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1. Schéma de la Carte Meére
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2. Installation du Processeur

Suivez cette procédure pour installer un processeur Intel® dans le paquet

775-land.

1. Appuyez sur le levier de chargement avec votre pouce (A), puis
déplacez-le vers le gauche (B) jusqu’a ce qu'il soit détaché de la
languette de retenue.

Languette de

retenue
Levier de 0
chargement

Capuchon PnP

Ce c6té du boitier cam doit
étre face a vous.
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Pour éviter d’endommager les broches du socle, n’enlevez le capuchon
PnP que si vous installez un processeur.

~
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Veuillez conserver le capuchon pour le renvoi du produit.

La garantie du produit ne couvre pas des dommages liés aux broches
du support.
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2. Soulevez le levier de chargement en direction de la fléche a un angle
de 135°.

3. Soulevez la plaque de chargement avec votre pouce et votre index a
un angle de 100°, puis poussez le capuchon PnP pour le faire sortir de
la fenétre de la plaque de chargement.

4. Placez le processeur sur le socle, en vérifiant que le triangle doré est
bien sur le coin inférieur gauche du socle. Le détrompeur du socle doit
s’insérer dans I'encoche du processeur.

5. Fermezlaplague de chargement, puis poussez le levier de chargement
jusqu’a ce qu'’il s’enclenche dans la languette de retenue.

3 Mémoire Systeme

La carte mére est équipée de quatre sockets DIMM (Dual Inline Memory Modules)
DDR3 (Dual Inline Memory Modules 3).

Un module DDR3 posséde les mémes dimensions physiques qu’'un module DDR2
mais s’encochent différemment pour éviter leur installation sur des sockets DDR2.
Les modules DDR3 ont été développés pour obtenir de meilleures performances tout
en consommant moins d’énergie.

Le schéma suivant illustre 'emplacement des sockets DDR3:

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

o o Ug -
i e
D,::E[ED

Emplacements
Canal A DIMM_A1 et DIMM_A2

Canal B DIMM_B1 et DIMM_B2
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R Le chipset supporte officiellement les modules mémoire DDR3 1066/800. Avec
la technologie ASUS Super Memspeed, cette carte mere supporte en natif les
modules mémoire 1333MHz et offre encore plus d’options de ratio que le chipset

en supporte officiellement. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails.

FSB 1600 1333 1066
DDLERN 1600 1333 1200 1000 800 | 1333 1111 1000 833 | 889

m
u
)
3

Q
D,
®

Configurations Mémoire Recommandées

Emplacements

: - - Occupé -
Single-canal ;
- - - Occupé
- - Occupé Occupé
Occupé Occupé Occupé Occupé
R + Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans les
canaux mémoire A et B. Le systéme mappe automatiquement la mémoire

totale du canal de la plus petite taille pour une configuration double canal.
Tout exces de mémoire du canal de plus grande taille est alors mappé pour
un fonctionnement en canal unique.

+ Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour obtenir
une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des
modules de mémoire aupres du méme vendeur.

+ lI'se peut que le systéme détecte un peu moins de 8 Go de mémoire systeme
lorsque vous installez quatre modules de mémoire DDR3 de 2 Go, en raison
de la répartition des ressources du chipset.

détecte moins de 3 Go de mémoire totale en raison de I'allocation d’espace

~ réservé a d’autres fonctions critiques du systéme. Cette limitation s’applique
a la version 32-bit du systéme d’exploitation Windows XP/Vista, celui-ci ne
supportant pas le mode PAE (Physical Address Extension).

+  Sivous avez installé la version 32-bits de Windows XP/Vista, il est recommandé
d'installer moins de 3 Go de modules mémoire.

/ +  Sivous avez installé quatre modules mémoire d'1 Go, il se peut que le systeme

+ En raison des limitations du chipset, cette carte meére ne supporte qu’un
maximum de 8 Go pour les systémes d’exploitation listés ci-dessous. Vous
pouvez installer un maximum de 2 Go sur chaque slot DIMM.

Windows XP Professional x64 Edition

Windows Vista x64 Edition
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4, Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour
les informations du BIOS ou configurer ses paramétres en utilisant I'utilitaire
de Setup du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une
courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problémes liés
au systéme ou si le systéme devient instable une fois que vous aurez modifié
les paramétres, chargez les Parametres de Réglage Par Défaut. Référez-vous
au Chapitre 4 du guide utilisateur pour obtenir plus d’informations détaillées
relatives au BIOS. Rendez visite au site web d’ASUS (www.asus.com) pour
obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On
Self Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera
son programme de test.

Pour accéder au Setup aprés le POST:

e Redémarrez le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

e Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

e FEteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Bootez le systéme a I'aide d’une disquette qui contient le dernier fichier BIOS.
A 'ouverture de la session DOS, saisissez afudos /i<filename.rom> puis pressez

Entrée. Rebootez le systéme lorsque la mise a jour sera terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Bootez le systéme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez une disquette ou un disque flash USB qui contient le dernier
fichier BIOS. EZ Flash 2 effectuera le processus de mise a jour du BIOS et
rebootera automatiquement le systéme une fois qu’il aura terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de récupération automatique
de CrashFree BIOS 3 vous demande d'insérer une disquette, le CD de support ou un
disque flash USB contenant le BIOS d’origine ou sa derniére mise a jour. Redémarrez
le systeme une fois le BIOS récupéré.

5. Informations sur le DVD technique

Cette carte mére supporte les systémes d’exploitation Windows® XP/64-bit XP/
Vista. Installez toujours la derniére version d’0S et les mises a jour correspondantes
de maniére a maximiser les caractéristiques de votre hardware.

Le DVD technique livré avec la carte mére contient des logiciels et de nombreux
pilotes et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte mére. Pour utiliser le
DVD technique, insérez-le simplement dans votre lecteur DVD-ROM. si Autorun
est activé dans votre ordinateur, le DVD affiche automatiquement I'écran de
bienvenue et les menus d’installation. Si I'écran de bienvenue n’apparait pas
automatiquement, localisez le fichier ASSETUP.EXE dans le dossier BIN du DVD
technique et double-cliquez dessus.

ASUS P5K64 WS
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1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie diesen Schritten, um einen Intel®-Prozessor auf dem LGA 775-Sockel
zu installieren.

1. Drticken Sie den Ladehebel mit Inrem Daumen (A) und schieben ihn nach links
(B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel PnP-Kappe

Ladehebel

Diese Seite der Cam-Box
sollte zu lhnen zeigen.
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/'\\ + Um Schaden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die
e ) PnP-Kappe nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

Bitte bewahren Sie die Abdeckung fiir den Fall einer Produktriickgabe
auf.

Die Garantie des Produkts deckt nicht die Schaden an Sockelpolen.

2. Heben Sie den Ladehebel in Pfeilrichtig bis zu einem Winkel von 135 Grad
hoch.

3. Heben Sie die Ladeplatte mit dem Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad hoch. Driicken Sie die PnP-Kappe von der
Ladeplattenaussparung, um sie zu entfernen.

4. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsmarkierung
muss in die CPU-Kerbe einpassen.

5. Machen Sie die Ladeplatte zu und drticken dann den Ladehebel, bis er in den
Halteriegel einrastet.

3 Arbeitsspeicher

The motherboard comes with four Double Data Rate 3 (DDR3) Dual Inline Memory
Modules (DIMM) sockets.

A DDR3 module has the same physical dimensions as a DDR2 DIMM but is notched
differently to prevent installation on a DDR2 DIMM socket. DDR3 modules are
developed for better performance with less power consumption.

The figure illustrates the location of the DDR3 DIMM sockets:

DIMM_B2

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1

—

P5K64 WS 240-pin DDR3 DIMM Sockets

Steckplatze
Kanal-A DIMM_A1 und DIMM_A2
Kanal-B DIMM_B1 und DIMM_B2

ASUS P5K64 WS




R This chipset officially supports DDR3 1066/800. With the ASUS Super Memspeed
Technology, the motherboard supports up to 1333MHz and provides more ratio
setting items than the chipset officially supports. Refer to the table below for

details.

FSB 1600 1333 1066
DDLGERN 1600 1333 1200 1000 800 | 1333 1111 1000 833 | 889

Empfohlene Arbeitsspeicherkonfigurationen

Steckplatze
- - Installiert -
Ein-Kanal
- - - Installiert
Dual-Kanal (1) - - Installiert Installiert
Dual-Kanal (2) Installiert Installiert Installiert Installiert

R +  Siekdnnen in Kanal Aund Kanal B verschiedene SpeichergréBen installieren.
Das System bildet die gesamte GréBe des kleineren Kanals fiir die Dual-
Channel-Konfiguration ab. Uberschiissiger Speicher des gréBeren Kanals

wird dann fur die Single-Channel-Verwendung abgebildet.

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur optimale
Kompatibilitdt wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

Auf Grund der Chip satz-Ressourcenzuweisung erkennt das System
mdglicherweise ein bisschen weniger als 8 GB Arbeitsspeicher, wenn Sie
vier 2 GB DDR3 Arbeitsspeichermodule installieren.

+ Wenn Sie vier 1GB-Speichermodule installiert haben, kann das System durch
/ die Adressraumzuordnung fiir andere kritische Funktionen mdéglicherweise
~ nur weniger als 3GB Gesamtspeicher erkennen. Diese Begrenzung gilt flir
das Windows XP/Vista 32-Bit-Betriebssystem, seitdem es den PAE (Physical

Address Extension)-Modus nicht mehr untersttitzt.

+ Wenn Sie die Windows XP/Vista 32-Bit-Version installiert haben, empfehlen
wir Ihnen die Installation von weniger als 3GB Gesamtarbeitsspeicher.

Aufgrund von Chipsatzbeschrdankungen kann dieses Motherboard unter den
unten aufgeftihrten Betriebssystemen nur bis zu 8 GB Speicher untersttitzen.
Sie kénnen maximal 2 GB DIMMs auf jedem Steckplatz installieren.

Windows XP Professional x64 Edition

Windows Vista x64 Edition
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4, BIOS-Informationen

Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert. Sie kénnen
mit Hilfe des BIOS-Setupprogramms die BIOS-Informationen aktualisieren oder die
Parameter konfigurieren. Auf den BIOS-Seiten finden Sie Navigationstasten und
eine kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die Standardwerte (Setup-Defaults), wenn
Systemprobleme auftreten oder das System unstabil geworden ist, nachdem die
Einstellungen geédndert wurden. Sehen Sie im Kapitel 4 des Benutzerhandbuchs
fuir ausflihrende BIOS-Informationen nach. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.
asuscom.de/bios) flir die jeweils aktuellste BIOS-Version.

Aufrufen des Setupprogramms beim Starten:
Driicken Sie die Taste <Entf> wahrend des Einschaltselbsttests (POST); ansonsten
setzt der POST seine Testroutinen fort.

Aufrufen des Setupprogramms nach dem POST:

+ Starten Sie das System erneut, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> drticken.
Dricken Sie anschlieBend <Entf> wéhrend des POST.

« Oder drlicken Sie die Reset-Taste am Computergehduse. Driicken Sie
anschlieBend <Entf> wéhrend des POST.
Oder schalten Sie das System aus und dann wieder ein. Driicken Sie anschlieBend
<Entf> wéhrend des POST.

Aktualisieren des BIOS mit AFUDOS:

Booten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthdlt.
Tippen Sie in die DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<filename.rom> ein und
driicken anschlieBend die Eingabetaste. Starten Sie das System neu, nachdem die

Aktualisierung vervollsténdigt wurde.

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Booten Sie das System und drticken Sie wéhrend des POST <Alt> + <F2>, um EZ
Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette ein oder schlieBen Sie ein USB-Laufwerk
mit der neusten BIOS-Datei an. EZ Flash 2 flihrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus

und startet das System nach dessen Fertigstellung neu.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Booten Sie das System. Wenn das BIOS beschadigt ist fordert die automatische
CrashFree BIOS 3-Funktion Sie auf, eine Diskette bzw. CD einzulegen oder ein USB-
Laufwerk mit der originalen oder der neusten BIOS-Datei anzuschlieBen. Starten Sie

das System nach der BIOS-Wiederherstellung neu.

5. Informationen liber die Software Support DVD

Das Motherboard unterstiitzt die Windows® XP/64-bit XP/Vista-Betriebssysteme.
Verwenden Sie bitte immer die jeweils letzte Version des Betriebssystems und
fuhren ggf. die notwendigen Aktualisierungen durch, um die maximale Leistung Ihrer
Hardware zu erhalten.

Die dem Motherboard beigefligte Support DVD beinhaltet niitzliche Software und einige
Utility-Treiber, die die Funktionen des Motherboards verstdrken. Legen Sie einfach die
DVD in Ihr DVD-ROM-Laufwerk ein. Ein BegrtiBungsbild, sowie ein Installationsmend,
erscheinen automatisch, wenn die Autorun-Funktion in lhrem System aktiviert ist.
Falls das BegriiBungsfenster nicht automatisch erscheint, klicken Sie bitte doppelt
auf die Datei ASSETUP.EXE in dem BIN-Ordner auf der Support DVD, um das
Installationsment aufzurufen.

ASUS P5K64 WS




1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle seguenti fasi per installare un processore Intel® nel pacchetto 775.

1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B) finché
e liberata dalla linguetta di trattenimento.

Linguetta di

trattenimento 0

Levetta di
carico

Copertura PnP

Questo lato del modulo deve
essere rivolto verso sé stessi.
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/ ' \\ +  Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP salvo si stia
/ .
LR installando una CPU.

Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.

La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un anglo
di 135°.

3.  Sollevare la placca di carico con il pollice e 'indice ad un angolo di 100°, poi
spingere la copertura PnP dalla placca di carico per rimuoverla.

4.  Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si trovi
nell’angolo in basso a sinistra della presa. Il tasto di allineamento della presa
deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico, poi spingere la leva di carico finché scatta nella
linguetta di trattenimento.
3 Memoria di sistema

Questa scheda madre é provvista di quattro socket per moduli di memoria DIMM
(Dual Inline Memory Modules) DDR3 (Double Data Rate 3).

Un modulo DDR3 ¢ delle stesse dimensioni fisiche di un DIMM DDR2, ma con diversa
dentellatura per evitarne I’ installazione su socket per DIMM DDR2. | moduli DDR3
sono stati sviluppati per migliorare le prestazioni e ridurre il consumo di energia.

La figura illustra la posizione dei socket DIMM DDRS:

. ]

= 7
sl |
:
1=
D:O

P5K64 WS 240-pin DDR3 DIMM Sockets

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

Canale
Canale A DIMM_A1 e DIMM_A2
Canale B DIMM_B1 e DIMM_B2
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R Questo chipset supporta ufficialmente DDR3 1066/800. Grazie alla tecnologia
ASUS Super Memspeed, la scheda madre supporta sino a 1333MHz, con numero
maggiore di valori di impostazione rispetto a quanto non supporti ufficialmente il

chipset. Riferirsi alla sottostante tabella per dettagli in proposito.

FSB 1600 1333 1066
DDLGERN 1600 1333 1200 1000 800 | 1333 1111 1000 833 | 889

Configurazioni raccomandate della memoria

Modalita

. Corredato -
Canale singolo

- - - Corredato
- - Corredato Corredato

Corredato Corredato Corredato Corredato

R +  Nelcanale Ae nel canale B, e’ possibile installare una memoria di dimensioni
variabili. Per la configurazione a doppio canale, il sistema esegue una
mappatura delle dimensioni complessive del canale di dimensioni inferiori.
La memoria in eccesso presente nel canale di maggiori dimensioni € quindi

mappata per operazioni su un solo canale.

+  Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

+ Il sistema puo rilevare poco meno di 8 GB di memoria di sistema quando si
installano quattro moduli memoria DDR3 da 2 GB a causa dell’allocazione
delle risorse del chipset.

risconoscere meno di 3 GB di memoria totale a causa dell’allocazione dello

~— spazio di indirizzamento di altre funzioni cruciali. Questa limitazione ¢ attiva
sulla versione a 32 bit del sistema operativo Windows XP/Vista dato che esso
non supporta la modalita PAE (Physical Address Extension).

/ +  Se vengono installati quattro moduli di memoria da 1 GB, il sistema pud

+ Nel caso in cui sia stato installato il sistema operativo Windows XP/Vista
versione 32-bit, & consigliabile installare una memoria complessiva inferiore
a3 GB.

+  Acausa delle limitazioni del chipset, la scheda madre puo’ supportare soltanto
max. 8 GB sui sistemi operativi elencati di seguito. Si puo’ installare un
massimo di 2 GB DIMM su ciascuno slot.

Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista x64 Edition
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4, Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 4 della Guida utente
per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com)
per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:

+ Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+ Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+ Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:
Awviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. Al
prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter / Invio.

Riavviare il sistema quando I'aggiornamento &€ completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Riavviare il sistema e premere <Alt>+ <F2>, durante la fase di POST, per lanciare
EZ Flash 2. Inserire un floppy disk o un flask disk contenente I ultima versione del
file BIOS. EZ Flash 2 esegue il processo di aggiornamento del BIOS e, al termine,
riavvia automaticamente il sistema.

Per recuperare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Awviare il sistema. Se il BIOS € corrotto, la funzione di auto-recupero CrashFree BIOS
3 richiede diinserire un floppy disk, un CD o un flash disk USB contenente il file BIOS
originario o aggiornato. A recupero avvenuto, riavviare il sistema.

5. Informazioni sul DVD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/64-bit
XPNista. Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti,
in modo da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e
diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare
a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-ROM drive. || DVDmostra
automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu dell'installazione se Autorun
e attivato nel vostro computer. Se lo schermo di benvenuto non compare
automaticamente, trovate e cliccate due volte il fle ASSETUP.EXE dalla cartella BIN
nel DVD di supporto per mostrare i menu.

ASUS P5K64 WS




1. Distribucion de la placa base
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2. Instalacion de la CPU

Siga estos pasos para instalar un procesador Intel® en el paquete 775-land.

Normal  Giear RTC.
(Defaut)

g3

SATA6  SATA4  SATA2
SATA5 _ SATA3 _ SATA1

R XTX power supply

1. Pulse la palanca de carga con su pulgar (A), a continuacion, muévala hacia
la izquierda (B) hasta que se suelte de la pestafa de retencion.

Pestania de

retencion 0

Palanca de
carga

Este lado de la caja cam
deberia mirar hacia usted.
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Para evitar dafios en los contactos del zdcalo, no retire la tapa PnP, a menos
que se esté instalando una CPU.

~
cal>
P>
|~

Conserve la tapa en caso de devolucién del producto.

La garantia del producto no cubre dafios producidos en los contactos del
zécalo.

2. Levante lapalanca de carga en la direccion de la flecha, hasta llegar a un éngulo
de 135°.

3. Levantelaplacade carga con el pulgary con el indice hasta alcanzar un angulo
de 100°, a continuacion, presione la tapa PnP desde la ventana de la placa de
carga para extraerla.

4.  Cologque la CPU sobre el z4calo, asegurandose de que el tridngulo dorado se
encuentra en la esquina inferior izquierda del zécalo. La llave de alineacion
deberia encajar en el orificio de la CPU.

5. Cierre la placa de carga, a continuacion, pulse la palanca de carga hasta que
quede encajada en la pestafa de retencion.

3 Memoria de sistema

La placa base incluye cuatro conectores para modulos de memoria en linea doble
(DIMM) de doble velocidad de datos 3 (DDR3).

Un mddulo DDR3 tiene las mismas dimensiones fisicas que un DIMM DDR2, pero
lleva la muesca en otra posicidn para evitar su instalacion en un conector DIMM
DDR2. Los mddulos DDR3 han sido desarrollados para un mejor comportamiento y
un menor consumo de energia.

La figura ilustra la ubicacion de los conectores DIMM DDR3:

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

wnie

P5K64 WS 240-pin DDR3 DIMM Sockets

Ranuras
Canal A DIMM_A1y DIMM_A2
Canal B DIMM_B1y DIMM_B2
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R El conjunto de chips es oficialmente compatible con DDR 1660/800. Con la
tecnologia ASUS Super Memspeed, la placa base admite hasta 1333 MHz y ofrece
mas elementos de configuracion de lo que ofrece el conjunto de chips original.

Consulte la tabla siguiente para mas informacion.

FSB 1600 1333 1066
DDLGERN 1600 1333 1200 1000 800 | 1333 1111 1000 833 | 889

Configuraciones de memoria recomendadas

Zdcalo

Poblado -
- - - Poblado
- - Poblado Poblado
Poblado Poblado Poblado Poblado

Canal sencillo

k +  Puede instalar memorias de diferentes tamarios en los canales Ay B. El sistema
mapea el tamario total del canal de menor tamaro para configuraciones de
canal dual. Cualquier exceso de memoria en el canal de mayor tamario sera

mapeado en operaciones de canal simple.

+ Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
Optima, se recomienda que obtenga mddulos de memoria del mismo
proveedor.

+  Elsistema puede que detecte un poco menos de 8 GB de memoria de sistema
cuando se instalan cuatro mddulos de memoria DDR3 de 2GB debido a la
asignacion de recursos al juego de chips.

detectar menos de 3GB de memoria total debido al asignacion de espacio de

~ direcciones para otras funciones criticas. Esta limitacion se aplica a versiones
del sistema operativo Windows XP/Vista 32-bit ya que no soporta el modo
PAE (Physical Address Extension - Extensién de Direcciones Fisicas).

% + Si ha instalado cuatro médulos de memoria de 1GB, el sistema podria

+ Si ha instalado el Sistema Operativo Windows XP/Vista version 32-bits,
recomendamos que instale menos de 3GB de memoria total en el sistema.

+  Debido a limitaciones en Chipset, esta placa madre solo puede soportar un
maximo de 8 GB en los sistemas operativos listados a continuacion. Puede
instalar como maximo un médulo DIMM de 2 GB en cada zdcalo.

Windows XP Professional x64 Edition

Windows Vista x64 Edition
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4. Informacion de la BIOS

La Flash ROM de la placa base contiene la BIOS. Puede actualizar la informacion de
la BIOS o configurar los parametros utilizando la utilidad Configuracion de la BIOS. Las
pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y una breve ayuda en linea para
guiarle. Si encuentra algun problema con el sistema o si el sistema se vuelve inestable
tras cambiar la configuracidn, cargue los valores de configuracion predeterminados.
Consulte el Capitulo 4 de la guia de usuairo para obtener informacion detallada sobre
la BIOS. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para obtener actualizaciones.

Para entrar en la Configuracion al inicio:

Pulse <Suprimir> durante la comprobacidn inicial (Power-On Self Test, POST). Sino
lo hace, POST continuara con las pruebas de rutina.

Para entrar en la Configuracion tras el POST:

+ Reinicie el sistema pulsando <Ctrl> + <Alt> + <Supr.> y, a continuacion, pulse
<Suprimir> durante el POST, o

+  Pulse el botdn de reinicio del chasis y, a continuacion, pulse <Suprimir> durante
el POST, o

+ Apague el sistema y vuelva a encenderlo y pulse <Suprimir> durante el POST

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un disquete que contenga, el ultimo archivo de la BIOS. En
el simbolo de raiz, escriba afudos /i<filename.rom> y pulse Intro. Reinicie el sistema
cuando se haya completado la actualizacion.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Reinicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante el proceso POST para ejecutar EZ
Flash 2. Inserte un disquette o disco Flash que contenga un archivo BIOS actualizado.
EZ Flash 2 realizara el proceso de actualizacion de BIOS y tras completar éste
reiniciard automaticamente el sistema.

Para recuperar la BIOS con CrashFree BIOS 3:

Reinicie el sistema. Si la BIOS esta dafiada, la funcion de auto recuperacion
CrashFree BIOS 3 solicitara la insercion de un disquette, CD, o disco Flash USB
que contenga un archivo BIOS original o actualizado. Una vez que el sistema haya
sido recuperado, reinicie su sistema.

5. Informacion del DVD de software

Esta placa base admite los sistemas operativos (SO) Windows® XP/64-bit XP/Vista.
Instale siempre la version mas reciente del SO y las actualizaciones correspondientes
para maximizar las funciones del hardware.

El DVD que se suministra con la placa base contiene un util software y varios
controladores para mejorar las caracteristicas de la placa base. Para comenzar a
utilizar el DVD, simplemente tiene que introducirlo en la unidad de DVD-ROM. El
DVD mostrara automaticamente la pantalla de bienvenida y los menus de instalacion
si su equipo tiene activada la funcion de reproduccion automatica. Si la pantalla de
bienvenida no aparece automaticamente, localice y haga doble clic sobre el archivo
ASSETUP.EXE de la carpeta BIN del DVD para mostrar los menus.

ASUS P5K64 WS
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Normal  Giear RTC.
(Defaut)

XTX power supply

2.

[lnst ycTaHOBKM MpoLieccopa:
BbinonHuTe cnepytolme AeNCTBUS ANS YCTAHOBKM npoueccopa Intel® B 775-
KOHTaKTHOE MHE3[0:
1. Haxmute Ha ypep>XuBarowmuii pbiyar 6onbwnmM nansuem (A), 3aTeM
nepemelLaiiTe ero Bneso (B) o Tex nop, Noka OH He BbICBOGOAMTCS U3-
nog, GUKCUPYHOLLErO S3bluKa.

OuKCHpyHoLLA
A3bI4OK

YnepxvBaioLmmn
pblyar

..

YcTaHoBKa npoueccopa

ASUS P5K64 WS

OtmeTka PnP

JTa cTopoHa [ONXKHa BbiTh

o6palLeHa K yCTaHaBNMBAIOLLEMY.



/'\\ e [Ins npefoTBpaLLeHusi MOBPEXAEHUS KOHTAKTOB pa3bema He yaansiTe
/
LI KpbILWKY PnP no Havana yctaHoskw LY.

e [ing BO3BpaTa TOBapa COXPaHAMTE ynaKoBKYy.

e [apaHTWs Ha TOBap He PAcMpOCTPaHSETCS Ha Ciy4ail MOBPEXAEHMS
KOHTaKTOB pa3bema.

2. TopHMMKTE pblYaK B HanNpaBiieHNM, yKa3aHHOM CTpenkow, fo yrna 135°.

3. TMoaHvMuTe MNAcTUHKY 60MbLIMM M yKa3aTesbHbIM NasbLiamu Ha yron 100°,
3aTeM BblA4aBuTE KpPbILWKY PnP 13 okHE NnacTUHKK.

4. Pacnonoxwte LIMY Hag rHe3a0M, y6eamMBLUMCh, YTO 3010TOM TPEYTOSbHNK
pacrnonaraeTcs Hag, HYXXHUM NieBbIM yriiom rHe3ga LiMY. Knioyesoit anemMeHT
rHe3fa [O/MKEH COOTBETCTBOBATb Bbipe3y Ha LIMY.

5. 3akpoiTe nnacTuHKY, 3aTeM HaXKMMaMTE Ha pblyar, Noka OH He OKaXKETCs
nog, GUKCUPYIOLLMM BbICTYMOM.

3 CucteMHas namATb
Ha maTepuHckol nnate ycTaHOBNEHO YeTbipe cnota ans DDR3 DIMM.

Mogynv DDR3 wumetoT Takue xe pa3mepbl kak DDR2 DIMM, HO HeMHOro
OT/IMYaoTCA ANS NPefoTBPaLLEHNst YyCTaHOBKM B cioTel DDR2 DIMM. Mogynu
DDR3 paspaboTaHbl 4/ YBENMYEHWUS MPOU3BOAUTENIBHOCTM U YMEHbLUEHMS
3HepronoTpebnexus.

Ha pucyHke nokasaHo pacnonoxeHue cnotos DDR3 DIMM:

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

T—J D
E |
oo Ly ﬁ@
| — =
I:l [ —
A

P5K64 WS 240-pin DDR3 DIMM Sockets

Pa3bembl
KaHan A DIMM_A1 u DIMM_A2
Kanan B DIMM_B1 n DIMM_B2
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R 10T “mnceT opuumansHo noanepkmeaet DDR3 1066/800. C texHonorvein ASUS
Super Memspeed MaTepuHcKasi nnata NofnepxueaeT Yactoty go 1333Mry u
npesfocTaBnsieT 60MbLLIMIA BbIGOP NapaMeTPOB, YeM Odu1LManbHO NOAAEPKMBaET

umncer. MoapobHyto MHOPMALMIO CMOTPUTE B TaBNMLIE HUXE.

FSB 1600 1333 1066
DDGERN 1600 1333 1200 1000 800 | 1333 1111 1000 833 | 889

PekoMeHf0BaHHasi KOHGUrypaLums namsTu

Pazbembl

3anonHeH -

OpHoKaHasbHbIN
- - - 3anonHeH

[ByKaHanbHbIN - - 3anonHeH 3anonHeH
(1)
JIByKaHanbHbIN 3anonHeH 3anonHeH 3anonxex 3anonHeH

(2)

4& ®  Bbl MOXETE YCTAHOBUTH Pas3finyHbIl 06bEM NaMsTV B CNOTbI KaHana A
1 KaHana B. Hago yuutbiBaTh, 4TO ANs ABYXKaHaNbHOWM KOHOUrypaLumm
cucteMa OyzeT oTobpaxaTb o6t 06 bEM NaMsTH, OPUEHTUPYSCh Ha
KaHan C MeHbLUMM 0OBEMOM YCTaHOBAEHHON namsTu. onHbIn 06bem
YCTaHOBJIEHHOW NaMSATK B TakKoM clyyae 6yaeT oTobpaxaTbCs TONbKO

B Of{HOKaHasbHOM KOHUrypaumm.

e Bcerga ncnonb3yinte mogynm namstu DIMM ¢ opvHakoBOW 3amep>Kkon
cTpoGa appeca cton6ua (CAS latency). [ns nyudwei COBMECTUMOCTU
PEKOMEHAYETCS UCMONb30BaTh MOAYSIM MaMSIT OLHOTO MPOVU3BOAUTENS.

® 13-3a pacnpefeneHns pecypcoB uvnceTa, Mpu yCTaHOBKE YeTbipex
mogyneit namsitv DDR3 no 2 F'6aiT Kax bl cucteMa MOXKeT 0BHapYXUTb
4yTb MeHee 8 [6aiT cUCTEMHON NamMsT.

MOXET 0BHapy>uTb MeHee 3 GB nockonbky agpecHoe MpoCTPaHCTBO

s pacnpefeneHo o Apyrux KpUTUYeckux QyHKLmiA. ITO orpaHuyeHne
oTHocuTCs Anst 32-x paspsigHon Bepcumn Windows XP/Vista nockonbky
OHa He noggepxusaeT pexum PAE (PaclwimpeHHas ¢uaunyeckas
agpecaups).

e Ecnmy Bac yctaHoneHa OC Windows XP/Vista 32-61T, Mbl pekoMeHLyeM
BaM yCTaHaBNMBaTb MeHee 3 6 namsTu.

/ e Ecnu BbI YCTAHOBUJIN YETbIPE MOAyNnA NaMATh no 1 GB , CUCTema

e |13-3a orpaHM4eHUin YnnceTa, 3Ta MaTepuHckas nnata noaLepXuBaeT
Tonbko 8 ['6 cucTemHoi namsit. Camoe 6oJibluee, Bbl MOXETE YCTAHOBUTb
2-X [nrabaiToBble MOAYN B KaXKAblA CIOT.

Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista x64 Edition
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4, ba3oBasi cuctreMa BBoAa/BbiBoAa (BIOS)

BIOS 3anncaH B M1KpOCXeMe 3HEProHe3aBMCMMON NaMATU, HaXOAALWENCs Ha
cucTeMHon nnate. Mcnonb3ys ytunuTy Hactpoiku BIOS MoxHO HacTpouTb
unm o6HoBMTb BIOS. kpaHbl BIOS copepykaT KHOMKM HaBWUraumm u KpaTkyto
cnpaeky. Ecnm nocne naMmeHeHus HacTpoek BIOS cuctema ctana paboTatb
HecTabunbHO, BOCCTAHOBUTE HACTPOMKM no ymondaHuto (Setup Defaults).
Monpo6Hoe onucaHne 6a30Boit ccTeMbl BBoAa/BbiBoaa BIOS cM. B pasaene 4
pyKoBoLCTBa Nosib3oBaTesNsi. OGHOBNEHMS MOXHO HalTW Ha BEG-CaiTe KOMMaHWM

ASUS (www.asus.com).

YT106bI BONTM B PEXUM HACTPOWMKIN MPU 3arpy3ke CUCTEMbI:
HaXxmuTe Ha knasuwy Delete BO BpeMsi BbINOSHEHWSI CUCTEMOMN MPOrPaMMbl
camoTectvpoBanus (POST). Eciv He HaxkmmaTb Ha knasuiy Del, To MpofomKmTCs

BbIMOJIHEHME NPOrpaMmbl CaMOTECTUPOBAHUA.

YT06bl BOVMTM B PEXMM HAaCTPOMKU MOCNE 3aBEPLLEHUS BbIMOSHEHUS
nporpaMMbl camoTecTposanus (POST):
o

nepesarpysute cuctemy, mcnonb3dys knasuwm Ctrl + Alt + Delete,
3aTeM HaxxmuTe Ha knasuwy Delete Bo BpeMsl BbINOSHEHUS MPOrpPaMMbl
CaMOTECTMPOBAHMS UK

®  HaxXMWTe Ha KHOMKY reset (c6poc) Ha Kopryce, 3aTeM HaKMUTE Ha KNaBuLLy
Delete Bo BpeMsi BbINOSHEHWS MPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHMS!

®  BbLIKJIOYMTE 1 CHOBA BKJIIOUMTE CUCTEMY, 3aTEM HaXMUTE Ha knasuLy Delete

BO BPEMSA BbINOJIHEHUA NPOrpaMmbl CaMOTECTUPOBAHNUA

ns 06HoBneHms BIOS ¢ nomowbio AFUDOS:

3arpysuTe CUCTEMY C AMCKEThI, Ha KOTOPOW COAEPXXUTCS MOCHEeAHsIS BEpCHs
BIOS. B komangHom ctpoke DOS BeeaunTe afudos /i<filename.rom> n HaxmuTe
Enter. MNMocne 3aBepLueHnst 0GHOBNEHWSI Mepe3anyCcTuTe CUCTEMY.

Ons o6HosneHus BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

3arp¥3me cucTemy u Haxmute <Alt> + <F2> Bo Bpemst POST pnsi 3anycka
EZ Flash 2. BcTtaBbTe anckeTy unm daew-anck, Ha KOTOPOM HaXOAWUTCS
nocnegHuin aiin BIOS. EZ Flash 2 HauHeT npouecc o6HoBneHus BIOS n 3aTem

aBTOMaTUYECKM Nepe3arpy3nT CUCTEMY.

Inst BocctaHoBneHus BIOS npu nomowm CrashFree BIOS 3:
3arpysute cuctemy. Ecnu BIOS ncnopuyeH, yTunuta aBToMaTU4eckoro
BoccTaHoBneHust CrashFree BIOS 3 monpocuT Bac BCTaBuTh auckeTty, CD nnm
USB dneww-auck, Ha koTopoM HaxopuTcest daiin BIOS. Mepesarpysute cuctemy
nocne o6HoBneHus BIOS.

5. HHdopmauusa o DVD-aucke c O

[aHHas MaTepuHckasi nnaTta NoafepXXMBAETCS OMepaLyoOHHbIMKA CUCTEMaMK
Windows® XP/64-bit XP/Vista. PekoMeHpyeTcs Bceraa ycTaHaBnMBaTh Haubonee
HOBYO BEPCUIO OMEPALIMOHHOM CUCTEMBI M COOTBETCTBYHOLLME OGHOBNIEHNS AN1S
MOJIHOLLEHHOTO  MCMOJIb30BaHUSI BO3MOXHOCTEN annapaTypbi.

DVD-auck, nocTaBnsiemblin BMECTE C MaTEPUHCKON NAaTON, COAEPXKUT MoNe3Hble
nporpamMMbl U YTUAWUTbI, PACLUMPSAOLLME BO3MOXHOCTU MAaTEPUHCKON MnaTbl.
YT06bI HayaTb PaboTy ¢ 3TuM DVD-guckoMm, BCTaBbTe ero B npusog DVD-ROM.
ABTOMATUYECKN MOSABUTCS 3KpaH NPUBETCTBUA U YCTAHOBOYHOE MEHIO (eCJ'IVI
byHkums ABTO3anyck BkJHoYeHa). Ecim akpaH NMpuBETCTBMS HE MOSIBUMCS
aBTOMaTMYeCKK, ANs ero oTobpaxeHus Hanaute n 3anyctute dann ASSETUP.
EXE, Haxopawpiicsa B katanore BIN Ha DVD-gucke.

ASUS P5K64 WS
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1. Rozvrzeni zakladni desky
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Normal  Giear RTC.
(Defaut)

g3

SATA6  SATA4  SATA2
SATA5 _ SATA3 _ SATA1

R XTX power supply

2. Instalace procesoru
Pro instalaci procesoru Intel® do patice 775 postupujte podle niZze uvedenych
krokd.

1. Prstem zatlacte na zajistovaci packu (A — load lever) a presurite ji smérem
doleva (B) dokud se neuvolni z drazZky (retention tab).

Zajistovaci jazycek Vicko PnP

Zavédéci
packa

Tato strana skfiriky procesoru
musi sméfovat k vam.
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/ ' \\ +  Abyste zabranili poskozeni pind patice, nesunddvejte ochrannou zaslepku
LIRS (PnP cap) dokud nebudete instalovat procesor.

Ochrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.

Zéruka na desku se nevztahuje na poskozeni pinl patice.

2. Nadzvednéte zajistovaci packu ve sméru Sipky do thlu 135°.
Nadzvednéte vklddaci desticku palcem a ukazovackem do uhlu 100° pak
zmacknéte ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundejte ji z vkladaci desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby byl zlaty trojuhelnik na procesoru nachazel
v nad lev m doInim rohem patice. Zarovnavaci kli¢ by mél byt shodné s drazkou
procesoru.

5. Uzaviete vklddaci desticku a zatladte zaji§tovaci packu dokud nezapadne do
zajistovaci drazky.

3 Systémova pamét’

Tato zékladni deska je vybavena paticemi pro pamétové moduly DDR3 (Double Data
Rate 3) DIMM (Dual Inline Memory Modules).

Modul DDR3 ma stejné fyzické rozméry jako modul DDR2 DIMM, ale ma odliSné
drazkovanli, které zabrariuje jho instalaci do slotu DDR2 DIMM. Moduly DDR3 byly
vyvinuty pro lepsi vykon s niZsi spotfebou energie.

Na obrazku je zndzornéno umisténi patic DDR3 DIMM:

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

H@HHMB@
§ Déjlzm

P5K64 WS 240-pin DDR3 DIMM Sockets

Kanal A DIMM_A1 a DIMM_A2

Kanal B DIMM_B1 a DIMM_B2

ASUS P5K64 WS
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R Tato Cipovd sada oficidiné podporuje DDR3 1066/800. Diky technologii ASUS
Super Memspeed tato zékladni deska podporuje az 1333 MHz a poskytuje vice
moZnosti nastaveni poméru, nez tato ¢ipova sada oficidlné podporuje. Podrobnosti

viz tabulka niZe.

FSB 1600 1333 1066
DDLGERN 1600 1333 1200 1000 800 | 1333 1111 1000 833 | 889

Doporucené konfigurace paméti

Patice

Obsazeno -

Jednokanalovy
- - - Obsazeno
- - Obsazeno Obsazeno
Obsazeno Obsazeno Obsazeno Obsazeno

k +  MiZete nainstalovat rizné velikosti paméti do kandlu A a do kanalu B. Systém
namapuije celkovou velikost mensiho kanalu pro dvoukanalovou konfiguraci.
Prebyvajici pamét z vétsiho kandlu je potom namapovana pro jednokandlovy

provoz.

VZdy instalujte moduly DIMM se stejnou ¢ekaci dobou CAS. Pro zajisténi
optimélni kompatibility doporucéujeme zakoupit vSechny pamétové moduly
od stejného vyrobce.

Kvdli pfidéleni zdroju Cipové sady mUZe systém detekovat méné nez 8GB
systémové paméti v pipadé, Ze jsou nainstalovany ¢tyfi 2GB DDR3 pamétové
moduly.

+  Pokud jste nainstalovali étyfi 1GB pamét'ové moduly, systém miZe detekovat
/ méné nez 3GB celkové kapacity zptsobeno adresovanim alokace mista pro
~ ostatni nezbytné funkce. Toto omezeni se tyka operaéniho systému Windows
XP/Vista 32-bit version, protoZze nepodporuje Physical Address Extension

(PAE).

Pokud jste nainstalovali 32bitovou verzi operacniho systému Windows XP/
Vista, doporuéujeme nainstalovat méné nez 3 GB celkové paméti.

Vzhledem k omezeni ¢ipové sady miZe tato zakladni deska v niZe uvedenych
operacnich systémech podporovat pouze 8 GB. Do kazdé patice muiZete
nainstalovat pamétovy modul DIMM o kapacité maximalné 2 GB.

Windows XP Professional x64 Edition

Windows Vista x64 Edition
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4, Informace o BIOSu

Pamét’ Flash ROM na zékladni desce uchovava informace o moznostech nastaveni
(Setup utility). MiZete aktualizovat informace v BIOSu nebo konfigurovat parametry
pomoci BIOS Setup utility. Obrazovky BIOS pouZivji k ovladani navigacni kldvesy a
online pomoc. Pokud budete mit systémové potiZe nebo je systém nestabilni po zméné
nastaveni, obnovte standardni nastaveni (load the Setup Defaults). Viz. kapitola 4
pfirucky pro detailni informace o BIOSu. Navstivte webovou stranku ASUS (www.
asus.com) pro staZeni aktualizaci.

Vstup do moznosti nastaveni (Setup) pfi startu pocitace:

Zmacknéte klavesu <Delete> pfi provadéni testu POST (Power-On Self Test) pro
vstup do moZnosti nastaveni. Pokud nezméacknete <Delete> bude POST pokracovat
v rutinnich testech.

Vstup do moznosti nastaveni po testech POST:
Restartujte system kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, pak zmacknéte
<Delete> pfi testu POST nebo
Zmacknéte tlacitko reset na pocéitaCi pak zmacknéte <Delete> pfi testu POST
nebo
Restart muZe byt proveden také vypnutim a opétovnym zapnutim systému a pfi
testu POST zmacknéte klavesu <Delete>.

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Zavedte systém ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci pro
BIOS. V prikazovém radku zadejte prikaz afudos /i<nazevsouboru.rom> a stisknéte
klavesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace systém restartuijte.

Aktualizace BIOSu pfi pouZiti ASUS EZ Flash 2:

Restartuje systém a zméacknéte <Alt> + <F2> pfi provadéni testu POST pro spusténi EZ
Flash 2. VloZte do mechaniky systémovou disketu nebo jednotku USB, ktera obsahuje
nejnovéjsi soubor s informacemi pro BIOS. EZ Flash 2 aktualizuje BIOS a provede
automaticky restart pocitace po dokonceni operace.

Obnoveni BIOSu pomoci CrashFree BIOS 3:

Zapneéte pocita¢. Pokud je systém BIOS poskozen, nastroj pro automatické obnoveni
CrashFree BIOS 3 vés pozZada, abyste vloZili disketu, disk CD nebo pamétovou
jednotku USB, ktera obsahuje plvodni nebo nejaktudinéjsi soubor systému BIOS.
Restartujte systém po dokonceni operace obnoveni.

5. Instalacni DVD s podptirnymi programy

Tato zakladni deska podporuje Windows® XP/64-bit XP/Vista operaéni systémy
(O8). Instalujte vZdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici aktualizace, aby jste mohli
maximalizovat vyuZiti vlastnosti Vaseho hardwaru.

Instalaéni DVD, které se dodava se zakladni deskou obsahuje uZite¢né programy a
utility/ovladace, které zlepsuji vlastnosti zékladni desky. Pro pouZiti instalaéniho DVD
vloZte DVD do optické mechaniky. DVD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalacni
menu, pokud je povolen automaticky start DVD (Autorun) ve Vasem pocitaci. Pokud se
uvitaci okno neobjevilo automaticky, najdéte a kliknéte dvakrat na soubor ASSETUP.
EXE ve slozce BIN na instalacnim DVD.

ASUS P5K64 WS
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

Az Intel® processzor (CPU) beszereléséhez kévesse az alabbi Iépéseket:

1. Nyomja le a régzit6kart a hlivelykujjaval (A), majd mozditsa el balra (B), hogy
kiszabaduljon a régzitéful aldl.

Régzitéfil Védésapka

Régzitkar

Ebbél az irdnybdl végezze el
a muveleteket.
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Afoglalat védelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat védésapkajat, csak
kozvetlentil a processzor behelyezése el6tt.

~
cal>
P>
|~

Afoglalat védésapkajat tartsa meg késdbbi felhasznaldsra, ne dobja el.

Afoglalat tliinek sértiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2. Hajtsa fel 135°-0s szdgben a régzitékart.

Hajtsa fel a processzor régzit6talcajat 100°-os szégben, majd pattintsa ki a
foglalat véddsapkajat.

4.  Helyezze a processzort a foglalatra gy, hogy a CPU megjelélt sarka és a
régzitékar téve egymas fél6tt legyenek (a megjeldlt irdnybdl nézve a bal alsd
sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton lévd kiugrésnak illeszkednie
kell a processzoron taldlhato bevagasba.

5. HaaCPUbenne van afoglalatban, hajtsa le a régzitétalcat, majd hajtsa le a régzitckart
és huzza be a foglalat oldalan 1évd régzitsfil ala.

3 Rendszermemoria

Az alaplap négy darab Double Data Rate 3 (DDR3) Dual Inline Memory Module
(DIMM) memdriamodul fogadaséra alkalmas foglalatot tartalmaz.

A DDR3 modul fizikai mérete megegyezik a DDR2 DIMM moduléval, de eltérd
helyen van a bevdgas, nehogy DDR2 foglalatba illesszék. ADDR3 memdria nagyobb
teljesitményre képes kisebb energiafogyasztas mellett.

Az 4brén lathaté DDR3 DIMM memdriamodul foglalatok elhelyezkedése:

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

HH O f@
DJ:D[ED

P5K64 WS 240-pin DDR3 DIMM Sockets

A csatorna DIMM_A1 és DIMM_A2

B csatorna DIMM_B1 és DIMM_B2

ASUS P5K64 WS
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R Ez alapkakészlet hivatalosan tdmogatja a DDR3 1066/800 szabvanyt. Az ASUS Super
Memspeed technoldgia segitségével az alaplap tdmogatja a legfeliebb 1333 MHz
szabvanyt, és tébb ardnybedllitds lehetdségét kindlja, mint amelyet a lapkakészlet

hivatalosan tdmogat. A részleteket illetden olvassa el az alabbi tablazatot.

FSB 1600 1333 1066
DDGERN 1600 1333 1200 1000 800 | 1333 1111 1000 833 | 889

Javasolt memdriamodul-elrendezések

Foglalatok

Uzemmad

. - - hasznalatban -
Egycsatornas .
- - - hasznalatban
- - hasznélatban hasznélatban

hasznélatban hasznalatban hasznalatban hasznalatban

k +  Kiilénb6z6 méretli memdriamodulokat szerelhet be a Channel Aés a Channel

B jell foglalatokba. A rendszer a kisebb méretl csatorna teljes kapacitasat

kétcsatornds konfiguracidba allitia. A nagyobb méretl csatorna ezen fellili
memdriakapacitasét pedig a rendszer egycsatornds tizemmaddba dllitja.

Mindig azonos CAS késleltetésli modulokat haszndljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartétdl szerezze be az
Osszes DDR2 RAM moduljat.

+ Ha4 db 2 GB méretli DDR3 modult szerelt az alaplapba, a rendszer esetleg
8 GB-nal kevesebb memdriat érzékel az alaplapi chipset korlatai miatt.

+ Ha4 db 1 GB méretli modult szerelt az alaplapba, a rendszer esetleg csak
/ legfeliebb 3 GB memdridt érzékel, az ef6l6tti memdridk cimezését egyeb
~ kritikus funkciokhoz haszndlja a rendszer. A probléma a Microsoft® Windows
XP/Vista 32 bites verzidiban jelentkezik, mert ezek az operacios rendszerek

nem tamogatjak a PAE-t (Physical Address Extension).

+ Amennyiben a Windows XP/Vista 32bites verziéju operacids rendszerét

telepiti, azt ajanljuk, hogy kevesebb, mint 3 GB-ot installaljon a teljes
memoriabal.
A lapkakészlet korlatozasai miatt ez az alaplap legfeljebb 8 GB memdria
tdmogatdsat teszi lehetévé az aldbbiakban felsorolt operacids rendszerek
alatt. Legfeljebb 2 GB-os DIMM memdriamodult szerelhet be az egyes
foglalatokba.

Windows XP Professional x64 Edition

Windows Vista x64 Edition
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-4t az alaplapon taldlhaté Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztll allithatja. A BIOS Setup
beépitett suigéval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla vélna,
vagy mas rendszerproblémakat észlel a BIOS bedllitdsok megvaltoztatdsa utan,
tltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). ABIOS Setup
részletes leirdsat a Felhasznaldi kézikonyv 4. fejezetében taldlja. Az elérhetd BIOS

frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerinduldskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer induldsakor POST (Power-On Self Test
— Induléskori Onellendrzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a POST
folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacios rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa ujra a szamitdgépet a szamitdgépen talalhatd RESET gombbal, vagy

«  Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerinduldskor” bekezdésben taldlhatd utasitdsokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfdjlt is tartalmazé AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtoba, majd inditsa el a szamitdgépet. A DOS parancssor megjelenésekor
irja be: afudos /i <fajinév.rom>, ahol a <fajlnév.rom> a BIOS-képfdjl neve. A frissités

befejezése utan inditsa Ujra a szamitogépet.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfdjlt tartalmazd hajlékonylemezt vagy USB flash
lemezt a megfeleld meghajtdba, majd inditsa el a szamitdgépet. POST alatt nyomja
meg az <ALT>+<F2> billentylikombindcidt, majd a megjelend EZ Flash 2 elvégzi a
BIOS frissitését, és automatikusan Ujrainditja a rendszert.

A BIOS visszadllitasa a CrashFree BIOS 3 segitségével:

A rendszer induldsakor a CrashFree BIOS 3 automatikusan ellendrzi, hogy nem
korrupt-e a BIOS. Amennyiben a BIOS sértilt, a CrashFree BIOS 3 automatikus
helyreallitd eszkdz megkéri Ont, hogy helyezzen be egy, az eredeti vagy legfrissebb
BIOS-f4jlt tartalmazd hajlékonylemezt, CD-t vagy USB-flash meghajtét. A visszaallitas
utdn inditsa Ujra a szamitégépet.

5. Mellékelt tamogato DVD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP, 64-bit XP és Vista operacids rendszereket
tamogatja. Alegjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacios
rendszerét és az illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tdmogatd DVD hasznos szoftvereket, illeszté- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihaszndlhatja az alaplap teljes képességeit.
Atdmogato DVD hasznélatdhoz helyezze a lemezt a DVD-ROM meghajtéba Windows
alatt. A DVD automatikusan megjelenit egy tidvéziGképerny6t és a telepitési mentit, ha
az Autorun funkcid engedélyezve van. Amennyiben az ldvozlképernyd nem jelenne
meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kényvtarban taldlhaté ASSETUP.
EXE nevdi fajlt.

ASUS P5K64 WS
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1.

(xeMa Ha AbHHaTa NAaTKa
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2.

UHCTaAMpaHe Ha npouecopa

CnepBaiTe Te3u ymbTBaHus, 3a Aa WHCTanmpaTte npouecop Intel® B naket

775-Land.

1. HatucHeTe nocTa 3a 3apexpaaHe c naney (A), cnep ToBa ro
npemecrteTe Hanseo (B), [O0KaTO AbpyaybT ce 0cBOGOAY.

Obpxay

JlocT 3a
3apexpaaHe

ASUS P5K64 WS

PnP Tana

Taaw cTpaHa Ha npouecopa
Tpsi6Ba 4a e o6bpHaTa KbM Bac.



/'\\ e 3a pa ce npepoTpaTtv gepopmauys Ha WMGTOBETE, He NpeMaxBaiiTe
e PnP Tanata, OCBEH aKo HsMa fia MHCTanmpaTte npoLecop.

e Mons nasete TanaTa B Ciy4alt Yye uckaTe fa BbpHeTe 3aKyneHus
MPOAYKT.
o [apaHumsTa He NoKp1Ba NOBPEAN Ha LMGTOBETE.

MoBaurHeTe nocTa 3a 3apexaaHe Mo nocoka Ha cTpenkara ao 135°.

MoBAMrHeTe nNnacTuHaTa 3a 3apexpaHe ¢ nanew, v nokasanew, 4o 1000,
cnep KOeTo npemaxHeTe PnP Tanata, kaTto s n3byTaTe OT nnacTuMHaTa 3a
3apexgaHe.

4.  To3numoHMpanTe NPoLECcopa Haf, LIoKbAia, KaTo Ce YBEPUTE, Ye 3N1aTHUST
TPUBIBIHUK CE Hamupa B I0NHWS 1518 bIbJ1 Ha LoKbAa. [03ULMoHMpaLLmMsT
KNMH Ha LoKbNa Tpsi6Ba Aa BNe3e B Npopesa Ha npoLecopa.

5. 3aTBOp6Te nnacTnHaTa 3a 3apexXaaHe, cnep KOeTo HaTUCHETE 10CTa 3a
3apeXaaHe AoKaTo TOM LpakHe B Abpyxaya.
3 CucTteMHa namMmert

[JbHHATa nnatka uma YeTupu rHe3pa 3a Casoewn momynu nameT (DIMM) c
[lBoitHa ckopocT 3a gaHHu 3 (DDR3).

MopynbT DDR3 wnma cbuwpmte dumsnuveckm pasmepu kato DDR2 DIMM, Ho e
Hapsi3aH pa3fnyHo, 3a fja He NO3BOJISBA MHCTanauus B rHe3no 3a DDR2 DIMM.
Mogynute DDR3 ca pa3paboTeHn 3a no-fobpa npou3BOAUTENHOCT Npu no-
MasKko enekTponoTpebneHue.

®urypata untocTprpa pasnofioXeHNETO Ha rHe3faTa 3a DDR3 DIMM:

P5K64 WS 240-pin DDR3 DIMM Sockets

DIMM_A2
DIMM_B2
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DIMM_A1
DIMM_B1

Kanan A DIMM_A1 n DIMM_A2

Kanan B DIMM_B1 n DIMM_B2
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R Toaw uunceT oduumanHo nogabpxa DDR3 1066/800. C texHonorusita ASUS
Super Memspeed, gbHHaTa nnatka nogabpxa 2o 1333MHz u ocurypsisa
noBeye Mo3uuMK 3a 3afaBaHe Ha CbOTHOLUEHME, OTKONKOTO YWUMCETHbT

nofLbpXa oduLmanHo. 3a NoApoGHOCTU, BUKTE TabnuLaTa no-gony.

FSB 1600 1333 1066
DDLGERN 1600 1333 1200 1000 800 | 1333 1111 1000 833 | 889

MpenopbynTenHy KoHGUrypaLuum 3a nameT

CokeTn

3anbiHeH
EpHokaHaneH

- - - 3anbiHeH
[BykaHaneneH (1) - - 3anbiHeH 3anbiHeH

[JlBykaHanerneH (2) 3ambiHeH 3ambHeH 3anbiHeH 3anbiHeH

R e B kananute A n B Bue mMoxe pa vHCTanupate MOAynv nameT C
pasnuyeH o6eM. Cuctema onpegens obwus ob6eM Ha KaHana C
no-Manko nameT 3a ABykaHanHa koHdurypaums. OctaHanmst o6em ot

KaHana C rnoBeye MaMmeT Ce ONPELENs 3a efHOKaHaNEH PEXMM.

e BuHaru uHctanupainte DIMM mMogynu ¢ egHakBa CAS 3appbixka.
3a onTMManHa CbBMECTUMOCT Ce npenopbyBa 3akynyBaHUTE
MOAYNM naMeT Aa 6bAaT OT €4Ha M Cblla Mapka.

e Korato nHcTanmpate 4 mogyna namet no 2 GB DDR3, cuctemata Moxe
[ia pa3no3Hae no-manko oT 8 GB usnocTHa nameT, 3apaay pasnpenensHe
Ha pecypcuTe Ha uunceTa.
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e Ako uHcTanupate 1GB mMoaynm, cuctemarta MoXe fia OTKpUeE No-Manko
/ oT 3 GB usanocTHa nameT 3apagy NOAENsHETO 3a Apyrn oyHKumn. ToBa
orpaHuyeHne ce oTHacs 3a Windows XP/Vista 32- 6utoBa Bepcus
Ha onepauyoHHaTa cucTema, KosTo He nopabpxa Physical Address
Extension (PAE).

e Ako cTe MHCTanupanu 32-6MTOBaTa BEPCUS Ha onepaTuMBHaTa
cuctema Windows XP/Vista, Hue BM npernopbyBaMe Aa WHCTanupate
no-manko ot 3 GB oT usnara namer.

o [lopaau orpaHMYeHUsTa Ha YMNCETa, Ta3n AbHHA NiaTKa NoaabpXa Ao
8 GB naMeT B MNOCOYEHUTE MO-[0JTy ONepaLMoHHM CUCTeEMU. Beekm cnoT
NoALBbPXa Mogynm nameT fo 2 GB.

Windows XP Professional x64 Edition

Windows Vista x64 Edition
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4. BIOS nupopmauusa

MoxeTe fa ob6HoBsIBaTe MHPopMmauusaTa Ha BIOS wnm pga HacTpoiBate
napameTpuTe upe3 manonssaHeTo Ha BIOS Setup. BIOS ekpanute cbabpxat
HABUraLIOHHM KNaBWLWM W KpaTka OHMlaiH nomoll. B cryvait, Ye ycTtaHoBuTe
npo6emMn CbC CUCTEMATa UM ChliaTa CTaHe HeCTabuiHa creg npoMsiHaTa Ha
HaCTpPOVIKUTE, 3apefeTe HACTPOMKMUTE Mo nogpasbupaHe. BuxTe Maea 4 Ha
PBKOBOACTBOTO 3a Noeye nHpopmaLys. MoceteTe caitta Ha ASUS (www.asus.
com) 3a OCbBPEMEHSIBAHE.

3a [ocTbN A0 Setup - HACTPONKM NpY CTapTUPaHE:
HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha Power-on Self Test (POST). Ako He HaTUCHeTe
nocoueHns knaewiw, POST npogb/kaBa ¢ PyTUHHWS TECT Ha cuCTeMaTa.

3a pocTbn Ao Setup - HacTpoiiku cneg, POST:

e PecrapTupaiite cuctemata ypes <Ctrl> + <Alt>+ <Delete>, cnep koeTto
HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha POST unm

e HatucHete 6yTOH “Reset” Ha cucTeMHaTa KyTusi, CNef, KOETO HaTUCHETE
<Delete> no Bpeme Ha POST wnnu

e /3kntoyeTe crcTeMaTa, BKIIOYETE s OTHOBO, Crief, KOeTo HaTucHeTe <Delete>
no Bpeme Ha POST.

3a pa bnpenctearte BIOS ¢ AFUDOS:

3apepeTe u cTapTupanTe cuctemaTa oT Gnonu Aucka, KOWTO CbAbpXKa Hai-
HoBus ¢ain BIOS. Korato guckoBaTa onepauyoHHa CUCTEMA BU HAMOMHM,
HanuweTe afudos /i<filename> n HatucHeTe Enter. Korato bnpeitsaHeTo
NPUKJIOYM, Npe3apefeTe cucTemara.

3a obHoBsiBaHe Ha BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

CrapTupaiite cuctemata M HaTucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST 3a
poctbn Ao EZ Flash 2. MocTtaeeTe anckeTa unm USB dnaww anck ¢ Hait-Hosms BIOS
dain. EZ Flash 2 nsnmbnHssa npoeca no ocbBpemeHsisaHe Ha BIOS 1 agTomaTuyHo
pecTapTipa cucTemara cneq NpukiodBaHe.

3a pna Bb3cTtaHoBuTe BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

3apegete v cTapTupaiiTe cuctemata. Ako BIOS-bT e pa3BaneH, UHCTPYMEHTBT
3a aBT. Bb3CTaHoBsBaHe CrashFree BIOS 3 e BM MHCTPYKTUPaA fa CROXWTe
auckeTa, komnakTanek unm USB dnaw auck ¢ OpUrMHanHus unu Hai-HoBust
BIOS ¢aiin. Mpe3apenete cvctemara cnep, kato BIOS e Bb3cTaHOBEH.

5. DVD c uHdpopmMaums 3a NOAAPBXKKA Ha
codpTyepa
Ta3u gbHHA nnatka nopabpxka Windows® XP/64-bit XP/Vista onepaumoHHa

cuctema (0S).BuHaru uHcTanupaiite Ha-HoBaTa Bepcus Ha OS, 3a pa
13MoJ3BaTe MaKCUMaNHO Bb3MOXHOCTUTE Ha BalLMs Xapayep.

KoMnakTAMCKbT, BKIIIOYEH B KOMMNAEKTA Ha AibHHATa nnaTka Cbabpxa codTyep
W HAKOMKO CTaHAAPTHW JparBepu, KOMUTO PasLLMpsBaT Bb3MOXHOCTUTE Ha
AbHHaTa nnatka. lMocTaBeTe gucka B DVD-ROM ycTtponcTeoTo. AncksT
aBTOMATUYHO MOKa3Ba Ha AMCNAESN UHCTaNALMOHHNTE MEHIOTa, ako QyHKUMSTa
“Autorun” Ha KOMMIOTBPA € aKkTVBMPaHa. B cnyyait, Ye Ha ekpaHa He ce NosiBST
MHCTaNaLMOHHNTE MEHIOTa, MapKMpaiTe U KNnkHeTe ABa mbTu Bbpxy ASSETUP.
EXE danna ot nanka BIN Ha gucka.
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2. Instalacija procesora
Pratite sledeca uputstva za instalaciju Intel® LGA 775 procesora.

1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne
oslobodite.

Drza¢ Zastitni poklopac

Poluga

Strana okrenuta ka vama

ASUS P5K64 WS



//'\\ e Da bi ste zastitili konektore na podnozju nemojte uklanjati poklopac
- osim ako ne postavljate procesor.

e Zadrzite poklopac u slucaju da zelite da vratite proizvod.

e Garancija npokriva o$tecena na konektorima podnozja procesora.

2. Podignite rucicu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.

3. Podignite plo¢u za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni i potom
istisnite zastitni poklopac sa nje.

4. Postavite procesor iznad podnoZzja, obratite paznju da je zlatna oznaka
na procesoru okrenuta donjem levom uglu podnozja. Kontrolni zarez na
procesoru treba da se poklopi sa ispupcenjem na podnoZju.

5. Zatvorite ploCu za postavljanje, i potom pritisnite polugu dok se ne zakaci
za drzac.

3 Sistemska memorija

Mati¢na ploCa dolazi sa Cetiri Double Data Rate 3 (dvostruka brzina podataka)
(DDR3) priklju¢nice za dvostruke integrisane memorijske module (DIMM).

DDR3 modul ima iste dimenzije kao i DDR2 DIMM ali su urezi na zlebu razli¢iti,
kako bi se sprecila instalacija na DDR2 DIMM prikljucku. DDR3 moduli razvijeni
su radi boljih performansi uz manju potrosnju energije.

Slika pokazuje polozaj DDR3 DIMM priklju¢nice:

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

[ EE)

T—J D
E |
oo Ly ﬁ@
| — =
I:l [ —
A

P5K64 WS 240-pin DDR3 DIMM Sockets

Channel A DIMM_AT1 i DIMM_A2

Channel B DIMM_B1 i DIMM_B?2
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R Ovaj Cipset zvani¢no podrzava DDR3 1066/800. Uz ASUS Super Memspeed
Tehnologiju, mati¢na ploca podrzava do 1333MHz i obezbeduje vedi
razmer podeSavanja opcija nego $to Cipset zvani¢no podrzava. Molimo vas,

pogledajte tabelu ispod za vise informacija.

FSB 1600 1333 1066
DDLGERN 1600 1333 1200 1000 800 | 1333 1111 1000 833 | 889

Preporu¢ene memorijeske kon guracije

LeZista

Popunjeno -
Jedan kanal

- - - Popunjeno
- - Popunjeno Popunjeno
Popunjeno Popunjeno Popunjeno Popunjeno

R e Mozete da instalirate memoriju razlicite veli¢ine u Kanale A i B. Sistem
mapira ukupnu veli¢inu manjeg kanala za konfiguraciju sa duplim
kanalima. Bilo kakva preostala memorija sa viSeg kanala se tada mapira

za rad sa samo jednim kanalom.

o Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporuCujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca.

o Uslusaju da ste postavili ¢etri 2 GB DDR3 memoriska modula, sistem ée
prijaviti neSto manje od 8 GB memorije, zbog nacina na koji se alociraju
sistemski resursi.

e Ukoliko instalirate Cetiri modula kapaciteta 1 GB sistem ¢e mozda
/ detektovati manje od3 GB ukupne memorije usled nacina na koji se
alociraju sistemski resursi. Ovo ograni¢enje odnosi se na OS Windows
XP/Vista u 32-bitnoj verziji, s obzirom da ova verzija ne podrzava
Physical Address Extension (PAE).

e Ukoliko ste instalirali Windows XP/Vista, verziju sa 32 bita kao svoj
operativni sistem, preporucujemo da instalirate manje od 3GB ukupne
memorije.

e Usled ograni¢enja Cipseta, ova mati¢na plo¢a moze da podrzi samo
do 8 GB memorije na operativnim sistemima koji su navedeni ispod.
Maksimalno na svakom slotu mozete da instalirate 2 GB DIMM
memorije.

Windows XP Professional x64 Edition

Windows Vista x64 Edition
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4, BIOS

Flash ROM na mati¢noj ploci sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a mozZete
promeniti pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju
putem tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko va$
sistem ima probleme, ili je posta nestabilan posle promena parametara,
odaberite opciju “Load Setup Defaults”. Cetvrto poglavlje uputstva sadrzi
detaljne informacije o podeSavanju BIOS-a. Posetite ASUS sajt (yu.asus.
com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a:

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko
ne pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem
sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

e Resetujte sistem drzeéi <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

e Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

e Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST
ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju

BIOS-a. U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite

Enter. Resetujte sistem posle izvrSenja programa.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t> + <F2> za pokretanje
Ez Flash 2 programa. Ubacite disketu ili USB flash disk koji sadrzi fajl sa
najnovijim BIOS-om. EZ Flash 2 ce obaviti snimanje nove verzije i automatski
resetovati sistem.

Oporavak BIOS-a uz pomo¢ CrashFree BIOS 3:

Podignite sistem. Ukoliko je BIOS pokvaren, program za automatsko vraéanje
BIOS-a, CrashFree BIOS 3, pitace vas da ubacite flopi disk, CD ili USB fle$ disk
koji sadrzi originalni ili najnovili BIOS fajl. Resetujte sistem posle oporavka
BIOS-a.

5. Prateé¢i DVD

Ova mati¢na plo¢a podrzava Windows® XP/64-bit XP/Vista operativne sisteme
(0S). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve
da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Pratedi DVD koji dobijate uz mati¢nu plo¢u sadrzi usluzne programe i drajvere
koji ¢ée pomoci da iskoristite sve moguénosti ove maticne ploce. Potrebno je
da samo ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije
za instalaciju, ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko
nije potrebno je da pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na DVD-u.
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