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2. Installation du Processeur
. s . ®
Suivez cette procédure pour installer un processeur Intel” dans le paquet

775-land.

1. Appuyez sur le levier de chargement avec votre pouce (A), puis
déplacez-le vers le gauche (B) jusqu’a ce qu'il soit détaché de la
languette de retenue.

Languette de
retenue

Capuchon PnP

Ce coté du boitier cam doit étre face a vous.
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Pour éviter d’'endommager les broches du socle, n’enlevez le capuchon
PnP que si vous installez un processeur.

Veuillez conserver le capuchon pour le renvoi du produit.
+  Lagarantie du produit ne couvre pas des dommages liés aux
broches du support.
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2. Soulevez le levier de chargement en direction de la fleche a un angle
de 135°.

3. Soulevez la plaque de chargement avec votre pouce et votre index a
un angle de 100°, puis poussez le capuchon PnP pour le faire sortir
de la fenétre de la plaque de chargement.

4. Placez le processeur sur le socle, en vérifiant que le triangle doré est
bien sur le coin inférieur gauche du socle. Le détrompeur du socle
doit s’insérer dans I'encoche du processeur.

5. Fermez la plaque de chargement, puis poussez le levier de
chargement jusqu’a ce qu’il s’enclenche dans la languette de
retenue.

3. Mémoire Systéme

Vous pouvez installer des modules de mémoire DDR2 non taponnée et non
ECC de 256 Mo, 512 Mo, 1 Go ou 2 Go sur les sockets DIMM.

R + Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans les
canaux mémoire A et B. Le systeme mappe automatiquement la mémoire
totale du canal de la plus petite taille pour une configuration double canal.
Tout exces de mémoire du canal de plus grande taille est alors mappé pour
un fonctionnement en canal unique.

Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour obtenir
une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des
modules de mémoire auprés du méme vendeur.

En raison des limitations d’adressage de la mémoire sous les systémes
d’exploitation 32-bits, lors de l'installation de 4 Go de modules mémoire sur
la carte mere, la quantité de mémoire utilisable par le systéme d’exploitation
peut étre égale ou inférieure a 3 Go. Pour maximiser les performances de la
mémoire, il est recommandé d'installer un systeme d’exploitation Windows
64-bits lors de I'utilisation de 4 Go ou plus de modules mémoire sur la carte
meére.

Emplacements
Canal A DIMM_A

Canal B DIMM_B
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4, Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses paramétres en utilisant I'utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide
en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problémes liés au systéme ou si
le systéme devient instable une fois que vous aurez modifié les parameétres, chargez
les Paramétres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au site web d’ASUS (www.
asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:
Pressez <Suppr>lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On Self Test ). Si
vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme de test.

Pour accéder au Setup aprés le POST:

+  Redémarrez le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+  Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Démarrez le systeme depuis un disque flash USB contenant le dernier fichier image
du BIOS. A T'invite de commande DOS, entrez afudos /i<filename.rom> et appuyez
sur <Entrée>. Redémarrez le systéme lorsque la mise a jour est terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Démarrez le systéme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez un disque flash USB contenant le dernier fichier image du BIOS.
EZ Flash 2 lance le processus de mise a jour du BIOS et redémarre le systeme
automatiquement une fois terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, 'outil de restauration automatique
CrashFree BIOS 3 vérifiera la présence du fichier du BIOS sur le lecteur optique et
le disque flash USB. Connectez un disque flash USB ou insérez le DVD de support
dans le lecteur optique contenant le dernier fichier image du BIOS ou celui d’origine.
Redémarrez le systéme une fois le processus de restauration du BIOS terminé.

5. Informations sur le DVD technique

Cette carte mére supporte les systemes d’exploitation Windows® XP/Vista. Installez
toujours la derniere version d’OS et les mises a jour correspondantes de maniere a
maximiser les caractéristiques de votre hardware.

Le DVD technique livré avec la carte mere contient des logiciels et de nombreux
pilotes et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte meére. Pour utiliser le DVD
technique, insérez-le simplement dans votre lecteur DVD-ROM. si Autorun est activé
dans votre ordinateur, le DVD affiche automatiquement I'écran de bienvenue etles menus
d'installation. Si'écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le fichier
ASSETUP.EXE dans le dossier BIN du DVD technique et double-cliquez dessus.
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2.

Installieren der CPU

Folgen Sie diesen Schritten, um einen Intel®-Prozessor auf dem LGA 775-Sockel

zu installieren.

1. Drticken Sie den Ladehebel mit lnrem Daumen (A) und schieben ihn
nach links (B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

iese Seite der Cam-Box
sollte zu lhnen zeigen.
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+ Um Schéden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie
bitte die PnP-Kappe nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.
Bitte bewahren Sie die Abdeckung flir den Fall einer Produktriickgabe auf.
Die Garantie des Produkts deckt nicht die Schdden an
Sockelpolen.

~
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2. Heben Sie den Ladehebel in Pfeilrichtig bis zu einem Winkel von 135 Grad
hoch.

3. Heben Sie die Ladeplatte mit dem Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad hoch. Drtiicken Sie die PnP-Kappe von der
Ladeplattenaussparung, um sie zu entfernen.

4. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das
goldene Dreieck auf die untere linke Ecke des Sockels aus. Die
Sockelausrichtungsmarkierung muss in die CPU-Kerbe einpassen.

5. Machen Sie die Ladeplatte zu und driicken dann den Ladehebel, bis er in
den Halteriegel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 256MB, 512MB, 1GB und 2GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs in
den DIMM-Steckpldtzen installieren.

R +  Sie kénnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergréBen
installieren. Das System bildet die gesamte GréBe des kleineren Kanals fuir
die Dual-Channel-Konfiguration ab. Uberschussiger Speicher des gréBeren
Kanals wird dann fiir die Single-Channel-Verwendung abgebildet.

+ Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur optimale
Kompatibilitdt wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

Aufgrund der Speicheradressenbegrenzung in 32-Bit Windows
Betriebssystemen kénnen nur 3GB oder weniger vom Betriebssystem
benutzt werden, selbst wenn 4GB oder mehr auf dem Motherboard
installiert wurden. Flir eine effektive Speichernutzung empfehlen wir, dass
Sie ein 64-Bit Windows-Betriebssystem installieren, wenn Sie 4GB oder
mehr auf dem Motherboard installiert haben.

Steckplédtze
Kanal-A DIMM_A
Kanal-B DIMM_B
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4, BIOS-Informationen

Das BIOS befindet sich in der Flash ROM auf dem Motherboard. Uber das BIOS-
Setupprogramm kénnen Sie die BIOS-Informationen aktualisieren oder die Parameter
konfigurieren. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-anleitungen und eine kurze
Online-Hilfe, um Ihnen die Verwendung zu erleichtern. Falls in lnrem System Probleme
auftauchen, oder das System nach dem Verdndern einiger Einstellungen instabil wird,
sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen. Weitere Neuigkeiten finden Sie
auf der ASUS-Webseite (www.asus.com).

So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:

Driicken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
drlicken, fahrt der POST mit seiner Routine fort.

So 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:

Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken, und
drlicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder

Driicken Sie den Reset-Schalter am Computergehduse, und drlicken Sie dann
<Entf> wéhrend des POST, oder

Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wahrend des POST

So aktualisieren Sie das BIOS mit AFUDOS:

Starten Sie das System von dem USB-Flash-Laufwerk, das die neueste BIOS-Datei
enthdlt. Bei der DOS-Eingabeaufforderung tippen Sie bitte afudos /i<Dateiname.rom>
und drticken anschlieBend die <Enter> (Eingabetaste). Starten Sie das System nach
dem Abschluss der Aktualisierung neu.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und drticken auf <Alt> + <F2> wdhrend des POSTs, um EZ
Flash 2 zu starten. SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk an, das die BIOS-Datei
enthélt. EZ Flash 2 flihrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System
automatisch nach dem Beenden des Prozesses neu.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Wenn das BIOS fehlerhaft ist, sucht das
Wiederherstellungshilfsprogramm CrashFree BIOS 3 automatisch nach einer
BIOS-Datei in dem optischen Laufwerk und USB-Flash-Laufwerk, um das BIOS
wiederherzustellen. SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk an oder legen die
Support-DVD ein, welches bzw. welche die originale bzw. neueste BIOS-Datei enthdlt.
Starten Sie das System nach dem Wiederherstellen des BIOS neu.

5. Software Support DVD-Informationen

Das Motherboard unterstltzt Windows® XP/Vista Betriebssysteme (OS). Installieren
Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden Updates, um die
Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die dem Motherboard beigeftigte Support-DVD enthdlt die Treiber, Anwendungssoftware
und Dienstprogramme, die lhnen zur Benutzung aller Funktionen dieses Motherboards
helfen. Um die Support-DVD zu verwenden, legen Sie sie in Ihr DVD-ROM-
Laufwerk ein. Falls auf lhrem Computer Autorun aktiviert ist, zeigt die DVD
automatisch eine Willkommensnachricht und die Installationsments an. Wenn der
Willkommensbildschirm nicht automatisch erscheint, suchen Sie die Datei ASSETUP.
EXE im BIN-Ordner der Support-DVD und doppelklicken Sie auf die Datei, um die
Mentis anzuzeigen.
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle seguenti fasi per installare un processore Intel® nel pacchetto 775.
1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B)
finché ¢ liberata dalla linguetta di trattenimento.

Linguetta di
trattenimento

Copertura PnP

Questo lato del modulo deve
essere rivolto verso sé stessi.
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Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP salvo si
stia installando una CPU.

Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.

La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un anglo

di 135°.

3. Sollevare la placca di carico con il pollice e I'indice ad un angolo di 100°, poi
spingere la copertura PnP dalla placca di carico per rimuoverla.

4.  Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si trovi
nell’angolo in basso a sinistra della presa. Il tasto di allineamento della presa
deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico, poi spingere la leva di carico finché scatta nella
linguetta di trattenimento.

3.

Memoria di sistema

Nelle prese DIMM, € possibile installare DIMM DDR2 non-ECC da 256MB, 512MB,
1GB e 2GB unbuffered.

A5

Nel canale A e nel canale B, e’ possibile installare una memoria di
dimensioni variabili. Per la configurazione a doppio canale, il sistema
esegue una mappatura delle dimensioni complessive del canale di
dimensioni inferiori. La memoria in eccesso presente nel canale di maggiori
dimensioni & quindi mappata per operazioni su un solo canale.

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS.
Per poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di
utilizzare moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

A causa delle limitazioni dell’ indirizzo della memoria, esistenti nel sistema
operativo Windows a 32-bit, quando nella scheda madre si installa
memoria da 4GB o superiore, si possono effettivamente utilizzare circa
3GB. Per questo motivo, quando nella scheda madre si installa memoria da
4GB o superiore, é consigliabile utilizzare un sistema operativo Windows a
64-bit.

Canale A DIMM_A

Canale B DIMM_B

ASUS P5KPL-AM SE




10

4. Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando ['utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per

gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avviare il sistema da memoria flash USB contenente un file con la versione piu
recente del BIOS. Quando viene visualizzato il prompt di DOS digitare afudos /
i<filename.rom> e premere <Enter> (Invio). Riavviare il sistema una volta completato
I'aggiornamento.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Avviare il sistema e premere <Alt> + <F2> nel corso del POST per lanciare EZ Flash 2.
Inserire una memoria flash USB contenente il file con la versione piul recente del BIOS.
EZ Flash 2 esegue il processo di aggiornamento del BIOS e riavvia automaticamente
il sistema una volta completato.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Awviare il sistema. Se il BIOS é danneggiato, lo strumento per il ripristino automatico
CrashFree BIOS 3 verifica I'unita ottica e la memoria flash USB per verificare la
presenza di un file BIOS in modo da poter procedere al ripristino del BIOS: Inserire
una memoria flash USB o il DVD di supporto che contiene il file con la versione piu
recente o originale del BIOS. Riavviare il sistema dopo avere eseguito il ripristino
del BIOS.

5. Informazioni sul DVD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/Vista.
Installate sempre l'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo
da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

I DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e
diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare
a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-ROM drive. Il CDmostra
automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu dell'installazione se Autorun
e attivato nel vostro computer. Se lo schermo di benvenuto non compare
automaticamente, trovate e cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN

nel DVD di supporto per mostrare i menu.
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2. Instalacion de la CPU

Siga estos pasos para instalar un procesador Intel® en el paquete 775-land.

1. Pulse la palanca de carga con su pulgar (A), a continuacion, muévala hacia
la izquierda (B) hasta que se suelte de la pestafia de retencion.

Tapa PnP

ste lado de la caja cam
deberia mirar hacia usted.
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"'\\ +  Para evitar dafios en los contactos del zécalo, no retire la
/e tapa PnP, a menos que se esté instalando una CPU.

+  Conserve la tapa en caso de devolucion del producto.

+  Lagarantia del producto no cubre dafios producidos en los
contactos del zdcalo.

2. Levante la palanca de carga en la direccion de la flecha, hasta llegar a un
angulo de 135°.

3. Levante la placa de carga con el pulgar y con el indice hasta alcanzar un
angulo de 100°, a continuacion, presione la tapa PnP desde la ventana de la
placa de carga para extraerla.

4.  Coloque la CPU sobre el zdcalo, asegurandose de que el tridngulo dorado se
encuentra en la esquina inferior izquierda del zécalo. La llave de alineacion
deberia encajar en el orificio de la CPU.

5. Cierre la placa de carga, a continuacion, pulse la palanca de carga hasta que
quede encajada en la pestafa de retencion.

3. Memoria de sistema

Puede instalar mddulos de memoria DIMM DDR2 no ECC de 256MB, 512 MB, 1 GB
y 2 GB sin bufer en los zécalos DIMM.

R +  Puede instalar memorias de diferentes tamafios en los canales Ay
B. El sistema mapea el tamario total del canal de menor tamario para
configuraciones de canal dual. Cualquier exceso de memoria en el canal
de mayor tamafio serd mapeado en operaciones de canal simple.

+ Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
6ptima, se recomienda que obtenga médulos de memoria del mismo
proveedor.

+ Debido a los limites de direccionamiento de memoria de los sistemas
operativos Windows de 32-bit, si instala 4 GB de memoria o mas en la
placa base, la memoria real que reconocera el sistema operativo sera de
3 GB 0 menos. Para un uso mas eficaz de la memoria, recomendamos la
instalacién de un sistema operativo Windows de 64 bits si se instalan 4 GB
de memoria 0 mas en la placa base.

Ranuras
Canal A DIMM_A
Canal B DIMM_B
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4. Informacion sobre la BIOS

La Flash ROM de la placa base contiene la BIOS. Puede actualizar la informacion de
la BIOS o configurar los parametros utilizando la utilidad Configuracion de la BIOS. Las
pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y una breve ayuda en linea para
guiarle. Si encuentra algun problema con el sistema o si el sistema se vuelve inestable
tras cambiar la configuracion, cargue los valores de configuracion predeterminados.
Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para obtener actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

+ Pulse el botdn de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un disco flash USB que contenga el archivo de BIOS més
reciente. En la linea de comando de DOS, escriba afudos/i<cnombredearchivo.
rom> y pulse <Enter> (Entrar). Reinicie el sistema una vez que haya finalizado la
actualizacion.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante la fase POST para abrir EZ Flash 2.
Inserte un disco flash USB que contenga el archivo de BIOS més reciente. EZ Flash
2 realizard el proceso de actualizacion de BIOS vy reiniciaréd automaticamente el
sistema cuando haya finalizado.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS 3 comprobara la unidad dptica y la unidad de disco flash
USB en busca de un archivo de BIOS para restaurar el sistema BIOS. Inserte un
disco flash USB o el DVD de soporte que contenga el archivo de BIOS original o mas
reciente. Reinicie el sistema una vez que se haya recuperado el sistema BIOS.

5. Informacién sobre el DVD de soporte de Software

Esta placa base admite los sistemas operativos (SO) Windows® XP / Vista. Instale
siempre la version mas reciente del SO y las actualizaciones correspondientes para
maximizar las funciones del hardware.

EI DVD de soporte incluido con su placa madre contiene Utiles aplicaciones y varios
controladores para mejorar las funciones de la placa madre. Para comenzar a
utilizar el DVD de soporte, inserte éste en su unidad de DVD-ROM. EI DVD mostrara
automaticamente una pantalla de bienvenida y los menus de instalacion (si la funcion
de autoejecucion “Autorun” ha sido activada en su PC). Sila pantalla de bienvenida no
aparece de manera automatica, localice y haga doble clic en el archivo ASSETUP.EXE
que se encuentra en la carpeta BIN del DVD de soporte para mostrar los menus.

ASUS P5KPL-AM SE
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2. YcTaHoBKa npoueccopa

BeinonHuTe cnegytowume AeiicTBusS ANs yCTaHOBKM npoLeccopa Intel® B 775-KoHTaKTHOE rHeapo:

1. HaxmuTe Ha yaepxuBatowmin pblyar 6onbLumm nanbLem (A), 3aTem nepemeLLaiiTe ero
BNeBo (B) o Tex nop, noka OH He BbICBOBOANTCS U3-NOJ (HUKCUPYIOLLETO A3bluKa.

OtmeTka PnP

obpalLeHa K yCTaHaBNMBaIOLLEMY.
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[Ins npefoTBpALLEHNS NOBPEXAEHNS KOHTAKTOB pPa3bema He yAansiTe KpbILLKY
PnP go Havana yctanosku LY.

[lns Bo3BpaTa TOBapa COXpaHSATE ynakoBky.

["apaHTVs Ha TOBap He PACcTPOCTPAHSETCA Ha CNyyalt NOBPEXAEHUS KOHTAKTOB
pasbema.

logHMMUTE pbiYak B HAMPABNEHNN, Yka3aHHOM CTPENKOWA, 10 yrna 135°.

lMoAHVMUTE NNACTVHKY GOMbLLMM 1 YKA3aTeNbHbIM NanbLamu Ha yron 100°, 3atem
BbIAABUTE KPbILLKY PnP 13 OKHe NnacTiHKu.

>

Pacnonoxurte LMY Haa rHe3nom, yoeamsLUKCh, YTO 30/10TOW TPEYroNbHUK pacnonaraeTcs

HaA HWKHIM neBbiM yrioM rHesza LIMY. Kniouesoi anemeHT rHesna AomxeH
C0O0TBETCTBOBATH Bbipesy Ha LY.

5. 3aKpoiiTe NNaCTUHKY, 3aTeM HaXUMaNTe Ha pbluar, NOKa OH He OKAXETCS N0f
DUKCHDYHOLLMM BBICTYrIOM.

3.

CucTeMHas naMATb

Bbl MoxeTe ycTaHoBuTb 256M6, 512M6, 176 1 26 HebydeppuanposarHsie non-ECC DDR2 DIMM
MoZynu B cnoTel DIMM.

AN

Bbl MOXETE YCTaHOBUTb Pa3nnyHblii 06beM NamsiTv B CROTbI kaHana A u
kaHana B. Hapo yunTbiBaTh, 4T0 ANS AByXKAHANbHOM KOH(Urypaumum cuctema
OygeT oTo6paxarb 6Lt 06bemM NamMsTh, OPUEHTUPYSICH HA KaHAN C MEHBLUMM
00BEMOM YCTAHOBNEHHOW NamsTL. MONHbIA 06bEM YCTaHOBNEHHOW NaMATH B
TakoM cnyyae 6yaeT 0To6paxaThCs TOMbKO B OAHOKAHAMbHOW KOHGMTypaLmi.

Bcergna ucnons3yiite Moaynu namsatv DIMM ¢ oavHakoBoil 3apepxKoii cTpoba
agpeca cTon6ua (CAS latency). [ins nyyiueid COBMECTUMOCTY PEKOMEHAYETCS
Ccnonb30BaTh MOAYM NAMATK OHOTO MPOU3BOANUTENS.

113-3a orpaHnyerns 32-6utheix OC Windows, npu yCTaHOBKe Ha MATEPUHCKYHO

nnaty namsTu, 06bemom 416 unu 6onee, 06bem JOCTYNHOM namsTv ByaeT 316

i MenbLue. [ing adeKTUBHOMO MCMONb30BaHNS BCEN YCTAHOBEHHON NaMsTH
peKoMerAyeTes ycTaHoBuTb 64-6utHyto OC Windows.

Pasbembl
KaHan A DIMM_A
KaHan B DIMM_B
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4, WHdopmaums BIOS

BIOS 3anucaH B MUKPOCXEME 3HEPTrOHE3aBMCUMOI NAMATH, HAXOASALLENCS HA CUCTEMHOM
nnate. Wcnonb3ys ytunnty HacTponkn BIOS moxHO HacTponts unn 06HOBKUTL BIOS.
OkpaHbl BIOS coaep>xat KHOMKM HaBurauum 1 KpaTkyro cnpasky. Ecnu nocne nameHexns
HacTpoek BIOS cuctema ctana pabotatb HeCTabunbHO, BOCCTAHOBUTE HACTPOWKM MO
ymonuanmio (Setup Defaults). O6HOBREHMSt MOXHO HaliTV Ha BeO-caiTe komnaHun ASUS
(www.asus.com).

[Iins Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

Haxwmure <Del> Bo Bpemst npoxoxaexns Tecta POST. Ecnv bl He Haxkamu <Del>, POST npogomxut
TECTUPOBaHIE 060Dy A0BAHNS.

[Iina Bxopa B BIOS Setup nocne POST:

+  [epesarpyauTe cuctemy, Haxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3aTem 8o Bpemsi POST HaxmuTe <Del>,
wm

+ HaxwmuTe KHomKy c6poca Ha kopnyce, 3aTem B0 BpeMst POST Haxxmute <Del>, umm

*+ BbikmtounTe cucTeMy 1 BKNOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpems POST HaxmuTe <Del>

Dns 06HoBReHus BIOS ¢ nomowbio AFUDOS:

3arpysute cuctemy ¢ USB mucka, KoTopblii coaepXut nocnefnui caiin BIOS. B
KomMMaHaHoi cTpoke BeeauTe afudos /i<filename.roms n HaxwuTe <Enters. Korpa
3aKOHYMTE 0BHOBMEHME, NEPE3ATPY3UTE CUCTEMY.

Dns o6HoBNeHus BIOS ¢ nomowbio ASUS EZ Flash 2:

3arpyaute cuctemy v HaxxmuTe press <Alt> + <F2> Bo Bpemst POST ans 3anycka yTunuTbl.
BcraBbTe USB amck, koTopblii conepxuT nocnefnuid daiin BIOS. EZ Flash 2 BbinonHuT
o6HoBneHue BIOS v nepesarpysut cuctemy.

Dinsa BoccTaHoBneHus BIOS ¢ noMowbto CrashFree BIOS 3:

3arpyaute cuctemy. Ecnv BIOS nospexzeH, CrashFree BIOS3 nposepuT Hannuve haiina
BIOS B ontuyeckom npusoge v Ha USB ancke. Betasbte USB guck unm Support DVD,
KOTOpbI cofepxuT nocnepnuii aiin BIOS. Mocne BoccTaHosnewns BIOS nepesarpyante
cucTemy.

5. WHdopmauus o conposoxaatowem DVD

OTa MaTepuHckast nnaTa NoAAepXuBaeT onepaumorHble cuctembl Windows® XP / Vista.
Bcerpa yctanasnusaiite nocneaHtoto Bepcuto OC 1 cOOTBETCTBYIOWME OBHOBAEHUS AN
pacLUMpeHHbIX (hyHKLUMIA Ballero 060pya0BaHus.

KomnakT-guck, nocTaBnsiemMblii BMECTE C MATEPUHCKOW NNATON COAEPXMT MONE3Hoe
nporpammMHoe 06pecrneyeHne n pasnnyHble ApaiBepa, KOTopble paclmpsitoT (yHKLK
MaTepPVHCKOW nnatbl. [Ans Mcnonb3oBaHus KOMMAKT-AUCKa, BCTaBbTe ero B npusog DVD-
ROM. Ecnu ABTO3anycK BKIKOYEH Ha BaLLEM KOMMbIOTEPE, 0TOOPA3NTCS 3kpaH NPUBETCTBMS
W MEHI0 yCTaHOBKW. Ecnu akpaH NpuUBETCTBMS HE MOSIBUNCS aBTOMATUYECKW, HAAMTE U
ABax bl WwenkHuTe Ha paiine ASSETUP.EXE 8 nanke BIN ans oTo6paXkeHnst MeHto.
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Disposicao da placa-principal
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2.

Instalacdo da CPU

Siga estas etapas para instalar um processador Intel® no socket 775.

1.

Exerca pressdo sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida mova-
a para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixacéo.

Tampa PnP

Este lado da “cam box”
deve ficar voltada para si.
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) '\\ +  Para evitar danificar os pinos do socket, ndo remova a tampa PnP a ndo
) ser que esteja a instalar uma CPU.

Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.

A garantia do produto ndo cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

Levante a alavanca na direc¢do indicada pela seta e num angulo de 135°.

3. Levante o prato de carregamento com o polegar e indicador num angulo
de 100°, de seguida empurre a tampa PnP através da janela do prato de
carregamento para a remover.

4.  Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo
dourado esta no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento
do socket deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento, de seguida exerga pressdo sobre a

alavanca de carregamento até esta encaixar com um estalido na patilha de

fixacdo.

o

3. Memodria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 ndo-ECC de 256MB, 512MB, 1GB e 2GB sem buffer,
nas ranhuras DIMM.

R +  Pode instalar memdrias de varios tamanhos no canal A e no canal B.

O sistema faz 0 mapeamento do tamanho total do canal de menor
capacidade para a configuragdo de canal duplo. Qualquer memdria
excedente do canal de maior capacidade € mapeada para a configuracéo
de canal unico.

+ Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma 6ptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtengédo de mddulos de memdria
junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.

Devido a limitagGes de memdria do sistema operativo Windows de 32 bits,
ao instalar 4 GB ou mais de memdria na placa principal a capacidade de
memaria utilizavel pelo sistema operativo pode ser de apenas 3 GB ou
menos. Para um uso eficaz da memdria, recomendamos-lhe que instale
um sistema operativo Windows de 64 bits quando tiver 4 GB ou mais de
memoria instalada na placa principal.

Canal duplo Sockets

Par A DIMM_A
Par B DIMM_B
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4. Informacao da BIOS

A memdria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode actualizar
a informagéo da BIOS ou configurar os seus pardmetros utilizando o utilitéario de
configuragdo da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegagdo e uma breve
ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do sistema,
ou se o sistema ficar instavel apds alteracdo das defini¢bes, carregue as predefinicdes de
configuragdo. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para obter as actualizagdes.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir a tecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuracéo apos a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+ Prima o botéo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a ligé-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST

Para actualizar o BIOS com o AFUDOS:

Arranque o sistema a partir de um disco flash USB que contenha o ficheiro de BIOS
mais recente. Na linha de commando do DOS, introduza afudos /i<filename.rom>
e prima <Enter>. Reinicie o sistema quando a actualizacéo estiver concluida.

Para actualizar o BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Arranque o sistema e prima <Alt> + <F2> durante o Teste de arranque para iniciar o EZ
Flash 2. Insira um disco flash USB que contenha o ficheiro de BIOS mais recente. O EZ
Flash 2 executa o processo de actualizagdo do BIOS e reinicia o sistema automaticamente
quando terminar.

Para recuperar o BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se BIOS estiver danificado, a ferramenta de recuperagéo automdtica
CrashFree BIOS 3 ird verificar, na unidade dptica e no disco flash USB se existe algum
ficheiro de BIOS para restaurar o BIOS. Insira um disco flash USB ou o DVD de suporte
que contenha o ficheiro de BIOS original ou um mais recente. Reinicie o sistema depois
da recuperagéo do BIOS.

5. Informacao do DVD de suporte ao softwareB

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP / Vista. Instale sempre a
versdo mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagdes para que possa
maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o DVD de
suporte, basta introduzi-lo na unidade de DVD-ROM. O DVD apresenta automaticamente
0 ecra de boas-vindas e os menus de instalagéo caso a funcéo de execugédo automatica
esteja activada no computador. Se 0 ecré de boas-vindas nao aparecer automaticamente,
procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do
DVD de suporte para poder aceder aos menus.

ASUS P5KPL-AM SE

(7]
‘D
=
(=]
=]
=
e
O
o




Plan ptyty gtownej
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2. Instalacja procesora

Wykonaj podane czynnosci w celu zainstalowania procesora Intel® w obudowie
775-land.

1. Nacisnij kciukiem (A) dzwignie tadowania, a nastgpnie przesun jg w lewo (B),
az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujacego.

Zatrzask
podtrzymujacy

Pokrywka PnP

Ta strona obudowy
mimos$rodowej powinna by¢
skierowana do uzytkownika.
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\ Aby unikna¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowaé
/ ! \ pokrywki PnP, az do zainstalowania procesora.

+  Nalezy zachowa¢ pokrywki na wypadek zwrotu produktu.

Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzen szpilek gniazda.

Unies$ dzwignie tadowania w kierunku wskazanym strzatkg pod katem 135°.

Unies kciukiem i palcem wskazujacym ptyte tadowania pod katem 100°, a
nastepnie nacisnij pokrywke PnP z okna ptyty tadowania w celu zdjecia.

4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, Ze znak ziotego tréjkata znajduje
sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyréwnania gniazda
powinien pasowaé do nacigcia procesora.

5. Zamknij ptyte tadowania, a nastepnie nacisnij dzwignie fadowania, az do
zatrzasnigcia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamie¢ systemowa.

W gniazdach DIMM mozna zainstalowa¢ moduty 256MB, 512MB, 1GB i 2GB
niebuforowanej pamieci non-ECC DDR2 DIMM.

R + Wkanale Ai kanale B mozna instalowac pamieci o réznych rozmiarach. W
konfiguracji dwu-kanatowej, system odwzorowuje catkowity rozmiar kanatu
0 mniejszym rozmiarze. Nadmierna pamie¢ z kanatu o wigkszym rozmiarze
jest nastepnie odwzorowywana dla operacji jedno-kanatowej.

Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatéw rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

Z powodu ograniczenia adresu pamieci w 32-bitowym systemie
operacyjnym Windows, po zainstalowaniu na ptycie gtéwnej 4GB lub wigcej
pamieci, rzeczywista uzyteczna ilos¢ pamieci dla systemu operacyjnego
moze wynies¢ 3GB lub mniej. Dla efektywnego wykorzystania pamigci, jesli
na ptycie gtownej zainstalowane jest 4GB lub wiecej pamigci, zaleca sie
instalacje 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows.

Gniazda
Kanat A DIMM_A
Kanat B DIMM_B
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4. Informacje BIOS

Pamie¢ Flash ROM na ptycie gtéwnej, zawiera BIOS. Informacje BIOS mozna
aktualizowac lub konfigurowac parametry, poprzez program narzedziowy ustawien
BIOS (BIOS Setup utility). Ekrany BIOS zawierajg opis klawiszy nawigacji i krotkg
pomoc online. Po wykryciu problemdéw zwigzanych z systemem lub, gdy po zmianie
ustawien system bedzie niestabilny, nalezy zatadowac Ustawienia domysine (Setup
Defaults). Aktualizacje sg dostepne na stronie sieci web ASUS (www.asus.com).

Aby przejsé do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:
Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przej$é do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
nacisénij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
ngcz systemi wigcz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

Aby zaktualizowaé BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dysku flash USB z najnowszym plikiem BIOS. W linii polecen
DOS, wpisz afudos /i<filename.rom> i naci$nij <Enter>. Po zakoriczeniu aktualizacji
uruchom ponownie system.

Aktualizacja BIOS za pomocg ASUS EZ Flash 2:

Uruchom ponownie system i nacisnij press <Alt> + <F2> podczas testu POST w
celu uruchomienia EZ Flash 2. Wi6z dysk flash USB z najnowszym plikiem BIOS.
EZ Flash 2 wykonuje proces aktualizacji BIOS i po jego zakoriczeniu automatycznie
uruchamia ponownie system.

Odzyskiwanie BIOS za pomocg CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, program narzedziowy CrashFree
BIOS 3 do automatycznego przywracania, sprawdzi obecnosc pliku BIOS w napedzie
optycznym i na dysku flash USB w celu odtworzenia BIOS. Wtz dysk flash USB
lub dysk Support DVD, ktdry zawiera oryginalny lub najnowszy plik BIOS. PO
przywrdceniu BIOS uruchom ponownie system.

5. Informacja o pomocniczym dysku DVD z

oprogramowaniem

Ta ptyta gtdwna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP / Vista. Aby
maksymalnie wykorzystac¢ mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowac najnowszg
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadza¢ odpowiednie aktualizacje.

Pomocniczy dysk DVD jest dostarczany z ptyta gtdwng i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikéw narzedziowych, rozszerzajacych funkcje ptyty
gtéwnej. Aby rozpocza¢ uzywanie pomocniczego dysku DVD, nalezy wiozy¢ dysk
DVD do napedu DVD-ROM. Jesli w komputerze wigczona jest opcja automatycznego
uruchamiania (Autorun), zostanie automatycznie wyswietlony powitalny ekran
DVD i menu instalacji. Jesli ekran powitalny nie wyswietli sie automatycznie, w
celu wyswietlenia menu nalezy odszukac i dwukrotnie klikna¢ plik ASSETUP.EXE,
znajdujacy sie w folderze BIN pomocniczego dysku DVD.
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru Intel® do patice 775 postupujte podle niZe uvedenych
krokd.

1. Prstem zatladte na zajistovaci packu (A — load lever) a pfesurite ji smérem
doleva (B) dokud se neuvolni z drazky (retention tab).

Vicko PnP

Tato strana skfinky procesoru
musi sméfovat k vam.
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Al +  Abyste zabranili poskozeni pind patice, nesunddvejte ochrannou
! zaslepku (PnP cap) dokud nebudete instalovat procesor.

~

Ochrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.

Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pind patice.

o

Nadzvednéte zajistovaci packu ve sméru Sipky do thlu 135°,

Nadzvednéte vkladaci desticku palcem a ukazovackem do uhlu 100°, pak

zmacknéte ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundejte ji z vkladaci desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby byl zlaty trojuhelnik na procesoru
nachazel v nad lev m doInim rohem patice. Zarovnavaci kli¢ by mél byt
shodné s draZkou procesoru.

5. Uzavrete vkladaci desticku a zatladte zajistovaci packu dokud nezapadne do

zajistovaci drazky.

w

3. Systémova pamét’

Do zasuvek DIMM miZete nainstalovat pamétové moduly ne-ECC, DDR2 DIMM,
bez vyrovnavaci paméti, s kapacitou 256MB, 512MB, 1GB a 2GB.

R + MlZete nainstalovat riizné velikosti paméti do kandlu A a do kanalu B.
Systém namapuije celkovou velikost mensiho kandlu pro dvoukanalovou
konfiguraci. Pfebyvajici pamét z vétsiho kandlu je potom namapovana pro
jednokanalovy provoz.

+ Instalujte vZdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalni vysledky
doporuc¢ujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.

Z divodd omezeni adres paméti u 32bitového operaéniho systému
Windows mtiZe mit po instalaci pamétového modulu velikosti 4 GB nebo
vice na zakladni desku operacni systém ve skute¢nosti k dispozici pfiblizné
3 GB nebo méné. Je-li na zakladni desce nainstalovéano 4 GB nebo vice
paméti, doporucujeme pro efektivni vyuziti paméti nainstalovat 64bitovou
verzi opera¢niho systému Windows.

Kanal Patice

Kanal A DIMM_A
Kanal B DIMM_B
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4. Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moznostech nastaveni

(Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility miZete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouZziva k ovladani navigacni kldvesy a
k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systémové potiZe, nebo pokud bude
systém nestabilni po zméné nastaveni, mizete obnovit standardni nastaveni.
Aktualizace BIOSu Ize stdhnout na internetovych strankach ASUS (www.asus.cz,
www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) p¥i startu poéitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci kldves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte kldvesu <Delete>, nebo
zmacknéte tladitko reset na pocéitaci a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo

+  pocita¢ miZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte kldvesu <Delete>

Pokyny pro aktualizaci systému BIOS pomoci nastroje AFUDOS:

Spustte systém z disku USB flash, ktery obsahuje nejaktuéinéjsi soubor BIOS. Do
prikazového fadku systému DOS zadejte afudos /ixnazev souboru.rom> a stisknéte
klavesu <Enter>. Aktualizace systému bude dokoncena po jeho restartovani.

Aktualizace systému BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

Spustte poéitac a stisknutim klaves <Alt> + <F2> béhem testu POST spustte néstroj
EZ Flash 2. Vlozte disk USB flash, ktery obsahuje nejaktualnéjsi soubor BIOS.
Nastroj EZ Flash 2 provede aktualizaci systému BIOS a po dokonéeni automaticky
restartuje systém.

Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:
Spustte poéitac. Pokud je systém BIOS poskozen, nastroj pro automatickou obnovu

CrashFree BIOS 3 zjisti, zda se v optické jednotce a na disku USB flash nachazi

soubor BIOS pro obnovu systému BIOS. VioZte disk USB flash nebo podptrny

disk DVD, ktery obsahuje origindlni nebo nejaktualnéjsi soubor BIOS. Po obnoveni

systému BIOS restartujte pocitac.

5. Instalaéni DVD s podptirnymi programy

Tato zakladni deska podporuje operaéni systémy (OS) Windows® XP / Vista. Instalujte
vzdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat
vyuZiti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalacni DVD, které se dodava se zékladni deskou, obsahuje uZitecné programy a
nastroje/ovladace, které zlepsuji vlastnosti zakladni desky. Pro pouZiti instalaéniho
DVD vlozte DVD do optické mechaniky. Pokud je povolen automaticky start (Autorun),
DVD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalacni menu. Pokud se uvitaci okno
nezobrazilo automaticky, najdéte na instalaénim DVD ve slozce BIN soubor ASSETUP.
EXE a dvakrat na néj kliknéte.
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2. A CPU beszerelése

Az Intel® processzor (CPU) beszereléséhez kévesse az aldbbi lIépéseket:

1. Nyomja le a régzitkart a hilivelykujjaval (A), majd mozditsa el balra (B), hogy
kiszabaduljon a régzitéful aldl.

Véddsapka

Ebbdl az iranybdl végezze
el a muveleteket.
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"'\\ +  Afoglalat védelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat védésapkajat, csak
an kézvetlentil a processzor behelyezése elditt.

A foglalat véddsapkajat tartsa meg késébbi felnasznéldsra, ne dobja el.

A foglalat ttiinek sértiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2. Hajtsa fel 135°-0s szégben a régzitdkart.

Hajtsa fel a processzor régzitétalcajat 100°-os sz6gben, majd pattintsa ki a
foglalat véddsapkajat.

4.  Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy a CPU megjelélt sarka és a
régzitékar téve egymas f6l6tt legyenek (a megjeldlt iranybdl nézve a bal
also sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton lévé kiugrasnak
illeszkednie kell a processzoron taldlhaté bevagasba.

5. Haa CPU benne van a foglalatban, hajtsa le a régzit6télcat, majd hajtsa le a
régzitbkart és huzza be a foglalat oldaldn Iévé rogzitdfiil ala.

3. Rendszermemoria

256MB, 512 MB, 1 GB és 2 GB méret(, puffer nélkili nem ECC-s DDR2 DIMM
memoriamodulokat szerelhet a DIMM foglalatokba.

R +  Kulénb6zé méretli memdriamodulokat szerelhet be a Channel A és a
Channel B jelli foglalatokba. A rendszer a kisebb méretli csatorna teljes
kapacitdsat kétcsatornas konfigurécioba allitja. A nagyobb méreti csatorna
ezen fellli memdriakapacitasat pedig a rendszer egycsatornas lizemmddba
allitja.

Mindig azonos CAS késleltetésli modulokat hasznaljon. Az optimélis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartotdl szerezze be az
6sszes DDR2 RAM moduljat.

A 32 bites Windows operacids rendszeren a kijel6lt memdriara vonatkozd
korlatozas miatt az operacios rendszer szamara rendelkezésre alld,
felhasznalhaté memdria kértlbellil 3 GB (vagy kevesebb), ha az alaplapra
4 GB vagy ennél nagyobb memdria van telepitve. A memdria hatékony
felhasznaldsa érdekében azt javasoljuk, hogy 64 bites Windows operécids
rendszert telepitsen, amennyiben az alaplapra 4 GB vagy ennél nagyobb
meméria van telepitve.

Csatorna Foglalatok

A csatorna DIMM_A
B csatorna DIMM_B
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-&t az alaplapon taldlhaté Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztll dllithatja. A BIOS Setup
beépitett stigdval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla véina, vagy
mas rendszerproblémakat észlel a BIOS beallitdsok megvéltoztatdsa utan, téltse
vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). Az elérheté BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer induldsakor POST (Power-On Self Test
— Induldskori Onellendrzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacids rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utéan:
Inditsa ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa Ujra a szamitdgépet a szamitdgépen talalhato RESET gombbal, vagy
Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerinduldskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhatd utasitdsokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS segitségével:

Inditsa el a rendszert a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazd USB flash lemez segitségével.
ADOS parancssoron gépelje be a kévetkezét: afudos /i<fajinév.rom> majd nyomja
meg az <Enter> gombot. Inditsa Ujra a rendszert a frissités végén.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombindciét a
bekapcsoldsi 6nteszt (POST) kdzben, hogy betéltse az EZ Flash 2 programot.
Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazé USB flash lemezt. Az EZ
Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, és automatikusan Ujrainditja a rendszert a frissités
végeztével.

A BIOS helyredllitasa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sértilt, a CrashFree BIOS 3 automatikus helyreallitasi
eszkdz az optikai meghajton és az USB flash lemezen fog keresni, hogy helyredllitsa
a BIOS-t. Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-f4jlt tartalmazd USB flash lemezt
vagy Tamogato DVD-t a meghajtoba. Inditsa ujra a rendszert a BIOS helyredllitdsat
kévetden.

5. Mellékelt tamogat6 DVD informacidk

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP, Vista operacids rendszereket tdmogatja. A
legjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacids rendszerét
és az illesztdprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tdmogaté DVD hasznos szoftvereket, illeszté- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihaszndlhatja az alaplap teljes képességeit.
Atamogatd DVD hasznélatahoz helyezze a lemezt a DVD-ROM meghajtdba Windows
alatt. ADVD automatikusan megjelenit egy tdvoziGképernyét és a telepitési mentit,
ha az Autorun funkcid engedélyezve van. Amennyiben az Udvézi6képernyé nem
jelenne meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kényvtarban taldlhatd
ASSETUP.EXE nevdi féjlt.
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CnepgaiiTe Tean ynbTBaHus, 3a Aa MHcTanupate npodecop Intel® 8 naket 775-Land.

1. HamucheTe nocta 3a sapexzane ¢ naney (A), cnep Tosa ro
npemecTeTe HansBo (B), AOKATO AbpXAYbT Ce 0CBOGOAM.

{m =
= =) -
Ground—{=_=}-PWR
Reset-{s_#}-GND
Es

IDE_LED.

IDE_LED+

WHcTanupaHe Ha npouecopa
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PnP Tana

Tasu cTpaHa Ha npoLiecopa
Tpsi6Ba fa e o6bpHaTa KbM Bac.
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'\ +  3apace npenoTepath Aedhopmauns Ha LMdToBeTe, He NpeMaxsaiite  PnP Tanara,
\ 0CBEH aKO HAMA Aa MHCTanMpaTe npoLiecop.
+ Mons nasete Tanata B cnyyaii Ye ickate Aa BbpHETE 3aKyneHns
MPOAYKT.
+ [apaHuwsTa He nokpuBa NoBPeaN Ha LN ToBeTe.

MoBAaurHeTe NocTa 3a 3apex AaHe no N0Coka Ha cTpenkara Ao 1350,

MoBaurHeTe nnacTuHaTa 3a 3apexaaxe ¢ nanew v nokasaney fo 100°, cnes Koeto
npemaxxete PnP Tanara, kato f u3byTare 0T NnacTvHaTa 3a 3apexpaHe.

Mo3uLMoHVpaiiTe MpoLiecopa Haj LIOKbAA, KATo Ce YBEPUTE, Ye 3NATHUST TPUBIbIHUK Ce
Hamvpa B JONHUA N11B BIb/ Ha LOKbA. TO3MUMOHMPALLMAT KMH Ha LoKba Tpsibea fa
BIIE3€ B MPOPE3a Ha NpoLecopa.

3aTBOpETE NNACTUHATA 3a 3aPEXKAaHe, CNejl KOETO HATUCHETE NOCTa 3a 3apeX AaHe AoKATO
TOV LLPAKHE B JbpXKaya.

@

~

o

3. CucteMHa nameT

B DIMM ruesgata MoxeTe aa uHctanvpare 256MB, 512MB, 1GB v 2GB  unbuffered, pasnuuna ot
ECC DDR2 DIMM.

4& +  Bkanamute A n B Bie Moxe pa nHcTanupate Mogynu naMeT ¢ pasnuyeH ooem. Cuctema
onpezens o611 06em Ha kaHana ¢
n0-Manko nameT 3a AByKaHanka koHdurypauns. OcTaHanmsT 06em OT KaHana C noseye
NameT ce ONpe/iens 3a eiHOKaHaneH Pexmm.

+ BuHaru MonTupaitte DIMM mogynm cbe cboTaeTHaTa CAS naTeHTHoCT. 3a onTvmantm
pe3ynTaTv npenopbyBame 3akynyBaHe Ha NameT OT CbLUVsS BHOCTEN.

+ T[lopaav orpaHu4eHue Ha apecuTe B naMeTTa npu 32-61uToBaTa OnepaLMoHHa
cuctema Windows, koraTo wHcTanvpare Ha fAbHHaTa nnatka namet 4GB unu noseye,
[eViCTBATENHATA NAMET, 3Mnon3BaeMa 0T OnepaumMoHHaTa cucTema, MoxXe fa bbe
3GB unu no-Manko. 3a eheKTUBHO 3NON3BaHe Ha NamMeTTa B Npenopbysame Aa
WHcTanmpare 64-6utosa onepauvorHa cuctema Windows, ako Ha AbHHaTa nnatka umare
uHcTanMpara 4GB vnn noseye namer.

Katian A DIMM_A

Katan B DIMM_B
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4. BIOS undopmauus

Flash ROM Ha ocHoHoTo Tabno cbabpxa BIOS. Moxete fa gonbanute BIOS urdpopMaumsTa uim
[ KOHdpUrypupate napameTpuTe KaTo U3non3sate Bb3MOXHOCTUTE 3a HacTpoika (Setup) Ha BIOS.
Ekpanute Ha BIOS BK1HOUBAT MKOHW 32 HABMraUVs v KpaTkit ONUCaHNS, 3a Aa BY OPUEHTUPAT. AKO
CpeLLHeTe MpoBaeMit ChC CHCTEMATA MMM 3KO CHCTEMATA CTaHE HECTabUNHa Cnef KaTto CTe MPOMEHNIK
HacTpoikwTe, 3apeneTe Setup Defaults. MoceteTe nHTEpHET-CTpaHMLaTa Ha ASUS (www.asus.com)
3a Hail-HoBa MHGOpMaLms.

3a pa BneseTe B HacTpoiikuTe Npu cTapTupaHe:

HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha CO6CTBEHNS TECT Npu BKtOUeHa MowyHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HatucHeTe <Delete>, POST Lie Npoabmxy ¢ TECTOBUTE CY MPOrpaMK.

3a pa Bnesete B Hactpoiikute cneg POST:

+ Pecraptupaiite cuctemara kato HatucHete <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cnen ToBa HaTucHeTe
<Delete> no Bpeme Ha POST, um

* HatucHeTe 6yToHa 3a pecTapTupaHe Ha LacvTo, cref ToBa HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, unmn

+ VanroueTe cucTemara u nocne s BKNKYETe , Cnef ToBa HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST

Axrtyanu3supane Ha BIOS-a ¢ AFUDOS:

PectaptupaitTe cucTemata o1 USB donat avck, KoiTo cbabpixa Hait-Hosus BIOS dhaiin. B nposopeva
Ha DOS HanmweTe afudos /i<filename.roms 1 HaTucHeTe <Enter>. PectapTupalite cuctemara, korato
aKTyanuaauuaTa npuknoYn.

AxTtyanusupate Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

PectapTupaiiTe cuctemara v HatucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST, 3a fa cTaptupate EZ Flash
2. Mocrasete USB dpnaw anck cvabpxary Hait-Hosus BIOS daiin. EZ Flash 2 aktyanusipa BIOS-a
11 aBTOMATUYHO PECTAPTUPA CUCTEMATA, KOraTo MPOLECHT NPUKIKYM.

Bb3cTaHoBsaBaHe Ha BIOS-a ¢ CrashFree BIOS 3:

Pecrapipaitte cuctemata. Ako BIOS-bT € noBpe/eH, MHCTPYMEHTBT 33 a8BTOMATIUHO Bb3CTaHOBSBaHE
CrashFree BIOS 3 e nposepu aanv onTu4HOTO ycTpoiicTBo U USB chnaw aucka chabpxar BIOS
chaitn, 0T KonTO Aa ce BbacTaHosu BIOS-a. MocTaseTte USB chnaw amck unu nomovwHus DVD auck,
KOWTO CbABPXAT OpUrMHANHIS Unm Hai-HosKs BIOS dhaiin. PectaptupaiiTe cuctemara cnes karto
cTe BbacTaHosunm BIOS-a.

5. DVD ¢ uHchopmaLmsa 3a NoAapbIKKa Ha codTyepa

Tosa 0CHOBHO Tabn0 Noaabpxa onepaumorHata cuctema (OS) Windows® XP / Vista. Buxaru
VHCTanMpaiiTe Hait-HoBaTa BEPCUS HA OMEepAaLMOHHATA CUCTEMA U CbOTBETHUTE MOMbIHEHHS, 32 Aa
MOXETE [a M3n03BaTe MakcUManHo KayacTBaTa Ha BalLms xapayep.

Moanbpxawoto DVD, KOETO € NPUN0XXEHO 3a8[HO C OCHOBHOTO Tab0 ChAbPXA NONE3HM MPOrpamu
1 HSIKOMKO CTaHAapTHY [paiiBepa, KOMTO MOBMLLIABAT KayecTBaTa Ha OCHOBHOTO Tabno. 3a Aa
3anoyHeTe Aa uanonasare noaabpxaloto DVD, npocto cnoxete DVD —To Bb8 Bawms DVD-ROM
[paitBbp. KOMNaKT AMCKbT aBTOMATUYHO NOKa3Ba OCHOBHUS €KPaH 1 MHCTANALMOHHUTE MEHIoTa
ako Mmarte akTvBupaH Autorun Ha BaluMs NepcoHaneH KOMMOTBP. AKO OCHOBHUAT eKpaH He ce
MosIBY aBTOMATUYHO, HAMEPETe U KNkHeTe ABa nbTy Ha (haina ASSETUP.EXE ot nankata BIN 8
noaabpxawloto DVD, 3a fa ce nosBST MeHKTaTa.
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2. Instalarea CPU

Urmatj acesti pasi pentru a instala un procesor Intel® in pachetul 775-land.

1. Apasatj cu degetul mare parghia de incarcare (A), apoi deplasatj-o catre
stanga (B), pana cand este eliberata din butonul de retinere.

Aceasta parte a carcasei
trebuie sa fie orientata
catre dumneavoastra.
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"\ +  Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu indepartatj capacul
/o PnP decét daca instalati CPU.

Va rugam sa pastratj capacul pentru returnarea produsului.
Garantja produsului nu acopera deteriorarea contactelor soclului.

2. Ridicatj parghia de incarcare in directja indicata de sageata pana la un unghi
de 135°.

3. Ridicatj cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de incarcare
pana la un unghi de 100°, apoi indepartati prin apasare capacul PnP de pe
fereastra placii de incarcare.

4. Asezatj CPU peste soclu, asigurdndu-va ca triunghiul auriu este situat in
coltul din stdnga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui sa se
potriveasca in canelura CPU.

5. inchideri placa de incarcare, apoi impingert parghia de incarcare pana cand
aceasta se inchide cu ajutorul butonului de rerinere.

3. Memoria sistemului

Puteti instala module DIMM DDR2 non-ECC de tip unbuffered de 256MB, 512 MB,
1GB si 2 GB in mufele DIMM.

R *+  Putetj instala memorii cu diverse dimensiuni in Canalul A si Canalul
B. Sistemul identifica dimenisunea totala a canalului care are cea mai
mica dimensiune pentru configurarea canalului dublu. Orice memorie
excedentara a canalului care are cea mai mare dimensiune este apoi
identificata pentru functjonarea cu canal simplu.

Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
intérziere CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa
achizitionati modulele de memorie de la acelasi distribuitor.

+  Din cauza limitarii de memorie pentru sistemele de operare Windows pe
32 de bitj, cantitatea de memorie efectiva care poate fi utilizata de sistemul
de operare atunci cand instalatj sloturi de memorie de 4 GB sau mai mult
pe placa de baza este de 3 GB sau mai putin. Pentru utilizarea eficienta
a memoriei, va recomandam ca, atunci cand avetj sloturi de memorie de
4 GB sau mai mult pe placa de baza, s& instalatj un sistem de operare
Windows pe 64 de bitj.

Socluri
Canal A DIMM_A
Canal B DIMM_B
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contjne BIOS-ul. Putetj actualiza informatja
sau parametrii din BIOS folosind functja de instalare BIOS (BIOS Setup). Ecranele
BIOS includ taste de navigatje si scurt ajutor on-line pentru a va ghida. Daca intaInitj
probleme de sistem, sau daca sistemul devine instabil dupa ce atj schimbat setarile,
incarcati valorile de configurare predefinite (Setup Defaults). Vizitatj situl ASUS (www.
asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apésatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:
+ Restartaij sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati pe
<Delete> in timpul rulrii POST, sau
Apasatj pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasati pe <Delete> in
timpul rularii POST, sau
Inchidetj sistemul si apoi deschideti-l, dup care apasati pe <Delete> in timpul
rularii POST
Pentru a face upgrade la BIOS cu ajutorul AFUDOS:
Incarcatj sistemul de pe unitatea flash pentru USB care contine cel mai recent fisier
BIOS. Tastatj afudos /i<filename.rom> in linia de comanda din DOS si apasatj pe
<Enter>. Repornitj sistemul dupa ce upgrade-ul s-a terminat.
Pentru a face upgrade la BIOS cu ajutorul EZ Flash 2 de la ASUS:
Incércati sistemul si apasat pe tastele <Alt> + <F2> in timpul rularii POST pentru a
lansa EZ Flash 2. Introducetj unitatea flash pentru USB care contine ultima varianta
de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa procesul de upgrade pentru BIOS si reporneste
automat sistemul dupa ce procesul s-a terminat.
Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:
Incércati sistemul. in cazul in care BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 3 verifica existenta unui fisier BIOS pe unitatea optica si pe unitatea
flash pentru USB pentru a restabili BIOS-ul. Introducetj unitatea flash pentru USB
sau DVD-ul suport care sa contjna fisierul original BIOS sau fisierul cel mai recent
BIOS. Repornitj sistemul dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

5. Inform éu in legatura cu DVD-ul cu suport
softwar

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® XP / Vista.
Instalatj intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile corespunzatoare pentru
a putea optimiza caracteristicile componentelor hardware.

DVD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine programe
utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile placii de baza. Pentru
a incepe utilizarea DVD-ului de suport, pur si simplu introducepi DVD-ul in unitatea
DVD-ROM. DVD-ul afiseaza automat un ecran de intdmpinare si meniurile de
instalare daca funcpia Pornire automata (Autorun) este activata pe calculatorul dvs.
Daca ecranul de intdmpinare nu a aparut automat, localizatj si deschidepi prin dublu
clic fisierul ASSETUP.EXE din directorul BIN de pe DVD-ul de suport pentru a afisa
meniurile.
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2.

Instalacija procesora

Pratite sledec¢a uputstva za instalaciju Intel® LGA 775 procesora.
1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne

oslobodite.

ASUS P5KPL-AM SE
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”.\ e Da bi ste zastitili konektore na podnoZju nemojte uklanjati poklopac osim
/N ako ne postavljate procesor.

®  Zadrzite poklopac u slucaju da Zelite da vratite proizvod.
e Garancija npokriva oste¢ena na konektorima podnoZja procesora.

2. Podignite rucicu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.

Podignite plo¢u za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni i potom
istisnite zastitni poklopac sa nje.

4.  Postavite procesor iznad podnoZja, obratite paZnju da je zlatha oznaka
na procesoru okrenuta donjem levom uglu podnoZja. Kontrolni zarez na
procesoru treba da se poklopi sa ispupéenjem na podnoZzju.

5. Zatvorite plocu za postavljanje, i potom pritisnite polugu dok se ne zakaci za
drzac.

3. Sistemska memorija

MoZete da instalirate 256MB, 512MB, 1GB i 2GB nebaferovanih, ne-ECC DDR2
DIMM memorija u DIMM proreze.

4& *  MoZete da instalirate memoriju razlicite veliine u Kanale Ai B. Sistem
mapira ukupnu veli¢inu manjeg kanala za konfiguraciju sa duplim kanalima.
Bilo kakva preostala memorija sa viSeg kanala se tada mapira za rad sa
samo jednim kanalom.

Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporucujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca.

Usled ograni¢enja memorijske adrese na 32-bitnom Windows OS-u, kada
instalirate 4GB ili viSe memorije na mati¢nu plocu, realna memorija koju
mozZete da koristite za OS moZe da bude 3 GB ili manje. Za efektivno
koriséenje memorije, preporulujemo da instalirate 64-bitni OS kada
instalirate 4GB memorije ili viSe na mati¢nu plocu.

Channel Podnozja

Channel A DIMM_A
Channel B DIMM_B
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4. BIOS

Flash ROM na mati¢noj plo¢i sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a moZete promeniti
pomocdu usluZznog programa. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju putem tastature
i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Cetvrto poglavlje uputstva sadrZi detaljne informacije o podesavanju BIOS-a. Posetite
ASUS sajt (yu.asus.com) i potraZite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+  Resetujte sistem drZeci <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+  Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kuéistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

« Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Da bi azurirali BIOS uz pomo¢ AFUDOS-a:

Restartujte sistem preko USB fles diska koji sadrzi najnoviji BIOS fajl. U DOS promptu,
otkucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite <Enter>. Restartujte sistem kada je
azuriranje zavrseno.

Da azurirate BIOS uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i pritisnite <Alt> + <F2> tokom POST-a da pokrenete EZ Flash 2.
Ubacite USB fle$ disk koji sadrZi najnoviji BIOS fajl. EZ Flash 2 obavlja process BIOS
aZuriranja i automatski restartuje sistem kada zavrsi.

Da povratite BIOS uz pomo¢ CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko je BIOS koruptovan, the CrashFree BIOS 3 alat za
automatsko vracanje proverava opticki drajv i USB fles disk za BIOS fajl da bi se
vratio BIOS. Ubacite USB fles disk ili DVD za podrsku koji sadrZi originalni ili najnovili
BIOS fajl. Restartujte sistem nakon vracanja BIOS-a.

5. Prate¢i DVD

Ova mati¢na plo¢a podrZzava Windows® XP / Vista operativne sisteme (OS). Uvek
instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno
iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateci DVD koji dobijate uz mati¢nu plo¢u sadrZi usluzne programe i drajvere koji
¢e pomodi da iskoristite sve mogucnosti ove matiéne ploce. Potrebno je da samo
ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju,
ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da
pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na DVD-u.
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