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1. Layout de la carte mere
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2. Installer le CPU

Suivez les étapes suivantes pour installer un processeur Intel® dans un
socket au format 775.

1. Pressez le levier avec votre pouce (A) et déplacez-le vers la gauche (B)
jusqu’a ce qu'il soit libéré de son onglet de rétention.

Languette de
retenue

Levier de
chargement

Ce c6té du boitier cam doit
étre face a vous.
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'\ ° Pour éviter d’endommager les broches du socket, ne retirez pas

/ U\ le couvercle PnP que lors de I'installation d’un CPU.

. Veuillez garder le couvercle en cas de retour du produit.

° La garantie de ce produit ne couvre pas les dommages causés
aux broches du socket.
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2. Soulevez le levier dans un angle de 135°.

3. Soulevez la plaque avec votre pouce et votre index a un angle de 100°,
puis enlevez le couvercle PnP de la plaque.

4. Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que la marque en forme
de triangle doré est placée en bas & gauche du socket. Les ergots
d’alignement sur le socket doivent correspondre aux encoches du
CPU.

5. Refermez la plaque, puis pressez le levier jusqu’a ce qu'’il se loge dans
le loquet de rétention.

3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 non ECC non tamponnés
de 256 Mo, 512 Mo, 1 Go et 2 Go dans les socles DIMM en utilisant les
configurations de mémoire données dans cette section.

R e Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans
les canaux mémoire A et B. Le systéme mappe automatiquement la
mémoire totale du canal de la plus petite taille pour une configuration
double canal. Tout excés de mémoire du canal de plus grande taille est

alors mappé pour un fonctionnement en canal unique.

e Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour
obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous
équiper des modules de mémoire auprés du méme vendeur.

e Lorsque vous installez un montant total de mémoire de 4 Go ou plus, les
systémes d’exploitation Windows® 32 bits peuvent reconnaitre moins
de 3 Go de mémoire. Il est donc recommandé d’installer un montant
de mémoire inférieur a 3 Go.

e (Cette carte mére ne supporte pas les modules de mémoire faits de
puces de 128 Mo ou double face x16.

Canal Emplacements

Canal A DIMM_A
Canal B DIMM_B
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4. Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mére contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses paramétres en utilisant I'utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide
en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes liés au systéeme ou si le
systéme devient instable une fois que vous aurez modifié les parametres, chargez les
Paramétres de Réglage Par Défaut. Référez-vous au Chapitre 2 du guide utilisateur
pour obtenir plus d’'informations détaillées relatives au BIOS. Rendez visite au site
web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au BIOS au démarrage:
Pressez <Suppr.> lors du POST (Power-On Self-Test). Si vous ne pressez pas
<Suppr.>, le POST continue avec ses tests de routine.

Pour accéder au BIOS aprés le POST:

+ Redémarrez le systéme en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr.>, puis appuyez
sur <Suppr.> lors du POST, ou
Appuyez sur le bouton reset du chassis, puis appuyez sur <Suppr.> lors du POST,
ou

+  Eteignez, puis redémarrez le systéme, puis appuyez sur <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Démarrez le systéme depuis une disquette contenant la derniére version
de BIOS. Au prompt DOS, tapez afudos /i<filename.rom> et appuyez sur
<Entrée>. Redémarrez le systéme lorsque la mise a jour est terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Démarrez le systéeme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez une disquette contenant la derniére version de BIOS. EZ Flash 2
performe la procédure de mise a jour du BIOS et redémarre automatiquement le
systéme une fois terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systéme. si le BIOS est corrompu, 'outil de récupération automatique
de CrashFree BIOS 3 vérifie la présence d’une disquette ou d’un CD pour restaurer
le BIOS. Insérez le CD de support de la carte mére, ou une disquette contenant le
fichier d’origine ou la derniere version du BIOS. Rebootez le systeme une fois le
BIOS restauré.

5. Informations logicielles du DVD de
support

Cette carte mére supporte les systémes d’exploitation Windows®32-bit XP/32-bit

Vista/64-bit XP/64-bit Vista operating system (OS). Installez toujours les derniéres
versions d’OS ainsi que leurs mises a jour pour assurer un bon fonctionnement des
fonctions de votre matériel.

Le DVD de support contient des logiciels utiles et les pilotes de certains utilitaires
permettant de booster les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le DVD de support,
insérez le DVD dans le lecteur de DVD-ROM. Le DVD affiche automatiquement un
écran de bienvenue et les menus d’installation si I'exécution automatique est activée.
SiI'écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez et double-cliquez
sur le fichier ASSETUP.EXE du dossier BIN contenu dans le DVD de support pour
afficher les menus.

ASUS P5KPL SE



1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Gehen Sie folgendermafBen vor, um einen Intel® Prozessor im 775-Land-
Paket zu installieren.

1. Drticken Sie den Arretierhebel mit lnrem Daumen (A) und schieben Sie
ihn nach links (B), bis er vom Halteriegel losgelassen wird.

PnP-Kappe

Halteriegel

Ladehebel

Diese Seite der Cam-Box
sollte zu Ihnen zeigen.

ASUS P5KPL SE




PnP-Abdeckung nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

e Bitte bewahren Sie die Abdeckung fiir den Fall einer Riickgabe des
Produktes auf.

¢ Die Produktgarantie deckt keine Beschédigung der Sockelpole ab.

'\ * Um Schédden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die
/ ¥\

o

Heben Sie den Arretierhebel bis zu einem Winkel von 135° hoch.

Heben Sie die Deckplatte mit Daumen und Zeigefinger bis zu einem
Winkel von 100° hoch, und drticken Sie die PnP-Abdeckung von der
Deckplattenaussparung, um sie zu entfernen.

4. Legen Sie die CPU aufden Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die linke untere Kante des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsnase
muss in die CPU-Kerbe einpassen.

5. SchlieBen Sie die Deckplatte und drticken Sie dann den Arretierhebel,
bis er in den Halteriegel einrastet.

@

3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 256MB, 512MB, 1GB und 2GB ungepufferte Nicht-ECC DDR2
DIMMs in den DIMM-Steckﬁlétzen entsprechend den in diesem Abschnitt
beschriebenen Arbeitsspeicherkonfigurationen installieren.

% e Sie kénnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergréRen
installieren. Das System bildet die gesamte GroRe des kleineren
Kanals fir die Dual-Channel-Konfiguration ab. Uberschiissiger Speicher
dgs r%&eren Kanals wird dann fur die Single-Channel-Verwendung
abgebildet.

* Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fiir optimale
Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers
zu verwenden.

e BeiderInstallation von 4GB Speicher oder mehr werden unter Windows
32-Bit-Betriebssystemen u.U. nur 3GB erkannt, daher wird empfohlen,
nicht mehr als 3GB Arbeitsspeicher zu installieren.

e Dieses Motherboard unterstitzt keine Module, die auf 128Mb Chips
basieren, bzw. keine doppelseitigen x16 Module.

Kanal Steckplitze

Kanal A DIMM_A
Kanal B DIMM_B
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4, BIOS-Informationen

Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert.
Sie kénnen mit Hilfe des BIOS-Setupprogramms die BIOS-Informationen
aktualisieren oder die Parameter konfigurieren. Auf den BIOS-Seiten finden
Sie Navigationstasten und eine kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die
Standardwerte (Setup-Defaults), wenn Systemprobleme auftreten oder
das System unstabil geworden ist, nachdem die Einstellungen ?eéndert
wurden. Sehen Sie im Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs fur ausfuhrende
BIOS-Informationen nach. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asuscom.
de/bios) fur die jeweils aktuellste BIOS-Version.

So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Driicken Sie <Entf> wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie
nicht <Entf> drlicken, féhrt der POST mit seiner Routine fort.

So dffnen Sie das Setup nach dem POST:

+ Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> drticken,
und drticken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder
Driicken Sie den Reset-Schalter am Computergehduse, und drticken Sie
dann <Entf> wéhrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und drticken Sie dann <Entf>
wdhrend des POS

So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:

Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt.
Geben Sie bei der DOS-Ein%abeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein
und driicken Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn
die Aktualisierung beendet ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und dricken Sie <Alt> + <F2>wéhrend des POST, um
EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette mit der neuesten BIOS-Datei
ein. EZ Flash 2 aktualisiert das BIOS und startet automatisch das System
neu, wenn die Aktualisierung beendet ist.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschéadigt ist, sucht das
CrashFree BIOS 3-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette
oder CD, mit der das BIOS wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die
Support-CD des Motherboards, oder eine Diskette mit der urspriinglichen
oder einer neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie das System neu, wenn das

BIOS wieder hergestellt ist.
5. Software Support DVD-Informationen

Das Motherboard untersttitzt Windows®32-bit XP/32-bit Vista/64-bit XP/64-bit

Vista operating system (OS). Installieren Sie bitte immer die neueste OS-
Version und die entsprechenden Updates, um die Funktionen lhrer Hardware
zu maximieren.

Die dem Motherboard beigefligte Support-DVD enthélt die Treiber,
Anwendungssoftware und Dienstprogramme, die lhnen zur Benutzung aller
Funktionen dieses Motherboards helfen. Um die Sup?ort-DVD zu verwenden,
legen Sie sie in Inr DVD-ROM-Laufwerk ein. Falls auf Inrem Computer Autorun
aktiviert ist, zeigt die DVD automatisch eine Willkommensnachricht und die
Installationsments an. Wenn der Willkommensbildschirm nicht automatisch
erscheint, suchen Sie die Datei ASSETUP.EXE im BIN-Ordner der Support-
DVD und doppelklicken Sie auf die Datei, um die Menls anzuzeigen.

ASUS P5KPL SE




1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle seguenti fasi per installare un processore Intel® nel pacchetto
775.

1. Premere lalevetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B)
finché é liberata dalla linguetta di trattenimento.

Copertura PnP

Linguetta di
trattenimento

Levetta di
carico

Questo lato del modulo deve
essere rivolto verso sé stessi.

ASUS P5KPL SE



A\ ° Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP
/ ' \ salvo si stia installando una CPU.

. Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.

° La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un
anglo di 135°.
3. Sollevare la placca di carico con il pollice e I'indice ad un angolo di 100°
(A), poi spingere la copertura PnP dalla placca di carico per rimuoverla
B

4. Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si
trovi nell’angolo in basso a sinistra della presa. Il tasto di allineamento
della presa deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico (A), poi spingere la leva di carico (B) finché
scatta nella linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema

Si possono installare moduli DIMM DDR2 non ECC unbuffered 256 MB, 512
MB, 1GB e 2 GB nelle prese DIMM utilizzando le configurazioni memoria
di questa sezione.

e Nel canale A e nel canale B, e’ possibile installare una memoria di
R dimensioni variabili. Per la configurazione a doppio canale, il sistema
esegue una mappatura delle dimensioni complessive del canale di
dimensioni inferiori. La memoria in eccesso presente nel canale di maggiori
dimensioni € quindi mappata per operazioni su un solo canale.

e Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS.
Per poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda
di utilizzare moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

e Quando la capacita della memoria totale installata € uguale o superiore
a 4GB, il sistema operativo Windows® 32 bit potrebbe riconoscere
solo meno di 3GB. Pertanto, si consiglia di installare memoria per una
capacita complessiva inferiore a 3GB.

e Questa scheda madre non supporta moduli di memoria composti da
moduli di capacita 128 Mb oppure moduli a doppia faccia x16.

Canale doppio Prese

Coppia A DIMM_A
Coppia B DIMM_B

ASUS P5KPL SE 9
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4, Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile a?giornare
le informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando Tutilita di
configurazione BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione
ed una concisa guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure
se questo diventa instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le
impostazioni predefinite di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al
Capitolo 2 della Guida utente per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare

la pagina Web ASUS (www.asus.com) per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si

preme il tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:

* Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi
premere il tasto <Delete> durante il POST, oppure

+  Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete>
durante il POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante

il POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu
aggiornato. Al prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi
premere il tasto Enter / Invio. Riavviare il sistema quando I'aggiornamento

e completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Avviare il sistema e premere <Alt>+<F2> durante il POST per avviare EZ
Flash 2. Inserire un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato.
EZ Flash 2 esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta

completato, riavvia automaticamente il sistema.

5. Informazioni sul DVD di supporto al
Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows®32-

bit XP/32-bit Vista/64-bit XP/64-bit Vista operating system (OS). Installate
sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo da
massimizzare le funzioni del vostro hardware.

I DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili
e diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per
cominciare a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-ROM
drive. Il DVDmostra automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu
dell'installazione se Autorun € attivato nel vostro computer. Se lo schermo
di benvenuto non compare automaticamente, trovate e cliccate due volte
il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel DVD di supporto per mostrare

i menu.

ASUS P5KPL SE



1. Disposicion de la Placa Madre

I 20.3cm(8.0in) ,
= >
I ]
KBMS E
EI CPU_FAN L=
G 1 [ ] Super
ATXTZV o
=
Is}
ER
fffffff =
& | |=
- O O
] s
3 3
£ E
< <
5 5
2 2
S S
& 3
3 3
3 3
sl (&
S
A =
= 5 P £
sl 1sl BEl ]S
LAN1_USB12 ' x D! e \g
a a OD|(= 5
Intel® O[3 8
G31B0 eI
| /]|
DC|[=:
AUDIO «loa|
o (0D
- ==
L
: CLRTC
2 2 3
PCIEX16
I — - -olE .
sitic J—
Vd—>— Normal Clear RTC
PSKPL SE oo
SPEAKER Intel®
ICH7
PCIEX1_3
6 OI
I | Boge
aooa
| o | F_PANEL
oy of<s?
<oz e 2538
' G
w
ey | PCI3 | 8o
- el o O HD_LED | [RESET
AarpE[]e[s] ECEEISPOIF_ouT FEEEL] —aEr C

2. Instalacion de la CPU

Siga estos pasos para instalar un procesador Intel® de formato socket 775-
land.

1. Pulse sobre la palanca con su dedo pulgar (A), moviendo ésta a la

izquierda (B) hasta que sea liberada de la pestafia de retencion.
Tapa PnP

Pestafia de
retencion

Palanca de
carga

le g Este lado de la caja cam

deberia mirar hacia usted.
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'\ o Para prevenir dafios a los pines del z6calo, no retire la cubierta
/ ¥\ PnP a menos que esté instalando una CPU.

o Si devuelve el producto por favor incluya la cubierta de éste.
o La garantia del producto no cubre dafios a los pines del zécalo.

o

Levante la palanca de carga en un dngulo de 135°.

Levante la placa de carga con sus dedos pulgar e indice en un én?ulo
de 100°, pulsando sobre la cubierta PnP desde la ventana de la placa
y retirando ésta.

4. Posicione la CPU sobre el zécalo, asegurandose de que el triangulo
dorado esta alineado con |a parte inferior derecha del zocalo. El z6calo
tiene una marca que se ajusta a la muesca de la CPU.

5. Cierre la placa de carga, y empuije la palanca de carga hasta colocar
ésta de nuevo en la pestana de retencion.

w

3. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 no ECC de 256MB, 512MB, 1GB y 2GB sin
memoria intermedia dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones
de memoria que aparecen en esta seccion.

e Puede instalar memorias de diferentes tamafios en los canales A y
R B. El sistema mapea el tamafio total del canal de menor tamafio para
configuraciones de canal dual. Cualquier exceso de memoria en el canal

de mayor tamafo sera mapeado en operaciones de canal simple.

e Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
Optima, se recomienda que obtenga modulos de memoria del mismo
proveedor.

e Si instala una memoria total de 4GB o mas, el sistema operativo
Windows® de 32 bits sélo reconocera 3GB. Por tanto, se recomienda
instalar una capacidad de memoria total inferior a 3GB.

e Estaplaca base no admite médulos de memoria hechos de 128Mb chips
ni de doble cara x16.

Modo de canal dual Z6calos

Par A DIMM_A
Par B DIMM_B

12 ASUS P5KPL SE



1. 4. Informacion sobre la BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile a?giornare
le informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando Tutilita di
configurazione BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione
ed una concisa guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure
se questo diventa instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le
impostazioni predefinite di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al
Capitolo 2 della Guida utente per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare
la pagina Web ASUS (www.asus.com) per gli aggiornamenti.

Para acceder a la configuracién de la BIOS durante el proceso de inicio:

Pulse <Suprimir> durante el_rproceso de auto comprobacion de encendido
(Power-On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST
continuara con sus rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

* Reinicie el sistema presionando <Cirl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse
<Suprimir> durante el proceso POST, o o

+ Pulse el botén de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el
proceso POST, o ) o

. é%atsq1t_1e y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.
En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /i<nombredearchivo.
rom> y pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacién haya sido
completada.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y presione <Alt>+<F2> durante el groceso POST Ey ejecutar
EZ Flash 2. Inserte un diskette con un archivo BIOS actualizado. EZ Flash 2
realizard el proceso de actualizacion de la BIOS y automaticamente reiniciara
el sistema cuando haya terminado.

Para actualizar la BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si la BIOS ha sido corrompida, la herramienta de auto
recuperacion CrashFree BIOS 3 buscard un diskette o CD para restaurar la
BIOS. Inserte el CD de soPorte de la placa madre, o un diskette que contenga
la BIOS original o una BIOS actualizada. Una vez que la BIOS haya sido

recuperada renicie el sistema.
5. Informacion sobre el DVD de soporte

de Software
Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows®32-bit XP/32-bit

Vista/64-bit XP/64-bit Vista operating system (OS). Instale siempre la ultima
version del SO con sus actualizaciones correspondientes para que pueda
maximizar las funciones de su hardware.

EI DVD de soporte incluido con su placa madre contiene utiles aplicaciones
y varios controladores para mejorar las funciones de la placa madre. Para
comenzar a utilizar el DVD de soporte, inserte éste en su unidad de DVD-
ROM. El DVD mostrara automaticamente una pantalla de bienvenida y
los menus de instalacion (si la funcion de autoejecucion “Autorun” ha sido
activada en su PC). Si la pantalla de bienvenida no aparece de manera
automatica, localice y haga doble clic en el archivo ASSETUP.EXE que se
encuentra en la carpeta BIN del DVD de soporte para mostrar los menus.

ASUS P5KPL SE
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2. YctaHoBka npoueccopa

[nsa yctaHoBku npoueccopa Intel® B kopnyce 775-land BbinonHuTe
crnegyliee.

1. Haxmute Ha ynepxuBaroLlmid pbidar 60nbLUnM nanbuem (A), 3atem
nepemMeLlaiTe ero Bneso (B) 4o Tex Nop, Noka OH He BbIcBOOOAMTCS

n3-nog CbVIKCI/IpyIOLLleFO A3blYKa.
OtmeTka PnP

DuKCHpytoLwmi
S3bI4OK

YpepxvBarowmn
pblyar

JTa CTOpOHa JoMKHA ObiTh
obpalLieHa K yCTaHaBMBatoLLEMY.
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\ ° Ons npefoTBpalLeHns NOBPEXAEHUS KOHTAKTOB pasbema He
yhansnTe Kpbiwky PnP no Havana yctaHoskw LIMY.

° [ns Bo3BpaTa TOBapa COXpPaHsITe ynakoBKy.

° [apaHTUs Ha TOBap He PacnpOCTPaHSIETCS Ha CyYait NOBPEXAEHUS
KOHTaKTOB pa3bema.

ca)>
[~

n

MogHumuTE pbivar Ha yros 135°.

MogHMMUTE NNACTUHKY 60bLUKMM W yKa3aTefbHbIM NanbLuamm Ha yron
100°, 3aTeM BblAaBuTe KPbILIKY PNP 13 OKHA NNacTWHKK 1 yaanuTe
ee.

4. PacnonoxwuTe npoueccop Hapg rHe3nom, yoeamBLUMCh, YTO 30/10TON
T eyronthK pacnoniaraeTtcsa Han HWXKHUM JieBbIM YrJIOM COKeTa.
NOYEBOW dNEMEHT rHE3Aa AOJDKEH COOTBETCTBOBATb BbIPE3Y HA
rnpoveccope.
5. 3akpoiiTe MnacTuHKy, 3aTeM HaAaBUTE Ha pblyar, noka OH He
3alLerkKHeTCs 3a (OUKCUPYIOLLMIA BLICTY.

w

3. CucTteMHas naMsTb

MaTepuHckas nnata noLAep>KMBaeT CyMMapHble 06beMbl ONepaTUBHOM
namstv 256, 512 M6anT, 1 n 2 [[6aiT npw Ecnosmm, YTO UCNONbL3YKTCS
Hebyepupyemble moaynm DIMM DDR2 (6e3 ECC). Kpome Toro, yctaHoBka
MOAYJien namsTn B pa3bemMbl Ans mogynein DIMM fosikHa BbINONHATLCS
B COOTBETCTBUM C KOH(pUrypaumnsmvm Momynei namsti, yka3aHHbIMU B
3TOM pasgerne.

+  Bbl MOXETE YCTAHOBUTL Pa3nnyHblii 06beM NaMsATH B CROTbI KaHana A
R 1 kaHana B. Hapo yuntbiBaTh, YTO ANs ABYXKAHANBHOW KOH(Urypauum
cuctema byfeT oTobpaXkaTb 06LLMIiA 06bEM NaMSTH, OPUEHTUPYSACH HA
KaHasn ¢ MeHbLLIM 06LEMOM YCTAHOBIIEHHOW NamsTu. [ofHbIN 06beM
YCTaHOBMNEHHO NaMsATH B TAKOM ciyyae 6yaeT 0Tobpaxarbcs TONbKO
B OJJHOKAHaIbHOM KOHAMrypaLmum.

Bcerpa ucnonb3yiite mogynm namstu DIMM ¢ ofnHakoBoi 3aaep>kKoii
cTpoba appeca crtonbua (CAS latency). Ans ny4diei COBMECTUMOCTH
peKoMeHyeTcs MCNoNb30BaTb MOAYN NaMSITX OAHOTO NPOM3BOAUTENS.

Mpun ycTaHoBKe namsaTu obwumMm o6bemMomM 416 u 6onee, 32-6uTHas
OC Windows® o06HapyxuT MeHee 36 namaTu. B Takux cnyvasx
pekoMmeHfyeTcs ycTaHasnmeaTb MeHee 36 namsTy.

JTa MaTepuHCcKas nnata He NOAAEPKMBAET MOAYNM NaMsTV 06beMOM
128 MG, TaK xe KaK n 2x-CTOPOHHME 16X-4MnoBble MOAYAN NaMATH.

Pasbembl

Kanan A DIMM_A

Kanan B DIMM_B
ASUS P5KPL SE
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4. Mucdopmauusa BIOS

BIOS 3anuncaH B MMKpPOCXEME 3HEPrOHE3aBUCUMON MaMSITH, HAXOASILLECs
Ha CUCTEMHO nnare. V]CI‘IOJ‘Ib3§H gmnmy HacTpoiikn BIOS MoxHO
HacTpoutb unnm o6HoBKTL BIOS. Skpanbl BIOS cogepxat KHOMKK
HaBUraLymn 1 KpaTKyto crpaeky. Ecnm nocne n3meHeHust Hactpoek BIOS
cucTema cTaja paboTaTbh HECTAbMIIbHO, BOCCTAHOBUTE HACTPOWVKM MO
ymon4anuto (Setup Defaults). Moapo6Hoe onmcaHne 6a30BON CUCTEMBI
BBOAa/BbiBOAA BIOS cM. B pasgene 2 pykoBOACTBA Mosb30BaTENS.
OGHOBNEHMS MOXHO HaiTV Ha Beb-caitTe KoMnaHum ASUS (www.asus.

com).

[nsa Bxoaa B BIOS Setup npu 3anycke:

Haxkmute <Del> Bo Bpems npoxoxaeHus Tecta POST. Ecnm Bbl He Haxkanu
<Del>, POST npoposixuT TeCTMpOBaHWe 060pyaA0BaHus.

[Ins Bxoaa B BIOS Setup nocne POST:

MNepesarpyanTe cuctemy, Haxxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3aTtemM BO
Bpemst POST Haxxmute <Del>, unu

+  Haxxmute kHOMNKy c6poca Ha kopnyce, 3aTteM Bo Bpemst POST HaxkmuTe
<Del>, nnm

+  BbiknounTe cucTeMy 1 BKIIKOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpemst POST

Ha>xmuTe <Del>

[ns o6HoBReHus BIOS ¢ nomowybto AFUDOS:

3arpysnTe cucTemy C ANUCKEThI, KOTOpask COAEPXKNT NOCNEAHWA dain
BIOS. B ctpoke DOS Beeaute afudos /i<filename.rom> 1 HaxmuTe
<Enter>. Korpga 3akoH4nTe 06HOBEHNE, NEpe3arpysnTe CUCTEMY.

[ns o6HoBneHns BIOS ¢ noMoubio ASUS EZ Flash 2:

Haxmute <Alt> + <F2> BOo Bpemsi POST nnsa 3anycka EZ Flash 2.
BcTaBbTe guckeTy, KoTOpasi coaep>Xut nocnepHun ¢ann BIOS. EZ
Flash 2 HauHeT npouecc o6HoBneHuss BIOS 1 noTtom nepesarpy3ut
cucTemy.

[ns BoccTaHoenenusi BIOS ¢ nomowbto CrashFree BIOS 3:

Bkntounte cuctemy. Ecnu BIOS nckaxeH, dyHkums CrashFree BIOS 3
aBToMaTmyeckn BocctaHoBuT BIOS ¢ amnckeTol unm CD. BetasbTe CD oT
MaTEPUHCKOW NnaTbl UM OUCKETY, KOTOPAs COREPXKUT UCXOLHbIA 1N
nocnegHun darn BIOS. 3aTtem nepesarpysuTe cuctemy.

5. Mucopmauus o conposoxxaatowem DVD

JTa MaTepuHcKkas nraTa NoaLep>XMBaeT OMepaLMOHHbIE CUCTEMbI
Windows®32-bit XP/32-hit Vista/64-bit XP/64-bit Vista operating system (OS).
Bcerpa yctaHasnuBainte nocnegHioto sepcuto OC 1 cOOTBETCTBYHOLLME
OOHOBMIEHUS 1S pacUMpeHHbIX QYHKLMI Bawero o60pyLoBaHus.

DVD, nocTaBnsemMbii BMeECTE C MAaTEPUHCKOW MAaToOM COLEPXUT
nosiedHoe nporpammHoe obpecrnevyeHne u pasfinyHble pparnBepa,
KOTOpPbIe PacLUMPAOT GYHKLMM MAaTEPUHCKOM nNaTthl. [1ns ncnonb3oBaHms
DVD, BcTaBbTe ero B npmeog DVD-ROM. Ecnun ABTO3anyck BKJIOYEH
Ha BalleM KOMMbIOTEPE, OTOBPasnUTC 3KPaH NPUBETCTBUS U MEHIO
yCTaHOBKW. Ecnn aKkpaH NpuBETCTBMS HE MOSIBUSICS aBTOMaTU4eCKM,
HanpuTe N pBaxabl WenkHuTe Ha darnne ASSETUP.EXE B nanke BIN
LN OTOBPaXKEHUS MEHIO.

ASUS P5KPL SE



1. Disposicao da placa-principal
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2. Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar um processador Intel® no socket 775.

1. Exerca pressao sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida
mova-a para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixagéo.

Tampa PnP

Patilha de fixagdo

Alavanca

(7]
‘D
=
(=]
=
-
S
O
o

Este lado da “cam box” deve
ficar voltada para si.
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e Para evitar danificar os pinos do socket, ndo remova a tampa PnP a
ndo ser que esteja a instalar uma CPU.

e Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.

e A garantia do produto ndo cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

I{gvante a alavanca na direc¢éo indicada pela seta e num angulo de
5°,

Levante o prato de carregamento com o polegar e indicador num angulo
de 100° (A), de seguida empurre a tampa PnP através da janela do
prato de carregamento para a remover (B).

Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo
dourado esta no canto inferior esquerdo do socket. A chave de
alinhamento do socket deve encaixar no entalhe existente na CPU.
Feche o prato de carregamento (A), de seguida exerca pressao sobre
a alavanca de carregamento (B) até esta encaixar com um estalido na
patilha de fixacdo.

Memoria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 sem entreposi¢éo e non-ECC de 256 MB, 512
MB 1 GB e 2 GB nos sockets DIMM, utilizando as configurag¢Ges descritas
nesta seccéo e relativas & memoria.

% ¢ Pode instalar memorias de varios tamanhos no canal A e no canal B.

O sistema faz o mapeamento do tamanho total do canal de menor
capacidade para a configuracdo de canal duplo. Qualquer meméria
excedente do canal de maior capacidade é mapeada para a configuracdo
de canal Unico.

e Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma éptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencao de médulos de memodria
junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS para consultar a
lista de Vendedores Aprovados.

e Aquando da instalagdo da memoéria total de 4GB ou superior, o sistema
operativo Windows® 32-bit pode apenas reconhecer menos do que
3GB. Por conseguinte, é recomendavel uma meméria total instalada
inferior a 3GB.

e Esta placa-principal ndo suporta médulos de meméria compostos por
chips de 128 Mb ou médulos de meméria de dupla face x16.

Canal duplo Sockets

Par A DIMM_A
Par B DIMM_B
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4, Informacao da BIOS

A memdria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode
actualizar a informagéao da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando
o utilitdrio de configuracéo da BIOS. Os ecréds da BIOS incluem teclas de
navegacéo e uma breve ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar
com problemas ao nivel do sistema, ou se o sistema ficar instavel apds
alteracdo das definicdes, carregue as predefinicdes de configuracdo. Consulte
o0 Capitulo 2 do Guia do utilizador para mais informagdes sobre a BIOS. Visite
o web site da ASUS (www.asus.com) para obter as actualizagées.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:
Prima a tecla<Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir
a tecla <Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragéo apds a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de
seguida Brima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+ Prima o botdo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla
<Delete> durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a ligé-lo, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST

Para actualizar a BIOS com o0 AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o
mais recente ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/
i<filename.rom> e prima a tecla Enter. Reinicie o sistema apds conclusdo da
actualizagao.

Para actualizar a BIOS com 0 ASUS EZ Flash 2:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt>+<F2> durante a rotina POST
para abrir 0 EZ Flash 2. Introduza uma disquete que contenha o mais recente
ficheiro da BIOS. O EZ Flash 2 procede a actualizagdo da BIOS e reinicia o

sistema automaticamente apds concluida a operacéo.

Para recuperar a BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Proceda ao arranque do sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de
recuperacéo automatica do CrashFree BIOS 3 verifica se existe uma disquete
ou CD a partir do qual possa restaurar a BIOS. Introduza o CD da placa-principal,
ou uma disquete que contenha o ficheiro da BIOS original ou 0 mais recente.
Proceda ao arranque do sistema apds recuperacdo da BIOS.

5. Informacao do DVD de suporte ao
softwareB3

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows®32-bit XP/32-bit

Vista/64-bit XP/64-bit Vista operating system (OS). Instale sempre a verséo
mais recente do sistema operativo e respectivas actualiza¢cdes para que
possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o
DVD de suporte, basta introduzi-lo na unidade de DVD-ROM. O DVD apresenta
automaticamente o ecra de boas-vindas e os menus de instalagéo caso a funcao
de execucéo automatica esteja activada no computador. Se o ecré de boas-vindas
nao aparecer automaticamente, procure e fa%? um duplo clique sobre o ficheiro
ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do DVD de suporte para poder aceder
aos menus.
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1. Rozmieszczenie elementow plyty gtdwnej
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2. Instalacja procesora

Wykonaj podane czynnos$ci w celu zainstalowania procesora Intel® w
obudowie 775-land.
1. Nacisnij kciukiem (A) dZzwignie tadowania, a nastepnie przesun jg w

lewo (B), az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujacego.
Pokrywka PnP

Zatrzask
podtrzymujacy
Dzwignia
fadowania

Ta strona obudowy
mimosrodowej powinna by¢
skierowana do uzytkownika.
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A\ ° Aby unikng¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac
/ ' \ pokrywki PnP, az do zainstalowania procesora.
. Nalezy zachowac¢ pokrywki na wypadek zwrotu produktu.
° Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzen szpilek gniazda.

2. Unie$ dzwignie tadowania w kierunku wskazanym strzatkg pod katem
135°.

3. Unie$ kciukiem i palcem wskazujacym ptyte tadowania pod katem 100°
(A), a nastepnie nacisnij pokrywke PnP z okna ptyty tadowania w celu
zdjecia (B).

4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, ze znak ziotego tréjkata
znajduje sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyréwnania
gniazda powinien pasowaé do naciecia procesora.

5. Zamknij ptyte fadowania (A), a nastepnie nacisnij dzwignie fadowania(B),
az do zatrzadniecia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamie¢ systemowa.

Mozesz zainstalowac kosci 256 MB, 512 MB, 1GB i 2 GB pamieci unbuffered
non-ECC DDR2 DIMMs do gniazda DIMM, uzywajac konfiguracji pamieci
podanych w tej sekcji.

e Wkanale A i kanale B mozna instalowac pamieci o réznych rozmiarach.
R W konfiguracji dwu-kanatowej, system odwzorowuje catkowity
rozmiar kanatu o mniejszym rozmiarze. Nadmierna pamie¢ z kanatu o
wigkszym rozmiarze jest nastepnie odwzorowywana dla operacji jedno-
kanatowe;.

e Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatéw rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

¢ Podczas instalacji pamieci o tacznej wielkosci 4GB i wiecej, 32-bitowy
system operacyjny Windows® moze rozpozna¢ mniej niz 3GB. Dlatego
zaleca sie instalacje pamieci o tacznej wielkosci nie przekraczajacej
3GB.

e (Cette carte mére ne supporte pas les modules de mémoire faits de
puces de 128 Mo ou double face x16.

Podwaéjny kanat Gniazda

Para A DIMM_A
Para B DIMM_B
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4. Informacje BIOS

Modut Flash ROM na plycie zawiera BIOS. Mozesz uaktualnic informacje BIOS lub
skonfigurowac parametry uzywajac narzedzia do konfiguracji BIOS. Ekran BIOS
zawiera przyciski nawigacyjne i krétka pomoc online, aby Cie poprowadzi¢. Jesli
napotkasz problemy systemowe lub gdy system stanie sie niestabilny po zmianie
ustawier, prosze zatadowac domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze
odwota¢ sie do rozdziatu 2 instrukcji obstugi dla dodatkowych informacji BIOS.
Prosze takze odwiedzic strone (www.asus.com) dla aktualizacji.

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:

Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST).
Jeslinie zostanie nacisnigty klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:

+ Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a
nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu POST lub

+ Nacisnij przgcisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a
nastepnie <Delete> podczas testu POST lub

+  Wyltacz systemi wigcz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete>

podczas testu POST

Aby zaktualizowaé BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W $ciezce polecen
DOS, wpisz afudos /i<filename> i nacisnij Enter. Po zakoficzeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

Aby zaktualizowaé BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:

Uruchom systeminacisnij <Alt>+<F2>podczas testu POST w celu uruchomienia EZ Flash
2. Wiéz do napedu dyskietke zawierajaca najnowszy plik BIOS. EZ Flash 2 przeprowadzi
proces aktualizacji BIOS i po zakoriczeniu automatycznie ponownie uruchomi system.

Odzyskiwanie BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, narzedzie automatycznego
odzyskiwania CrashFree BIOS 3 sprawdzi dyskietke lub dysk CD w celu
odtworzenia BIOS. Wstaw do napedu pomocniczy dysk CD piyty gtdwnej lub
dyskietke zawierajaca oryginalny lub najnowszy plik BIOS. Po przywrdceniu
BIOS ponownie uruchom system.

5. Informacja o pomocniczym dysku DVD z

oprogramowaniem
Ta ptyta gtéwna obstuguije systemy operacyjne (OS)Windows® 32-bit XP / 32-
bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Aby maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci
sgrzetu, nalezy zawsze instalowac najnowsza wersje systemu operacyjnego
(OS) i przeprowadzac¢ odpowiednie aktualizacje.

Pomocniczy dysk DVD jest dostarczany z ptyta gtéwng, i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikéw narze ziowych,rozszerzaj%:{//ch funkcje
pg/ty gtéwnej. Aby rozpoczaé uzywanie pomocniczego dysku DVD, nalezy
wtozyc dysk DVD do napedu DVD-ROM. Jesli w komputerze wiaczona jest
opcja automatycznego uruchamiania (Autorun?, zostanie automatycznie
wyswietlony powitalny ekran DVD i menu instalacji. Jesli ekran powitalny
nie wyswietli sie automatycznie, w celu wySwietlenia menu naIez‘Y odszukac
i dwukrotnie klikng¢ plik ASSETUP.EXE, znajdujacy sie w folderze BIN
pomocniczego dysku DVD.
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1. Schéma zakladni desky
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru Intel® do patice 775 postupuite podle niZze uvedenych
krokd.

1. Prstem zatladte na zajisfovaci packu (A — load lever) , poté packu

odtlacte doleva (B), dokud se neuvolni z drazky.
Vicko PnP

Zajistovaci jazycek

Zavadéci
packa

Tato strana skfiriky procesoru
musi sméfovat k vam.
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3.

o Abyste zabranili poskozeni pinl patice, ponechte na patici

ochrannou zéaslepku (PnP cap) dokud nebudete instalovat
procesor.

o Ochrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.

o Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pinl patice.

Nadzvednéte zajistovaci packu ve sméru Sipky do Uhlu 135°.
Nadzvednéte vkladaci desticku palcem a ukazovaékem do uhlu 100° (A),
poté zatlacte na ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundeijte ji z vkladaci
desticky.

Umistéte procesor nad patici tak, aby se zlaty trojuhelnik na procesoru
nachazel v nad levym m dolnim rohem patice. Dal§im orientaénim
bodem pro spréavné umisténi procesoru do patice je tzv. Alignment Key.
Tento vystupek na patici (Alignment Key) by mél byt shodné s vrubem
na.

Uzaviete vkladaci desticku (A) a zatlacte zajisfovaci packu dokud
nezapadne do zajiStovaci drazky.

Systémova pamét’

Do DIMM socketd miZete nainstalovat 256MB, 512MB, 1GB a 2GB DIMM
non-ECC bez vyrovnavaci paméti (unbuffered) pfi pouZiti konfiguraci v této
sekci.

R e MUZete nainstalovat rizné velikosti paméti do kanalu A a do

kanalu B. Systém namapuje celkovou velikost mensiho kanalu pro
dvoukanalovou konfiguraci. Prebyvajici pamét’ z vétsiho kanalu je
potom namapovana pro jednokanalovy provoz.

e Instalujte vzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalni vysledky
doporucujeme pouZzivat moduly stejného vyrobce.

e Priinstalaci paméti o celkové kapacité 4 GB nebo vice 32bitova
verze operacniho systému Windows® pravdépodobné rozpozna
pouze méné nez 3 GB. Z tohoto dlvodu je doporucena celkova
nainstalovana pamét’ mensi nez 3 GB.

e Tato zakladni deska nepodporuje 128MB pamét'ové moduly nebo
dvoustranné x 16 pamét'ové moduly.

Dvojkanalovy Patice

Kanal A DIMM_A
Kanal B DIMM_B
ASUS P5KPL SE



4, Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moZnostech
nastaveni (Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility miZete aktualizovat
informace, nebo nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouziva k ovladan(
navigacni klavesy a k dispozici je i napoveda. Pokud budete mit systémove
potize, nebo pokud bude system nestabilni po zméné nastaveni, miZete
obnovit standardni nastaveni. Detailni informace o BIOSu naleznete v kapitole
2. Aktualizace BIOSu Ize stahnout na internetovych strankdch ASUS (www.
asus.cz, www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) pri startu poéitace:

Pokud chcete nastaveni zmeénit, stisknéte béhem provadéni testu POST
(Power-On Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST
pokracovat v rutinnich testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:

+ Restartujte systém kombinaci kldves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem
testu POST stisknéte kldvesu <Delete>, nebo

« zmacknéte tlaCitko reset na pocitati a béhem testu POST stisknéte
klavesu <Delete>, nebo

+ podita¢ muZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem

testu POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte systém ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor
s aktualizaci pro BIOS. V prikazovém rfadku zadejte prikaz afudos /
i<ndzevsouboru.rom> a stisknéte klavesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace
systém restartujte.

Aktualizace BIOSu pomoci ASUS EZ Flash 2:

Restartuje systém a pfi provadéni testu POST stisknéte soucasné <Alt> +
<F2>. VloZte do mechaniky disketu, ktera obsahulje aktualizaci pro BIOS. EZ
Flash 2 aktualizuje BIOS a po dokonceni aktualizace automaticky pocita¢
restartuje.

Obnoveni BIOSu pomoci CrashFree BIOS 3:

Zapnéte pocita. Pokud je BIOS poskozen, CrashFree 3 Auto Recovery zjisti,
zda je vloZena disketa nebo CD pro obnovu BIOSu. ViozZte instalacni CD
nebo disketu kterd obsahuje pdvodni nebo nejnovéjsi soubor s informacemi
pro BIOS. Restartujte systém po dokonc¢eni operace obnoveni.

5. Instalaéni DVD s podpulrnymi programy

Tato zakladni deska podporuje operacni systémy (OS) Windows® 32-bit XP
/ 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Instalujte vzdy nejnoveéjsi verze OS a
odEovfdajl’cf aktualizaci, abyste mohli maximalizovat vyuZiti vlastnosti vasi
zakladni desky.

Instalacni DVD, které se dodava se zakladni deskou, obsahuje uZitecné

|grogramy a nastroje/ovladace, které zlepsuiji vlastnosti zakladni desky.
ro pouziti instalaéniho DVD vlozte DVD do optické mechaniky. Pokud je

povolen automaticky start (Autorun), DVD automaticky zobrazi uvitaci okno

a instalacni menu. Pokud se uvitaci okno nezobrazilo automaticky, najdéte

Elakinstalaénl'm DVD ve sloZce BIN soubor ASSETUP.EXE a dvakrat na néj
iknéte.

ASUS P5KPL SE
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1.

Az alaplap felépitése
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2,

A CPU beszerelése

Az Intel® processzor (CPU) beszereléséhez kdvesse az alabbi lépéseket:

1. Nyomja le a r6gzit6kart a hivelykujjaval (A), majd mozditsa el balra (B),
hogy kiszabaduljon a régzitéful aldl.

Régzitsfal

Régzitékar

ASUS P5KPL SE

Véddsapka

Ebbél az irdnybdl végezze el
a muveleteket.



' \ ° A foglalat védelme érdekében ne tévolitsa el a foglalat védésapkajat,
/ ¥\ csak kdzvetlenil a processzor behelyezése elétt.

° A foglalat véddsapkajat tartsa meg késébbi felhasznalasra, ne dobja
el.
. A foglalat tliinek sériiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2. Hajtsa fel 135°-0s szdgben a régzitékart.

3. Hajtsa fel a processzor régzitétalcajat 100°-os szégben (A), majd
pattintsa ki a foglalat védésapkajat (B).

4. Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy a CPU megijelélt sarka és a
régzitékar téve egymas félétt legyenek (a megjeldlt irdanybdl nézve a bal
also sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton lévé kiugrasnak
illeszkednie kell a processzoron taldlhatd bevagasba.

5. Haa CPU benne van a foglalatban, hajtsa le a rdgzitétalcat (A), majd
hajtsa le a régzitékart és huzza be a foglalat oldalan Iévé régzitéful ala

(B).

3. Rendszermemoria

Az alaplapba 256 MB, 512 MB, 1 GB és 2 GB méret(i unbuffered non-ECC
DDR2 RAM modulokat szerelhet az alabbi tdtmutaténak megfeleléen.

R e Kiilonbozé méretli memériamodulokat szerelhet be a Channel A és a
Channel B jelu foglalatokba. A rendszer a kisebb méretli csatorna teljes
kapacitasat kétcsatornas konfiguréciéba allitja. A nagyobb méretu
csatorna ezen fellili memoriakapacitasat pedig a rendszer egycsatornas

izemmédba allitja.

® Mindig azonos CAS késleltetési modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartétédl szerezze
be az 6sszes DDR RAM moduljat.

e Amikor a telepitett teljes memdria mérete meghaladja a 4 gigabajt
kapacitast, elé6fordulhat, hogy a Windows® 32 bites operacids rendszer
3 gigabajt kapacitasnal kevesebbet észlel. Ennek megfeleléen 3
gigabajtnal kevesebb teljes telepitett memdria hasznalata javasolt.

e Ezazalaplap nem témogatﬂ'a a 128Mbit chipekkel szerelt és a kétoldalas
x16 tipust memériamodulokat.

Kétcsatornas Foglalatok

A. par DIMM_A
B. par DIMM_B
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4. BIOS informaciok

Az alaé)lap BIOS-4t az alaglapon taldlhato Flash ROM chip tartalmazza.
A BIOS-jellemzgdket a BIO SetuP segedprogramon keresztul allithatja. A
BIOS Setup beépitett sigdval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer
instabillé valna, vagy mas rendszerproblémékat észlel a BIOS bedllitasok
megvaltoztatdsa utan, téltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/
Setup Defaults). ABIOS Setup részletes leitasat a Felhasznaldi kézikonyv 2.
fejezetében talalja. Az elérhet BIOS frissitésekhez latogassa meg az ASUS
weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer induldsakor POST (Power-
On Self Test — Induldskori Onellendrzés) kézben. Ha nem nyomja meg
a <Delete> gombot, a POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az
operacios rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utan:

+ Inditsa ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE> gombok
lenyomasaval, vagy , o e

+ Inditsa Ujra a szamitdgépet a szamitdgepen taldlhaté RESET gombbal,

vagy
*+ Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS
Setup-ba rendszerinduldskor rendszerinduldskor” bekezdésben taldlhatd

utasitasokat.

ABIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfajlt is tartalmazo AFUDOS kislemezt a floppy-
me%hajtéba, majd inditsa el a szamitégépet. A DOS parancssor meck;jelenése or
irja be: afudos /i <fajlnév.rom> rom>, ahol a <fajinév.rom> a BIOS-képfajl neve.
A frissités befejezése utan inditsa Gjra a szamitégépet.

ABIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfajlt tartalmazo kislemezt afloppyme%hajtdba,
majd inditsa el a szamitogépet. POST alatt n%omja meg az <ALT>+<F2>
billentylikombinacidt, majd a megjelend EZ Flash 2 elvégzia BIOS frissitéseét,
és automatikusan ujrainditja a rendszert.

ABIOS visszaallitasa a CrashFree BIOS 3 segitségével:

A rendszer induldsakor a CrashFree BIOS 3 automatikusan ellendrzi, hogy
nem korrupt-e a BIOS. Ha korrupt, akkor a CrashFree BIOS 3 kislemezen
vagﬂ/ CD-nkeresi a visszadllitand6 BIOS-képf4jit. Helyezze be az alaplaphoz
mellékelt tamogatd CD-t, vagy egy nem korrupt BIOS-képfajlt tartalmazo
kislemezt. A visszadllitds utan inditsa Ujra a szamitdgépet.

5. Mellekelt tamogato DVD informaciok
Ez az alaplap a Microsoft® Windows® 32-bit XP, 32-bit Vista, 64-bit XP
és 64-bit Vista operacids rendszereket tdmogatja. A legjobb teljesitmény
elérése érdekében rendszeresen frissitse operdcids rendszerét és az
illesztGprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tdmogatd DVD hasznos szoftvereket, illeszt6- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihaszndlhatja az alaplap te\l}'es
képességeit. A tdmogaté DVD haszndlatdhoz helyezze a lemezt a DVD-
ROM meghajtoba Windows alatt. A DVD automatikusan megjelenit egy
lidvozlokepernyot és a telepitési mentit, ha az Autorun funkcio engedeélyezve
van. Amennyiben az Udvdzl6képernyé nem jelenne meg, keresse me? és
inditsa el a lemezen a BIN kényvtdrban talalhatd ASSETUP.EXE nevdi fajlt.

ASUS P5KPL SE



PasnonoXxeHne Ha efleMeHTUTEe Ha
AbHHaTa nnatka
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2. MHcTanvpaHe Ha npouecopa
CnepgaifTe Te3u ynbTBaHuS, 3a Aa MHCTanMpaTe npoecop Intel® B naket 775-Land.

1. HatucHeTe nocta 3a 3apexnane ¢ nane (A), cnef Toa ro npemectete Hansigo (B),
[0KaTO AbPXaybT Ce 0cB060aN.

PnP Tana

Obpxay

JlocT 3a
3apexpaHe

Tasu cTpaHa Ha npoLecopa
Tpsi6Ba fa e o6bpHaTa KbM Bac.
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’.\ ° 3a fja ce npepoTBpPaTh AedopMaLms Ha WUPTOBETE, He MpeMaxBanTe
H PnP Tanata, ocBeH ako HaMa fia MHCTanmparte npoLecop.

~
|~

. Mons naseTe Tanata B Cily4ait Ye uckaTe fa BbPHETE 3aKymneHus
MPOAYKT.
. FapaHLusiTa He NOKPUBA NOBPEAM Ha LWMPTOBETE.

no

MoBAMrHeTe NOCTa 32 3apex/iaHe No Nocoka Ha ctpenkara fo 1350

MoBaurHeTe NNacTUHaTa 3a 3apex/aaHe ¢ nanew v nokasanew o 100° (A), cneg koeTo

npemaxHeTe PnP Tanara, kato 5 36yTarte 0T nnacTuHaTa 3a 3apexaane (B).

4. TloanumoH1paiTe NpoLecopa Haj LOKbAa, KaTo Ce YBEpUTE, Ye 3NaTHUST TPUBIbIHNK
C€ Hamupa B JONHMS N1SB brbi Ha LOKbAA. [03MLMOHMPALLNAT KNUH HA LOKbAa TPSoBa
[1a BIle3e B Mpopesa Ha npoLiecopa.

5. 3artBopeTe nnacTuHara 3a 3apexpate (A), cned KoeTo HaTucHeTe flocTa 3a

3apexxgaHe (B) fokaTo Toii WpakHe B gbpxava.

w

3. CucteMHa nameTt

Moxete ga moHTupaTe 256MB, 512MB, 1GB v 2GB /Hebydepupani, 6e3 ECC/DDR2 Mogynm
B DIMM cokeTuTe Kato u3nonasare KOH(MrypauuuTe 3a nameT B T03u pasgen.

R e B kaHanute A v B Bue Moxe fia MHCTanMpare MOLyM NameT C pasfinyeH
06eM. Cuctema onpefens obwms 06eM Ha KaHana C no-Manko nameT
3a [iByKaHasnHa koHdurypaupus. OctaHanusaT o6em OT KaHana C noseye

nameT ce onpefens 3a eAHOKaHaNneH PeXxmnM.

e BuHaru MoHTupaiiTe DIMM Mogynu cbe cboTBeTHaTa CAS nateHTHOCT. 3a
OMNTUMASHW pe3ynTaTV NpenopbyYBaMe 3akyryBaHe Ha NaMeT OT ChbLuus
BHOCUTE.

o1
o'
=
=
(Y
=
o
=
=

e Korato uHcTanuparte namet oT 4GB unau noseye, Bb3MOXHO € 32-
GuToBaTa onepartusHa cuctema Windows® ga pasnosHae no-Mmanko
ot 3GB. CnegoBartenHo, npenopbysame Bu ga vHCTanMparte nameT Ao
3GB.

e Tasu fbHHA nnatka He MOAAbPXa MOAYAW NaMeT, CbCTaBeHW OT
128 Mb yunose nnu aBycTpaHHM x16 MOAyM namer.

[iByKaHaneneH Coketn

KaHan A DIMM_A
Kanan B DIMM_B
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4, BIOS nHdpopmaums

MoxeTe fa 06HoBsIBaTE MHChOpMaumsTa Ha BIOS unm fa HacTpoiiBate napameTpute Ypes
uanonasaxeTo Ha BIOS Setup. BIOS expaHuTe ChabpXaT HABUraUMOHHM KNaBILLM 1 KpaTKa
OHMalH nomoLy. B cnyvaid, Ye ycTaHoBMTE NPoBNEMM CbC CUCTEMATA WK CbLLATE CTaHe
HecTabunHa cned MpOMSHATa Ha HACTPOWKNTE, 3apedeTe HaCTPOKUTE Mo nogpasﬁmpaHe.
Bu>xTe I'naBa 2 Ha pbKOBOACTBOTO 3a N0Bee UHAhopmaLms. MoceTeTe caitta Ha ASUS (www.

asus.com) 3a 0CbBPEMEHABAHE.

3a pa Bnesete B HacTpoiikuTe Npu cTapTUpaHe:

HatucreTe <Delete> no Bpeme Ha co6CTBEHNS TECT Mpu BKKOUeHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HatucHeTe <Delete>, POST Lue npogbmxy ¢ TECTOBUTE CY MPOrpaMK.

3a pa snesete B Hactpoiikute cnep POST:

+ Pecraptupaiite cuctemara kato HatucHete <Ctrl> + <Alt> + <Deletes, cnep ToBa HatucHeTe
<Delete> no speme Ha POST, nm

+ HatucHeTe GyTOHa 3a pecTapTupaHe Ha LWacvTo, crief ToBa HaTucHeTe <Delete> o Bpeme Ha
POST, nunun

* Viskmiodete cucTemara 1 nocne 4 BKIloyeTe , cnefj Tosa HatucHeTe <Delete> no speme Ha
POST

3a pa bnpeiictearte BIOS ¢ AFUDOS:

3apegeTe v cTapTUpaiTe cucTemara oT (homu Avcka, KOWTO Cbbpka Hait-Hosus daiin BIOS.
KoraTo AuckoBaTta OnepaumMOHHa cucTema Bi HanoMHu, HanuweTe afudos Ji<filename> u
HaTucHeTe Enter. Korato bnaeiTBaHETO NPUKMKOYY, Npe3apeseTe cuctemara.

3a pa bnpgeiictearte BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

3apegete v cTapTupaiiTe cuctemara v HatucHeTe <Alts+<F2> no speme Ha POST, 3a fa ctaptvparte
EZ Flash 2. Cno>xeTe dpnonu ancka, Koito cbabpxa Hait-Hosus BIOS chaitn. EZ Flash 2 uanbnxssa
npoueca Ha bnaeiTeaxe Ha BIOS v agToMaTU4HO Npe3apeXaa cucTemara, Korato NpuKnuM.

3a pa Bb3ctaHoBute BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

3apepnete u cTapTupaiite cuctemara. Ako BIOS e pa3BaneH, MHCTPYMEHTBT 3a aBTOMATUYHO
Bb3cTaHoBsBaqe CrashFree BIOS 3 nposepsisa 3a chnonm guck nnv CD, 3a ga Bb3cTaHosm BIOS.
CnoxeTe KOMNAKT [uCKa 3a NOAAPBXKA HA OCHOBHOTO TAbMo MM dhnonu AUCKM, KOTO CbAbPXa
opvruHanHms unu Hait-Hoeus dhaiin BIOS. MpesapepeTe cuctemara cneg kato BIOS e Bb3cTaH0BEH.

5. DVD c vHdopmMauus 3a noagpbxka Ha codTyepa

Toa 0cHOBHO Tabno noambpa onepaunorHara cuctema (0S) Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit
XP / 64-bit Vista. BuHaru nHcTanupaiiTe Hai-HoBaTa BepCst Ha OnepauyoHHaTa cUCTeMa U CbOTBETHITE
[OMbJHEHMS, 33 [1a MOXETE A U3NoN3BaTe MakCUMarHo KaqacTeata Ha Ballms xapLyep.

MogabpxattoTo DVD, KOETO € NPUA0XKEHO 3a8AHO C OCHOBHOTO Tab0 ChAbPKa NONE3HM NPorpami v
HAKOMKO CTaHAAPTHY ApaiiBepa, KOUTO NOBWLLABAT Ka4eCTBaTa Ha OCHOBHOTO Tabno. 3a Aa 3ano4HeTe
fia u3nonasare noaabpxaoro DVD, npocto cnoxete DVD -To b8 Bawns DVD-ROM  gpaiisbp.
KomnakT AvckbT aBToMaTMUHO MOKa3Ba OCHOBHYS EKPAH W MHCTANALWOHHUTE MEHIoTa ako umare
akTuBMpaH Autorun Ha BaLLKs nepcoHaseH KOMMKTBP. AKO OCHOBHMST EKpaH He Ce NOSBIA @BBTOMATHYHO,
HamepeTe 1 KnkHeTe ABa MbTi Ha dhaiina ASSETUP.EXE ot nankata BIN B noggbpxawoto DVD, 3a
[ia Ce NOSBAT MeHioTara.
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Dispunerea pe placa de baza
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2. Instalarea CPU

Urmati acesti pasi pentru a instala un procesor Intel® in pachetul
775-land.
1. Apasati cu degetul mare parghia de incarcare (A), apoi deplasati-o
catre stanga (B), pana cand este eliberata din butonul de retinere.
Capac PnP

Buton de retinere

Pérghie de
incarcaree

Aceastd parte a carcasei
trebuie sa fie orientata catre
dumneavoastra.
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'\ e Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu indepartati
/N capacul PnP decat dacd instalati CPU.

e Va3 rugam sa pastrati capacul pentru returnarea produsului.

¢ Garantia produsului nu acopera deteriorarea contactelor soclului.

2. Ridicati parghia de incércare in directia indicata de sageata pana
la un unghi de 135°.

3. Ridicati cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de
incércare pana la un unghi de 100° (A), apoi indepartati prin
apasare capacul PnP de pe fereastra placii de incarcare (B).

4. Asezati CPU peste soclu, asigurandu-va cé triunghiul auriu este
situat in coltul din stanga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului
ar trebui sa se potriveascd in canelura CPU.

5. Inchidemi placa de incarcare (A), apoi impingemi parghia de
incarcare (B) pana cand aceasta se inchide cu ajutorul butonului
de reminere.

3. Memoria sistemului

In DIMM-uri puteti instala 256MB, 512MB, 1GB sau 2GB memorie
unbuffered non-ECC DDR2 utilizand configuratiile din aceasta
sectiune.

identifica dimenisunea totald a canalului care are cea mai mic& dimensiune
pentru configurarea canalului dublu. Orice memorie excedentara a canalului
care are cea mai mare dimensiune este apoi identificata pentru functionarea
cu canal simplu.

R +  Putetjinstala memorii cu diverse dimensiuni in Canalul A si Canalul B. Sistemul

Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de intérziere
CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa achizitionati modulele
de memorie de la acelasi distribuitor.

Cand instalati o memorie totala de 4 GB sau mai mare, sistemul de operare
Windows® 32-bit poate sa recunoasca mai putin de 3 GB. Este recomandata
sa fie instalata 0 memorie totala mai mica de 3 GB.

+  Aceasta placad de baza nu suportd module de memorie formate din cipuri de
128Mb sau module de memorie double sided x16.

Canal dual Sockets

Perechea A DIMM_A
Perechea B DIMM_B
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contine BIOS-ul. Puteti actualiza
informatia sau parametrii din BIOS folosind functia de instalare BIOS
(BIOS Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor
on-line pentru a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca
sistemul devine instabil dupa ce ati schimbat setarile, incarcati valorile
de configurare predefinite (Setup Defaults). Consultati Capitolul 2 din
ghidul de utilizare pentru informatii detaliate despre BIOS. Vizitati situl
ASUS (www.asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apésa%i pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test
(POST). Daca nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de
testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

e Restartati sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi
apasati pe <Delete> in timpul rularii POST, sau

e Apasati pe butonul de reinigalizare de pe carcas3, apoi apasati pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

e Inchideti sistemul si apoi deschideti-l, dupa care apasati pe <Delete>
in timpul ruldrii POST

Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:

Porniti sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de fisier
BIOS. La aparitia prompterului de DOS, tastati afudos /i<filename> si
apasati pe tasta Enter. Reporniti sistemul atunci cand actualizarea
este completa.

Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash 2:

Porniti sistemul si apasati <Alt>+<F2> in timpul POST pentru a lansa EZ
Flash 2. Introduceti o discheta ce contine ultima varianta de fisier BIOS.
EZ Flash 2 executa procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste
automat sistemul cand procesul s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:
Porniti sistemul. Daca BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 3 verifica existenpa unei dischete sau a unui CD pentru
a restaura BIOS-ul. Introduceti CD-ul de suport al placii de baza, sau
o discheta care sa contina fisierul BIOS original sau pe cel mai recent.
Reporniti sistemul dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

5. Informatii in legatura cu DVD-ul cu
suport software

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (0OS) Windows®
32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Instalati intotdeauna
ultima versiune de OS ?i actualizarile corespunzatoare pentru a putea
optimiza caracteristicile componentelor hardware.

DVD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine
programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea DVD-ului de suport, pur si
simplu introducepi DVD-ul in unitatea DVD-ROM. DVD-ul afiseaza
automat un ecran de intampinare si meniurile de instalare daca funcpia
Pornire automata (Autorun) este activata pe calculatorul dvs. Daca
ecranul de intampinare nu a aparut automat, localizati si deschidepi
prin dublu clic fisierul ASSETUP.EXE din directorul BIN de pe DVD-ul de
suport pentru a afisa meniurile.
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Izgled matiéne ploée
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2.

Instalacija procesora

Pratite sledec¢a uputstva za instalaciju Intel® LGA 775 Pentium® 4

procesora.

1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne

oslobodite.

ASUS P5KPL SE

Zastitni poklopac

Strana okrenuta ka vama
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' \ o Da bi ste zastitili konektore na podnozju nemojte uklanjati poklopac
v osim ako ne postavljate procesor.

o Zadrzite poklopac u slu¢aju da Zelite da vratite proizvod.
o Garancija npokriva oSteéena na konektorima podnozZja procesora.

|~

n

Podignite rucicu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.

Podignite plo¢u za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni (A) i

potom istisnite zastitni poklopac sa nje (B).

4. Postavite procesor iznad podnoZja, obratite paznju da je zlatna oznaka
na procesoru okrenuta donjem levom uglu podnozja. Kontrolni zarez na
procesoru treba da se poklopi sa ispupéenjem na podnozju.

5. Zatvorite plo¢u za postavljanje (A), i potom pritisnite polugu (B) dok se

ne zakaci za drzac.

@

3. Sistemska memorija

MozZete postaviti 256MB, 512MB, 1GB i 2GB unbuffered non-ECC DDR
DIMM module u memorijska podnozja prateéi uputstva za postavljanje u
0VOj Sekciji.

e MozZete da instalirate memoriju razlicite veliine u Kanale A i B. Sistem
A& mapira ukuPnu veli¢inu manjeg kanala za konfiguraciju sa duplim
kanalima. Bilo kakva preostala memorija sa viSeg kanala se tada mapira

za rad sa samo jednim kanalom.

e Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporucujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca. Posetite ASUS sajt za informacije o sertifikovanim
proizvodacima.

® Kada instalirate ukupnu memoriju kapaciteta 4GB ili vise, Windows®
32-bit operativni sistem ¢e mozda prepoznati manje od 3GB. Stoga se
preporucuje da instalirate ukupnu memoriju od manje od 3GB.

e (Ova mati¢na plo¢a nepodrzava memorijske module sa 128Mb Cipovima,
niti dvostrane 16x module.

Dva kanala Lezista
Par A DIMM_A
Par B DIMM_B
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4, BIOS

Flash ROM na mati¢noj ploci sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a moZete
promeniti pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju
putem tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas
sistem ima probleme, ili je posta nestabilan posle promena parametara,
odaberite opciju “Load Setup Defaults”. Cetvrto poglavlje uputstva sadrZi
detaljne informacije o podesavanju BIOS-a. Posetite ASUS sajt (yu.asus.
com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje pode3avanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko
ne pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem
sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+ Resetujte sistem drzeci <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS
toko POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

+ Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kuéistu, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

+ Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanije nove verzije BIOS-a uz pomoé AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju
BIOS-a. U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite
Enter. Resetuijte sistem posle izvr$enja programa.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t>+<F2> za pokretanje Ez Flash
2 programa. Ubacite disketu sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ Flash 2 ce obaviti
snimanje nove verzije i automatski resetovati sistem.

Oporavak BIOS-a uz pomoé¢ CrashFree BIOS 3:

Podignite sistem. Ako postoji problem sA BIOS-om CrashFreeBIOS 3 ¢e pokusati
da ucita ispravnu verziju BIOS-a sa dikete ili CD-a. Ubacite prateci CD ili disketu sa
originalnom ili novijom verzijom BIOS-a. Resetuijte sistem posle oporavka BIOS-a.

5. Prateé¢i DVD

Ova mati¢na plo¢a podrZava Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit
Vista operativne sisteme (OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema
i sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateci DVD koji dobijate uz mati¢énu plocu sadrZi usluzne programe i drajvere koji
¢e pomodi da iskoristite sve mogucnosti ove mati¢ne ploce. Potrebno je da samo
ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju,
ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da
pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na DVD-u.
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