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1. Schéma de la Carte Meére
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2. Installation du Processeur

Suivez cette procédure pour installer un processeur Intel® dans le paquet 775-land.

1. Appuyez sur le levier de chargement avec votre pouce (A), puis déplacez-le
vers le gauche (B) jusqu’a ce qu'il soit détaché de la languette de retenue.

Languette de Capuchon PnP

retenue

Levier de l
chargement

Ce c6té du boitier cam doit
étre face a vous.
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+  Pour éviter d’endommager les broches du socle, n’enlevez le capuchon PnP
que si vous installez un processeur.

+  Veuillez conserver le capuchon pour le renvoi du produit.

+ La garantie du produit ne couvre pas des dommages liés aux broches du
support.
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2. Soulevez le levier de chargement en direction de la fleche a un angle de
135°.

3.  Soulevez la plaque de chargement avec votre pouce et votre index a un angle
de 100°, puis poussez le capuchon PnP pour le faire sortir de la fenétre de la
plaque de chargement.

4.  Placez le processeur sur le socle, en vérifiant que le triangle doré est bien sur
le coin inférieur gauche du socle. Le détrompeur du socle doit s’insérer dans
I’encoche du processeur.

5. Fermez la plaque de chargement, puis poussez le levier de chargement jusqu’a
ce qu'il s’enclenche dans la languette de retenue.

3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules mémoire de DDR2 non tamponnés non-ECC de
512 Mo, 1Go et 2Go dans les sockets DIMM.

Emplacements
Canal A DIMM_A1 & DIMM_A2

Canal B DIMM_B1 & DIMM_B2

+ Pour une configuration double canal, |a taille totale des modules de mémoire
% installés par canal doit étre identique (DIMM_A1 = DIMM_B1).

+ Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour obtenir
une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des
modules de mémoire auprés du méme vendeur.

+  Si vous utilisez un systeme d’exploitation Windows 32-bits (par exemple
Windows XP ou Vista 32-bits) ne supportant pas I'extension d’adresse
physique, le systéme allouera un certain montant d’espace mémoire aux
périphériques systeme.

+ llestrecommandé de n'installer qu'un maximum de 3Go de mémoire systéme
lors de I'utilisation d’un systéme d’exploitation Windows 32-bits ne supportant
pas I'extension d’adresse physique. L'excédent de mémoire ne posera aucun
probléme, toutefois, le systéme ne pourra pas ni détecter ni utiliser cet
excédent de mémoire.

+ Un seul slot jaune est en mesure de supporter un overclocking mémoire a
1066MHz.

+  Lors de l'installation de quatre modules DIMM DDR2, installez uniqguement
des modules mémoire a une face.

ASUS P5KPL/1600 3
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4, Informations du BIOS

La ROM Flash de la carte meére contient le BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou onfigurer ses paramétres a I'aide de I'utilitaire de configuratin
du BIOS. Les écrans du BIOS incluent les touches de navigation et une bréve aide en
ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problémes avec votre systéme, ou

si celui-ci devient instable aprés avoir modifier la configuration du BIOS, rétablissez
les parameétres par défaut du BIOS. Visitez régulierement le site web d’ASUS (www.
asus.com) pour des mises a jour.

Pour accéder au BIOS au démarrage:
Pressez <Suppr.> lors du POST (Power-On Self-Test). Si vous ne pressez pas
<Suppr.>, le POST continue avec ses tests de routine.

Pour accéder au BIOS apreés le POST:

+ Redémarrez le systeme en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr.>, puis appuyez
sur <Suppr.> lors du POST, ou

+  Appuyez sur le bouton reset du chdssis, puis appuyez sur <Suppr.> lors du POST,
ou

+  Eteignez, puis redémarrez le systeme, puis appuyez sur <Suppr.> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Démarrez le systéme depuis une disquette contenant la derniére version de BIOS.
Au prompt DOS, tapez afudos /i<filename.rom> et appuyez sur <Entrée>.
Redémarrez le systéme lorsque la mise a jour est terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Démarrez le systeme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez une disquette contenant la derniére version de BIOS. EZ Flash 2
performe la procédure de mise a jour du BIOS et redémarre automatiquement le
systéme une fois terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systéme. Si le BIOS est corrompu, I'utilitaire de restauration automatique
du BIOS de CrashFree BIOS 3 vérifie la présence d’une disquette, du CD de support,
ou d'un disque flash USB a partir duquel restaurer le BIOS. Insérez le CD de support
de la carte mére, une disquette, ou connectez un disque flash USB contenant le
BIOS d’origine ou la derniéere version en date. Redémarrez le systéme une fois le
BIOS restauré.

5. Informations logicielles du CD de support

Cette carte mére supporte les systémes d’exploitation Windows® XP/Vista. Installez
toujours la derniére version du systéme d’exploitation ainsi que leurs mises a jour
correspondantes pour maximiser les caractéristiques de votre matériel.

Le CD de support contient des logiciels utiles et les pilotes de certains utilitaires
permettant de booster les fonctions de la carte mére. Pour utiliser le CD de support,
insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM. Le CD affiche automatiquement un écran
de bienvenue et les menus d’installation si I'exécution automatique est activée. Si
I’écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez et double-cliquez
sur le fichier ASSETUP.EXE du dossier BIN contenu dans le CD de support pour
afficher les menus.
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1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie diesen Schritten, um einen Intel® Prozessor auf dem LGA 775-Sockel
zu installieren.

1. Dricken Sie den Ladehebel mit Inrem Daumen (A) und schieben ihn nach links
(B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel PnP-Kappe

Ladehebel

Diese Seite der Cam-Box
sollte zu Ihnen zeigen.

ASUS P5KPL/1600 5



Um Schdden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die PnP-
Kappe nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

+  Bitte bewahren Sie die Abdeckung fir den Fall einer Produktriickgabe auf.
Die Garantie des Produkts deckt nicht die Schaden an Sockelpolen.

2. Heben Sie den Ladehebel in Pfeilrichtig bis zu einem Winkel von 135 Grad
hoch.

3. Heben Sie die Ladeplatte mit dem Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad hoch. Driicken Sie die PnP-Kappe von der
Ladeplattenaussparung, um sie zu entfernen.

4. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsmarkierung
muss in die CPU-Kerbe einpassen.

5. Machen Sie die Ladeplatte zu und drticken dann den Ladehebel, bis er in den
Halteriegel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen, 512 MB, 1GB und 2GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs in den
DIMM-Steckpldtzen installieren.

Steckplétze
Kanal-A DIMM_A1 & DIMM_A2
Kanal-B DIMM_B1 & DIMM_B2

jeweiligen Kandlen installierten Speichermodule identisch sein (DIMM_A1 =

/ + Bei Dual-Channel-Konfigurationen muss die Gesamtgr6Be der in den
DIMM_B1).

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fiir optimale
Kompatibilitdt wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

Wenn Sie ein Windows 32-Bit-Betriebssystem (z.B. 32-Bit Windows XP,
32-Bit Vista) ohne die Unterstlitzung fiir Physical Address Extension (PAE)
verwenden, wird das System einen gewissen Anteil des Speicherplatzes fur
die Systemgeréte reservieren.

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie maximal nur 3GB Systemspeicher installieren,
wenn Sie ein Windows 32-Bit-Betriebssystem ohne PAE verwenden. Der
UberschuB tber 3GB des installierten Speichers wird keine Probleme
bereiten, jedoch kann das System diesen SpeichertberschuB nicht nutzen
und zeigt deshalb auch eine geringere, als die tatséchlich installierte GréBe
des physischen Speichers, an.

Die Arbeitsspeichertibertaktungsfrequenz von 1066Mhz wird nur vom gelben
Steckplatz unterstitzt.

Installieren Sie bei der Benutzung von vier DDR2 DIMM-Modulen nur einseitige
Speichermodule.

6 ASUS P5KPL/1600



4, BIOS-Informationen

Das BIOS befindet sich in der Flash ROM auf dem Motherboard. Uber das BIOS-
Setupprogramm kénnen Sie die BIOS-Informationen aktualisieren oder die Parameter
konfigurieren. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-anleitungen und eine kurze
Online-Hilfe, um lhnen die Verwendung zu erleichtern. Falls in Inrem System Probleme
auftauchen, oder das System nach dem Verdndern einiger Einstellungen instabil wird,
sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen. Weitere Neuigkeiten finden Sie
auf der ASUS-Webseite (www.asus.com).

So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Driicken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
driicken, fahrt der POST mit seiner Routine fort.

So 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken, und
driicken Sie dann <Entf> wéhrend des POST, oder
Driicken Sie den Reset-Schalter am Computergehduse, und drlicken Sie dann
<Entf> wéhrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wéhrend des POST
So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:
Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthélt.
Geben Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein
und driicken Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn die
Aktualisierung beendet ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und drticken Sie <Alt> + <F2> wahrend des POST, um EZ
Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette mit der neuesten BIOS-Datei ein. EZ
Flash 2 aktualisiert das BIOS und startet automatisch das System neu, wenn die

Aktualisierung beendet ist.
So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Booten Sie das System. Wenn das BIOS beschédigt ist sucht die CrashFree BIOS
3-Wiederherstellungsfunktion zuerst nach einer Diskette, Support-CD, oder einem
USB-Flash-Laufwerk um das BIOS wiederherzustellen. Legen Sie die Motherboard-
Support-CD, eine Diskette ein oder stecken Sie ein USB-Laufwerk mit der originalen
oder der neuesten BIOS-Datei an das System an. Starten Sie das System nach der

Wiederherstellung des BIOS neu.

5. Software Support CD-Informationen

Dieses Motherboard unterstlitzt 32/64-Bit Windows® XP/Vista Betriebssysteme.
Installieren Sie stets die neueste Version und die dazugehérigen Updates, um die
Funktionen der Hardware bestmdglich nutzen zu kénnen.

Die dem Motherboard beigefligte Support-CD enthélt die Treiber, Anwendungssoftware
und Dienstprogramme, die lhnen zur Benutzung aller Funktionen dieses
Motherboards helfen. Um die Support-CD zu verwenden, legen Sie sie in Ihr CD-
ROM-Laufwerk ein. Falls auf lhrem Computer Autorun aktiviert ist, zeigt die CD
automatisch eine Willkommensnachricht und die Installationsments an. Wenn der
Willkommensbildschirm nicht automatisch erscheint, suchen Sie die Datei ASSETUP.
EXE im BIN-Ordner der Support-CD und doppelklicken Sie auf die Datei, um die
Mends anzuzeigen.
ASUS P5KPL/1600




1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle seguenti fasi per installare un processore Intel® nel pacchetto 775.

1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B) finché
é liberata dalla linguetta di trattenimento.

Linguetta di

trattenimento
A O

Levetta di
carico

Copertura PnP

Questo lato del modulo deve
essere rivolto verso sé stessi.

8 ASUS P5KPL/1600



Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP salvo si stia
installando una CPU.

+  Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.
La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un anglo
di 135°.

3. Sollevare la placca di carico con il pollice e I'indice ad un angolo di 100°, poi
spingere la copertura PnP dalla placca di carico per rimuoverla.

4.  Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si trovi
nell’angolo in basso a sinistra della presa. |l tasto di allineamento della presa
deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico, poi spingere la leva di carico finché scatta nella
linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema

Nelle prese DIMM, é possibile installare DIMM DDR2 unbuffered non-ECC da, 512
MB, 1 GB, e 2 GB.

Canale Prese

Canale A DIMM_A1 & DIMM_A2
Canale B DIMM_B1 & DIMM_B2

+  Perlaconfigurazione a canale doppio le dimensioni totali dei moduli di memoria
installati per canale devono essere uguali (DIMM_A1= DIMM_B1).

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

Con il sistema operativo Windows - versione 32-bit (p.e. Windows XP 32-bit,
Vista 32-bit), in assenza del supporto PAE (Physical Address Extension), il
sistema allochera’ una certa quantita di spazio nella memoria per dispositivi
di sistema.

Con il sistema operativo Windows-versione 32 bit, senza PAE, € consigliabile
installare soltanto una memoria di sistema pari a max. 3GB. L'’ installazione di
memoria superiore a 3GB, non crea alcun problema; tuttavia, il sistema non
puo disporre dello spazio di memoria in eccesso e visualizza un valore inferiore
rispetto alla dimensione complessiva della memoria fisica installata.

+  Soltanto gli slot gialli possono supportare memoria O.C. sino a 1066 MHz.

Durante I installazione di quattro moduli DIMM DDR2, installare soltanto
moduli di memoria single-sided.

ASUS P5KPL/1600 9



4, Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per
gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme
il tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
+ Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+  Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avwviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato.
Al prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter /
Invio. Riavviare il sistema quando I'aggiornamento & completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Avviare il sistema e premere <Alt>+<F2> durante il POST per avviare EZ Flash
2. Inserire un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. EZ Flash
2 esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta completato, riavvia
automaticamente il sistema.

Per recuperare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Awviare il sistema. Se il BIOS ¢ corrotto, la funzione di auto-recupero CrashFree BIOS
3 controlla floppy disk, CD di supporto o flash disk USB, al fine di recuperarlo. Inserire
il CD di supporto della scheda madre, un floppy disk o un flash disk USB che contenga

il file BIOS originario o aggiornato. A recupero avvenuto, riavviare il sistema.

5. Informazioni sul CD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta i sistemi operativi Windows® XP/Vista. Installare
sempre la versione SO piu recente ed i relativi aggiornamenti, in modo da ottimizzare
le prestazioni dell’hardware.

II CD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e diversi
utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare a usare il
CD di supporto, basta inserire il CD nel CD-ROM drive. Il CDmostra automaticamente
lo schermo di benvenuto e i menu dell’installazione se Autorun é attivato nel vostro
computer. Se lo schermo di benvenuto non compare automaticamente, trovate e
cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel CD di supporto per
mostrare i menu.

ASUS P5KPL/1600



1. Distribucion de la placa base

23¢m (9.0in)

‘
C —_
[
IPS/2KBMS
[T:Mouse
ATX12V
o
o i i
LGA775 o i H
r |2||Z] o||@
JIEREIE
2 13]13 3|3
o |E||E E||E
¥ lgllg [g|g
o (22 |22 [
HIHIRE(E
HIH I
313 (3|3
A b B @)
<(‘ <(‘ ED‘ rn‘
S|l ==
HIHBHIE
af|a ol(o o
sllsl |sl|e H
Intel 5|5 |&||5 &
[ nte ! o||a alla E
AUDIO G31B0 Iﬂ
( &
: o||2
w z
I . Q 2
z 3
z
PCIEX16_1
RTL | | E
811081
Intel
| | ICH7 mmmm
l PoiExte 2 | $E8% CLRTC
I
b o
Normal Clear RTC
| Poiz I
Super /0
PANEL
[ PCI3 | e
e = :
e ] {
HE G e, U GED D +

2. Instalacion de la CPU

Siga estos pasos para instalar un procesador Intel® en el paquete 775-land.

1. Pulse la palanca de carga con su pulgar (A), a continuacion, muévala hacia la
izquierda (B) hasta que se suelte de la pestafia de retencion.
Pestaiia de Tapa PnP
retencion

Palanca de
carga

Este lado de la caja cam
deberia mirar hacia usted.

ASUS P5KPL/1600 1



Para evitar dafios en los contactos del zdcalo, no retire la tapa PnP, a menos
que se esté instalando una CPU.

+  Conserve la tapa en caso de devolucién del producto.

La garantia del producto no cubre dafios producidos en los contactos del
zbcalo.

2. Levante la palanca de carga en la direccion de la flecha, hasta llegar a un angulo
de 135°.

3. Levante la placa de carga con el pulgar y con el indice hasta alcanzar un angulo
de 100°, a continuacidn, presione la tapa PnP desde la ventana de la placa de
carga para extraerla.

4.  Coloque la CPU sobre el zécalo, asegurandose de que el tridngulo dorado se
encuentra en la esquina inferior izquierda del zécalo. La llave de alineacion
deberia encajar en el orificio de la CPU.

5.  Cierre la placa de carga, a continuacion, pulse la palanca de carga hasta que
quede encajada en la pestafia de retencion.

3. Memoria de sistema

Puede instalar, 512 MB, 1GB y 2GB de memoria sin bufer que no sea ECC de tipo
DDR2DIMM en los conectores DIMM.

Ranuras
Canal A DIMM_A1 & DIMM_A2
Canal B DIMM_B1 & DIMM_B2

+ Para configuraciones con canal dual, el tamario total de los mdédulos de
memoria por canal debe ser el mismo (DIMM_A1= DIMM_BH1).

Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
Optima, se recomienda que obtenga mddulos de memoria del mismo
proveedor.

+  Si utiliza un sistema operativo Windows de 32-bit (por ejemplo Windows XP
de 32 bits o Vista 32-bit) que no sea compatible con Extension de direcciones
fisicas (PAE), el sistema asignara una cierta cantidad de memoria para los
dispositivos de sistema.

Le recomendamos que instale un maximo de 3GB de memoria de sistema si
utiliza un sistema operativo Windows de 32-bit sin PAE. Instalar mas de 3GB
de memoria no causara ningun problema; sin embargo el sistema no podra
utilizar este espacio adicional y presentard menos de la memoria total fisica
instalada.

La memoria O.C. 1066 MHz es compatible Unicamente con la ranura
amarilla.

Si instala mddulos DIMM DDR2, utilice unicamente médulos de una cara.

12 ASUS P5KPL/1600



4. Informacion sobre la BIOS

La BIOS esta contenida en la memoria ROM Flash de la placa madre. Puede
actualizar la informacion de la BIOS o configurar los pardmetros usando la utilidad de
configuracion de la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y
una ayuda simple para guiarle. Si tras cambiar la configuracion encuentra problemas
en el sistema, o si este se vuelve inestable, cargue la configuracion por defecto
(Setup Defaults). Visite el sitio Web de ASUS (www.asus.com) para acceder a
actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:
+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

+ Pulse el botdn de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

«  Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.
En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /inombredearchivo.rom>y
pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacién haya sido completada.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y presione <Alt>+<F2> durante el proceso POST vy ejecutar EZ
Flash 2. Inserte un diskette con un archivo BIOS actualizado. EZ Flash 2 realizara
el proceso de actualizacién de la BIOS y automaticamente reiniciara el sistema

cuando haya terminado.

Para recuperar la BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si la BIOS ha sido dafiada, la herramienta de auto recuperacion
CrashFree BIOS 3 intentard restaurar la BIOS desde un disquete, CD de soporte, o
disco Flash USB que contenga un archivo BIOS original o actualizado. Reinicie el

sistema una vez que la BIOS haya sido recuperada.

5. Informacion sobre el CD de soporte de
Software

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP/Vista OS. Instale
siempre la ultima version del SO con sus actualizaciones correspondientes para que
pueda maximizar las funciones de su hardware.

El CD de soporte incluido con su placa madre contiene Utiles aplicaciones y varios
controladores para mejorar las funciones de la placa madre. Para comenzar a
utilizar el CD de soporte, inserte éste en su unidad de CD-ROM. EI CD mostrara
automaticamente una pantalla de bienvenida y los menus de instalacion (si la funcién
de autoejecucion “Autorun” ha sido activada en su PC). Sila pantalla de bienvenida no
aparece de manera automatica, localice y haga doble clic en el archivo ASSETUP.EXE
que se encuentra en la carpeta BIN del CD de soporte para mostrar los menus.
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2. YcTaHoBKa npoueccopa

[ng ycTaHOBKM npoueccopa:
BbinonHuTe cnepytowme AencTeus Ans ycTaHoBKM npoueccopa Intel® B 775-
KOHTAKTHOE rHe3[0:

1.  HaxmuTe Ha ymepXuBawolmin pbiyar 6onbluMM nanbuem (A), 3aTeM
nepeMellaiiTe ero Bneso (B) [0 Tex nop, Noka OH He BbICBOGOAMTCS M3-
nog, PUKCMPYHOLLEro S3bl14Ka.

OtmeTka PnP

DuKcupyoLmin
A3bI4OK
Y pepxuBaroLui l
pblvar

ITa cTOpoHa A0MXKHa BbiTb
o6palLeHa K yCTaHaBNMBAIOLLEMY.
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'\ o [Ing npepoTBpaLLEHNS MOBPEXAEHNS KOHTAKTOB pa3bema He yaansiTe
] KpbiwKy PnP o Havana yctaHosku LY.

e [ins BO3BpaTa TOBapa COXPaHANTE ynaKoBKy.

e [apaHTus Ha TOBap He PacMpOCTPAHAETCS Ha Ciy4ail MOBPEXAEHMs
KOHTaKTOB pa3bema.

2. TlopHUMUTE pblyak B HaMpaBneHWW, yKazaHHOM CTPenKon, ao yrna 135°.,

3. TMoaHvMuTe NNACTUHKY 6OMbLUMM M yKa3aTesNbHbIM NanbLamu Ha yron 100°,
3aTeM BbIAaBnTE KpPbIWKY PnP 13 okHe nnacTuHku.

4. Pacnonoxwute LMY Hag rHe3a0M, y6eauBLIMCD, YTO 3010TOM TPEYrONbHUK
pacnonaraeTcs Haf HKHUM JIEBbIM YoM rHesga LY. Kntoyeson anemeHT
rHe3ga JOMKEH COOTBETCTBOBATb Bbipe3y Ha LIMY.

5. 3akpoiiTe NNaCcTUHKY, 3aTEM HaXKMMaITe Ha pblyar, Moka OH He OKaXeTcs!
NOA GUKCUPYIOLLMM BbICTYTIOM.

3. CucteMHas namMaTb

Bbl MOXeTe ycTaHOBUTb HebyddepnanpoBaHHbie/ non-ECC  mogynu DDR2
DIMM, o6bemom, 512 M6, 116, n 2 6.

Paszbembl
Kanan A DIMM_A1 & DIMM_A2
KaHan B DIMM_B1 & DIMM_B2

YCTaHOB/EHHbBIX B KaXAbIA KaHan JOMKEH BbiTb oanHakoBbiM (DIMM_A1=
- DIMM_B1).

e Bcerga vcnonb3ynte moaynu namstu DIMM ¢ opuHakoBoOn
3afepxkon ctpoba appeca ctonbua (CAS latency). Ons nyuwen
COBMECTMMOCTU PEeKOMEHLLYETCS MCMONIb30BaTh MOAYIM NaMSTV OAHOIO
NPOV3BOAUTENS.

% e [ing fBYXKaHanbHOW KoHOMrypauuu, o6beM namsiTu Mopynewn,

e Ecnm Bbl ncnonb3yete 32-6UTHYIO BEPCUIO OMEPALMOHHON CUCTEMBI
Windows (Hanpumep Windows XP 32-6ut, Vista 32-6uT) 6e3
NOAREPXKKM pacumpermns dusundecknx agpecos (PAE), cuctema Bblgenut
onpefeneHHbIn 06 bEM NaMSTH LIS CUCTEMHBIX HYX.

¢ [lpuncnonb3oBaHumM 32-6UTHOI BEPCUM OnepaLwmoHHom cucteMsl Windows
6e3 PAE Mbl pekoMeHyeM YCTaHOBUTb MakcuMyM 316 CUCTEMHO MaMsITL.
YcTaHoBnEHHas cBbile 36 NamMsTb He NPUYUHUT Kakux-nnbo npobnem;
TEM HE MEHee CMCTEMa HE CMOXKET ee UCMOoJIb30BaTh M 0TOBPA3UT NaMsTh
MeHbLUE, YeM GM3NYECKN YCTAHOBNIEHHO B CUCTEME.

e ToNbKO XENTbl CNOT NOAAEPXKMBAET pa3roH namstv o 1066Mru,

¢ [lpu ycTaHoBKke YeTepbix Mogynein DDR2 DIMM ycTaHaBnmBanTe ToNbkO
OLHOCTOPOHHUE MOZYN.

ASUS P5KPL/1600 15



4. UHdopmauus BIOS

Ha matepuHckoi nnate B Mukpocxeme EEPROM Haxogutcs BIOS. Bbl MoxeTe
06HoBWTb BIOS mnn HacTpouTb napameTpbl, UCMOMb3Ys YTUIUTY YCTaHOBKM
BIOS. 3kpaHbi BIOS nmetoT knaBuLLM HaBuraLmm 1 KpaTkyto cnpasky. Ecnmy Bac
NoSIBUNMCH MPOGAEMbI C CUCTEMOW AWM CUCTEMA CTana HeCTabubHOM nocne
BaLLMX HacTpoek, 3arpy3ute Setup Defaults. ns o6HOBNEHMIA noceTuTe canT
ASUS (www.asus.com).

Llns Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

Haxwmute <Del> Bo Bpemst npoxoxaeHust Tecta POST. Ecnm Bbl He Haxkanm
<Del>, POST npogomknT TeCTUpoBaH1e 060pYyA0BaHNSI.

,[I,nﬂ Bxopa B BIOS Setup nocne POST:

Mepe3arpysute cuctemy, Haxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3aTem Bo Bpems
POST Haxmute <Del>, nnm

e Haxmunte kHomky cbpoca Ha kopnyce, 3aTeM BO Bpems POST Haxwmute
<Del>, unn

¢ BbIKnounTe CUCTEMY M BKIIHOUYMTE CHOBA, 3aTeM BO BpeMs POST Haxmute
<Del>

Ons o6HoBREHMS BIOS ¢ nomowsio AFUDOS:

3arpy3nTe cuUCTeMy C AMCKETbI, KOTOPas CoaepPXuUT nocneaHuin dain BIOS.
B ctpoke DOS Beegute afudos /i<filename.rom> n Haxmute <Enter>. Koraa
3aKOHYMTe OGHOBIIEHWE, NEpPe3arpy3nTe CUCTEMY.

Ons o6HoBneHus BIOS ¢ nomowbio ASUS EZ Flash 2:

Haxwmute <Alt> + <F2> Bo Bpemst POST gns 3anycka EZ Flash 2. BcraBbTe
Ju1cKeTy, KoTopasi conepXuT nocnegHui dain BIOS. EZ Flash 2 HauHeT npouecc
obHoBneHns BIOS u noTom nepesarpysut cuctemy.

Ons BocctaHoBneHus BIOS ¢ nomowpio CrashFree BIOS 3:

3arpysute cuctemy. Ecnm BIOS ncnopueH, CrashFree BIOS 3 aBTomaTuyecku
npoeeput auckoson, CD mnn USB ¢new-auck pns BoccTaHoBneHust BIOS.
BctaBbTe CD 0T MaTepuHCKOM nnatel, AMckeTy unm USB dnelu-amck, Ha KoTopoM
ecTb ¢ain BIOS. Mocne BoccTaHoBneHus BIOS nepesarpy3uTe cuctemy.

5. UHdopmaums o conposoxgatowem CD

JTa MaTepUHCKas NnaTa NoAAePXKVMBAET CliefytoWwme onepaLyioHHbIe CUCTEMbI:
Windows® XP/Vista. Bcerga yctaHaBnuBainte nocnegHioto sepcuio OC u
COOTBETCTBYHIOLLE OOHOB/EHMSl, TakuM 06pPa3oM Bbl MOXETE MakKCUMasbHO
UCMoNb30BaTh GpyHKLUMM annapaTypbl.

KoMnakT-guck, nocTaBnseMbli BMECTE C MAaT€PUHCKOW MAaTon COAEPXUT
nosiesHoe NporpamMHoe obpecreyveHne v pasnuyHble Apaneepa, KoTopble
pacwuvpsioT QYHKUMM MaTEPUHCKOWM nnathl. [ng ncnonb3oBaHWsS KOMNakT-
Aucka, BcTaBbTe ero B npueog CD-ROM. Ecnm ABTo3anyck BKJIHOYEH Ha BaLEM
KOMMbIOTEPE, 0TOOPA3UTCS 3KPaH NPUBETCTBUS 1 MEHIO YCTAHOBKW. ECn akpaH
NPUBETCTBUS HE NOSBUICS aBTOMATUYECKM, HaauTe 1 ABaX[bl WENKHUTE Ha
daitne ASSETUP.EXE B nanke BIN gnsi oTo6paxxeHnst MeHto.
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2.

Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar um processador Intel® no socket 775.

1. Exerca pressdo sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida mova-a
para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixagdo.

Patilha de fixacdo

Alavanca

ASUS P5KPL/1600

Tampa PnP

(2]
‘D
=
o)
=
-
S
O
o

Este lado da “cam box”
deve ficar voltada para si.




+  Para evitar danificar os pinos do socket, ndo remova a tampa PnP a n&o ser
que esteja a instalar uma CPU.

Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.

+ Agarantia do produto ndo cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

2. Levante a alavanca na direcg¢do indicada pela seta e num &ngulo de 135°.

3. Levante o prato de carregamento com o polegar e indicador num &ngulo de 100°,
de seguida empurre a tampa PnP através da janela do prato de carregamento
para a remover.

4. Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo dourado
esta no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento do socket
deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento, de seguida exerca presséo sobre a alavanca
de carregamento até esta encaixar com um estalido na patilha de fixagéo.

3. Memoria do sistema

Pode instalar, 512 MB, 1GB e 2GB, sem memdria intermédia ndo-ECC DDR2DIMMs
nas tomadas DIMM sockets.

Canal A DIMM_A1 & DIMM_A2

Canal B DIMM_B1 & DIMM_B2

+  Para uma configuragéo de canal duplo, o tamanho total do(s) médulo(s) de
memdria instalado(s) por canal deve ser igual (DIMM_A1= DIMM_B1).

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma dptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obten¢do de mddulos de memdria
junto do mesmo vendedor. Visite 0 web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.

Se estiver a usar um sistema operativo Windows de 32 bits (e.g. Windows XP
ou Vista de 32 bits) sem suporte para a capacidade PAE (Physical Address
Extension), o sistema ird atribuir uma determinada parte da memdria para
os dispositivos do sistema.

Recomendamos-lhe que instale uma memdria com um maximo de apenas 3
GB sempre que usar um sistema operativo Windows de 32 bits sem suporte
para a capacidade PAE. Se tiver uma memdria com uma capacidade superior
a 3 GB nao ha problema; no entanto, o sistema nédo pode usar este excesso
de memdria mostrando em troca uma capacidade de memdria inferior a
memoria fisica instalada.

Hod

Apenas a ranhura amarela suporta o Overclocking a 1066 MHz.

+ Ao instalar quatro médulos de memdria DIMM DDR2, instale apenas os
mddulos de memdria de uma s6 face.

c
«Q
c
[ 8
(7]
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4, Informacao da BIOS

A memdria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode actualizar
a informacéo da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando o utilitario de
configuragdo da BIOS. Os ecrds da BIOS incluem teclas de navegacédo e uma
breve ajuda online que Ihe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel
do sistema, ou se o sistema ficar instavel apds alteracdo das definicdes, carregue
as predefinic6es de configuragdo. Visite 0 web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagbes.

Para aceder ao utilitario de configuracdo aquando do arranque:

Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir
a tecla <Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuracao apos a rotina POST:
+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+ Prima o botéo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o mais recente
ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/i<filename.rom> e
prima a tecla Enter. Reinicie o sistema apds conclusdo da actualizagdo.

Para actualizar a BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt>+<F2> durante a rotina POST para abrir
0 EZ Flash 2. Introduza uma disquete que contenha o mais recente ficheiro da BIOS.
O EZ Flash 2 procede a actualizagdo da BIOS e reinicia o sistema automaticamente

apos concluida a operagéo.

Para recuperar o BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Proceda ao arranque do sistema. Se o BIOS estiver corrompido, a ferramenta de
recuperagdo automatica do CrashFree BIOS 3 verifica se existe uma disquete, um
CD ou um disco flash USB a partir do qual possa restaurar o BIOS. Introduza o CD da
placa principal, a disquete ou o disco flash USB que contém o ficheiro original ou mais

recente do BIOS. Proceda ao arranque do sistema apds recuperagdo do BIOS.

5. Informacao do CD de suporte ao
softwaref

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/Vista OS. Instale sempre
a versdo mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagbes para que possa
maximizar as capacidades do seu hardware.

O CD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o CD de
suporte, basta introduzi-lo na unidade de CD-ROM. O CD apresenta automaticamente
0 ecrd de boas-vindas e os menus de instalagéo caso a funcao de execugdo automética
esteja activada no computador. Se 0 ecra de boas-vindas ndo aparecer automaticamente,
procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do
CD de suporte para poder aceder aos menus.
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2. Instalacja procesora

Wykonaj podane czynnosci w celu zainstalowania procesora Intel® w obudowie

775-land.

1. Nacisnij kciukiem (A) dzwignie tadowania, a nastepnie przesun jg w lewo (B),
az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujacego.

Zatrzask Pokrywka PnP

podtrzymujacy l
Dzwignia
tadowania

Ta strona obudowy
mimos$rodowej powinna by¢
skierowana do uzytkownika.
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Aby unikna¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac pokrywki
PnP, az do zainstalowania procesora.

+  Nalezy zachowa¢ pokrywki na wypadek zwrotu produktu.
Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzer szpilek gniazda.

2. Unies dzwignie tadowania w kierunku wskazanym strzatkg pod katem 135°.
Unie$ kciukiem i palcem wskazujacym ptyte tadowania pod katem 100°, a
nastegpnie nacisnij pokrywke PnP z okna ptyty fadowania w celu zdjecia.

4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, ze znak ztotego trojkata znajduje
sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyréwnania gniazda powinien
pasowac do nacigcia procesora.

5. Zamknij ptyte tadowania, a nastepnie naciénij dzwignie tadowania, az do
zatrzasniecia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamie¢ systemowa.

W gniazdach DIMM mozna instalowac niebuforowane moduty pamigci non-ECC
DDR2DIMM o wielkosci, 512 MB, 1GB i 2GB.

Kanat A DIMM_A1 & DIMM_A2

Kanat B DIMM_B1 & DIMM_B2

pamieci zainstalowanych w kazdym z kanatéw musi by¢ taki sam (DIMM_A1

% +  Przy konfiguracji dual-channel (podwajne kanaty), faczny rozmiar modutu(w)
=DIMM_B1).

Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatéw rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

Jesli uzywana jest 32-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows (np.
32-bitowy Windows XP, 32-bitowy Vista) bez obstugi PAE (Rozszerzenie
adresu fizycznego), system przeznaczy pewng czg$¢ pamieci dla urzadzeri
systemowych.

Podczas uzywania 32-bitowego systemu operacyjnego Windows bez
obstugi PAE, zalecamy instalacje maksymalnie 3GB pamieci systemowe;.
Zainstalowana pamig¢ przekraczajaca 3GB nie bedzie powodowaé problemdw;
jednakze, system nie moze wykorzystaé tej nadmiernej pojemnosci pamieci i
wyswietli mniejsza wielkos$¢ pamieci od pamieci fizycznie zainstalowane;.

+ Pamig¢ O.C. 1066MHz obstuguje jedynie zdtte gniazdo.

Podczas instalacji czterech modutéw DDR2 DIMM nalezy instalowac wytacznie
jednostronne moduty pamieci.
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4, Informacje BIOS

Pamie¢ Flash ROM na ptycie gtdwnej, zawiera BIOS. Informacje BIOS mozna
aktualizowad lub konfigurowac parametry, poprzez program narzedziowy ustawier
BIOS (BIOS Setup utility). Ekrany BIOS zawierajg opis klawiszy nawigaciji i krotkg
pomoc online. Po wykryciu problemdow zwigzanych z systemem lub, gdy po zmianie
ustawien system bedzie niestabilny, nalezy zatadowac Ustawienia domysine (Setup
Defaults). Aktualizacje sg dostepne na stronie sieci web ASUS (www.asus.com).

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:
Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST).
Jesli nie zostanie naci$niety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przej$é do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:

Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
naci$nij <Delete> podczas testu POST lub

Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub

Wytacz systemi wigcz go ponownie, a nastepnie naciénij <Delete> podczas testu
POST
Aby zaktualizowaé BIOS poprzez AFUDOS:
Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W Sciezce polecen
DOS, wpisz afudos /i<filename> i nacisnij Enter. Po zakoriczeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

Aby zaktualizowaé BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:

Uruchom system i nacisnij <Alt>+<F2> podczas testu POST w celu uruchomienia
EZ Flash 2. Wtz do napedu dyskietke zawierajaca najnowszy plik BIOS. EZ Flash
2 przeprowadzi proces aktualizacji BIOS i po zakoriczeniu automatycznie ponownie
uruchomi system.

Odzyskiwanie BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, narzedzie automatycznego
odzyskiwania CrashFree BIOS 3 sprawdzi dyskietke lub pomocniczy dysk CD albo
dysk flash USB w celu odtworzenia BIOS. Wstaw do napedu pomocniczy dysk CD ptyty
gtédwnej lub dyskietke elastyczna albo dysk flash USB z oryginalnym lub najnowszym

plikiem BIOS. Po przywrdceniu BIOS ponownie uruchom system.
5. Informacja o pomocniczym dysku CD z

oprogramowaniem

Ta plyta gtdwna obstuguje systemy operacyjne (OS) Windows® XP/Vista OS. Aby
maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowac najnowszg
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadza¢ odpowiednie aktualizacje.

Pomocniczy dysk CD jest dostarczany z ptyta gtdwng i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikow narzedziowych, rozszerzajacych funkcje ptyty
gtéwnej. Aby rozpocza¢ uzywanie pomocniczego dysku CD, nalezy wiozy¢ dysk
CD do napedu CD-ROM. Jesli w komputerze wtaczona jest opcja automatycznego
uruchamiania (Autorun), zostanie automatycznie wyswietlony powitalny ekran CD
i menu instalacji. Jesli ekran powitalny nie wy$wietli sie automatycznie, w celu
wyswietlenia menu nalezy odszukaé i dwukrotnie kliknaé plik ASSETUP.EXE,
znajdujacy sie w folderze BIN pomocniczego dysku CD.
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1. Rozvrzeni zakladni desky
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru Intel® do patice 775 postupujte podle niZze uvedenych
krokd.

1. Prstem zatlac¢te na zajistovaci packu (A — load lever) a presurite ji smérem
doleva (B) dokud se neuvolni z draZky (retention tab).

Zajistovaci Viéko PnP

jazyéek I o
Zavadéci
packa

V4
Tato strana skFifiky procesoru
musi sméfovat k vam.
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Abyste zabranili poSkozeni pind patice, nesunddvejte ochrannou
zaslepku (PnP cap) dokud nebudete instalovat procesor.

+  Ochrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.

Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pind patice.

Nadzvednéte zajistovaci packu ve sméru Sipky do thlu 135°,

3. Nadzvednéte vkladaci desticku palcem a ukazovackem do uhlu 100°, pak
zmacknéte ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundejte ji z vkladaci desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby byl zlaty trojuhelnik na procesoru nachazel
v nad lev m dolnim rohem patice. Zarovnavaci kli¢ by mél byt shodné s drazkou
procesoru.

5. Uzaviete vkladaci desticku a zatladte zajistovaci packu dokud nezapadne do
zajistovaci drazky.

3. Systémova pamét’

Do DIMM pamétovych slotd miZete osadit non-ECC DDR2 DIMM pamétoveé moduly
bez mezipaméti (unbuffered) , velikosti, 512 MB, 1 GB a 2 GB.

Kanal A DIMM_A1 & DIMM_A2

Kanal B DIMM_B1 & DIMM_B2

nainstalovanych pamétovych modulti na kandl stejnd (DIMM_A1= DIMM_

/ +  Pro dvoukanalovou konfiguraci (dual channel) musi byt celkovéd kapacita
B1).

Instalujte vZdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalni vysledky doporuéujeme
pouZivat moduly stejného vyrobce.

Pouzivéte-li 32bitovou verzi operacniho systému Windows (napfiklad 32bitovy
operaéni systém Windows XP, 32bitovy operacni systém Vista) bez podpory
rezimu rozsiteni fyzické adresy PAE, systém vyhradi uréitou ¢ast pamétoveho
prostoru pro systémova zafizeni.

Pfi pouZivani 32bitové verze operac¢niho systému Windows bez PAE
doporucujeme nainstalovat pouze maximalné 3 GB systémové paméti.
Nainstalovand pamét pfesahujici 3 GB nezptisobi Zadny problém; nicméné
systém nemtiZe tento nadbyte¢ny pamétovy prostor pouZit a zobrazi mensi,
nez skute€nou velikost nainstalované fyzické paméti.

+  Pouze Zluty slot miiZe podporovat pamét O.C. 1066 MHz.

Pfi instalaci ¢tyf moduli DDR2 DIMM nainstalujte pouze jednostranné
pamétové moduly.

24 ASUS P5KPL/1600



4. Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zakladni desce uchovéava informace o moznostech nastaveni

(Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility miZete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouZiva k ovladani navigaéni kldvesy a
k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systémové potiZe, nebo pokud bude
systém nestabilni po zméné nastaveni, miZete obnovit standardni nastaveni.
Aktualizace BIOSu Ize stdhnout na internetovych strankach ASUS (www.asus.cz,
www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) pfi startu pocitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci kldves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo
zmacknéte tladitko reset na pocitaci a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo
poéita¢ muzete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte kldvesu <Delete>

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte systém ze systémové diskety, ktera takeé obsahuje soubor s aktualizaci pro
BIOS. V pfikazovém fadku zadejte pfikaz afudos /i<ndzevsouboru.rom> a stisknéte
klavesu <Enter>. Po dokonéeni aktualizace systém restartuijte.

Aktualizace BIOSu pomoci ASUS EZ Flash 2:

Restartuje systém a pfi provadéni testu POST stisknéte soucasné <Alt> + <F2>. VioZte
do mechaniky disketu, kterd obsahuje aktualizaci pro BIOS. EZ Flash 2 aktualizuje

BIOS a po dokonceni aktualizace automaticky pocitaé restartuje.
Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Zapnéte pocitac. Pokud je systém BIOS poskozen, ndstroj pro automaticke obnoveni

CrashFree BIOS 3 vyhleda disketu, podptrny disk CD nebo disk Flash USB pro
obnovu systému BIOS. VioZte podpurny disk CD pro zakladni desku, disketu nebo
disk Flash USB, ktery obsahuje plivodni nebo nejnovéjsi soubor BIOS. Po obnoveni

systému BIOS restartujte pocitac.

5. Instalaéni CD s podptlrnymi programy

Tato zakladni deska podporuje operaéni systémy (OS) Windows® XP/Vista OS.
Instalujte vZdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli
maximalizovat vyuziti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalacni CD, které se dodava se zakladni deskou, obsahuje uZite¢né programy a
nastroje/ovladace, které zlepsuji vlastnosti zakladni desky. Pro pouZiti instalaéniho
CD vlozte CD do optické mechaniky. Pokud je povolen automaticky start (Autorun),
CD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalaéni menu. Pokud se uvitaci okno
nezobrazilo automaticky, najdéte na instalacnim CD ve sloZce BIN soubor ASSETUP.
EXE a dvakrat na néj kliknéte.
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1. Az alaplap felépitése

) 23cm (9.0in)
F —_
I
IPS/2KBMS
[TMouse
ATX12V
[=]
o
LGA775 w LA A
e |3l|3| |3||s
HIEIEIE
o [E|[E] [E|8
o |2o||e olle 1cs
o | (S]] S| e
HIBEREIE
sl|3| |g|le
bt 1 B Pt P
(\ (\ m\ Eﬂ‘
HIEEEIE
HIHEHIE
olfa af|lo [
NI NI H
Intel SHIEEE &
[ ne l al|a alla 'u.;J
AUDIO G31 BO
(] z
g
8 g
g 2
z e
H
PCIEX16_1
RTL l l =
811081
Intel
| | ICH7 mmmm
[ PCIEX16_2 | RN CLRTC
12 25
[ oo ]
Normal Clear RTC
[ PCI2 | i)
Super 10
via PANEL
s
| PCI3 | s, O™ =
e Fiorey q
HED G2, iMED R LT

2. A CPU beszerelése

Az Intel® processzor (CPU) beszereléséhez kévesse az alabbi lépéseket:

1. Nyomja le a régzitékart a hivelykujjéval (A), majd mozditsa el balra (B), hogy
kiszabaduljon a rdgzitéftl aldl.

Véddsapka

Régzitofil

Régzitokar

Ebbdl az iranybdl végezze
el a miiveleteket.
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A foglalat védelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat védésapkajat, csak
kozvetlentil a processzor behelyezése el6tt.

+  Afoglalat véddsapkajat tartsa meg késdbbi felhasznalasra, ne dobja el.
A foglalat tliinek sértiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2. Hajtsa fel 135°-0s szdgben a régzitékart.

Hajtsa fel a processzor régzitétalcajat 100°-os szdgben, majd pattintsa ki a
foglalat véddsapkajat.

4. Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy a CPU megjelélt sarka és a
régzitékar tove egymas f6l6tt legyenek (a megjelélt irdnybdl nézve a bal alsd
sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton lévé kiugrasnak illeszkednie
kell a processzoron taldlhaté bevagasba.

5. HaaCPUbenne van afoglalatban, hajtsa le a régzit6talcat, majd hajtsa le a régzitckart
és huzza be a foglalat oldalan lévé régzitéfil ala.

3. Rendszermemoria

512 MB, 1 GB és 2 GB mérett, puffer nélkiili nem ECC-s DDR2 DIMM
memdriamodulokat szerelhet a DIMM foglalatokba.

A csatorna DIMM_A1 & DIMM_A2

B csatorna DIMM_B1 & DIMM_B2

+  Kétcsatornas lizemmddhoz a két csatornan taldlhaté memariak 6sszegének
meg kell egyeznie (DIMM_A1= DIMM_B1).

Mindig azonos CAS késleltetésli modulokat haszndljon. Az optimdlis teljesitmény
érdekében javasoljuk, hogy azonos gyart6tdl szerezze be az 6sszes DDR RAM
moduljat.

Amennyiben a Windows operécids rendszer 32 bites véltozatat (pl. 32 bites
Windows XP, 32 bites Vista) haszndlja Fizikai Cimkiterjesztés (PAE) tamogatas
nélkl, az operacios rendszer bizonyos méretli memdriatertiletet fenntart a
rendszereszk6zék szamara.

+  Tandcsoljuk, hogy 3 GB rendszermemdrianal ne telepitsen tébbet, ha 32 bites
Windows valtozatot haszndl PAE nélkil. A 3 GB félétti memdria telepitése
nem okoz problémét a gyakorlatban, de nem is teszi lehetévé a rendszernek,
hogy kezelje e f6l6s memariat, és kevesebb memdridt jelez ki, mint amennyit
fizikailag telepitettek.

Csak a sérga nyilas tdmogatja az 1066 MHz-es memdria-tulhajtast

Ha négy darab DDR2 DIMM modult szerel be, kizarélag egyoldalas
memariamodulokat hasznaljon.
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-&t az alaplapon taldlhaté Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztil dllithatja. A BIOS Setup
beépitett stigdval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla véina, vagy
mas rendszerproblémékat észlel a BIOS bedllitdsok megvéltoztatdsa utan, téltse
vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). Az elérheté BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellenérzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljdrasait, és elindul az operacids rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa ujra a szamitégépet a szamitdgépen taldlhatdé RESET gombbal, vagy
Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerinduldskor rendszerinduldskor” bekezdésben taldlhato utasitasokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfdjlt is tartalmazé AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtdba, majd inditsa el a szamitdgépet. A DOS parancssor megjelenésekor
irja be: afudos /i <fajlnév.rom> rom>, ahol a <fajlnév.rom> a BIOS-képfajl neve. A
frissités befejezése utan inditsa Ujra a szamitdgépet.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfjlt tartalmazo kislemezt a floppymeghajtoba,
majd inditsa el a szamitdgépet. POST alatt nyomja meg az <ALT>+<F2>
billentyliikombinacidt, majd a megjelend EZ Flash 2 elvégzi a BIOS frissitését, és
automatikusan ujrainditja a rendszert.

A BIOS visszadllitasa a CrashFree BIOS 3 segitségével:

Inditsa ujra a rendszert. Ha a BIOS megsértilt, akkor a CrashFree BIOS 3 automatikus
helyredllitd eszkdz hajlékonylemezen, tdmogatd CD-n vagy USB-kulcson ellendrzi a
visszadllitandd BIOS-képfajl jelenlétét. Helyezze be az alaplaphoz mellékelt tdmogatd
CD-t, hajlékonylemezt vagy egy ép vagy a legfrissebb BIOS-képféjit tartalmazé USB-
kulcsot. A visszadllitds utdn inditsa ujra a szamitégépet.

5. Mellékelt tamogato CD informaciok

Ez az alaplap a Windows® XP/Vista OS operacids rendszereket tdmogatja. A legjobb
teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacids rendszerét és az
illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tdmogaté CD hasznos szoftvereket, illeszt6- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihaszndlhatja az alaplap teljes képességeit.
Atamogatoé CD hasznalatdhoz helyezze a lemezt a CD-ROM meghajtéba Windows
alatt. A CD automatikusan megjelenit egy idvézl6képernyét és a telepitési mentit, ha
az Autorun funkcid engedélyezve van. Amennyiben az tidv6zlGképernyd nem jelenne
meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kényvtdrban taldlhato ASSETUP.
EXE nevli fajit.
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1. CxeMa Ha AbHHaTa nnaTka
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2. MHcTanupaHe Ha npouecopa

CreppaiiTe Te3n ynbTBaHus, 3a Aa WHcTanuparte npouecop Intel® B naket 775-

Land.

1. HartucHeTe nocta 3a 3apexxaaHe ¢ naney (A), cnej Tosa ro npemecrete
HansBso (B), aokato Abp>KaybT ce 0cBo60aM.

PnP Tana
Obpxay

Toct 3a
3apexpaHe

Tasu cTpaHa Ha npouecopa
Tps6Ba Aa © 06bpHaTa KbM Bac.
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5.

3.

4.

3a pa ce npepoTBpath fedopmaums Ha WuToBETe, He NpeMaxsaiiTe
PnP Tanata, ocBeH ako HsiMa ia MHcTanupare npoLecop.

Monst na3eTe Tanara B Cry4aii Ye 1ckate [ja BbpPHETE 3aKyneHnst MPOAYKT.
["apaHumsTa He NOKpPMBA NOBPEAV Ha LN ToBETE.

MoBAMrHETE NOCTA 3a 3apeXXAaHe No Mocoka Ha cTpenkata o 135°.

MoBaurHeTe mnacTvMHaTa 3a 3apexkaaHe ¢ naney v nokasaney fo 1009,
crnef KoeTo npemaxHeTe PnP TanaTa, kato s usbyTtaTe OT nnactuHaTa 3a
3apexxaaHe.

Mo3numMoHMpaiiTe npoLecopa Haj LoKbia, KaTo Ce yBepuTe, Ye 3NaTHUST
TPUBIBbJIHUK Ce HaMunpa B AOJIHUA 1B BIbJ1 HA LOKbIa. |-|O3I/IL|,I/IOHI/IpaLL|VI9lT
KIMUH Ha LoKb/a TpsibBa Aa Bneae B Npopesa Ha npoLecopa.

3aTBOpeTe MnacTuHaTa 3a 3apexxjaqe, CNed KOeTo HaTUCHeTe JlocTa 3a
3apexxaaHe JOKaTO TOM LpakHe B AbpKaua.

CucteMHa nameTt

MoxeTe ga noctasute, 512 MB, 1GB 1 2GB unbuffered non-ECC DDR2 DIMM
moaynu namet B DIMM rHesgara.

Kanan A DIMM_A1 & DIMM_A2

Kanan B DIMM_B1 & DIMM_B2

Mpu OBykaHanHa KOH(Urypaums UsnocTHUST 06eM Ha nameTTa Ha
Mojyna/MofynuTe 3a BCeku kaHan Tpsiba Aa e efHakbs (DIMM_AT1 =
DIMM_BH1).

Bunarn moHTupaiite DIMM Moaymm cbe cboTBeTHaTa CAS naTeHTHOCT.
3a onTumanHu pedyntaTtv npenopbysamMe 3akynysaHe Ha nameT OT CbLUmMs
BHOCUTEJ.

Axo n3nonaeare 32-6utosa Bepcus Ha Windows (Hanp. 32 6uToBa Bepcust Ha
Windows XP, 32 6utoBa Bepcusi Ha Vista) 6e3 aa ce noaabp xa pasLumpenme
Ha cuamnyeckn agpecy (PAE), cuctemaTta e u3nonssa nameT 1 3a apyru
CUCTEMHW YCTPOWCTBA.

Mpenopbusame Bu aa nHctanupare He noseve ot 3GB cuctemHa namer,
KoraTo n3nonaeare 32 6utosa Bepcus Ha 6e3 PAE. MNameT Hap 3GB Hsma
fia cb3faje npobniemMu, Ho cucTemara He MO>XKe Aa W3non3sa nameTTa Hag
3GB v Wwe noka3ssa, 4e umaTe no-Manko OT NameTTa, KOSTO BCbLUHOCT CTe
VHCTanupanu.

Camo >bATOTO FHE30 Moxe Aa noaabpxa namet 0.C. 1066MHz.

KoraTo nHcTanupate yetupn DDR2 DIMM Mopyna, uHcTanupanTe camo
€[IHOCTPaHHN MeNAHN MOAYIIN.

BIOS uHpopmauus

Flash ROM Ha ocHoBHOTO Tabno cbvabpxa BIOS. MoxeTe aa gonbiHuTe
BIOS uHdopmaumsTa nnm ga KoHdurypupaTte napameTpuTe KaTto m3nonssate
Bb3MOXXHOCTUTE 3a HacTpoiika (Setup) Ha BIOS. Ekpanute Ha BIOS Bkntousat
VKOHW 3a HAaBUraums 1 KpaTku onucaHus, 3a Aa By opueHTupart. AKO cpeluHeTe
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npobnemMm CbC CUCTEMATA MM aKo CUMCTEMAaTa CTaHe HecTabwunHa cnep KaTo cTe
MPOMEHWNN HACTPOVKUTE, 3apeeTe Setup Defaults. MoceTeTe nHTEPHET-CTPaHMLATA
Ha ASUS (www.asus.com) 3a Haii-HoBa nHopmMaums.

3a jpa Bnesete B HacTpoiikuTe npu cTapTupaHe:

HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha CO6CTBEHWSI TECT MPU BKIIHOYEHA MOLUHOCT
Power-On Self Test (POST). Ako He HaTucHeTe <Delete>, POST e npoabiixu
C TECTOBMTE CU1 MpOrpamu.

3a pa snesete B HacTtpoiikute cnen POST:
+ Pecrtaptupaiite cuctemata kato HatucHeTe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cneg
TOBa HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha POST, nnu

+ HaTucHeTe 6yTOHa 3a pecTapTupaHe Ha LLacuTo, Clej ToBa HaTUCHeTe
<Delete> no speme Ha POST, nnu

+ WsknroueTe cucTemaTa v nochie st BKIOYETE , CNEA ToBa HaTUcHeTe <Delete>
no BpeMe Ha POST

3a pa vnaeiicteate BIOS ¢ AFUDOS:

3apepneTe v cTapTupariTe cuctemara ot hfionu ancKa, KOMTO CbAbp>Ka Hark-HOBMS
cpaiin BIOS. KoraTto auckosaTa onepaumoHHa CMCTeMa BM HANOMHM, HanuweTe
afudos /i<filename> un HatucHeTe Enter. Korato bnaerdTBaHETO MPWKIIHOYM,
npesapegeTe cucremara.

3a pa vnaeiicteate BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

3apepnete M cTapTupaiTe cuctemaTta M HaTucHeTe <Alt>+<F2>
no Bpeme Ha POST, 3a pa ctapTtupate EZ Flash 2. CnoxeTe dnonu
Aaucka, KOMTo cbAbpxKa Haii-HoBus BIOS daiin. EZ Flash 2 uanbnHsBa
npoLieca Ha bnaeiTeaHe Ha BIOS 1 aBToMaTW4HO Npesape’kaa cucteMara, korato
NPUKOYM.

3a aa BbactaHosuTe BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

3apegneTe u ctapTupaiite cuctemata. Ako BIOS e noBpeaeH, MHCTPYMEHTBT 3a
aBTOMaTU4HO Bb3cTaHoBsiBaHe CrashFree BIOS 3 e nposepu 3a dnonun anck,
CD v USB ycTpoiicTBO 3a BbHLUHA NaMeT, 3a Aa BbacTaHom BIOS. lNocTaseTe
MOMOLLHUSI KOMMNAKT AUCK 3a AbHHATa nnaTka unu aucketa, unn USB ycTpoiicTBo
3a BbHLUHA MameT, KOMTO CbAbPXKAT OPUTMHANHMSA WK Hail-HoBuKS chaiin BIOS.
MNpesapepneTe cuctemara, cnep kato BIOS e Bb3cTaHOBEH.

5. CD c uHcbopmauus 3a noaapbXKa Ha copTyepa

ToBa ocHOBHO Ta6s10 noaabp>ka onepaumorHHata cuctema (OS) Windows® XP/Vista
OS. BuHaru nHcTanupanTe Hail-HoBaTa Bepcus Ha ornepaunoHHaTa cuctema v
CbOTBETHUTE AOMbLIIHEHNS, 32 ja MOXKETE Aa U3MOoN3BaTE MaKCMMarlHO kavacTeata
Ha BalLMs xapayep.

Moanbp>xatoto CD, KOETO € NPUNIOXKEHO 3aeHO C OCHOBHOTO TabJo CbAbpXKa
NoNes3HN NporpamMu U HAKONKO CTaHAApPTHW ApaiBepa, KOUTO nosuwasaTr
KavecTBarTa Ha OCHOBHOTO Ta6510. 3a ia 3ano4HeTe Aa u3nona3saTe NoALbPKALLIOTO
CD, npocTo cnoxete CD —T0 BbB Bawms CD-ROM papaiisbp. KoMnakT AMcKbsT
aBTOMATWYHO NOKa3Ba OCHOBHUSA EKPaH W UHCTANAUMOHHUTE MEHIOTA ako umare
aKTvBMpaH Autorun Ha BaluMs NepcoHaneH KOMMIOTbP. AKO OCHOBHUSIT EKPaH He
Cce NosiBW aBTOMATUYHO, HAMEPETE U KNMKHETe ABa MbTu Ha (haiina ASSETUP.EXE
ot nankarta BIN B nogabp>xawoTto CD, 3a fja ce NosBAT MeHtoTaTa.
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2. Instalarea CPU

Urmatj acesti pasi pentru a instala un procesor Intel® in pachetul 775-land.

d

1. Apasatj cu degetul mare pérghia de incarcare (A), apoi deplasati-o catre stdnga
(B), pana cand este eliberata din butonul de retjnere.

o
3
Q>
-}
[\

9

Buton de retinere Capac PnP

Parghie de
fncércaree

Aceasta parte a carcasei
trebuie sé fie orientata
cdtre dumneavoastra.
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Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu indepértati capacul
PnP decét daca instalati CPU.

Va rugam sa pastrati capacul pentru returnarea produsului.
+  Garantja produsului nu acopera deteriorarea contactelor soclului.

2. Ridicatj parghia de incarcare in directja indicatd de ségeata pana la un unghi
de 135°.

3. Ridicatj cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de incarcare pana la
un unghi de 100°, apoi indepartati prin apasare capacul PnP de pe fereastra
placii de incarcare.

4.  Asezatj CPU peste soclu, asigurandu-va ca triunghiul auriu este situat in coltul
din sténga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui sa se potriveasca
in canelura CPU.

5. Inchideri placa de incarcare, apoi impingeri parghia de incércare pana cand
aceasta se inchide cu ajutorul butonului de rerinere.

3. Memoria sistemului

Putetj instala modulele DDR2DIMM non-ECC fard zona tampon de, 512 MB, 1GB
si 2GB in soclurile DIMM.

Socluri
Canal A DIMM_A1 & DIMM_A2
Canal B DIMM_B1 & DIMM_B2

+  Pentru configuratia cu canal dublu, dimensiunea totald a modulului / modulelor
de memorie trebuie sa fie aceeasi (DIMM_A1= DIMM_B1).

Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de intarziere
CAS. Pentru compatibilitate optim&, va recomandam s& achizitionat modulele
de memorie de la acelasi distribuitor.

Daca utilizatj o versiune de sistem de operare Windows pe 32 de bitj (de ex.
Windows XP pe 32 de bitj, Vista pe 32 de bitj) fara suport de Extensie adresa
fizica (PAE), sistemul va aloca 0 anumita cantitate de spatjiu de memorie pentru
dispozitivele de sistem.

* Recomandam instalarea unei memorii de sistem de maxim 3 GB cand utilizat
o versiune de sistem de operare Windows pe 32 de bitj fara PAE. Cantitatea de
memorie instalatd peste 3 GB nu va cauza nicio problema; cu toate acestea,
sistemul nu va putea utiliza acest spatju de memorie in plus, iar sistemul va
afisa mai putin decat dimensiunea totala de memorie fizicd instalata.

Doar fanta galbena poate suporta memoria O.C. 1066MHz.

Atunci cand instalatj cele patru module DDR2 DIMM, instalatj doar module
de memorie laterale singulare
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contjne BIOS-ul. Putetj actualiza
informatja sau parametrii din BIOS folosind functia de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatje si scurt ajutor on-line pentru a
va ghida. Daca intalnitj probleme de sistem, sau daca sistemul devine instabil
dupa ce ati schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare predefinite
(Setup Defaults). Vizitatj situl ASUS (www.asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST).
Daca nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:
+ Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau
Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul rulérii POST, sau
+ Inchidetj sistemul si apoi deschidetj-l, dupa care apasatj pe <Delete> in
timpul rularii POST
Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:
Pornitj sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de figier BIOS.
La aparitia prompterului de DOS, tastatj afudos /i<flename> si apasatj pe
tasta Enter. Repornitj sistemul atunci cadnd actualizarea este completa.
Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash 2:
Pornitj sistemul si apasati <Alt>+<F2> in timpul POST pentru a lansa EZ
Flash 2. Introducetj o discheta ce contine ultima varianta de fisier BIOS. EZ
Flash 2 executa procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat
sistemul cand procesul s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:
Porniti sistemul. Daca BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 3 verifica existenta unei dischete, a unui CD sau a unei
unitatj flash pentru USB pentru a restaura BIOS-ul. Introducetj CD-ul de
suport al placii de baza, o discheta sau o unitate flash pentru USB care sa
contjna fisierul BIOS original sau pe cel mai recent. Repornitj sistemul dupa
ce BIOS-ul a fost recuperat.

)

(@] TN o o

3 5. Informatii in legatura cu CD-ul cu suport
o software

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows®
XP/Nista OS. Instalatj intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile
corespunzatoare pentru a putea optimiza caracteristicile componentelor
hardware.

CD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine
programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea CD-ului de suport, pur si simplu
introducepi CD-ul in unitatea CD-ROM. CD-ul afiseaza automat un ecran de
intdmpinare si meniurile de instalare daca funcpia Pornire automata (Autorun)
este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul de intdmpinare nu a aparut
automat, localizatj si deschidepi prin dublu clic fisierul ASSETUP.EXE din
directorul BIN de pe CD-ul de suport pentru a afisa meniurile.
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2.

Instalacija procesora

Pratite sledeca uputstva za instalaciju Intel® LGA 775 procesora.

1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne

oslobod

ite.

Drzaé

Poluga

ASUS P5KPL/1600

Zastitni poklopac

Strana okrenuta ka vama




Da bi ste zastitili konektore na podnozju nemojte uklanjati poklopac osim ako
ne postavljate procesor.

ZadrZite poklopac u sluéaju da Zelite da vratite proizvod.

Garancija npokriva oste¢ena na konektorima podnozja procesora.

2. Podignite rucicu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.

Podignite plo¢u za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni i potom istisnite
zastitni poklopac sa nje.

4. Postavite procesor iznad podnozja, obratite paznju da je zlatna oznaka na
procesoru okrenuta donjem levom uglu podnoZja. Kontrolni zarez na procesoru
treba da se poklopi sa ispupéenjem na podnozju.

5. Zatvorite plocu za postavljanje, i potom pritisnite polugu dok se ne zakaci za
drzac.

3. Sistemska memorija

MozZete da instalirate ne-ECC DDR2DIMM memorije bez bafera od, 512 MB, 1GB
i 2GB u DIMM proreze.

Channel A DIMM_A1 & DIMM_A2

Channel B DIMM_B1 & DIMM_B2

+  Zadual-channel konfiguraciju , totalna koli¢ina memorije po kanalu mora biti
jednaka (DIMM_A1= DIMM_B1).

Uvek instalirajte DIMM module identicne CAS latencije. Da biste postigli
optimalne rezultate preporuéujemo da uvek koristite memorijske module istog
proizvodaca Za detaljnije informacije konsultujte Quali ed Vendors List.

Ukoliko koristite verziju Windows 32-bit operativnog sistema (npr. 32-bit
Windows XP, 32-bit Vista) bez podrske Ekstenzije fizicke adrese (Physical
Address Extension (PAE)) sistem ¢e dodeliti odredenu koli¢éinu memorijskog
prostora za sistemske uredaje.

Preporucujemo da instalirate najvise 3GB sistemske memorije kada koristite
Windows 32-bit verziju operativnog sistema bez PAE. Instalirana memorija koja
premasuje 3GB nece izazvati nikakve probleme, medutim, sistem ne moze da
koristi ovaj prekomeran memorijski prostor i prikazivace da je prisutno manje
fizicke memorije nego $to je ustvari instalirano.

Samo Zuti slot mozZe da podrzi memoriju O.C.1066MHz.

+  Kada instalirate ¢etiri DDR2 DIMM modula, instalirajte iskljucivo jednostrane
memorijske module.
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4. BIOS

Flash ROM na mati¢noj plo¢i sadrZi BIOS. Parametre BIOS-a moZete promeniti
pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju putem tastature
i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko va$ sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Posetite ASUS sajt (yu.asus.com) i potraZite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a:

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

Resetujte sistem drzeéi <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

Resetuijte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a.
U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite Enter. Resetuijte
sistem posle izvrSenja programa.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t>+<F2> za pokretanje Ez Flash
2 programa. Ubacite disketu sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ Flash 2 ce obaviti
snimanje nove verzije i automatski resetovati sistem.

Oporavak BIOS-a uz pomo¢ CrashFree BIOS 3:

Podignite sistem. Ako postoji problem sa BIOS-om CrashFree, program za automatsko
vracanje BIOS-a 3 pokuSace da pritsupi flopi disku, CD-u sa podrskom ili USB fles
disku kako bi vratio BIOS sistem. Ubacite CD za podrsku matiénoj plo€i, flopi disk
ili USB fles disk koji sadrzi originalni ili najnoviji BIOS fajl. Restartujte system nakon

Sto vratite BIOS.

5. Prateéi CD

Ova mati¢na plo¢a podrZava 32/64-bit Windows® XP /Vista OS operativne sisteme
(O8S). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste
maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateci CD koji dobijate uz matiénu plocu sadrzi usluzne programe i drajvere koji ¢e
pomoci da iskoristite sve mogucnosti ove mati¢ne ploce. Potrebno je da samo ubacite
CD, uvodni ekran ée se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju, ukoliko je
Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da pokrenete
ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na CD-u.
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