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1. Schéma de la Carte Meére
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2. Installation du Processeur

Suivez cette procédure pour installer un processeur Intel® dans le paquet 775-land.

1. Appuyez sur le levier de chargement avec votre pouce (A), puis déplacez-le
vers le gauche (B) jusqu’a ce qu'il soit détaché de la languette de retenue.

Languette de
retenue ﬂ.
Levier de '
chargement

Capuchon PnP

Ce c6té du boitier cam doit
étre face a vous.
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+  Pour éviter d’endommager les broches du socle, n’enlevez le capuchon PnP
que si vous installez un processeur.
Veuillez conserver le capuchon pour le renvoi du produit.
La garantie du produit ne couvre pas des dommages liés aux broches du
support.
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2. Soulevez le levier de chargement en direction de la fléeche a un angle de
135°.

3.  Soulevez la plaque de chargement avec votre pouce et votre index & un angle
de 100°, puis poussez le capuchon PnP pour le faire sortir de la fenétre de la
plaque de chargement.

4.  Placez le processeur sur le socle, en vérifiant que le triangle doré est bien sur
le coin inférieur gauche du socle. Le détrompeur du socle doit s’insérer dans
I'encoche du processeur.

5. Fermezlaplaque de chargement, puis poussez le levier de chargement jusqu’a
ce qu'il s’enclenche dans la languette de retenue.

3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules mémoire de DDR2 non tamponnés non-ECC de
128 Mo, 256 Mo, 512 Mo, 1Go et 2Go dans les sockets DIMM.

Emplacements
Canal A DIMM_A1

Canal B DIMM_B1

+ Pour une configuration double canal, |a taille totale des modules de mémoire
installés par canal doit étre identique (DIMM_A1 = DIMM_B1).

Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour obtenir
une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des
modules de mémoire auprés du méme vendeur.

+  Sivous utilisez un systeme d’exploitation Windows 32-bits (par exemple

Windows XP ou Vista 32-bits) ne supportant pas I'extension d’adresse
physique, le systéme allouera un certain montant d’espace mémoire aux
périphériques systeme.
Il est recommandé de n’installer qu'un maximum de 3Go de mémoire systeme
lors de I'utilisation d’un systéme d’exploitation Windows 32-bits ne supportant
pas I'extension d’adresse physique. L'excédent de mémoire ne posera aucun
probléme, toutefois, le systéme ne pourra pas ni détecter ni utiliser cet
excédent de mémoire.

4. Informations du BIOS

La ROM Flash de la carte mere contient le BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou onfigurer ses parametres & I'aide de I'utilitaire de configuratin
du BIOS. Les écrans du BIOS incluent les touches de navigation et une bréve aide en
ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problémes avec votre systéme, ou
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si celui-ci devient instable aprés avoir modifier la configuration du BIOS, rétablissez
les parameétres par défaut du BIOS. Visitez régulierement le site web d’ASUS (www.
asus.com) pour des mises a jour.

Pour accéder au BIOS au démarrage:

Pressez <Suppr.> lors du POST (Power-On Self-Test). Si vous ne pressez pas
<Suppr.>, le POST continue avec ses tests de routine.

Pour accéder au BIOS aprés le POST:

+ Redémarrez le systeme en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr.>, puis appuyez
sur <Suppr.> lors du POST, ou

+  Appuyez sur le bouton reset du chdssis, puis appuyez sur <Suppr.> lors du POST,
ou

+ Eteignez, puis redémarrez le systeme, puis appuyez sur <Suppr.> lors du
POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Démarrez le systeme depuis une disquette contenant la derniére version de BIOS.
Au prompt DOS, tapez afudos /i<filename.rom> et appuyez sur <Entrée>.
Redémarrez le systéme lorsque la mise a jour est terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Démarrez le systéme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez une disquette contenant la derniére version de BIOS. EZ Flash 2
performe la procédure de mise a jour du BIOS et redémarre automatiquement le
systéme une fois terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systéme. Si le BIOS est corrompu, I'utilitaire de restauration automatique
du BIOS de CrashFree BIOS 3 vérifie la présence d’une disquette, du CD de support,
ou d’un disque flash USB a partir duquel restaurer le BIOS. Insérez le CD de support
de la carte mere, une disquette, ou connectez un disque flash USB contenant le
BIOS d’origine ou la derniére version en date. Redémarrez le systéeme une fois le
BIOS restauré.

5. Informations logicielles du CD de support

Cette carte mére supporte les systéemes d’exploitation Windows® 2000/2000 Server/
2003 Server/XP/Vista. Installez toujours la derniere version du systéme d’exploitation
ainsi que leurs mises a jour correspondantes pour maximiser les caractéristiques de
votre matériel.

Le CD de support contient des logiciels utiles et les pilotes de certains utilitaires
permettant de booster les fonctions de la carte mére. Pour utiliser le CD de support,
insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM. Le CD affiche automatiquement un écran
de bienvenue et les menus d'installation si I'exécution automatique est activée. Si
I’écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez et double-cliquez
sur le fichier ASSETUP.EXE du dossier BIN contenu dans le CD de support pour
afficher les menus.

ASUS P5LD2-X/GBL



1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie diesen Schritten, um einen Intel® Prozessor auf dem LGA 775-Sockel

zu installieren.

1. Drucken Sie den Ladehebel mit Inrem Daumen (A) und schieben ihn nach links
(B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel ﬂ"

Ladehebel

PnP-Kappe

Diese Seite der Cam-Box
sollte zu Ihnen zeigen.
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Um Schdden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die PnP-
Kappe nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

+  Bitte bewahren Sie die Abdeckung fir den Fall einer Produktriickgabe auf.
Die Garantie des Produkts deckt nicht die Schaden an Sockelpolen.

2. Heben Sie den Ladehebel in Pfeilrichtig bis zu einem Winkel von 135 Grad
hoch.

3. Heben Sie die Ladeplatte mit dem Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad hoch. Drlicken Sie die PnP-Kappe von der
Ladeplattenaussparung, um sie zu entfernen.

4. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsmarkierung
muss in die CPU-Kerbe einpassen.

5. Machen Sie die Ladeplatte zu und drticken dann den Ladehebel, bis er in den
Halteriegel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1GB und 2GB ungepufferte nicht-ECC
DDR2 DIMMs in den DIMM-Steckpldtzen installieren.

Kanal Steckplitze

Kanal-A DIMM_A1
Kanal-B DIMM_B1

jeweiligen Kanélen installierten Speichermodule identisch sein (DIMM_A1 =

% + Bei Dual-Channel-Konfigurationen muss die Gesamtgr6Be der in den
DIMM_B1).

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur optimale
Kompatibilitdt wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

Wenn Sie ein Windows 32-Bit-Betriebssystem (z.B. 32-Bit Windows XP,
32-Bit Vista) ohne die Unterstlitzung ftir Physical Address Extension (PAE)
verwenden, wird das System einen gewissen Anteil des Speicherplatzes fur
die Systemgeréte reservieren.

+ Wirempfehlen Ihnen, dass Sie maximal nur 3GB Systemspeicher installieren,
wenn Sie ein Windows 32-Bit-Betriebssystem ohne PAE verwenden. Der
UberschuB lber 3GB des installierten Speichers wird keine Probleme
bereiten, jedoch kann das System diesen SpeichertiberschuB nicht nutzen
und zeigt deshalb auch eine geringere, als die tatséchlich installierte GréBe
des physischen Speichers, an.

4. BIOS-Informationen

Das BIOS befindet sich in der Flash ROM auf dem Motherboard. Uber das BIOS-
Setupprogramm kénnen Sie die BIOS-Informationen aktualisieren oder die Parameter
konfigurieren. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-anleitungen und eine kurze
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Online-Hilfe, um Ihnen die Verwendung zu erleichtern. Falls in lhrem System Probleme
auftauchen, oder das System nach dem Verdndern einiger Einstellungen instabil wird,
sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen. Weitere Neuigkeiten finden Sie
auf der ASUS-Webseite (www.asus.com).

So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:

Dricken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
driicken, féhrt der POST mit seiner Routine fort.

So 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:

« Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> drticken, und
drticken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder

+  Dricken Sie den Reset-Schalter am Computergehduse, und drlicken Sie dann
<Entf> wahrend des POST, oder

« Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wahrend des POST

So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:

Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthélt.
Geben Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein
und driicken Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn die
Aktualisierung beendet ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und drticken Sie <Alt> + <F2> wéhrend des POST, um EZ
Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette mit der neuesten BIOS-Datei ein. EZ
Flash 2 aktualisiert das BIOS und startet automatisch das System neu, wenn die

Aktualisierung beendet ist.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Booten Sie das System. Wenn das BIOS beschédigt ist sucht die CrashFree BIOS
3-Wiederherstellungsfunktion zuerst nach einer Diskette, Support-CD, oder einem
USB-Flash-Laufwerk um das BIOS wiederherzustellen. Legen Sie die Motherboard-
Support-CD, eine Diskette ein oder stecken Sie ein USB-Laufwerk mit der originalen
oder der neuesten BIOS-Datei an das System an. Starten Sie das System nach der

Wiederherstellung des BIOS neu.

5. Software Support CD-Informationen

Dieses Motherboard untersttitzt 32/64-Bit Windows® 2000/2000 Server/2003 Server
/XP/Vista Betriebssysteme. Installieren Sie stets die neueste Version und die
dazugehdrigen Updates, um die Funktionen der Hardware bestméglich nutzen zu
kénnen.

Die dem Motherboard beigefligte Support-CD enthélt die Treiber, Anwendungssoftware
und Dienstprogramme, die lhnen zur Benutzung aller Funktionen dieses
Motherboards helfen. Um die Support-CD zu verwenden, legen Sie sie in Ihr CD-
ROM-Laufwerk ein. Falls auf lhrem Computer Autorun aktiviert ist, zeigt die CD
automatisch eine Willkommensnachricht und die Installationsments an. Wenn der
Willkommensbildschirm nicht automatisch erscheint, suchen Sie die Datei ASSETUP.
EXE im BIN-Ordner der Support-CD und doppelklicken Sie auf die Datei, um die
Ments anzuzeigen.

ASUS P5LD2-X/GBL




1.

Diagramma disposizione scheda madre
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2.

Installazione della CPU

Attenersi alle seguenti fasi per installare un processore Intel® nel pacchetto 775.

1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B) finché
e liberata dalla linguetta di trattenimento.

=

Linguetta di
trattenimento

Copertura PnP

Levetta di
carico

Questo lato del modulo deve
essere rivolto verso sé stessi.
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' \ +  Perevitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP salvo si stia
/ ¥\ installando una CPU.

+ Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.
La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un anglo
di 135°.

3. Sollevare la placca di carico con il pollice e I'indice ad un angolo di 100°, poi
spingere la copertura PnP dalla placca di carico per rimuoverla.

4.  Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si trovi
nell’angolo in basso a sinistra della presa. Il tasto di allineamento della presa
deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico, poi spingere la leva di carico finché scatta nella
linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema

Nelle prese DIMM, é possibile installare DIMM DDR2 unbuffered non-ECC da 128
MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, e 2 GB.

Canale Prese

Canale A DIMM_A1
Canale B DIMM_B1

+  Perlaconfigurazione a canale doppio le dimensioni totali dei moduli di memoria
installati per canale devono essere uguali (DIMM_A1= DIMM_B1).

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

Con il sistema operativo Windows - versione 32-bit (p.e. Windows XP 32-bit,
Vista 32-bit), in assenza del supporto PAE (Physical Address Extension), il
sistema allochera’ una certa quantita di spazio nella memoria per dispositivi
di sistema.

Con il sistema operativo Windows-versione 32 bit, senza PAE, ¢ consigliabile
installare soltanto una memoria di sistema pari a max. 3GB. L’ installazione di
memoria superiore a 3GB, non crea alcun problema; tuttavia, il sistema non
puo disporre dello spazio di memoria in eccesso e visualizza un valore inferiore
rispetto alla dimensione complessiva della memoria fisica installata.

ASUS P5LD2-X/GBL 9



4, Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per
gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:

Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme
il tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:

Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avwviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato.
Al prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter /
Invio. Riavviare il sistema quando I'aggiornamento & completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Avviare il sistema e premere <Alt>+<F2> durante il POST per avviare EZ Flash
2. Inserire un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. EZ Flash
2 esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta completato, riavvia
automaticamente il sistema.

Per recuperare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Awviare il sistema. Se il BIOS € corrotto, la funzione di auto-recupero CrashFree BIOS
3 controlla floppy disk, CD di supporto o flash disk USB, al fine di recuperarlo. Inserire
il CD di supporto della scheda madre, un floppy disk o un flash disk USB che contenga

il file BIOS originario o aggiornato. A recupero avvenuto, riavviare il sistema.

5. Informazioni sul CD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta i sistemi operativi Windows® 2000/2000 server/2003
server/XP/Vista. Installare sempre la versione SO piu recente ed i relativi
aggiornamenti, in modo da ottimizzare le prestazioni dell’hardware.

Il CD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e diversi
utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare a usare il
CD di supporto, basta inserire il CD nel CD-ROM drive. Il CDmostra automaticamente
lo schermo di benvenuto e i menu dell’installazione se Autorun é attivato nel vostro
computer. Se lo schermo di benvenuto non compare automaticamente, trovate e
cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel CD di supporto per
mostrare i menu.

ASUS P5LD2-X/GBL



1. Distribucion de la placa base
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2. Instalacion de la CPU

Siga estos pasos para instalar un procesador Intel® en el paquete 775-land.

1. Pulse la palanca de carga con su pulgar (A), a continuacion, muévala hacia la
izquierda (B) hasta que se suelte de la pestafa de retencion.

Pestaiia de Tapa PnP

retencion

Este lado de la caja cam
deberia mirar hacia usted.

ASUS P5LD2-X/GBL 1"



Para evitar dafios en los contactos del zdcalo, no retire la tapa PnP, a menos
que se esté instalando una CPU.

+  Conserve la tapa en caso de devolucion del producto.

La garantia del producto no cubre dafios producidos en los contactos del
zbcalo.

~
>
>
-

2. Levante la palanca de carga en la direccion de la flecha, hasta llegar a un angulo
de 135°.

3. Levante la placa de carga con el pulgar y con el indice hasta alcanzar un angulo
de 100°, a continuacion, presione la tapa PnP desde la ventana de la placa de
carga para extraerla.

4.  Coloque la CPU sobre el zécalo, asegurandose de que el tridngulo dorado se
encuentra en la esquina inferior izquierda del zdécalo. La llave de alineacion
deberia encajar en el orificio de la CPU.

5. Cierre la placa de carga, a continuacion, pulse la palanca de carga hasta que
quede encajada en la pestafia de retencion.

3. Memoria de sistema

Puede instalar 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1GB y 2GB de memoria sin bufer que no
sea ECC de tipo DDR2DIMM en los conectores DIMM.

Ranuras

Canal A DIMM_A1
Canal B DIMM_B1

+  Para configuraciones con canal dual, el tamafio total de los mddulos de
memoria por canal debe ser el mismo (DIMM_A1= DIMM_BT1).

‘ + Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
Optima, se recomienda que obtenga mddulos de memoria del mismo
proveedor.

Si utiliza un sistema operativo Windows de 32-bit (por ejemplo Windows XP
de 32 bits o Vista 32-bit) que no sea compatible con Extension de direcciones
fisicas (PAE), el sistema asignara una cierta cantidad de memoria para los
dispositivos de sistema.

Le recomendamos que instale un maximo de 3GB de memoria de sistema si
utiliza un sistema operativo Windows de 32-bit sin PAE. Instalar mas de 3GB
de memoria no causara ningun problema; sin embargo el sistema no podra
utilizar este espacio adicional y presentarda menos de la memoria total fisica
instalada.

12 ASUS P5LD2-X/GBL



4. Informacion sobre la BIOS

La BIOS esta contenida en la memoria ROM Flash de la placa madre. Puede
actualizar la informacion de la BIOS o configurar los pardmetros usando la utilidad de
configuracion de la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y
una ayuda simple para guiarle. Si tras cambiar la configuracion encuentra problemas
en el sistema, o si este se vuelve inestable, cargue la configuracion por defecto
(Setup Defaults). Visite el sitio Web de ASUS (www.asus.com) para acceder a
actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:
+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

+ Pulse el botdn de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

«  Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.
En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /inombredearchivo.rom>y
pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacién haya sido completada.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y presione <Alt>+<F2> durante el proceso POST y ejecutar EZ
Flash 2. Inserte un diskette con un archivo BIOS actualizado. EZ Flash 2 realizara
el proceso de actualizacién de la BIOS y automaticamente reiniciara el sistema

cuando haya terminado.

Para recuperar la BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si la BIOS ha sido dafiada, la herramienta de auto recuperacion
CrashFree BIOS 3 intentard restaurar la BIOS desde un disquete, CD de soporte, o
disco Flash USB que contenga un archivo BIOS original o actualizado. Reinicie el

sistema una vez que la BIOS haya sido recuperada.

5. Informacion sobre el CD de soporte de
Software

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows®2000/2000 server/2003
Sever/XP/ista OS. Instale siempre la Ultima version del SO con sus actualizaciones
correspondientes para que pueda maximizar las funciones de su hardware.

El CD de soporte incluido con su placa madre contiene Utiles aplicaciones y varios
controladores para mejorar las funciones de la placa madre. Para comenzar a
utilizar el CD de soporte, inserte éste en su unidad de CD-ROM. EI CD mostrara
automaticamente una pantalla de bienvenida y los menus de instalacion (si la funcién
de autoejecucion “Autorun” ha sido activada en su PC). Sila pantalla de bienvenida no
aparece de manera automatica, localice y haga doble clic en el archivo ASSETUP.EXE
que se encuentra en la carpeta BIN del CD de soporte para mostrar los menus.
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DuKcupyoLmi
$3bI4OK

Y pepxuBaroLui
pbivar

YcTaHoBKa npoveccopa

[ng ycTaHoBKM npoLeccopa:
BbinonHuTe cnepytowye fencTeus ans ycTaHoBkM npoueccopa Intel® B 775-
KOHTaKTHOE rHe3[0:
1.  HaxmuTe Ha ymepxuBalolmin pbiyar 6onbluMM nanbuem (A), 3aTeM
nepemelLaiiTe ero Bneso (B) o Tex nop, Noka oH He BbICBOGOAMTCS U3-
nog, GUKCMPYHOLLEro S3blyKa.

=
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OtmeTka PnP

ITa cTOpoHa A0MKHa BbITb
o6palLeHa K yCTaHaBNMBAIOLEMY.



'\ e [lnsi NpeoTBPALLEHNS NOBPEXAEHNS KOHTAKTOB Pa3beMa He yaansiTe
e\ KpbiLLKy PnP 10 Hauana ycTaHosku LY.

e [ins BO3BpaTa TOBapa COXPaHANTE ynaKoBKy.

e [apaHTWs Ha TOBap He PacmpOCTPaHAETCS Ha Cry4ail MOBPEXAEHMs
KOHTaKTOB pa3bema.

2. TlopHUMKTE pblyak B HaNpaBneHWUW, yKa3zaHHOM CTPeNKon, 2o yrna 135°,

3. TMoaHvMuUTe NNAcTUHKY GOMbLUMM M yKa3aTesbHbIM Nanblamu Ha yron 100°,
3aTeM BbIAaBUTE KPbILKY PnP 13 okHe nnacTuHKu.

4.  Pacnonoxwute LMY Hag rHe3n0Mm, y6eauBLIMCD, YTO 3010TOM TPEYrONbHUK
pacnonaraeTcs Haf HKHUM JIEBLIM yrioM rHesga LY. Kntoveson anemeHT
rHe3fa LO/MKEH COOTBETCTBOBATbL Bbipe3y Ha LIMY.

5. 3akpoliTe nnacTuHKY, 3aTeM HaXKMMaMTe Ha pblyar, Noka OH He OKaXeTcs
nog GUKCUPYHOLLMM BbICTYMOM.

3. CucteMHas namMaTb

Bbl MOXeTe ycTaHOBUTL HebyddepmanposaHHbie/ non-ECC  momynu DDR2
DIMM, o6bemom 128 M6, 256 M6, 512 M6, 116, n 2 6.

Pasbembl
Kanan A DIMM_A1
KaHan B DIMM_B1

YCTaHOB/EHHBIX B KXKAbIA KaHas JOMKEH BbiTb oanHakoBbiM (DIMM_AT=
- DIMM_B1).

e Bcerga vcnonb3ynte moaynu namstu DIMM ¢ opuHakoBOn
3afepxkon ctpoba agpeca cton6ua (CAS latency). Ons nyuwen
COBMECTMMOCTU PEKOMEHLLYETCS MCMONIb30BaTh MOAYIM NaMsTV OAHOMO
NPOV3BOAUTENS.

% e ind fBYXKaHanbHOW KoHOMrypaumu, o6beM nNamsTu Moaynewn,

e Ecnu Bbl ucnonb3yeTte 32-6UTHYIO BEPCUIO OMEPaLMOHHON CUCTEMbI
Windows (Hanpumep Windows XP 32-6uT, Vista 32-6uT) 6e3
NOALEPXKKM pacLumperus dusndeckmx agpecos (PAE), cuctema BblgenmT
onpefieNieHHbIN 06bEM NaMSATH SIS CUCTEMHBIX HYXA.

e [lpuncnonb3oBaHum 32-6UTHOI BEpCUM onepaLmoHHoi cuctemsl Windows
6e3 PAE Mbl peKOMeHAyeM yCTaHOBUTb MakcuMyM 36 CUCTEMHOM NaMsTy.
YcTaHoBNeHHas cBbilwe 316 namsaTb He NPUUMHUT Kakux-nnbo npobnem;
TEM HE MeHee CUCTEMA He CMOXKET ee UCMOoJIb30BaTh M 0TOBPA3UT NamsiTy
MeHbLLE, YeM GM3NYECKN YCTAHOBNIEHHO B CUCTEME.
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4, UHdopmauus BIOS

Ha matepuHckoit nnate B Mukpocxeme EEPROM Haxogumtcs BIOS. Bbl MoxeTe
06HOBWTb BIOS unn HacTpouTb napameTpbl, UCMOMb3YS YTUIUTY YCTaHOBKM
BIOS. 3kpaHbi BIOS nmetoT knaBuLLM HaBuraLmm 1 KpaTkyto cnpasky. Ecnny Bac
NoSIBANMCH MPOGAEMbI C CUCTEMOW AWM CUCTEMA CTana HeCTabubHOM nocne
BaLLMX HacTpoek, 3arpy3ute Setup Defaults. [lns o6HOBNEHMIA noceTuTe canT
ASUS (www.asus.com).

Ilns Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

Haxwmute <Del> Bo Bpemst npoxoxaeHust Tecta POST. Ecnm Bbl He Haxanm
<Del>, POST npogomknT TeCTUpoBaHMe 060pYy0BaHNSI.

,[I,nﬂ Bxopaa B BIOS Setup nocne POST:

Mepe3arpysute cuctemy, Haxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3aTem BO Bpems
POST Haxmute <Del>, nnm

e HaxmwnTe kHomKy cbpoca Ha kopnyce, 3ateM BO Bpems POST Haxwmute
<Del>, unn

e BbIK/OUNTE CUCTEMY M BKIIHOUMTE CHOBA, 3aTeM BO BpeMs POST Haxmute
<Del>

Ons o6HoBREHMS BIOS ¢ nomowsio AFUDOS:

3arpy3nTe cUCTeMyY C AMCKETbI, KOTOPas CoaepXXUT nocnepHuin dain BIOS.
B ctpoke DOS Beegute afudos /i<filename.rom> n Haxmute <Enter>. Koraa
3aKOHYMTe OGHOBIIEHNE, NEpPe3arpy3nTe CUCTEMY.

Ons o6HoBneHus BIOS ¢ nomowbio ASUS EZ Flash 2:

Haxwmute <Alt> + <F2> Bo Bpemst POST gns 3anycka EZ Flash 2. BcrasbTe
JuncKeTy, KoTopasi conepxuT nocnegHui dain BIOS. EZ Flash 2 HauHeT npouecc
o6HoBneHns BIOS u noTom nepesarpysuTt cuctemy.

Ons BoccTaHoBneHus BIOS ¢ nomowpio CrashFree BIOS 3:

3arpysute cuctemy. Ecnm BIOS ncnopueHn, CrashFree BIOS 3 aBTomaTuyecku
npoeeput auckoBon, CD mnm USB dnew-auck pns BoccTaHoBneHust BIOS.
BctaBbTe CD 0T MaTepuHCKO nnatsl, AMckeTy unm USB dneLlu-amck, Ha KoTopoM
ecTb ¢ain BIOS. Mocne BoccTaHoBneHuns BIOS nepesarpy3uTe cuctemy.

5. UHdopmMaums o conposoxgatowem CD

JTa MaTepUHCKas nnaTta NOALEPXKMBAET ClELYIOLLME ONepaLMOHHbIE CUCTEMBI:
Windows® 2000/2000 Server/2003 Sever/XP/Vista. Bceraa yctaHasnmBanTe
nocnegHioto Bepcuto OC 1 cOOTBETCTBYHOLLME OGHOBNEHNS!, TakuM 06Pa30M Bbl
MOXEeTe MaKCUManbHO MCMoNb30BaTh GYHKLMM annapaTypbl.

KoMnakT-guck, NnoCcTaBnseMbii BMECTE C MAaTEPUHCKOW MAaTon COAEPXUT
nosfie3Hoe NPorpaMMHoe OBOpecrneveHne v pasnuyHble ApanBepa, KoTopble
pacwupsioT QYHKUMM MAaTEPUHCKOW nnatbl. [ng ncnonb3oBaHWsS KOMNaKT-
Ancka, BcTaBbTe ero B npueog CD-ROM. Ecnm ABTo3anyck BKJIHOYEH Ha BalEM
KOMMbIOTEPE, 0TOOPA3NTCS IKPaH NPUBETCTBUS 1 MEHIO YCTAHOBKW. ECn akpaH
NPVBETCTBUS HE NOSBUICS aBTOMATUYECKM, HanguTe 1 ABaX[Abl LWENKHUTE Ha
daiine ASSETUP.EXE B nanke BIN ansi oto6paxxeHns MeHto.
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2. Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar um processador Intel® no socket 775.

1. Exerca pressdo sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida mova-a
para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixagdo.

Patilha de fixagio ﬂ\'

Alavanca

Tampa PnP

(7]
‘D
=
(=]
=
-
S
O
o

Este lado da “cam box”
deve ficar voltada para si.
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' \ + Para evitar danificar os pinos do socket, ndo remova a tampa PnP a néo ser
/ ¥\ que esteja a instalar uma CPU.

Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.

+  Agarantia do produto ndo cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

2. Levante a alavanca na direc¢do indicada pela seta e num &ngulo de 135°.

3. Levante o prato de carregamento com o polegar e indicador num &ngulo de 100°,
de seguida empurre a tampa PnP através da janela do prato de carregamento
para a remover.

4. Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo dourado
esta no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento do socket
deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento, de seguida exerca pressédo sobre a alavanca
de carregamento até esta encaixar com um estalido na patilha de fixagéo.

3. Memoria do sistema

Pode instalar 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1GB e 2GB, sem memodria intermédia ndo-
ECC DDR2DIMMs nas tomadas DIMM sockets.

Canal A DIMM_A1

Canal B DIMM_B1

+  Para uma configuragéo de canal duplo, o tamanho total do(s) médulo(s) de
memdria instalado(s) por canal deve ser igual (DIMM_A1= DIMM_B1).

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma optima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obten¢do de mddulos de memdria
junto do mesmo vendedor. Visite 0 web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.

Se estiver a usar um sistema operativo Windows de 32 bits (e.g. Windows XP
ou Vista de 32 bits) sem suporte para a capacidade PAE (Physical Address
Extension), o sistema ird atribuir uma determinada parte da memdria para
os dispositivos do sistema.

Recomendamos-lhe que instale uma memdria com um maximo de apenas 3
GB sempre que usar um sistema operativo Windows de 32 bits sem suporte
para a capacidade PAE. Se tiver uma memdria com uma capacidade superior
a 3 GB nao ha problema; no entanto, o sistema ndo pode usar este excesso
de memdria mostrando em troca uma capacidade de memdria inferior a
memoria fisica instalada.

Hod

c
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c
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4, Informacao da BIOS

A memdria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode actualizar
a informacéo da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando o utilitario de
configuragdo da BIOS. Os ecrds da BIOS incluem teclas de navegacédo e uma
breve ajuda online que Ihe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel
do sistema, ou se o sistema ficar instavel apds alteragdo das definicdes, carregue
as predefinicoes de configuragdo. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagdes.

Para aceder ao utilitario de configuracao aquando do arranque:

Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir
a tecla <Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuracao apos a rotina POST:
+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+ Prima o botéo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o mais recente
ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/i<filename.rom> e
prima a tecla Enter. Reinicie o sistema apds conclusdo da actualiza¢do.

Para actualizar a BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt>+<F2> durante a rotina POST para abrir
0 EZ Flash 2. Introduza uma disquete que contenha o mais recente ficheiro da BIOS.
O EZ Flash 2 procede a actualizagdo da BIOS e reinicia o sistema automaticamente

apos concluida a operagéo.

Para recuperar o BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Proceda ao arranque do sistema. Se o BIOS estiver corrompido, a ferramenta de
recuperacgdo automatica do CrashFree BIOS 3 verifica se existe uma disquete, um
CD ou umdisco flash USB a partir do qual possa restaurar o BIOS. Introduza o CD da
placa principal, a disquete ou o disco flash USB que contém o ficheiro original ou mais

recente do BIOS. Proceda ao arranque do sistema apds recuperagdo do BIOS.

5. Informacao do CD de suporte ao
softwareB

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® 2000/2000 Sever/2003 Sever/
XP/NVista OS. Instale sempre a versao mais recente do sistema operativo e respectivas
actualizag6es para que possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O CD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o CD de
suporte, basta introduzi-lo na unidade de CD-ROM. O CD apresenta automaticamente
0 ecrd de boas-vindas e 0s menus de instalagéo caso a funcao de execugéo automética
esteja activada no computador. Se 0 ecra de boas-vindas n&o aparecer automaticamente,
procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do
CD de suporte para poder aceder aos menus.
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2. Instalacja procesora
Wykonaj podane czynnosci w celu zainstalowania procesora Intel® w obudowie
775-land.

1. Nacisnij kciukiem (A) dzwignie tadowania, a nastepnie przesun jg w lewo (B),
az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujacego.

Zatrzask ﬂ\-
podtrzymujacy
Dzwignia
tadowania

Pokrywka PnP

Ta strona obudowy
mimos$rodowej powinna by¢é
skierowana do uzytkownika.
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Aby unikna¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac pokrywki
PnP, az do zainstalowania procesora.

ca>
p=
|~

+  Nalezy zachowa¢ pokrywki na wypadek zwrotu produktu.
Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzen szpilek gniazda.

2. Unies dzwignie tadowania w kierunku wskazanym strzatkg pod katem 135°.

Unie$ kciukiem i palcem wskazujacym ptyte tadowania pod katem 100°, a
nastepnie nacisnij pokrywke PnP z okna ptyty fadowania w celu zdjecia.

4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, ze znak ztotego tréjkata znajduje
sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyréwnania gniazda powinien
pasowac do nacigcia procesora.

5. Zamknij ptyte fadowania, a nastepnie naciénij dzwignie tadowania, az do
zatrzasniecia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamie¢ systemowa.

W gniazdach DIMM mozna instalowac niebuforowane moduty pamigci non-ECC
DDR2DIMM o wielkosci 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1GB i 2GB.

Kanat A DIMM_A1

Kanat B DIMM_B1

pamieci zainstalowanych w kazdym z kanatéw musi by¢ taki sam (DIMM_A1

% +  Przy konfiguraciji dual-channel (podwajne kanaty), faczny rozmiar modutu(w)
=DIMM_B1).

Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatéw rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

Jesli uzywana jest 32-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows (np.
32-bitowy Windows XP, 32-bitowy Vista) bez obstugi PAE (Rozszerzenie
adresu fizycznego), system przeznaczy pewng czg$¢ pamieci dla urzadzer
systemowych.

Podczas uzywania 32-bitowego systemu operacyjnego Windows bez
obstugi PAE, zalecamy instalacje maksymalnie 3GB pamieci systemowe;.
Zainstalowana pamiec przekraczajaca 3GB nie bedzie powodowaé problemdw;
jednakze, system nie moze wykorzystac tej nadmiernej pojemnosci pamieci i
wyswietli mniejsza wielkos¢ pamieci od pamieci fizycznie zainstalowane;.

4, Informacje BIOS

Pamig¢ Flash ROM na ptycie gtownej, zawiera BIOS. Informacje BIOS mozna
aktualizowac lub konfigurowac¢ parametry, poprzez program narzedziowy ustawien
BIOS (BIOS Setup utility). Ekrany BIOS zawierajg opis klawiszy nawigacji i krotkg

ASUS P5LD2-X/GBL
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pomoc online. Po wykryciu problemdw zwigzanych z systemem lub, gdy po zmianie
ustawien system bedzie niestabilny, nalezy zatadowac Ustawienia domysine (Setup
Defaults). Aktualizacje sg dostepne na stronie sieci web ASUS (www.asus.com).

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:
Nacisénij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST).
Jesli nie zostanie naci$niety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejsé do Ustawien (Setup) po zakonhczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
nacis$nij <Delete> podczas testu POST lub

Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub

Wytacz systemi wiacz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

Aby zaktualizowa¢ BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W Sciezce polecen
DOS, wpisz afudos /i<filename> i nacisnij Enter. Po zakoficzeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

Aby zaktualizowa¢ BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:

Uruchom system i nacisnij <Alt>+<F2> podczas testu POST w celu uruchomienia
EZ Flash 2. Wtdz do napedu dyskietke zawierajaca najnowszy plik BIOS. EZ Flash
2 przeprowadzi proces aktualizacji BIOS i po zakorficzeniu automatycznie ponownie
uruchomi system.

Odzyskiwanie BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Je$li BIOS jest uszkodzony, narzedzie automatycznego
odzyskiwania CrashFree BIOS 3 sprawdzi dyskietke lub pomocniczy dysk CD albo
dysk flash USB w celu odtworzenia BIOS. Wstaw do napedu pomocniczy dysk CD ptyty
gtédwnej lub dyskietke elastycznag albo dysk flash USB z oryginalnym lub najnowszym
plikiem BIOS. Po przywrdceniu BIOS ponownie uruchom system.

5. Informacja o pomocniczym dysku CD z

oprogramowaniem

Ta ptyta gtéwna obstuguje systemy operacyjne (OS) Windows® 2000/2000 Server/2003
Sever/XP/Vista OS. Aby maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci sprzetu, nalezy
zawsze instalowac najnowszg wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadzac
odpowiednie aktualizacje.

Pomocniczy dysk CD jest dostarczany z ptyta gtdwng i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikéw narzedziowych, rozszerzajacych funkcje ptyty
gtéwnej. Aby rozpocza¢ uzywanie pomocniczego dysku CD, nalezy wtozy¢ dysk
CD do napedu CD-ROM. Jesli w komputerze wigczona jest opcja automatycznego
uruchamiania (Autorun), zostanie automatycznie wyswietlony powitalny ekran CD
i menu instalacji. Jesli ekran powitalny nie wyswietli sie automatycznie, w celu
wyswietlenia menu nalezy odszukaé i dwukrotnie kliknaé plik ASSETUP.EXE,
znajdujacy sie w folderze BIN pomocniczego dysku CD.
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1. Rozvrzeni zakladni desky
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru Intel® do patice 775 postupujte podle niZze uvedenych

krokd.

1. Prstem zatlacte na zajistovaci packu (A — load lever) a presurite ji smérem
doleva (B) dokud se neuvolni z draZky (retention tab).

Zajistovaci Viéko PnP
jazycek
Zavadéci
packa

Tato strana skFifiky procesoru
musi sméfovat k vam.
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Abyste zabranili poSkozeni pind patice, nesundévejte ochrannou
zaslepku (PnP cap) dokud nebudete instalovat procesor.

~
>
p>
-

+ Ochrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.

Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pind patice.

Nadzvednéte zajistovaci packu ve sméru Sipky do thlu 135°,

3. Nadzvednéte vkladaci desticku palcem a ukazovackem do udhlu 100°, pak
zmacknéte ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundejte ji z vkladaci desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby byl zlaty trojuhelnik na procesoru nachazel
v nad lev m dolnim rohem patice. Zarovnavaci kli¢ by mél byt shodné s drazkou
procesoru.

5. Uzaviete vkladaci desticku a zatladte zajistovaci packu dokud nezapadne do
zajistovaci drazky.

3. Systémova pamét’

Do DIMM pamétovych slotd miZete osadit non-ECC DDR2 DIMM pamétoveé moduly
bez mezipaméti (unbuffered) , velikosti 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB a 2 GB.

Kanal A DIMM_A1

Kanal B DIMM_B1

nainstalovanych pamétovych modulti na kandl stejné (DIMM_A1= DIMM_
B1).

Instalujte vZdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalni vysledky doporuéujeme
pouZivat moduly stejného vyrobce.

% +  Pro dvoukanalovou konfiguraci (dual channel) musi byt celkovéd kapacita

Pouzivéte-li 32bitovou verzi operacniho systému Windows (napfiklad 32bitovy
operaéni systém Windows XP, 32bitovy operaéni systém Vista) bez podpory
rezimu rozsiteni fyzické adresy PAE, systém vyhradi uréitou ¢ast pamétového
prostoru pro systémova zafizeni.

Pfi pouzivani 32bitové verze operac¢niho systému Windows bez PAE
doporucujeme nainstalovat pouze maximalné 3 GB systémové paméti.
Nainstalovand pamét pfesahujici 3 GB nezptisobi Zadny problém; nicméné
systém nemtiZe tento nadbytecny pamétovy prostor pouZit a zobrazi mensi,
nez skute€nou velikost nainstalované fyzické paméti.
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4. Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moznostech nastaveni

(Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility miZete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouZiva k ovladani navigacni kldvesy a
k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systémové potiZze, nebo pokud bude
systém nestabilni po zméné nastaveni, miZete obnovit standardni nastaveni.
Aktualizace BIOSu Ize stdhnout na internetovych strankach ASUS (www.asus.cz,
www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) pfi startu pocitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo
zmacknéte tlacitko reset na pocitaci a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo
pocita¢ muzete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte kldvesu <Delete>

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte systém ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci pro
BIOS. V pfikazovém fadku zadejte pfikaz afudos /i<ndzevsouboru.rom> a stisknéte
klavesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace systém restartuijte.

Aktualizace BIOSu pomoci ASUS EZ Flash 2:

Restartuje systém a pfi provadéni testu POST stisknéte soucasné <Alt> + <F2>. VioZte
do mechaniky disketu, kterd obsahuje aktualizaci pro BIOS. EZ Flash 2 aktualizuje

BIOS a po dokonceni aktualizace automaticky pocita¢ restartuje.
Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Zapnéte pocita¢. Pokud je systém BIOS poskozen, ndstroj pro automatické obnoveni

CrashFree BIOS 3 vyhleda disketu, podpurny disk CD nebo disk Flash USB pro
obnovu systému BIOS. VloZte podpurny disk CD pro zakladni desku, disketu nebo
disk Flash USB, ktery obsahuje plivodni nebo nejnovéjsi soubor BIOS. Po obnoveni

systému BIOS restartujte pocitac.

5. Instalaéni CD s podptlrnymi programy
Tato zakladni deska podporuje operaéni systémy (OS) Windows® 2000/2000

Server/2003 Sever/XP/Vista OS. Instalujte vZdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici

aktualizaci, abyste mohli maximalizovat vyuZiti vlastnosti vasi zékladni desky.

Instalaéni CD, které se dodava se zakladni deskou, obsahuje uZite¢né programy a
nastroje/ovladace, které zlepsuji vlastnosti zakladni desky. Pro pouZiti instalaéniho
CD vlozte CD do optické mechaniky. Pokud je povolen automaticky start (Autorun),
CD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalaéni menu. Pokud se uvitaci okno
nezobrazilo automaticky, najdéte na instalacnim CD ve sloZce BIN soubor ASSETUP.
EXE a dvakrat na néj kliknéte.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

Az Intel® processzor (CPU) beszereléséhez kévesse az alabbi Iépéseket:

1. Nyomja le a régzitékart a hivelykujjéval (A), majd mozditsa el balra (B), hogy
kiszabaduljon a rdgzitéftil aldl.

Véddsapka

Régzitofiil

Régzitokar

Ebbdl az iranybdl végezze
el a miiveleteket.
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A foglalat védelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat védésapkajat, csak
kozvetlentil a processzor behelyezése el6tt.

+  Afoglalat véddsapkajat tartsa meg késébbi felhasznalasra, ne dobja el.

~
cad>
p=
|~

A foglalat tliinek sértiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2. Hajtsa fel 135°-0s szdgben a régzitékart.

Hajtsa fel a processzor régzitétalcajat 100°-os szdgben, majd pattintsa ki a
foglalat véddsapkajat.

4. Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy a CPU megjelélt sarka és a
régzitékar téve egymas f6l6tt legyenek (a megjelélt irdnybdl nézve a bal alsd
sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton 1évé kiugrasnak illeszkednie
kell a processzoron taldlhatd bevagasba.

5. HaaCPUbennevan afoglalatban, hajtsa le a régzit6talcat, majd hajtsa le a régzitdkart
és huzza be a foglalat oldalan lévé régzitdfiil ala.

3. Rendszermemoria

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB és 2 GB méretd, puffer nélkili nem ECC-s DDR2
DIMM memdriamodulokat szerelhet a DIMM foglalatokba.

A csatorna DIMM_A1

B csatorna DIMM_B1

+  Kétcsatornas lizemmddhoz a két csatornan taldlhaté memariak 6sszegének
meg kell egyeznie (DIMM_A1= DIMM_B1).

Mindig azonos CAS késleltetésli modulokat haszndljon. Az optimdlis teljesitmény
érdekében javasoljuk, hogy azonos gyart6tdl szerezze be az 6sszes DDR RAM
moduljat.

Amennyiben a Windows operécids rendszer 32 bites véltozatat (pl. 32 bites
Windows XP, 32 bites Vista) haszndlja Fizikai Cimkiterjesztés (PAE) tamogatas
nélkll, az operacios rendszer bizonyos méretli memdriatertiletet fenntart a
rendszereszk6zék szamara.

+  Tandcsoljuk, hogy 3 GB rendszermemdrianal ne telepitsen tébbet, ha 32 bites
Windows valtozatot haszndl PAE nélkil. A 3 GB félétti memodria telepitése
nem okoz problémét a gyakorlatban, de nem is teszi lehetévé a rendszernek,
hogy kezelje e f6l6s memoriat, és kevesebb memdridt jelez ki, mint amennyit
fizikailag telepitettek.

ASUS P5LD2-X/GBL 27



28

4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-&t az alaplapon taldlhaté Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztll dllithatja. A BIOS Setup
beépitett stigdval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla véina, vagy
mas rendszerproblémékat észlel a BIOS bedllitdsok megvéltoztatdsa utan, téltse
vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). Az elérheté BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellenérzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljdrasait, és elindul az operacids rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa ujra a szamitdgépet a szamitdgépen taldlhatdé RESET gombbal, vagy
Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerinduldskor rendszerinduldskor” bekezdésben talalhato utasitasokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfdjlt is tartalmazé AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtdba, majd inditsa el a szamitdgépet. A DOS parancssor megjelenésekor
irja be: afudos /i <fajlnév.rom> rom>, ahol a <fajlnév.rom> a BIOS-képfajl neve. A
frissités befejezése utan inditsa Ujra a szamitdgépet.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfajlt tartalmazd kislemezt a floppymeghajtoba,
majd inditsa el a szamitdgépet. POST alatt nyomja meg az <ALT>+<F2>
billentytiikombinacidt, majd a megjelend EZ Flash 2 elvégzi a BIOS frissitését, és
automatikusan ujrainditja a rendszert.

A BIOS visszadllitasa a CrashFree BIOS 3 segitségével:

Inditsa ujra a rendszert. Ha a BIOS megsértilt, akkor a CrashFree BIOS 3 automatikus
helyredllitd eszkdz hajlékonylemezen, tdmogatd CD-n vagy USB-kulcson ellendrzi a
visszadllitandd BIOS-képfdjl jelenlétét. Helyezze be az alaplaphoz mellékelt tdmogatd
CD-t, hajlékonylemezt vagy egy ép vagy a legfrissebb BIOS-képféjit tartalmazd USB-
kulcsot. A visszadllitds utan inditsa ujra a szamitdgépet.

5. Mellékelt tamogato CD informaciok

Ez az alaplap a Windows® 2000/2000 Server/2003 Server/XP/Vista OS operacids
rendszereket tamogatja. A legjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen
frissitse operacios rendszerét és az illesztprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tamogatd CD hasznos szoftvereket, illeszt6- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihaszndlhatja az alaplap teljes képességeit.
Atamogatd CD haszndlatdhoz helyezze a lemezt a CD-ROM meghajtéba Windows
alatt. A CD automatikusan megjelenit egy lidvézl6képernyét s a telepitési mentit, ha
az Autorun funkcid engedélyezve van. Amennyiben az lidvozléképernyd nem jelenne
meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kényvtdrban taldlhato ASSETUP.
EXE nevli fajit.
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1. CxeMa Ha AbHHaTa nnaTka
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2. MHcTanupaHe Ha npouecopa

CrepaiiTe Te3n ynbTBaHWS, 3a Aa WHcTanuparte npouecop Intel® B naket 775-

Land.
1. HartucHeTe nocta 3a 3apexxaaHe ¢ naneuy (A), cnes Tosa ro npemecrete

HansBso (B), pokato Abp>KaybT ce 0CcBO60AM.

Abpxay ﬂ"

Toct 3a
3apexpaHe

PnP Tana

Tasu cTpaHa Ha npouecopa
Tps6Ba Aa e o6bpHaTa KbM Bac.
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+  3a jace npepoTepatv AedopMauns Ha WUToBeTe, He NpemaxsaiiTe
PnP Tanata, ocBeH ako HaMa aa uHcTanupaTe npoLecop.

+Mons naseTe Tanara B cnyyai ye uckarte aa BbpHeTe 3aKyneHus
NPOAYKT.

+  [apaHunsTa He nokpuBa NoBpeaM Ha LM TOBETE.

~
>
>
-

2. [ospurHeTe nocTa 3a 3apexxaHe no nocoka Ha crpenkara ao 135°

3. lNoBaurHeTe mnacTuHaTta 3a 3apexaaHe ¢ naney v nokasaney fo 100°,
cnef KoeTo npemaxHeTe PnP TanaTa, kato s usbyTtaTte OT nnactuHata 3a
3apexxaaHe.

4.  To3snumoHupaiiTe NpoLecopa Haf LIoKba, KaTo ce yBepuTe, Ye 3naTHuUsT
TPUBIBIIHWK CE HaMupa B A0MHUS NISIB brbJl Ha LIOKbAA. [o3uumoHnpatms T
KIMH Ha Liokbna TpsioBa ia BNese B Npopesa Ha npolecopa.

5. 3aTBopeTe nnacTuHata 3a 3apeXaaHe, cnej KoOeTo HaTUCHETE JiocTa 3a
3apexaHe [oKaTo TOW LpakHe B Abpkaya.
3. CucrteMHa namet

MoxeTe aa noctasute 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1GB 1 2GB unbuffered non-ECC
DDR2 DIMM mogynu nameT B DIMM ruespara.

Kanan A DIMM_A1

Kanan B DIMM_B1

MojJyna/MofynuTe 3a BCeku kaHan Tpsiba Aa e efHakss (DIMM_AT1 =

% + [pu mBykaHanHa KOHUrypaums UsnocTHUST 06eM Ha nameTTa Ha
DIMM_BH1).

+  BuHaru moHTupaiite DIMM Mopynmu cbe cboTBeTHaTta CAS naTeHTHOCT.
3a onTumanHu pedyntaTtv npenopbysame 3akynysaHe Ha nameT OT CbLuns
BHOCUTEJ.

+  Axowusnonssate 32-6utosa Bepcust Ha Windows (Hanp. 32 6uToBa Bepcus Ha
Windows XP, 32 6utoBa Bepcusi Ha Vista) 6e3 aa ce noaabp>Ka pasLumpenme
Ha dmamnyeckn agpecy (PAE), cuctemaTta Le u3nonssa nameT 1 3a apyru
CUCTEMHW YCTPOWCTBA.

+  [penopbvusame Bn fa nHctanupare He noseve ot 3GB cuctemHa namer,
KoraTo n3nonaeare 32 6utosa Bepcus Ha 6e3 PAE. MNameT Hap 3GB Hsama
fia cb3faje npobniemMu, HO cucTemMara He MO>XKe Aa U3non3sa nameTTa Hag
3GB v Wwe noka3ssa, 4e umaTe no-Manko OT NameTTa, KOSTO BCbLHOCT CTe
VHCTanupanu.

4. BIOS uHcbopmauums

Flash ROM Ha ocHoBHOTO Tabno cbabpxka BIOS. MoxeTte pa ponbaHuTe
BIOS uHdopmaumsTa nnm fa KoHdurypuparte napameTpuTe KaTo u3nos3sarte
BB3MOXHOCTUTE 3a HacTpoiika (Setup) Ha BIOS. ExkpanuTe Ha BIOS Bkntousat
MKOHM 3@ HaBUraums 1 KpaTku OnucaHvs, 3a Aa BM OpueHTupaTt. AKo cpeLuHeTe
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npobnemm CbC CUCTEMATA MM ako cUCTEMAaTta CTaHe HecTabwnHa cnej KaTo cTe
MPOMEHWNN HACTPOViKNTE, 3apeeTe Setup Defaults. MoceTeTe nHTEPHET-CTPaHMLATa
Ha ASUS (www.asus.com) 3a Haii-HoBa nHopmMaums.

3a pa Bnesete B HacTpoiikuTte npu cTapTupaHe:

HatucreTe <Delete> no Bpeme Ha CO6CTBEHWS TECT MPU BKIIHOYEHA MOLLHOCT
Power-On Self Test (POST). Ako He HaTucHeTe <Delete>, POST e npoabixxu
C TECTOBMTE CU1 NpOrpamu.

3a pa Bnesete B HacTtpoiikute cnen POST:
+  Pecrtaptupaiite cuctemata kato HatucHeTe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cnep
ToBa HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha POST, nnu

+ HaTucHeTe 6yTOHa 3a pecTapTupaHe Ha LUacuTo, Clej ToBa HaTUCHeTe
<Delete> no speme Ha POST, nnu

+ MsknroveTe cucTemaTa v nochne s BKAOYETE , CNeA ToBa HaTucHeTe <Delete>
no Bpeme Ha POST

3a pa vnaeiicteate BIOS ¢ AFUDOS:

3apepneTe v cTapTupaiTe cuctemara ot hfionu AncKa, KOMTO Cbbpika Har-HOBMS
cpain BIOS. KoraTto auckosaTa onepaunoHHa cMcTemMa BM HANOMHM, HanuweTe
afudos /i<filename> un HatucHeTe Enter. Korato bnaerdTBaHETO MPWKITHOYM,
npesapegeTe cucremara.

3a pa vnaeiicteate BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

3apenete uW cTapTupaiiTe cuctemaTta M HaTucHeTe <Alt>+<F2>
no Bpeme Ha POST, 3a pa ctapTtupate EZ Flash 2. CnoxeTe dnonu
Aaucka, KOMTo cbabpxka Haii-HoBust BIOS daiin. EZ Flash 2 uanbnHsBa
npoLieca Ha bnaeiTBaHe Ha BIOS n aBToMaTn4HO Npesape’kaa cucteMara, korato
MPUKOYM.

3a aa sbactaHosuTe BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

3apegneTe u ctapTupaiite cuctemata. Ako BIOS e noBpeaeH, MHCTPYMEHTBT 3a
aBTOMaTU4HO Bb3cTaHoBsiBaHe CrashFree BIOS 3 e nposepw 3a dnonu anck,
CD v USB ycTpoiicTBO 3a BbHLUHA NaMeT, 3a Aa BbacTaHoBm BIOS. NoctaseTe
MOMOLLHWS KOMMNAKT AUCK 3a AbHHATa nnaTka unm aucketa, unn USB ycTpoicTBo
3a BbHLUHA MameT, KOMTO CbAbPXKAT OPUTMHANHUSA WK Hail-HoBwMS chaiin BIOS.
MpesapepneTe cuctemara, cnep kato BIOS e Bb3cTaHOBEH.

5. CD ¢ uHcbopmauus 3a noaapbXKa Ha copTyepa

ToBa ocHOBHO Tabno noanbp>ka onepaunoHHata cuctema (OS) Windows®
2000/2000 Server/2003 Server/XP/Vista OS. BuHarn nHctanupaite Haii-Hosara
BEpCcUsi Ha orepauyoHHaTa CUCTEMA U CbOTBETHUTE JOMbIIHEHUS, 3a 1a MOXETe
[a “3non3sarte MakCUMasHO KayacTeara Ha Balus xapLyep.

Moanbp>xatoto CD, KOETO € NPUIIOXKEHO 3aeHO C OCHOBHOTO TabJ10 CbAbpXKA
NONe3HN NporpamMu U HAKONKO CTaHAApPTHW ApaiBepa, KOUTO nosuwasaT
KavecTBarTa Ha OCHOBHOTO Ta6110. 3a ia 3anoyHeTe Aa u3nons3saTe NoALbPXKALLOTO
CD, npocTo cnoxete CD —T0 BbB Bawms CD-ROM papaiisbp. KoMnakT AMcKbsT
aBTOMATWUYHO MOKa3Ba OCHOBHWSA EKPaH W MHCTANAUMOHHUTE MEHIOTA ako umare
aKTvBuMpaH Autorun Ha Balums NepcoHaneH KOMMIOTbP. AKO OCHOBHUSIT EKpaH He
Cce NosiBW aBTOMATUYHO, HAMEpeTE U KNMKHETe ABa MbTu Ha chaiina ASSETUP.EXE
ot nankata BIN B nogabp>kawoTto CD, 3a fia ce NosBSAT MeHtoTaTa.
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2. Instalarea CPU

Urmatj acesti pasi pentru a instala un procesor Intel® in pachetul 775-land.

d

1. Apasatj cu degetul mare parghia de incarcare (A), apoi deplasatj-o catre stanga
(B), pana cand este eliberata din butonul de retjnere.

Buton de retinere ﬂ"
A O

Parghie de
ncércaree

o
3
[
=
Q¢

Capac PnP

Aceasté parte a carcasei

trebuie sé fie orientata
catre dumneavoastra.
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Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu indepértatj capacul
PnP decét daca instalati CPU.

Va rugam sa pastrati capacul pentru returnarea produsului.
+  Garantja produsului nu acoperd deteriorarea contactelor soclului.

~
cad>
p=
|~

2. Ridicatj parghia de incarcare in directja indicatd de ségeata pana la un unghi
de 135°.

3. Ridicatj cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de incarcare pana la
un unghi de 100° apoi indepartati prin apasare capacul PnP de pe fereastra
placii de incarcare.

4.  Asezatj CPU peste soclu, asigurandu-va ca triunghiul auriu este situat in coltul
din stédnga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui sa se potriveasca
in canelura CPU.

5. Inchideri placa de incarcare, apoi impingeri parghia de incércare pana cand
aceasta se inchide cu ajutorul butonului de rerminere.

3. Memoria sistemului

Putetj instala modulele DDR2DIMM non-ECC fara zona tampon de 128 MB, 256 MB,
512 MB, 1GB si 2GB in soclurile DIMM.

Socluri
Canal A DIMM_A1
Canal B DIMM_B1

+  Pentru configuratia cu canal dublu, dimensiunea totald a modulului / modulelor
de memorie trebuie sa fie aceeasi (DIMM_A1= DIMM_B1).

Instalati intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de intarziere
CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam s& achizitionatj modulele
de memorie de la acelasi distribuitor.

Daca utilizatj o versiune de sistem de operare Windows pe 32 de bitj (de ex.
Windows XP pe 32 de bitj, Vista pe 32 de bitj) fara suport de Extensie adresa
fizica (PAE), sistemul va aloca 0 anumita cantitate de spatju de memorie pentru
dispozitivele de sistem.

* Recomandam instalarea unei memorii de sistem de maxim 3 GB cand utilizat]
o versiune de sistem de operare Windows pe 32 de bitj fara PAE. Cantitatea de
memorie instalatd peste 3 GB nu va cauza nicio problema; cu toate acestea,
sistemul nu va putea utiliza acest spatju de memorie in plus, iar sistemul va
afisa mai putin decat dimensiunea totala de memorie fizica instalata.
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contjine BIOS-ul. Putetj actualiza
informatja sau parametrii din BIOS folosind functja de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatje si scurt ajutor on-line pentru a
va ghida. Daca intalnitj probleme de sistem, sau daca sistemul devine instabil
dupa ce ati schimbat setarile, incarcati valorile de configurare predefinite
(Setup Defaults). Vizitatj situl ASUS (www.asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST).
Daca nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:
+ Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau
Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul rulérii POST, sau
+ Inchidetj sistemul si apoi deschidetj-l, dupa care apasatj pe <Delete> in
timpul rularii POST
Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:
Pornitj sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de fisier BIOS.
La aparitia prompterului de DOS, tastatj afudos /i<flename> si apasatj pe
tasta Enter. Repornitj sistemul atunci cadnd actualizarea este completa.
Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash 2:
Pornitj sistemul si apasati <Alt>+<F2> in timpul POST pentru a lansa EZ
Flash 2. Introducetj o discheta ce contine ultima varianta de fisier BIOS. EZ
Flash 2 executa procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat
sistemul cand procesul s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:
Porniti sistemul. Daca BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 3 verifica existenta unei dischete, a unui CD sau a unei
unitatj flash pentru USB pentru a restaura BIOS-ul. Introducetj CD-ul de
suport al placii de baza, o discheta sau o unitate flash pentru USB care sa
contjna fisierul BIOS original sau pe cel mai recent. Repornitj sistemul dupa
ce BIOS-ul a fost recuperat.

=)

(o] TN o o

3 5. Informatii in legatura cu CD-ul cu suport
> software

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows®
2000/2000 Server/2003 Sever/XP/Vista OS. Instalatj intotdeauna ultima
versiune de OS si actualizarile corespunzatoare pentru a putea optimiza
caracteristicile componentelor hardware.

CD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine
programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea CD-ului de suport, pur si simplu
introducepi CD-ul in unitatea CD-ROM. CD-ul afiseaza automat un ecran de
intdmpinare si meniurile de instalare daca funcpia Pornire automata (Autorun)
este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul de intdmpinare nu a aparut
automat, localizatj si deschidepi prin dublu clic fisierul ASSETUP.EXE din
directorul BIN de pe CD-ul de suport pentru a afisa meniurile.
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2. Instalacija procesora

Pratite sledeca uputstva za instalaciju Intel® LGA 775 procesora.

1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne
oslobodite.

Drzac Zastitni poklopac

Poluga

Strana okrenuta ka vama
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Da bi ste zastitili konektore na podnozju nemojte uklanjati poklopac osim ako
ne postavljate procesor.

~
>
>
-

ZadrZite poklopac u sluéaju da Zelite da vratite proizvod.

Garancija npokriva oste¢ena na konektorima podnozja procesora.

2. Podignite rucicu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.

Podignite plo¢u za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni i potom istisnite
zastitni poklopac sa nje.

4. Postavite procesor iznad podnozja, obratite paznju da je zlatna oznaka na
procesoru okrenuta donjem levom uglu podnoZja. Kontrolni zarez na procesoru
treba da se poklopi sa ispupcenjem na podnozju.

5. Zatvorite plocu za postavljanje, i potom pritisnite polugu dok se ne zakaci za
drzac.

3. Sistemska memorija

MozZete da instalirate ne-ECC DDR2DIMM memorije bez bafera od 128 MB, 256
MB, 512 MB, 1GB i 2GB u DIMM proreze.

Channel A DIMM_A1

Channel B DIMM_B1

+  Zadual-channel konfiguraciju , totalna koli¢ina memorije po kanalu mora biti
jednaka (DIMM_A1= DIMM_B1).

Uvek instalirajte DIMM module identiéne CAS latencije. Da biste postigli
optimalne rezultate preporuéujemo da uvek koristite memorijske module istog
proizvodaca Za detaljnije informacije konsultujte Quali ed Vendors List.

Ukoliko koristite verziju Windows 32-bit operativnog sistema (npr. 32-bit
Windows XP, 32-bit Vista) bez podrske Ekstenzije fizicke adrese (Physical
Address Extension (PAE)) sistem ¢e dodeliti odredenu koli¢inu memorijskog
prostora za sistemske uredaje.

Preporucujemo da instalirate najvise 3GB sistemske memorije kada koristite
Windows 32-bit verziju operativnog sistema bez PAE. Instalirana memorija koja
premasuje 3GB nece izazvati nikakve probleme, medutim, sistem ne moze da
koristi ovaj prekomeran memorijski prostor i prikazivace da je prisutno manje
fizicke memorije nego $to je ustvari instalirano.
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4. BIOS

Flash ROM na mati¢noj ploc¢i sadrZi BIOS. Parametre BIOS-a moZete promeniti
pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju putem tastature
i kratka objadnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Posetite ASUS sajt (yu.asus.com) i potraZite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a:

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

Resetujte sistem drzeéi <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

Resetuijte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a.
U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite Enter. Resetuijte
sistem posle izvrSenja programa.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t>+<F2> za pokretanje Ez Flash
2 programa. Ubacite disketu sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ Flash 2 ce obaviti
snimanje nove verzije i automatski resetovati sistem.

Oporavak BIOS-a uz pomo¢ CrashFree BIOS 3:

Podignite sistem. Ako postoji problem sa BIOS-om CrashFree, program za automatsko
vracanje BIOS-a 3 pokusace da pritsupi flopi disku, CD-u sa podrskom ili USB fles
disku kako bi vratio BIOS sistem. Ubacite CD za podrsku mati¢noj plo€i, flopi disk
ili USB fles disk koji sadrZi originalni ili najnoviji BIOS fajl. Restartujte system nakon

Sto vratite BIOS.

5. Prateéi CD

Ova mati¢na plo¢a podrZava 32/64-bit Windows® 2000/2000 Server/2003 Sever/XP
NNVista OS operativne sisteme (OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog
sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateci CD koji dobijate uz matiénu plocu sadrzi usluzne programe i drajvere koji ¢e
pomoci da iskoristite sve mogucénosti ove mati¢ne ploce. Potrebno je da samo ubacite
CD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju, ukoliko je
Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da pokrenete
ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na CD-u.
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