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1. Schéma de la Carte Meére
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2. Installation du Processeur

Suivez cette procédure pour installer un processeur Intel® dans le paquet 775-land.

1. Appuyez sur le levier de chargement avec votre pouce (A), puis déplacez-le
vers le gauche (B) jusqu’a ce qu'il soit détaché de la languette de retenue.

Languette de

retenue o
|

Levier de
chargement

Capuchon PnP

Ce coté du boitier cam doit
&tre face a vous.
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+  Pour éviter d’'endommager les broches du socle, n’enlevez le capuchon PnP
que si vous installez un processeur.

+  Veuillez conserver le capuchon pour le renvoi du produit.

+ La garantie du produit ne couvre pas des dommages lies aux broches du
support.
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2. Soulevez le levier de chargement en direction de la fleche a un angle de
135°.

3.  Soulevez la plaque de chargement avec votre pouce et votre index a un angle
de 100°, puis poussez le capuchon PnP pour le faire sortir de la fenétre de la
plaque de chargement.

4.  Placez le processeur sur le socle, en vérifiant que le triangle doré est bien sur
le coin inférieur gauche du socle. Le détrompeur du socle doit s’insérer dans
I’encoche du processeur.

5. Fermezla plaque de chargement, puis poussez le levier de chargement jusqu’a
ce qu'il s’enclenche dans la languette de retenue.

3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des DIMM DDR2 GB unbuffered non-ECC de 256 MO, 512
Mo, 1 Go et 2 Go dans les sockets.

+ Lataille totale de modules mémoire supportée par les slots noirs est de 2 Go.
28 Vous pouvez installer un module mémoire a double face sur I'un des slots
noir, ou deux modules mémoire a face unique sur les deux slots noirs.

% +  Le socket jaune supporte un maximum de 2Go de modules mémoire.

+ Lorsde l'installation de deux modules mémoire a double face, vous ne pouvez
les installer que sur les slots DIMM1 et DIMM2, ou DIMM1 et DIMMS3.

+  Lorsdel'installation d’'un seul module mémoire a face unique, ne l'installez pas
sur le socket DIMMS; lors de I'installation de deux modules mémoire a face
unique, ne les installez pas sur le socket DIMM1 et DIMM3 simultanément.

+ Installez toujours des DIMM dotés de la méme valeur CAS latency. Pour
obtenir une compatibilite optimale, il vous est recommandé de vous équiper
des modules de mémoire aupres du méme vendeur. Visitez le site Web
d’ASUS (www. asus.com) pour la liste des fabricants de modules mémoire
DDR2 agréeés.

Emplacements Couleur
DIMM1 Jaune
DIMM2 et DIMM3 Noir
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4, Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses parametres en utilisant I'utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide
en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes liés au systeme ou
si le systeme devient instable une fois que vous aurez modifié les parametres,
chargez les Parametres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au site web d’
ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST: Power-On Self
Test). Sivous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme
de test.

Pour accéder au Setup apras le POST:

+ Redémarrez le systeme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+ Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systeme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Bootez le systeme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash 2.
Insérez une disquette ou un disque flash USB qui contient le dernier fichier BIOS. EZ
Flash 2 effectuera le processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement
le systeme une fois qu'il aura terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 2:

Démarrez le systeme. si le BIOS est corrompu, I'outil de récupération
automatique de CrashFree BIOS 2 vérifie la présence d’une disquette ou d’
un CD pour restaurer le BIOS. Insérez le CD de support de la carte mere, ou
une disquette contenant le fichier d’origine ou la derniere version du BIOS.
Rebootez le systeme une fois le BIOS restaureé.

5. Informations sur le CD technique

Cette carte mere supporte Windows 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista.
Installez toujours la derniere version d’OS et les mises a jour correspondantes de
maniere a maximiser les caractéristiques de votre hardware.

Le CD technique livré avec la carte mere contient des logiciels et de nombreux pilotes
et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le CD technique,
insérez-le simplement dans votre lecteur CD-ROM. si Autorun est activé dans votre
ordinateur, le CD affiche automatiquement I'ecran de bienvenue et les menus d'installation.
Si 'ecran de bienvenue n'apparait pas automatiquement, localisez le fichier ASSETUP.
EXE dans le dossier BIN du CD technique et double-cliquez dessus.

ASUS P5N-EM HDMI



1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie diesen Schritten, um einen Intel® Prozessor auf dem LGA 775-Sockel
zu installieren.

1. Driicken Sie den Ladehebel mit Inrem Daumen (A) und schieben ihn nach links
(B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel o PnP-Kappe

Ladehebel

Diese Seite der Cam-Box
sollte zu lhnen zeigen.

ASUS PSN-EM HDMI 5



+ Um Schaden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die PnP-
Kappe nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.
Bitte bewahren Sie die Abdeckung fur den Fall einer Produktriickgabe auf.

+  Die Garantie des Produkts deckt nicht die Schaden an Sockelpolen.

2. Heben Sie den Ladehebel in Pfeilrichtig bis zu einem Winkel von 135 Grad
hoch.

3. Heben Sie die Ladeplatte mit dem Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad hoch. Drucken Sie die PnP-Kappe von der
Ladeplattenaussparung, um sie zu entfernen.

4.  Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsmarkierung
muss in die CPU-Kerbe einpassen.

5. Machen Sie die Ladeplatte zu und driicken dann den Ladehebel, bis er in den
Halteriegel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie kbnnen 256 MB, 512 MB, 1 GB und 2 GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs
in den DIMM-Sockeln installieren.

% + Die gelben Steckplatze unterstutzen Speichermodule mit maximal 2GB.

Die von den schwarzen Steckplatzen unterstitzte SpeichergesamtgroBe

— betragt 2GB. Sie kdnnen ein doppelseitiges Speichermodul in einen
schwarzen Steckplatz oder zwei einseitige Speichermodule in beide
schwarzen Steckplatze installieren.

+ Wenn Sie zwei einseitige Speichermodule installieren, kbnnen diese nur in die
Steckplatze DIMM1 und DIMM2 oder DIMM1 und DIMM3 gesteckt werden.

+ Wenn Sie nur ein einseitiges Speichermodul installieren, stecken Sie es nicht
in DIMM3. Wenn Sie zwei einseitige Speichermodule installieren, stecken Sie
diese nicht gleichzeitig in DIMM1 und DIMM3.

+ Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fur eine optimale
Kompatibilitat wird empfohlen, die Arbeitsspeichermodule von dem selben
Anbieter zu kaufen. Die aktuelle Liste qualifizierter Anbieter fur DDR2-Speicher
finden Sie auf der ASUS-Webseite (www. asus.com).

Steckplatze
DIMM1 Gelb
DIMM2 und DIMM3 Schwarz

6 ASUS P5N-EM HDMI



4, BIOS-Informationen

Das BIOS befindet sich in der Flash ROM auf dem Motherboard. Uber das BIOS-
Setupprogramm kbnnen Sie die BIOS-Informationen aktualisieren oder die Parameter
konfigurieren. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-anleitungen und eine kurze
Online-Hilfe, um Ihnen die Verwendung zu erleichtern. Falls in lhrem System Probleme
auftauchen, oder das System nach dem Verandern einiger Einstellungen instabil wird,
sollten Sie die Standardeinstellungen zuriickholen. Genauere Informationen hierzu
finden Sie in Kapitel 2 des Benutzerhandbuches. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf
der ASUS-Webseite (www.asus.com).

Aufrufen des Setupprogramms beim Starten:
Drucken Sie die Taste <Entf> wahrend des Einschaltselbsttests (POST); ansonsten
setzt der POST seine Testroutinen fort.

Aufrufen des Setupprogramms nach dem POST:

Starten Sie das System erneut, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> dricken.
Driicken Sie anschlieBend <Entf> wahrend des POST.

« Oder drucken Sie die Reset-Taste am Computergehause. Dricken Sie
anschlieBend <Entf> wahrend des POST.

Oder schalten Sie das System aus und dann wieder ein. Driicken Sie anschlieBend
<Entf> wahrend des POST.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 ist ein benutzerfreundliches Programm zur BIOS-Aktualisierung. Driicken
Sie einfach den bereits festgelegten Hotkey, um das Programm zu starten und das
BIOS uber einen USB-Flash-Speicher vor dem Aufrufen des Betriebssystems zu
aktualisieren. Sie kdonnen das BIOS ohne Zuhilfenahme einer Diskette oder eines
Update-Programms des Betriebssystems aktualisieren.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 2 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschadigt ist, sucht das CrashFree
BIOS 2-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette oder CD, mit der das BIOS
wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die Support-CD des Motherboards, oder
eine Diskette mit der urspruinglichen oder einer neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie
das System neu, wenn das BIOS wieder hergestellt ist.

5. Informationen iiber die Software Support CD

Dieses Motherboard unterstutzt Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit
Vista-Betriebssysteme. Verwenden Sie bitte immer die jeweils letzte Version des
Betriebssystems und fuhren ggf. die notwendigen Aktualisierungen durch, um die
maximale Leistung lhrer Hardware zu erhalten.

Die dem Motherboard beigefugte Support CD beinhaltet niitzliche Software und einige
Utility-Treiber, die die Funktionen des Motherboards verstarken. Legen Sie einfach die
CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Ein BegruBungsbild, sowie ein Installationsment,
erscheinen automatisch, wenn die Autorun-Funktion in lhrem System aktiviert ist.
Falls das BegruBungsfenster nicht automatisch erscheint, klicken Sie bitte doppelt
auf die Datei ASSETUP.EXE in dem BIN-Ordner auf der Support CD, um das
Installationsmeni aufzurufen.

ASUS PSN-EM HDMI




1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle seguenti fasi per installare un processore Intel® nel pacchetto 775.

1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B) finché
e liberata dalla linguetta di trattenimento.

Linguetta di
trattenimento

Copertura PnP

Levetta di
carico

Questo lato del modulo deve
essere rivolto verso sé stessi.
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+  Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP salvo si stia
installando una CPU.

Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.
+ Lagaranzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un anglo
di 135°.

3.  Sollevare la placca di carico con il pollice e l'indice ad un angolo di 100°, poi
spingere la copertura PnP dalla placca di carico per rimuoverla.

4. Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si trovi
nell’angolo in basso a sinistra della presa. Il tasto di allineamento della presa
deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico, poi spingere la leva di carico finché scatta nella
linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema

Nelle prese per DIMM, si possono installare moduli di memoria DIMM DDR non-
ECC, senza buffer, da 256 MB, 512 MB e 1 GB da 2 GB.

Le dimensioni totali supportate dai due socket neri & 2G. E’ possibile installare
~— un modulo di memoria double-sided in uno dei socket neri, oppure due moduli
di memoria single-sided in entrambi i socket neri.

% + Il socket giallo supporta moduli di memoria da massimo 2G.

+ L’installazione di due moduli di memoria double-sided, pud avvenire soltanto
in DIMM1 e DIMM2, oppure in DIMM1 e DIMM3.

Non installare un solo modulo di memoria single-sided in DIMM3; non installare
due moduli di memoria single-sided contemporaneamente in DIMM1 e
DIMM3.

+  Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore. Per i dettagli, riferirsi
all’elenco dei rivenditori autorizzati di DDR2, disponibile nel sito web ASUS
(www. asus.com).

DIMM1 Giallo

DIMM2 e DIMM3 Nero

ASUS PSN-EM HDMI 9
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4. Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 2 della Guida utente
per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com)
per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’'avvio:

Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
+ Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+  Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 & un’ utilita di aggiornamento del BIOS facile da usare. E’ sufficiente
premere il tasto rapido predefinito per avviare I’ utilita e aggiornare il BIOS da un disco
flash USB, prima di accedere al sistema operativo. Aggiorna senza difficolta il BIOS
senza preparare un disco di boot o utilizzare un’ utilita flash su base OS.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 2:

Avwviare il sistema. Se il BIOS & corrotto lo strumento di ripristino automatico di
CrashFree BIOS 2 cerca un dischetto floppy o un CD per ripristinare il BIOS. Inserire
il CD di supporto della scheda madre, oppure un dischetto floppy che contenga il file
BIOS originale o piu aggiornato. Riavviare il sistema quando il BIOS & ripristinato.

5. Informazioni sul CD di supporto al
Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® Questa scheda
madre supporta i sistemi operativi Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-
bit Vista. Installate sempre l'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti,
in modo da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il CD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e diversi
utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare a usare il
CD di supporto, basta inserire il CD nel CD-ROM drive. Il CDmostra automaticamente
lo schermo di benvenuto e i menu dell’installazione se Autorun & attivato nel vostro
computer. Se lo schermo di benvenuto non compare automaticamente, trovate e
cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel CD di supporto per
mostrare i menu.

ASUS P5N-EM HDMI



1. Distribucion de la placa base
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2. Instalacion de la CPU

Siga estos pasos para instalar un procesador Intel® en el paquete 775-land.

1. Pulse la palanca de carga con su pulgar (A), a continuacion, muévala hacia la
izquierda (B) hasta que se suelte de la pestanha de retencion.

Pestaria de Tapa PnP

retencion I o

Palanca de
carga

Este lado de la caja cam
deberfa mirar hacia usted.

ASUS P5N-EM HDMI 11




' +  Para evitar dahos en los contactos del zocalo, no retire la tapa PnP, a menos
1 que se esté instalando una CPU.

+  Conserve la tapa en caso de devolucion del producto.

La garantia del producto no cubre danhos producidos en los contactos del
zocalo.

2. Levante la palanca de carga en la direccion de la flecha, hasta llegar a un angulo
de 135°.

3. Levante laplaca de carga con el pulgar y con el indice hasta alcanzar un angulo
de 100°, a continuacion, presione la tapa PnP desde la ventana de la placa de
carga para extraerla.

4.  Coloque la CPU sobre el zbcalo, aseglrandose de que el triangulo dorado se
encuentra en la esquina inferior izquierda del zocalo. La llave de alineacion
deberia encajar en el orificio de la CPU.

5. Cierre la placa de carga, a continuacion, pulse la palanca de carga hasta que
quede encajada en la pestana de retencion.

3. Memoria de sistema

Puede instalar modulos DIMM DDR2 de 256 MB, 512 MB, 1 GB y 2 GB sin ECC y
sin buffer en los zocalos DIMM.

El tamano total admitido por los dos conectores negros es de 2G. Puede
— instalar un modulo de memoria de doble cara en el conector vacio o dos
modulos de memoria de una cara en ambos conectores negros.

% +  El conector amarillo es compatible con un maximo de 2G de memoria.

Si instala dos modulos de memoria de doble cara, sblo podra instalarlos en
las ranuras DIMM1 y DIMM2, o DIMM1 y DIMM3.

Si instala s6lo un modulo de memoria de una cara, no lo instale en la ranura
DIMMB; si instala dos modulos de memoria de una cara, no los instale en las
ranuras DIMM1 y DIMM3 al mismo tiempo.

Instale siempre DIMMSs con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
optima, se recomienda que obtenga modulos de memoria del mismo
proveedor. Consulte la lista de proveedores cualificados de DDR2 en la pagina
web de ASUS (www.asus.com) para mas informacion.

Ranuras
DIMM1 Amarillo
DIMM2 y DIMM3 Negro
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4. Informacion de la BIOS

La BIOS esta contenida en la memoria ROM Flash de la placa madre. Puede
actualizar la informacion de la BIOS o configurar los parametros usando la utilidad de
configuracion de la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y
una ayuda simple para guiarle. Sitras cambiar la configuracion encuentra problemas
en el sistema, o si este se vuelve inestable, cargue la configuracion por defecto
(Setup Defaults). Refiérase al Capitulo 2 del manual del usuario para informacion
detallada de la BIOS. Visite el sitio Web de ASUS (www.asus.com) para acceder a
actualizaciones.

Para entrar en la Configuracién al inicio:

Pulse <Suprimir> durante la comprobacion inicial (Power-On Self Test, POST). Si no
lo hace, POST continuara con las pruebas de rutina.

Para entrar en la Configuracion tras el POST:

+ Reinicie el sistema pulsando <Ctrl> + <Alt> + <Supr.> y, a continuacion, pulse
<Suprimir> durante el POST, o

+ Pulse el boton de reinicio del chasis y, a continuacion, pulse <Suprimir> durante
el POST, o

+ Apague el sistema y vuelva a encenderlo y pulse <Suprimir> durante el POST

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2;

EZ Flash 2 es una utilidad de actualizacion de BIOS intuitiva. Solo necesitara pulsar
el atajo de teclado predefinido para lanzar la utilidad y actualizar la BIOS desde un
disco flash USB antes de acceder al SO. Actualice su BIOS facilmente sin preparar
un disco de inicio o utilizando una utilidad flash basada en SO.

Para actualizar la BIOS con CrashFree BIOS 2:

Inicie el sistema. Sila BIOS ha sido corrompida, la herramienta de auto recuperacion
CrashFree BIOS 2 buscara un diskette o CD para restaurar la BIOS. Inserte el CD de
soporte de la placa madre, o un diskette que contenga la BIOS original o una BIOS
actualizada. Una vez que la BIOS haya sido recuperada renicie el sistema.

5. Informacion del CD de software

Esta placa base es compatible con los sistemas operativos (SO) Windows® 32-bit XP
/ 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Instale siempre la version mas reciente del SO
y las actualizaciones correspondientes para maximizar las funciones del hardware.

El CD que se suministra con la placa base contiene un (til software y varios
controladores para mejorar las caracteristicas de la placa base. Para comenzar a
utilizar el CD, simplemente tiene que introducirlo en la unidad de CD-ROM. EI CD
mostrara automaticamente la pantalla de bienvenida y los menus de instalacion si
su equipo tiene activada la funcion de reproduccion automatica. Si la pantalla de
bienvenida no aparece automaticamente, localice y haga doble clic sobre el archivo
ASSETUP.EXE de la carpeta BIN del CD para mostrar los menus.

ASUS PSN-EM HDMI
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2. YcTaHoBka npoueccopa
[inst ycTaHoBKM npoLieccopa: BeinonHuTe crepyolme AeHCTBMS ANst yCTaHOBKM npoueccopa Intel®
B 775-KOHTAKTHOE rHe3/0:

1. HaxmuTe Ha yAepXvBaOLLMiA phiuar 60NbLUMM NanbLieM (A), 3aTem nepemeLLaiiTe ero Bieso
(B) no Tex nop, NoKa OH He BbICBOBOANTCA U3-NOJ (IUKCUPYHOLLETO A3bI4KA.

DukcupytoLmi
A3bIYOK o
YpepxuBarowwmi
pblyar

Ot™eTka PnP

3Ta cTOpoHa JoMKHa BbITh
o6palleHa K YCTaHaBMBAIOLLEMY.
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[ns npefOTBPALLEHNS NOBPEXAEHNS KOHTAKTOB pasbeMa He yhansite kpbiwky PnP o
Havana yctaHosky L|Y.

[ins BO3BpaTa TOBapa COXpaHSTE yNakoBKy.
["apaHTVs Ha TOBAp He PACcMPOCTPAHSETCS HA CNyyaii NOBPEXAEHS KOHTAKTOB pa3bema.

2. TlogHMMKTE pblyak B HAMPaBAEHHH, yka3aHHOM CTPeNKoiA, 4o yrna 135°.

3. TMoaHumnTe MNACTUHKY BOMbLUMM 1 yKasaTenbHbIM nanbuamu Ha yron 100°, 3aTem BblgaBuTe
KpbILLKY PnP 13 okHe nnacTuHKu.

4. Pacnonoxure LMY Hag rHe3oM, yoeAMBLLKCh, YTO 30M10TOW TPEYrONbHUK PAcoNaraeTes Hap,
HVDKHIM NeBbIM yrnom rHeana LY. KntoueBoi anemeHT rHe3fa LOMKeH COOTBETCTBOBATL
Bbipesy Ha LiY.

5. 3akpoitTe NNacTMHKy, 3aTeM HAKMMaWTe Ha Pbiyar, MOKa OH He OKXKETCS NOZ (OMKCHPYHOLLMM

BbICTYMOM.

3.

CucteMHas namMaTb

Bbl MOXeTe ycTaHoBUTb 256 M6, 512 M6, 1 6 n 2 I'6 HeGypepn3npoBaHHble
non-ECC DDR2 mogynu DIMM B cnotbl DIMM.

7

XKenTblid croT noaaepXxuBaeT MakCuMym 2-rurubanToBble Mmoaynu.

O6wwit 06bemM NamsTh, KOTOPbIA NOAAEPXMBAIOT ABA YePHbIX croTa 2I'6. Bbl MoxeTe
YCTaHOBUTb OAMH ABYXCTOPOHHWIA MOAYNb NaMATH B OAMH YEPHbIA CNOT v ABa
0BHOCTOPOHHMX MOAYNS B 06a YEPHbIX CNOTa.

Mpu yCTaHOBKE [BYX ABYXCTOPOHHYX MOZYNS NAMSITU Bbl MOXKETE YCTAHOBMTb UX TOMKO B
cnotsl DIMM1 n DIMM2 unm DIMM1 v DIMMS.

Mpn yCTaHOBKE 0AHOT0 OAHOCTOPOHHErO MOAY NS NaMATH He ycTaHasnusaiTe ero 8 DIMMS3;
Mpu yCTaHOBKE ABYX ABYXCTOPOHHIX MOZYNA MAMSTX He yCTaHABMBANTE VX 0JHOBPEMEHHO
8 DIMM1 1 DIMM3.

Bcerpa yctanasnusaiite mopynu DIMM ¢ ognHakoBbIMu xapakTepuctukamu. [ins nyyiuei
COBMECTUMOCTU PEKOMEHAYETCA MCTIONb30BAT MOAYNA NamsTh OBHOTO MPOU3BOAKTENS.
[JlononHuTensHyto uHdpopmauuio cmoTpute B crincke DDR2 nocTasluvkos Ha caiite ASUS
(www. asus.com)

Pa3beMmbl
DIMM1 XenTbli
DIMM2 1 DIMM3 YEPHbIiA

ASUS PSN-EM HDMI
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4, BasoBas cuctema Beoga/Bbizoga (BIOS)

Ha matepuHckoi nnate B mukpocxeme EEPROM HaxoauTtcsi BIOS. Bbl MoXeTe 06HOBUTBL
BIOS nmm HacTpouTb napameTpebl, Ucnonb3ys yTuanuTty yctaHoskn BIOS. Okpanbl BIOS
NMEIOT KNaBULLIM HaBMrauuv n KpaTkyto cnpasky. Ecnu y Bac nossunuce npobnemsi ¢
CMCTEMOW WM cUCTEMA CTana HecTabunbHOW NOCMe BallMX HACTpoek, 3arpyante Setup
Defaults. [ins noapo6Hoit nHchopmaumy 06paTUTech K YacTy 2 pyKOBOACTBA NOMb30BATENS.
[ns o6HoBREHMiA noceTuTe canT ASUS (www.asus.com).

YT06bI BOITH B PEXXMM HACTPOIKM MK 3arpy3Ke CHCTEMBI:

HaxmuTe Ha knasuwy Delete BO BpeMS BbIMOMHEHMS CUCTEMOI MPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHMS
(POST). Ecnm He HaxxumaTtb Ha knasuwy Delete, TO NPOAOXMTCS BbIMONHEHWE NPOrPaMMBI
CaMOTECTUPOBAHMS.

YT06bl BOATU B PEXXMM HACTPOIAKM Nocne 3aBeplieHist BbINOSHEHUS! MPOrPaMMbI

camotectuposarus (POST):

« nepe3arpyauTe cucTemy, ucronbays knasuiwm Cirl + Alt + Delete, 3aTem HaxmuTe Ha Knasuy
Delete B0 Bpemst BbINOAHEHNS NPOrPaMMbl CAMOTECTUPOBAHNS MK

© H@XMWUTE Ha KHOMKY reset (cOpoc) Ha Kopryce, 3aTeM HaxmuTe Ha knasuily Delete Bo Bpemst
BbIMONHEHNS NPOrPaMMbI CAMOTECTMPOBAHMS!

¢ BbIK/IOYMTE W CHOBA BKIHOYMTE CUCTEMY, 3aTeM HaxMuTe Ha knasuy Delete B0 Bpems
BbINONHEHNS NPOrPaMMbI CAMOTECTMPOBAHMS

[Iins 06HoBneHus BIOS ¢ nomowbto ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2-ypno6Has ytunuta ans o6HoBneHus BIOS. MpocTo HaxXMUTE NpefonpeaeneHHyro
KnaswLLy Ans 3anycka ytuauTbl v 06HosuTe BIOS ¢ USB ancka go sarpysku OC. O6HosuTe
BaL BIOS 6e3 co3panms 3arpy304HOI MCKETHI UK UCMONBE30BAHMS Y TUIUT, 3anyCKaeMbIX
n3 OC.

[ins BoccTanosnenus BIOS ¢ nomowbto CrashFree BIOS 2:

Brnounte cuctemy. Ecnm BIOS uckaxen, dyHkums CrashFree BIOS 2 aBTomMaTnyecku BOCCTaHOBUT
BIOS ¢ pucketsl uam CD. Betasbte CD OT MaTepuHCKOR nnaTbl MK UCKETY, KOTOPas COBEPXUT
WCXOLHbIV W nocneHuiA dpaitn BIOS. 3aTem nepesarpysute cucTemy.

5. WHdpopmaums o komnakT-aucke ¢ MO

91aMaTepuHcKas nnata noAAepK1BaeT cnefytoLuue onepaumoHHble cucTemsl: Windows® 32-bit XP/
32-bit Vista/ 64-bit XP / 64-bit Vista. PexomenzyeTcst ycTaHasmsaTh HaMB0NEE HOBbIE ONePaLMOHHbIE
CCTeMbl U COOTBETCTBYHOLLME 06HOBNEHNS INnA NONHOLEHHOro  UCNonb30BaHNA BO3MOXHOCTEM
annaparHoro 06ecneyeHus.

KomnakT-aucK, nocTaBnseMblit BMECTE C CUCTEMHOW NNATOW, COAEPXMT MONE3HbIE NPOrpaMMbl K
YTUAMTI, PACLLMPSIOLLME BO3MOXHOCTM CUCTEMHON NaTbl. YT06bI HA4aTh PABoTy C 3TUM KOMNAKT-
JMckoM, BcTaBbTe ero B npusod CD-ROM. ABTomaTndecku 3anycTuTCs 3KpaH MpuBETCTBUS U
YCTaHOBOYHbIE MEHIO (eCTIM oyHKLMA ABTO3anyCK BKIOUEHa). ECiv akpaH npuBeTCTBuUS He NosiBUNCS
aBTOMATUYECKV, ANS €r0 0TOOPaXeHs HaitanTe v 3anyctute thain ASSETUP.EXE, Haxoaswuitcs
B karanore BIN Ha komnakT-aucke.

ASUS P5N-EM HDMI
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2.

Instalacao da CPU

Disposicao da placa-principal

12
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Siga estas etapas para instalar um processador Intel® no socket 775.

1. Exerca pressao sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida mova-a
para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixagao.

Patilha de fixagao

Alavanca

ASUS PSN-EM HDMI

Tampa PnP

Este lado da “cam box” deve
ficar voltada para si.
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+  Para evitar danificar os pinos do socket, nao remova a tampa PnP a nao ser
que esteja a instalar uma CPU.

Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.

+ Agarantia do produto nao cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

2. Levante a alavanca na direcgao indicada pela seta e num angulo de 135°.

3. Levante o prato de carregamento com o polegar e indicador num angulo de 100°,
de seguida empurre a tampa PnP através da janela do prato de carregamento
para a remover.

4.  Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o triangulo dourado
esta no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento do socket
deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento, de seguida exerca pressao sobre a alavanca
de carregamento até esta encaixar com um estalido na patilha de fixacao.

3. Memoria do sistema

Pode instalar modulos DIMM DDR2 sem entreposi¢ao (unbuffered) e non-ECC de
256 MB, de 512 MB, de 1 GB e de 2 GB nos sockets DIMM.

O tamanho total suportado pelas duas tomadas pretas & de 2G. Pode instalar
— um modulo de memoéria de dupla face na tomada preta ou dois modulos de
memoria de face Unica em ambas as tomadas pretas.

% +  Atomada amarela suporta, no maximo, modulos de memoria de 2G.

Aquando da instalagao de dois modulos de meméria de dupla face, s os
pode instalar no DIMM1 e DIMM2 ou DIMM1 e DIMMS3.

Aquando da instalagao de um modulo de meméria de face Unica, nao o instale
no DIMMS; se instalar dois modulos de memoria de face Unica, nao os instale
no DIMM1 e DIMM3, ao mesmo tempo.

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma optima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencao de modulos de memoria
junto do mesmo vendedor. Consulte a lista de distribuidores qualificados de
modulos de memoria DDR2 no web site da ASUS (www.asus.com) para mais

informacoes.
o)
o
-
DIMM1 Amarelo
DIMM2 e DIMM3 Preto

=
«Q
=
o
(7]
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4, Informacao da BIOS

A memoria ROM Flash existente na placa-principal contem a BIOS. Pode actualizar
a informacgao da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando o utilitario de
configuragao da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegagao e uma breve
ajuda online que Ihe servirao de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do sistema,
ou se o sistema ficar instavel apos alteragao das definicbes, carregue as predefinicoes de
configuragao. Consulte o Capitulo 2 do Guia do utilizador para mais informagoes sobre
a BIOS. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para obter as actualizagoes.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se nao premir a tecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragz@o apds a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+ Prima o botao Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST

Actualizar a BIOS com ASUS EZ Flash 2:

O EZ Flash 2 & um utilitario de facil utilizagao, para a actualizagao da BIOS. Basta
premir a tecla de atalho predefinida para executar o utilitario e actualizar a BIOS,
a partir de uma meméria portatil USB, antes de entrar no sistema operativo.
Actualize a sua BIOS facilmente, sem ter de preparar uma disquete de arranque,
nem utilizar um utilitario flash baseado no sistema operativo.

Para recuperar a BIOS com o CrashFree BIOS 2:

Proceda ao arranque do sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de
recuperagao automatica do CrashFree BIOS 2 verifica se existe uma disquete ou
CD a partir do qual possa restaurar a BIOS. Introduza o CD da placa-principal, ou
uma disquete que contenha o ficheiro da BIOS original ou 0 mais recente. Proceda
ao arranque do sistema ap0s recuperagao da BIOS.

5. Informacao do CD de suporte ao
softwareB

Esta placa principal suporta OS sistemas operativos Windows® XP de 32 bits / XP
de 64 bits/ Vista de 32 bits/ Vista de 64 bits. Instale sempre a versao mais recente
do sistema operativo e respectivas actualizagbes para que possa maximizar as
capacidades do seu hardware.

O CD de suporte que acompanha a placa-principal contem software Util e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o CD de
suporte, basta introduzi-lo na unidade de CD-ROM. O CD apresenta automaticamente
0 ecra de boas-vindas e os menus de instalagao caso a fungao de execugao
automatica esteja activada no computador. Se o ecra de boas-vindas nao aparecer
automaticamente, procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE
existente na pasta BIN do CD de suporte para poder aceder aos menus.
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2. Instalacja procesora

Wykonaj podane czynnosci w celu zainstalowania procesora Intel® w obudowie
775-land.

1. Nacisnij kciukiem (A) dzwignie fadowania, a nastepnie przesun jg w lewo (B),
az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujacego.

Zatrzask

podtrzymujacy
Dzwignia
fadowania

Pokrywka PnP

Ta strona obudowy
mimos$rodowej powinna by¢
skierowana do uzytkownika.
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Aby unikna¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowa¢ pokrywki
PnP, az do zainstalowania procesora.

Nalezy zachowa¢ pokrywki na wypadek zwrotu produktu.
Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzen szpilek gniazda.

2. Unies dzwignie tadowania w kierunku wskazanym strzatka pod katem 135°.
3. Unies kciukiem i palcem wskazujacym ptyte tadowania pod katem 100° a
nastepnie nacisnij pokrywke PnP z okna ptyty tadowania w celu zdjecia.

4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, ze znak ztotego trojkata znajduje
sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyrobwnania gniazda powinien
pasowat do nacigcia procesora.

5. Zamknij plyte tadowania, a nastepnie nacisnij dzwignie tadowania, az do
zatrzasniecia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamiec systemowa.

W gniazdach DIMM mozna instalowa¢ niebuforowane moduty DIMM non-
ECC DDR 2 o pojemnosci 256 MB, 512 MB, 1 GB i 2 GB.

Zotte gniazdo obstuguje moduty pamieci o maksymalnej wielkosci 2G.

Laczna pojemnost obstugiwana przez dwa czarne gniazda to 2G. Mozna
zainstalowac jeden dwustronny modut pamigci do czarnego gniazda lub dwa
jednostronne moduty do obydwu czarnych gniazd.

Podczas instalacji dwoch dwustronnych modutow pamigci, mozna zainstalowac
je w gniazdach DIMM1 oraz DIMM2 lub DIMM1 i DIMM3.

Podczas instalacji wytacznie jednego jednostronnego modutu pamieci nie
nalezy instalowat go do DIMM3; podczas instalacji dwoch jednostronnych
modutow pamieci nie nalezy ich instalowa¢ jednoczesnie do gniazd DIMM1
i DIMMS.

Nalezy zawsze instalowat moduty DIMM z tym samym czasem opdznienia
CAS (CAS latency). Dla uzyskania optymalnej zgodnosci, zaleca sie
stosowanie modutow pamieci od tego samego dostawcy. W celu uzyskania
szczegobtowych informacji, sprawdz liste zatwierdzonych sprzedawcow DDR2
na stronie ASUS (www.asus.com).

Gniazda
DIMM1 Zotty
DIMM2 i DIMM3 Czarny

ASUS PSN-EM HDMI
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4, Informacje BIOS

Pamie¢ Flash ROM na ptycie gtownej, zawiera BIOS. Informacje BIOS mozna
aktualizowac lub konfigurowat parametry, poprzez program narzedziowy ustawien
BIOS (BIOS Setup utility). Ekrany BIOS zawierajg opis klawiszy nawigacii i krotkg
pomoc online. Po wykryciu problemow zwigzanych z systemem lub, gdy po zmianie
ustawien system bedzie niestabilny, nalezy zatadowa¢ Ustawienia domysine
(Setup Defaults). Szczegdtowe informacje BIOS, zawiera Rozdziat 2 podrecznika
uzytkownika. Aktualizacje sg dostepne na stronie sieci web ASUS (www.asus.
com).

Aby wejsC do ustawien przy starcie systemu:

Prosze nacisng¢ <Delete> podczas Power-On Self Test (POST — test startowy
systemu). Jesli nie nacisniesz <Delete>, POST bedzie kontynuowat swoja rutyny
testowe.

Aby wejs¢ do ustawien po POST:
Uruchom ponownie system poprzez nacisniecie <Ctrl> + <Alt> + <Delete>,
nastepnie nacisnij <Delete> podczas POST, lub
Nacisnij przycisk reset na obudowie, nastepnie nacisnij <Delete> podczas POST,
lub

+ Wylacz i wigcz system, nastepnie naciénij <Delete> podczas POST

Aktualizacja BIOS za pomoca ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 jest przyjaznym dla uzytkownika narzedziem do aktualizacji BIOS.
Wystarczy nacisna¢ predefiniowany klawisz skrotu, aby uruchomi¢ narzedzie i
zaktualizowat BIOS z dysku USB flash, przed uruchomieniem systemu operacyjnego.
Zaktualizuj prosto BIOS, bez przygotowywania dyskietki startowej ani korzystania z
pamieci przenosnej typu flash obstugiwanej przez system operacyjny.

Odzyskiwanie BIOS poprzez CrashFree BIOS 2:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, narzedzie automatycznego odzyskiwania
CrashFree BIOS 2 sprawdzi dyskietke lub dysk CD w celu odtworzenia BIOS. Wstaw
do napedu pomocniczy dysk CD ptyty gtownej lub dyskietke zawierajaca oryginalny
lub najnowszy plik BIOS. Po przywroceniu BIOS ponownie uruchom system.

5. Plyta CD: Informacja Wsparcia Software

Ta plyta gtowna obstuguje systemy operacyjne Windows® 32-bitowy XP / 64-bitowy
XP / 32-bitowy Vista / 64-bitowy Vista. Zawsze instaluj najnowsza wersje OS i
odpowiednich aktualizacji w celu maksymalizacji wtasciwosci sprzetu.

Ptyta CD dotaczona z plyta gtowng zawiera przydatne oprogramowanie oraz wiele
narzedzi czy sterownikow podwyzszajacych cechy ptyty. Aby rozpoczat uzytkowanie
plyty, wtoz jg do napedu CD-ROM. Po uruchomieniu plyta automatycznie wyswietli
ekran powitalny i menu instalacyjne, jesli uruchomiona jest funkcja Autorun
(automatyczne uruchamianie) w Twoim komputerze. Jesli ekran powitalny sie nie
pojawit automatycznie, prosze zlokalizowac¢ i uruchomic plik ASSETUP.EXE z folderu
BIN na ptycie CD wsparcia by wyswietlic menu.
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru Intel® do patice 775 postupujte podle nize uvedenych
krokd.

1. Prstem zatlacte na zajistovaci patku (A — load lever) a presurite ji smérem
doleva (B) dokud se neuvolni z drazky (retention tab).

Vicko PnP
Zajistovaci
jazycek I
Zavadéci
packa

A
0 =

Tato strana skfifiky procesoru
musi sméfovat k vam.
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+  Abyste zabranili poskozeni pinl patice, nesundavejte ochrannou
zaslepku (PnP cap) dokud nebudete instalovat procesor.

Ochrannou zaslepku zachovejte pro pripadné vraceni produktu.

Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pin patice.

Nadzvednéte zajistovaci patku ve smeru Sipky do thlu 135°.

3. Nadzvednéte vkladaci destitku palcem a ukazovatkem do Uhlu 100°, pak
zmatknéte ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundejte ji z vkladaci desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby byl zlaty trojuhelnik na procesoru nachazel
v nad lev m dolnim rohem patice. Zarovnavaci klic by mél byt shodné s drazkou
procesoru.

5. Uzavrete vkladaci desticku a zatlatte zajistovaci patku dokud nezapadne do
zajistovaci drazky.

3. Systemova pamet’

Do patic DIMM mdZzete nainstalovat pamétové moduly DDR 2 DIMM bez vyrovnavaci
paméti a bez korekce chyb o kapacité 256 MB, 512 MB, 1 GB a 2 GB.

Celkova velikost podporovana dvéma ternymi paticemi je 2G. Miizete
o nainstalovat jeden oboustranny pamétovy modul do libovolné terné patice
nebo dva jednostranné pamétové moduly do obou ternych patic.

% +  Zluta patice podporuje pamétové moduly o max. kapacité 2G.

Jestlize instalujete dva oboustranné pamétovée moduly, mizete je nainstalovat
pouze do patic DIMM1 a DIMM2 nebo do patic DIMM1 a DIMMS3.

Jestlize instalujete pouze jeden jednostranny pamétovy modul, neinstalujte
jej do patice DIMMB3; jestlize instalujete dva jednostranné pamétové moduly,
neinstalujte je do patice DIMM1 a DIMM3 soutasneé.

+  Vzdy instalujte paméti se stejnou CAS latenci. Pro zajisténi optimalni
kompatibility doporucujeme zakoupit véechny pamétové moduly od stejného
vyrobce. Podrobnosti viz seznam autorizovanych prodejcti DDR2 na webové
strance firmy ASUS (www. asus.com).

Patice
DIMM1 Zluta
DIMM2 a DIMM3 Cerna
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4. Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moznostech nastaveni
(Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility muzete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry, Obrazovka BIOS pouziva k ovladani navigacni klavesy a
k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systémové potize, nebo pokud bude
systém nestabilni po zméné nastaveni, muzete obnovit standardni nastaveni.
Detailni informace o BIOSu naleznete v kapltole 2. Aktualizace BIOSu Ize stahnout
na internetovych strankach ASUS (www.asus.cz, www.asus.com).

Vstup do moznosti nastaveni (Setup) pri startu pocitace:

Zmatknéte klavesu <Delete> pri provadeni testu POST (Power-On Self Test) pro
vstup do moznosti nastaveni. Pokud nezmatknete <Delete> bude POST pokratovat
v rutinnich testech.

Vstup do moznosti nastaveni po testech POST:

+  Restartujte system kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, pak zmatknéte
<Delete> pri testu POST nebo

Zmatknéte tlacitko reset na potitati pak zmatknéte <Delete> pri testu POST
nebo

Restart mize byt proveden také vypnutim a opétovnym zapnutim systému a pfi
testu POST zmatknéte klavesu <Delete>.

Aktualizace systemu BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 je uzivatelsky pfijemny nastroj pro aktualizaci systemu BIOS. Pred vstupem
do operatniho systemu staci spustit tento nastroj stisknutim preddefinovaného tlacitka
a zaktualizovat system BIOS z disku USB flash. Umoznuje snadno aktualizovat
system BIOS bez vytvoreni spoustéci diskety nebo pouziti nastroje flash operaéniho
systemu.

Obnoveni BIOSu pomoci CrashFree BIOS 2:

Zapnéte potitat. Pokud je BIOS poskozen, CrashFree 2 Auto Recovery Zzjisti, zda
je vlozena disketa nebo CD pro obnovu BIOSu. Viozte instalatni CD nebo disketu
ktera obsahuje plivodni nebo nejnovéji soubor s informacemi pro BIOS. Restartujte
system po dokonteni operace obnoveni.

5. Instalacni CD s podpurnymi programy

Tato zakladni deska podporuje 32bitovy operacni system Windows® 32bitovy operatni
systém XP / 64bitovy operatni system XP / 32bitovy operatni systém Vista / 64bitovy
operacni systém Vista. Instalujte vzdy nejnoveéijsi verze OS a odpovidajici aktualizace,
aby jste mohli maximalizovat vyuziti vlastnosti Vaseho hardwaru.

Instalatni CD, které se dodava se zakladni deskou obsahuje uzitetné programy a
utility/ovladate, které zlepSuiji viastnosti zakladni desky. Pro pouziti instalatniho CD
vlozte CD do optické mechaniky. CD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalatni
menu, pokud je povolen automaticky start CD (Autorun) ve Vasem potitaci. Pokud se
uvitaci okno neobjevilo automaticky, najdéte a kliknéte dvakrat na soubor ASSETUP.
EXE ve slozce BIN na instalatnim CD.

ASUS PSN-EM HDMI
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1. Az alaplap felépitése

20.8cm (8.2in)

CPU_FAN HDJ1
PS/2KBMS 12 23
T Mouse [z W%W vowrrxcon-EIIS- ovimxcon  How Txcon-ERIH ovixcon
L e ] o con
e ourreaos JEBES. e o esor SRR o roor
HOMI vou TN -EIIEF DV TXOON  HOMI TXDON o oo
i vour 02N IS OV TxoaN  HOMITXD2 Vi
zlzls w0z BRI OviTioze om0 R bv oz
2(zle oo
31313 +omi 7xo17 SIS oviTxore  HoM Tx01P —E R Ovi TXD1P
HEE oo o oo b
_ e|lE|E Nnmrx:&smm:nuow nnmnx:&;m:nrxnw
a clele o S EBIS oviscL  vow, soiERER o scu
| alala oL soL
< b I B vow so BRI ovison  vow. sox- R ovison
5 2(2le oy
9 = M o
] = B B (Default)
g HE
g 3312 —
[ B olojo PS2_USBPW
= ® ol
ussa B o5 HEE NE E
= = = o 45V +5VSB
s alala = < (ol
Q g8 & B
LAN_USB12 [ -
I RBREl 5| P
r MCP73PV = b
w
|
AUDIO 4 P CLRTC
o) 2 25
o A |LE ol
- » (Default) ’
PCIEXT_1
o 2 ||z
A
[ PCIEX16 | Groos2 30 UsBPWS-10
GLATC (| thium Cell
EEE \oMos Power, 12 25
\E/IU 45V 5VSB
8 j
S oy
[ PCI1 | 2 J
g
Super 10 £ PANEL
| g O on | | e
510 [om
— e [HRRFHRRAHARE
LR G5 CEEE CREED CREER HljccaclRRARE

2. A CPU beszerelése

Az Intel® processzor (CPU) beszereléséhez kbvesse az alabbi lepéseket:

1. Nyomja le a rogzitékart a huvelykujjaval (A), majd mozditsa el balra (B), hogy
kiszabaduljon a rogzitéful alol.

Régzitoful - Védésapka

Rogzitokar

Ebbél az iranybdl végezze
el a miveleteket.
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+  Afoglalat vedelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat vedésapkajat, csak
kbzvetlenul a processzor behelyezése el6tt.

A foglalat veddsapkajat tartsa meg késébbi felhasznalasra, ne dobja el.
+  Afoglalat tlinek sérlléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2. Hajtsa fel 135°-0s szbgben a rogzitékart.

Hajtsa fel a processzor rogzitétalcajat 100°-os szdgben, majd pattintsa ki a
foglalat veddsapkajat.

4. Helyezze a processzort a foglalatra Ugy, hogy a CPU megjeldlt sarka és a
rogzit6kar tove egymas folott legyenek (a megjeldlt iranybol nézve a bal alsd
sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton 1evé kiugrasnak illeszkednie
kell a processzoron talalhato bevagasba.

5. HaaCPUbenne van afoglalatban, hajtsa le a rogzit6talcat, majd hajtsa le a rogzitdkart
és hlizza be a foglalat oldalan levé rogzitéful ala.

3. Rendszermemoria

Telepiteni lehet 256MB, 512MB, 1GB és 2GB nem pufferelt ECC és nem-ECC DDR2
DIMM memoriakat a DIMM foglalatokba.

+  Asarga szint foglalat legfeljebb 2 GB méreti memoriamodulok hasznalatat
% tamogatja.

e + A két fekete szinli foglalatba dsszesen legfeliebb 2 GB memoria tehetd. A
fekete szin( foglalatok valamelyikebe egy darab kétoldalas memaoriamodult,
vagy mindkettébe egy-egy darab egyoldalas memoriamodult tehet.

Két darab kétoldalas memoriamodul beszerelése esetén kizarolag a DIMM1
és DIMM2, vagy a DIMM1 és DIMMS3 jelzésli foglalatba helyezheti Sket.

Ha csak egy darab egyoldalas memoriamodult szerel be, ne a DIMM3 jelzésU
foglalatba tegye. Ha két darab egyoldalas memoriamodult szerel be, ne a
DIMM1 és a DIMMS3 foglalatba szerelje 6ket egyszerre.

Mindig azonos CAS keésleltetésli modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartotol szerezze be az
0sszes DDR2 RAM moduljat. ADDR2 hivatalos forgalmazoinak listajat tekintse
meg az ASUS weblapjan (www.asus.com).

Foglalatok
DIMM1 Sarga
DIMM2 és DIMM3 Fekete
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-at az alaplapon talalhato Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztul allithatja. A BIOS Setup
beépitett sugoval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla valna,
vagy mas rendszerprobléemakat észlel a BIOS beallitasok megvaltoztatasa utan,
toltse vissza az alapertelmezett értekeket (Load BIOS/Setup Defaults). ABIOS Setup
részletes leirasat a Felhasznaloi kézikBnyv 2. fejezetében talalja. Az elérhetd BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellendrzés) kbozben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a POST
folytatja tesztelesi eljarasait, és elindul az operacios rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa Ujra a szamitogépet a szamitogépen talalhato RESET gombbal, vagy

Kapcsolja ki, majd be a szamitbgépet, majd kbvesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerindulaskor” bekezdésben talalhatd utasitasokat.

A BIOS frissitese az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Az EZ Flash 2 felhasznalobarat segédprogram a BIOS frissiteséhez. Egyszer(ien
nyomja meg az eldre beallitott gyorsgombot a segédprogram inditasahoz és a BIOS
frissiteséhez USB flash lemezrdl, miel6tt belep az operacios rendszerbe. Lehetdsége
van a BIOS egyszert frissitesére anélkul, hogy rendszerindito hajlékonylemezt
kellene készitenie, vagy operacios rendszeralapu flash segédprogramot kellene
hasznalnia.

A BIOS visszaallitasa a CrashFree BIOS 2 segitségével:

A rendszer indulasakor a CrashFree BIOS 2 automatikusan ellendrzi, hogy nem
korrupt-e a BIOS. Ha korrupt, akkor a CrashFree BIOS 2 kislemezen vagy CD-n
keresi a visszaallitandd BIOS-képfajlt. Helyezze be az alaplaphoz mellekelt tamogatod
CD-t, vagy egy nem korrupt BIOS-képfajlt tartalmazo kislemezt. A visszaallitas utan
inditsa Ujra a szamitogéepet.

5. Mellékelt tamogat6 CD informacidk

Ez az alaplap tamogatja a Windows® 32 bites XP / 64 bites XP / 32 bites Vista / 64
bites Vista operacios rendszereket (OS). A legjobb teljesitmény elérése érdekében
rendszeresen frissitse operacios rendszerét és az illesztdprogramokat. Az alaplaphoz
mellekelt tamogato CD hasznos szoftvereket, illeszté- és segedprogramokat tartalmaz,
amelyekkel kihasznalhatja az alaplap teljes képességeit.

A tamogat6 CD hasznalatahoz helyezze a lemezt a CD-ROM meghajtoba Windows
alatt. ACD automatikusan megjelenit egy idvdziGképernydt és a telepitési menit, ha
az Autorun funkcio engedélyezve van. Amennyiben az Udvdzléképerny6 nem jelenne
meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kdnyvtarban talalhato ASSETUP.
EXE nevii fajlt.
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2. WHcTanupaHe Ha npouecopa

CrepsaitTe Teav ymbTBaHUS, 3a Aa MHCTanupare npouecop Intel® B naket 775-Land.

1. HatucHeTe nocta 3a 3apexgaHe ¢ nanel, (A), cnef Toea ro npeMectete
Hansieo (B), Aokato AbpxaybT ce 0CBOGOAM.

Jbpxay e PnP tana

JlocT 3a I
3apexpaaHe

Taav cTpara Ha npouecopa Tps6ea Aa e
06bpHaTa KbM Bac.
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" \ +  3apace npegoTepaty Aechopmauns Ha LudToBETe, He NpeMaxsaiite  PnP Tanara,
v 0CBEH ako HAMA Aa MHCTanMpate npoLecop.

+ Mons naseTe Tanara B Cfly4aii Ye UCkaTe Aa BbPHETE 3aKyneHus
MPOAYKT.

+ [apaHuwsTa He NOKPUBA MOBPEAM Ha LMdTOBETE.

2. TloBaurHeTe NocTa 3a 3apeXaaHe Mo Nocoka Ha cTpenkarta oo 1350,

3. TosaurHeTe NnacTuHara 3a 3apex aatqe ¢ nanew 1 nokasanew 4o 100°, cnes koeTo
npemaxteTe PnP Tanara, kato 51 u36yTaTe 0T NfacTuHaTa 3a 3apexaaHe.

4. ToauumoHMpaliTe NpoLiecopa Haf LIOKbLAA, KATo CE YBEPUTE, Ye 3NATHUST TPUBIBLIHUK Ce
Hamupa B ONHKUS NSB b Ha LiOKbAA. N03MUMOHMPALLMAT KIIMH Ha LoKbna Tpsi6Ba fa
BIE3€ B MPOPe3a Ha npoLecopa.

5. 3aTBOpeTe NnacTUHaTa 3a 3apeXAaHe, Criel KOETO HAaTUCHETe N0CTA 3a 3apeXAaHe 0KATO
TOM WpaKHe B Jbpxava.

3. CucteMHa namet

MoxeTe fa uHctanmpate 256 MB, 512 MB, 1 GB 1 2GB Hebydepupanm He-ECC
DDR 2 DIMM mogynu B DIMM cokeTuTe.

+ KbATOTO rHE310 NOAAbPXA MaKCUMyM 2G MOSynM NameT.

O6LaTa ronemuHa noaabpXaxa oT ABeTe Yephi rheana e 2G. MoxeTe fa MHcTanupate
©[IMH MOAYN [1BYCTPaHHa NaMeT B €1HOTO YEPHO rHE3Z0 UMK iBA MOy Na €HOCTPaHHA NameT
B [IBETE YEPHM THe3a.

/ .

[

a1
o
=
=
(Y
=
o
=
=

+ Koraro uHcTanvpare ABa [BYCTPaHHM MOAyNa naMeT, MOXeTe Aa rv uHeTanupate 8 DIMM1
1 DIMM2 wnu B DIMM1 1 DIMM3.

+ Koraro uHcTanuparte camo euH Moy eJHOCTPaHHa NameT, He ro uHcTanupaitte 8 DIMMS;
KOraTo MHCTanMpare fABa Mogyna efHOCTPaHHa nameT, He r uHeTanupaiite B DIMM1 u
DIMM3 epHoBpeMeHHo.

+ Bwnaru unctanupaiite DIMM mogynu ¢ epnaksa CAS 3appbxka. 3a onTtumanta
CbBMECTMMOCT Ce Mpenopbysa 3akynysaHuTe MOAYNM NameT fa 6bAaT 0T eAHa i Cblua
mapka. Buxte crvcbka Ha ofo6pern focTasumuv Ha DDR2 Ha yebeTpanmuara Ha ASUS
(www. asus.com) 3a noseye MoaPOBHOCTH.

DIMM1 Xbnto

DIMM2 1 DIMM3 YepHo
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4. BIOS uHdopmaums

Flash ROM Ha ocHoBHoTO Tabno cbabpxa BIOS. MoxeTe aa gombniuTe BIOS uHchopmaumsTa unm
[a KOHpUrypupare napameTpuTe KaTo Uanon3sate Bb3MOXHOCTUTE 3a HacTpowka (Setup) Ha BIOS.
EkpanwTe Ha BIOS BKn0UBAT MKOHY 3a HAaBUraLMs v KpaTK1 OMUCaHNS, 32 Ja BY OPUEHTUPAT. AKO
CpeLLHeTe npobiemm CbC CUCTEMATA UMM aKO C1CTEMATa CTaHe HeCTabunHa Cried Kato CTe NPOMEHNIN
HacTpoiikuTe, 3apeseTe Setup Defaults. BuxTe Ha [nasa 2 ymbTBaHETO 3a U3N0N3BaHe 3a NoapobHa
BIOS uHchopmauns. Mocetete uHTepHET-cTpaHuuata Ha ASUS (www.asus.com) 3a Hait-Hosa
MHGOPMALMS.

3a gocTbN fo Setup — HACTPOIKY NpK CTapTUPaHe:

HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha Power-on Self Test (POST). Ako He HaTUCHETE NOCOYEHHS KNaBMULL,
POST npoabxasa ¢ pyTUHHUS TECT Ha cucTemara.

3a poctbn £o Setup — HacTpoiiki cnep POST:

« PecrapTupaiTe cuctemara upes <Ctrl> + <Alt>+ <Delete>, cnep koeTo HaTucHeTe <Delete> no
Bpeme Ha POST unm

« HatucHeTe 6yToH “Reset” Ha cucTemHaTa kyTus, cnep koeto HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST nnm

* M3knioveTe cvcTeMara, BKITKOHETE st 0THOBO, Cnef koeTo HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha POST.

Axtyanuaupane Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 e necet 3a u3non3saxe WHCTPYMEHT 3a akTyanuaupaHe Ha BIOS-a. HatucHeTe
npeaBapuTenHo AedmHupanms 6yToH 3a 6bp3 BOCTBM, 33 Aa CTapTMpaTe MHCTPYMEHTa W Aa
aktyanuaupare BIOS-a o1 USB nameT npefv Aa BNie3eTe B onepauvoHHaTa cuctema. AKTyanuaupaiite
BIOS-a necHo, 6e3 Aa ce Hanara Aa Cb3aaBaTe AWCKETA MW Aa W3NON3BATE MHCTPYMEHT Ha

onepaunoHHaTa cucrTema.

3a pa Bwvacraosute BIOS ¢ CrashFree BIOS 2:

3apepete u cTaptupaiiTe cuctemara. Ako BIOS e pasBaneH, MHCTPYMEHTBT 32 aBTOMATUYHO
Bb3cTaHoBsBaHe CrashFree BIOS 2 nposepsiga 3a dnonm auck v CD, 3a fa Bb3cTaHosm BIOS.
Cno>xeTe KOMNAKT Ancka 3a NOAAPBXKA HA OCHOBHOTO Tabno unu nonu AnckM, KOTO CbbpXa
opurvHanHua un Hai-Hosws paiin BIOS. Mpesapenete cuctemara creg kato BIOS e BbacTaHoBe.

5. CD ¢ nHdopmaLms 3a noaAPbLIKKA Ha coPTyepa

Taau fbHHa nnaTka noaabpxa Windows® 32-bit XP / 64-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit Vista operating
system (OS). Bunaru uHcTanupaTe Hait-HoBata Bepcust Ha OS, 3a fia U3non3sate MakcuManHo
Bb3MOXHOCTUTE Ha BaLLWs Xapayep.

KoMnakTa1eKsT, BKIKOYEH B KOMMNEKTA Ha AbHHATA nnaTka CbAbpxka Co(TYEp U HAKONKO CTaHAAPTHM
[paitBepy, KOMTO PasLLMpsiBaT Bb3MOXHOCTUTE Ha AbHHATa nnatka. MocTasete aucka 8 CD-ROM
YCTPOACTBOTO. [IMCKBLT ABTOMATUYHO M0KA3BA HA AVCNNES MHCTANALMOHHUTE MEHIOTA, aKO (yHKLMSTa
“Autorun” Ha KOMMKOTHPA € aKTvBMpaHa. B cnyyai, Ye Ha expaHa He Ce MOSBAT MHCTANAUMOHHIUTE
MEHIOTa, MapKupanTe u knukHeTe asa mbTi BbpXy ASSETUP.EXE chaiina ot nanka BIN Ha gucka.
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1. Schema placii de baza
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2. Instalarea CPU

Urmatj acesti pasi pentru a instala un procesor Intel® in pachetul 775-land.

1. Apasatj cu degetul mare parghia de incarcare (A), apoi deplasatj-o catre stanga
(B), pana cand este eliberata din butonul de retinere.

d

o
3
Q’
S
o

«

Buton de retinere Capac PnP

Parghie de
incércaree

Aceasta parte a carcasei
trebuie sa fie orientata
catre dumneavoastra.
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'\ +  Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu indepartatj capacul
o PnP decat daca instalati CPU.

Va rugam sa pastratj capacul pentru returnarea produsului.
Garantja produsului nu acopera deteriorarea contactelor soclului.

2. Ridicatj parghia de incarcare in directia indicata de sageata pana la un unghi
de 135°.

3. Ridicatj cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de incarcare pana la
un unghi de 100°, apoi indepartatj prin apasare capacul PnP de pe fereastra
placii de incarcare.

4. Asezati CPU peste soclu, asigurandu-va ca triunghiul auriu este situat in coltul
din stanga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui sa se potriveasca
in canelura CPU.

5. Inchideni placa de incarcare, apoi impingeni parghia de incarcare pana cand
aceasta se inchide cu ajutorul butonului de reminere.

3. Memoria sistemului

Avetj posibilitatea sa instalatj DIMM-uri de memorie unbuffered non-ECC DDR 2 de
256 MB, 512 MB, 1 GB si 2 GB in soclurile DIMM.

/ +  Mufa galbend accepta module de memorie de maxim 2 G.

Dimensiunea totala acceptata de cele doua mufe negre este de 2 G. Putetj
— instala un modul de memorie pe ambele partj in oricare mufa neagra, sau
doua module de memorie pe o singura parte in ambele mufe negre.

Cand instalati doud module de memorie pe ambele parj, le putetj instala
numai in modulele DIMM1 si DIMM2, sau in DIMM1 si DIMM3.

Cand instalatj numai un modul de memorie pe o singura parte, nu il instalatj in
modulul DIMM3; cand instalati doua module de memorie pe o singura parte,
nu le instalatj in modulele DIMM1 si DIMM3 in acelasi timp.

ana

Instalati intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de intarziere
CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa achizitjonat modulele
de memorie de la acelasi distribuitor. Pentru detalii, consultatj Lista de furnizori
DDR2 calificatj, pe site-ul Web ASUS (www. asus.com).

£
o
o

Socluri Culoare
DIMM1 Galben
DIMM2 si DIMM3 Negru
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contine BIOS-ul. Putetj actualiza
informatja sau parametrii din BIOS folosind functja de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor on-line
pentru a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca sistemul
devine instabil dupa ce atj schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Consultatj Capitolul 2 din ghidul de utilizare
pentru informatji detaliate despre BIOS. Vizitatj situl ASUS (www.asus.com)
pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

Apasatj pe butonul de reinitjalizare de pe carcasa, apoi apasati pe <Delete> in
timpul rularii POST, sau

Inchidetj sistemul si apoi deschideti-l, dupa care apasatj pe <Delete> in timpul
rularii POST

Pentru a actualiza BIOS-ul cu ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 este un utilitar prietenos de actualizare a BIOS-ului. Apasati pe
tasta rapida predefinita pentru a lansa utilitarul si pentru a actualiza BIOS-
ul de pe unitatea flash USB inainte de incarcarea sistemului de operare.
Actualizatj BIOS-ul cu usurinta fara a pregati o discheta de incarcare si fara
a utiliza un utilitar flash bazat pe sistemul de operare.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 2:

Porniti sistemul. Daca BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare CrashFree
BIOS 2 verifica existenpa unei dischete sau a unui CD pentru a restaura BIOS-ul.
Introducetj CD-ul de suport al placii de baza, sau o discheta care sa contina figierul
BIOS original sau pe cel mai recent. Reporniti sistemul dupa ce BIOS-ul a fost
recuperat.

5. Informatii in legatura cu CD-ul cu suport
software

Aceasta placa de baza suporta sistem de operare (OS) Windows® 32-bit XP / 64-bit XP
/32-bit Vista / 64-bit Vista. Instalaj intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile
corespunzatoare pentru a putea optimiza caracteristicile componentelor hardware.

CD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conbine programe utile
si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile placii de baza. Pentru a
incepe utilizarea CD-ului de suport, pur si simplu introducepi CD-ul in unitatea CD-
ROM. CD-ul afiseaza automat un ecran de intampinare si meniurile de instalare daca
funcpia Pornire automata (Autorun) este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul
de intampinare nu a aparut automat, localizatj si deschidepi prin dublu clic figierul
ASSETUP.EXE din directorul BIN de pe CD-ul de suport pentru a afisa meniurile.

ASUS P5N-EM HDMI



1. Izgled maticne ploce
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2. Instalacija procesora

Pratite sledeca uputstva za instalaciju Intel® LGA 775 procesora.

1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne
oslobodite.

Drza¢ Zastitni poklopac

Poluga

Strana okrenuta ka vama
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Da bi ste zastitili konektore na podnozju nemojte uklanjati poklopac osim ako
ne postavljate procesor.

Zadrzite poklopac u slutaju da Zzelite da vratite proizvod.

Garancija npokriva oStecena na konektorima podnozja procesora.

2. Podignite ruticu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.

Podignite plotu za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni i potom istisnite
zastitni poklopac sa nje.

4. Postavite procesor iznad podnozja, obratite paznju da je zlatna oznaka na
procesoru okrenuta donjem levom uglu podnozja. Kontrolni zarez na procesoru
treba da se poklopi sa ispuptenjem na podnozju.

5. Zatvorite plotu za postavljanje, i potom pritisnite polugu dok se ne zakati za
drzat.

3. Sistemska memorija

MoZete da instalirate 256 MB, 512 MB, 1 GB i 2 GB nebaferovane, ne-ECC DDR 2
DIMM memorije u DIMM slotove.

/ +  Zuta taSica podrzava memorijske module od najvise 2G.

Ukupna kolicina koju podrzavaju dve crne tasice je 2G. Mozete da instalirate
= jedan dvostrani memorijski modul u bilo koju od dve crne €asice ili dva
jednostrana memorijska modula u obe crne tasice.

+ Kada instalirate dva dvostrana memorijska modula, moZzete da ih instalirate
isklju¢ivo u DIMM1 i DIMMZ2, ili DIMM1 i DIMM3.

Kada instalirate samo jedan jednostrani memorijski modul, nemojte da ga
instalirate u DIMMB; kada instalirate dva jednostrana memorijska modula,
nemojte da ih instalirate istovremeno u DIMM1 i DIMMS3.

+ Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima. Za maksimalnu
kompatibilnost, preporutujemo da meorijski moduli budu od istog proizvodaca.
Pogledajte Spisak kvalifikovanih prodavaca DDR2 na internet prezentaciji
kompanije ASUS (www.asus.com) za detalje.

Podnozja
DIMM1 Zuta boja
DIMM2 i DIMM3 Crn
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4. BIOS

Flash ROM na matitnoj ploti sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a mozete promeniti
pomoctu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem tastature
i kratka objaSnjenja svakog od parametara. Ukoliko va$ sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Cetvrto poglavlje uputstva sadrzi detaljne informacije o podeSavanju BIOS-a. Posetite
ASUS sajt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podeSavanja BIOS-a:

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+ Resetujte sistem drzeti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na ku¢istu, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST
ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

Da bi aZurirali BIOS uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 je jednostavan korisnicki program za aZzuriranje BIOS-a. Jednostavno
pritisnite unapred podesen brzi taster da bi pokrenuli program i azurirajte BIOS
sa USB fles diska pre nego $to udete u operativni sistem. Azurirajte svoj BIOS na
jednostavan natin bez butabilne diskete ili bez koristenja fles programa koji je baziran
na operativnom sistemu.

Oporavak BIOS-a uz pomoé¢ CrashFree BIOS 2:

Podignite sistem. Ako postoji problem sA BIOS-om CrashFreeBIOS2 ¢e poku$ati
da utita ispravnu verziju BIOS-a sa dikete ili CD-a. Ubacite prate¢i CD ili disketu sa
originalnom ili novijom verzijom BIOS-a. Resetuijte sistem posle oporavka BIOS-a.

5. Prateci CD

Ova matitna plota podrzava Windows® 32-bit XP / 64-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit
Vista operativne sisteme (OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema
i sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prate¢i CD koji dobijate uz mati¢nu plotu sadrzi usluzne programe i drajvere koji e
pomoti da iskoristite sve moguénosti ove matiéne plote. Potrebno je da samo ubacite
CD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju, ukoliko je
Autorun opcija ukljutena na vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da pokrenete
ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na CD-u.
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