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Erklarungen

Erkldrung der Federal Communications Commission

Dieses Gerét stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 tberein. Sein Betrieb unterliegt
folgenden zwei Bedingungen:

+  Dieses Gerat darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

+  Dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwlnschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerdt ist auf Grund von Tests fir Ubereinstimmung mit den Einschrénkungen

eines Digitalgeréts der Klasse B, gemas Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen.

Diese Einschrankungen sollen bei Installation des Gerats in einer Wohnumgebung auf
angemessene Weise gegen schédigende Interferenzen schiitzen. Dieses Gerét erzeugt und
verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht geméB den Anweisungen des
Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang empfindlich stéren.
Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen
auftreten. Wenn das Gerét den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stért, was sich
durch Aus- und Einschalten des Geréts feststellen I&sst, ist der Benutzer ersucht, die
Interferenzen mittels einer oder mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+  Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
+  Den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger vergréBern.

«  Das Gerat an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht auch der
Empfénger angeschlossen ist.

« Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewahrleisten, miissen abgeschirmte
/ \ Kabel fiir den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte verwendet werden. Anderungen
\ oder Modifizierungen dieses Gerdts, die nicht ausdrticklich von der fiir Ubereinstimmung
¢ 2 verantwortlichen Partei genehmigt sind, kénnen das Recht des Benutzers, dieses Gerét zu
betreiben, annullieren.

Erkldrung des kanadischen Ministeriums fiir Telekommunikation

Dieses Digitalgerét liberschreitet keine Grenzwerte flir Funkrauschemissionen der Klasse
B, die vom kanadischen Ministeriums flir Telekommunikation in den Funkstérvorschriften
festgelegt sind.

Dieses Digitalgerét der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 tiberein.

- Werfen Sie das Motherboard NICHT in den normalen Hausmiill. Dieses Produkt wurde
entickelt, um ordnungsgeman wiederverwertet und entsorgt werden zu kénnen. Das
durchgestrichene Symbol der Mdilltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches

_ und elektronisches Zubehdr) nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Bitte

erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

Werfen Sie quecksilberhaltige Batterien NICHT in den normalen Hausmdill. Das Symbol der
durchgestrichenen Miilltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmldill entsorgt
werden dirfen.



Sicherheitsinformationen
Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus der

Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geréten an das oder vom System missen die
Netzleitungen der Geréte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen
werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten System, bevor Sie ein
Gerét anschlieBen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom Motherboard

missen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.
+  Erbitten Sie professionelle Untersttitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine

Verlédngerungsschnur verwenden. Diese Gerate kénnte den Schutzleiter unterbrechen.

+  Prifen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt
ist. Sind Sie sich uber die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher,

erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich

an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit
Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten missen Sie alle
mitgelieferten Handblicher lesen.
Vor Inbetriebnahme des Produkts mussen alle Kabel richtig angeschlossen sein und

die Netzleitungen dtirfen nicht beschédigt sein. Bemerken Sie eine Beschédigung,
kontaktieren Sie sofort Ihren Handler.

Um Kurzschllsse zu vermeiden, halten Sie Biiroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschllissen, Steckplétzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt

nicht an einem Ort auf, wo es nass werden kdnnte.
Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthélt die Informationen, die Sie bei der Installation und
Konfiguration des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs

Das Handbuch enthdlt die folgenden Teile:
Kapitel 1: Produkteinfiihrung
Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstitzten neuen Technologien.
Kapitel 2: BIOS-Informationen
Dieses Kapitel erklart lhnen, wie Sie die Systemeinstellungen tber die BIOS-
Setupmentis @ndern. Hier finden Sie auch ausfiihrliche Beschreibungen der BIOS-
Parameter.

vii
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Weitere Informationsquellen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie Software-

Updates.

1.  ASUS-Webseiten
ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen tiber ASUS-Hardware
und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in den ASUS-Kontaktinformationen
aufgelistet.

2.  Optionale Dokumentation
Ihr Produktpaket enthélt moglicherweise optionale Dokumente wie z.B. Garantiekarten,
die von lhrem Handler hinzugeftigt sind. Diese Dokumente gehéren nicht zum
Lieferumfang des Standardpakets.

In diesem Handbuch verwendete Symbole
Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausftihren, beachten Sie bitte die
folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch verwendet werden.

/ GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von
’ é\ Verletzungen beim Ausfuhren einer Aufgabe.

' VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schéden an den
/N Komponenten beim Ausflihren einer Aufgabe.

WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausflihren einer Aufgabe
R befolgen miissen.

HINWEIS: Tipps und zusétzliche Informationen zur Erleichterung
bei der Ausflihrung einer Aufgabe.

Schriftformate

Fettgedruckter Text Weist auf ein zu wahlendes Men(/Element hin.

Kursive Wird zum Betonen von Worten und Aussagen verwendet.
<Taste> Die Taste, die Sie drlicken miissen, wird mit einem “kleiner

als” und “gréBer als™Zeichen gekennzeichnet.
Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste
drlicken miissen.

<Taste1l>+<Taste2>+<Taste3> Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrtickt werden
mussen, werden die Tasten-namen mit einem Pluszeichen (+)
verbunden.
Beispiel: <Strg>+<Alt>+<D>

Befehl Bedeutet, dass Sie den Befehl genau wie dargestellt eintippen
und einen passenden Wert entsprechend der in der eckigen
Klammer stehenden Vorgabe eingeben mussen.
Beispiel: Tippen Sie den folgenden Befehl hinter der DOS-
Eingabeaufforderung ein:
afudos /i[filename]
afudos /iP5N73CM.ROM



P5N73-CM Spezifikationsiibersicht

LGA775-Sockel fur Prozessoren der Serien Intel®
Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo /
Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® E1000 Series und
Celeron® 400.
Untersttitzt Intel® Next Generation 45nm-Prozessoren
Unterstitzt die Enhanced Intel SpeedStep® Technologie
(EIST)
Unterstitzt die Intel® Hyper-Threading-Technologie
*Eine Liste unterstlitzter Intel-Prozessoren finden Sie unter
www.asus.com

Chipsatz NVIDIA GeForce 7100 / nForce 630i (MCP73PV)

Front Side Bus 1333 /1066 / 800 MHz

Arbeitsspeicher Single-Channel Arbeitsspeicherarchitektur

2 x 240-pol. DIMM-Steckpldtze untersttitzen ungepufferte
nicht-ECC DDR2-800 / 667 Speichermodule

Untersttitzt bis zu 4 GB Systemspeicher

* Wenn Sie auf einem Windows® 32-Bit-Betriebssystem 4GB
Arbeitsspeicher oder mehr installieren, erkennt das
Betriebssystem weniger als 3GB. Es wird darum empfohlen,
insgesamt nur 3GB Arbeitsspeicher zu installieren

SAEHENGESERGIEIELN 1 x PCI Express x16-Steckplatz
1 x PCI Express x1-Steckplatz
2 x PCI-Steckplatze

VIA VT1708B High Definition Audio 8-Kanal CODEC

Datensicherung Southbridge:

- 1xUltra DMA 133

- 4 x Serial ATA 3Gb/s-Geréte

- RAID 0-, RAID 1-, RAID 0+1-, RAID 5-,und JBOD-
Konfiguration

Realtek 8211CL Gb LAN

Untersttitzt bis zu 10 USB 2.0-Ports (6 Ports in der
Boardmitte, 4 Ports an der Riickwand)

PEIVERST BTG ENE ASUS CrashFree BIOS 2
ASUS Q-Fan

ASUS EZ Flash 2

ASUS MyLogo 2

ASUS Express Gate

Riicktafelanschliisse 1 x DVI-Anschluss

1 x LAN (RJ-45)-Anschluss

4 x USB 2.0-Anschltisse

1 x COM-Anschluss

1 x VGA-Anschluss

1 x PS/2-Tastaturanschluss (lila)
1 x PS/2-Mausanschluss (grtin)
8-Kanal Audio-Anschltisse

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)



P5N73-CM Spezifikationsiibersicht

Interne Anschliisse

BIOS-Funktionen

Stromversorgungs-
anforderungen

Verwaltung

Inhalt der Support-
DVD

Formfaktor

1 x Diskettenlaufwerksanschluss

1 x CD-Audioeingang

1 x 24-pol. EPS 12V-Stromanschluss

1 x 4-pol. ATX 12V-Stromanschluss

3 x USB-Anschliisse flir weitere sechs USB 2.0-Anschltisse
1 x S/PDIF-Ausgang

1 x Geh&useeinbruchsanschluss

1 x HD-Audioanschluss an der Frontplatte
1 x LPT-Anschluss

1 x CPU-Llfteranschluss

1 x Geh&useltfteranschluss

1 x Netzteilllifteranschluss
Systemtafelanschluss

GeForce 7100 GPU unterstiitzt eine maximale Auflésung
von 1920 x 1440 x 32bpp (bei 75Hz)

8 MB Flash ROM, Award BIOS, Green, PnP, DMI v2.0,
WfM2.0, ACPI v2.0a, SMBIOS v2.5

ATX-Netzteil (mit 24-pol. und 4-pol. 12V-Steckern)
ATX 12V 2.0-konform

WOL, PXE, WOR by Ring, PME Wake UP

Treiber

ASUS PC Probe Il
ASUS Update
Antivirus-Software

UATX Formfaktor: 9,6 in x 8,4 in (24,5 cm x 21,3 cm)

*Die Spezifikationen kénnen ohne Voranktindigung gedndert werden.




Produkteinfiihrung

1.1 Willkommen!

Vielen Dank fiir den Kauf eines ASUS® P5N73-CM Motherboards!

Eine Vielzahl von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses Motherboard
integriert und machen es zu einem weiteren hervorragenden Produkt in der langen Reihe der
ASUS Qualitdtsmotherboards!

Vor der Installation des Motherboards und lhrer Hardwaregeréte sollten Sie die im Paket
enthaltenen Artikel anhand folgender Liste tberprifen.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboardpaket die folgenden Artikel enthalt.
Motherboard ASUS P5N73-CM Motherboard
Kabel 1 x Serial ATA-Kabel

1 x Serial ATA-Netzkabel

1 x Ultra DMA 133-Kabel

Zubehér E/A-Abdeckung

Anwendungs-CDs ASUS Motherboard Support-DVD

Dokumentation Benutzerhandbuch
Sollten o0.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an lhren
Héndler.

1.3 Sonderfunktionen

1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

Bereit fiir LGA775 Intel® Quad-Core-Prozessoren

Dieses Motherboard untersttitzt aktuellste Intel Quad-core-Prozessoren
im LGA775-Geh4use. Die Intel®-Prozessoren der nichsten Generation
in 45 nm-Technik werden ebenfalls unterstitzt. Mit seinem 1333 / 1066
/800 MHz-FSB eignet es sich ideal fiir Multitasking, Multimedia und
anspruchsvolle Spieler.

@ Anspruchsvolle Spieler. Bereit fiir Intel® Core™2-Prozessoren

Dieses Motherboard unterstiitzt die neuesten Intel® Core ™2-Prozessor im
LGA775-Paket. Mit der neuen Intel® Core™ Microarchitektur-Technologie
und 1333 /1066 / 800 MHz FSB wurde der Intel® Core™2-Prozessor fiir
starke und gleichzeitig verbrauchsarme Leistung entwickelt.

ASUS P5N73-CM
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NVIDIA® GeForce™ 7100 / nForce™ 630i-Chipsatz

Der brandneue NVIDIA® GeForce™ 7100 / nForce” 630i Media and
Communications Processor (MCP) verfiigt tiber den CineFX™ 3.0 Engine.
Diese einzigartige MCP-Kombination erméglicht ein Motherboard mit
einem DX9, Shader Model 3.0-Grafikprozessor flir schnelleres und
reibungsloseres Spielen sowie einem Videoberechnungsprozessor fiir
herausragende Qualitdt bei der Wiedergabe von Video und DVDs.

Serial ATA 3 GB/s mit RAID-Funktionalitét

Dieses Motherboard untersttitzt Festplatten der ndchsten Generation,

die auf der Serial ATA (SATA) 3Gb/s Speicherlésung basieren und

Ihnen verbesserte Skalierbarkeit sowie die doppelte Busbandbreite flir
Hochgeschwindigkeitsdatentbertragung und -sicherung bieten. Ermdglicht
RAID 0-, RAID 1-, RAID 5-, RAID 10- und JBOD-Konfigurationen uber vier
SATA-Anschltisse onboard.

5000Std. VRM-Kondensatoren aus japanischer Fertigung

Stabiler Systembetrieb hangt von der Qualitat des CPU-VRM
(Spannungsreglermodul) ab. ASUS setzt 5000Std.-Polymerkondensatoren
aus japanischer Fertigung flr das CPU VRM ein—dies gewéhrleistet

eine langere Lebensdauer beim tdglichen Betrieb und steigert die
Systemleistung bei extremen Einsatzbedingungen. Das CPU VRM mit
Polymerkondensatoren bietet eine bessere elektrische Leitfahigkeit,
lberragende Warmeableitung und sorgt fir eine héhere Systemstabilitdt—
auch bei hohen Umgebungstemperaturen.

Gigabit LAN-L&sung

Auf dem Motherboard ist ein Gigabit LAN-Controller integriert, welcher
liber die ACPI Management-Funktion verfligt, mit der fortschrittlichen
Betriebssystemen eine bessere Stromverwaltung ermdglicht wird.

PCI Express-Architektur

PCI Express ist die aktuellste 1/0-Verbindungstechnologie und ersetzt
den vorhandenen PCI-Standard. Bei einer im Vergleich zur AGP
8X-Schnittstelle vierfach héheren Busbandbreite arbeitet der PCI Express
x16-Bus bei Anwendungen wie 3D-Spielen erheblich besser als AGB 8X.

Unterstiitzung von bis zu 10 USB 2.0-Ports

USB 2.0 ist der aktuellste Verbindungsstandard der ndchsten Generation
von Komponenten und Peripheriegerdten. Abwértskompatibel mit
vorhandenen USB 1.1-Peripheriegeréten bietet USB 2.0 flotte, bis zu 40
mal schnellere Datentibertragungsgeschwindigkeiten bis 480 Mb/s — fiir
problemlose Konnektivitit und schnellste Datentbertragung.

8-Kanal-HD-Audio

GenieBen Sie High End-Klangqualitat mit Inrem PC! Die integrierte 8-Kanal-
HD-Audiocodec (High Definition Audio, zuvor Azalia genannt) erméglicht
hochqualitative 24-Bit-Audioausgabe bei 192 kHz und automatischer
Anschlusserkennung.

Kapitel 1: Produkteinfiihrung



DVI-Schnittstelle

DVI (Digital Visual Interface) bietet hochwertige Bildqualitit beim Einsatz
digitaler Anzeigegerate wie LCD-Monitoren. Die Schnittstelle dieses
Motherboards ist HDCP-kompatibel und erméglicht die Wiedergabe von
HD DVD, Blue-ray Disc und weiteren geschlitzten Inhalten.

HE|
s}

Dual-VGA-Ausgang

Das Motherboard untersttitzt Dual-VGA-Ausgabe (RGB / DVI). Die DVI-
Schnittstelle ist HDCP-fahig.

&3l

1.3.2 ASUS-eigene Sonderfunktionen
My ASUS MyLogo2™
logo2

Mit dieser Funktion kénnen Sie Ihr Lieblingsbild in ein 256-Farben-Startlogo
verwandeln und damit lhren Computer noch personlicher gestalten.

ASUS CrashFree BIOS 2

Diese Funktion erlaubt lhnen, die originalen BIOS-Daten von einem USB-
Speicher wiederherzustellen, wenn die BIOS-Codes und -Daten beschddigt
wurden. Dadurch muss kein Ersatz-BIOS-Chip gekauft werden.

B>

+

ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash2 ist ein Programm mit dem Sie Ihr BIOS ohne die Hilfe
eines DOS-basierenden hilfsprogramms aktualisieren kénnen.

+

T’gg)‘

ASUS Express Gate

Express Gate ist ein eigensténdiges im Motherboard eingebautes
Betriebssystem. 5 Sekunden nach dem Einschalten des Computers kénnen
Sie ohne Windows zu starten schon im Internet surfen.

Re)

+ Die tatsdchliche Systemstartzeit hangt von der Systemkonfiguration ab.

N

+ ASUS Express Gate unterstlitzt das Hochladen von Dateien von SATA-Festplatten,
optischen Laufwerken und USB-Laufwerken; das Herunterladen von Dateien ist nur auf
USB-Laufwerke mdéglich.

ASUS Q-Fan-Technologie

o= Die ASUS Q-Fan 2-Technologie kann die CPU- und Gehé&usellifterdrehzahl je
nach der Systembelastung regeln, um einen ruhigen, kihlen und effizienten
Betrieb sicherzustellen. Details siehe Seite 2-20.

<)

o Green ASUS

4 Dieses Motherboard und seine Verpackung entsprechen den Richtlinien
zur Beschrankung geféhrlicher Rohstoffe (Reduction of Certain Hazardous
Substances, RoHS) der Europdischen Union. Dies entspricht dem Wunsch
von ASUS, seine Produkte und deren Verpackung umweltbewusst
und wiederverwertbar zu gestalten, um die Sicherheit der Kunden zu
garantieren und den Einfluss auf die Umwelt so gering wie mdglich zu
halten.

ASUS P5N73-CM



1.4

Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Andern von
Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

/ \
/ \
° J

+ Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente

anfassen.

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder
berdhren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das
Netzteilgehduse, damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizitét beschédigt
werden.

Halten Sie Komponenten an den Réandern fest, damit Sie die ICs darauf nicht bertihren.

+ Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage

oder in die Originalverpackung der Komponente.

+ Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung

ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Andernfalls kénnten
das Motherboard, Peripheriegerdte oder Komponenten stark beschédigt werden.

Onboard-LED

Auf diesem Motherboard ist eine Standby-Strom-LED eingebaut, die leuchtet,

wenn das System eingeschaltet, im Stromsparmodus oder im Soft-Aus-Modus ist.

Dies dient zur Erinnerung, dass Sie das System ausschalten und das Netzkabel
ausstecken mussen, bevor Sie eine Komponente von dem Motherboard entfernen oder
hinzuftigen. Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Onboard-LED an.

&

SB_PWR
AN AUS
r—-  Standy Ausgeschaltet

Eingeschaltet

P5N73-CM Onboard-LED
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1.5 Motherboard-Ubersicht

Schauen Sie sich bitte vor der Motherboard-Installation die Konfiguration Ihres
Computergehduses genau an, um sicherzustellen, dass das Motherboard richtig passt.

Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen des Motherboards
ausgesteckt werden. Andernfalls kénnen Sie sich verletzen und die Motherboard-
Komponenten kénnen beschddigt werden.

1.5.1 Ausrichtung

Beim Installieren des Motherboards mussen Sie es richtig ausgerichtet ins Computergehduse
einfligen. Die Kante mit den externen Anschltissen zeigt zur Riickseite des
Computergehduses, wie es unten abgebildet ist.

1.5.2 Schraubenlécher

Stecken Sie sechs (6) Schrauben in die eingekreisten Locher, um das Motherboard am
Gehduse zu befestigen.

& Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard kénnte sonst beschadigt werden.

Diese Seite in Richtung
Riickseite des
Computergehéuses platzieren

ASUS P5N73-CM



1.5.3 Motherboard-Layout

21.3cm (8.4in) i ﬁ
I;SI2KBMS | E
“Mouse [CPU_FAN|
BiKeyboard ¢ [mw] I -
I ATX12V H H
o PWR_FAN H H
= H
I: 8 GAT775 i
E Nzls
L HE
b
g gls
2 oo
2 M £
3|3 [ 2
t gz |5
vssss S
==
== z
2} [=) e
LANT_USBI12 S E
ala 2
T CPU_FAN MCP73PV ala 3
E AUDIO ‘e
i
P5N73-CM %
e [ PCIEX16 |
| PCI1 | z
. Super 10 5%7 49
E— [ 0
PAN LPT
seore| T euopeyEEERREEEEL———@®
mee[TELL 2= oo | EEELT] HEREN EELET] H
1.5.4 Layout-Inhalt
Connectors/Jumpers/Slots Page Connectors/Jumpers/Slots Page
1. CPU-, Gehduse- und Netzteilliifteranschltisse 1-21 | 9.  Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL) 1-25
(4-pol. CPU_FAN, 3-pol. CHA_FAN, 3-pol.
PWR_FAN)
2. ATX-Netzanschlisse (24-pol. EATXPWR, 4-pol. | 1-22 | 10. LPT-Anschluss (26-1-polige LPT) 1-26
ATX12V))
3. LGA775 CPU-Sockel 1-7 | 11. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. 1-28
FLOPPY)
4. DDR2 DIMM-Steckplétze 1-12 | 12. Onboard-LED 1-4
5. Serial ATA-Anschlisse (7-pol. SATA1-2) 1-23 | 13. USB-Anschllsse (10-1 pol. USB56, USB78, | 1-26
USB910)
6. IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI_IDE) 1-24 | 14. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. 1-27
SPDIF_OUT)
7. RTC RAM I6schen (3-pol. CLRTC) 1-19 | 15, Audioanschluss fiir optische Laufwerke 1-27
(4-pol. CD)
8. Gehduseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS) | 1-23 | 16.  Fronttafel-Audio-Anschluss (10-1 pol. AAFP) | 1-28
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1.6 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard wird mit einem Oberfldchen-montierten LGA775-Sockel flir Prozessoren
der Serien Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4,
Celeron® E1000 und Celeron® 400 geliefert.

R + Vergewissern Sie sich, dass vor der Installation der CPU der Strom ausgeschaltet ist.

Verbinden Sie das Gehduseltifterkabel mit dem CHA_FAN-Anschluss, um ein stabiles
System zu garantieren.

/ ' + Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die PnP-Abdeckung

\ am Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen sind. Nehmen Sie unverziiglich
Kontakt mit Inrem Handler auf, wenn die PnP-Abdeckung fehlt oder Schaden an
der PnP-Abdeckung/ Sockelpolen/Motherboardkomponenten festzustellen sind.
ASUS Ubernimmt nur die Reparaturkosten, wenn die Schéden durch die Anlieferung
entstanden sind.

Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf. ASUS nimmt
die Return Merchandise Authorization (RMA)- Anfrage nur an, wenn das Motherboard
mit der Abdeckung am LGA775-Sockel geliefert wurde.

Die Garantie des Produkts deckt die Schaden an Sockelpolen nicht, die durch
unsachgeméBe Installation oder Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/Verlieren/
falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden sind.

/ Das Motherboard untersttitzt Intel® LGA775-Prozessoren mit der Enhanced Intel
SpeedStep®-Technologie (EIST), und Hyper-Threading-Technologie.

1.6.1 Installieren der CPU

So installieren Sie eine CPU.
1. Suchen Sie den CPU-Sockel am Motherboard.

P5N73-CM CPU-Sockel 775

4& Stellen Sie vor der Installation der CPU sicher, dass die Sockelbox zu Ihnen zeigt und der
Arretierhebel an lhrer linken Seite liegt.

ASUS P5N73-CM



2.

w

>

o)
|~

Driicken Sie den Arretierhebel mit
Ihrem Daumen (A) und schieben
ihn nach links (B), bis er von dem
Halteriegel losgelassen wird.

Um Schéden an den Sockelpolen
zu vermeiden, entfernen Sie bitte

die PnP-Abdeckung nicht vor dem
Beginn der CPU-Installation.

Heben Sie den Arretierhebel in
Pfeilrichtung bis zu einem Winkel von
135 Grad an.

Heben Sie die Deckplatte mit dem
Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad an (4A).
Driicken Sie die PnP-Abdeckung von
der Deckplattenaussparung, um sie zu
entfernen (4B).

Legen Sie die CPU auf den Sockel.
Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels
aus. Die Sockelausrichtungsnase muss in
die CPU-Kerbe einpassen.

/~  Halteriegel

PnP-
Abdeckung

Deckplatte

Goldenes
Dreieckzeichen

Qusrichtungsnase J
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6.  Geben Sie einige Tropfen der
Wérmeleitpaste auf den Bereich der
CPU, welcher mit dem Kuhlkérper
in Kontakt tritt, und verteilen Sie sie
gleichmaBig und nicht zu dick.

/ Bei einigen Kiihlkdrpern ist die

Warmeleitpaste bereits aufgetragen.
In diesem Fall kénnen Sie diesen
Schritt tiberspringen.

g ™

Finger auf!

7.  SchlieBen Sie die Deckplatte (A) und
driicken Sie dann den Arretierhebel (B),
bis er in den Halteriegel einrastet.

ASUS P5N73-CM

Die Wérmeleitpaste ist fiir Menschen giftig. Falls sie in Kontakt mit Augen oder Haut gerét,
waschen Sie sie so schnell wie méglich ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Um eine Kontamination durch die Paste zu vermeiden, tragen Sie sie nicht direkt mit dem

s

~




1.6.2 Installieren von CPU-Kiihlkérper und Liifter

Intel® LGA775-Prozessoren bendtigen eine speziell konzipierte Kihlkérper-Liifter-Einheit, um
eine optimale Wé&rmekondition und Leistung sicherzustellen.

k .

Wenn Sie einen Intel®-Prozessor kaufen, ist die CPU-Lufter-Kuhlkérper-Einheit der
Verpackung beigelegt. Wenn Sie eine CPU separat kaufen, verwenden Sie bitte
unbedingt nur den von Intel®-genehmigten Allrichtungskuhlkérper und Liifter.

- Die Intel® LGA775-K(ihlkérper-Lifter-Einheit hat ein Druckstift-Design und benétigt kein

Werkzeug zur Installation.

+ Wenn Sie eine separate CPU-Kiihlkérper-Liifter-Einheit gekauft haben, stellen Sie bitte

sicher, dass Sie die Warmeleitpaste richtig auf dem CPU-Kuhlkérper oder der CPU
angebracht haben, bevor Sie die Kiihlkérper-Liifter-Einheit installieren.

CPU-Lufter-Kuhlkérper-Einheit installieren.

% Sie mlssen zuerst das Motherboard in das Computergehduse einbauen, bevor Sie die

So installieren Sie den CPU-Kuhlkdrper und -Liifter:

1. Stellen Sie den Kuhlkérper auf die
installierte CPU. Stellen Sie dabei sicher,

dass die vier Druckstifte auf die Lécher e ‘ G‘
=

am Motherboard ausgerichtet wurden.

2. Dricken Sie jeweils zwei Druckstifte
diagonal nach unten, um die Kuhlkdrper-
Lifter-Einheit zu befestigen.

o

o

o

Richten Sie die Kiihlkérper-Liifter-Einheit so aus, dass das CPU-Llifterkabel den kiirzesten
Weg zum CPU-Llifteranschluss hat.
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3. Verbinden Sie das CPU-Llfterkabel mit dem CPU_FAN-Anschluss am Motherboard.

5 — @—»cpu_FAN
oy &
e 2gco

- AT

ST

 — Qm

—

o
O——
o [ oo
e mn om mm ) omm

P5N73-CM CPU-Liifteranschluss

Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Lifteranschltssen zu verbinden! Hardwaretibe
rwachungsfehler kénnen auftreten, wenn Sie vergessen, die Verbindung vorzunehmen.

1.6.3 Deinstallieren von CPU-Kiihlk6rper und Liifter
So deinstallieren Sie den CPU-Kiihlkérper und Lufter:

1. Trennen Sie das CPU-Lufterkabel von dem Anschluss am Motherboard.
2. Drehen Sie jeden Druckstift gegen den Uhrzeigersinn.

3. Ziehen Sie jeweils zwei Druckstifte diagonal nach oben heraus, um die Kiihlkérper-
Lifter-Einheit von dem Motherboard zu I6sen.

(A} (5

ASUS P5N73-CM 1-11



4. Entfernen Sie vorsichtig die Kihlkérper/

5. Drehen Sie jeden Druckstift im

Llftereinheit vom Motherboard.

Uhrzeigersinn, um eine richtige Ausrichtung
bei Neuinstallation sicherzustellen.

1.7 Systemspeicher

1.7.1 Ubersicht

Das Motherboard ist mit zwei Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory Modules
(DIMM)-Steckpldtzen ausgestattet. Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der

Steckpldtze an:

DIMM_B1

S8 DIMM_A1

128 Pole

\ 4

112 Pole

Farbe Steckplatze
Gelb [ DIMM_A1
Schwarz | DIMM_B1
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1.7.2 Speicherkonfigurationen

Sie kénnen 256 MB, 512 MB, 1 GB und 2 GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs in den
DIMM-Steckplétzen installieren.

R + Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fur eine optimale
Kompatibilitdt empfehlen wir Ihnen Arbeitsspeichermodule von dem selben Anbieter zu
kaufen.

+ Aufgrund der Speicheradressenbegrenzung in 32-Bit- Windows-Betriebssystemen
kénnen nur 3GB oder weniger vom Betriebssystem benutzt werden, selbst wenn 4Gb
oder mehr auf dem Motherboard installiert wurden. Fiir eine effektive Speichernutzung
empfehlen wir eine der folgenden Lésungen:

- Installieren Sie maximal 3GB Systemspeicher, wenn Sie ein 32-Bit
Windows-Betriebssystem benutzen.

- Installieren Sie ein 64-Bit Windows-Betriebssystem, wenn Sie 4GB oder mehr
Systemspeicher auf dem Motherboard installieren wollen.

Dieses Motherboard unterstitzt KEINE DIMMs, die aus 256 MBit-Chips oder kleiner
hergestellt wurden.

Hinweise zu Speicherbeschrénkungen

+ Aufgrund von Chipsatz-Einschrédnkungen unterstitzt dieses Motherboard unter den
nachstehend gelisteten Betriebssystemen lediglich bis zu 4 GB. Sie kénnen maximal 2 GB
DIMMs pro Steckplatz installieren, allerdings sind bei dieser Konfiguration nur DDR2-800-
und DDR2-667 2 GB-Module zuléssig.

A

32-bit 64-bit
Windows® XP Windows® XP x64 Edition
Windows® Vista Windows® Vista x64 Edition

+ Bestimmte &ltere DDR2-800-DIMMs erfiillen mdglicherweise nicht die Anforderungen der
Intel® On-Die-Termination (ODT) und werden automatisch auf DDR-667 reduziert. Falls dies
geschieht, fragen Sie lhren Speicheranbieter nach dem ODT-Wert.

P5N73-CM Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR2 800MHz

DIMM support
Size Vendor Model CcL Brand  SS/DS Component o -
1G Kingston KVR800D2N5/1G N/A Samsung DS K4T51083QC-ZCE7
1G Kingston KHX6400D2LL/1G N/A Kingston DS Heat-Sink Package
#512MB  Kingston KHX6400D2LLK2/1GN N/A  Kingston SS Heat-Sink Package
512MB  Kingston KVR800D2N5/512 N/A Promos SS V59C1512804QCF25SY032406PECPA
1G Kingston KHX6400D2K2/2G N/A  Kingston DS Heat-Sink Package
1G Kingston KVR800D2N5/1G N/A~ Promos DS V59C1512804QCF25S0061904PECJA
I512MB Samsung KR M378T6553CZ3-CE7 N/A Samsung SS K4T51083QC-ZCE7
|1 G Samsung KR M378T2953CZ3-CE7 N/A Samsung DS K4T51083QC-ZCE7
I512MB Qimonda HYS64T64000EU-2.5-B2 6 Qimonda SS HYB18T512800B2F25FSS28380
1G Qimonda HYS64T128020EU-2.5-B2 6 Qimonda DS HYB18T512800B2F25FS$S28380
1G Corsair XMS2-6400 4 Corsair DS Heat-Sink Package

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)
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DDR2 800MHz

DIMM support
Vendor SS/DS Component

512MB HY HYMP564U64AP8-S6 AA N/A Hynix SS HY5PS12821AFP-S6 . .
|512MB HY HYMP564U64BP8-S5 AB N/A~ Hynix S8 HY5PS12821BFP-S5 . .
I512MB HY HYMP564U64CP8-S5 AB 5 Hynix SS HY5PS12821CFP-S5 .

1G HY HYMP512U64AP8-S6 AA N/A Hynix DS HY5PS12821AFP-S6 . .

1G HY HYMP512U64BP8-S5 AB 5 Hynix DS HY5PS12821BFP-S5 .

1G HY HYMP512U64CP8-S5 AB 5 Hynix DS HY5PS12821CFPS5 . .

2G Apacer 78.A1GA0.9K4 5 Apacer DS AM4B5808CQJSBE0740E .

512MB  ADATA M20AD6G3H316011E58 N/A~ ADATA Ss AD29608A8A-25EG80720 . .
§512MB  VDATA M2GVD6G3H316011E53 N/A VDATA SS VD29608A8A-25EG30648 .

1G VDATA M2GVD6G31417011E53 N/A~ VDATA DS VD29608A8A-25EG30647 .

1G PSC AL7E8F73C-8E1 5 PSC SS A3R1GE3CFF734MAACE . .
| Sl PSC ALBE8F73C-8E1 5 PSC DS A3R1GE3CFF734MAACE .
I512MB AENEON AET660UD00-25DB98X N/A AENEON  SS AET93F25DB 0621 . .
I1G AENEON AET760UD00-25DB97X 5 AENEON DS AET93R25DB 0640 . .
I512MB MDT MDT 512MB 5 MDT SS 18D51280D-2.50726F . .
I1G MDT MDT 1024MB 5 MDT DS 18D51280D-2.50726E . .
I512MB SIS SLY264M8-JGE-3 NA SIS SS DDRII6408-8E 7212 . .
I1G sIs SLY264M8-JGE-3 NA SIS DS  DDRIIB408-8E 7301 . .
|51 2MB  TAKEMS TMS51B264C081-805EP 5 takeMS Ss MS18T51280-2.5P0710 . .
I1G TAKEMS TMS1GB264C081-805EP 5 takeMS DS MS18T51280-2.5P0716 .
I51 2MB  VERITECH GTU512HLTXX4EG N/A Veritech S8 VTD264M8PC4G03A169045648 .

1G ocz OCZ2RPR8002GK 4 ocz DS Heat-Sink Package . .

1G ocz 0CZ2P800R22GK 4 ocz DS Heat-Sink Package .

1G 0Cz 0CZ2VU8004GK 6 0cz DS Heat-Sink Package . .

DDR2-667 MHz capability

DIMM support
Component
256MB Kingston KVR667D2N5/256 N/A Kingston Ss D3216TLSAKL3U . .
256MB Kingston KVR667D2N5/256 N/A Infineon SS HYB18T256800AF3SW65 33154 . .
§512mB Kingston KVR667D2N5/512 N/A Elpida Ss E5108AGBG-6E-E . .
1G Kingston KVR667D2N5/1G N/A~ Kingston DS  D6408TEBGGL3U . .
1G Kingston KVR667D2N5/1G N/A Elpida DS  E5108AGBG-6E-E . .
512MB Samsung KR M378T6553CZ0-CE6 N/A Samsung SS  K4T51083QC . .
§512vB Samsung KR M378T6453FZ0-CE6 N/A Samsung DS  KA4T56083QF-ZCE6 . .
512MB Samsung ~ M378T6553CZ3-CE6 N/A Samsung SS  KA4T51083QC-ZCE6 .
1G Samsung ~ M378T2953CZ3-CE6 N/A  Samsung DS  K4T51083QC-ZCE6 . .
1G Samsung KR M378T2953CZ0-CE6 N/A Samsung DS  K4T51083QC-ZCE6 .
512MB Qimonda HYS64T64000EU-35-B2 5 Qimonda SS HYB18T512B00B2F3SFSS28171 . .
1G Qimonda HYS64T128020EU-3S-B2 5 Qimonda DS  HYB18T512B00B2F3SFSS28171 .
2G Qimonda HYS64T256020EU-3S-B 5 Qimonda DS  HTB18T1G800BF-3S3VV10907 . .
512MB Corsair VS512MB667D2 N/A Corsair SS  64MBCFEGPS0900647 .
I512MB Corsair VS512MB667D2 N/A Corsair DS  MII0052532M8CEC . .
I1G Corsair VS1GB667D2 N/A Corsair DS MID095D62864M8CEC .

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)
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DDR2-667 MHz capability

DIMM support
Size Vendor DS Component
1G Corsair XMS2-5400 4 Corsair DS  Heat-Sink Package . .
I256MB HY HYMP532U64CP6-Y5AB 5 Hynix SS  HY5PS121621CFP-Y5 . .
I51 2MB HY HYMP564UB4AP8-Y4 AA N/A Hynix SS HY5PS12821AFP-Y4 . .
I512MB HY HYMP564U64AP8-Y5 AA N/A Hynix SS  HY5PS12821AFP-Y5 . .
1G HY HYMP512U64AP8-Y5 AB N/A Hynix DS  HY5PS12821AFP-Y5 . .
1G HY HYMP512U64CP8-Y5AB 5 Hynix DS  HY5PS12521CFP-Y5 . .
512MB Kingmax KLCC28F-A8EB5 N/A Elpida SS E5108AE-6E-E . .
I51 2MB Kingmax KLCC28F-A8KB5 N/A Kingmax SS KKEA88B4LAUG-29DX . .
|1 G Kingmax KLCD48F-A8KB5 N/A Kingmax DS KKEA88B4LAUG-29DX . .
I51 2MB Apacer 78.91092.420 N/A Elpida SS E5108AE-6E-E . .
I51 2MB Apacer AU512E667C5KBGC 5 Apacer SS  AM4B5708MIJS7E0627B .
I51 2MB Apacer AU512E667C5KBGC 5 Apacer SS  AM4B5708GQJS7E06332F . .
512MB Apacer 78.91G92.9KC 5 Apacer SS  AM4B5708GQJS7E0706F . .
1G Apacer AU01GE667C5KBGC N/A~ Apacer DS  AM4B5708GQJS7E0636B . .
1G Apacer 78.01092.420 5 Elpida DS  E5108AE-6E-E . .
1G Apacer AU01GE667C5KBGC 5 Apacer DS AM4B5708MIJS7E0627B . .
512MB ADATA M20EL5G3H3160B1C0Z N/A Elpida SS E5108AE-6E-E . .
§512mB ADATA M20AD5G3H316611C52 N/A ADATA SS  AD29608A8A-3EG20648 . .
512MB ADATA M20AD5G3H316611C52 N/A ADATA SS  AD29608ABA-3EG20718 . .
1G ADATA M20AD5G31417611C52 N/A ADATA DS AD29608A8A-3EG20645 . .
| Ee ADATA M20AD5H3J417011C53 N/A ADATA DS  AD20908ABA-3EG 30724 . B
I512MB VDATA M2GVD5G3H31A411C52 N/A VDATA SS  VD29608A8A-3EC20615 . .
I512MB VDATA M2YVD5G3H31P411C52 N/A VDATA SS  VD29608ABA-3EG20627 . .
512MB VDATA M2GVD5G3H16611C52 N/A VDATA SS  VD29608A8A-3EG20637 . .
1G VDATA M2GVD5G3141P611C52 N/A VDATA DS  VD29608ABA-3EG20627 . .
1G VDATA M2GVD5G3141C411C52 N/A VDATA DS  VD29608A8A-3EC20620 . .
1G VDATA M2GVD5G31417611C52 N/A  VDATA DS  VD29608ABA-3EG20641 . .
512MB PSC ALGEBE63B-6E1K 5 PSC SS  A3R12E3GEF637BLC5N . .
I512mB PSC AL6EBE63J-6E1 5 PSC SS  A3R12E3JFF717B9A00 . .
1G PSC AL7EBE63B-6E1K 5 PSC DS A3R12E3GEF637BLCSN . .
1G PSC AL7E8E63J-6E1 5 PSC DS  A3R12E3JFF717B9A01 . .
1G PSC AL7E8F73C-6E1 5 PSC SS  A3R1GE3CFF734MAA0J . .
| G PSC ALBE8F73C-6E1 5 PSC DS A3R1GE3CFF733MAA00 . .
I256MB Nanya NT256T64UH4A1FY-3C N/A Nanya SS NT5TU32M16AG-3C .
I512MB Nanya NT512T64U88A1BY-3C N/A  Nanya SS  NT5TUB4MBAE-3C . .
1G Kingtiger E0736001024667 N/A Kingtiger DS  KTG667PS6408NST-C6 GDBTX . .
1G ELIXIR M2Y1G64TUBHA2B-3C 5 ELIXIR DS M2TU51280AE-3C717095R28F . .
1G Leadmaax LRMP512U64A8-Y5 N/A Hynix DS  HY5PS12821CFP-Y5 C 702AA . .
§512mB MDT MDT 512MB 4 MDT SS 18D51280D-30648 .
1G MDT MDT 1024MB 4 MDT DS  18D51280D-30726E . .
1G MDT MDT 1024MB 4 MDT DS 18D51200D-30646 .
1G MDT MDT 1024MB 4 MDT DS  18D51280D-30646E . .
I51 2MB Twinmos 8D-A3JK5MPETP 5 PSC SS  A3R12E3GEF633ACAQY .
I1G PQl DDR2-667U 1G N/A Hynix DS  HY5PS12821BFP-E3 A .

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)
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DDR2-667 MHz capability

DIMM support

Vendor Component

512MB AENEON AET660UD00-30DB97X 5 AENEON SS  AET93R300B 0634 . .

1G AENEON AET760UD00-30DB97X 5 AENEON DS AET93R300B 0639 .

512MB TAKEMS TMS51B264C081-665Q1 5 takeMS S8  MS18T51280-3 .

512MB TAKEMS TMS51B264C081-665AP 5 takeMS S8S  MS18T51280-350627D

1G TAKEMS TMS1GB264C081-665Ql 5 takeMS DS  MS18T51280-3 .

1G TAKEMS TMS1GB264C081-665AE 5 takeMS DS  MS18T51280-3SEA07100

1G TAKEMS TMS1GB264C081-665AP 5 takeMS DS  MS18T51280-3SP0717A . .
§512vB VERITECH  GTP512HLTM45EG N/A VERITECH 8S  VTD264M8PC6G01A164129621 .

512MB GEIL GX21GB5300DC 4 GEIT S8S  Heat-Sink Package . .

1G TEAM TVDD1.02M667C4 N/A TEAM DS  T2D648PT-6 .

512MB Century CENTURY 512MB N/A~ Nanya SS  NT5TU64MBAE-3C .

1G Century CENTURY 1G N/A~ Nanya DS  NT5TU64MBAE-3C . .

512MB KINGBOX 512MB 667MHz N/A~ KINGBOX SS  EPD264082200-4 .

1G KINGBOX DDRII 1G 667MHz N/A KINGBOX DS  EPD264082200-4 . .

SS - Einseitig / DS - Doppelseitig

DIMM-Unterstiitzung:

+ A*: Unterstitzt ein Modul, das in einer Single-Channel-
Speicherkonfiguration in einen beliebigen Steckplatz gesteckt wird.

+ B*: Untersttzt zwei Module, die in einer Single-Channel-
Speicherkonfiguration in beide Steckplétze gesteckt werden.

Die neueste Liste qualifizierter Anbieter finden Sie auf der ASUS-Webseite (www.asus.
com).
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1.7.3 Installieren eines DIMMs

Systemkomponenten hinzufligen oder entfernen. Ansonsten kénnen sowohl das

/ Z\ Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere
/
Motherboard als auch die Komponenten schwer beschadigt werden.

C

1. Driicken Sie die Haltebtigel nach

auBen, um den DIMM-Steckplatz zu DDR2 DIMM-Kerbe
entriegeln.

2. Richten Sie ein DIMM-Modul auf den
Steckplatz aus, so dass die Kerbe am
DIMM-Modul an die Unterbrechung
des Steckplatzes passt.

Entriegelter Haltebiigel
y Ein DDR2-DIMM ldsst sich aufgrund einer Kerbe nur in eine Richtung einpassen. Stecken
\ Sie ein DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da es sonst beschédigt werden kénnte..

3. Stecken Sie das DIMM-Modul fest in
den Steckplatz ein, bis die Haltebtigel
zurtickschnappen und das DIMM-Modul
richtig sitzt.

Gesicherter Haltebiigel

1.74 Entfernen eines DIMMs
So entfernen Sie ein DIMM:

1. Drlicken Sie die Haltebtigel
gleichzeitig nach auBen, um den
DIMM-Steckplatz zu entriegeln.

/ Halten Sie das DIMM-Modul
beim Drticken der Haltebtigel

- leicht mit Ihren Fingern fest. Das
DIMM-Modul kénnte plétzlich

herausspringen und beschddigt
werden.

DDR2 DIMM-Kerbe

2. Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.
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1.8 Erweiterungssteckplatze

Spéter wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende Unterabschnitte
beschreiben diese Steckplatze und die von ihnen unterstlitzen Erweiterungskarten.

Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der
/ \ Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten kénnen Sie sich verletzen und die
‘ Motherboardkomponenten beschédigen.

1.8.1 Installieren einer Erweiterungskarte
So installieren Sie eine Erweiterungskarte:

1. Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die beigefligte Dokumentation
durch, und nehmen Sie die notwendigen Hardwareeinstellungen vor.

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehduses (wenn das Motherboard bereits in
einem Gehduse installiert ist).

3. Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden
Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube fur spéteren Gebrauch auf.

4. Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und drticken Sie die Karte
hinein, bis sie festsitzt.

5. Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehduse.
6. Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehduses wieder an.
1.8.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte missen Sie diese mit einer Software
konfigurieren.

1. Schalten Sie das System ein, und dndern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen. Kapitel 2
informiert Sie Uber das BIOS-Setup.

2. Weisen Sie der Karte ein IRQ zu.

3. Installieren Sie die Softwaretreiber flir die Erweiterungskarte.

% Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCI-Karten in IRQ-Sharings-Steckplatzen
die Treiber die Option “IRQ gemeinsam verwenden” unterstlitzen oder die Karten keine
IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu Konflikten zwischen den beiden PCI-
Gruppen, das System wird instabil und die Karte unbrauchbar.

1.8.3 PCI-Steckplatze

Die PCI-Steckplétze unterstitzen PCI-Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und
andere Karten, die den PCI-Spezifikationen entsprechen.

1.8.4 PCI Express x1-Steckplatz

Das Motherboard untersttitzt PCI Express x1-Netzwerkkarten, SCSI-Karten und andere
Karen, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen.

1.8.5 PCI Express x16-Steckplatz

Dieses Motherboard untersttitzt PCI Express x16-Grafikkarten, die den PCI Express-
Spezifikationen entsprechen.
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1.9

Jumper

1. RTC-RAM léschen (3-pol. CLRTC)
Mit diesen Jumpern kénnen Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS Iéschen. Sie
konnen die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die Systemsetup-Parameter im
CMOS léschen, indem Sie die CMOS RTC RAM-Daten I6schen. Die RAM-Daten im
CMOS, die Systemeinstellungs-informationen wie z.B. Systemkennwérter einbeziehen,
werden mit einer integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.
So wird das RTC-RAM geldscht:

1.
2.

(T
)
P
|~

Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Netz.

Stecken Sie die Jumpersteckbricke flir 5 bis 10 Sekunden von [1-2]
(Standardeinstellung) zu [2-3] um, und dann wieder in die ursprtingliche Position
[1-2] zurick.

SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Computer ein.

Halten Sie die Taste <Entf> wahrend des Startvorgangs gedrtickt und rufen Sie das
BIOS auf, um Daten neu einzugeben.

Entfernen Sie die Steckbrticke von der Standardposition am CLRTC-Jumper nur, wenn Sie
das RTC RAM I6schen. Ansonsten wird ein Systembootfehler hervorgerufen!

CLRTC
12 23
- - OO - -
>_’ Normal RTC l6schen
(Default)

P5N73-CM RTC RAM Iéschen

+ Falls die oben beschriebenen Schritte ergebnislos ausfallen, entfernen Sie die integrierte
Batterie und stecken Sie den Jumper um, um das CMOS zu I6schen. Installieren Sie
daraufhin die Batterie erneut.

+ Sie missen das RTC nicht Iéschen, wenn das System wegen Ubertaktung hangt.
Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion, wenn ein Systemfehler
wegen Ubertaktung auftritt. Sie miissen nur das System ausschalten und neu starten,
das BIOS stellt automatisch die Standardwerte fiir die Parametereinstellungen wieder
her.

+ Aufgrund von Chipsatzbeschrdnkungen muss das Netzteil abgeschaltet werden, bevor
Sie die C.P.R.Funktion nutzen. Schalten Sie das Netzreil ab oder ziehen Sie das Kabel
ab, bevor Sie das System neu starten.
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1.10 Anschliisse

1.10.1 Riicktafelanschliisse

45
| |
O
7
H e —s
|
10 9

1. PS/2-Mausanschluss (griin). Dieser Anschluss ist fiir eine PS/2-Maus.

2.  Video Graphics Adapter (VGA)-Anschluss. Dieser 15-pol. Anschluss ist flir einen
VGA-Bildschirm oder andere VGA-kompatible Gerate gedacht.

3. LAN (RJ-45)-Anschluss. Unterstiitzt vom Gigabit ermdglicht dieser Anschluss eine
Gigabit-Verbindung zu einem Local Area Network (LAN) mittels eines Netzwerk-Hub.
Die LED-Anzeigen des LAN-Anschlusses entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

LED-Anzeigen am LAN-Anschluss ACT/LINK SPEED
LED LED

ACT/LINK LED SPEED LED | |
[

AUS Nicht verbunden AUS 10 Mbps-Verbindung -

GELB | Verbunden | ORANGE | 100 Mbps-Verbindung

o p . LAN-
BLINKEN |Datenakhvnat |GRUN |1 Gbps-Verbindung Anschluss

4.  Hinterer Lautsprecherausgang (schwarz). Dieser Anschluss verbindet in einer 4-
Kanal-, 6-Kanal- oder 8-Kanal-Audiokonfiguration mit den hinteren Lautsprechern.

5.  Mitte / Subwoofer-Anschluss (orange). Dieser Anschluss verbindet mit den Mitte-
/Subwoofer-Lautsprechern.

6. Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit Kassettenrecordern,
CD- oder DVD-Playern und anderen Audiogeréten.

7.  Line Out-Anschluss (hellgriin). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhdrern oder
Lautsprechern. In 4-Kanal-, 6-Kanal- und 8-Kanalkonfigurationen wird dieser Anschluss
zum Frontlautsprecherausgang.

Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss nimmt ein Mikrofon auf.

9.  Seitenlautsprecherausgang (grau). Dieser Anschluss verbindet in einer 8-Kanal-
Audiokonfiguration mit den Seitenlautsprechern.
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7

Audio 2-, 4-, 6- oder 8-Kanalkonfiguration

Die Funktionen der Audio-Ausgénge in 2, 4, 6 oder 8-Kanal-Konfigurationen entnehmen
Sie bitte der folgenden Audio-Konfigurationstabelle.

Anschluss Bopfficrey 4-Kanal 6-Kanal 8-Kanal
2-Kanal
Hellblau Line In Line In Line In Line In
. . Front-Lautsprecher- Front-Lautsprecher- Front-Lautsprecher-
Hellgrtin Line Out
ausgang ausgang ausgang
Rosa Mic In Mic In Mic In Mic In
Orange - - Mitte/Subwoofer Mitte/Subwoofer
Hinterer Hinterer Hinterer
Schwarz -
Lautsprecherausgang | Lautsprecherausgang | Lautsprecherausgang
Grau — — - Seitenlautsprecher

10. USB 2.0-Anschliisse 1 und 2. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschltisse

nehmen USB 2.0-Geréte auf.

11.  USB 2.0-Anschliisse 3 und 4. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschltisse

nehmen USB 2.0-Gerate auf.
12. DVI-Port. Dieser Port ist flir beliebige DVI-D-kompatible Geréte vorgesehen. DVI-
D-Signale kénnen nicht in RGB-Signale flir Réhrenmonitore gewandelt werden, es
besteht keine Kompatibilitdt mit DVI-D 13.
13. Serieller Port. Mit diesem Port werden Modems oder andere Geréte verbunden, die
auf eine serielle Datentbertragung zurtickgreifen.
14. PS/2-Tastaturanschluss (lila). Hier kénnen Sie eine PS/2-Tastatur anschlieBen.

1.10.2

Interne Anschliisse

1.  Audioanschluss fiir optische Laufwerke (4-pol. CD)
Mit diesen Anschltissen kénnen Sie Stereo-Audiosignale von Quellen wie CD-ROM-
Laufwerken, dem TV-Tuner, oder MPEG-Karten empfangen.

ASUS P5N73-CM
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2.  ATX-Stromanschliisse (24-pol. EATXPWR und 4-pol. ATX12V)

Diese Anschlisse sind fur die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen. Sie sind
so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung zusammenzupassen.
Driicken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung fest auf den Anschluss, bis er
komplett eingerastet ist.

ATX12V EATXPWR

>

+12V DC —giij f— +12V DC  +3 Volt —8 “=— Erde
GND —j{— GND +12 Volt —=3 ==— +5 Volt
+12 Volt —=8 “3— +5 Volt
+5V Standby —= “&— +5 Volt
Power OK —=| =#— -5 Volt
Erde ——1# “#— Erde
+5 Volt —= “#— Erde
Erde ——1% #— Erde
+5 Volt —= ~#— PSON#
Erde ——13 #— Erde
+3 Volt —=3 =#— -12 Volt
+3 Volt —=8 =#— +3 Volt

Y

P5N73-CM ATX-Netzanschluss

k + Es wird empfohlen, fiir ein komplett konfiguriertes System ein Netzteil zu verwenden,
welches die ATX 12 V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) untersttitzt und
mindestens eine Leistung von 400 W liefern kann.

+ Vergessen Sie nicht, den 4-pol. EATX 12V-Stromstecker anzuschlieBen. Andernfalls
l&sst sich das System nicht starten.

+ Wir empfehlen lhnen, ein Netzteil mit einer héheren Ausgangsleistung zu verwenden,
wenn Sie ein System mit vielen stromverbrauchenden Geréten einrichten. Das System
wird méglicherweise instabil oder kann nicht booten, wenn die Stromversorgung nicht
ausreicht.
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Serial ATA-Anschliisse (7-pol. SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)

Diese Anschltisse sind fuir die Serial ATA-Signalkabel von Serial ATA
3 Gb/s-Festplatten vorgesehen.

aND GND-

RSATA TXP2 RSATA TXPS-

= RSATA TXNG. RSATA TXNG-
GND GND-

RSATA AXP2 RSATA RXP3

] g RSATA RXN2 RSATA RXN3

[ GND GND:
) oD oD
RSATA TXP1 RSATA TXP4

SATA2
SATA3

5]

SATA1
SATA4

RSATA XN RSATA TXNA
aND oND

RSATA AXP1 RSATA RXP4
RSATA_RXNT RSATA_ RXNS
ND. GND

P5N73-CM SATA-Anschliisse

% Verbinden Sie das rechtwinklige Ende des SATA-
Signalkabels mit dem SATA-Gerét. Sie kénnen auch

das rechtwinklige Ende des SATA-Signalkabels mit dem

integrierten SATA-Anschluss verbinden, um mechanische

Konflikte mit groBen Grafikkarten zu vermeiden.

Gehéuseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS)

Dieser Anschluss ist flir einen Einbruchserkennungssensor oder -schalter vorgesehen.

Verbinden Sie ein Ende des Gehéuseeinbruchssensor- oder -schalterkabels mit
diesem Anschluss. Beim Entfernen eines Gehéduseteils aktiviert sich der Sensor bzw.
Schalter und sendet ein Hochpegel-Warnsignal zu diesem Anschluss. Das Signal wird
als Gehduseeinbruchsereignis registriert.

Die mit “Geh&usesignal” und “Erde” markierten Stifte sind in der Standardeinstellung
mit einer Jumpersteckbriicke kurzgeschlossen. Entfernen Sie die Jumpersteckbrticke
von den Stiften, wenn Sie die Funktion zur Geh&useeinbruchserkennung verwenden
mdchten.

CHASSIS

GND (Default)
Chassis Signal

+5VSB_MB

P5N73-CM Gehéauseeinbruchsanschluss

ASUS P5N73-CM
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5.  IDE-Anschliisse (40-1 pol. PRI_IDE)

Die integrierten IDE-Anschltisse nehmen Ultra DMA 133/100/66/33-Signalkabel auf.
Jedes Ultra DMA 133/100/66/33-Signalkabel hat drei Anschllisse: blau, schwarz, und
grau. Verbinden Sie den blauen Anschluss mit dem IDE-Anschluss des Motherboards,
und wahlen Sie aus den folgenden Modi, um das Gerét zu konfigurieren.

Laufwerksjumper Laufwerks-Modus Kabelanschluss
Ein Laufwerk Cable-Select oder Master - Schwarz
Zwei Laufwerke Cable-Select Master Schwarz
Slave Grau
Master Master Schwarz oder grau
Slave Slave

+ Der Pol 20 entféllt am IDE-Anschluss, damit er zum abgedeckten Loch auf dem Ultra
DMA-Kabelanschluss passt. Dies verhindert eine falsche Einsteckrichtung beim
AnschlieBen des IDE-Kabels.

+ Verwenden Sie fiir Ultra DMA 133/100/66/33 IDE-Gerate ein 80-adriges IDE-Kabel.

PRI_IDE

INId

HINWEIS: Richten Sie die roten Markierungen (gewohnlich
P5N73-CM IDE-Anschluss ein Zickzackmuster) am IDE-Flachbandkabel an Pin 1 aus.

R Falls einer der Geratejumper auf “Cable-select” eingestellt ist, mlissen die anderen
Gerétejumper ebenfalls so eingestellt werden.
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Systemtafelanschluss (20-8 pol. F_PANEL)
Dieser Anschluss untersttitzt mehrere Gehduse-gebundene Funktionen.

PANEL

g F

asn.

-a37d
MG+
punoin
punoin
oeads

:

+037 30l

-a3T 3aal

HMd

punoin

B esou

& fpunon
(0]
=

)
=
bS]
»
=

P5N73-CM Systemtafelanschluss

Systemstrom-LED (2-pol. PLED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der System-Strom-LED verbunden. Verbinden Sie das
Strom-LED-Kabel vom Computergehduse mit diesem Anschluss. Die System-Strom-
LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im
Energiesparmodus befindet.

Festplattenaktivitdts-LED (2-pol. IDE_LED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitits-LED verbunden. Verbinden Sie das
HDD Aktivitats-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE LED leuchtet auf oder blinkt,
wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.

Systemlautsprecher (4-poliger SPEAKER)

Mit diesem vierpoligen Anschluss verbinden Sie einen im Geh&use angebrachten
Systemlautsprecher. Uber diesen Lautsprecher werden Warn- und Signalténe
ausgegeben.

Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRSW)

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch Drticken

des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt das System in den
Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach den Einstellungen im BIOS. Ist das
System eingeschaltet und halten Sie den Netzschalter ldnger als 4 Sekunden gedrtickt,
wird das System ausgeschaltet.

Reset-Schalter (2-pol. RESET)
Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehé&use befestigten Reset-
Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.

ASUS P5N73-CM
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7.  USB-Anschliisse (10-1 pol. USB56, USB78, USB910)

Diese Anschltisse sind flir die USB 2.0-Ports vorgesehen. Verbinden Sie USB/GAME-
Modulkabel mit einem dieser Anschluisse, und installieren Sie das Modul an einer
Steckplatzaussparung an der Ruickseite des Gehduses. Diese USB-Anschllisse
entsprechen den USB 2.0-Spezifikationen, die eine Verbindungsgeschwindigkeit von
bis zu 480 Mbps unterstlitzen.

Ere= —
z¢8 zed
cEm‘m‘D nEm‘m‘D
DHNZO DHNZO
2D0D56z 2D0D56z
USB56 G]m USB78 G]m USB910 m
G2 SEgS 5292
mm‘m@ mm‘mﬂ" mm‘m@
—— ‘3‘3(3 ‘3‘3(3 %‘gg
P5N73-CM USB 2.0-Anschliisse
' \ Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit dem USB-Anschluss, sonst wird das Motherboard
/ \

o \ beschddigt!

4& Verbinden Sie zuerst ein USB-Kabel mit dem ASUS Q-Connector (USB, blau), und
verbinden Sie dann den Q-Connector (USB) mit dem USB-Anschluss auf dem Motherboard.

% Das USB-Modul muss separat erworben werden.

*®

LPT-Anschluss (26-1 pol. LPT-Schnittstelle)

Der LPT-Anschluss (Line Printing Terminal) wird in erster Linie fir &ltere Drucker
verwendet. LPT wurde als IEEE 1394 standardisiert und entspricht der parallelen
Schnittstelle von IBM PC-kompatiblen Computern.

P5N73-CM LPT-Anschluss
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9.  Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden des S/PDIF-Audiomoduls fiir digitalen Sound.
Verbinden Sie das eine Ende des S/PDIF-Audiokabels mit diesem Anschluss und
das andere Ende mit dem S/PDIF-Modul an einer Steckplatzaussparung an der
Gehdusertickseite.

NG+

»
T
g
=
o
c
5

:

» SPDIF_OUT
P5N73-CM Digitaler Audio-Anschluss

% Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.

10. CPU-, Gehduse- und Netzteilllifteranschliisse (4-pol. CPU_FAN, 3-pol. CHA_FAN,
3-pol. PWR_FAN)

Die Liifteranschltsse untersttitzen Lifter mit 350 mA - 2000 mA (24W max.) oder
insgesamt 1 A - 3.48 A (41.76 W max.) mit +12V. Verbinden Sie die Lufterkabel mit
den Lufteranschltissen am Motherboard, wobei der schwarze Leiter jedes Kabels zum
Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

'\ Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Liifteranschllissen zu verbinden. Eine
/ o \ unzureichende Beliftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten
beschddigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE Jumpersteckbriicke auf die
Lufteranschltisse!

CPU_FAN

CPU FAN IN
GND

CPU FAN PWM
CPU FAN PWR

GND

+12V
ERotanon
CHA_FAN

GND
+12V
Rotation

P5N73-CM Liifteranschliisse

% Nur der CPU-Lufteranschluss untersttitzt die Q-Fan-Funktion.
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11.  Fronttafel-Audiosockel (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls, das
an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio oder den
herkémmlichen AC ‘97 Audiostandard unterstitzt. Verbinden Sie das Ende des
Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.

:ﬂ Azalia-Konforme  Legacy AC’97-Konforme
Poldefinition Poldefinition
%
&
23 o
[=}
24 S‘ i‘ oo o
EE QEs % 2=z
oo -
Qm, —oco g ooz
Nola 2 8853
o o T =L 0
l:l [y EE ¥ 55 H
> E 3

P5N73-CM Azalia Analoger Fronttafelanschluss

R + Es wird empfohlen, ein High Definition-Fronttafel Audio E/A-Modul mit diesem Anschluss
zu verbinden, um die High Definition Audio-Funktionen dieses Motherboards nutzen zu
kénnen.

Wenn Sie ein High-Definition Fronttafelaudiomodul mit diesem Anschluss verbinden
wollen, muss das Element Front Panel Select im BIOS auf [HD Audio] eingestellt sein;
wenn Sie ein AC'97 Fronttafelaudiomodul anschlieBen wollen, stellen Sie das Element
auf [AC97]. Dieser Anschluss ist auf HD Audio voreingestellt.Details siehe Abschnitt
“2.4.3 Onboard Devices Configuration”.

12. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY)
Dieser Anschluss nimmt das beigelegte Diskettenlaufwerk (FDD)-Signalkabel auf.
Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit diesem Anschluss und dann das andere Ende
mit dem Signalanschluss an der Riickseite des Diskettenlaufwerks.

Pol 5 entféllt am Anschluss, um eine falsche Kabelverbindung bei der Verwendung eines
FDD-Kabels mit bedecktem Pol 5 zu vermeiden.

FLOPPY

PIN1

- HINWEIS: Richten Sie die rote Markierung
% des Flachbandkabels auf PIN 1 aus.

P5N73-CM Diskettenlaufwerksanschluss
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1.11 Software-Unterstiitzung

1.11.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard untersttitzt Windows® XP / Vista-Betriebssysteme. Installieren Sie immer
die neueste Betriebssystemversion und die dazugehdrigen Updates, um die Funktionen lhrer
Hardware zu maximieren.

Einstellungsprozeduren, die in diesem Kapitel beschrieben sind. Beziehen Sie sich auf
die Dokumentation Ihres Betriebssystems fir detaillierte Informationen.

% + Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen Sie nur die

+ Fur eine bessere Kompatibilitdt und Systemstabilitat vergewissern Sie sich bitte, dass
Windows® XP Service Pack 3 / Windows® Vista Service Pack 1 installiert sind, bevor Sie
die Treiber installieren.

1.11.2  Support-DVD-Informationen

Die mitgelieferte Support-DVD enthdlt die Treiber, Anwendungs-Software und
Hilfsprogramme, die Sie installieren kénnen, um alle Motherboard-Funktionen nutzen zu
kénnen.

Ausfiihren der Support-DVD

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Die DVD zeigt automatisch das
Treiberment an, wenn Autorun auf ihrem Computer aktiviert ist.

% Die folgenden Abbildungen werden nur zur Veranschaulichtung benutzt.

U= s ot st OX

Divers | Wiilies | MakeDisk | Manusls | Contsct | Klicken Sie auf
= | ein Element,
Drivers 2" — um die Support-
z DVD-/Motherboard-

[ASUS InstAll - Installation Wizard for Anti-Vi d 1 Infor ationen
nstAll - Installation Wizard for Anti-Virus ans
ASUS InstAll can install Drivers Utility ; anzuzeigen.

anti-virus utility and all of
drivers for you.

Note: To provide you with a
safer system, ASUS InstAll
installs anti-virus utility by

default

Klicken Sie zur Installation auf das entsprechende Element.

/ Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD, um die
A Datei ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie auf ASSETUP.EXE,
um die DVD auszufihren.
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BIOS-Informationen

2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

Die folgenden Dienstprogramme helfen lhnen, das Basic Input/Output System (BIOS)-Setup
des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

1. ASUS Update (Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.)

2. ASUS EZ Flash 2 (Aktualisiert das BIOS im DOS uber eine Diskette/ einen USB-
Speicherstick.)

ASUS AFUDOS (Aktualisiert das BIOS uber eine bootféhige Diskette im DOS-Modus.)

ASUS CrashFree BIOS 2 (Aktualisiert das BIOS ber eine bootféhige Diskette oder
die Motherboard Support-DVD, wenn die BIOS-Datei fehlerhaft geworden ist.)

Siehe entsprechende Abschnitte flir Details zu diesen Dienstprogrammen.

R Speichern Sie eine Kopie der urspriinglichen Motherboard BIOS-Datei auf einer
bootfahigen Diskette/ einen USB-Speicherstick fiir den Fall, dass Sie das alte BIOS spéter
wiederherstellen mussen. Verwenden Sie das ASUS Update- oder AFUDOS-Programm,
um das urspriingliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

211 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet Ihnen, das Motherboard BIOS in der Windows®-
Umgebung zu verwalten, zu speichern und zu aktualisieren. Mit dem ASUS Update-
Programm kénnen Sie:

. die vorliegende BIOS-Datei speichern
. die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen
. das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren

das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren
die Informationen tber die BIOS-Version betrachten.
Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-DVD.

ASUS Update bendtigt eine Internetverbindung tiber ein Netzwerk oder einen
Internetdienstanbieter (ISP).

Installieren des ASUS Update
So installieren Sie ASUS Update:
1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein. Das Drivers-Menu wird

geodffnet.
2. Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf Install ASUS Update.
3. Das ASUS Update-Programm wird auf Inrem System installiert.

Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses
Programms aktualisieren.
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Aktualisieren des BIOS liber das Internet
So aktualisieren Sie das BIOS Uber das Internet:

1.

Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf Start >
Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken.

Wéhlen Sie die Option BIOS (iber das Internet aktualisieren aus dem Pulldown-
Ment und klicken dann auf Weiter.

Widhlen Sie die lhnen am nachsten gelegene ASUS FTP-Site aus, um starken
Netzwerkverkehr zu vermeiden, oder klicken Sie auf Automatische Auswabhl. Klicken
Sie auf Weiter.

Wabhlen Sie die gewtinschte BIOS-Version auf der FTP-Seite aus. Klicken Sie auf
Weiter.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Aktualisierungsprozess zu
vervollstandigen.

/ Das ASUS Update-Programm kann sich liber das Internet aktualisieren. Um alle

Funktionen des Programms nutzen zu kénnen, aktualisieren Sie es bitte regelméaBig.

Aktualisieren des BIOS liber eine BIOS-Datei
So aktualisieren Sie das BIOS (ber eine BIOS-Datei:

1.

Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf Start >
Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken.

Wéhlen Sie die Option BIOS (iber eine Datei aktualisieren aus dem Pulldown-Menti
und klicken dann auf Weiter.

Suchen Sie die BIOS-Datei von dem Offnen-Fenster und klicken dann auf Offnen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Aktualisierungsprozess zu
vervollsténdigen.

2.1.2 Erstellen einer bootfdhigen Diskette

1.

Es gibt verschiedene Methoden, eine bootféhige Diskette zu erstellen.
DOS-Umgebung
a. Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk ein.

b. Beider DOS-Eingabeaufforderung tippen Sie bitte format A:/S
und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

Windows® XP-Umgebung

a. Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Diskettenlaufwerk.

b. Klicken Sie auf Start auf dem Windows®-Desktop und wéhlen Sie Arbeitsplatz.

c. Wahlen Sie das 3 1/2 Diskette-Symbol.

d. Klicken Sie auf Datei auf dem Ment und wahlen Sie Formatieren. Darauthin
erscheint ein Fenster: Formatieren von A:

e. Wadbhlen Sie bitte aus den Formatierungsoptionen MS-DOS-Startdiskette erstellen
und klicken dann auf Starten.

Windows® Vista-Umgebung

a. Stecken Sie eine formatierte 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk.
—

o
b. Klicken Sie auf dem Windows®-Desktop auf W und wahlen Sie Computer.
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c. Rechtsklicken Sie auf Diskettenlaufwerk und klicken Sie auf Formatieren, um die
Format 3 1/2 Floppy-Dialogbox anzuzeigen.

d. Klicken Sie das Kdstchen Eine MS-DOS Start-Diskette erstellen an.
e. Klicken Sie auf Start.
2. Kopieren Sie die originale oder aktuellste BIOS-Datei zu der bootféhigen Diskette.

213 ASUS EZ Flash 2-Programm

Mit ASUS EZ Flash 2 kénnen Sie das BIOS mthelos aktualisieren, ohne langwierig von einer
Diskette starten und ein auf DOS basierendes Programm verwenden zu missen. EZ Flash
2 ist in der BIOS-Firmware integriert und kann durch Driicken von <Alt> + <F2> wahrend des
Einschaltselbsttests (POST) aufgerufen werden.

So aktualisieren Sie das BIOS tiber EZ Flash 2:

1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-Datei fur |hr
Motherboard herunterzuladen.

2. Speichern Sie die BIOS-Datei auf eine Diskette oder einen USB-Speicherstick, und
starten Sie anschlieBend das System neu.

3. EZ Flash 2 |&sst sich auf zwei Weisen starten.

(1) Fuhren Sie die Diskette/ den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in das
Diskettenlaufwerk oder den USB-Port ein.

Driicken Sie wéhrend des POST <Alt> + <F2>. Die folgende Anzeige erscheint.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.24
FLASH TYPE: [MXICH25ES00S

Current ROM Update ROM
BOARD: |[BSNiES=CM) BOARD : JUSiKHGWHH
VER: QL0 VER: [Unknown

07/10/2008 DATE: |Unknown

PATH : [JEEN

1

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [ESC] Exit

(2) Offnen Sie das BIOS-Setupprogramm. Gehen Sie ins Tools-Men, wéhlen Sie EZ
Flash2 und driicken Sie <Enter>, um das Programm zu aktivieren.

Sie kénnen mit <Tab> zwischen den Laufwerken wechseln, bis Sie die richtige
Datei finden. Driicken Sie daraufhin <Enter>.

4. Wenn die richtige BIOS-Datei gefunden wurde, flihrt EZ Flash 2 die BIOS-
Aktualisierung durch und startet dann automatisch das System neu.

/ ' +  Diese Funktion unterstlitzt USB-Speichersticks, Festplatten, oder Disketten (nur im
[ax] FAT 32/16-Format).

Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder
neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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21.4 Aktualisieren des BIOS

Das Basic Input/Output System (BIOS) kann mit Hilfe des AwardBIOS Flash-Programms
aktualisiert werden. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um das BIOS Uber dieses
Programm zu aktualisieren.

1. Laden Sie die neueste BIOS-Datei von der ASUS-Website herunter. Benennen Sie die
Datei in PSN73CM.BIN um, und speichern Sie sie auf eine Diskette, CD ROM oder
einen USB-Speicherstick im FAT 16/12-Format.

R Speichern Sie nur die neue BIOS-Datei auf dieser Diskette. Damit vermeiden Sie, aus
Versehen die falsche BIOS-Datei zu laden.

2. Kopieren Sie das AwardBIOS Flash-Programm (awdflash.exe) aus dem Software-
Ordner auf der Support-DVD auf die Diskette/die CD ROM/ den USB-Speicherstick,
die/der die neue BIOS-Datei enthalt.

3. Fahren Sie das System (iber die zuvor erstellte bootféhigen Diskette/ die CD ROM/
den USB-Speicherstick im DOS-Modus hoch.

4. Wechseln Sie im DOS-Modus mit <X:> (X steht fir die Laufwerksbezeichnung) zum
Ordner mit der Diskette/ CD ROM oder dem USB-Speicherstick, auf der/dem die neue
BIOS-Datei und das Award BIOS Flash-Programm gespeichert sind.

5. Geben Sie bei der Eingabeaufforderung awdflash ein, und drticken Sie die
<Eingabetaste>. Der Award BIOS Flash-Programm-Bildschirm wird angezeigt.

For 690G-SB600-P5N-73CM _H-00 DATE:
12/12/2006
Flash Type - Winbond W39V080A (8Mb)

Please input File Name!

6.  Geben Sie im “File Name
to Program™-Feld den
Namen der B'OS'Pat‘?' For 690G-SB600-P5N73-CM H-00
ein und drticken Sie die 12/12/2006 -
<Eingabetaste>. Flash Type - Winbond W39V080A (8Mb)

P5N73CM.bin

Please input File Name!
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7. Wenn das Programm Sie
auffordert, die aktuelle BIOS-
Datei zu speichern, drticken
Sie <N>. Die folgende
Darstellung erscheint.

8.  Das Programm bestétigt die
BIOS-Datei auf der Diskette,
CD ROM oder dem USB-
Speicherstick, und beginnt
mit der Aktualisierung.

For 690G-SB600-P5N73-CM _H-00
12/12/2006

Flash Type - Winbond W39V080A (8Mb)

B write OK No Update Write Fail

Warning:

% Wahrend der Aktualisierung darf das System nicht ausgeschaltet oder zurtickgesetzt

~ werden!

9. Das Programm zeigt
die Nachricht “Flashing
Complete” an. Dies
bedeutet, dass die BIOS-
Datei erfolgreich aktualisiert
wurde. Entfernen Sie das
Speichergerat und drlicken
Sie <F1>, um das System
neu zu starten.

For 690G-SB600-P5N73-CM H-00
12/12/2006
Flash Type - Winbond W39V080A (8Mb)

P5N73CM.bin
Flashing Complete
Press <F1> to Continue

M ourite ox No Update Write Fail

- R

2.1.5 Speichern der aktuellen BIOS-Datei

Sie kénnen mit dem AwardBIOS Flash-Programm die aktuelle BIOS-speichern. Sie kénnen
die aktuelle BIOS-Datei erneut laden, falls die BIOS-Datei beim Aktualisieren beschadigt

wird.

K Stellen Sie sicher, dass das Speichermedium tber gentigend Speicherplatz fir die BIOS-

Datei verfligt.

So speichern Sie die aktuelle
BIOS-Datei mit dem AwardBIOS
Flash-Programm:

1. Folgen Sie den Schritten 1
bis 6 des voranstehenden
Abschnitts.

2. Dricken Sie <Y>, wenn
Sie das Programm dazu
auffordert, die aktuelle
BIOS-Datei zu speichern.
Die folgende Darstellung
wird angezeigt.

ASUS P5N73-CM
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3. Geben Sie einen Namen flir
die aktuelle BIOS-Datei im

Save current BIOS as’-Feld For 690G-SB600-P5N73-CM_H-00

ein, und drticken Sie die 12/12/2006
<Eingabetaste>. Flash Type - Winbond W39VO080A (8Mb)

0113.bin

Checksum: D800H

0112.bin

Please Wait!

4. Das Programm speichert
die aktuelle BIOS-Datei
auf die DlSkette' und For 690G-SB600-P5N73-CM _H-00
kehrt dann zum BIOS- 12/12/2006
Aktua”sierungsprozess Flash Type - Winbond W39V080A (8Mb)

zurtick. 0113.bin

Now Backup System BIOS to
File!

Please Wait!

2.1.6 ASUS CrashFree BIOS 2-Programm

ASUS CrashFree BIOS 2 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das

Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wéhrend des
Aktualisierungsvorgangs beschédigt wurde. Sie kénnen eine beschédigte BIOS-Datei tiber
die Motherboard Support-DVD oder eine Diskette/ einen USB-Speicherstick mit der aktuellen
BIOS-Datei aktualisieren.

R + Bereiten Sie die Motherboard Support-DVD, den USB-Speicherstick oder die Diskette
vor, die die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthélt, bevor Sie dieses Programm
starten.

+ Vergessen Sie nicht, die originale oder aktualisierte BIOS-Datei auf dem
Speichermedium in PSN73CM.ROM umzubenennen.

Wiederherstellen des BIOS von einer Diskette
So stellen Sie das BIOS von einer Diskette wieder her:
1. Schalten Sie das System ein.

2. Stecken Sie die Diskette mit der originalen oder aktuellen BIOS-Datei in das
Diskettenlaufwerk ein.

3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die Diskette nach der
originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy. ..
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4.

Wenn die BIOS-Datei gefunden wurde, liest das Programm die Datei und startet das
erneute Schreiben der beschédigten BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!

Reading file “P5N73CM.bin”. Completed.
Start flashing...

Das System darf wéhrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess abgeschlossen
ist.

Wiederherstellen des BIOS von der Support-DVD
So stellen Sie das BIOS von der Support-DVD wieder her:

1.

4.

Entfernen Sie jegliche Diskette aus dem Diskettenlaufwerk und schalten dann das
System ein.

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein.

Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die Diskette nach der
originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy. ..

Das Programm sucht automatisch im CD-ROM-Laufwerk nach der originalen oder
aktuellen BIOS-Datei, wenn keine Diskette im Laufwerk gefunden wurde. Das
Programm aktualisiert dann die beschédigte BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy. ..
Floppy not found!

Checking for DVD-ROM...

DVD-ROM found!

Reading file “P5N73-CM.bin”. Completed.
Start flashing. ..

Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess abgeschlossen
wurde.

% Das wiederhergestellte BIOS ist méglicherweise nicht die aktuellste BIOS-Version fuir

dieses Motherboard. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste
BIOS-Datei herunterzuladen.

ASUS P5N73-CM
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2.2 BIOS-Setupprogramm

Dieses Motherboard unterstitzt einen programmierbaren Serial Peripheral Interface
(SPI)-Chip, den Sie mit dem im Abschnitt “2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS”
beschriebenen Dienstprogramm aktualisieren kénnen.

Verwenden Sie das BIOS-Setupprogramm zum Installieren eines Motherboards, zur
Neukonfiguration des Systems oder bei einer “Run Setup”-Aufforderung. Dieser Abschnitt
erklart das Konfigurieren des Systems mit diesem Programm.

Auch wenn Sie nicht aufgefordert werden das Setupprogramm auszuflihren, méchten Sie die
Konfiguration Ihres Computers u.U. spéter @ndern. Sie méchten z.B. die Kennwortfunktion
aktivieren oder Einstellungen der Energieverwaltung &ndern. Hierflir missen Sie lhr System
mit dem BIOS-Setup-Programm neu konfigurieren, damit der Computer diese Anderungen
erkennt und sie im CMOS-RAM des SPI-Chips ablegt.

Das Setupprogramm befindet sich im auf dem SPI-Chip des Motherboards. Beim Starten
des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm auszufiihren. Rufen Sie das
Setupprogramm durch Driicken der <Entf>-Taste wéhrend des Einschaltselbsttests (POST)
auf; sonst setzt POST seine Testroutinen fort.

Médchten Sie das Setup-Programm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie bitte das
System auf eine der folgenden Weisen neu:

Starten Sie neu tiber die Standardfunktionen des Betriebssystems neu.
Drticken Sie gleichzeitig <Strg>+<Alt>+<Entf>.
+ Driicken Sie die Reset-Taste am Gehéuse.

+  Dricken Sie den Netzschalter, um das System aus und wieder an zu schalten.

/'\ Mit dem Netzschalter, der Reset-Taste oder <Strg>+<Alt>+<Entf> kwird das System
e\ gewaltsam ausgeschaltet. Dies kann zu Datenverlust oder Schidden am System fuhren. Es
wird empfohlen, das System immer Uber die Standard-Ausschaltfunktion zu verlassen.

Das Setup-Programm ist fiir eine méglichst bequeme Bedienung entworfen. Es ist
ein mentigesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Navigationstasten durch
unterschiedliche Untermentis rollen und die vorab festgelegten Optionen auswéhlen kénnen.

R + Die Standard-BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind fiir die meisten
Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden Sie bitte die
Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der BIOS-Einstellungen
unstabil geworden ist. Wéhlen Sie hierzu das Element “Load Default Settings” im Exit-
Menii. Siehe Abschnitt “2.8 Exit-Menu”.

Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz
und kénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.

Besuchen Sie die ASUS-Webseite (www.asus.com), um die neueste BIOS-Datei fir lhr
Motherboard herunterzuladen.
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2.2.1 BIOS-Menlibildschirm

Meniielemente

Meniileiste Konfigurationsfelder Aligemeine Hilfe

Main Advanced Power Boot Tools Exit

: 7 : 28 Select Menu
System Date e, Jan 1 2008

Item Specific Helph

Legacy Diskette A: .44M, 3.5 in.]

Change the day, month,
year and century.

Primary IDE Master
Primary IDE Slave
SATALl

SATA2

SATA3

SATA4

HDD SMART Monitoring

vVVvVVvVvyVvYyYY

Installed Memory
Usable Memory

Untermeniielemente Navigationstasten

22.2 Meniileiste
Oben im Bildschirm gibt es eine Mendileiste mit folgenden Optionen:
Main Hier kdnnen Sie die Systemhaupteinstellungen &ndern

Advanced Hier knnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen
&ndern

Power  Hier konnen Sie die Konfiguration der erweiterten
Energieverwaltung (APM) &ndern

Boot Hier kénnen Sie die Systemstartkonfiguration &ndern

Tools Hier kénnen Sie die Einstellung fir Sonderfunktionen konfigurieren

Exit Hier kdnnen Sie die Beenden-Optionen wahlen und die
Standardeinstellungen laden

Wéhlen Sie mit Hilfe der Rechts oder Links-Pfeiltaste auf der Tastatur das gewtinschte
Element in der Menlileiste aus. Das gewéhlte Element wird markiert.

223 Navigationstasten

In der unteren rechten Ecke eines Mentibildschirms werden Navigationstasten fiir das
jeweilige Menli angezeigt. Verwenden Sie diese Navigationstasten, um Elemente im Mend
auszuwdhlen und die Einstellungen zu &ndern.

% Manche Navigationstasten sind von Bildschirm zu Bildschirm verschieden.
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2.2.4 Menlielemente

Wenn ein Element auf der Menlileiste markiert ist, werden die speziellen Elemente flir dieses
Menti angezeigt. Wenn Sie z.B. Main gewéhlt haben, werden die Elemente des Main-Mentis
angezeigt.

Die anderen Elemente (Advanced, Power, Boot, Tools und Exit) auf der Menlileiste haben
ihre eigenen Mentelemente.

2.2.5 Untermeniielemente

Ein geftilltes Dreieck vor einem Element auf dem Mentibildschirm bedeutet, dass das Element
ein Untermenti enthélt. Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken dann die
<Eingabetaste>, um sein Untermenti anzeigen zu lassen.

2.2.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Mentelemente. Sie kénnen den Wert in dem Feld
neben einem Element &ndern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie kénnen kein
Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wéahlen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das entsprechende
Element gewdhlt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu dndern, wéhlen Sie bitte das
entsprechende Element und drlicken dann die <Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen
anzeigen zu lassen. Siehe “2.2.7 Popup-Fenster”.

2.2.7 Pop-up-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen i e ’W
Konfigurationsoptionen erscheint, wenn ioat sinetraiLe
Sie ein Mentelement wéhlen und dann

Primary IDE Mal Legacy Diskette A:

Primary IDE S A
Disabled ...

720K , 3.5 in

3
g

SATA3 144w, 35 4n. ol

die <Eingabetaste> drticken. 05" Swasr won

Installed Mem
Usable Memory.

Tl :Move ENTER:Accept ESC:Abort

2.2.8 Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der
rechten Seite eines Mentibildschirms, Popup menu

wenn es Elemente auBerhalb des

Bildschirms gibt. Driicken Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten oder Bild auf-/Bild ab-Tasten, um
die weiteren Elemente auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.

229 Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Mentibildschirms steht eine Kurzbeschreibung des
gewdhlten Elements.
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2.3 Main-Menii

Das Main-Meni erscheint und gibt lhnen einen Uberblick tiber die Grundinformationen zum
System, wenn Sie das BIOS Setup-Programm &ffnen.

ﬁ Im Abschnitt ©2.2.1 BIOS-Mendbildschirm” finden Sie Informationen zu Mentelementen
- und Navigationsanweisungen.

)UFER Ml Advanced Power Boot Tools Exit
[W: 18: 36 Select M
System Date Tue, Jan 1 2008 eec en
Legacy Diskette A: [1.44M, 3.5 in.] Item Specific Helphh
. Change the day, month,

» Primary IDE Master [None] year and century.
» Primary IDE Slave [None]
> SATAL [None]
> SATA2 [None]
> SATA3 [ST380817AS]
> SATA4 [None]

HDD SMART Monitoring [Disabled]

Installed Memory 512MB

Usable Memory 383MB

2.3.1 System Time [xx:xx:xx]

Hier kénnen Sie die Systemzeit einstellen.

2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]
Hier kénnen Sie das Systemdatum einstellen.

233 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

Hier kdnnen Sie den Typ des installierten Diskettenlaufwerks einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [720K , 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]

234 Primary IDE Master/Slave

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen IDE-Gerate, wenn Sie das BIOS-
Setupprogramm aufrufen. Jedes IDE-Gerét hat jeweils ein Unterment. Wahlen Sie ein Gerét
und drticken anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Informationen zu dem IDE-Gerat
anzeigen zu lassen.

Die Werte neben den mit gedédmpfter Farbe dargestellten Elementen (Capacity, Cylinder,
Head, Sector und Transfer Mode) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom
Benutzer einstellbar. “N/A” wird angezeigt, wenn kein IDE-Gerat in diesem System installiert
wurde.

PIO Mode [Auto]

Legt den PIO-Modus fur das IDE-Gerét fest.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Mode 0] [Mode 1] [Mode 2] [Mode 3] [Mode 4]

UDMA Mode [Auto]
Aktiviert oder deaktiviert den UDMA-Modus. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]
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Primary IDE Master/Slave [Auto]

Wenn Sie [Auto] wahlen, wird das IDE-Laufwerk automatisch erkannt. Bei erfolgreicher
automatischer Erkennung fiillt das BIOS automatisch die passenden Werte flir die anderen
Felder in diesem Unterment aus. Falls das Laufwerk bereits auf einem anderen System
formatiert wurde, erkennt das BIOS evtl. falsche Parameter. Wahlen Sie [Manual], um die
Parameter des IDE-Laufwerks manuell einzugeben. Wenn kein Laufwerk installiert ist,
wéhlen Sie [None]. Konfigurationsoptionen: [None] [Auto] [Manual]

Access Mode [Auto]

Mit der Standardeinstellung [Auto] kénnen IDE-Festplatten automatisch erkannt werden.
Waéhlen Sie [CHS], wenn Sie die IDE Primére Master/Slave auf [Manual] eingestellt haben.
Konfigurationsoptionen: [CHS] [LBA] [Large] [Auto]

/' Bevor Sie eine Festplatte konfigurieren, vergewissern Sie sich, dass Sie Uber die
1A richtigen Konfigurationsinformationen des Festplattenherstellers verfligen. Bei falschen
Einstellungen kann es passieren, dass das System die installierte Festplatte nicht erkennt.

Capacity

Zeigt die automatisch erkannte Festplattenkapazitdt an. Dieses Element kann vom Benutzer
nicht veréndert werden.

Cylinder

Zeigt die Anzahl der Festplattenzylinder an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht
veréndert werden.

Head

Zeigt die Anzahl der Lese-/Schreibkdpfe der Festplatte an. Dieses Element kann vom
Benutzer nicht verandert werden.

Sector

Zeigt die Anzahl der Sektoren pro Spur an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht
veréndert werden.

Transfer Mode
Zeigt den Transfermodus an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verandert werden.

Hilfsprogramm, wie z.B. FDISK, um die neue IDE-Festplatte zu partitionieren und zu
formatieren. Dies ist notwendig, damit Daten von der Festplatte gelesen oder auf die
Festplatte geschrieben werden kénnen. Stellen Sie sicher, dass die Festplattenpartition
aktiviert ist.

%f Benutzen Sie nach der Eingabe der IDE-Festplatteninformationen ins BIOS ein

235 SATA 1~4

Das BIOS erkennt automatisch die angeschlossenen Serial ATA-Geréte. Fiir jedes Gerét wird
ein eigenes Untermenti angezeigt. Wahlen Sie das Element fiir ein Gerat an, und drticken
anschlieBend die <Eingabetaste>, um die SATA-Geratinformationen anzeigen zu lassen.

Die Werte neben den mit gedédmpfter Farbe dargestellten Elementen (Capacity, Cylinder,
Head, Precomp, Landing Zone und Sector) werden vom BIOS automatisch ermittelt und

sind nicht vom Benutzer einstellbar. “N/A” wird angezeigt, wenn kein SATA-Gerét in diesem
System installiert wurde.
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Extended Drive [Auto]

Legt den mit dem System verbundenen Festplattentyp fest.
Konfigurationsoptionen: [None] [Auto]

Access Mode [Auto]
Legt den Sektor-Adressmodus fest. Konfigurationsoptionen: [Large] [Auto]

Bevor Sie eine Festplatte konfigurieren, vergewissern Sie sich, dass Sie tiber die
richtigen Konfigurationsinformationen des Festplattenherstellers verfligen. Bei falschen

Einstellungen kann es passieren, dass das System die installierte Festplatte nicht erkennt.

Capacity

Zeigt die automatisch erkannte Festplattenkapazitit an. Dieses Element kann vom Benutzer

nicht veréndert werden.

Cylinder

Zeigt die Anzahl der Festplattenzylinder an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht
veréndert werden.

Head

Zeigt die Anzahl der Lese-/Schreibkdpfe der Festplatte an. Dieses Element kann vom
Benutzer nicht verandert werden.

Landing Zone

Zeigt die Anzahl der Landezonen pro Spur an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht
verdndert werden.

Sector

Zeigt die Anzahl der Sektoren pro Spur an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht
verdndert werden.

Benutzen Sie nach der Eingabe der IDE-Festplatteninformationen ins BIOS ein

Hilfsprogramm, wie z.B. FDISK, um die neue IDE-Festplatte zu partitionieren und zu
formatieren. Dies ist notwendig, damit Daten von der Festplatte gelesen oder auf die
Festplatte geschrieben werden kénnen. Stellen Sie sicher, dass die Festplattenpartition
aktiviert ist.

2.3.6 HDD SMART Monitoring [Disabled]

Hier kénnen Sie die HDD Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART)-
Funktion aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.3.7 Installed Memory [xxx MB]
Zeigt die GroBe des installierten Speichers an.

2.3.8 Usable Memory [XXX MB]

Zeigt die Gr6Be der nutzbaren Speichers an.
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2.4 Advanced-Menii

Die Elemente im Advanced-Menti gestatten lhnen, die Einstellung fiir die CPU und andere
Systemgeréte zu dndern.

'\ Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menli ist Vorsicht geboten. Falsche Werte
/ ¥\ kénnen zu einer Systemfunktionsstérung fihren.

Advanced  peli-V JS:lTo14 Tools  Exit

Select Menu

AI NET 2
Item Specific Help P
CPU Configuration

Chipset

PCIPnP

Onboard Device Configuration
USB Configuration

vVvVvVvyYwy vwv

241 JumperFree

FSB - Memory Clock Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den FSB-Speichertaktmodus einstellen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Linked] [Unlinked]
ESB - Memory Ratio [Auto]
Hier kénnen Sie das FSB-Arbeitsspeicherverhdltnis einstellen. Dieses Element
ist einstellbar, wenn FSB - Memory Clock Mode auf [Linked] eingestellt ist.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1:1] [5:4] [3:2] [Sync Mode]
FSB (QDR). MHz [Auto]
Hier kénnen Sie die CPU FSB-Frequenz von 600 bis 2000 eingeben. Sie kénnen mit
den +/-Tasten einen neuen Wert eingeben. Dieses Element ist nur einstellbar, wenn
FSB - Memory Clock Mode auf [Linked] oder [Unlinked] steht.

% Das tatséchliche FSB (QDR) zeigt die nach einem Neustart effektive Frequenz an.

MEM_(DDR), MHz [Auto]

Hier kénnen Sie die Speicherfrequenz von 400 bis 1400 einstellen. Sie kénnen mit
den +/-Tasten einen neuen Wert eingeben. Dieses Element ist nur einstellbar, wenn
FSB - Memory Clock Mode auf [Unlinked] steht.

% Das tatséchliche MEM (DDR) zeigt die nach einem Neustart effektive Frequenz an.

Memory Timing Setting
Memory Timing Setting [Optimal]
Hier kénnen Sie das Speicher-Timing einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Optimal] [Expert]

Das folgende Element ist nur einstellbar, wenn Memory Timing Setting auf [Expert]
eingestellt ist.

tCL (CAS Latency) [Auto]
Hier kénnen Sie die tCL (CAS-Latenz) einstellen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6].
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tRCD [Auto]

Hier kénnen Sie die RAS zu CAS-Verzdgerung flir einen RD/WR-Befehl auf der selben
Bank einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

{RP [Auto]

Hier kénnen Sie die Vorladezeit einer Zeile bei Precharge-to-Active oder Auto-Refresh
der selben Speicherbank einstellen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

{RAS [Auto]

Hier kénnen Sie die RAS-Mindestaktivzeit einstellen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]...[31]

Command Per Clock (CMD) [Auto]

Hier kénnen Sie die Befehlszeiteinstellung (pro Takteinheit) einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 clock] [2 clock]

**Advanced Memory Settings**

tRRD [Auto]
Hier kénnen Sie das tRRD einstellen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6]...[15].

tRC [Auto]

Hier kénnen Sie das RAS zu RAS oder die Wiederauffrischungszeit der selben Bank
einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]...[31]

tWR [Auto]
Hier kénnen Sie das tWR einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

tWTR [Auto]
Hier kénnen Sie das tWTR einstellen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]...[15]
{REF [Auto]
Hier kénnen Sie das tREF einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2]

1.8VDual Over Voltage Control Default]

Hier kdnnen Sie die +1.8V Dual-Uberspannung einstellen.
Konfigurationsoptionen:[+6.25mV] [+12.50mV] [+18.75mV]...[+393.75mV]

VCORE Over Voltage Control [Auto]

Hier kdnnen Sie diee VCORE-Uberspannung einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [+50 mV] [+100 mV] [+150 mV]

NB-Uberspannungssteuerung [Deaktiviert]

Mit dieser Option kénnen Sie die NB-Uberspannung festlegen. Konfigurationsoptionen:
[Disabled] [+50 mv] [+100 mv] [+150 mv]

24.2 AI NET 2

Post Check LAN cable [Disabled]

Ermdglicht das Einschalten/Ausschalten der Uberpriifung des LAN-Kabels beim Selbsttest.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

243 CPU Configuration

CPU Internal Thermal Control [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert die interne Temperaturregelung der CPU. Konfigurationsoptionen:
[Auto] [Disabled]
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Limit CPUID MaxVal [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Limit CPUID MaxVal-Technologie.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Enhanced C1 (C1E) [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Enhanced C1 (C1E)-Technologie, welche das Verhéltnis Kern-
Bus und VID beim Eintritt in einen erweiterten C1-Status verringert. Konfigurationsoptionen:
[Enabled] [Disabled]

Execute Disable Bit [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel® Execute Disable Bit-Funktion, mit der Ihr Computer noch
besser vor Viren und anderen béswilligen Attacken geschitzt wird. Konfigurationsoptionen:
[Disabled] [Enabled]

Virtualization Technology [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Virtualization-Technologie. Nur bei der Aktivierung kénnen

die zusétzliche Hardware-Féahigkeiten der Vanderpool Technology genutzt werden.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

CPU Multiplier [7.0]

Zum Festlegen des CPU-Multiplikators. Konfigurationsoptionen: [6.0] [7.0]

Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Enhanced Intel SpeedStep-Technologie, welche den
Prozessortakt je nach der Prozessorlast einstellt.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

24.4 Chipset

Spread Spectrum-Steuerung
CPU/SATA/PCIE Spread Spectrum [Deaktiviert]
Zum Aktivieren oder Deaktivieren der CPU/SATA/PCIE-Spread Spectrum-
Funktionalitét.Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
Frame Buffer Size [128M]
Hier kénnen Sie die Frame-PuffergroBe festlegen.
Konfigurationsoptionen: [16M] [32M] [64M] [128M] [256M]
Primary Display Adapter [PCI-E]
Hier kénnen Sie einen Grafik-Controller als priméres Bootgerat auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [PCI] [Onboard] [PCI-E]
245 PCIPnP

Plug & Play O/S [No]

BIOS konfiguriert alle Gerate des Systems, wenn [Nein] gewahlt wurde. Wenn Sie ein
Plug&Play-Betriebssystem verwenden und [Ja] gewéhlt haben, dann konfiguriert das
Betriebssystem die Plug&Play-Gerate, die flir das Starten des Systems benétigt werden.
Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]
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24.6 Onboard Device Configuration

IDE Function Setup
OnChip IDE Channel 0 [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den OnChip IDE Kanal 0-Controller.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
IDE DAM transfer access [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den IDE DMA-Ubertragungszugriff.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
Serial-ATA Controller [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den Serial-ATA Controller.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
IDE Prefetch Mode [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den IDE Prefetch-Modus.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Serial-ATA configuration

SATA Operation Mode [IDE]
Hier kénnen Sie den SATA-Betriebsmodus festlegen.
Konfigurationsoptionen: [IDE] [RAID] [AHCI].

% Die folgenden Elemente sind nur einstellbar, wenn SATA Operation Mode auf [RAID]
eingestellt ist.

SATA 1/2/3/4 [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert SATA 1/2/3/4. Konfigurationsoptionen: [Disable] [Enabled]

HD Audio Controller [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert den HD Audio Controller.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

Front Panel Support Type [HD Audio]

Hier kénnen Sie den Modus des Fronttafelaudioanschlusses (AAFP) auf Legacy AC’97 oder
High-Definition Audio einstellen, je nachdem, welcher Audiostandard vom Fronttafelmodul
untersttitzt wird. Konfigurationsoptionen: [AC97] [HD Audio]

Onboard nVidia LAN [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Unterstuitzung flr integrierte nVidia LAN-Geréte.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert das integrierte LAN Boot ROM.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Hier kénnen Sie die Adresse der seriellen Schnittstelle 1 auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3] [Auto]

Parallel Port Address [378/IRQ7]

Hier kénnen Sie die Adresse der parallelen Schnittstelle auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [378/IRQ7] [278/IRQ5] [3BC/IRQ7]
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Parallel Port Mode [ECP]

Hier kénnen Sie den Modus der parallelen Schnittstelle einstellen.
Konfigurationsoptionen: [SPP] [EPP] [ECP] [ECP+EPP] [Normal]

Das Element “EPP Mode Select” wird nur einstellbar, wenn Parallel Port Mode auf [EPP]
oder [ECP+EPP] eingestellt ist.

EPP Mode Select [EPP1.7]
Hier kénnen Sie den EPP-Modus festlegen. Konfigurationsoptionen: [EPP1.9] [EPP1.7]

Das Element “ECP Mode Use DMA” wird nur einstellbar, wenn Parallel Port Mode auf
[ECP] oder [ECP+EPP] eingestellt ist.

ECP Mode Use DMA [3]
Hier kénnen Sie den ECP-Modus flir DMA einstellen. Konfigurationsoptionen: [1] [3]

24.7 USB Configuration

Die Elemente in diesem Menti gestatten lhnen, die USB-verwandten Funktionen einzustellen.
Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>,
um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

USB Controller [Enabled]

Hier kénnen Sie den USB-Controller aktivieren oder deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

USB 2.0 Controller [Enabled]

Hier kénnen Sie den USB 2.0-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

USB Legacy Support [Enabled]

Hier kénnen Sie die Unterstlitzung flir USB-Geréte auf &lteren Betriebssystemen aktivieren
oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

25 Power-Menii

Die Elemente im Power-Menti gestatten lhnen, die Einstellungen fiir das ACPI und APM
(Advanced Power Management) zu dndern. Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und
drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu
lassen.

Main  Advanced [:CICHd Boot Tools Exit
[§IS1&S3| Select Menu
ACPI APIC support Enabled N
> APM Configuration Item Specific Help

> HardWare Monitor
Select the ACPI state

used for System
Suspend.
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2.5.1 ACPI Suspend Type [S1&S3]

Hier kénnen Sie festlegen, in welchen Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)-
Status das System im Standby-Modus versetzt wird.
Konfigurationsoptionen: [S1(POS)] [S3(STR)] [S1&S3]

2.5.2 ACPI APIC Support [Enabled]

Hier kénnen Sie die ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-Unterstiitzung in
der ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) aktivieren oder deaktivieren. Der ACPI
APIC-Tabellenzeiger wird in der RSDT-Zeigerliste einbezogen, wenn [Aktiviert] gewahit
wurde. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

253 APM Configuration

Restore on AC Power Loss [Power Off]

[Power Off] lasst den Computer nach einem Stromausfall ausgeschaltet bleiben. [Power On]
schaltet den Computer nach einem Stromausfall erneut ein.
Konfigurationsoptionen: [Power Off] [Power On]

PWR Button < 4 secs [Instant-Off]

Hier kénnen Sie festlegen, ob das System in den Standby-Modus versetzt wird oder
ganz ausgeschaltet wird, wenn der Netzschalter langer als vier Sekunden gedrtickt wird.
Konfigurationsoptionen [Suspend] [Instant-Off]

Power Up On PCI/PCIE Devices [Disabled]

Bei der Einstellung auf [Enabled] kénnen Sie das System (iber eine PCI/PCle- oder LAN-
Karte aus dem S5-Zustand wecken lassen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By External Modems [Disabled]

Hier kénnen Sie entscheiden, ob der im Soft-off-Modus befindliche Computer eingeschaltet
wird, wenn das externe Modem einen Anruf empféngt.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

% Der Computer kann erst Daten empfangen oder senden, wenn er und seine Anwendungen

voll in Betrieb sind. Daher kann eine Verbindung nicht gleich hergestellt werden. Wird ein
externes Modem bei ausgeschaltetem Computer aus- und wieder eingeschaltet, wird eine
Initiierungszeichenkette ausgeldst, die das System einschaltet.

Power On By RTC Alarm [Disabled]

Hier kénnen Sie festlegen, ob RTC ein Weck-Ereignis erzeugen kann.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Die folgenden Elemente sind nur einstellbar, wenn Power On By RTC Alarm auf [Enabled]
eingestellt ist.

Date (of Month) Alarm [0

Um das Weckdatum festzulegen, wéhlen Sie dieses Element und drticken Sie die
<Eingabetaste>, um das Date of Month Alarm-Pop-up-Menti zu &ffnen. Geben
Sie einen Wert innerhalb der vorgegebenen Grenzen ein und driicken Sie die
<Eingabetaste>. Konfigurationsoptionen: [Min=0] [Max=31]
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2-20

Alarm Time (hh:mm) [0:0:0
So legen Sie die Weckzeit fest:

1. Markieren Sie dieses Element und drticken Sie die <Eingabetaste>, um ein Pop-up-
Mendi fir das Stundenfeld zu éffnen.

2. Geben Sie einen Wert ein (Min=0, Max=23) und driicken Sie die <Eingabetaste>.

3. Gehen Sie mit <TAB> ins Minutenfeld und driicken Sie die <Eingabetaste>.

4. Geben Sie einen Wert ein (Min=0, Max=59) und drticken Sie die <Eingabetaste>.

5. Gehen Sie mit <TAB> ins Sekundenfeld und drticken Sie die <Eingabetaste>.

6. Geben Sie einen Wert ein (Min=0, Max=59) und drticken Sie die <Eingabetaste>.

HPET Support [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Unterstiitzung fir HPET (Hardware Precision Efficient
Timer). Die HPET-Unterstiitzung steigert die Leistung des Vista Multimedia Players.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Power On By Keyboard [Disabled]

Hier kénnen Sie festlegen, ob das System sich durch bestimmte Tasten an der Tastatur
einschalten lasst. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Ctrl-ESC] [Space Bar] [Power Key]

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] kénnen Sie das System (iber eine PS/2-Maus einschalten.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

254 Hardware Monitor

Die Elemente in diesem Untermend zeigen die vom BIOS automatisch ermittelten
Hardware-Uberwachungswerte an. Wéhlen Sie ein Element aus, und drticken Sie dann die
<Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

Q-Fan Function [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert die Q-Fan-Funktion. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

% Das folgende Element wird einstellbar, wenn das Element Q-Fan Function auf
- [Enabled] eingestellt ist.

CPU Fan Profile [Optimal]

Ermdglicht Ihnen das Festlegen eines angemessenen Leistungspegels des CPU
Q-Lufters. Bei der Einstellung [Optimal] wird die Geschwindigkeit des CPU-Llifters
automatisch an die CPU-Temperatur angepasst. Die Einstellung [Silent Mode]
minimiert die Liftergeschwindigkeit fiir einen besonders gerduscharmen Betrieb,
die Einstellung [Performance Mode] arbeitet mit der héchstmdéglichen CPU-
Liftergeschwindigkeit.

Konfigurationsoptionen: [Optimal] [Silent Mode] [Performance Mode]]

CPU/MB Temperature

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die Temperaturen von
Motherboard und CPU und zeigt sie an. Diese Elemente kénnen nicht vom Benutzer
konfiguriert werden.
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CPU/Chassis/Power Fan Speed [xxxxRPM]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU- und
Gehduselufterdrehzahlen und zeigt die Drehzahl in Umdrehungen pro Minute (RPM) an.
Wenn der Liifter nicht mit dem Llifteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “0” in
dem Feld angezeigt. Diese Elemente kénnen nicht vom Benutzer konfiguriert werden.

Vcore, Vecc 12, Vee 3.3V, 5V

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch tiber den
integrierten Spannungsregler. Konfigurationsoptionen: [xxx] [Ignored]

CPU Fan Speed warning [600 RPM]

Legt die Geschwindigkeit fest, bei der eine CPU-Llifterwarnung erscheint.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [600RPM] [1200RPM] [1600RPM]

2.6 Boot-Menli

Die Elemente im Boot-Menti gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu &ndern. Wahlen
Sie das gewtlinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um das
Untermenu anzeigen zu lassen.

Main Advanced Power Boot Tools Exit

Select Menu

Boot Settings Configuration Item Specific Helpp

4
4 Removable Drives
4
4 Security

Select Boot Device
Priority

2.6.1 Boot Device Priority

1st ~ 4th Boot Device [Removable]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritét der verfligbaren Gerate. Die Anzahl der
auf diesem Bildschirm angezeigten Gerate héngt von der Anzahl der in diesem System
installierten Geréte ab. Konfigurationsoptionen: [Removable] [Hard Disk] [CDROM] [Disabled]

2.6.2 Removable Drives

Floppy Disks

Hier kénnen Sie ein entfernbares Laufwerk zuweisen, welches an das System
angeschlossen werden kann.

2.6.3 Boot Settings Configuration

Quick Boot [Enabled]

Diese Funktion beschleunigt den Start des Systems, indem manche Einschaltselbsttests
(POST) ausgelassen werden. Das BIOS fiihrt alle POST-Elemente aus, wenn [Disabled]
gewdhlt wurde. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Boot Up Floppy Seek [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Diskettensuchfunktion beim Systemstart.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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Bootup Num-Lock [On]

Hier kénnen Sie den Num-Lock-Status beim Systemstart festlegen.
Konfigurationsoptionen: [Off] [On]

Typematic Rate Setting [Disabled]

Hier kénnen Sie das Tastenanschlagstempo festlegen. Aktivieren Sie dieses Element, um
die Tastenwiederholungsrate (Zeichen/Sek) und die Verzégerung bis zum Einsetzen der
Wiederholung (ms) einstellen zu kénnen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Die Elemente Typematic Rate (Chars/Sec) und Typematic Delay (Msec) sind nur
vom Benutzer konfigurierbar, wenn das Element Typematic Rate Setting auf [Enabled]
eingestellt ist.

Typematic Rate (Chars/Sec) [6,

Hier kdnnen Sie das Wiederholungstempo bei gehaltener Taste festlegen.
Konfigurationsoptionen: [6] [8] [10] [12] [15] [20] [24] [30]

Typematic Delay (Msec) [250,

Hier kdnnen Sie die Verzégerung einstellen, bevor Buchstaben beginnen, sich bei zu
wiederholen. Konfigurationsoptionen: [250] [500] [750] [1000]

Full Screen LOGO [Enabled]

Hier kénnen Sie die Vollbildlogoanzeigefunktion aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Vergewissern Sie sich, dass dieses Element auf [Enabled] eingestellt ist, wenn Sie die
ASUS MyLogo™2-Funktion verwenden wollen.

Halt On [All Errors]

Erlaubt Ihnen, den Fehlermeldungstyp festzulegen. Konfigurationsoptionen: [All Errors] [No
Errors] [All, But Keyboard] [All, But Diskette] [All, But Disk/Key]

2.6.4 Security

Supervisor Password

User Password

In diesen Feldern kénnen Sie Passwérter festlegen:

So legen Sie ein Passwort fest:

1. Waéhlen Sie ein Element und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Passwort bestehend aus einer Kombination von maximal acht (8)
alphanumerischen Zeichen ein, und drlicken Sie die <Eingabetaste>.

3. Bestatigen Sie das Passwort, wenn das System Sie dazu auffordert, indem Sie genau
die gleichen Zeichen erneut eingeben, und drticken Sie die <Eingabetaste>. Im
Passwortfeld wird [Set] angezeigt.

So I6schen Sie das Passwort:

1. Waéhlen Sie das Passwortfeld und drticken Sie zweimal die <Eingabetaste>. Die
folgende Nachricht erscheint:

PASSWORD DISABLED !!!
Press any key to co: ue
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2. Drticken Sie eine Taste, um fortzufahren. Im Passwortfeld wird [Clear] angezeigt.
Hinweis zu Passwértern
Das Supervisor-Passwort wird benétigt, um Unbefugten den Zugriff auf das BIOS
Setup-Programm zu verweigern. Das User-Passwort wird benétigt, um Unbefugten den
Systemstart zu verhindern.
Passwort vergessen?
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, kénnen Sie es durch Léschen des CMOS
Real Time Clock (RTC) RAM zurticksetzen. Die RAM-Daten, die das Passwort
enthalten, werden Uber die integrierte Knopfbatterie mit Strom versorgt. Eine Anleitung
zum Léschen des CMOS RAM finden Sie in Abschnitt “1.9 Jumper”.

Password Check

Hier kénnen Sie festlegen, ob beim Aufrufen des BIOS oder beim Systemstart ein Passwort
abgefragt wird. Wahlen Sie [Setup], wenn ein Passwort vor dem BIOS-Zugriff abgefragt
werden soll. Wahlen Sie [System], wenn ein Passwort vor dem Systemstart abgefragt werden
soll. Konfigurationsoptionen: [Setup] [System]

2.7 Tools-Menli

Die Elemente im Tools-Menti gestatten Ihnen, die Einstellungen fiir besondere Funktionen
zu verdndern. Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Untermentli anzeigen zu lassen.

Main Advanced Power Boot [RIIEE Exit

Select Menu
Express Gate

Item Specific Help »

Press [Enter] to Run
ASUS EX Flash 2

2.71 ASUS EZ Flash 2

Hier kénnen Sie ASUS EZ Flash 2 ausflihren. Wenn Sie die <Eingabetaste> drticken,
erscheint eine Bestétigungsnachricht. Wéhlen Sie mit der linken/rechten Pfeiltaste zwischen
[Yes] oder [No] und drticken Sie die <Eingabetaste>, um lhre Wahl zu bestétigen. Details
siehe Seite 2-6, Abschnitt 2.1.3.

2.7.2 Express Gate [Enabled]

Ermdglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der ASUS Express Gate-Funktion. Die ASUS
Express Gate-Funktion ist eine einzigartige Umgebung mit sofortiger Verflgbarkeit, mit der
Sie schnell auf den Internetbrowser und auf Skype zugreifen kénnen. Konfigurationsoptionen:
[Enabled] [Disabled]

Enter OS Timer [10 Seconds]

Legt fest, wie lange das System im ersten Bildschirm von Express Gate wartet, bis Windows
oder ein anderes installiertes Betriebssystem gestartet wird. Wéhlen Sie [Nachfragen]

wenn der erste Express Gate-Bildschirm so lange angezeigt werden soll, bis eine Auswahl
getroffen wurde. Konfigurationsoptionen: [Prompt User] [1 second] [3 seconds] [5 seconds]
[10 seconds] [15 seconds] [20 seconds] [30 seconds]

Reset User Data [No]

Ermdéglicht die Léschung der Express Gate-Benutzerdaten.
Konfigurationsoptionen: [No] [Reset]
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Wenn Sie dieses Element auf [Reset (Rucksetzen)] einstellen, sorgen Sie daftir, dass
die Einstellungen im BIOS gespeichert werden, damit Benutzerdaten geléscht werden,
wenn Sie Express Gate zum ndchsten Mal aufrufen. Zu den Benutzerdaten zahlen
sowohl Express Gate-Einstellungen als auch jegliche persénlichen Daten, die vom
Webbrowser gespeichert werden (z. B. Favoriten, Cookies, Seitenverlauf, etc.). Dies
ist in seltenen Féllen ntzlich, wenn defekte Einstellungen den korrekten Start der
Express Gate-Umgebung verhindern.

Wenn Sie die Express Gate-Umgebung nach dem Léschen ihrer Einstellungen aufrufen,
wird der Erstausflinrungsassistent erneut gestartet.

2.8 Exit-Menti

Die Elemente im Exit-Ment gestatten Ihnen, die optimalen oder abgesicherten
Standardwerte fur die BIOS-Elemente zu laden, sowie lhre Einstellungsénderungen zu
speichern oder zu verwerfen.

Main Advanced ©Power Boot Tools EB®SES

Select Menu

Exit & Discard Changes
Load Setup Default Item Specific Help »
Discard Changes
This option save data

Mit <Esc> wird dieses Men nicht sofort beendet. Wahlen Sie eine der Optionen aus
diesem Menti oder driicken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

Exit & Save Changes

Sobald Sie mit dem Auswéhlen fertig sind, wéahlen Sie diese Option aus dem Beenden-Mendi,
damit die ausgewahlten Werte im CMOS-RAM gespeichert werden. Das CMOS-RAM wird,
unabhéngig davon ob der PC aus- oder eingeschaltet ist, von einer integrierten Batterie mit
Strom versorgt. Bei Wahl dieser Option erscheint ein Bestatigungsfenster. Wéhlen Sie [OK],
um Anderungen zu speichern und das Setup zu beenden.

Wenn Sie das Setup-Programm ohne Speichern der Anderungen beenden, fragt Sie eine
Meldung, ob Sie die Anderungen nicht zuvor speichern machten. Durch Driicken der
- <Eingabetaste> werden Anderungen beim Beenden gespeichert.

Exit & Discard Changes

Wahlen Sie diese Option nur, wenn Sie die Anderungen im Setup-Programm nicht speichern
mdchten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort gedndert haben,
erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestéatigung.

Load Setup Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Menlis mit den Standardwerten.
Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F5> erscheint ein Bestétigungsfenster.
Wiéhlen Sie [Ok], um die Standardwerte zu laden. Wahlen Sie [Exit & Save Changes] oder
dndern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte in das bestandige RAM speichern.

Discard Changes

Diese Option ignoriert Ihre Anderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte wieder
her. Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestétigung. Wéhlen Sie Ok, um Anderungen zu
ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.
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