el
P5SN7A-VM

Quick Start Guide

Francais
Deutsch
Italiano
Espanol
Pycckuii
Portugués
Polski
Cesky
Magyar
Bvarapcku
Romana
Srpski

First Edition Published August 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.
156G0620841K0

U3921



T
=
Y
=
“Q
2,
(/2]

1. Layout de la carte mere
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2. Installer le CPU

Suivez les étapes suivantes pour installer un processeur Intel® dans un socket au
format 775.

1. Pressez le levier avec votre pouce (A) et déeplacez-le vers la gauche (B) jusqu’a
ce qu'il soit libéré de son onglet de rétention.

Languette de

retenue Capuchon PnP

Levier de
chargement

Ce cdté du boitier cam doit
&tre face a vous.

/a\ + Pour éviter d'endommager les broches du socket, ne retirez pas le couvercle
/ ' \ PnP que lors de l'installation d’un CPU.

+ Veuillez garder le couvercle en cas de retour du produit.
+ La garantie de ce produit ne couvre pas les dommages causés aux broches
du socket.

ASUS P5N7A-VM
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Soulevez le levier dans un angle de 135°.

3. Soulevez la plaque avec votre pouce et votre index a un angle de 100°, puis
enlevez le couvercle PnP de la plague.

4.  Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que la marque en forme de triangle
doré est placée en bas a gauche du socket. Les ergots d'alignement sur le socket
doivent correspondre aux encoches du CPU.

5. Refermezlaplaque, puis pressez le levier jusqu’a ce qu'il se loge dans le loquet

de rétention.
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3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 non ECC non tamponnés de 256
Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go et 4 Go dans les socles DIMM en utilisant les configurations
de mémoire données dans cette section.

Configurations Mémoire Recommandées

Emplacements

- | | Occupé |
Single canal
Occupé | | - |
Double canal (1) Occupé | | Occupé | -
Double canal (2) Occupé | Occupé | Occupé | Occupé
R + Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans les

canaux mémoire A et B. Le systeme mappe automatiquement la mémoire
totale du canal de la plus petite taille pour une configuration double canal.
Tout exces de mémoire du canal de plus grande taille est alors mappé pour
un fonctionnement en canal unique.

Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour obtenir
une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des
modules de mémoire auprés du méme vendeur.

. Lorsque vous installez un montant total de mémoire de 4 Go ou plus, les
systemes d’exploitation Windows® 32 bits peuvent reconnaitre moins de 3
Go de mémaire. Il est donc recommandé d'installer un montant de mémoire
inféerieur a 3 Go.

Cette carte mere ne supporte pas les modules mémoire a base de puces de
128 Mo.

ASUS P5N7A-VM 3
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4, Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour
les informations du BIOS ou configurer ses parametres en utilisant I'utilitaire de
Setup du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une
courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes liés
au systeme ou si le systeme devient instable une fois que vous aurez modifié
les parametres, chargez les Parametres de Réglage Par Défaut. Réféerez-vous
au Chapitre 2 du guide utilisateur pour obtenir plus d’informations détaillees
relatives au BIOS. Rendez visite au site web d’ASUS (www.asus.com) pour
obtenir les mises a jour.

Pour accéder au BIOS au démarrage:
Pressez <Suppr.> lors du POST (Power-On Self-Test). Si vous ne pressez pas
<Suppr.>, le POST continue avec ses tests de routine.

Pour accéder au BIOS apreés le POST:

+  Redémarrez le systeme en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr.>, puis
appuyez sur <Suppr.> lors du POST, ou

+  Appuyez sur le bouton reset du chassis, puis appuyez sur <Suppr.> lors du
POST, ou

+  Eteignez, puis redémarrez le systeme, puis appuyez sur <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Démarrez le systeme depuis une disquette contenant la derniere version de
BIOS. Au prompt DOS, tapez afudos fi<filename.rom> et appuyez sur <Entrée>.
Redémarrez le systeme lorsque la mise a jour est terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Bootez le systeme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash 2.
Insérez une disquette ou un disque flash USB qui contient le dernier fichier BIOS. EZ
Flash 2 effectuera le processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement
le systeme une fois qu'il aura terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, l'outil de récupération automatique
de CrashFree BIOS 3 vous demande d'insérer une disquette, le CD de support ou un
disque flash USB contenant le BIOS d’origine ou sa derniere mise a jour. Redémarrez
le systeme une fois le BIOS récupére.

5. Informations sur le DVD technique

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® 32-bit XP/64-bit
XP/32-bit Vista/64-bit Vista Installez toujours la derniere version d'OS et les mises
a jour correspondantes de maniere a maximiser les caractéristiques de votre
hardware.

Le DVD technique livré avec la carte mere contient des logiciels et de nombreux pilotes
et utilitaires qui ameéliorent les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le DVD technique,
insérez-le simplement dans votre lecteur DVD-ROM. si Autorun est activé dans votre
ordinateur, le DVD affiche automatiquement I'ecran de bienvenue et les menus
d’installation. SiI'écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le fichier
ASSETUP.EXE dans le dossier BIN du DVD technique et double-cliquez dessus.

ASUS P5N7A-VM



1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Gehen Sie folgendermaBen vor, um einen Intel® Prozessor im 775-Land-Paket zu
installieren.

1. Drucken Sie den Arretierhebel mit Ihrem Daumen (A) und schieben Sie ihn nach
links (B), bis er vom Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel PnP-Kappe
Ladehebel
Diese Seite der Cam-Box
sollte zu lhnen zeigen.
/a\ +Um Schaden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die PnP-
/¥ \ Abdeckung nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.
) +  Bitte bewahren Sie die Abdeckung fur den Fall einer Ruckgabe des Produktes
auf.

+  Die Produktgarantie deckt keine Beschadigung der Sockelpole ab.

ASUS P5N7A-VM




2. Heben Sie den Arretierhebel bis zu einem Winkel von 135° hoch.

3. Heben Sie die Deckplatte mit Daumen und Zeigefinger bis zu einem Winkel von
100° hoch, und driicken Sie die PnP-Abdeckung von der Deckplattenaussparung,
um sie zu entfernen.

4. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck auf
die linke untere Kante des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsnase muss in
die CPU-Kerbe einpassen.

5. SchlieBen Sie die Deckplatte und driicken Sie dann den Arretierhebel, bis er in
den Halteriegel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie kbnnen 256MB, 512MB, 1GB, 2GB und 4GB ungepufferte Nicht-ECC
DDR2 DIMMs in den DIMM-Steckplatzen entsprechend den in diesem Abschnitt
beschriebenen Arbeitsspeicherkonfigurationen installieren.

Empfohlene Arbeitsspeicherkonfigurationen

Sockets

! _ | instatient | -
Ein-Kanal ;
Installiert | | | .
Dual-Kanal (1) Installiert | - | Installiert | -
Dual-Kanal (2) Installiert | Installiert | Installiert | Installiert

4& +  Sie kdnnenin Kanal Aund Kanal B verschiedene SpeichergroBen installieren.
Das System bildet die gesamte GroBe des kleineren Kanals fur die Dual-
Channel-Konfiguration ab. Uberschussiger Speicher des groBeren Kanals

wird dann fur die Single-Channel-Verwendung abgebildet.

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur optimale
Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

Bei der Installation von 4GB Speicher oder mehr werden unter Windows
32-Bit-Betriebssystemen u.U. nur 3GB erkannt, daher wird empfohlen, nicht
mehr als 3GB Arbeitsspeicher zu installieren.

Dieses Motherboard unterstutzt keine Speichermodule mit 128 Mb-Chips.

ASUS P5N7A-VM



4, BIOS-Informationen

Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert. Sie kbnnen
mit Hilfe des BIOS-Setupprogramms die BIOS-Informationen aktualisieren oder die
Parameter konfigurieren. Auf den BIOS-Seiten finden Sie Navigationstasten und
eine kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die Standardwerte (Setup-Defaults), wenn
Systemprobleme auftreten oder das System unstabil geworden ist, nachdem die
Einstellungen geandert wurden. Sehen Sie im Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs
fur ausfuhrende BIOS-Informationen nach. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.
asuscom.de/bios) fur die jeweils aktuellste BIOS-Version.

So offnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Driicken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
drucken, fahrt der POST mit seiner Routine fort.

So 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> dricken, und
driicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder
Drucken Sie den Reset-Schalter am Computergehéuse, und drucken Sie dann
<Entf> wahrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und dricken Sie dann <Entf>
wahrend des POST

So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:

Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt. Geben
Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein und driicken
Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn die Aktualisierung
beendet ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und driicken Sie <Alt> + <F2> wahrend des POST, um EZ
Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette, DC oder einen USB-Speicher mit der
neuesten BIOS-Datei ein. EZ Flash 2 aktualisiert das BIOS und startet automatisch
das System neu, wenn die Aktualisierung beendet ist.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschadigt ist, werden Sie vom
CrashFree BIOS3 Auto Recovery Tool dazu aufgefordert, eine Diskette, DC oder
einen USB-Speicher mit der originalen oder neuesten BIOS-Datei einzulegen bzw.
an dasOSystem anzuschlieBen. Starten Sie das System nach der Wiederherstellung
des BIOS neu.

5. Informationen Uiber die Software Support DVD

Das Motherboard unterstutzt die Windows® 32-bit XP/64-bit XP/32-bit Vista/64-bit
Vista-Betriebssysteme. Verwenden Sie bitte immer die jeweils letzte Version des
Betriebssystems und fuhren ggf. die notwendigen Aktualisierungen durch, um die
maximale Leistung lhrer Hardware zu erhalten.

Die dem Motherboard beigefugte Support DVD beinhaltet niitzliche Software und
einige Utility-Treiber, die die Funktionen des Motherboards verstarken. Legen Sie
einfach die DVD in Ihr DVD-ROM-Laufwerk ein. Ein BegruBungsbild, sowie ein
Installationsment, erscheinen automatisch, wenn die Autorun-Funktion in lhrem
System aktiviert ist. Falls das BegruBungsfenster nicht automatisch erscheint, klicken
Sie bitte doppelt auf die Datei ASSETUP.EXE in dem BIN-Ordner auf der Support
DVD, um das Installationsmenu aufzurufen.

ASUS P5N7A-VM




1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle seguenti fasi per installare un processore Intel® nel pacchetto 775.

1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B) finché
e liberata dalla linguetta di trattenimento.

Linguetta di
trattenimento

Levetta di
carico

Questo lato del modulo deve
essere rivolto verso sé stessi.

/a\ . Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP salvo
/ ! \ si stia installando una CPU.
: . Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.
. La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.
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2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un anglo
di 135°.

3. Sollevare la placca di carico con il pollice e I'indice ad un angolo di 100° (A),
poi spingere la copertura PnP dalla placca di carico per rimuoverla (B).

4.  Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si trovi
nell’angolo in basso a sinistra della presa. Il tasto di allineamento della presa
deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico (A), poi spingere la leva di carico (B) finché scatta
nella linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema

Si possono installare moduli DIMM DDR2 non ECC unbuffered 256 MB, 512 MB,
1GB, 2GB e 4 GB nelle prese DIMM utilizzando le configurazioni memoria di questa
sezione.

Configurazioni raccomandate della memoria

Modalita

Corredato

Canale singolo |
Corredato |

Canale doppio (1) Corredato Corredato

Corredato

Canale doppio (2) Corredato Corredato Corredato

R + Nel canale A e nel canale B, e’ possibile installare una memoria di dimensioni
variabili. Per la configurazione a doppio canale, il sistema esegue una mappatura
delle dimensioni complessive del canale di dimensioni inferiori. La memoria
in eccesso presente nel canale di maggiori dimensioni & quindi mappata per
operazioni su un solo canale.

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

Quando la capacita della memoria totale installata & uguale o superiore a
4GB, il sistema operativo Windows® 32 bit potrebbe riconoscere solo meno di
3GB. Pertanto, si consiglia di installare memoria per una capacita complessiva
inferiore a 3GB.

+ Questa scheda madre non supporta moduli di memoria con chip da 128
Mb.

ASUS P5N7A-VM 9
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4, Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 2 della Guida utente
per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com)
per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:

Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+  Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure
Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Awviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. Al
prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter / Invio.
Riavviare il sistema quando I'aggiornamento & completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Avwviare il sistema e premere <Alt>+<F2> durante il POST per avviare EZ Flash 2.
Inserire un dischetto floppy, un disco CD o flash USB che contenga il file BIOS piu
aggiornato. EZ Flash 2 esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta

completato, riavvia automaticamente il sistema.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Riavviare il sistema. Se il BIOS & corrotto, lo strumento di ripristino automatico
CrashFree BIOS3 richiede di inserire un floppy disk, un disco CD o flash USB
contenente il file BIOS originale o aggiornato. Dopo il ripristino del BIOS, riavviare
il sistema.

5. Informazioni sul DVD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® 32-bit XP/64-bit
XP/32-bit Vista/64-bit Vista. Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti
corrispondenti, in modo da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

I DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e
diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare
a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-ROM drive. Il DVD
mostra automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu dell'installazione se
Autorun & attivato nel vostro computer. Se lo schermo di benvenuto non compare
automaticamente, trovate e cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN
nel DVD di supporto per mostrare i menu.

ASUS P5N7A-VM



1. Disposicion de la Placa Madre
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2. Instalacion de la CPU

Siga estos pasos para instalar un procesador Intel® de formato socket 775-land.

SB_PWR
JMB
InLcreod | PCI2 | crassiSELRER] 368

ATAY  SATAS
AR _SATR _same

PRI_IDE
INENNENENERNNNNANAN ]
m

1. Pulse sobre la palanca con su dedo pulgar (A), moviendo ésta a la izquierda
(B) hasta que sea liberada de la pestaha de retencion.

2. Levante la palanca de carga en un angulo de 135°.

3. Levante la placa de carga con sus dedos pulgar e indice en un angulo de
100°, pulsando sobre la cubierta PnP desde la ventana de la placa y retirando
ésta.

Pestafia de Tapa PnP
retencion ’

Palanca de
carga

Este lado de la caja cam
deberia mirar hacia usted.

/a\ . Para prevenir dahos a los pines del zocalo, no retire la cubierta
/ ! \ PnP a menos que esté instalando una CPU.
‘ . Si devuelve el producto por favor incluya la cubierta de éste.
. La garantia del producto no cubre dahos a los pines del zocalo.
ASUS P5N7A-VM
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4.  Posicione la CPU sobre el zocalo, asegurandose de que el triangulo dorado
esta alineado con la parte inferior derecha del zocalo. El zbcalo tiene una marca
que se ajusta a la muesca de la CPU.

5.  Cierre la placa de carga, y empuije la palanca de carga hasta colocar ésta de
nuevo en la pestaha de retencion.

3. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 no ECC de 256MB, 512MB, 1GB, 2GB y 4GB sin memoria
intermedia dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones de memoria
que aparecen en esta seccion.

Configuraciones de memoria recomendadas

Zocalo

_— | Poblado |
Canal sencillo
Poblado | | |
Canal dual (1) Poblado | - | Poblado | -
Canal dual (2) Poblado | Poblado | Poblado | Poblado
R +  Puede instalar memorias de diferentes tamahos en los canales Ay B. El sistema

mapea el tamaho total del canal de menor tamano para configuraciones de
canal dual. Cualquier exceso de memoria en el canal de mayor tamaho sera
mapeado en operaciones de canal simple.

Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
optima, se recomienda que obtenga modulos de memoria del mismo
proveedor.

Siinstala una memoria total de 4GB o mas, el sistema operativo Windows® de
32 bits solo reconocera 3GB. Por tanto, se recomienda instalar una capacidad
de memoria total inferior a 3GB.

Esta placa base no admite modulos de memoria formados por chips 128
MB.

ASUS P5N7A-VM



4. Informacion sobre la BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando l'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 2 della Guida utente
per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com)
per gli aggiornamenti.

Para acceder a la configuracién de la BIOS durante el proceso de inicio:

Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracién de la BIOS fras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

« Pulse el botdn de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.
En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /iknombredearchivo.rom> y
pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacion haya sido completada.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y presione <Alt> + <F2> durante el proceso POST para abrir EZ
Flash 2. Inserte un disco flexible, CD o disco flash USB que contenga un archivo de
BIOS actualizado. EZ Flash 2 realizara el proceso de actualizacion del sistema BIOS
y reiniciaré automaticamente el sistema cuando haya terminado.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie su sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS3 le pedira que inserte un disco flexible, CD o disco flash
USB que contenga el archivo de BIOS original 0 mas reciente. Reinicie el sistema
despues de recuperar el sistema BIOS.

5. Informacion del DVD de software

Esta placa base admite los sistemas operativos (SO) Windows® 32-bit XP/64-bit
XP/32-bit Vista/64-bit Vista. Instale siempre la version mas reciente del SO y las
actualizaciones correspondientes para maximizar las funciones del hardware.

El DVD que se suministra con la placa base contiene un (til software y varios
controladores para mejorar las caracteristicas de la placa base. Para comenzar a
utilizar el DVD, simplemente tiene que introducirlo en la unidad de DVD-ROM. El
DVD mostrara automaticamente la pantalla de bienvenida y los menus de instalacion
si su equipo tiene activada la funcion de reproduccion automatica. Si la pantalla de
bienvenida no aparece automaticamente, localice y haga doble clic sobre el archivo
ASSETUP.EXE de la carpeta BIN del DVD para mostrar los menus.

ASUS P5N7A-VM
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2. YcraHoBka npoueccopa

[ins ycTaHoBky npoueccopa Intel® B kopnyce 775-land BbinonHuTe cnepyLuee.

1. HaxwmwTe Ha yaepXvBatolLMit pbl4ar 60MbLUMM nanbLiem (A), 3aTem nepemeLLiaitTe ero Bneso
(B) o Tex nop, noka OH He BbICBOOGOANTCS WU3-NOL (IMKCUPYHOLLErO A3bluKa.

2. TogHumuTe pblyar Ha yron 135°.

3. TMogHumMuTe NNACcTUHKY GONbLUMM W yka3aTeNbHbIM nanblami Ha yron 100°, 3atem BblfasuTe
KpbILLKY PnP 13 0KHa NnacTuHKN 1 yaanuTe ee.

OukenpytoLmi
A3bI40K OtmeTka PnP
YIepXvBaoLLMii
pbl
3Ta CTOpOHa JJ0MKHa BbITb 0BpaLLeHa K
yCTaHaBnuBaroLLemy.
/4 J [Ins npefoTBpALLEHNS NOBPEXAEHNS KOHTAKTOB pa3bema He yaansite kpbiwky PnP
/ ' [0 Hayana yctaHoskw LIMNY.
Ld -
R . [inst BO3BPaTa TOBaPA COXPAHSIATE yNaKoBKy.
. [apaHTns Ha TOBap He PacnpoCTPAHAETCA Ha Cy4ail NOBPEXAEHNS KOHTaKTOB
pasbema.
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4. PacnonoxuTe npoLeccop Haz rHe3[0M, yOeamBLUMC, YTO 30710TOM TPEYrONbHIK pacnonaraeTcs
HaZl HVUXXHUM NEBbIM YrNoM cokeTa. Knto4eBoid anemMeHT rHeafa AOMKEH COOTBETCTBOBATL

BbIPE3y Ha NPOLECCope.
5. 3akpoiTe NNacTuHKy, 3aTeM HafaBHTE Ha Pblyar, NoKa OH He 3aLLENKHETCS 3a (UKCHPYHOLLMIA
BbICTYM.
3. CucTeMHast namsiTh

MatepuHckast nnata NOAAEPKMBAET CyMMapHble 00bEMbl OnepaTvBHOM namaT 256, 512 Mbaii,
1,2 1 4 T6aiAT npy ycnoBmu, 4o MCnonb3yrTes Hebydepupyemble Moaym DIMM DDR2 (6e3 ECC).
Kpome TOro, yctaHoBka Mogyneit namsTi B pa3bembl ans mogyneit DIMM [osxHa BbInOMHSTLCS B
COOTBETCTBUM C KOHCPUrypaLmsamMu Moy nei namsTy, ykasaHHbIMY B 3TOM pasgene.

PexomeHaoBaHHast KOHGUrypauns namsTi

3anonHeH

3anonHeH
3anonHeH

3anonHeH

OpHOKaHaNbHbIi |
[liByKaHanbHbli (1) 3anonHeH |

[IByKaHanbHbIA (2) 3anonHeH 3anonHex 3anonHeH 3anonHex

R + BbIMoxeTe ycTaHOBUTL pa3nnyHbIii 06beM NamsTv B CMOThI kaHana A u kavana B. Hago

YUMTBIBATb, YTO AN ABYXKAHANBHOM KOHMrypaLmm cucTema byaeT 0To6paxats 06LLMiA
06bem NamsATH, OPUEHTUPYSCb HA KaHaN C MEHbLUMM 06bEMOM YCTaHOBIIEHHOI NaMATH.
MonHblit 06bEM YCTAHOBNIEHHOW NamMSTH B TakoM Cly4ae OyAeT 0TobpaxarbCs TONbKO B
0fHOKaHanbHO# KOHMrypawwm.

+ Beerpa vcnonsayiite mopynu namati DIMM ¢ oanHakoBoit 3aaepxKoi cTpoba agpeca
cton6ua (CAS latency). [inst nyuLuieit COBMECTUMOCTY PEKOMEHAYETCS UCMONb30BATH MOAY N
namaT OAHOr0 NPOU3BOANTENA.

+ [pnycTaHoBke namsTh 06LLmM 06bemom 416 v 6onee, 32-6utHast OC Windows® obHapyxut
MeHee 36 namsiTu. B Takux cnyyasx pekomeHayeTcs ycTaHasnmsatb MeHee 316 naMaT.

+ JTa matepuHckas nnara He NOAAEPXMBAET MOAYIN NAMATH, CoBPaHHbIE 13 128
M6 uunos.

ASUS P5N7A-VM 15
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4. Wnchopmauus BIOS

BIOS 3anncaH B MUKPOCXEME 3HEPrOHE3aBUCHMON NamsTH, HAXOAALENCA HA CUCTEMHOA nnate.
Wcnonb3ys ytuanTy HacTpoitkv BIOS MoxxHO HacTpouTs v 06HoBITS BIOS. Skpansl BIOS cogepsxar
KHOMKM HaBuraumi 1 kpaTkyto cnpasky. Ecnu nocne uaMeHenmns Hactpoek BIOS cuctema ctana
paboTaTb HeCcTabunbHO, BOCCTAHOBUTE HACTPOiKkM No ymonuanuio (Setup Defaults). Mogpo6Hoe
onucaH1e 6a30Boi cucTembl BBoZa/BbIBOAA BIOS cm. B paszene 2 pykoBOACTBA NOMb30BATENS.

O6HOBNEHMS MOXHO HaWTH Ha Beb-caiite koMnaHun ASUS (www.asus.com).

[Jins Bxoga B BIOS Setup npv 3anycke:

Haxmute <Del> Bo Bpems npoxoxaerns tecta POST. Eciv Bl He Haxxanm <Del>, POST npopgomxut
TECTUPOBAHNE 060Dy A0BaHNS.

[Jns Bxoaa B BIOS Setup nocne POST:

+ Tlepe3arpysute cuctemy, Haxas <Cirl> + <Alt> + <Del>, 3aTem Bo Bpemst POST HaxxmuTe <Del>,
unm
+ HaxmuTe kHonky cbpoca Ha kopnyce, 3aTem Bo BpeMst POST Haxmute <Del>, unn

+ BbikmtounTe cucTeMy 1 BKOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpems POST HaxmuTe <Del>

[ins o6HoBneHus BIOS ¢ nomousto AFUDOS:

3arpyauTe cucTeMY C IMCKETbI, KOTOPasi CoAePXMT nocneanuii ainn BIOS. B ctpoke DOS
BBeauTe afudos /i<filename.rom> v HaxmuTe <Enters. Korpa 3akoHunTe 06HOBNEHME,
nepe3arpyauTe CUCTEMY.

Ina o6HoBnenus BIOS ¢ nomowwbio ASUS EZ Flash 2:

Haxxmute <Alt> + <F2> Bo Bpemst POST ans 3anycka EZ Flash 2. BctasbTe anckety, CD
nnm USB anck, koTopas coaepxut nocneanuii daiin BIOS. EZ Flash 2 HauneT npouecc
o6HoBneHnst BIOS 1 noTom nepesarpysaut cuctemy.

Ina BocctaHoBnexus BIOS ¢ nomowybto CrashFree BIOS 3:

3arpyaute cuctemy. Ecnu BIOS nospexaeH, CrashFree BIOS3 nonpocut Bac BcTaBuTh
avckeTy, CD unu USB anck, coaepkalime opuriHanbHyto unm nocneaHtoro Bepeuio BIOS.
lMocne BoccTaHoBneHus BIOS nepesarpyante cuctemy.

5. MHdpopmaums 0 komnakT-gucke ¢ MO

[laHHas cucTeMHast nnaTa noaAepXXMBaeTes onepaumoHbiMu cucTemamu Windows® 32-bit XP/64-
bit XP/32-bit Vista/64-bit Vista. PekomeHpyeTcs ycTaHaBamBaTh Hanbonee HoBble ONEPAaLMOHHbIE
CUCTEMbI ¥ COOTBETCTBYHOLUME 0BHOBNEHMS ANS MOMHOLEHHOMO MCMONb30BAHUS BO3MOXHOCTE!
annaparHoro 06ecneyeHns.

KomnakT-guck, nocTaBnsemblit BMECTE C CUCTEMHOI NNATON, COAEPXUT NONE3HbIE NPorpamMbl 1
YTUINTbI, PACLLIMPSHOLLME BO3MOXHOCTY CUCTEMHOM NaTbl. 470661 Ha4aTh paboTy ¢ 3TUM KOMNaKT-
JMCKOM, BCTaBbTe ero B npueog 3anonxed-ROM. ABTOMATMYECKM 3anyCTUTCS 3KpaH NPUBETCTBUS U
yCTaHOBOYHbIE MEHIO (6CTIM pyHKLMA ABTO3amyCK BKIHOUEHa). ECiv akpaH NpuBETCTBUS He NOSABINCS
aBTOMATUYECKV, ANS 1o 0TOBPaXeHus HailauTe v 3anycTute thain ASSETUP.EXE, Haxoaswuiicst
B karanore BIN Ha komnakT-aucke.
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1. Disposicao da placa-principal
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2. Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar um processador Intel® no socket 775.

1. Exerca pressao sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida mova-a
para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixagao.

Patilha de fixagao Tampa PnP

Alavanca
Este lado da “cam box” deve
ficar voltada para si.
/e +  Para evitar danificar os pinos do socket, nao remova a tampa PnP a nao ser
/ ' que esteja a instalar uma CPU.

+  Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.
+ Agarantia do produto nao cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

(]
@
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S
]
o
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2. Levante a alavanca na direc¢ao indicada pela seta e num angulo de 135°.

3. Levante o prato de carregamento com o polegar e indicador num angulo de
100° (A), de seguida empurre a tampa PnP através da janela do prato de
carregamento para a remover (B).

4. Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o triangulo dourado
esta no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento do socket
deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento (A), de seguida exerca pressao sobre a
alavanca de carregamento (B) até esta encaixar com um estalido na patilha
de fixagao.

3. Memoria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 sem entreposi¢ao e non-ECC de 256 MB, 512 MB 1
GB,2 GB e 4 GB nos sockets DIMM, utilizando as configuragbes descritas nesta
secgao e relativas a memoria.

Configuragdes recomendadas para a memoria

Sockets

Ocupado

Canal simples
Ocupado

| | |

| | |
Dual-channel (1) Ocupado | - | Ocupado | -

| | | Ocupado

Dual-channel (2) Ocupado Ocupado Ocupado

A& + Pode instalar memorias de varios tamanhos no canal A e no canal B. O
sistema faz 0 mapeamento do tamanho total do canal de menor capacidade
para a configuracao de canal duplo. Qualquer memoria excedente do canal

de maior capacidade & mapeada para a configuragao de canal tnico.

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma optima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencao de modulos de memoria
junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.

Aquando da instalagao da memoria total de 4GB ou superior, 0 sistema
operativo Windows® 32-bit pode apenas reconhecer menos do que 3GB. Por
conseguinte, & recomendavel uma memoria total instalada inferior a 3GB.

Esta placa-mae nao suporta modulos de memoria feitos com chips de 128
Mb.
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4, Informacao da BIOS

A memoria ROM Flash existente na placa-principal contem a BIOS. Pode actualizar
a informagao da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando o utilitario de
configuracao da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegagao e uma
breve ajuda online que lhe servirao de guia. Se se deparar com problemas ao nivel
do sistema, ou se o sistema ficar instavel apos alteragao das definicoes, carregue
as predefinicdes de configuragao. Consulte o Capitulo 2 do Guia do utilizador para
mais informacbes sobre a BIOS. Visite 0 web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagoes.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se nao premir atecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragéo ap6s a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+  Prima o bot&o Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arrangue do sistema a partir de uma disquete que contenha o mais recente
ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudosfi<filename.rom> e
prima a tecla Enter. Reinicie o sistema ap0s conclusao da actualizacao.

Actualizar a BIOS com ASUS EZ Flash 2:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt>+<F2> durante a rotina POST para abrir
0 EZ Flash 2. Introduza uma disquete, um CD ou um disco USB flash que contenha o
mais recente ficheiro do BIOS. O EZ Flash 2 procede a actualizagao do BIOS e reinicia
0 sistema automaticamente apos concluida a operagao.

Recuperar a BIOS com CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de recuperagao
automatica CrashFree BIOS 3 pede-lhe que introduza uma disquete, CD ou memoria
portatil USB que contenha o ficheiro original da BIOS ou, pelo menos, o mais recente.
Depois de a BIOS ter sido recuperada, arranque novamente o sistema.

5. Informacao do DVD de suporte ao softwareB

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® 32-bit XP/64-bit XP/32-
bit Vista/64-bit Vista. Instale sempre a versao mais recente do sistema operativo
e respectivas actualizacbes para que possa maximizar as capacidades do seu
hardware.

O DVD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o
DVD de suporte, basta introduzi-lo na unidade de DVD-ROM. O DVD apresenta
automaticamente o ecra de boas-vindas e os menus de instalacao caso a funcao de
execucao automatica esteja activada no computador. Se o ecra de boas-vindas nao
aparecer automaticamente, procure e faca um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.
EXE existente na pasta BIN do DVD de suporte para poder aceder aos menus.
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1. Rozmieszczenie elementow ptyty gtownej
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2. Instalacja procesora
Wykonaj podane czynnosci w celu zainstalowania procesora Intel® w obudowie
775-land.

1. Nacisnij kciukiem (A) dzwignie fadowania, a nastepnie przesun jg w lewo (B),
az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujacego.

2. Unies dzwignie tadowania w kierunku wskazanym strzatka pod katem 135°.

3. Unies kciukiem i palcem wskazujacym ptyte tadowania pod katem 100° (A), a
nastepnie nacisnij pokrywke PnP z okna ptyty fadowania w celu zdjecia (B).

Zatrzask

) Pokrywka PnP
podtrzymujacy

Dzwignia
fadowania

Ta strona obudowy
mimosrodowej powinna by¢
skierowana do uzytkownika.

/a\ . Aby unikna¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac
/ ! \, pokrywki PnP, az do zainstalowania procesora.
) . Nalezy zachowa¢ pokrywki na wypadek zwrotu produktu.
. Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzen szpilek gniazda.
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4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, ze znak ztotego trojkata znajduje
sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyrobwnania gniazda powinien
pasowac do naciecia procesora.

5. Zamknij ptyte fadowania (A), a nastepnie nacisnij dzwignie tadowania(B), az do
zatrzasniecia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamiec systemowa.

MozZesz zainstalowat kosci 256 MB, 512 MB, 1GB, 2GB i 4 GB pamieci unbuffered
non-ECC DDR2 DIMMs do gniazda DIMM, uzywajac konfiguracji pamieci podanych
w tej sekciji.

Rekomendowane konfiguracje pamigci

Gniazda

- | | Obsadzone |
Pojedynczy kana
Obsadzone | | |
Podwojny kanat (1) JOleEElerde]sl5) | - | Obsadzone | -
Podwojny kanat (2) Obsadzone | Obsadzone | Obsadzone | Obsadzone

konfiguracji dwu-kanatowej, system odwzorowuje catkowity rozmiar kanatu
0 mniejszym rozmiarze. Nadmierna pamie¢ z kanatu o wigkszym rozmiarze
jest nastepnie odwzorowywana dla operacji jedno-kanatowe;.

R + W kanale A i kanale B mozna instalowa¢ pamieci o roznych rozmiarach. W

+  Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatow rekomendujemy zakup pamigci tego samego
producenta..

+  Podczas instalacji pamieci o tacznej wielkosci 4GB i wiecej, 32-bitowy system
operacyjny Windows® moze rozpozna¢ mniej niz 3GB. Dlatego zaleca sie
instalacje pamieci o facznej wielkosci nie przekraczajacej 3GB.

Ta ptyta gtowna nie obstuguje modutow pamieci wykonanych z chipow 128
Mb.

ASUS P5N7A-VM
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4. Informacje BIOS

Modut Flash ROM na plycie zawiera BIOS. Mozesz uaktualni¢ informacje BIOS Iub
skonfigurowat parametry uzywajac narzedzia do konfiguracji BIOS. Ekran BIOS zawiera
przyciski nawigacyjne i krotka pomoc online, aby Cie poprowadzic. Jesli napotkasz problemy
systemowe lub gdy system stanie sie niestabilny po zmianie ustawien, prosze zatadowac
domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze odwotac sie do rozdziatu 2 instrukcji
obstugi dla dodatkowych informacji BIOS. Prosze takze odwiedzic strone (www.asus.com)
dla aktualizaciji.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:
Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
nacisnij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Wytacz systemi wigcz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu

POST

Aby zaktualizowac BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W sciezce polecen
DOS, wpisz afudos /i<filename> i nacisnij Enter. Po zakoriczeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

Aktualizacja BIOS za pomoca ASUS EZ Flash 2:

Uruchom system i nacisnij <Alt>+<F2> podczas testu POST w celu uruchomienia EZ
Flash 2. Wi0z do napedu dyskietke, dysk CD lub dysk flash USB z najnowszym plikiem
BIOS. EZ Flash 2 wykona proces aktualizacji BIOS i po zakonczeniu automatycznie
ponownie uruchomi system.

Odzyskiwanie BIOS za pomocg CrashFree BIOS 3:

Zainicjowat system. W przypadku uszkodzenia BIOS narzedzie automatycznego
odzyskiwania CrashFree BIOS3 prosi o wiozenie dyskietki, ptyty lub pamieci flash
USB zawierajacej oryginalng lub najnowsza wersje pliku BIOS. Po odzyskaniu BIOS
ponownie zainicjowat system.

5. Ptyta DVD: Informacja Wsparcia Software

Ptyta wspiera systemy operacyjne Windows® 32-bit XP/64-bit XP/32-bit Vista/64-
bit Vista Zawsze instaluj najnowszg wersje OS i odpowiednich aktualizacji w celu
maksymalizacji wiasciwosci sprzetu.

Ptyta DVD dotaczona z ptyta gtowng zawiera przydatne oprogramowanie oraz wiele
narzedzi czy sterownikow podwyzszajacych cechy ptyty. Aby rozpoczat uzytkowanie
ptyty, wtoz jg do napedu DVD-ROM. Po uruchomieniu ptyta automatycznie wyswietli
ekran powitalny i menu instalacyjne, jesli uruchomiona jest funkcja Autorun
(automatyczne uruchamianie) w Twoim komputerze. Jesli ekran powitalny sie nie
pojawit automatycznie, prosze zlokalizowa¢ i uruchomi¢ plik ASSETUP.EXE z folderu
BIN na ptycie DVD wsparcia by wyswietlic menu.
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1. Schéma zakladni desky
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru Intel® do patice 775 postupujte podle nize uvedenych
krokd.

1. Prstem zatlatte na zajisfovaci packu (A — load lever) , poté packu odtlatte
doleva (B), dokud se neuvolni z drazky.

Zajistovaci jazytek Vitcko PnP
Zavadéci
packa
Tato strana skrinky procesoru
musi smérovat k vam.
"'\ . Abyste zabranili poskozeni pinli patice, ponechte na patici ochrannou
/ U\ zaslepku (PnP cap) dokud nebudete instalovat procesor.
. Ochrannou zaslepku zachovejte pro pripadné vraceni produktu.
. Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pinu patice.
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2. Nadzvednéte zajistovaci packu ve sméru Sipky do hlu 135°.

3. Nadzvednéte vkladaci desticku palcem a ukazovatkem do thlu 100° (A), poté
zatlatte na ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundejte ji z vkladaci desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby se zlaty trojuhelnik na procesoru nachazel
v nad levym m dolnim rohem patice. DalSim orientatnim bodem pro spravné
umisténi procesoru do patice je tzv. Alignment Key. Tento vystupek na patici
(Alignment Key) by mél byt shodné s vrubem na.

5. Uzavrete vkladaci destitku (A) a zatlacte zajistovaci packu dokud nezapadne
do zajistovaci drazky.

3. Systemova pamet’

Do DIMM socketi muzete nainstalovat 256MB, 512MB, 1GB, 2GB a 4GB DIMM non-
ECC bez vyrovnavaci paméti (unbuffered) pri pouziti konfiguraci v této sekci.

Doporucené konfigurace paméti

Patice

e - | | Obsazeno |
Jednokanalovy
Obsazeno | | - |
Dvojkanalovy (1) Obsazeno | | Obsazeno |
Dvojkanalovy (2) Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno

R + Muzete nainstalovat rizné velikosti paméti do kanalu A a do kanalu B. System
namapuije celkovou velikost mensiho kanalu pro dvoukanalovou konfiguraci.
Prebyvajici pamét z vétsiho kanalu je potom namapovana pro jednokanalovy

provoz.

Instalujte vzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalni vysledky
doporutujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.

Pri instalaci paméti o celkové kapacité 4 GB nebo vice 32bitova verze
operacniho systemu Windows® pravdépodobné rozpozna pouze méné nez
3 GB. Z tohoto divodu je doporutena celkova nainstalovana pamét mensi
nez 3 GB.

Tato zakladni deska nepodporuje pamétové moduly z Eipl do 128 Mb.
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4. Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moznostech nastaveni
(Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility muzete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouziva k ovladani navigatni klavesy a
k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systemové potize, nebo pokud bude
systém nestabilni po zméné nastaveni, mdzete obnovit standardni nastaven.
Detailni informace o BIOSu naleznete v kapitole 2. Aktualizace BIOSu Ize stahnout
na internetovych strankach ASUS (www.asus.cz, www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) pri startu potitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadeni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo
zmatknéte tlatitko reset na potitati a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo
potitat mizete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte systém ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci pro
BIOS. V prikazovem radku zadejte prikaz afudos /i<nazevsouboru.rom> a stisknéte
klavesu <Enter>. Po dokonteni aktualizace systém restartuijte.

Aktualizace systemu BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

Spustte potitat a stisknutim klaves <Alt> + <F2> béhem automatického testu pri
spusteni (POST) spustte EZ Flash 2. Vlozte disketu, disk CD nebo disk flash USB,
ktery obsahuje nejnovéjsi soubor systemu BIOS. EZ Flash 2 provede aktualizaci
systéemu BIOS a po dokonteni automaticky restartuje potitac.

Obnoveni systemu BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Spustte potitat. Pokud je system BIOS po$kozen, nastroj pro automatickou obnovu
CrashFree BIOS3 vas vyzve, abyste vlozili disketu, disk CD nebo jednotku USB
flash s ptivodnim nebo nejaktualnejsim souborem BIOS. Po obnoveni systému BIOS
restartujte potitat.

5. Instalaéni DVD s podpurnymi programy

Tato zakladni deska podporuje Windows® 32-bit XP/64-bit XP/32-bit Vista/64-bit Vista
operatni systemy (OS). Instalujte vzdy nejnovejsi verze OS a odpovidajici aktualizace,
aby jste mohli maximalizovat vyuziti vlastnosti Vaseho hardwaru.

Instalatni DVD, které se dodava se zakladni deskou obsahuje uzitetné programy a
utility/ovladace, které zlepsuiji vlastnosti zakladni desky. Pro pouziti instalatniho DVD
vlozte DVD do optické mechaniky. DVD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalacni
menu, pokud je povolen automaticky start DVD (Autorun) ve VaSem potitaci. Pokud se
uvitaci okno neobjevilo automaticky, najdéte a kliknéte dvakrat na soubor ASSETUP.
EXE ve slozce BIN na instalatnim DVD.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

Az Intel® processzor (CPU) beszereleéseéhez kbvesse az alabbi lepéseket:

1. Nyomja le a rogzitékart a huvelykujjaval (A), majd mozditsa el balra (B), hogy
kiszabaduljon a rogzitéful alol.

2. Hajtsa fel 135°-0s szdgben a rogzit6kart.

3. Hajtsa fel a processzor rogzitétalcajat 100°-os szogben (A), majd pattintsa ki a
foglalat veddsapkajat (B).

Rogzitsful Véddsapka

Rogzitkar

Ebbdl az iranybol végezze el
a muveleteket.

/'\ . Afoglalat vedelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat vedésapkajat, csak
/ Y\ kbzvetlenul a processzor behelyezése elétt.

. A foglalat veddsapkajat tartsa meg késébbi felhasznalasra, ne dobja el.

. A foglalat ttiinek séruléseire nem terjed ki a termékgarancia.
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4. Helyezze a processzort a foglalatra Ugy, hogy a CPU megijeldlt sarka és a
rogzit6kar tove egymas folott legyenek (a megjeldlt iranybol nézve a bal alsd
sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton levé kiugrasnak illeszkednie
kell a processzoron talalhatd bevagasba.

5. Haa CPU benne van a foglalatban, hajtsa le a rogzit6talcat (A), majd hajtsa le
a rogzitbkart és hiizza be a foglalat oldalan 1evé rogzitéful ala (B).

3. Rendszermemoria

Az alaplapba 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB és 4 GB méreti unbuffered non-ECC
DDR2 RAM modulokat szerelhet az alabbi Utmutatonak megfeleléen.

Javasolt memoriamodul-elrendezések

) Foglalatok
Uzemmod
) - | | hasznalatban |
Egycsatornas i
hasznalatban | | - |
LG EEEIGHELNEIN hasznalatban | | hasznalatban |
LG EEIGHENPIM hasznalatban | hasznalatban | hasznalatban | hasznalatban
R +  Kulonbdzé méretli memoriamodulokat szerelhet be a Channel Aés a Channel
B jel foglalatokba. A rendszer a kisebb méretl csatorna teljes kapacitasat

kétcsatornas konfiguracioba allitia. A nagyobb méretli csatorna ezen feluli
memoriakapacitasat pedig a rendszer egycsatornas izemmodba allitja.

Mindig azonos CAS keéslelteteésli modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartotol szerezze be az
0sszes DDR RAM moduljat.

Amikor a telepitett teljes memoria mérete meghaladja a 4 gigabajt kapacitast,
eléfordulhat, hogy a Windows® 32 bites operacios rendszer 3 gigabajt
kapacitasnal kevesebbet észlel. Ennek megfeleléen 3 gigabajtnal kevesebb
teljes telepitett memoria hasznalata javasolt.

Ez az alaplap nem tamogatja a 128 Mb-es lapkakbol felepulé
memoriamodulokat.
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-at az alaplapon talalhato Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztul allithatja. A BIOS Setup
beépitett sugoval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla valna,
vagy mas rendszerproblemakat észlel a BIOS beallitasok megvaltoztatasa utan,
toltse vissza az alapértelmezett értekeket (Load BIOS/Setup Defaults). ABIOS Setup
részletes leirasat a Felhasznaloi kézikonyv 2. fejezetében talalja. Az elérhetd BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellendrzés) kbzben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacios rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitogépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa Ujra a szamitogépet a szamitbgépen talalhatdt RESET gombbal, vagy
Kapcsolja ki, majd be a szamitogépet, majd kbvesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba

rendszerindulaskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhato utasitasokat.

ABIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legUjabb BIOS-kepfajlt is tartalmaz6 AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtdba, majd inditsa el a szamitogépet. A DOS parancssor megjelenésekor irja
be: afudos /i <fajlnév.rom> rom>, ahol a <fajlnév.rom> a BIOS-képfajl neve. Afrissites
befejezése utan inditsa Ujra a szamitbgépet.

A BIOS frissitese az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentyikombinaciot a POST
kbzben, hogy betbdltse az EZ Flash 2 programot. Helyezzen be egy, a legfrissebb
BIOS-fajlt tartalmazo hajlekonylemezt, CD-t vagy USB flash lemezt a meghajtoba.
Az EZ Flash 2 elvégzi a BIOS frissitest, &s automatikusan Ujrainditja a rendszert a
frissités vegeztével.

A BIOS helyreallitasa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el arendszert. Ha a BIOS sérilt, a CrashFree BIOS3 automatikus helyreallitasi
eszkdz megkéri Ont, hogy helyezze be a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazo
hajlekonylemezt, CD-t vagy USB flash lemezt. Inditsa Ujra a rendszert a BIOS
helyreallitasat kovetden.

5. Mellekelt tamogato DVD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® 32-bit XP/64-bit XP/32-bit Vista/64-bit Vista
operacios rendszereket tamogatja. A legjobb teljesitmény elérése érdekében
rendszeresen frissitse operacios rendszerét és az illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tamogatd DVD hasznos szoftvereket, illeszts-és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihasznalhatja az alaplap teljes képessegeit.
Atamogato DVD hasznalatahoz helyezze a lemezt a DVD-ROM meghajtoba Windows
alatt. ADVD automatikusan megjelenit egy udvoziGképernydét és a telepitési menit,
ha az Autorun funkcio engedélyezve van. Amennyiben az Udvodzlékepernyd nem
jelenne meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN konyvtarban talalhato
ASSETUP.EXE nevdi fajlt.
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2. WHcTanupane Ha npouecopa

CrepngaiiTe Te3n ymbTBaHWS, 3a Aa MHcTanvpare npouecop Intel® B naket 775-Land.

1. HatucHeTe nocra 3a 3apexzaHe ¢ naned (A), cnes ToBa ro npemecteTe Hansio (B), fokato
AbPXaybT ce 0CBOBOAM.

2. TloBpurHeTe nocTa 3a 3apexaaxe no nocoka Ha cTpenkarta o 135°

3. lospurHeTe nnacTuHaTa 3a 3apexpaHe ¢ naney v nokasaney o 100° (A), cnep KoeTo
npemaxHeTe PnP Tanara, kato 1 u3byTare OT nnacTuHaTa 3a 3apexnaxe (B).

Hvpxad PnP Tana
JlocT 3a
3apexpaaqe
Ta3u cTpaHa Ha npoLecopa Tpsioea fa e
00bpHaTa KbM BaC.
A . 3a pa ce npepoTBpaTh AedhopMaums Ha WndToseTe, He npemaxsaitte PnP Tanara,
/ ! \ 0CBEH ako HAMa Aa MHCTanMpaTe NpoLecop.
‘ ) . Mons nasete Tanata B Cny4ai 4e uckate Aa BbpHETE 3aKyneHus
NpOAYKT.
. ["apaHLmaTa He NOKPMBa NOBPEAV Ha WMATOBETE.
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3.

Mo3uumoHMpaiiTe Mpolecopa Had LoKbAa, KaTo ce YBEpUTe, Ye 3NaTHUAT TPUBIbAHUK Ce
Hammpa B ONHUS NSIB b Ha LOKbAA. M03UUMOHMPALLMAT KIWMH Ha LoKbNa TpsibBa Aa Bnese
B NMPOpe3a Ha npoLiecopa.

3aTBopeTe NnacTuHaTa 3a 3apexnaxe (A), cnies KoeTo HaTUCHeTe N1ocTa 3a 3apexaaHe (B)
JL0KaTO TOM LUpaKHe B Abpkava.

CucteMHa nameT

MoxeTe pa monTupaTe 256MB, 512MB, 1GB, 2GB n 4GB /Hebydepupaty, 6e3 ECC/DDR2 Mogynm
B DIMM cokeTuTe KaTo M3nonasare KoHUrypaunnTe 3a nameT B TO3W pasgen.

MpenopbynTenHu KOHGUrypauum 3a namet

3anbaHeH

EaHokaHaneH |
3anbaHeH |

EpvokananeH (1) 3anbiHeH 3anbiHeH

EpnHokaHaneH (2) 3anbiHeH 3anbnHe 3anbiHeH 3anbnHeH

R +  BaHanute A v B Bue Moxe fa nHcTanmpate MoZynu naMeT ¢ pasnuyeH o6em. Cuctema

onpeaens obluus o6eM Ha kaHana ¢ no-Manko namet 3a fBykaHanHa KOHGUrypaums.
OCTaHanmMsT 06eM OT KaHarna ¢ oBeYe NameT Ce OMpeaenst 3a eHOKHAIEH PEXHUM.

+ BuHarn moHTupaite DIMM mopynu cbe choTBeTHata CAS naTeHTHoCT. 3a onTiMantu
pesynTaTv npenopbyBaMe 3akynyBaHe Ha NameT OT CbLUVsSt BHOCTEN.

+ Korato nHcranuparte namet ot 4GB nim noseue, Bb3MOXHO e 32-61ToBaTa onepatusHa
cuctema Windows® a pasnosae no-manko ot 3GB. Cneposatento, npenopbysame Bu pa
uHcTanupare namet fo 3GB.

+  Ta3n fbHHA NnaTka He NoAAbPXKA NaMeT ChCToALLA Ce 0T uMnose oT 128 Mb.
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4. BIOS uHchopmaums

MoxxeTe fa 06HoBsBaTe nHhopmaumsaTa Ha BIOS nnm fa HacTpoiiBaTe napaMeTpuTe Ypes n3non3saHeTo
Ha BIOS Setup. BIOS expatmTe CbbpXaT HaBUraLMOHHI KNTaBILLV 1 KpATKa OHAaliH nomoLL, B cry4ar, ye
YCTaHOBTE MPOBAEMM CbC CHCTEMATA W CbLLATA CTaHe HECTABWNHA ClIEA MPOMSHATA Ha HACTPOWKWTE,
3apefeTe HaCTPOVKMTE N0 noapasbupaxe. BixTe MMasa 2 Ha pbKOBOACTBOTO 3a NOBEYE MHDOPMALMS.
MoceteTe caitta Ha ASUS (www.asus.com) 3a 0CbBpEMeHsIBaHe.

3a fa Bne3ete B HacTpoiikuTe npu cTapTupate:

HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha CO6CTBEHNS TeCT Mpu BKKOUeHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ao He HatucHeTe <Delete>, POST e npoabmxu ¢ TECTOBUTE CY MPOrpamit.

3a pa snesete B Hactpoiikute cneg POST:

* Pecraptupaitte cuctemara kato HatucHeTe <Cirl> + <Alt> + <Delete>, cnep Tosa HatucHeTe
<Delete> no speme Ha POST,

+ HatvcHete GyToHa 3a pecTapTupaHe Ha wacuTo, crief Tosa HaTvcHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, unmn

* VskniodeTe cucTemara u nocne s BKIloveTe , cnef Tosa HatucHeTe <Delete> no speme Ha
POST

3a pa bnpeiicteate BIOS ¢ AFUDOS:

3apepeTe v CcTapTupaiiTe cuctemara OT (nomu Ancka, KOWTo Chabpxa Haw-Hosus (aitn BIOS.
Korato auckoaTa onepauuoHHa cucTema Bu HanomHu, Hanuwerte afudos /i<filenames> u
HaTucHeTe Enter. Korato bngedTBaHeTo npukiioyy, npesapedeTe cucTemara.

Axtyanusupane Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

Pectaptupaiite cuctemara v HatucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST, 3a aa crapTvpare EZ Flash
2. CnoxeTe avckeTa, KomnakT auck nmu USB nameT cbabpxaluy nocneaHata Bepeus Ha BIOS dhaina.
EZ Flash 2 aktyanuupa BIOS-a v aBToMaTvyHo npesapexna cucTemara, Korato npukmyy.

Bbv3craHossBsaHe Ha BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

PectapTupaiite cuctemara. Ako BIOS-bT e noBpeeH, MIHCTPYMEHTBT 33 aBTOMATUYHO Bb3CTaHOBSBAHE
CrashFree BIOS3 B Mo fa noctasuTe avckeTa, anck uav USB nameT ¢ opuritHanHms uim Hait-Hosus
BIOS dhaiin. PectaptupaiiTe cuctemara cneg kato cte BbactaHosum BIOS-a.

5. DVD ¢ uHdpopmaLys 3a NOAAPLXKA Ha codhTyepa

Ta3n fbHHA nnatka noaabpxa Windows® 32-bit XP/64-bit XP/32-bit Vista/64-bit Vista onepaunorHa
cnctema (OS).BuHarv HcTanupaitTe Hait-Hosara Bepcust Ha OS, 3a fja M3nonasare MakcuManHo
Bb3MOXHOCTHUTE Ha BaLLNA xapfyep.

KomnakTancksT, BKIOHEH B KOMMMEKTA Ha AbHHATA NnaTka Cbbpka cohTyep v HIKOMKO CTaHAapTHN
[paiiBepy, KOUTO PasLLMpsiBaT Bb3MOXHOCTUTE Ha AbHHATA nnaTka. loctaseTe aucka 8 DVD-ROM
YCTPOMCTBOTO. [JUCKLT aBTOMATUYHO NOKa3Ba Ha UCTINESt MHCTaNALUMOHHUTE MEHHOTA, ako (DyHKUMSTA
“Autorun” Ha KOMMKOTbPA € aKTUBMPaHa. B cnyyai, Ye Ha expaHa He Ce MOSBAT MHCTaNaUMOHHUTE
MEHIOTa, MapKupanTe u knukHeTe asa mbTi BbpXy ASSETUP.EXE chaiina ot nanka BIN Ha gucka.
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1. Dispunerea pe placa de baza
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2. Instalarea CPU
Urmatj acesti pasi pentru a instala un procesor Intel® in pachetul 775-land.

1. Apasat,l cu degetul mare parghia de incércare (A), apoi deplasatj-o
catre stanga (B), pana cand este eliberata din butonul de retinere.

2. Ridicatj parghia de incarcare in directja indicata de sageata pana la un
unghi de 135°.

3. Ridicatj cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de incarcare
pana la un unghi de 100° (A), apoi indepartatj prin apasare capacul
PnP de pe fereastra placii de incarcare (B).

d

Buton de retinere al Capac PnP

Parghie de
incarcaree

(©)
3
>
=
Y

C

Aceasta parte a carcasei
trebuie sa fie orientata catre
dumneavoastra.

/a\ +  Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu indepartatj capacul
/N PnP decat daca instalati CPU.
‘ + Varugam sa pastrati capacul pentru returnarea produsului.
+  Garantja produsului nu acopera deteriorarea contactelor soclului.
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4. Asezati CPU peste soclu, asigurandu-va ca triunghiul auriu este situat
in coltul din stanga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui
sa se potriveasca in canelura CPU.

5. Inchideri placa de incarcare (A), apoi impingeri parghia de incarcare
(B) pana cand aceasta se inchide cu ajutorul butonului de reminere.

3. Memoria sistemului

In DIMM-uri putet instala 256MB, 512MB, 1GB,2GB sau 4GB memorie
unbuffered non-ECC DDR2 utilizand configuratjile din aceasta sectjune.

Configuratii recomandate de memorie

Socket ur

Canal unic I I Ocupat I
Canal dual (1) | - | Ocupat | -
Canal dual (2) | Ocupat | Ocupat | Ocupat

*+  Putetiinstala memorii cu diverse dimensiuni in Canalul Asi Canalul B. Sistemul
R identifica dimenisunea totald a canalului care are cea mai mica dimensiune
pentru configurarea canalului dublu. Orice memorie excedentara a canalului
care are cea mai mare dimensiune este apoi identificata pentru functionarea
cu canal simplu.

+ Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de intarziere
CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa achizitionati modulele
de memorie de la acelasi distribuitor.

Cand instalati o memorie totala de 4 GB sau mai mare, sistemul de operare
Windows® 32-bit poate sa recunoasca mai putin de 3 GB. Este recomandata
sa fie instalata 0 memorie totala mai mica de 3 GB.

+  Aceasta placa de baza nu accepta module de memorie formate din chip-uri
de 128 Mb.
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contine BIOS-ul. Putetj actualiza
informatja sau parametrii din BIOS folosind functja de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor on-line
pentru a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca sistemul
devine instabil dupa ce atj schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Consultati Capitolul 2 din ghidul de utilizare
pentru informatii detaliate despre BIOS. Vizitatj situl ASUS (www.asus.com)
pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasati pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST).
Daca nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

- Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasatj
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau
Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasati pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau
Tnchideti sistemul si apoi deschideti-l, dupa care apasati pe <Delete> in
timpul rularii POST

Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:

Pornitj sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de fisier BIOS.
La aparitia prompterului de DOS, tastati afudos /i<filename> si apasati pe
tasta Enter. Repornitj sistemul atunci cand actualizarea este completa.
Pentru a actualiza BIOS-ul cu ASUS EZ Flash 2:

Pornitj sistemul si apasati <Alt>+<F2> in timpul POST pentru a lansa EZ Flash 2.
Introducetj o discheta ce contjne ultima varianta de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa
procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat sistemul cand procesul
s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu CrashFree BIOS 3:

Incarcatj sistemul. Daca BIOS-ul este deteriorat, instrumentul de recuperare automata
CrashFree BIOS3 va solicita introducerea unei dischete, a unui CD sau a unei unitat
flash USB care contjine fisierul BIOS original sau ultima versiune a acestuia. Reporniti
sistemul dupa recuperarea BIOS-ului.

5. Informatji in legatura cu DVD-ul cu suport
software

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® 32-bit
XP/64-bit XP/32-bit Vista/64-bit Vista. Instalat]j intotdeauna ultima versiune de
OS si actualizarile corespunzatoare pentru a putea optimiza caracteristicile
componentelor hardware.

DVD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine
programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea DVD-ului de suport, pur si simplu
introducepi DVD-ul in unitatea DVD-ROM. DVD-ul afiseaza automat un
ecran de intampinare gi meniurile de instalare daca funchia Pornire automata
(Autorun) este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul de intampinare nu a
aparut automat, localizatj i deschidepi prin dublu clic figierul ASSETUP.EXE
din directorul BIN de pe DVD-ul de suport pentru a afisa meniurile.
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1. Izgled matiéne ploée
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2. Instalacija procesora

Pratite sledeca uputstva za instalaciju Intel® LGA 775 Pentium® 4 procesora.
1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne

oslobodite.
Drzat Zastitni poklopac
Poluga
Strana okrenuta ka vama

/’\ . Da bi ste zastitili konektore na podnozju nemojte uklanjati poklopac osim
/ ! \ ako ne postavljate procesor.

. Zadrzite poklopac u slutaju da Zelite da vratite proizvod.

. Garancija npokriva oStecena na konektorima podnozja procesora.
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Podignite ruticu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.

3. Podignite plotu za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni (A) i potom
istisnite zastitni poklopac sa nje (B).

4. Postavite procesor iznad podnozja, obratite paznju da je zlatna oznaka na
procesoru okrenuta donjem levom uglu podnozja. Kontrolni zarez na procesoru
treba da se poklopi sa ispuptenjem na podnozju.

5. Zatvorite plotu za postavljanje (A), i potom pritisnite polugu (B) dok se ne zakati

za drzat.

3. Sistemska memorija

Mozete postaviti 256MB, 512MB, 1GB, 2GB i 4GB unbuffered non-ECC DDR DIMM
module u memorijska podnozja prateci uputstva za postavljanje u ovoj sekciji.

Preporucene memorijeske kon guracije

Lezista

Popunjeno
Jedan kana :
Popunjeno

Dva kanala (2) Popunjeno Popunjeno Popunjeno Popunjeno

| | |
| | |

Dva kanala (1) Popunjeno | - | Popunjeno | -
| | |

R +  Mozete da instalirate memoriju razlicite veli¢ine u Kanale Ai B. Sistem mapira
ukupnu velicinu manjeg kanala za konfiguraciju sa duplim kanalima. Bilo kakva
preostala memorija sa viSeg kanala se tada mapira za rad sa samo jednim

kanalom.

+ Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporutujemo da meorijski moduli budu od istog proizvodaca.
Posetite ASUS sajt za informacije o sertifikovanim proizvodatima.

+ Kada instalirate ukupnu memoriju kapaciteta 4GB ili vise, Windows®
32-bit operativni sistem te mozda prepoznati manje od 3GB. Stoga
se preporucuje da instalirate ukupnu memoriju od manje od 3GB.

+ Ova matitna plota ne podrzava memorijske module napravljene od tipova
velitine do 128 Mb.
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4, BIOS

Flash ROM na matitnoj ploti sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a mozete promeniti
pomoctu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem tastature
i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko va$ sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Cetvrto poglavlje uputstva sadrzi detaljne informacije o podeSavanju BIOS-a. Posetite
ASUS sajt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podeSavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+ Resetujte sistem drzeti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+  Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomoé AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a.
U DOS komandnoj liniji kucajte afudos fifilename.rom> i pritisnite Enter. Resetujte
sistem posle izvr§enja programa.

Da bi azurirali BIOS uz pomoc ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Alt>+<F2> za pokretanje Ez Flash 2
programa. Ubacite disketu, CD ili USB flash disk sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ
Flash 2 ¢e obaviti azuriranje BIOS-a i automatski Ce resetovati sistem kada zavrsi.

Da bi vratili BIOS uz pomo¢ programa CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko BIOS ne radi ispravno, automatski program za vracanje
BIOS-a, CrashFree BIOS3, upitace vas da ubacite flopi disk, CD ili USB fle§ disk
koji sadrzi originalni ili najnoviji BIOS. Restartujte sistem nakon 5to je BIOS vraten
u radno stanje.

5. Prateci DVD

Ova matictna plota podrzava Windows® 32-bit XP/64-bit XP/32-bit Vista/64-bit Vista
operativne sisteme (OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve
patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prate¢i DVD koji dobijate uz maticnu plotu sadrzi usluzne programe i drajvere koji
ce pomoci da iskoristite sve moguénosti ove maticne ploce. Potrebno je da samo
ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju,
ukoliko je Autorun opcija ukljutena na vasem ratunaru. Ukoliko nije potrebno je da
pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na DVD-u.
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