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2. Installer le CPU
Pour installer le CPU :
1. Pressez le levier avec votre pouce (A) et déplacez-le vers la gauche (B)
jusqu’a ce qu'il soit libéré de son onglet de rétention.
Languette de Capuchon PnP
retenue
Levier Ce co6té doit étre face a vous.
ASUS P5P41D
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2. Soulevez le levier dans un angle de 135°.
3. Soulevez la plaque avec votre pouce et votre index a un angle de 100°, puis

Pour éviter d’'endommager les broches du socket, ne retirez le couvercle PnP que lors
de linstallation d’'un CPU.

Veuillez garder le couvercle en cas de retour du produit.

La garantie de ce produit ne couvre pas les dommages causés aux broches du socket.
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enlevez le couvercle PnP de la plaque.

4.  Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré est placée en bas a gauche du socket. Les ergots d’alignement
du socket doivent correspondre aux encoches du CPU.

5. Refermez la plaque, puis pressez le levier jusqu’a ce qu'’il se loge dans le
loquet de rétention.

3. Mémoire Systéme

Vous pouvez installer des modules mémoire DDR2 non ECC et non tamponnés
de 512 Mo, 1 Go et 2 Go dans les slots mémoire en suivant les configurations
mémoire données dans cette section.

At

7

ASUS P5P41D

Canal Emplacements

Canal A DIMM_A1 et DIMM_A2
Canal B DIMM_B1 et DIMM_B2 @

Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le Canal A et B.
Le systeme mappe la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations
dual-channel. Tout excédant de mémoire du canal le plus grand est alors mappé pour
fonctionner en single-channel.

Installez toujours des modules mémoire avec une latence CAS identique.
Pour obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous
équiper des modules de mémoire aupres du méme vendeur.

En raison des limitations d’adressage mémoire sur les systemes d’exploitation
Windows 32-bits, lorsque vous installez 4Go ou plus de mémoire sur cette carte mére,
le montant de mémoire utilisable par le systeme d’exploitation sera de 3 Go ou moins.
Pour une utilisation effective de la mémoire, vous pouvez :
— Utiliser un maximum de 3 Go lors de I'utilisation d’un systéme
d’exploitation 32-bits.
— Installer un systéme d’exploitation Windows 64-bits si vous souhaitez
installer 4 Go ou plus de mémoire sur cette carte mére.
Cette carte mére ne supporte pas les modules mémoire composés de puces mémoire
de 256 Mo ou moins.

Seuls les slots bleus supportent I'overclocking de la mémoire a 1066MHz.

Lors de l'utilisation de quatre modules mémoire DDRZ2, installez seulement des modules
a une seule face.

En raison de certaines limitations du chipset, vous ne pouvez utiliser les slots pour
modules mémoire que sous certaines conditions. Référez-vous au manuel d'utilisation
pour les détails de configuration.
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4, Informations du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre a jour le BIOS ou
configurer ses paramétres. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation
et une courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes
liés au systeme ou si le systéme devient instable une fois que vous aurez modifié
les parametres, chargez les Paramétres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au
site web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On
Self Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son
programme de test.

Pour accéder au programme de configuration du BIOS aprés le POST :

+ Redémarrez le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+ Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2 :

Démarrez le systéme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez un disque flash USB contenant le dernier fichier image du BIOS.
EZ Flash 2 lance le processus de mise a jour du BIOS et redémarre le systéme
automatiquement une fois terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3 :

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de restauration automatique CrashFree
BIOS 3 vérifiera la présence du fichier du BIOS sur le lecteur optique et le disque flash

USB. Connectez un disque flash USB ou insérez le DVD de support dans le lecteur optique
contenant le dernier fichier image du BIOS ou celui d’origine. Redémarrez le systeme une
fois le processus de restauration du BIOS terminé.

5. Informations sur le DVD de support

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® XP / Vista. Installez
toujours la derniere version d'OS et les mises a jour correspondantes de maniére a profiter
pleinement des caractéristiques de votre matériel.

Le DVD de support livré avec la carte mére contient les pilotes, les applications logicielles,
et les utilitaires que vous pouvez installer pour tirer partie de toutes les fonctions de la carte
mere.

Si ’Exécution automatique n’est pas activée sur votre ordinateur, parcourez le contenu
du DVD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE dans le répertoire BIN. Double-
~ cliquez sur ASSETUP.EXE pour lancer le DVD.

ASUS P5P41D
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Motherboard-Layout
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2.

Installieren der CPU

So installieren Sie den Prozessor:
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* Requires an ATX power supply

1. Drticken Sie den Arretierhebel mit hrem Daumen (A) und schieben Sie ihn nach
links (B), bis er vom Halteriegel losgelassen wird.

ASUS P5P41D
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Halteriegel

Ladehebel

PnP-Kappe

sollte zu lhnen zeigen.

Diese Seite der Cam-Box
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'\ + Um Schéden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die

o\ PnP-Abdeckung nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

+  Bitte bewahren Sie die Abdeckung fiir den Fall einer Riickgabe des
Produktes auf.

- Die Produktgarantie deckt keine Beschadigung der Sockelpole ab.

Heben Sie den Arretierhebel bis zu einem Winkel von 135° hoch.

Heben Sie die Deckplatte mit Daumen und Zeigefinger bis zu einem Winkel von
100° hoch, und drticken Sie die PnP-Abdeckung von der Deckplattenaussparung,
um sie zu entfernen.

4. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck auf
die linke untere Kante des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsnase muss in
die CPU-Kerbe einpassen.

5. SchlieBen Sie die Deckplatte und drticken Sie dann den Arretierhebel, bis er in
den Halteriegel einrastet.

w

3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 512 MB, 1 GB und 2 GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs in den
DIMM-Sockeln installieren.

Steckplatze
Kanal A | DIMM_A1 and DIMM_A2
@ Kanal B | DIMM_B1 and DIMM_B2 @

System ordnet die gesamte GréBe des weniger belegten Kanals fiir die Dual-Channel-
Konfiguration zu. Der liberschtissige Speicher des héher belegten Kanals wird dann der
Single-Channel-Konfiguration zugeordnet.

R + Sie kénnen verschiedene SpeichergréBen in Channel A und Channel B installieren. Das

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Flir optimale Kompatibilitat
wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu verwenden.

Durch die Speicheradressenbeschrénkung in 32-Bit-Windows® kénnen vom
Betriebssystem nur 3GB oder weniger benutzt werden, selbst wenn 4GB installiert
wurden. Fiir eine effektive Speichernutzung empfehlen wir Ihnen folgendes:

- Installieren Sie maximal 3GB Speicher, wenn Sie ein 32-Bit-Windows®-
betriebssystem benutzen.

- Installieren Sie ein 64-Bit-Windows®-betriebssystem, wenn Sie auf dem
Motherboard 4GB oder mehr Speicher installieren wollen.

Dieses Motherboard untersttitzt keine DIMMs, die aus 256 Megabit- (Mb) Chips oder
weniger hergestellt wurden.

% + Nur die blauen Steckplatze unterstiitzen die Speicheriibertaktung bis 1066 MHz

- + Wenn Sie vier DDR2-DIMM-Module installieren wollen, dann benutzen Sie bitte nur
einseitig belegte Module.

+ Aufgrund der Chipsatzbeschrankungen kénnen Sie die DIMM-Steckplétze nur unter
bestimmten Bedingungen benutzen. Beziehen Sie sich auf die Benutzeranleitung fir die
genaue Konfiguration.

6 ASUS P5P41D
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4, BIOS-Informationen

Benutzen Sie das BIOS-Einstellungsprogramm zum aktualisieren des BIOS oder
zur Konfiguration seiner Parameter. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-
anleitungen und eine kurze Online-Hilfe, um lhnen die Verwendung zu erleichtern.
Falls in Ihrem System Probleme auftauchen, oder das System nach dem Verandern
einiger Einstellungen instabil wird, sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen.

Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der ASUS-Webseite (www.asus.com).

So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Driicken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
drticken, féhrt der POST mit seiner Routine fort.

SO 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> drticken, und
dricken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder

+  Dricken Sie den Reset-Schalter am Computergehéiuse, und drticken Sie dann
<Entf> wéhrend des POST, oder

« Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wéhrend des POST

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Booten Sie das System neu und drlicken <Alt> + <F2> wéhrend des POST, um
EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie die Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthélt,
ein. EZ Flash 2 fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System

automatisch nach dem Vervollstdndigen des Prozesses neu.

@ So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her: @

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschddigt ist, sucht das CrashFree
BIOS 3-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette oder DVD, mit der das BIOS
wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die Support-DVD des Motherboards, oder
eine Diskette mit der urspriinglichen oder einer neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie
das System neu, wenn das BIOS wieder hergestellt ist.

5. Software-Unterstiitzungbg

Das Motherboard unterstiitzt Windows® XP/Vista Betriebssysteme (OS). Installieren
Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden Updates, um die
Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die mit dem Motherboard gelieferte Support-DVD enthélt die Treiber, Anwendungs-
Software und Programme die Sie installieren kénnen, um alle Motherboard-
Funktionen benutzen zu kénnen. Es wird bei aktivierter Autorun-Funktion
automatisch das Treiberment angezeigt.

Datei ASSETUP.EXE im Ordner BIN zu finden. Doppelklicken Sie auf das Dateisymbol

/% Wenn Autorun nicht aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD, um die
ASSETUP.EXE, um die DVD auszuftihren.

ASUS P5P41D 7
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2. Installazione della CPU

Installazione della CPU:

1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B) finché

si libera dalla linguetta di trattenimento.

Copertura PnP

Linguetta di trattenimento

Levetta di carico

Diagramma disposizione scheda madre

CLRTC
12 2 3
- - CIIE) - -]
Normal Clear RTC
(Default)

+.

o

LED.
+5V
Ground
Speaker-

PN

= =) PLED
PWR
Ground
Reset—{=_=}-Ground
Ground {=_ =}

IDE_LED+
IDE_LED:

* Requires an ATX power supply

Questo lato del modulo deve essere
rivolto verso sé stessi.
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y '\\ . Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP
o ) salvo si stia installando una CPU.
. Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.
. La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un angolo
di 135°.

3. Sollevare la placca di carico con il pollice e I'indice ad un angolo di 100° (A),
poi spingere la copertura PnP dalla placca di carico per rimuoverla (B).

4.  Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si trovi
nell'angolo in basso a sinistra della presa. Il tasto di allineamento della presa
deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico (A), poi spingere la leva di carico (B) finché scatta
nella linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema
Si possono installare moduli DIMM DDR2 non ECC unbuffered 512 MB, 1GB e 2GB

nelle prese DIMM utilizzando le configurazioni memoria di questa sezione. o
S
Canale doppio g
Coppia A | DIMM_A1 & DIMM_A2
® Coppia B | DIMM_B1 e DIMM_B2
+ E possibile installare diversi formati di memoria nei canali A e B. Il sistema mappa la
R dimensione totale del canale di dimensione minore per la configurazione a canale

doppio. Qualsiasi accesso alla memoria dal canale di dimensione maggiore, viene

quindi mappato per il funzionamento a canale singolo.

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per

poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare

moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

A causa dei limiti con gli indirizzi di memoria nel sistema operativo Windows® a 32

bit, quando si installa una memoria da 4GB o piu sulla scheda madre, la memoria

effettivamente utilizzabile dal sistema operativo pud essere di 3GB o meno. Per usare in

modo efficace la memoria, si raccomanda di eseguire una delle seguenti azioni:

- Con il sistema operativo Windows® a 32 bit, utilizzare massimo 3GB di memoria
di sistema.

- Per installare 4GB di memoria o piu sulla scheda madre, installare il sistema
operativo Windows® a 64 bit.

Questa scheda madre non supporta DIMM da 256 megabit (Mb) o minori.

Se si installano quattro moduli DDR2 DIMM, installare solo moduli di memoria a lato

+ Soltanto gli slot blu supportano I'overclock delle memorie a 1066 MHZ.
Z singolo.

A causa delle limitazioni del chipset, & possibile utilizzare le prese DIMM soltanto in
particolari condizioni. Per i dettagli della configurazione, consultare il manuale utente.

ASUS P5P41D 9
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4, Informazioni sul BIOS

Usare I'utilita per la configurazione del BIOS per aggiornare il BIOS o configurarne i
parametri. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa guida in
linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa instabile
dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite di
configurazione Setup Defaults. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per
gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+  Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Avviare il sistema e premere <Alt> + <F2> nel corso del POST per lanciare EZ Flash 2.
Inserire una memoria flash USB contenente il file con la versione piu recente del BIOS.
EZ Flash 2 esegue il processo di aggiornamento del BIOS e riavvia automaticamente
il sistema una volta completato.

Ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Awviare il sistema. Se il BIOS é danneggiato, lo strumento per il ripristino automatico
CrashFree BIOS 3 verifica I'unita ottica e la memoria flash USB per verificare la
presenza di un file BIOS in modo da poter procedere al ripristino del BIOS: Inserire
una memoria flash USB o il DVD di supporto che contiene il file con la versione piu
recente o originale del BIOS. Riavviare il sistema dopo avere eseguito il ripristino
del BIOS.

5. Supporto per il software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/Vista.
Installate sempre l'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo
da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il DVD di supporto fornito con il pacchetto della scheda madre contiene i driver, le
applicazioni software e le utilita che possono essere installate per poter sfruttare tutte
le caratteristiche della scheda madre. Viene visualizzato automaticamente il menu
Driver se sul computer € attiva 'Esecuzione automatica.

% Se sul computer non ¢ attiva ESECUZIONE AUTOMATICA, sfogliare i contenuti del DVD

di supporto per individuare il file ASSETUP.EXE nella cartella BIN. Fare doppio clic su
A ASSETUP.EXE per eseguire il DVD.

ASUS P5P41D

2009.7.23 4:08:45 PM‘ ‘



1. Disposicion de la Placa Madre
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2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU:

1. Pulse sobre la palanca con su dedo pulgar (A), moviendo ésta a la izquierda
(B) hasta que sea liberada de la pestana de retencion.

Tapa PnP

Pestana de retencién

Palanca de carga Este lado de la caja cam

deberia mirar hacia usted.

ASUS P5P41D 1
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y '\\ . Para prevenir dafos a los pines del zécalo, no retire la cubierta
LI PnP a menos que esté instalando una CPU.
. Si devuelve el producto por favor incluya la cubierta de éste.
. La garantia del producto no cubre dafios a los pines del zdcalo.

n

Levante la palanca de carga en un angulo de 135°.

Levante la placa de carga con sus dedos pulgar e indice en un angulo de

100°, pulsando sobre la cubierta PnP desde la ventana de la placa y retirando

ésta.

4.  Posicione la CPU sobre el zécalo, asegurandose de que el triangulo dorado
esta alineado con la parte inferior derecha del zécalo. El zécalo tiene una marca
que se ajusta a la muesca de la CPU.

5.  Cierre la placa de carga, y empuije la palanca de carga hasta colocar ésta de

nuevo en la pestafna de retencion.

3. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 no ECC de 512MB, 1GB y 2GB sin memoria intermedia
dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones de memoria que aparecen
en esta seccion.

w

Modo de canal dual Zocalos
@ Par A | DIMM_A1y DIMM_A2 @
Par B | DIMM_B1y DIMM_B2

+ Puede instalar distintos tamafios de memoria en el Canal Ay el Canal B. El sistema
R relaciona el tamafio total del canal de menor tamario para la configuracion de canal
doble. Cualquier exceso de memoria del canal de mayor tamario se relaciona a
continuacion para las operaciones de canal unico.

Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
Optima, se recomienda que obtenga mddulos de memoria del mismo
proveedor.

Debido a los limites de direccionamiento de memoria de los sistemas operativos
Windows® de 32 bits, si instala 4 GB de memoria 0 mas en la placa base, la memoria
real que reconocera el sistema operativo sera igual o inferior a 3 GB. Si desea realizar
un uso mas eficaz de la memoria, recomendamos la aplicacion de cualquiera de las
siguientes medidas:

- Utilice un méximo de 3 GB de memoria de sistema si utiliza un sistema operativo
Windows® de 32 bits.

- Instale un sistema operativo Windows® de 64 bits si desea instalar 4 GB de
memoria 0 mas en la placa base.

Esta placa base no admite DIMM compuestos de 256 megabits (Mb) o menos.

Si desea instalar cuatro médulos DIMM DDR2, instale tnicamente mddulos de una

%f + Sdlo las ranuras azules admiten funciones de aceleracién de memoria a 1066 MHz.
e cara.

Debido a las limitaciones del conjunto de chips, Unicamente podra usar las ranuras
DIMM en condiciones especificas. Consulte el manual del usuario si desea obtener
informacion detallada acerca de la configuracion.

12 ASUS P5P41D
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4. Informacion sobre la BIOS

Utilice la utilidad de configuracion del sistema BIOS para actualizar el sistema BIOS
o configurar sus parametros. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion
y una breve ayuda en linea para guiarle. Si encuentra algun problema con el sistema
o si el sistema se vuelve inestable tras cambiar la configuracion, cargue los valores
de configuracion predeterminados. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para
obtener actualizaciones.

Para acceder a la configuracién de la BIOS durante el proceso de inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracién de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

+  Pulse el botdn de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante la fase POST para abrir EZ Flash 2.
Inserte un disco flash USB que contenga el archivo de BIOS mas reciente. EZ Flash
2 realizard el proceso de actualizacion de BIOS vy reiniciard automaticamente el
sistema cuando haya finalizado.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS 3 comprobara la unidad dptica y la unidad de disco flash
USB en busca de un archivo de BIOS para restaurar el sistema BIOS. Inserte un
disco flash USB o el DVD de soporte que contenga el archivo de BIOS original o mas
reciente. Reinicie el sistema una vez que se haya recuperado el sistema BIOS.

5. Software de soporte

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP/Vista. Instale
siempre la ultima version del SO con sus actualizaciones correspondientes para que
pueda maximizar las funciones de su hardware.

El DVD de soporte que incluye la caja de la placa base contiene controladores,
aplicaciones software y utilidades que puede instalar para disfrutar de todas las
funciones que ofrece la placa base. Al introducirlo mostrard automaticamente el
menu Drivers (Controladores) si la funcion Autorun (Ejecucion automdtica) esta
habilitada en su equipo.

contenidos del DVD de soporte para buscar el archivo ASSETUP.EXE en la carpeta BIN.

% Si la funcién Autorun (Ejecucion automética) NO estd habilitada en su equipo, explore los
= Haga doble clic en ASSETUP.EXE para ejecutar el DVD.

ASUS P5P41D
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* Requires an ATX power supply

2. YcTaHoBKa npoLeccopa
[Ins ycTaHoBKM NPOLECCOPA BbIMONHUTE CleLyHoLLee:

1. HaxmuTe Ha yaepXMBAIOLMIA pbiyar 60NbLIAM NanbLieM (A), 3aTeM nepemeLLaiTe ero BeBo
(B) B0 Tex nop, NoKa OH He BbICBOBOANTCS M3-MOZ (UKCHPYIOLLEro A3bIUKa.

o
S

(2] OukeupytoLLmi OtmeTka PnP

S 3b140K

=

YnepxvsaroLui
pblvar 37a CTOPOHA A0MKHA ObiTh 0BpaLLEHa K
yCTaHaBMBatoLLIEMY.
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/ '\ . Ons npepoTBpalLeHns NOBPEXAEHUS KOHTAKTOB pa3beMa He
— yoansnte Kpbiwky PnP go Hayana ycranosku LY.

. [lns BO3BpaTa TOBapa COXPaHANTE ynaKoBKy.

. [apaHT1s Ha TOBap He PacnpOCTPaHSETCS Ha ClyyYait NOBPEXAEHNS

KOHTaKTOB pa3bema.

2. ToaHumuTe pbiyar Ha yron 135°.

3. [MoaHMMWTe NNAacTWHKY 60bLLIMM W yKka3aTeNbHbIM Nanbuamu Ha yron 100°,
3aTeM BblAaBuUTe KPbILKY PnP 13 okHa nnacTuHKKL 1 yaanuTe ee.

4. PacnonoxuTe npoueccop HaAa rHe3foM, y6eAuBLUUCh, YTO 30/10TOM
TPEYronbHVK pacnonaraeTcs Haa HUXHUM NEeBbIM YTioM cokeTa. Kntouesoii
3NIEMEHT rHe3/ia AoJIXKeH COOTBETCTBOBATb BbIpe3y Ha MpoLEeccope.

5. 3akpoiiTe NnacTWHKY, 3aTEM HajaBWUTE Ha pblyar, NoKa OH He 3alLLeNKHETCS
3a (PMKCHPYHOLLMIA BBICTYM.

3. CucTeMHas namsTb

MatepuHckast nnata noAsepxuBaeT CyMMapHble 06beMbl OnepaTuBHOW namat 512 MoaiT, 1
n 2 [6aifT mpu ycnosum, YTO ucnonb3ytoTes Hebycepupyembie Mogym DIMM DDR2 (6e3 ECC).
Kpome Toro, ycTaHoBKka Mogyne namsTu B pasbembl 4ng Mogynedt DIMM fosxHa BbINOAHATHCS B
COOTBETCTBIM C KOHGMrypaUnsii MOBYNelt NamsTy, Yka3aHHbIMY B 3TOM pasgerne.

[iByxKaHanbHbli CokeTbl
PeXuM
Karan A | DIMM_AT v DIMM_A2
® Kawar B | DIMM_B1 v DIMM_B2 ®
+ Bbl MOXeTe yCcTaHOBUTbL pasHble 06beMbl NaMaTh B kaHanbl A u B. Mpu
R AByXKaHasbHO KOHUrypaLmmn 0To6pasnTCst HauMeHbLLIMI A 06beM NaMsTH

yCTaHOBJ’IeHHbIVI B KaHane npu ﬂByXKaHaJ’IbHOﬁ Kouqamrypaumm. Bes yCTaHOBNEHHas
namsaTb OTOGPaSMTCﬂ npu O[IHOKaHasbHo KOHCbI/II'ypaLlMI/I.

Bcerpa vcnoneayite moaynu namsati DIMM ¢ 0anMHakoBoi 3aaep kKo
cTpoba agpeca cronbua (CAS latency). Ans nydileil COBMECTUMOCTH
PEKOMEHyeTCs UCMOoNb30BaTb MOAYIN NAaMATV OAHOMO NPOVN3BOANTENS.

M3-3a orpaHnyenuii afpecHoro npoctpaHcTaa 32-Hbix OC Windows®, npu yctaHoBke
4 v 6onee rurabainT namaTi, 06bEM UCMOMbL3YEMOIi NamMaTh 6yAeT MeHbLue. [ns
3(hPEKTUBHOrO MCMONb30BAHNA NaMATU PEKOMEHAYETCA CAeNaTh cneaytoLlee:

- Vcnonb3osatb Makcumym 36 namMsTh Npu UCMoNbL30BaHUN 32-6UTHOM
Windows®.

- YcTaHoBuTb 64-6uTHYt0 OC Windows® OS npu yctaHoske 4 1 6onee rurabait
namsTy.

MaTepuHckas nnara He noAAep>XMBaeT MOAYIM NamsiT 06bemMoM 256 M6 1 Huxe

+ [pu yctaHoBke ueTbipex Moayneit DDR2 DIMM cTaBbTe TONIbKO 0AHOCTOPOHHIE

+ TonbKo CUHUe CNOTbl NOAAEPXKMBAIOT Pa3roH namsTi Ao1066 MIu.
£ MOy,

M3-3a orpaHuyeHunii yunceta Bel MoxeTe ucnonb3osats DIMM cnoTbl B
cneumcmryecknx cutyaumsx. Moapo6Hyto MHGOpMaLMIo CMOTPUTE B PyKOBOACTBE
nonb3oBaTens.

ASUS P5P41D 15
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4. Wudopmaums BIOS

[ins korcpurypaumm napameTpos BIOS soiiante B BIOS. OkpaHsl BIOS copepxar KHomky HaBuraumm
v KpaTkyto cnpasky. Eciv nocne uameHeHns Hactpoek BIOS cuctema ctana pabotath HeCTabUnbHo,
BOCCTaHOBMTE HACTPOWKy No ymonuanuio (Setup Defaults). O6HOBAEHMS MOXHO HaiT Ha Be6-CailTe
komnaun ASUS (www.asus.com).

[Iina Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

HaxmuTe <Del> Bo Bpemst npoxoxaexuns ecta POST. Ecnv Bbl He Haxkanu <Del>, POST npogomxut
TECTUPOBaHHeE 000y A0BaHMS.

[Iins Bxopa B BIOS Setup nocne POST:

« [lepesarpysute cuctemy, Haxas <Cirl> + <Alt> + <Del>, 3atem Bo Bpemst POST HaxxmuTe <Del>,
nm

+ HaxwmuTe KHomKy c6poca Ha kopnyce, 3aTem B0 BpeMst POST Haxmute <Del>, um

¢« BoblkntounTe cucTemy 1 BKIKOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpems POST Haxxmute <Del>

Iinst 06HOBReHus BIOS ¢ nomowybio ASUS EZ Flash 2:

3arpysuTe cuctemy 1 HaxmuTe press <Alt> + <F2> o Bpems POST ans 3anycka ytunutsl. BetaBbTe
USB nuck, koTopblit conepxut nocnepnui thaitn BIOS. EZ Flash 2 Bbinontut 06HoBneHwe BIOS n
Nepe3arpyauT CHCTEMY.

lins BoccTaHoBneHus BIOS ¢ nomowbio CrashFree BIOS 3:

3arpysute cuctemy. Ecnv BIOS nospexpeH, CrashFree BIOS3 nposeput Hanuume chaiina BIOS B
onTuyeckom npusoge ¥ Ha USB ancke. BerasbTe USB anck unn Support DVD, KoTOpbIid COepxuT
nocnepHuii paitn BIOS. Mocne BoccTaHoneHs BIOS nepesarpy3aute cuctemy.

5. MoazepxuBaeMoe nporpaMmHoe obecneyeHue

OTa MaTepuHcKkas nnata noaaep>KueaeT onepaumoHHble cucteMbl Windows® XP/Vista.
Bcerpa yctanasnmsaiite nocneaHtoto Bepcuto OC 1 cOOTBETCTBYHOWME 0BHOBREHUS AN
pacLUMpeHHbIX (OyHKLMIA Ballero 060pya0BaHus.

Ha Support DVD, noctasnsemMom B KOMNNEKTE C MATEPUHCKOA NNaToil HAX0AATCS ApaiBepa,
MPOrpaMMbl 1 YTUAMTBI, KOTOPbIE Bbl MOXETE YCTaHOBUTb A5 UCMOMB30BAHNS BCEX BO3MOXHOCTE
MaTepuHcKoit nnatbl. Mewto Drivers nossuTCs npu BKIO4EHHOM aBTO3aNYCKe.

Ecnu aBTO3anyck He BktoueH, HaianTe Ha Support DVD daiitn ASSETUP.EXE B nanke
BIN v 3anyctute ero.
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2. Instalacao da CPU

Para instalar a CPU:

1. Exerca presséo sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida mova-a
para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixacéo.

Tampa PnP

Patilha de fixacao

Alavanca
Este lado da “cam box”
deve ficar voltada para si.

(7]
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=
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=
=
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o
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'\ + Para evitar danificar os pinos do socket, ndo remova a tampa PnP a
L ndo ser que esteja a instalar uma CPU.

+  Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.
+ A garantia do produto ndo cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

~
|~

Levante a alavanca na direc¢do indicada pela seta e num angulo de 135°.

Levante o prato de carregamento com o0 polegar e indicador num angulo de

100° (A), de seguida empurre a tampa PnP através da janela do prato de

carregamento para a remover (B).

4. Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo dourado
estd no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento do socket
deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento (A), de seguida exerca pressdo sobre a

alavanca de carregamento (B) até esta encaixar com um estalido na patilha

de fixag&o.

3. Memoria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 sem entreposicéo e non-ECC de 512 MB, 1 GB e 2 GB
nos sockets DIMM, utilizando as configuragcdes descritas nesta seccéo e relativas

wn

a memoria.
Canal duplo Sockets
Par A | DIMM_A1 & DIMM_A2
@& Par B | DIMM_B1 ¢ DIMM_B2 @

+ Podera instalar vérios tamanhos de memdria no Canal A e no Canal B. O sistema
R mapeia o tamanho total do canal de tamanho menor na configuragéo de duplo canal.
Qualquer excesso de memdria do canal de tamanho superior serd mapeado para
operagéo de canal unico.
Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma dptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencéo de mddulos de memdria
junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.
Devido as limitagées de endereco de memdria no Sistema Operativo Windows® de
32 bits, se instalar 4GB, ou mais, de memdria na placa principal, a memdria efectiva
utilizavel para o Sistema Operativo pode ser cerca de 3GB, ou menos. Para uma
utilizagdo efectiva da memdria, recomendamos que escolha uma das seguintes opgdes:

- Utilize um maximo de 3GB de memdria se estiver a utilizar um Sistema
Operativo Windows® de 32 bits.

- Instale um Sistema Operativo Windows® de 64 bits se desejar instalar 4GB, ou
mais, de memdria na placa principal.

Esta placa principal ndo suporta DIMMs com memdria igual ou inferior a 256 megabits

(Mb).

+ Apenas as ranhuras azuis suportam o overclock da memdria para 1066 MHZ.

Quando instalar quarto médulos DIMM DDR2, instale apenas médulos de memdria com
face unica.

Hod

Devido as limitagées do chipset, apenas podera utilizar as ranhuras DIMM sob
condi¢des especificas. Consulte o guia do utilizador para mais detalhes sobre a
configuragéo.

c
«Q
c
o>
(7]
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4, Informacao da BIOS

Utilize o utilitario de Configuragéo do BIOS para actualizar o BIOS ou configurar
0s seus parametros. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegacéo e uma breve
ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do
sistema, ou se o sistema ficar instavel apds alteragdo das defini¢des, carregue as
predefinicbes de configuracdo. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagoes.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir atecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragéo apés a rotina POST:
Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+ Prima o botdo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
a rotina POST.

Para actualizar o BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Arranque o sistema e prima <Alt> + <F2> durante o Teste de arranque para iniciar o
EZ Flash 2. Insira um disco flash USB que contenha o ficheiro de BIOS mais recente.
O EZ Flash 2 executa o processo de actualizagdo do BIOS e reinicia o sistema
automaticamente quando terminar.

Para recuperar o BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se BIOS estiver danificado, a ferramenta de recuperagéao
automatica CrashFree BIOS 3 ird verificar, na unidade dptica e no disco flash USB
se existe algum ficheiro de BIOS para restaurar o BIOS. Insira um disco flash USB
ou o DVD de suporte que contenha o ficheiro de BIOS original ou um mais recente.
Reinicie o sistema depois da recuperagdo do BIOS.

5. Suporte de software

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/Vista. Instale sempre
a versdo mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagbes para que
possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de Suporte que esta incluido na embalagem da placa principal contém
controladores, aplicagGes de software e utilitarios que podera instalar para desfrutar
de todas as funcionalidades da placa principal. O menu de Controladores sera exibido
automaticamente se a Execugdo automatica estiver activa no seu computador.

do DVD de Suporte e localize o ficheiro ASSETUP.EXE na pasta BIN. Faga duplo clique no

/ Se a Execugdo automatica NAO estiver activada no seu computador, procure no contetido
ficheiro ASSETUP.EXE para executar o DVD.

ASUS P5P41D
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2. Instalacja procesora

Aby zainstalowac procesor:
1. Nacisnij kciukiem (A) dzwignie tadowania, a nastepnie przesun jg w lewo (B),
az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujacego.

Pokrywka PnP

Zatrzask podtrzymujacy

Dzwignia . .
tadowania Ta strona obudowy mimosrodowej
powinna by¢ skierowana do uzytkownika.
20 ASUS P5P41D
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y '\\ . Aby uniknag¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac
LER pokrywki PnP, az do zainstalowania procesora.
. Nalezy zachowac¢ pokrywki na wypadek zwrotu produktu.
. Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzen szpilek gniazda.
2. Unies dzwignie tadowania w kierunku wskazanym strzatkg pod katem 135°.

@

Unies kciukiem i palcem wskazujgcym ptyte tadowania pod katem 100° (A), a
nastepnie nacisnij pokrywke PnP z okna ptyty tadowania w celu zdjecia (B).

4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, Ze znak ziotego tréjkata znajduje
sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyréwnania gniazda powinien
pasowac do naciecia procesora.

5. Zamknij ptyte tadowania (A), a nastepnie nacisnij dzwignie tadowania(B), az do
zatrzasnigcia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamie¢ systemowa.

Mozesz zainstalowac kosci 512 MB, 1GB i 2GB pamieci unbuffered non-ECC DDR2
DIMMs do gniazda DIMM, uzywajac konfiguracji pamigci podanych w tej sekcji.

Podwdjny kanat Gniazda
Para A | DIMM_A1 i DIMM_A2
Para B | DIMM_B1 i DIMM_B2

+ W Kanale Ai w Kanale B mozesz zainstalowa¢ pamigci o réznej wielkosci. System, w
R celu wyboru konfiguracji dual-channel mapuje wielko$¢ catkowitg kanatu o mniejszej
wielko$ci. Nadmiarowa wielko$¢ pamieci dla kanatu o wigkszej wielkosci jest wéwczas
mapowana do pracy jednokanatowe;.

+ Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatéw rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

+ Ze wzgledu na ograniczenia adresowania pamigci w 32-bitowym systemie operacyjnym
Windows®, w przypadku instalowania na ptycie gtéwnej pamieci wielkosci 4GB i
wigkszej, rzeczywista pamie¢ uzyteczna dla systemu operacyjnego moze wynosic¢
okoto 3GB lub mniej. W celu efektywnego uzycia pamieci zalecamy wykonanie jednej z
ponizszych czynnosci:

- W przypadku korzystania z 32-bitowego systemu operacyjnego Windows®
uzywaj maksymalnie 3 GB pamigci.

- Jezeli chcesz zainstalowaé 4GB lub wiecej pamieci na ptycie gtéwnej, zainstaluj
64-bitowy system operacyjny Windows®.

Ptyta gtdwna nie obstuguje pamigci DIMM o pojemnosci 256 megabitéw (MB) lub
mniejszej.

W przypadku instalowania czterech modutéw DDR2 DIMM nalezy zamontowac tylko

% + Tylko niebieskie gniazda obstugujg, przetaktowywanie pamigci do 1066 MHz.
~ moduty jednostronne pamieci.

+ Ze wzgledu na ograniczenia chipsetu mozesz korzysta¢ z gniazd DIMM tylko w
okreslonych warunkach. Szczegdtowa konfiguracja, patrz przewodnik uzytkownika.
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4. Informacje BIOS

Do aktualizacji BIOS lub konfiguracji jego parametrow uzyj narzedzia BIOS Setup. Jesli
napotkasz problemy systemowe lub gdy system stanie sig niestabilny po zmianie ustawien,
prosze zatadowac domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze takze odwiedzic strong
(www.asus.com) dla aktualizacj.

Aby przejsé do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:
Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) po zakonhczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
naciénij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Wytacz systemi wtacz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

W celu aktualizacji BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:

Uruchom ponownie system i nacisnij press <Alt> + <F2> podczas testu POST w
celu uruchomienia EZ Flash 2. Wiéz dysk flash USB z najnowszym plikiem BIOS.
EZ Flash 2 wykonuje proces aktualizacji BIOS i po jego zakoriczeniu automatycznie
uruchamia ponownie system.

W celu przywrécenia BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:
Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, program narzedziowy CrashFree
@ BIOS 3 do automatycznego przywracania, sprawdzi obecnos¢ pliku BIOS w napedzie @
optycznym i na dysku flash USB w celu odtworzenia BIOS. Wtdz dysk flash USB
lub dysk Support DVD, ktdry zawiera oryginalny lub najnowszy plik BIOS. PO
przywrdceniu BIOS uruchom ponownie system.

5. Obstuga oprogramowania

Ta ptyta gtdwna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/Vista. Aby
maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowac najnowszg
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadza¢ odpowiednie aktualizacje.

Ptyta DVD, ktdéra wchodzi w sktad pakietu ptyty gtéwnej zawiera sterowniki,
oprogramowanie i narzedzia umozliwiajace zainstalowanie wszystkich funkcii
ptyty gtéwnej. Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) jest witgczona na Twoim
komputerze, automatycznie zostanie wy$wietlone menu Drivers (Sterowniki).

Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) NIE jest wiaczona na Twoim komputerze,
przejrzyj zawarto$¢ ptyty DVD, aby zlokalizowac plik ASSETUP.EXE w folderze BIN.
— Dwukrotnie Kliknij ASSETUP.EXE, aby uruchomi¢ ptyte DVD.
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1. Schéma zakladni desky
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* Requires an ATX power supply

2. Instalace procesoru

Montaz procesoru:

1. Prstem zatlacte na zajisfovaci packu (A — load lever) , poté packu odtlacte
doleva (B), dokud se neuvolni z drazky.

Viéko PnP

Zajistovaci jazyéek

Zavédéci pétka Tato strana skfifiky procesoru musi
sméfovat k vam.
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y '\\ . Abyste zabranili poSkozeni pinu patice, ponechte na patici
e ) ochrannou zéaslepku (PnP cap) dokud nebudete instalovat
procesor.
. Ochrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.
. Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pind patice.
2. Nadzvednéte zajistovaci packu ve sméru Sipky do uhlu 135°.
3.  Nadzvednéte vkladaci desti¢ku palcem a ukazovackem do uhlu 100° (A), poté

zatlacte na ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundejte ji z vkladaci desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby se zlaty trojuhelnik na procesoru nachazel
v nad levym m doInim rohem patice. Dal§im orientac¢nim bodem pro spréavné

9‘ umisténi procesoru do patice je tzv. Alignment Key. Tento vystupek na patici
(7] (Alignment Key) by mél byt shodné s vrubem na.
é_ 5. Uzaviete vkladaci desticku (A) a zatlacte zajisfovaci packu dokud nezapadne
do zajistovaci drazky.

3. Systémova pamét’

Do DIMM socketli muizete nainstalovat 512MB, 1GB a 2GB DIMM non-ECC bez

vyrovnavaci paméti (unbuffered) pfi pouziti konfiguraci v této sekci.

Dvojkanalovy Patice
Kanal A | DIMM_A1 a DIMM_A2
@ Kanal B | DIMM_B1 a DIMM_B2 @

+ Do kandlu A a kanalu B muiZete nainstalovat rizné velikosti paméti. Systém namapuje
R celkovou velikost men$iho kanélu pro dvojkandlovou konfiguraci. Veskera nadbyte¢nd
pamét z vétsiho kanalu bude potom namapovéna pro jednokandlové pouZiti.

Instalujte vzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalni vysledky
doporucujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.

Kvuli omezeni adresovéni paméti ve 32bitové verzi systému Windows® bude v piipadé
instalace 4 nebo vice GB paméti operacni systém ve skute¢nosti moci vyuZivat pfiblizné
3 GB nebo méné. Pokud chcete pamét efektivné vyuZivat, doporucujeme provést
néektery z nasledujicich kroku:

- Pokud pouZivéte 32bitovou verzi systému Windows®, pouZijte nanejvys 3 GB
systémové paméti.

- Pokud chcete nainstalovat na zékladni desku 4 nebo vice GB paméti,
nainstalujte 64bitovou verzi systému Windows®.

Tato zakladni deska nepodporuje moduly DIMM o kapacité 256 megabitli (Mb) nebo
méné.

+ V pfipadé instalace ¢ty modulti DDR2 DIMM pouZijte pouze jednostranné moduly

+ Jen modré zasuvky podporuji pfetaktovéni paméti na 1066 MHz.
£ paméti.

+Z divodu omezeni chipové sady Ize slot DIMM pouZit jen za specidlnich podminek.
Podrobnou konfiguraci najdete v pfirucce uZivatele.
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4. Informace o BIOSu

Pro aktualizaci systému BIOS a nastaveni jeho parametrd pouzijte utilitu BIOS Setup.
Obrazovky BIOS pouzivji k ovlddani navigacni kldvesy a online pomoc. Pokud
budete mit systémové potiZe nebo je systém nestabilni po zméné nastaveni, obnovte
standardni nastaveni (load the Setup Defaults). Navstivte webovou stranku ASUS
(www.asus.com) pro staZeni aktualizaci.

Vstup do nastaveni (Setup) pfi startu pocitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci kldves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo

« zmacknéte tlacitko reset na poél’taéi a béhem testu POST stisknéte kldvesu
<Delete>, nebo
pocita¢ muZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace systému BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

Spustte pocitac a stisknutim kldves <Alt> + <F2> béhem testu POST spustte nastroj
EZ Flash 2. VlozZte disk USB flash, ktery obsahuje nejaktudlnéjsi soubor BIOS.
Nastroj EZ Flash 2 provede aktualizaci systému BIOS a po dokonéeni automaticky
restartuje systém.

Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Spustte poéita¢. Pokud je systém BIOS poskozen, nastroj pro automatickou obnovu
CrashFree BIOS 3 zjisti, zda se v optické jednotce a na disku USB flash nachazi
soubor BIOS pro obnovu systému BIOS. VioZte disk USB flash nebo podptrny
disk DVD, ktery obsahuije origindini nebo nejaktuainéjsi soubor BIOS. Po obnoveni
systému BIOS restartujte pocitac.

5. Softwarova podpora

Tato zékladni deska podporuje operaéni systémy (OS) Windows® XP/Vista. Instalujte
vZdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat
vyuZiti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalacni disk DVD, ktery je soucésti baleni zékladni desky, obsahuje ovladace,
software a utility, slouZici ke zprovoznéni vSech funkci zékladni desky. Pokud méate
v pocitaci povolenu funkci Autorun (automatické spusténi), automaticky se zobrazi
nabidka Drivers (Ovladace).

Pokud funkce Autorun (automatické spusténi) NENi v poéitaéi povolena, najdéte na
instalaénim disku DVD ve sloZce BIN soubor ASSETUP.EXE. Poklepanim na ASSETUP.
— EXE disk DVD spustite.
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1. Az alaplap felépitése
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2, A CPU beszerelése
A kdzponti feldolgozé egység telepitéséhez:

1. Nyomja le a régzitékart a huvelykujjaval (A), majd mozditsa el balra (B), hogy
kiszabaduljon a rdgzitéftil aldl.

Védbsapka

Régzitofil

Rogzitokar Ebbél az iranybél végezze el a
miiveleteket.
2% ASUS P5P41D
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/"\ . A foglalat védelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat véddsapkajat,

° csak kozvetlentil a processzor behelyezése elétt.

. A foglalat véddsapkajat tartsa meg késébbi felhasznalasra, ne dobja
el.

. A foglalat tlinek sériiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

~
L

n

Hajtsa fel 135°-0s szdgben a rdgzit6kart.

Hajtsa fel a processzor régzit6talcajat 100°-0s szdgben (A), majd pattintsa ki a
foglalat véddsapkajat (B).

4. Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy a CPU megjelélt sarka és a
rogzitékar tove egymas félétt legyenek (a megjeldlt irdnybdl nézve a bal alsé
sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton lévé kiugrasnak illeszkednie
kell a processzoron talalhaté bevéagdsba.

5. Haa CPU benne van a foglalatban, hajtsa le a régzit6talcat (A), majd hajtsa le
a régzitbkart és huzza be a foglalat oldalan lévd régzitéfil ala (B).

@

3. Rendszermemoria

Az alaplapba 512 MB, 1 GB és 2 GB méretli unbuffered non-ECC DDR2 RAM
modulokat szerelhet az aldbbi utmutaténak megfeleléen.

Kétcsatornas Foglalatok
@ A. par | DIMM_A1 és DIMM_A2
B. par | DIMM_B1 és DIMM_B2

+ Az ,A”és a B’ csatornahoz eltéré memdriakapacitds telepithetd. A rendszer a kisebb
méretli csatorna teljes méretét leképezi a kétcsatornds konfiguraciora. A nagyobb
méretli csatorna tébbletmemdridja ezt kéveten egycsatornds miveletre lesz leképezve.

Mindig azonos CAS késleltetésli modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartétdl szerezze be az
6sszes DDR RAM moduljat.

+ A 32 bites Windows® operacids rendszer memdria cim csékkentése miatt, ha 4GB-s
vagy ennél nagyobb memdriakdrtyat telepit az alaplapra, az operdcids rendszer altal
felhaszndlhaté memdria valdjaban csak 3GB vagy ennél kevesebb lesz. A memdria
optimdlis hasznalatanak biztositdsa érdekében kérjlk, kévesse az aldbbi utasitdsokat:

- Amennyiben 32 bites Windows® operacids rendszerrel rendelkezik, akkor
maximum egy 3GB rendszermemdridt haszndljon. .

- Amennyiben 4GB vagy ennél nagyobb rendszermemdriat kivén telepiteni az
alaplapra, akkor telepitsen egy 64 bites Windows® operécids rendszert.

Ez az alaplap a 256 megabit (Mb) vagy kisebb kapacitdsu DIMM modulok hasznélatét
nem tdmogatja.

% Kizardlag a kék szind nyildsok tdmogatjék a legfeljebb 1066 MHz-ig terjed6 memdria-
tulhajtast.

Amennyiben négy DDR2 DIMM modult telepit, csak egyoldalas memdridkat telepitsen.

A lapkakészlet korlatozdsa miatt a DIMM nyildsokat csak adott kérilmények kézétt
hasznalhatja. A részletes konfigurécicrol a felhasznaldi itmutatdban olvashat.
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4, BIOS informaciok

ABIOS frissitéséhez vagy a paraméterek bedllitdsahoz haszndlja a BIOS bedllitdsok
(BIOS Setup) mentit. A BIOS Setup beépitett sugdval (Help) is rendelkezik.
Amennyiben a rendszer instabilla valna, vagy mas rendszerproblémékat észlel a
BIOS bedllitdsok megvaltoztatdsa utdn, t6ltse vissza az alapértelmezett értékeket
(Load BIOS/Setup Defaults). Az elérhetd BIOS frissitésekhez latogassa meg az ASUS
weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer induldsakor POST (Power-On Self Test
— Induldskori Onellendérzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacids rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,

vagy
Inditsa Ujra a szamitdgépet a szamitdgépen talalhato RESET gombbal, vagy

Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerindulaskor rendszerinduldskor” bekezdésben taldlhaté utasitasokat.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombindciét a
bekapcsoldsi dnteszt (POST) kdzben, hogy betéltse az EZ Flash 2 programot.
Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazd USB flash lemezt. Az EZ
Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, és automatikusan Ujrainditja a rendszert a frissités

végeztével. @

A BIOS helyreallitasa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sértilt, a CrashFree BIOS 3 automatikus helyreallitasi
eszkdz az optikai meghajton és az USB flash lemezen fog keresni, hogy helyredllitsa
a BIOS-t. Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-f4jlt tartalmazd USB flash lemezt
vagy Tamogatdé DVD-t a meghajtdba. Inditsa ujra a rendszert a BIOS helyredllitasat
kévetden.

5. Szoftvertamogatas

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP és Vista operdcids rendszereket tdmogatja.
Alegjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacids rendszerét
és az illesztéprogramokat.

Az alaplappal csomagjaban mellékelt DVD tartalmazza azokat a meghajtdkat,
szoftver alkalmazasokat és eszk6zoket, melyek telepitik az alaplap 6sszes
funkcidjat. Amennyiben a szamitégép Autorun mddra van allitva, a képernyon
automatikusan megjelenik a Drivers (Meghajték) menu.

keresse meg az ASSETUP.EXE f4jlt. A DVD elinditdsdhoz kattintson kétszer az ASSETUP.

% Amennyiben a szamitdgép nincs Autorun médban, a Support DVD BIN mappajaban
A EXE féjlra.
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2. MHcTanmpaHe Ha npouecopa
VHcTanmpaxe Ha MMKpOnpoLIecop:

1. HamucHeTe nocta 3a 3apexnare ¢ naney (A), cnes ToBa ro npemecteTe Hansso (B), aokato
AbPXaybT Ce 0cB060AM.

PnP Tana

[lbpxay

Toct 3a Tasv cTpara Ha npouecopa Tpsiea aa
3apexpare € 06bpHaTa KbM BaC.
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/ '\ . 3a fia ce npepoTBpaTH fiedopmaLms Ha LUMGTOBETE, He NpeMaxaaiiTe
* PnP Tanata, ocBeH ako HaMa Aa MHCTanupare npouecop.
. Mons naseTe TanaTa B Cilyyalt Ye uckaTe Aa BbPHETe 3aKyneHus
NPOLYKT.
. [apaHumsTa He NokpuBa NoBpeayn Ha WwudToBeTe.

MoBaurHeTe NocTa 3a 3apexaaHe no nocoka Ha cTpenkarta go 1350

MoBaurHeTe NnacTuHaTa 3a 3apexAaHe ¢ naney v nokasaney o 100° (A), cnep koeTo
npemaxxeTe PnP Tanara, kaTo 7 u3byTate 0T nnacTvHaTa 3a 3apexpate (B).

4. TloanumoHmpaiiTe npoLecopa Hag LOKbAa, KaTo Ce YBEpUTE, Ye 3NaTHUST TPUBIbIHKUK Ce
Hammpa B JONHUS NSIB b Ha LIOKbAA. M03MLMOHMPALLMAT KIWMH Ha LoKbNa TPpsibBa a Bnese
B NPOpPe3a Ha NpoLiecopa.

5. 3atBopeTe nnacTuHaTa 3a 3apexpaHe (A), Cnes KOeTo HaTUCHeTe NocTa 3a 3apexaaHe (B)
JLOKaTO TOM LUpakKHe B Abpkava.

3. CuctemHa nameT

MoxxeTe aamoHTpare 512MB, 1GB n 2GB /hebychepupany, 6e3 ECC/DDR2 Mogymm 8 DIMM cokeTute
KaTo u3nonasare KOHUrypauunTe 3a nameT B TO3v pasaen.

[iBykaHaneneH
Kanan A | DIMM_A1 n DIMM_A2
KaHnan B | DIMM_B1 n DIMM_B2

Channel B (Kanan b). Cuctemata HaHacs obliarta ronemMmnHa Ha no-Mankus KkaHan 3a
[IiByKaHanHa koHdurypauvs. [lombnHuTenHaTa nameT OT No-rofleMnst kaHan, ako nMa
Takasa, Ce perucTpupa 3a eaHokaHanHa onepaums.

BuHaru moHTuparite DIMM Mogynu cbe cbotBeTHata CAS naTeHTHOCT.
3a onTUManHu pe3ynTaTi NPenopbYBamMe 3akynyBaHe Ha NameT OT
CbLUMSI BHOCUTEN.

Mopagaw orpaHnyeHune Ha appeca Ha nameTTa 3a 32 6utoBa Windows® onepaumoHHa
cucTema, korato nHeTanupate 4GB nameT unv noseye Ha AbHHATA NnaTka,
NeiicTBUTeNHaTa nameT, KOSTO Ce U3MoN3Ba OT OnepaunoHHaTa cucTema, Moxe

na 6bae okono 3GB nnn no-manko. 3a ePeKTUBHO U3NON3BaHe Ha NameTTa,
npenopbysaMe Bu fa n3bepeTe efHa OT CNeAHUTE ONLNK:

R + Mo>keTe aa vHCTanuparte MoAynM ¢ pa3nuyHa ronemuHa B Channel A (Kanan A) n

miodeluraq

- M3non3Baiite He noBeye oT 3GB cucTeMHa nameT, ako uanonaeate 32 6utToBa
Windows® onepauuoHHa cuctema.

- WHcTanupaiite 64 6utoa Windows® onepauuoHHa cucTema, Korato uckare
Aa uHctanupate 4GB vnm noseve Ha fbHHATA naTka.

Tasu fgbHHa nnatka He noaabp>xa DIMM moaynm ot 256 merabuta (Mb) nnm no-
Marnko.

% + Camo cuHMTE CnoToBE NoaabpXXaT paboTa Npu No-BMCOKA TakToBa uncToTa ao 1066
MHZ.

- + Koraro nxHctanupare 4etvpn DDR2 DIMM mMogyna, uHctanupaiTe camo e4HOCTPaHHN
MOZyNu NamerT.

Mopaaw orpaHnyeruns Ha unnceTa MoxeTe aa nanonssarte camo DIMM cnoTtose
npu onpeaeneHn ycnosus. BuxxTe pbkoBOACTBOTO Ha NOTpe6UTENs 3a noapobHa
nHbopmaums.
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4. BIOS nHpopmMaums

W3nonagaitte BIOS Setup utility (Mporpama 3a koHdmrypupare Ha BIOS), 3a ga aktyanuaupare BIOS-
a um fia KoHdurypuparte napametpute My. B ciiyyai, ye ycTaHoBUTE MpobriemMm ChC cuctemara uim
chLLaTa CTaHe HecTaburHa Crie MPOMSHATA Ha HACTPOKUTE, 3apefeTe HACTPOIKTE Mo NOAPa3tUpaHe.
MoceTeTe caitta Ha ASUS (www.asus.com) 3a 0CbBpeMEHsIBaHe.

3a fia BneseTe B HacTpoiiknTe Npy CTapTvpaxe:

HatucHete <Delete> no Bpeme Ha co6CTBEHMS TECT Mpy BKto4eHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ao He HaTucHeTe <Delete>, POST e npoabxu ¢ TECTOBUTE CY MPOrpamit.

3a pa Bnesete B Hactpoiikute cneg POST:

+ Pectaptupaiite cuctemara kato HatucHeTe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cneg ToBa HaTucHeTe
<Delete> no peme Ha POST, nmm

+ HatucHeTe GyTOHa 32 pecTapTupaHe Ha WacvTo, cnef ToBa HaTucHeTe <Delete> o Bpeme Ha
POST, nunun

* Wsmiodete cucTemara 1 nocne s BKIloveTe , cnep Tosa HatucHeTe <Delete> no speme Ha
POST

AxtyanusupaHe Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

PecTapTupaiite cuctemarta u HatucHete <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST, 3a fa
craptupate EZ Flash 2. MoctaseTe USB dnaw aunck cbabpxawy Hait-Hosus BIOS dhain.
EZ Flash 2 aktyanuaupa BIOS-a 1 aBToMatnyHo pectapTvpa cuctemara, Korato npoLecsT
MPUKITHOYM.

@ BbacTaHoBsiBaHe Ha BIOS-a ¢ CrashFree BIOS 3:

PectapTupaiite cuctemata. Ako BIOS-bT e noBpeaeH, MHCTPYMEHTBT 3a aBTOMATUYHO
Bb3cTaHoBsBaHe CrashFree BIOS 3 we nposepu fam ontiHoTO yeTpoiicTBo 1 USB donaww
pvcka chabpaxart BIOS dhaiin, o1 koiTo Aa ce BbactaHosu BIOS-a. MoctaseTe USB pnaw
AVCK nnn nomoLwHKs DVD auek, KOTO ChAbPXKAT 0pUriHanHus unv Hait-Hosus BIOS caiin.
PecTapTupaiite cuctemara cnep kato cTe BbactaHosumm BIOS-a.

s
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©
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=
)

Lo

S. Mopapbxka Ha copTyepa

ToBa 0cHOBHO Tabno noaabpxa onepaunoqHarta cuctema (OS) Windows® XP/Vista.
BuHaru uHcTanupaiiTe Haii-HoBaTa BEpCUS Ha ONepauyoHHaTa CUCTEMA U CbOTBETHUTE LOMbIHEHMS,
3a [la MOXETe [1a M3nonaBare MakcUManHo kayacTBara Ha Baluns Xapayep.

MomotwHnsaT DVD Amck, KOTO Ce NpeAoCTaBs Kato YacT OT KOMMAEKTA HA ibHHATA NNaTka, ChAbpXa
[paiiBepu, CO(TYEPHN MPUNOXKEHUS U MHCTPYMEHTH, KOUTO MOXETe Aa WMHCTanupate, 3a fa ce
Bb3M0N3BaTE OT BCUYKM (DYHKLIMM Ha [bHHATA nnaTka. [UCKbT aBTOMATHYHO NoKa3Ba MeHtoTo Drivers
(Opaitepu), ako onuusata Autorun (ABTOMATHYHO 3apexaaHe) e akTuBMpaHa Ha Bawwms KommoTbp.

KOMMIOTBP, pasrnefaiiTe CbAbpXKaHNeTo Ha nomoLyHus DVD auck, 3a Aa oTkpueTe
A caiina ASSETUP.EXE B nankata BIN. HatucHeTe ABa MbTu ¢ MULLIKaTa BbPXY
ASSETUP.EXE, 3a pa ctaptvparte DVD aucka.

% Axo onuusTa Autorun (ABTomaTtnyHo 3apexxaare) HE e aktueupana Ha Bawums
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1.  Dispunerea pe placa de baza
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2. Instalarea CPU

Pentru instalarea CPU:
1. Apasati cu degetul mare parghia de incarcare (A), apoi deplasati-o catre
stanga (B), pana cand este eliberata din butonul de retinere.

=)
o
3 . Capac PnP
a» Buton de retinere
=)
Q¢
E’arghle de Aceasta parte a carcasei trebuie sa fie
incércaree . s x x
orientaté cétre dumneavoastra.
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" - Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu

: indepartati capacul PnP decat daca instalati CPU.

+ Varugam sa pastrati capacul pentru returnarea produsului.

. Garlarlrg_ia produsului nu acopera deteriorarea contactelor
soclului.

~
L

2. Ridicati parghia de incdrcare in directia indicata de sageata pana la un
unghi de 135°.

3. Ridicati cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de incarcare
pana la un unghi de 100° (A), apoi indepartati prin apasare capacul PnP
de pe fereastra placii de incarcare (B).

4. Asezati CPU peste soclu, asigurandu-va ca triunghiul auriu este situat in
coltul din stanga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui sa
se potriveasca in canelura CPU.

5. Inchidemi placa de incércare (A), apoi impingerti parghia de incarcare (B)
pana cand aceasta se inchide cu ajutorul butonului de reinere.

3. Memoria sistemului

In DIMM-uri puteti instala 512MB, 1GB sau 2GB memorie unbuffered non-ECC
DDR2 utilizand configuratiile din aceasta sectiune.

Canal dual

® PerecheaA | DIMM_A1 si DIMM_A2 ®
PerecheaB | DIMM_B1 si DIMM_B2

marimea totald a canalului de marime mai mica pentru configurarea canalului dual.
Orice exces de memorie a canalului de marime mai mare este apoi analizata pentru o
operare pe un singur canal.

R + Putetj instala marimi variabile de memorie la Canalul A si Canalul B. Sistemul analizeaza

Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
intarziere CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa
achizitionati modulele de memorie de la acelasi distribuitor.

Din cauza limitarii adresei de memorie de 32-bit la Windows® OS, atunci cand instalatj
memorie d 4GB sau mai mult pe placa de baza, memoria actuala utilizabila pentru OS
poate fi in jur de 3GB sau mai putin. Pentru o folosire efectiva a memoriei, recomandam
sa facetj orice din urmatoarele:

- Folositi maximum 3GB de memorie de sistem daca folositj 32-bit Windows® OS.
- Instalatj 64-bit Windows® OS atunci cand doritj sd instalatj 4GB sau mai mult pe
placa de baza.

+ Aceasta placa de baza nu suporta DIMM de 256 megabitj (Mb) sau mai putjn.

Atunci cand instalatj patru module DDR2 DIMM, instalatj doar module de memorie cu o

+ Doar sloturile albastre suportd overclockingul memoriei pana la1066 MHZ.
£ singura fata.

+ Din cauza limitdrii chipset-lui, putet]j folosi orificile DIMM doar in conditji specifice.
Referitj-va la ghidul de utilizare pentru o configurare detaliata.
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4. Informatii despre BIOS

Folositj utilitara BIOS pentru a actualiza BIOS-ul sau pentru a configura
parametrii sai. Ecranele BIOS includ taste de navigatje si scurt ajutor on-
line pentru a va ghida. Daca intélnitji probleme de sistem, sau daca sistemul
devine instabil dupa ce atj schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Vizitatj situl ASUS (www.asus.com) pentru
actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

+ Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasatj
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau

+ Apasatj pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

+ Inchideti sistemul si apoi deschidetj-I, dup care ap&sati pe <Delete> in
timpul rularii POST

Pentru a face upgrade la BIOS cu ajutorul EZ Flash 2 de la ASUS:

Incarcatj sistemul si apasati pe tastele <Alt> + <F2> in timpul rularii POST
pentru a lansa EZ Flash 2. Introducet; unitatea flash pentru USB care contine
ultima varianta de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa procesul de upgrade pentru
BIOS si reporneste automat sistemul dupa ce procesul s-a terminat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:

Incarcatj sistemul. In cazul in care BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 3 verifica existenta unui fisier BIOS pe unitatea optica si pe unitatea
flash pentru USB pentru a restabili BIOS-ul. Introducetj unitatea flash pentru USB
sau DVD-ul suport care sa contjna fisierul original BIOS sau figierul cel mai recent
BIOS. Repornitj sistemul dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

5. Software de sprijin

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® XP/Vista.
Instalatj intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile corespunzatoare
pentru a putea optimiza caracteristicile componentelor hardware.

DVD-ul de sprijin vine livrat impreuna in pachetul placii de baza si contine drivere,
aplicatii software si utilitare pe care puteij instala toate caracteristicile placii de
baza. Afiseaza automat meniul cu drivere daca functja Autorulare este activata in
computerul dvs.

sprijin pentru a gasi fisierul ASSETUP.EXE din cadrul directorului BIN. Facetj click dublu pe

% Daca functia Autorulare NU este activata in computerul dvs, rasfoitj continutul DVD-lui de
ASSETUP.EXE pentru a rula DVD-ul.
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1. lzgled maticne ploce
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2. Instalacija procesora

Da bi instalirali procesor:

1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne
oslobodite.

Zastitni poklopac

Strana okrenuta ka vama
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y '\\ . Da bi ste zastitili konektore na podnoZzju nemojte uklanjati poklopac
LD osim ako ne postavljate procesor.
. Zadrzite poklopac u sluéaju da Zelite da vratite proizvod.
. Garancija npokriva o$tecena na konektorima podnoZja procesora.
2. Podignite rucicu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.
3. Podignite plo¢u za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni (A) i potom

istisnite zastitni poklopac sa nje (B).

4. Postavite procesor iznad podnozja, obratite paznju da je zlatna oznaka na
procesoru okrenuta donjem levom uglu podnoZja. Kontrolni zarez na procesoru
treba da se poklopi sa ispupéenjem na podnozju.

5. Zatvorite plocu za postavljanje (A), i potom pritisnite polugu (B) dok se ne zakaci
za drzac.

3. Sistemska memorija

MoZete postaviti 512MB, 1GB i 2GB i unbuffered non-ECC DDR DIMM module u
memorijska podnoZja pratedi uputstva za postavljanje u ovoj sekciji.

Dva kanala Lezista
Par A | DIMM_A1 i DIMM_A2
Par B | DIMM_B1 i DIMM_B2

+ MoZete instalirati razliCite veli¢ine memorije u kanalu A i kanalu B. Sistem prikazuje
ukupnu veli¢inu nisko-baZdarenog kanala zbog konfiguracije sa dva kanala. Svaki viSak
memorije sa visoko-baZdarenog kanala se onda prikazuje zbog rada jednog kanala.

Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporucujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca. Posetite ASUS sajt za informacije o sertifikovanim
proizvodacima.

Usled limitacija adrese memorije na operativnhom sistemu Windows® 32-bit, kada
instalirate 4GB ili vise memorije na mati¢noj ploci, memorija koju OS mozZe da koristi je
oko 3GB ili manje. Za efikasno koriséenje memorije, preporucujemo da uradite sledece:

- Koristite maksimalno 3GB sistemske memorije ukoliko 32-bit Windows® OS.
- Instalirate 64-bit Windows® OS kada Zelite da instalirate 4GB ili viSe memorije na
mati¢noj ploci.

+ Ova mati¢na plo¢a ne podrzava DIMM-ove sacinjene od 256 megabita (Mb) ili manje.

Kada instalirate ¢etiri DDR2 DIMM modula, instalirajte iskljucivo jednostrane memorijske

+ Samo plavi prorezi podrZavaju overklokovanje memorije 1066 MHZ.
/ module.

+ Usled ogranicenja ¢ipseta, moZete da koristite samo DIMM proreze pod odredenim
uslovima. Pogledaijte uputstvo za koriséenje za detaljnu konfiguraciju.
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4. BIOS

Upotrebite pomocni program za podeSavanje BIOS-a da aZurirate BIOS ili da
konfiguriSete njegove parametre. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju putem
tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas sistem ima probleme,
ili je posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup
Defaults”. Posetite ASUS sajt (yu.asus.com) i potraZite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+  Resetujte sistem drZeci <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kuéistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuéi <Delete>, ili

Da aZurirate BIOS uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i pritisnite <Alt> + <F2> tokom POST-a da pokrenete EZ Flash 2.
Ubacite USB fles disk koji sadrzi najnoviji BIOS fajl. EZ Flash 2 obavlja process BIOS
azuriranja i automatski restartuje sistem kada zavrsi.

Da povratite BIOS uz pomoé CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko je BIOS koruptovan, the CrashFree BIOS 3 alat za
automatsko vracanje proverava opticki drajv i USB fles disk za BIOS fajl da bi se
vratio BIOS. Ubacite USB fles disk ili DVD za podrsku koji sadrZi originalni ili najnovili
BIOS fajl. Restartujte sistem nakon vracanja BIOS-a.

5. Softverska podrska

Ova mati¢na plo¢a podrzava Windows® XP/Vista operativne sisteme (OS). Uvek
instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno
iskoristili potencijale vaseg sistema.

DVD za podrsku koji ste dobili sa matic(nom plo¢om sadrZi drajvere, softverske
aplikacije i pomocne programe koje moZete da instalirate kako bi imali sve opcije
za matiénu plo¢u. On automatski prikazuje meni sa drajverima ukoliko je Autorun
(automatsko pokretanje) omoguceno na vasem kompjuteru.

Ukoliko Autorun (automatsko pokretanje) NIJE omoguéen na vasem kompjuteru, pretraZite
sadrZaj DVD-ja za podrsku dok ne pronadete fajl ASSETUP.EXE u BIN folderu. Kliknite
fm duplim klikom miSa na ASSETUP.EXE da pokrenete DVD.
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