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1. Schéma de la Carte Meére

e} SPUFAN T PS2_USBPWS56
KB_USB56 EJE] 00 arxiay - 12 23

PS2_USBPWS6
I I Super +5V +5VSB
o (Default)
USBPW1-4
3
UsB34 2 2
LGA775 !
(=T (=T +5V +5VSB
pvi 22 22 (Default)
! E 13 E E E
=S ||l g
< > Sl & ol USBPW?7-10
g ! ! s = USBPW1112
NG |Fz| |2z 12 -
0 gl e gl e B
o |qlz| |afz
EllE HIE +5V +5VSB
LAN1_USB12 a1 S 21 ] (Default)
g & g e
gl|| 8 a8l 8
T Intel® CLRTC
[ G45 “94 12 23
AUDIO = = = CIE) = -]
[ CHA_FAN1 5 Normal Clear RTC
USBPW1-4 (Default)
PCIEX1_1
(] N I | PANEL

PLED SPEAKER|
e l PCIEX16 ;:/ . °
s

+.

ATA?) R 838
A z a 2608
[] S — HAHBERRERH
PCIEX1_2
ICH10
+ 4 o BT
C'_ 5@ =5 ¢S
- =4 @ 2
—
PCIt USBPW?-10 = w'w ©
e 8o

UsBPW1112 SB_PWR

|
SPD'F’OUT@I@ cD USB1112 g USBa10 usamo e CHASS‘S
aarp EELE] [+ GEERE] == GEREE] ERRRRD EHiIIHEIEE —

]
S
2
= G
i
Fm
@
n
]

* Requires an ATX power supply

2. Installation du Processeur

Suivez cette procédure pour installer un processeur Intel® dans le

paquet 775-land.
Appuyez sur le levier de chargement avec votre pouce (A),
puis déplacez-le vers le gauche (B) jusqu’a ce qu'il soit détaché
de la languette de retenue.

Languette de
retenue

Capuchon PnP

Levier de
chargement

Ce cOté du boitier cam
doit étre face a vous.
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3.

e Pour éviter d’endommager les broches du socle, n’enlevez le
capuchon PnP que si vous installez un processeur.

e Veuillez conserver le capuchon pour le renvoi du produit.
e La garantie du produit ne couvre pas des dommages liés aux
broches du support.

Soulevez le levier de chargement en direction de la fléche a un
angle de 135°.

Soulevez la plaque de chargement avec votre pouce et votre
index a un angle de 100°, puis poussez le capuchon PnP pour le
faire sortir de la fenétre de la plaque de chargement.

Placez le processeur sur le socle, en vérifiant que le

triangle doré est bien sur le coin inférieur gauche du socle.

Le détrompeur du socle doit s’insérer dans I'encoche du
processeur.

Fermez la plaque de chargement, puis poussez le levier de
chargement jusqu’a ce qu'’il s’enclenche dans la languette de
retenue.

Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules de mémoire DDR2 non taponnée et non
ECC de 512 Mo, 1 Go, 2 Go ou 4 Go sur les sockets DIMM.

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Emplacements
Canal A DIMM_A1 et DIMM_A2

Canal B DIMM_B1 et DIMM_B2

ASUS P5Q-VM
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En raison de certaines limitations du chipset, pour obtenir une
fréquence mémoire DDR2 supérieure a 800 MhHz, vous pouvez
ajuster manuellement la fréquence DRAM dans le BIOS. Référez-vous
au menu 2.4 Ai Tweaker du manuel pour plus de détails.

Pour les options de configuration de la fréquence DRAM en relation
avec la fréquence du FSB, consultez la page 2-19 du manuel pour
plus de détails.

Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans
les canaux mémoire A et B. Le systéme mappe automatiquement la
mémoire totale du canal de la plus petite taille pour une configuration
double canal. Tout excés de mémoire du canal de plus grande taille
est alors mappé pour un fonctionnement en canal unique.

Il est recommandé d'installer les modules mémoire sur les slots
jaunes pour obtenir de meilleures capacités d'overclocking.

Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour
obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous
équiper des modules de mémoire auprés du méme vendeur. Pour la
liste des Vendeurs agréés, veuillez visiter le site web ASUS (www.asus.
com).

Lorsque vous installez un montant total de mémoire de 4 Go ou plus, les
systémes d’exploitation Windows® 32 bits peuvent reconnaitre moins
de 3 Go de mémoire. Il est donc recommandé d’installer un montant
de mémoire inférieur a 3 Go.

Cette carte mére ne supporte pas les modules mémoire a base de
puces de 256 Mo.

En raison d’une limitation du chipset, cette carte mere supporte
uniquement 16 Go de mémoire avec les systémes d’exploitation
listés ci-dessous. Vous pouvez installez un maximum de 4 Go de
mémoire par slot.

Windows® Vista x64 Edition

La fréquence d'opération par défaut de la mémoire dépend de
son module SPD. Par défaut, certains modules mémoire peuvent
fonctionner a une fréquence inférieure a celle annoncée par le
fabricant. Pour fonctionner a la vitesse annoncée par la fabricant ou
a une fréquence plus élevée, consultez la section 2.4 Ai Tweaker
menu pour plus de détails sur I'ajustement manuel de la fréquence
de la mémoire.

Les modules mémoire (4 DIMMs) peuvent nécessiter un meilleur
refroidissement du systéme pour rester stable lorsque la charge est
importante ou en mode d'overclocking.

ASUS P5Q-VM



4. Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a
jour les informations du BIOS ou configurer ses paramétres en utilisant
I'utilitaire de Setup du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de
navigation et une courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez
des problémes liés au systéme ou si le systéme devient instable une fois
que vous aurez modifié les parametres, chargez les Paramétres de Réglage
Par Défaut. Référez-vous au Chapitre 2 du guide utilisateur pour obtenir
plus d’informations détaillées relatives au BIOS. Rendez visite au site web
d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.
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Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST :
Power-On Self Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST
continuera son programme de test.

Pour accéder au Setup aprés le POST:

e Redémarrez le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis
pressez <Suppr> lors du POST, ou

e Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

e Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Bootez le systéme a I'aide d’une disquette qui contient le dernier fichier
BIOS. A I'ouverture de la session DOS, saisissez afudos /i<filename.rom> puis
pressez Entrée. Rebootez le systéme lorsque la mise a jour sera terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Bootez le systéme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez une disquette ou un disque flash USB qui contient le dernier
fichier BIOS. EZ Flash 2 effectuera le processus de mise a jour du BIOS et
rebootera automatiquement le systéme une fois qu'il aura terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systéme. Si le BIOS est corrompu, 'outil de récupération
automatique de CrashFree BIOS 3 vous demande d’insérer une disquette,
le CD de support ou un disque flash USB contenant le BIOS d’origine ou sa
derniére mise a jour. Redémarrez le systéme une fois le BIOS récupéré.

5. Informations sur le DVD technique

Cette carte mere supporte les systémes d’exploitation Windows® XP/64-
bit XP/Vista/64-bit Vista. Installez toujours la derniére version d’0S et les
mises a jour correspondantes de maniére a maximiser les caractéristiques
de votre hardware.

Le DVD technique livré avec la carte mére contient des logiciels et de
nombreux pilotes et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte mére.
Pour utiliser le DVD technique, insérez-le simplement dans votre lecteur
DVD-ROM. si Autorun est activé dans votre ordinateur, le DVD affiche
automatiquement I'écran de bienvenue et les menus d’installation. Si I'écran de
bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le fichier ASSETUP.EXE
dans le dossier BIN du DVD technique et double-cliquez dessus.

ASUS P5Q-VM 5



1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie diesen Schritten, um einen Intel®-Prozessor auf dem LGA 775-
Sockel zu installieren.

1. Driicken Sie den Ladehebel mit lhrem Daumen (A) und schieben ihn
nach links (B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel Z PnP-Kappe

Ladehebel

Diese Seite der Cam-Box
sollte zu lhnen zeigen.
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e Um Schéden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie
bitte die PnP-Kappe nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

e Bitte bewahren Sie die Abdeckung fiir den Fall einer Produktriickgabe
auf.

e Die Garantie des Produkts deckt nicht die Schaden an
Sockelpolen.

2. Heben Sie den Ladehebel in Pfeilrichtig bis zu einem Winkel von 135
Grad hoch.

3. Heben Sie die Ladeplatte mit dem Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad hoch. Driicken Sie die PnP-Kappe von der
Ladeplattenaussparung, um sie zu entfernen.

4. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das
goldene Dreieck auf die untere linke Ecke des Sockels aus. Die
Sockelausrichtungsmarkierung muss in die CPU-Kerbe einpassen.

5. Machen Sie die Ladeplatte zu und driicken dann den Ladehebel, bis er
in den Halteriegel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie konnen 512MB, 1GB, 2GB und 4GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs
in den DIMM-Steckplatzen installieren.

il 0 o som

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Steckplatze
Kanal-A DIMM_A1 und DIMM_A2
Kanal-B DIMM_B1 und DIMM_B2

ASUS P5Q-VM



Um Speicherfrequenzen von mehr als DDR2 800 zu erreichen, mussen Sie
manuelle Einstellungen der DRAM-Frequenz im BIOS vornehmen. Details
siehe Abschnitt 2.4 Ai Tweaker-Menu im Handbuch.

Details zu den DRAM Frequenz-Konfigurationsoptionen im Hinblick
auf die FSB Frequenzeinstellungen finden Sie auf Seite 2-19 des
Handbuchs.

Sie kdnnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergroRen
installieren. Das System bildet die gesamte GroRe des kleineren
Kanals fir die Dual-Channel-Konfiguration ab. Uberschiissiger
Speicher des groReren Kanals wird dann fiir die Single-Channel-
Verwendung abgebildet.

Fir optimale Ubertaktungsergebnisse wird empfohlen, die
Speichermodule zuerst in den gelben Steckplatzen zu installieren.

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur
optimale Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines
Herstellers zu verwenden.Besuchen Sie bitte die ASUS-Website
(www.asus.com) fiir die Liste der qualifizierten Arbeitsspeicher

QL.

Bei der Installation von 4GB Speicher oder mehr werden unter
Windows 32-Bit-Betriebssystemen u.U. nur 3GB erkannt, daher wird
empfohlen, nicht mehr als 3GB Arbeitsspeicher zu installieren.

Dieses Motherboard unterstiitzt keine Speichermodule mit 256 Mb-
Chips.

Aufgrund von Chipsatzbeschrankungen unterstiitzt dieses
Motherboard nur bis zu 16GB unter den unten aufgefiihrten
Betriebssystemen. Sie kénnen maximal 4 GB auf jedem Speicherplatz
installieren.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

Die Standard-Betriebsfrequenz fiir Arbeitsspeicher hangt von
dessen SPD ab. Im Ausgangszustand arbeiten einige tibertaktete
Speichermodule mit einer niedrigeren Frequenz als vom Hersteller
angegeben. Um mit einer hoheren Frequenz zu arbeiten, stellen
Sie die Frequenz selbst ein, wie im Abschnitt 2.4 Ai Tweaker-Menti
beschrieben.

Die Speichermodule benétigen evtl. bei der Ubertaktung und bei
der Nutzung unter voller Systemlast (mit vier DIMMs) ein besseres
Kihlsystem.

ASUS P5Q-VM



4, BIOS-Informationen

Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert.

Sie konnen mit Hilfe des BIOS-Setupprogramms die BIOS-Informationen
aktualisieren oder die Parameter konfigurieren. Auf den BIOS-Seiten finden
Sie Navigationstasten und eine kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die
Standardwerte (Setup-Defaults), wenn Systemprobleme auftreten oder
das System unstabil geworden ist, nachdem die Einstellungen geandert
wurden. Sehen Sie im Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs fir ausfiihrende
BIOS-Informationen nach. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asuscom.
de/bios) fiir die jeweils aktuellste BIOS-Version.

Aufrufen des Setupprogramms beim Starten:

Driicken Sie die Taste <Entf> wahrend des Einschaltselbsttests (POST);
ansonsten setzt der POST seine Testroutinen fort.

Aufrufen des Setupprogramms nach dem POST:
e Starten Sie das System erneut, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf>
driicken. Driicken Sie anschlieRend <Entf> wahrend des POST.

e QOder driicken Sie die Reset-Taste am Computergehause. Driicken Sie
anschlieRend <Entf> wahrend des POST.

e Qder schalten Sie das System aus und dann wieder ein. Driicken Sie
anschlieRend <Entf> wahrend des POST.

Aktualisieren des BIOS mit AFUDOS:

Booten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei
enthalt. Tippen Sie in die DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<filename.
rom> ein und driicken anschlieRend die Eingabetaste. Starten Sie das
System neu, nachdem die Aktualisierung vervollstandigt wurde.

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Booten Sie das System und driicken Sie wahrend des POST <Alt> + <F2>,
um EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette ein oder schlieRen Sie
ein USB-Laufwerk mit der neusten BIOS-Datei an. EZ Flash 2 fiihrt den
BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System nach dessen
Fertigstellung neu.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Booten Sie das System. Wenn das BIOS beschadigt ist fordert die
automatische CrashFree BIOS 3-Funktion Sie auf, eine Diskette bzw. CD
einzulegen oder ein USB-Laufwerk mit der originalen oder der neusten
BIOS-Datei anzuschlieRen. Starten Sie das System nach der BIOS-
Wiederherstellung neu.

5. InformationeniiberdieSoftwareSupportDVD

Das Motherboard unterstitzt die Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista
Betriebssysteme. Verwenden Sie bitte immer die jeweils letzte Version des
Betriebssystems und flihren ggf. die notwendigen Aktualisierungen durch,
um die maximale Leistung lhrer Hardware zu erhalten.

Die dem Motherboard beigefiigte Support DVD beinhaltet nitzliche Software
und einige Utility-Treiber, die die Funktionen des Motherboards verstarken.
Legen Sie einfach die DVD in Ihr DVD-ROM-Laufwerk ein. Ein BegriiBungshbild,
sowie ein Installationsmenti, erscheinen automatisch, wenn die Autorun-
Funktion in lhrem System aktiviert ist. Falls das BegriiRungsfenster nicht
automatisch erscheint, klicken Sie bitte doppelt auf die Datei ASSETUP.EXE in
dem BIN-Ordner auf der Support DVD, um das Installationsmeni aufzurufen.

ASUS P5Q-VM



1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle seguenti fasi per installare un processore Intel® nel pacchetto
775.

1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra
(B) finché ¢ liberata dalla linguetta di trattenimento.

Linguetta di
trattenimento

Copertura PnP

Levetta di
carico

Questo lato del modulo deve
essere rivolto verso sé stessi.
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e Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP salvo
si stia installando una CPU.

e Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.
e La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un
anglo di 135°.

3. Sollevare la placca di carico con il pollice e I'indice ad un angolo
di 100°, poi spingere la copertura PnP dalla placca di carico per
rimuoverla.

4. Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si
trovi nell’angolo in basso a sinistra della presa. Il tasto di allineamento
della presa deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico, poi spingere la leva di carico finché scatta
nella linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema

Nelle prese DIMM, ¢ possibile installare DIMM DDR2 non-ECC da 512MB, 1GB,
2GB e 4GB unbuffered.

il 0 o som

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Canale
Canale A DIMM_A1 e DIMM_A2
Canale B DIMM_B1 e DIMM_B2

ASUS P5Q-VM
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A causa del comportamento del chipset, per ottenere una
frequenza della memoria superiore a DDR2 800, si possono
regolare manualmente le impostazioni DRAM Frequency nel BIOS.
Per approfondimenti,fare riferimento a 2.4 Menu Ai Tweaker del
manuale.

Per le opzioni di configurazione della Frequenza DRAM, in rapporto
alle impostazioni di Frequenza FSB, consultare la pagina 2-19 del
manuale.

Nel canale A e nel canale B, €’ possibile installare una memoria di
dimensioni variabili. Per la configurazione a doppio canale, il sistema
esegue una mappatura delle dimensioni complessive del canale di
dimensioni inferiori. La memoria in eccesso presente nel canale di
maggiori dimensioni € quindi mappata per operazioni su un solo
canale.

E' consigliabile installare i moduli di memoria negli slot gialli per un
migliore overclocking.

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza
CAS. Per poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si
raccomanda di utilizzare moduli di memoria acquistati presso lo
stesso venditore. Visitare il sito ASUS (www.asus.com) per ottenere
un elenco di venditori autorizzati.

Quando la capacita della memoria totale installata & uguale o
superiore a 4GB, il sistema operativo Windows® 32 bit potrebbe
riconoscere solo meno di 3GB. Pertanto, si consiglia di installare
memoria per una capacita complessiva inferiore a 3GB.

Questa scheda madre non supporta moduli di memoria con chip da
256 Mb.

A causa della limitazione del chipset, questa scheda madre pud
supportare soltanto sino a 16 GB sui sistemi operativi elencati di
seguito. E’ possibile installare DIMM da max. 4 GB su ciascuno slot.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

La frequenza predefinita per le operazioni della memoria dipende

da SPD. Se sono attivate le impostazioni predefinite, alcuni

moduli di memoria per |' overclocking potrebbero operare ad una
frequenza inferiore rispetto al valore indicato dal produttore. Per
operare alla frequenza indicata dal produttore o ad una frequenza
superiore, consultare il menu Ai Tweaker al paragrafo 2.4 e regolare
manualmente la frequenza della memoria.

| moduli di memoria potrebbero richiedere un migliore sistema di
raffreddamento o impostazioni overclocking per operare in modo
stabile a pieno carico (4 DIMM).

ASUS P5Q-VM



4. Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare

le informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando ['utilita di
configurazione BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione
ed una concisa guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema,
oppure se questo diventa instabile dopo avere modificato le impostazioni,
caricare le impostazioni predefinite di configurazione Setup Defaults. Fare
riferimento al Capitolo 2 della Guida utente per informazioni dettagliate sul
BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si
preme il tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
e Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi
premere il tasto <Delete> durante il POST, oppure

e Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete>
durante il POST, oppure

e Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete>
durante il POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu
aggiornato. Al prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi
premere il tasto Enter / Invio. Riavviare il sistema quando I'aggiornamento &
completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Riavviare il sistema e premere <Alt> + <F2>, durante la fase di

POST, per lanciare EZ Flash 2. Inserire un floppy disk o un flask disk
contenente I’ ultima versione del file BIOS. EZ Flash 2 esegue il processo di
aggiornamento del BIOS e, al termine, riavvia automaticamente il sistema.

Per recuperare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Avviare il sistema. Se il BIOS ¢ corrotto, la funzione di auto-recupero
CrashFree BIOS 3 richiede di inserire un floppy disk, un CD o un flash disk
USB contenente il file BIOS originario o aggiornato. A recupero avvenuto,
riavviare il sistema.

5. Informazioni sul DVD di supporto al
Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (0S) Windows®
XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista. Installate sempre I'ultima versione OS e

gli aggiornamenti corrispondenti, in modo da massimizzare le funzioni del
vostro hardware.

Il DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili
e diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per
cominciare a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-ROM
drive. Il DVDmostra automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu
dell'installazione se Autorun € attivato nel vostro computer. Se lo schermo
di benvenuto non compare automaticamente, trovate e cliccate due volte il
file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel DVD di supporto per mostrare i menu.
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1. Distribucion de la placa base
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2. Instalacion de la CPU

Siga estos pasos para instalar un procesador Intel® en el paquete 775-land.

1. Pulse la palanca de carga con su pulgar (A), a continuacién, muévala
hacia la izquierda (B) hasta que se suelte de la pestafia de retencion.

Pestafia de Tapa PnP

retencion

Palanca de
carga

Este lado de la caja cam

deberia mirar hacia usted.

ASUS P5Q-VM

4 28
a
g 388
saTAd|  SATA3 I +o0
Intel® SATAG|  SATAS HEHEEEHBHH
ICH10
xo
=5
&3

* Requires an ATX power supply



' e Para evitar dafos en los contactos del z6calo, no retire la
/e tapa PnP, a menos que se esté instalando una CPU.

e Conserve la tapa en caso de devolucién del producto.

e La garantia del producto no cubre dafios producidos en los
contactos del zécalo.

2. Levante la palanca de carga en la direccion de la flecha, hasta llegar a
un angulo de 135°.

3. Levante la placa de carga con el pulgar y con el indice hasta alcanzar
un angulo de 100°, a continuacién, presione la tapa PnP desde la
ventana de la placa de carga para extraerla.

4. Coloque la CPU sobre el zécalo, asegurandose de que el triangulo
dorado se encuentra en la esquina inferior izquierda del zécalo. La
llave de alineacién deberia encajar en el orificio de la CPU.

5. Cierre la placa de carga, a continuacion, pulse la palanca de carga
hasta que quede encajada en la pestafia de retencién.

3. Memoria de sistema

Puede instalar médulos de memoria DIMM DDR2 no ECC de 512 MB, 1 GB, 2
GB y 4 GB sin bufer en los zécalos DIMM.

il 0 o som

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Ranuras
Canal A DIMM_A1y DIMM_A2
Canal B DIMM_B1 y DIMM_B2

ASUS P5Q-VM
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R e Debido al comportamiento del conjunto de chips, para obtener
una frecuencia de memoria superior a DDR2 800 puede ajustar
manualmente la Frecuencia DRAM en las configuraciones BIOS.
Consulte la seccién 2.4 El meni Ai Tweaker del manual para obtener
detalles.

e Para obtener detalles sobre las opciones de configuracién de
frecuencia DRAM relacionadas con los parametros de frecuencia FSB,
consulte la pagina 2-19 del manual.

e Puede instalar memorias de diferentes tamafos en los canales A
y B. El sistema mapea el tamafio total del canal de menor tamafio
para configuraciones de canal dual. Cualquier exceso de memoria en
el canal de mayor tamafio sera mapeado en operaciones de canal
simple.

e Es recomendable instalar los médulos de memoria de las ranuras
amarillas para conseguir un aumento de velocidad de reloj 6ptimo.

e Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una
compatibilidad éptima, se recomienda que obtenga médulos de
memoria del mismo proveedor. Visite el sitio web de ASUS (www.
asus.com) para obtener la lista de Proveedores cualificados.

e Siinstala una memoria total de 4GB o mas, el sistema operativo
Windows® de 32 bits sélo reconocera 3GB. Por tanto, se recomienda
instalar una capacidad de memoria total inferior a 3GB.

e Esta placa base no admite médulos de memoria formados por chips
256 MB.

e Debido a la limitacién del conjunto de chips, esta placa base
solamente admite hasta 16 GB en los sistemas operativos
mencionados a continuacion. Puede instalar médulos DIMM de hasta
4 GB en cada ranura.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

e La frecuencia de funcionamiento de la memoria predeterminada
depende de su SPD. En el estado predeterminado, algunos médulos
de memoria para aumento de velocidad del reloj pueden funcionar
a una frecuencia inferior a la del valor indicado por el proveedor.
Para trabajar con el valor indicado por el proveedor a una frecuencia
mayor, consulte la seccion 2.4 del menl de Ai Tweaker para ajustar
la frecuencia de memoria manualmente.

e Los médulos de memoria pueden necesitar un sistema de
refrigeracién mejor para trabajar de forma estable en condiciones de
carga completa (4 mddulos DIMM) o de configuracién de aumento de
velocidad del reloj.
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4, Informacion de la BIOS

La Flash ROM de la placa base contiene la BIOS. Puede actualizar la
informacion de la BIOS o configurar los parametros utilizando la utilidad
Configuracion de la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de
navegacion y una breve ayuda en linea para guiarle. Si encuentra algin
problema con el sistema o si el sistema se vuelve inestable tras cambiar
la configuracién, cargue los valores de configuracién predeterminados.
Consulte el Capitulo 2 de la guia de usuairo para obtener informacién
detallada sobre la BIOS. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para
obtener actualizaciones.

Para entrar en la Configuracion al inicio:

Pulse <Suprimir> durante la comprobacién inicial (Power-On Self Test,
POST). Si no lo hace, POST continuara con las pruebas de rutina.

Para entrar en la Configuracion tras el POST:

e Reinicie el sistema pulsando <Ctrl> + <Alt> + <Supr.> y, a continuacion,
pulse <Suprimir> durante el POST, o

e Pulse el botén de reinicio del chasis y, a continuacién, pulse <Suprimir>
durante el POST, o

e Apague el sistema y vuelva a encenderlo y pulse <Suprimir> durante el
POST

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un disquete que contenga, el Ultimo archivo de la
BIOS. En el simbolo de raiz, escriba afudos /i<filename.rom> y pulse Intro.
Reinicie el sistema cuando se haya completado la actualizacién.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Reinicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante el proceso POST para
ejecutar EZ Flash 2. Inserte un disquette o disco Flash que contenga un
archivo BIOS actualizado. EZ Flash 2 realizara el proceso de actualizacién de
BIOS y tras completar éste reiniciara automaticamente el sistema.

Para recuperar la BIOS con CrashFree BIOS 3:

Reinicie el sistema. Si la BIOS esta dafiada, la funcién de auto recuperacion
CrashFree BIOS 3 solicitara la insercién de un disquette, CD, o disco Flash
USB que contenga un archivo BIOS original o actualizado. Una vez que el
sistema haya sido recuperado, reinicie su sistema.

5. Informacion del DVD de software

Esta placa base admite los sistemas operativos (SO) Windows® XP/64-bit
XP/Vista/64-bit Vista. Instale siempre la version mas reciente del SO y las
actualizaciones correspondientes para maximizar las funciones del hardware.
EI DVD que se suministra con la placa base contiene un (til software y
varios controladores para mejorar las caracteristicas de la placa base.

Para comenzar a utilizar el DVD, simplemente tiene que introducirlo en

la unidad de DVD-ROM. EI DVD mostrara automaticamente la pantalla de
bienvenida y los menus de instalacion si su equipo tiene activada la funcién
de reproduccién automatica. Si la pantalla de bienvenida no aparece
automaticamente, localice y haga doble clic sobre el archivo ASSETUP.EXE
de la carpeta BIN del DVD para mostrar los mends.

ASUS P5Q-VM
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1. CxeMa CUCTeMHOM NAATbl
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2. YcTaHOBKa npoueccopa

[ns yctaHoBKM npoLieccopa:

BbinonHuTe cnepytoLime aeicTBus Ans yCTaHoBKM npoueccopa Intel® B 775-

KOHTAKTHOE rHe3[0:

1. HaxmuTe Ha yaepXuvBatowwmii pblydar 6onblimMM nanbuem (A), 3atem
nepemelLaiiTe ero Bneeo (B) go Tex nop, noka oH He BbICBOGOAUTCS
13-noJ, GUKCUPYIOLLETO S3bl4Ka.

Quikcmpytowmit
S3bI4YOK

OtmeTka PnP

Ynep>vBaioLmi
pblyar

JTa cTOpoHa JoMKHA BbITh
o6palLeHa K yCTaHaBNMBAKOLLEMY.
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/' o [Ing npefoTBPaLLEHUS NMOBPEXAEHNS KOHTAKTOB pa3beMa He
a yganante Kpbilwky PnP go Havana yctaHosku LY.

o [ins BO3BpaTa TOBapa COXPaHsIATe ynaKoBKy.

o [apaHTus Ha TOBap HE PaCMPOCTPAHSIETCS Ha Cilyyalt MOBPEXAEHMS
KOHTaKTOB pa3bema.

2. ToaHuMKTE pblyaK B HanpaBieHUW, yKa3aHHOM CTPesKow, fo yrna 135°

3. TogHuMUTE NNACTUHKY GOMbWNUM U yKa3aTeNbHbIM NajbLamu Ha yron
100°, 3aTeM BblgaBuTE KPbILLKY PnP 13 OKHE MAacTUHKK.

4. Pacnonoxwute LMY Hag rHe3gom, yoeanBLIMCh, YTO 30/10TOM
TPEeyrosibHWK pacrnosiaraeTcs HaL, HUXKHUM NeEBbIM yrnom rHesga LiMy.
KnrouyeBon aneMeHT rHesfa JosKeH COOTBETCTBOBATh Bbipe3y Ha LY.

5. 3akpoiTe NNacTuHKY, 3aTeM HaXuMaiTe Ha pblyar, noka OH He
OKaXeTCs NMog GUKCHUPYHOLLMM BbICTYMOM.

3. CucTteMHas naMAaTb

Bbl MoxeTe ycTaHoBUTL 512M6, 116, 26 1 476 Hebydeppr3npoBaHHbIE non-
ECC DDR2 DIMM mogynu B cnoTbl DIMM.

il 0 o som

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Pycckuii

Pasbembl
Kanan A DIMM_A1 n DIMM_A2
KaHan B DIMM_B1 v DIMM_B2
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20

[ns nonyyeHus vactoTbl namsTu 6onee, yem DDR2 800, Bbl MOXeTE
HacTpouTb YacToTy DRAM BpyyHyto B BIOS settings. Mogpo6Hyto
MHOOPMALMIO CMOTPUTE B PYKOBOACTBE Nosb3oBaTens pasgen 2.4
MeHio Ai Tweaker.

Moapo6Hyto MHPopMaLMIO NO KOHPUrypaLmmM HAaCTPOEK YacTOThI
ans namst u FSB cmoTpuTe Ha cTpaHuue 2-19 pykoBoacTBa
nonb3oBarens.

Bbl MOXETE YCTaHOBUTb PasinyHbI 06bEM NaMsATU B CNOTbI KaHana A
¥ KaHana B. Hago yunTbiBaTh, YTO Anst ABYXKAHANbHOM KOHGUrypaLmm
cucteMa byget oTobpaxarb 00wt 06beM NamMsiTh, OPUEHTUPYSCh
Ha KaHan C MeHbLUMM 06 bEMOM YCTaHOBIEHHOMN NamsSTW. MOMHbIN
00beM yCTaHOBMIEHHOV MaMAT B TakoM cliyvae OyAeT 0TobpaxaTbes
TONbKO B OfHOKAHANIbHOM KOHGUIrypaLmu.

[Ons nydiwein cnoco6HOCTM K pa3roHy PEKOMEHAYETCsl YCTaHOBUTh
MOZYNIM MaMSTK B XENTbIE CNOTbI.

Bcerpa ncnonb3syinte moaynm namstv DIMM ¢ opuHakoBow

3afepxKon cTpoba appeca ctonbua (CAS latency). ins nyuien
COBMECTUMOCTU PEKOMEHAYETCS UCMONb30BaTb MOAYNM NaMsITH
opHoro npowssoauTens.. CIMCoK peKoMeHL0BaHHbIX NPOU3BOAUTENEN
Mogynei namsT pacnonaraetcs Ha Be6-yane ASUS (www.asus.com).

Mpu ycTaHoBKE namsiTn 06LwmuM o6beMoM 476 1 6onee, 32-6UTHast
OC Windows® o6Hapy»uT MeHee 36 namsiTit. B Takux cnyvasx
PEKOMeHAyeTCs yCTaHaBMBaTh MeHee 36 namsiTu.

JTa MaTepuHcKas nnaTta He NOAAEPXKMBAET MOAYM MaMSTH,
cobpaHHble 13 256 M6 unnos.

/13-3a OrpaHMyeHns YmnceTa aTa MaTepUHCKas nnata NoALepXK1BaeT
TONbKO f0 16 6 NamMsaT! B ONEpaLyOHHbIX CUCTEMAX, MEPEYUCIEHHBIX
HWXe. MakcuManbHO Bbl MOXeTe yCTaHOoBWTb 4 6 DIMM mogynm B
KaXabl CNoT.

Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Vista x64 Edition

YacTtoTa paboThbl C NamsiTbio MO yMon4aHuio 3aBucuT oT ee SPD. B
peXxuMe Mo YMOMYaHUIO HEKOTOPbIE MOAYNM NaMsiTM MOryT paboTaTb Ha
4acToTe HIKe, YeM 3asiBNieHO NpoussoguTenem. [ins paboTbl NamsTn
Ha BbICOKOW YaCTOTE WM Ha YacToTe, 3asiBIEHON NPOU3BOAUTENEM
cMoTpuTe pasgen 2.4 Ai Tweaker gns py4HoM YCTaHOBKM YacTOTbl
paboTbl NamsTy.

[ns cTabunbHOM PaGoThl MOAYNSAM MaMSTU MOXET NOTPe6OBaThLCS
Nyyllee oxNaxaeHue Npu nojiHoM 3anonHeHuy (4 DIMM) unu npu
pa3sroHe.
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4, ba3oBasi cuctreMa BBoAa/BbiBoAA (BIOS)

BIOS 3anucaH B MUKpOCXeMe 3HEPrOHE3aBMCMMON MaMsiTW, HAaXOASLLENCS Ha
cucTemHow nnate. cnonb3ys yTunuTy HacTpoiku BIOS MOXHO HacTpouTb
nnm 06HoBuTb BIOS. SkpaHbl BIOS comepxaT KHOMKM HaBUraLmm U KpaTkyto
cnpaBky. Ecnm nocne nameHeHus Hactpoek BIOS cuctema ctana pabotatb
HeCTabWNbHO, BOCCTAHOBUTE HAcTPOWKM No ymonyaHuio (Setup Defaults).
Moapo6Hoe onncaHve 6a30BON cucTeMbl BBOAA/BbIBoga BIOS cM. B pasgaene
2 PYKOBOACTBA noJib3oBaTenisi. OGHOBNEHUS MOXHO HalTu Ha Be6-cainTe

komnaHum ASUS (www.asus.com).

YT06bI BONTU B PEXMM HACTPOMKM MPU 3arpy3ke CUCTEMbI:
HaxxvmTe Ha knasuwy Delete BO BpeMst BbINONHEHUS) CUCTEMOV NPOrpamMMbl
camotecTtupoBaHust (POST). Ecnm He HaxumaTb Ha knasuwy Delete, To
MPOAOIXUTCS BbINONHEHWE NMPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHMSI.

YT06bl BOMTM B PEXMM HACTPOMKM MOCHE 3aBEPLUEHNS BbINOSHEHNS

nporpammbl camoTecTupoBanus (POST):

® nepesarpyauTe cucTeMy, ncnonbays knasuwm Ctrl + Alt + Delete,
3aTeM HaxmuTe Ha knasuwy Delete Bo BpeMsi BbINOSHEHUS NPOrpamMMbl
CaMOTECTUPOBAHMS N

® HaXMUTe Ha KHOMKyY reset (c6poc) Ha Kopryce, 3aTeM HaXMUTE Ha
knasuwy Delete BO BpeMs BbIMOSIHEHUS MPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHUS

®  BbIKJIOYNTE U CHOBA BKJIOYMTE CUCTEMY, 3aTEM HaXMUTE Ha KNaBuLLy

Delete Bo BpeMsi BbINOSIHEHUSI MPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHMS

Ins 06HoBneHms BIOS ¢ nomouibto AFUDOS:

3arpysuTe CuUCTeMy C INCKETbI, Ha KOTOPOW COAEPXMTCS NOCNEAHSS BEPCUS
BIOS. B komangHom ctpoke DOS Begute afudos /i<filename.rom> u

HaxxmuTe Enter. Mocne 3aBeEpLUEHUA 0BHOBJIEHMNS nepes3anyCcTtute CUCTEMY.

[ns o6HoBneHns BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

3arpysute cuctemy n Haxmute <Alt> + <F2> Bo Bpems POST pons 3anycka
EZ Flash 2. BctaBbTe guckeTy unm dnew-amuck, Ha KOTOPOM HaxoauTcs
nocnefHuin gain BIOS. EZ Flash 2 HauHeT npouecc o6HoBneHus BIOS n
3aTEM aBTOMATUYECKM Nepe3arpy3nT CUCTEMY.

Ons BocctaHoBnenus BIOS npu nomowm CrashFree BIOS 3:

3arpysute cuctemy. Ecnm BIOS ucnopueH, yTuamta aBTOMaTU4YeCKOro
BoccTaHoBneHns CrashFree BIOS 3 monpocut Bac BcTaBuThL auckety, CD
nnn USB ¢new-anck, Ha koTopoM Haxomputcs dain BIOS. Mepesarpysute
cuctemy nocne obHosnexus BIOS.

5. HHdopmauusa o DVD-aucke c N0

[aHHas mMaTepuHcKas nnata noALepXXMBaeTcs OnePaLMOHHbIMIA CUCTEMAMU
Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista. PekomenayeTcs Bcerga
YCTaHaBnMBaTb Hambosiee HOBYIO BEPCUIO OMEPALIMOHHON CUCTEMBI 1
COOTBETCTBYHOLLME OBHOBAEHWNS )15t MOSHOLLEHHOMO WMCMONb30BaHUS
BO3MOXHOCTEW annapaTypbl.

DVD-guck, nocTaBnsieMbii BMECTE C MAaTEPUHCKOW NIaTOW, COAEPXMUT MONE3HbIE
nporpaMMbl U YTUANTBI, PACLUMPSAIOLIME BO3MOXHOCTM MaTePUHCKON MaaTthbl.
YT06bI HayaTb paboTy ¢ aTum DVD-anckom, BCcTaBbTe ero B npueog DVD-ROM.
ABTOMaTMYeCKM MOSIBUTCS 3KPaH MPUBETCTBUS U YCTaHOBOYHOE MEHIO (ecnu
GYHKUMs ABTO3anyck BKJIOYEHA). ECNM 3KpaH MPWBETCTBUS HE MOSIBUJICS
aBTOMaTUYECKM, ANS ero oTobpaxeHus Hanaute u 3anycTtute pann ASSETUP.
EXE, Haxopawwitcsa B kaTanore BIN Ha DVD-aucke.

Pycckuii
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1. Disposicao da placa-principal
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2. Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar um processador Intel® no socket 775.

1. Exerca pressao sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida
mova-a para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixacdo.

Patilha de fixagao Z Tampa PnP

Alavanca

Este lado da “cam box”
deve ficar voltada para si.
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) ' e Para evitar danificar os pinos do socket, ndo remova a tampa PnP a
o nado ser que esteja a instalar uma CPU.

e Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.

e A garantia do produto ndo cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

2. Levante a alavanca na direccéo indicada pela seta e num angulo de
135°.

3. Levante o prato de carregamento com o polegar e indicador num
angulo de 100°, de seguida empurre a tampa PnP através da janela do
prato de carregamento para a remover.

4. Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o triangulo
dourado esta no canto inferior esquerdo do socket. A chave de
alinhamento do socket deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento, de seguida exerca pressao sobre
a alavanca de carregamento até esta encaixar com um estalido na
patilha de fixacdo.

3. Memoria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 nédo-ECC de 512MB, 1GB, 2GB e 4GB sem buffer,
nas ranhuras DIMM.

il 0 o som

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Sockets
Canal A DIMM_A1 e DIMM_A2
Canal B DIMM_B1 e DIMM_B2
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Devido ao comportamento do chipset, para obter uma frequéncia
de memoria superior a DDR 800, pode ajustar manualmente a
Frequéncia DRAM nas configuragédo do BIOS. Consulte a seccdo 2.4
Menu Ai Tweaker no manual para obter mais detalhes.

Para opcdes de configuracdo da Frequéncia DRAM relacionadas com
as defini¢des de Frequéncia FSB, consulte a pagina 2-19 no manual
para obter mais detalhes.

Pode instalar memérias de varios tamanhos no canal A e no canal

B. O sistema faz o mapeamento do tamanho total do canal de
menor capacidade para a configuragédo de canal duplo. Qualquer
memoria excedente do canal de maior capacidade é mapeada para a
configuragédo de canal Unico.

Recomendamos que instale os médulos de meméria nas ranhuras
amarelas para melhorar a capacidade de overcloking.

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma éptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencdo de médulos de
memoria junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS
(www.asus.com) para consultar a lista de Vendedores Aprovados.

Aquando da instalagdo da meméria total de 4GB ou superior, o
sistema operativo Windows® 32-bit pode apenas reconhecer menos
do que 3GB. Por conseguinte, é recomendavel uma memodria total
instalada inferior a 3GB.

Esta placa-mée nédo suporta médulos de meméria feitos com chips
de 256 Mb.

Devido a limitacdo do chipset, esta placa-méae apenas suporta até 16
GB nos sistemas operativos listados abaixo. Em cada ranhura pode
instalar DIMMs com o maximo de 4 GB.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

A frequéncia de funcionamento predefinida da meméria depende do
seu SPD. No estado predefinido, alguns médulos para overclocking
podem funcionar numa frequéncia mais baixa do que o valor indicado
pelo fornecedor. Para funcionar com o valor indicado pelo fornecedor
ou numa frequéncia mais alta, consulte a seccdo 2.4 Menu Ai
Tweaker para ajustes manuais de frequéncia da meméria.

Os médulos de memoria podem necessitar de um melhor sistema de
refrigeragdo para funcionar de forma estavel quando em carga total (4
DIMMs) ou em configuragdo de overclocking.
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4, Informacgao da BIOS

A memoria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode
actualizar a informacao da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando
o utilitario de configuracdo da BIOS. Os ecrés da BIOS incluem teclas

de navegacdo e uma breve ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se
deparar com problemas ao nivel do sistema, ou se o sistema ficar instavel
apos alteracao das defini¢des, carregue as predefinicdes de configuracao.
Consulte o Capitulo 2 do Guia do utilizador para mais informacdes

sobre a BIOS. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para obter as
actualizagoes.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo
premir a tecla <Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragao apds a rotina POST:

e Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de
seguida prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

® Prima o bot&o Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla
<Delete> durante a rotina POST, ou

e Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha
0 mais recente ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite
afudos/i<filename.rom> e prima a tecla Enter. Reinicie o sistema apds
conclusao da actualizagéo.

Para actualizar a BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt> + <F2> durante a rotina POST
para abrir o EZ Flash 2. Introduza uma disquete ou um disco flash que contenha
0 mais recente ficheiro da BIOS. O EZ Flash 2 procede a actualizacdo da BIOS
e reinicia o sistema automaticamente ap6s concluida a operacao.

Para recuperar a BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Proceda ao arranque do sistema. Se o BIOS estiver corrompido, a ferramenta
de recuperacdo automatica CrashFree BIOS 3 pede-lhe para introduzir uma
disquete, um CD ou um disco flash USB que contenha o ficheiro BIOS original
ou mais recente. Proceda ao arranque do sistema ap6s recuperacao da BIOS.

5. Informacao do DVD de suporte ao
softwareB3

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/64-bit
XP/Vista/64-bit Vista. Instale sempre a versdo mais recente do sistema
operativo e respectivas actualizacdes para que possa maximizar as
capacidades do seu hardware.

0 DVD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util
varios controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para
utilizar o DVD de suporte, basta introduzi-lo na unidade de DVD-ROM. O DVD
apresenta automaticamente o ecrd de boas-vindas e os menus de instalagao
caso a funcdo de execucdo automatica esteja activada no computador. Se o
ecra de boas-vindas ndo aparecer automaticamente, procure e faca um duplo
clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do DVD de suporte
para poder aceder aos menus.

ASUS P5Q-VM
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2. Instalacja procesora

Wykonaj podane czynno$ci w celu zainstalowania procesora Intel® w
obudowie 775-land.

1. Naci$nij kciukiem (A) dzwignie fadowania, a nastepnie przesun jg w
lewo (B), az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujgcego.

Zatrzask
podtrzymujacy
Dzwignia
tadowania

Pokrywka PnP

Ta strona obudowy
mimosrodowej powinna by¢
skierowana do uzytkownika.
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e Aby unikna¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac
pokrywki PnP, az do zainstalowania procesora.

e Nalezy zachowaé pokrywki na wypadek zwrotu produktu.
e (Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzen szpilek gniazda.

2. Unie$ dzwignie tadowania w kierunku wskazanym strzatka pod katem
135°.

3. Unie$ kciukiem i palcem wskazujacym ptyte tadowania pod katem
100°, a nastepnie naci$nij pokrywke PnP z okna ptyty tadowania w celu
zdjecia.

4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, ze znak ztotego tréjkata
znajduje sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyréwnania
gniazda powinien pasowac¢ do nacigecia procesora.

5. Zamknij ptyte tadowania, a nastepnie naci$nij dzwignie tadowania, az
do zatrzasnigcia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamiec systemowa.

W gniazdach DIMM mozna zainstalowa¢ moduty 512MB, 1GB, 2GB i 4GB
niebuforowanej pamieci non-ECC DDR2 DIMM.

il 0 o som

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Gniazda
Kanat A DIMM_A1 i DIMM_A2
Kanat B DIMM_B1 i DIMM_B2
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Ze wzgledu na dziatanie chipsetu w celu uzyskania czestotliwosci
wyzszych niz DDR2 800 nalezy recznie wyregulowac opcje
Czestotliwo$¢ DRAM w ustawieniach BIOS. Szczegdtowe informacje
mozna znalez¢ w sekcji podrecznika 2.4 Menu Ai Tweaker.

Szczegdtowe informacje dotyczace opcji konfiguracji czestotliwosci
DRAM w odniesieniu do ustawien czestotliwosci FSB mozna znalez¢
na stronie 2-19 tego podrecznika.

W kanale A i kanale B mozna instalowac pamieci o réznych
rozmiarach. W konfiguracji dwu-kanatowej, system odwzorowuje
catkowity rozmiar kanatu o mniejszym rozmiarze. Nadmierna pamig¢
z kanatu o wigkszym rozmiarze jest nastepnie odwzorowywana dla
operacji jedno-kanatowe;.

Dla uzyskania lepszych mozliwo$ci przetaktowania, zaleca sie
instalacje modutéw pamieci z gniazd oznaczonych kolorem zéttym.

Nalezy zawsze instalowa¢ moduty DIMM z tym samym czasem
op6znienia CAS (CAS latency). Dla uzyskania optymalnej zgodnosci,
zaleca sie stosowanie modutéw pamieci od tego samego dostawcy.
Nalezy odwiedzi¢ liste uprawnionych dostawcédw na stronie sieci web
ASUS (www.asus.com).

Podczas instalacji pamieci o tacznej wielkosci 4GB i wiecej, 32-
bitowy system operacyjny Windows® moze rozpozna¢ mniej niz
3GB. Dlatego zaleca sie instalacje pamieci o tacznej wielkosci nie
przekraczajacej 3GB.

Ta ptyta gtéwna nie obstuguje modutéw pamieci wykonanych z
chipéw 256 Mb.

Z powodu ograniczenia chipsetu, ta ptyta gtbwna moze obstugiwac
do 16 GB pamieci w wymienionych ponizej systemach operacyjnych.
Zainstalowa¢ mozna maksymalnie 4 GB pamieci DIMM w kazdym
gniezdzie.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

DomysIna czestotliwo$¢ dziatania pamieci zalezy od jej wartosci SPD.
W stanie domys$inym, niektére moduty pamieci do przetaktowania
moga dziata¢ z nizsza czestotliwoscia niz wynika to z wartosci
oznaczonej przez dostawce. Informacje dotyczace dziatania z
czestotliwoscig wskazang przez dostawce lub wyzszg, znajduja sie
w czesci 2.4 Menu Ai Tweaker do recznej regulacji czestotliwosci
pamigci.

Przy petnym obcigzeniu (4 moduty DIMM) lub ustawieniu
przetaktowania, moduty pamieci moga wymagac do stabilnego
dziatania lepszego systemu chtodzenia.
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4, Informacje BIOS

Modut Flash ROM na ptycie zawiera BIOS. Mozesz uaktualni¢ informacje
BIOS lub skonfigurowac parametry uzywajac narzedzia do konfiguracji BIOS.
Ekran BIOS zawiera przyciski nawigacyjne i krétka pomoc online, aby Cie
poprowadzié. Jesli napotkasz problemy systemowe lub gdy system stanie
sie niestabilny po zmianie ustawien, prosze zatadowac¢ domys$ine ustawienia
(Load Setup Defaults). Prosze odwotac sie do rozdziatu 2 instrukcji obstugi
dla dodatkowych informacji BIOS. Prosze takze odwiedzi¢ strong (www.
asus.com) dla aktualizacji.

Aby wej$¢ do ustawien przy starcie systemu:

Prosze nacisnaé <Delete> podczas Power-On Self Test (POST

- test startowy systemu). Je$li nie naci$niesz <Delete>, POST bedzie
kontynuowaé swoja rutyny testowe. .

Aby wejs¢ do ustawien po POST:

e Uruchom ponownie system poprzez nacisniecie <Ctrl> + <Alt> +
<Delete>, nastepnie naci$nij <Delete> podczas POST, lub

e Naciénij przycisk reset na obudowie, nastepnie naci$nij <Delete>
podczas POST, lub

o Wyiacz i wigcz system, nastepnie nacisnij <Delete> podczas POST

Aby zaktualizowac BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W $ciezce
polecen DOS, wpisz afudos /i<filename> i naci$nij Enter. Po zakofczeniu
aktualizacji uruchom ponownie system.

Aby aktualizowac BIOS uzywajac ASUS EZ Flash 2:

Uruchom system i naciénij <Alt> + <F2> podczas POST w celu uruchomienia
EZ Flash 2. Wt6z dyskietke lub dysk flash USB z najnowszym plikiem BIOS.
EZ Flash 2 przeprowadzi procedure aktualizacji BIOS i automatycznie
uruchomi system po zakonczeniu procesu.

Odzyskiwanie BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Przy uszkodzeniu BIOS, program narzedziowy
automatycznego przywracania CrashFree BIOS 3 wyswietli polecenie wiozenia
dyskietki elastycznej, dysku CD lub dysku flash USB z oryginalnym lub
najnowszym plikiem BIOS. Po przywréceniu BIOS ponownie uruchom system.

5. Informacja o pomocniczym dysku DVD z

oprogramowaniem

Ta ptyta gtéwna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/64-bit
XP/Vista/64-bit Vista. Aby maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci sprzgtu,
nalezy zawsze instalowac najnowszg wersje systemu operacyjnego (0S) i
przeprowadzaé odpowiednie aktualizacje.

Pomocniczy dysk DVD jest dostarczany z ptyta gtéwng i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikéw narzedziowych, rozszerzajacych
funkcje ptyty gtéwnej. Aby rozpoczaé uzywanie pomocniczeEo dysku

DVD, nalezy wtozy¢ dysk DVD do napedu DVD-ROM. Jesli w komputerze
wigczona jest opcja automatycznego uruchamiania (Autorun), zostanie
automatycznie wyséwietlony powitalny ekran DVD i menu instalaclji. Jesli
ekran powitalny nie wys$wietli sie automatycznie, w celu wys$wietlenia menu
nalezy odszukac i dwukrotnie klikngé plik ASSETUP.EXE, znajdujacy sie w
folderze BIN pomocniczego dysku DVD.
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1. RozvrZeni zakladni desky
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru Intel® do patice 775 postupujte podle nize
uvedenych kroku.

1. Prstem zatlacte na zajistovaci packu (A - load lever) a presunite ji
smérem doleva (B) dokud se neuvolni z drazky (retention tab).

Zajist ovaci Vicko PnP
jazycek
Zavadéci
packa

Tato strana skrinky procesoru
musi sméfovat k vam.
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e Abyste zabranili poskozeni pinli patice, nesundavejte ochrannou
zaslepku (PnP cap) dokud nebudete instalovat procesor.

e QOchrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.

e Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pinli patice.

2. Nadzvednéte zajistovaci packu ve sméru Sipky do Ghlu 135°.

3. Nadzvednéte vkladaci desti¢ku palcem a ukazovackem do Ghlu 100°,
pak zmacknéte ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundejte ji z vkladaci
desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby byl zlaty trojihelnik na
procesoru nachazel v nad lev m dolnim rohem patice. Zarovnavaci kli¢
by mél byt shodné s drazkou procesoru.

5. Uzavrete vkladaci desticku a zatlacte zajistovaci packu dokud
nezapadne do zajistovaci drazky.

Cesky

3. Systémova pamét’

Do zasuvek DIMM muZete nainstalovat pamét'ové moduly ne-ECC, DDR2 DIMM,
bez vyrovnavaci paméti, s kapacitou 512MB, 1GB, 2GB a 4GB.

mn EBmm

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Patice
Kanal A DIMM_A1 a DIMM_A2
Kanal B DIMM_B1 a DIMM_B2
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Vzhledem k chovani Cipové sady mlzete dosahnout frekvenci paméti
vy$8i nez DDR2 800 ruénim nastavenim frekvence DRAM v nastaveni
systému BIOS. Podrobnosti viz nabidka 2.4 Ai Tweaker v pfirucce.

Podrobnosti 0 moznostech konfigurace frekvence DRAM v souvislosti
s nastavenim frekvence FSB viz strana 2-19 v pfirucce.

MuUZete nainstalovat rtizné velikosti paméti do kanalu A a do
kanalu B. Systém namapuje celkovou velikost mensiho kanalu pro
dvoukanalovou konfiguraci. Pfebyvajici pamét’ z vétsiho kanalu je
potom namapovana pro jednokanalovy provoz.

Doporucujeme instalovat pamétové moduly od Zlutych zasuvek pro
dosazeni lepsi schopnosti pretaktovani.

Vzdy instalujte moduly DIMM se stejnou ¢ekaci dobou CAS. Pro
zajisténi optimalni kompatibility doporu¢ujeme zakoupit vSechny
pamétové moduly od stejného vyrobce. Seznam kvalifikovanych
prodejct je k dispozici na webu spole¢nosti ASUS (www.asus.com).

Pfi instalaci paméti o celkové kapacité 4 GB nebo vice 32bitova
verze operacniho systému Windows® pravdépodobné rozpozna
pouze méné nez 3 GB. Z tohoto dlivodu je doporucena celkova
nainstalovand pamét’ mensi nez 3 GB.

Tato zakladni deska nepodporuje pamét'ové moduly z Cipti do 256
Mb.

Kvuli omezeni chipsetu miZze tato zakladni deska podporovat max.
16 GB na nize uvedenych operacnich systémech. Do kazdé zasuvky
muzete instalovat DIMM o kapacité nanejvys 4 GB.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

Vychozi operaéni frekvence paméti zavisi na tovarnim nastaveni
modulu (SPD). Ve vychozim stavu mohou nékteré pamét'ové moduly
pro pretaktovani pracovat na nizsi frekvenci, nez uvadi vyrobce. Aby
pamétové moduly pracovaly na frekvenci udavané vyrobcem nebo
vys$8i, viz pokyny pro ruéni nastaveni frekvence paméti v ¢asti 2.4
Nabidka Ai Tweaker.

Aby pamétové moduly fungovaly stabilné pfi pIném zatizeni (4
moduly DIMM) nebo pfi pretaktovani, pravdépodobné bude zapotrebi
lepsi systém chlazeni.
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4, Informace o BIOSu

Pamét’ Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moznostech
nastaveni (Setup utility). Mizete aktualizovat informace v BIOSu nebo
konfigurovat parametry pomoci BIOS Setup utility. Obrazovky BIOS pouzivji
k ovladani navigaéni klavesy a online pomoc. Pokud budete mit systémové
potize nebo je systém nestabilni po zméné nastaveni, obnovte standardni
nastaveni (load the Setup Defaults). Viz. kapitola 2 pfirucky pro detailni
informace o BIOSu. Navstivte webovou stranku ASUS (www.asus.com) pro
stazeni aktualizaci.

Vstup do moznosti nastaveni (Setup) pfi startu pocitace:

Zméacknéte klavesu <Delete> pfi provadéni testu POST (Power-On Self
Test) pro vstup do moznosti nastaveni. Pokud nezmacknete <Delete> bude
POST pokracovat v rutinnich testech.

>
~ . , X

Vstup do moznosti nastaveni po testech POST: @
O

e Restartujte systém kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, pak )
zmacknéte <Delete> pfi testu POST nebo

e Zmacknéte tlacitko reset na pocitaci pak zmacknéte <Delete> pfi testu
POST nebo

e Restart muze byt proveden také vypnutim a opétovnym zapnutim
systému a pfi testu POST zmacknéte klavesu <Delete>.

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Zavedte systém ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci
pro BIOS. V prikazovém radku zadejte prikaz afudos /i<nazevsouboru.rom> a
stisknéte klavesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace systém restartujte.

Aktualizace BIOSu pfi pouziti ASUS EZ Flash 2:

Restartuje systém a zmacknéte <Alt> + <F2> pfi provadéni testu POST pro
spusténi EZ Flash 2. VloZte do mechaniky systémovou disketu nebo jednotku
USB, ktera obsahuje nejnovéjsi soubor s informacemi pro BIOS. EZ Flash
2 aktualizuje BIOS a provede automaticky restart pocitace po dokonceni
operace.

Obnoveni BIOSu pomoci CrashFree BIOS 3:

Zapnéte pocitac. Pokud je systém BIOS poskozen, nastroj pro automatické
obnoveni CrashFree BIOS 3 vas pozada, abyste vlozili disketu, disk CD nebo
pamét'ovou jednotku USB, ktera obsahuje ptvodni nebo nejaktualnéjsi

soubor systému BIOS. Restartujte systém po dokonceni operace obnoveni.

5. Instalaéni DVD s podpiirnymi programy

Tato zakladni deska podporuje Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista
operacni systémy (0S). Instalujte vzdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici
aktualizace, aby jste mohli maximalizovat vyuzZiti vlastnosti Vaseho hardwaru.

Instalacni DVD, které se dodava se zakladni deskou obsahuje uzitecné
programy a utility/ovladace, které zlepSuji vlastnosti zakladni desky.

Pro pouziti instala¢niho DVD vlozte DVD do optické mechaniky. DVD
automaticky zobrazi uvitaci okno a instalaéni menu, pokud je povolen
automaticky start DVD (Autorun) ve Vasem pocitaci. Pokud se uvitaci okno
neobjevilo automaticky, najdéte a kliknéte dvakrat na soubor ASSETUP.EXE
ve slozce BIN na instalacnim DVD.

ASUS P5Q-VM 33



1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése
Az Intel® processzor (CPU) beszereléséhez kdvesse az alabbi Iépéseket:

1. Nyomija le a régzitékart a hiivelykujjaval (A), majd mozditsa el balra
(B), hogy kiszabaduljon a régzitéful alél.

Régzitéfill 4 Védésapka

Rogzitokar

Ebbdl az iranybdl végezze
el a miiveleteket.
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' e A foglalat védelme érdekében ne tévolitsa el a foglalat
aa véddsapkajat, csak kozvetlenil a processzor behelyezése el6tt.

e Afoglalat véddsapkajat tartsa meg késébbi felhasznaléasra, ne dobja el.
o A foglalat tliinek sériiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2. Hajtsa fel 135°-0s szoghen a régzitokart.

3. Hajtsa fel a processzor rogzitétalcajat 100°-os szdgben, majd
pattintsa ki a foglalat védésapkajat.

4. Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy a CPU megjelélt sarka
és a rogzitokar tove egymas folott legyenek (a megjeldlt iranybdl
nézve a bal alsé sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton lévé
kiugrasnak illeszkednie kell a processzoron talalhaté bevagasba.

5. HaaCPU benne van a foglalatban, hajtsa le a rogzitétalcat, majd hajtsa le
a rogzitékart és hlizza be a foglalat oldalan 1évé rogzitéfil ala.

Magyar

3. Rendszermemoria

512 MB, 1 GB, 2 GB és 4 GB méretu, puffer nélkiili nem ECC-s DDR2 DIMM
memériamodulokat szerelhet a DIMM foglalatokba.

il 0 o som

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Csatorna Foglalatok
A csatorna DIMM_A1 és DIMM_A2
B csatorna DIMM_B1 és DIMM_B2
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Ha a DDR2 800 frekvencianal nagyobb memériafrekvenciara van
sziiksége, a chipkészlet mukddése miatt manualisan kell beéllitania a
DRAM frekvenciat a BIOS beallitasoknal. A részletekért olvassa el a
2.4 Ai Tweaker menit a hasznalati Gtmutatéban.

Az FSB frekvencia-beallitdsokkal kapcsolatos DRAM frekvencia
lehetdségek részleteit illetéen lasd a 2-19. oldalt a hasznélati
Utmutatdban.

Kilonbdzé mérety memdriamodulokat szerelhet be a Channel A és
a Channel B jelti foglalatokba. A rendszer a kisebb méret(i csatorna
teljes kapacitasat kétcsatornas konfiguraciéba allitja. A nagyobb
méretl csatorna ezen feliili memdriakapacitasat pedig a rendszer
egycsatornas lizemmodba allitja.

Tanacsos a sarga szinl nyilasokba szerelni a memériamodulokat a
jobb tulhajtasi képesség érdekében.

Mindig azonos CAS késleltetésti modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartétél szerezze
be az 6sszes DDR2 RAM moduljat. Az alaplap altal hivatalosan
tdmogatott gyartok és modulok listajahoz (QVL) latogasson el az
ASUS weboldalara: www.asus.com.

Amikor a telepitett teljes meméria mérete meghaladja a 4 gigabajt
kapacitast, el6fordulhat, hogy a Windows® 32 bites operacios
rendszer 3 gigabajt kapacitasnal kevesebbet észlel. Ennek
megfeleléen 3 gigabajtnal kevesebb teljes telepitett memoria
hasznalata javasolt.

Ez az alaplap nem tamogatja a 256 Mb-es lapkakbdl felépiild
memoriamodulokat.

A lapkakészlet korlatozasai miatt ez az alaplap legfeljebb 16 GB
memoria tdmogatasat teszi lehetévé az alabbiakban felsorolt
operacios rendszerek alatt. Legfeljebb 4 GB-os DIMM memériamodult
szerelhet be az egyes foglalatokba.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

A membria alapértelmezett izemi frekvencidja az SPD-jétdl fuigg.
Alapallapotban el6fordulhat, hogy egyes memaériamodulok a tulhajtas
érdekében kisebb frekvencian mikodnek, mint amit a forgalmazé
megjelolt. Ahhoz, hogy a forgalmazé éaltal jelzett vagy magasabb
frekvencian mikodtethesse, lasd a 2.4. Ai Tweaker menl cimU részt
a manudlis frekvencia-bedllitas érdekében.

A memériamodulokhoz nagyobb teljesitményl hltérendszerre lehet
sziikség, hogy teljes terhelés (4 DIMM) vagy tllhajtas mellett is
stabilan mukodjenek.
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4. BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-at az alaplapon talalhat6 Flash ROM chip tartalmazza. A
BIOS-jellemzéket a BIOS Setup segédprogramon keresztil allithatja. A BIOS
Setup beépitett stigoéval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer
instabilla valna, vagy mas rendszerproblémakat észlel a BIOS beéllitasok
megvaltoztatasa utan, toltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load
BIOS/Setup Defaults). A BIOS Setup részletes leirasat a Felhasznaloi
kézikonyv 2. fejezetében talalja. Az elérhetd BIOS frissitésekhez latogassa
meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self
Test - Indulaskori Onellendrzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete>
gombot, a POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacios rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utan:

e [nditsa Ujra a szamitogépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE> gombok
lenyomasaval, vagy

e [nditsa Ujra a szamitdgépet a szamitdgépen talalhaté RESET gombbal,
vagy

e Kapcsolja ki, majd be a szamitdégépet, majd kovesse a ,Belépés a BIOS
Setup-ba rendszerindulaskor” bekezdésben taldlhat6 utasitasokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legUjabb BIOS-képfajlt is tartalmazé AFUDOS kislemezt a
floppy-meghajtéba, majd inditsa el a szamitdégépet. A DOS parancssor
megjelenésekor irja be: afudos /i <fajinév.rom>, ahol a <fajinév.rom> a
BIOS-képfajl neve. A frissités befejezése utan inditsa Ujra a szamitégépet.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Helyezze be a legUjabb BIOS-képfajlt tartalmazo hajlékonylemezt vagy

USB flash lemezt a megfelelé meghajtéba, majd inditsa el a szamitogépet.
POST alatt nyomja meg az <ALT>+<F2> billentylikombinaciét, majd a
megjglené EZ Flash 2 elvégzi a BIOS frissitését, és automatikusan ujrainditja
a rendszert.

Magyar

A BIOS visszaallitasa a CrashFree BIOS 3 segitségével:

A rendszer indulasakor a CrashFree BIOS 3 automatikusan ellenérzi, hogy
nem korrupt-e a BIOS. Amennyiben a BIOS sériilt, a CrashFree BIOS 3
automatikus helyreallité eszkdz megkéri Ont, hogy helyezzen be egy, az
eredeti vagy legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazé hajlékonylemezt, CD-t vagy
USB-flash meghajtét. A visszaallitas utén inditsa djra a szamitégépet.

5. Mellékelt tamogato DVD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP, 64-bit XP ,Vista és 64-bit Vista
operaciés rendszereket tamogatja. A legjobb teljesitmény elérése érdekében
rendszeresen frissitse operacids rendszerét és az illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tamogaté DVD hasznos szoftvereket, illeszté- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihasznélhatja az alaplap teljes
képességeit. A tdmogaté DVD hasznalatahoz helyezze a lemezt a DVD-
ROM meghajtoba Windows alatt. A DVD automatikusan megjelenit egy
Udvozl6képernydt és a telepitési mendit, ha az Autorun funkcié engedélyezve
van. Amennyiben az idvozléképernyd nem jelenne meg, keresse meg és
inditsa el a lemezen a BIN kdnyvtarban talalhaté ASSETUP.EXE nevu fajlt.
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1. (xeMa Ha AbHHaTa NAaTKa
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2. UHCTaAMpaHe Ha npouecopa
CneppaiiTe Te3an ynbTBaHWs, 3a fa UHCTanupaTe npouecop Intel® B nakeT
775-Land.

1. HaTucHeTe nocta 3a 3apexpaHe ¢ naney, (A), cnepn ToBa ro
npemecTeTe HansiBo (B), nokaTo abpXaybT ce ocBo6oaM.

Obpxay Z PnP Tana

JlocT 3a
3apexpaaHe

Tasu cTpaHa Ha npoLecopa
Tpsi6Ba Aa e o6bpHaTa KbM Bac.
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' e 3a pga ce npenoTBpath fepopmaums Ha WUPTOBETE, HE MPEMaxBanTe
/) PnP Tanata, ocBeH ako HAMa Aa MHCTanMpare npouecop.
e Mons naseTe TanaTa B Cllyyai Ye UCKaTe Aa BbpHeTE 3aKyneHus
NPOAYKT.
e [apaHuusTa He NMOKpvBa NOBPEAM Ha WupToBETE.

2. ToBpurHeTe NocTa 3a 3apeXjaHe no nocoka Ha ctpenkata go 135°,

3. lMoBaurHeTe nnacTuHaTa 3a 3apexzaHe ¢ nanew, v nokasanew go 1009,
Cnep KoeTo npeMaxHeTte PnP Tanara, kaTo s M36yTaTe OT nnacTvHaTa
3a 3apexgaHe.

4. TlosuumoHupanTe npouecopa Hag LoKba, KaTo Ce yBEpUTE, Ye
3/1aTHUST TPUBIMBJIHMK Ce HaMMpa B AOSHUS NSIB BIbJ HA LIOKbA.
MO3ULMOHMPALLMAT KNWMH Ha LIOKba TpsiGBa [a BNie3e B npopesa Ha
npolecopa.

5. 3aTBopeTe MnacTvHaTa 3a 3apexzaaHe, Cref KOeTo HaTUCHETE NocTa 3a
3apexzaHe JoKaTo TOM LpakHe B AbpKava.

3. CucteMHa namMmeTt

B DIMM rHe3paTa MoxeTe fia uHctanupate 512MB, 1GB, 2GB 1 4GB unbuffered,
pasnuyHa ot ECC DDR2 DIMM.

Bbnrapcku

il 0 o som

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Kauan A DIMM_A1 v DIMM_A2
Kauan B DIMM_B1 1 DIMM_B2
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3apapu uvnceTa, 3a 4a NoJyYnTe YecToTa Ha NameTTa no-Bucoka
ot DDR2 800, MoxeTe pb4HO Aa HacTpoute DRAM yecToTa B
HacTpoiikuTe Ha BIOS-a. BuxTe MeHoTO 2.4 Ai Tweaker 3a noseve
WH(hopMaLmsi B pbKOBOACTBOTO.

3a onuuu 3a kKoHurypupaHe Ha DRAM yecToTa B 3aBUCUMMOCT OT
HacTpoitkuTe 3a FSB yecToTa, BUXTE CTpaHuum 2-19 B pbkOBOACTBOTO
Ha noTpebuTens.

B kaHanute A n B Bue Moxe fa nHCTanuparte MOLy/v nameT ¢
pasnuyeH ob6em. Cuctema onpefens obLms o6em Ha KaHana ¢
no-Manko nameT 3a AByKaHanHa KoHdurypauws. OcTaHanuat obem ot
KaHana c noBeye MameT ce Onpefens 3a efHOKaHaneH pexuM.

MpenopbyBaMe fa UHCTanMpaTe MOAYANUTE NamMeT OT XbATUTE
COTOBE 3a MO-J0GPY Bb3MOXHOCTH 32 OBBPKJIIOK.

BuHaru nHctanupaitte DIMM mopynu ¢ egraksa CAS 3agpbikka.

3a onTMasnHa CbBMECTUMOCT CE MPENOopbYBa 3aKyryBaHUTE
MOAYNM NameT fa 6bAaT OT eAHa 1 Chlua Mapka. MoceTeTe
ye6-caitta Ha ASUS (www.asus.com), 3a ja pasrfiegate CnmchbKa ¢
opo6penn mapku (Qualified Vendors List).

KoraTo uHcTanupare namet oT 4GB unu noseuye, Bb3MOXHO e 32-
GuTosata onepatveHa cuctema Windows® fa pasmnosHae no-manko
oT 3GB. CnegosatesnHo, npenopbysame Bu ga uHcTanupare namet 4o
3GB.

Tasun gbHHa nnaTka He noanbpyKa NaMeT CbCTOMALWA CE OT YMMNOBE OT
256 Mb.

lMopagy orpaHMyeHns B YunceTa, Tas3n AbHHA NnaTka MoOXe Aa
noaabpxa jo 16 GB 3a onepaunoHHUTE cucTeMmM No-fosny. Bue Besiko
rHe340 MOXeTe Aa uHcTanupate 1o 4 GB DIMM.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

CraHgapTHaTa YecToTa 3a QYHKLMOHMPAHe Ha NamMeTTa 3aBUCK OT
SPD. B cTaHgapTHO CbCTOSIHME, HAKOU MOZY/IM NaMeT 3a NpoMsiHa

Ha YeCToTaTa Ha mpoLecopa MoraT ga OYHKLMOHMPAT Ha Mo-HWUCKa
4ecToTa OT Ta3u MoCoYeHa OT NPoM3BOAMTENS. 3a paboTa Npu
4yecTaoTa NOCOYEHA OT MPOW3BOAUTENS UM MO-BUCOKA OT HESI, BUXTE
yacT 2.4 Ai Tweaker MEHIOTO 3a PbYHM HACTPOMKM Ha YecToTaTa Ha
nameTTa.

Ha mopynute nameT MoXe Aa UM e Heobxoauma no-gobpa
OXJlafUTesHa CMCTEMa, 3a fa PaboTAT CTabUIIHO MPW MbJIHO
HaToBapaaHe (4 DIMMs) unu npu NpoMsiHa Ha YecToTaTa Ha
npouecopa.
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4. BI0S unpopmauusa

MoxeTe pa o6HoBsiBaTE UHbOpPMaLmsTa Ha BIOS nnv ga HacTpoviBate
napameTpuTe Ype3 nanonasaHeto Ha BIOS Setup. BIOS ekpanuTe cbabpxat
HaBWMALWIOHHWN KNTABULLM M KpaTKa OHMalH nomoLL,. B cnyyai, Ye yctaHoBuTe
npo6nemu CbC CUCTeMaTa UKW CbliaTa CTaHe HecTabunHa crep, npoMsHaTa
Ha HaCTPOWKWUTE, 3apedeTe HaCTPOMKMTE No noppasbupare. Buxre Masa 2
Ha pbKOBOACTBOTO 3a Noseye MHdopmMaums. MoceTeTe carta Ha ASUS (www.
asus.com) 3a OCbBPEMEHSIBaHeE.

3a focTbn f0 Setup - HACTPONKM NpU CTapTUPaHE:

HatucHete <Delete> no Bpeme Ha Power-on Self Test (POST). Ako He HaTUCHeTe
nocoyenus knasuw, POST npogbikaBa C PYTUHHMS TECT Ha cUCTemarta.

3a pocTbn fo Setup - HacTpoiikn cneg POST:

e PectapTupaiite cuctemara ypes <Ctrl> + <Alt>+ <Delete>, cnep koeTo
HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha POST wnu

e HaTucHete 6yToH “Reset” Ha cucTeMHaTa KyTusl, clief, KOETO HaTUCHETE
<Delete> no Bpeme Ha POST unu

® VI3koyeTe cuctemara, BKIIKOYETE St OTHOBO, Crief KOeTo HaTvcHeTe <Delete>
no Bpeme Ha POST.

3a pa bnpeictaTe BIOS ¢ AFUDOS:

3apepneTe v CcTapTMpanTe cuctemMaTa oT QoMM AMCKa, KOWTO ChAbpXKa Hai-
HoBus dawn BIOS. KoraTo guckosata onepawyoHHa cUCTeEMa BU HaMOMHM,
HanuweTe afudos /i<filename> n HaTucHeTe Enter. Korato bngenTeaHeTo
NPUKAOYM, Npe3apeseTe cuctTemara.

3a o6HoBsgBaHe Ha BIOS c ASUS EZ Flash 2:

CrapTupaite cucteMata u HaTucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST 3a
noctbn go EZ Flash 2. MoctaeTe ancketa unm USB dnalw Anck ¢ Hait-HOBUS
BIOS daiin. EZ Flash 2 nansnxsiea npoueca no ocbpemeHsizaHe Ha BIOS u
aBTOMATUYHO PECTapTUPa CUCTEMaTa CNef, NPUKIHOYBaHE.

3a pa Bb3ctaHoBuTe BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

3apepeTe u cTapTupainTe cuctemata. Ako BIOS-bT e pa3BaneH,
MHCTPYMEHTBT 3a aBT. Bb3cTaHoBsiBaHe CrashFree BIOS 3 we Bu
WHCTPYKTUPA Aa CHOXWTE AUCKETa, KOMNakTAaMcK unm USB ¢naw guck ¢
opurMHanHus unu Haii-Hosus BIOS daiin. Mpe3apeaeTe cuctemata cnep, Kato
BIOS e Bb3cTaHOBEH.

5. DVD c vHpopmMauus 3a NOAAPDBXKKA Ha coPpTyepa

Tasu abHHa nnatka nogabpxa Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista
onepaumoHHa cuctema (OS).BuHary nHcTanmpaiTe Hall-HOBaTa Bepcus Ha
0S, 3a fa n3non3earte MakCUManHO Bb3MOXHOCTWUTE Ha BalUMs Xapayep.

KoMnakTamckbT, BKIIOYEH B KOMMIEKTA HA A bHHATA NfiaTka CbhAbpxka
codTyep W HAKONKO CTaHLAPTHU ApaiiBEpU, KOUTO paswwmpssaTt
BBH3MOXHOCTWUTE Ha AbHHaTa nnatka. MoctaBeTe ancka 8 DVD-ROM
YCTPOMCTBOTO. INCKBT aBTOMATUYHO MOKa3Ba Ha AMCMES MHCTaNALUMOHHUTE
MEHI0Ta, ako GyHKUmsITa “Autorun” Ha KOMMIOTbPaA € akTvBMpaHa. B cnyyan,
4e Ha ekpaHa He Ce MOSBAT UHCTaNALUMOHHIUTE MEHIOTA, MapKupanTe 1
KnunkHeTe aga nbTy Bbpxy ASSETUP.EXE daina ot nanka BIN Ha gucka.
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2. Instalarea CPU

Urmati acesti pasi pentru a instala un procesor Intel® in pachetul 775-land.

1. Apasati cu degetul mare parghia de incarcare (A), apoi deplasati-o
catre stanga (B), pana cand este eliberata din butonul de retinere.

d

(]
=
Q>
=
Q

C

Buton de retinere Capac PnP

Parghie de
incdrcaree

Aceasta parte a carcasei
trebuie sa fie orientata
catre dumneavoastra.

42 ASUS P5Q-VM



/' e Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu indepartati
/o capacul PnP decat dacd instalati CPU.

e V3 rugam sa pastrati capacul pentru returnarea produsului.
e Garantia produsului nu acopera deteriorarea contactelor soclului.

2. Ridicati parghia de incarcare in directia indicata de sageata pana la un
unghi de 135°.

3. Ridicati cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de incarcare
pana la un unghi de 100°, apoi indepartati prin apasare capacul PnP de
pe fereastra placii de incarcare.

4. Asezati CPU peste soclu, asigurandu-va ca triunghiul auriu este situat
in coltul din stanga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui
sa se potriveasca in canelura CPU.

5. Inchidemi placa de incarcare, apoi impingeti parghia de incércare pana
cand aceasta se inchide cu ajutorul butonului de reinere.

3. Memoria sistemului

Puteti instala module DIMM DDR2 non-ECC de tip unbuffered de 512 MB,
1GB, 2 GB si 4 GB in mufele DIMM.

il 0 o som

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Socluri
Canal A DIMM_AT1 si DIMM_A2
Canal B DIMM_B1 si DIMM_B2
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Din cauza comportamentului chipset-ului, pentru a obtine o
frecventa a memoriei mai mare de DDR2 800, puteti ajusta manual
frecventa DRAM in setdrile BIOS. Pentru detalii, consultati meniul 2.4
Ai Tweaker din manual.

Pentru detalii despre optiunile de configurare a frecventei DRAM in
functie de setarile pentru frecventa FSB, consultati paginile 2-19 din
manual.

Puteti instala memorii cu diverse dimensiuni in Canalul A si Canalul
B. Sistemul identificd dimenisunea totald a canalului care are cea mai
mica dimensiune pentru configurarea canalului dublu. Orice memorie
excedentara a canalului care are cea mai mare dimensiune este apoi
identificata pentru functionarea cu canal simplu.

Se recomanda instalarea modulelor de memorie de pe sloturile
galbene pentru o capacitate de overclocking mai buna.

Instalati intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
intéarziere CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa
achizitionati modulele de memorie de la acelasi distribuitor. Vizitati
situl ASUS (www.asus.com) pentru a consulta Lista distribuitorilor
calificati.

Cand instalati o memorie totald de 4 GB sau mai mare, sistemul de
operare Windows® 32-bit poate sa recunoasca mai putin de 3 GB.
Este recomandata sa fie instalatd o memorie totala mai mica de 3 GB.

Aceasta placa de baza nu acceptd module de memorie formate din
chip-uri de 256 Mb.

Datorita limitarii chipset-ului, aceasta placa de baza poate accepta
maximum 16 GB pe sistemele de operare listate mai jos. Puteti
instala module DIMM de maximum 4 GB pe fiecare slot.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

Frecventa implicita de operare a memoriei depinde de informatiile
SPD (Detectare seriald a prezentei). In starea implicita, unele module
de memorie pentru regimul de overclocking pot opera la o frecventa
mai scazutd decat valoarea marcatd de distribuitor. Pentru a opera
la frecventa marcata de distribuitor sau la o frecventa mai inalta,
consultati sectiunea 2.4 Meniul Ai Tweaker pentru reglarea manuala
a frecventei memoriei.

Modulele de memorie pot necesita un sistem de racire mai bun
pentru a functiona in mod stabil sub setarea de incarcare completa (4
module DIMM) sau de regim de overclocking.

ASUS P5Q-VM



4, Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contine BIOS-ul. Puteti actualiza
informatia sau parametrii din BIOS folosind functia de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor on-line pentru
a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca sistemul devine
instabil dupd ce ati schimbat setarile, incarcati valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Consultati Capitolul 2 din ghidul de utilizare
pentru informatii detaliate despre BIOS. Vizitati situl ASUS (www.asus.com)
pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apasati pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test
(POST). Daca nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

e Restartati sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau

e Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasati pe
<Delete> in timpul ruldrii POST, sau

e Inchideti sistemul si apoi deschideti-l, dup4 care apésati pe <Delete> in
timpul ruldrii POST

Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:
Porniti sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de fisier BIOS.

La aparitia prompterului de DOS, tastati afudos /i<filename> si apasati pe
tasta Enter. Reporniti sistemul atunci cand actualizarea este completa.

Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash 2:

Porniti sistemul si apasati <Alt> + <F2> in timpul POST pentru a lansa EZ
Flash 2. Introduceti discul floppy sau discul flash USB care contine cel mai
nou fisier BIOS. EZ Flash 2 executa procesul de actualizare al BIOS-ului si
reporneste automat sistemul cand procesul s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:

Porniti sistemul. Daca BIOS-ul este corupt, instrumentul de
autorecuperare CrashFree BIOS 3 va cere sa introduceti o dischetd, un CD
sau un disc flash USB care contine fisierul BIOS original sau cel mai nou fisier
BIOS. Reporniti sistemul dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

A oy ©
5.  Informatii in legatura cu DVD-ul cu suport software =
Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (0S) Windows® =
XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista. Instalati intotdeauna ultima versiune E

de OS si actualizarile corespunzatoare pentru a putea optimiza
caracteristicile componentelor hardware.

DVD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza
conpine programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc
caracteristicile placii de baza. Pentru a incepe utilizarea DVD-ului
de suport, pur si simplu introducepi DVD-ul in unitatea DVD-ROM.
DVD-ul afiseaza automat un ecran de intampinare si meniurile de
instalare daca funcpia Pornire automata (Autorun) este activata pe
calculatorul dvs. Daca ecranul de intampinare nu a aparut automat,
localizati si deschidepi prin dublu clic fisierul ASSETUP.EXE din
directorul BIN de pe DVD-ul de suport pentru a afisa meniurile.
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2.

Instalacija procesora

Pratite sledec¢a uputstva za instalaciju Intel® LGA 775 procesora.
Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne

1.

oslobodite.

ASUS P5Q-VM

* Requires an ATX power supply

Zastitni poklopac

Strana okrenuta ka vama



' ® Da bi ste zastitili konektore na podnozju nemojte uklanjati poklopac osim
/4 ako ne postavljate procesor.

® Zadrzite poklopac u slutaju da Zelite da vratite proizvod.

® (Garancija npokriva ostecena na konektorima podnozja procesora.

2. Podignite rucicu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.

3. Podignite ploCu za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni i potom
istisnite zastitni poklopac sa nje.

4. Postavite procesor iznad podnozja, obratite paznju da je zlatna oznaka
na procesoru okrenuta donjem levom uglu podnozja. Kontrolni zarez
na procesoru treba da se poklopi sa ispupcenjem na podnozju.

5. Zatvorite ploCu za postavljanje, i potom pritisnite polugu dok se ne
zakaci za drzac.

3. Sistemska memorija

MozZete da instalirate 512MB, 1GB, 2GB i 4GB nebaferovanih, ne-ECC DDR2
DIMM memorija u DIMM proreze.

il 0 o som

P5Q-VM 240-pin DDR2 DIMM sockets

Channel Podnozja

Channel A DIMM_A1 i DIMM_A2
Channel B DIMM_B1 i DIMM_B2
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Usled pona$anja ¢ipseta, da bi dobili frekvenciju memorije veéu
od DDR2 800, mozete ru¢no da podesite DRAM frekvenciju u
BIOS podeSavanjima. Pogledajte 2.4 Ai Tweaker meni za detalje u
uputstvu.

Za konfiguracijske opcije DRAM frekvencije u vezi pode$avanja FSB
frekvencije, pogledajte stranicu 2-19 u uputstvu za detalje.

MoZete da instalirate memoriju razliCite veliine u Kanale A i B.
Sistem mapira ukupnu veli¢inu manjeg kanala za konfiguraciju sa
duplim kanalima. Bilo kakva preostala memorija sa viseg kanala se
tada mapira za rad sa samo jednim kanalom.

Preporucuje se da instalirate memorijske module iz Zutih proreza za
bolju moguénost overklokovanja.

Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporucujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca. Posetite ASUS sajt (www.asus.com) za informacije o
sertifikovanim proizvodacima.

Kada instalirate ukupnu memoriju kapaciteta 4GB ili vise, Windows®
32-bit operativni sistem ¢e mozda prepoznati manje od 3GB. Stoga
se preporucuje da instalirate ukupnu memoriju od manje od 3GB.

Ova maticna plo¢a ne podrzava memorijske module napravljene od
Cipova veli¢ine do 256 Mb.

Usled ogranicenja Cipseta, ova mati¢na plo¢a moze da podrzi samo
do 16 GB na operativnim sistemima navedenim ispod. MoZete da
instalirate najvise 4 GB DIMM memorije na svakom prorezu.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

Podrazumevana frekvencija rada memorije zavisi od njenog SPD. U
podrazumevanom stanju, neki memorijski moduli za overklokovanje
mogu da rade pri nizoj frekvenciji od one koju je naznacio proizvodac.
Da bi radili na frekvenciji koju je naznaCio proizvodac ili pri vecoj
frekvenciji, pogledajte odeljak 2.4 Ai Tweaker meni za ru¢no
podeSavanje frekvencije memorije.

Memorijski moduli mogu zahtevati bolji system za hladenje da bi radili
stabilno pod punim optereéenjem (4 DIMMa) ili pod podesavanjima
koja su overklokovana.
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4. BIOS

Flash ROM na mati¢noj plo¢i sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a mozZete
promeniti pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju
putem tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko va$
sistem ima probleme, ili je posta nestabilan posle promena parametara,
odaberite opciju “Load Setup Defaults”. Drugo poglavlje uputstva sadrzi
detaljne informacije o pode$avanju BIOS-a. Posetite ASUS sajt (yu.asus.
com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podes$avanja BIOS-a:

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko
ne pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem
sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

e Resetujte sistem drzeéi <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

e Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kudistu, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

e Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST
ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju
BIOS-a. U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite
Enter. Resetujte sistem posle izvrSenja programa.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t> + <F2> za pokretanje
Ez Flash 2 programa. Ubacite disketu ili USB flash disk koji sadrzi fajl sa
najnovijim BIOS-om. EZ Flash 2 ce obaviti snimanje nove verzije i automatski
resetovati sistem.

Oporavak BIOS-a uz pomot CrashFree BIOS 3:

Podignite sistem. Ukoliko je BIOS pokvaren, program za automatsko
vracanje BIOS-a, CrashFree BIOS 3, pitace vas da ubacite flopi disk, CD ili
USB fle$ disk koji sadrzi originalni ili najnovili BIOS fajl. Resetujte sistem
posle oporavka BIOS-a.

5. Prateci DVD

Ova mati¢na plo¢a podrzava Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista
operativne sisteme (0S). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog
sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg
sistema.

Prateéi DVD koji dobijate uz mati¢nu plocu sadrzi usluzne programe i
drajvere koji ¢e pomodi da iskoristite sve mogucnosti ove mati¢ne ploce.
Potrebno je da samo ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i
ponuditi vam opcije za instalaciju, ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na
vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN
direktorijuma na DVD-u.
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