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Erklarungen

Erkldrung der Federal Communications Commission

Dieses Gerét stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 tberein. Sein Betrieb unterliegt
folgenden zwei Bedingungen:

+  Dieses Gerat darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

+  Dieses Geréat muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwtinschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerét ist auf Grund von Tests fir Ubereinstimmung mit den Einschrénkungen
eines Digitalgerdts der Klasse B, gemaB Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen. Diese
Einschrénkungen sollen bei Installation des Geréts in einer Wohnumgebung auf angemessene
Weise gegen schadigende Interferenzen schitzen. Dieses Gerét erzeugt und verwendet
Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemé&B den Anweisungen des Herstellers installiert
und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang empfindlich stéren. Es wird jedoch nicht
garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerét
den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stért, was sich durch Aus- und Einschalten des
Geréts feststellen lasst, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer oder mehrerer
der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+  Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
+  Den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger vergréBern.

+ Das Gerét an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht auch der
Empfénger angeschlossen ist.

+  Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

/N Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewahrleisten, miissen abgeschirmte
/ 4\ Kabel fur den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte verwendet werden. Anderungen
oder Modifizierungen dieses Geréts, die nicht ausdriicklich von der fiir Ubereinstimmung
verantwortlichen Partei genehmigt sind, kénnen das Recht des Benutzers, dieses Gerét zu
betreiben, annullieren.

Erkldrung des kanadischen Ministeriums fiir Telekommunikation

Dieses Digitalgerét liberschreitet keine Grenzwerte flir Funkrauschemissionen der Klasse
B, die vom kanadischen Ministeriums fuir Telekommunikation in den Funkstérvorschriften
festgelegt sind.

Dieses Digitalgerét der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 tiberein.

REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen flir REACH (Registration, Evaluation, Authorization,
and Restriction of Chemicals) erflillend, veréffentlichen wir die chemischen Substanzen in
unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter
http://green.asus.com/english/REACH.htm.

eine ordnungsgeméBe Wiederverwertung und Recycling entwickelt. Das durchgestrichene
Symbol der Miilltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches
Zubehdr) nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Bitte erkundigen Sie sich nach
lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

E Werfen Sie das Motherboard NICHT in den normalen Hausmidill. Dieses Produkt wurde fuir
|



Werfen Sie quecksilberhaltige Batterien NICHT in den normalen Hausmdill. Das Symbol der
durchgestrichenen Muilltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmidill entsorgt
werden dirfen..

Sicherheitsinformationen
Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus der
Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geréten an das oder vom System missen die
Netzleitungen der Geréte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen
werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten System, bevor Sie ein
Gerét anschlieBen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom Motherboard

miissen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.
Erbitten Sie professionelle Untersttitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine

Verlangerungsschnur verwenden. Diese Geréte kdnnte den Schutzleiter unterbrechen.

Priifen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung lhrer Region richtig eingestellt
ist. Sind Sie sich uber die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher,
erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich

an den qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.
Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten mussen Sie alle
mitgelieferten Handblicher lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts mussen alle Kabel richtig angeschlossen sein und
die Netzleitungen dtirfen nicht beschédigt sein. Bemerken Sie eine Beschadigung,
kontaktieren Sie sofort Ihren Héndler.

Um Kurzschllsse zu vermeiden, halten Sie Biiroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschllissen, Steckplédtzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt

nicht an einem Ort auf, wo es nass werden kénnte.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthdlt die Informationen, die Sie bei der Installation und
Konfiguration des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs
Das Handbuch enthdlt die folgenden Teile:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die
untersttitzten neuen Technologien.

Kapitel 2: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklart Ihnen, wie Sie die Systemeinstellungen (iber die BIOS-
Setupmentis d@ndern. Hier finden Sie auch ausfihrliche Beschreibungen der BIOS-
Parameter.

vii
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Weitere Informationen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie Software-
Updates.
1.  ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen tiber ASUS-Hardware
und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in ASUS-Kontaktinformationen
aufgelistet.

2.  Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthélt moglicherweise optionale Dokumente wie z.B. Garantiekarten,
die von lhrem Handler hinzugeftigt sind. Diese Dokumente gehéren nicht zum
Lieferumfang des Standardpakets.

In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausftihren, beachten Sie bitte die
folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch verwendet werden.

/, GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von
i\ Verletzungen beim Ausfuihren einer Aufgabe.

"'\ VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schéden an den
/ ¥\ Komponenten beim Ausflihren einer Aufgabe.

WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausflihren einer Aufgabe
R befolgen miissen.

HINWEIS: Tipps und zusatzliche Informationen zur Erleichterung
bei der Ausflihrung einer Aufgabe.

Schriftformate

Fettgedruckter Text Weist auf ein zu wahlendes Men(/Element hin.

Kursive Wird zum Betonen von Worten und Aussagen verwendet.
<Taste> Die Taste, die Sie drlicken miissen, wird mit einem “kleiner

als” und “gréBer als™Zeichen gekennzeichnet.
Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste
drticken mussen.

<Taste1+Taste2+Taste3> Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrtickt werden
mussen, werden die Tastennamen mit einem Pluszeichen (+)
verbunden.
Beispiel: <Strg+Alt+D>



P5QPL-VM EPU Spezifikationsiibersicht

Chipsatz

Front Side Bus
Arbeitsspeicher

Erweiterungssteckplétze

Speicherung

ASUS
Ubertaktungsfunktionen

LGA775-Sockel fiir Intel® Core ™2 Quad-/ Core™2
Extreme-/ Core ™2 Duo-/ Pentium® Dual-Core-/
Celeron® Dual-Core-/ Celeron®-Prozessoren

Untersttitzt Intel® 45nm Multi-Core CPUs

Unterstlitzt Intel® Hyper-Threading Technology und
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (EIST)

(Eine Liste unterstiitzter Prozessoren finden Sie unter www.asus.
com)

Northbridge: Intel® G41
Southbridge: Intel® ICH7

1333 /1066 / 800 MHz

Dual-Channel-Arbeitsspeicherarchitektur

2 x 240-pol. DIMM-Steckplétze unterstiitzen ungepufferte
nicht-ECC 8GB DDR2-1066 (O.C)* / 800 / 667MHz-
Speichermodule

*Wenn Sie auf einem Windows® 32-Bit-Betriebssystem
4GB Arbeitsspeicher oder mehr installieren, erkennt
das Betriebssystem weniger als 3GB. Es wird darum
empfohlen, insgesamt nur 3GB Arbeitsspeicher zu
installieren.

*Eine Liste qualifizierter Anbieter finden Sie unter
www.asus.com oder in diesem Benutzerhandbuch.

1 x PCle x16-Steckplatz
1 x PCle x1-Steckplatz
2 x PCI-Steckplatze

Southbridge Intel® ICH7 unterstitzt:
- 1 x UltraDMA 100/66-Anschluss
- 4 x SATA 3Gb/s-Anschltisse

Atheros L1E PCle Gigabit LAN

Realtek ALC887 High Definition Audio 8-Kanal-CODEC
Unterstitzt Buchsenerkennung und Multi-Streaming-
Funktion

Unterstlitzt S/PDIF-Ausgabe

Max. 8 x USB 2.0 / 1.1-Anschllisse (vier auf der
Board-Mitte, vier auf der Riicktafel)

Stufenlose Frequenzauswahl (SFS):
- FSB-Feineinstellung von 200 MHz bis 400 MHz in
1 MhHz-Schritten
Ubertaktungsschutz:
- ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)



P5QPL-VM EPU Spezifikationsiibersicht

LEIERSTGEG T R T ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS Q-Fan

ASUS EZ Flash 2

ASUS MyLogo® 2
AINET 2

ASUS Express Gate
ASUS EPU-4 Engine
ASUS Turbo Key

Riicktafelanschliisse 1 x PS/2-Tastaturanschluss

1 x PS/2-Mausanschluss

1 x DVI-Anschluss

1x HDMI-Anschluss

1 x optischer S/PDIF-Ausgangsanschluss
1 x VGA-Anschluss

1 x LAN (RJ-45)-Anschluss

4 x USB 2.0/1.1-Anschllisse

8-Kanal Audio E/A-Anschllisse

Interne Anschliisse 2 x USB 2.0-Anschllisse unterstlitzen vier zusatzliche
USB 2.0-Anschltisse

1 x IDE-Anschluss

1 x COM-Anschluss

4 x Serial ATA-Anschliisse

1 x CPU-, 1x Netzteil-, 1x Gehduselifteranschluss

1 x SPDIF-Ausgang

1 x LPT-Anschluss

1 x High Definition Fronttafelaudioanschluss

1 x CD-Audio-Eingang

1 x 24-pol. EPS 12V-Netzanschluss

1 x 4-pol. ATX 12V-Netzanschluss

1 x Systemtafelanschluss

8Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0,
SM BIOS2.5, ACPI2.0a

Verwaltung WOL by PME, WOR by PME, WOR by Ring
Support-DVD Treiber

ASUS PC Probe Il

ASUS LiveUpdate
Zubehor 1 x Serial ATA-Kabel

1 x UltraDMA 100 / 66-Kabel
1 x E/A-Abdeckung
1x Benutzerhandbuch

Formfaktor MicroATX-Formfaktor: 24,4 cm x 20,8 cm

*Die Spezifikationen kénnen ohne Voranktindigung gedndert werden.



Produkteinfiihrung

1.1 Willkommen!

Vielen Dank fiir den Kauf eines ASUS® P5QPL-VM EPU Motherboards!

The motherboard delivers a host of new features and latest technologies, making it another
standout in the long line of ASUS quality motherboards!

Before you start installing the motherboard, and hardware devices on it, check the items in
your package with the list below.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthalt.

Motherboard ASUS P5QPL-VM EPU Motherboard
Kabel 1 x Serial ATA-Kabel
1 x Ultra DMA 100/66-Kabel
Zubehdr 1 x E/A-Abdeckung
Anwendungs-DVD ASUS Motherboard Support-DVD
Dokumentation Benutzerhandbuch
% Sollten o0.g. Artikel beschédigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an lhren
- Héndler.

1.3 Sonderfunktionen

1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

ST Unterstiitzt Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2
Duo CPUs

Dieses Motherboard unterstiitzt Intel” Core™2-Prozessoren in LGA775-
Bauweise und Intel® 45nm Multi-Core-Prozessoren. Mit der neuen

Intel® Core™ Mikroarchitektur-Technoloogie und 1333/1066/800MHz FSB
sind Intel® Core™2-Prozessoren unter den leistungsfahigsten Prozessoren
der Welt.

ASUS P5QPL-VM EPU

1-1
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Intel® G41 Chipsatz

Der Intel® G41 Express Chipset ist der neueste Chipsatz mit Untersttitzung
fir Dual-Channel DDR2 1066(0.C.)/800/667 Architektur, 1333/1066/800
FSB (Front Side Bus), PCle 1.1 und Multi-Core CPUs. Er erméglicht
digitale Unterhaltung mit 1080 Pixel High-Definition-Videowiedergabe,
einschlieBlich Blu-ray Disks, mit dem Next-Generation Intel® Graphics
Media Accelerator X4500. Der Intel® G41 Express Chipsatz liefert
optimale 3D-Grafikleistung und Untersttitzung flir Microsoft DirectX 10,
Shader Model 4.0 und OpenGL 2.1. AuBerdem verfligt er tber Intel® Fast
Memory Access-Technologie, welche die Benutzung der verfligbaren
Speicherbandbreite verbessert und die Latenzzeit beim Speicherzugriff
verringert.

Gigabit LAN

Der Onboard-LAN-Controller ist ein hochintegrierter Gb LAN-Controller. Er
wuurde mit der ACPI-Verwaltungsfunktion erweitert, um eine effizientere
Energieverwaltung flir erweiterte Betriebssysteme zur Verfligung zu stellen.

HDMI-Unterstiitzung

HDMI (High-Definition Mulitmendia Interface) ist die erste und einzige von
der Industrie untersttitzte, nicht komprimierte, volldigitale Audio- und Video-
Schnittstelle lber ein einziges Kabel. Die HDCP-Konformitdt ermdglicht die
Wiedergabe von HD-DVD, Blu-Ray-Disk und anderen geschtitzten Inhalten.

HDMI/DVI/RGB-Unterstiitzung

Dieses Motherboard untersttitzt digitale HDMI/DVI- und analoge D-Sub-
Standards. DVI (Digital Visual Interface) bietet hichste visuelle Qualitat fuir
digitale Anzeigegerate wie z.B. LCD-Monitore.

8-Kanal High Definition Audio

Der Onboard 8-Kanal HD Audio (High Definition Audio, vorher als Azalia
bekannt) CODEC ermdglicht hochqualitative 192KHz/24-Bit Audio-Ausgabe
und Buchsenerkennung zum automatischen identifizieren der an den
Audio-E/A-Buchsen angeschlossenen Gerate mit Benutzerbenachrichtigung
bei falschen Anschluss. Nie mehr Verwirrung bei den Line-In, Line-Out und
Mikrofonbuchsen.

Bereit flir S/PDIF-Digitalausgang

Dieses Motherboard untersttitzt die SONY-PHILIPS Digtal Interface
(S/PDIF_OUT). Diese ermdglicht die Ubertragung von digitalem Audio
ohne Konvertierung in ein analoges Format und besitzt dadurch die bste
Siganlqualitét.

Kapitel 1: Produkteinflihrung



Innovative ASUS features
ASUS Express Gate

Express Gate ist ein ASUS-exklusives Betriebssystem, welches lhnen
schnellen Zugriff auf Internet und wichtige Anwendungen zur Verfligung
stellt, bevor Sie das Windows®-Betriebssystem hochfahren.

+ Die tatsachliche Boot-Zeit hdngt von der Systemkonfiguration ab.

+ ASUS Express Gate unterstitzt Datei-Uploads von SATA-Festplatten, ODDs und USB-
Laufwerken, und Downloads nur von USB-Laufwerken.

ASUS MyLogo2™

Mit dieser Funktion kénnen Sie Ihr Lieblingsbild in ein 256-Farben-Startlogo
verwandeln und damit Ihren Computer noch personlicher gestalten.

= ASUS CrashFree BIOS 3
S Diese Funktion erlaubt lhnen, die originalen BIOS-Daten von einem USB-

Speicher oder der beigelegten Support-DVD wiederherzustellen, wenn die
BIOS-Codes und -Daten beschédigt wurden.

i ASUS EZ Flash 2

EZ Flash 2 ist ein benutzerfreundliches Programm das ohne ein auf dem
Betriebssystem basierendes Programm das BIOS aktualisiert.

N ASUS Q-Fan

@ Die ASUS Q-Fan-Technologie kann die Lfterdrehzahl je nach der

S Systembelastung regeln, um einen ruhigen, kihlen und effizienten Betrieb
sicherzustellen.

ASUS EPU

ASUS EPU (Energy Processing Unit) ist eine einzigartige
Energeispartechnologie die die aktuelle Systembelastung erkennt und die
Stromversorgung entsprechend in Echtzeit regelt.

ASUS Al NET2

n

Ly ASUS Al NET2 erkennt sofort nach dem Systemstart die

T Kabelverbindungen und meldet jede fehlerhafte Verbindung in bis zu 100
Meter Entfernung auf 1 Meter genau.

ASUS Turbo Key

ASUS Turbo Key ermdglicht Ihnen, den PC-Stromschalter in einen
physischen Ubertaktungsschalter zu verwandeln. Nach der einfachen
Einstellung kann Turbo Key die Leistung ohne die Arbeit oder das Spiel
unterbrechen zu miissen steigern - mit nur einen Tastendruck.

ASUS P5QPL-VM EPU 1-3
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C.P.R. (CPU Parameter Recall)

Die C.P.R.-Funktion des Motherboard-BIOS erlaubt Ihnen, das BIOS
automatisch auf die Standardeinstellungen zurtickzustellen, falls sich

das System beim Ubertakten aufgehangt hat. Wenn sich das System
aufhéngt, missen Sie dank C.P.R. das Gehduse nicht mehr éffnen, um
die RTC-Daten zu I&schen. Starten Sie einfach das System neu, um zuvor
gespeicherte Einstellungen wiederherzustellen.

Green ASUS

Dieses Motherboard und seine Verpackung entsprechen den Richtlinien
zur Beschrénkung geféhrlicher Rohstoffe (Reduction of Certain Hazardous
Substances, RoHS) der Europdischen Union. Dies entspricht dem Wunsch
von ASUS, seine Produkte und deren Verpackung umweltbewusst und
wiederverwertbar zu gestalten, um die Sicherheit der Kunden zu garantieren
und den Einfluss auf die Umwelt so gering wie mdglich zu halten.

¢ cneen
gg:ili#/

1.4 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Andern von
Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

y ' \ + Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente
(e anfassen.

+ Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder
bertihren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das
Netzteilgehduse, damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizitét beschédigt
werden.

+ Halten Sie Komponenten an den Réndern fest, damit Sie die ICs darauf nicht bertihren.
+ Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage
oder in die Originalverpackung der Komponente.

+ Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Andernfalls kénnten
das Motherboard, Peripheriegerdte und/oder Komponenten stark beschédigt werden.

Onboard-LED

Auf diesem Motherboard ist eine Standby-Strom-LED eingebaut, die leuchtet, wenn das
System eingeschaltet, im Stromsparmodus oder im Soft-Aus-Modus ist. Dies dient zur
Erinnerung, dass Sie das System ausschalten und das Netzkabel ausstecken mussen, bevor
Sie eine Komponente von dem Motherboard entfernen oder hinzuftigen. Die nachstehende
Abbildung zeigt die Position der Onboard-LED an.

SB_PWR
ON OFF

Standby Power Powered Off

P5QPL-VM EPU Onboard LED
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1.5 Motherboard-Ubersicht

Schauen Sie sich bitte vor der Motherboardinstallation die Konfiguration lhres
Computergehduses genau an, um sicherzustellen, dass das Motherboard passt.

Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen des
Motherboards ausgesteckt werden. Andernfalls kénnen Sie sich verletzen und die
Motherboardkomponenten kénnen beschadigt werden.

1.5.1 Austrichtung

Beim Installieren des Motherboards mussen Sie es richtig ausgerichtet ins Computergehduse
einfligen. Die Kante mit den externen Anschllissen zeigt zur Riickseite des
Computergehéuses, wie es unten abgebildet ist.

1.5.2 Schraubenlocher

Stecken Sie sechs (6) Schrauben in die eingekreisten Lécher, um das Motherboard am
Gehduse zu befestigen.

& Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard kénnte sonst beschédigt werden.

Diese Seite auf die Riickseite
des ComputergehdusesTegen

ASUS P5QPL-VM EPU
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1.5.3

Motherboard-Layout
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1.5.4 Layout-Inhalt
Anschliisse/Jumper/Steckplatze/LED Seite Anschliisse/Jumper/Steckplétze/LED Page
1. Tastaturstrom (3-pol. KBPWR) 1-21 | 10. Systemtafelanschluss (20-8-pol. PANEL) 1-30
2. USB-Aufweckanschlzuss (3-pol. USBPW1-4, USBPW5-8) | 1-21 | 11. USB-Anschliisse (10-1 pol. USB56, USB78) | 1-26
3. ATX-Netzanschllsse (24-pol. EATXPWR,, 4-pol. ATX12V) | 1-29 | 12. LPT-Anschluss (26-1 pol. LPT) 1-24
4. CPU-, Gehéuse- und Netzteilllifteranschllisse 1-27 | 13. Onboard-LED (SB_PWR) 1-4
(4-pol. CPU_FAN, 3-pol. PWR_FAN und 3-pol.
CHA_FAN)
5. LGA775 CPU-Sockel 1-7 | 14. Serieller Anschluss (10-1 pol. COM1) 1-24
6. DDR2 DIMM-Steckplatze 1-11 | 15. Audio-Anschluss fiir optische Laufwerk (4-pol. CD) | 1-27
7. IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI_EIDE) 1-25 | 16. Fronttafel-Audio-Anschluss (10-1 pol. AAFP)) | 1-28
8. SATA-Anschlisse (7-pol. SATA1, SATA2, SATA3, SATA4) | 1-26 | 17. Digitaler Audio-Anschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT) | 1-28
9. RTC RAM I6schen (3-pol. CLRTC) 1-20 | 18. PCle x16 / PCle x1/ PCl-Steckplétze 1-19
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1.6

Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Dieses Motherboard ist mit einen LGA775-Sockel fiir die Intel® Core™2 Quad / Core™2
Extreme / Core™2 Duo / Celeron® E1000-Serien und 400-Serien-Prozessoren ausgestattet.

A5

\
/'\
\
~/ o J

7

1.6.1

Alle Stromversorgungskabel herausgeziehen, bevor Sie den Prozessor installieren.

Verbinden Sie das Geh&usellifterkabel fiir ein stabiles System mit den CHA_FAN-
Anschluss.

Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die PnP-Abdeckung
am Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen sind. Nehmen Sie unverztiglich
Kontakt mit lhrem Handler auf, wenn die PnP-Abdeckung fehlt oder Schéden an

der PnP-Abdeckung/ Sockelpolen/Motherboardkomponenten festzustellen sind.
ASUS tbernimmt nur die Reparaturkosten, wenn die Schaden durch die Anlieferung
entstanden sind.

+ Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf. ASUS nimmt
die Return Merchandise Authorization (RMA)- Anfrage nur an, wenn das Motherboard
mit der Abdeckung am LGA 775-Sockel geliefert wurde.

Die Garantie des Produkts deckt die Schaden an Sockelpolen nicht, die durch
unsachgeméBe Installation oder Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/Verlieren/
falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden sind.

Dieses Motherboard unterstiitzt Intel® LGA775-Prozessoren mit der the Intel® Hyper-

Threading-Technologie und Enhanced Intel SpeedStep®-Technologie (EIST).

Installieren der CPU

So installieren Sie eine CPU:
1. Suchen Sie den CPU-Sockel am Motherboard.

P5QPL-VM EPU CPU socket 775

A5

Vergewissern Sie sich, dass der Sockel zu lhnen zeigt und der Hebel sich auf der linken
Seite befindet.

ASUS P5QPL-VM EPU
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2.

/

@

»

\

Driicken Sie den Arretierhebel mit Ihrem
Daumen (A) und schieben ihn nach
links (B), bis er von dem Halteriegel
losgelassen wird.

\

Um Schéden an den Sockelpolen zu
vermeiden, entfernen Sie bitte die
PnP-Abdeckung nicht vor dem Beginn
der CPU-Installation.

Heben Sie den Arretierhebel in
Pfeilrichtung bis zu einem Winkel von
135 Grad an.

Heben Sie die Deckplatte mit dem
Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad an (4A).
Driicken Sie die PnP-Abdeckung von
der Deckplattenaussparung, um sie zu
entfernen (4B).

Legen Sie die CPU auf den Sockel.
Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels aus.
Die Sockelausrichtungsnase muss in die
CPU-Kerbe einpassen.

/~  Halteriegel

PnP-Abdeckung\
Deckplatte

Gold
triangle
mark

wignment key
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7.

Geben Sie einige Tropfen der
Wérmeleitpaste auf den Bereich der CPU,
welcher mit dem Kuhlkérper in Kontakt
tritt, und verteilen Sie sie gleichméBig und
nicht zu dick.

Bei einigen Kuhlkérpern ist die
Wérmeleitpaste bereits aufgetragen.
In diesem Fall kénnen Sie diesen
Schritt tiberspringen.

Finger auf!

SchlieBen Sie die Deckplatte (A) und
drticken Sie dann den Arretierhebel (B),
bis er in den Halteriegel einrastet.

ASUS P5QPL-VM EPU

Die Wérmeleitpaste darf nicht gegessen werden. Falls sie in Kontakt mit Augen oder Haut
gerédt, waschen Sie sie so schnell wie mdglich ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Um eine Kontamination durch die Paste zu vermeiden, tragen Sie sie nicht direkt mit dem

(
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1.6.2

Installieren des CPU-Kiihlkérpers und Liifters

Intel® LGA775-Prozessoren benétigen eine speziell konzipierte Kiihlkérper-Liifter-Einheit, um
eine optimale Warmekondition und Leistung sicherzustellen.

AN

7

-Lufter:

1. Stellen Sie den Kiihlkérper auf die installierte
CPU. Stellen Sie dabei sicher, dass die vier
Druckstifte auf die Locher am Motherboard

7

2.

So installieren Sie den CPU-Klihlkérper und o‘

Driicken Sie jeweils zwei Druckstifte
diagonal nach unten, um die Kuhlkdrper-
Lufter-Einheit zu befestigen.

+ Wenn Sie einen Intel®-Prozessor kaufen, ist die CPU-Lufter-Kiihlkérper-Einheit der
Verpackung beigelegt. Wenn Sie eine CPU separat kaufen, verwenden Sie bitte
unbedingt nur den von Intel®-genehmigten Allrichtungskdhlkérper und Luifter.

+ Die Inte"” LGA775-Kihlkérper-Liifter-Einheit hat ein Druckstift-Design und benétigt kein
Werkzeug zur Installation.

+ Wenn Sie eine separate CPU-Kuhlkérper-Lufter-Einheit gekauft haben, stellen Sie bitte
sicher, dass Sie die Wérmeleitpaste richtig auf dem CPU-Kiihlkérper oder der CPU
angebracht haben, bevor Sie die Kiihlkérper-Liifter-Einheit installiereny.

Sie mussen zuerst das Motherboard in das Computergeh&use einbauen, bevor Sie die
CPU-Lufter-Kuhlkérper-Einheit installieren.

Richten Sie die Kuhlkérper-Liifter-
Einheit so aus, dass das CPU-
Lufterkabel den kirzesten Weg zum
CPU-Lufteranschluss hat.

o

o

0

7

Die Art der CPU-Lufter-Kihlkérpereinheit kann von der Abbildung abweichen. Die
Installationsschritte und Funktionen sind jedoch die gleichen.

3. Wenn die Kuhlkérper-Lliftereinheit eingebaut wurde, verbinden Sie das CPU-
Lifterkabel mit dem CPU_FAN-Anschluss am Motherboard.

R Vergessen Sie nicht,

CPU_FAN die Lufterkabel mit den

. Lufteranschltissen zu verbinden!
Ecpu FAN PWR Hardware-Uberwachungsfehler

CPU FAN IN . .
CPU FAN PWM kénnen auftreten, wenn Sie

vergessen, die Verbindung
vorzunehmen.

P5QPL-VM EPU CPU fan connector
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1.6.3 Deinstallieren des CPU-Kiihlkorpers und -Liifters

So deinstallieren Sie den CPU-Kuihlkérper und
-Lfter:

1. Trennen Sie das CPU-Llifterkabel von
dem Anschluss am Motherboard.

2. Drehen Sie jeden Druckstift gegen den
Uhrzeigersinn.

3. Ziehen Sie jeweils zwei Druckstifte
diagonal nach oben heraus, um die
Kiihlkérper-Llfter-Einheit von dem
Motherboard zu Iésen.

A o

o 0

Entfernen Sie vorsichtig die Kuhlkérper-Liifter-Einheit vom Motherboard.

Drehen Sie jeden Druckstift in Uhrzeigerrchtung um die Richtige Ausrichtung bei einen
Wiedereinbau zu gewéhrleisten.

1.7 Systemspeicher

1.7.1 Ubersicht

Das Motherboard ist mit zwei Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory Module
(DIMM)-Steckplétzen ausgestattet. Die folgende Abbildung zeigt Ihnen den Platz der DDR2
DIMM-Steckplétze:

+ DIMM_B1

<
=
=
o

P5QPL-VM EPU 240-pin DDR2 DIMM sockets

Kanal A DIMM_A1

Kanal B DIMM_B1
=

ASUS P5QPL-VM EPU 1-11



1.7.2 Speicherkonfigurationen

Sie kénnen 512MB, 1GB, 2GB und 4GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs in den DIMM-
Steckplétzen installieren.

R + Sie kénnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergréBen installieren. Das
System bildet die GesamtgréBe des kleineren Kanals fiir die Dual-Channel-Konfiguration
ab. Uberschtissiger Speicher wird dann fir den Single-Channel-Betrieb abgebildet.

Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fiir eine optimale
Kompatibilitdt empfehlen wir Ihnen Arbeitsspeichermodule von dem selben Anbieter zu
kaufen.

Aufgrund der Speicheradressenbeschrankung in 32-Bit Windows-Systemen kann der

nutzbare Speicher bei auf dem Motherboard installierten 4GB oder mehr nur 3GB oder

weniger betragen. Fur eine effektive Speichernutzung empfehlen wir eine der folgenden

Méglichkeiten:

- Installieren Sie nur maximal 3GB Systemspeicher, wenn Sie ein 32-Bit Windows
benutzen.

- Installieren Sie ein 64-Bit Windows-Betriebssystem, wenn Sie 4GB oder mehr Speicher
auf dem Motherboard installieren wollen.

+ Dieses Motherboard unterstitzt keine Speichermodule mit 256Mb-Chips oder weniger.

+ Dieses Motherboard unterstiitzt bis zu 8GB Speichermodule unter Windows® XP
Professional x64 und Vista x64-Editionen. Sie kénnen maximal 4GB-DIMMs in jedem
Steckplatz installieren.

Die Standard-Betriebsfrequenz fiir Arbeitsspeicher hdngt von dessen SPD ab. Im
Ausgangszustand arbeiten einige libertaktete Speichermodule mit einer niedrigeren
Frequenz als vom Hersteller angegeben. Um mit einer héheren Frequenz zu arbeiten,
stellen Sie die Frequenz selbst ein, wie im Abschnitt 2.4 Advanced menu beschrieben.

For system stability, use a more efficient cooling system to support a full memory load (2
DIMMs) or overclocking conditions.

Einige dltere DDR2-800 DIMMs entsprechen evtl. nicht Intel®’s On-Die-Termination
(ODT)-Anforderungen und werden automatisch auf den Betrieb als DDR2-667
heruntergestuft. Wenn dies passiert, wenden Sie sich an lhren Arbeitsspeicherhandler,
um den ODT-Wert des Speichers festzustellen.

+Auf Grund von Chipsatzlimitationen wird DDR2-800 mit CL=4 standardmaBig auf den
Betrieb von DDR2-667 heruntergestuft. Wenn Sie ihn mit einer niedrigeren Latenzzeit
betreiben wollen, miissen Sie das Speicher-Timing manuell einstellen.
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P5QPL-VM EPU Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR2-1066MHz

DIMM-
Artikelnummer (A Unterst.
A-Data AD21066E002GU 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 . .
Apacer 78.0AG9S.9K4 2048MB(2 x 1024MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15
Apacer 78.AAGAL.9KZ 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 . .
Corsair CM2X1024-8500C5 1024MB DS  Corsair Heat-Sink Package . .
Corsair CM2X2048-8500C5D 2048MB(2 x 1024MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15
G.SKILL ~ F2-8500CL5S-1GBPK 1024MB DS NA Heat-Sink PackageSN:815130037562 5-5-5-15 . .
G.SKILL  F2-8500CL5D-2GBPK 2048MB(2 x 1024MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 . .
G.SKILL  F2-8500CL5D-4GBPI 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15
G.SKILL  F2-8500CL5D-4GBPK 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 .
GEIL GB22GB8500C5DC 1024MB SS  GEIL GL2L128M88BA25AB 5 . .
GEIL GB24GB8500C5QC 1024MB SS GEIL GL2L128M88BA25AB 5 .
GEIL GE22GB1066C5DC 1024MB SS  GEIL Heat-Sink Package 5 . .
GEIL GE24GB1066C5QC 1024MB SS  GEIL Heat-Sink Package 5
GEIL (GB24GB8500C5DC 2048MB DS GEIL GL2L128M88BA25AB 5 . .
GEIL GE24GB1066C5DC 2048MB DS GEIL Heat-Sink Package 5 . .
GEIL GX24GB8500C5UDC 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 5
Kingston ~ KHX8500D2K2/1G 1024MB(2x 512MB) ~ SS  N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 . .
Kingston ~ KHX8500D2K2/1GN(EPP) 1024MB(2x 512MB) ~ SS  Kingston  Heat-Sink Package 5-5-5-18 . .
Kingston ~ KHX8500D2K2/2GN(EPP) 1024MB DS Kingston  Heat-Sink Package 5-5-5-18
Kingston ~ KVR1066D2N7/1G 1024MB DS  Elpida E5108AJBG-1J-E 7 . .
Kingston ~ KHX8500D2K2/2G 2048MB(2 x 1024MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 . .
Kingston ~ KHX8500D2K2/4G 2048MB(2 x 1024MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15
0CZ OCZ2N10662GK 2048MB(2 x 1024MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 .
0CZ OCZ2N1066SR2DK(Epp)  2048MB(2 x 1024MB) DS  OCZ Heat-Sink Package 004820806001601-2 5-5-5-15 . .
0CZ OCZ2N1066SR2GK(EPP) 2048MB(2 x 1024MB) DS N/A Heat-Sink Package 5
0CZ OCZ2RPR10664GK 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 . .
PSC ALBEBG73F-AE1 2048MB DS PSC A3R1GE3FGF907MATOFTAIWAN-GBE ~ 5-5-5-12 .
Qimonda  HYS64T128000EU-1.9-C2 1024MB DS Qimonda HYB18T1G800C2F-1.9FSS25253 . .
Ti TX1066QLU-2GK 2048MB(2 x 1024MB)  SS  N/A Heat-Sink Package 5 . .
Transcend TX1066QLJ-2GK 2048MB(2 x 1024MB) DS Transcend Heat-Sink Package 5
Transcend TX1066QLU-4GK 4096MB(2 x 2048MB) DS  Transcend Heat-Sink Package 5 . .
AENEON  AXT860UD20-19E 4096MB(2 x 2048MB) DS~ AENEON  Heat-Sink Package 6 . .
Elixir M2Y1G64TU8BD5B-BD 1024MB SS  Elixir M2TU1G800E-BD 5
{Mushkin 996612 2048MB(2 x 1024MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 . .
lMushkin 996619 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 . .
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DDR2-800MHz

DIMM-

Anbieter Artikelnummer Chip-Marke  Chip-Nr. Unterst.
B*

A-Data M2GVD6G3H3160Q1E52 512MB SS  VDATA VD29608A8A-25EG20813
A-Data AD2800E001GOU 2048MB(2 x 1024MB) SS N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12 - .
A-Data M2GVD6G314170Q1E58 1024MB DS VDATA VD29608A8A-25EGB0813 . .
A-Data AD2800E002GOU 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12
|Apacer 78.91G91.9K5 512MB SS  Apacer AM4B5708JQJSBE0751C 5 .
Apacer 78.01GA0.9K5 1024MB SS  Apacer AM4B5808CQJSBE0749D 5 . .
Apacer 78.A1GA0.9K4 2048MB DS  Apacer AM4B5808CQJSBE0740E 5
Apacer 78.A1GA0.9K4 2048MB DS  Apacer AM4B5808CQJSBE0747D 5 . .
Corsair CM2X1024-6400 1024MB DS Corsair Heat-Sink Package . .
Corsair XMS2-6400 1024MB DS Corsair Heat-Sink Package 4
Corsair XMS2-6400 1024MB DS Corsair Heat-Sink Package 5 . .
Corsair CM2X2048-6400C5DHX 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 5 . .
Corsair CM2X2048-6400C5 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 5
Crucial BL12864AL80A.8FE5(EPP) 2048MB(2 x 1024MB) SS  N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12 .
Crucial BL25664AL80A.16FE5(EPP) 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12
Crucial BL25664AR80A.16FE5(EPP) 4096MB(2 x 2048MB) DS N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12 - .
G.SKILL F2-6400CL5D-1GBNQ 512MB SS  G.SKILL Heat-Sink Package SN:8151030036642 5-5-5-15  + .
G.SKILL F2-6400CL4D-2GBPK 1024MB DS G.SKILL Heat-Sink Package 4
G.SKILL F2-6400CL5D-2GBNQ 1024MB DS G.SKILL Heat-Sink Package 5 . .
G.SKILL F2-6400CL4D-4GBPK 2048MB DS G.SKILL Heat-Sink Package 4 . .
G.SKILL F2-6400CL5D-4GBPQ 2048MB DS G.SKILL Heat-Sink Package 5
G.SKILL F2-6400CL6Q-16GMQ 4096MB DS NA Heat-Sink Package 5 . .
GEIL GB22GB6400C4DC 1024MB DS GEIL GL2L64MO0B8BA30EB 5 . .
GEIL 00C5DC 1024MB DS GEIL GL2L64MO088BA30EB 5
GEIL (GB24GB6400C4QC 1024MB DS GEIL GL2L64MO088BA30EB 4 . .
GEIL GB24GB6400C5QC 1024MB DS GEIL GL2L64MO08B8BA30EB 5 . .
GEIL GE22GB800C4DC 1024MB DS GEIL Heat-Sink Package 4
GEIL GE22GB800C5DC 1024MB DS GEIL Heat-Sink Package 5 . .
GEIL GE24GB800C4QC 1024MB DS GEIL Heat-Sink Package 4 .
GEIL GE24GB800C5QC 1024MB DS GEIL Heat-Sink Package 5
GEIL GX22GB6400DC 1024MB DS GEIL Heat-Sink Package 5 . .
GEIL GX22GB6400UDC 1024MB DS GEIL Heat-Sink Package 4
GEIL (GB24GB6400C4DC 2048MB DS GEIL GL2L128M88BA25AB 4 . .
GEIL GB24GB6400C5DC 2048MB DS GEIL GL2L128M88BA25AB 5 . .
GEIL GB28GB6400C4QC 2048MB DS GEIL GL2L128M88BA25AB 4
GEIL 00C5QC 2048MB DS GEIL GL2L128M88BA25AB 5 . .
GEIL GE24GB800C4DC 2048MB DS GEIL Heat-Sink Package 4 . .
GEIL GE24GB800C5DC 2048MB DS GEIL Heat-Sink Package 5
GEIL GE28GB800C4QC 2048MB DS GEIL Heat-Sink Package 4 . .
GEIL GE28GB800C5QC 2048MB DS GEIL Heat-Sink Package 5 . .
GEIL GX22GB6400CUSC 2048MB DS GEIL Heat-Sink Package 4
GEIL (GX22GB6400LX 2048MB DS GEIL Heat-Sink Package 5 . .
GEIL GX24GB6400DC 2048MB DS GEIL Heat-Sink Package 5 . .
Kingmax KLDC28F-A8KI5 512MB SS  Kingmax KKABFF1XF-JFS-25A
Kingmax KKBBFFBXF-CFA-25U 1024MB SS  Kingmax KLDD48F-B8KB5 . .
kingmax KLDE88F-B8KB5 2048MB DS  kingmax KKBBFFBXF-CFA-25U
Kingston KVR800D2N6/ 512 512MB SS  Elpida E5108AJBG-8E-E 6 . .
Kingston KHX6400D2LLK2/1GN 1024MB(2 x 512MB)  SS  Kingston Heat-Sink Package 4-4-4-12 .
Kingston KVR800D2N5/1G(Low Profile) 1024MB SS  Kingston D1288TEFCGL25U 5
Kingston KHX6400D2LL/1G 1024MB DS Kingston Heat-Sink Package 4-4-4-12 .
Kingston KVR800D2N5/1G 1024MB DS Kingston D6408TR4CGL25USL362406PECXA 5 . .
Kingston KVR800D2N6/1G(Low Profile) 1024MB DS  Elpida E510BAJBG-8E-E 6
Kingston KVRBO%H G 1% DS EILida E5108AJBG-8E-E 6 . .

(weiter auf der néchsten Seite)
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DDR2-800MHz

i i s/ Chip- : DIM-
Anbieter Artikelnummer MarkeChip- ~ Chip-Nr. Unterst.
Marke B*
Kingston KHX6400D2K2/2G 2048MB(2 x 1024MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15
Kingston KHX6400D2/2G 2048MB DS Kingston Heat-Sink Package 5 . .
Kingston KVRB00D2N5/2G(Low Profile) 2048MB DS Kingston D1288TPFCGL25U 5 . .
Kingston KVR800D2N5/2G 2048MB DS Elpida E1108ACBG-8E-E 5
Kingston KVR800D2N6/2G(Low Profile) 2048MB DS Elpida E8105ACBG-8E-E 6 . .
Kingston KVR800D2N6/2G 2048MB DS Qimonda HYB18T1G800C2F-2.5 6 . .
Kingston KVR800D2N6/4G 4096MB DS Elpida E2108ABSE-8G-E 6
0cz 0OCZ2G800R22GK 1024MB DS 0Cz Heat-Sink Package 4-5-5-15 .
0CZ 0CZ2P800R22GK 1024MB DS 0Cz Heat-Sink Package 4-4-4-15 .
0CZ OCZ2RPR8002GK 1024MB DS 0CzZ Heat-Sink Package 4-4-4-15
0CZ 0CZ2VUB004GK 1024MB DS 0CzZ Heat-Sink Package 5-6-6-18 .
0CZ OCZ2SE8002GK 2048MB(2 x 1024MB) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 .
0CZ OCZ2F8004GK(EPP) 2048MB DS N/A Heat-Sink Package 5-4-4-18 .
PSC AL7E8F73C-8E1 1024MB SS PSC A3R1GE3CFF734MAAOE 5 . .
PSC ALBE8F73C-8E1 2048MB DS PSC A3R1GE3CFF734MAAOE 5
PSC PLBE8F73C-8E1 2048MB DS PSC SHG772-AA3G 5 . .
PSC PLBEBG73E-8E1 2048MB DS PSC XCP271A3G-A 5 . .
Qimonda HYS64T256020EU-2.5-C2 2048MB DS Qimonda HY818T1GB00C2F-2.5 5
K4T51083QG-HCF7 512MB SS Qimonda M378T6553GZS-CF7 6 . .
K4T1G084QQ-HCF7 1024MB SS  Qimonda M378T2863QZS-CF7 6 . .
K4T51083QG-HCF7 1024MB DS Samsung M378T2953GZ3-CF7 6
K4T1G084QQ-HCF7 2048MB DS Samsung M37875663QZ3-CF7 6 . .
M378T5263AZ3-CF7 4096MB DS Samsung K4T2G084QA-HCF7 . .
Super Talent  T800UB1GC4 1024MB DS Super Talent Heat-Sink Package 4
Transcend ~ TS64MLQ64V8J 512MB SS  Micron 7HD22 DIGMH 5 . .
Transcend  JMB0OQLU-1G 1024MB SS  Transced TQ1243PCF8 5 . .
Transcend ~ TS128MLQ64V8U 1024MB SS ELPIDA E1108ACBG-8E-E 5 .
Transcend ~ JMB00QLJ-1G 1024MB DS Transced TQ123PJF8F0801 5 . .
Transcend  JM800QLJ-1G 1024MB DS Transcend  TQ123YBF8 T0747 5 .
Transcend ~ TS128MLQ64V8J 1024MB DS Mircon 7HD22D9GMH 5 . .
Ti JM800QLU-2G 2048MB DS Transced TQ243PCF8 5 . .
Transcend ~ TS256MLQ64V8U 2048MB DS Elpida E1108ACBG-8E-E 5
AENEON AET760UD00-25DC08X 1024MB SS AENEON AETO03R250C 0732 5 . .
AENEON AET860UD00-25DC08X 2048MB DS AENEON AET03R25DC 0732 5 . .
ASINT SLY2128M8-JGE 1024MB SS ASINT DDRII1208-GE 8115
ASINT SLZ2128M8-JGE 2048MB DS ASINT DDRII1208-GE 8115 . .
Elixir M2Y1G64TU8BD5B-AC 0828.GS ~ 1024MB SS  Elixir N2TU16800E-AC . .
ELIXIR M2Y1G64TU8HBOB-25C 1024MB DS ELIXIR N2TU 51280BE-25C802006Z1DV 5
Elixir M2Y2G64TUBHD5B-AC 0826.SG  2048MB DS Elixir N2TUG80DE-AC . .
ympT MDT 512MB 512MB SS MDT 18D 51280D-2.50726F 5 .
| o MDT 1024MB 1024MB DS MDT 18D 51280D-2.50726E 5
TAKEMS TMS51B264C081-805EP 512MB SS  takeMS MS18T 51280-2.5P0710 5 . .
TAKEMS TMS1GB264C081-805EP 1024MB DS takeMS MS18T 51280-2.5P0716 5 . .
UMAX D48001GP3-63BJU 1024MB DS UMAX U2S12D30TP-8E . .
ﬂAX D48002GP0-73BCU 2048MB DS LMAX l£S24D30TP-B_E 5 . .
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DDR2-667MHz

DIMM-
Anbieter Artikelnummer Chip-Marke  Chip-Nr. Unterst.
A-Data M20AD5H3J417011C53 2048MB DS  ADATA AD20908A8A-3EG 30724 . .
Apacer 78.91G92.9K5 512MB SS  Apacer AM4B5708JQJS7E0751C 5
Apacer AU 512E667C5KBGC 512MB SS  Apacer AM4B5708GQJS7E06332F 5 . .
Apacer AU 512E667C5KBGC 512MB SS  Apacer AM4B5708MIJS7E0627B 5 . .
Apacer 78.01G90.9K5 1024MB SS  Apacer AM4B5808CQJS7E0751C 5
Apacer AU01GE667C5KBGC 1024MB DS Apacer AM4B5708GQJS7E0636B . .
Apacer AU01GE667C5KBGC 1024MB DS Apacer AM4B5708MIJS7E0627B 5 . .
Apacer AM4B5808CQJS7E0749B 2048MB DS  Apacer 78.A1G90.9K4 5 .
Corsair VS 512MB667D2 512MB DS  Corsair MI110052532M8CEC . .
Corsair VS1GB667D2 1024MB DS  Corsair MID095D62864MBCEC .
Corsair XMS2-5400 1024MB DS  Corsair Heat-Sink Package 4 . .
G.SKILL F2-5400PHU2-2GBNT 2048MB(2 x 1024MB) DS G.SKILL D2 64M8CCF 0815 C7173S 5-5-5-15 .
G.SKILL F2-5300CL5D-4GBMQ 4096MB(2 x 2048MB) DS G.SKILL Heat-Sink Package SN:8151030036559 5-5-5-15
GEIL GX21GB5300SX 1024MB DS GEIL Heat-Sink Package 3 . .
GEIL GX22GB5300LX 2048MB DS GEIL Heat-Sink Package 5 . .
GEIL GX24GB5300LDC 2048MB DS GEIL Heat-Sink Package 5
Kingmax KLCC28F-A8BKB5 512MB SS  Kingmax KKEA88B4LAUG-29DX . .
Kingmax KLCD48F-A8KB5 1024MB DS  Kingmax KKEA88B4LAUG-29DX . .
Kingston KVR667D2N5/ 512(Low Profile) 512MB SS  Kingston D6408TR7CGL25U 5
Kingston ~ KVR667D2N5/ 512 512MB S Kingston ooy 257600821 SBP DB40STRACGL2S 5
Kingston KVR667D2N5/1G(Low Profile)  1024MB DS PSC E5108AJBG-8E-E 5
Kingston KVR667D2N5/2G(Low Profile)  2048MB DS  Elpida E1108ACBG-8E-E 5 . .
Kingston KVR667D2N5/2G 2048MB DS Micron 7RE22 D9HNL 5-5-5-15 -« .
Micron MT8HTF12864AY-667E1 1024MB SS  Micron DOHNL 7ZE17 5
PSC ALGEBE63J-6E1 512MB SS PSC A3R12E3JFF717B9A00 5 . .
PSC AL7E8F73C-6E1 1024MB SS PSC A3R1GE3CFF734MAA0QJ 5 . .
PSC ALBEBE63J-6E1 1024MB DS PSC A3R12E3JFF717B9A01 5
PSC ALBE8F73C-6E1 2048MB DS PSC A3R1GE3CFF733MAA00 5 . .
|Samsung M378T5263AZ3-CE6 4096MB DS Samsung K4T2G084QA-HCE6 . .
ISuper Talent T667UB1GV 1024MB DS Super Talent PG 64M8-800 0750 5 .
Transcend  JM667QLU-1G 1024MB SS  Transced TQ243PCF8T0838 5 . .
Transcend JMB67QLJ-1G 1024MB DS  Elpida E5108AJBG-6E-E 5 .
Transcend ~ JMB67QLU-2G 2048MB DS  Transced TQ243PCF8T0834 5 . .
Twinmos 8D-A3JK5MPETP 512MB SS PSC A3R12E3GEF633ACAQY 5 . .
AENEON AET860UD00-30DB08X 2048MB DS AENEON AETO03F30DB 0730 5
Asint SLX264M8-J6E 512MB SS  Asint DDRII6408-6E . .
ASINT SLY2128M8-J6E 1024MB SS  ASINT DDRII1208-6E 8115 . .
Century CENTURY 512MB 512MB SS  Hynix HY5PS12821AFP-Y5
Century CENTURY 512MB 512MB SS  Nanya NT5TU64MBAE-3C . .
Century CENTURY 1G 1024MB DS  Nanya NT5TU64MBAE-3C . .
ELIXIR M2Y1G64TU8HA2B-3C 1024MB DS elixir M2TU 51280AE-3C717095R28F 5
Elixir M2Y1G64TU8BHBOB-3C 1024MB DS Elixir N2TU 51280BE-3C639009W1CF 5 . .
KINGBOX 512MB 667MHz 512MB SS  KINGBOX EPD264082200-4 .
KINGBOX DDRII 1G 667MHz 1(&!\119 DS KING_BOX EPD264082£)0-4

(weiter auf der néchsten Seite)
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DDR2-667MHz

DIMM-
Anbieter Artikelnummer Chip-Marke ~ Chip-Nr. Unterst.
Leadmax LRMP 512U64A8-Y5 1024MB DS Hynix HY5PS12821CFP-Y5 C 702AA 5 . .
IMDT DDRII 512 PC667 512MB DS MDT 18D 51201D-30726E 4 . .
| o MDT 1024MB 1024MB DS MDT 18D 51280D-30646E 4 . .
TAKEMS TMS51B264C081-665AP 512MB SS  takeMS MS18T 51280-350627D 5 . .
TAKEMS TMS51B264C081-665Q1 512MB SS  takeMS MS18T 51280-3 5 . .
TAKEMS TMS1GB264C081-665AE 1024MB DS takeMS MS18T 51280-3SEA07100 5 .
TAKEMS TMS1GB264C081-665AP 1024MB DS takeMS MS18T 51280-3SP0717A 5 .
TAKEMS TMS1GB264C081-665Ql 1024MB DS takeMS MS18T 51280-3 5 . .
TEAM TVDD1.02M667C4 1024MB DS TEAM T2D648PT-6 . .
UMAX D46701GP3-63BJU 1024MB DS UMAX U2S12D30YP-6E . .
wAX D46702GP0-73BCU 2048MB DS UMAX lLSZ4D30TP-(E 5 . .
% SS - Einseitig / DS - Doppelseitig

~ DIMM-Unterstiitzung:
+ A*: Unterstitzt ein Modul, das in einer Single-Channel-Speicherkonfiguration in einen
beliebigen Steckplatz A1 oder B1 gesteckt wird.
+ B*: Unterstitzt ein Modulpaar, das als Paar einer Dual Channel-
Speicherkonfiguration in die beiden Steckplétze gesteckt wird.

% Die aktuelle Liste qualifizierter Anbieter flir DDR2-Speichermodule finden Sie auf der ASUS-
L Webseite (www.asus.com).
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1.7.3 Installieren eines DIMMs

2\
/| '\ Trennen Sie unbedingt das System vom Stromnetz, bevor Sie DIMMs oder andere
i \ Systemkomponenten hinzufligen oder entfernen. Ansonsten kénnen sowohl das
Motherboard als auch die Komponenten schwer beschadigt werden.

1. Drticken Sie die Haltebtigel nach DDR2 DIMM-Kerbe
auBen, um den DIMM-Steckplatz zu
entriegeln.

2. Richten Sie ein DIMM-Modul auf den
Steckplatz aus, so dass die Kerbe am

DIMM-Modul an die Unterbrechung
des Steckplatzes passt.

Entriegelter Haltebligel

Ein DDR2-DIMM ldsst sich aufgrund einer Kerbe nur in eine Richtung einpassen. Stecken
Sie ein DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da es sonst beschédigt werden kénnte.

3. Stecken Sie das DIMM-Modul fest in
den Steckplatz ein, bis die Haltebligel
zurtickschnappen und das DIMM-Modul
richtig sitzt.

Verriegelter Haltebligel

1.7.4 Entfernen eines DIMMs
So entfernen Sie ein DIMM:

1. Driicken Sie die Haltebtigel gleichzeitig
nach auBen, um den DIMM-Steckplatz
zu entriegeln.

% Halten Sie das DIMM-Modul beim
- Drticken der Haltebligel leicht mit
Ihren Fingern fest. Das DIMM-Modul

kénnte plétzlich herausspringen und
beschédigt werden.

2. Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.
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1.8 Erweiterungssteckplatze

Spéter wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende Unterabschnitte
beschreiben diese Steckpldtze und die von ihnen unterstiitzen Erweiterungskarten.

y ‘ \ Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der
Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten kénnen Sie sich verletzen und die
Motherboardkomponenten beschédigen.

1.8.1 Installieren einer Erweiterungskarte

So installieren Sie eine Erweiterungskarte:

1. Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die beigefligte Dokumentation
durch, und nehmen Sie die notwendigen Hardwareeinstellungen vor.

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehduses (wenn das Motherboard bereits in
einem Gehduse installiert ist).

3. Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden
Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube fiir spateren Gebrauch auf.

4. Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und drticken Sie die Karte
hinein, bis sie festsitzt.

5. Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehéuse.
6.  Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehduses wieder an.

1.8.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte
Nach dem Installieren der Erweiterungskarte mtissen Sie diese mit einer Software konfigurieren.

1. Schalten Sie das System ein, und &ndern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen. Kapitel 2
informiert Sie tber das BIOS-Setup.

2. Weisen Sie der Karte ein IRQ zu.

3. Installieren Sie die Softwaretreiber fur die Erweiterungskarte.

R Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCl-Karten in gemeinsam verwendeten
Steckplétzen die Treiber die Option “IRQ gemeinsam verwenden” unterstlitzen oder die

Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu Konflikten zwischen den
beiden PCI-Gruppen, das System wird instabil und die Karte unbrauchbar.

1.8.3 PCI-Steckplétze

Die PCI-Steckplétze unterstiitzen PCl-Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und
andere Karten, die den PCI-Spezifikationen entsprechen. Die Abbildung stellt eine in einem
PCI-Steckplatz installierte LAN-Karte dar.

1.8.4 PCI Express x1-Steckplatz

Dieses Motherboard unterstiitzt PCl Express x16-Grafikkarten, die den PCI Express-
Spezifikationen entsprechen. Die Abbildung zeigt eine im PCI Express x16-Steckplatz
installierte Grafikkarte.

1.8.5 PCI Express x16-Steckplatz

Das Motherboard unterstutzt PCI Express x1-Netzwerkkarten, SCSI-Karten und andere
Karen, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen. Die Abbildung stellt eine in einem
PCI Express x1-Steckplatz installierte Netzwerkkarte dar.
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1.9 Jumper

1. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
Mit diesen Jumpern kénnen Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS Iéschen. Sie
konnen die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die Systemsetup-Parameter im
CMOS léschen, indem Sie die CMOS RTC RAM-Daten I6schen. Die RAM-Daten im
CMOS, die Systemeinstellungs-informationen wie z.B. Systemkennworter einbeziehen,
werden mit einer integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.

CLRTC
1.2 2 3
o= [og
Normal Clear RTC
(Default)

P5QPL-VM EPU Clear RTC RAM

So wird das RTC-RAM geléscht:
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Netz.

2. Stecken Sie die Jumpersteckbricke fir 5 bis 10 Sekunden von [1-2]
(Standardeinstellung) zu [2-3] um, und dann wieder in die urspriingliche Position
[1-2] zurtick.

3. SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Computer ein.

4. Halten Sie die Taste <Entf> wahrend des Startvorgangs gedrtickt und rufen Sie das
BIOS auf, um Daten neu einzugeben.

'\\ Entfernen Sie die Steckbriicke von der Standardposition am CLRTC-Jumper nur, wenn Sie
GELER das RTC RAM I6schen. Ansonsten wird ein Systembootfehler hervorgerufen!
% + Falls die oben beschriebenen Schritte ergebnislos ausfallen, entfernen Sie die integrierte
- Batterie und stecken Sie den Jumper um, um das CMOS zu I6schen. Installieren Sie

daraufhin die Batterie erneut.

+ Sie mlssen das RTC nicht I6schen, wenn das System wegen Ubertaktung hangt.
Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion, wenn ein Systemfehler
wegen Ubertaktung auftritt. Sie missen nur das System ausschalten und neu starten,
das BIOS stellt automatisch die Standardwerte fiir die Parametereinstellungen wieder her.
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2.  USB-Gerate-Aufweckfunktion (3-pol. USBPW1-4, USBPW5-8)

Setzen Sie diese Jumper auf +5V, um den Computer Uber ein angeschlossenes USB-
Gerdt aus den S1-Ruhemodus (CPU angehalten, DRAM aktualisiert, System lduft im
Niedrigenergiemodus) aufzuwecken. Setzen Sie ihn auf +5VSB, um den Computer
aus den S3- und S4-Schlafmodus (kein Strom an der CPU, DRAM in langsamer
Aktualisierung, Stromversorgung im reduzierten Energiemodus) aufzuwecken.

USBPW1-4
(+5V +5VSB
(Default)

USBPWS5-8

1 2 2 3

+5V +5VSB
(Default)

P5QPL-VM EPU USB Device Wake Up

3.  Tastaturstrom (3-pol. KBPWR)

Mit diesen Jumper kénnen Sie die Tastatur-Aufweckfunktion aktivieren/deaktivieren.
Wenn Sie den Jumper auf 2-3 (+5VSB) setzen, kénne Sie den Computer durch das
Driicken einer Taste auf der Tastatur (Standard ist die Leertaste) aufwecken. Diese
Funktion erfordert ein ATX-Netzteil mit mindestens 1A am +5VSB-Kontakt und die
entsprechenden Einstellungen im BIOS.

KBPWR

1 2 2 3

+5V +5VSB
(Default)
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1.10 Anschliisse

1.10.1 Riicktafelanschliisse

L |
® -
? ‘I' o BEREL- © ﬂ % ??

1.  PS/2-Mausanschluss (griin). Dieser Anschluss ist flir eine PS/2-Maus.

2.  Optischer S/PDIF_OUT-Port. Dieser Anschluss nimmt ein externes Audioausgabegeréat
liber ein optisches S/PDIF-Kabel auf.

3.  D-Sub-Port. Dieser 15-pol. Anschluss ist fiir einen VGA-Bildschirm oder andere VGA-
kompatible Geréte gedacht.

4.  LAN (RJ-45) -Port. Dieser Anschluss ermdglicht tber einen Netzwerk-Hub Gigabit-
Verbindungen zu einen lokalen Netzwerk (LAN).

LED-Anzeigen am LAN-Anschluss ACT/LINK SPEED
LED LED
Activity/Link LED Speed LED | |
= =
OFF | Nolink | OFF | 10Mbps connection -
ORANGE | Linked | ORANGE | 100Mbps connection
BLINKING | Dataactivity | GREEN | 1Gbps connection LAN-Port

5. Mitte / Subwoofer-Anschluss (orange). Dieser Anschluss verbindet mit den Mitte-/
Subwoofer-Lautsprechern.

6.  Hinterer Lautsprecherausgang (schwarz). Dieser Anschluss verbindet in einer
4-Kanal-, 6-Kanal- oder 8-Kanal-Audiokonfiguration mit den hinteren Lautsprechern.

7.  Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit Kassettenrecordern,
CD- oder DVD-Playern und anderen Audiogeréten.

8.  Line Out-Anschluss (hellgriin). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhérern oder
Lautsprechern. In 4-Kanal-, 6-Kanal- und 8-Kanalkonfigurationen wird dieser Anschluss
zum Frontlautsprecherausgang.

9.  Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss nimmt ein Mikrofon auf.

10. Seitenlautsprecherausgang (grau). Dieser Anschluss verbindet in einer 8-Kanal-
Audiokonfiguration mit den Seitenlautsprechern.

/ Die Funktionen der Audio-Ausgénge in 2, 4, 6 oder 8-Kanal-Konfigurationen entnehmen
- Sie bitte der Audio-Konfigurationstabelle auf der ndchsten Seite.
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Audio 2-, 4-, 6- oder 8-Kanalkonfiguration

Kopfhérer

ORI TR 2-Kanal 4-Kanal 6-Kanal 8-Kanal
Hellblau Line In Line In Line In Line In
Hellgrin Line Out Front- Front- Front-

9 Lautsprecherausgang Lautsprecherausgang Lautsprecherausgang
Rosa Mic In Mic In Mic In Mic In
Orange - - Mitte/Subwoofer Mitte/Subwoofer
Hinterer Hinterer Hinterer
Schwarz -
Lautsprecherausgang Lautsprecherausgang Lautsprecherausgang
Grau - - - Seitenlautsprecher

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wiedergabegerat auf Realtek High Definition Audio
(der Name kann je nach Betriebssystem abweichen) eingestellt ist. Gehen Sie zu
Start > Systemsteuerung > Sounds und Audiogerite > Soundwiedergabe, um die
Einstellungen zu konfigurieren.

At

11. USB 2.0-Anschliisse 1 und 2. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschltisse
nehmen USB 2.0-Geréte auf.

12. USB 2.0-Anschliisse 3 und 4. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschltisse
nehmen USB 2.0-Geréte auf.

13.  DVI-Port. Dieser Port ist fir beliebige DVI-D-kompatible Geréte vorgesehen.
Unterstitzt die Wiedergabe von HD DVD, Blu-Ray und anderen geschtitzten Inhalten.

14.  HDMI-Port. Dieser Anschluss ist flir eine High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
-Verbindung vorgesehen. Er ist HDCP-fahig und ermdglicht die Wiedergabe von HD-
DVD, Blu-Ray-Disk und anderen geschtitzten Inhalten.

Dual-Anzteige-Unterstiitzung
+ Diese Tabelle zeigt Ihnen, welche der folgenden Dual-Anzeigeausgange von lhren
Motherboard untersttitzt werden:

Unterstiitzt Nicht unterstiitzt

Dual-Anzeigeausgang

DVI + D-Sub

DVI + HDMI

HDMI + D-Sub

+ Wahrend des POST ist nur der Monitor aktiv, der mit dem D-Sub-Anschluss verbunden
ist. Die Dual-Anzeigefunktion funktioniert nur unter Windows”.

15. PS/2 Tastatur-/Maus-Kombinationsanschluss (lila). Dieser Anschluss ist fiir eine
PS/2-Tastatur.
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1.10.2  Interne Anschliisse
1. Serieller Anschluss (10-1 pol. COM1)

Dieser Sockel ist fur einen seriellen (COM-) Anschluss gedacht. Verbinden Sie das
serielle Anschlussmodulkabel mit diesem Sockel und befestigen Sie das Modul
anschlieBend an einer Steckplatzaussparung an der Rtickseite des Computergeh&uses.

/ Das Anschluss-Modul (COM) muss separat erworben werden.

COM1

PIN 1

. e M J

P5-VM EPU Serial port (COM1) connector

2.  LPT-Anschluss (26-1-polige LPT)

Der LPT-Anschluss (Line Printing Terminal) wird in erster Linie fir &ltere Drucker
verwendet. LPT wurde als IEEE 1394 standardisiert und entspricht der parallelen
Schnittstelle von IBM PC-kompatiblen Computern.

P5QPL-V EPU Parallel Port Connector
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3.  IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI_IDE

Der integrierte IDE-Anschluss nimmt Ultra DMA (100/66)-Signalkabel auf. Jedes Ultra
DMA 100/66-Signalkabel hat drei Anschltsse: blau, schwarz, und grau. Verbinden Sie
den blauen Anschluss mit dem IDE-Anschluss des Motherboards, und wéhlen Sie aus
den folgenden Modi, um das Gerat zu konfigurieren.

Laufwerksjumper Laufwerksmodus Kabelanschluss
Ein Laufwerk Cable-Select or Master - Black
Master Black
Cable-Select
Slave Gray
Zwei Laufwerke
Master Master
Black or gray
Slave Slave

+ Der Pol 20 entféllt am IDE-Anschluss, damit er zum abgedeckten Loch auf dem Ultra
DMA-Kabelanschluss passt. Dies verhindert eine falsche Einsteckrichtung beim
AnschlieBen des IDE-Kabels.

+ Verwenden Sie flir Ultra DMA 100/66 IDE-Geréte ein 80-adriges IDE-Kabel.

R Falls einer der Geratejumper auf “Cable-select” eingestellt ist, mlssen die anderen
Gerétejumper ebenfalls so eingestellt werden.

PRI_IDE

PIN1

NOTE:Orient the red markings
on the IDE ribbon cable to PIN 1.

P5QPL-VM EPU IDE connector
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4.  Serial ATA-Anschliisse (7-pol. SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)
Diese Anschltisse sind fur die Serial ATA-Signalkabel von SATA-Festplatten gedacht.

SATA4 SATA2
o] o]
RSATA_TXN4 —] RSATA_TXN2—|
RSATA_TXP4 RSATA_TXP2—]
o eno—]
RSATA_RXN4 ] RSATA_RXN2—]
RSATA_RXP4 —| RSATA_RXP2—]
oo eno—]

SATA3 SATA1

GNo—] GNo—|
RSATA_TXN3 ] RSATA_TXN1—]
RSATA_TXP3 ] RSATA_TXP1—}

GND—] GND—]
RSATA_RXN3—] RSATA_RXN1—]
RSATA_RXP3 RSATA_RXP1—]

GND—] GnD—]

P5QPL-VM EPU SATA connectors (ICH7®)

5.  USB-Anschliisse (10-1 pol. USB56, USB78)

Diese Sockel dienen zum Einbauen von zusétzlichen USB 2.0-Anschllissen.

Verbinden Sie das USB-Modulkabel mit einem dieser Sockel und befestigen Sie

das Modul anschlieBend an einer Steckplatzaussparung an der Riickseite des
Computergehduses. Diese USB-Sockel entsprechen der USB 2.0-Spezifikation, welche
Verbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbps ermdglicht.

S o d > d
2o, 288,
oo omommQ
NDONZO NDODZO

q
=

use7g,
> + 0 > + 0
siEs sohg

: 288 328
P5QPL-VM EPU USB2.0 connectors
"\ Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit dem USB-Anschluss, sonst wird das
/o \, Motherboard beschadigt!
/ Das USB-Modul muss separat erworben werden.
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6.  Audioanschluss fiir optische Laufwerke (4-pol. CD)

Mit diesen Anschllissen kénnen Sie Stereo-Audiosignale von Quellen wie CD-ROM-
Laufwerken, dem TV-Tuner, oder MPEG-Karten empfangen.

s

GND
Left Audio Channel ——m

GND

|

Right Audio Channel

P5QPL-VM EPU Internal audio connector

7. CPU-, Netzteil- und Gehéuseliifteranschliisse (4-pol. CPU_FAN, 3-pol. PWR_FAN,
3-pol. CHA_FAN)
Die Lifteranschltisse untersttitzen Llfter mit 350 mA ~ 2000 mA (24 W max.) oder
insgesamt 1 A~ 7 A (84 W max.) mit +12V. Verbinden Sie die Lufterkabel mit den
Lufteranschltissen am Motherboard, wobei der schwarze Leiter jedes Kabels zum
Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

Vergessen Sie nicht, die Lfterkabel mit den Lufteranschllissen zu verbinden. Eine
unzureichende Beltiftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten
beschédigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE Jumpersteckbriicke auf die
Lufteranschltisse!

PWR_FAN

Rotation
+12V.
GND
CHA_FAN
GND
+12V
Rotation

CPU_FAN

GND

CPU FAN PWR
CPU FAN IN
CPU FAN PWM

P5QPL-VM EPU fan connectors

/ Nur der Prozessorlufteranschluss untersttitzt die ASUS-Q-Fan-Funktion.
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8.  Fronttafel-Audiosockel (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls, das
an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio oder den
herkémmlichen AC ‘97 Audiostandard untersttitzt.

GND
PRESENCE#
SENSE1_RETUR
SENSE2_RETUR
AGND

o

29 ¢
S HHERH R HHERE

Jreo- Nyoeo -
Crazo S -4 ‘SI
iyl ho =83 o
000,,/0 = 3
AggWa Sc £
7] 5 3
4
i
§ ° HD-audio-compliant L AC'97
—— = plian egacy
= ol pin definition compliant definition

P5QPL-VM EPU Analog front panel connector

%/F + Es wird empfohlen, ein High Definition-Fronttafel Audio E/A-Modul mit diesem Anschluss
zu verbinden, um die High Definition Audio-Funktionen dieses Motherboards nutzen zu
kénnen.

+ Dieser Anschluss ist auf HD Audio voreingestellt. Wenn Sie statt dessen High Definition
Audio verwenden mdéchten, stellen Sie das Element Front Panel Type im BIOS Setup
auf [HD Audio] ein. Details siehe Abschnitt 2.4.3 Chipset.

9.  Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss ist flir einen zusétzlichen Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF)-Port
vorgesehen.

SPDIF_OUT

GND 1]
SPDIFOUT —{|
(o]

+5V —{a]

P5QPL-VM EPU Digital audio connector

Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.

R Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wiedergabegerét auf Realtek High Definition Audio

(der Name kann je nach Betriebssystem abweichen) eingestellt ist. Gehen Sie zu
Start > Systemsteuerung > Sounds und Audiogeréte > Soundwiedergabe, um die
Einstellungen zu konfigurieren.
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10. ATX-Stromanschliisse (24-pol. EATXPWR und 4-pol. ATX12V)

Diese Anschltisse sind fur die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen. Sie sind
so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung zusammenzupassen.
Driicken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung fest auf den Anschluss, bis er
komplett eingerastet ist.

ATX12V EATXPWR
0o
oo +3 Volts GND
a2 +12 Volts +5 Volts
¥¥ +12 Volts +5 Volts
+5V Standby- +5 Volts
Power OK- -5 Volts
o GND GND
oo +5 Volts- GND
zZz GND GND
oo +5 Volts PSON#
GND GND
+3 Volts -12 Volts
+3 Volts +3 Volts

PINT

P5QPL-VM EPU ATX power connectors

AN

« Fir ein komplett konfiguriertes System empfehlen wir ein Netzteil, welches die ATX 12
V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) unterstiitzt und mindestens eine Leistung von
400 W liefern kann.

Vergessen Sie nicht, den 4-pol. ATX +12V-Stromstecker anzuschlieBen. Andernfalls
l&sst sich das System nicht starten.

Es wird empfohlen, ein Netzteil mit héherer Ausgangsleistung zu verwenden, wenn Sie
ein System mit mehreren stromverbrauch-intensiven Geréten einrichten. Wenn nicht
gentigend Leistung vorhanden ist, kann das System instabil oder mdglicherweise gar
nicht erst gestartet werden.

ASUS P5QPL-VM EPU
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11.  Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)
Dieser Anschluss untersttitzt mehrere Gehéduse-gebundene Funktionen.

)

PLED-
Ground
Ground
Speaker-

iPLED
=)

+5V

PANEL

PIN 1

x
=
T

DE_LED+
IDE_LED
Ground
Reset
Ground

= * Requires an ATX power supply

P5QPL-VM EPU System panel connector

Systemstrom-LED (2-pol. PLED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der System-Strom-LED verbunden. Verbinden Sie das
Strom-LED-Kabel vom Computergehduse mit diesem Anschluss. Die System-Strom-
LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im
Energiesparmodus befindet.

Festplattenaktivitats-LED (2-pol. IDE_LED)
Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitdts-LED verbunden. Verbinden Sie das
HDD Aktivitats-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE LED leuchtet auf oder blinkt,
wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.
Systemlautsprecher (4-poliger SPEAKER-Anschluss)
Mit diesem vierpoligen Anschluss verbinden Sie einen im Geh&use angebrachten
Systemlautsprecher. Uber diesen Lautsprecher werden Warn- und Signalténe
ausgegeben.

. ATX-Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRSW)
Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch Drticken
des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt das System in den
Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach den Einstellungen im BIOS. Ist das
System eingeschaltet und halten Sie den Netzschalter ldnger als 4 Sekunden gedrtickt,
wird das System ausgeschaltet.
Reset-Schalter (2-pol. RESET)

Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Geh&use befestigten Reset-
Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.
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1.1 Software-Unterstiitzung

1.11.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard untersttitzt Windows® XP / Vista-Betriebssysteme. Installieren Sie immer
die neueste Betriebssystemversion und die dazugehdrigen Updates, um die Funktionen Ihrer
Hardware zu maximieren.

/ + Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen Sie nur die
Einstellungsprozeduren, die in diesem Kapitel beschrieben sind.

Fir eine bessere Kompatibilitdt und Systemstabilitdt vergewissern Sie sich bitte, dass
Windows® XP Service Pack 3 oder neuere Versionen installiert sind, bevor Sie die
Treiber installieren.

1.11.2  Support-DVD-Informationen

Die mitgelieferte Support-DVD enthélt die Treiber, Anwendungs-Software und Hilfsprogramme,
die Sie installieren kénnen, um alle Motherboard-Funktionen nutzen zu kénnen.

ﬁ Der Inhalt der Support-DVD kann jederzeit und ohne Ankiindigung geéndert werden. Bitte
besuchen Sie fiir Updates die ASUS-Webseite (www.asus.com).

Ausfiihren der Support-DVD

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Die DVD zeigt automatisch das
Treiberment an, wenn Autorun auf inrem Computer aktiviert ist.

“PLI motherboard support CO

Divers | Wikes | Menwels | Comest |

& | = / Klicken Sie auf ein
Drivers e I 4% Element, um die Support-
o) 1 A 7 DVD-/Motherboard-
A 27 Informationen
E.I;:.ﬁ?ds:lm items on the 7 anzuzeigen.
Klicken Sie zur Installation auf
% Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD, um die
a Dateie ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie auf ASSETUP.EXE,

um die DVD auszufihren.
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BIOS-Information

2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

R Speichern Sie eine Kopie der urspriinglichen Motherboard BIOS-Datei auf einer
USB-Flash-Disk fr den Fall, dass Sie das alte BIOS spéter wiederherstellen missen.
Verwenden Sie das ASUS Update-Programm, um das urspriingliche BIOS des
Motherboards zu kopieren.

211 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet lhnen das Motherboard BIOS in der Windows®-
Umgebung zu verwalten, speichern und aktualisieren.

% + ASUS Update benétigt eine Internetverbindung lber ein Netzwerk oder einen
< Internetdienstanbieter (ISP).

+ Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-DVD.

Installieren des ASUS Update
So installieren Sie ASUS Update:

1 Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein. Es erscheint das Treiber-
Mendi.

2 Klicken Sie auf den Tab Hilfsprogramme und dann auf ASUS Update.

3 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation zu beenden.

% Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses

Programms aktualisieren.
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Aktualisieren des BIOS
So aktualisieren Sie das BIOS:

1.

7

Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf Start >
Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das ASUS Update-
Hauptfenster erscheint daraufhin.

Wébhlen Sie in der Drop-Down-Liste eine der folgenden Optionen:

So aktualisieren Sie das BIOS uber das Internet

a. Wahlen Sie BIOS liber das Internet aktualisieren und klicken Sie dann auf
Weiter.

b.  Wahlen Sie eine ASUS FTP-Seite in lhrer Nahe, um unnétig hohen Netzwerkverkehr
zu vermeiden oder klicken Sie auf Automatische Auswahl und dann auf Weiter.

c. Wadhlen Sie auf der FTP-Seite die BIOS-version die Sie herunterladen wollen und
klicken Sie dann auf Weiter.

Das ASUS Update-Programm kann sich tiber das Internet selbst aktualisieren. Halten Sie
das Programm immer aktuell, um alle seine Funktionen nutzen zu kénnen.

Aktualisieren des BIOS tiber eine BIOS-Datei
a. Wahlen Sie BIOS liber eine Datei aktualisieren, then click Weiter.

b. §uchen Sie die BIOS-Datei von dem Offnen-Fenster und klicken dann auf
Offnen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Aktualisierungsprozess zu
vervollstandigen.
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21.2

ASUS EZ Flash 2-Programm

Die ASUS EZ Flash 2-Funktion ermdglicht Ihnen das BISO ohne ein auf DOS basierendes
Programm zu aktualisieren.

7

Besuchen Sie die ASUS-Website www.asus.com, um die neueste BIOS-Datei flir lhr
Motherboard herunterzuladen.

So aktualisieren Sie das BIOS tiber EZ Flash 2:

1.

Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk mit der neusten BIOS-Datei in einen USB-
Anschluss und starten Sie dann EZ Flash 2 auf eine der beiden folgenden Arten:

+  Drticken Sie wéahrend des POST <Alt> + <F2>. Die folgende Anzeige erscheint.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.36
FLASH TYPE: [MXICH25ES00S

BOARD: P5QPL-VM-EPU BOARD : JUfikHGHTH
VER: 0205 (H:00 B:02) VER: [Unknown
DATE: 03/09/2009 DATE: [Unknown

[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive 1Info
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [ESC] Exit

+ Offnen Sie das BIOS-Setupprogramm. Gehen Sie ins Tools-Menti, wéhlen Sie
EZ Flash2 und driicken Sie <Enter>, um das Programm zu aktivieren.

Drticken Sie die Taste <Tab>, um zwischen den Laufwerken umzuschalten, bis die richtige
BIOS-Datei gefunden wurde. Wenn die richtige BIOS-Datei gefunden wurde, flihrt EZ
Flash 2 die BIOS-Aktualisierung durch und startet dann automatisch das System neu.

R « Diese Funktion untersttitzt nur Laufwerke, z.B. USB-Flash-Laufwerke, mit nur einer

Partition und im FAT 32/16-Format.

+ Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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213 ASUS CrashFree BIOS 3-Programm

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das lhnen erlaubt,
die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wéhrend des Aktualisierungsvorgangs
beschadigt wurde. Sie kénnen eine beschédigte BIOS-Datei tber die Motherboard Support-
DVD oder den USB-Speicherstick mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.

R + Bereiten Sie die Motherboard Support-DVD, den USB-Speicherstick oder die Diskette vor,
welche die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthélt, bevor Sie dieses Programm starten.

+ Verbinden Sie immer das SATA-Kabel mit den SATA1/2/3/4-Anschluss sonst funktioniert
das Programm nicht.

Wiederherstellen des BIOS
So stellen Sie das BIOS wieder her:

1. Schalten Sie das System ein.

2. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein oder stecken Sie die USB-
Flash-Disk mit der aktuellen BIOS-Datei in einen freien USB-Anschluss.

Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht den Datentrdger nach
der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...

Checking for CD-ROM...

Wenn die BIOS-Datei gefunden wurde, liest das Programm die Datei und I6scht die
beschadigte BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for CD-ROM...
CD-ROM found!

Reading file “P5QPLVME.ROM”. Completed.
Start erasing...
Start programming...

3. Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess abgeschlossen
R + ASUS CrashFree BIOS 3 wird nur von USB-Speichersticks im FAT 32/16-Format mit
Einzelpartition unterstitzt. Der Speicher sollte kleiner als 8GB sein.

+ Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

/ﬁ Das wiederhergestellte BIOS ist mdglicherweise nicht die aktuellste BIOS-Version fur
- dieses Motherboard. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste
BIOS-Datei herunterzuladen.
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2.2 BIOS-Setupprogramm

Dieses Motherboard untersttitzt einen SPI-Chip, den Sie mit dem im Abschnitt 2.1 Verwalten
und Aktualisieren des BIOS beschriebenen Dienstprogramm aktualisieren kénnen.
Verwenden Sie das BIOS-Setup-Programm zum Installieren eines Motherboards, zur
Neukonfiguration des Systems oder bei einer “Run Setup”-Aufforderung. Dieser Abschnitt
erklért das Konfigurieren des Systems mit diesem Programm.

Auch wenn Sie nicht aufgefordert werden das Setup-Programm auszuflihren, méchten

Sie die Konfiguration Ihres Computers u.U. spéter dndern. Sie méchten z.B. die
Kennwortfunktion aktivieren oder Einstellungen der Energieverwaltung dndern. Hierfuir
mussen Sie lhr System mit dem BIOS-Setup-Programm neu konfigurieren, damit der
Computer diese Anderungen erkennt und sie im CMOS-RAM oder im SPI-Chip speichert.
Das Setup-Programm befindet sich im auf dem SPI-Chip des Motherboards. Beim Starten
des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm auszufiihren. Rufen Sie das
Setup-Programm durch Driicken der <Entf>-Taste wahrend des Einschaltselbsttests (POST)
auf, sonst setzt POST seine Testroutinen fort.

Méchten Sie das Setup-Programm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie bitte das
System auf eine der folgenden Weisen neu:

« Starten Sie neu Uber die Standardfunktionen des Betriebssystems neu.

« Driicken Sie gleichzeitig <Strg>+<Alt>+<Entf>.
* Driicken Sie die Reset-Taste am Gehduse.
« Driicken Sie den Netzschalter, um das System aus und wieder an zu schalten.

' \ Mit dem Netzschalter, der Reset-Taste oder <Strg>+<Alt>+<Entf> kwird das System
/ \, gewaltsam ausgeschaltet. Dies kann zu Datenverlust oder Schdden am System fiihren. Es
wird empfohlen, das System immer Uber die Standard-Ausschaltfunktion zu verlassen.

Das Setup-Programm ist fir eine mdglichst bequeme Bedienung entworfen. Es ist
ein mentigesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Navigationstasten durch
unterschiedliche Untermentis rollen und die vorab festgelegten Optionen auswahlen kénnen.

R + Die Standard-BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind fiir die meisten
Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden Sie bitte die
Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der BIOS-Einstellungen

unstabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu das Element “Load Default Settings” im Exit-

Menti. Siehe Abschnitt “2.8 Exit-Menu”.

+ Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz
und kénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.

+ Besuchen Sie die ASUS-Webseite (www.asus.com), um die neueste BIOS-Datei fiir lhr
Motherboard herunterzuladen.
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2.2.1 BIOS-Meniibildschirm

Mentielemente  Meniileiste  Konfigurationsfelder Aligemeine Hilfe
BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Tools Exit
Mair* Settings !
I Use [ENTER], [TAB]
[ :34:30] or [SHIFT-TAB] to
ystem Date [Tue 11/19/2007] select a field.

SATA2
SATA3

S,
>
>
> SATAL
>
>
> SATA4

—
Primary IDE Master
Primary IDE Slave

: [Not Detected]
: [Not Detected]
: [Not Detected]
: [Not Detected]
: [Not Detected]
: [Not Detected]

Use [+] or [-] to
configure system
Time.

> Storage Configuration
g - Select Screen
> System Information N Select Item
+- Change Field
Tab Select Field
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
I
v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.
Untermeniielemente Navigationstasten
2,2.2 Mendtileiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Mendileiste mit folgenden Optionen:

Main Hier kénnen Sie die Systemhaupteinstellungen &ndern

Advanced Hier kénnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen
andern

Power Hier kénnen Sie die Konfiguration der erweiterten
Energieverwaltung (APM) &ndern

Boot Hier kénnen Sie die Systemstartkonfiguration dndern

Tools Hier kénnen Sie die Einstellung fir Sonderfunktionen konfigurieren

Exit Hier kénnen Sie die Beenden-Optionen wahlen und die

Standardeinstellungen laden.

Wéhlen Sie mit Hilfe der Rechts oder Links-Pfeiltaste auf der Tastatur das gewtinschte
Element in der Menlileiste aus. Das gewéhlte Element wird markiert.

223 Navigationstasten

In der unteren rechten Ecke eines Mendbildschirms werden Navigationstasten fir das
jeweilige Menli angezeigt. Verwenden Sie diese Navigationstasten, um Elemente im Ment
auszuwdhlen und die Einstellungen zu &ndern.

/ Manche Navigationstasten sind von Bildschirm zu Bildschirm verschieden.
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2.24 Meniielemente

Wenn ein Element auf der Menlileiste markiert ist, werden die speziellen Elemente fiir dieses
Ment angezeigt. Wenn Sie z.B. Main gewdhlt haben, werden die Elemente des Main-Mentis
angezeigt.

Die anderen Elemente (Advanced, Power, Boot, Tools und Exit) auf der Menlileiste haben
ihre eigenen Mentelemente.

2.25 Untermeniielemente

Ein gefiilltes Dreieck vor einem Element auf dem Men(ibildschirm bedeutet, dass das
Element ein Unterment enthdlt. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken dann
die <Eingabetaste>, um sein Unterment anzeigen zu lassen.

2.2.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Mentielemente. Sie kénnen den Wert in dem Feld
neben einem Element dndern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie kdnnen kein
Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wéhlen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das entsprechende
Element gewéhlt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu &ndern, wahlen Sie bitte das
entsprechende Element und drlicken dann die <Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen
anzeigen zu lassen. Siehe “2.2.7 Popup-Fenster”.

227 Pop-up-Fenster _ —
Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen S ————— ] e
Konfigurationsoptionen erscheint, wenn Sasht e

Sie ein Mentelement wéhlen und dann die
<Eingabetaste> driicken.

2.2.8 Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der
rechten Seite eines Mendbildschirms, wenn
es Elemente auBerhalb des Bildschirms
gibt. Driicken Sie die Oben-/Unten-
Pfeiltasten oder Bild auf-/Bild ab-Tasten, um
die weiteren Elemente auf dem Bildschirm

select Screen
Select Item

Pop-up-Fenster Bildlaufieiste

229 Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Mentibildschirms steht eine Kurzbeschreibung des
gewdhlten Elements.
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2.3 Main-Menii

Das Main-Meni erscheint und gibt Ihnen einen Uberblick (iber die Grundinformationen zum
System, wenn Sie das BIOS Setup-Programm &ffnen.

% Im Abschnitt “2.2.1 BIOS-Mendibildschirm” finden Sie Informationen zu Mentielementen
- und Navigationsanweisungen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot Tools Exit
Main Settings
Use [ENTER], [TAB]
[ :34:30] or [SHIFT-TAB] to
System Date [Tue 11/19/2007] select a field.
> Primary IDE Master : [Not Detected] Use [+] or [-] to
> Primary IDE Slave : [Not Detected] configure system
> SATAl : [Not Detected] Time.
> SATA2 : [Not Detected]
> SATA3 : [Not Detected]
> SATA4 : [Not Detected]
> Storage Configuration
c - Select Screen
> System Information 1 Select Item
9= Change Field
Tab Select Field
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.

2.3.1 System Time [xx:xx:xx]
Hier kénnen Sie die Systemzeit einstellen.

23.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Hier kénnen Sie das Systemdatum einstellen.

2.3.3 Primary IDE Master/Slave, SATA1/2/3/4

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen IDE/SATA-Geréte, wenn Sie das BIOS-
Setupprogramm aufrufen. Jedes IDE/SATA-Gerét hat jeweils ein Untermend. Wéhlen Sie
ein Gerét und drticken anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Informationen zu dem
IDE/SATA-Gerat anzeigen zu lassen.

Die Werte neben den mit gedédmpfter Farbe dargestellten Elementen (Device, Vendor,
Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA, und SMART monitoring)
werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom Benutzer einstellbar. “N/A” wird
angezeigt, wenn kein IDE/SATA-Gerét in diesem System installiert wurde.

Type [Auto]

Hier wahlen Sie den Typ des installierten IDE-Laufwerks. Wenn Sie [Auto] wéhlen, dann
wéhlt das BIOS automatisch einen passenden Typ flir das IDE-Laufwerk. Wéhlen Sie
[CDROM], wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk konfigurieren. Wahlen Sie [ARMD] (ATAPI
Removable Media Device), wenn lhr Gerét ein ZIP-, LS-120- oder MO-Laufwerk ist.
Konfigurationsoptionen: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

% Dieses Element erscheint nur in den Primary IDE Master/Slave-Mentis.
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LBA/Large Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den LBA-Modus aktivieren oder deaktivieren. Wenn |hr Gerét den
LBA-Modus unterstitzt und das Gerét nicht zuvor unter deaktiviertem LBA-Modus
formatiert wurde, dann wéhlen Sie bitte [Auto], um den LBA-Modus zu aktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-Sector Transfer) M [Auto]

Hier kénnen Sie die Multi-Sektorentibertragungen aktivieren oder deaktivieren. Die
Datentibertragung von und zu einem Gerat geschieht in mehreren Sektoren auf einmal, wenn
Sie [Auto] wahlen. Die Datentibertragung von und zu einem Gerét geschieht jedes Mal nur in
einem Sektor, wenn Sie [Disabled] wahlen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

PIO Mode [Auto]
Hier kénnen Sie den P1O-Modus auswéhlen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]
Hier kénnen Sie den DMA-Modus auswahlen. Konfigurationsoptionen: [Auto]

SMART Monitoring [Auto]

Hier kdnnen Sie die Smart-Uberwachung (die Self Monitoring Analysis and Report-
Technologie) einstellen. Diese tberwacht Schreib-/Lesefehler auf der Festplatte und
warnt, wenn Hardware-Uberwachung Dritter installiert wird. Konfigurationsoptionen: [Auto]
[Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Enabled]
Hier kénnen Sie den 32-Bit Datentransfer aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

234 Storage Configuration

Die Elemente in diesem Menli gestatten lhnen, die Konfigurationen der in diesem System
installierten IDE-Geréte einzustellen bzw. zu &ndern. Wéhlen Sie das gewtinschte Element
aus und driicken anschlieBend die <Eingabetaste>.

ATA/IDE Configuration [Enhanced]

Hier kénnen Sie ATA/IDE konfigurieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Compatible]
[Enhanced)]

Enhanced Mode Support On [S-ATA]
Hier kénnen Sie Serial ATA, Parallel ATA oder beide auf Native-Mode setzen.
Konfigurationsoptionen: [S-ATA+P-ATA] [S-ATA] [P-ATA]

IDE Detect Time Out [35]
Hier kénnen Sie den Zeittiberschreitungswert bei der Suche nach ATA/ATAPI-Geraten
einstellen. Konfigurationsoptionen: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]

23.5 System Information

Dieses Menti gibt Ihnen einen Uberblick (iber die allgemeinen Systemspezifikationen. Die
Werte der Elemente in diesem Ment werden vom BIOS automatisch ermittelt.

Bios information

Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum BIOS an.
Processor

Das Element zeigt die automatisch ermittelte CPU-Spezifikation an.

System Memory
Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum Arbeitsspeicher an.
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2.4 Advanced-Menii

Die Elemente im Advanced-Menu gestatten Ihnen, die Einstellung fur die CPU und andere
Systemgeréte zu dndern.

//' Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menti ist Vorsicht geboten. Falsche Werte
* kénnen zu einer Systemfunktionsstérung fiihren.

BIOS SETUP UTILITY

Main Power Boot Tools Exit

> Adjust system

> CPU Configuration frequency/voltage

> Chipset

> Onboard Devices Configuration

b USB Configuration

» PCIPnP
S Select Screen
va Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.
241 JumperFree Configuration

Al Overclocking [Auto]

Hier kénnen Sie die CPU-Ubertaktungsoptionen auswahlen, um eine

gewlinschte CPU-Frequenz zu bestimmen. Wéhlen Sie eine der voreingestellten
Ubertaktungskonfigurationsoptionen aus. Konfigurationsoptionen: [MANUAL] [Auto]
[Overclock Profile]

% Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn Al Overclocking auf [Manual] eingestellt ist.

CPU Frequency [XXX]

Hier wird die Frequenz, die der Takt-Generator an den Systembus und PCI-Bus sendet,
angezeigt. Der Wert dieses Elements wird vom BIOS automatisch ermittelt. Verwenden Sie
die Taste <+> oder <->, um die CPU-Frequenz einzustellen. Sie kénnen die gewtinschte
CPU-Frequenz auch mit den Nummerntasten eintippen. Der Wert kann 200 bis 800 betragen.
Beziehen Sie sich bitte auf die folgende Tabelle flir richtige Einstellungen der Front Side Bus-
Frequenz und externen CPU Frequenz.

FSB / CPU Externe Frequenzsynchronisation

Front Side Bus Externe CPU-Frequenz
FSB 1333 | 333MHz
FSB 1066 | 266MHz
FSB 800 | 200MHz
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PCI Express Frequency [Auto]
Hierkénnen Sie die PCIExpress-Frequenz auswahlen. Konfigurationsoptionen:[Auto] [90]-[150]

% Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn Al Overclocking auf [Overclock Profile]
eingestellt ist.

Overclock Options [Overclock 5%]

Hier kénnen Sie die Ubertaktungsoptionen auswahlen. Konfigurationsoptionen.
Configuration options: [Overclock 5%] [Overclock 10%] [Overclock 15%] [Overclock
20%)] [Overclock 30%] [Test Mode]

DRAM Frequency [Auto]

Hier kénnen Sie die DDR2-Betriebsfrequenz einstellen.Konfigurationsoptionen: [Auto]
[667MHz] [800MHZz] [1067MHz]

/ Die DRAM Frequency-Konfigurationsoptionen hdngen von den FSB Frequency-
Einstellungen ab. Die folgende Tabelle zeigt die DRAM Frequenzoptionen bei einem FSB-
Wert von 1333, 1066 und 800.

DRAM Frequenz
[ Auto | a7z | 00wz | 960mHz | 1000mHz | osriz | vioonr | T200mz
e |- | [ - ] [ - |
oss | - |- | -] I [ - | I
g0 | - | .| . | | | |
/\
/ /' \\ Die Auswahl einer sehr hohen DRAM-Frequenz kann u.U. zu einem unstabilen System
e fiihren! Wenn dies auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zurtick.
Memory Voltage [Auto]

Legt die Speicherspannung fest. Der Wert reicht von 1,50000V bis 2,44500V in
0,01500V-Schritten. Benutzen Sie die Tasten <+>/ <>, um die Werte einzustellen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Max. = 2.44500V] [Min. = 1.50000V]

NB Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die North Bridge-Spannung auswéhlen. Konfigurationsoptionen: [Auto]
[1.125V] [1.175V] [1.225V] [1.275V]

SB 1.5V Voltage [1.5V]

ALegt die South Bridge-Spannung fest. Konfigurationsoptionen: [1.5V] [1.6V]

CPU VTT [1.2V]

Legt die Front Side Bus-Abschlusspannung fest. Konfigurationsoptionen: [1.2V] [1.3V]

CPU Over Voltage [Auto]

Hier kdnnen Sie die CPU-Uberspannung auswahlen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [+50mv]
[+100mv] [+150mv]

Auto PSI [Enabled]

Aktiviert/deaktiviert Auto-PSI. Wenn Sie dieses Element auf [Disabled] einstellen lauft
die Stromversorgung im festen 4-Phasen-Modus. Die Einstellung [Enabled] stellt die
Stromversorgung auf automatischen Modus. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
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24.2 CPU Configuration

Die Werte in diesem Menti zeigen die vom BIOS automatisch erkannten CPU-bezogene
Informationen an.

Ratio CMOS Setting [Auto]

Legt das Verhdltnis von CPU-Kerntakt und FSB-Frequenz fest. Konfigurationsoptionen:
[Auto]

% + Falls im CMOS ein falscher Wert eingestellt ist, kénnen diese Werte u.U. voneinander
- abweichen.

+ Geben Sie die Verhéltniswerte direkt ein.

C1E Support [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel CPU Enhanced Halt (C1E)-Funktion, eine CPU-
Stromsparfunktion im System-Halt-Status. Wenn dieses Element aktiviert ist, wird die CPU-
Frequenz und -Spannung im System-Halt-Status reduziert, um den energieverbrauch zu
reduzieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Max CPUID Value Limit [Disabled]

Hier kénnen Sie festlegen, ob der CPUID-Maximalwert begrenzt werden soll. Stellen
Sie dieses Element flir Windows XP auf [Disabled] und fir &ltere Betriebssysteme (z.B.
Windows NT 4.0) auf [Enabled]. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Intel® Virtualization Tech [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel® Virtualization-Technologie, mit der mehrere
Betriebssysteme und Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Partitionen ausgefiihrt
werden kénnen. Durch diese Technologie kann ein System als mehrere virtuelle Systeme
funktionieren. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

CPU TM Function [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel® CPU Thermal Monitor (TM2)-Funktion, welche den
Prozessor vor Uberhitzung schiitzt. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden CPU-
Kernfrequenz und -Spannung reduziert, wenn Uberhitzung droht. Konfigurationsoptionen:
[Disabled] [Enabled)]

Execute-Disable Bit Capability [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel® Execute Disable Bit-Funktion, mit der Ihr Computer
noch besser vor Viren und anderen béswilligen Attacken geschtitzt wird. Die Funktion ist
standardméBig auf [Enabled] eingestellt. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

ﬁ Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn ein Intel® Pentium® 4 oder neuerer
- Prozessor mit Enhanced Intel SpeedStep® Technology (EIST)-Unterstitzung installiert ist.

Intel® SpeedStep® Tech [Enabled]

Hier kénnen Sie die Enhanced Intel® SpeedStep®-Technologie einstellen. Mit [Enabled]
kénnen Sie in den Energieeinstellungen des Betriebssystem die EIST-Funktion
aktivieren. Wéhlen Sie [Disabled], wenn Sie die EIST-Funktion nicht nutzen wollen.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
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24.3 Chipset

Im Chipsatz-Ment kénnen Sie die erweiterten Chipsatzeinstellungen @ndern. Wéhlen Sie
das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um das
Unterment anzeigen zu lassen.

North Bridge Configuration

Memory Remap Feature [Enabled]

Hier konnen Sie die Wiederzuordnung des den Gesamtarbeitsspeicher lberlappenden PCI-
Speichers aktivieren/deaktivieren.Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Configure DRAM Timing by SPD [Enabled]

Hier kénnen Sie festlegen, ob die Einstellung des DRAM-Timings tber den SPD geregelt
werden soll. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]

Hier kénnen Sie den Grafik-Controller als priméres Bootgerat auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [IGD] [PCI/IGD]
[PCI/PEG] [PEG/IGD] [PEG/PCI]

IGD Graphics Mode Select [Enabled, 32MB]

Hier kénnen Sie die Menge des Systemspeichers festlegen, der vom IGD-Grafikgerat
verwendet werden darf. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled, 32MB] [Enabled, 64MB]
[Enabled, 128MB]

DVMT Memory [256MB]

Hier kénnen Sie die DVMT-Speichers festlegen. Konfigurationsoptionen: [128MB] [256MB]
[Maximum DVMT]

+ Diese [Maximum DVMT] Option erscheint nur, wenn Sie 1GB-DDR2-DIMMSs oder mehr
in den DIMM-Steckplétzen installiert haben.

+ Die Option [256MB] erscheint nur, wenn Sie mehr als 512MB Systemspeicher installiert
haben.

Protect Audio Video Path Mode [Lite]

Hier kénnen Sie die High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) -Funktion benutzen.
Dieses Element ist nicht vom Benutzer einstellbar.

Funktion PAVP Lite
Komprimierter Videopuffer ist verschltisselt | Ja
HW 128-Bit AES-Entschltisselung | Ja
Geschlitzter Speicher (96MB wéhrend des Bootens reserviert) | Ja
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South Bridge Configuration

Audio Controller [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den Audio-Kontroller. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
Front Panel Type [HD Audio]
Hier kénnen Sie den Modus des Fronttafel-Audio-Anschlusses auswahlen. Wenn ein
High Definition Audio-Anschluss benutzt wird, stellen Sie dieses Element auf
[HD Audio]. Konfigurationsoptionen: [AC97] [HD Audio]

% Dieses Element erscheint NICHT, wenn das Element Audio Controller deaktivier wurde.

24.4 Onboard Devices Configuration

Onboard Gigabit LAN [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den integrierten LAN Controller. Konfigurationsoptionen: [Enabled]
[Disabled]
Onboard LAN Boot ROM [Disabled]
Hier kénnen Sie das optionale ROM im integrierten LAN-Controller aktivieren oder
deaktivieren. Dieses Element wird nur angezeigt, wenn Onboard LAN auf [Enabled]
eingestellt. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Hier kénnen Sie die Adresse der seriellen Schnittstelle 1 auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

Parallel Port Address [378]

Hier kénnen Sie die Adresse der parallelen Schnittstelle auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [378] [278] [3BC]

Parallel Port Mode [ECP]

Hier kénnen Sie den Modus der parallelen Schnittstelle einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Normal] [Bi-Directional] [EPP] [ECP]
ECP Mode DMA Channel [DMA3]
Dieses Element wird nur angezeigt, wenn Parallel Port Mode auf [ECP] eingestellt
ist. Hier kénnen Sie den ECP DMA-Kanal fur die parallele Schnittstelle einstellen.
Konfigurationsoptionen: [DMAO] [DMA1] [DMA3]
Parallel Port IRQ [IRQ7]
Hier kénnen Sie den IRQ der parallelen Schnittstelle auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [IRQ5] [IRQ7]
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24.5 USB Configuration

Die Elemente in diesem Menti gestatten Ihnen, die USB-verwandten Funktionen einzustellen.
Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>,
um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

/ The Module Version and USB Devices Enabled items show the auto-detected values. If
A no USB device is detected, the item shows None.

USB Functions [Enabled]

Hier kénnen Sie den USB-Anschltissen aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

USB 2.0 Controller [Enabled]

Hier kdnnen Sie den USB 2.0-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Legacy USB Support [Auto]

Hier kénnen Sie die Unterstlitzung flir USB-Geréte auf &lteren Betriebssystemen aktivieren
oder deaktivieren. Die [Auto]-Einstellung veranlasst das System, beim Starten nach USB-
Geréten zu suchen. Wenn USB-Geréte erkannt wurden, wird der USB-Controller Legacy-
Modus aktiviert. Wenn kein USB-Gerét erkannt wurde, wird die Legacy USB-Untersttitzung
deaktiviert. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

Hier kénnen Sie den USB 2.0 Controller-Modus auf HiSpeed (480 Mbps) oder FullSpeed
(12 Mbps) einstellen. Konfigurationsoptionen: [FullSpeed)] [HiSpeed]

2.4.6 PCI PnP

Die Elemente im PCI PnP-Menti gestatten lhnen, die erweiterten Einstellungen ftir PCI/PnP-
Geréte zu dndern. Hier kénnen Sie die IRQ und DMA-Kanalressourcen flir PCI/PnP- oder
alte ISA-Gerate und den SpeichergréBenblock fir alte ISA-Geréte einstellen.

/
/ '\\ Beim Einstellen der Elemente im PCI PnP-Menti ist Vorsicht geboten. Falsche Werte
[ * ) kénnen u.U. zu einer Systemfunktionsstérung fahren.

Plug And Play O/S [No]

BIOS konfiguriert alle Gerate des Systems, wenn [Nein] gewahlt wurde. Wenn Sie ein
Plug&Play-Betriebssystem verwenden und [Ja] gewéhlt haben, dann konfiguriert das
Betriebssystem die Plug&Play-Geréte, die fur das Starten des Systems NICHT bendtigt
werden. Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]
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25 Power menu

Die Elemente im Power-Menti gestatten lhnen, die Einstellungen fiir das APM (Advanced
Power Management) zu &ndern. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und driicken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY

Advanced Boot Tools Exit

Select the ACPI state
used for System
Suspend.

ACPI 2.0 Support [Disabled]
ACPI APIC Support [Enabled]

» APM Configuration
» Hardware Monitor

2.5.1 Suspend Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-Status im System-
Suspend-Modus einstellen. Konfigurationsoptionen: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]

2.5.2 ACPI 2.0 Support [Disabled]

Hier kdnnen Sie mehr Tabellen fir ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 2.0-
Spezifikationen hinzuftigen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

25.3 ACPI APIC Support [Enabled]

Hier kénnen Sie die ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-Untersttitzung in
der ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) aktivieren oder deaktivieren. Der ACPI
APIC-Tabellenzeiger wird in der RSDT-Zeigerliste einbezogen, wenn [Enabled] gewahlt
wurde. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

254 APM Configuration

Restore on AC Power Loss [Power Off]

[Power Off] ldsst den Computer nach einem Stromausfall ausgeschaltet bleiben. [Power
On] schaltet den Computer nach einem Stromausfall erneut ein. [Last State] veranlasst
den Computer, in den urspriinglichen Status vor dem Stromausfall - ausgeschaltet oder
eingeschaltet - zurtickzukehren. Konfigurationsoptionen: [Power Off] [Power On] [Last State]
Power On By RTC Alarm [Disabled]

Aktiviert/deaktiviert RTC, um ein Aufweckereignis zu erzeugen. Konfigurationsoptionen:
[Disabled] [Enabled]

Power On By External Modem [Disabled]

Hier kénnen Sie festlegen, ob das Rl ein Weckereignis erzeugen kann.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Resume On PCI(E) Device [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] kénnen Sie das System (ber ein PCI/PCle-Gerdt einschalten.
Diese Funktion benétigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-
Leitung ausweist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

Aktiviert/deaktiviert die Funktion, das System uber eine PS/2-Tastatur aufzuwecken. Diese
Funktion benétigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung
ausweist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

Aktiviert/deaktiviert die Funktion, das System tiber eine PS/2-Maus aufzuwecken. Diese
Funktion benétigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung
ausweist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.5.5 Hardware Monitor

CPU Temperature [xxx°C/xxx°F] or [Ignored]
MB Temperature [xxx°C/xxx°F] or [Ignored]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt die CPU-Temperaturen automatisch und
zeigt sie an. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die erkannten Temperaturwerte nicht anzeigen
lassen méchten.

CPU Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [N/A] or [Ignored]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU-Luifterdrehzahlen
und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der Llfter nicht mit dem
Lifteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in dem Feld angezeigt. Wéhlen
Sie [Ignored], wenn Sie die erkannten Temperaturwerte nicht anzeigen lassen méchten.

CPU Q-Fan Control [Disabled]

Hier kénnen Sie die intelligente Q-Fan-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Chassis/Power Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A] or [Ignored]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die Gehause-/Netzteil-
Lufterdrehzahl und zeigt diese in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn kein Lufter am
Gehé&use installiert ist, wird “N/A” in dem Feld angezeigt. Wéhlen Sie [Ignored], wenn Sie die
erkannte Geschwindigkeit nicht anzeigen lassen méchten.

VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch tiber den
integrierten Spannungsregler.
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2.6 Boot menu

Die Elemente im Boot-Ment gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu &ndern. Wahlen
Sie das gewtinschte Element aus und drlicken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um das
Unterment anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power | Boot | Tools Exit
Boot settings Specifies the Boot
Device Priority
sequence.
A virtual floppy disk
» Boot Settings Configuration drive (Floppy Drive B:
> Security ) may appear when you

set the CD-ROM drive
as the first boot

device.

A Select Screen
Tl Select Item
= Change Option

Fi General Help
Fi@ Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2009 . American Megatrends, Inc.

2.6.1 Boot Device Priority

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfligbaren Gerate. Die Anzahl der
auf diesem Bildschirm angezeigten Gerate héngt von der Anzahl der in diesem System
installierten Geréte ab. Konfigurationsoptionen: [Removable Dev.] [Hard Drive]

[ATAPI CD-ROM] [Disabled]

2.6.2 Boot Settings Configuration

Quick Boot [Enabled]

Diese Funktion beschleunigt den Start des Systems, indem manche Einschaltselbsttests
(POST) ausgelassen werden. Das BIOS fiihrt alle POST-Elemente aus, wenn [Disabled]
gewdhlt wurde. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]
Hier kénnen Sie die Anzeige eines Vollbildschirm-Logos aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

% Wabhlen Sie [Enabled] fiir dieses Element, um die ASUS MyLogo™ 2-Funktion zu
— verwenden.

Add On ROM Display Mode [Force BIOS]

Hier kénnen Sie den Anzeigemodus flir optionales ROM einstellen. Konfigurationsoptionen:
[Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

Hier kénnen Sie den Num-Lock-Status beim Systemstart festlegen.Konfigurationsoptionen:
[Off] [On]

Wait for ‘F1’ If Error [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] wartet das System auf das Driicken der F1-Taste, wenn Fehler
auftreten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] zeigt das System “Press DEL to run Setup” (Entf driicken, um
Setup aufzurufen) wéhrend des POSTs an. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.6.3 Security

Die Elemente im Sicherheits-Menu gestatten Ihnen, die Systemsicherheits-
einstellungen zu &ndern. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken
Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu
lassen.

Change Supervisor Password

Wabhlen Sie dieses Element, um das Supervisor-Kennwort einzurichten oder zu dndern. Das
Element “Supervisor-Kennwort” auf dem Oberteil des Bildschirms zeigt die Werkseinstellung
Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet
haben.

So richten Sie ein Supervisor-Kennwort ein:

1. Wéhlen Sie das Change Supervisor Password-Element und drticken anschlieBend die
<Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/oder Zahlen) in
das Kennwort-Feld ein und drticken anschlieBend die <Eingabetaste>.

3. Bestatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort erfolgreich
eingerichtet haben.

Um das Supervisor-Kennwort zu dndern, folgen Sie bitte den selben Schritten zur Einstellung
eines Benutzerkennwortes.

Um das Supervisor-Kennwort zu entfernen, wéhlen Sie bitte Change Supervisor Password
und drticken anschlieBend die Eingabetaste. Daraufhin wird die Meldung “Password
Uninstalled” angezeigt.

R Wenn Sie Ihr BIOS-Kennwort vergessen, kénnen Sie es Iéschen, indem Sie das CMOS
Real Time Clock (RTC)-RAM I6schen. Siehe Abschnitt 1.9 “Jumper”.

Nachdem Sie ein Supervisor-Kennwort eingerichtet haben, werden die anderen Elemente
angezeigt, damit Sie die anderen Sicherheitseinstellungen dndern kénnen.

User Access Level [Full Access]
Hier kénnen Sie die Zugriffseinschrankungen fir die Setup-Elemente einstellen.
Konfigurationsoptionen: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]
No Access verhindert, dass der Benutzer auf das Setupprogramm zugreift.
View Only erlaubt dem Benutzer das Setupprogramm zu 6ffnen, aber keine Werte zu
dndern.
Limited erlaubt dem Benutzer nur bestimmte Elemente wie z.B. Datum und Zeit zu
andern.

Full Access erlaubt dem Benutzer alle Elemente im Setupprogramm anzuschauen
und zu &ndern.
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Change User Password

Wahlen Sie das Element, um das Benutzer-Kennwort einzurichten oder zu dndern. Das
Element “User Password” oben auf dem Bildschirm zeigt die Werkseinstellung Not Installed
an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Benutzer-Kennwort ein:
1. Wéahlen Sie “Change User Password” und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/oder Zahlen) in
das Kennwort-Feld ein und drticken Sie die <Eingabetaste>.

3. Bestatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort erfolgreich
eingerichtet haben.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Benutzer-Kennwort zu &ndern.

Clear User Password
Wéhlen Sie dieses Element, um das Benutzerkennwort zu I6schen.

Password Check [Setup]

Bei der Einstellung [Setup] priift das BIOS das Benutzer-Kennwort, wenn das
Setupprogramm gestartet wird. Bei der Einstellung [Always] prift das BIOS das
Benutzer-Kennwort beim Starten des Setupprogramms sowie beim Starten des Systems.
Konfigurationsoptionen: [Setup] [Always]

2.7 Tools menu

Im Tools-Mentu werden besondere Funktionen angezeigt. Wéhlen Sie das gewtinschte
Element aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um das Untermenu
anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot Tools Exit
Press ENTER to run
the utility to select
and update BIOS.
Express Gate [Auto] This utility supports
Enter OS Timer [10 Seconds] 1.FAT 12/16/32 (r/w)
Reset User Data [No] 2 .NTFS (read only)

3.CD-DISC (read only)
> AI NET 2

<> Select Screen

VA Select Item

+- Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.

2741 ASUS EZ Flash 2

Hier kénnen Sie ASUS EZ Flash 2 ausftihren. Wenn Sie die <Eingabetaste> drticken,
erscheint eine Bestatigungsnachricht. Wahlen Sie mit der linken/rechten Pfeiltaste zwischen
[Yes] oder [No] und drticken Sie die <Eingabetaste>, um Ihre Wahl zu bestatigen. Siehe
Abschnitt 2.1.2 ASUS EZ Flash 2-Programm f(ir Details.
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2.7.2 Express Gate [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert die Express Gate-Funktion. Bei ASUS Express Gate handelt es
sich um eine direkt zu startende Arbeitsumgebung mit Zugriff auf Skype und das Internet.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

Enter OS Timer [10 Seconds]

Legt die Zeitdauer fest, die das System nach dem Offnen der Express Gate Startanzeige
wartet, bevor das Betriebssystem hochgefahren wird. Die Option [Prompt User] bedeutet,
dass die Startanzeige so lange angezeigt wird, bis vom Benutzer eine Eingabe erfolgt.
Konfigurationsoptionen: [Prompt User] [1 Second] [3 Seconds] [5 Seconds] [10 Seconds] [15
Seconds] [20 Seconds] [30 Seconds]

Reset User Data [No]

Bei der Einstellung auf [Reset] sollten Sie nicht vergessen, die BIOS-Einstellungen zu
speichern, so dass die Benutzerdaten beim néchsten Aufrufen von Express Gate gelscht
werden. Dies schlieBt die Express Gate-Einstellungen sowie persénliche Informationen im
Web-Browser (Lesezeichen, Cookies, Verlauf, etc.) mit ein. Falls die gestérten Einstellungen
einen erfolgreichen Start der Software verhindern, kann dies sehr niitzlich sein.

% Der Assistent wird erneut ausgeftihrt, wenn Sie Express Gate nach einem
Reset das erste Mal wieder ausfthren.

2.7.3 AINET 2

Check Atheros LAN cable [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Uberpriifung der Realtek LAN-Kabel wahrend des Power-On
Self-Test (POST). Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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2.8 Exit menu

Die Elemente im Exit-Menu gestatten lhnen, die optimalen oder abgesicherten
Standardwerte flir die BIOS-Elemente zu laden, sowie Ihre Einstellungsénderungen zu
speichern oder zu verwerfen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot Tools

Exit Options Exit system setup
after saving the
changes.

Exit & Discard Changes

Discard Changes F10 key can be used

Load Setup Defaults for this operation.

% Mit <Esc> wird dieses Menu nicht sofort beendet. Wahlen Sie eine der Optionen aus
L diesem Menti oder drticken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

Exit & Save Changes

Sobald Sie mit dem Auswahlen fertig sind, wéhlen Sie diese Option aus dem Exit-Menti,
damit die ausgewahlten Werte im CMOS-RAM gespeichert werden. Das CMOS-RAM wird,
unabhéngig davon ob der PC aus- oder eingeschaltet ist, von einer integrierten Batterie mit
Strom versorgt. Bei Wahl dieser Option erscheint ein Bestatigungsfenster. Wéhlen Sie [OK],
um Anderungen zu speichern und das Setup zu beenden.

Exit & Discard Changes

Wahlen Sie diese Option nur, wenn Sie die Anderungen im Setup-Programm nicht speichern
mdchten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort gedndert haben,
erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestatigung.

Discard Changes

Diese Option ignoriert Ihre Anderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte wieder her.
Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestatigung. Wahlen Sie [Ok], um Anderungen zu
ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.

Load Setup Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Ments mit den Standardwerten.
Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F5> erscheint ein Bestétigungsfenster.
Wiéhlen Sie [Ok], um die Standardwerte zu laden. Wéhlen Sie [Exit & Save Changes] oder
dndern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte in das bestédndige RAM speichern.
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