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*Requires an ATX power supply

2. Installation du Processeur

Suivez cette procédure pour installer un processeur Intel® dans le paquet

775-land.

1. Appuyez sur le levier de chargement avec votre pouce (A), puis
déplacez-le vers le gauche (B) jusqu’a ce qu'il soit détaché de la
languette de retenue.

Languette de
retenue

Capuchon PnP

Levier de
chargement

Ce coté du boitier cam
doit étre face a vous.
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/" +  Pour éviter d'endommager les broches du socle, n’enlevez le capuchon
/
( o

3.

PnP que si vous installez un processeur.
Veuillez conserver le capuchon pour le renvoi du produit.

+ Lagarantie du produit ne couvre pas des dommages liés aux
broches du support.

Soulevez le levier de chargement en direction de la fleche a un angle
de 135°.

Soulevez la plaque de chargement avec votre pouce et votre index a
un angle de 100°, puis poussez le capuchon PnP pour le faire sortir
de la fenétre de la plaque de chargement.

Placez le processeur sur le socle, en vérifiant que le triangle doré est
bien sur le coin inférieur gauche du socle. Le détrompeur du socle
doit s’insérer dans I'encoche du processeur.

Fermez la plaque de chargement, puis poussez le levier de
chargement jusqu’a ce qu’il s’enclenche dans la languette de
retenue.

Mémoire Systéme

Vous pouvez installer des modules de mémoire DDR2 non taponnée et non
ECC de 512 Mo, 1 Go, 2 Go ou 4 Go sur les sockets DIMM.

Configurations Mémoire Recommandées

DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_A2

DIMM_B2

. Occupé
Single canal — Occupé — —
Double canal (1 Occupé Occupé - -
Double canal (2) Occupé Occupé Occupé Occupé
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Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans les
canaux mémoire A et B. Le systéme mappe automatiquement la mémoire
totale du canal de la plus petite taille pour une configuration double canal.
Tout excés de mémoire du canal de plus grande taille est alors mappé pour
un fonctionnement en canal unique.

Il est recommandé d'installer les modules mémoire sur les slots jaunes pour
obtenir de meilleures capacités d'overclocking.

Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour obtenir
une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des
modules de mémoire auprés du méme vendeur.

Lorsque vous installez un montant total de mémoire de 4 Go ou plus, les
systémes d’exploitation Windows® 32 bits peuvent reconnaitre moins de 3
Go de mémoire. Il est donc recommandé d'installer un montant de mémoire
inférieur a 3 Go.

Cette carte mere ne supporte pas les modules mémoire a base de puces de
128 Mo.

En raison d’une limitation du chipset, cette carte mére supporte uniquement
16 Go de mémoire avec les systemes d’exploitation listés ci-dessous. Vous
pouvez installez un maximum de 4 Go de mémoire par slot.

Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Vista x64 Edition

La fréquence d'opération par défaut de la mémoire dépend de son module
SPD. Par défaut, certains modules mémoire peuvent fonctionner a une
fréquence inférieure a celle annoncée par le fabricant. Pour fonctionner a la
vitesse annoncée par la fabricant ou a une fréquence plus élevée, consultez
la section 4.4 Ai Tweaker menu pour plus de détails sur I'ajustement manuel
de la fréquence de la mémoire.

Les modules mémoire (4 DIMMs) peuvent nécessiter un meilleur
refroidissement du systeme pour rester stable lorsque la charge est
importante ou en mode d'overclocking.

ASUS P5Q SE/R



4, Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses paramétres en utilisant 'utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide en
ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes liés au systéme ou si le
systeme devient instable une fois que vous aurez modifié les paramétres, chargez les
Parametres de Réglage Par Défaut. Référez-vous au Chapitre 2 du guide utilisateur
pour obtenir plus d’informations détaillées relatives au BIOS. Rendez visite au site
web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:
Pressez <Suppr>lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On Self Test ). Si
vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme de test.

Pour accéder au Setup apreés le POST:
+ Redémarrez le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+ Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chéssis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Bootez le systéme a l'aide d’'une disquette qui contient le dernier fichier BIOS. A
I'ouverture de la session DOS, saisissez afudos /ifilename.rom> puis pressez Entrée.
Rebootez le systéme lorsque la mise a jour sera terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Bootez le systéme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash 2.
Insérez une disquette ou un disque flash USB qui contient le dernier fichier BIOS. EZ
Flash 2 effectuera le processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement
le systéme une fois qu'il aura terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de récupération automatique
de CrashFree BIOS 3 vous demande d'insérer une disquette, le CD de support ou un
disque flash USB contenant le BIOS d’origine ou sa derniére mise a jour. Redémarrez
le systéme une fois le BIOS récupéré.

5. Informations sur le DVD technique

Cette carte mere supporte les systémes d’exploitation Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista
/ 64-bit XP / 64-bit Vista. Installez toujours la derniére version d’OS et les mises a jour
correspondantes de maniere a maximiser les caractéristiques de votre hardware.

Le DVD technique livré avec la carte meére contient des logiciels et de nombreux
pilotes et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le DVD
technique, insérez-le simplement dans votre lecteur DVD-ROM. si Autorun est activé
dans votre ordinateur, le DVD affiche automatiquement I'écran de bienvenue et les menus
d'installation. SiI'écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le fichier
ASSETUP.EXE dans le dossier BIN du DVD technique et double-cliquez dessus.

ASUS P5Q SE/R
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Motherboard-Layout
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Folgen Sie diesen Schritten, um einen Intel®-Prozessor auf dem LGA 775-Sockel
zu installieren.

1.

Driicken Sie den Ladehebel mit hrem Daumen (A) und schieben ihn
nach links (B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel

Ladehebel

ASUS P5Q SE/R

PnP-Kappe

Diese Seite der Cam-Box
sollte zu lhnen zeigen.



/ + Um Schéden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie
/ ' bitte die PnP-Kappe nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.
‘ Bitte bewahren Sie die Abdeckung fiir den Fall einer Produktriickgabe auf.
Die Garantie des Produkts deckt nicht die Schéden an
Sockelpolen.

2. Heben Sie den Ladehebel in Pfeilrichtig bis zu einem Winkel von 135 Grad
hoch.

3. Heben Sie die Ladeplatte mit dem Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad hoch. Driicken Sie die PnP-Kappe von der
Ladeplattenaussparung, um sie zu entfernen.

4.  Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das
goldene Dreieck auf die untere linke Ecke des Sockels aus. Die
Sockelausrichtungsmarkierung muss in die CPU-Kerbe einpassen.

5. Machen Sie die Ladeplatte zu und driicken dann den Ladehebel, bis er in
den Halteriegel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 512MB, 1GB, 2GB und 4GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs in
den DIMM-Steckplatzen installieren.

Empfohlene Arbeitsspeicherkonfigurationen

Installiert
Ein-Kanal
- Installiert - -
Dual-Kanal (1) Installiert Installiert - -
Dual-Kanal (2) Installiert Installiert Installiert Installiert
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Sie kénnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergroBen
installieren. Das System bildet die gesamte GréBe des kleineren Kanals flir
die Dual-Channel-Konfiguration ab. Uberschtissiger Speicher des gréBeren
Kanals wird dann flir die Single-Channel-Verwendung abgebildet.

Fiir optimale Ubertaktungsergebnisse wird empfohlen, die Speichermodule
zuerst in den gelben Steckpldtzen zu installieren.

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fiir optimale
Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

Bei der Installation von 4GB Speicher oder mehr werden unter Windows
32-Bit-Betriebssystemen u.U. nur 3GB erkannt, daher wird empfohlen, nicht
mehr als 3GB Arbeitsspeicher zu installieren.

Dieses Motherboard untersttitzt keine Speichermodule mit 128 Mb-Chips.

Aufgrund von Chipsatzbeschrankungen unterstitzt dieses Motherboard nur
bis zu 16GB unter den unten aufgefiihrten Betriebssystemen. Sie kénnen
maximal 4 GB auf jedem Speicherplatz installieren.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

Die Standard-Betriebsfrequenz flir Arbeitsspeicher hangt von dessen SPD
ab. Im Ausgangszustand arbeiten einige Ubertaktete Speichermodule mit
einer niedrigeren Frequenz als vom Hersteller angegeben. Um mit einer
héheren Frequenz zu arbeiten, stellen Sie die Frequenz selbst ein, wie im
Abschnitt 4.4 Ai Tweaker-Menl beschrieben.

Die Speichermodule benétigen evtl. bei der Ubertaktung und bei der
Nutzung unter voller Systemlast (mit vier DIMMs) ein besseres Kihlsystem.

ASUS P5Q SE/R



4. BIOS-Informationen

Das BIOS befindet sich in der Flash ROM auf dem Motherboard. Uber das BIOS-
Setupprogramm kénnen Sie die BIOS-Informationen aktualisieren oder die Parameter
konfigurieren. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-anleitungen und eine kurze
Online-Hilfe, um Ihnen die Verwendung zu erleichtern. Falls in lhrem System Probleme
auftauchen, oder das System nach dem Verdndern einiger Einstellungen instabil wird,
sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen. Genauere Informationen hierzu
finden Sie in Kapitel 2 des Benutzerhandbuches. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf
der ASUS-Webseite (www.asus.com).

So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:

Drucken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
drticken, féhrt der POST mit seiner Routine fort.

So 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:

Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken, und
drlicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder

Driicken Sie den Reset-Schalter am Computergehduse, und drlicken Sie dann
<Entf> wéhrend des POST, oder

Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wéhrend des POST

So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:

Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthélt. Geben
Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein und driicken
Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn die Aktualisierung
beendet ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und drticken Sie <Alt> + <F2> wahrend des POST, um EZ
Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette, DC oder einen USB-Speicher mit der
neuesten BIOS-Datei ein. EZ Flash 2 aktualisiert das BIOS und startet automatisch
das System neu, wenn die Aktualisierung beendet ist.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschédigt ist, werden Sie vom
CrashFree BIOS3 Auto Recovery Tool dazu aufgefordert, eine Diskette, DC oder
einen USB-Speicher mit der originalen oder neuesten BIOS-Datei einzulegen bzw.
an das OSSystem anzuschlieBen. Starten Sie das System nach der Wiederherstellung
des BIOS neu.

5. Software Support DVD-Informationen

Das Motherboard untersttitzt Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit
Vista Betriebssysteme (OS). Installieren Sie bitte immer die neueste OS-Version und
die entsprechenden Updates, um die Funktionen Ihrer Hardware zu maximieren.

Die dem Motherboard beigeftigte Support-DVD enthdlt die Treiber, Anwendungssoftware
und Dienstprogramme, die lhnen zur Benutzung aller Funktionen dieses Motherboards
helfen. Um die Support-DVD zu verwenden, legen Sie sie in Ihr DVD-ROM-
Laufwerk ein. Falls auf Ihrem Computer Autorun aktiviert ist, zeigt die DVD
automatisch eine Willkommensnachricht und die Installationsments an. Wenn der
Willkommensbildschirm nicht automatisch erscheint, suchen Sie die Datei ASSETUP.
EXE im BIN-Ordner der Support-DVD und doppelklicken Sie auf die Datei, um die
Mentis anzuzeigen.

ASUS P5Q SE/R




1. Diagramma disposizione scheda madre
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* Requires an ATX power supply

2. Installazione della CPU

Attenersi alle seguenti fasi per installare un processore Intel® nel pacchetto 775.

1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B)
finché ¢ liberata dalla linguetta di trattenimento.

Linguetta di
trattenimento

Copertura PnP
Levetta di

carico

Questo lato del modulo deve
essere rivolto verso sé stessi.
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/2 +  Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP salvo si
N stia installando una CPU.

Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.

La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un anglo
di 135°.

3. Sollevare la placca di carico con il pollice e I'indice ad un angolo di 100°, poi
spingere la copertura PnP dalla placca di carico per rimuoverla.

4.  Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si trovi
nell’angolo in basso a sinistra della presa. Il tasto di allineamento della presa
deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico, poi spingere la leva di carico finché scatta nella
linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema

Nelle prese DIMM, € possibile installare DIMM DDR2 non-ECC da 512MB, 1GB,
2GB e 4GB unbuffered.

Configurazioni raccomandate della memoria

Modalita

Corredato

Canale singolo
- Corredato - -

Canale singolo (1)* Corredato Corredato - -

Canale singolo (2)** eIk (o] Corredato Corredato Corredato

ASUS P5Q SE/R
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Nel canale A e nel canale B, e’ possibile installare una memoria di
dimensioni variabili. Per la configurazione a doppio canale, il sistema
esegue una mappatura delle dimensioni complessive del canale di
dimensioni inferiori. La memoria in eccesso presente nel canale di maggiori
dimensioni & quindi mappata per operazioni su un solo canale.

E' consigliabile installare i moduli di memoria negli slot gialli per un migliore
overclocking.

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS.
Per poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di
utilizzare moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

Quando la capacita della memoria totale installata € uguale o superiore

a 4GB, il sistema operativo Windows® 32 bit potrebbe riconoscere solo
meno di 3GB. Pertanto, si consiglia di installare memoria per una capacita
complessiva inferiore a 3GB.

Questa scheda madre non supporta moduli di memoria con chip da 128
Mb.

A causa della limitazione del chipset, questa scheda madre pud supportare
soltanto sino a 16 GB sui sistemi operativi elencati di seguito. E’ possibile
installare DIMM da max. 4 GB su ciascuno slot.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

La frequenza predefinita per le operazioni della memoria dipende da SPD.
Se sono attivate le impostazioni predefinite, alcuni moduli di memoria
per I' overclocking potrebbero operare ad una frequenza inferiore rispetto
al valore indicato dal produttore. Per operare alla frequenza indicata dal
produttore 0 ad una frequenza superiore, consultare il menu Ai Tweaker al
paragrafo 4.4 e regolare manualmente la frequenza della memoria.

I moduli di memoria potrebbero richiedere un migliore sistema di
raffreddamento o impostazioni overclocking per operare in modo stabile a
pieno carico (4 DIMM).

ASUS P5Q SE/R



4. Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 2 della Guida utente
per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com)

per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure
Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure
Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. Al
prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter / Invio.
Riavviare il sistema quando I'aggiornamento & completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Awviare il sistema e premere <Alt>+<F2> durante il POST per avviare EZ Flash 2.
Inserire un dischetto floppy, un disco CD o flash USB che contenga il file BIOS piu
aggiornato. EZ Flash 2 esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta

completato, riavvia automaticamente il sistema.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Riavviare il sistema. Se il BIOS € corrotto, lo strumento di ripristino automatico
CrashFree BIOS3 richiede di inserire un floppy disk, un disco CD o flash USB
contenente il file BIOS originale o aggiornato. Dopo il ripristino del BIOS, riavviare
il sistema.

5. Informazioni sul DVD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® 32-bit XP
/ 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Installate sempre I'ultima versione OS e
gli aggiornamenti corrispondenti, in modo da massimizzare le funzioni del vostro
hardware.

Il DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e
diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare
a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-ROM drive. | CDmostra
automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu dell'installazione se Autorun
e attivato nel vostro computer. Se lo schermo di benvenuto non compare
automaticamente, trovate e cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN

nel DVD di supporto per mostrare i menu.

ASUS P5Q SE/R
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1. Distribucion de la placa base
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* Requires an ATX power supply

2. Instalacion de la CPU

Siga estos pasos para instalar un procesador Intel® en el paquete 775-land.

1. Pulse la palanca de carga con su pulgar (A), a continuacion, muévala hacia
la izquierda (B) hasta que se suelte de la pestafia de retencion.

Pestafia de Tapa PnP

retencion

Palanca de
carga

Este lado de la caja cam
deberia mirar hacia usted.
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/' +  Para evitar dafios en los contactos del zécalo, no retire la
/ tapa PnP, a menos que se esté instalando una CPU.

+  Conserve la tapa en caso de devolucién del producto.

La garantia del producto no cubre dafios producidos en los
contactos del zdcalo.

2. Levante la palanca de carga en la direccion de la flecha, hasta llegar a un
angulo de 135°.

3. Levante la placa de carga con el pulgar y con el indice hasta alcanzar un
angulo de 100°, a continuacidn, presione la tapa PnP desde la ventana de la
placa de carga para extraerla.

4. Coloque la CPU sobre el z4calo, asegurandose de que el tridngulo dorado se
encuentra en la esquina inferior izquierda del zdcalo. La llave de alineacion
deberia encajar en el orificio de la CPU.

5. Cierre la placa de carga, a continuacion, pulse la palanca de carga hasta que
quede encajada en la pestafa de retencion.

3. Memoria de sistema

Puede instalar médulos de memoria DIMM DDR2 no ECC de 512 MB, 1 GB, 2 GB
y 4 GB sin bufer en los zdcalos DIMM.

Configuraciones de memoria recomendadas

Zdcalo

Poblado - - -
Canal sencillo
- Poblado - -
MM idéntic (1) Poblado Poblado - -
MM idéntic (2) Poblado Poblado Poblado Poblado

ASUS P5Q SE/R 15



R +  Puede instalar memorias de diferentes tamarios en los canales Ay
B. El sistema mapea el tamano total del canal de menor tamario para
configuraciones de canal dual. Cualquier exceso de memoria en el canal
de mayor tamaro serd mapeado en operaciones de canal simple.

+ Esrecomendable instalar los médulos de memoria de las ranuras amarillas
para conseguir un aumento de velocidad de reloj ptimo.

+ Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
Optima, se recomienda que obtenga mddulos de memoria del mismo
proveedor.

+  Siinstala una memoria total de 4GB o mas, el sistema operativo Windows®
de 32 bits sdlo reconocera 3GB. Por tanto, se recomienda instalar una
capacidad de memoria total inferior a 3GB.

+  Esta placa base no admite mddulos de memoria formados por chips 128
MB.

+  Debido a la limitacion del conjunto de chips, esta placa base solamente
% admite hasta 16 GB en los sistemas operativos mencionados a
- continuacion. Puede instalar médulos DIMM de hasta 4 GB en cada
ranura.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+ La frecuencia de funcionamiento de la memoria predeterminada depende
de su SPD. En el estado predeterminado, algunos médulos de memoria
para aumento de velocidad del reloj pueden funcionar a una frecuencia
inferior a la del valor indicado por el proveedor. Para trabajar con el valor
indicado por el proveedor a una frecuencia mayor, consulte la seccidn
4.4 del menu de Ai Tweaker para ajustar la frecuencia de memoria
manualmente.

+  Los mddulos de memoria pueden necesitar un sistema de refrigeracion
mejor para trabajar de forma estable en condiciones de carga completa (4
mddulos DIMM) o de configuracion de aumento de velocidad del reloj.
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4. Informacion sobre la BIOS

La BIOS esta contenida en la memoria ROM Flash de la placa madre. Puede
actualizar la informacion de la BIOS o configurar los pardmetros usando la utilidad de
configuracion de la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y
una ayuda simple para guiarle. Si tras cambiar la configuracion encuentra problemas
en el sistema, o si este se vuelve inestable, cargue la configuracion por defecto
(Setup Defaults). Refiérase al Capitulo 2 del manual del usuario para informacién
detallada de la BIOS. Visite el sitio Web de ASUS (www.asus.com) para acceder a
actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

+ Pulse el botén de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.
En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /ixnombredearchivo.rom>y
pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacién haya sido completada.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y presione <Alt> + <F2> durante el proceso POST para abrir EZ
Flash 2. Inserte un disco flexible, CD o disco flash USB que contenga un archivo de
BIOS actualizado. EZ Flash 2 realizard el proceso de actualizacidn del sistema BIOS
y reiniciard automaticamente el sistema cuando haya terminado.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie su sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS3 le pedira que inserte un disco flexible, CD o disco flash
USB que contenga el archivo de BIOS original o mas reciente. Reinicie el sistema
después de recuperar el sistema BIOS.

5. Informacion sobre el DVD de soporte de Software

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® 32-bit XP / 32-bit
Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Instale siempre la ultima versién del SO con sus
actualizaciones correspondientes para que pueda maximizar las funciones de su
hardware.

EI DVD de soporte incluido con su placa madre contiene Utiles aplicaciones y varios
controladores para mejorar las funciones de la placa madre. Para comenzar a
utilizar el DVD de soporte, inserte éste en su unidad de DVD-ROM. EI DVD mostrard
automaticamente una pantalla de bienvenida y los menus de instalacion (si la funcion
de autoejecucion “Autorun” ha sido activada en su PC). Sila pantalla de bienvenida no
aparece de manera automatica, localice y haga doble clic en el archivo ASSETUP.EXE
que se encuentra en la carpeta BIN del DVD de soporte para mostrar los menus.

ASUS P5Q SE/R
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* Reguires an ATX power supply

2. YcTaHoBKa npoveccopa

BbinonHuTe CregytoLLme AeiCTBIS ANst YCTaHOBKM npoueccopa Intel® B 775-KoHTaKTHOE HE3A0:

1. HaxmuTe Ha yAepXxuBaroWMiA pbiyar 60bLUMM NanbLieM (A), 3aTem nepemeLanTe ero
BneBo (B) 40 TeX NOp, M0OKa OH He BbICBOBOANTCS 13-NOZ (PUKCUPYIOLLErO S3bIUKa.

OuKeHpytoLLi
A3bI4OK

OtmeTka PnP

Ynep>vBaioLmin
pblyar

#" JTa cTOpOHa BOMXKHa BbITb
o6palLeHa K yCTaHaBNMBAIOLLEMY.

18 ASUS P5Q SE/R



//' +« [Inq npepoTBpaLLEHs NOBPEXAEHNS KOHTAKTOB pasbema He YAansaiTe KpbILLKy
i PnP go Havana yctanosku LY.

+ [lna Bo3BpaTa T0Bapa COXPaHSMTE yNaKkoBky.

* rapaHTMﬂ Ha TOBap He pacnpoCTpaHseTCa Ha cnyqaﬂ NMOBPEXAEHNSA KOHTAKTOB
pasbema.

2. [lopHMMATE PbYak B HAMPaBEHNH, yKa3aHHOM CTPENKOiA, 0 yrna 135°.

3. TogHMMuTe MNACTUHKY 6OMbLUMM 1 yka3aTenbHbIM nablamy Ha yron 100°, 3atem
BbIAABMTE KPbILLKY PP 13 OKHE nnacTuHKu.

4. Pacnonoxute LMY Hap rHe3nom, y6eamnsLLMCh, YTO 30M10TOM TPEYroNbHUK pacnonaragTcs
HaA HWKHIM neBbiM yrioM rHesza LIMY. Kniouesoi anemeHT rHesna AomxeH
C0O0TBETCTBOBATH Bbipesy Ha LY.

5. 3aKp017|Te NNAacTUHKY, 3aTem HaxuMaiiTe Ha pblyar, noka OH He OKaXeTcs NoA
qJMKCMpYIOU.lMM BbICTYNOM.

3. CucteMHas namsTb

Bbl MoxeTe ycTanosuTs 512M6, 176, 276 1 476 HebydeppuanposarHbie non-ECC DDR2 DIMM
MoZynu B cnoTel DIMM.

PekoMeH[10BaHHas KOHMrypaLus namsTi

3anonHeH
DIMM_A1 DIMM_B1

DIMM_A2 DIMM_B2

. 3anonHex - - -
OpHOKaHasbHblii
- 3anonHeH - -
OpHoKaHanbHbiM (1) 3anonHeH 3anonHeH - -
OpHOKaHanbHbIN (2) 3anonHeH 3anonHe 3anonteH 3anonHeH
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20

Bbl MOXETE YCTaHOBUTL Pa3nnyHbIi 06bEM NaMsAT B CAOTHI kaHana A u
kaHana B. Hapo yunTbiBath, 4T ANS ABYXKAHAMBHOM KOH(MrypaLmum cuctema
OyzeT oTo6paxathb 06LMit 06bEM NamsTH, OPUEHTUPYSCH HA KaHAN C MEHbLUMM
00BEMOM YCTAHOBNEHHOI NamsTu. M0NHbIA 06bEM YCTaHOBNEHHON NaMAT B
TakoM cnyyae 6yaeT oTobpaxarbCs  TOMbKO B OAHOKAHAMbHON KOHGMrypaumy.

[Ing nyuwwed cnocobHOCTM K pasroHy PEKOMEHAYETCS YCTaHOBUTL MOSY NN
naMsTi B XXeNTble CAOTI.

Beeraa ucnonbayvite Mopymm namsiti DIMM ¢ ovHaKoBoi 3a8epxKov ¢Tpoba
agpeca ctonbua (CAS latency). [ins nyyLueit COBMECTUMOCTYH PEKOMEHAYETCS
MCNoNb30BaTh MOZY/M NAMSATH OBHOMO MPOU3BOANTENS.

I'Ipm YCTaHOBKE NamsiTv 06LLmmM 06bemMom 4176 1 6onee, 32-6utHas OC
Windows® o06Hapy>uT MeHee 316 namsiTv. B Takux cnyyasix pekoMeHayeTcs
ycTaHaBnvBatb MeHee 36 namsTw.

31a MaTepuHcKas nnata He NOAAEPXKMBAET MOZYNM NamsTh, co6paHHble u3 128
M6 unnos.

13-3a orpaHMyeHns unnceTa ata MaTepuHeKas nnata noaLepxusaeT
TONbKO A0 16 6 NamsTv B OnepaumMOHHbIX CUCTEMAX, NEPEUNCIEHHbIX HIXKE.
MaxkcumansHo Bbl MoxeTe ycTaHoBuTb 4 6 DIMM Mopynm B KX blid CROT.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

YacToTa paboTbl C NamMSTbIO M0 yMon4aHuio 3asueut oT ee SPD. B pexume no
YMONYaHUHO HEKOTOPbIE MOAYNM NAMSTH MOTYT paboTaTb Ha 4acToTe HIXKE, YeMm
3asBNeHO Npou3BoauTeneM. [inst paboTbl NaMsTv HA BbICOKOW 4YacToTe MM Ha
4acToTe, 3asBMIEHON NPOU3BOAMTENEM CMOTpUTE pasgen 4.4 Ai Tweaker ans
PY4HOM YCTAHOBKYM YaCTOTbI paboTbl NaMSTH.

[ins crabunbHoi paboTsl MOAYNAM NAMST MOXET NOTPE60BATLCS NyyLuee
oXnaxgeHue npu noniHoM 3anontexnn (4 DIMM) unn npu pasrone.

ASUS P5Q SE/R



4. WHdopmaums BIOS

Ha matepuHckoii nnate B mukpocxeme EEPROM Haxoputes BIOS. Bbl MoxxeTe 06HOBUTL
BIOS wnn HacTponTb napameTpbl, Ucnonb3ys yTuanty yctaHoeku BIOS. Okpanbl BIOS
UMEIOT KNaBWLLKM HaBUrauwm 1 KpaTkyto cnpasky. Ecnu y Bac nosiBunuch npobnembi ¢
CMCTEMON WM CMCTEMA CTania HeCTabWIbHOW MOCME BalLMX HACTPOeK, 3arpysuTte Setup
Defaults. [1ns nofgpo6Hoi MHhopmaumm 06paTnTech k 4acTu 2 pykOBOACTBA NOMb30BATENS.
[ns 06HoBReHuiA noceTute cainT ASUS (www.asus.com).

[Iins Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

HaxwmuTe <Del> Bo Bpems npoxoxxaexus Tecta POST. Ecnv Bbl He Haxkan <Del>, POST npopgomxut
TECTUPOBAHIE 060PYA0BAHNS.

[Ins sxopna B BIOS Setup nocne POST:

*  lepe3arpyauTe cucteMy, Haxa <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3aTem 8o Bpemst POST HaxmuTe <Del>,
nnm

*+ HaxwmuTe KHomKy cbpoca Ha kopnyce, 3atem o BpeMs POST Haxmute <Del>, nm

* BbikmtounTe cucTemy 1 BKOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpemsi POST HaxmuTe <Del>

Dns o6HoBneHus BIOS ¢ nomowpbio AFUDOS:

3arpyanTe cucTemy C ANCKeTbI, KOTopast coaep>xuT nocneaHni chaiin BIOS. B ctpoke DOS
BBeauTe afudos /i<filename.rom> v HaxmuTe <Enter>. Koraa 3akoHuuTe 06HOBMEHNME,
nepesarpyanTe CUCTEMY.

Ins o6HOBNEHUs BIOS ¢ nomowbio ASUS EZ Flash 2:

Haxwmute <Alt> + <F2> Bo Bpems POST ans 3anycka EZ Flash 2. BctasbTe guckety, CD
nmm USB anck, koTopast coaepxut nocnegnmii dain BIOS. EZ Flash 2 HauHeT npouecc
o6HoBneHust BIOS v noToM nepesaarpyaunT cuctemy.

Dins BoccTaHoBneHus BIOS ¢ nomowbto CrashFree BIOS 3:

3arpyaute cuctemy. Ecnn BIOS nospexgeH, CrashFree BIOS3 nonpocut Bac BctaButh
avckety, CD unan USB pmck, copepyxalume opuriHansHyto niam nocneaHtoro sepeuio BIOS.
Mocne BoccTaHoBnenus BIOS nepesarpysute cuctemy.

5. WHpopmaums o conposoxpaatowem DVD

OTa MaTepuHcKas nnaTa noaaepXXuBaeT onepaunoHHsle cuctembl Windows® 32-bit XP /
32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Bcerna yctaHasnusaiite nocnegHtoto sepcuio OC
COOTBETCTBYIOLUME OBHOBNEHMS ANS PACLUMPEHHBIX (DYHKLMA BALLEro 060pyAOBaHMS.

KomnakT-guck, noctaBasemblii BMECTE C MATEPUHCKOW NNaTon COAEPXUT MONE3Hoe
nporpamMMHoe 06pecrneyeHne n pasnuyHble ApanBepa, KOTopble paclMpstoT (YHKLWK
MaTepPMHCKOV Nnatbl. [Ans MCNonb30BaHWs KOMNAKT-ANCKa, BCTaBbTe ero B npuog DVD-
ROM. Ecnv ABT03anyck BKIOUEH Ha BaLLEM KOMMbIOTEPE, 0TOOPA3NTCS 9KpaH NPMBETCTBIS
W MEHIO yCTaHOBKMW. Ecnv akpaH NpuBETCTBUS HE MOSIBUNCS aBTOMATUYECKH, HaiauTe
ABax bl WwenkHnte Ha aiine ASSETUP.EXE 8 nanke BIN ans oTo6paxkeHns MeHto.

ASUS P5Q SE/R
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* Requires an ATX power supply

2. Instalacdo da CPU

Siga estas etapas para instalar um processador Intel® no socket 775.

1. Exerca presséo sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida mova-
a para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixagéo.

Patilha de fixagdo 2 Tampa PnP

Alavanca

Este lado da “cam box” deve
ficar voltada para si.
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//' +  Para evitar danificar os pinos do socket, ndo remova a tampa PnP a ndo
L) ser que esteja a instalar uma CPU.

Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.

A garantia do produto ndo cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

o

Levante a alavanca na direc¢éo indicada pela seta e num angulo de 135°.

3. Levante o prato de carregamento com o polegar e indicador num angulo
de 100°, de seguida empurre a tampa PnP através da janela do prato de
carregamento para a remover.

4.  Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo
dourado esté no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento
do socket deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento, de seguida exerca pressdo sobre a

alavanca de carregamento até esta encaixar com um estalido na patilha de

fixagéo.

3. Memoria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 ndo-ECC de 512MB, 1GB, 2GB e 4GB sem buffer, nas
ranhuras DIMM.

Configuragdes recomendadas para a memoria

Sockets
DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_A2

DIMM_B2

Ocupado - - -
Canal simples
- Ocupado - -
Dual-channel (1) Ocupado Ocupado - -
Dual-channel (2) Ocupado Ocupado Ocupado Ocupado

ASUS P5Q SE/R
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Pode instalar memdrias de varios tamanhos no canal A e no canal B.

O sistema faz 0 mapeamento do tamanho total do canal de menor
capacidade para a configuragdo de canal duplo. Qualquer memdria
excedente do canal de maior capacidade € mapeada para a configuracéo
de canal unico.

Recomendamos que instale os médulos de memdria nas ranhuras
amarelas para melhorar a capacidade de overcloking.

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma dptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencéo de mddulos de memdria
junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.

Aquando da instalagdo da memdria total de 4GB ou superior, o sistema
operativo Windows® 32-bit pode apenas reconhecer menos do que 3GB.
Por conseguinte, € recomenddvel uma memodria total instalada inferior a
3GB.

Esta placa-mae néo suporta médulos de memdria feitos com chips de 128
Mb.

Devido a limitagdo do chipset, esta placa-mae apenas suporta até 16 GB
nos sistemas operativos listados abaixo. Em cada ranhura pode instalar
DIMMs com o maximo de 4 GB.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

A frequéncia de funcionamento predefinida da memdria depende do seu
SPD. No estado predefinido, alguns mddulos para overclocking podem
funcionar numa frequéncia mais baixa do que o valor indicado pelo
fornecedor. Para funcionar com o valor indicado pelo fornecedor ou numa
frequéncia mais alta, consulte a secgdo 4.4 Menu Ai Tweaker para ajustes
manuais de frequéncia da memdria.

Os mdédulos de memdria podem necessitar de um melhor sistema de
refrigeracdo para funcionar de forma estavel quando em carga total (4
DIMMs) ou em configuragéo de overclocking.

ASUS P5Q SE/R



4. Informacao da BIOS

A memdria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode actualizar
a informagéo da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando o utilitario de
configuragdo da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegagdo e uma breve
ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do sistema,
ou se o sistema ficar instavel apds alteracdo das definicbes, carregue as predefinicdes de
configuragdo. Consulte o Capitulo 2 do Guia do utilizador para mais informagdes sobre
a BIOS. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para obter as actualizagoes.

Para aceder ao utilitario de configuracdo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir atecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuracao apos a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+ Prima o boté&o Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+  Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o mais recente
ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/i<filename.rom> e
prima a tecla Enter. Reinicie o sistema apds conclusdo da actualizacdo.

Actualizar a BIOS com ASUS EZ Flash 2:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt>+<F2> durante a rotina POST para abrir
0 EZ Flash 2. Introduza uma disquete, um CD ou um disco USB flash que contenha o
mais recente ficheiro do BIOS. O EZ Flash 2 procede a actualizagéo do BIOS e reinicia
0 sistema automaticamente apds concluida a operagdo.

Recuperar a BIOS com CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de recuperagéo
automatica CrashFree BIOS 3 pede-lhe que introduza uma disquete, CD ou memdria
portatil USB que contenha o ficheiro original da BIOS ou, pelo menos, o mais recente.
Depois de a BIOS ter sido recuperada, arranque novamente o sistema.

5. Informacao do DVD de suporte ao softwareB

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista /
64-bit XP / 64-bit Vista. Instale sempre a versdo mais recente do sistema operativo
e respectivas actualizagGes para que possa maximizar as capacidades do seu
hardware.

O DVD de suporte que acompanha a placa-principal contém software util e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o DVD de
suporte, basta introduzi-lo na unidade de DVD-ROM. O DVD apresenta automaticamente
0 ecrd de boas-vindas e 0s menus de instalagéo caso a fun¢éo de execugéo automética
esteja activada no computador. Se 0 ecra de boas-vindas ndo aparecer automaticamente,
procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do
DVD de suporte para poder aceder aos menus.
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* Requires an ATX power supply

2. Instalacja procesora

Wykonaj podane czynno$ci w celu zainstalowania procesora Intel® w obudowie
775-land.

1. Nacisnij kciukiem (A) dzwignie tadowania, a nastepnie przesur jg w lewo (B),
az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujacego.

Zatrzask
podtrzymujacy

Pokrywka PnP

Dzwignia
fadowania

. [
=" Tastrona obudowy
mimosrodowej powinna by¢
skierowana do uzytkownika.
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/s +  Aby uniknaé¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac
/ ' \ pokrywki PnP, az do zainstalowania procesora.

+  Nalezy zachowa¢ pokrywki na wypadek zwrotu produktu.

Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzer szpilek gniazda.

Unies$ dzwignie tadowania w kierunku wskazanym strzatkg pod katem 135°.

Unies kciukiem i palcem wskazujacym ptyte tadowania pod katem 100°, a
nastepnie nacisnij pokrywke PnP z okna ptyty tadowania w celu zdjecia.

4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, Ze znak ziotego tréjkata znajduje
sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyréwnania gniazda
powinien pasowaé do nacigcia procesora.

5. Zamknij ptyte tadowania, a nastepnie nacisnij dzwignie fadowania, az do
zatrzasnigcia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamie¢ systemowa.

W gniazdach DIMM mozna zainstalowa¢ moduty 512MB, 1GB, 2GB i 4GB
niebuforowanej pamieci non-ECC DDR2 DIMM.

Rekomendowane konfiguracje pamieci

Gniazda

Obsadzone - - -

Pojedynczy kana
bl - Obsadzone - -

Podwdjny kanat (1) Obsadzone | Obsadzone - -

Podwdijny kanat (2) Obsadzone | Obsadzone | Obsadzone | Obsadzone
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W kanale A i kanale B mozna instalowac pamieci o réznych rozmiarach. W
konfiguracji dwu-kanatowej, system odwzorowuje catkowity rozmiar kanatu
0 mniejszym rozmiarze. Nadmierna pamigc z kanatu o wigkszym rozmiarze
jest nastepnie odwzorowywana dla operacji jedno-kanatowej.

Dla uzyskania lepszych mozliwosci przetaktowania, zaleca sie instalacje
modutéw pamieci z gniazd oznaczonych kolorem zéttym.

Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatéw rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

Podczas instalacji pamieci o facznej wielkosci 4GB i wigcej, 32-bitowy
system operacyjny Windows® moze rozpoznaé mniej niz 3GB. Dlatego
zaleca sig instalacje pamieci o facznej wielkosci nie przekraczajacej 3GB.

Ta plyta gtdwna nie obstuguje modutéw pamieci wykonanych z chipéw 128
Mb.

Z powodu ograniczenia chipsetu, ta ptyta gldwna moze obstugiwaé
do 16 GB pamieci w wymienionych ponizej systemach operacyjnych.
Zainstalowa¢ mozna maksymalnie 4 GB pamieci DIMM w kazdym
gniezdzie.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

Domyslna czestotliwo$¢ dziatania pamieci zalezy od jej wartosci SPD.
W stanie domysinym, niektére moduty pamieci do przetaktowania moga
dziata¢ z nizszg czestotliwoscig niz wynika to z wartosci oznaczonej przez
dostawce. Informacje dotyczace dziatania z czestotliwoScig wskazang
przez dostawce lub wyzsza, znajdujg sie w czesci 4.4 Menu Ai Tweaker do
recznej regulacji czestotliwosci pamieci.

Przy petnym obcigzeniu (4 moduty DIMM) lub ustawieniu przetaktowania,
moduty pamigci mogg wymagac do stabilnego dziatania lepszego systemu
chtodzenia.

ASUS P5Q SE/R



4, Informacje BIOS

Pamie¢ Flash ROM na ptycie gtdwnej, zawiera BIOS. Informacje BIOS mozna
aktualizowac lub konfigurowac parametry, poprzez program narzedziowy ustawien
BIOS (BIOS Setup utility). Ekrany BIOS zawierajg opis klawiszy nawigacii i krotka
pomoc online. Po wykryciu problemdéw zwigzanych z systemem lub, gdy po zmianie
ustawieri system bedzie niestabilny, nalezy zatadowac Ustawienia domysine (Setup
Defaults). Szczegdtowe informacje BIOS, zawiera Rozdziat 2 podrecznika uzytkownika.
Aktualizacje sg dostepne na stronie sieci web ASUS (www.asus.com).

Aby przejsé do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:

Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastgpnie
nacisnij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Woy%qcz systemi wigcz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

Aby zaktualizowaé BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W $ciezce polecer
DOS, wpisz afudos /i<filename> i nacisnij Enter. Po zakoriczeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

Aktualizacja BIOS za pomoca ASUS EZ Flash 2:

Uruchom system i naci$nij <Alt>+<F2> podczas testu POST w celu uruchomienia
EZ Flash 2. Widz do napedu dyskietke, dysk DVD lub dysk flash USB z najnowszym
plikiem BIOS. EZ Flash 2 wykona proces aktualizacji BIOS i po zakoriczeniu
automatycznie ponownie uruchomi system.

Odzyskiwanie BIOS za pomocg CrashFree BIOS 3:

Zainicjowa¢ system. W przypadku uszkodzenia BIOS narzedzie automatycznego
odzyskiwania CrashFree BIOS3 prosi o0 wtozenie dyskietki, ptyty lub pamieci flash
USB zawierajgcej oryginalng lub najnowsza wersje pliku BIOS. Po odzyskaniu BIOS
ponownie zainicjowac system.

5. Informacja o pomocniczym dysku DVD z

oprogramowaniem

Ta ptyta gtdwna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista
/ 64-bit XP / 64-bit Vista. Aby maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci sprzetu, nalezy
zawsze instalowac najnowszg, wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadzac
odpowiednie aktualizacje.

Pomocniczy dysk DVD jest dostarczany z ptyta gtdwng i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikéw narzedziowych, rozszerzajacych funkcje ptyty
gtéwnej. Aby rozpoczaé uzywanie pomocniczego dysku DVD, nalezy wiozy¢ dysk
DVD do napedu DVD-ROM. Jesli w komputerze wigczona jest opcja automatycznego
uruchamiania (Autorun), zostanie automatycznie wyswietlony powitalny ekran
DVD i menu instalacji. Jesli ekran powitalny nie wyswietli si¢ automatycznie, w
celu wyswietlenia menu nalezy odszukac i dwukrotnie klikngé plik ASSETUP.EXE,
znajdujacy sie w folderze BIN pomocniczego dysku DVD.

ASUS P5Q SE/R

29




30

1. Rozvrzeni zakladni desky
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* Requires an ATX power supply

Pro instalaci procesoru Intel® do patice 775 postupujte podle niZze uvedenych

krokd.

1. Prstem zatladte na zaji§tovaci packu (A — load lever) a presurite ji smérem

doleva (B) dokud se neuvolni z drazZky (retention tab).

Zajistovaci jazycek

Zavadeci
packa

ASUS P5Q SE/R
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/e +  Abyste zabranili poskozeni pind patice, nesundavejte ochrannou
/ ' zaslepku (PnP cap) dokud nebudete instalovat procesor.

Ochrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.

Zéruka na desku se nevztahuje na poskozeni pinl patice.

2. Nadzvednéte zajistovaci packu ve sméru Sipky do thlu 135°,

3. Nadzvednéte vkladaci desti¢ku palcem a ukazovackem do uhlu 100°, pak
zméacknéte ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundejte ji z vkladaci desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby byl zlaty trojuhelnik na procesoru
nachazel v nad lev m dolnim rohem patice. Zarovnavaci kli¢ by mél byt
shodné s draZkou procesoru.

5. Uzaviete vkladaci desticku a zatladte zajistovaci packu dokud nezapadne do
zajistovaci drézky.

3. Systémova pamét’

Do zésuvek DIMM miZete nainstalovat pamétové moduly ne-ECC, DDR2 DIMM,
bez vyrovnavaci paméti, s kapacitou 512MB, 1GB, 2GB a 4GB.

Doporucéené konfigurace paméti

Patice

o Obsazeno - - -
Jednokanalovy
- Obsazeno - -
Dvojkanalovy (1) Obsazeno Obsazeno - -
Dvojkanalovy (2) Obsazeno Obsazeno Obsazeno Obsazeno
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MiZete nainstalovat riizné velikosti paméti do kanalu A a do kanalu B.
Systém namapuije celkovou velikost mensiho kanalu pro dvoukandlovou
konfiguraci. Pfebyvajici pamét z vétsiho kandlu je potom namapovana pro
jednokanalovy provoz.

Doporucujeme instalovat pamétové moduly od Zlutych zasuvek pro
dosaZeni lepsi schopnosti pfetaktovani.

Instalujte vzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalni vysledky
doporucujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.

Pfi instalaci paméti o celkové kapacité 4 GB nebo vice 32bitova verze
operaéniho systému Windows® pravdépodobné rozpozna pouze méné nez
3 GB. Z tohoto diivodu je doporuéena celkova nainstalované pamét mensi
nez 3 GB.

Tato zékladni deska nepodporuje pamétové moduly z Sipd do 128 Mb.

Kvdli omezeni chipsetu muiZe tato zakladni deska podporovat max. 16
GB na niZe uvedenych operacnich systémech. Do kazdé zésuvky miZete
instalovat DIMM o kapacité nanejvys 4 GB.

Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Vista x64 Edition

Vychozi operaéni frekvence paméti zavisi na tovarnim nastaveni

modulu (SPD). Ve vychozim stavu mohou nékteré pamétové moduly pro
pretaktovani pracovat na nizsi frekvenci, nez uvadi vyrobce. Aby pamétové
moduly pracovaly na frekvenci udavané vyrobcem nebo vyssi, viz pokyny
pro ruéni nastaveni frekvence paméti v ¢asti 4.4 Nabidka Ai Tweaker.

Aby pamétové moduly fungovaly stabilné pfi pIném zatiZeni (4 moduly
DIMM) nebo pfi pfetaktovani, pravdépodobné bude zapotfebi lepsi systém
chlazeni.

ASUS P5Q SE/R



4. Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moznostech nastaveni

(Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility mdZete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouZziva k ovladani navigacni klavesy a
k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systémové potiZze, nebo pokud bude
systém nestabilni po zméné nastaveni, mizete obnovit standardni nastaveni.
Detailni informace o BIOSu naleznete v kapitole 2. Aktualizace BIOSu Ize stdhnout
na internetovych strankach ASUS (www.asus.cz, www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) pfi startu pocitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci kldves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte kldvesu <Delete>, nebo
zmacknéte tladitko reset na pocéitaci a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo
pocita¢ miZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte systém ze systémové diskety, kterd také obsahuje soubor s aktualizaci
pro BIOS. V prikazovém fadku zadejte pfikaz afudos /i<nazevsouboru.rom> a
stisknéte kldvesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace systém restartujte.

Aktualizace systému BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

Spustte pocita¢ a stisknutim klaves <Alt> + <F2> béhem automatického testu pfi
spusténi (POST) spustte EZ Flash 2. VloZte disketu, disk CD nebo disk flash USB,
ktery obsahuje nejnovéjsi soubor systému BIOS. EZ Flash 2 provede aktualizaci
systému BIOS a po dokonéeni automaticky restartuje pocitac.

Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Spustte poéitac. Pokud je systém BIOS poskozen, néstroj pro automatickou obnovu
CrashFree BIOS3 vés vyzve, abyste vloZili disketu, disk CD nebo jednotku USB
flash s pdvodnim nebo nejaktudlnejsim souborem BIOS. Po obnoveni systému BIOS
restartujte pocitac.

5. Instalaéni DVD s podplrnymi programy

Tato zékladni deska podporuje operaéni systémy (OS) Windows® 32-bit XP / 32-bit
Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Instalujte vZdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici
aktualizaci, abyste mohli maximalizovat vyuZiti vlastnosti vasi zékladni desky.

Instala¢ni DVD, které se dodava se zakladni deskou, obsahuje uZitecné programy a
nastroje/ovladace, které zlepsuji vlastnosti zakladni desky. Pro pouZiti instalaéniho
DVD vlozte DVD do optické mechaniky. Pokud je povolen automaticky start (Autorun),
DVD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalacni menu. Pokud se uvitaci okno
nezobrazilo automaticky, najdéte na instalaénim DVD ve sloZce BIN soubor ASSETUP.
EXE a dvakrat na néj kliknéte.

ASUS P5Q SE/R
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19.3¢m (7.6in)

Az alaplap felépitése
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* Requires an ATX power supply

Az Intel® processzor (CPU) beszereléséhez kévesse az alabbi Iépéseket:

1. Nyomja le a régzit6kart a hlivelykujjaval (A), majd mozditsa el balra (B), hogy

kiszabaduljon a régzitéful aldl.

Régzitsfill

Régzitkar

Véddsapka

Ebbél az irdnybdl végezze el
a mlveleteket.
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/' +  Afoglalat védelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat védésapkajat, csak
. kozvetlentil a processzor behelyezése el6tt.

A foglalat véddsapkajat tartsa meg késébbi felnasznéldsra, ne dobja el.

A foglalat ttiinek sértiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2. Hajtsa fel 135°-0s szdgben a régzitkart.

3. Hajtsa fel a processzor rogzit6talcajat 100°-0s sz6gben, majd pattintsa ki a
foglalat véddsapkajat.

4.  Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy a CPU megjelélt sarka és a
régzitékar téve egymas f6l6tt legyenek (a megjeldlt iranybdl nézve a bal
also sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton Iévé kiugrasnak
illeszkednie kell a processzoron taldlhatd bevagasba.

5. Haa CPU benne van a foglalatban, hajtsa le a régzit6télcat, majd hajtsa le a
régzitbkart és huzza be a foglalat oldaldn Iévé rogzitdfiil ala.

3. Rendszermemoria

512 MB, 1 GB, 2 GB és 4 GB méretd, puffer nélkili nem ECC-s DDR2 DIMM
memoriamodulokat szerelhet a DIMM foglalatokba.

Javasolt memdriamodul-elrendezések

Foglalatok

Uzemméd DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_A2 DIMM_B2

hasznalatban - - -

Egycsatornas -
- hasznalatban - -

LGEEEIGOERNENE haszndlatban | hasznélatban - -

CGEEEIGOERIPIRE haszndlatban | haszndlatban | hasznadlatban | hasznalatban
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Kuilénb6zé méretli memdriamodulokat szerelhet be a Channel A és a
Channel B jelli foglalatokba. A rendszer a kisebb méretli csatorna teljes
kapacitasat kétcsatornas konfiguracioba allitja. A nagyobb méret( csatorna
ezen fellili memdriakapacitasat pedig a rendszer egycsatornas lizemmddba
dllitja.

Tanécsos a sarga szinl nyilasokba szerelni a memdriamodulokat a jobb
tulhajtési képesség érdekében.

Mindig azonos CAS késleltetésli modulokat hasznaljon. Az optimélis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyart6tdl szerezze be az
Osszes DDR2 RAM moduljat.

Amikor a telepitett teljes memaria mérete meghaladja a 4 gigabajt
kapacitast, el6fordulhat, hogy a Windows® 32 bites operacids rendszer 3
gigabdjt kapacitasnal kevesebbet észlel. Ennek megfeleléen 3 gigabajtnal
kevesebb teljes telepitett memdria haszndlata javasolt.

Ez az alaplap nem tdmogatja a 128 Mb-es lapkakbdl feléptilé
memdriamodulokat.

A lapkakészlet korlatozasai miatt ez az alaplap legfeljebb 16 GB memdria
tdmogatasat teszi lehet6vé az aldbbiakban felsorolt operacios rendszerek
alatt. Legfeljebb 4 GB-os DIMM memdriamodult szerelhet be az egyes
foglalatokba.

Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Vista x64 Edition

A memdria alapértelmezett Gizemi frekvencidja az SPD-jétdl fligg.
Alapéllapotban el6fordulhat, hogy egyes memdriamodulok a tulhajtas
érdekében kisebb frekvencidn mikddnek, mint amit a forgalmazé megijeldlt.
Ahhoz, hogy a forgalmazo dltal jelzett vagy magasabb frekvencian
mukddtethesse, 1asd a 4.4. Ai Tweaker menu cimU részt a manualis
frekvencia-beallitas érdekében.

A memdriamodulokhoz nagyobb teljesitményl hitérendszerre lehet
szlikség, hogy teljes terhelés (4 DIMM) vagy tulhajtads mellett is stabilan
mUkaddjenek.
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-4t az alaplapon taldlhaté Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztll dllithatja. A BIOS Setup
beépitett sugdval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilld vélna,
vagy mas rendszerproblémakat észlel a BIOS beadllitdsok megvaltoztatdsa utan,
téltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). ABIOS Setup
részletes leirdsat a Felhasznaldi kézikonyv 2. fejezetében taldlja. Az elérhetd BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellenérzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacids rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utan:

+ Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa ujra a szamitdgépet a szamitdgépen talalhato RESET gombbal, vagy
Kapcsolja ki, majd be a szdmitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerinduldskor rendszerinduldskor” bekezdésben taldlhatd utasitasokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfdjlt is tartalmazé AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtoba, majd inditsa el a szadmitdgépet. A DOS parancssor megjelenésekor
irjia be: afudos /i <fajlnév.rom> rom>, ahol a <fajlnév.rom> a BIOS-képfdjl neve. A
frissités befejezése utan inditsa ujra a szamitdgépet.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombindciét a POST
kdzben, hogy betdltse az EZ Flash 2 programot. Helyezzen be egy, a legfrissebb
BIOS-fdjlt tartalmazd hajlékonylemezt, CD-t vagy USB flash lemezt a meghajtéba.
Az EZ Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, és automatikusan ujrainditja a rendszert a
frissités végeztével.

A BIOS helyredllitasa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sériilt, a CrashFree BIOS3 automatikus helyredllitasi
eszkdz megkeéri Ont, hogy helyezze be a legfrissebb BIOS-fjlt tartalmazo
hajlékonylemezt, CD-t vagy USB flash lemezt. Inditsa ujra a rendszert a BIOS
helyreallitasat kévetden.

5. Mellékelt tamogat6 DVD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® 32-bit XP, 32-bit Vista, 64-bit XP és 64-bit
Vista operécids rendszereket tdmogatja. A legjobb teljesitmény elérése érdekében
rendszeresen frissitse operacios rendszerét és az illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tdmogatd DVD hasznos szoftvereket, illeszté- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihaszndlhatja az alaplap teljes képességeit.
Atdmogatd DVD haszndlatédhoz helyezze alemezt a DVD-ROM meghajtoba Windows
alatt. A DVD automatikusan megjelenit egy tidvézI6képerny6t és a telepitési mentit,
ha az Autorun funkcid engedélyezve van. Amennyiben az Udvozi6képernyé nem
jelenne meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kényvtarban taldlhatd
ASSETUP.EXE nevdi fajlt.
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1. CxeMa Ha bHHaTa nnaTka
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* Requires an ATX power supply

2. WHcTanupaHe Ha npolecopa

CnezaliTe Te3u ymbTBaHKS, 3a Ja uHcTanupare npouecop Intel® B nakeT 775-Land.

1. HatucHeTe nocta 3a 3apexaane ¢ naney (A), cnes ToBa ro
npemecTeTe Hansgo (B), AokaTo AbpXaybT ce 0CBOGOAM.

[bpxay / PnP Tana

Jloct 3a
3apexaaHe

Tasu cTpaHa Ha npoLiecopa
Tpsi6Ba 4a e o6bpHaTa KbM Bac.
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/" +  3apace npenotBpath Aedopmauus Ha LmuhToBeTe, He MpeMaxsailTe  PnP Tanara,
/ v 0CBEH ako HAMa Aa MHCTanMpare npoLecop.

+ Mons nasete Tanara B Clyyaid Ye uckare Aa BbPHETE 3aKyneHus
MPOLYKT.
+ [apaHuwsTa He nokpvaa noBpeay Ha LWndToBseTe.

2. TloBpurHeTe nocTa 3a 3apex aaHe no nocoka Ha cTpenkara 4o 135°

3. TospurHeTe nnacTuHata 3a 3apexzaxe ¢ nanew v nokasaney o 100°, cnes koeTo
npemaxHeTe PnP Tanara, kato i u3byTare 0T NnacTuHaTa 3a 3apexaaHe.

4. Tlo3uumoHMpaiiTe NpoLiecopa Haj LOKbAA, KaTo Ce YBEPHUTE, Ye 3NaTHUST TOUbIbAHUK Ce
HaMupa B JONHIS NISIB bIbJ1 HA LIOKbAA, [O3MLUMOHMPALLMST KUK Ha LioKba TpsiBa Aa
BNe3e B Mpopesa Ha npoLecopa.

5. 3aTBopeTe nnacTuHata 3a 3apexxaaHe, Crnef KOeTo HaTUCHETE I0CTa 3a 3apeXjaHe AoKaTo
TOM LLpakHe B Abpxxaua.

3. CuctemMHa nameT

B DIMM rresnata moxeTe aa uHcranupare 512MB, 1GB, 2GB n 4GB unbuffered, pasnuuxa ot
ECC DDR2 DIMM.

MpenopbunTENHM KOHUrypaLmm 3a nameT

Coketu

=
X

(3]
3anbHeH - - - 8

EAHOKaHaneH i
- 3anbHeH - - =

r

EpHokaHaneH (1) 3anbnHeH 3anbnHeH - - La

EpHokaHaneH (2) 3anbnHeH 3anbnHeH 3anbiHeH 3anbiHeH
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B kananute A 1 B Bie Moxe fa MHCTanMpate Mogynm naMeT ¢ padnuyeH o6em. Guctema
onpegens 06Lwws 0bem Ha kaHana ¢

no-Masko nameT 3a ABykaHanHa koHdmrypauus. OctaHanmsT 06em 0T KaHana ¢ noeye
nameT ce OnpeAens 3a eiHOKaHaNeH Pexmm.

MpenopbyBaMe Aa MHCTanMpaTe MOAYNUTE MaMeT OT XBITUTE CTIOTOBE 3a Mo-A06pH
BB3MOXHOCTH 32 OBBPKIOK.

Bunaru morTupaiiTe DIMM mogynm cue cboTaeTHaTa CAS nateHTHOCT. 3a onTumankn
pe3ynTaTi mpenopbyuBame 3akynysate Ha nameT 0T ChLUs BHOCHTEN.

Korato uHcTanupare namet ot 4GB unv noBeue, Bb3MOXHO e 32-61ToBaTa OnepaTuBHa
cuctema Windows® ga pasnoaqae no-manko ot 3GB. CniepsosarenHo, npenopbusame B
[ia uHcTanupate nameT o 3GB.

Taav IbHHa nnatka He noaabpxa nameT CbCToALA CE 0T 4YMNoBe 0T 128 Mb.

lMopagu orpaHuieHms B UMNCeTa, Tav IbHHA nnaTka Moxe da noasbpxa o 16 GB 3a
0MepaLMoHHITE CUCTEMM NO-BoNY. BbB BCSKO THE30 MOXKETE fa MHcTanupare o 4 GB
DIMM.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

CTanapTHaTa 4ecToTa 3a (yHKUMOHMpaHe Ha nameTTa 3asicy o SPD. B cTaHaapTHo
CbCTOSIHME, HAKOM MOYTIM MaMeT 3a MPOMSHA Ha YeCToTaTa Ha npoLecopa Morar Aa
(YHKLMOHMPAT Ha N0-HMCKa YeCTOTa OT Ta3N MocoueHa 0T Npon3soanTens. 3a pabota
MpV YecTaoTa Moco4EHa OT NPOM3BOAUTENS UMM MO-BUCOKA OT Hes, BIXKTe yacT 4.4 Ai
Tweaker MEHIOTO 32 PbYHI HACTPOIIKN HA YeCTOTaTa Ha nameTTa.

Ha mopynuTe nameT Moxe Aa UM e Heobxoauma no-fo6pa OXnaguTenHa cucTema, 3a a
paboTaT cTabunHo npu MbHo HaTosapeaxe (4 DIMMs) unu npu npoMaHa Ha YecToTara Ha
npoLecopa.
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4. BIOS undopmauus

Flash ROM Ha ocHoBHoTO Tabno cbabpxa BIOS. MoxeTe aa ponbnHuTe BIOS uHchopmaumsTa umm
[ KOHdpUrypupate napameTpuTe KaTo U3non3sate Bb3MOXHOCTUTE 3a HacTpoika (Setup) Ha BIOS.
Ekpanute Ha BIOS BK1HOUBAT MKOHM 33 HABMraUVs vt KpaTkin ONUCaHNS, 3a Aa BY OpUEHTUPAT. AKO
CpeLLHeTe npobaemm CbC cucTeMaTa Ui ako cucTemara cTaHe HecTabunHa cries kato CTe MpOMEHNM
HacTponkwTe, 3apeeTe Setup Defaults. BuxTe Ha [nasa 2 ynbTBaHeTo 3a 13non3saHe 3a noapobHa
BIOS wHdpopmaums. MoceteTe MHTEpHeT-CTpaHmuata Ha ASUS (www.asus.com) 3a Hai-Hosa
MHGDOPMALIS.

3a pa Bnesete B HacTpoiikuTe npu cTapTupaHe:

HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha COBCTBEHMS TeCT Mpu BKKO4eHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HaTucHeTe <Delete>, POST e npoabmxu ¢ TECTOBUTE CY MPOrpamit.

3a pa snesete B Hactpoiikute cnep POST:

+ Pecraptupaiite cuctemara karo HatucHete <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cnen Tosa HatucHeTe
<Delete> no Bpeme Ha POST, unm

* HatucHeTe 6yToHa 3a pecTapTupaHe Ha LwacvTo, cnef ToBa HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, nnu

« Vaktouete cucTemara v nocne s BKKYeTe , cnef Tosa HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST

3a pa bnpeiicteate BIOS ¢ AFUDOS:

3apepeTe v cTapTupaiiTe cuctemara OT (nomu Aucka, KOWTo Chabpxa Haw-Hosus (aitn BIOS.
Korato auckoaTa onepauuoHHa cucTema Bu HanoMmHu, Hanuwerte afudos /i<filenames u
HaTucHeTe Enter. Korato bnaeiTBaHETO MPUKMKOYY, Npe3apeseTe cuctemara.

Axtyanusupane Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

Pectaptupaiite cuctemara v HatucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST, 3a aa ctapTupare EZ Flash
2. CnoxeTe avckeTa, KomnakT auck nnu USB nameT cbabpXxaluy nocneaHata sepeus Ha BIOS dhaina.
EZ Flash 2 akryanuanpa BIOS-a 1 asToMatniHo npesapeaa cuctemara, Korato npukiioyi.

Bb3cTaHoBsBaHe Ha BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

PectapTupaitTe cuctemara. Ako BIOS-bT e noBpeeH, MIHCTPYMEHTBT 33 aBTOMATUYHO Bb3CTaHOBSIBaHE
CrashFree BIOS3 B Mo fa noctasuTe avckeTa, anck uav USB nameT ¢ opuritHanHmns uim Hait-Hosus
BIOS dpaiin. PectaptupaiiTe cuctemara cneg kato cte BbactaHosumm BIOS-a.

5. DVD ¢ unchopmaumsa 3a noaApbIKKa Ha coTyepa

ToBa 0cHOBHO Tabno nopabpxa onepaunonHata cuctema (OS) Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit
XP / 64-bit Vista. BuHarv nHcTanmpaiiTe Hai-HoBaTa BEpCHsS Ha OMepaLmMoHHaTa cuCTeMa n CbOTBETHUTE
[LOMbHEHNS, 3a fa MOXETE [Ja U3N0N3BaTe MaKCMMATHO kaqacTBaTa Ha BaLns xapayep.

Moaabpxalloto DVD, K0eTo & MPUNOXEHO 3aeHO C OCHOBHOTO TA6M0 CbbPXXa NOE3H! MPorpaMu
1 HIKOMKO CTaHAApTHYW LpaiiBepa, KOMTO MOBMLLIABAT KayecTBaTa Ha OCHOBHOTO Tabno. 3a Aa
3anoyHeTe Aa u3nonasare noasbpxaloto DVD, npocto cnoxete DVD —To BbB Bawms DVD-ROM
[paiiBbp. KOMNakT AMCKbT aBTOMATUYHO NOKa3Ba OCHOBHWS eKpaH M MHCTaNaUMOHHUTE MEHHTa
ako Mmarte akTveupaH Autorun Ha BalMs NepcoHaneH KOMMOTbP. AKO OCHOBHMAT exkpaH He ce
rosiBM aBTOMATUYHO, HAMEPETe W KnukHeTe ABa MbTy Ha cpaitna ASSETUP.EXE ot nankarta BIN B
noanbpxaloto DVD, 3a fia ce nosBAT MeHIoTaTa.
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1. Schema placii de baza
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* Requires an ATX power supply

2. Instalarea CPU

Urmatj acesti pasi pentru a instala un procesor Intel® in pachetul 775-land.

d

1. Apasatj cu degetul mare parghia de incarcare (A), apoi deplasatj-o catre
stanga (B), pana cand este eliberata din butonul de retinere.

(o)
3
>
=2
Q.

C

Buton de retinere Capac PnP

Parghie de
incarcaree

Aceasta parte a carcasei
trebuie sa fie orientata catre
dumneavoastra.
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/'\ +  Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu indepartatj capacul
PnP decét daca instalatj CPU.

Va rugam sa pastratj capacul pentru returnarea produsului.
Garantja produsului nu acopera deteriorarea contactelor soclului.

2. Ridicatj parghia de incarcare in directja indicata de sageata pana la un unghi
de 135°.

3. Ridicatj cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de incarcare
pana la un unghi de 100°, apoi indepartatj prin apasare capacul PnP de pe
fereastra placii de incarcare.

4. Asezatj CPU peste soclu, asigurdndu-va ca triunghiul auriu este situat in
coltul din stdnga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui sa se
potriveasca in canelura CPU.

5. inchideri placa de incarcare, apoi impingert parghia de incarcare pana cand
aceasta se inchide cu ajutorul butonului de rerinere.

3. Memoria sistemului

Puteti instala module DIMM DDR2 non-ECC de tip unbuffered de 512 MB, 1GB, 2
GB si 4 GB in mufele DIMM.

Configuratii recomandate de memorie

Socket ur

DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_B2

DIMM_A2

Ocupat - - -
Canal unic
- Ocupat - -
Canal dual (1) Ocupat Ocupat - -
Canal dual (2) Ocupat Ocupat Ocupat Ocupat

ASUS P5Q SE/R
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R +  Putetj instala memorii cu diverse dimensiuni in Canalul A si Canalul
B. Sistemul identifica dimenisunea totala a canalului care are cea mai
mica dimensiune pentru configurarea canalului dublu. Orice memorie
excedentara a canalului care are cea mai mare dimensiune este apoi
identificata pentru functjonarea cu canal simplu.

+  Se recomanda instalarea modulelor de memorie de pe sloturile galbene
pentru o capacitate de overclocking mai buna.

+ Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
intarziere CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa
achizitionati modulele de memorie de la acelasi distribuitor.

+  Cand instalati o memorie totala de 4 GB sau mai mare, sistemul de
operare Windows® 32-bit poate sa recunoasca mai putin de 3 GB. Este
recomandata sa fie instalata 0 memorie totald mai mica de 3 GB.

+  Aceasta placa de baza nu accepta module de memorie formate din chip-uri
de 128 Mb.

+  Datorita limitarii chipset-ului, aceasta placa de baza poate accepta
maximum 16 GB pe sistemele de operare listate mai jos. Putetj instala
module DIMM de maximum 4 GB pe fiecare slot.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+  Frecventa implicita de operare a memoriei depinde de informatjile SPD
(Detectare seriald a prezentei). in starea implicita, unele module de
memorie pentru regimul de overclocking pot opera la o frecventa mai
scazuta decat valoarea marcata de distribuitor. Pentru a opera la frecventa
marcata de distribuitor sau la o frecventd mai inaltd, consultatj sectiunea
4.4 Meniul Ai Tweaker pentru reglarea manuala a frecventei memoriei.

+ Modulele de memorie pot necesita un sistem de racire mai bun pentru
a functiona in mod stabil sub setarea de incarcare completa (4 module
DIMM) sau de regim de overclocking.

d

(o)
3
>
=2
Q.

C
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4. Informatiji despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contine BIOS-ul. Putetj actualiza informatja
sau parametrii din BIOS folosind functja de instalare BIOS (BIOS Setup). Ecranele
BIOS includ taste de navigatje si scurt ajutor on-line pentru a va ghida. Daca intalnitj
probleme de sistem, sau daca sistemul devine instabil dupa ce atj schimbat setérile,
incarcatj valorile de configurare predefinite (Setup Defaults). Consultati Capitolul 2 din
ghidul de utilizare pentru informatji detaliate despre BIOS. Vizitatj situl ASUS (www.
asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.
Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:
+ Restartati sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau
Apasatj pe butonul de reinitjalizare de pe carcasa, apoi apasati pe <Delete> in
timpul rularii POST, sau
Inchideti sistemul si apoi deschidetj-, dupa care apasati pe <Delete> in timpul
rularii POST
Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:
Pornitj sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de fisier BIOS. La
aparitia prompterului de DOS, tastatj afudos /i<filename> si apasatj pe tasta Enter.
Repornitj sistemul atunci cand actualizarea este completa.
Pentru a actualiza BIOS-ul cu ASUS EZ Flash 2:
Pornitj sistemul si apdsatj <Alt>+<F2> in timpul POST pentru a lansa EZ Flash 2.
Introducetj o discheta ce contine ultima varianta de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa
procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat sistemul cand procesul
s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu CrashFree BIOS 3:

Incarcatj sistemul. Daca BIOS-ul este deteriorat, instrumentul de recuperare automata
CrashFree BIOS3 va solicita introducerea unei dischete, a unui CD sau a unei unitati
flash USB care contine fisierul BIOS original sau ultima versiune a acestuia. Repornitj
sistemul dupa recuperarea BIOS-ului.

5. Inform éu in legatura cu DVD-ul cu suport
softwar

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® 32-bit XP /
32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Instalatj intotdeauna ultima versiune de OS si
actualizarile corespunzatoare pentru a putea optimiza caracteristicile componentelor
hardware.

DVD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine programe
utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile placii de baza. Pentru
a incepe utilizarea DVD-ului de suport, pur si simplu introducepi DVD-ul in unitatea
DVD-ROM. DVD-ul afiseaza automat un ecran de intdmpinare si meniurile de
instalare daca funcpia Pornire automata (Autorun) este activata pe calculatorul dvs.
Daca ecranul de intdmpinare nu a aparut automat, localizatj si deschidepi prin dublu
clic fisierul ASSETUP.EXE din directorul BIN de pe DVD-ul de suport pentru a afisa
meniurile.
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*Requires an ATX power supply

2. Instalacija procesora
Pratite sledeca uputstva za instalaciju Intel® LGA 775 procesora.

1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne
oslobodite.

Zastitni poklopac

Strana okrenuta ka vama
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/' e Da bi ste zastitili konektore na podnozju nemojte uklanjati poklopac osim
/ ako ne postavljate procesor.

®  Zadrzite poklopac u slu¢aju da Zelite da vratite proizvod.
e Garancija npokriva ostecena na konektorima podnozja procesora.

2. Podignite rucicu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.

Podignite plo¢u za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni i potom
istisnite zastitni poklopac sa nje.

4.  Postavite procesor iznad podnoZja, obratite paZnju da je zlatha oznaka
na procesoru okrenuta donjem levom uglu podnozja. Kontrolni zarez na
procesoru treba da se poklopi sa ispupéenjem na podnozju.

5. Zatvorite plocu za postavljanje, i potom pritisnite polugu dok se ne zakaci za
drzac.

3. Sistemska memorija

MoZete da instalirate 512MB, 1GB, 2GB i 4GB nebaferovanih, ne-ECC DDR2
DIMM memorija u DIMM proreze.

Preporuéene memorijeske kon guracije

Lezista

Popunjeno - - -
Jedan kana
- Popunjeno - -
Dva kanala (1) Popunjeno Popunjeno - -
Dva kanala (2) Popunjeno Popunjeno Popunjeno Popunjeno
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MozZete da instalirate memoriju razliite veli¢ine u Kanale Ai B. Sistem
mapira ukupnu veli¢inu manjeg kanala za konfiguraciju sa duplim kanalima.
Bilo kakva preostala memorija sa viSeg kanala se tada mapira za rad sa
samo jednim kanalom.

Preporucuje se da instalirate memorijske module iz Zutih proreza za bolju
mogucnost overklokovanja.

Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporucujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca.

Kada instalirate ukupnu memoriju kapaciteta 4GB ili viSe, Windows®
32-bit operativni sistem ¢e mozda prepoznati manje od 3GB. Stoga se
preporucuje da instalirate ukupnu memoriju od manje od 3GB.

Ova mati¢na plo¢a ne podrzava memorijske module napravljene od ¢ipova
veli¢ine do 128 Mb.

Usled ograni¢enja Cipseta, ova mati¢na plo¢a moZe da podrzi samo do
16 GB na operativnim sistemima navedenim ispod. MoZete da instalirate
najvise 4 GB DIMM memorije na svakom prorezu.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

Podrazumevana frekvencija rada memorije zavisi od njenog SPD. U
podrazumevanom stanju, neki memorijski moduli za overklokovanje mogu
da rade pri niZoj frekvenciji od one koju je naznacio proizvoda¢. Da bi radili
na frekvenciji koju je naznacio proizvodag ili pri vecoj frekvenciji, pogledajte
odeljak 4.4 Ai Tweaker meni za ru¢no podesavanje frekvencije memorije.

Memorijski moduli mogu zahtevati bolji system za hladenje da bi radili
stabilno pod punim opterecenjem (4 DIMMa) ili pod podesavanjima koja su
overklokovana.
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4. BIOS

Flash ROM na mati¢noj plo¢i sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a moZete promeniti
pomocdu usluZznog programa. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju putem tastature
i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Cetvrto poglavlje uputstva sadrZi detaljne informacije o podesavanju BIOS-a. Posetite
ASUS sajt (yu.asus.com) i potraZite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+  Resetujte sistem drZeci <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+  Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kuéistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

« Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomoé¢ AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a.
U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite Enter. Resetujte
sistem posle izvr8enja programa.

Da bi azurirali BIOS uz pomoé ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Alt>+<F2> za pokretanje Ez Flash 2
programa. Ubacite disketu, CD ili USB flash disk sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ
Flash 2 ée obaviti aZuriranje BIOS-a i automatski ¢e resetovati sistem kada zavrsi.

Da bi vratili BIOS uz pomo¢ programa CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko BIOS ne radi ispravno, automatski program za vracanje
BIOS-a, CrashFree BIOSS3, upitade vas da ubacite flopi disk, CD ili USB fles disk
koji sadrZi originalni ili najnoviji BIOS. Restartujte sistem nakon sto je BIOS vracen
u radno stanje.

5. Prate¢i DVD

Ova mati¢na plo¢a podrzava Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit
Vista operativne sisteme (OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema
i sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateci DVD koji dobijate uz mati¢nu plo¢u sadrZi usluzne programe i drajvere koji
¢e pomodi da iskoristite sve mogucnosti ove matiéne ploce. Potrebno je da samo
ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju,
ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da
pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na DVD-u.
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