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2. Installation du Processeur

Suivez cette procédure pour installer un processeur Intel® dans le

paquet 775-land.

1. Appuyez sur le levier de chargement avec votre pouce (A),
puis déplacez-le vers le gauche (B) jusqu’a ce qu'il soit détaché
de la languette de retenue.

Languette de
retenue

Levier de
chargement

Capuchon PnP

Ce cOté du boitier cam
doit étre face a vous.
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3.

e Pour éviter d’endommager les broches du socle, n’enlevez le
capuchon PnP que si vous installez un processeur.

e Veuillez conserver le capuchon pour le renvoi du produit.
e La garantie du produit ne couvre pas des dommages liés aux
broches du support.
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Soulevez le levier de chargement en direction de la fléche a un
angle de 135°.

Soulevez la plaque de chargement avec votre pouce et votre
index a un angle de 100°, puis poussez le capuchon PnP pour le
faire sortir de la fenétre de la plaque de chargement.

Placez le processeur sur le socle, en vérifiant que le

triangle doré est bien sur le coin inférieur gauche du socle.

Le détrompeur du socle doit s’insérer dans I'encoche du
processeur.

Fermez la plaque de chargement, puis poussez le levier de
chargement jusqu’a ce qu'’il s’enclenche dans la languette de
retenue.

Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules de mémoire DDR2 non taponnée et non
ECC de 512 Mo, 1 Go, 2 Go ou 4 Go sur les sockets DIMM.

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2
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P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Emplacements
Canal A DIMM_A1 et DIMM_A2

Canal B DIMM_B1 et DIMM_B2
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Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans
les canaux mémoire A et B. Le systéme mappe automatiquement la
mémoire totale du canal de la plus petite taille pour une configuration
double canal. Tout excés de mémoire du canal de plus grande taille est
alors mappé pour un fonctionnement en canal unique.

Il est recommandé d'installer les modules mémoire sur les slots
jaunes pour obtenir de meilleures capacités d'overclocking.

Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour
obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous
équiper des modules de mémoire auprés du méme vendeur. Pour la
liste des Vendeurs agréés, veuillez visiter le site web ASUS (www.asus.

com).

En raison d'une limitation des systémes d'exploitation Windows

32 bits, lorsque vous installez 4 Go ou plus de mémoire sur la

carte mere, le montant de mémoire utilisable par ces systéme
d'exploitation est de 3 Go ou moins. Pour une utilisation efficace

de la mémoire, nous vous recommandons d'installer un systéme
d'exploitation Windows 64 bits lorsque vous installez un montant de
mémoire supérieur a 4 Go.

Cette carte mére ne supporte pas les modules mémoire a base de
puces de 256 Mo.

La fréquence d'opération par défaut de la mémoire dépend de son
module SPD. Par défaut, certains modules mémoire peuvent fonctionner
a une fréquence inférieure a celle annoncée par le fabricant.

Les modules mémoire (4 DIMMs) peuvent nécessiter un meilleur
refroidissement du systéme pour rester stable lorsque la charge est
importante ou en mode d'overclocking.
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4, Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mére contient un BIOS. Vous pouvez mettre a
jour les informations du BIOS ou configurer ses paramétres en utilisant
I'utilitaire de Setup du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de
navigation et une courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez
des problémes liés au systéme ou si le systéme devient instable une fois
que vous aurez modifié les paramétres, chargez les Paramétres de Réglage
Par Défaut. Référez-vous au Chapitre 4 du guide utilisateur pour obtenir
plus d’informations détaillées relatives au BIOS. Rendez visite au site web
d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.
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Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST :
Power-On Self Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST
continuera son programme de test.

Pour accéder au Setup aprés le POST:

e Redémarrez le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis
pressez <Suppr> lors du POST, ou

e Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

o Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Bootez le systéme a I'aide d’une disquette qui contient le dernier fichier
BIOS. A 'ouverture de la session DOS, saisissez afudos /i<filename.rom> puis
pressez Entrée. Rebootez le systéeme lorsque la mise a jour sera terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Démarrez le systéme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer
EZ Flash 2. Insérez un disque flash USB contenant le dernier fichier image
du BIOS. EZ Flash 2 lance le processus de mise a jour du BIOS et redémarre
le systéme automatiquement une fois terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systéme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de restauration
automatique CrashFree BIOS 3 vérifiera la présence du fichier du BIOS sur
le lecteur optique et le disque flash USB. Connectez un disque flash USB
ou insérez le DVD de support dans le lecteur optique contenant le dernier
fichier image du BIOS ou celui d’origine. Redémarrez le systéme une fois le
processus de restauration du BIOS terminé.

5. Informations sur le DVD technique

Cette carte mere supporte les systémes d’exploitation Windows® XP/64-
bit XP/Vista/64-bit Vista. Installez toujours la derniére version d’0S et les
mises a jour correspondantes de maniére a maximiser les caractéristiques
de votre hardware.

Le DVD technique livré avec la carte mére contient des logiciels et de
nombreux pilotes et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte mére.
Pour utiliser le DVD technique, insérez-le simplement dans votre lecteur
DVD-ROM. si Autorun est activé dans votre ordinateur, le DVD affiche
automatiquement I’écran de bienvenue et les menus d’installation. Si I'écran de
bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le fichier ASSETUP.EXE
dans le dossier BIN du DVD technique et double-cliquez dessus.
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1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie diesen Schritten, um einen Intel®-Prozessor auf dem LGA 775-
Sockel zu installieren.

1. Dricken Sie den Ladehebel mit lnrem Daumen (A) und schieben ihn
nach links (B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel PnP-Kappe

Ladehebel

Diese Seite der Cam-Box
sollte zu lhnen zeigen.
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e Um Schéden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie
bitte die PnP-Kappe nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

e Bitte bewahren Sie die Abdeckung fiir den Fall einer Produktriickgabe
auf.

e Die Garantie des Produkts deckt nicht die Schaden an
Sockelpolen.

2. Heben Sie den Ladehebel in Pfeilrichtig bis zu einem Winkel von 135
Grad hoch.

3. Heben Sie die Ladeplatte mit dem Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad hoch. Driicken Sie die PnP-Kappe von der
Ladeplattenaussparung, um sie zu entfernen.

4. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das
goldene Dreieck auf die untere linke Ecke des Sockels aus. Die
Sockelausrichtungsmarkierung muss in die CPU-Kerbe einpassen.

5. Machen Sie die Ladeplatte zu und driicken dann den Ladehebel, bis er
in den Halteriegel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie konnen 512MB, 1GB, 2GB und 4GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs
in den DIMM-Steckplatzen installieren.
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P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Steckplétze
Kanal-A DIMM_A1 und DIMM_A2
Kanal-B DIMM_B1 und DIMM_B2
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Sie kdnnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergroRen
installieren. Das System bildet die gesamte GréRe des kleineren
Kanals fir die Dual-Channel-Konfiguration ab. Uberschiissiger
Speicher des groReren Kanals wird dann fiir die Single-Channel-
Verwendung abgebildet.

Fiir optimale Ubertaktungsergebnisse wird empfohlen, die
Speichermodule zuerst in den gelben Steckplatzen zu installieren.

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fiir
optimale Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines
Herstellers zu verwenden.Besuchen Sie bitte die ASUS-Website (www.
asus.com) fir die Liste der qualifizierten Arbeitsspeicher (QVL).

Durch die Begrenzung der Speicheradressen in 32-Bit Windows-
Betriebssystemen konnen bei auf dem Motherboard installierten

4GB oder mehr Speicher nur 3GB oder weniger vom Betriebssystem
verwendet werden. Fir eine effektive Speichernutzung empfehlen wir
lhnen, dass Sie ein 64-Bit Windows-Betriebssystem installieren, wenn
Sie 4GB oder mehr Speicher auf dem Motherboard installiert haben.

Dieses Motherboard unterstiitzt keine Speichermodule mit 256 Mb-
Chips.

Die Standard-Betriebsfrequenz fir Arbeitsspeicher hangt von
dessen SPD ab. Im Ausgangszustand arbeiten einige tbertaktete
Speichermodule mit einer niedrigeren Frequenz als vom Hersteller
angegeben.

Die Speichermodule benétigen evtl. bei der Ubertaktung und bei
der Nutzung unter voller Systemlast (mit vier DIMMs) ein besseres
Kiihlsystem.
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4. BIOS-Informationen

Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert.

Sie kénnen mit Hilfe des BIOS-Setupprogramms die BIOS-Informationen
aktualisieren oder die Parameter konfigurieren. Auf den BIOS-Seiten finden
Sie Navigationstasten und eine kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die
Standardwerte (Setup-Defaults), wenn Systemprobleme auftreten oder
das System unstabil geworden ist, nachdem die Einstellungen gedndert
wurden. Sehen Sie im Kapitel 4 des Benutzerhandbuchs fir ausfiihrende
BIOS-Informationen nach. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asuscom.
de/bios) fiir die jeweils aktuellste BIOS-Version.

Aufrufen des Setupprogramms beim Starten:

Driicken Sie die Taste <Entf> wahrend des Einschaltselbsttests (POST);
ansonsten setzt der POST seine Testroutinen fort.

Aufrufen des Setupprogramms nach dem POST:
e Starten Sie das System erneut, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf>
driicken. Driicken Sie anschlieRend <Entf> wahrend des POST.

e Qder driicken Sie die Reset-Taste am Computergehause. Driicken Sie
anschlieRend <Entf> wahrend des POST.

e Qder schalten Sie das System aus und dann wieder ein. Driicken Sie
anschlieRend <Entf> wahrend des POST.

Aktualisieren des BIOS mit AFUDOS:

Booten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei
enthalt. Tippen Sie in die DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<filename.
rom> ein und driicken anschlieRend die Eingabetaste. Starten Sie das
System neu, nachdem die Aktualisierung vervollstandigt wurde.

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und driicken auf <Alt> + <F2> wahrend des POSTs,
um EZ Flash 2 zu starten. SchlieRen Sie das USB-Flash-Laufwerk an, das die
BIOS-Datei enthalt. EZ Flash 2 flihrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus
und startet das System automatisch nach dem Beenden des Prozesses neu.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Wenn das BIOS fehlerhaft ist, sucht das Wiederh
erstellungshilfsprogramm CrashFree BIOS 3 automatisch nach einer BIOS-
Datei in dem optischen Laufwerk und USB-Flash-Laufwerk, um das BIOS
wiederherzustellen. SchlieRen Sie das USB-Flash-Laufwerk an oder legen die
Support-DVD ein, welches bzw. welche die originale bzw. neueste BIOS-Datei
enthalt. Starten Sie das System nach dem Wiederherstellen des BIOS neu.

5. InformationeniiberdieSoftwareSupportDVD

Das Motherboard unterstitzt die Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista
Betriebssysteme. Verwenden Sie bitte immer die jeweils letzte Version des
Betriebssystems und flihren ggf. die notwendigen Aktualisierungen durch,
um die maximale Leistung lhrer Hardware zu erhalten.

Die dem Motherboard beigefiigte Support DVD beinhaltet nitzliche Software
und einige Utility-Treiber, die die Funktionen des Motherboards verstarken.
Legen Sie einfach die DVD in Ihr DVD-ROM-Laufwerk ein. Ein BegriiBungshbild,
sowie ein Installationsmenti, erscheinen automatisch, wenn die Autorun-
Funktion in lhrem System aktiviert ist. Falls das BegriiRungsfenster nicht
automatisch erscheint, klicken Sie bitte doppelt auf die Datei ASSETUP.EXE in
dem BIN-Ordner auf der Support DVD, um das Installationsmeni aufzurufen.
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle seguenti fasi per installare un processore Intel® nel pacchetto
775.

1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra
(B) finché ¢ liberata dalla linguetta di trattenimento.

Linguetta di
trattenimento

Copertura PnP

Levetta di
carico

Questo lato del modulo deve
essere rivolto verso sé stessi.
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/a\ e Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP salvo
/ ! \ si stia installando una CPU.

e Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.
e La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un
anglo di 135°.

3. Sollevare la placca di carico con il pollice e I'indice ad un angolo
di 100°, poi spingere la copertura PnP dalla placca di carico per
rimuoverla.

4. Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si
trovi nell’angolo in basso a sinistra della presa. Il tasto di allineamento
della presa deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico, poi spingere la leva di carico finché scatta
nella linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema

Nelle prese DIMM, ¢ possibile installare DIMM DDR2 non-ECC da 512MB, 1GB,
2GB e 4GB unbuffered.

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

=) =)
mP® CJ CJCJ CJ CJommm

P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Canale
Canale A DIMM_A1 e DIMM_A2
Canale B DIMM_B1 e DIMM_B2
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Nel canale A e nel canale B, €’ possibile installare una memoria di
dimensioni variabili. Per la configurazione a doppio canale, il sistema
esegue una mappatura delle dimensioni complessive del canale di
dimensioni inferiori. La memoria in eccesso presente nel canale di
maggiori dimensioni & quindi mappata per operazioni su un solo canale.

E' consigliabile installare i moduli di memoria negli slot gialli per un
migliore overclocking.

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza
CAS. Per poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si
raccomanda di utilizzare moduli di memoria acquistati presso lo
stesso venditore. Visitare il sito ASUS (www.asus.com) per ottenere
un elenco di venditori autorizzati.

A causa delle limitazioni dell' indirizzo della memoria, nel sistema
operativo Windows a 32-bit, quando si installano 4GB o memoria
superiore nella scheda madre, la memoria effettivamente utilizzata
per il sistema operativo € di circa 3GB, se non inferiore. Per un
utilizzo effettivo della memoria, quando nella scheda madre sono
installati 4GB o piu di memoria, € consigliabile installare un sistema
operativo Windows a 64-bit.

Questa scheda madre non supporta moduli di memoria con chip da
256 Mb.

La frequenza predefinita per le operazioni della memoria dipende da
SPD. Se sono attivate le impostazioni predefinite, alcuni moduli di
memoria per |' overclocking potrebbero operare ad una frequenza
inferiore rispetto al valore indicato dal produttore.

| moduli di memoria potrebbero richiedere un migliore sistema di
raffreddamento o impostazioni overclocking per operare in modo
stabile a pieno carico (4 DIMM).

ASUS P5Q Turbo



4. Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare

le informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando ['utilita di
configurazione BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione
ed una concisa guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema,
oppure se questo diventa instabile dopo avere modificato le impostazioni,
caricare le impostazioni predefinite di configurazione Setup Defaults. Fare
riferimento al Capitolo 4 della Guida utente per informazioni dettagliate sul
BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si
preme il tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:

e Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi
premere il tasto <Delete> durante il POST, oppure

e Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete>
durante il POST, oppure

e Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete>
durante il POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu
aggiornato. Al prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi
premere il tasto Enter / Invio. Riavviare il sistema quando I'aggiornamento &
completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Avviare il sistema e premere <Alt> + <F2> nel corso del POST per lanciare
EZ Flash 2. Inserire una memoria flash USB contenente il file con la versione
pit recente del BIOS. EZ Flash 2 esegue il processo di aggiornamento del
BIOS e riavvia automaticamente il sistema una volta completato.

Per recuperare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Avviare il sistema. Se il BIOS & danneggiato, lo strumento per il ripristino
automatico CrashFree BIOS 3 verifica 'unita ottica e la memoria flash USB
per verificare la presenza di un file BIOS in modo da poter procedere al
ripristino del BIOS: Inserire una memoria flash USB o il DVD di supporto che
contiene il file con la versione piu recente o originale del BIOS. Riavviare il
sistema dopo avere eseguito il ripristino del BIOS.

5. Informazioni sul DVD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (0S) Windows®
XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista. Installate sempre 'ultima versione OS e

gli aggiornamenti corrispondenti, in modo da massimizzare le funzioni del
vostro hardware.

Il DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili
e diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per
cominciare a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-ROM
drive. Il DVDmostra automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu
dell’installazione se Autorun € attivato nel vostro computer. Se lo schermo
di benvenuto non compare automaticamente, trovate e cliccate due volte il
file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel DVD di supporto per mostrare i menu.

ASUS P5Q Turbo
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1. Distribucion de la placa base
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2. Instalacion de la CPU

Siga estos pasos para instalar un procesador Intel® en el paquete 775-land.

1. Pulse la palanca de carga con su pulgar (A), a continuacién, muévala
hacia la izquierda (B) hasta que se suelte de la pestaiia de retencion.

Pestafia de Z Tapa PnP
retencion ;

Palanca de
carga

Este lado de la caja cam
deberia mirar hacia usted.
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' e Para evitar dafos en los contactos del z6calo, no retire la
/e tapa PnP, a menos que se esté instalando una CPU.

e Conserve la tapa en caso de devolucién del producto.

e La garantia del producto no cubre dafios producidos en los
contactos del zécalo.

2. Levante la palanca de carga en la direccion de la flecha, hasta llegar a
un angulo de 135°.

3. Levante la placa de carga con el pulgar y con el indice hasta alcanzar
un angulo de 100°, a continuacién, presione la tapa PnP desde la
ventana de la placa de carga para extraerla.

4. Coloque la CPU sobre el zécalo, asegurandose de que el triangulo
dorado se encuentra en la esquina inferior izquierda del zécalo. La
llave de alineacién deberia encajar en el orificio de la CPU.

5. Cierre la placa de carga, a continuacion, pulse la palanca de carga
hasta que quede encajada en la pestafia de retencién.

3. Memoria de sistema

Puede instalar médulos de memoria DIMM DDR2 no ECC de 512 MB, 1 GB, 2
GB y 4 GB sin bufer en los zécalos DIMM.

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

| —]
= i
m T CJ CJ C oo

P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Ranuras
Canal A DIMM_A1y DIMM_A2
Canal B DIMM_B1 y DIMM_B2

ASUS P5Q Turbo
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Puede instalar memorias de diferentes tamafios en los canales Ay

B. El sistema mapea el tamafio total del canal de menor tamafio para
configuraciones de canal dual. Cualquier exceso de memoria en el
canal de mayor tamario sera mapeado en operaciones de canal simple.

Es recomendable instalar los médulos de memoria de las ranuras
amarillas para conseguir un aumento de velocidad de reloj 6ptimo.

Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una
compatibilidad éptima, se recomienda que obtenga médulos de
memoria del mismo proveedor. Visite el sitio web de ASUS (www.
asus.com) para obtener la lista de Proveedores cualificados.

Debido a la limitacién de direcciones de memoria en el sistema
operativo Windows de 32 bits, al instalar una memoria de 4 GB

(o mas) en la placa base, la memoria utilizable real para dicho
sistema operativo puede ser de 3 GB o inferior. Para usar de forma
eficaz la memoria, es recomendable instalar un sistema operativo
Windows de 64 bits cuando tenga instalados 4 GB (0 mas) de
memoria en la placa base.

Esta placa base no admite médulos de memoria formados por chips
256 MB.

La frecuencia de funcionamiento de la memoria predeterminada
depende de su SPD. En el estado predeterminado, algunos médulos
de memoria para aumento de velocidad del reloj pueden funcionar a
una frecuencia inferior a la del valor indicado por el proveedor.

Los médulos de memoria pueden necesitar un sistema de refrigeracion
mejor para trabajar de forma estable en condiciones de carga completa (4
mddulos DIMM) o de configuracién de aumento de velocidad del reloj.
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4, Informacion de la BIOS

La Flash ROM de la placa base contiene la BIOS. Puede actualizar la informacion
de la BIOS o configurar los parametros utilizando la utilidad Configuracién de

la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y una breve
ayuda en linea para guiarle. Si encuentra algdn problema con el sistema o si el
sistema se vuelve inestable tras cambiar la configuracién, cargue los valores
de configuracién predeterminados. Consulte el Capitulo 4 de la guia de usuairo
para obtener informacién detallada sobre la BIOS. Visite el sitio web ASUS
(www.asus.com) para obtener actualizaciones.

Para entrar en la Configuracién al inicio:

Pulse <Suprimir> durante la comprobacion inicial (Power-On Self Test,
POST). Si no lo hace, POST continuara con las pruebas de rutina.

Para entrar en la Configuracion tras el POST:

e Reinicie el sistema pulsando <Ctrl> + <Alt> + <Supr.> y, a continuacion,
pulse <Suprimir> durante el POST, o

e Pulse el botén de reinicio del chasis y, a continuacién, pulse <Suprimir>
durante el POST, o

e Apague el sistema y vuelva a encenderlo y pulse <Suprimir> durante el
POST

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un disquete que contenga, el Gltimo archivo de la
BIOS. En el simbolo de raiz, escriba afudos /i<filename.rom> y pulse Intro.
Reinicie el sistema cuando se haya completado la actualizacion.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante la fase POST para abrir
EZ Flash 2. Inserte un disco flash USB que contenga el archivo de BIOS
mas reciente. EZ Flash 2 realizara el proceso de actualizacién de BIOS y
reiniciard automaticamente el sistema cuando haya finalizado.

Para recuperar la BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de
recuperacién automatica CrashFree BIOS 3 comprobara la unidad 6ptica y la
unidad de disco flash USB en busca de un archivo de BIOS para restaurar el
sistema BIOS. Inserte un disco flash USB o el DVD de soporte que contenga
el archivo de BIOS original o més reciente. Reinicie el sistema una vez que
se haya recuperado el sistema BIOS.

5. Informacion del DVD de software

Esta placa base admite los sistemas operativos (SO) Windows® XP/64-bit
XP/Vista/64-bit Vista. Instale siempre la versién mas reciente del SO y las
actualizaciones correspondientes para maximizar las funciones del hardware.
EI DVD que se suministra con la placa base contiene un (til software y
varios controladores para mejorar las caracteristicas de la placa base.

Para comenzar a utilizar el DVD, simplemente tiene que introducirlo en

la unidad de DVD-ROM. EI DVD mostrara automaticamente la pantalla de
bienvenida y los mends de instalacion si su equipo tiene activada la funcién
de reproduccién automatica. Si la pantalla de bienvenida no aparece
automaticamente, localice y haga doble clic sobre el archivo ASSETUP.EXE

de la carpeta BIN del DVD para mostrar los menus.
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2. YcraHoBKa npoueccopa

[Ins ycTaHoBKM npoueccopa:

BbinonHuTe cnepylowime aencTeus Ans yCTaHOBKM npoueccopa Intel® B 775-

KOHTaKTHOE rHe3go:

1. HaxmuTe Ha yaepXvBarowwmii pblyar 60bLUMM nanbLeM (A), 3aTeM
nepemeLaiTe ero Bneso (B) go Tex nop, noka oH He BbICBOGOAUTCS
13-1og, GUKCUPYIOLLLEro S3blYKa.

DukeupyioLmin
S3bI40K

OtmeTka PnP

Ynep>KuBatoLLmii
pblyar

lo 97
0 =
— JTa cTopoHa A0MKHa BbITb
obpalleHa K yCTaHaBIMBAOLEMY.
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/' o [Ing npefoTBPaLLEHUS NMOBPEXAEHNS KOHTAKTOB pa3beMa He
a yganante Kpbilwky PnP go Havana yctaHosku LY.

o [ins BO3BpaTa TOBapa COXPaHsIATe ynaKoBKy.

o [apaHTus Ha TOBap HE PaCMPOCTPAHSIETCS Ha Cilyyalt MOBPEXAEHMS
KOHTaKTOB pa3bema.

2. ToaHuMKTE pblyaK B HanpaBieHUW, yKa3aHHOM CTPesKow, fo yrna 135°

3. TogHuMUTE NNACTUHKY GOMbWNUM U yKa3aTeNbHbIM NajbLamu Ha yron
100°, 3aTeM BblgaBuTE KPbILLKY PnP 13 OKHE MAacTUHKK.

4. Pacnonoxwute LMY Hag rHe3gom, yoeanBLIMCh, YTO 30/10TOM
TPEeyrosibHWK pacrnosiaraeTcs HaL, HUXKHUM NeEBbIM yrnom rHesga LiMy.
KnrouyeBon aneMeHT rHesfa JosKeH COOTBETCTBOBATh Bbipe3y Ha LY.

5. 3akpoiTe NNacTuHKY, 3aTeM HaXuMaiTe Ha pblyar, noka OH He
OKaXeTCs NMog GUKCHUPYHOLLMM BbICTYMOM.

3. CucTteMHas naMAaTb

Bbl MoxeTe ycTaHoBUTL 512M6, 116, 26 1 476 Hebydeppr3npoBaHHbIE non-
ECC DDR2 DIMM mogynu B cnoTbl DIMM.

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B2

DIMM_B1

O

I )
P CJ CJCJ Cd CJmmm

Pycckuii

P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Pasbembl
Kanan A DIMM_A1 n DIMM_A2
KaHan B DIMM_B1 v DIMM_B2
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Bbl MOXETE YCTaHOBWTb Pa3nnyHbii 06 bEM NaMsATK B COTbI KaHana A
1 kaHana B. Hapo yunTbiBaTh, YTO A5 ABYXKaHANbHOM KOHGUrypaLmm
cuctema 6yget otobpaxatb 06t 06beM NaMsiTH, OPUEHTUPYSICh
Ha KaHan C MeHbLIMM 061EMOM YCTaHOBNEHHOM NamsiTh. MosHbIN
06beM YCTaHOBMIEHHOW NaMSAT B TakoM criyvae ByfeT 0TobpaxaTbes
TONbKO B OiHOKaHaNbHOM KOHGUrypaumm.

[lns nyJiweit cnocoGHOCTM K Pa3roHy PEKOMEHAYETCS YCTaHOBUT
MOZY/ M NaMSITU B KENTbIE CAOTbI.

Bcerpa ucnonbayite mogynm namstu DIMM ¢ onuHakoBom

3anepXkon cTpoba agpeca ctonbua (CAS latency). Ins nyudein
COBMECTUMOCTU PEKOMEHAYETCS UCMOSb30BaTb MOAYM NaMsTh
oaHoro npoussoamTens. CnMcok pekoMeHL0BaHHbIX NPOM3BOAUTENEN
Mofyniei namsaTi pacronaraeTcs Ha Be6-y3ne ASUS (www.asus.com).

/3-3a orpaHnyenns agpecauumn namsit B 32-6utHeix OC Windows,
npv YCTaHOBKE B MAaTEPUHCKYIO NnaTy namstn, 06bemoM 416

unm 6onee, LENCTBUTENBHOE 3Ha4eHue 6yaeT 36 unm MeHbLue.
Ons 3ddeKTMBHOrO NCNoNb30BaHUA NamsTn obbemom Gonee 416
PeKoMeHayeTCs ycTaHoBUTb 64-6uTHY0 OC Windows.

JTa MaTepuHCKas nnata He NOAAEPXMBAET MOAYAN NaMsATH,
cobpaHHble 13 256 M6 4mnos.

YacToTa paboTbl C MaMsTbiO MO yMonyaHuo 3aBucut ot ee SPD. B
PEeXnMe No yMoN4aHUI0 HEKOTOPbIE MOAY/M NaMsiT MOryT paboTaTb
Ha YacToTe HUXE, YeM 3asiBNIEHO NPOU3BOAUTENEM.

[na ctabunbHoM paboTbl MOLYNSM NaMSATV MOXET NOTPEe6OBATLCS Jyullee
oxnaXzaeHve npyv NosHoM 3anosHeHum (4 DIMM) unm npy pasroHe.
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4, ba3oBasi cuctreMa BBoAa/BbiBoAA (BIOS)

BIOS 3anucaH B MMKpOCXeMe SHEPrOHe3aBUCUMOW NaMsATU, HAXOASLLERCs Ha
cucTemHow nnate. cnonb3ys yTunuTy HacTpoiku BIOS MOXHO HacTpouTb
nnm 06HoBuTb BIOS. SkpaHbl BIOS comepxaT KHOMKM HaBUraLmm U KpaTkyto
cnpaBky. Ecnm nocne nameHeHus Hactpoek BIOS cuctema ctana pabotatb
HeCTabWNbHO, BOCCTAHOBUTE HAcTPOWKM No ymonyaHuio (Setup Defaults).
Moapo6Hoe onncaHve 6a30BON cucTeMbl BBOAA/BbIBoga BIOS cM. B pasgaene
4 pykoBogacTea nosb3oBatens. O6HOBMEHWS MOXHO HalTy Ha Beb-canTe

komnaHum ASUS (www.asus.com).

YT06bI BONTU B PEXMM HACTPOMKM MPU 3arpy3ke CUCTEMbI:
HaxxvmTe Ha knasuwy Delete BO BpeMst BbINONHEHUS) CUCTEMOV NPOrpamMMbl
camotecTtupoBaHust (POST). Ecnm He HaxumaTb Ha knasuwy Delete, To
MPOAOIXUTCS BbINONHEHWE NMPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHMSI.

YT106bI BONTW B PEXUM HACTPOWKMN MOCSE 3aBEPLLEHNS BbIMOHEHUS

nporpammbl camoTecTupoBanus (POST):

® nepesarpyauTe cucTeMy, ncnonbays knasuwm Ctrl + Alt + Delete,
3aTeM HaxmuTe Ha knasuwy Delete Bo BpeMsi BbINOSHEHUS NPOrpamMMbl
CaMOTECTUPOBAHMS N

® HaXMUTe Ha KHOMKyY reset (c6poc) Ha Kopryce, 3aTeM HaXMUTE Ha
knasuwy Delete BO BpeMs BbIMOSIHEHUS MPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHUS

®  BbIKJIOYNTE U CHOBA BKJIOYMTE CUCTEMY, 3aTEM HaXMUTE Ha KNaBuLLy

Delete Bo BpeMsi BbINOSIHEHUSI MPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHMS

Ins 06HoBneHms BIOS ¢ nomouibto AFUDOS:

3arpysuTe CuUCTeMy C INCKETbI, Ha KOTOPOW COAEPXMTCS NOCNEAHSS BEPCUS
BIOS. B komangHom ctpoke DOS Begute afudos /i<filename.rom> u

HaxxmuTe Enter. Mocne 3aBeEpLUEHUA 0BHOBJIEHMNS nepes3anyCcTtute CUCTEMY.

[ns o6HoBneHns BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

3arpysuTte cucteMy 1 Haxmute press <Alt> + <F2> Bo Bpemsi POST ans
3anycka yTunuTbl. BctaBbTe USB AMCK, KOTOPbIA COAEPXMUT NOCNeAHMA dain
BIOS. EZ Flash 2 BbinonHut o6HoBneHve BIOS v nepesarpysut cuctemy.

[Ons BocctaHoBneHust BIOS npu nomowm CrashFree BIOS 3:

3arpysute cuctemy. Ecnm BIOS nospexpgeH, CrashFree BIOS3 nposeput
Hannune dainna BIOS B onTnyeckom npueoge v Ha USB auncke. BectaBbTe USB
avck unm Support DVD, koTopbit cogepxut nocneganin dann BIOS. TMocne
BoccTaHoBNeHust BIOS nepesarpy3uTe cuctemy.

5. HHdopmauusa o DVD-aucke c N0

[laHHas MaTepuHCcKas nnata NoALePXKMBAETCS ONEPaLMOHHBIMU CUCTEMaMU
Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista. PekomeHayeTcs Bceraa
yCTaHaBMBaTb Hanbosiee HOBYHO BEPCUIO OMEPALIMOHHON CUCTEMDI U
COOTBETCTBYIOLLME OOHOBMEHNS 4151 NOSHOLEHHOMO MCMOMb30BaHNS
BO3MOXHOCTEN annapaTypsbl.

DVD-aunck, nocTaBnsemblin BMECTE C MaTePUHCKON NIAaTON, COREPXUT MONe3Hble
nporpamMbl U YTUAWTBI, PacLUMPSOLLME BO3MOXHOCTY MaTEPUHCKOW NnaTbl.
YT06bI Ha4aTb PaboTy ¢ 3TuM DVD-guckoMm, BCTabTe ero B npusog DVD-ROM.
ABTOMATNYECKM MOSIBUTCS 3KPaH MPUBETCTBUS M YCTAHOBOYHOE MEHI0 (ecnu
GYyHKUMs ABTO3anyck BKJOYEHa). ECin akpaH MpWBETCTBUS HE MOSIBUNICS
aBTOMaTUYECKM, ANS ero oTobpaxeHus HanauTe u 3anyctute gann ASSETUP.
EXE, Haxopawwiicsa B kaTanore BIN Ha DVD-gucke.

Pycckuii
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1. Disposicao da placa-principal
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2. Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar um processador Intel® no socket 775.

1. Exerca pressdo sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida
mova-a para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixacéo.

Patilha de fixagao Tampa PnP

Alavanca

Este lado da “cam box”
deve ficar voltada para si.
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) ' e Para evitar danificar os pinos do socket, ndo remova a tampa PnP a
o nado ser que esteja a instalar uma CPU.

e Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.

e A garantia do produto ndo cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

2. Levante a alavanca na direccéo indicada pela seta e num angulo de
135°.

3. Levante o prato de carregamento com o polegar e indicador num
angulo de 100°, de seguida empurre a tampa PnP através da janela do
prato de carregamento para a remover.

4. Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o triangulo
dourado esta no canto inferior esquerdo do socket. A chave de
alinhamento do socket deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento, de seguida exerca pressao sobre
a alavanca de carregamento até esta encaixar com um estalido na
patilha de fixacdo.

3. Memoria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 nédo-ECC de 512MB, 1GB, 2GB e 4GB sem buffer,
nas ranhuras DIMM.

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Sockets
Canal A DIMM_A1 e DIMM_A2
Canal B DIMM_B1 e DIMM_B2

ASUS P5Q Turbo

23

Portugués



1od

c
«Q
c
D>
(7]

Pode instalar memodrias de varios tamanhos no canal A e no canal

B. O sistema faz o mapeamento do tamanho total do canal de
menor capacidade para a configuracdo de canal duplo. Qualquer
memoria excedente do canal de maior capacidade é mapeada para a
configuracéo de canal Unico.

Recomendamos que instale os médulos de memoria nas ranhuras
amarelas para melhorar a capacidade de overcloking.

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma éptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencdo de médulos de
memoria junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS
(www.asus.com) para consultar a lista de Vendedores Aprovados.

Devido as limitagdes de endere¢o de meméria no Sistema Operativo
Windows de 32 bits, se instalar 4GB, ou mais, de meméria na placa
principal, a memoria efectiva utilizavel para o Sistema Operativo pode
ser cerca de 3GB, ou menos. Para a utilizacdo efectiva da memodria,
recomendamos que instale um Sistema Operativo Windows de 64 bits
quando tiver 4GB, ou mais, de memoéria instalada na placa principal.

Esta placa-mae nédo suporta médulos de memdria feitos com chips
de 256 Mb.

A frequéncia de funcionamento predefinida da meméria depende do
seu SPD. No estado predefinido, alguns médulos para overclocking
podem funcionar numa frequéncia mais baixa do que o valor indicado
pelo fornecedor.

0s médulos de meméria podem necessitar de um melhor sistema de
refrigeracdo para funcionar de forma estavel quando em carga total (4
DIMMs) ou em configuragao de overclocking.
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4, Informacgao da BIOS

A meméria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode
actualizar a informacao da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando
o utilitario de configuragdo da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de
navegacdo e uma breve ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar
com problemas ao nivel do sistema, ou se o sistema ficar instavel apds
alteracdo das definicdes, carregue as predefinicdes de configuragdo. Consulte
o Capitulo 4 do Guia do utilizador para mais informagdes sobre a BIOS. Visite
o web site da ASUS (www.asus.com) para obter as actualizacdes.

Para aceder ao utilitario de configuragcdo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo
premir a tecla <Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitério de configuragéo apés a rotina POST:

e Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de
seguida prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

¢ Prima o botao Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla
<Delete> durante a rotina POST, ou

e Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha
o mais recente ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite
afudos/i<filename.rom> e prima a tecla Enter. Reinicie 0 sistema ap6s
conclusdo da actualizagéo.

Para actualizar a BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Arranque o sistema e prima <Alt> + <F2> durante o Teste de arranque
para iniciar o EZ Flash 2. Insira um disco flash USB que contenha o ficheiro
de BIOS mais recente. O EZ Flash 2 executa o processo de actualizacdo do
BIOS e reinicia o sistema automaticamente quando terminar.

Para recuperar a BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se BIOS estiver danificado, a ferramenta de recuperacao
automatica CrashFree BIOS 3 ira verificar, na unidade 6ptica e no disco flash
USB se existe algum ficheiro de BIOS para restaurar o BIOS. Insira um disco
flash USB ou o DVD de suporte que contenha o ficheiro de BIOS original ou
um mais recente. Reinicie o sistema depois da recuperacao do BIOS.

5. Informacao do DVD de suporte ao
softwareB3

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/64-bit
XP/Vista/64-bit Vista. Instale sempre a versdo mais recente do sistema
operativo e respectivas actualizacdes para que possa maximizar as
capacidades do seu hardware.

0 DVD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util
varios controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para
utilizar o DVD de suporte, basta introduzi-lo na unidade de DVD-ROM. O DVD
apresenta automaticamente o ecra de boas-vindas e os menus de instalacio
caso a fungao de execucdo automatica esteja activada no computador. Se o
ecra de boas-vindas ndo aparecer automaticamente, procure e faca um duplo
clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do DVD de suporte
para poder aceder aos menus.

ASUS P5Q Turbo

25

Portugués



Plan plyty gtowne;j

= ~
GO0000 —
Ep— OS] == ey ran E]Ema— OV_CPU
= 1 2 2 3
[ | [ | Enable OV Normal
E] (Default)
—_—
{ ot PS2_USBPW56
1 2 2 3
— LGAT75 HIEINEE 5V +5VS8
gl e gl (Default)
clle c |l =
allg 2| e
SE |ElE
SRR USBPW1-4
LAN1_USB12 = = =2 =
(- HIHREIE .
: R : :
= = = =
= = |2 +5V +5VSB
AUDIO szl 1glle (Defaulty
[=] [=} o o
Intel® alle] |2]|°
P45 uUsSBPW1112
USBPW?7-10
2
= = B B -
L. NsUsS Ll Ll - -0 a- -
P5Q TURBO +5V +5VSB
l PCIEX16 }:—‘} (Default)
CLRTC
_ ] Normal Clear RTC
2o (Default)
L o s
SATAS PANEL
=) ol
PCIEX1_3 :] ﬁ [SPEAKER]
— + . k]
—) 3 g EES
yog 32828
l PCh l a a P60H
IEBEEERRRAE
] L O —leme| | 2o £% g2
oo B usesro cinsse ] 78 =8
ECER i HH it ::::'__ °g
e L s e i R EErlarmer -
.
2. Instalacja procesora

Wykonaj podane czynnosci w celu zainstalowania procesora Intel® w
obudowie 775-land.

1. Naci$nij kciukiem (A) dzwignie fadowania, a nastepnie przesun jg w
lewo (B), az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujgcego.

Zatrzask
podtrzymujacy
Dzwignia
tadowania

Pokrywka PnP

Ta strona obudowy
mimos$rodowej powinna by¢
skierowana do uzytkownika.

26 ASUS P5Q Turbo



e Aby unikna¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac
pokrywki PnP, az do zainstalowania procesora.

e Nalezy zachowa¢ pokrywki na wypadek zwrotu produktu.
e (Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzen szpilek gniazda.

2. Unie$ dzwignie tadowania w kierunku wskazanym strzatka pod katem
135°.

3. Unie$ kciukiem i palcem wskazujacym ptyte tadowania pod katem
100°, a nastepnie naci$nij pokrywke PnP z okna ptyty tadowania w celu
zdjecia.

4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, ze znak ztotego tréjkata
znajduje sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyréwnania
gniazda powinien pasowac¢ do nacigecia procesora.

5. Zamknij ptyte tadowania, a nastepnie naci$nij dzwignie tadowania, az
do zatrzasnigcia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamie¢ systemowa.

W gniazdach DIMM mozna zainstalowa¢ moduty 512MB, 1GB, 2GB i 4GB
niebuforowanej pamieci non-ECC DDR2 DIMM.

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

O ) Oo

= )
mE O C1CJ CJ C Jommm

P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Gniazda
Kanat A DIMM_A1 i DIMM_A2
Kanat B DIMM_B1 i DIMM_B2
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W kanale A i kanale B mozna instalowa¢ pamieci o réznych
rozmiarach. W konfiguracji dwu-kanatowej, system odwzorowuje
catkowity rozmiar kanatu o mniejszym rozmiarze. Nadmierna pamiec
z kanatu o wiekszym rozmiarze jest nastepnie odwzorowywana dla
operacji jedno-kanatowe;j.

Dla uzyskania lepszych mozliwoéci przetaktowania, zaleca sie
instalacje modutéw pamieci z gniazd oznaczonych kolorem zéttym.

Nalezy zawsze instalowa¢ moduty DIMM z tym samym czasem
opoznienia CAS (CAS latency). Dla uzyskania optymalnej zgodnosci,
zaleca si¢ stosowanie modutéw pamieci od tego samego dostawcy.
Nalezy odwiedzi¢ liste uprawnionych dostawcédw na stronie sieci web
ASUS (www.asus.com).

Z powodu ograniczenia adresowania pamieci w 32-bitowych
systemach operacyjnych Windows, po zainstalowaniu na ptycie
gtéwnej 4GB lub wigcej pamieci, rzeczywista uzyteczna dla systemu
operacyjnego wielko$¢ pamieci moze wynosi¢ 3GB lub mniej. Jesli
na ptycie gtéwnej zainstalowano 4GB lub wigcej pamieci, dla jej
efektywnego wykorzystania zalecamy instalacje 64-bitowego
systemu operacyjnego Windows.

Ta ptyta gtéwna nie obstuguje modutéw pamigci wykonanych z
chipéw 256 Mb.

Domyslna czestotliwo$¢ dziatania pamieci zalezy od jej wartosci SPD.
W stanie domysinym, niektére moduty pamieci do przetaktowania
mog3 dziata¢ z nizsza czestotliwoscig niz wynika to z wartosci
oznaczonej przez dostawce.

Przy petnym obcigzeniu (4 moduty DIMM) lub ustawieniu
przetaktowania, moduty pamieci moga wymagac do stabilnego
dziatania lepszego systemu chtodzenia.
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4, Informacje BIOS

Modut Flash ROM na ptycie zawiera BIOS. Mozesz uaktualni¢ informacje
BIOS lub skonfigurowa¢ parametry uzywajac narzedzia do konfiguracji BIOS.
Ekran BIOS zawiera przyciski nawigacyjne i krétkg pomoc online, aby Cie
poprowadzié. Jesli napotkasz problemy systemowe lub gdy system stanie
sie niestabilny po zmianie ustawien, prosze zatadowac¢ domys$lne ustawienia
(Load Setup Defaults). Prosze odwotac sie do rozdziatu 4 instrukcji obstugi
dla dodatkowych informacji BIOS. Prosze takze odwiedzi¢ strone (www.
asus.com) dla aktualizacji.

Aby wej$¢ do ustawien przy starcie systemu:

Prosze nacisnaé <Delete> podczas Power-On Self Test (POST

- test startowy systemu). Jesli nie naciéniesz <Delete>, POST bedzie
kontynuowac swoja rutyny testowe. .

Aby wej$¢ do ustawien po POST:

e Uruchom ponownie system poprzez naci$niecie <Ctrl> + <Alt> +
<Delete>, nastepnie naciénij <Delete> podczas POST, lub

o Nacisnij przycisk reset na obudowie, nastepnie naci$nij <Delete>
podczas POST, lub

o Wyigcz i wiacz system, nastepnie naciénij <Delete> podczas POST

Aby zaktualizowa¢ BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajgcej najnowszy plik BIOS. W $ciezce
polecen DOS, wpisz afudos /i<filename> i naci$nij Enter. Po zakoficzeniu
aktualizacji uruchom ponownie system.

Aby aktualizowa¢ BIOS uzywajgc ASUS EZ Flash 2:

Uruchom ponownie system i naci$nij press <Alt> + <F2> podczas testu
POST w celu uruchomienia EZ Flash 2. Wtéz dysk flash USB z najnowszym
plikiem BIOS. EZ Flash 2 wykonuje proces aktualizacji BIOS i po jego
zakonczeniu automatycznie uruchamia ponownie system.

Odzyskiwanie BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, program narzedziowy
CrashFree BIOS 3 do automatycznego przywracania, sprawdzi obecno$é
pliku BIOS w napedzie optycznym i na dysku flash USB w celu odtworzenia
BIOS. Wt6z dysk flash USB lub dysk Support DVD, ktory zawiera oryginalny
lub najnowszy plik BIOS. PO przywréceniu BIOS uruchom ponownie system.

5. Informacja o pomocniczym dysku DVD z

oprogramowaniem

Ta ptyta gtowna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/64-bit
XP/Vista/64-bit Vista. Aby maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci sprzgtu,
nalezy zawsze instalowac najnowszg wersje systemu operacyjnego (0S) i
przeprowadzaé odpowiednie aktualizacje.

Pomocniczy dysk DVD jest dostarczany z ptyta gtéwng i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikéw narzedziowych, rozszerzajacych
funkcje ?’ryty townej. Aby rozpoczg¢ uzywanie pomocniczego dysku

DVD, nalezy wiozy¢ dysk DVD do napedu DVD-ROM. Jesli w komputerze
wigczona jest opcja automatycznego uruchamiania (Autorun), zostanie
automatycznie wy$wietlony powitalny ekran DVD i menu instalacji. Jesli
ekran powitalny nie wy$wietli sie automatycznie, w celu wy$wietlenia menu
nalezy odszuka¢ i dwukrotnie klikng¢ plik ASSETUP.EXE, znajdujacy sie w
folderze BIN pomocniczego dysku DVD.
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1. Rozvrzeni zakladni desky
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru Intel® do patice 775 postupujte podle nize
uvedenych krokd.

1. Prstem zatlacte na zajistovaci packu (A - load lever) a presurite ji
smérem doleva (B) dokud se neuvolni z drazky (retention tab).

Zajistovaci Vicko PnP
jazycek
Zavadéci
packa

Tato strana skrinky procesoru
musi sméfovat k vam.
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e Abyste zabranili poskozeni pinli patice, nesundavejte ochrannou
zaslepku (PnP cap) dokud nebudete instalovat procesor.

e QOchrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.

e Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pinli patice.

2. Nadzvednéte zajistovaci packu ve sméru Sipky do Ghlu 135°.

3. Nadzvednéte vkladaci desti¢ku palcem a ukazovackem do Ghlu 100°,
pak zmacknéte ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundejte ji z vkladaci
desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby byl zlaty trojihelnik na
procesoru nachazel v nad lev m dolnim rohem patice. Zarovnavaci kli¢
by mél byt shodné s drazkou procesoru.

5. Uzavrete vkladaci desticku a zatlacte zajistovaci packu dokud
nezapadne do zajistovaci drazky.

Cesky

3. Systémova pamét’

Do zasuvek DIMM muZete nainstalovat pamét'ové moduly ne-ECC, DDR2 DIMM,
bez vyrovnavaci paméti, s kapacitou 512MB, 1GB, 2GB a 4GB.

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Kanal A DIMM_A1 a DIMM_A2

Kanal B DIMM_B1 a DIMM_B2
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MuZete nainstalovat rtizné velikosti paméti do kanalu A a do
kanalu B. Systém namapuje celkovou velikost mensiho kanalu pro
dvoukanalovou konfiguraci. Prebyvajici pamét’ z vétsiho kanalu je
potom namapovana pro jednokanalovy provoz.

Doporucujeme instalovat pamétové moduly od zlutych zasuvek pro
dosazeni lepsi schopnosti pretaktovani.

Vzdy instalujte moduly DIMM se stejnou ¢ekaci dobou CAS. Pro
zajisténi optimalni kompatibility doporucujeme zakoupit vSechny
pamét'ové moduly od stejného vyrobce. Seznam kvalifikovanych
prodejcul je k dispozici na webu spole¢nosti ASUS (www.asus.com).

Z divod( omezeni adres paméti u 32bitového operacniho systému
Windows mUize mit po instalaci pamét'ového modulu velikosti 4

GB nebo vice na zakladni desku operacni systém ve skutec¢nosti

k dispozici pfiblizné 3 GB nebo méné. Je-li na zékladni desce
nainstalovano 4 GB nebo vice paméti, doporucujeme pro efektivni
vyuziti paméti nainstalovat 64bitovou verzi operacniho systému
Windows.

Tato zakladni deska nepodporuje pamét'ové moduly z Cipti do 256
Mb.

Vychozi operacni frekvence paméti zavisi na tovarnim nastaveni
modulu (SPD). Ve vychozim stavu mohou nékteré pamétové moduly
pro pretaktovani pracovat na nizsi frekvenci, nez uvadi vyrobce.

Aby pamét'ové moduly fungovaly stabilné pfi piném zatizeni (4
moduly DIMM) nebo pfi pretaktovani, pravdépodobné bude zapotrebi
lepsi systém chlazeni.
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4, Informace o BIOSu

Pamét’ Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moznostech
nastaveni (Setup utility). Mizete aktualizovat informace v BIOSu nebo
konfigurovat parametry pomoci BIOS Setup utility. Obrazovky BIOS pouzivji
k ovladani navigacni klavesy a online pomoc. Pokud budete mit systémové
potize nebo je systém nestabilni po zméné nastaveni, obnovte standardni
nastaveni (load the Setup Defaults). Viz. kapitola 4 pfirucky pro detailni
informace o BIOSu. Navstivte webovou stranku ASUS (www.asus.com) pro
stazeni aktualizaci.

Vstup do moznosti nastaveni (Setup) pfi startu pocitace:

Zméacknéte klavesu <Delete> pfi provadéni testu POST (Power-On Self
Test) pro vstup do moznosti nastaveni. Pokud nezmacknete <Delete> bude
POST pokracCovat v rutinnich testech.

Vstup do moznosti nastaveni po testech POST:
e Restartujte systém kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, pak
zmacknéte <Delete> pfi testu POST nebo

e Zmacknéte tlacitko reset na pocitaci pak zmacknéte <Delete> pfi testu
POST nebo

e Restart muZze byt proveden také vypnutim a opétovnym zapnutim
systému a pri testu POST zmacknéte klavesu <Delete>.

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Zavedte systém ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci
pro BIOS. V piikazovém fadku zadejte prikaz afudos /i<ndzevsouboru.rom> a
stisknéte klavesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace systém restartujte.

Aktualizace BIOSu pfi pouziti ASUS EZ Flash 2:

Spust’te pocitac a stisknutim klaves <Alt> + <F2> béhem testu POST
spust'te nastroj EZ Flash 2. Vlozte disk USB flash, ktery obsahuje
nejaktualnéjsi soubor BIOS. Nastroj EZ Flash 2 provede aktualizaci systému
BIOS a po dokonceni automaticky restartuje systém.

Obnoveni BIOSu pomoci CrashFree BIOS 3:

Spust'te pocitac. Pokud je systém BIOS poskozen, nastroj pro automatickou
obnovu CrashFree BIOS 3 zjisti, zda se v optické jednotce a na disku USB
flash nachazi soubor BIOS pro obnovu systému BIOS. Vlozte disk USB flash
nebo podpulrny disk DVD, ktery obsahuje originalni nebo nejaktualné;jsi
soubor BIOS. Po obnoveni systému BIOS restartujte pocitac.

5. Instala¢ni DVD s podptirnymi programy

Tato zakladni deska podporuje Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista
operacni systémy (0S). Instalujte vzdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici
aktualizace, aby jste mohli maximalizovat vyuziti vlastnosti Vaseho hardwaru.

Instalacni DVD, které se dodava se zakladni deskou obsahuje uzite¢né
programy a utility/ovladace, které zlepSuji vlastnosti zakladni desky.

Pro pouziti instala¢niho DVD vlozte DVD do optické mechaniky. DVD
automaticky zobrazi uvitaci okno a instalaéni menu, pokud je povolen
automaticky start DVD (Autorun) ve Vasem pocitaci. Pokud se uvitaci okno
neobjevilo automaticky, najdéte a kliknéte dvakrat na soubor ASSETUP.EXE
ve slozce BIN na instala¢nim DVD.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

Az Intel® processzor (CPU) beszereléséhez kdvesse az alabbi Iépéseket:

1. Nyomija le a rogzitokart a hiivelykujjaval (A), majd mozditsa el balra
(B), hogy kiszabaduljon a rogzitéful aldl.

Régzitofil Z Véddsapka

Régzitokar

Ebbdl az iranybdl végezze
el a miveleteket.
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' e A foglalat védelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat
aa véddsapkajat, csak kozvetlenil a processzor behelyezése el6tt.

e Afoglalat véddsapkajat tartsa meg késébbi felhasznaléasra, ne dobja el.

o A foglalat tliinek sériiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2. Hajtsa fel 135°-0s szoghen a régzitokart.
3. Hajtsa fel a processzor rogzitétalcajat 100°-os szdgben, majd
pattintsa ki a foglalat védésapkajat.

4. Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy a CPU megjelélt sarka
és a rogzitokar tove egymas folott legyenek (a megjeldlt iranybdl
nézve a bal alsé sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton lévé
kiugrasnak illeszkednie kell a processzoron talalhaté bevagasba.

5. HaaCPU benne van a foglalatban, hajtsa le a rogzitétalcat, majd hajtsa le
a rogzitékart és hlizza be a foglalat oldalan 1évé rogzitéfil ala.

3. Rendszermemoria

512 MB, 1 GB, 2 GB és 4 GB méretu, puffer nélkiili nem ECC-s DDR2 DIMM
memériamodulokat szerelhet a DIMM foglalatokba.

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

s
P54 TURBO
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P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Csatorna Foglalatok
A csatorna DIMM_A1 és DIMM_A2
B csatorna DIMM_B1 és DIMM_B2
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R e Kiilénb6zé méretli memériamodulokat szerelhet be a Channel A és
a Channel B jelti foglalatokba. A rendszer a kisebb méret(i csatorna
teljes kapacitasat kétcsatornas konfiguraciéba allitja. A nagyobb
méretl csatorna ezen feliili memdriakapacitasat pedig a rendszer
egycsatornas lizemmaodba allitja.

e Tanacsos a sarga szinu nyilasokba szerelni a memériamodulokat a
jobb tulhajtasi képesség érdekében.

e Mindig azonos CAS késleltetési modulokat hasznéljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartétél szerezze
be az 6sszes DDR2 RAM moduljat. Az alaplap altal hivatalosan
tamogatott gyartok és modulok listajahoz (QVL) latogasson el az
ASUS weboldalara: www.asus.com.

e A 32 bites Windows operéaciés rendszer meméria-cimzési
korlatozasabdl eredéen, amikor 4 GB vagy tébb memériat szerel az
alaplapra, az operécids rendszer altal ténylegesen felhasznalhaté
memoria 3 GB vagy kevesebb lehet. Tanacsoljuk, hogy ha 4 GB vagy
tobb memériat szerel az alaplapra, 64 bites Windows operacios
rendszert hasznaljon.

e Ez az alaplap nem tdmogatja a 256 Mb-es lapkakbdl felépiild
memoriamodulokat.

e A memdria alapértelmezett izemi frekvenciaja az SPD-jétél fligg.
Alapallapotban eléfordulhat, hogy egyes memoériamodulok a tulhajtas
érdekében kisebb frekvencian mukodnek, mint amit a forgalmazé
megjelolt.

e A memoriamodulokhoz nagyobb teljesitményl hltérendszerre lehet
sziikség, hogy teljes terhelés (4 DIMM) vagy talhajtas mellett is
stabilan mukddjenek.
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4. BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-at az alaplapon talalhat6 Flash ROM chip tartalmazza. A
BIOS-jellemzéket a BIOS Setup segédprogramon keresztil allithatja. A BIOS
Setup beépitett stigoéval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer
instabilla valna, vagy mas rendszerproblémakat észlel a BIOS beéllitasok
megvaltoztatasa utan, toltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load
BIOS/Setup Defaults). A BIOS Setup részletes leirasat a Felhasznaloi
kézikonyv 4. fejezetében talalja. Az elérhetd BIOS frissitésekhez latogassa
meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self
Test - Indulaskori Onellendrzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete>
gombot, a POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacios rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utan:

e [nditsa Ujra a szamitogépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE> gombok
lenyomasaval, vagy

e [nditsa Ujra a szamitdgépet a szamitdgépen talalhaté RESET gombbal,
vagy

e Kapcsolja ki, majd be a szamitdégépet, majd kovesse a ,Belépés a BIOS
Setup-ba rendszerindulaskor” bekezdésben taldlhat6 utasitasokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legUjabb BIOS-képfajlt is tartalmazé AFUDOS kislemezt a
floppy-meghajtéba, majd inditsa el a szamitdégépet. A DOS parancssor
megjelenésekor irja be: afudos /i <fajinév.rom>, ahol a <fajinév.rom> a
BIOS-képfajl neve. A frissités befejezése utan inditsa Ujra a szamitégépet.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2>
billentytkombinaciét a bekapcsolasi 6nteszt (POST) kdzben, ho?y betdltse
az EZ Flash 2 programot. Helyezzen be eg%/, a legfrissebb BIOS-fajlt
tartalmazé USB flash lemezt. Az EZ Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, és
automatikusan Gjrainditja a rendszert a frissités végeztével.

Magyar

A BIOS visszadllitasa a CrashFree BIOS 3 segitségével:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sériilt, a CrashFree BIOS 3 automatikus
helyreallitasi eszkdz az optikai meghajtén és az USB flash lemezen fo
keresni, hogy helyreallitsa a BIOS-t. Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-
fajlt tartalmazo6 USB flash lemezt vagy Tamogaté DVD-t a meghajtdba.
Inditsa Ujra a rendszert a BIOS helyreallitasat kovetden.

5. Mellékelt tamogaté DVD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP, 64-bit XP ,Vista és 64-bit Vista
operaciés rendszereket tamogatja. A legjobb teljesitmény elérése érdekében
rendszeresen frissitse operacios rendszerét és az illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tamogat6é DVD hasznos szoftvereket, illeszté- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihasznélhatja az alaplap teljes
képességeit. A tamogaté DVD hasznélatahoz helyezze a lemezt a DVD-
ROM meghajtoba Windows alatt. A DVD automatikusan megjelenit egy
Udvozl6képernyot és a telepitési mendt, ha az Autorun funkcié engedélyezve
van. Amennyiben az tidvozl6képernyé nem jelenne meg, keresse meg és
inditsa el a lemezen a BIN kdnyvtarban talalhaté ASSETUP.EXE nevu fajlt.

ASUS P5Q Turbo 37



1. (xeMa Ha AbHHaTa NAaTKa

— ~
of o I
722 useons | 000 Rercrar o e OV_CPU
- 1 2 2 3
/I Enable OV Normal
(Default)
—
L —— PS2_USBPW56
12 2 3
LGA775 szl |slls o= CEoa
USBPWI-4 213 22 +5V +5VSB
gl gl e (Default)
|l e |l e
alls gls
SRR USBPW1-4
LAN1_USB12 P | e = || =
(- 3113| |22 SE
I - |l 2 2
SEIEIE B
AUDIO Z||2 2|2 a +5V +5VSB
NI ol oa (Default)
18 5||5| [Og
Intel® alle alle 8%
P45 0a USBPW1112
Bics USBPW7-10
ES% 12 2 3
is } ]
/sus UL LU HE
,,,,,, P5Q TURBO +5V +5VSB
l PCIEX16 }:ﬁ (Default)
CLRTC
12 2 3
[- -0

=]
PCIEX1_2 SATAT

Intel®

Normal Clear RTC
(Default)

Super
110

PANEL

ICH10R| 3 04
{
i ] ces
Qg 55w
woy 3531
l [ l g & 2666
EEEEEREERE
T iy i
N 28 S 35
[ Rt e do 88 £: i3
[Omoo] wess | [swsss] [sssss] [swsms| [essss a2
T - IEEEERSN SPSS FEEE) I FFEFR [EEEE mannnsie:
\mre Lo et ) o 1ED

a1
o
=
=
<)
=]
()
=
=

2. UHCTaAMpaHe Ha npouecopa
CnepBaiite Te3u ynbTBaHuMs, 3a fa MHCTanupate npotecop Intel® B nakeT
775-Land.

1. HaTucHeTe nocta 3a 3apexpaHe ¢ naney, (A), cnepn ToBa ro
npemecTeTe HansiBo (B), nokaTo AbpXaybT ce 0cBOGOaM.

Lbpxad ﬂ' Z PP Tana

JlocT 3a
3apexpaaHe

Tasu cTpaHa Ha npoLecopa
Tpsi6Ba Aa e o6bpHaTa KbM Bac.
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3.

3a pa ce npegotepatut fedopmaums Ha WTOBETE, HE NpeMaxBanTe
PnP Tanata, ocBeH ako HAMa Aa MHCTanMpare npouecop.

Mons naseTe Tanata B Cilyyal Ye UckaTe fia BbPHETE 3aKyneHus
NPOAYKT.

[apaHumsTa He NOKPUBA NOBPEaM Ha WMdTOBETE.

MoBaMrHeTe focTa 3a 3apexaaHe No nNocoka Ha ctpenkata go 1350,

MoBaurHeTe nnacTMHaTa 3a 3apexaaHe ¢ nanew, v nokasanew go 1009,
Cnep KoeTo npeMaxHeTte PnP Tanara, kaTo s M36yTaTe OT nnacTvHaTa
3a 3apexjaHe.

Mo3uuyoHMpaiiTe NpoLecopa Haf LokKba, KaTo Ce YBEpUTE, Ye
3M1aTHUST TPUBIBJIHUK CE HaMMpa B AOJIHWS NSIB brbJl HA LOKbAA.
MO3ULMOHMPALLMAT KNWMH Ha LIOKba TpsiGBa [a BNie3e B npopesa Ha
npouecopa.

3aTBopeTe MnacTMHaTa 3a 3apexnaaHe, Cref KOeTo HaTUCHETE NocTa 3a
3apex/aHe 40KaTo TOM LWpakHE B AbpyKava.

CucteMHa namMmeTt

B DIMM rHe3pata MoxeTe fia uHctanupate 512MB, 1GB, 2GB 1 4GB unbuffered,
pasnuyHa ot ECC DDR2 DIMM.

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2
Bbnrapcku

me £

P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Kauan A DIMM_A1 v DIMM_A2
Kauan B DIMM_B1 1 DIMM_B2
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R e B kaHanute A n B Bre MoxXe pa nHCTanvparte Mogynm nameT ¢

pasnuyeH o6em. Cuctema onpegens obwms o6em Ha kaHana ¢
no-Manko nameT 3a AByKaHanHa KoHourypaums. OctaHanmst o6eM ot

KaHana Cc noBeye NameT ce Onpeaens 3a efHOKaHaNeH PeXxxmvM.

e [IpenopbyBame Aa MHCTANMpaTe MOLYUTE NamMeT OT XbATUTE CIOTOBE
3a Mo-406pu Bb3MOXKHOCTU 32 OBBPKIIOK.

e  BuHarn nHctanuparite DIMM mogynu ¢ egHakea CAS 3agpbixka.
3a onTMasHa CbBMECTUMOCT CE MPENOopbYBa 3aKyryBaHUTE
MOAYNM NameT fa 6bAaT OT eAHa 1 Cblua Mapka. MoceTteTe
ye6-caitta Ha ASUS (www.asus.com), 3a a pasriiegate CucbKa ¢
opo6penn mapku (Qualified Vendors List).

e [lopagy orpaH1yeHre Ha agpeca Ha nameTTa 3a 32 6uToBa
ornepauyoHHa CUCTEMa, KoraTo MHcTanmpate 4GB nameT unu noseve
Ha AbHHAaTa nnaTka, feficTBUTENHATA NaMET, KOSITO Ce U3MoN3Ba
OT OnepauyoHHaTa cucTema, Moxe aa 6bae okono 3GB wnm no-
Manko. 3a eheKTUBHO M3MOA3BaHe Ha NameTTa, Npenopbysame Bu
ha nHcTanupate 64 6uToBa onepaumorHa cuctema Windows, korato
Ha AbHHaTa nnaTka MMaTe MHCTanMpaHa nameT ¢ ronemMnHa 4GB mam
rnoBeve.

e Tasu gbHHA nNnatka He noanbpyKa NaMeT CbCTOMALWA CE OT YMNOBE OT
256 Mb.

e (CraHpapTHaTa YyecToTa 3a QYHKLUMOHMPaHe Ha naMeTTa 3aBWCH OT
SPD. B cTaHgapTHO CbCTOsIHME, HAKOU MOAYSIM NaMeT 3a MpoMsiHa
Ha YyecToTaTa Ha npoLecopa mMorat Aa GyHKUMOHMPAT Ha NO-HUCKa
4eCToTa OT Ta3n NOCOYeHa OT MPOU3BOAUTENS.

e Ha MogynuTe nameT MOXe [ia UM € Heo6xoauMa no-gobpa oxnaguTenHa
cucTeMa, 3a Aa paboTsT CTabUnHO NpPU MbiHO HaToBapBaHe (4 DIMMs)
WY NpU NPOMsiHa Ha YecToTaTa Ha npoLecopa.

a1
o
=
=
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=
=
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4, BIOS nupopmauus

MoxeTe fa o6HoBsiBaTe MHdopMaLwsTa Ha BIOS wnm fa HacTpoiisaTe
napameTpuTe ype3 nanonssaHeto Ha BIOS Setup. BIOS ekpanuTe cbabpxat
HaBUraLWOHHW KMaBWLLM M KpaTKa OHMaiH nomoly. B cnyyait, ye yctaHoBuTe
npo6sieMn CbC cUCTeMaTa UK CbliaTa CTaHe HeCTabuHa Cnef NpoMsiHaTa
Ha HaCTPOMKUTE, 3apefeTe HaCTPOMKMTE Mo nogpasbupaHe. Buxre [nasa 4
Ha PbKOBOACTBOTO 3a NMoBeye MHdopMauus. MoceTeTe caita Ha ASUS (www.
asus.com) 3a OCbBPEMEHSIBaHE.

3a focTbn 4o Setup - HACTPONKKM NpU CTapTUPaHE:

HaTncHeTe <Delete> no Bpeme Ha Power-on Self Test (POST). Ako He HaTUCHeTe
nocoyenus knasuw, POST npomgbikaBa C PYTUHHMS TECT Ha cucTemarta.

3a pocTbn go Setup - HacTpoiikn cneg POST:

e PectapTupaiite cuctemara ypes <Ctrl> + <Alt>+ <Delete>, cnep koeTo
HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha POST wnm

e HaTucHete 6yToH “Reset” Ha cucTeMHaTa KyTusl, clief, KOETO HaTUCHETE
<Delete> no Bpeme Ha POST wnu

o |I3kntoyeTe cucTeMara, BKIIOYETE S OTHOBO, Cef KOeTo HaTucHeTe <Delete>
no Bpeme Ha POST.

3a pa bnpeictaTe BIOS ¢ AFUDOS:

3apepeTe n cTapTupaiiTe cucTeMata oT Gpsionu AMcka, KOUTO CbAbpyKa Haii-
Homs daiin BIOS. KoraTo guckoBaTa onepauoHHa CUCTEMA BM HAMOMHM,
HanuweTe afudos /i<filename> n HaTucHeTe Enter. Korato bngenTeaHeTo
NPUKAOYM, Npe3apeseTe cuctTemara.

3a o6HoBsgBaHe Ha BIOS c ASUS EZ Flash 2:

PectapTtupaiite cuctemata n HatucHete <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST,
3a fa ctapTupate EZ Flash 2. MNoctaseTe USB ¢nal anck Chabpyaly,
Hait-HoBus BIOS dain. EZ Flash 2 aktyanusupa BIOS-a u aBTomatnyHo
pecTapTMpa cucTemMara, Korato npoLechT NPUKIOYM.

3a pa Bb3ctaHosuTe BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

PectapTtupaiite cuctemara. Ako BIOS-bT e noBpefeH, MHCTPYMEHTBT

3a aBTOMATU4HO Bb3cTaHoBsABaHe CrashFree BIOS 3 wie nposepw ganm
onNTMYHOTO ycTponcTBo 1 USB dnaw aucka cbabpxat BIOS daiin, ot koito
na ce Bb3cTaHoBm BIOS-a. MocTasete USB dnaww guck nnm noMoLHms

DVD pauck, KOUTO CbAbPXKAT OPUrMHANHWS Unn Han-Hoems BIOS dain.
PectapTtupaiiTe cucTemata cnej kato cTe Bb3cTtaHoBunm BIOS-a.

5. DVD ¢ uHpopMaLuma 3a NOAAPDBIKKA Ha copTyepa

Tasu gbHHa nnaTka nogabpxa Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista
onepauuorHa cuctema (OS).BuHary nHcTanmparTe Hall-HOBaTa Bepcus Ha
0S, 3a fa u3nonsearte MakCUManHO Bb3MOXHOCTIUTE Ha BalUMs XapAayep.

KoMnakTancKbT, BKIIOYEH B KOMMIEKTA HA AbHHATA nfatka CbAbpxka
codTyep M HAKONKO CTaHLAPTHU LpaiiBepU, KOUTO paswmpsisaTt
Bb3MOXHOCTUTE Ha [bHHaTa nnaTka. Noctasete gucka B DVD-ROM
YCTPOMCTBOTO. INCKBT aBTOMATUYHO MOKa3Ba Ha AWCMIES MHCTaNALMOHHUTE
MEHI0Ta, ako GyHKUmsITa “Autorun” Ha KOMMIOTbPA € akTVBMpaHa. B cnyyai,
ye Ha eKpaHa He Ce MOSIBAT MHCTaNaLMOHHUTE MEHIOTA, MapKupanTe 1
KnnkHeTe aga Nty Bbpxy ASSETUP.EXE daitna ot nanka BIN Ha gumcka.
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1. Schema placii de baza
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2, Instalarea CPU

Urmati acesti pasi pentru a instala un procesor Intel® in pachetul 775-land.

1. Apasati cu degetul mare parghia de incarcare (A), apoi deplasati-o
catre stanga (B), pana cand este eliberata din butonul de retinere.

d

(]
=
Q>
=
Q

C

Buton de retinere Capac PnP

Parghie de
incdrcaree

Aceasta parte a carcasei
trebuie sa fie orientata
catre dumneavoastra.
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/' e Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu indepartati
/o capacul PnP decat dacd instalati CPU.

e V3 rugam sa pastrati capacul pentru returnarea produsului.
e Garantia produsului nu acopera deteriorarea contactelor soclului.

2. Ridicati parghia de incarcare in directia indicata de sageata pana la un
unghi de 135°.

3. Ridicati cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de incarcare
pana la un unghi de 100°, apoi indepartati prin apasare capacul PnP de
pe fereastra placii de incarcare.

4. Asezati CPU peste soclu, asigurandu-va ca triunghiul auriu este situat
in coltul din stanga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui
sa se potriveasca in canelura CPU.

5. Inchidemi placa de incarcare, apoi impingeti parghia de incércare pana
cand aceasta se inchide cu ajutorul butonului de reinere.

3. Memoria sistemului

Puteti instala module DIMM DDR2 non-ECC de tip unbuffered de 512 MB,
1GB, 2 GB si 4 GB in mufele DIMM.

DIMM_AT
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

 E——
mfS CJ £ 0H oo comm

P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Socluri
Canal A DIMM_AT1 si DIMM_A2
Canal B DIMM_B1 si DIMM_B2
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R e Puteti instala memorii cu diverse dimensiuni in Canalul A si Canalul
B. Sistemul identificd dimenisunea totald a canalului care are cea mai
mica dimensiune pentru configurarea canalului dublu. Orice memorie
excedentara a canalului care are cea mai mare dimensiune este apoi
identificata pentru functionarea cu canal simplu.

e Se recomandd instalarea modulelor de memorie de pe sloturile
galbene pentru o capacitate de overclocking mai buna.

e [nstalati intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
intarziere CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa
achizitionati modulele de memorie de la acelasi distribuitor. Vizitati
situl ASUS (www.asus.com) pentru a consulta Lista distribuitorilor
calificati.

e Din cauza adresei Windows OS cu limitare de memorie de 32-biti,
cand se instaleaza pe placa de baza 4GB sau mai multa memorie,
memoria reald utilizata pentru OS poate fi de 3GB sau mai putin.
Pentru o utilizare eficientd a memoriei, recomandam sa se instaleze
Windows OS de 64-biti in cazul unei placi de baza cu 4 GB sau mai
multd memorie instalata.

e Aceasta placd de baza nu acceptd module de memorie formate din
chip-uri de 256 Mb.

e Frecventa implicita de operare a memoriei depinde de informatiile
/ SPD (Detectare seriald a prezentei). In starea implicit3, unele module
~ de memorie pentru regimul de overclocking pot opera la o frecventa
mai scazutd decat valoarea marcatd de distribuitor.

e Modulele de memorie pot necesita un sistem de racire mai bun
pentru a functiona in mod stabil sub setarea de incarcare completa (4
module DIMM) sau de regim de overclocking.

d
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contine BIOS-ul. Puteti actualiza
informatia sau parametrii din BIOS folosind functia de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor on-line pentru
a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca sistemul devine
instabil dupa ce ati schimbat setarile, incarcati valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Consultati Capitolul 4 din ghidul de utilizare
pentru informatii detaliate despre BIOS. Vizitati situl ASUS (www.asus.com)
pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apasati pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test
(POST). Daca nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

e Restartati sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati
pe <Delete> in timpul ruldrii POST, sau

e Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasati pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

e Inchideti sistemul si apoi deschideti-l, dup4 care apésati pe <Delete> in
timpul ruldrii POST

Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:

Porniti sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de fisier BIOS.
La aparitia prompterului de DOS, tastati afudos /i<filename> si apasati pe
tasta Enter. Reporniti sistemul atunci cand actualizarea este completa.

Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash 2:

Incarcati sistemul si apasati pe tastele <Alt> + <F2> in timpul rularii POST
pentru a lansa EZ Flash 2. Introduceti unitatea flash pentru USB care contine
ultima varianta de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa procesul de upgrade
pentru BIOS si reporneste automat sistemul dupa ce procesul s-a terminat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:

Incarcati sistemul. In cazul in care BIOS-ul este corupt, utilitarul de
autorecuperare CrashFree BIOS 3 verifica existenta unui fisier BIOS pe
unitatea optica si pe unitatea flash pentru USB pentru a restabili BIOS-ul.
Introduceti unitatea flash pentru USB sau DVD-ul suport care sa contina
fisierul original BIOS sau fisierul cel mai recent BIOS. Reporniti sistemul

dupa ce BIOS-ul a fost recuperat. 9]

c
5. Informatii in legatura cu DVD-ul cu suport software e
Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® E

XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista. Instalati intotdeauna ultima versiune
de OS si actualizarile corespunzatoare pentru a putea optimiza
caracteristicile componentelor hardware.

DVD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza
conpine programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc
caracteristicile placii de baza. Pentru a incepe utilizarea DVD-ului
de suport, pur si simplu introducepi DVD-ul in unitatea DVD-ROM.
DVD-ul afiseaza automat un ecran de intampinare si meniurile de
instalare daca funcpia Pornire automata (Autorun) este activata pe
calculatorul dvs. Daca ecranul de intampinare nu a aparut automat,
localizati si deschidepi prin dublu clic fisierul ASSETUP.EXE din
directorul BIN de pe DVD-ul de suport pentru a afisa meniurile.

ASUS P5Q Turbo 45
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2, Instalacija procesora
Pratite sledeca uputstva za instalaciju Intel® LGA 775 procesora.

1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne
oslobodite.

Zastitni poklopac

Strana okrenuta ka vama
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e Da bi ste zastitili konektore na podnoZju nemojte uklanjati poklopac
osim ako ne postavljate procesor.

e Zadrzite poklopac u slucaju da Zelite da vratite proizvod.
e Garancija npokriva oStec¢ena na konektorima podnozja procesora.

2. Podignite rucicu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.

3. Podignite ploCu za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni i potom
istisnite zastitni poklopac sa nje.

4. Postavite procesor iznad podnozja, obratite paznju da je zlatna oznaka
na procesoru okrenuta donjem levom uglu podnozja. Kontrolni zarez
na procesoru treba da se poklopi sa ispupcenjem na podnozju.

5. Zatvorite ploCu za postavljanje, i potom pritisnite polugu dok se ne
zakaci za drzac.

3. Sistemska memorija

MozZete da instalirate 512MB, 1GB, 2GB i 4GB nebaferovanih, ne-ECC DDR2
DIMM memorija u DIMM proreze.

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

P5Q TURBO 240-pin DDR2 DIMM sockets

Channel Podnozja

Channel A DIMM_A1 i DIMM_A2
Channel B DIMM_B1 i DIMM_B2
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MozZete da instalirate memoriju razliCite veliine u Kanale A i B.
Sistem mapira ukupnu veli¢inu manjeg kanala za konfiguraciju sa
duplim kanalima. Bilo kakva preostala memorija sa viseg kanala se
tada mapira za rad sa samo jednim kanalom.

Preporucuje se da instalirate memorijske module iz Zutih proreza za
bolju moguénost overklokovanja.

Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za
maksimalnu kompatibilnost, preporuc¢ujemo da meorijski moduli
budu od istog proizvodaca. Posetite ASUS sajt (www.asus.com) za
informacije o sertifikovanim proizvodacima.

Usled ogranicenja memorijske adrese na Windows OS sa 32-bit, kada
instalirate 4GB ili viSe memorije na maticnoj ploci, realno ¢ete modi
da koristite oko 3GB memorije ili manje za OS. Za efikasno koriSéenje
memorije, preporucujemo da instalirate Windows OS sa 64-bita kada
na ovoj mati¢noj ploci imate instalirano 4GB memorije ili vise.

Ova mati¢na ploc¢a ne podrzava memorijske module napravljene od
Cipova veli¢ine do 256 Mb.

Podrazumevana frekvencija rada memorije zavisi od njenog SPD. U
podrazumevanom stanju, neki memorijski moduli za overklokovanje
mogu da rade pri nizoj frekvenciji od one koju je naznacio proizvodac.

Memorijski moduli mogu zahtevati bolji system za hladenje da bi radili
stabilno pod punim optereéenjem (4 DIMMa) ili pod podes$avanjima
koja su overklokovana.
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4, BIOS

Flash ROM na mati¢noj plo¢i sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a mozete
promeniti pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju
putem tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko va$
sistem ima probleme, ili je posta nestabilan posle promena parametara,
odaberite opciju “Load Setup Defaults”. Cetvrto poglavlje uputstva sadrzi
detaljne informacije o pode$avanju BIOS-a. Posetite ASUS sajt (yu.asus.
com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podeS$avanja BIOS-a:
Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko

ne pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem

sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

o Resetujte sistem drzeéi <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

e Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kudistu, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

e Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST
ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju

BIOS-a. U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite
Enter. Resetujte sistem posle izvrSenja programa.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:
Startujte sistem i pritisnite <Alt> + <F2> tokom POST-a da pokrenete

EZ Flash 2. Ubacite USB fle$ disk koji sadrzi najnoviji BIOS fajl. EZ Flash 2
obavlja process BIOS azuriranja i automatski restartuje sistem kada zavrsi.

Oporavak BIOS-a uz pomo¢ CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko je BIOS koruptovan, the CrashFree BIOS 3 alat
za automatsko vracanje proverava opticki drajv i USB fle$ disk za BIOS fajl
da bi se vratio BIOS. Ubacite USB fle$ disk ili DVD za podrsku koji sadrzi
originalni ili najnovili BIOS fajl. Restartujte sistem nakon vrac¢anja BIOS-a.

5. Pratec¢i DVD

Ova maticna ploca podrzava Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista
operativne sisteme (0S). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog
sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg
sistema.

Pratec¢i DVD koji dobijate uz mati¢nu ploCu sadrzi usluzne programe i
drajvere koji ¢e pomodi da iskoristite sve moguénosti ove mati¢ne ploce.
Potrebno je da samo ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i
ponuditi vam opcije za instalaciju, ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na
vaSem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN
direktorijuma na DVD-u.
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