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Erklarungen

Erklarung der Federal Communications Commission

Dieses Gerat stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 Uberein. Sein Betrieb
unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

+ Dieses Gerat darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

+ Dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwiinschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerat ist auf Grund von Tests fur Ubereinstimmung mit den Einschrankungen
eines Digitalgerats der Klasse B, gemaB Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen.
Diese Einschrankungen sollen bei Installation des Gerats in einer Wohnumgebung
auf angemessene Weise gegen schadigende Interferenzen schiitzen. Dieses Gerat
erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemaR
den Anweisungen des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und
Fernsehempfang empfindlich storen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer
bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerat den Radio-
oder Fernsehempfang empfindlich stort, was sich durch Aus- und Einschalten des
Gerats feststellen lasst, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer oder
mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+  Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
+ Den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger vergroBern.

+ Das Gerat an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht
auch der Empfanger angeschlossen ist.

« Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewahrleisten, miissen
// f \ abgeschirmte Kabel fur den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte
( ) verwendet werden. Anderungen oder Modifizierungen dieses Gerats, die nicht
ausdrucklich von der fur Ubereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt
sind, kdnnen das Recht des Benutzers, dieses Gerat zu betreiben, annullieren.

Erklarung des kanadischen Ministeriums fur
Telekommunikation

Dieses Digitalgerat Uberschreitet keine Grenzwerte fur Funkrauschemissionen
der Klasse B, die vom kanadischen Ministeriums fur Telekommunikation in den
Funkstorvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerat der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003
uberein.

vii
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Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung
aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geraten an das oder vom System
mussen die Netzleitungen der Gerate ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel
angeschlossen werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten
System, bevor Sie ein Gerat anschlieBen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom
Motherboard missen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstutzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verlangerungsschnur verwenden. Diese Gerate kbnnte den Schutzleiter
unterbrechen.

Prufen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung Ihrer Region
richtig eingestellt ist. Sind Sie sich Uber die Spannung der von Ihnen
benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei lhrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.
Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten mussen Sie alle
mitgelieferten Handbiicher lesen.
Vor Inbetriebnahme des Produkts mussen alle Kabel richtig angeschlossen

sein und die Netzleitungen durfen nicht beschadigt sein. Bemerken Sie eine
Beschadigung, kontaktieren Sie sofort Ihren Handler.

Um KurzschlUsse zu vermeiden, halten Sie Buroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschlussen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das
Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden konnte.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

(elektrisches und elektronisches Zubehbr) nicht im normalen Hausmull entsorgt
werden darf. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung
von Elektroschrott.

E Das durchgestrichene Symbol der Mulltonne zeigt an, dass das Produkt
|



Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthalt die Informationen, die Sie bei der Installation
und Konfiguration des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs

Das Handbuch enthalt die folgenden Teile:

Kapitel 1: Produkteinfuhrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstiitzten neuen Technologien.

Kapitel 2: Hardwarebeschreibungen

Dieses Kapitel fuhrt die Hardwareeinstellungsvorgange auf, die Sie bei
Installation der Systemkomponenten ausfuhren mussen. Hier finden Sie auch
Beschreibungen der Jumper und Anschliisse am Motherboard.

Kapitel 3: Einschalten

Dieses Kapitel beschreibt den Startvorgang, die POST-Sprachmeldungen
und die Schritte zum Ausschalten des Systems.

Kapitel 4: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklart lhnen, wie Sie die Systemeinstellungen Uber die BIOS-

Setupmenus andern. Hier finden Sie auch ausfuhrliche Beschreibungen der
BIOS-Parameter.

Kapitel 5: Software-Unterstiitzung

Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-DVD, die dem Motherboard-

Paket beigelegt ist.

Anhang: CPU-Eigenschaften

Der Anhang beschreibt die CPU-Eigenschaften und die vom Motherboard
unterstutzten Technologien sowie den Debug-Code des LCD-Displays.

Weitere Informationsquellen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie
Software-Updates.

1.

ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen uber ASUS-
Hardware und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in den ASUS-
Kontaktinformationen aufgelistet.

Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthalt moglicherweise optionale Dokumente wie z.B.
Garantiekarten, die von lhrem Handler hinzugefugt sind. Diese Dokumente
gehbren nicht zum Lieferumfang des Standardpakets.



In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausfuhren, beachten
Sie bitte die folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch

verwendet werden.

/ GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von
é\’ Verletzungen beim Ausfuhren einer Aufgabe.

\ VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schaden an den
/ ! \ Komponenten beim Ausfuhren einer Aufgabe.

WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausfuhren einer Aufgabe
R befolgen mussen.

HINWEIS: Tipps und zusatzliche Informationen zur Erleichterung
% bei der Ausfuhrung einer Aufgabe.

Schriftformate
Fettgedruckter Text

Kursive

<Taste>

<Tastel+Taste2+Taste3>

Befehl

Weist auf ein zu wahlendes Menii/Element hin.

Wird zum Betonen von Worten und Aussagen
verwendet.

Die Taste, die Sie drucken mussen, wird mit einem
“kleiner als” und “groBer als™-Zeichen gekennzeichnet.
Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste
dricken mussen.

Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedruickt
werden mussen, werden die Tasten-namen mit einem
Pluszeichen (+) verbunden.

Beispiel: <Strg+Alt+D>

Bedeutet, dass Sie den Befehl genau wie dargestellt
eintippen und einen passenden Wert entsprechend der
in der eckigen Klammer stehenden Vorgabe eingeben
mussen.

Beispiel: Tippen Sie den folgenden Befehl hinter der
DOS-Eingabeaufforderung ein:

afudos /i[filename]

afudos /iFormula.ROM



Rampage Formula Spezifikationsiibersicht

Prozessor

Chipsatz

Systembus
Arbeitsspeicher

Erweiterungssteckplatze

CrossFire™-
Technologie

Speicherung

High Definition Audio

IEEE 1394

LGA775-Sockel fur Intel® Core™2 Quad-/
Core™2 Extreme-/ Core™2 Duo-/ Pentium® Extreme-/
Pentium® D-/ Pentium® 4-Prozessoren
Unterstitzt Intel® Next Generation 45nm Multi-Core CPUs
Kompatibel mit Intel® 05B/05A/06-Prozessoren
* Listen der unterstitzten Intel-Prozessoren finden Sie
unter www.asus.com

Intel® X48 / ICHIR mit Intel® Fast Memory Access-
Technologie

1600/1333/1066/800 MHz

Dual-Channel-Arbeitsspeicherarchitektur
- 4 x 240-pol. DIMM-Steckplatze unterstitzen
ungepufferte ECC /nicht-ECC DDR2 1200*/1066/
800/667MHz-Speichermodule
- Unterstutzt bis zu 8 GB Systemspeicher

*Bei der Ubertaktung erreicht die DDR2-Frequenz 1200 MHz.

*Eine Liste qualifizierter Anbieter fur Speichermodule
finden Sie unter www.asus.com.

2 x PCle x16-Steckplatze (bei voller x16, x16-

Geschwindigkeit)

3 x PCle x1 (PCIEX1_1 (schwarz), kompatibel mit dem
Audiosteckplatz)

2 x PCI 2.2-Steckplatze

Unterstitzt ATl CrossFire ™-Grafikkarten

Southbridge
- 6 x SATA 3.0 Gb/s-Anschlusse
- Intel® Matrix Storage-Technologie unterstutzt
RAID 0, 1,5und 10

JMicron® JMB368 PATA Controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66 fur bis zu 2 PATA-Gerate

Dual Gigabit LAN Controller, beide mit Al NET 2
Unterstutzt Teaming-Technologie

SupremeFX Il Audiokarte
- ADI 1988B 8-Kanal High Definition Audio CODEC
- Gerauschfilter

Koaxialer / Optischer S/PDIF-Ausgang an der Rucktafel

2 x |[EEE 1394a-Anschlusse (einer an der Board-Mitte,
einer auf der Rucktafel)

12 x USB 2.0-Anschlusse (sechs an der Board-Mitte,
sechs auf der Rucktafel)

(Fortsetzung auf der nédchsten Seite)
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Rampage Formula Spezifikationsiibersicht

ROG Exklusive Extreme Tweaker
ULERENONETLGEIEIE  2-Phasen DDR2
Loadline-Kalibrierung
Intelligente Ubertaktungshilfen:
- CPU Level Up
- ASUS EPU (Energy Processing Unit)
- Al Gear3
- Al Overclocking (intelligente CPU-Frequenzeinstellung)
- Al Booster
- 0.C. Profile
Ubertaktungsschutz:
- COP EX (Component Overheat Protection -EX)
- Voltiminder-LED
- ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)

ROG Sonderfunktionen LCD-Anzeige

Integrierte Schalter: Power / Reset / Clr CMOS (auf der
Rucktafel)

ASUS Q-Connector

ASUS Q-Fan 2

ASUS EZ Flash 2

ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS MyLogo 3™

Rucktafelanschlusse 1 x PS/2-Tastatur (lila)

1 x S/PDIF-Ausgang (koaxial + optisch)
1 x [IEEE1394a-Anschluss

2 x LAN (RJ45)-Anschlusse

6 x USB 2.0/1.1-Anschlusse

1 x Clr CMOS-Schalter

Interne Anschliisse 3x USB-Anschlisse unterstitzen 6 weitere USB-Anschlusse

1 x Diskettenlaufwerksanschluss

1 x IDE-Anschluss fur zwei Gerate

6 x SATA-Anschlusse

8 x Lufteranschlusse (1 x CPU /1 x Netzteil /3 x Gehause/
3 x optional)

3 x Temperatursensoranschlusse

1 x IEEE1394a-Anschluss

1 x S/PDIF-Ausgang

1 x Gehauseeinbruchsanschluss

24-pol. ATX-Stromanschluss

8-pol. ATX 12V-Stromanschluss

1 x Clr CMOS aktivieren/deaktivieren

1 x LCD-Anzeigenanschluss

1 x Systemtafelanschluss

1 x Netzschalter

1 x Reset-Schalter

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)

Xii



Rampage Formula Spezifikationsiibersicht

BIOS-Funktionen 16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WiM2.0,
SM BIOS 2.4, ACPI 2.0a, mehrsprachiges BIOS
Verwaltung WOL by PME, WOR by PME, Gehauseeinbruch, PXE
Zubehor LCD-Anzeige
ASUS optionaler Lufter

SupremeFX Il Audiokarte

3-in-1 ASUS Q-Connector-Satz

UltraDMA 133/100/66-Kabel
Diskettenlaufwerkskabel

Serial ATA-Kabel

Serial ATA-Netzkabel

2-Anschluss USB2.0 + IEEE 1394a-Modul
E/A-Abdeckung

Kabelschleifen

Benutzerhandbuch

Software Neues 3D-Spiel: S.TA.LK.E.R.
Support-DVD:

Treiber

ASUS PC Probe Il

ASUS Update

ASUS Al Suite

Futuremark® 3DMark® 06 Advanced Edition

Kaspersky® Antivirus-Software

Formfaktor ATX Formfaktor, 12"x 9,6” (30,5 cm x 24,4 cm)

*Die Spezifikationen kbnnen ohne Vorankundigung geandert werden.
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Dieses Kapitel beschreibt die
Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstutzten neuen Technologien.
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1.1 Willkommen!

Vielen Dank fur den Kauf eines ASUS® Rampage Formula Motherboards!

Eine Reihe von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses
Motherboard integriert und machen es zu einem weiteren hervorragenden Produkt
in der langen Reihe der ASUS Qualitats-Motherboards!

Vor der Installation des Motherboards und Ihrer Hardwaregerate sollten Sie die im
Paket enthaltenen Artikel anhand folgender Liste Uberprufen.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthalt.

Motherboard ROG Rampage Formula
E/A-Modul USB 2.0 + IEEE 1394a-Modul
Kabel Ultra DMA 133/100/66-Kabel

Diskettenlaufwerkskabel
Serial ATA-Kabel
Serial ATA-Netzkabel

Zubehor E/A-Abdeckung
ASUS optionaler Lufter
LCD-Anzeige
SupremeFX Il Audiokarte
3-in-1 ASUS Q-Connector-Satz
Kabelschleifen

Anwendungs-DVD/CD  ROG Motherboard Support-DVD
Neues Spiel: S.TA.LK.E.R.

Dokumentation Benutzerhandbuch

/ Sollten o.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte
~ an lhren Handler.

ROG Rampage Formula
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1.3 Sonderfunktionen

1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

Republic of Gamers ==~

Die Republic of Gamers besteht aus den Besten der Besten. Wir bieten die beste
Hardware-Technik, die schnellste Leistung, die neuesten Ideen, und wir laden die
besten Spieler ein, mitzumachen. In der Republic of Gamers ist Gnade etwas fur
die Schwachen, und Selbstbehauptung bedeutet alles. Wir stehen zu unseren
Aussagen und tun uns im Kampf hervor. Wenn Sie dazugehoren wollen, treten Sie
dem Elite-Club bei und machen Sie sich bemerkbar, in der Republic of Gamers.

Supports

Unterstutzt Intel® Core™2 Quad / Core™2 Duo / [iwed
Core™2 Extreme-Prozessoren

Dieses Motherboard unterstutzt die neuesten Intel® Quad-Core/Core ™ 2-
Prozessoren im LGA775-Paket, sowie mit dem 45 nm-Verfahren hergestellte
Intel®-Prozessoren. Mit der neuen Intel® Core ™-Mikroarchitekturtechnologie
und 1333/1066/800 MHzFSB ist der Intel® Core™2 -Prozessor einer der
leistungsstarksten und stromverbrauchseffizientesten Prozessoren der Welt.
Details siehe Seite 2-8.

Intel® X48 Chipsatz ...

Der neue Intel® X48 Express-Chipsatz wurde zur Unterstitzung von Dual-Channel
DDR3 1600/1333/1066/800 und DDR2 1066/800/667-Speicherarchitektur,
1600/1333/1066/800 FSB (Front Side Bus), Dual PCI Express x16-Grafikkarten
und Multi-Core-Prozessoren entwickelt. Er verfugt auBerdem Uiber die Intel® Fast
Memory Access-Technologie, welche die Benutzung von Speicherbandbreiten
optimiert und Latenzzeiten beim Arbeitsspeicherzugriff verringert.

ATI CrossFire™-Technologie

ATlI's CrossFire™ steigert die Bildqualitat und die Rendering-Geschwindigkeit,
so dass die Bildschirmaufldsung nicht mehr verkleinert werden muss, um Bilder
in hoher Qualitat anzuzeigen. CrossFire™ ermoglicht hoheres Anti-Aliasing,
anisotropische Filter, Shading und Struktureinstellungen. Sie kbnnen Sie
Anzeigekonfiguration verandern, 3D-Einstellungen ausprobieren, und die Effekte
im ATI Catalyst™ Control Center in Echtzeit 3D-Vorschauen wiedergeben.

Core2
Guat_ ol

Unterstutzung fur eigenen DDR2 1066 Arbeitsspeicher 1056

Um die hochste Leistung zu erreichen, hat ASUS das Potential von DDR2-
Speicher voll ausgeschopft. Im DDR2 1066-Modus bietet die ASUS-eigene
Technologie die Wahl von FSB 1333, und verbessert so die Leistung bei 3D-
Grafiken und anderen speicherintensiven Anwendungen. Details siehe Seite 2-16.
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Dual-Channel DDR2 800-Arbeitsspeicherunterstutzung

Das Motherboard unterstutzt DDR2-Arbeitspeicher mit Datentransferraten von
800/667 MHz, um den steigenden Bandbreitenanforderungen der neuesten
3D-Grafik-, Multimedia- und Internetanwendungen gerecht zu werden. Die Dual-
Channel DDR2-Architektur verdoppelt die Bandbreite Ihres Arbeitsspeichers, um die
Systemleistung zu erhbhen, und beseitigt Engpasse mit Spitzenbandbreiten von bis
zu 12,8 GB/s. Ohne Beschrankung der SpeichergroBe uber beide Kanale hinweg
ermoglicht das Motherboard die Installation von DIMMs verschiedener SpeichergroBe
und die Verwendung der Dual-Channel-Funktion zur gleichen Zeit, und optimiert so
die Benutzung von verfugbaren SpeichergroBen. Details siehe Seite 2-16.

ASUS Super Memspeed-Technologie @5

Um die hdchste Leistung zu erreichen, hat ASUS mit Hilfe der Super Memspeed-
Technologie die Einschrankungen von FSB- und DRAM-Verhaltnis durchbrochen.
Diese Technologie bietet noch genauere Ubertaktungsoptionen und verbessert
damit das Potential des DDR2-Speichers. Der DDR2-Modus verbessert

die Systemleistung, indem es Engpésse bei der Ubertaktung von CPU und
Arbeitsspeicher beseitigt und so mehr Leistung fur 3D-Grafiken und andere
Arbeitsspeicherhungrige Anwendungen bereit zu halten. Details siehe Seite 2-16.

Serial ATA 3.0 Gb/s-Technologie r—"ﬁ"j

Dieses Motherboard unterstlitzt Festplatten der nachsten Generation, die auf
der Serial ATA (SATA) 3Gb/s Speicherlosung basieren und lhnen verbesserte
Skalierbarkeit sowie die doppelte Busbandbreite fur Hochgeschwindigkeitsdaten-
Ubertragung und -sicherung bieten. Details siehe Seite 2-30.

Dual Gigabit LAN kudls

Das integrierte Dual-Gigabit LAN-Design ermbglicht es dem PC, als
Netzwerkgateway zwischen zwei eigenstandigen Netzwerken zu fungieren.
Damit wird eine schnelle Datenubertragung von WAN zu LAN ohne Verzogerung
ermoglicht. Details siehe Seite 2-27.

7, &
:
IEEE 1394a-Unterstutzung &0
Die IEEE 1394a-Schnittstelle bietet eine digitale Hochgeschwindigkeitsschnittstelle
fur Audio-/Video-Gerate, wie z.B. digitale TV-Gerate, digitale Video-Camkorder,
externe Speichergerate und andere tragbare PC-Gerate. Details siehe Seiten 2-28
und 2-32.
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High Definition Audio =
GenieBen Sie High-end Klangqualitat auf Inrem PC! Der integrierte 8-Kanal HD Audio
(High Definition Audio, vorher als Azalia bekannt) CODEC ermbglicht 192KHz/24-
Bit Audioausgabe, Buchsenerkennung, Buchsenumbelegung und die Verwendung
der Multi-Streaming-Technologie, die verschiedene Audiostrome gleichzeitig zu
verschiedenen Empfangern senden kann. Jetzt kbnnen Sie gleichzeitig telefonieren
und Mehrkanal-Netzwerkspiele spielen. Details sieche Seite 2-28.

i
Green ASUS =

Dieses Motherboard und seine Verpackung entsprechen den Richtlinien zur Beschrankung
gefahrlicher Rohstoffe (Reduction of Certain Hazardous Substances, RoHS) der
Europaischen Union. Dies entspricht dem Wunsch von ASUS, seine Produkte und deren
Verpackung umweltbewusst und wiederverwertbar zu gestalten, um die Sicherheit der
Kunden zu garantieren und den Einfluss auf die Umwelt so gering wie moglich zu halten.

1.3.2 ROG Intelligente Leistungs- und Ubertaktungsfunktionen

CPU Level Up 9

Wiinschen Sie sich manchmal, lhren Prozessor erweitern zu konnen? Mit ROGs
Level Up konnen Sie Ihre CPU ohne weitere zusatzliche Kosten aktualisieren!
Wahlen Sie einfach den Prozessor, der Ubertaktet werden soll, und das
Motherboard regelt alles ubrige. Mit der neuen CPU-Geschwindigkeit kbnnen
Sie sofort mehr Leistung genieBen! Ubertaktung war nie einfacher. Details siehe
Seiten 4-17 und 5-33.

ASUS EPU @

ASUS EPU bedient sich neuester Technologien, um die CPU-Stromversorgung
digital zu Uberwachen und zu regeln. Damit werden bei leichter und schwerer
Systembelastung bessere VR-Ergebnisse erzielt. Die Funktion liefert automatisch
mehr Strom bei steigender Leistung, oder verbessert die Effizienz um 7%, wenn
der PC gerade keine leistungshungrigen Anwendungen ausfuhrt. Zusammen mit Al
Gear 3 kann so der Stromverbrauch ideal geregelt und bis zu 58,6% mehr Energie
eingespart werden. Details siehe Seite 5-29.

2-Phasen DDR2 a

Mit dem integrierten 2-Phasen DDR2 kbnnen noch bessere Arbeitsspeicherfrequenzen
und so noch mehr Leistung erzielt werden. Im Vergleich zu 1-Phasen-Ldsungen liefert
dieses Motherboard eine langere Lebensdauer der Stromzufuhrkomponenten und
mehr Ubertaktung durch geringere Temperaturen und mehr Effizienz.
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Extreme Tweaker @

Extreme Tweaker ermoglicht Ihnen die Feineinstellung lhres Systems, um
optimale Leistung zu erzielen. Frequenzeinstellung, Ubertaktungsoptionen und
Arbeitsspeichereinstellungen werden auf einen Blick angezeigt. Details siehe Seite 4-16.

Voltiminder-LED o

Beim Streben nach Hochstleistungen ist die Uberspannungseinstellung auBerst
wichtig, aber auch sehr riskant. Die Voltiminder-LED zeigt den Status von CPU, NB, SB
und Arbeitsspeicher in verschiedenen Farben an. Damit wird Spannungsiiberwachung
auf einen Blick beim Ubertakten ermoglicht. Details siehe Seite 2-1 bis 2-3.

Komponenten-Uberhitzungsschutz -EX (COP EX) o

Mit dem COP EX kdnnen Sie die Chipsatzspannung beim Ubertakten erhbhen,
ohne dabei eine Uberhitzung befurchten zu missen. Die Funktion dient auch zur
Uberwachung und zum Schutz eines Uberhitzten Grafikprozessors. COP EX bietet
Ihnen mehr Freiheit und weniger Einschrankungen beim Streben nach Hochstleistung.

Al Booster

Die ASUS Al Booster-Anwendung ermoglicht es lhnen, den Prozessor ohne
umstandliches Aufrufen des BIOS direkt in der Windows®-Umgebung zu
Ubertakten. Details siehe Seite 5-32.

ASUS 0.C. Profile

Mit dem ASUS O.C. Profile kbnnen Benutzer mehrere BIOS-Einstellungen problemlos
speichern oder laden. Die BIOS-Einstellungen konnen im CMOS oder einer separaten
Datei gespeichert werden; dadurch erhalten Nutzer die Moglichkeit, inre bevorzugten
Einstellungen untereinander auszutauschen. Details siehe Seite 4-41.

C.PR. (CPU Parameter Recall) “Cliths"

Die C.P.R.-Funktion des Motherboard-BIOS erlaubt Ihnen, das BIOS automatisch
auf die Standardeinstellungen zurlickzustellen, falls sich das System beim
Ubertakten aufgehangt hat. Wenn sich das System aufhangt, mussen Sie dank
C.P.R. das Gehause nicht mehr 6ffnen, um die RTC-Daten zu ldschen. Starten Sie
einfach das System neu, um zuvor gespeicherte Einstellungen wiederherzustellen.

R Aufgrund des Chipsatzverhaltens muss der Strom vor Benutzung der C.P.R.-
Funktion ausgeschaltet sein.
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1.3.3 ROG-exklusive Funktionen

Supreme FX Il features @

Supreme FX |l bietet ROG-Spielern ein exzellentes High-Def Klangerlebnis.

Es verfugt Uber neue Audiofunktionen, mit denen Spieler Gegner in einer 3D-
Umgebung leichter erkennen kdnnen, und kann menschliche Stimmen in Spielen
hervorheben, um Dialoge leichter verstandlich zu machen.

Noise Filter

Diese Funktion erkennt sich wiederholende und unveranderte Gerausche
(nicht von Stimmen erzeugt) wie Computer-Lufter, Klimaanlagen und andere
Hintergrundgerausche, und eliminiert diese im eingehenden Audiostrom
schon wahrend der Aufnahme.

Externe LCD-Anzeige

Die LCD-Anzeige gibt Ihnen wahrend des POST richtige Bootfehlermeldungen
anstelle der auf anderen Debug-Karten angezeigten Codes an. Damit kdnnen Sie
umgehend erkennen, welche Gerate beim Startprozess nicht erkannt werden, und
so evtl. vorhandene Probleme sofort beseitigen. Details siehe Seite 2-26.

Integrierte Schalter o

Mit wenigen Handgriffen kbnnen Benutzer Feineinstellungen an der Leistung auch
wahrend der Ubertaktung vornehmen, ohne dabei Jumper umstecken oder Pole
kurzschlieBen zu mussen. Details siehe Seite 2-38.

ASUS Quiet Thermal Solution

Die gerauscharme Kuhllosung von ASUS macht das System stabiler und
verbessert die Ubertaktungsfahigkeiten.

Fanless Design — Warmeleitungen e

Das von ASUS entwickelte lufterlose Design ermbglicht die Hitzeverteilung
von den am meisten Warme erzeugenden Komponenten des Motherboards
in mehrere Richtungen, um so die allgemeine Systemtemperatur zu senken,
was eine gerauscharme Arbeitsumgebung und langere Betriebsdauer

zur Folge hat. ASUS ist besonders bemiiht, die Temperaturprobleme des
Motherboards, speziell in den Bereichen Prozessor, Netzteil, Grafikkarte,
Northbridge und Southbridge, zu losen. Die Warmeleitungen, der Kuhlkorper
und die strategische Auslegung der Leiterplatte wurden gezielt dazu
entworfen, entstehende Hitze auf effizientestem Weg abzuleiten.
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@
Fanless Design-Stack Cool 2 :>1¢_2

Stack Cool 2 ist ein lufterloses und gerauschloses Kuhlsystem, das die
Temperatur wichtiger Systemkomponenten absenkt, indem das spezielle
Design auf der Leiterplatte die Warme ableitet.

1.3.4 ASUS Sonderfunktionen

Al Gear 3

Al Gear 3 ermbglicht es Benutzern, zwischen verschiedenen Modi zur Einstellung
des CPU-Takts und der vCore-Spannung zu wahlen—“Turbo Mode,” “High
Performance Mode,” “Medium Power Saving Mode,” und “Max Power Saving
Mode.” Al Gear 3 ist auBerst prazise und kann die aktuelle CPU-Auslastung
automatisch erkennen, die CPU dynamisch in Echtzeit Ubertakten, und die
Spannung bei geringer Belastung fur weniger Energieverbrauch senken. In diesem
Stromsparmodus kbnnen Benutzer in Echtzeit Veranderungen am Betriebssystem
vornehmen und bei geringer CPU-Auslastung bis zu 62% Energie sparen. Details
siehe Seite 5-29.

Al Nap @

Mit Al Nap kann das System bei zeitweiliger Abwesenheit des Benutzers mit
minimalem Stromverbrauch und geringer Larmerzeugung weiterlaufen. Um das
System zu wecken und die Umgebung des Betriebssystems muss lediglich die
Maus oder Tastatur betatigt werden. Details siehe Seite 5-30.

ASUS Q-Fan 2

Die ASUS Q-Fan 2-Technologie kann die CPU- und Gehauselufterdrehzahl je nach
der Systembelastung regeln, um einen ruhigen, kuhlen und effizienten Betrieb
sicherzustellen. Details siehe Seiten 4-33 und 5-31.

B

Optionaler Lufter (nur fir Wasserkiihlung/passive Kithlung) &1

Der optionale Lufter wurde speziell dafur entwickelt, einen effizienten Luftstrom
Uber das Prozessorstromversorgungsmodul und den Chipsatz zu gewahrleisten,
wenn eine Wasserkiihlung oder eine passive Kithlung verwendet wird. Dies sichert
eine effektive Warmeableitung fur das gesamte System. Details siehe Seiten 2-15
und 2-33.
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ASUS MyLogo 3 ik

Mit dieser Funktion kbnnen Sie Ihr Lieblingsbild in ein 256-Farben-Startlogo
verwandeln und damit lhren Computer noch personlicher gestalten. Details siehe
Seite 5-9.

ASUS Mehrsprachiges BIOS E:H?'l‘-‘-,-

Das mehrsprachige BIOS erlaubt Ihnen, die gewlinschte Sprache aus
verfugbaren Optionen auszuwahlen. Dank lokalisierter BIOS-Menus kénnen Sie
Konfigurationen einfacher und schneller vornehmen. Details siehe Seite 4-11.

ASUS EZ DIY

Die Funktionen von ASUS EZ DIY machen es Ihnen einfach,
Computerkomponenten zu installieren, das BIOS zu aktualisieren oder lhre
bevorzugten Einstellungen zu speichern.

ASUS Q-Connector @

Mit dem ASUS Q-Connector konnen Sie Gehausefronttafelkabel in nur
wenigen Schritten anschlieBen und entfernen. Dieses einzigartige Modul
erleichtert Ihnen den Kabelanschluss und verhindert falsche Verbindungen.
Details siehe Seite 2-37.

»*,

ASUS EZ Flash 2 %

EZ Flash 2 ist ein benutzerfreundliches Programm zur Aktualisierung des BIOS.
Drucken Sie einfach den zuvor festgelegten Hotkey, um das Programm zu starten
und das BIOS zu aktualisieren, ohne das Betriebssystem starten zu missen.
Aktualisieren Sie lhr BIOS, ohne eine bootfahige Diskette vorzubereiten oder
ein dem Betriebssystem unterliegendes Aktualisierungsprogramm nutzen zu
mussen. Details siehe Seiten 4-4 und 4-40.

ASUS CrashFree BIOS 3

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die originalen BIOS-Daten von einem
USB-Speicher wiederherzustellen, wenn die BIOS-Codes und -Daten
beschadigt wurden. Details siehe Seite 4-7.
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Dieses Kapitel fuhrt die Hardware-
einstellungsvorgange auf, die Sie bei
Installation der Systemkomponenten
ausfuhren missen. Hier finden Sie
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2.1 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem
Andern von Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

/2\ Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine
// ' \\ Komponente anfassen.
LD

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete
Manschette, oder beruihren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen
Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehause, damit die Komponenten
nicht durch statische Elektrizitat beschadigt werden.

Halten Sie Komponenten an den Randern fest, damit Sie die ICs darauf
nicht bertihren.

+  Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete
Antistatik-Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die
ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der
Steckdose gezogen sein. Andernfalls kbnnten das Motherboard,
Peripheriegerate und/oder Komponenten stark beschadigt werden.

Onboard LEDs

Das Motherboard verfugt Uber LEDs, welche den Status von CPU, Arbeitsspeicher,
Northbridge, Southbridge und FSB-Frequenz anzeigen. Sie kbnnen die Spannung
der einzelnen Komponenten im BIOS einstellen. Zusatzlich sind noch eine LED

fur Festplattenaktivitat und ein integrierter Schalter fur den Netzstromstatus
vorhanden. Informationen zur Einstellung der Spannung finden Sie im Abschnitt
4.4 Extreme Tweaker-Menu.

1. CPULED

Die CPU-LED kann CPU-Spannung und CPU PLL-Spannung anzeigen.
Sie kbnnen im BIOS festlegen welche der beiden angezeigt werden soll.
F erpsie ene!en Abbildung gezeigt, die LED-

n S|e bitte & mmh&tehenden Tabelle.

RAMPAGE FORMULA CPU-LED

Normal (grun) Hoch (gelb) Kritisch (rot)
CPU-Spannung 1,10000 - 1.50000 | 1,50625 - 1,69375 | 1,70000 -

(VA SREETEN TN 1,50000 - 1.60000 | 1,62000 - 1,80000 | 1,82000 -
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Arbeitsspeicher-LED

Die Position der LED wird in der folgenden Abbildung gezeigt, die LED-
Definitionen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Q] o,

i |:| I]
= DDR_CRAZY

o = DDR_HIGH
DDR_NORMAL

RAMPAGE FORMULA DDR-LED

Normal (griin) | Hoch (gelb) | Kritisch (rot)

DRAM-Spannung 1,80 - 2,20 | 2,22 - 2,60 | 2,62 -

3.  Northbridge/Southbridge-LEDs

Die LEDs fur Northbridge und Southbridge haben je zwei verschiedene
Spannungsanzeigen. Die Northbridge-LED zeigt entweder die NB-Spannung
oder die FSB-Abschlusspannung an. Die Southbridge-LED zeigt entweder
die CPU PLL-Spannung oder die SB 1,5V-Spannung an. Sie kbnnen die
Spannungsanzeige im BIOS auswahlen. Die Position der LEDs wird in der
folgenden Abbildung gezeigt. Die LED-Definitionen entnehmen Sie bitte der

nachstehenden Tabelle.

o E1
Ol
o
.%l _ NB_CRAZY
. - NB_HIGH
H [INQNACE ~ NB_NORMAL
o ———— [} EL
O = A
= om SB_CRAZY
e : 3» SB_HIGH
o O0mme oS oo SB_NORMAL

RAMPAGE FORMULA North/South Bridge-LED

Kritisch (rot)

Normal (grun) Hoch (gelb)
North Bridge-Spannung RIFEERII] 1,51-1,73 1,73 -
FSB-Abschlussspannung RIFIERIF] 1,42 - 1,60 1,62 -
CLINO NGRS ERL I 1,050 - 1,125 1,150 - 1,175 1,200 -
SB 1,5V-Spannung 1,50 - 1,60 1,65 - 1,85 1,90 -
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Festplatten-LED

Die Festplatten-LED zeigt die Festplattenaktivitat an. Sie blinkt, wenn Daten
auf die Festplatte geschrieben oder von der Festplatte gelesen werden.
Wenn die LED permanent nicht leuchtet, ist keine Festplatte mit dem
Motherboard verbunden, oder die Festplatte funktioniert nicht.

s

]
DEQ “] }—— HD_LED
| —_—
———° -
on o 0ommeocS om

RAMPAGE FORMULA Festplatten-LED

Power On-Schalter-LED

Das Motherboard ist mit einer LED fur den Netzschalter ausgestattet. Die
LED aufleuchtet, um anzuzeigen, dass das System eingeschaltet ist oder
sich im Schlafmodus oder Ruhezustand befindet. Damit werden Sie daran
erinnert, das System auszuschalten und das Netzkabel zu entfernen, bevor
Sie Motherboard-Komponenten entfernen oder installieren. Die Position der
LEDs wird in der folgenden Abbildung gezeigt.

lﬂ
:DU

=
o

Dm, o ron @ =
[(Je———

%mmrs
RAMPAGE FORMULA Power On-Schalter
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2.2 Motherboard-Ubersicht

Schauen Sie sich bitte vor der Motherboard-Installation die Konfiguration Ihres
Computergehauses genau an, um sicherzustellen, dass das Motherboard richtig
passt.

Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen des
\ Motherboards ausgesteckt werden. Andernfalls kbnnen Sie sich verletzen und
2 die Motherboard-Komponenten kbnnen beschadigt werden.

2.2.1 Ausrichtung

Beim Installieren des Motherboards mussen Sie es richtig ausgerichtet ins
Computergehause einfugen. Die Kante mit den externen Anschlissen zeigt zur
Ruckseite des Computergehauses, wie es unten abgebildet ist.

2.2.2 Schraubenlocher

Stecken Sie neun (9) Schrauben in die eingekreisten Locher, um das Motherboard
am Gehause zu befestigen.

A Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard kdnnte sonst
/ ' beschadigt werden.

Diese Seite in Richtung
Ruckseite des
Computergehauses platzieren
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2.2.3

Motherboard-Layout
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2.2.4

Weitere Informationen zu den internen Anschliissen und Riicktafelanschliussen

finden Sie unter 2.8 Anschliisse.
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2.2.5 Layout-Inhalt

Steckplatze Seite

1. DDR2 DIMM-Steckplatze 2-16
2 PCI-Steckplatze 2-23
3. PCI Express x1-Steckplatze 2-23
4 PCI Express x16-Steckplatze 2-23
Schalter Seite
1. RTC RAM ldschen (3-pol. CLRTC_SW) 2-24
1. PS/2-Tastaturanschluss (lila) 2-27
2. Koaxialer S/PDIF-Ausgang 2-27
3. LAN 2 (RJ-45)-Anschluss 2-27
4. LAN 1 (RJ-45)-Anschluss 2-27
5.* Line In-Anschluss (hellblau) 2-28
6.* Line Out-Anschluss (hellgriin) 2-28
7x Mikrofonanschluss (rosa) 2-28
8.* Mitte/Subwoofer-Anschluss (orange) 2-28
9.* Hinterer Lautsprecherausgang (schwarz) 2-28
10.* Seitenlautsprecherausgang (grau) 2-28
11. USB 2.0-Anschlusse 1, 2, 3 und 4 2-28
12. IEEE 1394a-Anschluss 2-28
13. Clear CMOS-Schalter 2-28
14. Optischer S/PDIF-Ausgang 2-28
15. USB 2.0-Anschliisse 5 und 6 2-28

ﬁ *Diese Audioanschlusse befinden sich auf der Supreme FX ll-Audiokarte.
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1. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY) 2-29
2. IDE-Anschluisse (40-1 pol. PRI_EIDE) 2-29
3. ICHIR Serial ATA-Anschlusse (7-pol. SATA1-6) 2-30
4. USB-Anschlusse (10-1 pol. USB78, USB910, USB1112) 2- 31
5. IEEE 1394a-Anschluss (10-1 pol. IE1394_2) 2-32
6. Temperatursensorkabelanschliisse (2-pol. OPT_TEMP1/2/3) 2-32
7. CPU-, Gehause- und optionale Lufteranschlusse

(4-pol. CPU_FAN, 3-pol. CHA_FAN1~3, 3-pol. PWR_FAN, 2-33

3-pol. OPT_FAN1~3)

Gehauseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS) 2-34

. ATX-Stromanschlusse (24-pol. EATXPWR, 8-pol. EATX12V) 2-34

10. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT, fur ASUS HDMI-

Grafikkarten) 2-35
11. Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL) 2-36
1. Power-on-Schalter 2-38
2. Reset-Schalter 2-38
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2.3

Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem aufgeloteten LGA775-Sockel fur Intel® Core™
2 Quad-/ Core™2 Extreme-/ Core™2 Duo-/ Pentium® D-/ Pentium® 4-/ Pentium®
Extreme-Prozessoren ausgestattet.

Vergewissern Sie sich, dass vor der Installation der CPU der Strom
ausgeschaltet ist.

Verbinden Sie das Gehauselufterkabel mit dem CHA_FAN1-Anschluss, um
ein stabiles System zu garantieren.

Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die
PnP-Abdeckung am Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen
sind. Nehmen Sie unverziglich Kontakt mit lhrem Handler auf, wenn die
PnP-Abdeckung fehlt oder Schaden an der PnP-Abdeckung/ Sockelpolen/
Motherboardkomponenten festzustellen sind. ASUS ubernimmt nur die
Reparaturkosten, wenn die Schaden durch die Anlieferung entstanden sind.

Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf.
ASUS nimmt die Return Merchandise Authorization (RMA)- Anfrage nur
an, wenn das Motherboard mit der Abdeckung am LGA775-Sockel geliefert
wurde.

Die Garantie des Produkts deckt die Schaden an Sockelpolen nicht, die
durch unsachgemaBe Installation oder Entfernung der CPU oder falsche
Platzierung/Verlieren/falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden
sind.
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2.3.1 Installieren der CPU
So installieren Sie eine CPU.
1. Suchen Sie den CPU-Sockel am Motherboard.

RAMPAGE FORMULA CPU-Sockel 775

R Stellen Sie vor der Installation der CPU sicher, dass die Sockelbox zu lhnen
zeigt und der Arretierhebel an lhrer linken Seite liegt.

2. Drucken Sie den Arretierhebel mit lnrem Daumen (A) und schieben ihn nach
links (B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel
PnP-

Arretierhebel Abdeckung

Diese Seite der Sockelbox
sollte zu Ihnen zeigen.

/ '\ Um Schaden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die PnP-

/[ Abdeckung nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

3. Heben Sie den Arretierhebel in
Pfeilrichtung bis zu einem Winkel
von 135 Grad an.
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Heben Sie die Deckplatte mit dem
Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad an (A).
Driicken Sie die PnP-Abdeckung
von der Deckplattenaussparung, um
sie zu entfernen (B).

Deckplatte

Ausrichtungsnase

Legen Sie die CPU
auf den Sockel.
Richten Sie dabei das
goldene Dreieck auf
die untere linke Ecke
des Sockels aus. Die

Sockelaustichtungsnase CPU-Kerbe
muss in die CPU-Kerbe
einpassen. Goldenes Dreieckzeil

Die CPU passt nur in eine Richtung ein. Stecken Sie die CPU nicht
mit UbermaBiger Kraft in den Steckplatz ein, um ein Verbiegen der
Sockelkontaktstifte und Schaden an der CPU zu vermeiden.

Machen Sie die Deckplatte

zu (A) und drucken dann den
Arretierhebel (B), bis er in den
Halteriegel einrastet.

Wenn Sie eine Dual-Core-CPU
installieren, verbinden Sie das
Gehauselufterkabel mit dem
CHA_FAN1-Anschluss, um das
System stabil zu halten.

Enhanced Memory 64 Technologie (EM64T), Enhanced Intel SpeedStep®
Technologie (EIST), und Hyper-Threading-Technologie. Um mehr uber diese
CPU-Funktionen zu erfahren, lesen Sie bitte den Anhang.

% Das Motherboard unterstutzt Intel® LGA775-Prozessoren mit der Intel®
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2.3.2 Installieren des CPU-Kuhlkorpers und Lufters

Der Intel® LGA775-Prozessor benbtigt eine speziell konzipierte Kuhlkorper-Lufter-
Einheit, um eine optimale Warmekondition und Leistung sicherzustellen.

R + Wenn Sie einen Boxed Intel®-Prozessor kaufen, ist die CPU-Lufter-
Kuhlkorper-Einheit beigelegt. Wenn Sie eine CPU separat kaufen,
verwenden Sie bitte unbedingt nur den von Intel®-genehmigten
Allrichtungskuhlkdrper und Lufters.

+  Die Intel® LGA775 Kuhlkdrper-Lufter-Einheit hat ein Druckstift-Design und
benbtigt kein Werkzeug zur Installation.

+ Wenn Sie eine separate CPU-Kuhlkorper-Lufter-Einheit gekauft haben,
stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Thermoschnittstellenmaterial richtig
auf dem CPU-Kuhlkorper oder der CPU angebracht haben, bevor Sie die
Kuhlkorper-Lufter-Einheit installieren.

Sie mussen zuerst das Motherboard in das Computergehause einbauen, bevor
/ Sie die CPU-Lufter-Kuhlkorper-Einheit installieren.

So installieren Sie den CPU-Kuhlkorper und Lufter:

1. Stellen Sie den Kuhlkorper auf die
installierte CPU. Stellen Sie dabei
sicher, dass die vier Druckstifte
auf die Locher am Motherboard
ausgerichtet wurden.

Richten Sie die Kuhlkorper-
% Lufter-Einheit so aus, dass
— das CPU-Lufterkabel den

krzesten Weg zum CPU-
Lufteranschluss hat.

Loch am Motherboard

Druckstift
Enges Rillenende

Richten Sie jeden Druckstift so aus, dass das enge Rillenende nach auBen
R zeigt. (Das Bild zeigt die vergroBerte Rillenform an.)
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2. Drucken Sie jeweils zwei
Druckstifte diagonal nach unten,
um die Kuhlkdrper-Lufter-Einheit zu

befestigen.
o 0
o o

3. Verbinden Sie das CPU-Lufterkabel mit dem CPU_FAN-Anschluss am
Motherboard.

N >
[]” | » CPU_FAN

O
Dc

0

3
GND
CPU FAN PWR
CPU FAN IN
CPU FAN PWM

— .

[ ] —] o g
5

D:ml Dg_
———°©

o= 0 00w eS mm

RAMPAGE FORMULA CPU-Liifteranschluss

4& Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Lufteranschliissen zu verbinden!
Hardwareuberwachungsfehler konnen auftreten, wenn Sie vergessen, die
Verbindung vorzunehmen.
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2.3.3 Deinstallieren des CPU-Kuhlkorpers und Lufters
So deinstallieren Sie den CPU-Kuhlkorper und Lufter:

1. Trennen Sie das CPU-Lufterkabel
von dem Anschluss am
Motherboard.

2. Drehen Sie jeden Druckstift gegen
den Uhrzeigersinn.

3.  Ziehen Sie jeweils zwei Druckstifte
diagonal nach oben heraus, um die
Kuhlkorper-Lufter-Einheit von dem
Motherboard zu losen.

] =]

0 0

4.  Entfernen Sie vorsichtig die
Kuhlkorper/Luftereinheit vom
Motherboard.
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5. Drehen Sie jeden Druckstift im
Uhrzeigersinn, um eine richtige
Ausrichtung bei Neuinstallation
sicherzustellen.

Wiy

)

Enges Rillenende

R Das enge Rillenende sollte
nach dem Zuriicksetzen nach
auBen zeigen. (Das Bild zeigt
die vergroBerte Rillenform an.)

R Fur detaillierte Informationen zur CPU-Lufterinstallation nehmen Sie bitte die
Dokumentation aus dem CPU-Lufterpaket zur Hand.
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234 Installieren des optionalen Lufters

/) Installieren Sie den optionalen Lufter nur, wenn Sie einen passiven Kuhler oder
/A eine Wasserkuhlung verwenden. Die Installation des optionalen Lufters mit
einem aktiven Prozessorlufter wrde Interferenzen im Luftstrom hervorrufen
und das System destabilisieren.

Optionaler Lufter auf einer Seitenlamelle

1. Positionieren Sie den Lufter uber 2.  Befestigen Sie die geriffelte Kante
der Rohr-Kuhlkorper-Einheit. am Kuhlkorper.

[
3. Dricken Sie den Lifter 4. Das folgende Bild zeigt den auf
vorsichtig herunter, bis er dem Motherboard installierten

auf dem Kuihlkorper aufsitzt, Lufter.
und befestigen Sie dann das

R +  Stecken Sie das Kabel des optionalen Lufters auf den CHA_FAN1,
CHA_FANS3, oder PWR_FAN-Anschluss am Motherboard.

Vergewissern Sie sich, dass der optionale Lufter ordnungsgemaB installiert
ist, um Schaden an Lufter und Motherboard-Komponenten zu vermeiden.
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2.4 Systemspeicher

241 Ubersicht

Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory Modules
(DIMM)-Steckplatzen ausgestattet.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der DDR2-DIMM-Steckplatze an:

(3] =N b o8
i) [j ] gé\ ' ' gg\
i }< B 3
f jﬂ
g > \ \
o o :
OO o ;
= T[]
D:}D E_@
u:D]DDMDHEmn
RAMPAGE FORMULA | |

240-pol. DDR2 DIMM-Steckplatze

Steckplatze
Kanal A DIMM_A1 und DIMM_A2
Kanal B DIMM_B1 und DIMM_B2

Technology unterstutzt das Motherboard bis zu DDR2 1066MHz und bietet
b mehr Moglichkeiten zur Verhaltniseinstellung als der Chipsatz offiziell
unterstutzt. Details siehe folgende Tabelle.

% +  Dieser Chipsatz unterstutzt DDR2-800 MHz. Mit der ASUS Super Memspeed

FSB DDR2
1333 1066*
1333 800
1333 667
1066 1066*
1066 800
1066 667

+ *Wenn Sie DDR2-1066-Speichermodule installieren, vergewissern Sie
sich, dass das Element DRAM Frequency im BIOS auf [DDR2-1066MHz]
eingestellt ist. Details siehe Abschnitt 4.4 Extreme Tweaker-Meni.
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24.2 Speicherkonfigurationen

Sie kbnnen 256 MB, 512 MB, 1 GB und 2 GB ECC und nicht-ECC ungepufferte DDR2
DIMMs in den DIMM-Steckplatzen installieren.

Empfohlene Speicherkonfigurationen

Steckplatze

+  Sie kbnnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergroBen
R installieren. Das System bildet die GesamtgroBe des kleineren Kanals fur
die Dual-Channel-Konfiguration ab. Uberschussiger Speicher wird dann fur
den Single-Channel-Betrieb abgebildet.

Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fur eine
optimale Kompatibilitat empfehlen wir Ihnen Arbeitsspeichermodule von
dem selben Anbieter zu kaufen.

+ Wenn Sie vier 1 GB-Speichermodule installieren, erkennt das System auf
Grund der Adressraumzuweisung fur andere entscheidende Funktionen
u.U. weniger als 3GB Arbeitsspeicher. Diese Einschrankung trifft fur
Windows Vista 32-Bit/Windows XP 32-Bit-Betriebssysteme zu, da sie den
PAE (Physical Address Extension)-Modus nicht unterstutzen.

Wenn Sie ein Windows Vista 32-Bit/Windows XP 32-Bit-Betriebssystem
verwenden, wird empfohlen, insgesamt weniger als 3GB zu installieren.

Dieses Motherboard unterstutzt keine Speichermodule aus 128 Mb Chips.

% Hinweise zu Speicherbeschrankungen

+ Auf Grund von Chipsatzlimitationen kann dieses Motherboard nur bis zu
8 GB unter den unten aufgefuhrten Betriebssystemen unterstiitzen. Sie
konnen DIMMs mit max. 2 GB in jedem Steckplatz installieren.

Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Vista x64 Edition

Einige altere DDR2-800 DIMMs entsprechen evtl. nicht Intel®’s
On-Die-Termination (ODT)-Anforderungen und werden automatisch auf
den Betrieb als DDR2-667 heruntergestuft. Wenn dies passiert, wenden
Sie sich an Ihren Arbeitsspeicherhandler, um den ODT-Wert des Speichers
festzustellen.

Aufgrund von Chipsatzbeschrankungen werden DDR2-800 mit CL=4
standardmaBig auf DDR2-667 heruntergestuft. Wenn Sie mit geringerer
Latenz arbeiten wollen, mussen Sie das Speichertiming manuell eingeben.
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Rampage Formula Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR2-800 MHz

Anbieter Teilnr..
512MB KINGSTON K4T51083QC SS KVR800D2N5/512
1024MB KINGSTON Heat-Sink Package DS KHX6400D2LL/1G
1024MB KINGSTON Heat-Sink Package SS KHX6400D2LLK2/1GN .
1024MB KINGSTON V59C1512804QBF25 DS KVR800D2N5/1G . . .
1024MB KINGSTON Heat-Sink Package SS KHX6400D2ULK2/1G
2048MB KINGSTON Heat-Sink Package DS KHX6400D2ULK2/2G
512MB Qimonda HYB18T512800BF25F SS HYS64T64000HU-25F-B
1024MB Qimonda HYB18T512800BF25F DS HYS64T128020HU-25F-B . . .
512MB Hynix HY5PS12821CFP-S5 SS HYMP564U64CP8-S5 . . .
1024MB Hynix HY5PS12821CFP-S5 DS HYMP512U64CP8-S5 . . .
512MB MICRON DIGKX SS MT8HTF6464AY-80ED4
1024MB MICRON DIGKX DS MT16HTF12864AY-80ED4
1024MB CORSAIR Heat-Sink Package DS CM2X1024-6400C4 . . .
1024MB ELPIDA E1108AB-8E-E(ECC) SS EBE10EE8ABFA-8E-E . . .
2048MB ELPIDA E1108AB-8E-E(ECC) DS EBE21EE8ABFA-8E-E . . .
512MB Crucial Heat-Sink Package SS BL6464AA804.8FD
1024MB Crucial Heat-Sink Package DS BL12864AA804.16FD
1024MB Crucial Heat-Sink Package DS BL12864AL804.16FD3
1024MB Crucial Heat-Sink Package DS BL12864AA804.16FD3 . . .
512MB Apacer Heat-Sink Package DS AHU512E800C5K1C . . .
1024MB Apacer Heat-Sink Package DS AHUO1GEB00C5K1C
512MB A-DATA AD29608A8A-25EG SS M20AD6G3H3160G1E53
1024MB A-DATA AD26908A8A-25EG DS M20AD6G31417011E58
512MB KINGMAX KKABFEIBF-HJK-25A SS KLDC28F-A8KI5 . . .
1024MB KINGMAX KKABFEIBF-HJK-25A DS KLDD48F-ABKI5 . .
512MB Transcend HY5PS12821CFP-S5 SS TS64MLQ64V8J . . .
1024MB Transcend HY5PS12821CFP-S5 DS TS128MLQ64V8J
512MB Super Talent Heat-Sink Package SS T8OOUA12C4
1024MB Super Talent Heat-Sink Package DS T800UB1GC4 . . .
512MB NANYA NT5TU64MB8BE-25C SS NT512T64U880BY-25C . . .
1024MB NANYA NT5TU64MB8BE-25C DS NT1GT64U8HBOBY-25C . . .
512MB PSC A3R12E3HEF641B9A05  SS AL6ESE63BBE1K
1024MB PSC A3R12E3HEF641B9A05 DS AL7EBE63B-8E1K
256MB TwinMOS E2508AB-GE-E SS 8G-24IK2-EBT
1024MB Elixir N2TU51280BE-25C DS M2Y1G64TUBHBOB-25C . . .

R +  A* Unterstutzt ein Modul, das in einer Single Channel-
Speicherkonfiguration in einen beliebigen Steckplatz gesteckt wird.

+ B*: Unterstiitzt ein Modulpaar, das als Paar einer Dual Channel-
Speicherkonfiguration in die blauen oder weiBen Steckplatze gesteckt wird.

«  C*: Unterstitzt vier Module, die als zwei Paare einer Dual Channel-
Speicherkonfiguration in die blauen und weiBen Steckplatze gesteckt
werden.

R Die aktuelle Liste qualifizierter Anbieter fur DDR2 finden Sie auf der ASUS-
Webseite (www.asus.com).

Kapitel 2: Hardware-Beschreibungen



Rampage Formula Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

DDR2-667MHz
GroBe Anbieter
256MB KINGSTON
256MB KINGSTON
512MB KINGSTON
2048MB KINGSTON
1024MB Qimonda
512MB Qimonda
1024MB Qimonda
256MB SAMSUNG
512MB SAMSUNG
1024MB SAMSUNG
256MB Hynix
1024MB Hynix
256MB CORSAIR
512MB CORSAIR
1024MB CORSAIR
256MB ELPIDA
512MB A-DATA
1024MB A-DATA
2048MB A-DATA
512MB crucial
1024MB crucial
1024MB crucial
512MB Apacer
1024MB Apacer
512MB Transcend
1024MB Transcend
256MB Kingmax
512MB Kingmax
1024MB Kingmax
512MB Super Talent
1024MB Super Talent
2048MB NANYA
512MB NANYA
512MB PSC
1024MB PSC
512MB TwinMOS

Chipnr.

HYB18T256800AF3S
6SBI2D9DCG
D6408TEBGGL3U
E1108AB-6E-E
HYB18T512800BF3S(ECC)
HYB18T512800BF3S
HYB18T512800BF3S
K4T51163QE-ZCE6
K4T51083QE
K4T51083QE
HY5PS121621CFP-Y5
HY5PS12821CFP-Y5
MII00605

64M8CFEG

64M8CFEG
E2508AB-6E-E
AD29608A8A-3EG
AD29608A8A-3EG
NT5TU128M8BJ-3C
Heat-Sink Package
Heat-Sink Package
Heat-Sink Package
AM4B5708GQJS7E0628F
AM4B5708GQJS7E
K4T51083QE
K4T51083QE
N2TU51216AG-3C
KKEA88B4LAUG-29DX
KKEA88B4LAUG-29DX
Heat-Sink Package
Heat-Sink Package
NT5TU128M8BJ-3C
NT5TU64MB8BE-3C
A3R12E3GEF637BLC5N
A3R12E3GEF637BLCEN
TMM6208G8M30C

S8/
DS
SS
SS
SS
DS
DS
SS
DS
SS
DS
DS
SS
DS
SS
SS
DS
SS
SS
DS
DS
SS
DS
DS

DS
SS
DS
SS
SS
DS
SS
DS
DS
SS
SS
DS
SS

Teilnr..

KVR667D2N5/256
KVR667D2N5/256
KVR667D2N5/512
KVR667D2N5/2G
HYS72T128020HU-3S-B
HYS64T64000HU-3S-B
HYS64T128020HU-3S-B
M378T3354EZ3-CE6
M378T6553EZS-CE6
M378T2953EZ3-CE6
HYMP532U64CP6-Y5
HYMP512U64CP8-Y5
VS§256MB667D2
V8512MB667D2
VS1GB667D2
EBE25UC8ABFA-6E-E
M20AD5G3H316611C52
M20AD5G31417611C52
M20ONY5H3J417011C5Z
BL6464AA663.8FD
BL12864AA663.16FD
BL12864AL664.16FD
AU512E667C5KBGC
AU01GE667C5KBGC
TS64MLQ64V6J
TS128MLQ64VEJ
KLCB68F-36KH5
KLCC28F-A8KB5
KLCD48F-A8KB5
T6UA512C5
T6UB1GC5
NT2GT64U8HBOJY-3C
NT512T64U88B0BY-3C
AL6ESE63B-6E1K
AL7E8E63B-6E1K
8D-23JK5M2ETP

DIMM

A*

c*
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2.4.3 Installieren eines DIMMs

//"\ Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere
/

Systemkomponenten hinzufiigen oder entfernen. Ansonsten konnen sowohl das
Motherboard als auch die Komponenten schwer beschadigt werden.

So installieren Sie ein DIMM-Modul: o

1.

DDR2 DIMM-Kerbe

Dricken Sie die Haltebugel nach o l
auBen, um den DIMM-Steckplatz
zu entriegeln.

Richten Sie ein DIMM-Modul auf

den Steckplatz aus, so dass die =
Kerbe am DIMM-Modul an die
Unterbrechung des Steckplatzes
passt.

Stecken Sie das DIMM-Modul

fest in den Steckplatz ein, bis die
Haltebtigel zurlickschnappen und
das DIMM-Modul richtig sitzt.

Entriegelter Haltebugel

R + Ein DDR2-DIMM lasst sich aufgrund einer Kerbe nur in einer Richtung

einpassen. Stecken Sie ein DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da
es sonst beschadigt werden kdnnte.

Die DDR2 DIMM-Steckplatze unterstutzen DDR DIMM-Module nicht.
Stecken Sie keine DDR DIMM-Module in die DDR2 DIMM-Steckplatze ein

2.4.4 Entfernen eines DIMMs

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um ein DIMM-Modul zu entfernen:

1.

Halten Sie das DIMM-Modul
beim Dricken der Halteblgel

2.

Driicken Sie die HaltebUgel gleichzeitig nach auBen, um den DIMM-
Steckplatz zu entriegeln.

leicht mit Ihren Fingern fest. Das
DIMM-Modul kbnnte plotzlich
herausspringen und beschadigt

-l
werden.

o DDR2 DIMM-Kerbe

Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.
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2.5 Erweiterungssteckplatze

Spater wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende
Unterabschnitte beschreiben diese Steckplatze und die von ihnen unterstutzen
Erweiterungskarten.

Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der

y \\ Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten kdnnen Sie sich verletzen
( ) und die Motherboardkomponenten beschadigen.

2.5.1 Installieren einer Erweiterungskarte

1. Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die
beigefugte Dokumentation durch, und nehmen Sie die notwendigen
Hardwareeinstellungen vor.

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehauses (wenn das Motherboard
bereits in einem Gehause installiert ist).

3.  Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden
Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube fur spateren Gebrauch auf.

4.  Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und driicken Sie
die Karte hinein, bis sie festsitzt.

Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehause.
6. Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehauses wieder an.

2.5.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte miissen Sie sie mit einer Software
konfigurieren.

1. Schalten Sie das System ein, und andern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen.
Kapitel 4 informiert Sie Uber das BIOS-Setup.

2. Weisen Sie der Karte ein IRQ zu. Beziehen Sie sich auf die Tabellen auf
der nachsten Seite.

3. Installieren Sie die Softwaretreiber fur die Erweiterungskarte.

Steckplatzen die Treiber die Option “IRQ gemeinsam verwenden” unterstitzen
oder die Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu
Konflikten zwischen den beiden PCI-Gruppen, das System wird instabil und die
Karte unbrauchbar.

R Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCl-Karten in IRQ-Sharings-
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2.5.3

Interruptzuweisungen

[[3{e] Prioritat Standardfunktion
0 1 Systemzeitgeber
1 2 Tastatur-Controller
2 - An IRQ#9 weiterleiten
3 11 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*
4 12 Kommunikationsanschluss (COM1)*
5 13 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*
6 14 Diskettenlaufwerks-Controller
7 15 Druckeranschluss (LPT1)*
8 3 System-CMOS/Echtzeituhr
9 4 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*
10 5 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*
11 6 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*
12 7 PS/2-kompatibler Mausanschluss*
13 8 Numerischer Datenprozessor
14 9 SATA Primary IDE (Legacy-Modus)

* Diese IRQs sind normalerweise fur PCIl-Gerate verfugbar.

IRQ-Zuweisungen fir dieses Motherboard

PCI-Steckplatz 1

A B Cc D
gemeins. - - -

PCI-Steckplatz 2

—  gemeins. - -

LAN (8056)

gemeins. - - -

SATA (368)

gemeins. - - -

LAN (8056)

—  gemeins. - -

PCle x16_1

gemeins. - - -

PCle x16_2

gemeins. - - -

PCle x1_1

- gemeins. - -

PCle x1_2

gemeins. - - -

PCle x1_3

gemeins. -

USB Controller 1

—  gemeins.

USB Controller 2

gemeins.

USB Controller 3

gemeins. -

USB Controller 4

gemeins. - - -

USB Controller 5

gemeins.

USB Controller 6

gemeins. -

USB 2.0 Controller 1

- gemeins.

USB 2.0 Controller 2

gemeins. -

SATA Controller 1

gemeins. -

SATA Controller 2

gemeins. -

2-22
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254 PCI-Steckplatze

Die PCI-Steckplatze unterstitzen PCl-Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-
Karten und andere Karten, die mit PCI-Spezifikationen Ubereinstimmen.

2.5.5 PCI Express x1-Steckplatz

Das Motherboard unterstlitzt PCI Express x1-Netzwerkkarten, SCSI-Karten und
andere Karten, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen.

+ Installieren Sie die Audiokarte vor allen anderen Erweiterungskarten im
schwarzen PCIEx1-Steckplatz.

R +  Falls Sie PCIEx1-Karten benutzen, installieren Sie die Karten in den
PCIEx1-Steckplatzen vor denen in den PCIEx16-Steckplatzen.

2.5.6 PCI Express x16-Steckplatze

Dieses Motherboard unterstlitzt den Anschluss von zwei ATI CrossFire™ PCI
Express x16-Grafikkarten, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen. Die
Position der Steckplatze wird in der folgenden Abbildung gezeigt.

Audio/PCI Express x1-Steckplatz
PCl-Steckplatz
PCI Express x16-Steckplatz

PCI-Steckplatz
PCI Express x16-Steckplatz

PCI Express x1-Steckplatz
PCI Express x1-Steckplatz

R + Installieren Sie im CrossFire™-Modus die ATI CrossFire™ Edition (Master)
-Grafikkarte im primaren PCI Express-Steckplatz.

Installieren Sie zwei ATI-Grafikkarten der selben GPU-Familie, die den
CrossFire™-Modus unterstitzen.

Wenn Sie zwei Grafikkarten installieren, schlieBen Sie fur eine bessere
Kuhlung das Kabel des Ruckseitenlufters an den Anschluss CHA_FAN1/3
an. Die Position des Anschlusses wird auf Seite 2-36 beschrieben.
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2.6 Schalter

1. RTC RAM [oschen (3-pol. CLRTC_SW)

Dieser integrierte Schalter ermoglicht es Ihnen, den clr CMOS-Schalter auf der
Rucktafel zu aktivieren. Sie kbnnen den CMOS-Speicher und die Systemsetup-
Parameter im CMOS loschen, indem Sie die CMOS RTC RAM-Daten loschen. Der
clr CMOS-Schalter auf der Rucktafel hilft lhnen dabei, Systeminformationen wie
z.B. Systempassworter einfach zu beseitigen.

So wird das RTC RAM geloscht:

Driicken Sie den clr CMOS-Schalter auf der Riicktafel nach unten.

2. Halten Sie die Taste <Entf> wahrend des Startvorgangs gedrickt und rufen
Sie das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.

CLRTC_SW
— [(CW]| [H]
Aktiviert Deaktivie
(Standard)

RAMPAGE FORMULA RTC RAM Iéschen

clr CMOS-Schalterverhalten

CMOS loschen

*G3: Ausgeschaltet ohne +5VSB-Strom (Akku wird belastet); S5: Ausgeschaltet mit +5VSB-Strom
** Das System schaltet sich sofort aus.

R + Der clr CMOS-Schalter funktioniert nicht, wenn der CLRTC_SW-Schalter in
der Disable-Position steht, aber die Ausschaltfunktion im SO-Modus (DOS-

Modus) funktioniert immer noch.
Vergessen Sie nicht, lhre BIOS-Einstellungen nach dem Loschen des
CMOS erneut einzugeben.
Sie mussen das RTC nicht loschen, wenn das System wegen Ubertaktung
hangt. Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion,
wenn ein Systemfehler wegen Ubertaktung auftritt. Sie mssen nur
das System ausschalten und neu starten, das BIOS stellt automatisch
die Standardwerte fur die Parametereinstellungen wieder her. Falls
der Netzschalter bei einem Systemversagen wahrend des Ubertaktens
nicht reagiert, kann durch drucken des clr CMOS-Schalters das System
ausgeschaltet und gleichzeitig das CMOS geloscht werden.
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2.7 Audiokarten-, E/A-Abdeckungs- und
LCD-Anzeigeninstallation

2.71 Audiokarteninstallation

1. Nehmen Sie die Audiokarte aus der 2.  Suchen Sie den Steckplatz am
Verpackung. Motherboard.

LT
LA L]
]
1
i

Traddd
kAR EEE ]
ST
T
TTITTIT
(T TITTTer

3. Richten Sie den Kartenanschluss 4.  Die folgende Abbildung zeigt die im

auf den Steckplatz aus und drlicken Motherboard installierte Audiokarte.

Sie nach unten, bis die Karte richtig
im Steckplatz steckt.

Serwanaf ) 1|
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2.7.2 EL E/A-Abdeckungs- und LCD-Anzeigeninstallation

1. Bringen Sie die E/A-Abdeckung an der Gehauseruckseite an. Richten Sie
die Abdeckung so aus, dass die Offnungen an die Motherboardanschlusse
passen. Schieben Sie die Abdeckung hinein, bis sie einrastet.

2. Richten Sie die Seite
des Motherboards mit
den Anschlussen auf die
Gehauseriickseite aus
und befestigen Sie das
Motherboard.

/a\ Seien Sie bei der
/ M \ Motherboard-Installation
vorsichtig; die Klammern der
E/A-Abdeckung kdnnten die
Anschlusse beschéadigen.

3. Schieben Sie das Kabel 4. SchlieBen Sie das Kabel
der LCD-Anzeige durch die der LCD-Anzeige an den
Offnung, bis der Stopsel LCD_CON-Anschluss auf dem
vollstandig hineinpasst. Motherboard an.

5. Die Abbildung zeigt die
installierte LCD-Anzeige. Stellen
Sie die LCD-Anzeige nach
Belieben auf.
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2.8 Anschliisse

2.8.1 Rucktafelanschlusse

1. PS/2-Tastaturanschluss (lila). Hier konnen Sie eine PS/2-Tastatur anschlieBen.
2. Koaxialer S/PDIF-Ausgang. Dieser Anschluss verbindet Uber ein koaxiales

S/PDIF-Kabel mit externen Audiogeraten.

3. LAN2(RJ-45)-Anschluss. Dieser Anschluss ermoglicht Gigabit-Verbindungen
zu einem Local Area Network (LAN) mittels eines Netzwerk-Hub. Die LED-
Anzeigen des LAN-Anschlusses entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

4. LAN1 (RJ-45)-Anschluss. Dieser Anschluss ermbglicht Gigabit-Verbindungen
zu einem Local Area Network (LAN) mittels eines Netzwerk-Hub. Die LED-
Anzeigen des LAN-Anschlusses entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

LED-Anzeigen am 32-Bit OS LAN-Anschluss

Activity/Link  Speed-LED Beschreibung
Soft-Aus-Modus

|Beim Ein/Ausschalten
[100 Mbps-Verbindung

|orANGE

* Blinken

LED-Anzeigen am 64-Bit OS LAN-Anschluss
Activity/Link Speed-LED  Beschreibung
|Soﬂ-Aus-Modus
|Beim Ein/Ausschalten
|1OO Mbps-Verbindung
|1 Gbps-Verbindung

|oranGE
|GRUN

* Blinken

ROG Rampage Formula
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5. Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit
Kassettenrecordern, CD- oder DVD-Playern und anderen Audiogeraten.

6. Line Out-Anschluss (hellgruin). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhorern
oder Lautsprechern. In 4-Kanal-, 6-Kanal-, und 8-Kanal-Konfiguration wird
dieser Anschluss zum Front-Lautsprecherausgang.

Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss nimmt ein Mikrofon auf.

8.  Mitte/Subwoofer-Anschluss (orange). Dieser Anschluss nimmt die
mittleren bzw. Subwoofer-Lautsprecher auf.

9. Hinterer Lauftsprecherausgang (schwarz). Dieser Anschluss ist fur die
Verbindung der hinteren Lautsprecher einer 4-Kanal, 6-Kanal, oder 8-Kanal-
Audiokonfiguration vorgesehen.

10. Seitenlautsprecherausgang (grau). Dieser Anschluss nimmt die
Seitenlautsprecher in einer 8-Kanal-Audiokonfi guration auf.

Fur die Funktionen der Audio-Ausgange in 2, 4, 6, oder 8-Kanal-Konfiguration
beziehen Sie sich bitte auf die folgende Audio-Konfigurationstabelle.

Audio 2-, 4-, 6-, oder 8-Kanal-Konfiguration

Anschluss Kopfhorer 4-Kanal 6-Kanal 8-Kanal
2-Kanal

Hellblau Line In Line In Line In Line In

Hellgrin Line Out Front-Lautsprecher- Front-Lautsprecher- Front-Lautsprecher-
ausgang ausgang ausgang

Rosa Mic In Mic In Mic In Mic In

Orange - - Mitte/Subwoofer Mitte/Subwoofer

Schwarz — Hinterer Lautsprecher- | Hinterer Lautsprecher- | Hinterer Lautsprecher-
ausgang ausgang ausgang

Grau - - - Seitenlautsprecher

11.  USB 2.0-Anschlusse 1,2,3 und 4. Die vier 4-pol. Universal Serial Bus
(USB)-Anschlusse nehmen USB 2.0-Gerate auf.

12. IEEE 1394a-Anschluss. Dieser 6-pol. IEEE 1394-Anschluss bietet
eine Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Audio/Videogeraten,
Datenspeichergeraten, anderen PCs und/oder sonstigen tragbaren Geraten.

13. Clear CMOS-Schalter. Driicken Sie den Schalter, um die
Einstellungsdaten zuriickzusetzen, wenn sich das System wegen
Ubertaktung aufgehangt hat.

14. Optischer S/PDIF-Ausgang. Dieser Anschluss verbindet Uber ein optisches
S/PDIF-Kabel mit externen Audiogeraten.
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2.8.2 Interne Anschlusse
1. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY)

Dieser Anschluss nimmt das beigelegte Diskettenlaufwerk (FDD)-Signalkabel auf.
Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit diesem Anschluss und dann das andere
Ende mit dem Signalanschluss an der Riickseite des Diskettenlaufwerks.

Pol 5 entfallt am Anschluss, um eine falsche Kabelverbindung bei der Verwendung
eines FDD-Kabels mit bedecktem Pol 5 zu vermeiden.

i []U _ =
RE
. L[N

O o o

] FLOPPY

.- HINWEIS: Richten Sie die rote Markierung
. -| des Flachbandkabels auf PIN 1 aus.

PIN 1

RAMPAGE FORMULA Diskettenlaufwerksanschluss

2. IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI_EIDE)

Der integrierte IDE-Anschluss nimmt Ultra DMA (133/100/66)-Signalkabel auf.
Jedes Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel hat drei Anschlusse: blau, schwarz,
und grau. Verbinden Sie den blauen Anschluss mit dem IDE-Anschluss des
Motherboards, und wahlen Sie aus den folgenden Modi, um das Gerat zu

konfigurieren.
Laufwerksjumper Laufwerks- Kabelanschluss
Modus
Ein Laufwerk |Cable-Select oder Master | - Schwarz
Zwei Laufwerke |Cable-Select Master Schwarz
Slave Grau
Master | Master Schwarz oder grau
Slave | Slave

+  Der Pol 20 entfallt am IDE-Anschluss, damit er zum abgedeckten Loch
auf dem Ultra DMA-Kabelanschluss passt. Dies verhindert eine falsche
Einsteckrichtung beim AnschlieBen des IDE-Kabels.

+ Verwenden Sie fur Ultra DMA 133/00/66 IDE-Gerate ein 80-adriges IDE-Kabel.

R Wenn ein Geratejumper auf “Cable-Select” eingestellt ist, mussen alle anderen
Geratejumper ebenfalls diese Einstellung haben.
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i} [jﬂ DE
5]
¢ 1) a
PRI_EIDE
D HINWEIS: Richten Sie die rote
] (Zickzack-)Markierung des IDE-
[ Flachbandkabels auf PIN 1 aus.
—— 8
i ] — [m] q
O = )
s D
Je——m .
)
= [ [ Yo T e

RAMPAGE FORMULA IDE-Anschluss

3. ICH9R Serial ATA-Anschlusse (7-pol. SATA1~6)

Diese Anschlusse sind fur die Serial ATA-Signalkabel von Serial ATA-Festplatten
vorgesehen.

Wenn Sie bereits Serial ATA-Laufwerke installiert haben, kdnnen Sie mit Hilfe
der Intel® Matrix Storage-Technologie Uber den integrierten RAID 0-, RAID 1-,
RAID 5-, RAID 10-Konfigurationen erstellen.

» Diese Anschlusse wurden im Werk auf Standard IDE-Modus eingestellt.

K In diesem Modus kbnnen Sie Serial ATA Boot/Datenlaufwerke mit diesen
Anschlissen verbinden. Falls Sie mit diesen Anschliissen ein Serial ATA

RAID-Set erstellen mochten, stellen Sie das Element Configure SATA as

im BIOS auf [RAID] ein. Details siehe Abschnitt 4.3.6 SATA-Konfiguration.

«  Benutzen Sie fur RAID 5 mindestens drei Laufwerke, fur RAID 10 mindestens
vier. Benutzen Sie zwei bis vier Laufwerke fur jedes RAID 0 oder RAID 1-
Set.

Bevor Sie ein RAID-Set erstellen, lesen Sie sich Abschnitt 5.4.3 Intel RAID-
Konfiguration oder das auf der Support-DVD des Motherboards enthaltene
Handbuch durch.

0o L SATA2 . SATA1

RSATA_TXP2

GND.
. RSATA_TXP1
RSATA_TXN2 RSATA_TXN{

GND GND
RSATA_RXP2 RSATA_RXP1
RSATA_RXN2 RSATA_RXN1

GND GND

SATA4 . o0 SATA3
RsATA P4 nsaTA P2
A RS
o o
RATA AP RsATA A3
R R RAARGS
i EH

GND
RSATA TXPS
RSATA_TXNS

SATA6 . SATA5
>_) oA TiFs
RS Te
NS
RoATA it

RSATA_RXN6
GND

RSATA_RXPS
RSATA_RXNS
GND.

RAMPAGE FORMULA SATA-Anschliisse
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R Vor dem Benutzen von Serial ATA-Festplatten muss der Windows® XP Service
Pack 1 installiert werden. Die Serial ATA RAID-Funktion (RAID 0 und RAID 1) ist
nur unter Windows® XP oder spateren Versionen verfugbar.

Rechtwinkliges Ende

Verbinden Sie das rechtwinklige
Ende des SATA-Signalkabels mit
- dem SATA-Gerat. Sie konnen auch e

das rechtwinklige Ende des SATA-

Signalkabels mit dem integrierten

SATA-Anschluss verbinden, um

mechanische Konflikte mit groBen — =
Grafikkarten zu vermeiden.

4. USB-Anschlusse (10-1 pol. USB 78, USB 910, USB 1112)

Diese Anschlusse sind fur die USB 2.0-Ports vorgesehen. Verbinden Sie
USB/GAME-Modulkabel mit einem dieser Anschlusse, und installieren Sie
das Modul an einer Steckplatzaussparung an der Ruckseite des Gehauses.
Diese USB-Anschlusse entsprechen den USB 2.0-Spezifikationen, die eine
Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbps unterstutzen.

e —

[j 3 ‘J'--’

USB_P12+

GND

NC
III
Itl
#

USB+5V
USB_P12:
-

]
— . NG

0O —=f g > USB1112 g{m

O c—p O 3ri2 & Lk

= - : gra0 BaE BEE
ngsEage ro BB m ryytya) noma

0 = D.-@ 38 8882 BBB3e
———- = - USB910 . USB78 .

on o oDufeae > . '

USB+5V
USB_P9.
USB_P9+

GND
USB+5V
USB_P7-
USB_P7+
GND

RAMPAGE FORMULA USB 2.0-Anschliisse

) "\ Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit dem USB-Anschluss, sonst wird das
o Motherboard beschadigt!

SchlieBen Sie das USB-Kabel zuerst an den ASUS Q-Connector (USB, blau) an
R und verbinden Sie dann den Q-Connector (USB) mit dem USB-Anschluss auf
dem Motherboard.
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IEEE 1394a-Anschluss (10-1 pol. IE1394_2)

Dieser Anschluss ist fur einen zusatzlichen IEEE 1394-Port vorgesehen.
Verbinden Sie das IEEE 1394-Modul-Kabel mit diesem Anschluss und
installieren Sie dann das Modul in einer Steckplatzaussparung an der
Ruckseite des Gehauses.

[ju s f.-.-_‘-
@ 7
"
. D --l._:__v_u_nﬂw".
0 —=y 'l Jo3to
>Z0U3Z
g S O F0T<0
—
D:]m =] IE1394_2 HH‘
D:}D ' PINT Ho i+
e et > Tog
(=), + F

RAMPAGE FORMULA IEEE 1394a-Anschluss

Verbinden Sie niemals ein USB-Kabel mit dem IEEE 1394a-Anschluss, sonst
wird das Motherboard beschadigt!

R SchlieBen Sie das 1394-Kabel zuerst an den ASUS Q-Connector (1394, rot) an

und verbinden Sie dann den Q-Connector (1394) mit dem 1394-Anschluss auf
dem Motherboard.

Temperatursensorkabelanschluss (2-pol. OPT_TEMP1/2/3)

Diese Anschlusse werden zur Temperaturuberwachung genutzt. Verbinden
Sie die Enden der Temperatursensorkabel mit diesen Anschlussen und den
Geraten, deren Temperatur Uberwacht werden soll. Der optionale Lufter 1~3
kann mit den Temperatursensoren zusammenarbeiten, um einen besseren
Kuhleffekt zu erzielen.

Temperatur
Erde

E

)————> OPT_TEMP1 R
°
w

——————> OPT_TEMP2 (i7h

Temperatur

» OPT_TEMP3

RAMPAGE FORMULA @:Temperatur
Temperatursensorkabel Erde

Aktivieren Sie das Element OPT1/2/3 TEMP Overheat Protection im BIOS,
wen Sie die Temperatursensorkabel mit diesen Anschlussen verbinden. Details
siehe Seite 4-32.

% Das Temperatursensorkabel muss separat erworben werden.
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7. CPU-, Gehause- und optionaler Lufteranschluss

(4-pol. CPU_FAN, 3-pol. CHA_FAN1-3, 3-pol. PWR_FAN,

3-pol. OPT_FAN1-3)

Die Lufteranschlusse unterstutzen Lufter mit 350 mA - 1000 mA (24W max.)
oder insgesamt 1 A - 3,48 A (41,76 W max.) mit +12V. Verbinden Sie die
Lufterkabel mit den Lufteranschlissen am Motherboard, wobei der schwarze

Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

Jumpersteckbricke auf die Lufteranschlusse!

CPU_FAN

_) CPU_FAN

PWR_FAN

CHA_FAN3

YVY

CPU FAN PWR
CPU FAN IN
CPU FAN PWM

GND

OPT_FAN1

E

YVY

{| cHA_FANT

OPT_FAN3

OPT_FAN2
CHA_FAN2

RAMPAGE FORMULA Liifteranschliisse

unterstutzen die ASUS Q-Fan-Funktion.

CHA_FAN1
Rotationﬂ
+12V
GND
CHA_FAN2
Rmaticnﬂ
+12V
GND

CHA_FAN3

ion

>
«
T

GND
Rotati

E

Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Lufteranschliissen zu verbinden.
Eine unzureichende Beluftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-
Komponenten beschadigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE

PWR_FAN
GND
E +12V
Rotation
OPT_FANT1
Rotation ﬂ
+12V
GND
OPT_FAN2
Rotation
+12V ﬂ
GND

OPT_FAN3

ion

>
o
i

GND
Rotati

E

/ + Nur die Anschliusse CPU_FAN, CHA_FAN1-3 und OPT_FAN1-3

Wenn Sie zwei Grafikkarten installieren, schlieBen Sie fur eine bessere
Kuhlung das Kabel des Ruckseitenlufters an den Anschluss CHA_FAN1

oder CHA_FANS an.
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Gehauseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS)

Dieser Anschluss ist fur einen Einbruchserkennungssensor oder -schalter
vorgesehen. Verbinden Sie ein Ende des Gehauseeinbruchssensor- oder
-schalterkabels mit diesem Anschluss. Beim Entfernen eines Gehauseteils
aktiviert sich der Sensor bzw. Schalter und sendet ein Hochpegel-Warnsignal zu
diesem Anschluss. Das Signal wird als Gehauseeinbruchsereignis registriert.

Die mit “Gehausesignal” und “Erde” markierten Stifte sind in der
Standardeinstellung mit einer Jumpersteckbrucke kurzgeschlossen. Entfernen
Sie die Jumpersteckbriicke von den Stiften, wenn Sie die Funktion zur
Geh'éluseeinbruc:bserkennung verwenden mochten.

o
0
|
T
c
m 2
=3 )
m} | (%)
[aa]) ‘B
[m] Q &o
O ? 55
.............. { OG

ﬁ
)
:

=) 3 O (omm

(Standard)
RAMPAGE FORMULA Gehauseeinbruchsanschluss

ATX-Stromanschlusse (24-pol. EATXPWR, 8-pol. EATX12V)

Diese Anschlusse sind fur die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen.
Sie sind so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung
zusammenzupassen. Dricken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung
fest auf den Anschluss, bis er komplett eingerastet ist.

EATXPWR
> +3 Volt —=] =2~ Erde
/ +12 Volt ——=8 =#— +5 Volt
+12 Volt —=8 “3%— +5 Volt
> EATX12V +5V Standby —=# “&— +5 Volt
Power OK —= “#— -5 Volt
GND —= ==— +12V DC Erde —3 “#— Erde
GND —2 ==— +12V DC +5 Volt —4 “#=— Erde
GND —# #=— +12V DC Erde — 3 “#— Erde
GND — =— +12V DC +5 Volt — 4 ==— PSON#
Erde — 3 “#— Erde
+3 Volt —4 =#=— -12 Volt

RAMPAGE FORMULA ATX-Stromanschliisse +3 Volt —=% ==— 43 Volt

% +  Entfernen Sie unbedingt die Abdeckung am EATX12V-Anschluss, bevor Sie

einen 8-pol. EPS +12V-Netzstecker anschlieBen.

Verwenden Sie fur den EATX12V-Anschluss unbedingt einen 4-pol. ATX12V-
oder einen 8-pol. EPS +12V-Netzstecker.
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Fur ein komplett konfiguriertes System empfehlen wir ein Netzteil, welches
die ATX 12 V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) unterstiitzt und
mindestens eine Leistung von 400 W liefern kann.

Vergessen Sie nicht, den 4-pol. ATX +12V-Stromstecker anzuschlieBen.
Andernfalls lasst sich das System nicht starten.

Es wird empfohlen, ein Netzteil mit hdherer Ausgangsleistung zu
verwenden, wenn Sie ein System mit mehreren stromverbrauch-intensiven
Geraten einrichten. Wenn nicht geniigend Leistung vorhanden ist, kann das
System instabil oder moglicherweise gar nicht erst gestartet werden.

Wenn Sie sich Uiber die Mindeststromanforderungen lhres Systems nicht
sicher sind, hilft Innen evtl. der Recommended Power Supply Wattage
Calculator unter http:/support.asus.com/PowerSupplyCalculator/
PSCalculator.aspx?SLanguage=en-us.

Das mit den ATX 12 V Spezifikation 2.0 konforme (400 W) Netzteil wurde
gepruft, um den Motherboard-Stromanforderungen fur die folgende
Konfiguration zu geniigen:

CPU: Intel® Pentium® Extreme 3,73GHz

Arbeitsspeicher: 512 MB DDR2 (x4)

Grafikkarte: ASUS EAX1900XT

Parallel ATA-Gerat: IDE-Festplatte

Serial ATA-Gerat: SATA-Festplatte (x2)

Optisches Laufwerk: DVD-RW

Wenn Sie zwei High-end PCI Express x16-Karten verwenden, benutzen
Sie fur mehr Systemstabilitat ein Netzteil mit 500W bis 600W.

10. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF, fur ASUS HDMI-Grafikkarten)
Dieser Anschluss ist fur einen zusatzlichen Sony/Philips Digital Interface
(S/PDIF)-Anschluss vorgesehen. Wenn Sie eine ASUS HDMI-Grafikkarte
verwenden, schlieBen Sie diese Uber das S/PDIF-Ausgangskabel an diesen
Anschluss an.
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> SPDIF_OUT 7

GND i \
SPDIFOUT fg ’/ ,
|
+5V ) ﬂ ‘

o 00wm S mm

RAMPAGE FORMULA

Digitaler Audioanschluss

7

Die ASUS HDMI-Grafikkarte und das S/PDIF-Ausgangskabel mussen separat
erworben werden.
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11.

Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)

Dieser Anschluss unterstlitzt mehrere Gehause-gebundene Funktionen.

PLED-
PLED-

)
s
m
-—O
(2]
Y
m
>
poakerd X
m
0

| IDE_LED-

[FIDE_LED+

* Bendtigt ein ATX-Netzteil
RAMPAGE FORMULA Systemtafelanschluss

Systemstrom-LED (2-pol. PLED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der System-Strom-LED verbunden.
Verbinden Sie das Strom-LED-Kabel vom Computergehause mit diesem
Anschluss. Die System-Strom-LED leuchtet, wenn Sie das System
einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet.

Festplattenaktivitats-LED (2-pol. IDE_LED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitats-LED verbunden.
Verbinden Sie das HDD Aktivitats-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE
LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf
die Festplatte geschrieben werden.

Systemlautsprecher (4-pol. SPEAKER)

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehause befestigten System-
Lautsprecher verbunden. Uber diesen Lautsprecher horen Sie Systemsignale
und Warntone.

ATX-Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRSW)

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch
Driicken des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt
das System in den Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach
den Einstellungen im BIOS. Ist das System eingeschaltet und halten

Sie den Netzschalter langer als 4 Sekunden gedrickt, wird das System
ausgeschaltet.

Reset-Schalter (2-pol. RESET)

Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehause befestigten
Reset-Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.
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ASUS Q-Connector (Systemtafel)

Mit dem ASUS Q-Connector kdnnen Sie Gehausefronttafelkabel in nur
wenigen Schritten anschlieBen und entfernen. Folgen Sie den nachstehenden
Anweisungen, um ASUS Q-Connector zu installieren.

1. SchlieBen Sie die Fronttafelkabel an den
ASUS Q-Connector an.
Die genaue Poldefinition ist auf dem Q-
Connector selbst angegeben.

2. Verbinden Sie den ASUS Q-Connector mit
dem Systemtafelanschluss. Richten Sie
Ihn auf die Markierungen am Motherboard
aus.

3.  Die Fronttafelfunktionen sind nun aktiviert.
Die Abbildung zeigt den korrekt auf dem
Motherboard installierten Q-Connector.
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2.8.3 Integrierte Schalter

Mit den integrierten Schaltern konnen Sie Feineinstellungen auch bei gedffnetem
System auBerhalb des Gehauses vornehmen. Dies ist ideal fur Ubertakter und
Gamer, die es gewohnt sind, Systemeinstellungen standig zu verandern, um die
Systemleistung weiter zu steigern.

1. Power on-Schalter

Mit dem durchsichtigen Power-Schalter starten Sie das System oder wecken
es aus dem Schlafmodus auf.

S
i H
[]

o
— 5 -
H—" .
I — | (] q
 —
D:] @
Dinbmmr?mm

RAMPAGE FORMULA Power On-Schalter

2.  Reset-Schalter
Mit dem Reset-Schalter starten Sie das System neu.

Uﬂ
] H
[]D:] D

s o |
?zﬁmﬁa@

RAMPAGE FORMULA Reset-Schalt
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Diese Kapitel beschreibt den
Startvorgang, die POST-
Sprachmeldungen und die Schritte zum
Ausschalten des Systems.

Einschalten



3.1
3.2

Erstmaliges Starten ...
Ausschalten des COMpPULErS........cccvrissesmsmssmsssssesessssssseses
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3.1 Erstmaliges Starten

1. Bringen Sie nach Vervollstandigen aller Anschlusse die Abdeckung des
Systemgehauses wieder an.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter im ausgeschalteten Zustand sind.

3. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss an der Riickseite des
Systemgehauses.

4. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, die einen
Uberspannungsschutz besitzt.

5. Schalten Sie die Gerate in folgender Reihenfolge ein:

a. Monitor
b. Externe SCSI-Gerate (fangen Sie mit dem letzten Gerat in der
Kette an)

c. Systemstromversorgung

6. Nach dem Einschalten leuchtet die Systemstrom-LED auf dem vorderen
Bedienfeld des Computers. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-
LED nach Betatigen des ATX-Stromschalters. Nachdem die System-LED
aufleuchtet, leuchtet die Monitor-LED oder andert sich die Farbe von Orange
in Grun, wenn lhr Monitor konform mit den “grinen” Standards ist oder eine
“Strom-Standby”-Funktion besitzt.

Das System durchlauft jetzt Einschaltselbsttests (POST). Wahrend des
Tests gibt das BIOS Signaltone (siehe BIOS-Signaltoncodes unten) ab,
oder Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm. Wird 30 Sekunden

nach Einschalten des Systems nichts angezeigt, hat das System einen
Einschaltselbsttest u.U. nicht bestanden. Priifen Sie die Einstellungen und
Anschlusse der Jumper, oder bitten Sie Ihren Handler um Hilfe.

BIOS-Signalton Beschreibung

Ein kurzer Piepton Grafikkarte erkannt
Quick Boot auf Disabled eingestellt
Keine Tastatur erkannt

Ein langer Piepton gefolgt von zwei Kein Arbeitsspeicher gefunden
kurzen und einer Pause, das Ganze

wiederholt

Ein langer Piepton gefolgt von drei Keine Grafikkarte erkannt
kurzen

Ein langer Piepton gefolgt von vier kurzen | Hardware-Komponentenfehler

7. Halten Sie kurz nach dem Einschalten die Taste <Entf> gedriickt, um das
BIOS-Setupprogramm aufzurufen. Folgen Sie bitte den Anweisungen in
Kapitel 4.
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3.2 Ausschalten des Computers

3.2.1 Verwenden der OS-Ausschaltfunktion
Unter Windows® XP:

Klicken Sie auf die Start-Schaltflache und dann auf Ausschalten.

2. Klicken Sie auf die Ausschalten-Schaltflache, um den Computer
auszuschalten.

3. Das Netzteil sollte sich abschalten, wenn Windows® heruntergefahren wird.

Unter Windows® Vista:

1. Klicken Sie auf Start und dann auf Herunterfahren.
2. Das Netzteil sollte sich abschalten, wenn Windows® heruntergefahren wird.

3.2.2 Verwenden des Dualfunktions-Stromschalters

Das Drucken des Stromschalters fur kiirzer als vier Sekunden stellt das System,
wenn es eingeschaltet ist, auf den Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der
BIOS-Einstellung. Das Drucken des Stromschalters fur langer als vier Sekunden
stellt das System, ungeachtet der BIOS-Einstellung, auf den Soft-Aus-Modus.
Details siehe Abschnitt 4.6 Power-Menii in Kapitel 4.
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Dieses Kapitel erklart Ihnen, wie Sie die
Systemeinstellungen uiber die BIOS-
Setupmenus andern. Hier finden Sie
auch ausfuhrliche Beschreibungen der
BIOS-Parameter.

BIOS-Sétup



4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Verwalten und Aktualisieren des BIOS
BIOS-Setupprogramm ..........cccoenesmsmsssesssmsssssesmsssesesssssssssssssssens
Main-Meni .......ccceeeeerenes
Extreme Tweaker-Menu
Advanced-Mentu
Power-Ment.............
Boot-Menu
Tools-Ment
Exit-Ment
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4.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

Die folgenden Dienstprogramme helfen lhnen, das Basic Input/Output System
(BIOS)-Setup des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

1. ASUS Update (Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.)

2. ASUS EZ Flash 2 (Aktualisiert das BIOS im DOS Uber eine Diskette/ einen
USB-Speicherstick/ die Motherboard Support-DVD.)

3. ASUS AFUDOS (Aktualisiert das BIOS uber eine bootfahige Diskette im
DOS-Modus.)

4. ASUS CrashFree BIOS 3 (Aktualisiert das BIOS uber eine bootfahige
Diskette/ einen USB-Speicherstick/ die Motherboard Support-DVD, wenn die
BIOS-Datei fehlerhaft geworden ist.)

Siehe entsprechende Abschnitte fur Details zu diesen Dienstprogrammen.
Speichern Sie eine Kopie der urspringlichen Motherboard BIOS-Datei auf einer
K bootfahigen Diskette fur den Fall, dass Sie das alte BIOS spater wiederherstellen

mussen. Verwenden Sie das ASUS Update- oder AFUDOS-Programm, um das
ursprungliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

411 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet Ihnen das Motherboard BIOS in der
Windows®-Umgebung zu verwalten, speichern und aktualisieren. Mit dem ASUS
Update-Programm kénnen Sie:

die vorliegende BIOS-Datei speichern

die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen

das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren

das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren

die Informationen Uber die BIOS-Version betrachten.

Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-
DVD.

ASUS Update benotigt eine Internetverbindung uber ein Netzwerk oder einen
Internetdienstanbieter (ISP).

Installieren des ASUS Update
So installieren Sie ASUS Update:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein. Das Drivers-Menu
wird gedffnet.

2. Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf Install ASUS
Update.

3. Das ASUS Update-Programm wird auf lhrem System installiert.
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% Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses
Programms aktualisieren.

Aktualisieren des BIOS Uber das Internet
So aktualisieren Sie das BIOS Uber das Internet:

1. Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das

ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.
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Wahlen Sie die Option BIOS uiber
das Internet aktualisieren aus
dem Pulldown-Meni und klicken
dann auf Weiter.
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ASUS FTP-Site aus, um

starken Netzwerkverkehr zu
vermeiden, oder klicken Sie auf
Automatische Auswahl. Klicken
Sie auf Weiter.
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4. Wahlen Sie die gewlnschte BIOS-
Version auf der FTP-Seite aus.
Klicken Sie auf Weiter.

5. Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu
vervollstandigen.

Das ASUS Update-Programm
% kann sich Uber das Internet
— aktualisieren. Um alle Funktionen
des Programms nutzen zu
kbnnen, aktualisieren Sie es bitte

regelmaBig.

Select the BIOS Version

Aktualisieren des BIOS uiber eine BIOS-Datei
So aktualisieren Sie das BIOS Uber eine BIOS-Datei:

1. Starten Sie das ASUS Update-
Programm unter Windows®, indem
Sie auf Start > Programme > ASUS
> ASUSUpdate > ASUSUpdate
klicken. Das ASUS Update-
Hauptfenster erscheint daraufhin.

2. Wahlen Sie die Option BIOS uiber
eine Datei aktualisieren aus dem
Pulldown-Men und klicken dann auf
Weiter.

Select the Update Method ?

1 Lrerer-a BEIY bondm il

2 st B3 s e
Ugaabe ity a spem b BT e e

a b e
: P e

3. Suchen Sie die BIOS-Datei von dem [

Offnen-Fenster und klicken dann auf | wesr [ srees W e Do
Offnen. =TT

4. Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu
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41.2  ASUS EZ Flash 2-Programm

Mit ASUS EZ Flash 2 kbnnen Sie das BIOS muhelos aktualisieren, ohne langwierig
von einer Diskette starten und ein auf DOS basierendes Programm verwenden zu
mussen. EZ Flash 2 ist in der BIOS-Firmware integriert und kann durch Drucken
von <Alt> + <F2> wahrend des Einschaltselbsttests (POST) aufgerufen werden.

So aktualisieren Sie das BIOS Uber EZ Flash 2:

1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur Ihr Motherboard herunterzuladen.

2. Speichern Sie die BIOS-Datei auf eine Diskette oder einen USB-
Speicherstick, und starten Sie anschlieBend das System neu.

3. EZFlash 2 lasst sich auf zwei Weisen starten.

(1) Fuhren Sie die Diskette/ den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in
das Diskettenlaufwerk oder den USB-Port ein.

Driicken Sie wahrend des POST <Alt> +<F2>. Die folgende Anzeige erscheint.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.06
FLASH TYPE: |MXICH25EIG0SHA
Current ROM

Update ROM
BOARD : |RAMPAGENFGEHGLE BOARD : JUfikHGHH
VER: Q08 VER: [Unknown
DATE: L2/04/0% DATE: [Unknown

PATH: [BEN

1

Note
[Enter] Select or Load [B] Backup [ESC] Exit

[Tab] Switch [Up/Down/Home/End] Move

(2) Offnen Sie das BIOS-Setupprogramm. Gehen Sie ins Tools-Meni, wahlen
Sie EZ Flash2 und driicken Sie <Enter>, um das Programm zu aktivieren.

Sie kbnnen mit <Tab> zwischen den Laufwerken wechseln, bis Sie die
richtige Datei finden. Drucken Sie daraufhin <Enter>.

4. Wenn die richtige BIOS-Datei gefunden wurde, fuhrt EZ Flash 2 die BIOS-
Aktualisierung durch und startet dann automatisch das System neu.

y +  Diese Funktion unterstiutzt USB-Speichersticks, Festplatten, oder Disketten
/' (nur im FAT 32/16/12-Format).

Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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41.3  AFUDOS-Programm

Das AFUDOS-Programm erlaubt Ihnen, die BIOS-Datei Uber eine bootfahige
Diskette mit der aktuellen BIOS-Datei in der DOS-Umgebung zu aktualisieren. Das
Programm erlaubt Ihnen auch, eine Sicherungskopie der vorliegenden BIOS-Datei
fur den Fall, dass das BIOS wahrend des Aktualisierungsprozesses beschadigt
wird, zu erstellen.

Kopieren des vorliegenden BIOS
So kopieren Sie die vorliegende BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms:

+  Stellen Sie sicher, dass die Diskette nicht schreibgeschutzt ist und
% mindestens 1024 KB freien Speicherplatz fur diese Datei hat.

+  Die auf dem Bild dargestellten BIOS-Informationen gelten nur als Beispiel. Der
tatsachliche Inhalt des BIOS-Bildschirms kann von dem Beispiel hier abweichen.

1. Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-DVD zu der bootfahigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

2. Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:
afudos /o[Dateiname]

wobei [Dateiname] fur einen einzugebenden Dateinamen steht, dessen
Hauptname nicht mehr als acht alphanumerische Zeichen und dessen
Erweiterungsname nicht mehr als drei alphanumerische Zeichen haben darf.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Hauptdateiname Erweiterungsname

3.  Dricken Sie die <Eingabetaste>. Das Programm kopiert die vorliegende
BIOS-Datei auf die Diskette.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash
Write to file
A:\>

Nach dem Kopieren der vorliegenden BIOS-Datei kehrt das Programm zur
DOS-Eingabeaufforderung zuriick.

Aktualisieren der BIOS-Datei

So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms:

1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fUr Ihr Motherboard herunterzuladen. Speichern Sie die BIOS-Datei
auf eine bootfahige Diskette.
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% Schreiben Sie den BIOS-Dateinamen auf ein Blatt Papier. Bei der DOS-

Eingabeaufforderung mussen Sie den genauen BIOS-Dateinamen eingeben.

Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-DVD zu der bootfahigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:

afudos /i[Dateiname]

wobei [Dateiname] die aktuellste oder originale BIOS-Datei auf der
bootfahigen Diskette ist.

A:\>afudos /iFormula.ROM

Das Programm liest die Datei und startet das Aktualisieren des BIOS.

A:\>afudos /iFormula.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash .....
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

Die DOS-Eingabeaufforderung wird wieder angezeigt, nachdem der BIOS-
Aktualisierungsprozess vervollstandigt wurde. Starten Sie das System von
der Festplatte neu.

A:\>afudos /iFormula.ROM

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check

Erasing flash ..

Writing flash ...... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
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41.4  ASUS CrashFree BIOS 3-Programm

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das
Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wahrend
des Aktualisierungsvorgangs beschadigt wurde. Sie kbnnen eine beschadigte
BIOS-Datei Uber die Motherboard Support-DVD oder eine Diskette/ einen USB-
Speicherstick mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.

R Bereiten Sie die Motherboard Support-DVD, den USB-Speicherstick oder die
Diskette vor, die die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthalt, bevor Sie dieses
Programm starten.

Wiederherstellen des BIOS von der Support-DVD
So stellen Sie das BIOS von der Support-DVD wieder her:

1. Schalten Sie das System ein.

2. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein.

3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die DVD nach
der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy. ..

Wenn die BIOS-Datei gefunden wurde, liest das Programm die Datei und
startet das erneute Schreiben der beschadigten BIOS-Datei.
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...

Checking for floppy.. .
Floppy found!

Reading file “Formula.ROM”. Completed.
Start flashing. ..

4.  Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess
abgeschlossen ist.

Wiederherstellen des BIOS von einem USB-Speicherstick
So stellen Sie das BIOS von einem USB-Speicherstick wieder her:

1. Stecken Sie den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in den USB-Port.
2. Schalten Sie das System ein.

3. Das Programm sucht automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn die Datei
gefunden wurde, wird sie vom Programm eingelesen, und das beschéadigte
BIOS wird aktualisiert.

4.  Starten Sie das System neu, wenn der Aktualisierungsprozess abgeschlossen
ist.

ASUS CrashFree BIOS 3 wird nur von USB-Speichersticks im FAT 32/16/12-
Format mit Einzelpartition unterstutzt. Der Speicher sollte kleiner als 8GB sein.

Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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4.2 BIOS-Setupprogramm

Dieses Motherboard unterstitzt einen programmierbaren Serial Peripheral
Interface (SPI)-Chip, den Sie mit dem im Abschnitt “4.1 Verwalten und
Aktualisieren des BIOS” beschriebenen Dienstprogramm aktualisieren kdnnen.

Verwenden Sie das BIOS-Setupprogramm zum Installieren eines Motherboards,
zur Neukonfiguration des Systems oder bei einer “Run Setup”-Aufforderung.
Dieser Abschnitt erklart das Konfigurieren des Systems mit diesem Programm.

Auch wenn Sie nicht aufgefordert werden das Setupprogramm auszufuhren,
mochten Sie die Konfiguration lhres Computers u.U. spater andern. Sie mochten
z.B. die Kennwortfunktion aktivieren oder Einstellungen der Energieverwaltung
andern. Hierfur missen Sie lhr System mit dem BIOS-Setup-Programm neu
konfigurieren, damit der Computer diese Anderungen erkennt und sie im CMOS-
RAM des SPI-Chips ablegt.

Das Setupprogramm befindet sich im auf dem SPI-Chip des Motherboards. Beim
Starten des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm auszufuhren.
Rufen Sie das Setupprogramm durch Driicken der <Entf>-Taste wahrend des
Einschaltselbsttests (POST) auf; sonst setzt POST seine Testroutinen fort.

Mbchten Sie das Setup-Programm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie
bitte das System neu durch Drcken von <Strg> + <Alt> + <Entf> oder durch
Dricken der Reset-Taste am Gehause. Sie kbnnen das System auch neu starten,
indem Sie es aus- und wieder einschalten. Machen Sie das nur, wenn die ersten
zwei Optionen misslungen sind.

Das Setup-Programm ist fur eine moglichst bequeme Bedienung entworfen. Es
ist ein menuigesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Navigationstasten
durch unterschiedliche Unterments rollen und die vorab festgelegten Optionen
auswahlen kdnnen.

+  Die Standard-BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind fur die meisten
R Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden
Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der
BIOS-Einstellungen unstabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu das Element
Load Default Settings im Beenden-Meni. Siehe Abschnitt 4.9 Exit-Meni.

Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur
als Referenz und konnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen,
abweichen.

Besuchen Sie die ASUS-Webseite (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur Ihr Motherboard herunterzuladen.
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4.2.1 BIOS-Menuibildschirm

Menuelemente Menileiste Konfigurationsfelder Aligemeine Hilfe
BIOS SETUP UTILITY

Extreme Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit
T T ;

[10:55:25]

[Thur 10/04/2007]

[1.44M, 3.5 in]

[English]

Use [ENTER], [TAB] or
[SHIFT-TAB] to select
a field.

System Time
System Date
Legacy Diskette A
Language

Use [+] or [-] to
configure system Time.

F SATA 1 [Not Detected]
F SATA 2 [Not Detected]
» SATA 3 [Not Detected]
» SATA 4 [Not Detected]
» SATA 5 [Not Detected]
S (ot petected] 1 Selet reem
B SATA Coniguration +- Change Field
# System Information Tab Select Field

Fl General Help
F10 Save and Exit
Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.

Untermenuelemente Navigationstasten

4.2.2 Menileiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Menuleiste mit folgenden Optionen:

Main Hier kbnnen Sie die Systemhaupteinstellungen andern
Extreme Tweaker Hier kbnnen Sie die Ubertaktungseinstellungen andern

Advanced Hier kdnnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen
andern

Power Hier kdnnen Sie die Konfiguration der erweiterten
Energieverwaltung (APM) andern

Boot Hier konnen Sie die Systemstartkonfiguration andern

Tools Hier konnen Sie Einstellungen fur Sonderfunktionen andern

Exit Hier konnen Sie die Beenden-Optionen wahlen und die

Standardeinstellungen laden
Wahlen Sie mit Hilfe der Rechts- oder Links-Pfeiltaste auf der Tastatur das
gewunschte Element in der Menuleiste aus. Das gewahlte Element wird markiert.
4.2.3 Navigationstasten

In der unteren rechten Ecke eines Menubildschirms werden Navigationstasten fur das
jeweilige MenU angezeigt. Verwenden Sie diese Navigationstasten, um Elemente im
Menu auszuwahlen und die Einstellungen zu andern.

% Manche Navigationstasten sind von Bildschirm zu Bildschirm verschieden.
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4.2.4 Meniielemente

Wenn ein Element auf der Menuleiste = oz T

= by o e
markiert ist, werden die speziellen Genation) @
Elemente fur dieses Menu angezeigt. & et B .
Wenn Sie z.B. Main gewahlt haben, roegiotmiver]
. . . [Not Detected] Y

werden die Elemente des Main-Menus [ — E

. b System Information bl
angezeigt.

Die anderen Elemente (Advanced,
Power, Boot, Tools und Exit) auf der Hauptmenuelemente
Menuleiste haben ihre eigenen Mentielemente.

4.2.5 Untermentielemente

Ein gefulltes Dreieck vor einem Element auf dem Menubildschirm bedeutet, dass
das Element ein Untermenu enthalt. Wahlen Sie das gewlinschte Element aus
und driicken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenl anzeigen zu lassen.

4.2.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Menlielemente. Sie kbnnen den Wert in dem
Feld neben einem Element andern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie
kdnnen kein Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wahlen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das
entsprechende Element gewahlt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu
andern, wahlen Sie bitte das entsprechende Element und driicken dann die
<Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen. Siehe “4.2.7
Popup-Fenster”.

4.2.7 Pop-up-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen
Konfigurationsoptionen erscheint, wenn
Sie ein Menuielement wahlen und dann die
<Eingabetaste> drucken.

4.2.8 Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der
rechten Seite eines Menubildschirms,
wenn es Elemente auBerhalb des
Bildschirms gibt. Driicken Sie die Oben-/
Unten-Pfeiltasten oder Bild auf-/Bild ab- Bildlaufleiste
Tasten, um die weiteren Elemente auf dem

Bildschirm anzeigen zu lassen.

Pop-up-Fenster

4.2.9 Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Menuibildschirms steht eine Kurzbeschreibung des
gewahlten Elements.
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4.4 Main-Menii

Das Main-Meni erscheint und gibt Ihnen einen Uberblick Uber die Grundinformationen
zum System, wenn Sie das BIOS Setupprogramm bffnen

Im Abschnitt 4.2.1 BIOS-Menuibildschirm finden Sie Informationen zu
Menuelementen und Navigationsanweisungen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Extreme Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit
System Time [FECESSEZ5)] Use [ENTER], [TAB] or
System Date [Thur 10/04/2007] [SHIFT-TAB] to select
Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in] a field.
Language [English]

Use [+] or [-] to
configure system Time.

k SATA 1 [Not Detected]
k= SATA 2 [Not Detected]
k SATA 3 [Not Detected]
k= SATA 4 [Not Detected]
k SATA 5 [Not Detected]
k SATA 6 [Not Detected] #== Select Screen
1l Select Item
B SATA Coniguration +- Change Field
k System Information Tab Select Field

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.

4.3.1 System Time [xx:xx:xx]

Hier kbnnen Sie die Systemzeit einstellen.

4.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Hier kbnnen Sie das Systemdatum einstellen.

4.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

Hier kdnnen Sie den Typ des installierten Diskettenlaufwerks einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [720K , 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]
4.3.4 Language [English]

Hier kdbnnen Sie eine BIOS-Sprache aus den verfugbaren Optionen auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Chinese BIG5] [Chinese (GB)] [Japanese] [Frangais]
[German] [English]
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435  SATA1-6

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen Serial ATA-Gerate, wenn Sie
das BIOS-Setupprogramm aufrufen. Jedes Serial ATA-Gerat hat jeweils ein
Untermenl. Wahlen Sie ein Gerat und drucken anschlieBend die <Eingabetaste>,
um die Informationen zu dem Serial ATA-Gerat anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY

Main

SATA 1 Select the type of
X device connected to

Device :Not Detected the system.

Type [Auto]

LBA/Large Mode [Auto]

Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]

PIO Mode [Auto]

DMA Mode [Auto]

SMART Monitoring [Auto]

32Bit Data Transfer [Enabled]

#== Select Screen
1l Select Item
= Change Option
Fl General Help
F10 sSave and Exit
ESC Exit
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Die Werte neben den mit gedampfter Farbe dargestellten Elementen (Device,
Vendor, Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA, und
SMART monitoring) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom
Benutzer einstellbar. “N/A” wird angezeigt, wenn kein IDE-Gerat in diesem System
installiert wurde.

Type [Auto]

Hier wahlen Sie den Typ des installierten IDE-Laufwerks. Wenn Sie [Auto] wahlen,
dann wahlt das BIOS automatisch einen passenden Typ fur das IDE-Laufwerk.
Wahlen Sie [CDROM], wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk konfigurieren. Wahlen Sie
[ARMD] (ATAPI Removable Media Device), wenn lhr Gerat ein ZIP-, LS-120- oder
MO-Laufwerk ist. Konfigurationsoptionen: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den LBA-Modus aktivieren oder deaktivieren. Wenn lhr Gerat den
LBA-Modus unterstiitzt und das Gerat nicht zuvor unter deaktiviertem LBA-Modus
formatiert wurde, dann wahlen Sie bitte [Auto], um den LBA-Modus zu aktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer) [Auto]

Hier kbnnen Sie die Multi-Sektoreniibertragungen aktivieren oder deaktivieren.
Die Datenubertragung von und zu einem Gerat geschieht in mehreren Sektoren
auf einmal, wenn Sie [Auto] wahlen. Die Datenubertragung von und zu einem
Gerat geschieht jedes Mal nur in einem Sektor, wenn Sie [Disabled] wahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]
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PIO Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den PIO-Modus auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]
DMA Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den DMA-Modus auswahlen. Konfigurationsoptionen: [Auto]
[SWDMAQ] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMAQ] [MWDMA1] [MWDMAZ2] [UDMAQ]
[UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMAS5]

SMART Monitoring [Auto]

Hier kdnnen Sie die Smart-Uberwachung (die Self Monitoring Analysis and Report-
Technologie) einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Disabled]

Hier kbnnen Sie den 32-Bit Datentransfer aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

43.6  SATA-Konfiguration

Die Elemente in diesem Meni gestatten Ihnen, die Konfigurationen der in diesem
System installierten SATA-Gerate einzustellen bzw. zu andern. Wahlen Sie das
gewlinschte Element aus und drucken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

BIOE SETUP UTILITY
Ha

SATA Configuraton [Enhanced] )
Configure SATA as [IDE] Disabled

Compatible
Hard Disk Write Protect [Disabled] Enhanced
SATA Detect Time Out (Sec) [35]

SATA Configuration [Enhanced]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Compatible] [Enhanced]

Configure SATA as [IDE]

Hier legen Sie die Einstellung des vom Southbridge-Chip unterstitzten SATA-
Anschlusses fest. Konfigurationsoptionen: [IDE] [RAID] [AHCI]

Das AHCI ermoglicht es dem integrierten Speicherungstreiber, erweiterte
Serial ATA-Funktionen zu aktivieren, welche die Speicherleistung bei
beliebigen Arbeitsvorgangen verbessern, indem Sie die Befehlsreihenfolge
intern optimieren.

Wenn Sie mit den Serial ATA-Laufwerken RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID
10, oder die Intel® Matrix Storage-Technologie einrichten wollen, stellen Sie
dieses Element auf [RAID] ein.
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Wenn Sie die Serial ATA-Laufwerke als Parallel ATA-Speichergerate nutzen
wollen, behalten Sie die Standardeinstellung [IDE] bei.

Wenn Sie die Serial ATA-Laufwerke als Advanced Host Controller Interface
(AHCI) verwenden wollen, stellen Sie dieses Element auf [AHCI] ein.

Hard Disk Write Protect [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den Gerateschreibschutz. Dies ist nur relevant, wenn Uber das
BIOS auf das Gerat zugegriffen wird. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

SATA Detect Time Out (Sec) [35]

Hier kbnnen Sie den Zeituberschreitungswert fur die ATA/ATAPI-Gerateerkennung
auswahlen. Konfigurationsoptionen: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]

43.7  AHCI Configuration

Dieses Untermenu dient der AHCI-Konfiguration. Es wird nur angezeigt, wenn
Configure SATA as aus dem Meni SATA Configuration auf [AHCI] steht.

BIOE SETUP UTILITY
Hai

AHCI Settings Some SATA CD/DVD in
- AHCI mode need to
AHCI CD/DVD Boot Time out [15] wait ready longer.

B AHCI Portl [Not Detected]
B AHCI Port2 [Not Detected]
B AHCI Port3 [Not Detected]
B AHCI Portd4 [Not Detected]
B AHCI Port5 [Not Detected]
B AHCI Port6 [Not Detected]

ACHI CD/DVD Boot Time out [15]
Konfigurationsoptionen: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]

ACHI Port1~6 [XXX]
Zeigt die automatisch erkannten SATA-Gerate an.

BIOE SETUF UTILITY

s
AHCI Portl Select the type of
- N devices connected to
Device :Not Detected the system.
SATA Portl [Auto]
SMART Monitoring [Enabled]
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SATA Port1 [Auto]
Hier kbnnen Sie den Typ der an das System angeschlossenen Gerate
einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Not Installed]

SMART Monitoring [Enabled]
Hier kbnnen Sie die Self-Monitoring, Analysis and Reporting-Technologie
(SMART) einstellen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

4.3.8 System Information

Das Meni gibt Ihnen einen Uberblick Uiber die allgemeinen Systemspezifikationen.
Die Werte der Elemente in diesem Meni werden vom BIOS automatisch ermittelt.

BIOS SETUP UTILITY
Main

ASUS BIOS

Version : 0108
Build Date : 12/04/07

Processor

Type : Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @
2.66GHz

Speed : 2666MHz

Count 8 A
- Y

ST 1 Select Teem

Available : 1024MB Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.

AMI BIOS
Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum BIOS an.

Processor
Das Element zeigt die automatisch ermittelte CPU-Spezifikation an.

System Memory

Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum Arbeitsspeicher
an.
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4.4 Extreme Tweaker-Menii

Im Extreme Tweaker-Meni kbnnen Sie die Ubertaktungseinstellungen festlegen.

'\\ Beim Einstellen der Elemente im Extreme Tweaker-Menu ist Vorsicht geboten.
LA Falsche Werte kbnnen zu einer Systemfunktionsstorung fuhren.

BIOS SETUP UTILITY

Configure System Performance Settings & Select the desired CPU
PO Lever 0 [huto] e
Lol OUCrEELEE: Mo [eiEa] auto-adjusted based on
CPU Ratio Setting [Auto] N TR
FSB Strap to North Bridge [Auto] T e elel A to.
adjust other settings

Sapet e W more details, set
DRAM CMD Skew on Channel A  [Auto] Ai Overclock Tuner to
DRAM CMD Skew on Channel B [Auto] Manual after you
DRAM CLK Skew on Channel A [Auto] select a CPU level.
DRAM CLK Skew on Channel B [Auto]
DRAM Timing Control [Auto] = Select Screen

1st Information : 4-5-5-15-3-42-6-3 1 Select Item

2nd Information : 8-3-5-4-6-4-6 +- Change Field

3rd Information : 13-5-1-5-5 Fl General Help
DRAM Static Read Control [Auto] F10 Save and Exit
Ai Clock Twister [Auto] ESC Exit
Ai Transaction Booster [Auto] r
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Verwenden Sie den Bildlauf, um weitere Optionen anzuzeigen.

C/P : Al A2 A3 A4 A5
LVL : 05 06 06 06 06

CPU Voltage Auto]
CPU PLL Voltage Auto]
North Bridge Voltage Auto]
DRAM Voltage Auto]
FSB Termination Voltage Auto]
South Bridge Voltage Auto]
SB 1.5V Voltage Auto]
Loadline Calibration Auto]
CPU GTL Voltage Reference Auto]
NB GTL Voltage Reference Auto]

DRAM Controller Voltage REF Auto]
DRAM Channel A Voltage REF Auto]
DRAM Channel B Voltage REF [Auto]

CPU LED Selection CPU Voltage]

NB LED Selection North Bridge Volta]

SB LED Selection South Bridge Volta]
Voltiminder LED Enabled]

CPU Spread Spectrum [Auto]

PCIE Spread spectrum [Auto] T

v02.58 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.
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4.41 Configure System Performance Settings

CPU Level Up [Auto]

Hier kdnnen Sie ein CPU-Niveau auswahlen, und alle dazugehbrigen Parameter
werden daraufhin automatisch nach dem gewahlten Niveau eingestellt. Wenn
Sie die einzelnen Einstellungen selbst festlegen wollen, stellen Sie nach der
Wahl eines CPU-Niveaus das Element Ai Overclock Tuner auf [Manual] ein.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [E6400] [E6550] [E6600] [E6700] [X6800] [E6850] [Crazy]

/ +  Die Konfigurationsoptionen kbnnen je nach installiertem CPU-Typ variieren.
[Crazy] wird nur angezeigt, wenn Sie eine CPU Uber E6600 verwenden.

Ai Overclock Tuner [Auto]

Hier kbnnen Sie die CPU-Ubertaktungsoptionen auswahlen, um eine
gewinschte CPU-Frequenz zu bestimmen. Wahlen Sie eine der voreingestellten
Ubertaktungskonfigurationsoptionen aus.

Manual Lasst Sie die Parameter fur die Ubertaktung festlegen.

Auto Ladt automatisch die Standard-Systemeinstellungen.

Super MemProfile Ladt automatisch die optimalen Systemeinstellungen.

CPU Level Up Lasst Sie ein CPU-Niveau wahlen, nach dem die
dazugehdrigen Parameter automatisch einsgestellt werden.

Super Memory Profile [Profile #1]

Hier konnen Sie zwischenden Ubertaktungsprofilen[Profile #1] (hohe Leistung) und [Profile
#2] (hohe Frequenz) wahlen. Dieses Element wird nur angezeigt, wenn Ai Overclock
Tuner auf [Super MemProfile] steht. Konfigurationsoptionen: [Profile #1] [Profile #2]

OC From CPU Level Up [Auto]

Nach der Wahl eines CPU-Niveaus werden die Elemente FSB Frequency und
DRAM Frequency automatisch eingestellt. Dieses Element wird nur angezeigt,
wenn Ai Overclock Tuner auf [Manual] steht. Konfigurationsoptionen: [Auto]
[E6400] [E6550] [E6600] [E6700] [X6800] [E6850] [Crazy]

/ [Crazy] wird nur angezeigt, wenn Sie eine CPU Uber E6600 verwenden.

CPU Ratio Setting [Auto]

Geben Sie mit den Zahlentasten oder den Tasten <+> und <-> ein Verhaltnis ein, und
das System erkennt dazu mogliche Werte. Diese konnen je nach CPU-Modell variieren.

FSB Strap to North Bridge [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [200MHz] [266MHz] [333MHz] [400MHz]

/ Das folgende Element wird angezeigt, wenn Ai Overclock Tuner auf [Manual] steht.
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FSB Frequency [XXX]

Hier wird die Frequenz, die der Takt-Generator an den Systembus und PCI-Bus
sendet, angezeigt. Der Wert dieses Elements wird vom BIOS automatisch ermittelt.
Verwenden Sie die Tasten <+> oder <->, um die FSB-Frequenz einzustellen. Sie
kbnnen die gewlinschte FSB-Frequenz auch mit den Nummerntasten eintippen. Der
Wert kann 200 bis 800 betragen. Beziehen Sie sich bitte auf die folgende Tabelle fur
richtige Einstellungen der Front Side Bus-Frequenz und externen CPU Frequenz.

FSB/CPU External Frequency Synchronization

Front Side Bus CPU External Frequency

FSB 1600 400 MHz

FSB 1333 | 333 MHz

FSB 1066 | 266 MHz

FSB 800 | 200 MHz
PCIE Frequency [XXX]

Hier kbnnen Sie die PCI Express-Frequenz einstellen. Verwenden Sie dazu die Tasten
<+> oder <->. Sie kbnnen den gewunschten Wert auch mit den Nummerntasten
eintippen. Der Wert kann 100 bis 180 betragen. Dieses Element wird nur angezeigt,
wenn Ai Overclock Tuner auf [Super MemProfile] oder [Manual] eingestellt ist.

DRAM Frequency [Auto]

Hier kdnnen Sie die DDR2-Betriebsfrequenz einstellen

Konfigurationsoptionen: [Auto] [DDR2-667MHz] [DDR2-800MHz] [DDR2-835MHz]
[DDR2-887MHz] [DDR2-1002 MHz] [DDR2-1066MHz] [DDR2-1111MHz]
[DDR2-1335MHz] [DDR2-*1200MHz*]

Nach dem Ubertakten kann die DDR2-Frequenz bis zu 1200 MHz betragen.

A\

/!\\ Die Auswahl einer sehr hohen DRAM-Frequenz kann u.U. zu einem unstabilen
System fuhren! Wenn dies auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zuriick.

/ Die Konfigurationsoptionen kdnnen je nach CPU-Niveau variieren.

DRAM Command Rate [Auto]

Wahlen Sie [1N] fur mehr DRAM-Leistung, oder [2N], um die DRAM-Ubertaktung
zu verbessern. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1N] [2N]

/ Die folgenden beiden Elemente werden einstellbar, wenn DRAM Command
~ Rate auf [1N] eingestellt ist.
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DRAM CMD Skew on Channel A/B [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Advance 175ps] [Advance 150ps]
[Advance 125ps] [Advance 100ps] [Advance 75ps] [Advance 50ps]
[Advance 25ps] [Normal] [Delay 25ps] [Delay 50ps]

[Delay 75ps] [Delay 100ps] [Delay 125ps] [Delay 150ps] [Delay 175ps]

DRAM CLK Skew on Channel A/B [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Advance 350ps] [Advance 300ps] [Advance 250ps]
[Advance 200ps] [Advance 150ps] [Advance 100ps] [Advance 50ps] [Normal]
[Delay 50ps] [Delay 100ps] [Delay 150ps] [Delay 200ps] [Delay 250ps]

[Delay 300ps] [Delay 350ps]

DRAM Timing Control [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual]

% Die folgenden Elemente werden angezeigt, wenn DRAM Timing Control auf
- [Manual] eingestellt ist.

1st Information : 4-5-5-15-3-42-6-3 (Die Werte werden automatisch ermittelt)

CAS# Latency [5 DRAM Clocks]
Konfigurationsoptionen: [3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks]-{7 DRAM Clocks]

RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]
Konfigurationsoptionen: [3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks]-{18 DRAM Clocks]

RAS# PRE Time [5 DRAM Clocks]
Konfigurationsoptionen: [3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks]-[18 DRAM Clocks]

RAS# ACT Time [15 DRAM Clocks]
Konfigurationsoptionen: [3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks]-{18 DRAM Clocks]

RAS# to RAS# Delay [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-[15 DRAM Clocks]

REF Cycle Time [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [20 DRAM Clocks] [25 DRAM Clocks]
[30 DRAM Clocks] [35 DRAM Clocks] [42 DRAM Clocks]

WRITE Recovery Time [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]

READ to PRE Time [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]

2nd Information : 8-3-5-4-6-4-6 (Die Werte werden automatisch ermittelt)

READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]

WRITE to READ Delay (S) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-[15 DRAM Clocks]
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WRITE to READ Delay (D) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]

READ to READ Delay (S) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]

READ to READ Delay (D) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]

WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]

WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]

3rd Information : 13-5-1-5-5 (Die Werte werden automatisch ermittelt)

WRITE to PRE Delay [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]

READ to PRE Delay [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]

PRE to PRE Delay [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks] [2 DRAM Clocks] [3 DRAM Clocks]

ALL PRE to ACT Delay [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]

ALL PRE to REF Delay [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clocks]-{15 DRAM Clocks]
DRAM Static Read Control [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Ai Clock Twister [Auto]

Hier konnen Sie die DRAM-Leistung einstellen. [Light] steigert die DRAM-
Kompatibilitat, [Strong] verbessert die DRAM-Leistung.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Moderate] [Light] [Strong]

Ai Transaction Booster [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual]

C/P :A1 A2 A3 A4 A5 (These values are auto-detected)
LVL : 05 06 06 06 06 (These values are auto-detected)

Die folgenden Elemente werden angezeigt, wenn Ai Transaction Booster auf
/ [Manual] eingestellt ist.
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Common Performance Level [05] (This value is auto-detected)
Geben Sie den gewlnschten Wert mit den Tasten <+> und <-> ein. Der Wert
kann 0 bis 31 betragen. Ein niedriger Wert steigert die Systemleistung.

Pull-In of CHA/B PH1/23/4/5 [Disabled]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

CPU Voltage [Auto]

Hier kdnnen Sie die CPU-Spannung festlegen. Die Textfarben im
Konfigurationsfeld entsprechen den Farben der CPU-LED, beide zeigen den
CPU-Spannungsstatus an. Wenn Sie das Element CPU LED auf [CPU Voltage]
einstellen, zeigt die integrierte CPU-LED den CPU-Spannungsstatus an. CPU-
LED-Definitionen finden Sie auf Seite 2-1. Konfigurationsoptionen: [Auto]
[1.10000V] [1.10625V] [1.11250V] [1.11875V] [1.12500V]-{1.87500V] [1.88125V]
[1.88750V] [1.89375V] [1.90000V] [1.92500V] [1.95000V] [1.97500V] [2.00000V]-
[2.30000V] [2.32500V] [2.35000V] [2.37500V] [2.40000V]

' \ Lesen Sie bitte die CPU-Dokumentation, bevor Sie die CPU-Spannung einstellen.
2 Eine sehr hohe Spannung kann die CPU beschadigen, und eine zu niedrige
Spannung kann dazu fiihren, dass das System instabil wird.

CPU PLL Voltage [Auto]

Hier konnen Sie die CPU PLL-Spannung festlegen. Die Textfarben im
Konfigurationsfeld entsprechen den Farben der CPU-LED, beide zeigen den CPU-
Spannungsstatus an. Wenn Sie das Element CPU LED auf [PLL Volt] einstellen,
zeigt die integrierte CPU-LED den CPU PLL-Spannungsstatus an. CPU-LED-
Definitionen finden Sie auf Seite 2-1. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.50V]
[1.52V] [1.54V] [1.56V] [1.58V] [1.60V]-{2.90V] [2.92V] [2.94V] [2.96V] [2.98V]
[3.00V]

North Bridge Voltage [Auto]

Hier kdbnnen Sie die Northbridge-Spannung auswahlen. Die Textfarbe im
Konfigurationsfeld zeigt den Status der Northbridge-Spannung an. Wenn das
Element NB LED Selection auf [NB Volt] eingestellt ist, zeigt die integrierte
Northbridge-LED ebenfalls den Status der Northbridge-Spannung an. Northbridge-
LED-Definitionen finden Sie auf Seite 2-2. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.25V]
[1.27V] [1.29V]-[1.81V] [1.83V] [1.85V]

DRAM Voltage [Auto]

Hier konnen Sie die DRAM-Referenzspannung einstellen. Die Textfarben im
Konfigurationsfeld entsprechen den Farben der Speicher-LED, beide zeigen den
DRAM-Spannungsstatus an. Die Speicher-LED-Definition finden Sie auf Seite 2-2.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.80V] [1.82V] [1.84V] [1.86V] [1.88V] [1.90V]-
[3.32V] [3.34V] [3.36V] [3.38V] [3.40V]
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FSB Termination Voltage [Auto]

Hier kbnnen Sie die FSB-Abschlussspannung auswahlen. Die Textfarbe im
Konfigurationsfeld zeigt den Status der FSB-Abschlusspannung an. Wenn das
Element NB LED Selection auf [FSBT Volt] eingestellt ist, zeigt die integrierte
Northbridge-LED ebenfalls den Status der FSB-Abschlusspannung an.
Northbridge-LED-Definitionen finden Sie auf Seite 2-2. Konfigurationsoptionen:
[Auto] [1.20V] [1.22V] [1.24V] [1.26V] [1.28V] [1.30V]-[1.90V] [1.92V] [1.94V]
[1.96V] [1.98V][2.00V]

. '\\ Die Auswahl einer zu hohen FSB-Abschlussspannung kann Chipsatz und CPU
° beschadigen.

South Bridge Voltage [Auto]

Hier kbnnen Sie die Southbridge-Spannung auswahlen. Die Textfarbe im
Konfigurationsfeld zeigt den Status der Southbridge-Spannung an. Wenn das
Element SB LED Selection auf [SB Volt] eingestellt ist, zeigt die integrierte
Southbridge-LED ebenfalls den Status der Southbridge-Spannung an.
Southbridge-LED-Definitionen finden Sie auf Seite 2-2. Konfigurationsoptionen:
[Auto] [1.050V] [1.075V] [1.100V] [1.125V] [1.150V] [1.175V] [1.200V] [1.225V]

SB 1.5V Voltage [Auto]

Hier kbnnen Sie die Southbridge 1,5V-Spannung auswahlen. Die Textfarbe im
Konfigurationsfeld zeigt den Status der Southbridge-Spannung an. Wenn das
Element SB LED Selection auf [SB 1.5 Volt] eingestellt ist, zeigt die integrierte
Southbridge-LED ebenfalls den Status der Southbridge 1,5V-Spannung an.
Southbridge-LED-Definitionen finden Sie auf Seite 2-2.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.50V] [1.55V] [1.60V] [1.65V] [1.70V] [1.75V]

[1.80V] [1.85V] [1.90V] [1.95V] [2.00V] [2.05V]

Loadline Calibration [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

CPU GTL Voltage Reference [Auto]

Hier konnen Sie die CPU GTL-Spannungsreferenz einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [0.63x] [0.61x] [0.59x] [0.57X]

NB GTL Voltage Refernece [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [0.67V] [0.63V] [0.60V] [0.57V] [0.56V] [0.53V]
[0.51V][0.49V]

DRAM Controller Voltage REF [Auto]

Hier kdnnen Sie die Arbeitsspeicherspannung manuell festlegen oder zur
Sicherheit auf automatisch einstellen. Konfigurationsoptionen: [DDR2_REF-
30mv] [DDR2_REF-20mv] [DDR2_REF-10mv] [DDR2_REF] [DDR2_REF+10mv]

[DDR2_REF+20mv] [DDR2_REF+30mv]
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DRAM Channel A Voltage REF [Auto]

Hier kdnnen Sie die Arbeitsspeicherspannung manuell festlegen oder zur
Sicherheit auf automatisch einstellen. Konfigurationsoptionen: [DDR2_REF-

30mv] [DDR2_REF-20mv] [DDR2_REF-10mv] [DDR2_REF] [DDR2_REF+10mv]

[DDR2_REF+20mv] [DDR2_REF+30mv]

DDR2 Channel B Voltage REF [Auto]

Hier konnen Sie die Arbeitsspeicherspannung manuell festlegen oder zur
Sicherheit auf automatisch einstellen. Konfigurationsoptionen: [DDR2_REF-

30mv] [DDR2_REF-20mv] [DDR2_REF-10mv] [DDR2_REF] [DDRII_REF+10mv]

[DDR2_REF+20mv] [DDR2_REF+30mv]

CPU LED Selection [CPU Voltage]

Hier kdnnen Sie auswahlen, ob die integrierte CPU-LED den Status der CPU-
Spannung [CPU Voltage] oder der PLL-Spannung [CPU PLL Voltage] anzeigt.
Konfigurationsoptionen: [CPU Voltage] [CPU PLL Voltage]

NB LED Selection [North Bridge Voltage]

Hier kdnnen Sie auswahlen, ob die integrierte Northbridge-LED den Status
der Northbridge-Spannung [North Bridge Voltage] oder der Front Side Bus-
Abschlussspannung [FSB Termination Voltag] anzeigt.
Konfigurationsoptionen: [North Bridge Voltage] [FSB Termination Voltage]

SB LED Selection [South Bridge Voltage]

Hier kbnnen Sie auswahlen, ob die integrierte Southbridge-LED den Status der
Southbridge 1,5V-Spannung [SB 1.5 Voltage] oder der Southbridge-Spannung
[South Bridge Voltage] anzeigt.

Konfigurationsoptionen: [SB 1.5 Voltage] [South Bridge Voltage]

Voltiminder LED [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die integrierte Voltiminder-LED.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

CPU Spread Spectrum [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert das CPU-Streuspektrum.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled)]

PCIE Spread Spectrum [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert das PCIE-Streuspektrum.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled)]
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4.5 Advanced-Meni

Die Elemente im Advanced-Menu gestatten Ihnen, die Einstellung fur die CPU und
andere Systemgerate zu andern.

BIOS SETUP UTILITY
Main Extreme Tweaker Advanced]| Power Boot Tools Exit

Configure CPU.
CPU Configuration

Chipset

Onboard Devices Configuration
USB Configuration

PCIPnP

TYYTYTY

#== Select Screen
11 Select Item
+- Change Field
Tab Select Field
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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4.5.1 CPU Configuration

Die Werte in diesem Meni zeigen die vom BIOS automatisch erkannten CPU-
bezogene Informationen an.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Configure advanced CPU settings
Manufacturer:Intel e
Brand String:Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ Nl
2.66GHz
Frequency :2.66GHz
FSB Speed :1333 MHz
Cache L1 :64 KB
Cache L2 :4096 KB
CPUID :6FB
Ratio Status:Unlocked (Max:08.0, Min:06.0)
Ratio Actual Value: 8
CPU Ratio Setting [Auto]
ClE Support [Disabled]
CPU TM function: [Enabled] #«= Select Screen
Vanderpool Technology [Enabled] 18 Select Item
Execute Disable Bit [Enabled] - Change Option
Max CPUID Value Limit [Disabled] Fl General Help
Intel (R) SpeedStep(tm) Tech. [Enabled] F10 Save and Exit
ESC Exit
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CPU Ratio Setting [Auto]

Geben Sie mit den Zahlentasten oder den Tasten <+> und <-> ein Verhaltnis ein, und
das System erkennt dazu mogliche Werte. Diese konnen je nach CPU-Modell variieren

C1E Support [Disabled]

Hier konnen Sie die C1E-Unterstiitzung aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

CPU TM function [Enabled]

Bei der Einstellung auf [Enabled] verringert der Prozessor bei Uberhitzung
automatisch die Taktgeschwindigkeit, um die Temperatur zu senken.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Vanderpool Technology [Enabled]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Execute Disable Bit [Enabled]

Hier kdnnen Sie die No-Execution Page Protection-Technologie aktivieren oder
deaktivieren. Die Einstellung [Disabled] zwingt den XD-Funktionsbitschalter, immer
zu NULL (0) zuruckzukehren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Max CPUID Value Limit [Disabled]

Mit der Option [Enabled] konnen altere Betriebssysteme auch ohne
Unterstutzung fur CPUs mit erweiterten CPUID-Funktionen gestartet werden.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Inter(R) SpeedStep (TM) Tech. [Enabled]

Dieses Element wird angezeigt, wenn CPU Ratio Control auf [Auto] eingestellt ist.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
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4.5.2 Chipset

Im Chipsatz-Menu kbnnen Sie die erweiterten Chipsatzeinstellungen andern.
Wahlen Sie das gewlinschte Element aus und dricken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Untermenii anzeigen zu lassen.

S _SETUP UTILITY

Advanced Chipset Settings Configure North Bridge
features.

WARMING: Setting wrong values in below sections
may cause system to malfunction.

k North Bridge Configuration

North Bridge Chipset Configuration

BIOS SETUP UTILITY

North Bridge Chipset Configuration ENABLE: Allow
r pping of
1 d PCI
Memory Remap Feature [Enabled] :Zszeaggz tOtalmemory
Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI] physical memory
PEG Port Control [Auto] :

PEG Port Force x1 [Disabled] DISABLE: Do not allow
remapping of memory.

Memory Remap Feature [Enabled]

Hier kdnnen Sie die Neuzuordnung des den Gesamtarbeitsspeicher
Uberlappenden PCI-Speichers aktivieren/deaktivieren. Aktivieren Sie
diese Option nur, wenn Sie ein 64-Bit-Betriebssystem installieren wollen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]
Hier kbnnen Sie einen Grafik-Controller als primares Bootgerat auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [PCI/PEG] [PEG/PCI]

PEG Port Control [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

PEG Force x1 [Disabled]
Dieses Element wird angezeigt, wenn PEG Port Control auf [Auto] eingestellt ist.
Konfigurationen: [Enabled] [Disabled]
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4.5.3 OnBoard Devices Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Onboard Device Configuration Enable or Disable
High Definition Audio
High Definition Audio [Enabled] S
Front Panel Type [HD Audio]
J-Micron PATA/SATA Controller [Enabled]
Marvell GigaBit LAN 1 [Enabled]
LAN Boot ROM [Disabled]
Marvell GigaBit LAN 2 [Enabled]
LAN Boot ROM [Disabled]
VIA Firewire 1394 [Enabled]
LCD Poster Backlight (0S) [Turn off] #= Select Screen
LCD Poster Backlight (S5) [Turn off] 11 Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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High Definition Audio [Enabled]

Hier kdnnen Sie das High Definition Audio aktivieren oder deaktivieren. Das
folgende Element wird nur angezeigt, wenn dieses Element aktiviert ist.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Front Panel Support Type [HD Audio]

Hier kbnnen Sie den Modus des Fronttafelaudioanschlusses (AAFP) auf
Legacy AC’97 oder High-Definition Audio einstellen, je nachdem, welcher
Audiostandard vom Fronttafelmodul unterstutzt wird.
Konfigurationsoptionen: [AC97] [HD Audio]

J-Micron PATA Controller [Enabled]
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Marvell GigaBit LAN 1/2 [Enabled]
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

LAN Boot ROM [Disabled]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

VIA Firewire1394 [Enabled]
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

LCD Poster Backlight (OS) [Turn off]

Hier kbnnen Sie die Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige bei eingeschaltetem
System ein oder ausschalten. Konfigurationsoptionen: [Turn on] [Turn off]

LCD Poster Backlight (S5) [Turn off]

Hier kbnnen Sie die Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige bei ausgeschaltetem
System ein oder ausschalten. Konfigurationsoptionen: [Turn on] [Turn off]
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454 USB Configuration

Die Elemente in diesem Menu gestatten Ihnen, die USB-verwandten Funktionen
einzustellen. Wahlen Sie ein Element aus und drcken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

OS SETUP UTILITY

USB Configuration

USB Devices Enabled:

Enabled
Hone Disabled
USB Functions [Enabled]
USB 2.0 Controller [Enabled]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
BIOS EHCI Hand-off [Enabled]
Port 64/60 Emulation [Disabled]
Legacy USB Support [Auto]

Das Element USB Devices Enabled zeigt die automatisch ermittelten Werte
an. None wird angezeigt, wenn kein USB-Gerat erkannt wurde.

USB Functions [Enabled]

Hier kbnnen Sie die USB-Funktionen aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Die folgenden Elemente werden nur angezeigt, wenn USB Functions auf
% [Enabled] steht.

USB 2.0 Controller [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den USB 2.0-Controller.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

Hier kdnnen Sie den USB 2.0 Controller-Modus auf HiSpeed (480 Mbps) oder
FullSpeed (12 Mbps) einstellen. Konfigurationsoptionen: [FullSpeed] [HiSpeed]

Das Element USB 2.0 Controller Mode wird nur angezeigt, wenn das Element
USB 2.0 Controller aktiviert wurde.

BIOS EHCI Hand-off [Enabled]

Hier konnen Sie die Unterstutzung fur Betriebssysteme ohne vollautomatische
EHCI-Funktion einrichten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Port 64/60 Emulation [Disabled]

Hier kdnnen Sie die Unterstutzung fur 1/0 Port 60h/64h Emulation aktivieren oder
deaktivieren. Dieses Element sollte for vollstandige USB-Tastaturunterstutzung
fur Betriebssysteme ohne automatische USB-Erkennung aktiviert werden.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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Legacy USB Support [Auto]

Hier konnen Sie die Unterstutzung fur USB-Gerate auf alteren Betriebssystemen
aktivieren oder deaktivieren. Die [Auto]-Einstellung veranlasst das System, beim
Starten nach USB-Geraten zu suchen. Wenn USB-Gerate erkannt wurden, wird
der USB-Controller Legacy-Modus aktiviert, wenn nicht, wird die Legacy USB-
Unterstiitzung deaktiviert. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

4.5.5 PCI PnP

Die Elemente im PCI PnP-Menu gestatten lhnen, die erweiterten Einstellungen fur
PCI/PnP-Gerate zu andern.

Beim Einstellen der Elemente im PCI PnP-Ment ist Vorsicht geboten. Falsche

U Werte kbnnen u.U. zu einer Systemfunktionsstorung fuhren.
BIOS SETUP UTILITY
Advanced|
Advanced PCI/PnP Settings NO: lets the BIOS
N N N configure all the
WARNING: Setting wrong values in below sections devices in the system.
may cause system to malfunction. YES: lets the

operating system

Plug And Play 0/S [No] configure Plug and Play
(PnP) devices not
required for boot if
your system has a Plug
and Play operating
system.

+= Select Screen
1 Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Plug And Play O/S [No]

BIOS konfiguriert alle Gerate des Systems, wenn [No] gewahlt wurde. Wenn Sie
ein Plug&Play-Betriebssystem verwenden und [Yes] gewahlt haben, konfiguriert
das Betriebssystem die Plug&Play-Gerate, die fur das Starten des Systems
benbtigt werden. Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]
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4.6 Power-Menii

Die Elemente im Power-Menu gestatten Ihnen, die Einstellungen fur das APM
(Advanced Power Management) zu andern. Wahlen Sie das gewiinschte Element
aus und drucken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

BIOS SETUP UTILITY
Main Extreme Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit

Select the ACPI state

Suspend Mode [Auto] used for System
Repost Video on S3 Resume [Disabled] Suspend.

ACPI 2.0 Support [Disabled]

ACPI APIC Support [Enabled]

k APM Configuration
k Hardware Monitor

#==% Select Screen
11 Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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4.6.1 Suspend Mode [Auto]

Hier kdnnen Sie den ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-Status
im System-Suspend-Modus einstellen. Konfigurationsoptionen: [S1 (POS) Only]
[S3 Only] [Auto]

4.6.2 Repost Video on S3 Resume [Disabled]

Hier kdnnen Sie bestimmen, ob ein VGA BIOS POST beim Aufwachen vom S3/
STR ausgefuhrt werden soll. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
4.6.3  ACPI 2.0 Support [Disabled]

Hier kbnnen Sie mehr Tabellen fur ACPI (Advanced Configuration and Power
Interface) 2.0-Spezifikationen hinzufugen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

4.6.4 ACPI APIC Support [Enabled]

Hier konnen Sie die ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-
Unterstutzung in der ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) aktivieren
oder deaktivieren. Der ACPI APIC-Tabellenzeiger wird in der RSDT-Zeigerliste
einbezogen, wenn [Enabled] gewahlt wurde.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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4.6.5 APM Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Power

APM Configuration <Enter> to select
whether or not to
restart the system

Restore on AC Power Loss [Power Off] after AC power loss.
Power On By RTC Alarm [Disabled]
Power On By PCI Devices [Disabled]
Power On By PCIE Devices [Disabled]
Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

4= Select Screen
11 Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Restore On AC Power Loss [Power Off]

[Power Off] lasst den Computer nach einem Stromausfall ausgeschaltet bleiben.
[Power On] schaltet den Computer nach einem Stromausfall erneut ein. [Last
State] veranlasst den Computer in den urspriinglichen Status vor dem Stromausfall
- ausgeschaltet oder eingeschaltet - zurlickzukehren.

Konfigurationsoptionen: [Power Off] [Power On] [Last State]

Power On By RTC Alarm [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob RTC ein Weck-Ereignis erzeugen kann. Wenn
dieses Element auf [Enabled] eingestellt ist, werden die Elemente RTC Alarm
Date/ RTC Alarm Hour/ RTC Alarm Minute/ RTC Alarm Second mit festgelegten
Werten vom Benutzer konfigurierbar. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By PCI Devices [Disabled]

Bei der Einstellung auf [Enabled] kbnnen Sie das System Uiber eine PCI- oder LAN-Karte
aus dem S5-Zustand wecken lassen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By PCIE Devices [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob das System durch eine PCI Express-Karte geweckt
werden kann. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob das System sich durch bestimmte Tasten an der
Tastatur einschalten lasst. Diese Funktion benbtigt eine ATX-Stromversorgung, die
mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]
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4.6.6 Hardware Monitor

BIOS SETUP UTILITY
Power

Hardware Monitor

CPU Temperature

CPU Temperature [38.5°C/102°F]
MB Temperature [36°C/96.5°F]
NB Temperature [35°C/95°F]

SB Temperature [43°C/109°F]
OPT1 Temperature [N/A]

OPT2 Temperature [N/A]

OPT3 Temperature [N/A]

NB TEMP Overheat Protection [90°C]
SB TEMP Overheat Protection [90°C]
OPT1 TEMP Overheat Protection [90°C]
OPT2 TEMP Overheat Protection [90°C]
OPT3 TEMP Overheat Protection [90°C]

+= Select Screen
11 Select Item
= Change Field
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

k CPU Fan and Chassis Fan
k OPT Fan and Power Fan
CPU Voltage [1.272V]
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Benutzen Sie den Bildlauf, um weitere Optionen anzuzeigen.

CPU PLL Voltage

FSB Termination Voltage
DRAM Voltage

North Bridge Voltage
South Bridge Voltage

.600V]

.232v]

.568V]

.264V] Select Screen
.072v] Select Item
.520v] Change Field
General Help
Save and Exit
Exit

SB 1.5V Voltage

DRAM Controller Voltage REF
3.3V Voltage

5V Voltage

12V Voltage 208V]

UWOoORKRRRERRE
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CPU Temperature; MB Temperature; NB Temperature;
SB Temperature; OPT1/2/3 Temperature [xxx°C/xxx°F]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU-,
Motherboard-, Northbridge, Southbridge und Laufwerkstemperaturen und zeigt sie
an. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die erkannten Temperaturwerte nicht anzeigen
lassen mochten.

NB TEMP Overheat Protection; SB TEMP Overheat Protection [90°C]

Das System schaltet sich automatisch ab, wenn die Chipsatze von
Northbridge und Southbridge uberhitzt sind, um sie vor Schaden zu schiitzen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [70°C] [80°C] [90°C]

OPT1/2/3 TEMP Overheat Protection [90°C]

Hier kdnnen Sie die Temperatur festlegen, bei der sich das System automatisch
ausschaltet, wenn die Temperatursensorkabel eine Uberhitzung erkennen, um das
Gerat vor Schaden zu schutzen.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [50°C] [60°C] [70°C] [80°C] [90°C]
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CPU Fan and Chassis Fan

BIOS SETUP UTILITY

CPU Fan Speed

CPU Fan Speed [4470RPM]
CPU Fan Control [Disabled]
Chassis Fan 1 Speed [N/A]
Chassis Fan 2 Speed [N/A]
Chassis Fan Controls [Disabled]
Chassis Fan 3 Speed [N/A]
Chassis Fan 3 Control [Disabled]

+== Select Screen
1 Select Item
+- Change Field
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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CPU Fan Speed [xxxxBPM] or [Ignored] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU-
Lufterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn
der Lufter nicht mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird
“N/A” in dem Feld angezeigt.

CPU Fan Control [Disabled]
Hier konnen Sie den CPU Q-Fan-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Das folgende Element wird angezeigt, wenn CPU Fan Control aktiviert ist.

- CPU Fan Profile [Optimal]
Hier kbnnen Sie das passende Leistungsniveau des CPU-Lufters einstellen. Wenn
[Optimal] eingestellt ist, passt sich die Luftergeschwindigkeit automatisch der CPU-
Temperatur an. [Silent] stellt auf minimale Geschwindigkeit fur leisen Lufterbetrieb
ein, mit [Performance] wird die maximale Luftergeschwindigkeit erreicht.
Konfigurationsoptionen: [Optimal] [Silent Mode] [Performance Mode]

Chassis Fan 1/2 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die Gehause-
Lufterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn
der Lufter nicht mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird
“N/A” in dem Feld angezeigt.

Chassis Fan Controls [Disabled]
Hier konnen Sie den Gehausellfter-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Die folgenden beiden Elemente werden angezeigt, wenn Chassis Fan
Controls aktiviert ist.

Chassis Fan Ratio [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [90%] [80%)] [70%] [60%]
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Chassis Target Temperature [41°C]
Konfigurationsoptionen: [32°C] [35°C] [38°C] [41°C] [44°C] [47°C] [50°C]

Chassis Fan 3 Speed [xxxxBPM|] or [Ignored] / [N/A

TDie integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die Gehause-
[ufterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn
der Lufter nicht mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird
“N/A” in dem Feld angezeigt.

Chassis Fan 3 Control [Disabled]
Hier kdnnen Sie den Gehauselifter 3-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Manual Mode]

Das folgende Element wird angezeigt, wenn Chassis Fan 3 Control auf
% [Manual Mode] steht.

Fan Fix Ratio (%) [50%]
Konfigurationsoptionen: [50%)] [60%)] [70%)] [80%)] [90%] [100%]

OPT Fan and Power Fan

BIOS SETUP UTILITY

Fan configuration

OPT_Fanl Speed [N/A] mode setting
OPT_Fanl Control [Manual Mode]

Fan Fix Ratio (%) [90%]

OPT_Fan2 Speed [N/A]

OPT_Fan2 Control [Manual Mode]

Fan Fix Ratio (%) [90%]

OPT_Fan3 Speed [N/A]

OPT_Fan3 Control [Manual Mode]

Fan Fix Ratio (%) [90%]

Power Fan Speed [N/2] +== Select Screen

11 Select Item
A= Change Field
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die optionale
Luftergeschwindigkeit. Wenn der Lufter nicht mit dem Lufteranschluss am
Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in dem Feld angezeigt.

OPT_Fan1/2/3 Control [Manual Mode]

Hier konnen Sie den Kontrolimodus des optionalen Lufters einstellen. Wenn
dieses Element auf [DUTY CYCLE] eingestellt ist, kann Duty Cycle Mode
eingestellt werden. Wenn Sie dieses Element auf [Q-FAN] einstellen, kann
TargetTemp Value eingestellt werden. Der Q-Fan erkennt die Temperatur
des mit dem OPT_FAN1/2/3-Anschluss verbundenen Lifters und regelt
automatisch die Luftergeschwindigkeit. .

Konfigurationsoptionen: [Manual Mode] [Enabled]
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Sie mussen die Temperatursensorkabel an OPT_TEMP1/2/3 anschlieBen, um
diese Funktion zu aktivieren.

Fan Fix Ratio (%) [90%]

Hier kbnnen Sie das Lufterverhaltnis festlegen. Dieses Element wird angezeigt,
wenn OPT_Fan1/2/3 Fan Control auf [Manual Mode] eingestellt ist.
Konfigurationsoptionen: [70%] [80%)] [90%] [100%]

Target Temperature [32]

Hier kbnnen Sie die Temperatur festlegen, bei welcher der optionale Lufter
gestartet wird. Wenn das Element OPT_Fan1/2 Q-Fan Control auf [DUTY CYCLE]
eingestellt ist, wird dieses Element nicht angezeigt.

Konfigurationsoptionen: [16] [24] [32] [40] [48] [56] [64] [72]

Power Fan Speed [xxxxBPM] or [Ignored] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die Netzteil-
Luftergeschwindigkeit. Wenn der Lufter nicht mit dem Lifteranschluss am
Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in dem Feld angezeigt.

CPU Voltage, CPU PLL Voltage, FSB Termination Voltage,
DRAM Voltage, North Bridge Voltage, South Bridge Voltage,
SB 1.5V Voltage, DRAM Controller Voltage REF, 3.3V Voltage,
5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch
Uber den integrierten Spannungsregler.
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4.7 Boot-Menii

Die Elemente im Boot-Men gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu andern.
Wahlen Sie das gewlinschte Element aus und drucken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Untermenu anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
dvance Powe

Specifies the Boot

B  Boot Device Priority Device Priority
sequence.

B Boot Settings Configuration A virtual floppy disk

B Security drive (Floppy Drive B:)

may appear when you set
the CD-ROM drive as the
first boot device.

- Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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4.71 Boot Device Priority
Boot|

Boot Device Priority Specifies ;he bzgt
sequence from the

availabe devices.

1st Boot Device [1st FLOPPY DRIVE]
2nd Boot Device [Hard Drive] A device enclosed
3rd Boot Device [ATAPI CD-ROM] in parenthesis has

been disabled in
the corresponding
menu.

e Select Screen
11 Select Item
= Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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1st ~ xxth Boot Device [xxx Drive]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfugbaren Gerate. Die
Anzahl der auf diesem Bildschirm angezeigten Gerate hangt von der Anzahl der in
diesem System installierten Gerate ab.

Konfigurationsoptionen: [xxx Drive] [Disabled]
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4.7.2 Boot Settings Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Boot|

Boot Settings Configuration Allows BIOS to skip

certain tests while
Quick Boot [Enabled] booting. This will
Full Screen Logo [Enabled] o o T o
AddOn ROM Display Mode [Force BIOS] e
Bootup Num-Lock [On] y
Wait for ‘Fl’ if Error [Enabled]
Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]

#= Select Screen
1l Select Item
A= Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.

Quick Boot [Enabled]

Diese Funktion beschleunigt den Start des Systems, indem manche Einschaltselbsttests
(POST) ausgelassen werden. Das BIOS fuhrt alle POST-Elemente aus, wenn
[Disabled] gewahlt wurde. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]
Hier kbnnen Sie die Anzeige eines Vollbildschirm-Logos aktivieren oder
deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

% Wahlen Sie [Enabled] fur dieses Element, um die ASUS MyLogo™-Funktion zu
verwenden.

Add On ROM Display Mode [Force BIOS]
Hier kbnnen Sie den Anzeigemodus fur optionales ROM einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]
Hier kdnnen Sie den Num-Lock-Status beim Systemstart festlegen.

Konfigurationsoptionen: [Off] [On]

Wait for ‘F1’ If Error [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] wartet das System auf das Drcken der F1-Taste,
wenn Fehler auftreten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] zeigt das System “Press DEL to run Setup” (Entf drucken, um
Setup aufzurufen) wahrend des POSTs an. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] ist den optionalen ROMs erlaubt, den Interrupt 19 zu
erfassen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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4.7.3 Security

Die Elemente im Sicherheits-Menu gestatten lhnen, die Systemsicherheits-
einstellungen zu andern. Wahlen Sie das gewunschte Element aus und drucken
Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu
lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Boot

Security Settings <Enter> to change
password.
Supervisor Password :Not Installed <Enter> again to

User Password :Not Installed disabled password.

Change Supervisor Password
Change User Password

e Select Screen
1l Select Item
Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Change Supervisor Password

Wahlen Sie dieses Element, um das Supervisor-Kennwort einzurichten oder zu
andern. Das Element “Supervisor-Kennwort” auf dem Oberteil des Bildschirms zeigt
die Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Supervisor-Kennwort ein:

1. Wahlen Sie das Change Supervisor Password-Element und driicken
anschlieBend die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben
und/oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und drucken anschlieBend die
<Eingabetaste>.

3.  Bestatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort
erfolgreich eingerichtet haben.

Um das Supervisor-Kennwort zu andern, folgen Sie bitte den selben Schritten zur
Einstellung eines Benutzerkennwortes.

Um das Supervisor-Kennwort zu entfernen, wahlen Sie bitte Change Supervisor
Password und driicken anschlieBend die Eingabetaste. Daraufhin wird die
Meldung “Password Uninstalled” angezeigt.

Wenn Sie Ihr BIOS-Kennwort vergessen, kbnnen Sie es loschen, indem Sie das
CMOS Real Time Clock (RTC)-RAM loschen. Siehe Abschnitt 2.6 “Schalter”.
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Nachdem Sie ein Supervisor-Kennwort eingerichtet haben, werden die anderen
Elemente angezeigt, damit Sie die anderen Sicherheitseinstellungen andern kdnnen.

BIOS SETUP UTILITY
Boot

pacinl e . <Enter> to change
password.
Supervisor Password :Not Installed <Enter> again to

User Password :Not Installed disabled password.

Change Supervisor Password

User Access Level [Full Access]
Change User Password

Clear User Password

Password Check [Setup]

jrepery Select Screen
1l Select Item
Enter Change

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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User Access Level [Full Access]
Hier kbnnen Sie die Zugriffseinschrankungen fur die Setup-Elemente einstellen.
Konfigurationsoptionen: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]

No Access verhindert, dass der Benutzer auf das Setupprogramm zugreift.

View Only erlaubt dem Benutzer das Setupprogramm zu offnen, aber keine
Werte zu andern.

Limited erlaubt dem Benutzer nur bestimmte Elemente wie z.B. Datum und
Zeit zu andern.

Full Access erlaubt dem Benutzer alle Elemente im Setupprogramm
anzuschauen und zu andern.

Change User Password

Wahlen Sie das Element, um das Benutzer-Kennwort einzurichten oder zu
andern. Das Element “User Password” oben auf dem Bildschirm zeigt die
Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Benutzer-Kennwort ein:
1. Wahlen Sie “Change User Password” und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/
oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und driicken Sie die <Eingabetaste>.

3.  Bestatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort
erfolgreich eingerichtet haben.
Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Benutzer-Kennwort zu andern.

Clear User Password
Wahlen Sie dieses Element, um das Benutzerkennwort zu loschen.
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Password Check [Setup]

Bei der Einstellung [Setup] pruft das BIOS das Benutzer-Kennwort, wenn das
Setupprogramm gestartet wird. Bei der Einstellung [Always] pruft das BIOS das
Benutzer-Kennwort beim Starten des Setupprogramms sowie beim Starten des
Systems. Konfigurationsoptionen: [Setup] [Always]

4.8 Tools-Menii

Die Elemente im Tools-Menu gestatten Ihnen, die Einstellungen fur besondere
Funktionen zu verandern. Wahlen Sie das gewiinschte Element aus und drcken
Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um das Untermenu anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Main Extreme Tweaker Advanced Power Boot Exit

Press ENTER to run

ASUS EZ Flash 2 the utility to select
and update BIOS.

F ASUS 0.C. Profile This utility doesn't

k Ai Net 2 support :

1.NTFS format

jrevey Select Screen

1 Select Item

+- Change Field
Enter Go to Sub Screen
Fl General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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4.8.1 ASUS EZ Flash 2

Hier konnen Sie ASUS EZ Flash 2 ausfuhren. Wenn Sie die <Eingabetaste>
drlcken, erscheint eine Bestatigungsnachricht. Wahlen Sie mit der linken/rechten
Pfeiltaste zwischen [Yes] oder [No] und driicken Sie die <Eingabetaste>, um lhre
Wahl zu bestatigen. Details siehe Seite 4-4, Abschnitt 4.1.2.

Inc.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.06

FLASH TYPE: EXICHSENs0s—
Current ROM Update ROM

BOARD: BOARD:
VER: VER:
DATE: DATE:

Note
[Enter] Select or Load [B] Backup [ESC] Exit
[Tab] Switch [Up/Down/Home/End] Move
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4.8.2 ASUS 0.C. Profile

This item allows you to store or load multiple BIOS settings.

BIOS SETUP UTILITY

0.C. PROFILE Configuration Save to Profile 1

0.C. Profile 1 Status :Not Installed
0.C. Profile 2 Status :Not Installed

Save to Profile 1
Load from Profile 1

Save to Profile 2
Load from Profile 2

Start O0.C. Profile - Select Screen

18 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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Save to Profle 1/2

Hier kbnnen Sie die aktuelle BIOS-Datei ins BIOS Flash speichern. Druicken Sie
die <Eingabetaste>, um die Datei zu speichern.

Load from Profile 1/2

Hier konnen Sie die zuvor im BIOS Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden.
Driicken Sie die <Eingabetaste>, um die Datei zu laden.
Start O.C. Profile

Hier konnen Sie mit Hilfe des Programms das CMOS speichern und laden.
Drucken Sie die <Eingabetaste>, um das Programm zu starten zu laden.

Inc.

ASUSTek O.C. Profile Utility V1.06

Current CMOS Restore CMOS

BOARD : BOARD :
VER: VER:
DATE: DATE:

Note
[Enter] Select or Load [B] Backup [ESC] Exit
[Tab] Switch [Up/Down/Home/End] Move

+  Diese Funktion unterstutzt USB-Speichersticks, Festplatten, oder
/ﬁ Disketten (nur im FAT 32/16/12-Format).

- +  Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT
ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann
die Folge sein!
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483  AiNet2
BIOS SETUP UTILITY

POST Check LAN cable [Disabled] Check LAN cable during
POST.

Ai Net 2

Pair Status Length

1-2 N/A

3-6 N/A

4-5 N/A

7-8 N/A

1-2 N/A

3-6 N/A == Select Screen

4-5 N/A 1l select Item

7-8 N/A +- Change Field

Tab Select Field

Fl General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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POST Check LAN Cable [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den LAN-Kabeltest wahrend des Power-On Self-Test
(POST). Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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4.9 Exit-Menii

Die Elemente im Exit-Menl gestatten Ihnen, die optimalen oder
abgesicherten Standardwerte fur die BIOS-Elemente zu laden, sowie lhre
Einstellungsanderungen zu speichern oder zu verwerfen.

BIOS SETUP UTILITY
Main Extreme Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit

Exit Options Exit system setup
after saving the

changes.

Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes

Discard Changes F10 key can be used

for this operation.
Load Setup Defaults

e Select Screen

18 Select Item
Enter Go to Sub Screen
Tab Select Field

F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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Mit <Esc> wird dieses Meni nicht sofort beendet. Wahlen Sie eine der Optionen
aus diesem Menu oder driucken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

Exit & Save Changes

Sobald Sie mit dem Auswahlen fertig sind, wahlen Sie diese Option aus dem Exit-
Menu, damit die ausgewahlten Werte im CMOS-RAM gespeichert werden. Das
CMOS-RAM wird, unabhangig davon ob der PC aus- oder eingeschaltet ist, von
einer integrierten Batterie mit Strom versorgt. Bei Wahl dieser Option erscheint ein
Bestatigungsfenster. Wahlen Sie [Ok], um Anderungen zu speichern und das Setup
zu beenden.

Wenn Sie das Setup-Programm ohne Speichern der Anderungen beenden, fragt
Sie eine Meldung, ob Sie die Anderungen nicht zuvor speichern mochten. Durch
Drucken der <Eingabetaste> werden Anderungen beim Beenden gespeichert.

Exit & Discard Changes

Wahlen Sie diese Option nur, wenn Sie die Anderungen im Setup-Programm nicht
speichern mochten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort
geandert haben, erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestatigung.

Discard Changes

Diese Option ignoriert Ihre Anderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte
wieder her. Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestatigung. Wahlen Sie [OK],
um Anderungen zu ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.
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Load Setup Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Meniis mit den
Standardwerten. Bei Wahl dieser Option oder Drucken der Taste <F5> erscheint
ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie [Ok], um die Standardwerte zu laden. Wahlen
Sie [Exit & Save Changes] oder andern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte in
das bestandige RAM speichern.

4-46 Kapitel 4: BIOS-Setup



Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der
Support-DVD, die dem Motherboard-
Paket beigelegt ist.

Software-
Unterstutzung
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5.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard unterstutzt Windows® XP/64-Bit XP/Vista/64-Bit Vista-
Betriebssysteme. Installieren Sie immer die neueste Betriebssystemversion und
die dazugehbrigen Updates, um die Funktionen |hrer Hardware zu maximieren.

% +  Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen
Sie nur die Einstellungsprozeduren, die in diesem Kapitel beschrieben
sind. Beziehen Sie sich auf die Dokumentation lhres Betriebssystems fur
detaillierte Informationen.

+  Fur eine bessere Kompatibilitat und Systemstabilitat vergewissern Sie sich
bitte, dass Windows® 2000 Service Pack 4 oder Windows® XP Service
Pack 2 oder neuere Versionen installiert sind, bevor Sie die Treiber
installieren.

5.2 Support-DVD-Informationen

Die mitgelieferte Support-DVD enthalt die Treiber, Anwendungs-Software und
Hilfsprogramme, die Sie installieren kbnnen, um alle Motherboard-Funktionen
nutzen zu konnen.

Der Inhalt der Support-DVD kann jederzeit und ohne Ankiindigung geandert
werden. Bitte besuchen Sie fur Updates die ASUS-Webseite (www.asus.com).

5.2.1 Ausfuhren der Support-DVD

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Die DVD zeigt automatisch
das Treibermenu an, wenn Autorun auf ihrem Computer aktiviert ist.

O —

! Klicken Sie auf
- - | ein Element, um
JHVEFS b, — die Support-DVD-
{ f /Motherboard-
"\..‘mw.h.llﬂm'l L b Wl o | Informationen
iy I g’ ; anzuzeigen.

Klicken Sie zur Installation auf das entsprechende Element.

Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-
% DVD, um die Dateie ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden.
— Doppelklicken Sie auf ASSETUP.EXE, um die DVD auszufiihren.
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5.2.2 Drivers-Menu

Das Drivers-Menu zeigt die verfugbaren Geratetreiber, wenn das System installierte
Gerate erkennt. Installieren Sie die nodtigen Treiber, um die Geréate zu aktivieren.

[E= e b

-_'I'_l—“?l_I

ASUS InstAll - Installation Wizard for Drivers
Installiert alle Treiber Uber den Installationsassistenten.

Intel Chipset Inf Update Program
Installiert das Intel® Chipset Inf-Aktualisierungsprogramm.

SoundMAX ADI Audio Driver

Installiert den SoundMAX®ADI1988 Audiotreiber und die dazugehbrige
Anwendung.

Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver

Installiert den Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver.

USB 2.0 Driver
Installiert den Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-Treiber.

ASUS EPU Driver + Al Gear 3 Utility
Installiert den ASUS EPU-Treiber + Al Gear 3.

Installieren Sie den ASUS EPU-Treiber und das Al Gear 3-Programm, bevor
Sie die ASUS Al Suite installieren.
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5.2.3 Utilities-Meni

Das Utilities-Meni zeigt die Anwendungen und andere Software, die das Motherboard
unterstitzt.

o R T g ] e |

Utilities

Viemin sslut Sows oo B 1ighs
e

Hier klicken, um
weitere Optionen
anzuzeigen

panl = L g ] e |

Utilities

Viemin sslut Sows oo B 1ighs
e

Hier klicken, um
zur vorherigen
Anzeige
zuruckzukehren

ASUS InstAll-Installation Wizard for Utilities
Installiert alle Anwendungen Uber den Installationsassistenten.

Marvell Yukon CPA Application
Installiert das Marvell® Yukon Control Panel Applet (CPA)-Programm.

Marvell Yukon VCT Application
Installiert das Marvell® Yukon Virtual Cable Tester (VCT)-Programm.

ASUS PC Probe I

Dieses Hilfsprogramm Uberwacht die Luftergeschwindigkeit, Prozessortemperatur
und die Systemspannung und alarmiert Sie, wenn ein Problem erkannt wird. Dieses
Hilfsprogramm hilft Ihnen, lhren Computer in bester Arbeitskondition zu halten.
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ASUS Al Suite
Installiert ASUS Al Suite.

ASUS Al Direct Link
Installiert ASUS Al Direct Link.

ASUS Update

Das ASUS Update-Hilfsprogramm gestattet lhnen, das Motherboard-BIOS in der
Windows®-Umgebung zu aktualisieren. Dieses Hilfsprogramm benbtigt eine Internet-
verbindung, entweder durch ein Netzwerk oder einen Internet Service Provider (ISP).

Adobe Acrobat Reader V7.0

Installiert Adobe® Acrobat® Reader, um Ihnen das Offnen, Lesen und Drucken von
Dokumenten im Portable Document Format (PDF) zu ermoglichen.

Microsoft DirectX 9.0c

Installiert den Microsoft® DirectX 9.0c-Treiber. Microsoft DirectX® 9.0c ist eine
Multimediatechnologie, die Grafik und Sound von Computern verbessert. DirectX®
verbessert die Multimediafunktionen lhres Computers, so dass Sie TV-Programme
und Filme genieBen, Videos bearbeiten oder die neuesten Spiele ausfuhren kdnnen.
Fur Updates besuchen Sie bitte die Microsoft-Webseite (www.microsoft.com).

Anti-Virus Utility

Das Antivirus-Hilfsprogramm sucht und identifiziert Viren auf lhrem Computer, und
entfernt gefundene Viren zuverlassig.

3DMark06 Software

Installiert die 3Dmark06-Software.

WinDVD Copy5 Trial
Installiert die WinDVD Copy5 Testversion.

InterVideo MediaOne Gallary
Installiert die InterVideo Media One Gallery-Software.

Ulead Photolmpact 12 SE
Installiert die Ulead Photolmpact 12 SE-Software.

CyberLink PowerBackup
Installiert die CyberLink Powerbackup-Software.

Corel Snapfire Plus SE
Installiert die Corel Snapfire Plus SE-Software.
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5.2.4 Make disk-Meni

Das Make Disk-Menu enthalt Elemente zum Erstellen einer Intel ICH9R RAID/
AHCI-Treiberdiskette.
[ e e e e T )

m— | mmms | meles | meem | mes | s |

Make disk

P o i e on Sl gt
s

Intel ICH9 32/64 bit RAID/AHCI Driver
Hier kbnnen Sie eine ICHIR 32/64bit RAID/AHCI-Treiberdiskette erstellen.
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5.25 Manual-Menu

Das Manual-Menii enthalt eine Liste von zusatzlichen Benutzerhandbuchern. Klicken
Sie auf ein Element, um das Verzeichnis des Handbuches zu 6ffnen.

(PDF) vor. Installieren Sie zuerst Adobe® Acrobat® Reader aus dem Meni

/ Die meisten Benutzerhandbucherdateien liegen im Portable Document Format
Lo Utilities bevor Sie diese Handbuchdatei dffnen.

| W W P P i it i e it ([,

T O N e SO e
Manual

e Lt
-

5.2.6 Video-Menu

Klicken Sie auf den Video-Tab, um eine Liste von Videoclips anzuzeigen. Klicken
Sie auf den Extreme OC Clip, um dabei zuzusehen, wie ein Ubertaktungsprofi mit
einem ROG-Motherboard den 3DMark-Weltrekord bricht.

iy | —— | e,

Video

Pl bt e e b gt
-y
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5.2.7 ASUS Kontaktdaten

Klicken Sie auf den Tab Contact, um die ASUS Kontaktinformationen anzuzeigen. Sie
finden diese Informationen auch auf der ersten Innenseite der Benutzeranleitung.

[ s e e L =G

S U R —

Canal::t

5.2.8 Weitere Informationen

Die Elemente in der rechten oberen Ecke liefern ihnen zusatzliche Informationen zum
Motherboard und dem Inhalt der Support-DVD. Klicken Sie auf ein Symbol, um die
entsprechenden Informationen anzuzeigen.

Motherboard Info
Zeigt die allgemeinen Spezifikationen des Motherboards an.

[ I Tl e e it o 17 i 2 i ==l
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DVD durchsuchen
Zeigt den Inhalt der Support-DVD in einem Fenster an.

Formular fur technische Unterstutzung
Zeigt das Formular fur eine technische Unterstutzungsanfrage an, welches bei
technischen Anfragen ausgefullt werden muss..

Dateiliste
Zeigt den Inhalt der Support-DVD sowie eine kurze Beschreibung im Textformat
an.

PHH
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5.3 Software-Informationen

Die meisten Anwendungen auf der Support-DVD besitzen Assistenten, die Sie in
geeigneter Weise durch die Installation fuhren. Weitere Informationen finden Sie in
der Online-Hilfe oder den Readme-Dateien, die bei der Software enthalten sind.

531  ASUS MyLogo3™

Das Hilfsprogramm ASUS MyLogo3™ ermbglicht es lhnen, das Boot-Logo lhren

Winschen anzupassen. Das Boot-Logo ist das Bild, welches wahrend des Power-On

Self-Tests (POST) erscheint. ASUS MyLogo3™ wird automatisch mit dem ASUS

Update-Hilfsprogramm von der Support-DVD installiert. Details siehe Abschnitt 5.2.3

Utilities-Men.

R +  Bevor Sie ASUS MyLogo3™ benutzen, machen Sie mit dem Hilfsprogramm
Award BIOS Flash eine Sicherungskopie lhrer originalen BIOS-Datei, oder

beziehen Sie die neueste BIOS-Version von der ASUS-Webseite. Siehe
Abschnitt 4.1.3 AFUDOS-Programm.

Vergewissern Sie sich, dass das BIOS-Element Full Screen Logo auf
[Enabled] eingestellt ist, wenn Sie ASUS MyLogo3 benutzen mochten.
Siehe Abschnitt 4.7.2 Booteinstellungskonfiguration.

Sie kdnnen ein eigenes Boot-Logo-Bild im GIF oder BMP-Format erstellen.

Die DateigroBe sollte weniger als 150kb betragen.

So starten Sie ASUS MyLogo3™:

1. Starten Sie das ASUS Update-Hilfsprogramm. Details siehe Abschnitt “4.1.1
ASUS Update-Programm”.

2. Wahlen Sie die Optionen aus der Liste und klicken Sie dann auf Next.

Markieren Sie die Option Launch MyLogo, um das System-Boot-Logo zu
ersetzen, bevor Sie das BIOS aktualisieren, und klicken Sie dann auf Next.

4. Wahlen Sie Update BIOS from a file in der Liste und klicken Sie dann auf Next.

5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden,
suchen Sie die neue BIOS-Datei und
klicken Sie dann auf Next. Es erscheint
das ASUS MyLogo3-Fenster

6.  Wahlen Sie in der linken Fensterhalfte
das Verzeichnis, welches das Bild,
das Sie als Boot-Logo verwenden
mochten, enthalt.
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10.

Wenn die Logo-Bilder in der rechten
Fensterhalfte erscheinen, wahlen Sie
ein Bild aus, um es durch Anklicken
zu vergroBern.

Stellen Sie das Boot-Logo auf Ihre
gewlnschte GroBe ein, indem

Sie einen Wert im Feld Ratio
auswahlen.

Wenn die Anzeige zum ASUS Utility-Hilfsprogramm zuriickgekehrt ist, flashen
Sie das originale BIOS, um das neue Boot-Logo zu laden.

Nach dem Flashen des BIOS starten Sie lhren Computer neu, um das neue
Boot-Logo wahrend des POST anzuzeigen.
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53.2  AINET2

Das Al NET2 verwendet den Marvell® Virtual Cable Tester™ (VCT). VCT ist ein
Kabeldiagnose-Programm, das mit Hilfe der Time Domain Reflectometry (TDR)-
Technologie Fehler und Kurzschlusse an LAN-Kabeln analysiert und berichtet. Der
VCT kann einen Kabelbruch, einen Kurzschluss, Impedanz-Fehlanpassungen,
Paarverwechslungen, Paarpolaritatsprobleme und Paarverdrehprobleme von bis
zu 100 Metern mit einer Genauigkeit von bis zu 1 Meter erkennen und berichten.

VCT reduziert wesentlich die Netzwerk- und Unterhaltskosten, indem ein

vollig verwaltbares und kontrollierbares Netzwerksystem aufgebaut wird. Das
Dienstprogramm kann in der Netzwerksystem-Software integriert werden und ist
ideal fur die Feldunterstutzung sowie Entwicklungsdiagnosen.

Verwenden des Virtual Cable Tester™-Programms

Gehen Sie folgendermaBen vor, um das Marvell® Virtual Cable Tester™-Programm
zu verwenden:

1. Starten Sie das VCT-Programm unter Windows®, indem Sie auf Start >
Programme > Marvell > Virtual Cable Tester klicken.

2. Wahlen Sie Virtual Cable Tester aus dem Menii, um das folgende Fenster
zu offnen:
T ———— | |

Virlual Cable Tester (VCT)

3. Klicken Sie auf die Ausfithren-Schaltflache, um einen Kabeltest
durchzufuihren.

+  Der VCT funktioniert nur unter Systemen, die Windows® XP oder Windows®
R Vista™ verwenden.

Der VCT testet nur mit dem Gigabit LAN-Anschluss verbundene Ethernet-
Kabel.

+  Die Ausfuhren-Schaltflache im Virtual Cable Tester™-Hauptfenster wird
deaktiviert, wenn kein Fehler an dem mit dem LAN-Anschluss verbundenen
LAN-Kabel erkannt wurde.

Wenn das System den LAN-Kabelstatus priifen soll, bevor das
Betriebssystem hochgefahren wird, aktivieren Sie das Element POST
Check LAN cable im BIOS.

ROG Rampage Formula



5.3.3 Al Audio 2 (SoundMAX® High Definition Audioprogramm)

Der ADI AD1988 High Definition Audio CODEC bietet durch das SoundMAX®
Audio-Hilfsprogramm mit AudioESP ™-Software 8-Kanal-Audio-Fahigkeiten, um das
ultimative Audioerlebnis am PC zu ermbglichen. Die Software ist mit hochqualitativer
Audio Synthes/Rendering, 3D Sound-Positionierung und fortschrittlichen
Spracheingabetechnologien ausgestattet.

Folgen Sie dem Installationsassistenten, um den ADI AD1988B Audio-Treiber von der
Motherboard-Support-DVD zu installieren und so das SoundMAX® Audio-Programm
zu aktivieren.

R Fur diese Einstellung mussen Sie 4-, 6- oder 8-Kanal-Lautsprecher benutzen.

Wenn das SoundMAX® Audio-Hilfsprogramm richtig
installiert wurde, erscheint das SoundMAX®/ SoundMAX®
BlackHawk-Symbol in der Taskleiste.

Kapitel 5: Software-Unterstiitzung



A. SoundMAX BlackHawk (Al Audio 2)

Doppelklicken Sie unter Windows® Vista auf das SoundMAX® BlackHawk-Symbol in
der Taskleiste, um das SoundMAX® Kontrollfenster anzuzeigen.

Enabling Al Audio 2

Klicken Sie auf die Power-Schaltflache m um die digitale
Signalbearbeitung zu aktivieren. Al Audio 2 mit dem neuen SoundMAX
BlackHawk von Sonic Focus bietet Ihnen mehr Unterhaltungsvergnugen.

Kompensierung der Tonwiedergabe

Nachdem Sie die Power-Schaltflache geklickt haben, versucht das Programm, die im
Komprimierungsvorgang beeintrachtigte Tonwiedergabe wiederherzustellen, und so die
Audioausgabe durch Umkehren der Komprimierung dem Original nachzuempfinden.

Soundfelderweiterung
Al Audio 2 erweitert auBerdem das Stereophonische Soundfeld zu Multikanalen, mit
einer realistischen klangumgebung.

Surround-Virtualisierung

Diese Funktion virtualisiert den Surround-Sound mit besonderer Klarheit fur die Nutzung
von Stereo-Lautsprechern oder Kopfhorern.

R SoundMAX BlackHawk (Al Audio 2) ist nur fur das Windows®
Vista™-Betriebssystem verfugbar.
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Wiedergabeeinstellungen

Um die Wiedergabeeinstellungen zu verandern, klicken Sie auf die
Wiedergabe-Schaltflache auf der Kontrolleiste. Sie konnen die Lautstarke der
Lautsprecher und der SPDIF-Schnittstelle einstellen oder den Ton ganz
ausschalten.

Voreinstellung

Klicken Sie hier und wahlen Sie im Drop- i
Down-Meni die gewuinschte Digital Signal e Clarity

Processing (DSP)-Voreinstellung. Mit den

Reglern kbnnen Sie die Werte von Voice ["F'"ﬂﬂf-‘i
Clarity, Dynamics, Brilliance und Deep

Bass einstellen. Klicken Sie auf Save, um E'r‘“.?”ﬁ‘"':ﬂ
die Veranderungen zu speichern, oder

auf Reset, um die Standardeinstellungen Deep Bass
wiederherzustellen. [

Surround-Einstellungen

Hier kbnnen Sie die Einstellung der
Stereo-Lautsprecher vornehmen. Mit
den Reglern kbnnen Sie die Position des
Zuhbrers festlegen oder die Lautstarke
des Mittelkanals einstellen. Klicken

Sie auf Test Speakers, um einen
Lautsprechertest auszufuhren.

Anschlusseinstellungen m

Klicken Sie hier, um die Ruckseitenanschlusseinstellungen fur die Lautsprecher
oder die Einstellungen der digitalen Anschlusse an der Ruckseite fur die SPDIF-
Schnittstelle anzuzeigen.

RearPanel

Rear Panel Digital

[®] iatal port
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Aufnahmeeinstellungen

Um die Aufnahmeeinstellungen zu verandern, klicken Sie die Aufnahmeschaltflache
auf der Kontrolleiste. Sie konnen die Aufnahmeverzogerung von Mikrofon oder
Line In durch Verschieben der Regler einstellen.

Testaufnahme m

Klicken Sie hier, um die Testaufnahme
zu starten und die Aufnahme Uber
die Lautsprecher oder die SPDIF-
Schnittstelle wiederzugeben.

|
W Sample rate:

ANDREA-Einstellungen k=

Hier kbnnen Sie erweiterte
Mikrofoneingangsfunktionen wie No
Filtering, Speakerphone, Voice
Recording und Directional Beam
auswahlen.

Weitere Einstellungen

Anschlusseinstellungen m
Klicken Sie hier, um die Rucktafelanschlisse
fur Mikrofon oder Line In anzuzeigen.

Rear Panel

Microphone

AMNDREA

Mo Fittering

Klicken Sie fur weitere Einstellungen auf =

Equalizer

Hier kbnnen

Sie alle DSP-
Voreinstellungs-
frequenzen
einstellen und selbst
festlegen.
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Speakers
Hier kbnnen Sie Speaker Trim und Speaker Delay einstellen.

[ et b ==

T = Auslin b1 PO et fere

Preterercey

Bass
Hier kbnnen Sie Basseinstellungen vornehmen.

[ et e -
i iy A PO Irai P

i Bl
¢ dgvar

S W Ta——

1SR EE W T

Preferences
Hier kbnnen Sie die Einstellungen und Informationen zum Programm, der
Programmversion, AudioESP usw. einsehen.

[ et e ———

Teut Song

P Ve wey vt
T

S et | o fekar e
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B. SoundMAX

Doppelklicken Sie unter Windows® XP Betriebssystemen auf das SoundMAX®-Symbol
in der Taskleiste, um das SoundMAX® Kontrollfenster zu 6ffnen.

Record: Soundmasx HD Audio

e Linein

Audio Setup-Einstellungsassistent

Durch Klicken auf das -Symbol im SoundMAX®-Kontrollpanel kbnnen Sie einfach
Ihre Audio-Einstellungen konfigurieren. Folgen Sie dazu einfach den nachfolgenden
Bildschirmanweisungen und genieBen Sie das High Definition Audio-Erlebnis.

[ [

Audio Setup Wizard

Thet i sl ek ins 188,00 pinat murdes iyt

Prast e "Bt b b didrun

O
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Buchsenkonfiguration

Diese Anzeige hilft Ihnen, die
Audioanschlusse ihres Computer
entsprechend der installierten
Audiogerate zu konfigurieren.

Jack Configuration

Lomsti Crrfoasion

Mikrofonlautstarke regeln

Lautstarke regeln

Diese Anzeige hilft Ihnen, die
Lautstarke zu regeln. Klicken Sie
auf Test, um die vorgenommenen
Anderungen anzuhoren.

Diese Anzeige hilft Ihnen, die Mikrofonlautstarke einzustellen. Sie werden
aufgefordert, den vorgegebenen Text vorzulesen, damit der AudioWizard wahrend
Sie sprechen die Lautstarke einstellen kann.

AMALOG
EVCES

Adjust Microphone Velume
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Audio-Eigenschaften

5,
Klicken Sie auf das .-Symbol, um auf die Eigenschaftenseite zu gelangen.

Diese Seite gestattet lhnen, die verschiedenen Audioeinstellungen zu verandern.

Allgemeine Optionen

Klicken Sie auf den General-Tab, um lhre Wiedergabe- und Aufnahmegerate zu
wahlen oder die AudioESP™-Funktion und den digitalen Ausgang zu aktivieren/

ais E‘Ei L

deaktivieren.
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Klangoptionen

Mit dem Klick auf den Listening Environment-Tab haben Sie die Moglichkeit, lhre
Lautsprecherausgangseinstellungen zu optimieren.
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Mikrofonoptionen
Mit dem Kilick auf den Tab Microphone haben Sie die Moglichkeit, Ihre
Mikrofoneingangseinstellungen zu optimieren.

e L

i o Hazpies Lrirss

el Marrere
Pl .

FourdblCs | ipsns en T Hoanbars
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5.3.4  ASUS PC Probe Il

Das Programm PC Probe Il Uberwacht die wichtigsten Komponenten des
Computers und informiert Sie, falls Probleme entdeckt werden. PC Probe

Il erkennt unter anderem die Lufterdrehzahlen, die CPU-Temperatur und
Systemspannungen. Da PC Probe Il auf Software basiert, konnen Sie mit der
Uberwachung beginnen, sobald der Computer eingeschaltet wird. Mit Hilfe dieses
Programms werden optimale Betriebsbedingungen fur Inren Computer garantiert.

PC Probe Il Installieren
So installieren Sie PC Probe Il auf Ihrem Computer:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein. Falls auf lhrem
Computer die Autorun-Funktion aktiviert ist, wird der Treiberinstallation-
Registerreiter angezeigt.

Falls Autorun auf Ihrem Computer nicht aktiviert ist, suchen Sie auf der Support-
/ DVD nach der Datei setup.exe im Ordner ASUS PC Probe II. Doppelklicken Sie
~ auf die setup.exe-Datei, um die Installation zu beginnen.

2. Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter, und dann auf ASUS PC Probe II.

3.  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu fertig
zu stellen.

PC Probe Il starten

Sie kbnnen PC Probe Il direkt nach der Installation oder jederzeit vom Windows®
Desktop aus starten.

Um PC Probe Il vom Windows® Desktop aus zu starten, klicken Sie Start >
Programme > ASUS > PC Probe Il > PC Probe Il v1.00.43. Das PC Probe Il
Hauptfenster wird angezeigt.

Wenn das Programm gestartet ist, erscheint das PC Probe II-Symbol in der Windows®-
Taskleiste. Klicken Sie dieses Symbol, um das Programm zu schlieBen oder wieder
herzustellen.

oo

PC Probe Il verwenden FC PROEE R

Hauptfenster
Im PC Probe Il-Hauptfenster

kbnnen Sie den aktuellen Status
Ihres Systems Uberprifen und

die Programmeinstellungen
verandern. StandardmaBig wird im
Hauptfenster das Feld Preference
(Eigenschaften) angezeigt. Sie Klicken Sie hier, um das
konnen das Feld schlieBen oder Eigenschaften-Fenster zu schlieBen
wieder herstellen, indem Sie auf

das Dreieck an der rechten Seite des Hauptfensters klicken.
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Schalter Funktion

Neonrrdd, | Dffnet das Konfigurationsfenster

ATE LY Offnet das Report-Fenster
oI Offnet das Desktop Management Interface-Fenster
L2 Offnet das Peripheral Component Interconnect-Fenster
L Offnet das Windows Management Instrumentation-Fenster

usAGE Offnet das Festplatten-, Speicher- und Prozessorbenutzungsfenster
4P Zeigt die Eigenschaften oder blendet diese aus
e Verkleinert das Programm
v SchlieBt das Programm

Sensorenalarm

Wenn ein Systemsensor ein Problem feststellt, farbt sich der rechte Rand des
Hauptfensters rot, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt wird.

Wenn die jeweilige Anzeige fur diesen Uberwachungsbereich angezeigt
wird, farbt sich diese ebenfalls rot. Genaueres hierzu im Abschnitt Uber die
Uberwachungsanzeigen.

Preference (Eigenschaften) Preference
In diesem Feld des Hauptfensters kdnnen @ n T
Sie die Programmeigenschaften verandern. itoring Panel

Klicken Sie das Kastchen vor der jeweiligen
Eigenschaft an, um sie zu aktivieren oder
zu deaktivieren.

wnct Effect
1 Run in Boot-ug i
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Hardwareuiberwachungsanzeigen

Die Hardwarelberwachungsanzeigen geben die jeweiligen Werte wieder, die von
Systemsensoren fur Lufterdrehzahlen, CPU-Temperatur und Spannungen ermittelt
werden.

Die Hardwareuberwachungsanzeigen kbnnen in zwei verschiedenen Modi
angezeigt werden: sechseckig (groB) und rechteckig (klein). Wenn Sie die Option
“Enable Monitoring Panel” (Uberwachungsanzeige aktivieren) unter Preference
anwahlen, erscheinen die Uberwachungsanzeigen auf Ihrem Computerdesktop.

/% cpu

Kleine Anzeige

GroBe Anzeige

Position der Uberwachungsanzeigen veréndern
Um die Position der Uberwachungsanzeigen auf dem Desktop zu

verandern, klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil in den
Scheme-Optionen und wahlen Sie eine Position aus der Liste.
Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.

Bewegen der Uberwachungsanzeigen
Alle Uberwachungsanzeigen werden
durch einen magnetischen Effekt
gemeinsam bewegt. Wenn Sie eine
Uberwachungsanzeige von der Gruppe
|6sen wollen, klicken Sie auf das
Magnetsymbol. Jetzt kbnnen Sie die
Anzeige unabhangig von den anderen verschieben.

Verdndern der Sensorgrenzwerte

Sie kdnnen die Sensorgrenzwerte

in der Uberwachungsanzeige

mit Hilfe der hier dargestellten Wert
Schaltflachen oder Uber das vergroBern

Config-Fenster verandern.
. . ) Wert
In der kleinen, rechteckigen Version  verkleinern

der Uberwachungsanzeige lassen
sich die Sensorgrenzwerte nicht verandern.
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Uberwachungsalarm
Die Uberwachungsanzeige wird rot, wenn ein Komponentenwert seine Grenzen

Uber- oder unterschreitet. Siehe hierzu die folgenden Abbildungen.

CH.E.SSIS

& CHASSIS

Kleine Anzeige

GroBe Anzeige

WMI Browser

Klicken Sie £, um den

WMI (Windows Management
Instrumentation)-Browser anzuzeigen.
Dieser Browser zeigt Informationen
zur Verwaltung von Windows® an.
Klicken Sie ein Element von der linken
Seite an, um es auf der rechten Seite
anzuzeigen. Klicken Sie das Plus-
Zeichen (+) vor dem Element WMI
Information an, um die verfugbaren
Informationen anzuzeigen.

Sie kdnnen den Browser vergroBern oder verkleinern, indem Sie das Fenster
an der rechten unteren Ecke ziehen.

DMI Browser

Klicken Sie «2%%, um den DMI
(Desktop Management Interface)-

OMI Ercerser

Browser anzuzeigen. Dieser Leskrap Management
Browser gibt Desktop- und Arfirfoa
Systeminformationen wieder. Klicken P

Clgmerght iy M, 295

Sie das Plus-Zeichen (+) vor dem
Element DMI Information an, um
die verfugbaren Informationen
anzuzeigen.
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PCI Browser

Klicken Sie -5, um den PCI
(Peripheral Component Interconnect)-
Browser anzuzeigen. Dieser Browser
liefert Informationen zu den in lhrem
System installierten PCI-Geraten.
Klicken Sie das Plus-Zeichen (+) vor
dem Element PCI Information an,
um die verfugbaren Informationen
anzuzeigen.

T b

PLT Browser

FPeripheral Component

Tnterconmnact

W i

e A D, ALY

Usage

Der Usage-Browser zeigt Informationen zu CPU-, Festplatten und Speicherauslastung

in Echtzeit an. Klicken Sie

CPU-Auslastung &

USASE | m den Usage-Browser anzuzeigen.

TTTEpEET————

-

Der CPU-Registerreiter zeigt
in einem Diagramm die CPU-

aktiviert ist, wird die Auslastung
der zwei logischen Prozessoren
in zwei verschiedenen

Auslastung in Echtzeit an. Wenn “'_
fur die CPU Hyper-Threading 3 s

Diagrammen angezeigt. csanuuy

Festplattenspeicherauslastung iy

Der Hard Disk (Festplatten)-
Registerreiter zeigt den

freien und den belegten
Festplattenspeicher an. Auf der
linken Seite werden alle logischen
Laufwerke aufgelistet. Klicken

Sie ein Festplattenlaufwerk, um

dessen Informationen auf der SRR

4

rechten Seite anzuzeigen. Das

Tortendiagramm im unteren Teil des Fensters zeigt den belegten (blau) und

verfugbaren (rosa) Festplattenplatz an.
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Speicherauslastung

Der Memory (Speicher)-
Registerreiter zeigt den
belegten und verfugbaren
physischen Speicher an. Das
Tortendiagramm im unteren Teil
des Fensters zeigt belegten
(blau) und den verfugbaren
(rosa) physischen Speicher an.

PC Probe Il konfigurieren
Klicken Sie "##=&%, um die Sensorengrenzwerte anzusehen und zu verandern.

Im Config-Fenster sind zwei Registerreiter: Sensor/Threshold
(Sensorgrenzwerte) und Preference (Eigenschaften). Der Sensor/
Threshold-Registerreiter ermoglicht Ihnen, die Sensoren zu aktivieren, oder
die Sensorengrenzwerte einzustellen. Der Preference-Registerreiter lasst Sie
Sensoralarme einstellen oder die Temperaturskala verandern.

£ config

Ladt die Standard-

Grenzwerte fur jeden Verwirft lhre Ladt Ihre
Sensor Veranderungen gespeicherte
Ubernimmt lhre Konfiguration

Veranderungen Speichert lhre

Konfiguration
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5.3.5  ASUS Al Suite

Mit ASUS Al Suite konnen Sie die Programme Al Gear 3, Al Booster, Al Nap, und
Q-Fan 2 einfach starten.

R Installieren Sie vor ASUS Al Suite erst den ASUS EPU + Al Gear 3-Treiber.
Andernfalls funktioniert ASUS Al Suite nicht ordnungsgemaB.

Al Suite installieren

So installieren Sie Al Suite auf Ihrem Computer:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Das Treiberinstallations-
Menii erscheint, falls Autorun auf Inrem Computer aktiviert ist.

2.  Kilicken Sie auf Utilities, und dann auf Al Suite.

3. Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation fertigzustellen.

Al Suite starten

Sie kbnnen Al Suite direkt nach der Installation oder jederzeit uber den Windows®-Desktop
starten.

Um Al Suite vom Windows®-Desktop zu starten, klicken Sie auf Start > Alle
Programme > ASUS > Al Suite > Al Suite v1.xx.xx. Das Al Suite-Hauptfenster
wird angezeigt.

Nach dem Starten des Programms wird in der Windows®-Taskleiste das Al Suite-
Symbol angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um das Programm zu schlieBen oder
wieder in den Vordergrund zu holen.

Al Suite benutzen

Klicken Sie auf die Al Gear 3, Al Nap, Al Booster, oder Q-Fan 2-Symbole, um das
jew. Programm zu starten, oder klicken Sie auf Normal, um das System in den
Normalzustand zurickzuversetzen.

Al SLITE

Stellt den ursprunglichen
Zustand wieder her

Startet Al Nap
Startet CPU Level Up

Startet Al Gear 3

Startet Al Booster Startet Q-Fan 2

H

o
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Weitere Funktionstasten

Klicken Sie aufH inderrechten Ecke des Hauptfensters, um das Uberwachungsfenster
zu offnen.

GH—\

_1

HH ae9.1

'B .'-.IJ' BL.I'“I

1 ¥ g0

Zeigt die CPU-
/System-Temperatur,
CPU-/Arbeitsspeicher-
/PCIE-Spannung und
CPU-/Gehauselufter-
geschwindigkeit an.

Zeigt die FSB-/CPU-
Frequenz an

Klicken Sie auf E in der rechten Ecke des erweiterten Fensters, um die Temperatur
von Celsius zu Fahrenheit umzuschalten.
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53.6  ASUS EPU-Programm -- Al Gear 3

ASUS Al Gear 3 ist eine Anwendung, mit der alle ASUS EPU (Energy Processing Unit)-
Funktionen konfiguriert werden kdnnen. Dieses einfach zu benutzende Programm
bietet Innen die Wahl zwischen vier Systemleistungsprofilen, welche den Prozessortakt
und die vCore-Spannung fur verschiedene Bedurfnisse einstellen.

Nach der Al Gear 2-Installation von der mitgelieferten Support-DVD konnen Sie Al
Gear durch einen Doppelklick auf das Symbol in der Windows-Startleiste starten.

Sie konnen Al Gear 3 auf verschiedene Weisen nutzen:

. Klicken Sie auf einen der vier Modus-Schaltflachen Turbo, Hochleistung,
Strom sparen (normal) und Strom sparen (maximal), oder schalten Sie den
Gang auf das gewuinschte Leistungsniveau.

. Klicken Sie zuerst auf Kalibrierung und wechseln Sie dann zum Auto-Modus,

damit Al Gear 3 automatisch die Systemleistung nach der Prozessorbelastung
einstellt.

. Klicken Sie im Auto-Modus auf Einstellungen, um die Zeit festzulegen, zu der
sich das System in den Al Nap-Modus versetzen soll.

| Al Geard

Kalibrierung

Auto-
Modus

Einstellungen

Turbo-Modus
Hochleistungsmodus

Stromsparmodus (normal)

Stromsparmodus (max.)
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53.7  ASUS Al Nap

Diese Funktion gestattet Ihnen, wahrend Ihrer Abwesenheit den
Leistungsverbrauch des Computers zu minimieren. Aktivieren Sie diese Funktion
fur einen minimalen Leistungsverbrauch und einen leisen Systembetrieb.

Nach der Al Nap-Installation von der mitgelieferten Support-DVD kdnnen Sie das
Hilfsprogramm durch einen Doppelklick auf das Al Nap-Symbol in der Windows-
Startleiste starten.

Klicken Sie im Bestatigungsfenster auf Yes.

r Y

I
| A pous sure that you want to enter A1 Nap
mode?

ﬁ\_lvesf]mo]A

Um den Al Nap-Modus zu beenden, driicken Sie den Systemhauptschalter oder
eine Maustaste. Klicken Sie dann im Bestatigungsfenster auf Yes.

W =Finan ﬂ

Are you zure that vou want to leave Al Map
mode?

l\_ | E | HD _}‘

Um die Funktion des Netzschalters von Al Nap auf Herunterfahren zu andern,
/ rechtsklicken Sie auf das Al Suite-Symbol in der Taskleiste, wahlen Sie Al Nap
~ und klicken Sie auf Use power button. Wahlen Sie diese Option wieder ab, um
die Funktion wiederherzustellen.
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5.3.8 ASUS Q-Fan 2

Die ASUS Q-Fan 2 Control-Funktion ermoglicht es Ihnen, einen geeigneten
Leistungspegel fur den CPU-Lufter oder den Gehauselufter fur eine effektive
Systemkiihlung einzustellen. Nach der Aktivierung der Q-Fan 2-Funktion
konnen die Lufter so eingestellt werden, dass sie entsprechend der Temperatur
automatisch die Drehzahl regeln oder die maximale Drehzahl erreichen.

Nach der Installation von Al Suite von der mitgelieferten Support-DVD kbonnen Sie das

Programm durch Doppelklicken auf das Al Suite-Symbol in der Windows-Taskleiste und
den anschlieBenden Klick auf die Q-Fan 2-Schaltflache im Al Suite-Hauptfenster starten.

Klicken Sie auf das Drop-down-Menii und die Lufternamen werden angezeigt. Wahlen
Sie CPU Q-FAN 2 oder CHASSIS Q-FAN 2. Klicken Sie die Option Enable Q-Fan
2 an, um diese Funktion zu aktivieren.

Drop-down-
Meni

Q-Fan 2 —————<C s >

aktivieren

bk A4

Nach dem Klick auf Enable Q-Fan 2 erscheint die Profile-Liste. Klicken Sie auf
die Drop-Down-Listenschaltflache und wahlen Sie ein Profil. Der Optimal-Modus
regelt die Drehzahl entsprechend der Temperatur, der Silent-Modus minimiert die
Lufterdrehzahl fur einen leisen Betrieb und der Performance-Modus erhoht die
Drehzahl auf das Maximum, um die groBte Kuhlwirkung zu erzielen.

Hier klicken, um die
Drop-Down-Liste
anzuzeigen und
einen Q Fan 2-Modus
auszuwahlen

Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.
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5.3.9 ASUS Al Booster

Die ASUS Al Booster-Anwendung ermbglicht es Ihnen, den Prozessor ohne
umstandliches Aufrufen des BIOS direkt in der Windows®-Umgebung zu
Ubertakten.

Nach der Installation von Al Suite von der mitgelieferten Support-DVD kbnnen
Sie das Programm durch Doppelklicken auf das Al Suite-Symbol in der Windows-
Taskleiste und den anschlieBenden Klick auf die Al Booster-Schaltflache im Al
Suite-Hauptfenster starten.

Mode:
[ Detault: Auto

/N A

Die Optionen in der Modusleiste ermbglichen es Ihnen, folgende Einstellungen
vorzunehmen: Standardeinstellung, manuelle Einstellung der CPU-/Speicher-
/PCI-E-Frequenz oder die Erstellung und Anwendung einer personlichen
Ubertaktungskonfiguration.

5-32 Kapitel 5: Software-Unterstiitzung



5.3.10 CPU Level Up

Mit dem CPU Level Up-Programm kbnnen Sie mit Hilfe von OC-Profilen direkt in
der Windows®-Umgebung Ubetakten, ohne dazu das BIOS aufrufen zu mussen.
Das Programm ermbglicht umfassende und detaillierte Feineinstellung von
Frequenzen, Spannungen, und sogar Zeitprogrammierung, um dem Benutzer ein
absolut professionelles Ubertakten zu ermoglichen.

Starten Sie nach der Installation von Al Suite von der mitgelieferten Support-DVD
das Programm, indem Sie auf das Al Suite-Symbol in der Windows®-Taskleiste
doppelklicken, und klicken Sie dann die CPU Level Up-Schaltflache im Al Suite
Hauptfenster.

e T D
Uber die Optionen in der Taskleiste kdnnen Sie das CPU-Niveau auswahlen,

die CPU-/Arbeitsspeicher-/ PCI-E-Frequenz auswahlen, oder lhre eigenen
Ubertaktungseinstellungen erstellen und anwenden.
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5.3.9 ASUS Al Direct Link

Mit ASUS Al Direct Link kbnnen Sie ein Computer-zu-Computer-Netzwerk uber
ein Netzwerkkabel erstellen, um Daten noch schneller gemeinsam zu nutzen.
Verbinden Sie zuerst zwei Computer Uber ein Netzwerkkabel miteinander
(mindestens einer muss von ASUS hergestellt worden sein), und installieren Sie
dann auf beiden Computern das Programm, um Al Direct Link nutzen zu kbnnen.

R +  Schalten Sie alle Firewalls auBer der Windows Firewall ab, bevor Sie Al
Direct Link starten.

Die Ubertragungsrate ist bei der Verwendung einer 10/100 LAN-Karte sehr
eingeschrankt.

Al Direct Link verwenden

So aktivieren Sie den Ordner fur eingehende Dateien:
1. Rechtsklicken Sie in der Windows®-Taskleiste auf das Al Direct Link-Symbol
E und wahlen Sie Incoming

folder > Enable incoming folder

fifirwd O Heme sdetor

(Eingangsordner aktivieren).
Klicken Sie unter Windows XP Eiane IaDNE TS RNCION, DItdSe SNSUPE T FEUT IntemEl
ararsn=sel i Gdfs T2 piotaed pleane ralei B Pa b Below
é Home auf Steps of enabling 42 amathe e szt e kDK 1o cisinen

- file sharing (Schritte zur
gemeinsamen Nutzung
von Daten) und folgen Sie

den Anweisungen, um den
Eingangsordner zu aktivieren. o

2. Wenn Sie den Eingangsordner

verifizieren wollen, wahlen [amanometion ]

Sie Use my account (Mein

Semng pour fwn 10 308 faiawsid whie saating T Nesmng

Benutzerkonto verwenden) FedTHIr AFSCEOS B8 007 HCTTHTAIDS S
und legen Sie Benutzernamen Pkt ezt dye sl e AR
und Passwort fest. Andernfalls
wahlen Sie Use public account dpenag
(Offentliches Konto verwenden). -
rsamamae e
/ Zu lhrer eigenen Sicherheit sollten Papmerg [N
/ Sie unbedingt Benutzernamen ®

und Passwort einrichten.

3. Klicken Sie auf OK und eine Bestatigungsnachricht [ .o o oo Lo = |
wird angezeigt. M iyt for woerang

Sie Incoming folder > Disable incoming folder

% Um den Eingangsordner zu deaktivieren, wahlen
(Eingangsordner deaktivieren).
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4. Rechtsklicken Sie auf das
Al Direct Link-Symbol und
wahlen Sie Incoming folder
> Open incoming folder
(Eingangsordner offnen). Der
Ordner wird gebffnet. Platzieren
Sie Dateien in diesen Ordner, um
sie gemeinsam nutzen zu konnen.
Angemeldete Benutzer haben auf .
diesen Ordner vollen Zugriff. X

Der Standardpfad des Eingangsordners ist C:\Programme\ASUS\AI Direct Link. Um
den Speicherort zu andern, deaktivieren Sie zuerst den Eingangsordner und wahlen
Sie dann Incoming folder > Change incoming folder (Eingangsordner andern),
um das Systemverzeichnis zu offnen. Verschieben Sie dann den Eingangsordner
nach Wunsch in ein anderes Verzeichnis.

7

So verbinden Sie sich mit einem anderen Computer:

7

1. Rechtsklicken Sie in der Windows®-
Taskleiste auf das Al Direct Link-
Symbol und wahlen Sie Connect
(Verbinden). Folgendes wird
angezeigt.

2. Klicken Sie auf Refresh
(Aktualisieren). Die Software beginnt
mit der Suche nach verbundenen
Computern.

Diese Funktion ist nur unter ASUS-Produkten ausfihrbar.

Die Namen der gefundenen 4.
Computer werden aufgelistet.

Klicken Sie auf Open (Offnen),

um deren Ordner zu dffnen.
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anzumelden und vollen Zugriff auf

die Ordner zu haben.
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5.4 RAID-Konfigurationen

Das Motherboard ist mit dem Intel® ICH9R Southbridge RAID-Controller
ausgestattet, mit dem Sie Serial ATA-Laufwerke als RAID-Sets konfigurieren
kbnnen.

5.4.1 RAID-Definitionen

RAID 0 (Data striping) veranlasst zwei identische Festplatten dazu, Daten in parallelen,
versetzten Stapeln zu lesen. Die zwei Festplatten machen dieselbe Arbeit wie eine
einzige Festplatte, aber mit einer hdheren Datentransferrate, namlich doppelt so
schnell wie eine einzelne Festplatte, und beschleunigen dadurch den Datenzugriff
und die Speicherung. Fur diese Konfiguration benbtigen Sie zwei neue identische
Festplatten.

RAID 1 (Data mirroring) kopiert ein identisches Daten-Image von einer Festplatte zu der
zweiten. Wenn eine Festplatte versagt, dann leitet die Disk-Arrayverwaltungssoftware
alle Anwendungen zur anderen Festplatte um, die eine vollstandige Kopie der
Daten der anderen Festplatte enthalt. Diese RAID-Konfiguration verhindert einen
Datenverlust und erhdht die Fehlertoleranz im ganzen System. Verwenden Sie zwei
neue Festplatten oder verwenden Sie eine existierende Festplatte und eine neue fur
diese Konfiguration. Die neue Festplatte muss gleich so groB wie oder groBer als
die existierende Festplatte sein.

RAID 5 schreibt sowohl Daten als auch Paritatsinformationen verzahnt auf drei
oder noch mehr Festplatten. Zu den Vorteilen der RAID 5-Konfiguration z&ahlen
eine bessere Festplattenleistung, Fehlertoleranz und hohere Speicherkapazitat. Die
RAID 5-Konfiguration ist fur eine Transaktionsverarbeitung, relationale Datenbank-
Applikationen, Unternehmensressourcenplanung und sonstige Geschaftssysteme am
besten geeignet. Fur diese Konfiguration benbtigen Sie mindestens drei identische
Festplatten.

RAID 10 kombiniert data striping und data mirroring, ohne dass Paritaten (redundante
Daten) errechnet und geschrieben werden mussen. Die RAID 10-Konfiguration
vereint alle Vorteile von RAID 0- und RAID 1-Konfigurationen. Fur diese Konfiguration
benbtigen Sie vier neue Festplatten, oder eine bestehende und drei neue.

Intel® Matrix Storage. Die vom ICHIR-Chip unterstutzte Intel® Matrix Storage-
Technologie ermbglicht Ihnen die Erstellung von RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- und
RAID 10-Funktionen, um die Systemleistung und die Datensicherheit zu erhdhen. Sie
kbnnen auch zwei RAID-Sets kombinieren, um eine noch hohere Leistung, Kapazitat
oder Fehlertoleranz zu erzielen, die durch die verschiedenen RAID-Funktionen zur
Verfugung gestellt werden. Zum Beispiel, ein RAID 0- und ein RAID 1-Set kbnnen
mit nur 2 identischen Festplatten erstellt werden.

Wenn Sie das System von einer Festplatte aus einem RAID-Set booten

k mochten, kopieren Sie zuerst den RAID-Treiber von der Support-DVD auf
eine Diskette, bevor Sie das Betriebssystem auf einer gewahlten Festplatte
installieren. Mehr Details sieche Abschnitt 5.5 Erstellen einer RAID-
Treiberdiskette.
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5.4.2 Serial ATA-Festplatten installieren

Das Motherboard unterstutzt Serial ATA-Festplatten. Fur optimale Leistung sollten
Sie identische Laufwerke des selben Modells und der gleichen Kapazitat installieren,
wenn Sie ein Disk-Array erstellen.

So installieren Sie SATA-Festplatten fur eine RAID-Konfiguration:

1. Bauen Sie die SATA-Festplatten in die Laufwerksschachte ein.
2. SchlieBen Sie die SATA-Signalkabel an.

3. Verbinden Sie das SATA-Stromkabel mit dem entsprechenden Stromanschluss
jedes Laufwerkes.

5.4.3 Intel® RAID-Konfigurationen

Dieses Motherboard unterstlitzt RAID 0-, RAID 1-, RAID 5-, RAID 10 (0+1)- und
Intel® Matrix Storage-Konfigurationen fur Serial ATA-Festplatten Uber den Intel®
ICH8R Southbridge Chip.

1. Starten Sie das System und drucken Sie wahrend des POST <Entf>, um das
BIOS-Setup-Programm aufzurufen.

2. Gehen Sie zum Main-Meni, wahlen Sie SATA Configuration und driicken Sie
die <Enter>-Taste.

3. Wahlen Sie das Element Configure SATA As, und driicken Sie die <Enter>-
Taste, um die Konfigurationsoptionen anzuzeigen.

4. Wahlen Sie [RAID] aus den verfugbaren Optionen und driicken Sie die <Enter>-
Taste.

6.  Speichern Sie Ihre Einstellungen und verlassen Sie das BIOS-Setup.

R Details zur Navigation im BIOS finden Sie in der Systembeschreibung des
Motherboard-Handbuches (Kapitel 4).

ROG Rampage Formula

5-37



Intel® Matrix Storage Manager Option ROM-Programm

Mit dem Intel® Matrix Storage Manager Option ROM-Programm kdnnen Sie RAID 0-,
RAID 1-, RAID 10- (RAID 0+1) und RAID 5-Sets aus Serial ATA-Festplatten erstellen,
die an die Serial ATA-Anschlusse der Southbridge angeschlossen sind.

So starten Sie das Intel® Application Accelerator RAID Option ROM-Programm:

Installieren Sie alle Serial ATA-Festplatten.
Schalten Sie das System ein.

3. Drucken Sie <Strg+I> wahrend des POST, um das Hauptmenii des Programms
anzuzeigen.

Intel (R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH9R wRAIDS
Copyright (C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ 1
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Exit

RAID Volumes:
None defined.

Physical Disks:
Port Drive Model Serial # Size Type/Status (Vol ID)
0 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XXGB

1 XXXXXXXXXXX D.$.0.0.0.0.0.0.4 XX.XXGB
2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX .XXGB
3 XX .XXGB

ENTER] -Select Menu

Mit Hilfe der Navigationstasten unten kdnnen Sie sich durch die Menuis bewegen
und Optionen auswahlen.

R Die hier gezeigte RAID BIOS-Setup-Anzeige ist nur zur Orientierung gedacht
und kann sich von den auf Ihrem Bildschirm angezeigten Elementen
unterscheiden.
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Erstellen eines RAID 0-Sets (Striped)
So erstellen Sie ein RAID 0-Set:

1. Wahlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptmeni und driicken Sie anschlieBend
die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel (R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH9R wRAIDS5
Copyright (C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ ]

Name:
RAID Level: RAIDO(Stripe)
Disks: Select Disks
Strip Size: 128KB
Capacity: 0.0 GB

Create Volume

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RAID volume. This name is case sensitive and
cannot contain special characters.

[Tl] -Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [Enter]-Select

2. Tragen Sie einen Namen fur das RAID 0-Set ein und drucken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-
/Unten-Pfeiltaste, um RAID 0(Stripe) auszuwahlen, und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

4. Wenn das Disks-Element unterlegt ist, druicken Sie die <Eingabetaste>, um die
Festplatten als RAID zu konfigurieren. Dieses Dialogfenster erscheint.

[

Port Drive Model Serial # Size Status
0 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
1 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
2 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
3 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk

Select 2 to 4 disks to use in creating the volume.

[T)]-Previous/Next [SPACE]-Selects [ENTER]-Selection Comp

5. Benutzen Sie die Oben-/Unten-Pfeiltaste, um ein Laufwerk zu unterlegen, dann
dricken Sie die <Leertaste>, um es auszuwahlen. Ein kleines Dreieck markiert
das gewahlte Laufwerk. Drucken Sie die <Eingabetaste>, wenn Sie mit der
Auswahl fertig sind.
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6. Benutzen Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten, um die BlockgroBe fur das RAID 0-
Array auszuwahlen, und driicken Sie die <Eingabetaste>. Es sind BlockgroBen
von 4 bis 128 KB verfugbar, die StandardgroBe ist 128 KB.

R HINWEIS: Fur Serversysteme empfiehlt sich eine kleinere Array-BlockgroBe.
Fur Multimedia-Computersysteme, die hauptsachlich zur Audio- und
Videobearbeitung verwendet werden, ist eine groBere Array-BlockgroBe, fur
eine optimale Leistung, zu empfehlen.

7. Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewiinschte RAID-
Volumenkapazitat ein und driicken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die hochstmogliche Kapazitat an.

8. Wenndas Create Volume-Element unterlegt ist, dricken Sie die <Eingabetaste>.
Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

9.  Dricken Sie <Y>, um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptmeni
zurUckzukehren, oder <N>, um zum Create Volume-Meni zuriickzukehren.
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Erstellen eines RAID 1-Sets (Mirrored)
So erstellen Sie ein RAID 1-Set:

1. Wahlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptmenu und drucken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel(R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH9R wRAIDS5
Copyright (C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ 1

Name:
RAID Level: RAID1 (Mirror)
Disks: Select Disks
Strip Size: N/A
Capacity: XX.X GB

Create Volume

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RAID volume. This name is case sensitive and
cannot contain special characters.

[Tl] -Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [Enter]-Select

2.  Geben Sie einen Namen fur das RAID 1-Set ein und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-
/Unten-Pfeiltasten, um RAID 1(Mirror) auszuwahlen und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

4. Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewunschte RAID-
Volumenkapazitat ein und drucken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die hochstmogliche Kapazitat an.

5. Wenn das Create Volume-Element unterlegt ist, drucken Sie die
<Eingabetaste>. Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

6.  Dricken Sie <Y>, um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptmeni
zurlickzukehren oder <N>, um zum Create Volume-Menu zurlickzukehren.
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Erstellen eines RAID 10-Sets (RAID 0+1)
So erstellen Sie ein RAID 10-Set:

1. Wahlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptmenu und drucken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel (R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH9R wRAIDS5
Copyright(C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ 1

Name:
RAID Level: RAID10(RAIDO+1)
Disks: Select Disks
Strip Size: 128KB
Capacity: XXX.X GB

Create Volume

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RAID volume. This name is case sensitive and
cannot contain special characters.

2. Tragen Sie einen Namen fur das RAID 10-Set ein und drucken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, dricken Sie die Oben-/Unten-
Pfeiltasten, um RAID 10(RAID0+1) auszuwahlen und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

4. Wenn das Stripe Size-Element unterlegt ist, dricken Sie die Oben-/Unten-
Pfeiltasten um die BlockgroBe fur das RAID 10-Array auszuwahlen und
drucken Sie die <Eingabetaste>. Es sind BlockgroBen von 4 bis 128 KB
verfugbar, die StandardgroBe ist 64 KB.

TIPP: Fur Serversysteme empfiehlt sich eine kleinere Array-BlockgroBe.

% Fir Multimedia-Computersysteme, die hauptsachlich zur Audio- und
Videobearbeitung verwendet werden, ist eine groBere Array-BlockgroBe fur eine
optimale Leistung zu empfehlen.

5. Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewunschte RAID-

Volumenkapazitat ein und driicken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die hochstmogliche Kapazitat an.
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6.  Wenn das Create Volume-Element unterlegt ist, dricken Sie die <Eingabetaste>.

Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

7.  Driucken Sie <Y>, um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptmeni
zurckzukehren, oder <N>, um zum Create Volume-Menu zuriickzukehren.

Erstellen eines RAID 5-Sets (Paritat)
So erstellen Sie ein RAID 5-Set:

1. Wahlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptmenii und driicken Sie anschlieBend
die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel(R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH9R wRAIDS5
Copyright (C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ 1
Name:

RAID Level: RAIDS5(Parity)
Disks: Select Disks
Strip Size: 64KB
Capacity: 0.0 GB

Create Volume

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RAID volume. This name is case sensitive and
cannot contain special characters.

[Tl] -Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [Enter]-Select

2. Tragen Sie einen Namen fur das RAID 5-Set ein und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-
/Unten-Pfeiltasten um RAID 5 (Paritat) auszuwahlen und druicken Sie die
<Eingabetaste>.
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4.

Wenn das Disks-Element unterlegt ist, driicken Sie die <Eingabetaste>, um die
Festplatten als RAID zu konfigurieren. Dieses Dialogfenster erscheint.

[

Port Drive Model Serial # Size Status
0 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
1 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
2 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
3 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk

Select 2 to 4 disks to use in creating the volume.

[Tl] -Previous/Next [SPACE]-Selects [ENTER]-Selection Complete

Benutzen Sie die Oben-/Unten-Pfeiltaste, um ein Laufwerk zu unterlegen, dann
dricken Sie die <Leertaste>, um es auszuwahlen. Ein kleines Dreieck markiert
das gewahlte Laufwerk. Driucken Sie die <Eingabetaste>, wenn Sie mit der
Auswahl fertig sind.

Wenn das Stripe Size-Element unterlegt ist, drucken Sie die Oben-/Unten-
Pfeiltasten, um die BlockgroBe fur das RAID 5-Array auszuwahlen und dricken
Sie die <Eingabetaste>. Es sind BlockgroBen von 4 bis 128 KB verfugbar, die
StandardgroBe ist 64 KB.

R TIPP: Fur Serversysteme empfiehlt sich eine kleinere Array-BlockgroBe.

Fur Multimedia-Computersysteme, die hauptsachlich zur Audio- und
Videobearbeitung verwendet werden, ist eine groBere Array-BlockgroBe fur eine
optimale Leistung zu empfehlen.

Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewiinschte RAID-
Volumenkapazitat ein und driicken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die hochstmogliche Kapazitat an.
Wenn das Create Volume-Element unterlegt ist, driicken Sie die <Eingabetaste>.
Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

Dricken Sie <Y>, um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptmeni
zurickzukehren, oder <N>, um zum Create Volume-Meni zuriickzukehren.
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5.5 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette

Eine Diskette mit dem RAID-Treiber ist erforderlich, wenn Sie Windows® XP
und spatere Betriebssysteme auf einem Laufwerk eines RAID-Sets installieren.
Benutzer von Windows Vista kobnnen RAID-Treiberdisketten mit Disketten oder
USB-Speichersticks erstellen.

5.5.1 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette ohne Aufrufen
des Betriebssystems

So erstellen Sie eine RAID/SATA-Treiberdiskette, ohne das Betriebssystem zu
offnen:

Starten Sie den Computer.

Drucken Sie <Del> wahrend des POST, um das BIOS-Setup zu dffnen.
Legen Sie das optische Laufwerk als primares Bootgerat fest.

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk.

Speichern Sie die Anderungen und verlassen Sie das BIOS.

Dricken Sie bei der Aufforderung “Press any key to boot from the optical
drive.” eine beliebige Taste.

7. Wenn das Menu erscheint, driicken Sie <1>, um eine RAID-Treiberdiskette
zu erstellen.

8.  Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk und drucken Sie <Enter>.

2 e

9.  Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

5.5.2 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette unter Windows®

So erstellen Sie eine RAID-Treiberdiskette unter Windows®:
1. Starten Sie Windows®.
2. Legen Sie die Motherboard Support-DVD in das optische Laufwerk.

3.  Gehen Sie zum Make Disk-Menii und klicken Sie auf Intel ICHIR 32/64bit
RAID Drive, um eine Intel® ICHIR RAID-Treiberdiskette fur ein 32-Bit-
System zu erstellen.

4.  Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk oder schlieBen Sie einen
USB-Speicherstick an, falls Sie Windows Vista benutzen.

5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

Aktivieren Sie den Schreibschutz der Diskette, um eine Computervirusinfektion
% zu verhindern.

ROG Rampage Formula



5-46

So installieren Sie den RAID-Treiber unter Windows XP:

1.

Wahrend der Betriebssysteminstallation fordert das System Sie auf, die Taste
<F6> zu drlicken, um SCSI- oder RAID-Treiber von anderen Anbietern zu
installieren.

Driicken Sie <F6> und legen Sie danach die Diskette mit dem RAID-Treiber in
das Diskettenlaufwerk ein.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

So installieren Sie den RAID-Treiber unter Windows® Vista:

1.

Stecken Sie die Diskette/den USB-Speicher mit dem RAID-Treiber in das
Diskettenlaufwerk/den USB-Anschluss.

Wahlen Sie wahrend der Installation des Betriebssystems Intel ICHIR.
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.
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Der Anhang beschreibt die CPU-
Eigenschaften und die vom Motherboard
unterstutzten Technologien sowie den
Debug-Code des LCD-Displays.

CPU-Eigenschaften
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A.2  Enhanced Intel SpeedStep®-Technologie (EIST)
A.3  Intel® Hyper-Threading-Technologie
A.4  Debug Code-Tabelle
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A.1 Intel® EM64T

%ﬁ +  Das Motherboard ist voll kompatibel mit Intel® Pentium® 4 LGA775-

Prozessoren unter 32-Bit Betriebssystemen.

+  Das Motherboard-BIOS unterstiitzt EM64T. Sie kbnnen die neueste
Bios-Version auf der ASUS Webseite (www.asus.com/support/download/)
herunterladen, wenn Sie Ihr BIOS aktualisieren wollen. Details siehe
Kapitel 4.

Fur mehr Informationen Uber die EM64T-Funktion besuchen Sie bitte www.
intel.com.

Fur mehr Informationen zum Windows® 64-Bit Betriebssystem besuchen
Sie bitte www.microsoft.com.

Benutzen der Intel® EM64T-Funktion
So benutzen Sie die Intel® EM64T-Funktion:

1.
2.

Installieren Sie einen Intel®-Prozessor, der Intel® EM64T unterstitzt.

Installieren Sie ein 64-Bit-Betriebssystem (Windows® Vista 64-Bit Edition oder
Windows® XP Professional x64 Edition).

Installieren Sie die 64-Bit-Treiber fur die Motherboardkomponenten und
Gerate von der Support-DVD.

Installieren Sie die 64-Bit-Treiber fur eventuell eingebaute Erweiterungskarten
oder zusatzlich angeschlossenen Gerate.

R Beziehen Sie sich auf die Dokumentation der Erweiterungskarte oder des

Zusatzgerates, oder besuchen Sie die Webseite, um festzustellen, ob die
Karten/Gerate ein 64-Bit Betriebssystem unterstutzen.

A.2 Enhanced Intel SpeedStep®

Technology (EIST)

% +  Das Motherboard-BIOS unterstiitzt EIST. Sie konnen die neueste Bios-

Version auf der ASUS Webseite (www.asus.com/support/download/)
herunterladen, wenn Sie Ihr BIOS aktualisieren wollen. Details siehe
Kapitel 4.

Mehr Informationen zur EIST-Funktion finden Sie unter www.intel.com.

A.21 Systemvoraussetzungen

Bevor Sie EIST benutzen, Uberprufen Sie bitte, ob Ihr System die folgenden
Vorraussetzungen erfullt:

Intel®-Prozessor mit EIST-Unterstitzung
BIOS mit EIST-Unterstutzung

Betriebssystem mit EIST-Unterstutzung (Windows® Vista, Windows® XP
SP2/Linux 2.6 Kernel oder neuere Versionen).
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A.2.2

Benutzen der EIST

So benutzen Sie die EIST-Funktion:

10.

7

Schalten Sie den Computer ein und dffnen Sie das BIOS-Setup.

Gehen Sie zum Advanced-Menii und markieren Sie die
Prozessorkonfiguration, dann driicken Sie die <Eingabetaste>.

Setzen Sie das Intel(R) SpeedStep Technologie-Element auf [Automatic],
dann drucken Sie die <Eingabetaste>. Details siehe Seite 4-25.

Driicken Sie <F10>zum Speichern Ihrer Anderungen und zum Verlassen des

BIOS-Setup.

Nach dem Neustart des Computers klicken Sie bitte mit der rechten
Maustaste auf einen freien Platz auf dem Bildschirm und wahlen Sie

Eigenschaften im Popup-Menu.

Wenn das Fenster fur
Bildschirmeigenschaften
erscheint, klicken Sie auf
die Registerkarte fur den
Bildschirmschoner.

Klicken Sie Energieverwaltung
und dffnen Sie das Menu
Eigenschaften von
Energieoptionen.

Im Energieschema-Meni klicken
Sie ¥, dann wahlen Sie irgendeine
Option auBer “zu Hause/Buro
Desktop” oder “immer” an.
Klicken Sie Uubernehmen und dann
OK.

SchlieBen Sie das
Anzeigeeigenschaften-Fenster.
Nachdem Sie das
Energieverbrauchsschema
eingestellt haben, wird die interne
Prozessortakifrequenz etwas

Pl Pewgee (s

T WD M SO HARE I TP T

clei, Prss

I |

gt baPrwes et | (1%

LT oL b L L LT P Y
Frasmgmer Hom b iy Sm e s (m sl w0
CIErr——

e
a4y mled

) e

verringert, wenn die Prozessorauslastung gering ist.

Die Bildschirmanzeigen und Vorgange konnen sich bei verschiedenen
Betriebssystemen unterscheiden.
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Intel® Hyper-Threading-Technologie

Das Motherboard unterstutzt Intel® Pentium® 4 LGA775 Prozessoren mit
Hyper-Threading-Technologie.

Die Hyper-Threading-Technologie wird nur von Windows® Vista/XP/2003
Server und Linux 2.4.x (Kernel) und neueren Versionen unterstutzt. Unter
Linux benutzen Sie bitte den Hyper-Threading-Compiler, um den Code zu
kompilieren. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem benutzen, deaktivieren
Sie bitte die Hyper-Threading-Techonologie im BIOS. um Systemstabilitat
und Leistung sicher zu stellen.

Ein installiertes Windows® XP Service Pack 1 oder neuere Version wird
empfohlen.

Stellen Sie sicher, dass die Hyper-Threading-Technologie im BIOS aktiviert
ist, bevor Sie das unterstutzende Betriebssystem installieren.

Fir mehr Informationen zur Hyper-Threading-Technologie besuchen Sie
bitte www.intel.com/info/hyperthreading.

Benutzen der Hyper-Threading Technologie

So benutzen Sie die Hyper-Threading Technologie:

1. Installieren Sie einen Intel® Pentium® 4 Prozessor, der Hyper-Threading
Technologie unterstutzt.

2. Starten Sie das System und gehen Sie in das BIOS-Setup. Im Erweitert-
Men stellen Sie bitte sicher, dass das Element Hyper-Threading
Technology auf Enabled eingestellt ist.

Das BIOS-Element wird nur angezeigt, wenn Sie einen Prozessor installiert
haben, der Hyper-Threading Technologie unterstutzt.

3.  Starten Sie den Computer neu.
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A.4 Debug Code-Tabelle

Code Beschreibung

CPU INIT CPU-Initialisierung

DET CPU CMOS R/W-Funktionalitat testen
Vorzeitige Chipsatzinitialisierung:

CHIPINIT - Shadow RAM deaktiviert

- L2 Cache (Sockel 7 oder niedriger) deaktiviert
- Chipsatzgrundregister programmieren

Speicher erkennen

DET DRAM - Automatische Erke nnung von DRAM-GroBe, Typ und ECC
- Automatische Erkennung der L2 Cache (Sockel 7 oder kleiner)
DC FCODE Komprimierten BIOS-Code zu DRAM erweitern
EFSHADOW Ehipsatzschaltung aufrufen, um BIOS zuriick ins E000 & FO00 Shadow RAM zu
opieren
INIT 10 10-Gerate initialisieren
INIT HWM Hardware-Uberwachung initialisieren
1. Leeren Bildschirm anzeigen
CLR SCRN 2. CMOS-Fehlermarkierung loschen
1. 8042-Schnittstelle loschen
. 2. 8042-Selbsttest initialisieren
ENABLEKB 1. Speziellen Tastatur-Controller fur Super /O Chips testen

2. Tastaturschnittstelle aktivieren

1. PS/2-Mausschnittstelle deaktivieren (optional)
2. Anschlusse fur Tastatur und Maus automatisch erkennen und Anschlusse
DIS MS ” .
und Schnittstellen tauschen (optional)
3. Tastatur fur Super 1/0O Chips zurlicksetzen

RW FSEG FO00h-Segment Shadow auf Wiederbeschreibbarkeit Uberprufen. Wenn der Test
fehlschlagt, wird Uber den Lautsprecher eine Warnmeldung ausgegeben.
DET FLASH Flashtyp automatisch erkennen, um passende Flash-R/W-Codes in den

Laufzeitbereich des FO0O0 fur ESCD & DMI-Unterstitzung zu laden.

Prufen Sie die Schnittstellen in der CMOS-Schaltung mit Hilfe des Walking 1’s-

TESTCMOS Algorithmus. Prifen Sie auBerdem den Echtzeit-Taktgeberleistungsstatus und
markieren Sie ihn ggf. fur Uberschreibung.

PRG CHIP Chipsatz-Standardwerte in den Chipsatz programmieren. Chipsatz-Standardwerte
konnen von OEM-Benutzern mit Hilfe von MODBIN angepasst werden.

INIT CLK Early_Init_Onboard_Generator-Switch initialisieren

CHECKCPU CPU-Informationen erkennen, einschlieBlich Marke, SMI-Typ (Cyrix oder Intel) und

CPU-Level (586 oder 686).

Interruptvektortabelle initialisieren. Wenn keine Spezifikationen vorliegen, werden
INTRINIT alle H/W-Interrupte an SPURIOUS_INT_HDLR und alle S/W-Interrupte an
SPURIOUS_soft_HDLR weitergeleitet.

INITINT9 INT 09-Puffer initialisieren

1. CPU-interne MTRR (P6 & PII) for 0-640K-Speicheradresse
programmieren

2. APIC fur Pentium-Prozessor initialisieren

CPUSPEED 3. Vorgeschalteten Chipsatz nach CMOS-Einstellung programmieren
Beispiel: Cnboard IDE-Controller.

4. CPU-Geschwindigkeit messen

5. Video BIOS aufrufen

VGA BIOS VGA BIOS initialisieren
1. Mehrsprachenfunktion aufrufen
TESTVRAM 2. Informationen eingeben, einschlieBlich Award-Titel, CPU-Typ und
CPU-Geschwindigkeit
RESET KB Tastatur zuriicksetzen
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8254TEST
8259MSK1
8259MSK2
8259TEST

COUNTMEM

MP INIT

USB INIT
TEST MEM
SHOW MP
PNP LOGO
ONBD IO

EN SETUP

MSINSTAL
CHK ACPI
EN CACHE

SET CHIP
AUTO CFG
INIT FDC

DET IDE

COM/LPT
DET FPU
CPU CHG

EZ FLASH

CPR FAIL

FAN FAIL
UCODEERR

FLOPYERR

KB ERROR

HD ERR

CMOS ERR
MS ERROR
SMARTERR
HM ERROR

AINETERR

CASEOPEN

PASSWORD

8254 testen

8259-Interruptmaskenbits fur Kanal 1 testen

8259-Interruptmaskenbits fur Kanal 2 testen

8259-Funktionalitat testen

1. Gesamtspeicher durch Test des letzten Double words jeder 64K-Seite
berechnen

1. MTRR von M1 CPU programmieren

2. L2 Cache fur P6-CPU initialisieren & CPU mit passendem Cache-Bereich
programmieren

3. APIC fur P6-CPU initialisieren

4. Unter Verwendung mehrerer Prozessoren den Cache-Bereich verkleinern,
falls die Cache-Bereiche der CPUs nicht Ubereinstimmen

USB initialisieren

Speicher testen (erweiterten Speicher auf 0 zuricksetzen)

Anzahl der Prozessoren anzeigen (Multi-Prozessor-Plattform)

PnP-Logo anzeigen

1. Onboard 10-Gerate initialisieren

Setup-Programm ansprechbar; d.h. erst in diesem POST-Stadium kbnnen
Benutzer das CMOS-Setup 0ffnen

PS/2-Maus initialisieren

SpeichergroBeninformation fur Funktionsaufruf vorbereiten: INT 15h ax=E820h

L2 Cache einschalten

Chipsatzregister je nach Elementen in der Setup & Autokonfigurationstabelle
programmieren

Allen ISA PnP-Geraten Ressourcen zuweisen

1. Disketten-Controller initialisieren
2. Floppy-bezogene Felder in 40:hardware einstellen

Alle IDE-Gerate erkennen und installieren: HDD, LS120, ZIP, CDROM

Serielle und parallele Schnittstellen erkennen

Co-Prozessor erkennen und installieren

CPU-Wechsel

EZ Flash ausfuhren

CPR-Fehlfunktion

Lufterfehlfunktion

UCODE-Fehlfunktion

Diskettenfehlfunktion

Tastaturfehlfunktion

Festplattenfehlfunktion

CMOS-Fehlfunktion

Mausfehlfunktion

Festplatten-Smartfunktionsfehler

Hardware-Uberwachungsfehler

Al NET-Fehlfunktion

Gehause offen

EPA oder personliches Logo ldschen

1. Chipsatz-Energieverwaltungsschaltung aufrufen

2. Textfont des EPA-Logos (nicht des Vollbildlogos) wiederherstellen
3. Passwort abrufen, wenn eines eingerichtet ist
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USB FINAL

INIT ROM
NUM LOCK

UPDT DMI

INT 19H

ISA PnP-Bootgerate initialisieren

1. Endgultige USB-Initialisierung

2. NET PC: SYSID-Struktur aufbauen

3. Anzeige wieder in den Textmodus umschalten

4. ACPI-Tabelle im oberen Speicherbereich einrichten
5. ISA-Adapter ROMs aufrufen

6. IRQs den PCI-Geraten zuordnen

7. APM initialisieren

8. IRQ-Rauschen loschen

Optionale ROM-Gerate initialisieren

1. Winter-/Sommerzeit programmieren
2. Tastatur-LED & Zeichenwiederholungsrate aktualisieren

1. MP-Tabelle erstellen

2. ESCD erstellen & aktualisieren

3. CMOS-Jahrhundert auf 20h oder 19h einstellen
4. CMOS-Zeit in den DOS-Timer laden

5. MSIRQ-Routingtabelle erstellen

Boot-Versuch (INT 19h)
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