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1. Schéma de la Carte Meére
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2. Installation du Processeur
Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

Repérez le support AM2 de 940-broches situé sur la carte mere.
2. Soulevez le levier du support a un angle de 90° minimum.

AVERTISSEMENT !
Le processeur s’insere uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer le processeur sur
son support pour éviter de tordre les broches et d’'endommager ainsi le processeur!

3. Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré soit bien placée en bas a gauche du socket.

4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu'’il s'insere
correctement.

5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour
securiser le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral pour
indiquer qu'’il est en place.
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3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 ECC/non ECC non
tamponnés de 256 Mo, 512 Mo, 1 Go et 2 Go dans les socles DIMM en
utilisant les configurations de mémoire données dans cette section.

2
[
o
c
[
S

[

+  En configuration double canal, n’installez que des paires DIMM DDR2
identiques (méme taille et type) pour chaque canal.

Installez toujours des DIMMSs avec une latence CAS identique. Pour obtenir
une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des
modules de mémoire auprés du méme vendeur.

La carte mere est équipée de quatre sockets DIMM (Dual Inline Memory
Modules) DDR2 (Double Data Rate 2).

Un module DDR2 possede les mémes dimensions physiques qu’un module
DDR, mais dispose de 240 broches contre 184 pour'la DDR. De plus, les
modules DDR2 s’encochent differemment afin d’eviter qu'’ils soient installés
sur des sockets pour DDR.

Configurations Mémoire Recommandées

Emplacements
Mode

DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
Occupé - _ -
Single canal - Occupé - _
- - Occupé _
- - - Occupé
Double canal (1) Occupé N Oooupé .
- Occupé - Occupe
Double canal (2) Occupé Occupe Ocoupé Oooupé
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4, Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses parametres en utilisant I'utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide
en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes lies au systeme ou
si le systeme devient instable une fois que vous aurez modifié les parametres,
chargez les Parametres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au site web d’ASUS
(www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au BIOS au démarrage:

Pressez <Suppr.> lors du POST (Power-On Self-Test). Si vous ne pressez pas
<Suppr.>, le POST continue avec ses tests de routine.

Pour accéder au BIOS aprés le POST:

Redémarrez le systeme en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr.>, puis
appuyez sur <Suppr.> lors du POST, ou

Appuyez sur le bouton reset du chassis, puis appuyez sur <Suppr.> lors du
POST, ou

Eteignez, puis redémarrez le systeme, puis appuyez sur <Suppr.> lors du
POST.

PMise & jour du BIOS avec I'utilitaire BIOS Flash:

Démarrez le systeme depuis une disquette ou un disque flash contenant la
derniere version du fichier BIOS. Au prompt DOS, tapez awdflash et appuyez sur
<Entrée>. Puis saisissez <filename.bin> et appuyez sur <Entrée>. Redémarrez le
systeme une fois la mise a jour terminée.

Pour metire a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Bootez le systeme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash
2. Insérez la disquette qui contient le dernier fichier BIOS. EZ Flash 2 effectuera le
processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement le systeme une
fois qu’il aura terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'utilitaire de restauration
automatique du BIOS de CrashFree BIOS 3 vérifie la présence d'une disquette,
du CD de support, ou d’'un disque flash USB a partir duquel restaurer le BIOS.
Redémarrez le systeme une fois le BIOS restauré.

5. Informations logicielles du CD de support

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® XP/64-bit
XP/Vista/64-bit Vista. Installez toujours les dernieres versions d’OS ainsi que
leurs mises a jour pour assurer un bon fonctionnement des fonctions de votre
materiel.

Le CD de support contient des logiciels utiles et les pilotes de certains utilitaires
permettant de booster les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le CD de support,
insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM. Le CD affiche automatiquement un
écran de bienvenue et les menus d'installation si I'exécution automatique est
activée. Si I'ecran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez et
double-cliquez sur le fichier ASSETUP.EXE du dossier BIN contenu dans le CD
de support pour afficher les menus.
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1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um eine CPU zu installieren.

1.
2.

Suchen Sie auf dem Motherboard den 940-pol. AM2-Sockel.
Heben Sie den Sockelhebel bis zu einem Winkel von 90 Grad hoch.

WARNUNG!
Die CPU passt nur in einer Richtung in den Sockel. Stecken Sie die CPU nicht gewaltsam
hinein, um verbogene Kontaktstifte und Schaden an der CPU zu vermeiden!

Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit dem
goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.

getzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein. Achten Sie auf den korrekten
itz.

Sobald die CPU richtig sitzt, druicken Sie den Sockelhebel nach unten, um die
CPU zu arretieren. Sie horen einen Klickton, wenn der Hebel einrastet.

ASUS M2N-SLI




3. Arbeitsspeicher

Sie kbnnen 256MB, 512MB, 1GB und 2GB ungepufferte ECC/Nicht-ECC DDR2 DIMMs
in den DIMM-Steckplatzen entsprechend den in diesem Abschnitt beschriebenen
Arbeitsspeicherkonfigurationen installieren.

+ In Dual-Channel-Konfigurationen sollten Sie nur identische (gleicher Typ,
R gleiche GroBe) DDR2 DIMM-Paare fur jeden Kanal installieren.

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur optimale
Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate (DDR2) Dual Inline Memory Module
(DIMM)-Steckplatzen ausgestattet.

Ein DDR2.Modul hat die selben Abmessungen wie ein DDR DIMM-Modul, verwendet
aber 240 Pole im Gegensatz zu einem 184-pol. DDR DIMM-Modul. DDR2 DIMM-
Module sind anders gekerbt, so dass sie nicht in einen DDR DIMM-Steckplatz gesteckt
werden konnen.

Empfohlene Arbeitsspeicherkonfigurationen

Sockets
Modus DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
Installiert - - -
Ein-Kanal - Installiert - -
- - Installiert -
- - - Installiert
Dual-Kanal (1) Installiert - Installiert -
- Installiert - Installiert
Dual-channel (2) Installiert Installiert Installiert Installiert

6 ASUS M2N-SLI



4. BIOS-Informationen

Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert. Sie kbnnen
mit Hilfe des BIOS-Setupprogramms die BIOS-Informationen aktualisieren oder die
Parameter konfigurieren. Auf den BIOS-Seiten finden Sie Navigationstasten und
eine kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die Standardwerte (Setup-Defaults), wenn
Systemprobleme auftreten oder das System unstabil geworden ist, nachdem die
Einstellungen geandert wurden. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asuscom.
de/bios) fur die jeweils aktuellste BIOS-Version.

So &ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Drucken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
driicken, fahrt der POST mit seiner Routine fort.

So Offnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken, und
driicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder
Drucken Sie den Reset-Schalter am Computergehéuse, und driicken Sie dann
<Entf> wahrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wahrend des POST

So aktualisieren Sie das BIOS mit Award BIOS Flash:

Starten Sie das System mit der aktuellsten BIOS-Datei von einer bootfahigen
Diskette oder einem anderen Wechseldatentrager. Geben Sie bei der DOS-
Eingabeaufforderung awdflash ein und driicken Sie die <Eingabetaste>. Geben
Sie dann <filename.bin> ein und dricken Sie die <Eingabetaste>. Starten Sie das
System neu, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Booten Sie das System neu und driicken <Alt> + <F2> wahrend des POST, um
EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie die Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt,
ein. EZ Flash 2 fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System
automatisch nach dem Vervollstandigen des Prozesses neu.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Booten Sie das System. Wenn das BIOS beschédigt ist sucht die CrashFree BIOS
3-Wiederherstellungsfunktion zuerst nach einer Diskette, Support-CD, oder einem
USB-Flash-Laufwerk um das BIOS wiederherzustellen. Legen Sie die Motherboard-
Support-CD, eine Diskette ein oder stecken Sie ein USB-Laufwerk mit der originalen
oder der neuesten BIOS-Datei an das System an. Starten Sie das System nach der
Wiederherstellung des BIOS neu.

5. Software Support CD-Informationen

Das Motherboard unterstiitzt Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista Betriebssysteme
(OS). Installieren Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden
Updates, um die Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die dem Motherboard beigefugte Support-CD enthalt die Treiber, Anwendungssoftware
und Dienstprogramme, die lhnen zur Benutzung aller Funktionen dieses
Motherboards helfen. Um die Support-CD zu verwenden, legen Sie sie in Ihr CD-
ROM-Laufwerk ein. Falls auf lhrem Computer Autorun aktiviert ist, zeigt die CD
automatisch eine Willkommensnachricht und die Installationsmenis an. Wenn der
Willkommensbildschirm nicht automatisch erscheint, suchen Sie die Datei ASSETUP.
EXE im BIN-Ordner der Support-CD und doppelklicken Sie auf die Datei, um die
Menis anzuzeigen.

ASUS M2N-SLI




1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle fasi seguenti per installare una CPU.

Ubicare la presa AM2 a 940 pin sulla scheda madre.
2. Sollevare la leva della presa ad un angolo di almeno 90°.

AVVISO!
La CPU puo essere inserita solamente con un corretto orientamento. NON forzare la
CPU nella presa diversamente si possono piegare i pin e danneggiare la CPU!

3. Collocare la CPU sul socket in modo tale che I'angolo con il triangolo dorato della
CPU combaci con I'angolo del socket dove c’t il tirandolo.

4. Inserire completamente con delicatezza la CPU nella presa.

5. Quando la CPU & al suo posto, abbassare la leva della presa per bloccare la
CPU. La leva scatta sulla linguetta laterale indicando che e bloccata.
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3. Memoria di sistema
Si possono installare moduli DIMM DDR2 ECC/non ECC unbuffered 256 MB, 512

MB, 1GB e 2GB nelle prese DIMM utilizzando le configurazioni memoria di questa
sezione.

R + Per le configurazioni dual-channel, installate solo coppie di DIMM DDR2
identiche (stesso tipo e dimensione) per ogni canale.

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

La scheda madre & fornita completa di socket per DIMM DDR2.

Un modulo di memoria DDR2 ha le stesse dimensioni fisiche di un DIMM DDR, ma
con una piedinatura da 240-pin, rispetto ai 184-pin DIMM DDR. | moduli di memoria
DIMM DDR2 sono dentellati in modo diverso per impedirne | installazione su
socket per DIMM DDR.

Configurazioni raccomandate della memoria

Prese
Modalita DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
Corredato - - -
Canale singolo - Corredato - -
- - Corredato -
- - - Corredato
Canale doppio (1) Corredato - Corredato -
- Corredato - Corredato
Canale doppio (2) Corredato Corredato Corredato Corredato

ASUS M2N-SLI 9
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4. Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per
gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all'awvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con Utilita Flash BIOS Award:

Caricare il sistema da un floppy disk o da un flash disk contenente I'ultima versione
del file BIOS. Al prompt del DOS, digitare awdflash e premere <Enter>. Digitare
quindi <filename.bin> e premere <Enter>. Ad aggiornamento compiuto, riavviare il
sistema.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Avviare il sistema e premere <Alt> + <F2> durante il POST per avviare EZ Flash
2. Inserire un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. EZ Flash
2 esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta completato, riavvia
automaticamente il sistema.

Per recuperare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Awviare il sistema. Se il BIOS & corrotto, la funzione di auto-recupero CrashFree BIOS
3 controlla floppy disk, CD di supporto o flash disk USB, al fine di recuperarlo. Inserire
il CD di supporto della scheda madre, un floppy disk o un flash disk USB che contenga

il file BIOS originario o aggiornato. A recupero avvenuto, riavviare il sistema.

5. Informazioni sul CD di supporto al

Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/64-bit
XP/Vista/64-bit Vista. Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti
corrispondenti, in modo da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

II CD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e diversi
utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare a usare il
CD di supporto, basta inserire il CD nel CD-ROM drive. Il CDmostra automaticamente
lo schermo di benvenuto e i menu dell’installazione se Autorun & attivato nel vostro
computer. Se lo schermo di benvenuto non compare automaticamente, trovate e
cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel CD di supporto per

mostrare i menu.

ASUS M2N-SLI



2. Instalacion de la CPU

. Distribucion de la placa base
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Para instalar la CPU siga estas instrucciones.

1.
2.

Localice la ranura AM2 de 940 contactos en la placa base.
Levante la palanca de la ranura hasta un angulo de 90°.

jADVERTENCIA!
La CPU encaja solamente en una direccion. NO la fuerce sobre la ranura para evitar
que los contactos se doblen y la CPU quede danada!

Posicione la CPU sobre el zbcalo de modo que la esquina de la CPU con el
triangulo dorado coincida con la esquina con el pequeho triangulo en el zbcalo.

Inserte con cuidado la CPU en la ranura hasta que entre en su sitio.

Cuando la CPU se encuentre en su sitio, empuje la palanca de la ranura para fijar
la CPU. La palanca encajara en la ficha lateral para indicar que esta cerrada.

ASUS M2N-SLI 11



3. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 ECC/no ECC de 256MB, 512MB, 1GB y 2GB sin memoria
intermedia dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones de memoria
que aparecen en esta seccion.

+  En configuraciones de canal dual, instale solamente pares DIMM DDR2
idénticos (del mismo tipo y tamaho) en cada canal.

Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
optima, se recomienda que obtenga modulos de memoria del mismo
proveedor.

Esta placa madre incluye cuatro zocalos para modulos de memoria de doble tasa
de datos (Double Data Rate 2 - DDR2).

Un modulo DDR2 tiene las misma dimensiones fisicas que un modulo DDR DIMM
pero dispone de conexion para 240 pines, comparados con la conexion de 184 de
los modulos DIMM DDR tradicionales. Los médulos DIMM DDR2 tienen muescas
diferentes para prevenir que sean instalados en z6calos DIMM DDR.

Configuraciones de memoria recomendadas

Zocalo
DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
Poblado - - -
Canal sencillo - Pablado - -
- - Poblado -
- - - Poblado
Canal dual (1) Poblado - Poblado -
- Poblado - Poblado
Canal dual (2) Poblado Poblado Poblado Poblado

12 ASUS M2N-SLI



4, Informacion de la BIOS

La Flash ROM de la placa base contiene la BIOS. Puede actualizar la informacion de
la BIOS o configurar los parametros utilizando la utilidad Configuracion de la BIOS. Las
pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y una breve ayuda en linea para
guiarle. Si encuentra algiin problema con el sistema o si el sistema se vuelve inestable
tras cambiar la configuracion, cargue los valores de configuracion predeterminados.
Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para obtener actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:

Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacién de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

« Pulse el botén de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.
En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /ixknombredearchivo.rom> y
pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacion haya sido completada.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante el POST para ejecutar EZ Flash
2. Introduzca un disquete que contenga el Ultimo archivo de la BIOS. EZ Flash 2
realizara el proceso de actualizacion de la BIOS vy reiniciara automaticamente el
sistema cuando haya terminado.

Para recuperar la BIOS con CrashFree BIOS 3:
Inicie el sistema. Si la BIOS ha sido dahada, la herramienta de auto recuperacion
CrashFree BIOS 3 intentara restaurar la BIOS desde un disquete, CD de soporte, 0
disco Flash USB que contenga un archivo BIOS original o actualizado. Reinicie el
sistema una vez que la BIOS haya sido recuperada.

5. Informacion sobre el CD de soporte de
Software

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP/64-bit XP/
Vista/64-bit Vista. Instale siempre la Gltima version del SO con sus actualizaciones
correspondientes para que pueda maximizar las funciones de su hardware.

El CD de soporte incluido con su placa madre contiene Utiles aplicaciones y varios
controladores para mejorar las funciones de la placa madre. Para comenzar a
utilizar el CD de soporte, inserte éste en su unidad de CD-ROM. EI CD mostrara
automaticamente una pantalla de bienvenida y los menis de instalacion (si la funcion
de autoejecucion “Autorun” ha sido activada en su PC). Sila pantalla de bienvenida no
aparece de manera automatica, localice y haga doble clic en el archivo ASSETUP.EXE
que se encuentra en la carpeta BIN del CD de soporte para mostrar los menus.

ASUS M2N-SLI

13




14

1.

2.

CxeMa CMCTEMHOM nnathl
) 21.8cm(8.6in) |
T 1
I ——w +
(- -ofo- -]
P
o|2|e|e
HEEE
3[3[3]3
N HEEH
s E[E|E|E
£ 2121818 UsBPWa4
S NMMRN iz 25
(2] a|a|a|a ? +5sB
g
BRI RIS
g o ot P
<\ m\ (\ m\
HHE
EER]userwsa o) E E E E
oforforfe
|||
[a] [s] [a] [a)]
« alalala
g M2N-SLI w
B S
< &
H P g
: isUs §
; 5
5 5
v g
[ PCIEX16_1
5 [Pciexi_1] &
o Nvidia gE]
EE NF560 SLI N
PCIEX1_2 EH|
VIA 3
ussPws.s
[ PCIEX16_2 — A B
° &
< BIOS
g l PCH ] PANEL
o Cineamcol ]| s=an s s B .
C Power] e
O FHe= & .
[ PCI2 | =
ST
§§ USB56 USB78 josco]

YcTaHoBKa npoueccopa

[ns ycTaHOBKM npoLeccopa:

1.
2.

Haiaute Ha cuctemHon nnate 940-BbiIBOAHON pa3beM Tuna AM2.

MogHuMKTE (?bl‘-la)KOK duKcaumm npoueccopa TaK, YTo6bl Yroa COCTaBu
He mMeHee 90°.

NPELYNPEXXOEHNE!

CyLLECTBYET TOMbKO OAHO NPaBUIILHOE MONIOXEHME NPOLLECCOpPa NPU YCTAHOBKE.
He npuyMeHsIATe U3NIMLLHIOO CUNY MPK YCTaHOBKE MPOLLECCOPA B Pa3beM, YToGhI
He MOrHYTb KOHTaKTbl U He NoBpeauTb npoueccop!

PacnonoxwuTe npoLeccop Hag COKETOM TaK, YTo6bl 30/10TOW TPEYrOJbHIK
npoueccopa COBMan C yrioM cokeTa, 0603HAYEHHbIM MaJleHbKUM
TpeyrobHUKOM.

AKKypaTHO BCTaBbTe MPOLLECCOP B FHE3A0 TaK, 4TOObI OH NPUHAN HYXXHOE
NosIoXEHNE.

3aTeM onycTuTe pblvaXok pukcauum npoleccopa, 4Tobbl 3aduKcnpoBaThb
npoueccop. PblyaXoK [OSMKEH 3alenkHyTbCsS 3a GOKOBOW BbICTYM. ITO
3HAYWT, YTO MPOLLECCOP 3aPMKCUPOBaH.
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3. CucteMHas namMaTb

MaTepuHcKas nnaTta NoLAEPXXMBAET CyMMapHble 0OGbeMbl OMEepaTUBHOM
namsitn 256, 512 M6aitt, 1 [6ainT u 2 F6aiT Npy YCNOBMK, YTO UCMONb3YIOTCS
Hebydepupyemble mogynv DIMM DDR2 (ECC/6e3 ECC). Kpome Toro, ycTaHoBKa
Mopynen namsitTn B pa3bembl ans mopynen DIMM pgomkHa BbINOMHSATHCS B
COOTBETCTBUM C KOHOUTrypaumsiMu MOAyNnen namsTi, yKasdaHHbIMU B 3TOM
pa3sgene.

o [lns pBYXKaHanbHOW KOHOUrypauuu, Ansi Kax[oro kKaHana

R yCTaHoBuTe napy VI,D,eHTVI‘-IHbIX (o,u,MHaKOBoro TMNa u pa3mepa)
moaynen DDR2 D

e Bcerga ucnonb3yite mopynu namsatu DIMM c opuHakoso#

3afepxkon ctpoba agpeca ctonbua (CAS latency). Ons nyuwen

COBMECTUMOCTU PEKOMEHAYETCS UCMONb30BaTh MOLYJIM NAMSITU OLHOTO
NPOV3BOAUTENS.

MaTepuHckas nnaTta NnocTaBnseTcs ¢ YeTbipbMu cnotamu DDR2 DIMM.
Mopyns DDR2 unmeeT Takue xe pusmyeckue pasmepbl kak 1 DDR DIMM, Ho
nmeeT 240 KOHTAKTOB NO CpaBHEHMIO cO 184-5 koHTakTamu y DDR DIMM.
Bbiemkn y DDR2 DIMM pacnonodeHsl nHave anisi npefoTBpaLLeHns YCTaHOBKM
B cnot DDR DIMM.

PekoMeHA0BaHHas KOHPUrypaLms namsTu

Pasbembl
Mode DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
3anonHe - - -
OpHOKaHanbHbI# - 3anonieH - -
- - 3anonHeH -
- - - 3anonxexn
[IByKaHanbHbIi (1) 3anonHeH - 3anonHeH -
- 3anonHex - 3anonxex
[BYKaHanbHbIi (2) 3anonHe 3anonHex 3anonHe 3anontex

ASUS M2N-SLI 15
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4. UHdopmaums BIOS

BIOS 3anucaH B MMKpOCXeMe 3HEProHe3aBUMCUMMOW NaMSTW, HaXOASLWENCs Ha
cucTemHow nnate. Micnonb3dys yTunuTy HacTpoiku BIOS MOXHO HacTpoUTb Unu
06H0BWTb BIOS. JkpaHbl BIOS conepyat KHOMKM HaBUraLymu 1 KPaTKyto CrpaBsky.
Ecnun nocne nameHennst Hactpoek BIOS cuctema ctana pabotaTb HECTa6GWILHO,
BOCCTaHOBMTE HAaCTPOMKK No yMondaHuto (Setup Defaults). OGHOBREHMS MOXXHO
HaiTh Ha Be6-cainTe koMmnaHum ASUS (www.asus.com).

[Nina exopia B BIOS Setup npu 3anycke:

HaxmuTe <Del> Bo Bpemst npoxoxaenus tecta POST. Ecnm Bbl He Haxxanu <Del>, POST npogomxut
TECTUPOBAHIME 060PYA0BAHNS.

[lina Bxopa B BIOS Setup nocne POST:

*  [lepesarpyauTe cuctemy, Haxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3atem 8o Bpemst POST HaxmuTe <Del>,
unm
* HaxmuTe kHonky c6poca Ha kopnyce, 3atem Bo BpeMs POST HaxuuTe <Del>, um

+ BobkniounTe cuctemy 1 BKIKOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpems POST HaxxmuTe <Del>

06HoBnenue BIOS ¢ nomolubio yTunutul Award BIOS Flash:

3arpysuTe CUCTEMy C IMCKETbI WM dorielt-aueka, cofiepxaltiero dain BIOS. B npurmalugHm
DOS Habepute awdflash n HaxmuTe Enter. 3aTtem BBeavTe <umMs cpaiina.bin> n HaxxmuTe Enter.
Mocne 3aBepLLEHNS 0GHOBNEHS Nepe3arpyauTe CUCTEMY.

[ns o6HoBneHus BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

3arpysuTe cuctemy U Haxxmute Alt+F2 B T0 Bpemst kak nporpamma camoTecTupoBaHus Gyaet
3anyckatb EZ Flash 2. BctasbTe anckeTy, Ha KOTopoii cofepxuTes nocneaHss sepeus BIOS. EZ
Flash 2 binonHuT 06HoBREHNe BIOS v aBToMaTieckn nepe3arpyaut cuctemy.

[lns BocctaHoBneHus BIOS ¢ nomowbio CrashFree BIOS 3:

3arpyaure cuctemy. Ecim BIOS venopuye, CrashFree BIOS 3 aBromaTviecki npoBepuT AMCKOBO,
CD wvnm USB doneww-auex ans BocctaHoBnenust BIOS. Betasbte CD oT MaTepuHCKon nnarbl,
anckety wm USB dpneww-amck, Ha kotopom ecTb chaiin BIOS. TMocne BoccTaHosnenns BIOS
nepesarpysuTe CUCTeMy.

5. NHdopmaums o conposoxgatowiem CD

OTa MaTepuHckas nnata nopep>KuBaeT onepaumoHHble cuctembl Windows® XP/64-bit
XP/Vista/64-bit Vista. Bceraa ycranasnusaiite nocnegHioto epcuto OC 1 COOTBETCTBYHOLME
O0BHOBNEHNS ANS PACLUMPEHHBIX (DYHKLMA BaLIEro 060pyAOBaHMS.

KomnakT-guck, nocTaBAseMblii BMECTE C MATEPUHCKON MNaToi COLEPXNT NOne3Hoe
nporpammHoe 06pecrneyeHne 1 pasnnyHbie ApaliBepa, KOTOpble PaCLUMPSOT (OyHKLNK
MATEPUHCKOM Nnatbl. [ins Mcnonb30BaHns KOMMAKT-Ancka, BcTasbTe ero B npusog CD-ROM.
Ecnu ABTO3anycK BKMKOYEH Ha BaleM KOMMbIOTEPE, 0TOOPA3UTCS 3KpaH MPUBETCTBUS
¥ MEHK0 YCTaHOBKW. ECnu akpaH NpUBETCTBUS He MOSIBUNCS aBTOMATUYECKM, HAAMTE U
aBaxnb! WwenkHute Ha paiine ASSETUP.EXE B nanke BIN ans oTo6paXeHnst MeHHo.

ASUS M2N-SLI
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2,

Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar a CPU.

1.
2.

Procure o socket AM2 de 940 pinos na placa-principal.
Levante a alavanca do socket até atingir um angulo de pelo menos 90°.

ADVERTENCIA!
A CPU apenas pode ser encaixada numa direccao. NAO force a entrada da CPU no
socket para evitar dobrar os pinos e danificar a CPU!

Posicione a CPU por cima do socket de forma a que o canto da CPU com o
triangulo dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno
triangulo.

Introduza cuidadosamente a CPU no suporte até esta encaixar no devido
lugar.

Quando a CPU estiver no lugar, empurre a alavanca do socket para baixo para
fixar a CPU. A patilha lateral da alavanca emite um estalido para indicar que a
CPU esta devidamente fixada.
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3. Memoria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 sem entreposicao e ECC/non-ECC de 256 MB, 512 MB,
1 GB e 2 GB nos sockets DIMM, utilizando as configuragdes descritas nesta sec¢ao
e relativas a memoria.

+Nas configuragbes de duplo canal, instale apenas pares de DIMMs DDR2
R identicos (mesmo tipo e tamanho) para cada canal.
Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma optima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencao de modulos de memoria
junto do mesmo vendedor. Visite 0 web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.

A placa principal inclui quatro sockets DIMM (Dual Inline Memory Module) DDR2
(Double Data Rate 2).

Um modulo DDR2 possui as mesmas dimensbes fisicas que um modulo DIMM DDR,
mas o numero de pinos & de 240 enquanto que nos modulos DIMM DDR este numero
& de 184. Os modulos DIMM DDR2 incluem um entalhe diferente para evitar a sua
instalagao nos sockets dos modulos DIMM DDR.

Configuragdes recomendadas para a memoéria

Sockets
Modo DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
Ocupado - _ a
Canal simples - Ocupado - _
- - Ocupado _
- - - Ocupado
Dual-channel (1) Ocupado - Ocupado -
- Ocupado - Ocupado
Dual-channel (2) Ocupado Ocupado Ocupado Ocupado

Hod

c
«Q
c
D>
(7]

ASUS M2N-SLI



4, Informacao da BIOS

A memoéria ROM Flash existente na placa-principal contem a BIOS. Pode actualizar
a informacgao da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando o utilitario de
configuragao da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegagao e uma
breve ajuda online que lhe servirao de guia. Se se deparar com problemas ao nivel
do sistema, ou se o sistema ficar instavel apos alteragao das definicoes, carregue
as predefinicdes de configuragao. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagdes.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:

Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se nao premir a tecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragéo ap6s a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+  Prima o botao Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
a rotina POST

Para actualizar o BIOS com o utilitario BIOS Flash:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete ou de um disco flash que
contenha o mais recente ficheiro do BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite
awdflash e prima a tecla <Enter>. Depois, digite <filename.bin> e prima a tecla
<Enter>. Reinicie o sistema apds conclusao da actualiza¢ao.

Para actualizar a BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt> + <F2> durante a rotina POST para
abrir 0 EZ Flash 2. Introduza uma disquete que contenha o mais recente ficheiro
da BIOS. O EZ Flash 2 procede a actualizagao da BIOS e reinicia o sistema
automaticamente ap0s concluida a operagao.

Para recuperar o BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Proceda ao arranque do sistema. Se o BIOS estiver corrompido, a ferramenta de
recuperagao automatica do CrashFree BIOS 3 verifica se existe uma disquete, um
CD ou um disco flash USB a partir do qual possa restaurar o BIOS. Introduza o CD da
placa principal, a disquete ou o disco flash USB que contém o ficheiro original ou mais
recente do BIOS. Proceda ao arranque do sistema apos recuperagao do BIOS.

5. Informacao do CD de suporte ao
softwareB

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-
bit Vista. Instale sempre a versao mais recente do sistema operativo e respectivas
actualizagdes para que possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O CD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o CD de
suporte, basta introduzi-lo na unidade de CD-ROM. O CD apresenta automaticamente
0 ecra de boas-vindas e 0s menus de instalagao caso a fun¢ao de execugao automatica
esteja activada no computador. Se 0 ecra de boas-vindas nao aparecer automaticamente,
procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do
CD de suporte para poder aceder aos menus.
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2. Instalacja CPU

Prosze podazaj za nastepujacymi krokami, aby zainstalowa¢ CPU:

—_

Odnajdz 940 pinowe gniazdo (socket) na ptycie gtowne;j.
Podnies$ dzwignie gniazda do kata przynajmniej 90°.

n

Uwaga!
CPU pasuje wytacznie przy odpowiednim utozeniu. Prosze nie uzywac sity w celu wiozenia
CPU do gniazda, gdyz moze to spowodowac wygiecie nozek i uszkodzenie CPU.

3. Ustaw procesor nad gniazdem tak, aby rog procesora oznaczony
ztotym trojkatem odpowiadat naroznikowi gniazda oznaczonemu
matym trojkatem.

4.  Delikatnie wtoz CPU do gniazda, az znajdzie sie na odpowiednim miejscu.

5. Gdy CPU bedzie na miejscu, obniz dzwignie aby zabezpieczy¢ CPU. Nastegpnie
dzwignia zatrzasnie sie.

ASUS M2N-SLI



3. Pamiec systemowa.

Mozesz zainstalowat kosci 256 MB, 512 MB, 1 GB i 2 GB pamigci unbuffered ECC/
non-ECC DDR2 DIMMs do gniazda DIMM, uzywajac konfiguracji pamieci podanych
w tej sekciji.

e W konfiguracjach dwu-kanatowych nalezy zainstalowac identyczne
R (teg? samego typu i rozmiaru) pary moduféw DDR2 DIMM dla kazdego
anatu.

¢ Zawsze instaluj moduty z timi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatow rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

Na ptycie gtéwnej znajduja sie czter?/ gniazda modutéw pamieci DIMM (Dual
Inline Memory Modules) DDR2 (Double Data Rate 2).

Modut DDR2 ma takie same fizyczne rozmiary jak modut DDR DIMM, ale
posiada 240-pinowy uktad stykdw w poréwnaniu do 184-pinowego uktadu
stykéw DDR DIMM. Moduty DDR2 DIMM majg inaczej wykonane nacigcie w celu
zabezpieczenia przed instalacjg w gniezdzie DDR DIMM.

Rekomendowane konfiguracje pamieci

Gniazda
Tryb DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
Obsadzone - - -
Pojedynczy kana - Obsadzone - -
- - Obsadzone -
- - - Obsadzone
Podwojny kanat (1) Obsadzone - Obsadzone -
- Obsadzone - Obsadzone
Podwojny kanat (2) Obsadzone Obsadzone Obsadzone Obsadzone
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4, Informacje BIOS

Modut Flash ROM na ptycie zawiera BIOS. Mozesz uaktualni¢ informacje BIOS lub
skonfigurowac Earametry uzywajgc narzedzia do konfiguracji BIOS. Ekran BIOS
zawiera przyciski nawigacyjne i krotka pomoc online, aby Cie poprowadzic. Jesli
napotkasz problemy systemowe lub gdy system stanie sie niestabilny po zmianie
ustawien, prosze zatadowa¢ domyslne ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze
takze odwiedzi¢ strone (www.asus.com) dla aktualizacii.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:
Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:

+ Uruchom ponownie system naciskaja‘lc_: <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
nacisnij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub .
Wytacz systemi wiacz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu

POST

Aktualizacja BIOS programem narzedziowym Award BIOS Flash
Utility:

Uruchom system z dyskietki elastycznej lub z dysku flash z zapisanym najnowszym
plikiem BIOS. W sciezce polecen DOS, wpisz awdflash i nacisnij <Enter>. Nastepnie
wpisz <filename.bin> i nacisnij <Enter>. Po zakonczeniu wprowadzania aktualizacji
uruchom ponownie system.

Aby aktualizowac BIOS uzywajac ASUS EZ Flash 2:

Uruchom system i nacis$nij <Alt> + <F2> podczas POST w celu uruchomienia EZ
Flash 2. Wioz dyskietke , ktora zawiera najnowszy obraz pliku BIOS. EZ Flash 2
przeprowadzi procedure aktualizacji BIOS i automatycznie uruchomi system po
zakonczeniu procesu.

Odzyskiwanie BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, narzedzie automatyczne%o
odzyskiwania CrashFree BIOS 3 sprawdzi dyskietke lub pomocniczy dysk CD albo
dysk flash USB w celu odtworzenia BIOS. Wstaw do napedu pomocniczy dysk CD ptyty
gtownej lub dyskietke elastyczna albo dysk flash USB z oryginalnym lub najnowszym
plikiem BIOS. Po przywrbceniu BIOS ponownie uruchom system.

5. Informacja o pomocniczym dysku CD z

oprogramowaniem

Ta ptyta glowna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-
bit Vista. Aby maksymalnie wykorzystat mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowat
najnowszg wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadzat odpowiednie
aktualizacje.

Pomocniczy dysk CD jest dostarczany z ptyta gtowng i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikow narzedziowych, rozszerzajacych funkcje ptyty
%’rbwnej. Aby rozpocza'\(';I uzywanie pomocniczego dysku CD, nalezy wiozy¢ dysk

D do napedu CD-ROM. Jesli w komputerze wtaczona jest opcja automatycznego
uruchamiania (Autorun), zostanie automatycznie wyswietlony powitalny ekran CD
i menu instalacji. Jesli ekran powitalny nie wyswietli sie automatycznie, w celu
wyswietlenia menu nalezy odszuka¢ i dwukrotnie klikng¢ plik ASSETUP.EXE,
znajdujacy sie w folderze BIN pomocniczego dysku CD.
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1. Rozvrzeni zakladni desky
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru postupuijte podle nize uvedenych krokd.

1. Najdéte 940-pinovy AM2 socket na zakladni desce.

2. Nadzvednéte patku socketu prinejmensim do thlu 90°.

VAROVANI!

Procesor Ize uloZit jen ve spravné pozici. Nesnazte se umistit procesor do socketu

silou, zabranite tak ohnuti kolitku a pokozeni procesoru.

3. Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznateny

zlatym trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.
4. Opatrné usad’te procesor do socketu dokud nebude ulozen spravné.

5. Az bude procesor umistén spravné, zatlacte patku socketu pro zajisténi

procesoru. Patka zapadne a klikne, ¢imz bude indikovano zamknuti.
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3. Systémova pamét’

Do DIMM socketu muzete nainstalovat 256MB, 512MB, 1GB a 2GB DIMM ECC/non-
ECC bez vyrovnavaci pameti (unbuffered) pri pouziti konfiguraci v této sekci.

+ V pripadé dvoukanalovych konfiguraci nainstalujte pro kazdy kanal pouze
identické pamétové moduly DDR2 DIMM (stejny typ a velikost).

+ Instalujte vzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalni vysledky
doporucujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.

Tato zakladni deska je vybavena Ctyrmi paticemi pro pamétové moduly DDR 2 (Double
Data Rate 2) DIMM (Dual Inline Memory Module).

Modul DDR2 ma stejné rozméry, jako modul DDR DIMM, ale je opatfen 240
koliky, nikoli 184 koliky. Pamétove moduly DDR2 a DIMM jsou opatreny odliSnym
drazkovanim, které zabranuje instalaci do nespravné patice DRR nebo DIMM.

Doporucené konfigurace paméti

Patice

ReZim DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Obsazeno - - -

Jednokanalovy - Obsazeno - -

- - Obsazeno -
- - - Obsazeno

Dvojkanalovy (1) Obsazeno - Obsazeno -
- Obsazeno - Obsazeno
Dvojkanalovy (2) Obsazeno Obsazeno Obsazeno Obsazeno
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4. Informace o BIOSu

Pamét’ Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moznostech nastaveni
(Setup utility). MuZete aktualizovat informace v BIOSu nebo konfigurovat parametry
pomoci BIOS Setup utility. Obrazovky BIOS pouzivji k ovladani navigaéni klavesy
a online pomoc. Pokud budete mit systémove potize nebo je systém nestabilni po
zméné nastaveni, obnovte standardni nastaveni (load the Setup Defaults). Navstivte
webovou stranku ASUS (www.asus.com) pro stazeni aktualizaci.

Vstup do nastaveni (Setup) pii startu poCitace:

Pokud chcete nastaveni zmeénit, stisknéte béhem provadeni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokratovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknete klavesu <Delete>, nebo
zmacknéte tlatitko reset na poél'taéi a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo
pocitat muzete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace systému BIOS pomoci nastroje Award BIOS Flash Utility:

Spustte potitat z diskety nebo z jednotky Flash, ktera obsahuje nejnovéjsi soubor
systemu BIOS. Do prikazového radku MS-DOS zadejte prikaz awdflash a stisknéte
klavesu <Enter>. Potom zadejte nazev <filename.bin> a stisknéte klavesu <Enter>.
Po dokonteni aktualizace restartujte potitat.

Aktualizace BIOSu pri pouziti ASUS EZ Flash 2:

Restartuje system a zmacknéte <Alt> + <F2> pri provadeni testu POST pro spusténi
EZ Flash 2. Vlozte do mechaniky systemovou disketu, ktera obsahuje nejnovéjsi
soubor s informacemi pro BIOS. EZ Flash 2 aktualizuje BIOS a provede automaticky
restart potitate po dokonteni operace.

Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Zapnéte potitat. Pokud je systém BIOS po$kozen, nastroj pro automatické obnoveni
CrashFree BIOS 3 vyhieda disketu, podpurny disk CD nebo disk Flash USB pro
obnovu systemu BIOS. Viozte podpurny disk CD pro zakladni desku, disketu nebo
disk Flash USB, ktery obsahuje pivodni nebo nejnovéjsi soubor BIOS. Po obnoveni
systému BIOS restartujte potitac.

5. Instala¢ni CD s podpulrnymi programy

Tato zékladni deska podporuje operatni systemy (OS) Windows® XP/64-bit XP/XP/64-
bit Vista. Instalujte vzdy nejnove;si verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli
maximalizovat vyuziti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalatni CD, které se dodava se zakladni deskou, obsahuje uzitetné programy a
nastroje/ovladate, které zlepsuji vlastnosti zakladni desky. Pro pouziti instalatniho
CD vlozte CD do optické mechaniky. Pokud je povolen automaticky start (Autorun),
CD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalatni menu. Pokud se uvitaci okno
nezobrazilo automaticky, najdéte na instalatnim CD ve slozce BIN soubor ASSETUP.
EXE a dvakrat na néj kliknéte.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

A processzor (CPU) beszerelésehez kbvesse az alabbi lepéseket:

1. Keresse meg az alaplapon a 940 tlis CPU-foglalatot.
2. Legalabb 90°-0s szdgben hajtsa fel a foglalat rogzitékarjat.

Figyelmeztetés:

ACPU csak egyfelekeppen illik a foglalatba; a helyes iranyban kbnnyedén belecsuszik
abba. NE EROLTESSE a processzort rossz iranyban a foglalatba, mert a processzor
aljan levé tiik elgorbilhetnek és a CPU miikbdésképtelenné valhat!

3. Helyezze a CPU-t a foglalatra tigy, hogy az CPU-n lévé aranyszin( haromszog
egybeessen a foglalat kis haromszoggel jelolt sarkaval.

4.  Ovatosan engedije a processzort a foglalatba.

5. HaaCPU benne van a foglalatban, hajtsa le a rogzit6kart, &s hlizza be a foglalat
oldalan lévé tartoful ala.

26 ASUS M2N-SLI



3. Rendszermemoria

Az alaplapba 256 MB, 512 MB, 1 GB és 2 GB méret(l unbuffered ECC/non-ECC
DDR2 RAM modulokat szerelhet az alabbi Utmutatonak megfelelden.

+ A kétcsatornas konfiguracioknal, csak azonos (ugyanaz a tipus és meéret)
DDR2 DIMM parokat telepitsen minden csatornaba.

+ Mindig azonos CAS keésleltetésli modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartotol szerezze be az
0sszes DDR RAM moduljat.

Az alaplap négy darab Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory Module
(DIMM) memoriamodul fogadasara alkalmas foglalatot tartalmaz.

A DDR2 modul fizikai mérete megegyezik a DDR DIMM moduléval, de 240
erintkezével rendelkezik a DDR DIMM 184 érintkezéjével szemben. A DDR2 DIMM
memoriamodulok bevagasa eltérd, hogy megakadalyozzak DDR DIMM foglalatba
szerelésuket.

Javasolt memériamodul-elrendezések

Foglalatok
Uzemmod DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
hasznalatban - - -
Egycsatornas - hasznalatban - -
- - hasznalatban -
- - - hasznalatban
Kétcsatornas (1) hasznalatban - hasznalatban -
- hasznalatban - hasznalatban
Kétcsatornas (2) hasznalatban hasznalatban hasznalatban hasznalatban
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-at az alaplapon talalhato Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztul allithatja. A BIOS Setup
beépitett sugoval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla vaina, vagy
mas rendszerproblemakat észlel a BIOS beallitasok megvaltoztatasa utan, toltse
vissza az alapértelmezett értekeket (Load BIOS/Setup Defaults). Az elérheté BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellenérzés) kbzben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, &s elindul az operacios rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:

Inditsa Ujra a szamitogépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa Ujra a szamitogépet a szamitbgépen talalhatdt RESET gombbal, vagy

+  Kapcsolja ki, majd be a szamitogépet, majd kbvesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerindulaskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhatd utasitasokat.

A BIOS frissitése az Award BIOS Flash segédprogram segitségével:
Inditsa el a rendszert a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazo6 hajlekonylemez vagy flash
lemez segitségével. A DOS parancssoron gépelje be a kbvetkez6t: awdflash, majd
nyomja meg az <Enter> billenty(t. Ezutan gépelje be a <filename.bin> szbveget és
nyomja meg az <Enter> billentydit. Inditsa Ujra a rendszert a frissités végeén.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Helyezze be a legljabb BIOS-képfajlt tartalmazo kislemezt a floppy-meghajtoba,
majd inditsa el a szamitogépet. POST alatt nyomja meg az <ALT>+<F2>
billentylikombinaciot, majd a megjelend EZ Flash 2 elvegzi a BIOS frissitesét, és
automatikusan Ujrainditja a rendszert.

A BIOS visszadllitasa a CrashFree BIOS 3 segitségével:

Inditsa Ujra a rendszert. Ha a BIOS megseérilt, akkor a CrashFree BIOS 3 automatikus
helyreallitd eszkdz hajlekonylemezen, tamogatd CD-n vagy USB-kulcson ellenérzi a
visszaallitandd BIOS-képfajl jelenlétét. Helyezze be az alaplaphoz mellékelt tamogato
CD-t, hajlekonylemezt vagy egy ép vagy a legfrissebb BIOS-kéepfajlt tartalmazo USB-
kulcsot. A visszaallitas utan inditsa Ujra a szamitogépet.

5. Mellékelt tamogato CD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP, 64-bit XP, Vista és 64-bit Vista operacios
rendszereket tamogatja. A legjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen
frissitse operacios rendszerét es az illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tamogatd CD hasznos szoftvereket, illeszté- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihasznalhatja az alaplap teljes képességeit.
Atamogatd CD hasznalatahoz helyezze a lemezt a CD-ROM meghajtoba Windows
alatt. A CD automatikusan megjelenit egy UdvdzlGképernyét és a telepitési menut, ha
az Autorun funkcib engedélyezve van. Amennyiben az Udvodzléképernyd nem jelenne
meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kdnyvtarban talalhatt ASSETUP.
EXE nevdi fajlt.
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2. MoHTaXx Ha npouecop

Mons, cnepBaiiTe onucaHuTe Mo-foJy MHCTPYKUWMM 3@ WHCTanMpaHe Ha
npovecopa.

1. Hamepete 940-nuHoBus AM2 cokeT BbpXy AbHHaTa nnaTka.
2. [oBpourHeTe NOCTYETO Ha cokeTa fo 90°.

BHumaHne

lMpouecopbT NacBa Ha COKETa CaMO ako Ce MOCTaBu B NpaBwuiHaTa nocoka. HE
HATUCKAWTE npouecopa B cokeTa, 3a fa U36erHete orbBaHe Ha MUMHOBETE U
noepena Ha npogykral

3. MocTaBeTe NpoLecopa Haj, COKETa Taka, Ye MapKPaHUSIT brbJl Ha MpoLiecopa
[la CbBrMafHe C W3MbKHaNOCTTa B OCHOBATa Ha JI0CTa Ha COKeTa.

4. BHuMaTenHO CrycHeTe NMpoLecopa B COKETa, A0KATO 3acTaHe Ha MSICTO.

5. CJ’IEﬂ, KaTo MPOLECOPD®T € NOCTABEH, CMNYCHETE HaA0Jy NOCTYETO. 3akaueTe
JIOCTHETO Ha Abp>Kaya OTCTPAHM Ha COKeTa.
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3. CucteMHa nameT

MoxeTe aa MoHTupaTe 256MB, 512MB, 1GB 1 2GB /Hebydepupann, ECC/6e3
ECC/DDR2 mogynu B DIMM cokeTuTe KaTO M3non3Bate KOHQUrypauumte 3a
nameT B TO3W pasgen.

R ¢ [lpy aBYKaHaNHW KOHGUIypaLWMM MOHTVPaITE CaMO MAEHTUYHM (OT euH
™N v pa3mep) geoiikv DDR2 DIMM Mopynu 3a BCeku KaHan.

e BuHaru MmoHTHpaiiTe DIMM Mogynu cbe cboTBeTHaTa CAS nateHTHOCT. 3a
ONTUMAJIHW PE3YNTaTU NPEernopbYBaMe 3aKkyryBaHe Ha NaMeT OT ChbLuus
BHOCUTE.

[JvHHaTa nnatka uma yetupn DIMM rHespa 3a mogynm namet DDR2.

Moaynute nameT DDR2 nmaT cbwmte dpusmyecku pasmepu kato DDR, Ho ca ¢
no 240 koHTtakTa (DDR mmMat 184 koHTakTa). Mogynute DDR2 umat pasnmyHa
BAnbOHaTHa oT DDR, 3a ga He MoraT fa ce uHcTanupat B rHe3fa 3a DDR.

MpenopbuMTenHU KOHGUrypaLmmn 3a nameTt

CokeTn
Coxetn DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

EpHokanane - - -

o EnHoKaHaneH - EntiokananeH - -

o' - - EpHokanane -
EIl - - - EpHokananen

§ EnnokataneH (1) EnHokananeH - EpHokaxanex -
; - EpHokaHane - EpHokananen
EgHokaHaneH (2) EpHokaHane EpHokaHaneH EpHokaHane EpHokananen
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4, BIOS nHdopmauums

MoxeTe fa o6HoBsiBaTe MHOopmauusgTa Ha BIOS unu pga HacTpoiBaTte
napameTpuTe 4ype3 m3nonssaHeTo Ha BIOS Setup. BIOS ekpaHuTe cbhbpxar
HaBUraLIOHHM KNaBWLWM WM KpaTka OHNaiH nomoll. B cnyyai, Ye yctaHoBuTe
npob6sieMn CbC CUCTEMATa WM CbluaTa CTaHe HeCcTabumnHa Cnef npoMsiHaTa Ha
HacTpOWKUTe, 3apefieTe HacTporkuTe no noapasbupaxe. MoceTeTe caitTa Ha
ASU.g(www.asus.com) 3a OCbBPEMEHSIBAHE.

3Ja pa Bnesete B HacTpoiikuTe npu cTapTupaxe:

HarucHeTe <Delete> no Bpeme Ha cO6CTBEHNS TECT npu BKtOUeHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Axo He HaTucHeTe <Delete>, POST Lue npoabmxy C TECTOBUTE C1 MPOrPamy.

3Ja pa Bne3ete B Hactpoiikute cnep POST:

+ Pecraptupaiite cuctemara kato HatucHeTe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cneg ToBa HatucHeTe
<Delete> no peme Ha POST, nnu

+ HatvcreTe GyToHa 3a pecTapTupaHe Ha WwacuTo, crief Tosa HaTvcHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, unmn

* WskniodeTe cucTemara 1 nocne 4 BKIloyeTe , cnefj Tosa HatucHeTe <Delete> no speme Ha
POST

3a pa vnpeiiteate BIOS ¢ dnaw yctpoiicteoTo Award BIOS:

3apeneTe cuctemarta oT nonu AUCK uaM OT naw AUCK, KONTO CbAbPXA
Hali-nocnefHus ¢aiin Ha BIOS. B npomnta Ha DOS Hanuwete awdflash u
HaTucHeTe <Enter>. Cnep ToBa HabepeTe <filename.bin> u HatucHeTe <Enters. 3apegeTe HaHOBO
cucTeMara, Korato bnAenTBaHeTo e MPUKIIoHNNO.

3a o6HoBsBaHe Ha BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

CrapTvpaiite cucTemara u HatucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST 3a gocten go EZ Flash 2.
MocTaseTe AuckeTaTa ¢ Hait-HoBus BIOS dhaiin. EZ Flash 2 u3nbaxsiea npoueca no ocbBpemeHsiBaHe
Ha BIOS v aBTOMaTH4HO pecTapTupa cucTemara cres NpukIoYBaxe.

3a pa Bb3ctaHoBute BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

3apepete u ctapTupaiite cuctemata. Ako BIOS e noBpeeH, MHCTPYMEHTBT 3a aBTOMATUYHO
Bb3cTaHoBsBaHe CrashFree BIOS 3 we nposepw 3a dnonm auck, CD unm USB ycTpoicTBO 3a BbHLLHA
namer, 3a 4a BbactaHosw BIOS. MocTaBeTe NOMOLLHIS KOMMAKT AUCK 3@ ibHHATA NnaTKa uin UcKeTa,
unn USB ycTpoiiCTBO 32 BBHLUHA NAMET, KOWTO CbAbpXXaT OpUriHaNHs v Hai-Hosws dhain BIOS.
Mpesapepete cuctemara, cnef kato BIOS e Bb3cTaHoBeH.

S. CD c nHdopmaums 3a nopgapbxka Ha codpTyepa

ToBa 0CHOBHO Ta6110 N0ARBP@ onepauyoHHaTa cuctema (OS) Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista.
Bunaru MHCTAnMpauTe Han-HoBaTa BEPCKA HA onepauuoHHaTa cucteMa U CbOTBETHUTE AOMbIIHEHNS,
3a la MOXXETE [a 3non3sare MakCUManHo kayacTeara Ha BalLms Xxapayep.

Moaabpxaloto CD, KOETO € NPUoXKEHO 3aeAH0 C OCHOBHOTO Tabno CbAbP3Xa NONE3HM MPorpamu
W HAKONKO CTAHZAPTHYM [pailBepa, KOUTO MOBMLUABAT Ka4ecTBaTa Ha OCHOBHOTO Tabno. 3a fa
3anoyHeTe Aa uanon3sare noamsbpxaoro CD, npocto cnoxerte CD —To BbB Bawms CD-ROM
[paiiBbp. KoMNaKT AMCKLT aBTOMATU4HO NOKa3Ba OCHOBHMS €KPaH W MHCTANAUMOHHUTE MEHIOTA ako
umMaTe akTMBMpaH Autorun Ha BaLLKsl NEPCOHaNEH KOMMIOTBP. AKO OCHOBHUST €kpaH He Ce NosBU
aBTOMATUYHO, HaMepeTe M KNukHeTe gBa MbTu Ha daina ASSETUP.EXE ot nankata BIN B
noanbpxaloto CD, 3a fa ce MosBST MeHIoTaTa.
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1. Schema plécii de baza
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2. Instalarea procesorului

Urmeaza urmatorii pasi pentru a instala procesorul.

Localizeaza socket-ul 940 de pe placa de baza.
2. Ridica parghia socketului la cel putin 90 de grade.
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ATENTIE:
Procesorul poate fi montat doar intr-o singura pozitie. Pentru a preveni indoirea pinilor
sau deteriorarea, NU fortatj introducerea procesorului in socket!

3. Pozitionatj procesorul deasupra soclului, astfel incat coltul procesorului cu
triunghiul aurit sa corespunda acelui colt al soclului care are un triunghi mic.

4. Introducetj cu atentje procesorul in socket.

5. Cand procesorul este bine introdus in socket, apasati pe parghia socket-ului
pentru a fixa procesorul. Parghia va produce un scurt click pentru a indica ca
este in pozitja inchis.
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3. Memoria sistemului

In DIMM-uri puteti instala 256MB, 512MB, 1GB sau 2GB memorie unbuffered
ECC/non-ECC DDR2 utilizand configuratiile din aceasta sectjune.

+ Incazul configuratiilor dublu-canal, se vor instala numai perechi DDR2 DIMM
R identice (aceeasi dimensiune si tip) pe fiecare canal.

+ Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de intarziere
CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa achizitionati modulele
de memorie de la acelasi distribuitor.

Placa de baza este dotata cu 2 sloturi pentru memorie Double Data Rate 2 (DDR2)
Dual Inline Memory Modules (DIMM).

Un modul DDR2 are aceleasi dimensiuni fizice precum un DIMM de memorie DDR,
dar are o0 amprenta de 240 de pini, fata de numai 184 pini pentru memoria DIMM
DDR. DIMM-urile DDR au pini de verificare diferiti, pentru a preveni instalarea lor
intr-un slot de memorie DIMM DDR.

Configuratii recomandate de memorie

Socket ur
Mod DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
Ocupat - - -
Canal unic - Ocupat - -
- - Ocupat -
- - - Ocupat
Canal dual (1) Ocupat - Ocupat -
- Ocupat - Ocupat
Canal dual (2) Ocupat Ocupat Ocupat Ocupat
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contjne BIOS-ul. Putetj actualiza
informatja sau parametrii din BIOS folosind functja de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor on-line pentru a
va ghida. Daca intalnitj probleme de sistem, sau daca sistemul devine instabil
dupa ce atj schimbat setarile, incarcati valorile de configurare predefinite
(Setup Defaults). Vizitatj situl ASUS (www.asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra Tn meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasati pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:
Restartati sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasatj
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau
Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasati pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau
Tnchideti sistemul si apoi deschideti-l, dupa care apasati pe <Delete> in
timpul rularii POST

Pentru a actualiza BIOS-ul cu utilitara Award BIOS Flash:

Reporniti sistemul de pe un disc floppy sau un disc flash care contine cea
mai noua versiune de figier BIOS. Cand DOS cere, introduceti awdflash
si apasatj tasta <Enter>. Apoi introducetj filename.bin> si apasatj tasta
<Enter>. Reporniti sistemul cand s-a incheiat actualizarea.

Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash 2:

Pornitj sistemul si apasati <Alt> + <F2> in timpul POST pentru a lansa EZ
Flash 2. Introducetj o discheta ce contine ultima varianta de figier BIOS. EZ
Flash 2 executa procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat
sistemul cand procesul s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:

Pornitj sistemul. Daca BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 3 verifica existenta unei dischete, a unui CD sau a unei
unitatj flash pentru USB pentru a restaura BIOS- ul. Introduceti CD-ul de
suport al placii de baza, o discheta sau o unitate flash pentru USB care sa
contina fisierul BIOS original sau pe cel mai recent. Repornitj sistemul dupa
ce BIOS-ul a fost recuperat.

5. Informatii in legatura cu CD-ul cu suport

software

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows®
XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista. Instalati intotdeauna ultima versiune
de OS si actualizarile corespunzatoare pentru a putea optimiza
caracteristicile componentelor hardware.

CD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine
programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea CD-ului de suport, pur si
simplu introducepi CD-ul in unitatea CD-ROM. CD-ul afigeaza automat
un ecran de intdmpinare si meniurile de instalare daca funcpia Pornire
automata (Autorun) este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul de
intAmpinare nu a aparut automat, localizati si deschidepi prin dublu clic
fisierul ASSETUP.EXE din directorul BIN de pe CD-ul de suport pentru
a afisa meniurile.

d

o
3
>
=2
Y

«

34 ASUS M2N-SLI



1. Izgled matiéne plo¢e
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2. Instalacija procesora

Pratite sledeta uputstva za instalaciju procesora.

1. Pronadite leZiSte sa 940 pinova na matitnoj ploci.
2. Podignite polugu lezista dok ne zauzme ugao od 90° u odnosu na matiénu
plotu.

UPOZORENJE!
Procesor se moze ubaciti u leziste samo na jedan natin. NEMOJTE ubacivati procesor
na silu, kako biste izbegli ostecenje pinova na procesoru!

3. Postavite procesor iznad slota tako da se ugao procesora sa zlatnom oznakom
poklapa sa uglom slota sa malim trouglom.

4. Pazljivo ubacite procesor u leziste.

5. Kada se procesor nade na svom mestu, pazljivo spustite polugu lezista u donju
poziciju. Kada se poluga nade u krajnjem poloZzaju, procesor je osiguran.
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3. Sistemska memorija

MoZete postaviti 256MB, 512MB, 1GB i 2GB unbuffered ECC/non-ECC DDR2 DIMM
module u memorijska podnozja prate¢i uputstva za postavljanje u ovoj sekciji.

+  Kod konfiguracija sa dvostrukim kanalom, instalirajte samo indenti¢ne parove
DDR2 DIMM memorija (iste marke i broja megabajta) za svaki kanal.

Uvek instalirajte DIMM module identicne CAS latencije. Da biste postigli
optimalne rezultate preporucujemo da uvek koristite memorijske module istog
proizvodaca Za detaljnije informacije konsultujte Quali ed Vendors List.

Matitna plota dolazi sa €etiri proreza za Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline
Memory Modules (DIMM) (dvostrukih memorijskih modula za dvostruki prenos
podataka).

DDR2 modul ima iste fizitke dimenzije kao i DDR DIMM ali ima otisak sa 240-pinova
(iglica) u poredenju sa 184, koliko ima DDR DIMM. DDR2 DIMMs su drugactije
rasporedeni kako bi sprecili instalaciju na prorezima za DDR DIMM.

Preporucene memorijeske kon guracije

Lezista

Rezim DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Popunjeno - _ ~

Jedan kana - Popunjeno - _

- - Popunjeno -
- - - Popunjeno

Dva kanala (1) Popunjeno - Popunjeno -
- Popunjeno - Popunjeno
Dva kanala (2) Popunjeno Popunjeno Popunjeno Popunjeno
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4. BIOS

Flash ROM na mati¢noj ploci sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a mozete promeniti
pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem
tastature i kratka objasnjenja svako? od parametara. Ukoliko va$ sistem ima
probleme, ili je posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju
“Load Setup Defaults”. Posetite ASUS sajt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju
verziju BIOS-a.

Pokretanje podeSavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko
ne pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem
sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

® Resetujte sistem drzeéi <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS
toko POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

e Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kuéistu, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

¢ Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana

pritiskajuéi <Delete>, ili

Da bi azurirali (apdejtovali) BIOS uz pomo¢ programa Award BIOS
Flash Utility:

Pokrenite sistem preko diskete ili flash diska koji sadrzi najnoviji BIOS fa#l. UDOS
Bromptu, ukucajte awdflash i pritisnite <Enter>. Potom otkucajte <filename.
in> | pritisnite <EntOer>. Restartujte kompjuter kada se azuriranje zavrsi.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t> + <F2> za pokretanje
Ez Flash 2 programa. Ubacite disketu sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ Flash
2 ce obaviti snimanje nove verzije i automatski resetovati sistem.

Oporavak BIOS-a uz pomoé CrashFree BIOS 3:

Podignite sistem. Ako postojifroblem sa BIOS-om CrashFree, pro%ram za
automatsko vracanje BIOS-a 3 pokusace da pritsupi flopi disku, CD-u_sa
podrskom ili USB fles disku kako bi vratio BIOS sistem. Ubacite CD za podrsku
maticnoj ploci, flopi disk ili USB fle$ disk koji sadrzi originalni ili najnoviji BIOS
fajl. Restartujte system nakon $to vratite BIOS.

5. Prateci CD

Ova mati¢na plo¢a podrzava Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista
operativne sisteme (OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema
i sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateci CD koji dobijate uz mati¢nu ploCu sadrzi usluzne programe i drajvere
koji ¢e pomoci da iskoristite sve moguénosti ove maticne ploce. Potrebno je
da samo ubacite CD, uvodni ekran ée se sam startovati i ponuditi vam opcije
za instalaciju, ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na vaSem racunaru. Ukoliko
nije potrebno je da pokrenete ASSFI)ETUP.EXE iz BIN direktorijuma na CD-u.
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