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1. Schéma de la Carte Meére
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2. Installation du Processeur

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

1. Localisez le socket AM2 940 broches sur la carte mere.
2. Soulevez le levier du support a un angle de 90° minimum.

/ AVERTISSEMENT !
/ \ Le processeur s’'insere uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer le processeur
‘ sur son support pour éviter de tordre les broches et d’endommager ainsi le
processeur!
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3. Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré soit bien placée en bas a gauche du socket.

4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu'il s'insere
correctement.

5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour
sécuriser le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral pour
indiquer qu'il est en place.

3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules mémoire de DDR2 non tamponnés ECC/non-ECC
de 256 Mo, 512 Mo, 1 Go et 2 Go dans les sockets DIMM.
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Configurations Mémoire Recommandées

Emplacements
Mode DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Occupé
Single canal
Occupé
Double canal (1)* Occupé - Occupé
Double canal (2)** Occupé Occupé Occupé Occupé

* N'utilisez que des paires de DIMM identiques.

** Pour réaliser une configuration a double-canal (2), vous pouvez:

+ Installer des DIMM identiques dans les quatre emplacements, OU

+ Installez une paire de modules DIMM identiques sur DIMM_A1 et DIMM_B1

(sockets jaunes), et une autre paire identique sur DIMM_A2 et DIMM_B2
(sockets nairs).

Note importante sur I'installation de Windows® XP 32-bits. Si vous installez
Windows® XP 32-bits, la limitation de cette version d’0S fait qu’elle peut
réserver un certain montant de mémoire systéme pour les périphériques
systeme. Il est recommandé d’installer moins de 3 Go de mémoire systéme
si vous utilisez la version 32-bits de Windows® XP. L’excédent de mémoire
ne causera pas de problémes d’utilisation, mais les utilisateurs ne pourrront
pas profiter de ce surplus de mémoire systéme.
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4, Informations du BIOS

La ROM Flash de la carte mére contient le BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou onfigurer ses parametres a I'aide de I'utilitaire de configuratin
du BIOS. Les écrans du BIOS incluent les touches de navigation et une bréve aide en
ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes avec votre systeme, ou si
celui-ci devient instable aprés avoir modifier la configuration du BIOS, rétablissez les
paramétres par défaut du BIOS. Référez-vous au Chapitre 2 du manuel de I'utilisateur
pour plus de détails sur le BIOS. Visitez régulierement le site web d’ASUS (www.
asus.com) pour des mises a jour.

Pour accéder au BIOS au démarrage:
Pressez <Suppr.> lors du POST (Power-On Self-Test). Si vous ne pressez pas
<Suppr.>, le POST continue avec ses tests de routine.

Pour accéder au BIOS apreés le POST:

+ Redémarrez le systeme en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr.>, puis appuyez
sur <Suppr.> lors du POST, ou

+  Appuyez sur le bouton reset du chassis, puis appuyez sur <Suppr.> lors du POST,
ou

« Eteignez, puis redémarrez le systéme, puis appuyez sur <Suppr.> lors du
POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Démarrez le systéme depuis une disquette contenant la derniere version de BIOS. Au
prompt DOS, tapez afudos /i<filename.rom> et appuyez sur <Entrée>. Redémarrez
le systéme lorsque la mise a jour est terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Démarrez le systéme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash
2. Insérez une disquette contenant la derniére version de BIOS. EZ Flash 2 performe
la procédure de mise a jour du BIOS et redémarre automatiquement le systéme une
fois terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 2:

Démarrez le systéme. Si le BIOS est corrompu, I'utilitaire CrashFree BIOS 2
recherchera sur le lecteur de disquette, le CD de support ou un disque flash USB le
fichier du BIOS pour le restaurer. Rebootez le systéme une fois le BIOS restauré.

5. Informations logicielles du CD de support
Cette carte mere supporte Windows® 2000 32-bits / XP 32-bits / Vista 32-bits / XP
64-bits / Vista 64-bits. Installez toujours les dernieres versions d’OS ainsi que leurs
mises a jour pour assurer un bon fonctionnement des fonctions de votre matériel.

Le CD de support contient des logiciels utiles et les pilotes de certains utilitaires
permettant de booster les fonctions de la carte mére. Pour utiliser le CD de support,
insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM. Le CD affiche automatiquement un écran
de bienvenue et les menus d'installation si I'exécution automatique est activée. Si
I'écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez et double-cliquez
sur le fichier ASSETUP.EXE du dossier BIN contenu dans le CD de support pour
afficher les menus.
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1.

Motherboard-Layout
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Installieren der CPU
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Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um eine CPU zu installieren.

1. Suchen Sie den 940-poligen AM2-Sockel auf dem Motherboard.
2. Heben Sie den Sockelhebel bis zu einem Winkel von 90 Grad hoch.

WARNUNG!

Die CPU passt nur in einer Richtung in den Sockel. Stecken Sie die CPU nicht
gewaltsam hinein, um verbogene Kontaktstifte und Schéden an der CPU zu

vermeiden!
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3. Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit
dem goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.

4.  Setzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein. Achten Sie auf den korrekten
Sitz.

5. Sobald die CPU richtig sitzt, drlicken Sie den Sockelhebel nach unten, um die
CPU zu arretieren. Sie héren einen Klickton, wenn der Hebel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 256 MB, 512 MB, 1GB und 2GB ungepufferte ECC/nicht-ECC DDR2
DIMMs in den DIMM-Steckplétzen installieren, idem Sie die Speicherkonfigurationen
in diesen Abschnitt benutzen.

Empfohlene Arbeitsspeicherkonfigurationen

Steckplétze
Modus DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Installiert
Ein-Kanal
Installiert
Dual-Kanal (1)* Installiert - Installiert
Dual-Kanal (2)** Installiert Installiert Installiert Installiert

* Benutzen Sie nur identische Paare DDR2 DIMMs.

** Bei einer Dual-Kanalkonfiguration (2) kénnen Sie:
« Installieren Sie dentische DIMMs in alle vier Steckpldtze einstecken, ODER
« Installieren Sie ein identisches DIMM-Paar in die (gelbe) Steckplatze
DIMM_A1 und DIMM_B1, und das andere identische DIMM-Paar in die
(schwarzen) Steckplédtze DIMM_A2 und DIMM_B2

Wenn Sie ein Windows® XP 32-Bit-Betriebssystem installieren, kann es
vorkommen, dass das System eine gewisse Menge an Speicherplatz fiir
Systemgerate reserviert. Es wird empfohlen, unter Windows® XP 32-
Bit-Betriebssystemen weniger als 3GB Systemspeicher zu installieren.
Die Installation von Speicher lber diesem Limit muss nicht unbedingt
Benutzungsprobleme hervorrufen, aber der zusatzliche Speicher steht
Benutzern nicht zur Verfligung.

4, BIOS-Informationen

Das BIOS befindet sich in der Flash ROM auf dem Motherboard. Uber das BIOS-
Setupprogramm kénnen Sie die BIOS-Informationen aktualisieren oder die Parameter
konfigurieren. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-anleitungen und eine kurze
Online-Hilfe, um Ihnen die Verwendung zu erleichtern. Falls in Inrem System Probleme
auftauchen, oder das System nach dem Verdndern einiger Einstellungen instabil wird,
sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen. Genauere Informationen hierzu
finden Sie in Kapitel 2 des Benutzerhandbuches. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf
der ASUS-Webseite (www.asus.com).

ASUS M2N-VM HDMI
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So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:

Driicken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
drticken, féhrt der POST mit seiner Routine fort.

So 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken, und
drlicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder
Driicken Sie den Reset-Schalter am Computergehduse, und drlicken Sie dann
<Entf> wéhrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wahrend des POST

So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:

Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthélt.
Geben Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein
und drticken Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn die
Aktualisierung beendet ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und driicken Sie wahrend des POST <Alt> + <F2>, um EZ
Flash 2 aufzurufen. Legen Sie eine Diskette mit der neuesten BIOS-Datei ein. EZ
Flash2 aktualisiert das BIOS und startet automatisch das System neu, wenn die
Aktualisierung beendet ist.

So stellen Sie das BIOS mit CashFree BIOS 2 wieder her:

Starten Sie das System. Wenn das BIOS beschédigt ist, fordert Sie CrashFree BIOS
2 auf, eine Diskette, CD einzulegen oder einen USB-Datentrdger anzuschlieBen,
welche(r) die originale oder neuste BIOS-Datei enthélt. Starten Sie das System neu,
wenn das BIOS wieder hergestellt ist.

5. Software Support CD-Informationen
Dieses Motherboard untersttitzt die Betriebssysteme Windows® 32-Bit 2000 / 32-Bit
XP/ 32-Bit Vista / 64-Bit XP / 64-Bit Vista. Installieren Sie bitte immer die neueste
OS-Version und die entsprechenden Updates, um die Funktionen lhrer Hardware
Zu maximieren.

Die dem Motherboard beigefligte Support-CD enthélt die Treiber, Anwendungssoftware
und Dienstprogramme, die lhnen zur Benutzung aller Funktionen dieses
Motherboards helfen. Um die Support-CD zu verwenden, legen Sie sie in Ihr CD-
ROM-Laufwerk ein. Falls auf lhrem Computer Autorun aktiviert ist, zeigt die CD
automatisch eine Willkommensnachricht und die Installationsments an. Wenn der
Willkommensbildschirm nicht automatisch erscheint, suchen Sie die Datei ASSETUP.
EXE im BIN-Ordner der Support-CD und doppelklicken Sie auf die Datei, um die
Menls anzuzeigen.
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1. Diagramma disposizione scheda madre

22.4cm (8.8in)
PS/2KBMS EEEKBPWR
T Mouse CHAFAN KBPWR
B: Keyboarc reeni " Vs
Eg] - .o}
= | [es 5V +5vs8
= o (Default)
2| EE3
Gl o|2||@|e
oo =] =3 =3 =]
==] TlT|IT|T
oflo of ©
N EIE|E|E
= cllellele
2 < HEIEE
9 o ollellelo
< 2 JITITIT
5] S SS|SS
= 3 BlEEE
3II3|3|3 UsBPW1-4
S1ERIBT Y o 2
UsB34 ) e = i !
I s|s|sl=s _ Ds,v +5VSB
o HEIEE z (oetaut)
H allaflala cf [
LAN1_USB12 | § o ffov [l v flew = £
i M2N-VM HDMI == A NE
- <
: - ale|ale gl e
Q E .
'CPU_FAN
[ AUDIO COM1 e
T FTTT Ty A
E]S LLLL LI = i AN o cuhTe
- — — — 12 23
- me @
[ PCIEX16 E Normal  Glear RTG
- (Default)
Super /O CR2032 3V = USBPW5-10
“ PCEXT_1]  (Smnga 3 P
e § NVIDIA =
cusro MCPGSPYNT o IE W v
50w O GPs3 Aligl| 3 oo
ShdGd O w
PCIH q 2 PANEL
= =
Y
Jll —
EUE = Fif e oo
U = N
PCI2 o B Bl
SPDIF OUT FLOPPY. 8Mb b UsePWs-10 EI2LE] y =
BIOS [ o™ e {8
PR O CER TR =t
USB56 USB78 USB910_ o] g
2

2. Installazione della CPU

Attenersi alle fasi seguenti per installare una CPU.

1. Individuare il socket AM2 a 940-pin sulla scheda madre.
2. Sollevare la leva della presa ad un angolo di almeno 90°.

/ AVVISO!
/ La CPU puo essere inserita solamente con un corretto orientamento. NON
‘ J forzare la CPU nella presa diversamente si possono piegare i pin e danneggiare
la CPU!

8 ASUS M2N-VM HDMI



3. Collocare la CPU sul socket in modo tale che 'angolo con il triangolo dorato
della CPU combaci con I'angolo del socket dove c’¢ il tirandolo.

Inserire completamente con delicatezza la CPU nella presa.
5. Quando la CPU é al suo posto, abbassare la leva della presa per bloccare la

CPU. La leva scatta sulla linguetta laterale indicando che & bloccata.
3. Memoria di sistema

Nelle prese DIMM, € possibile installare DIMM DDR2 unbuffered ECC / non-ECC da
256 MB, 512 MB, 1 GB, e 2 GB applicando una delle configurazioni per la memoria
indicate in questo paragrafo.

Configurazioni raccomandate della memoria

- Prese
Modealita DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Corredato
Canale singolo
Corredato
Canale doppio (1)* Corredato - Corredato
Canale doppio (2)** Corredato Corredato Corredato Corredato

* Utilizzare soltanto coppie gemelle di DIMM DDR2.

** Per la configurazione canale doppio (2), si puo:
« installare DIMM identici su tutte le quattro prese, OPPURE
« installare una coppia identica di DIMM sui socket DIMM_A1 e DIMM_B1
(prese gialle), e un altra coppia identica sui socket DIMM_A2 e DIMM_B2
(prese nere)

Importante avviso sull'installazione della versione Windows® XP 32-bit. Uno
dei limiti dell’installazione del sistema operativo (OS) versione Windows®
XP 32-bit €’ che esso pud riservare una certa quantita di spazio di memoria
per dispositivi di sistema. Con il sistema operativo Windows® XP a 32-bit, &
consigliabile installare meno di 3 GB di memoria di sistema. L’installazione di
memoria in eccesso non causa alcun problema d’uso, ma non da il vantaggio
di disporre di tale spazio di memoria in eccesso.
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4, Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 2 della Guida utente
per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com)
per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:

Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme
il tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:

+ Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+  Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Awviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato.

Al prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter /

Invio. Riavviare il sistema quando I'aggiornamento € completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Awviare il sistema e premere <Alt> + <F2> in fase di POST per lanciare EZ Flash
2. Inserire un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. EZ Flash
2 esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta completato, riavvia
automaticamente il sistema.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 2:

Avwviare il sistema. In caso di BIOS corrotto, CrashFree BIOS 2, lo strumento per il
ripristino automatico del BIOS, richiede I’ inserimento di un floppy disk, CD oppure
di un flash disk USB, contenente il file del BIOS originario o corretto. Riavviare il
sistema quando il BIOS é ripristinato.

5. Informazioni sul CD di supporto al

Software

Questa scheda madre supporta il sistema operativo Windows® 32-bit 2000 / 32-bit XP/ 32-
bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Installate sempre 'ultima versione OS e gli aggiornamenti
corrispondenti, in modo da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

II CD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e diversi
utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare a usare il
CD di supporto, basta inserire il CD nel CD-ROM drive. Il CDmostra automaticamente
lo schermo di benvenuto e i menu dell’installazione se Autorun é attivato nel vostro
computer. Se lo schermo di benvenuto non compare automaticamente, trovate e
cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel CD di supporto per
mostrare i menu.

ASUS M2N-VM HDMI



1. Distribucion de la placa base
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2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU siga estas instrucciones.

1. Localice el conector AM2 de 940 terminales en la placa base.
2. Levante la palanca de la ranura hasta un angulo de 90°.

/ jADVERTENCIA!
/ \ La CPU encaja solamente en una direccion. NO la fuerce sobre la ranura para
‘ evitar que los contactos se doblen y la CPU quede dafiada!

ASUS M2N-VM HDMI 1



12

3. Posicione la CPU sobre el zécalo de modo que la esquina de la CPU con
el triangulo dorado coincida con la esquina con el pequefio tridngulo en el
zdcalo.

Inserte con cuidado la CPU en la ranura hasta que entre en su sitio.

5. Cuandola CPU se encuentre en su sitio, empuije la palanca de la ranura para fijar
la CPU. La palanca encajara en la ficha lateral para indicar que esta cerrada.

3. Memoria de sistema

Puede instalar memorias de 256MB, 512 MB, 1GB y 2GB sin bufer, ECC 0 no ECC, de
tipo DIMM DDR2 en los conectores DIMM utilizando las configuraciones de memoria
que se muestran en esta seccion.

Configuraciones de memoria recomendadas

Zocalo
Modo DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Poblado
Canal sencillo
Poblado
Canal dual (1)* Poblado - Poblado
Canal dual (2)** Poblado Poblado Poblado Poblado

* Utilice unicamente pares DIMM DDR2 idénticos.

**  Para la configuracion de un canal dual (2), puede:
* Instalar DIMM idénticos en todas las ranuras , O
* Instale un par de memorias DIMM idénticas en los médulos DIMM_A1y
DIMM_B1 (zdcalos amarillos), y otro par de memorias DIMM idénticas en
DIMM_A2 y DIMM_B2 (zdcalos negros)

version de 32 bits del Sistema Operativo Windows® XP no soportan el
modo PAE (Extension de Direccién Fisica). El sistema tambien necesita
reservar una cierta cantidad de memoria para dispositivos del sistema, que
no puede ser usada. Por ello, es recomendado no instalar mas de 3GB de
memoria. Instalar un exceso de memoria no causara problemas, pero ésta
no podra ser utilizada.

R Noticia importante para instalaciones Windows® XP versién 32 bits. La

ASUS M2N-VM HDMI



4. Informacion sobre la BIOS

La BIOS esta contenida en la memoria ROM Flash de la placa madre. Puede

actualizar la informacion de la BIOS o configurar los pardmetros usando la utilidad de

configuracion de la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y

una ayuda simple para guiarle. Si tras cambiar la configuracion encuentra problemas

en el sistema, o si este se vuelve inestable, cargue la configuracion por defecto

(Setup Defaults). Refiérase al Capitulo 2 del manual del usuario para informacién

detallada de la BIOS. Visite el sitio Web de ASUS (www.asus.com) para acceder a

actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:

Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-

On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus

rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse
<Suprimir> durante el proceso POST, o

+  Pulse el botdn de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.

En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /iknombredearchivo.rom>y

pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacién haya sido completada.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante la fase POST para abrir EX Flash 2.

Inserte un diskette con un archivo BIOS actualizado. EZ Flash 2 realizara el proceso

de actualizacion de la BIOS y automaticamente reiniciard el sistema cuando haya

terminado.

Para recuperar la BIOS con CrashFree BIOS 2:

Inicie el sistema. Si la BIOS estd corrupta, la herramienta CrashFree BIOS 2 le

pedird que inserte un disco flexible, CD o unidad flash USB que contenga el archivo

de BIOS original u otro mas actualizado. Una vez que la BIOS haya sido recuperada

renicie el sistema.

5. Informacion sobre el CD de soporte de

Software
Esta placa base admite los sistemas operativos Windows® 32-bit 2000 / 32-bit XP/ 32-bit Vista
/ 64-bit XP / 64-bit Vista. Instale siempre la ultima version del SO con sus actualizaciones
correspondientes para que pueda maximizar las funciones de su hardware.

El CD de soporte incluido con su placa madre contiene Utiles aplicaciones y varios
controladores para mejorar las funciones de la placa madre. Para comenzar a
utilizar el CD de soporte, inserte éste en su unidad de CD-ROM. EI CD mostrard
automaticamente una pantalla de bienvenida y los menus de instalacion (si la funcion
de autoejecucion “Autorun” ha sido activada en su PC). Sila pantalla de bienvenida no
aparece de manera automatica, localice y haga doble clic en el archivo ASSETUP.EXE
que se encuentra en la carpeta BIN del CD de soporte para mostrar los menus.

ASUS M2N-VM HDMI
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2. YcTaHOBKa npoueccopa

[ns yctaHoBKM npoueccopa.

1. HaiguTe Ha maTtepuHckoi nnate 940-KoHTakTHbIA AM2 COKeT.

2. TlogHuMnTE pbluaxok rkcaumnmn npoLeccopa Tak, YTobbl yron cocTaBui
He meHee 90°.

/ MPEAYNPEXXAEHUE!
/ Z\ CyLiecTByeT TOMbKO 0AHO NPaBULHOE MONOXEHUe npoLeccopa npu
¢ > ycTaHoBKe. He NpuMeHsiiiTe M3NNLLHION CUMy MpU YCTaHOBKE MpoLeccopa B
pasbeM, YToGbl He MOrHYTb KOHTaKThI M He MOBPeauTL npoLieccop!
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3. Pacnonoxute npoueccop Haj COKETOM TaK, YToObI 30JI0TOM TPEYrofbHNK
npoLieccopa coBnarn ¢ yriom cokeTa, 0603HaYEHHbIM ManeHbKiM
TPEYroJIbHUKOM.

4. AkKypaTHO BCTaBbTe MPOLECCOP B FHE3A0 Tak, YTOBbI OH MPUHSI Hy>KHOE
nosoXeHue.

5. 3aTem onycTuTe pbluaxok chmkcalmm npoLeccopa, Ytobbl 3adMKCHpPoBaTh
npoueccop. PbiuaXok [OMKeH 3allenkHyThCs 3a 60KOBOM BbICTYN. OTO
3HAYUT, YTO NPOLECCOP 3atPUKCUPOBaH.

3. CucteMHast namsTb

BbI MOXXeTE ycTaHoBUTL HebydhdepuanpoBaHHbie/ non-ECC moaynv DDR2 DIMM,
06beMoM 256 M6, 512 M6, 116, 1 2 "6, ncnonb3ys KOHMUIypaumto, NPUBESEHHYHO
B 3TOM pasjere.

PexkoMeHaoBaHHasi KOHUrypaums namsTm

Pa3bembl
Modus DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

b [lBykaHansHbl
e [lByKkaHanbHbli -
OykaHanbHbii (1)* | [BykaHanbHbiil - [lBykaHansHbli
[iByKaHanbHbIii (2)** | [BykaHansbiii  [IByKaHanbHbli [lBykaHanbHbli  [IBykaHansHbli

* McnonbayitTe ToNbKO naeHT1YHble napsi DDR2 DIMM.

** B cnyyae ABYKaHaNbHOW KOHUrypauum (2) MOXKHO:
* YCTaHOBWTb OAMHAKOBbIE MOAyNn namsTv DIMM Bo BCe YeTbipe rHe3aa ,
unm

* yCTaHOBWTE napy MaeHTUYHbIX Moayneit DIMM B cnotel DIMM_A1 1
DIMM_B1 (>xenTble), a apyryto napy B cnotel DIMM_A2 v DIMM_B2
(uepHble)

BaxHoe 3ameyanue npu yctaHoske 32-6uTHoii Bepcun Windows® XP. Mpu

R ycTaHoBke 32-6uTHO Bepcum onepaumorHoii cucTeMbl Windows® XP, oHa MoxeT
PE3ePBUPOBATL HEKOTOPOE KOMMYECTBO NaMATI ANS CUCTEMHBIX HyXA. Ecnv Bam
HpaBuTCs paboTats nog 32-6utHoi Bepcuelt Windows® XP, Mbl pekoMeHAyeM Bam
YCTaHOBUTb MeHee 3 "6 cucTeMHoI naMaTu. M3nuiiek yeTaHOBNEHHON NamsTH He
MPU4MHNAT NPOBNIEM, HO OHa ByAET HeJOCTYNHA ANS NONb30BaTENEH.
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9. Undopmauus BIOS

Ha maTepuHckoii nnate B Mukpocxeme EEPROM Haxoputes BIOS. Bbl MoxeTe
06HOBMTb BIOS nnu HacTpouTb napameTpbl, UCMOMb3ys YyTUINTY YCTAHOBKM
BIOS. OkpaHbl BIOS nMetoT knasuniwm HaBuraumm 1 KpaTkyto cnpasky. Ecnvy Bac
NOSIBUMCB NPOBIEMbI C CUCTEMOM Ui cUCTEMA CTana HeCTaburbHOV NOCE BaLUMX
HacTpoek, 3arpysute Setup Defaults. [ins noapo6Hoi nHdopmaumm obpatnTecs
K 4acTu 2 pykoBoACTBa nonb3osarens. [ns o6HosneHnii nocetute cant ASUS
(www.asus.com).

[ins Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:
Haxxmute <Del> Bo Bpems npoxoxaeHus tecta POST. Ecnm Bbl He Haxkanu
<Del>, POST npoaomkut TecTuposaHne 060pyLoBaHuS.

ﬂna Bxoaa B BIOS Setup nocne POST:
MNepesarpyauTte cuctemy, Haxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3aTem BO Bpems
POST HaxmuTe <Del>, unu

+ HaxmuTe kHoMKy cbpoca Ha kopnyce, 3aTeM Bo Bpemst POST HaxxmuTte
<Del>, nnu

+  BbIK/HOUNTE CMCTEMY W BKIOUMTE CHOBA, 3aTeM BO BpeMsi POST HaxxmuTe
<Del>

Onsa o6HoBneHus BIOS ¢ nomowbio AFUDOS:

3arpysute cuCTeMy C ANCKETbI, KOTOPAs COAEPXMT nocneaHuin daiin BIOS.
B ctpoke DOS Beeaute afudos /i<filename.rom> n Haxxmute <Enter>. Koraa
3aKOHUYMTE 0OHOBMEHWE, Nepe3arpysnTe CUCTEMY.

Onsa o6HoBneHus BIOS ¢ nomolybio ASUS EZ Flash 2:

Bkntouute cuctemy v Bo BpeMsi POST HaxkmuTe KnasBuim <Alt> + <F2>.
BcTaBbTe auckeTy, KoTopas COAEPXXUT nocnedHuin chaiin BIOS. EZ Flash2 HauHeT
npouecc 06HoBneHus BIOS 1 noTom nepesarpysnT cucTemy.

Onsa BocctaHoBn.eHus BIOS ¢ nomowbio CrashFree BIOS 2:

BkntounTe cuctemy. Ecnn BIOS ncnopueH, CrashFree BIOS 2 nonpocuT Bac
BCTaBuTb anckeTy, CD nnn USB awnck, conep xalumini opuruHanbHelin haiin BIOS.
3atem nepesarpysunTe cucTemy.

5. UHdopMaums o conposoxaatowieM CD

OT1a martepuHckas nnata nogaepxxvsaet cnegywme OC: Windows® 32-6ut 2000
/ 32-6uT XP/ 32-6uT Vista / 64-6ut XP / 64-6uT Vista. Bceraa yctanasnusaite
nocnegHtoto Bepcuto OC 1 cOOTBETCTBYHOWME OGHOBMEHUS AN1St PACLUMPEHHDIX
(pyHKUWIA BaLLEro 060pyA0BaHUS.

KomnakT-amceK, nocTaBnsemblii BMECTE C MAaTEPUHCKOM NNATON COAEPXXMT NONE3HOe
nporpaMmMHoe obpecrneveHne 1 pasnuyHbie apaisepa, KOTopble pacLunpsoT
PyHKLUMM MaTEepUHCKOW nnatbl. [is MCnonb3oBaHns KOMNakT-aucka, BCTaBbTe
ero B npusof CD-ROM. Ecnu ABTO3anyck BKIIHOYEH Ha BalleM KOMIbIOTEPE,
0TO6PA3NTCS 3KPaH NPUBETCTBUS N MEHIO YCTaHOBKW. ECnn akpaH npuseTcTBUS
HE NOSIBUNICS aBTOMATUYECKM, HANANUTE W ABAXKAbI LenKHUTE Ha dpainne ASSETUP.
EXE B nanke BIN nns oTo6pa>keHnst MeHto.
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1. Disposicao da placa-principal
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2. Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar a CPU.

1. Localize a tomada AM2 de 940 pinos, na placa-mée.
2. Levante a alavanca do socket até atingir um angulo de pelo menos 90°.

/ ADVERTENCIA! ;
/ \ A CPU apenas pode ser encaixada numa direc¢do. NAO force a entrada da
‘ CPU no socket para evitar dobrar os pinos e danificar a CPU!

Portugués
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3. Posicione a CPU por cima do socket de forma a que o canto da CPU com o

tridngulo dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno
tridngulo.

4. Introduza cuidadosamente a CPU no suporte até esta encaixar no devido
lugar.

5. Quando a CPU estiver no lugar, empurre a alavanca do socket para baixo para
fixar a CPU. A patilha lateral da alavanca emite um estalido para indicar que a
CPU esta devidamente fixada.

3. Memoria do sistema

Pode instalar DIMM’s de 256 MB, 512 MB, 1 GB, e 2 GB, sem memdria intermédia
ECC / ndo-ECCDDR2 nas tomadas DIMM, usando as configuragées de memdria
existentes nesta secgéo.

Configurac6es recomendadas para a memdria

Sockets
Modo DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Ocupado
Canal simples
Ocupado
Canal duplo (1)* Ocupado - Ocupado
Canal duplo (2)** Ocupado Ocupado Ocupado Ocupado

* Utilize apenas pares de DIMMs DDR idénticos.

** Para as configuragGes de canal duplo (2), pode:
* Instalar DIMMs idénticos nos quatro sockets OU
+ Instale o par de mddulos DIMM idénticos nos sockets DIMM_A1 e DIMM_
B1 (amarelos), e o outro par de mddulos DIMM idénticos nos sockets
DIMM_A2 e DIMM_B2 (negros).

Se instalar o sistema operativo Windows® XP versao de 32 bits, vera que
este tem como limitagdo o facto de reservar uma determinada parte da
memoria para os dispositivos do sistema. Recomendamos a instalagao de
uma meméria de sistema com menos de 3 GB caso pretenda utilizar o
Windows® XP de 32 bits. A instalagdo de uma memoéria maior ndo causara
qualquer problema em termos da utilizagdo deste sistema operativo, mas
esta ndo dara aos utilizadores a possibilidade de poderem desfrutar desta
capacidade de memoria excedente.

R Aviso importante acerca da instalagdo do Windows® XP verséo de 32 bits.
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4, Informacao da BIOS

A memdria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode actualizar

a informacéo da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando o utilitario de

configuragdo da BIOS. Os ecrds da BIOS incluem teclas de navegacédo e uma

breve ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel

do sistema, ou se o sistema ficar instavel apds alteragdo das definicbes, carregue

as predefinices de configuragdo. Consulte o Capitulo 2 do Guia do utilizador para

mais informag6es sobre a BIOS. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para

obter as actualizagbes.

Para aceder ao utilitario de configuracdo aquando do arranque:

Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir

a tecla <Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragao apés a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

«  Prima o botdo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+  Desligue o sistema e volte a ligé-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o mais recente

ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/i<filename.rom> e

prima a tecla Enter. Reinicie o sistema apds conclusdo da actualiza¢do.

Para actualizar a BIOS, com o ASUS EZ Flash 2:

Arranque o sistema e prima <Alt> + <F2> durante POST, para executar o EZ Flash 2.

Introduza uma disquete que contenha o mais recente ficheiro da BIOS. O EZ Flash2

procede a actualizagdo da BIOS e reinicia o sistema automaticamente apds concluida

a operagao.

Para recuperar a BIOS, com o CrashFree BIOS 2:

Proceda ao arranque do sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de

recuperacgdo automatica CrashFree BIOS 2 pedir-lhe-a que insira uma disquete, CD

ou memdria portatil USB que contenha o ficheiro original ou o ultimo ficheiro da BIOS.

Proceda ao arranque do sistema apds recuperagdo da BIOS.

5. Informacao do CD de suporte ao software3
Esta placa-mae suporta os sistemas operativos (SO) Windows® 32-bit 2000 / 32-
bit XP/ 32-bit Vista / 64-bitXP / 64-bit Vista. Instale sempre a versado mais recente
do sistema operativo e respectivas actualizagGes para que possa maximizar as
capacidades do seu hardwar.

O CD de suporte que acompanha a placa-principal contém software util e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o CD de
suporte, basta introduzi-lo na unidade de CD-ROM. O CD apresenta automaticamente
0 ecrd de boas-vindas e os menus de instalacdo caso a fungdo de execugdo
automatica esteja activada no computador. Se o ecra de boas-vindas néo aparecer
automaticamente, procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE
existente na pasta BIN do CD de suporte para poder aceder aos menus.
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2. Instalacja CPU

Prosze podazaj za nastepujacymi krokami, aby zainstalowa¢ CPU.

1. Zlokalizuj 940-pinowe gniazdo AM2 na ptycie gtdwne;j.
2. Podnie$ dzwignie gniazda do kata przynajmniej 90°.

/ E Uwagal!
/ CPU pasuje wytacznie przy odpowiednim utozeniu. Prosze nie uzywacé sity w
‘ 2 celu wiozenia CPU do gniazda, gdyz moze to spowodowac wygiecie nozek i
uszkodzenie CPU.
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3. Ustaw procesor nad gniazdem tak, aby rég procesora oznaczony
ztotym tréjkatem odpowiadat naroznikowi gniazda oznaczonemu
matym tréjkatem.

. Delikatnie wiéz CPU do gniazda, az znajdzie si¢ na odpowiednim miejscu.

5. Gdy CPU bedzie na miejscu, obniz dzwignie aby zabezpieczy¢ CPU. Nastepnie

dzwignia zatrzasnie sie.

3. Pamieg¢ systemowa

Poprzez wykorzystanie podanych w tej czesci procedur konfiguracji pamieci, w
gniazdach DIMM mozna instalowa¢ niebuforowane moduty pamieci non-ECC
DDR2DIMM o wielkosci 256 MB, 512 MB, 1GB i 2GB.

Rekomendowane konfiguracje pamiegci

Tryb Gniazda
DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
- - Obsadzone
Pojedynczy kana
Obsadzone
Podwoijny kanat (1)* Obsadzone - Obsadzone
Podwdjny kanat (2)** | Obsadzone  Obsadzone Obsadzone Obsadzone

* Nalezy stosowac wytgcznie identyczne pary DDR2 DIMM.

**  Dla konfiguracji dual-channel (2), mozesz:
« zainstalowac identyczne moduty DIMMs w czterech gniazdach, lub
* nalezy zainstalowac identyczng pare DIMM w gniezdzie DIMM_A1 i
DIMM_B1 (zdtte gniazda) oraz identyczng pare w gniezdzie DIMM_A2 i
DIMM_B2 (czarne gniazda)

systemu operacyjnego Windows® XP w wersji 32-bitowej, nalezy sie liczy¢ z
ograniczeniem tej wersji systemu operacyjnego, polegajacej na rezerwowaniu
pewnej ilosci pamieci dla urzadzer systemowych. Do pracy w systemie
operacyjnym Windows® XP w wersji 32-bitowej, zaleca si¢ instalacje mniej niz 3 GB
pamieci systemowej. Instalacja zbyt duzej iloSci pamieci nie powoduje problemow
zwigzanych z uzytkowaniem, ale nie przynosi uzytkownikom korzysci zwigzanych
ze zwigkszeniem ilosci pamieci.

R Wazna uwaga dotyczaca instalacji Windows® XP w wersji 32-bitowej. Przy instalacji
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4, Informacje BIOS

Pamie¢ Flash ROM na plycie gtéwnej, zawiera BIOS. Informacje BIOS mozna
aktualizowac lub konfigurowaé parametry, poprzez program narzedziowy ustawien
BIOS (BIOS Setup utility). Ekrany BIOS zawierajg opis klawiszy nawigacii i krotkg
pomoc online. Po wykryciu probleméw zwigzanych z systemem lub, gdy po zmianie
ustawien system bedzie niestabilny, nalezy zatadowac Ustawienia domysine (Setup
Defaults). Szczegdtowe informacije BIOS, zawiera Rozdziat 2 podrecznika uzytkownika.
Aktualizacje sg dostepne na stronie sieci web ASUS (www.asus.com).
Aby przejsé do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:
Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST).
Jesli nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.
Aby przejsé do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
naciénij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Wytgcz systemi wtgcz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST
Aby zaktualizowaé BIOS poprzez AFUDOS:
Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W Sciezce polecen
DOS, wpisz afudos /i<filename> i nacis$nij Enter. Po zakoriczeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.
Aktualizacja BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:
Wykonaj rozruch systemu i nacisnij <Alt> + <F2> podczas procedury POST w celu
uruchomienia EZ Flash 2. Widz do napedu dyskietke zawierajaca najnowszy plik BIOS.
EZ Flash2 przeprowadzi proces aktualizacji BIOS i po zakoriczeniu automatycznie
ponownie uruchomi system.

Przywrécenie BIOS poprzez CrashFree BIOS 2:

Uruchom system. Po uszkodzeniu BIOS, program narzedziowy do automatycznego
przywracania CrashFree BIOS 2 poprosi 0 wtozenie dyskietki, dysku CD lub dysku
USB flash, z oryginalnym pub najnowszym plikiem BIOS. Po przywrdceniu BIOS
ponownie uruchom system.

5. Informacja o pomocniczym dysku CD z

oprogramowaniem

Ta piyta gtéwna obstuguje systemy operacyjne Windows® 32-bitowy 2000 / 32-
bitowyXP/ 32-bitowy Vista / 64-bitowy XP / 64-bitowy Vista. Aby maksymalnie
wykorzysta¢ mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowac najnowszg wersje systemu
operacyjnego (OS) i przeprowadza¢ odpowiednie aktualizacje.

Pomocniczy dysk CD jest dostarczany z ptyta gtdwng i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikéw narzedziowych, rozszerzajacych funkcje ptyty
gtdwnej. Aby rozpoczac¢ uzywanie pomocniczego dysku CD, nalezy wiozy¢ dysk
CD do napedu CD-ROM. Jesli w komputerze wtgczona jest opcja automatycznego
uruchamiania (Autorun), zostanie automatycznie wy$wietlony powitalny ekran CD
i menu instalacji. Jesli ekran powitalny nie wyswietli sie automatycznie, w celu
wys$wietlenia menu nalezy odszukaé i dwukrotnie kliknaé plik ASSETUP.EXE,
znajdujacy sie w folderze BIN pomocniczego dysku CD.
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1. Rozvrzeni zakladni desky
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru postupujte podle niZze uvedenych kroku.

1. Na zékladni desce vyhledejte patici AM2 pro 940 kolik.
2. Nadzvednéte packu socketu pfinejmensim do uhlu 90°.

/ VAROVANI!
/ Procesor Ize uloZit jen ve spravné pozici. Nesnazte se umistit procesor do
‘ socketu silou, zabranite tak ohnuti koli¢kl a poskozeni procesoru.
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3. Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznaceny
zlatym trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.

Opatrné usad'te procesor do socketu dokud nebude uloZen spravné.

5. AZ bude procesor umistén spravne, zatlacte packu socketu pro zajisténi
procesoru. Packa zapadne a klikne, ¢imz bude indikovéano zamknuti.

3. Systémova pamét’

Do DIMM pamétovych slotd miZete osadit non-ECC DDR2 DIMM pamétoveé moduly
bez mezipaméti (unbuffered), velikosti 256 MB, 512 MB, 1 GB a 2 GB, vyuZiji
pamétové konfigurace, uvedené v této ¢asti.

Doporuéené konfigurace paméti

- DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Obsazeno
Jednokandlovy
Obsazeno
Dvojkanalovy (1)* Obsazeno - Obsazeno
Dvojkanalovy (2)** Obsazeno Obsazeno Obsazeno Obsazeno

* PouZzivejte pouze identické dvojice pamétovych moduli DDR2 DIMM.

** Pro dvoukanalové konfigurace (2) muZete:
* nainstalovat stejné moduly DIMM do vSech étyfech slotd , nebo
* nainstalujte jednu dvojici identickych pamétovych moduld DIMM do patic
DIMM_A1 a DIMM_B1 (Zluté) a druhou dvojici identickych pamétovych
modull do DIMM_A2 a DIMM_B2 (éerné).

R Dalezité upozornéni pro instalaci 32bitové verze operacniho systému

Windows® XP. Instalujete-li 32bitovou verzi operacniho systému Windows®

XP, mUZe si tento systém vyhradit uréitou ¢ast pamét'ového prostoru pro

systémova zafizeni. Budete-li chtit pracovat s 32bitovou verzi operacniho

systému Windows® XP, doporu¢ujeme nainstalovat méné nez 3 GB

systémové paméti. Instalace vice paméti sice nezpusobi zadny problém

s pouzivanim, ale neposkytne uzivatelim moznost manipulovat s touto
rozsifenou paméti.
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4. Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zékladni desce uchovévé informace o moZnostech nastaveni
(Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility mdZete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouZiva k ovladani navigacni kldvesy a
k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systémové potiZe, nebo pokud bude
systém nestabilni po zméné nastaveni, miZete obnovit standardni nastaveni.
Detailni informace o BIOSu naleznete v kapitole 2. Aktualizace BIOSu Ize stdhnout
na internetovych strankach ASUS (www.asus.cz, www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) p¥i startu poéitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) kldvesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci kldves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo
zmacknéte tladitko reset na pocéitaci a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo
pocita¢ miZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte systém ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci pro
BIOS. V pfikazovém fadku zadejte pfikaz afudos /i<ndzevsouboru.rom> a stisknéte
kldvesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace systém restartuijte.

Aktualizace BIOSu pomoci ASUS EZ Flash 2:

Nabootujte systém a béhem bootovani stlacte <Alt> + <F2>, ¢imz se spusti EZ Flash 2.
Vlozte do mechaniky disketu, ktera obsahuje aktualizaci pro BIOS. EZ Flash2 aktualizuje
BIOS a po dokonéeni aktualizace automaticky pocita¢ restartuje.

Obnoveni BIOSu pomoci CrashFree BIOS 2:
Zapnéte pocitac. Je-li BIOS poskozen, nastroj pro jeho obnovu CrashFree BIOS 2 vas

vyzve vloZit disketu, CD nebo USB flash disk, obsahujici pdvodni, nebo nejnovéjsi

souboru BIOSu. Restartujte systém po dokonéeni operace obnoveni.

5. Instalaéni CD s podptlrnymi programy
Tato zékladni deska podporuje operaéni systémy (OS) Windows® 32-bitové 2000
/ 32- bitové XP/ 32- bitové Vista / 64- bitové XP / 64- bitovou Vistu. Instalujte vzdy

nejnovéjsi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat vyuZiti

vlastnosti vasi zékladni desky.

Instalaéni CD, které se dodava se zakladni deskou, obsahuje uzite¢né programy a
nastroje/ovladace, které zlepsuji vlastnosti zakladni desky. Pro pouZiti instalaéniho
CD vlozte CD do optické mechaniky. Pokud je povolen automaticky start (Autorun),
CD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalaéni menu. Pokud se uvitaci okno
nezobrazilo automaticky, najdéte na instalaénim CD ve sloZce BIN soubor ASSETUP.
EXE a dvakrat na néj kliknéte.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

A processzor (CPU) beszereléséhez kdvesse az aldbbi Iépéseket.

1. Keresse meg a 940 érintkezds AM2 foglalatot az alaplapon.
2. Legaldbb 90°-0s szégben hajtsa fel a foglalat rogzitékarjat.

/ ? Figyelmeztetés:
/ \ A CPU csak egyféleképpen illik a foglalatba; a helyes iranyban kénnyedén
‘ d belecsuszik abba. NE EROLTESSE a processzort rossz irdnyban a foglalatba,
mert a processzor aljan lévé tik elgérblilhetnek és a CPU mikodésképtelenné
valhat!
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3.  Helyezze a CPU-t a foglalatra ugy, hogy az CPU-n Iévéd aranyszinl hdromszdg
egybeessen a foglalat kis hdaromszdggel jelélt sarkaval.

Ovatosan engedie a processzort a foglalatba.

5. HaaCPU benne van afoglalatban, hajtsa le a régzit6kart, és hiizza be a foglalat
oldalan lévd tartofil ala.

3.

Rendszermemoria

Az ebben a részben jelzett memdriakonfiguraciok szerint 256 MB, 512 MB, 1 GB és
2 GB meéretd, puffer nélkiili ECC-s / nem ECC-s DDR2 DIMM memdriamodulokat
szerelhet a DIMM foglalatokba.

5 ) Foglalatok
Uzemmod DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Javasolt memadriamodul-elrendezések

) hasznalatban
Egycsatornds
haszndlatban
Kétcsatornas (1)* hasznalatban - hasznalatban
Kétcsatornas (2)** haszndlatban  haszndlatban haszndlatban  hasznélatban

* Kizérdlag azonos DDR2 DIMM modulokat hasznéljon.

*k

A Kétcsatornas (2) lizemmddhoz hasznaljon:

+ lasvagy 4 egyforma modult

+ Egyforma DIMM modulokat szereljen a DIMM_A1 és DIMM_B1 foglalatba
(sarga szinti foglalatok), illetve egyforma modulokat a DIMM_A2 és
DIMM_B2 foglalatba (fekete szin( foglalatok).

AN

Fontos tudnivalé a Windows® XP 32 bites valtozatanak telepitésével
kapcsolatban. Amennyiben a Windows® XP operéciés rendszer (0S) 32
bites valtozatat telepiti, el6fordulhat, hogy az operaciés rendszer bizonyos
méretl memdriateriletet fenntart a rendszereszkdzdk szdmara. Tanacsoljuk,
hogy kevesebb mint 3 GB rendszermemdriat telepitsen, ha a Windows®
XP 32 bites operacios rendszere alatt kivan dolgozni. A fél6s memoria
telepitése nem okoz problémat a gyakorlatban, de nem is teszi lehetévé a
felhasznaloknak, hogy kezeljék az ilyen memoriateriiletet.
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-&t az alaplapon taldlhatd Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztll allithatja. A BIOS Setup
beépitett sugdval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilld vélna,
vagy mas rendszerproblémakat észlel a BIOS bedllitdsok megvaltoztatasa utan,
téltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). ABIOS Setup
részletes leirasat a Felhasznaldi kézikényv 2. fejezetében taldlja. Az elérheté BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.
Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:
Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellenérzés) kdzben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacids rendszer.
Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa ujra a szamitdgépet a szamitdgépen talalhato RESET gombbal, vagy
Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerinduldskor rendszerindulaskor” bekezdésben taldlhatd utasitadsokat.
A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:
Helyezze be a legujabb BIOS-képfajlt is tartalmazd AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtoba, majd inditsa el a szamitdgépet. A DOS parancssor megjelenésekor
irja be: afudos /i <fajlnév.rom> rom>, ahol a <fajinév.rom> a BIOS-képfajl neve. A
frissités befejezése utan inditsa Ujra a szamitdgépet.
A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:
Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombindciét a
POST kézben, hogy betéltse az EZ Flash 2 programot. POST alatt nyomja meg az
<ALT>+<F2> billentylikombinaciot, majd a megjelené EZ Flash 2 elvégzi a BIOS
frissitését, és automatikusan ujrainditja a rendszert.
A BIOS helyreaéllitasa a CrashFree BIOS 2-vel:
A rendszer induldsakor a CrashFree BIOS 2 automatikusan ellenérzi, hogy nem
korrupt-e a BIOS. Ha a BIOS sértilt, a CrashFree BIOS 2 automatikus helyreallitasi
eszk6z a hajlékonylemezen, CD-n vagy USB flash lemezen fogja megkeresni az
eredeti vagy legfrissebb BIOS-fajlt, hogy helyreallitsa a BIOS-t. A visszadllitds utdn
inditsa Ujra a szamitdgépet.
5. Mellékelt tamogat6 CD informacidk
Ez az alaplap tdmogatja a Windows® 32 bites 2000 / 32 bites XP / 32 bites Vista / 64
bites XP / 64 bites Vista operacids rendszereket (OS). A legjobb teljesitmény elérése
érdekében rendszeresen frissitse operacios rendszerét és az illesztéprogramokat.
Az alaplaphoz mellékelt tdmogaté CD hasznos szoftvereket, illesztd- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihaszndlhatja az alaplap teljes képességeit.
Atadmogatd CD hasznalatdhoz helyezze a lemezt a CD-ROM meghajtéba Windows
alatt. ACD automatikusan megjelenit egy lidvéziGképernydt és a telepitési mentit, ha
az Autorun funkcid engedélyezve van. Amennyiben az lidvozl6képernyd nem jelenne
meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN konyvtarban taldlhatd ASSETUP.
EXE nevdi fajlt.
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1. Cxema Ha fbHHaTa nnartka
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2. MoHTax Ha npoLiecop

Mons, cnefBaiTe onucaHuTe Mo-A0y WHCTPYKLUWM 3a MHCTanupaHe Ha
npouecopa.

1. Hamepete AM2 rHe3g0T0 ¢ 940 nuHa Ha AbHHATA nNnartka.
2. [loBaurHeTe NOCTYETO Ha cokeTa Ao 90°.

/ BHumanve
/ 2 E MpouecopbT nacea Ha coKeTa camo ako Ce MocTasu B npasuHaTa nocoka.
‘ HE HATUCKAWTE npouecopa B cokeTa, 3a fja u36erHete orbBaHe Ha
nUHOBETE M noBpefa Ha npoaykral
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3. TlocTaBeTte npouecopa Hap cokeTa Taka, Ye MapKnpaHuaT bIrbJ1 Ha npoLecopa
ha cbBnagHe C U3NbKHaNOCTTa B OCHOBATA Ha J10CTa Ha CoKeTa.

BHumaTenHo CnycHeTe npoLecopa B COKeTa, AoKaTo 3acTaHe Ha MACTO.

5. Cnep kato npouecop®sT € NocTaBeH, CNyCHETE HaAoJy JIOCTYETO. 3akadeTe
NIOCTYETO Ha AbprKaya OTCTPaHW Ha COKeTa.

3. CucteMHa nameT

MoxkeTe pa noctasute 256 MB, 512 MB, 1 GB, and 2 GB unbuffered ECC / non-ECC
DDR2 DIMM mopynum nameT B DIMM rHe3parta kaTo n3nonasarte KOH(Urypauumte
nameT B TO3W pasfen.

Recommended Memory Configurations

DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
EfHoKaHaneH
E
Arokananen EpHokaHaneH
EHokatanet (1)* EpHokaHaneH - EpHokaHaneH
EnHokataneH (2)* EpHokaHaneH EpHokaHaneH EpHokaHaneH EpHokaHaneH

* W3nonasaiite camo naeHTu4Hu aAsoiikn DDR2 DIMM.
** [Npu AByKaHanHa KoHgurypauus (2), MoxeTe:
* [a MoHTUpare naeHtnyHn DIMM mogynu B uetupute cokeTta, NJTA
* MncTanupaiite naenTtuued ymt DIMM B DIMM_A1 n DIMM_B1 (xbntu
KOHTaKT¥) 1 Apyr naeHtuyeH yndpt 8 DIMM_A2 n DIMM_B2 (4epHu
KOHTaKTK)

XP. Ako nHcTanupate onepaTtuBHata cuctema (OC) Ha 32-6uToBaTa Bepcust
Ha Windows® XP, orpaHnyenuneTo Ha Ta3n OC Bepcys e B TOBa, Ye TS MOXeE Aa
3anasu M3BECTHO KOMMYECTBO OT MPOCTPAHCTBOTO HA MameTTa 3a CUCTEMHM
ycTpoiictsa. Hvue Bu npenopbvysame fa wHctanupate no-manko ot 3 GB ot
c/cTEMHaTa nameT, ako 6uxTe >kenamm aa pabotute nog OC Ha 32-6utoBata
Bepcust Ha Windows® XP. MHcTanupareTo Ha nosede nameT HaMa Aa AOBEAe
[0 npobremu npu N3non3BaHeTo, HO HAMA Aa Aaje Ha notpebutenute
MPenMyLLeCTBOTO Aia 60paBsT C TOBA MO-TOSIMO NPOCTPAHCTBO HAa NaMeTTa.

4. BIOS uHpopmauus

Flash ROM Ha ocHoBHOTO Tabno cbabpka BIOS. MoxeTe fa ponbiHuTe
BIOS uHdpopmaumsaTa nnm fa koHdurypupaTte napameTpute KaTo M3non3sarte
Bb3MOXHOCTUTE 3a HacTpoiika (Setup) Ha BIOS. ExpanuTe Ha BIOS BkntousaTt
VKOHW 32 HaBUraums v KpaTku onucaHus, 3a Aa BW OpueHTupart. AKO cpeluHeTe
npo6remMn CbC CUCTEMATA MM aKo cUCTeMarta CTaHe HecTabuiHa Crnef Kato cTe
NPOMEHUN HacTpomnkuTe, 3apefeTe Setup Defaults. BuxxTe Ha [nasa 2 ynbTBaHeTo
3a u3nonasaHe 3a noapobHa BIOS nHdopmauws. MoceTeTe MHTEPHET-CTpaHuLaTa
Ha ASUS (www.asus.com) 3a Hait-HoBa nHgopmMaums.

R BaxxHa 3abenexxka 3a wHcTanMpaHeTo Ha 32-6utoBata Bepcust Ha Windows®
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3a ja Bnesete B HacTpoiikuTte npu ctapTupaHe:

HatucreTe <Delete> no Bpeme Ha CO6CTBEHWSI TECT MPU BKITKOYEHA MOLUHOCT
Power-On Self Test (POST). Ako He HaTucHeTe <Delete>, POST e npogbiiku
C TECTOBMTE CU1 MPOrpamu.

3a pa Bneaete B Hactpoiikute cnen POST:
+ PectapTtupaiite cuctemata kaTo HaTucHeTe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cnepg
ToBa HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha POST, unw

+ HartucHeTe 6yToHa 3a pecTapTMpaHe Ha LacuTo, chej ToBa HaTuCHeTe
<Delete> no Bpeme Ha POST, nnu

«  M3kntoueTe cuctemara 1 nocre s BKIYeTe , cnej ToBa HatucHeTe <Delete>
no Bpeme Ha POST

3a pa bnaeicteate BIOS ¢ AFUDOS:

3apegeTe u cTapTupaiite cuctemara oT (Ofionu amcka, KOMTO CbbpKa Haii-
HoBms paiin BIOS. KoraTo amckoBarta onepaunoHHa cuctemMa By HanoMHW,
HanvweTe afudos /i<filename> v HaTucHeTe Enter. KoraTto bnpeiitBaHeTo
NPWKJIIOYK, Npe3apeneTe cuctemaTta.

AkTtyanusupaHe Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

PecTapTupaiite cuctemata v HatucHeTte <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST, 3a aa
ctaptupate EZ Flash 2. CnoxeTe dpnonu amcka, KoTo Cbabpyka Hait-Hoeums BIOS
dpaiin. EZ Flash2 nanbnHsea npoueca Ha brnaentsade Ha BIOS n asTomaTnyHo
npesapex/a cucremara, Korato npukioUm.

BbacTtaHoBsiBaHe Ha BIOS-a ¢ CrashFree BIOS 2:

3apepneTe v cTapTupaiTe cuctemata. Ako BIOS fasa rpeLuku, HCTPYMEHTBT 3a
aBTOMaTM4HO Bb3cTaHoBsBaHe CrashFree BIOS 2 we Bu nomonu aa noctasute
avckeTtara, CD-1o uin USB-nameTTa Chabp Kaluy OPUrMHAHWS MM NOCNeLHUS
BIOS cpaiin. MNpesapepeTe cuctemara cneg kato BIOS e Bb3cTaHOBEH.

5. CD c nHdbopMauus 3a noaapbxka Ha codpTyepa
Tasn AbHHA nNnatka MNOAABbPXA ONepauMOHHUTE CUCTEMMU
Windows® 32-bit 2000 / 32-bit XP/ 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista.
BuHaru uHcTtanupaiTe Hail-HOoBaTa BepCcUs Ha onepauuoHHaTa cuctema u
CbOTBETHUTE JOMbHEHNUS, 3a 1a MOXKETE Aa U3Non3saTe MakcuMmanHo kavacteara
Ha BallWs xapayep.

MopgabpxxatwoTto CD, KOETO € NPUIoXKeHO 3aefiHO C OCHOBHOTO Tabno CbabpXa
MoMe3HN MporpamMmun 1 HAKONKO CTaHAapTHU Apaisepa, KOUTO nosuwasat
KayecTBata Ha OCHOBHOTO Tabno. 3a Aa 3anovHeTe fa m3nonssarte
noaabvpxawoTto CD, npocto cnoxete CD —10 BbB Bawug CD-ROM
apainsbp. KoMnakT AMCKbT aBTOMATW4YHO MOKa3Ba OCHOBHUS €KPaH v
MHCTanaunoHHMTEe MEHIKTA ako uMmaTe akTusupaH Autorun Ha Bawwus
nepcoHaneH KOMMTbP. AKO OCHOBHWAT €KpaH He Ce MOosBM
aBTOMaTWN4HO, HAMEPETE U KMKHeTe fBa NbTu Ha aina ASSETUP.EXE ot
nankata BIN B noaabp>kawoto CD, 3a aa ce nosBaT MeHtoTaTa.
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2. Instalarea procesorului

Urmeaza urmatorii pasi pentru a instala procesorul.

d

1. Localizatj pe placa de baza soclul cu 940 pini AM2.
2. Ridica pérghia socketului la cel putin 90 de grade.

(]
3
[
=
[V

C

/ ATENTIE:
/ \ Procesorul poate fi montat doar intr-o singura pozitjie. Pentru a preveni indoirea
‘ . pinilor sau deteriorarea, NU fortatj introducerea procesorului in socket!
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3. Pozitionatj procesorul deasupra soclului, astfel incat coltul procesorului cu
triunghiul aurit sa corespunda acelui colt al soclului care are un triunghi mic.

Introducetj cu atentje procesorul in socket.

5. Cand procesorul este bine introdus in socket, apasati pe parghia socket-ului
pentru a fixa procesorul. Parghia va produce un scurt click pentru a indica ca
este in pozitjia inchis.

3. Memoria sistemului

Putetj instala modulele ECC / non-ECC fara zona tampon DDR2 DIMM de 256 MB,
512 MB, 1 GB, si 2 GB in soclurile DIMM utilizadnd configuratiile de memorie din
aceasta sectjune.

Configuratii recomandate de memorie

DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
Ocupat
Canal uni
anal unic Ocupat
Canal dual(1)* Ocupat - Ocupat
Canal dual (2)* Ocupat Ocupat Ocupat Ocupat

* Folositi numai perechi de memorii DIMM DDR2 identice.
** Pentru configuratja dual channel putet;:
+ Instala module DIMM identice in toate cele patru socket-uri, Sau

+ Instalatj perechea DIMM identica in DIMM_A1 si DIMM_B1 (mufele
galbene) si o alta pereche identica in DIMM_A2 si DIMM_B2 (mufele negre)

Nota importanta pentru instalarea versiunii 32-bitj Windows® XP. Daca instalat]

k sistemul de operare (OS) 32-biti Windows® XP, limitarea acestei versiuni a
OS este aceea ca poate rezerva o anumita cantitate de spatju de memorie
pentru dispozitivele sistemului. Va recomandam sa instalatj mai putin de 3 GB
memorie a sistemului daca doritj sa lucratj cu versiunea sistemului de operare
32-biti Windows® XP. Instalarea memoriei excedentare nu va provoca probleme
de utilizare, dar nu va da utilizatorilor avantajul de a manipula acest spatju al
memoriei excedentare.
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contjne BIOS-ul. Putetj actualiza
informatja sau parametrii din BIOS folosind functia de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor on-line
pentru a va ghida. Daca intélnitj probleme de sistem, sau daca sistemul
devine instabil dupa ce atj schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Consultati Capitolul 2 din ghidul de utilizare
pentru informatji detaliate despre BIOS. Vizitatj situl ASUS (www.asus.com)
pentru actualizari.
Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST).
Daca nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.
Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:
Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau
Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau
inchidetj sistemul si apoi deschidetj-I, dupa care ap&satj pe <Delete> in
timpul rularii POST
Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:
Pornitj sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de figier BIOS.
La aparitia prompterului de DOS, tastatj afudos /i<filename> si apasati pe
tasta Enter. Repornitj sistemul atunci cand actualizarea este completa.
Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash 2:
Pornitj sistemul si apasatj <Alt> + <F2> in timpul POST pentru a lansa EZ
Flash 2. Introducet;j o discheta ce contine ultima varianta de fisier BIOS. EZ
Flash 2 executa procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat
sistemul cand procesul s-a incheiat.
Pentru a recupera BIOS-ul cu CrashFree BIOS 2:
Pornitj sistemul. Daca BIOS-ul este deteriorat, instrumentul de recuperare
automata CrashFree BIOS 2 va solicita introducerea unei dischete, a unui
CD sau a unei unitatj de stocare USB ce contjne fisierul ultim sau original
BIOS. Repornitj sistemul dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

d

5. Informatii in legatura cu CD-ul cu suport software

Aceasta placa de baza accepta sistemul de operare (OS) Windows® 32-bit
2000 / 32-bit XP/ 32-bit Vista / 64-bitXP / 64-bit Vista. Instalatj intotdeauna
ultima versiune de OS si actualizarile corespunzatoare pentru a putea
optimiza caracteristicile componentelor hardware.

CD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine
programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea CD-ului de suport, pur si simplu
introducepi CD-ul in unitatea CD-ROM. CD-ul afiseaza automat un ecran de
intdmpinare si meniurile de instalare daca funcpia Pornire automata (Autorun)
este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul de intdmpinare nu a aparut
automat, localizatj si deschidepi prin dublu clic fisierul ASSETUP.EXE din
directorul BIN de pe CD-ul de suport pentru a afisa meniurile.
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2.

Instalacija procesora

Pratite sledeca uputstva za instalaciju procesora.

1. Pronadite AM2 prorez sa 940 ¢ioda na matiénoj plogi.
2. Podignite polugu lezista dok ne zauzme ugao od 90° u odnosu na mati¢nu

plocu.

UPOZORENJE!

Procesor se moze ubaciti u leziSte samo na jedan nacin. NEMOJTE
ubacivati procesor na silu, kako biste izbegli oSteéenje pinova na
procesoru!
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3. Postavite procesor iznad slota tako da se ugao procesora sa zlathom oznakom
poklapa sa uglom slota sa malim trouglom.

Pazljivo ubacite procesor u leZiste.

5. Kada se procesor nade na svom mestu, pazljivo spustite polugu leZista u donju
poziciju. Kada se poluga nade u krajnjem poloZaju, procesor je osiguran.

3. Sistemska memorija

MoZete da instalirate ne baferisane ECC/ne-ECC DDR2 DIMM memorije od 256
MB, 512 MB, 1GB i 2GB u proreze za DIMM, koriste¢i memorijske konfiguracije iz
ovog odeljka.

Preporuéene memorijeske kon guracije

DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
Popunjeno
Jedan kana Popunjeno
Dva kanala (1)* Popunjeno - Popunjeno
Dva kanala (2)* Popunjeno Popunjeno Popunjeno Popunjeno

* Koristite iskljucivo identi¢ne DDR2 DIMM parove.
** Uslucaju dvokanalne konguracije ( 2 ), moZete:
« linstalirati identi¢ne DIMM module u sva éetiri leZista, ILI
« linstalirajte identi¢ni DIMM par u DIMM_A1 i DIMM_B1 slotove (Zute slotove)
a drugi identicni par u DIMM_A2 i DIMM_B2 (crne slotove)

VaZno obavestenje o instaliranju Windows® XP 32-bit verzije. Ukoliko instalirate
Windows® XP 32-bit verziju kao svoj operativni sistem (OS), imajte u vidu da ova
verzija operativnog sistema poseduje ogranicenje u smislu da moZe da rezervise
odredenu koli¢inu memorije za sistemske uredaje. Mi preporucujemo da instalirate
manje od 3GB sistemske memorije ukoliko Zelite da radite pod operativnim sistemom
Windows® XP 32-bit. Instaliranje dodatne memorije nece stvoriti nikakvih problema
prilikom koridéenja, ali korisnici neée imati moguénost da manipuliSu dodatnom
memorijom.
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4. BIOS

Flash ROM na mati¢noj ploc¢i sadrZi BIOS. Parametre BIOS-a moZete promeniti
pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju putem tastature
i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas$ sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Cetvrto poglavlje uputstva sadrzi detaline informacije o podesavanju BIOS-a. Posetite
ASUS sajt (yu.asus.com) i potraZite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a:

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

Resetujte sistem drZzeci <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuéi <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a.
U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite Enter. Resetujte
sistem posle izvrSenja programa.

Da bi azurirali BIOS uz pomoé ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i pritisnite <Alt> + <F2> tokom podizanja sistema da bi pokrenuli
EZ Flash 2. Ubacite disketu sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ Flash 2 ce obaviti
snimanje nove verzije i automatski resetovati sistem.

Da bi povratili BIOS uz pomo¢ CrashFree BIOS 2:

Podignite sistem. Ukoliko je BIOS koruptovan, CrashFree BIOS 2 program za
automatski oporavak pitace vas da ubacite flopi disk, CD ili USB fles disk koji sadrZi
originalni ili najnoviji BIOS fajl. Resetuijte sistem posle oporavka BIOS-a.

5. Pratec¢i CD

Ova mati¢na ploca podrZava operativne sisteme (OS) Windows® 32-bit 2000 / 32-bit
XP/32-bit Vista / 64-bitXP / 64-bit Vista. Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog
sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateci CD koji dobijate uz matiénu ploéu sadrzi usluZzne programe i drajvere koji ¢e
pomodi da iskoristite sve moguénosti ove mati¢ne ploce. Potrebno je da samo ubacite
CD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju, ukoliko je
Autorun opcija uklju¢ena na vasem rac¢unaru. Ukoliko nije potrebno je da pokrenete
ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na CD-u.
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