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1. Schéma de la Carte Mere
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2. Installation du Processeur
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* Requires an ATX power supply.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

1. Repérez le support AM2 de 940-broches situé sur la carte mere.
2. Soulevez le levier du support & un angle de 90° minimum.

' Le processeur s’insére uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer
/ ¢\ le processeur sur son support pour éviter de tordre les broches et d’

endommager ainsi le processeur!

3. Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré soit bien placée en bas a gauche du socket.

4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu'’il s’

insere correctement.

5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour
sécuriser le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral

pour indiquer qu’il est en place.

2 ASUS M2N-VM SE
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3. Mémoire Systéme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 non ECC non tamponnés
de 256 Mo, 512 Mo, 1 Go et 2 Go dans les socles DIMM en utilisant les
configurations de mémoire données dans cette section.
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M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Soéketé
Sockets DIMM DDR 2 240 broches de la M2N-VM SE

Emplacements

Canal A DIMM_A1 et DIMM_A2
® Canal B DIMM_B1 et DIMM_B2 @

Pour réaliser une configuration & double-canal (2), vous pouvez:
k + Installer des DIMM identiques dans les quatre emplacements, OU
+ Installez une paire de modules DIMM identiques sur DIMM_A1 et
DIMM_B1
(sockets jaunes), et une autre paire identique sur DIMM_A2 et DIMM_
B2 (sockets noirs)

*  Utilisez toujours des paires de DIMM DDR2 identiques en mode Dual-channel.
Pour obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous
équiper des modules de mémoire auprés du méme vendeur. Visitez le site
web ASUS (www.asus.com) pour obtenir la liste des vendeurs de DIMM DDR2
qualifiés.

Configurations Mémoire Recommandées

Emplacements

Single canal Occupé — -
- Occupé -
- - Occupé
Double canal (1) Occupé - Occupé -
- Occupé - Occupé
Double canal (2) Occupé Occupé Occupé Occupé
ASUS M2N-VM SE 3
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4. Informations sur le BIOS

La Flash ROM sur la carte mére stocke le Setup. Lorsque vous démarrez
I'ordinateur, pressez <Delete> pendant le POST (Power-On Self Test) pour
entrer dans la Setup du BIOS. Sinon, le POST continue ses tests de routine.

siedueiq

Si vous désirez entrer dans le Setup aprés le POST, redémarrez I'ordinateur
en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, ou en pressant le bouton de reset
sur le boitier du systéme. Vous pouvez aussi redémarrer en éteignant puis

rallumant le systéme et en pressant <Delete> pendant le POST.

Mise a jour du BIOS avec Iutilitaire BIOS Flash:

Démarrez le systéme depuis une disquette ou un disque flash contenant la
derniere version du fichier BIOS. Au prompt DOS, tapez awdflash et appuyez sur
<Entrée>. Puis saisissez <filename.bin> et appuyez sur <Entrée>. Redémarrez
le systéme une fois la mise a jour terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Bootez le systéeme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez la disquette qui contient le dernier fichier BIOS. EZ Flash 2
effectuera le processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement
le systeme une fois qu’il aura terminé.

5. Informations sur le CD technique

Cette carte mere supporte les systémes d’exploitation Windows® 2000/
XP/64-bit XP. Installez toujours la dernieére version d’OS et les mises a
jour correspondantes de maniére a maximiser les caractéristiques de votre
hardware.

Le CD technique livré avec la carte mére contient des logiciels et de nombreux
pilotes et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte mére. Pour utiliser
le CD technique, insérez-le simplement dans votre lecteur CD-ROM. si Autorun
est activé dans votre ordinateur, le CD affiche automatiquement I'écran de
bienvenue et les menus d’installation. Si I'écran de bienvenue n’apparait pas
automatiquement, localisez le fichier ASSETUP.EXE dans le dossier BIN du CD
technique et double-cliquez dessus.

4 ASUS M2N-VM SE
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1. Motherboard-Layout

KBPWR
L 2
)
24.5cm (9.6in) ooy
B | 1 JE—
H CPU_FAN . ol
f Ni NE
Super 1/0| - e o
— sy
USBPW34
o|2| 2|2 Q
= EIRELE -
HEREE S
USBPWS56
5 g clel lElE] e i
A _uss12 & 2 slsl |5)s E ol -
. = 2lle| |2]e & o
= H ] Q| [l L
2 S 22| |£]2 w
LAN_USB34 @a e e
clel |e|e
- |ley ~ ||y PCIE_SW
m‘ ED‘ <(‘ <‘ o
I ~ s|=| =)= ﬁ “ o
AUDIO 8 22| |2(2 &
[ B olol 16lo S anable  card enable
g NMERR E etaut
5 | omnean sz |Z|s 8
S USBPW78
5
dg e 88| 158 a ,§sBPTe,
i e
ovi M2N-VM SE (Detaul)
POE_SW. 5 USBPW910
== s 5 5
\15 USB56_WFGBT el L o) m
W e
s | [ PCIEX16 | sl
We3es
(= =} CHP_PANEE] GLRTC
SB_PWR CR2032 3V «E :
PCIEX1—1 O Lithium Cell l | -] B
MOS Power) NVIDIA MCP61 é g == [sg;:xa“\ Clear CMOS
EEEEEEEE &
[ PCI2 ] g
2| 4Mb BIOS!
SE (— et L
o PCH l E "" j ' PANEL
ussPwraET
usePwatof=ls]s| CoMm1
ezl ELTTTLETEE
St W @ G I ) e
- [PwRsw]

* Requires an ATX power supply.

2. Installieren der CPU

Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um eine CPU zu installieren.

1. Suchen Sie auf dem Motherboard den 940-pol. AM2-Sockel.
2. Heben Sie den Sockelhebel bis zu einem Winkel von 90 Grad hoch.

. Die CPU passt nur in einer Richtung in den Sockel. Stecken Sie die CPU nicht
/ ¥\ gewaltsam hinein, um verbogene Kontaktstifte und Schaden an der CPU zu
vermeiden!

3. Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit dem
goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.

4. Setzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein. Achten Sie auf den korrekten
Sitz.

5. Sobald die CPU richtig sitzt, driicken Sie den Sockelhebel nach unten, um die
CPU zu arretieren. Sie héren einen Klickton, wenn der Hebel einrastet.

ASUS M2N-VM SE 5
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3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 256MB, 512MB, 1GB und 2GB ungepufferte Nicht-ECC DDR2 DIMMs
in den DIMM-Steckpldtzen entsprechend den in diesem Abschnitt beschriebenen
Arbeitsspeicherkonfigurationen installieren.
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M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Sockets
M2N-VM SE 240-pol. DDR2 DIMM-Steckplétze

Steckplatze
Kanal-A DIMM_A1 und DIMM_A2
@ Kanal-B DIMM_B1 und DIMM_B2 @

k *  Bei einer Dual-Kanalkonfiguration (2) kénnen Sie:
Installieren Sie dentische DIMMs in alle vier Steckplétze einstecken, ODER
Installieren Sie ein identisches DIMM-Paar in die (gelbe) Steckplatze
DIMM_A1 und DIMM_B1, und das andere identische DIMM-Paar in die
(schwarzen) Steckplatze DIMM_A2 und DIMM_B2
*  Verwenden Sie flr das Dual-Channel-Modell immer identische Paare von
DDR2 DIMMs. Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur
optimale Kompatibilitét wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers
zu verwenden. Besuchen Sie bitte die ASUS-Website (www.asus.com), um
die aktuellste Liste der qualifizierten DDR2 DIMM-Lieferanten zu erhalten.

Empfohlene Arbeitsspeicherkonfigurationen

Sockets

Installiert - - -

. - Installiert - -

Ein-Kanal - - Installiert -
- - - Installiert

Dual-Kanal (1) Installiert - Installiert -
- Installiert - Installiert
Dual-Kanal (2) Installiert Installiert Installiert Installiert

6 ASUS M2N-VM SE
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4. Informationen liber das BIOS

Das Setup-Utility ist im Flash ROM des Motherboards gespeichert. Wenn Sie den
Computer einschalten, driicken Sie bitte <Entf> wéhrend des Einschalt-Selbsttests
(POST), um das Setup-Utility aufzurufen. Ansonsten setzt der POST mit seinen
Testroutinen fort.

Wollen Sie nach dem POST das Setup-Utility aufrufen, starten Sie bitte das
System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> oder den Reset-Schalter am
Computergehduse driicken. Sie kénnen ebenfalls das System ausschalten und
anschlieBend <Entf> wéhrend des POSTs drticken, nachdem Sie den Computer
wieder eingeschaltet haben.

So aktualisieren Sie das BIOS mit Award BIOS Flash:

Starten Sie das System mit der aktuellsten BIOS-Datei von einer bootféhigen
Diskette oder einem anderen Wechseldatentrdger. Geben Sie bei der DOS-
Eingabeaufforderung awdflash ein und drticken Sie die <Eingabetaste>. Geben
Sie dann <filename.bin> ein und drticken Sie die <Eingabetaste>. Starten Sie das
System neu, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash 2:
Booten Sie das System neu und driicken <Alt> + <F2> wahrend des POST, um
EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie die Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthélt,
ein. EZ Flash 2 fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System
@ automatisch nach dem Vervollstédndigen des Prozesses neu. @

5. Informationen tiber die Software Support CD

Das Motherboard unterstiitzt die Windows® 2000/XP/64-bit XP-Betriebssysteme.
Verwenden Sie bitte immer die jeweils letzte Version des Betriebssystems und
flihren ggf. die notwendigen Aktualisierungen durch, um die maximale Leistung Ihrer
Hardware zu erhalten.

Die dem Motherboard beigeftigte Support CD beinhaltet niitzliche Software und einige
Utility-Treiber, die die Funktionen des Motherboards verstérken. Legen Sie einfach die
CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Ein BegrtiBungsbild, sowie ein Installationsmendi,
erscheinen automatisch, wenn die Autorun-Funktion in lhrem System aktiviert ist.
Falls das BegrtiBungsfenster nicht automatisch erscheint, klicken Sie bitte doppelt
auf die Datei ASSETUP.EXE in dem BIN-Ordner auf der Support CD, um das
Installationsmenti aufzurufen.

ASUS M2N-VM SE 7
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1. Diagramma disposizione scheda madre
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* Requires an ATX power supply.

2. Installazione della CPU

Attenersi alle fasi seguenti per installare una CPU.

1. Ubicare la presa AM2 a 940 pin sulla scheda madre.
2. Sollevare la leva della presa ad un angolo di almeno 90°.

/' AVVISO!
/ ¢\ LaCPU puo essere inserita solamente con un corretto orientamento. NON forzare la
CPU nella presa diversamente si possono piegare i pin e danneggiare la CPU!

3. Collocare la CPU sul socket in modo tale che I'angolo con il triangolo dorato della
CPU combaci con I'angolo del socket dove c’é il tirandolo.

4. Inserire completamente con delicatezza la CPU nella presa.

5. Quando la CPU ¢ al suo posto, abbassare la leva della presa per bloccare la
CPU. La leva scatta sulla linguetta laterale indicando che € bloccata.

8 ASUS M2N-VM SE
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3. Memoria di sistema

Si possono installare moduli DIMM DDR2 non ECC unbuffered 256 MB, 512 MB, 1GB
e 2GB nelle prese DIMM utilizzando le configurazioni memoria di questa sezione.

DIMM_B2

suld 82}

suidglt

M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Sockets

Socket per DIMM DDR2 da 240-pin all’ interno di M2N-VM SE.

(]
c
Canale ©
Canale A DIMM_A1 e DIMM_A2 _S
Canale B DIMM_B1 e DIMM_B2 -

R *  Per la configurazione canale doppio (2), si puo:
installare DIMM identici su tutte le quattro prese, OPPURE
installare una coppia identica di DIMM sui socket DIMM_A1 e DIMM_B1
(prese gialle), e un altra coppia identica sui socket DIMM_A2 e
DIMM_B2 (prese nere)

*  Utilizzare soltanto coppie di DDR2 DIMM gemelle per modelli dual-channel.
Per poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di
utilizzare moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore. Visitare il
sito ASUS (www.asus.com) per ottenere un elenco aggiornato dei venditori
qualificati DIMM DDR2.

Configurazioni raccomandate della memoria

Modalita

Corredato - - -

Corredato - -

Canale singolo _ Corredato -
- - Corredato

Canale doppio (1) Corredato - Corredato -
- Corredato - Corredato
Canale doppio (2) Corredato Corredato Corredato Corredato

ASUS M2N-VM SE 9
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4. Informazioni BIOS

La ROM Flash sulla scheda madre memorizza il menu di configurazione BIOS.
Quando avviate il PC, premete <CANC> durante I'avvio (fase di POST) per accedere
al menu. Altrimenti il PC procedera con la fase di test ed avviera il sistema operativo.
Se vorrete accedere al menu di configurazione a PC gia acceso, sara necessario
riavviare il computer.

Per aggiornare il BIOS con Utilita Flash BIOS Award:

Caricare il sistema da un floppy disk o da un flash disk contenente I'ultima versione
del file BIOS. Al prompt del DOS, digitare awdflash e premere <Enter>. Digitare
quindi <filename.bin> e premere <Enter>. Ad aggiornamento compiuto, riavviare il
sistema.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Awviare il sistema e premere <Alt> + <F2> durante il POST per avviare EZ Flash
2. Inserire un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. EZ Flash
2 esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta completato, riavvia
automaticamente il sistema.

5. Informazioni sul CD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® 2000/XP/64-
bit XP. Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in
modo da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il CD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e diversi
utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare a usare il
CD di supporto, basta inserire il CD nel CD-ROM drive. Il CDmostra automaticamente
lo schermo di benvenuto e i menu dell’installazione se Autorun é attivato nel vostro
computer. Se lo schermo di benvenuto non compare automaticamente, trovate e
cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel CD di supporto per
mostrare i menu.

ASUS M2N-VM SE
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1. Distribucion de la placa base
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*Requires an ATX power supply

2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU siga estas instrucciones.

1. Localice la ranura AM2 de 940 contactos en la placa base.
2. Levante la palanca de la ranura hasta un angulo de 90°.

/' \ La CPU encaja solamente en una direccién. NO la fuerce sobre la ranura para evitar
/ =\ que los contactos se doblen y la CPU quede dafiada!

3. Posicione la CPU sobre el zécalo de modo que la esquina de la CPU con el
tridngulo dorado coincida con la esquina con el pequefio tridngulo en el zécalo.

Inserte con cuidado la CPU en la ranura hasta que entre en su sitio.

5. Cuando la CPU se encuentre en su sitio, empuije la palanca de la ranura para fijar
la CPU. La palanca encajara en la ficha lateral para indicar que estd cerrada.

ASUS M2N-VM SE 11
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3. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 no ECC de 256MB, 512MB, 1GB y 2GB sin memoria
intermedia dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones de memoria
que aparecen en esta seccion.
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M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Socketé
Zdcalos DIMM DDR2 de 240 pines en M2N-VM SE

Ranuras
Canal A DIMM_A1y DIMM_A2
@ Canal B DIMM_B1 y DIMM_B2 @

k *  Para la configuracion de un canal dual (2), puede:
Instalar DIMM idénticos en todas las ranuras , O
Instale un par de memorias DIMM idénticas en los médulos DIMM_A1 y
DIMM_B1 (zdcalos amarillos), y otro par de memorias DIMM idénticas en
DIMM_A2 y DIMM_B2 (zdcalos negros)

*  Utilice siempre pares de memorias DIMM DDR2 idénticos para modelos con
canal dual. Para una compatibilidad éptima, se recomienda que obtenga
mddulos de memoria del mismo proveedor. Visite el sitio web ASUS (www.
asus.com) para obtener la Lista de proveedores DDR2 DIMM cualificados
mas reciente.

Configuraciones de memoria recomendadas

Zébcalo

Poblado - - -

. Poblado - -

Canal sencillo _ Poblado _
- - Poblado

Canal dual (1) Poblado - Poblado -
- Poblado - Poblado
Canal dual (2) Poblado Poblado Poblado Poblado

12 ASUS M2N-VM SE
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4. Informacion de la BIOS

La ROM Flash de la placa base almacena la utilidad de configuracion. Cuando
arranque el equipo, pulse <Supr.>durante la comprobacidn inicial (POST) para entrar
en la utilidad de configuracion. Si no lo hace, POST continuara con sus pruebas de
rutina.

Si desea entrar en la utilidad de configuracion tras la comprobacion inicial (POST),
reinicie el sistema pulsando <Ctrl> + <Alt> + <Supr.> o pulsando el botdn de reinicio
del chasis del sistema. También puede reiniciar el equipo apagandolo y volviendo a
encenderlo y pulsando <Supr.> durante la POST.

Para actualizar la BIOS con la utilidad Award BIOS Flash Utility:

Reinicie el sistema desde un diskette de arranque que contenga un archivo de
BIOS actualizado. En la ventana del intérprete de comandos, escriba awdflash
y pulse <Entrar>. Escriba <nombredelarchivo.bin> (nombre del archivo BIOS) y
pulse <Entrar>. Reinicie el sistema cuando el proceso de actualizacién haya sido
completado.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante el POST para ejecutar EZ Flash

2. Introduzca un disquete que contenga el ultimo archivo de la BIOS. EZ Flash 2

realizard el proceso de actualizacion de la BIOS vy reiniciara automaticamente el
@ sistema cuando haya terminado.

5. Informacion del CD de software

Esta placa base admite los sistemas operativos (SO) Windows® 2000/XP/64-bit XP.
Instale siempre la version mas reciente del SO y las actualizaciones correspondientes
para maximizar las funciones del hardware.

El CD que se suministra con la placa base contiene un util software y varios
controladores para mejorar las caracteristicas de la placa base. Para comenzar a
utilizar el CD, simplemente tiene que introducirlo en la unidad de CD-ROM. EI CD
mostrard automaticamente la pantalla de bienvenida y los menus de instalacion si
su equipo tiene activada la funcion de reproduccion automatica. Si la pantalla de
bienvenida no aparece automaticamente, localice y haga doble clic sobre el archivo
ASSETUP.EXE de la carpeta BIN del CD para mostrar los menus.

ASUS M2N-VM SE 13
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2. YcTaHoBKa npoueccopa

[ins ycTaHoBKM npoLeccopa:

1. HanpguTte Ha cuctemHoii nnate 940-BbIBOAHON pasbeM Tvna AM2.
2. TlogHummuTE pblYaXkoK (umKcaLmm npoLeccopa Tak, YTobbl yrofl COCTaBU He MEHEE

90°.
S
o A CyLLecTByeT TONBbKO OAHO MPaBWILHOE MOJIOXKEHNE NPOLIECCOPA MPU YCTAaHOBKE.
w v\ He npumeHsiiTe M3NMLLHIOKO CUITY NPV YCTAHOBKE NPOLECCOPa B PadbeM, YToGb! He
§ b ~ MOTHYTb KOHTaKTbI U HE MOBPEANTL MpoLeccop!

3. PacnonoxuTe npoLeccop Haj COKETOM Tak, 4To6bl 30/10TOM TPeyrofbHIK NpoLeccopa
COBMan C yriom cokeTa, 0603HAYEHHbIM MaNeHbKUM TPEYroNbHUKOM.

4. AKKypaTHO BCTaBbTe MPOLECCOP B FHE3A0 Tak, 4TOObl OH MPUHSAN HY>XXHOe
Mono>eHue.

5. 3artem onycTuTe pbl4axok hrkcaumm npoueccopa, YTobbl 3admKeMpoBaTh NPOLECCOP.
PblyaXkok BOMKeH 3allenkHyTbCs 3a 60KOBOW BbICTYMN. JTO 3HAYMUT, YTO MPOLIECCOp
3ahuKCMpoBaH.

14 ASUS M2N-VM SE
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3. CucteMHas namMsaTb

MarepuHckas nnarta nofAepXXmBaeT CyMMapHble 06bEMbI OnepaTUBHON namsaTi 256, 512
M6aiiT, 1 [6ainT 2 [6aiiT Npn yCnoBwmu, H4TO UCNONb3YHOTCS Hebyhepupyemble Mogynv DIMM
DDR2 (6e3 ECC). Kpome Toro, yctaHoBKa Mofiynei namstv B padbeMbl A5 mogynein DIMM
NIO/KHA BbIMOMHATLCS B COOTBETCTBUM C KOH(PUrypaLmMsaMm MoJynei naMaTy, ykadaHHbIMI
B 9TOM pasgene.

DIMM_B2

uD H r
%-
i) >
D Lﬁjl:l 2

M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Soékets
M2N-VM SE 240-koHTakTHble DDR2 DIMM cokeTbl

Kanan Pasbembl

Kanan A DIMM_A1 n DIMM_A2
@ Karan B DIMM_B1 u DIMM_B2 [O)
* B cnyyae fBykaHanbHoM KOHMUrypaumm (2) MOXKHO:
R *  YCTaHOBMTb OAMHaKoBble Modynu namstv DIMM Bo Bce uyeTbipe
rHe3ga, um

*  yCTaHoBWTe napy MaeHT1YHbIx mogynei DIMM B cnotel DIMM_A1 u
DIMM_B1 (>xenTble), a apyryto napy B cnotsl DIMM_A2 n DIMM_B2
(4epHble)

* [ins aByxKaHanbHoOM KOHUrypaumm BCer ja UCrosib3yiTe napy MAEHTUYHbIX
monyneir DDR2 DIMM. [ns ny4weit COBMECTUMOCTU PEKOMEHAYETCS
“cnonb3oBaTb MOAYM NaMsATU OAHOro npoussoauTens. MoceTute Beb-
y3en ASUS (www.asus.com) afisi Nony4YeHns Hambonee CBEXEro Cnucka
cepTuMUMpoBaHHbIX NpouasoauTeneid namstu DDR2 DIMM.

PekoMeH0BaHHast KOHChUTypaLms namsTi

Pasbembl

3anonHeH - - -

- 3anosiHeH - -

OpHokaHanbHbIN N — N

3anonHeH

- - - 3anosHeH

JBykaHanbHbii (1) 3anosnHeH - 3anosHeH -
- 3anonHeH - 3anonHeH
[IByKaHasbHbI (2) 3anonHex 3anonHeH 3anonHex 3anonHeH

ASUS M2N-VM SE 15
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4.  WHdopmaums o BIOS

Flash-namsTb CMCTEMHOV NNATbI COAEP>KUT NPOrpammy YCTaHOBKM. [py BKIOYEHUM
KOMMbtoTepa Ans BXoAa B NporpaMmy ycTaHoBkuHaXkmuTe <Delete> B0 Bpems
Power-On Self Test (POST). B npoTusHOM cry4ae 6yfeT NPOA0SIXKEHO BbINONHEHNE
06bI4HbIX TECTOBBIX Mpoueayp POST.

Ecnn Heo6x0AMMO 3aiTK B MPOrpamMy yCTaHOBKM MOCHe 3aBepLUEHWs NpoLeaypbI
POST, nepesarpyauTe KOMNbloTEP Haxatuem Ha knasuwm <Ctrl> + <Alt> +
<Delete>, nM60 npu NOMOLLUM KHOMKK Nepesarpy3ku, HaXOLsLeRcs Ha Kopnyce.
Tak>ke MOXHO BbIKNOYUTL KOMMBIOTEP, @ 3aTEM CHOBA BKJIHOUYNATL U HaXaTb
<Delete> Bo Bpemsi POST.

O6HoBneHue BIOS ¢ nomolusto ytunuTel Award BIOS Flash:

3arpysute cuctemy C AUCKETbI MW donew-ancka, cogepxxatiero dgaiin BIOS. B
npurnawennn DOS Habepute awdflash n HaxxmuTe Enter. 3aTem BBEanTE <nms
chaiina.bin> n Haxxmute Enter. Mocne 3asepLueHns 06HOBNEHNS Nepe3arpysnte
cucTemy.

[ns o6HoBnenus BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

3arpysute cuctemy u Haxumute Alt+F2 B TO Bpems kak nporpamma
camoTecTupoBaHus byfeT 3anyckatb EZ Flash 2. BctaBbTe guckeTy, Ha KOTOPOiA
coaep>xutcs nocnenHsis sepevs BIOS. EZ Flash 2 BbinonHuT o6Hoenexne BIOS n
aBTOMATUYECKM NEepe3arpy3nT CUCTEMY.

5. WHdpopmaums o komnakT-gucke ¢ MO

ﬂaHHaﬂ CUCTeMHasa nnata nogaep>xusaeTcsa onepauynoHHbIMK cUCTEMaMu
Windows® 2000/XP/64-bit XP. PekomerfyeTcs ycTaHaBnmeatb Hambonee HoBble
ornepauvoHHble CUCTEMbI U COOTBETCTBYIOLLME OOHOBNEHUS AN MOSHOLEHHOMO
1CMONb30BaHNS BO3MOXXHOCTEN annapaTHoro obecneveHus.

KomnakT-AucK, nocTaBnsieMblii BMECTE C CUCTEMHOMN NNATOMN, COAEPXKUT MONE3HbIE
nporpammbl U yTUANTBI, PACLUMPAIOLWNE BO3MOXXHOCTU CUCTEMHOW Mnathbl.
YT106bl Ha4aTb paboTy C 3TUM KOMMAKT-AMCKOM, BCTaBbTe ero B npusoa CD-
ROM. ABTOMaTW4ecKku 3anycTUTCs 3KpaH NPUBETCTBUS U YCTAHOBOYHbIE MEHIO
(ecnu pyHKUMS ABTO3anycK BKJIKOYEHA). ECnn akpaH NpuBETCTBUS HE NOSIBUIICS
aBTOMAaTUYECKK, ANS ero 0TobpakeHnst HamauTe v 3anyctute dann ASSETUP.

EXE, Haxopswmiics B kaTanore BIN Ha KoMnakT-aucke.
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*Requires an ATX power supply

2. Instalacéo da CPU

Siga estas etapas para instalar a CPU.

1. Procure o socket AM2 de 940 pinos na placa-principal.
2. Levante a alavanca do socket até atingir um angulo de pelo menos 90°.

'\ A CPU apenas pode ser encaixada numa direcgdo. NAO force a entrada da CPU no
I\ socket para evitar dobrar os pinos e danificar a CPU!

3. Posicione a CPU por cima do socket de forma a que o canto da CPU com o
tridngulo dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno
tridngulo.

4. Introduza cuidadosamente a CPU no suporte até esta encaixar no devido
lugar.

5. Quando a CPU estiver no lugar, empurre a alavanca do socket para baixo para
fixar a CPU. A patilha lateral da alavanca emite um estalido para indicar que a
CPU esta devidamente fixada.
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3. Memoria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 sem entreposicdo e non-ECC de 256 MB, 512 MB, 1
GB e 2 GB nos sockets DIMM, utilizando as configuragGes descritas nesta sec¢céo
e relativas @ memdria.

DIMM_A1
A2

B e ~ TN
suld ?U- S'J!dI 8ch
T r ,

DIMM_B2

54| DIMM_B1

M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Soékets

Sockets para médulos DIMM DDR2 de 240 pinos para a placa principal M2N-VM SE

Canal A DIMM_A1 e DIMM_A2
@ Canal B DIMM_B1 e DIMM_B2 @

k *  Para as configuragées de canal duplo (2), pode:
Instalar DIMMs idénticos nos quatro sockets OU
Instale o par de mdédulos DIMM idénticos nos sockets DIMM_A1 e
DIMM_B1 (amarelos), e o outro par de mddulos DIMM idénticos nos
sockets DIMM_A2 e DIMM_B2 (negros).

*  Utilize sempre pares de modulos DIMM DDR2 idénticos nos modelos de duplo
canal. Para uma 6ptima compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencéo de
mddulos de memdria junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS
(www.asus.com) para consultar a lista de Vendedores Aprovados.

Configuragdes recomendadas para a memdria

Ocupado - - -
- - Ocupado - -
o Canal simples _ _ Ocupado _
E_ _ - - Ocupado
Q Dual-channel (1) Ocupado - Ocupado -
c - Ocupado - Ocupado
8’ Dual-channel (2) Ocupado Ocupado Ocupado Ocupado

18 ASUS M2N-VM SE
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4. Informacao da BIOS

A memdria ROM Flash existente na Motherboard armazena o utilitdrio Setup. Ao
iniciar o computador, prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self
Test) para aceder ao utilitério Setup. Caso contrario, a rotina POST prossegue com
os testes.

Se desejar aceder ao utilitario Setup apds a rotina POST, reinicie o sistema premindo
as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, ou premindo o botdo Reset (Repor) existente
no chassis do sistema. Pode também reiniciar o sistema desligando-o e voltando a
premir <Delete> durante a rotina POST.

Para actualizar o BIOS com o utilitério BIOS Flash:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete ou de um disco flash que
contenha o mais recente ficheiro do BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite awdflash
e prima a tecla <Enter>. Depois, digite <filename.bin> e prima a tecla <Enter>. Reinicie
0 sistema apds concluséo da actualizagéo.

Para actualizar a BIOS com o0 ASUS EZ Flash 2:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt> + <F2> durante a rotina POST para
abrir 0 EZ Flash 2. Introduza uma disquete que contenha o mais recente ficheiro
da BIOS. O EZ Flash 2 procede a actualizagdo da BIOS e reinicia o sistema
automaticamente apds concluida a operagéo.

5. Informacao do CD de suporte ao softwaref3

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® 2000/XP/64-bit XP. Instale
sempre a versdo mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagées para
que possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O CD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util e vérios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o CD de
suporte, basta introduzi-lo na unidade de CD-ROM. O CD apresenta automaticamente
0 ecrd de boas-vindas e 0s menus de instalacdo caso a fun¢do de execucéo
automatica esteja activada no computador. Se o ecrd de boas-vindas néo aparecer
automaticamente, procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE
existente na pasta BIN do CD de suporte para poder aceder aos menus.

ASUS M2N-VM SE
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2.

Instalacja CPU

Prosze podazaj za nastepujacymi krokami, aby zainstalowac¢ CPU:

1. Odnajdz 940 pinowe gniazdo (socket) na ptycie gtdwnej.
2. Podnie$ dzwignie gniazda do kata przynajmniej 90°.

/' . CPU pasuje wytacznie przy odpowiednim utoZeniu. Proszeg nie uzywac sity w
* *  celu wiozenia CPU do gniazda, gdyz moze to spowodowaé wygiecie ndzek
i uszkodzenie CPU.

3. Ustaw procesor nad gniazdem tak, aby rdg procesora oznaczony
ztotym tréjkatem odpowiadat naroznikowi gniazda oznaczonemu

matym tréjkatem.

. Delikatnie wiéz CPU do gniazda, az znajdzie sie na odpowiednim miejscu.
5. Gdy CPU bedzie na miejscu, obniz dzwignie aby zabezpieczy¢ CPU. Nastepnie
dzwignia zatrzasnie sig.

20
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3. Pamie¢ systemowa.

Mozesz zainstalowac kosci 256 MB, 512 MB, 1 GB i 2 GB pamieci unbuffered non-
ECC DDR2 DIMMs do gniazda DIMM, uzywajac konfiguracji pamieci podanych w

tej sekgji.
L] )
3
A
———— 1 o
0o
e L
M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Sockets
240-pinowe gniazda DIMM DDR2 M2N-VM SE
Kanat A DIMM_A1 i DIMM_A2
@ Kanat B DIMM_B1 i DIMM_B2 @

R *  Dla konfiguraciji dual-channel (2), mozes:
zainstalowac identyczne moduty DIMMs w czterech gniazdach, lub
nalezy zainstalowa¢ identyczna pare DIMM w gniezdzie DIMM_A1 i DIMM_
B1 (z6tte gniazda) oraz identyczna pare w gniezdzie DIMM_A2 i DIMM_B2
(czarne gniazda)
* W modelu dwu-kanatowym nalezy stosowac identyczne pary modutéw DIMM

DDR2. Dla uzyskania optymalnej zgodnosci, zaleca sig stosowanie modutéw

pamieci od tego samego dostawcy. Nalezy odwiedzi¢ liste uprawnionych

dostawcow na stronie sieci web ASUS (www.asus.com).

Rekomendowane konfiguracje pamieci

Gniazda

Obsadzone - - -
. Obsadzone - -
Pojedynczy kana _ Obsadzone _
- - Obsadzone
Podwaijny kanat (1) Obsadzone - Obsadzone -
- Obsadzone - Obsadzone
Podwdjny kanat (2) Obsadzone Obsadzone Obsadzone Obsadzone
ASUS M2N-VM SE 21
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4. Informacje BIOS

W pamigci Flash ROM na ptycie gtdwnej przechowywany jest program konfiguracii.
Po uruchomieniu komputera, w czasie wykonywania testu POST (Power-On Self-
Test [Autotest po wigczeniu zasilania]) nacisnij <Delete>, aby wej$¢ do programu
konfiguraciji. W przeciwnym razie, beda kontynuowane procedury testowe POST.

Aby wej$¢ do programu konfiguraciji po zakoriczeniu testu POST, uruchom ponownie
system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete> lub naci$nij przycisk resetowania na
obudowie systemu. System mozna takze ponownie uruchomic¢ poprzez wytaczenie i
ponowne wigczenie, po czym w trakcie testu POST nalezy nacisng¢ <Delete>.

Aktualizacja BIOS programem narzedziowym Award BIOS Flash Utility:
Uruchom system z dyskietki elastycznej lub z dysku flash z zapisanym najnowszym
plikiem BIOS. W $ciezce polecen DOS, wpisz awdflash i nacisnij <Enter>. Nastepnie
wpisz <filename.bin> i naci$nij <Enter>. Po zakoriczeniu wprowadzania aktualizacji
uruchom ponownie system.

Aby aktualizowaé BIOS uzywajac ASUS EZ Flash 2:

Uruchom system i nacisnij <Alt> + <F2> podczas POST w celu uruchomienia EZ
Flash 2. Wtz dyskietke , ktdéra zawiera najnowszy obraz pliku BIOS. EZ Flash 2
przeprowadzi procedure aktualizacji BIOS i automatycznie uruchomi system po
zakonczeniu procesu.

5. Ptyta CD: Informacja Wsparcia Software

Ptyta wspiera systemy operacyjne Windows® 2000/XP/64-bit XP (OS). Zawsze
instaluj najnowsza wersje OS i odpowiednich aktualizacji w celu maksymalizacji
wiasdciwosci sprzetu.

Ptyta CD dotaczona z plyta gtdwng zawiera przydatne oprogramowanie oraz wiele
narzedzi czy sterownikéw podwyzszajacych cechy ptyty. Aby rozpoczaé uzytkowanie
plyty, wtdz ja do napedu CD-ROM. Po uruchomieniu ptyta automatycznie wyswietli ekran
powitalny i menu instalacyjne, jesli uruchomiona jest funkcja Autorun (automatyczne
uruchamianie) w Twoim komputerze. Jesli ekran powitalny sie nie pojawit automatycznie,
prosze zlokalizowad i uruchomic plik ASSETUP.EXE z folderu BIN na ptycie CD wsparcia
by wyswietli¢ menu.

22 ASUS M2N-VM SE
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Rozvrzeni zakladni desky
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2.

Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru postupujte podle niZe uvedenych kroku.

1. Najdéte 940-pinovy AM2 socket na zakladni desce.
2. Nadzvednéte packu socketu pfinejmensim do uhlu 90°.

*Requires an ATX power supply

0\ Procesor Ize uloZit jen ve spravné pozici. NesnaZte se umistit procesor do

/ . e 7y s v o v ’
=\ socketu silou, zabranite tak ohnuti koli¢kii a poskozeni procesoru.

3. Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznaceny
zlatym trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.

4. Opatrné usad’te procesor do socketu dokud nebude uloZen spravne.

5. AZ bude procesor umistén spravné, zatlacte packu socketu pro zajisténi
procesoru. Packa zapadne a klikne, ¢imz bude indikovano zamknuti.
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3. Systémova pamét’

Do DIMM socketli miiZete nainstalovat 256MB, 512MB, 1GB a 2GB DIMM non-ECC
bez vyrovnavaci paméti (unbuffered) pfi pouziti konfiguraci v této sekci.

DIMM_B2
=85 DIVM_A1
DIMM_A2

t—
o =0 Dm@ﬂ

of

= T -

mal D b
| il -
a z
(@] i | !
s s 1

o
= Pl e ovvmse

< 2
4
3
i @
’«“;‘ -

Coacy 0m Juin] Junn ]

M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Soékets

M2N-VM SE - patice pro pamétové moduly DDR2 DIMM s 240 koliky

Kandl A DIMM_A1 a DIMM_A2
@ Kanal B DIMM_B1 a DIMM_B2 @

k *  Pro dvoukanalové konfigurace (2) miZete:
nainstalovat stejné moduly DIMM do vSech étyfech slotli , nebo
nainstalujte jednu dvojici identickych pamétovych moduld DIMM do patic
DIMM_A1 a DIMM_B1 (Zluté) a druhou dvojici identickych pamétovych
moduld do DIMM_A2 a DIMM_B2 (¢erné).
* U dvoukandlového modelu vZdy pouZivejte identické pary moduld DDR2
DIMM. Pro zajisténi optimalni kompatibility doporucujeme zakoupit vSechny
pamétové moduly od stejného vyrobce. Seznam kvalifikovanych prodejct je
k dispozici na webu spoleénosti ASUS (www.asus.com).

Doporuéené konfigurace paméti

Patice

Obsazeno - - -

. Obsazeno - -

Jednokanalovy Z Obsazeno _
- - Obsazeno

Dvojkandlovy (1) Obsazeno - Obsazeno -
- Obsazeno - Obsazeno
Dvojkanalovy (2) Obsazeno Obsazeno Obsazeno Obsazeno
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‘ ‘ 8. M2N-VM SE QSG-Cz.indd 24 @ 11/2/07 5:08:58 PM‘ ‘



BT - [

4. Informace o BIOSu

V paméti Flash ROM na zékladni desce je uloZen nastroj Setup. Chcete-li vstoupit
do nastroje Setup, po spusténi pocitace behem testu POST (Power-On Self-Test)
stisknéte klavesu <Delete>. Pokud tuto klavesu nestisknete, bude test POST
pokracovat v rutinnich testech.

Chcete-li vstoupit do nastroje Setup po dokonceni testu POST, restartujte pocita¢
stisknutim klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> nebo stisknutim resetovaciho tlaéitka
na skfini poéitace. Pocita¢ mliZete rovnéZ vypnout a zapnout stisknutim kldvesy
<Delete> behem testu POST.

Aktualizace systému BIOS pomoci néstroje Award BIOS Flash Utility:
Spustte pocita¢ z diskety nebo z jednotky Flash, ktera obsahuje nejnovéjsi soubor
systému BIOS. Do piikazového fadku MS-DOS zadejte prfikaz awdflash a stisknéte
klavesu <Enter>. Potom zadejte nazev <filename.bin> a stisknéte klavesu <Enter>. Po
dokonéeni aktualizace restartujte pocitac.

Aktualizace BIOSu pfi pouziti ASUS EZ Flash 2:

Restartuje systém a zmacknéte <Alt> + <F2> pfi provadéni testu POST pro spusténi
EZ Flash 2. VloZte do mechaniky systémovou disketu, ktera obsahuje nejnovéjsi
soubor s informacemi pro BIOS. EZ Flash 2 aktualizuje BIOS a provede automaticky
restart pocitace po dokonceni operace.

5. Instalaéni CD s podptlrnymi programy

Tato zakladni deska podporuje Windows® 2000/XP/64-bit XP operaéni systémy
(OS). Instalujte vZdy nejnoveéjsi verze OS a odpovidajici aktualizace, aby jste mohli
maximalizovat vyuziti vlastnosti Vaseho hardwaru.

Instalacni CD, které se dodava se zakladni deskou obsahuje uzZite¢né programy a
utility/ovladace, které zlepsuji vlastnosti zakladni desky. Pro pouZiti instalaéniho CD
vloZte CD do optické mechaniky. CD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalaéni
menu, pokud je povolen automaticky start CD (Autorun) ve Vasem pocitaci. Pokud se
uvitaci okno neobjevilo automaticky, najdéte a kliknéte dvakrat na soubor ASSETUP.
EXE ve sloZce BIN na instalaénim CD.

ASUS M2N-VM SE 25
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

A processzor (CPU) beszereléséhez kdvesse az aldbbi Iépéseket:

1. Keresse meg az alaplapon a 940 tlis CPU-foglalatot.
2. Legaldbb 90°-0s szégben hajtsa fel a foglalat régzitGkarjat.

/' \ ACPU csak egyfélekeppeniillik a foglalatba; a helyes irdnyban kénnyedén belecsuszik
=\ abba. NE EROLTESSE a processzort rossz iranyban a foglalatba, mert a processzor

aljan lévé tik elgorblilhetnek és a CPU miikédésképtelenné vélhat!

3. Helyezze a CPU-t a foglalatra ugy, hogy az CPU-n |évé aranyszin(i haromszég

egybeessen a foglalat kis haromszdggel jelélt sarkaval.
Ovatosan engedie a processzort a foglalatba.

o &

oldalan 1évé tartofiil ald.
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3. Rendszermemoria

Az alaplapba 256 MB, 512 MB, 1 GB és 2 GB méreti unbuffered non-ECC DDR2
RAM modulokat szerelhet az aldbbi ttmutatdnak megfeleléen.

g
£
=]

=8 DIMM_A1

suld 821

suld ¢l1

M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Sockets

M2N-VM SE 240-tliskés DDR2 DIMM foglalatok

A csatorna DIMM_A1 és DIMM_A2

B csatorna DIMM_B1 és DIMM_B2

R *  AKétcsatornas (2) izemmddhoz hasznaljon:
lasvagy 4 egyforma modult,
Egyforma DIMM modulokat szereljen a DIMM_A1 és DIMM_B1
foglalatba (sarga szind foglalatok), illetve egyforma modulokat a
DIMM_A2 és DIMM_B2 foglalatba (fekete szind foglalatok).

*  Mindig egyforma, parba vélogatott DDR2 DIMM modulokat hasznéljon
kétcsatornas tipus esetén. Az optimdlis teljesitmény érdekében javasoljuk,
hogy azonos gyartotdl szerezze be az 6sszes DDR2 RAM moduljat. Az alaplap
altal hivatalosan tamogatott gyarték €s modulok listajahoz (QVL) latogasson
el az ASUS weboldaldra: www.asus.com.

Javasolt memdriamodul-elrendezések

Foglalatok

Uzemméd

hasznélatban - - -
haszndlatban - -
Egycsatornas - haszndlatban -
- - hasznélatban
Kétcsatornas (1) hasznélatban - hasznélatban -
- hasznélatban - hasznélatban
Kétcsatornas (2) hasznalatban hasznalatoan hasznalatban hasznalatoan
ASUS M2N-VM SE 27
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4, BIOS informaciok

Az alaplapon lévé Flash ROM, tartalmazza a Bedllitds segédprogramot. A szamitogép
beinditasakor, nyomjék le <Delete> gombot az induldsi autoteszt (POST) kdzben,
ezzel belépnek a Bedllitas segédprogramba. Ha nem nyomja le a <Delete> billentyit,
a POST folytatja a rutin ellenérzést.

Amennyiben a POST utdn kivan belépni a Bedllitds programba, inditsa ujra a
rendszert a <Ctrl> + <Alt> + <Delete> billentyik lenyomdsaval, vagy nyomjék le az
alaphelyzetbe allitasi gombot (Reset) a késziilékhazon. Ujrainditdshoz a rendszer
egyszerten ki, majd be kell kapcsolni, de ne feledjék lenyomni a <Delete> billentyit
a POST kézben.

ABIOS frissitése az Award BIOS Flash segédprogram segitségével:
Inditsa el a rendszert a legfrissebb BIOS-f4jlt tartalmazd hajlékonylemez vagy flash
lemez segitségével. A DOS parancssoron gépelie be a kévetkezdt: awdflash, majd
nyomja meg az <Enter> billenty(it. Ezutan gépelje be a <filename.bin> széveget és
nyomja meg az <Enter> billentytit. Inditsa ujra a rendszert a frissités végén.

ABIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfdjlt tartalmazo kislemezt a floppy-meghajtdba,
majd inditsa el a szamitégépet. POST alatt nyomja meg az <ALT>+<F2>
billentylikombin&ciét, majd a megjelend EZ Flash 2 elvégzi a BIOS frissitését, és
automatikusan Ujrainditja a rendszert.

5. Mellékelt tamogaté CD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® 2000, XP és 64-bit XP operécids rendszereket
tamogatja. Alegjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacios
rendszerét és az illesztéprogramokat. Az alaplaphoz mellékelt tdmogatd CD hasznos
szoftvereket, illeszt6- és segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihasznélhatja az
alaplap teljes képességeit.

Atamogatd CD haszndlatdhoz helyezze a lemezt a CD-ROM meghajtéba Windows
alatt. A CD automatikusan megjelenit egy lidvézl6képernydét s a telepitési mentit, ha
az Autorun funkcid engedélyezve van. Amennyiben az tidvézlGképernyd nem jelenne
meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kényvtarban taldlhatd ASSETUP.
EXE nevti fajlt.
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2. MoHTaX Ha npouecop <3
e
Mons, cnefBaiiTe onucaHuTe MO-A0MYy WHCTPYKUWM 3a MHCTanMpaHe Ha 3
npoLiecopa. Lo

1. HawmepeTe 940-nnuHoBus AM2 COKeT BbpXY AbHHATA nniaTka.
2. [loBaurHeTe NI0CTYETO Ha cokeTa Ao 90°.

) "\\ MMpoLecopbT Nacsa Ha CoKeTa caMo ako Ce MocTaBsW B npasunHaTa nocoka. HE

° % HATUCKAWMTE npolecopa B CoKeTa, 3a Aa W3berHeTe orbBaHe Ha NUHOBETE U
noepeja Ha npogykTal

3. MMocraBeTe NpoLecopa Haf CoKeTa Taka, Ye MapKMPaHUSIT brbJl Ha NpoLecopa
[la CbBNaHe C U3MbKHAJIOCTTa B OCHOBATA Ha JIOCTa Ha CoKeTa.

4. BHMMAaTENHO CMyCHETE NpoLecopa B COKeTa, A0KaTO 3acTaHe Ha MSCTO.

5. Cnea kato NpoLecopbT € NoCcTaBeH, CriyCHeTe Hadosy NocTYeTo. 3akadeTe
NIOCTHETO HA AbpyKaya OTCTPaHMW Ha COKETA.
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3. CucteMHa nameT

MoxeTe na moHTuparte 256MB, 512MB, 1GB n 2GB Hebydepvpann, 6e3 ECC/
DDR2 mogynu B DIMM cokeTute KaTo M3noni3saTte KOHUrypauumTe 3a nameT B
TO3u pasfen.

E\ g\ 2\ s\
= = = =
E -
o o0oo0oan
= T &5 &
mt D L
| | IE
©
o
8 ‘ — 2
i ;
mm H
Dl:i KS
o = O[] nif 5
E:D ' i F
A E— -
(-1~ mm mm [0 [ 0|

M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Sockets
M2N-VM SE 240-nnHosu DDR2 DIMM cokeTw

KaHnan A DIMM_A1 n DIMM_A2

KaHan B DIMM_B1 n DIMM_B2

R * [pu aByKaHanHa KoHdurypaums (2), MoxeTe:
*  paMoHTupare uaeHTtuyHn DIMM moaynu B yeTupute coketa, AJTN
+ WHctanupaite npeHtnyer undt DIMM 8 DIMM_A1 1 DIMM_B1
(>KBNTU KOHTAKTK) 1 ApYyr uAeHTnYeH unt 8 DIMM_A2 1 DIMM_B2
(4epHM KOHTaKTW)

*  3a AByKaHaneH pexkum BUHArK nanonssaite e4HakBU ABOWKW MOAYNM
nameT DDR2. 3a onTuManHa cbBMECTUMOCT Ce NPenopbYBa 3akynyBaHuTe
MoAynu nameT Aa 6bAAT OT efHa M cblwa mapka. [oceTeTe
ye6-caiita Ha ASUS (www.asus.com), 3a Aa pasriefaTe Cnucbka C
0po6penu Mapku (Qualified Vendors List).

miodeluraq

MpenopbunTenHU KOHUIypauuy 3a nameT

3anbnHeH - - -
3anbnHeH - _
EnHokaHaneH - 3anbfiHeH -
- - 3anbnHeH
[sykaraneneH (1) 3anbHeH - 3anbnHeH -
- 3anbHeH - 3anbnHeH
[lBykaHaneneH (2) 3anbnHeH 3anbnHeH 3anbnHeH 3anbnHeH
30 ASUS M2N-VM SE
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4. BIOS uHdopmMauums

Onaw ROM nameTTa Ha fbHHATA NaTka CbAbp>Ka NnoMoLyHaTta nporpama Setup.
Crepn cTapTupaHe Ha komntoTbpa HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha npoueaypara
Power-On Self-Test (POST), 3a aa snesete B Setup. B npotuseH cnyuain POST
MPOAbIKaBa TECTOBETE.

3a pa Bnesete B Setup cnep POST TecTa, pectapTtupaiite cuctemara ¢ <Ctrl>
+ <Alt> + <Delete> nnu ot 6yToHa 3a pectapTupaHe Ha kytusta. MoxeTe fa
pecTapTupare v KaTo U3KJ0UMTE M BKIIKOUMTE OTHOBO KOMMIOTHPA, U HAaTUCHETE
<Delete> no speme Ha POST TecTa.

3a pa vngeiiteare BIOS ¢ chnaw ycTpoiictsoTo Award BIOS:

3apepeTe cuctemata ot onu AUCK MM OT cpnawl AUCK, KOMTO CbhAbpXKa
Har-nocnefHus dann Ha BIOS. B npomnta Ha DOS Hanuwete awdflash u
HatucHeTe <Enter>. Cnep ToBa HabepeTe <filename.bin> 1 HaTucHeTe <Enters.
3apefeTe HAHOBO cUCTEMATA, KOraTo brAeiTBaHETO € MPUKITKOUNITO.

3a o6HoBsiBaHe Ha BIOS c ASUS EZ Flash 2:

CtapTupaiite cuctemata n HatucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST 3a goctsn
B0 EZ Flash 2. TocTtaseTe auckeTarta ¢ Hait-HoBus BIOS dhaiin. EZ Flash 2 uanbnHssa
rmpoLeca no ocbBpeMeHsBaHe Ha BIOS 1 aBTomaTuyHo pectapTupa cuctemara cneg
MPUKITOYBAHE.

5. CD ¢ uHcbopMaums 3a noaapbKKa Ha cohTyepa

Tasu gbHHa nnatka noaabp>xka Windows® 2000/XP/64-bit XP onepauunoHHa
cuctema (OS).BuHarv nHctanupaiite Hai-HoBaTa Bepevst Ha OS, 3a fa n3nonasarte
MaKCUMasiHO Bb3MOXXHOCTUTE Ha Balums xapayep.

KoMnakTancKbT, BKMOYEH B KOMMEKTa Ha lbHHATA NnaTka CbAbpKa coqpTyep n
HAKOJIKO CTaHAAPTHMW ApariBepu, KOUTO pas3LumpsiBaT Bb3MOXKHOCTUTE HA fbHHATa
nnatka. MoctaBete aucka B CD-ROM ycTpoiicTBOTO. UCKBLT aBTOMATUYHO
nokassa Ha AMCMes MHCTaNauMoOHHUTE MEHIOTa, ako (byHkumsTa “Autorun” Ha
KOMMIOTHPA € akTvBMpana. B cnyyaii, Ye Ha expaHa He ce NosiBAT MHCTanauMoHHNTe
MEHI0Ta, MapKupainTe n KnvkHeTe Asa mbTh Bbpxy ASSETUP.EXE chaiina ot nanka
BIN Ha gucka.
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1.  Schema placii de baza
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* Roquires an ATX power supply.

2. Instalarea procesorului

Urmeaza urmatorii pasi pentru a instala procesorul.

1. Localizeaza socket-ul 940 de pe placa de baza.
2. Ridica parghia socketului la cel putin 90 de grade.

X
[e) / /' \ Procesorul poate fi montat doar intr-o singura pozitie. Pentru a preveni indoirea pinilor
g sau deteriorarea, NU fortatj introducerea procesorului in socket!
H
=2
Q¢

3. Pozitjonatj procesorul deasupra soclului, astfel incét coltul procesorului cu
triunghiul aurit sa corespunda acelui colt al soclului care are un triunghi mic.

Introducetj cu atentje procesorul in socket.

5. Cand procesorul este bine introdus in socket, apasati pe parghia socket-ului
pentru a fixa procesorul. Parghia va produce un scurt click pentru a indica ca
este in pozitja inchis.
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3. Memoria sistemului

In DIMM-uri putetj instala 256MB, 512MB, 1GB sau 2GB memorie unbuffered non-
ECC DDR2 utilizand configuratiile din aceasta sectjune.
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M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Soékets
Socluri DIMM DDR cu 240 de pini pe M2N-VM SE

Socluri
CanalA DIMM_AT1 si DIMM_A2
@ Canal B DIMM_B1 si DIMM_B2 @

R * Pentru configuratia dual channel puteti:
Instala module DIMM identice in toate cele patru socket-uri , Sau

nstalati perechea DIMM identica in DIMM_A1 si DIMM_B1 (mufele
galbene) si o alté pereche identica in DIMM_A2 si DIMM_B2 (mufele
negre)

*  Folositj intotdeauna perechi de memorii DDR2 DIMM pentru modelul dual-
channel. Pentru compatibilitate optim&, va recomanddm sa achizitjonatj
modulele de memorie de la acelasi distribuitor. Vizitatj situl ASUS pentru a
consulta Lista distribuitorilor calificat].

Configuratii recomandate de memorie

Socket ur

Canal unic

Canal dual (1)

Canal dual (2)
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4. Informatii despre BIOS

Flash ROM-+ul de pe placa de baza stocheaza utilitarul de instalare “Setup”.
Dupa pornirea calculatorului apasati <Delete> in timpul Power-On Self-Test
(POST) (autotestare la pornire), pentru a intra in utilitarul Setup. Altfel, POST
va continua sa ruleze rutinele de testare.

Daca doritj sa intratj in Setup dupa POST, repornitj calculatorul apasand
<Ctrl> + <Alt> + <Delete>, sau butonul de resetare de pe carcasa. Putetj
restarta si prin oprirea calculatorului, apoi il reporniti si apasatj <Delete> in
timp ce ruleaza POST.

Pentru a actualiza BIOS-ul cu utilitara Award BIOS Flash:

Reporniti sistemul de pe un disc floppy sau un disc flash care coniine cea
mai noua versiune de fisier BIOS. Cand DOS cere, introduceti awdflash
si apasatj tasta <Enter>. Apoi introducetj <filename.bin> si apasati tasta
<Enter>. Repornitj sistemul cand s-a incheiat actualizarea.

Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash 2:

Pornitj sistemul si apasatj <Alt> + <F2> in timpul POST pentru a lansa EZ
Flash 2. Introducet;j o discheta ce contine ultima varianta de fisier BIOS. EZ
Flash 2 executa procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat
sistemul cand procesul s-a incheiat.

® 5. Informatji in legatura cu CD-ul cu suport software ®

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® 2000/
XP/64-bit XP. Instalatj intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile
corespunzatoare pentru a putea optimiza caracteristicile componentelor
hardware.

CD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine
programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea CD-ului de suport, pur si simplu
introducepi CD-ul in unitatea CD-ROM. CD-ul afiseaza automat un ecran de
intdmpinare si meniurile de instalare daca funcpia Pornire automata (Autorun)
este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul de intdmpinare nu a aparut
automat, localizatj si deschidepi prin dublu clic fisierul ASSETUP.EXE din
directorul BIN de pe CD-ul de suport pentru a afisa meniurile.

d
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. nstalacija procesora

Pratite sledeca uputstva za instalaciju procesora.

1. Pronadite leZiSte sa 940 pinova na mati¢noj ploci.

2. Podignite polugu leZista dok ne zauzme ugao od 90° u odnosu na mati¢nu
plocu.

/ ! \ Procesor se moZe ubaciti u leZiste samo na jedan nacin. NEMOJTE ubacivati procesor
na silu, kako biste izbegli ostecenje pinova na procesoru!

3. Postavite procesor iznad slota tako da se ugao procesora sa zlathom oznakom
poklapa sa uglom slota sa malim trouglom.

4. Pazljivo ubacite procesor u leziste.

5. Kada se procesor nade na svom mestu, paZljivo spustite polugu leZista u donju
poziciju. Kada se poluga nade u krajnjem poloZaju, procesor je osiguran.

ASUS M2N-VM SE
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3. Sistemska memorija

MozZete postaviti 256MB, 512MB, 1GB i 2GB unbuffered non-ECC DDR2 DIMM
module u memorijska podnozja prateci uputstva za postavljanje u ovoj sekciji.
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M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM Sockets
M2N-VM SE 240-pin DDR2 DIMM slotovi

Channel A DIMM_A1 i DIMM_A2
Channel B DIMM_B1 i DIMM_B2 @

linstalirati identicne DIMM module u sva Cetiri leZista, ILI
lInstalirajte identi¢ni DIMM par u DIMM_A1 i DIMM_B1 slotove (Zute
slotove) a drugi identi¢ni par u DIMM_A2 i DIMM_B2 (crne slotove)

* Uvek koristite identican DDR2 DIMM par memorija za model sa dvostrukim
kanalom. Za maksimalnu kompatibilnost, preporu¢ujemo da meorijski moduli
budu od istog proizvodaca. Posetite ASUS sajt za informacije o sertifikovanim
proizvodacima.

R *  Uslucaju dvokanalne konguracije ( 2 ), moZete:

Preporuéene memorijeske kon guracije

Lezista

Popunjeno - - -
Popunjeno - -
Jedan kana _ Popunjeno _
- - Popunjeno
Dva kanala (1) Popunjeno - Popunjeno -
- Popunjeno - Popunjeno
Dva kanala (2) Popunjeno Popunjeno Popunjeno Popunjeno
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4. BIOS

Flash ROM na mati¢noj ploci sadrZi usluzni program za podeS$avanje (Setup). Kada
ukljucite kompjuter, pritisnite Delete na tastaturi tokom samotestiranja koje kompjuter
obavlja prilikom uklju¢enja (Power-On Self-Test ili POST) da bi usli u usluZni program
za podeSavanije (Setup). Ukoliko to ne uradite, kompjuter ¢e nastaviti samotestiranje
(POST).

Ukoliko Zelite da udete u Setup posle samotestiranja (POST-a), restartujte sistem
pritiskom na <Ctrl> + <Alt> + <Delete> na tastaturi, ili pritiskom na taster za
restartovanje kompjutera na kucistu. Takode moZete da restartujete sistem tako Sto
Cete iskljuciti kompjuter i potom pritisnuti <Delete> tokom samotestiranja (POST-a),
prilikom ponovnog ukljucivanja kompjutera.

Da bi aZurirali (apdejtovali) BIOS uz pomoé programa Award BIOS Flash
Utility:

Pokrenite sistem preko diskete ili flash diska koji sadrZi najnoviji BIOS fajl. U DOS
promptu, ukucajte awdflash i pritisnite <Enter>. Potom otkucajte <filename.bin> i
pritisnite <EntOer>. Restartujte kompjuter kada se aZuriranje zavrsi.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomoé ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t> + <F2> za pokretanje Ez Flash
2 programa. Ubacite disketu sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ Flash 2 ce obaviti
snimanje nove verzije i automatski resetovati sistem.

5. Prateéi CD

Ova mati¢na plo¢a podrZzava Windows® 2000/XP/64-bit XP operativne sisteme
(OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi
ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateci CD koji dobijate uz matiénu plocu sadrzi usluzne programe i drajvere koji ¢e
pomoci da iskoristite sve mogucnosti ove mati¢ne ploce. Potrebno je da samo ubacite
CD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju, ukoliko je
Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da pokrenete
ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na CD-u.
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