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1. Schéma de la Carte Meére
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2. Installation du Processeur

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

1. Repérez le support AM2 de 940-broches situé sur la carte mere.
2. Soulevez le levier du support a un angle de 90° minimum.

AVERTISSEMENT !

Le processeur s’insére uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer le processeur
sur son support pour éviter de tordre les broches et d’endommager ainsi le
processeur!
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3. Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme
de triangle doré soit bien placée en bas a gauche du socket.
4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu'il
s’insére correctement.
5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support
our sécuriser e processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot
atéral pour indiquer qu’il est en place.

3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 ECC/non ECC non
tamponnés de 256 Mo, 512 Mo et 1 Go dans les socles DIMM en utilisant
les configurations de mémoire données dans cette section.

les canaux mémoire A et B. Le systéme mappe automatiquement
la mémoire totale du canal de la plus petite taille pour une
configuration double canal. Tout excés de mémoire du canal de
plus grande taille est alors mappé pour un fonctionnement en canal
unique.

R e Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans

¢ Installez toujours des DIMM dotés de la méme valeur CAS latency.
Pour une compatibilité optimale, il est recommandé d’acheter des
modules mémoire de méme marque.

e (ette carte mere ne supporte pas les modules de mémoire faits de
puces de 128 Mo ou double face x16.

Canal Emplacement

Canal A DIMM_A1
Canal B DIMM_B1
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4. Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mére contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses paramétres en utilisant ['utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide
en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problémes liés au systéme ou
si le systéme devient instable une fois que vous aurez modifié les paramétres,
chargez les Paramétres de Réglage Par Défaut. Référez-vous au Chapitre 2 du
guide utilisateur pour obtenir plus d’informations détaillées relatives au BIOS.
Rendez visite au site web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au BIOS au démarrage:

Pressez <Suppr.> lors du POST (Power-On Self-Test). Si vous ne pressez pas
<Suppr.>, le POST continue avec ses tests de routine.

Pour accéder au BIOS aprés le POST:

Redémarrez le systéme en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr.>, puis
appuyez sur <Suppr.> lors du POST, ou

e Appuyez sur le bouton reset du chassis, puis appuyez sur <Suppr.> lors
du POST, ou

o Eteignez, puis redémarrez le systéme, puis appuyez sur <Suppr.> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Démarrez le systéme depuis une disquette contenant la derniére version
de BIOS. Au prompt DOS, tapez afudos /i<filename.rom> et appuyez sur
<Entrée>. Redémarrez le systéme lorsque la mise a jour est terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash:

Bootez le systéme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash.
Insérez la disquette qui contient le dernier fichier BIOS. EZ Flash effectuera le
processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement le systéme
une fois qu'il aura terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 2:

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'utilitaire de restauration
automatique du BIOS de CrashFree BIOS 3 vérifie la présence d’une disquette,
du CD de support, ou d’un disque flash USB a partir duquel restaurer le BIOS.
Insérez le CD de support de la carte mére, une disquette, ou connectez un
disque flash USB contenant le BIOS d’origine ou la derniére version en date.
Redémarrez le systéme une fois le BIOS restauré.

5. Software support CD information

This motherboard supports Windows® 2000/XP/Vista operating system
(0S). Always install the latest OS version and corresponding updates so
you can maximize the features of your hardware.

The support CD that came with the motherboard contains useful software
and several utility drivers that enhance the motherboard features. To begin
using the support CD, simply insert the CD into your CD-ROM drive. The

CD automatically displays the welcome screen and the installation menus if
Autorun is enabled in your computer. If the welcome screen did not appear
automatically, locate and double-click on the file ASSETUP.EXE from the BIN
folder in the support CD to display the menus.

ASUS M2N-X



1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um eine CPU zu installieren.

1. Suchen Sie auf dem Motherboard den 940-pol. AM2-Sockel.
2. Heben Sie den Sockelhebel bis zu einem Winkel von 90 Grad hoch.

A\ WARNUNG!

VA A Die CPU passt nur in einer Richtung in den Sockel. Stecken Sie die CPU
' ’ nicht gewaltsam hinein, um verbogene Kontaktstifte und Schaden an
der CPU zu vermeiden!

ASUS M2N-X 5



3. Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit
dem goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.

4. Setzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein. Achten Sie auf den
korrekten Sitz.

5. Sobald die CPU richtig sitzt, driicken Sie den Sockelhebel nach unten, um die
CPU zu arretieren. Sie horen einen Klickton, wenn der Hebel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie konnen 256MB, 512MB, und 1GB ungepufferte ECC/Nicht-ECC DDR2
DIMMs in den DIMM-Steckplatzen entsprechend den in diesem Abschnitt
beschriebenen Arbeitsspeicherkonfigurationen installieren.

e Sie konnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergroRen
R installieren. Das System bildet die gesamte GroRe des kleineren Kanals fir
die Dual-Channel-Konfiguration ab. Uberschiissiger Speicher des groReren

Kanals wird dann fir die Single-Channel-Verwendung abgebildet.

e |Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Firr optimale
Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers
zu verwenden.

e Dieses Motherboard unterstiitzt keine Module, die auf 128Mb Chips
basieren, bzw. keine doppelseitigen x16 Module.

Kanal Steckplitze
Kanal A DIMM_A1
Kanal B DIMM_B1
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4. BIOS-Informationen )

Das BIOS befindet sich in der Flash ROM auf dem Motherboard. Uber das BIOS-
Setupprogramm konnen Sie die BIOS-Informationen aktualisieren oder die
Parameter konﬁgurieren. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-anleitungen
und eine kurze Online-Hilfe, um lhnen die Verwendung zu erleichtern. Falls in
lhrem System Probleme auftauchen, oder das System nach dem Verandern
einiger Einstellungen instabil wird, sollten Sie die Standardeinstellungen
zurtickholen. Genauere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 2 des
Benutzerhandbuches. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der ASUS-Webseite
(www.asus.com).

So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Driicken Sie <Entf> wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht
<Entf> driicken, fahrt der POST mit seiner Routine fort.

So &ffnen Sie das Setup nach dem POST:

e Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken,
und driicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder

e Driicken Sie den Reset-Schalter am Computergehduse, und driicken Sie
dann <Entf> wahrend des POST, oder

e Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wéhrend des POST

So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:

Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt.
Geben Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein
und driicken Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn
die Aktualisierung beendet ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash:

Starten Sie das System und driicken Sie <Alt> + <F2> wahrend des POST,
um EZ Flash zu starten. Legen Sie eine Diskette mit der neuesten BIOS-Datei
ein. EZ Flash aktualisiert das BIOS und startet automatisch das System neu,
wenn die Aktualisierung beendet ist.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 2 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschadigt ist, sucht das
CrashFree BIOS 2-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette oder CD,
mit der das BIOS wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die Support-CD
des Motherboards, oder eine Diskette mit der urspriinglichen oder einer
neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie das System neu, wenn das BIOS wieder

hergestellt ist.

5. Software Support CD-Informationen

Das Motherboard unterstiitzt Windows® 2000/XP/Vista Betriebssysteme (OS).
Installieren Sie bitte immer die neueste 0S-Version und die entsprechenden
Updates, um die Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die dem Motherboard beigefiigte Support-CD enthélt die Treiber,
Anwendungssoftware und Dienstprogramme, die lhnen zur Benutzung aller
Funktionen dieses Motherboards helfen. Um die SuEport—CD zu verwenden,
legen Sie sie in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Falls auf lhrem Computer Autorun
aktiviert ist, zeigt die CD automatisch eine Willkommensnachricht und die
Installationsmeniis an. Wenn der Willkommensbildschirm nicht automatisch
erscheint, suchen Sie die Datei ASSETUP.EXE im BIN-Ordner der Support-CD
und doppelklicken Sie auf die Datei, um die Menis anzuzeigen.

ASUS M2N-X
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2.

Installazione della CPU

Attenersi alle fasi seguenti per installare una CPU.

1. Ubicare la presa AM2 a 940 pin sulla scheda madre.
2. Sollevare la leva della presa ad un angolo di almeno 90°.

A AVVISO!

danneggiare la CPU!

ASUS M2ZN-X
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La CPU puo essere inserita solamente con un corretto orientamento.
NON forzare la CPU nella presa diversamente si possono piegare i pin e



3. Collocare la CPU sul socket in modo tale che 'angolo con il triangolo dorato
della CPU combaci con I'angolo del socket dove c’¢ il tirandolo.

4. Inserire completamente con delicatezza la CPU nella presa.

5. Quando la CPU ¢ al suo posto, abbassare la leva della presa per bloccare
la CPU. La leva scatta sulla linguetta laterale indicando che ¢ bloccata.

3. Memoria di sistema

Si possono installare moduli DIMM DDR2 ECC/non ECC unbuffered 256 MB,
512 MB, e 1GB nelle prese DIMM utilizzando le configurazioni memoria di
questa sezione.

e Nel canale A e nel canale B, e’ possibile installare una memoria di
R dimensioni variabili. Per la configurazione a doppio canale, il sistema
esegue una mappatura delle dimensioni complessive del canale di
dimensioni inferiori. La memoria in eccesso presente nel canale di maggiori
dimensioni € quindi mappata per operazioni su un solo canale.

e Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS.
Per poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda
di utilizzare moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

e Questa scheda madre non supporta moduli di memoria composti da
moduli di capacita 128 Mb oppure moduli a doppia faccia x16.

Canale doppio Prese

Coppia A DIMM_A1
Coppia B DIMM_B1

ASUS M2N-X




10

4. Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare
le informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando l'utilita di
configurazione BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed
una concisa guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure
se questo diventa instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le
impostazioni predefinite di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al
Capitolo 4 della Guida utente per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare

la pagina Web ASUS (www.asus.com) per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si
preme il tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:

e Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere
il tasto <Delete> durante il POST, oppure

* Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante
il POST, oppure

e Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante
il POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avwviare il sistema da un dischetto flo p% che contenga il file BIOS piu aggiornato.
Al prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter
/ Invio. Riavviare il sistema quando I'aggiornamento & completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash:

Avviare il sistema e premere <Alt>+<F2> durante il POST per avviare EZ Flash.
Inserire un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. EZ Flash
esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta completato, riavvia

automaticamente il sistema.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 2:

Avviare il sistema. Se il BIOS é corrotto lo strumento di ripristino automatico
di CrashFree BIOS 2 cerca un dischetto floppy o un CD per ripristinare il BIOS.
Inserire il CD di supporto della scheda madre, oppure un dischetto floppy che
contenga il file BIOS originale o piti aggiornato. Riavviare il sistema quando il
BIOS é ripristinato.

5. Informazioni sul CD di supporto al
Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® 2000/XP/
Vista. Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti,
in modo da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

I CD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili
e diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per
cominciare a usare il CD di supporto, basta inserire il CD nel CD-ROM drive. Il
CDmostra automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu dell'installazione
se Autorun é attivato nel vostro computer. Se lo schermo di benvenuto non
compare automaticamente, trovate e cliccate due volte il file ASSETUP.EXE

dalla cartella BIN nel CD di supporto per mostrare i menu.

ASUS M2ZN-X



1. Disposicion de la Placa Madre
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2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU siga estas instrucciones.

1. Localice la ranura AM2 de 940 contactos en la placa base.
2. Levante la palanca de la ranura hasta un angulo de 90°.

A\ jADVERTENCIA!
/ ' \ l_a CPU encaja solamente en una direccién. NO la fuerce sobre la ranura
L= 5  para evitar que los contactos se doblen y la CPU quede dafiada!

ASUS M2N-X 11
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3. Posicione la CPU sobre el zocalo de modo que la esquina de la CPU con el
triangulo dorado coincida con la esquina con el pequefio triangulo en el
zébcalo.

4. Inserte con cuidado la CPU en la ranura hasta que entre en su sitio.

5. Cuando la CPU se encuentre en su sitio, empuje la palanca de la ranura
para fijar la CPU. La palanca encajara en la ficha lateral para indicar que
esta cerrada.

3. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 ECC/no ECC de 256MB, 512MB, y 1GB sin memoria
intermedia dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones de
memoria que aparecen en esta seccion.

e Puede instalar memorias de diferentes tamafios en los canales Ay
R B. El sistema mapea el tamafio total del canal de menor tamafio para
configuraciones de canal dual. Cualquier exceso de memoria en el canal

de mayor tamafo sera mapeado en operaciones de canal simple.

o Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad éptima,
se recomienda que obtenga mddulos de memoria del mismo proveedor.

e Estaplaca base no admite modulos de memoria hechos de 128Mb chips
ni de doble cara x16.

Modo de canal dual Z6calos

Par A DIMM_A1
Par B DIMM_B1
ASUS M2N-X



4, Informacion sobre la BIOS

La BIOS esta contenida en la memoria ROM Flash de la placa madre. Puede
actualizar la informacién de la BIOS o configurar los parametros usando la
utilidad de configuracién de la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas
de navegacion y una ayuda simple para guiarle. Si tras cambiar la configuracién
encuentra problemas en el sistema, o si este se vuelve inestable, cargue la
configuracion por defecto (Setup Defaults). Refiérase al Capitulo 2 del manual
del usuario para informacién detallada de la BIOS. Visite el sitio Web de ASUS
(www.asus.com) para acceder a actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacién de encendido
(Power-On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST
continuara con sus rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracién de la BIOS tras el proceso POST:
e Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse
<Suprimir> durante el proceso POST, o o
o Eg)lg% el botén de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
, 0
o égggT;ue y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.
En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /iknombredearchivo.
rom> y pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacion haya sido
completada.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash:

Inicie el sistema y presione <Alt>+<F2> durante el proceso POST y ejecutar EZ
Flash. Inserte un diskette con un archivo BIOS actualizado. EZ Flash realizara
el proceso de actualizacion de la BIOS y automaticamente reiniciara el sistema
cuando haya terminado.

Para actualizar la BIOS con CrashFree BIOS 2:

Inicie el sistema. Si la BIOS ha sido corrompida, la herramienta de auto
recuperacién CrashFree BIOS 2 buscara un diskette o CD para restaurar la
BIOS. Inserte el CD de soporte de la placa madre, o un diskette que contenga la
BIOS original o una BIOS actualizada. Una vez que la BIOS haya sido recuperada

renicie el sistema.

5. Informacion sobre el CD de soporte de
Software

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® 2000/XP/
Vista. Instale siempre la ultima version del SO con sus actualizaciones
correspondientes para que pueda maximizar las funciones de su hardware.

El CD de soporte incluido con su placa madre contiene Utiles aplicaciones
y varios controladores para mejorar las funciones de la placa madre. Para
comenzar a utilizar el CD de soporte, inserte éste en su unidad de CD-ROM.
El CD mostrara automaticamente una pantalla de bienvenida y los mends de
instalacion (si la funcién de autoejecucion “Autorun” ha sido activada en su
PC). Si la pantalla de bienvenida no aparece de manera automatica, localice
y haga doble clic en el archivo ASSETUP.EXE que se encuentra en la carpeta
BIN del CD de soporte para mostrar los menus.

ASUS M2N-X
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2. YcTaHoBKa npougeccopa

[lnsg ycTaHoBKM npoLeccopa:

1. Hangute Ha cuctemHon nnate 940-BbiBOGHOM pa3bem Tuna AM2.

2. MopHummuTe (SJbIl-Ia)KOK dvKcaumm npoLeccopa Tak, YTobbl Yrofl COCTaBu
He meHee 90°.

A\ MPELYMNPEXIEHNE!

'\ CyllecTByeT TONIbKO OZHO MPaBMIIbHOE MOJNIOXEHWE MpoLeccopa npw
= yCTaHOBKe. He NMpUMeHsINTE U3NMLLIHIO CUIY NPY YCTaHOBKE MpoLeccopa
B pa3beM, 4TOGbl He MOrHYTb KOHTaKTbI M HE NOBPeanTL npoLeccop!

M
|~
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3. PacnonoxwuTe NpoLeccop Hag COKETOM TaK, YTOObl 3010TON TPEYrObHUK
npoueccopa CoBnan C yrnoM COokeTa, 0003HAYeHHbIM MafleHbKUM
TPEYrosbHUKOM.

4. AkKypaTHO BCTaBbTe MPOLLECCOP B rHe3[0 Tak, YTOObI OH MPUHS HY>XXHOE
NOJIOXEHNE.

5. 3aTeM onycTuTe phlvaXKok GpuKcaumm npoLeccopa, Ytobbl 3aduKCHpPoBaTh
npoLeccop. Pbl4aXoK AOMKEH 3aLLeNKHYTbCS 3a GOKOBOW BbICTYM. 3TO
3HaAYUT, YTO NpoLeccop 3apuKCUPOBaH.

3. CucTteMHas namsTb

MaTtepuHckas nnaTta nofAep>KMBaeT CyMMapHble 00bEMbI ONEPaTUBHOM NaMsTK
256, 512 MGawT, v 1 [6aiT npu ycnosum, 4To ncnosnb3ytotcs Hebydepunpyemble
mozynu DIMM DDR2 (ECC/6e3 ECC). Kpome Toro, ycTaHoBKa MOZAY/EN MaMsTh
B pasbembl gns mogynent DIMM pfomxHa BbIMOSHATLCS B COOTBETCTBUM C
KOHOMrypauusimMm MogyNein NnamsT, ykasaHHbIMU B 3TOM pasgene.

R .

Bbl MOXeTe yCTaHOBMTb pa3nnyHblii 06beM NaMsTV B CNOThl KaHana A
1 KaHana B. Hago yuuTbiBaTh, 4TO ANs ABYXKaAHANbHOW KOHOUrypaLum
cucteMa byzeT oTobpaxaTb 06wy 06EM NaMSATH, OPUEHTUPYSC Ha
KaHan C MEeHbLUMM 06BEMOM YCTAHOBNEHHOM namsTu. MofHbIn 06bem
YCTaHOB/IEHHO NaMsiTU B TakoM Clly4ae ByfeT 0To6paxaTbCsi TONbKO
B OZ4HOKaHanbHOM KOHbMrypaLmm.

Bcerga ucnonbsynte mogynu namatu DIMM c opguHakoBo#
3afepxkon cTpoba agpeca ctonbua (CAS latency). [ns nydwein
COBMECTUMOCTMN PEKOMEHAYETCS UCMONb30BATh MOLY M MaMSITU OLHOTO
NPOV3BOAUTENS.

JTa MaTepuHCKas mniata He MOAAEPXKUBAET MOAYNM NaMsiT 06bEMOM
128 M6, TaK e Kak 1 2X-CTOPOHHME 16X-4M1MOBble MOLY/IM NaMSTW.

[ByXKaHasbHbIA PEXUM CoxkeTbl

Kanan A DIMM_A1
Kanan B DIMM_B1

ASUS M2N-X
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4, NHdpopmaums BIOS

Ha matepuHckon nnate B Mukpocxeme EEPROM Haxoautes BIOS. Bbl MoxeTe 06HOBUTH
BIOS nnu HacTpouTb napameTpel, ucnonb3ys yTuanty yctaHoskn BIOS. Okpanbl BIOS
MMEIOT KNaBuLLIW HaBUraumn W KpaTtkyto cnpasky. Ecnn y Bac nossunuce npobnems! ¢
CMCTEMOW WM CUCTeMA CTana HecTabunbHOK NoCne BalMx HACTPOek, 3arpysnte Setup
Defaults. ins noapo6Hoi nHchopmaLmy 06paTuTech K YacTyh 2 pykOBOACTBA NOJIb30BATENS.
[ns 06HoBneHui noceTute cant ASUS (www.asus.com).

[ins Bxopna B BIOS Setup npu 3anycke:

Haxwmute <Del> Bo Bpemst npoxoxaenns Tecta POST. Ecnv bl He Haxkamu <Del>, POST npogomxut
TECTUpOBaHe 000pyA0BaHNS.

[ins Bxopa B BIOS Setup nocne POST:

+ [epesarpyaute cuctemy, Haxas <Cirl> + <Alt> + <Del>, 3atem 8o Bpemsa POST Haxmure <Del>,
um

+ HaxwmwTe kHonKy cbpoca Ha kopnyce, 3aTem B0 BpeMst POST HaxmuTe <Del>, umm

+ BeikntounTe cuctemy 1 BKItouMTE CHOBA, 3aTeM Bo Bpemst POST Haxxmute <Del>

IIna o6HoBneHus BIOS ¢ nomowbto AFUDOS:

3arpyanTe cucTemy ¢ AMCKeTbI, KOTopasi coaepuT nocneaHuin chainn BIOS. B ctpoke DOS
BBeauTe afudos /i<filename.roms> n HaxxmuTe <Enter>. Korpa 3akoHunte 06HOBNEHME,
nepeaarpysuTe CUCTEMY.

[ins 06HoBneHus BIOS ¢ nomowpbio ASUS EZ Flash:

HaxwmuTe <Alt> + <F2> Bo Bpemst POST pang 3anycka EZ Flash. BetasbTe anckeTty, koTopas
coaepxut nocneaHni aiin BIOS. EZ Flash HaureT npouecc 06HosneHns BIOS v notom
nepesarpysuT CUCTemy.

IIna BocctaHoBneHus BIOS ¢ nomowybto CrashFree BIOS 2:

Bkntounte cuctemy. Ecnn BIOS uckaxen, dyHkuns CrashFree BIOS 2 aBTomatnyecku
BoccTaHoBuT BIOS ¢ auckeTsl unn CD. BetaBbTe CD 0T MaTepUHCKOI NNaThbl UM ANCKETY,
KOTOpas COLEPXUT MCXOAHbIA unn nocnefHnid paiin BIOS. 3atem nepesarpysute
cucTemy.

S. NHdopmaumst o conpooxaarowem CD

OTa MaTepuHcKas nnaTa noAfepk1BaeT onepaumorHble cuctembl Windows® 2000/XP/Vista.
Bcerpa yctaHasnumBaiiTe nocneaHtoro Bepcuto OC 1 COOTBETCTBYHOWME OOHOBIEHUS AN
paCLUMPEHHbIX (hyHKLMIA BaLLero 060pyLoBaHuS.

KomnakT-anck, nocTaBnsiemMbln BMECTE C MATEPUHCKOW NNaToi COAEPXXUT MONE3HOe
nporpaMmMHoe 06pecneyerne 1 pasnuyHble Apansepa, KOTopble PACLUIMPAIOT (YHKLMK
MaTEPUHCKOM NnaTbl. [ins Mcnonb30BaHns KOMMAKT-AncKa, BcTasbTe ero B npueog CD-ROM.
Ecnu ABTO3anyck BKMKOYEH Ha Ballem KOMMbIOTEpe, 0TOOPA3NTCs aKpaH NpuBeTCTBUS
W MEHIO YCTaHOBKW. ECnu 3kpaH NpUBETCTBUS HE MOSIBUNCH aBTOMATUYECKM, HAAMTE U
ABaxabl WenkHute Ha aiine ASSETUP.EXE B nanke BIN ansi 0To6pakeHns MeHto.
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1. Disposicao da placa-principal
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2. Instalacaod

a CPU

Siga estas etapas para instalar a CPU.

1. Procure o socket AM2 de 940 pinos na placa-principal.

2. Levante a alavanca do socket até atingir um angulo de pelo menos 90°.

A ADVERTENCIA!

ASUS M2N-X

A CPU apenas pode ser encaixada numa direcgdo. NAQ force a entrada da
CPU no socket para evitar dobrar os pinos e danificar a CPU!
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3. Posicione a CPU por cima do socket de forma a que o canto da CPU com
o triangulo dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um
pequeno triangulo.

4. Introduza cuidadosamente a CPU no suporte até esta encaixar no devido
lugar.

5. Quando a CPU estiver no lugar, empurre a alavanca do socket para baixo
para fixar a CPU. A patilha lateral da alavanca emite um estalido para indicar
que a CPU esta devidamente fixada.

3. Memodria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 sem entreposicao e ECC/non-ECC de 256 MB, 512
MB, e 1 GB nos sockets DIMM, utilizando as configuragdes descritas nesta
seccao e relativas a memoria.

e Pode instalar memérias de varios tamanhos no canal A e no canal B.
R O sistema faz o mapeamento do tamanho total do canal de menor
capacidade para a configuragdo de canal duplo. Qualquer memoria
excedente do canal de maior capacidade é mapeada para a configuragdo
de canal Unico.

e Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma éptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtengao de médulos de memoria
junto do mesmo vendedor.

e Esta placa-principal ndo suporta médulos de meméria compostos por
chips de 128 Mb ou médulos de meméria de dupla face x16.

Canal duplo Sockets
Par A DIMM_A1
Par B DIMM_B1
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4, Informacao da BIOS

A meméria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode actualizar
a informagao da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando o utilitério de
configuracdo da BIOS. Os ecrés da BIOS incluem teclas de navegagdo e uma breve
ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do
sistema, ou se o sistema ficar instavel apos alteracao das definicdes, carregue as
predefinicdes de configuracdo. Consulte o Capitulo 2 do Guia do utilizador para
mais informacdes sobre a BIOS. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagdes.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir
a tecla <Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragéo apés a rotina POST:

e Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de
seguida prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

e Prima o botdo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla
<Delete> durante a rotina POST, ou

e Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o
mais recente ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/
i<filename.rom> e prima a tecla Enter. Reinicie o sistema ap6s conclusao da
actualizagao.

Para actualizar a BIOS com o ASUS EZ Flash:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt>+<F2> durante a rotina POST
para abrir o EZ Flash. Introduza uma disquete que contenha o mais recente
ficheiro da BIOS. O EZ Flash procede a actualizagao da BIOS e reinicia o sistema
automaticamente apds concluida a operacao.

Para recuperar a BIOS com o CrashFree BIOS 2:

Proceda ao arranque do sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de
recuperacao automatica do CrashFree BIOS 2 verifica se existe uma disquete ou
CD a partir do qual possa restaurar a BIOS. Introduza o CD da placa-principal, ou
uma disquete que contenha o ficheiro da BIOS original ou o mais recente. Proceda
ao arranque do sistema apds recuperacdo da BIOS.

5. Informacao do CD de suporte ao
softwareB

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® 2000/XP/Vista.
Instale sempre a versdao mais recente do sistema operativo e respectivas
actualizacdes para que possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O CD de suporte que acompanha a placa-principal contém software (til e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar
o CD de suporte, basta introduzi-lo na unidade de CD-ROM. O CD apresenta
automaticamente o ecra de boas-vindas e os menus de instalacdo caso a funcdo
de execucdo automatica esteja activada no computador. Se o ecra de boas-vindas
ndo aparecer automaticamente, procure e faca um duplo clique sobre o ficheiro
ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do CD de suporte para poder aceder aos
menus.

ASUS M2N-X
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1. Rozmieszczenie elementow ptyty glownej
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2. Instalacja CPU

Prosze podazaj za nastepujgcymi krokami, aby zainstalowaé CPU:

1. Odnajdz 940 pinowe gniazdo (socket) na ptycie gtowne;.
2. Podnie$ dZzwignie gniazda do kata przynajmniej 90°.

'\ Uwaga!

. CPU pasuje wytacznie przy odé)owiednim utozeniu. Prosze nie
uzywac sity w celu wtozenia CPU do gniazda, gdyz moze to
spowodowac wygiecie ndzek i uszkodzenie CPU.

( ~
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3. Ustaw procesor nad gniazdem tak, aby rég procesora oznaczony
ztotym trojkatem odpowiadat naroznikowi gniazda oznaczonemu
matym tréjkatem.

4. Delikatnie wt6z CPU do gniazda, az znajdzie sie na odpowiednim
miejscu.

5. Gdy CPU bedzie na miejscu, obniz dzwignie aby zabezpieczy¢ CPU.
Nastepnie dZzwignia zatrzasnie sie.

3. Pamiec systemowa.

Mozesz zainstalowac kosci 256 MB, 512 MB, i 1 GB pamieci unbuffered ECC/non-
ECC _DDFI{<2__DIMMS do gniazda DIMM, uzywajac konfiguracji pamieci podanych
w tej sekcji.

e W kanale A i kanale B mozna instalowac¢ pamieci o réznych rozmiarach.
R W konfiguracji dwu-kanatowej, system odwzorowuje catkowity
rozmiar kanatu 0 mniejszym rozmiarze. Nadmierna pamie¢ z kanatu o
wigkszym rozmiarze jest nastepnie odwzorowywana dla operacji jedno-
kanatowe;j.

e Nalezy zawsze instalowa¢ moduty DIMM z tym samym czasem
opdznienia CAS (CAS latency). Dla uzyskania optymalnej zgodnosci,
zaleca sie stosowanie modutéw pamieci od tego samego dostawcy.

e Ta ptyta gtéwna nie obstuguje modutéw pamieci wykonanych ze 128
Mb chipédw lub dwustronnych modutéw x16.

Podwaéjny kanat Gniazda

Para A DIMM_A1
Para B DIMM_B1
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4. Informacje BIOS

Pamie¢ Flash ROM na ptycie gtownej, zawiera BIOS. Informacje BIOS mozna
aktualizowac lub konfigurowac parametry, poprzez program narzedziowy ustawien
BIOS (BIOS Setup utility). Ekrany BIOS zawierajg opis klawiszy nawigacii i krotkg
pomoc online. Po wykryciu problemodw zwigzanych z systemem lub, gdy po zmianie
ustawien system bedzie niestabilny, nalezy zatadowa¢ Ustawienia domysine
(Setup Defaults). Szczegotowe informacje BIOS, zawiera Rozdziat 2 podrecznika
uzytkownika. Aktualizacje sg dostepne na stronie sieci web ASUS (www.asus.
com).

Aby przejsc do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:
Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastegpnie
nacis$nij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Wytacz systemi wigcz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

Aby zaktualizowac BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W sciezce polecen
DOS, wpisz afudos fi<filename> i nacisnij Enter. Po zakonczeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

Aby zaktualizowac BIOS poprzez ASUS EZ Flash:

Uruchom system i nacisnij <Alt>+<F2> podczas testu POST w celu uruchomienia
EZ Flash. Wt6z do napedu dyskietke zawierajaca najnowszy plik BIOS. EZ Flash
przeprowadzi proces aktualizacji BIOS i po zakonczeniu automatycznie ponownie
uruchomi system.

Odzyskiwanie BIOS poprzez CrashFree BIOS 2:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, narzedzie automatycznego odzyskiwania
CrashFree BIOS 2 sprawdzi dyskietke lub dysk CD w celu odtworzenia BIOS. Wstaw
do napedu pomocniczy dysk CD ptyty gtownej lub dyskietke zawierajaca oryginalny
lub najnowszy plik BIOS. Po przywroceniu BIOS ponownie uruchom system.

5. Informacja o pomocniczym dysku CD z

oprogramowaniem

Ta ptyta gtowna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® 2000/XP/Vista. Aby
maksymalnie wykorzystac mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowat najnowszg
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadzat odpowiednie aktualizacje.
Pomocniczy dysk CD jest dostarczany z ptyta gtowna i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikow narzedziowych, rozszerzajacych funkcje ptyty
gtownej. Aby rozpoczat uzywanie pomocniczego dysku CD, nalezy wiozy¢ dysk
CD do napedu CD-ROM. Jesli w komputerze wtaczona jest opcja automatycznego
uruchamiania (Autorun), zostanie automatycznie wyswietlony powitalny ekran CD
i menu instalacji. Jesli ekran powitalny nie wyswietli sie automatycznie, w celu
wyswietlenia menu nalezy odszukac i dwukrotnie klikna¢ plik ASSETUP.EXE,
znajdujacy sie w folderze BIN pomocniczego dysku CD.
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1. Schéma zakladni desky
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2. Instalace procesoru
Pro instalaci procesoru postupujte podle nize uvedenych krokd.

1. Najdéte 940-pinovy AM2 socket na zakladni desce.
2. Nadzvednéte packu socketu pfinejmensim do Uhlu 90°.

4. VAROVANII o ) n
/V\  Procesor Ize ulozZit jen ve spravné pozici. Nesnazte se umistit
\ procesor do socketu silou, zabranite tak ohnuti kolickl a
poskozeni procesoru.
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3. Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznaceny
zlatym trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojihelnikem.

4. Opatrné usad’te procesor do socketu dokud nebude ulozen spravné.

5. AZbude procesor umistén spravng, zatlacte packu socketu pro zajisténi
procesoru. Packa zapadne a klikne, ¢imz bude indikovano zamknuti.

3. Systémova pamét’

Do DIMM socketll mliZzete nainstalovat 256MB, 512MB, a 1GB DIMM ECC/
noI?—ECC bez vyrovnavaci paméti (unbuffered) pfi pouziti konfiguraci v této
sekci.

Systém namapuje celkovou velikost mensiho kanalu pro dvoukanalovou
konfiguraci. Prebyvajici pamét’ z vétsiho kanalu je potom namapovana
pro jednokanalovy provoz.

R e MUzZete nainstalovat riizné velikosti paméti do kanalu A a do kanalu B.

e Vzdy instalujte moduly DIMM se stejnou ¢ekaci dobou CAS. Pro zajisténi
optimalni kompatibility doporucujeme zakoupit véechny pamétové
moduly od stejného vyrobce.

o Tato zakladni deska nepodporuje 128MB pamétové moduly nebo
dvoustranné x 16 pamét'ové moOduly.

Dvojkanalovy Patice
Kanal A DIMM_A1
[Kanal B DIMM_B1
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4, Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moznostech
nastaveni (Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility mlzete aktualizovat
informace, nebo nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouziva k ovladani
navigacni klavesy a k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systémové
potize, nebo pokud bude systém nestabilni po zméné nastaveni, mlzete
obnovit standardni nastaveni. Detailni informace o BIOSu naleznete v kapitole
2. Aktualizace BIOSu Ize stahnout na internetovych strankach ASUS (www.
asus.cz, www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) pfi startu pocitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-
On Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat
v rutinnich testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:

e Restartujte systém kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem
testu POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo

e zmacknéte tlacitko reset na pocitaci a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo

e pocita¢ mlzete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem
testu POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte systém ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor
s aktualizaci pro BIOS. V prikazovém radku zadejte prikaz afudos /
i<nazevsouboru.rom> a stisknéte klavesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace
systém restartujte.

Aktualizace BIOSu pomoci ASUS EZ Flash:

Restartuje systém a pfi provadéni testu POST stisknéte soucasné <Alt> +
<F2>. Vlozte do mechaniky disketu, ktera obsahuje aktualizaci pro BIOS.
EZ Flash aktualizuje BIOS a po dokonceni aktualizace automaticky pocitac
restartuje.

Obnoveni BIOSu pomoci CrashFree BIOS 2:

Zapnéte pocitac. Pokud je BIOS poskozen, CrashFree 2 Auto Recovery zjist,
zda je vlozena disketa nebo CD pro obnovu BIOSu. Vlozte instalacni CD nebo
disketu ktera obsahuje plvodni nebo nejnovéjsi soubor s informacemi pro
BIOS. Restartujte systém po dokonéeni operace obnoveni.

5. Instala¢ni CD s podpurnymi programy

Tato zakladni deska podporuje operacni systémy (0S) Windows® 2000/XP/
Vista. Instalujte vzdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste
mohli maximalizovat vyuziti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalacni CD, které se dodava se zakladni deskou, obsahuje uzite¢né programy
a nastroje/ovladace, které zlepsuji vlastnosti zakladni desky. Pro pouziti
instalacniho CD vlozte CD do optické mechaniky. Pokud je povolen automaticky
start (Autorun), CD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalaéni menu. Pokud
se uvitaci okno nezobrazilo automaticky, najdéte na instalacnim CD ve sloZce
BIN soubor ASSETUP.EXE a dvakrat na néj kliknéte.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

A processzor (CPU) beszereléséhez kovesse az alabbi [épéseket:

1. Keresse meg az alaplapon a 940 tts CPU-foglalatot.
2. Legalabb 90°-0s sz6gben hajtsa fel a foglalat régzitkarjat.

A Figg/elmeztetés:

' \ A CPU csak egyféleképpen illik a foglalatba; a helyes iranyban kénnyedén
= belecslszik abba. NE EROLTESSE a processzort rossz iranyban a
foglalatha, mert a processzor aljan lévé tuk elgérbilhetnek és a CPU
mukddésképtelenné valhat!
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3. Helyezze a CPU-t a foglalatra ui , hogy az CPU-n |évé aranyszini
haromszdg egybeessen a foglalat kis haromszoggel jelélt sarkaval.

4. Ovatosan engedje a processzort a foglalatba.

5. Haa CPU benne van a foglalatban, hajtsa le a rogzitokart, és hizza be
a foglalat oldalan 1év6 tartéfil ala.

3. Rendszermemoria

Az alaplapba 256 MB, 512 MB és 1 GB méretU unbuffered ECC/non-ECC DDR2
RAM modulokat szerelhet az alabbi Gtmutaténak megfeleléen.

+ Kulonbdzd méretli memoriamodulokat szerelhet be a Channel Aés a Channel

R B jell foglalatokba. A rendszer a kisebb méretl csatorna teljes kapacitasat

kétcsatornas konfiguracioba allitia. A nagyobb méretl csatorna ezen feluli
memoriakapacitasat pedig a rendszer egycsatornas izemmodba allitja.

+ Mindig azonos CAS kesleltetesti modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartotol szerezze be az
0sszes DDR2 RAM moduljat.

Ez az alaplap nem tdmogatja a 128Mbit chipekkel szerelt és a kétoldalas
x16 tipust memériamodulokat.

Kétcsatornas Foglalatok

A. par DIMM_A1
B. par DIMM_B1
ASUS M2N-X
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-at az alaplapon talalhaté Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztiil allithatja. A BIOS Setup

eépitett stgdval (HeIE) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla valna,
vagy mas rendszerproblémakat észlel a BIOS beallitasok megvaltoztatasa utan,
toltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). A
BIOS Setup részletes leirasat a Felhasznaléi kézikdnyv 2. fejezetében talalja.
Az elérhet6 BIOS frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.
asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer induldsakor POST (Power-On Self
Test - Induldskori Onellenérzés) kdzben. Ha nem nyomja meg a <Delete>
gorgbot, a POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacios
rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utan:

e |nditsa Ujra a szamitégépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE> gombok
lenyomasaval, vagy

e |Inditsa Ujra a szamitégépet a szamitdgépen taldlhaté RESET gombbal,
va

° Ka%)clzsolja ki, majd be a szamitégépet, majd kovesse a ,Belépés a BIOS
Setup-ba rendszerindulaskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhaté
utasitasokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfajlt is tartalmazo AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtoba, majd inditsa el a szamitogépet. A DOS parancssor meEjeIenése or
irja be: afudos /i <fajlnév.rom> rom>, ahol a <f4jinév.rom> a BIOS-képfajl neve.
A frissités befejezése utan inditsa Gjra a szamitégépet.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash segitségével:

Helyezze be a legUjabb BIOS-képfajlt tartalmaz6 kislemezt a floppymeghajtdba,
majd inditsa el a szémité(?épet. POST alatt nyomja meg az <ALT>+<F2>
billentyukombinaciot, majd a megjelend EZ Flash elvégzi a BIOS frissitését,
és automatikusan Ujrainditja a rendszert.

A BIOS visszaéllitasa a CrashFree BIOS 2 segitségével:

A rendszer indulasakor a CrashFree BIOS 2 automatikusan ellendrzi, hogy nem
korrupt-e a BIOS. Ha korrupt, akkor a CrashFree BIOS 2 kislemezen vagr CD-
n keresi a visszaallitandé BIOS-képfajlt. Helyezze be az alaplaphoz mellékelt
tdmogatd CD-t, vagy egy nem korrupt BIOS-képfajlt tartalmazé kislemezt. A
visszaallitas utan inditsa Ujra a szamitégépet.

5. Mellékelt tamogato CD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® 2000, XP és Vista operacios rendszereket
tadmogatja. A legjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse
operacios rendszerét és az illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tdmogatd CD hasznos szoftvereket, illeszté- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihasznalhatja az alaplap teljes
képességeit. A tdmogaté CD hasznélatdhoz helyezze a lemezt a CD-
ROM meghajtoba Windows alatt. A CD automatikusan megjelenit egy
tdvozléképernybt és a telepitési mendit, ha az Autorun funkcié engedélyezve
van. Amennyiben az idvdzléképernyé nem jelenne meg, keresse meg és inditsa
el a lemezen a BIN kdnyvtarban talalhaté ASSETUP.EXE nevu fajlt.
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1. Pa3snonoXxeHne Ha efleMeHTUTe Ha
AbHHATa nnatka
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2. MoHTaXxx Ha npouecop

Mons, cnepBaiTe onucaHWTE MO-AONY MHCTPYKLMM 33 MHCTanMpaHe Ha
npoLiecopa.

1. Hamepete 940-nnHoBus AM2 COKET BbpXYy AbHHATa mnaTka.
2. MNospurHeTe nocTyeTo Ha cokeTta o 90°.

/'\ BHumaHve

\ lMpoLecopbT Nacea Ha COKeTa camo ako Ce MOCTaBM B MpaBMiIHaTa Nocoka.
’ HE HATUCKAWTE npouecopa B CokeTa, 3a fia U36erHete orbBaHe Ha
MMHOBETE U NOBpPeAa Ha npogykTal
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3. MMocTaBeTe NpoLLecopa Haf COKETa Taka, Ye MapKu1paHUAT b/l Ha npoLiecopa
[a CbBMafHe C U3MbKHANOCTTa B OCHOBATa Ha JIOCTA Ha COKeTa.

4. BHumaTenHo CNyCHETE npoLecopa B COKETa, A0KATO 3aCTaHE Ha MACTO.

5. Cnep KaTo NpoLecopbT e NOCTaBeH, CrYCHETE HafO0Jy JIOCTHETO. 3aKadeTe
NIOCTHYETO Ha AbpXKaya OTCTPaHN Ha COKeTa.

3. CucteMHa nameT

MoxeTe pa MoHTupaTe 256MB, 512MB n 1GB /Hebydepupann, ECC/6e3
ECC/DDR2 mopynu B DIMM cokeTuTe KaTO M3non3Bate KOHQUrypauumte 3a
nameT B TO3W pasgen.

R + BaHanute A v B Bue Moxe fa uHcTanmpate MOZynu nameT ¢ pasnuyeH o6em. Cuctema
onpegens o6wus 06eM Ha kaHana ¢ no-Manko namet 3a AByKaHanHa KoHurypauus.
OctaHammsT 06em 0T kaHana ¢ NoBeye NameT ce onpefenst 3a eHOKaHANEH PEXUM.

+ BuHarvurcTanupaitte DIMM Mopynm ¢ eaHaksa CAS 3aapbxka. 3a onTumanHa CbBMECTUMOCT
Ce npenopbyBa 3akynyBaxuTe MOAyMM nameT Aa GbAAT OT eAHa ¥ CbLLA MapKa.

+Ta3u gbHHA Nnatka He NoAAbpXKa MOAYNW NaMeT, CbCTaBeHW OT
128 Mb yunose nnu fBYCTpaHHM X16 MOAY/N NameT.

[iByKaHaneneH CokeTm

Kanan A DIMM_A1
Kavan B DIMM_B1
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4, BIOS nHdpopmaums

Flash ROM Ha ocHoBHoTO Tabno cbabpka BIOS. Moxete aa ponbnHuTe BIOS uHchopmaumsTa umm
[ia KOHVrypupaTe napameTpuTe KaTo u3nonasare Bb3MOXHOCTUTE 3a HacTpovika (Setup) Ha BIOS.
Expanwe Ha BIOS BKn0uBAT MKOHY 3a HABUraLMs v KpaTku1 OMUCaHNs, 3a 1a BU OPUEHTUPAT. AKO
CPELLHeTe MpoBAEMI ChC CHCTEMATA MMM 3K CHCTEMATA CTaHe HECTabunHa Cnes Kato CTe NPOMEHNIM
HacTpoiikuTe, 3apepeTe Setup Defaults. BuxTe Ha FnaBa 2 ymbTBaHETO 3a U3nonasaxe 3a noapobHa
BIOS nndpopmauns. Mocetete HTEpHET-CTPaHMuaTa Ha ASUS (www.asus.com) 3a Hait-Hoa
NHAhopmaLms.

3a pa Bnesete B HacTpoiikuTe Npu cTapTUpaHe:

HatucreTe <Delete> no Bpeme Ha CO6CTBEHNS TeCT npu BKtoUeHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HatucHeTe <Delete>, POST Lue npogbmxy ¢ TECTOBUTE CY MPOrpaMK.

3a pa snesete B Hactpoiikute cnea POST:

+  Pecraptupaiite cuctemara kato HatucHee <Ctrl> + <Alt> + <Deletes, cnep ToBa HaTucHeTe
<Delete> no speme Ha POST, nm

+ HatucHeTe GyTOHa 32 pecTapTupaHe Ha LWacvTo, crief ToBa HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, nnmn

* Viskniodete cucTemara 1 nocne 4 BKIloyeTe , cnefj Tosa HatucHeTe <Delete> no speme Ha
POST

3a pa bnpeiicteate BIOS ¢ AFUDOS:

3apegeTe v cTapTUpaiTe cucTemara oT (hIonM Aucka, KOMTO Cbabpxa Hai-Hosus daiin BIOS.
KoraTo auckoBaTta onepauMOHHA cucTeMa Bi HanomHu, Hanuwete afudos Ji<filename> u
HaTucHeTe Enter. Korato bnaeiTBaHETO MPUKMKOYY, Npe3apeseTe cuctemara.

3a pa bnpeiictearte BIOS ¢ ASUS EZ Flash:

3apegete v cTapTupaiiTe cuctemara v HatucHete <Alt>+<F2> no speme Ha POST, 3a fa ctaptvparte
EZ Flash. CnoxeTe cpnonm aucka, koito cbbpxa Hait-Hosust BIOS chain. EZ Flash uanbnussa
npoueca Ha bnaeiTeaxe Ha BIOS 1 agToMaT4HO Npe3apexaa cucTemara, Korato NpuKnuM.

3a pa Bb3ctaHoBute BIOS ¢ CrashFree BIOS 2:

3apepete u cTapTupaiite cuctemara. Ako BIOS e pa3BaneH, MHCTPYMEHTBT 3a aBTOMATUYHO
BbacTaHoBsBaqe CrashFree BIOS 2 nposepsisa 3a chnonm guck unv CD, 3a ga Bb3cTaHosm BIOS.
CnoxeTe KOMNAKT [NCKa 3a NOAAPBXKA HA OCHOBHOTO TAbMo M Ghnonu AUCKM, KOTO CbAbPXa
opvruHanHms unu Hait-Hoeus dhaiin BIOS. MpesapepeTe cuctemara cneg kato BIOS e BbacTaH0BEH.

S. CD c nHdpopmMaums 3a noaapbKKa Ha codpTyepa

ToBa 0CHOBHO Tabno noaabpxa onepaunoHHata cuctema (OS) Windows® 2000/XP/Vista.
BuHary vHCTanvpaiTe Hait-HoBaTa BEpCUSt Ha ONepaLyoHHaTa CUCTEMA M CbOTBETHUTE LOMbHEHHS,
3a 1a MOXeTe fia U3Mon3BaTe MakCMMalHo kayacTeara Ha Balums XapLyep.

Moaabpxalloto CD, KOETO € NPUoXKEHO 3aeH0 C OCHOBHOTO Tabno CbAbP3Xa NONE3HM MporpaMu
1 HAKOMKO CTaHZapTHU ApaiiBepa, KOUTO NOBULIABAT KayecTBaTa Ha OCHOBHOTO Tabno. 3a fa
3anoyHeTe Aa u3nonaeare nogabpxatoto CD, npocto cnoxete GD -To BbB Bawwms CD-ROM
JpaiBbp. KomMnakT AuckbT aBTOMaTUYHO NOKA3Ba OCHOBHIS EKPaH ¥ MHCTaNaUMOHHNTE MEHIOTa ako
uMmare akTuBupaH Autorun Ha Bawus NepcoHaneH KoMnTbP. Ao OCHOBHMST €KpaH He Ce nossu
aBTOMATW4HO, HaMepeTe v knukHeTe Asa mbTv Ha daina ASSETUP.EXE ot nankara BIN B
noanbpxaloto CD, 3a fa ce nosBAT MeHIoTaTa.

ASUS M2N-X
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1.  Dispunerea pe placa de baza
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o Instalarea procesorului
e Urmeaza urmatorii pasi pentru a instala procesorul.
1. Localizeaza socket-ul 940 de pe placa de baza.
2. Ridica parghia socketului la cel putin 90 de grade.
A\ ATENTIE: R o _
N \ Procesorul poate fi montat doar intr-o singura pozitie. Pentru a preveni
- indoirea pinilor sau deteriorarea, NU fortati introducerea procesorului in

socket!
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3. Pozitionati procesorul deasupra soclului, astfel incat coltul procesorului cu
triunghiul aurit sa corespunda acelui colt al soclului care are un triunghi
mic.

4. Introduceti cu atentie procesorul in socket.

5. Cand procesorul este bine introdus in socket, apasati pe parghia socket-
ului pentru a fixa procesorul. Parghia va produce un scurt click pentru a
indica ca este in pozitia inchis.

3. Memoria sistemului

In DIMM-uri putetj instala 256MB, 512MB sau 1GB memorie unbuffered
ECC/non-ECC DDR2 utilizand configuratjile din aceasta sectjune.

R *+  Putetiinstala memorii cu diverse dimensiuni in Canalul A si Canalul B. Sistemul
identifica dimenisunea totala a canalului care are cea mai mica dimensiune
pentru configurarea canalului dublu. Orice memorie excedentara a canalului
care are cea mai mare dimensiune este apoi identificata pentru functionarea
cu canal simplu.

Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de intarziere
CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa achizitionatj modulele
de memorie de la acelasi distribuitor.

Aceastd placd de baza nu suportd module de memorie formate din
cipuri de 128Mb sau module de memorie double sided x16.

Canal dual Sockets

Perechea A DIMM_A1
Perechea B DIMM_B1
ASUS M2N-X
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contine BIOS-ul. Puteti actualiza
informatia sau parametrii din BIOS folosind functia de instalare BIOS
(BIOS Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor
on-line pentru a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca
sistemul devine instabil dupa ce ati schimbat setarile, incarcati valorile
de configurare predefinite (Setup Defaults). Consultati Capitolul 2 din
ghidul de utilizare pentru informatii detaliate despre BIOS. Vizitat;i situl
ASUS (www.asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apésagi pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test
(POST). Daca nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de
testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

® Restartati sistemul apdsand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi
apasati pe <Delete> in timpul rularii POST, sau

e Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasati pe
_<Delete> in timpul rularii POST, sau

¢ Inchideti sistemul si apoi deschideti-l, dupa care apasati pe <Delete>
in timpul rularii POST

Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:

Porniti sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de fisier
BIOS. La aparitia prompterului de DOS, tastati afudos /i<filename> si
apasati pe tasta Enter. Reporniti sistemul atunci cand actualizarea
este completa.

Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash:

Porniti sistemul si apésa(t}i <Alt>+<F2> in timpul POST pentru a lansa
EZ Flash. Introduceti o discheta ce contine ultima varianta de fisier
BIOS. EZ Flash executa procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste
automat sistemul cand procesul s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 2:
Porniti sistemul. Daca BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 2 verifica existenpa unei dischete sau a unui CD pentru
a restaura BIOS-ul. Introduceti CD-ul de suport al placii de baza, sau
o discheta care sa contina fisierul BIOS original sau pe cel mai recent.
Reporniti sistemul dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

5. Informatii in legatura cu CD-ul cu
suport software

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (0OS) Windows®
2000/XP/Vista. Instalati intotdeauna ultima versiune de OS si
actualizarile corespunzatoare pentru a putea optimiza caracteristicile
componentelor hardware.

CD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine
programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea CD-ului de suport, pur si
simplu introducepi CD-ul in unitatea CD-ROM. CD-ul afiseaza automat
un ecran de intdmpinare si meniurile de instalare daca funcpia Pornire
automata (Autorun) este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul de
intampinare nu a aparut automat, localizati si deschidepi prin dublu clic
fisierul ASSETUP.EXE din directorul BIN de pe CD-ul de suport pentru
a afisa meniurile.
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1. Izgled matiéne ploée
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2. Instalacija procesora

Pratite sledec¢a uputstva za instalaciju procesora.

1. Pronadite leZiSte sa 940 pinova na mati¢noj ploci.
2. Podignite polugu leZista dok ne zauzme ugao od 90° u odnosu na
matic¢nu plocu.

A\ UPOZORENJE!
/ ' \ Procesor se moze ubaciti u leziSte samo na jedan nacin. NEMOJTE ubacivati
—= procesor na silu, kako biste izbegli oStecenje pinova na procesorul
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3. Postavite procesor iznad slota tako da se ugao procesora sa zlathom
oznakom poklapa sa uglom slota sa malim trouglom.

4. Pazljivo ubacite procesor u leziste.
5. Kada se procesor nade na svom mestu, pazljivo spustite polugu lezista

u donju poziciju. Kada se poluga nade u krajnjem poloZaju, procesor je
osiguran.

3. Sistemska memorija

Mozete postaviti 256MB, 512MB i 1GB unbuffered ECC/non-ECC DDR2
DII\I:IM__moduIe u memorijska podnozja prateéi uputstva za postavljanje u ovoj
sekciji.

R e Mozete da instalirate memoriju razlicite veli¢ine u Kanale A i B. Sistem
mapira ukupnu veli¢inu manjeg kanala za konfiguraciju sa duplim
kanalima. Bilo kakva preostala memorija sa viSeg kanala se tada mapira

za rad sa samo jednim kanalom.

o Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporucujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca.

e (Ova mati¢na plo¢a nepodrzava memorijske module sa 128Mb Cipovima,
niti dvostrane 16x module.

Dva kanala Lezista

Par A DIMM_A1
Par B DIMM_B1
ASUS M2N-X



4. BIOS

Flash ROM na mati¢noj ploCi sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a moZete promeniti
pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem
tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko va$ sistem ima
probleme, ili je posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju
“Load Setup Defaults”. Cetvrto poglavlje uputstva sadrzi detaljne informacije
o podeSavanju BIOS-a. Posetite ASUS sajt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju
verziju BIOS-a.

Pokretanje podeSavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko
ne pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem
sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

o Resetujte sistem drzeci <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS
toko POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

e Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kudistu, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

e Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju
BIOS-a. U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite
Enter. Resetujte sistem posle izvrSenja programa.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ ASUS EZ Flash:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t>+<F2> za pokretanje Ez Flash
programa. Ubacite disketu sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ Flash ce obaviti
snimanje nove verzije i automatski resetovati sistem.

Oporavak BIOS-a uz pomo¢ CrashFree BIOS 2:

Podignite sistem. Ako postoji problem sA BIOS-om CrashFreeBIOS2 te pokusati
da utita ispravnu verziju BIOS-a sa dikete ili CD-a. Ubacite prate¢i CD ili disketu sa
originalnom ili novijom verzijom BIOS-a. Resetujte sistem posle oporavka BIOS-a.

5. Prateci CD

Ova mati¢na plo¢a podrzava Windows® 2000/XP/Vista operativne sisteme
(0S). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve
da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateci CD koji dobijate uz mati¢nu ploCu sadrzi usluzne programe i drajvere
koji ¢e pomoci da iskoristite sve moguénosti ove maticne ploce. Potrebno je
da samo ubacite CD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije
za instalaciju, ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko
nije potrebno je da pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na CD-u.
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