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1. Schéma de la Carte Mere
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DDR2 DIMM_B2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_A2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_B1 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_A1 (64 bit, 240-pin module)
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2. Installation du Processeur
Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

1. Repérez le support AM2 de 940-broches situé sur la carte meére.

2. Soulevez le levier du support a un angle de 90° minimum.

AVERTISSEMENT !

Le processeur s’insere uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer
le processeur sur son support pour éviter de tordre les broches et
d’endommager ainsi le processeur!

3. Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme
de triangle doré soit bien placée en bas a gauche du socket.

4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu’il
s’insére correctement.

5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support
pour sécuriser le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot
latéral pour indiquer qu’il est en place.
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3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules DIMM de 256 Mo, 512 Mo, 1 Go
et 2 Go unbuffered ECC et non-ECC dans les sockets DIMM en vous
servant des configurations mémoire décrites dans cette section.

e Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour
R obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous
équiper des modules de mémoire auprés du méme vendeur. Pour la
liste des Vendeurs agréés, veuillez visiter le site web ASUS (www.
asus.com).

Configurations Mémoire Recommandées

Emplacements

Single-canal - Occupé - -

Occupé - - -

Dual-canal (1)* Occupé Occupé - -
Dual-canal (2)** Occupé Occupé Occupé Occupé

Utilisez uniquement des paires de DIMM DDR2 identiques.

*%

Pour réaliser une configuration a double-canal (2), vous pouvez:

e Installer des DIMM identiques dans les quatre emplacements, OU

o Installez une paire de modules DIMM identiques sur DIMM_AT1 et DIMM_B1 (sockets
jaunes), et une autre paire identique sur DIMM_A2 et DIMM_B2 (sockets noirs).

R Note importante sur I'installation de Windows® XP 32-bits

Si vous installez Windows® XP 32-bits, la limitation de cette version
d’0S fait qu’elle peut réserver un certain montant de mémoire systeme
pour les périphériques systéme. Il est recommandé d’installer moins de
3 Go de modules mémoire si vous souhaitez utiliser la version 32-bits
de Windows® XP. L’excédent de mémoire ne causera pas de problémes
d’utilisation, mais les utilisateurs ne pourrront pas profiter de ce surplus
de mémoire systeme.

% e En raison des limitations du chipset, cette carte mére ne supporte

gu’un maximum de 8 Go pour les systémes d’exploitation listés ci-
dessous. Vous pouvez installer un maximum de 2 Go sur chaque slot
DIMM.

Windows® 2000 Advanced Server Windows® Server 2003 Standard x64 Edition

Windows® Server 2003 Enterprise Edition Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition
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4, Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mére contient un BIOS. Vous pouvez mettre a
jour les informations du BIOS ou configurer ses parameétres en utilisant
I'utilitaire de Setup du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de
navigation et une courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez
des problémes liés au systéme ou si le systéme devient instable une fois
que vous aurez modifié les parametres, chargez les Paramétres de Réglage
Par Défaut. Référez-vous au Chapitre 2 du guide utilisateur pour obtenir
plus d’informations détaillées relatives au BIOS. Rendez visite au site web

d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.
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Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST :
Power-On Self Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST
continuera son programme de test.

Pour accéder au Setup aprés le POST:

e Redémarrez le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis
pressez <Suppr> lors du POST, ou

e Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

e Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Mise a jour du BIOS avec I'utilitaire BIOS Flash:

Démarrez le systéme depuis une disquette ou un disque flash contenant
la derniére version du fichier BIOS. Au prompt DOS, tapez awdflash et
appuyez sur <Entrée>. Puis saisissez <filename.bin> et appuyez sur
<Entrée>. Redémarrez le systéme une fois la mise a jour terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Démarrez le systéme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour
lancer EZ Flash 2. Insérez une disquette ou un disque flash contenant

la derniére version du BIOS. EZ Flash 2 met a jour le BIOS et redémarre
automatiquement le systéme une fois le processus de mise a jour terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systéme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de récupération
automatique de CrashFree BIOS 3 vous demande d’insérer une disquette,
le CD de support ou un disque flash USB contenant le BIOS d’origine ou sa
derniére mise a jour. Redémarrez le systéme une fois le BIOS récupéré.

5. Informations sur le DVD technique

Cette carte mere supporte les systémes d’exploitation Windows®
2000/2003 Server/XP/64-bit XP/Vista. Installez toujours la derniéere
version d’0S et les mises a jour correspondantes de maniére a maximiser
les caractéristiques de votre hardware.

Le DVD technique livré avec la carte mére contient des logiciels et de
nombreux pilotes et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte mére.
Pour utiliser le DVD technique, insérez-le simplement dans votre lecteur
DVD-ROM. si Autorun est activé dans votre ordinateur, le DVD affiche
automatiquement I'écran de bienvenue et les menus d'installation. Si I'écran de
bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le fichier ASSETUP.EXE
dans le dossier BIN du DVD technique et double-cliquez dessus.
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1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um eine CPU zu installieren.

1. Suchen Sie auf dem Motherboard den 940-pol. AM2-Sockel.
2. Heben Sie den Sockelhebel bis zu einem Winkel von 90 Grad hoch.

WARNUNG!
Die CPU passt nur in einer Richtung in den Sockel. Stecken Sie die CPU nicht gewaltsam
hinein, um verbogene Kontaktstifte und Schaden an der CPU zu vermeiden!

3. Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit dem
goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.

4. getzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein. Achten Sie auf den korrekten
itz.

5. Sobald die CPU richtig sitzt, driicken Sie den Sockelhebel nach unten, um die
CPU zu arretieren. Sie horen einen Klickton, wenn der Hebel einrastet.

ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition 5




3. Arbeitsspeicher

Sie konnen 256MB, 512MB, 1GB und 2GB ungepufferte ECC/Nicht-ECC DDR2
DIMMs in den DIMM-Steckplatzen entsprechend den in diesem Abschnitt
beschriebenen Arbeitsspeicherkonfigurationen installieren.

e Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fir
R optimale Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines
Herstellers zu verwenden.Besuchen Sie bitte die ASUS-Website
(www.asus.com) fiir die Liste der qualifizierten Arbeitsspeicher

Q).

Empfohlene Arbeitsspeicherkonfigurationen

Steckplatze

Ein-Kanal - Installiert
Installiert - - -
" DualKanal (1)* Installiert Installiert - -
Dual-Kanal (2)** Installiert Installiert Installiert Installiert

*  Verwenden Sie nur identische DDR2 DIMM Paare.

** Bei einer Dual-Kanalkonfiguration (2) kénnen Sie:
@ |nstallieren Sie dentische DIMMs in alle vier Steckplédtze einstecken, ODER
o |nstallieren Sie ein identisches DIMM-Paar in die (gelbe) Steckplatze DIMM_A1 und
DIMM_BT1, und das andere identische DIMM-Paar in die (schwarzen) Steckplatze DIMM_A2
und DIMM_B2.

R Wichtige Hinweise zur Installation von Windows® XP 32-Bit
Betriebssystemen

Wenn Sie ein Windows® XP 32-Bit-Betriebssystem installieren, kann es
vorkommen, dass das System eine gewisse Menge an Speicherplatz fiir
Systemgerate reserviert. Es wird empfohlen, unter Windows® XP 32-
Bit-Betriebssystemen weniger als 3GB Systemspeicher zu installieren.
Die Installation von Speicher iiber diesem Limit muss nicht unbedingt
Benutzungsprobleme hervorrufen, aber der zusétzliche Speicher steht
Benutzern nicht zur Verfligung.

/ e Aufgrund von Chipsatzbeschrénkungen kann dieses Motherboard

- unter den unten aufgefiihrten Betriebssystemen nur bis zu 8 GB
Speicher unterstiitzen. Sie kénnen maximal 2 GB DIMMs auf jedem
Steckplatz installieren.

Windows® 2000 Advanced Server Windows® Server 2003 Standard x64 Edition

Windows® Server 2003 Enterprise Edition Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition
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4. BIOS-Informationen

Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert.

Sie konnen mit Hilfe des BIOS-Setupprogramms die BIOS-Informationen
aktualisieren oder die Parameter konfigurieren. Auf den BIOS-Seiten finden
Sie Navigationstasten und eine kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die
Standardwerte (Setup-Defaults), wenn Systemprobleme auftreten oder
das System unstabil geworden ist, nachdem die Einstellungen geédndert
wurden. Sehen Sie im Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs fir ausfiihrende
BIOS-Informationen nach. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asuscom.
de/bios) fiir die jeweils aktuellste BIOS-Version.

Aufrufen des Setupprogramms beim Starten:

Driicken Sie die Taste <Entf> wahrend des Einschaltselbsttests (POST);
ansonsten setzt der POST seine Testroutinen fort.

Aufrufen des Setupprogramms nach dem POST:
e Starten Sie das System erneut, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf>
driicken. Driicken Sie anschlieRend <Entf> wahrend des POST.

o Qder driicken Sie die Reset-Taste am Computergehause. Driicken Sie
anschlieRend <Entf> wahrend des POST.

e Qder schalten Sie das System aus und dann wieder ein. Driicken Sie
anschlieRend <Entf> wahrend des POST.

So aktualisieren Sie das BIOS mit Award BIOS Flash:

Starten Sie das System mit der aktuellsten BIOS-Datei von einer
bootfahigen Diskette oder einem anderen Wechseldatentrager. Geben
Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung awdflash ein und driicken Sie die
<Eingabetaste>. Geben Sie dann <filename.bin> ein und driicken Sie die
<Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn die Aktualisierung
abgeschlossen ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Booten Sie das System und driicken Sie wahrend des POST <Alt> + <F2>,
um EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette ein oder schlieRen Sie
ein USB-Laufwerk mit der neusten BIOS-Datei an. EZ Flash 2 fiihrt den
BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System nach dessen

Fertigstellung neu.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Booten Sie das System. Wenn das BIOS beschadigt ist fordert die
automatische CrashFree BIOS 3-Funktion Sie auf, eine Diskette bzw. CD
einzulegen oder ein USB-Laufwerk mit der originalen oder der neusten
BIOS-Datei anzuschlieRen. Starten Sie das System nach der BIOS-
Wiederherstellung neu.

55. Informationen iiber die Software Support DVD
Das Motherboard unterstitzt die Windows® 2000/2003 Server/XP/64-

bit XP/Vista-Betriebssysteme. Verwenden Sie bitte immer die jeweils

letzte Version des Betriebssystems und flihren ggf. die notwendigen
Akr;culallmerungen durch, um die maximale Leistung lhrer Hardware zu
erhalten.

Die dem Motherboard beigefiigte Support DVD beinhaltet nutzliche
Software und einige Ut|||t¥-Tre|ber, die die Funktionen des Motherboards
verstarken. Legen Sie eintach die DVD in Ihr DVD-ROM-Laufwerk ein. Ein
BegriiRungsbild, sowie ein Installationsmendi, erscheinen automatisch,

wenn die Autorun-Funktion in lhrem System aktiviert ist. Falls das
BegriiRungsfenster nicht automatisch erscheint, klicken Sie bitte doppelt
auf die Datei ASSETUP.EXE in dem BIN-Ordner auf der Support DVD, um das

Installationsmenti aufzurufen.
ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition




- . -
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle fasi seguenti per installare una CPU.

1. Ubicare la presa AM2 a 940 pin sulla scheda madre.
2. Sollevare la leva della presa ad un angolo di almeno 90°.

AVVISO!
La CPU puo essere inserita solamente con un corretto orientamento. NON

forzare la CPU nella presa diversamente si possono piegare i pin € danneggiare
la CPU!

3. Collocare la CPU sul socket in modo tale che I'angolo con il triangolo dorato
della CPU combaci con I'angolo del socket dove c’¢ il tirandolo.

4. Inserire completamente con delicatezza la CPU nella presa.

5. Quando la CPU ¢ al suo posto, abbassare la leva della presa per bloccare
la CPU. La leva scatta sulla linguetta laterale indicando che & bloccata.

8 ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition



3. Memoria di sistema

E possible installare DIMM da 256MB, 512MB, 1GB e 2GB senza buffer
ECC e DIMM DDR2 non-ECC negli alloggiamenti per le memorie secondo le
configurazioni di memoria contenute in questa sezione.

o Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza
R CAS. Per poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si
raccomanda di utilizzare moduli di memoria acquistati presso lo
stesso venditore. Visitare il sito ASUS (www.asus.com) per ottenere
un elenco di venditori autorizzati.

Configurazioni raccomandate della memoria

Modalita

Canale singolo - Corredato - -

Corredato - - -

Canale doppio (1)* Corredato Corredato - -
Canale doppio (2)** Corredato Corredato Corredato Corredato

Utilizzare solo coppie identiche di moduli DDR2 DIMM.

*%

Per la configurazione canale doppio (2), si puo:
® installare DIMM identici su tutte le quattro prese, OPPURE

® installare una coppia identica di DIMM sui socket DIMM_A1 e DIMM_B1 (prese gialle), e un
altra coppia identica sui socket DIMM_A2 e DIMM_B2 (prese nere).

R Importante avviso sull’installazione della versione Windows® XP 32-bit

Uno dei limiti dell’installazione del sistema operativo (OS) versione
Windows® XP 32-bit e’ che esso puo riservare una certa quantita di spazio
di memoria per dispositivi di sistema. Si consiglia di installare una memoria
di sistema inferiore a 3 GB, nel caso in cui si desideri operare con un 0S
versione Windows® XP 32-bit. L'installazione di memoria in eccesso non
causa alcun problema d’uso, ma non da il vantaggio di disporre di tale
spazio di memoria in eccesso.

% e A causa delle limitazioni del chipset, la scheda madre puo’
supportare soltanto max. 8 GB sui sistemi operativi elencati di
seguito. Si puo’ installare un massimo di 2 GB DIMM su ciascuno slot.

32-bit 64-bit
Windows® 2000 Advanced Server Windows® Server 2003 Standard x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise Edition Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition

ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition 9
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4, Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare

le informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando 'utilita di
configurazione BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione
ed una concisa guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema,
oppure se questo diventa instabile dopo avere modificato le impostazioni,
caricare le impostazioni predefinite di configurazione Setup Defaults. Fare
riferimento al Capitolo 2 della Guida utente per informazioni dettagliate sul

BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si
preme il tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:

* Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi
premere il tasto <Delete> durante il POST, oppure

* Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete>
durante il POST, oppure

e Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete>
durante il POST

Per aggiornare il BIOS con Utilita Flash BIOS Award:

Caricare il sistema da un floppy disk o da un flash disk contenente I'ultima
versione del file BIOS. Al prompt del DOS, digitare awdflash e premere <Enter>.
Digitare quindi <filename.bin> e premere <Enter>. Ad aggiornamento compiuto,
riavviare il sistema.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Riavviare il sistema e premere <Alt> + <F2>, durante la fase di

POST, per lanciare EZ Flash 2. Inserire un floppy disk o un flask disk
contenente I’ ultima versione del file BIOS. EZ Flash 2 esegue il processo di
aggiornamento del BIOS e, al termine, riavvia automaticamente il sistema.

Per recuperare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Awviare il sistema. Se il BIOS é corrotto, la funzione di auto-recupero
CrashFree BIOS 3 richiede di inserire un floppy disk, un CD o un flash disk
USB contenente il file BIOS originario o aggiornato. A recupero avvenuto,
riavviare il sistema.

5. Informazioni sul DVD di supporto al

Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows®
2000/2003 Server/XP/64-bit XP/Vista. Installate sempre I'ultima versione
OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo da massimizzare le funzioni
del vostro hardware.

Il DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software
utili e diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre.
Per cominciare a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-
ROM drive. Il DVD mostra automaticamente lo schermo di benvenuto e i
menu dell’installazione se Autorun € attivato nel vostro computer. Se lo
schermo di benvenuto non compare automaticamente, trovate e cliccate
due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel DVD di supporto per

mostrare i menu.
ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition



1. Distribucion de la placa base

SATA_RAID2

oMt

DDR2 DIMM_B2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_A2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_B1 (64 bit, 240-pin module)

CPU_FAN

DDR2 DIMV_AT (64 bit, 240-pin module)

PRI_IDE

ESATA 1394

2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU siga estas instrucciones.

1.
2.
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Localice la ranura AM2 de 940 contactos en la placa base.
Levante la palanca de la ranura hasta un angulo de 90°.

jADVERTENCIA!
La CPU encaja solamente en una direccién. NO la fuerce sobre la ranura para
evitar que los contactos se doblen y la CPU quede dafada!

Posicione la CPU sobre el zécalo de modo que la esquina de la CPU con el
triangulo dorado coincida con la esquina con el pequefo triangulo en el
zébcalo.

Inserte con cuidado la CPU en la ranura hasta que entre en su sitio.

Cuando la CPU se encuentre en su sitio, empuje la palanca de la ranura
para fijar la CPU. La palanca encajara en la ficha lateral para indicar que
esta cerrada.

ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition 11



3. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 ECC/no ECC de 256MB, 512MB, 1GB y 2GB sin
memoria intermedia dentro de las ranuras DIMM utilizando las configura-
ciones de memoria que aparecen en esta seccion.

compatibilidad éptima, se recomienda que obtenga médulos de
memoria del mismo proveedor. Visite el sitio web de ASUS (www.
asus.com) para obtener la lista de Proveedores cualificados.

R e |Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una

Configuraciones de memoria recomendadas

Zécalo

Canal sencillo - Poblado
Poblado - - -
Canal dual (1)* Poblado Poblado - -
Canal dual (2)** Poblado Poblado Poblado Poblado

*  Utilice Unicamente pares DIMM DDR2 idénticos.

** Para la configuracion de un canal dual (2), puede:
® |nstalar DIMM idénticos en todas las ranuras , O
® |nstale un par de memorias DIMM idénticas en los médulos DIMM_A1 y DIMM_B1 (zdcalos
amarillos), y otro par de memorias DIMM idénticas en DIMM_A2 y DIMM_B2 (zécalos
negros).

R Noticia importante para instalaciones Windows® XP version 32 bits

La version de 32 bits del Sistema Operativo Windows® XP no soportan el
modo PAE (Extension de Direccion Fisica). El sistema tambien necesita
reservar una cierta cantidad de memoria para dispositivos del sistema,
que no puede ser usada. Por ello, es recomendado no instalar mas de
3GB de memoria. Instalar un exceso de memoria no causara problemas,
pero ésta no podra ser utilizada.

% e Debido a limitaciones en Chipset, esta placa madre solo puede

soportar un maximo de 8 GB en los sistemas operativos listados a
continuacion. Puede instalar como maximo un médulo DIMM de 2 GB
en cada zécalo.

Windows® 2000 Advanced Server Windows® Server 2003 Standard x64 Edition

Windows® Server 2003 Enterprise Edition Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition
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4, Informacion de la BIOS

La Flash ROM de la placa base contiene la BIOS. Puede actualizar la
informacion de la BIOS o configurar los parametros utilizando la utilidad
Configuracion de la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de
navegacion y una breve ayuda en linea para guiarle. Si encuentra algin
problema con el sistema o si el sistema se vuelve inestable tras cambiar
la configuracién, cargue los valores de configuracion predeterminados.
Consulte el Capitulo 2 de la guia de usuairo para obtener informacién
detallada sobre la BIOS. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para
obtener actualizaciones.

Para entrar en la Configuracion al inicio:

Pulse <Suprimir> durante la comprobacion inicial (Power-On Self Test,
POST). Si no lo hace, POST continuara con las pruebas de rutina.
Para entrar en la Configuracion tras el POST:

¢ Reinicie el sistema pulsando <Ctrl> + <Alt> + <Supr.> y, a continuacién,
pulse <Suprimir> durante el POST, o

e Pulse el botén de reinicio del chasis y, a continuacién, pulse <Suprimir>
durante el POST, o

° éopggrue el sistema y vuelva a encenderlo y pulse <Suprimir> durante el

Para actualizar la BIOS con la utilidad Award BIOS Flash Utility:

Reinicie el sistema desde un diskette de arranque que contenga un archivo de
BIOS actualizado. En la ventana del intérprete de comandos, escriba awdflash
y pulse <Entrar>. Escriba <nombredelarchivo.bin> (nombre del archivo BIOS)
y pulse <Entrar>. Reinicie el sistema cuando el proceso de actualizaciéon haya

sido completado.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Reinicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante el proceso POST para
ejecutar EZ Flash 2. Inserte un disquette o disco Flash que contenga un
archivo BIOS actualizado. EZ Flash 2 realizara el proceso de actualizacién de
BIOS y tras completar éste reiniciara automaticamente el sistema.

Para recuperar la BIOS con CrashFree BIOS 3:

Reinicie el sistema. Si la BIOS esta dafiada, la funcién de auto recuperacion
CrashFree BIOS 3 solicitara la insercién de un disquette, CD, o disco Flash
USB que contenga un archivo BIOS original o actualizado. Una vez que el
sistema haya sido recuperado, reinicie su sistema.

5. Informacion del DVD de software

Esta placa base admite los sistemas operativos (SO) Windows® 2000/2003
Server/XP/64-bit XP/Vista. Instale siempre la versién mas reciente del SO
y las actualizaciones correspondientes para maximizar las funciones del
hardware.

EI DVD que se suministra con la placa base contiene un Gtil software y
varios controladores para mejorar las caracteristicas de la placa base.

Para comenzar a utilizar el DVD, simplemente tiene que introducirlo en

la unidad de DVD-ROM. EI DVD mostrara automaticamente la pantalla de
bienvenida y los mends de instalacién si su equipo tiene activada la funcién
de reproduccion automatica. Si la pantalla de bienvenida no aparece
automaticamente, localice y haga doble clic sobre el archivo ASSETUP.EXE
de la carpeta BIN del DVD para mostrar los mends.

ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition 13




14

1.

CxeMa CUCTeMHOM NAATbl

PS22KBNS
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SATA_RAID2
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DDR2 DIMM_B2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_A2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_B1 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_A1 (64 bit, 240-pin module)

CPU_FAN
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PRI_IDE
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YcTaHoBKa npoueccopa

[lna ycTaHoBKM npoLieccopa:

1.
2.

4.

Haigute Ha cuctemHon nnate 940-BbIBOAHOM pa3bem Tuna AM2.

MogHUMMTE pbiYaXoK duKcaLymm npoLieccopa Tak, YTo6bl Yro coCTaBui He MeHee
90°.

MPEOYNPEXIEHNE!
CyLLecTByeT TOSbKO OAHO MPaBUIILHOE MOJIOXEHUE NPOLLECCOPa MPU YCTaHOBKE.
He NpuMeHsITe M3MINLWHIOK CUAY MPW YCTaHOBKE MPOLLECCOpa B pasbeM, YToBb

HE MOrHyTb KOHTAKTbl N HE NOBPEANTL npou,eccop!

Pacnonoxwre npoLeccop Haf, COKeTOM Tak, 4TOObl 30/10TOM TPeyrofbHKK NpoLieccopa
COBMas C YraoM cokeTa, 0603Ha4YEHHbIM MasIEHbKUM TPEYTOSIbHNKOM.

AKKypaTHO BCTaBbTE NPOLECCOP B rHE3NO0 Tak, 4yTO6bI OH NPUHAN HYXXHOE
MONIOXXEHME.

3aTeM onycTuTe PblYaXoK puKcaLym npoLeccopa, YTobbl 3adrKCMpoBaTh NPOLLECCOP.
PbiyaXxok poskeH 3allenkHyTbCst 3a 60KOBOM BbICTYM. 3TO 3HAYWT, YTO NPOLLECCOP
3advKcrpoBaH.

ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition



3. CucteMHas naMATb

MaTepuHckas nnaTta NoAAEPXKUBAET CyMMapHble 06beMbl OnepaTuBHOM Namstn 256, 512
M6at, 1 I'6ainT 1 2 I6ainT Npy yCnoBWUM, Y4TO UCMONB3YHOTCS HEBYdPeprpyemble MOZY N
DIMM DDR2 (ECC/6e3 ECC). Kpome Toro, ycTaHoBKa MOAY/EN NamMsiT B pa3beMbl Ans
mogynei DIMM ponxHa BbINOAHATLCS B COOTBETCTBMM C KOHQUrypauusmu Mopynew
namsiTii, ykasaHHbIMW B 3TOM pasgene.
e Bcerpa ucnonb3synte mopynu namstv DIMM ¢ oguHakosom
3aaepXkon cTpoba agpeca ctonbua (CAS latency). ns nyudwen

COBMECTUMOCTU PEKOMEHLLYETCS UCMOMb30BaTb MOLYNIM NaMsTh
04Horo npoussoamtens. CnMcok pekoMeHL0BaHHbIX MPOM3BOAUTENEN
MOZynei namsiTu pacrnonaraetcs Ha Be6-yane ASUS (www.asus.com).

PekoMeHA0BaHHasi KOHGUrypaLms namsTi

Pazbembl

OnHOKaHasbHbIN - 3anosHeH - -

3anonHeH - - -

[BykaHanbHbI (1)* 3anosiHeH 3anosHeH - -
[lByKaHanbHbI (2)** 3anosHeH 3anosHeH 3anosHeH 3anosHeH

*  Mcnonb3yiiTe TONBKO OAMHAKOBbIE Mapbl Mogynen namstv DDR2 DIMM.

** B cnydae AByKaHanbHoM KOHOUrypaLun (2) MOXHO:

® yCTaHOBWTb OAMHaKoBble Moayu namstv DIMM Bo Bce YeTbipe rHe3aa , unm
® ycTaHOBUTE Mapy UAEHTUYHbIX Mogyneit DIMM B cnoTbl DIMM_AT 1 DIMM_B1 (xenTbie), a
npyryto napy 8 cnotsl DIMM_A2 1 DIMM_B2 (4epHble).

AN

BaxxHoe 3aMevaHune npu ycTaHoBke 32-6uTHoit Bepcumn Windows® XP

MMpu ycTaHoBke 32-6UTHOI Bepcuun onepawyoHHon cuctembl Windows®
XP, OHa MOXEeT pe3epBMPOBaTb HEKOTOPOE KOMMYECTBO MaMsTW NS
CUCTEMHbIX Hy>z. Ecnv Bam HpaBuTcs paboTaTsb nog, 3 2-6UTHoi Bepcuen
Windows® XP, Mbl pekOMeHAyEeM BaM YCTaHOBWUTb MeHee 3 6 CMCTEMHOM
namsTh. VI3nniek yCTaHOBNEHHOM NaMsSITU He MPUYMHUT NPOBIEM, HO OHa
OyAEeT HeAOCTYNHa ANs NONb30BaTENEN.

% ®  13-3a OrpaHMYeHUin YunceTa, aTa MaTepuHCKas nnata NoAAEPXKMBAET

Tonbko 8 6 cuctemHon namsTn. Camoe Gosbluee, Bbl MOXeTE
YCTaHOBUTb 2-X [MrabaiiToBble MOAY/N B KaXAblA CNOT.

Windows® Server 2003 Standard x64 Edition

Windows® 2000 Advanced Server
Windows® Server 2003 Enterprise Edition Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition

ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition
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4. ba3oBas cucteMa BBoAa/BbiBoAa (BIOS)

BIOS 3anucaH B MMKpOCXeMe 3HEProHe3aBUCUMON NaMsATH, HaXOAsLLEeNCs Ha
CUCTEMHOW nnaTe. Micnonb3ys yTunuTy HacTporku BIOS MOXHO HacTpouTb
unu o6HoBmMTb BIOS. SkpaHbl BIOS copepxaT KHOMKM HaBUraLum n KpaTkyto
cnpasky. Ecnm nocne nsameneHus Hactpoek BIOS cuctema ctana paboTtatb
HecTabubHO, BOCCTAHOBWTE HACTPOMKK No ymondaHuto (Setup Defaults).
Moapo6Hoe onncaHne 6a30Boi cucTeMbl BBOAA/BbiBoAa BIOS cM. B pa3gene
2 pyKkoBOACTBa nosib3oBatens. OGHOBNEHNS! MOXHO HaliTW Ha Be6-caiiTe
KoMmnaHum ASUS (www.asus.com).

YT06bI BONTU B PEXMM HACTPOMKM MPU 3arpy3ke CUCTEMbI:
HaXmuTe Ha Knasuwwy Delete Bo Bpemsi BbINOHEHWS CUCTEMO NMPOrpamMbl
camotectupoBaHust (POST). Ecnm He HaxumaTb Ha knasuwy Delete, To
MPOAOKMTCS BbINOJIHEHWE NPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHUS.

YT106bI BONTW B PEXMM HACTPOWMKM NOCNE 3aBEPLUEHNS BbIMOSHEHNS

nporpammel camoTtecTuposanus (POST):

® nepesarpy3uTe cucTeMy, ucnonb3ys knasuwm Ctrl + Alt + Delete,
3aTeM HaxxmuTe Ha knasuwy Delete BO BpeMsi BbIMOSHEHWSI MPOrPaMMbl
CaMOTECTUPOBAHMS UMW

® HaxXMWTE Ha KHOMKY reset (C6poc) Ha Kopnyce, 3aTeM HaXMMUTE Ha
knasuwy Delete BO BpeMs BbINOSHEHUS MPOrpaMMbl CaMOTECTUPOBAHMS

®  BbLIK/IOYNATE U CHOBA BKJIOUYUTE CUCTEMY, 3aTEM HAXMUTE Ha KNaBuLLYy
Delete B0 BpeMsi BbIMOSIHEHUSI MPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHMS

06HoBneHwne BIOS ¢ nomowsto yTunutel Award BIOS Flash:
3arpysute cucTemy ¢ AUCKETbl uiu dneww-aucka, cogepxalero dann BIOS.
B npurnawenum DOS HabepuTte awdflash n HaxmuTe Enter. 3aTem BBEAMTE
<nms dpaina.bin> n HaxmuTe Enter. Mocne 3aBepLueHns OGHOBEHUS!
rnepesarpysuTe CUCTEMY.

[Ins o6HoBneHus BIOS npu nomouwwy ASUS EZ Flash 2:

3arpysute cuctemy n Haxxmute <Alt> + <F2> Bo Bpems POST ans 3anycka
EZ Flash 2. BctaBbTe gnckeTy unm ¢new-amck, Ha KOTOPOM HaxoauTCst
nocnegHwin dainn BIOS. EZ Flash 2 HauHeT npouecc 06HoBREHMS BIOS 1
3aTeM aBTOMaTMYeCKW Nepe3arpy3uT CUCTEMY.

[nst BoccTaHoeneHust BIOS npu nomowm CrashFree BIOS 3:

3arpysute cuctemy. Ecnm BIOS ncnopyeH, ytunnTta aBToMatnieckoro
BoccTaHoBneHus CrashFree BIOS 3 nonpocut Bac BcTtaBuTh anckeTy, CD
nnm USB dnew-guck, Ha kotopom Haxogutcs dain BIOS. MepesarpyanTe
cucteMy nocne obHosneHus BIOS.

5. HHdopmauusa o DVD-aucke c 10

[laHHas MaTepuHCKas nnaTa NoALePXKMBAETCS ONEPALMOHHBIMA CUCTEMAMU
Windows® 2000/2003 Server/XP/64-bit XP/Vista. PekomeHayeTcs

BCerfa yCTaHaBiMBaTb Hanbonee HOBYIO BEPCUIO OMEPALLMOHHOM CUCTEMDI

1 COOTBETCTBYHOLLME OBHOBMEHNS A1 MOSHOLLEHHOO WUCMOJIb30BaHMS
BO3MOXHOCTEN annapaTypbl.

DVD-gucK, nocTaBnseMbIt BMECTE C MAaTEPUHCKOM MNATON, COLEPXKUT MOSE3Hble
MPOrpaMMbl U YTUAWTBI, PACLUMPSIOLLME BO3MOXHOCTY MaTEPUHCKON mnaTbl.
YT106bI HavaTb paboTy ¢ aTm DVD-anckoMm, BCTaBbTe ero B npueog DVD-ROM.
ABTOMaTUYECKU MOSIBUTCS 3KPaH MPUBETCTBUS U YCTaHOBOYHOE MEHIO (eCn
GyHKUMs ABTO3anycK BKJOYEHA). ECnu akpaH NpUBETCTBUS HE MOSIBUNICS
ABTOMaTUYECKM, ANS €ro 0TobpaxeHns Hangute u 3anyctute dpann ASSETUP.
EXE, Haxopswmiics B katanore BIN Ha DVD-gucke.

ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition



1. Disposicao da placa-principal

SATA_RAID2

DDR2 DIMM_B2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_A2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_B1 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_A1 (64 bit, 240-pin module)

ot

1| cruran

PRI_IDE

ESATA 1304

LAN1_USB12 SOCKET AM2

CLRTC
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Normal Clear CMOS
(Default)

LAN2_USB34
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le]
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Bz Comt]  [aieic] ECCCT BEEEFRREEREE T — * Requires an ATX power supply

2. Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar a CPU.

1. Procure o socket AM2 de 940 pinos na placa-principal.
2. Levante a alavanca do socket até atingir um angulo de pelo menos 90°.

ADVERTENCIA! .
A CPU apenas pode ser encaixada numa direccdo. NAO force a entrada da CPU
no socket para evitar dobrar os pinos e danificar a CPU!

3. Posicione a CPU por cima do socket de forma a que o canto da CPU com
o tridngulo dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um
pequeno triangulo.

4. Introduza cuidadosamente a CPU no suporte até esta encaixar no devido
lugar.

5. Quando a CPU estiver no lugar, empurre a alavanca do socket para baixo
para fixar a CPU. A patilha lateral da alavanca emite um estalido para indicar
que a CPU esta devidamente fixada.
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3. Memodria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 sem entreposicdo e ECC/non-ECC de 256 MB,
512 MB, 1 GB e 2 GB nos sockets DIMM, utilizando as configuracdes descri-
tas nesta seccdo e relativas a memodria.

compatibilidade, recomendamos-lhe a obtengdo de moédulos de
memoria junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS
(www.asus.com) para consultar a lista de Vendedores Aprovados.

R o Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma 6ptima

Configuragdes recomendadas para a memdria

Sockets

- Ocupado
Ocupado - - -
nal duplo (1)* Ocupado Ocupado - -

Canal duplo (2)** Ocupado Ocupado Ocupado Ocupado

Canal simples

*  Utilize apenas pares de DIMMs DDR2 idénticos.

** Para as configuragées de canal duplo (2), pode:
® instalar DIMMs idénticos nos quatro sockets, OU
® instale o par de médulos DIMM idénticos nos sockets DIMM_A1 e DIMM_B1 (amarelos), e o
outro par de médulos DIMM idénticos nos sockets DIMM_A2 e DIMM_B2 (negros).

R Aviso importante acerca da instalagdo do Windows® XP versao de 32 bits

Se instalar o sistema operativo Windows® XP verséo de 32 bits, vera que
este tem como limitacao o facto de reservar uma determinada parte da
memoria para os dispositivos do sistema. Recomendamos a instalagao
de uma memoria de sistema com menos de 3 GB caso pretenda utilizar o
Windows® XP de 32 bits. A instalacdo de uma memaria maior ndo causara
qualquer problema em termos da utilizacdo deste sistema operativo,
mas esta ndo dara aos utilizadores a possibilidade de poderem desfrutar
desta capacidade de memédria excedente.

% e Devido as limitac6es do chipset, esta placa principal apenas

consegue suportar um maximo de 8 GB nos sistemas operativos
listados em baixo. Pode instalar médulos DIMM com um méaximo de 2
GB em cada ranhura.

Windows® 2000 Advanced Server Windows® Server 2003 Standard x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise Edition Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition
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4, Informacao da BIOS

A meméria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode
actualizar a informagao da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando

o utilitario de configuragdo da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de
navegacdo e uma breve ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar
com problemas ao nivel do sistema, ou se o sistema ficar instavel apos
alteracdo das defini¢des, carregue as predefinicdes de configuracdo. Consulte
o Capitulo 2 do Guia do utilizador para mais informacdes sobre a BIOS. Visite o
web site da ASUS (www.asus.com) para obter as actualizacdes.

Para aceder ao utilitario de configuracao aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo
premir a tecla <Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitério de configuracéo apés a rotina POST:

e Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de
seguida prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

¢ Prima o bot&o Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla
<Delete> durante a rotina POST, ou

e Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST

Para actualizar o BIOS com o utilitario BIOS Flash:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete ou de um disco
flash que contenha o mais recente ficheiro do BIOS. Na linha de comandos do
DOS, digite awdflash e prima a tecla <Enter>. Depois, digite <filename.bin> e
prima a tecla <Enter>. Reinicie o sistema apds conclusédo da actualizacéo.

Para actualizar a BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt> + <F2> durante a rotina POST
para abrir o EZ Flash 2. Introduza uma disquete ou um disco flash que contenha
o mais recente ficheiro da BIOS. O EZ Flash 2 procede a actualizacdo da BIOS
e reinicia o sistema automaticamente ap6s concluida a operacao.

Para recuperar a BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Proceda ao arranque do sistema. Se o BIOS estiver corrompido, a ferramenta
de recuperacdo automatica CrashFree BIOS 3 pede-lhe para introduzir uma
disquete, um CD ou um disco flash USB que contenha o ficheiro BIOS original
ou mais recente. Proceda ao arranque do sistema apds recuperacao da BIOS.

5. Informacao do DVD de suporte ao
softwaref3

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® 2000/2003
Server/XP/64-bit XP/Vista. Instale sempre a versdo mais recente do
sistema operativo e respectivas actualizacdes para que possa maximizar as
capacidades do seu hardware.

O DVD de suporte que acompanha a placa-principal contém software (til e
varios controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para
utilizar o DVD de suporte, basta introduzi-lo na unidade de DVD-ROM. O DVD
apresenta automaticamente o ecrd de boas-vindas e os menus de instalacdo
caso a funcdo de execucdo automatica esteja activada no computador. Se o
ecra de boas-vindas ndo aparecer automaticamente, procure e faga um duplo
clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do DVD de suporte
para poder aceder aos menus.

ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition
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1. Rozmieszczenie elementow plyty gtownej
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DDR2 DIMM_B2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_A2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_B1 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_A1 (64 bit, 240-pin module)
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2. Instalacja CPU

Prosze podazaj za nastepujacymi krokami, aby zainstalowac¢ CPU:

1. Odnajdz 940 pinowe gniazdo (socket) na ptycie gtowne;j.
2. Podnie$ dzwignie gniazda do kata przynajmniej 90°.

Uwaga!

CPU pasuje wyfacznie przy odpowiednim utozeniu. Prosze nie uzywac
sity w celu wlozenia CPU do gniazda, gdyz moze to spowodowac
wygiecie ndzek i uszkodzenie CPU.

3. Ustaw procesor nad gniazdem tak, aby rég procesora oznaczony
ztotym trojkatem odpowiadat naroznikowi gniazda oznaczonemu
matym tréjkatem.

4. Delikatnie wt6z CPU do gniazda, az znajdzie sie na odpowiednim
miejscu.

5. Gdy CPU bedzie na miejscu, obniz dZzwignie aby zabezpieczy¢ CPU.
Nastepnie dZzwignia zatrzasnie sie.
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3. Pamie¢ systemowa

W gniazdach DIMM mozna zainstalowa¢ niebuforowane moduty pamieci
non-ECC DDR2 DIMM o wielkoéci 256MB, 512MB, 1GB oraz 2GB, poprzez
zastosowanie opisanej w tej czesci konfiguracji pamieci.

op6znienia CAS (CAS latency). Dla uzyskania optymalnej zgodnosci,
zaleca sie stosowanie modutéw pamieci od tego samego dostawcy.
Nalezy odwiedzi¢ liste uprawnionych dostawcdw na stronie sieci web
ASUS (www.asus.com).

R e Nalezy zawsze instalowa¢ moduty DIMM z tym samym czasem

Rekomendowane konfiguracje pamieci

Gniazda

Pojedynczy kanat - Obsadzone - -

Obsadzone - - -

Podwdjny kanat (1)* Obsadzone Obsadzone - -
Podwéjny kanat (2)** Obsadzone Obsadzone Obsadzone Obsadzone

Uzywaj wytacznie identyczne pary modutéw DIMM.

*%

Dla konfiguracji dual-channel (2), mozesz:

® zainstalowac identyczne moduty DIMMs w czterech gniazdach, lub

® nalezy zainstalowac identyczng pare DIMM w gniezdzie DIMM_AT i DIMM_B1 (z6tte
gniazda) oraz identyczng pare w gniezdzie DIMM_A2 i DIMM_B2 (czarne gniazda).

R Wazna uwaga dotyczaca instalacji Windows® XP w wersji 32-bitowej

Przy instalacji systemu operacyjnego Windows® XP w wersji 32-bitowej,
nalezy sie liczy¢ z ograniczeniem tej wersji systemu operacyjnego,
polegajacej na rezerwowaniu pewnej ilosci pamieci dla urzadzen
systemowych. Do pracy w systemie operacyjnym Windows® XP w wersji
32-bitowe], zaleca si? instalacje mniej niz 3 GB pamieci systemowe].
Instalacja zbyt duzej ilo$ci pamieci nie powoduje Erobleméw zZwigzanyc
z uzytkowaniem, ale nie przynosi uzytkownikom korzysci zwigzanych ze
zwigkszeniem ilosci pamieci.

% e Ze wzgledu na ograniczenia chipsetu, w wymienionych ponizej

- systemach operacyjnych ta ptyta gtéwna moze obstuzy¢ wytacznie
do 8 GB pamieci. W kazdym gniezdzie mozna zainstalowa¢ modut
DIMM o maksymalnej pojemnosci 2 GB.

Windows® 2000 Advanced Server Windows® Server 2003 Standard x64 Edition

Windows® Server 2003 Enterprise Edition Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition
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4. Informacje BIOS

Pamiec¢ Flash ROM na ptycie gtéwnej, zawiera BIOS. Informacje BIOS mozna
aktualizowaé lub konfigurowaé parametry, poprzez program narzedziowy
ustawien BIOS (BIOS Setup utility). Ekrany BIOS zawieraja opis klawiszy
nawigacji i krotka pomoc online. Po wykryciu probleméw zwigzanych z
systemem lub, gdy po zmianie ustawien system bedzie niestabilny, nalezy
zatadowac Ustawienia domysine (Setup Defaults). Szczegdtowe informacje
BIOS, zawiera Rozdziat 2 podrecznika uzytkownika. Aktualizacje s3
dostepne na stronie sieci web ASUS (www.asus.com).

Aby przej$¢ do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:

Naci$nij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test
(POST). Jesli nie zostanie naciéniety klawisz <Delete>, test POST bedzie
kontynuowany.

Aby przej$¢ do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:

e Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a
nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu POST lub

e Naci$nij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a
nastepnie <Delete> podczas testu POST lub

e Wytacz systemi wigcz go ponownie, a nastepnie naciénij <Delete>
podczas testu POST

ﬁ}l{(lic_lflalizacja BIOS programem narzedziowym Award BIOS Flash
ility:

Uruchom system z dyskietki elastycznej lub z dysku flash z zapisanym
najnowszym plikiem BIOS. W Sciezce polecen DOS, wpisz awdflash i nacisnij
<Enter>. Nastepnie wpisz <filename.bin> i naciénij <Enter>. Po zakonczeniu
wprowadzania aktualizacji uruchom ponownie system.

Aby aktualizowac BIOS uzywajac ASUS EZ Flash 2:

Uruchom system i nacis$nij <Alt> + <F2> podczas POST w celu uruchomienia
EZ Flash 2. Wt6z dyskietke , ktora zawiera najnowszy obraz pliku BIOS. EZ
Flash 2 przeprowadzi procedure aktualizacji BIOS i automatycznie uruchomi
system po zakofczeniu procesu.

Odzyskiwanie BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Przy uszkodzeniu BIOS, program narzedziowy
automatycznego przywracania CrashFree BIOS 3 wy$wietli polecenie
witozenia dyskietki elastycznej, dysku CD lub dysku flash USB z oryginalnym
lub najnowszym plikiem BIOS. Po przywréceniu BIOS ponownie uruchom
system.

5. Informacja o pomocniczym dysku DVD z

oprogramowaniem

Ta ptyta gtéwna obstuguje systemy operacyjne (0S)Windows® 2000/2003

Server/XP/64-bit XP/Vista. Aby maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci.
sprzetu, nalezy zawsze instalowaé najnowszg wersje systemu operacyjnego
(OS) i przeprowadza¢ odpowiednie aktualizacje.

Pomocniczy dysk DVD jest dostarczany z ptyta gtéwna i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikéw narzedziowych, rozszerzajacych
funkcje ptyty gtéwnej. Aby rozpoczaé uzywanie pomocniczego dysku

DVD, nalezy wtozy¢ dysk DVD do napedu DVD-ROM. Jesli w komputerze
wigczona jest opcja automatycznego uruchamiania (Autorun), zostanie
automatycznie wyswietlony powitalny ekran DVD i menu instalaclji. Jesli
ekran powitalny nie wy$wietli sie automatycznie, w celu wy$wietlenia menu
nalezy odszukac i dwukrotnie klikngé plik ASSETUP.EXE, znajdujacy sie w
folderze BIN pomocniczego dysku DVD.
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1. Rozpolozeni zakladni desky

SATA_RAID2

DDR2 DIMM_B2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_A2 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_B1 (64 bit, 240-pin module)
DDR2 DIMM_A1 (64 bit, 240-pin module)
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru postupujte podle nize uvedenych krokd.

1. Najdéte 940-pinovy AM2 socket na zakladni desce.
2. Nadzvednéte packu socketu pfinejmensim do Uhlu 90°.

VAROVANI!
Procesor Ize uloZit jen ve spravné pozici. Nesnazte se umistit procesor
do socketu silou, zabranite tak ohnuti kolickl a poSkozeni procesoru.

3. Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznaceny
zlatym trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojihelnikem.

Opatrné usad’te procesor do socketu dokud nebude ulozen spravné.

5. AZ bude procesor umistén spravné, zatlatte packu socketu pro zajiSténi
procesoru. Packa zapadne a klikne, ¢imz bude indikovano zamknuti.
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3. Systémova pamét’

Do DIMM sockett mlizete nainstalovat 256MB, 512MB, 1GB a 2GB DIMM
ECC/non-ECC bez vyrovnavaci paméti (unbuffered) pri pouziti konfiguraci v
této sekci.

zajisténi optimalni kompatibility doporu¢ujeme zakoupit vSechny
pamét'ové moduly od stejného vyrobce. Seznam kvalifikovanych
prodejcu je k dispozici na webu spole¢nosti ASUS (www.asus.com).

R e Vzdy instalujte moduly DIMM se stejnou ¢ekaci dobou CAS. Pro

Doporucené konfigurace paméti

Jednokanalovy - Obsazeno - -

Obsazeno - - -

Dvojkanalovy (1)* Obsazeno Obsazeno - -
Dvojkanalovy (2)** Obsazeno Obsazeno Obsazeno Obsazeno

Pouzivejte stejné pary modul(i DDR2 DIMM.

*k

Pro dvoukanalové konfigurace (2) mlzete:

® nainstalovat stejné moduly DIMM do vSech Etyrech slott , nebo

® nainstalujte jednu dvojici identickych pamét'ovych modult DIMM do patic DIMM_A1
a DIMM_B1 (zluté) a druhou dvojici identickych pamét'ovych modult do DIMM_A2 a
DIMM_B2 (cerné).

Dulezité upozornéni pro instalaci 32bitové verze operacniho systému
Windows® XP

Instalujete-li 32bitovou verzi operacniho systému Windows® XP, muze si
tento systém vyhradit uréitou Cast pamét'ového prostoru pro systémova
zafizeni. Budete-li chtit pracovat s 32bitovou verzi operacniho systému
Windows® XP, doporucujeme nainstalovat méné nez 3 GB systémové
paméti. Instalace vice paméti sice nezplisobi Zadny problém s pouzivanim,
ale neposkytne uzivatellm moznost manipulovat s touto rozsifenou
paméti.

% e Vzhledem k omezeni Cipové sady mlze tato zakladni deska v nize

- uvedenych operacnich systémech podporovat pouze 8 GB. Do
kazdé patice mlzete nainstalovat pamét'ovy modul DIMM o kapacité
maximalné 2 GB.

Windows® 2000 Advanced Server Windows® Server 2003 Standard x64 Edition

Windows® Server 2003 Enterprise Edition Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition
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4. Informace o BIOSu

Pamét’ Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o mo nostech
nastaveni (Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility mizete aktualizovat
informace, nebo nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouziva k ovladani
navigacni klavesy a k dispozici je i inline napovéda. Pokud budete mit
systémové potize, nebo pokud bude systém nestabilni po zméné nastaveni,
mUzete obnovit standardni nastaveni. Detailni informace o BIOSu naleznete
v kapitole 2. Aktualizace mlzete stahnout na internetov ch strankach ASUS
(www.asus.cz, www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) pri startu pocitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST
(Power-On Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST
pokracovat v rutinnich testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:

e Restartujte systém kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a
béhem testu POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo

e zmacknéte tlacitko reset na pocitaci a béhem testu POST stisknéte
klavesu <Delete>, nebo

e pocita¢ muZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a
béhem testu POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace systému BIOS pomoci nastroje Award BIOS Flash Utility:

Spust’te pocita¢ z diskety nebo z jednotky Flash, kterd obsahuje nejnovéjsi
soubor systému BIOS. Do pfikazového fadku MS-DOS zadejte prikaz awdflash
a stisknéte klavesu <Enter>. Potom zadejte nazev <filename.bin> a stisknéte
klavesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace restartujte pocitac.

Aktualizace BIOSu pfi pouziti ASUS EZ Flash 2:

Restartuje systém a zmacknéte <Alt> + <F2> pfi provadéni testu POST pro
spusténi EZ Flash 2. VloZte do mechaniky systémovou disketu, ktera obsahuje
nejnoveéjsi soubor s informacemi pro BIOS. EZ Flash 2 aktualizuje BIOS a provede
automaticky restart pocitace po dokonceni operace.

Obnoveni BIOSu pomoci CrashFree BIOS 3:

Zapnéte pocitac. Pokud je systém BIOS poskozen, nastroj pro automatické
obnoveni CrashFree BIOS 3 vas pozada, abyste vlozili disketu, disk CD nebo
pamét'ovou jednotku USB, ktera obsahuje ptvodni nebo nejaktualnéjsi

soubor systému BIOS. Restartujte systém po dokonceni operace obnoveni.

5. Instalaéni DVD s podptirnymi programy

Tato zakladni deska podporuje operaéni systémy (0OS) Windows®
2000/2003 Server/XP/64-bit XP/Vista. Instalujte vzdy nejnovéjsi verze
0S a odpovidajici aktualizace, abyste mohli maximalizovat vyuziti vlastnosti
vasi zakladni desky.

Instalacni DVD, které se dodava se zakladni deskou, obsahuje uzite¢né
programy a nastroje/ovladace, které zlepsuji vlastnosti zakladni desky. Pro
pouziti instala¢niho DVD vloZte DVD do optické mechaniky. Pokud je povolen
automaticky start (Autorun), DVD automaticky zobrazi uvitaci okno a
instalaéni menu. Pokud se uvitaci okno nezobrazilo automaticky, najdéte na
instalacnim DVD ve sloZce BIN soubor ASSETUP.EXE a dvakrat na négj kliknéte.

ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition
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1.

Az alaplap felépitése
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* ATX tépegység szlikséges.

A processzor (CPU) beszereléséhez kdvesse az alabbi [épéseket:

1.
2.

Figyelmeztetés:
A CPU csak egyféleképpen illik a foglalatba; a helyes iranyban kénnyedén
belecsuszik abba. NE EROLTESSE a processzort rossz iranyban a foglalatba,
mert a processzor aljan 1évé tlik elgdrbilhetnek és a CPU mlkddésképtelenné

vélhat!

Keresse meg az alaplapon a 940 tlis CPU-foglalatot.
Legalabb 90°-0s szoghen hajtsa fel a foglalat rogzitékarjat.

Helyezze a CPU-t a foglalatra ugy, hogy az CPU-n Iévé aranyszinu

haromszdg egybeessen a foglalat kis haromszoggel jelolt sarkaval.
Ovatosan engedje a processzort a foglalatba.

a foglalat oldalan 1évé tartéfiil ala.
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3. Rendszermemoria

Az alaplapba 256 MB, 512 MB, 1 GB és 2 GB méretl unbuffered ECC/non-ECC
DDR2 RAM modulokat szerelhet az alabbi dtmutaténak megfeleléen.
e Mindig azonos CAS késleltetési modulokat hasznéljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartétdl szerezze
be az 6sszes DDR2 RAM moduljat. Az alaplap altal hivatalosan

tamogatott gyartok és modulok listajahoz (QVL) latogasson el az
ASUS weboldalara: www.asus.com.

Javasolt memoériamodul-elrendezések

Uzemméd Foglalatok

Egycsatornés - hasznalatban - -

hasznélatban - - -

Kétcsatornas (1)* hasznalatban hasznalatban - -
Kétcsatornas (2)** hasznalatban hasznélatban hasznalatban hasznélatban

Csak egyforma RAM-modul pérokat hasznaljon.

*%

A Kétcsatornas (2) tzemmaodhoz hasznéljon:

® |asvagy 4 egyforma modult,

® Egyforma DIMM modulokat szereljen a DIMM_AT és DIMM_B1 foglalatba (sérga szinl
foglalatok), illetve egyforma modulokat a DIMM_A2 és DIMM_B2 foglalatba (fekete szinu
foglalatok).

AN

Fontos tudnivalé a Windows® XP 32 bites valtozatanak telepitésével
kapcsolatban

Amennyiben a Windows® XP operéacids rendszer (0S) 32 bites
valtozatat telepiti, elé6fordulhat, hogy az operacios rendszer bizonyos
méretl memériateriletet fenntart a rendszereszkzok szamara.
Tanacsoljuk,

hogy kevesebb mint 3 GB rendszermemoriat telepitsen, ha a Windows®
XP 32 bites operaciés rendszere alatt kivan dolgozni. A f6lés meméria
telepitése nem okoz problémat a gyakorlatban, de nem is teszi
lehetévé a felhasznaloknak, hogy kezeljék az ilyen memériateriiletet.

A lapkakészlet korlatozasai miatt ez az alaplap legfeljebb 8 GB
memoria tamogatasat teszi lehetévé az alabbiakban felsorolt
operaciés rendszerek alatt. Legfeljebb 2 GB-os DIMM memériamodult
szerelhet be az egyes foglalatokba.

Windows® 2000 Advanced Server
Windows® Server 2003 Enterprise Edition

Windows® Server 2003 Standard x64 Edition
Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition
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4. BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-at az alaplapon talalhaté Flash ROM chip tartalmazza. A
BIOS-jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztil allithatja. A BIOS
Setup beépitett stgéval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer
instabilla valna, vagy mas rendszerproblémakat észlel a BIOS beallitasok
megvaltoztatasa utan, toltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load
BIOS/Setup Defaults). A BIOS Setup részletes leirasat a Felhasznaloi
kézikonyv 2. fejezetében talalja. Az elérhetd BIOS frissitésekhez latogassa
meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-
On Self Test - Indulaskori Onellenérzés) kozben. Ha nem nyomja meg
a <Delete> gombot, a POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az
operacids rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitogépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE> gombok
lenyomasaval, vagy

e Inditsa Ujra a szamitogépet a szamitégépen talalhaté RESET gombbal,
vagy

e Kapcsolja ki, majd be a szamitédgépet, majd kovesse a ,Belépés a BIOS
Setup-ba rendszerindulaskor” bekezdésben talalhaté utasitasokat.

A BIOS frissitése az Award BIOS Flash segédprogram segitségével:
Inditsa el a rendszert a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazé hajlékonylemez vagy
flash lemez segitségével. A DOS parancssoron gépelje be a kdvetkezoét: awdflash,
majd nyomja meg az <Enter> billenty(it. Ezutan gépelje be a <filename.bin>
szOveget és nyomja meg az <Enter> billenty(t. Inditsa Ujra a rendszert a
frissités végén.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Helyezze be a legijabb BIOS-képfajlt tartalmazé kislemezt a floppy-
meghajtéba, majd inditsa el a szamitdégépet. POST alatt nyomja meg az
<ALT>+<F2> billentytikombinaciot, majd a megjelend EZ Flash 2 elvégzi a
BIOS frissitését, és automatikusan Ujrainditja a rendszert.

A BIOS visszaallitasa a CrashFree BIOS 3 segitségével:

A rendszer indulasakor a CrashFree BIOS 3 automatikusan ellendrzi, hogy
nem korrupt-e a BIOS. Amennyiben a BIOS sériilt, a CrashFree BIOS 3
automatikus helyreallité eszkdz megkéri Ont, hogy helyezzen be egy, az
eredeti vagy legfrissebb BIOS-fajlt tartalmaz6 hajlékonylemezt, CD-t vagy
USB-flash meghajtét. A visszaallitas utan inditsa Gjra a szamitogépet.

5. Mellékelt tamogaté DVD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server, XP, 64-bit
XP és Vista operacios rendszereket tamogatja. A legjobb teljesitmény
elérése érdekében rendszeresen frissitse operaciés rendszerét és az
illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tamogaté DVD hasznos szoftvereket, illeszté- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihasznalhatja az alaplap teljes
képességeit. A tamogaté DVD hasznélatahoz helyezze a lemezt a DVD-
ROM meghajtoba Windows alatt. A DVD automatikusan megjelenit egy
ldvozléképerny6t és a telepitési menit, ha az Autorun funkcié engedélyezve
van. Amennyiben az lidvozl6képernyé nem jelenne meg, keresse meg és
inditsa el a lemezen a BIN konyvtarban talalhaté ASSETUP.EXE nevi fajlt.
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2. MoHTaX Ha npouecop

Mons, cnepBanTe ONWCaHUTE MO-AONY MHCTPYKLWM 33 MHCTanupaHe Ha
npoLecopa.

s
4
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L
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0
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1. Hamepete 940-nuHoBus AM2 COKeT BbpXy AbHHaTa nnaTka.
2. lMoepgurHeTte noctyeTo Ha cokeTa fo 90°.

BHumanve

MpouecopbT nacBa Ha COKeTa CamMO ako Ce MOCTaBW B MpaBwiHaTa nocoka. HE
HATUCKAWTE npouecopa B CokeTa, 3a fa M36erHeTe OrbeaHe Ha MMHOBETE W
nospefa Ha npopykTal

3. TocTaBeTe npouecopa Haf COKETa Taka, Y€ MapKUPaHMAT bIrbJl Ha NpoLecopa
Aa CbBNagHe C N3NbKHANOCTTa B OCHOBATA Ha JIOCTA Ha COKeTa.

4. BnumaTenHo CNyCHETE npoLecopa B COKETa, A0KATO 3aCTaHE Ha MACTO.

5. Cnep KaTto MpOLECOPBT € MOCTaBeH, CMyCHETe HafoMy JIOCTYeTO. 3aKaveTe
NOCTHETO Ha AbpXKaya OTCTPaHK Ha CoKeTa.
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3. CucteMHa namMeTt

MoxeTe ga MoHTupaTe 256MB, 512MB, 1GB n 2GB /Hebydepupany,
ECC/6e3 ECC/DDR2 mogynu B DIMM cokeTuTe KaTo u3nonseare
KOHOUrypauuuTe 3a NameT B TO3M pasgen.

3a onTyManHa CbBMECTUMOCT Ce MpernopbyBa 3akynyBaHuTe
MOLyNv nameT Aa GbfaT OT e4Ha U Cblia Mapka. MoceTeTe
ye6-caiita Ha ASUS (www.asus.com), 3a fa pa3riiegate Cnmcbka C
opobpenn Mapku (Qualified Vendors List).

R e BuHaru nHctanupaiite DIMM mopynu ¢ egHakea CAS 3appbxka.

MpenopbYnTENHN KOHOUIypaLmm 3a nameT

CokeTtn

EaHokaHaneH - 3anbaHeH - -
3anbyiHeH - - _

[sykaHaneneH (1)* 3anbyiHeH 3anbnHeH - -
[iByKkaHaneneH (2)** 3anbsiHeH 3anbiHeH 3anbsiHeH 3anbiHeH

W3non3seaite camo naeHTM4HM DDR2 DIMM pgBoitku.

*%

Mpwn AByKaHanHa koHdUrypaums (2), Moxere:
® na MOHTUpaTe uaeHTM4YHN DIMM mMopynu B YeTupuTe cokeTa, U

® NHcTanvpaitte upeHTyeH yndt DIMM B DIMM_AT 1 DIMM_B1 (5xbnTW KOHTaKTV) 1 ApYr
naeHTnyeH et 8 DIMM_A2 1 DIMM_B2 (4epHn KOHTaKTH).

R BadHa 3abenexka 3a MHCTanmMpaHeTo Ha 3 2-6utosata Bepcust Ha Windows® XP

Ako UHCTanmparte onepatueHata cuctema (OC) Ha 32-6uToBaTa Bepcusi Ha
Windows® XP, orpaHnyeHmneTo Ha Ta3un OC Bepcus € B TOBA, Y€ T MOXE fa
3anasu U3BEeCTHO KOJIMYECTBO OT MPOCTPAHCTBOTO HA MaMeTTa 33 CUCTEMHM
ycTpoicTBa. Hue Bu npenopbysaMe fa MHCTanupate no-manko ot 3 GB ot
CUCTEMHaTa naMeT, ako 6uxTe xenanm ga pabotute nog OC Ha 32-6utoBaTa
Bepcust Ha Windows® XP. MIHCTannpaHeTo Ha noBeye NameT HsiMa Aa foBeae
[0 NPoGieMN Npu M3MON3BaAHETO, HO HAMa fAa Aade Ha NoTpeduTenuTe
NPEMYLLECTBOTO Ja 6OpaBAT C TOBA MO-rO/IIMO MPOCTPAHCTBO Ha

a1
o'
=
=
)
©
o
ra
=

nameTTa.
% L I'Iopa,u,M OrpaHnUYeHndATa Ha YUnceTa, Ta3n AbHHA niaTka nogabpika
— 0o 8 GB nameT B nocoyeHuTe no-poJjy onepaunoHHN CUCTEMN. Bcekn

CNOT NoAabpXa Momynu nameT fo 2 GB.

Windows® 2000 Advanced Server Windows® Server 2003 Standard x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise Edition Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition
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4, BIOS undpopmauus

MoxeTe na o6HoBsIBaTe MHopMaumsTa Ha BIOS nnm ga HacTpoiiBate
napameTpute Ype3 usnonssaHeto Ha BIOS Setup. BIOS ekpanuTe cbabpxat
HaBMraLWIOHHM KJTaBMLLM W KpaTKa OHMalH nomoLy,. B cnyyait, Ye ycTaHoBuUTe
npob6JsieMn CbC CUCTEMaTa UK CbliaTa CTaHe HeCTabuHa Cnef npoMsiHaTa
Ha HaCTPOWKWTE, 3apefeTe HaCTPOWKKUTE No noapasbupaHe. BuxTe Maga 2
Ha PbKOBOACTBOTO 3a NMoBeye MHdopmaums. MoceTteTte caita Ha ASUS (www.
asus.com) 3a OCbBPEMEHSIBaHE.

3a focTbn 8o Setup - HACTPONKM NpU CTapTUPaHE:

HatucHete <Delete> no Bpeme Ha Power-on Self Test (POST). Ako He HaTUCHeTe
nocoyenus knasuw, POST npomgbikasa C PYTUHHMS TECT Ha cucTemara.

3a pocTbn fo Setup - HacTpoiiku cnep POST:

e Pecraptupaitte cuctemata ypes <Ctrl> + <Alt>+ <Delete>, cnep koeto
HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha POST unu

e HaTucHete 6yToH “Reset” Ha cucTeMHaTa KyTusl, clef, KOETO HaTUCHETE
<Delete> no Bpeme Ha POST wnu

e 3kmtoyeTe cucTeMaTa, BKIIOYETE S OTHOBO, Cref, KOeTo HaTucHeTe <Delete>
no Bpeme Ha POST.

3a pa vngenTeate BIOS ¢ ¢naw yctpoiicteoto Award BIOS:
3apepeTe cuctemata oT QoMM AMCK UM OT drall ANUCK, KOWTO CbAbpXa
Han-nocnegHus ¢ann Ha BIOS. B npomnTa Ha DOS HanuweTe awdflash un
HaTucHeTe <Enter>. Cnep ToBa HabepeTe <filename.bin> 1 HaTucHeTe <Enter>.
3apefieTe HaHOBO CHCTEMATa, KOraTo braenTBaHeTo € NPUKIIOYMIIO.

3a obHoBsiBaHe Ha BIOS ¢ ASUS EZ Flash 2:

CraptupaiiTe cuctemata M HatucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST 3a
poctbn go EZ Flash 2. MoctaBeTe ayckeTata ¢ Ha-Hosust BIOS daiin. EZ Flash
2 V3Mb/HsIBa MpoLieca No ocbBpeMeHsiBaHe Ha BIOS 1 aBTomMaTyHO pecTapTupa
cvcTeMarta cneg, npuikItoyBaHe.

3a pa Bb3ctaHosuTe BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

3apegete v ctapTupanTe cuctemata. Ako BIOS-bT e passaneH,
MHCTPYMEHTBT 3a aBT. Bb3cTaHoBsiBaHe CrashFree BIOS 3 we Bu
WHCTPYKTUPA Aa CNOXWTE AUCKETA, KOMNakTAaMcK unm USB ¢naw guck ¢
opuruHanHusa uam Hain-Hoswms BIOS dain. Mpesapegete cuctemara cneq kato
BIOS e Bb3cTaHOBEH.
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5. DVD c vHpopmaums 3a NOAAPDBXKKA Ha coPpTyepa

Tasun gbHHa nnatka nopabpxxa Windows® 2000/2003 Server/XP/64-bit XP/
Vista onepauuorHa cuctema (OS).BuHarv nHcTanmpaiiTe Hal-HoBaTa BepCUs
Ha OS, 3a fa n3non3eaTe MakCYManHO Bb3MOXHOCTUTE Ha BalUMs Xapayep.

KoMnakTAMCKbT, BKIIIOYEH B KOMMNIEKTA Ha AbHHATA NiaTka CbAbpka
copTyep 1 HAKONKO CTaHLAPTHW LparBepy, KOUTO pasLumpsiBaT
BBH3MOXHOCTWUTE Ha fbHHaTa nnatka. MoctaseTe gncka 8 DVD-ROM
YCTPOMCTBOTO. AINCKBT aBTOMATMYHO MOKa3Ba Ha AMCMIES MHCTaNaUMOHHUTE
MEHI0Ta, ako dyHKumsTa “Autorun” Ha KOMMIOTBPA € akTUBMpaHa. B cnyyai,
4e Ha ekpaHa He Ce MOSBAT UHCTaNALMOHHUTE MEHIOTA, MapKupanTe 1
KnvkHeTe aBa mbTu Bbpxy ASSETUP.EXE daitna ot nanka BIN Ha gucka.
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1. Dispunerea pe placa de baza

SaTA RAD2
DDR2 DIMM_B2 (64 bit, 240-pin module)
= DDR2 DIMM_AZ (64 bit, 240-pin module)
3 DDR2 DIMM_B1 (64 bit, 240-pin module)
cruFn
DDR2 DIMM_AT1 (64 bit, 240-pin module) "
8
1
LAN1_USB12 SOCKET AM2
LAN2_USB34
1 2 2 3
«
H oa- (~oa
AUDIO & Normal  Clear CMOS
Y (Default)
usaoto_AsAP
E
nVidia® PANEL
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g 2 R
CLRTCHS . ] % 529
PCIEX4_1 o 2 2568
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n a SATAS SATAG
315/ M2N32-SLI PREMIUM MCPSSPXE
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[ PCIEX16_2 =] o S e €8 23
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Vi— 5] 8o
PCI1 | ChassiomTam  CHAPAS [ 1
O o wath! [1DE_LED] [RESET]
e} 8Mb
1o s T % o Lor
(B L 5115 | EEETEEETE EEEETEERREED EETTEETE— * Requires an ATX power supply

2. Instalarea CPU

Urmeazd urmatorii pasi pentru a instala procesorul.

1. Localizeaza socket-ul 940 de pe placa de baza.
2. Ridica parghia socketului la cel putin 90 de grade.

d

ATENTIE:
Procesorul poate fi montat doar intr-o singura pozitie. Pentru a preveni

indoirea pinilor sau deteriorarea, NU fortati introducerea procesorului in
socket!

(]
=
[
=2
Q¢

3. Pozitionati procesorul deasupra soclului, astfel incat coltul procesorului cu
triunghiul aurit sa corespunda acelui colt al soclului care are un triunghi
mic.

Introduceti cu atentie procesorul in socket.

5. Cand procesorul este bine introdus in socket, apasati pe parghia socket-
ului pentru a fixa procesorul. Parghia va produce un scurt click pentru a
indica ca este in pozitia inchis.
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3. Memoria sistemului

In DIMM-uri puteti instala 256MB, 512MB, 1GB sau 2GB memorie unbuffered
ECC/non-ECC DDR2 utilizand configuratiile din aceasta sectiune.

intarziere CAS. Pentru compatibilitate optima, vd recomandam sa
achizitionati modulele de memorie de la acelasi distribuitor. Vizitati
situl ASUS (www.asus.com) pentru a consulta Lista distribuitorilor
calificati.

R e Instalati intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de

Configuratii recomandate de memorie

Socket uri

Canal unic

Canal dual (1)*
Canal dual (2)**

*  Utilizati numai module DIMM DDR2 identice.

** Pentru configuratia dual channel putet:
* Instala module DIMM identice in toate cele patru socket-uri , Sau
* Instalatj perechea DIMM identica in DIMM_A1 si DIMM_B1 (mufele galbene) si o alta pereche
identica in DIMM_A2 si DIMM_B2 (mufele negre).

k Nota importanta pentru instalarea versiunii 32-biti Windows® XP

Daca instalati sistemul de operare (0S) 32-biti Windows® XP, limitarea
acestei versiuni a OS este aceea ca poate rezerva o anumita cantitate
de spatiu de memorie pentru dispozitivele sistemului. Va recomandam sa
instalati mai putin de 3 GB memorie a sistemului daca doriti sa lucrati cu
versiunea sistemului de operare 32-biti Windows® XP. Instalarea memoriei
excedentare nu va provoca probleme de utilizare, dar nu va da utilizatorilor
avantajul de a manipula acest spatiu al memoriei excedentare.

% e Datoritd limitelor setului de cipuri, placa de baza poate suporta doar
- pané la 8 GB pentru sistemele de operare prezentate mai jos. Puteti
instala un maximum de 2 GB de DIMM-uri pe fiecare slot.

Windows® 2000 Advanced Server Windows® Server 2003 Standard x64 Edition

Windows® Server 2003 Enterprise Edition Windows® XP Professional x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contjine BIOS-ul. Putej
actualiza informatja sau parametrii din BIOS folosind functia de instalare
BIOS (BIOS Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatjie si scurt ajutor
on-line pentru a va ghida. Daca intalnitj probleme de sistem, sau daca
sistemul devine instabil dupa ce atj schimbat setarile, incarcati valorile de
configurare predefinite (Setup Defaults). Consultatj Capltolul 2 din ghidul
de utilizare pentru informatji detaliate despre BIOS. Vizitaij situl ASUS
(www.asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test
(POST). Daca nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de
testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:
Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi
apasati pe <Delete> in timpul rularii POST, sau
Apasatj pe butonul de reinitjalizare de pe carcasa, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau
Inchidetj sistemul si apoi deschidetj-l, dupa care apasati pe <Delete>
n timpul rularii POST

Pentru a actualiza BIOS-ul cu utilitara Award BIOS Flash:
Repornitj sistemul de pe un disc floppy sau un disc flash care contine cea
mai noua versiune de figier BIOS. Cand DOS cere, introduceti awdflash
si apasati tasta <Enter>. Apoi introduceti <filename.bin> si apasatj tasta
<Enter>. Repornitj sistemul cand s-a incheiat actualizarea.

Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash 2:

Pornitj sistemul si apasatj <Alt> + <F2> in timpul POST pentru a lansa EZ
Flash 2. Introducetj o discheta ce contine ultima varianta de fisier BIOS. EZ
Flash 2 executa procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat
sistemul cand procesul s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:

Pornitj sistemul. Daca BIOS-ul este corupt, instrumentul de autorecuperare
CrashFree BIOS 3 va cere sa introducetj o discheta, un CD sau un disc flash USB
care contine fisierul BIOS original sau cel mai nou fisier BIOS. Repornitj sistemul
dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

5. Informatii in legatura cu DVD-ul cu
suport software

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows®
2000/2003 Server/XP/64-bit XP/Vista. Instalati intotdeauna ultima versiune de
OS si actualizarile corespunzatoare pentru a putea optimiza caracteristicile
componentelor hardware.

DVD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine
programe utile i mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea DVD-ului de suport, pur si simplu
introducepi DVD-ul in unitatea DVD-ROM. DVD-ul afigeaza automat

un ecran de intampinare si meniurile de instalare daca funcpia Pornire
automata (Autorun) este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul de
fntampinare nu a aparut automat, localizatj si deschidepi prin dublu clic
fisierul ASSETUP.EXE din directorul BIN de pe DVD-ul de suport pentru a
afisa meniurile.
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2.

Instalacija procesora

Pratite sledeéa uputstva za instalaciju procesora.

1.
2.

Pronadite leziSte sa 940 pinova na mati¢noj ploci.

Podignite polugu leZista dok ne zauzme ugao od 90° u odnosu na
mati¢nu plocu.

UPOZORENJE!
Procesor se moZe ubaciti u leziSte samo na jedan nacin. NEMOJTE ubacivati
procesor na silu, kako biste izbegli oStecenje pinova na procesoru!

Postavite procesor iznad slota tako da se ugao procesora sa zlatnom
oznakom poklapa sa uglom slota sa malim trouglom.

PaZljivo ubacite procesor u leziste.

Kada se procesor nade na svom mestu, pazljivo spustite polugu lezista
u donju poziciju. Kada se poluga nade u krajnjem poloZaju, procesor je
osiguran.

ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition
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3. Sistemska memorija

MozZete postaviti 256MB, 512MB, 1GB i 2GB unbuffered ECC/non-ECC DDR2
DIMM module u memorijska podnoZja prateci uputstva za postavljanje u ovoj
sekciji.

maksimalnu kompatibilnost, preporuc¢ujemo da meorijski moduli
budu od istog proizvodaca. Posetite ASUS sajt (www.asus.com) za
informacije o sertifikovanim proizvodacima.

R o Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za

Preporu¢ene memorijeske kon guracije

LeziSta

Jedan kanal - Popunjeno
Popunjeno - - -
Dva kanala (1)* Popunjeno Popunjeno - -
Dva kanala (2)** Popunjeno Popunjeno Popunjeno Popunjeno

*  Koristite iskljucivo identicne DDR2 DIMM parove.

** Uslucaju dvokanalne konguracije (2), mozete:
® |instalirati identi¢ne DIMM module u sva Cetiri lezista, ILI

® |Instalirajte identi¢ni DIMM par u DIMM_A1 i DIMM_B1 slotove (Zute slotove) a drugi
identicni par u DIMM_A2 i DIMM_B2 (crne slotove).

R Vazno obavestenje o instaliranju Windows® XP 32-bit verzije

Ukoliko instalirate Windows® XP 32-bit verziju kao svoj operativni
sistem (OS), imajte u vidu da ova verzija operativnog sistema
poseduje ogranicenje u smislu da moze da rezervise odredenu koli¢inu
memorije za sistemske uredaje. Mi preporuc¢ujemo da instalirate manje
od 3GB sistemske memorge ukoliko zelite da radite pod operativnim
sistemom Windows® XP 32-bit. Instaliranje dodatne memorije nece
stvoriti nikakvih problema prilikom kori$¢enja, ali korisnici neée imati
mogucnost da manipuliSu dodatnom memorijom.

/ e Usled ograni¢enja Cipseta, ova mati¢na ploca moze da podrzi samo

- do 8 GB memorije na operativnim sistemima koji su navedeni ispod.
Maksimalno na svakom slotu mozete da instalirate 2 GB DIMM
memorije.

Windows® 2000 Advanced Server Windows® Server 2003 Standard x64 Edition
Windows® Server 2003 Enterprise Edition Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition
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4. BIOS

Flash ROM na mati€noj ploCi sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a mozete promeniti
pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem tastature
i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko va$ sistem ima probleme,

ili je posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup
Defaults”. Drugo poglavlje uputstva sadrzi detaljne informacije o podeSavanju
BIOS-a. Posetite ASUS saijt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+ Resetujte sistem drzeti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili
Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na ku¢istu, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili
Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST
ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

Da bi azurirali (apdejtovali) BIOS uz pomoc programa Award BIOS
Flash Utility:

Pokrenite sistem preko diskete ili flash diska koji sadrzi najnoviji BIOS fajl. U DOS
promptu, ukucajte awdflash i pritisnite <Enter>. Potom otkucajte <filename.bin> i
pritisnite <EntOer>. Restartujte kompjuter kada se azuriranje zavrsi.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:
Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t> + <F2> za pokretanje Ez Flash

2 programa. Ubacite disketu sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ Flash 2 ce obaviti
snimanje nove verzije i automatski resetovati sistem.

Oporavak BIOS-a uz pomo¢ CrashFree BIOS 3:

Podignite sistem. Ukoliko je BIOS pokvaren, program za automatsko vracanje BIOS-a,
CrashFree BIOS 3, pitate vas da ubacite flopi disk, CD ili USB fle$ disk koji sadrzi
originalni ili najnovili BIOS fajl. Resetuijte sistem posle oporavka BIOS-a.

5. Prateci DVD

Ova maticna plota podrzava Windows® 2000/2003 Server/XP/64-bit XP/Vista
operativne sisteme (OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i
sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateti DVD koji dobijate uz matienu plotu sadrzi usluzne programe i drajvere koji
€e pomoti da iskoristite sve mogucnosti ove maticne plote. Potrebno je da samo
ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju,
ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na vaSem ratunaru. Ukoliko nije potrebno je da
pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na DVD-u.
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