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1. Schéma de la Carte Meére
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2. Installation du Processeur

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

1. Localisez le socket AM2+ 940 broches sur la carte mere.
2. Soulevez le levier du support a un angle de 90° minimum.

/ AVERTISSEMENT !
/ Le processeur s'insere uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer le processeur
‘ . sur son support pour éviter de tordre les broches et d’endommager ainsi le
processeur!

2 ASUS M2N68-CMI
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3. Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré soit bien placée en bas a gauche du socket.

4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu'il s'insere
correctement.

5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour
sécuriser le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral pour
indiquer qu'il est en place.

3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules mémoire de DDR2 non tamponnés ECC/non-ECC
de 256 Mo, 512 Mo, 1 Go et 2 Go dans les sockets DIMM.

Francais

Configurations Mémoire Recommandées

Emplacements
Mode DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Occupée
Single canal
Occupée
Double canal (1)* Occupé - Occupé
Double canal (2)** Occupée Occupé Occupé Occupé

* N'utilisez que des paires de DIMM identiques.

** Pour réaliser une configuration a double-canal (2), vous pouvez:

« Installer des DIMM identiques dans les quatre emplacements, OU

+ Installez une paire de modules DIMM identiques sur DIMM_A1 et DIMM_B1

(sockets jaunes), et une autre paire identique sur DIMM_A2 et DIMM_B2
(sockets nairs).

Note importante sur I'installation de Windows® XP 32-bits. Si vous installez
Windows® XP 32-bits, la limitation de cette version d’0S fait qu’elle peut
réserver un certain montant de mémoire systéme pour les périphériques
systeme. Il est recommandé d’installer moins de 3 Go de mémoire systéme
si vous utilisez la version 32-bits de Windows® XP. L’excédent de mémoire
ne causera pas de problémes d’utilisation, mais les utilisateurs ne pourrront
pas profiter de ce surplus de mémoire systéme.
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4, Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour
les informations du BIOS ou configurer ses parametres en utilisant I'utilitaire de
Setup du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une
courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes liés
au systeme ou si le systeme devient instable une fois que vous aurez modifie
les parametres, chargez les Parametres de Réglage Par Défaut. Réféerez-vous
au Chapitre 2 du guide utilisateur pour obtenir plus d’informations détaillees
relatives au BIOS. Rendez visite au site web d’ASUS (www.asus.com) pour
obtenir les mises a jour.

Pour accéder au BIOS au démarrage:
Pressez <Suppr.> lors du POST (Power-On Self-Test). Si vous ne pressez pas
<Suppr.>, le POST continue avec ses tests de routine.

Pour accéder au BIOS aprés le POST:

+ Redémarrez le systeme en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr.>, puis
appuyez sur <Suppr.> lors du POST, ou

« Appuyez sur le bouton reset du chassis, puis appuyez sur <Suppr.> lors du
POST, ou

+  Eteignez, puis redémarrez le systeme, puis appuyez sur <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Démarrez le systeme depuis une disquette contenant la derniere version de
BIOS. Au prompt DOS, tapez afudos /i<filename.rom> et appuyez sur <Entrée>.
Redémarrez le systeme lorsque la mise a jour est terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Bootez le systeme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash 2.
Insérez une disquette ou un disque flash USB qui contient le dernier fichier BIOS. EZ
Flash 2 effectuera le processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement
le systeme une fois qu'il aura terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de récupération automatique
de CrashFree BIOS 3 vous demande d'insérer une disquette, le CD de support ou un
disque flash USB contenant le BIOS d’origine ou sa derniere mise a jour. Redémarrez
le systeme une fois le BIOS récupéreé.

5. Informations sur le DVD technique

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® XP / Vista . Installez
toujours la derniere version d’OS et les mises a jour correspondantes de maniere a
maximiser les caractéristiques de votre hardware.

Le DVD technique livré avec la carte mere contient des logiciels et de nombreux pilotes
et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le DVD technique,
insérez-le simplement dans votre lecteur DVD-ROM. si Autorun est activé dans votre
ordinateur, le DVD affiche automatiquement I'ecran de bienvenue et les menus
d’installation. Sil'écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le fichier
ASSETUP.EXE dans le dossier BIN du DVD technique et double-cliquez dessus.
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1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um eine CPU zu installieren.

1. Suchen Sie den 940-poligen AM2+-Sockel auf dem Motherboard.
2. Heben Sie den Sockelhebel bis zu einem Winkel von 90 Grad hoch.

/’ WARNUNG!
/ é\\ Die CPU passt nur in einer Richtung in den Sockel. Stecken Sie die CPU nicht
( gewaltsam hinein, um verbogene Kontaktstifte und Schaden an der CPU zu
vermeiden!

ASUS M2N68-CM 5
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3. Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit
dem goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.

4.  Setzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein. Achten Sie auf den korrekten
Sitz.

5. Sobald die CPU richtig sitzt, dricken Sie den Sockelhebel nach unten, um die
CPU zu arretieren. Sie horen einen Klickton, wenn der Hebel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie kdnnen 256 MB, 512 MB, 1GB und 2GB ungepufferte ECC/nicht-ECC DDR2
DIMMs in den DIMM-Steckplatzen installieren, idem Sie die Speicherkonfigurationen
in diesen Abschnitt benutzen.

Empfohlene Arbeitsspeicherkonfigurationen

Steckplatze
Modus DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Installiert
Ein-Kanal
Installiert
Dual-Kanal (1)* Installiert - Installiert
Dual-Kanal (2)** Installiert Installiert Installiert Installiert
@ * Benutzen Sie nur identische Paare DDR2 DIMMs. @

*k

Bei einer Dual-Kanalkonfiguration (2) kbnnen Sie:

« Installieren Sie dentische DIMMs in alle vier Steckplatze einstecken, ODER

« Installieren Sie ein identisches DIMM-Paar in die (gelbe) Steckplatze
DIMM_A1 und DIMM_B1, und das andere identische DIMM-Paar in die
(schwarzen) Steckplatze DIMM_A2 und DIMM_B2

Wichtige Hinweise zur Installation von Windows® XP 32-Bit Betriebssystemen.

R Wenn Sie ein Windows® XP 32-Bit-Betriebssystem installieren, kann es
vorkommen, dass das System eine gewisse Menge an Speicherplatz fiir
Systemgerate reserviert. Es wird empfohlen, unter Windows® XP 32-
Bit-Betriebssystemen weniger als 3GB Systemspeicher zu installieren.
Die Installation von Speicher Gber diesem Limit muss nicht unbedingt
Benutzungsprobleme hervorrufen, aber der zusatzliche Speicher steht
Benutzern nicht zur Verfligung.

6 ASUS M2N68-CM
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4, BIOS-Informationen

Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert. Sie kbnnen
mit Hilfe des BIOS-Setupprogramms die BIOS-Informationen aktualisieren oder die
Parameter konfigurieren. Auf den BIOS-Seiten finden Sie Navigationstasten und
eine kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die Standardwerte (Setup-Defaults), wenn
Systemprobleme auftreten oder das System unstabil geworden ist, nachdem die
Einstellungen geandert wurden. Sehen Sie im Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs
fur ausfuhrende BIOS-Informationen nach. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.
asuscom.de/bios) fur die jeweils aktuellste BIOS-Version.

So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Drucken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
dricken, fahrt der POST mit seiner Routine fort.

So offnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken, und
driicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder
Drucken Sie den Reset-Schalter am Computergehause, und driicken Sie dann
<Entf> wahrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und dricken Sie dann <Entf>
wahrend des POST

So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:

Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt. Geben
Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein und driicken
Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn die Aktualisierung
beendet ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und driicken Sie <Alt> + <F2> wahrend des POST, um EZ
Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette, DC oder einen USB-Speicher mit der
neuesten BIOS-Datei ein. EZ Flash 2 aktualisiert das BIOS und startet automatisch
das System neu, wenn die Aktualisierung beendet ist.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschadigt ist, werden Sie vom

CrashFree BIOS3 Auto Recovery Tool dazu aufgefordert, eine Diskette, DC oder

einen USB-Speicher mit der originalen oder neuesten BIOS-Datei einzulegen bzw.

gn dg?oSSystem anzuschlieBen. Starten Sie das System nach der Wiederherstellung
es neu.

5. Informationen Uber die Software Support DVD

Das Motherboard unterstutzt die Windows® XP / Vista-Betriebssysteme. Verwenden
Sie bitte immer die jeweils letzte Version des Betriebssystems und fuhren ggf. die
notwendigen Aktualisierungen durch, um die maximale Leistung lhrer Hardware zu
erhalten.

Die dem Motherboard beigefugte Support DVD beinhaltet niitzliche Software und
einige Utility-Treiber, die die Funktionen des Motherboards verstarken. Legen Sie
einfach die DVD in Ihr DVD-ROM-Laufwerk ein. Ein BegruBungsbild, sowie ein
Installationsmenii, erscheinen automatisch, wenn die Autorun-Funktion in lhrem
System aktiviert ist. Falls das BegruBungsfenster nicht automatisch erscheint, klicken
Sie bitte doppelt auf die Datei ASSETUP.EXE in dem BIN-Ordner auf der Support
DVD, um das Installationsment aufzurufen.

ASUS M2N68-CM 7
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle fasi seguenti per installare una CPU.

1. Individuare il socket AM2+ a 940-pin sulla scheda madre.
2. Sollevare la leva della presa ad un angolo di almeno 90°.

/ AVVISO!
/ La CPU pubd essere inserita solamente con un corretto orientamento. NON
¢ forzare la CPU nella presa diversamente si possono piegare i pin e danneggiare
la CPU!

8 ASUS M2N68-CM
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3.

Collocare la CPU sul socket in modo tale che I'angolo con il triangolo dorato
della CPU combaci con I'angolo del socket dove c’g il tirandolo.

Inserire completamente con delicatezza la CPU nella presa.

Quando la CPU & al suo posto, abbassare la leva della presa per bloccare la
CPU. La leva scatta sulla linguetta laterale indicando che & bloccata.

Memoria di sistema

Nelle prese DIMM, & possibile installare DIMM DDR2 unbuffered ECC / non-ECC da
256 MB, 512 MB, 1 GB, e 2 GB applicando una delle configurazioni per la memoria
indicate in questo paragrafo.

*k

‘ ‘ U3909_M2N68-CM.indb 9 @

" Prese
Modealita DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B DIMM_B2

Configurazioni raccomandate della memoria

Corredato
Canale singolo
Corredato
Canale doppio (1)* Corredato - Corredato
Canale doppio (2)** Corredato Corredato Corredato Corredato

Utilizzare soltanto coppie gemelle di DIMM DDR2.

Per la configurazione canale doppio (2), si puo:

« installare DIMM identici su tutte le quattro prese, OPPURE

« installare una coppia identica di DIMM sui socket DIMM_A1 e DIMM_B1
(prese gialle), e un altra coppia identica sui socket DIMM_A2 e DIMM_B2
(prese nere)

Importante avviso sull'installazione della versione Windows® XP 32-bit. Uno
dei limiti dell’installazione del sistema operativo (OS) versione Windows®
XP 32-bit €’ che esso puo riservare una certa quantita di spazio di memoria
per dispositivi di sistema. Con il sistema operativo Windows® XP a 32-bit, &
consigliabile installare meno di 3 GB di memoria di sistema. L’installazione di
memoria in eccesso non causa alcun problema d’uso, ma non da il vantaggio
di disporre di tale spazio di memoria in eccesso.

ASUS M2N68-CM
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4, Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando ['utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 2 della Guida utente
per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com)
per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+ Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avwviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. Al
prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter / Invio.
Riavviare il sistema quando I'aggiornamento & completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Awviare il sistema e premere <Alt>+<F2> durante il POST per avviare EZ Flash 2.
Inserire un dischetto floppy, un disco CD o flash USB che contenga il file BIOS piu
aggiornato. EZ Flash 2 esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta
completato, riavvia automaticamente il sistema.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Riavviare il sistema. Se il BIOS & corrotto, lo strumento di ripristino automatico
CrashFree BIOS3 richiede di inserire un floppy disk, un disco CD o flash USB
contenente il file BIOS originale o aggiornato. Dopo il ripristino del BIOS, riavviare
il sistema.

5. Informazioni sul DVD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP / Vista.
Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo
da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e
diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare
a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-ROM drive. Il DVD
mostra automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu dell’installazione se
Autorun & attivato nel vostro computer. Se lo schermo di benvenuto non compare
automaticamente, trovate e cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN
nel DVD di supporto per mostrare i menu.

ASUS M2N68-CM
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1. Distribucion de la placa base
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2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU siga estas instrucciones.

1. Localice el conector AM2+ de 940 terminales en la placa base.
2. Levante la palanca de la ranura hasta un angulo de 90°.

/ jADVERTENCIA!
/ \ La CPU encaja solamente en una direccion. NO la fuerce sobre la ranura para
‘ evitar que los contactos se doblen y la CPU quede dahada!

ASUS M2N68-CMI 1
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3. Posicione la CPU sobre el zbcalo de modo que la esquina de la CPU con
el triangulo dorado coincida con la esquina con el pequeho triangulo en el
zocalo.

4. Inserte con cuidado la CPU en la ranura hasta que entre en su sitio.

5. Cuandola CPU se encuentre en su sitio, empuije la palanca de la ranura para fijar
la CPU. La palanca encajara en la ficha lateral para indicar que esta cerrada.

3. Memoria de sistema

Puede instalar memorias de 256MB, 512 MB, 1GB y 2GB sin bufer, ECC 0 no ECC, de
tipo DIMM DDR2 en los conectores DIMM utilizando las configuraciones de memoria
que se muestran en esta seccion.

Configuraciones de memoria recomendadas

Zocalo
Modo DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Poblado
Canal sencillo
Poblado
Canal dual (1)* Poblado - Poblado @
@ Canal dual (2)** Poblado Poblado Poblado Poblado

* Utilice Unicamente pares DIMM DDR2 idénticos.

** Para la configuracion de un canal dual (2), puede:
* Instalar DIMM idénticos en todas las ranuras , O
* Instale un par de memorias DIMM idénticas en los modulos DIMM_A1y
DIMM_B1 (zbcalos amarillos), y otro par de memorias DIMM idénticas en
DIMM_A2 y DIMM_B2 (z6calos negros)

version de 32 bits del Sistema Operativo Windows® XP no soportan el
modo PAE (Extension de Direccién Fisica). El sistema tambien necesita
reservar una cierta cantidad de memoria para dispositivos del sistema, que
no puede ser usada. Por ello, es recomendado no instalar mas de 3GB de
memoria. Instalar un exceso de memoria no causara problemas, pero ésta
no podra ser utilizada.

R Noticia importante para instalaciones Windows® XP versién 32 bits. La

12 ASUS M2N68-CM
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4. Informacion sobre la BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando ['utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 2 della Guida utente
per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com)
per gli aggiornamenti.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

+ Pulse el botén de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.
En el interprete de comandos DOS, escriba afudos /ixnombredearchivo.rom> y
pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacion haya sido completada.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y presione <Alt> + <F2> durante el proceso POST para abrir EZ
Flash 2. Inserte un disco flexible, CD o disco flash USB que contenga un archivo de
BIOS actualizado. EZ Flash 2 realizara el proceso de actualizacion del sistema BIOS
y reiniciara automaticamente el sistema cuando haya terminado.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie su sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS3 le pedira que inserte un disco flexible, CD o disco flash
USB que contenga el archivo de BIOS original o mas reciente. Reinicie el sistema
después de recuperar el sistema BIOS.

5. Informacion del DVD de software

Esta placa base admite los sistemas operativos (SO) Windows® XP / Vista. Instale
siempre la version mas reciente del SO y las actualizaciones correspondientes para
maximizar las funciones del hardware.

El DVD que se suministra con la placa base contiene un util software y varios
controladores para mejorar las caracteristicas de la placa base. Para comenzar a
utilizar el DVD, simplemente tiene que introducirlo en la unidad de DVD-ROM. El
DVD mostrara automaticamente la pantalla de bienvenida y los menus de instalacion
si su equipo tiene activada la funcion de reproduccion automatica. Si la pantalla de
bienvenida no aparece automaticamente, localice y haga doble clic sobre el archivo
ASSETUP.EXE de la carpeta BIN del DVD para mostrar los menus.
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2, YcTaHOBKa npoueccopa
= [ins ycTaHoBKK npoueccopa.
<
= 1. Haiigute Ha maTepuHckoi nnate 940-koHTakTHbI AM2+ CokeT.
)
= 2. [loaHumnTE PHIYXOK rKCaLMN NPOLIECCOpa Tak, YTobbI yron cocTasin He Mexee 90°.
/ ? MPEAYNPEXAEHWE!
/ CyLLleCTByeT TONbKO 0[HO NpaBKbHOE NON0XEHWE NpoLEeCccopa Npu yCTaHOBKe. He
¢ I'IpMMEHﬂﬁTe U3NWLLHIOKO CNy NpU YCTaHOBKE NPoLieccopa B Pa3bem, 4To6bI HE NOrHyTb
KOHTaKTbl 1 HE NOBPEAUTH npoueccop!
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H U3909_M2N68-CM.indb 14 @ 24.08.2008 22:06:25 Uhr




BN [ [] ¢ [N T

3. Pacnonoxure NnpoLeccop Haa COKETOM Tak, YTOBbI 30710TOM TPEYronbH1K npoueccopa
coBnaj C yrnoMm CokeTa, 0603Ha4EHHbIM MaseHbKIM TPEYronbHUKOM.

4. AKKypaTHO BCTaBbTE MPOLECCOP B THE3O0 TaK, YT0BbI OH NMPUHST HYXKHOE NONIOXEHME.

3arem onycTiTe PhIYXOK uKcaLmn NPOLIECcopa, YTo0bl 3aduKkepoBaTh NPOLIECCOp.
PbIyaoK JOMKEH 3alLenkHyThCs 32 60KOBOM BbICTYM. OTO 3HAUMT, YTO MPOLIECCOP
3ahMKCMpOBaH.

3. CucteMHas naMsaTb

Bbl Mo>xeTe ycTaHoBuTb Hebyddepuanposarbie/ non-ECC mMogynu DDR2 DIMM, o6bemom 256 M6,
512 M6, 116, n 2 6, ucnonb3ys KoH(Urypauuio, NPBEAEHHYHO B 3TOM paszerne.

PekoMeHA0BaHHas KOHUrypauns namaTi

Pa3beMbl
Modus DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

o [ByKaHanbHbli
e [lByxaHansHbli
[lByKaansHbiit (1)* [IByKaHanbHbli - [IByKaHanbHblii
@ [lBykaHanbHbIi (2)** [lBykaHansHbln  [lByKaHanbHbIi [BykanansHbln  [lByKaHanbHbli @

Wcnonb3ayiite Tonbko MAeHTMuHble napsl DDR2 DIMM.

B cnyyae aBykaHanbHoN KOHGMrypaunm (2) MOXHO:
* YCTAHOBYTb 0AMHaKoBble MoZymu namsT DIMM Bo Bce YeTbipe rHesga , v

* YCTaHoBUTE Napy WaeHTHbIX Mogyneid DIMM B cnoTel DIMM_A1 1 DIMM_B1 (xenTbie), a
Apyryto napy B cnotsl DIMM_A2 v DIMM_B2 (uepHbie)

*%

BaxHoe 3ameyanue npu yctaHoske 32-6uTHoii Bepcun Windows® XP. Mpu

R yCTaHoBKe 32-6UTHOI Bepcuy onepaumorHoi cuctembl Windows® XP, oHa MoxeT
PE3epBMPOBATL HEKOTOPOE KOMMYECTBO NaMATI ANS CUCTEMHBIX HyxXA. Ecnv Bam
HpaBuTCs paboTars nog 32-6utHoi Bepcueit Windows® XP, Mbl pekoMeHfyeM Bam
yCTaHOBUTb MeHee 3 ['6 CUCTEMHOI NamsiT. V3nnLeK yCTaHOBNEHHON NamsTh He
MPUYMHIAT NPOGNIEM, HO OHa ByLET HEJOCTYNHA ANS NONb30BATENEMN.

Pycckui
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4. WHdopmaums BIOS

BIOS 3anucaH B MUKPOCXEME 3HEPrOHE3aBUCUMOW MaMSTH, HaXOASLENCs Ha
cucTeMHon nnate. Mcnonb3dys yTunuty HacTponku BIOS MOXHO HacTpouTb
nnm 06HoBMTb BIOS. 3kpaHbl BIOS copepxaT KHOMKM HaBMraLumm 1 KpaTKyHo
cnpasky. Ecnu nocne namerenus Hactpoek BIOS cuctema ctana pa6otatb
HecTabuNIbHO, BOCCTAHOBWUTE HaCTPOWKM no yMmonyaHuio (Setup Defaults).
MoppobHoe onucaHve 6a30Boi cucTeMbl BBOAA/BbiBoAa BIOS cM. B pasgene 2
PYKOBOLCTBa Nosib3oBaTesnsi. O6HOBEHMSI MOXXHO HalTW Ha BE6-CaiTe KOMMaHWK

ASUS (www.asus.com).

[ins Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

Haxwmute <Del> o Bpems npoxoxaenns Tecta POST. Ecnv bl He Haxamu <Del>, POST npogosmxut
TECTUPOBaHIME 060PYA0BAHNS.

[ins exopa B BIOS Setup nocne POST:

+ T[lepesarpyauTte cuctemy, Haxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3aTem Bo Bpemst POST HaxmuTe <Del>,
unmn
+ HaxmuTe KHonky cbpoca Ha kopnyce, 3aTem B0 Bpemsi POST HaxmuTe <Del>, unm

* BoikntounTe cucTemy 1 BKOUMTE CHOBA, 3aTeM B0 Bpemst POST HaxmuTe <Del>

[IIns o6HoBneHus BIOS ¢ nomowbio AFUDOS:

3arpysute CUCTEMY C AWUCKETbI, KOTOPasi COAEPXKUT NOCNeAHUI dann
BIOS. B ctpoke DOS BBegute afudos /i<filename.rom> n HaxmuTe
<Enter>. Korpga 3akoH4nTe O0GHOBEHME, NEpe3arpy3nTe CUCTEMY.

Ina o6HoBnenus BIOS ¢ nomowbto ASUS EZ Flash 2:

@ Haxwmute <Alt> + <F2> Bo Bpems POST ans 3anycka EZ Flash 2. BctaebTe anckety, CD @
nnn USB auck, koTopas coaepxxut nocneanuin daiin BIOS. EZ Flash 2 HauHeT npouecc
06HoBneHnst BIOS 1 notom nepesarpyant cuctemy.

Insi BoccTaHoBnenus BIOS ¢ nomowpto CrashFree BIOS 3:

3arpyante cuctemy. Ecnu BIOS nospexaeH, CrashFree BIOS3 nonpocuT Bac BCTaBuUTb
amckeTy, CD unu USB anck, coaepikallye opuruHanbHyr Unv nocneaHtoto Bepeuto BIOS.
Mocne BoccTaHosnerus BIOS nepesarpysute cuctemy.

5. WHdopmauua o komnakT-gucke ¢ M0

[laHHas cvcTeMHas nnaTa MoAaepXmBaeTCs onepaunoHHbIMu cuctemamun Windows® XP / Vista.
PeKomeHuyeTcsq yCTaHaBJ'IVIBaTb Hanbonee HOBblE OI'IepaLlI/IOHHbIe CUCTEMbI U COOTBETCTBy}OLLlVIe
06HOBNEHNS NS MONHOLEHHOTO MCMONb30BAHHNS BO3MOXHOCTEI annapaTHoro 06ecneyeHus.

UM199A4

KomnakT-guek, nocTaBnsemblii BMECTE C CUCTEMHOI MNATON, COREPXUT NONE3HbIe MPOrpambl 1
YTUINTbI, PACLUMPSHOLLME BO3MOXHOCTU CUCTEMHOM NAaThl. 470661 Ha4aTh paboTy ¢ 3TUM KOMNaKT-
[VMCKOM, BCTaBbTe ero B npuBog 3anoneH-ROM. ABTOMATMYECKM 3anyCTUTCS SKpaH NPUBETCTBYS U
YCTaHOBOUHbIE MEHHO (eCnv hyHKUMS ABTO3amnycK BKMHOUeHa). ECiv akpaH NpuBETCTBYS He NoSIBANCS
ABTOMATNYECKH, ANs ero 0TobpaxeHns HaiauTe v 3anyctute hainn ASSETUP.EXE, Haxoaawuiics
B katanore BIN Ha koMnakT-ucke.
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1. Disposicao da placa-principal
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2. Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar a CPU.

1. Localize a tomada AM2+ de 940 pinos, na placa-mae.
2. Levante a alavanca do socket até atingir um angulo de pelo menos 90°.

/’ ADVERTENCIA!
/ \ A CPU apenas pode ser encaixada numa direc¢ao. NAO force a entrada da
‘ CPU no socket para evitar dobrar os pinos e danificar a CPU!

Portugués
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3. Posicione a CPU por cima do socket de forma a que o canto da CPU com o
triangulo dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno
triangulo.

4. Introduza cuidadosamente a CPU no suporte até esta encaixar no devido
lugar.

5. Quando a CPU estiver no lugar, empurre a alavanca do socket para baixo para
fixar a CPU. A patilha lateral da alavanca emite um estalido para indicar que a
CPU esta devidamente fixada.

3. Memoria do sistema

Pode instalar DIMM’s de 256 MB, 512 MB, 1 GB, e 2 GB, sem memoria intermédia
ECC / nao-ECCDDR2 nas tomadas DIMM, usando as configuragcoes de memoria
existentes nesta secgao.

Configuracoes recomendadas para a memoria

Sockets
Modo DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Ocupado
Canal simples
Ocupado
Canal duplo (1)* Ocupado - Ocupado -
@ Canal duplo (2)** Ocupado Ocupado Ocupado Ocupado @

* Utilize apenas pares de DIMMs DDR identicos.

** Para as configuragoes de canal duplo (2), pode:
* Instalar DIMMs idénticos nos quatro sockets OU
+ Instale o par de mbddulos DIMM identicos nos sockets DIMM_A1 e DIMM_
B1 (amarelos), e o outro par de modulos DIMM idénticos nos sockets
DIMM_A2 e DIMM_B2 (negros).

Aviso importante acerca da instalagdo do Windows® XP verséo de 32 bits.

R Se instalar o sistema operativo Windows® XP versao de 32 bits, vera que
este tem como limitagdo o facto de reservar uma determinada parte da
memoria para os dispositivos do sistema. Recomendamos a instalagao de
uma meméria de sistema com menos de 3 GB caso pretenda utilizar o
Windows® XP de 32 bits. A instalagdo de uma meméria maior ndo causara
qualquer problema em termos da utilizagdo deste sistema operativo, mas
esta ndo dara aos utilizadores a possibilidade de poderem desfrutar desta
capacidade de memoria excedente.

Hod

c
(o]
c
D>
(7]
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4, Informacgao da BIOS

A memoria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode actualizar
a informagao da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando o utilitario de
configuragao da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegacao e uma
breve ajuda online que lhe servirao de guia. Se se deparar com problemas ao nivel
do sistema, ou se o sistema ficar instavel apos alteragao das definicoes, carregue
as predefinicoes de configuragao. Consulte o Capitulo 2 do Guia do utilizador para
mais informacbes sobre a BIOS. Visite 0 web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagoes.

Para aceder ao utilitario de configuragao aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se nao premir atecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragé@o ap6s a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+  Prima o botao Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o mais recente
ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/i<filename.rom> e
prima a tecla Enter. Reinicie o sistema apos conclusao da actualizagao.

Actualizar a BIOS com ASUS EZ Flash 2:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt>+<F2> durante a rotina POST para abrir
0 EZ Flash 2. Introduza uma disquete, um CD ou um disco USB flash que contenha o
mais recente ficheiro do BIOS. O EZ Flash 2 procede a actualizagao do BIOS e reinicia
0 sistema automaticamente apbs concluida a operagao.

Recuperar a BIOS com CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de recuperagao
automatica CrashFree BIOS 3 pede-lhe que introduza uma disquete, CD ou memoria
portatil USB que contenha o ficheiro original da BIOS ou, pelo menos, o mais recente.
Depois de a BIOS ter sido recuperada, arranque novamente o sistema.

5. Informacao do DVD de suporte ao softwareB

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP / Vista. Instale sempre
a versao mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagbes para que
possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o
DVD de suporte, basta introduzi-lo na unidade de DVD-ROM. O DVD apresenta
automaticamente o ecra de boas-vindas e os menus de instalagao caso a fungao de
execucgao automatica esteja activada no computador. Se o ecra de boas-vindas nao
aparecer automaticamente, procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.
EXE existente na pasta BIN do DVD de suporte para poder aceder aos menus.

ASUS M2N68-CMI

19

Portugués

24.08.2008 22:06:30 Uhr




BN [ [] ¢ [N T

1. Plan ptyty gtownej
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2. Instalacja CPU

Prosze podazaj za nastepujacymi krokami, aby zainstalowac CPU.

1. Zlokalizuj 940-pinowe gniazdo AM2+ na ptycie gtownej.
2. Podnies dzwignie gniazda do kata przynajmniej 90°.

/ E Uwagal
/ CPU pasuje wytacznie przy odpowiednim utozeniu. Prosze nie uzywac sity w
‘ celu wiozenia CPU do gniazda, gdyz moze to spowodowat wygiecie nozek i
uszkodzenie CPU.

20 ASUS M2N68-CMI
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3. Ustaw procesor nad gniazdem tak, aby rog procesora oznaczony
ztotym trojkatem odpowiadat naroznikowi gniazda oznaczonemu
matym trojkatem.

. Delikatnie wtoz CPU do gniazda, az znajdzie sie na odpowiednim miejscu.
5. Gdy CPU bedzie na miejscu, obniz dzwignie aby zabezpieczy¢ CPU. Nastepnie

dzwignia zatrzasnie sie.
3. Pamiec systemowa

Poprzez wykorzystanie podanych w tej czesci procedur konfiguracji pamieci, w
gniazdach DIMM mozna instalowa¢ niebuforowane moduty pamieci non-ECC
DDR2DIMM o wielkosci 256 MB, 512 MB, 1GB i 2GB.

Rekomendowane konfiguracje pamiegci

Tryb Gniazda
DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
- - Obsadzone
Pojedynczy kana
Obsadzone
Podwojny kanat (1) | Obsadzone - Obsadzone
@ Podwojny kanat (2)** | Obsadzone  Obsadzone Obsadzone Obsadzone @

* Nalezy stosowat wytacznie identyczne pary DDR2 DIMM.

**  Dla konfiguracji dual-channel (2), mozesz:
« zainstalowat identyczne moduty DIMMs w czterech gniazdach, lub
* nalezy zainstalowac identyczng pare DIMM w gniezdzie DIMM_A1 i
DIMM_BT1 (zo6tte gniazda) oraz identyczna pare w gniezdzie DIMM_A2 i
DIMM_B2 (czarne gniazda)

systemu operacyjnego Windows® XP w wersji 32-bitowej, nalezy sie liczy¢ z
ograniczeniem tej wersji systemu operacyjnego, polegajacej na rezerwowaniu
pewnej ilosci pamieci dla urzadzen systemowych. Do pracy w systemie
operacyjnym Windows® XP w wersji 32-bitowej, zaleca si¢ instalacje mniej niz 3 GB
pamigci systemowej. Instalacja zbyt duzej ilosci pamieci nie powoduje problemow
zwigzanych z uzytkowaniem, ale nie przynosi uzytkownikom korzysci zwigzanych
ze zwigkszeniem ilosci pamieci.

R Wazna uwaga dotyczaca instalacji Windows® XP w wersji 32-bitowej. Przy instalacji

ASUS M2N68-CM 21

H U3909_M2N68-CM.indb 21 @ 24.08.2008 22:06:33 Uhr




BT[] o [N T

4. Informacje BIOS

Modut Flash ROM na plycie zawiera BIOS. Mozesz uaktualni¢ informacje BIOS Iub
skonfigurowat parametry uzywajac narzedzia do konfiguracji BIOS. Ekran BIOS zawiera
przyciski nawigacyjne i krotkg pomoc online, aby Cie poprowadzic. Jesli napotkasz problemy
systemowe Iub gdy system stanie sie niestabilny po zmianie ustawien, prosze zatadowac
domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze odwotac sie do rozdziatu 2 instrukcji
obstugi dla dodatkowych informaciji BIOS. Prosze takze odwiedzic strone (www.asus.com)
dla aktualizacji.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:

Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastegpnie
nacisénij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Wytacz systemi wigcz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

Aby zaktualizowac BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W sciezce polecen
DOS, wpisz afudos fi<filename> i nacisnij Enter. Po zakonczeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

@ Aktualizacja BIOS za pomoca ASUS EZ Flash 2: @
Uruchom system i nacisnij <Alt>+<F2> podczas testu POST w celu uruchomienia EZ
Flash 2. W10z do napedu dyskietke, dysk CD lub dysk flash USB z najnowszym plikiem
BIOS. EZ Flash 2 wykona proces aktualizacji BIOS i po zakorczeniu automatycznie
ponownie uruchomi system.

Odzyskiwanie BIOS za pomoca CrashFree BIOS 3:

Zainicjowat system. W przypadku uszkodzenia BIOS narzedzie automatycznego
odzyskiwania CrashFree BIOS3 prosi o wiozenie dyskietki, ptyty lub pamieci flash
USB zawierajacej oryginalna lub najnowsza wersje pliku BIOS. Po odzyskaniu BIOS
ponownie zainicjowat system.

5. Ptyta DVD: Informacja Wsparcia Software

Ptyta wspiera systemy operacyjne Windows® XP / Vista. Zawsze instaluj najnowszg
wersje OS i odpowiednich aktualizacji w celu maksymalizacji wtasciwosci sprzetu.

Ptyta DVD dotaczona z ptyta gtowng zawiera przydatne oprogramowanie oraz wiele
narzedzi czy sterownikow podwyzszajacych cechy ptyty. Aby rozpoczat uzytkowanie
piyty, wioz ja do napedu DVD-ROM. Po uruchomieniu ptyta automatycznie wyswietli
ekran powitalny i menu instalacyjne, jesli uruchomiona jest funkcja Autorun
(automatyczne uruchamianie) w Twoim komputerze. Jesli ekran powitalny sie nie
pojawit automatycznie, prosze zlokalizowat i uruchomic plik ASSETUP.EXE z folderu
BIN na ptycie DVD wsparcia by wyswietlic menu.
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2. Instalace procesoru
Pro instalaci procesoru postupujte podle nize uvedenych kroku.
1. Na zakladni desce vyhledeijte patici AM2+ pro 940 koliku.
2. Nadzvednéte packu socketu prinejmensim do Ghlu 90°.
/' VAROVANI!
/ \ Procesor Ize uloZit jen ve spravné pozici. Nesnazte se umistit procesor do
‘ socketu silou, zabranite tak ohnuti kolitku a poskozeni procesoru.
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3. Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznateny
zlatym trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.

4.  Opatrné usad’te procesor do socketu dokud nebude ulozen spravné.

5. Az bude procesor umistén spravne, zatlacte packu socketu pro zajisténi
procesoru. Pactka zapadne a klikne, €imz bude indikovano zamknuti.

3. Systémova pamet’
Do DIMM pamétovych slotu mazete osadit non-ECC DDR2 DIMM pamétové moduly

Mysag

bez mezipaméti (unbuffered), velikosti 256 MB, 512 MB, 1 GB a 2 GB, vyuziji
pamétove konfigurace, uvedené v této Casti.

Doporucené konfigurace pameéti

- DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2

Obsazeno
Jednokanalovy
Obsazeno
Dvojkanalovy (1)* Obsazeno Obsazeno
Dvojkanalovy (2)** Obsazeno Obsazeno Obsazeno Obsazeno

Pouzivejte pouze identické dvojice pamétovych moduli DDR2 DIMM.

** Pro dvoukanalové konfigurace (2) mizete:
« nainstalovat stejné moduly DIMM do véech &tyfech slotu , nebo
+ nainstalujte jednu dvojici identickych pamétovych modult DIMM do patic
DIMM_A1 a DIMM_B1 (zluté) a druhou dvojici identickych pamétovych
moduld do DIMM_A2 a DIMM_B2 (terné).

R Dalezité upozornéni pro instalaci 32bitové verze operacniho systému
Windows® XP. Instalujete-li 32bitovou verzi operacniho systému Windows®
XP, mUZe si tento systém vyhradit uréitou ¢ast pamét'ového prostoru pro
systémova zafizeni. Budete-li chtit pracovat s 32bitovou verzi opera¢niho

systému Windows® XP, doporu¢ujeme nainstalovat méné nez 3 GB
systémové paméti. Instalace vice paméti sice nezpusobi zadny problém

s pouzivanim, ale neposkytne uzivatelim moznost manipulovat s touto
rozsifenou paméti.
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4. Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moznostech nastaveni
(Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility mizete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouziva k ovladani navigacni klavesy a
k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systémové potize, nebo pokud bude
systém nestabilni po zméné nastaveni, muzete obnovit standardni nastaveni.
Detailni informace o BIOSu naleznete v kapltole 2. Aktualizace BIOSu Ize stahnout
na internetovych strankach ASUS (www.asus.cz, www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) pri startu poéitaée:

Pokud chcete nastaveni zmeénit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokratovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte system kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknete klavesu <Delete>, nebo
zmatknéte tlatitko reset na poél'taéi a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo
potitat mlzete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte systém ze systemové diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci pro
BIOS. V prikazovem radku zadejte prikaz afudos fi<nazevsouboru.rom> a stisknéte
klavesu <Enter>. Po dokonteni aktualizace system restartuijte.

@ Aktualizace systemu BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2: @
Spustte potitat a stisknutim klaves <Alt> + <F2> béhem automatického testu pfi
spusténi (POST) spustte EZ Flash 2. Vlozte disketu, disk CD nebo disk flash USB,
ktery obsahuje nejnovéjsi soubor systemu BIOS. EZ Flash 2 provede aktuallzaC|
systemu BIOS a po dokonteni automaticky restartuje potitac.

Cesky

Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Spustte potitat. Pokud je system BIOS po$kozen, nastroj pro automatickou obnovu
CrashFree BIOS3 vas vyzve, abyste vioZili disketu, disk CD nebo jednotku USB
flash s puvodnlm nebo nejaktualnejsim souborem BIOS. Po obnoveni systému BIOS
restartujte potitac.

5. Instalacni DVD s podpurnymi programy

Tato zakladni deska podporuje Windows® XP / Vista operatni systemy (OS). Instalujte
vzdy nejnoveéjsi verze OS a odpovidajici aktualizace, aby jste mohli maximalizovat
vyuziti vlastnosti Vaseho hardwaru.

Instalatni DVD, které se dodava se zakladni deskou obsahuje uzitetné programy a
utility/ovladate, které zlep3uji vlastnosti zakladni desky. Pro pouziti instalatniho DVD
vlozte DVD do optické mechaniky. DVD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalatni
menu, pokud je povolen automaticky start DVD (Autorun) ve Vasem potitaci. Pokud se
uvitaci okno neobjevilo automaticky, najdéte a kliknéte dvakrat na soubor ASSETUP.
EXE ve slozce BIN na instalatnim DVD.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

A processzor (CPU) beszereléséhez kbvesse az alabbi lepéseket.

1. Keresse meg a 940 érintkezds AM2+ foglalatot az alaplapon.
2. Legalabb 90°-0s szbgben hajtsa fel a foglalat rogzitkarjat.

/ ? Figyelmeztetés:
/ A CPU csak egyféleképpen illik a foglalatba; a helyes iranyban kbnnyedén
‘ d belecstiszik abba. NE EROLTESSE a processzort rossz iranyban a foglalatba,
mert a processzor aljan levé tik elgorbllhetnek és a CPU mikoddésképtelenné
valhat!
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3. Helyezze a CPU-t a foglalatra gy, hogy az CPU-n levd aranyszinl haromszog
egybeessen a foglalat kis haromszoggel jeldlt sarkaval.

Ovatosan engedje a processzort a foglalatba.

5. HaaCPU benne van a foglalatban, hajtsa le a rogzit6kart, és hlizza be a foglalat
oldalan levd tartoful ala.

3. Rendszermemoria

Az ebben a részben jelzett memoriakonfiguraciok szerint 256 MB, 512 MB, 1 GB és

2 GB meretd, puffer nelkulli ECC-s / nem ECC-s DDR2 DIMM memoriamodulokat
szerelhet a DIMM foglalatokba.

Javasolt memoriamodul-elrendezések

. Foglalatok
Uzemmod DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B DIMM_B2

hasznalatban

Egycsatornas

hasznalatban .

©

Keétcsatornas (1)* hasznalatban - hasznalatban 3

Kétcsatornas (2)** hasznalatban  hasznalatban hasznalatban  hasznalatbanj §

@ * Kizarolag azonos DDR2 DIMM modulokat hasznaljon. @
** AKeétcsatornas (2) uzemmbdhoz hasznaljon:

+ lasvagy 4 egyforma modult
+ Egyforma DIMM modulokat szereljen a DIMM_A1 és DIMM_B1 foglalatba

(sarga szinti foglalatok), illetve egyforma modulokat a DIMM_A2 és
DIMM_B2 foglalatba (fekete szin( foglalatok).

Fontos tudnivalé a Windows® XP 32 bites valtozatanak telepitésével
R kapcsolatban. Amennyiben a Windows® XP operéciés rendszer (0S) 32
bites valtozatat telepiti, el6fordulhat, hogy az operaciés rendszer bizonyos
méretl memdriateriletet fenntart a rendszereszkdzdk szdmara. Tanacsoljuk,
hogy kevesebb mint 3 GB rendszermemdriat telepitsen, ha a Windows®
XP 32 bites operacios rendszere alatt kivan dolgozni. A f6l6s memoria
telepitése nem okoz problémat a gyakorlatban, de nem is teszi lehetévé a
felhasznaloknak, hogy kezeljék az ilyen memoriateriiletet.
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4. BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-at az alaplapon talalhato Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzbket a BIOS Setup segédprogramon keresztul allithatja. A BIOS Setup
beépitett sugoval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla vaina,
vagy mas rendszerprobléemakat észlel a BIOS beallitasok megvaltoztatasa utéan,
toltse vissza az alapéertelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). A BIOS Setup
reszletes leirasat a Felhasznaloi kézikonyv 2. fejezetében talalja. Az elérhetd BIOS
frissitesekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellendrzés) kdzben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacios rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utén:
Inditsa Ujra a szamitbgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa Ujra a szamitbgépet a szamitogépen talalhato RESET gombbal, vagy
Kapcsolja ki, majd be a szamitbgépet, majd kbvesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerindulaskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhato utasitasokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legljabb BIOS-képfajlt is tartalmazd AFUDOS kislemezt a floppy-

meghajtoba, majd inditsa el a szamitogépet. A DOS parancssor megjelenésekor irja

be: afudos /i <fajinév.rom>rom>, ahol a <fajlnév.rom> a BIOS-képfajl neve. A frissites

befejezése utan inditsa Ujra a szamitogéepet.

® A BIOS frissitese az ASUS EZ Flash 2 segitsegével: ®

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombinaciot a POST
kbdzben, hogy betoltse az EZ Flash 2 programot. Helyezzen be egy, a legfrissebb
BIOS-fajlt tartalmazo hajlekonylemezt, CD-t vagy USB flash lemezt a meghajtoba.
Az EZ Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, és automatikusan Ujrainditja a rendszert a
frissites végeztével.

A BIOS helyreallitasa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sérilt, a CrashFree BIOS3 automatikus helyreallitasi
eszkdz megkéri Ont, hogy helyezze be a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazo
hajlekonylemezt, CD-t vagy USB flash lemezt. Inditsa Ujra a rendszert a BIOS
helyreallitasat kovetden.

JeAbep

5. Mellekelt tamogato DVD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP / Vista operacios rendszereket tamogatja. A
legjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacios rendszerét
és az illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tamogato DVD hasznos szoftvereket, illeszté-és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihasznalhatja az alaplap teljes képességeit.
Atamogato DVD hasznalatahoz helyezze a lemezt a DVD-ROM meghajtoba Windows
alatt. A DVD automatikusan megjelenit egy udvozléképernyét és a telepitéesi menit,
ha az Autorun funkci6 engedélyezve van. Amennyiben az udvodziGképernyé nem
jelenne meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kdnyvtarban talalhato
ASSETUP.EXE nevdi fajlt.
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2. MoHTax Ha npoLiecop

Mons, cnefiBaiiTe OnMcaHTe NO-A0NTY MHCTPYKLMK 33 MHCTANMPaHE Ha MPoLecopa.

1. Hamepete AM2+ rHe3poTo ¢ 940 nvHa Ha AbHHATA nnatka.
2. TloBpurHeTe nocTyeTo Ha coketa o 90°.

/ Bumarve
/ MpoLecopbT Nacea Ha cokeTa camo ako ce nocTaeu B npasunHata nocoka. HE HATUCKAUTE
{ npoLiecopa B COKeTa, 3 Aa U36erHeTe OrbBaHe Ha MMHOBETE U NOBpeAa Ha npopykTal
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3. Toctasete npowecopa Haj CoKeTa Taka, Ye MapkupaHuAT bIbjl Ha npouecopa fa CbBnafHe ¢
M3MbKHANOCTTA B OCHOBATA HA NOCTa Ha COKETa.

BHuMaTenHo cnycHeTe MpoLecopa B CokeTa, AOKATO 3acTaHe Ha MSCTO.

Criej1 KaTo MPOLECOPBT & MOCTABEH, CTYCHETE HAZINY NOCTYETO. 3aKadeTe JI0CTUETO Ha ibpXKaua
0TCTPaH! Ha COKeTa.

3. CucteMHa nameT

MoxxeTe na noctasute 256 MB, 512 MB, 1 GB, and 2 GB unbuffered ECC / non-ECC DDR2 DIMM
mogynv nameT B DIMM rHe3nara kato 13nonasare KOHGMrypauumTe nameT B TO3v paspen.

Recommended Memory Configurations

DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
EfHoKaHaneH
EpHokaHaneH EoKaraner
EHokatanet (1)* EpHokaHaneH - EpHokaHaneH
EnHokataneH (2)* EpHokaHaneH EpHokaHaneH EpHokaHaneH EpHokaHaneH

* V3non3saiTe camo uaeHTU4HI aBoiiku DDR2 DIMM.

@ ** Tpu ABYKaHanHa KoHAUrypauns (2), MoxeTe: @
. [ia MoHTMpare upeHTyHN DIMM mMopynu B yeTupuTe coketa, U
* WHctanupaiite upentie yncht DIMM B8 DIMM_A1 1 DIMM_B1 (bATV KOHTaKTV) W Bpyr
o1
u:: npeHTvyeH undpt B DIMM_A2 11 DIMM_B2 (4epHu KoHTaKTh)
=
2
g BaxHa 3abenexka 3a uHctanupaHeTo Ha 32-6utosata Bepeusi Ha Windows®
R XP. Ao nHcTanupate onepatueHata cuctema (OC) Ha 32-6uToBaTa Bepcus Ha
Windows® XP, orpauueueTo Ha Ta3u OC Bepcust € B TOBA, 4e TS MOXe Aa 3anaau
3BECTHO KOAMYECTBO OT NPOCTPAHCTBOTO Ha NaMeTTa 3a CUCTEMHI YCTPOMCTBA.
Hue Bu npenopbysame Aa nHctanupare no-Manko ot 3 GB ot cucTemHara namer,
aKo 6uxte xenanv fa pabotute nog OC Ha 32-6utosata Bepeust Ha Windows® XP.
HcTanupaHeTo Ha noBeye nameT HaMa a A0Befe A0 Npo6aeMM Npy 3Noa3BaHeTo,
HO HAMa Ja Aage Ha noTpebutenuTe
MPEUMYLLECTBOTO a 60PaBAT C TOBA NMO-TONAMO MPOCTPAHCTBO HA NameTTa.
4. BIOS undopmaLus
Flash ROM Ha ocHosHOTO Tabno cbabpxa BIOS. Moxete aa sombnnute BIOS nHdopmaunsTa
WM fa KOHMrypypaTe napaMeTpuTe Karo M3nonasate Bb3MOXHOCTUTE 3a HACTPOIKa (Setup)
Ha BIOS. Expanwte Ha BIOS BKntouBaT MKOHM 32 HaBUraums v Kpatkv ON1CaHns, 3a Aa Bu
OpueHTMpaT. AKO CpeLLHeTe MPOBEeMN ChC CUCTEMATA WM aKo CCTEMATa CTaHe HecTabunHa cnef
KaTo CTe MpOMeHII HacTpoikwTe, 3apeneTe Setup Defaults. BuxTe Ha [nasa 2 ynbTBaHeTo 33
u3nonasaxe 3a noapobxa BIOS nrdpopmauws. MoceTeTe nHTepHET-CTpanuuara Ha ASUS (www.
asus.com) 3a Hail-HoBa MHAOPMALWS.
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4, BIOS nHpopmaLms

MoxeTe fia 06HoBsBaTE MH(hopMaLwsiTa Ha BIOS i fa HacTpoiiBaTe napamMeTpuTe Ypes 1anonasaHeTo
Ha BIOS Setup. BIOS expanuTe ChbpKaT HABMIaLMOHHY KNTABULLM 1 KDATKA OHNaiH nomoLL, B cnyyal, Ye
YCTaHOBMTE NPOBAEMY CbC CCTEMATA MM ChLLATA CTaHe HECTABWIHA Clef; NPOMSHATA HA HACTPOMKHTE,
3apefieTe HaCcTPOVKMTE N0 noapasbupare. BuxxTe MMasa 2 Ha pbKOBOACTBOTO 3a NOBEYE MHOPMALIKS.
MoceteTe caitta Ha ASUS (www.asus.com) 3a 0CbBpeEMeHsIBaHe.

3a fa BneseTe B HacTpoiiknTe Npy CTapTvpanxe:

HatucHete <Delete> no Bpeme Ha COGCTBEHNA TECT MpW BKMKO4eHa MoLyHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HaTucHeTe <Delete>, POST Lue npoabnxu ¢ TECTOBUTE CY NPOrpaMM.

3a na Bnesete B Hactpoitkute cneg POST:

* Pecraptupaiite cuctemara karo HatucHeTe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cneg ToBa HaTucHeTe
<Delete> no speme Ha POST, unm

*  HatvcHeTe GyToOHa 3a pecTapTupaHe Ha LWacuTo, cnies ToBa HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, umm

* WsKniodeTe cucTemara u nocne s BKIioveTe , cnej Tosa HatucHeTe <Delete> no speme Ha
POST

3a ga vnaeicteate BIOS ¢ AFUDOS:

3apepeTe u cTapTupaiiTe cucTemara oT (hionu AvcKa, KONTO ChAbpxa Hait-Hosus chaiin BIOS.
Korato auckosata onepaunoHHa cucTema Bu Hanomhu, Hanuwete afudos fifilenames>
HatucHeTe Enter. Korato bnaeinTBaHeTo Mpukmioyy, npe3apeseTe cuctemara.

® Axtyanusmpate Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2: ®

PectapTupaitTe cuctemara v HatucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST, 3a fa ctaptupate EZ Flash
2. CnoxeTe avckeTa, KomnakT auck nu USB nameT chabpxaluy nocnesHata sepens Ha BIOS dhaina.
EZ Flash 2 aktyanu3aupa BIOS-a v aBToMaTn4Ho npesapexna cucTemara, Korato npukkUy.

BbactanossiBane Ha BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

Pecraptupaitte cuctemara. Ao BIOS-bT € noBpefeH, MHCTPYMEHTBT 33 aBTOMATUYHO Bb3CTaHOBSABAHE
CrashFree BIOS3 Bv Mosnm a nocTasuTe AvckeTa, anck uiav USB nameT ¢ opuritHanHmns uim Hait-Hoswst
BIOS chaitn. PectapTupaiiTe cucTemara cnep karo cTe BbactaHosunm BIOS-a.

bbarapcku

5. DVD ¢ nHdpopmaumsa 3a noaapbxka Ha
codpTyepa

Taan gbHHa nnatka nogabpxka Windows® XP / Vista onepaumonHa cuctema (OS). BuHarv uHcTanupaiite
Hail-HoBaTa Bepcus Ha OS, 3a Aa M3non3saTe MakCUManHO Bb3MOXXHOCTUTE Ha BaLLMS XapAyep.

KomMnakTauneksT, BKIHYEH B KOMMNEKTA HA JbHHATA NnaTka ChAbpka COTYep 1 HIKOMKO CTaHAapTHN
[paiiBepy, KOWUTO pa3LLMpsiBaT Bb3MOXXHOCTUTE Ha ibHHATa nnatka. loctaseTe aucka 8 DVD-ROM
YCTPOICTBOTO. [IMCKBT aBTOMATNHHO N0KA3BA Ha AUCTINES MHCTANALMOHHINTE MEHIOTA, aK0 (DYHKLMATA
“Autorun” Ha KOMMIOTBPA € akTMBMpaHa. B cryyaid, Ye Ha ekpaHa He Ce NOSIBAT MHCTaNaUMOHH!TE
MEHIOT, MapkupaiiTe 1 knukHeTe ABa MbTi Bbpxy ASSETUP.EXE chaitna ot nanka BIN Ha gvcka.
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2. Instalarea procesorului

Urmeaza urmatorii pasi pentru a instala procesorul.

=)
(°] _— M -
3 1. Localizatj pe placa de baza soclul cu 940 pini AM2+.
g’ 2. Ridica parghia socketului la cel putin 90 de grade.
D¢
/ ATENTIE:
/ Procesorul poate fi montat doar intr-o singura pozitie. Pentru a preveni indoirea
‘ . pinilor sau deteriorarea, NU fortatj introducerea procesorului in socket!
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3. Pozitionatj procesorul deasupra soclului, astfel incat coltul procesorului cu
triunghiul aurit sa corespunda acelui colt al soclului care are un triunghi mic.

Introducetj cu atentje procesorul in socket.

5. Cand procesorul este bine introdus in socket, apasati pe parghia socket-ului
pentru a fixa procesorul. Parghia va produce un scurt click pentru a indica ca
este in pozitjia inchis.

3. Memoria sistemului

Putetj instala modulele ECC / non-ECC fara zona tampon DDR2 DIMM de 256 MB,
512 MB, 1 GB, si 2 GB in soclurile DIMM utilizand configuratiile de memorie din
aceasta sectjune.

Configuratii recomandate de memorie

DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
Ocupat
Canal uni
anal unic Ocupat
Canal dual(1)* Ocupat - Ocupat
Canal dual (2)* Ocupat Ocupat Ocupat Ocupat

* Folositi numai perechi de memorii DIMM DDR2 identice.
** Pentru configuratja dual channel putet;:
+ Instala module DIMM identice in toate cele patru socket-uri, Sau

* Instalatj perechea DIMM identica in DIMM_A1 si DIMM_B1 (mufele
galbene) si o alta pereche identica in DIMM_A2 si DIMM_B2 (mufele negre)

Nota importanta pentru instalarea versiunii 32-bitji Windows® XP. Daca instalatj

R sistemul de operare (OS) 32-biti Windows® XP, limitarea acestei versiuni a
OS este aceea ca poate rezerva o anumita cantitate de spatju de memorie
pentru dispozitivele sistemului. Va recomandam sa instalatj mai putin de 3 GB
memorie a sistemului daca doritj sa lucratj cu versiunea sistemului de operare
32-biti Windows® XP. Instalarea memoriei excedentare nu va provoca probleme
de utilizare, dar nu va da utilizatorilor avantajul de a manipula acest spatju al
memoriei excedentare.
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4, Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contine BIOS-ul. Putetj actualiza
informatja sau parametrii din BIOS folosind functja de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor on-line
pentru a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca sistemul
devine instabil dupa ce atj schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Consultati Capltolul 2 din ghidul de utilizare
pentru informatji detaliate despre BIOS. Vizitati situl ASUS (www.asus.com)
pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apasati pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST).
Daca nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:
Restartati sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau

+ Apasati pe butonul de reinifializare de pe carcasa, apoi apasati pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau
Inchidetj sistemul si apoi deschidetj-l, dupa care apasatj pe <Delete> in
timpul rularii POST

Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:

Pornitj sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de fisier BIOS.
La aparitia prompterului de DOS, tastati afudos /i<filename> si apasati pe
tasta Enter. Reporniti sistemul atunci cand actualizarea este completa.

@ Pentru a actualiza BIOS-ul cu ASUS EZ Flash 2: @
Pornitj sistemul si apasatj <Alt>+<F2> in timpul POST pentru a lansa EZ Flash 2.
Introducetj o discheta ce contjne ultima varianta de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa
procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat sistemul cand procesul
s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu CrashFree BIOS 3:

Incarcatj sistemul. Daca BIOS-ul este deteriorat, instrumentul de recuperare automata
CrashFree BIOS3 va solicita introducerea unei dischete, a unui CD sau a unei unitat]
flash USB care contjne fisierul BIOS original sau ultima versiune a acestuia. Repornitj
sistemul dupa recuperarea BIOS-ului.

= 5. Informatii in legatura cu DVD-ul cu suport
3 software
g ] Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® XP / Vista.

Instalatj intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile corespunzatoare pentru
a putea optimiza caracteristicile componentelor hardware.

DVD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine programe
utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile placii de baza. Pentru
a incepe utilizarea DVD-ului de suport, pur si simplu introducepi DVD- ul in unitatea
DVD-ROM. DVD-ul afiseaza automat un ecran de intampinare si meniurile de
instalare daca funcb|a Pornire automata (Autorun) este activata pe calculatorul dvs.
Daca ecranul de intampinare nu a aparut automat, localizatj si deschidepi prin dublu
clic fisierul ASSETUP.EXE din directorul BIN de pe DVD-ul de suport pentru a afisa
meniurile.
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2. Instalacija procesora

Pratite sledeta uputstva za instalaciju procesora.

1. Pronadite AM2+ prorez sa 940 tioda na matitnoj ploti.
2. Podignite polugu leZista dok ne zauzme ugao od 90° u odnosu na maticnu

plotu.
/ UPOZORENJE!
/ é E Procesor se moze ubaciti u leziSte samo na jedan nacin. NEMOJTE
( ubacivati procesor na silu, kako biste izbegli oSteéenje pinova na
procesoru!
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3. Postavite procesor iznad slota tako da se ugao procesora sa zlathom oznakom
poklapa sa uglom slota sa malim trouglom.

PaZljivo ubacite procesor u leziste.
5. Kada se procesor nade na svom mestu, pazljivo spustite polugu lezista u donju

poziciju. Kada se poluga nade u krajnjem polozaju, procesor je osiguran.

3. Sistemska memorija

MoZzete da instalirate ne baferisane ECC/ne-ECC DDR2 DIMM memorije od 256
MB, 512 MB, 1GB i 2GB u proreze za DIMM, koriste¢i memorijske konfiguracije iz

ovog odeljka.

Preporucene memorijeske kon guracije

DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_B2
Popunjeno
Jedan kana Popunjeno
Dva kanala (1)* Popunjeno Popunjeno
Dva kanala (2)* Popunjeno Popunjeno Popunjeno Popunjeno

* Koristite iskljutivo identitne DDR2 DIMM parove.
** Uslutaju dvokanalne konguracije ( 2 ), mozete:

« linstalirati identicne DIMM module u sva Cetiri leZzista, ILI

« linstalirajte identitni DIMM par u DIMM_A1 i DIMM_B1 slotove (zute slotove)
a drugi identicni par u DIMM_A2 i DIMM_B2 (crne slotove)

Vazno obavestenje o instaliranju Windows® XP 32-bit verzije. Ukoliko instalirate
Windows® XP 32-bit verziju kao svoj operativni sistem (OS), imajte u vidu da ova
verzija operativnog sistema poseduje ogranitenje u smislu da moze da rezervise
odredenu kolitinu memorije za sistemske uredaje. Mi preporucujemo da instalirate
manije od 3GB sistemske memorije ukoliko Zelite da radite pod operativnim sistemom
Windows® XP 32-bit. Instaliranje dodatne memorije nece stvoriti nikakvih problema
prilikom koris¢enja, ali korisnici neCe imati mogucnost da manipulisu dodatnom
memorijom.
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4. BIOS

Flash ROM na matitnoj ploti sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a mozete promeniti
pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem tastature
i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko va$ sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Cetvrto poglavlje uputstva sadrzi detaljne informacije o podeSavanju BIOS-a. Posetite
ASUS sajt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podeSavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

Resetujte sistem drzeti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢é AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a.
@ U DOS komandnoj liniji kucajte afudos fifilename.rom> i pritisnite Enter. Resetujte @
sistem posle izvrsenja programa.

Da bi azurirali BIOS uz pomoc¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Alt>+<F2> za pokretanje Ez Flash 2
programa. Ubacite disketu, CD ili USB flash disk sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ
Flash 2 ¢e obaviti azuriranje BIOS-a i automatski ¢e resetovati sistem kada zavrsi.

Da bi vratili BIOS uz pomo¢ programa CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko BIOS ne radi ispravno, automatski program za vracanje
BIOS-a, CrashFree BIOS3, upitate vas da ubacite flopi disk, CD ili USB fles disk
koji sadrzi originalni ili najnoviji BIOS. Restartujte sistem nakon 5to je BIOS vracen
u radno stanje.

5. Prateci DVD

Ova matitna plota podrzava Windows® XP / Vista operativne sisteme (OS). Uvek
instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno
iskoristili potencijale vaSeg sistema.

Prateci DVD koji dobijate uz maticnu plotu sadrzi usluzne programe i drajvere koji
te pomoCi da iskoristite sve mogucnosti ove maticne plote. Potrebno je da samo
ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju,
ukoliko je Autorun opcija ukljutena na vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da
pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na DVD-u.
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