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1. Schéma de la Carte Meére
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2. Installation du Processeur

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

—_

Repérez le support AM2 de 940-broches situé sur la carte mere.

o

Soulevez le levier du support a un angle de 90° minimum.

AVERTISSEMENT !

Le processeur s’insere uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer
le processeur sur son support pour éviter de tordre les broches et
d’endommager ainsi le processeur!

3.  Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré soit bien placée en bas a gauche du socket.

4.  Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu'il s'insere
correctement.

5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour
securiser le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral pour
indiquer qu’il est en place.
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3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 ECC/non ECC non
tamponnés de 256 Mo, 512 Mo, 1 Go et 2 Go dans les socles DIMM en
utilisant les configurations de mémoire données dans cette section.

DIMM_A1
DIMM_B1

I:‘D DD_DHF;V—"_THHD,

O

O

o I
5[] !
:I M2V-MX SE D °

——

| —
Cu DE
| — =

\ 4

o2
2

128 Pins

112 Pins

5
[
o
c
[
S
[

il

=

M2V-MX SE 240-pin DDR2 DIMM Sockets

R +  Enraison de I'allocation des ressources du chipset, il se peut que le
systeme détecte moins de 4Go de modules mémoire si vous avez installe
deux barrettes mémoire DDR2 de 2Go.

Pour obtenir une compatibilite optimale, il vous est recommandé de vous
équiper des modules de mémoire aupres du méme vendeur. Visitez le site
web ASUS (www.asus.com) pour obtenir la liste des vendeurs de DIMM
DDR2 qualifies.
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4, Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses parametres en utilisant I'utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide
en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes lies au systeme ou si le
systeme devient instable une fois que vous aurez modifié les parametres, chargez les
Parametres de Réglage Par Défaut. Réféerez-vous au Chapitre 2 du guide utilisateur
pour obtenir plus d’'informations détaillées relatives au BIOS. Rendez visite au site
web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au BIOS au demarrage:

Pressez <Suppr.> lors du POST (Power-On Self-Test). Si vous ne pressez pas
<Suppr.>, le POST continue avec ses tests de routine.

Pour accéder au BIOS apres le POST:

+ Redémarrez le systeme en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr.>, puis appuyez
sur <Suppr.> lors du POST, ou

+  Appuyez sur le bouton reset du chassis, puis appuyez sur <Suppr.> lors du POST,
ou

+  Eteignez, puis redemarrez le systeme, puis appuyez sur <Suppr.> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Démarrez le systeme depuis une disquette contenant la derniere version de BIOS. Au
prompt DOS, tapez afudos /i<filename.rom> et appuyez sur <Entrée>. Redémarrez
le systeme lorsque la mise a jour est terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash:

Bootez le systeme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash.
Insérez la disquette qui contient le dernier fichier BIOS. EZ Flash effectuera le
processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement le systeme une
fois qu'il aura terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 2:

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'utilitaire CrashFree BIOS 2
recherchera le fichier BIOS sur le lecteur de disquettes, le CD, ou le disque USB flash
afin de restaurer le BIOS. Insérez le CD de support de la carte mere, une disquette
ou connectez un disque USB flash contenant le fichier BIOS d’origine ou sa derniere
version en date. Redemarrez le systeme une fois le BIOS restauré.

5. Informations sur le CD technique

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® 2000/XP/Vista et
Windows® XP/Vista 64-bits. Installez toujours la derniere version d’OS et les mises
a jour correspondantes de maniere a maximiser les caractéristiques de votre
hardware.

Le CD technique livré avec la carte mere contient des logiciels et de nombreux pilotes
et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le CD technique,
insérez-le simplement dans votre lecteur CD-ROM. si Autorun est active dans votre
ordinateur, le CD affiche automatiquement I'ecran de bienvenue et les menus d'installation.
Sil'écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le fichier ASSETUP.
EXE dans le dossier BIN du CD technique et double-cliquez dessus.
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1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um eine CPU zu installieren.

1. Suchen Sie auf dem Motherboard den 940-pol. AM2-Sockel.
2. Heben Sie den Sockelhebel bis zu einem Winkel von 90 Grad hoch.

WARNUNG!
Die CPU passt nur in einer Richtung in den Sockel. Stecken Sie die CPU nicht gewaltsam
hinein, um verbogene Kontaktstifte und Schaden an der CPU zu vermeiden!

3. Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit dem
goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.

4. Setzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein. Achten Sie auf den korrekten
Sitz.

5. Sobald die CPU richtig sitzt, dricken Sie den Sockelhebel nach unten, um die
CPU zu arretieren. Sie horen einen Klickton, wenn der Hebel einrastet.
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3. Arbeitsspeicher

Sie kbnnen 256 MB, 512 MB, 1 GB und 2 GB ungepufferte ECC/nicht-ECC DDR 2
DIMMs in den DIMM-Sockeln installieren.
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M2V-MX SE 240-pol. DDR2 DIMM-Steckplatze

+ Aufgrund von Chipsatzressourcenzuweisung erkennt das System u.U. weniger
R als 4 GB Systemspeicher, wenn zwei 2 GB DDR2-Speichermodule installiert
sind.

+ Fur optimale Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers
zu verwenden. Besuchen Sie bitte die ASUS-Website (www.asus.com), um die
aktuellste Liste der qualifizierten DDR2 DIMM-Lieferanten zu erhalten.

4. BIOS-Informationen

Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert. Sie konnen
mit Hilfe des BIOS-Setupprogramms die BIOS-Informationen aktualisieren oder die
Parameter konfigurieren. Auf den BIOS-Seiten finden Sie Navigationstasten und
eine kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die Standardwerte (Setup-Defaults), wenn
Systemprobleme auftreten oder das System unstabil geworden ist, nachdem die
Einstellungen geandert wurden. Sehen Sie im Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs
fur ausfuhrende BIOS-Informationen nach. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.
asuscom.de/bios) fur die jeweils aktuellste BIOS-Version.
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Aufrufen des Setupprogramms beim Starten:

Driicken Sie die Taste <Entf> wahrend des Einschaltselbsttests (POST); ansonsten
setzt der POST seine Testroutinen fort.

Aufrufen des Setupprogramms nach dem POST:

Starten Sie das System erneut, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken.
Driicken Sie anschlieBend <Entf> wahrend des POST.

Oder drucken Sie die Reset-Taste am Computergehause. Drucken Sie
anschlieBend <Entf> wahrend des POST.

Oder schalten Sie das System aus und dann wieder ein. Driicken Sie anschlieBend
<Entf> wahrend des POST.

Aktualisieren des BIOS mit AFUDOS:

Booten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt.
Tippen Sie in die DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<filename.rom> ein und
driicken anschlieBend die Eingabetaste. Starten Sie das System neu, nachdem die
Aktualisierung vervollstandigt wurde.

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash:

Booten Sie das System neu und driicken <Alt> + <F2> wahrend des POST, um EZ
Flash zu starten. Legen Sie die Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt, ein. EZ
Flash fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System automatisch
nach dem Vervollstandigen des Prozesses neu.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 2 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschadigt ist, sucht das CrashFree
BIOS 2-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette oder CD, mit der das BIOS
wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die Support-CD des Motherboards, oder
eine Diskette mit der urspriinglichen oder einer neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie
das System neu, wenn das BIOS wieder hergestellt ist.

5. Informationen liber die Software Support CD

Dieses Motherboard unterstiitzt Windows® 2000/XP/Vista und Windows® XP/Vista
64-Bit-Betriebssysteme. Installieren Sie immer die neueste Betriebssystemversion und
die dazugehdrigen Updates, um die Funktionen ihrer Hardware zu maximieren.

Die dem Motherboard beigefugte Support CD beinhaltet nutzliche Software und einige
Utility-Treiber, die die Funktionen des Motherboards verstarken. Legen Sie einfach die
CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Ein BegruBungsbild, sowie ein Installationsmeni,
erscheinen automatisch, wenn die Autorun-Funktion in lhrem System aktiviert ist.
Falls das BegruBungsfenster nicht automatisch erscheint, klicken Sie bitte doppelt
auf die Datei ASSETUP.EXE in dem BIN-Ordner auf der Support CD, um das
Installationsmeni aufzurufen.
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1. Diagramma disposizione scheda madre

19.3cm (7.6in)
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle fasi seguenti per installare una CPU.

1. Ubicare la presa AM2 a 940 pin sulla scheda madre.
2. Sollevare la leva della presa ad un angolo di almeno 90°.

AVVISO!
La CPU puo essere inserita solamente con un corretto orientamento. NON forzare la
CPU nella presa diversamente si possono piegare i pin e danneggiare la CPU!

3. Collocare la CPU sul socket in modo tale che I'angolo con il triangolo dorato
della CPU combaci con I'angolo del socket dove c’¢ il tirandolo.

Inserire completamente con delicatezza la CPU nella presa.

5. Quando la CPU ¢ al suo posto, abbassare la leva della presa per bloccare
la CPU. La leva scatta sulla linguetta laterale indicando che ¢ bloccata.
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3. Memoria di sistema

Si possono installare moduli DIMM DDR2 ECC/non ECC unbuffered 256 MB,
512 MB, 1GB e 2GB nelle prese DIMM utilizzando le configurazioni memoria
di questa sezione.
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Socket per DDR2 DIMM M2V-MX SE da 240-pin.

R o A causa dell’ allocazione di risorse nel chipset, pur installando due moduli
di memoria DDR2 da 2 GB, il sistema potrebbe rilevare meno di 4 GB di
memoria complessiva.

® Per poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda
di utilizzare moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.
Visitare il sito ASUS (www.asus.com) per ottenere un elenco aggiornato
dei venditori qualificati DIMM DDR2.

4, Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare
le informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di
configurazione BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed
una concisa guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure
se questo diventa instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le
impostazioni predefinite di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al
Capitolo 2 della Guida utente per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare
la pagina Web ASUS (www.asus.com) per gli aggiornamenti.
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Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si
preme il tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
¢ Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere
il tasto <Delete> durante il POST, oppure

e Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante
il POST, oppure

e Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante
il POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Awviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS pit aggiornato.
Al prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter
/ Invio. Riavviare il sistema quando I'aggiornamento & completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash:

Avviare il sistema e premere <Alt> + <F2> durante il POST per avviare EZ
Flash. Inserire un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. EZ
Flash esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta completato,
riavvia automaticamente il sistema.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 2:

Avviare il sistema. Se il BIOS é corrotto lo strumento di ripristino automatico
di CrashFree BIOS 2 cerca un dischetto floppy o un CD per ripristinare il BIOS.
Inserire il CD di supporto della scheda madre, oppure un dischetto floppy che
contenga il file BIOS originale o piti aggiornato. Riavviare il sistema quando il
BIOS é ripristinato.

5. Informazioni sul CD di supporto al
Software

Questa scheda madre supporta | sistemi operativi Windows® 2000/XP/Vista
and Windows® XP/Vista 64-bit. Installare sempre la versione OS pil recente e
i relativi aggiornamenti, in modo da ottimizzare le prestazioni hardware.

Il CD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili
e diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per
cominciare a usare il CD di supporto, basta inserire il CD nel CD-ROM drive. Il
CDmostra automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu dell’installazione
se Autorun € attivato nel vostro computer. Se lo schermo di benvenuto non
compare automaticamente, trovate e cliccate due volte il file ASSETUP.EXE
dalla cartella BIN nel CD di supporto per mostrare i menu.
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1. Distribucion de la placa base
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2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU siga estas instrucciones.

1. Localice la ranura AM2 de 940 contactos en la placa base.
2. Levante la palanca de la ranura hasta un angulo de 90°.

jADVERTENCIA!
La CPU encaja solamente en una direccion. NO la fuerce sobre la ranura para evitar
que los contactos se doblen y la CPU quede dahada!

3. Posicione la CPU sobre el zdcalo de modo que la esquina de la CPU con el
triangulo dorado coincida con la esquina con el pequeno triangulo en el zocalo.

Inserte con cuidado la CPU en la ranura hasta que entre en su sitio.

Cuando la CPU se encuentre en su sitio, empuije la palanca de la ranura para fijar
la CPU. La palanca encajara en la ficha lateral para indicar que esta cerrada.

o~
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3. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 ECC/no ECC de 256MB, 512MB, 1GB y 2GB sin memoria
intermedia dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones de memoria
que aparecen en esta seccion.
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Zocalos de memoria DIMM DDR2 M2V-MX SE de 240 pines

2 modulos DDR2 de 2 GB éste podria detectar un total de menos de 4 GB de
memoria.

R + Debido ala asignacion de recursos en Chipset por parte del sistema, al instalar

+ Para una compatibilidad optima, se recomienda que obtenga modulos de
memoria del mismo proveedor. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para
obtener la Lista de proveedores DDR2 DIMM cualificados mas reciente.
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4. Informacion de la BIOS

La Flash ROM de la placa base contiene la BIOS. Puede actualizar la informacion de
la BIOS o configurar los parametros utilizando la utilidad Configuracion de la BIOS. Las
pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y una breve ayuda en linea para
guiarle. Si encuentra algiin problema con el sistema o si el sistema se vuelve inestable
tras cambiar la configuracion, cargue los valores de configuracion predeterminados.
Consulte el Capitulo 2 de la guia de usuairo para obtener informacion detallada sobre
la BIOS. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para obtener actualizaciones.

Para entrar en la Configuracion al inicio:
Pulse <Suprimir> durante la comprobacion inicial (Power-On Self Test, POST). Sino
lo hace, POST continuara con las pruebas de rutina.

Para entrar en la Configuracion tras el POST:

+ Reinicie el sistema pulsando <Cirl> + <Alt> + <Supr.> y, a continuacion, pulse
<Suprimir> durante el POST, o

+ Pulse el boton de reinicio del chasis y, a continuacion, pulse <Suprimir> durante
el POST, o

+ Apague el sistema y vuelva a encenderlo y pulse <Suprimir> durante el POST

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un disquete que contenga, el ltimo archivo de la BIOS. En
el simbolo de raiz, escriba afudos /ifilename.rom> y pulse Intro. Reinicie el sistema
cuando se haya completado la actualizacion.

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante el POST para ejecutar EZ Flash.
Introduzca un disquete que contenga el tltimo archivo de la BIOS. EZ Flash realizara
el proceso de actualizacion de la BIOS vy reiniciara automaticamente el sistema
cuando haya terminado.

Para actualizar la BIOS con CrashFree BIOS 2:

Inicie el sistema. Sila BIOS ha sido corrompida, la herramienta de auto recuperacion
CrashFree BIOS 2 buscara un diskette o CD para restaurar la BIOS. Inserte el CD de
soporte de la placa madre, o un diskette que contenga la BIOS original o una BIOS
actualizada. Una vez que la BIOS haya sido recuperada renicie el sistema.

5. Informacion del CD de software

Esta placa base es compatible con los sistemas operativos (SO) Windows® 2000/
XP/Vista y Windows® XP/Vista 64-bit. Instale siempre la Ultima version del SO con
sus actualizaciones correspondientes para que pueda maximizar las funciones de
su hardware.

El CD que se suministra con la placa base contiene un til software y varios
controladores para mejorar las caracteristicas de la placa base. Para comenzar a
utilizar el CD, simplemente tiene que introducirlo en la unidad de CD-ROM. EI CD
mostrara automaticamente la pantalla de bienvenida y los menUs de instalacion si
Su equipo tiene activada la funcion de reproduccion automatica. Si la pantalla de
bienvenida no aparece automaticamente, localice y haga doble clic sobre el archivo
ASSETUP.EXE de la carpeta BIN del CD para mostrar los menus.

ASUS M2V-MX SE
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2. YcTaHoBKa npoueccopa

[nsg ycTaHOBKM npoueccopa:

1. Haigute Ha cuctemHoi nnate 940-BbIBOAHOM pa3bem Tuna AM2.

2. TogHMMKUTE PbIYaXOK PUKCaLMM NpoLeccopa Tak, YTo6bl Yroi COCTaBuA
He MeHee 90°.

MPEAYNPEXIEHNE!

CyLiecTByeT TONIbKO OAHO MPaBUNLHOE MOJOXKEHME MPOLLECCOpa MNPy YCTaHOBKE.
He NpuMeHsNTE U3NULLHION CUITY NPKU YCTaHOBKE MPOLLECCOopa B pasbeM, YTo6bl
He MOrHyTb KOHTaKTbl U HE NOBPeAuTL npoLeccop!
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3. Pacnonoxmre NpoLLeccop Haj COKETOM Tak, YTOGbl 30/10TON TPEYroNbHUK
npoueccopa coBnan C YraoM coketa, 0603HAYEHHbIM  MasIEHbKUM
TPeyrosbHUKOM.

4. AKKypaTHO BCTaBbTe MPOLECCOpP B FHE3A0 TaK, YTOGbI OH MPUHSN HYXKHOE
MNoJIoXeHue.

5. 3aTeM onycTuTe pblYaxkok GpuKcaLymm npoLeccopa, YTo6bl 3adrUKCUpPoBaTh
npoueccop. Pbluaxok JoSKEH 3alieNkHyTbCs 3a GOKOBOM BbICTYM. 3TO
3HaYMT, YTO NPOLLECCOP 3adUKCUPOBaAH.

3. CucteMHas namaTb

Bbl MoxeTe ycTaHoBUTL 256 M6, 512 M6,1 16 1 2 6 HebydepusmpoBaHHble
ECC/non-ECC DDR 2 mogynu DIMM B cnoTbl DIMM.

DIMM_A1

128 Pins
L

112 Pins
L

Lo DD-DH
jo~
— {1
\ 2

4 O‘J |
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|.

wavaae
= % il
i —— ™ Im ™

M2V-MX SE 240-koHTakTHble DDR2 DIMM cokeTbl

¢ [lpu ycTaHoBke AByx DDR2 mopynei namsitv no 2 '6 u3-3a pacnpepeneHus
R pPecypcoB YMMNCETa, CUCTEMA MOXET 06HapYXmMTb MeHee 4 6.

e [ins nyywein COBMECTUMOCTU PEKOMEHLYETCS UCMONb30BaTh MOLYJIU
namsiTM ofHoro npowssogutens. Mocetute Be6-y3en ASUS (www.asus.
com) ANl NosyYeHust Hanbonee CBEXEro cnmcka cepTUPULMPOBAHHBIX
npou3ssoauTenein namst DDR2 DIMM.
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4, basoBas cuctema BBoja/BbiBoga (BIOS)

BIOS 3anucaH B MMKpOCXeMe 3HEProHe3aBUCUMON MaMsTW, Haxoaslencs Ha
cucteMHon nnate. Mcnonb3yst ytunuty HacTpoiku BIOS MOXHO HacTpouTtb
unm 06HoBMTb BIOS. 3kpaHbl BIOS cogepykaT KHOMKM HaBUraumm 1 KpaTKyro
cnpaeky. Ecnm nocne nameHeHus Hactpoek BIOS cuctema ctana paboTatb
HecTabunbHO, BOCCTAHOBWUTE HACTPOWKM Mo ymonyaHutio (Setup Defaults).
Moapo6Hoe onncanne 6a3oBoN cUCTEMbI BBOAA/BbIBoAa BIOS cM. B paspene 2
PYKOBOACTBa nonb3oBatens. O6HOBNEHNS MOXHO HalUTW Ha BeB-CaiiTe KOMNaHWm
ASUS (www.asus.com).

Y106bI BOWTW B PEXWUM HAaCTPOMKW NPU 3arpy3ke CUCTEMbI:

HaXxMmuTe Ha knasuwy Delete BO BpeMsi BbINOSHEHWSI CUCTEMOMN MPOrPaMMbl
camoTecTupoBanus (POST). Ecnn He HaxumaTb Ha knasuwy Delete, To
NPOAOSIKUTCA BbINOJIHEHME NPOrpamMMbl CaMOTECTUPOBAHUA.

Yto6bl BOMTU B PEXWMM HACTPOMKM NOCne 3aBeplUeHVs! BbINOJAHEHUS

nporpamMbl camoTecTupoBaHus (POST):

® nepesarpysute cuctemy, ucnonbdys knasuwm Ctrl + Alt + Delete,
3aTeM HaxxmuTe Ha knasuwy Delete BO BpeMsi BbIMOSIHEHUS NPOrpamMMbl
CaMOTECTUPOBAHMS UK

®  HaXMWTE Ha KHOMKY reset (C6poc) Ha KOPMyce, 3aTeM HAXXMUTE Ha KNaBuLLy
Delete Bo BpeMs BbINOSHEHWS NMPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHMS!

®  BbIK/IOYMTE 1 CHOBA BKJIOUYMTE CUCTEMY, 3aTEM HaXKMWTe Ha knasuly Delete
BO BPEMS! BbINOSHEHWS NPOrPaMMbl CaMOTECTUPOBAHMS!

Ons o6HoBneHus BIOS ¢ nomowpio AFUDOS:

3arpysunTe CUCTEMY C [MCKETbl, HAa KOTOPOW COAEPXUTCS NOCNEAHss BEPCUS
BIOS. B komangHom ctpoke DOS BeeauTe afudos /i<filename.rom> n HaxmuTe
Enter. lMocne 3aBepLlueHns 06HOBEHNS Nepe3anyCcTUTe CUCTEMY.

s o6HoBneHus BIOS ¢ ASUS EZ Flash:

3arpysute cuctemy u Haxmute Alt+F2 B TO Bpems Kak mporpamma
camoTecTpoBaHus B6yaeT 3anyckatb EZ Flash. BcTaBbTe AnCKeTY, Ha KOTOPOM
copepxuTcs nocneaHss sepcus BIOS. EZ Flash BbinonHnT o6HoBReHMe BIOS u
aBTOMaTUYECKU NepPe3arpys3unT CUCTEMY.

Ons BocctaHoBneHus BIOS ¢ nomowpio CrashFree BIOS 2:

BkntounTte cuctemy. Ecnm BIOS uckaxeH, ¢yHkumsi CrashFree BIOS 2
aBToMaTu4yeckn BocctaHoBuT BIOS ¢ amcketsbl unu CD. BctaBbTte CD oT
MaTEPUHCKOM NaThl UK SUCKETY, KOTOPAsi COLEPXKMT UCXOLHBINA MW NOCNELHUIA
¢dain BIOS. 3aTteM nepesarpysnTe CUCTEMY.

5. UHdopmaums o komnakT-gucke ¢ MO

JTa MaTepuHCKas nnata noanaepXXMBaeT onepauyoHHble cucteMbl Windows®
2000/XP/Vista n Windows® XP/Vista 64-6uT. Bcerpa yctaHaBnuBainTte
nocnegHtoto Bepcuio OC 1 CoOTBETCTBYIOLLME OGHOBNEHNS AN MAKCUMaTbHOrO
MCNONb30BaHMS BCEX BO3MOXHOCTEN BaLlet annapaTypb!.

KoMnakT-guck, nocTaBAsSiEMbI BMECTE C CUCTEMHOW MAaToON, COLEPXUT
NoNe3Hble NMPOrpaMMbl ¥ YTUAWTBI, PACLUMPSIOLLME BO3MOXHOCTU CUCTEMHOM
nnatbl. YTo6bl HaYaTb PaboTy C 3TUM KOMMNAKT-AUCKOM, BCTaBbTE €r0 B NMPUBOA
CD-ROM. ABTOMaTM4ecku 3anyCTUTCS 3KpaH MPUBETCTBMS M YCTaHOBOYHbIE
MeHto (eciu QyHKUMS ABTO3anyck BK/OYEHA). ECnv akpaH NpUBETCTBUSI He
NOSIBUACS aBTOMATUYECKM, A1t €0 0TOBPAXKEHUS HaNaWUTE U 3anyCcTuTe Gpainn
ASSETUP.EXE, Haxopsiwmincs B kaTanore BIN Ha komnakT-aumcke.
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1. Disposicao da placa-principal
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2. Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar a CPU.

1. Procure o socket AM2 de 940 pinos na placa-principal.
2. Levante a alavanca do socket até atingir um angulo de pelo menos 90°.

ADVERTENCIA! i
A CPU apenas pode ser encaixada numa direccdo. NAO force a entrada da CPU
no socket para evitar dobrar os pinos e danificar a CPU!
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3. Posicione a CPU por cima do socket de forma a que o canto da CPU com
o triangulo dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um
pequeno triangulo.

4. Introduza cuidadosamente a CPU no suporte até esta encaixar no devido
lugar.

5. Quando a CPU estiver no lugar, empurre a alavanca do socket para baixo
para fixar a CPU. A patilha lateral da alavanca emite um estalido para indicar
que a CPU esta devidamente fixada.

3. Memoria do sistema

Pode instalar médulos DIMM DDR2 sem entreposi¢do (unbuffered) e ECC/non-
ECC de 256 MB, de 512 MB, de 1 GB e de 2 GB nos sockets DIMM.

DIMM_A1
DIMM_B1

O
— o

128 Pins
N

—
 /

sk

bt 4;

112 Pins
L

Pino M2V-MX SE 240 Fichas DDR2 DIMM

¢ Devido a alocacido do chipset, o sistema podera detectar menos de 4 GB
R de memoria de sistema quando instalar dois médulos de meméria DDR2
de 2 GB.

e Para uma Optima compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencéo de

médulos de memoéria junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS
(www.asus.com) para consultar a lista de Vendedores Aprovados.
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4, Informacao da BIOS

A memoria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode
actualizar a informagao da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando
o utilitario de configuragdo da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de
navegacdo e uma breve ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar com
problemas ao nivel do sistema, ou se o sistema ficar instavel apds alteracédo
das definicdes, carregue as predefinicées de configuragdo. Consulte o Capitulo
2 do Guia do utilizador para mais informagdes sobre a BIOS. Visite o web site
da ASUS (www.asus.com) para obter as actualizagdes.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se néo premir
a tecla <Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuracéo apds a rotina POST:

e Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de
seguida prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

* Prima o botédo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla
<Delete> durante a rotina POST, ou

¢ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete>

durante a rotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o
mais recente ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/
i<filename.rom> e prima a tecla Enter. Reinicie o sistema ap6s concluséo da
actualizagao.

Para actualizar a BIOS com o ASUS EZ Flash:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt> + <F2> durante a rotina POST
para abrir o EZ Flash. Introduza uma disquete que contenha o mais recente
ficheiro da BIOS. O EZ Flash procede a actualizagao da BIOS e reinicia o sistema
automaticamente apds concluida a operacao.

Para recuperar a BIOS com o CrashFree BIOS 2:

Proceda ao arranque do sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de
recuperacgao automatica do CrashFree BIOS 2 verifica se existe uma disquete
ou CD a partir do qual possa restaurar a BIOS. Introduza o CD da placa-principal,
ou uma disquete que contenha o ficheiro da BIOS original ou o mais recente.
Proceda ao arranque do sistema apds recuperacao da BIOS.

5. Informacao do CD de suporte ao
softwaref

Esta placa-mae suporta o sistema operativo Windows® 2000/XP/Vista e
Windows® XP/Vista de 64-bites (0S). Instale sempre a versdo mais recente
do sistema operativo e respectivas actualizacdes para que possa maximizar
as capacidades do seu hardware.

0 CD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Gtil e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar
o CD de suporte, basta introduzi-lo na unidade de CD-ROM. O CD apresenta
automaticamente o ecrad de boas-vindas e os menus de instalacdo caso a
funcdo de execugdo automatica esteja activada no computador. Se o ecra de
boas-vindas nao aparecer automaticamente, procure e faca um duplo clique
sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do CD de suporte para
poder aceder aos menus.
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1. Plan plyty giéwnej
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2. Instalacja CPU

Prosze podazaj za nastepujacymi krokami, aby zainstalowaé CPU:

1. Odnajdz 940 pinowe gniazdo (socket) na ptycie gtéwne;j.
2. Podnie$ dzwignie gniazda do kata przynajmniej 90°.

Uwaga!

CPU pasuje wytacznie przy odpowiednim utozeniu. Prosze nie uzywac
sity w celu wtozenia CPU do gniazda, gdyz moze to spowodowac
wygiecie ndzek i uszkodzenie CPU.
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3. Ustaw procesor nad gniazdem tak, aby rég procesora oznaczony
ztotym tréjkatem odpowiadat naroznikowi gniazda oznaczonemu
matym tréjkatem.

4. Delikatnie wt6z CPU do gniazda, az znajdzie sie na odpowiednim
miejscu.

5. Gdy CPU bedzie na miejscu, obniz dZzwignie aby zabezpieczyé CPU.
Nastepnie dZwignia zatrzasnie sie.

3. Pamie¢ systemowa.

W gniazdach DIMM mozna instalowac¢ niebuforowane moduty DIMM ECC/non-
ECC DDR 2 o pojemnoéci 256 MB, 512 MB,1 GB i 2 GB.

DIMM_A1

128 Pins
L

I
A 4

bt 4;

112 Pins
L

— =
O iiin E—— 00 ™=

240-pinowe gniazda DDR2 DIMM M2V-MX SE

R e 7 powodu alokacji zasobéw chipsetu, po zainstalowaniu dwéch 2 GB
modutéw pamieci DDR2, system moze wykry¢ mniej niz 4 GB pamieci
systemowej.

¢ Dla uzyskania optymalnej zgodnosci, zaleca sie stosowanie modutéw

pamieci od tego samego dostawcy. Nalezy odwiedzi¢ liste uprawnionych
dostawcdw na stronie sieci web ASUS (www.asus.com).
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4, Informacje BI0S

Modut Flash ROM na plycie zawiera BIOS. Mozesz uaktualni¢ informacje BIOS lub
skonfigurowac parametry uzywajac narzedzia do konfiguracji BIOS. Ekran BIOS zawiera
przyciski nawigacyjne i krotka pomoc online, aby Cie poprowadzic. Jesli napotkasz
problemy systemowe lub gdy system stanie sie niestabilny po zmianie ustawien,
prosze zatadowa¢ domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze odwotaé
sie do rozdziatu 2 instrukcji obstugi dla dodatkowych informacji BIOS. Prosze takze
odwiedzi¢ strone (www.asus.com) dla aktualizacji.

Aby wej$¢ do ustawien przy starcie systemu:

Prosze nacisng¢ <Delete> podczas Power-On Self Test (POST - test startowy
systemu). Jesli nie nacisniesz <Delete>, POST bedzie kontynuowaé swoja
rutyny testowe.

Aby wej$é do ustawief po POST:

¢ Uruchom ponownie system poprzez naci$niecie <Ctrl> + <Alt> + <Delete>,
nastepnie nacisnij <Delete> podczas POST, lub

¢ Naciénij przycisk reset na obudowie, nastepnie naciénij <Delete> podczas
POST, lub

o Wylgcz i wiacz system, nastepnie naciénij <Delete> podczas POST

Aby zaktualizowaé BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W $ciezce
polecen DOS, wpisz afudos /i<filename> i naci$nij Enter. Po zakonhczeniu
aktualizacji uruchom ponownie system.

Aby aktualizowa¢ BIOS uzywajgc ASUS EZ Flash:

Uruchom system i naciénij <Alt> + <F2> podczas POST w celu uruchomienia
EZ Flash. Wtz dyskietke , ktdra zawiera najnowszy obraz pliku BIOS. EZ Flash
przeprowadzi procedure aktualizacji BIOS i automatycznie uruchomi system
po zakonczeniu procesu.

Odzyskiwanie BIOS poprzez CrashFree BIOS 2:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, narzedzie automatycznego
odzyskiwania CrashFree BIOS 2 sprawdzi dyskietke lub dysk CD w celu
odtworzenia BIOS. Wstaw do napedu pomocniczy dysk CD ptyty gtownej lub
dyskietke zawierajaca oryginalny lub najnowszy plik BIOS. Po przywréceniu
BIOS ponownie uruchom system.

5. Plyta CD: Informacja Wsparcia Software

Ta ptyta gtéwna obstuguje systemy operacyjne Windows® 2000/XP/Vista
oraz Windows® XP/Vista w wersji 64-bitowej. Aby maksymalnie wykorzystac
mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowaé najnowszg wersje systemu
operacyjnego (0S) i przeprowadza¢ odpowiednie aktualizacje.

Ptyta CD dotaczona z ptyta gtéwng zawiera przydatne oprogramowanie oraz
wiele narzedzi czy sterownikdw podwyzszajacych cechy ptyty. Aby rozpoczaé
uzytkowanie ptyty, wtéz j3 do napedu CD-ROM. Po uruchomieniu ptyta
automatycznie wyswietli ekran powitalny i menu instalacyjne, jesli uruchomiona
jest funkcja Autorun (automatyczne uruchamianie) w Twoim komputerze. Jesli
ekran powitalny sie nie pojawit automatycznie, prosze zlokalizowac i uruchomi¢
plik ASSETUP.EXE z folderu BIN na ptycie CD wsparcia by wy$wietli¢ menu.
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1. Rozvrzeni zakladni desky

19.3cm (7.6in)
IPS/2KBMS
[ Mouse
B: Keyboar ATXT2V
PS2_USBPW1-4
=] o
13 ole v asvss
8 =1 =] (Default)
E SlB
5 ol e
P O Q E|E
o = HE o
T 2 v < ala
S S ® olo
PG 3 3|3
: 5
i > 3 H g
= & < (s o
] O |© >
i ele =
= <
<\ m\ .
usB34 % §
== =
I afja @) 2
IR =
CPU_FAN g E :: 5
LAN1_USB12 aja H 3
[] avoro i3 VIAKBMB30 - .
= Oluwm
- s8_PwRQ)), == o
PCIEX1_1 z b | .
A £ oel fzz Nomal  Cloar ATG
e M2V-MX SE 5 e,
R: 3V
Lithium Cell ;"gl’s
[ PCIEX16 | HOS Povsy
g
Super 110 o3 \ LB.JSBPWS—B3 R
25 [ g
| PCIt | = ol
VIAVT8237S| _same_ —
| == 5 B
= F_raneL [T
vsaowsoEEE {5z - paver SEENER ] pet
EEEET] [LEEE i

2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru postupujte podle nize uvedenych kroku.

1. Najdéte 940-pinovy AM2 socket na zakladni desce.
2. Nadzvednéte packu socketu pfinejmensim do thlu 90°.

VAROVANI!
Procesor Ize ulozit jen ve spravné pozici. Nesnazte se umistit procesor
do socketu silou, zabranite tak ohnuti kolickd a poskozeni procesoru.
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3. Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznaceny
zlatym trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojihelnikem.

Opatrné usad’te procesor do socketu dokud nebude uloZen spravné.

5. AZ bude procesor umistén spravné, zatlacte packu socketu pro zajisténi
procesoru. Packa zapadne a klikne, ¢imz bude indikovano zamknuti.

3. Systémova pamet’

Do DIMM socketll muzete nainstalovat 256MB, 512MB, 1GB a 2GB DIMM
ECC/non-ECC bez vyrovnavaci paméti (unbuffered) pfi pouziti konfiguraci v
této sekci.

DIMM_A1
DIMM_B1

——f-
—

128 Pins
N

A 4

.l|h J|h
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L

Patice pro pamét ové moduly DDR2 DIMM s
240 vyvody na desce M2V-MX SE.

% e Vzhledem k vyhrazenym prostiedkim cipové sady je mozné, ze kdyz
nainstalujete dva pamétové moduly DDR2 o kapacité 2 GB, systém
rozpozna méné, nez 4 GB systémové paméti.

e Pro zajiSténi optimalni kompatibility doporucujeme zakoupit vSechny

pamét'ové moduly od stejného vyrobce. Seznam kvalifikovanych prodejct
je k dispozici na webu spolecnosti ASUS (www.asus.com).
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4, Informace o BIOSu

Pamét’ Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moZznostech
nastaveni (Setup utility). Muzete aktualizovat informace v BIOSu nebo
konfigurovat parametry pomoci BIOS Setup utility. Obrazovky BIOS pouZivji
k ovladani navigacni klavesy a online pomoc. Pokud budete mit systémové
potize nebo je systém nestabilni po zméné nastaveni, obnovte standardni
nastaveni (load the Setup Defaults). Viz. kapitola 2 pfirucky pro detailni
informace o BIOSu. Navstivte webovou stranku ASUS (www.asus.com) pro
stazeni aktualizaci.

Vstup do moznosti nastaveni (Setup) pfi startu poéitace:

Zmacknéte klavesu <Delete> pfi provadéni testu POST (Power-On Self Test)
pro vstup do moznosti nastaveni. Pokud nezmacknete <Delete> bude POST
pokraCovat v rutinnich testech.

Vstup do moznosti nastaveni po testech POST:
Restartujte systém kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, pak
zmacknéte <Delete> pfi testu POST nebo

o Zmacknéte tlatitko reset na pocitaci pak zmacknéte <Delete> pfi testu
POST nebo

e Restart mlze byt proveden také vypnutim a op&tovnym zapnutim systému
a pfi testu POST zmacknéte klavesu <Delete>.

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Zavedte systém ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci pro
BIOS. V prikazovém radku zadejte pfikaz afudos /i<nazevsouboru.rom> a stisknéte
klavesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace systém restartuijte.

Aktualizace BIOSu pri pouziti ASUS EZ Flash:

Restartuje systém a zmacknéte <Alt> + <F2> pfi provadéni testu POST pro
spusténi EZ Flash. Vlozte do mechaniky systémovou disketu, ktera obsahuje
nejnovéjsi soubor s informacemi pro BIOS. EZ Flash aktualizuje BIOS a provede
automaticky restart pocitace po dokonceni operace.

Obnoveni BIOSu pomoci CrashFree BIOS 2:

Zapnéte pocitac. Pokud je BIOS poSkozen, CrashFree 2 Auto Recovery zjisti,
zda je vlozena disketa nebo CD pro obnovu BIOSu. Vlozte instalacni CD nebo
disketu kterd obsahuje plGvodni nebo nejnovéjsi soubor s informacemi pro
BIOS. Restartujte systém po dokonceni operace obnoveni.

5. Instalaéni CD s podpiirnymi programy

Tato zakladni deska podporuje operacni systém Windows® 2000/XP/Vista
a Windows® XP/Vista 64-bitovy.Instalujte vzdy nejnovéjsi verze 0OS a
odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat vyuziti vlastnosti vasi
zakladni desky.

Instalacni CD, které se dodava se zakladni deskou obsahuije uzite¢né programy a
utility/ovladace, které zlepSuji viastnosti zakladni desky. Pro pouziti instalacniho
CD vlozte CD do optické mechaniky. CD automaticky zobrazi uvitaci okno a
instalacni menu, pokud je povolen automaticky start CD (Autorun) ve Vasem
pocitaci. Pokud se uvitaci okno neobjevilo automaticky, najdéte a kliknéte
dvakrat na soubor ASSETUP.EXE ve sloZce BIN na instalaénim CD.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

A processzor (CPU) beszereléséhez kovesse az alabbi lépéseket:

1. Keresse meg az alaplapon a 940 tus CPU-foglalatot.
2. Legalabb 90°-os szogben hajtsa fel a foglalat rogzitékarjat.

Figyelmeztetés:

A CPU csak egyféleképpen illik a foglalatba; a helyes iranyban kénnyedén
belecslszik abba. NE EROLTESSE a processzort rossz iranyban a foglalatba,
mert a processzor aljan 1évé tlk elgdrbilhetnek és a CPU mikddésképtelenné
valhat!
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3. Helyezze a CPU-t a foglalatra Ggy, hogy az CPU-n Iév§ aranyszin(i
haromszdg egybeessen a foglalat kis haromszoggel jelolt sarkaval.

Ovatosan engedje a processzort a foglalatba.

5. Haa CPU benne van a foglalatban, hajtsa le a rogzitékart, és hizza be
a foglalat oldalan 1évé tartéfiil ala.

3. Rendszermemoria

Telepiteni lehet 256MB, 512MB, 1GB és 2GB nem pufferelt ECC/nem-ECC
DDR2 DIMM meméridkat a DIMM foglalatokba.

DIMM_A1
DIMM_B1

128 Pins

3
A 4

112 Pins
L

i assiamiali]
0 o 0=
=]

i

i E—— =

M2V-MX SE 240 érintkezés DDR2 DIMM foglalatok

R o A lapkakészlet eréforras-kiosztasa miatt eléfordulhat, hogy a rendszer
esetleg kevesebb mint 4 GB rendszermemériat érzékel, amennyiben 2
db 2 GB-os DDR2 memériamodult telepit

o Az optimadlis teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyart6tél
szerezze be az 6sszes DDR2 RAM moduljat. Az alaplap altal hivatalosan
tdmogatott gyartok és modulok listajahoz (QVL) latogasson el az ASUS
weboldalara: www.asus.com.
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-at az alaplapon talalhaté Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztil allithatja. A BIOS Setup

eépitett stgdval (HE|E) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla vaina,
vaPy mas rendszerproblémakat észlel a BIOS beallitasok megvaltoztatasa utan,
toltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). A
BIOS Setup részletes leirasat a Felhasznaloi kézikdnyv 2. fejezetében talalja.
Az elérhetd BIOS frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.
asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg g <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
- Indulaskori Onellendrzés) kozben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacios rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utéan:

¢ |nditsa Ujra a szamitoégépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE> gombok
lenyomasaval, vagy

¢ Inditsa Gjra a szamitégépet a szamitdgépen talalhaté RESET gombbal,
vagy

e Kapcsolja ki, majd be a szamitdégépet, majd kovesse a ,Belépés a BIOS
Setup-ba rendszerindulaskor” bekezdésben taldlhat6 utasitasokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legljabb BIOS-képfajlt is tartalmazé AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtoba, majd inditsa el a szamitégépet. A DOS parancssor meg#'elenése or
irja be: afudos /i <fajlnév.rom>, ahol a <fajinév.rom> a BIOS-képfajl neve. A
frissités befejezése utan inditsa Ujra a szamitégépet.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfajlt tartalmazé kislemezt a floppy-meghajtdba,
majd inditsa el a széml’téc?épet. POST alatt nyomja meg az <ALT>+<F2>
billentydkombinaciot, majd a megjelend EZ Flash elvégzi a BIOS frissitését,
és automatikusan Ujrainditja a rendszert.

A BIOS visszadllitasa a CrashFree BIOS 2 segitségével:

A rendszer induldsakor a CrashFree BIOS 2 automatikusan ellenérzi, hogy nem
korrupt-e a BIOS. Ha korrupt, akkor a CrashFree BIOS 2 kislemezen vag?/ CD-
n keresi a visszaallitand6 BIOS-képfajlt. Helg/ezze be az alaplaphoz mellékelt
tdmogaté CD-t, vagy egy nem korrupt BIOS-képfajlt tartalmazé kislemezt. A
visszaallitas utan inditsa Ujra a szamitégépet.

5. Mellékelt tamogatoé CD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP 2000/XP/Vista és Windows® XP/Vista
64 bites operacios rendszereket (OS) tamogatja. A legjobb teljesitmény
elérése érdekében rendszeresen frissitse operaciés rendszerét és az
illesztéprogramokat.

A tamogatd CD hasznalatdhoz helyezze a lemezt a CD-ROM meghajtéba
Windows alatt. A CD automatikusan megjelenit egy udvozléképernyét és a
telepitési meniit, ha az Autorun funkci6 engedélyezve van. Amennyiben az
udvozléképernyd nem jelenne meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN
konyvtarban talalhaté ASSETUP.EXE nevu fajlt.
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1. CxeMa Ha gbHHATa nnaTtka
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2. MoHTaXx Ha npoLecop

Mons, cnepBaiTe ONUCaHUTE MO-AONY MHCTPYKLWMU 33 MHCTasMpaHe Ha
npoLiecopa.

1. Hawmepete 940-nuHoBust AM2 cokeT BbpXY AbHHATa nnaTka.

2. MNospurHeTe nocTyeTo Ha cokeTta o 90°.

BHumaHve

lMpouecopbT NacBa Ha COKETa CamMo ako Ce MOCTaByW B MpasWiHaTa nocoka. HE
HATUCKAWTE npouecopa B COKETa, 3a a M36erHeTe orbBaHe Ha NMHOBETE U
noepena Ha npogykral
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3. MMocTaBeTe NpoLEecopa Haf COKeTa Taka, Ye MapKu1paHUAT bIrbi Ha npoLiecopa
[a CbBNafHe C U3MbKHANOCTTa B OCHOBATa Ha /I0CTa Ha COKeTa.

BHuumatenHo CNyCHETE npoLecopa B COKETA, [OKATO 3aCTaHE Ha MACTO.

5. Cnep. KaTo NPOLUECOPD®T € NOCTABEH, CMYCHETE HAA0NY JIOCTYETO. 3akaveTte
JIOCTHYETO Ha AbpiXKada OTCTPAHU Ha COKeETa.

3. CuctemHa nameT

MoxeTe fa MoHTMpaTe 256MB, 512MB, 1GB n 2GB/Hebydepupanu, ECC/6e3
ECC/DDR2 mopynu B DIMM cokeTuTe KaTo M3nonssare KOHGUrypauuurte 3a
nameT B TO3M pa3gen.

T - T
f i 1
i o H > Il
SIS (/-
DE 5 |I"|" =
U om o5 .

M2V-MX SE 240-nuHosu DDR2 DIMM cokeTun

A& e [lopagy pa3npefeneHeTo Ha PecypecuTe Ha YMrnceTa cucTemMaTa Moxe fia
OTKpMe No-Manko ot 4 GB cuctemHa nameT, Korato uHcTanupate asa 2 GB
DDR2 mopyna namer.

® 32 onTMManHa CbBMECTUMOCT Ce MpenopbyBa 3aKkynyBaHUTe
mMoAoynu naMmeT ga 6bAaT OT eAHa U Cblia Mapka. loceTeTe
ye6-caita Ha ASUS (www.asus.com), 3a ga pasriefate Cnucbka C
opo6penn mapku (Qualified Vendors List).

4. BIOS uHdopmaums

MoxeTe fa obHoBsBaTE MHPopMaumsaTa Ha BIOS mnm pa HacTpoiBate
napameTpuTe ype3 uanonssaHeTo Ha BIOS Setup. BIOS ekpanuTe cbpbpxar
HaBMraLWIOHHW KJaBWLWM 1 KpaTKa OHMalH nomoly. B cnyvai, ye yctaHoBuTe
npo6nemu CbC CUCTEMATA MM CblUaTa CTaHe HecTabuiHa crep, NpoMsiHaTa Ha
HacTpoWiK1Te, 3apefeTe HacTpPoWKUTe no noppasbupaHe. BuxTe Mmasa 2 Ha
PBKOBOACTBOTO 3a NoBeve uHpopmauws. MoceTeTe caiita Ha ASUS (www.asus.
com) 3a OCbBPEMEHSIBAHE.
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3a pocTbn A0 Setup - HaCTPOMKK NP CTapTUPaHe:

HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha Power-on Self Test (POST). Ako He HaTUCHeTe
nocoyenus knaeww, POST npogb/kaBa ¢ PyTUHHWS TECT Ha CUCTEMATA.

3a goctbn Ao Setup - HacTpoiiku cneg POST:

e PectapTupaiite cuctemata upes <Ctrl> + <Alt>+ <Delete>, cnep koeTto
HaTucHete <Delete> no Bpeme Ha POST uam

e HatucHete 6yTOH “Reset” Ha cucTemMHaTa KyTusl, Cnef, KOETO HaTUCHETe
<Delete> no Bpeme Ha POST wnnu

® 3k/ioveTe crcTeEMaTa, BKIHOYETE 1 OTHOBO, Cref, KoeTo HaTucHeTe <Delete>
no BpeMe Ha POST.

3a pa bnpeiicteate BIOS ¢ AFUDOS:

3apepeTe M cTapTUpanTe cuctemaTa OoT Gnonu Aucka, KOWTO CbAabpXKa Hai-
Hoeus dain BIOS. Korato guckoBaTa onepauyoHHa CUCTEMA B HAMOMHM,
Hanuwete afudos /i<filename> u HaTucHeTe Enter. Korato bnaeiTBaHeTo
MPVKJIIOYM, Npe3apeneTe cnucTemara.

3a o6HoBsBaHe Ha BIOS c ASUS EZ Flash:

CrapTtupaiite cuctemaTa u HatucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST 3a
poctbn go EZ Flash. MocTaBeTe puckeTata ¢ Hait-Hosus BIOS daiin. EZ Flash
M3NbJIHSBA NpoLeca No ocbBpeMeHsiBaHe Ha BIOS v aBToMaTn4HO pecTapTupa
cucTeMata Cref NpUKITioYBaHe.

3a pa Bb3ctaHosuTe BIOS ¢ CrashFree BIOS 2:

3apepneTe u ctapTupanTe cuctemara. Ako BIOS e pa3BaneH, MHCTPYMEHTHT 3a
aBTOMaTUYHO Bb3cTaHoBsABaHe CrashFree BIOS 2 nposepsiBa 3a dnonu auck
unm CD, 3a ga Bb3cTaHoBM BIOS. CnoxeTe KOMNakT Aucka 3a NOAJAPBbXKKA Ha
OCHOBHOTO Tabs0 vmnu Gonu SUCKKU, KOMTO ChABPXKA OPUrMHANHUS UK Halt-
Hosust daiin BIOS. lMpesapepeTe cuctemata cnep kato BIOS e Bb3cTaHOBEH.

S. CD ¢ uHdopmMaums 3a noaspbXKKa Ha

codryepa
Tasu gbHHA nnatka nogabpyxa Windows(r) 2000/XP/Vista n Windows(r) XP/
Vista 64-bit onepaumonHa cuctema (OC). BuHaru nHcTanmpaiTe Hait-HoBaTa
BepCcusi Ha OnepaLyoHHaTa CUCTEMA M CbOTBETHUTE AOMbJHEHMS, 33 1a MOXKETe
[ U3Mos3BaTe MakCMMasHO KayacTBaTa Ha Baluusl Xapayep.

KoMnakTancKbT, BKIIOYEH B KOMMEKTa Ha AibHHATa nnaTka Cbabpxa copTyep
M HAKOAKO CTaHLapTHU ApaiiBepu, KOMTO pa3wwmpsBaT Bb3MOXHOCTUTE
Ha AbHHaTa nnatka. lMoctaBete gucka B CD-ROM ycTpoictBoTO. AUCKBT
aBTOMaTU4HO MOKa3Ba Ha AMCNAES UHCTaNALMOHHNTE MEHIOTA, ako QyHKUMSTA
“Autorun” Ha KOMMIOTBPA € aKTUBMPaHa. B cryyait, Ye Ha ekpaHa He ce NosiBST
MHCTaNaLMOHHWUTE MEHIOTA, MapKMpaiTe U KNMKHeTE ABa MbTu Bbpxy ASSETUP.
EXE ¢anna ot nanka BIN Ha gucka.
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1.

19.3cm (7.6in)

Schema placii de baza
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2. Instalarea procesorului

Urmeaza urmatorii pasi pentru a instala procesorul.

1. Localizeaza socket-ul 940 de pe placa de baza.
2. Ridica parghia socketului la cel putin 90 de grade.

ATENTIE:

il
+HDLED |[RESET|

Procesorul poate fi montat doar intr-o singura pozitie. Pentru a preveni indoirea
pinilor sau deteriorarea, NU fortati introducerea procesorului in socket!
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3. Pozitionati procesorul deasupra soclului, astfel incat coltul procesorului cu
triunghiul aurit sa corespunda acelui colt al soclului care are un triunghi
mic.

4. Introduceti cu atentie procesorul in socket.

5. Cand procesorul este bine introdus in socket, apasati pe parghia socket-
ului pentru a fixa procesorul. Parghia va produce un scurt click pentru a
indica ca este in pozitia inchis.

3. Memoria sistemului

Aveti posibilitatea sa instalati DIMM-uri de memorie unbuffered ECC/non-ECC
DDR 2 de 256 MB, 512 MB, 1 GB si 2 GB in soclurile DIMM.

DIMM_A1

128 Pins
N

\ 4

112 Pins
L

bt 4;

i I—— ™ mm

Sloturi DIMM memorie DDR2 M2V-MX SE 240 de pini

R e Datorita alocarii resurselor chipset-ului, este posibil ca sistemul sa
detecteze mai putin de 4 GB de memorie sistem atunci cand instalati
doua module de memorii DDR de 2 GB.

e Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa achizitionati modulele
de memorie de la acelasi distribuitor. Vizitati situl ASUS pentru a consulta
Lista distribuitorilor calificati.

4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contine BIOS-ul. Puteti actualiza
informatia sau parametrii din BIOS folosind functia de instalare BIOS
(BIOS Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor
on-line pentru a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca
sistemul devine instabil dupa ce ati schimbat setarile, incarcati valorile
de configurare predefinite (Setup Defaults). Consultati Capitolul 2 din
ghidul de utilizare pentru informatii detaliate despre BIOS. Vizitati situl
ASUS (www.asus.com) pentru actualizari.
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Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasati pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test
(POST). Daca nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de
testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

e Restartati sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi
apasati pe <Delete> in timpul rularii POST, sau

e Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasati pe
<Delete> in timpul ruldrii POST, sau

e Inchideti sistemul si apoi deschideti-, dupa care apasati pe <Delete>
in timpul rularii POST

Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:

Porniti sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de fisier BIOS. La
aparitia prompterului de DOS, tastati afudos /i<filename> si apasati pe tasta
Enter. Reporniti sistemul atunci cand actualizarea este completa.

Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash:

Porniti sistemul si apasati <Alt> + <F2> in timpul POST pentru a lansa EZ
Flash. Introduceti o discheta ce contine ultima varianta de fisier BIOS. EZ Flash
executa procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat sistemul
cand procesul s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 2:

Porniti sistemul. Daca BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 2 verifica existenpa unei dischete sau a unui CD pentru a
restaura BIOS-ul. Introduceti CD-ul de suport al placii de baza, sau o discheta
care sa contina fisierul BIOS original sau pe cel mai recent. Reporniti sistemul
dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

5. Informatii in legatura cu CD-ul cu suport

software
Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (SO) Windows®
2000/XP/Vista si Windows® XP/Vista 64-bit. Instalati intotdeauna
ultima versiune de OS si actualizarile corespunzatoare pentru a putea
optimiza caracteristicile componentelor hardware.
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CD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine
programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea CD-ului de suport, pur si
simplu introducepi CD-ul in unitatea CD-ROM. CD-ul afiseaza automat
un ecran de intdmpinare si meniurile de instalare daca funcpia Pornire
automata (Autorun) este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul de
ntAmpinare nu a aparut automat, localizati si deschidepi prin dublu clic
fisierul ASSETUP.EXE din directorul BIN de pe CD-ul de suport pentru
a afisa meniurile.
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2. Instalacija procesora

Pratite slede¢a uputstva za instalaciju procesora.

1. Pronadite leziste sa 940 pinova na mati¢noj ploci.

2. Podignite polugu lezista dok ne zauzme ugao od 90° u odnosu na
matic¢nu plocu.

UPOZORENJE!
Procesor se moze ubaciti u leziSte samo na jedan nacin. NEMOJTE ubacivati
procesor na silu, kako biste izbegli oStecenje pinova na procesorul
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3. Postavite procesor iznad slota tako da se ugao procesora sa zlatnom
oznakom poklapa sa uglom slota sa malim trouglom.

4. Pazljivo ubacite procesor u leziste.

5. Kada se procesor nade na svom mestu, pazljivo spustite polugu lezista
u donju poziciju. Kada se poluga nade u krajnjem poloZaju, procesor je
osiguran.

3. Sistemska memorija

Mozete postaviti 256MB, 512MB, 1GB i 2GB unbuffered ECC/non-ECC DDR2
DIMM module u memorijska podnozja prateéi uputstva za postavljanje u ovoj
sekciji.
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M2V-MX SE 240-pinova DDR2 DIMM slotovi

o Usled dodeljivanja izvora na Cipsetu, sistem moZe da detektuje manje
R od 4 GB sistemske memorije kada instalirate dve DDR2 memorije od po
2GB.

o Za maksimalnu kompatibilnost, preporucujemo da meorijski moduli
budu od istog proizvodaca. Posetite ASUS sajt za informacije o
sertifikovanim proizvodacima.
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4. BIOS

Flash ROM na mati¢noj ploCi sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a moZete promeniti
pomocu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem
tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas sistem ima
probleme, ili je posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju
“Load Setup Defaults”. Posetite ASUS sajt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju
verziju BIOS-a.

Pokretanje podeSavanja BIOS-a:

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko
ne pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem
sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

¢ Resetujte sistem drzeci <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

e Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u
BIOS toko POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

e Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST

ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju
BIOS-a. U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite
Enter. Resetujte sistem posle izvrSenja programa.

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ ASUS EZ Flash:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t> + <F2> za pokretanje
Ez Flash programa. Ubacite disketu sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ Flash
ce obaviti snimanje nove verzije i automatski resetovati sistem.

Oporavak BIOS-a uz pomo¢ CrashFree BIOS 2:

Podignite sistem. Ako postoji problem sA BIOS-om CrashFreeBIOS2 ée pokusati
da ucita ispravnu verziju BIOS-a sa dikete ili CD-a. Ubacite pratedi CD ili disketu
sa originalnom ili novijom verzijom BIOS-a. Resetujte sistem posle oporavka
BIOS-a.

5. Prateci CD

Ova mati¢na plo¢a podrzava Windows® 2000/XP/Vista and Windows®
XP/Vista 64-bit operativne sisteme (0S).Uvek instalirajte najnoviju verziju
operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale
vaseg sistema.

Prateci CD koji dobijate uz mati¢nu plo¢u sadrzi usluzne programe i drajvere
koji ée pomoci da iskoristite sve moguénosti ove maticne ploce. Potrebno je
da samo ubacite CD, uvodni ekran ée se sam startovati i ponuditi vam opcije
za instalaciju, ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko
nije potrebno je da pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na CD-u.
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