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Schéema de la Carte Mere

24.4cm(9.6in)
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Installation du Processeur

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

1. Repérez le support AM2+ de 940-broches situé sur la carte mere.

2. Soulevez le levier du support a un angle de 90° minimum.

/$\

AVERTISSEMENT !
Le processeur s’insere uniqguement dans le bon sens. NE PAS forcer le
processeur sur son support pour éviter de tordre les broches et d’'endommager
ainsi le processeur!
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3. Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de triangle
doré soit bien placée en bas a gauche du socket.

4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu’il s'insere
correctement.

5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour sécuriser
le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral pour indiquer qu’il est
en place.
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3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 ECC/non ECC non tamponnés de
256 Mo, 512 Mo, 1 Go et 2 Go dans les socles DIMM en utilisant les configurations
de mémoire données dans cette section.

Configurations Mémoire Recommandées

Emplacements
DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_A2 DIMM_B2

Single canal

Double canal (1)*

Double canal (2)* Occupé

N'utilisez que des paires de DIMM identiques.

*k

Pour réaliser une configuration a double-canal (2), vous pouvez:
Installer des DIMM identiques dans les quatre emplacements, OU

Installez une paire de modules DIMM identiques sur DIMM_A1 et DIMM_B1
(sockets jaunes), et une autre paire identique sur DIMM_A2 et DIMM_B2(sockets
noirs).

systémes d’exploitation Windows® 32 bits peuvent reconnaitre moins
de 3 Go de mémoire. Il est donc recommandé d’installer un montant
de mémoire inférieur a 3 Go.

R e Lorsque vous installez un montant total de mémoire de 4 Go ou plus, les

ASUS M3A78 3
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4. Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses parametres en utilisant I'utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clées de navigation et une courte aide
en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes liés au systeme ou sile
systeme devient instable une fois que vous aurez modifié les parametres, chargez les
Parametres de Réglage Par Défaut. Référez-vous au Chapitre 2 du guide utilisateur
pour obtenir plus d'informations détaillées relatives au BIOS. Rendez visite au site
web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On Self
Test). Sivous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme
de test.

Pour accéder au Setup aprés le POST:

+ Redémarrez le systeme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+  Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systeme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Bootez le systeme a l'aide d’'une disquette qui contient le dernier fichier BIOS. A
I'ouverture de la session DOS, saisissez afudos /i<filename.rom> puis pressez Entrée.
Rebootez le systeme lorsque la mise a jour sera terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Bootez le systeme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash 2.
Insérez une disquette ou un disque flash USB qui contient le dernier fichier BIOS. EZ
Flash 2 effectuera le processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement
le systeme une fois qu'il aura terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de récupération automatique de
CrashFree BIOS 3 vous demande d'insérer une disquette, le DVD de support ou un
disque flash USB contenant le BIOS d’origine ou sa derniere mise a jour. Redémarrez
le systeme une fois le BIOS récupéré.

5. Informations logicielles du DVD de support

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® XP/Vista. Installez
toujours les dernieres versions d’OS ainsi que leurs mises a jour pour assurer un
bon fonctionnement des fonctions de votre matériel.

Le DVD de support contient des logiciels utiles et les pilotes de certains utilitaires
permettant de booster les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le DVD de support,
insérez le DVD dans le lecteur de DVD-ROM. Le DVD affiche automatiquement un
écran de bienvenue et les menus d’installation si 'exécution automatique est activée.
Sil'ecran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez et double-cliquez
sur le fichier ASSETUP.EXE du dossier BIN contenu dans le DVD de support pour
afficher les menus.
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1. Motherboard-Layout

24.4em(9.6in)
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um eine CPU zu installieren.

1. Suchen Sie auf dem Motherboard den 940-pol. AM2+-Sockel.
2. Heben Sie den Sockelhebel bis zu einem Winkel von 90 Grad hoch.

WARNUNG!

L‘ Die CPU passt nur in einer Richtung in den Sockel. Stecken Sie die CPU nicht
gewaltsam hinein, um verbogene Kontakistifte und Schaden an der CPU zu
vermeiden!

3. Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit
dem goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.

4. Setzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein. Achten Sie auf den korrekten
Sitz.

5. Sobald die CPU richtig sitzt, driicken Sie den Sockelhebel nach unten, um die
CPU zu arretieren. Sie horen einen Klickton, wenn der Hebel einrastet.

ASUS M3A78 5



3. Arbeitsspeicher

Sie kdnnen 256MB, 512MB, 1GB und 2GB ungepufferte ECC/Nicht-ECC DDR2
DIMMs in den DIMM-Steckplatzen entsprechend den in diesem Abschnitt
beschriebenen Arbeitsspeicherkonfigurationen installieren.

Empfohlene Arbeitsspeicherkonfigurationen

DIMM_A1 DIMM_B1

DIMM_B2

DIMM_A2

- Installiert - -
Ein-Kanal
Installiert - - -
Dual-Kanal (1)* Installiert Installiert - -
Dual-Kanal (2)* Installiert Installiert Installiert Installiert

* Verwenden Sie nur identische DDR2 DIMM Paare.
* Bei einer Dual-Kanalkonfiguration (2) konnen Sie:
+ identische DIMMs in alle vier Steckplatze einstecken, oder
+ Installieren Sie ein identisches DIMM-Paar in die (gelbe) Steckplatze DIMM_A1 und
DIMM_B1, und das andere identische DIMM-Paar in die (schwarzen) Steckplatze
DIMM_A2 und DIMM_B2.

32-Bit-Betriebssystemen u.U. nur 3GB erkannt, daher wird empfohlen, nicht

R +  Bei der Installation von 4GB Speicher oder mehr werden unter Windows
mehr als 3GB Arbeitsspeicher zu installieren.

4, BIOS-Informationen

Das BIOS befindet sich in der Flash ROM auf dem Motherboard. Uber das BIOS-
Setupprogramm konnen Sie die BIOS-Informationen aktualisieren oder die Parameter
konfigurieren. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-anleitungen und eine kurze
Online-Hilfe, um Ihnen die Verwendung zu erleichtern. Falls in hrem System Probleme
auftauchen, oder das System nach dem Verandern einiger Einstellungen instabil wird,
sollten Sie die Standardeinstellungen zuruickholen. Genauere Informationen hierzu
finden Sie in Kapitel 2 des Benutzerhandbuches. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf
der ASUS-Webseite (www.asus.com).

ASUS M3A78



So offnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Driicken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
driucken, fahrt der POST mit seiner Routine fort.

So offnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken, und
driicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder
Dricken Sie den Reset-Schalter am Computergehause, und driicken Sie dann
<Entf> wahrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wahrend des POST

So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:

Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt. Geben
Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein und dricken
Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn die Aktualisierung
beendet ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und dricken Sie <Alt> + <F2> wahrend des POST, um EZ
Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette, DC oder einen USB-Speicher mit der
neuesten BIOS-Datei ein. EZ Flash 2 aktualisiert das BIOS und startet automatisch
das System neu, wenn die Aktualisierung beendet ist.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschadigt ist, werden Sie vom
CrashFree BIOS3 Auto Recovery Tool dazu aufgefordert, eine Diskette, DVD oder
einen USB-Speicher mit der originalen oder neuesten BIOS-Datei einzulegen bzw.
an das System anzuschlieBen. Starten Sie das System nach der Wiederherstellung
des BIOS neu.

5. Software Support DVD-Informationen

Das Motherboard unterstutzt Windows® XP/Vista Betriebssysteme (OS). Installieren
Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden Updates, um die
Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die dem Motherboard beigefugte Support-DVD enthalt die Treiber, Anwendungssoftware
und Dienstprogramme, die lhnen zur Benutzung aller Funktionen dieses Motherboards
helfen. Um die Support-DVD zu verwenden, legen Sie sie in Ihr DVD-ROM-
Laufwerk ein. Falls auf lhrem Computer Autorun aktiviert ist, zeigt die DVD
automatisch eine Willkommensnachricht und die Installationsmenis an. Wenn der
Willkommensbildschirm nicht automatisch erscheint, suchen Sie die Datei ASSETUP.
EXE im BIN-Ordner der Support-DVD und doppelklicken Sie auf die Datei, um die
Menus anzuzeigen.
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1. Diagramma disposizione scheda madre

24.4em(9.6in)
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle fasi seguenti per installare una CPU.

1. Ubicare la presa AM2+ a 940 pin sulla scheda madre.
2. Sollevare la leva della presa ad un angolo di almeno 90°.

AVVISO!

L La CPU puo essere inserita solamente con un corretto orientamento. NON
forzare la CPU nella presa diversamente si possono piegare i pin e danneggiare
la CPU!

3. Collocare la CPU sul socket in modo tale che I'angolo con il triangolo dorato della
CPU combaci con I'angolo del socket dove c’& il tirandolo.

Inserire completamente con delicatezza la CPU nella presa.

5. Quando la CPU e al suo posto, abbassare la leva della presa per bloccare la
CPU. La leva scatta sulla linguetta laterale indicando che & bloccata.

8 ASUS M3A78



3. Memoria di sistema

Si possono installare moduli DIMM DDR2 ECC/non ECC unbuffered 256 MB, 512
MB, 1GB e 2GB nelle prese DIMM utilizzando le configurazioni memoria di questa

sezione.

Configurazioni raccomandate della memoria

Modalita

Canale singolo

Canale singolo (1)*

Canale singolo (2)**

* Utilizzare solo coppie identiche di moduli DDR2 DIMM.
* Per la configurazione canale doppio (2), si puo:

+ installare DIMM identici su tutte le quattro prese, oppure

W

* installare una coppia identica di DIMM sui socket DIMM_A1 e DIMM_B1 (prese
gialle), e un altra coppia identica sui socket DIMM_A2 e DIMM_B2 (prese nere).

Corredato

Corredato - - -
Corredato Corredato - -
Corredato Corredato Corredato Corredato

Quando la capacita della memoria totale installata & uguale o superiore a
4GB, il sistema operativo Windows® 32 bit potrebbe riconoscere solo meno di
3GB. Pertanto, si consiglia di installare memoria per una capacita complessiva
inferiore a 3GB.

ASUS M3A78 9
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4. Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando ['utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 2 della Guida utente
per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com)

per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:

+ Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+  Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:
Avviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. Al
prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter / Invio.

Riavviare il sistema quando 'aggiornamento & completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Avviare il sistema e premere <Alt>+<F2> durante il POST per avviare EZ Flash 2.
Inserire un dischetto floppy, un disco CD o flash USB che contenga il file BIOS piu
aggiornato. EZ Flash 2 esegue le procedure d’aggiornamento del BIOS e, una volta

completato, riavvia automaticamente il sistema.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Riavviare il sistema. Se il BIOS & corrotto, lo strumento di ripristino automatico
CrashFree BIOS3 richiede di inserire un floppy disk, un disco DVD o flash USB
contenente il file BIOS originale o aggiornato. Dopo il ripristino del BIOS, riavviare

il sistema.

5. Informazioni sul DVD di supporto al
Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/Vista.
Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo
da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e
diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare
a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-ROM drive. Il DVDmostra
automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu dell'installazione se Autorun
e attivato nel vostro computer. Se lo schermo di benvenuto non compare
automaticamente, trovate e cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN

nel DVD di supporto per mostrare i menu.

ASUS M3A78



1. Distribucion de la placa base

24.4cm(9.6in)
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2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU siga estas instrucciones.

1. Localice la ranura AM2+ de 940 contactos en la placa base.
2. Levante la palanca de la ranura hasta un angulo de 90°.

L jADVERTENCIA!
La CPU encaja solamente en una direccion. NO la fuerce sobre la ranura para
evitar que los contactos se doblen y la CPU quede dahada!

3. Posicione la CPU sobre el zocalo de modo que la esquina de la CPU con el
triangulo dorado coincida con la esquina con el pequeno triangulo en el zocalo.

Inserte con cuidado la CPU en la ranura hasta que entre en su sitio.

5. Cuando la CPU se encuentre en su sitio, empuije la palanca de la ranura
para fijar la CPU. La palanca encajara en la ficha lateral para indicar que esta
cerrada.

ASUS M3A78 1"
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3. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 ECC/no ECC de 256MB, 512MB, 1GB y 2GB sin memoria
intermedia dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones de memoria
que aparecen en esta seccion.

Configuraciones de memoria recomendadas

Zocalo

- Poblado - -
Canal sencillo
Poblado - - -
MM ideéntic (1)* Poblado Poblado - -
MM identic (2)* Poblado Poblado Poblado Poblado

* Utilice inicamente pares DIMM DDR2 idénticos.

* Para la configuracion de un canal dual (2), puede:
+ instalar DIMM idénticos en todas las ranuras, o
+ Instale un par de memorias DIMM idénticas en los modulos DIMM_A1y DIMM_B1
(zbcalos amarillos), y otro par de memorias DIMM idénticas en DIMM_A2 y
DIMM_B2 (zbcalos negros).

32 bits solo reconocera 3GB. Por tanto, se recomienda instalar una capacidad

R +  Siinstala una memoria total de 4GB o mas, el sistema operativo Windows® de
de memoria total inferior a 3GB.

4. Informacion sobre la BIOS

La BIOS esta contenida en la memoria ROM Flash de la placa madre. Puede
actualizar la informacion de la BIOS o configurar los parametros usando la utilidad de
configuracion de la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y
una ayuda simple para guiarle. Si tras cambiar la configuracion encuentra problemas
en el sistema, o si este se vuelve inestable, cargue la configuracion por defecto
(Setup Defaults). Refiérase al Capitulo 2 del manual del usuario para informacion
detallada de la BIOS. Visite el sitio Web de ASUS (www.asus.com) para acceder a
actualizaciones.

ASUS M3A78



Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:

Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracién de la BIOS fras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

+ Pulse el botén de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.
En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /inombredearchivo.rom>y
pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacion haya sido completada.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y presione <Alt> + <F2> durante el proceso POST para abrir EZ
Flash 2. Inserte un disco flexible, CD o disco flash USB que contenga un archivo de
BIOS actualizado. EZ Flash 2 realizara el proceso de actualizacion del sistema BIOS
y reiniciaré automaticamente el sistema cuando haya terminado.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie su sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS3 le pedira que inserte un disco flexible, DVD o disco flash
USB que contenga el archivo de BIOS original 0 mas reciente. Reinicie el sistema
despues de recuperar el sistema BIOS.

5. Informacion sobre el DVD de soporte
de Software

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP/Vista. Instale
siempre la Gltima version del SO con sus actualizaciones correspondientes para que
pueda maximizar las funciones de su hardware.

EI DVD de soporte incluido con su placa madre contiene itiles aplicaciones y varios
controladores para mejorar las funciones de la placa madre. Para comenzar a
utilizar el DVD de soporte, inserte éste en su unidad de DVD-ROM. EI DVD mostrara
automaticamente una pantalla de bienvenida y los menis de instalacion (si la funcion
de autoejecucion “Autorun” ha sido activada en su PC). Sila pantalla de bienvenida no
aparece de manera automatica, localice y haga doble clic en el archivo ASSETUP.EXE
que se encuentra en la carpeta BIN del DVD de soporte para mostrar los menus.

ASUS M3A78
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2. YcTaHoBKa npoveccopa

[ins ycTaHoBKY npoueccopa:

1. Haitaute Ha cuctemHoi nnate 940-BbIBOAHON pasbeM Tuna AM2+.
2. TNoaHumuTE PhIYXOK (MKcaLMM NpoLeccopa Tak, u4tobbl yron cocTasun He MeHee 90°.

MPEAYNPEXJEHKE!

i CyLuecTByeT TOMbKO 0JIHO MPaBUMbHOE MOJIOXEHVE MPOLIECCOPa MpM YCTaHoBKe. He npuMeHsiiTe
W3MMLLHIOK CUMY MPU YCTAHOBKE MPOLIECCOPA B PasbeM, YTOBbI He MOTHYTb KOHTAKTbI U He
NOBPeAUTH MpoLieccop!
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3. Pacronoxute npoLeccop Has CoKeToM Tak, YTo6bl 3070TO TPEYroNbHUK MPOLEccopa coBran
C YrOM COKETa, 0003HAYEHHBIM MaNEHbKUM TPEYTOMbHUKOM.
4. AKKypaTHO BCTaBbTE MPOLIECCOP B THE3LO TaK, YTOGbI OH MPUHSN HY>XHOE NONOXKEHME.

5. 3atem onycTuTe phiuaok dukcauny mpoueccopa, YTobbl 3aduKCMpoBaTh MPOLeccop. Pbiuaxok
HOJIKEH 3aLLENKHYTbCS 38 GOKOBOIA BbICTYM. 3TO 3HAUMT, UTO NPOLIECCOP 3a(IMKCUPOBAH.

3. CucTeMHas naMATb

MatepuHckast nnata noanepXuBaeT CyMMapHsie 06bEMbI ONepaT BHON NamsTv 256, 512 Mbair, 1
['6aiAT v 2 [6ainT Npy ycnoBmm, 4To Ucnonb3yroTcs Hebyepupyembie Mogynu DIMM DDR2 (ECC/6e3
ECC). Kpome Toro, yctaHoBKa MOBynei namsTit B pasbembl Ans Mogyned DIMM nonxHa BbInonHATbCS
B COOTBETCTBIM C KOHGMrypaUMsimu MOBYNElt NamsiTh, Yka3aHHbIMY B 3TOM pasgene.

PekoMeHpoBaHHast KOHPUrypauusl NnamsTu

3anonHeH

. - 3anonHex - -
OpHOKaHanbHblii
3anonHeH - - _
OpHoKaHanbHbIi (1)* 3anonHeH 3anonHeH - -
OpHoKaHanbHbIiA (2)** 3anonHeH 3anonHeH 3anonHeH 3anonHeH

* Ucnonbayiite TOMbKO OAMHAKOBLIE Napbl Moyl namsiTv DDR2 DIMM.
* B cny4ae ABYKaHaNLHOM KOH(UTYpaLuy (2) MOXKHO:

* YCTaHOBMTb OfMHaKoBble MoZynu namsiT DIMM Bo BCe YeTbipe croTa, unm
* yCTaHoBuTe Napy uaeHTn4HbIx Mogyned DIMM s cnoTel DIMM_A1 1 DIMM_B1 (xenTbie), a apyryto
napy B cnoTbl DIMM_A2 1 DIMM_B2 (4epHble).

06Hapy>xwT MeHee 316 namsTi. B Takix cnydasix pekoMeHAyeTes yeTaHasMBaTh MeHee

R + T[lpu ycTaHoBKe namsiTi 06LUvM 06beMom 476 v 6onee, 32-6uthas OC Windows®
36 namsi.
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4. WHdopmaums BIOS

Ha matepuHckoi nnate B Mukpocxeme EEPROM HaxoauTces BIOS. Bbl MoXeTe 06HOBUTL
BIOS wnn HacTponTb napameTpel, UCnonb3ys yTunuTy yetaHoskn BIOS. Okpanbl BIOS
UMEIOT KNaBuLLIM HaBUrauum 1 Kpatkyto cnpasky. Ecnv y Bac nosisunnch npobnembi C
CUCTEMOM MM CUCTEMA CTana HeCTabumbHOW MOCHE BAlUMX HACTPOEK, 3arpysute Setup
Defaults. [ins noapo6Hoi nHchopmamm 06paTuTech K YacTy 2 pyKOBOACTBA NOMb30BATENS.
[ns o6HoBReHMiA noceTuTe canT ASUS (www.asus.com).

[Nins Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

Haxwmure <Del> Bo Bpems npoxoxaexns Tecta POST. Ecnv bl He Haxkamu <Del>, POST npogomxut
TECTUPOBAHIE 060PYA0BAHNS.

[Iina xopa B BIOS Setup nocne POST:

+  [epesarpyauTe cuctemy, Haxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3aTem 8o Bpemst POST HaxmuTe <Del>,
wm

+ HaxwmuTe KHomKy c6poca Ha kopnyce, 3aTtem B0 BpeMs POST Haxmute <Del>, um

+ BbIkmtoumnTe cuCTEMy 1 BKOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpems POST HaxmuTe <Del>

Dns o6HoBReHus BIOS ¢ nomowbio AFUDOS:

3arpyauTe cucTeMy ¢ [MCKeTbI, KOTOPas CoaepXmuT nocneanuin chainn BIOS. B ctpoke DOS
BBeauTe afudos /ifilename.rom> 1 HaxmuTe <Enter>. Korpa 3akoHuuTe 06HOBREHME,
nepesarpysuTe CUCTEMY.

Dns o6HoBNEeHus BIOS ¢ nomowpbio ASUS EZ Flash 2:

Haxxmute <Alt> + <F2> Bo Bpemsi POST ans 3anycka EZ Flash 2. BctasbTe anckety, CD
nnm USB auck, koTopas cogepxut nocneanuii (aitn BIOS. EZ Flash 2 HaukeT npouecc
o6HoBneHust BIOS v noTom nepeaarpyaunT cuctemy.

Dinsa BocctaHoBneHus BIOS ¢ noMowbto CrashFree BIOS 3:

3arpyaute cuctemy. Ecnu BIOS nospexaeH, CrashFree BIOS3 nonpocut Bac BctaButhb
anckety, DVD umm USB auck, copepyxaluye opurmHansHyto uiv nocneaHtoro sepcuto BIOS.
lMocne soccTaHoBneHus BIOS nepesarpysute cuctemy.

5. WHdopmauus o conposoxaatowem DVD

OTa MaTepuHckasi nnata noaaepXKuBaeT onepaunoHHsle cucteMbl Windows® XP/Vista.
Bcerpa yctanasnusaiiTe nocneaHtolo Bepcuto OC 1 cOOTBETCTBYIOWME OBHOBREHMS AN
pacLUMpPeHHbIX (hyHKLMIA Ballero 060pyA0BaHus.

KomnakT-guck, noctaBnsiemMblii BMECTE C MATEPUHCKOW NNaTon COAEPXXMUT NONE3Hoe
nporpammMHoe 06pecrneyeHne n pasnnyHble ApaiBepa, KOTopble paclMpsoT (yHKLKM
MaTePWHCKOW nnatbl. [Ans MCnonb3oBaHWs KOMNAKT-AUCKa, BCTaBbTe ero B npusog DVD-
ROM. Ecnv ABTO3anyck BKIOUEH Ha BaLLIEM KOMMbIOTEPE, 0TOBPa3NTCS 3KpaH NpUBETCTBUS
N MEHI0 YCTaHOBKW. Ecnv akpaH NpuUBETCTBMS HE MOSIBUNCS aBTOMATUYECKW, HAAMTE U
ABaX bl WwenkHute Ha daiine ASSETUP.EXE B nanke BIN ans 0To6paxeHns MeHto.
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1. Disposicao da placa-principal

24.4cm(9.6in)
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2. Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar a CPU.
1. Procure o socket AM2+ de 940 pinos na placa-principal.
2. Levante a alavanca do socket até atingir um angulo de pelo menos 90°.

ADVERTENCIA!
A CPU apenas pode ser encaixada numa direccao. NAO force a entrada da
CPU no socket para evitar dobrar os pinos e danificar a CPU!

3. Posicione a CPU por cima do socket de forma a que o canto da CPU com o
triangulo dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno
triangulo.

4. Introduza cuidadosamente a CPU no suporte até esta encaixar no devido
lugar.

5. Quando a CPU estiver no lugar, empurre a alavanca do socket para baixo para

fixar a CPU. A patilha lateral da alavanca emite um estalido para indicar que a
CPU esta devidamente fixada.
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3. Memoria do sistema
Pode instalar DIMMs DDR2 sem entreposi¢cao e ECC/non-ECC de 256 MB, 512 MB,
1 GB e 2 GB nos sockets DIMM, utilizando as configuragdes descritas nesta secgao

e relativas a memoria.

Configuracdes recomendadas para a memoria

Sockets

- Ocupado - -
Canal simples
Ocupado - - -
Dual-channel (1)* Ocupado Ocupado - -
Dual-channel (2)** Ocupado Ocupado Ocupado Ocupado

* Utilize apenas pares de DIMMs DDR2 idénticos.
* Para as configuracoes de Dual Channel (2), pode:
+ instalar DIMMs identicos nos quatro sockets, ou
+ Instale o par de modulos DIMM identicos nos sockets DIMM_A1 e DIMM_B1
(amarelos), e o outro par de modulos DIMM identicos nos sockets DIMM_A2 e

DIMM_B2 (negros).

operativo Windows® 32-bit pode apenas reconhecer menos do que 3GB. Por

R +  Aquando da instalagao da meméria total de 4GB ou superior, o sistema
conseguinte, &€ recomendavel uma memoria total instalada inferior a 3GB.

Hod
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4, Informacao da BIOS

A memoria ROM Flash existente na placa-principal contem a BIOS. Pode actualizar
a informacao da BIOS ou configurar os seus parametros utilizando o utilitario de
configuragao da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegagao e uma breve
ajuda online que Ihe servirao de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do sistema,
ou se o sistema ficar instavel apos alteragao das definicoes, carregue as predefinicoes de
configuragao. Consulte o Capitulo 2 do Guia do utilizador para mais informagoes sobre
a BIOS. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para obter as actualizagoes.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se nao premir a tecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configurag@o apds a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+  Prima o botao Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
a rotina POST

Para actualizar a BIOS com o0 AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o
mais recente ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/
i<filename.rom> e prima a tecla Enter. Reinicie o sistema ap6s conclusao da
actualizacéo.

Actualizar a BIOS com ASUS EZ Flash 2:

Proceda ao arranque do sistema e prima <Alt>+<F2> durante a rotina POST para abrir
0 EZ Flash 2. Introduza uma disquete, um CD ou um disco USB flash que contenha o
mais recente ficheiro do BIOS. O EZ Flash 2 procede a actualizagao do BIOS e reinicia
0 sistema automaticamente apos concluida a operagao.

Recuperar a BIOS com CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de recuperagao
automética CrashFree BIOS 3 pede-lhe que introduza uma disquete, DVD ou memoria
portatil USB que contenha o ficheiro original da BIOS ou, pelo menos, 0 mais recente.
Depois de a BIOS ter sido recuperada, arranque novamente o sistema.

5. Informacao do DVD de suporte ao
softwaref

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/Vista. Instale sempre

a versao mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagoes para que

possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de suporte que acompanha a placa-principal contém software til e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o DVD de
suporte, basta introduzi-lo na unidade de DVD-ROM. O DVD apresenta automaticamente
0 ecra de boas-vindas e os menus de instalagao caso a fun¢ao de execugao automatica
esteja activada no computador. Se 0 ecra de boas-vindas nao aparecer automaticamente,
procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do
DVD de suporte para poder aceder aos menus.
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1. Plan ptyty gtownej

24.4cm(9.6in)
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2. Instalacja CPU

Prosze podazaj za nastepujacymi krokami, aby zainstalowa¢ CPU:

1. Zlokalizuj na ptycie gtownej 940-pinowe gniazdo AM2+.
2. Podnie$ dzwignie gniazda do kata przynajmniej 90°.

Uwaga!

i CPU pasuje wytacznie przy odpowiednim utozeniu. Prosze nie uzywac sity w celu
wiozenia CPU do gniazda, gdyz moze to spowodowac wygiecie nozek i uszkodzenie
CPU.

3. Ustaw procesor nad gniazdem tak, aby rog procesora oznaczony ziotym
trojkatem odpowiadat naroznikowi gniazda oznaczonemu matym trojkatem.

Delikatnie wtoz CPU do gniazda, az znajdzie si¢ na odpowiednim miejscu.

5. Gdy CPU bedzie na miejscu, obniz dzwignie aby zabezpieczy¢ CPU. Nastepnie
dzwignia zatrzasnie sie.
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3. Pamiec systemowa.

Mozesz zainstalowat kosci 256 MB, 512 MB, 1 GB i 2 GB pamieci unbuffered ECC/
non-ECC DDR2 DIMMs do gniazda DIMM, uzywajac konfiguracji pamieci podanych
w tej sekciji.

Rekomendowane konfiguracje pamieci

Gniazda

Obsadzone - -

Pojedynczy kana
bt Obsadzone - - -

Podwojny kanat (1)* Obsadzone | Obsadzone - -

LLEAEHEWPIRE  Obsadzone | Obsadzone | Obsadzone | Obsadzone

* Uzywaj wylacznie identyczne pary modutdw DIMM.
* Dla konfiguraciji dual-channel (2), mozesz:

+ zainstalowat identyczne moduty DIMMs w czterech gniazdach, lub
+ nalezy zainstalowa¢ identyczng pare DIMM w gniezdzie DIMM_A1 i DIMM_B1
(206tte gniazda) oraz identyczna pare w gniezdzie DIMM_A2 i DIMM_B2 (czarne

gniazda).
+  Podczas instalacji pamieci o tacznej wielkosci 4GB i wiecej, 32-bitowy system
operacyjny Windows® moze rozpozna¢ mniej niz 3GB. Dlatego zaleca sie

instalacje pamieci o facznej wielkosci nie przekraczajacej 3GB.

ASUS M3A78
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4. Informacje BIOS

Pamie¢ Flash ROM na ptycie gtownej, zawiera BIOS. Informacje BIOS mozna
aktualizowac lub konfigurowac parametry, poprzez program narzedziowy ustawien
BIOS (BIOS Setup utility). Ekrany BIOS zawierajg opis klawiszy nawigacii i krotkg
pomoc online. Po wykryciu problemow zwigzanych z systemem lub, gdy po zmianie
ustawien system bedzie niestabilny, nalezy zatadowac Ustawienia domysine
(Setup Defaults). Szczegdtowe informacje BIOS, zawiera Rozdziat 2 podrecznika
uzytkownika. Aktualizacje s dostepne na stronie sieci web ASUS (www.asus.
com).

Aby przejsc do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:

Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Cirl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
nacisnij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Wé/’gcz systemi wiacz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

Aby zaktualizowac BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W Sciezce polecen
DOS, wpisz afudos fi<filename> i nacisnij Enter. Po zakonczeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

Aktualizacja BIOS za pomocg ASUS EZ Flash 2:

Uruchom system i nacisnij <Alt>+<F2> podczas testu POST w celu uruchomienia EZ
Flash 2. Wt0z do napedu dyskietke, dysk CD lub dysk flash USB z najnowszym plikiem
BIOS. EZ Flash 2 wykona proces aktualizacji BIOS i po zakorczeniu automatycznie
ponownie uruchomi system.

Odzyskiwanie BIOS za pomocg CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. W przypadku uszkodzenia BIOS narzedzie automatycznego
odzyskiwania CrashFree BIOS3 poprosi o wiozenie dyskietki, ptyty DVD lub pamieci
flashUSB, z oryginalng lub najnowszg wersjg pliku BIOS. Po przywroceniu BIOS
ponownie uruchom system.

5. Informacja o pomocniczym dysku DVD z

oprogramowaniem

Ta plyta gtowna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/Vista. Aby
maksymalnie wykorzystat mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowa¢ najnowsza
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadzat odpowiednie aktualizacje.

Pomocniczy dysk DVD jest dostarczany z ptyta gtowng i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikow narzedziowych, rozszerzajacych funkcje ptyty
gtownej. Aby rozpoczat uzywanie pomocniczego dysku DVD, nalezy wiozy¢ dysk
DVD do napedu DVD-ROM. Jesli w komputerze wigczona jest opcja automatycznego
uruchamiania (Autorun), zostanie automatycznie wyswietlony powitalny ekran
DVD i menu instalacji. Jesli ekran powitalny nie wyswietli sie automatycznie, w

celu wySW|etIen|a menu nalezy odszuka¢ i dwukrotnie klikna¢ plik ASSETUP.EXE,
znajdujacy sie w folderze BIN pomocniczego dysku DVD.
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2.

Pro instalaci procesoru postupujte podle nize uvedenych kroku.

1.
2.

Rozvrzeni zakladni desky

24.4cm(9.6in)

ATXTY

GPU_FAN

R
8307792

AUDIO

Socket AM2+

(64 bit,240-pin module)
(64 bit,240-pin module)
(64 bit,240-pin module)
(64 bit,240-pin module)

AMD 770

PCIEX16

l
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PCIEX1_1

M3A78
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PCI2 |

l

PCI3 |

e FETER) *25321
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DDR2 DIMM_B1

DDR2 DIMM_A2

DDR2 DIMM_B2
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o
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SB700

l Uithium Cell
MOS Power
o
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PANEL
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‘CR2032 3V

PANEL

Instalace procesoru

Najdéte 940-pinovy AM2+ socket na zakladni desce.
Nadzvednéte packu socketu prinejmensim do Ghlu 90°.

VAROVANI!

§

Procesor Ize uloZit jen ve spravné pozici. Nesnazte se umistit procesor do socketu
silou, zabranite tak ohnuti kolitkd a poskozeni procesoru.

Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznateny

zlatym trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.
Opatrné usad’te procesor do socketu dokud nebude ulozen spravne.

Az bude procesor umistén spravné, zatlacte patku socketu pro zajisténi

procesoru. Patka zapadne a klikne, ¢imz bude indikovano zamknuti.

ASUS M3A78
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3. Systemova pamet’

Do DIMM sockett muzete nainstalovat 256MB, 512MB, 1GB a 2GB DIMM ECC/non-
ECC bez vyrovnavaci paméti (unbuffered) pri pouZziti konfiguraci v teto sekci.

Doporutené konfigurace paméti

Patice
DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_A2
- Obsazeno - -

DIMM_B2

Jednokanalovy
Obsazeno - - _

Dvojkanalovy (1)* Obsazeno Obsazeno - -

DIGIEGEAAPIRS  Obsazeno Obsazeno Obsazeno Obsazeno

* PouZivejte stejné pary moduli DDR2 DIMM.
* Pro dvoukanalové konfigurace (2) mizete:

nainstalovat stejné moduly DIMM do v&ech &tyrech slotli nebo

nainstalujte jednu dvojici identickych pamétovych moduld DIMM do patic
DIMM_A1 a DIMM_B1 (zluté) a druhou dvojici identickych pamétovych
modulli do DIMM_A2 a DIMM_B2 (terné).

+  Pri instalaci paméti o celkové kapacité 4 GB nebo vice 32bitova verze
R operatniho systemu Windows® pravdépodobné rozpozna pouze méné nez
3 GB. Z tohoto divodu je doporutena celkova nainstalovana pamét mensi

nez 3 GB.
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4. Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o moznostech nastaveni
(Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility muzete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouziva k ovladani navigatni klavesy a
k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systemové potize, nebo pokud bude
systém nestabilni po zméné nastaveni, mizete obnovit standardni nastaven.
Detailni informace o BIOSu naleznete v kapltole 2. Aktualizace BIOSu Ize stahnout
na internetovych strankach ASUS (www.asus.cz, www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) pri startu po&itace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokratovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci klaves <Cirl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknete klavesu <Delete>, nebo
zmacknéte tlatitko reset na potitati a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo
potitat muZzete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte system ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci pro
BIOS. V prikazovem radku zadeijte prikaz afudos fi<ndzevsouboru.rom> a stisknéte
klavesu <Enter>. Po dokonteni aktualizace systém restartujte.

Aktualizace systému BIOS pomoci néstroje ASUS EZ Flash 2:

Spustte potitac a stisknutim klaves <Alt> + <F2> béhem automatického testu pri
spusteni (POST) spustte EZ Flash 2. Vlozte disketu, disk CD nebo disk flash USB,
ktery obsahuje nejnovéjsi soubor systemu BIOS. EZ Flash 2 provede aktualizaci
systému BIOS a po dokon€eni automaticky restartuje potitat.

Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Spustte potitat. Pokud je system BIOS poskozen, nastroj pro automatickou obnovu
CrashFree BIOS3 vas vyzve, abyste viozili disketu, disk DVD nebo jednotku USB
flash s pdvodnim nebo nejaktualnéjsim souborem BIOS. Po obnoveni systému BIOS
restartujte potitac.

5. Instalacni DVD s podpurnymi programy

Tato zakladni deska podporuje operacni systemy (OS) Windows® XP/Vista. Instalujte
vzdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat
vyuziti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalatni DVD, které se dodava se zakladni deskou, obsahuje uzitetné programy a
nastroje/ovladace, které zlep3uji vlastnosti zakladni desky. Pro pouziti instalatniho
DVD vlozte DVD do optické mechaniky. Pokud je povolen automaticky start (Autorun),
DVD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalatni menu. Pokud se uvitaci okno
nezobrazilo automaticky, najdéte na instalacnim DVD ve slozce BIN soubor ASSETUP.
EXE a dvakrat na néj kliknete.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

A processzor (CPU) beszereléséhez kbvesse az alabbi lepéseket:

1. Keresse meg a 940 érintkezds AM2+ foglalatot az alaplapon.
2. Legalabb 90°-0s szogben hajtsa fel a foglalat rogzitkarjat.

Figyelmeztetés:

i ACPU csak egyféleképpen illik a foglalatba; a helyes iranyban kdnnyedén belecsiiszik
abba. NE EROLTESSE a processzort rossz iranyban a foglalatba, mert a processzor
aljan levé tlik elgorbilhetnek és a CPU miikbdésképtelenné valhat!

3. Helyezze a CPU-t a foglalatra tigy, hogy az CPU-n lévé aranyszinl haromszog
egybeessen a foglalat kis haromszoggel jeldlt sarkaval.

4.  Ovatosan engedije a processzort a foglalatba.

Ha a CPU benne van a foglalatban, hajtsa le a rogzitékart, és hiizza be a foglalat
oldalan levé tartoful ala.
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3. Rendszermemoria

Az alaplapba 256 MB, 512 MB, 1 GB és 2 GB méretl unbuffered ECC/non-ECC
DDR2 RAM modulokat szerelhet az alabbi Utmutatonak megfeleléen.

Javasolt memoriamodul-elrendezések

Foglalatok
Uzemmaod DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_A2 DIMM_B2
- hasznalatban - -

Egycsatornas
hasznalatban - - -

CGEEIHENENEE hasznalatban | hasznalatban - -

CGEEIOEPIRE hasznalatban | hasznalatban | hasznalatban | hasznalatban

* Csak egyforma RAM-modul parokat hasznaljon.
* A Kétcsatornas (2) izemmodhoz hasznaljon:
+ vagy 4 egyforma modult,

+ Egyforma DIMM modulokat szereljen a DIMM_A1 és DIMM_B1 foglalatba
(sarga szin foglalatok), illetve egyforma modulokat a DIMM_A2 és DIMM_B2
foglalatba (fekete szint foglalatok).

+  Amikor a telepitett telies memoria mérete meghaladja a 4 gigabajt
R kapacitast, el6fordulhat, hogy a Windows® 32 bites operacios rendszer 3
gigabajt kapacitasnal kevesebbet észlel. Ennek megfeleléen 3 gigabajtnal
kevesebb teljes telepitett memoria hasznalata javasolt.
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-at az alaplapon talalhatd Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzéket a BIOS Setup segédprogramon keresztll allithatja. A BIOS Setup
beépitett sugoval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla valna,
vagy mas rendszerproblemakat észlel a BIOS beallitasok megvaltoztatasa utan,
toltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). A BIOS Setup
részletes leirasat a Felhasznaldi kézikdnyv 2. fejezetében talalja. Az elérhet6 BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellenérzés) kbzben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacios rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utén:

+ Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa Ujra a szamitogépet a szamitbgépen talalhatdt RESET gombbal, vagy
Kapcsolja ki, majd be a szamitogépet, majd kbvesse a ,Belepés a BIOS Setup-ba
rendszerindulaskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhato utasitasokat.

ABIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legUjabb BIOS-kepfajlt is tartalmazd AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtdba, majd inditsa el a szamitdbgépet. A DOS parancssor megjelenésekor irja
be: afudos /i <fajinév.rom> rom>, ahol a <fajlnév.rom> a BIOS-képfajl neve. Afrissites
befejezése utan inditsa Ujra a szamitbgépet.

ABIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombinaciot a POST
kbzben, hogy betdltse az EZ Flash 2 programot. Helyezzen be egy, a legfrissebb
BIOS-fajlt tartalmazd hajlekonylemezt, CD-t vagy USB flash lemezt a meghajtoba.
Az EZ Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, és automatikusan Ujrainditja a rendszert a
frissites vegeztével.

ABIOS helyreallitasa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sérllt, a CrashFree BIOS3 automatikus helyreallitasi
eszkdz megkéri Ont, hogy helyezze be a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazo
hajlekonylemezt, DVD-t vagy USB flash lemezt. Inditsa Ujra a rendszert a BIOS
helyreallitasat kbvetden.

5. Mellékelt tamogaté DVD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP és Vista operacios rendszereket tamogatja.
Alegjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacios rendszerét
és az illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tamogato DVD hasznos szoftvereket, illeszté- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihasznalhatja az alaplap teljes képességeit.
Atamogato DVD hasznalatahoz helyezze a lemezt a DVD-ROM meghajtoba Windows
alatt. A DVD automatikusan megjelenit egy uidvozl6képernyét és a telepitési menit,
ha az Autorun funkci6 engedélyezve van. Amennyiben az Udvdzi6képernyé nem
jelenne meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kbdnyvtarban talalhatd
ASSETUP.EXE neuvdi fajlt.
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1. Cxema Ha ibHHaTa nnaTka
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2. MoHTax Ha npoLiecop

Monsl, cnieiBaiTe On1caHuTe No-AONY MHCTPYKLMM 3 MHCTANMPaHe Ha MpoLiecopa.

1. Hamepete 940-nuHoBust AM2+ COKET BbpXy AbHHATA NNaTKa.
2. [loBpurHete noctyeTo Ha coketa 1o 90°.

BHumManve
MpowecopbT nacea Ha cokeTa caMo ako ce noctasu B npasunHata nocoka. HE HATUCKAWTE
npoLiecopa B COKETa, 3a Aa M30ErHeTe OrbBaHe Ha NMHOBETE M NOBPEAA Ha MPOoAyKTa!

3. TlocTaBeTe MpoLECOpa Haj COKETA TaKa, Ye MapKVPaHUST b Ha MPOLIEcOpa Aa CbBnaaHe ¢
W3MbKHANOCTTa B OCHOBATA Ha J10CTA Ha COKeTa.

4. BHUMATENHO CMIyCHETE MPOLIECOPa B COKETA, I0KATO 3aCTaHE Ha MSCTO.

5. CrieKaro npouecopbT e N0CTaBEH, CTYCHETE HAZOMy NOCTYETO. 3aKaUeTe JIOCTUETO Ha AbpXava
OTCTPAHM Ha COKeTa.

ASUS M3A78 29



3. CucTeMHa namet

Mo>xeTe fa MoHTUpare 256MB, 512MB, 1GB v 2GB /Hebydepupanu, ECC/6e3 ECC/DDR2 Mogynm
B DIMM cokeTuTe KaTo M3non3sare KoHUrypaunnTe 3a nameT B T03W pasgen.

lMpenopbunTeNHN KOHOUrypauum 3a nameT

DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_A2 DIMM_B2
- 3ambnHeH - -
EpHokaHaneH
3anbnHeH - - -
EpHokaHaneH (1)* 3anbnHeH 3anbnHeH - -
ERHokaHaneH (2)** 3ambHeH 3ambHeH 3anbHeH 3ambnHeH

* Uanonasaiite camo naeHtiuHn DDR2 DIMM gBoiiku.
* Ipy AByKaHanHa koHdmrypauus (2), Moxere:
* 712 MoHTUpare uaerTruHn DIMM mogynu B uetupuTe coketa WA
+ Wnctanupaitre naenTnyen undpt DIMM 8 DIMM_A1 1 DIMM_B1 (bnTu KOHTaKTH) 1 Apyr
upeHTnder undt B DIMM_A2 u DIMM_B2 (4epHu koHTakTh).

cvctema Windows® fa pasnoaHae no-manko ot 3GB. CnegoBarenHo, npenopbysame Bu

R + Korato uHctanupare nameT 0T 4GB unu noseye, Bb3MOXHO € 32-61ToBaTa oneparveHa
[ia wHcTanupate nameT o 3GB.
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4. BIOS undopmauus

Flash ROM Ha ocHoBHoTO Tabno cbabpxa BIOS. Moxete aa ponbniuTe BIOS uHchopmaumsTa unm
[ KOHCpUrypupate napameTpuTe KaTo Uanon3sate Bb3MOXHOCTUTE 3a HacTpowka (Setup) Ha BIOS.
Expanute Ha BIOS BKH0UBAT MKOHM 32 HABMraUVs v KpaTkin ONMCaHKS, 3 Aa BY OpUEHTUPAT. AKO
CpeLLHeTe npobemMm CbC cuCTEMATa UM ako cucTemara CTaHe HecTabunHa crief kato CTe MpOMEHNIM
HacTpowkwTe, 3apeseTe Setup Defaults. BuxTe Ha FnaBa 2 ynbTBaHeTo 3a 3nonasaxe 3a nogpobHa
BIOS unchopmauns. Mocetete uHTepHET-cTpaHuuata Ha ASUS (www.asus.com) 3a Hait-HoBa
MHGOPMALIS.

3a pa Bne3ete B HacTpoiikuTe npyu cTapTupaHe:

HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha CO6CTBEHNS TECT Mpu BKKO4eHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HaTucHeTe <Delete>, POST e npoabmxu ¢ TECTOBUTE CY MPOrpamit.

3a pa snesete B Hactpoiikute cnep POST:

+ Pecraptupaite cuctemara kato HatucHete <Ctrl> + <Alt> + <Deletes>, cnef ToBa HaTucHeTe
<Delete> no speme Ha POST, nm

+ HatucHeTe GyTOHa 3a pecTapTupaHe Ha wacvTo, cnef Tosa HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, unun

* WskiodeTe cucTemara 1 nocne s BKloyeTe , cnefj Tosa HatucHete <Delete> no speme Ha
POST

3a pa bnpeiicteate BIOS ¢ AFUDOS:

3apepeTe v CTapTupaiiTe cucTemara OT (hiomu AucKa, KOUTO Chbabpxa Hai-Hosus ¢haiin BIOS.
Korato auckoaTa onepauvoHHa cucTema Bu HanomHu, Hanuwete afudos /i<filenames u
HaTucHeTe Enter. Korato bnaeiTBaHETO MPUKMKOYY, Npe3apeseTe cuctemara.

Axtyanusupane Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

Pectaptupaitte cuctemara u HatucheTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST, 3a fa crapTupate EZ Flash
2. CnoxeTe avckeTa, KomnakT auck unu USB nameT cbabpaxalum nocneaHata sepeus Ha BIOS daitna.
EZ Flash 2 akryanuanpa BIOS-a  asToMatnuHo npesapeaa cucTemara, Korato npukiioyi.

Bb3cTaHoBsBaHe Ha BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

PecapTupaiiTe cuctemara. Ako BIOS-bT e noBpeseH, IHCTPYMEHTBT 33 aBTOMATUYHO Bb3CTaHOBSIBAHE
CrashFree BIOS3 Bu Mo ga noctasute avcketa, DVD v USB nameT ¢ opuritHanHms uim Hait-Hoswst
BIOS dpaiin. PectaptupaiiTe cuctemara cneg kato cte BbactaHosumm BIOS-a.

5. DVD ¢ uidopmaumsa 3a noAApbKKa Ha codTyepa

ToBa 0CHOBHO Tabno noaabpxa onepaumoqHata cuctema (OS) Windows® XP/Vista. Bunaru
MHCTaﬂMpaVITe Hail-HoBaTa Bepcus Ha onepauuoHHaTa cucteMa 1 CbOTBETHUTE JOMbJIHEHUS, 3a fa
MOXeTe [1a 3non3Bare MakCUMalHo kayacTeara Ha Ballms Xapayep.

Moaabpxatlloto DVD, K0eTo & MPUNOXEHO 3aeH0 C OCHOBHOTO TA6M0 CbbPXXa M0JIE3H! MPorpaMu
W HAKONKO CTAHAAPTHM [JpaitBepa, KOMTO MOBULLIABAT Ka4ecTBaTa Ha OCHOBHOTO Tabno. 3a aa
3ano4HeTe Aa uanonssare noaabpxalioto DVD, npocto cnoxeTe DVD —To BbB Bawmsa DVD-ROM
[Apaiebp. KomnakT auckbT aBTOMAaTU4YHO NOKA3BA OCHOBHMS eKpaH W MHCTaNnauMOHHUTE MEHI0Ta
ako uMate akTuupaH Autorun Ha Ballust MepcoHaneH KOMMOTBP. AKO OCHOBHUST eKpaH He ce
MosiBM aBTOMATUYHO, HAMEPETE W KnukHeTe ABa nbTy Ha chaina ASSETUP.EXE ot nankara BIN B
noansbpxaloTo DVD, 3a fa ce nosBST MeHioTara.
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1.  Schema placii de baza
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2. Instalarea procesorului

Urmeaza urmatorii pasi pentru a instala procesorul.

1. Instalati piciorusul mufei 940 AM2+ in placa de baza a calculatorului.
2. Ridica parghia socketului la cel putin 90 de grade.

d

/$\ ATENTIE:
Procesorul poate fi montat doar intr-o singura pozitie. Pentru a preveni indoirea
pinilor sau deteriorarea, NU fortati introducerea procesorului in socket!
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3. Pozitionati procesorul deasupra soclului, astfel incat coltul procesorului cu
triunghiul aurit sa corespunda acelui colt al soclului care are un triunghi mic.

Introducetj cu atentje procesorul in socket.

5. Cand procesorul este bine introdus in socket, apasatj pe parghia socket-ului
pentru a fixa procesorul. Parghia va produce un scurt click pentru a indica ca
este in pozitja inchis.
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3. Memoria sistemului

Tn DIMM-uri puteti instala 256MB, 512MB, 1GB sau 2GB memorie unbuffered
ECC/non-ECC DDR2 utilizand configuratjile din aceasta sectjune.

Configuratii recomandate de memorie

Socket ur

Canal unic

Canal dual (1)*
Canal dual (2)**

* Utilizati numai module DIMM DDR identice

* Pentru configuratia dual channel putet;:

« Instala module DIMM identice in toate cele patru socket-uri Sau

+ Instalatj perechea DIMM identicd in DIMM_A1 si DIMM_B1 (mufele galbene) si
o alta pereche identica in DIMM_A2 si DIMM_B2 (mufele negre) .

+  Cand instalati o memorie totala de 4 GB sau mai mare, sistemul de
operare Windows® 32-bit poate sa recunoasca mai putin de 3 GB. Este
recomandata sa fie instalatd o memorie totala mai mica de 3 GB.

ASUS M3A78
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contine BIOS-ul. Putetj actualiza
informatja sau parametrii din BIOS folosind functia de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatje si scurt ajutor on-line
pentru a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca sistemul
devine instabil dupa ce atj schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Consultatj Capltolul 2 din ghidul de utilizare
pentru informatji detaliate despre BIOS. Vizitatj situl ASUS (www.asus.com)
pentru actualizari.

Pentru a intra Tn meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST).
Daca nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:
Restartati sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasatj
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau
Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasati pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau
Tnchideti sistemul si apoi deschideti-l, dupa care apasati pe <Delete> in
timpul rularii POST

Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:

Pornitj sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de fisier BIOS.
La aparitia prompterului de DOS, tastati afudos /i<filename> si apasati pe
tasta Enter. Repornitj sistemul atunci cand actualizarea este completa.

Pentru a actualiza BIOS-ul cu ASUS EZ Flash 2:

Porniti sistemul si apasati <Alt>+<F2> in timpul POST pentru a lansa EZ
Flash2. Introduceti o discheta ce contine ultima varianta de fisier BIOS. EZ
Flash 2 executa procesul de actualizare al BIOS-ului si reporneste automat
sistemul cand procesul s-a incheiat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu CrashFree BIOS 3:
Incarcatj sistemul. Daca BIOS-ul este deteriorat, instrumentul de recuperare
automata CrashFree BIOS3 va solicita introducerea unei dischete, a unui

DVD sau a unei unitatj flash USB care contine fisierul BIOS original sau ultima
versiune a acestuia. Repornitj sistemul dupa recuperarea BIOS-ului.

5. Informatii in legatura cu DVD-ul cu suport

software

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® XP/Vista.
Instalatj intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile corespunzatoare
pentru a putea optimiza caracteristicile componentelor hardware.

d

o
3
>
=2
Y

«

DVD-ul de suport care a fost livrat fmpreuna cu placa de baza conpine
programe utile $i mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea DVD-ului de suport, pur si simplu
introducepi DVD-ul in unitatea DVD-ROM. DVD-ul afiseaza automat un
ecran de intampinare si meniurile de instalare daca funcpia Pornire automata
(Autorun) este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul de intampinare nu a
aparut automat, localizatj si deschidepi prin dublu clic fisierul ASSETUP.EXE
din directorul BIN de pe DVD-ul de suport pentru a afisa meniurile.
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1. Izgled maticne ploce
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2. Instalacija procesora

Pratite sledeta uputstva za instalaciju procesora.

1. Pronadite priklju¢ak 940-pin AM2+ na matitnoj ploci.

2. Podignite polugu lezista dok ne zauzme ugao od 90° u odnosu na matiénu
plotu.

UPOZORENJE!
Procesor se moze ubaciti u leziste samo na jedan natin. NEMOJTE ubacivati
procesor na silu, kako biste izbegli o3tecenje pinova na procesoru!

3. Postavite procesor iznad slota tako da se ugao procesora sa zlathom oznakom
poklapa sa uglom slota sa malim trouglom.

PaZljivo ubacite procesor u leziste.

5. Kada se procesor nade na svom mestu, pazljivo spustite polugu lezista u donju
poziciju. Kada se poluga nade u krajnjem poloZzaju, procesor je osiguran.
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3. Sistemska memorija

MoZete postaviti 256MB, 512MB, 1GB i 2GB unbuffered ECC/non-ECC DDR2 DIMM
module u memorijska podnozja prateCi uputstva za postavljanje u ovoj sekciji.

Preporucene memorijeske kon guracije

Lezista

Popunjeno - -

Jedan kana -
Popunjeno - - -

Dva kanala (1)* Popunjeno Popunjeno - -

Dva kanala (2)** Popunjeno Popunjeno Popunjeno Popunjeno

* Koristite iskljucivo identitcne DDR2 DIMM parove.
* Uslutaju dvokanalne konguracije (2), mozete:
« instalirati identitcne DIMM module u sva tetiri lezista
ILI

« iinstalirajte identieni DIMM par u DIMM_A1 i DIMM_B1 slotove (zute slotove)
a drugi identieni par u DIMM_A2 i DIMM_B2 (crne slotove)

+  Kada instalirate ukupnu memoriju kapaciteta 4GB ili vise, Windows®
32-bit operativni sistem ¢e mozda prepoznati manje od 3GB. Stoga se
preporucuje da instalirate ukupnu memoriju od manje od 3GB.
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4. BIOS

Flash ROM na matitnoj ploti sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a mozete promeniti
pomoctu usluznog programa. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem tastature
i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko va$ sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Cetvrto poglavlje uputstva sadrzi detaljne informacije o podeSavanju BIOS-a. Posetite
ASUS sajt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podeSavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+ Resetujte sistem drzeti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomoé AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a.
U DOS komandnoj liniji kucajte afudos fifilename.rom> i pritisnite Enter. Resetujte
sistem posle izvr§enja programa.

Da bi azurirali BIOS uz pomoé ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Alt>+<F2> za pokretanje Ez Flash 2
programa. Ubacite disketu, CD ili USB flash disk sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ
Flash 2 ¢e obaviti azuriranje BIOS-a i automatski Ce resetovati sistem kada zavrsi.

Da bi vratili BIOS uz pomoé programa CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko BIOS ne radi ispravno, automatski program za vracanje
BIOS-a, CrashFree BIOS3, upitace vas da ubacite flopi disk, DVD ili USB fle$ disk
koji sadrzi originalni ili najnoviji BIOS. Restartujte sistem nakon 5to je BIOS vraten
u radno stanje.

5. Prateci DVD

Ova matitna plota podrzava Windows® XP/Vista operativne sisteme (OS). Uvek
instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno
iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prate¢i DVD koji dobijate uz mati€nu plotu sadrzi usluzne programe i drajvere koji
ce pomoci da iskoristite sve moguénosti ove maticne plote. Potrebno je da samo
ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju,
ukoliko je Autorun opcija ukljutena na vaSem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da
pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na DVD-u.
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