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Safety information

Electrical safety

To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the
electrical outlet before relocating the system.

When adding or removing devices to or from the system, ensure that the
power cables for the devices are unplugged before the signal cables are
connected. If possible, disconnect all power cables from the existing system
before you add a device.

Before connecting or removing signal cables from the motherboard, ensure
that all power cables are unplugged.

Seek professional assistance before using an adpater or extension cord.
These devices could interrupt the grounding circuit.

Make sure that your power supply is set to the correct voltage in your area.
If you are not sure about the voltage of the electrical outlet you are using,
contact your local power company.

If the power supply is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a
qualified service technician or your retailer.

Operation safety

Before installing the motherboard and adding devices on it, carefully read all
the manuals that came with the package.

Before using the product, make sure all cables are correctly connected and the
power cables are not damaged. If you detect any damage, contact your dealer
immediately.

To avoid short circuits, keep paper clips, screws, and staples away from
connectors, slots, sockets and circuitry.

Avoid dust, humidity, and temperature extremes. Do not place the product in
any area where it may become wet.

Place the product on a stable surface.

If you encounter technical problems with the product, contact a qualified
service technician or your retailer.




Chapter 1: Quick Start

1.1 Installing the CPU
1.1.1 Intel LGA775 Socket

1. Locate the CPU socket on the 2.  Release the retention tab and lift
motherboard. the load plate with your thumb.
Then push the PnP cap from the
load plate window to remove

To prevent damage to the socket
Pick and Place Cap (PnP Cap) pins, do not remove the PnP cap
unless you are installing a CPU.

3. Position the CPU over the socket. 4. Make sure that the gold triangle
is on the bottom-left corner of the

socket.
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5. Fit the socket alignment key into the CPU notch.

6. Close the load plate, then push the load lever until it snaps into the retention

tab.
p The CPU fits in only one correct =
' orientation. DO NOT force the
/ o CPU into the socket to prevent

bending the connectors on the
socket and damaging the CPU!

1.1.2  AMD AM2 Socket

1. Locate the CPU socket on the 2. Unlock the socket by pressing the
motherboard. lever sideways, then lift it up to a
90° angle.

R Make sure that the socket lever is lifted up to 90° angle; otherwise, the CPU will
not fit in completely.
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3.  Position the CPU above the socket 4.  When the CPU is in place, push

such that the CPU corner with the down the socket lever to secure the
gold triangle matches the socket CPU. The lever clicks on the side tab
corner with a small triangle. to indicate that it is locked.

Carefully insert the CPU into the
socket until it fits in place.

//'\\ The CPU fits in only one correct orientation. DO NOT force the CPU into the
L socket to prevent bending the connectors on the socket and damaging the CPU!

1.2 Installing the heatsink and fan

To install the CPU heatsink and fan:

1. Select an Intel-certified or AMD-certified heatsink and fan assembly based on your
motherboard. There are 3-pin (left) and 4-pin (right) fan connectors. Only CPU fans
with 4-pin connectors supports ASUS Q-Fan technology.
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For Intel-certified heatsink:

2. Some heatsinks will come with
thermal paste pre-applied. If so,
do not scrape it off and remove
the protective film only before
installation. If not, before installing &
the heatsink, apply several drops of
thermal paste to the exposed area
of the CPU that the heatsink will be
in contact with. Make sure that it is
spread in an even thin layer.

R To prevent contaminating the paste, do NOT spread the paste with your finger
directly.

3. Orient each fastener with the
narrow end of the groove pointing
outward.

4. Push down two fasteners at a time
in a diagonal sequence to secure
the heatsink and fan assembly in
place.
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5. Connect the CPU fan cable to the
corresponding connector on the
motherboard.

R DO NOT forget to connect the CPU fan connector! Hardware monitoring
errors can occur if you fail to plug this connector and we suggest you use an
omnidirectional heatsink to gain the maximum heat dissipation area.

For AMD-certified heatsink:
Follow the instructions below to install an AMD-certified heatsink.

8 Chapter 1: Quick Start



1.3 Installing a DIMM

/ \ Unplug the power supply before adding or removing DIMMs or other
' system components. Failure to do so can cause severe damage to both the
motherboard and the components.

To install a DIMM: o 0
| DDR2 DIMM notch
1. Unlock a DIMM socket by 0 l
pressing the retaining clips

outward.

2. Align a DIMM on the socket
such that the notch on the DIMM ~ ®
matches the break on the socket.

3. Firmly insert the DIMM into the
socket until the retaining clips
snap back in place and the DIMM
is properly seated.

Unlocked retaining clip

R +ADDR2 DIMM is keyed with a notch so that it fits in only one direction. Do
NOT force a DIMM into a socket to avoid damaging the DIMM.

To install two or more DIMMs, refer to the user guide bundled in the
motherboard package.

Refer to the user guide for qualified vendor lists of the memory modules.

1.4 Installing the motherboard

1. /O ports differ with motherboards.
Use and install the rear 1/O shield
that comes with the motherboard
package only.

Some sharp edges and points
might cause physical injury. We
recommend you put on cut or
puncture resistant gloves before
motherboard and 1/O shield
installation.

™
el
- ~
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2. Install the standoffs to the matched 3.  The I/O shield edge springs may
screw holes on the metal plate. damage the 1/0 ports. Be cautious
when installing the 1/0 shield.

4. Position the I/O side of the 5. Insert and loosely tighten each
motherboard toward the rear of the screw in a diagonal sequence first.
chassis and place the motherboard Atfter all the screws have been
into the chassis. inserted, drive the screws until

they are finger-tight.

R + You may remove the metal slot covers for the expansion cards at the back
of the chassis before installig the motherboard. For some chassis models, it
might be difficult to remove the expansion slot cover after the installation.

DO NOT over-tighten the screws. Doing so may damage the motherboard.
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1.5 Installing the power supply unit

There are two kinds of commonly-used power supply units. One is with Active
Power Factor Correction (PFC) and the other with passive PFC.

1. Select a power supply unit.

Power supply with active PFC: Power supply with passive PFC:

Active PFC automatically corrects Passive PFC requires user to

the AC input voltage. manually adjust the AC input
voltage.

2. Ifyou are using a power supply
with passive PFC, adjust to the
correct AC input voltage in your
area.

N
$Z.

Ak ..l‘

Failure to adjust the power
supply to the correct AC input
volage will seriously damage
the system.

R Use power supply units with safety certification only. Using unstable power
supply units can damage your motherboard and other components. Refer to the
user guide for power supply units that meet the motherboard requirements.
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1.6 Installing an expansion card

To install an expansion card:

1. Remove the metal slot cover opposite the expansion card slot where you
wish to install an expansion card.

2. Install the expansion card and make sure that it is properly seated on the slot.
3.  Screw to secure the card on the slot.
4.  Repeat the previous steps to install another expansion card.

PClI card PCIE x16 card

R +  Refer to the card documentation for the card configuration details, and to
the motherboard user guide in case you need to configure any jumpers
after installing the expansion card.

Refer to the motherboard user guide for the instructions of the expansion
card signal cable connection.
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1.7 Installing disk drives
1.7.1 PATA optical disk drive

1. Remove the dummy cover and 2. Align the screws holes and secure
slide the optical disk drive into the the disk drive with screws.
bay.

3. Orient and plug the IDE cable into
the optical drive. The red stripe on
the IDE cable is the pin1 end and
should match the dimple marking
Pin1 on the optical drive.

R IDE cables are dummy-proof. Never force the IDE cable into the connector.

4.  Connect the 4-pin power cableto 5.  Attach the audio cable to the
the optical drive. connector on the optical drive.

ASUS Motherboard installation guide 13



1.7.2  SATA optical disk drive

1. Remove the dummy cover and 2. Align the screws holes and secure
slide the optical disk drive into the the disk drive with screws.

3. Orient and plug the SATA cable into
the optical drive. SATA cables are
dummy-proof. Never force a SATA
cable into the connector.

4.  Connect the SATA power cableto 5.  Attach the audio cable to the
the the optical drive. connector on the optical drive.

—
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1.7.3 Floppy disk drive

1. Remove the dummy cover and 2. Align the screws holes and secure
insert the floppy disk drive into the the disk drive with screws.
bay.

3.  Orient and plug the floppy interface 4.  Connect the floppy power cable to

cable into the floppy disk drive. The the connector at the back of the
red stripe on the cable is the pin1 floppy disk drive.

end and should match pin1 on the

floppy disk drive.

SOe0 AddOH | |
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1.7.4 PATA hard disk drive

1. Insert the PATA hard disk drive into 2. Align the screws holes and secure
the bay. the disk drive with screws.

3. Orient and connect the signal cable 4.  Connect the 4-pin power cable to
to the hard disk drive. The red stripe the connector at the back of the
on the cable is the pin1 end. Match hard disk drive.
the dummy-proof notch and do not
force the cable into the connector.

5. Attch the other end of the signal
cable to the corresponding slot on
the motherboard.

16 Chapter 1: Quick Start



Notes for installing PATA hard disk drive

. If your operating system is installed i "'“‘
to the hard disk drive controlled by h m {u
the RAID or other controllers, you —_—

have to install the controller driver
to the hard disk first.

: Siken i .'rrl|_]|
S Iu_lni

. The cables are designed with pull
tabs. Just easily install the disk
drives based on the cable labels.
To prevent damaging the pins,
disconnect the cable by pulling the
the cable tabs.

There are two cables for ATA IDE
disk drives, the newer 80-wire
(right) and the older 40-wire (left)
cables. For ATA66/100/133 disk
drives, only the 80-wire cable can
offer a better perfermance. The
40-wire cables are usually for the
optical drives.

The cable connector is color-
coded. The blue one is for the host
connector, and the black/gray one
is for the primary/secondary disk
drive.

When connecting two IDE devices, [mummnmmasnan
you have to set the jumpers to ——
different position, one in master
and one in slave. If you are using
80-wire cable, you can use the
cable select style.

ASUS Motherboard installation guide



175 SATA hard disk drive

1. Insert the SATA hard disk drive into 2.  Align the screws holes and secure
the bay. the disk drive with screws.

3. Orient and connect the SATAcable 4. Connect the SATA power cable to
to the hard disk drive. The cable can the connector at the back of the
only fit in one direction. hard disk drive.

e —— T L]
g B W 0 =t g P i e —— —

Notes for installing SATA hard disk drive

Serial ATA (SATA) interface . The SATA power cable connector
provides higher data transmission is different from the traditional
speed,and better voltage tolerance. 4-pin power connector. ASUS

The narrow design of the SATA motherboard bundles power adopter
cable also solves cabling issues cables for you in case your power
and allows better air flow in the supply unit does not include this
chassis. new connector.
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1.8 Front panel cables
To connect the front panel cables:

. RESET (Reset Switch)

. PLED (Power LED)

. PWRSW (Power Switch)

. IDE_LED (IDE Hard Disk Active LED)
. SPEAKER (Speaker Connector)

20 8 pin front panel connector

PLED SPEAKER

D+
PLED-
Ground
Ground

>
©
2

PIN1

» PANEL
PIN1

-gms

PWR—=
Reset @

I IDE_LED- =

[FIDE_LED+

|IDE LED|| [[RESET]

PWRSW
* Requires an ATX power supply.

10-1 pin front panel connector

m [PWR LED||PWR BTN|
D

PLED+~

PLED- o
PWR —
GND—

F_PANEL

IDELED+
IDELED:

Ground

Reset

UEM ~ L | HD LED||RESET

y

R +  The front panel cables of your chassis may differ with models or designs.
Connect these connectors to the motherboard according to the label.

If the LEDs do not light up and the pin loction is correct, you might misplace
the ground pins with the signal pins. Usually the white wire stands for the
ground pins and the color-coded wire for the signal pins.

+  The SPEAKER, RESET and PWRSW front panel cables have no specific
orientation, while IDE_LED and PLED cables do. Connect the the cable
PIN1 to the connector PIN1 on the motherboard.

The front panel connector varies with your motherboard model, refer to the
user guide for more information.

ASUS Motherboard installation guide 19



ASUS Q-Connector

ASUS Q-Connector’s one step installation
saves your time from struggling with the
messy front panel cables. Refer to the
user guide for details.

R The Q-connector is available to selected models. Refer to the user guide for
details.

1.9 Connecting the ATX power

The ATX power connectors can fit in only one orientation. Use the side clip to hook
the connectors to the motherboard. DO NOT force the male power connectors into
the female counterparts on the motherboard. Usually there will be two connectors
on the motherboard, 24-pin and 4-pin power connectors. Some older power
supply unit may only has 20-pin power connector which also fits the 24-pin power
connector on the motherboard.

20-pin power connector

24-pin power connector
(on the 24-pin female counterpart)
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' \ + DO NOT attach the external AC power when connecting the power
e connectors to the motherboard.

+  Make sure the power connectors are firmly secured to the motherboard.

+  If your power supply supports 20-pin+4-pin, you are able to combine these
two connectors and install to the 24-pin connectors on the motherboard.

Power connectors

20+4 (24) pin ATX connector 4-pin ATX connector

peripheral power connector (left)
floppy power connector (right)

ASUS Motherboard installation guide 21



1.10 Peripheral devices and accessories

Refer to the figure below to connecting the peripheral devices and accessories.

1. AC power plug

@

2. PS/2 keyboard
port

3. S/PDIF out port
4. Serial port
5. USB port
6. Microphone port

®
&)
&
S

7. Line out port

13. Video graphics
adapter port

T e 8. PS/2
Lol Ly mouse port
el 3 }\1
| - Nl
= o — O 9. Parallel port
dq * EEEEEEE
O|f|| asEmmmEESsa o 10. IEEE1394 port
| | EEERTTEEEN
S
T B o 11. LAN (RJ45) port
= ENEEEE =
11—
il | I O 12. Line in port

14. DVI port

'

©

1. AC Power plug + power
extension cord

2. PS/2 keyboard port +
keyboard

3. S/PDIF out port + digital
5.1 speaker system

4.  Serial port + PDA dock

5. USB port + USB devices

6. Microphone port +
microphone

7. Line out port + speaker

A5

22

e,

1.

12.

13.

14.

PS/2 mouse port +

-
mouse
Parallel port + printer —_—
IEEE1394 port + external '-*
hard disk drive

LAN (RJ45) port + modem _l'

"

Line in port + recorder &, '

VGA port + CRT monitor |

i

DVI port + LCD monitor | &
-

The rear panel connectors vary with models. Refer to the user guide for details.
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1.11 Starting up for the first time

The system then runs the power-on self tests or POST. While the tests are running,
the BIOS beeps (see BIOS beep codes table below)

BIOS Beep Description

One continuous beep followed by three | No VGA detected
short beeps

One continuous beep followed by two No memory detected
short beeps then a pause (repeated)

One continuous beep followed by four Hardware component failure

short beeps (AMI BIOS)
Four short beeps Hardware component failure
(AWARD BIOS)

Troubleshooting

Trouble Action

+ Can't turn on the computer | Make sure the power cord is connected correctly.

* Power LED is not lit.

+ Power supply fan is not
working.

The computer is on but the + Make sure the monitor power is on and the VGA cable is

monitor is black. connected correctly.

+ Adjust the monitor brightness and contrast.

+ Shut down the computer and remove the power cord.
Check whether the VGA card is installed firmly.

No memory detected * Make sure the memory module is correct.

+ Make sure the DIMMS are firmly seated on the DIMM
socket.

+ Make sure the memory module is from the qualified vedor
list. Refer to the user guide for the QVL.

Floppy Error + Check the BIOS configuration about floppy disk drive.
(The indicator is always lit or |+ Make sure the cables for the floppy disk drive is plugged
a warning message pops on | correctly.
the screen.)

Hard/optical disk drive error + Make sure the jumper setting is correct. (Master/Slave)

(not recognized or detected) |+ Check the BIOS configuration about hard/optical disk
drive.

+ Make sure the device cables are firmly attached.

+ Make sure the device drivers are installed.
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Chapter 2: Manage/update BIOS

2.1 AFUDOS utility

The AFUDOS utility allows you to update the BIOS file in DOS environment using
a bootable floppy disk with the updated BIOS file. This utility also allows you to
copy the current BIOS file that you can use as backup when the BIOS fails or gets
corrupted during the updating process.

Copying the current BIOS
To copy the current BIOS file using the AFUDOS utility:

%ﬁ + Make sure that the floppy disk is not write-protected and has at least

1024KB free space to save the file.

The succeeding BIOS screens are for reference only. The actual BIOS
screen displays may not be same as shown.

Copy the AFUDOS utility (afudos.exe) from the motherboard support DVD to
the bootable floppy disk you created earlier.

Boot the system in DOS mode, then at the prompt type:
afudos /o[filename]

where the [filename] is any user-assigned filename not more than eight
alphanumeric characters for the main filename and three alphanumeric
characters for the extension name.

A:\>afudos /oOLDBIOSL.rom

Main filename Extension name

Press <Enter>. The utility copies the current BIOS file to the floppy disk.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

The utility returns to the DOS prompt after copying the current BIOS file.

Updating the BIOS file
To update the BIOS file using the AFUDOS utility:

1.

24

Visit the ASUS website (www.asus.com) and download the latest BIOS file for
the motherboard. Save the BIOS file to a bootable floppy disk.
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% Write the BIOS filename on a piece of paper. You need to type the exact BIOS
filename at the DOS prompt.

2. Copy the AFUDOS utility (afudos.exe) from the motherboard support DVD to
the bootable floppy disk you created earlier.

3. Boot the system in DOS mode, then at the prompt type:
afudos /i[filename]

where [filename] is the latest or the original BIOS file on the bootable floppy
disk.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4.  The utility verifies the file and starts updating the BIOS.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash .....
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

DO NOT shut down or reset the system while updating the BIOS to prevent
system boot failure!

[ )

5. The utility returns to the DOS prompt after the BIOS update process is
completed. Reboot the system from the hard disk drive.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check

Erasing flash ..

Writing flash ...... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
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2.2 Award BIOS Flash Utility

Updating the BIOS

The Basic Input/Output System (BIOS) can be updated using the AwardBIOS
Flash Utility. Follow these instructions to update the BIOS using this utility.

1. Download the latest BIOS file from the ASUS web site. Rename the file to
M2N32SLI.BIN and save it to a floppy disk, CD ROM or a USB flash disk in
FAT 16/12 format.

R Save only the updated BIOS file in the disk to avoid loading the wrong BIOS file.

2. Copy the AwardBIOS Flash Utility (awdflash.exe) from the Software folder of
the support CD to the floppy disk, CD ROM or a USB flash disk with the latest
BIOS file.

3. Boot the system in DOS mode using the bootable floppy disk, CD ROM or a
USB flash disk you created earlier.

4. Under the DOS mode,
use <X:> (X stands for

the name of the disk For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
assignment) to switch to Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

the folder of floppy disk, File Name to Progran: NN
CD ROM or USB flash
disk you saved the BIOS
fileand AwardBIOS Flash
Utility.

5. Atthe prompt, type Please input File Name!
awdflash then press
<Enter>. The Award BIOS
Flash Utility screen appears.
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6.  Type the BIOS file name in
the File Name to Program
field, then press <Enter>.

following screen appears.

8.  The utility verifies the BIOS
file in the floppy disk, CD
ROM or a USB flash disk
and starts flashing the BIOS
file.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

Do You Want To Save Bios (Y/N)

Press <N> when the utility prompts you to save the current BIOS file. The

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% DO NOT turn off or reset the system during the flashing process!

9.  The utility displays a
Flashing Complete
message indicating that
you have successfully
flashed the BIOS file.
Remove the disk then
press <F1> to restart the
system.

ASUS Motherboard installation guide

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

File Name to Program: w
Flashing Complete

Press <F1> to Continue

. Write OK No Update Write Fail

- R
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Saving the current BIOS file

You can use the AwardBIOS Flash Utility to save the current BIOS file. You can
load the current BIOS file when the BIOS file gets corrupted during the flashing
process.

28

Make sure that the floppy disk, CD ROM or a USB flash disk has enough disk

§ \ space to save the file.

To save the current BIOS file using the AwardBIOS Flash Utility:

Follow steps 1 to 6 of the
previous section.

Press <Y> when the utility
prompts you to save the
current BIOS file. The
following screen appears.

Type a filename for the
current BIOS file in the
Save current BIOS as field,
then press <Enter>.

The utility saves the

current BIOS file to the
disk, then returns to the
BIOS flashing process.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [[(hSVIS3E:Y

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [UiBva-%.

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [NKIN:FEN

Please Wait!

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [NUBEHEY
Now Backup System BIOS to

File!

Please Wait!
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2.3 ASUS Update utility

The ASUS Update is a utility that allows you to manage, save, and update the
motherboard BIOS in Windows® environment. The ASUS Update utility allows you
to:

Save the current BIOS file

. Download the latest BIOS file from the Internet

Update the BIOS from an updated BIOS file

Update the BIOS directly from the Internet, and

View the BIOS version information.

This utility is available in the support DVD that comes with the motherboard
package.

ASUS Update requires an Internet connection either through a network or an
Internet Service Provider (ISP).

Installing ASUS Update
To install ASUS Update:

1. Place the support DVD in the optical drive. The Drivers menu appears.
2. Click the Utilities tab, then click Install ASUS Update VX.XX.XX.
3. The ASUS Update utility is copied to your system.
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% Quit all Windows® applications before you update the BIOS using this utility.

Updating the BIOS through the Internet
To update the BIOS through the Internet:

1. Launch the ASUS Update utility from the Windows® desktop by clicking Start
> Programs > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. The ASUS Update
main window appears.
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Soloct the Update Server

2. Select Update BIOS from the 3.  Select the ASUS FTP site nearest
Internet option from the drop-down you to avoid network traffic, or
menu, then click Next. click Auto Select. Click Next.
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4.  From the FTP site, select the BIOS o
version that you wish to download. f
Click Next.

5. Follow the screen instructions to
complete the update process.

/ The ASUS Update utility is
capable of updating itself through

the Internet. Always update the

utility to avail all its features.

] Seloct the BIOS Version
o

i s i s et

Updating the BIOS through a BIOS file
To update the BIOS through a BIOS file:

1. Launch the ASUS Update utility from the Windows® desktop by clicking Start
> Programs > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. The ASUS Update
main window appears.

2. Select Update BIOS from a file =
option from the drop-down menu,
then click Next.
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3. Locate the BIOS file from the Open

window, then click Open. Lok e [ T Frmme it
4.  Follow the screen instructions to R
complete the update process.
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Chapter 3: Troubleshooting

3.1 Troubleshooting for Motherboard DIY

After assembling your own computer, you might encounter troubles for starting

it up. This chapter provides answers to some common questions about your PC
before entering the operating system. Read this chapter for basic troubleshooting.
It saves time and hassles for you on contacting ASUS technical support team or
returning the product for warranty service.

3.1.1 Basic troubleshooting

A. Bad connection

1. Make sure there is no contaminants
on the gold contact or the pins.

2. Use a cotton bud or an eraser
and gently rub the gold contact.
Remember to bush away the eraser
crumbs.

i

DIMM gold contact LGA775 processor gold contact points

Handle the card or the CPU by its edges and DO NOT touch the gold contact.
Static electricity will seriously damage the device.
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3. Make sure there is no broken or bended pins on your connector pins or
CPU pins. A broken and bended pin will cause the component malfunction.
Contact your retailer for further support.

AMD CPU gold pins Connector pins
/ If the broken or bended pins are caused after the purchase, your retailer
a may ask for reparing charge. Sometimes the broken or bended pins are NOT
REPAIRABLE.
B. CPU overheated

1. Wipe clean the CPU surface with the
clean cloth. Apply several drops of
thermal paste to the exposed area
of the CPU that the heatsink will be
in contact with. Make sure that it is
spread in an even thin layer.

CPU surface
2. Make sure there is no contaminants on the heatsink and fan.

Side view of heatsink and fan Top view of heatsink and fan

3.  Follow the instructions of heatsink and fan manufacturers to clean the
contaminants that will slow down the fan rotation.

ASUS Motherboard installation guide
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3.2 Other common troubles

No power [Rolij No Stop No

No

screen On No Running No N/A 3-5
display

Failure to el Yes Running Yes Yes 3-5
enter OS

34

When removing devices from the system, ensure all the power cables are
unplugged.

All the error messages will be displayed on screen during the Power-On Self-
Test (POST).

If there are BIOS beeps, refer to section 1.11 for details.

Go over the checklist table below for further check.

Check ltems

Reference
page

BIOS
beeps

Error
messages

Power Screen Heatsink
LED display and fan

On No Stop No N/A 3-5

On No Running Yes N/A 3-5

On Yes Running No Yes 3-5
On Yes Running No No 3-5

% If the problem has been fixed but a new problem emerges, go over the checklist

again. If the problem persists, contact your retailer or ASUS technical support
team for further help.
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3.2.1 No power

ASUS motherboards come with a standby
power LED. The LED lights up to indicate
that the system is ON. If the LED stays
unlit, follow the instructions below to fix
the problem.

1. Make sure to adjust your power
supply to the correct AC input
voltage in your area, and the power
supply is turned on.

/"\ +  Before adjusting the AC
input volage, ensure to
disconnect the power
plug. Failure to do so will
seriously damage the

i |
power supply unit. AC input voltage switch
. . Power switch
Failure to adjust the power «_»; On; “0”: Off
supply to the correct AC

input volage will seriously
damage the system.

2. Make sure you have attached the
power cord to the wall outlet.

+  Connect the power plug
directly to the wall outlet. DO
NOT connect it to the power
extension, uninterruptible
power supply (UPS) or other
devices.

+  Exchange the the power plugs
of the system and the monitor
to check whether the wall outlet
is working normally.

3. Ifthe problem persists, you may need to contact your retailer for a new
power supply unit. If the power supply unit functions, contact your ASUS
motherboard retailer for motherboard warranty service.
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3.2.2 Failure to boot-up; No screen display

Most boot-up failure and no screen display result from device defection or incorrect
installation. Follow the instructions below to fix the problem.

1. Make sure the all the power cables are attached, including the system and
the monitor.

2. Make sure if the problem comes from expansion devices.

+  Remove all the expansion card and devices. Use only motherboard,
monitor, VGA card, memeory modules, power supply unit, heatsink and
fan, keyboard, and mouse to reboot the system.

+  Ifthe system is working normally, it is one of the expansion devices that
causes the problem. Reinstall the expansion devices you removed back
to the system one by one and find out the defective device.

3. Make sure if the problem comes from the basic system devices.

+ If you have some spare devices, you can replace the devices in turn
to find out the defective device in the order of “memory module, CPU,
motherboard, hard/optical disk drive, keyboard/mouse.”

% When you find out the defective device, contact your device retailer for service.

3.23 Failure to enter the operating system

1. If the problem emerges after you add a hardware. Remove the new added
hardware and reboot the system. If the system is working normally without
the hardware, the device may be defective or incompatible to the system.
Contact the device retailer for help.

2. Ifthe problem emerges after you install a software or driver. Follow the
instructions below to fix the problem.

a. Enter the operating system in safe mode and remove the software or
driver.

b. Contact the operating system company for further support.

c. Ifthe previous instructions fail to fix the problem, you may need to format
your hard disk drive and reinstall a new operating system.

3. Ifthe problem emerges after you change the BIOS settings, reboot and enter
the BIOS to load the setup defaults. Refer the motherboard user guide for
details.
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4.  If the problem comes from computer virus infection or files corruption, follow
the instructions below to fix the problem.

a. Enter the operating system in safe mode and do a full system virus scan
using an anti-virus application.

b. Contact the operating system company for further support.

c. If the previous instructions fail to fix the problem, you may need to format
your hard disk drive and reinstall a new operating system.

3.24 FAQs

Q1: The memory reported in POST is different from the memory installed.

A1: The memory reported difference may result from defective memory modules
or incorrect DIMM installation. Make sure the DIMMs are in good condition
and the DIMMs are installed correctly. Refer to the motherboard user guide
for details. If you install 4.0 GB memory and it reports 3.X GB, it is normal.

Q2. The system cannot detect the floppy disk drive, but the floopy disk stays lit.

A2: The floopy disk cables are mis-isntalled. Make sure the the red stripe on the
cable(pin1 end) and should match pin1 on the floppy disk drive.

Q3: Fail to enter the operating system after the USB flash disk or external hard
dsik drives.

A3: When the system detects USB flash disk or USB interface hard disks, it may
change the booting device priority. Remove the USB devices and restart the
system.

Q4: When installing Windows XP, it fails to locate the hard disk drives installed to
the RAID controller.

A4: Windows XP does not include the RAID controller driver so the hard disk
drives are not detected. Copy the RAID controller driver to a floppy disk and
when boot the system with the Windows XP disk, press <F6> to read the
driver from the floppy disk. Refer to the motherboard user guide for details.
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Chapter 4: Computer care tips

4.1 Proper care of your PC

Your personal computer is like other home appliances. Keep your computer away
from humidity, direct sun and static electricity source. You should not move the
computer when the it is turned on in case of damage. Internal dust will affect

the disk drive operating and contribute to overheating problem which will cause
computer crash or damage the components.

4.2 Basic knowledge

1. Encase your computer with dust cover when not in use.

2. When using your computer, do not put anything on the CRT monitor to block
the ventilation holes. Excessive heat will cause the monitor malfunction.

3. Do not place the computer close to the wall and leave some space for heat
dissipation. Overheating will cause the system crash.

4.  Place the computer on a stable surface.

5. Keep the computer away from areas of extreme temperature. 5°C to 30°C is
the best surroundings temperature. Use an air conditioner or a electric fan to
gain a better heat dissipation.

6. Arrange the ribbon cables neatly to avoid insufficient airflow.
4.3 Usage knowledge

1. Turn on and shut down your computer regularly. If your computer needs to
be on for a long time, use a better system/CPU fan and high voltage power
supply unit.

2. Asudden power failure will damage the hard disk drive. When the power
supply is unstable, add an uninterruptible power supply to your computer is
recommended.

3. Rearrange the data files, do the virus scanning and virus codes renewal and
defrgment disk regularly.

4.  De-dust and clean your computer regularly. (Unplugged all the power cords
before cleaning)

+  Uninstall the motherboad and hard/optical disk drives, then clean them
with canned air or a soft brush.

+  Remove the dust and hair debris on the power supply unit with an anti-
static vacuum.

4.4 Tips

1. If your computer will not be used for a long time, put some desiccant moisture
absorbers in the chassis to prevent humidity damage.

2. Insome hot and humid climatic areas, you’d better turn on your computer
every other week. This also helps prevent humidity damage.
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Birinci Baski V1
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Telif Hakki © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Tiim haklar1 saklidr.

Bu el kitabinin hicbir boliimii, onun i¢inde tanimlanan yazilim ve de tirtinler
de dahil olmak tizere, ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) firmasinin
acik bir bi¢imde yazili izni olmaksizin, satin alan kigi tarafindan yedek-
leme amach olarak tutulan dokiimantasyon haricinde yeniden liretilemez,
aktarilamaz, kopya edilemez, bir bilgi islem sistemi i¢cinde depolanamaz, ya
da her hangi bir sekilde ya da higbir bigimde higbir dile terciime edilemez.
Asgidaki sartlarda liriin garantisi ya da hizmeti uzatilmayacaktir: (1) tirlintin
ASUS tarafindan yazili bir izin olmaksizin onarilmasi veya degistirilmesi ya
da (2) tirtiniin seri numarasinin tahrif edilmesi ve kaybolmas.

ASUS BU EL KITABINI, BELIRLI BIR AMAC ICIN TICARETE
ELVERISLI NITELIGIN YA UYGUNLUGUN ZIMNI GARANTILER
YA DA KOSULLARI DA DAHIL OLMAK UZERE YA DA BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLAYA ACIK BIR SEKILDE YA DA ZIM-
NEN HER HANGI BIR TURUN GARANTISI OLMAKSIZIN “OLDUGU
GIiBi” SAGLAR. HICBIR DURUMDA ASUS, ONUN DIREKTORLERI,
MEMURLARI, CALISANLARI YA DA ACENTELERI, BU EL KiTABI
YA DA URUN ICERISNDE HER HANGI BIR KUSUR YA DA HATADAN
DOGAN BU TUR ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIGINI
TAVSIYE ETMIS OLSA DAHI, HER HANGI BiR DOLAYLI, OZEL,
TESADUFI YA DA SONUCSAL ZARARLARDAN ( KAR KAYIPLA-
RI, IS KAYBI, KULLANIM YA DA VERI KAYBI, iSIN KESINTIYE
UGRAMASI VE DE BENZERI GIBI ZARARLAR DA DAHIL OLMAK
UZERE ) OTURU SORUMLU TUTULAMAZ.

BU EL KIiTABI ICINDE YER ALAN SPESIFIKASYONLAR
VE DE BILGI SADECE BILGILENDIiRME AMACLI OLARAK
TEDARIK EDILMISTIR VE DE HER HANGI BIR BILDIRIMDE
BULKUNULMAKSININ HER HANGI BIR ZAMANDA
DEGISTIRILMEYE TABIIDIR, VE DE ASUS TARAFINDAN BIiR TAAH-
HUT SEKLINDE YOURMLANAMAZ. ASUS BU EL KITABINDA VE
DE ONUN ICINDE TANIMLANAN YAZILIM VE DE URUNLERDE DE
DAHIL OLMAK UZERE GORUNEN HER HANGI BIR HATA YA DA
KUSURLARDAN OTURU HICBIR YUKUMLULUK YA DA SORUM-
LULUK USTLENMEZ.

Bu el kitabi i¢inde gortinen tiriinler ve de kurum isimleri, onlarin sirketlerinin
tescilli ticari markalar1 ya da telif haklar1 olabilir ya da olmayabilir ve de
ihlal amagli olmaksizin sadece tanitim ya da agiklama amach olarak ve de
mal sahibinin yararina kullanilmaktadir.
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Giivenlik bilgileri

Elektriksel gtivenlik

Elektrik carpma tehlikesini nlemek icin, sistemin yerini
degistirmeden énce gli¢ kablosunu prizden ¢ekin.

Sisteme cihaz eklenirken ya da sistemden cihaz sékdiltirken sinyal
kablolarini baglamadan énce cihaz gti¢ kablolarini prizden ¢ekin.
Mumktnse, cihaz eklemeden 6nce mevcut sistemden tim gui¢
kablolarinin baglantisini kesin.

Sinyal kablosunu anakarta baglamadan ya da anakarttan s6kmeden
6nce tlim gi¢ kablolarinin baglantisinin kesilmis oldugundan emin olun.

Bir adaptdr ya da uzatma kablosu kullanmadan énce profesyonel
yardim alin. Bu cihazlar topraklama devresini kesebilir.

Gl¢ kaynaginizin bélgenize uygun dogru voltaj degerine
ayarlandigindan emin olun. Kullandiginiz elektrik prizi voltajindan
emin degilseniz yerel gli¢ firmanizla temasa gegin.

Gl¢ kaynagi bozulursa kendiniz tamir etmeye calismayin. Yetkili
servis teknisyeni ya da bayinizle temasa gegin.

Calistirma gtivenligi

Anakart ve ilave cihazlari kurmadan énce paketle birlikte gelen tdm
kilavuzlar dikkatle okuyun.

Urtind kullanmadan 6nce ttim kablolarin dogru bir sekilde bagh
oldugundan ve gl¢ kablolarinin hasar gérmemis oldugundan emin olun.
Herhangi bir hasar tespit ederseniz hemen bayinizle temasa gecin.

Kisa devreleri 6nlemek icin atas, vida ve zimba tellerini konektdr, yuva,
soket ve devrelerden uzak tutun.

Asiri toz, rutubet ve sicakliktan kacinin. Urinii 1slanabilecegi yerlere
koymayin.

Urdind sabit bir ytizeye yerlestirin.
Urtinle ilgili teknik sorunlarla karsilasirsaniz, yetkili bir servis teknisyeni
ya da bayinizle temasa gegcin.
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Boliim 1: Hizh Calistirma

1.1 CPU Montaij!
1.1.1  Intel LGA775 Soket

1. Anakart izerinde CPU soketini 2. Tutma ucunu serbest birakin ve
tespit edin. bagparmaginizla yuk plakasini
kaldirin. Daha sonra, ¢ikarmak icin
ylk plakasi penceresinden PnP
bagligini itin
Soket pinlerine hasar gelmesini
6nlemek i¢in CPU kurulumu

Kaldir-Yerlestir Basligi (PnP Bagligi) yapmadikg¢a PnP bashgini
cikarmayin.

3. CPUyu soket lizerine 4. Soketin sol alt kdsesinde altin
konumlandirin. licgen sekli oldugundan emin olun.
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5. Soket hizalama tusunu CPU ¢entiklerine yerlestirin.

6. YUk plakasini kapatin, daha sonra ytk kolunu tutma ucuna oturuncaya kadar
itin.

CPU sadece tek dogru yénde

' oturur. Soket tizerindeki

o konektdrlerin bukilmesini ve
CPU’nun hasar gérmesini
dnlemek i¢in CPU’yu soket icine
zorlayarak ITMEYIN.

(™

1.1.2  AMD AM2 Soket

1. Anakart lizerinde CPU soketini 2. Kolu bir yéne bastirarak soketin
tespit edin. kilidini agin, daha sonra 90° agi
olacak sekilde kaldirin.

R Soket kolunun 90° agida kaldirildigindan emin olun; aksi takdirde CPU
tamamen yerine oturmayacaktir.
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3. Altin ticgen sekli olan CPU késesiile4.  CPU yerine oturdugunda CPU'yu

kit ticgen sekli olan soket kdsesi saglamlastirmak icin soket kolunu
karsilikli gelecek sekilde CPU’yu asagiya itin. Kolun yan tirnaga ¢it
soket lizerine konumlandirin. sesi gikararak oturmasi kilitlendigini
CPU'yu dikkatli bir sekilde sokete gosterir.

yerlestirip yerine oturtun.

//'\\ CPU sadece tek dogru yénde oturur. Soket tizerindeki konektérlerin biikilmesini
L ve CPU’nun hasar gérmesini 6nlemek icin CPU’yu soket icine zorlayarak
ITMEYIN.

1.2 Isi emici ve fan montaji

CPU is1 emici ve fan montaji igin:

1. Anakartiniza bagl olarak Intel ya da AMD sertifikali bir 1s1 emici ve fan
tertibati segin. 3 pinli (sol) ve 4 pinli (sag) fan konekt6ru vardir. Sadece 4 pin
konektérlli CPU fanlari, ASUS Q-Fan teknolojisini desteklemektedir.
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Intel sertifikali 1s1 emici igin:

2. Baziisi emiciler 6n uygulamali termal
macunla birlikte gelir. Bu durumda
macunu kazimayin ve koruyucu filmi
sadece kurulum éncesinde gikarin.
Macun yoksa, I1s1 emici montajindan
6nce CPU’nun 1s1 emici ile temas
edecegi bélgeye bir kag damla
termal macun uygulayin. Macunun
ince dizgtin bir tabaka olarak
surdldugunden emin olun.

R Macunun kirlenmesini 6nlemek icin dogrudan dogruya parmaginizia
SURMEYIN.

3. Her bir tutturucuyu disa dogru
y6neltilmis olan kanalin dar ucu ile
y6nlendirin.

4. Isi emici ve fan tertibatini yerinde
sabit tutmak igin iki tutturucuyu
capraz sirayla ayni anda asagiya
bastirin.
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5. CPU fan kablosunu anakart lizerinde
bulunan ilgili konektdre baglayin.

R CPU fan konektoriini baglamayr UNUTMAYIN! Bu konektéri takmazsaniz
donanim izleme hatalari meydana gelebilir ve maksimum 1s1 dagilma alani

kazanmak i¢in tlim yénlu bir 1s1 emici kullanmanizi 6neririz.

AMD sertifikali 1s1 emici icin:
AMD sertifikali bir 1s1 emici monte etmek icin asagidaki talimatlari izleyin.
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1.3 DIMM Montaji

/ \ DIMM bellek moditilti ya da diger sistem bilesenlerini ekleme ya da s6kme
' isleminden 6nce gti¢ kaynagi fisini ¢ekin. Fisi cekmezseniz hem anakart hem de
bilesenlerde ciddi hasar meydana gelebilir.

DIMM monte etmek igin: o 0
i DDR2 DIMM gentigi
1. Tutturucu klipsleri disariya dogru 9 l
bastirarak DIMM soket kilidini

acin.

2. DIMM Uzerindeki ¢entik, soket
lizerindeki araliga karsilik gelecek *
sekilde DIMM bellek moddiliinu
soket Uizerinde hizalayin.

3. Tutturucu Klipsler ¢it sesi ile tekrar
yerine oturuncaya ve DIMM tam
olarak takilincaya kadar DIMM
bellek modiiltinii soket icine siki
bir sekilde yerlestirin.

Kilidi acik tutturucu klipsi

R + DDR2 DIMM lizerinde sadece tek yénde oturmasi i¢in bir centik
bulunmaktadir. DIMM bellek modiiltine hasar vermemek i¢cin modiilii sokete
zorlayarak TAKMAYIN.

iki ya da daha fazla DIMM modiuilii monte etmek icin anakart paketiyle
birlikte gelen kullanici kilavuzuna miracaat edin.

Bellek modiilleri yetkili saticilarinin bir listesi icin kullanici kilavuzuna
miiracaat edin.

1.4 Anakart montaiji

1. 1/O (Giris/Cikig) portlari anakartlarla
farklilik gésterir. Sadece anakart
paketi ile birlikte gelen arka I/O
kalkan! kullanin ve monte edin.

/ \ Bazi keskin kenar ve uglar
/ ' fiziksel yaralanmalara neden
olabilir. Anakart ve 1/0 kalkani
montajindan énce kesilmeye ya
da delinmeye direngli eldiven
takmanizi éneririz.
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2. Araparcalarl metal plaka tzerinde 3.  I/O siper kenar yaylari 1/0 porta
karsilik gelen vida deliklerine monte zarar verebilir. /0 siper montajinda
edin. dikkatli olun.

4. Anakartin I/O tarafini kasanin 5. Once vidalar gapraz sirayla dizin
arkasina dogru konumlandirin ve ve gevsek bir sekilde sikin. Tiim
anakarti kasaya yerlestirin. vidalar yerlegtirildikten sonra

vidalari el sikihginda sikin.

R +  Anakart montajindan énce kasanin arkasindaki genisletme karti metal
yuva kapaklarini ¢ikarabilirsiniz. Bazi kasa modellerinde genisletme yuvasi
kapagini montajdan sonra ¢ikarmak zor olabilir.

+  Vidalar asir SIKMAYIN. Aksi halde anakart zarar gérebilir.

48 Boltim 1: Hizl Calistirma



1.5 Giic kaynag Uinitesi montaiji

Yaygin olarak kullanilan iki tlr gui¢ kaynagi unitesi vardir. Bu tirlerden biri aktif Guig
Faktori Diizelticili (Power Factor Correction, PFC) olup digeri pasif PFC’lidir.

1. Bir glic kaynag Unitesi segin.

Aktif PFC’li glic kaynag: Pasif PFC’li gli¢ kaynag::
Aktif PFC, AC giris voltajini Pasif PFC, kullanicinin AC giris
otomatik olarak duzeltir. voltajini elle ayarlamasini ister.

2. Pasif PFC'li bir gli¢ kaynag
kullaniyorsaniz, bélgenizdeki
dogru AC giris voltajina gére ayar
yapin.

N
£

a i I.l"‘

Gli¢ kaynaginin dogru AC
giris voltajina ayarlanmamasi
sisteme ciddi bir sekilde zarar
verir.

al

R Sadece glivenlik sertifikali gtic kaynagi Gnitelerini kullanin. Kararsiz gui¢
kaynag Uniteleri anakartiniza ve diger bilesenlere zarar verebilirler. Anakart
gereksinimlerini karsilayan gui¢ kaynag Gnitelerinin kullanici kilavuzuna
miiracaat edin.
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1.6 Genigletme karti montaji

Genisletme karti montaji igin:

1. Genigletme karti takmak istediginiz genisletme karti yuvasinin karsisindaki
metal yuva kapagini ¢ikarin.

2. Genisletme kartini takin ve bunun kart yuvasina dtizgun bir sekilde
oturdugundan emin olun.

3. Karti yuvaya saglamlastirmak icin vidalayin.
4.  Bagka bir genigletme karti monte etmek i¢cin 6nceki adimlari tekrarlayin.

PCI karti PCIE x16 karti

R +  Kart yapilandirma detaylari icin kart dokiimantasyonuna, genisletme karti
montajindan sonra herhangi bir jumper ayarina ihtiyaciniz olma durumunda
anakart kullanici kilavuzuna miiracaat edin.

+  Genisletme karti sinyal kablosu baglantisi ile ilgili talimatlar icin anakart
kullanici kilavuzuna muiracaat edin.
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1.7 Disk surdculerinin montaji
1.7.1 PATA optik disk stirtictsti

1. Yapay kapagi ¢ikarin ve optik disk 2.  Vida deliklerini hizalayin ve
stirliclistini béimeye kaydirin. disk surtictistni vidalarla
saglamlastirin.

3.  IDE kabloyu optik stirtictiye takin.
IDE kablo lzerindeki kirmizi serit,
pin1 ucudur ve optik strtictideki
cukur, pint isaretine karsilik
gelmelidir.

IDE kablolari yanlis kullanima karsi korumalidir. IDE kabloyu asla konektér igine

zorlamayin.
4. 4 pinli gl¢ kablosunu optik 5. Ses kablosunu optik strtctideki
strticliye baglayin. konektdre baglayin.
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1.7.2  SATA optik disk siirticlsu

1. Yapay kapagi ¢ikarin ve optik disk 2.  Vida deliklerini hizalayin ve
strtcustini béimeye kaydirin. disk surtictsuni vidalarla
saglamlastirin.

3. SATAkabloyu optik surtictye takin.
SATA kablolari yanlis kullanima
karsi korumalidir. SATA kabloyu
asla konnektdr icine zorlamayin.

4. SATA gli¢ kablosunu optik stirticliye 5.  Ses kablosunu optik strtictideki
baglayin. konnektére baglayin.

—
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1.7.3 Disket siirlicu

1. Yapay kapagi ¢ikarin ve disket 2. Vida deliklerini hizalayin ve disk
strticliy b6lmeye yerlestirin. stirlicliyu vidalarla saglamlagtirin.

3.  Disket arayliz kablosunu disket 4.  Disket gli¢ kablosunu disket
surtictiye takin. Kablo lizerindeki strlictinlin arkasindaki konnektére
kirmizi gerit pin1 ucudur ve disket baglayin.
surtictideki gukur pin1 isaretine
karsilik gelmelidir.

waeD Adao | |
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1.7.4 PATA sabit disk strticti

1. PATA sabit disk sirticliyti b6lmeye 2.  Vida deliklerini hizalayin ve disk
yerlestirin. surdicliyu vidalarla saglamlastirin.

3.  Sinyal kablosunu sabit disk 4. 4 pinli gti¢ kablosunu sabit disk
surticlye baglayin. Kablo tizerindeki strtictiniin arkasindaki konnektére
kirmizi gerit pin1 ucudur. Yanlis baglayin.

kullanima kars! koruma gentigini
eslestirin ve kabloyu konnektdr icine
zorla sokmaya galismayin.

5. Sinyal kablosunun diger ucunu
anakart tzerindeki ilgili yuvaya
baglayin.
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PATA sabit disk strlicii montajl ile ilgili notlar

. isletim sisteminiz RAID ya da diger h i
denetleyiciler tarafindan denetlenen § m {u
sabit disk stirticliye kurulmussa, - -

6nce sabit diske denetleyici
suirtictistind ylklemeniz gerekir.

: Siken i .'rrl|_]|
S Iu_lni

. Kablolar ¢cekme uglu olarak
tasarlanmistir. Disk sirtcdileri
sadece kablo etiketlerine gére
kolay bir sekilde monte edin.
Pinlere hasar gelmesini énlemek
icin kablo baglantisini kablo uglarini
cekerek kesin.

ATA IDE disk stirtictiler igin iki
kablo mevcuttur, yeni 80-telli
(sag) ve eski 40-telli (sol) kablolar.
ATA66/100/133 disk stirtictiler

icin sadece 80-telli kablo daha

iyi performans sunabilir. 40-telli
kablolar genellikle optik stirtictiler
icindir.

Kablo konnektéri renk kodludur.
Mavi olan ana konnektérd(ir,
siyah/gri olan ise birincil/ikincil disk
surticu icindir.

iki adet IDE cihazi baglarken, T )
biri master (ana) ve digeri slave -
(bagimli) olacak sekilde jumper’lari
farkl konuma getirmeniz gerekir.
80-telli kablo kullaniyorsaniz kablo
segme stilini kullanabilirsiniz.
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1.7.5 SATA sabit disk siirticti

1. SATA sabit disk stirticlyli bélmeye 2.  Vida deliklerini hizalayin ve disk
yerlestirin. suirictiyu vidalarla saglamlagtirin.

3.  SATAkablosunu sabit disk strticliye 4.  SATA gui¢ kablosunu sabit disk
baglayin. Kablo sadece tek yénde strdcuntn arkasindaki konnektére
oturabilir. baglayin.

e —— T L]
g B W 0 =t g P i e —— —

SATA sabit disk stirticii montaji ile ilgili notlar

Seri ATA (SATA) araytizu ylksek . SATA glic kablosu konnekt6ru

veri iletim hizi ve daha iyi voltaj geleneksel 4 pinli gti¢

toleransina sahiptir. SATA konnektdrtinden farklidir. Gti¢
kablosunun dar tasarimi ayrica kaynag Unitenizin bu yeni
kablolama ile ilgili meselelere konnektdru icermemesi durumunda
¢6zum bulur ve kasa icinde daha iyi ASUS anakart ile birlikte glic

hava akigi olanagi sunar. adaptdr kablolari verilir.
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1.8 On panel kablolari
On panel kablolarini baglamak igin:

. RESET (Sifirlama Anahtar)

. PLED (Gg LEDi)

. PWRSW (G¢ Anahtari)

. IDE_LED (IDE Sabit Disk Aktif LED’i)
. SPEAKER (Hoparlér Konnektort)

20-8 pinli 6n panel konnektérii

D+

PLED-
Ground
Ground

i} >
=
T ?

PIN1

» PANEL
PIN1

%

PWR—=
Reset @

IDE_LED- 4=

[FIDE_LED+

[iIDE_LED]| |[RESET]

PWRSW
* Requires an ATX power supply.

10-1 pinli 6n panel konnektdrii

D H

Q [PWR LED|[PWR BTN|
Sp— getl
o B S

F_PANEL

e ~ L | HD LED||RESET

y

IDELED+
IDELED:

Ground

Reset

R +  Kasanizin 6n panel kablolar model ya da tasarimlarla farklilik gésterebilir.
Bu konnektérleri etikete gore anakarta baglayin.

LED’ler yanmiyor ve pin konumu dogru ise toprak pinleri ile sinyal pinlerini
yanhs konumlandirmig olabilirsiniz. Genellikle beyaz tel toprak pinlerini ve
renkli tel sinyal pinlerini temsil eder.

+ IDE_LED ve PLED kablolarinin yonti varken SPEAKER, RESET ve
PWRSW 6n panel kablolarinin herhangi bir 6zel yoni yoktur. Kablo PIN1’ini
anakart tizerinde konnektér PIN1’e baglayin.

On panel konnektérii anakart modeli ile degisir, daha fazla bilgi igin
kullanic kilavuzuna bagvurun.
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ASUS Q-Konnektor

ASUS Q-Konnekidrtin tek adimli kurulumu
sayesinde karigik 6n panel kablolari ile
savasmaktan kurtulur zaman kazanirsiniz.
Ayrintilar i¢in kullanici kilavuzuna
miiracaat edin. T

R Q-konnektdr secili modellerde kullanilabilmektedir. Ayrintilar igin kullanici
kilavuzuna muracaat edin.

1.9 ATX giiciiniin baglanmasi

ATX gtic konnektdrleri sadece tek yonde takilabilir. Yan klibi kullanarak
konnektérleri anakarta takin. Erkek gli¢ konnektérlerini anakart lizerindeki disi
karsiliklarina takmak icin ZORLAMAYIN. Genellikle anakart tizerinde iki adet
konnektdr bulunur, 24 pinli ve 4 pinli gtic konnektdrleri. Bazi eski glic kaynagi
lnitelerinde sadece anakarttaki 24 pinli glic konnektdrtine de uyan 20 pinli gti¢
konnektdru vardir.

20 pinli giic konnektorii

24 pinli giic konnektorii
(24 pinli disi karsiiginda)
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Gli¢ konnektdrlerini anakarta takarken harici AC gti¢ baglantisini
YAPMAYIN.

+  Glic konnektdrlerinin anakarta siki bir sekilde takildigindan emin olun.

Gli¢ kaynaginizin 20-pin+4-pin destegi varsa, bu iki konnektort
birlestirebilir ve anakart tizerindeki 24 pinli konnektérlere takabilirsiniz.

Giic konnektorleri

20+4 (24) pin ATX konnektor 4 pinli ATX konnektor

cevre birim gti¢ konnektérii (sol)
disket giic konektérii (sag)
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1.10  Cevre birimleri ve aksesuarlar

Cevre birimlerin ve aksesuarlarin baglantisi icin asagidaki sekle bagvurun.

1. AC giic fisi L L.~ ¥y 8. PS/2 fare
% "dnq‘ﬁ portu
~atl/ / -
- Nl ||l
2. PS/2 klavye @ - _é& ; e 9. Paralel port
portu ! |
+ mmmaEEE ,
3. SIPDIF gikis | O |§|| wsmmmEEEcs o 10. IEEE1394 portu
portu ! 56| mEEs~“uass
8| - e 11
T80 mEmL iSEm
4. Seri port G Lors | 2220538058 o 11. LAN (RJ45)
1 E; PEEEEE s = portu
e
5. USB portu o il k @ 12. Hat giris
= , d== portu
6. Mikrofon portu . - o 13. Video grafik
E s adaptor portu
7. Hat cikig portu o : @ 14. DVI portu

1. AC G fisi + gli¢ uzatma 8.  PS/2fare portu + fare :
kablosu Ny, -

2. PS/2 klavye portu + klavye 9. Paralel port + yazici :

3. SIPDIF gikis portu + dijital 'E':i‘ 10. IEEE 1394 portu + harici s
5.1 hoparlér sistemi sabit disk stirticl

=
4. Seriport + PDA yuvas| ﬁf 1. AN (RJ45) portu + modem _l

5. USBport+USBcihazlar T8 12 Hat giris portu + kayit &
i cihazi

b
6. Mikrofon portu + mikrofon 13, VGA portu + CRT monitér |

7. Hatgikis portu + hoparlér H" 14. DV portu + LCD monitér 'L:.‘.

R Arka panel konnektdrleri modellere gére degisiklik gosterir. Ayrintilar icin
kullanici kilavuzuna muracaat edin.
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1.11 ik kez calistirma

Sistem acilista otomatik sinama ya da POST'u ¢aligtirir. Testler yapilirken BIOS'’tan
bip sesi duyulur (Asagidaki bip kod tablosuna bakin)

BIOS Bip Sesi Aciklama

Uc kisa bip sesinden sonra bir stirekli bip | VGA algilanmadi
sesi

iki kisa bip sesinden sonra bir stirekli bip | Bellek algilanmadi
sesi ve daha sonra duraklama (tekrarl)

Dért kisa bip sesinden sonra bir strekli Donanim bileseni arizasi

bip sesi (AMI BIOS)
Dért kisa bip sesi Donanim bileseni arizasi
(AWARD BIOS)

Sorun Giderme

Sorun Eylem

« Bilgisayar agiimiyor. Gii¢ kablosunun dogru olarak baglandigindan emin olun.
+ Gu¢ LED’i yanmiyor.
+ Gug kaynagi fani calismiyor.

Bilgisayar acik fakat monitor | « Monitér gtictintin agik ve VGA kablosunun dogru olarak
ekrani siyah baglandigindan emin olun.
+ Monitér parlaklik ve kontrastini ayarlayin.
* Bilgisayari kapatin ve gli¢ kablosunu ¢ikarin.
VGA kartinin siki bir sekilde takili oldugunu kontrol edin.

Bellek algilanmadi + Bellek moddiltintin dogru oldugundan emin olun.

+ DIMM bellek modiillerinin DIMM sokete sikica gegmis
oldugundan emin olun.

+ Bellek moddiltintin yetkili satici listesinden alindigindan
emin olun. QVL i¢in kullanici kilavuzuna mdracaat edin.

Disket Hatasi « Disket surdcti ile ilgili BIOS yapilandirmasini kontrol edin.
(Gdsterge strekli yaniyor ya | « Disket stirticti kablolarinin dogru olarak takildigindan

da ekrana bir uyari mesaji emin olun.

geliyor.)

Sabit/optik disk surtct hatasi |+ Jumper ayarinin dogru oldugundan emin olun. (Master/

(taninmadi ya da algilanmadi) | Slave)

+ Sabit/optik disk stirtcdi ile ilgili BIOS yapilandirmasini
kontrol edin.

+ Cihaz kablolarinin sikica bagl oldugundan emin olun.

+ Cihaz stirtictlerinin yukli oldugundan emin olun.
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Boliim 2: BIOS Yoénetme/glincelleme

2.1 AFUDOS programi

AFUDOS programi gtincellenen BIOS dosyasi ile baslatilabilir floppy diskini
kullanarak DOS ortamin da BIOS dosyasini glincellemenize olanak saglar. Bu
program ayrica guincelleme stirecinde BIOS arizalandiginda veya bozuldugunda
yedek olarak kullanabileceginiz mevcut BIOS dosyasini kopyalamaniza olanak
saglar.

Mevcut BIOS’un Kopyalanmasi
Mevcut BIOS dosyasini AFUDOS programini kullanarak kopyalamak igin:

+  Floppy diskin yazmaya karsi korumali olmadigindan ve dosyayi kaydetmek
icin en az 1024KB bos alan bulundugundan emin olun.

ileriki BIOS ekranlar sadece referans olmasi igindir. Gergek BIOS ekrani
g6sterilen ile ayni olmayabilir.

1. AFUDOS programini (afudos.exe) anakart destek CD’sinden daha énce
olusturdugunuz baglatilabilir floppy diske kopyalayin.

2. Sistemi DOS modunda baglatin, ardindan sunu girin:
afudos /o[dosya adi]

burada [dosya adi] ana dosya adi i¢in sekiz alfantimerik karakterden daha
fazla olmayan ve kullanici tarafindan atanan bir dosya adidir ve uzanti ad li¢
alfantimerik karakterden olusmaktadir.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Ana dosya adi Uzatma adi

3.  <Enter> tusuna basin. Program mevcut BIOS dosyasini floppy diske kopyalar.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

Program mevcut BIOS dosyasini kopyaladiktan sonra DOS uyarisina doner.

BIOS dosyasinin gilincellenmesi
AFUDOS programini kullanarak BIOS dosyasini glincellemek igin:

1. ASUS web sitesini (www.asus.com) ziyaret edin ve anakart igin olan en yeni
BIOS dosyasini indirin. BIOS dosyasini baslatilabilir floppy diske kaydedin.
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% BIOS dosya adini bir yere yazin. DOS uyarisina tam BIOS dosya adini
yazmaniz gerekecektir.

2. AFUDOS programini (afudos.exe) anakart destek CD’sinden 6nceden
olusturdugunuz baglatilabilir floppy diske kopyalayin.

3. Sistemi DOS modunda baslatin, ardindan sunu girin:
afudos /i[dosya adi]

burada [dosya adi] bagslatilabilir floppy diskteki en yeni veya orijinal BIOS dosyasidrr.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4. Program dosyayi dogrular ve BIOS'u glincellemeye baslar.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check .
Erasing flash ..
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

Sistem baglatma arizasini 6nlemek i¢in BIOS'u gtincellerken sistemi
kapatmayin veya sifirlamayin!

o

5. BIOS guincelleme stireci tamamlandiktan sonra program DOS uyarisina
déner. Sistemi sabit disk slrlcuslinden yeniden baslatin.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check

Erasing flash ..

Writing flash .. done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
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2.2 Award BIOS Flash Programi

BIOS giincelleme

Temel Girig/Cikis Sistemi (BIOS) AwardBIOS Flash Programi kullanilarak
gtincellenebilir. Bu programi kullanarak BIOS’u glincellemek igin bu talimatlari
yerine getirin.

1. ASUS web sitesinden en son BIOS dosyasini indirin. Dosyayr M2N32SLI.BIN
olarak adlandirin ve bir diskete, CD ROM’a ya da FAT 16/12 bigimindeki
USB flas diske kaydedin.

R Yanlis BIOS dosyasi yliklememek icin sadece floppy diskteki glincellenen BIOS
dosyasini kaydedin.

2.  Destek CD’sinin Yazilim klas6rtindeki AwardBIOS Flash Programini floppy
disk, CD ROM veya en son BIOS dosyasi bulunan USB flash diskine
kopyalayin.

3. Baslatilabilir floppy diski, CD ROM'u veya daha énceden olusturdugunuz
USB flash diskini kullanarak sistemi DOS modunda baglatin.

4. DOS modunda <X:> (X
disk atamasinin adini

gGsterir) kullanarak For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
f|0ppy o[y OIDRZ{O]VRIgM ©lash Type - PMC Pm4OFLOOAT LEC/FWH

veya BIOS dosyasina OTPRT——— |
kaydettiginiz USB flash
diskinin ve Award BIOS
Flash Programinin
klasérline gegin.

5. Uyanda, awdflash girin ve Please input File Name!
ardindan <Enter> tusuna
basin. Award BIOS Flash
Programinin ekrani belirir.
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6. Dosya Adindaki BIOS
dosya adini Program

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7. Program mevcut BIOS dosyasini kaydetmeniz i¢in uyari verdiginde <N>
tusuna basin. Asagidaki ekran belirir.

8.  Program floppy diskteki, CD
ROM’daki veya USB flash
diskteki BIOS dosyasini For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
dogrular ve Blos dOSyaS|n| Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

ba§|at|r. File Name to Program: m

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% Baglatma stiresince sistemi kapatmayin veya sifirlamayin!

9.  Program Basglatma
Tamamlandi mesaji

gostererek BIOS dosyasini [[Eryspmsy g DATE:03/30/2006
ba@arlyla ba§|att|g|nlzl Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

gﬁSterir' Floppy dlSkI File Name to Program: M
cikarin, ardindan sistemi Flashing Complete

Press <F1> to Continue

yeniden baglatmak igin
. Write OK No Update Write Fail

-1
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Mevcut BIOS dosyasinin kaydedilmesi

Mevcut BIOS dosyasini kaydetmek icin AwardBIOS Flash Programini
kullanabilirsiniz. Baslatma strecinde BIOS dosyasi bozulursa mevcut BIOS

dosyasini ytikleyebilirsiniz.

R Floppy diskin, CD ROM’un veya USB flash diskinin dosyayi kaydetmek icin
yeterli disk alanina sahip oldugundan emin olun.

Mevcut BIOS dosyasini AwardBIOS Flash Programini kullanarak kaydetmek igin:

1. Onceki ekrandaki 1.
adimdan 6. adima olan
kismi yerine getirin.

2. Program mevcut BIOS
dosyasini kaydetmeniz icin
uyari verirse <Y> tusuna
basin. Asagidaki ekran
belirir.

3. Mevcut BIOS dosyasinin
dosya adini Mevcut BIOS'u
Farkli Kaydet alanina girin,
ardindan <Enter> tusuna
basin.

4.  Program mevcut BIOS
dosyasini floppy diske
kaydeder, ardindan BIOS
baslatma surecine doner.

66

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

File Name to Program: [[WRFI8 8.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

File Name to Program: [JUBas.

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNKNJEN

Please Wait!

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

File Name to Program: [NOBKHE
Now Backup System BIOS to
File!

Please Wait!

Béltim 2: BIOS Yénetme/gtincelleme



2.3 ASUS Giincelleme programi

ASUS Giincellemesi, anakart BIOS’u Windows® ortaminda y6netmenize,
kaydetmenize ve glincellemenize olanak saglayan bir programdir. ASUS Giincelle
programi sunlarl yapmaniza olanak saglar:

. Mevcut BIOS dosyasinin kaydedilmesi

. En son BIOS dosyasinin internetten indiriimesi

. BIOS’un glincellenen BIOS dosyadan gtincellenmesi

. BIOS’un dogrudan internetten gtincellenmesi ve

. BIOS stirtim bilgilerinin gériinttilenmesi.
Bu program anakart paketi ile birlikte génderilen destek CD’sinde vardir.

% ASUS Giincellemesi bir a§ ya da internet Servis Saglayicisi (ISP) araciligiyla
bir internet baglantisi gerektirir.

ASUS Giincellemesinin Kurulmasi
ASUS Giincellemesini kurmak igin:

Destek CD’sini optik stirlictiye yerlestirin. Siirlictler menisu belirir.

2. Programlar sekmesine tiklayin, ardindan ASUS Giincellemesini Kur’a
tiklayin.

3. ASUS Giincelleme programi sisteminize kopyalanir.
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Bu programi kullanarak BIOS'u glincellemeden énce tlim Windows®
uygulamalarindan ¢ikin.

BIOS’un internetten giincellenmesi
BIOS'u internetten glincellemek icin:
1. Baslat > Programlar > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate’e tiklayarak

Windows® masalistlinden ASUS Giincelleme programini baglatin. ASUS
Glincellemesi ana penceresi belirir.

ﬂ“"ﬁ [
e e BEGS
A L
p = dery .
'ﬁ""‘ = Ll
) vt e .
.E)._...-.m,. ] G . B s

B e s

2. !ndirmeli mentden BIOS’u 3. Ag trafiginden kaginmak igin size
Internetten Giincelle secenegini en yakin ASUS FTP sitesini segin
secin, ardindan lleri’ye tiklayin. veya Oto Sec’e tiklayin. lleri’'ye

tiklayin.

68 Bélim 2: BIOS Yénetme/giincelleme



4. FTP sitesinden indirmek istediginiz
BIOS stirimund segin. lleri’ye tiklayin.

5. Glincelleme stirecini tamamlamak
icin ekranda verilen talimatlari
yerine getirin.

% ASUS Giincelleme
programi internetten kendini
gtincelleyebilmektedir. Tim

Ozelliklerinden faydalanmak igin
programi daima guncelleyin.

P

BIOS’un BIOS dosyasindan glincelleme
BIOS’u BIOS dosyasindan gtincellemek icin:

1. Baslat > Programlar > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate’e tiklayarak
Windows® masatistlinden ASUS Giincelleme programini baglatin. ASUS
Gilincellemesi ana penceresi belirir.

2. indirmeli mentiden BIOS’u
Dosyadan Giincelle secenegini
segin, ardindan ileriye tiklayin.

P

| Select the Update Methog
>

7 LodepsT-p-n B bondm il

.".'Dhnﬂ_“III-H =
[T o i BT e b
ok e

T Dokt PG o ey bmpern
o 8 s e 611, vmge im v b
[Py

3. BIOS dosyasini A¢ik pencereden B il
bulun, ardindan Ag¢’a tiklayin. ook . [ PP 1 = e W
s oo |

4.  Glncelleme stirecini tamamlamak
icin ekranda verilen talimatlari yerine
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Boliim 3: Sorun Giderme

3.1 Anakart DIY i¢cin Sorun Giderme

Kendi bilgisayarinizi topladiktan sonra calistirma ile ilgili sorunlarla
karsilagabilirsiniz. Bu bélimde isletim sistemine girmeden énce bilgisayariniz ile
ilgili bazi yaygin sorulara cevaplar bulunmaktadir. Temel sorun giderme i¢in bu
bélimu okuyun. ASUS teknik servisi ile temasa gegmek ya da urinu garanti servisi
icin geri géndermek size zaman kazandiracaktir.

3.1.1 Temel sorun giderme

A. Kétii baglanti

1. Altin kontak ya da pinlerde pislik
olmadigindan emin olun.

2. Pamuk ¢ubuk ya da silgi kullanarak
altin kontagi yavasca ovun. Silgi
kirintilarini temizlemeyi unutmayin.

VGA karti altin kontak

DIMM altin kontak LGA775 islemci altin kontak noktalari
' Kart ya da CPU’yu kenarlarindan tutun ve altin kontaga DOKUNMAYIN. Statik
o elektrik ciddi olarak cihaza zarar verir.
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3. Konektér pinleri ya da CPU pinlerinde kirik ya da kivrik pin olmadigindan
emin olun. Kirik ya da kivrik pin, bilesenin kétu calismasina neden olacaktir.
Daha fazla destek icin bayinizle temasa gegin.

AMD CPU altin pinler Konektdr pinleri
/ Kirik ya da kivrik pinler satin alindiktan sonra meydana gelmisse, bayiniz
tarafindan onarim Ucreti istenebilir. Bazi durumlarda kirik ya da kivrik pinler
ONARILAMAZ.
B. CPU’nun asiri isinmasi

1. CPU ylizeyini temiz bezle silerek
temizleyin. CPU’nun 1si emici ile
temas edecegi bélgeye bir kag
damla termal macun uygulayin.
Macunun ince diizgun bir tabaka
olarak surdildliglinden emin olun.

CPU yiizeyi
2. Isi emici ve fan tzerinde pislik olmadigindan emin olun.

Ist emici ve fan yan gériiniimii Is1 emici ve fan iist goriinimii

3. Fan ddnislini yavagslatacak pislikleri temizlemek igin 1s1 emici ve fan
ureticilerinin talimatlarini izleyin.

ASUS Anakart kurulum kilavuzu 4l




3.2 Diger yaygin sorunlar

. Sistemden cihazlan s6kerken tlim gu¢ kablolarinin ¢ikarilmig oldugundan
emin olun.

+  Acilis otomatik sinama (POST) sirasinda ekranda tiim hata mesajlari
g0sterilecektir.

. BIOS bip sesleri varsa, ayrintilar igin béllim 1.11’e bakin.

. Daha ileri kontrol igin agagidaki kontrol listesini inceleyin.

Kontrol égeleri

Giic LED’i  Ekran Isiemici BIOS Bip Hata Referans
gostergesi ve fan Sesleri mesajlari  sayfa

Durma
Ekran Aclk Hayir Durma Hayir N/A 3-5
32;tergesi Aclk Hayir Calisma Hayir N/A 3-5
Aclk Hayir Calisma Evet N/IA 3-5
isletim Acik Evet Calisma Evet Evet 3-5
(S;iis:it;mine Aclk Evet Calisma Hayir Evet 3-5
EECEEFAN Acik Evet Calisma Hayir Hayir 3-5
% Sorun giderilir fakat yeni bir sorun ortaya ¢ikarsa kontrol listesine tekrar g6z
a atin. Sorun devam ederse daha fazla yardim igin bayinizle ya da ASUS teknik

destek ekibi ile temasa gegin.
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3.21 Gilic yok

ASUS anakartlar, yedek gti¢ LED'i ile
birlikte gelmektedir. LED’in yanmasi

sistemin ACIK oldugunu gésterir. LED -
s6niik kalirsa sorunu ¢ézmek igin ";Q -1 49

?"ﬁ;‘} _J

1. Gug kaynaginizin bélgenizdeki AC
giris voltajina ayarl oldugundan ve
gtic kaynaginin agik oldugundan
emin olun.

asagidaki talimatlar izleyin. T S - ;,'--1 5 ,ﬁ#ﬁ"’

/"\ + AC girig voltajini

/ ayarlamadan 6nce gli¢
fisini ¢cikardiginizdan emin
olun. Fisi gilkarmamaniz

i
glic kaynag Unitesine ciddi I s
zarar verecektir. AC girig voltaj diigmesi
) . . Gii¢ digmesi
Gli¢ kaynaginin dogru “—”: Acik;
AC giris voltajina “0”: Kapali

ayarlanmamasi sisteme
ciddi bir sekilde zarar verir.

2. Gli¢ kablosunun duvar prizine bagl
oldugundan emin olun.

+ Gl fisini dogrudan duvar
prizine baglayin. Fisi uzatma
kablosuna, kesintisiz glic
kaynagi (UPS) ya da diger
cihazlara BAGLAMAYIN.

+  Sistem ve monitdre ait gti¢
kablolarini yer degistirerek
duvar prizinin normal ¢alisip
calismadigini kontrol edin.

3. Sorun devam ederse yeni gli¢c kaynadi lnitesi i¢in bayinizle temasa
gecebilirsiniz. Gli¢ kaynagi Unitesi islevini yerine getiriyorsa, anakart garanti
servisi icin ASUS anakart bayinizle temasa gegin.
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3.2.2 On yiikleme basarisiz; Goriintii yok

On yiikleme yapmama ve ekrana gérintintin gelmemesi sorunlarinin gogu cihaz
kusuru ya da yanhs kurulumdan kaynaklanir. Sorunu ¢ézmek igin asagidaki
talimatlar izleyin.

1.
2.

7

Sistem ve monitdr dahil tim gui¢ kablolarinin bagli oldugundan emin olun.

Sorunun genigletme cihazlarindan kaynaklanip kaynaklanmadigindan emin
olun.

+  Tim genigletme kart ve cihazlarini ¢ikarin. Sadece anakart, monitér,
VGA karti, bellek modiilleri, glic kaynag lnitesi, 1s1 emici ve fan, klavye
ve fare kullanarak sistemi yeniden baglatin.

+  Sistem normal olarak galigiyorsa, genisletme cihazlarindan biri soruna
neden olmustur. Cikardiginiz genisletme cihazlarini sisteme tek tek
monte edin ve arizali cihazi bulun.

Sorunun temel sistem cihazlarindan kaynaklanip kaynaklanmadigindan emin
olun.

*  Yedek cihazlariniz varsa, arzali cihazi bulmak icin “bellek modiilti, CPU,
anakart, sabit/optik disk stirtict, klavye/fare” sirasiyla cihazlari takarak
deneyebilirsiniz.

Arizali cihazi buldugunuzda servis igin bayinizle temasa gegin.

3.2.3 isletim sistemine giris basarisiz

1.

74

Bir donanim ekledikten sonra sorun ortaya ¢ikarsa. Eklenen donanimi ¢ikarin
ve sistemi yeniden baglatin. Sistem donanimsiz olarak normal calisiyorsa,
cihaz arizal olabilir ya da sistemle uyumsuz olabilir. Yardim icin cihaz bayisi
ile temasa gegin.

Bir yazilim ya da stirticti ylkledikten sonra sorun ortaya ¢ikarsa. Sorunu
¢bzmek icin asagidaki talimatlari izleyin.

a. Isletim sistemine gtivenli modda girin ve yaziim ya da stirictyt kaldirin.
b. Daha fazla destek icin isletim sistemi sirketi ile temasa gegin.

c.  Onceki talimatlar sorunu ¢bzemezse, sabit disk surtictintizu
bicimlendirmeniz (formatlama) ve yeni bir isletim sistemi kurmaniz
gerekebilir.

BIOS ayarlarini degistirdikten sonra sorun ortaya ¢ikarsa, sistemi yeniden

baslatin ve BIOS’a girerek kurulum varsayilan degerlerini yikleyin. Ayrintilar
icin anakart kullanici kilavuzuna bakin.
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Sorun bilgisayara virls bulagsmasi ya da bozuk dosya nedeniyle ortaya

cikmissa sorunu ¢6zmek icin asagidaki talimatlar izleyin.

a. lIsletim sistemine giivenli modda girin ve anti-viriis uygulamasi kullanarak
tam virlis taramasi gergeklestirin.

b. Daha fazla destek icin isletim sistemi sirketi ile temasa gegin.

c.  Onceki talimatlar sorunu ¢cbzemezse, sabit disk strdclinizu
bicimlendirmeniz (formatlama) ve yeni bir isletim sistemi kurmaniz
gerekebilir.

3.24 Sikca Sorulan Sorular

Q1:
At:

Q2.
A2:

Qs:

A3:

Q4:

Ad:

POST'ta rapor edilen bellek ile mevcut kurulu bellek farkli.

Rapor edilen bellek farki, arizali bellek modtillerinden ya da DIMM bellek
moddiltintin yanlis takilmasindan kaynaklanabilir. DIMM bellek moduillerinin
saglikli ve dogru olarak takildiklarindan emin olun. Ayrintilar i¢in anakart
kullanic kilavuzuna bakin. 4.0 GB bellek taktiginizda 3.X GB rapor edilmesi
normaldir.

Sistem disket strticliyd algilayamiyor fakat disket surticti 1131 yaniyor.
Disket strticu kablolari yanlis takili. Kablo tizerindeki kirmizi seridin (pin1
ucu) disket surtctideki pin1’e karsilik geldiginden emin olun.

USB flas disk ya da harici sabit disk stirtictilerinden sonra isletim sistemine
girilemiyor.

Sistem USB flas disk ya da USB ara ylz sabit disklerini algiladiginda, a¢ilis
sirasini degistirebilir. USB cihazlarini ¢ikarip sistemi yeniden baglatin.
Windows XP kurulumu sirasinda takili sabit disk strtctler RAID
denetleyicisine yerlestirilemiyor.

Windows XP’de RAID denetleyicisi yoktur bu nedenle sabit diskler
algilanamaz. RAID denetleyici slrtictistinu bir diskete kopyalayin ve
Windows XP diski ile sistemi baglatin, strtctntn disketten okunmasi igin
<F6> tusuna basin. Ayrintilar icin anakart kullanici kilavuzuna bakin.
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Bolim 4: Bilgisayar bakimi ile ilgili ipuclari

4.1 Bilgisayarinizin uygun bakimi

Kisisel bilgisayariniz diger ev esyalari gibidir. Bilgisayariniz rutubetten, dogrudan
gunes ve statik elekirik kaynaklarindan uzak tutun. Hasar durumunda bilgisayariniz
acildigi zaman bilgisayari hareket ettirmemelisiniz. Dahili toz, disk surtcusunun
calismasini etkiler ve bilgisayarin ¢cékmesi ya da bilesenlerin hasar gérmesine
neden olacak asiri Isinma sorunu ¢ikmasina yardimci olur.

4.2 Temel bilgiler

1. Kullanmadiginiz zaman bilgisayarinizin tizerini 6rtlin.

2. Bilgisayarinizi kullanirken CRT monitér tizerine havalandirma deliklerini
tikayacak bir sey koymayin. Asiri 1s1, monitértin arizali calismasina neden
olur.

3.  Bilgisayari duvara yakin yerlestirmeyin ve i1s1 dadilimi igin biraz bosluk
birakin. Agiri 1s1 sistemin ¢ékmesine neden olur.

4. Bilgisayari sabit bir ylizeye yerlestirin.
5.  Bilgisayar asir sicak alanlardan uzak tutun. 5°C - 30°C araligi en iyi ortam

sicakhgidir. Daha iyi 1s1 dagilimi elde etmek icin klima ya da elektrik fani
kullanin.

6. Yetersiz hava akisini 6nlemek icin yassi kablolari dtizenli bir sekilde
yerlestirin.

4.3 Kullanim bilgileri

1. Bilgisayarinizi dlizenli olarak agip kapatin. Bilgisayarinizin uzun bir stire
acik kalmasi gerekiyorsa daha iyi bir sistem/CPU fani ve yuksek voltajh glic
kaynag unitesi kullanin.

2. Aniglg arizasi sabit disk surticlye hasar verir. Gli¢ kaynagi kararsiz ise
bilgisayariniza kesintisiz gli¢ kaynagi eklemeniz énerilir.

3. Duzenli olarak veri dosyalarini yeniden dtizenleyin, viriis taramasi, virtis kod
yenilemesi ve disk birlestirmesi yapin.

4.  Duzenli olarak bilgisayarinizin tozunu silin ve bilgisayarinizi temizleyin.
(Temizlikten énce tiim gui¢ kablolarinin figini ¢ekin)
Anakarti ve sabit/optik disk surtcdilerini s6kun, daha sonra hava ya da
yumusak firca ile temizleyin.

+  Anti statik vakum ile gli¢ kaynag Unitesi tizerindeki toz ve atiklari alin.
4.4 Ipuclan

1. Bilgisayariniz uzun sire kullaniimayacaksa, nemin verecegi zarari énlemek
icin kasa icine bir miktar kurutucu, nem emici madde koyun.

2. Bazi sicak ve nemli iklime sahip bélgelerde, iki haftada bir bilgisayarinizi
acmaniz 6nerilir. Bu islem ayrica nemin verecegi zarari da énlemeye
yardimci olur.
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BG3194

MspBo n3naHue V1

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Bcuuku npaBa 3anaseHu.

Hukakea 4acT 0T ToBa PbKOBOACTBO, BKIIOYMTENHO NPOAYKTUTE U COPTyepa, onucaHu B Hero, He
MOXe /J1a Ce Bb3NponN3Bex/ia, M3nb4ea, npesanicsa, CbxpaHssa B MHCOPMaLMOHHa cucTema nunu
npesex/a Ha KOWTo 1 Aa 61no e3nk noj KakeaTo 1 ia 1o hopma Uim no KakbBTO W ja BUII0 HaUMH,
0CBEH OKYMEHTaumsTa, CbXxpaHsiBaHa OT KynyBaya KaTo pe3epBHO Konue, 63 N3pNYHO NMCMEHO
paspewerune ot ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

[apaHumrsTa unm 06Cny>XBaHETO Ha NPOAYKTA Ce NpekpaTsBsa, ako: (1) NPOAyKTHT e NonpassH,
MOANULIMPAH UM U3MEHSIH, OCBEH ako Takasa nonpaska, MoanuKaUmns unn n3MeHeHmne ca
paspeLuern nucMeHo oT ASUS; unu (2) cepuitHaT HoMep Ha NpoayKTa e 3aniyeH Ui nuncea.

ASUS MPEJOCTABA TOBA PbKOBO/CTBO TAKOBA, KAKBOTO E, BE3 TAPAHLINA OT
KAKBBTO W A BAJIO BM [, ABHO WU HEABHO, BKITKOYUTESTHO, HO HE OrPAHUYEHO 1O
HEABHW FAPAHLINW NN YCNOBUA 3A NPOAABAEMOCT WU NPUTOAHOCT 3A JANIEHA
LIENT. B HUKAKBB CJTYHAWN ASUS, HEFTOBWUTE YNPABUTEJIN, OUPEKTOPW, CIY>XUTENN

W ATEHTW HE HOCAT OTFOBOPHOCT 3A KAKBUTO M A BAJNO KOCBEHW, CMELNATIHWN,
CIYHAVMHW U OAPYTU LUETW (BKITKOYUTESHO LLETU OT 3ATYBA HA MEYAJIBA, 3ATYBA

HA BU3HEC, 3AT'YBA HA MON3A N JAHHW, NPEKBCBAHE HA IENHOCT U T.H.), AOPU AKO
ASUS E YBEJOMUJ1 3A Bb3MO>XHOCTTA 3A Bb3HUKBAHE HA TAKVBA LLIETU OT KAKBBTO U
A BMINO AEOEKT W MPELLIKA B TOBA PBKOBOACTBO WM NMPOAYKT.

TEXHUYECKUTE XAPAKTEPUCTUKN N UHOOPMALUATA, CbABPXXALLATA CE B
HACTOSALLOTO PbKOBOACTBO, CA JAAEH/ CAMO MHOOPMATUBHO U MOANEXXAT HA
M3MEHEHWE MO BCAKO BPEME BE3 NMPEABAPUTEJTHO YBEAOMITEHWE U HE MOT'AT A CE
CYUTAT 3A N3BBPLLUBAHE HA HAPYLLEHWE OT CTPAHA HA ASUS. ASUS HE NMOEMA HUKAKBA
OTIrOBOPHOCT 3A KAKBUTO W OA BUI1O MPELLKW UJTM HETOYHOCTW, OOMYCHATH
EBEHTYAJTHO B HACTOSALLIOTO PBKOBOACTBO, BKJTKOYUTENHO B NMPOAYKTUTE U
CO®TYEPA, ONMNCAHWM B HETO.

IMPOAYKTUTE M (DUPMEHUTE NMEHA, NOSIBSIBALLM CE B HACTOALLOTO PHKOBOACTBO, MOXE Aa 6baaT unm
[a He ca Per1cTprpaHy TbProBCKM MapKu1 Ui aBTOPCKM NpaBa Ha CbOTBETHUTE KOMMaHWM, KaTo ce
13M0M3BaT Camo 3a UAEHTUMKALMS UK OBSICHEHWE U B NON3a HA NpUTexXaTenuTe UM, 6e3 HamepeHue
Aa 6bat HapyluasaHu.
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UHdopmauus 3a 6esonacHoCT

EnekTpu4yecka 6e3onacHoOCT

3a npenoTepatsdBaHe Ha ONACHOCTTA OT ENEeKTPUYEeCKu yaap
M3Kn4veTe 3axpaHsallns Kaben ot €JIEKTPUHECKNA KOHTAKT npeaun
npemMmecTtBaHe Ha cucrtemarta.

KoraTo BkntouBaTe unm U3ko4BaTe yCTPOMNCTBA KbM UK OT
cvucTemara, NpoBepsBanTe Aanu 3axpaHsawumTte kabenm Ha
ycTpoicTBaTa ca U3KJIIoYeHn, Npeau Aa BKJYBaTe CUrHasHuTe
Kabenu. AKO € Bb3MOXXHO, U3KJTKOUETE BCUYKMN 3axpaHBaluun kabenm
Ha CbllecTByBalLlaTa cuctema, npeauv aa BkJUNTe 4OMbAHUTESNHO
YCTPOMCTBO.

Mpeamn n3knioYBaHe Ha CUrHanHuTe kabenu oT AbHHaTa nnaTka
npoBepeTe Aanu 3axpaHBalumTe Kabenu ca U3KIIHUeHM.

MoTbpceTe npochecnoHanHa nomoLy, Npeau Aa u3nons3eare
Pa3KMOHUTEN MK yABIDKUTEN. Te3n NpucnocobneHns Moxxe aa
npekbCBaT 3a3eMuTenHaTa sepura.

MpoBepeTe Aanu 3axpaHBaHETO € HACTPOEHO HA CbOTBETHOTO
Hanpe>keHue BbB BalLWs PETMOH. AKO HE CTe CUTYpHU 3a
HaNpPEe>KeHUeTo B eNIEKTPUHECKMSI KOHTaKT, KOWTO U3non3sare,
06bpHETE Ce KbM MeCcTHaTa efleKTpM4yecka KoMmnaHus.

AKo 3axpaHBawmsaT 650K € NOBPEEH, HEe ce onuMTBanTe aa ro

nonpassTe camu. O6bpHETE Ce KbM KBannuumpaH CepBU3EH
TEXHVK UK KbM npojasava.

BeaonacHocT npu pa6oTa

I'Ipep,m MHCTanMpaHe Ha AbHHATa nnartka n noctaBsiHe Ha
AONbIHUTENTHN yCTpOﬁCTBa BbpXYy HESA BHMMATENHO npo4eTeTe
BCUYKM PBKOBOACTBA, KOUTO Ce HaMupaT B onakoBKaTa.

Mpeav n3nonssaHe Ha NPOAyKTa NPoBepeTe Aanu BCUYkM Kabenu
ca BKJIIOYEHM MPAaBUIIHO 1 Janv 3axpaHBalumTe kabenm He ca
nospeaeHy. AKo OTKpueTe KakeaTo v aa 6uno nospeaa, HesabasHO
ce CBbp>XeTe € Nnpojasava.

3a pa n3berHeTte KbCO CbeAMHEHUNE, Na3eTe KOHEKTOPUTE,
CNoTOBETE, rHe3Aarta u enekTpuyeckaTa cxema oT Kramepu,
6onToBe 1 Ten4eTta oT Tenboga.

MN3bsareaiiTe npax, Bnara 1 MHOro BUCOKM MSIM MHOFO HUCKM
TemnepaTypu. He nocTaBsinTe npofykTa Ha MSICTO, KbAETO MOXKE Aa
Ce HaMOoKpM.

MocTaBeTe npoaykTa BbPXY CTabunHa NOBBbPXHOCT.

AKoO ce conbckaTe C TeXHUYECKM Npo6rieMmn, CBBbP3aHu C MPoAyKTa,
06bpHETE Ce KbM KBannduumpaH CEPBU3EH TEXHWK WU KbM
npoaasava.
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Bbp30 Havano

1.1 MHcTanupaHe Ha LUeHTpanHus npouecop

111 He3pno Intel LGA775

1. HamepeTe rHe3noTo 3a npouecopa 2.
BbPXY AbHHATA NiaTka.

Kanauka tun ,,Bseuul nnoctasu” (PnP)

3. TMosnumonvpaiite npouecopa Hag 4
rHe3noTo.

80

OcBobopeTe 3akonyankaTa

1 NOBAMIHETE C naneua cu
HocewaTa nnactuHa. Cnen
TOBA HATUCHETE Kanaykarta
Tvn ,B3emu 1 noctasn”’, 3a aa

S OTAENNTE 0T MPO30PYETO Ha
nnacTvHaTa v 3a Aa s ceanuTe.
3a fia npegoTepaTtvTe nospeaa
Ha NMMHOBETE B rHE3M10T0, He
ceansite PnP kanaykaTa, ocBeH
aKo He MHCTanupaTe NpoLecop.

3naTHUST TPUBIBIHKK TPsIGBA
Aa 6bAie B 0NHUS N8B BrbJl Ha
rHe340To.
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5. KnuHbT 3a noapasHsiBaHe B rHe30TO TPsGBA fa CbBnaaHe ¢ xJeba Ha
npoLecopa.

6. 3aTBopeTe HocellaTta nnacTnHa, a cnea ToBa HaTUCHETE JIOCTHETO,
[OKAaTO WpakHe 3akonyankara.

s
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- MpouecopbT ce MoHTHPA,
' OpUEHTMPAH Camo B efiHa

/ 5 npasunHa nocoka. HE
HATUCKAMTE npouecopa
B rHe340T0, 3a Aia
npeaoTBpaTUTE OrbBaHeTo
Ha KOHEKTOpUTE B rHE340TO N
noBpe>XAaHeTo Ha npouecopal!

1.1.2 Mesgo AMD AM2

1. HamepeTe rHe3goTo 3a 2. OTkntoyeTe rHe3aoTo, KaTo
npouecopa BbpXy AbHHATa HaTUCHETE JIOCTHYETO HACTPaHu, a
nnarka. Cnej TOBa ro BAUIHETE NOA brbi

90°.

R JlocTyeTo Tpsi6Ba Aa ce BavrHe nof b 90°, B NPOTUBEH Cryyai
MpoLIeCOpbT HAMA Aa NpuUnerHe B rHe3aoTo Aobpe.

PbKOBOACTBO 3a MHCTaNMpaHe Ha AbHHa nnatka ASUS 81



al
g

a

=1

[
v

Q

a
s

1.2

1.

MosnunoHmpaiiTe npouecopa

Haf rHe3foTo TaKa, Ye brbibT

Ha npoLecopa CbC 3naTHus
TPUBIBIHUK Aa CbBnagHe € broia
Ha rHe3foTo C Masikus TPUBIbJTHUK.
BHumaTenHo noctaeeTe npouecopa
B FHE3A0TO, LOKATO NpuierHe Ha
MACTOTO CWU.

4.

KoraTo npouecopbT € Ha

MSCTOTO CH, HATUCHETE NIOCTHETO
Ha rHe3foTo Hajony, 3a aa
3acTonopuTe npouecopa. JlocTueTo
LLipaKBa BbpXy CTpaHn4HaTa
“34aTnHa, KOETO 03Ha4aBa, ve e

3aKJIKOYEHO.

lMpouecopbT ce MOHTWPA, OPUEHTMPAH CaMOo B eAHa npasunHa nocoka. HE

HATUCKAIMTE npouecopa B rHe3aoTo, 3a ia NpefoTBpaTuTe OrbBaHeTo Ha

KOHEKTOPUTE B THE3A0TO W MOBPEXAAHETO Ha npovecopal!

MoHTHpaHe Ha paauaTopa U BeHTunaropa

3a 1a MoHTWpaTe paauaTopa v BeHTUNaTopa Ha npolecopa:

N36epeTe cepTudmumpany ot Intel unm AMD pagmaTop v BeHTUnaTop B
CbOTBETCTBME C BallaTa AbHHA nnatka. Mima 3-nuHoBK (BNsIBO) W 4-NUHOBK
(BASICHO) KOHEKTOPW Ha BeHTMNaTop. Camo BeHTUNaTopuTe 3a NpoLecop,
KOWTO MMaT 4-NMHOBW KOHEKTOPW, MOAABPXKAT TexHonorusTa ASUS Q-Fan.

82

['nasa 1: Bbp3o Havano



OTHOCHO paavaTopuTe, cepTuduumpanu ot Intel:

2. Hsikon paanatopu ce focTaest ¢
npeaBapuTENHO HAHECEHO NOKpUTHE
OT TepMuyHa nacta. B Takbs
Cry4aii He s OCTbpraaiTe 1 ceanete
npeanasH1s Cnoi HenocpPeaCTBEHO
npean MoHTaxka. AKo HaMmaT, npeau
MOHTaXKa Ha paguaTopa KanHeTe
HSIKOJSIKO Kanku TepMu4Ha nacta
BbPXY M3M0XKEHaTa NoOBbPXHOCT Ha
npouecopa, € KOSTO paanaTopbT Le
6bAe B KOHTaKT. Ta Tpsibsa fa ce
HaHece Ha PaBHOMEPEH TbHbBK CNOW.

R 3a pa npefnasuTe nactaTa oT 3ambpcsiBaHe, HE 51 pa3amasBaiite AMpeKTHO
C NpBCT.
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3. OpwueHTunpaiiTe BCska 3aKonyasnka
Taka, 4e TECHWAT Kpai Ha xneba
[a COYM HaBbH.

4, HaTucHeTe ABe 3aKomyarnku
€IHOBPEMEHHO B AMaroHanHa
nocnesoBaTesHoCT, 3a Aa
3aKkpenuTe KOMMJeKTa paauaTop-
BEHTUATOP Ha MSACTOTO My.

) 0
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5. BxsoueTe kabena Ha BeHTUnaTopa
B CbOTBETHMUS KOHEKTOP BbPXY
['bHHATa nnarka.

HE 3abpassiiTe aa BKNHOUMTE KOHEKTOPA Ha BeHTunartopa! Moxe aa
BBb3HUKHAT rPELLKV NPpY MPOBEPKa Ha Xapayepa, ako He BKIIoUNTE TO3u
KOHEKTOp, OCBEH TOBA BM NpenopbyBaMe fa 13non3saTe paanaTop,
AeiicTBalL BbB BCUYKM MOCOKY, 3a Aa Ce MOCTUrHe MakcumarnHa nnowy 3a
pasceiiBaHe Ha TomnMHara.

7

wiodelurag

OTHOCHO paguaTopuTe, cepTuduumupatu ot AMD:

Cneppaiite MHCTpyKUMWTE No-#0NY, 3a Aa MOHTMpaTe cepTudmumpar ot AMD
panuarop.

84 Iaga 1: Bbp3o Havano



1.3 WHcTtanupaHe Ha DIMM

/ \ MakntoveTte 3axpaHBaHeTO OT KOHTakKTa, Npeau Aa noctaBAaTe AONb/IHUTENHO
/ ' nnu ceanste DIMM nameTi unm APYyrn CACTEMHN KOMIMOHEHTW. HecnassaHeTo
Ha TOBa NpaBuNo MO>XKe Aa NpU4nHKU Cepuo3Ha noBpefia KakTo Ha AbHHATa
nnaTka, Taka n Ha KOMMNOHEHTUTE.

3a pa nxctanupate DIMM: e

o i Npopes 8 DDR2 DIMM
1. OrtknoyeTe rHe3parta 3a DIMM, l

KaTo HaTUCHeTe 3akpensaliuTe
CKOBM HaBbH.

2. [oppasHeTe DIMM BBbpXYy
rHe3foTo Taka, Ye Npope3bT -
Ha DIMM pa cbBnaga ¢
pasfenuTens Ha rHe3goTo.

3. C HaTtuckaHe Bkapaiite
DIMM B rHe3noTo, JoKkaTo
3akpensawymTe ckobw LupakHaT
06patHoO Ha MAcTOTO cv 1 DIMM
nameTTa nNpuierHe NpasusiHoO B
rHe3noTo.
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OTKno4BaHe Ha 3akpensalyaTa ckoba

R +  MNameTute DDR2 DIMM umart npopes, Taka Ye moraT fia ce uHcTanmpar
camo B efiHa nocoka. HE Hatuckaiite DIMM B rHe3aoTo cbe cuna, 3a Aa
n3berHeTe nospefa Ha DIMM.

+  3awnHcTanupaHe Ha ase unu nosedve DIMM nameTn HanpaseTe cripaska
C PbKOBOACTBOTO, MNOCTABEHO B OMakoBKaTa Ha AbHHATA nnartka.

+  HanpaeeTe cnpaska B pbKOBOACTBOTO 3a MOTPe6UTENS 3@ CNUCHLM C
KBanMchrumMpaHy NpoJasayy Ha Mody v namer.

1.4 MoHTa)X Ha AbHHATa nnaTka

1. B/M nopToBeTe ca pasnnynu
NPV Pa3nMYHUTE SbHHU NNATKMU.
M3nonasaiite v MoHTUpaiiTe
3a4Hvs NnpeanaseH kanak Ha B/U
nopTOBETE, KOWTO Ce A0CTaBs
camo B OMakoBKaTa Ha AbHHaTa
nnarka.

; ”'\ Hsikou ocTpu pr60oBe 1

/ BbPXOBE MOrat fia NpuunHAT
HapaHssaHe. lNpenopbysame
BM [la C1 MOCTABUTE PbKasuLK,
YCTOMYMBM Ha CpA3BaHe n
npobuBaHe, Npean MoOHTaxa Ha
AbHHATa nnaTtka v npeanasHus
Kanak Ha B/W nopToBeTe.
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2.

MoHTupaiiTe onopute B
CbOTBETHNTE OTBOPU 3a BUHTOBE
BBPXY MeTanHaTa niocKocT.

Mo3anuMoHupaiiTe AbHHATA MnaTka o

CbC cTpaHata Ha B/ nopTtoBeTe
KbM 3agHaTa 4acT Ha WacuTo n
noctaBeTe AbHHATA niaTtka BbpXy
LiacumTo.

lMpy>wuHuTe no pvboseTe Ha
npennasHus kanak Ha B/
nopToBETE MOXE Aa nospeast B/
noprtoseTe. bbaeTe BHUMATENHM
NPY MOHTaX Ha NpeanasHus kanak
Ha B/ nopToseTe.

MocTaBeTe n NeKo 3aTerHete
BCEKM 60T, MbPBO B AnaroHanHa
nocnenosaTenHocT. Crnep kaTo
nocTaBuTe BCUYKM BONTOBE,
3aTerHeTe rv Ha pbka.

86

nnaTtku.

Mo>xeTe fia cBanMTe METANHUTE KanayeTa Ha CroToBeTe 3a
OONBbJIHATENHUTE NNATKU Ha rpra Ha WwacuTo, npean aa MoHTuparte
ObHHATa nnaTka. |-|pVI HSKOM MOLENM LacuTa Moxe Aa 6bae TPYAOHO Aa
Ce CBanAT cnef MOHTaXK KanayeTtaTa Ha CoToBeTe 3a AONbJIHUTENTHU

+ HE 3araraitte npexkanero 6ontoseTte. ToBa MOXe fia NOBPEAM AbHHATA

nnarka.
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1.5 MoHTaXx Ha 3axpaHBalyus 610K

Vima gBa Buaa 3axpaHsalum 6510K0BE, KOUTO 0BUKHOBEHO CE 13MoN3Bar.
EQnHuAT e ¢ akTMBHA Kopekuwms Ha pakTopa Ha MowHocTTa (KOM), a apyrusiT ¢
nacvieHa KOM.

1. W3bepeTe 3axpaHsaLy 6J10K.

3axpaHBaly 610K ¢ nacuBHa 3axpaHBall 610K ¢ aKTUBHa
KOM: KOM:

MacmBHaTa KOM nsmcksa ot AkTuBHaTa KOM aBTOMaTUYHO
noTpebuTens pbYHO Aa HACTPOU HacTpoiiBa BXOAHOTO
BXOAHOTO Hanpe><eHue oT Hanpe>XeHue OT MpeXkara.
Mpexara.
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2. Axo u3nonaeaTe 3axpaHBalLy
6510k ¢ nacveHa KOM, HacTpoiTe
ro Ha NpaBWJTHOTO BXOAHO
Hanpe>eHue OT Mpe>xkaTa BbB
BalLKS PETUOH.

N
$Z.

e i l"“

AKO He HacTpouTe
3axpaHBaLLms 610K Ha
npaBuIHOTO BXOAHO
Hanpe>xeHue 0T MpexaTa,
TOBa CEPUO3HO MOXKE Aa
noBpeau cucTemaTa.

R M3non3gaiite camo 3axpaHsailn 6510K0Be, CepTVI(bVILlVIpaHVI 3a 6e3onacHa
pa60Ta. M3non3saHeTo Ha HecTabuHO 3axpaHBaHe MO>Ke Aa Npu4nHn
nospeja Ha BallaTa AbHHa nnaTtka U Ha apyrnte KOMNOHEHTU. HanpaBeTe
cnpaBka C pPrKOBOACTBOTO 3a I'IOTpeéVITeJ'Iﬂ OTHOCHO 3axpaHBaLuuTe
6nokoBe, KOMTO OTroBapAT Ha U3UCKBaHUATA Ha AbHHATA nnaTka.
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1.6 MHcTanMpaHe Ha AONbAHUTENHA nNnaTka

3a pa MHCTanuMpare AONb/HUTENHA nnaTka:

1. CsaneTe MeTanHoTo Kanade CpeLly cnoTta 3a AonbJIHUTENIHa NnaTtka, B
KOMTO >XenaeTe fa MHCTanuMpaTte aonbaHUTENHaTa nnarka.

2. WHcTanupaiiTe gonbiHUTENHATa NNaTKa v NpoBepeTe Aanu e npunerHana
nobpe KbM cnoTa.

3. 3aBvHTETE NnaTkaTa, 3a aa g 3aKpenuTe KbM CnoTa.

4. TloBTOpeTe MPeANLLHNATE CTHIKKM, 3a fa MHCTanMpare Apyra A0MbHUTENHA
nnartka.

PCl nnatka Mnatka PCIE x16
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R + 32 noAapo6bHOCTM N0 KOHUIypUpaHEeTO Ha NnaTkara HanpaseTe cripaska
B [IOKyMeHTauusTa Ha nnatkata u B pbKOBOACTBOTO 3@ NOTpebuTens
Ha [bHHATa NnaTtka, B Crny4aii Ye xenaete Aa KOHUrypupaTe HaKon

[>KbMMEpU Cnea MHCTanupaxe Ha AoMbiHUTENHaTa nnarka.

+ HanpaBeTe cnpaBka B pbKOBOACTBOTO 3a NOTPeOUTENS HA AbHHATA
nnatka 3a ykas3aHus OTHOCHO CBBbP3BAHETO HA CUrHamnHWA Kaben Ha
JOMbIHATENHATA NnaTka.
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1.7 MoHTaX Ha AMCKOBUTE YCTPOHCTBA

1.71 PATA onTU4HO AUCKOBO YCTPOMACTBO

1. Caanete NEKOPATUBHUA Kanak 2. I'Io,qpaBHeTe 0oTBOpUTE 3a

¥ BKapaiTe onTUYHOTO AMCKOBO 60/1TOBE U 3aKpeneTe AUCKOBOTO
YCTPOICTBO B HOcellarta YCTPOICTBO C 60NTOBE.
nnatcgopma.

Bbnrapcku

3. OpwveHnTupaiite v BkntoyeTe IDE
Kabena B ONTMYHOTO YCTPOWCTBO.
YepeeHarta nBumua Ha IDE kabena
€ 0T cTpaHata Ha nuH 1 1 Tpsibea
Jla cbBnaja ¢ BabOHaTUHATA,
oTbensa3sala nuH 1 BbpXy
OMTUYHOTO YCTPOWCTBO.

IDE kabenute ca 3alnTeHn OT NOrpeLuHo BkoYsaHe. Hukora He
BKItoyBaiTe cbe cuna IDE kaben B KoHekTopa.

4. Bkmoyete 4-nuHoBKA 3axpaHBaly 5.  BknioveTe ayanokabena KbM
Kaben B ONTUYHOTO YCTPOCTBO. KOHEKTOPA BbPXY ONTUYHOTO
YCTPOWCTBO.
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1.7.2 SATA onTU4HO AUCKOBO YCTPOMCTBO

1. Ceanete LEKOPAaTMBHUA Kanak 2. I'Io,qpaBHeTe 0TBOpUTE 3a

¥ BKapaiiTe onTUYHOTO AMCKOBO 601TOBE M 3aKpeneTe AMCKOBOTO
YCTPOWCTBO B HoceLlata YCTPOWCTBO C 60NTOBE.
nnaTdopma.
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3. OpveHTupaiite 1 BktoveTe SATA
kaberna B ONTUYHOTO YCTPOMCTBO.
SATA kabenuTe ca 3alMTEeHN OT
MOrpeLLHo BKoYBaHe. Hukora He
BKMtoYBaiTe cbe cuna SATA kaben
B KOHeKTopa.

4.  Bknoyete 3axpaHeawma SATA 5. BknoueTe ayanokabena KbM
Kabes B ONTUYHOTO YCTPOICTBO. KOHEKTOpa BbpXy ONTUYHOTO
YCTPOMCTBO.
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1.7.3 [luckeTHO yCTPOCTBO

MNMoapaBHeTe 0TBOPUTE 3a
6onToBe M 3aKpeneTe AMCKOBOTO
YCTPOICTBO C 60NTOBE.

1. Csanete aeKopaTuBHUS Kanak u 2.
BKapanTe AMCKETHOTO YCTPOMCTBO
B HocellaTa nnatcopma.
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3. OpveHTupaiiTe u BKtoYeTE 4.

uHTepdelicHns kaben Ha
BMCKETHOTO YCTPOWCTBO KbM

BkrntoueTe 3axpaHBalums kaben
Ha AMCKETHOTO YCTPOWICTBO
KbM KOHEKTOpa Ha rbp6a Ha

AWCKETHOTO YCTPOMCTBO.
YepeeHaTa 1BMUa Ha kabena e
OT CTpaHaTa Ha nuH 1 1 Tpsiéea
JacbBnagac nvH 1 Bbpxy
AWCKETHOTO YCTPOMCTBO.

OUCKETHOTO YCTpOﬁCTBO.

SOe0 AddOH | |
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1.7.4 PATA TBbpA AUCK

1. Bkapaiite PATA TBbpansi aimck B 2. [logpasBHeTe oTBOpUTE 3a
Hocewara nnardgopma. 601TOBE 1 3aKpeneTe AMCKOBOTO
YCTPOWCTBO C 60NTOBE.
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Q 3. OpvieHTupaiiTe 1 BKNOYETE 4.  BkroueTe 4-nnHoBKS 3axpaHsaly
s CUrHanHus kaben KbM TBbPANS Kaben B KOHEKTOpa Ha rbpba Ha

avck. YepeeHaTa vBuuUa Ha kabena TBbPANS ONCK.

€ OT cTpaHara Ha nuH 1. MpopesbT
3a npeanassaHe 0T MOrPeLLHO
BKJtO4BaHe Tps6Ba Aa cbenaaa,

a BK/NOYBAHETO Ha Kaberna B
KOHeKTOopa He Tpsibea Aa cTasa
CbC cuna.

5. BknioueTe opyrus kpait Ha
curHanHus kaben KbM CbOTBETHOTO
rHe3no0 Ha AbHHaTa nnaTka.
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Bene>xu oTHOCHO MHCTanMpaHe Ha PATA TBBbpA AMCK

. Ako Bawara onepauvoHHa
cHUcTeMa e MHcTanupaHa Ha
TBBPAVS ONUCK, yNpasnssaH oT
RAID wnv fipyru KoHTponepw,
Ha TBBPAMS AUCK MbPBO TpsibBa
[a nHcTanvpare apavisep 3a
KOHTponepa.

. KoHekTOpbT Ha kabena e
0603Ha4eH ¢ uBeToBe. CUHMAT
€ 3a NPUEMHHUSI KOHEKTOP, a
YEPHO-CUBUAT € 3a MbPBUYHOTO/
BTOPWYHOTO AMCKOBO YCTPOMCTBO.

Bbnrapcku

. Mma nBa kabena 3a ATA IDE
[MCKOBM YCTPOMCTBA, MNo-
HOBUAT 80->KMIIEH (BASICHO) U
no-crapuat 40-xunex kaben
(BnsiBO). 32 ATA66/100/133
AVCKOBW YCTPOWCTBa no-pobpa
ePeKTMBHOCT MOXXE Aa MPEeANoXM
camo 80-XXunHuaT kaben. 40-
XXUNHUTE Kabenn 06UKHOBEHO ca
3a ONTUYHUTE YCTPONCTBA.

. KabenuTte ca KOHCTpyMpaxu
C M3JaTuHU 3a U3LbprBaHe.
[uckosuTe ycTpoicTaa ce
MHCTanupaT NecHo cnopes
€TVKeTUTE Bbpxy kabenuTe. 3a
npefoTBpaTsBaHe Ha noBpeaa Ha
MHOBETE M3KNKOYBaTE Kabena,
KaTo ro xBawyaTe 3a u3gaTvHuTe
3a u3abprBaHe.

. lNpw cBbp3BaHE Ha ABE
IDE ycTpoiicTea Tpsibsa Aa
HacTpouTe LXKbMNepuTe Ha
pasnnyHa no3vuws, eanHus
Ha rnasHa (master), a gpyrvs
— Ha nopuuHeHa (slave). Ako
n3nonaeare 80-xuneH kaben,
MO>KEeTe Aa HanpaswuTe 13bop
ype3 kabena.
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1.75 SATA TBbpPA AUCK

1.

Bkapaiite SATA TBbpAMS AUCK B
HocelaTa nnatdgopma.

OpweHTupaiiTe n BKOYETE
SATA kabena KbM TBbPAUS AUCK.
KabenbT MoXe Aa ce BKUM
camMo B eJiHa Nocoka.

MNoapaBHeTe 0TBOPUTE 3a
601TOBE U 3aKpeneTe ANCKOBOTO
YCTPOMCTBO C 6oNTOBE.

BktoyeTe SATA 3axpaHBalms
kaben KbM KOHEKTOpa Ha rbpba
Ha TBBPAWS AUCK.

[y =
B

Bene>xkun 0THOCHO MHCTanMpaHeTo Ha SATA TBBbPA AUCK

CepuiiHunsat ATA (SATA)
UHTEpdelic ocurypsiea no-Brucoka
CKOPOCT Ha NPEHOC Ha AaHHM

1 NO-MarKo OTKIIOHEHME Ha
HanpPe>XeHNETO OT HOMUHAHOTO.
TecHnaT SATA kaben CbLUO Taka
peluasa npobnemuTe ¢ kabenute
1 AaBa Bb3MOXXHOCT 3a no-
no6pa uMpKynauus Ha Bb3ayxa B
LacmTO.

KoHekTopbT Ha SATA
3axpaHBalums kaben e pasnnyeH
OT TPaANLMOHHMS 4-NNHOB
KOHeKTOp. B onakoBkaTa Ha
AbHHaTa nnaTtka Ha ASUS ce
CbIbp>ka aganTepeH 3axpaHsall
Kaben 3a Bac, B Cily4ai Ye BawumaT
3axpaHBaLy 610K He BK/I04BA TO3M
HOB KOHEKTOP.
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1.8 Ka6enu Ha npeaHus naHen
3a cBbp3BaHe Ha kabenuTe Ha NPeHUs NaHer:

. RESET (6yToH 3a pecTapT)

. PLED (cBeToAMOA Ha 3axpaHBaHeTo)

. PWRSW (kntoy Ha 3axpaHBaHeTo)

. IDE_LED (axkTvBeH cBeToaMoa Ha IDE TBbpA AUCK)
. SPEAKER (KOHEKTOp 3a roBopuTens)

20-8 NMHOB KOHEKTOP Ha MpeAHUs naHen

PLED+
PLED-
Ground
Ground

>
o
2

PIN1 <
> paneL [T 2
Pm1§§ gg g g
21 3

[iIDE_LED]| |[RESET] 13

* Nauckea ATX 3axpaHBaHe.

|PWR LED|[PWR BTN|

PLED+
PLED:
PWR —
GND—

F_PANEL

IDELED+
IDELED:-

Ground

Reset

[ ese

4& +  Kabenute Ha npefHus NaHen Ha BaLLETO LUACK MOXE Jia Ce pasnuyasaT
cnopej MofenuTe u ausaiiHa. CBbp>KeTe Te3u KOHEKTOPW KbM AbHHATa
nnatka B CbOTBETCTBWE C Hafmuca.

+ AKO CBETOAMOAMTE He CBETBAT W MACTOTO HA MWHOBETE € MPaBUJIIHO,
MO>Ke 61 CTe Pa3MEHUNN 3a3EMUTENHNTE MUHOBE U CUrHANHWTE MUHOBE.
O6WKHOBEHO 6eNMST MPOBOAHWK € CBbP3aH CbC 3a3EMUTESTHUS NUH, a
LIBETHUTE NPOBOAHULM — CbC CUrHANHWUTE MUHOBE

+  Kabenute SPEAKER (rosoputen), RESET (pectapT) n PWRSW (kntoy
Ha 3axpaHBaHeTO) Ha NpefHUs MaHen HAMaT onpefeseHa OpueHTauus,
a kabenute IDE_LED (IDE ceeToamon) n PLED (cBeToanoA Ha
3axpaHBaHeTo) umaT. CBbp>keTe NMuH 1 Ha kabena ¢ NuH 1 Ha AbHHaTa
nnarka.

+ KOHeKTOpbT Ha NpefHWs NaHen Bapupa CNopes Mojesia Ha Ballata
[bHHA NnaTka, 3a noseye UHgopMaLms HanpasBeTe cnpaska ¢
PBKOBOACTBOTO 3@ NOTPEGUTENS.
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Q-koHekTOp Ha ASUS

EpHocTbnKoBaTa MHCTanaums Ha
Q-konexTopa Ha ASUS Bu cnecTsisa
ycunus v Bpeme 3a BKJI0YBaHe Ha
06bpKaHnTe Kabenu

Ha NpeaH1s NaHen. 1 i
3a nonpobHocTU
HanpaseTe cnpaska
C PbKOBOACTBOTO 3a
notpebuTens.

R C Q-KOHeKTOp ca cHabaeHu 13bpaHu Mogenu. 3a NoapoGHOCTY HanpaBseTe
CcripaBKa B PbKOBOACTBOTO 3a NOTPEBUTENS.

1.9 Csbp3BaHe Ha ATX 3axpaHBaHe

KoHekTopuTe Ha ATX 3axpaHBaHETO MOraT Jia Ce BKIIOYBAT OPUEHTUPAHH

camo B efiHa nocoka. /3nonaBaiite cTpaHnyHUTe CkOGM 3a 3aKauBaHe Ha
KOHEKTOPUTE KbM IbHHaTa nnatka. HE npunaraiite cuna BbpXy MbXKUTe
KOHEKTOPY 3@ 3axpaHBaHe, KoraTo r1 BKIKOYBATE B XXEHCKUTE UM CbOTBETCTBUS
BbPXy AbHHATa nnaTtka. O6MKHOBEHO BbpXY AbHHATA MyaTka uMa Asa
KOHEKTOpa 3a 3axpaHBaHe — 24-M1HOB W 4-NMHOB KOHEKTOP. Hsikou no-cTapy
3axpaHBalLm 6710k0Be MOXe fia uMat 20-NMUHOBK KOHEKTOPH, KOUTO CbLUO MoraT
[a Ce BKIOYaT B 24-NUHOBMUSI KOHEKTOP BbPXY AbHHATA NnaTka.

24-NMHOB KOHEKTOP 3a 3aXpaHBaHe 20-NMHOB KOHEKTOP 3a 3aXpaHBaHe
(B 24-NMHOBO >XEHCKO CLOTBETCTBUE)

4-NUHOB KOHEKTOp 3a 3axpaHBaHe
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' \ +  HE BkJnto4BaiiTe BHLIHOTO 3aXpaHBaHe OT efl. Mpexxara, KoraTo
° CBbp3BaTe KOHEKTOPUTE 3a 3axpaHBaHe KbM AbHHATA niaTka.

+ KoHekTopuTe 3a 3axpaHBaHe Tps6Ba Aa 6baaT BKNOUYEHW 30paBo KbM
ObHHaTa nnartka.

. Ako BawwmaT 3axpaHBatly 650K nogavpxxa 20-N1HOB+4-NNHOB KOHEKTOp,
MOXXeTe Aa KOM6VIHVIpaTe Te3u ABa KOHeKTopa 1 Aa rv BKNn4uTe B 24-
MNHOBMA KOHEKTOP BbPXY AbHHATA nnatka.

s
3
]
a
©
[
[ =
r]
Ta]

KoHekTopM 3a 3axpaHBaHe
20+4 (24)-nuHoB ATX KOHeKTOp 4-nuHoB ATX KOHEKTOp

KOHeKTOp 3a 3axpaHBaHe Ha nepudepus (Bnsso)
KOHEKTOp 3a 3axpaHBaHe Ha AUCKEeTH O YCTPOHCTBO (BASICHO)
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1.10

MepudepHun ycTpoilcTBa U NPUHAANE)KHOCTH

3a cBbp3BaHe Ha nepudepHnTe yCTPOMCTBA U NPUHAANEXHOCTY HanpaBseTe
cnpaska ¢ hurvnaTta no-nonv:

1. KynnyHr Ha
3axpaHBaLus
kaben

2. PS/2 nopr 3a
Knasuatypa L

3. UaxopeH
S/PDIF nopt

4. CepueH nopt

5. USB nopt

6. Bxop 3a
MUKPOOH

7. Line out uaxop

ODOOONO@

1. KynnyHr Ha

3axpaHBaLLms Kkaben +
3axpaHBsaLy kaben

||'=‘l
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ioEm

OO@OGOG

\‘8.

2. PS/2 nopT 3a knaeuarypa 9

+ Krnasuatypa

3. W3xopeH S/PDIF nopt + '@ 10.

ourutanHa cuctema 5.1

TOHKOJI0HU

i

4. CepueH nopt + PDA ok 5‘ 1.

5. USB nopt + USB

ycTpouncTea

6. Bxop 3a MMKPOQOH +

MUKPOCHOH

7. Line out naxon +

TOHKOJIOHKU

P

/ 13,
HJ' 14,

8. PS/2 nopt
3a MULLKa

9. NapaneneH
nopt

10.IEEE1394 nopt

11. LAN (RJ45) nopt

12, Line in BxoA

13. MopT Ha
rpacuyHns BUAEO
apantep VGA

14. DVI nopt

PS/2 nopT 3a MuwKa + g

MULLKA

MapaneneH nopt +
NPUHTEP

IEEE1394 nopT +
BBHLUEH TBBPA AMCK

LAN (RJ45) nopt +
MOLEM

Line in Bxoa +
KaceTooH
VGA nopt + CRT

MOHUTOP

DVI nopt + LCD
MOHUTOP

¥l S e ‘

L

KoHeKTopuTe Ha 3afiHUs NaHen BapypaT B 3aBUCMMOCT OT ModenuTe. 3a
nospo6HOCTY HanpaBeTe crpaBka C PbKOBOACTBOTO 3a NOTpe6uTens.
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1.11  CrapTupaHe 3a npbB NbT

CwucTemara n3nbiHaBa caMoTeCcTOBE NPy BKIKOYBAHE HA 3axpaHBaHETO (power-
on self tests — POST). [lokaTo TecToBeTe ce usnbiHasaT, BIOS nagasa 3Bykosu
curHanu (BuxTe TabnuuaTa cbC 3ByKOoBUTE curHanu Ha BIOS, naaeHa no-gony)

3ByKOB cUrHan Ha BIOS OnucaHune

EfvH npogbimkuTeneH 38ykoB curHar, Hsima HamepeH VGA
rocrnefsaH OT TPW KPaTKy 3BYKOBM CUrHana

EavH NpoabixuTeneH 3ByKoB curHan,
nocnefBaH OT [Ba KpaTku 3ByKOBU
curHana, a cneji Tosa nayaa (nosTapsi ce)

Hsma HamepeHa nameT

EpvH npoabmxuteneH 3Bykos curan, | loBpeaa B xapayepeH KOMMoHeHT (AMI
nocnefsaH oT YeTupK KpaTku 38ykosn | BIOS)

curHana

YeTupwu KpaTku 3BYKOBYM curHana

Mospeaa B xapAyepeH KOMMOHEHT
(AWARD BIOS)

OTkpuBaHe U OTCTpaHsiBaHe Ha Npo6nemu

Mpo6nem HeiicTBune

+ KoMnioTbpbT He MoXe aa
Cce BK/oUM

+ CBeTOaMOabLT Ha
3axpaHBaHeTO He CBETH.

* BeHTunaTopsT Ha
3axpaHBaHeTo He paboTu.

KoMnTbpbT € BKIKYEH, HO
MOHUTOPBT € YEepeH.

Hama HamepeHa nameTt

'peLLka Ha ANCKETHOTO
YCTPOICTBO (MHANKATOPBT
CBETU HenpeKLCHATO Nn
Ha ekpaHa ce nossssa
npeaynpeanTenHo
cbobLeHme).

pelLka Ha TBBLPANS
IIMCK/ONTUYHOTO AMCKOBO
YCTPOWCTBO (He e
pasno3HaTo um He e
HamepeHo)

MNpoBepeTe fanu 3axpaHBalmsAT Kabesn e BKIYEH
npasuIHO.

« MpoBepeTe aanu 3axpaHBaHETO Ha MOHUTOPA €
BKNOYeHO 1 aanu VGA kabenbT e CBbp3aH NpasuiiHo.

+ Perynupaiite sipkocTTa 1 KOHTpacTa Ha MOHUTOpa.

* M3knioueTe KOMNIOTBLPA, a CNef ToBa U3KI4eTe
3axpaHBaLums kaben. MNposepeTe ganu VGA nnaTkara e
MHCTanMpaxa fobpe B cnoTa.

+ [poBepeTe Aanv MOAYTLT NameT € NPaBUIEH.

+ MNposepeTe fanv DIMM nameTute ca npunerHanu fobpe B
DIMM cnoToseTe.

+ [poBepeTe fanu MoAyNbT NameT € OT MpoAaBaY, BKIHOUEH
B CNMCBbKA Ha KBamMuLmMpanuTe npoaasadun. Buxxte
PBKOBOACTBOTO 3a NOTPEOUTENS 38 TO3M CCHK (QVL).

* MpoBepeTe BIOS KoHbuMrypaumsTa Ha AUCKETHOTO
YCTPOWCTBO.

+ MNpoBepeTe Aanv kabenbT 3a AUCKOBOTO YCTPOKCTBO €
BKJTIOUYEH MPaBWUITHO.

+ MNpoBepeTe Aanu HacTpoikata Ha AXbMNepUTe e
npaswunHa (MnaseH (Master)/nogunten (Slave))

* [MposepeTe BIOS KoHUrypaumsita Ha TBbPAUS ANCK/
ONTUYHOTO AMCKOBO YCTPOMCTBO.

+ MpoBepeTe ganu KabenuTte Ha yCTPOCTBOTO ca
BK/THOYEHN 31paBso.

+ MNpoBepeTe Aanu ca MHCTanMpaxu ApaisepuTe Ha
ycTpoicTeaTta.

PbKOBOACTBO 3a MHCTanMpaxe Ha AbHHA nnatka ASUS

99

s
3
]
a
©
[
[ =
r]
Ta]




wiodelurag

Masa2: Ynpasnenue/aktyanusauus Ha BIOS

2.1 MomowHa nporpama AFUDOS

MomowHata nporpama AFUDOS Bw nossonsiea Aa aktyanuamparte BIOS daiina
B cpefa Ha DOS, kaTo n3non3eare CUCTEMHA AMCKETA C akTyanuanpaHus

BIOS ¢haiin. Tasu nomoLlHa nporpama ChLUo Taka By No3BossBa Aa konvpare
Tekywms BIOS chaiin, kOMTO MOXXETe Aa M3non3saTe kaTto Pe3epBHO Konve,

B cnyyaii Ye BIOS He ycnee aa ce akTyanuaupa unum ce noBpean no BpeMe Ha
npoLeca Ha aKkTyanuaaums.

KonupaHe Ha Tekywus BIOS

3a pa konuparte Tekywws BIOS daiin, kato nsnonssare nomoLHa nporpama
AFUDOS:

+ [poBepeTe aanu anckeTara He e 3aluMTeHa CpeLly 3anuc 1 aanv nva
noHe 1024 KB cBO60HO NPOCTPAHCTBO, 32 fid Ce CbXpaHu hainbT.

+  [lokasannTe no-pony ekpaxu Ha BIOS ca camo 3a cnpaBka.
[encTBuTEnHnTEe NnokasaHus Ha BIOS ekpaHa moxxe fa He 6baat
CbLUMTe KaTo NoKasaHuTe.

1. Konwupaiite nomowHara nporpama AFUDOS (afudos.exe) ot DVD gucka
3a NOLAAPBKKA HA JbHHATA NiaTka BbpXy CUCTEMHA AWNCKETA, KOSTO CTe
Cb34anv npefBapuTesHo.

2. 3apepeTte cuctemara B pexxum Ha DOS v nocne cnea DOS- npomnta
Hanuwere:
afudos /o[filename]
kbaeTo [filename] e BCsKO 3agafeHo 0T NOTpebuTens uMe Ha daiin ¢
IObIKMHA HE NoBeYe OT 8 UMdpoBO-6yKBEHM 3HAKA 3a FTABHOTO MME U Tpu
LMppoBO-6YKBEHN 3HAKA 3a Pa3LUMPEHNETO HA UMETO.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

[naBHo uMe Ha (paiina  Paswmupenue
3.  HatucHeTte <Enter>. MomowwHaTa nporpama konupa tekywms BIOS chaiin
BBbPXY AuckeTarta.

A:\>afudos /oOLDBIOSL.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash .
Write to file
A:\>

MomowHaTa nporpama Bu BpbLlua kbM DOS-npomnTa cnep konupaHe Ha
TekyLms BIOS dpaiin.
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AkTyanusupaHe Ha BIOS c¢paiina

3a pa aktyanuauparte BIOS ¢paiina, kaTto n3nonaeare noMoLLHaTa nporpama
AFUDOS:

1. ToceTeTe yebcaita Ha ASUS (www.asus.com) u u3ternerte akTyanHus
BIOS ¢paiin 3a gbHHaTa nnatka. CuxpaHeTe BIOS chaiina Ha cuctemHa
anckeTa.

% 3anuweTe cu nmeTo Ha BIOS dhaiina Ha xapTus. Cnep DOS-npomnTa Tpsi6ea
Aa HanuweTe TO4HO MMeTo Ha BIOS daiina.

2. Konupaiite nomowHara nporpama AFUDOS (afudos.exe) ot DVD auncka
3a noaapb>KKa Ha AbHHATA niaTka BbpXy CUCTEMHA AUCKETa, KOATO CTe
cb3Aanu NpeasapuTesHO.

3. Bapepete cuctemara B pexxum Ha DOS u nocne cne DOS-npoMnTa HanvLeTe:
afudos /i[filename]

kbaeTo [filename] e MeTO Ha akTyanHus unu Ha opuruHanHus BIOS daiin
BbPXY CCTEMHATa AMCKETA.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
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4.  [MomolyHaTa nporpama nposepsisa haiina 1 3ano4sa akTyanusaumsTta Ha BIOS.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash ......
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

3anuweTe cu nmeTo Ha BIOS dhaiina Ha xapTtus. Cnep DOS-npomnTa Tpsi6sa
. Aa HanuweTe TO4HO MMeTo Ha BIOS daiina.

5. MNomowHara nporpama Bu BpbLya kbM DOS-npomMnTa, cneg kato npouecsT
Ha akTyanu3aums Ha BIOS 3asbplun. MNpesapeaeTe cuctemara oOT TBbPANS
JINCK.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check

Erasing flash .....
Writing flash ...... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
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2.2 MomowHa nporpama Award BIOS Flash Utility

AkTyanusupaHe Ha BIOS

Basosara BxogHo-n3xoaHa cuctema (BIOS) moxxe aa ce akTyanusumpa, kato
u3nonaearte nomolyHaTa nporpama AwardBIOS Flash Utility. Cneasaiite
yKkasaHusTa no-gosy, 3a aa aktyanuauparte BIOS, kato nanonssare Tasu
noMoLLHa Nporpama:

1. WaTernete aktyanHus BIOS aiin ot yebeaita Ha ASUS. lNpenmenysaiite
chaiina Ha M2N32SLI.BIN u ro cbxpaHeTe Ha avckeTta, CD ROM nim USB
nawauck, dopmatupaH ¢ FAT 16/12.

R CobxpaHeTe camo akTyannus BIOS caiin, 3a aa nsberneTe 3apexnaHe Ha
norpeLueH BIOS daiin.

2. Konupaiite AwardBIOS Flash Utility (awdflash.exe) oT nanka Software
Ha CD aucka 3a noaapbykka Bbpxy aucketata, CD ROM unm USB
hnawauncka c aktyannus BIOS daiin.

3. 3apepeTte cuctemara B pexxum Ha DOS, kaTo usnonssare cuctemMHa
nncketa, CD ROM umm USB dpnawauck, KouTo cTe cb3aanm
npenBapuTESTHO.

4. B pexum Ha DOS

nanonasaire <X:> (X For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
O3Ha4aBa 3ap‘ap‘eHOTo Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH
WMe Ha aucka), 3a Aa IR —— |
NpeMuHeTe B nankara
unu aucketata, CD ROM
nnm USB chnawameka,
KbAETO CTE CbXpaHum
BIOS ¢aiina n
AwardBIOS Flash Utility.
5.  Cnep npomnTa

nanuwete awdflash, a cnea Toea HatucHeTe <Enter>. lNosiBsiBa ce ekpaHbT
Ha AwardBIOS Flash Utility.

Please input File Name!
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6. HanuweTe nmeTto Ha BIOS
chaiina B none File Name

to Program, a cnep ToBa
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

HaTucHete <Enter>. Flash Type - PMC Pm49FLOOAT LPC/FWH

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7. HaTtucHeTe <N>, koraTo noMmowHaTa nporpamMa Bu NoAceTu aa CbxpaHuTe

Tekywms BIOS daiin. MosiBsiBa ce cnefHUAT ekpaH. ?,

8. [porpamata nposepsisa g
BIOS caiina Bbpxy g

]

AncKeTara, CD ROM For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006 1]

wnm USB dDJ'IaLLI[J.VICKa n Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

3ano4sa D,a I'IpOI'paMVIpa File Name to Program: m

nawnameTTa ¢ BIOS
Programming Flash Memory - OFE00 OK

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% HE uskniousaiite n HE npesapesxaainte cuctemara no Bpeme Ha npoueca Ha
- nporpamupaxe Ha grnawnametTal

9. [lomowHaTa nporpama
13BeXxJa Ha expaHa

crobllenneTo Flashing For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Complete, koeTo Flash Type - PMC Pm49FLOO4T LPC/FWH

O3Ha4aBa ndeLUHO File Name to Program: w
3aBbpLliBaHe Ha Flashing Complete

nporpaMMpaHeTo Ha Press <F1> to Continue
(baiina. N3sanete g Frite oK No Update Write Fail
Auncka, a cnep toea

HaTucHeTe <F1>, 3a ga ce [k
pecTapTipa cucTemara.
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CbxpaHsiBaHe Ha Tekywus BIOS caiin

Mo>xeTe na nanonssarte AwardBIOS Flash Utility, 3a aa cbxpaHuTe Tekywwms
BIOS cpaiin. MoxeTe aa 3apeaute Tekywwms BIOS daiin, B cnyyan ve

BIOS chaiinbT ce noBpeay No BpeMe Ha npoLeca Ha nporpammpaHe Ha
nawnameTTa.

R posepeTe panu ancketarta, CD ROM nnn USB donawamcksT nmat
AOCTaTbYHO NPOCTPAHCTBO 3a CbXpaHeHue Ha dhaiina.

3a pa cbxpanuTe Tekywms BIOS dbaiin, kato nanonssate AwardBIOS Flash
Utility:

1.  CnepBaiiTe CTbNKK OT

1 0o 6 oT NpeanWHKUA For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

paszen.
2. HaTucHeTe <Y>, koraTo |[Hmiiadtt

nomMouwiHaTta nporpama Bsu Save current BIOS as: _
NnoACETU fa CbXpaHUTe

TexyLwms BIOS dpaiin.
MNosiBsiBa ce cnegHvsT
eKpaH:

3.  Hanuwerte nme 3a
TexyLms BIOS daiin B
none Save current BIOS For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
as (c1:xpaH|/| TeKYLLlI/Iﬂ Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

BIOS KaTO), acnep ToBa File Name to Program:

Checksum: 810DH
HaTucHeTe <Enter>. Save curzent BIOS as:

Please Wait!

4.  TomowHarta nporpama
CbXpaHsBa TeKyLnA
BIOS anVm BbpPXy For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
[MCKa, a cnep ToBa ce Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH
Bp'bLLla KbM I'IpOLleca File Name to Program: [EINKE.]

Now Backup System BIOS to
Ha nporpamMumpaHe Ha File!

¢nawnametTa ¢ BIOS. -

Please Wait!
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2.3 MomowHa nporpama ASUS Update

MporpamaTta ASUS Update e nomoLuHa nporpama, KosTo Bu No3BosisiBa Aa
ynpasnseare, CbxpaHssare u aktyanuavpate BIOS Ha gbHHaTa nnatka B cpefa
Ha Windows®. MNMomowyHaTa nporpama ASUS Update Bu no3sonsisa aa:

+  Cobxpanssarte Tekywums BIOS dhaiin

«  Waternate aktyantus BIOS daiin ot UHTepHeT

+ Axtyanuaupare BIOS ot aktyanuaupan BIOS caiin
+  Axtyanuaupate BIOS anpekTHO OT UHTEpHET

+  Bwxpate nHdopmauus 3a sepcusta Ha BIOS.

Tasu nomoLyHa nporpamMa ce cbabprxa B DVD 3a noaapbkka, Hamupaly ce B
onakoBKaTa Ha JbHHaTa nnarka.

ASUS Update nsancksa MHTEPHETBPB3KA MM NPE3 MpeXXa, 1 npes
[0CTaBYMK Ha ycnyra 3a uHTepHeTgocTsn (ISP).

MHcTanupaHe Ha ASUS Update
3a pga nHctanmparte ASUS Update:

1. locTtaseTe DVD 3a noaapbikka B ONTUHHOTO YCTPOCTBO. [osiBsABa ce
meHto Drivers.

2. LlpakneTe BBpXYy pasgen Utilities, a cnep ToBa LpakHeTe Bbpxy Install
ASUS Update VX.XX.XX.

3. MNomowHara nporpama ASUS Update ce konvpa BbB BalliaTta cuctema.
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7

AkTyanusupaHe Ha BIOS npe3 UHTepHeT
3a pa axktyanusupate BIOS npe3 UHTepHeT:

1.

106

3arsopeTe Beuuku Windows® npunoxxenus, npeau aa aktyanuavpate BIOS ¢
Tasu NoMoLLHa nporpama.

CrapTtupaiite nomoLyHaTta nporpama ASUS Update oT pa60oTHUS nnoT Ha
Windows?®, kato wpakHeTe Bbpxy Start > Programs > ASUS > ASUSUpdate
> ASUSUpdate. MosisiBa ce rnasHuaT npo3opey Ha ASUS Update.
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M36epeTe onumata Update BIOS
from the Internet ot nagawoTo

Ce MeHI0, a cnep ToBa LWpakHeTe

Bbpxy Next.
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3.

Soloct the Update Server |

M3bepeTe Han-6m3kmns [0

Bac FTP caiit Ha ASUS, 3a na
n3berHeTe MpexKoBus Tpaduk,
Wnw WpakHeTe BbpxXy Auto
Select. LLipakreTe Bbpxy Next.
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4. Ot FTP caiTa nsbepeTte Bepcusita
Ha BIOS, kosTo xenaeTe aa
naternute. LLipakHeTe Bbpxy Next.

5. CnepBaiiTe ykasaHusiTa oT
eKpaHa, 3a Aa 3aBbpLunTe
npoLeca Ha akTyanuaaums.

% MomowHata nporpama ASUS
Update uMa Bb3MOXXHOCT
[ia ce camoakTyanuampa
npe3 VHTepHeT. Bunaru
akTyanuaupainTte nomoLjHaTa
nporpama, 3a aa ce
BB3M0JI3BATE OT BCUYKUTE I
BB3MOXXHOCTY.

AktyanusupaHe Ha BIOS upes BIOS ¢aiin
3a pa aktyanuaupare BIOS upes BIOS daiin:
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1. CrapTwupaiite nomowHaTa nporpama ASUS Update oT paboTHus nnot
Ha Windows®, kaTo wpakHeTe Bbpxy Start > Programs > ASUS >
ASUSUpdate > ASUSUpdate. MosiBsiBa ce rnaBHusT npo3opel Ha ASUS
Update.

2. WNs6epete onumuata Update BIOS from a file 0T nagawwoTo meHto, a cneg
TOBa HaTucHeTe Next.

‘e
| Select the Update Methog ?
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3. Hameperte BIOS dhaiina ot i1pea il
npo3opeua Open (0TBOPM), @ cnen Loshin [ PP Hlemo o
TOBA LLpakHeTe Bbpxy Open. RPst poiuce |

4. CreppaiiTe ykasaHusiTa OT eKpaHa,
3a 4a 3aBbpLumMTe npoueca Ha

P5K3 Deluxe

aKkTyanudauus.
Fieges  [KweiiS [
Fin of fwpr: [ e e ™ ™ sl =} '.'wl-_:
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:  OTxpuBaHe 1 oTCTpaHsiBaHe Ha npobsiemu

3.1 OTkpuBaHe ¥ OTCTpaHsBaHe Ha Npo6yeMu npu
MHCTanupaHa oT noTpebuTens AbHHA nnaTka

Cnep kato crnobute camu CBOS KOMMIOTBP, MOXETE fia ce cobekaTe ¢
npo6nemv Npu CTapTpaHeTo My. Tasu rnasa faBa 0TrOBOPK Ha HAKOU
Hal-4ecTO CpeLLaHn BbMPOCU OTHOCHO BaLLWs NEPCOHANEH KOMMIOTBP
npeav 3apexxaaHe Ha onepaunoHHaTa cuctema. [poyeTeTe Tasw rnasa 3a
OTKPMBAHETO M OTCTPAaHSBAHETO HA OCHOBHUTE Npobnemu. T BM cnecTssa
BPEME W yCUnns 3a pa3roBopu € ekuna 3a TexHndecka noaapbxka Ha ASUS
WM 3a BpbLUaHe Ha NPoAyKTa 3a rapaHuMOHEH CEepBu3.

3.1.1 OTKpuBaHe 1 OTCTpaHsiBaHe Ha OCHOBHU Npo6nemu

A. Jlowa Bpb3ka

1. [llpoBsepeTe fanu 3natHute
KOHTaKTW Unu NUHOBETE He ca
3aMBbPCEHN.

2. WsnonssaiiTe namyyeH
TaMMOH WK ryma 3a TpueHe
¥ BHUMATESHO U3TbpKaiTe
3M1aTHUTE KOHTaKTu. He

3abpassiiTe Aa n34eTkare 3natHu KOHTakTH Ha VGA nnaTka
TPOXUTE OT rymara.

3naTHu KoHTakTh Ha DIMM 3naTHM KOHTaKTHM Toukn Ha LGA775 npouecop

'\ XBalarTe nnaTkaTa unm npouecopa 3a TexHute prbose u HE gokocsaiiTe
3naTHUTe KOHTakTW. CTaTMYHOTO eNeKTPUYECTBO MOXKE CEPUO3HO Aa
NoBpeamn YCTPOWCTBOTO.
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3. I'IpOBepeTe hanu HaMa c4yyneHu unu oroHaT NMHOBE Ha BalUMsA KOHEKTOP
Mnn Ha npouecopa. quneH WN Or'bHAT NWUH MOXXE Aa NpuynMHKU noBpeaa Ha
KOMMOHEHTa. CB'bp)KeTe Ce c npopasava, 3a Aa noTobpcuTe CbAencTBMe.

3nathu nuHoBe Ha AMD npovecop MuHoBe Ha KoHeKkTop <
¥

o

Q

g

/ AKO CHynBaHETO UMK OrbBaHETO Ha NMHOBETE € NPeAN3BMKaHO cnea 5
. 3aKynyBaHeTo, NpoAaBaybT MOXe Aa Noucka Takca 3a nornpaskara. 1a)

MoHsikora cuyneHute unm orbHaTu nuHose HE MOIAT A CE MOIMPABAT.

B. MperpsBaHe Ha npouecopa

1. TloumcTeTe NOBBLPXHOCTTA HA
npouecopa ¢ 4icT napuan. Kanxete
HSIKOJIKO Karnky TeEpMMUYHa nacra
BbPXY U3M10>KEHATa NOBBLPXHOCT Ha
npoLecopa, € KOSTO paanaTopbT
e 6bae B KOHTaKT. Ta Tpsibea aa
CE HaHece Ha paBHOMEPEH ThHBK
CNoM.

MoBbpXHOCTTa Ha Npouecopa

2. Bbpxy paguaTtopa v BeHTUnaTopa He TpsibBa Aa MMa 3aMbpCUTENN.

Mornea kbM pagnaTopa u BeHTUNaTopa Mornea KbM paauaTopa U BeHTMNaTopa 0Trope
OTCTpaHn

3. CneppaiiTe ykasaHusiTa Ha NPOM3BOAMTENNTE HA paaMaTopa u
BEHTM/ATOpa 3a NOYMCTBAHE Ha 3aMbpCUTENNTE, KOUTO 3a6aBsT
BbPTEHETO Ha BEHTUNATOpA.

PBKOBOACTBO 3a MHCTaNMpaHe Ha AbHHa nnatka ASUS 109



al
g
=
=1
[
©
Q
a
s

3.2 Jpyru YecTo cpewiaHu npo6iemu

* Korato ussaxxgate YCTpOﬁCTBa OT cucTemarta, nposepeTe Aanm BCUYKU
3axpaHsaliu Kabenwu ca u3knoYeHu.

. Bcunukm cbobLueHns 3a rpeLLkm Lie ce NokaxkaT Ha ekpaHa no Bpeme Ha
camoTecTa npu BKIloYBaHe Ha 3axpaHsaHeTo (POST).

. Axo nma 3BykoBM curHanv oT BIOS, HanpaseTe cnpaska ¢ pa3aen 1.11 3a
noApo6HOCTU.

+  3ano-noapobHa NpoBepKa npernefaiTe cnpaBoyHaTa Tabnuua no-aony:

Touyku 3a nposepka

Csetognon [lokasaHme Papuatopu 3BykoB CbobujeHne CTpanuua
3axpaHBaHe Ha eKpaHa BEHTMNaTop CWrHanm OT 3arpellka 3a
BIOS cnpaska

Hsama Cnpsn

3axpaHBaHe

Ha expana [=[4H He Cnpsn He - 3-5

He ce Bxkn. He Pa6oTn He - 3-5

nokassa

HULIO Bkn. He Pa6oTn Oa - 3-5

He moXxe Bkn. Oa Pa6oTn Oa Oa 3-5

pace -

aapean OC Bxkn. [Ha Pa6oTn He fa 3-5

Bkn. Oa Pa6oTn He He 3-5

% Ako npobnembT 6bAe OTCTPaHEH, HO Bb3HUKHE HOB, OTHOBO Nperneaante
L cnpasoyHaTta Tabnuua. Ako npobnembT 0cTasa, 06bPHETE Ce 3a MOMOLL KbM

npoAasaya unm kbM eknna Ha ASUS 3a TexHnuecka noaapbxKa.
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3.2.1 HsiMa 3axpaHBaHe

[bHH1TE Nnatkn Ha ASUS ca obopyasaqu
ChC CBETOAMOA 32 MHAMKALMS Ha
3axpansaHeTo. CBeTOANOLLT CBETBY, 38
Ja noKaxe, 4e cuctemara e BKITHoYeHa.
AKO CBETOAMOABLT OCTaHe 3aracHan,
crefBanTe ykasaHusiTa no-gony, 3a fia
oTCTpaHuTe npobnema.

1. [NpoBepeTe ganu 3axpaHsaLmsT
610K € HAaCTPOEH NPaBUITHO Ha
BXOAHOTO Hanpe><eHve oT en.
Mpe>xaTa BbB Ballus PErnoH,
KaKTo ¥ fanu 3axpaHBaHeTo e
BKJTHOYEHO.

y '\ +  [peau pa HacTpouTe
BXOAHOTO HanpexeHue

OT e. Mpexara, Tpsbsa

fla U3KIunTe Wwencena MpeskniousaTen 3a

Ha 3axpaHBalyus kaben BXOAHOTO Hanpe>eHue Kniou Ha 3axpaHBaHeTo:

OT KOHTaKTa. B npoTuBeH “="1 BKIL; “0”: HaKn.

Cy4ai MoXe CepuosHo fia ce

NOBPEAN 3axpaHBaLLMAT 610K.
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+  AKo He HacTpouTe
3axpaHBaLums 610K Ha
npaBuIHOTO BXOLHO
Harnpe>xeHue OT en. Mpexara,
TOBA CEpMO3HO LLie NoBpean
cucrtemara.

2. [poBepeTe Aanu cTe BKIOUMNH
3axpaHBalLumMs Kaben B CTEHHUS
KOHTAaKT.

+  BxunioyeTe wencena Ha
3axpaHBalums kaben
IVPEKTHO B CTEHHUS KOHTAaKT.
HE ro BknoyBaiite B
PasKnoHUTES, HENPeKbCBaeMo
3axpaHsare (UPS) unu gpyru
YCTpOMCTBA.

+  PaamMeHeTe 3axpaHBalmTe
Kabenu Ha cuctemarta u
MOHMTOPA, 3a Aa NpoBepuTe
Aanu CTEHHUST KOHTaKT
paboT HopMarHo.

3. Axo npobrnembT 0cTaBa, Moxe 6u Tpsibsa Aa ce 06aaunTe Ha npoaasava 3a
HOB 3axpaHBaLy 6/10K. AKO 3axpaHBaLLMAT 6510K (OYHKLMOHMPA, CBbPXXETE
ce C NpoAasava Ha AbHHaTa nnatka Ha ASUS 3a rapaHumMoHeH cepsun3 Ha
AbHHATa nnaTka.
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3.2.2 He ce 3apexxaa cuctemara; HULLO He ce NoKa3Ba Ha ekpaHa

MMoBEYETO OT MPELUKMTE NPY 3apeXKAaHe Ha cucTeMara u nuncara Ha

Bb3n

pou3BexxaaHe BbpXy ekpaHa ca B pesyntara Ha AedheKT Ha yCTPOHCTBO

UM HenpasunHa nHcTanauus. CneasanTe ykasaHusta no-gony, 3a aa
0TCTpaHuTe npobnema:

1.

7

I'IpoaepeTe [anu BCUYKK 3axpaHBalln Kabenu ca BKJIKOHYEHU, BKITKOUUTENHO
TE3 Ha cucrteMara u Ha MOHUTOpa.

MposepeTe aanv NPo6EMBT HE € NPEAN3BUKAH OT AOMbIHUTENHUTE
nnaTku v yCcTpoicTsa.

+  OTcTpaHeTe BCUYKM JOMbAHUTENHW NNaTK1 U yCTPOICTBA.
M3non3sarite camo gbHHA nnaTka, MoHutop, VGA nnaTka, Moaynm
namMeT, 3axpaHBaLl 6J10K, paauaTop v BEHTUNATOpP Ha NpoLecopa,
KrnasuaTtypa u MULLKA, 3a Aa npe3apeanTe cuctemara.

+  Ako cuctemara paboTv HOpManHo, 3Hauu NPOBNEMBT Ce Npean3BnKBa
OT €[iHO OT [JOMbJIHUTENHNTE YCTPOICTBA. VIHCTanvpaiTe 06paTHo B
cucTemara, e4Ho no efHo, JOMbJIHUTENIHUTE YCTPOCTBA, KOUTO CTe
OTCTPaHUAW, N OTKPUIATE AEPEKTHOTO YCTPOWCTBO.

MposepeTe fanu Npo6neMbT HE € NPeAn3BUKaH OT OCHOBHUTE YCTPOMCTBA
Ha cucTemara.

+ AKo uMmate HsKOM pe3epBHM YCTPOWCTBA, MOXKETE [1a 3aMEHUTE
yCTpoOWCTBaTa, 3a Aa 0TKpueTe AeeKTHOTO YCTPOMCTBO, B CneaHata
nocneoBaTenHoCcT: MOAYN NameT, NPoLecop, AbHHA nnaTka, TBbPA/
OMTWUYeH ANCK, KnaBuaTtypa/MuLLKa

KoraTo oTkpreTe AeheKTHOTO yCTPOWCTBO, CBBbPXKETE CE C MpoAaBaYa Ha
YCTPOWCTBOTO 3a CEpBM3.

3.2.3 HeycneluHo 3apeXkaaHe Ha onepauMoHHaTa cucTemMa

1.
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Ako npobrnembT Bb3HUKHE, Cred KaTo cTe fobasunm xapayep: OTcTpaHeTe
HoBOJOGaBeHus xapayep v npesapefeTe cuctemara. AKo cuctemara
paboTu HopMasiHo 6e3 TO3n Xxapayep, yCTPOWCTBOTO MOXKe Aa € AeeKTHO
U HECLBMECTUMO CbC cucTemara. CBbpiKeTe ce € npoaasaya Ha
YCTPOWCTBOTO 32 NOMOLL.

Ako Npo6neMbT Bb3HWKHE, CES KaTo CTe MHCTanMpanu coTyep unm
npaiisep: CneaBaiiTe ykasaHusTa no-osy, 3a fja 0TcTpaHuTe npobnema.

a. 3apepneTe onepaunoHHaTa cuctema B 6esonaceH pexxum (safe mode)
1 fevHcTanupaiite coptyepa unu gpaisepa.

6. CebpxeTe ce C KOMNaHWATa, Cb3aana onepaunoHHaTa cucTema, 3a
CbAENCTBME.

B. AKO He ycneeTe fa 0TCTpaHuTe npobnema no NpeaulHOTO yKasaHue,

MOXKE [1a Ce HanoXu ja cu chopmaTupaTe TBbPAUS AUCK U Aa
npevHcTanMpaTte HaHOBO ONepaUMoHHaTa cUcTEMA.

['naBa 3: OTkpuBaHe 1 0TCTPaHsBaHe Ha Npobnemm



AKO Npo6IEMBT Bb3HWKHE, CNEJ KaTo CTE CMEHUNW HAcTpolikuTe Ha BIOS,
npesapeeTe KOMNIOTbPA W BNne3Te B MeHoTo Ha BIOS, 3a pa 3apeante
noapasbupaLymTe ce HacTpPoikK. 3a NOAPOBHOCTM HaNpaBeTe CcnpasKa C
PBKOBOACTBOTO 3@ NOTPebUTENs HA bHHATA nnaTka.

AKO NpoBNEMBT € MPUYMHEH OT 3apassiBaHe C KOMMITbPEH BUPYC NI
noepeja Ha haiinose, cnefsaiTe ykasanusTa no-nony, 3a aa oTcTpaHuTe
npobnema:

a. 3apefjeTe onepauMoHHaTa cucTema B 6e3onaceH pexxum (safe
mode) 1 HanpaseTe MbiHa NPOBEPKA 3a BUPYCH, KATO 13non3saTe
aHTMBMpYyCHa nporpama.

6. CebpxeTe ce ¢ KOMNaHWATa, Cb3aana onepauroHHaTa cucTema, 3a
CbAENCcTBME.

B. AKO He ycrneeTe fia OTCTpaHuUTe npo6rema no NpeanwHOTO yKasaHue,
MOXKE 12 C& HarnoXu ja cv chopMaTipaTe TBbPAUS AUCK 1 Aa
npeuHcTanupaTe HaHOBO OnepauMoHHaTa cucTema.

3.24 YecTo 3apaBaHn BLNPOCH

B1:
Of:

B2.

02:

B3:

03:

B4:

0O4:

MameTTa, goknaasaxa npu POST, e pasnuyHa OT MHCTanupaHarta namer.

Pasnukara npv goknagsaHarta naMeT MOXe fa e B pe3ynTaT Ha AedeKTHu
MOZy/nM nameT v HenpasunHa nictanaums Ha DIMM. MNposepeTe aanu
DIMM nameTuTe ca B [OOPO CbCTOSHUE W fanu Ca MHCTaNMpaHy NpasuiiHO.
3a noapo6HOCTM HanpaseTe Cnpaska B PbKOBOACTBOTO 3a NOTPebUTENs
Ha ObHHaTa nnatka. Ako cTe uHctanupanu 4,0 GB nameT 1 ce goknagsat
3,X GB, ToBa € HopMarHo.

CucTemara He MOXKE Aa OTKPUE AMCKETHOTO YCTPOWCTBO, HO AUCKETHOTO
YCTPOWCTBO CBETH.

Kabenute Ha AWCKETHOTO YCTPOWCTBO Ca MHCTaNMPaHK HenpasuiHO.
lNposepeTe aanv YepseraTa nemMUa Ha kabena (0T cTpaHaTa Ha nuH 1)
cbBnaga c NuH 1 Ha LUCKETHOTO YCTPOMCTBO.

He ce 3ape>xaa onepaumonHarta cuctema cnef USB cpnawamck nnm
BbHLUEH TB'pr, ANCK.

Korato cuctemata oTkpue USB chnawanck unm 18bpg anck ¢ USB
UHTEPENC, TS MOXEe Aa CMEHW NpUopuUTETa Ha YCTPOWCTBOTO MpK
3apexgaHe. OtctpaHeTe USB yCcTpoiCTBOTO M Npe3apeeTe cucTemara.

Mpu nuctanupare Ha Windows XP cuctemara He MoXe Aa oTKpue
TBbPAMTE AUCKOBE, MHCTanupaHu Ha RAID koHTponep.

Windows XP He BkJtouBa gparisep 3a RAID KoHTponep, Taka Ye TBbpauTe
AWCKOBE He ce 0TKpmBaT. Konupaite Bbpxy AMCKETA fpaiBepa 3a

RAID koHTposniepa n koraTo 3apexgjare cuctemara ot Windows XP
aucka, HaTucHeTe <F6>, 3a ia ce npoueTe Apaiisepa oT auckeTtara. 3a
noApo6HOCTM HaNpaBeTe cnpaska ¢ PbKOBOACTBOTO 3a NOTPebuTens Ha
AbHHATa nnaTtka.

PbKOBOACTBO 3a MHCTanMpaxe Ha AbHHA nnatka ASUS 113
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nasa 4: CbBeTV OTHOCHO MPVXKMTE 3a KOMMIOTHPA

4.1 MpaBUNHM PUXKK 3a BaLLKsi NEPCOHANEH KOMMIOTbP

BaluwsiT nepcoHareH KOMMHTLP e KaTo ApyruTe LOMaKvHCKM ypeau. [NaseTe
KOMMHOTHPA CY AANieY OT Bara, AVPEKTHW CITbHYEBM bYW U USTOUHWULM HA CTAaTUYHO
eneKkTpryecTBo. He TpsibBa Aa NpeMecTBaTe KOMMIOTHPA, KOraTo TOM € BKITHOUEH,

3a fia He ro noBpeanTe. BbTPEeLHUST Npax okassa BnsiHWE BbpXy paboTata Ha
[VCKOBOTO YCTPOWCTBO U A0NPUHACS 38 Bb3HWKBAHE Ha MPOBIEMM C MPErpsiBaHeTo,
KOETO NPUUMHSIBA CPYB B KOMMIOTBPA UMK NOBPea Ha KOMMOHEHTHTE.

4.2 OCHOBHM NO3HaHUS
1. [NokpuBaiiTe KOMMIOTBHPA CU C Katbd NPOTUB Npax, KoraTo He ro uanonasare.

2. Korato n3nonssarte KOMNOTbLPA, HE NOCTaBsATE HULWO BbpXy CRT
MOHWTOpPA, KOETO Aa 6110KMpa BEHTUNAUMOHHUTE 0TBOPW. [1perpssaHeTo
MOXXe Aa NPUYMHU NoBpeaa Ha MOHWUTOpPA.

3. He nocrtaBsiiTe komntoTbpa 65M30 4O CTEHA, a OCTaBANTE N3BECTHO
MPOCTPAHCTBO 3a pa3ceiiBaHe Ha TonnnHara. [perpsiBaHeTo MOXe Aa
MPUYMHK CPYB Ha cucTemara.

4. MocTaBeTe KOMMNKTBbPA Ha cTabunHa NOBBPXHOCT.

5. [aseTe KOMMOTHPA Aasied OT MECTa C MPEKaeHO BIACOKA U MPEKAIEHO HCKa
Temneparypa. Hai-gobparta okonHa Temnepartypa e ot 5°C ao 30°C. Vanonssaiite
KIMMaTUK UM BEHTUNATOP 3a No-A06p0 pasceriBaHe Ha TornnmHaTa.

6. [Nompegnete wupokmTe Kabenu npubpaHo, 3a fa ce uberHe
He[foCTaTb4HaTa UMpKynaumsa Ha Bb3ayxa.

4.3 Mo3HaHus 3a u3non3BaHe

1. BknouysaiTe 1 n3kntoysarTe CBOS KOMMIOTHP NPaBuiHO. AKO KOMMKOTbPBLT
Tpsi6Ba fa 6bAe BKITHOYEH NPOABIDKUTENHO BPEME, U3MON3BaiiTe no-g06sp
BEHTWUNIATOp 3a cuctemarta/npoLecopa v 3axpaHsaly 6510K 3a BUCOKO
Hanpexexue.

2. BHesanHo cnupaHe Ha Toka MOXe fa noBpean TBbpans auck. AKo
3axpaHBaHeTO € HECTabMIHO, MPENOPBYMTENHO € KbM KOMMIOTHPA Aa
nobasuTe HenpekbcBaemo 3axpaHeare (UPS).

3. PeposHro npeHapexpaiiTe hainoseTe C faHHW, NpoBepsiBaiTe 3a BUpyCH,
aKTyanusupanTte aHTMBMpyCHaTa Cy nporpama v fedparMeHTpanTe aucka.
4. [louncTsaiTe KOMMIOTLPA CY PEJOBHO OT Npax (Npeaw no4mcTeaHe
U3KNOYBaWTe BCUYKKN 3axpaHBallmn kabenm).
+  [ewHcTanupaiiTe gbHHATa NiaTka u TBbPAMSA/ONTUYHNS OUCK, a Cnea

TOBA ' NOYMCTBANTE CbC CNPEN OT CrbCTEH BBL3AYX (canned air) unm
Meka yeTka.

+  OTcTpaHsBaiite npaxa v KOCMUTE OT 3axpaHBaLums 610K ¢
aHTMCTaTUYHa NPaxocMyKayka.

4.4 CobBeTH

1. Ao HsMa Aa 13noni3aeare KOMMIOTbPA CU NPOABIKUTENHO BPEME,
nocTaseTe u3cyLlasally abcopbepu Ha Bnara B LIACUTO, 3a fa
npepoTBpaTUTe NoBpeau OT Brara.

2. B HSIKOW ropeLuy u BRaXkH1 KIMMaTUYHK 30HU € Jo6pe fa BKio4BaTe
KOMMIOTBbPA CY NMOHe BEAHBXX Ha ABe ceamuuy. ToBa CbLo noMara 3a
npejoTBpaTsaBaHe Ha NOBPeAM OT Bhara.
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Copyright© 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. VSechna prava vyhrazena.

Zadna éast této prirucky, véetné popsanych vyrobki a softwaru, nesmi byt kopirovana, pfendsena,
prepisovéna, ukldédana do pamétového zafizeni nebo prekladana do jakéhokoliv jazyka v Zédné formé ani
Zadnymi prostfedky vyjma dokumentace, které kupuijici vytvori jako zalohu, bez vyslovného pisemného
souhlasu spole¢nosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

V nésledujicich pfipadech nebude zaruka na vyrobek nebo servis prodlouZena: (1) byla provedena oprava,
Uprava nebo zména produktu, ktera nebyla pisemné povolena spolec¢nosti ASUS; nebo (2) sériové ¢islo
vyrobku je poskozeno nebo chybi.

SPOLECNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PRIRUCKU “TAK JAK JE” BEZ JAKEKOLI VYSLOVNE

NEBO PREDPOKLADANE ZARUKY VCETNE, ALE BEZ OMEZEN|, NA PREDPOKLADANE ZARUKY
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL. SPOLECNOST ASUS, JEJi
VEDOUCI A VYKONNi ZAMESTNANCI, ZAMESTNANCI NEBO ZASTUPCI NEJSOU V ZADNEM _
PRIPADE ODPOVEDNOST ZA JAKEKOLI NEPRIME, ZVLASTNI, NAHODNE NEBO NASLEDNE SKODY
(VCETNE ZTRATY ZISKU, ZTRATY OBCHODNICH NABIDEK, NEMOZNOQSTI POUZIVANi NEBO
ZTRATY DAT, PRERUSENIM OBCHODNI CINNOSTI APOD.), ATO | V PRIPADE, ZE SPOLECNOST
ASUS BYLA NAMOZNOST TECHTO SKOD, KE KTERYM MUZE DOJIT V PRIPADE ZAVADY NEBO
CHYBY V TETO PRIRUCCE, UPOZORNENA.

SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAZENE V TETO UZIVATELSKE PRIRUCCE JSOU POUZE
INFORMACNi, MOHOU BYT KDYKOLI BEZ UPOZORNENi ZMENENY A NEJSOU PRO SPOLECNOST
ASUS ZAVAZNE. SPOLECNOST ASUS NENESE ZADNOU ODPOVEDNOST ZA CHYBY NEBO
NEPRESNOSTI, KTERE SE MOHOU V TETO UZIVATELSKE PRIRUCCE OBJEVIT, VCETNE
UVEDENYCH VYROBKU A SOFTWARU.

N&zvy produktli a vyrobct uvedené v této pfiruéce mohou ale nemuseji byt registrované ochranné znamky
nebo autorskd préva prislusnych vlastnikd a jsou zmiriovany pouze pro oznaceni nebo vysvétleni a pro
dobro viastniki bez umyslu zneuZivat tyto registrované ochranné znamky nebo porusovat tato autorska
préva.
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Bezpecnostni zasady

Elektricka bezpeénost

Aby se zabranilo urazu elektrickym proudem, pfed pfemistovanim
odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky.

Pfi pfipojovani nebo odpojovani zafizeni k/od systému musi byt
pred signalnimi kabely odpojeny napajeci kabely zafizeni. Pokud
mozno pfed pfipojenim zafizeni odpojte vsechny napajeci kabely z
stavajiciho systému.

Pfed pfipojenim nebo odpojenim kabelud signalu od zakladni desky
musi byt odpojeny vsechny napajeci kabely.

Pfed pouzitim adaptéru nebo prodiuZovaciho kabelu se poradte s
odbornikem. Tato zafizeni mohou prerusit uzemriovaci okruh.

Zdroj napajeni musi byt nastaveno na spravné napéti, které je na
misté k dispozici. Pokud nevite, jaké je napéti v pouzivané elektrické
zasuvce, obratte se na mistniho poskytovatele energie.

Poskozeny zdroj napajeni nezkousejte opravit vlastnimi silami.
Obratte se na kvalifikovaného elektrotechnika nebo na prodejce.

Provozni bezpeénost

Pfed instalaci zakladni desky a pfidavanim zafizeni na zékladni desku
si peclivé prectéte vSechny pfirucky dodané v krabici.

Pred pouzivanim vyrobku zkontrolujte, zda jsou vsechny kabely
spravné zapojené a zda napajeci kabely nejsou poskozené. Zjistite-li
jakékoli poskozeni, ihned se obratte na prodejce.

Aby nedoslo ke zkratu, udrZujte kancelafské sponky, sroubky a svorky
v bezpecéné vzdalenosti od konektord, patic, zasuvek a okruhd.

Chrarite vyrobek pred prachem, vihkosti a extrémnimi teplotami.
Neumistujte vyrobek na mista, kde hrozi jeho navlhnuti.

Vyrobek umistéte vyrobek na stabilni povrch.

V piipadé technickych potiZi s vyrobkem se obrafte na kvalifikovaného
servisniho technika nebo prodejce.
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Kapitola 1: Rychly start

1.1 Instalace procesoru
1.11 Patice Intel LGA775

1. Vyhledejte patici procesoru na 2. Uvolnéte zajistovaci jazycek a
zakladni desce. palcem zvednéte zavadéci desku.
Potom vysurite kryt patice PnP z
okénka zavadéci desky. Aby se
zabranilo poskozeni kolikd patice,
nevyjimejte kryt PnP, pokud

Kryt patice PnP (Pick and Place) neinstalujete procesor

O
®
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<

3. Umfstéte procesor nad pat|c| 4, Zlaty trojljhelnl’k se mUSl’ nachézet
na dolnim levém rohu patice.
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5. Nasadte kli¢ pro zarovnani patice do drazky procesoru.

6. Zavfete zavadéci desku a potom stisknéte zavadéci packu tak, aby se
zachytila v zajistovacim jazycku.

Procesor Ize nainstalovat pouze |
' v jedné spravné orientaci. i
N NEZATLACUJTE procesor do
patice silou, aby se zabranilo
ohnuti konektort na patici a
poskozeni procesorul!

(™

1.1.2 Patice AMD AM2

1. Vyhledejte patici procesoru na 2. Odemknéte patici stisknutim packy
zékladni desce. do strany a zvednutim do thlu 90°.

R P&cka patice musi byt zvednutd do uhlu 900; v opaéném pfipadé procesor
zcela nedosedne.
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3. Umistéte procesor nad patici 4.  KdyzZ je procesor usazen, stisknutim

tak, aby roh procesoru se zlatym packy patice jej zajistéte. Kdyz
trojuhelnikem odpovidal rohu patice packa zacvakne do bocéniho jazycku,
s malym trojuhelnikem. Opatrné znamena to, Ze je procesor zajistén.

zasurite procesor do patice tak, aby
dosedl na misto.

// ' \\ Procesor Ize nainstalovat pouze v jedné spravné orientaci. NEZATLACUJTE
L procesor do patice silou, aby se zabranilo ohnuti konektort na patici a
poskozeni procesoru!

1.2 Instalace tepelné jimky a ventilatoru

Pokyny pro instalaci tepelné jimky a ventildtoru procesoru:

1. Zvolte sestavu tepelné jimky a ventildtoru s certifikaci Intel nebo AMD podle
vasi zakladni desky. K dispozici je 3kolikovy (vlevo) a 4kolikovy (vpravo)
konektor ventildtoru. Technologii ASUS Q-Fan podporuji pouze ventilatory
procesoru s 4kolikovymi konektory.
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Tepelna jimka s certifikaci Intel:

2. Neékteré tepelné jimky jsou
dodavany s pfedem nanesenou
tepelnou pastou. V takovém
pfipadé pastu neodstrariujte a
bezprostfedné pfed instalaci
sejméte pouze ochranny film. V
ostatnich pfipadech naneste pred
instalaci tepelné jimky nékolik
kapek tepelné pasty na plochu
procesoru, se kterou bude tepelna
jimka v kontaktu. Rozprostfete
pastu do rovnomémé tenké vrstvy.

R Aby se zabranilo znegisténi pasty, NEROZTIREJTE pastu pfimo prstem.

3. Zorientujte jednotlivé uchyty tak,
aby uzky konec drazky sméroval
ven.

4.  Zatlaenim vzdy dvou protilehlych
Uchytd najednou zajistéte sestavu
tepelné jimky a ventilatoru na misté.
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5.  Pfipojte kabel ventildtoru procesoru
k pfislusnému konektoru na zakladni
desce. I

R NEZAPOMENTE pfipojit konektor ventilatoru procesoru! Pokud tento konektor
nezapojite, miZe dojit k chybam sledovani hardwaru; pro zajisténi maximalni
plochy rozptylu tepla doporucujeme pouZit vSesmeérovou tepelnou jimku.

Tepelna jimka s certifikaci AMD:
Pfi instalaci tepelné jimky s certifikaci AMD postupuijte podle nasledujicich pokynd.
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1.3  Instalace pamétového modulu DIMM

/ \ Pfed pfidavanim nebo odebiranim pamétovych moduli DIMM nebo jinych
/ ' systémovych soucasti odpojte napdjeni. V pfipadé zanedbani tohoto pokynu
muZe dojit k vaZznému poskozeni zékladni desky a jinych soucasti.

Pokyny pro instalaci pamétového - 0
modulu DIMM: o i Dréazka na pamétovém

modulu DDR2 DIMM

1. Rozevienim zajistovacich svorek
odemknéte patici pamétového
modulu DIMM.

2. Zorientujte pamétovy modul -
DIMM s patici tak, aby zafez
na pamétovém modulu DIMM
odpovidal vystupku na patici.

3. Zcela zasurite pamétovy modul
DIMM do patice tak, aby byl dobfe
usazen a aby zajiStovaci svorky
zapadly na misto.

Odemknuta zajistovaci svorka

R + Pamgtovy modul DDR2 DIMM je opatfen draZkou, takZe jej Ize usadit
pouze jednim smérem. NEZATLACUJTE pamétovy modul DIMM do patice
silou, aby se zabrénilo poskozeni pamétového modulu DIMM.

Chcete-li nainstalovat dva nebo vice pamétovych moduld DIMM, postupujte
podle pokynd v uzivatelské pfiruéce dodané v krabici se zakladni deskou.

Seznam kvalifikovanych vyrobct pamétovych modulti viz uZivatelska
prirucka.

1.4 Instalace zakladni desky

1. Porty I/0 se u jednotlivych
zdkladnich desek lisi. PouZijte a
nainstalujte pouze zadni $tit I/0,
ktery je doddn v krabici se zakladni
deskou.

Nekteré ostré okraje a hroty by
mohly zpUsobit zranéni. Pfed
instalaci stitu 1/0 zékladni desky
doporuéujeme pouZzit rukavice
odolné proti pofezani nebo
propichnuti.

b ~
ol
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2. Namontuijte sloupkové Sroubydo 3.  Pruziny na okraji stitu I/O by mohly
odpovidajicich sroubovych otvord na poskodit porty I/0. P¥i instalaci Stitu
kovové desce. 1/0 postupujte opatrné.

4.  Zorientujte zakladni desky stranou 5.  Nejdfive nasroubujte a lehce
/0 smérem k zadni ¢asti skfiné a utahnéte vSechny Srouby
umistéte zékladni desku do skFing. v thlopfi¢ném pofadi. Po

namontovani vsech Sroubd je
zcela rukou utahnéte.

R +  Pfed instalaci zékladni desky miiZete odmontovat kovové zaslepky slotd
pro rozSifovaci karty na zadni strané skfiné. U nékterych modeld skfini
muZe byt po instalaci zékladni desky obtiZné kovové zaslepky slotl
demontovat.

NEPRETAHUJTE srouby. Mohlo by dojit k poskozeni zakladni desky.
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1.5 Instalace zdroje napajeni

Existuji dva typy béZné pouZivanych zdrojd napdjeni. Jeden s aktivnim systémem
PFC (ochrana proti ruseni okolnich elektrickych spotfebict a zpétnému
harmonickému vyzafovani do sit€) a druhy s pasivnim systémem PFC.

1. Vyberte zdroj napéjeni.

Zdroj napajeni s pasivnim Zdroj napajeni s aktivnim
systémem PFC: systémem PFC:

Pasivni systém PFC vyZaduije, Aktivni systém PFC nastavuje
aby uZivatel ruéné nastavit vstupni vstupni stfidavé napdjeni
stfidavé napéti. automaticky.

s

N
$Z.

A i l"“

2. PouZivéate-li zdroj napdjeni s
pasivnim systémem PFC, nastavte
spravné vstupni stfidavé napajeni,
které je k dispozici ve vasi oblasti.

Zanedbanim nastaveni
zdroje napdjeni na spravné
vstupni stfidavé napéti dojde
k zavaznému poskozeni
systému.

R Pouzivejte pouze zdroje napdjeni s certifikatem bezpecnosti. V pfipadé pouZiti
nestabilnich zdroji napajeni mize dojit k poskozeni zakladni desky a dalSich
soucasti. Zdroje napajeni, které splruji poZadavky zékladni desky, jsou
uvedeny v uZivatelské pfirucce.
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1.6 Instalace rozsifovaci karty

Pokyny pro instalaci rozSifovaci karty:

1. Odmontujte kovovou zaslepku naproti rozsifovaci patice, do které chcete
nainstalovat rozsifovaci kartu.

2. Nainstalujte rozsifovaci kartu tak, aby byla fadné usazena v patici.
3. Kartu v patici zajistéte Sroubkem.
4.  Pfiinstalaci dalsi rozSifovaci karty zopakujte vySe uvedeny postup.

Karta PCI Karta PCIE x16

R + Pokud je tfeba po instalaci rozsifovaci karty nakonfigurovat propojky,
postupujte podle pokynd v dokumentaci ke karté a podle uzZivatelské
pfirucky k zékladni desce.

Pokyny pro pfipojeni signdiniho kabelu rozsifovaci karty jsou uvedeny v
uZivatelské prirucce k zakladni desce.
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1.7 Instalace diskovych jednotek
1.7.1 Opticka diskova jednotka PATA

1. Vyjméte zdslepku a zasurite 2. Zarovnejte otvory pro Sroubky a
optickou diskovou jednotku do zajistéte disk sroubky.
pozice.

3. Zorientujte a pfipojte kabel IDE k
optické jednotce. Cerveny prouzek
na kabelu IDE oznaduje stranu
s kolikem €. 1 a musi odpovidat
jamce Kolik 1 na optické jednotce.

R Kabely IDE jsou chranény proti nespravnému zapojeni. Nikdy nezatladujte
kabel IDE do konektoru silou.

4.  Pripojte k optické jednotce 5. Pfipojte zvukovy kabel ke
4kolikovy napdjeci kabel. konektoru na optické jednotce.
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1.7.2  Opticka diskova jednotka SATA

1. Vyjméte zdslepku a zasurite 2. Zarovnejte otvory pro Sroubky a
optickou diskovou jednotku do zajistéte disk Sroubky.
pozice.

3. Zorientujte a pfipojte kabel SATA
k optické jednotce. Kabely SATA
jsou chranény proti nespravnému
zapojeni. Nikdy nezatladujte kabel
SATA do konektoru silou.

4.  Pripojte k optické jednotce napajeci 5.  Pfipojte zvukovy kabel ke
kabel SATA. konektoru na optické jednotce.
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1.7.3 Disketova jednotka

1. Vyjméte zdslepku a zasurite 2. Zarovnejte otvory pro Sroubky a
optickou disketovou jednotku do zajistéte disk Sroubky.
pozice.

3. Zorientujte a pfipojte kabel rozhrani 4. Pfipojte napajeci kabel disketové
disketové jednotky k disketove jednotky ke konektoru na zadni
jednotce. Cerveny prouzek na strané disketové jednotky.
kabelu oznacuje stranu s kolikem
¢. 1 a musi odpovidat koliku €. 1 na
disketové jednotce.

waeD Adao | |
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1.7.4  Pevny disk PATA

1. Zasurite pevny disk PATA do 2. Zarovnejte otvory pro Sroubky a
pozice. zajistéte disk Sroubky.

3. Zorientujte a pipojte signaini kabel 4.  Pfipojte 4kolikovy napédjeci kabel
k pevnému disku. Cerveny prouZek ke konektoru na zadni strané
na kabelu oznacuje stranu s pevného disku.
kolikem €. 1. Zorientujte drazku proti
nespravnému zapojeni nezatlacujte
kabel do konektoru silou.

Msa)

5. Pfipojte druhy konec signéiniho
kabelu k pfislusné patici na zakladni
desce.
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Poznamky k instalaci pevného disku PATA

Pokud je vas operacni systém
nainstalovan na pevném disku
fizeném fadi¢em RAID nebo jinymi
fadi¢i, musite nejdfive nainstalovat
ovladac fadi¢e na pevny disk.

| Sicen bmagn [
Smlink™  |E; -
arr | X

Konektory kabelu jsou barevné
odliseny. Modry je pro hostitelsky
konektor a ¢ernosedy je pro
primarni/sekundarni diskovou
jednotku

Pro diskové jednotky ATA IDE jsou
k dispozici dva kabely: novéjsi
80Zilovy (vpravo) a starsi 40Zilovy
(vlevo). U diskovych jednotek
ATA66/100/133 Ize dosahnout
lepSiho vykonu pouze s 80Zilovym
kabelem. 40Zilové kabely jsou
obvykle pro optické jednotky.

Kabely jsou opatfeny vysouvacimi
vystupky. Sta¢i jednoduse
nainstalovat diskové jednotky
podle kabelovych stitkd. Aby se
zabranilo poskozeni kolikd, odpojte
kabel zataZzenim za tyto kabelové
vystupky.

Pfi pfipojovani dvou zafizeni IDE  [iuuumnmmmsnan
musite zménit polohu propojek tak, ——
aby jedna jednotka byla nadfazena
a druhd podrazend. Pouzivate-li
80zilovy kabel, miZete pouzit styl
vybéru kabelu.
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1.7.5  Pevny disk SATA

1. Zasurite pevny disk SATA do 2. Zarovnejte otvory pro Sroubky a
pozice. zajistéte disk Sroubky.

3. Zorientujte a pfipojte kabel SATAk 4.  Pfipojte napajeci kabel SATA
pevnému disku. Kabel Ize pfipojit ke konektoru na zadni strané
pouze jednim smérem. pevného disku.

e —— T L]
B T Rt A g P ot e k2 e

Poznamky k instalaci pevného disku SATA

Rozhrani Serial ATA (SATA) . Konektor napdjeciho kabelu SATA
umoznuje vyssi rychlost pfenosu se lisi od béZného 4kolikového
dat a lep$i napétovou toleranci. napdjeciho konektoru. Pokud
Uzky tvar kabelu SATA rovnéz vas zdroj napajeni neni vybaven
odstrariuje problémy s vedenim timto novym konektorem, jsou se
kabeldZe a umozriuje lepsi pratok zakladni deskou ASUS dodavany
vzduchu skfini. kabelové adaptéry.
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1.8 Kabely predniho panelu
Pokyny pro pfipojeni kabell pfedniho panelu:

. RESET (resetovaci tlagitko)

. PLED (indikator napajeni)

. PWRSW (vypinac)

. IDE_LED (indiké&tor aktivity pevného disku IDE)
. SPEAKER (konektor reproduktoru)

20-8kolikovy konektor na prednim panelu

D+

PLED-
Ground
Ground

i} >
=
T ?

PIN1

» PANEL
PIN1

%

PWR—=
Reset @

IDE_LED- 4=

[FIDE_LED+

[iIDE_LED]| |[RESET]
PWRSW
*VyzZaduje zdroj napajeni ATX.

10-1kolikovy konektor na prednim panelu

PLED+
PLED-
PWR —
GND—

8
O

F_PANEL

Ground

el
Q m [PWR LED|[PWR BTN|
g = '
I —
]

Reset

O

——

Im:I
e ~ L | HD LED||RESET

y

=
O

IDELED+
IDELED:

R +  Kabely predniho panelu vasi skfiné se mohou liSit podle modelt nebo
konstrukci. Pfipojte tyto konektory k zékladni desce podle stitku.

Pokud indikatory LED nesviti a umisténi koliku je spravné, pravdépodobné
jste zameénili uzemriovaci koliky se signalnimi koliky. Bily vodi¢ obvykle
predstavuje uzemriovaci koliky a barevny vodi¢ predstavuje signaini koliky.

+  Kabely pfedniho panelu SPEAKER, RESET a PWRSW nemaji Zadnou
konkrétni orientaci, zatimco kabely IDE_LED a PLED maji konkrétni
orientaci. Pfipojte kabel PIN1 ke konektoru PIN1 na zékladni desce.

Konektor na pfednim panelu se liSi podle modelu zakladni desky, dalsi
informace najdete v uzivatelské prirucce.
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ASUS Q-Connector

Jednoduchd instalace ASUS Q-Connector
Setfi Cas s prekonavanim spletitych kabelu
pfedniho panelu. Podrobnosti najdete v
uZivatelskeé prirucce.

R Q-Connector je k dispozici u vybranych modelli. Podrobnosti najdete v
uzivatelské pfirucce.

1.9 Pfipojeni napajeni ATX

Konektory napdjeni ATX Ize pfipojit pouze v jedné orientaci. Pomoci boéni svorky
zavéste konektory na zékladni desku. NEZATLACUJTE napdijeci zastréky do
napdjecich zasuvek na zakladni desce silou. Na zékladni desce budou obvykle
dva konektory napdjeni: 24kolikovy a 4kolikovy. Néekteré starSi zdroje napajeni
mohou mit pouze 20kolikovy konektor napajeni, ktery Ize rovnéz pfipojit ke
24kolikovému konektoru napajeni na zakladni desce.

24-pin power connector 20kolikovy konektor napajeni
(na 24kolikové zasuvce)
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PFi pfipojovani konektord napéjeni k zékladni desce NEPRIPOJUJTE
hlavni pfivod napajeni.

+  Konektory napajeni musi byt fadné zajistény k zakladni desce.

Pokud vas zdroj napajeni podporuje 20kolikovy a 4kolikovy konektor
napajeni, mlZete tyto dva konektory zkombinovat a nainstalovat na
zakladni desku 24kolikové konektory.

Konektory napajeni

20+4 (24)kolikovy konektor ATX 4kolikovy konektor ATX

konektor periferniho napajeni (vievo)
konektor napajeni disketové jednotky (vpravo)
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1.10

Periferni zafizeni a pfisluSenstvi

Na nasledujicim obrazku jsou zobrazeny moznosti pfipojeni perifernich zafizeni a

prislugenstvi.

1. Napéjeci kabel

2. Port pro pfipojeni
klavesnice PS/2 i

3. Vystupni port
S/PDIF

4. Port sériového
rozhrani

5. Port rozhrani
usB

6. Port pro pfipojeni
mikrofonu

ODOOONO@

7. Port linkového
vystupu

1. Napdjeci kabel +

= L ot
&N

J
- Wl
E

o) | SERERE
b

- EEEL
T EEEN. < EENE

H; NEEEEE =

..I-=-

8. Port pro
pfipojeni mysi
PS/2

9. Port paralelniho
rozhrani

10. Port IEEE1394

11. Port LAN (RJ45)

=]
-

e 12. Port
linkového vstupu

13. Port pro
pripojeni grafického
adaptéru

OOO@DO®

14. Port DVI

'

©

A5

prodluZovaci kabel

Port pro pfipojeni

klavesnice PS/2 + 9
klavesnice -

Port vystupu S/PDIF + '@ 10
digitalni reproduktorovy -
systém 5.1

Port sériového rozhrani g [ 11,
+ dokovaci stanice PDA

Port rozhrani USB + = 12
zafizeni USB il

Port pro pfipojeni / 13.
mikrofonu + mikrofon

Port linkového vystupu H’l 14,

+ reproduktor

uZivatelské pfirucce.

\‘ 8. Port pro pfipojeni mysi g

PS/2 + mys

Port paralelniho rozhrani 4=
tiskdrna :

Port IEEE1394 + externi . _=
pevny disk -

Port LAN (RJ45) + _l

modem
Port linkového vstupu + \; '
rekordér
Port VGA + monitor CRT .

s

Port DVI + monitor LCD | &
-

Konektory zadniho panelu se mohou lisit podle modelu. Podrobnosti najdete v
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1.11

Prvni spusténi

Systém poté provede automatické testy po spusténi (POST). Beéhem testl systém
BIOS pipa (viz zvukové signaly systému BIOS v tabulce nize)

Signaly systému BIOS Popis

tfemi kratkymi pipnutimi

(opakované)

Styfmi kratkymi pipnutimi

Ctyii kratkd pipnuti

Jedno souvislé pipnuti nasledované

Jedno souvislé pipnuti nasledované
dvéma kratkymi pipnutimi a pauzou

Jedno souvislé pipnuti nasledované

Nebyl rozpoznan zadny graficky adaptér

Nebyla rozpoznéna Zadnd pamét.

Chyba hardwarové soucasti (AMI BIOS)

Chyba hardwarové soucasti (AWARD
BIOS)

Odstrariovani problém

Zavada Postup

+ Pocita¢ nelze spustit.
+ Indikator napdjeni nesviti.

+ Ventilator napajeni
nefunguije.

Poéitac je zapnuty, ale na
monitoru se nic nezobrazuje.

Nebyla rozpoznana Zadna
pamét.

Chyba disketové jednotky
(indikator vzdy sviti nebo se
na obrazovce zobrazi varovna
zprava.)

Chyba pevného disku /
optického disku (nerozpoznan
nebo nezjistén)

Zkontrolujte, zda je napajeci kabel spravné pfipojen.

+ Zkontrolujte, zda je monitor zapnuty a zda je kabel VGA
spravné pfipojen.

+ Upravte jas a kontrast monitoru.

+ Vypnéte pocita¢ a odpojte napajeci kabel. Zkontrolujte,
zda je graficka karta spravné nainstalovana.

« Zkontrolujte, zda je pamétovy modul spravny.

« Zkontrolujte, zda jsou pamétové moduly DIMM spravné
usazené v patici DIMM.

« Zkontrolujte, zda byl pamétovy modul vyroben
vyrobcem uvedenym v seznamu kvalifikovanych vyrobca.
Podrobnosti najdete v uZivatelské pfiruéce pro QVL.

+ Zkontrolujte konfiguraci disketové jednotky v systému
BIOS.

+ Zkontrolujte, zda jsou spravné pfipojeny kabely disketové
jednotky.

+ Zkontrolujte, zda jsou propojky nastaveny spravne.
(nadfazend/podrazena jednotka)

+ Zkontrolujte konfiguraci pevného/optického disku v
systému BIOS.

+ Zkontrolujte, zda jsou kabely zafizeni fadné pfipojené.
« Zkontrolujte, zda jsou nainstalovany ovladace zafizeni.
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Kapitola 2: Sprava/aktualizace systému BIOS

2.1 Nastroj AFUDOS

Nastroj AFUDOS umozriuje zaktualizovat soubor BIOS v prostfedi DOS pomoci
spoustéci diskety se zaktualizovanym souborem BIOS. Tento nastroj rovnéz
umozriuje zkopirovat aktudlni soubor systému BIOS, ktery mizete pouZit jako v
zélohu v pfipadé selhani systému BIOS nebo poskozeni béhem aktualizace.

Kopirovani aktualniho souboru systému BIOS

Pokyny pro zkopirovani aktudlniho souboru systému BIOS pomoci néstroje
AFUDOS:

+  Zkontrolujte, zda disketa neni chrdnénd proti zépisu a zda obsahuje
alespori 1024 kB volného prostoru pro uloZeni souboru.

Nasledujici obrazovky systému BIOS jsou pouze ilustracni. Skute¢né
obrazovky systému BIOS nemusi byt stejné.

1. Zkopirujte nastroj AFUDOS (afudos.exe) z podpurného disku DVD zdakladni
desky na dfive vytvofenou spoustéci disketu.

2. Spustte systém v rezimu DOS a potom zadejte do pikazového fadku:
afudos /o[nazev souboru]

kde [ndzev souboru] je jakykoli uzivatelem pfifazeny nézev souboru o délce
maximalné osm alfanumerickych znaku pro hlavni ndzev souboru a ffi
alfanumerické znaky pro nazev pfipony.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Hlavni nédzev souboru Nazev pfipony

3.  Stisknéte klavesu <Enter>. Nastroj zkopiruje aktualni soubor systému BIOS
na disketu.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

Po zkopirovani aktudlniho souboru systému BIOS se néstroj vréti na
zobrazeni pfikazového fadku DOS.

Aktualizace souboru systému BIOS

Pokyny pro aktualizaci souboru systému BIOS pomoci nastroje AFUDOS:

1. Navstivte webové stranky spole¢nosti ASUS (www.asus.com) a stahnéte
nejaktudlnéjsi souboru systému BIOS pro zakladni desku. UloZte soubor
systému BIOS na spoustéci disketu.
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% Zapiste si nazev souboru systému BIOS na kousek papiru. Pfesny nazev
souboru systému BIOS bude tfeba zadat do prikazového fadku DOS.

2. Zkopirujte nastroj AFUDOS (afudos.exe) z podplrného disku DVD zékladni
desky na dfive vytvofenou spoustéci disketu.

3. Spustte systém v rezimu DOS a potom zadejte do pfikazového fadku:
afudos /i[nazev souboru]

kde [nézev souboru] je nejnovéjsi nebo plivodni soubor systému BIOS na
spoustécim pevném disku.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4.  Nastroj ovéfi soubor a zahdji aktualizaci systému BIOS.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

Zapiste si nazev souboru systému BIOS na kousek papiru. Pfesny nazev
) souboru systému BIOS bude tfeba zadat do prikazového fadku DOS.

5. Po dokonéeni aktualizace systému BIOS se nastroj vrati na zobrazeni
pfikazového fadku DOS. Restartujte systém z pevného disku.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash
Verifying flash ....

Please restart your computer

A:\>

Pfirucka pro instalaci zakladni desky ASUS 139




Msa)

2.2 Nastroj Award BIOS Flash

Aktualizace systému BIOS

Systém BIOS (Basic Input/Output System) Ize aktualizovat pomoci nastroje
AwardBIOS Flash. Pfi aktualizaci systému BIOS pomoci tohoto nastroje postupujte
podle nasledujicich pokynd.

1. Stahnéte si nejnovéjsi soubor systému BIOS z webovych stranek spoleénosti
ASUS. Pfejmenujte soubor na M2N32SLI.BIN a uloZte jej na disketu, disk CD
ROM nebo disk USB flash ve formatu FAT 16/12.

R UlozZte na disk pouze zaktualizovany soubor systému BIOS, aby se zabranilo
nacteni nespravného souboru systému BIOS.

2. Zkopirujte nastroj AwardBIOS Flash (awdflash.exe) se slozky Software
podpurného disku CD na disketu, disk CD ROM nebo disk USB flash s
nejnovejsim souborem systému BIOS.

3. Spustte systém v rezimu DOS pomoci dfive vytvofené spoustéci diskety,
disku CD ROM nebo
disku USB flash.

4' V rezimu DOS pOUZIJte For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
<X:> (X zastupuijte Flash Type - PMC Pm49FLO0AT LEC/FWH

pl’SmenO Jeantky) pro File Name to Program: _
pfechod na slozku na
disketé, disku CD ROM
nebo disku USB, ve
které jste uloZili soubor
systému BIOS a nastroj
Award BIOS Flash.

5. Do pfikazového radku
zapiste awdflash a stisknéte klavesu <Enter>. Zobrazi se obrazovka nastroje
Award BIOS Flash.

Please input File Name!
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6. Zadejte nazev souboru
systému BIOS do pole File
Name to Program (Nazev
souboru programu) a
potom stisknéte klavesu
<Enter>.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

Do You Want To Save Bios (Y/N)

Jakmile vas nastroj vyzve k uloZeni aktudlniho souboru systému BIOS,

stisknéte klavesu <N>. Zobrazi se nasledujici obrazovka.

8.  Nastroj oveéri soubor
systému BIOS na diskete,
disku CD ROM nebo
jednotce USB a zacne
zavadét soubor systému
BIOS do paméti.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% Béhem zavadéni do paméti systém NEVYPINEJTE ani NERESETUJTE!

9.  Po uspésném dokonceni
zavadéni souboru systému
BIOS do pameéti nastroj
zobrazi zpravu Flashing
Complete (Zavadéni
dokonéeno). Vyjméte disk
a stisknutim klavesy <F1>
restartujte systém.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

File Name to Program: w
Flashing Complete

Press <F1> to Continue

. Write OK No Update Write Fail

- R
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UlozZeni aktualniho souboru systému BIOS

Pomoci nastroje AwardBIOS Flash mudZete ulozit aktudini soubor systému BIOS.
Aktualni soubor systému BIOS mUZete naéist, kdyZ béhem zavadeni do paméti
dojde k poskozeni souboru systému BIOS.

At

Zkontrolujte, zda je na disketé, disku CD ROM nebo na jednotce USB dostatek
volného mista pro uloZeni souboru.

Pokyny pro uloZeni aktualniho souboru systému BIOS pomoci nastroje AwardBIOS
Flash:

1.
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Provedte kroky 1 aZ 6
uvedené v pfedchozi ¢asti.

Jakmile vas nastroj vyzve k
uloZeni aktudlniho souboru
systému BIOS, stisknéte
klavesu <Y>. Zobrazi se
nasledujici obrazovka.

Zadejte ndzev aktudiniho
souboru systému BIOS do
pole Save current BIOS
as (Ulozit aktualni soubor
systému BIOS jako) a
potom stisknéte klavesu
<Enter>.

Nastroj uloZi aktudini
soubor systému BIOS na
disk a potom se vrati k
zavadéni systému BIOS do
paméti.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: (kB3N8

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [UBVag-s.

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNKNN:FEN

Please Wait!

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [NUBEESEY
Now Backup System BIOS to
File!

Please Wait!
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2.3 Nastroj ASUS Update

Nastroj ASUS Update umoZriuje spravovat, ukladat a aktualizovat systém BIOS
zakladni desky v prostfedi Windows®. Néstroj ASUS Update umozriuje:

ukladani aktualniho souboru systému BIOS,
. stahovani nejaktudlnéjsiho souboru systému BIOS z Internetu,
aktualizovani systému BIOS ze zaktualizovaného souboru systému BIOS,
. aktualizovani systému BIOS pfimo z Internetu a
zobrazovani informaci o verzi systému BIOS.
Tento nastroj je k dispozici na podpuirném disku DVD, které je dodéno v krabici se
zakladni deskou.

% Nastroj ASUS Update vyZaduije pfipojeni k Internetu prostrednictvim sité nebo
poskytovatele internetovych sluZeb (ISP).

Instalace nastroje ASUS Update
Pokyny pro instalaci nastroje ASUS Update:

1. Vlozte podplirny disk DVD do optické jednotky. Zobrazi se nabidka Drivers
(Ovladace).

2. Klepnéte na kartu Utilities (Ndstroje) a potom klepnéte na polozku Install
ASUS Update VX.XX.XX. (Instalovat ASUS Update VX.XX.XX.).

3. Nastroj ASUS Update bude zkopirovan do pocitace.
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% Pfed aktualizovanim systému BIOS pomoci tohoto nastroje ukoncete veskeré
aplikace Windows®.

Aktualizace systému BIOS prostfednictvim Internetu
Pokyny pro aktualizaci systému BIOS prostfednictvim Internetu:

1. Spustte nastroj ASUS Update z pracovni plochy Windows® klepnutim na Start
> Programs (Programy) > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. Zobrazi
se hlavni okno néstroje ASUS Update.
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2. Vrozeviraci nabidce v ¢asti 3. Aby se zabranilo sitovému
Internet vyberte polozku Update provozu, vyberte nejbliZsi server
BIOS (Aktualizovat systém BIOS) FTP ASUS nebo klepnéte na
a potom klepnéte na tlaéitko Next poloZku Auto Select (Vybrat
(Dalsi). automaticky). Klepnéte na tladitko

Next (Dalsi).
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4.  Naserveru FTP vyberte verzi
systému BIOS, kterou chcete
stahnout. Klepnéte na tla¢itko Next
(Dalsi).

5.  Dokoncete aktualizaci podle
zobrazenych pokynd.

% Nastroj ASUS Update se

Z dokaze automaticky aktualizovat
prostfednictvim Internetu. Aby

bylo mozné maximéainé vyuzivat

moznosti tohoto nastroje,

udrzujte jej vzdy v aktudlnim

stavu.

i

] Select the BIOS Version

[

Aktualizace systému BIOS prostiednictvim souboru systému BIOS
Pokyny pro aktualizaci systému BIOS prostfednictvim souboru systému BIOS:

1. Spustte nastroj ASUS Update z pracovni plochy Windows® klepnutim na
Start > Programs (Programy) > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate.
Zobrazi se hlavni okno nastroje

)
‘a

ASUS Update.
2. Vrozeviraci nabidce v ¢asti File
| Select the Update Methog ?

(Soubor) vyberte polozku Update
BIOS (Aktualizovat systém BIOS)
a potom klepnéte na tlacitko Next
(Dalsi).
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4.  Dokoncete aktualizaci podle
zobrazenych pokynd.
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Kapitola 3: Odstranovani problému

3.1 Odstrariovani problému zakladni desky DIY

Po sestaveni vlastniho poéitace se miZete po spusténi setkat s problémy. Tato
kapitola obsahuje odpovédi na ¢asté dotazy ohledné pocitace pfed nactenim
operacniho systému. V této kapitole najdete zakladni pokyny pro odstrariovani
problému. Usetfite tim ¢as a nepfijemnosti pfi kontaktovani tymu odborné pomoci
ASUS nebo pfi vraceni vyrobku k zaruéni opravé.

3.1.1 Odstrarovani zakladnich problémi

A. Spatné zapojeni

1. Zkontrolujte, zda nejsou zlaté
kontakty nebo koliky znecisténé.

2. Pomoci bavinéného hadfiku nebo
gumy opatrné oCistéte zlaty kontakt.
Nezapomerite vyklepnout zbytky
gumy.

Zlaty kontakt karty VGA

i

Zlaty kontakt DIMM Zlaté kontakty procesoru LGA775
' Kartu nebo procesor drte pfi manipulaci za okraje a NEDOTYKEJTE se
° zlatého kontaktu. Statickd elektfina vazné poskodi zafizeni.
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3. Zkontrolujte, zda nejsou koliky konektort nebo procesoru zlomené nebo
ohnuté. Zlomeny nebo ohnuty kolik zplsobi nefunkénost soucasti. Dalsi
pomoc vam poskytne prodejce.

Zlaté koliky procesoru AMD Koliky konektoru
/ Pokud doslo ke zlomeni nebo ohnuti kolikd po zakoupeni, prodejce vas
- pravdépodobné poZada o uhrazeni opravy. V nékterych pfipadech zlomené

nebo ohnuté koliky NELZE OPRAVIT.

B. Ptehfivani procesoru

1. Ocistéte povrch procesoru mékkym
hadfikem. Naneste nékolik kapek
tepelné pasty na plochu procesoru,
se kterou bude tepelna jimka v
kontaktu. Rozprostfete pastu do
rovnomérné tenké vrstvy.

Povrch procesoru

2. Zkontrolujte, zda tepelna jimka ani ventilator nejsou znecisténé.

Bocni pohled na tepelnou jimku a ventilator Pohled shora na tepelnou jimku a ventilator

3. Podle pokynu vyrobcet tepelné jimky a ventilatoru odstrarite znecisténi, které
zpomaluje otaceni ventilatoru.
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3.2 Dalsi bézné problémy

. Pfed odnimanim zafizeni ze systému opojte veskeré napdjeci kabely.

. Vsechny chybové zpravy budou zobrazeny na displeji béhem automatického
testu po spusténi (POST).

. Pokud systém BIOS vydava zvukoveé signaly, podrobnosti viz ¢ast 1.11.

. Projdéte kontrolni seznam niZe.

Kontrolni polozky

Indikator  Zobrazeni Tepelna Signal  Chybova Stranka s
napajeni na jimka a systému zprava odkazem
displeji ventildtor  BIOS

Zadné Nesviti Ne Nespusténo Ne Nezobrazeno 3-4

napajeni

Zadné Sviti Ne Nespusténo Ne Nezobrazeno 3-5

zobr.azen!. Sviti Ne Spusténo Ne Nezobrazeno 3-5

na displeji

Sviti Ne Spusténo Ano Nezobrazeno 3-5

Chyba pri RSVl Ano Spusténo Ano Ano 3-5

nacterll . Sviti Ano Spusténo Ne Ano 3-5

operaéniho

systému Sviti Ano Spusténo  Ne Ne 3-5
% Pokud byl jeden problém odstranén, ale objevi se jiny, znovu projdéte kontrolni
- seznam. Pokud problém pretrvava, poZadejte o dalSi pomoc prodejce nebo tym

odborné pomoci spole¢nosti ASUS.
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3.21  Zadné napajeni

Zékladni desky ASUS jsou vybaveny
pohotovostnim indikatorem napdjent.
Kdyz tento indikator sviti, znamena to, Ze
systém je zapnuty. Pokud tento indikator
nesviti, odstrarite problém podle pokynu
niZe.

1. Nastavte zdroj napajeni na spravné
vstupni napéti, které je k dispozici
ve vasi oblasti, a zkontrolujte, zda je
zdroj napdjeni zapnuty.

/"\ +  Pfed nastavovénim

/ vstupniho napéti
nezapomerite odpojit
napajeci kabel.
Zanedbanim tohoto
pokynu dojde k vaznému
poskozeni zdroje napajeni.

L

Zanedbanim nastaveni
zdroje napéjeni na
spravné vstupni stfidavé
napéti dojde k zavaznému
poskozeni systému.

2. Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel
pfipojen k elektrické zasuvce.

+  Pfipojte zastréku napajeciho
kabelu pfimo do elektrické
zésuvky. NEPRIPOJUJTE
zastréku napajeciho kabelu k
prodluZovacimu napajecimu
kabelu, nepferusitelnému
zdroji napdjeni (UPS) ani jinym
zafizenim.

«  Zameérite zastrcky napajecich
kabelu pocitace a monitoru
a zkontrolujte, zda elektricka
zasuvka funguje normainé.

Prepinaé vstupniho napéti

Vypina¢ “—":

“0”: vypnuto

zapnuto;

3. Pokud problém pretrvava, kontaktujte prodejce nového zdroje napdjeni.
Pokud zdroj napdjeni funguje spravné, pozadejte vyrobce zakladni desky

ASUS o zdruéni opravu.
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3.22  Chyba pfi zavadéni; zadné zobrazeni na displeji

VétSina problému s chybou pfi zavadéni a s Zadnym zobrazenim na displeji je
zpusobena rozpoznanim zafizeni nebo nespravnou instalaci. Pfi odstrariovani
tohoto problému postupujte podle nasledujicich pokynd.

1.
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Zkontrolujte, zda jsou pfipojeny vSechny napajeci kabely, véetné napajecich
kabell pocitace a monitoru.

Zkontrolujte, zda problém nezpusobuji rozsifovaci zafizeni.
+  Vyjméte vSechny rozsifovaci karty a zafizeni. Znovu spustte systém

sestdvajici pouze ze zakladni desky, monitoru, karty VGA, pamétovych
moduld, zdroje napdjeni, tepelné jimky a ventilatoru, kldvesnice a mysi.

+  Pokud systém funguje normainé, zpusobuje problém nékteré z
rozSifujicich zafizeni. Posupné nainstalujte vyjmuta rozsifovaci zafizeni
a zjistéte, které zafizeni zplsobuje problém.

Zkontrolujte, zda problém nezpusobuiji zakladni systémova zafizeni.

+  Mate-li k dispozici nahradni zafizeni, miZete jimi nahrazovat pdvodni
zafizeni a vyhledat zavadné zafizeni v pofadi ,pamétovy modul,
procesor, zakladni deska, pevny disk/optickd jednotka, klavesnice/mys.”

% KdyzZ vyhledate zavadné zafizeni, pozadejte o opravu vyrobce zafizeni.

3.23  Chyba zavedeni operac¢niho systému

1.
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Dojde-li k problému po pfidani hardwaru. Odeberete noveé pfidany hardware
a restartujte systém. Pokud systém pracuje bez hardwaru normalné, je
zafizeni zavadné nebo neni kompatibilni se systémem. Pozadejte o pomoc
prodejce zafizeni.

Dojde-li k problému po instalaci softwaru nebo ovladace. Pfi odstrafiovani
tohoto problému postupujte podle nasledujicich pokynd.

a. Spustte operacni systém v bezpe¢ném reZimu a odeberte software nebo
ovladag.

b. Pozadejte o dalsi pomoc vyrobce operacniho systému.

c. Pokud se nepodafi problém odstranit pomoci pfedchozich pokynd,
pravdépodobné bude tfeba pevny disk naformatovat a znovu
nainstalovat operaéni systém.

Dojde-li k problému po zméné nastaveni systému BIOS, restartujte pocitac,

prejdéte do systému BIOS a poutzijte vychozi nastaveni. Podrobnosti viz
uZivatelska pfirucka k zakladni desce.
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4.  Dojde-li k problému napadenim pocitacovym virem nebo poskozenim
soubord, odstrarite problém podle nasledujicich pokynd.

a. Spustte operacni systém v bezpecném rezimu a nechte cely systém
provéfit antivirovym programem.

b. Pozadejte o dalSi pomoc vyrobce operaéniho systému.

c. Pokud se nepodafi problém odstranit pomoci pfedchozich pokynd,
pravdépodobné bude tfeba pevny disk naformatovat a znovu
nainstalovat operacni systém.

3.24  Casté dotazy

Otazka 1: Pamét hlasena pri testu POST je jind, neZ nainstalovana.

Odpovéd 1:  Rozdil v hiagené paméti miZe byt zplisoben zavadnymi pamétovymi
moduly nebo nespravnou instalaci pamétovych moduli DIMM.
Zkontrolujte, zda jsou pamétové moduly DIMM v dobrém stavu a
zda jsou nainstalovany spravné. Podrobnosti viz uZivatelska pfirucka
k zakladni desce. Pokud jste nainstalovali paméf o velikosti 4,0 GB
a je hlaSeno 3,X GB, je to normaini.

Otazka2:  Systém nemiZe rozpoznat disketovou jednotku, ale disketova
jednotka sviti.

Odpovéd 2:  Kabely disketové jednotky jsou nespravné nainstalovany. Cerveny
prouzZek na kabelu oznacuije stranu s kolikem ¢. 1 a musi odpovidat
koliku €. 1 na disketové jednotce.

Otdzka 3: Chyba pfi spusténi operacniho systému po pfipojeni jednotky USB
flash nebo externich pevnych diskd.

Odpovéd 3: KdyzZ systém rozpoznd jednotku USB flash nebo pevné disky s
rozhranim USB, mizZe zménit prioritu spoustécich zafizeni. Odpojte
zafizeni USB a restartujte systém.

Otézka 4: Pfi instalaci opera¢niho systému Windows XP nejsou rozpoznany
pevné disky nainstalované na fadici RAID.

Odpovéd 4: Pevné disky nejsou rozpoznany, protoze operaéni systém Windows
XP neobsahuje ovladaé fadi¢e RAID. Zkopirujte ovlada¢ fadice
RAID na disketu a pfi spousténi pocitace pomoci disku Windows XP
stisknutim kldvesy <F6> nactéte ovladac z diskety. Podrobnosti viz
uZivatelska pfirucka k zékladni desce.
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Kapitola 4: Tipy pro udrzbu pocitace

4.1 Spravna udrzba poéitace

Osobni pocita¢ je jako ostatni domdci spotfebi¢e. UdrZujte poéita¢ mimo vihkost,
pfimé sluneéni zafeni a zdroje statické energie. Aby nedoslo k poskozeni,
nehybejte se zapnutym poéitaéem. Prach uvnitf pocitace negativné ovlivriuje
fungovani pevného disku a pfispiva k pfehfivani, coZ mize zpusobit selhani
pocitace nebo poskozeni soucasti.

4.2 Zakladni pokyny

1. Pokud pocita¢ nepouzivate, umistéte jej do obalu proti prachu.

2.  Béhem pouzivani poéita¢ neumistujte Zadné pfedméty na monitor CRT, aby
nedoslo k zablokovani vétracich otvord. Nadmeérné teplo zpdsobi poruchu
monitoru.

3. Neumistujte pocita¢ pfili§ blizko zdi a ponechte dostatec¢ny prostor pro
rozptyl tepla. Prehfivani zpdsobi selhani systému.
4.  Pocita¢ umistéte na stabilni povrch.

5. UdrZujte pocita¢ mimo oblasti s extrémni teplotou. Optimalini okolni teplota je
5°C az 30°C. Pro zajisténi lepsSiho rozptylu tepla pouZivejte klimatizaci nebo
elektricky ventilator.

6.  Usporadejte ploché kabely tak, aby se zabranilo nedostateénému prdtoku
vzduchu.

4.3 Pokyny pro pouzivani

1. Pocita¢ pravidelné zapinejte a vypinejte. Je-li tfeba, aby byl poéita¢ spustény
delsi dobu, pouZijte lepsi systémovy ventilator/ventilator procesoru a
vysokonapétovy zdroj napajeni.

2. Nahly vypadek napajeni poskodi pevny disk. Je-li napdjeni nestabilni,
doporucujeme pfipojit k poéitaci neprerusitelny zdroj napajent.

3.  Pravidelné pfeorganizovavejte datové soubory, vyhleddveite viry, obnovuijte
virové kody a defragmentuijte disk.

4.  Pocitaé pravidelné zbavujte prachu a Cistéte. (Pfed ¢isténim odpojte vSechny
napajeci kabely.)

+  Vymontujte zékladni desku a pevny disk/optickou jednotku a ocistéte je
stlaéenym vzduchem a mékkym $tétcem.

Odstrarite prach a zbytky vlast na zdroji napajeni antistatickou
vakuovou pumpou.

4.4 Tipy

1. Nebudete-li po¢ita¢ deldi dobu pouZivat, vloZte do skfiné pfipravek na
absorbovani vihkosti, aby se zabranilo poskozeni vihkosti.

2.V nékterych horkych a vihkych klimatickych oblastech doporuéujeme zapnout
pocita¢ alespori jednou tydné. Tim rovnéZ zabranite poskozeni vlihkosti.
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Az ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) el6zetes irasos engedélye nélkiil ennek a kiadvanynak,
illetve a benne leirt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad
sokszorositani, tovabbitani, atirni, adatfeldolgozé rendszerben tarolni, barmilyen nyelvre
leforditani, legyen az barmilyen formaban vagy eszkdzzel, kivéve a vasarl6i dokumentaciot
tartalékmasolat készitése céljabol.

A termékgarancia, illetve szolgaltatas nem keriil meghosszabbitésra, ha: (1) a terméket megjavitjék,
modositjak vagy atalakitjék, kivéve ha az ilyen javitast, médositast vagy atalakitast az ASUS
irasban jovahagyta; vagy (2) a termék sorozatszamat olvashatatlanna teszik vagy hianyzik.

AZ ASUS A JELEN KIADVANYT AZ EREDETI ALLAPOTABAN BIZTOSITJA, KIZARVA
MINDENNEMU KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT SZAVATOSSAGOT, TOBBEK KOZOTT |

A FORGALMAZHATOSAGRA, AZ ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO
SZAVATOSSAGOT ILLETVE FELTETELEKET. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATO,
TISZTSEGVISELOI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBIZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM
TARTOZNAK FELELOSSEGGEL SEMMILYEN OLYAN KOZVETLEN, KOZVETETT, ESETI,
KULONLEGES VAGY KOVETKEZMENYES KARERT, SEM KARTERITESSEL AZ ELMARADT
NYERESEG, ELMARADT BEVETEL, ADATVESZTES VAGY UZEMKIESES OKOZTA OLYAN KARERT,
AMELY A JELEN KEZIKONY VAGY TERMEK HIBAJABOL ERED, MEG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T
TAJEKOZTATTAK ENNEK LEHETOSEGEROL.

A JELEN KEZIKONYVBEN SZEREPLO MUSZAKI ADATOKAT ES INFORMACIOT KIZAROLAG
TAJEKOZTATAS CELJABOL BIZTOSITUNK, ES ELOZETES BEJELENTES NELKUL, BARMIKOR
MEGVALTOZHATNAK. NEM ERTELMEZHETOK TOVABBA AZ ASUS ELKOTELEZETTSEGENEK. AZ
ASUS NEM VALLAL SEMMINEMU FELELOSSEGET A KEZIKONYVBEN ELGFORDULO HIBAKERT
VAGY PONTATLAN INFORMACIOKERT, A BENNE LEIRT TERMEKEKET ES SZOFTVERT IS
BELEERTVE.

A jelen kézikényvben szerepl6 termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzi
tulajdona lehetnek vagy sem, és haszndlatuk kizardlag azonositas vagy magyardazat céljabdl térténik a
tulajdonos javéra, mindennem( jogsértés szandéka nélkul.
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A biztonsagos lizemeltetéssel kapcsolatos
informéaciok

Elektromos biztonsag

Az aramlités elkertilése érdekében huzza ki a berendezés tapkabelét
a konnektorbdl, mielétt athelyezné a rendszert.

MielGtt eszkdzt telepitene a rendszerbe, vagy tavolitana el beldle,
gy6z4djén meg arrdl, hogy az eszkdzdk dsszes tapkabelét
levélasztotta, miel6tt a jelkabeleket csatlakoztatja. Ha lehetséges,
vélassza le az ésszes tapkabelt a meglévd rendszerrdl, mieldtt
eszkdzt csatlakoztatna.

Mielétt jelkabelt csatlakoztatna az alaplaphoz, vagy tavolitana el rdla,
gy6zddjén meg arrdl, hogy az 6sszes tapkabelt levalasztotta.

Adapter vagy hosszabbité hasznalata elétt kérje ki egy szakember
segitségét. Az ilyen eszk6z6k megszakithatjak a féldeld aramkort.

Gy6zd8djén meg arrdl, hogy a tertileten hasznalt aramforrasnak
megfeleléen atallitotta a haldzati tdpegységet. Ha nem biztos

az otthonaban rendelkezésre all6 feszlltséget illetéen, Iépjen
kapcsolatba a helyi aramszolgaltatdval.

Ha a tapegység elromlik, ne kisérelje meg sajat maga megjavitani.
Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladdjahoz.

Uzembiztonsag

Miel6tt telepitené az alaplapot €s eszk6zdket csatlakoztatna hozza,
figyelmesen olvassa el a csomagban mellékelt kézikdnyveket.

A termék hasznalata el6tt gy6z&djon meg az 6sszes kabel megfeleld
csatlakoztatasardl és a tapkabel épségeérdl. Ha sériilést tapasztal,
azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesitéjével.

A révidzarlat elkertilése érdekében tartsa tavol a gemkapcsokat,
csavarokat €és tliz6kapcsokat a csatlakozoktdl, nyilasoktdl, foglalatoktdl
és aramkoroktol.

Ovja a portd|, magas paratartalomtdl és a szélsGséges hémérséklettdl.
Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol vizes lehet.

A terméket stabil felliletre allitsa.

Ha mUiszaki problémat tapasztal a termékkel kapcsolatban, kérjtik
Iépjen kapcsolatba szerviz szakemberrel vagy a kiskereskeddvel.
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1. fejezet: Elsé Iépések

1.1 A CPU beszerelése
1.1.1 Intel LGA775 foglalat

1. Keresse meg a CPU-foglalatotaz 2.  Oldja ki a tartdfiilet és nyissa fel
alaplapon. a tartélemezt a hiivelykujjaval.
Ovatosan cstisztassa le a PnP
kupakot a szoritélemez nyilasardl,
hogy eltavolitsa.

Ahhoz, hogy elkertilje a foglalat
labainak sértilését, ne tavolitsa
el a PnP kupakot, hacsak nem a
CPU beszerelését végzi.

Felvétel és Beiiltetés kupak (PnP kupak)

3. lllessze be a processzort a 4.  Gy6z4djén meg arrdl, hogy
foglalatba. a processzor aranyszinu
haromszéggel jeldlt sarka a
foglalat bal alsd sarkanal legyen.
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5. Amegfeleld iranyt jelz6 csap a CPU rovatkajaba illik.

6. Zarjale a szoritélemezt, majd hajtsa le a szoritékart, amig az a tartéfiilre nem
pattan.

A CPU csak egy irdnyban

' illeszkedik megfeleléen a

H foglalatba. NE erdltesse a CPU-t
a foglalatba, mivel elhajlithatja a
foglalat Iabait és megrongalhatja
a CPU-t!

(™

1.1.2. AMD AM2 foglalat

1. Keresse meg a CPU-foglalatotaz 2.  Oldja a foglalat régzitését ugy,
alaplapon. hogy a kart oldalra nyomja, majd
emelje fel, hogy derékszégben
alljon.

R Gy6z4djon meg arrdl, hogy a régzitdkar 90 fokos szégben all. Ellenkezd
esetben a CPU nem fog megfelelen illeszkedni.
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3. Helyezze a CPU-t a foglalatra igy, 4. Haa CPU megfelelGen a helyére

hogy az CPU-n Iévé aranyszinu illeszkedik, hajtsa le a kart a CPU

haromszdg egybeessen a foglalat kis régzitéséhez. A kar a foglalat oldalén

héromszdggel jeldlt sarkaval. Iévé flil mogé pattan régzitett
helyzetbe.

Ovatosan helyezze a CPU-t a
foglalatba, amig a helyére nem
illeszkedik.

'\\ A CPU csak egy irdnyban illeszkedik megfeleléen a foglalatba. NE erdltesse
e a CPU-t a foglalatba, mivel elhajlithatja a foglalat Iabait €s megrongdlhatja a
CPU-t!

1.2 A hiitéborda és ventilator felszerelése

A CPU-h(it6borda és ventilator felszerelése:

1. Az Intel vagy az AND 4ltal tanusitott hiit6borda-ventildtor szerelvényt
valasszon az alaplapnak megfeleléen. Harom- (bal oldal) és négy érintkezds
(jobb oldal) ventilator-csatlakozok taldlhatok az alaplapon. Kizérdlag a négy
érintkezés CPU-ventilatorok tdmogatjak az ASUS Q-Fan technoldgiat.

=
Q)
«Q
<

Q

=
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Intel altal hitelesitett hiitbborda esetén:

2.

Egyes htitébordékra esetleg mar
kordbban felvitték a hékézvetitd
anyagot. Amennyiben igy van, ne
kaparja le, de a védéfoliat csak
kozvetlentil a felszerelés el6tt
tavolitsa el. Amennyiben nem, a
hiitéborda felszerelése elétt vigyen
fel néhany cseppet a h6kézvetité
pasztabdl a CPU azon felliletére,
amellyel a hitéborda majd érintkezni
fog. Gyéz6djén meg arrdl, hogy
egyenletes, vékony rétegben vitte fel.

R A paszta elszennyezddésének megakadalyozésa érdekében, NE kézvetlentl az

3.

4.  Egyszerre két régzitét nyomjon le

ujjaval vigye fel a pasztat.

Allitsa a régzitdket tgy, hogy a feliil
Iévé rovatka vékonyabb vége kifelé |
nézzen

atlos irdnyban, hogy a hitéborda-
ventilator szerelvényt az alaplaphoz
régzitse.
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5.  Csatlakoztassa a CPU-ventildtor
tapkabelét az alaplap megfeleld
csatlakozdjahoz.

R NE felejtse el a CPU-ventilator tapkabelét az alaplaphoz csatlakoztatni!
Hardver-ellendrzési hiba fordulhat el6, ha nem csatlakoztatja ezt a csatlakozét,
és javasoljuk, hogy kérkérésen szimmetrikus hitébordat hasznéljon a maximalis
héleadd fellilet alkalmazésa érdekében.

AMD altal hitelesitett hiitéborda esetén:
AMD 4éltal hitelesitett hitéborda beszeléséhez kvesse az alabbi utasitasokat.

-

: .-_'__. ;l _l]
e
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1.3 DIMM beszerelése

”‘\ Huzza ki a tapegységet DIMM modulok, valamint egyéb alkatrészek be-,
' illetve kiszerelése elétt. Ennek figyelmen kiviil hagydsa az alaplap és/vagy az
alkatrészek sulyos megrongalddasahoz vezethet.

/

A DIMM beszerelése: i 0
i DDR2 DIMM bevagas
1. Oldja a DIMM-foglalat régzitését a 9 l
kapcsok kifelé nyomasaval.

2. lllessze a DIMM-modult a
foglalatba ugy, hogy a DIMM-en
lévé bevéagas egy vonalba essen  *
a foglalat kiszégellésével.

3. Nyomja hatdrozottan a DIMM
modult a foglalatba, amig
a tartdkapcsok a helytikre
nem pattannak, és a DIMM
megfelelden illeszkedik.

Kioldott tartokapocs

R + A DDR2 DIMM rovétkat tartalmaz, amely csak egy iranyban teszi lehet6vé
a beszerelését. Ne eréltesse a DIMM modult, mikézben a helyére illeszti,
mert megsértilhet!

Kettd vagy tébb DIMM telepitését illetéen tekintse meg az alaplap
csomagjahoz mellékelt felhasznaldi utmutatot.

A memdriamodulok hivatalos forgalmazdinak listajat illetéen olvassa el a
felhaszndldi utmutatot.

1.4 Az alaplap beszerelése

—_

Az 1/0 portok alaplaponkeént eltérék
lehetnek. Kizardlag az alaplaphoz
mellékelt hatso 1/O-lemezt
haszndlja.

Egyes éles szélek és hegyes
csticsok fizikai sértilést
okozhatnak. Tanacsoljuk, hogy
vagas és szuras allé kesztydit
viseljen az alaplap és az I/O
lemez beszerelésekor.

™
el
- ~
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2. Csavarja be a tavtartkat a 3. Az /O port feddlemez szélein
fémlemez csavarlyukaiba. kialakitott rugdk megsérthetik az I/0
portokat. Ovatosan szerelje fel az /O
port fed6lemezt.

4. Az alaplap I/0 oldalét a készilékhaz 5.  lllessze be, és lazan huzza meg
hétulja felé dllitsa, és helyezze az a csavarokat atldsan haladva. Az
alaplapot a hazba. Osszes csavar behelyezése utén a

hizza meg 6ket az ujjaval.

R +  Eltavolithatja a bévitéhelyek fém védélemezeit a haz hatuljan, mielétt
beszereli az alaplapot. Egyes haztipusoknal el6fordulhat, hogy az alaplap
beszerelése utdn nehéz eltdvolitani az ésszes bévitdhely fém véddlemezét.

NE huzza tul a csavarokat. Ezzel tonkreteheti az alaplapot.

162 1 fejezet: ElsG lépések



1.5 Tapegység beszerelése

Kétféle tipusu tapegység kaphatd a kereskedelemben. Az egyik aktiv tapfeszliltség
bedllitassal (PFC), mig a masik passziv PFC-vel rendelkezik.

1. Vdlassza ki a tdpegységet.

Tapegység passziv PFC-vel: Tapegység aktiv PFC-vel:

A passziv PFC esetében a Az aktiv PFC automatikusan
felhasznald sajat maga éllitja be kivélasztja a megfelelé bemeneti
kézzel a bemeneti feszliltséget. feszliltséget.

£

N
$Z.

a i .u‘

2. Amennyiben passziv PFC-vel
rendelkezd tapegységet haszndl,
a teruleten hasznalt &ramforrasnak
megfelelden dllitsa be a haldzati
tapegységet.

A tapegység megfeleld
dramforrasra allitdsanak
elmulasztasa a rendszer sulyos
karosodasahoz vezethet.

A& Kizérdlag biztonsagi jovahagyassal rendelkezd tapegységet haszndljon. A
nem stabil tdpegységek haszndlata esetén megseériilhet az alaplapja és a
szamitdgep. egyéb részegységei. Az alaplappal haszndlhatd tdpegységeket
illetéen olvassa el felhasznaldi kézikényvet.
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1.6 Bovitokartya beszerelése

Bdvitkartya beszerelése:

1. Téavolitsa el ahhoz a foglalathoz tartozo fém feddlemezt, amelyet bévitdkartya
beszereléséhez hasznalni kivan.

2. Szerelje be a bévitdkartyat, és gy6z6djén meg arrdl, hogy a kartya
megfelelSen illeszkedik a foglalatba.

3. Rdgzitse a kartyat a nyilasba egy csavarral.
4.  Tovabbi bévitékartydk telepitéséhez ismételje meg az el6z6 1épéseket.

PCl kartya PCI x16 kartya

R +  Akartya konfigurdcidjanak részleteit illetden tekintse meg a kértya
dokumentdcidjdt, illetve az alaplap felhaszndldi utmutatdjat, ha jumpereket
is be kell dllitania a bévitékartya telepitését kévetden.

Tekintse meg az alaplap felhasznaldi utmutatdjat a bdvitékartya
jelkabelének csatlakoztatasat illetéen.
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1.7 Lemezmeghajtok beszerelése
1.7.1 PATA optikai meghajté

1. Téavolitsa el a meghajtd-bdvitéhely 2. Hozza egy vonalba a
fedelét, és csusztassa be az optikai csavarlyukakat, és régzitse
meghajtot a bévitbhelyre. csavarokkal a lemezmeghaijtot.

3. Allitsa be az IDE kébel
csatlakozojanak iranyat, és
csatlakoztassa az optikai
meghajtohoz. Az IDE kabelen lévé
vérés csik az 1-es érintkezéhéz
vezessen, és illeszkednie kell az
optikai meghajto 1-es érintkezdjét
jelz6 kiemelkedéshez.

R Az IDE kébelek csak egyféleképpen csatlakoztathatok. Soha ne erdltesse az
IDE kabelt a csatlakozdaljzataba.

4. Csatlakoztassa a 4-érintkezds 5.  Csatlakoztassa az audiokdbelt
tapkabelt az optikai meghajtéhoz. az optikai meghajtd megfeleld
csatlakozdjahoz.

ASUS alaplap telepitési ttmutatd 165



1.7.2  SATA optikai meghajto

1. Tavolitsa el meghajté-bdvitéhely 2. Hozza egy vonalba a
fedelét, és csusztassa be az optikai csavarlyukakat, és régzitse
meghajtdt a bévitdhelyre. csavarokkal a lemezmeghajtot.

3. Allitsa be a SATA kébel
csatlakozdjanak iranyat, és
csatlakoztassa az optikai
meghajtéhoz. A SATA kabelek csak
egyféleképpen csatlakoztathatok.
Soha ne eréltesse a SATA kabelt a
csatlakozdaljzataba.

4. Csatlakoztassa a SATA tapkabelt az 5.  Csatlakoztassa az audiokdbelt
optikai meghajtdhoz. az optikai meghajtd megfeleld
csatlakozdjahoz.
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1.7.3  Hajlékonylemez-meghaijté

1. Téavolitsa el a meghajto- 2. Hozza egy vonalba a
bévitéhely fedelét, és helyezze csavarlyukakat, s régzitse
a hajlékonylemez-meghaijtét a csavarokkal a lemezmeghajtot.

bévitéhelyre.

3. Allitsa be a hajlékonylemez- 4. Csatlakoztassa a hajlékonylemez-
meghajto interfészkabel meghajto tapkabelt a
csatlakozojanak iranyat, és hajlékonylemez-meghajté hatuljan
csatlakoztassa a hajlékonylemez- lévé csatlakozdhoz.

meghajtohoz. A kdbelen Iévé
vords csik az 1-es érintkezéhoz
vezessen, és illeszkednie kell a
hajlékonylemez-meghajt 1-es
érintkezéjéhez.

waeD Adao | |
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1.7.4  PATA merevilemez-meghaijto

1. Helyezze a PATA merevlemez- 2. Hozza egy vonalba a
meghajtét a meghajtd- csavarlyukakat, és régzitse
bévitéhelybe. csavarokkal a lemezmeghaijtot.

3. Allitsa be a mereviemez- 4.  Csatlakoztassa a 4 érintkez@s
meghajto jelkabelének irdnyat, tapkabelt a merevlemez-meghajto
és csatlakoztassa a merevlemez- hatuljan 1évé tdpcsatiakozdhoz.

meghajtohoz. A kabel vords
csikja az 1-es érintkez6t jelzi.
lllessze a kébelcsatlakozot az
aljzatba, ligyelve a bevagas dltal
jelzett iranyra, és ne eréltesse a
csatlakozot az aljzatba.

5.  Csatlakoztassa a jelkdbel masik
végét az alaplap megfeleld
csatlakozdjahoz.
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Megjegyzések PATA mereviemez-meghajté beszereléséhez

Ha az On operécids rendszerét
olyan merevlemez-meghajtéra
telepitették, amelyet RAID vagy
egyeéb vezérld vezérel, elészor a
vezérl§ illesztéprogramjat kell a
merevlemezre telepitenie.

‘: Eﬂ.r.'i;_.'r‘;l'n_]l \
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A kabelcsatlakozd szinkddolt. A kék
szinl a gazdagéphez csatlakozik,
mig a fekete/szlrke az elsédleges/
masodlagos lemezmeghajtéhoz.

Kétféle kabel haszndlhatd ATA IDE
lemezegységekhez: az ujabb 80
vezetékes (jobbra), és a régebbi
40 vezetékes (balra) kabel.
ATA66/100/133 lemezmeghajtok
esetében kizardlag a 80 vezetékes
kabel kindl nagyobb teljestményt.
A 40 vezetékes kabeleket altaldban
optikai meghajtékkal hasznaljak.

A kabelcsatlakozd szinkddolt. A kék
szinl a gazdagéphez csatlakozik,
mig a fekete/szlrke az elsédleges/
masodlagos lemezmeghajtéhoz.

Amennyiben két IDE eszkozt 00 LA B
csatlakoztat az IDE kabelhez, T
a jumpereket eltérd allasba kell
allitani: az egyiket ,MASTER”, a
masikat pedig ,SLAVE” dllasra.
Ha 80 vezetékes kabelt hasznal,
a ,cable select” funkcidt is
hasznalhatja.
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1.7.5.  SATA mereviemez-meghaijto

1. Helyezze a SATA merevlemez- 2. Hozza egy vonalba a
meghajtot a meghajto- csavarlyukakat, és régzitse
bdvitéhelybe. csavarokkal a lemezmeghajtot.

3.  Allitsa be a SATA merevlemez- 4.  Csatlakoztassa a SATA
meghajto jelkabelének irdnyat, merevlemez-meghajtd tapkabelt
és csatlakoztassa a merevlemez- a merevlemez-meghajtd hatuljan
meghajtéhoz. A kabel csak egy Iévé csatlakozéhoz.
iranyban illeszkedik megfeleléen a
foglalatba.

a7 b r——
i e e

Wy 5 e
g B T 58 s W g P

Megjegyzések SATA merevlemez-meghajto beszereléséhez

=

§ A Soros ATA (SATA) csatold . A SATA tapkabel csatlakozo eltér

o nagyobb adatatviteli sebességet a hagyomanyos 4 érintkezds
és nagyobb feszliltség-tliréshatart tdpcsatlakozotdl. Az ASUS
kinal. A SATA kabel keskeny alaplaphoz tapcsatlakozd
kialakitasa pedig kabelvezetési adapterkabelt is mellékellink arra az
problémakat old meg, és jobb esetre, ha az On tapegysége nem
|égaramlast tesz lehetévé a tartalmazza az ujabb csatlakoz6t.

készlilékhazban.
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1.8 Az el6lap kabelei

Az el6lap kabeleinek csatlakoztatdsa:

. RESET (alaphelyzet kapcsold)

. PLED (Bekapcsolt éllapotot jelz6 LED)

+  PWRSW (Uzemkapcsolo)

. IDE_LED (Merevlemez tevékenységet jelz6 LED)
. SPEAKER (Hangszdré-csatlakozo)

20-8 pin front panel connector

. o

et/ R 22

.ij‘ ) P|N1§ 2 5E8&
;PANEL,EII .“H

PIN1

IDE_LED-4=
PWR+=
Resett®

[FIDE_LED+

[iIDE_LED]| |[RESET]

PWRSW
* ATX tapegység sziikséges hozza.

10-1 pin front panel connector

Q [PWR LED|[PWR BTN|
S geel
o e qaze
— F_PANEL ”
Us_ ] e
=
o /— EEO
lrmn:|
e e 5 | HD LED||RESET

R + Az On szamitégéphazanak elélapkabelei tipusonként vagy kialakitasként
eltérhetnek. Csatlakoztassa e csatlakozdkat az alaplaphoz a cimkék
szerint.

HA a LED kijelz8k annak ellenére nem vilagitanak, hogy a megfeleld

helyre csatlakoztatta ket, elképzelhetd, hogy felcserélte a féldérintkezét a
jelérintkezével. Altalaban a fehér szini vezeték a féld-, a szinkodolt pedig a
jelcsatlakozdhoz vezet.

+  ASPEAKER, RESET és PWRSW el6lapi kabelek irdnya nincs
meghatdrozva, mig az IDE_LED és PLED kabelek irdnydra lgyelni
kell. Csatlakoztassa a PIN1 jelzést kabelt az alaplap PIN1 jelzésU
csatlakozdjahoz.

Az el6lapi csatlakozd az alaplap tipusatdl fliggden eltéré lehet. Tovabbi
tajékoztatasért tekintse meg a felhasznaldi utmutatot.

ASUS alaplap telepitési Gtmutatd 171




ASUS Q-Connector

Az ASUS Q-Connector egy Iépésben
torténd csatlakoztatdsdval idét takarit
meg, mert nem kell veszddnie az eldlapi
kabelrengeteggel. A

részletekrd a felhasznaldi (11l
utmutatéban olvashat.

R A Q-connector csak bizonyos modelleken all rendelkezésre. A részletekrdl a
felhasznaldi utmutatéban olvashat.

1.9 ATX tapegység csatlakoztatasa

Az ATX tapcsatlakozok csak egy irdnyban illeszkedik a foglalatba. Hasznalja

az oldalan lévd kapcsot a csatlakozdk alaplaphoz t6rténd régzitésehez. NE
erdltesse a dugokat az alaplapon lévé hiivelyekbe. Altaldban kétféle tapcsatlakozo
van az alaplapon: 24 érintkezGs és 4 érintkezds tapcsatlakozd. Egyes régebbi
tapegységek esetében eléfordulhat, hogy 20 érintkezds tapcsatlakozd van, ami
illeszkedik az alaplap 24 érintkezds tapcsatlakozd aljzataba.

24 érintkezés tapesatiakozé 20 érintkezGs tapcsatlakozo
(a 24 érintkezds hiivelyen)
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' \ *  NE csatlakoztassa a haldzati aramforrést, amikor a tapcsatlakozo dugokat
) az alaplaphoz csatlakoztatja.

+ Gy6zbdjén meg arrdl, hogy a tdpcsatlakozok szorosan illeszkednek az
alaplapon Iévé aljzatba.

+ Amennyiben az On tapegysége 20+4 érintkezds, a két csatlakozot
egyszerre csatlakoztathatja az alaplap 24 érintkez@s tapcsatlakozd
aljzataba.

Tapcsatlakozdk

20+4 (24) érintkezds ATX tapcsatlakozo 4 érintkezds ATX csatlakozo

Periféria-tapcsatlakozo (balra)
Hajlékonylemez-meghaijté tapcsatlakozdja (jobbra)
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1.10

Perifériak és kiegésziték

Tekintse meg az aldbbi dbrat, miel6tt a periféridkat és kiegészitdket csatlakoztatna.

1. Halézati L W 8.PS/2
tapdugo ° L F% e egérport
[ 2]
_ N/
2.PS/2 e = %&Jj e 9. Parhuzamos
billentyiizet port * - = g port
3 B
+ EEEEEEN
3. S/PDIF / O |§|| wsmmmEEEcs o 10. IEEE1394 port
kimeneti port | o | TR
jo/¥! (| BR8E--agat
4. Soros port G | = T T o 11. LAN (RJ45) port
1 S, B EEEEE W
11—
5.USB o il | ‘,I O 12. Vonalszintii
csatlakozo Im bemeneti port
& ]
6. Mikrofon port . - . o 13. Vide grafikus
. . adapter port
7. Vonalszintii ° : O 14. DVI port
kimeneti port -
1. Haldzati dugé + tépkébel 8. PS/2 egérport + egér |"'
2. PS/2 bl”entyuzet pOI’t + 9. Parhuzamos port + —_—
bl”entyl’jzet - nyomtatc’) =
3. S/PDIF kimeneti port + ,@ 10. IEEE1394 port + kiils6 o s
D|g|tal|s 5.1 csatornas merev|emez-meghaito’
hangszdrérendszer
13
4.  Soros port + PDA 5‘ 11.  LAN (RJ45) port + modem l
dokkold
5. USB-port + USB- ™ 12, Vonalszintd bemeneti port &
eszkdzok i + felvevd
6. Mikrofon port + mikrofon / 13. VGA port + CRT monitor Bl
7. Vonalszintli kimeneti H" 14. DVI port + LCD monitor r;

port + hangszord

A5

felhasznaldi utmutatdban olvashat.
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A hétlapon lévé csatlakozok tipusonként eltérhetnek. A részletekrdl a
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1.11  Els6 lizembe helyezés

A rendszer ezutdn végrehajtja a bekapcsolasi dntesztet, azaz a POST-ot. A tesztek
futtatdsa kdzben a BIOS hangjelzést adhat (lasd az alabbi tabldzatot a BIOS
hangjelzéseit illetéen).

BIOS hangjelzés Leiras

Egy folyamatos sipolas, melyet harom Nem érzékelheté VGA
révid kévet

Egy folyamatos sipolés, melyet két révid, | Nem érzékelheté memdria

majd sztinet kdvet (ismétlédik)

révid kévet

Négy révid sipolas

Egy folyamatos sipolds, melyet négy

Hardver részegység meghibasodasa
(AMI BIOS)

Hardver részegység meghibasodasa
(AWARD BIOS)

Hibakeresés és -elharitas

Hiba Intézkedés

* Nem lehet bekapcsolni a
szamitdgepet

+ A bekapcsolt allapotot jelzd
LED NEM vilagit

+ Atapegység ventildtora nem
mUikédik.

A szamitdgép be van
kapcsolva, de a monitor sétét.

Nem érzékelheté memaria

Floppy hiba (A kijelzé
folyamatosan vildgit, vagy
figyelmeztetd lizenet jelenik
meg a képernyén.)

Merevlemez/optikai meghajté
hiba (nem lehet felismerni
vagy érzékelni)

Gy6z46djon meg arrdl, hogy a tapkabel megfeleléen van
csatlakoztatva.

+ Gy6zEdjén meg arrdl, hogy a szamitégép be van
kapcsolva, és a VGA kabel megfeleléen csatlakoztik.

+ Allitsa be a kontraszt és fényerd értékét a monitoron.
+ Kapcsolja ki a szamitdgépet, és huzza ki a tapkabelt.
Ellendrizze, hogy szorosan illeszkedik-e a VGA kartya.

+ Gy6z6djén meg arrdl, hogy megfelelé memdriamodult
hasznal

+ Gy6z6djén meg arrdl, hogy a DIMM modulok szorosan
illeszkednek a DIMM foglalatba.

+ Gy6zBdjén meg arrdl, hogy a memdriamodul szerepel a
hitelesitett forgalmazdi listan. A hitelesitett forgalmazdi lista
részleteirdl a felhaszndldi utmutatéban olvashat.

+ Ellendrizze a hajlékonylemez-meghajtd konfigurécidjat a
BIOS-ban.

+ Ellendrizze, hogy a hajlékonylemez-meghajté kabelei
megfelelden csatlakoznak-e.

+ Gy6z4djén meg arrdl, hogy a jumper-bedllitds megfelel.
(Master/Slave)

+ Ellendrizze a merevlemez/optikai meghajté konfiguracidjat
a BIOS-ban.

+ Gy6z4djén meg arrdl, hogy az eszkdz(6k) kabelei
megfelelden csatlakoznak.

+ Gy6z6djén meg arrdl, hogy telepitették az
illesztéprogramokat.

ASUS alaplap telepitési utmutatd

175




Jehbepy

2. fejezet: BIOS kezelése/frissitése

2.1 AFUDOS segédprogram

Az AFUDOS segédprogram lehetévé teszi a BIOS-f4jl frissitését DOS
kdrnyezetben egy, a BIOS-f4jlt tartalmazd rendszerinditd hajlékonylemez
segitségével. A segédprogram lehet6vé teszi az aktudlis BIOS-f4jl masolasat
is, melyet tartalékként hasznalhat, ha BIOS meghibasodna vagy adatai
megseérlilnének a frissités soran.

Az aktualis BIOS masolasa

Az aktudlis BIOS-fajl masolasa az AFUDOS segédprogram segitségével:

+  Ellenérizze, hogy a hajlékonylemez, ahova masolni kivénja a fajlt nem
irdsvédett-e, és legaldbb 1024 KB szabad helyet tartalmaz.

A soron kévetkezd BIOS-képernydk csupan tajékoztato jellegiiek. A
tényleges BIOS-képernydk eltérhetnek az dbrazoltaktdl.

1. Masolja az AFUDOS segédprogramot (afudos.exe) az alaplap tdmogatd
DVD-lemezérdl a kordbban Iétrehozott rendszerinditd hajlékonylemezre.

2. Inditsa el a rendszert DOS-lizemmddban, majd parancssoron gépelje be a
kévetkez6t:

afudos /o[fajlnév]

ahol a [fajinév] barmilyen, a felhasznald altal megadott, legfeljebb nyolc
alfanumerikus karakterbdl all6 fajlnév és harom alfanumerikus karakterbdl
allg kiterjesztés.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Féjlnév  Kiterjesztés
3. Nyomja meg az <Enter> gombot. A segédprogram az aktudlis BIOS-fajlt a
hajlékonylemezre masolja.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash
Write to file
A:\>

A segédprogram az aktudlis BIOS-fajl masolasa utan visszatér a DOS
parancssorra.
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A BIOS-fjl frissitése
A BIOS-f4jl frissitése az AFUDOS segédprogram segitségével:

1. Latogassa meg az ASUS weboldalat (www.asus.com), ahonnan letéltheti a
legfrissebb BIOS-fajlt az alaplaphoz. Mentse a BIOS-fajit egy rendszerindito
hajlékonylemezre.

% irja le a BIOS fajlnevet egy papitlapra. A parancssoron pontosan kell begépelnie
a BIOS-fajinevet.

2.  Masolja az AFUDOS segédprogramot (afudos.exe) az alaplap tdmogato
DVD-lemezérdl a kordbban Iétrehozott rendszerinditd hajlékonylemezre.

3. Inditsa el a rendszert DOS-lizemmddban, majd parancssoron gépelje be a
kévetkez6t:

afudos /i[fajlnév]

ahol a [fajinév] a legfrissebb, vagy az eredeti BIOS-fajl neve a rendszerinditd
hajlékonylemezen.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4. Asegédprogram ellendrzi a fajlt, és megkezdi frissiteni a BIOS-t.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check .
Erasing flash ......
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

' NE kapcsolja ki vagy inditsa ujra a rendszert a BIOS frissitése kézben, mert
e ellenkezd esetben nem fog indulni a szamitégépe!

5. Asegédprogram az aktudlis BIOS frissitése utéan visszatér a DOS
parancssorra. Inditsa Ujra a rendszert a merevlemez-meghajtordl.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check

Erasing flash .....
Writing flash ...... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer
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2.2  AWARD BIOS Flash segédprogram

A BIOS frissitése

A Basic Input/Output (BIOS) rendszert az AwardBIOS Flash segédprogram
segitségével lehet frissiteni. Kévesse az alabbi utasitdsokat, a BIOS-t e
segédprogram hasznalataval kivanja frissiteni.

1. Téltse le a legfrissebb BIOS-fajlt az ASUS weblapjardl: Nevezze at a fajlt
M2N32SLI.BIN névre, és mentse egy hajlékonylemezre, CD ROM-ra vagy
USB flash lemezre FAT 16/12 formatumban.

R Csak a modositott BIOS-féjlt mentse a lemezre, nehogy a nem megfeleld BIOS-
fajlt téltse be.

2.  Masolja az AwardBIOS Flash segédprogramot (awdflash.exe) a tamogaté CD
Software mappajabdl arra a hajlékonylemezre, CD-ROM-ra vagy USB flash
lemezre, amely a legfrissebb BIOS-féjlt tartalmazza.

3. Inditsa el a rendszert DOS-lizemmddban a kordbban Iétrehozott
rendszerinditd hajlékonylemez, CD-ROM vagy USB flash lemez
segitségével.

4.  DOS-lizemmddban

hasznélja az <X:> For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
konvenciot (az X a Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH
lemezmeghajtd betlijelét |ENTTRIG——— |

jeléli), hogy arra a
hajlékonylemezre,
CD-ROM-ra vagy USB
flash lemezre véltson,
amely a legfrissebb
BIOS-fajlt és AwardBIOS
Flash segédprogramot
tartalmazza.

5. ADOS parancssoron gépelje be a kévetkezdt: awdflash, majd nyomja meg
az <Enter> billenty(it. Megjelenik az Award BIOS Flash Utility képernydje.

Please input File Name!
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6. Gépelje be a BIOS
fajlnevet a ,File Name to

Program” (program fajlnév)
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

mez6be, majd nyomja meg | P I ey

az <Enter> gombot.

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7. Nyomja meg az <N> billentytit, amikor a segédprogram rakérdez az aktudlis
BIOS-fajl mentésére. Megjelenik a kévetkezé képernyd:

8.  Asegédprogram ellenérzi
a hajlékonylemezen, CD-
ROM-on vagy USB flash For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
|emezen |éV6 BlOS'féllt, Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH
majd elkezdi beégetni a File Name to Progran: [[ERTER=TINE
BIOS-f4jt.

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% NE kapcsolja ki vagy inditsa Ujra az eszkdzt a flash-mvelet kézben!

9.  Asegédprogram
megjeleniti a ,Flashing

Complete” (Beégetés For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
kész) lizenetet a BIOS- Flash Type - PMC Pm49FLO04T LPC/FWH

fajl sikeres beégetésrdl. File Name to Program: w
Tavolitsa el a lemezt, BRCEIENT EIED
. . Press <F1> to Continue
majd nyomja meg az
ujrainditasahoz. g Frite OK No Update Write Fail

- R
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Az aktualis BIOS-fajl mentése

Az AwardBIOS Flash segédprogramot az aktualis BIOS-fajl mentéséhez
haszndlhatja. Az aktualis BIOS-fajlt visszatéltheti, ha a BIOS-fajl megsértilne a

beégetés soran.

R Ellendrizze, hogy a hajlékonylemez, CD-ROM vagy USB flash lemez, ahova
masolni kivanja a fajlt elegendd szabad helyet tartalmaz a mentéséhez.

Az aktudlis BIOS-fajl mentése az AwardBIOS Flash segédprogram segitségével:

1. Kovesse az el6z6 rész 1-6.
|épését.

2. Nyomja meg az <Y>
billentyit, amikor a
segédprogram rakérdez
az aktualis BIOS-fajl
mentésére. Megjelenik a
kévetkez6 képernyd:

3.  Gépelje be az aktudlis
BIOS fdjinevét a ,Save
current BIOS as” (Aktudlis
BIOS mentése mas néven)
mezdbe, majd nyomja meg
az <Enter> gombot.

4. Asegédprogram menti
az aktudlis BIOS-fajlt a
lemezre, majd visszatér
a BIOS-beégetés
folyamatahoz.
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For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: (kB3N8

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [UBVag-s.

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNKNN:FEN

Please Wait!

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [NUBEESEY
Now Backup System BIOS to

File!

Please Wait!
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2.3 ASUS Update segédprogram

Az ASUS Update segédprogram lehet6ve teszi az alaplap BIOS-fajljanak
kezelését, mentését és frissitését Windows® kérnyezetben. Az ASUS Update
segédprogram a kdvetkezdket teszi lehetdveé:

Az aktudlis BIOS-fajl mentése

A legfrissebb BIOS-fdjl let6ltése az internetrdl

A BIOS frissitése a legujabb BIOS-fajl segitségével
+ ABIOS frissitése kézvetlentil az internetrdl, €s

A BIOS verziédszam megjelenitése.

A segédprogram megtaldlhatd az alaplaphoz mellékelt tamogaté DVD-lemezen.

Az ASUS Update internet-kapcsolatot igényel halézaton vagy internet-
szolgaltatdn (ISP) keresztul.

Az ASUS Update telepitése
Az ASUS Update telepitése:

1. Helyezze be a tdmogatdé DVD-lemezt az optikai meghajtdba. Megjelenik a
L,orivers” (lllesztéprogramok) mendi.

2. Kattintson a ,Utilities” (Segédprogramok) flilra, majd az Install ASUS Update
VXXX XX (VX.XX. XX sz. ASUS frissités telepitése) tételre.

3. Az ASUS Update segédprogram felkertil a rendszerre.
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hasznalataval frissitené.

Lépjen ki mindegyik Windows® alkalmazasbdl, mielétt a BIOS-t e segédprogram

A BIOS frissitése az internetrol
A BIOS frissitése az internetrdl:

1.
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Inditsa el az ASUS Update segédprogramot a Windows® asztalrél a Start >
Programs (Programok) > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate elemre
kattintassal. Megjelenik az ASUS Update féablaka.
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| Seloct the Update Method

T U S aen AL S 0 i

- .

Vaélassza ki az ,Update BIOS”
(BIOS frissitése) elemet

a leg6rdulé menii internet
lehetéségében, majd kattintson a
»Next” (Tovabb) gombra.

B meloge
) irvetd ki

Soloct the Update Server

Vélassza ki az Onhéz
legk6zelebb lévé ASUS FTP
oldalt, a félésleges forgalom
elkertilése érdekében, vagy
kattintson az Auto Select
(Automatikus kivalasztas) elemre.
Kattintson a ,,Next”’ (Tovabb)
gombra.
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4. Az FTP oldalon valassza ki azt )
a BIOS verziGt, amelyet le kivan /i
télteni. Kattintson a ,,Next” (Tovabb) (
gombra.

5. Kdvesse a képernyén megjelend
utasitasokat a frissités
befejezéséhez.

7

=

I3
] Seloct the BIOS Version ?

[

Az ASUS Update segédprogram
képes énmagat frissiteni az
interneten keresztil. Mindig
frissitse a segédprogramot, hogy
az ésszes funkcidjat ki tudja
hasznéini.

A BIOS frissitése BIOS-fajl segitségével
A BIOS frissitése BIOS-fajl segitségével:

1. Inditsa el az ASUS Update segédprogramot a Windows® asztalrdl a Start >
Programs (Programok) > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate elemre
kattintassal. Megjelenik az ASUS Update féablaka.

2. Vélassza ki az ,Update BIOS” (BIOS y . .
frissitése) elemet a legdrduilé menti  / s
fajl lehetdségében, majd kattintson a
»Next” (Tovabb) gombra.

\
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| Select the Update Methog ?
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3.  Keresse meg a BIOS-fajlt az o — IR
Open (Megnyitds) ablakban, majd Lesk s [ TP ] =]+ W
kattintson az ,,Open” (Megnyitas) i ——
gombra.

4.  Kdvesse a képernyén megjelend I
utasitdsokat a frissités
befejezéséhez. Fnpms: [t =]

[T T Py p— = e |
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3. fejezet: Hibakeresés és -elharitas

3.1 Hibaelharitas sajat 6sszeszerelésii alaplap
esetében

Miutan Gsszeszerelte szamitdgépét, eléfordulhat, hogy nem indul el. Ez a
fejezet valaszokat ad néhany gyakran feltett kérdésre a PC-vel kapcsolatban,
miel6tt az operdcids rendszert betdltené. Olvassa el ezt a fejezetet az alapvetd
hibaelharitdssal kapcsolatos tajékoztatasért. 1d6t takarithat meg és elkertilheti
az ASUS miiszaki tamogatas felhivésaval, illetve a termék garancidlis javitasra
térténd visszaszallitdsaval kapcsolatos gondokat.

3.1.1 Alapvet6 hibaelharitas

A. Laza csatlakozd

1. Gy6zbdjén meg arrdl, hogy az
aranyozott érintkezékén és a
labakon nincs szennyezddés

2. Haszndljon fliltisztito palcikat vagy
radirt, és dvatosan dérzsélje le az
aranyozott érintkezét. Ne feledje

eltakaritani a radir morzsait.

DIMM aranyozott érintkezéje LGA775 processzor aranyozott érintkez6i

\ Akartyat és a CPU-t a szélénél fogja meg, és NE érintse meg az aranyozott
e érintkezdket. Az elektrosztatikus kislilés sulyosan megrongdlhatja az eszkozt.
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Gy6z4djén meg arrdl, hogy a csatlak

0z0 vagy CPU egyik érintkezdje sem

tort le, vagy hajlott meg. A térétt és hajlitott érintkezd tl a részegység
meghibdsodésat okozza. Forduljon a kereskeddjéhez tovabbi tdmogatasért.

AMD CPU aranyozott érintkezdi

7

NEM JAVITHATOAK.

Tulmelegedett CPU

Tiszta kenddvel tisztitsa meg a CPU
felliletét. Vigyen fel néhany cseppet
a hékézvetité pasztabdl a CPU azon
fellletére, amellyel a htitéborda majd
érintkezni fog. Gy6z4djén meg arrdl,
hogy egyenletes, vékony rétegben
vitte fel.

Csatlakoz6 érintkez6i

Ha vasarlas utan tortek el vagy hajlottak el az érintkezdk, a kereskedd dijat
szamolhat fel a javitasukért. El6fordulhat, hogy a t6rétt vagy elhajlott érintkez6k

A CPU feliilete

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a hiitéborda-ventilator szerelvényen nincs

szennyezddés.

Hiitéborda-ventilator szerelvény oldalnézete

3.

Hiitéborda-ventilator szerelvény feliilnézete

Kévesse a hiitéborda-ventilator gyartd utasitasait azon szennyezddések
eltavolitasat illetéen, amelyek lassithatjak a ventildtor forgasat.

ASUS alaplap telepitési utmutatd
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3.2

Egyéb gyakori problémak

. Mielétt eszkdzt tavolitana el a rendszerbdl, gyéz8djén meg arrdl, hogy az
Osszes tapkabelt levalasztotta.

. Valamennyi hibalizenet a Bekapcsoldsi Ontesztelés (POST) kézben jelenik
meg a képernydn.

. Ha BIOS hangjelzéseket hall, tekintse meg az 1.11. szakaszt a részletekeért.

+  Olvassa el az alabbi tablazat ellendrzd listajat a tovabbi ellenérzéshez.

Nincs
tapfesz-
liltség

Nincs
képernyo-
kijelzés

Nem

indul az
operacios
rendszer

186

Ellenérizend6 tételek

Bekapcsolt Képernyoki- Hiitéborda- BIOS Hibaiiz-
allapotot jelzés ventilator  hangjelzés enet Hivatkozasi

jelzé LED oldalszam

Nem
Be Nem Fut Nem N/A 3-5
Be Nem Fut Igen N//A 3-5
Be Igen Fut Igen Igen 3-5
Be Igen Fut Nem Igen 3-5
Be Igen Fut Nem Nem 3-5

Ha a problémat megoldotta, de uj probléma mertil fel, tekintse &t Ujra az
ellendrzé listat. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot
a kereskeddvel vagy az ASUS miszaki tdmogatasaval tovabbi segitségért.

3. fejezet: Hibakeresés és -elharitas



3.21 Nincs tapfesziiltség

Az ASUS alaplapokon készenléti
tapfesziiltség LED talalhatd. A LED
vilagit, jelezve, hogy az rendszer BE

van kapcsolva. Ha a LED nem vilagit, a
probléma megoldésa érdekében kévesse
az alabbi utasitasokat.

1. Gy6z8djén meg arrdl, hogy a
tertileten hasznalt aramforrasnak
megfelelden atallitotta a haldzati
tapegységet, és hogy be van
kapcsolva.

/’i\ «  Ahaldzati feszliltség
/ bedllitdsa elétt gy6z6djon
(e

meg arrdl, hogy a tdpkabel

|
dugdjat kihuzta. Ennek Halozati fesziiltségbemenet . |
Uzemkapcsol6 ,,—”: Be,

»,0”: Ki

elmulasztdsa a tdpegység vélasztékapcsoldja
sulyos megrongdlodasat

okozhatja.

A tapegység megfeleld

dramforrasra dllitdsanak

elmulasztasa a rendszer

sulyos karosoddsahoz
vezethet.

2. Ugyelien arra, hogy a konnektorhoz
ill6 tapcsatlakozot szerel fel.

+  Csatlakoztassa a tapkabel
duggjat a fali konnektorba.
NE csatlakoztassa
hosszabbitdhoz, sztinetmentes
tapegységhez (UPS) vagy
egyéb eszkdzhoz.

+  Cserélje fel a rendszer
és a monitor dugoit, hogy
meggy6zddjén, megfeleléen
mukdédik a fali konnektor.

3. Ha a probléma tovabbra is fenndll, vegye fel a kapcsolatot viszonteladdjaval
egy Uj tapegység beszerzését illetéen. Ha a tdpegység miikdédik, akkor vegye
fel a kapcsolatot az ASUS alaplap kereskeddjével a garancidlis javitast
illetéen.
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3.2.2 Nem indul a rendszer, ill. Nincs képernyd-kijelzés

A legtdbb inditasi hibat és képernyd-kijelzés hianyat hibas eszkdz vagy helytelen
beszerelés okozza. A probléma megolddsahoz kévesse az aldbbi utasitadsokat.

1.

7

Gy6z6djén meg arrdl, hogy az 6sszes tapkabel — a rendszerét és a monitorét
is beleértve — megfeleléen csatlakozik.

Ellendrizze, hogy a problémat nem bdvitéeszkézok okozzak-e.

+  Tavolitsa el az 6sszes bévitékartyat €s eszkézt. Csak az alaplapot,
monitort, VGA kartyat, memdriamodulokat, tapegységet, hiitéborda-
ventildtor szerelvényt, billentylizetet és egeret hasznalja a rendszer
Ujrainditasahoz.

+  Haarendszere normdlisan mUikddik, valdszinlileg az egyik bévitékartya

okozza a problémat. Egyenként szerelje vissza a béviteszkozdket a
rendszerbe, hogy megallapitsa, melyik a hibas.

Ellendrizze, hogy a problémat nem alapvetd rendszereszkéz okozza-e.

+  Hatartalékeszkézbkkel rendelkezik, azokkal kicserélve megallapithatja,
melyik a hibas eszkéz a kévetkezd sorrendben: ,memdriamodul, CPU,
alaplap, merevlemez/optikai lemez, billenty(izet/egér”.

Ha kideritette, melyik eszkdz a hibas, Iépjen kapcsolatba a forgalmazdval a
kijavitdsa érdekében.

3.2.3 Nem indul az operacios rendszer

1.

188

Ha a probléma egy hardvereszkdz hozzaadasat kévetGen mertil fel. Tavolitsa
el az ujonnan hozzaadott hardvert, és inditsa Ujra a rendszert. Ha a rendszer
rendesen mukddik a hardver nélkiil, lehet, hogy a hardvereszkéz hibas,

vagy nem kompatibilis a rendszerrel. Forduljon az eszkdz kereskeddjéhez
segitségért.

Ha a probléma egy szoftver vagy illesztprogram hozzdadasat kévetéen
mertil fel. A probléma megolddsahoz kévesse az aldbbi utasitasokat.

a. Inditsa el az operacios rendszert csékkentett izemmddban, és tavolitsa
el a szoftvert vagy illesztéprogramot.

b. Forduljon az operécids rendszert kiadd céghez tovabbi tdmogatasért.

c. Haaz el6z6 utasitdsok segitségével nem sikeril megoldani a problémat,
elképzelhetd, hogy formaznia kell a merevlemez-meghajtét, majd
Ujratelepiteni az operacids rendszert.

3. fejezet: Hibakeresés és -elharitas



Ha a probléma BIOS-beallitds mddositasa utan mertil fel, inditsa ujra
a szamitogépet, és téltse be az alapértelmezett BIOS-beallitdsokat. A
részletekrdl az alaplap felhaszndldi utmutatdjaban olvashat.

Ha a probléma szamitdgépes virus vagy fajlsérilés miatt merdl fel, kévesse

az alabbi utasitdsokat a probléma megolddsa érdekében.

a. Inditsa el az operacids rendszert csékkentett izemmaddban, és
végezzen részletekbe mengd viruskeresést virusirtd program
segitségével.

b. Forduljon az operécids rendszert kiadd céghez tovabbi tdmogatasért.

c. Ha azel6z4 utasitdsok segitségével nem sikertl megoldani a problémat,
elképzelhetd, hogy forméznia kell a mereviemez-meghajtét, majd
Ujratelepiteni az operéacids rendszert.

324 GYIK

K1:
V1:

K2:

V2:

K3:

Va3:

K4:

V4.

A POST soran kijelzett memdria eltér az alaplapon Iévé memoriatdl.

Az eltéré memdriaméretet hibas memdriamodul okozhatja, vagy a DIMM
modul nem megfeleld beszerelésébdl eredhet. Gyézddjén meg arrdl, hogy
a DIMM modulok j6 allapotban vannak, és hogy megfelelGen helyezték be
a DIMM modulokat. A részletekrdl az alaplap felhasznaldi utmutatdjdban
olvashat. Ha 4,0 GB memodriat telepitett, és 3,X GB memdriat jelez a
rendszer, nincs meghibdsodas.

A rendszer nem érzékeli a hajlékonylemez-meghajtét, de a LED kijelzéje
folyamatosan vilagit.

A hajlékonylemez-meghajtd kdbeleit nem a megfeleld iranyban
csatlakoztattak. Gy6z&djén meg arrdl, hogy a kabelen Iévéd vérés csik (1-es
érintkezd vége) az 1-es érintkez6héz vezet a hajlékonylemez-meghajton.

Nem indul az operacids rendszer USB flash lemez vagy kiilsé lemez
csatlakoztatdsa mellett.

Amikor a rendszer USB flash lemezt vagy USB csatolds mereviemezt
érzékel, mddosithatja a rendszerinditd eszkézok elsébbségét. Tavolitsa el az
USB-eszkézoket, majd inditsa Ujra a rendszert.

Windows XP telepitése esetén a rendszer nem tudja érzékelni a RAID-
vezérl6hoz csatlakoztatott mereviemez-meghajtokat.

A Windows XP nem tartalmazza a RAID-vezérl§ illesztdprogramjait, ezért a
rendszer nem tudja érzékelni a merevlemez-meghajtékat. Masolja a RAID-
vezeérld illesztéprogramjat egy hajlékonylemezre, és amikor a Windows XP-t
tartalmazd lemezrdl inditja a rendszert, nyomja meg az <F6> gombot, hogy
beolvassa az illesztéprogramot a hajlékonylemezrdl. A részletekrél az alaplap
felhasznaldi utmutatdjaban olvashat.
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4. fejezet: Tanacsok a szamitdgép gondozasahoz

4.1 A szamitogép helyes gondozasa

Az On személyi szamitdgépe olyan, mint a tébbi haztartasban fellelhetd i

készllék. Tartsa tavol a szamitogépet a paratdl, a kdzvetlen napstitéstdl és

az elektromos kistilések forrdsatol. Nem tanacsos mozgatni a szamitégépet
bekapcsolt dllapotban, mert ezzel megrongalhatja. A belsejében ésszegytilé por
befolyasolhatja a lemezmeghajtok mikdédesét, és atfogd problémat okozhat, amitél
dsszeomolhat a rendszer, vagy megsérilhetnek a részegységek.

4.2 Alapvet6 tudnivaldk

1. Hanem haszndlja a szamitdgépet, tegyen ra porvédd boritast.

2. Ha aszamitdgépet haszndlja, ne tegyen semmit a CRT monitor tetejére, ami
eltakarja a szelldzényilasokat. A felgytlemld hé a monitor meghibasodasat
okozhatja.

3. Ne helyezze a szamitdgéphazat tul kozel a falhoz, és hagyjon elegendd
helyet a héleadashoz. A tulmelegedés a rendszer §sszeomldsahoz vezethet.

4. Aszamitogépet stabil feldletre allitsa.

5. Aszamitdgépet tartsa tdvol a szélsGseges hdmérsékleti helyektdl. Az 5°C és
30°C kdzétt kérnyezeti hémérseklet az idedlis. Hasznaljon légkondiciondld
készliléket vagy elektromos ventildtort a jobb héleadas érdekében.

6.  Aszalagkabeleket rendezetten helyezze el, hogy megakadalyozza az
elégtelen légaramlas kialakulasat.

4.3. Hasznalati tudnivaldk

1. Kapcsolja be és ki a szamitdgépet rendszeresen. Ha az On szamitégépének
sokaig bekapcsolva kell lennie, hasznaljon jobb minéségu rendszer-/CPU-
ventilatort és nagyfeszliltségu tapegységet.

2. Ahirtelen aramkimaradastdl megseértilhet a merevlemez-meghajté. Ha
az dramforrds megbizhatatlan, tandcsos beszereznie egy sztinetmentes
tapegységet a szamitégéphez.

3. Rendszeres id6k6zénként rendezze &t az adatféjlokat, végezzen
viruskereseést, frissitse a virusdefiniciokat és téredezettség-mentesitse a
mereviemezt.

4. Rendszeresen portalanitsa és tisztitsa a szamitdgépet. (Tisztitas el6tt
valassza le az 0sszes tapkabelt.)

+  Szerelje ki az alaplapot és a merevlemez/optikai lemezmeghajtdkat, majd
tisztitsa meg ket stritett levegds palackkal vagy egy puha ecsettel.

+  Antisztatikus porszivdval tavolitsa el a por- és hajdarabkakat a
tdpegységbdl.

4.4 Tanacsok

1. Haaszamitdgépet nem tervezi hosszu idei haszndlni, tegyen a hdzba
paramentesitd tasakot a nedvesség éltal okozott kér megeldzésé érdekében.

2. Egyes forrd és paras klimédju tertleteken tanédcsos kéthetente bekapcsolni a
szamitogépet. Ezzel megeldzhetdk a nedvesség okozta karok is.
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Edisi Pertama V1
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Hak Cipta © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Tidak ada bagian dari petunjuk ini, yang meliputi produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya,
yang boleh direproduksi ulang, disebarkan, ditulis, disimpan di dalam sistem perolehan kembali,

atau diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dalam bentuk atau dengan maksud apa pun, kecuali
dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pencadangan, tanpa pernyataan persetujuan
tertulis dari ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS”).

Jaminan produk atau layanan tidak akan diperpanjang apabila: (1) produk tersebut diperbaiki, dimodifikasi
atau diubah, kecuali perbaikan, modifikasi atau pengubahan tersebut diotorisasi secara tertulis oleh ASUS;
atau (2) nomor seri produk tersebut rusak atau hilang.

ASUS MEMBERIKAN PETUNJUK INI “SEBAGAIMANA MESTINYA” TANPA JAMINAN APA PUN, BAIK
YANG MELIPUTI HAL-HAL YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA
JAMINAN TERSIRAT ATAU KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK
TUJUAN TERTENTU. SAAT TIDAK ADA PERISTIWA,

ASUS, DIREKTUR, KARYAWAN, BURUH DAN AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS
KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL APA PUN

YANG AKAN TERJADI (TERMASUK KERUSAKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HILANGNYA
LABA, KERUGIAN BISNIS, HILANGNYA DATA ATAU PENGGUNAAN, GANGGUAN BISNIS DAN
SEBAGAINYA), BAHKAN JIKA ASUS TELAH DISARANKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN
YANG TERJADI DARI KECACATAN ATAU KESALAHAN DI DALAM PETUNJUK ATAU PRODUK INI.

SPESIFIKASI ATAU INFORMASI YANG TERTULIS DI DALAM PETUNJUK INI DILENGKAPI
UNTUK INFORMASI PENGGUNAAN SAJA, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA
PEMBERITAHUAN, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI KOMITMEN OLEH ASUS. ASUS
BERASUMSI TIDAK ADA

KEWAJIBAN ATAU TANGGUNG JAWAB UNTUK KESALAHAN ATAU KETIDAKAKURATAN APA PUN
YANG MUNGKIN TERJADI DI DALAM PETUNJUK INI TERMASUK PERANGKAT LUNAK DAN PRODUK
YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Nama-nama produk dan perusahaan yang tercantum pada petunjuk ini mungkin atau tidak mungkin
merupakan merek dagang atau hak cipta terdaftar dari perusahaannya masing-masing, dan hanya
digunakan untuk indentifikasi atau penjelasan sebagai keuntungan pemilik, tanpa bermaksud melanggar
ketentuan yang ada.
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Informasi keselamatan
Keselamatan terhadap listrik

Untuk mencegah bahaya kejutan listrik, putuskan sambungan power
cable (kabel daya) dari electrical outlet (stop kontak listrik) sebelum
menempatkan ulang sistemnya.

Saat menambahkan atau melepaskan perangkat ke atau dari sistem,
pastikan power cables (kabel daya) perangkat tersebut dilepaskan
sebelum signal cables (kabel sinyal) tersambung. Jika mungkin,
putuskan sambungan semua power cables (kabel daya) dari sistem
yang ada sebelum Anda menambahkan suatu perangkat.

Sebelum menyambungkan atau melepaskan signal cables (kabel
sinyal) dari motherboard (papan induk), pastikan semua power
cables (kabel daya) dilepaskan.

Carilah bantuan tenaga profesional sebelum menggunakan adapter
(adaptor) atau extension cord (kabel perpanjangan). Perangkat-
perangkat ini dapat mengganggu grounding circuit (sirkuit bawah
tanah).

Pastikan bahwa power supply (penyedia daya) diatur pada voltase
yang benar pada daerah Anda. Jika Anda tidak yakin terhadap
voltase electrical outlet (stop kontak listrik) yang Anda gunakan,
hubungi perusahaan listrik setempat.

Jika power supply (penyedia daya) rusak, jangan mencoba
memperbaikinya sendiri. Hubungi layanan teknisi yang berkualitas
atau penjual Anda.

Keselamatan beroperasi.

Sebelum memasang motherboard (papan induk) dan menambahkan
perangkat-perangkat padanya, bacalah dengan seksama semua
petunjuk yang disertakan dengan paketnya.

Sebelum menggunakan produknya, pastikan semua cables (kabel)
tersambung dengan benar dan power cables (kabel daya) tidak rusak.
Jika Anda mendeteksi kerusakan, hubungi penjual Anda segera.
Untuk menghindari short circuit (sirkuit pendek), jauhkan klip kertas,
sekrup, dan stapler dari connectos (konektor), slot (slot), sockets
(soket) dan circuitry (sirkuit).

Hindari debu, kelembaban, dan suhu yang panas. Jangan meletakkan
produk di area yang basah.

Letakkan produk di permukaan yang stabil dan rata.

Jika Anda mengalami masalah teknis dengan produk tersebut, hubungi
layanan teknisi yang berkualitas atau penjual Anda.
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Bagian 1: Petunjuk Mulai Cepat

1.1 Memasang CPU

1.1.1 Intel LGA775 Socket (Soket Intel LGA775)

1. Tempatkan CPU socket (soket 2. Lepaskan retention tab (tab
CPU) pada motherboard (papan retensi) dan naikkan load plate
induk). (pelat beban) dengan ibu jari

Anda. Kemudian dorong PnP cap
(Penutup PnP) dari load plate
window (jendela pelat beban)
untuk melepaskannya, untuk

Pick and Place Cap (PnP Cap) mencegah kerusakan pada socket

(Ambil dan Tempatkan Penutup) pins (pin soket), jangan lepaskan
PnP cap (Penutup PnP) kecuali

Anda sedang memasang CPU.

3. Posisikan CPU di atas socket 4. Pastikan gold triangle (segitiga
(soket). emas) berada di sudut kiri bawah
pada socket (soket).
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5. Paskan socket alignment key (kunci pelurus soket) ke dalam CPU notch
(posisi CPU).

~ CPU hanya cocok pada satu
'\ orientasi yang benar. JANGAN
L/ o memaksa CPU ke dalam
socket (soket) untuk mencegah
pembengkokan connectors
(konektor) pada socket (soket)
dan merusak CPU!

1.1.2  AMD AM2 Socket (Soket AMD AM2)

1. Tempatkan CPU socket (soket 2. Bukalah kunci socket (soket)
CPU) pada motherboard (papan dengan menekan lever (tuas) ke
induk). samping, kemudian angkat hingga

membentuk sudut 90°.
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R Pastikan socket lever (tuas soket) diangkat hingga membentuk sudut 90°; jika
tidak, CPU tidak akan terpasang dengan benar.
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3. Tempatkan CPU di atas socket 4. Saat CPU berada di tempatnya,

(soket) seperti yang berada di sudut tekan ke bawah socket lever (tuas
CPU gold triangle (segitiga emas) soket) untuk mengunci CPU. Lever
yang menyesuaikan socket corner (tuas) akan bersuara klik di sebelah
(sudut soket) dengan segitiga kecil. tab untuk menunjukkan CPU telah
Masukkan CPU dengan hati-hati ke terkunci.

dalam socket (soket) hingga pas di

tempatnya.

y '\\ CPU hanya cocok pada satu orientasi yang benar. JANGAN memaksa CPU ke
L dalam socket (soket) untuk mencegah pembengkokan connectors (konektor)
pada socket (soket) dan merusak CPU!

1.2 Memasang heatsink (penurun panas)
dan fan (kipas angin)
Memasang CPU heatsink and fan (Kipas angin dan penurun panas CPU):

1. Pilih heatsink (penurun panas) dan fan (kipas angin) bersertifikat AMD
atau bersertifikat Intel yang dibuat untuk motherboard (papan induk) Anda.
Terdapat 3-pin (left) and 4-pin (right) fan connectors (konektor kipas angin
3-pin (kiri) dan 4-pin (kanan)). Hanya CPU fans (kipas angin CPU) dengan
4-pin connectors (konektor 4-pin) yang mendukung teknologi ASUS Q-Fan
(Kipas angin-Q ASUS).
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Untuk Intel-certified heatsink (penurun panas bersertifikat Intel):

2.  Beberapa heatsinks (penurun
panas) akan dilengkapi dengan
thermal paste pre-applied (perekat
panas yang dipasang sebelumnya). &=
Jika tidak, jangan menggeseknya
dan hanya melepaskan protective
film (pelindung filem) sebelum
pemasangan. Jika tidak, sebelum
memasang heatsink (penurun
panas), gunakan beberapa tetes
thermal paste (perekat panas)
untuk membuka area CPU tempat
heatsink (penurun panas) akan terhubung. Pastikan bahwa perekat ini akan
menyerap ke dalam bahkan pada lapisan tipis sekalipun.

R Untuk mencegah kontaminasi paste (perekat), JANGAN oleskan paste
(perekat) dengan jari-jari tangan Anda secara langsung.

3.  Orientasikan setiap fastener
(pengunci) dengan alur akhir yang
menyempit ke arah luar.

4. 4. Tekan ke bawah fastener 2
(pengunci) sekaligus pada Q
rangkaian diagonal untuk mengunci g
heatsink (penurun panas) dan ﬁ
fan (kipas angin) terpasang di @
tempatnya. <

m
°><°
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5. Sambungkan CPU fan cable (kabel
kipas angin CPU) ke connector
(konektor) yang sesuai pada
motherboard (papan induk).

R JANGAN lupa menyambungkan CPU fan connector (Konektor kipas angin
CPU)! Hardware (Perangkat keras) memonitor kesalahan yang dapat terjadi
jika Anda gagal memasangkan connector (konektor) ini dan kami menyarankan
Anda menggunakan omnidirectional heatsink (penurun panas omnidireksional)
mendapatkan penghilangan panas yang maksimum.

Untuk AMD-certified heatsink (penurun panas bersertifikat AMD):

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk memasang AMD-certified heatsink (penurun
panas bersertifikat AMD).
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1.3 Memasang DIMM

/ \ Lepaskan power supply (penyedia daya) sebelum menambah atau
/ ' melepaskan DIMM atau komponen-komponen sistem lainnya. Kegagalan saat
melakukannya dapat menyebabkan kerusakan parah pada keduanya baik
motherboard (papan induk) dan komponen-komponen tersebut.

Memasang DIMM: e
= DDR2 DIMM notch

1. Bukalah kunci DIMM socket © I osisivorzomm)

(soket DIMM) dengan menekan

retaining clips outward (penahan =

Klip luar). (1]
2. Luruskan DIMM pada socket -

(soket) seperti notch (posisi)

pada DIMM yang menyesuaikan

perubahan pada socket (soket).

3. Masukkan DIMM dengan kuat
ke dalam socket (soket) hingga
retaining clips (klip penahan)
mengunci di bagain belakang dan Membuka retaining clip (klip
DIMM terpasang dengan benar. penahan)

R +  DDR2 DIMM dikunci dengan suatu notch (posisi) yang hanya cocok pada
satu arah saja. JANGAN memaksakan DIMM ke dalam socket (soket)
untuk menghindari kerusakan DIMM.
Untuk memasang dua atau lebih DIMM, lihatlah pada petunjuk pengguna
yang disertakan di dalam paket motherboard (papan induk) ini.

Lihatlah ke petunjuk pengguna untuk daftar penjual yang resmi dari
memory modules (modul memori).

1.4 Memasang motherboard (papan induk)

1. 1/O ports (port I/0) berbeda sesuai
motherboard (papan induk).
Gunakan dan pasang rear I/0
shield (pelindung I/0 belakang)
yang hanya disertakan pada paket
motherboard (papan induk) saja.
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Beberapa tepi dan ujungnya yang
tajam dapat menyebabkan luka fisik.
Kami menyarankan Anda memakai
sarung tangan tahan tusukan

dan goresan sebelum memasang
motherboard (papan induk) dan I/O
shield (pelindung 1/0).

b ~
ol
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2.

Pasangkan standoffs (pengunci)
ke lubang sekrup yang sesuai
pada metal plate (pelat logam).

Tempatkan 1/0 side of the
motherboard (sisi I/O papan induk)
ke arah belakang chassis (casis)
dan tempatkan motherboard
(papan induk) ke dalam chassis
(casis).

3.

I/0 shield edge springs (pembuka
pelindung tepi I/0) dapat merusak
I/0 ports (port 1/0). Berhati-
hatilah saat memasang I/O shield
(pelindung 1/0).

Masukkan dan kencangkan
setiap sekrup yang kendur pada
rangkaian diagonal terlebih
dahulu. Setelah semua sektrup
dimasukkan, eratkan sekrup-
sekrup tersebut hingga mereka
benar-benar erat dan rapat.

200

| Anda dapat melepaskan metal slot covers (pelindung slot logam) pada
expansion cards (kartu ekspansi) di belakang chassis (casis) sebelum
memasang motherboard (papan induk). Untuk beberapa model chassis
(casis), mungkin sulit untuk melepaskannya expansion slot cover (penutup
slot ekspansi) setelah pemasangan.

+ JANGAN terlalu erat saat mengencangkan sekrup. Melakukannya dapat
menyebabkan kerusakan pada motherboard (papan induk).
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1.5 Memasang power supply unit (unit
penyedia daya)

Terdapat dua jenis power supply units (unit penyedia daya) yang biasa digunakan.
Yang satu adalah Active Power Factor Correction (PFC) (Koreksi Faktor Daya
Aktif) dan yang lainnya adalah passive PFC (PFC pasif).

1. Pilihlah power supply unit (unit penyedia daya).

Power supply (Penyedia daya) Power supply (Penyedia daya)
dengan passive PFC (PFC dengan active PFC (PFC aktif):
pasi): Active PFC (PFC aktif)

Passive PFC (PFC pasif) meminta memperbaiki secara otomatis AC
pengguna untuk menyesuaikan input voltage (voltase masukan
secara manual AC input voltage AC).

(voltase masukan AC).

s

N
$Z.

A ."

2. Jika Anda menggunakan power
supply (penyedia daya) dengan
passive PFC (PFC pasif),
sesuaikan untuk memperbaiki AC
input voltage (voltase masukan
AC) di area Anda.

Kegagalan menyesuaikan power
supply (penyedia daya) untuk
memperbaiki AC input voltage (voltase
masukan AC) akan menyebabkan
kerusakan serius pada sistem.
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A& Gunakan hanya power supply units (unit penyedia daya) yang dilengkapi
dengan sertifikat keselamatan saja.. Penggunaan unstable power supply units
(unit penyedia daya yang tidak stabil) dapat merusak motherboard (papan
induk) dan komponen-komponen lainnya. Lihatlah ke petunjuk pengguna
untuk power supply units (unit penyedia daya) yang memenuhi persyaratan
motherboard (papan induk).
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1.6 Menginstal expansion card (kartu ekspansi)

Menginstal expansion card (kartu ekspansi):

1. Lepaskan metal slot cover (penutup slot logam) yang berlawanan dengan
expansion card slot (slot kartu ekspansi) tempat Anda ingin memasangkan
expansion card (kartu ekspansi).

2. Pasanglah ekspansion card (kartu ekspansi) dan pastikan bahwa kartu
tersebut terpasang dengan benar pada slot (slot).

3. Eratkan sekrup untuk mengunci kartu pada slot (slot).

4. Ulangi langkah sebelumnya untuk memasang expansion card (kartu
ekspansi yang lain).

PClI card (Kartu PCI) PCIE x16 card (Kartu PCIE x16)

R + Lihatlah ke dokumentasi kartu untuk petunjuk konfigurasi kartu lebih lanjut,
dan pada motherboard user guide (petunjuk pengguna papan induk),
apabila Anda perlu mengkonfigurasikan jumper (lompatan) apa pun setelah

pemasangan expansion card (kartu ekspansi).

+  Lihat ke motherboard user guide (petunjuk pengguna papan induk) untuk
instruksi tentang sambungan expansion card signal cable (kabel sinyal
kartu ekspansi).
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1.7 Memasang disk drives (penggerak keras)
1.7.1 PATA optical disk drive (Penggerak disk optik PATA)

1. Lepaskan dummy cover (penutup 2.  Luruskan lubang sekrup dan

muatan kosong) dan masukkan kuncilah disk drive (penggerak
optical disk drive (penggerak disk disk) dengan sekrup.
optik) ke dalam bay (teluk).

3. Orientasikan dan plug (masukkan)
IDE cable (kabel IDE) ke dalam
optical drive (penggerak optik). Red
stripe (jalur merah) pada IDE cable
(kabel IDE) adalah pin1 end (ujung
belakang pin1) dan harus sesuai
dengan tanda lekukan Pin1 pada
optical disk drive (penggerak optik).

R IDE cables (kabel IDE) merupakan dummy-proof (tanda muatan kosong).
Jangan pernah memaksakan IDE cable (kabel IDE) ke dalam connector
(konektor).

©

[7]

4.  Sambungkan 4-pin power cable 5. Pasangkan audio cable (kabel g
(kabel daya 4-pin) pada optical audio) dengan connector '§

drive (penggerak optik). (konektor) pada optical drive =
(penggerak optik). _:::G

©

m
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1.7.2  SATA optical disk drive (Penggerak disk optik SATA)

1. Lepaskan dummy cover (penutup 2.  Luruskan lubang sekrup dan
muatan kosong) dan masukkan kuncilah disk drive (penggerak
optical disk drive (penggerak disk disk) dengan sekrup.
optik) ke dalam bay (teluk).

3. Orientasikan dan plug (masukkan)
SATA cable (kabel SATA) ke
dalam optical drive (penggerak
optik). SATA cables (kabel SATA)
merupakan dummy-proof (tanda
muatan kosong). Jangan pernah
memaksakan SATA cable (kabel
SATA) ke dalam connector
(konektor).

4.  Sambungkan SATA power cable 5. Pasangkan audio cable (kabel

(kabel daya SATA) pada optical audio) dengan connector
drive (penggerak optik). (konektor) pada optical drive
(penggerak optik).
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1.7.3 Floppy disk drive (Penggerak disk floppy)

1. Lepaskan dummy cover 2. Luruskan lubang sekrup dan
(penutup muatan kosong) dan kuncilah disk drive (penggerak
masukkan floppy disk drive disk) dengan sekrup.

(penggerak disk floppy) ke
dalam bay (teluk).

3. Orientasikan dan plug 4.  Sambungkan floppy power cable
(masukkan) floppy interface (kabel daya floppy) ke connector
cable (kabel antarmuka floppy) (konektor) di bagian belakang
ke dalam floppy disk drive floppy disk drive (penggerak disk
(penggerak disk floppy). Red floppy).

stripe (jalur merah) pada kabel
adalah pin1 end (ujung belakang
pin1) dan harus sesuai dengan
pin1 pada floppy disk drive
(penggerak disk floppy).

SOe0 AddOH | |
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1.7.4 PATA hard disk drive (Penggerak disk keras PATA)

1. Masukkan PATA hard disk drive 2. Luruskan lubang sekrup dan
(penggerak disk keras PATA) ke kuncilah disk drive (penggerak
dalam bay (teluk). disk) dengan sekrup.

3.  Sesuaikan dan sambungkan signal 4.  Sambungkan 4-pin power cable

cable (kabel sinyal) pada hard disk (kabel daya 4-pin) ke connector
drive (penggerak disk keras). Red (konektor) di bagian belakang
stripe (jalur merah) pada kabel hard disk drive (penggerak disk
adalah pin1 end (ujung belakang keras).

pin1) Sesuaikan dummy-proof notch
(posisi tanda muatan kosong) dan
jangan masukkan cable (kabel) ke
dalam connector (konektor).

5. Pasangkan ujung lainnya dari signal
cable (kabel sinyal) ke slot (slot)
yang sesuai pada motherboard
(papan induk).
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Catatan untuk memasang PATA hard disk drive (penggerak disk
keras PATA).

Jika operating system (sistem
operasi Anda) dipasang ke hard

disk drive (penggerak disk keras)
yang dikendalikan oleh RAID atau
pengendali-pengendali lainnya, Anda
harus menginstal controller driver
(penggerak kendali) pada hard disk
(disk keras) terlebih dahulu.

Cable connector (konektor kabel)
merupakan kode berwarna. Warna
biru adalah untuk host connector
(rumah konektor), dan warna hitam/
abu-abu untuk primary/secondary
disk drive (penggerak disk primer/
sekunder).

. Ada dua kabel untuk ATA IDE disk drives
(penggerak disk ATA IDE), kabel yang
terbaru 80-wire (right) (80-kawat (kanan))
dan kabel yang terlama 40-wire (left) (40-
kawat (kiri)). Untuk ATA66/100/133 disk
drives (penggerak disk ATA66/100/133),
hanya 80-wire cable (kabel 80-kawat) yang
dapat memberikan kinerja yang lebih baik.
40-wire cables (Kabel 40-kawat) biisanya
untuk optical drives (penggerak optik).

Cables (Kabel) tersebut didesain dengan
pull tabs (tab tarik). Hanya dengan
memasang disk drives (penggerak

disk) dengan mudah berdasarkan

pada cable labels (label kabel). Untuk
mencegah kerusakan pins (pin), putuskan
sambungan kabel dengan menarik cable
tabs (tab kabel).

. Saat menyambungkan dua IDE devices
(perangkat IDE), Anda harus mengatur
jumpers (lompatan) ke posisi yang
berbeda, yang satu berada di master
(utama) dan yang satu berada di slave
(cadangan). Jika Anda menggunakan 80-
wire cable (kabel 80-kawat), Anda dapat
menggunakan kabel yang memilih tipenya.

Bahasa Indonesia
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1.7.5

Masukkan SATA hard disk drive
(penggerak disk keras SATA) ke
dalam bay (teluk).

Sesuaikan dan sambungkan SATA 4.

cable (kabel SATA) pada hard disk
drive (penggerak disk keras). Kabel

hanya dapat sesuai dalam satu arah.

SATA hard disk drive (Penggerak disk keras SATA)

Luruskan lubang sekrup dan
kuncilah disk drive (penggerak
disk) dengan sekrup.

Sambungkan SATA power cable
(kabel daya SATA) ke connector
(konektor) di bagian belakang hard
disk drive (penggerak disk keras).

8 2 ———
g B T 0 o i ag

s i B v ® B g ——
et o i s

Serial ATA (SATA) interface
(antarmuka Serial ATA (SATA))
menyediakan data transmission
speed (kecepatan transmisi data)
yang lebih tinggi dan voltage
tolerance (daya voltase) yang lebih
baik. Desain kecil kabel SATA juga
menyelesaikan masalah perkabelan
dan memungkinkan udara mengalir
lebih baik di dalam chassis (casis).

Catatan untuk memasang SATA hard disk drive (penggerak disk keras SATA)

SATA power cable connector
(konektor kabel daya SATA) berbeda
dari traditional 4-pin power connector
(konektor daya 4-pin tradisional).
ASUS motherboard (papan induk
ASUS) disertakan bersama power
adopter cables (kabel adaptor daya)
untuk Anda apabila power supply
unit (unit penyedia daya) tidak
disertakan dengan new connector
(konektor) baru ini.
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1.8 Front panel cables (Kabel panel depan)

Menyambungkan front panel cables (kabel panel depan):

. RESET (TATA ULANG) (Reset Switch) (Tombol Tata Ulang)

. PLED (Power LED) (Daya LED)

. PWRSW (Power Switch) (Tombol Daya)

. IDE_LED (IDE Hard Disk Active LED) (LED Aktif Disk Keras IDE)

. SPEAKER (PENGERAS SUARA) (Speaker Connector) (Konektor Pengeras
Suara)
20-8 pin front panel connector (konektor panel depan)

o =2 SPEAKER

-

o4
Pse.
PLED+
PLED-
1~ Ground
o-+Ground

) PIN1 F
: > eaneL (LTI
D D PIN1 £ ¢ €T BE
2 tE ¢d
8o

[iIDE_LED]| |[RESET]
PWRSW
*Kebutuhan ATX power supply (penyedia daya ATX).

[PWR LED|[PWR BTN|

PLED+:
PLED-
PWR —
GND—

F_PANEL

IDELED+
IDELED:-

Ground

Reset

[ neer

R +  Front panel cables (kabel-kabel panel depan) dari chassis (casis) dapat berbeda
sesuai model atau desainnya. Sambungkan connectors (konektor) ini ke
motherboard (papan induk) sesuai dengan labelnya.

+ Jika LED tidak menyala dan pin location (lokasi pin) sudah benar, Anda mungkin
salah menempatkan ground pins (pin kabel bawah) dengan signal pins (pin
sinyal). Biasanya white wire (kabel putih) menerima ground pins (pin kabel
bawah) dan color-coded wire (kabel berkode-warna) untuk signal pins (pin sinyal).

Front panel cables (kabel panel depan) SPEAKER (PENGERAS SUARA), RESET
(TATA ULANG) dan PWRSW (TBLDY) tidak memiliki orientasi yang spesifik, saat
kabel-kabel IDE_LED (IDE_LED) dan PLED (DLED) melakukannya. Sambungkan
cable PIN1 ( kabel PIN1) ke connector PIN1 (konektor PIN1) pada motherboard
(papan induk).

Front panel connector (konektor panel depan) bervariasi sesuai dengan model
motherboard (papan induk), lihat ke petunjuk pengguna untuk informasi lebih lanjut.
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ASUS Q-Connector (Konektor-Q
ASUS)

Pemasangan satu langkah ASUS Q-
Connector (Konektor-Q ASUS) akan
menghemat waktu Anda dari kerumitan
memasang front panel cables Il
(kabel panel depan). Lihat
ke petunjuk pengguna untuk
lebih jelasnya.

I Cosemnclar

Q-connector (Konektor-Q) tersedia untuk model-model yang dipilih. Lihat ke
petunjuk pengguna untuk lebih jelasnya.

1.9 Menyambungkan ATX power (daya ATX)

ATX power connectors (konektor daya ATX) hanya dapat sesuai dalam satu

orientasi saja. Gunakan side clip (klip sisi) untuk mengaitkan connector (konektor) ke
motherboard (papan induk). JANGAN memaksakan male power connectors (konektor
daya luar) ke dalam female counterparts (penompang dalam) pada motherboard
(papan induk). Biasanya akan ada dua connectors (konektor) pada motherboard
(papan induk), yaitu 24-pin and 4-pin power connectors (konektor daya 24-pin dan
4-pin). Beberapa power supply unit (unit penyedia daya) yang lama mungkin hanya
memiliki 20-pin power connector (konektor daya 20-pin) yang juga sesuai dengan 24-
pin power connector (konektor 24-pin) pada motherboard (papan induk).

24-pin power connector (Konektor daya 20-pin power connector (Konektor daya 20-pin)
24-pin) (pada 24-pin female counterpart (penompang dalam
24-pin))
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' + JANGAN pasangkan external AC power (daya AC eksternal) saat
e menyambungkan power connectors (konektor daya) ke the motherboard
(papan induk).

Pastikan power connectors (konektor daya) benar-benar terkunci pada
motherboard (papan induk).

Jikan power supply (penyedia daya) Anda mendukung 20-pin+4-pin, Anda
dapat mengkombinasikan kedua connectors (konektor) ini dan memasang
ke 24-pin connectors (konektor 24-pin) pada motherboard (papan induk).

Power connector (Konektor daya)

20+4 (24) pin ATX connector (Konektor 4-pin ATX connector (Konektor ATX 4-pin)
ATX 20+4 (24) pin)

peripheral power connector (left) (konektor
daya perangkat computer (Kkiri))

floppy power connector (right) (Konektor
daya floppy (kanan))

8
7
1}
c
o
)
£
©
17}
©
<
[}
[11]

Petunjuk pemasangan ASUS Motherboard (Papan Induk ASUS) 211



o
o
>
o
7
o
5
o
<]
3
[}
@,
o

1.10 Aksesoris dan perangkat komputer

Lihat pada gambar di bawah ini untuk menyambungkan aksesoris dan perangkat

komputer.

1. AC power plug & — . 5

(Steker daya AC) ° LEL F%
- Wagd

2. Pts(lls ktteyboard L N e 1

port (Port papan . E

tombol PS/2)

8. PS/2 mouse
port (Port
tetikus PS/2)

O
©

9. Parallel port
(Port paralel)

+ EEEEEEE
3. S/PDIF out port [ O |§|| wsmmmEEEcs o 10. IEEE1394 port
(Port keluaran ] . IIl— AREE" EEEE (Port IEEE1394)
S/PDIF) (S| mEErc c EEe
EEEL: | iDEE
4. Serial port G I = EEEEL  EEEE o 11. LAN (RJ45) port
(Port serial) =, EEEEEE W (Port LAN (RJ45))
1
- il |
5. USB port o L - O 12. Line in
(Port USB) . > [=-] port (Port jalur
- B 3 masuk)
6. Microphone port . L ] 13. Video graphics
(Port mikrofon) - e adapter port (Port
p— | = I adaptor grafik
7. Line out port ey — ] video)
(Port jalur keluar) . ,—‘1 .y @ 2 :or[:\g \Zort

1. AC Power plug (Steker Daya 8.

AC) + power extension cord
(Kabel ekstensi daya)

2.  PS/2 keyboard port (Port
papan tombol PS/2) +
keyboard (Papan tombol)

3. S/PDIF out port (Port
keluaran S/PDIF) + digital
5.1 speaker system (Sistem

pengeras suara digital 5.1)

4.  Serial port (Port serial) +
PDA dock (Dok PDA)

5. USB port (Port USB) + USB
devices (Perangkat USB)

6.  Microphone port (Port

mikrofon) + microphone
(Mikrofon)

7. Line out port (Port jalur keluar) Hl 14. DVI
; monitor (Monitor LCD)

+ speaker (Pengeras suara)

A5

PS/2 mouse port (Port tetikus

N PS/2) + mouse (Tetikus) -
9.  Parallel port (Port paralel)
.. + printer (printer) o
10. |EEE1394 port (Port

E1394) + external hard

I@ IEE .
- disk drive (penggerak disk

keras eksternal)

i

5( 11,

12

- +re

/

LAN (RJ45) port (Port LAN
(RJ45)) + modem (modem)

Line in port (Port jalur masuk) .

13. VGA port (Port VGA) + CRT
monitor (Monitor CRT)

1

=,

corder (Perekam)

S

port (Port DVI) + LCD F'J
=

Rear panel connectors (Konektor panel belakang) dapat bervariasi sesuai

modelnya. Lihat ke petunjuk pengguna untuk lebih jelasnya.
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1.11 Memulai untuk pertama kalinya

Sistem akan menjalankan power-on self tests (Pengujian Mandiri Daya Aktif) atau
POST. Saat pengujian sedang jalan, BIOS beeps (nada beep BIOS) (lihat tabel
kode-kode BIOS beep (nada beep BIOS) di bawah ini)

BIOS beeps (Nada beep BIOS) Penjelasan

tiga nada beep pendek

empat nada beep pendek

Empat nada beep pendek

Satu nada beep panjang diikuti dengan

Satu nada beep panjang diikuti dengan
dua nada beep pendek kemudian
berhenti sebentar (berulang-ulang)

Satu nada beep panjang diikuti dengan

Tidak VGA yang terdeteksi

Tidak ada memory (memori) yang terdeteksi

Kegagalan hardware component (komponen
perangkat keras)(AMI BIOS)

Kegagalan hardware component (komponen
perangkat keras)(AWARD BIOS)

Troubleshooting (Pemecahan Masalah)

Masalah Tindakan

+ Tidak dapat menyalakan
komputer.

+ Power LED (Daya LED)
tidak bercahaya.

+ Power supply fan (Kipas

Komputer menyala tetapi
monitor tampak gelap.

Tidak ada memory (memori)
yang terdeteksi.

Floppy Error (Floppy Rusak)
(Indicator (Indikator) selalu
menyala atau warning
message (pesan peringatan)
muncul pada layar.)

Hard/optical disk drive error
(penggerak disk keras/optik
rusak) (tidak dikenali atau
terdeteksi)

penyedia daya) tidak bekerja.

Pastikan power cord (kabel daya) tersambung dengan
benar.

+ Pastikan monitor power (daya monitor) menyala dan VGA
cable (kabel VGA) tersambung dengan benar.

+ Sesuaikan monitor brightness and contrast (kecerahan
dan kontras monitor).

+ Shut down (nonaktifkan) komputer dan lepaskan power
cord (kabel daya) Periksa apakah VGA card (kartu VGA
dipasang dengan kuat).

+ Pastikan memory module (modul memori) benar.

+ Pastikan DIMMS dipasang dengan kuat dan benar pada
DIMMsocket (soket DIMM).

+ Pastikan memory module (modul memori) berasal dari
daftar penjual resmi. Lihat ke petunjuk pengguna untuk
QVL (Daftar Penjual Resmi).

+ Periksa konfigurasi BIOS tentang floppy disk drive
(penggerak disk floppy).

+ Pastikan kabel-kabel pada floppy disk drive (penggerak
disk floppy) dipasang dengan benar.

+ Pastikan jumper (pelontar) benar. (Master/Slave) (Utama/
Cadangan)

+ Periksa konfigurasi BIOS tentang hard/optical diskdrive
(penggerak disk optik/keras).

+ Pastikan device cables (kabel perangkat) dipasang
dengan benar.

+ Pastikan device drivers (penggerak perangkat) terinstal
pada komputer.
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Bagian 2: Mengatur/memperbarui BIOS

2.1 AFUDOS utility (AFUDOS utility)

AFUDOS utilit fAFUDOS utility) memungkinkan Anda memperbarui BIOS file
Sfile BIO.S&di_ alam DOS environment (Iin%k.ungan DOS) menggunakan bootable
IonSy disk (disk floppy yang dapat mengaktifkan) dengan updated BIOS file (file
BIOS) yang diperbarul. Utili %/éke unaar% ini juga memungkinkan Anda menyalin
current BIOS file (file current BIOS) yang dapat Anda gunakan sebagai backup
(pencadangan) saat BIOS mengalami kegagalan atau mengalami perubahan
selama proses pembaruan.

Menyalin current BIOS (current BIOS)

Menyalin current BIOS file (file current BIOS) menggunakan AFUDOS utility
(AFUDOS utility):

/ +  Pastikan floppy disk (disk floppy) tidak write-protected (terlindung dari
penulisan) dan memiliki sedikitnya 1024KB ruang kosong untuk menyimpan file

tersebut.

Succeeding BIOS screens (layar BIOS berurutan) hanya merupakan referensi

saja. Tampilan layar BIOS aktual mungkin tidak sama seperti yang ditunjukkan.

1. Salinlah AFUDOS utility (AFUDOS utility) (afudos.exe) dari DVD pendukung
motherboard (papan induk) untuk bootable floppy disk (disk floppy yang

dapat mengaktifkan) yang Anda buat sebelumnya.

2. Boot (aktitkan) sistemnya pada DOS mode (mode DOS), kemudian pada
prompt (prompt) ketik:

afudos /o[filename]

Di mana [filename] (nama file) merupakan user-assigned filename (nama
file pengguna yang ditugaskan) tidak lebih dari delapan karakter alfanumerik
pada main filename (nama file utama) dan tiga karakter alfanumerik untuk
extension name (nama ekstensi).

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Main filename (Nama Extension name (Nama ekstensi)
file utama)
3. Tekan <Enter> (Masuk). Utility (Kegunaan) menyalin current BIOS file (file
current BIOS) ke floppy disk (disk floppy).

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS v2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

Utility (Kegunaan) kembali ke DOS prompt (prompt DOS) setelah menyalin
current BIOS file (file current BIOS).

Memperbarui BIOS file (file BIOS)
Memperbarui BIOS file (file BIOS) menggunakan AFUDOS utility (AFUDOS utility):

214 Bagian 2: Mengatur/memperbarui BIOSt



1. Kunjungi situs web ASUS (www.asus.com) dan download BIOS file (file
BIOS) terbaru untuk motherboard (papan induk). Simpan BIOS file untuk
bootable floppy disk (disk floppy yang dapat mengaktifkan).

% Tulislah BIOS filename (nama file BIOS) pada selembar kertas. Anda perlu mengetik
BIOS filename (nama file BIOS) dengan tepat pada DOS prompt (prompt DOS).

2. Salinlah AFUDOS utility (AFUDOS utility) (afudos.exe) dari DVD pendukung
motherboard (papan induk) untuk bootable floppy disk (disk floppy yang
dapat mengaktifkan) yang Anda buat sebelumnya.

3. Boot (aktifkan) sistemnya pada DOS mode (mode DOS), kemudian pada
prompt (prompt) ketik:
afudos /o[filename]

Di mana [filename] (nama file) adalah yang terbaru atau BIOS file (file BIOS)
asli pada bootable floppy disk (disk floppy yang dapat diaktifkan).disk.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4. Utility (Kegunaan) memverifikasi file tersebut dan mulai memperbarui BIOS.
A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

' Tulislah BIOS filename (nama file BIOS) pada selembar kertas. Anda perlu mengetik
. BIOS filename (nama file BIOS) dengan tepat pada DOS prompt (prompt DOS).

5. Utility (Kegunaan) kembali ke DOS prompt (prompt DOS) setelah proses
pembaruan BIOS selesai. Reboot (Aktifkan ulang) sistem dari hard disk drive
(penggerak disk keras).

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file .. done
Reading flash . done
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Advance Check
Erasing flash .
Writing flash .
Verifying flash ....

Please restart your computer

A:\>
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2.2 AwardBIOS Flash Utility (AwardBIOS
Flash Utility)

Memperbarui BIOS

Basic Input/Output System (BIOS) (Sistem Masukan/Keluaran Dasar) dapat
diperbarui menggunakan AwardBIOS Flash Utility (AwardBIOS Flash Utility). Ikuti
petunjuk-petunjuk ini untuk memperbarui BIOS menggunakan utility (kegunaan) ini.

1. Mendownload BIOS file (file BIOS) terbaru dari situs web ASUS. Rename
(Ganti nama) file tersebut ke M2N32SLI.BIN dan simpan pada floppy disk (disk
floppy), CD ROM atau USB flash disk (disk cepat USB) dalam format FAT

16/12.

R Simpan hanya BIOS file (file BIOS) terbaru di dalam disk untuk menghindari
masuknya BIOS file (file BIOS) yang salah.

2. Salinlah AwardBIOS Flash Utility (AwardBIOS Flash Utility) (awdflash.exe)
dari folder Software (Perangkat lunak) pada CD pendukung ke floppy disk
(disk floppy), CD ROM atau USB flash disk (disk cepat USB) dengan BIOS

file (file BIOS) terbaru.

3.  Boot (Aktifkan) sistem di dalam DOS mode (mode DOS) menggunakan
floppy disk (disk floppy), CD ROM atau USB flash disk (disk cepat USB) yang
dpat diaktifkan yang Anda buat sebelumnya.

4.  Didalam DOS mode (mode DOS), gunakan <X:> (X merupakan nama dari
disk assignment (penugasan disk)) untuk berpindah ke folder floppy disk

(floppy disk), CD ROM
atau USB flash disk (disk
cepat USB) tempat Anda
menyimpan BIOS file (file
BIOS) dan AwardBIOS
Flash Utility (AwardBIOS
Flash Utility).

5. Pada prompt (prompt),
ketik awdflash kemudian
tekan <Enter> <Masuk>.
Layar Award BIOS Flash
Utility (Award BIOS Flash
Utility) muncul.

216

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FLO0AT LPC/FWH

File Name to Program: _

Please input File Name!
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6. Ketik BIOS file nama
(nama file BIOS) pada

bidang File Name to
. For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Program (Nama File untuk || e e ey

Program), kemudian tekan
File Name to Program: [FIEPSHINST IR
<Enter> <Masuk>.

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7. Tekan <N> <Tidak> saat utility prompts (prompt kegunaan) menyimpan
current BIOS file (file current BIOS). Layar berikut ini akan muncul.

8.  Utility (Kegunaan)
memverifikasi BIOS file

(file BIOS) di dalam floppy | R e e P e DATE: 03/30/2006
disk (flopy disk), CD ROM Flash Type - PMC Pm49FLO04T LEC/FWH

atau USB flash disk (disk File Name to Progran: [[FRCERTINN

cepat USB) dan mulai
Programming Flash Memory - OFE00 OK

mengirimkan BIOS file (file

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% JANGAN matikan atau reset (tata ulang) sistem selama proses pengiriman!

9.  Utility (Kegunaan)
menampilkan pesan

Flashing Complete For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
REC NN e URC WOl Flosh Type - BMC Pm4OFLOO4T LEC/FWH

menunjukkan bahwa Anda [ SIS — w
telah berhasil mengirimkan Flashing Complete

Press <F1> to Continue

BIOS file (file BIOS).
Keluarkan disk tersebut _

. Write OK No Update Write Fail
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Menyimpan current BIOS file (file current BIOS).

Anda dapat menggunakan AwardBIOS Flash Utility (AwardBIOS Flash Utility)
untuk menyimpan current BIOS file (file current BIOS). Anda dapat memproses
current BIOS file (file current BIOS) saat BIOS file (file BIOS) mengalami
perubahan selama proses pengiriman.

R Pastikan floppy disk (floppy disk), CD ROM atau USB flash disk (disk cepat
USB) memiliki cukup ruang disk untuk menyimpan file tersebut.

Menyimpan current BIOS file (file current BIOS) menggunakan AwardBIOS Flash

Utility (AwardBIOS Flash Utility):

1. Ikuti langkah 1 hingga 6
dari bagian sebelumnya.

2. Tekan <Y><Ya> saat
utility prompts (prompt
kegunaan) menyimpan
current BIOS file (file
current BIOS). Layar
berikut ini akan muncul.

3.  Ketik filename (nama file)
untuk current BIOS file (file
current BIOS) di dalam
bidang Save current BIOS
as (Simpan current BIOS
sebagai), kemudian tekan
<Enter> <Masuk>.

4.  Utility (Kegunaan)
menyimpan current BIOS
file (file current BIOS) ke
disk, kemudian kembali
ke proses BIOS flashing
(pengiriman BIOS).

218

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [[(NSVIS38:Y

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

File Name to Program: [USas-s.

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNKNNFEN

Please Wait!

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

File Name to Program: [NUBKHE
Now Backup System BIOS to
File!

Please Wait!
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2.3 ASUS Update utility (Kegunaan
Pembaruan ASUS)

ASUS Update (Pembaruan ASUS) merupakan suatu kegunaan yang memungkin
Anda untuk mengatur, menyimpan dan memperbaharui motherboard BIOS
(BIOS papan induk) pada lingkungan Windows®. ASUS Update utility (Kegunaan
Pembaruan ASUS) memungkinkan Anda untuk:
Menyimpan current BIOS file (file current BIOS).
. Mendownload BIOS file (file BIOS) terbaru dari Internet.
Memperbarui BIOS dari updated BIOS file (file BIOS terbaru).
Memperbarui BIOS secara langsung dari Internet, dan
Menampilkan informasi versi BIOS.

Kegunaan ini tersedia di dalam DVD pendukung yang disertakan dengan paket
motherboard (papan induk).

%f ASUS Update (Pembaruan ASUS) memerlukan sambungan Internet baik
melalui network (jaringan) atau Internet Service Provider (ISP) (Penyedia
Layanan Internet).

Menginstal ASUS Update (Pembaruan ASUS)
Menginstal ASUS Update (Pembaruan ASUS):
1. Letakkan DVD pendukung di dalam optical drive (penggerak optik). Drivers

menu (Menu penggerak) muncul.

2. Klik tab Utilities (Kegunaan), kemudian klik Install ASUS Update VX.XX.XX
(Instal Pembaruan ASUS VX.XX.XX).

3. ASUS Update utility (Kegunaan Pembaruan ASUS) disalin pada sistem Anda.

Petunjuk pemasangan ASUS Motherboard (Papan Induk ASUS) 219

8
7
1}
c
o
)
£
©
17}
©
<
[}
1]



o]
Q
=
o
[7]
Q
=]
[}
[]
=]
[1]
@,
o

% Matikan semua aplikasi Windows® sebelum Anda memperbarui BIOS
menggunakan utility (kegunaan) ini.

Memperbarui BIOS melalui Internet
Memperbarui BIOS melalui Internet:

1. Jalankan ASUS Update utility (kegunaan Update ASUS) dari Windows®
desktop (dekstop Windows®)dengan mengklik Start (Mulai) > Programs
(Program) > ASUS (ASUS) > ASUSUpdate (Pembaruan ASUS) >
ASUSUpdate (Pembaruan ASUS). Jendela utama ASUS Update
(Pembaruan ASUS) muncul.

ﬂ“" [

. e e BEGS
= e

p = dery

'H'.....

@,_..-w.q ] G
) et
Poree |0
£ e Dl
7 T
‘._,._ . W gl
3 S st s
‘!..n.._,, g .

BT 5 e |

| Setoct the Update Method

T U S aen AL S 0 i

e g e S e
T

3 Dol B o g e
* D] st 157, oo i o b b
[P

2. Pilih Update BIOS (Pembaruan 3. Pilih situs ASUS FTP (FTP ASUS)

BIOS) dari pilihan Internet melalui yang terdekat untuk menghindari

drop-down menu (menu turun network traffic (lalu lintas

ke bawah), kemudian klik Next jaringan), atau klik Auto Select

(Selanjutnya). (Pilih Otomatis). Klik Next
(Selanjutnya).
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% ASUS Update utility (kegunaan
Pembaruan ASUS) ini mampu

Dari situs FTP, pilih versi BIOS yang =
ingin Anda download. Klik Next

(Selanjutnya). K

\
Ikuti petunjuk-petunjuk pada layar 4 5"'"“ the B0 Vorsion
untuk menyelesaikan proses T s
pembaruan. [ p

L e

memperbarui secara mandiri
melalui Internet. Selalu perbarui q -
utility (kegunaan) untuk -
memanfaatkan semua fitur-fiturnya.

Memperbarui BIOS melalui BIOS file (File BIOS)
Memperbarui BIOS melalui BIOS file (File BIOS):

1.

Jalankan ASUS Update utility (kegunaan Update ASUS) dari Windows®
desktop (dekstop Windows®) dengan mengklik Start (Mulai) > Programs
(Program) > ASUS (ASUS) > ASUSUpdate (Pembaruan ASUS) >
ASUSUpdate (Pembaruan ASUS). = :
Jendela utama ASUS Update 4
(Pembaruan ASUS) muncul. [ \H
1 i
K | Select the Update Methog ?

Pilih Update BIOS (Pembaruan
BIOS) dari pilihan file melalui drop-

down menu (menu turun ke bawah), e
kemudian klik Next (Selanjutnya). T e 0

T Coomnina BT bom o b
' bt B 1 e B oo b

= E e BT e a1 -

o= __qu',:'..f;_ii.‘f_".‘:.;: ;
Tempatkan BIOS file (file BIOS) Open FiE
dari Open window (jendela Buka), ook [ P Fowmr it . mom
kemudian klik Open (Buka). ~ T
Follow the screen instructions to
complete the update process.

Fipms  [P5K3 Deluxe E
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Bagian 3:Troubleshooting

(Pemecahan Masalah)

3.1 Troubleshooting (Pemecahan
Masalah) untuk Motherboard DIY (Papan
induk DIY)

Setelah memasang komputer Anda sendiri, Anda mungkin menghadapi beberapa
masalah saat memulainya. Bagian ini memberikan jawaban untuk beberapa
pertanyaan umum mengenai komputer Anda sebelum memasuki operating system
(sistem operasi). Bacalah bagian ini
untuk basic troubleshooting (pemecahan
masalah dasar). Ini akan menghemat
waktu dan menghindari konflik saat Anda
menghubungi tim pendukung teknisi
ASUS atau mengembalikan produk untuk
layanan jaminan.

VGA card gold contact (kontak emas kartu VGA)

3.1.1 Basic troubleshooting (Pemecahan masalah dasar)

A. Sambungan buruk

Pastikan tidak ada kotoran pada gold contact (kontak emas) atau pins (pin).

2. Gunakan kapas pembersih atau penghapus dan bersihkan dengan lembut
pada gold contact (kontak emas). Ingatlah untuk membuang serpihan
kotoran.

e SEEE Sbaets

DIMM gold contact (Kontak emas DIMM) LGA775 processor gold contact points (titik
kontak emas prosesor LGA775)
' Peganglah kartu atau CPU pada tepinya dan JANGAN menyentuh gold contact
L) (kontak emas). Static electricity (listrik statis) akan mengakibatkan perangkat

rusak parah.
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3.  Pastikan tidak ada pin yang rusak atau bengkok pada connector pins (pin
konektor) atau CPU pins (pin CPU). Pin yang rusak atau bengkok akan
menyebabkan kegagalan pemakaian komponen tersebut. Hubungi penjual
Anda untuk bantuan lebih lanjut.

AMD CPU gold pins (pin emas CPU AMD) Connector pins (Pin konektor)
/ Jika pin rusak atau bengkok disebabkan setelah pembelian, penjual Anda dapat
a meminta biaya perbaikan. Terkadang pin yang rusak atau bengkok TIDAK

DAPAT DIPERBAIKI.

B. CPU overheated (Kelebihan panas pada CPU)

1. Bersihkan permukaan CPU
dengan kain yang bersih. Teteskan
beberapa thermal paste (pasta
panas) untuk memperluas area
CPU di mana heatsink (penurun
panas) dapat terhubung. Pastikan
bahwa pasta ini akan menyerap ke
dalam bahkan pada lapisan tipis
sekalipun. CPU surface (Permukaan CPU)

2. Pastikan tidak da kotoran pada heatsink (penurun panas) dan fan (kipas angin).

Tampilan samping pada heatsink (penurun Tampilan atas pada heatsink (penurun panas)
panas) dan fan (kipas angin) dan fan (kipas angin)

3. Ikuti petunjuk dari pabrik pembuat heatsink (penurun panas) dan fan (kipas
angin) untuk membersihkan kotoran yang jatuh saat fan (kipas angin
berputar).
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3.2 Permasalahan umum lainnya

. Saat melepaskan perangkat dari sistem, pastikan semua power cables (kabel
daya) sudah dilepaskan.

. Semua error messages (pesan-pesan kesalahan) ditampilkan pada layar
selama Power-On Self- Test (POST) (Pengujian Mandiri Daya Aktif).

. Jika terdapat BIOS beeps (nada beep BIOS), lihatlah ke bagian 1.11 untuk
lebih jelasnya.

. Lihatlah ke tabel daftar periksa di bawah ini untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan item

Power Screen Heatsinkand BIOS  Error Halaman
LED display fan (Kipas beeps message referensi

(Daya (Tampilan angin dan (Nada (Pesan
LED) Layar) Penurun beep Kesalahan)
panas) BIOS)

No power Nonaktif ~ Tidak Ada  Berhenti Tidak
(Tidak ada Ada Tersedia
daya)
No screen Aktif Tidak Ada  Berhenti Tidak  Tidak 3-5
display (Tidak Ada Tersedia
Iaadaa :;‘"‘p"a" Akif  TidakAda Bekerja Tidak  Tidak 35
¥ Ada Tersedia
Aktif Tidak Ada  Bekerja Ya Tidak 3-5
Tersedia
Gagal Aktif Ya Bekerja Ya Ya 3-5
g‘gs“" SN kit va Bekerja Tidak  Ya 35
Ada
Aktif Ya Bekerja Tidak TidakAda  3-5
Ada

% Apabila permasalahan telah diperbaiki tetapi permasalahan baru muncul, lihat
kembali daftar periksa tersebut. Jika permasalahan masih tetap ada, hubungi
penjual Anda atau tim pendukung teknis ASUS untuk bantuan lebih lanjut.
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3.21 No power (Tidak ada daya)

ASUS motherboards (papan induk ASUS)
dilengkapi dengan power LED (daya LED)
yang siaga. LED lights (Cahaya LED) menyala
menunjukkan bahwa sistem sedang ON
(AKTIF). Jika LED tetap tidak menyala, ikuti
petunjuk di bawah ini untuk memperbaiki
masalah tersebut.

1. Pastikan untuk menyesuaikan
power supply (penyedia daya)
untuk memperbaiki AC input voltage
(voltase masukan AC) di area Anda,
dan power supply (penyedia daya)
diaktifkan.

/'\ +  Sebelum menyesuiakan AC
[ e\ input voltage (voltase masukan

©

%)

AC), pastikan untuk disconnect AC input voltage switch
(memutuskan sambungan) (Tombol voltase masukan P°Wef“$th0h (Tombol
power plug (steker daya). AC) daya) “—": On (Aktif);

Kegagalan saat melakukannya 07 Nonaktif

akan menyebabkan kerusakan yang serius pada power supply unit (unit
penyedia daya).

Kegagalan menyesuaikan power supply (penyedia daya) untuk memperbaiki
AC input voltage (voltase masukan AC) akan menyebabkan kerusakan serius
pada sistem.

2. Pastikan power cord (kabel daya)
terpasang pada wall outlet (stop kontak
dinding)
+  Sambungkan power plug (steker

daya) secara langung pada wall
outlet (stop kontak dinding).
JANGAN menyambungkannya
pada power extension (ekstensi
daya), uninterruptible power supply
(UPS) (penyedia daya tanpa henti) atau perangkat lainnya.

Gantilah power plugs (steker daya) pada sistem dan monitor untuk
memeriksa apakah wall outlet (stop kontak dinding) bekerja dengan normal.
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3. Jika masalah masih tetap ada, Anda mungkin perlu menghubungi penjual
Anda untuk mendapatkan power supply unit (unit penyedia daya) yang baru.
Jika power supply unit (unit penyedia daya) berfungsi, hubungi penjual ASUS
motherboard (papan induk ASUS) untuk layanan jaminan motherboard
(papan induk).
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3.2.2 Kegagalan boot-up (menyalakan komputer); Tidak ada
screen display (tampilan layar).

Kebanyakan boot-up failure (kegagalan menyalakan komputer) dan tidak ada screen
display (tampilan layar) merupakan hasil dari kecacatan perangkat atau pemasangan
yang tidak benar.. Ikuti petunjuk di bawah ini untuk memperbaiki masalah tersebut.

1. Pastikan semua power cables (kabel daya) terpasang, termasuk sistem dan monitor.
2. Pastikan jika masalah timbul dari ekspansi perangkat.

Lepaskan semua expansion card (kartu ekspansi) dan perangkat-
perangkatnya. Gunakan hanya motherboard (papan induk), monitor
(monitor), VGA card (kartu VGA), memory modules (modul memori),
power supply unit (unit penyedia daya), heatsink (penurun panas) dan fan
(kipas angin), keyboard (papan tombol), dan mouse (tetikus) untuk reboot
(menyalakan ulang) sistemnya.

Jika sistem bekerja dengan normal, ini merupakan salah satu expansion
devices (perangkat ekspansi) yang menyebabkan masalah tersebut.
Pasanglah ulang expansion devices (perangkat ekspansi) yang Anda
lepaskan, kembali ke sistem satu demi satu dan mencari defective device
(perangkat yang cacat).

3. Pastikan jika masalah timbul dari basic system devices (sistem dasar perangkat).

Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang sama lainnya, Anda dapat
mengganti perangkat tersebut untuk mencari tahu defective device
(perangkat yang cacat) seperti “memory module (modul memori), CPU
(CPU), motherboard (papan induk), hard/optical disk drive (penggerak disk
keras/optik), keyboard (papan tombol)/mouse (tetikus).”

% Saat Anda mencari tahu defective device (perangkat yang cacat), hubungi
device retailer (penjual peranti Anda) untuk memperbaikinya.

3.2.3 Kegagalan masuk ke operating system (sistem operasi)

1. Jika masalah timbul setelah Anda menambahkan suatu hardware (perangkat
keras). Lepaskan hardware (perangkat keras) yang baru ditambahkan
dan reboot (nyalakan ulang) sistemnya. Jika sistem bekerja normal tanpa
hardware (perangkat keras tersebut), perangkat tersebut mungkin cacat atau
tidak sesuai dengan sistemnya. Hubungi penjual perangkat tersebut untuk
meminta bantuan.

2. Jika permasalahan muncul setelah anda menginstal suatu software
(perangkat lunak) atau driver (penggerak). Ikuti petunjuk di bawah ini untuk
memperbaiki masalah tersebut.

a. Masuk ke operating system (sistem operasi) pada safe mode (mode aman)
dan hapuslah software (perangkat lunak) atau driver (penggerak) tersebut.

b.  Hubungi perusahaan operating system (sistem operasi) untuk bantuan
lebih lanjut.

¢. Jika petunjuk sebelumnya gagal untuk memperbaiki masalah, Anda
mungkin perlu memformat hard disk drive (penggerak disk keras) Anda
dan menginstal ulang operating system (sistem operasi) yang baru.
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Jika permasalahan timbul setelah Anda mengganti BIOS settings (pengaturan
BIOS), reboot (nyalakan ulang) dan masuk ke BIOS untuk mengisi setup
defaults (penataan standar). Lihat ke motherboard user guide (petunjuk
pengguna papan induk) untuk lebih jelasnya.

Jika permasalahan timbul karena computer virus infection (infeksi virus
komputer) atau files corruption (perubahan file-file), ikuti petunjuk di bawah ini
untuk memperbaikinya.

a. Masuklah ke operating system (sistem operasi) pada safe mode (mode
aman) dan lakukan virus scan (pemindaian virus) pada sistem secara
penuh menggunakan aplikasi anti-virus.

b. Hubungi perusahaan operating system (sistem operasi) untuk bantuan
lebih lanjut.

c. Jika petunjuk sebelumnya gagal untuk memperbaiki masalah, Anda
mungkin perlu memformat hard disk drive (penggerak disk keras) Anda dan
menginstal ulang operating system (sistem operasi) yang baru.

3.24  FAQs (Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan)

T1:

J1:

T2.

J2:

T3:

J3:

Ja:

A4:

Memory (memori) yang dilaporkan pada POST berbeda dengan memory
(memori) yang dipasang.

Memory (memori) yang dilaporkan berbeda dapat disebabkan dari pemasangan
defective memory modules (modul memori cacat) atau DIMM yang tidak benar.
Pastikan DIMM dalam kondisi baik dan DIMM dipasang dengan benar. Lihat ke
motherboard user guide (petunjuk pengguna papan induk) untuk lebih jelasnya.
Jika Anda memasang 4.0 GB memory (memori 4.0 GB) dan melaporkannya 3.X
GB, ini masih normal.

Sistem tidak dapat mendeteksi floppy disk drive (penggerak disk floppy), namun
floopy disk (disk floppy) tetap bercahaya.

Floopy disk cables (kabel disk floppy) terpasang dengan tidak benar. Pastikan
red stripe (jalur merah) pada kabel (pin1 end) (ujung belakang pin1) dan harus
sesuai dengan pin1 pada floppy disk drive (penggerak disk floppy).

Gagal masuk ke operating system (sistem operasi) setelah USB flash disk (disk
cepat USB) atau external hard disk drives (penggerak disk keras eksternal).

Saat sistem mendeteksi USB flash disk (disk cepat USB) atau USB interface
hard disks (disk keras antarmuka USB), ini dapat mengubah booting device
priority (prioritas menyalakan ulang perangkat). Lepaskan USB devices
(perangkat USB) dan restart (mulai ulang) sistemnya.

Windows XP tidak meliputi RAID controller driver (penggerak pengendali RAID)
sehingga hard disk drives (penggerak disk keras) tidak terdeteksi. Salinlah RAID
controller driver (penggerak pengendai RAID) ke floppy disk (disk floppy) dan
kemudian nyalakan ulang sistem dengan Windows XP disk (disk Windows XP),
tekan <F6> untuk membaca driver (penggerak) dari floppy disk (disk floppy). Lihat ke
motherboard user guide (petunjuk pengguna papan induk) untuk lebih jelasnya.

Windows XP does not include the RAID controller driver so the hard disk drives
are not detected. Copy the RAID controller driver to a floppy disk and when boot
the system with the Windows XP disk, press <F6> to read the driver from the
floppy disk. Refer to the motherboard user guide for details.
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Bagian 4: Petunjuk perawatan komputer

4.1 Merawat komputer Anda dengan benar

Komputer pribadi Anda sama dengan peralatan rumah tangga lainnya. Jagalah
komputer Anda dari kelembaban, matahari langsung dan static electricity source
(sumber listrik statis). Anda tidak harus memindahkan komputer saat komputer
dinyalakan kecuali sedang rusak. Debu-debu di dalam akan berpengaruh

pada pengoperasian disk drive (penggerak disk) dan menambah masalah
pemanasan yang akan mengakibatkan komputer rusak atau merusak komponen-
komponennya.

4.2 Pengetahuan dasar

1. Tutuplah komputer Anda dengan pelindung debu saat tidak digunakan.

2. Saat menggunakan komputer Anda, jangan menaruh apa pun pada CRT
monitor (monitor CRT) untuk menutup lubang-lubang ventilasi. Panas yang
berlebihan dapat menyebabkan kegagalan pemakaian pada monitor.

3. Jangan meletakkan komputer dekat dengan dinding dan berikan beberapa
ruang untuk pelepasan panas. Panas yang berlebihan akan menyebabkan
kerusakan pada sistem.

Letakkan komputer di permukaan yang stabil dan rata.

5. Jauhkan kompter dari area bersuhu panas. Suhu bekisar 5°C hingga
30°C adalah suhu yang terbaik untuk komputer. Gunakan air conditioner
(pendingin ruangan) atau electric fan (kipas angin listrik) untuk menambah
pengurangan panas lebih baik lagi.

6.  Aturlah ribbon cables (jalur kabel) dengan rapi untuk menghindari aliran
udara yang tidak memadai.

4.3 Pengetahuan penggunaan

1. Turn on (aktifkan) dan shut down (nonaktitkan) komputer Anda secara
berkala. Jika komputer Anda perlu dinyalakan dalam jangka waktu yang
lama, gunakan system/CPU fan (kipas angin sistem/CPU) dan high voltage
power supply unit (unit penyedia daya voltase tinggi).

2. Power failure (kegagalan daya) yang tiba-tiba akan merusak hard disk drive
(penggerak disk keras). Saat power supply (penyedia daya) tidak stabil,
menambahkan uninterruptible power supply (penyedia daya tanpa henti)
pada komputer Anda sangat disarankan.

3. Aturlah ulang data files (file-file data), lakukan virus scanning (pemindaian
virus) dan virus codes renewal (pembaruan kode virus) serta defragment disk
(penataan data disk) secara berkala.

4.  Bersihkan komputer dari debu secara berkala. (Lepaskan semua power
cords (kabel daya) sebelum membersihkan)
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Lepaskan motherboad (papan induk) dan hard/optical disk drives
(penggerak disk keras/optik), kemudian bersihkan mereka dengan air
jernih atau sikat yang lembut.

Bersihkan debu dan kotoran pada power supply unit (unit penyedia
daya) dengan antistatic vacuum (pembersih antistatis).

4.4 Petunjuk Cepat

1. Jika komputer Anda tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama, oleskan
beberapa desiccant moisture absorbers (pelembab pengawet yang mudah
menyerap) di dalam chassis (casis) untuk mencegah kerusakan akibat
kelembaban.

2. Pada beberapa iklim area yang lembab dan panas, sebaiknya Anda
menyalakan komputer setiap minggu. Ini juga akan mencegah kerusakan
karena kelembaban.
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Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, puo essere
riprodotta,trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna
lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata
dall’ acquirente a scopi di backup, senza I’ espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”).

L’ assistenza o la garanzia del prodotto non sara valida nei seguenti casi: (1) il prodotto
e stato riparato,modificato o alterato, salvo che tale riparazione, riparazione,modifica o
alterazione non sia autorizzata per iscritto da ASUS; o (2) il numero di serie del prodotto
manchi o sia stato reso illeggibile.

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSI' COM’E’ ”, SENZA GARANZIA DI ALCUN
TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O
CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITA O IDONEITA’ A UN PARTICOLARE SCOPO.
IN NESSUN CASO ASUS, | SUOI DIRIGENTI,FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI
SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO,PARTICOLARE,
ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI
PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI,PERDITA D’USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL’
ATTIVITA E SIMILI), ANCHE SE ASUS E’ STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITA CHE TALI
DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL
PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO .

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO
FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI

IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE
INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS.ASUS NON SI ASSUME
ALCUNA RESPONSABILITA’ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O
INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE, COMPRESI |
PRODOTTI E | SOFTWARE CONTENUTI AL SUO INTERNO.

| prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono 0 meno
essere marchi registrati o diritti d’ autore delle rispettive aziende,e sono usati solo a scopo
identificativo o illustrativo a beneficio dell’'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei
diritti di alcuno.
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Informazioni sulla sicurezza

Norme di sicurezza elettriche

Per prevenire il verificarsi di scosse elettriche, scollegare il cavo di
alimentazione dalla presa elettrica prima di riposizionare il sistema.

Quando vengono aggiunte o rimosse periferiche dal o al sistema,
assicurarsi che i cavi di alimentazione dei dispositivi siano scollegati
prima di collegare i cavi di segnale. Se possibile, scollegare tutti i
cavi di alimentazione dal sistema essistente prima di aggiungere una
periferica.

Prima di collegare o rimuovere i cavi di segnale dalla scheda madre,
assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati.

Richiedere I'aiuto di tecnici qualificati prima di utilizzare un adattatore
o un cavo di prolunga. Queste periferiche potrebbero interrompere il
circuito di messa a terra.

Assicurarsi che I'alimentazione sia impostata sulla tensione corretta
utilizzata nella propria zona. Se non si la certezza sul tipo di tensione
della presea elettrica utilizzata, contattare la societa elettrica locale.

Se il cavo di alimentazione si danneggia, non tentare di ripararlo da
soli. Contattare il personale tecnico qualificato o il rivenditore.

Norme di sicurezza sul funzionamento

Prima di installare la scheda madre o aggiungere delle periferiche,
leggere con attenzione il manuale presente nella confezione.

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati
correttamente e che i cavi di alimentazione non siano danneggiati. Se
vengono riscontrati dei danni, contattare immediatamente il rivenditore.

Per evitare il verificarsi di corto circuiti, tenere graffette, viti, e chiodi
lontani da connettori, slot, prese e circuiti.

Evitare polvere, umidita, e temperature estreme. Non posizionare il
prodotto in aree dove potrebbe venire a contatto con acqua.

Posizionare il prodotto su una superficie stabile.

Se si presentano problemi tecnici con il prodotto, contattare personale
tecnico qualificato o il rivenditore.
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Capitolo 1: Avvio rapido

1.1 Installazione della CPU
111 Intel Socket LGA775

1. Individuare il socket CPU sulla 2. Rilasciare il fermo e sollevare lo
scheda madre. zoccolino con il pollice. Quindi
premere la calotta PnP sullo
zoccolino per rimuoverla.

Per evitare di danneggiare i piedini
del socket, non rimuovere la
calotta PnP a meno che non si stia

Calotta Pick and Place (Calotta PnP) installando una CPU.

3.  Posizionare la CPU sopra il socket. 4.  Assicurarsi che il triangolo dorato
sia nell'angolo inferiore sinistro del
socket.

234 Capitolo 1: Awvio rapido



5. Inserire la tacca di allineamento del socket nella tacca della CPU.

6.  Chiudere lo zoccolino, quindi premere la levetta dello zoccolino fino a
bloccarla nel fermo.

La CPU puo essere inserita in ;
' una sola direzione. NON forzare |
H la CPU nel socket per evitare
di piegare i connettori e di
danneggiare la CPU!

(™

1.1.2  AMD AM2 Socket

1. Individuare il socket CPU sulla 2. Sbloccare il socket premendo la
scheda madre. levetta di lato, quindi sollevarla di
un angolo di 90°.

R Assicurarsi che la levetta del socket sia sollevata di 90°; in caso contrario, la
CPU non potra essere inserita completamente.
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3.  Posizionare la CPU sopra il socket 4.  Posizionata la CPU, spingere verso

in modo che I'angolo della CPU il basso la levetta del socket per
con il triangolo dorato corrisponda fissare la CPU. La levetta si fissa
all'angolo del socket con un triangolo lateralmente con uno scatto.

in corrispondenza.

Inserire con attenzione la CPU
all'interno del socket fino a bloccarla
in posizione.

'\ La CPU puo essere inserita in una sola direzione. NON forzare la CPU nel
: socket per evitare di piegare i connettori e di danneggiare la CPU!

1.2 Installazione del dissipatore di calore e della
ventola

Per installare in dissipatore di calore e la ventola per la CPU:

1. Scegliere un dissipatore di calore o un ventola certificata Intel o certificata
AMD da assemblare in relazione alla scheda madre. Sono disponibili
connettori per la ventola a 3-pin (sinistra) e 4-pin (destra). Solamente ventole
per CPU con connettori a 4-pin supportano la tecnologia ASUS Q-Fan.
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Per dissipatori di calore certificati Intel:

2. Alcuni dissipatori di calore sono
forniti con pasta termica gia
applicata. In questo caso, evitare
di toglierla e rimuovere solamente
la pellicola protettiva prima di
installarlo. In caso contrario, prima
di installare il dissipatore di calore,
applicare alcune gocce di pasta
termica sull’area esposta della
CPU che verra a contatto con il
dissipatore di calore. Assicurarsi
di spargere la pasta creando uno
strato sottile.

R Per evitare di sporcarsi con la pasta, NON spargerla direttamente con il dito.

3.  Orientare i fermi con I'estremita piu
piccola rivolta verso I'esterno.

4.  Spingere verso il basso due fermi
alla volta in sequenza diagonale per
fissare i dissipatore di calore € la
ventola in posizione.
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5. Collegare il cavo della ventola della
CPU al connettore corrispondente
sulla scheda madre.

R NON dimenticare di collegare il connettore della ventola della CPU! Si possono
verificare errori di monitoraggio hardware se si sbaglia a collegare questo
connettore, consigliamo di utilizzare un dissipatore omnidirezionale per
ottimizzare I'area di dissipazione del calore.

Per dissipatori di calore certificati AMD:

Seguire le istruzioni riportate di seguito per installare un dissipatore di calore
certificato AMD.
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1.3 Installazione di una DIMM

/ \ Scollegare il cavo di alimentazione prima di aggiungere o rimuovere la DIMM
' o altre componenti del sistema. In caso contrario si potrebbero danneggiare in
maniera grave sia la scheda madre che i componenti.

Per installare la DIMM: o 0
B Tacca DDR2 DIMM
1. Sbloccare il socket della DIMM 0 l
premendo le clip di blocco verso

I'esterno.

2. Allineare la DIMM al socket in
modo che la tacca sulla DIMM -
corrisponda alla tacca sul socket.

3. Inserire la DIMM nel socket fino a
quando le clip di blocco scattano
nuovamente in posizione e la
DIMM ¢ alloggiata correttamente.

Clip di blocco sbloccate

R + Una DDR2 DIMM ha una tacca che consente di inserirla in una sola
posizione. NON forzare la DIMM all'interno del socket per evitare di
danneggiare la DIMM.

Per installare due o piu DIMM, fare riferimento al manuale utente presente
nella confezione della scheda madre.

Fare riferimento al manuale utente per ottenere un elenco di fornitori
qualificati di moduli di memoria.

1.4 Installazione della scheda madre

1. Le porte I/O differiscono in relazione
alla scheda madre. Utilizzare e
installare solamente le mascherine
I/O fornite con la scheda madre.

Alcuni bordi affilati e punte
potrebbero causare delle lesioni.
Si consiglia di indossare guanti
resistenti ai tagli e alle punture
prima di installare la scheda
madre e la mascherina I/O.

™
el
- ~
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2. Inserire i dadi distanziatori nei 3. | bordi delle mollette della
rispettivi fori sulla placca metallica. mascherina I/O potrebbero
danneggiare le porte I/0. Fare
attenzione durante l'installazione
della mascherina /0.

4. Posizionare il lato I/O della scheda 5. Inserire e stringere senza serrare

madre rivolto verso il retro del telaio le viti in sequenza diagonale.
e posizionare la scheda madre Dopo aver inserito tutte le viti,
all'interno del telaio. stringerle a mano.

R + E possibile rimuovere i coperchi metallici degli slot per le schede di
espansione sul retro del telaio prima di installare la scheda madre. Per
alcuni modelli di telaio, potrebbe essere piu difficoltoso rimuovere il
coperchio dello slot di espansione dopo I'installazione della scheda madre.

NON serrare completamente le viti. Questa procedura potrebbe
danneggiare la scheda madre.
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1.5 Installazione dell’unita di alimentazione

| tipi di unita di alimentazione utilizzati piu di frequente sono due. Uno tipo avviene
tramite PFC attivo (Power Factor Correction) mentre I'altro avviene tramite PFC

passivo.
1. Scegliere un’unita di alimentazione.

Alimentazione con PFC passivo:

PFC passivo richiede la
regolazione manuale da parte
dell'utente della tensione CA di
alimentazione.

2.  Se viene utilizzata
un’alimentazione con PFC
passivo, regolare la tensione CA di
alimentazione corretta in relazione
all’area in cui ci si trova.

Una regolazione errata della
tensione CA di alimentazione
potrebbe causare danni al
sistema.

Alimentazione con PFC attivo:

PFC attivo corregge
automaticamente la tensione CA di
alimentazione.

s

N
$Z.

Ak ..l‘

Utilizzare solamente unita di alimentazione con certificazioni sulla sicurezza.

L'uso di unita di alimentazione instabile potrebbe danneggiare la scheda madre
e le altre componenti. Fare riferimento al manuale utente per conoscere le unita
di alimentazione che soddisfano i requisiti della scheda madre.
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1.6 Installazione di una scheda di espansione

Per installare una scheda di espansione:

1. Rimuovere il coperchio metallico dello slot in corrispondenza dello slot
scheda di espansione in cui si desidera installare una scheda di espansione.

2. Installare la scheda di espansione e assicurarsi che sia alloggiata
correttamente all'interno dello slot.

3. Avvitare per fissare la scheda allo slot.

4.  Ripetere le operazioni precedenti per installare un’altra scheda di
espansione.

Scheda PCI Scheda PCIE x16

R +  Fare riferimento alla documentazione fornita con la scheda per i dettagli
di configurazione, e al manuale utente della scheda madre nel caso in
cui sia necessario configurare i jumper dopo aver installato la scheda di

espansione.

Fare riferimento al manuale utente della scheda madre per le istruzioni
relative alla connessione del cavo del segnale della scheda di espansione.
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1.7 Installazione delle unita disco
1.71 Unita disco ottico PATA

1. Rimuovere il coperchio finto e 2. Allineare i fori delle viti e fissare
far scorrere 'unita disco ottico I'unita disco con le viti.
allinterno dell’alloggiamento.

3. Orientare e collegare il cavo IDE
all'unita ottica. La striscia rossa del
cavo IDE e l'estremita pin1 e deve
corrispondere alla tacca indicata
con Pin1 sull'unita ottica.

R | cavi IDE sono a prova di errore. Non forzare mai il cavo IDE sul connettore.

4.  Collegare il cavo di alimentazione a 5.  Collegare il cavo audio al
4-pin all'unita ottica. connettore sull’unita ottica.
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1.7.2 Unita disco ottico SATA

1. Rimuovere il coperchio finto e 2. Allineare i fori delle viti e fissare
far scorrere I'unita disco ottico I'unita disco con le viti.
all'interno dell’alloggiamento.

3. Orientare e collegare il cavo SATA
all'unita ottica. | cavi SATA sono a
prova di errore. Non forzare mai il
cavo SATA sul connettore.

4. Collegare il cavo di alimentazione 5.  Collegare il cavo audio al
SATA all'unita ottica. connettore sull’unita ottica.
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1.7.3  Unita disco floppy

1. Rimuovere il coperchio finto 2. Allineare i fori delle viti e fissare
e inserire l'unita disco floppy I'unita disco con le viti.
allinterno dell’alloggiamento.

3. Orientare e collegare il cavo 4.  Collegare il cavo disco floppy al
dell'interfaccia floppy all’'unita connettore sul retro dell’'unita disco
disco floppy. La striscia rossa del floppy.

cavo € I'estremita pin1 e deve
corrispondere al pin1 sullunita
disco floppy.

ST A4 |
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1.7.4  Unita disco rigido PATA

1. Inserire il disco rigido PATA 2. Allineare i fori delle viti e fissare
allinterno dell’alloggiamento. I'unita disco con le viti.

3. Orientare e collegare il cavo del 4.  Collegare il cavo di alimentazione
segnale all'unita disco rigido. a 4-pin al connettore sul retro
La striscia rossa sul cavo indica dell'unita disco rigido.

I'estremita pin1. Far corrispondere
la tacca antierrore e non forzare il
cavo all'interno del connettore.

5. Collegare I'altra estremita del cavo
del segnale allo slot corrispondente
sulla scheda madre.
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Note per I'installazione dell’unita disco rigido PATA

Se il sistema operativo & installato i Prce. =~

sul disco rigido controllato dal RAID h :;mn.

o altri controller, per prima cosa & - il -
L

necessario installare i driver dei
controller sul disco rigido.

.:: Eﬂ.r.'i;_.'r‘;l'n_]l | + )
fé
L Saral ink™ =

Il connettore del cavo € codificato
con colori. Quello blu & per il
connettore host, mentre quello
nero/grigio € per l'unita disco
primario/secondario.

Per le unita disco ATA IDE sono
disponibili due cavi, il piu recente
80 wire (destra) e il meno recente
40 wire (sinistra). Per unita disco
ATA66/100/133, solamente il cavo
80 wire garantisce delle prestazioni
ottimali. | cavi 40 wire solitamente
sono utilizzati per unita ottiche.

Il connettore del cavo é codificato
con colori. Quello blu é per il
connettore host, mentre quello
nero/grigio & per l'unita disco
primario/secondario.

Quando vengono collegate due A B L
periferiche IDE, & necessario -
impostare i jumper su posizioni
diverse, uno in master e uno in
slave. Se viene utilizzato un cavo
80 wire, e possibile utilizzare il tipo
cable select.
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1.7.5  Unita disco rigido SATA

1. Inserire il disco rigido SATA 2. Allineare i fori delle viti e fissare
allinterno dell’alloggiamento. I'unita disco con le viti.

3. Orientare e collegare il cavo 4.  Collegare il cavo di alimentazione
SATA all’unita disco rigido. Il cavo SATA al connettore sul retro
puo essere inserito in una sola dell’unita disco rigido.
posizione.

[ — e ———— e —————
e

Note per I'installazione dell’unita disco rigido SATA

. L'interfaccia Serial ATA (SATA) . Il connettore cavo di alimentazione
fornisce una velocita di SATA é diverso dai tradizionali
trasmissione dati elevata, e una connettori di alimentazione a 4-pin.
migliore tolleranza della tensione. La scheda madre ASUS viene
Le ridotte dimensioni del cavo fornita con dei cavi adattatori di
SATA risolvono anche il problema alimentazione nel caso in cui l'unita
del collegamento e consentono un di alimentazione non include questo
migliore ricircolo dell’aria all'interno nuovo connettore.
del telaio.
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1.8 Cavi pannello frontale
Per collegare i cavi del pannello frontale:

. RESET (Tasto ripristina)

. PLED (LED di alimentazione)

. PWRSW (Tasto di accensione)

. IDE_LED (LED disco rigido IDE attivo)
. SPEAKER (Connettore altoparlanti)

Connettore a 20-8 pin pannello frontale

ED+
PLED-
Ground
Ground

>
©
2

PIN1 &

» PANEL
PIN1

%

IDE_LED-4=
PWR+=
Resett®

[FIDE_LED+

[iIDE_LED]| |[RESET]
PWRSW
* E necessario un alimentatore ATX

Connettore a 10-1 pin pannello frontale

Q [PWR LED|[PWR BTN|
S geel
o e qaze
— F_PANEL ”
Us_ ] e
=
o /— EEO
lrmn:|
e e 5 | HD LED||RESET

R + | cavidel pannello frontale del telaio potrebbero essere diversi per modello
e dimensione. Collegare questi connettori sulla scheda madre seguendo
I'etichetta.

Se i LED non si illuminano e la posizione dei pin € corretta, € possibile che
siano stati confusi i pin di messa a terra con i pin del segnale. Solitamente il
cavo bianco e destinato ai pin di messa a terra e quello codificato con colori
per i pin del segnale.

| cavo del pannello frontale SPEAKER, RESET e PWRSW non hanno un
orientamento specifico, mentre i cavi IDE_LED e PLED si. Collegare il cavo
PIN1 al connettore PIN1 della scheda madre.

+ Il connettore del pannello frontale varia in relazione al modello della scheda
madre, per maggiori informazioni fare riferimento al manuale utente.
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ASUS Q-Connector

ASUS Q-Connector consente di eseguire
installazioni in modo semplice, liberandovi
dal disordine causato dai cavi. Far

riferimento al manuale utente per i
dettagli. T [

R Q-connector e disponibile per i modelli selezionati. Far riferimento al manuale
utente per i dettagli.

1.9 Collegamento di ATX power

| connettori ATX power possono essere inseriti in un’unica posizione. Utilizzare il
gancio laterale per fissare i connettori alla scheda madre. NON forzare i connettori
maschi di alimentazione alla controparte femmina sulla scheda madre. Solitamente
sulla scheda madre sono presenti due connettori, un connettore a 24-pin e uno

a 4-pin. Alcune unita di alimentazione meno recenti potrebbero avere solamente
un connettore di alimentazione a 20-pin che consente di inserire solamente un
connettore a 24-pin sulla scheda madre.

Connettore di alimentazione a 24-pin Connettore di alimentazione a 20-pin
(sulla controparte femmina a 24-pin)
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' \ + NON collegare I'alimentazione CA esterna quando si collegano i connettori
) di alimentazione alla scheda madre.

+  Assicurarsi che i connettori di alimentazione siano fissati in maniera sicura
sulla scheda madre.

+  Se I'adattatore supporta 20-pin+4-pin, & possibile combinare i due
connettori e installarli sui connettori a 24-pin della scheda madre.

Connettori di alimentazione

Connettore ATX a 20+4 (24) pin Connettore ATX a 4-pin

connettore alimentazione periferica (sinistra)
connettore alimentazione floppy (destra)
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1.10 Periferiche e accessori

Fare riferimento alla figura riportata di seguito per il collegamento di periferiche e

6. Porta microfono

@

accessori.
1. Attacco k= o a ¥
alimentazione CA o Ll F“\‘ e
T Wl
2. Porta PS/2 @ IR XX e
tastiera i = i
_ m_?:l
 [C e
3. Porta S/PDIF ' i) | {  m¢EEEEEE . o
out L, || sEEs~"msas
20 8] | mEErcc iEEE
% | ammu  :omm
4. Porta seriale G | - EEEN. s EENE o
! . B EEEEN
| I
5. Porta USB o jll ! Q
- 2 ==

7. Porta Line out

252

° 1

'

©

Attacco alimentazione

Porta PS/2 mouse +

8. Porta PS/2
mouse

9. Porta parallela

10. Porta IEEE1394

11. Porta LAN (RJ45)

12, Porta Line in

13. Porta scheda
grafica

14. Porta DVI

CA+ prolunga \!. mouse -

Porta PS/2 tastiera +

astiors 3 9. Porta parallela + —_—
stampante

Porta S/PDIF out + R —

sistema altoparlanti '@iﬂ' 10. Porta IEEE1394 + unita -

digitale 5.1 disco rigido esterna

. '

Porta seriale + base ﬁf 11.  Porta LAN (RJ45) + l

PDA modem

Porta USB + periferiche % 12, Porta Line in + *E:;

usB . registratore

Porta microfono + / 13. Porta VGA + monitor CRT Il

microfono -

Porta Line out + Hl 14.  Porta DVI + monitor Va

altoparlanti LCD -

| connettori del pannello posteriore variano in relazione al modello. Far

riferimento al manuale utente

per i dettagli.
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1.11  Primo avvio

All'avvio il sistema esegue I'autodiagnostica o POST. Durante I'esecuzione del
processo, il BIOS emette un bip (vedere la tabella di seguito con i codici dei bip
emessi dal BIOS)

Bip del BIOS Descrizione

Un bip continuo seguito da tre bip brevi | Nessuna VGA rilevata

Un bip continuo seguito da due bip brevi | Nessuna memoria rilevata
quindi una pausa (ripetuto)

Un bip continuo seguito da quattro bip Guasto componente hardware (AMI

brevi BIOS)
Quattro bip brevi Guasto componente hardware (AWARD
BIOS)

Risoluzione dei problemi

Problema Action

+ Il computer non si accende | Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato
+ Il LED di alimentazione non | correttamente.

si accende.

+ La ventola dell
alimentazione non funziona.

Il computer e acceso ma il + Assicurarsi che il monitor sia acceso e che il cavo VGA
monitor € nero. sia collegato correttamente.
+ Regolare la lumionosita e il contrasto del monitor.

+ Spegnere il computer e rimuovere il cavo di
alimentazione. Verificare che la scheda VGA sia installata
correttamente.

Nessuna memoria rilevata + Assicurarsi che il modulo di memoria sia corretto

+ Assicurarsi che la DIMMS sia alloggiata correttamente
nel socket DIMM.

+ Assicurarsi che il modulo di memoria sia presente nell’
elenco fornitori qualificati. Far riferimento al manuale
utente per il QVL.

Errore floppy + Verificare la configurazione BIOS dell'unita disco floppy.
(L'indicatrore rimane acceso |+ Assicurarsi che i cavi per il disco floppy siano collegati
0 sullo schermo appare un correttamente.

messaggio di avvertimento.)

Errore unita disco rigido/ottico |« erificare la corretta posizione del jumper. (Master/Slave)
+ Verificare la configurazione BIOS dell'unita disco disco
rigido/ottico.

+ Assicurarsi che i cavi della periferica siano collegati
correttamente.

+ Assicurarsi che i driver della periferica siano installati.

(non riconosciuto o rilevato)
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Capitolo 2: Gestione/aggiornamento BIOS

2.1 Utility AFUDOS

L'Utility AFUDOS consente di aggiornare il file BIOS in ambiente DOS utilizzando
un disco floppy di avvio con il file BIOS aggiornato. Questa utility consente anche
di copiare il file BIOS corrente che € possibile utilizzare come backup quando si
verificano problemi con il BIOS o quando il BIOS viene danneggiato durante il
processo di aggiornamento.

Copia del BIOS corrente
Per copiare il file BIOS corrente utilizzando I'utility AFUDOS:

+ Assicurarsi che il disco floppy non sia protetto da scrittura e che ci siano
almeno 1024KB di spazio disponibile per salvare il file.

Le schermate del BIOS successive sono solo di riferimento. La schermata
BIOS attuale visualizzata potrebbe essere diversa da quella nell'immagine
di seguito.

1. Copiare I'utility AFUDOS (afudos.exe) dal supporto DVD della scheda madre
al disco floppy di avvio creato in precedenza.

2. Awviafre il sistema in modalita DOS, quindi nella finestra digitare:
afudos /o[nome file]

dove [nome file] & un qualsiasi nome asseganto dall'utente al file con un
massimo di otto caratteri alfanumerici per il nome file principale e tra caratteri
alfanumeri per I'estensione.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Nome file principale Estensione

3. Premere <Invio>. L'utility copia il file BIOS corrente sul disco floppy.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

L'utility ritorna alla finestra DOS dopo aver eseguito la copia del file BIOS
corrente.

Aggiornamento file BIOS
Per aggiornare il file BIOS utilizzando I'utility AFUDOS:

1. Visitare il sito web ASUS (www.asus.com) e scaricare il file BIOS piu recente
per la scheda madre. Salvare il file BIOS su un disco floppy di avvio.
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% Annotare il nome file del BIOS. E necessario digitare il nome del file BIOS
esatto all'interno della finestra DOS.

2. Copiare I'utility AFUDOS (afudos.exe) dal supporto DVD della scheda madre
al disco floppy di avvio creato in precedenza.

3. Avviare il sistema in modalita DOS, quindi nella finestra digitare:
afudos /i[nome file]

dove [nome file] & il file BIOS originale o piu recente presente nel disco floppy
di avvio.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4.  Lutility verifica il file e avvia 'aggiornamento del BIOS.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

NON spegnere o ripristinare il sistema durante I'aggiornamento del BIOS per
evitare errori nell’avvio del sistemal

[ )

5. Lutility ritorna alla finestra DOS dopo che il processo di aggiornamento del
BIOS viene vompletato. Riavviare il sistema dall’'unita disco rigido.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash
Verifying flash ....

Please restart your computer

A:\>
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2.2 Utility per Award BIOS Flash

Aggiornamento del BIOS

Il Basic Input/Output System (BIOS) puo essere aggiornato utilizzando I'Utility
AwardBIOS Flash. Seguire le istruzioni riportate di seguito per aggiornare il BIOS
utilizzando l'utility.

1. Scaricare il file BIOS piu recente dal sito web ASUS. Rinominare il file con
M2N32SLI.BIN e salvarlo su un disco floppy, CD ROM o un disco flash USB
in formato FAT 16/12.

R Salvare solamente il file BIOS aggiornato all'interno del disco per evitare di
caricare il file BIOS errato.

2. Copiare I'Utility AwardBIOS Flash (awdflash.exe) dalla cartella Software del
supporto CD al disco floppy, CD ROM o un disco flash USB con la versione
piu recente del file BIOS.

3. Awviare il sistema in modalita DOS usando il disco floppy di avvio, CD ROM o
un disco flash USB creato in precedenza.

4.  Inmodalita DOS, usare
<X:> (X sta per il nome
del disco assegnato) per [y —— DATE: 03/30/2006
accedere alla cartella del Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH
disco floppy, CDOROM o0  [[SEYRNSREUSIIN_—N |
disco flash USB in cui &
stato salvato il file BIOS e
I'Utility AwardBIOS Flash.

5. Nella finestra, digitare
awdflash quindi premere
<Invio>. Appare la
schermata Utility Award
BIOS Flash.

Please input File Name!

256 Capitolo 2: Gestione/aggiornamento BIOS



6. Digitare il nome del file
BIOS nel campo File Name

to Program, quindi premere
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

<Invio>. Flash Type - PMC Pm49FLO04T LPC/FWH

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7. Premere <N> quando I'utility chiede se si desidera salvare il file BIOS
corrente. Viene visualizzata la seguente schermata.

8.  L'utility verifica il file BIOS
del disco floppy, CD ROM o
nel disco flash USB e avvia || v e R e et e DATE:03/30/2006
|a SCrittUra de| f”e B|OS Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% NON spegnere o ripristinare il sistema durante la scrittura!

9.  L'utility visualizza il
messaggio Flashing

Complete che indica che For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
la scrittura del file BIOS e Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

stata eseguita. Rimuovere ||FE e — w
il disco quindi premere Flashing Complete

Press <F1> to Continue

<F1> per riavviare il

. Write OK No Update Write Fail

- R
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Salvare il file BIOS corrente

E possibile utilizzare I'Utility AwardBIOS Flash per salvare il file BIOS corrente.
E possibile caricare il file BIOS corrente quando il file BIOS viene danneggiato
durante il processo di scrittura.

R Assicurarsi che ci sia spazio a sufficienza all'interno del disco floppy, CD ROM o
del disco flash USB per salvare il file.

Per salvare il file BIOS corrente utilizzando I'utility AwardBIOS Flash :

1. Seguire le istruzioni
da 1 a 6 della sezione

precedente. For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FLO0AT LPC/FWH

2. Premere <Y> quando

I'utility chiede se si File Name to Program:

desidera salvare il file save current B10s as: |
BIOS corrente. Viene

visualizzata la seguente
schermata.

3.  Digitare un nome per il file
BIOS corrente nel campo
Save current BIOS as, For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
quindi premere <Invio> Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [UBVag-s.

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNKNN:FEN

Please Wait!

4. Lutility salva il file BIOS
corrente sul disco, quindi
ritorna al processo di For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
SCrittUra del Blos Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

File Name to Program: [NUBEESEY
Now Backup System BIOS to

File!

Please Wait!
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2.3 Utility ASUS Update

ASUS Update & un'utility che consente di gestire, salvare, e aggiornare il BIOS
della scheda madre in ambiente Windows®. L'utility ASUS Update consente di:

Salvare il file BIOS corrente
Scaricare il file BIOS piu recente da Internet
Aggiornare il BIOS da un file BIOS aggiornato

+  Aggiornare il BIOS direttamente da Internet, e
Visualizzare le informazioni sulla versione del BIOS.

Questa utility & disponibile nel DVD di supporto fornito con la scheda madre.

ASUS Update richiede una connessione Internet tramite la rete o un Internet
Service Provider (ISP).

Installazione di ASUS Update

Per installare ASUS Update:

1. Inserire il DVD di supporto nell’unita ottica. Viene visualizzato il menu Driver.
2. Fare clic sulla scheda Utility, quindi su Installa ASUS Update VX.XX.XX.

3. Lutility ASUS Update viene copiata nel sistema.
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Chiudere tutte le applicazioni Windows® prima di aggiornare il BIOS utilizzando
P'utility.

7

Aggiornamento del BIOS tramite Internet
Per aggiornare il BIOS tramite Internet:

1. Avviare l'utility ASUS Update dal desktop di Windows® facendo clic su Start

> Programmi > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. Appare la finestra
principale di ASUS Update.

# e [
5] 2 o e e BEGS
= dery
'#' part Rl
) vt e
.E)"....m...,. ] G B s
0 st B rren i
%‘.-.—. - @ 2
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Soloct the Update Server | |

Seloct the Update Method T |

2. Selezionare Update BIOS 3.
(Aggiorna BIOS) dalle opzioni
di Internet dal menu a tendina,
quindi fare clic su Next (Avanti).

Selezionare il sito FTP ASUS piu
vicino per evitare il traffico della
rete, o fare clic su Auto Select
(Selezione automatica). Fare clic
su Next (Avanti).
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Dal sito FTP, selezionare la T
versione del BIOS da scaricare.
Fare clic su Next (Avanti).

Seguite le istruzioni sullo schermo
per completare il processo.

g
] Seloct the BIOS Version ?

o

[

L’utility ASUS Update ¢ in grado
di eseguire 'aggiornamento
tramite Internet. Aggiornare
spesso I'utility per avvalersi di
tutte le funzioni.

Aggiornamento del BIOS tramite un file BIOS
Per aggiornare il BIOS tramite un file BIOS:

1.

Awviare I'utility ASUS Update dal desktop di Windows® facendo clic su Start
> Programmi > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. Appare la finestra

principale di ASUS Update.

Selezionae Update BIOS (Aggiorna
BIOS) dalle opzioni file dal menu

a tendina, quindi fare clic su Next
(Avanti).

Individuare il file BIOS file dalla
finestra Apri, quindi fare clic su Open
(Apri).

Seguite le istruzioni sullo schermo
per completare il processo.
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Capitolo 3: Risoluzione dei problemi

3.1 Risoluzione dei problemi per schede madri
fai da te

Dopo aver assemblato il proprio computer, si potrebbero presentare dei problemi al
momento dell'avvio. Questo capitolo fornisce le risposte alle domande piu comuni
relative al PC prima di accedere al sistema operativo. Leggere questo capitolo

per la risoluzione dei problemi di base. E possibile risparmiare tempo e grattacapi
contattando il team di supporto tecnico ASUS o rispedire il prodotto per i servizi
coperti da garanzia.

3.1.1 Risoluzione dei
problemi di base

A. Connessione non buona

1. Assicurarsi che non ci sia sporcizia
sui contatti dorati o i pin.

2. Utilizzare un bastoncino con cotone
0 una gomma per cancellare per ]
pulire il contatto. Ricordarsi di Contatti dorati VGA
rimuovere i residui della gomma per
cancellare.

Contatti dorati DIMM Punti di contatto dorati del processore LGA775
' \ Maneggiare la scheda o la CPU dagli angolo e NON toccare i contatti dorati.
[ e | L'elettricita statica potrebbe danneggiare seriamente il dispositivo.
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3. Assicurarsi che non ci siano pin danneggiati o piegati sul connettore o la
CPU. Un pin danneggiato o piegato potrebbe causare il malfunzionamento
del componente. Contattare il rivenditore per ulteriore supporto.

Pin dorati AMD CPU Connettore

/ Se i pin si danneggiano o piegano dopo 'acquisto, il rivenditore potrebbe
a richiedere il pagamento del servizio di riparazione. Alcune volte i pin danneggiati
o piegati non sono RIPARABILI.

B. Surriscaldamento della CPU

1. Pulire la superficie della CPU con
panni puliti. Applicare alcune gocce di
pasta termica sull’area esposta della
CPU che deve venire a contatto con
il dissipatore di calore. Assicurarsi di
spargere la pasta creando uno strato
sottile.

Superficie della CPU
2. Assicurarsi che non ci sia sporcizia sul dissipatore di calore e la ventola.

Vista laterale del dissipatore di calore e della
ventola

Vista dall’alto del dissipatore di calore e della
ventola

3. Seguire le istruzioni del produttore del dissipatore di calore e della ventola
per pulire la sporcizia che potrebbe rallentare la velocita della ventola.
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3.2 Altri problemi comuni

. Quando vengono rimosse le periferiche dal sistema, assicurarsi che tutti i
cavi di alimentazione siano scollegati.

. Tutti i messaggi di errore vengono visualizzati sullo schermo durante il POST
(Power-On Self-Test).

. Se vengono emessi dei bip dal BIOS, per i dettagli vedere la sezione 1.11.
. Andare all’elenco di controllo riportato di seguito per ulteriori contolli.

Controllo elementi

LED Schermo  Dissipatore Bip del Messaggio

alimenta- e ventola BIOS di errore Pagina di
zione riferimento

Nessuna Spento Stop
alimentazione
Nessuna Acceso No Stop No N/D 3-5
ss:hermata Acceso No In No N/D 3-5
visualizzata )
esecuzione
Acceso No In Si N/D 3-5
esecuzione
Impossibile Acceso Si In Si Si 3-5
accedere esecuzione
al S'St‘?ma Acceso Si In No Si 3-5
operativo .
esecuzione
Acceso Si In No No 3-5
esecuzione
% Se quando viene risolto un problema ne sorge un altro, tornare nuovamente
all’elenco di controllo. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o il team

di supporto tecnico ASUS per ulteriore aiuto.
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3.2.1 Nessuna alimentazione

Le schede madri ASUS vengono fornite
con il LED di alimentazione in standby. Il
LED si illumina per indicare che il sistema
¢ attivo. Se il LED non si illumina, seguire
le istruzioni riportate di seguito per
risolvere il problema.

1. Assicurarsi di regolare 'alimentatore
sulla tensione CA in ingresso
presente nella propria area, e che
I'alimentatore sia acceso.

/"\ +  Primadiregolare la

/ tensione CA in ingresso,
assicurarsi di staccare la
presa di alimentazione.
In caso contrario si
potrebbero verificare
gravi danni all'unita di
alimentazione.

+ Unaregolazione errata
della tensione CA di
alimentazione potrebbe
causare danni al sistema.

2. Assicurarsi di aver collegato il cavo
di alimentazione alla presa a muro.

«  Collegare la spina direttamente
alla presa a muro. NON
collegarla alla prolunga,
alimentazione continua (UPS)
o altre periferiche.

+  Scambiare la spina del sistema
e quella del monitor per
verificare che la presa a muro
funzioni correttamente.

Commutatore tensione CA
in ingresso

Tato di accensione “-”:
Acceso; “O”: Spento

3. Seil problema persiste, potrebbe essere necessario contattare il rivenditore
per una nuova unita di alimentazione. Se l'unita di alimentazione funziona,
contattare il rivenditore della scheda madre ASUS per il servizio in garanzia.
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3.2.2 Impossibile avviare; Nessuna schermata visualizzata

Molte volte il malfunzionamento della periferica o un installazione non corretta
possono causare problemi nell’avvio e I'assenza di schermate visualizzate.
Seguire le istruzioni di seguito per risolvere il problema.

1.

Assicurarsi che i cavi di alimentazione sia collegati, inclusi quelli del sistema
e del monitor

Verificare se il problema deriva dalle periferiche di espansione.

+  Rimuovere tutte le schede e periferiche di espansione. Utilizzare
solamente schede madri, monitor, schede VGA, moduli di memoria,
unita di alimentazione, dissipatori di calore e ventole, tastiere e mouse
per riavviare il sistema.

+  Se il sistema funziona correttamente, la causa del problema & una delle
periferiche di espansione. Reinstallare le periferiche di espansione
rimosse dal sistema una alla volta per trovare quella difettosa.

Verificare se il problema deriva dalle periferiche di sistema di base.

+  Se si possiedono periferiche di riserva, & possibile sostituire quelle in
esecuzione per trovare quella difettosa seguendo 'ordine “modulo di
memoria, CPU, scheda madre, unita disco rigido/ottico, tastiera/mouse.”

%f Quando viene rilevata la periferica difettosa, contattare il rivenditore della

periferica per la manutenzione.

3.23 Impossibile accedere al sistema operativo

1.
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Se il problema si verifica dopo aver aggiunto I'hardware. Rimuovere il nuovo
hardware aggiunto e riavviare il sistema. Se il sistema funziona correttamente
senza I'hardware, la periferica potrebbe essere difettosa o incompatibile con
il sistema. Contattare il rivenditore della periferica per I'assistenza.

Se il problema si verifica dopo aver aggiunto un software o un driver. Seguire
le istruzioni di seguito per risolvere il problema.

a. Accedere al sistema operativo in modalita provvisoria e rimuovere il
software o il driver.

b.  Per ulteriore supporto contattare la societa del sistema operativo.

c. Se le informazioni precedente non sono sufficienti a risolvere il
problema, potrebbe essere necessario formattare il disco rigido e
installare nuovamente un nuovo sistema operativo.

Se il problema si verifica dopo aver cambiato le impostazioni BIOS, riavviare

e accedere al BIOS per caricare le impostazioni predefinite. Far riferimento al
manuale utente della scheda madre per i dettagli.
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Se il problema € causato da un virus nel computer o da un file danneggiati,
seguire le istruzioni riportate di seguito per risolvere il problema.

a. Accedere al sistema operativo in modalita provvisoria e eseguire una
scansione completa del sistema usando un’applicazione antivirus.

b. Per ulteriore supporto contattare la societa del sistema operativo.

¢. Se le informazioni precedente non sono sufficienti a risolvere il
problema, potrebbe essere necessario formattare il disco rigido e
installare nuovamente un nuovo sistema operativo.

3.24 Domande frequenti

D1:
R1:

D2:

R2:

D3:

R3:

D4:

R4:

La memoria riportata nel POST ¢ diversa dalla memoria installata.

La differenza di memoria riportata potrebbe essere causata da moduli di
memoria difettosi o I'installazione errata della DIMM. Assicurarsi che la DIMM
sia in buone condizioni e che sia installata correttamente. Far riferimento al
manuale utente della scheda madre per i dettagli. Se viene installata una
memoria da 4.0 GB normalmente viene riportata una memoria da 3.X GB.

Il sistema non riesce a rilevare I'unita disco floppy, ma il led del disco floppy &
acceso.

| cavi del disco floppy sono installati in maniera errata. Assicurarsi che la
striscia rossa del cavo (I'estremita pin1) sia in corrispondenza del pin1
sull'unita disco floppy.

Impossibile accedere al sistema operativo dopo aver installato il disco flash
USB o le unita disco rigido esterno.

Quando il sistema rileva un disco flash USB o un disco rigido a interfaccia
USB, potrebbe cambiare la proprieta delle periferiche per I'avvio. Rimuovere
le periferiche USB e riavviare il sistema.

Quando viene installato, Windows XP non riesce ad individuare le unita disco
rigido installate sul controller RAID.

Windows XP non ha installati i driver per il controller RAID, in questo modo
le unita disco rigido non possono essere rilevate. Copiare i driver per il
controller RAID su un disco floppy e quando si riavvia il sistema con il disco
di Windows XP, premere <F6> per leggere il driver dal disco floppy. Far
riferimento al manuale utente della scheda madre per i dettagli.
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Capitolo 4: Suggerimenti per la cura del computer

4.1 Avere cura del PC

Il computer € come tutti gli altri elettrodomestici. Tenere il computer lontano da
umidita, luce diretta del sole e sorgenti di elettricita statica. Non spostare il computer
in caso di danni quando € ancora acceso. La polvere che si crea internamente ha
effetto sul funzionamento delle unita disco e contribuisce al surriscaldamento del
computer e potrebbe causare I'arresto anomalo o danni alle componenti.

4.2 Nozioni di base

1. Coprire il computer con coperchi anti-polvere quando non viene utilizzato.

2. Quando si utilizza il computer, non poggiare alcun oggetto sul monitor CRT
che potrebbe ostruire i fori di ventilazione. Un calore eccessivo potrebbe
causare il malfunzionamento del monitor.

3. Non posizionare il computer vicino alle pareti e lasciare spazio per consentire
la dissipazione del calore. Il surriscaldamento potrebbe causare un arresto
anomalo del sistema.

4.  Posizionare il computer su una superficie stabile.

5. Tenere il computer lontano da aree con temperature estreme. La temperatura
migliore é tra i 5°C e i 30°C. Usare un condizionatore d’aria 0 una ventola
elettrica per ottimizzare I'area di dissipazione del calore.

6. Sistemare con cura i cavi piatti per garantire un ventilazione ottimale.

4.3 Nozioni sull’'uso

1. Accendere e spegnere il computer con regolarita. Se € necessario tenere
acceso il computer per un lungo periodo, utilizzare una ventola sistema/CPU
e un’unita di alimentazione piu potenti.

2. Unariduzione dell’alimentazione potrebbe danneggiare il disco rigido.
Quando I'alimentazione non é stabile, si consiglia di aggiungere
alimentazione continua al computer.

3. Riordinare i file dati, eseguire con regolarita la ricerca di virus e il rinnovo dei
codici dei virus e la deframmentazione del disco.

4. Spolverare e pulire il computer con regolarita. (Scollegare tutti i cavi di
alimentazione prima di pulire il computer)
+ Disinstallare la scheda madre e le unita disco rigido/ottico, quindi pulire
la scheda con aria compressa o un pennello soffice.

+  Rimuovere la polvere e i detriti dall'unita di alimentazione con un panno
antistatico.

4.4 Suggerimenti

1. Se il computer non viene usato per un lungo periodo di tempo, inserire alcuni
sacchetti disidratanti all'interno del telaio per evitare i danni dovuti all’umidita.

2. Inalcune aree calde e umide, si consiglia di accendere il computer tutte le
settimanne. Questo aiuta anche a prevenire i danni dovuti all'umidita.
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S0 HZoHHAIL. 9 HUHM HAZotAAL.

- 1y

—
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1.7.3 220 0A3 =018

1. 220 0a3 CE}OI‘:’OI EZR 2. a3 cetoE
8t HBIE MHE =, =Ct0IE Hi
010l 201 E28AI2.

SZU AHHOIA H0IES Ee=4. Z20 A H0IES E2T LA
83 =20 U2 =20120 & EI_CEPOICLI 29 HIHH A2
Z AIQ Hoise 22 ’QOI = SHAAIR.

SOTD Al I
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1.74  PATAGIEOAZ E2HOIE
1.

3. M= 022 &= XA = U 4. 4H HA HOIES o= (A3 &
A3 Z20I201 HZotHAIL. I ctol2 SEo| HEH O HZotd
022 &2t 20| TTYLICH HHA A2,

= = off OF

5. AS A0S LE & & E2 0t
c

9| IDE HHEIQF HEGHYAIL.
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PATAGIELIAT =402 £X &1 Mg

«  2IMMILRAID E= LE HEE
ci0l 2lof MOolE= ot=0iA3a &
ctOlBi ol 2XISUACHEH M HE
2 S0 E ot=0iAa30l &

XIoHOF & LICH
4l Sicamimagn |{:
i El:lu__ln_i' :_.

. Ol JolIE= &2 82 E8otd

SLICE 20lE ol Met CA

3 0A3 EcH0IEE HelotH &4

XISHYAI2. BO &as U] 2ol

HOIE &2 8BS &H HO0ISS

W& AL,

« ATAIDE 0lA3 E2H0IEE <&t
S ERY A0S0 USLICH M2
2 80H(REZE)2 gME d58
218t ATA66/100/133 CIAT Ect
OIE=0I0f &2l 406 (%) A

ZotJ| ?loi AAZELICH

. REHMN OIS HEHE OIHE
SO HUE Ol HZoll0F ot 0, &
M/g|M2 J|2/2x A3 Eet0l
Bo HAFMAIL..

« S HYIDEEXE HZE
HE GEN £8aH0F LI
= 0tAEZ 22l OHE 6t
cdol2= 2&olioF &LICt 8
OS2 NEE B2 0SS
dEE = AsLICH

oX

(_
Q
o rx 1 o 40
= w0

on
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1.7.5  SATAGt=ECLIA3 Eetol=E

1. SATAGIEOAZ Eet0lEE Eot 2. OA3 Eet0IE
OIE HIOl &2 PO €2 A2,

3. SATAOIEY wets %5 GIELl 4. SATAMEZ 0SS ot=0iA3

A3 Ectol=2e HEGH AL, A CotolEe =8 HYEM HEot
OS2 2 et Yozt HES AL,

SATA GtECIAZ E2t0lE &1 Mg

«  Serial ATA (SATA) QIE{HIOIA=  «  SATA ®E H0IE AH4UEHE= FEY

9 0oH s sk =2 d 48 M HAH GHSLICH ASUS
200 st L4 S M3-LIC MHEE= MZ22 HUHE Z&ot
SATAJI0I2S 88t CIXel2 A X e 9 ASet0l RIS Ao
OlA OHOIA 2Lt REE 3| S8 S (YL AHOIES ALZ K0
S MBI MS &L
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1.8 HB IME OIS
SERERTIERET bl

)

+  RESET (214 A9IX
+  PLED (M2 LED)

+  PWRSW (& A9X)

+  IDE_LED (IDE &tECIAT S= LED)
+  SPEAKER (AT HHE)

20-8 H M3 e H4UH

-+

PLED-
PLED-
-Ground
Ground

%
B ?

Y
>
=Z
m
—

PWR <=

Reset-=

I- IDE_LED- ==

FIDE_LED+

[iIDE_LED]| |[RESET]
PWRSW
et 9o Q * Requires an ATX power supply.

10-1 2 &0 Y HU4E

[PWR LED|[PWR BTN|

PLED+
PLED.
PWR —|
GND—

— F_PANEL

Imm:I ’lJ—‘
T 5 | HD LED|[RESET

B\ - HOIAY Fet I AoiSe R = Ol D2 2L 0f

UEIS 20l MR OIHECSS HAAAL.

. EY X SHEM S LEDO 20| SOX YO0, A5 BE
B B3R GZUS A5 ASLICH YHHOZ &M M Jpe
0I5, M2 Y= He A5 B 0jBLC

- SPEAKER, RESETZ PWRSWS| &P T§ 30| 2 IDE_LEDS PLED 3
OISD CH2J SHE 220l St HOIE TS OIHECSS Hu
BT ARBIAIR.

. WO I HUES OIHEC 220 B2 2AIUCH PO RAE BLE
NEX SHME B8 FUAL.

IDELED+
IDELED:

Ground

Reset

Jdete
cum

plo Ho
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o
A

ASUS Q-Connector

ASUS Q-Connectorl 2HX &X=d%
HOIES =&t HEE /o 225 = Al
22 BATHSLICH KIS A2 IS X
Hegs &0 FAAL.

R Q-connectors S& DS HIZELICH RNAE BE=E AIEX EHYHE &
ol FAAL.

1.9 ATX&E &2

ATX 8@ HUHE= @& & UC 20 4X1g & ASLIG =M 282 012

‘|U'HE ODHHEE0 DEINAIR @% HUHE USdte ODIHEEL HEUH
ZoIMAIR. BN OZ DIHEE = 24E 1 4219 S I HUHE 7}X|7 U

%Llﬂ. A2 2O It¢ MEet0l -;erl'g OIHEE9 248 M2 HUH) &

g £ A= 208 J AHUHES JHXD UASLIC

24T R Hulg 20T M HUEH ()

(DI =0 248 HUEH-0teH)
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’ ' + A UHE QIHZC0 HZ22 32 AF AC HRAS HZSHK A2,
8 o MR NYEDIIOIHESH SHZ2A HZEH0 DFEAU=X S2AGHAAIL.

c HY LS00 20H+4E S NASUH F HAUHE MM OIHEES
248 HAEHM HZE o ASLICH

HE HUES

20+4 (24) = ATX HUH 41 ATX HEE
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ror
I

1.10 =Y X L BAlAe
FH X L AN HZE2 0ot DS 0o FHAL..
1.AC B2 o o TR o 8.PS/2
a1 - f-. (EXS-15
e\
- Nasll
2.pS/2 912 @ - XX e 0. Il =E
zE ! ="
8=
* EEEEEEE
3.S/POIF &2 | O |§|| wsmmmEEEcs o 10. IEEE1394 ZE
= Mo
| mEmL o ioEm
4. Nelg 28 e gL SaSsccascs o 11. LAN (RJ45) ZE
= EEEEEE W
n»—
5. USB ZE o L1710 ! O 12. Line 912 ZE
- . e
- g . * .1
6. 00|13 ZE . B 3 o 13, HILIQ Jahe
- - OlgE ZE
7.Line &2 BE ° i O 14. 0V BE
1. ACHEA 21+ d& oA ZE oA =
2 PS/2 9I1ECE HE + 3|EE Hala! TE + =2l
9 DazEE+Ty
3. S/PDIF &% XE + LI @ 10. IEEE1394 ZE + Q& 5"

851 ALNH AIAE
4. AglQ ZE +PDA &3 gf’

5. USBEE+USBEX M\

-

/

7. Lline 8% EE + A Hi

6. 0012 XE + 01013

ciA3a Eel0IE

11. LAN (RJ45) ZE + 2&

13. VGA ZE + CRT 2UH

Ml <

14. DVIZE + LD 2UE |

F ]
A =
k S0 Y9 JYE= SL0l T SSHEUCH TAE AEE2 AL SN 88AE

L0 FHAL.
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.11 X8z ZFH FEal)l

ANAEZ POST (power-on self tests)E AMELICH HAEE Aldlicls S0t
BIOS HIZES0| EELICH (BIOSHIES ZE EE ZNoIAAIR))
BIOS HIZS a3
N #Hol B2 HZg S, 2 HEZS0l VGAJF 2 XIS Xl 2 ASLICH
SELIC

Ho| 2 HIEZZ F, 2 HES H2elot 22X X &LASLICH
Zlal_’ A HE (HEE)
Ul #ol B2 HIZ8 S, st #Hol 21 SIS 24 QA 2R
HES (AMI BIOS)
ul gHo fe2HlEs SIERIN 24 Q4 2F

(AWARD BIOS)
=Xl ol 2
2H o2 grot
cHEHE Z £ SsLIH MY DCI SHIEH HZYUE=KX =G A2,
« M LEDO 201 SHRX

2SLICH.

ot MZchol #ol

SOkl &L
=

ZFREES AU 2LHO + ZLIE M0l AMUAL VGA AI0IE0] SHIEA
=0l S0X &Lt AZHA=NX %*Olo}'\'/\IQ
« ZLIES 81019 THHIE R ECIYAIL.
+ZAREHE N0 H¥ ZES MAGHYAIR.

VGA FtE0F SHIZ 2XE A=K 2ot AIL.

HI2elor ZX &R + BI2e) 2S0| SHEX HQIGHYAIL.

st + DIMMSOI 28t DIMM A2 0l X H A=
SOIGHYAIR.

<022 2501 2F K22l MEA 2IAEN ZEE O

AEX HOUGHAAIR. AT HH A2 QULS &l
FHAL.

Z21 Ollef . BIOS°| Z20 A3 S210/8 P42 FAGMAL.

(BASH g4 =0l S| [ 23 S20129 01201 EH2

019 AL 22 AL ZEIAET HOIGHAAIR.

S0l LIEFELICEH)

OtE/SEIZ A3 S2t0lE |« BT £30| SHHERX =5HAAIL. (Master/Slave)

ofed (4 £= 21X ATH) + BIOSS Gt=/SEIZ UA T E2t0lE P48
SOIGHAI2.
« X Eet0122] A0S0l Stt2A A2HAEX
SOIGHAIAIR..
+ X EctOlBOr SHEN SRS AN HOGHYAIL.
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ror
I

Ml 2&: BIOS 22|/ HI0IE

2.1 AFUDOS =EcIEl

AFUDOS € ¢2lEl= DOS & 0ilM BIOS &L ﬁIOIE
Z21 0235 0l256tH BIOSE UI0IE b
clElE Soff AtZ X BIOS HOI0IE 2+E

~
Ol BIOS It E 8HY L= 2 AL & 2~ ASL
8 AEZ0! BIOS S At

1024KB 0142 0157 322 X1 U= QUG A L.

+ OI0IXI=BIOS 32 &1 ST 20 AISSIAAI2. & BIOS 32 &
et = ASLICH

% «  ERI 02301 M) Mgt JlsS MEoHK 220 MY HES flet 24

1. OIHEEQ XI& CD/OVDZEEH 0lel =4
AFUDOS S E2IE| (afudos.exe)E

2. DOSPER AAHE 2L &
afudos /o[It 0IE]

ron
0
om
S
or
ror
jul
I>
P
=2

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

S 018 NN

3. <Ente>E F2UHA2. RECIE= @ AE2S2 BIOS HYE 2210 OA
2001 S AtLICH

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash
Write to file

30
o
o
m
rr
Jo
>
i
ro
U
i
o

,D0S ZEZEZ S0t LIC.

BIOS It HOIOIE otJ
AFUDOS =& cIEIZ 0IZal BIOS It

ZOlI0IEstHI:

1. ASUS A0l E(www.asus.com)E S 260 &4 HHAQ BIOS WY S U2
RE YIOANAIQ. BIOS IS FE JIISEERI UAIN HEGHA AL,

HU
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/27 BIOS I 0| J|=8 SAAIQ. DOS TEIE( A B2 BIOS TS
olzisior ELiC),

2. OIHEE XI& CD/DVD WS AFUDOS e 2lEl(afudos.exe)E 0Ol2] BHS
& PYItss S22 UAI0 SAGHYAIL.
E

I
=2
22 2L
0

Otciel s Yoty AIL:

4. SEcIEl= LS =I5t BIOSE YUO0IESH| AIFEILICH

A:\>afudos /iP5K3D.
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS v2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

AAE 28 2HE 9I| fiol BIOSE L0
Lt 2I4UGHA) OHYAIR!

im
Qﬂ
nr
i
o
=
1>
0z
o
o
fn
Qﬂ
Al

-

5. BIOS YUI0IE EXot 225 Y, =ELEI= DOS ZELE 22 S0t
LICt. StECIATE 0I2of AIABE HEE S AR,

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ....... done
Reading flash .

Advance Check

Erasing flash . . done
Writing flash . . done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>

ASUS OII2E #X #HA 293



ror
I

2.2 Award BIOS Flash S € 2| El

BIOS &LIO0IE &l

AwardBIOS Flash S €2l EIE 0185104 BIOS(Basic Input/Output System)E &
OI0IE & &% YUSLICH 0l RKE2IEIS 0I256H BIOSE HHI0IE & AL OFeH
KAIAIE S TEMAIL.

1. ASU LAOIENA 2 A& HMQ BIOS It CI2EE &2 IQ g ol
S M2N32SLI.BINSZ B Z & =, FAT 16/12 @Al9 % 23, CD
ROM T=USB SHA LA MESHAAIL.

R ZRE IY=Z HOI0IE ot A2 LX6H| f16H AOI0IE dled= BIOS It
ets CIAZ0 HESHAAIR2,

2. K& CD/DVD Uil L= Software 22 AwardBIOS Flash S E2IEl
(awdflash.exe)E /419 BIOS m%% Z A

ROM £= USB SciAl IAZ0 =AY AIRL
3. Olcl et =2 28 Jtsdt 221 0A3, CO ROM £= USB Al L
ATE 0I8ol AIAES DOS 2EZ REGHYAIR.

4. DOS ZEUA <X:> (X=
stogl [|ATO 0|22

o 3 2 olgd
—l D' g Ll [:H = =7 OH)# For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
SO/ \WETe[S]IONIM F12sh Type - PMC Pm4OFLOOAT LPC/FWH

Flash R E2IEIE E& ot File Name to Program: ]
lole 2 =(
V\'AIQ.

ol A awdflasha
S, <Enter>&

$0
I_
ﬂ
U

E

oK1 11
Im on

o |

e e H K
> B o

=
to
>
=
E
a
@
[
C/)

Flash = SelEl 230l U
EterLICH

Please input File Name!
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6. File Name to Program &
S0 M BIOS IHLO0IES
ledst & <Enter>E £2
AL,

7. SECIEDF e BIOS It

tol

FHOI LIEFESLICH

8. =EelEle 221 UA3,
CD ROM E£= USB SeliAl
Cla=3 Woil &= BIOS

t2S Z Aot BIOS It

£ SAOHI| AIEELICH

=

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

File Name to Program: [EVAEPISHINIEY

Do You Want To Save Bios (Y/N)

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [RIVANKFIIMEN3S.Y

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

/ =) £ AAES SR MG DA

9. REcIEl=BIOS ItE2)
SAESHZ 224
o, QEX N Z2 0
ANXE BosLIC CA3
£ Mg =, <F1>8 =2
IAE.:*,'S BNIPNES V"AI
2.

ASUS DIHEE &X| 4 A

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: w
Flashing Complete

Press <F1> to Continue

. Write OK No Update Write Fail

- KX
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81 BIOS It X &atJ|

ro AwardBIOS Flash 7 ECIEIE 0IZadl 2 BIOS IS MY AIL. BIOS
o LY YOI0IE 3t &5 SHIH 42AS 22, NS S0/E BIOS Y2 =7 &
= S& U

Ol

R Z20) A3, CDROM Ei USB Z2IAl CIA3J IS HEE & 9
= S Zaotn YK EOIGHAAID,

AwardBIOS Flash =ECIEIE 0lEd AAES2! BIOS W X &otJI:

1. 0ld &9 &
=]

ol }H For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
= Flash Type - PMC Pm49FLO04T LPC/FWH

ERCEEROTI .- - - - CEECC—
EtELICE. Save current 2105 as: |

3. Save current BIOS as &
S0l AHES0! BIOS It

Ol § ; 9:.! aﬁ:‘ OI’AI )\I 9 For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [uisbg .38y

Checksum: 810DH

DATE:03/30/2006

Save current BIOS as: [(NENNFEN

Please Wait!

4. SEICIEI= MES2 BIOS
s 0230 H&s6ta,
BIOS SAI HECZ SO0l || e ar g DATE:03/30/2006
EJLJ EP. Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [uiBEH-EE.Y
Now Backup System BIOS to
File!

Please Wait!
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2.3 ASUS Update =EcIEl
ASUS Update= Windows® 220l A DIC{2 S BIOSS ara N, YOI0IESH:
SERIEIULICH ASUS Update SER2IEIE 1S9 XIS Jsaii s1EU O
.« ABE0IBI0S LY HF
.+ IHWORRE F49 BIOS I 22
.+ U2EC e 349 BI0S IY S 01ZH BIOS YHI0IE
.+ QHYORSH HHZ BIOS YOI0IE
. BIOSHIF B 2.
0l RLRIEIS DIHBE MK E&E X8 CO/OVDRRE £XE 4 YsLICH

e

% ASUS Update= HIESIT E&= OIE Y AHIA ZZRHISP)E S8 AHY o1

g ZQF BuUh

ASUS 20I0IE &X
ASUS Update &XIdtI]:

1. SElZ S20IE0 XI¥ CO/OVDE €28 A2, Driver [Hl‘l‘l'jl' LIEFELICH.
2. Utility 82 28t =, Install ASUS Update VX.XX.XXE S0t AIL.
3. ASUS Update RECIEIDt AIAEI0 S AFELICH
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ror
o

e re

2.

298

Bus

=3
HYS o BIOS ZEI0IEGHI:

0l FEICIEIE 0I8all BIOSE HOI0IESH| &, 2E Windows® G E2(3H014

a 2 SEJINAR.

8t BIOS YHI0IE

Windows® QIAIEWA AIE > 2E

Z=Z78 > ASUS > ASUSUpdate >

ASUSUpdateE Z2=!6t0 ASUS Update RECIEIE A AI2. ASUS

Update M1 &0l LEEHELICH.

CECUR WA Update BIOS
from the Internet S &2 & &5}
1) NextE SEIGIAAI2.

g e [
R o L

A L

p ) s

=

e .

%.-.—. rarutn

Z!umu LB E :..::-...

‘---d;.. Wl N e

: S st s

W e b sesmw

[ e T

HA S D2 ASUS
E &&=, Auto SelectE
, NextS 2268 AI2.

Ho 2 Jg
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m
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lo@™@ g ©

> o
= m
FO 2 Hu

o 4g
x @
i
ror
-{on
=
[©]
<
i

o
re e murir
-2 9o >
> Im
=&
090 0t
2 10
=]

ASUS Update RE2IEI= 2IH
/- YE Edl AAZ YOHI0IE & &
ASLICH OIHEES B2 I%
2 M85t RECIEIE g4
A0 ESIAAIR.

N

BIOS I E S&t BIOS YOHI0IE
BIOS It 2 Sall BIOS I HOHIOIESII:

1. Windows® QIATE WA A& > B T2 8 > ASUS > ASUSUpdate >
ASUSUpdateE 226t ASUS Update SECIEIE A&oAAI2. ASUS
Update HIQ1&0| LIEFELICE

2. EE0U2 H=0A Update BIOS
from a file &2 & &5t 0 NextE

E.E.I I,}\I/\Ig
| Select the Update Methog ?
i
- 2 T
e e BT g e
1 D BAFL o i by
m;p-uun..,-._m-n.
3 Open HOA BIOS I 2 &S
<, Opens SGIAAIL. Losh s [ Pireme
4. QUOIE BES 22517 Sio 5 | =
O TIAMAEM HENAIL.
Tingees  [P5K3 Deluxe I e
(S T Ty p——p—p— ;' Tawd
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ror
I

300

3.1 DIY DI E =2 =Xl ol &

MNEIS] BREHE LS =, AH Xt AS = ASLILE 0 HUA=E 2
HMEO S0 8 PCO| 2ter A2 LerMol A20 (et §HE MSELIT Il

=40 ZH o Z 0l CHet g2 0l &= FUoAAL. 25 MEIAE 28 ASUS
JE N il 22 L= S a0 ARQE A2 L HHZES SUSULIL

3.1.1 JI=He =M ohZ

A SHIZX &2 o2

1. =585 29 L= 80l GgdA
X 2A=KX &H2IGHAIL.

2. HMEY A L= XNRHE 0120
SM PAE RCEH 22d FHA
Q. XM WIHIIL BX HEF
SHYAIR.

th

DIMM 4= oo LGAT75 Z2AIA 24 &= 89
' SM FAE X LD 2 ¢ 223 A JIE £= CPUE UFE FEAR

3&: 22X 2



3. ¢ZE L= CPUEO RHFAL 2REAXX AKX 2OIGHIAL.
AL R H2 AFS 422 £ ASLICH JIE &2 S
2o FHAL.

10| 2HXAHU FLARCE AL #2lHIE S0l 0F &LICH
NAU RN E2 2|0t ks ULH

95“’4

B. CPU &

0

o
-

3

=
=5
o
O
o
C
10
H
7]
0
gl
d0
rr 3
=

jalAE [aZ] t”,o cn\gj
o 2 gL delAd
2 N 8RN 510

ol
Im
0

o

ol o

> Ol >

> 10 [y n2 44

ASUS DIHEE &X| 4 A
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ror

3.2  JIet ZEHOI 2H off &

. MNAENA HXE HHE 2R, 25 83 HOIS0| E M UA=X &02l6}
AR

+  POST(Power-On Self-Test) =& 2&tMst= 2 Ofled BIAIXIDF 380 LIE
LEA %LIEP

. BIOS HIZSO0| HCHH, 1.11 Z2 22 & 10d FHAL

. JIEt 5& P@% Otelel =€ &l FAAL

& M

MRED OABA o BosH o H  EDW
EERE! ng AT 0%
Ha gs &I E N/A 3-4
53 gs 27 98 N/A 3-5
57 98 NEEEE-C N/A 3-5
5 gs NTEEC NJA 35
osae [EE s d#z s e 3-5
e 57 g gz as e 8-5
517 e N 98 3-5

% SR HZE UKL ME2 SHOL £ LMGHE, TAl H2 AIES =0I6HY

AR. 2ROt KIS0l A 25, BO0HE E= ASUS Dl A3 80 225t
N2,
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3.2.1 HA0 US

ASUS OHHEE= Tl 83 LEDE JtX
1 USLICH AIABOI HXIH LEDO =

0l S0ISLICt LEDOI 201 S0 2X &
O ZHE oiZdtI] fIoh Otehe XAl
AtEHOl e dAIL.

1. NG AEN %= AC 28 dgez
HAFEHUD, MY AEcH0l &
Ol HAJAEX &5t AIL.

&, #3 221701 #0tR
U=X HolgtdAI2, 1
X %28 Mg AE2tol
KA0 A2E EH4EE

= A&LITH

« IS AECH0I0A SHE2
XN %2 AC 98 MAs
SHGIH AAR A2t
E4E E £+ YASULL

/"\ + AC Y3 FHets 8335

UPS(uninterruptible power
supply) £, JIEH #XIE 0]
S0tAl DA AIL.
. AI&E*' I 2UEHS & 240
Y AZ5t 24 E S
}\UHOE EIF |. I| 2|»O|8|-é|

N2,

3. EBHMHANELY, MZ22 It ASct0l FX e £
Of 220 =&AI2. It MSct0l FX0I Mtz s& &0
S MHIAE 2AdH ASUS OHHEE BHIHE N 22T AIL.
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ror
I

g w
L4 o

2 SE AL 330l UHEUX &S

29 28 A UASO0 2= EX2 2H £= SHIEX &2 EX=2

YMBLICH 2HE HZ5HI| fIcH OteHel RIAIAFE N HEA AL,

ANAE) ZLIHE Zefet 2 M7 A0S0l HZEAX 2IHYAL.
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Zadnej z czesci tego podrecznika, wiacznie z opisem produktéw i oprogramowania, nie mozna
powielaé, przenosi¢, przetwarza¢, przechowywaé w systemie odzyskiwania danych lub ttumaczy¢
na inne jezyki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposéb, za wyjatkiem wykonywania

kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraznego, pisemnego pozwolenia
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Gwarancja na produkt lub ustuga gwarancyjna nie zostanie wydtuzona, jesli: (1) produkt byt
naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, je$li wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostaty
wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) zostata uszkodzona lub usunigta etykieta z
numerem seryjnym.

ASUS UDOSTEPNIA TEN PODRECZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZAROWNO WYRAXNYCH JAK | DOMNIEMANYCH, WL ACZNIE,
ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOSCI
HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKRESLONEGO CELU. W ZADNYM PRZYPADKU FIRMA
ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BEDA ODPOWIADAC
ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOSREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE
SZKODY (WLACZNIE Z UTRATA ZYSKOW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATA MOZLIWOSCI
KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIALANOSCI
ITP) NAWET, JESLI FIRMA ASUS UPRZEDZALA O MOZLIWOSCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKOD,
W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTOW LUB BLEDOW W NINIEJSZYM PODRECZNIKU LUB
PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE | INFORMACJE ZNAJDUJACE SIE W TYM PODRECZNIKU, StUZA WYLACZNIE
CELOM INFORMACYJNYM | MOGA ZOSTAC ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEZ, NIE MOGA BYC INTERPRETOWANE JAKO WIAZACE

FIRME ASUS DO ODPOWIEDZIALNOSCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BLEDYI
NIEDOKLADNOSCI, KTORE MOGA WYSTAPIC W TYM PODRECZNIKU, WEACZNIE Z OPISANYMI W
NIM PRODUKTAMI | OPROGRAMOWANIEM.

Produkty i nazwy korporacji wymienione w tym podreczniku moga by¢ zastrzezonymi znakami towarowymi
lub moga by¢ chronione prawem autorskim odpowiednich firm i zostaty wymienione wytacznie w celach
identyfikacji lub objasnienia uzytkownikowi, bez zamiaru naruszania zadnych praw.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo elektryczne

Aby zapobiec porazenia pradem elektrycznym, przed przenoszeniem
systemu nalezy odtaczy¢ kabel zasilajacy od gniazda zasilania.

Podczas dodawania lub odfaczania urzadzen do lub z systemu,
przed podtaczeniem kabli sygnatowych nalezy upewnic sie, ze
odtgczone sg kable zasilajace urzadzen. Jesli to mozliwe, przed
dodaniem urzadzenia nalezy odtgczy¢ od istniejacego systemu
wszystkie kable zasilajace.

Przed podtaczeniem lub odtgczeniem kabli sygnatowych od ptyty
gtéwnej nalezy upewnic sig, ze odfaczone zostaty wszystkie kable
zasilajace.

Przed uzyciem adaptera lub przediuzacza nalezy poprosi¢ o
profesjonalng porade. Urzadzenia te moga przerwac¢ obwdd
uziemienia.

Nalezy sprawdzi¢, czy zasilacz zostat ustawiony na prawidtowe
dla danego regionu napiecie. Przy braku pewnosci co do wartosci
napiecia w gniezdzie elekirycznym nalezy skontaktowac sie z
lokalnym zaktadem energetycznym.

Po uszkodzeniu zasilacza nie nalezy prébowac naprawiac¢ go
samodzielnie. Nalezy skontaktowac sie z technikiem serwisu lub ze
sprzedawca,

Bezpieczenstwo dziatania

Przed instalacjg ptyty gléwnej i dodaniem do niej urzadzen

nalezy ostroznie przeczyta¢ wszystkie podreczniki dostarczone w
opakowaniu.

Przed uzyciem produktu nalezy upewnic sig, ze wszystkie kable sg
prawidtowo podtaczone oraz Ze nie sg uszkodzone kable zasilajace.
Po wykryciu uszkodzenia nalezy natychmiast skontaktowac sie z
dostawca,

Aby zapobiec zwarciom nalezy trzymac z dala od ztaczy, gniazd i
obwoddéw metalowe spinacze do papieru, Sruby i zszywki.

Nalezy unika¢ pytu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie nalezy
ustawia¢ produktu w miejscach, gdzie moze zosta¢ zamoczony.
Produkt nalezy ustawi¢ na stabilnej powierzchni.

Jesli wystapiag problemy techniczne zwigzane z dziataniem produktu
nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub
ze sprzedawca,

309




Rozdziat 1: Szybkie uruchomienie

1.1 Instalacja procesora
1.1.1 Gniazdo Intel LGA775

1. Zlokalizuj gniazdo procesora na 2. Zwolnij klapke przytrzymujaca i
ptycie gtéwne;. unie$ ptyte mocowania kciukiem.
Nastepnie nacisnij nasadke PnP w
oknie ptyty mocowania w celu jej
odfaczenia

Aby zapobiec uszkodzeniu stykéw
gniazda nie nalezy zdejmowac
nasadki PnP, jesli nie jest

Nasadka Pick and Place (PnP) .
instalowany procesor.

3. Ustaw procesor nad gniazdem. 4. Upewnij sig, ze ztoty tréjkat
znajduje sie w dolnym, lewym
rogu gniazda.
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5. Dopasuj klucz wyréwnania gniazda do wypustu na procesorze.

6.  Zamknij plyte mocowania, nastepnie nacis$nij dzwignie mocowania, az do
zaskoczenia w klapce przytrzymujace;.

- Procesor pasuje wytacznie w
jednym kierunku. NIE NALEZY

o wktadaé procesora na site do
gniazda w celu zabezpieczenia
przed wygieciem ztaczy w
gniezdzie i uszkodzeniem
procesora!l

(M

1.1.2  Gniazdo AMD AM2

1. Zlokalizuj gniazdo procesorana 2.  Odblokuj gniazdo naciskajac
ptycie gtdwnej. dzwignie z boku, a nastepnie unie$
pod katem 90°.

R Upewnij sig, ze dzwignia gniazda jest uniesiona pod katem 900; w przeciwnym
razie, procesor nie wejdzie do korica.
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3. Ustaw procesor nad gniazdemw 4.  Gdy procesor znajdzie sie na

taki sposdb, aby rég procesora wiasciwym miejscu, nacisnij dzwignie
oznaczony ztotym trjkatem gniazda w celu zabezpieczenia
znajdowat sie nad rogiem gniazda z procesora. Kliknigcie dzwigni

matym tréjkatem. w zaczepie bocznym wskazuje

Ostroznie wiéz procesor do gniazda, zablokowanie.

az do jego dopasowania.

// "\\ Procesor pasuje wytacznie w jednym kierunku. NIE NALEZY wkiadaé procesora
L na site do gniazda w celu zabezpieczenia przed wygieciem ztaczy w gniezdzie i
uszkodzeniem procesoral!

1.2 Instalacja radiatora i wentylatora

W celu instalacji radiatora i wentylatora procesora:

1. Wybierz zespdt radiatora i wentylatora z certyfikatem Intela lub AMD, w
zalezno$ci od posiadanej ptyty gtéwnej. Na ptycie znajduje si¢ 3-pinowe
(lewe) i 4-pinowe (prawe) ztacze wentylatora. Technologie ASUS Q-Fan
obstugujg wytacznie wentylatory procesora ze ztagczami 4-pinowymi.
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Radiatory z certyfikatem Intel:

2. Niektdre radiatory dostarczane
sg z wstepnie naniesiong pastg,
przewodzaca, ciepto. W takim
przypadku nie nalezy jej zeskrobywaé
usuwajg warstwe ochronna przed
instalacjg procesora. Przy braku
pasty, przed instalacjg radiatora
nalezy nanies$¢ kilka kropli pasty
przewodzacej ciepto na powierzchnie
styku procesora i radiatora. Upewnij
sig, ze pasta jest natozona w postaci
réwnej, cienkiej warstwy.

AR Aby zapobiec zanieczyszczeniu pasty, NIE nalezy jej rozposcieraé palcem.

3. Ustaw kazdy z elementdw
mocujacych wezszym koricem
rowka na zewnafrz.

4.  Nacisnij jednoczes$nie dwa
elementy mocujace po przekatnej
w celu zamocowania zespotu
radiatora i wentylatora.
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5. Podtacz kabel wentylatora
procesora do odpowiedniego
ztacza na plycie gtéwne;.

R NALEZY pamieta¢ o podtaczeniu ztacza wentylatora procesora! Nie
podtaczenie ztacza moze spowodowac pojawienie sie btedow sprzetowych
monitorowania, dla uzyskania maksymalnej powierzchni rozpraszania ciepta,
zaleca sie stosowanie wielokierunkowego radiatora.

Radiatory z certyfikatem AMD:
Wykonaj podane ponizej instrukcje w celu instalaciji radiatora z certyfikatem AMD.
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1.3 Instalacja DIMM

/ \ Przed dodaniem lub odtaczeniem pamigci DIMM lub innych komponentéw
' systemu nalezy odtgczy¢ zasilacz. Niezastosowanie sig do tego zalecenia moze
spowodowac powazne uszkodzenie plyty gtdwnej i komponentow.

W celu instalacji modutu DIMM:

1. Odblokuj gniazdo DIMM
naciskajac na zewnatrz zatrzaski
mocujace.

2. Dopasuj modut DIMM do gniazda
tak, aby nacigcie na module -
DIMM pasowato do wypustu °
gniazda.

3. Mocno witdz modut DIMM do
gniazda, az do zaskoczenia
zaczepow mocujgcych na miejsce
i prawidtowego osadzenia
modutéw DIMM.

Naciecie modutu DIMM
DDR2

ol

Odblokowany zaczep mocujacy

R + Modut DIMM DDR2 posiada nacigcie, ktére pasuje do gniazda wytacznie
w jednym kierunku. Aby unikna¢ uszkodzenia modutu DIMM NIE nalezy
wktada¢ modutu DIMM na site do gniazda.

Informacje dotyczace instalacji dwdch lub wiecej modutéw DIMM, znajduja
sie w podreczniku uzytkownika wchodzacego w sktad pakietu ptyty gtéwne;j.

W podreczniku uzytkownika znajduje sie lista zaakceptowanych dostawcéw
modutow pamigci.

1.4 Instalacja ptyty gtéwnej

1. Porty I/O rdznig sie w zaleznosci
ptyty gtdwnej. Nalezy uzyc i
zainstalowac tylng ostone 1/0
dostarczang wytacznie w pakiecie z

ptytg gtéwna.

/ \ Niektdre ostre krawedzie i

' punkty moga spowodowac
obrazenia fizyczne. Przed
instalacjg ptyty gtéwnej

i ostony /O zaleca sie
natozenie rekawic ochronnych
zabezpieczajacych przed
nacieciem lub naktuciem.

Podrecznik instalacji ptyty gtéwnej ASUS 315



2. Zainstaluj wsporniki w oznaczonych 3.  Sprezynowanie krawedzi ostony
otworach metalowej ptyty. 1/0 moze uszkodzi¢ porty I/O.
Podczas instalacji ostony I/0 nalezy
zachowac 0stroznosc.

4. Ustaw strone I/O piyty gtéwnejw 5. Wi6Z i luzno przykrec kazda ze
kierunku tytu obudowy i wstaw plyte $rub po przekatnej. Po wtozeniu
gtéwna do obudowy. wszystkich $rub, dokrec je, az do

momentu, kiedy ciezko bedzie je
obrdci¢ palcami.

R +  Przed instalacjg kart rozszerzenia z tytu ptyty gtéwnej, mozna odtaczyé
metalowe zaslepki gniazd kart rozszerzenia. W niektdrych modelach
odtaczenie zaslepek gniazda rozszerzenia po instalacji moze by¢ trudne.

NIE nalezy nadmiernie dokrecac $rub. Moze to spowodowaé uszkodzenie
piyty gtéwne;j.
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1.5 Instalacja zasilacza

Dostepne sg dwa rodzaje powszechnie stosowanych zasilaczy. Jeden z aktywng
funkcja PFC (Power Factor Correction [Korekcja wspdfczynnika mocy]), a drugi z
pasywna funkcjg PFC

1. Wybierz modut zasilacza.

Zasilacz z pasywna funkcja PFC: Zasilacz z aktywna funkcja PFC:
Pasywna funkcja PFC wymaga Aktywna funkcja PFC wykonuje
recznego ustawienia przez automatycznag korekcje napigecia
uzytkownika napiecia wejécia wejscia pradu zmiennego.

pradu zmiennego

2. Jedli wykorzystywany jest zasilacz
z pasywnag, funkcjg PFC nalezy
wykonac regulacje do prawidiowej
wartosci napiecia wejscia pradu
zmiennego, stosowanej w danej
lokalizaciji.

N
$Z.

Ak ..l‘

Niewykonanie regulacji
zasilacza na prawidtowa,
warto$¢ napiecia wejscia
pradu zmiennego, spowoduje
powazne uszkodzenie
systemu.

R Mozna uzywac wytacznie zasilaczy z certyfikatem bezpieczeristwa. Uzywanie
niestabilnych zasilaczy moze spowodowaé uszkodzenie ptyty gtéwnej i innych
komponentdéw. Sprawdz w podreczniku uzytkownika informacije o zasilaczach,

ktdre spetniaja wymagania ptyty gtdwne;.
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1.6 1.6 Instalacja karty rozszerzenia

W celu instalacji karty rozszerzenia:

1. Usun metalowg zaslepke naprzeciw gniazda, gdzie instalowana bedzie karta
rozszerzenia.

2. Zainstaluj karte rozszerzenia i upewnij sie, Ze jest prawidtowo osadzona w
gniezdzie.

3. Dokre¢ $rube w celu zamocowania karty w gniezdzie.

4. Powtdrz poprzednie czynno$ci w celu instalacji innej karty rozszerzenia.

Karta PCI Karta PCIE x16

R + Jesli po zainstalowaniu karty rozszerzenia wymagana bedzie konfiguracja
zworek nalezy sprawdzi¢ dokumentacje karty i podrecznik uzytkownika
ptyty gtdwnej w celu uzyskania szczegdtowych informacji dotyczacych jej

konfiguraciji.

+  Sprawdz podrecznik uzytkownika ptyty gtéwnej w celu uzyskania instrukcji
podtaczenia kabla sygnatowego karty rozszerzenia.
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1.7 Instalacja napedéw dyskowych
1.7.1 Naped optyczny PATA

1. Zdejmij pokrywe, atrape napedui 2.  Wyréwnaj otwory na Sruby i
wsun naped optyczny do wneki. zamocuj naped Srubami.

3. Ustaw we wiasciwym kierunku i
podtacz do napedu optycznego
kabel IDE. Czerwony pasek na
kablu IDE odpowiada pinowi 1
powinien pasowac do oznaczenia
Pin1 napedu optycznego.

Kable IDE sg zabezpieczone przed nieprawidtowym podtaczeniem. Nigdy nie
nalezy wktadac kabla IDE do ztacza na site.

4.  Podtacz 4-pinowy kabel zasilajacy 5.  Podtacz kabel audio do ztacza
do napedu optycznego. napedu optycznego.
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1.7.2 Naped optyczny SATA

1. Zdejmij pokrywe, atrape napedui 2.  Wyréwnaj otwory na Sruby i
wsun naped optyczny do wneki. zamocuj naped Srubami.

3. Ustaw we wiasciwym kierunku i
podtacz do napedu optycznego
kabel SATA. Kable SATA
sg zabezpieczone przed
nieprawidtowym podtaczeniem.
Nigdy nie nalezy wktadac na site
kabla SATA do ztacza.

4. Podtacz kabel zasilajacy SATAdo 5. Podfacz kabel audio do ztacza
napedu optycznego. napedu optycznego.
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1.7.3 Naped dyskietek elastycznych

1. Zdejmij pokrywe, atrape napedui 2.  Wyréwnaj otwory na Sruby i
wsun naped dyskietek elastycznych zamocuj naped Srubami.
do wneki.

3. Ustaw we wiasciwym kierunku 4. Podtacz kabel zasilajacy napedu
i podigcz do ztgcza napedu dyskietek elastycznych do ztacza z
dyskietek elastycznych kabel tytu napedu dyskietek.

interfejsu. Czerwony pasek na kablu
odpowiada pinowi 1 i powinien
pasowac do pinu 1 ztacza napedu
dyskietek elastycznych.

SOe0 AddOH | |
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1.7.4 Dysk twardy PATA

1. Wioz dysk twardy PATAdo wneki. 2. Wyrdwnaj otwory na Sruby i
zamocuj dysk twardy $rubami.

3. Ustaw we wiasciwym kierunku i 4.  Podtacz 4-pinowy kabel zasilajacy
podtacz do ztacza dysku twardego do ztgcza z tytu dysku twardego.
kabel sygnatowy. Czerwony pasek
na kablu odpowiada pinowi 1.

Dopasuj naciecie zabezpieczajace
przed nieprawidtowym
podtaczeniem i nie wktadaj ztacza
kabla na site.

5. Podtacz drugi koniec kabla
sygnatowego do odpowiedniego
gniazda na ptycie gtéwne;j.
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Uwagi dotyczace instalacji dysku twardego PATA

«  Jesli na dysku twardym
sterowanym przez kontroler RAID
lub inne kontrolery zainstalowany
jest system operacyjny nalezy
najpierw zainstalowac¢ na dysku
sterownik kontrolera.

| Sicen bmagn [
Smlink™  |E; -
arr | X

*  Ztacze kablowe jest oznaczone
kolorami. Niebieski kolor oznacza
zlacze hosta, a czarny/szary ztacze
podstawowego/dodatkowego
napedu dyskowego.

Dyski twarde ATA IDE mogg by¢
podtaczane dwoma kablami,
nowszy 80-zytowy (po prawej) i
starszy 40-zytowy (po lewej). Dla
dyskow ATA66/100/133 wieksza
wydajno$¢ gwarantuje jedynie
kabel 80-zytowy. Kable 40-zytowe
stuzg zwykle do podtaczania
napeddw optycznych.

*  Zitacze kablowe jest oznaczone
kolorami. Niebieski kolor oznacza
zlacze hosta, a czarny/szary ztacze
podstawowego/dodatkowego
napedu dyskowego.

Po podtaczeniu dwdch urzadzen
IDE nalezy ustawi¢ zworki LTI EYERE
napeddéw w odmiennych pozycjach,
zworke jednego napedu w pozycji
master (nadrzedny), a drugiego

w pozyciji slave (podlegty). Jesli
uzywany jest kabel 80-zytowy,
mozna ustawic¢ opcje cable select
(wybdr kabla).
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1.7.5 Dysk twardy SATA

1. Wioz dysk twardy SATAdo wneki. 2. Wyréwnaj otwory na Sruby i
zamocuj dysk twardy Srubami.

3. Ustaw we wiasciwym kierunku i 4. Podtacz kabel zasilajacy SATA do
podtacz do ztacza dysku twardego zigcza z tytu dysku twardego.
kabel sygnatowy SATA. Ztacze
kabla pasuije tylko w jednym
kierunku.

Uwagi dotyczace instalacji dysku twardego SATA

Interfejs Serial ATA (SATA) . Ztacze zasilania kabla SATA rozni
zapewnia wiekszg szybkosé sie od tradycyjnego ztacza 4-
transmisji danych i lepsza pinowego. Ptyta gldwna ASUS jest
tolerancje napiecia. Waska dostarczana z kablami adaptera
konstrukcja kabla SATA rozwigzuje zasilania na wypadek, gdyby
takze problemy zwigzane z zasilacz nie zawierat nowego
okablowaniem i poprawia przeptyw Zacza.

powietrza w obudowie.
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1.8 Kable panela przedniego
Do podtaczenia kabli panela przedniego:

. RESET (Przetacznik Reset)

. PLED (Dioda LED zasilania)

. PWRSW (Przetacznik zasilania)

. IDE_LED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego IDE)
. SPEAKER (Ztacze gtosnika)

20 8 pinowe zlqcze panela przedmego
PLED SPEAKER

LED+
PLED-
Ground
Ground

>
©
2

PIN1 &

» PANEL
PIN1

3

Reset @

|

«
=
z

I IDE_LED- =

[FIDE_LED+

|IDE LED|| [[RESET]

PWRSW
* Requires an ATX power supply.

10-1 pinowe zlacze panela przedniego

m [PWR LED||PWR BTN|
D

PLED+~

PLED- o
PWR —
GND—

F_PANEL

IDELED+
IDELED:

Ground

Reset

UEM ~ L | HD LED||[RESET

y

+  Kable panela przedniego obudowy moga sie rézni¢ w zaleznosci od
R modelu i konstrukcji. Ztacza te nalezy podtaczy¢ do ptyty gtdwnej zgodnie z
etykieta.
Jesli diody LED nie $wiecg, i lokalizacja pindw jest prawidtowa, mogty
zostac zamienione piny uziemienia z pinami sygnatowymi. Zwykle biate
przewody 0znaczajg piny uziemienia, a przewody kolorowe oznaczajg piny
sygnatowe.

Kable panela przedniego SPEAKER (Gtosnik), RESET (Reset) i PWRSW
nie wymagaja, okreslonego kierunku taczenia, a kable IDE_LED i PLED
wymagajg. Podigcz kable PIN1 do ztacza PIN1 na ptycie gtdwnej.

+  Ziacze panela przedniego moze sig rdzni¢ zaleznie od modelu ptyty
gtéwnej, dalsze informacje mozna uzyska¢ w podreczniku uzytkownika.
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ASUS Q-Connector

Jednoczynnosciowa instalacja ASUS
Q-Connector oszczedza czas poprzez
unikniecie plataniny kabli na panelu
przednim. Szczegdtowe informacije
znajduja sie w podreczniku 1 i
uzytkownika.

Ztacze Q-connector jest dostepne w wybranych modelach. Szczegdtowe
informacje znajdujg sie w podreczniku uzytkownika.

1.9 Podtaczenie zasilacza ATX

Ztacza zasilacza ATX pasuijg tylko w jednym kierunku. Uzyj zaczepu bocznego do
zamocowania ztgczy do ptyty gtownej. NIE nalezy wktadac na site meskich ztaczy
zasilania do zenskich ztgczy na ptycie gtéwnej. Zwykle na ptycie gtéwnej znajdujg
sie dwa ztgcza zasilania, 24-pinowe i 4-pinowe. Niektdre starsze zasilacze moga
mie¢ tylko 20-pinowe zigcze zasilania, ktdre takze pasuje do 24-pinowego ztgcza
na ptycie gtdwne;.

20-pinowe ztacze zasilania

24-pinowe ztacze zasilania
(na 24-pinowym ztaczu zefiskim)
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W czasie podtaczania ztaczy zasilania na ptycie gldwnej NIE nalezy
podtaczac zewnetrznego zrodta zasilania pradu zmiennego.

+  Upewnij sie, ze ztacza zasilania sg dobrze przymocowane do piyty gidwnej.

Jesli zasilacz obstuguje 20-piny+4-piny, mozna taczy¢ te dwa ztacza i
zainstalowacé na plycie gtéwnej ztacza 24-pinowe.

Zlacza zasilania

Ziacze ATX 20+4 (24) pinowe 4-pinowe ztacze ATX

Ziacze zasilania urzadzen peryferyjnych (po lewej)
Ziacze zasilania napedu dyskietek (po prawej)
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1.10  Urzadzenia peryferyjne i akcesoria

Sprawdz rysunek ponizej w celu uzyskania informacji o podtaczaniu urzadzen
peryferyjnych i akeesoridw

1.Wtyka PR T 8. Port PS/2
zasilania pradu - "‘“‘ myszy
Zmiennego - a{ '”
2. Port PS/2 @ - i é& i 9. Port
klawiatury e -E i réwnolegty
1 asmsasn N
3. Port wyjécia O|f|| asEmmmEESsa 10.Port IEEE1394
S/PDIF

3 §|| mEms~ amsm
8| mmErc o iEmm

OO0 @

¢ EEEL:  IDEE
4. Port G L BN EEEE 11. Port LAN (RJ45)
szeregowy =y EEEEEE
L]
5. Port USB o il 1 k . ) 12. Port wejcia
; Im liniowego
6. Port mikrofonu . = 3 13. I:-‘o_rt _adaptera
E s grafiki video
7. Port wyj$cia ° - @ 14. Port DVI
liniowego o
1. Wiyka zasilania pradu 8. Portmyszy PS/2 + mysz .
zmiennego + przewdd ‘\"!. s
przedtuzacza przedtuzacz
2. Port PS/2 klawiatury + 9.  Port réwnolegty + —
klawiatura ic drukarka =
3. Portwyjscia S/PDIF + - '@iﬂ 10. Port IEEE1394 + 2
cyfrowy system glosnikow 5.1 zewnetrzny dysk twardy e
4. Port szeregowy + wneka 5{ 1. Port LAN (RJ45) + l
dokowania PDA modem

5. PortUSB+urzadzenia T 12 Port wejécia liniowego + &
usB - nagrywarka

6.  Port mikrofonu + mikrofon / 13. Port VGA + monitor CRT [l

7. Port wyjscia liniowego H" 14. Port DVI + monitor LCD .r;
+ gtosnik < =

Ztacza na panelu tylnym réznig sie w zaleznosci od modelu. Szczegdtowe
informacje znajdujg sie w podreczniku uzytkownika.
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1.11

Pierwsze uruchomienie

System uruchomi testy power-on self (autotest) lub POST. W czasie uruchomienia testéw,
BIOS generuje sygnaty dzwigkowe (patrz tabele kodéw dzwigkowych BIOS ponizej)

Sygnat dzwigkowy BIOS Opis

sygnaty

krétkie sygnaty
Cztery krétkie sygnaty

Jeden ciagly sygnat, a po nim trzy krotkie

Jeden ciagly sygnat, a po nim dwa
krétkie sygnaty i pauza (powtarzane)

Jeden ciagty sygnat, a po nim cztery

Nie wykryto VGA

Nie wykryto pamieci

Awaria komponentu sprzetowego (AMI
BIOS)

Awaria komponentu sprzetowego
(AWARD BIOS)

Rozwiagzywanie probleméw

Problem Akcja

* Nie mozna wigczy¢ komputera
* Nie $wieci dioda LED zasilania
* Nie dziata wentylator zasilacza.

Komputer jest wiaczony ale
nie ma obrazu na monitorze

Nie wykryto pamieci

Btad napedu dyskietek
elastycznych

(Wskaznik jest stale wtaczony
lub na ekranie pojawia sie
komunikat z ostrzezeniem).

Btad dysku twardego/
optycznego

(nierozpoznany lub nie wykryty)

Sprawdz czy jest prawidtowo podtgczony przewdd
zasilajacy.

* Upewnij sig, ze wigczone jest zasilanie monitora i ze
podtaczony jest prawidtowo kabel VGA.

* Wyreguluj jasnos¢ i kontrast monitora.

+ Wytacz komputer i odtacz przewdd zasilajacy. Sprawdz,
czy jest pewnie zainstalowana karta VGA.

* Sprawdz, czy jest prawidtowy modut pamieci

* Upewnij sig, ze moduty DIMM sg pewnie osadzone w
gniezdzie DIMM.

* Upewnij sig, czy modut pamieci pochodzi od dostawcy
znajdujacego sie na liscie akceptowanych dostawcow.
Sprawdz w podreczniku uzytkownika informacje
dotyczace QVL.

+ Sprawdz konfiguracje BIOS dotyczaca napedu dyskietek
elastycznych.

+ Sprawdz, czy sg prawidtowo podtaczone kable napedu
dyskietek elastycznych.

+ Sprawdz, czy jest prawidtowe ustawienie zworki. (Master/
Slave [Nadrzedny/podlegty])

+ Sprawdz konfiguracje BIOS dotyczaca dysku twardego/
napedu optycznego.

* Upewnij sig, Ze sg pewnie podtaczone ztacza kabli
urzadzenia.

* Upewnij sie, Ze sg zainstalowane sterowniki urzadzenia.
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Rozdziat 2: Zarzadzanie/aktualizacja BIOS

2.1 Program narzedziowy AFUDOS

Program narzedziowy AFUDOS umozliwia aktualizacje pliku BIOS w $rodowisku
DOS z wykorzystaniem dyskietki rozruchowej zawierajacej plik z aktualizacjg
BIOS. To narzedzie umozliwia takze skopiowanie biezacego pliku BIOS,

ktdry mozna wykorzystac jako kopie zapasowa, na wypadek awarii BIOS lub
uszkodzenia BIOS w trakcie procesu aktualizacji.

Kopiowanie biezacej konfiguracji BIOS

W celu skopiowania pliku z biezaca konfiguracjg BIOS poprzez wykorzystanie
programu narzedziowego AFUDOS:

+  Upewnij sie, ze dyskietka nie jest zabezpieczona przed zapisem oraz, ze
posiada co najmniej 1024KB wolnego miejsca do zapisania pliku.

Kolejne ekrany BIOS stuzg wytacznie jako odniesienie. W rzeczywistosci
ekran BIOS moze wygladac inaczej.

1. Skopiuj program narzedziowy AFUDOS (afudos.exe) z pomocniczego dysku
DVD plyty gtéwnej na przygotowang wczesniej dyskietke rozruchowa,

2. Uruchom system w trybie DOS, a nastepnie w linii komend wpisz:
afudos /o[nazwa pliku]

gdzie [nazwa pliku] to dowolna, wybrana przez uzytkownika nazwa pliku,
sktadajaca sie z nie wigcej niz o8miu znakow alfanumerycznych dla gtéwnej
nazwy i trzech znakdw alfanumerycznych dla rozszerzenia.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Gtéwna nazwa pliku  Rozszerzenie

3. Nacisnij <Enter>. Program narzedziowy skopiuje plik z biezacg konfiguracjg
BIOS na dyskietke.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS v2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

Po skopiowaniu biezacego pliku BIOS, program narzedziowy powraca do linii
komend DOS.

Aktualizacja pliku BIOS
W celu aktualizacji pliku BIOS z wykorzystaniem programu narzedziowego
AFUDOS:

1. Odwiedz strone sieci web ASUS (www.asus.com) i pobierz najnowszy plik
BIOS dla ptyty gtéwnej. Zapisz plik BIOS na dyskietke rozruchowa,
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% Zapisz nazwe pliku BIOS na kartce papieru. Bedzie wymagane wpisanie w linii
komend DOS doktadnej nazwy pliku BIOS.

2. Skopiuj program narzedziowy AFUDOS (afudos.exe) z pomocniczego dysku
DVD ptyty gtdwnej na utworzong wcze$niej dyskietke rozruchowa,.

3. Uruchom system w trybie DOS, a nastepnie w linii komend wpisz:
afudos /i[filename]

gdzie [nazwa pliku] to nazwa najnowszego lub oryginalnego pliku BIOS
znajdujgcego sie na dyskietce rozruchowe;.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4.  Program narzedziowy sprawdza plik i uruchamia aktualizacje BIOS.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

Aby zapobiec awarii systemu, NIE nalezy wytacza¢ komputera lub resetowac
systemu podczas aktualizacji BIOS!

[ )

5. Po zakoriczeniu procesu aktualizacji BIOS, program narzedziowy powraca do
linii komend DOS. Uruchom ponownie system z dysku twardego.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash
Verifying flash ....

Please restart your computer

A:\>
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2.2 Program narzedziowy Award BIOS Flash Utility

Aktualizacja BIOS

BIOS (Basic Input/Output System [Podstawowy system wejscia/wyjscia]) mozna
zaktualizowac poprzez wykorzystanie programu narzedziowego AwardBIOS Flash
Utility. Wykonaj podane instrukcje w celu aktualizacji BIOS z wykorzystaniem tego
programu narzedziowego.

1. Pobierz najnowszy plik BIOS ze strony sieci web ASUS. Zmien nazwe pliku
na M2N32SLI.BIN i zapisz go na dyskietce, dysku CD ROM lub na dysku
USB flash w formacie FAT 16/12.

R Zapisz zaktualizowany plik BIOS na dysku, aby uniknaé¢ zatadowania
nieprawidtowego pliku BIOS.

2. Skopiuj program narzedziowy AwardBIOS Flash Utility (awdflash.exe) z
foldera Software na pomocniczym dysku CD na dyskietke, dysk CD ROM lub
dysk USB flash z najnowszym plikiem BIOS.

3. Uruchom system w trybie DOS z uzyciem utworzonej wczes$niej dyskietki
rozruchowej, dysku CD ROM lub dysku USB flash.

4. W trybie DOS, uzyj
<X:> (X oznacza litere
przydzielong dyskowi) For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
w celu prze{aczenia do Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH
foldera dyskietki, dysku File Name to Progran: NG
CD ROM lub dysku USB
flash z zapisanym plikiem
BIOS i programem
narzedziowym
AwardBIOS Flash Utility.

5. W linii komend, wpisz
awdflash, a nastepnie
naciénij <Enter>. Na ekranie wyswietlony zostanie program narzedziowy
Award BIOS Flash Utility.

Please input File Name!
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6.  Wpisz nazwe pliku BIOS w
polu File Name to Program

(Nazwa pliku do programu),
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

a nastepnie nacisnij Flash Type - PMC Pm49FLOOAT LPC/FWH

<Enter>.

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7. Gdy program narzedziowy wy$wietli polecenie zapisania pliku z biezaca
konfiguracjg BIOS, nacisnij <N>. Pojawi sie nastepujacy ekran.

8.  Program narzedziowy
sprawdzi plik BIOS na
dyskietce, dysku CD ROM For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
|Ub dysku USB ﬂash | Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

rozpocznie aktualizowanie |[EETNEtE-E— [ Mons2sizbin |
pliku BIOS.

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% NIE nalezy wytaczac lub resetowac systemu w podczas aktualizacii!

9.  Program narzedziowy
wysSwietla komunikat

Flashing Complete For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
(Aktualizowanie Flash Type - PMC Pm49FLOOAT LEC/FWH

zakoniczone) informujacy File Name to Program: w
o0 pomys$lnym zakoriczeniu e e

Press <F1> to Continue

aktualizowania pliku BIOS.

. Write OK No Update Write Fail

- R

Podrecznik instalacji ptyty gtéwnej ASUS 333



Zapisywanie pliku z biezaca konfiguracja BIOS
Program narzedziowy AwardBIOS Flash Utility mozna wykorzysta¢ do zapisania

pliku z biezaca konfiguracjg BIOS. Plik z biezacg konfiguracjg BIOS mozna
zatadowad, gdy plik BIOS zostanie uszkodzony podczas procesu aktualizacii.

R Upewnij sie, e na dyskietce, dysku CD ROM lub na dysku USB jest
wystarczajaca ilo$¢ miejsca do zapisania pliku.

Aby zapisac plik z biezaca konfiguracjg BIOS poprzez program narzedziowy
AwardBIOS Flash Utility:

1. Wykonaj czynno$ci 1 do 6

z poprzedniej czes’ci. For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

2. Nacisnij <Y> gdy program _
narzedziowy wyswietli File Name to Program:

pytanie o zapisanie pliku z [ESTECEESRICEEEE |
biezaca konfiguracjg BIOS.
Wyswietlony zostanie
nastepujacy ekran.

3. Wpisz nazwe dla pliku z
biezaca konfiguracjg BIOS
w polu Save current BIOS For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
as (Zapisz pIik z biez'ch Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

konﬁgurach BIOS jako), a File Name to Program:
nastepnie nacisnij <Enters. Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNKNN:FEN

Please Wait!

4.  Program narzedziowy
zapisze plik z bieZzaca
konfiguracjg, BIOS na For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
dysku a nastepnie pOWI’(')Ci Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

dO proceSU aktualizowania File Name to Program: [NUBEESEY
B|OS Now Backup System BIOS to
' File!

Please Wait!
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2.3 Program narzedziowy ASUS Update

Program ASUS Update to narzedzie umozliwiajace zarzadzanie, zapisywanie i
aktualizacje konfiguracji BIOS ptyty gtdwnej w Srodowisku Windows®. Program
narzedziowy ASUS Update umozliwia:

Zapisanie pliku z biezacg konfiguracjg BIOS
Pobranie najnowszego pliku BIOS z Internetu

. Aktualizacje BIOS ze zaktualizowanego pliku BIOS
Aktualizacje BIOS bezposrednio z Internetu i
Podglad informaciji o wersji BIOS.

Program narzedziowy znajduje sie na pomocniczym dysku DVD, dostarczonym w
pakiecie z ptytg giowna,

Program ASUS Update wymaga potaczenia z Internetem poprzez sie¢ lub
poprzez ISP (Internet Service Provider [Dostawca potaczenia z Internetemy).

Instalacja programu ASUS Update

W celu instalacji programu ASUS Update:

1. Widz pomocniczy dysk DVD do napedu optycznego. Zostanie wy$wietlone
menu Drivers (Sterowniki).

2. Kliknij zaktadke Utilities (Narzedzia), a nastepnie kliknij Install ASUS Update
VX.XX.XX (Zainstaluj program ASUS Update VX.XX.XX).

3. Program narzedziowy ASUS Update jest kopiowany do systemu.
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% Przed aktualizacjg BIOS z wykorzystaniem tego programu narzedziowego
nalezy zakoriczy¢ wszystkie aplikacje Windows®.

Aktualizacja BIOS poprzez Internet
W celu aktualizaciji BIOS poprzez Internet:

1. Uruchom program narzedziowy ASUS Update z pulpitu Windows® poprzez
kliknigcie Start > Programy > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. Pojawi
sie gtéwne okno programu ASUS Update.

&“"ﬁ [

.:;]"" e e BEGS
= dery .

'ﬁ""‘ = Ll
) vt e .

.E)._...m.ﬁ,. ] G . B s
- . [ R—

Soloct the Update Server | |

2. Wybierz Update BIOS (Aktualizuj 3.  Wybierz najblizszg witryne ASUS

BIOS) w opciji Internet z menu FTP, aby unikng¢ zatoréw ruchu

rozwijanego, a nastepnie kliknij sieciowego lub kliknij Auto Select

Next (Dalej). (Automatyczny wybdr). Kliknij
Next (Dalej).
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4. Z witryny FTP, wybierz wersje BIOS T
do pobrania. Kliknij Next (Dalej).

5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu
dokoriczenia procesu aktualizacji.

% Program narzedziowy ASUS
Update moze wykonac
automatyczng aktualizacje
poprzez Internet. Nalezy
regularnie wykonywac
aktualizacje w celu udostepnienia

wszystkich funkgcii.

g
] Seloct the BIOS Version ?

o

[

Aktualizacja BIOS poprzez plik BIOS
W celu aktualizacji BIOS poprzez plik BIOS:

1. Uruchom program narzedziowy ASUS Update z systemu Windows® klikajac
Start > Programy > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. Pojawi sie gtdwne
okno ASUS Update.

2. Wybierz Update BIOS (Aktualizuj
BIOS) w opcji plik z menu
rozwijanego, a nastepnie kliknij Next
(Dalej).

P

| Select the Update Methog
>
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3. Zlokalizuj plik BIOS w oknie Open i1pea
(Otworz), a nastepnie kliknij Open Lok e [ T Frmme it
(Otworz). L [pos Delvce |
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu
dokoriczenia procesu aktualizacii.

Tingees  [P5K3 Deluxe [
Vi o[BI il [ ™ ™ ™ sl =] ol |
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Rozdziat 3: Rozwigzywanie problemoéw

3.1 Rozwigzywanie probleméw DIY ptyty gtdownej

Po zmontowaniu komputera, podczas jego uruchamiania moga wystapic¢ problemy.
Ten rozdziat podaje odpowiedzi na typowe pytania dotyczace komputera, ktdre
nalezy poznac przed przejSciem do systemu operacyjnego. Przeczytaj ten

rozdziat w celu uzyskania podstawowych informacji rozwigzywania problemow.
Informacje te 0szczedzajg czas i pozwalajg uniknigcia kontaktowania sie z pomoca
techniczng ASUS lub zwracania produktu do naprawy gwarancyjne;.

3.1.1 Podstawowe informacje rozwigzywania problemow

A. Nieprawidiowe potaczenie

1. Upewnij sie, Ze nie sg
zanieczyszczone ztote styki lub
szpilki.

2. Uzyj bawetnianego wacika lub gumki
i wytrzyj delikatnie ztote styki. Nalezy
pamietac , aby usuna¢ okruchy
gumki.

Zioty styk modutu DIMM Ziote szpilki podstawki LGA775 procesora

Karte lub procesor nalezy trzymac za krawedzie i NIE wolno dotykac¢ ztotych
stykéw. Elektryczno$¢ statyczna moze spowodowaé powazne uszkodzenie
urzadzenia.
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3. Upewnij sie, ze szpilki ztacza lub szpilki procesora nie sg potamane lub
wygiete. Potamane lub pogiete szpilki mogg spowodowac nieprawidtowe
dziatanie komponentow. W celu uzyskania dalszej pomocy nalezy
skontaktowac sie z dostawca.

Ztote szpilki procesora AMD Szpilki ztacza

/ Jesli po zakupieniu okaze sig, ze niektdre szpilki zostaty zlamane lub wygiete,
dostawca moze ;az’qdaé opfaty za naprawe. Czasami ztamanych lub wygietych
szpilek NIE MOZNA NAPRAWIC.

B. Przegrzany procesor

1. Wytrzyj do czysta powierzchnie
procesora czystg szmatka. Wpusc
kilka kropli pasty przewodzacej
ciepto na miejsca styku procesora
z radiatorem. Nalezy upewnic sie,
Ze pasta zostata rowno roztozona w
postaci cienkiej warstwy.

Powierzchnia procesora

2. Upewnij sie, Ze nie ma zanieczyszczen na radiatorze i wentylatorze.

Widok z boku radiatora i wentylatora Widok z gory radiatora i wentylatora

3. Wykonaj instrukcje producenta radiatora i wentylatora dotyczace czyszczenia
zanieczyszczen, zmniejszajacych obroty wentylatora.
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3.2 Inne spotykane problemy

. Po odtaczeniu urzadzen od systemu nalezy sprawdzié, czy odtgczone sg
wszystkie kable zasilajace.

+ W czasie procedury POST (Power-On Self-Test [Autotest]), na ekranie
wyswietlone zostang wszystkie komunikaty bteddw.

. Jesli generowane sa sygnaty dzwiekowe BIOS nalezy sprawdzi¢
szczegGtowe informacje w czesei 1.11.

. Sprawdz ponizsza tabele kontrolng w celu dalszego sprawdzenia.

Sprawdzane elementy

DiodaLED Obrazna Radiator i Sygnaly Komunikaty

zasilania  ekranie wentylator ~ dzwie-  bledéw Strona
kowe odnie-
BIOS sienia

FIELELEIELEM Wytaczona Zatrzymane Nie dotyczy
Brak obrazu Wiaczona  Nie Zatrzymane  Nie Nie dotyczy ~ 3-5
na ekranie . . . .
Wiaczona  Nie Uruchomione Nie Nie dotyczy ~ 3-5
Wiaczona  Nie Uruchomione Tak Nie dotyczy ~ 3-5
Nie mozna Wiaczona  Tak Uruchomione  Tak Tak 3-5
LTl Wigczona  Tak Uruchomione Nie Tak 3-5
systemu
CIIETLER O Wiaczona  Tak Uruchomione  Nie Nie 3-5

/ Jedli problem zostat naprawiony, ale pojawit sig nowy problem nalezy przej$é¢

ponownie do listy kontrolnej. Jesli problem utrzymuje sie w celu uzyskania
dalszej pomocy nalezy skontaktowaé si¢ z dostawca lub z pomoca techniczng,
ASUS.
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3.2.1 Brak zasilania

Ptyty gtéwne ASUS sg dostarczane z
dioda LED oczekiwania zasilania. Swiatta
wskaznikéw LED oznaczajg WLACZENIE
systemu. Jesli dioda LED nadal sie
$wieci nalezy wykonac podane ponizej
instrukcje w celu naprawienia problemu.

1. 1. Nalezy pamigtaé, aby ustawi¢
w zasilaczu prawidtowe napiecie
wejscia pradu zmiennego dla
danego regionu i wiaczy¢ zasilacz.

/"\ +  Przed wykonaniem
ustawien wejscia pradu
zmiennego sprawdz, czy
odtgczona zostata wtyka
zasilajgca. Nie odtgczenie

wtyki spowoduje powazne Przetacznik napigcia

uszkodzenie zasilacza. wejscia pradu zmiennego  Przefacznik zasilania
“.”: Wiaczenie: “0”:

Nie wyregulowanie Wylaczenie

zasilacza na prawidfowg
warto$¢ napiecia pradu
zmiennego moze
spowodowac powazne
uszkodzenie systemu.

2. Upewnij sig, Ze do gniazda
sciennego podigczony zostat
przewdd zasilajacy.

+  Podtacz wtyke zasilania
bezposrednio do gniazda
$ciennego. NIE nalezy
podtaczac jej do przediuzacza,
UPS (uninterruptible power
supply [zasilacza]) lub innych
urzadzen.

+  Zamien wtyki zasilajace systemu i monitora w celu sprawdzenia, czy
gniazdo $cienne dziata normalnie.

3. Jedli problem utrzymuije sie, mozna skontaktowac sie z dostawca w celu
uzyskania nowego zasilacza. Jedli zasilacz dziata nalezy skontaktowac sie z
dostawca plyty gtdwnej ASUS w celu uzyskania ustugi gwarancyjnej dla ptyty
gtéwne;.
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3.2.2 Nieudane uruchomienie; Brak obrazu na ekranie

Wiekszo$¢ awarii rozruchu i brak obrazu na ekranie jest spowodowana
nieprawidtowym dziataniem urzadzenia lub nieprawidtowg, instalacjg. Wykonaj
instrukcje ponizej w celu naprawienia problemu.

1.

7

Upewnij sie, Ze podtgczone sg wszystkie kable zasilajace, wiacznie z kablem
systemu i monitora.

Sprawdz, czy problem jest zwigzany z urzadzeniami rozszerzenia.

+  Odtacz wszystkie karty rozszerzenia i urzadzenia. Wykonaj restart
systemu pozostawiajac jedynie ptyte gtéwna, monitor, karte VGA,
moduty pamieci, zasilacz, radiator i wentylator, klawiature i mysz.

+  Jesli system zacznie dziata¢ normalnie, przyczyng problemu jest jedno
z urzadzen rozszerzenia. Przeinstaluj w systemie kolejno odtaczone
urzgdzenia rozszerzenia, odnajdujac uszkodzone urzadzenie

Sprawdz, czy problem jest spowodowany podstawowymi urzgdzeniami
systemu.

+  Jesli dostepne sg urzgdzenia zapasowe, mozna zamieniac kolejne
urzgdzenia w celu odszukania uszkodzonego urzgdzenia w kolejnosci
“modut pamigci, procesor, ptyta gtéwna, dysk twardy/dysk optyczny,
klawiatura/mysz.”

Po znalezieniu uszkodzonego urzadzenia, skontaktuj si¢ z dostawca w celu
wykonania naprawy.

3.2.3 Brak mozliwo$ci uruchomienia systemu operacyjnego

1.

342

Jesli problem wystapit po dodaniu urzadzenia. Odtacz nowo dodane
urzadzenie i uruchom ponownie system. Jesli system bedzie dziatat
normalnie bez urzadzenia, przyczyng problemu moze by¢ uszkodzenie
urzadzenia lub niezgodno$¢ urzadzenia z systemem. Skontaktuj sie z
dostawca urzadzenia w celu uzyskania pomocy.

Jesli problem wystapit po zainstalowaniu oprogramowania lub sterownika.
Wykonaj podane ponizej instrukcje w celu naprawienia problemu.

a.  Uruchom system operacyjny w trybie awaryjnym i odtgcz
oprogramowanie lub sterownik.

b.  Skontaktuj sig z producentem systemu operacyjnego w celu uzyskania
dalszej pomocy.

c. Jesli poprzednie instrukcje nie rozwigzujg problemu, moze by¢

potrzebne sformatowanie dysku twardego i ponowna instalacja nowego
systemu operacyjnego.
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Jesli problem wystapit po zmianie ustawient BIOS, uruchom ponownie system
i po przejsciu do konfiguraciji BIOS zataduj domys$ine ustawienia systemu.
Szczegdtowe informacije znajdujg, sie w podreczniku uzytkownika ptyty
gtéwne;j.

Jesli problem jest spowodowany infekcjg wirusowg komputera lub
uszkodzeniem plikdw, wykonaj instrukcje ponizej w celu naprawienia
problemu.

a. Uruchom system operacyjny w trybie awaryjnym i wykonaj petne
skanowanie wirusow uzywajac programu antywirusowego.

b. Skontaktuj sie z producentem systemu operacyjnego w celu uzyskania
dalszej pomocy.

c. Jesli poprzednie instrukcje nie rozwigzujg problemu, moze by¢
potrzebne sformatowanie dysku twardego i ponowna instalacja nowego
systemu operacyjnego.
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Wielkos$¢ pamieci wykazana podczas testu POST rdzni sie od zainstalowanej
pamieci.

Rdznica ta jest spowodowana uszkodzonymi modutami pamigci lub
nieprawidtowg, instalacjg DIMM. Upewnij sig, Ze moduty DIMM sg w dobrym
stanie, oraz, ze zostaly zainstalowane prawidtowo. Szczegdtowe informacje
sprawdz w podreczniku uzytkownika ptyty gtdwnej. Po zainstalowaniu 4.0 GB
pamieci, zgtoszenie 3.X GB, jest prawidtowe.

System nie wykrywa napedu dyskietek, ale stale Swieci sie wskaznik napedu
dyskietek elastycznych.

Nieprawidtowo zostat zainstalowany kabel napedu dyskietek elastycznych.
Upewnij sie, ze czerwony pasek na kablu (pin1) odpowiada pinowi 1 ztacza
napedu dyskietek elastycznych.

Po podtaczeniu dysku USB flash lub zewnetrznych dyskow twardych nie
uruchamia si¢ system operacyjny.

Po wykryciu przez system dysku USB flash lub interfejsu USB z
podtaczonymi dyskami twardymi, moze zmienic priorytet urzadzen
startowych. Odtacz urzadzenia USB i uruchom system ponownie.

Podczas instalacji Windows XP, nie mozna zlokalizowa¢ napedu dysku
twardego zainstalowanego z kontrolerem RAID.

Windows XP nie zawiera sterownika RAID, dlatego nie jest mozliwe wykrycie
dysku twardego. Skopiuj kontroler RAID na dyskietke i podczas uruchamiania
z dysku systemowego Windows XP, naci$nij <F6> w celu odczytania
sterownika z dyskietki. Szczegdtowe informacje znajdujg sie w podreczniku
uzytkownika ptyty gtéwne;.
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Rozdziat 4: Wskazowki dotyczace

konserwacji komputera

4.1 Prawidtowa konserwacja komputera

Komputer osobisty jest jak inne urzagdzenia domowe. Nalezy chroni¢ go przed
wilgocig, bezposrednim dziataniem storica i zrddtami elekiryczno$ci statycznej. Nie
nalezy przenosi¢ komputera gdy jest wigczony poniewaz moze to spowodowac
jego uszkodzenie. Kurz wewnatrz komputera moze wptynaé na dziatanie napedow
dyskowych i powodowaé przegrzewanie, a w rezultacie uszkodzenie komputera
lub zniszczenie komponentdw.

4.2 Podstawowe elementy
1. Gdy nie jest uzywany, komputer nalezy przykry¢ pokrywa chronigca przed kurzem.

2. W czasie uzywania komputera, nie nalezy ktas¢ zadnych elementéw na
monitorze CRT, aby nie blokowac¢ otworéw wentylacyjnych. Nadmierne ciepto
moze spowodowaé nieprawidtowe dziatanie monitora.

3. Nie nalezy umieszczac komputera blisko $cian i nalezy pozostawi¢ miejsce
na rozproszenie ciepta. Przegrzanie moze spowodowaé awarie systemu.

4. Komputer nalezy ustawi¢ na stabilnej powierzchni.

5. Komputer nalezy trzymac z dala od miejsc o ekstremalnej temperaturze.
Najbardziej odpowiednia temperatura otoczenia to 5°C do 30°C. W celu
lepszego odprowadzenia ciepta nalezy zastosowac klimatyzator lub
wentylator elektryczny.

6.  Aby unikng¢ nieprawidtowego przeptywu powietrza nalezy starannie
pouktadaé kable wstegowe.

4.3 Informacje dotyczace uzywania

1. Komputer nalezy wtgczac i wytaczad regularnie. Jesli komputer wymaga
diugiego dziatania nalezy zastosowac lepszy wentylator systemowy/
procesora i wysokonapieciowy zasilacz.

2. Nagty zanik zasilania spowoduje uszkodzenie dysku twardego. Gdy zasilanie
jest niestabilne, zaleca si¢ zastosowanie zasilacza stabilizujgcego napiecie.

3. Nalezy regularnie porzadkowaé pliki danych, wykonywac skanowanie antywirusowe,
odnawia¢ sygnatury wirusow oraz wykonywa¢ defragmentacje dysku.

4. Nalezy regularnie usuwac kurz i czysci¢ komputer (Przed czyszczeniem
nalezy odtaczy¢ wszystkie przewody zasilajace).
Odinstaluj ptyte gtdwna i dyski twarde/napedy optyczne, a nastepnie
oczys¢ je sprezonym powietrzem lub migkkg, szczotka,
Usur kurz i kawatki wioséw z zasilacza odkurzaczem antystatycznym.

4.4 Wskazowki

1. Jesli komputer nie bedzie dtugo uzywany, aby zapobiec uszkodzeniu w
wyniku zawilgocenia nalezy wtozy¢ do obudowy absorbery wilgoci.

2. W klimacie o wysokiej temperaturze i wilgoci, lepiej jest wiacza¢ komputer co
tydzien. Czynnos¢ ta takze zapobiega uszkodzeniom spowodowanym wilgocia,
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Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida,
transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperacéo, ou traduzida para outro idioma por
qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentagdo mantida pelo comprador como cdpia de
seguranga, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS).

A garantia do produto ou o direito a assisténcia perdera a sua validade se: (1) o produto for reparado,
modificado ou alterado, a nédo ser que tal reparacdo, modificacdo ou alteragéo seja autorizada por escrito
pela ASUS; ou (2) caso o nuimero de série do produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

AASUS FORNECE ESTE MANUAL “TAL COMO ESTA” SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER
EXPRESSA QUER IMPLICITA, INCLUINDO MAS NAO LIMITADA AS GARANTIAS IMPLICITAS OU
CONDIGOES DE PRATICAS COMERCIAIS OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM.

EM CIRCUNSTANCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS

OU AGENTES, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS,
ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE
NEGOCIO, PERDA DE UTILIZAGAO OU DE DADOS, INTERRUPGAQ DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO
QUE AASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE TAIS DANOS,
RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

AS ESPECIFICAGOES E INFORMAGOES CONTIDAS NESTE MANUAL SAO FORNECIDAS APENAS
PARA FINS INFORMATIVOS E ESTAO SUJEITAS A ALTERAGAO EM QUALQUER ALTURA SEM
AVISO PREVIO, NAO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAGAO POR PARTE DAASUS. AASUS
NAO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISOES
QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE
DESCRITOS.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou ndo ser marcas
registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem as respectivas empresas. Estes
nomes sdo aqui utilizados apenas para fins de identificagdo ou explicagdo, em beneficio dos proprietarios
e sem qualquer intencéo de violagdo dos direitos de autor.
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Informagoes de seguranca

Seguranca na parte eléctrica

Para evitar possiveis choques eléctricos, desligue o cabo de
alimentagdo da tomada eléctrica antes de deslocar o sistema.

Sempre que adicionar ou remover dispositivos do sistema,
certifique-se de que os cabos de alimentacéo desses dispositivos
foram desligados antes de proceder a ligagcdo dos cabos de sinal.
Se possivel, desligue todos os cabos de alimentagéo do sistema
existente antes de adicionar um novo dispositivo.

Antes de ligar ou remover cabos de sinal da placa principal,
certifique-se de que todos os cabos de alimentagéo foram
desligados.

Recorra aos servigcos de um técnico qualificado antes de utilizar
um transformador ou extensao eléctrica. Estes dispositivos podem
anular a ligacéo a terra.

Certifique-se de que a sua fonte de alimentagao esta definida para

a voltagem correcta utilizada na sua area. Se ndo tem a certeza
quanto a voltagem da tomada eléctrica que esta a utilizar, contacte a
companhia de electricidade.

Se a fonte de alimentagao deixar de funcionar, ndo tente repara-la
pelos seus proprios meios. Contacte um técnico qualificado ou o
vendedor.

Seguranca na utilizagao

Antes de instalar a placa principal e de adicionar quaisquer
dispositivos a mesma, leia atentamente todos os manuais incluidos na
embalagem.

Antes de utilizar o produto, certifique-se de que todos os cabos estdo
correctamente ligados e de que os cabos de alimenta¢do ndo estdo
danificados. Se detectar quaisquer danos, contacte imediatamente o
vendedor.

Para evitar curto-circuitos, mantenha os clips, os parafusos e os
agrafos afastados dos conectores, das ranhuras, dos sockets e dos
circuitos.

Evite o contacto com o pé e com a humidade e as temperaturas
extremas. Nao coloque o produto em locais onde este possa ficar
molhado.

Coloque o produto sobre uma superficie estavel.

Se o produto apresentar quaisquer problemas técnicos, contacte um
técnico qualificado ou o vendedor.
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Capitulo 1: Arranque rapido

1.1 Instalacao da CPU
111 Socket Intel LGA775

1. Procure o socket da CPU naplaca 2. Liberte a patilha de fixagdo e
principal. levante a placa de carga com o
polegar. Com cuidado, remova a
tampa PnP da janela da placa de
carga.
Para evitar danificar os pinos do
socket, ndo remova a tampa PnP
a ndo ser que esteja a instalar
Tampa PnP (Pick and Place) uma CPU.

3. Posicione a CPU por cima do 4.  Certifique-se de que o tridngulo
socket. dourado esta no canto inferior
esquerdo do socket.

348 Capitulo 1: Arranque répido



5. Encaixe a chave de alinhamento do socket no entalhe existente na CPU.

6. Feche a placa de carga, de seguida exerca pressdo sobre a alavanca de
carga até esta encaixar com um estalido na patilha de fixagéo.

]
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A ACPU encaixa apenas numa

/ '\ direcgdo. NAO force a entrada
L da CPU no socket para evitar
dobrar os conectores existentes
no mesmo e danificar a CPU!

1.1.2 Socket AMD AM2

n

1. Procure o socket da CPU na placa Solte o socket premindo a
principal. alavanca para o lado, de seguida
levante num angulo de 90°.

R Certifique-se de que a alavanca do socket esta levantada num éngulo de 90°,
caso contrario a CPU néo encaixara totalmente.
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1.2
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Posicione a CPU por cima do
socket de forma a que o canto
da CPU com o tridngulo dourado
fique alinhado com o canto do
socket contendo um pequeno
tridngulo.

Introduza cuidadosamente a CPU
no socket até encaixar no devido
lugar.

de uma ventoinha
Para instalar um dissipador de calor e uma ventoinha para a CPU:

1.

4.

Quando a CPU estiver devidamente
posicionada, exerca pressao sobre
a alavanca do socket para fixar a
CPU. A alavanca emite um estalido
ao encaixar na patilha lateral para
indicar que estd devidamente fixa.

A CPU encaixa apenas numa direcgdo. NAO force a entrada da CPU no socket
para evitar dobrar os conectores existentes no mesmo e danificar a CPU!

Instalacao de um dissipador de calor e

Seleccione um dissipador de calor e uma ventoinha devidamente certificados
pela Intel ou pela AMD e tendo por base a placa principal de que dispée.
Existem conectores de 3 pinos (a esquerda) e de 4 pinos (a direita) para a
ventoinha. Apenas as ventoinhas para CPUs com conectores de 4 pinos

suportam a tecnologia Q-Fan da ASUS.
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Dissipadores de calor certificados pela Intel:

2. Alguns dissipadores de calor
véem com a massa térmica ja
pré-aplicada. Se tal for o caso,
ndo remova esta massa e retire a  [&=
pelicula protectora apenas antes daf&
instalagdo. Caso contrario, antes
de instalar o dissipador de calor
aplique vérias gotas de massa
térmica sobre a drea exposta da
CPU e com a qual o dissipador
de calor vai entrar em contacto.
Certifique-se de que esta massa
térmica é espalhada de maneira a formar uma camada fina e uniforme.

R Para evitar contaminar a massa térmica, NAO a espalhe com os dedos.
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3. Oriente cada fecho com a
extremidade estreita a apontar para |
fora.

4. 4. Exerca pressdo em simultdneo
sobre dois fechos de cada vez 'n .
e na diagonal de forma a fixar o
dissipador de calor e a ventoinha
no devido lugar.

o 0
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5. Ligue o cabo da ventoinha da CPU
ao respectivo conector existente na
placa principal. I

R NAO se esqueca de ligar o conector da ventoinha da CPU! Podem ocorrer
erros em termos da monitorizagdo do hardware caso néo ligue este conector.

Recomendamos-lhe que use um dissipador de calor omnidireccional para obter
uma maior area de dissipagdo do calor.
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Dissipadores de calor certificados pela AMD:
Siga as instrucdes seguintes para instalar um dissipador de calor certificado pela

AMD.
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1.3 Instalacdo de um mddulo DIMM

/ \ Desligue a fonte de alimentagdo antes de adicionar ou remover médulos DIMM
/ ' ou outros componentes do sistema. Se ndo o fizer podera danificar seriamente
tanto a placa principal como os componentes.

Para instalar um médulo DIMM: i
= Entalhe do médulo

1. Desbloqueie um socket DIMM © [ owwpoor:

premindo as patilhas do médulo
para fora.

2. Alinhe um mddulo DIMM no
socket de forma a que o entalhe  ®
existente no mdédulo DIMM 0
encaixe na ranhura existente no
socket.

3. Introduza firmemente 0 mddulo
DIMM no socket até as patilhas
emitirem um estalido e 0
mddulo DIMM ficar devidamente Patilha de retengdo
encaixado. desbloqueada
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k + O mddulo DIMM DDR2 tem um entalhe para que este seja colocado
apenas na posi¢éo correcta. NAO force a introdugdo do médulo DIMM no
socket para evitar danificar o mesmo.

Para instalar dois ou mais médulos DIMM, consulte o guia do utilizador
incluido juntamente com a placa principal.

Consulte o guia do utilizador para obter a lista de vendedores autorizados
dos mddulos de memdria.

1.4 Instalacao da placa principal

1. As portas I/O variam conforme as
placas principais. Utilize e instale
apenas o espelho 1/0 que vem
incluido na embalagem da placa
principal.

/ \ Algumas arestas e extremidades
/ ' pontiagudas podem causar
ferimentos. Recomendamos-
lhe que utilize luvas fortes ao
instalar a placa principal e o
espelho /0.
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2. Instale os suportes nos 3. As molas existentes nas
respectivos orificios existentes na extremidades do espelho I/0 podem
placa metdlica. danificar as portas I/0. Tenha

cuidado ao instalar o espelho /0.

o
o

=

[

s 4.  Posicione a parte da placa 5. Introduza e aperte ligeiramente
@ principal com as portas /0 virada cada parafuso seguindo uma

sequéncia diagonal. Depois de ter
introduzido todos os parafusos,
aperte-os bem.

para a parte de tras do chassis e
encaixe a placa principal neste.

R + |Antes de instalar a placa principal remova as tampas metdlicas das
ranhuras para as placas de expansdo existentes na parte de tras do
chassis. No caso de alguns chassis, pode tornar-se dificil remover as

placas das ranhuras de expansao depois da instalagdo.

NAO aperte demasiado os parafusos. Se o fizer, pode danificar a placa
principal.
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1.5 Instalacao da fonte de alimentacao

Existem dois tipos de fontes de alimentacdo que sdo geralmente utilizadas. Uma
inclui a especificagdo PFC (Power Factor Correction) activa e a outra inclui a
especificagdo PFC passiva.

1. Seleccione um tipo de fonte de alimentacdo.

Fonte de alimentagdo PFC Fonte de alimentagao PFC
passiva: activa:

A fonte de alimentagdo PFC A fonte de alimentagédo PFC activa
passiva requer que o utilizador ajusta automaticamente a entrada
ajuste manualmente a entrada da de voltagem a.c.

voltagem a.c.
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2.  Se estiver a usar uma fonte de
alimentacdo PFC passiva, ajuste a
entrada de voltagem a.c. segundo
a area onde se encontra.

N
$Z.

a i .u‘

Se néo ajustar correctamente
a entrada de voltagem a.c.
podera danificar seriamente o
sistema.

R Utilize apenas fontes de alimentagéo devidamente certificadas. A utilizagédo de
fontes de alimentagdo néo certificadas pode causar danos na placa principal
e noutros componentes. Consulte o guia do utilizador da fonte de alimentagéo
para ter a certeza de que esta satisfaz os requisitos da placa principal.
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1.6 Instalacao da placa de expansao

Para instalar uma placa de expanséo:

1. Remova a tampa metdlica que se encontra em frente da ranhura onde
pretende instalar a placa de expanséo.

2. Instale a placa de expansdo e certifique-se de que esta esta devidamente
encaixada na ranhura.

3.  Fixe a placa apertando os parafusos.
4. Repita as etapas anteriores para instalar uma outra placa de expanséo.

Placa PCI Placa PCIE x16
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R +  Consulte a documentagdo da placa para obter mais informagées sobre
a configuragéo e consulte também o guia do utilizador da placa principal
caso necessite de configurar quaisquer jumpers apds a instalacédo da placa

de expanséo.

Consulte o guia de utilizador da placa principal para mais instrugées sobre
a ligagdo dos cabos de sinal da placa de expanséo.

356 Capitulo 1: Arranque rapido



1.7 Instalacao das unidades
1.7.1 Unidade 6ptica PATA

1. Remova a tampa e faga deslizara 2.  Alinhe os orificios com os

unidade dptica para o interior do parafusos e aperte-os para fixar a
compartimento. unidade.

Portugués

3. Oriente e ligue o cabo IDE a
unidade 6ptica. A risca vermelha
existente no cabo IDE corresponde
ao pino 1 e deve ficar alinhada com
a marcacéo de pino 1 existente na
unidade 6ptica.

Os cabos IDE apenas podem ser ligados ao respectivo conector. Nunca force a
entrada de um cabo IDE num conector.

4.  Ligue o cabo de alimentacdo de 4 5.  Ligue o cabo de dudio ao conector
pinos & unidade dptica. respectivo existente na unidade
Optica.
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1.7.2  Unidade 6ptica SATA

1. Remova atampa e facadeslizara 2.  Alinhe os orificios com os
unidade Optica para o interior do parafusos e aperte-os para fixar a
compartimento. unidade.

Hod
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3.  Oriente e ligue o0 cabo SATA a
unidade dptica. Os cabos SATA
apenas podem ser ligados ao
respectivo conector. Nunca force
a entrada de um cabo SATA num
conector.

4. Ligue o cabo de alimentacdo SATA 5.  Ligue o cabo de dudio ao conector
a unidade dptica. respectivo existente na unidade
Optica.
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1.7.3  Unidade de disquetes

1. Remova atampae fagadeslizar 2.  Alinhe os orificios com os
a unidade de disquetes para o parafusos e aperte-os para fixar a
interior do compartimento. unidade.
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3. Oriente e ligue o cabo da 4.  Ligue o cabo de alimentacdo da o
interface de disquetes a unidade unidade de disquetes ao respectivo
de disquetes. Arisca vermelha conector existente na parte de tras

existente no cabo corresponde ao desta unidade.

pino 1 e deve ficar alinhada com a
marcagéo de pino 1 existente na
unidade de disquetes.

waeD Adao | |
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1.7.4  Unidade de disco rigido PATA

1. Introduza a unidade de disco rigido 2.  Alinhe os orificios com os
PATA no respectivo compartimento. parafusos e aperte-os para fixar a
unidade.

e

o
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o 3.  Oriente e ligue o cabo de sinal a 4.  Ligue o cabo de alimentagdo de
unidade de disco rigido. A risca 4 pinos ao respectivo conector
vermelha existente no cabo existente na parte de tras da
corresponde ao pino 1. Alinhe com unidade de disco rigido.

o entalhe e ndo force a entrada do
cabo no conector.

5.  Ligue a outra extremidade do cabo
de sinal a ranhura correspondente
existente na placa principal.
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Notas para instalacdo da unidade de disco rigido PATA

Se o seu sistema operativo for

instalado numa unidade de disco
rigido controlada pela fungdo RAID ou
por outro tipo de controladores, terd
de instalar primeiro o controlador na
unidade de disco rigido.

Smlink™  |E: -
A318cF | 3

Os conectores do cabo estdo
codificados por cores. O de cor azul
destina-se ao conector anfitrido
enquanto que o de cor negra/
cinzenta se destina a unidade de
disco principal/secundaria.

Portugués

Existem dois cabos para unidades de
disco ATA IDE. O cabo mais recente
com 80 fios (a direita) e o cabo mais
antigo com 40 fios (a esquerda).

No caso das unidades de disco
ATA66/100/133, apenas 0s cabos
com 80 fios conseguem proporcionar
um melhor desempenho. Os cabos
com 40 fios destinam-se geralmente
as unidades Opticas.

Os conectores do cabo estdo
codificados por cores. O de cor azul
destina-se ao conector anfitrido
enquanto que o de cor negra/cinzenta
se destina a unidade de disco
principal/secundaria.

Ao ligar dois dispositivos IDE, tem LA B L
de definir os jumpers para posicées -
diferentes. Um tem de ser definido
como principal e 0 outro como
secundario. Se estiver a usar um
cabo com 80 fios, pode usar a fungéo
de selecgdo dos cabos.
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1.7.5  Unidade de disco rigido SATA

1. Introduza a unidade de disco rigido 2.  Alinhe os orificios com 0s
SATA no respectivo compartimento. parafusos e aperte-os para fixar a
unidade.

S

& 3.  Oriente e ligue o cabo SATA a 4.  Ligue o cabo de alimentacdo

& unidade de disco rigido. O cabo SATA ao respectivo conector

@ apenas pode ser ligado numa unica existente na parte de tras da
direccéo. unidade de disco rigido.

[ —— e ———— e —————
e

Notas para instalagdo da unidade de disco rigido SATA

. A interface Serial ATA (SATA) . O conector do cabo de alimentagdo
proporciona uma maior velocidade de SATA é diferente do tradicional
transmissdo de dados e uma maior conector de 4 pinos. A placa
tolerancia em termos da voltagem. principal da ASUS inclui cabos de
O facto do cabo SATA ser um cabo alimentacéo que pode usar caso a
estreito ajuda a evitar quaisquer sua fonte de alimentagcdo ndo inclua
problemas com a gestéo dos cabos e este novo conector.

permite uma melhor circulagdo de ar
no interior do chassis.

362 Capitulo 1: Arranque répido



1.8 Cabos que ligam ao painel frontal
Para ligar cabos ao painel frontal:

. RESET (comutador de reposicéo)

. PLED (LED de alimentagéo)

. PWRSW (Comutador de alimentagéo)

. IDE_LED (LED de actividade da unidade de disco rigido IDE)
. SPEAKER (conector do altifalante)

20 conector de 8 pinos existente no painel frontal

ED+
PLED:
Ground
Ground

>
o
2

PIN1 &

» PANEL
PIN1

:

PWR
Ground
Reset

IDE_LED.

IDE_LED+
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| IlsEI_LED| [RESET]

Requer uma fonte de alimentagdo ATX

10-conector de 1 pino existente no painel frontal

|PWR LED|[PWR BTN|

PLED+
PLED:
PWR —
GND—

F_PANEL

> HD LED ||[RESET

>

DELED+
IDELED:-

Ground

Reset

4& +  Os cabos de ligagdo ao painel frontal do chassis podem variar conforme
os modelos. Faga a ligagdo destes cabos a placa principal seguindo as
indicagdes das respectivas etiquetas.

Se os LEDs ndo acenderem e a localizagéo dos pinos estiver correcta, pode
ter trocado os pinos de terra com os pinos de sinal. Geralmente, os fios
brancos correspondem aos pinos de terra e os fios coloridos correspondem
a0s pinos de sinal.

Os cabos que ligam aos conectores SPEAKER (Altifalante), RESET (Repor)
e PWRSW (Comutador de alimentagéo) existentes no painel frontal ndo tém
nenhuma orientagéo especifica, enquanto que os cabos IDE_LED (LED IDE)
e PLED (LED de alimentagéo) tém. Ligue o cabo assinalado como pino 1 ao
conector PIN1 da placa principal.

Os conectores existentes no painel frontal variam conforme o modelo da placa
principal. Consulte o guia do utilizador para mais informagées.
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0 Q-Connector da ASUS

Ainstalacédo em apenas uma etapa do
Q-Connector da ASUS permite-lhe poupar
tempo pois néo tem de lutar contra o
emaranhado de cabos que ligam ao
painel frontal. Consulte o

T
guia do utilizador para mais I

informacdes.

R O Q-connector esta disponivel apenas nalguns modelos seleccionados.
Consulte o guia do utilizador para mais informagées.

1.9 Ligacao dos conectores de
alimentacao ATX

Os conectores de alimentagdo ATX encaixam apenas numa direc¢ao. Utilize o
fecho lateral para fixar os conectores & placa principal. NAO force a introducéo
dos conectores de alimentagcdo macho nas respectivas ranhuras existentes na
placa principal. Geralmente, existem dois conectores na placa principal: um de 24
pinos e outro de 4 pinos. Algumas fontes de alimentagdo mais antigas podem ter
apenas um conector de alimentacdo de 20 pinos que também encaixa na ranhura
do conector de alimentagdo de 24 pinos existente na placa principal.

Conector de alimentagéo de 24 pinos Conector de alimentagéo de 20 pinos
(encaixa na ranhura do conector de 24 pinos)

364 Capitulo 1: Arranque répido



' \ + NAO ligue a fonte de alimentacéo a.c. externa quando estiver a ligar os
e conectores de alimentacéo a placa principal.

+  Certifique-se de que os conectores de alimentacéo estdo devidamente
fixos na placa principal.

+  Se asua fonte de alimentagdo suportar 20 pinos + 4 pinos, pode combinar
estes dois conectores e instala-los na ranhura do conector de 24 pinos
existente na placa principal.
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Conectores de alimentacao

Conector de alimentacdo ATX de 20+4 (24) pinos Conector de alimentagdo ATX de 4 pinos

conector de alimentacao de periférico (a esquerda).
conector de alimentacao da unidade de disquetes (a direita)
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1.10 Periféricos e acessorios

Consulte a figura em baixo para ligar os periféricos e acessorios.

1. Ficha de T 8.Porta para
alimentacao a.c. ek L) rato PS/2
¢ M/
2. Porta para
teclado PS/2 9.Porta paralela

3.Porta de saida
S/PDIF

10.Porta IEEE1394

4.Porta série 11.Porta LAN (RJ45)

O

[e]

3 5.Porta USB 12.Porta de

LS entrada de linha

[<

> =

» 6.Porta do 13.Porta para
microfone - e placa de video

ODOOONO@
DOOO@DO®

7.Porta de saida .= | 14.Porta DVI
de linha S
1. Ficha de alimentacéo a.c. 8. Porta para rato PS/2 + _
+ cabo de extenséo para ‘\‘ rato i
alimentacdo
2. Porta para teclado PS/2 + 9. Porta paralela +
teclado - impressora -

3. Porta de saida S/PDIF + '@ 10. Porta IEEE1394 + N
sistema de altifalantes digitais o unidade de disco rigido =

5.1 externa
¥

4. Porta série + estacdo de 5( 11.  Porta LAN (RJ45) + -l'

ancoragem para agenda modem
electrénica A
5. Porta USB + dispositivos USB '}:’; 12, Porta de entrada de linha &,
+ gravador
6. Porta do microfone + / 13. Porta VGA + monitor TRC Il
microfone -
7. Portade saida de linha + H’l 14. Porta DVI + monitor LCD |
altifalante E
R Os conectores existentes no painel traseiro variam conforme os modelos.

Consulte o guia do utilizador para mais informagdes.
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1.11 Arranque inicial

O sistema executa as rotinas de teste ou POST. Durante estas rotinas de teste, o
BIOS emite um aviso sonoro (consulte a tabela de avisos sonoros do BIOS em baixo)

Avisos sonoros do BIOS Descricao

Um som continuo seguido de trés sons de Né&o foi detectada a placa VGA
menor duragéo
Um som continuo seguido de dois sons de N&o foi detectada a memdria

menor duragéo e depois uma pausa (repetida)

Um som continuo seguido de quatro sons de | Falha em termos do hardware (AMI BIOS)
menor duragéo

Quatro sons de curta duragdo Falha em termos do hardware (AWARD BIOS)
n
Resolucao de problemas a
<)
= 3
Problema Solucéo %-
+ N&o é possivel ligar o Certifique-se de que o cabo de alimentagdo esta a
computador devidamente ligado.
+ O LED de alimentagdo nédo
estd aceso.

+ A ventoinha da fonte de
alimentagdo ndo esta a

funcionar.
O computador estd ligado « Certifique-se de que a alimentagdo do monitor estd ligada
mas o0 monitor apresenta-se e de que o cabo VGA esta também correctamente ligado.
negro. * Ajuste o brilho e o contraste do monitor.

+ Desligue o computador e desligue o cabo de alimentagéo
do mesmo. Verifique se a placa VGA foi devidamente
instalada.

N&o foi detectada a memdria |+ Certifique-se de que instalou 0 médulo de memdria correcto

« Certifique-se de que os mdédulos DIMM estéo
devidamente introduzidos no socket DIMM.

« Certifique-se de que utilizou um médulo de memdria que
conste da lista de mddulos autorizados. Consulte o guia
do utilizador para mais informagdes.

Erro da unidade de disquetes |« Verifique a configuragdo do BIOS relativamente a
(O LED indicador esta sempre | unidade de disquetes.

aceso ou é mostrada uma + Certifique-se de que os cabos da unidade de disquetes
mensagem de erro no ecra). estdo correctamente ligados.

Erro da unidade de disco « Certifique-se de que os jumpers estéo correctamente
rigido/dptica definidos. (Principal/Secundario)

(ndo reconhecida ou « Verifique a configuragcéo do BIOS relativamente a
detectada) unidade de disco rigido/dptica.

« Certifique-se de que os cabos do dispositivo estao
devidamente ligados.

« Certifique-se de que os controladores do dispositivo
esto instalados.
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Capitulo 2: Gestdo/actualizacao

do BIOS
2.1 O utilitario AFUDOS

O utilitario AFUDOS permite-lhe actualizar o ficheiro do BIOS no ambiente DOS
utilizando uma disquete de arranque contendo o ficheiro actualizado do BIOS.
Este utilitario permite-lhe também copiar o ficheiro do BIOS actual de forma a criar
uma cépia de seguranca do mesmo que pode depois ser usada em caso de falha
do BIOS ou se 0 mesmo ficar corrompido durante o processo de actualizagéo.

Copiar o BIOS actual

Para copiar o actual ficheiro do BIOS com o utilitario AFUDOS:

+  Certifique-se de que a disquete ndo esta protegida contra gravacéo e de
que disp6e de pelo menos 1024 KB livres para guardar o ficheiro.

+  Os ecrés do BIOS mostrados a seguir servem apenas de referéncia. Os
ecrds do seu BIOS podem n&o ser iguais aos mostrados.

1. Copie o utilitario AFUDOS (afudos.exe) do DVD de suporte que acompanha
a placa principal para uma disquete de arranque que tenha criado antes.

2. Faga o sistema arrancar no modo DOS e digite a seguinte informagéo na
prompt:
afudos /o[nome do ficheiro]

em que [nome do ficheiro] € o nome de ficheiro escolhido pelo utilizador ndo
podendo este ter mais do que oito caracteres alfanuméricos caso se trate do
nome de ficheiro principal e trés caracteres alfanuméricos para a extenséo
do nome do ficheiro.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Nome principal do ficheiro Extenséao do ficheiro

3. Prima <Enter>. O utilitario copia o ficheiro do BIOS actual para a disquete.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS v2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

O utilitario volta a prompt do DOS depois de ter copiado o ficheiro do BIOS.
Actualizacdo do ficheiro do BIOS

Para actualizar o ficheiro do BIOS com o utilitario AFUDOS:
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1. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) e transfira o mais recente ficheiro
do BIOS para a placa principal. Guarde este ficheiro do BIOS numa disquete
de arranque.

% Escreva o nome do ficheiro do BIOS num pedago de papel. E necessario digitar
0 nome exacto do ficheiro do BIOS na prompt do DOS.

2. Copie o utilitario AFUDOS (afudos.exe) do DVD de suporte que acompanha
a placa principal para uma disquete de arranque que tenha criado antes.

3. Faca o sistema arrancar no modo DOS e digite a seguinte informagédo na
prompt:

afudos /i[nome do ficheirols

where [filename] is the latest or the original BIOS file on the bootable floppy disk.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4. O utilitério verifica o ficheiro e inicia a actualizagdo do BIOS.
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A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash .....
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

NAO encerre ou reinicie o sistema durante a actualizagdo do BIOS para evitar
qualquer falha durante o arranque do sistema!

-

5. O utilitério volta & prompt do DOS depois da operagédo de actualizagdo do
BIOS ficar concluida. Reinicie o sistema a partir da unidade de disco rigido.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash ..
Writing flash
Verifying flash ....

Please restart your computer

A:\>
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2.2 O utilitario Award BIOS Flash

Actualizacdo do BIOS

O BIOS (Basic Input/Output System) pode ser actualizado usando o utilitario
AwardBIOS Flash. Siga as instrugdes seguintes para actualizar o BIOS com este
utilitario.

1. Transfira 0 mais recente ficheiro do BIOS a partir do web site da ASUS.
Mude o nome do ficheiro para M2N32SLI.BIN e guarde-o numa disquete,
num CD ROM ou num disco flash USB utilizando o formato de ficheiros FAT
16/12.

R Guarde apenas o ficheiro BIOS actualizado no disco para evitar carregar o
ficheiro errado.

Mod

2. Copie o utilitario AwardBIOS Flash (awdflash.exe) da pasta Software que
encontra no CD de suporte para uma disquete, um CD-ROM ou um disco
flash USB com o mais recente ficheiro do BIOS.

3. Faca o sistema arrancar em modo DOS utilizando a disquete de arranque, o
CD-ROM ou um disco flash USB que tenha criado anteriormente.

4. No modo DOS, utilize <X:> (em que X é o nome atribuido ao disco) para
aceder a pasta da
disquete, do CD-ROM

ou do dISCO ﬂaSh USB For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
onde guardou o ficheiro Flash Type - PMC Pm49FLOO4T LPC/FWH

do BIOS e o utilitario File Neme to Progran: NN
AwardBIOS Flash.

5. Na promtp, digite
awdflash e prima a
tecla <Enter>. O ecra
do utilitario Award BIOS
Flash é apresentado.

[
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Please input File Name!

370 Capitulo 2 :Gestéo/actualizagdo do BIOS



6. Digite 0 nome do ficheiro
do BIOS no campo File

Name to Program (Nome
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

do ficheiro do programa) e || e ety

prima <Enter>.

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7. Prima <N> quando o utilitério Ihe pedir para guardar o ficheiro actual do
BIOS. O ecrd seguinte aparece.

8. O utilitario verifica o ficheiro
do BIOS na disquete,

no CD-ROM ou num For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
disco flash USB e inicia a Flash Type - PMC Pm4OFLOO4T LPC/FWH

actualizacdo do ficheiro do  ||EIETSEt I aRegps— [ M2ws2stzbin |
BIOS.

Programming Flash Memory - OFE00 OK
. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% NAO desligue ou faga a reposicdo do sistema durante a operagéo de
“ actualizagéo!

9. O utilitario mostra a
mensagem Flashing

Complete (Actualizagao For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
concluida) indicando que Flash Type - PMC Pm49FLO04T LPC/FWH

a actualizagéo do ficheiro File Name to Program: W
do BIOS foi feita com Flashing Complete
éxito. Remova o disco e

sistema. B Write OK No Update Write Fail

-1

Press <F1> to Continue
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Guardar o ficheiro do BIOS actual

O utilitario AwardBIOS Flash pode ser utilizado para guardar o ficheiro do BIOS
actual. Pode carregar este ficheiro do BIOS quando o ficheiro do BIOS existente
ficar corrompido durante a actualizagdo.

R Certifique-se de que a disquete, 0 CD-ROM ou o disco flash USB dispde de
espaco suficiente para guardar o ficheiro.

Para guardar o actual ficheiro do BIOS com o utilitario AwardBIOS Flash:

1. Sigaasetapas1a6da

secgdo anterior.

. For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
2. Prima <Y> quando Y Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

utilitario Ihe pedir para

guardar o ficheiro actual File Name to Program:

do BIOS. O ecrd seguinte  [[ERECH=SCURSCEErRy |
aparece.

Mod
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3. Digite um nome de ficheiro
para o ficheiro do BIOS
actual no campo Save For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
current BIOS as (Guardar Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

B|OS actual Como) e prima File Name to Program:

Checksum: 810DH

<Enter>. Save current 105 as:

Please Wait!

4. O utilitario guarda o
ficheiro do BIOS actual
para o disco e depois For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
Volta é Opel’agéo de Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

aCtUaliZagéo dO B|OS File Name to Program: [NUBEESEY
Now Backup System BIOS to

File!

Please Wait!
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2.3 O utilitario Update da ASUS

O utilitario Update da ASUS permite-lhe gerir, guardar e actualizar o BIOS da
placa principal no Windows®. O utilitario Update da ASUS permite-lhe:
Guardar o ficheiro do BIOS actual
. Transferir o mais recente ficheiro do BIOS a partir da Internet
Actualizar o BIOS a partir de um ficheiro do BIOS actualizado
Actualizar o BIOS directamente a partir da Internet, e
Ver a informagéo sobre a verséo do BIOS.I

Este utilitario esta disponivel no DVD de suporte que acompanha a placa
principal..

O utilitério Update da ASUS requer uma ligagdo a Internet quer através de uma
rede quer através de um ISP.
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Instalagdo do utilitario Update da ASUS
Para instalar o Update da ASUS:

1. Introduza o DVD de suporte na unidade dptica. O menu Drivers é
apresentado.

2. Cligue no separador Utilities (Utilitarios) e depois clique em Install ASUS
Update VX.XX.XX (Instalar o Update da ASUS VX.XX.XX).

3. O utilitario Update da ASUS ¢ assim copiado para o sistema.
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% Feche todas as aplicagbes do Windows® antes de actualizar o BIOS com este
utilitario.

Actualizacdo do BIOS pela Internet
Para actualizar o BIOS pela Internet:

1. Abra o utilitario Update da ASUS no ambiente de trabalho do Windows®
clicando em Start > Programs > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate
(Iniciar > Programas > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate). A janela
principal do Update da ASUS é apresentada.
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| Setoct the Update Method
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;
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2. Seleccione Update BIOS 3. Seleccione o site FTP da ASUS

(Actualizar BIOS) no menu mais préximo de si para evitar
pendente Internet (Internet) e o tréfego na rede ou clique
clique em Next (Seguinte). em Auto Select (Seleccionar

automaticamente). Clique em
Next (Seguinte).
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4. No site FTP, seleccione a versio do
BIOS que quer transferir. Clique em
Next (Seguinte).

5. Siga as instrugées no ecra para
concluir o processo de actualizagdo.

/ 0 utiitério Update da ASUS ¢
capaz de se actualizar através
da Internet. Actualize sempre o

utilitario para poder desfrutar de
todas as suas capacidades.

i

] Select the BIOS Version

[

Actualizacdo do BIOS através de um ficheiro BIOS
Para actualizar o BIOS através de um ficheiro BIOS:
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1. Abra o utilitario Update da ASUS no ambiente de trabalho do Windows®
clicando em Start > Programs > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate
(Iniciar > Programas > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate) Ajanela
principal do Update da ASUS é .

\ P

apresentada.
| Select the Update Methog ?

2.  Seleccione Update BIOS
(Actualizar BIOS) no menu
pendente File (Ficheiro) e clique em
Next (Seguinte).
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3. Procure o ficheiro do BIOS na janela
Open (Abrir) e clique em Open Lok e [ P oo =« @ o
(Abrir). L P53 pewee |

4.  Siga as instrugdes no ecré para
concluir o processo de actualizacéo.

Fipmes  [P5K3 Deluxe [
LT (T T e—— = |

Guia de instalagdo da placa principal da ASUS 375



Capitulo 3: Resolucao de problemas

3.1 Resolucado de problemas ao nivel da
placa principal

Depois de ter montado o seu proprio computador, pode ter alguns problemas
durante o arranque deste. Este capitulo fornece respostas para algumas
perguntas comuns acerca do PC e antes de aceder ao sistema operativo. Leia
este capitulo para obter solugdes para problemas basicos. Isto poupa tempo pois
permite-lhe resolver o problema sem ter de contactar a equipa de assisténcia
técnica da ASUS ou devolver o produto no dmbito da garantia.

3.1.1 Resolucao de problemas basicos

Mod

A. Ma ligacao

1. Certifique-se de que o contacto de
cor dourada ou 0s pinos ndo estéo
contaminados.

2. Utilize um cotonete ou uma borracha
e esfregue o contacto dourado
com cuidado. N&o se esqueca de
remover 0s pedacos de borracha.

[
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Contacto dourado da placa VGA

i

Contacto dourado do modulo DIMM Pontos de contacto dourados do processador
LGA775
' \ Segure na placa ou na CPU pelas extremidades e NAO toque no contacto
° dourado. A electricidade estatica pode danificar seriamente o dispositivo.
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3. Certifique-se de que os pinos do conector ou da CPU né&o estéo partidos ou
dobrados. Um pino partido ou dobrado pode levar ao mau funcionamento
dos componentes. Contacte o distribuidor para mais informagées.

Pinos dourados da CPU AMD Pinos do conector
¥
=]
4
/ Se 0s pinos se partirem ou dobrarem apds a compra, o vendedor pode exigir o ‘g
a pagamento de uma taxa para reparagdo do componente. Por vezes, 0s pinos o

partidos ou dobrados NAO PODEM SER REPARADOS.

B. Sobreaquecimento da CPU

1. Limpe a superficie da CPU com um
pano limpo. Aplique varias gotas de
massa térmica sobre a drea exposta
da CPU e com a qual o dissipador
de calor vai entrar em contacto.
Certifique-se de que esta massa
térmica é espalhada de maneira a
formar uma camada fina e uniforme.

Superficie da CPU
2. Certifique-se de que o dissipador de calor e a ventoinha néo estdo contaminados.

Parte lateral de um dissipador de calor e de Parte de cima de um dissipador de calor e de
uma ventoinha uma ventoinha

3. Siga as instrugées do fabricante do dissipador de calor e da ventoinha para
limpar qualquer contaminacgéo que possa afectar o funcionamento da ventoinha.
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3.2 Outros problemas comuns

. Ao remover dispositivos do sistema, certifique-se de que todos os cabos de
alimentacéo séo desligados.

. Todas as mensagens de erro serdo mostradas no ecrd durante a rotina
POST (Power-On Self-Test).

. Se ouvir algum aviso sonoro do BIOS, consulte a secg¢do 1.11 para mais
informagées.

. Consulte a lista seguinte para mais detalhes.

Itens a verificar

LED de Ecra de Dissipador Avisos Mensagem Paginade

alimentacdo visualizacdo de calore sonoros de erro referéncia
ventoinha do BIOS

Sem Desactivado Pdra

alimentacao
Nao é Activado N&o Para Nao N/D 3-5
apresentada JVATRRASEINEN Em Ndo NI 35
qualquer ~
. = execucao
informacao
no ecra Activado N&o Em Sim N/D 3-5
execucao
Falha ao Activado Sim Em Sim Sim 3-5
aceder ao execucédo
SN Actvado  Sim Em Ndo  Sim 35
operativo <
execucao
Activado Sim Em Nao Néo 3-5
execucao
% Se tiver resolvido o problema mas entretanto surgir outro, consulte a lista
- novamente. Se o problema persistir, entre em contacto com o vendedor ou com

a equipa de assisténcia técnica da ASUS para mais informagées.
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3.2.1 Sem alimentacao

As placas principais da ASUS incluem
um LED de alimentagéo. SE o LED
acender € sinal de que o sistema esta
activado. Se o LED ndo acender, siga
as instru¢des em baixo para resolver o
problema.

1. Certifique-se de que a sua fonte de
alimentacdo esta definida para a
voltagem a.c. correcta utilizada na
sua drea e também de que a fonte
de alimentagéo esta ligada.
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'\ +  Antes de ajustar a entrada
/ %\ de voltagem a.c. desligue ’ .
a ficha de alimentacéo. Ls £
Se néo o fizer podera !
danificar seriamente a Comutador para ajuste  Comutador de
fonte de alimentagéo. da entrada de voltagem a.limentagéo “_'";
a.c. ligar; “O”: Desligar

+  Sendo ajustar
correctamente a entrada
de voltagem a.c. podera
danificar seriamente o
sistema.

2. Certifique-se de que ligou o cabo de
alimentacdo a tomada eléctrica.

. Ligue a ficha a tomada eléctrica.
NAO ligue a ficha a uma extensao,
UPS ou outros dispositivos.

. Utilize as fichas de alimentacdo do
sistema e do monitor para verificar
se a tomada eléctrica esta a
funcionar normalmente.

3. Se o problema persistir, pode ter de contactar o vendedor para obter uma
fonte de alimentagdo nova. Se a fonte de alimentagéo estiver a funcionar
bem, contacte o vendedor de placas principais da ASUS para que a placa
seja reparada no dmbito da garantia.
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3.2.2 Falha no arranque, nao é apresentada informacao no
ecra

A maior parte das falhas durante o arranque e a auséncia de informagéo no ecra
resultam de um qualquer defeito no dispositivo ou de uma instalagéo incorrecta.
Siga as instru¢Ges seguintes para resolver o problema.

1. Certifique-se de que todos os cabos de alimentagédo estéo ligados incluindo
0s cabos do sistema e do monitor.

2. Verifique se o problema pode ter origem nos dispositivos de expansao.

+  Remova todas as placas e todos os dispositivos de expanséo. Utilize
apenas a placa principal, 0 monitor, a placa VGA, os mddulos de
memdria, a fonte de alimentacédo, o dissipador de calor e a ventoinha, o
teclado e o rato para reiniciar o sistema.

«  Se este funcionar normalmente, € porque o problema é causado por
um dos dispositivos de expansao. Reinstale um a um os dispositivos de
expanséo que removeu para conseguir detectar o que esta defeituoso.

3. Verifique se o problema pode ter origem nos dispositivos basicos que
compdem o sistema.

Mod
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+  Setiver dispositivos sobresselentes, pode substituir os mesmos a vez
para tentar detectar o que esté defeituoso seguindo a ordem seguinte
“mddulos de memdria, CPU, placa principal, unidade de disco rigido/
Optica, teclado/rato.”

% Quando encontrar o dispositivo defeituoso, contacte o vendedor para obter
assisténcia.

3.2.3 Falha no acesso ao sistema operativo

1. Se o problema surgir apds adicionar um elemento de hardware, remova o
elemento de hardware que adicionou e reinicie o sistema. Se este funcionar
normalmente sem o hardware, é porque este pode estar defeituoso ou pode
ser incompativel com o sistema. Contacte o vendedor para obter assisténcia.

2. Se o problema surgir apds instalar um software ou controlador, siga as
instrucdes seguintes para resolver o problema.
a. Aceda ao sistema operativo no modo de seguranca e remova o software
ou o controlador.

b. Contacte a empresa responsavel pelo sistema operativo para mais
informacées.
c. Se ndo conseguir resolver o problema com as instrugdes acima, pode
ter de formatar o disco rigido e reinstalar um novo sistema operativo.
3. Se o problema surgir apds alterar as definigées do BIOS, reinicie o sistema
e aceda ao BIOS para carregar as opges predefinidas. Consulte o guia do
utilizador da placa principal para mais informagées.
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4,

Se o0 problema se dever a um virus informatico ou a ficheiros que estejam
corrompidos, siga as instrugbes em baixo para resolver o problema.

a. Aceda ao sistema operativo no modo de seguranca e verifique se
existem virus utilizando uma aplicagdo antivirus.

b. Contacte a empresa responsavel pelo sistema operativo para mais
informagbdes.

c. Se ndo conseguir resolver o problema com as instru¢des acima, pode
ter de formatar o disco rigido e reinstalar um novo sistema operativo.

3.24 Perguntas frequentes

P1:

R1:

P2.

R2:

P3:

R3:

P4:

R4:

A memodria reportada durante a rotina POST é diferente da memdria
instalada.

Esta diferenga resulta da instalagdo de mddulos de memdria defeituosos
ou de uma instalagdo incorrecta dos mddulos DIMM. Certifique-se de que
0s mddulos de memdria DIMM estédo em boas condigdes e instalados
correctamente. Consulte o guia do utilizador da placa principal para mais
informagbes. Se instalar uma memdria de 4.0 GB e o sistema reportar uma
memoria de 3.X GB, isto é normal.

O sistema néo detecta a unidade de disquetes mas o LED desta unidade
esta aceso.

Os cabos da unidade de disquetes ndo estdo devidamente ligados. A risca
vermelha existente no cabo corresponde ao pino 1 e deve ficar alinhada com
a marcacéo de pino 1 existente na unidade de disquetes.

Falha no acesso ao sistema operativo apds a detecgéo do disco flash USB
ou de uma unidade de disco rigido externa.

Quando o sistema detecta um disco flash USB ou a interface USB da
unidade de disco rigido, pode alterar a prioridade do dispositivo de arranque.
Remova os dispositivos USB e reinicie o sistema.

Ao instalar o Windows XP, este ndo consegue detectar as unidades de disco
rigido instaladas com o controlador RAID.

O Windows XP néo inclui o controlador RAID pelo que as unidades de disco
rigido ndo sdo detectadas. Copie o controlador RAID para uma disquete e
ao reiniciar o sistema com o disco do Windows XP prima <F6> para obter

o controlador a partir da disquete. Consulte o guia do utilizador da placa
principal para mais informagées.
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Capitulo4: Cuidados a ter com o

computador

4.1 Cuidados a ter com o PC

O seu computador pessoal € igual a qualquer outro aparelho que tenha em

casa. Mantenha-o afastado de humidade, da exposi¢éo directa a luz solar e de
quaisquer fontes de electricidade estatica. Ndo deve mover o computador quando
este estiver ligado para evitar danos no mesmo. A acumulagdo de pd no interior
do computador pode afectar o funcionamento do disco e levar a problemas
relacionados com o sobreaquecimento do sistema que, por sua vez, levam ao
mau funcionamento do mesmo ou a danos ao nivel dos componentes.

4.2 Sugestoes basicas

Mod

1. Cubra o seu computador com uma capa contra o pé quando este néo estiver
a ser utilizado.
2. Ao utilizar o computador, ndo coloque nada sobre o monitor TRC que possa

bloquear os orificios de ventilagdo. Um calor excessivo pode levar a um mau
funcionamento do monitor.

3. Né&o coloque o computador préximo da parede e deixe algum espago para
permitir a dissipagdo do calor. Caso contrario, o sistema podera falhar devido
a um sobreaquecimento do mesmo.

Cologue o computador sobre uma superficie estdvel.

5. Mantenha o computador afastado de zonas com temperaturas extremas.
A temperatura ideal é entre 0os 5 °C e 30 °C . Utilize um aparelho de ar
condicionado ou uma ventoinha eléctrica para uma melhor dissipacéo do
calor.

6. Organize os cabos de forma a permitir a livre circulagdo de ar.

4.3 Sugestdes basicas para utilizacao
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1. Ligue e desligue o computador regularmente. Se precisar de ter o
computador ligado por um longo periodo de tempo, utilize um sistema/
uma ventoinha para a CPU de melhor qualidade bem como uma fonte de
alimentagédo de capacidade superior.

2. Um corte repentino no fornecimento de energia pode danificar a unidade
de disco rigido. Quando o fornecimento de alimentagdo néo é estavel,
recomendamos-lhe que adicione um UPS ao computador.

3. Mantenha os ficheiros de dados organizados, faca a verificagéo de virus,
actualize regularmente a base de dados de virus e desfragmente o disco
regularmente.
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4.  Limpe regularmente o p6 ao seu computador. (Desligue todos os cabos de
alimentacdo antes de limpar)

«  Desinstale a placa principal e as unidades de disco rigido/dpticas e
depois limpe-as com um spray ou um pincel macio.

+  Remova o pd ou outros detritos da fonte de alimentagéo utilizando um
aspirador.

4.4 Sugestoes

1. Se o seu computador néo for utilizado por longos periodos de tempo, use
produtos que absorvam a humidade do chassis para evitar quaisquer danos.

2. Nalgumas dreas quentes e huimidas, recomendamos-lhe que ligue o seu

computador todas as semanas. Isto ajuda a evitar os danos provocados pela
humidade.
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ASEMANATOARE), CHIAR DACA ASUS A FOST INSTIINTAT DE POSIBILITATEA APARITIEI UNOR
ASTFEL DE DAUNE DIN ORICE DEFECT SAU EROARE DIN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

SPECIFICATIILE S| INFORMATIILE CONTINUTE IN ACEST MANUAL SUNT QFERITE DOAR PENTRU
UZ INTERNATIONAL S| SUNT SUPUSE MODIFICARII IN ORICE MOMENT FARA INSTIINTARE
PREALABILA SI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEAASUS. ASUS NU
iSI ASUMA

NICIO RESPONSABILITATE SAU RASPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENTELE CARE
POT APAREA IN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE $I SOFTWARE-UL DESCRIS IN EL.
Produsele si denumirile corporative care apar in acest manual pot sau nu fi marci inregistrate sau drepturi
de autor ale companiilor respective si sunt folosite doar pentru identificare sau explicatie in folosul
proprietarilor, fara nicio intentje de incélcare a drepturilor.
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Informatii de siguranta

Siguranta electrica

Pentru a preveni riscul de electrocutare, deconectatj cablul de
alimentare de la borna de iesire inainte de mutarea sistemului.

Cand adaugatj sau inlaturatj dispozitive la sau din sistem, asigurat;
deconectarea cablurilor de alimentare ale dispozitivelor inainte de
conectarea cablurilor de semnal. Daca este posibil, deconectatj toate
cablurile de alimentare ale sistemului existent inainte de adaugarea
unui dispozitiv.

inainte de conectarea sau inlaturarea cablurilor de semnal de la
placa de baza, asiguratj-va ca toate cablurile de alimentare sunt
deconectate.

Ceretj asistenta calificata inainte de folosirea unui adaptor sau a
unui cablu prelungitor. Aceste dispozitive pot intrerupe circuitul de
impamantare.

Asiguratj-va ca alimentarea cu curent este setata la tensiunea

corecta din zona dvs. Daca nu sunteti sigur de tensiunea bornei de
iesire pe care o folositj, contactati compania de electricitate locala.

Daca alimentarea cu curent este defecta, nu incercati sa o reparati
singur. Contactatj un tehnician de service calificat sau vanzatorul
dvs.

Siguranta de operare

inainte de instalarea plicii de baza si adiugarea de dispozitive la
aceasta, cititi cu atentje toate manualele care insotesc pachetul.

Inainte de a folosi produsul, asigurati-va c toate cablurile sunt
conectate corect si cablurile de alimentare nu sunt deteriorate. Daca
detectat] orice deteriorare, contactatj-va distribuitorul imediat.

Pentru a evita scurt-circuitele, pastrati agrafele, suruburile si capsele la
distanta fata de conectori, sloturi, prize si circuite.

Evitati praful, umiditatea si temperaturile extreme. Nu asezatj produsul
in nicio zona in care s-ar putea uda.

Asezatj produsul pe o suprafata stabila.

Daca intdmpinati probleme tehnice cu produsul, contactati un tehnician
de service calificat sau vanzatorul dvs.
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Capitolul 1: Pornirea rapida

1.1 Instalarea procesorului (CPU)
1.11 Soclul Intel LGA775

1. Localizatj soclul pentru CPU pe 2. Eliberatj agatatoarea si ridicatj
placa de baza. placa de incarcare cu degetul
mare. Apoi impingetj capacul
R-A din fereastra placii de
incarcare pentru a-l indeparta.
Pentru a preveni deteriorarea
portizolatorilor soclului, nu
Capacul Ridica si Asazi (Capac R-A) indepartat capacul R-A decét
daca instalatj un CPU.

3. Pozitionati CPU-ul deasupra 4. Asiguratj-va ca triunghiul auriu
soclului. se afla in coltul din stdnga jos al
soclului.
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5. Potrivitj cheia de aliniere a soclului in ancoga CPU-ului.

6. Inchideti placa de incarcare, apoi apasati maneta de incarcare pana cand
inclicheteaza agatatoarea.

CPU-ul se potriveste intr-o

' singura pozitie corecti. NU

o fortati CPU-ul in soclu, pentru
a preveni indoirea conectorilor
de pe soclu si deteriorarea
CPU-ului!

(™

1.1.2  Soclul AMD AM2

1. Localizatj soclul pentru CPU pe 2. Deblocatj soclul prin apasarea
placa de baza. manetei in lateral, apoi ridicatj-o la
un unghi de 90°.

AR Asiguratj-va ca maneta soclului este ridicata la un unghi de 900; altfel, CPU-ul
nu se va potrivi complet.
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3.  Pozitionati CPU-ul deasupra 4. Céand CPU-ul este in pozitie, apasati

soclului, astfel incét coltul CPU- in jos maneta soclului pentru a-l
ului cu triunghiul auriu sa se asigura. Maneta face contact cu
potriveasca cu coltul soclului cu agatatoarea laterald pentru a indica
triunghiul auriu. Introducetj cu faptul ca este blocata.

grija CPU-ul in soclu pana cand

potriveste.

y '\\ CPU-ul se potriveste intr-o singura pozitjie corecta. NU fortati CPU-ul in soclu,
e pentru a preveni indoirea conectorilor de pe soclu si deteriorarea CPU-ului!

1.2 Instalarea radiatorului si a ventilatorului

Pentru instalarea radiatorului si a ventilatorului pentru CPU:

1. Selectatj un ansamblu de radiator si ventilator certificat de Intel sau de
AMD, in functie de placa dvs. de baza Exista conectori de ventilator cu 3
portizolatori (stdnga) si cu 4 portizolatori (dreapta). Doar ventilatoarele cu
conectori cu 4 portizolatori suporta tehnologia ASUS Q-Fan.
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Pentru radiatorul certificat de Intel:

2. Unele radiatoare sunt livrate cu pasta
termica pre-aplicata. in acest caz,
nu o razuitj si indepartatj pelicula
protectoare doar inainte de instalare.
In caz contrar, aplicati cateva picaturi
de pasta termica pe zona expusa
a CPU-ului cu care va fi in contact
radiatorul. Asigurati-va cd aceasta se
raspandeste intr-un strat subtjre si
uniform.

R Pentru prevenirea contaminarii cu pasta, NU raspanditj pasta direct cu degetul.

3. Orientatj fiecare dispozitiv de fixare
cu partea ingusta a canalului inspre |
in afara.

4. Tmpingeti in jos cate doua
dispozitive de fixare odata, in
secventa diagonala, pentru
asigurarea ansamblului de radiator
si ventilator in pozitje.

o ®
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5. Conectalj cablul ventilatorului pentru
CPU la conectorul corespunzator de
pe placa de baza. |

R NU uitatj sa conectatj conectorul ventilatorului! Se pot produce erori de
monitorizare a hardware-ului in cazul in care omitetj sa conectatj acest
conector; va sugeram sa folositj un radiator omnidirectjonal, pentru a beneficia
de o suprafata maxima de disipare a caldurii.

Pentru radiatorul certificat de AMD:
Urmatj instructjunile de mai jos pentru instalarea unui radiator certificat de AMD.
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1.3 Instalarea unui DIMM

/ \ Deconectatj alimentarea cu curent inainte de adaugarea sau inlaturarea de
' DIMM-uri sau alte componente ale sistemului. Nerespectarea acestui lucru
poate duce la deteriorarea grava atat a placii de baza, cat si a componentelor.

Pentru instalarea unui DIMM: o 0
B Ancosa DIMM-ului

1. Deblocatj un soclu al DIMM-ului 9 l DDR

apasand clamele de fixare in

afara.

2. Aliniatj un DIMM pe soclu, astfel
incat ancosa DIMM-ului sa -
potriveasca orificiului din soclu. 0

3. Introducetj ferm DIMM-ul in soclu
pana cénd clamele de fixare
inclicheteaza, iar DIMM-ul este
agezat corect.

Clama de fixare deblocata

R +  DIMM-ul DDR2 este echipat cu 0 ancosa, astfel incat se potriveste intr-o
singura directje. NU fortati DIMM-ul in soclu, pentru a evita deteriorarea
DIMM-ului.

Pentru instalarea a doua sau mai multe DIMM-uri, consultatj ghidul
utilizatorului din pachetul pl&cii de baza.

Consultatj ghidul utilizatorului pentru lista vanzatorilor de module de
memorie autorizafj.

1.4 Instalarea placii de baza

—_

Porturile I/O difera la placile de
baza. Folositi si instalati doar scutul
I/0 din spate livrat in pachetul placii
de baza.

Unele margini si puncte ascutjte
pot cauza accidentari fizice. Se
recomanda purtarea de manusi
rezistente la taiere la instalarea
placii de baza si a scutului I/O.

™
el
- ~
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2. Instalaij distantjerele in gaurile 3. Arcurile de pe marginile scutului I/O
pentru surub ajustate pe placa pot deteriora porturile 1/0. Procedatj
metalica. cu grija cand instalatj scutul 1/0.

4.  Pozitionati partea I/O a placiide 5. Introducetj si strangeti putin

baza catre partea din spate a fiecare surub in secventa
sasiului si asezatj placa de baza in diagonala. Dupa introducerea
sasiu. tuturor suruburilor, strdngeti

suruburile pana la capat.
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R +  Puteti inlatura capacele metalice ale sloturilor de cartele de extensie din
spatele sasiului inainte de instalarea placii de baza. La unele modele
de sasiuri, capacul slotului de extensie poate fi dificil de inlaturat dupa
instalare.

NU strangetj suruburile in exces. Acest lucru poate deteriora placa de baza.
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1.5 Instalarea unitatii de alimentare cu curent

Exista doua tipuri de unitatj de alimentare cu curent folosite in mod obignuit. Un tip
are Corectja Factorului de Alimentare (CFA) activa, celdlalt o are pasiva.

1. Selectatj o unitate de alimentare cu curent.

Alimentarea cu CFA pasiva: Alimentarea cu CFA activa:
CFA pasiva necesita ca utilizatorul CFA activa corecteaza automat
sa regleze manual tensiunea de tensiunea de intrare c.a.

intrare c.a.

2. Daca folositj o alimentare cu CFA
pasiva, reglatj la tensiunea de
intrare c.a. corecta in zona dvs.

N
$Z.

Ak ..l‘

Omisiunea de a regla
alimentarea la tensiunea de
intrare c.a. corecta va deteriora
grav sistemul.

R Folositj doar unitatj de alimentare cu certificat de siguranta. Folosirea unitatjlor
de alimentare instabile poate deteriora placa dvs. de baza si alte componente.
Consultati ghidul utilizatorului pentru unitatile de alimentare care respecta
cerintele placii de baza.
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1.6 Instalarea cardului de extensie

Pentru instalarea cardului de extensie:

1. Indepartati capacul metalic al slotului din partea opusa slotului cardului de
extensie unde vretj sa il instalatj.

2. Instalatj cardul de extensie si asiguratj-va ca este agezat corect in slot.
3. Insurubati pentru asigurarea cardului in slot.
4.  Repetalj pasii anteriori pentru instalarea unui alt card de extensie.

Cardul PCI Cardul PCIE x16
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R +  Consultati documentatja cardurilor pentru detaliile de configurare si ghidul
utilizatorului placii de baza in cazul in care trebuie sa configurati elemente
de legatura dupa instalarea cardului de extensie.

Consultati ghidul utilizatorului placii de baza pentru instructiunile de
conectare a cablului de semnal al cardului de extensie.
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1.7 Instalarea unitatilor de disc
1.7.1 Unitatea de disc optic PATA

1. Inlaturatj capacul provizoriu si 2. Aliniatj gaurile pentru surub si
culisatj unitatea de disc optic in asiguratj unitatea de disc cu

bay. suruburi.

3. Orientati si conectatj cablul IDE
in unitatea optica. Banda rosie
de pe cablul IDE este capatul
portizolatorului 1 i trebuie sa se
potriveasca cu marcajul ondulat
Portizolator 1 de pe unitatea optica.

R Cablurile IDE sunt protejate provizoriu. Nu fortatj niciodata cablul IDE in
conector.

4.  Conectali cablul de alimentare cu4 5.  Atasati cablul audio la conectorul
portizolatori la unitatea optica. de pe unitatea optica.
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1.7.2  Unitatea de disc optic SATA

1. Inlaturatj capacul provizoriu si 2. Aliniatj gaurile pentru surub si
culisatj unitatea de disc optic in asiguratj unitatea de disc cu
suruburi.

3. Orientatj si conectatj cablul SATA
in unitatea optica. Cablurile SATA
sunt protejate provizoriu. Nu
fortatj niciodata un cablu SATA in

conector.
4.  Conectali cablul de alimentare 5.  Atasatj cablul audio la conectorul
SATA la unitatea optica. de pe unitatea optica.

—
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1.7.3  Unitatea de discheta

1. Inliturati capacul provizoriu si 2. Aliniatji gaurile pentru surub si
introducetj unitatea de discheta in asiguratj unitatea de disc cu
bay. suruburi.

3. Orientati si conectatj cablul de 4. Conectatj cablul de alimentare
interfatd pentru discheta in unitatea discheta la conectorul din spatele
de discheta. Banda rosie de pe unitatji de discheta.

cablu este capatul portizolatorului
1 si trebuie sa se potriveasca cu
Portizolator 1 de pe unitatea de
discheta.

waeD Adao | |
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1.7.4 Unitatea de hard disk PATA

1. Introducetj unitatea de hard disk 2. Aliniatj gaurile pentru surub si
PATA in bay. asiguratj unitatea de disc cu
suruburi.

3. Orientati si conectatj cablul de 4. Conectatj cablul de alimentare cu
semnal la unitatea de hard disk. 4 portizolatori la conectorul din
Banda rosie de pe cablu este spatele unitatji de hard disk.

capatul portizolatorului 1. Potrivitj
ancosa provizorie si nu fortatj cablul
in conector.

5.  Atasatj celalalt capat al cablului de
semnal la slotul corespunzator de pe
placa de baza.
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Note pentru instalarea unitéatji de hard disk PATA

. Daca sistemul dvs. de operare
este instalat pe unitatea de hard
disk controlatd de RAID sau de
alti controleri, trebuie mai intéi sa
instalatj driver-ul controlerului pe
hard disk.

| iz Fwige
Saral ink™

. Conectorul de cablu este codat pe
culoare. Cel albastru este pentru
conectorul gazda, iar cel negru/
gri este pentru unitatea de disc
primara/secundara.

. Sunt doua cabluri pentru unitatile
de disc ATA IDE, cablul mai nou
cu 80 de fire (dreapta) si cel mai
vechi cu 40 de fire (stdnga). Pentru
unitatile de disc ATA66/100/133,
doar cablul de 80 de fire poate oferi
o performanta mai buna. Cablurile
de 40 de fire sunt folosite de obicei
pentru unitatile optice.

. Cablurile sunt concepute cu
agatatoare. Instalatj usor unitatjle
de disc pe baza etichetelor cablului.
Pentru prevenirea deteriorarii
portizolatorilor, deconectatj cablul
tragand de agatatori.

. Cénd conectatj doua dispozitive [ mimmsmsnsnnn
IDE, trebuie s& setatj elementele -
de legatura la pozitji diferite, unul
in unitatea principald si unul in cea
secundara. Daca folositj un cablu
cu 80 de fire, putetj folosi modul de
selectare a cablului.
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175 Unitatea de hard disk SATA

1. Introducetj unitatea de hard disk 2. Aliniatj gaurile pentru surub si
SATA in bay. asiguratj unitatea de disc cu
suruburi.

3. Orientatj si conectatj cablul SATA 4. Conectatj cablul de alimentare
la unitatea de hard disk. Cablul se SATA la conectorul din spatele
potriveste intr-o singura directje. unitatji de hard disk.

e B3 e ore R 73 G5 s
g B T 0 = g P —nt

Note pentru instalarea unitatii de hard disk SATA

. Interfata Serial ATA (SATA) . Conectorul cablului de alimentare
furnizeaza o viteza de transmisie SATA este diferit de conectorul
a datelor mai mare si o toleranta de alimentare traditjonal cu 4
de tensiune mai buna. Designul portizolatori. Placa de baza ASUS
ingust al cablului SATA rezolva se livreaza cu cabluri pentru
de asemenea probleme de cablaj adaptorul de alimentare, in cazul
si permite o circulatie mai buna a in care unitatea dvs. de alimentare
aerului in sasiu. cu curent nu include acest tip de

conector nou.
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1.8 Cablurile panoului frontal
Pentru conectarea cablurilor panoului frontal:

. RESET (Comutatorul de reinitjalizare)
. PLED (LED-ul de alimentare)

. PWRSW (Comutatorul de alimentare)
. IDE_LED (LED-ul activ hard disk IDE)
. SPEAKER (Conectorul difuzorului)

Conectorul panoului frontal cu 20-8 portizolatori

>
o
2

Ground
Speaker.

PIN1
» PANEL

= D l D PIN1

‘:- g
Pse-e
ED+

PLED-

Ground

[ IDE_LED+
I IDE_LED.
PWR
Ground
[— Reset
[—=Ground

[RESET]

]
m
—
m
o

* Necesita o unitate de alimentare ATX

[PWR LED

|[PWR BTN|

PLED+-
PLED-
PWR —|
GND—

F_PANEL

IDELED+
IDELED:-

Ground

Reset

[ e

Cablurile panoului frontal ale sasiului dvs. pot sa difere in functie de model
R sau design. Conectatj acesti conectori la placa de baza in conformitate cu
eticheta.

Daca LED-urile nu se ilumineaza, iar locatja portizolatorilor este corecta, se
poate sa fi agezat gresit portizolatorii legarii la pamant cu cei de semnal. De
obicei, firul alb desemneaza portizolatorii legarii la pamant, iar firul colorat
pe cei de semnal.

Cablurile panoului frontal pentru Difuzor, Comutatorul de reinitjalizare i
Comutatorul de alimentare nu au o orientare specifica, in timp ce cablurile
pentru LED-ul de hard disk IDE si LED-ul de alimentare au o orientare
specifica. Conectatj cablul Portizolator1 la conectorul Portizolator1 de pe
placa de baza.

+  Conectorul panoului frontal variaza in functie de modelul placii de baza,
consultati ghidul utilizatorului pentru mai multe informatji.
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Conectorul ASUS Q

Instalarea intr-un singur pas a
conectorului ASUS Q va economiseste
timpul de efortul de a va lupta cu
cablurile in dezordine ale

panoului frontal. Consultatj T [
ghidul utilizatorului pentru
detalii.

R Conectorul Q este disponibil la modele selectate. Consultatj ghidul utilizatorului
pentru detalii.

1.9 Conectarea unitatii de alimentare ATX

Conectorii unitatji de alimentare ATX se potrivesc doar intr-o singura orientare.
Folositj clama laterala pentru fixarea conectorilor la placa de baza. NU fortatj
conectorii de alimentare tata in conectorii mama de pe placa de baza. De obicei,
sunt doi conectori pe placa de baza, cu 24 de portizolatori si cu 4 portizolatori.
Unele unitatj de alimentare mai vechi pot avea doar conectorul de alimentare cu
20 de portizolatori, care se potriveste si la cel cu 24 de portizolatori de pe placa de
baza.
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conectorul de alimentare cu 24 de portizolatori  conectorul de alimentare cu 20 de portizolatori
(pe conectorul mama cu 24 de portizolatori)
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' \ +NU atasatj alimentarea c.a. externa cand conectati conectorii de alimentare
N la placa de baza.

+  Asiguratj-va de fixarea ferma a conectorilor de alimentare pe placa de
baza.

+  Daca unitatea dvs. de alimentare suporta 20 de portizolatori + 4
portizolatori, puteti sa combinati acesti doi conectori si s&-i instalatj la
conectorii cu 24 de portizolatori de pe placa de baza.

Conectorii de alimentare

conectorul ATX cu 20+4 (24) de portizolatori conectorul ATX cu 4 portizolatori

conectorul de alimentare pentru periferice (stanga)
conectorul de alimentare pentru discheta (dreapta)
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1.10 Dispozitivele si accesoriile periferice

Consultatj diagrama de mai jos pentru conectarea dispozitivelor si accesoriilor
periferice

1. Figa de - L a ¥y 8. Portul PS/2
alimentare c.a. "‘ﬁ‘ pentru mouse
~atl/ /

o el
2. Portul PS/2 - é& i 9. Portul paralel
pentru tastatura ! - -E :

g DT i
3. Portul de iegire 9| ‘{ 1L 178 10. Portul
S/PDIF 5 'Il— BEEE-"EEEE IEEE1394

JE] | mEErc c EEE

EEEL: iDSEE

ODOOONO@
QOO0 @

4, Portul serial = EEEE.EECE 11. Portul LAN
Hy EEEEEE = (RJ45)
L]
i i
5. Portul USB - 12. Portul de
- =] intrare linie
- i . &
6. Portul de - . 13. Portul .
microfon i adaPtoru_Im pentru
= e grafica video
7. Portul de o 14. Portul DVI
iegire linie o
1.  Fisa de alimentare c.a. si '
$ _ $ \‘ 8.  Portul P$/2 pentru _
cablul prelungitor mouse si mouse-ul
2. Portul PS/2 pentru 9.  Portul paralel si i
tastatura si tastatura - imprimanta =

3. Portul de iesire S/PDIF si '@
d

sistemul digital de difuzor 10. Portul IEEE1394 si

5.1 unitatea de hard disk
. , extern

4. Portul serial si docul 5( 1. Portul LAN (RJ45) i l
PDA modem-ul

5. Portul USB si dispozitivele "'E} 12. Portul de intrare linie si \::; -
USB i inregistratorul

6. Portul de microfon si / 13. Portul VGA si monitorul Sl
microfonul CRT -

7. Portul de iegire linie si Hl 14, Portul DVI si monitorul |
difuzorul LCD -

R Conectorii panoului din spate variaza in functie de model. Consultatj ghidul
utilizatorului pentru detalii.
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1.11  Pornirea pentru prima data

Sistemul executd apoi testarea automat la punerea sub tensiune (POST). in timp
ce sunt executate testele, BIOS-ul emite un bip (consultatj tabelul cu codurile de
bip pentru BIOS de mai jos)

Bip BIOS Descriere

Un bip continuu urmat de trei bip-uri VGA nedetectat
scurte
Un bip continuu urmat de doua bip-uri Memorie nedetectata
scurte, apoi 0 pauza (repetat)
Un bip continuu urmat de patru bip-uri Defectare componenta hardware (AMI
scurte BIOS)
Patru bip-uri scurte Defectare componenta hardware
(AWARD BIOS)
Depanarea
Problema Actiune
+ Calculatorul nu porneste Asiguratj-va de conectarea corecta a cablului de
+ LED-ul de alimentare nu alimentare.
este iluminat
+ Ventilatorul de alimentare nu
functjoneaza

Calculatorul este pornit, dar + Asiguratj-va ca monitorul este pornit si cablul VGA este
monitorul este negru conectat corect.

* Reglatj stralucirea si contrastul monitorului.

+ Opritj calculatorul si inlaturatj cablul de alimentare.
Verificatj daca este instalata strans cartela VGA.

Memorie nedetectata + Asiguratj-va ca modulul de memorie este corect.

+ Asiguratj-va ca DIMM-urile sunt agezate strans in soclul
DIMM.

+ Asiguratj-va ca modulul de memorie este din lista
vanzatorilor autorizatj. Consultatj ghidul utilizatorului pentru
lista vanzatorilor autorizat].

Eroare discheta « Verificatj configuratia BIOS despre unitatea de discheta.
(indicatorul este iluminat in * Asiguratj-va de corectitudinea conectarii cablurilor unitatji
de discheta.

permanentd sau un mesaj de
avertizare apare pe ecran.)

Eroare unitate de hard disk + Asiguratj-va ca setarea elementului de legatura este

sau optica (nerecunoscuta corecta. (Unitate pincipald/secundara)

sau nedetectata) « Verificatj configuratia BIOS despre unitatea de hard disk
sau cea optica.

+ Asiguratj-va de atasarea stransa a cablurilor dispozitivului.
« Asiguratj-va ca driver-ele dispozitivului sunt instalate.
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Capitolul 2: Gestionarea/actualizarea BIOS-ului

2.1 Utilitarul AFUDOS

Utilitarul AFUDOS va permite actualizarea fisierului BIOS in mediul DOS, folosind

o discheta de pornire cu fisierul BIOS actualizat. Acest utilitar va permite sa copiatj
fisierul BIOS curent pe care il putetj folosi drept copie de rezerva cand BIOS-ul da
erori sau devine corupt in timpul procesului de actualizare.

Copierea BIOS-ului curent
Pentru copierea fisierului BIOS curent folosind utilitarul AFUDOS:

+  Asiguratj-va ca discheta nu este protejata impotriva scrierii si contine cel
putin 1024KB de spatju liber pentru salvarea fisierului.

Urmatoarele ecrane BIOS sunt doar ca referinte. Afisajele ecranelor BIOS
efective pot fi diferite de cele de mai jos.

1. Copiatj utilitarul AFUDOS (afudos.exe) de pe DVD-ul de asistenta al placii de
baza pe discheta de pornire pe care aij creat-o.

2. Pornitj sistemul in modul DOS, iar la solicitare tastatj:
afudos /o[nume figier]

unde [nume figier] este orice nume de fisier desemnat de utilizator, cu cel
mult opt caractere alfanumerice pentru numele de figier principal i trei
caractere alfanumerice pentru numele extensiei.

A:\>afudos /oOLDBIOSL.rom

Numele de fisier principal Numele extensiei

3.  Apasatj <Enter>. Utilitarul copiaza fisierul BIOS curent pe discheta.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash
Write to file
A:\>

Utilitarul revine la solicitarea DOS dupa copierea fisierului BIOS curent.

Actualizarea fisierului BIOS
Pentru actualizarea fisierului BIOS folosind utilitarul AFUDOS:
1. Vizitatj website-ul ASUS (www.asus.com) si descarcatj cel mai recent fisier

BIOS pentru placa de baza. Salvatj fisierul BIOS pe o discheta de pornire.
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% Notatj numele fisierului BIOS pe o bucata de hartie. Trebuie sa tastati numele
fisierului BIOS exact la solicitarea DOS.

2. Copiafi utilitarul AFUDOS (afudos.exe) de pe DVD-ul de asistenta al placii de
baza pe discheta de pornire pe care afi creat-o.

3. Pornitj sistemul in modul DOS, iar la solicitare tastati:
afudos /i[nume fisier]

unde [nume fisier] este cel mai recent fisier sau fisierul BIOS original de pe
discheta de pornire.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4.  Utilitarul verifica fisierul si porneste actualizarea BIOS-ului.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

Notati numele fisierului BIOS pe o bucata de hartie. Trebuie sa tastati numele
fisierului BIOS exact la solicitarea DOS.

[ )

5. Utilitarul revine la solicitarea DOS dupa incheierea procesului de actualizare
BIOS. Repornitj sistemul din unitatea de hard disk.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash
Verifying flash ....

Please restart your computer

A:\>
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2.2 Utilitarul de actualizare Award BIOS

Actualizarea BIOS-ului

Sistemul de intrare-iesire primar (BIOS) poate fi actualizat folosind utilitarul de
actualizare AwardBIOS. Urmatj aceste instructjuni pentru actualizarea BIOS-ului
folosind acest utilitar.

1. Descarcatj cel mai recent fisier BIOS de pe website-ul ASUS. Redenumitj
fisierul ca M2N32SLI.BIN si salvatj-l pe o dischetd, un CD ROM sau o unitate
flash pentru USB in format FAT 16/12.

4& Salvatj doar fisierul BIOS actualizat pe disc pentru evitarea incarcarii fisierului
BIOS gresit.

2. Copiafi utilitarul de actualizare AwardBIOS (awdflash.exe) din folderul
Software al CD-ului de asistenta pe discheta, CD ROM-ul sau unitatea flash
pentru USB cu cel mai recent fisier BIOS.

3. Pornitj sistemul in modul DOS folosind discheta de pornire, CD ROM-ul sau
unitatea flash pentru USB pe care afj creat-o.

4. Tn modul DOS, folosit]
<X:> (X reprezinta

numele atribuirii discului) | a——— DATE:03/30/2006
pentru a comuta la Flash Type - PMC Pm49FL00AT LPC/FWH

folderul dischetei, CD OTPETR——— |
ROM-ului sau unitatji
flash pentru USB in care
ati salvat fisierul BIOS si
utilitarul de actualizare
Award BIOS.

5. Lasolicitare, tastafi
awdflash, apoi apasati
<Enter>. Apare ecranul utilitarului de actualizare Award BIOS.

Please input File Name!

410 Capitolul 2: Gestionarea/actualizarea BIOS-ului



6. Tastati numele fisierului
BIOS in Nume fisier la

cémpul Program, apoi
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

apasatj <Enter>. Flash Type - PMC Pm49FLOOAT LPC/FWH

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7. Apasati <N> cand utilitarul va solicita sa salvatj fisierul BIOS curent. Apare
urmatorul ecran.

8.  Utilitarul verifica fisierul
BIOS de pe discheta, CD
ROM sau unitatea flash For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
pentru USB §| porne§te Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

actualizarea figierului BIOS. ||FZSPaEt S [ Mons2sizbin |

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% NU opritj sau reinitjalizatj sistemul in timpul procesului de actualizare!

9.  Utilitarul afiseaza un mesaj
Actualizare completa,

indicand faptul ca atj For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
actualizat cu succes fisierul (IR R TR Tt

Blos Scoatetj diSCUl, File Name to Program: w
apoi apasatj <F1> pentru Flashing Complete

Press <F1> to Continue

e

. Write OK No Update Write Fail

- R
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Salvarea figierului BIOS curent

Puteti folosi utilitarul de actualizare AwardBIOS pentru salvarea fisierului BIOS
curent. Putetj incarca fisierul BIOS curent cand fisierul BIOS devine corupt in
timpul procesului de actualizare.

R Asiguratj-va ca discheta, CD ROM-ul sau unitatea flash pentru USB are spatju
suficient pentru salvarea figierului.

Pentru salvarea fisierului BIOS curent folosind utilitarul de actualizare AwardBIOS:
1. Urmatj pasiide la 1 la 6 din

sectiunea anterioara.
v . a e For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
2. Apasati <Y> cand utilitarul | Type - PMC EmASFLOOAT LEC/FWH

va solicita sa salvatj

fisierul BIOS curent. Apare |
urmatorul ecran. Save current 10 as: |

3. Tastatj un nume de figier
pentru figierul BIOS
curent in cdmpul Salvare For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
BIOS curent apoi apésati Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

)
<Enter>. File Name to Program:

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNKNN:FEN

Please Wait!

4.  Utilitarul salveaza fisierul
BIOS curent pe disc, apoi
revine la procesul de For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
aCtUaliZare Blos Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

File Name to Program: [NUBEESEY
Now Backup System BIOS to

File!

Please Wait!
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2.3 Utilitarul Actualizare ASUS

Actualizare ASUS este un utilitar care va permite sa gestionatj, salvatj si actualizati
BIOS-ul placii de baza in mediul Windows®. Utilitarul Actualizare ASUS va permite
sa:

+  Salvatj fisierul BIOS curent

+  Descércatj cel mai recent fisier BIOS de pe Internet

+ Actualizati BIOS-ul dintr-un fisier BIOS actualizat

+ Actualizatj BIOS-ul direct de pe Internet si s&

+  Vizualizati informatjile despre versiunea BIOS.

Acest utilitar este disponibil pe DVD-ul de asistenta care este livrat in pachetul
placii de baza.

Actualizare ASUS necesita o conexiune la Internet, fie printr-o retea, fie printr-
un furnizor de servicii Internet (ISP).

Instalarea Actualizarii ASUS
Pentru instalarea Actualizarii ASUS:

1. Introduceti DVD-ul de asistenta in unitatea optica. Apare meniul Drivere.

2. Facetj clic pe tabulatorul Utilitari, apoi pe Instalare Actualizare ASUS VX.XX.
XX.

3. Utilitarul Actualizare ASUS este copiat in sistemul dvs.
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% Inchidetj toate aplicatiile Windows® inainte de actualizarea BIOS-ului folosind
acest utilitar.

Actualizarea BIOS-ului prin Internet
Pentru actualizarea BIOS-ului prin Internet:

1. Lansatj utilitarul Actualizare ASUS din desktop-ul Windows?®, facand clic pe
Start > Programs (Programe) > ASUS > ASUSUpdate (ActualizareASUS)
> ASUSUpdate (ActualizareASUS). Apare fereastra principala Actualizare

ASUS.
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Soloct the Update Server

| Seloct the Update Method

T U S aen AL S 0 i
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2. Selectati Update BIOS 3.  Selectali cel mai apropiat site FTP
(Actualizare BIOS) in Optjuni ASUS pentru evitarea traficului
Internet din meniul vertical, apoi de retea sau facet] clic pe Auto
faceti clic pe Next (Urmatorul). Select (Selectare automata).

Facetj clic pe Next (Urmatorul).
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% Utiitarul Actualizare ASUS este
capabil de auto-actualizare prin

in site-ul FTP, selectatj versiunea )
BIOS pe care doritj sa o descarcati. /.
Facetj clic pe Next (Urmatorul). (
Urmatj instructjunile de pe ecran

pentru incheierea procesului de
actualizare.

=

I3
] Seloct the BIOS Version ?
/ i

v [P —_—

Internet. Actualizatj intotdeauna
utilitarul pentru a beneficia de
toate caracteristicile sale.

Actualizarea BIOS-ului printr-un figier BIOS:
Pentru actualizarea BIOS-ului printr-un figier BIOS:

1.

Lansatj utilitarul Actualizare ASUS din desktop-ul Windows®, facand clic pe
Start > Programs (Programe) > ASUS > ASUSUpdate (ActualizareASUS)
> ASUSUpdate (ActualizareASUS). Apare fereastra principala Actualizare
ASUS.

Selectati Update BIOS (Actualizare
BIOS) dintr-o optjune de figier din
meniul vertical, apoi facetj clic pe
Next (Urmatorul).
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Urmatj instructjunile de pe ecran
pentru incheierea procesului de

actualizare.
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Capitolul 3: Depanarea

3.1 Depanarea placii de baza

Dupa asamblarea calculatorului dvs., va putetj confrunta cu probleme in pornirea
acestuia. Acest capitol furnizeaza raspunsuri pentru unele din cele mai commune
intrebari despre PC-ul dvs. inainte de pornirea sistemului de operare. Cititj acest
capitol pentru depanarea de baza. Va economiseste timpul si deranjul de a
contacta echipa de asistenta tehnica ASUS sau de a trimite produsul inapoi pentru
service in garantje.

3.1.1 Depanarea de baza

A. Conexiune proasta

1. Asigurat-va c& nu existd impuritati pe| | |
contactul auriu sau pe portizolatori. L

2. Folositi un tampon de vata sau o
radiera si frecatj cu grija contactul
auriu. Amintiti-va sa indepartati
resturile de la radiera.

d

]
3
Q>
=}
D

th

contactul auriu al DIMM-ului varfurile contactului auriu al procesorului
LGA7775
'\ Manipulatj cartela sau CPU-ul de margini si NU atingeti contactul auriu.
° Electricitatea statica deterioreaza grav dispozitivul.
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3. Asiguratj-va ca nu sunt portizolatori ruptj sau indoitj la portizolatorii
conectorilor sau ai CPU-ului. Portizolatorii ruptj sau indoitj cauzeaza
functionarea defectuoasa a componentelor. Contactatj-va vanzatorul pentru
asistenta suplimentara.

Portizolatorii aurii ai CPU-ului AMD Portizolatorii conectorilor
/ Daca portizolatorii au fost ruptj sau indoitj dupa cumparare, vanzatorul va poate
a solicita contravaloarea reparatjei. Uneori, portizolatorii rupti sau indoiti sunt
IREPARABILI.
B. Supraincalzirea CPU-ului

1. Curatati suprafata CPU-ului cu o
cérpa curata. Aplicatj cateva picaturi
de pasta termica pe zona expusa
a CPU-ului cu care va fi in contact
radiatorul. Asiguratj-va ca aceasta se
raspandeste intr-un strat subtjre i
uniform.

Suprafata CPU-ului
2. Asigurati-va ca nu exista impuritatj pe radiator sau ventilator.

Vedere laterald a radiatorului si a ventilatorului  vedere de sus a radiatorului si a ventilatorului

3. Urmatj instructjunile producatorului radiatorului si ventilatorului pentru
curatarea impuritatjlor care incetinesc rotatia ventilatorului.
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3.2 Alte probleme obignuite

. Cénd inlaturatj dispozitive din sistem, asigurati-va ca toate cablurile de
alimentare sunt deconectate.

. Toate mesajele de eroare sunt afisate pe ecran in timpul testarii automate la
punerea sub tensiune (POST).

. Daca sunt bip-uri ale BIOS-ului, consultati sectiunea 1.11 pentru detalii.

. Parcurgetj tabelul cu lista de verificare de mai jos pentru o verificare
suplimentara.

Elemente verificare

LED Afigaj Radiator si
alimentare ecran ventilator

Lipsa Oprit Nu Oprire Nu N/A 3-4
alimentare

(BT EEEVEET Pornit Nu Oprire Nu N/A 3-5
ecran Pornit Nu Functionare Nu N/A 3-5
Pornit Nu Functionare Da N//A 3-5

WEICRS{OBN Pornit Da Functionare Da Da 3-5
nereusita

Mesaj de
eroare

Pagina de
referinta

d

Pornit Da Functionare Nu Da 3-5

C

]
3
Q>
=}
D

Pornit Da Functionare Nu Nu 3-5

% Daca problema a fost rezolvata, dar a aparut o noua problema, parcurgetj din
nou lista de verificare. Daca problema persista, contactatj-va vanzatorul sau
echipa de asistentd tehnica ASUS pentru ajutor suplimentar.
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3.2.1 Lipsa alimentare

Placile de baza ASUS sunt livrate cu un
LED de alimentare in stare de veghe.
LED se ilumineaza pentru a indica faptul
ca sistemul este Pornit. Daca LED-ul
raméne stins, urmati instructjunile de mai
jos pentru a rezolva problema.

1. Asiguratj-va cd afj reglat
alimentarea la tensiunea de intrare
c.a. corecta in zona dvs. si ca
alimentarea este pornita.

inainte de reglarea
tensiunii de intrare

c.a., asiguratj-va ca

ati deconectat fisa de
alimentare. Nerespectarea
acestui lucru deterioreaza
grav unitatea de
alimentare cu curent.

+ Omisiunea de a regla
alimentarea la tensiunea
de intrare c.a. corecta va
deteriora grav sistemul.

2. Asiguratj-va ca atj atasat cablul de
alimentare la borna de iesire din
perete.

+  Conectat] fisa de alimentare
direct la borna de iesire din
perete. NU o conectatj la
cablul prelungitor, la sursa de
alimentare neintrerupta (UPS)
sau la alte dispozitive.

«  Schimbatj fisele de alimentare
ale sistemului si monitorului
pentru a verifica daca borna de
iesire din perete functioneaza
normal.

Comutatorul tensiunii de
intrare c.a Comutatorul de
alimentare ,,-":

Pornit; ,,0”: Oprit

Daca problema persista, ar trebui s& va contactati vanzatorul pentru o

unitate de alimentare cu curent noud. Daca unitatea de alimentare cu curent
functioneaza, contactatj vanzatorul placii de baza ASUS pentru service-ul

plécii de baza in garantje.
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3.2.2 Pornirea nereusita; lipsa afisajului pe ecran

Majoritatea pornirilor nereusite si lipsa afisajului pe ecran rezulta din defectiuni
ale dispozitivelor sau instalarea incorecta. Urmat; instructiunile de mai jos pentru
rezolvarea problemei.

1. Asiguratj-va ca toate cablurile de alimentare sunt atasate, inclusiv ale
sistemului si monitorului.

2. \Verificatj daca problema vine de la dispozitivele de extensie.

+ Inlaturatj toate cardurile si dispozitivele de extensie. Folositi doar placa
de baza, cartela VGA, modulele de memorie, unitatea de alimentare,
radiatorul si ventilatorul, tastatura si mouse-ul pentru repornirea
sistemului.

+  Daca sistemul functioneaza normal, unul din dispozitivele de extensie
cauzeaza problema. Reinstalatj dispozitivele de extensie pe care le-afi
inlaturat unul cate unul si descoperitj care este cel defect.

3. \Verificati daca problema vine de la dispozitivele sistemului de baza.

+  Daca avetj dispozitive de rezerva, putetj inlocui dispozitivele pe rand
pentru a descoperi dispozitivul defect in ordinea “modul de memorie,
CPU, placa de baza, unitate de hard disk/optica, tastatura/mouse.”

% Cand descoperiti dispozitivul defect, contactati vanzatorul dispozitivului pentru
service.

3.23 Intrarea in sistemul de operare nereusita

1. Daca problema apare dupa addugarea de hardware. inlaturatj hardware-ul
nou adaugat si repornitj sistemul. Daca sistemul functioneaza normal fara
hardware, dispozitivul poate fi defect sau incompatibil cu sistemul. Contactat
vanzatorul dispozitivului pentru ajutor.

2. Dacd problema apare dupa instalarea de software sau driver. Urmat;
instructjunile de mai jos pentru rezolvarea problemei.

a. Intratj in sistemul de operare in modul de siguranta si inlaturati software-
ul sau driver-ul.

b. Contactati compania furnizoare a sistemului de operare pentru asistenta
suplimentara.

c. Dacd instructjunile anterioare nu reugesc s& resolve problema, ar trebui

sa va formatatj unitatea de hard disk si sa reinstalatj un sistem de
operare nou.
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Daca problema apare dupa modificarea setarilor BIOS-ului, repornitj si intratj
in BIOS pentru incarcarea setarilor implicite. Consultatj ghidul utilizatorului
placii de baza pentru detalii.

Daca problema apare in urma unei infectari cu virus a calculatorului sau
a coruptiei fisierelor, urmatj instructiunile de mai jos pentru rezolvarea
problemei.

a. |Intrafi in sistemul de operare in modul de siguranta si executatj o
scanare completd anti-virus a sistemului folosind o aplicatie anti-virus.

b. Contactati compania furnizoare a sistemului de operare pentru asistenta
suplimentara.

c. Daci instructjunile anterioare nu reusesc sa resolve problema, ar trebui
sa va formatatj unitatea de hard disk si sa reinstalatj un sistem de
operare nou.

3.2.4 intrebari frecvente

i1

R1:

R4:

Memoria raportatd in POST este diferita de memoria instalata.

Diferenta de memorie raportata poate rezulta din module de memorie
defecte sau instalarea incorecta a DIMM-urilor. Asiguratj-va ca DIMM-urile
sunt in stare bund si sunt instalate corect. Consultatj ghidul utilizatorului
pl&cii de baza pentru detalii. Daca instalati o memorie de 4 GB, iar sistemul
raporteaza 3,X GB, este normal.

Sistemul nu detecteaza unitatea de dischetd, dar unitatea de discheta este
iluminata.

Cablurile unitatji de discheta sunt gresit instalate. Verificatj banda rogie de pe
cablu (capatul portizolatorului 1) si trebuie sa se potriveasca cu Portizolator 1
de pe unitatea de discheta.

Intrare in sistemul de operare nereusitd dupa unitatea flash pentru USB sau
unitatea de hard disk extern.

Cand sistemul detecteaza o unitatea flash pentru USB sau unitatj de hard
disk cu interfatd USB, poate schimba prioritatea dispozitivului de pornire.
Inlaturatj dispozitivele USB si repornitj sistemul.

La instalarea Windows XP, acesta nu reuseste sa localizeze unitatile de hard
disk instalate la controlerul RAID.

Windows XP nu include driver-ul pentru controlerul RAID, astfel incat unitatile
de hard disk nu sunt detectate. Copiatj driver-ul pentru controlerul RAID pe o
discheta, iar cand pornitj sistemul cu discul Windows XP, apasati <F6> pentru
citirea driver-ului de pe discheta. Consultati ghidul utilizatorului placii de baza
pentru detalii.
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Capitolul 4: Sfaturi pentru ingrijirea calculatorului

4.1 ingrijirea corecta a PC-ului dvs.

Calculatorul dvs. personal este la fel ca alte aparate casnice. Pastratj calculatorul ferit
de umiditate, lumina directa a soarelui sau surse de electricitate statica. Nu trebuie sa
mutatj calculatorul cand este pornit, acesta putdndu-se deteriora. Praful din interior
afecteaza operarea unitatji de disc si contribuie la problema supraincalzirii, care
cauzeaza caderea calculatorului sau deteriorarea componentelor.

4.2 Cunostinte de baza

1. Acoperitj calculatorul cu o husa anti-praf cdnd nu este in functjune.

2. Cand folositj calculatorul, nu asezatj nimic pe monitorul CRT, pentru a
nu bloca gurile de ventilatje. Caldura excesiva cauzeaza functionarea
defectuoasa a monitorului.

3. Nu amplasatj calculatorul aproape de perete, lasatj un spatju pentru disiparea
caldurii. Supraincalzirea cauzeaza caderea sistemului.

4. Asezatj calculatorul pe o suprafata stabila.

5.  Pastratj calculatorul ferit de zone de temperaturd extrema. intre 5°C si
30°C este cea mai buna temperatura ambientala. Folositj un aparat de aer
conditjonat sau un ventilator electric pentru o mai buna disipare a caldurii.

6.  Aranjati cablurile-banda ingrijit pentru evitarea circulatjei insuficiente a aerului.

4.3 Cunostinte de utilizare

1. Pornitj si opritj regulat calculatorul. Daca acesta trebuie sa ramana pornit o
perioada mai lunga de timp, folositi un ventilator pentru CPU/sistem mai bun
si 0 unitate de alimentare cu tensiune inalta.

2. O pana de curent subita deterioreaza unitatea de hard disk. Cand
alimentarea cu curent este instabild, se recomanda adaugarea unei surse de
alimentare neintrerupta la calculatorul dvs.

3.  Rearanjatj fisierele de date, efectuati scanarea de virusi si reinnoirea
codurilor de virusi si defragmentatj regulat hard disk-ul.

4.  Desprafuitj si curatatj regulat calculatorul. (Deconectatj toate cablurile de
alimentare fnainte de curatare.)

+  Dezinstalatj placa de baza si unitatjle de hard disk/optice, apoi curatatj-le
cu aer inchis sau o perie moale.

«nlaturati praful si urmele de par de pe unitatea de alimentare prin
aspirare anti-statica.

4.4 Sfaturi

1. Daca nu veii folosi calculatorul o perioada mai lunga de timp, punet;
agentj deshidratantj pentru absorbirea umezelii in sasiu pentru prevenirea
deteriorarii cauzate de umiditate.

2. Inzone cu clim calda si umed, este mai bine s& porniti calculatorul o dati la
doua saptamani. Aceasta ajuta la prevenirea deteriorarii cauzate de umiditate
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Hukakas 4actb 3TOro pyKOBOACTBA, BKNKOYAA U3LENUS U NporpaMmHoe o6ecrneveHue,
OMMCaHHbIE B HEM, HE MOXET ObiTb Zy6nupoBaHa, nepedaqa, npeobpas3oBaHa, CoxpaHeHa B
CUCTEME MOMCKA UMK NepeBefeHa Ha Apyroi A3bik B NM1060K hopme Uin NiobbIMK CpeacTBamy,
KPOME JOKYMEHTALMM, XPAHALLEHCS NOKYNaTeneM C LIeNbio Pe3epBIpoBanms, 6€3 CreLmnansHoro
nuceMeHHoro paspeluenns ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS).

[apaHTUs He OyAeT UMETL CUMbl, eCiu: (1)M3aenue 0TPEMOHTMPOBAHO, MOAMDULIMPOBAHO
UK n3mMeHeHo 6e3 MucbMeHHOro paspeluerns ASUS; unm (2)cepuitHblii Homep u3penus
Hepa3bopums N1Bo OTCYTCTBYET.

ASUS NPEAOCCTABJNIAET JAHHOE PYKOBO/CTBO "KAK ECTb" BE3 TAPAHTUU
NKOBOr0 TUMA, ABHO BbIPAXEHHOW UM NOAPA3YMEBAEMOWN, BKITHOYAS
HESIBHBIE FAPAHTUI M1V YCIOBUS MONIYYEHWA KOMMEPYECKOW BbITOAbI
UMV NPUrOAHOCTU AN KOHKPETHOW LENM, HO HE OrPAHUYMBAACH STUMM
FAPAHTUAMW U YCNOBUAMU. HI NP KAKWUX OBCTOATENBCTBAX KOMMAHUA
ASUS, EE ANMPEKTOPA, [IOJDXKHOCTHbLIE NULA, CIYXALWE UITA ATEHTBI HE
HECYT OTBETCTBEHHOCT/ 3A NHOBbIE KOCBEHHbIE, CNELIMATBHBIE, CITYYANHBIE
nnn ABNAOLMECA CNEACTBUEM YErO-NINBO VBbITK/ (BKMIOYAA YBbITKW U3-
3A NOTEPW MPUBLINK, MOTEPX BU3HECA, MOTEPW JAHHbIX, MPUMOCTAHOBKW
BU3HECA 1 T.N), ,ElA)KE ECJTN ASUS COOELLIVIJ'IA O BO3MOXHOCTKN TAKWNX
YBbITKOB, BO3HUKAIOLLWX 113-3A MOEO0W HEJOPABOTKW UJTA OLLBKK B JAHHOM
PyKOBO,ElCTBE VN NPOLYKTE.

TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTWUKW W CBEJEHWNA, COOEPXALWWECA B
JAHHOM PYKOBOACTBE, NPEACTABIEHBI TOJIbKO ANA MHOOPMATUBHOTO
NCMNONb30BAHWA, M MOTYT BblTb M3MEHEHI B JTIOBOE BPEMA BE3 YBEJOMNEHNS,
N HE [OJ/DKHbI BbITb NCTONKOBAHBLI KAK OBA3ATEJIbCTBA ASUS. ASUS HE
BEPET HA CEBA HNKAKOW OTBETCTBEHHOCTW UM OBA3ATEJIbCTB 3A JIHOBbIE
OLUMBKK NN HETOYHOCTU B JAHHOM PYKOBO/CTBE, BK/MOYAA U3AENUA UITU
MPOrPAMMHOE OBECIMEYEHWE, OMUCAHHBIE B HEM.

MpoAyKTbl M HA3BAHNA KOPNOpaLUKii, UMEKLWMEeCS B 9TOM PYKOBOACTBE MOTYT ObiTh
3aperucTpMpOBaHHbIMU TOPrOBbIMA Mapkamu Wan aBTOPCKAMM NMpaBaMu COOTBETCTBYHOLMX
KOMMaHwit, 1 MCTONb3YHOTCS TONBKO ANS MAEHTUMKALMM U 00bSCHEHNS 683 HAMEPEHHIA uTO-
160 HapyLKTb.
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Mepsi 6e30macHOCTH

AnekTpobe3onacHoCTb

Bo u3bexanue nopaxeHs aneKkTpU4ECTBOM, OTKIKUHTE LHYP NUTaHMe 0T PO3ETKUA
NPEXAe, YeM NMePEHOCUTb CUCTEMHIA BMOK C MECTa Ha MeCTO.

Mpn fo6aBNeHUM UM M3BNEYEHUM KOMMOHEHTOB CUCTEMbI, MEPES MOAKMKUYEHNEM
CUrHanbHbIX Kabenen, yﬁeumegb, 4TO MUTAKOLLME YXKe Kabenu oTKnoYeHbl. Mo
BO3MOXKHOCTH, NEPEA YCTaHOBKO! YCTPOWCTB OTKMKOUMTE OT CUCTEMbI BCE MUTAOLLME
kabenu.

Mepen NOAKIOHEHUEM/OTKITIOHEHNEM CUTHASTbHBIX Kabeneit Ha MaTepUHCKOM nnate
ybeanTeCh, YTO MUTAKOLLME KaBenm OTKIHOUEHDI.
MNepef ucrofnb3oBaH1eM afanTepos U yANMHUTENei 06paTuTecs K cneumManvery. 3t
YCTPOWCTBA MOTYT HAPYLUMTh UMb 3a3eMNeHNS.

Y6eauTeCh, 4TO BXOJHOE Hanps>xenne Ballero 6n0Ka nuTaHus COOTBETCTBYET
Hanps>XeHuto B cgm. Ecnm Bbl Hg YBEPEHLI B TVIHQBJ'IGKTPOI'IVIT&HVIQ B BallieM omMe,
NPOKOHCYNbTUPYUTECH C MECTHOW SHEPrETUHECKOU KOMMaHKeiA

B cnyuae, ecnu 610K MUTaHMS HEUCMPABEH, HE NMbITANTECh OTPEMOHTUPOBATD €10
camu. OBpaTuTech K KBanUMULMPOBAHHOMY TEXHUKY MW NPOAABLY.

Monb3oBaTenbCckue npasuna 6e3onacHoCTH

I'Iepen yPTaHOBKOVI MaTepMHCKOVI nnatbl U fo6aBneHuem yCTpOVICTB TWaTenbHO
npo4nTanTe pykoBOACTBO, NOCTABNAEMOE B KOMNJIEKTE.

Mepen crnonb30BaH1eM MPOyKTa, yoeanTeck, HTO BCe kabenu NpasuibHO MOAKITHOUEH
W Kabenn NUTaHMs He MOBPEXAEHbI. [Py 06HAPYKEHMM KAKOrO-NMBO NOBPEXAEHMS,
HeMeZNeHHo 06paTuTeCh K NpoAaBLy.

Bo u3bexaHue KOPOTKMKX 3aMblKaHW, NEPXNUTE CKPENKKW, BUHTbI U CKOObI Ha
A0CTAaTO4HOM PaCCTOAHWM OT PA3LEMOB, CNOTOB, MHE3[ U ANEKTPUYECKMX CXEM.

N36eraiTe nbinu, BNAXXHOCTM M 04EHb BbICOKMX/HU3KIX Temneparyp. EGPQFMTG n3penve
0T BOAbI.

YCTaHoBuUTE M3LENMe Ha YCTONUMBYHO NOBEPXHOCTD.

B cnyyae, ecnm y Bac BO3HUKIM TEXHUHECKUE NPOBNIEMbI C U3ENMEM, 06PATUTECH K
KBaNMULMPOBAHHOMY CMELMANKUCTY LIEHTPA 0BCTY>XMBAHHS MW K NPOZaBLY.
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['naBa1:  YcraHoBka 000pymnoBaHus

11 ¥YcraHoBka npoueccopa

1.11 Coxert Intel LGA775

1. HaitgTe Ha MaTepuHckoii niate 2. OTKpOiATE COKET, NOBEPHYB pPblyar B
COKET npoLeccopa.

CTOPOHY OT COKETA, a 3aTEM BBEPX.
3aTeM CHUMUTE 3aLLMTHYHO NNACTUHY

Bo n3bexanue noBpexaeHmit
KOHTaKTOB COKeTa, HE y,uanﬂﬁTe
NnacTuHy 10 yCTaHOBKK

JawwrHas nnactua (PnP Cap) npoLieccopa.

3. Pacnonoxute npoLeccop Haj COKETOM. 4, Y6eauTech, 4To 30M10TOiA TPEYroNbHIUK
COBMAfAET C KIO4YOM Ha COKeTe.
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5. COBMECTUTE BbICTYM COKETA G BbIPE30M Ha MPOLIECCOpe.

6. 3aKpOl7|Te COKET, 3aTeM OMNyCTUTE pblYar, NoKa OH HE 3aLLENKHETCA 3a BbICTYM.

/ Mpoueccop MOXHO YCTaHOBHTS |

TONBKO B OJHOM MONOXEHUM.

. Bo u3bexanne noBpexaeHus
KOHTaKTOB COKeTa W MpOLIeccopa,
NPV YCTaHOBKE MPOLIECCOPa B COKET
He npuMeHsiTe cuy!

(™
-

112 Coket AMD AM2

1. Haiipvre Ha MaTepuHCKo NnaTe CokeT 2. OTKPOIATE COKET, HAXaB pblyar B
npoLieccopa. CTOPOHY COKETA M MOAHAB €ro Ha yron
90 rpagycos.

4& Y6eauTech, 4TO pbiuar COKeTa NoAHsT Ha yron 90 rpasycos; B POTUBHOM Cyyae
MPOLECCOP He YCTaHOBUTCS.
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3. PacnonoxwTe npoueccop Hag COKETOM 4.
TaK 4T06bI Yron NpoLeccopa ¢ 30/10TbiM
TPEYronbHUKOM COBMan C yrfoM CoKeTa
C ManeHbKUM TpeyrosibHUKOM.

OCTOpO)KHO yCTaHoBWTE NpoLeccop B
COKET, NOKa OH HE BCTAHET Ha MECTO.

Kora npoueccop ycTaHoBeH, onycTuTe
PblYar BHY3 17 3aKPENNeHIs MpoLIeccopa.
3aTeM pblvar 3alLenkMBaeTes 3a BbICTyM
COKeTa.

N\ MpoLeccop MOXHO yCTaHOBUTL TONbKO B OAHOM MONOXeHUM. Bo uabexatue
/

o) MOBPEXAEHHS KOHTAKTOB COKETA M MPOLECCOPa, MY YCTAHOBKE NPOLIECCOpa B COKET

He npuMeHsiTe cuny!

1.2 YcraHoBka paguaTopa M BEHTWISATOPA

[ins ycTaHOBKW paguaTopa 1 BEHTUASTOpA:

1. Boibepute Intel-cepTudpmumpoBaHHbIA Uik AMD-CEpTUULMPOBAHHBI paguaTop
C BEHTUNITOPOM, OCHOBbIBASCh Ha BALLEN MATEPUHCKOW nnate . Pasbembl
MUTaHUS BEHTANATOPOB ObIBAKOT 3-X (CNeBa) 1 4-X (CnpaBa) KOHTaKTHbIE. TOMbK
BEHTUNSTOPbI C 4-X KOHTAKTHbIMM Pa3bemMamit NOAAEPXKUBAOT TEXHONOTMIO

TexHomoruio ASUS Q-Fan.
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Intel-cepTuduuMpoBaHHbIe Kynepbl:

2. HexoTopble kynepbl NOCTaBAAKTCS
C HaHECEHHOU TepMonacToit. Ecam
TaK, He ckobnuTe ero v ypansiTe
3alUMTHYI NNEHKY TONbKO Nepes
ycTaHoBKOW. Ecnn HeT, mepep
YCTAHOBKOI HAHECUTE TOHKWiA CIOW
TepMonacThl Ha 4acTb NpoLeccopa,
KOTOPas COMPUKACAETCS C PAAMATOPOM.
Y6eauTech, 4TO TEpMONAcTa HaHeCeHa
POBHbIM TOHKMM CTIOEM.

R [na NpeaoTBpalleHns 3arpsa3HeHns NacTbl He HAHOCUTE ee NasbLeM.

3. OpueHTUpyitTe KaXbli 3aKMM y3KkuM
KOHLIOM Hapyxy.

4. Haxmute [Ba auaroHansHo
PaCMOMNOXEHHbIX 3aXnUMa BHU3 NS
3aKpenmeHus Kynepa Ha MecTe.
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5. ToakniounTe kabesb BEHTUNSTOPA
K COOTBETCTBYHOLIEMY PasbeMy Ha
MATEpUHCKOI naTe.

R He 3a6yabTe noakniouTb pasbem BeHTUnATopa! M HempasunbHOM NOAKIIOUEHMN
3T0r0 Pa3bema MOXET NPOM3OTY OLLMKa anNapaTHOro MOHUTOPHHTA, ANA Ny4Lero
pacce1BaHvsi Tenna PeKOMEHZYETCs UCTIONb30BATL MHOrOPEGEpHbIii pammaTop.

AMD-cepTHMUMpPOBaHHbIE Kynepbl:
[ins yctanoskin AMD-CepTUMLMPOBAHHBIX KyNIEPOB CRIEAYIATE MHCTPYKLMAM,
HaXOAALLMMCS BbILLE.
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1.3 ¥Ycranoska DIMM

4 \ Mepen ycTaHoBKOM U CHATMEM Mogyneit DIMM wnu pyrux KoMnoHeHToB
' OTKMIOYMTE NUTaHKE. B NPOTUBHOM CMy4ae 3T0 MOXET BbI3BATL NOBPEX.AEHHE
KOMTMOHEHTOB M MaTepUHCKOIA NaTbl.

[ins yctaHosky DIMM BbinonHuTe - (2]
CcnesytoLme [enCTBus: (3) i Ma3 DDR2 DIMM

1. Ortkpoiite cnot DIMM, passens
3alLenKkv B CTOPOHbI.

2. BoiposHsiiTe mogynb DIMM B croTe,
4TOGbI Na3bl HA MOAYNE COBNAaM
C BbICTYNamv coTa.

3. C ycunuem BCTaBbTe MOAYMb
DIMM B cnoT TaK, YTo6bI 3aLLenKu
3aKpbIMMCh 1 3adhmKCMpoBa
MOZy/b B CNOTE.

OTKpbITas 3awjenka

TONbKO B OAHOM MonoxeHunu. Bo nabexanme nospexaenuns DIMM, He

S + Mogyns DDR2 DIMM umMeeT nasbl, TakiM 06pa3oM €ro MOXHO YCTaHOBUTL
npUMeHsiiiTe ypeamepHble yeunus npu yetaxoske DIMM B cnor.

+  [lns ycTaHokw AByx v 6onee Moaynen DIMM o6paTutech K pyKOBOACTBY
noMb30BaTeNs, MAYLLErO B KOMMIEKTE.

+ [InA nonyyeHus criucka pekoMEHZYEMbIX MPOU3BOAMTENEH MOy el namsTy
06paTuTeCh K PYKOBOACTBY NOMb30BATENS.

14 YcraHoBKa MaTepMHCKOM TIATHI

1. PacnonoxeHxue nopTos BBOAY/
BbIBOJia MOXET 0T/IN4ATLCA HA
Pa3HbIX MaTePUHCKUX NnaTax.
YCTaHOBUTE 33AHIOK NaHKY, KoTopas
MoCTaBNSETCS B KOMMNEKTE C NNaTOM.

OcreperaiTech 0CTPbIX Kpaes
W yrnos. lepes yCTaHOBKOM
MaTEepMHCKOM NNatbl v 3afHeN
MNaHKN PEKOMEHLYETCS 0feTb
nepyaTky.

( ~
e
- ~
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2. YcTaHoBuTe cTOWKW HanpotuB 3.  OcTpble Kpas 3afHedt nnaHku Moryt

KpenexHbIX OTBepCTVIVI MaTepMHCKOﬁ noBpeanTb NOPThbI BBO,Ila/BbIBO,IlE:l. an
nnaTtbl. YCTAHOBKE 3afiHen njiaHku 6y,[lee
OCTOPOXHbI.

4. Pacnonoxute matepuHckyto nnaty 5. GHavarnaBcTaBbTe BUHTbI B OTBEPCTUA

nopTamv BBO/Ja/BbIBOAA B CTOPOHY W HaxxviawTe uX. ocne yCTaHoBKY BCex
3a[Heil NaHenu Kopnyca v NoMecTuTe BUHTOB, 3aTSHUTE U3 B MarOHaNLHoM
MaTepUHCKYIO Nnaty B KOpMyc. N0CNeoBaTeNbHOCTH.

R + Bbl MOXETe yanuTb MeTannm4eckue 3arnyLuk Ans CIOTOB PACLIMPEHNS, KOTOPbIE
c06MpaeTeCh UCMOMb30BATh A0 YCTAHOBKY MATEPUHCKON MNaTbl. [1ns HEKOTOPbIX
KOPMYCOB 370 CIOXHO CAENATb MOCNE YCTAHOBKA.

« He nepeTsrvsaiiTe BUHTbI. 3TO MOXET NOBPEAMTL MATEPUHCKYHO NNaty.
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1.5 Ycranoska 6/10Ka nUTAHUS

Ectb fBa Buga 6nokos nutanms. OfuH ¢ aKTUBHON KOpPEKLyeit thakTopa MowHocTu (PFC),
a ipyrow ¢ naccusHoit PFC.

1.

Boi6epute 6ok nuTaHus.

Bnok nutaHus ¢ akTusHoii PFC: Bnok nutauus ¢ aktueHoi PFC:
AxTuBHbli PFC aBTOMaTM4eCcKu MaccueHbih PFC Tpebyert
PErynupyeT BXOAHOE HANPSKEHME. PYYHOTO NEepektoYeHus BXOAHOTO

HanpsXXeHus.

Ecnv Bbl ncnonbayete 6510k
nuTaHUs ¢ naccusHbIM PFC,
YCTAHOBMTE BXOLHOE HANPSKEHNE,
COOTBETCTBYHOLLEE HAMPSKEHNIO B
BaLLIe MECTHOCTH.

N
$Z.

a i |.I 1"‘

Henpasmanaﬂ yCTaHOBKa
BXOLHOT0 HanpsXXeHus MOXeT
CEPbE3HO NOBPEANUTL CUCTEMY.

R Mcnonb3yitTe TONbKO cepTudhMLMpOBaHHbIe 6110KM NUTaHus. Mcnonb3oBaxne

HeCTaBUMbHOrO 6110KA MUTAHMS MOXKET MOBPEANTD MATEPUHCKYHO MNATY W Apyrve
KOMNOHeHTbI. OBpaTHTeCh K J0KyMeHTaLM 6noKka NUTaHS 1 YBeauTECh, YTO OH
COOTBETCTBYET TPEGOBAHUSIM MATEPUHCKON MaTbI.
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1.6 YcraHoBKa KapT paciuipeHus
[t yCTaHOBKN KapThl PACLUIMPEHNS BBINONHUTE CRESYHOLLME AECTBHS:

1. YpanuTe MeTannMueckyto 3arnyLUKy HampoTvB CNOTa, B KOTOPIA Bbl XOTUTE
yCTaHOBMTb KApTY PACLLMPEHUS.

2. BcraBbTe KapTy pacluvpeHus B CNoT A0 yropa.
3. 3aKpenuTe KapTy B CNIOTE BUHTOM.
4. TloBTOpUTE NpEAbIAYLLVME War ANs yCTaHOBKW APYrovi KapThl pacLUMpeHHs

PCl kapta PCIE x16 kapTa

R * [Ina KoHcurypauwm KapTbl 06paTMTECh K AOKYMEHTALMM 0 KapTe M 06paTuTeCh
K PYKOBOACTBY MONb30BATENS MATEPUHCKOM MNaThl B CIyYae €Cnu BaM Hy>XHO
W3MEHUTb [Kamnepa nocne YCTaHOBKM KapTbl.

+  [InA MOAKNKYEHUS CUrHANbHBIX KaBenet KapT pacLuMpeHns 06paTUTECH K
PYKOBOLCTBY NOMb30BATEISi MATEPUHCKOI NAaThl.
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1.7 YcTanoBka npuBo0B

1.741 OnTuyeckuit npusop PATA

1. Ypanute 3arnywky u 3agsuHbTe 2. CoBMECTUTE OTBEPCTUA NMPUBOAA C
OMTUYECKWIA MPUBOA B OTCEK. OTBEPCTUSIMM 0TCEKA W 3aKpenuTe
MPYBOA BUHTAMM.

3. TMopkniounte IDE kabenb K npusopy.
KpacHas nonoca IDE kabens aBnsieTcst
KOHTaKTOM1 1 JONXHA coBnapath ¢
KOHTAaKTOM1 Ha OMTU4ECKOM NPUBOAE.

R IDE kabenm uMeroT KIiod. He MpuMeHsiATe 4pe3MepHble YCUms Mpi NOAKIKOUEH!H
IDE ka6ens.

4. TlopkniouuTe k onTudeckomy npusody 5. TMoaKnKoYMTE K ONTUYECKOMY MPUBOLY
4-X KOHTaKTHbIA Kabenb NUTaHus. ayavokabens.
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1.7.2 OnTunyeckuii npusog SATA

1. Ynanute 3arnywky v 3apsuHbTe 2. CoBMECTMTE OTBEPCTMA NPUBOAA C
ONTUYECKMiA PUBOA B OTCEK. 0TBEPCTUAMM OTCEKA U 3aKpenuTe
MPMBOA BUHTAMM.

3. TMopknounte SATA Kabenb K npusogy.
SATA kabenu umerT 3awmuTy 0T
HEeNpaBUNbLHOrO BKMOYeHNA. He
NPUMEHSATE YPE3MEPHBIE YCUINS MK
noaktoueHn SATA kabens.

4. TlogknounTe K onTYeckoMy npuBogy 5.  TMOAKIKOUMTE K ONTUHECKOMY NPUBOAY
kabenb nuTanns SATA. ayavokaben.
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1.7.3 IuckoBoa

1. Ynanure 3arnyLuky 1 3afBuHbTE 2. CoBMeCTHTe OTBEPCTMS AMCKOBOAA
[MCKOBOZ B OTCEX.. C OTBEPCTVSIMM OTCEKA U 3aKpenuTe
JVMCKOBOZ BUHTAMM.

3. TlomkntounTe K MCKOBOAY CUTHAsbHbIA 4. MogkmiounTe K ACKOBOZY Kabesb
kabenb. KpacHas nonoca kabens MATaHKS.
ABNAETCA KOHTAKTOMT W fONXKHA
coBnagatb ¢ KoHTakTom1 Ha
[VCKOBOJE.

SOe0 AddOH | |
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1.7.4 XecTkuit guck PATA

1. BctasbTe xectkuit auck PATA B 2. CoBMeCTUTE 0TBEPCTUS XECTKOro
OTCEK. AVCKa C OTBEPCTUAMM OTCeKa W
3aKPENUTE XXECTKNIA AUCK BUHTAMM

3. TIOAKTIOYMTE K XKECTKOMY LMCKY 4. [OAKMKOUUTE K XKECTKOMY AMCKY 4-X
curHanbHbii kabenb. KpacHas nonoca KOHTaKTHbII Kabenb MUTaHms.
kabens SBNSeTCS KOHTAKTOM1 1 oNXHa
€0BNajaTb C KOHTAKTOM1 Ha XECTKOM
LMCKe.

5. TloLKmntouuTe APYroi KOHEL CUrHanbHOro
kabens K COOTBETCTBYHOLIEMY Pagbemy
Ha MaTEepUHCKOW rnare.
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MpuMeyaHus no yctaHoBKe XecTkoro Aucka PATA
¢ g—-3

| sucmimge ||,
Saral ink™ 2

«  Ecru Bawa onepauunonHas cuctema '-'i
YyNpaBnAaeT >XeCTKUM INCKOM C MOMOLLGHO §
RAID wnu gpyroro KoHTponnepa, Bam
HY>KHO YCTaHOBWTb paviBep Ans 3T0r0
KOHTponnepa.

. Kaben UMeroT aTUKETKI. ITO MOMOXET
BaMm npw ycTaHoBke. Bo nabexanue
NOBPEXAEHNS KOHTAKTOB, OTKMKOYAITE
kabenb, NOTSHYB 3a 3TUKETKY.

. WwmeeTcs fBa kabens Ans npuBOLOB
ATAIDE, HoBbI 80-unbHbliA (cnpasa)
u cTapblit 40-xunbHbli (cnesa). [ns
npusogos ATA66/100/133, Tonbko
80-xunbHbli kabenb obecneunsaeT
XOPOLUYK) NPOM3BOANTENBHOCTb. 40-
XWIbHb I Kabenb 06bI4HO MCMONb3YETCS
L7151 ONTMYECKNX NPUBOLOB.

«  Pa3sbembl kabens MMeloT pasHble
ugeta. CuHuii NopKknlo4aeTcs K
MaTEPVHCKOI MnaTe, a YePHbIA/CEpbI
- K NEPBIYHOM/BTOPUUYHOMY NPUBOAY.

. Mpu noakto4eH AByX IDE yCTPOCTB, i wm sonmn
BaM HYXXHO YCTAHOBUTb KAMMEDA [
B Pa3Hble MONOXEHWs, ANst OAHOMO B
“master’, a 4ns 4pyroro B “slave”.
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1.7.5 XecTkuit guck SATA

1. BcrasbTe xecTkuit guck SATA B 2. CoBMecTMTE OTBEPCTUS XKECTKOTO
OTCEK. AVUCKa C OTBEPCTUAMM OTCeKa W
3aKPENUTE XXECTKNIA AUCK BUHTAMM

3. Topknounte K XecTkoMmy aucky 4.  TMoAKNKYMTE K XKECTKOMY AMCKY
curHanbHblit SATA kabenb. Kabenb kabenb nutaHus SATA.
MOXHO NOAKIIOUUTb TOMBKO B OAHOM
MONOXEHMM.

[ —— T e L
B T Rt A g P ot e k2 e

MpuMeyaHus No yCTaHOBKE XeCTKoro Aucka SATA

«  Wutepdpeiic Serial ATA (SATA) +  Pasvem nutaHus SATA oTnnyaetcs

06ecneynBaeT BbICOKYI0 CKOPOCTb OT TPAAMLMOHHOMO 4-X KOHTAKTHOrO

nepefayn JaHHbIX M HU3KOE pasbema nutanua. B komnnekre

aHepronoTpebnenme. Yakue kabenu ¢ matepuHckoit nnaton ASUS

SATA TaKxe ynyyLaoT LMpKynsumio MOCTABNSETCS NEPEXOHMK, HA Clyyan

BO3yXa B Kopryce. ecnu Baw 6noK NUTaHus He Umeet
Takoro pa3bema.
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1.8 Kaoenu nepenneil nanenu

NmetoTes CnepyoLwme pa3bembl Ang noAKNHYEHNA kabenem nepenHeﬂ naHenu:

RESET (kHonka c6poca)

PLED (wHavkaTop nuTanms)

PWRSW (kHonka nuTanms)

IDE_LED (1HauKaTop aKTUBHOCTH XXECTKOrO A1CKa)
SPEAKER (gnHamuk)

20 8 KOHTaKTHbIii pa3beM ans nonKmoquuﬂ kabeneit
PLED SPEAKER

*
a
o

PLED-
Ground
Ground

2

>
o
2

PIN1 &
» PANEL
PIN1

| IDE_LED-

[FIDE_LED+
Ground
[— Reset

=]
m
-
m
=]

[PWR LED”PWR BTN|

PLED+—

PLED- o
PWR —
GND—

F_PANEL

IDELED+
IDELED:-

Ground

Reset

[ ese

% + Kaben nepepHeit naHenu BaLlero Kopnyca MoryT 0TIM4aThCs B 3aBUCMMOCTH

0T MoJenv umv auaaitHa. MoakmounTe kabenm K MaTepuHCKOR nnate B
COOTBETCTBUM C UX HA3BAHUSMM.

«  Ecwm VIH,EIVHS&TOpr He ropAT, Bbl BOSMOV)KHO nepenyTanv 3EMNSHOM 1
CUrHANbHbIM KOHTAKTbI. 06bI4Ho Benbii NPOBOA NOAKITOYAETCA K 3eMNIAHOMY
KOHTaKTY, a UBETHOM K CUTHaIbHOMY.

+ Kabem SPEAKER, RESET n PWRSW He MetoT onpeaeneHHoi OpueHTaLmm,
a IDE_LED u PLED uwmetot. Moakntounte KoHTakT1 kabens k KoHTakTy1 Ha
MaTEepPUHCKOM nnare.

+  Pasvem ans noakmouenmus kabenei nepenHeﬁ naHenn U3MeHseTcs B
COOTBETCTBIM C MOLEMbH0 MATEPUHCKOM MNATbI, AOMONHUTENBHYHO MHAOPMALVIO
CMOTPUTE B PyKOBOACTBE NONb30BATENS.
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ASUS Q-Connector

ASUS Q-Connector no3sonser 6bicTpo
NnoAKITIOYNTD kabenu nepenHeVl naHenu.
[lononHUTENbHYK MHOPMALMIO CMOTPHUTE B
PYKOBOACTBE NONb30BATENS.

R Q-connector NOCTaBNSETCS B KOMMNEKTE C HEKOTOPbIMU MOAENSIMU. [lONONHUTENbHYHO
WHCHOPMALMIO CMOTPHTE B PYKOBOACTBE NOMb30BATENS.

1.9 IMopkmouenne ATX nuranusa

Pa3beM nuTanus ATX MOXHO NOAKIKOYUTB TOSKO B OSHOM NONOXeEHUM. VicnonbayiTe
3aLLenky Ans mkcaunn pasbema Ha MaTepuHCKOA nnatbl. [pu noAKOYEHUM pasbema
MUTaHUS K MATEPUHCKON NNaTe He NpUMeHsiATe YpesMepHble yeunus. OBbI4HO Ha
MaTEPVHCKOW NnaTe UMEETCs 4B pasbema Anst NOAKMIOUEHNS UTaHNs, 24-X 1

4-X KOHTaKTHbIIA. HekoTOpbIE CTapble 610K MUTaHNS MMEOT 20-TH KOHTAKTHbIA
Pa3beM NUTaHKS, KOTOPbIA TaKKe NOAKIIOHAETCA K 24-TW KOHTAKTHOMY pasbemMy Ha
MaTEepUHCKOA Nnare.

24-X KOHTaKTHBIl pa3beM NUTaHNs 20-1 KOHTaKTHBIi pasbeM NUTaHuA
(NOAKMIOYEH K 24-X KOHTaKTHOMY pa3bemy )
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) ' \ + Bo BpeMA NOAKNHYEHNA pa3bema NUTaHna K MaTepMHCKOVI nnarve He
. NOJKNK4anTe BHELLHee NUTaHue.

+ Y6enuTech, 4TO Pa3bem MUTaHNS HAEXHO MOAKIMOUEH K MATEPUHCKO naTe.

+  Ecru Baw 6nok nutanms umeeT 20-Th +4-X KOHTaKTHbIE PAa3beMb, Bbl MOXETE
MOAKMKOUNTB WX K 24-X KOHTAKTHOMY pa3bemy Ha MaTEPUHCKON nnare.

Pa3beMbl nUTaHUsA

20+4 (24) koHTaKTHbIA ATX pasbem 4-X KOHTaKTHbIA ATX pasbem

PasbeM nuTaHusa AN NOAKNIYEHNS nepudepuiHbIX
ycTpoiicTB(cneBa) Pa3beM nuTaHMs AUCKOBOAA (cnpasa)
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110  Ilepudepuitnbie ycTpoiicTa
[Ing noAKoueHmst nepucpepuiHbIX YCTPOCTB 06paTUTECH K PUCYHKY.

1. Pasbem i} . Taam 8. PS/2 nopt
NUTaHUS ° o F% ANA Mbilun
. J -
2. PS/2 nopt anst e o ?‘égj 3 9. MapannenbHblii
KnaBuatypbl ! 1 E_E nopt
* EEEEEEE
3. SIPDIF Bbix0A O ||| wemmmERE 10. IEEE1394 nopt
| I
g I S
4.COM nopt | T EEEE. L EEEE o 11. LAN (RJ45)
=] m. pEEEEE nopt

5. USB nopt o Lo | .,' O 12. JIuHeiHbIi
— = BXO[]

6. Pasbem . ! . o o 13. VGA Bbixo

MUKpOtOHa < - B

7. NnHeiiHbii o e — @ 14. DVI BbiX0A

BbIXOJ] L — RE

1. Pasbem nutaHms + 8. PS/2nopT MbilLM + Mbilllb
yAMMHUTENb Ny P ' -

2. PS/2 nopt knaBmatypbl+ 9. lNapannenbHblit nopT +
Knasvarypa - MPUHTEP -

3. SIPDIF Bbixog + Lmdposas l@ 10.  IEEE1394 nopT+ BHEWHWA ' =
5.1 akyctnyeckas cuctema o XECTKMI ,qmcﬁ ! -

4. TlocnepoBatenbHbli [ 11, LAN (RU45) nopT + Mogem _l
nopt+ PDA 5( (Riso) mopr -+ von

5. USBnopr+USB = 12.  JIMHeHbIi BX0g + & '
YCTPOHCTBO & MarHuTohoH

6. Pasbem MukpodhoHa+ / 13, VGABbixog + CRT moxurop Sl
MUKDOCOH =

7. JInHeiHbIi BLIXOA + H" 14, DVIBbixog + LCD MoHuTOp rJ
KOMOHKN -~

R Pa3bembl 3aHeii NaHeM MOryT OTNM4ATBCS B 3aBUCUMOCTY OT MoAenu. Toapo6HyI
WHCHOPMALIMIO CMOTPHUTE B PYKOBOACTBE NONb30BATENS.
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IlepBoe BKIIOUEHME

Mpw BKNKOYEHUM HauHeTCs camoTecTuposanme (POST). Bo Bpems TecTvposanus BIOS
MOXET 13faBaTb 3BYKu (onucanme 3BykoB BIOS cmoTpuTe B Tabnuue)

3Byk BIOS Onucanue

OnWH LMMHHBIA W TPY KOPOTKMX

naysa (nosTop)

qupre KOPOTKMX

OfVH BNVHHBIA W [BA KOPOTKUX 3aTEM

OBVH BRVHHBIA W YETbIPE KOPOTKMX

He o6HapyxeHa BuaeokapTa
He 06HapyxeHa namsiTb

Owwmbka B annapaTHOM 0BecneveHnn

(AMIBIOS)

Owmbka B annapaTHOM 06ecreyeHmM
(AWARD BIOS)

YcTpaHeHue HencnpasHOCTe#H

HewcnpasHocTb

[lleiicTeue

+ KomnpbtoTep He BK/to4aeTes
* He roput nHavkaTop nuTaHus.
* He paboTaet BeHTUNSTOP
610K MUTaHKS.

KomnbroTep BKIKOUEH, HO HET
N306PAXKEHNS.

He o6HapyxeHa namsTs

Owwubka avckoBoaa
(MHaukaTop Beeraa roput
WK Ha 3KpaHe NosiBRseTCs
Co00LLeHMe.)

Owwmbka XeCcTKOro/onT4ecKoro
MpUBOZA (He pacnoaHaeTes unu
He 06HapyvBaeTcs)

YbeauTecs, uto LUHYP NUTaHWA NpaBUNbHO NOAKIHOYEH.

* Y6eauTech, YT MOHMTOP BKIHOYeH v VGA kabenb npaBunbHO

MOAKIIOYEH.

+ HacTpoiiTe SpKoCTb M KOHTPACTHOCTb MOHUTOPA.

* BbIKNKoUnTE KOMMBIOTEP M OTKMKOUUTE LUHYP MUTaHNS.
IpoBepbTe NPaBUbHOCTb YCTAHOBKM BUAEOKAPTSI.

+ Y6eauTech, YTO MOZYNM NamMsTH pabouve.

« Y6enutecs, yto DIMM HagexHo ycTaHosneHs! 8 DIMM
CIoT.

+ YbeuTech, YTO MOAYM NAMATH OT PEKOMEHAYEMbIX

npou3souTenei. Cnucok Npou3BOAUTENEN MOXHO HalTH B

PYKOBOACTBE.

+ MposepbTe KoHuMrypauuto BIOS ans anckosoga.
+ [poBepbTe NPaBuAbHOCTb NOAKMKOUEHNS Kabeneid K
JVCKOBOAY.

« YbeuTech, YTo Akamnepa NpasunbHO YCTaHOBIEHbI.
(Master/Slave)

+ MposepobTe koHdurypaumto BIOS ans xecTkoro/onTuieckoro
npuBoza.

« MpoBePLTE NPaBUIBHOCTL NOAKMIOUEHNS Kabenen.
*YbeuTech, YTo ApariBepbl yCTaHOBMEH.

Pyk0BOACTBO M0 yCTaHOBKe MaTepuHekoit nnatbl ASUS
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I'naa2:  Hacrpoiika/oonosnenne BIOS

21

Yumura AFUDOS

Ymunuta AFUDOS nossonsieT Bam 06HoBuTb BIOS 13 nog DOS, ncnonbays
3arpy304HyH0 AMCKETY ¢ HOBbIM (harnom BIOS. Takoke yTunuta no3sonseT sam
COXPaHUTb TeKyLLUWiA ncnonbayembiid BIOS B daiin.

CoxpaHeHue Tekywero BIOS
[nst coxpaHenus Texywen Bepcun BIOS, ucnonbays ytunuty AFUDOS :

% « YbepuTech, YTO AMCKETA HE 3aLMLLEHA OT 3anmck 1 umeeT He MeHee 1024KB

CBOBOAHOrO MPOCTPAHCTBA ANst 3aney dhaiina.

+ JxpaHbl BIOS npeaHasHaqeHsl Tonbko Ans cripasky. Jkpad BIOS Ha saluem
KOMMbHOTEPE MOXKET OT/NYATLCS.

Ckonupyiite ytunuty AFUDOS (afudos.exe) ¢ ancka, nocTaBnseMoro ¢ nnaroii Ha
3arpy304HYI0 ANCKETY.

3arpyawTe cuctemy B DOS pexume, 3aTem BBEAUTE:
afudos /o[filename]
rze [filename] - umst npucsanBaeMoe NoNb3oBaTeneM, COCTOALLEE M3 BOCHMM

aJ'IanBVITHO-Lqu)POBbIX CMMBONOB AN19 UMEHK qaaﬁna 1 Tpex CUMBONOB ANA
paclumpeHus haiina.

A:\>afudos /oOLDBIOSL.rom

Wms aiina  Pacwmpehue aiina

HaxwmuTe <Enter>. YTunuta ckonupyet Tekyumii BIOS Ha auckery.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

Mocne konuposatms BIOS ytunuta BepHeT ynpasnene DOS.

06HoBneHue BIOS
[nst o6HoBnewms BIOS, ucnonsays ytunuty AFUDOS :

1.

446

MoceTuTe caitT ASUS (www.asus.com) v 3arpysuTe nocnieftioto sepcuio BIOS ans
MatepuHckoit nnatbl. Goxpanute aiin BIOS Ha 3arpy304Hyro 4UCKeTy.
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% Sanuwure umsa dhaiina BIOS Ha bymary. Bam Hy>xHo BBecTv uMs thaina BIOS B
komaHaHoi ctpoke DOS.

2. Ckonupyitte ytunuty AFUDOS (afudos.exe) ¢ aucka, nocTaBnsiemoro ¢ naaroi Ha
3arpy304HYH AUCKETY.

3. 3arpyaute cuctemy B DOS pexume, 3aTem BBEAUTE:
afudos /i[filename]

rie [filename] - ums BIOS dhaiina Ha 3arpy304Hoi auckeTe.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4. Ytunuta npoBepuT (aiin 1 HauHeT 06HoBneHwe BIOS.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash ...
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

Bo n36exanue noBpeXXAeHNs CUCTEMbI HE BBIKIIOYANTE W He NepesarpyxaiTe
cucTemy Bo Bpems 06HoBnexns BIOS

[ )

5. MMocne konuposarus BIOS ytunuta BepHeT ynpasnenue DOS. Mepesarpyaute
CHCTEMY C XKECTKOrO AMCKA.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash ...
Writing flash
Verifying flash ....

Please restart your computer

A:\>
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2.2 Yrumura Award BIOS Flash

O6HoBneHue BIOS

BasoByto cucTeMy BBOAa/BbIBOAA (BIOS) MOXHO 06HOBITS ¢ nOMOLLbHO yTvinTLI AwardBIOS
Flash. [ina 06rHoBnerns BIOS cnepyiTe crieLytowwmm HCTPYKUMAM.

1. 3arpyaute nocnegnioto Bepento BIOS ¢ caiita ASUS. 3anuwumte aiin Ha fuckeTy,
CD ROM wnu USB auck B chopmarte FAT 16/12.

R Bo u3bexanue 3arpy3kv HenpasusisHoro daiina BIOS, 3anuwwwTe Ha AucK Tofbko
06HoBnsiemblit haitn BIOS.

2. Ckonupyite ytunuty Award BIOS Flash (awdflash.exe) u3 nanku Software
KoMmakT-amcka Ha auckeTy, CD ROM nnu USB auck ¢ nocnegHeit Bepevedt dhaiina
BIOS.

3. 3arpyaute cuctemy B DOS pexume ¢ 3arpy3ouHon auckeTsl, CD ROM unm USB
JmcKa.

4. Bpexume DOS ncnonb3ayiite
<X:> (X 03Hauaet um4
AMCKa) ANA NepeKnioyeHns

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

Ha auckoso, CD ROM unu | Type - PMC Pm49FLO04T LPC/FWH
File Name to Program: _

USB auck, copepxalymii
BIOS cpaiin u ytunuty Award
BIOS Flash .

5. BkomanpHoii CTpoke BBEAUTE
awdflash, 3aTem HaxmuTe
<Enter>. lNosBuTCS 3KpaH
yTMﬂMTH AWard BlOS F|aSh Please input File Name!
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6.  Bseaute ums daina BIOS B
none File Name nporpaMmbl 1
Haxmute <Enters.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7. Haxmute <N> Korja yTunuTa cnpocuT, CoxpansTh v Tekywmi BIOS. Mosisutest
CNyaytoLUMA KPaH.

8. Yrunuta nposepute aiin
BIOS Ha anckete, CD ROM

nm USB pncke u HauxeT For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
o06HoBneHwe BIOS. Flash Type - PMC Pm4OFLOO4T LPC/FWH

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% Bo 13bexaHue NoBpeXAEH!S CUCTEMbI He BLIKIOHAITE W He Nepe3arpyxaiTe
- cucTemy B0 Bpems 06HoBneHus BIOS

9. Tlocne ycnewHoro o6HoBEHKs
Gaina BIOS ytunuta
BbiBENET COOﬁUleHVIe Flashlng For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Complete. RENELOACIVIV@ 712h Type - PMC Pm49FLOOAT LEC/FWH
3ateM Haxmute <F1> nns

File Name to Program:
NePe3aTpYaKH CHCTEMb. o

Press <F1> to Continue

. Write OK No Update Write Fail

- R
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CoxpaHeHue Tekywero BIOS

Bbi moxeTe ucnonb3osats ytuiuTy Award BIOS Flash ans coxparenus Texywero BIOS.
Bbl MOxeTe 3arpy3uTb Tekywwid BIOS ecnn npousoLuna owwmbka 8o Bpems 06HOBNEHuS

BIOS.

R thaina.

Y6eauTecs, 4To Aucketa unm USB auck MMeeT focTaTouHo MecTa ans COXpaHeHus

[ns coxpaHenus Texywero BIOS, ucnonsays ytunuty Award BIOS Flash:

450

BbinonnuTe warv ¢ 1 no 6
npefblayLiero pasgena.
Haxwmute <Y> korpa
yTUNUTA CMIPOCKT, COXPaHSITh
nm Tekywmi BIOS. Mosiutcs
CNeayroLLMiA 3KpaH.

BeepwTe ums thaina ang
TekyLero BIOS B none Save
current BIOS as u HaxmuTe
<Enter>.

YTUTUTA COXPAHHUT TEKyLLiA
BIOS Ha auck, 3atem
BEPHETCH K NpoLieccy
06HoBneHus BIOS.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: (kB3N8

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [UBVag-s.

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNKNN:FEN

Please Wait!

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [NUBEESEY
Now Backup System BIOS to

File!

Please Wait!
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2.3 YTunura ASUS Update

ASUS Update - ytunuta, KoTOpas no3soNseT BaMm COXpaHsTh v 06HoBNSTL BIOS
matepuHckoit nnatbl 8 Windows®. Ytunuta ASUS Update noasonser:

. CoxpahsTb Teywmi BIOS

. 3arpyxartb nocneaxuii BIOS u3 NHTepHeT

. O6HosnsTL BIOS nokanbHo

. O6HoBnsTb BIOS HenocpeacTeHHO u3 MHTepHeT

. CwmotpeTb Bepeuio BIOS.

97a yTUINTA HAXOANTCS HA AUCKE, KOTOPbIA MOCTABNSETCS B KOMNEKTE C MATEPUHCKOM
nnaToi.

% ASUS Update TpebyeT nHTepHET-COEAMHEHHE Yepe3 CeTb M npoBaiiaepa (ISP).

YcraHoBka ASUS Update
[ns yctaHosku ASUS Update:

1. Bcrasbte DVD B ontiueckuit npusog. Mosisutcst mexto Drivers.
2. Bubifepute Brnagky Utilities, 3atem wenkrute Install ASUS Update VX XX.XX.
3. Yrunuta ASUS Update 6ygeT ycTaHOBREHa B Bally CHCTEMY.
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% Mepes 06HoBReHWeM BIOS ¢ nOMOLLbHO 3TOR YTUANTBI 3aKPOATE BCE MPUIOXKEHNS
Windows®.

06HoBnenue BIOS yepes UHTepHeT
[ins 06HoBneHus BIOS yepes UHTepHeT:

1. 3anyctute ymunuty ASUS Update, Haxas Start > Programs > ASUS >
ASUSUpdate > ASUSUpdate. Mosisutcs rnasHoe okHo ASUS Update.

g e [
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) vt e .
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O st .
%.-.—u.-.- - ¥
[p—— .
o T B s
‘---u- i Wl N e
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W e g TP

&) ko P P

[ e fr——

2. Boibepure onumo Update BIOS 3. Buoibepute 6nmxaitumii ASUS
from the Internet 3atem HaxmuTe FTP umu HaxxmuTe Auto Select.
Next. Haxmute Next.
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4. Ha FTP Bei6epute Bepcuio BIOS,
KOTOPYK Bbl XOTWUTE 3arpyauTb.
Haxwmute Next.

5. CnenyiTe MHCTPYKUVSM A5t 3aBEpLUEHNS
MPOLIECCa yCTaHOBKY.

% Yrunura ASUS Update moxeT
06HOBNSTLCS Yepe3 MHTepHeT.

Beeraa o6HoBnsiATe yTUAUTY Afs
MOJTyYeHMst BCEX BOBMOXHOCTEN.

06HoBnenue BIOS u3 daitna BIOS
[ns o6HoBneHus BIOS w3 chaina BIOS:

1. 3anyctute yrunuty ASUS Update, Haxas Start > Programs > ASUS >
ASUSUpdate > ASUSUpdate. [MossuTcs rnaHoe okHo ASUS Update.

2. Boibepute onunto Update BIOS, 3atem HaxxmuTe Next.

3. Haigwre cpaiin BIOS, 3atem HaxmuTe
Open.

9

| Select the Update Methog

7 LodepsT-p-n B bondm il
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4. CnepyiiTe MHCTRYKLMSM JinA 3aBELLIEHNA

rpoLecca YCTaHoBKY. Lok [ Pt Y-
L P53 pewee |
Fipmes  [P5K3 Deluxe [
Fin of fwpr: [ e e ™ ™ sl ; :\-‘I_I
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I'naBa3:  YcrpaHneHue HeMCIPaBHOCTEH

31 YcTpaHenne HeNCIIPABHOCTEN MaTePUHCKOM MIIATHI

Mocne cO0pKy KOMMbIOTEPA Bbl MOXETE CTONKHYTHCS C HEKOTOPbIMM Npo6nemamu. B 3Toil
rnaee NpefoCTaBMeHbl OTBETHI HA YaCTO 3afAaBaeMble BOMPOCHI. [lpounTaiTe pasgen
OCHOBHbIE HEMCMPABHOCTU. JTO CIKOHOMMT BPEMS 1 M36aBMT BaC OT HEOOXOAUMOCTH
06paLLenns K TexHueckon noaaepxke ASUS nin noceLLerns cepsuc-LieHTpa.

3.1.1 OCHOBHbIe HEMCNPaBHOCTH

A Mnoxoe coeanHeHue
1. Y6eautech, 4TO KOHTAKTbI HE
3arpsi3HeHb.

2. OCTOpOXHO MpOTpUTE 30N0TbIE
KOHTAKTbl XN0Nn4aTo-6yMaxHoi
TKaHbHO.

th

3onotble KoHTakTbl DIMM 3onotble KOHTaKTbI Npoueccopa LGA775

BepuTe KapTy Ui NPOLECCOp 3a Kpasi 1 He NPUKACAATECH K 30M10TbIM KOHTAKTaM.
CTaTi4eckoe aneKTPUHECTBO MOXETE Cepbe3Ho MOBPEUTb YCTPOICTBO.
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3. Ybeautech, 4TO Ha BaLLEM PA3LEME UM MPOLECCOPE HET CIOMAHHBIX MW MOrHYThIX
KOHTakTOB. CNOMaHHbIE MNM NOTHYTHbIE KOHTAKTbI MOTYT 6bITb MPUUMHOM COOS.
O6paTtuTech K BalleMy MPOAaBLY 32 NOMOLLbHO.

3onoTble KOHTaKTLI npoueccopa AMD KoHTaKTbl pasbema
/ Ecnm norHyTble Wi NonoManHble KOHTaKTbI NOSBANKMCH MOCIE NOKYMKY, Bam
/ MpoAaBeLl MOXeT NoTPe6oBaTb MNaTy 3a BOCCTAHOBAEHHE. /HOrAa ClOMaHHbIe v

MOTHYTble KOHTAKTbI HE MOryT ObITb OTPEMOHTUPOBAHDI.

B. Meperpes npoueccopa

1. [IpoTpuTe NOBEPXHOCTb MPOLiECcCopa
YMCTOM TKaHbI0. HAaHECUTE HECKONbKO
Kanenb TePMONACTbI Ha NOBEPXHOCTL
MpoLieccopa, KoTopas conpukacaeTcs
C paauatopoM. Y6eauTech, YTo oHa
HaHeceHa POBHbIM TOHKMM CTIOEM.

MosepxHocTb Npoleccopa
2. Y6eautech, 4T0 Ha pagMaTope U BEHTUNSTOPE HET 3arpsa3HEHHt.

Papuatop u BeHTUNATOP, BUA COOKY Papuatop 1 BeHTUNSATOP, BUR CBEPXY
3. sl 04MCTKM 3arpsi3HEHMUIA HA BEHTUNATOPE W PaAMaTope CeAynTe MHCTPYKLMAM
Npou3BOAUTENS.
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3.2 JIpyrue HeucnpaBHOCTH

* [pn n3BneyeHMM YCTPOICTB M3 CUCTEMbI YOEAMTECH, YTO BCE NUTaKOLME Kabemm
OTKTHOUEHbI.

+  BoBpems POST otobpaxaroTcst coobLueHns 06 oLwmbkax.
«  EcmmBIOS n3paet curHansl, o6patuteck k paspeny 1.11.
« [Ing fansHeiilueit NpoBEPKI PYKOBOACTBYIMTECH TABMMLIEH.

lpoBepsieMble NyHKTbI

WHaunk. Het Papuatop u
NMUTaHA  U300paX. BEHTUNATOP

CurHan  Coobw. 06
BIOS  ownbke

Crpanmua

Het Otkn Her OcraHoBn. 3-4
MNTaHKS
Het n3obpa 4| Her OctaHoBn.  Her N/A 3-5
HEHUA B Her Paboraet  Her  N/A 35
Bkn Het Pabotaer  [a N//A 35
Heso3 Bkn [a Pabotaer  [la JIE! 35
MOXHO
soiitne 0C A La Paforaer  Her  [la 35
Bkn [a Pabotaer  Het Het 35
% Ecru npobnema pelueHa, HO NosBMNACL HOBAs, NPOBEPbTE CMMCOK ONATb. Ecnu

npo6nema octanach 06paTUTECk K BaLLeMy NPOABLY WM B TEXHUUECKYH0 MOAAEPXKY
ASUS.

0

UMI0oA
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3.2.1 HeT nuTanusa

MarepuHckas nnata ASUS umeeT nHaukarop
nuTaHNs. VIHAUKATOP ropuT, NOKa3biBas, uTo
cuCTeMa BKIoUeHa. Ecnu uuamnkarop He
ropuT, CNepyinTe UHCTPYKLMAM HUXE AN
YCTPAHEHUS MPOGNEMBI.

1. Y6eauTecb, 4TO HanpsXeHue,
BbICTABNEHHOE HA 6710KE NUTaHus,
COOTBETCTBYET HAMPSKEHMIO CETU.

/'\ + Tlepes v3meHeH1eM BXOJHOMO
/ HanpsKEHNs YOeauTech, 4o
WHYP NUTAHKS OTKIIOHEH.
B npoTuBHOM Cnyyae 3To

MOXET CEpbe3HO MOBPEAUTb i
60K NUTaHKS. ] T
AC input voltage switch .

+  HenpaswnbHas ycTaHoska Power switch
BXOJHOTO HampsXeHus —": On; “0”: Off
MOXET CepbeaHO NOBPEuTb
cuCTeMmy.

2. YOeuTeCh, YTO Bbl MOAKTKOUUIIM LUHYP
MUTaHus! K PO3ETKE.

«  TlopknounTe WHYP NUTaHUS
HENOCPEACTBEHHO K PO3eTKe
nutaHug. He wcnonbayite
yanuautenn, UPS unu gpyrue
yCTPOACTBA.

« Ecnmu posetka He paboTtaer,
MOAKIOUUTE CUCTEMY K APYroiA
PO3ETKE.

3. Ecmm npobniema ocTanack, Bbl MOXETE 00paTUTCS K MPOAABLY 3a HOBbIM 67I0kOM
nuTanus. Ecnv 6nok nutanus paboumii, 06paTuTech B rapaHTitHbIii cepauc ASUS.
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322  Ownbka 3arpy3ku; Het usobpaxenus

BonbLUMHCTBO OLLMOOK NOSBNAETCS B pesynbtarte HeﬂpaBMﬂbHOVI YCTaHOBKMW. [ns
YCTPaHEeHUs 3TOU npoéneMu BOCMNOMb3YNUTECH MHCTPYKLIMAMU HUXKE.

1. Y6epuTech, YT BCE KAOEMM MUTAHUS MOAKITHOYEHDI, BKIHOYAS kaGemb CUCTEMb 1
MOHUTOpA.

2. TpoBepbTe yCTPOACTBA paCLIMpeHHS.

« W3Bnexute BCe KapTbl pacluMperns. Mcnonb3yiTe TONbKO MaTEPUHCKYHO
nnary, MOHUTOP, BUAEOKAPTY, NaMATb, 60K NUTaHWS, Kyniep, KnasuaTypy v
MbILLIb.

» Ecnu cuctema paboTaeT HopMarbHo, NpobrieMa B OAHOV U3 KapT
pacLumperms. 10 04HOM yCTaHABNMBANTE KAPTbl PACLUMPEHNS, YTOOI
onpefenuTb SeeKTHOE YCTPOHCTBO.

3. [IpoBepbTe OCHOBHbIE YCTPONCTBA.

«  Ecmmy Bac umetotcst paboyne yCTponcTBa, Bbl MOXETE MO OHOMY 3aMeHSITh
WX B NOPSIAKE “NaMATb, NPOLECCOP, MATEPUHCKAs NaTa, XXEeCTKMA/ONTAHECKHMiA
Mp1BOS, KNasuatypa/MbiLub.”

% Korza BbI HaiizieTe feheKTHOE YCTPOWCTBO, 06PATUTECH K BaLLEMY NPOAaBLY.

3.2.3 OwnbKa npu BXOAE B ONEPaLMOHHYIO CUCTEMY

1. Ecnv npobnema nosisunack nocne 4o6aBneHus HOBOTO yCTPOMCTBA. M3BnekuTe
YCTPOWCTBO M nepesarpyaute cuctemy. Ecnu cuctema HopManbHo pabotaeT 663
3TOr0 YCTPOWCTBA, YCTPOMCTBO ObIN0 AEDEKTHBIM UMM HECOBMECTUMbIM C Balliei
cuctemon. O6paTTeCh 3a MOMOLLBH K MPOAABLY.

2. Ecunu npo6nema nosisunack nocne ycraHosky Apaiisepa. BeinonHuTe cnepyrowme
WHCTPYKLMW A5t YCTPAHEHUS MPOBAEMI.

a.  JarpyauTe cucTeMy B 6E30MaCHOM PEXMME W yAanuTe fpainsep.
b.  O6patuTech K MPOM3BOAMTENHD OMEPALMOHHON CUCTEMBI 3a MOAEPXKKOM.

¢. Ecnu npenblaylime MHCTPYKLUMW HE MOMOTNM B PELIeHW Npobnembl, Bbl
MOXETe 0TCHOPMATHPOBATb XECTKUA AMCK M NepeyCTaHOBUTL ONEPaLMOHHYHO
cUcTeMy.

3. Ecnv npo6nema nosisunack nocne uamexenus napametpos BIOS, nepesarpysute
cuctemy, soitaute 8 BIOS  3arpysuTe napameTpbl no ymonuatmio. MogpoGHocTy
CMOTPUTE B PYKOBOACTBE MATEPUHCKOW NNaTbl.

4. ECJ'lvVI npoénema nosBKNACh B pe3yibTaTe KOMMNbOTEPHOr0 BAPYCaA UM NOBPEXAEHNA
('bEiVIJ'IOB, BbINOMHUTE HUXKECNEAYHOLWNE UHCTPYKLIUK.
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3.24
Qt:

At:

Q2.
A2:

Q3:

A3:

Q4:

Ad:

a.  3arpyauTe cuctemy B 6e30MacHOM pexvMe v MPOBEIMTE NONHOE CKaHUPOBaHHe
CMCTEMbI C NOMOLLBH aHTUBUPYCHOTO MPOrPAMMHOT0 0GecneyeHMs.

b.  O6patuTech K NPOM3BOANTENIO OMEPALMOHHON CHCTEMBI 38 MOJEPIKKOM.

c¢. Ecnv npenbigylume MHCTPYKUMM HE MOMOTW B PELUEHUM MPOBNEMbI, Bbl
MOXETe 0THOPMATHPOBATb XECTKIA AMCK U NepeyCTaHOBUTL OnepaLMoHHYH0
chcTeMy.

YacTo 3agaBaeMble BONPOCHI U OTBEThI

Bo Bpems POST nokasbiBaeTcs 06beM nNamsaTv, OTAMYAKLWMKACH OT
YCTaHOBNEHHOTO.

KonnyecTso naMaTit MOXET 0TAM4ATLCS B PE3YbTATE HENPaBUILHONO ONpeeneHus
MOBYNed K HenpasunbHoi yctaHosku DIMM. Y6eautecs, 4to DIMM B xopotuem
COCTOSHUM 1 MPABULHO yCTaHOBMEHBI. M0APOGHYI0 MHAOPMALMIO CMOTPUTE B
PYKOBOACTBE N0 MaTEPUHCKOM nnarte. Ecnv Bbl ycTaHosumm 4.0 GB namsTv a yeugen
3.X GB, 310 HOpMarbHO.

Cuctema He onpenenaeT auckosof, HO MHAMKATOP Ha HEM TOPUT.

HenpasunbHo nopkntoueHsl kabenu. Y6eautech, YTo KpacHas nonoca Ha
kabene(koHTakT1 ) COBNafaeT ¢ KOHTaKTOM1 AuckoBoa.

HeB03MOXHO BOWTK B cucTeMy nocne nopkntoyenms USB ancka unm BHeLWHero
KECTKOrO JncKa.

Mpu o6HapyxeHun USB ancka mnu xectkoro aucka ¢ uHtepdeiicom USB
cHCcTEMA, BO3MOXHO, NbITAETCA C HUX 3arpy3nTbes. M3snekute USB ycTpoicTsa u
nepesarpyauTe cucTemy,

Mocne yctaHosku Windows XP He 06Hapy XMBAETCS XXECTKUIA ANCK, MOAKITHIOUEHHbIA
k RAID koHTpOnnepy.

Windows XP He umeeT gpaitBepos ans RAID KOHTPONNepoB, NOITOMY XECTKMiA
BVCK He obHapyxwBaeTcs. CkonupyiTe apaneep RAID KoHTponnepa Ha auckeTy u
npu 3arpy3ke cuctembl ¢ aucka Windows XP, HaxmuTe <F6> ans yteHns apaitsepa
¢ anckeTbl. MoapobHYK MHOPMALMIO CMOTPUTE B PYKOBOACTBE MATEPMHCKOM
nnarbl.
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TnaBa4:  Okcmiyatanus

4.1 3aoora o [IK

Baw komnbroTep Nofo6eH ApyrM AoMalHAM yeTpoidcTBaM. [pesoxpaHsiiTe ero ot
BNAXHOCTH, NPSIMbIX COMIHEYHBIX Jy4eid M UCTOYHMKOB CTATMYECKOrO anekTpuyecTea. He
NEPEHOCUTE BKITIOYEHHBIA KOMMLIOTED C MECTA HA MECTO. BHYTPEHHSS MbiNb BAMSET Ha
paboTy MPMBOZOB U COAEMCTBYET HArpeBy CUCTEMbI, YTO MOXET BbI3BATb MOMOMKY U
MOBPEXX AEHNE KOMMOHEHTOB.

4.2 OCHOBHBIC TOHATHUSA

1. Oumwaiite KOMMbIOTEP OT MbIMK, KOFAA OH HE UCTIONb3YETCS.

2. [lpnmcnonb3oBaHuv KOMMbIOTEPA HE KnaauTe Hukakwmx npeameTos Ha CRT MoHuTOp.
370 MOXeT 6noKMpPOBATb BEHTUNALMOHHBIE OTBEPCTUS 1 BbI3BATb MEPErpes
MOHMTOpA.

3. He nomewanTe KOMMLIOTEP 6MM3KO K CTEHE W OCTABbTE HEMHOTO MEeCTa ANS
UMpKynsLmM Bo3gyxa. [eperpes MOXeT BbI3BaTb NOBPEX/AEHNE CUCTEMBI.

4. CTaBbTe KOMMbIOTEP HA YCTOWUMBYHO MOBEPXHOCTD.

5. TpenoxpaHaiTe KOMMbOTEP OT BO3LEHCTBUS CBEPXBLICOKUX U CBEPXHU3KMX
Temneparyp. Paboyas Temnepatypy HaxoauTces B aanasoHe 5°C - 30°C. [ing nyuiwero
OXNaX[EHMs UCTIONb3YNTE KOHANLMOHED NN BEHTANSTOP.

6.  AKKypaTHo pasmecTuTe Wneidbl BO n3bexanne 6nokMpoBaHUS BO3AYLLHOTO
MoTOKA.

4.3 Ucnoas3oBanue

1. PerynsipHo BKMKO4aiATE M BLIKIIKOHANTE KOMMbKOTE. ECu KOMMbIOTEP UCMONb3yeTCS
LONroe Bpemsl, UCMIONb3yiTe XOPOLUMIA CUCTEMHBI/MPOLECCOPHBIA BEHTUISTOP U
MOLLHbII 610K MUTaHMS.

2. BHesanHoe OTK/HOYEHME MUTAHNS MOXET MPUBECTM K MONOMKE XECTKOr0 Aucka. lpy
HECTabubHOM NUTaHWK PEKOMEHAYETCS ucnonb3osatb UPS.

3. PerynspHo npoBepsiiTe KOMMbOTED Ha BUPYCHI M MPOBOANTE fediparMeHTaUuio.

4. PerynspHo uuctute KomnbloTep. (Mepes 04NCTKOW OTKMIOUUTE BCE Kabenu
nUTaHNs)

. W3Bnekute MaTEPUHCKYH nnaTy u XECTKNe/onTuyeckue NPUBOAbI, 3aTeM
OUUCTUTE MbINECOCOM UMW MSITKOM LLETKOM.

* Ypangidte nbinb 1 Mycop ¢ 6110ka NUTaHNS NbINECOCOM.
4.4 CoBeTsI

1. Ecnu Bbl He UCMONb3yeTe KOMNBKOTED JONrOe BPEMS, MOMECTUTE B KOpMyC
abcopOeHT AN MOroLLeHUs Bnarm.

2. Bropaumx 1 BNAXHbIX KIMMATUYECKUX YCTIOBUSX NYULLIE BKIIHOUATH KOMMbIOTEP
Kaxyto Hefient. JT0 Takxxe NpesoTBPaTUT NOSIBNIBHIUE BNAXHOCTY.
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Prvo izdanje V1
Avgust 2007

Autorska prava © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadrzana.

Nijedan deo ovog uputstva, ukljuéujuéi proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se
reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladistiti u sistemu za pronalazenje ili prevesti na bilo
koji jezik ili na bilo koji naéin, osim dokumentacije koju kupac zadrzava kao rezervnu kopiju, a bez
prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Garancija za proizvod ili usluge nece vaziti ukoliko: (1) se proizvod popravlja, modifikuje ili menja,
osim ukoliko je tu popravku, modifikaciju ili izmenu u pisanoj formi odobrio ASUS; ili (2) je serijski
broj proizvoda ostecen ili nedostaje.

ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEDUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE,
BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUCUJUCI ALI NE OGRANICENO NA IMPLICIRANE
GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ODREDENU SVRHU. NI U KOM SLUCAJU ASUS,

ASUSOVI DIREKTORI, SLuiBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NECE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE
INDIREKTNE, POSEBNE, SLUCAJNE ILI POSLEDICNE STETE (UKLJUCUJUCI STETE ZA GUBITAK
PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORISCENJA, PREKID POSLOVANJA |
SLICNO), CAK | UKOLIKO JE ASUS OBAVESTEN O MOGUCNOSTI DA DO TAKVIH STETA DODE
USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI GRESKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.

SPECIFIKACIJE | INFORMACIJE SADRiANg U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUCIVO
ZA INFORMATIVNO KORISCENJE | PODLOZNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ
PRETHODNOG OBAVESTAVANJA | NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE
ASUSA. ASUS NE PREUZIMA NIKAKVU

ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GRESKE ILI NETACNOSTI KOJE SE MOGU
POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUCUJUCI PROIZVODE | SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti
registrovane trgovacke marke ili autorska prava odgovarajucih kompanija i koriste se samo radi
identifikacije ili objasnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.
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Bezbednosne informacije

Elektricna bezbednost

Da bi sprecili rizik od elektri¢nog udara, iskljucite kabl za struju iz
elektriéne uti¢nice pre menjanja lokacije sistema.

Kada dodajete uredaje sistemu ili uklanjate uredaje iz sistema,
proverite da su kablovi za struju uredaja izvuceni iz uti¢nice pre
povezivanja signalnih kablova. Ukoliko je moguce, iskljucite sve
kablove za struju iz postojeceg sistema pre nego sto dodate ureda;.
Pre povezivanja ili uklanjanja signalnih kablova sa mati¢ne ploce,
proverite da su svi kabovi za struju izvuceni iz utinica.

Potrazite profesionalnu pomoc¢ pre upotrebe adaptera ili produznog
kabla. Ovi uredaji mogli bi da prekinu kolo za uzemljenje.

Proverite da je vase napajanje podeseno na odgovarajuci napon
za va$e podrucje. Ukoliko niste sigurni kolika je ja¢ina napona
elektriénog izlaza koiji koristite, upitajte elektrodistribuciju.

Ukoliko se vase napajanje polomi, ne pokusavajte da ga sami
popravite. Kontaktirajte kvalifikovanog servisera ili svog prodavca.

Bezbedno rukovanje

Pre instaliranja mati¢ne ploCe i dodavanja uredaja, paZzljivo procitajte
sva uputstva koja ste dobili sa pakovanjem.

Pre koriséenja proizvoda, proverite da su svi kablovi ispravno povezani
i da kablovi za struju nisu osteceni. Ukoliko primetite bilo kakva
ostecenja, odmah pozovite svog prodavca.

Da bi izbegli kratke spojeve, drZite spajalice, Srafove i municiju za
hektalice dalje od konektora, proreza i strujnih kola.

Izbegavajte prasinu, vlaznost i temperaturne ekstreme. Ne stavljajte
proizvod na lokaciju koja moZe postati vlazna.

Smestite proizvod na stabilnu povrSinu.

Ukoliko se susretnete sa tehnic¢kim problemima dok radite sa ovim
proizvodom, kontaktirajte kvalifikovanog tehnicara ili svog prodavca.
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Poglavije 1: Brza instalacija

1.1 Instaliranje procesora
1.1.1 Intel LGA775 ¢asSica

1. Pronadite ¢aSicu za procesor na 2. Otpustite tablicu za zadrzavanje i
mati¢noj plodi. podignite plocicu za opterecenje

palcem. Potom gurnite PnP kapicu
sa prozora plocice za opterecenje
kako bi je uklonili. Da bi spredili
ostecivanje Cioda ¢asice, ne
uklanjajte PnP kapicu osim ukoliko
instalirate procesor.

Kapica za Pokupi i Postavi (PnP kapica)

3. Postavite procesor iznad ¢asice. ~ 4. Proverite da je zlatni trougao u
donjem levom uglu ¢asSice.
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5. Ubacite klju¢ za centriranje u Zleb na procesoru.

6.  Zatvorite plocicu za opterecenje, potom furnite rucicu za opterecenje dok ne
klikne u tablicu za zadrZavanje.

Procesor ée ulec¢i samo na jedan |
' ispravan nag¢in. NEMOJTEda |
. na silu uteravate procesor u
¢asicu kako bi sprecili savijanje
konektora na ¢asici i oSte¢enje
procesora!l

(M

1.1.2 AMD AM2 ¢asSica

1. Pronadite ¢aSicu za procesorna 2.  Deblokirajte ¢asicu pritiskom na
matiénoj ploci. rucicu sa strane, potom je podignite
do ugla od 90s.

R Proverite da je ruéica ¢asice podignuta do ugla od 90s; u suprotnom, procesor
nece uledi kako treba.
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3.  Postavite procesor iznad ¢asice tako4.  Kada je procesor na mestu, pritisnite

da se ugao procesora sa zlatnim rucicu ¢asice da bi pri€vrstili
trouglom uklopi sa uglom ¢asice sa procesor. Rucica se uglaba na tabelu
malim trouglom. PaZljivo ubacite sa strane koja je blokirana.

procesor u ¢asicu dok ne upadne na

mesto.

//'\\ Procesor ¢e uleéi samo na jedan ispravan nacin. NEMOJTE da na silu
LI uteravate procesor u ¢asicu kako bi sprecili savijanje konektora na ¢asici i
ostecéenje procesora!

1.2 Instaliranje rashladnog profila i ventilatora

Da bi instalirali rashladni profil i ventilator procesora:

1. Odaberite Intel-ceritifikovan ili AMD-certifikovan sklop rashladnog profila
i ventilatora koji se nalazi na vasoj mati¢noj ploci. Postoje konektori za
ventilator sa 3-Ciode (levo) i 4-Ciode (desno). Samo ventilatori procesora sa
4-¢iode podrZavaju ASUS Q-Fan tehnologiju.
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Za Intel-certifikovan rashladni profil:

2. Neke rashladne profile dobiéete
sa ve¢ primenjenom termalnom
pastom. U tom slucaju, nemojte da
je skidate i zastitnu foliju uklonite tek
pred instalaciju. Ukoliko termalne
paste nema, primenite nekoliko kapi
termalne paste na izloZzeno podrucje
procesora sa kojim ¢e rashladni profil
doci u dodir. Proverite da je raSirena
u ravnomernom, tankom sloju.

AR Da bi sprecili zagadivanje paste, NE Sirite pastu direktno prstom.

3. Svaki pri¢vrscivac okrenite tako da
je uZi kraj Zleba okrenut ka spolja.

. #
4.  Gurnite naniZe po dva pri¢vrséivaca
po dijagonali kako bi pri¢vrstili sklop " S
rashladnog profila i ventilatora na ;
mesto.
@ o
o (]
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5. Povezite kabl za ventilator procesora
za odgovarajuci konektor na
mati¢noj ploci.

R NE ZABORAVITE da povezete konektor ventilatora procesora! Do greSaka
u nadgledanju hardvera mozZe da dode ukoliko ne uspete da poveZete ovaj
konektor i predlazemo da upotrebite kruzni rashladni profil kako bi dobili
maksimalno podrucje rasipanja toplote.

Za AMD-certifikovan rashladni profil:
Pratite uputstva ispod da bi instalirali AMD-certifikovan rashladni profil.
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1.3 Instaliranje DIMM memorije

/ \ Iskljucite napajanje pre nego $to dodate ili uklonite DIMM memorije ili druge
' delove sistema. Ukoliko to ne uradite, moZe da dode do ozbiljnog osteéenja
mati¢ne ploce i komponenata.

Da bi instalirali DIMM: (2]

DDR2 DIMM Zleb
1. Deblokirajte Zleb za DIMM 9 l

memoriju pritiskom na klipove za
zadrZavanije ka spolja.

2. Poravnajte DIMM sa Zlebom na
takav nacin da Zleb na DIMM -
memoriji odgovara prorezima na
Zlebu.

3. Cursto pritisnite DIMM u Zleb dok
klipovi za zadrZavanje ne kliknu
na poloZaj i DIMM bude isporavno
postavljen.

Deblokiran klip za zadrZavanje

R + DDR2 DIMM ima ureze koji dozvoljavaju da memorila ulegne samo na
jedan nacin. NEMOJTE da na silu gurate DIMM u Zleb kako bi izbegli da
oStetite DIMM.

Da bi instalirali dve ili viSe DIMM memorije, pogledajte uputstvo za
koriscenje koje ste dobili u paketu sa matiénom plocom.

Pogledajte uputstvo za koris¢enje za spisak kvalifikovanih prodavaca
memorijskih modula.

1.4 Instaliranje matiéne ploce

—_

I/0 portovi se razlikuju kod mati¢nih
plo¢a. Upotrebite i instalirajte zadnji
I/O stit koji dobijate samo u paketu
sa matiénom plocom.

Neke od ostrih ivica i uglova
mogu dovesti do telesne
povrede. Predlazemo da
navucete rukavice otporne

na ubode ili posekotine pre
instaliranja mati¢ne ploce i /0
Stita.

™
el
- ~
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2. Instalirajte Srafove za razdvajanje 3.  Opruge ivice I/O stita mogu da
u odgovarajuce rupe za Srafove na ostete 1/0 portove. Budite oprezni
metalnoj ploci. kada instalirate 1/O stit.

4. Postavite I/O stranu mati¢ne ploge 5.  Ubacite i blago pricvrstite svaki
ka zadnjoj strani kudista i stavite $raf prvo po dijagonali. Nakon sto
matiénu plocu u kudiste. su svi Srafovi ubaceni, zasrafite
Srafove tako da su pritegnuti do
jacine kojom moZete da pritegnete
prstima.

R +  MoZete da uklonite poklopce metalnih proreza za dodatne kartice na
poledini kucista pre instaliranja mati¢ne ploce. Kod nekih modela
kucista, moZe biti komplikovano ukloniti poklopce metalnih proreza nakon
instalacije.

NEMOJTE da suviSe ¢vrsto pritegnete Srafove. Ukoliko to uradite, mozZete
da ostetite matiénu plocu.
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1.5 Instaliranje napajanja

Postoje dve vrste napajanja koja se obi¢no koriste. Jedno je sa Active Power
Factor Correction — Aktivnom korekcijom faktora snage (PFC) a drugo je sa
pasivnim PFC-om.

1. Odaberite napajanje.

Napajanje sa pasivnim PFC-om: Napajanje sa aktivnim PFC-om:
Pasivni PFC zahteva da korisnik Aktivni PFC automatski ispravlja
ruéno podesi ulazni napon ulazni napon naizmeni¢ne struje.

naizmeni¢ne struje.

2. Ukoliko koristite napajanje sa
pasivnim PFC-om, podesite
korektan napon naizmenicne struje
za vase podrucje.

N
£Z

Ak ..l‘

Ukoliko ne podesite napajanje
na korektnu jadinu napona
naizmenicne struje, sistem c¢e
biti ozbiljno ostecen.

"
5

R Koristite iskljucivo napajanja sa bezbednosnim sertifikatom. Koris¢enje
nestabilnog napajanja moZe da osteti vasu matic¢nu plocu i druge delove.
Pogledajte uputstvo za koriSéenje napajanja koja ispunjavaju zahteve mati¢ne
ploce.
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1.6 Instaliranje dodatnih kartica

Da bi instalirali dodatnu karticu:

1. Uklonite poklopac metalnog proreza pored Zleba na kome planirate da
instalirate dodatnu karticu.

2. Instalirajte dodatnu karticu i uverite se da je ispravno “legla” u Zleb.
3.  ZaSrafite da bi pricvrstili karticu za Zleb.
4.  Ponovite prethodne korake da bi instalirali dodatne kartice.

PCl kartica PCIE x16 kartica

R + Pogledajte dokumentaciju kartice za informacije o konfigurisanju, kao
i uputstvo za koriSéenje mati¢ne plo¢e za slucaj da treba da podesite
dZampere nakon instalacije kartice.

Pogledajte uputstvo za koriS¢enje matiéne plo¢e za uputstva o povezivanju
signalnog kabla kartice.
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1.7 Instaliranje disk drajvova
1.71  PATA optiéki disk drajv

1. Uklonite laZni poklopac i gurnite 2.  Poravnajte rupice za Srafove i
opticki disk drajv u prostor na pricvrstite disk drajv Srafovima.
kudistu.

3. Poravnajte i prikljucite IDE kabl u
opticki drajv. Crvena traka na IDE
kablu je kraj na kome je ¢iodat i
treba da se poklopi sa udubljenjem
sa oznakom Pin1 (Cioda1) na
optickom drajvu.

R IDE kablovi ne mogu se povezati na pogresan nacin. Nikada na silu ne gurajte
IDE kabl u konektor.

4.  PoveZite kabl za struju sa 4-Ciode 5.  Prikljucite audio kabl za konektor
za opticki drajv. na optic¢kom drajvu.
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1.7.2  SATA opticki disk drajv

1. Uklonite lazni poklopac i gurnite 2. Poravnajte rupice za Srafove i
opticki disk drajv u prostor na priévrstite disk drajv Srafovima.
kudistu.

3. Poravnajte i prikljucite SATA kabl u
opticki drajv. SATA kablovi ne mogu
se povezati na pogresan nacin.
Nikada na silu ne gurajte SATA kabl
u konektor.

4. PovefZite kabl za struju sa 4-¢Giode 5.  Prikljucite audio kabl za konektor
za opticki drajv. na optickom drajvu.

—
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1.7.3 Flopi disk drajv

1. Uklonite lazni poklopac i gurnite 2.  Poravnajte rupice za Srafove i
flopi disk drajv u prostor na kucistu. pricvrstite disk drajv Srafovima.

3. Poravnajte i prikljuéite kabl za 4. Povezite kabl za struju flopi diska
povezivanje flopi diska u flopi disk za konektor na poledini flopi disk
drajv. Crvena traka na kablu je kraj drajva.

na kome je ¢iodal i treba da se
poklopi sa oznakom pin1 (Cioda1)
na flopi disk drajvu.

waeD Adao | |
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1.74 PATA hard disk drajv

1. Ubacite PATA hard disk drajv u 2. Poravnajte rupice za Srafove i
prostor na kudistu. pri¢vrstite disk drajv Srafovima.

3. Poravnajte i prikljucite signalni kabl 4.  PoveZite kabl za struju sa 4-Giode
za hard disk drajv. Crvena traka za konektor na poledini hard disk
na kablu je kraj na kome je ¢ioda1l. drajva.

Uklopite sa Zlebom koji spre¢ava
pogresno povezivanje i ne gurajte
kabl silom u konektor.

5. Prikljucite drugi kraj signalnog kabla
za odgovarajudi prorez (slot) na
mati¢noj ploci.
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Beleske za instaliranje PATA hard disk drajva

. Ukoliko je vas operativni sistem
instaliran na hard disk drajvu koji
kontrolisu RAID ili drugi kontrolori,
morate na hard disk prvo da
instalirate drajver za kontroler.

| iz Fwige
Saral ink™

. Konektorski kabl je kodiran bojom.
Plava boja je za osnovni konektor,
a crni-sivi je za primarni-sekundarni
disk drajv.

. Postoje dva kabla za ATA IDE disk
drajvove, noviji sa 80-Zica (desno) i
stariji sa 40-zZica (levo). Za ATA66-
100-133 disk drajvove, samo kabl
sa 80-Zica moze da ponudi bolje
performanse. Kablovi sa 40-Zica
se uglavnom Koriste za opticke
drajvove.

. Kablovi su dizajnirani sa
prikljuécima koje se uvlacefizviace.
Jednostavno instalirajte disk
drajvove na osnovu etiketa na
kablovima. Da bi spredili oStecenje
¢ioda, iskljucite kabl povlacenjem
prikljuéaka za kabl.

. Kada povezujete dva IDE uredaja, [mmmsnsasnsn
morate da podesite dZampere ——
na razliCite poloZaje, jedan kao
master (glavni) i drugi kao slave
(sekundarni). Ukoliko Kkoristite kabl
sa 80-Zica, moZete da upotrebite
stil biranja kablova.
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1.7.5  SATA hard disk drajv

1. Ubacite SATA hard disk drajv u 2. Poravnajte rupice za Srafove i
prostor na kuéistu. priévrstite disk drajv 8rafovima.

3.  Poravnajte i prikljucite SATAkabl 4.  Povezite SATA kabl za struju za
za hard disk drajv. Kabl se moZe konektor na poledini hard disk
ubaciti samo na jedan nacin. drajva.

[ — e ———— e —————
e

Beleske za instaliranje SATA hard disk drajva

Serijski ATA (SATA) interfejs . Konektor SATA kabla za struju
obezbeduje vecu brzinu prenosa razlikuje se od tradicionalnog
podataka i bolje tolerisanje napona. konektora za struju sa 4-Ciode.

Uski dizajn SATA kabla takode ASUS mati¢na plo¢a daje skup
reSava probleme sa kablovima i kablova adaptera za struju za slucaj
dozvoljava bolji protok vazduha u da vasa jedinica napajanja ne
kucistu. sadrZi ovaj novi konektor.
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1.8 Kablovi prednjeg panela

Da bi povezali kablove prednjeg panela:

R +  Kablovi prednjeg panela vadeg kucista mogu se razlikovati zavisno od

RESET (prekida¢ za resetovanje)
PLED (svetleca dioda za struju)
PWRSW (prekida¢ za ukljucivanje)
IDE_LED (IDE Hard Disk Aktivha LED)
ZVUCNICI (konektor za zvuénike)

20-8 ¢ioda — konektor prednjeg panela

D+

PLED-
Ground
Ground

i} >
=
T ?

PIN1

» PANEL
PIN1

%

PWR—=
Reset @

IDE_LED- 4=

[FIDE_LED+

[iIDE_LED]| |[RESET]

PWRSW
* Requires an ATX power supply.

10-1 éioda — konektor prednjeg panela

Q [PWR LED|[PWR BTN|

[= ]
z
2
PLED+
PLED-
PWR —
GND—

F_PANEL

e ~ L | HD LED||RESET

y

IDELED+
IDELED:

Ground

Reset

modela ili dizajna. PoveZite ove konektore za matiénu ploéu na osnovu
etiketa.

Ukoliko se svetlece diode ne upale a poloZaj ¢ioda je ispravan, mozda ste
zamenili ¢iode za uzemljenje sa signalnim ¢iodama. Obi¢no bela Zica stoji
za Ciode sa uzemljenjem a Zica kodirana bojom za signalne ¢iode.

+ Kablovi prednjeg panela za ZVUCNIKE, RESETOVANJE i PWRSW nemaju
odreden nacin postavljanja (orjentaciju), dok IDE_LED i PLED kablovi
imaju. Povezite kabl PIN1 za konektor PIN1 na mati¢noj ploci.

Konektor prednjeg panela razlikuje se kod razli¢itih modela mati¢nih plogi,
pogledajte Uputstvo za koriséenje za vise informacija.
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ASUS Q-Connector

Instalacija u jednom koraku za ASUS
Q-Connector Stedi vreme i spre¢ava da
se borite sa neorganizovanim kablovima
prednjeg panela. Pogledajte Uputstvo za
korigéenje za vise detalja. T [

R Q-Connector dostupan je kod odabranih modela. Pogledajte Uputstvo za
koris¢enje za vise detalja.

1.9 Povezivanje ATX napajanja

ATX konektori za struju mogu se ubaciti samo na jedan nacin. Upotrebite klipove
sa strane da bi povezali konektore za mati¢nu plo€u. NEMOJTE da na silu
ubacujete “muske” konektore za struju u “Zenske” duplikate na matic¢noj ploci.
Obic¢no ce biti dva konektora na matiénoj ploci, konektori za struju (napajanje)
od 24-Ciode i 4-Ciode. Neka starija napajanja moZda ¢e imati samo konektore za
struju sa samo 20-¢ioda, koji takode mogu da se ubace u konektore za struju od
24-¢iode na matic¢noj ploci.

Konektori za struju od 24-gioda Konektori za struju od 20-¢ioda
(na ,,Zenskom* duplikatu sa 24-Ciode)
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' \ + NEMOJTE da prikljuéujete spoljadnji adapter za naizmeni¢nu struju kada
e povezujete konektore za struju sa matiénom plocom.

+  Proverite da su konektori za struju ¢vrsto povezani za mati¢nu plocu.

+  Ukoliko vase napajanje podrzava 20-¢iode+4-Ciode, moZete da
ukombinujete ova dva konektora i da instalirate konektore sa 24 ¢ioda na
matiénoj plogi.

Konektori za struju

20+4 (24) Cioda ATX konektor ATX konektori za struju od 4-gioda

Periferni konektor za struju (levo)
Konektor za struju za flopi (desno)
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1.10

Periferni uredaiji i dodaci

Pogledajte sliku ispod da bi videli kako da poveZete periferne uredaje i dodatke.

6. Port za mikrofon

13. Port za adapter
za grafiku karticu

1. Prikljuak za T 8. PS/2 port
naizmeniénu ° Y F“\‘ e zamisa
struju - a‘ "J
L=}
2. PS/2 port za e e é& ] e 9. Paralelni port
tastaturu } o -E i
X sssssss i
3.S/PDIF portza | O |§|| wsmmmEEEcs o 10. IEEE1394 port
izlaz | 2 || mEEs~"umas
8| mmErc o iEmm
| ] mEEL iSEE
4. Serijski port G | T T o 11. Port za LAN
. =, mEEEEE s (RJ45)
L]
5. USB port o il | k O 12, Line in port
Im

7. Line out pol no

14. DVI port

'

©

1. Prikljuak za
naizmenicnu struju +
produZni kabal za struju

2.  PS/2 port za tastaturu +
tastatura

3.  S/PDIF izlazni port +
digitalni 5.1 zvuéni sistem

4. Serijski port + PDA dok 5{

5. USBport+USBuredaji T

/
s

6. Port za mikrofon +
mikrofon

7.  Line out port + zvuénik

A5

482

e

PS/2 port za misa + mis g

Paralelni port + printer —

IEEE1394 port + drajv za *, '-*
eksterni hard disk
LAN (RJ45) port + modem _l'

"

Line in port + aparat za ¢, '

snimanje
VGA port + CRT monitor |

i

DVI port + LCD monitor | &
-

Konektori zadnjeg panela razlikuju se od modela do modela. Pogledajte
Uputstvo za koriS¢enje za viSe detalja.

Poglavlje 1: Brza instalacija



1.11  Kada pocinjete rad po prvi put

Sistem pokrec¢e power-on self tests (samo-testiranje sa uklju¢enim uredajem) ili
POST Dok se testiranje odvija, ¢ucete BIOS bipove (pogledajte tabelu sa BIOS bip
kodovima ispod)

BIOS bip Opis

Jedan duZi bip zvuk koga prate tri kratka | VGA nije detektovan

bipa

Jedan duZi bip zvuk koga prate dva Memorija nije detektovana

kraca bipa a potom sledi pauza (ponavlja

se)

Jedan duZi bip zvuk koga prate Cetiri Hardverska komponenta ne funkcionise

kratka bipa (AMI BIOS)

Cetiri kratka bipa Hardverska komponenta ne funkcionise
(AWARD BIOS)

Resavanje problema

Problem Resenje

+ Ne mogu da ukljuéim Uverite se da je kabl za struju dobro povezan.
kompjuter

+ Svetleéa dioda za struju nije
upaljena.

+ Ventilator napajanja ne radi.

Kompjuter je ukljucen ali + Uverite se da je monitor ukljucen i da je VGA kabl
monitor ima crnu sliku. ispravno povezan.

* Podesite osvetljenje i kontrast monitora.

« Iskljucite kompjuter i izvucite kabl za struju. Proverite da li
je VGA kartica ¢vrsto instalirana.

Memorija nije detektovana + Proverite da je memorijski modul ispravan

+ Uverite se da su DIMM memorije ¢vrsto gurnute u DIMM
Zleb.

+ Uverite se da je memorijski modul sa spiska kvalifikovanih
prodavaca. Pogledajte Uputstvo za koriséenje za QVL.

Flopi greska (indikator je + Proverite BIOS konfiguraciju vezano za flopi disk drajv.
uvek upaljen ili se poruka
upozorenja pojavljuje na
ekranu.)

+ Uverite se da su kablovi za flopi disk drajv ispravno
prikljuceni.

Greska hard/optickog diska + Proverite da je podeSavanje dZzampera (mosti¢a)

(nije prepoznat ili detektovan) | ispravno. (Master (glavni)/Slave (sekundarni))

+ Proverite BIOS konfiguraciju za hard/opticki disk drajv.
+ Uverite se da su uredaji kablova ¢vrsto prikljuceni.

+ Uverite se da su drajveri uredaja instalirani.
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Poglavlje 2: Podesite/azurirajte BIOS

2.1 AFUDOS pomo¢éni program

AFUDOS pomo¢ni program dozvoljava vam da aZurirate BIOS fajl u DOS
okruzenju koriSéenjem flopi diskete sa koje se podize sistem (boot diskete) sa
aZuriranim BIOS fajlom. Ovaj pomocni program takode vam omogucava da
kopirate trenutni BIOS fajl koji mozZete da koristite kao rezervnu kopiju kada BIOS
ne uspe da se podigne ili bude koruptovan tokom procesa aZuriranja.

Kopiranje trenutnog BIOS-a
Da bi iskopirali trenutni BIOS koris¢enjem AFUDOS pomocénog programa:

+  Proverite da flopi disk nije zasticen od pisanja i ima najmanje 1024KB
slobodnog prostora kako biste snimili fajl.

Slededi BIOS ekrani sluZe samo za primer. Ono $to Cete vi videti na BIOS
ekranu ¢e se mozda razlikovati od prikazanog.

1. Iskopirajte AFUDOS pomocni program (afudos.exe) sa DVD-ja za podrsku
mati¢noj plo¢i na flopi disk sa koga se podiZe sistem (boot disketa) koji ste
ranije kreirali.

2. Podignite sistem (boot) u DOS rezZimu, a potom kada ste upitani otkucajte:

afudos /o[filename]

gde je [filename] bilo koje korisni¢ki dodeljeno ime koje nema vise od osam
alfanumerickih karaktera za glavno ime fajla i tri alfanumericka karaktera za
ime ekstenzije.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Glavno ime fajla Ime ekstenzije

3.  Pritisnite <Enter>. Pomocni program kopira trenutni BIOS fajl na flopi disk.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

Pomo¢éni program vraca se DOS promptu nakon kopiranja trenutnog BIOS fajla.

AzZuriranje BIOS fajla

Da bi azurirali trenutni BIOS kori§¢enjem AFUDOS pomocénog programa:

1. Posetite internet prezentaciju ASUS-a (www.asus.com) i preuzmite najnoviji
BIOS fajl za mati¢nu ploéu. Snimite BIOS fajl na flopi disk za podizanje
sistema (boot disketu).
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% Zapisite BIOS ime fajla na parcetu papira. Treba da otkucate taéno ime BIOS
fajla u DOS promptu.

2. Iskopirajte AFUDOS pomocni program (afudos.exe) sa DVD-ja za podrsku
mati¢noj ploci na flopi disk sa koga se podiZe sistem (boot disketa) koji ste
ranije kreirali.

3. Podignite sistem (boot) u DOS reZimu, a potom kada ste upitani otkucajte:
afudos /i[filename]

gde je [filename] najnoviii ili originalni BIOS fajl na flopi disku za podizanje
sistema (boot disketi).

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4. Pomocdni program verifikuje fajl i pocinje da aZurira BIOS.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash .....
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

Zapisite BIOS ime fajla na paréetu papira. Treba da otkucate taéno ime BIOS
. fajla u DOS promptu.

5. Pomocni program vraéa se u DOS prompt nakon Sto je proces aZuriranja
BIOS-a zavrsen. Restartujte sistem sa hard disk drajva.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check

Erasing flash .....
Writing flash ...... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
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2.2 Pomo¢ni program AwardBIOS Flash Utility

AZuriranje BIOS

Bazi¢ni input/output sistem (BIOS) moZe se aZurirati koriS§¢éenjem pomocnog
programa AwardBIOS Flash Utility. Pratite ova uputstva da bi aZurirali BIOS
koristeci ovaj pomoéni program.

1. Preuzmite najnoviji BIOS fajl sa ASUS-ove internet prezentacije. Promenite
ime fajla u M2N32SLI.BIN i snimite ga na flopi disk, CD ROM ili USB fle$ disk
u FAT 16/12 formatu.

R Snimite aZuriran BIOS fajl na disk da bi izbegli da ucitate pogresan BIOS fajl.

2. Iskopirajte pomocni program AwardBIOS Flash Utility (awdflash.exe) iz
foldera sa softverom sa pomocnog CD-a na flopi disk, CD ROM ili USB fles
disk sa najnovijim BIOS fajlom.

3. Pokrenite sistem iz DOS reZima koriS¢enjem flopi diska za pokretanje
sistema (boot diskete) ili USB fles diska koji ste kreirali ranije.

4. U DOS rezimu, upotrebite
<X:> (X stoji za ime
dodele diska) da bi presli - |Eerrr—vrera———— DATE: 03/30/2006
na folder ili f|0pi disk, CD Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH
ROM ili USB fles disk File Name to Progran: NG
na koji ste snimili BIOS
fajl i pomo¢ni program
AwardBIOS Flash Utility.

5. Kada budete upitani,
otkucajte awdflash i
potom pritisnite <Enter>.
Pojaviée se prozor
pomocnog programa AwardBIOS Flash Utility.

Please input File Name!
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6. Otkucajte ime BIOS fajla
pod File Name (ime fajla)

u polju za Program, potom
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

pritisnite <Enter>. Flash Type - PMC Pm49FLOOAT LPC/FWH

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7.  Pritisnite <N> kada vas pomocni program upita da snimite trenutni BIOS fajl.
Pojaviée se sledeci ekran.

8. Pomocni program verifikuje
BIOS fajl na flopi disku, CD
ROM-u ili USB fle$ disku i For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
poinje da prebacuje BIOS  ||Ea e T L

fa]l File Name to Program: m

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% NEMOJTE da iskljucite i restartujete sistem tokom ovog procesa prebacivanja!

9. Pomocni program prikazuje
poruku Flashing Complete
(prebacivanje zavrseno), For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
pokazujuéi da ste uspeéno Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH
prebacili BIOS fajl. Uklonite ||y w
disk i pritisnite <F1> da bi Flashing Complete

Press <F1> to Continue

. Write OK No Update Write Fail

- R

Uputstvo za instaliranje ASUS matiéne ploce 487



Snimanije trenutnog BIOS fajla

MozZete da upotrebite pomocni program AwardBIOS Flash Utility da bi snimili
trenutni BIOS fajl. MoZete da ucitate trenutni BIOS fajl kada BIOS fajl postane
koruptiran tokom procesa prebacivanja.

R Proverite da flopi disk, CD ROM ili USB fles$ disk ima dovoljno prostora da se
snimi fajl.

Da bi snimili trenutni BIOS fajl koriS¢enjem programa AwardBIOS Flash Utility:

1. Pratite korake 1 do 6 iz
prethodnog odeljka.

2. Pritisnite <Y> kada vas
pomocéni program upita da

snimite trenutni BIOS fajl. [
Pojavice se slededi ekran. [[EXTRSSSSRICEESY |

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

3.  Otkucajte ime fajla za
trenutni BIOS fajl u polju
Save current BIOS as For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
(Snlml tl‘enutni BlOS kao) Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

)

pOlom pritisnite <Enter>. File Name to Program:

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNKNN:FEN

Please Wait!

4. Pomocni program snima
trenutni BIOS fajl na disk,
potom se vraca na proces For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
prebacivanja BIOS-a. Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [NUBEESEY
Now Backup System BIOS to

File!

Please Wait!
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2.3 ASUS-ov pomoéni program za azuriranje

ASUS-ovo aZuriranje je pomocni program koji vam omogucava da upravljate,
snimate i aZzurirate BIOS u Windows® okruzenju. ASUS-ov pomocni program za
aZuriranje omogucava vam da:
Snimite trenutni BIOS fajl
Preuzmete najnoviji BIOS fajl sa interneta.
AZurirajte BIOS preko aZuriranog BIOS fajla.
. AZurirajte BIOS direktno sa interneta i
. Pogledajte informacije o BIOS verziji.

Ovaj pomocéni program moZete pronac¢i na pomoc¢nom DVD-u koji dolazi u paketu
sa mati¢nom plo¢om.

%f ASUS-ovo aZuriranje zahteva internet konekciju bilo preko mreZe ili preko
internet provajdera (ISP).

Instaliranje ASUS-ovog aZuriranja
Da bi instalirali ASUS-ovo aZuriranje:

1. Smestite DVD sa podrskom u DVD opticki drajv. Pojavice se meni sa
drajverima.

2. Kliknite na tabelu Utilities (pomoéni programi), a potom kliknite da instalirate
ASUS Update (ASUS-ovo aZuriranje) VX. XX.XX.

3. Pomocdni program za ASUS-ovo aZuriranje se kopira na vas sistem.
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% Izadite iz svih Windows® programa pre nego $to azurirate BIOS kori¢enjem
ovog programa.

AzZuriranje BIOS-a preko interneta
Da bi aZurirali BIOS preko interneta:

1. Pokrenite ASUS Update utility (pomoéni program za ASUS-ovo aZuriranje) sa
Windows® desktopa klikom na Start > Programs > ASUS > ASUSUpdate >
ASUSUpdate. Pojavice se glavni prozor za ASUS-ovo aZuriranje.
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2. Odaberite Update BIOS 3.  Odaberite ASUS-ovu FTP
(aZurirajte BIOS) sa internet opcije lokaciju koja vam je najbliza,
sa padajuceg menija, potom kako bi izbegli zagusenje internet
kliknite na Next (dalje). saobracaja, ili kliknite na Auto

Select (automatsko odabiranje).
Kliknite na Next (dalje).
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4.  Sa FTP lokacije, odaberite verziju - —
BIOS-a koju Zelite da preuzmete.

My
L1
}g‘

Kliknite na Next (dalje). 1L &
5.  Pratite uputstva na ekranu da bi — !? LR sl ‘-""*j:/ P
zavrsili proces aZuriranja. W e —

% Pomocéni program za ASUS-
ovo aZuriranje u stanju je da

se samostalno aZurira preko

interneta. Uvek aZurirajte

pomocni program tako da

moZete da koristite sve njegove

karakteristike.

AZuriranje BIOS-a preko BIOS fajla
Da bi aZurirali BIOS preko BIOS fajla:

1. Pokrenite ASUS Update utility (pomoéni program za ASUS-ovo aZuriranje) sa
Windows® desktopa klikom na Start > Programs > ASUS > ASUSUpdate >
ASUSUpdate. Pojavice se glavni prozor za ASUS-ovo aZuriranje.

2. Odaberite Update BIOS (aZurirajte -

BIOS) sa fajl opcije sa padajuéeg \

menija, potom kliknite na Next 1L ’}.} &

(dalje). [jl'hlt:t the Update Method ?
-
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3. Pronadite BIOS fajl preko opcije iipen
Open windows (otvori prozor), potom | e [& w s
kliknite na Open (otvori). ~

4.  Pratite uputstva na ekranu da bi
zavrsili proces aZuriranja.

Fipmes  [P5K3 Deluxe [
LT (T T e—— =] |
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Poglavlje 3: Resavanje problema

3.1 Samostalno reSavanje problema sa matiécnom
ploéom

Nakon sastavljanja sopstvenog kompjutera, mozZda cete se susresti sa problemima
pokuSavajuci da ga ukljucite. Ovo poglavlje obezbeduje odgovore na neka
uobicajena pitanja o vaSem PC-ju pre nego Sto udete u operativni sistem.
Procitajte ovo poglavlje za pomo¢ u reSavanju osnovnih problema. Ustedece

vam vreme i frku oko kontaktiranja tima za tehnié¢ku podrsku ASUS-a ili vracanja
proizvoda na osnovu garancije.

3.1.1 Osnovni problemi

0. LosSe povezivanje

1. Proverite da nema kontaminatora na
zlatnim kontaktima ili iodama.

2. Upotrebite pamuk ili gumicu i
nezno protrljajte zlatni kontakt. Ne
zaboravite da obriSete ostatke od
gumice.

Zlatni kontakt VGA kartice

th

Zlatni kontakt DIMM memorije Zlatne tacke kontakta LGA775 procesora
' DrZzite karticu ili procesor na ivici i NE DIRAJTE zlatni kontakt. Staticki
° elektricitet ¢e ozbiljno ostetiti uredaj u suprotom.
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3. Uverite se da nema polomljenih ili savijenih ¢ioda na vasim ¢iodama za
konekciju ili éiodama za procesor. Polomljena i savijena ¢ioda dovesée do
kvara komponente. Kontaktirajte svog prodavca za dodatnu podrsku.

Zlatne ¢iode ADM procesora Ciode konektora
/ Ukoliko do lomljenja ili savijanja ¢iode dode nakon kupovine, vas prodavac
a vam moZe naplatiti cenu popravke. Ponekad polomljene ili savijene ¢iode NE
MOGU SE POPRAVITI.
B. Pregrejan procesor

1. ObrisSite povrsinu procesora ¢istom
krpom. Primenite nekoliko kapi
termalne paste na izloZzeno podrucje
procesora sa kojim ¢e rashladni
profil biti u kontaktu. Proverite da
je rasirena u ravnomernom, tankom
sloju.

Povrsina procesora

2. Proverite da nema kontaminatora na rashladnom profilu i ventilatoru.

Pogled sa strane na rashladni profil i ventilator Pogled odozgo na rashladni profil i ventilator

3. Pratite uputstva rashladnog profila i proizvodaca ventilatora kako bi o€istili
kontaminatore koji ¢e usporiti okretanje ventilatora.
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3.2 Drugi uobi€ajeni problemi

. Kada uklanjate uredaje iz sistema, proverite da su svi kablovi za struju
izvuceni.

. Sve poruke o gresci bice prikazane na ekranu tokom Power-On Self- Testa
(samo-testiranja sa uklju¢enim uredajem), (POST).

. Ukoliko zacujete bipove BIOS-a, vratite se na odeljak 1.11 za vise detalja.

. Pogledajte tabelicu ispod, sa opcijama koje treba proveriti, za vise detalja.

Opcije koje treba proveriti

Svetleca Prikazna Rasladni BIOS Poruka o
dioda ekranu profil i bipce gresci Referentna
napajanja ventilator stranica
Nema Iskljuéeno Nije
WELETEDEM (Off) dostupno
Nema Ukljuéeno  Ne Stop Ne Nije 3-5
prikaza (On) dostupno
na ekranu IYRTIEISEIITA Radi Ne Nije 35
(On) dostupno
Ukljuéeno  Ne Radi Ne Nije 3-5
(On) dostupno
WCIEEH N Ukljuéeno  Da Radi Ne Da 3-5
kod (On)
I Uuceno  Da Radi Ne Da 35
u 0S
(On)
Ukljuéeno  Da Radi Ne Ne 3-5
(On)
% Ukoliko je problem popravljen ali dode do novog problema, pogledajte tabelu sa
- opcijama koje treba proveriti ponovo. Ukoliko se problem nastavi, kontaktirajte

svog prodavca ili tim za tehni¢ku podrsku ASUS-a za dalju pomog.

494 Poglavlje 3: Re$avanje problema



3.2.1 Nema napajanja

ASUS matiéne ploce dolaze sa svetleCom
diodom za struju u reZimu ¢ekanja.
Svetleda dioda se pali da bi pokazala da
je sistem uklju¢en (ON). Ukoliko svetleéa
dioda ostane neupaljena, pratite uputstva
ispod da bi popravili problem.

1. Proverite da ste podesili svoje
napajanje na odgovarajuci napon
naizmenicne struje u svom
podrucju, i napajanje se pali.

/"\ +  Pre nego $to podesite

/ ulazni napon naizmenicne
struje, proverite da ste
iskljucili kabl za struju.
Ukoliko to ne uradite,

L

napajanje Ce biti ozbiljno Prekidaé za naizmenilt':nu

osteceno. struju ulaznog napona  Prekida¢ za struju “—:
Ukljuéen; “O”: Iskljuéen

Ukoliko ne podesite (Off)

napajanje na korektnu
jacinu napona
naizmenicne struje, sistem
¢e biti ozbiljno ostecen.

2. Proverite da je kabl za struju
prikljuéen za zidnu utiénicu.

+  Prikljucite kabl za struju

direktno za zidnu utiénicu.

NE povezujte ga direktno

za produzni kabl za struju,
neprekidni izvor energije (UPS)
ili druge uredaje.

«  Zamenite prikljucke za struju
sistema i monitora da bi
proverili da li zidni priklju¢ak
radi kako treba.

3. Ukoliko se problem nastavi, mozda ¢ete morati da kontaktirate svog
prodavca kako bi dobili novo napajanje. Ukoliko napajanje funkcionise,
kontaktirajte svog prodavca ASUS-ove mati¢ne ploce, radi koriéenja usluge
garancije.
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3.2.2

Do veéine neuspesnih podizanja sistema i nepostojanja prikaza na ekranu dolazi
usled neispravnosti uredaja ili pogresne instalacije. Pratite uputstva ispod da bi
reSili problem.

1.
2.

3.

7

Neuspeh podizanja sistema; Nema prikaza na ekranu

Proverite da su svi kablovi za struju prikljuceni, ukljucujuci sistem i monitor.
Proverite da li dodatni uredaji uzrokuju ovaj problem.

Uklonite sve dodatne kartice i uredaje. Upotrebite iskljuc¢ivo mati¢nu
plo¢u, monitor, VGA karticu, memorijske module, jedinicu za napajanje,
rashladni profil i ventilator i mi§ da bi restartovali sistem.

Ukoliko sistem radi normalno, jedan od dodatnih uredaja uzrokuje
problem. Ponovo instalirajte (reinstalirajte) u sistem dodatne uredaje
koje ste prethodno uklonili, jedan po jedan i pronadite defektivni ureda;.

Proverite da li osnovni uredaji sistema uzrokuju ovaj problem.

3.2.3

1.

496

Ukoliko imate neke rezervne uredaje, mozZete da ih zamenite jedan po
jedan da bi pronasli koji uredaj ne radi, i to prema slede¢em rasporedu:
memorijski modul, procesor, mati¢éna ploca, hard/opticki disk drajv,
tastatura/mis.

Kada pronadete koji uredaj ne radi, kontaktirajte svog prodavca tog uredaja radi
servisiranja.

Neuspeh u pokusaju da se ude u operativni sistem

Ukoliko do problema dode nakon Sto dodate hardver. Uklonite novi hardver
koji ste dodali i restartujte sistem. Ukoliko sistem radi kako treba bez ovog
hardvera, ovaj uredaj je mozda pokvaren ili nekompatibilan sa sistemom.
Kontaktirajte prodavca uredaja za pomoc.

Ukoliko do problema dode nakon sto instalirate softver ili drajver. Pratite
uputstva ispod da bi resili problem.

a.

Udite u operativni sistem u safe mode-u (bezbednom reZimu) i uklonite
softver ili drajver.

Kontaktirajte kompaniju €iji je operativni sistem za dalju podréku.

Ukoliko prethodna uputstva ne uspeju da rese problem, mozda cete
morati da formatirate svoj hard disk drajv i ponovo instalirate novi
operativni sistem.
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3. Ukoliko do problema dode nakon sto promenite pode$avanja BIOS-a,
restartujte kompjuter i udite u BIOS da bi uéitali osnovnu postavu sistema.
Pogledajte Uputstvo za koriSéenje mati¢ne ploce za viSe detalja.

4.  Ukoliko do problema dode usled kompjuterskog virusa ili koruptovanih
fajlova, pratite uputstva ispod da bi popravili problem.

a. Udite u operativni sistem u safe mode-u (bezbednom rezimu) i obavite
kompletno sistemsko skeniranje za viruse koristeéi anti-virus program.

b. Kontaktirajte kompaniju Ciji je operativni sistem za dalju podrsku.

¢ Ukoliko prethodna uputstva ne uspeju da rese problem, mozda éete
morati da formatirate svoj hard disk drajv i ponovo instalirate novi
operativni sistem.

3.24  Cesto postavljana pitanja

Pitanje br. 1: Memorija prijavljena u POST-u se razlikuje od instalirane memorije.

Odgovor 1: Do prijavljene razlike izmedu memorija moZe da dode usled
defektivnih memorijski modula ili neispravne DIMM instalacije.
Uverite se da su DIMM memorije u dobrom stanju i da su instalirane
korektno. Pogledajte Uputstvo za koriSéenje mati¢ne ploce za vise
detalja. Ukoliko instalirate 4.0 GB memorije a sistem prijavljuje 3.X
GB, to je normalno.

Pitanje br. 2: Sistem ne moZe da detektuje flopi disk drajv, ali svetleca dioda za
flopi ostaje upaljena.

Odgovor 2:  Kablovi flopi diska su pogresno instalirani. Proverite da se crvena
traka na kablu (kraj ¢iode1) poklapa sa ¢iodom1 na flopi disk drajvu.

Pitanje br. 3: Neuspeh podizanja operativnog sistema nakon prikljuéivanja USB
fles diska ili eksternih hard diskova.

Odgovor3:  Kada sistem detektuje USB fles disk ili hard diskove sa USB
interfejsom, moZe promeniti prioritet uredaja sa koga se podiZe
sistem. Uklonite USB uredaje i restartujte sistem.

Pitanje br. 4: Prilikom instaliranja Windows XP-a, ne uspeva da locira hard disk
drajvove koji su instalirani na RAID kontroler.

Odgovor4:  Windows XP ne ukljuéuje drajver za RAID kontroler tako da se hard
disk drajvovi ne detektuju. Iskopirajte drajver za RAID kontroler na
flopi disk i kada startujete sistem sa Windows XP diskom, pritisnite
<F6> da bi drajver ocitali sa flopi diska. Pogledajte Uputstvo za
koriS¢enje mati¢ne ploce za viSe detalja.
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Poglavlje 4: Saveti za brigu o kompjuteru

4.1 Ispravna briga o vasem kompjuteru

Vas personalni kompjuter je kao i bilo koji drugi uredaj. Drzite svoj kompjuter
daleko od vlage, direktne sunceve svetlosti i izvora starickog elektriciteta. Ne treba
da pomerate kompjuter kada je upaljen da ga ne bi ostetili. Unutrasnja prasina
uticace na rad disk drajva i doprinece problemu pregrevanja koji dovodi do pada
sistema kompjutera ili ostecenja komponenti.

4.2 Osnhovno znanje

1. Pokrijte svoj kompjuter prekrivacem protiv prasine kada ga ne koristite.

2. Kada koristite svoj kompjuter, ne stavljajte nista na CRT monitor kako ne bi
blokirali ventilacione rupe. Prevelika vrucina ¢e dovesti do kvara monitora.

3. Ne stavljajte kompjuter blizu zida i ostavite nesto prostora za rasipanje
toplote. Pregrevanje ¢e dovesti do pada sistema.

Smestite kompjuter na stabilnu povrsinu.

5.  DrZite kompjuter dalje od podrucja sa ekstremnom temperaturom. Najbolja
temperatura okruZenja je 5°C do 30°C. Koristite klima uredaj ili elektricni
ventilator da bi bolje rasipali toplotu.

6.  Organizujte kablove u obliku trake uredno da bi izbegli nedovoljan protok
vazduha.

4.3 Znanje o nacinu koriséenja

1. UkljuCujte i gasite svoj kompjuter redovno. Ukoliko vas kompjuter mora
da bude uklju¢en tokom duZeg vremenskog perioda, koristite bolji sistem/
ventilator za procesor u napajanje sa visokim naponom.

2. lznenadan nestanak struje ostetice hard disk drajv. Kada je napon nestabilan,
preporucuje se da dodate neprekidan izvor napajanja svom kompjuteru.

3.  Organizuijte fajlove sa podacima, obavite skeniranje protiv virusa i aZurirajte
svoj anti virus program i redovno defragmentirajte disk.

4. Redovno odistite prasinu sa svog kompjutera i sam kompjuter. (Iskljucite sve
kablove za struju pre ¢isc¢enja)

+  Deinstalirajte mati¢nu plocu i hard/opticke disk drajvove, potom ih
ocistite mlazom vazduha ili mekom cetkom.

Uklonite prasinu i dlake od kose na napajanju antistati¢kim vakuumom.

4.4 Saveti

1. Ukoliko ne planirate da koristite kompjuter duze vreme, stavite neke
absorbere vlage u kuciste da bi sprecili oSte¢enje od vlage.

2. U nekim vruéim i vlaznim podrucjima, bilo bi dobro da upalite kompjuter bar
svake druge nedelje. Ovo takode pomaZe da se spreéi ostecenje od vlage.
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Informacion de Seguridad

Seguridad Eléctrica

Para prevenir peligros de descargas eléctricas, desconecte el cable
de alimentacion de la salida eléctrica antes de reubicar el sistema.

Al afnadir o quitar dispositivos a o del sistema, asegurese de que
los cables de alimentacion de los dispositivos estén desconectados
antes de conectar los cables de sefal. Si es posible, desconecte
todos los cables de alimentacion del sistema antes de afiadir un
dispositivo.

Antes de conectar o quitar cables de sefial de la placa base,
asegurese de que los cables de alimentacion estan desenchufados.

Busque ayuda profesional antes de usar un adaptador o cable
prolongador. Estos dispositivos podrian interrumpir el circuito de
toma de tierra.

Asegurese de que su suministro de energia esta configurado con la
tension correcta para su area. Si no esta seguro acerca de la tension
de la toma eléctrica que esta usando, pdngase en contacto con su
compania eléctrica local.

Si se corta el suministro eléctrico, no intente arreglarlo usted mismo.
Pdngase en contacto con un técnico de servicio cualificado o con su
proveedor.

Seguridad de uso

Antes de instalar la placa base y afiadirle dispositivos, léase
detenidamente todos los manuales incluidos en el embalaje.

Antes de usar el producto, asegurese de que todos los cables estén
correctamente instalados y de que los cables de alimentacion no
estén dafados. Si detecta algun dafio, pédngase en contacto con su
proveedor inmediatamente.

Para evitar cortocircuitos, mantenga alejados clips, tornillos y grapas
de los conectores, ranuras, tomas y circuitos.

Evite el polvo, la humedad y las temperaturas extremas. No situe el
producto en ningun area en la que pueda mojarse.

Sitde el producto en una superficie estable.

Si encuentra problemas técnicos con el producto, pdngase en contacto
con personal de servicio cualificado o con su proveedor.
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Capitulo 1: Inicio Rapido

1.1 Instalar la CPU
111 Zocalo Intel LGA775

1. Localice el zécalo de CPU de la 2. Libere la pestafia de retencién y
placa base. levante la placa de carga con su
pulgar. Luego empuje la tapa PnP
desde la ventana de la placa de
carga para extraerla

Para prevenir dafios a los pins del
zbcalo, no extraiga la tapa PnP a

menos que esté instalando una
Tapa de Recogida y Colocacion CPU
(Tapa PnP) '
|

3. Coloque la CPU sobre el z6calo. 4.  Asegurese de que el triangulo
dorado esté en la esquina inferior
izquierda del zdcalo.
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5. Encaje la llave de alineamiento del zdcalo en la muesca de la CPU.

6. Cierre la placa de carga. Luego empuje la palanca de carga hasta que
encaje en la pestafa de retencion.

. La CPU encaja correctamente
'\ en un solo sentido. jNO fuerce
. \ la CPU en el zécalo para evitar
doblar los conectores del zécalo
y dafar la CPU!

1.1.2  Zécalo AMD AM2

1. Localice el zécalode laCPUenla 2. Desbloquee el zécalo presionando
placa base. la palanca hacia un lado. Luego
levantela hasta llegar a un angulo
de 90°.

R Asegurese de que la palanca del zdcalo esté levantada hasta un angulo de 90°%;
Si no es asi, la CPU no encajarad completamente.
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3. Cologue la CPU encima del zécalo 4.
de forma que la esquina de la CPU
con el triangulo dorado coincide con
la esquina del z6calo del tridngulo
pequefo.

Introduzca con cuidado la CPU en el
zdcalo hasta que encaje en su sitio.

Cuando la CPU esté en sitio,
empuije hacia abajo la palanca del
zdcalo para asegurar la CPU. La
palanca producira un chasquido al
engancharse en la pestana lateral
para indicar que esta bloqueada.

y '\ La CPU encaja correctamente en un solo sentido. jNO fuerce la CPU en el

zdcalo para evitar doblar los conectores del zécalo y dafar la CPU!

1.2 Instalar el disipador térmico y el ventilador

Para instalar el disipador térmico y el ventilador de la CPU:

1. Seleccione un conjunto de disipador térmico y ventilador certificado por Intel
0 AMD seguin su placa base. Los conectores del ventilador tienen 3 pins
(izquierda) y 4 pins (derecha). Sdlo los ventiladores de CPU con conectores
de 4 pins son compatibles con la tecnologia de ASUS Q-FAN.
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Para un disipador de calor certificado por Intel:

2. Algunos disipadores de calor incluyen una pasta térmica previamente aplicada. Si
es asi, no la rasque y retire la pelicula 3
protectora solamente antes de la
instalacion. Si no la tiene, antes de
instalar el disipador de calor, aplique -
varias gotas de pasta térmica en el area [&
expuesta de la CPU que va a estar
en contacto con el disipador de calor.
Asegurese de que quede extendida en
una capa fina y regular.

R Para evitar la contaminacidn de la pasta, NO aplique la pasta directamente con
el dedo.

3. Oriente cada enganche con el
extremo estrecho de la ranura
hacia fuera.

4.  Empuje hacia abajo dos
enganches de esquinas opuestas
(diagonal) a la vez para asegurar
el conjunto disipador de calor-
ventilador en su sitio.

) ®
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5. Conecte el cable del ventilador de la
CPU al conector correspondiente de
la placa base.

R iNO olvide conectar el conector del ventilador de la CPU! Pueden producirse
errors de monitorizacion de hardware si no conecta este conector. Le
sugerimos que use un disipador de calor omnidireccional para conseguir un
drea maxima de disipacion de calor.

Para un disipador de calor certificado por AMD:
Siga las instrucciones siguientes para instalar un disipador de calor certificado por
AMD.
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1.3 Instalar un DIMM

\ Desconecte el suministro de alimentacion antes de afiadir o extraer DIMMs u
/ ' \ otro componente del sistema. Si no lo hace, podria causar graves dafios tanto
a la placa base como a los componentes.

Para instalar una DIMM: o

o l Muesca DDR2 DIMM
1.  Desbloquee una ranura DIMM
presionando las sujeciones de

agarre hacia fuera.

2. Alinee una DIMM en la ranura de
forma que la muesca de la DIMM  #=
encaje con la abertura de la base. o

3. Inserte firmemente la DIMM en la
ranura hasta que las sujeciones
de agarre vuelvan a encajar en su
sitio y la DIMM quede asentada
apropiadamente.

Desbloquear un sujecion de
agarre

k + Una DIMM DDR2 tiene una muesca de tal manera que sélo encaja en una
direccion. NO fuerce una DIMM en una ranura para evitar dafiar la DIMM.

+  Parainstalar dos o0 mas DIMMs, consulte la guia de usuario incluida en el
embalaje de la placa base.

+  Consulte la guia del usuario para listas de vendedores cualificados de
mddulos de memoria.

1.4 Instalar la placa base

1. Los puertos de Entrada/Salida son
diferentes en cada placa base. Use
e instale unicamente el blindaje
posterior de Entrada/Salida incluido
en el embalaje de la placa base.

8\ Existen algunas aristas
/ ' \ y esquinas que podrian
. provocar dafios personales.
Le recomendamos que utilice
guantes resistentes a cortes
y perforaciones antes de
comenzar la instalacién de
la placa base y el blindaje de
Entrada/Salida.
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2. Instale los separadores en sus
correspondientes orificios para
tornillos de la placa metalica.

4. Coloque el lado de Entrada/Salida .

de la placa base hacia la parte

posterior de la caja e inserte la placa

base en la caja.

Los muelles de los bordes del
blindaje de Entrada/Salida pueden
danar los puertos de Entrada/Salida.
Tenga cuidado al instalar el blindaje
de Entrada/Salida.

Inserte y, en primer lugar,

apriete ligeramente cada tornillo,
siguiendo una secuencia diagonal.
Una vez que se hayan insertado
todos los tornillos, introduzcalos lo
maximo posible con los dedos.

R + Puede extraer las tapas metdlicas de las ranuras de las tarjetas de
expansion situadas en la parte posterior de la caja antes de instalar la
placa base. Puede ser dificil extraer las tapas metélicas de las ranuras tras
la instalacion en algunos modelos de caja.

+ NO apriete demasiado los tornillos. Si lo hace podria dafar la placa base.
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1.5 Instalar la unidad de suministro de
alimentacion

Hay dos tipos de unidades de suministro de alimentacion de uso comun. Uno
incluye la Active Power Factor Correction (Correccidn Activa de Factor de
Alimentacion) (PFC) y el otro incluye la PFC pasiva.

1. Seleccione una unidad de suministro de alimentacion.

Suministro de alimentacién con Suministro de alimentacién con
PFC pasiva: PFC activa:

La PFC pasiva requiere que el La PFC active corrige

usuario ajuste manualmente la automaticamente la tension de
tension de entrada CA. entrada CA.

2.  Siestd usando una fuente de
alimentacion con PFC pasiva,
ajustela segun la tension de
entrada CA de su érea.

N
£Z.

ik |

Si no se ajusta el suministro
de alimentacion a la tension de
entrada CA correcta el sistema
serd seriamente dafiado.

R Use solamente unidades de suministro de alimentacion con certificacion de
seguridad. El uso de unidades de suministro de alimentacion inestables podria
danfar su placa base u otros componentes. Consulte la guia del usuario para
mas informacion sobre unidades de suministro de alimentacion que cumplan
con los requisitos de la placa base.
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1.6 Instalar una tarjeta de expansion

Para instalar una tarjeta de expansion:

1. Extraiga la tapa metalica de la ranura correspondiente a la ranura de la
tarjeta de expansion en la que quiere instalar una tarjeta de expansion.

2. Instale la tarjeta de expansion y asegurese de que esté asentada
correctamente en la ranura.

3. Atornille la tarjeta para asegurarla a la ranura.
4. Repita los pasos anteriores para instalar otra tarjeta de expansion.

Tarjeta PCI Tarjeta PCIE x16

R + Consulte la documentacién de la tarjeta para mas detalles sobre la
configuracion de la tarjeta, y la guia de usuario de la placa base si necesita
configurar cualquier puente tras la instalacion de la tarjeta de expansion.

+  Consulte la guia de usuario de la placa base para mas instrucciones sobre
la conexion del cable de sefial de la tarjeta de expansion.
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1.7 Instalar las unidades de disco
1.71 Unidad de disco 6ptico PATA

1. Extraiga la tapa y deslice launidad 2.  Alinee los orificios para tornillos
de disco dptico en la bahia. y asegure la unidad de disco con
tornillos.

3.  Oriente y conecte el cable IDE en
la unidad dptica. La linea roja del
cable IDE corresponde al extremo
del pin1 y deberia encajar con la
marca de depresion Pin 1 de la
unidad dptica.

R Los cables IDE sdlo pueden conectarse de una forma. No fuerce nunca el cable
IDE en el conector.

4.  Conecte el cable de alimentaciéon 5. Conecte el cable de audio en el
de 4 pins en la unidad dptica. conector de la unidad dptica.
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1.7.2  Unidad de disco 6ptico SATA

1. Extraiga la tapa y deslice la unidad 2.  Alinee los orificios para tornillos
Optica en la bahia. y asegure la unidad de disco con
tornillos.

3. Oriente y conecte el cable SATA en
la unidad dptica. Los cables SATA
se conectan en un solo sentido.
Nunca fuerce un cable SATA en el
conector.

4. Conecte el cable de alimentaciéon de 5.  Conecte el cable de audio al
la unidad SATA a la unidad dptica. conector de la unidad dptica.
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1.7.3  Disquetera

1. Extraiga la tapa e inserte la 2. Alinee los orificios de los tornillos
disquetera en la bahia. y asegure la disquetera con los
tornillos.

3.  Oriente y conecte el cable de 4.  Conecte el cable de alimentacidn
interfaz de la disquetera en la de la disquetera al conector de la
disquetera. La linea roja del parte posterior del disquetera.

cable sefala el extremo de pinty
deberia coincidir con el pin1 de la
disquetera.

SO0 AddOd |
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1.7.4 Unidad de disco duro PATA

1. Inserte la unidad de disco duro 2. Alinee los orificios de los tornillos
PATA en la bahia. y asegure la unidad de disco con
tornillos.

3. Oriente y conecte el cable de sefial 4.  Conecte el cable de alimentacion

a la unidad de disco duro. La linea de 4 pins al conector de la parte
roja del cable corresponde con el posterior de la unidad de disco
extremo del pin1. Haga coincidir la duro.

muesca de orientacion y no fuerce
el cable en el conector.

5. Conecte el otro extremo del cable de
sefal en la ranura correspondiente
de la placa base.
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Notas para la instalacion de la unidad de disco duro PATA

. Si su sistema operativo esta
instalado en la unidad de disco
duro controlada por el RAID u otros
controladores, primero debera
instalar el controlador en el disco
duro.

. El conector del cable esta codificado
por colores. El azul es para el
conector anfitrién, y el negro/gris es
para la unidad de disco primaria/
segundaria.

. Hay dos cables para las unidades de
disco ATA IDE: el nuevo cable de 80
alambres (derecha) y el més antiguo
de 40 alambres (izquierda). Para
unidades de disco ATA66/100/133,
solo el cable de 80 alambres puede
ofrecer un mejor rendimiento. El cable
de 40 alambres se usa normalmente

. El conector de cable esta
codificado por colores. El azul
es para el conector anfitrién, y el
negro/gris es para la unidad de
disco primaria/segundaria.

. Al conectar dos dispositivos IDE, [ A0 B ok
debera configurar los puentes en ————
diferentes posiciones: uno como
maestro y otro como esclavo.

Si esta usando un cable de 80
alambres, puede usar el modo
“cable select.”
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1.7.5 Unidad de disco duro SATA

1. Inserte la unidad de disco duro 2. Alinee los orificios para los
tornillos y asegure la unidad de
disco con tornillos.

SATA en la bahia.

3. Oriente y conecte el cable SATAa 4.  Conecte el cable de alimentacion
la unidad de disco. El cable sélo SATA al conector de la parte

podra encajar en una direccion.

W 83 oy e 73 BT s
g B T 5 s W g P ——nt

posterior de la unidad de disco
duro.

Notas para la instalacion de la unidad de disco duro SATA

. La interfaz en serie ATA (SATA)

proporciona una mayor velocidad

de transmision de datos y una
mejor tolerancia de tension. El
disefio delgado del cable SATA
también resuelve problemas de
cableado y permite una mejor
circulacion de aire en la caja.

El conector del cable de
alimentacion SATA es diferente del
tradicional conector de alimentacion
de 4 pins. La placa base ASUS
incluye cables de alimentacion

por si su unidad de suministro de
alimentacion no incluye este nuevo
conector.
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1.8 Cables del panel frontal

Para conectar los cables del panel frontal:

. RESET (lInterruptor de Reinicio)

. PLED (LED de Encendido)

. PWRSW (Interruptor de Encendido)

. IDE_LED (LED de Disco Duro IDE Activo)
. SPEAKER (Conector de Altavoces)

Conector de panel frontal de 20-8 pins

[
. D
0

o

m

PLED-— O
(7))

n

und | [T1
>

peaker| B
)

h PINT &
> paneL (LITTILITT)
PIN1

Du
L]

I IDE_LED

[-IDE_LED+

|PWR LED|[PWR BTN|

PLED+
PLED:
PWR —|
GND—

F_PANEL

——— il
o > HD LED ||[RESET

R +  Los cables del panel frontal de su caja pueden ser diferentes segun los
modelos o disefios. Conecte estos conectores a la placa base de acuerdo
con la etiqueta.

Si los LEDs no se encienden y la colocacion de los pins es correcta, puede
haber confundido los pins de tierra con los pins de sefial. Normalmente,

el alambre blanco representa los pins de tierra y los alambres de colores
representan los pins de sefial.

Los cables del panel frontal para SPEAKER (ALTAVOCES), RESET
(REINICIO) y PWRSW (INTERRUPTOR DE ENCENDIDO) no tienen una
orientacion especifica, mientras que los cables IDE_LED y PLED si la
tienen. Conecte el PIN1 del cable al PIN1 del conector de la placa base.

El conector del panel frontal varia segun el modelo de la placa base.
Consulte la guia de usuario para mas informacion.

IDELED+
IDELED:-

Ground

Reset
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Conector Q ASUS

El conector Q ASUS con instalacion en
un solo paso le ahorra tiempo al pelear
con los cables desordenados del panel
frontal. Consulte la guia del usuario

para mas detalles.

R El conector Q esté disponible para ciertos modelos seleccionados. Consulte la
guia del usuario para mas detalles.

1.9 Conectar la alimentacion ATX

Los conectores de alimentacion ATX encajan en una sola direccion. Use la
sujecion lateral para enganchar los conectores a la placa base. NO fuerce los
conectores de alimentacién macho en sus conectores hembra correspondientes
de la placa base. Normalmente habrd dos conectores en la placa base, conectores
de alimentacion de 24 pins y de 4 pins. Algunas fuentes de alimentacion mas
antiguas puede que solo tengan conectores de alimentacion de 20 pins, que
también encajan en el conector de alimentacidn de 24 pins de la placa base.

Conector de alimentacion de 24 pins Conector de alimentacion de 20 pins
(en su correspondiente conector hembra de 24 pins)
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/ ' \ + NO conecte la alimentacion CA externa al conectar los conectores de
N alimentacion a la placa base.

+  Asegurese de que los conectores de alimentacion estan bien sujetos a la
placa base.

+  Sisu fuente de alimentacion es compatible con 20 pins + 4 pins, podra
combinar estos dos conectores e instalarlos en los conectores de 24 pins
de la placa base.

Conectores de alimentacion

Conector ATX de 20+4 (24) pins Conector ATX de 4 pins

conector de alimentacién periférico (izquierda)
conector de alimentacién de disquetera (derecha)
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1.10 Dispositivos periféricos y accesorios

Consulte la siguiente figura para conectar los dispositivos periféricos y los
accesorios.

1. Toma de 8.Puerto de

alimentacion CA ratén PS/2

2. Puerto de - 9.Puerto en

teclado PS/2 I -] paralelo

3.Puerto de A H 1 10.Puerto

salida S/PDIF L I— T |IEEE1394
I_|  WEErCC IEEE

BN NN 11.Puerto LAN

1
T8 | mEmL iSEE
4.Puerto en serie |

ODOOO®NO@
DOOO@O®

Hy EEEEEE = (RJ45)
1 =
5.Puerto USB —~ 12.Puerto de
- =] entrada
i . &
6.Puerto de - 13. Puerto
Micréfono -3 e adaptador de
- tarjeta de video
7. Puerto de =
salida pr o 14.Puerto DVI
1. Puerto de Alimentacion 8.  Puerto de raton PS/2 +
CA + cable prolongador de \,,_ raton
alimentacion
2.  Puerto de teclado PS/2 + 9.  Puerto en Paralelo +
teclado - impresora -

3.  Puerto de salida S/PDIF + ‘@ 10. Puerto IEEE1394 +
sistema de altavoces digital ol unidad de disco duro

-
5.1 externa
¥
4.  Puerto en serie + Base PDA 5‘ 11.  Puerto LAN (RJ45) +
mddem
5. Puerto USB + Dispositvos ~ T® 12 Puerto de entrada + \{:‘; '
usB . grabadora
6. Puerto del micrdfono + / 13. Puerto VGA + Monitor il
micréfono CRT -
7. Puerto de salida + altavoz HJ' 14, Puerto DVI + Monitor 'L::

LCD

R The rear panel connectors vary with models. Refer to the user guide for details.
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1.11 Como empezar por primera vez

El sistema ejecutara la autocomprobacion de encendido o POST. Mientras se
estd ejecutando esta comprobacidn, la BIOS emitira unos pitidos (ver la tabla de
codigos de pitidos de la BIOS a continuacion)

Pitido BIOS Descripcion

Un pitido continuo seguido por tres pitidos | No se detecta la VGA
cortos

Un pitido continuo seguido por dos pitidos | No se detecta la memoria
cortos y luego una pausa (repetido)

Un pitido continuo seguido por cuatro Error en un componente de hardware (AMI

pitidos cortos BIOS)

Cuatro pitidos cortos Error en un componente de hardware
(AWARD BIOS)

Resolucion de Problemas

Problema Accion

+ No puedo encender el Asegurese de que el cable de alimentacion esté
ordenador conectado correctamente.

+ EI LED de Encendido no se
enciende.

« El ventilador de la fuente de
alimentacion no funciona.

El ordenador esta encendido | « Asegurese de que la alimentacién del monitor esté

pero el monitor tiene la encendida y de que el cable VGA esté conectado

pantalla en negro. correctamente.

+ Ajuste el brillo y el contraste del monitor.

+ Apague el ordenador y extraiga el cable de alimentacion.
Compruebe que la tarjeta VGA esté firmemente instalada.

No hay memoria detectada + Asegurese de que el modulo de memoria es el correcto

+ Asegurese de que los DIMMS estén bien asentados en la
ranura DIMM.

+ Asegurese de que el modulo de memoria estd incluido en
la lista de vendedores cualificados. Consulte la guia del
usuario para el QVL.

Error de disquetera + Compruebe la configuracion de la BIOS con respecto a la
(El indicador esta siempre disquetera.

encendido o aparece un mensaje | + Asegurese de que los cables de la disquetera estan

de error en la pantalla.) enchufados correctamente.

Error en la unidad de disco + Asegurese de que la configuracion del puente sea la

duro/dptico correcta. (Maestro/Esclavo)

(no reconocido o detectado) | * Compruebe la configuracion de la BIOS con respecto a la
unidad de disco duro/dptico.

+ Asegurese de que los cables del dispositivo estén
firmemente conectados.

+ Asegurese de que estén instalados los controladores del
dispositivo.
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:  Administrar/actualizar

2.1 Utilidad AFUDOS

La utilidad AFUDOS le permite actualizar la BIOS en un entorno DOS usando
un disquete de arranque con el archivo BIOS actualizado. Esta utilidad también
le permite copiar el archivo BIOS actual para usarlo como copia de seguridad
cuando la BIOS falle o se corrompa durante el proceso de actualizacion.

Copiar la BIOS actual
Para copiar el archivo BIOS actual usando la utilidad AFUDOS:

+  Asegurese de que el disquete no esta protegido contra escritura y tiene al
menos 1024KB de espacio libre para guardar el archivo.

Las siguientes pantallas de la BIOS son sélo informativas. Puede que la
pantalla real de la BIOS no sea igual que la mostrada.

1. Copie la utilidad AFUDOS (afudos.exe) desde el DVD de soporte de la placa
base al disquete de arranque que ha creado anteriormente.

2. Arranque el sistema en modo DOS. Luego teclee en la linea de comando:
afudos /o[nombredearchivo]

en donde el [nombredearchivo] es cualquier nombre de archivo asignado por el
usuario de no mas de ocho caracteres alfanumeéricos para el nombre principal del
archivo y tres caracteres alfanumeéricos para el nombre de la extension.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Nombre principal del archivo Nombre de la extension

3.  Pulse <Intro>. La utilidad copia el archivo actual de la BIOS en el disquete.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash
Write to file
A:\>

La utilidad vuelve a la linea de comando DOS tras copiar el archivo actual de la
BIOS.

Actualizar el archivo de la BIOS
Para actualizar el archivo BIOS usando la utilidad AFUDOS:
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1. Visite el sitio Web de ASUS (www.asus.com) y descargue el ultimo archivo
BIOS para la placa base. Guarde el archivo BIOS en un disquete de arranque.

% Escriba el nombre del archivo BIOS en un papel. Necesitard teclear el nombre
exacto del archivo BIOS en la linea de comando DOS.

2. Copie la utilidad AFUDOS (afudos.exe) desde el DVD de soporte de la placa
base al disquete de arranque que ha creado anteriormente.

3. Arranque el sistema en modo DOS. Luego teclee en la linea de comando:
afudos /i[nombredearchivo]

donde [nombredearchivo] es el dltimo archivo o el archivo original de la BIOS
del disquete de arranque.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4.  La utilidad verifica el archivo y comienza a actualizar la BIOS.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash .
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

' iNO apague o reinicie el sistema mientras se esta actualizando la BIOS para
) evitar un error de arranque del sistema!

5. Lautilidad vuelve a la linea de comando DOS cuando se completa el
proceso de actualizacion de la BIOS. Reinicie el sistema desde la unidad de
disco duro.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash .
Writing flash ...... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
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2.2 Utilidad Award BIOS Flash

Actualizar la BIOS

El Basic Input/Output System (Sistema Bdsico de Entrada/Salida) (BIOS) puede
actualizarse usando la Utilidad AwardBIOS Flash. Siga estas instrucciones para
actualizar la BIOS usando esta utilidad.

1. Descargue el ultimo archivo BIOS desde el sitio Web de ASUS. Renombre el
archivo a M2N32SLI.BIN y gudrdelo en un disquete, CD ROM o disco flash
USB en formato FAT 16/12.

4& Guarde unicamente el archivo BIOS actualizado en el disco para evitar cargar
el archivo BIOS equivocado.

2. Copie la Utilidad AwardBIOS Flash (awdflash.exe) desde la carpeta Software
del CD de soporte al disquete, CD ROM o un disco flash USB con el dltimo
archivo BIOS.

3. Arranque el sistema en modo DOS usando el disquete de arranque, CD
ROM o un disco flash USB que haya grabado anteriormente.

4. Enmodo DOS, use <X:=> (X es el nombre de la asignacion del disco) para
cambiar a la carpeta del
disquete, CD ROM o

disco flash USB en el que
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

guard(j el arChlvo BIOS Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH
File Name to Program: _

y la Utilidad AwardBIOS
Flash.

5. Enla presentacion, teclee
awdflash. Luego pulse
<Intro>. Aparecerd la
pantalla de la Utilidad
Award BIOS Flash. Please input File Name!
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6. Teclee el nombre del
archivo BIOS en el campo

Nombre de Archivo a
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

Programar. Luego pulse Flash Type - PMC Pm49FLOOAT LPC/FWH

<Intro>.

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7. Pulse <N> cuando la utilidad le indique que guarde el archivo BIOS actual.
Aparecera la siguiente pantalla.

8.  Lautilidad comprueba el
archivo BIOS del disquete,
CD ROM o disco flash USB | e ey e e e DATE:03/30/2006
y Comienza a transmiﬁr IOS Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

datos del arChiVO BIOS File Name to Program: m

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% iNO apague o reinicie el sistema durante el proceso de transmision de datos!

9.  Lautilidad muestra un
mensaje de Transmision

de Datos Completada, For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
indicando que ha Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

transmitido con éxito los File Name to Program: w
datos del archivo BIOS. Flashing Complete
. . Press <F1> to Continue
Extraiga el disco y pulse
sistema. g Frite oK No Update Write Fail

- R
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Guardar el archivo BIOS actual

Puede usar la Utilidad AwardBIOS Flash para guardar el actual archivo BIOS.
Podra cargar el archivo BIOS actual si el archivo BIOS se corrompe durante el
proceso de transmision de datos.

R Asegurese de que el disquete, CD ROM o disco flash USB tiene suficiente
espacio de disco para guardar el archivo.

Para guardar el archivo BIOS actual usando la Utilidad AwardBIOS Flash:

1. Sigalos pasos 1 a6 dela
seccion anterior.

2. Pulse <Y> cuando la
utilidad le indique que

guarde el archivo BIOS File Name to Program:

actual. Aparecera la save current 10s as: |
siguiente pantalla.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

3.  Teclee un nombre de
archivo para el archivo

BIOS actual en el campo For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
“Guardar la BIOS actual Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH
COmO”. Luego pulse File Name to Program:

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNKNN:FEN

Please Wait!

4.  Lautilidad guardaré el
archivo BIOS actual en el
disco y luego volverd al For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
prOCeSO de transmisio’n de Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

datOS de |a B|OS File Name to Program: [NUBEESEY
Now Backup System BIOS to
File!

Please Wait!
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2.3 Utilidad de Actualizacion ASUS

La Actualizacién ASUS es una utilidad que le permite administrar, guardar y
actualizar la BIOS de la placa base en un entorno Windows®. La Utilidad de
Actualizacion ASUS le permite:

. Guardar el archivo BIOS actual

. Descargar el ltimo archivo BIOS de Internet

. Actualizar la BIOS desde un archivo BIOS actualizado

. Actualizar la BIOS directamente desde Internet, y

. Ver la informacion de la version de la BIOS.

Esta utilidad esta disponible en el DVD de soporte que viene incluido en el
embalaje de la placa base.

La Actualizacion ASUS requiere una conexion a Internet, ya sea a través de
una red o de un Proveedor de Servicios de Internet (ISP).

Instalar la Actualizacion ASUS
Para instalar la Actualizaciéon ASUS:

1. Introduzca el DVD de soporte en la unidad dptica. Aparecera el menu del
Controlador.

2. Haga clic en la pestafa de Utilidades. Luego haga clic en Instalar la
Actualizacion ASUS VX.XX.XX.

3. Lautilidad Actualizacion ASUS se copiara en su sistema.
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% Salga de todas las aplicaciones de
/- utilizando esta utilidad.

Windows® antes de actualizar la BIOS

Actualizar la BIOS a través de Internet
Para actualizar la BIOS a través de Internet:

1. Ejecute la utilidad de Actualizacion de ASUS desde el escritorio de Windows®
haciendo clic en Inicio > Programas > ASUS > ActualizacionASUS >
ActualizacionASUS. Aparecera la pantalla principal de la Actualizacién ASUS.
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2. Seleccione Actualizar BIOS
desde la opcidn de Internet del
menu desplegable. Luego haga
clic en Siguiente.
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Soloct the Update Server | |

3.  Seleccione el sitio FTP de ASUS
mas cercano para evitar el
tréfico de la red, o haga clic en
Seleccion Automatica. Haga clic
en Siguiente.
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4. Desde el sitio FTP, seleccione la
version de la BIOS que quiere
descargar. Haga clic en Siguiente.

5. Siga las instrucciones de la pantalla
para completar el proceso de
actualizacion.

% La utilidad de Actualizacion
ASUS es capaz de actualizarse

a si misma a través de Internet.

Actualice siempre la utilidad

para tener disponibles todas sus
funciones.

Actualizar la BIOS mediante un archivo BIOS
Para actualizar la BIOS mediante un archivo BIOS:

1. Ejecute la utilidad de Actualizacion ASUS desde el escritorio de Windows®
haciendo clic en Inicio > Programas > ASUS > ActuallzaclonASUS >
ActualizacionASUS. Aparecera la e
pantalla principal de la Actualizacion
ASUS.

2. Seleccione Actualizar BIOS desde
una opcion de archivo del menu
desplegable. Luego haga clic en
Siguiente.
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3.  Localice el archivo BIOS desde la D

ventana Abrir. Luego haga clic en Lok s [ P Frmmr i1
Abrir. L [PskaDelwee |

4.  Siga las instrucciones de la pantalla
para completar el proceso de
actualizacion.

Fipmes  [P5K3 Deluxe [
LT (T T e—— =] |
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Capitulo 3: Resolucion de Problema

3.1 Resolucion de problemas de la Placa
Base que puede realizar usted mismo

Tras ensamblar su ordenador, puede que se encuentre con problemas al
arrancarlo. Este capitulo le proporciona respuestas a algunas preguntas
frecuentes sobre su PC antes de entrar en el sistema operativo. Léase este
capitulo para la resolucion de problemas basicos. Le ahorrara el tiempo y las
molestias de tener que ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico de
ASUS o de tener que devolver el producto para un servicio bajo garantia.

3.1.1 Resolucion de Problemas Basicos

A. Mala conexion

1. Asegurese de que no haya
contaminantes en los contactos
dorados o en los pins.

2. Use bastoncillo de algodon o una
goma y frote con cuidado el contacto
dorado. Recuerde limpiar los restos
de goma.

Contacto dorado de DIMM Puntos de contacto dorados del procesador
LGA775
' \ Manipule con cuidado la tarjeta o la CPU tomandola por los bordes, y NO toque
) el contacto dorado. La electricidad estatica dafaria seriamente el dispositivo.
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3. Asegurese de que no haya pins doblados o rotos entre los pins de su
conector o de su CPU. Un pin roto o doblado causaria una averia del
sistema. Pdngase en contacto con su proveedor para obtener més soporte
técnico.

Pins dorados de la CPU AMD Pins del conector

% Si los pins se doblan o rompen tras la compra, puede que su proveedor le
cobre por la reparacion. Algunas veces los pins doblados o rotos NO SON
REPARABLES.

B. CPU sobrecalentada

1. Limpie la superficie de la CPU con
un pano limpio. Aplique varias gotas
de pasta térmica en el area expuesta
de la CPU que estara en contacto
con el disipador de calor. Asegurese
de que esta extendida en una capa
fina e igualada.

Superficie de la CPU
2. Asegurese de que no haya contaminantes en el disipador de calor ni en el ventilador.

Vista lateral del disipador de calor y el ventilador Vista superior del disipador de calor y el ventilador

3. Siga las instrucciones del fabricante del disipador de calor y el ventilador
para limpiar los contaminantes que enlentecerian la rotacion del ventilador.
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3.2 Otros problemas comunes

. Al extraer dispositivos del sistema, asegurese de que estén desenchufados
todos los cables de alimentacion.

. Todos los mensajes de error se mostraran en la pantalla durante la
Autocomprobacidn de Encendido (POST).

. Si hay pitidos de la BIOS, consulte la seccién 1.11 para mas detalles.

. Vaya a la siguiente tabla de lista de comprobacion para mas
comprobaciones.

Comprobar elementos

LED de Visualizacion Disipador Pitidos Mensaje
Encendido de Pantalla de calory dela de Error
ventilador  BIOS

SINGHEIC[ER - Apagado No Parado No No 34
Aplicable
Sin Encendido  No Parado No No 3-5
Visualizacion Aplicable
DM E Encendido  No Running No No 3-5
Aplicable
Encendido  No Funcionando  Si No 3-5
Aplicable
Error al Encendido  Si Funcionando  Si Si 3-5
;notrar e Encendido  Si Funcionando No Si 3-5
Encendido  Si Funcionando No No 3-5
Aplicable
% Si el problema ha sido arreglado pero aparece un nuevo problema, dirijase de
- nuevo a la lista de comprobacion. Si el problema persiste, péngase en contacto

con el equipo de soporte técnico de ASUS para obtener mas ayuda.
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3.2.1 Sin Energia

Las placas base de ASUS incluyen un
LED de energia en standby. EI LED se
enciende para indicar que el sistema
esta ENCENDIDO. Si el LED permanece
apagado, siga las instrucciones a
continuacion para arreglar el problema.

1. Asegurese de ajustar su fuente de
alimentacion a la tension de entrada
CA de su &rea, y de que la fuente
de alimentacion esté encendida.

de entrada CA, asegurese
de desconectar el enchufe
de alimentacion. Sl no lo

hace la unidad de la fuente

8 +  Antes de ajustar la tension
/AN '
( L]

de alimentacion quedaria Interruptor de tension de
. te dafi % entrada CA Interruptor de
seriamente dafiada. Alimentacién “—”:
. . Encendido; “O”:
Si no se ajusta la fuente Apagado

de alimentacion a la
tension de entrada CA
correcta, el sistema
quedara seriamente
dariado.

2. Asegurese de haber conectado el
cable de alimentacidn a la toma de
la pared.

«  Conecte el enchufe de
alimentacion directamente a la
toma de pared. NO la conecte
a un prolongador de cables,
una fuente de alimentacion
ininterrumpible (SAI) u otros
dispositivos.

+ Intercambie los enchufes del sistema y del monitor para comprobar
si la toma de pared esta funcionando con normalidad.

3. Siel problema persiste, quiza tenga que ponerse en contacto con su
proveedor para que le proporcione una nueva fuente de alimentacion. Sila
fuente de alimentacion funciona, pdngase en contacto con su proveedor de
la placa base ASUS para que le proporcione el servicio de garantia de la
placa base.
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3.2.2  Error al arrancar; Sin visualizacion de pantalla

La mayoria de los errores al arrancar o de no visualizacion en pantalla derivan
de un defecto en los dispositivos o de una instalacion incorrecta. Siga las
instrucciones a continuacion para arreglar el problema.

1. Asegurese de que todos los cables de alimentacion estén conectados,
incluyendo el sistema y el monitor.

2. Compruebe si el problema proviene de los dispositivos de expansion.

+  Extraiga todos los dispositivos y todas las tarjetas de expansion. Para
reiniciar el sistema, use unicamente la placa base, el monitor, la tarjeta
VGA, los médulos de memoria, la fuente de alimentacion, el disipador
de calor y el ventilador, el teclado y el raton.

+  Si el sistema funciona normalmente, es uno de los dispositivos de
expansion el que causa el problema. Reinstale los dispositivos de
expansion que extrajo previamente otra vez en el dispositivo uno a uno,
y averiglie cual es el dispositivo defectuoso.

3. Compruebe si el problema viene de los dispositivos basicos del sistema.

+  Sitiene algun dispositivo de repuesto, puede remplazar los dispositivos
para encontrar el dispositivo defectuoso en el siguiente orden: “mddulo
de memoria, CPU, placa base, unidad de disco duro/dptico, teclado/
raton.”

% Cuando encuentre un dispositivo defectuoso, pdngase en contacto con el
proveedor de su dispositivo para que le proporcione servicio técnico.

3.2.3 Error al entrar en el sistema operativo

1. Siel problema aparece tras afadir el hardware. Extraiga el hardware que
acaba de anadir y reinicie el sistema. Si el sistema funciona normalmente sin
el hardware, puede que el dispositivo sea defectuoso o incompatible con el
sistema. Pdngase en contacto con el proveedor del dispositivo para obtener
ayuda.

2. Siel problema aparece tras instalar software o un controlador. Siga las
instrucciones a continuacion para arreglar el problema

a. Entre en el sistema operativo en modo a prueba de fallos y elimine el
software o controlador.

b. Pdngase en contacto con la compafia del sistema operativo para mas
soporte técnico.

c. Silas instrucciones anteriores no resuelven el problema, quiza necesite

formatear su unidad de disco duro y volver a instalar un nuevo sistema
operativo.
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3. Siel problema aparece tras cambiar las configuraciones de la BIOS, reinicie
y entre en la BIOS para cargar las configuraciones por defecto. Consulte la
guia de usuario de la placa base para mas detalles.

4.  Siel problema deriva de una infeccion de virus informatico o de archivos
corruptos, siga las instrucciones a continuacion para arreglar el problema.

a. Entre en el sistema operativo en modo a prueba de fallos y haga un
escaneado de virus completo en el sistema usando una aplicacion
antivirus.

b. Pdngase en contacto con la compafia del sistema operativo para mas
soporte técnico.

c. Silas instrucciones anteriores no resuelven el problema, quiza necesite
formatear su unidad de disco duro y volver a instalar un nuevo sistema
operativo.

3.24 Preguntas Frecuentes

P1: La memoria de la que se informa en POST es diferente de la memoria
instalada.

R1: La diferencia en la informacion de la memoria puede ser provocada por
mddulos de memoria defectuosos o de una instalacion incorrecta de los
DIMMs. Asegurese de que los DIMMs estén en buenas condiciones y
correctamente instalados. Consulte con la guia del usuario de la placa base
para mas detalles. Si instala una memoria de 4.0 GB y aparece como de 3.X
GB, es normal.

P2. El sistema no puede detectar la disquetera, pero la disquetera permanece
encendida.

R2: Los cables de la disquetera estan mal instalados. Asegurese de que la linea
roja del cable (extremo pin1) coincide con el pin1 de la disquetera.

P3: Se produce un error al entrar en el sistema operativo tras instalar las
unidades del disco flash USB o de los discos duros externos.

R3: Cuando el sistema detecta el disco flash USB o los discos duros externos
USB, puede cambiar la prioridad de arranque del dispositivo. Extraiga los
dispositivos externos y reinicie el sistema.

P4: Al instalar Windows XP, no se encuentran las unidades de disco duro
instalados en el controlador RAID.

R4: Windows XP no incluye el controlador RAID, asi que las unidades de disco
duro no se detectan. Copie el controlador RAID a un disquete y luego
arranque el sistema con el disco de Windows XP, pulse <F6> para leer el
controlador desde el disquete. Consulte con la guia de usuario de la placa
base para mas detalles.
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Capitulo 4: Consejos para el cuidado

del Ordenador

4.1 Cuidado adecuado para su PC

Su ordenador personal es como otros aparatos domésticos. Mantenga alejado
su ordenador de la humedad, luz solar directa y cualquier fuente de electricidad
estatica. No deberia mover el ordenador si esta encendido para que no se
produzcan dafos. El polvo interno afectara al funcionamiento de la unidad de
disco y contribuira a los problemas de sobrecalentamiento, lo que hara que el
ordenador se estropee 0 dafara los componentes.

4.2 Conocimientos basicos

1. Proteja su ordenador del polvo mientras no lo utiliza.

2. Alusar su ordenador, no ponga nada encima del monitor CRT que
bloquee los orificios de ventilacion. El calor excesivo provocara un mal
funcionamiento del monitor.

3. No sitde el ordenador cerca de una pared y deje algun espacio para permitir
la disipacion de calor. El sobrecalentamiento causara una averia del sistema.

4.  Sitde el ordenador sobre una superficie estable.

5. Mantenga el ordenador lejos de dreas con temperaturas extremas. Entre
5°C y 30°C es la mejor temperatura ambiental. Use aire acondicionado o un
ventilador eléctrico para obtener una mejor disipacion de calor.

6. Coloque los cables de cinta de la mejor manera posible para evitar que el
flujo de aire sea insuficiente.

4.3 Conocimientos para el funcionamiento

1. Encienda y apague su ordenador regularmente. Si su ordenador necesita
permanecer encendido durante un largo periodo de tiempo, use un mejor
ventilador de sistema/CPU y una fuente de alimentacidn de alta tension.

2. Una pérdida de energia repentina dafiara la unidad de disco duro. Si el
suministro de energia es instable, se recomienda afiadir una fuente de
alimentacion ininterrumpible a su ordenador.

3.  Reordene los archivos de datos, haga un escaneado de virus, una
renovacion de los cddigos de virus y un defragmentado regularmente.

4. Quite el polvo y limpie su ordenador regularmente. (Desenchufe todos los
cables de alimentacion antes de limpiarlo)

+  Desinstale la placa base y las unidades de disco duro/dptico. Luego
Iimpielas con aire comprimido o un cepillo suave.

+  Quite el polvo y los restos de pelo de la fuente de alimentacion con una
aspiradora antiestatica.
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4.4 Consejos

1. Sisu ordenador no va a ser usado durante un largo periodo de tiempo,
ponga algunos absorbentes de humedad desecantes en la caja para prevenir
danos por humedad.

2. Enalgunas zonas de clima célido y humedo lo mejor es que encienda el
ordenador una vez cada dos semanas. Esto también ayuda a prevenir dafios
por humedad.
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Un 1: NMsBuEaUaLNeSE)

1.1  As6iaGe CPU
1.1.1 ddanifiea Intel LGA775

1. Aumdaniia CPU uuuuuase 2. ameduie uasnauiuivandoinfwifazas
A

AUy,

nnfundnsh PP aauthanoukuTuas tatiaan

wailasfumudemeiiasiasuandaniia at
aansh PnP aanaunitnaaziinds CPU

uiiu waz i (W1 PnP)

3. esumi CPU Wwntladaniia 4. anaglinilan slanmdsudnasadyudng
awrasdanifin
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5. &nauaszuianedaniAnlviaslusasunnuag CPU waa

6. Hauruluan natundnmulnanunseiviinfinasluduiia

CPU létudirmerignéias

' v AAmLAEvndY adlduse
. na CPU Wil tudanifin wailasfu
Nitidasasine vudanifinea uae
vih 9 CPU 1&avna!

(™

1.1.2 dAaniian AMD AM2

1. dumdanifin CPU uutuuuase 2. 1Ja@maﬂ‘fiamnﬂimumsnﬂwmumomu
anntfusnduin vluagu 900

R anaglinilanmudanidnantudiuum 900; ivtuiu CPU azldaslalign
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3. fasiwmis CPU nudanifin Taaliunaas CPUA 4. ila CPU adlushumiondn, Tanaudanifinag

filanuvdananasnsosuuuaasdaniiaiiial wiafia CPU auasavifinvndnitaududng itausng
s .
AL

SUUREEY

Aagq 219 CPU avludanifnsaanuseinseyie
unsgivanuLin tus e

// ' \ CPU ‘lﬁ:lmuﬂﬁmaﬁqns’\aotﬁuoﬂﬁmmﬁmtmﬁu athldusona CPU uin'ldludanifia wiailasdu
<) Tdlhtheace vudanidnea wazvirli CPU 1&awal

1.2 ASHRGIATLSZUILAINUSAY UATHAAY

lumshiadapiussinaanusay waswaanuas CPU:

1. \danAfussnaeaiay wasinauiilasumsiusasmn Intel wia AMD Lﬁqﬂiynanmuﬂizmyn,uyuaéﬂwm

Aot fithsawaauwuy 3 o (dhe) uag 4 11 (201) wwewaan CPU Aifitnsa 4 2nwinilu Asassy
waTulad ASUS Q-Fan

544 vl 1: AsBusuated



Fusumduszunaanudauiildsunisiusasain Intel:

2. AussInaANUFauLvaLalafinnsihaans
sunaanusaulisrmin tunsdf adudaaan
uazbiihflduilasfuaannaunsindowiniu
f'lifiansd naurlasindontusainannusay
TiLANFNTILNEANNFAURDIENUNEA AU
whafiilauas CPU deafustinaanusauas
fudame anaglinilainldndsanaiudy
199 adoaihiana

R wiaflasdunmstwiiauasasssinaanusau amldhaseauitaintamsianas

3. Facmbdaudardmdularadunauuasiadiag
Fladuuan

4. wdnfMbadasiiasnianiu luidmonueasyu

o < . i
tiafinyaeiuszunaauiay uaswaauasly " -
FAUNUI L
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5. angdasuadawaan CPU
ihAusanduusiuuuuuaia

R athaudiazdandadadarinan CPU! inaasiduudadad amnmaumwmm‘lummmquaaﬁmumu”lﬂ ua¥
nuush iaaldatusnaanusaunimsenssuan Walidduilumsiamanuaugesn

dusumiuszunuaudauitléiunissusasain AMD:
Ujreanudunausiuar iadadeasussinaanusauilésunisiusasain AMD

546 wunil 1: AsBusuated



1.3  nsdade DIMM

/ \ nanUdninasdwaranaufiauiinvianan DIMM iaavdisznaudug
/ ' aavsyuy Mslivinduil aavinlviiae anudameaiieguussAuouuain
wazavdlsznaus1eg ‘la

Tunsiiata DIMM: _ (2
@ sauun DIMM DDR2
1.  dandandaniin DIMM 0 l

Taansnaaddinaanludruuan

2. dafidme DIMM vudanifia -
Taalvisagunnuu DIMM 0
asedusavuudaniin il

3. 14 DIMM avludanifin °

aunsevadliaLsionduInlusiume
uway DIMM 1&
aulusunisatningau

naldafilandanud

R e DIMM wuy DDR2 fimsvinafasmanadusaninn wialisansalalélunammadimwindy adliusona
DIMM uin'ldludanifia iiandaldaepnuidamiaiaziadu DIMM

o Tumséiado DIMM dousi 2 dafiull Wiaugfaglifiagluussadasizasiuasa

o gaflaglddmiunansdiwnuainatugamihaanuanlésunsiusas

1.4 ANSAAAYLUULIDSA

—_

wasa I/0 azuanavAuldlumuvaia
uaazau lduashassilasdu I/0
mu@ﬁaﬁ'agi'(unssaﬁm‘vimaamuuaém
winily

)

sauuazlaefunananavinlitians
adusana
uuginvinaldgeiia
flasAunsing
Aaunazdincvmilasiu I/0
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2. dedwuvivnusazduldnseduganguuusiulane 3. siseuasuavilasiu 1/0 aravilvinain 1/0
Wamald Manussiassiofiadadedmilasiu
1/0

4, faduwivlaaliguid JO vaswuuadavuly 5. 18 uazdusnguaasiinaing

naduvdorasiaieiay uasnemuuasaacty TuAmonugo Aay
fMia3ay navnldangionuanad
iduang iy

R o ﬂmmlmsauf]mﬂmﬂﬁamiammws“uLén‘gjuwu*)?'rums'mﬁmuuﬁwaamtﬂ%aaaan
Aaunazinnuuuaiale Smdudiasannegu
maiehiladadunuduadanaanudoannnistiadearavinléenn

o amlagnsbindwanld msvinduduaravinaniuaiadamnala
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1.5 nstadedainasdnnaia

flagnasdwwaailafuaaeni 2 1ia siausndunisunluasadsenaumunaeny
(PFC) wuuuaniivl uazdazfiawlu PFC wunwiadw

1. danyawnnasdwwane

- ada - -
wnnastdnwalunil PFC wnasdtwnwaiaiifi PFC
uuuuani: uuuWAgN:

PFC unnuaniivl asuflawsedulniih AC PFC wuuwadv andugasligldnuusoduluih
i liles SaTudlé AC i éhadiiasg

2. dealifinnasdwwaraiiilu PFC
wuuwadw Widsuusedulnii AC
i ludfigndasludsanauasna

N
$Z.

i _

mslidsumnnasdwwareduusoduluih

AC ignéiag ae
vibitAaanudsmneathoguussiassuy

R igaunnasdwwaadifilufusasiummnlaaasawiniu msligannasdwnaned bifiadasam
sunsa vinlduiuuasauasasdissnanaug vasaaudamale
dwmFugannaidwnarefinsemuanudasnsuadssuy Wiganafiagld
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1.6 nsiadadndunwudunise

lumshadaidndunudunisa:

1. oaarhadanlansasanufudndunudunisa denanasnmsiadadndunudunise
2. Gedodndunuiiunise uazanagluuulanifeuaslugdanangivangay

3. laangiiafiaminasuuadan

4. vhdhdusaunauvunil iiadadoidnauwudunsasu

PCI n5a PCIE x16 a5

R o dwsunuasidoalunsddinaufiinastunise Taiuanasuasniia
wazaafiag ldmunasalunsddina sndudasdorrnaufinduilasiag
wavNMshafadndunudunise

o dwgfaglivaie swsudusaulumsdandamanidadnanaandndunutuniia
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1.7  msdadedaniasw
1.7.1 aaUddadaniasw PATA

1. wnshwaafinaan uanfauaalddalasliinll 2. fa'lasdlviasefugans uatlindadiasidasns
Tuatas

3. Fafievne uasidouldnaneiaiiia IDE
vinduaaldida lasw wauduavuusnaaiia
IDE Aafiu 1 uazdavieaul

asofunuisiedaovanaduiy 1
uuaalddalasi

R snuada IDE fimsilasfunsdoufindu acnldusodumaiaida IDE winllludada

4,  \faudamewmnas 4 fu 5. samuadadaadinduiidavuaalida
vinAuaalddalasi 1asu
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1.7.2 aadddananlasll SATA

1. unshwanadnaan uandavaalddalasidtl 2. dalasilinsedusang watiadadlasidaang

~S
=~
& Turtay

3. oA uandonl§nanoiauia SATA windy
aaUddalasd anawacdia SATA

finsilasAunsideu Radu
atlduseduaeaiaida SATA winllludasia

4, ausiasnaminas SATA infuaaladalasw 5. sasnuadaldaainduihsauuaalddala
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1.7.3 waadiaanlesn

1. unzshwanaéinaan 2. dalesilviasedusang
uaslanfaddasdlasidinll Tuztas uasiinfadlasdraang

3. dafiene vanduunedweasilauacidaliiin 4, (dandasnadandaddiinduiaca
nuvlfqaﬂﬁﬂan“:lmﬂvuquﬁgo:audumumman?wu 1 fighundge vasndattaadiasd
uazdadfaulinsefudiuniiedasinaduiu 1
wunFaldaadiasm

SOTD Al |
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1.74 arsaadnlasl PATA

1. 1dadedddlasi PATA aslutag 2. AalesAlviasedusang
uazlafadlasiaraansg

3. doadien wasdandammadadyananindy 4. davdameadawnnas 4 fudndudada v
asadarlasl uauduauuseaiiia fundvzasansafadlasi
Aaduiiu 1 dugliasedunfsasinnilasiu
uazatlfusena anaaidarinldluasa

5. dausalmednsunizasemuiadadyane
dsadaafiduiusfuuunuuasn
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mnawindisunsandeasndaniasd PATA

. miunuﬂﬁuﬁmiﬂadnmnnﬁmmaaalumsmﬁﬂn
lasfifimuaudan RAID v3anauivsainasau
usn gn ammaa&mmmnaiaau‘imsmaasaﬂu

indarinau

. saadaldfunsaanuumnifidudmius
Wiesdacadadlasiingg muaanuassaialia
uailasAuanudemafiufiu Wadasmsaanang
wfla Didenausassaaida

. fianuadadauuudmiudandlasi ATA IDE
Aasnuaida 0-wire (271) wuulni uasaaiada
40-wire (4ha) wuuin dwsudadias
ATA66/100/133 amsanaiatdianuy 0-wire v
fnsaligussausiiinin Taadnd sraada
40-wire aglddmiuaalidalasi

° drdamuadafiswadszuay dadadih Meawmsu
drsalaad uasindadan/un Mawmsudadlasi
wan/5a9

¢ faflaudaailnsal IDE sas anidasdorn [ mmmn s
Fuulaslushumisriuandronu Taaimualidamis R
hsnanas uatdndmilodusal inaaldang
il 80-wire aausnnsaldisuuumsidandoeay
wdald
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1.7.5 asandnlasl SATA

1. 1dadadddlasdl SATA asluday 2. falanilvesefugang uaslindardlasidoaang

3. o uanfaudameaida SATA ndu 4. ausaseadiamnigs SATA windudasia
nfadadlan] naafammnsaldldlufmmadn snundozasansadardiam
winfu

wnaundsunishindearinadniasl SATA

o Auwmaiiny 4iEua ATA (SATA) o dhsasuadaimninas SATA
Winnuisluns Sudviiayagenin Tuuansdwanndiea winas 4
uaglianunumueauseaulnih AunuueLGy wuuasauas ASUS
fnh . iae tadadmiuudann
uananil f'laninuauuassaiaiia lunsalgaimnastunag
SATA e uiilaymizaseneg Lildtieauiialwitian

wnfuaaaida uazaheling
Tuadauaimaludiadasidudnele
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a o 1% 1%
1.8 AULALLANLANINIUYUN
lumadtausasaiaidafiuwedumiin:

o RESET (sin1fidn)

e PLED (LED w3a5)

e PWRSW (gin2diwtas)

e IDE_LED (LED ugaonsvinonuuadaindand IDE)
o aTwe (dhdaanTng)

Hrciafiunasuniin 20-8 Ay

=2 SPEAKER

AU 1% % F ‘?‘? >
» PANEL [T
Wy 1é§ % 2
|II;1LED| [RESET]

PWRSW
* Requires an ATX power supply.

O

Q [PWR LED|[PWR BTN|
R gall
o B S

F_PANEL

e ~ L | HD LED||RESET

y

IDELED+
IDELED:

Ground

Reset

R L muLmuamu,mmuum‘uaammsawaoﬂm mmmnma"l,ﬂmusull,aum'lﬂuumaomLﬂiao
dandasmada wmanfiiindusiuasa amuaainiissyh

o 7l LED hifintu luaaiedshumisnasfiuiugnsias aaaraidaufivuasanadusdudufiveag
Aedygna Taavily snaduwinefefiusnaiu wassnanfislisd MdamsuRudyaa

o Frevadauwdsunin SPEAKER, RESET uay PWRSW Vluummumﬁmmuuuau
lunaieAisnaiafia IDE_LED uag PLED '-nuJumao'lmnﬂmo'mqns\ao

Witausameiaida PINI windudasa PIND vy wuvain

o dsafiunesuninazuandefullauiusnsainuasam dvsudayaifudy Wiaugiagld
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4ieia ASUS Q-Connector

msiagedaadasia ASUS Q-Connector
lutueaulden azthanal Ussudanan
uaraaANuguEnnfusaadanuNgGiIuniin
igatagld avsuneazidaa

R dhsia Q-connector filsilwAsasinetu Wiggfiaglismsunoazdan

1.9  nsutausa ATX twanas

theia ATX innasausaldldtutamodio laddduing Wadmieadifuuuuaie
arldusoilody Mdamiasiudandausndovuniunaia 1aalne
agflansadavduuunuuaia dufatida 24 Wy uas 4 Au
goarWnaiwwaBuLLLAIITY anafilawngdhsainiinas 20 fu
doldidaudasaininas 24 fuuuuuaie lwad

drnawinas 24 wu dhdamwnnas 20 Au
(Gauuudhdadndia 24 @u)

dhdawmnas 4 A
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' \ o athealWih AC :nmevan waaeiiidsdausdathsaminaiindunuain
L]

o anaglinilaidrdamnnasfiafumusasaaouiuvn

o funnaiiwwanuasamaivayudasia 20 Au + 4 fiu, qasansaldnuthaafosasuuny
uaginaaly feddsa 24 Ruuuauuase

didia ATX 20+4 (24) Wu dieia ATX 4 Ry

dhdamadainsaidanie (aha) dhda
wnasiaail (201)
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1.10 auUnsaisanlv wazadnsaitasu

aslénuans iaidausaailnsalsianie uavalnsailasu

1. U8 AC

2. wasauiluiunw
PS/2

ODOOONO@

3. wasa S/PDIF
aan

4. wasnaynsu

5. wasa USB

6. wasnluiasinu

7. wasadeyauaain

[ 2]

X

J
- Wl
) =

EEERTTEEEN
HEEF T 1EEE
EEEL: IDEE
EEEN. < EENE

H; NEEEEE =

8. wasaund
PS/2

9. wasauuu

10. wasa IEEE1394

11. wasa LAN

(R345)

% 12, wasadeuayrauain

13. wasa VGA

OO @

1. Udnld AC + snadanda

2. wasauilufuw PS/2 +
wilufan

3.  wasa S/PDIF aan +
syuua1Ing fanaa 5.1

4. wasmaunsu + wriunng
PDA

5. wasa USB + ainsal USB

8. wajsaund PS/2 + und

14. wasa DVI

'

©

-
9. wasawuu + isaviun
wasn IEEE1394 + L

12. wasadeygound + :

iafalasi aeauan

=
11. wasa LAN (RJ45) + Tudu l

&

a Ll W
LAsavluin
6. wasalulasiviu + 13. wafa VGA + aamw CRT Ml
131AsTuly /
7. wasadgyanaiaan + Hl 14. wasa DVI + aaaw LCD rJ
a1Twe -
R drsaunsdrundouansrodulugusneg Wigataglddmiuneasidan
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1.11  asBuduldiuluaieusn

sm.mw's”umsmmganﬁuaatﬂa‘imﬂmm‘s"ao w3a POST lunnusfinmasauindosuag,
BIOS azautdaviiyl (gs9d diluag BIOS Nans1961ua1y)

Asiiluas BIOS Anadung

Feefilaaiiasilense auseeotidu | ivy VGA
3 A5

Weofudaiiamiends musadeefdu | Linumbaaua
2 A5y nndunaaainile (2h)

Fuefilsaifiasienfs auseieefidu | avdissnavansaursiuman

4 ako (AMI BIOS)
inoiidu 4 afs avdlsznavasawIfdNma)
(AWARD BIOS)
nsudlaileyun

fleyin Asaiung

o Bignsadaranineafle  |asagliuilanamemnnandausaatiegnsas
« W LED wnaslitia
o Waaunasdwwaraliviney

faufnadillaag + anaglinilaluilaaamway uazauaila VGA

usiaamwiilugen Litausaating gndiad

o YFuanuaing uazAaNuANtauaIIaNN

* lanauiieas uaznansnawIIaIaaN ATINAUIINIG
VGA fasvutuninuia’ly

Tiwunihaauan * a9 WiwilainTugamiiaauingnséiag

o #73gTiwiilain DIMMS W@avatawiununludaniiia
DIMM .

o anaglinilaintugamhaanud nnanansginei
16i5un1siusav qafiagldd sy QVL

Waadaawana « anagavanauflinaisdu BIOS WmdunSaliaadlas
(TWuanodonuzdin aaan | anagiiwilanamaadagmiunfadifadiasd ’avatine
waalidamufawaiaugnsliy | gnaag
yuuniinaa)

asaaad/aaladadadlasiionain |e maa@’tﬁuu'(,qhnwss?qﬁiﬁmﬂaiqnéao (uanas/gaiu)

(Li53n vidansalainy)  anadavanauflinaisdiu BIOS wmnfuaiafar/aalddadan

ol

 anagliuilanaaaiaalnsaldaagadoutiumn
e angliwilaindanslasnaiadnsaiuar
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uni 2: §an1s/dee BIOS
2.1  gian AFUDOS

y7ad AFUDOS aumm’(mmaﬂmm BIOS lugawuindanwuy DOS Tonlivdaddaaidyais

aadd e

floussq W& BIOS Mdaa'li uanmnu giadddeaunnalvinadasanlia BIOS flaqmuifiuli
denasninsaldiudaya d1sae Wa BIOS vinowduwiad wiadasswinenssuiunsddiag

nsdaaan BIOS ilayiiu
lunsdnaan’lwa BIOS flaqtiulaalieias AFUDOS:

o angliwilaivdadiaadliladinsiasfunsidoy uasdfuiineadrotiae
1024KB ia uiin'lna

+  wihaa BIOS ehdafilishmiumsanedewindu wihaa BIOS Aiuviade
aalimdfiauniuang

1. Aemangias AFUDOS (afudos.exe) anAukiu DVD slfuayuzaduuuase
Wldoviaaydaard fsunsayale deamainelinaunihd

2. yaszuululvue DOS, anifu Ansaudvifium:
afudos /o[4a W]

Wia [Ha'ld] ﬂaﬁa"Lv\Iammuumenw‘hj fofinuanbitiu 8
fanssdmsudalisudn uazin 3 manmz&msnmmnawaﬂﬂa

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

dalvldudn wnanalne

3. na <Enter> giddazdaaan’lud BIOS Haatiulddondaddasd

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash
Write to file
A:\>

gRasazndullde DOS wiandudonniidaaantua BIOS Haqifuiasa
nsadwna'ina BIOS
lunsalna'lwa BIOS aaldyfas AFUDOS:
L inladoulad ASUS (www.asus.com) uazanuinanlwd BIOS

sgnavsuuLaie Tufin'lWa BIOS aslundavidadiianunsayala
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% daudalWd BIOS Vuunssay aasiiludasfinvidia’lia BIOS fignéiasil DOS
wiaue

aad

2. Aeaangfdn AFUDOS (afudos.exe) anawu DVD afudyuzadinuuaso
ldforfaddasdnanusayale dnaasalinauning

3. yasvuuluiuue DOS, anifu Awsandivifum:
afudos /i[#a"W]

Wia [#a'lvld] Aa'lvld BIOS aan vidalWaddaduuundadiaadiaansayald

A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4. giadazanazauiva uazdunsalias BIOS

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash .....
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

atirila vdaidasrunluaaeia&ediinn BIOS iiailasfunsyassunduman!

[ )

5. aidfazndulids DOS wiansduavainnszununsdilian BIOS iasaauysal
yaszuumiannaniafadlasi

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file .

Advance Check
Erasing flash
Writing flash
Verifying flash ....

Please restart your computer

A:\>
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2.2  giad Award BIOS Flash

nsdlinn BIOS
AENsadliae BIOS (Basic Input/Output System) i laaldefias AwardBIOS
na

a.0a 2 1
au

Flash e udunau wanil tadiiae BIOS Taalii

1. anivaa’lvla BIOS sngaanniiutlaie ASUS w&audalvsiflu M2N32SLLBIN
uaztiuinaslundauldl fad, CD ROM wiaunaufad USB Tu suuuu FAT 16/12

R Tuaawlis BIOS Aatiaatufiad iiandnidnonisTuanlia BIOS fa

2. Aemangnad AwardBIOS Flash (awdflash.exe) anninaiaas Software uasunu
CD siuayu'lidewiailtl 4xd, CD ROM wsaunaudiad USB AW BIOS aan

3. ymssuululuvue DOS Taeliv&auiaad, CD ROM vidaunaudand USB
nanunsayalideqadiielinau wih

4. analdTuua DOS, U <X:> (X unufiauas msivuadard)

waaduludoivawnas

aasndaldiad, CD

ROM auWaudiad USB For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
ﬁﬂmﬂuﬁn"l,wa’ BIOS Flash Type - PMC Pm49FL0O0AT LPC/FWH

uazefiad Award BIOS P —

Flash

5. fiwSaud, Auvi awdflash
nntuna <Enter>

wihaayiidh Award BIOS
Flash azdsingaiu

Please input File Name!
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6. fuvida'lwd BIOS luflas
File Name to Program

(Balamastusunsu), For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE  DATE:03/30/2006
& or -SLI- -SLI- i
nnuna <Enter> Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program:  TEFNIT I

Do You Want To Save Bios (Y/N)

7. na <N> agiaduanlvinauiiudinva BIOS flaatiu nihaasalifiazlsingiu

8. ghafazanasaulng
BIOS Tuwsailfiaar, CD

ROM _M“sauwwﬁaﬁ usB For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE  DATE:03/30/2006
wazBunsunadlwa BIOS Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

Programming Flash Memory - OFE00 OK

ey

'rite 0K No Update Write Fail

Warning:

% atnlla wiaTidassuussuitonssuunsuna!

9. giafazuansianui
asurlazauysal Humsszy

Maavimsunazina For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE  DATE:03/30/2006
IO G R e R e R RNl tall  Flash Type - PMC Pm49FLO0AT LPC/FWH

aF.Jﬂ ?nﬂuuﬂﬂ <F1> File Name to Program:
WaBNssuY FlashingjComplete
Press <F1> to Continue

'rite 0K No Update Write Fail

g RReset |
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nsiiuiinlna BIOS flaaiiu
AasnansalieAas AwardBIOS Flash iiatfufin’lwa BIOS Haatiu'ld aausnunsaTuan’ivs BIOS
flaqiiunady winldluuvase Tuasdlniia BIOS i@amassninenssuiumsuna

R aagiuilainwdadiiaad, CD ROM wiauWaudiar USB ffuiiiinowalunsiudin'lua

lunsiiufin'lwa BIOS Haatiulaaliyas AwardBIOS Flash:

1. viveududt 1 69 6 vasdudaunin

2. na<Y> dlagidfuanlinauiudin v
O TR e IRt Sl | For NF500-SLI-M2N32-SLI-DELUXE  DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

Save current 810 2s: |

3. fwvidalvidawiuivd BIOS
flaqiuluflas Save current BIOS
as (Juvin BIOS flaqiuiilu),
Annifune <Enter> For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE ~ DATE:03/30/2006

Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program:  [PXT A

Checksum: 810DH

Save current BI0S as: DT

Please Wait!

4,  ghafasiudinlud BIOS
faruladdediar,
nniundulddonseiiunisunay
BIOS For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE  DATE:03/30/2006

Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program:
Now Backup System BIOS to
File!

Please Wait!
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2.3 giad ASUS Update

yad ASUS Update \lugiadfayanalsinaidams tufin wazdilian BIOS zaswmuadaluammiindanuuy

Windows® gid# ASUS Update augnalvinet:
. ffuvinlWa BIOS flaqtiu
. aUTnan' i BIOS argnanndutnasidia
. f1lia BIOS ann'lWa BIOS fidilian
. fliaa BIOS Taaaseanndutnasiie uay
o giayanasiu BIOS

gdaiTagluusu DVD sfuayuinwsanfuussasaeiuuuaie

%f ASUS Update ailusiaelinsidansaduaasiiarinuinaine viagliinsaunadide (ISP)

Asfindy ASUS Update
lunsiiade ASUS Update:

Tausu DVD afusuuadluaalidalasil wy Drivers (lasnas) azlsnagiu

2. afnuviu Utilities (a7&d), annfundn Install ASUS Update VX.XX.XX (B
ASUS Update VX.XX.XX)

3. AR ASUS Update azgndnaanlilfoszuuuasno
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aadd

% aannnualwiiniiu Windows® onuarauiiaaiasdilian BIOS Taaliehad

m3ddian BIOS rtuduinasiiin
Tunsdiiaa BIOS Wiuduinasiiin:

1. \ilay#&# ASUS Update annuaarinall Windows® Taamsa@ndl Start (3u) > Programs
(sunsu) > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate wihsemanuas ASUS Update

avdnngdu
ﬂ e [
B ks Lpdas SR
A el
"'j Y s "
" Qame
B A .
.E) b ks ] (2] St . B o
B bt g L L.

2. \&an Update BIOS (#iiaq BIOS) 3. Ran'lud FTP uag ASUS Alndamiiian

nndudan Internet (Awnasidia) wla nénidaensanasuuiaiaing,
NAWYLUUFEIRY, U Adn Next wiandn Auto Select (tRandinTuldif)
(6iaal) adn Next (§ia'ld)
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4, an'laf FTP, Wannafiu BIOS
naidiaomsannilnan adn Next
(8o

5. djtieudunauuumiingg
tavinssunsdiliaa i suysal

% yad ASUS Update fianuanansalu
msﬁﬂmﬁﬁuagmuﬁumaﬁﬁm

Widihae gidfagidua .

wialdusyTamiann aaauiidiovua

Seloct the BIOS Version

a1sdian BIOS winu'lna BIOS
Tumsddiaa BIOS situ'lWa BIOS:

1. llegR&# ASUS Update anntagival Windows® Taanisadnil Start (15u) >
Programs (1dsunsu) > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate uiisovidnuasg
ASUS Update asilsngfiu

2. 1dan Update BIOS (iiina BIOS)
nnddan File (IWd) nnwyuuuivag,
annfuasn Next (da'lal)

9

| Select the Update Methog

7 LodepsT-p-n B bondm il

CL'DM“_“III-H =
[T o i BT e b
ok e

T Dokt PG o ey bmpern
S e BT e e kst
g

A Ol 900 e

IR i O e+

=={ 30T e o BT ke b
[T m————
[ AN S —

[ e

3. Aumldd BIOS annwntinging Open (1la), [

anniundn Open (ila) Lk . [ PPt
PN & “ | [PSK3 Deluxe = |
4. dfffenudusauvuniinag -
wavinsziunsalinn 1y auysel
fiepes  P5K3DElxe [
(T T Ty — =l ".'w-_l
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uni 3: nsud lailaun

3.1 nsuAlailagvduduiuuasa DIY

vimmnmﬂsvnannauwumasmaqnmum nmmawnnuﬂmm'lumstsumusvuu nmuqv'tummawunwu .
TanviTlliAmdy PC asaas Aaudasiingssunliiiting awuvismiunsudlatiomiug daginomai
asthayszudanan uasaaanudgoealiduqalunsiadadunusivayuduinaiinuas ASUS viamsaodiu
wanfuaiiadurdnnsnmsiudsedu

3.1.1  msuslailaiiusiu

f. Asidaucaihia

asaglisiaginfauiinindudadvas visaiu s

2. lAusa vdamvau Aanq gUSnaMvInAuRES
wnav adhdnldulseilaarenvauaanilee

wihducizdnavuas DIMM adtaudadnasuasusiaaiaias LGA775

dann$a wda CPU uay wasatunndnamindudadnag Ussaliihadnagviniani
WWaweathequusesiagnsal
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3. asaglinilainlififiulavantasa Lilauilufiuiudisa vdahu CPU fudivaviasa anduamals
avdlsenavvituiawain fasaiudrldnuasaa tasuanudamdaiuiy

a a &

Wudvasuu CPU 22y AMD Audaeia
fnfudiin viasa adumandsnniida Husidnaradamdauuan neafofiutiin wiasatfu
ligusodanuanle

a, CPU sautiiu'll

davianuazanafiuiy CPU rﬁmmﬁm’ajm nua
MssngaNNsauATL] nea avuuiuanidauas
CPU divazduiafiuasussinaausau asaqbiuila
Nanasansidutuuneg adwsingua

Wuin CPU

2. asaglinilainlisidoludauuuesusansanusaunasiaay

HuNAIAIUIIAANARLISNEANNTAUUATEOAN gy aduuuTaeRUSTNEAINSaULAL WAy

3. fidendusavuacgrinsiusanoanusauuasinan iavianuaaiadetuiaudoasvinlriiaauvyu
Hag
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3.2  ileuniinudug

s &

o luaawinasginsalaanainszuy Winitainldaasddnaaadiaminaifonun
o daanufiawaavionuaazuaasiuuuninaa ssiemsvesauduasdiadaeias (POST)
o flidnofiluag BIOS, Wigahuit 1.11 dwmsunaatidun

o gENTNATRRALEIUATY WRaYATATIARALLRNEY

FUNANINTIHAAU

LED TORED) A3USEUNY famu
WIS fin ANUSAY AANANA
wazfinau uihavae
aiu
AU
12N

“hifiazls
UAAILY
1iinaa

‘higunsn
12ih 0S

il lasumsudland udfilammidady Waniunslunamsanasaudnase dioaon
flyvnag Widasaiudld n viaduaiusuudiumaiinuas ASUS wiazamnuthawvlaiuga
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3.2.1  ‘hisindeeuain
wuvasa ASUS wwsauu'lW LED
wnasiedauwian W LED fia 2u
waszyrssuudaag 671W LED
Lidia Widfddamdueau druae
vaundlailagm

1. esgivulainlddsuusedulnih
AC 2 a9 tin
warafludriigadaslulssimauasnu
uagnasiwwaieie as

fauazaliuusasutilin AC 1
W wilaildaanannnasud
mavh Lt
agihlitinmuiemeating

JUUsIAAYANINATIWWAE

o mehitfumnasdwwanaduusedu
i AC figndas asvinTiiAaay
\damngaunsIsassuy

2. amglinilanaaud
gusnavidinAuindaunmg
. L'ﬂamﬂ‘.aﬂasnLw1t1aﬂnumotﬁ1ﬁmmtﬁuuﬁwﬁa
atavsa UdndinAusnaea, UPS
wianilnsaldug
] asli“uﬂﬁnmea‘i’uaﬁsuuﬁmamw

Waasadaunindey
Audovinulndivialy

=]
Vs

|
Aaafusediulwili AC 2 ﬂ]
Madiwinas

v fla: 0" tla
H H H

3. dflgwndaetiag amanasuilugasfiasaiudlan wama
wnasdwwanatni A1 auwnasdwwaiavinu idasaium
Ufnuuasa ASUS aavaal LauasuLansA1ssulssiu
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3.2.2 ‘higunsaye; Lifladlsudaeuuiniinag

msfiadachisnnsaye wasninaahiugaona dulnafisunaanndaunwsasuasailnsal nsansdiadeitlu
gnéag Ufidenudusaudiuate tlaudlailam

anaglinilanaaadamnnaifovuadansaad eannssuuuazaann
2. emghilgmunannalasaldanionia’ly

I3 y < e & W < <
e paaandunuduniauazalnsainovanaan ldawiswuuaie, aanuw, Mia VGA, Tuga
wihaaNud, nasiwwag, Adussinganuiauuazwaay, uilufiud uasund
Waymaszuuivu

o szuuvinududnd vuneanuinalasaldanivinvatinafluanieuasilam
fndvalnsalsianion aaaasaaninndudinldlussuuiasliv ilamaynsaliide

3. amgiilywmnannadasalsruniugiuvialy

o ianfigunsaldsaaiulitin ausnsanaauasnauvuailnsal
WadumadnsalMidaaudrdudou “uganihaaiiudn, CPU, wuvasa, anfadisd/
aalddafadlasi, uilufun/ung”

% Wanawuainsalfidaud Widadasuialnsaiuasaauiiavinluadauuai

3.2.3 ‘higwsahdsruuldfiianns

1. iflgmidsdundenniaaufiinanioud aanasaurfiiifiadnla v
uazyaszuulng drszuuvihoudy dnflaalildldansaws alnsalaraie
wialdoudussun'li'ls fadasudiadnsalilazamnuiiamda

v
a va &

2. édnflgmiasduvdvanniinadiadezansiisvialasiad djidauduaaudiuais
vauAlailem

ava

A, dngsruudfidansluanivue wazauadandus vialasnasaan

aeva a

2. fesaud¥vuasszuulfiang azadumsaiuayuiiiugy

a.  ddusaunauwinlisansauslutiom e 5
gaanaafludasasunnansafiaduasnn uazdinge svuuilfinnisin
3. ailgmidadundsnniaaudldounisd
BIOS iaTuannsavd unasgiu Wige

i1 BIOS, Tiysszuulvi uasidng

3
fiaflifuuasadmiunaasidan
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4.

dntlagunainannnnsiinhia vidalifidovne Wiviaudunauduse

vaundlailaym

n.  dngszuulfiransluaminue wavinasaunulsaadoauysal
Taalduadwdinduilasdulrva

2. fadavddnuassruulfifiang iNauafunsaduayuiiuiu
A, dunaunauniinlisnansaudlailam'lé
aaaadndudasvasunnasafsduasnn uaziines ssuulfiinising

3.2.4  dnuiiwiuiiagg

Q1:
Al:

Q2.
A2:

Q3:
A3:
Q4:

A4:

mihaanuafisneeuly POST wansisanamiaanuinfidadeas

mwmmnmwgwmumma‘wﬁswmu maﬂwa:nnin@wmummﬁwlﬁl,
&u viamsinay DIMM ‘Lignday a13gliuiladn DIMM aglusawig
DIMM mmammnmao Wigafiagliuuaiadmiunaazidan 61

nmmmmuummmm 4.0 GB wagszuuseuin 3.X GB fifluanslng

sauvhisnsaananundaliaadiasd windaddaadsonedingnag

Andoanaaidaldalifadansu 09239 w1 wauRuavuusnaaia
(fuiu 1) aodeulinsedy drudiduiu 1 vundaddaadias

ava

Dignunsardingsyuuljidnsudeannidauunaudad USB
wiaansadadlasiaiauan

Wassuuamawuunaudiad USB wiaansadadauinasina USB,
synnmm‘ﬂauummwaaa‘ﬂnsm“lumim aanainsal USB aan uazBuseuy i

adiade Windows XP szuulinusnsadadlasififadellfonauinsainas
RAID

Windows XP Lifi'lastasaauinsaiaas RAID ﬁoﬁui“nnavvlﬁwnms’ﬂﬁaﬁ"l,miﬂ
Anaanlasaf ﬂauimsmaai RAID 1ulfow&artlaad u,a"ma‘um UM ERRA
Windows XP, 14ina <F6> Wiagulasnad nnvdaddaad
Migaliagliwuuaiadmiunuasidan
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Unn 4: malan15QuanauUNILNAS

4.1 n5squa PC aaspaiatindtuiuncau

maufinasdnyanatasaaififiauduintaclidug tuthy ifushmaauinmasiviiheannanudu
ilsi gausouaninanse uasunaslihade lunsdiietaods aalimsinoraninnadidaidaeiasat
iy maluazdanansenufumsvnanuuasdadlan vinliAallgwiaassauauly
doflusnugliranfinnad vnoudumad wiaviniasdilsznausing deve'lé

o &
4.2 AMUSNUFUY

AauAaNfinasiadaaududualulaldou

2. dialdraufieas atnne&elag uuaaaiw CRT deazanefugssinaannd
anusaunnaiuly agvin Wanmwvinufianain

v o

3. afmveanfieaifiafunty mslsaslufifufimiaiingfassinaanusay
anusaunnaiuldagyin Wissuude

NvAanfinaslivuRufinituag
5. fueaniieasiivieannusnanfiaangfisaunialfuda

aaupfignmwiindanngngada 50C d9 300C 1diimaasdsuarnie
wrawaan Wil tialifinnsssunaanusaulafzu

6. Fasaadamelulvidusaden Wandnlaemsiuadauaimanliiaswa

4.3 anustunisiadviu

1. deuatilaranfimasadominena sadudantananfneasielidunaiuy,
iWaanszuy/CPU uagyatwinasdwnaraniusedulnige

2. WihdduTasdundu asvinadadadlasiidome WauvasinelWlifiadasaw
wugin1ild UPS davtindumauiiiinas

3. dasufouivddaya vinmsauwnuhfa uazsaang Tsuambisa nuieiasudoudiadidudssan
fladu wazvhanuazanaraniimasatominana (aaasnatWionuanaufiaginanuasana)

e paauuuaie uasaniadad/aalddadadiad anfuvnanuasaasmenmathaina
uazulson dausjy

o MdadusanAsnaLuganaitwwaE dinedasgadudtilasiulsey ihaga

4.4 maila

1. dnaghildrandmafilunanu Wldangaauduludieias
viailasAuanudave wWasannanuiiy

2. ludnadifigiameasautiy aaasilusaniamaimadiley
msviduiiagahailasiuany ®emnaiiasannnnudy
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VI3194
An ban d4u tién V1
2007

Ban quyén © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Bao Iwyu moi ban quyén.

Khéng cé phén nao trong sé tay nay ké ca cac san phdm va phan mém mé ta trong d6 dugc phép tai ban,
truyén tai, sao chép, Iuu tr vao hé théng tim ki€m, hodc dich sang bat ky ngén ng nao du¢i moi hinh
thirc hay phurong tién ma khéng cd sy cho phép bang van ban ré rang tir ASUSTeK COMPUTER INC.
(“ASUS"), ngoai trur tai liéu dugc Iuu gitt boi ngudi mua vi cac myc dich sao luu du phong.

Bao hanh san pham hay dich vu sé khdng duqc gia han néu: (1) san phdm dugc stra chira, thay ddi hay
stra déi trur khi viéc stra chifa, thay d6i hay stra déi nay co sur cho phép bang van ban tr ASUS; hodc (2)
s6 xé ri san phdm bi xda hay thiéu.

ASUS CUNG CAP SO TAY NAY “NHU' HIEN TRANG” MA KHONG CO BAT CU CHINH SACH BAO
HANH NAO DU TRUC TIEP HAY GIAN TIEP, BAO GOM NHU KHONG GIOTHAN O CAC CHINH SACH
BAO HANH GIAN TIEP HOAC CAC DIEU KIEN VE KHA NANG BAN BUQ'C SAN PHAM HAY SU THICH
HOP VI MUC BICH BAC BIET NAO BO. TRONG MOI TRUONG HOP, ASUS,

CAC GIAM BOC, QUAN LY, NHAN VIEN HAY DAI LY CUA CONG TY KHONG CHIU TRACH NHIEM
PHAP LY CHO MQI THIET HAI GIAN TIEP, DAC BIET, BAT NGO HOAC DO HAU QUA (GOM CAC
THIET HAI Vi THAT THU, THAT THOAT THUONG MAI HAY MAT LGl [CH HAY DU LIEU, GIAN POAN
KINH DOANH VA NHUNG VIEC TUONG TUY NHU VAY), DU ASUS DA BUGQ'C THONG BAO VE KHA
NANG XAY RA CAC THIET HAI NAY TU' MOI KHUYET DIEM HAY LOI TRONG SO TAY HAY SAN PHAM
NAY.

CAC THONG SO KY THUAT VA THONG TIN CO TRONG SO TAY NAY CHi BUGQ'C CUNG CAP BE
DUNG CHO MUC BICH THONG TIN, VA PHAI CHIU SU THAY BOI BAT CU LUC NAO MA KHONG
CAN THONG BAO VA KHONG BUQC HIEU LA CAM KET CUAASUS. ASUS KHONG CHIU

TRACH NHIEM HAY TRACH NHIEM PHAP LY CHO BAT CU L& HOAC SAl SOT NAO CO THE XAY RA
TRONG SO TAY NAY, KE CA CAC SAN PHAM VA PHAN MEM BUQ'C NEU TRONG DO.

Cac san phdm va tén cdng ty xuét hién trong sé tay nay cé thé hodc khéng thé 1a cac thuong hiéu hoac
ban quyén dugc dang ky tur cac cdng ty tuong irng cua chung, va chi dugc sir dung dé nhan dang hay
chd thich va vi lgi ich ctia nhirng céng ty so htru, ma khéng ¢é muyc dich vi pham.
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Thong tin an toan

An toan dién nang

Dé tranh nguy co gidt dién, hady rit cap ngudn khoi 6 cdm dién truée
khi I&p d&t lai hé théng.

Khi 18p vao hay thdo céc thiét bi khéi hé théng, dam bao da rut cac
cdp dién cho nhirng thiét bi nay trurdre khi cdm céc cdp tin hiéu. Néu
c6 thé, hdy ngat moi cap ngudn khoi hé théng hién tai truéc khi ban
I&p mét thiét bi.

Truéc khi cdm vao hay théo céc cdp tin hiéu khoi bo mach cha, dam
bao da ngét moi cap ngudn.

Tim sy trg giup chuyén nghiép truére khi sir dung bé digu hop hoac
cap mé réng. Céc thiét bi nay cé thé lam gian doan mach tiép dat.
Bam bao ngudn dién dugc cai sang dién ap thich hgp trong khu vurc
cua ban. Néu khéng chac chén vé dién ap 6 cam dién dang dung,
hay lién hé vai cong ty dién luc dia phuong cua ban.

Néu ngudn dién bi gidn doan, khdng dugc tu y stra nd. Lién hé v&i
ky thudt vién dich vu chuyén nghiép hoac dai ly ban Ié cua ban.

An toan hoat déng

Truée khi l&p dat bo mach chi va cdm céc thiét bi vao nd, hdy doc ky
moi s6 tay huédng dan kém theo hdp dung.

Truée khi str dung san pham, dam bao moi loai cap da dugc cdm
dung céch va céc cap ngudn khéng bi hédng. Néu phét hién bat cir sur
héng hdéc nao, hay lién hé ngay véi dai ly ban hang clia ban.

D€ tranh cac sy cé chap mach, hdy dat cac kep gidy, dinh vit va kim
b&m xa cac dau ndi, khe cdm, 6 cdm va nhdm mach dién.

Tranh bui ban, &m uét va céc diéu kién nhiét dé qua murc. Khéng
dugc dat san phdm & bat clr noi nao co thé bi am wat.

Dat san pham trén bé mat cé dinh.

Néu ban gap phai cac su cé ky thudt v&i san phdm, hay lién hé véi ky
thudt vién dich vu chuyén nghiép hay dai ly ban 1é ctia ban.
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Chuong 1: Kh&i dong nhanh

1.1 Lap CPU
1.1.1 Pé cam Intel LGA775

1. Xécdinhvitrid§cdm CPUtrénbo 2.  Thdo ngam gilr va nang khung
mach chu. day 1én bang ngén céi. Sau dé
ddy nap PnP khdi ctra s6 khung
ddy dé thdo ra. D€ tranh lam héng
céc chan dé& cdm, khdng dugc
thdo ndp PnP trtr khi ban dang 1ap

Né&p M¢& va Lap (PnP Cap) CPU

3. DatCPU trén dé cam. 4. bam bao hinh tam gidc mau vang
nam trén goc trai phia dudi cua
dé cam.
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5. L&p khda canh chinh dé cam vao ranh CPU.
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6. Déng khung day lai, sau dé ddy thanh gitr CPU cho dén khi nd I&p khit vao
ngam gidr.

CPU chi Ip vira theo mét :
hu¢ng thich hop. KHONG duge |
. ép CPU vao dé cdm dé tranh
lam cong céc chan cam trén dé
cdm va lam hong CPU!

(™
-

1.1.2 P& ciam AMD AM2

1. Xéc dinhvitrid§cdm CPUtrénbo 2. M& khda dé cadm bang céch ah céc
mach chu. canh bén héng thanh gil, sau do
nang nd 1én thanh gdc 90°.

AR Dam bao thanh gitr d& c&m dugc ndng 1én thanh mét gée 90°; néu khdng, CPU
s6 khong I3p khit hoan toan.
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3. PatCPU trén dé& cdm sao cho canh 4.  Khi d4 c&m diing CPU, ha thanh giif

CPU véi hinh tam gidc mau vang CPU xudng d€ siét chat CPU. Thanh
khép vao géc dé cdm c6 hinh tam git CPU sé khép vao ngam bén
giéc nho. Cén than cdm CPU vao dé héng dé cdm cho biét CPU da dugc
c&m cho dén khi khit vao vi tri. khoa.

//'\\ CPU chi I3p vira theo mét huéng thich hap. KHONG dugc ép CPU vao dé
<) c&m dé tranh lam cong cac chan c&m trém dé cam va lam hong CPU!

1.2 Lap bo tan nhiét va quat

DE lap bo tan nhiét va quat CPU:

1. Chon bd tan nhiét va quat dugc chirng nhén béi Intel hay AMD tuy thudc vao
bo mach chu cua ban. C6 céc dau c&m quat 3 16 (tréi) va 4 16 (phai). Chi cac
quat CPU c6 céc dau cam 4 16 méi hé trg cdng nghé ASUS Q-Fan.
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D6i véri bo tan nhiét do Intel chirng nhén:

2. MGt s& bd tan nhiét sé di kém véi keo
dén nhiét dugc tra san. Vi vdy, khong
dugc cao bd chét nay va chi thao lép
mang bao vé truéc khi 1ap dat. Néu
khong, truére khi Iép bd tan nhiét, hdy
trét vai giot keo dan nhiét vao khe
h& CPU noi s& gan bg tan nhiét vao.
Dam bao keo dugc tra vao vai mét
|&p du méng.
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AR Dé tranh 1am ban keo dan nhiét, KHONG dugrc tra nd truc tiép bang ngon tay.

3. Xdc dinh méi chét khda véi ddu hep
cta duong ranh huéng ra ngoai.

4. An hai chét khda cung liic theo trinh
tur hinh chéo dé siét chat bo tan P <.
nhiét va quat dung céch. ’

Huwéng dén 1ap dat Bo mach chi ASUS 583



5. Cam cép quat CPU vao dau noi
twong trng trén bo mach chu.
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R DUNG quén cdm dau néi quat CPU! C4c 16i kiém tra phan cirng c6 thé xay ra
néu ban khéng c&m déu ndi nay vao va chung t6i d& nghi ban str dung bé tan
nhiét da hudng dé cd dugc pham vi xua tan hoi ndng t6i da.

Dai véi b tan nhiét do AMD chirng nhan:
Thuc hién theo cac hudng din bén dudi dé I3p bd tan nhiét do AMD chirng
nhan.
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1.3  Lip thanh DIMM

’“\ Ngét ngudn dién truée khi 18p hodc théo céc thanh DIMM hay céc phu kién hé
' théhg khéc. Néu khdng cd thé gdy thiét hai nghiém trong cho ca bo mach chu

/
: va céc phu kién.

Dé lap thanh DIMM: nh cém thﬁ DIMM DDR2

1. M@ khda dé cdm thanh DIMM
bang céch day cac kep gitr ra
ngoai.
2. Canh chinh thanh DIMM trén
dé cam dé ranh cdm trén thanh
DIMM khép véi 6 trong trén d& @)
c&m.
3. Gé&n chat thanh DIMM vao d¢&
c&m cho dén khi cac kep gitt
khda khit lai va thanh DIMM da
dugc 18p vao duing cach.

of

Kep gilr dwgc mo* khoa

R - Thanh DIMM DDR2 dugc khoa véi ranh cm dé nd Iap vao chi theo mét
huéng thich hgp. KHONG dugc ép thanh DIMM vao dé cdm dé tréanh lam
hdéng thanh DIMM.

Dé Iap hai hodc nhigu thanh DIMM hon, hay tham khao s6 tay huéng dan
str dung cd trong hép dung bo mach cha.

Tham khao s6 tay hudng dén str dung dé cé danh séch dai ly bén thanh
nh& Gy quyén.

1.4  Lap bo mach chu

1. Céc cbng ra/vao (I/0) khac véi bo
mach chd. Str dung va I&p tdm
chan bao vé d4u ra/vao phia sau

mach chu.

/ MGt s6 canh sic va déu nhon
/ '\ c6 thé gdy t6n thuong cho co
thé. Chung t6i dé nghi ban mang
géng tay chdng cat hay dam
thang truée khi 1dp bo mach chu
va tdm chén bao vé d4u ra/vao.
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2. L&p céc b6 cach dién vao 16 vit 3. Cac lo xo canh tdm chén bao vé dau
tuwong irng trén thanh kim loai. ra/vao c6 thé lam héng cac céng
ra/vao. Phai can than khi 18p tam
chén bao vé d4u raivao.
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4. Xac dinh vitri matra/vao bomach 5.  Trudc tién 1&p va siét long méi
chll & phia sau vo mdy va I4p bo dinh vit theo trinh ty hinh chéo.
mach chul vao vo may. Sau khi d4 1ap xong mai dinh vit,

hay van céc dinh vit cho dén khi
chung dugc siét chat.

R + Ban ¢ thé thao cac nap dady khe c&m kim loai cho cac card mé rong & mét
sau vé mdy truée khi ldp bo mach chu. D6i véi mét s6’ méu vo may, cd thé
rat khd dé thao nap ddy khe c&m mé rdng sau khi lap dét.

DUNG siét cac dinh vit qué chat. Didu nay c6 thé lam hong bo mach chu.
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1.5  Lap bd nguon

C6 hai loai b6 nguon thong dung. MGt loai la Hiéu chinh Hé 56 Dién ning
(PFC) truc tiép va loai kia la PFC gian tiép.

1. Chon bg ngudn.

B6 ngudn cé PFC gian tiép: B6 ngudn c6 PFC truc tié€p: -
@
PFC gian ti€p doi héi ngudi dung PFC truc tiép tu ddng hiéu chinh >
tu chinh dién ap d4u vao AC. diép ap d4u vao AC. £
@
2

2. Néu ban dang str dung bd ngudn
¢6 PFC gian tiép, hay chinh sang
dién ap dau vao AC tai khu vuc
clia ban.

N
$Z.

Ak I.l‘

Khéng chinh bd ngudn sang
dién ap ddu vao AC thich hgp
sé lam hong nghiém trong hé
théng.

R Chi nén str dung cac bé ngudn cé chirng nhdn an toan. Dung cac bé ngudn
khéng 6n dinh c6 thé lam hong bo mach chu va céc phu kién khac cta ban.
Tham khao s6 tay huéng dén str dung céc bé ngudn dép (rng cac yéu céu cla
bo mach chu.
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1.6  Lap card mé rong

Dé lap card mé rong:

1. Théo n{;'\p ddy khe cam kim loai d6i dién véi khe cdm card mé rdng noi ban
mudh lap card mé réng.

2. L&p card mo réng va dam bao né dugc I&p ding cach vao khe cam.

3. Van vit dé siét chat card trén khe cam.

4. Lap lai céc bude & trén dé 1ap thém card mé rong khac.

Card PCI (Tuong két phu kién Card PCIE x16
ngoai vi)

R +  Tham khao tai liéu v& card dé cd cdc chi tiét cdu hinh card, va s¢ tay
huéng dén str dung bo mach chi trong trudng hop ban can dinh cau hinh
bat ky cAu néi nhay céc nao sau khi lap card md réng.

Tham khao s6 tay huéng dan stir dung bo mach chi dé cé cac huéng dén
vé céch két ndi cép tin hiéu cho card mé réng.
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1.7  Lap cac 6 dia
1.71 0 dia quang PATA

1. Thdondp ddygidvatrugtSdia 2. Canh chinh céc 16 vit va siét chat 6
quang vao khung gitr. dia bang céc dinh vit.
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3.  Xéc dinh va cdm cép IDE vao 6 dia
quang. Dai mau dd trén cép IDE la
d4u cudi I6 cdm 1 va phai khép véi
chan cam 1 danh dau I6m trén 6
dia quang.

R Cac cap IDE cd thé chéng gia mao. Khdng dugc ép cap IDE vao ddu néi.

4. NG6i cép ngudn 4 16 vao 6 dia 5. Gé&n cdp 4m thanh vao d4u ndi trén
quang. ¢ dia quang.
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1.7.2 0 dia quang SATA

1. Théo nap ddy gia va trugt 6 dia 2. Canh chinh céc 16 vit va siét chat
quang vao khung git. 6 dia bang cac dinh vit.

3. Xéc dinh va cdm cép SATAvao 6
dia quang. Céc cép SATA cd thé
chdéng gia mao. Khéng dugc ép cap

SATA vao dau néi.
4. NGi cap ngudn SATAvao 6 dia 5. Gan cap 4m thanh vao d4u néi
quang. trén 6 dia quang.

——

—
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173 O diamém
1. Thdo ndp ddy gid va ldp 6 dfamém 2.  Canh chinh céc 16 vit va siét chat 6
vao khung gi(r. dia bang cac dinh vit.
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3. Xécdinh va cdm cdp diamémvao 4. C&m cap ngudn 6 dia mém vao
6 dia. Dai mau dé trén cap IDE la d4u néi & mat sau 6 dia mém.
d4u cudi 16 cdm 1 va phai khép véi
chan c&m 1 trén 6 dia mém.

SOTD Al |
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1.7.4 O diacirng PATA

1. L3pddiacing PATAvaokhung 2.  Canh chinh céc I8 vit va siét chat
gitr. 6 dia bang cac dinh vit.
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3. Xécdinh va cdmcap tinhiéuvao6 4. Cam cap ngudn 4 16 vao dau ndi &
dia clirng. Dai mau do trén cép la mat sau 6 dia cirng.
d4u cudi 16 cdm 1. Khép véi rénh
c&m chéng gia mao va khdng dugc
ép cap vao dau néi.

5. Gé&n d4u kia cua cap tin hiéu v&i khe
c&m tuong (rng trén bo mach cha.
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Céc Iuwu y dé 13p 6 dia clrng PATA

Néu hé diéu hang cta ban dugc
Iap vao 6 dia ctrng do Hé thdng
dia Dy phong (RAID) hay céc bé
digu khién khéc diéu khién, truéc
tién ban phai I3p driver digu khién
vao ¢ dia clrng.

Sl bage |
Smlink™  |E; -
&LT | &
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Bau ndi cdp dugc ma héa mau.
DPau néi mau xanh danh cho dau
ndi chl va dau néi mau den/xam
danh cho 6 di'a chinh/phu.

C6 hai loai cap danh cho cac ¢
dia ATA IDE, céc cép 80 day mé&i
hon (phai) va 40 day cd hon (trai).
Béi vai cac 6 dia ATA66/100/133,
chi cép 80 day méi cé thé mang
lai hiéu suat t6t hon. Cap 40 day
thuong dung cho cac 6 dia quang.

Cac loai cap dugc thiét ké' vai thé
kéo. Chi cén I&p céc 6 dia dé dang
dyra vao nhirng thé trén cap. bé
tranh lam hong céc chan c&m, hay
riit cép ra bang céch kéo céc thé
trén cép.

Khi n6i hai thiét bi IDE, ban phéi A B o AL
cai dat cac cau ndi nhay céc vao vi S
tri khac nhau, mét vao vi tri chinh
va mét vao vi tri phy. Néu dang sir
dung cép 80 déy, ban cé thé dung
kiéu chon cap.
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1.75 O diacirng SATA

1. L3p 6 dia clrng SATA vao vao
khung gicr.

2. Canh chinh céc 16 vit va siét chat
6 dia bang cac dinh vit.

3. Xéc dinh va cam cap SATA véo 6
dia clrng. Cap chi ¢ thé lap vira
theo mét huéng thich hap.

e —— T L]
g B W 0 =t g P i e —— —

Céc Ilwu y dé lap 6 dia cirng SATA

Giao dién ATA (SATA) néi ti€p mang *

lai t6c dé truyén di liéu nhanh hon
va dung sai dién ap t6t hon. Kiéu
thiét k€ nhd gon cla cap SATA
cling giai quyét cac van dé két néi
cap va cho phép nhiéu luu lugng
khi hon trong vo may.

4. CAm cép ngudn SATA vao d4u néi
& mat sau 6 dia clirng.

Déu n6i cdp ngudn SATA khéc véi
d4u néi ngudn 4 16 truyén théng.

Bo mach chu ASUS tich hgp cac
cap chinh hgp ngudn dién cho ban
trong trud'ng hop bé ngudn cla ban
khéng chira dau n6i méi nay.

594

Chuong 1: Khéi déng nhanh



1.8  Cac cap mat truéc
DE ndi cac cap mit trudc:

+  RESET (Kh&i dong lai cong tét)

. PLED (Bén LED ngudn)

+  PWRSW (Cdng t&t ngudn)

+  IDE_LED (Pén LED b4t 6 dia ctrng IDE)
+  SPEAKER (P4u cam loa)
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Dau néi mat trwé'c 20 -8 16

PLED SPEAKER

D+
PLED-
Ground
Ground

>
©
2

PIN1 2
» PANEL ||, . .
PIN1 &2 < -
g £3 &

2

[FIDE_LED+

|IDE LED|| [[RESET]
PWRSW
* Doi hoi bd ngudn ATX.

Pau n6i mat truwé'c 10-1 16

m [PWR LED||PWR BTN|
D

PLED+~

PLED- o
PWR —
GND—

F_PANEL

IDELED+
IDELED:

Ground

Reset

UEM ~ L | HD LED||RESET

y

R + Cac cap mét trudc vo mdy cua ban cd thé khac véi cac mau hay kigu
déng. C&m céc d4u ndi nay vao bo mach chd theo nhan.

Néu céc dén LED khéng sang 1én va v tri chan c&m dng, ban c6 thé cam
sai c4c chan cam tiép dat véi cac chan c&m tin higu. Thong thuong day
mau tréng dai dién cho céc chan cam tiép dét va day c6 ma mau danh cho
céc chan c&m tin hiéu.

+ Céc cép mat trudc LOA, KHO'TDONG LAl va Céng tit ngudn khéng cé
hudéng cu thé trong | khi cac cap Dén LED bat 6 dia ctmg IDE va bén LED
ngudn lai c. Hay c&m LS CAM 1 cua cap vao CHAN CAM 1 clia du néi
trén bo mach chda.

Dau néi mat truére khac véi mau bo mach chu cta ban, hdy tham khao s6
tay huéng dan str dung dé biét thém thong tin.
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DPéu n6i ASUS Q-Connector

Lap dit budc mot cia Dau ndi ASUS
Q-Connector giip ban tiét kiém
thoi gian tur viéc vat 1on véi cac

sgi cap mat truoc roi

rim. Tham khio s8 tay (11l
huéng dan st dung dé
biét thém chi tiét.

R D4u néi Q-connector ¢ s&n cho cac mau da chon. Tham khao s6 tay huéng
dén str dung dé thém biét chi tiét.

1.9  N&i nguon dién ATX

Cac dau nd ngudn dién ATX (M& rong Cng nghé Nang cao) chi c6 thé lap
theo mét hueng thich hop. Str dung kep phy dé moc cac dau ndi vao bo
mach chu. KHONG duoc ép cac dau ndi nguon dién du'cmg Vao cac chan
cdm am tuong ung tren bo mach cha. Thong thudng s€ c6 hai dau ndi trén
bo mach chu, dau n0| nguon dién 14 16 va 4 16. Mot s6 bd nguon k|eu ci
€6 thé chi c6 dau ndi ngudn dién 20 16 ciing twong thich véi dau ndi 24
chan cam trén bo mach chd.

D4u néi nguodn dién 24 16 Diau néi ngudn dién 20 16

(trén d4u néi 4m 24 chan cém)

D4u ndi ngudn dién 4 16
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KHONG duoc ndi ngudn dién AC ngoai vi khi cAm cac ddu néi ngudn dién
vao bo mach chu.

+ Dam bao céc dau néi ngudn dién phai dugc cim chat vao bo mach chu.

Néu bd ngudn clia ban hd trg 20 16 + 4 16, ban c6 thé két hop hai d4u ndi
nay va I&p vao cac déu ndi 24 chan cam trén bo mach chu.
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Péu n6i ngudn dién

DAu ndi ATX 20+4 (24) 16 DAu néi ATX 416

dau néi ngudn dién ngoai vi (trai)
d4u néi ngudn dién 6 dia mém (phai)
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1.10 Cac thiét bi va phu kién ngoai vi

Tham khao hinh bén dudi dé néi cac thiét bi va phu kién ngoai vi.

1. Phich cim PR T 8. Céng néi
ngun dién AC ° %7 Fh‘ﬁ o PS/2 chuét
e J
o el
— 2.‘C6ng néi PS/2 e e _é& , e 9. Coéng song
‘3"5 ban phim [ | E song
@ =1 * pEEEEEE
s 3.Céng ra am O |§|| wrEmmERE . o 10. Cong IEEE1394
D>
L thanh S/PDIF | N L
181! SRar - eme
4. Céng néi tiép G | T T o 11. Céng mang LAN
| = REEEEE (RJ45)
L]
5. Céng USB o il ,II ul O 12. C6ng vao
- - e
.- L]
6. Cong micrd ] 13. Cng diéu ho'p
n s d6 hoa video

7.Cong ra ° o — . = | 14.Céng DVI

1. Phich c&m ngutn dién 8. Cong PS/2 chudt + chudt .
AC + cédp mé réng ngudn Ny ' " -

©

dién
2. C6ng PS/2 ban phim + 9. Cbng song song + May in e
ban phim - :
3. Céng ra &m thanh S/PDIF ‘!? 10. Cong IEEE1394 + 6 dia .=
+hé thong loa ky thudt 6 <& otrng ngoai vi ==
5.1 ' '
4. Céng ndi tiép + gia sac 5‘ 11.  Céng mang LAN (RJ45) + _l'
PDA modem
5 scthigtbi | o . . 47
5. COngUSB+cacthiétbi T 12 Congvao + méy thu &m &
usB -
6. Cdng micrd + micr6 / 13. C6ng VGA+manhinh il
CRT -
7. Céngra+loa H‘l 14. CongDVI+manhinh |4
LCD —

R Cac dau ndi mat sau khac nhau theo tirng mau. Tham khao s6 tay huwéng dén
str dung dé biét thém chi tiét.
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1.11  Khoi ddng lan dau

Luc nay hé théng chay chirc ning tu kiém tra khi bat ngudn hay POST. Khi
cac 1an kiém tra dang chay, BIOS sé phit ra tiéng blp (xem bang ma tiéng
bip BIOS bén dudi)

Tiéng bip BIOS Mé ta

M6t ti€ng bip lién tuc kém theo ba ti€ng | Khéng tim thdy VGA (mang d6 hoa
bip ngén video)

M6t tiéng bip lién tuc kém theo hai tiéng | Khéng tim thdy bé nhé
tiép ngén sau d6 tam durng (dugc I3p lai)

MGt tiéng bip lién tuc kém theo bon tiéhg | LSi phy kién phdn cirng (BIOS AMI)
bip ngén

Boh tiéhg bip ngén LGi phuy kién phan cirng (BIOS AWARD)

Khéc phuc su ¢6’

L6i Thao tac
+ Khéng thé bat may tinh Bam béo day ngudn da dugc ndi dung cach.
+ Bén LED ngudn khéng sang.

+ Quat b ngudn khéng hoat
dong.

Mdy tinh dang bat nhung man | « Bam bao ngudn dién man hinh dang bat va cap VGA
hinh lai mau den. dugc néi ding céch.

+ Chinh d6 séng va dé tuong phan man hinh.

« T4t méay tinh va thao day ngudn ra. Kiém tra xem card
VGA d4 dugc I&p chat chura.

Khéng tim thdy bé nhé « Dam bao thanh b nhé dugc 18p dung cach

« Pam bao céc thanh DIMM d4 dugc gén chat trén dé cam
thanh DIMM.

+ Bam bao thanh bd nhé duwgc mua tir danh sach dai ly
ban hang Uy quyén. Tham khao s6 tay huéng dan sur
dung dé cd danh sdch dai ly ban hang Gy quyén.

LGi 6 dia mém (Dén bao luén | « Kiém tra c4u hinh BIOS vé & dia mém.

sang, thdng béo hé digu hanh | - Dam bao céc cap dung cho 6 dfa mém phai duwgc cém
bat Ién trén man hinh). vao dung cach.

LGi 6 dia cirng/6 dia quang | + Dam béo cai dat cAu ndi nhay cdc dung cach. (Chinh/
(khéng nhén dang hay tim Phu)

thay) + Kiém tra cau hinh BIOS V& ¢ dia cirng/6 dia quang.

« Pam bao céc cép thiét bi da dugc gén chat.

« Pam bao céc driver thiét bi da dugc Iap dét.
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Chuong 2: Quan ly/cap nhat BIOS

2.1 Trinh tién ich AFUDOS

Trinh tién ich AFUDOS cho phép ban cdp nhat tap tin BIOS trong méi
truong DOS bang cach st dung dia mém c6 thé khéi dong voi tap tin BIOS
vira cap nhat. Trinh tién ich nay ciing cho phép ban chép tap tin BIOS hién
hanh dé c6 thé dung lam ban sao du phong khi BIOS bi 16i hay bi hdng
trong qua trinh cap nhat.

Chép BIOS hién hanh
DE chép tap tin BIOS hién hanh qua trinh tién ich AFUDOS:

« Dam bao dia mém khdng dugc chéhg sao chép va cd dung lugng tréng t6i
thi€u 1024KB dé Iuru lai tap tin.

Céc man hinh BIOS ké'tiép chi dung dé tham khao. Hién thi man hinh
BIOS thurc c6 thé khdng giéng nhu hinh minh hoa.

1. Chép trinh tién ich AFUDOS (afudos.exe) tir dia DVD hé trg bo mach chi
sang dia mém c6 thé khai ddng ma ban d4 tao Iic déu.

2. Khéi ddng hé théng & ché' do DOS, sau do tai ddu nhdy hay nhdp:
afudos /o[tén tap tin]

noi [tén tap tin] 1a bat ky tén tép tin ndo do ngudi dung chon khdng qua 8 ky
tu chir s6 cho tén tap tin chinh va 3 ky tu chit s6 cho tén mé réng.

A:\>afudos /oOLDBIOSL.rom

Tén tap tin chinh  Tén mé& rong

3.  Nhéh <Enter>. Trinh tién ich sé chép tdp tin BIOS hién hanh vao dia mém.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash
Write to file
A:\>

Trinh tién ich sé tro v ddu nhdy DOS sau khi chép tédp tin BIOS hién hanh.
Cép nhat tap tin BIOS
DE cap nhit tap tin BIOS qua trinh tién ich AFUDOS:
1. Vao trang web cua ASUS (www.asus.com) va tai vé tap tin BIOS mé&i nhat

cho bo mach chd. Luu tdp tin BIOS vao dia mém c6 thé khéi dong.
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% Viét tén tap tin BIOS 1én m&u gidy. Ban can nhap tén tap tin BIOS chinh x4c tai
d&u nhdy DOS.

2. Chép trinh tién ich AFUDOS (afudos.exe) ttr dia DVD hé trg bo mach chu
sang dia mém co thé khdi dong ma ban da tao Iic déu.

3. Khéi ddng hé théng & ché d6 DOS, sau dé tai ddu nhdy hay nhdp:
afudos /i[tén tap tin]
noi [tén tép tin] la tdp tin BIOS g6c hay mai nhét trén dia mém cd thé khoi
déng.
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A:\>afudos /iP5K3D.ROM

4. Trinh tién ich xac nhan t4p tin va bat dau cép nhat BIOS.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash .....
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

' Viét tén tap tin BIOS 1én m&u gidy. Ban can nhap tén tap tin BIOS chinh x4c tai
) dau nhay DOS.

5. Trinh tién ich tr& vé ddu nhay DOS sau khi hoan tét qud trinh cdp nhat BIOS.
Khéi ddng lai hé thdng tur 6 dia cirng.

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check

Erasing flash ..

Writing flash ...... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
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2.2 Trinh tién ich AwardBIOS Flash

Cép nhat BIOS

C6 thé cap nhat Hé thong dau Ra/Vao Co ban (BIOS) qua Trinh tién ich
AwardBIOS Flash. Thuc hién theo cac hudng dan nay dé cap nhat BIOS qua
trinh tién ich nay.

1. Taivé tdp tin BIOS méi nhét tur trang web cua ASUS. BGi tén tdp tin sang
M2N32SLI.BIN va luu né vao dia mém, dia CD hay dia USB & Dinh dang
FAT 16/12.
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R Chi luru lai tép tin BIOS vira cép nhat vao dia dé tranh tai tép tin BIOS sai.

2. Chép Trinh tién ich AwardBIOS Flash (awdflash.exe) tur thu muc Software
trén dia CD h trg vao dia mé&m, dia CD hay dia USB vdi tap tin BIOS méi
nhét.

3. Khéiddng hé théng & ché dd DOS qua dia mém co thé khai ddng, dia CD
hay dia USB ma ban dé tao lic dau.

4.  Dudiché& dé DOS, hay
sUr dung <X:> (X dai dién
cho tén dugc gan trén For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
dfa) dé chuyé’n sang thu Flash Type - PMC Pm49FLO0AT LPC/FWH
muc trén dia mém, dia File Name to progran: NG
CD hay dia USB noi ban
da luu tap tin BIOS va
Trinh tién ich AwardBIOS
Flash.

5. Tal dé:u nhéYI héy Please input File Name!
nhdp awdflash réi nhan
<Enter>. Man hinh Trinh
tién ich AwardBIOS Flash sé hién thi.
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6. Nhép tén tap tin BIOS vao
muc File Name to Program,
sau d6 nhén <Enter>.

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

Do You Want To Save Bios (Y/N)
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7. Nhanh <N> khi trinh tién ich nhéc ban luu lai tdp tin BIOS hién hanh. Man
hinh sau day sé hién thi.

8.  Trinh tién ich xac nhén tap
tin BIOS trong dia mém,
dia CD hay dia USB va bt [[Feerrverarspaee DATE: 03/30/2006
d‘éu tél nhanh tép tln B|OS Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

. Write OK No Update Write Fail

Warning:

% KHONG dugc tat hay khoi dodng lai hé théng trong qua trinh tai nhanh!

9. Trinh tién ich hién thi théng
béo Flashing Complete cho
biét ban d4 tai nhanh thanh || ———————— DATE:03/30/2006
cc‘)ng tép tin BIOS. Rut dfa Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

ra r\él nhé’n phl’m <F1> dé File Name to Program: w
khéi dong lai hé théng. Flashing Complete

Press <F1> to Continue

. Write OK No Update Write Fail

- R
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Lwu tap tin BIOS hién hanh

Ban c6 thé sit dung Trinh tién ich AwardBIOS Flash dé luu lai tap tin BIOS
hién hanh. Ban c6 thé tai tdp tin BIOS hién hanh khi bi hdng trong qua trinh
tai nhanh.

R DBam bao dia mém, dia CD hay dia USB ¢ du dung lwgng dia dé luu tdp tin.

DE luu tap tin BIOS hién hanh qua Trinh tién ich AwardBIOS Flash:
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1. Thuc hién theo cac buéc
tor 1-6 & phén trurde.
A P ‘A For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
2. Nhahn <Y> khi trinh tién Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

ich nhéc ban luu lai tap tin

BIOS hign hanh. Man hinh |
Sau déy Sé hién thl, Save current BIOS as: _

3. Nhdp tén cho tép tin BIOS
hién hanh vao muc Save
current BIOS as, sau do For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
nhan <Enter> Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [UBVag-s.

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNKNN:FEN

Please Wait!

4. Trinh tién ich luu lai tap tin
BIOS hién hanh vao dia,
sau dé tror vé quai trinh tai For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE: 03/30/2006
nhanh BIOS. Flash Type - PMC Pm49FLOOAT LPC/FWH

File Name to Program: [NUBEESEY
Now Backup System BIOS to
File!

Please Wait!
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2.3 Trinh tién ich ASUS Update

ASUS Update la mot trinh tién ich cho phép ban quan ly, lvu lai va cap nhat
BIOS bo mach chu trong méi truagng Windows®. Trinh tién ich ASUS Update
cho phép ban:

Luu tdp tin BIOS hién hanh

Tai vé tap tin BIOS mé&i nhét tor Internet

Cép nhét BIOS tur tép tin BIOS vira cdp nhat
Cép nhét BIOS tryrc tiép tur Internet va

Xem thdng tin phién ban BIOS.

Trinh tién ich ndy cé sin trong dia DVD hd tro kém theo hop dung bo
mach chu.

% ASUS Update can phai két néi Internet qua mang hay Nha cung cép Dich vy
Internet (ISP).

Cai dat ASUS Update

DE cai ASUS Update:

1. L3p dia DVD hé trg vao & dia quang. Menu Driver sé hién thi.

2. Click thé Utilities, sau d6 click vao Install ASUS Update VX.XX.XX.

3. Trinh tién ich ASUS Update s€ dugc chép vao hé théng clia ban.
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nay.

Thoat moi (rng dung Windows® trurére khi ban cdp nhét BIOS qua trinh tién ich

Céap nhét BIOS qua Internet
Dé cap nhat BIOS qua Internet:

1.

B4t trinh tién ich ASUS Update tir desktop ctia Windows® bang céch click
Start > Programs > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. Ctra s6 chinh

ASUS Update sé hién thi.
ﬂ e [
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2.

606

Chon Update BIOS tu tuy chon
Internet tr menu s6 xuéng, sau dé
click Next.

Soloct the Update Server

3. Chontrang FTP clia AUS gén
ban nhat dé tranh nghén mang
hoéc click Auto Select. Click
Next.
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4.  Tu trang FTP, chon phién ban BIOS
ma ban mudh tai vé. Click Next.

5. Thuc hién theo cac huéng dén trén
man hinh d€ hoan tat qua trinh cap
nhat.

/ Trinh tién ich ASUS Update ¢6
thé tu cdp nhat qua Internet.

Ludn cép nhét trinh tién ich dé

tadn dung mai tinh nang cua no.

] Seloct the BIOS Version
o

i s i s et
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Céap nhét BIOS qua tap tin BIOS
DE cap nhat BIOS qua tap tin BIOS:

1. Bat trinh tién ich ASUS Update tir desktop cua Windows® bang cach click
Start> Programs > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. Ctra s6 chinh
ASUS Update sé hién thi.

2. Chon Update BIOS tur tuy chon tép
tin tr menu s6 xuéng, sau do click

Next.
| Select the Update Methog ?
e el
- o
mﬁ i o e BT e b
IHmhlhﬂ?H\n
m.p-um...,-._m-—
3. X&c dinh tap tin BIOS tir cira s6 Losk e [ 3 Frwer 1
Open, sau dd click Open. R
4. Thuyec hién theo céc huéng dan trén
man hinh dé hoan tat qua trinh cap
nhét.
Fipmes  [P5K3 Deluxe E
Fin of fwpr: [0S i ek ™ ™ =} jl_:

Huwéng dén 1ap dat Bo mach chi ASUS 607



o |
*
>
«Q
S
D>
-

Chuong 3:  Khac phuc su ¢o

3.1 Tw khac phuc sv ¢6 cho Bo mach chi

Sau khi lap rap may tinh riéng, ban c6 thé gip phai nhung su ¢6 khi khoi
dong may. Cerorng nay cung cap cac glal dap cho mot s6 cau hoi thong
dung vé PC cta ban trudc khi vao hé diéu hanh. Poc chuorng nay dé khac
phuc su ¢ co ban. Diéu nay giup tiét kiém thoi gian va trdnh cac boi r0|
cho ban khi lién hé véi nhém hé tro k§ thuat ASUS hay gt lai san pham dé
duoc bao hanh.

3.1.1  Khéc phuc su c6 co’ ban

A. Két n6i sai

1. Dam bao khdng cd cac chat ban trén
tiép diém mau vang hay céc 16 cim.

2. Sl dung chdi bong hay gié lau dé
lau nhe tiép di€ém mau vang. Nh¢ lau
sach cdc manh vun gié lau.

Tiép diém mau vang cua card VGA

Tiép di€ém mau vang cua thanh DIMM Céc tiép diém mau vang cua b xu Iy LGA775

Cém card hay CPU qua céc canh cta né va KHONG dugc cham vao tiép diém
mau vang. Sy tinh dién sé lam héng nghiém trong thiét bi.
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3. Dam bao khong cd céc chan cam bi v& hay cong trén chan cam déu néi hay
chan c&m CPU. Chan c&m bj vé hay cong sé lam hang phu kién. Lién hé véi
dai ly ban Ié ctia ban dé dugc hd trg thém.

Céc chan cdm mau vang tir CPU AMD Céc chan cdm d4u néi
/ N&u cd céc chan cam bi vé hay cong sau khi mua, dai ly ban Ié clia ban c6
thé yéu cau thém phi stra chira. Thinh thoang, céc chan c&m bi v& hay cong
KHONG THE SUA CHUA.
B. CPU qua ndng

1. Lau sach b& m&t CPU bang vai
sach. Trét vai giot keo dan nhiét vao
khe h& ctiia CPU noi sé gén bé tan
nhiét vao. Bam bao keo dugc tra
vao vGi mét I&p di moéng.

Bé mit CPU
2. Dam bao khdng c¢6 cdc chat ban trén bg tan nhiét va quat.

Nhin tir héng b tan nhiét va quat Nhin tir trén b tan nhiét va quat

3. Thuec hién theo céc huéng dan tir nha san xuét bé tan nhiét va quat dé lau
sach céc chat ban sé lam chdm téc dé quay cla quat.
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3.2  Cac su c6 thong dung khac

. Khi théo céc thiét bi khdi hé théhg, dam bao da ngat moi cap ngudn.

. Moi théng bdo 15i s& hign thi trén man hinh trong khi Ty Kiém tra Khi Bat
ngudn (POST).

. Néu cd céc tiéng bip trén BIOS, hdy tham khao phan 1.11 dé biét thém chi
tiét.

. Xem ky bang danh muc cén kiém tra bén dudi dé ki€m tra thém.

Kiém tra cac muc
PénLED  Hién thi B4 tan Cac tiéng Thong

ngudén man hinh nhiétva  bip BIOS bdo I6i
quat

Khéng c6 Dung Khéng ap
dién dung

Khéng Bat Khéng Dung Khéng Khéngap 3-5
hién thi dung
L Bat Khéng Pang chay Khéng Khéngap 3-5
dung
Bat Khéng Pangchay Cé Khéngap 3-5
dung
Khéng Bat Co Pangchay Cé Cé 3-5
thé vao N . . .
hé diéu Bat Co Pang chay Khéng Co 3-5
hanh Bat Cé Pang chay Khéng Khéng 3-5
(0S)
/ Néu sy c6' da dugc khic phuc,ﬂnhung xay ra sy cd méi, hdy xem ky lai danh
/- muyc cén kiém tra. Néu sy ¢6 van tiép dién, hay lién hé v&i dai ly ban Ié cta ban

hay nhém hé trg ky thudt ASUS dé duoc trg gitip thém.
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3.2.1 Khéng c6 dién

Cac bo mach chu ASUS di kem véi
dén LED ngudn chg. Dén LED sing
Ién dé chi hé théng dang BAT. Néu
den LED van khong sdng, hay thuc
hién theo cdc huong din bén duéi dé
khic phuc su 6.

1. Dam bao da chinh ngudn dién sang
dién ap dau vao AC thich hap tai
khu vire cla ban, va ngudn dién
phai dugc bat.
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/"\ + Trudec khi chinh dién ap
/R A dau vao AQ, dam béao da
rut phich cam ngudn dién.
Néu khéng sé 1am héng

o
nghiém trong bé ngudn. I s

Khong chinh bd ngusn Cong téc dién dp dauvéo | < nguon “_": Bat:
sang dién dp dau vao AC AC “O": Tht U

thich hop sé lam hong
nghiém trong hé théng.

2. Pam bao ban dd cdm day ngudn
vao 6 cim dién trén trong.

+ C&m phich ngudn tryc tiép
vao 6 cdm dién trén tuong.
KHONG duac cdm né vao dudi
mo' réng ngudn dién, bg tich
dién UPS hay céc thiét bj khac.

+ D6 céc phich c&m ngudn
cta hé thénhg va man hinh dé
kiém tra xem 6 cam dién trén
tudng co dang hoat dong binh
thudng khong.

3. Néu sy cd van tiép dién, ban ¢4 thé can lién hé vai dai ly ban 1& dé ¢ b
ngudn méi. Néu bd ngudn hoat déng, hay lién hé vé&i dai ly ban 1é bo mach
chi ASUS cua ban dé dugc bao hanh bo mach chu.
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3.22 Khéng thé khé'i ddng; Khéng hién thi man hinh

Hau hét cac truoing hop khong thé khdi ddng va khéng hién thi man hinh
la do hdng thiét bi hay lap ddt khong dung. Thuc hién theo cac hudng dan
bén duédi dé khac phuc su cé.

1. Dam bao da cAm moi cp ngudn gdm hé théng va man hinh.
2. Xéac dinh xem su ¢d c6 xay ra tir cac thiét bi mé réng khdng.

Thdo moi card va thiét bi m& réng. Chi str dung bo mach chd, man hinh,
card VGA, cac thanh b nhé, bd ngudn, bd tan nhiét va quat, ban phim
va chudt dé khai déng lai hé thdng.
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Néu hé théhg dang hoat dong binh thudgng, chinh mét trong céc thiét bi
m& réng gdy ra sy ¢ nay. Cai lai [an lugt céc thiét bi mé réng ma ban
déa thao vé hé théng va xac dinh thiét bi bi 15i.

3. Xac dinh xem su ¢ ¢o xay ra tir cac thiét bi mé réng co ban khéng.

Néu cé mat sd'thiét bi du phdng, ban cd thé thay [an luat céc thiét bi
nay dé xac dinh thiét bj bi I6i theo trinh tu “thanh b nhé, CPU, bo mach
chu, 6 dia cirng/6 dia quang, ban phim/chudt”.

%f Khi ban xac dinh thiét bi bi 18i, hay lién hé v&i dai ban Ié thiét bi d& dugc tro
a giup.

3.2.3  Khong thé vao hé diéu hanh

1. Néu sy cd xay ra sau khi ban cai phan cirng. Thdo phén cirng vira cai va
khai dong lai hé théng. Néu hé théng dang hoat déng binh thudng khéng cd
phén ctrng, thiét bi co thé bi I16i hay khdng turong thich vai hé théng. Lién hé
v&i dai ly ban 1é thiét bi dé dugc trg gidp.

2. Néu sy cd xay ra sau khi ban cai phédn mém hay driver. Thurc hién theo cac
huéng ddn bén dudi d& khac phuc su 6.

a. Vao hé diéu hanh & ché dd an toan va thdo phdn mém hay driver lién
quan.

b. Lién hé v&i cong ty ban hé didu hanh dé dugc hd trg thém.

c. Néu céc huéng dén & trén khdng thé khéc phuc sur ¢6, ban ¢ thé can
dinh dang 6 di'a cirng va cai lai hé digu hanh mai.

3. Né&u sy cd'xay ra sau khi ban déi céc cai dat BIOS, hay khai déng lai va vao
BIOS dé tai céc cai dat mac dinh. Tham khao s6 tay huéng dén str dung bo
mach chl dé biét thém chi tiét.
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4.

Néu sur cd xay ra vi nhiém vi riit mdy tinh hay hong céc tép tin, hay thyc hién

theo céc huéng dan bén duéi dé khac phuc sy c6.

a. Vao hé diéu hanh & ché dg an toan va quét vi rut cho toan bg hé théng
qua trng dung chdég vi rut.

b. Lién hé v&i céng ty ban hé didu hanh dé dugc hd tro thém.

c. Néu céc hudng dan & trén khong thé khac phuc sur ¢8, ban cd thé cén
dinh dang 6 dia cirng va cai lai hé digu hanh méi.

3.24 Cac cau hoi thudo'ng gap (FAQs)

H1:
b1

H2.
p2:

H3:

b3:

H4:

b4

B& nhé duge thong bdo trong POST khéc véi bd nhé da cai dat.

BG nhé da théng bao sur khac nhau ¢d thé do céc thanh bd nhd bi 16i hay

cai dat thanh DIMM khdéng dung. Bam bao cac thanh DIMM dang trong tinh
trang 6t va ching duqc 1ap dat dung cach. Tham khao s6 tay huéng dan str
dung bo mach chu dé biét thém chi tiét. Néu ban cai dat bd nhé 4 GB va nd
théng bdo la 3.X GB, thi nd hoat déng binh thudng.

Hé théng khdng thé tim thay 6 dia mém, nhung 6 dia mém véan sang.
Céc cép 6 dia mém dé bi Ip d&t sai. DPam bao dai mau dé trén cap (d4u cudi
16 cAm 1) va phai khép véi chan cm 1 trén 6 dia mém.

Khéng thé vao hé digu hanh sau khi 18p vao 6 dia USB hay céc 6 dia cing
ngoai vi.

Khi hé théng tim thay ¢ dia USB hay céc 6 dia cirng giao dién USB, né ¢
thé thay déi uru tién thiét bi khai dong. Thdo cac thiét bi USB va khéai dong lai
hé théng.

Khi cai dat Windows XP, mdy khdng thé xdc dinh cac 6 dia clrng da cai vao
bé digu khién RAID.

Windows XP khéng bao gém driver diéu khién RAID, vi vdy mdy khong thé
phat hién céc 6 dia cirng. Chép driver digu khién RAID vao dia mém va khi
khéi dong hé théng bang dia chira Windows XP, nhan phim <F6> dé doc
driver ttr dia mém. Tham khao s6 tay hwéng dan stir dung bo mach chu dé
biét thém chi tiét.
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Chuong 4: Loi khuyén bao dudong may tinh

4.1 Bao duwdng PC dung cach

PC ctia ban glong nhu cac thlet bi gla dinh khac. Bat may tinh cta ban

xa moi trucmg am u6t, anh nang va ngudn tinh dlen Ban khong duoc di
chuyén may tinh khi dang bat dé tranh bi hong Bui ban bén trong sé lam
anh hudng dén hoat dong ctia 6 dia va gop phan gdy ra su ¢d qua néng sé
lam hdng may tinh hodc cac phu kién.

4.2  Kién thirc co ban

1. D&t may tinh vao thung vé&i vo phu chdng bui khi khéng str dung.

2. Khislr dung may tinh, khéng dugc dat bat cir thir gi trén man hinh CRT dé
bit céc 16 théng gi6. Néng qua mirc ¢d thé lam hong man hinh.

3. Khong dugc dat may tinh gan tuwdng va chira mét khoang tréng dé xua tan
hoi néng. Nhiét d6 qua ndng sé lam hong hé théng.

D&t may tinh trén bé mat cd dinh.

5. Dbat may tinh xa cac khu vuc ¢d nhiét d6 qua mire. Tur 5°C - 30°C la nhiét do
méi trudng t6t nhat. Stir dung may diéu hoa nhiét dé hay quat dién dé giup
xua tan hoi néng t6t hon.

6.  Xép gon céc cap ruy bang dé tranh thiéu luu lugng khi.

4.3  Kién thirc str dung
1. B4t va tt mdy tinh thudng xuyén. Néu may tinh ctia ban cén dugc bat trong
thai gian dai, hay str dung quat hé théhg/CPU t6t hon va bd ngudn dién ap
cao.
2. Mat dién dét xuat sé lam hong 6 dia cirng. Khi ngudn dién khéng 6n dinh,
ban nén I&p bé tich dién UPS vao may tinh.
3. S&p xép lai céc tap tin df liéu, quét vi rdt, cAp nhat phan mém chdng vi rit va
chay dia tién ich DEFRAG thudng xuyén.
4. Quét bui va lau may tinh thudng xuyén. (Rut moi cap ngudn trude khi lau
may)
G& bo cai dat bo mach chi va céc 6 dia clrng/6 dia quang, sau do lau
sach chuing bang binh xit khi hay chdi mém.

Quét sach bui ban va manh vé I6ng trén bo ngudn bang may hdt bui
chdng tinh dién.

4.4 Loi khuyén

1. Néu khong sir dung may tinh cia ban trong mét thoi gian dai, hay dat mét s¢
thiét bi hit hoi dm khé vao vé may dé tranh thiét hai vi d§ am.

2. O mét s6 khu vire c6 khi hdu ndng va &m wét, ban nén tat may tinh hai lan
mot tudn. Bigu nay cling cd thé giup tranh thiét hai vi dé &m.
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A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Cilall ) ad¥l 150YS

Ooall @l ) QM\ BIOS —k ey sac Luall 31aY! s _(J\A_\j) <Enter> e baal oY

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash

Write to file
A:\>

Sl BIOS il gusi 32 DOS s 50 ) 612 353
BIOS wils Eyaas
:AFUDOS s2eLusall 3131 alasiuly BIOS cale dyaa)

alail cale cuaal 335 (Www.asus.com) s iSYI ASUS 48 5 adses b ad =)
gl ALY A5 ) Gl 31 2l e BIOS «ale Laial Y1 4a 5l BIOS
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A:\>afudos /iP5K3D.ROM

BIOS a8 fags caldll e Gaailly sla¥) asis £
A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash ..
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

b Qb s i Gl g BIOS st L 4l ale ol alladll Juds Calids Gllae o8 Y '
lallaill e dlee H

A an g ol gt aef BIOS Gyt dplee oLl 203 DOS 4250 () 33Y1 253 -0
A Ll Y

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check

Erasing flash ..

Writing flash .. . done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
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.BIOS Flash Utility
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.Award BIOS Flash Utility

Please input File Name!
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File Name to Program
r’j 5(433.4)4 sl Caldl) (a.ul\)

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006

Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH (dbd‘) <Enter> ‘-A‘: Lal

Do You Want To Save Bios (Y/N)

Al A8l ekt G ¢ Jall BIOS Cile Laia saclisal) 31aY) il Lavie <N> e sl -
e s bl 3Y) GaaT -A

o=l A BIOS ale aga
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE paTE:03/30/2006 || RSB IR IENNEES NP RUEN
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH al C““ ‘:J fas (‘3 USB L):'m

File Name to Program: BIOS

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

Write OK No Update Write Fail

Warning:

el Alee (U Al sale) f Uil Juads Calad o Y %

Al sac bl 80Y) jams -4
Flashing Complete

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006 Cké-" q;m (u“)’d‘ O GLS:‘J\J‘)
Flash Type - PMC Pm49FL00AT LPC/FWH ua il C‘)si BIOS o

File Name to Program: w SJL‘:}{ <F1> é“— LM‘ (‘-\3
Flashing Complete .?LLJJ\ 'L. o

Press <F1> to Continue

No Update Write Fail
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Flash Type - PMC Pm49FL0O04T LPC/FWH B
BIOS il Laia saelusdll

File Name to Program: [WiRF3N-38.Y PR (PR 1 ‘_Au‘

Sl BIOS il Lo cs8) -¥

Save current Jis Jalb
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006 BIOS ik 1) BIOS
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH L.A‘: a) rﬂ ‘(L,Au‘
File Name to Program: .(dw)) <Enter>

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [JNENFEN

Please Wait!

Cile Jadny saeluall 8laY) g5 -f
s & el e BIOS

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006 .BIOS (& guill dilee
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [EiBKINEE:]
Now Backup System BIOS to
File!

Please Wait!
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AJS@&J‘)J\JBIOSm)‘&c}a.\ﬁw‘)}\‘)dﬂﬁuh)a -Y

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash.
Writing flash. 0x0008CC00 (9%)

L i) | o el 0 S g 2 J81 1 5,8l (5 BIOS ) 5 0008 ogs s
LanSs (i sala

-

23K e prompt DOS 4 BIOS (28 a8ie 5 W) cllee (23 JalS ) sy adli -0
S gl 35l sl 3 Bk ) s Ya

A:\>afudos /iP5K3D.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS v2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file. . .. done
Reading flash.

Advance Check
Erasing flash.
Writing flash. .
Verifying flash....

Please restart your computer

A:\>
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For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006 1o (S oadioala ) 5
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH By (Ol 4 g 40 T

File Name to Program: _ URAe ‘ﬂ"“.‘.d L CD-ROM

BIOS Jié 3 i 4S USB

1L BIOS (538 44l

S il cayl o2 S b).._l.AAJ
prompt 2= 52 -0

5w b)) awdflash

I,y <Enter> 45

OIAd ALl yydndia a0 Ll

Lsd e s Award BIOS

Please input File Name!
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For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

Do You Want To Save Bios (Y/N)

DL | N> 4 (i€ 6 333 ) ) BIOS (lad Jid 4S 3l & oo Ladi J dali 48 W88 -y
Apd e pals G4 Andia s

BIOS Jiédaslin ol -A
<y CD-ROM by 3

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE  DATE:03/30/2006 5 S ca g |y DN el
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH eté_]\ \) BIOS dﬁu QJJS u:.m

File Name to Program: [RIVAIEVEIASE S, L8 [T

Programming Flash Memory - OFE00 OK

Iy —

] Write OK No Update Write Fail

Warning:

TS (3 ald g sy | s (I3 llee (Gl 0 %

QS M plag ey iy -4
@3 e QLA AS | 2l dalS

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006 J"u ol > Oshy Lad

Flash Type - PMC Pm49FLO04T LPC/FWH Oli alea S i3 ), BIOS
| s\

File Name to Program: 3 A-'UJ‘JJ ‘) 2 ;&J [

Flashing Complete Lé‘)% 1) <F1> 48 e

Press <F1> to Continue )L.ﬁ - . b)L]j 5 L;i)u.m\

LA

'] Write OK No Update Write Fail

-
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For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [NBVINIE

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [JUBVas-s.

Checksum: 810DH

Save current BIOS as: [UNEN:IE

Please Wait!

For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006
Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH

File Name to Program: [NUBEKHE
Now Backup System BIOS to

File!

Please Wait!
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