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尊敬�������：

首先非常感謝您選���公司���讓我們有機會向您�供優質�服務��了�我們�服務讓

您�滿��在購買後�您認真閱讀此��並妥善�存此質量�證��

�修��注��項：

一� �將此質量�證�下����資料填寫完整�並由最�直接經銷商加蓋��章�如��有加蓋��如��有加蓋��

章����購買��蓋以��您�權���務���購買������������公司將以����購買��蓋以��您�權���務���購買������������公司將以�

��出廠日期�參照進��修�

二� ��公司對在�國�陸�區（���港澳台�區��售��經合�渠道銷售給消費者����

������實��年�免費�修服務�

�� 若經本公司判斷�下列因素�����免費�修服務�範圍�本公司將有權�收取維修費

�：

A. 超過���供�質�有效期���������

B. 因遇��抗拒外力（如：水災�火災��震�雷擊�颱風等��人��操����慎

造成��害�

C. �按����書條例�要求���維���管�造成��壞�

D. ��擅自��第��人�自�檢修�改裝�變�組��修改線路等�

E. 因��自�安裝軟�即設定�當所造成���問題�故��

F. 本公司��序列號標貼撕毀�無�辨認�塗改�修服務��與實際���符�

G. ���正常��所造成�問題�故��

四� 技術支持�維修服務：

1. 我們建議您先登錄��官�會��站（http:��vip.asus.com��對您購買�����

進�在線註��註�後您將會定期��我們�送�����以�技術資料；

�. 如�您在�������過程�遇�問題�您�以首先查閱�����尋�答案；

3. 您亦�訪問���文�站技術支持頁面（http:��support.asus.com.cn�查詢�相應�

技術支持��與常見問題排除；

4. 登錄我們�在線技術支持服務區進��詢（http:�����.asus.com.cn��mai��；技術支持服務區進��詢（http:�����.asus.com.cn��mai��；支持服務區進��詢（http:�����.asus.com.cn��mai��；

5. �歡迎您撥打��海星服務 7x�4 小時免費技術支持專線����-����-6655�由我們�

在線�程師�您�供服務；（註：�開�������區���移��話��撥打技術支

持�話 ��1-34�7461��

6. 如�您�������由�硬�故��需要維修服務�您�以直接�繫您�經銷商�

�過經銷商�遍佈全國���展示服務�心進�後續相應�檢修服務�

7. 無論�過�種��來尋求技術服務��您務�要�確告�您������號�BIOS 版

本�搭配�硬�����故�現象等�以�����程師�幫助您�加準確快速�判

斷出故���因�

�年質� 全國��
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安全性須知

�氣�面�安全性
• �避免����擊造成嚴重�害�在搬����機����先將���

源線暫時從�源插槽�拔掉�

• 當您要加入硬�設備�系統��者要�除系統��硬�設備時��務�硬�設備�系統��者要�除系統��硬�設備時��務��系統��者要�除系統��硬�設備時��務��除系統��硬�設備時��務�系統��硬�設備時��務�硬�設備時��務�時��務�
先連接該設備���線��後�連接�源線����話�在安裝硬�設設備���線��後�連接�源線����話�在安裝硬�設���線��後�連接�源線����話�在安裝硬�設��線��後�連接�源線����話�在安裝硬�設��後�連接�源線����話�在安裝硬�設硬�設
備��先拔掉����源�源線���先拔掉����源�源線��源�源線��源線�

• 當您要從��連接�拔除�����線����確定所有��源線����連接�拔除�����線����確定所有��源線��連接�拔除�����線����確定所有��源線����線����確定所有��源線������確定所有��源線��
先拔掉�

• 在��擴展����我們建議您�以先尋求專�人���助�這�設備擴展����我們建議您�以先尋求專�人���助�這�設備����我們建議您�以先尋求專�人���助�這�設備設備
有��會干擾接��迴路�

• �確定�源���設置��整�本國�本區�所�����標準值�若您�源���設置��整�本國�本區�所�����標準值�若您���設置��整�本國�本區�所�����標準值�若您設置��整�本國�本區�所�����標準值�若您��整�本國�本區�所�����標準值�若您
�確定您所�區��供應��值���那麼�就近詢問當���力公司
人��

• 如��源��壞���要��自�修���將��給專�技術服務人��源��壞���要��自�修���將��給專�技術服務人���壞���要��自�修���將��給專�技術服務人�
�經銷商來�理�

操��面�安全性
• 在您安裝��以�加入硬�設備����務��加閱讀本��所�供���以�加入硬�設備����務��加閱讀本��所�供�以�加入硬�設備����務��加閱讀本��所�供�硬�設備����務��加閱讀本��所�供�����務��加閱讀本��所�供�

相關�������

• 在��������確定所有�排線��源線都�正確�連接好�若您
�現有��重��瑕疵��儘速��您�經銷商�

• �避免�生�氣短路情形��務�將所有����螺絲��形�����形�������
零�收好��要遺�在�������機���������機�������機��

• 灰塵�濕氣以�劇烈�溫�變化都會影響��������因此��量��������因此��量������因此��量
避免放置在這����

• �勿將���機放置在容易搖晃����

• 若在本������有���技術性問題��和經過檢定�有經驗�技
術人����
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關於這本用戶手冊用戶手冊
��������了所有當您在安裝�� M3A7��-T ��時所需���������了所有當您在安裝�� M3A7��-T ��時所需�����了所有當您在安裝�� M3A7��-T ��時所需�����時所需���時所需���

����

������排����排��
�����由下面��章�所組成：�由下面��章�所組成：

• 第一章：��介紹

您�以在本章���現諸多��所賦予 M3A7��-T ���優�特色�����優�特色���優�特色��
�簡潔易懂���讓您�很快�掌握 M3A7��-T �各項特性�當��在本
章��我們�會��所有�夠應�在 M3A7��-T ����技術�

• 第二章：硬�設備��硬�設備��

本章�描�所有您在安裝系統元�時�須完成�硬�安裝程序���內硬�安裝程序���內安裝程序���內
容有：頻率開關設置�跳線選擇區設置以����各種設備接口�設置�跳線選擇區設置以����各種設備接口��跳線選擇區設置以����各種設備接口�設置以����各種設備接口�以����各種設備接口����各種設備接口��各種設備接口�設備接口��

• 第�章：開啟�源

本章���開啟���源�順序以���啟�後所�出各種��類�啟�後所�出各種��類�後所�出各種��類�
嗶嗶聲�代表�義�

• 第四章：BIOS 程序設置程序設置

本章�描�如��� BIOS 設置程序���一�菜單項目來�改系統設置程序���一�菜單項目來�改系統���一�菜單項目來�改系統菜單項目來�改系統項目來�改系統
�配置設置�此外�會�加介紹 BIOS 各項設置值���時機與參�設配置設置�此外�會�加介紹 BIOS 各項設置值���時機與參�設�此外�會�加介紹 BIOS 各項設置值���時機與參�設設置值���時機與參�設值���時機與參�設設
置��

• 第五章：軟�支持軟�支持

您�以在本章����所有��在��驅�程序�應�程序光盤��程序�應�程序光盤���應�程序光盤��應�程序光盤����
軟�相關���相關�������

• 第六章：ATI Hybrid CrossFir�X™ 技術支持支持

您�以在本章����所有關� ATI CrossFir�™ 技術支持�相關�支持�相關��相關��
���
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�示符號
�了�夠確�您正確�完成��設置��務�注�下面這�會在本�����設置��務�注�下面這�會在本�����務�注�下面這�會在本���

出現�標示符號所代表�特殊���

警告：�醒您在進�某一項��時要注�您本身�安全�

 小心：�醒您在進�某一項��時要注�勿傷害�����元��元元
��

 重要：此符號表示您�須要遵照��所描����完成一項�多項
軟硬��安裝�設置�硬��安裝�設置��安裝�設置�設置��

 注�：�供有助�完成某項���訣竅和��額外��������

跳線帽�圖標��圖標����
���有一�小小��料��裡面有���線��以��選擇區��二��有一�小小��料��裡面有���線��以��選擇區��二��料��裡面有���線��以��選擇區��二���裡面有���線��以��選擇區��二�

�腳（Pin���相連�成一�路（短路��本��稱��跳線帽�

有關���跳線帽��設置����以下圖標���以下圖�例��設置���跳線帽��設置����以下圖標���以下圖�例��設置�跳線帽��設置����以下圖標���以下圖�例��設置設置����以下圖標���以下圖�例��設置����以下圖標���以下圖�例��設置圖標���以下圖�例��設置���以下圖�例��設置設置
�「Jump�r™ Mod�」�需在選擇區�第一�第二��腳部份蓋�跳線帽�
本��圖標即以塗��色代表蓋�跳線帽��置���白�部份�代表�接圖標即以塗��色代表蓋�跳線帽��置���白�部份�代表�接即以塗��色代表蓋�跳線帽��置���白�部份�代表�接
��以文�表示�：[1-�]�

因此��設置�「Jump�rFr��™ Mod�」�以設置�「Jump�rFr��™ Mod�」�以�「Jump�rFr��™ Mod�」�以
右圖表示即�在「第二�第���腳部份蓋�跳
線帽」�以文�表示即�：[�-3]�

Jumper Free
(Default)

� �

Jumper Mode

1 �

哪裡�以���多�������
您�以�過下面所�供���渠道來��您所���������以�軟�過下面所�供���渠道來��您所���������以�軟下面所�供���渠道來��您所���������以�軟渠道來��您所���������以�軟來��您所���������以�軟��以�軟以�軟

硬������等������等���等�等�

1. ���站

您�以� http:�����.asus.com.cn �������站取�所有關������站取�所有關���站取�所有關���
軟硬����各項���硬����各項������各項�������

�. ��文�

在您����裝盒�除了本��所列舉�標準配��外��有��會夾帶
有���文��譬如經銷商所附����證單�等�
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有毒有害物質�元素��稱��量��標示：

�子����污染控制標示：圖��������環���期
���指�子������有�有毒有害物質�元素�致�生
外洩�突變從�對環境造成污染�對人身�財�造成嚴重�害
�期��

部��稱

有害物質�元素

鉛�Pb��Pb� 汞�Hg��Hg� 鎘�Cd��Cd�
六價鉻
�Cr�VI��

多溴�苯
�PBB�

多溴二苯醚
�PBDE�

��刷�路����
子組�

× ○ ○ ○ ○ ○

外部�號連接頭
�線材

× ○ ○ ○ ○ ○

○： 表示該有毒有害物質在該部�所有均質材料���量均在 SJ�T 11363-
���6 標准�定��量要求以下�

×： 表示該有毒有害物質至少在該部��某一均質材料���量超出 SJ�T 
11363-���6 標准�定��量要求��該部�仍符合歐盟指令 �����95�
EC ��范�

備註：此��所標示�環���期���指在一般正常��狀況下�
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M3A78-T 規格列表

（下頁繼續�

�央�理器 支 持 Sock�t AM���AM� ��� AMD Ph�nom™ Sock�t AM���AM� ��� AMD Ph�nom™ 
FX�Ph�nom™�Ath�on™�S�mpron™ �理器

支持 AMD Coo��n�Qui�t™ 技術 AMD Coo��n�Qui�t™ 技術
支 持 CPU TDP（Th�rma� D�sign Po��r�最高至 CPU TDP（Th�rma� D�sign Po��r�最高至 

14� 瓦

芯片組組 AMD 79�GX�SB75�GX�SB75��SB75�

系統�線�線 A M�� �理器：支持高達 5���MT�s 系統�線�支持高達 5���MT�s 系統�線�高達 5���MT�s 系統�線��線��
Hyp�rTransport 3.� 技術

AM� �理器：支持 �����16�� MT�s 系統�線支持 �����16�� MT�s 系統�線 �����16�� MT�s 系統�線�線

內存 支持雙�道內存�構雙�道內存�構內存�構�構
 -  4 x �4� �腳內存條插槽���符合 unbuff�rr�d內存條插槽���符合 unbuff�rr�d插槽���符合 unbuff�rr�d 

ECC�non-ECC DDR� 1�66*������667MHz 內內
存

 - 最高�擴展至 ��GB 內存擴展至 ��GB 內存至 ��GB 內存內存
*  �有 AM�� �理器支持 DDR� 1�66 內存���支持 DDR� 1�66 內存��� DDR� 1�66 內存���內存���

��道�支持一根內存
**  當安裝 4GB � 4GB 以��內存條�Windo�s 3�內存條�Windo�s 3��Windo�s 3� 

bit 操�系統����檢��少� 3GB �內存�操�系統����檢��少� 3GB �內存�����檢��少� 3GB �內存�檢��少� 3GB �內存��少� 3GB �內存�內存��
因此�建議您安裝 3GB 以下�內存條內存條

VGA ATI Rad�on HD 33�� ���成了以下�示功�����成了以下�示功��了以下�示功��
並支持 Sid�Port M�mory 技術�內置 1���MB DDR3支持 Sid�Port M�mory 技術�內置 1���MB DDR3 Sid�Port M�mory 技術�內置 1���MB DDR3內置 1���MB DDR3 1���MB DDR3 
內存條：：
 -  支持 HDMI 技術（與 HDCP �容��最��辨支持 HDMI 技術（與 HDCP �容��最��辨 HDMI 技術（與 HDCP �容��最��辨�容��最��辨��最��辨�辨

率�達 19�� x1���（1����P��達 19�� x1���（1����P�
 -  支持 DVI �出�最��辨率�達 �56�x16��支持 DVI �出�最��辨率�達 �56�x16�� DVI �出�最��辨率�達 �56�x16���辨率�達 �56�x16���達 �56�x16�� 

@6�Hz
 -  支持 D-Sub �出�最��辨率�達 �56� x 144�支持 D-Sub �出�最��辨率�達 �56� x 144� D-Sub �出�最��辨率�達 �56� x 144��辨率�達 �56� x 144��達 �56� x 144� 

@75Hz
 -  支持 Hybrid CrossFir�X™ ��（�� Windo�s支持 Hybrid CrossFir�X™ ��（�� Windo�s Hybrid CrossFir�X™ ��（�� Windo�s��（�� Windo�s（�� Windo�s�� Windo�s Windo�s 

Vista 操�系統���操�系統������
 - 支持 HDMI�DVI�RGB �出支持 HDMI�DVI�RGB �出
 -  支持 Microsoft Dir�ctX 1��Op�nGL �.��Pix��支持 Microsoft Dir�ctX 1��Op�nGL �.��Pix�� Microsoft Dir�ctX 1��Op�nGL �.��Pix�� 

Shad�r 4.�
 - 共享內存�達 51�MB內存�達 51�MB�達 51�MB

擴展槽槽 3 x PCI� �.� x16 插槽（支持 PCI� �.��1.� �構�（支持 PCI� �.��1.� �構�
1 x PCI� x1 插槽插槽
� x PCI �.� 插槽

存儲設備連接槽連接槽 SB75� 芯片支持：芯片支持：
1 x U�traDMA 133�1���66�33 接口接口
5  x SATA 3Gb�s 連接端口�支持 RAID ��RAID 1�端口�支持 RAID ��RAID 1��支持 RAID ��RAID 1�支持 RAID ��RAID 1� RAID ��RAID 1�

RAID 5�RAID 1��RAID 1�RAID 1�
1  x �SATA 3Gb�s 連接端口�支持 RAID ��RAID連接端口�支持 RAID ��RAID RAID ��RAID 

1�RAID 5�RAID 1��RAID 1�RAID 1�

��功�功� Marv��� ����E���56 Gigabit LAN 控制器
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M3A78-T 規格列表
高�真音頻 R�a�t�k ALC1��� 八聲道音頻�解�芯片

 - 光纖 S�PDIF ��音頻�出連接端口在後側面�

IEEE 1394 LSI FW3�� 控制器支持 � x IEEE 1394a 連接端口（
1 �在���央�1 �在後側面��

USB 1� x USB �.� 連接端口（6 組在���央�6 組在
後側面��

��獨家功� ASUS Epr�ss Gat�：
 - �����文�下載與�傳*
 - �多免付費功���
* 文�下載與�傳���過 USB 設備運�
ASUS Qui�t Th�rma� So�ution：
 - �� 4�1 相��源設計
 - �� AI G�ar �
 - �� AI Nap
 - ASUS Q-Fan� 智��溫控風扇技術
ASUS Crysta� Sound：
 - 噪音過濾功�（Nois� Fi�t�r�
ASUS EZ DIY：
 - �� Q-Shi��d
 - �� Q-Conn�ctor �成���線接口
 - �� O.C. Profi�� 程序
 - ASUS EZ F�ash � 程序

��功� �� 1��% 高質量固態�容
ASUS MyLogo�

��獨家超頻功� 智��超頻�具：
 - AI Ov�rc�ocking（智�� CPU 頻率�整�
 - �� AI Boost�r 程序
Pr�cision T��ak�r � 支持：
 -  vCor�：��� CPU ���以� �.�1�5V 遞

增
 - vDIMM：35 段 DRAM ��控制
 - vChips�t：�5 段芯片組��控制
無段超頻頻率�整（SFS�
 -  �端�線�頻率�以� 1MHz 遞增�範圍� ��� 

至 6��MHz
 -  內存�頻率�以在 533MHz 至 1�66MHZ �間

�整
 -  PCI Expr�ss �線�頻率��� 1MHz 遞增�範

圍� 1�� 至 ���MHz
超頻��機制：
 - �� C.P.R.（CPU 參�自�恢��功�

（下頁繼續�
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M3A78-T 規格列表規格列表
後側面�設備連接端口 1 x PS�� 鍵盤�鼠標連接端口

1 x S�PDIF ��音頻�出連接端口（光纖�
1 x HDMI �出連接端口x HDMI �出連接端口�出連接端口
1 x DVI �出連接端口
1 x D-Sub 連接端口
1 x 外接� SATA 連接端口
1 x IEEE 1394a 連接端口
1 x RJ-45 ��連接端口
6 x USB �.��1.1 連接端口
八聲道音頻連接端口

內置 I�O 設備連接端口 3  x USB �.� 連接端口�擴展 6 組外接� USB �.�端口�擴展 6 組外接� USB �.��擴展 6 組外接� USB �.�擴展 6 組外接� USB �.�組外接� USB �.� 
連接端口端口

1 x 軟驅連接插槽軟驅連接插槽連接插槽
1 x IDE 插槽
5 x SATA 插座
1 x CPU 風扇插座
� x 機�� 風扇插座機�� 風扇插座 風扇插座
1 x �源 風扇插座
1 x IEEE 1394a 插座
1 x �面�音源插座
1 x S�PDIF ��音頻�出插座��音頻�出插座�出插座
1 x 機��開啟警示插座機��開啟警示插座開啟警示插座
1 x 內接音源插座（CD�
1 x �4-pin ATX �源插座
1 x 4-pin ATX 1� V �源插座
系統面�插座

BIOS 功� ��Mb F�ash ROM�AMI BIOS�PnP�DMI�.��
WfM�.��SM BIOS �.3�ACPI �.�a��� EZ F�ash�ACPI �.�a��� EZ F�ash 
� 程序

應�程序光盤 驅�程序程序
Expr�ss Gat�
��系統診斷家 II（ASUS PC Prob� II�
��在線��應�程序在線��應�程序
AMD AOD
防毒軟�（OEM 版本�軟�（OEM 版本�（OEM 版本�

��尺寸 ATX ��：1� x 9.6 �寸（3�.5 x �4.4 ����寸（3�.5 x �4.4 ���（3�.5 x �4.4 �������

★ 表列��若有變��������表列��若有變��������
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1
您�以在本章���現諸多��所賦

予本���優�特色���簡潔易懂����優�特色���簡潔易懂��優�特色���簡潔易懂�
���讓您�很快�掌握本���各項特���各項特�各項特
性�當��在本章�我們�會��所有�
夠應�在本������技術�������技術�����技術�

產品介紹



ASUS M3A7��-T

章節提綱 1
1.1 歡迎加入��愛好者��列 ........................................1-1

1.� ���裝..............................................................................1-1

1.3 特殊功�..............................................................................1-�



�� M3A7��-T ������ M3A7��-T ������������ 1-1

1.1 ����華碩����行列����華碩����行列
�次感謝您購買此款�� M3A7��-T �������

本���問�除了�次展現��對���一�具備�高質量�高性�以���問�除了�次展現��對���一�具備�高質量�高性�以�問�除了�次展現��對���一�具備�高質量�高性�以��一�具備�高質量�高性�以一�具備�高質量�高性�以質量�高性�以�高性�以性�以以
�高穩定��嚴苛要求��時�添加了�多��功�以��量應�在它身�
�最�技術��� M3A7��-T ��成���優質����線���多����成���優質����線���多��成���優質����線���多������線���多����線���多��
閃亮�星�

在您拿�本���裝盒�後����檢查下面所列出�各項標準配�����裝盒�後����檢查下面所列出�各項標準配���裝盒�後����檢查下面所列出�各項標準配��
�齊全�

若以�列出���一項配�有�壞��短缺�情形��儘速與您
�經銷商���

1.2 產品包裝

�� �� M3A7��-T

排線 S�ria� ATA �源線

S�ria� ATA ��線��線

U�tra DMA 133�1���66 排線

軟驅排線排線

配� 1 x �� Q-Shi��d

1 x ASUS Q-Conn�ctor ��（USB�1394�系統（USB�1394�系統
面����零售版本�

應�程序光盤程序光盤 ����驅�程序與應�程序 DVD 光盤��驅�程序與應�程序 DVD 光盤驅�程序與應�程序 DVD 光盤程序與應�程序 DVD 光盤與應�程序 DVD 光盤應�程序 DVD 光盤 DVD 光盤光盤

相關文� ����



1-� 第一章：��介紹

�有 AM�� �理器支持 DDR� 1�66 內存�支持 DDR� 1�66 內存� DDR� 1�66 內存�內存��

1.3 特殊功能

1.3.1 ��特寫

符合 Gr��n ASUS �範  

本��與��裝盒�符合歐盟關���有害物質��制�範（RoHS����與��裝盒�符合歐盟關���有害物質��制�範（RoHS��與��裝盒�符合歐盟關���有害物質��制�範（RoHS��
�這�正符合��對�創建�善環境�將對環境�影響��至最少��造�創建�善環境�將對環境�影響��至最少��造��善環境�將對環境�影響��至最少��造�
�收�對����無害����裝�����一致�����無害����裝�����一致���無害����裝�����一致�

支持 AMD AM�� 插槽 Ph�nom™ FX� AMD AM�� 插槽 Ph�nom™ FX�
Ph�nom™�Ath�on™ �理器

本����獨家 L3 �存�支持 AMD Sock�t AM�� 多�心�理器�讓����獨家 L3 �存�支持 AMD Sock�t AM�� 多�心�理器�讓��獨家 L3 �存�支持 AMD Sock�t AM�� 多�心�理器�讓�存�支持 AMD Sock�t AM�� 多�心�理器�讓�支持 AMD Sock�t AM�� 多�心�理器�讓支持 AMD Sock�t AM�� 多�心�理器�讓 AMD Sock�t AM�� 多�心�理器�讓
系統�在��力消耗�環境下�卻擁有�良好�超頻�力�此外並支持雙�支持雙�雙�
道 DDR� 1�66 內存條��系統�線�過 Hyp�rTransport™ 3.� 技術�以內存條��系統�線�過 Hyp�rTransport™ 3.� 技術�以��系統�線�過 Hyp�rTransport™ 3.� 技術�以�線�過 Hyp�rTransport™ 3.� 技術�以 Hyp�rTransport™ 3.� 技術�以
加速��傳�率高達 5���MT�s���傳�率高達 5���MT�s�傳�率高達 5���MT�s�

支持 Hyp�rTransport™ 3.� 技術 Hyp�rTransport™ 3.� 技術  

Hyp�rTransport™ 3.� 技術�供高� Hyp�rTransport™ 1.� �� �.6 倍�
帶寬���改善系統性��讓您���順��系統運��快速�環境����改善系統性��讓您���順��系統運��快速�環境�性��讓您���順��系統運��快速�環境��讓您���順��系統運��快速�環境�

支持 AMD AM� 插槽 Ath�on™ 系列�S�mpron™ AMD AM� 插槽 Ath�on™ 系列�S�mpron™系列�S�mpron™�S�mpron™ 
�理器

本��支持 AMD AM� 插槽�單�心 Ath�on™ 系列�S�mpron™ �理��支持 AMD AM� 插槽�單�心 Ath�on™ 系列�S�mpron™ �理 AMD AM� 插槽�單�心 Ath�on™ 系列�S�mpron™ �理系列�S�mpron™ �理�S�mpron™ �理
器�搭載有支持 Hyp�rTransport™ 技術� �����16�� MT�s 系統�線�支持 Hyp�rTransport™ 技術� �����16�� MT�s 系統�線� Hyp�rTransport™ 技術� �����16�� MT�s 系統�線��線��
雙�道 un-buff�r�d DDR� ���� 內存條�以�支持 AMD Coo� �n� Qui�t™內存條�以�支持 AMD Coo� �n� Qui�t™�以�支持 AMD Coo� �n� Qui�t™支持 AMD Coo� �n� Qui�t™ AMD Coo� �n� Qui�t™ 
技術�

�� AMD 79�GX�SB75� 芯片組GX�SB75� 芯片組 芯片組芯片組組  

AMD 79�GX�SB75� 芯片組�設計�來支持��傳�率�高達 5���MT�芯片組�設計�來支持��傳�率�高達 5���MT�組�設計�來支持��傳�率�高達 5���MT�支持��傳�率�高達 5���MT�傳�率�高達 5���MT�
s � Hyp�rTransport™ 3.�（HT 3.��傳��面�以� PCI Expr�ss™ �.��面�以� PCI Expr�ss™ �.��以� PCI Expr�ss™ �.� PCI Expr�ss™ �.�PCI Expr�ss™ �.� 
x16 ���這�芯片組搭配 AMD 最�� AM�� 與多�心�理器�以�����這�芯片組搭配 AMD 最�� AM�� 與多�心�理器�以���這�芯片組搭配 AMD 最�� AM�� 與多�心�理器�以��芯片組搭配 AMD 最�� AM�� 與多�心�理器�以��組搭配 AMD 最�� AM�� 與多�心�理器�以��
最�性���供系統最���理速�與超頻�力�性���供系統最���理速�與超頻�力���供系統最���理速�與超頻�力�

�生支持 DDR� 1�66 內存支持 DDR� 1�66 內存 DDR� 1�66 內存內存  

本���生支持 DDR� 1�66 內存�����供�快速���傳�率與����生支持 DDR� 1�66 內存�����供�快速���傳�率與��生支持 DDR� 1�66 內存�����供�快速���傳�率與�支持 DDR� 1�66 內存�����供�快速���傳�率與� DDR� 1�66 內存�����供�快速���傳�率與�內存�����供�快速���傳�率與������供�快速���傳�率與�����供�快速���傳�率與���供�快速���傳�率與���傳�率與�傳�率與�
��帶寬來增進內存�運�速���以增�系統在 3D �圖與��對內存需帶寬來增進內存�運�速���以增�系統在 3D �圖與��對內存需來增進內存�運�速���以增�系統在 3D �圖與��對內存需內存�運�速���以增�系統在 3D �圖與��對內存需�運�速���以增�系統在 3D �圖與��對內存需內存需需
求較��應�程序�運�性��程序�運�性���運�性��運�性���
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支持 HDMI�DVI�D-Sub 接口 HDMI�DVI�D-Sub 接口接口   

HDMI（高畫質多媒體影音接口�����一支持免���全影音�多媒接口�����一支持免���全影音�多媒�����一支持免���全影音�多媒支持免���全影音�多媒免���全影音�多媒
體接口��過單一連接線以�與 HDCP（High-Band�idth Digita� Cont�nt接口��過單一連接線以�與 HDCP（High-Band�idth Digita� Cont�nt��過單一連接線以�與 HDCP（High-Band�idth Digita� Cont�nt�過單一連接線以�與 HDCP（High-Band�idth Digita� Cont�nt單一連接線以�與 HDCP（High-Band�idth Digita� Cont�nt 
Prot�ction�高帶寬��內容����容���來�放 HD DVD��光光盤帶寬��內容����容���來�放 HD DVD��光光盤內容����容���來�放 HD DVD��光光盤�容���來�放 HD DVD��光光盤���來�放 HD DVD��光光盤光盤
與������內容�

DVI（���頻接口��來連接���示設備�如 LCD �示器��供高���頻接口��來連接���示設備�如 LCD �示器��供高��來連接���示設備�如 LCD �示器��供高���示設備�如 LCD �示器��供高�示設備�如 LCD �示器��供高設備�如 LCD �示器��供高�如 LCD �示器��供高
質量�頻功��功��

支持 Sid�Port M�mory 技術 Sid�Port M�mory 技術  

本��支持 Sid�Port M�mory 技術�一�獨�內置� DDR3 內存�來專��支持 Sid�Port M�mory 技術�一�獨�內置� DDR3 內存�來專 Sid�Port M�mory 技術�一�獨�內置� DDR3 內存�來專內置� DDR3 內存�來專� DDR3 內存�來專內存�來專�來專
�內置�示芯片�供內存��區�在�理器�負載���情況下�Sid�Port內置�示芯片�供內存��區�在�理器�負載���情況下�Sid�Port�示芯片�供內存��區�在�理器�負載���情況下�Sid�Port芯片�供內存��區�在�理器�負載���情況下�Sid�Port�供內存��區�在�理器�負載���情況下�Sid�Port內存��區�在�理器�負載���情況下�Sid�Port��區�在�理器�負載���情況下�Sid�Port 
M�mory 技術�供內置�示芯片�快�有效率�啟��示性��內置�示芯片�快�有效率�啟��示性���示芯片�快�有效率�啟��示性��芯片�快�有效率�啟��示性���快�有效率�啟��示性��啟��示性���示性��性���

支持 PCI� �.� PCI� �.�  

本��支持最�� PCI� �.� 設備��供�當�設備快二倍�傳�速�與帶��支持最�� PCI� �.� 設備��供�當�設備快二倍�傳�速�與帶最�� PCI� �.� 設備��供�當�設備快二倍�傳�速�與帶設備��供�當�設備快二倍�傳�速�與帶��供�當�設備快二倍�傳�速�與帶當�設備快二倍�傳�速�與帶快二倍�傳�速�與帶帶
寬�在增�系統性���時��向下�容� PCI� 1.� 設備��在增�系統性���時��向下�容� PCI� 1.� 設備�性���時��向下�容� PCI� 1.� 設備���時��向下�容� PCI� 1.� 設備��容� PCI� 1.� 設備�� PCI� 1.� 設備�設備��

支持 S�ria� ATA 3.� Gb�s 技術 S�ria� ATA 3.� Gb�s 技術  

本��支持 S�ria� ATA（SATA� 3Gb�s ���硬��擁有�高��容性��支持 S�ria� ATA（SATA� 3Gb�s ���硬��擁有�高��容性 S�ria� ATA（SATA� 3Gb�s ���硬��擁有�高��容性�容性性
與二倍��線帶寬��來接收與�存高速傳送����並支持建構 RAID ���線帶寬��來接收與�存高速傳送����並支持建構 RAID ����來接收與�存高速傳送����並支持建構 RAID ���存高速傳送����並支持建構 RAID ��高速傳送����並支持建構 RAID �����並支持建構 RAID ���並支持建構 RAID ��支持建構 RAID ��建構 RAID ��
RAID 1�RAID ��1 與 RAID 5�

支持 IEEE 1394a 功� IEEE 1394a 功�  

本���供 IEEE 1394a 接口��以支持�高�傳�速率與�具�性�����供 IEEE 1394a 接口��以支持�高�傳�速率與�具�性���供 IEEE 1394a 接口��以支持�高�傳�速率與�具�性��接口��以支持�高�傳�速率與�具�性����以支持�高�傳�速率與�具�性��支持�高�傳�速率與�具�性���高�傳�速率與�具�性��
�連接設備�這組 IEEE 1394a 接口�以�過簡單易���成本�高帶寬�設備�這組 IEEE 1394a 接口�以�過簡單易���成本�高帶寬��這組 IEEE 1394a 接口�以�過簡單易���成本�高帶寬�接口�以�過簡單易���成本�高帶寬��以�過簡單易���成本�高帶寬��過簡單易���成本�高帶寬�簡單易���成本�高帶寬�帶寬��
��實時傳�接口�例如�錄�機�錄放影機�打��機���機和��相機傳�接口�例如�錄�機�錄放影機�打��機���機和��相機接口�例如�錄�機�錄放影機�打��機���機和��相機�例如�錄�機�錄放影機�打��機���機和��相機打��機���機和��相機���機和��相機��相機相機
等這類���設備�外圍設備和消費性�子����參考 �-�5 與 �-3� 頁外圍設備和消費性�子����參考 �-�5 與 �-3� 頁和消費性�子����參考 �-�5 與 �-3� 頁
����

支持 AMD Hybrid CrossFir�X 技術 AMD Hybrid CrossFir�X 技術  

Hybrid CrossFir�X 技術�一項獨有�多重 GPU 技術�結合了內置� GPU內置� GPU� GPU 
與獨������以�� 3D �示性������以�� 3D �示性����以�� 3D �示性��性���

�訪問�頁 http:�����.amd.com 來���多關� Hybrid訪問�頁 http:�����.amd.com 來���多關� Hybrid�頁 http:�����.amd.com 來���多關� Hybrid 
CrossFir�X GPU ��������



1-� 第一章：��介紹

支持 S�PDIF ��音頻 S�PDIF ��音頻��音頻  

本��支持��音頻�出功��在���後側面�連接端口��供�����支持��音頻�出功��在���後側面�連接端口��供����出功��在���後側面�連接端口��供������後側面�連接端口��供����後側面�連接端口��供���端口��供�����供��� 
S�PDIF �出接口��過���號�出�外部�高出力�聲器系統�將�讓接口��過���號�出�外部�高出力�聲器系統�將�讓��過���號�出�外部�高出力�聲器系統�將�讓�過���號�出�外部�高出力�聲器系統�將�讓�出�外部�高出力�聲器系統�將�讓
您���搖身一變成�高性����音頻錄放設備��系統�性����音頻錄放設備��系統����音頻錄放設備��系統���音頻錄放設備��系統�錄放設備��系統�設備��系統���系統�

高�真音頻  

從現在起�您�以在 PC �享��最高質量�音頻�本��所內置�八聲質量�音頻�本��所內置�八聲�音頻�本��所內置�八聲音頻�本��所內置�八聲�本��所內置�八聲��所內置�八聲所內置�八聲內置�八聲�八聲
道 HD 高�真音頻��芯片（High D�finition Audio, pr�vious�y cod�nam�d高�真音頻��芯片（High D�finition Audio, pr�vious�y cod�nam�d��芯片（High D�finition Audio, pr�vious�y cod�nam�d芯片（High D�finition Audio, pr�vious�y cod�nam�dHigh D�finition Audio, pr�vious�y cod�nam�d 
Aza�ia�支持高質量� 19��Hz��4-bit 音頻�出�並支持音頻接口檢�功�支持高質量� 19��Hz��4-bit 音頻�出�並支持音頻接口檢�功高質量� 19��Hz��4-bit 音頻�出�並支持音頻接口檢�功質量� 19��Hz��4-bit 音頻�出�並支持音頻接口檢�功� 19��Hz��4-bit 音頻�出�並支持音頻接口檢�功音頻�出�並支持音頻接口檢�功�出�並支持音頻接口檢�功支持音頻接口檢�功功
���以檢���音頻接口�連接狀態���抗感應功����以判定音頻檢���音頻接口�連接狀態���抗感應功����以判定音頻��音頻接口�連接狀態���抗感應功����以判定音頻音頻接口�連接狀態���抗感應功����以判定音頻�連接狀態���抗感應功����以判定音頻音頻
設備�種類�並�對���音頻設備�先進�等化設置��種類�並�對���音頻設備�先進�等化設置�音頻設備�先進�等化設置��先進�等化設置�設置��

1.3.� ��獨家功�

ASUS Expr�ss Gat�  

在啟�後短短�五����� Expr�ss Gat� �供一�獨特�環境�讓您啟�後短短�五����� Expr�ss Gat� �供一�獨特�環境�讓您後短短�五����� Expr�ss Gat� �供一�獨特�環境�讓您
�以�需要進入操�系統�就��即享�一�常��功��您�以在��時操�系統�就��即享�一�常��功��您�以在��時�就��即享�一�常��功��您�以在��時您�以在��時
間�點�享�如 MSN�Skyp��YouTub����������文��下載與 MSN�Skyp��YouTub����������文��下載與��������文��下載與
�享等功��

• 啟�所需時間�會依操�系統�設置�有���

• 由�芯片組��制�ASUS Expr�ss Gat� �支持將 USB 設備� 
SATA 硬�安裝在 SATA 1-4 連接端口�在安裝與�� ASUS 
Expr�ss Gat� ����先將 BIOS 程序�� SATA Op�ration 
Mod� 項目設置� [IDE]�

• 當� ASUS Expr�ss Gat� �支持 PATA IDE 硬���訪問 
http:�����.asus.com.cn �站來��最�� BIOS 與 Expr�ss 
Gat� 程序�

ASUS Qui�t Th�rma� So�ution

�過 ASUS Qui�t Th�rma� So�ution�將�讓您�系統�加穩定�具備� ASUS Qui�t Th�rma� So�ution�將�讓您�系統�加穩定�具備�
��悍�超頻�力�

AI G�ar �  

AI G�ar � 讓����過��一種��來�整 CPU 頻率與 Vcor� �����過��一種��來�整 CPU 頻率與 Vcor� ���過��一種��來�整 CPU 頻率與 Vcor� ��過��一種��來�整 CPU 頻率與 Vcor� ���一種��來�整 CPU 頻率與 Vcor� �
��將噪音�至最��並�省 CPU �源需求����選擇最�合自�需���選擇最�合自�需�選擇最�合自�需
求���來進��整�
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AI Nap  

�� AI Nap�當��暫時�開��時�系統�以最小��源消耗與最��暫時�開��時�系統�以最小��源消耗與最暫時�開��時�系統�以最小��源消耗與最
��噪音運��有效��少干擾�若要�醒系統並��操�系統��要運��有效��少干擾�若要�醒系統並��操�系統��要�有效��少干擾�若要�醒系統並��操�系統��要操�系統��要��要
按一下鼠標�按一下鍵盤即��鼠標�按一下鍵盤即���按一下鍵盤即��

�� Q-Fan � 智��溫控風扇技術智��溫控風扇技術�溫控風扇技術  

�� Q-Fan� 智��溫控風扇技術�以根�系統實際負載狀態來�態�智��溫控風扇技術�以根�系統實際負載狀態來�態��溫控風扇技術�以根�系統實際負載狀態來�態�根�系統實際負載狀態來�態�系統實際負載狀態來�態�負載狀態來�態�狀態來�態�
整 CPU 與機��散熱風扇��速�以確�系統��靜�散熱性�與系統�機��散熱風扇��速�以確�系統��靜�散熱性�與系統�散熱風扇��速�以確�系統��靜�散熱性�與系統�
性���參考 �-34 頁������參考 �-34 頁����

�� Crysta� Sound

這項功��以��語音�錄音等應�程序�性��例如：Skyp��在線�程序�性��例如：Skyp��在線��性��例如：Skyp��在線�性��例如：Skyp��在線��例如：Skyp��在線�在線�
戲��頻會議與影音錄�軟�等���頻會議與影音錄�軟�等��頻會議與影音錄�軟�等�會議與影音錄�軟�等�軟�等�等�

噪音過濾器（Nois� Fi�t�r� 

本功��檢�重���持續�斷�噪音（non-voic� �號��例如：檢�重���持續�斷�噪音（non-voic� �號��例如：重���持續�斷�噪音（non-voic� �號��例如：�號��例如：��例如：
��風扇������環境噪音�當您在錄音時��有效��干擾�噪
音�

�� EZ DIY

�� EZ DIY 功��以讓您�輕鬆�完成��零組��組裝�BIOS ���
與備份您偏好�系統設置�設置��

�� Q-Shi��d Q-Shi��d  

經過特�設計��� Q-Shi��d �除常�擋������片�讓擋��
安裝��便�簡單�加������性�它���您���免�靜�與
�磁干擾（E��ctronic Magn�tic Int�r�r�nc�, EMI��

�� Q-Conn�ctor  

�過�� Q-Conn�ctor �成��號接口�您�需要��簡單������ Q-Conn�ctor �成��號接口�您�需要��簡單�����成��號接口�您�需要��簡單�����您�需要��簡單����
即�連接機���面�排線�連線�這�獨特���以一次將系統面��機���面�排線�連線�這�獨特���以一次將系統面���面�排線�連線�這�獨特���以一次將系統面��這�獨特���以一次將系統面��
所有排線連接至�����以避免安裝�誤�
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�� EZ F�ash � 程序程序  

�過��獨家自�研�� EZ F�ash � BIOS �具程序��要按下�先設��獨家自�研�� EZ F�ash � BIOS �具程序��要按下�先設程序��要按下�先設��要按下�先設設
置�快�鍵來啟�軟���需要進入操�系統��過啟�軟盤�就�以輕�快�鍵來啟�軟���需要進入操�系統��過啟�軟盤�就�以輕快�鍵來啟�軟���需要進入操�系統��過啟�軟盤�就�以輕來啟�軟���需要進入操�系統��過啟�軟盤�就�以輕軟���需要進入操�系統��過啟�軟盤�就�以輕��需要進入操�系統��過啟�軟盤�就�以輕操�系統��過啟�軟盤�就�以輕��過啟�軟盤�就�以輕�過啟�軟盤�就�以輕�就�以輕
鬆���系統� BIOS 程序���系統� BIOS 程序�系統� BIOS 程序�程序��

�� MyLogo � �性化應�軟�軟�  

MyLogo� 軟�讓您從此��一成�變�啟��面�您�以��它來輕鬆�軟�讓您從此��一成�變�啟��面�您�以��它來輕鬆�讓您從此��一成�變�啟��面�您�以��它來輕鬆�啟��面�您�以��它來輕鬆��面�您�以��它來輕鬆�
���啟��畫面�除了�以隨心所����由��所�供�好�組圖案�當啟��畫面�除了�以隨心所����由��所�供�好�組圖案�當�畫面�除了�以隨心所����由��所�供�好�組圖案�當
���依照您獨特��味來創造��您�人才有�啟�畫面�啟�畫面�畫面�

1.3.3 ��獨家研�與超頻功�

支持 Pr�cision T��ak�r � 技術 Pr�cision T��ak�r � 技術  

本功��專�超頻玩家所設計��讓您對 NB�CPU�內存���進���CPU�內存���進��CPU�內存���進��內存���進�����進��
進���整�此外��以�對�端�線（FSB�與 PCI Expr�ss 頻率進���端�線（FSB�與 PCI Expr�ss 頻率進��（FSB�與 PCI Expr�ss 頻率進��
進��整以求達�最高�系統性�表現�性�表現�表現�

AI Boost�r 程序程序

�� AI Boost�r 程序讓您�以在 Windo�s 環境下��需要進入 BIOS 程程序讓您�以在 Windo�s 環境下��需要進入 BIOS 程讓您�以在 Windo�s 環境下��需要進入 BIOS 程程
序�即�對 CPU 速�進�超頻��即�對 CPU 速�進�超頻�

C. P. R.（CPU 參�自�恢��恢��� 

由��獨家研�� C.P.R. 功���以讓��� BIOS 程序在系統因�超頻��� BIOS 程序在系統因�超頻� BIOS 程序在系統因�超頻程序在系統因�超頻在系統因�超頻
��致�機時自�重�設置�將 CPU �參�恢���認值�當系統因�超�機時自�重�設置�將 CPU �參�恢���認值�當系統因�超時自�重�設置�將 CPU �參�恢���認值�當系統因�超設置�將 CPU �參�恢���認值�當系統因�超�將 CPU �參�恢���認值�當系統因�超恢���認值�當系統因�超��認值�當系統因�超�認值�當系統因�超值�當系統因�超
頻��機時�C.P.R. 功�讓您�需開啟機���就�以�除 CMOS 內存���機時�C.P.R. 功�讓您�需開啟機���就�以�除 CMOS 內存��時�C.P.R. 功�讓您�需開啟機���就�以�除 CMOS 內存��機���就�以�除 CMOS 內存���就�以�除 CMOS 內存��內存����
���您�要輕鬆�將系統關機�重�啟�啟�系統�後�BIOS 程序就會�您�要輕鬆�將系統關機�重�啟�啟�系統�後�BIOS 程序就會啟�啟�系統�後�BIOS 程序就會啟�系統�後�BIOS 程序就會程序就會就會
自�恢� CPU 設置�所有各項參���認值�恢� CPU 設置�所有各項參���認值� CPU 設置�所有各項參���認值�設置�所有各項參���認值��所有各項參���認值��認值�值�
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本章�描�了所有您在安裝系統元�

時所�須完成�硬�安裝程序���內硬�安裝程序���內安裝程序���內
容有：�理器與內存�跳線選擇區設置內存�跳線選擇區設置�跳線選擇區設置設置
以����各種設備接口����各種設備接口��各種設備接口�設備接口��

硬件
設備信息
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�力指示燈
當���內置��力指示燈（SB�PWR�亮�時�表示當�系統���正���內置��力指示燈（SB�PWR�亮�時�表示當�系統���正�內置��力指示燈（SB�PWR�亮�時�表示當�系統���正內置��力指示燈（SB�PWR�亮�時�表示當�系統���正��力指示燈（SB�PWR�亮�時�表示當�系統���正當�系統���正系統���正

常運��省����者軟關機�狀態��並非完全斷��這�警示燈��來運��省����者軟關機�狀態��並非完全斷��這�警示燈��來�省����者軟關機�狀態��並非完全斷��這�警示燈��來
�醒您在安裝��除���硬�設備���都�須先�除�源�等�警示燈安裝��除���硬�設備���都�須先�除�源�等�警示燈��除���硬�設備���都�須先�除�源�等�警示燈�除���硬�設備���都�須先�除�源�等�警示燈���硬�設備���都�須先�除�源�等�警示燈硬�設備���都�須先�除�源�等�警示燈���都�須先�除�源�等�警示燈�除�源�等�警示燈�源�等�警示燈
熄滅才�進���參考下圖所示�

2.1 ��安裝���安裝�
��以�擴展�都�由�多������成�路元���成性芯片等所構以�擴展�都�由�多������成�路元���成性芯片等所構擴展�都�由�多������成�路元���成性芯片等所構�都�由�多������成�路元���成性芯片等所構�成�路元���成性芯片等所構元���成性芯片等所構�成性芯片等所構性芯片等所構芯片等所構等所構

成��這��子性零�很容易因靜��影響��致�壞�因此�在您���改
������設置����務�先�好以下所列出�各項�防�������設置����務�先�好以下所列出�各項�防���設置����務�先�好以下所列出�各項�防�������務�先�好以下所列出�各項�防���

1. 在�理����內部功�設置時�您�以先拔掉����源����內部功�設置時�您�以先拔掉����源��內部功�設置時�您�以先拔掉����源設置時�您�以先拔掉����源時�您�以先拔掉����源
線�

�. �避免生成靜��在拿取����元�時除了�以��防靜�生成靜��在拿取����元�時除了�以��防靜�靜��在拿取����元�時除了�以��防靜�
�環�外�您��以觸摸一�有接�線�物��者��物��
�源外�等�外�等�

3. 拿取�成�路元�時��量�要觸��元���芯片��成�路元�時��量�要觸��元���芯片�元�時��量�要觸��元���芯片�芯片��

4. 在您�除��一��成�路元�後��將該元�放置在����除��一��成�路元�後��將該元�放置在�����一��成�路元�後��將該元�放置在����成�路元�後��將該元�放置在���元�後��將該元�放置在���
�以隔�靜���者直接放�該元�����裝袋��存�

5. 在您安裝��除��元�����確認 ATX �源��源開關�除��元�����確認 ATX �源��源開關��元�����確認 ATX �源��源開關�源��源開關��源開關
�切��關閉（OFF���置��最安全����先暫時拔出
�源��源線�等�安裝��除��完成後�將�接��如此���源線�等�安裝��除��完成後�將�接��如此��除��完成後�將�接��如此���完成後�將�接��如此�
避免因仍有�力殘�在系統��嚴重�����外圍設備�元���外圍設備�元�外圍設備�元外圍設備�元�元
�等�
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2.2 ��������
在您開始安裝����確定您所購買����機機�����以容�本�機�����以容�本����以容�本��

��並�機��內���固定孔����與本���螺絲孔��合��並�機��內���固定孔����與本���螺絲孔��合�機��內���固定孔����與本���螺絲孔��合�內���固定孔����與本���螺絲孔��合���固定孔����與本���螺絲孔��合�固定孔����與本���螺絲孔��合����螺絲孔��合��螺絲孔��合�

�.�.1 ���擺放�向���擺放�向�擺放�向
當您安裝������機機��內時�務�確認安裝��向��正確���������機機��內時�務�確認安裝��向��正確�������機機��內時�務�確認安裝��向��正確���機��內時�務�確認安裝��向��正確���內時�務�確認安裝��向��正確���安裝��向��正確�����向��正確����� 

PS�� 鼠標接口�PS�� 鍵盤接口�COM 插槽以�音頻插頭等��向應��鼠標接口�PS�� 鍵盤接口�COM 插槽以�音頻插頭等��向應���PS�� 鍵盤接口�COM 插槽以�音頻插頭等��向應��接口�COM 插槽以�音頻插頭等��向應���COM 插槽以�音頻插頭等��向應��音頻插頭等��向應��插頭等��向應��
向�機機���後�面����您�會�現�機機��後�面�會有相對應��機���後�面����您�會�現�機機��後�面�會有相對應���後�面����您�會�現�機機��後�面�會有相對應��機��後�面�會有相對應��後�面�會有相對應��
�孔���參考下圖所示�

�.�.� 螺絲孔�
�將下圖所圈選出來�「九」�螺絲孔�對準�機機��內相對�置�螺絲機��內相對�置�螺絲內相對�置�螺絲

孔��後�一一鎖�螺絲固定�������

此面朝向電腦�
機�後方面�

��便在���機機��安裝�取出����務�先將�源移開�機��安裝�取出����務�先將�源移開�安裝�取出����務�先將�源移開�����務�先將�源移開���務�先將�源移開��源移開�移開�
此外�取出����除了��將�源��源線�除�外��要確����除了��將�源��源線�除�外��要確��除了��將�源��源線�除�外��要確�源��源線�除�外��要確��源線�除�外��要確�除�外��要確�外��要確
定����警示燈號�熄滅��取出�����警示燈號�熄滅��取出���警示燈號�熄滅��取出�

�勿將螺絲鎖�太緊���容易�致�����刷�路�生成������刷�路�生成����刷�路�生成�生成��
裂�
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�.�.3 ��結構圖��結構圖圖

�參考「�.7 元�與外圍設備�連接」一�來���多關�後側面外圍設備�連接」一�來���多關�後側面�連接」一�來���多關�後側面
�系統插座與內部插座��������
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�.�.4 ��元�����元���元���

插槽 頁�

1. DDR� DIMM s�ots �-11

�. PCI s�ots �-16

3. PCI Expr�ss x1 s�ot �-16

4. PCI Expr�ss �.� x16 s�ot（�色� �-16

5. Univ�rsa� PCI Expr�ss x16 s�ots（黑色與白色�（黑色與白色� �-16

開關與跳線選擇區 頁�

C��ar RTC RAM �3-pin CLRTC� �-1��

後側面�連接端口 頁�

1. PS�� k�yboard�mous� combo port �-19

�. Vid�o Graphics Adapt�r �VGA� port �-19

3. USB �.� ports 1 and � �-19

4. LAN �RJ-45� port. �-19

5. C�nt�r�Sub�oof�r port（�色�（�色� �-19

6. R�ar Sp�ak�r Out port（黑色�（黑色� �-19

7. Lin� In port（��色�（��色� �-19

��. Lin� Out port（��色�（��色� �-19

9. Microphon� port（��色�（��色� �-19

1�. Sid� Sp�ak�r Out port（灰色�（灰色� �-19

11. USB �.� ports 3 and 4USB �.� ports 3 and 4 �-��

1�. Ext�rna� SATA port �-��

13. IEEE 1394a port �-��

14. DVI-D Out port �-��

15. HDMI Out portHDMI Out port �-�1

16. Optica� S�PDIF Out port Optica� S�PDIF Out port �-�1

17.  USB �.� ports 5 and 6USB �.� ports 5 and 6 �-�1



�� M3A7��-T ������ M3A7��-T ������������ 2-5

內部連接插槽 頁�

1. F�oppy disk driv� conn�ctor �34-1 pin FLOPPY� �-�3

�. IDE conn�ctor �4�-1 pin PRI�IDE� �-�4

3. S�ria� ATA conn�ctors �7-pin SATA1-5� �-�5

4.  USB conn�ctors �1�-1 pin USB7��, USB91�,USB conn�ctors �1�-1 pin USB7��, USB91�, 
USB111��

�-�6

5. IEEE 1394a port conn�ctor �1�-1 pin IE1394���IEEE 1394a port conn�ctor �1�-1 pin IE1394��� �-�7

6.  CPU, chassis, and po��r fan conn�ctors �4-pin 
CPU�FAN, 3-pin CHA�FAN1-�, 3-pin PWR�FAN�

�-���

7. Chassis intrusion conn�ctor �4-1 pin CHASSIS� �-�9

��.  ATX po��r conn�ctors ��4-pin EATXPWR; 4-pin 
ATX1�V�

�-3�

9. Front pan�� audio conn�ctor �1�-1 pin AAFP� �-31

1�. Optica� driv� audio conn�ctor �4-pin CD� �-3�

11. Digita� audio conn�ctor �4-1 pin SPDIF�OUT� �-3�

1�. Syst�m pan�� conn�ctor ���-��-pin PANEL� �-33

13. ASUS Q-Conn�ctor（系統面��（系統面�� �-34
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�.3.1 安裝�央�理器安裝�央�理器
�依照以下��安裝�理器：

1. ���������理器插座����������理器插座�

插座�固定拉桿若�有完全拉起�您會�現很難將�理器安裝�

�. 將插座側��固定拉桿拉起至��將插座側��固定拉桿拉起至��
�與插座呈 9� ���

固定拉桿

AM���AM� 插槽與 94�-pin 插槽����專� AMD Opt�ron插槽與 94�-pin 插槽����專� AMD Opt�ron 
�理器所設計���確認您��理器���� AM� 插槽��理
器��以一��向正確安裝��勿�制將�理器設備插槽�以避
免弄彎�理器��腳和�理器本身�

2.3 中央處理器（CPU）
本��配置一組 AM���AM� �央�理器插槽��專� AMD��配置一組 AM���AM� �央�理器插槽��專� AMD配置一組 AM���AM� �央�理器插槽��專� AMD® AM�� 插槽

� Ph�nom™ FX�Ph�nom�Ath�on™�S�mpron™ �理器� AM� 插槽 Ath�on Ph�nom™ FX�Ph�nom�Ath�on™�S�mpron™ �理器� AM� 插槽 Ath�on�理器� AM� 插槽 Ath�on AM� 插槽 Ath�on插槽 Ath�on Ath�on 
系列�S�mpro �理器所設計��S�mpro �理器所設計�
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3. 將�央�理器�標示有����那
一端�對齊插槽�下���有��
標示���（與�理器插座連接�
���見右圖所示�右圖所示�圖所示�

4. �小心�放入�央�理器�並確定
所有��腳��都��入插槽內�

5. 當�理器安置妥當�接下來在您要
拉下固定拉桿�鎖��理器插槽�
�時����指輕輕�抵��理
器�最後當固定拉桿鎖�插槽時會
�出一�脆聲響�即表示�完成鎖
定�

6. 接��依照散熱片�裝盒內���接��依照散熱片�裝盒內���
書來安裝散熱片與風扇�

金三角標示

三角標示
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�.3.� 安裝散熱片與風扇安裝散熱片與風扇
AMD® Ph�nom™ FX�Ph�nom X4�Ph�nom X��Ath�on™ 64 X��Ath�on 

64 FX�Ath�on 64�S�mpron™ �理器需要搭配一組經特�設計�散熱片和高
�速�風扇��來�持最理想�散熱效��

�依照下面��安裝�理器�散熱片和風扇：

1. 將散熱片覆蓋在�央�理器���並�要注�散熱片應該要恰當�座落
�支撐機構�座範圍內�

您所購買�盒裝�央�理器�裝盒�應�內附�理器�散熱片以�
支撐機構�安裝��文��如�本���指���與�理器內附�
�文�有所�符���以�理器內附�安裝��文��準�

• 本��出�時即�安裝「支撐機構�座」�本��出�時即�安裝「支撐機構�座」�出�時即�安裝「支撐機構�座」�

• 在安裝 CPU ���元�����時���將支撐機構�座����時���將支撐機構�座��時���將支撐機構�座��
除��

• 若您購買�散裝��理器與散熱風扇組��在您安裝散熱風扇
���先確定�理器表面�正確塗��量�散熱膏�

支撐機構底座

處理器散熱片

處理器風扇

支撐底座固定把手

支撐底座固定拖架

�確認您所����經過認證合��散熱片與風扇�
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�. 將附有風扇�支撐機構放置在散熱
片���先將一��固定拖�扣在
支撐�座��

3. �將�一��固定拖��扣在支
撐�座�（靠近支撐�座固定把
���當固定拖�正確�扣�支撐
機構�座時�會有一聲�脆�機構
組合聲�

4. 最後�將支撐機構�側���固定
桿��拉下鎖����風扇和散熱
片�緊��扣�支撐機構�座�

�確認�理器散熱器與風扇
�正確安裝�����座����座��座
��如散熱器與風扇安裝�
誤��您將無�將固定拖�
與���座完整�扣合����座完整�扣合��座完整�扣合�
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5. 當風扇�散熱片以�支撐機構都�安裝完畢�接��將風扇��源線插
����標示有「CPU�FAN」��源插槽����標示有「CPU�FAN」��源插槽��標示有「CPU�FAN」��源插槽�

• ��要��將�理器風扇排線連接至風扇插座�若��有將風��要��將�理器風扇排線連接至風扇插座�若��有將風
扇排線安裝至插座����會�致硬�監控�誤�

• 本插座�以向下�容� 3-pin ��理器風扇�本插座�以向下�容� 3-pin ��理器風扇�
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2.4 ��內���內�

�.4.1 概�概�
本��配置有四組 �4�-pin DDR� DIMM（Doub�� Data Rat��雙倍����配置有四組 �4�-pin DDR� DIMM（Doub�� Data Rat��雙倍��配置有四組 �4�-pin DDR� DIMM（Doub�� Data Rat��雙倍����

傳�率�內存條插槽�內存條插槽�插槽��

下圖所示� DDR� DIMM 內存條插槽在�����置�內存條插槽在�����置�插槽在�����置������置����置�

�道 插槽

Chann�� A DIMM�A1 與 DIMM�A�

Chann�� B DIMM�B1 與 DIMM�B�
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�.4.� 內存設置內存設置
您�以��選擇�� 51�MB�1GB��GB � unbuff�r�d ECC�non-ECC 

DDR� 內存條至本��� DDR� DIMM 插槽����安裝���參考本��內存條至本��� DDR� DIMM 插槽����安裝���參考本��至本��� DDR� DIMM 插槽����安裝���參考本����� DDR� DIMM 插槽����安裝���參考本��� DDR� DIMM 插槽����安裝���參考本��
所���內存配置��進�安裝�內存配置��進�安裝�配置��進�安裝�

��

插槽

DIMM�A1

（黃色�

DIMM�A�

（黑色�

DIMM�B1

（黃色�

DIMM�B�

（黑色�

單�道
- - 安裝 -

安裝 - - -

雙�道 �1� �1� 安裝 - 安裝 -

雙�道 ��� ��� 安裝 安裝 安裝 安裝

• 您�以在 Chann�� A 與 Chann�� B 安裝��容量�內存條�內存條��
在雙�道設置��系統會檢�較�容量�道�內存容量��設置��系統會檢�較�容量�道�內存容量����系統會檢�較�容量�道�內存容量��檢�較�容量�道�內存容量��較�容量�道�內存容量��內存容量��容量��
�在較高容量�道���內存容量�會�檢��單�道��內存容量�會�檢��單�道��容量�會�檢��單�道��檢��單�道���單�道��
運���

• 在本�����相� CL（CAS-Lat�ncy ��址控制器��時�����相� CL（CAS-Lat�ncy ��址控制器��時���相� CL（CAS-Lat�ncy ��址控制器��時�址控制器��時控制器��時
間�值內存條�建議您���一廠商所生��相�容量�號�內存條�建議您���一廠商所生��相�容量�號��建議您���一廠商所生��相�容量�號�
內存��參考內存合�商供應列表���參考內存合�商供應列表�內存合�商供應列表�合�商供應列表�

• 若您��� Windo�s XP 3�-bit 操�系統��安裝少� 3GB操�系統��安裝少� 3GB��安裝少� 3GB 
�系統內存�內存��

• 本���支持 1���Mb 芯片�內存����支持 1���Mb 芯片�內存��支持 1���Mb 芯片�內存�支持 1���Mb 芯片�內存� 1���Mb 芯片�內存�芯片�內存��內存�內存��

由�操�系統��制�本���以在下表所列�操�系統�支持
至 ��GB �系統內存�您�以在��內存插槽安裝最高達 �GB � ��GB �系統內存�您�以在��內存插槽安裝最高達 �GB ��系統內存�您�以在��內存插槽安裝最高達 �GB � �GB ��
內存條�

64-bit

Windo�s® XP Prof�ssiona� x64 版本版本
Windo�s Vista x64 版本
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�.4.3 安裝內存條安裝內存條

安裝��除內存條����系統元�����先暫時拔出����除內存條����系統元�����先暫時拔出�������系統元�����先暫時拔出���
�源線�如此�避免一�會對���元�造成嚴重�壞�情況����元�造成嚴重�壞�情況��元�造成嚴重�壞�情況�
生�

1. 先將內存條插槽�端�白色固定內存條插槽�端�白色固定插槽�端�白色固定
�扣�開��開�

�. 將內存條���指對齊內存條插內存條���指對齊內存條插���指對齊內存條插內存條插插
槽�溝槽�並�在�向�要注�
��指�缺口要對準插槽�凸起
點�

3. 最後��將內存條插入插槽��內存條插入插槽��插入插槽��
若無�誤�插槽�端�白色�扣�扣
會因內存條安裝�自�扣�內存內存條安裝�自�扣�內存�自�扣�內存內存
條�側��孔���側��孔��

�.4.4 取出內存條取出內存條
�依照以下��取出內存條：

�. �將內存條由插槽�取出�內存條由插槽�取出�由插槽�取出�

• 由� DDR� DIMM 內存條��指部份均有缺口設計�因此��內存條��指部份均有缺口設計�因此����指部份均有缺口設計�因此��
以一�固定�向安裝�內存條插槽��安裝時�需對準��指內存條插槽��安裝時�需對準��指插槽��安裝時�需對準��指
與插槽��溝槽��輕輕安裝內存條即���勿�制插入以免安裝內存條即���勿�制插入以免即���勿�制插入以免
��內存條�內存條��

• DDR� 內存插槽並�支持 DDR 內存條��勿將 DDR 內存條內存插槽並�支持 DDR 內存條��勿將 DDR 內存條插槽並�支持 DDR 內存條��勿將 DDR 內存條支持 DDR 內存條��勿將 DDR 內存條 DDR 內存條��勿將 DDR 內存條內存條��勿將 DDR 內存條��勿將 DDR 內存條內存條
安裝至 DDR� 內存插槽��內存插槽��插槽��

在�下固定�扣取出內存條�扣取出內存條取出內存條內存條
��時�您�以��指頭輕
輕�扶�內存條�以免�出內存條�以免�出�以免�出�出
���內存條�內存條��

1

2

1 內�條缺口

往外扳開內�條內�條
插槽兩端�白色
卡扣

內�條缺口

1

2

3
�依照下面��安裝內存條：

1. �時�下內存條插槽�端白色
�固定�扣以鬆開內存條�
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2.5 ��插槽��插槽插槽
�了因應�來會擴展系統性����性�本���供了擴展插槽�在接下擴展系統性����性�本���供了擴展插槽�在接下系統性����性�本���供了擴展插槽�在接下性����性�本���供了擴展插槽�在接下���性�本���供了擴展插槽�在接下���供了擴展插槽�在接下�供了擴展插槽�在接下擴展插槽�在接下插槽�在接下

來�次章���將會描����這�擴展插槽�相關������這�擴展插槽�相關����這�擴展插槽�相關���擴展插槽�相關���插槽�相關�������

�.5.1 安裝擴展�擴展��
�依照下列��安裝擴展�：擴展�：�：

1. 在安裝擴展�����先�讀該擴展�������並�要�對該��擴展�����先�讀該擴展�������並�要�對該�������先�讀該擴展�������並�要�對該��擴展�������並�要�對該���������並�要�對該��
�要�硬�設置�改�硬�設置�改��

�. 鬆開���機�機��蓋並將�取出（如�您����經放置在�機機��蓋並將�取出（如�您����經放置在�機蓋並將�取出（如�您����經放置在�機���經放置在�機�經放置在�機
內��

3. ��一�您想要插入�擴展���置插槽�並以��螺絲起子鬆開該插擴展���置插槽�並以��螺絲起子鬆開該插���置插槽�並以��螺絲起子鬆開該插
槽���機背����擋��螺絲�最後將��擋�移出�

4. 將擴展�����指對齊����擴展槽��後���插入槽��並以擴展�����指對齊����擴展槽��後���插入槽��並以�����指對齊����擴展槽��後���插入槽��並以����擴展槽��後���插入槽��並以��擴展槽��後���插入槽��並以擴展槽��後���插入槽��並以槽��後���插入槽��並以
目����確認擴展�����指�完全�入擴展槽��擴展�����指�完全�入擴展槽�������指�完全�入擴展槽��擴展槽��槽��

5. ��剛才鬆開�螺絲將擴展���擋�鎖在���機背�以固定整張擴展���擋�鎖在���機背�以固定整張���擋�鎖在���機背�以固定整張
��

6. 將���機�機��蓋裝�鎖好�機��蓋裝�鎖好�蓋裝�鎖好�

�.5.� 設置擴展�設置擴展��
在安裝好擴展��後�接��須�過軟�設置來�整該擴展��相關設擴展��後�接��須�過軟�設置來�整該擴展��相關設��後�接��須�過軟�設置來�整該擴展��相關設�過軟�設置來�整該擴展��相關設來�整該擴展��相關設擴展��相關設��相關設設

置��

1. 啟�����後�改�要� BIOS 程序設置�若需要�話�您��以參閱程序設置�若需要�話�您��以參閱�若需要�話�您��以參閱
第四章 BIOS 程序設置以���多���程序設置以���多���以���多�������

�. �加入�擴展�指�一組���系統���� IRQ��參閱下頁表�所列擴展�指�一組���系統���� IRQ��參閱下頁表�所列�指�一組���系統���� IRQ��參閱下頁表�所列
出��斷要求��一�表�

3. ���擴展�安裝軟�驅�程序�擴展�安裝軟�驅�程序��安裝軟�驅�程序�軟�驅�程序�驅�程序�程序��

安裝��除��擴展�����暫時先將����源線拔出�如此�除��擴展�����暫時先將����源線拔出�如此��擴展�����暫時先將����源線拔出�如此擴展�����暫時先將����源線拔出�如此�����暫時先將����源線拔出�如此
�免除因�氣殘�������生��外狀況�

當您將 PCI 擴展�插在�以共享�擴展插槽時��注�該擴展�擴展�插在�以共享�擴展插槽時��注�該擴展�插在�以共享�擴展插槽時��注�該擴展�擴展插槽時��注�該擴展�插槽時��注�該擴展�擴展�
�驅�程序��支持 IRQ �享�者該擴展�並�需要指� IRQ�程序��支持 IRQ �享�者該擴展�並�需要指� IRQ���支持 IRQ �享�者該擴展�並�需要指� IRQ�支持 IRQ �享�者該擴展�並�需要指� IRQ� IRQ �享�者該擴展�並�需要指� IRQ�擴展�並�需要指� IRQ�並�需要指� IRQ�
��會容易因 IRQ 指��當生成�突��致系統�穩定�該擴展生成�突��致系統�穩定�該擴展�突��致系統�穩定�該擴展擴展
��功��無�����功��無����
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�.5.3 指定�斷要求指定�斷要求

標準�斷要求��一�表

*：這��常��給 ISA � PCI 擴展����：這��常��給 ISA � PCI 擴展����

IRQ 優先權 指定功�

� 1 系統計時器

1 � 鍵盤控制器

� – 重�指�給 IRQ�9 IRQ�9

5 13 ��給 PCI 設備��**

6 14 標準軟驅控制�

7 15 ��

�� 3 系統 CMOS�實時時� CMOS�實時時�實時時�

9 4 AMD ACPI �容系統

1� 5 ��給 PCI 設備��*

11 6 ��給 PCI 設備��*

1� 7 ��

13 �� �值���理器

14 9 第一組 IDE �道 IDE �道�道

15 1� 第二組 IDE �道 IDE �道�道

A B C D E F G H

第 1 組 PCIE x16 插槽 1 組 PCIE x16 插槽組 PCIE x16 插槽 PCIE x16 插槽插槽 共享 共享 共享 共享 - - - -

第 � 組 PCIE x16 插槽 � 組 PCIE x16 插槽組 PCIE x16 插槽 PCIE x16 插槽插槽 共享 共享 共享 共享 - - - -

第 3 組 PCIE x16 插槽 3 組 PCIE x16 插槽組 PCIE x16 插槽 PCIE x16 插槽插槽 共享 共享 共享 共享 - - - -

第 1 組 USB 1.� 控
制器

- - - 共享 - - - -

第 � 組 USB 1.� 控
制器

- - - 共享 - - - -

第 3 組 USB 1.� 控
制器

- - - 共享 - - - -

第 4 組 USB 1.� 控
制器

- - - 共享 - - - -

USB �.� 控制器 - - - 共享 - - - -

高�真音頻 共享 - - - - - - -

內置 SATA - - - - - 共享 - -

本������斷要求一�表
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�.5.4 PCI 插槽
本��配置 PCI 插槽�舉����SCSI ��聲��USB �等符合 PCI 接��配置 PCI 插槽�舉����SCSI ��聲��USB �等符合 PCI 接配置 PCI 插槽�舉����SCSI ��聲��USB �等符合 PCI 接���SCSI ��聲��USB �等符合 PCI 接�SCSI ��聲��USB �等符合 PCI 接聲��USB �等符合 PCI 接�USB �等符合 PCI 接接

口��者�都�以��在 PCI 插槽��參考下圖� PCI 插槽在�������者�都�以��在 PCI 插槽��參考下圖� PCI 插槽在�������������
置�

�.5.5 PCI Expr�ss x1 插槽
本��支持 PCI Expr�ss x1 插槽�舉����SCSI �等符合 PCI Expr�ss��支持 PCI Expr�ss x1 插槽�舉����SCSI �等符合 PCI Expr�ss PCI Expr�ss x1 插槽�舉����SCSI �等符合 PCI Expr�ss���SCSI �等符合 PCI Expr�ss�SCSI �等符合 PCI Expr�ss 

接口��者�都�以��在 PCI Expr�ss 插槽��參考下圖� PCI Expr�ss��者�都�以��在 PCI Expr�ss 插槽��參考下圖� PCI Expr�ss 
x1 插槽在�����置������置����置�

�.5.6 PCI Expr�ss �.� x16 插槽
本��支持 PCI Expr�ss �.� x16 ���並與 PCI Expr�ss ���容����支持 PCI Expr�ss �.� x16 ���並與 PCI Expr�ss ���容�� PCI Expr�ss �.� x16 ���並與 PCI Expr�ss ���容�����並與 PCI Expr�ss ���容���並與 PCI Expr�ss ���容���容����

參考下圖� PCI Expr�ss �.� x16 插槽在�����置������置����置�

�.5.7 Univ�rsa� PCI Expr�ss x16 插槽（黑色與白色�

本��支持二組 Univ�rsa� PCI Expr�ss x16 插槽�最高傳�速率� x��（��支持二組 Univ�rsa� PCI Expr�ss x16 插槽�最高傳�速率� x��（Univ�rsa� PCI Expr�ss x16 插槽�最高傳�速率� x��（�最高傳�速率� x��（最高傳�速率� x��（� x��（
白色插槽�與 x4（黑色插槽����本插槽�頻率會依照所安裝� PCI�本插槽�頻率會依照所安裝� PCI 
Expr�ss 擴展��改變�擴展��改變��改變�

PCI Express x1_1 插插

PCI_1 插槽插槽

PCI Express x16_2 插槽插槽

PCI Express x16_1 插槽插槽

PCI Express x16_3 插插

PCI_2 插槽插槽
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VGA 設置設置
PCI Expr�ss 運���運���

PCI�x16�1 PCI�x16�� PCI�x16�3

單張 VGA�PCI� �� VGA�PCI� ���� x16 x4 x��

二張 VGA�PCI� �� VGA�PCI� ����

x16 x4

x4 x��

x�� x��

�張 VGA �� VGA ���� x�� x4 x��

• 當��有 Windo�s Vista 操�系統支持 Hybrid CrossFir�X �當��有 Windo�s Vista 操�系統支持 Hybrid CrossFir�X ��有 Windo�s Vista 操�系統支持 Hybrid CrossFir�X �操�系統支持 Hybrid CrossFir�X � Hybrid CrossFir�X �
��

• 當��有 AMD HD347��HD345��HD�4��XT 與 HD�4��當��有 AMD HD347��HD345��HD�4��XT 與 HD�4���有 AMD HD347��HD345��HD�4��XT 與 HD�4�� 
Pro ��支持 Hybrid CrossFir�X 功����支持 Hybrid CrossFir�X 功�� Hybrid CrossFir�X 功��

• 若您安裝二張 VGA ���建議您將後側機��風扇連接至標示���建議您將後側機��風扇連接至標示�建議您將後側機��風扇連接至標示機��風扇連接至標示風扇連接至標示
� CHA�FAN1 � CHA�FAN� �插槽�來���好�散熱環
境��參考 �-��� 頁�插槽�置�

• �訪問 http:�����.amd.com �站取��多關� Hybrid訪問 http:�����.amd.com �站取��多關� Hybrid http:�����.amd.com �站取��多關� Hybrid 
CrossFir�X ��������
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2.6 跳線選擇區
1. CMOS 配置���除（CLRTC�配置���除（CLRTC��除（CLRTC�

在���� CMOS 內存��載�正確�時間與系統硬�配置等������� CMOS 內存��載�正確�時間與系統硬�配置等����� CMOS 內存��載�正確�時間與系統硬�配置等���內存��載�正確�時間與系統硬�配置等�����載�正確�時間與系統硬�配置等���硬�配置等���等�������
這���並�會因���源�關閉�遺���與時間�正確性�因�這���並�會因���源�關閉�遺���與時間�正確性�因�這�並�會因���源�關閉�遺���與時間�正確性�因�這���與時間�正確性�因�這�與時間�正確性�因�這� 
CMOS ��源�由�������所供應��������所供應������所供應�

想要�除這�����以依照下列��進�：����以依照下列��進�：��以依照下列��進�：

1. 關閉���源�拔掉�源線；

�. 將 CLRTC 跳線帽由 [1-�]（�認值�改� [�-3] �五����（此�認值�改� [�-3] �五����（此值�改� [�-3] �五����（此
時即�除 CMOS �����後�將跳線帽改� [1-�]；�����後�將跳線帽改� [1-�]；���後�將跳線帽改� [1-�]；

3. 接��源線�開啟���源；

4. 當啟���正在進�時按�鍵盤�� �D���� 鍵進入 BIOS 程序畫啟���正在進�時按�鍵盤�� �D���� 鍵進入 BIOS 程序畫��正在進�時按�鍵盤�� �D���� 鍵進入 BIOS 程序畫程序畫畫
面重�設置 BIOS ���設置 BIOS ��� BIOS �������

除了�除 CMOS 配置���外��勿將��� CLRTC �跳線帽配置���外��勿將��� CLRTC �跳線帽�外��勿將��� CLRTC �跳線帽��� CLRTC �跳線帽� CLRTC �跳線帽
由�認值��置�除�因�這麼���會�致系統啟�����認值��置�除�因�這麼���會�致系統啟����值��置�除�因�這麼���會�致系統啟�����除�因�這麼���會�致系統啟�����因�這麼���會�致系統啟����啟�������

• 在您�除 CMOS 配置���後��確認重�載入�先� BIOS配置���後��確認重�載入�先� BIOS�後��確認重�載入�先� BIOS 
設置��

• 如�您�因�超頻��故�致系統無�正常啟��您無須��啟��您無須���您無須��
���配置���除��來排除問題�建議�以�� C.P.R（配置���除��來排除問題�建議�以�� C.P.R（�除��來排除問題�建議�以�� C.P.R（
CPU自�參�恢��功���要將系統重�啟� BIOS 即�自恢��功���要將系統重�啟� BIOS 即�自�功���要將系統重�啟� BIOS 即�自
�恢��認值�恢��認值�值�

若運�����無效���除���內置��並�次�除 CLRTC運�����無效���除���內置��並�次�除 CLRTC����無效���除���內置��並�次�除 CLRTC�除���內置��並�次�除 CLRTC�內置��並�次�除 CLRTC內置��並�次�除 CLRTC��並�次�除 CLRTC�除 CLRTC CLRTC 
跳線帽�除 CMOS ���在���除後��裝�������在���除後��裝�����在���除後��裝�������除後��裝�����除後��裝����
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2.7 �件�外�設備����件�外�設備���

�.7.1 後側面�連接端口後側面�連接端口

1. PS�� 鍵盤�鼠標連接端口（�色�：將 PS�� 鍵盤�鼠標插頭連接�此端鼠標連接端口（�色�：將 PS�� 鍵盤�鼠標插頭連接�此端連接端口（�色�：將 PS�� 鍵盤�鼠標插頭連接�此端端口（�色�：將 PS�� 鍵盤�鼠標插頭連接�此端（�色�：將 PS�� 鍵盤�鼠標插頭連接�此端鼠標插頭連接�此端插頭連接�此端端
口��

�. VGA �示設備連接端口：這組 15-pin 接口�連接 VGA �示器���設備連接端口：這組 15-pin 接口�連接 VGA �示器���連接端口：這組 15-pin 接口�連接 VGA �示器���端口：這組 15-pin 接口�連接 VGA �示器���：這組 15-pin 接口�連接 VGA �示器���接口�連接 VGA �示器����連接 VGA �示器��� 
VGA 硬�設備�硬�設備��

3. USB �.� 設備連接端口（1 和 ��：這二組���線（USB�連接端口�設備連接端口（1 和 ��：這二組���線（USB�連接端口�連接端口（1 和 ��：這二組���線（USB�連接端口�端口（1 和 ��：這二組���線（USB�連接端口�（1 和 ��：這二組���線（USB�連接端口����線（USB�連接端口�（USB�連接端口�端口��
連接��� USB �.� 接口�硬�設備�接口�硬�設備��硬�設備�硬�設備��

4. LAN（RJ-45���連接端口：這組連接端口�過 Marv��� ����E1116��連接端口：這組連接端口�過 Marv��� ����E1116連接端口：這組連接端口�過 Marv��� ����E1116端口：這組連接端口�過 Marv��� ����E1116：這組連接端口�過 Marv��� ����E1116端口�過 Marv��� ����E1116 Marv��� ����E1116 
Gigabit LAN 控制器��經�線連接至 LAN ����參考下表�各燈號�線連接至 LAN ����參考下表�各燈號連接至 LAN ����參考下表�各燈號����參考下表�各燈號��參考下表�各燈號
����

��指示燈�燈號��
SPEED 
指示燈

ACT/LINK 
指示燈

5.  �央聲道與重�音喇叭接口（�色�：這�接口�以連接�央聲道與重接口（�色�：這�接口�以連接�央聲道與重（�色�：這�接口�以連接�央聲道與重接口�以連接�央聲道與重�以連接�央聲道與重
�音喇叭�

6. 後置環繞喇叭接口（黑色�：本接口在四聲道�六聲道�八聲道設置下接口（黑色�：本接口在四聲道�六聲道�八聲道設置下（黑色�：本接口在四聲道�六聲道�八聲道設置下接口在四聲道�六聲道�八聲道設置下在四聲道�六聲道�八聲道設置下設置下下
�來連接後置環繞喇叭�

7. 音源�入接口（��色�：您�以將錄音機�音響等�音頻�出端連接接口（��色�：您�以將錄音機�音響等�音頻�出端連接（��色�：您�以將錄音機�音響等�音頻�出端連接音頻�出端連接�出端連接
�此音頻�入接口�音頻�入接口��入接口�接口��

��. 音頻�出接口（��色�：您�以連接�機�喇叭等�音頻接收設備�音頻�出接口（��色�：您�以連接�機�喇叭等�音頻接收設備��出接口（��色�：您�以連接�機�喇叭等�音頻接收設備�接口（��色�：您�以連接�機�喇叭等�音頻接收設備�（��色�：您�以連接�機�喇叭等�音頻接收設備�音頻接收設備�接收設備�
在四聲道�六聲道與八聲道�喇叭設置��時�本接口���連接�置接口���連接�置���連接�置
�聲道喇叭���

9. 麥克風接口（��色�：此接口連接至麥克風�接口（��色�：此接口連接至麥克風�（��色�：此接口連接至麥克風�接口連接至麥克風�連接至麥克風�

1�. 側�環繞喇叭接口（灰色�：在八聲道音頻設置下�這�接口�以連接接口（灰色�：在八聲道音頻設置下�這�接口�以連接（灰色�：在八聲道音頻設置下�這�接口�以連接音頻設置下�這�接口�以連接設置下�這�接口�以連接接口�以連接�以連接
側�環繞喇叭�

網絡��端口

Activity�Link 指示燈指示燈 速�指示燈

狀態 描� 狀態 描�

關閉 �有連線 關閉 連線速� 1� Mbps1� Mbps

�色燈號 連線 �色燈號 連線速� 1�� 
Mbps

閃爍 ��傳�� �色燈號 連線速� 1 Gbps



2-20 第二章：硬�設備��

13. IEEE 1394a 連接端口：這組 6-pin IEEE 1394a 連接端口�以連接傳�端口：這組 6-pin IEEE 1394a 連接端口�以連接傳�：這組 6-pin IEEE 1394a 連接端口�以連接傳�端口�以連接傳��以連接傳�
速率�高�影音設備��存設備��描�����便�設備�設備��存設備��描�����便�設備���存設備��描�����便�設備��存設備��描�����便�設備�設備��描�����便�設備��描�����便�設備�����便�設備�便�設備��

14. DVI-D �出連接端口：這�連接端口�來連接��與 DVI-D 以� HDCP �端口：這�連接端口�來連接��與 DVI-D 以� HDCP �：這�連接端口�來連接��與 DVI-D 以� HDCP �端口�來連接��與 DVI-D 以� HDCP ��來連接��與 DVI-D 以� HDCP ��
容�硬�設備��以�放 HD DVD��光光盤與�������內容��硬�設備��以�放 HD DVD��光光盤與�������內容�硬�設備��以�放 HD DVD��光光盤與�������內容���以�放 HD DVD��光光盤與�������內容�光盤與�������內容�與�������內容�

在 ��4�6��� 聲道音頻設置��音頻�出�音頻�入與麥克風接��� 聲道音頻設置��音頻�出�音頻�入與麥克風接�� 聲道音頻設置��音頻�出�音頻�入與麥克風接音頻設置��音頻�出�音頻�入與麥克風接��音頻�出�音頻�入與麥克風接音頻�出�音頻�入與麥克風接�出�音頻�入與麥克風接音頻�入與麥克風接�入與麥克風接接
口�功�會隨�聲道音頻設置�改變�改變�如下表所示��功�會隨�聲道音頻設置�改變�改變�如下表所示�音頻設置�改變�改變�如下表所示��改變�改變�如下表所示�

二�四�六�八聲道音頻設置音頻設置

接口
�機�二聲道�二聲道二聲道
喇叭�出

四聲道喇叭
�出

六聲道喇叭
�出

八聲道喇叭
�出

��色 聲音�入端 聲音�入端 聲音�入端 聲音�入端

��色 聲音�出端 �置喇叭�出 �置喇叭�出 �置喇叭�出

��色 麥克風�入端 麥克風�入端 麥克風�入端 麥克風�入端

�色 – –
�央聲道�重
�音喇叭�出

�央聲道�重
�音喇叭�出

黑色 – 後置喇叭�出 後置喇叭�出 後置喇叭�出

灰色 – – - 側�喇叭�出

11. USB �.� 設備連接端口（3 和 4�：這二組���線（USB�連接端口�設備連接端口（3 和 4�：這二組���線（USB�連接端口�連接端口（3 和 4�：這二組���線（USB�連接端口�端口（3 和 4�：這二組���線（USB�連接端口�（3 和 4�：這二組���線（USB�連接端口����線（USB�連接端口�（USB�連接端口�端口��
連接��� USB �.� 接口�硬�設備�接口�硬�設備��硬�設備�硬�設備��

1�. Ext�rna� SATA 接口：這組接口�連接 S�ria� ATA 外接硬��接口：這組接口�連接 S�ria� ATA 外接硬��：這組接口�連接 S�ria� ATA 外接硬��接口�連接 S�ria� ATA 外接硬���連接 S�ria� ATA 外接硬��

外接� SATA 連接端口支持端口支持
外接� S�ria� ATA 3.�Gb�S 
硬�設備�較��排線支持�較��排線支持支持
較高���需求��以將��
號傳送至二���並�支持傳送至二���並�支持���並�支持��並�支持支持
熱插拔功��功��

若要��熱插拔功���將 BIOS 程序�� SATA Mod� S���ct熱插拔功���將 BIOS 程序�� SATA Mod� S���ct功���將 BIOS 程序�� SATA Mod� S���ct程序�� SATA Mod� S���ct�� SATA Mod� S���ct 
項目設置� [AHCI Mod�]��參考 4.3.6 �存設備設置（Storag�設置� [AHCI Mod�]��參考 4.3.6 �存設備設置（Storag�� [AHCI Mod�]��參考 4.3.6 �存設備設置（Storag��存設備設置（Storag�（Storag� 
Configuration�一�����
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16. S�PDIF 光纖排線�出接口：這組接口�以連接��光纖排線�外接�音接口：這組接口�以連接��光纖排線�外接�音：這組接口�以連接��光纖排線�外接�音接口�以連接��光纖排線�外接�音�以連接��光纖排線�外接�音音
頻�出設備��出設備�設備��

17. USB �.� 設備連接端口（5 和 6�：這二組���線（USB�連接端口�設備連接端口（5 和 6�：這二組���線（USB�連接端口�連接端口（5 和 6�：這二組���線（USB�連接端口�端口（5 和 6�：這二組���線（USB�連接端口�（5 和 6�：這二組���線（USB�連接端口����線（USB�連接端口�（USB�連接端口�端口��
連接��� USB �.� 接口�硬�設備�接口�硬�設備��硬�設備�硬�設備��

• 本��配備有二組 VGA �出連接端口�若�您將二���安��配備有二組 VGA �出連接端口�若�您將二���安配備有二組 VGA �出連接端口�若�您將二���安端口�若�您將二���安�若�您將二���安��安安
裝�內置� VGA 與 DVI-D 連接端口��您�以�時��二台內置� VGA 與 DVI-D 連接端口��您�以�時��二台� VGA 與 DVI-D 連接端口��您�以�時��二台端口��您�以�時��二台��您�以�時��二台
���示���內容��示���內容�

• DVI-D 無���� RGB �號�出至 CRT ���並�無�與�號�出至 CRT ���並�無�與�出至 CRT ���並�無�與���並�無�與�並�無�與 
DVI-I ���容��容��

• 要�放 HD DVD ��光光盤�����容� HDCP ����光盤�����容� HDCP ���������容� HDCP �����容� HDCP ����� HDCP ����
示器�

15. HDMI 連接端口：這組接口�高畫質端口：這組接口�高畫質：這組接口�高畫質接口�高畫質�高畫質
多媒體影音接口（HDMI��接口（HDMI��（HDMI��

• 本��配備有二組 VGA �出接口�若�您將二���安裝���配備有二組 VGA �出接口�若�您將二���安裝�配備有二組 VGA �出接口�若�您將二���安裝�接口�若�您將二���安裝��若�您將二���安裝���安裝�安裝�
內置� VGA 與 HDMI 連接端口��您�以�時��二台��� VGA 與 HDMI 連接端口��您�以�時��二台��端口��您�以�時��二台����您�以�時��二台����
�示���內容�

• �放 HD DVD ���光光盤光盤

 CPU�內存�速�與帶寬�DVD �放器與驅�程序都會影響�內存�速�與帶寬�DVD �放器與驅�程序都會影響��速�與帶寬�DVD �放器與驅�程序都會影響�帶寬�DVD �放器與驅�程序都會影響��DVD �放器與驅�程序都會影響�程序都會影響�都會影響�
放質量�下列�設置範例供您參考���速��快�帶寬�寬質量�下列�設置範例供您參考���速��快�帶寬�寬�下列�設置範例供您參考���速��快�帶寬�寬設置範例供您參考���速��快�帶寬�寬範例供您參考���速��快�帶寬�寬帶寬�寬�寬
� CPU�內存�配合高� DVD �放器與驅�程序將����內存�配合高� DVD �放器與驅�程序將�����配合高� DVD �放器與驅�程序將����高� DVD �放器與驅�程序將���� DVD �放器與驅�程序將����程序將����將����
放質量�質量��

 CPU：AMD Ath�on64 ADH3���IAA4DE�51��B（單�
心�

 內存：�ingston DDR�-���� 1G x1（BIOS 共享內存：內存：�ingston DDR�-���� 1G x1（BIOS 共享內存：：�ingston DDR�-���� 1G x1（BIOS 共享內存：內存：： 
�56MB�

 硬�：S�agat� ST316���3A �ATA1���
 光驅：Sony BWU1��A光驅：Sony BWU1��A：Sony BWU1��A

• 要�放 HD DVD ���光光盤�����容� HDCP ���光盤�����容� HDCP ��������容� HDCP ����容� HDCP ���� HDCP ���
�示器�
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HDTV �號頻率範圍過��過小�難解�：�號頻率範圍過��過小�難解�：頻率範圍過��過小�難解�：�難解�：：

當��內置 HDMI �出連接端口與 HDMI ��線時���內�面�經超內置 HDMI �出連接端口與 HDMI ��線時���內�面�經超 HDMI �出連接端口與 HDMI ��線時���內�面�經超端口與 HDMI ��線時���內�面�經超與 HDMI ��線時���內�面�經超��線時���內�面�經超時���內�面�經超��內�面�經超內�面�經超
過����示區�；���面�圖片並�填滿�示區�時�您�以重��整
�示在您 HDTV �����面�小������面�小����面�小�

重��整 HDTV �面�小：

1. 從��隨附�應�程序光盤安裝 AMD 芯片組驅�程序��參考�3.3.���隨附�應�程序光盤安裝 AMD 芯片組驅�程序��參考�3.3.�隨附�應�程序光盤安裝 AMD 芯片組驅�程序��參考�3.3.�應�程序光盤安裝 AMD 芯片組驅�程序��參考�3.3.�安裝 AMD 芯片組驅�程序��參考�3.3.�芯片組驅�程序��參考�3.3.�組驅�程序��參考�3.3.�程序��參考�3.3.���參考�3.3.� 
Driv�rs m�nu”����

�. 在�面點按鼠標右鍵接�選擇「ATI CATALYST�R� Contro� C�nt�r」�鼠標右鍵接�選擇「ATI CATALYST�R� Contro� C�nt�r」�右鍵接�選擇「ATI CATALYST�R� Contro� C�nt�r」�

3. 在「Graphics S�ttings」項目�展開「DTV �HDMI™� 1」�

4. 點擊「Sca�ing Options」�點擊「Sca�ing Options」�「Sca�ing Options」�

5. 移�「Und�rscan�Ov�rscan」滑桿�整 HDMI™ DTV ��示畫面尺寸�
��滑桿增加��少�示畫面�����見�黑色���

�有在您��與 HDTV �容��辨率如 4���i�7��i � 1����i 時��容��辨率如 4���i�7��i � 1����i 時���辨率如 4���i�7��i � 1����i 時��辨率如 4���i�7��i � 1����i 時�如 4���i�7��i � 1����i 時�
在 ATI CATALYST Contro� C�nt�r ��DTV �HDMI™� 1 項目� 
Sca�ing Options 功�才�以�整�.

6. �確認�過 ATI Disp�ays Manag�r �制��一般�示���會生成�突�過 ATI Disp�ays Manag�r �制��一般�示���會生成�突 ATI Disp�ays Manag�r �制��一般�示���會生成�突生成�突�突
��辨率���選「Us� th� sca�ing va�u�s inst�ad of th� customiz�d�辨率���選「Us� th� sca�ing va�u�s inst�ad of th� customiz�d���選「Us� th� sca�ing va�u�s inst�ad of th� customiz�d 
s�ttings �h�n th� d�sktop r�so�ution do�s not match your DFP 
r�so�ution（當�面�辨率與您� DFP 標準�辨率�符時�����號�辨率與您� DFP 標準�辨率�符時�����號與您� DFP 標準�辨率�符時�����號�辨率�符時�����號�符時�����號�號
�放�值代替�人化設置�」對話��設置�」對話���」對話��

3

4 5

6
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�.7.� 內部連接端口內部連接端口
1. 軟驅連接插槽（34-1 pin FLOPPY�軟驅連接插槽（34-1 pin FLOPPY�連接插槽（34-1 pin FLOPPY�

這�插槽�來連接軟驅�排線��排線��一端�以連接一部軟驅�軟驅�排線��排線��一端�以連接一部軟驅��排線��排線��一端�以連接一部軟驅�軟驅��
軟驅插槽第五腳��故��斷���排線端�第五�孔��故�填��插槽第五腳��故��斷���排線端�第五�孔��故�填��
如此�以防�在組裝過程�造成�向插反�情形�

請將排線標示為紅色處
對準插座上 Pin 1 位置
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�. IDE 設備連接插座（4�-1 pin PRI�IDE, SEC�IDE�設備連接插座（4�-1 pin PRI�IDE, SEC�IDE�連接插座（4�-1 pin PRI�IDE, SEC�IDE�

這�內置� IDE 插槽�來安裝 U�tra DMA 133�1���66 連接排線��內置� IDE 插槽�來安裝 U�tra DMA 133�1���66 連接排線��� IDE 插槽�來安裝 U�tra DMA 133�1���66 連接排線��
� U�tra DMA 133�1���66 連接排線�有�組接口����：�色�黑排線�有�組接口����：�色�黑有�組接口����：�色�黑接口����：�色�黑����：�色�黑
色和灰色�將排線��色端�接口插在���� IDE 插槽�並參考下表排線��色端�接口插在���� IDE 插槽�並參考下表�色端�接口插在���� IDE 插槽�並參考下表接口插在���� IDE 插槽�並參考下表插在���� IDE 插槽�並參考下表���� IDE 插槽�並參考下表�� IDE 插槽�並參考下表
來設置各設備������設置各設備������各設備������設備������������

• �一� IDE 設備插座�第二���腳���先拔斷以符合設備插座�第二���腳���先拔斷以符合插座�第二���腳���先拔斷以符合 
U�traDMA 排線�孔��如此���以完全�防連接排線時插
��向��誤�

• ��� ��� �線� IDE 設備連接排線來連接 U�traDMA設備連接排線來連接 U�traDMA連接排線來連接 U�traDMA 
133�1���66 IDE 設備�設備��

當有硬�設備�跳線帽（�ump�r�設置�「Cab��-S���ct」時��硬�設備�跳線帽（�ump�r�設置�「Cab��-S���ct」時���跳線帽（�ump�r�設置�「Cab��-S���ct」時��設置�「Cab��-S���ct」時���「Cab��-S���ct」時��
確認��硬�設備�跳線帽設置�與該設備相��硬�設備�跳線帽設置�與該設備相���跳線帽設置�與該設備相��設置�與該設備相���與該設備相��設備相��相��

Driv� �ump�r 設置設置 硬��� 排線接口

單一硬�設備
Cab��-S���ct �� 
Mast�r

- 黑色

二�硬�設備

Cab��-S���ct
Mast�r 黑色

S�av� 灰色

Mast�r Mast�r
黑色�灰色

S�av� S�av�

請將排線標示為紅色處
對準插座上 Pin 1 位置
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3. S�ria� ATA 設備連接插槽（7-pin SATA1-5�設備連接插槽（7-pin SATA1-5�連接插槽（7-pin SATA1-5�

這�插槽�支持�� S�ria� ATA 排線來連接 S�ria� ATA 硬��支持�� S�ria� ATA 排線來連接 S�ria� ATA 硬���� S�ria� ATA 排線來連接 S�ria� ATA 硬��

若您在 SATA 插槽安裝了 S�ria� ATA 硬��您�以�過內置�控制器�過內置�控制器�控制器
來建置 RAID ��RAID 1 與 RAID 1� 磁盤�列�與 RAID 1� 磁盤�列� RAID 1� 磁盤�列�磁盤�列��列�

將 SATA �號在線�直� SATA �號在線�直��號在線�直�
接口端（right ang�� sid��
連接在 SATA 設備��當 SATA 設備��當設備��當
安裝較��較����時�
您��以將直�接口端安裝
至��內置� SATA 連接 SATA 連接連接
端口�以避免造成機構干
涉問題�

直角�口端（ri���� �n��e side）�口端（ri���� �n��e side）端（ri���� �n��e side）

S�ria� ATA 重要��：：

�� S�ria� ATA 硬�����先安裝 Windo�s XP S�rvic� Pack 
1 ����版本����版本��版本�

• 關�如�建構 RAID ��RAID 1 與 RAID 1� ���操����
�參考驅�程序光盤� RAID ��������程序光盤� RAID ��������� RAID ��������������������

• 若您想要��這�插槽來建構 S�ria� ATA RAID 功���將 
BIOS 程序�� Onchip SATA Typ� 項目設置� [RAID]�程序�� Onchip SATA Typ� 項目設置� [RAID]��� Onchip SATA Typ� 項目設置� [RAID]�設置� [RAID]�� [RAID]�
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4. USB 擴展��排線插槽（1�-1 pin USB7��, USB91�, USB111��擴展��排線插槽（1�-1 pin USB7��, USB91�, USB111��1�-1 pin USB7��, USB91�, USB111���

這� USB 擴展��排線插槽支持 USB �.� ���傳�速率最高達 4���擴展��排線插槽支持 USB �.� ���傳�速率最高達 4�����排線插槽支持 USB �.� ���傳�速率最高達 4���支持 USB �.� ���傳�速率最高達 4��� USB �.� ���傳�速率最高達 4��� 
Mbps�� USB 1.1 ��� 1� Mbps 快 4� 倍��以�供�高速��際
��連接�������戲���以�時運�高速�外圍設備�連接�������戲���以�時運�高速�外圍設備��戲���以�時運�高速�外圍設備����以�時運�高速�外圍設備�運�高速�外圍設備�高速�外圍設備�外圍設備��

�勿將 1394 排線連接� USB 插槽��這麼���會�致����
��毀�

您�以先將 USB 排線連接� ASUS Q-Conn�ctor（USB�� USB 排線連接� ASUS Q-Conn�ctor（USB��USB 排線連接� ASUS Q-Conn�ctor（USB��
色���後將 Q-Conn�ctor（USB�安裝至��內置� USB 插
槽��
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5. IEEE 1394 連接插槽（1�-1 pin IE1394���

這組插槽�以連接 IEEE 1394a ��連接排線��來連接 IEEE 1394a��連接排線��來連接 IEEE 1394a連接排線��來連接 IEEE 1394a 
���將 1�-1 pin 端�排線（�色�安裝至插槽��將 IEEE 1394a ��將 1�-1 pin 端�排線（�色�安裝至插槽��將 IEEE 1394a ��
�安裝在機���背面�安裝在機���背面�機���背面��背面�

�勿將 USB 排線連接� IEEE 1394 插槽��這麼���會�致
����毀���毀�

您�以先將 1394 排線連接� ASUS Q-Conn�ctor（1394��
色���後將 Q-Conn�ctor（1394�安裝至��內置� 1394��內置� 1394� 1394 
插槽��

IEEE 1394 �����購買������購買����購買�
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6. �央�理器�機����源 風扇�源插槽（4-pin CPU�FAN, 3-pin CHA�機����源 風扇�源插槽（4-pin CPU�FAN, 3-pin CHA���源 風扇�源插槽（4-pin CPU�FAN, 3-pin CHA��源 風扇�源插槽（4-pin CPU�FAN, 3-pin CHA� 風扇�源插槽（4-pin CPU�FAN, 3-pin CHA�
FAN1-�, 3-pin PWR�FAN�

您�以將 35������ 毫安（最� �4 瓦��者一�合計� 1�7 安培
（最� ��4 瓦���1� 伏特�風扇�源接口連接�這�組風扇�源插槽�接口連接�這�組風扇�源插槽�連接�這�組風扇�源插槽�
�注�要將風扇�風量���向�向散熱片�如此才�讓設備傳��散熱設備傳��散熱傳��散熱
片�熱量迅速排出�注��風扇���線路配置和�接口��會因�造廠��線路配置和�接口��會因�造廠路配置和�接口��會因�造廠接口��會因�造廠��會因�造廠
商����有所差����部��設計�將�源線��線接至風扇�源
插槽���源端（�1�V��黑線��接�風扇�源插槽��接�端（
GND��連接風扇�源接口時�一定要注���性問題�接口時�一定要注���性問題�時�一定要注���性問題�

千萬要��連接風扇��源�若系統�缺乏足夠�風量來散熱�那
麼很容易因��機內部溫�逐�昇高��致�機��至�嚴重者會�機��至�嚴重者會��至�嚴重者會
燒毀�����子元��注�：這�插槽並��單��排���要�����子元��注�：這�插槽並��單��排���要���子元��注�：這�插槽並��單��排���要
將跳線帽�在它們��腳��

• �有 CPU 風扇（CPU�FAN��第一組與第二組機��風扇（機��風扇（風扇（
CHA�FAN1 與 CHA�FAN��插槽支持�� Q-Fan� 智��支持�� Q-Fan� 智���� Q-Fan� 智��智���
溫控風扇功��

• 當您安裝二張 VGA ���建議您將後側機��風扇排線連接至���建議您將後側機��風扇排線連接至�建議您將後側機��風扇排線連接至機��風扇排線連接至風扇排線連接至 
CHA�FAN1 � CHA�FAN� 來���好�散熱環境�
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7. 機��開啟警示排�（4-1 pin CHASSIS�機��開啟警示排�（4-1 pin CHASSIS�開啟警示排�（4-1 pin CHASSIS�

這組排��供給設計有機��開啟檢�功�����機機�����此機��開啟檢�功�����機機�����此開啟檢�功�����機機�����此檢�功�����機機�����此功�����機機�����此機�����此���此
外��須搭配一�外接�檢�設備譬如機��開啟檢�感應器�者��開檢�設備譬如機��開啟檢�感應器�者��開譬如機��開啟檢�感應器�者��開機��開啟檢�感應器�者��開開啟檢�感應器�者��開檢�感應器�者��開感應器�者��開
關�在本功�啟�時�若您有��移�機��元�����感應器會隨即機��元�����感應器會隨即元�����感應器會隨即
檢��並�送出一�號�這組接��最後會由系統�錄下來這次�機���並�送出一�號�這組接��最後會由系統�錄下來這次�機��機��
開啟���

本項目��認值�將跳線帽�在 CHASSIS 排��標示�「Chassis�認值�將跳線帽�在 CHASSIS 排��標示�「Chassis值�將跳線帽�在 CHASSIS 排��標示�「Chassis 
Signa�」和「GND」�二��腳��若您想要��本功���將跳線帽
從「Chassis Signa�」和「GND」��腳��除��除��
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• 建議您��與 �.� ������� �4-pin ATX 1�V �容�������� �4-pin ATX 1�V �容���� �4-pin ATX 1�V �容��容��
�源（PSU��才��供至少 6��W 高功率��源�以供應（PSU��才��供至少 6��W 高功率��源�以供應
系統足夠��源需求�

• �務�連接 4-pin �1�V �源插頭�����無�順�啟��
��

• 如�您想要安裝功率消耗較��硬�設備��務���較高功
率��源以�供足夠�設備��需求�

• 如�您�確定系統所要求�最小�源供應值����至��技
術支持�頁���源瓦�建議值計� http:��support.asus.com.支持�頁���源瓦�建議值計� http:��support.asus.com.�頁���源瓦�建議值計� http:��support.asus.com.
t��Po��rSupp�yCa�cu�ator�PSCa�cu�ator.aspx?SLanguag�=�n-
us ��������

• ATX 1�V Sp�c. �.� 5��W �源經過以下配備����源��源經過以下配備����源�經過以下配備����源����源��
��

 �理器： AMD FX-6�
 內存： 1��4MB DDR�-����（x4�內存： 1��4MB DDR�-����（x4�： 1��4MB DDR�-����（x4�
 ��： PCI Expr�ss x16 NVIDIA 79��GTX��： PCI Expr�ss x16 NVIDIA 79��GTX： PCI Expr�ss x16 NVIDIA 79��GTXTXX
 硬盤： SATA HD（x��硬盤： SATA HD（x��： SATA HD（x��
 光驅： DVD-ROM（x1�光驅： DVD-ROM（x1�： DVD-ROM（x1�

��. ���源插槽（�4-pin EATXPWR, 4-pin ATX1�V����源插槽（�4-pin EATXPWR, 4-pin ATX1�V��源插槽（�4-pin EATXPWR, 4-pin ATX1�V�

這��源插槽�來連接�一� ATX �1�V �源��源所�供�連接插�源��源所�供�連接插��源所�供�連接插�源所�供�連接插所�供�連接插
頭�經過特�設計���以一�特定�向插入�����源插槽���正�����源插槽���正���源插槽���正
確�插入�向後��需穩穩�將��進插槽�即��



�� M3A7��-T ������ M3A7��-T ������������ 2-31

9. �面�音頻連接排�（1�-1 pin AAFP�音頻連接排�（1�-1 pin AAFP�連接排�（1�-1 pin AAFP�

這組音頻外接排�供您連接��面��音頻排線�除了讓您�以輕鬆音頻外接排�供您連接��面��音頻排線�除了讓您�以輕鬆外接排�供您連接��面��音頻排線�除了讓您�以輕鬆音頻排線�除了讓您�以輕鬆排線�除了讓您�以輕鬆
��過�機�面�來控制音頻�入��出等功��並�支持 AC�97 ��過�機�面�來控制音頻�入��出等功��並�支持 AC�97 ��機�面�來控制音頻�入��出等功��並�支持 AC�97 �音頻�入��出等功��並�支持 AC�97 ��入��出等功��並�支持 AC�97 �支持 AC�97 � AC�97 � 
HD Audio 音頻標準�將�面�音頻�出��入���連接排線�一端連音頻標準�將�面�音頻�出��入���連接排線�一端連標準�將�面�音頻�出��入���連接排線�一端連音頻�出��入���連接排線�一端連�出��入���連接排線�一端連���連接排線�一端連�連接排線�一端連
接�這�插槽��

• 建議您將支持高�真（high d�finition�音頻��面�音頻��支持高�真（high d�finition�音頻��面�音頻��（high d�finition�音頻��面�音頻��音頻��面�音頻����面�音頻��音頻��
連接�這組排��如此才���高�真音頻�功��高�真音頻�功���功��

• 若要將高�真音頻�面版��安裝至本接���將 BIOS 程序高�真音頻�面版��安裝至本接���將 BIOS 程序�面版��安裝至本接���將 BIOS 程序��安裝至本接���將 BIOS 程序安裝至本接���將 BIOS 程序程序
� Front Pan�� Support Typ� 項目設置� [HD Audio]；若要設置� [HD Audio]；若要� [HD Audio]；若要
將 AC 97 音頻�面版��安裝至本接���將 BIOS 程序設音頻�面版��安裝至本接���將 BIOS 程序設�面版��安裝至本接���將 BIOS 程序設��安裝至本接���將 BIOS 程序設安裝至本接���將 BIOS 程序設程序設
置� [AC97]�本項目��認值� [HD Audio]�� [AC97]�本項目��認值� [HD Audio]��認值� [HD Audio]�值� [HD Audio]�
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1�. 內置音頻�號接收插槽（4-pin CD�內置音頻�號接收插槽（4-pin CD�接收插槽（4-pin CD�

這�連接插槽�來接收從光驅����頻器� MPEG�等設備所傳送光驅����頻器� MPEG�等設備所傳送����頻器� MPEG�等設備所傳送設備所傳送所傳送
出來�音源�號��號��

11. ��音頻連接排�（4-1 pin SPDIF�OUT���音頻連接排�（4-1 pin SPDIF�OUT�4-1 pin SPDIF�OUT��

這組排���來連接 S�PDIF ��音頻���您�以��這組排�以 
S�PDIF 音頻��線連接�音頻設備���音頻�出端�����音頻�
出來代替常���擬音頻�出�

S�PDIF �����購買������購買�
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• 系統�源指示燈連接排�（�-pin PLED�

這組排��連接����機面���系統�源指示燈�在您啟���並
������情況下�該指示燈會持續亮�；�當指示燈閃爍亮�時�即
表示��正��休眠����

• IDE 硬���指示燈號接�（�-pin IDE�LED�

您�以連接此組 IDE�LED 接�����機面��� IDE 硬���指示
燈號�如此一旦 IDE 硬�有存取��時�指示燈隨即亮起�

• 機��喇叭連接排�（4-pin SPEA�ER�機��喇叭連接排�（4-pin SPEA�ER�喇叭連接排�（4-pin SPEA�ER�

這組四腳�排�連接����機機����喇叭�當系統正常啟�便��機����喇叭�當系統正常啟�便����喇叭�當系統正常啟�便��啟�便��便��
�嗶嗶聲�若啟�時�生問題��會以���短�音�來警示�啟�時�生問題��會以���短�音�來警示�時�生問題��會以���短�音�來警示�

• ATX �源�軟關機 開關連接排�（�-pin PWRSW�

這組排�連接����機面��控制���源�開關�您�以根� 
BIOS 程序�操�系統�設置�來�定當按下開關時��會在正常運�和程序�操�系統�設置�來�定當按下開關時��會在正常運�和�操�系統�設置�來�定當按下開關時��會在正常運�和操�系統�設置�來�定當按下開關時��會在正常運�和�設置�來�定當按下開關時��會在正常運�和設置�來�定當按下開關時��會在正常運�和�來�定當按下開關時��會在正常運�和運�和和
休眠��間切���者�在正常運�和軟關機��間切��若要關機�運�和軟關機��間切��若要關機�和軟關機��間切��若要關機�
�持續按��源開關超過四��時間�

• 軟啟�開關連接排�（�-pin RESET�啟�開關連接排�（�-pin RESET�開關連接排�（�-pin RESET�

這組�腳�排�連接����機面��� R�s�t 開關��以讓您在�需
要關掉���源即�重�啟����在系統�機�時�特�有��啟����在系統�機�時�特�有�����在系統�機�時�特�有���機�時�特�有���時�特�有��

1�. 系統控制面�連接排�（��-�� pin PANEL�

這一組連接排���了��連接����機�面��功�接��下�
將�對各項功��逐一簡短���
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本章���開啟���源�順序�以

���啟�後所�出各種��類�嗶聲啟�後所�出各種��類�嗶聲後所�出各種��類�嗶聲
�代表�義�

開啟電源



ASUS M3A7��-T

章節提綱 3
3.1 第一次啟��� ................................................................3-1

3.� 關閉�源..............................................................................3-�
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3.1 第一次啟動電腦
1. 確認所有排線與接腳都接妥��後蓋�機���外蓋�機���外蓋��外蓋�

�. 確定所有�開關都�關閉

3. 將�源線接�機��背面���入插座�機��背面���入插座�背面���入插座� 

4. 情況���話�最好將�源線路�加接突波吸收���器�

5. 您�以先開啟以下����源：

 a. �示器

 b. 外接� SCSI 接口��設備（從�連�最後端開始�接口��設備（從�連�最後端開始���設備（從�連�最後端開始�設備（從�連�最後端開始�（從�連�最後端開始�

 c.  系統�源（ATX ��源�會因�送���������等�面����源（ATX ��源�會因�送���������等�面���（ATX ��源�會因�送���������等�面����源�會因�送���������等�面����會因�送���������等�面���
按鈕��後才會���

6. 送��後�機��面��應該會有�源指示燈亮起才對�如���� ATX機��面��應該會有�源指示燈亮起才對�如���� ATX面��應該會有�源指示燈亮起才對�如���� ATX 
�源�話��須等�面�按鈕�觸�後才會啟��源��源指示燈此時才�話��須等�面�按鈕�觸�後才會啟��源��源指示燈此時才
會亮起�如�您���符合�色省�標準��隨時準備�以進入省���
�話��示器指示燈�會亮起�如�啟�過程一切順��話���就�以啟�過程一切順��話���就�以過程一切順��話���就�以
在�示器�看�畫面了�如�送��後超過 3� ��畫面�有�靜�話�
表示���設置�有問題存在���進一���檢查各項���如���設置�有問題存在���進一���檢查各項���如����有問題存在���進一���檢查各項���如���
���就需要向廠商求助了�

BIOS 嗶聲所代表��義

嗶聲 代表�義

一短嗶聲 檢�� VGA ��� VGA ����

快速啟�設置�關閉啟�設置�關閉�關閉

�有鍵盤�檢��檢���

一連續嗶聲後跟隨二短嗶聲�
暫停一下�後�重�

�有內存�檢��內存�檢���檢��檢���

一連續嗶聲後跟隨�短嗶聲 �有 VGA ���檢�����檢���檢��檢���

一連續嗶聲後跟隨四短嗶聲 硬�組��效組��效

7. 當系統�源啟�後��按下 <D���t�> 鍵以進入 BIOS 設置程序��相關設置程序��相關��相關
操�設置��參考第四章����設置��參考第四章������參考第四章����
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3.2 關閉電源
在您關閉�源����須先依照正常程序�開操�系統��後才�斷�操�系統��後才�斷���後才�斷�

關機�如�您���� ATX ����源�在�開�結�操�系統�後�按�源�在�開�結�操�系統�後�按�在�開�結�操�系統�後�按操�系統�後�按�後�按
下�源開關即�關機�

3.�.1 ��操�系統關機功�操�系統關機功�關機功�
如�您���操�系統� Windo�s操�系統� Windo�s� Windo�s® XP︰

1. 按下「開始」�選擇「��關機」�

�. �後在「��關機」窗口��選擇「關機」來正�關閉���窗口��選擇「關機」來正�關閉�����選擇「關機」來正�關閉���

3. 當 Windo�s® 操�系統關閉�後��源�會隨後自�關閉�操�系統關閉�後��源�會隨後自�關閉�關閉�後��源�會隨後自�關閉�

如�您���操�系統� Windo�s操�系統� Windo�s� Windo�s® Vista︰

1. 按下「開始」�選擇「��關機」�

�. 當 Windo�s® 操�系統關閉�後��源�會隨後自�關閉�操�系統關閉�後��源�會隨後自�關閉�關閉�後��源�會隨後自�關閉�

3.�.� ���源開關�雙重功�
本���供系統�種啟����一��眠����一��軟啟��������供系統�種啟����一��眠����一��軟啟������供系統�種啟����一��眠����一��軟啟�����啟����一��眠����一��軟啟��������一��眠����一��軟啟�����啟���������

��源開關少�四���系統會根� BIOS �設置�進入�眠�軟啟���；設置�進入�眠�軟啟���；�進入�眠�軟啟���；啟���；��；
若����源開關多�四���論 BIOS �設置���系統�會直接進入軟啟設置���系統�會直接進入軟啟���系統�會直接進入軟啟啟
�����參考第四章「4.5 �源管理」一����������參考第四章「4.5 �源管理」一������



4
在��系統��BIOS 程序���優程序���優���優

劣與�和整�系統�運�性�有���運�性�有���有���
關係��對您自��配備來�最�化 
BIOS 設置�讓您�系統性���昇�設置�讓您�系統性���昇��讓您�系統性���昇�
關鍵�接�本章�將逐一�� BIOS 程�接�本章�將逐一�� BIOS 程程
序���一項配置設置����一項配置設置�配置設置��

BIOS 
程序設置
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建議您先將���始� BIOS 程序備份�一片啟�盤��以備您����始� BIOS 程序備份�一片啟�盤��以備您��始� BIOS 程序備份�一片啟�盤��以備您�程序備份�一片啟�盤��以備您�備份�一片啟�盤��以備您�啟�盤��以備您���以備您�
後需要�次安裝�始� BIOS 程序��� AFUDOS ���在線��次安裝�始� BIOS 程序��� AFUDOS ���在線�安裝�始� BIOS 程序��� AFUDOS ���在線�程序��� AFUDOS ���在線���� AFUDOS ���在線�在線�
�程序來�貝���始� BIOS 程序�來�貝���始� BIOS 程序����始� BIOS 程序��始� BIOS 程序�程序��

4.1 管理、升級您� BIOS 程序
下列軟�讓您�以管理與������ BIOS（Basic Input�Output 

syst�m�設置�

1. ASUS EZ F�ash �：��軟盤�U 盤來�� BIOS�

�. ASUS AFUDOS：���啟��軟盤來�� BIOS�

3. ASUS Updat�：在 Windo�s 操�系統��� BIOS 程序�

��軟��參考相關章���������



�-� 第四章：BIOS 程序設置BIOS 程序設置程序設置

4.1.1 ��一張啟�盤啟�盤
1. ���下列�一種��來��一張啟�盤�啟�盤��

在 DOS 操�系統下操�系統下下

 a. 選一張�白� 1.44MB 軟盤放入軟驅��軟盤放入軟驅��放入軟驅��軟驅����

 b. 進入 DOS ��後�鍵入 format A:�S��後按下 <Ent�r> 按鍵�

在 Windo�s XP 操�系統下操�系統下下

 a. 選一張�白� 1.44MB 軟盤放入軟驅��軟盤放入軟驅��放入軟驅��軟驅����

 b. 由 Windo�s �面點擊 開始 > 我����點擊 開始 > 我���� 開始 > 我����

 c. 點擊「3 1�� 軟驅」圖標�點擊「3 1�� 軟驅」圖標�「3 1�� 軟驅」圖標�軟驅」圖標�」圖標�圖標��

 d.  從菜單�點擊「文�」��後選擇「��化」�會出現「Format 3菜單�點擊「文�」��後選擇「��化」�會出現「Format 3�點擊「文�」��後選擇「��化」�會出現「Format 3點擊「文�」��後選擇「��化」�會出現「Format 3「文�」��後選擇「��化」�會出現「Format 3文�」��後選擇「��化」�會出現「Format 3」��後選擇「��化」�會出現「Format 3 
1�� F�oppy Disk」窗口畫面�窗口畫面�畫面�

 �. 點擊「Cr�at� a MS-DOS startup disk」�接�按下「開始」�點擊「Cr�at� a MS-DOS startup disk」�接�按下「開始」�「Cr�at� a MS-DOS startup disk」�接�按下「開始」�

在 Windo�s Vista 操�系統下操�系統下下

 a. 選一張�白� 1.44MB 軟盤放入軟驅��軟盤放入軟驅��放入軟驅��軟驅����

 b. 從 Windo�s �面�點擊點擊 ��後選擇「我���」�

 c.  在軟驅圖標�按右鍵�選擇「��化」�系統�示「3 1�� 軟驅」軟驅圖標�按右鍵�選擇「��化」�系統�示「3 1�� 軟驅」�按右鍵�選擇「��化」�系統�示「3 1�� 軟驅」軟驅」」
窗口畫面�畫面�

 d. 點擊「Cr�at� an MS-DOS startup disk」�點擊「Cr�at� an MS-DOS startup disk」�「Cr�at� an MS-DOS startup disk」�

 �. 按下「開始」�

�. 將����始（�最���BIOS 程序�貝至啟�軟盤������始（�最���BIOS 程序�貝至啟�軟盤����始（�最���BIOS 程序�貝至啟�軟盤��程序�貝至啟�軟盤���貝至啟�軟盤��啟�軟盤����
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�依照下列���過 EZ F�ash � 來�� BIOS：�過 EZ F�ash � 來�� BIOS： EZ F�ash � 來�� BIOS：�� BIOS： BIOS：

1. 從���站�（���.asus.com.cn�下載供本����最�� BIOS 文����最�� BIOS 文��最�� BIOS 文文
���

�. 將 BIOS 文�存放�軟盤�� U 盤��接�重�啟��文�存放�軟盤�� U 盤��接�重�啟��存放�軟盤�� U 盤��接�重�啟��軟盤�� U 盤��接�重�啟���� U 盤��接�重�啟��盤��接�重�啟����接�重�啟��啟���

3. 您�以��下列�種��來運� EZ F�ash � ：運� EZ F�ash � ： EZ F�ash � ：

�1� 將�存有 BIOS 文��軟盤�U 盤插入軟驅�� USB 連接端口��存有 BIOS 文��軟盤�U 盤插入軟驅�� USB 連接端口�有 BIOS 文��軟盤�U 盤插入軟驅�� USB 連接端口�文��軟盤�U 盤插入軟驅�� USB 連接端口��軟盤�U 盤插入軟驅�� USB 連接端口�軟盤�U 盤插入軟驅�� USB 連接端口��U 盤插入軟驅�� USB 連接端口�盤插入軟驅�� USB 連接端口�插入軟驅�� USB 連接端口�軟驅�� USB 連接端口��� USB 連接端口�端口��

 在 POST 啟�自�檢�時�按下 <A�t> � <F�> 鍵�便會�示如下啟�自�檢�時�按下 <A�t> � <F�> 鍵�便會�示如下自�檢�時�按下 <A�t> � <F�> 鍵�便會�示如下
�畫面�

4.1.� ���� EZ F�ash � �� BIOS 程序�� BIOS 程序 BIOS 程序程序
�� EZ F�ash � 程序讓您�輕鬆��� BIOS 程序��以����過啟�程序讓您�輕鬆��� BIOS 程序��以����過啟�讓您�輕鬆��� BIOS 程序��以����過啟��� BIOS 程序��以����過啟� BIOS 程序��以����過啟�程序��以����過啟���以����過啟��過啟�

盤���程序��� DOS ��下運���� EZ F�ash � 程序內置在 BIOS���程序��� DOS ��下運���� EZ F�ash � 程序內置在 BIOS運���� EZ F�ash � 程序內置在 BIOS��� EZ F�ash � 程序內置在 BIOS程序內置在 BIOS在 BIOS 
固�當���要在啟��後�系統仍在自我��（Po��r-On S��f T�st�當���要在啟��後�系統仍在自我��（Po��r-On S��f T�st�啟��後�系統仍在自我��（Po��r-On S��f T�st��後�系統仍在自我��（Po��r-On S��f T�st�
POST�時�按下 <A�t> � <F�> 就�以進入 EZ F�ash � 程序�程序��

��� 進入 BIOS 設置程序�來� Too�s 菜單並選擇 EZ F�ash � 並按下設置程序�來� Too�s 菜單並選擇 EZ F�ash � 並按下�來� Too�s 菜單並選擇 EZ F�ash � 並按下菜單並選擇 EZ F�ash � 並按下並選擇 EZ F�ash � 並按下
<Ent�r> 鍵將�開啟�

 在正確�文��������您�按下 <Tab> 鍵來切�軟驅�接�文��������您�按下 <Tab> 鍵來切�軟驅�接��������您�按下 <Tab> 鍵來切�軟驅�接�������您�按下 <Tab> 鍵來切�軟驅�接�����您�按下 <Tab> 鍵來切�軟驅�接�軟驅�接��接�
�按下 <Ent�r> 鍵�

• 本功��支持�� FAT 3��16 ���單一磁區 U 盤�軟支持�� FAT 3��16 ���單一磁區 U 盤�軟�� FAT 3��16 ���單一磁區 U 盤�軟盤�軟�軟軟
盤��

• 當�� BIOS 時��勿關閉�重置系統以避免系統啟���� BIOS 時��勿關閉�重置系統以避免系統啟�� BIOS 時��勿關閉�重置系統以避免系統啟��啟���
��

4. 當正確� BIOS 文����後�EZ F�ash � 會進� BIOS ��操�並在�文����後�EZ F�ash � 會進� BIOS ��操�並在����後�EZ F�ash � 會進� BIOS ��操�並在���操�並在�並在��
�完成後自�重�啟����完成後自�重�啟����

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.06

Current ROM Update ROM

A:
C:

Note
  [Enter] Select or Load       [B] Backup   [ESC] Exit

  [Tab] Switch                 [Up/Down/Home/End] Move

FLASH TYPE: WINBOND W25X80

PATH: C:\  

BOARD: M3A78 PRO
VER: 0301
DATE: 05/15/08

BOARD: Unknown
VER: Unknown
DATE: Unknown
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4.1.3 �� AFUDOS 程序�� BIOS程序�� BIOS BIOS
AFUDOS 軟�讓您�以在 DOS 環境下���存有最�� BIOS 程序�啟軟�讓您�以在 DOS 環境下���存有最�� BIOS 程序�啟讓您�以在 DOS 環境下���存有最�� BIOS 程序�啟程序�啟�啟啟

�盤來�� BIOS 程序�AFUDOS 軟���以將當�系統�� BIOS 程序設來�� BIOS 程序�AFUDOS 軟���以將當�系統�� BIOS 程序設�� BIOS 程序�AFUDOS 軟���以將當�系統�� BIOS 程序設 BIOS 程序�AFUDOS 軟���以將當�系統�� BIOS 程序設程序�AFUDOS 軟���以將當�系統�� BIOS 程序設�AFUDOS 軟���以將當�系統�� BIOS 程序設軟���以將當�系統�� BIOS 程序設��以將當�系統�� BIOS 程序設當�系統�� BIOS 程序設系統�� BIOS 程序設程序設
置��至軟盤�硬���這份���軟盤�硬���以��當 BIOS 程序���至軟盤�硬���這份���軟盤�硬���以��當 BIOS 程序�軟盤�硬���這份���軟盤�硬���以��當 BIOS 程序��硬���這份���軟盤�硬���以��當 BIOS 程序�軟盤�硬���以��當 BIOS 程序��硬���以��當 BIOS 程序�程序��
����系統��時�備份文����時�備份文��時�備份文��文���

��當�系統�� BIOS 程序當�系統�� BIOS 程序系統�� BIOS 程序程序

�依照以下����當�系統�� BIOS 程序�當�系統�� BIOS 程序�系統�� BIOS 程序�程序��

�文件名 ��名

1. 將��附��驅�程序與應�程序光盤�� AFUDOS 程序（afudos.�x����附��驅�程序與應�程序光盤�� AFUDOS 程序（afudos.�x��附��驅�程序與應�程序光盤�� AFUDOS 程序（afudos.�x��程序與應�程序光盤�� AFUDOS 程序（afudos.�x��與應�程序光盤�� AFUDOS 程序（afudos.�x��應�程序光盤�� AFUDOS 程序（afudos.�x���� AFUDOS 程序（afudos.�x��程序（afudos.�x��（afudos.�x��
���啟�軟盤�啟�軟盤��

�. 啟�後進入 DOS ���鍵入下列�令列：啟�後進入 DOS ���鍵入下列�令列：後進入 DOS ���鍵入下列�令列：

 afudos �o[fi��nam�]

 在這裡所指�「fi��nam�」����以�超過八�����來��這�����以�超過八�����來��這���以�超過八�����來��這������來��這�����來��這��
文���並以�超過������來��擴展���並以�超過������來��擴展������來��擴展�����來��擴展��擴展���

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

• �先確認軟盤��寫入���狀態�並�有足夠��間（至少軟盤��寫入���狀態�並�有足夠��間（至少��寫入���狀態�並�有足夠��間（至少 
1��4�B��以儲�存文�案��存文�案�案�

• 在下圖�� BIOS ��內容��參考�在您���所出現����內容��參考�在您���所出現��內容��參考�在您���所出現����參考�在您���所出現��參考�在您���所出現�����所出現���所出現���
�和本圖�一定完全相��和本圖�一定完全相��

當 BIOS 程序��至軟盤�程序完成後�就會�� DOS 窗口畫面�程序��至軟盤�程序完成後�就會�� DOS 窗口畫面���至軟盤�程序完成後�就會�� DOS 窗口畫面�軟盤�程序完成後�就會�� DOS 窗口畫面��程序完成後�就會�� DOS 窗口畫面�窗口畫面�畫面�

3. 按下 <Ent�r> 按鍵�就�將 BIOS 程序���軟盤�程序���軟盤����軟盤�軟盤��

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
	 Reading	flash	.....	done
	 Write	to	file......	ok
A:\>

�� BIOS 程序 BIOS 程序程序

�依照以下���� AFUDOS 程序�� BIOS 程序�程序�� BIOS 程序� BIOS 程序�程序��

1. 從���站（���.asus.com.cn�下載最�� BIOS 文��將文��存在文��將文��存在�將文��存在文��存在在
啟�軟盤����
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�. 將 AFUDOS.EXE 程序由驅�程序�應�程序光盤����存有 BIOS 文程序由驅�程序�應�程序光盤����存有 BIOS 文由驅�程序�應�程序光盤����存有 BIOS 文程序�應�程序光盤����存有 BIOS 文�應�程序光盤����存有 BIOS 文應�程序光盤����存有 BIOS 文����存有 BIOS 文文
��啟�軟盤���啟�軟盤��啟�軟盤����

3. 啟�後進入 DOS ���鍵入下列�令列：啟�後進入 DOS ���鍵入下列�令列：後進入 DOS ���鍵入下列�令列：

 afudos �i[fi��nam�]

 �列當��「fi��nam�」指�就�由驅�程序�應�程序光盤�貝至啟�程序�應�程序光盤�貝至啟��應�程序光盤�貝至啟�應�程序光盤�貝至啟��貝至啟�啟�
盤�最�（��始��BIOS 程序��最�（��始��BIOS 程序�程序��

�準備一張紙將 BIOS �文��寫下來�因�在��過程��您�
須鍵入正確� BIOS 文��稱�

5. 當 BIOS 程序���程序完成�後�就會�� DOS 窗口畫面��後�重程序���程序完成�後�就會�� DOS 窗口畫面��後�重�程序完成�後�就會�� DOS 窗口畫面��後�重窗口畫面��後�重畫面��後�重
�啟��啟���

4. AFUDOS 程序驗證文�後就會開始�� BIOS 程序�程序驗證文�後就會開始�� BIOS 程序�驗證文�後就會開始�� BIOS 程序�文�後就會開始�� BIOS 程序�後就會開始�� BIOS 程序��� BIOS 程序� BIOS 程序�程序��

�勿在�� BIOS 程序文�時關閉�重�啟�系統�此舉將會��� BIOS 程序文�時關閉�重�啟�系統�此舉將會� BIOS 程序文�時關閉�重�啟�系統�此舉將會�程序文�時關閉�重�啟�系統�此舉將會�時關閉�重�啟�系統�此舉將會�
致系統�毀�

A:\>afudos /iM3A78T.ROM

A:\>afudos /iM3A78T.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
 
	 WARNING!!	Do	not	turn	off	power	during	flash	BIOS
	 Reading	file	.......	done
	 Reading	flash	......	done

 Advance Check ......
	 Erasing	flash	......	done
	 Writing	flash	......	0x0008CC00	(9%)

A:\>afudos /iM3A78T.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
 
	 WARNING!!	Do	not	turn	off	power	during	flash	BIOS
	 Reading	file	.......	done
	 Reading	flash	......	done
 
 Advance Check ......
	 Erasing	flash	......	done
	 Writing	flash	......	done
	 Verifying	flash	....	done

 Please restart your computer

A:\>
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安裝��在線��程序在線��程序

�依照以下���安裝��在線��程序：在線��程序：：

1. 將驅�程序�應�程序光盤放入光驅�會出現「驅�程序」菜單�程序�應�程序光盤放入光驅�會出現「驅�程序」菜單��應�程序光盤放入光驅�會出現「驅�程序」菜單�應�程序光盤放入光驅�會出現「驅�程序」菜單�放入光驅�會出現「驅�程序」菜單�光驅�會出現「驅�程序」菜單��會出現「驅�程序」菜單�程序」菜單�」菜單�菜單��

�. 點擊「應�程序」標���後點擊「��在線��程序 VX.XX.XX」�點擊「應�程序」標���後點擊「��在線��程序 VX.XX.XX」�「應�程序」標���後點擊「��在線��程序 VX.XX.XX」�應�程序」標���後點擊「��在線��程序 VX.XX.XX」�」標���後點擊「��在線��程序 VX.XX.XX」�點擊「��在線��程序 VX.XX.XX」�「��在線��程序 VX.XX.XX」�在線��程序 VX.XX.XX」� VX.XX.XX」�

3. ��在線��程序就會���系統��在線��程序就會���系統��就會���系統��

4.1.4 ��在線��在線��
��在線��程序�一��以讓您在 Windo�s 操�系統下��來管理�在線��程序�一��以讓您在 Windo�s 操�系統下��來管理��一��以讓您在 Windo�s 操�系統下��來管理�操�系統下��來管理�下��來管理�

�存與���� BIOS 文��應�程序�您�以����在線��程序來運與���� BIOS 文��應�程序�您�以����在線��程序來運���� BIOS 文��應�程序�您�以����在線��程序來運 BIOS 文��應�程序�您�以����在線��程序來運文��應�程序�您�以����在線��程序來運�應�程序�您�以����在線��程序來運應�程序�您�以����在線��程序來運�您�以����在線��程序來運在線��程序來運來運運
�以下�功�：以下�功�：

1. �存系統現有� BIOS 程序��存系統現有� BIOS 程序�系統現有� BIOS 程序�程序��

�. 從���下載最�� BIOS 程序����下載最�� BIOS 程序��下載最�� BIOS 程序�程序��

3. 從��� BIOS 文��� BIOS 程序���� BIOS 文��� BIOS 程序�� BIOS 文��� BIOS 程序�文��� BIOS 程序� BIOS 程序�程序��

4. 直接從���下載並�� BIOS 程序����下載並�� BIOS 程序��下載並�� BIOS 程序��� BIOS 程序� BIOS 程序�程序��

5. 查看 BIOS 程序�版本�程序�版本��版本�

這�程序�以在��附��驅�程序�應�程序光盤����程序�以在��附��驅�程序�應�程序光盤�����以在��附��驅�程序�應�程序光盤������附��驅�程序�應�程序光盤����附��驅�程序�應�程序光盤����程序�應�程序光盤�����應�程序光盤����應�程序光盤��������

在����在線��程序����先確認您�經�過內部��對外在線��程序����先確認您�經�過內部��對外����先確認您�經�過內部��對外�過內部��對外內部��對外��對外對外
連接��者�過�際��服務供應商（ISP�所�供�連線��連�過�際��服務供應商（ISP�所�供�連線��連�際��服務供應商（ISP�所�供�連線��連��服務供應商（ISP�所�供�連線��連服務供應商（ISP�所�供�連線��連
接��際��連��際�����連��際���連��際�������

在您要����在線��程序來�� BIOS 程序����先將��在線��程序來�� BIOS 程序����先將��來�� BIOS 程序����先將���� BIOS 程序����先將�� BIOS 程序����先將��程序����先將������先將��
所有�窗口應�程序關閉�窗口應�程序關閉�應�程序關閉�程序關閉�關閉�
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3. �選擇�您最近��� FTP 站
台�避免������者您��������者您����者您��
以直接選擇「Auto S���ct」 由
系統自��定�按下「N�xt」繼
續�

������ BIOS 程序���� BIOS 程序 BIOS 程序程序

�依照以下�������� BIOS 程序：���� BIOS 程序： BIOS 程序：程序：：

1. 點擊「開始�所有程序�ASUS�ASUSUpdat��ASUSUpdat�」運��點擊「開始�所有程序�ASUS�ASUSUpdat��ASUSUpdat�」運��「開始�所有程序�ASUS�ASUSUpdat��ASUSUpdat�」運��所有程序�ASUS�ASUSUpdat��ASUSUpdat�」運���ASUS�ASUSUpdat��ASUSUpdat�」運��運���
�在線���程序�在線���程序��程序�程序��

�. 在下拉�菜單�選擇 Updat� BIOS菜單�選擇 Updat� BIOS�選擇 Updat� BIOS 
from th� Int�rn�t��後按下「
N�xt」繼續�
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�� BIOS 文��� BIOS 程序文��� BIOS 程序 BIOS 程序程序

�依照以下���� BIOS 文��� BIOS 程序：文��� BIOS 程序： BIOS 程序：程序：

1. 點擊 開始 > 所有程序 > ASUS > ASUSUpdat� > ASUSUpdat� 運���點擊 開始 > 所有程序 > ASUS > ASUSUpdat� > ASUSUpdat� 運��� 開始 > 所有程序 > ASUS > ASUSUpdat� > ASUSUpdat� 運���所有程序 > ASUS > ASUSUpdat� > ASUSUpdat� 運��� > ASUS > ASUSUpdat� > ASUSUpdat� 運���運�����
在線���程序��程序�程序��

�. 在下拉�菜單�選擇 Updat� BIOS from a fi����後按下「N�xt」繼菜單�選擇 Updat� BIOS from a fi����後按下「N�xt」繼�選擇 Updat� BIOS from a fi����後按下「N�xt」繼
續�

4. 接��選擇您�下載� BIOS 版
本�按下「N�xt」繼續�

5. 最後�跟�畫面��指示完成 BIOS 
���程序��程序�

��在線��程序�以自�在線��程序�以自��以自�
�過��下載 BIOS 程序�下載 BIOS 程序�程序��
經常���才���最���才���最�才���最�
�功��

3. 在「開啟」�窗口�選擇 BIOS窗口�選擇 BIOS�選擇 BIOS 
文��所在�置��後點擊「��所在�置��後點擊「�點擊「�「��
存」�」�

4. 最後�依照��畫面�指示來完成��畫面�指示來完成畫面�指示來完成 
BIOS ���程序����程序��程序�

M3A78T

M3A78T.ROM
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4.2 BIOS 程序設置程序設置
BIOS（Basic Input and Output Syst�m；基本�出入系統���一部�

��來�憶��硬�相關設置�讓��正確管理系統運��程序�並��供硬�相關設置�讓��正確管理系統運��程序�並��供相關設置�讓��正確管理系統運��程序�並��供設置�讓��正確管理系統運��程序�並��供�讓��正確管理系統運��程序�並��供運��程序�並��供�程序�並��供程序�並��供�並��供
一�菜單����接口供��自�修改設置��過 BIOS 程序�設置�您�菜單����接口供��自�修改設置��過 BIOS 程序�設置�您�����接口供��自�修改設置��過 BIOS 程序�設置�您�接口供��自�修改設置��過 BIOS 程序�設置�您�供��自�修改設置��過 BIOS 程序�設置�您���自�修改設置��過 BIOS 程序�設置�您�自�修改設置��過 BIOS 程序�設置�您�設置��過 BIOS 程序�設置�您���過 BIOS 程序�設置�您��過 BIOS 程序�設置�您� BIOS 程序�設置�您�程序�設置�您��設置�您�設置�您��您�
以改變系統設置值��整��內部各項元�參���改系統性�以�設置�設置值��整��內部各項元�參���改系統性�以�設置�值��整��內部各項元�參���改系統性�以�設置��改系統性�以�設置�系統性�以�設置�性�以�設置�以�設置�設置��
源管理���如�您�����組裝好�系統�那麼 BIOS 應該�經設置好設置好好
了�如��這樣�在後面我們會��如��� BIOS 設置程序來��進一�設置程序來��進一�來��進一�
�設置�特��硬��態�設置�設置�特��硬��態�設置��特��硬��態�設置�設置��

如�您�自�組裝���那麼�在重�設置系統���當您看�了 RUN���那麼�在重�設置系統���當您看�了 RUN�那麼�在重�設置系統���當您看�了 RUN設置系統���當您看�了 RUN系統���當您看�了 RUN 
SETUP ���時�您�須�入�� BIOS 設置值�有時�您��會需要重��時�您�須�入�� BIOS 設置值�有時�您��會需要重時�您�須�入�� BIOS 設置值�有時�您��會需要重設置值�有時�您��會需要重值�有時�您��會需要重
�設置��啟�������改�源管理���設置等�您都需要���設置��啟�������改�源管理���設置等�您都需要�����啟�������改�源管理���設置等�您都需要���啟�������改�源管理���設置等�您都需要���������改�源管理���設置等�您都需要���設置等�您都需要���等�您都需要��� 
BIOS �設置�設置��

本���� F�ash ROM 內存芯片�BIOS 程序就�存在這� F�ash ROM���� F�ash ROM 內存芯片�BIOS 程序就�存在這� F�ash ROM�� F�ash ROM 內存芯片�BIOS 程序就�存在這� F�ash ROM內存芯片�BIOS 程序就�存在這� F�ash ROM�BIOS 程序就�存在這� F�ash ROM程序就�存在這� F�ash ROM就�存在這� F�ash ROM�存在這� F�ash ROM在這� F�ash ROM 
芯片����閃存��應�程序��依本�所����進���以下載並�����閃存��應�程序��依本�所����進���以下載並�閃存��應�程序��依本�所����進���以下載並���依本�所����進���以下載並�
�成�版� BIOS�由��存 BIOS ��讀內存在�時��讀取��寫入��存 BIOS ��讀內存在�時��讀取��寫入� BIOS ��讀內存在�時��讀取��寫入��讀內存在�時��讀取��寫入�在�時��讀取��寫入�
因此您在 BIOS ��相關設置�譬如時間�日期等等��實���存在隨機設置�譬如時間�日期等等��實���存在隨機�譬如時間�日期等等��實���存在隨機�存在隨機在隨機
存取內存（CMOS RAM����過��將����存起來�因此�即��內存（CMOS RAM����過��將����存起來�因此�即��（CMOS RAM����過��將����存起來�因此�即���過��將����存起來�因此�即����將����存起來�因此�即�����存起來�因此�即���存起來�因此�即��
���源關閉����仍�會��（隨機存取內存�以寫入����若無���仍�會��（隨機存取內存�以寫入����若無�仍�會��（隨機存取內存�以寫入����若無�內存�以寫入����若無��以寫入����若無�����若無���若無�
源供應���即消���當您打開�源時�系統會讀取�存在隨機存取內存��即消���當您打開�源時�系統會讀取�存在隨機存取內存即消���當您打開�源時�系統會讀取�存在隨機存取內存讀取�存在隨機存取內存在隨機存取內存內存
� BIOS �設置�進�啟����設置�進�啟�����進�啟����啟�������

在啟��後�系統仍在自我��（POST�Po��r-On S��f T�st�時�按啟��後�系統仍在自我��（POST�Po��r-On S��f T�st�時�按�後�系統仍在自我��（POST�Po��r-On S��f T�st�時�按
下 <DELETE> 鍵�就�以啟�設置程序�如�您超過時間才按 <DELETE>設置程序�如�您超過時間才按 <DELETE>�如�您超過時間才按 <DELETE> 
鍵�那麼自我��會繼續運��並��設置程序�啟��在這種情況下�如運��並��設置程序�啟��在這種情況下�如�並��設置程序�啟��在這種情況下�如設置程序�啟��在這種情況下�如�啟��在這種情況下�如
�您仍�需要運�設置程序��按機���� <RESET> 鍵� <Ctr�> � <A�t> �運�設置程序��按機���� <RESET> 鍵� <Ctr�> � <A�t> ���按機���� <RESET> 鍵� <Ctr�> � <A�t> �機���� <RESET> 鍵� <Ctr�> � <A�t> ��� <RESET> 鍵� <Ctr�> � <A�t> � 
<D���t�> 重�啟��啟���

�� BIOS 設置程序以簡單容易���理��菜單���設計讓您�以輕設置程序以簡單容易���理��菜單���設計讓您�以輕以簡單容易���理��菜單���設計讓您�以輕理��菜單���設計讓您�以輕�菜單���設計讓您�以輕菜單���設計讓您�以輕���設計讓您�以輕
鬆���選項�進入次菜單點擊您要�設置��如您�小心��誤�設置�菜單點擊您要�設置��如您�小心��誤�設置�您要�設置��如您�小心��誤�設置�設置��如您�小心��誤�設置���如您�小心��誤�設置�設置��
���道如��救時�本設置程序�供一�快�鍵直接恢���一�設置�設置程序�供一�快�鍵直接恢���一�設置��供一�快�鍵直接恢���一�設置�快�鍵直接恢���一�設置�直接恢���一�設置�恢���一�設置���一�設置�設置��
這�將在以下�章��有�進一�����

1. BIOS 程序�出廠�認值�讓系統運���最�性����若系程序�出廠�認值�讓系統運���最�性����若系�出廠�認值�讓系統運���最�性����若系�認值�讓系統運���最�性����若系值�讓系統運���最�性����若系運���最�性����若系��最�性����若系性����若系���若系
統因您改變 BIOS 程序��致�穩定��讀取出廠�認值來�程序��致�穩定��讀取出廠�認值來���致�穩定��讀取出廠�認值來��認值來�值來�
持系統�穩定��參閱「4.�� 退出 BIOS 程序」一��「Load退出 BIOS 程序」一��「Load BIOS 程序」一��「Load程序」一��「Load」一��「Load 
S�tup D�fau�ts」項目������

�. 在本章�� BIOS 程序畫面��參考�將��與您所見��畫程序畫面��參考�將��與您所見��畫畫面��參考�將��與您所見��畫��參考�將��與您所見��畫參考�將��與您所見��畫
面有所差��

3. �至���站（http:�����.asus.com.cn�下載最�� BIOS 
程序文�來��最�� BIOS 程序���來��最�� BIOS 程序���程序����
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4.�.� 程序功�表列��程序功�表列��功�表列��
BIOS 設置程序最��各菜單功���如下：設置程序最��各菜單功���如下：最��各菜單功���如下：菜單功���如下：功���如下：

Main 本項目�供系統基本設置�設置�� 

Advanc�d 本項目�供系統高�功�設置�高�功�設置�功�設置�設置��

Po��r 本項目�供�源管理��設置�設置��

Boot 本項目�供啟�磁盤設置�啟�磁盤設置��

Too�s 本項目�供特殊功��設置�本項目�供特殊功��設置�

Exit 本項目�供退出 BIOS 設置程序與出廠�認值��功��退出 BIOS 設置程序與出廠�認值��功�� BIOS 設置程序與出廠�認值��功��設置程序與出廠�認值��功��與出廠�認值��功���認值��功��值��功��

���右�向鍵移�選項��切�至�一�菜單畫面�菜單畫面�畫面�

4.�.1 BIOS 程序菜單介紹程序菜單介紹介紹

操�功�鍵將因功�頁面����有所差��

操作功能鍵

在線操作��操作��功能表列

菜單�目�目

設置��功能�目

   Select Screen
   Select Item

+-   Change Field
Tab   Select Field
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.

BIOS SETUP UTILITY
Main    Advanced    Power    Boot    Tools    Exit

Use [ENTER], [TAB] or 
[SHIFT-TAB] to select 
a	field.

Use [+] or [-] to 
configure	system	Time.

System Time  [10:55:25]
System Date  [Wed 03/05/2008]
Legacy Diskette A  [1.44M, 3.5 in]

 Primary IDE Master  [WDC WD800JD-00LSA0]
 Primary IDE Slave  [Not Detected]
 SATA1  [Not Detected]Not Detected]]
 SATA2  [Not Detected]
 SATA3  [Not Detected]
 SATA4  [Not Detected]
 SATA5  [Not Detected]
 SATA6  [Not Detected]
	Storage	Configuration

 System Information

• 本章�內� BIOS 設置畫面��參考���與您在��所見畫設置畫面��參考���與您在��所見畫畫面��參考���與您在��所見畫��參考���與您在��所見畫參考���與您在��所見畫��所見畫所見畫
面��相��

• �訪問��官��站（���.asus.com.cn�以下載最� BIOS訪問��官��站（���.asus.com.cn�以下載最� BIOS��官��站（���.asus.com.cn�以下載最� BIOS 
����

4.�.3 操�功�鍵��
在菜單畫面�右下��操�功�鍵����參照功�鍵��以選擇與改變菜單畫面�右下��操�功�鍵����參照功�鍵��以選擇與改變畫面�右下��操�功�鍵����參照功�鍵��以選擇與改變

各項功��
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4.�.4 菜單項目菜單項目項目
�功�表列選定選項時��選

擇�功�將會反白�如右圖�線
所�選����即選擇 Main 菜菜
單所出現�項目�所出現�項目�

點擊菜單����項目（例����項目（例
如：Advanc�d�Po��r�Boot 與 
Exit��會出現該項目���選項�

4.�.5 子菜單菜單
在菜單畫面��若功�選項�面有一�小��形標��代表此�子菜單�菜單畫面��若功�選項�面有一�小��形標��代表此�子菜單�畫面��若功�選項�面有一�小��形標��代表此�子菜單�菜單��

您����向鍵來選擇�並按下 <Ent�r> 鍵來進入子菜單�菜單��

4.�.6 設置值設置值值
這�存在�菜單��設置值��供給��選擇與設置���這�項目��菜單��設置值��供給��選擇與設置���這�項目����設置值��供給��選擇與設置���這�項目��設置值��供給��選擇與設置���這�項目��值��供給��選擇與設置���這�項目����選擇與設置���這�項目��選擇與設置���這�項目��設置���這�項目�����這�項目��

有�功�選項��告���當�運�狀態�並無��改�那麼此類項目就會��當�運�狀態�並無��改�那麼此類項目就會狀態�並無��改�那麼此類項目就會
以淡灰色�示����改�項目�當您���向鍵移�項目時��選擇�項
目以反白�示�代表這���改�項目�

4.�.7 設置窗口設置窗口
在菜單�選擇功�項目��後按下菜單�選擇功�項目��後按下�選擇功�項目��後按下 

<Ent�r> 鍵�程序將會�示��此功�程序將會�示��此功�將會�示��此功�
所�供�選項小窗口�您�以��此窗窗口�您�以��此窗�您�以��此窗窗
口來設置您所想要�設置�來設置您所想要�設置�設置您所想要�設置�您所想要�設置�設置��

4.�.�� 滾�條滾�條
在菜單畫面�右�若出現如右圖�滾菜單畫面�右�若出現如右圖�滾畫面�右�若出現如右圖�滾滾

�條畫面�即代表此頁選項超過��示畫面�即代表此頁選項超過��示
�畫面�您�����下�向鍵�� Pag�Up�Pag�Do�n 鍵來切�畫面�

4.�.9 在線操���在線操���操���
在菜單畫面�右���當�所選擇���選項�功����此��會依選菜單畫面�右���當�所選擇���選項�功����此��會依選畫面�右���當�所選擇���選項�功����此��會依選當�所選擇���選項�功����此��會依選所選擇���選項�功����此��會依選

項����自��改��改��

�菜單功能�菜單�目菜單功能�菜單�目功能�菜單�目菜單�目�目

System Time [06:22:54]
System Date [Wed 03/05/2008]
Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in]

 Primary IDE Master [WDC WD800JD-00LSA0] 
 Primary IDE Slave [Not Detected] 
 SATA1 [Not Detected]
 SATA2 [Not Detected]SATA2 [Not Detected] [Not Detected]
 SATA3 [Not Detected]SATA3 [Not Detected] [Not Detected]
 SATA4 [Not Detected]SATA4 [Not Detected] [Not Detected]
 SATA5 [Not Detected]SATA5 [Not Detected] [Not Detected]
 SATA6 [Not Detected]SATA6 [Not Detected] [Not Detected]
	Storage	Configuration

 System Information

Use [ENTER], [TAB], 
or [SHIFT-TAB] to 
select	a	field.

Use [+] or [-] to 
configure	system.

滾動條
設置窗口
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4.3 �菜單（M�in Men�）菜單（M�in Men�）（M�in Men�）
當您進入 BIOS 設置程序時�首先出現�第一�畫面即��菜單�內容如設置程序時�首先出現�第一�畫面即��菜單�內容如時�首先出現�第一�畫面即��菜單�內容如菜單�內容如�內容如

下圖�

4.3.1 Syst�m Tim� [XX:XX:XXXX]
設置系統�時間（�常�當��時間�������時�����有效值系統�時間（�常�當��時間�������時�����有效值當��時間�������時�����有效值�時間�������時�����有效值

��時（�� � �3���（�� � 59���（�� � 59���以�� <Tab> 
� <Tab> � <Shift> 組合鍵切�時�����設置�直接�入���設置�直接�入����直接�入��� 

4.3.� Syst�m Dat� [Day XX�XX�XXXX]
設置您�系統日期（�常�當��日期��順序���日�年�����您�系統日期（�常�當��日期��順序���日�年�����當��日期��順序���日�年������日期��順序���日�年�����

（1 � 1���日（1 � 31��年（� ��99���� <Tab> � <Tab> � 
<Shift> 鍵切���日�年�設置�直接�入���設置�直接�入����直接�入���

4.3.3 L�gacy Disk�tt� A [1.44M, 3.5 in.]
本項目�存了軟驅�相關���設置值有：[Disab��d] [7���, 3.5 in.]�存了軟驅�相關���設置值有：[Disab��d] [7���, 3.5 in.]了軟驅�相關���設置值有：[Disab��d] [7���, 3.5 in.]軟驅�相關���設置值有：[Disab��d] [7���, 3.5 in.]�相關���設置值有：[Disab��d] [7���, 3.5 in.]���設置值有：[Disab��d] [7���, 3.5 in.]�設置值有：[Disab��d] [7���, 3.5 in.]設置值有：[Disab��d] [7���, 3.5 in.]值有：[Disab��d] [7���, 3.5 in.] 

[1.44M, 3.5 in.]�

�參閱「4.�.1 BIOS 程序菜單介紹」一�來��如�操�與��程序菜單介紹」一�來��如�操�與��介紹」一�來��如�操�與��
本程序�程序��

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

 Select Screen
  Select Item

+-  Change Option
Tab Select Field
F1  General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Use [ENTER]. [TAB], 
or [SHIFT-TAB] to 
select	a	field.

Use [+] or [-] to 
configure	system	time.

System Time  [17:41:19] 
System Date  [Thu 05/15/2008]
Legacy Diskette A  [1.44M, 3.5 in.]

 Primary IDE Master : [Not Detected]
 Primary IDE Slave : [Not Detected]
 SATA1 : [HDT722516DLA380]
 SATA2 : [ASUS  CRW-5232A1]
 SATA3 : [Not Detected]
 SATA4 : [Not Detected]
 SATA5 : [Not Detected]
 SATA6 : [Not Detected]
	 Storage	Configuration

 System Information

BIOS SETUP UTILITY
Main    Advanced    Power    Boot    Tools    Exit
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4.3.4 Primary IDE Mast�r�S�av� 設備設備
當您進入 BIOS 程序時�程序會自�檢�系統�存在� IDE 設備�程序�程序時�程序會自�檢�系統�存在� IDE 設備�程序�時�程序會自�檢�系統�存在� IDE 設備�程序�程序會自�檢�系統�存在� IDE 設備�程序�會自�檢�系統�存在� IDE 設備�程序�檢�系統�存在� IDE 設備�程序�系統�存在� IDE 設備�程序�設備�程序��程序�程序��

�� IDE 設備都有���子菜單�選擇您想要�項目並按 <Ent�r> 鍵來進�設備都有���子菜單�選擇您想要�項目並按 <Ent�r> 鍵來進�都有���子菜單�選擇您想要�項目並按 <Ent�r> 鍵來進�菜單�選擇您想要�項目並按 <Ent�r> 鍵來進��選擇您想要�項目並按 <Ent�r> 鍵來進�
各項設備�設置�設備�設置��設置�設置��

BIOS 程序會自�檢�相關選項��值（D�vic��V�ndor�Siz��LBA程序會自�檢�相關選項��值（D�vic��V�ndor�Siz��LBA會自�檢�相關選項��值（D�vic��V�ndor�Siz��LBA檢�相關選項��值（D�vic��V�ndor�Siz��LBA相關選項��值（D�vic��V�ndor�Siz��LBA 
Mod��B�ock Mod��PIO Mod��Async DMA�U�tra DMA 與 SMART 
monitoring��這��值�無�由��進�設置��若�系統��有安裝��進�設置��若�系統��有安裝進�設置��若�系統��有安裝設置��若�系統��有安裝��若�系統��有安裝 
SATA 設備��這��值都會�示� N�A�設備��這��值都會�示� N�A���這��值都會�示� N�A�

Typ� [Auto]

本項目�讓您選擇 IDE 設備類��選擇 Auto 設置值�讓程序自�檢�與設備類��選擇 Auto 設置值�讓程序自�檢�與類��選擇 Auto 設置值�讓程序自�檢�與設置值�讓程序自�檢�與值�讓程序自�檢�與程序自�檢�與自�檢�與檢�與與
設置 IDE 設備�類�；選擇 CDROM 設置值��設置 IDE 設備�光�設備； IDE 設備�類�；選擇 CDROM 設置值��設置 IDE 設備�光�設備；設備�類�；選擇 CDROM 設置值��設置 IDE 設備�光�設備；�類�；選擇 CDROM 設置值��設置 IDE 設備�光�設備；設置值��設置 IDE 設備�光�設備；值��設置 IDE 設備�光�設備；設置 IDE 設備�光�設備； IDE 設備�光�設備；設備�光�設備；�光�設備；設備；；
�設置� ARMD（ATAPI ��載�媒體設備�設置值��設置 IDE 設備�設置� ARMD（ATAPI ��載�媒體設備�設置值��設置 IDE 設備�� ARMD（ATAPI ��載�媒體設備�設置值��設置 IDE 設備���載�媒體設備�設置值��設置 IDE 設備�媒體設備�設置值��設置 IDE 設備�設備�設置值��設置 IDE 設備��設置值��設置 IDE 設備�設置值��設置 IDE 設備�值��設置 IDE 設備�設置 IDE 設備� IDE 設備�設備�� 
ZIP 軟驅�LS-1�� 軟驅� MO MO 驅�器等�設置值有：[Not Insta���d]軟驅�LS-1�� 軟驅� MO MO 驅�器等�設置值有：[Not Insta���d]�LS-1�� 軟驅� MO MO 驅�器等�設置值有：[Not Insta���d]軟驅� MO MO 驅�器等�設置值有：[Not Insta���d]� MO  MO 驅�器等�設置值有：[Not Insta���d]MO 驅�器等�設置值有：[Not Insta���d]等�設置值有：[Not Insta���d]設置值有：[Not Insta���d]值有：[Not Insta���d] 
[Auto] [CDROM] [ARMD]�

LBA�Larg� Mod� [Auto]

開啟�關閉 LBA ���設置� [Auto] 時�系統�自�檢�設備��支設置� [Auto] 時�系統�自�檢�設備��支� [Auto] 時�系統�自�檢�設備��支檢�設備��支��支支
持 LBA ���若支持�系統將會自��整� LBA ��供設備���設置值 LBA ���若支持�系統將會自��整� LBA ��供設備���設置值支持�系統將會自��整� LBA ��供設備���設置值�系統將會自��整� LBA ��供設備���設置值設備���設置值���設置值設置值值
有：[Disab��d] [Auto]�

B�ock �Mu�ti-s�ctor Transf�r� [Auto]

開啟�關閉���時傳送多�磁區功��當您設� [Auto] 時���傳送���時傳送多�磁區功��當您設� [Auto] 時���傳送�時傳送多�磁區功��當您設� [Auto] 時���傳送��傳送傳送
便��時傳送至多�磁區�若設� [Disab��d]���傳送便��一次傳送一��傳送便��一次傳送一傳送便��一次傳送一
�磁區�設置值有：[Disab��d] [Auto]�設置值有：[Disab��d] [Auto]�值有：[Disab��d] [Auto]�

PIO Mod� [Auto]

選擇 PIO ���設置值有：[Auto] [�] [1] [�] [3] [4]�設置值有：[Auto] [�] [1] [�] [3] [4]�值有：[Auto] [�] [1] [�] [3] [4]�

Primary IDE Master

Device     : Not Detected

Type   [Auto]
LBA/Large Mode   [Auto]
Block (Multi-Sector Transfer) M [Auto]
PIO Mode   [Auto]
DMA Mode   [Auto]
SMART Monitoring   [Auto]
32Bit Data Transfer    [Enabled]

 Select Screen
 Select Item

+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Select the type 
of device connected 
to the system.

BIOS SETUP UTILITY
Main 
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DMA Mod� [Auto]

選擇 DMA ���設置值有：[Auto] [SWDMA�] [SWDMA1] [SWDMA�]設置值有：[Auto] [SWDMA�] [SWDMA1] [SWDMA�]值有：[Auto] [SWDMA�] [SWDMA1] [SWDMA�] 
[MWDMA�] [MWDMA1] [MWDMA�] [UDMA�] [UDMA1] [UDMA�] 
[UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]�

SMART Monitoring [Auto]

開啟�關閉自�檢������告技術（Smart Monitoring, Ana�ysis, and檢������告技術（Smart Monitoring, Ana�ysis, and�����告技術（Smart Monitoring, Ana�ysis, and 
R�porting T�chno�ogy��設置值有：[Auto] [Disab��d] [Enab��d]�設置值有：[Auto] [Disab��d] [Enab��d]�值有：[Auto] [Disab��d] [Enab��d]�

3�Bit Data Transf�r [Enab��d]

開啟�關閉 3� ���傳�功��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]����傳�功��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�傳�功��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�值有：[Disab��d] [Enab��d]�

4.3.5 SATA 設備 1���3�4�5�6設備 1���3�4�5�6 1���3�4�5�6
當您進入 BIOS 程序時�程序會自�檢�系統�存在� S�ria� ATA 設備�程序時�程序會自�檢�系統�存在� S�ria� ATA 設備�時�程序會自�檢�系統�存在� S�ria� ATA 設備�程序會自�檢�系統�存在� S�ria� ATA 設備�會自�檢�系統�存在� S�ria� ATA 設備�檢�系統�存在� S�ria� ATA 設備�系統�存在� S�ria� ATA 設備�設備��

程序��� SATA 設備都有���子菜單�選擇您想要�項目並按 <Ent�r>��� SATA 設備都有���子菜單�選擇您想要�項目並按 <Ent�r>設備都有���子菜單�選擇您想要�項目並按 <Ent�r>都有���子菜單�選擇您想要�項目並按 <Ent�r>菜單�選擇您想要�項目並按 <Ent�r>�選擇您想要�項目並按 <Ent�r> 
鍵來進�各項設備�設置�設備�設置��設置�設置��

BIOS 程序會自�檢�相關選項��值（D�vic��V�ndor�Siz��LBA程序會自�檢�相關選項��值（D�vic��V�ndor�Siz��LBA會自�檢�相關選項��值（D�vic��V�ndor�Siz��LBA檢�相關選項��值（D�vic��V�ndor�Siz��LBA相關選項��值（D�vic��V�ndor�Siz��LBA 
Mod��B�ock Mod��PIO Mod��Async DMA�U�tra DMA 與 SMART 
monitoring��這��值�無�由��進�設置��若�系統��有安裝��進�設置��若�系統��有安裝進�設置��若�系統��有安裝設置��若�系統��有安裝��若�系統��有安裝 
SATA 設備��這��值都會�示� N�A�設備��這��值都會�示� N�A���這��值都會�示� N�A�

LBA�Larg� Mod� [Auto]

開啟�關閉 LBA ���設置� [Auto] 時�系統�自�檢�設備��支設置� [Auto] 時�系統�自�檢�設備��支� [Auto] 時�系統�自�檢�設備��支檢�設備��支��支支
持 LBA ���若支持�系統將會自��整� LBA ��供設備���設置值 LBA ���若支持�系統將會自��整� LBA ��供設備���設置值支持�系統將會自��整� LBA ��供設備���設置值�系統將會自��整� LBA ��供設備���設置值設備���設置值���設置值設置值值
有：[Disab��d] [Auto]�

   Select Screen
   Select Item

+-   Change Option
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit
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Third IDE Master

Device         : Hard Disk
Vendor         : HDT722516DLA380
Size           : 164.7GB
LBA Mode       : Supported
Block Mode     : 16Sectors
PIO Mode       : 4
Async DMA      : MultiWord DMA-2
Ultra DMA      : Ultra DMA-6
SMART Monitoring: Supported

LBA/Large Mode   [Auto]
Block(Multi-sector Transfer)M  [Auto]
PIO Mode   [Auto]
DMA Mode   [Auto]
SMART Monitoring   [Auto]
32Bit Data Transfer   [Enabled]

Disabled: Disables LBA 
Mode.
Ayto: Enables LBA Mode 
if the device supports 
it and the device is 
not already formatted 
with LBA Mode disabled.
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Onchip SATA Chann�� [Enab��d]

本項目�來啟��關閉內置芯片� SATA �道�設置值有：[Disab��d]內置芯片� SATA �道�設置值有：[Disab��d]� SATA �道�設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 
[Enab��d]�

Onchip SATA Typ� [IDE]

本項目�有在 Onchip SATA Chann�� 項目設置� [Enab��d] 時才會出設置� [Enab��d] 時才會出� [Enab��d] 時才會出
現��讓您設置 S�ria� ATA 硬�設備�相關設置�設置值有：[IDE] [RAID]設置 S�ria� ATA 硬�設備�相關設置�設置值有：[IDE] [RAID] S�ria� ATA 硬�設備�相關設置�設置值有：[IDE] [RAID]硬�設備�相關設置�設置值有：[IDE] [RAID]�相關設置�設置值有：[IDE] [RAID]設置�設置值有：[IDE] [RAID]�設置值有：[IDE] [RAID]設置值有：[IDE] [RAID]值有：[IDE] [RAID] 
[AHCI]�

4.3.6 �存設備設置（Storag� Configuration��存設備設置（Storag� Configuration�（Storag� Configuration�
BIOS SETUP UTILITY

Main 

OptionsOnchip SATA Channel  [Enabled]
Onchip SATA Type  [IDE]

Disabled
Enabled

B�ock �Mu�ti-s�ctor Transf�r� [Auto]

開啟�關閉���時傳送多�磁區功��當您設� [Auto] 時���傳送���時傳送多�磁區功��當您設� [Auto] 時���傳送�時傳送多�磁區功��當您設� [Auto] 時���傳送��傳送傳送
便��時傳送至多�磁區�若設� [Disab��d]���傳送便��一次傳送一��傳送便��一次傳送一傳送便��一次傳送一
�磁區�設置值有：[Disab��d] [Auto]�設置值有：[Disab��d] [Auto]�值有：[Disab��d] [Auto]�

PIO Mod� [Auto]

選擇 PIO ���設置值有：[Auto] [�] [1] [�] [3] [4]�設置值有：[Auto] [�] [1] [�] [3] [4]�值有：[Auto] [�] [1] [�] [3] [4]�

DMA Mod� [Auto]

選擇 DMA ���設置值有：[Auto] [SWDMA�] [SWDMA1] [SWDMA�]設置值有：[Auto] [SWDMA�] [SWDMA1] [SWDMA�]值有：[Auto] [SWDMA�] [SWDMA1] [SWDMA�] 
[MWDMA�] [MWDMA1] [MWDMA�] [UDMA�] [UDMA1] [UDMA�] 
[UDMA3] [UDMA4] [UDMA5] [UDMA6]�

SMART Monitoring [Auto]

開啟�關閉自�檢������告技術（Smart Monitoring, Ana�ysis, and檢������告技術（Smart Monitoring, Ana�ysis, and�����告技術（Smart Monitoring, Ana�ysis, and 
R�porting T�chno�ogy��設置值有：[Auto] [Disab��d] [Enab��d]�設置值有：[Auto] [Disab��d] [Enab��d]�值有：[Auto] [Disab��d] [Enab��d]�

3�Bit Data Transf�r [Enab��d]

開啟�關閉 3� ���傳�功��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]����傳�功��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�傳�功��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�值有：[Disab��d] [Enab��d]�
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• 若要將 S�ria� ATA �� Para���� ATA 物理�存接口��將本物理�存接口��將本��將本
項目設置� [IDE]�設置� [IDE]�� [IDE]�

• 若要 S�ria� ATA 硬�設備�� Advanc�d Host Contro���r硬�設備�� Advanc�d Host Contro���r�� Advanc�d Host Contro���r 
Int�rfac� �AHCI� ����將本項目設置� [AHCI]�AHCI �設置� [AHCI]�AHCI �� [AHCI]�AHCI �
��讓內置��存設備啟�高�� S�ria� ATA 功���過�內置��存設備啟�高�� S�ria� ATA 功���過���存設備啟�高�� S�ria� ATA 功���過��存設備啟�高�� S�ria� ATA 功���過�啟�高�� S�ria� ATA 功���過�高�� S�ria� ATA 功���過�� S�ria� ATA 功���過��過��
生�令排序技術來����性���令排序技術來����性��排序技術來����性��性���

• 若要在 S�ria� ATA 硬�建構 RAID ��RAID 1�RAID 5�
RAID 1� ��� Int�� Matrix Storag� 技術��將本項目設置設置
� [RAID]�

4.3.7 系統��（Syst�m Information���（Syst�m Information�（Syst�m Information�
本菜單�自�檢�系統� BIOS 版本��理器與內存相關���菜單�自�檢�系統� BIOS 版本��理器與內存相關����自�檢�系統� BIOS 版本��理器與內存相關���檢�系統� BIOS 版本��理器與內存相關���系統� BIOS 版本��理器與內存相關���內存相關���相關�������

AMI BIOS

本項目�示當�所��� BIOS 程序���當�所��� BIOS 程序���所��� BIOS 程序���程序����

Proc�ssor

本項目�示當�所����央�理器�當�所����央�理器�所����央�理器�

Syst�m M�mory

本項目�示當�所���內存條容量�當�所���內存條容量�所���內存條容量�內存條容量�容量�

v02.61 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.

BIOS SETUP UTILITY
Main 

AMIBIOS

Version    :0103
Build Date :05/15/08

Processor

Brand      AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+

Speed      :2000MHz
Count      :1

System Memory

Installed Size: 1024MB
Usable Size   : 896MB

   Select Screen
   Select Item

+-   Change Option
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit
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4.4 �級菜單（Ad��n�ed �en�）�級菜單（Ad��n�ed �en�）（Ad��n�ed �en�）
高�菜單�讓您改變�央�理器與��系統設備��部設置��讓您改變�央�理器與��系統設備��部設置�設備��部設置���部設置�設置��

4 . 4 . 1  J u m p � r F r � �  設 置 （ J u m p � r F r � �設 置 （ J u m p � r F r � �（ J u m p � r F r � � 

注��在您設置本高�菜單�設置時��正確��值將�致系統設置本高�菜單�設置時��正確��值將�致系統本高�菜單�設置時��正確��值將�致系統高�菜單�設置時��正確��值將�致系統�設置時��正確��值將�致系統設置時��正確��值將�致系統時��正確��值將�致系統
�毀�

AI Ov�rc�ocking [Auto]

本項目�滿足您對��央�理器超頻�渴望��供�先設置好�超頻�設置好�超頻�好�超頻�
率�您�需選擇設置值即�超頻�設置值即�超頻�值即�超頻�

Manua� 本項目�來��設置超頻�參��設置超頻�參��超頻�參��

Auto 本項目會載入系統�最�設置值�設置值�值�

Standard 本項目會載入系統標準設置值�本項目會載入系統標準設置值�

Ov�rc�ock Profi��  本項目會載入最�化�超頻設置值�讓您在超頻時�以
��穩定�性��

v02.61 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.

BIOS SETUP UTILITY
Main    Advanced    Power    Boot    Tools    Exit

	 JumperFree	Configuration
 AI NET2

	 CPU	Configuration
 Chipset
	 ECC	Configuration
	 Onboard	Devices	Configuration
 PCIPnP
	 USB	Configuration

   Select Screen
   Select Item

+-   Change Field
Tab   Select Field
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit

 
        Advanced

Configure	System	Frequency/Voltage

AI Overclocking  [Auto]
Processor Voltage  [Auto]
Processor-NB Voltage  [Auto]
CPU-NB HT Link Speed  [Auto]
CPU Tweak  [Enabled]
PLL1 Spread Spectrum  [Disabled]
PLL2 Spread Spectrum  [Disabled]

Select the target CPU 
frequency,	and	the	
relevant parameters 
will be auto-adjusted. 
Frequencies	higher	
than CPU manufacturer 
recomends are not 
guaranteed to be 
stable. If the system 
becomes unstable, 
return to the default.

這一小��介紹�選項設置值�會依您所安裝��理器與內存�設置值�會依您所安裝��理器與內存�值�會依您所安裝��理器與內存�內存��
有���
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以下�項目�有在 AI Ov�rc�ocking 項目設置� [Ov�rc�ock Profi��]項目設置� [Ov�rc�ock Profi��] 

時才會出現�

Ov�rc�ock Options [Disab��d]

本項目�來設置超頻�選項�設置值有：[Disab��d] [Ov�rc�ock 3%][Ov�rc�ock 3%] 
[Ov�rc�ock 5%] [Ov�rc�ock 1�%] [Ov�rc�ock 15%] [Ov�rc�ock ��%] 
[Ov�rc�ock 3�%]��

以下�項目�有在 AI Ov�rc�ocking 項目設置� [Manua�] 時才會項目設置� [Manua�] 時才會時才會
出現�

FSB Fr�qu�ncy [XXX]

本項目指定從時�生成器所生成�頻率�值�送至系統�線與 PCI �線�時�生成器所生成�頻率�值�送至系統�線與 PCI �線�器所生成�頻率�值�送至系統�線與 PCI �線�生成�頻率�值�送至系統�線與 PCI �線��頻率�值�送至系統�線與 PCI �線��線與 PCI �線�與 PCI �線��線��
�央�理器�運�時�頻率（CPU Sp��d��由倍頻與外頻相����本項運�時�頻率（CPU Sp��d��由倍頻與外頻相����本項（CPU Sp��d��由倍頻與外頻相����本項
目��值由 BIOS 程序自�檢������以��「�」�「-」按鍵來�整�程序自�檢������以��「�」�「-」按鍵來�整�自�檢������以��「�」�「-」按鍵來�整�檢������以��「�」�「-」按鍵來�整������以��「�」�「-」按鍵來�整�
�值�改�範圍由 ��� 至 6�� MHz��改�範圍由 ��� 至 6�� MHz��範圍由 ��� 至 6�� MHz�

PCIE Fr�qu�ncy [XXX]

本項目�來設置 PCI Expr�ss �線�頻率�您�以直接按��鍵�入想要設置 PCI Expr�ss �線�頻率�您�以直接按��鍵�入想要 PCI Expr�ss �線�頻率�您�以直接按��鍵�入想要�線�頻率�您�以直接按��鍵�入想要�頻率�您�以直接按��鍵�入想要
��值��值�改�範圍由 1�� 至 15���改�範圍由 1�� 至 15���範圍由 1�� 至 15��

以下�項目�有在 AI Ov�rc�ocking 項目設置� [Manua�]�項目設置� [Manua�]�
[Standard] � [Ov�rc�ock Profi��] 時才會出現�時才會出現�

Proc�ssor Fr�qu�ncy Mu�tip�i�r [Auto]

本項目�來選擇�理器�倍頻�設置值有：[Auto] [��.��x] [��.5�x] [9.��x]設置值有：[Auto] [��.��x] [��.5�x] [9.��x]值有：[Auto] [��.��x] [��.5�x] [9.��x] 
[9.5�x] [1�.��x] [1�.5�x]�

Proc�ssor-NB Fr�qu�ncy Mu�tip�i�r [Auto]

本項目�來選擇北橋�倍頻�設置值有：[Auto] [4.��x] [5.��x] [6.��x]設置值有：[Auto] [4.��x] [5.��x] [6.��x]值有：[Auto] [4.��x] [5.��x] [6.��x] 
[7.�x] [��.��x] [9.��x]�

以下�二�項目�以直接按��鍵�入想要��值��後按下 
<Ent�r> 鍵���以�� <�> 與 <-> 按鍵�整�值�若要恢�� <�> 與 <-> 按鍵�整�值�若要恢��與 <-> 按鍵�整�值�若要恢�� <-> 按鍵�整�值�若要恢��按鍵�整�值�若要恢��
認值�鍵入 [Auto] �後按下 <Ent�r> 鍵即��

Proc�ssor Vo�tag� [Auto]

本項目�來選擇�理器����以 �.�1�5 V �間隔��值�改�範圍由�以 �.�1�5 V �間隔��值�改�範圍由�改�範圍由�範圍由 
�.�����V 至 1.6��75V�
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DRAM Vo�tag� [Auto]

本項目�來選擇 DDR� ���值�以 �.��V �間隔��值�改�範圍由�改�範圍由�範圍由 
1.���V 至 �.5�V�

Southbridg� Vo�tag� [Auto]

本項目�來設置�橋���設置值有：[Auto] [1.��V] [1.�5V] [1.3�V]設置�橋���設置值有：[Auto] [1.��V] [1.�5V] [1.3�V]�橋���設置值有：[Auto] [1.��V] [1.�5V] [1.3�V]設置值有：[Auto] [1.��V] [1.�5V] [1.3�V]值有：[Auto] [1.��V] [1.�5V] [1.3�V] 
[1.35V]�

Northbridg� Vo�tag� [Auto]

本項目�來設置北橋���設置值有：[Auto] [1.1�V] [1.��V] [1.3�V]設置北橋���設置值有：[Auto] [1.1�V] [1.��V] [1.3�V]北橋���設置值有：[Auto] [1.1�V] [1.��V] [1.3�V]設置值有：[Auto] [1.1�V] [1.��V] [1.3�V]值有：[Auto] [1.1�V] [1.��V] [1.3�V] 
[1.4�V]�

Hyp�rTransport Vo�tag� [Auto]

您�以直接按��鍵�入想要� Hyp�rTransport ���值�以 �.��V 
�間隔��值�改�範圍由 1.��V 至 1.4�V��改�範圍由 1.��V 至 1.4�V��範圍由 1.��V 至 1.4�V�

Cor��PCI� Vo�tag� [Auto]

您�以直接按��鍵�入想要� Cor��PCI� ���值�以 �.��V �間
隔��值�改�範圍由 1.1�V 至 1.6�V��改�範圍由 1.1�V 至 1.6�V��範圍由 1.1�V 至 1.6�V�

CPU T��ak [Enab��d]

本項目�來啟��關閉 CPU T��ak 功��設置值有：[Enab��d]設置值有：[Enab��d]值有：[Enab��d] 
[Disab��d]�

以下���項目�有在 AI Ov�rc�ocking 項目設置� [Manua�]�設置� [Manua�]�� [Manua�]�
[Standard] � [Ov�rc�ock Profi��] 時才會出現�您�以直接按�
�鍵�入想要��值��後按下 <Ent�r> 鍵���以�� <�> 
與 <-> 按鍵�整�值�若要恢��認值�鍵入 [Auto] �後按下恢��認值�鍵入 [Auto] �後按下值�鍵入 [Auto] �後按下 
<Ent�r> 鍵即��

Proc�ssor-NB Vo�tag� [Auto]

本項目�來選擇北橋����以 �.�1�5 V �間隔��值�改�範圍由�以 �.�1�5 V �間隔��值�改�範圍由�改�範圍由�範圍由 
�.�����V 至 1.6��75V�

CPU-NB HT Link Sp��d [Auto]

本項目�來設置�理器北橋連線速��設置值有：[Auto] [��� MHz] [4��設置�理器北橋連線速��設置值有：[Auto] [��� MHz] [4���理器北橋連線速��設置值有：[Auto] [��� MHz] [4��設置值有：[Auto] [��� MHz] [4��值有：[Auto] [��� MHz] [4��[Auto] [��� MHz] [4�� 
MHz] [6�� MHz] [���� MHz] [1 GHz] [1.� GHz] [1.4 GHz] [1.6 GHz] [1.�� 
GHz]��
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以下�子項目�有在 DRAM Timing Mod� 項目設置� [DCT �]�設置� [DCT �]�� [DCT �]��
[DCT 1] 與 [Both] 時才會出現� 時才會出現�

M�mory C�ock Mod� [Auto]

本項目�來選擇內存頻率�整���設置值有：[Auto ] [L im i t ]值有：[Auto ]  [L im i t ] 
[Manua�]�

M�mc�ock Va�u� [4�� MHz]

本項目�有在�一�項目設置� [Limit] � [Manua�] 時才會出現�設置設置� [Limit] � [Manua�] 時才會出現�設置� [Limit] � [Manua�] 時才會出現�設置設置
值有：[4�� MHz] [533 MHz] [667 MHz] [���� MHz] [1�66 MHz]*�

�T Mod� [Auto]

本項目�來選擇 �T ���設置值有：[Auto] [Disab��d] [Enab��d]�值有：[Auto] [Disab��d] [Enab��d]�

DRAM Timing Mod� [Auto]

本項目�來選擇內存時����設置值有：[Auto] [DCT �] [DCT 1]值有：[Auto] [DCT �] [DCT 1][DCT 1] 
[Both]��

內存時�設置（DRAM Timing Configuration�（DRAM Timing Configuration�
 
        Advanced

DRAM	Timing	Configuration

Memory Clock Mode     [Auto]
2T Mode     [Auto]
DRAM Timing Mode     [Auto]

Options

Auto
Limit
Manual

以下某�項目�設置值選項會隨�安裝�內存�有���設置值選項會隨�安裝�內存�有���值選項會隨�安裝�內存�有���內存�有����有���

CAS Lat�ncy �CL� [Auto]

設置值有：[Auto] [3 CL�] [4 CL�] [5 CL�] [6 CL�] [7 CL� DH�值有：[Auto] [3 CL�] [4 CL�] [5 CL�] [6 CL�] [7 CL� DH�
On�y]�

TCWL [Auto]

設置值有：[Auto] [5 CLk] [6 CL�] [7 CL�] [�� CL�]�值有：[Auto] [5 CLk] [6 CL�] [7 CL�] [�� CL�]�

TRCD [Auto]

設置值有：[Auto] [3 CL�] [4 CL�] [5 CL�] [6 CL�]�值有：[Auto] [3 CL�] [4 CL�] [5 CL�] [6 CL�]�

TRP [Auto]

設置值有：[Auto] [3 CL�] [4 CL�] [5 CL�] [6 CL�]�值有：[Auto] [3 CL�] [4 CL�] [5 CL�] [6 CL�]�

TRAS [Auto]

設置值有：[Auto]�值有：[Auto]�
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tWR [Auto]

設置值有：[Auto] [3 CL�] [4 CL�] [5 CL�] [6 CL�]�值有：[Auto] [3 CL�] [4 CL�] [5 CL�] [6 CL�]�

tRFC� [Auto]

設置值有：[Auto] [75ns] [1�5ns] [1�7.5ns] [195ns] [3�7.5ns]�值有：[Auto] [75ns] [1�5ns] [1�7.5ns] [195ns] [3�7.5ns]�

tRFC1 [Auto]

設置值有：[Auto] [75ns] [1�5ns] [1�7.5ns] [195ns] [3�7.5ns]�值有：[Auto] [75ns] [1�5ns] [1�7.5ns] [195ns] [3�7.5ns]�

tRFC� [Auto]

設置值有：[Auto] [75ns] [1�5ns] [1�7.5ns] [195ns] [3�7.5ns]�值有：[Auto] [75ns] [1�5ns] [1�7.5ns] [195ns] [3�7.5ns]�

tRFC3 [Auto]

設置值有：[Auto] [75ns] [1�5ns] [1�7.5ns] [195ns] [3�7.5ns]�值有：[Auto] [75ns] [1�5ns] [1�7.5ns] [195ns] [3�7.5ns]�

TRC [Auto]

設置值有：[Auto]�值有：[Auto]�

TRRD [Auto]

設置值有：[Auto] [� CL�] [3 CL�] [4 CL�] [5 CL�]�值有：[Auto] [� CL�] [3 CL�] [4 CL�] [5 CL�]�

tWTR [Auto]

當讀取�相�內存插槽時�指定寫入�讀取���時間�設置值有：內存插槽時�指定寫入�讀取���時間�設置值有：插槽時�指定寫入�讀取���時間�設置值有：設置值有：值有：
[Auto] [1 CL�] [� CL�] [3 CL�]�

tRTP [Auto]

指定讀取 CAS� 至�充�時間�設置值有：[Auto] [�-4 CL�] [3-5設置值有：[Auto] [�-4 CL�] [3-5值有：[Auto] [�-4 CL�] [3-5 
CL�]�

PLL1�� Spr�ad Sp�ctrum [Disab��d]

本項目�來選擇在 EMI 控制下� PLL1�� 展頻設置�設置值有：[Disab��d]設置�設置值有：[Disab��d]�設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 
[Enab��d]�

4.4.� AI N�t �

AI NET 2 
Pair   Status   Length 

1-2 N/A  Realtek Controller 0
3-6 N/A
4-5 N/A
7-8 N/A

Marvell POST Check LAN cable [Disabled]

Check Realtek LAN 
cable during POST.

BIOS SETUP UTILITY
        Advanced
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Marv��� POST Ch�ck LAN Cab�� [Disab��d]

本項目�來啟��關閉在系統自我��（POST�時檢查��連線�設置��連線�設置連線�設置設置
值有：[Disab��d] [Enab��d]�

4.4.3 �理器設置（CPU Configuration�設置（CPU Configuration�（CPU Configuration�
本項目�讓您���央�理器�各項��與�改�央�理器�相關設置���與�改�央�理器�相關設置�與�改�央�理器�相關設置��改�央�理器�相關設置��央�理器�相關設置�設置��

S�cur� Virtua� Machin� Mod� [Enab��d]

本項目�來啟��關閉安全虛擬機��（S�cur� Virtua� Machin� mod���
設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�值有：[Disab��d] [Enab��d]�

AMD Coo��n�Qui�t Function [Disab��d]

本項目�來啟��關閉 AMD Coo��n�Qui�t 功��設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 
[Enab��d]�

ACPI SRAT Tab�� [Enab��d]

本項目�來啟��關閉創建 ACPI SRAT 列表�設置值有：[Disab��d]創建 ACPI SRAT 列表�設置值有：[Disab��d] ACPI SRAT 列表�設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 
[Enab��d]�

C1E Support [Enab��d]

本項目�來啟��關閉支持增�暫停時態（C1E�Enhanc�d Ha�t Stat��支持增�暫停時態（C1E�Enhanc�d Ha�t Stat��增�暫停時態（C1E�Enhanc�d Ha�t Stat��
功��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�值有：[Disab��d] [Enab��d]�

Proc�ssor Do�ncor� [Enab��d]

本項目�來啟��關閉支持 Proc�ssor Do�ncor� 功��設置值有：支持 Proc�ssor Do�ncor� 功��設置值有： Proc�ssor Do�ncor� 功��設置值有：設置值有：值有：
[Disab��d] [Enab��d]�

Enable/Disable  
Secure Virtual Machine  
Mode (SVM)

CPU	Configuration
Module Version: 13.28
AGESA Version:3.1.7.0
Physical Count: 1
Logical Count:  3

AMD Phenom(tm) 8400 Triple-Core Processor
Revision: B2
Cache L1: 384KB
Cache L2: 1536KB
Cache L3: 2048
Speed   : 2100MHz,    NB Clk: 1800MHz
Able	to	Change	Freq.		:	Yes
uCode Patch Level     : 0x1000065
Secure Virtual Machine Mode [Enabled]
AMD Cool ‘n’ Quiet Function [Disabled]
ACPI SRAT Table  [Enabled]
C1E Support  [Disabled]
Processor Downcore  [Disabled]
TLB Fix  [Auto]
AMD Live!  [Disabled]
Advanced Clock Caliberation [Disabled]

  Select Screen
   Select Item

+-   Change Option
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit

v04.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

BIOS SETUP UTILITY
        Advanced
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4.4.4 芯片設置（Chips�t�芯片設置（Chips�t�（Chips�t�
本菜單�讓您�改芯片組�高�設置��選擇所需�項目並按一下 <Ent�r>菜單�讓您�改芯片組�高�設置��選擇所需�項目並按一下 <Ent�r>�讓您�改芯片組�高�設置��選擇所需�項目並按一下 <Ent�r>�改芯片組�高�設置��選擇所需�項目並按一下 <Ent�r>組�高�設置��選擇所需�項目並按一下 <Ent�r>高�設置��選擇所需�項目並按一下 <Ent�r>��選擇所需�項目並按一下 <Ent�r> 

鍵以�示子菜單項目�菜單項目�項目�

	PCI	Express	Configuration 
	Internal	Graphics	Configuration

PCI	Express	Configurat

BIOS SETUP UTILITY
       Advanced

TLB Fix [Auto]

本項目�來啟��關閉 AMD Ph�nom �理器� TLB patch�設置值有：設置值有：值有：
[Auto] [Disab��d] [Enab��d]�

AMD Liv�! [Disab��d]

本項目�來啟��關閉 AMD Liv��功��設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 
[Enab��d]�

Advanc�d C�ock Ca�ibration [Disab��d]

本項目�來設置高�時��類功��設置值有：[Disab��d] [Auto] [A��設置高�時��類功��設置值有：[Disab��d] [Auto] [A���類功��設置值有：[Disab��d] [Auto] [A��設置值有：[Disab��d] [Auto] [A��值有：[Disab��d] [Auto] [A�� 
Cor�s] [P�r Cor�]�

GPP S�ots Po��r Limit, W [�5]

您�以��按鍵 <�> 和 <-> 來�整想要��值��直接按��鍵�入�
值��改範圍由 � 至 �55��改範圍由 � 至 �55�範圍由 � 至 �55�

Port ��� F�atur�s

G�n� High Sp��d Mod� [Disab��d]

設置值有：[Auto] [Disab��d] [Soft�ar� Initiat�d] [Adv�rtis�d值有：[Auto] [Disab��d] [Soft�ar� Initiat�d] [Adv�rtis�d 
RC]�

Link ASPM [Disab��d]

設置值有：[Disab��d] [L�s] [L1] [L�s �� L1]�值有：[Disab��d] [L�s] [L1] [L�s �� L1]�

PCI Expr�ss 設置（PCI Expr�ss Configuration�設置（PCI Expr�ss Configuration�（PCI Expr�ss Configuration�

本菜單�讓您�改 PCI Expr�ss �設置�選擇�設置�項目��後按下菜單�讓您�改 PCI Expr�ss �設置�選擇�設置�項目��後按下�讓您�改 PCI Expr�ss �設置�選擇�設置�項目��後按下�改 PCI Expr�ss �設置�選擇�設置�項目��後按下 PCI Expr�ss �設置�選擇�設置�項目��後按下設置�選擇�設置�項目��後按下�選擇�設置�項目��後按下設置�項目��後按下�項目��後按下 
<Ent�r> 鍵來�示子菜單�菜單��

BIOS SETUP UTILITY
      Advanced

PCI	Express	Configuration

GPP Slots Power Limit, W  [25]

 Port #02 Features
 Port #03 Features
 Port #04 Features
 Port #09 Features
 Port #10 Features
 NB-SB Port Features

Options

Auto
Enable
Disabled
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內置�示設置（Int�rna� Graphics Configuration��示設置（Int�rna� Graphics Configuration�設置（Int�rna� Graphics Configuration�（Int�rna� Graphics Configuration�

本菜單�讓您�改內置�示�設置�選擇�設置�項目��後按下 <Ent�r>菜單�讓您�改內置�示�設置�選擇�設置�項目��後按下 <Ent�r>�讓您�改內置�示�設置�選擇�設置�項目��後按下 <Ent�r>�改內置�示�設置�選擇�設置�項目��後按下 <Ent�r>�示�設置�選擇�設置�項目��後按下 <Ent�r>設置�選擇�設置�項目��後按下 <Ent�r>�選擇�設置�項目��後按下 <Ent�r>設置�項目��後按下 <Ent�r>�項目��後按下 <Ent�r> 
鍵來�示子菜單�菜單��

 
        Advanced

Internal	Graphics	Configuration

Internal Graphics Mode  [UMA+SIDEPORT]
UMA Frame Buffer Size  [Auto]
 SIDEPORT Clock Speed  [400MHz]
 SIDEPORT Memory Voltage [Auto]
GFX Engine Clock Override  [Disable]
UMA-SP Interleave Mode  [Auto]

Surround View  [Auto]

NB Azalia  [Enable]

Options

Disable 
UMA 
SIDEPORT
UMA+SIDEPORT

Link Width [Auto]

設置值有：[Auto] [x1] [x�] [x4] [x��] [x16]�值有：[Auto] [x1] [x�] [x4] [x��] [x16]�

S�ot Po��r Limit, W [75]

您�以��按鍵 <�> 和 <-> 來�整想要��值��直接按��鍵
�入�值��改範圍由 � 至 �55��改範圍由 � 至 �55�範圍由 � 至 �55�

Port ��4��9�1� F�atur�s

G�n� High Sp��d Mod� [Disab��d]

設置值有：[Auto] [Disab��d] [Soft�ar� Initiat�d] [Adv�rtis�d值有：[Auto] [Disab��d] [Soft�ar� Initiat�d] [Adv�rtis�d 
RC]�

Link ASPM [Disab��d]

設置值有：[Disab��d] [L�s] [L1] [L�s �� L1]�值有：[Disab��d] [L�s] [L1] [L�s �� L1]�

NB-SB Port F�atur�s

NB-SB �ink ASPM [Disab��d]

設置值有：[Disab��d] [L1]�值有：[Disab��d] [L1]�

NP NB-SB VC1 Traffic Support [Disab��d]

設置值有：[Enab��d] [Disab��d]�值有：[Enab��d] [Disab��d]�

Link Width [Auto]

設置值有：[Auto] [x1] [x�] [x4]�值有：[Auto] [x1] [x�] [x4]�

Int�rna� Graphics Mod� [UMA�SIDEPORT]

設置值有：[Disab��] [UMA] [SIDEPORT] [UMA�SIDEPORT]�值有：[Disab��] [UMA] [SIDEPORT] [UMA�SIDEPORT]�

UMA Fram� Buff�r Siz� [Auto]

設置值有：[Auto] [3�MB] [64MB] [1���MB] [�56MB] [51�MB]�值有：[Auto] [3�MB] [64MB] [1���MB] [�56MB] [51�MB]�
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SIDEPORT C�ock Sp��d [667MHz]

SIDEPORT M�mory Vo�tag� [Auto]

設置值有：[Auto] [1.6�V] [1.7�V] [1.���V]�值有：[Auto] [1.6�V] [1.7�V] [1.���V]�

GFX Engin� C�ock Ov�rrid� [Disab��]

本項目�來啟��關閉 GFX Engin� C�ock Ov�rrid� 支持功��設置值有：支持功��設置值有：功��設置值有：設置值有：值有：
[Disab��] [Enab��]�

GFX Engin� C�ock [5��]

本項目�有在 GFX Engin� C�ock Ov�rrid� 項目設置� [Enab��d] 時才會出設置� [Enab��d] 時才會出� [Enab��d] 時才會出
現�您�以��按鍵 <�> 與 <-> 來�改�值���直接按��鍵�入想要��改�值���直接按��鍵�入想要��值���直接按��鍵�入想要�
�值��值�改範圍從 15� 至 15����改範圍從 15� 至 15���範圍從 15� 至 15���

UMA-SP Int�r��av� Mod� [Auto]

設置值有：[Auto] [Coars�] [Fin�]�值有：[Auto] [Coars�] [Fin�]�

Surround Vi�� [Disab��d]

若�您將 PCI Expr�ss 設備設置��要�示設備�並將本項目設置�設備設置��要�示設備�並將本項目設置���要�示設備�並將本項目設置�設備�並將本項目設置��並將本項目設置�設置�� 
[Enab��d]�即�將本��內置��示設備��第二�示設備���設置值��內置��示設備��第二�示設備���設置值��示設備��第二�示設備���設置值設備��第二�示設備���設置值��第二�示設備���設置值設備���設置值���設置值設置值值
有：[Disab��d] [Enab��]�

NB Aza�ia [Enab��]

本項目�來啟��關閉北橋 Aza�ia 支持功��設置值有：[Disab��d]支持功��設置值有：[Disab��d]功��設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 
[Enab��]�
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ECC Mod� [Disab��d]

本項目�來啟��關閉內存�誤修正程序�（ECC����讓硬���並內存�誤修正程序�（ECC����讓硬���並�誤修正程序�（ECC����讓硬���並程序�（ECC����讓硬���並�（ECC����讓硬���並硬���並��並
�正內存��誤�設置� [Basic]�[Good] � [Max]�� ECC ��會自�內存��誤�設置� [Basic]�[Good] � [Max]�� ECC ��會自���誤�設置� [Basic]�[Good] � [Max]�� ECC ��會自�設置� [Basic]�[Good] � [Max]�� ECC ��會自�� [Basic]�[Good] � [Max]�� ECC ��會自�
�整；設置� [Sup�r] ��以���整 DRAM BG Scrub 子項目；設置�設置� [Sup�r] ��以���整 DRAM BG Scrub 子項目；設置�� [Sup�r] ��以���整 DRAM BG Scrub 子項目；設置�設置�� 
[Us�r] �所有�項目��以���整�設置值有：[Disab��d] [Basic] [Good]設置值有：[Disab��d] [Basic] [Good]值有：[Disab��d] [Basic] [Good] 
[Sup�r] [Max] [Us�r]�

DRAM ECC Enab�� [Disab��d]

設置� [Enab��d]�硬�會自���與�正內存�誤�維持系統�正常� [Enab��d]�硬�會自���與�正內存�誤�維持系統�正常硬�會自���與�正內存�誤�維持系統�正常會自���與�正內存�誤�維持系統�正常內存�誤�維持系統�正常�誤�維持系統�正常
運��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�值有：[Disab��d] [Enab��d]�

DRAM SCRUB REDIRECT [Disab��d]

本項目�來啟��關閉 DRAM SCRUB REDIRECT 功��當�誤生成生成
時�系統會�即�正內存 ECC �誤�設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�內存 ECC �誤�設置值有：[Disab��d] [Enab��d]� ECC �誤�設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�值有：[Disab��d] [Enab��d]�

4-Bit ECC Mod� [Disab��d]

本項目�來啟��關閉 ECC 糾�功��設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 
[Enab��d]�

DRAM BG SCRUB [Disab��d]

本項目�來關閉�設置 DRAM BG Scrub�設置值有：[Disab��d] [4�ns]設置 DRAM BG Scrub�設置值有：[Disab��d] [4�ns] DRAM BG Scrub�設置值有：[Disab��d] [4�ns]設置值有：[Disab��d] [4�ns]值有：[Disab��d] [4�ns] 
[���ns] [16�ns] [3��ns] [64�ns] [1.���us] [�.56us] [5.1�us] [1�.�us] 
[��.5us] [41.�us] [��1.9us] [163.��us] [3�7.7us] [655.4us] [1.31ms] 
[�.6�ms] [5.�4ms] [1�.49ms] [��.97ms] [4�.��ms] [��4.��ms]�

Data Cach� BG Scrub [Disab��d]

本項目�來關閉�設置 Data Cach� BG Scrub�這�項目讓 L1 Data設置 Data Cach� BG Scrub�這�項目讓 L1 Data Data Cach� BG Scrub�這�項目讓 L1 Data 
Cach� RAM 在閒置時�以進�除��設置值有：[Disab��d] [4�ns] [���ns]設置值有：[Disab��d] [4�ns] [���ns]值有：[Disab��d] [4�ns] [���ns] 
[16�ns] [3��ns] [64�ns] [1.���us] [�.56us] [5.1�us] [1�.�us] [��.5us] 
[41.�us] [��1.9us] [163.��us] [3�7.7us] [655.4us] [1.31ms] [�.6�ms] 
[5.�4ms] [1�.49ms] [��.97ms] [4�.��ms] [��4.��ms]�

4.4.5 ECC 設置（ECC Configuration�設置（ECC Configuration�ECC Configuration��
BIOS SETUP UTILITY

        Advanced

ECC	Configuration

ECC Mode [Disabled]
  DRAM ECC Enable [Disabled]
  DRAM SCRUB REDIRECT [Disabled]
  4-Bit ECC Mode [Disabled]
  DRAM BG Scrub [Disabled]
  Data Cache BG Scrub [Disabled]
  L2 Cache BG Scrub [Disabled]
  L3 Cache BG Scrub [Disabled]

Set the level of ECC 
protection. Note: The  
‘Super’ ECC mode 
dynamically sets the  
DRAM scrub rate so 
all of memory is 
scrubbed in 8 hours.



�� M3A7��-T ������ M3A7��-T ������������ �-��

L��L3 Cach� BG Scrub [Disab��d]

本項目�來關閉�設置 L��L3 Cach� BG Scrub�這�項目讓 L��L3設置 L��L3 Cach� BG Scrub�這�項目讓 L��L3 L��L3 Cach� BG Scrub�這�項目讓 L��L3 
Data Cach� RAM 在閒置時�以進�除��設置值有：[Disab��d] [4�ns]設置值有：[Disab��d] [4�ns]值有：[Disab��d] [4�ns] 
[���ns] [16�ns] [3��ns] [64�ns] [1.���us] [�.56us] [5.1�us] [1�.�us] 
[��.5us] [41.�us] [��1.9us] [163.��us] [3�7.7us] [655.4us] [1.31ms] 
[�.6�ms] [5.�4ms] [1�.49ms] [��.97ms] [4�.��ms] [��4.��ms]�
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4.4.6  內 置 設 備 設 置 （ O n B o a r d D � v i c � s內 置 設 備 設 置 （ O n B o a r d D � v i c � s（ O n B o a r d  D � v i c � s 
Configuration�

S�ria� Port1 Addr�ss [3F���IRQ4]

本項目�以設置�口 COM 1 ��址�設置值有：[Disab��d] [3F���IRQ4]設置�口 COM 1 ��址�設置值有：[Disab��d] [3F���IRQ4] COM 1 ��址�設置值有：[Disab��d] [3F���IRQ4]�址�設置值有：[Disab��d] [3F���IRQ4]�設置值有：[Disab��d] [3F���IRQ4]設置值有：[Disab��d] [3F���IRQ4]值有：[Disab��d] [3F���IRQ4] 
[�F���IRQ3] [3E���IRQ4] [�E���IRQ3]�

HD Audio Aza�ia D�vic� [Auto]

本項目�來啟��關閉高�真音頻（high-d�finition�功��當本項目設置高�真音頻（high-d�finition�功��當本項目設置（high-d�finition�功��當本項目設置設置
� [Auto] 時才會出現以下�子項目�設置值有：[Auto] [Disab��d]�設置值有：[Auto] [Disab��d]�值有：[Auto] [Disab��d]�

Front Pan�� Support Typ� [HD Audio]

本項目�來設置�面�音頻連接端口（AAFP�支持�類��若將本項目設置�面�音頻連接端口（AAFP�支持�類��若將本項目�面�音頻連接端口（AAFP�支持�類��若將本項目音頻連接端口（AAFP�支持�類��若將本項目連接端口（AAFP�支持�類��若將本項目端口（AAFP�支持�類��若將本項目（AAFP�支持�類��若將本項目支持�類��若將本項目�類��若將本項目
設置� [HD Audio]��以啟��面�音頻連接端口支持高音質�音頻設備� [HD Audio]��以啟��面�音頻連接端口支持高音質�音頻設備音頻連接端口支持高音質�音頻設備連接端口支持高音質�音頻設備端口支持高音質�音頻設備高音質�音頻設備音頻設備
功��設置值有：[AC97] [HD Audio]�設置值有：[AC97] [HD Audio]�值有：[AC97] [HD Audio]�

SPDIF�OUT Mod� S�tting [SPDIF Output]

若�您���配備有 HDMI �出連接端口���需要從 SPDIF�Out 接口��配備有 HDMI �出連接端口���需要從 SPDIF�Out 接口配備有 HDMI �出連接端口���需要從 SPDIF�Out 接口端口���需要從 SPDIF�Out 接口���需要從 SPDIF�Out 接口接口
�� SPDIF �號�您需要設置 HDMI �出連接端口�� HDMI 音頻�出��號�您需要設置 HDMI �出連接端口�� HDMI 音頻�出��您需要設置 HDMI �出連接端口�� HDMI 音頻�出�設置 HDMI �出連接端口�� HDMI 音頻�出� HDMI �出連接端口�� HDMI 音頻�出�端口�� HDMI 音頻�出��� HDMI 音頻�出�音頻�出��出�
設置值有：[SPDIF Output] [HDMI Output]�值有：[SPDIF Output] [HDMI Output]�

Onboard 1394 [Enab��d]

本項目�來啟��關閉內置 1394 硬�設備支持功��設置值有：內置 1394 硬�設備支持功��設置值有： 1394 硬�設備支持功��設置值有：硬�設備支持功��設置值有：功��設置值有：設置值有：值有：
[Disab��d] [Enab��d]�

Onboard Marv��� LAN [Enab��d]

設置值有：[Enab��d] [Disab��d]�值有：[Enab��d] [Disab��d]�

Onboard Marv��� LAN Boot ROM [Disab��d]

本項目�有在�一�選項設置� [Enab��d] 時才會出現�設置值有：設置� [Enab��d] 時才會出現�設置值有：� [Enab��d] 時才會出現�設置值有：設置值有：值有：
[Enab��d] [Disab��d]�

Primary Disp�ay Adapt�r [PCI-E]

本項目�來選擇��哪一��圖控制器���要啟�設備�設置值有：啟�設備�設置值有：�設置值有：設置值有：值有：
[PCI-E] [PCI] [Onboard]�

Allows BIOS to Select 
Serial Port1 Base 
Addresses.

Onboard	Devices	Configuraiton

Serial Port1 Address     [3F8/IRQ4]
HD Audio Azalia Device     [Auto]
Front Panel Support Type     [HD Audio]
SPDIF_OUT Mode Setting     [SPDIF Output]
Onboard 1394     [Enabled] 
Onboard Marvell Lan     [Enabled]
 Onboard Marvell LAN Boot ROM [Disabled]
Primary Display Adapter    [PCI-E]

 
        Advanced
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4.4.7 PCI 即插即�設備（PCI PnP�即插即�設備（PCI PnP�（PCI PnP�
本菜單�讓您�改 PCI�PnP 設備�高�設置����了供 PCI�PnP 設備菜單�讓您�改 PCI�PnP 設備�高�設置����了供 PCI�PnP 設備�讓您�改 PCI�PnP 設備�高�設置����了供 PCI�PnP 設備�改 PCI�PnP 設備�高�設置����了供 PCI�PnP 設備 PCI�PnP 設備�高�設置����了供 PCI�PnP 設備設備�高�設置����了供 PCI�PnP 設備�高�設置����了供 PCI�PnP 設備高�設置����了供 PCI�PnP 設備����了供 PCI�PnP 設備設備

所��� IRQ �址與 DMA �道資源與內存區��小設置��址與 DMA �道資源與內存區��小設置�與 DMA �道資源與內存區��小設置�內存區��小設置�區��小設置�設置��

注��在您進�本高�菜單�設置時��正確��值將�致系統高�菜單�設置時��正確��值將�致系統�設置時��正確��值將�致系統設置時��正確��值將�致系統時��正確��值將�致系統
�毀�

P�ug And P�ay O�S [No]

當設置� [No]�BIOS 程序會自��整所有設備�相關設置�若您安裝了支設置� [No]�BIOS 程序會自��整所有設備�相關設置�若您安裝了支� [No]�BIOS 程序會自��整所有設備�相關設置�若您安裝了支程序會自��整所有設備�相關設置�若您安裝了支會自��整所有設備�相關設置�若您安裝了支設備�相關設置�若您安裝了支�相關設置�若您安裝了支設置�若您安裝了支�若您安裝了支支
持即插即�功��操�系統��設� [Y�s]�設置值有：[No] [Y�s]�功��操�系統��設� [Y�s]�設置值有：[No] [Y�s]�操�系統��設� [Y�s]�設置值有：[No] [Y�s]���設� [Y�s]�設置值有：[No] [Y�s]�設置值有：[No] [Y�s]�值有：[No] [Y�s]�

PCI Lat�ncy Tim�r [64]

本項目�來選擇 PCI �號��計時器� PCI 時�單��值�設置值有：�號��計時器� PCI 時�單��值�設置值有：��計時器� PCI 時�單��值�設置值有：時�單��值�設置值有：單��值�設置值有：設置值有：值有：
[3�] [64] [96] [1���] [16�] [19�] [��4] [�4��]�

A��ocat� IRQ to PCI VGA [Y�s]

若設置� [Y�s]�當��要求指� IRQ �斷�址�BIOS 程序會指�一�設置� [Y�s]�當��要求指� IRQ �斷�址�BIOS 程序會指�一�� [Y�s]�當��要求指� IRQ �斷�址�BIOS 程序會指�一���要求指� IRQ �斷�址�BIOS 程序會指�一�要求指� IRQ �斷�址�BIOS 程序會指�一��址�BIOS 程序會指�一��BIOS 程序會指�一�程序會指�一�會指�一� 
IRQ 給 PCI VGA ���當設置� [No]�即���要求指� IRQ�BIOS 程序���當設置� [No]�即���要求指� IRQ�BIOS 程序�當設置� [No]�即���要求指� IRQ�BIOS 程序設置� [No]�即���要求指� IRQ�BIOS 程序� [No]�即���要求指� IRQ�BIOS 程序��要求指� IRQ�BIOS 程序要求指� IRQ�BIOS 程序程序
��會指�給 PCI VGA ���設置值有：[Y�s] [No]����設置值有：[Y�s] [No]��設置值有：[Y�s] [No]�設置值有：[Y�s] [No]�值有：[Y�s] [No]�

Pa��tt� Snooping [Disab��d]

若設置� [Enab��d]�當系統安裝了一� ISA �示設備時�pa��tt� snooping設置� [Enab��d]�當系統安裝了一� ISA �示設備時�pa��tt� snooping� [Enab��d]�當系統安裝了一� ISA �示設備時�pa��tt� snooping設備時�pa��tt� snooping時�pa��tt� snooping 
功�將告� PCI 設備�讓 ISA 設備�以正常運��設置值有：[Disab��d]設備�讓 ISA 設備�以正常運��設置值有：[Disab��d]�讓 ISA 設備�以正常運��設置值有：[Disab��d]設備�以正常運��設置值有：[Disab��d]�以正常運��設置值有：[Disab��d]運��設置值有：[Disab��d]�設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 
[Enab��d]�

IRQ-xx assign�d to [PCI D�vic�]

若設置� [PCI D�vic�]��指定� IRQ �址�以讓 PCI�PnP 設備��；設置� [PCI D�vic�]��指定� IRQ �址�以讓 PCI�PnP 設備��；� [PCI D�vic�]��指定� IRQ �址�以讓 PCI�PnP 設備��；�址�以讓 PCI�PnP 設備��；�以讓 PCI�PnP 設備��；設備��；��；
若設置� [R�s�rv�d]�IRQ �址會��給 ISA 硬�設備�設置值有：[PCI設置� [R�s�rv�d]�IRQ �址會��給 ISA 硬�設備�設置值有：[PCI� [R�s�rv�d]�IRQ �址會��給 ISA 硬�設備�設置值有：[PCI�址會��給 ISA 硬�設備�設置值有：[PCI會��給 ISA 硬�設備�設置值有：[PCI硬�設備�設置值有：[PCI�設置值有：[PCI設置值有：[PCI值有：[PCI 
D�vic�] [R�s�rv�d]�

Advanced PCI/PnP Settings

WARNING: Setting wrong values in below sections 
         may cause system to malfunction.

Plug And Play O/S  [No]
PCI Latency Timer  [64]
Allocate IRQ to PCI VGA  [Yes]
Palette Snooping  [Disabled]

IRQ3   [PCI Device]
IRQ4   [PCI Device]
IRQ5   [PCI Device]
IRQ7   [PCI Device]
IRQ9   [PCI Device]
IRQ10   [PCI Device]
IRQ11   [PCI Device]
IRQ14   [PCI Device]
IRQ15   [PCI Device]

No: lets the BIOS 
configure	all	the	
devices in the system.
Yes: lets the operating 
system	configure	Plug	
and Play (PnP) devices 
not	required	for	boot	
if your system has a 
Plug and Play operating 
system.

BIOS SETUP UTILITY
         Advanced

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

   Select Screen
   Select Item

+-   Change Option
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit
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以下選項�有在 USB Function 設置� [Enab��d] 時才會出現�設置� [Enab��d] 時才會出現�� [Enab��d] 時才會出現�

USB �.� Contro���r [Enab��d]

本項目�來啟��關閉 USB �.� 控制器�設置值有：[Enab ��d]設置值有：[Enab ��d]值有：[Enab ��d] 
[Disab��d]�

USB �.� Contro���r Mod� [HiSp��d]

本項目�來設置 USB �.� 設備�傳�速率���設置值��有 HiSp��d（設置 USB �.� 設備�傳�速率���設置值��有 HiSp��d（ USB �.� 設備�傳�速率���設置值��有 HiSp��d（設備�傳�速率���設置值��有 HiSp��d（�傳�速率���設置值��有 HiSp��d（設置值��有 HiSp��d（值��有 HiSp��d（
4��� Mbps�與 Fu�� Sp��d（1� Mbps����設置值有：[HiSp��d] [Fu��設置值有：[HiSp��d] [Fu��值有：[HiSp��d] [Fu�� 
Sp��d]�

BIOS EHCI Hand-off [Enab��d]

本項目�來啟�支持�有 EHCI hand-off 功��操�系統�設置值：支持�有 EHCI hand-off 功��操�系統�設置值：�有 EHCI hand-off 功��操�系統�設置值：操�系統�設置值：�設置值：設置值：值：
[Disab��d] [Enab��d]�

L�gacy USB Support [Enab��d]

本項目�來啟��關閉支持 USB 設備功��當設置��認值 [Auto] 時�支持 USB 設備功��當設置��認值 [Auto] 時� USB 設備功��當設置��認值 [Auto] 時�設備功��當設置��認值 [Auto] 時�功��當設置��認值 [Auto] 時�設置��認值 [Auto] 時���認值 [Auto] 時��認值 [Auto] 時�值 [Auto] 時�
系統�以在啟�時便自�檢���有 USB 設備存在�若���啟� USB 控啟�時便自�檢���有 USB 設備存在�若���啟� USB 控時便自�檢���有 USB 設備存在�若���啟� USB 控檢���有 USB 設備存在�若���啟� USB 控��有 USB 設備存在�若���啟� USB 控設備存在�若���啟� USB 控存在�若���啟� USB 控
制器；反���會啟����若您將本項目設置� [Disab��d] 時�那麼無論設置� [Disab��d] 時�那麼無論� [Disab��d] 時�那麼無論
��存在 USB 設備�系統內� USB 控制器都��關閉狀態�設置值有：設備�系統內� USB 控制器都��關閉狀態�設置值有：�系統內� USB 控制器都��關閉狀態�設置值有：設置值有：值有：
[Disab��d] [Enab��d] [Auto]�

4.4.�� USB設備設置（USB Configuration�

本菜單�讓您�改 USB 設備�各項相關設置�

在 USB D�vic�s Enab��d 項目�會�示自�檢����值�設備�檢����值�設備����值�設備�設備��
若無連接��設備��會�示 Non��設備��會�示 Non����會�示 Non��

USB Functions [Enab��d]

本項目�以�來啟��關閉 USB Host Contro���r �功��設置值有：設置值有：值有：
[Disab��d] [Enab��d]�

USB	Configuration

USB Devices Enabled:  
  1 Mouse

USB Functions  [Enabled]
USB 2.0 Controller  [Enabled]
USB 2.0 Controller Mode  [HiSpeed]
BIOS EHCI Hand-Off    [Enabled]
Legacy USB Support    [Enabled]

BIOS SETUP UTILITY
        Advanced

Options

Disabled
Enabled
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4.5 電源管理（Power �en�）
�源管理菜單選項��讓您�改高��源管理（APM�與 ACPI �設置�菜單選項��讓您�改高��源管理（APM�與 ACPI �設置�選項��讓您�改高��源管理（APM�與 ACPI �設置��改高��源管理（APM�與 ACPI �設置��源管理（APM�與 ACPI �設置�設置��

�選擇下列選項並按下 <Ent�r> 鍵來�示設置選項�設置選項�選項�

4.5.1 Susp�nd Mod� [Auto]
本項目�來選擇系統省�功��設置值有：[S1 �POS� On�y] [S3 On�y]設置值有：[S1 �POS� On�y] [S3 On�y]值有：[S1 �POS� On�y] [S3 On�y] 

[Auto]�

4.5.� R�post Vid�o on S3 R�sum� [No]
本項目�讓您�定從 S3�STR 省���恢�時���要�示 VGA BIOS 畫恢�時���要�示 VGA BIOS 畫時���要�示 VGA BIOS 畫

面�設置值有：[No] [Y�s]�設置值有：[No] [Y�s]�值有：[No] [Y�s]�

4.5.3 ACPI �.� Support [Disab��d]
本項目�讓您開啟�關閉 ACPI �.� 支持���設置值有：[Disab��d]支持���設置值有：[Disab��d]���設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 

[Enab��d]�

4.5.4 ACPI APIC Support [Enab��d]
本項目�讓您�定��增加 ACPI APIC 表單至 RSDT 指示�單�設置值設置值值

有：[Disab��d] [Enab��d]�

   Select Screen
   Select Item

+-   Change Option
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.

Suspend Mode  [Auto]
Repost Video on S3 Resume  [No]
ACPI 2.0 Support  [Disabled]
ACPI APIC Support  [Enabled]

		APM	Configuration
 Hardware Monitor

Select the ACPI state 
used for System 
Suspend.

BIOS SETUP UTILITY
Main    Advanced    Power    Boot    Tools    Exit
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4.5.5 高��源管理設置（APM Configuration�高��源管理設置（APM Configuration��源管理設置（APM Configuration�設置（APM Configuration�（APM Configuration�

Po��r Button Mod� [On�Off]

本項目�來設置�源按鈕�功��設置值有：[On�Off] [Susp�nd]�設置�源按鈕�功��設置值有：[On�Off] [Susp�nd]��源按鈕�功��設置值有：[On�Off] [Susp�nd]�設置值有：[On�Off] [Susp�nd]�值有：[On�Off] [Susp�nd]�

Po��r On By PCI D�vic�s [Disab��d]

當本項目設置� [Enab��d] 時�您�以�� PCI 接口�硬�設備來啟��設置� [Enab��d] 時�您�以�� PCI 接口�硬�設備來啟��� [Enab��d] 時�您�以�� PCI 接口�硬�設備來啟��接口�硬�設備來啟���硬�設備來啟��硬�設備來啟��來啟��啟���
要��本功��ATX �源�須�以�供至少 1 安培���� �5VSB ���源�須�以�供至少 1 安培���� �5VSB ���須�以�供至少 1 安培���� �5VSB ��
��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�值有：[Disab��d] [Enab��d]��

Po��r On By PCIE D�vic�s [Disab��d]

設置� [Enab��d] 時�您�以�� PCI Expr�ss 設備來啟��設置值有：� [Enab��d] 時�您�以�� PCI Expr�ss 設備來啟��設置值有：設備來啟��設置值有：來啟��設置值有：啟��設置值有：�設置值有：設置值有：值有：
[Disab��d] [Enab��d]�

Po��r On By Ext�rna� Mod�ms [Disab��d]

當��在軟關機狀態下��制解�器接收��號時�設置� [Enab��d] ��制解�器接收��號時�設置� [Enab��d] �接收��號時�設置� [Enab��d] ��號時�設置� [Enab��d] �時�設置� [Enab��d] �設置� [Enab��d] �� [Enab��d] �
系統重�開啟；設置� [Disab��d] ��關閉這項功��設置值有：[Disab��d]設置� [Disab��d] ��關閉這項功��設置值有：[Disab��d]� [Disab��d] ��關閉這項功��設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 
[Enab��d]�

要注�������應�軟��須在全�力狀態下才�接收跟傳軟��須在全�力狀態下才�接收跟傳�須在全�力狀態下才�接收跟傳
遞�號�因此�接收�第一��號�剛啟���時��無�成功�號�因此�接收�第一��號�剛啟���時��無�成功�因此�接收�第一��號�剛啟���時��無�成功�號�剛啟���時��無�成功�剛啟���時��無�成功
傳遞���當��軟關機時關閉外接�制解�器�打開���會���當��軟關機時關閉外接�制解�器�打開���會�當��軟關機時關閉外接�制解�器�打開���會�制解�器�打開���會�打開���會
引起一�啟始���致系統�源啟��

Po��r On By RTC A�arm [Disab��d]

本項目讓您開啟�關閉實時時�（RTC��醒功��當您設� [Enab��d]實時時�（RTC��醒功��當您設� [Enab��d]時�（RTC��醒功��當您設� [Enab��d] 
時�將出現 RTC A�arm Dat��RTC A�arm Hour�RTC A�arm Minut� 與 
RTC A�arm S�cond 子項目�您�自�設置時間讓系統自�啟��設置值設置時間讓系統自�啟��設置值時間讓系統自�啟��設置值啟��設置值�設置值設置值值
有：[Disab��d] [Enab��d]�

Po��r On By PS�� ��yboard [Disab��d]

若設置� [Enab��d]�您�以指定要��鍵盤��哪一�功�鍵來啟��要您�以指定要��鍵盤��哪一�功�鍵來啟��要啟��要�要
��本功��ATX �源�須�以�供至少 1 安培���� �5VSB �����源�須�以�供至少 1 安培���� �5VSB �����須�以�供至少 1 安培���� �5VSB ����
設置值有：[Disab��d] [Spac� Bar] [Ctr�-Esc] [Po��r ��y]�值有：[Disab��d] [Spac� Bar] [Ctr�-Esc] [Po��r ��y]��

Select Power button 
functionality.

BIOS SETUP UTILITY
                    Power

Power Button Mode  [On/Off]
Power On By PCI devices  [Disabled]
Power On By PCIE Devices  [Disabled]
Power On By External Modems [Disabled]
Power On By RTC Alarm  [Disabled]
Power On By PS/2 Keyboard  [Disabled]
Power On By PS/2 Mouse  [Disabled]
Restore on AC Power Loss  [Power Off]
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Po��r On By PS�� Mous� [Disab��d]

若設置� [Enab��d]�您�以指定要��鼠標來啟��要��本功��您�以指定要��鼠標來啟��要��本功��鼠標來啟��要��本功��來啟��要��本功��啟��要��本功���要��本功��
ATX �源�須�以�供至少 1 安培���� �5VSB ����設置值有：�源�須�以�供至少 1 安培���� �5VSB ����設置值有：�須�以�供至少 1 安培���� �5VSB ����設置值有：設置值有：值有：
[Disab��d] [Spac� Bar] [Ctr�-Esc] [Po��r ��y]��

R�stor� On AC Po��r Loss [Po��r Off]

若設置� [Po��r Off]��當系統在�源�斷�後�源將維持關閉狀態�設置� [Po��r Off]��當系統在�源�斷�後�源將維持關閉狀態�� [Po��r Off]��當系統在�源�斷�後�源將維持關閉狀態�
若設置� [Po��r On]�當系統在�源�斷�後重�開啟�若設置� [Last設置� [Po��r On]�當系統在�源�斷�後重�開啟�若設置� [Last� [Po��r On]�當系統在�源�斷�後重�開啟�若設置� [Last設置� [Last� [Last 
Stat�]�會將系統設置恢���源��斷���狀態�設置值有：[Po��r設置恢���源��斷���狀態�設置值有：[Po��r��源��斷���狀態�設置值有：[Po��r設置值有：[Po��r值有：[Po��r 
Off] [Po��r On] [Last Stat�]�
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4.5.6 系統監控功�（Hard�ar� Monitor�

CPU T�mp�ratur� [xxx℃�xxx℉]
MB T�mp�ratur� [xxx℃�xxx℉]

本系列��具備了�央�理器以����溫���器��自�檢�並�示��具備了�央�理器以����溫���器��自�檢�並�示具備了�央�理器以����溫���器��自�檢�並�示���溫���器��自�檢�並�示�溫���器��自�檢�並�示��器��自�檢�並�示��自�檢�並�示檢�並�示並�示
當���與�理器�溫��與�理器�溫��

CPU�Chassis�Po��r Fan Sp��d [xxxxRPM] or [Ignor�d]

�了避免系統因�過熱�造成�壞�本系列��備有風扇��速 RPM（��備有風扇��速 RPM（備有風扇��速 RPM（
Rotations P�r Minut��監控�所有�風扇都設置了�速安全範圍�一旦風扇設置了�速安全範圍�一旦風扇了�速安全範圍�一旦風扇
�速��安全範圍���智����就會�出警������注��智����就會�出警������注�����就會�出警������注����就會�出警������注��就會�出警������注����注��注��

Vcor� Vo�tag�, 3.3V Vo�tag�, 5V Vo�tag�, 1�V Vo�tag�

本系列��具有��監��功���來確���以� CPU 接�正確����具有��監��功���來確���以� CPU 接�正確��具有��監��功���來確���以� CPU 接�正確����以� CPU 接�正確��以� CPU 接�正確���
��以�穩定���供應��以�穩定���供應�

Smart Q-Fan Function [Disab��d]

本項目�來啟��關閉 Smart Q-Fan 功��設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 
[Enab��d]�

Smart Q-Fan Profi�� �有在 Smart Q-Fan Function 設置�設置�� 
[Enab��d] 時才會出現�

Smart Q-Fan Profi�� [Optima�]

本項目�來設置 CPU Q-Fan �當�性�等��設置� [Optima�] �以��設置 CPU Q-Fan �當�性�等��設置� [Optima�] �以�� CPU Q-Fan �當�性�等��設置� [Optima�] �以��性�等��設置� [Optima�] �以��等��設置� [Optima�] �以��設置� [Optima�] �以��� [Optima�] �以��
最��設置�讓風扇運�較�安靜�設置� [Si��nt Mod�] 將風扇速��整�設置�讓風扇運�較�安靜�設置� [Si��nt Mod�] 將風扇速��整��讓風扇運�較�安靜�設置� [Si��nt Mod�] 將風扇速��整�設置� [Si��nt Mod�] 將風扇速��整�� [Si��nt Mod�] 將風扇速��整�
最��並擁有最安靜�運�環境�設置� [P�rformanc� Mod�] �以在較重運�環境�設置� [P�rformanc� Mod�] �以在較重環境�設置� [P�rformanc� Mod�] �以在較重設置� [P�rformanc� Mod�] �以在較重� [P�rformanc� Mod�] �以在較重
�系統負荷下仍����當�風扇�速�設置值有：[Disab��d] [Si��nt Mod�]設置值有：[Disab��d] [Si��nt Mod�]值有：[Disab��d] [Si��nt Mod�] 
[P�rformanc� Mod�]�

BIOS SETUP UTILITY
                    Power

Hardware Monitor

CPU Temperature  [37ºC/98.5ºF]
MB Temperature  [39ºC/102ºF]

CPU Fan Speed  [3292RPM]
Chassis Fan Speed  [N/A]
Power Fan Speed  [N/A]

VCORE Voltage  [ 1.344V]
3.3V Voltage  [ 3.280V]
5V Voltage  [ 4.966V]
12V Voltage  [11.916V]

Smart Q-FAN Function  [Disabled]

CPU Temperature
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4.6 啟動菜單（Boo�� �en�）菜單（Boo�� �en�）（Boo�� �en�）
本菜單�讓您改變系統啟�設備與相關功��菜單�讓您改變系統啟�設備與相關功���讓您改變系統啟�設備與相關功��設備與相關功��與相關功��

4.6.1 啟�設備順序（Boot D�vic� Priority�設備順序（Boot D�vic� Priority�順序（Boot D�vic� Priority�

1st ~ xxth Boot D�vic� [1st FLOPPY Driv�]

本項目讓您自�選擇啟�磁盤並排列啟�設備順序�依照 1st��nd�3rd啟�磁盤並排列啟�設備順序�依照 1st��nd�3rd並排列啟�設備順序�依照 1st��nd�3rd啟�設備順序�依照 1st��nd�3rd順序�依照 1st��nd�3rd 
順序��代表�啟�設備順序��設備��稱將因���硬�設備���有啟�設備順序��設備��稱將因���硬�設備���有順序��設備��稱將因���硬�設備���有設備��稱將因���硬�設備���有��稱將因���硬�設備���有硬�設備���有���有
所差��設置值有：[1st FLOPPY Driv�] [Hard Driv�] [ATAPI DVD-ROM]設置值有：[1st FLOPPY Driv�] [Hard Driv�] [ATAPI DVD-ROM]值有：[1st FLOPPY Driv�] [Hard Driv�] [ATAPI DVD-ROM] 
[Disab��d]�

Boot Device Priority

1st Boot Device  [1st FLOPPY DRIVE]
2nd Boot Device  [HDD:PM-WDC WD800JD]
3rd Boot Device  [ATAPI CD-ROM]

Specifies	the	boot	
sequence	from	the	
availabe devices.

A device enclosed 
in parenthesis has 
been disabled in 
the corresponding 
menu.

BIOS SETUP UTILITY
                             Boot

   Select Screen
   Select Item

Enter Go to Sub Screen
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.

Specifies	the	Boot	
Device Priority 
sequence.

A	virtual	floppy	disk	
drive (Floppy Drive 
B:) may appear when 
you set the CD-ROM 
drive	as	the	first	
boot device.

BIOS SETUP UTILITY
Main    Advanced    Power    Boot    Tools    Exit

Boot Settings

 Boot Device Priority

	 Boot	Settings	Configuration
 Security
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4.6.�  啟 � 選 項 設 置 （ B o o t S � t t i n g s設 置 （ B o o t S � t t i n g s（ B o o t  S � t t i n g s 
Configuration�

Quick Boot [Enab��d]

本項目�讓您�定��要略過���自我��功�（POST��開啟本項���自我��功�（POST��開啟本項�自我��功�（POST��開啟本項
目將�加速啟��時間�當設置� [Disab��d] 時�BIOS 程序會運�所有�啟��時間�當設置� [Disab��d] 時�BIOS 程序會運�所有��時間�當設置� [Disab��d] 時�BIOS 程序會運�所有�設置� [Disab��d] 時�BIOS 程序會運�所有�� [Disab��d] 時�BIOS 程序會運�所有�程序會運�所有�會運�所有�運�所有�所有�
自我��功��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�值有：[Disab��d] [Enab��d]�

Fu�� Scr��n Logo [Enab��d]

若您要���人化啟�畫面��將本項目設置�啟� [Enab��]�設置值啟�畫面��將本項目設置�啟� [Enab��]�設置值畫面��將本項目設置�啟� [Enab��]�設置值設置�啟� [Enab��]�設置值�啟� [Enab��]�設置值設置值值
有：[Disab��d] [Enab��d]�

AddOn ROM Disp�ay Mod� [Forc� BIOS]
本項目讓您設置選購設備固�程序��示���設置值有：[Forc� BIOS]設置選購設備固�程序��示���設置值有：[Forc� BIOS]選購設備固�程序��示���設置值有：[Forc� BIOS]設備固�程序��示���設置值有：[Forc� BIOS]��示���設置值有：[Forc� BIOS]設置值有：[Forc� BIOS]值有：[Forc� BIOS] 

[���p Curr�nt]�

Bootup Num-Lock [On]
本項目讓您設置在啟�時 NumLock 鍵��自�啟��設置值有：[Off]設置在啟�時 NumLock 鍵��自�啟��設置值有：[Off]在啟�時 NumLock 鍵��自�啟��設置值有：[Off]啟�時 NumLock 鍵��自�啟��設置值有：[Off]時 NumLock 鍵��自�啟��設置值有：[Off]設置值有：[Off]值有：[Off] 

[On]�

PS�� Mous� Support [Auto]
本項目讓您啟��關閉PS�� 鼠標支持功��設置值有：[Disab��d]鼠標支持功��設置值有：[Disab��d]功��設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 

[Enab��d] [Auto]�

Wait for�F1�If Error [Enab��d]
當您將本項目設� [Enab��d]�那麼系統在啟�過程出現�誤��時�將啟�過程出現�誤��時�將過程出現�誤��時�將��時�將時�將

會等�您按下 [F1] 鍵確認才會繼續進�啟�程序�設置值有：[Disab��d]啟�程序�設置值有：[Disab��d]程序�設置值有：[Disab��d]設置值有：[Disab��d]值有：[Disab��d] 
[Enab��d]�

Hit�DEL�M�ssag� Disp�ay [Enab��d]
當您將本項目設� [Enab��d] 時�系統在啟�過程�會出現「Pr�ss DEL啟�過程�會出現「Pr�ss DEL過程�會出現「Pr�ss DEL 

to run S�tup」���設置值有：[Disab��d] [Enab��d]����設置值有：[Disab��d] [Enab��d]��設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�值有：[Disab��d] [Enab��d]�

Chassis Intrusion [Enab��d]
設置值有：[Disab��d] [Enab��d]�值有：[Disab��d] [Enab��d]�

如�您����� MyLogo�™ 功���務�將 Fu�� Scr��n Logo 
項目設置� [Enab��d]�設置� [Enab��d]�� [Enab��d]�

Boot	Settings	Configuration

Quick Boot   [Enabled]
Full Screen Logo  [Enabled]
AddOn ROM Display Mode  [Force BIOS]
Bootup Num-Lock  [On]
PS/2 Mouse Support  [Auto]
Wait For ‘F1’ If Error  [Enabled]
Hit ‘DEL’ Message Display  [Enabled]
Chassis Intrusion  [Enabled]

Allows BIOS to skip 
certain tests while 
booting. This will 
decrease the time 
needed to boot the 
system.

BIOS SETUP UTILITY
                              Boot
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4.6.3 安全性菜單（S�curity�菜單（S�curity�（S�curity�
本菜單�讓您改變系統安全設置�菜單�讓您改變系統安全設置��讓您改變系統安全設置�設置��

Chang� Sup�rvisor Pass�ord（�改系統管理�����改系統管理����系統管理����

本項目����改系統管理����本項目�運�狀態會�畫面��以�改系統管理����本項目�運�狀態會�畫面��以系統管理����本項目�運�狀態會�畫面��以運�狀態會�畫面��以狀態會�畫面��以
淡灰色�示��認值� Not Insta���d�當您設置��後��此項目會�示�認值� Not Insta���d�當您設置��後��此項目會�示值� Not Insta���d�當您設置��後��此項目會�示設置��後��此項目會�示��後��此項目會�示 
Insta���d�

�依照以下��設置系統管理���（Sup�rvisor Pass�ord�：設置系統管理���（Sup�rvisor Pass�ord�：系統管理���（Sup�rvisor Pass�ord�：

1. 選擇 Chang� Sup�rvisor Pass�ord 項目並按下 <Ent�r>�

�.  � Ent�r Pass�ord 窗口出現時��入�設置�����以�六���窗口出現時��入�設置�����以�六���出現時��入�設置�����以�六���設置�����以�六��������以�六�����
內 ��文���與符號��入完成按下 <Ent�r>�

3. 按下 <Ent�r> 後 Confirm Pass�ord 窗口會�次出現��一次�入��窗口會�次出現��一次�入��會�次出現��一次�入��
以確認��正確���確認無誤時�系統會出現 Pass�ord Insta���d. ��
��代表��設置完成�若出現 Pass�ord do not match! ���代表�代表��設置完成�若出現 Pass�ord do not match! ���代表設置完成�若出現 Pass�ord do not match! ���代表完成�若出現 Pass�ord do not match! ���代表���代表�代表
���確認時�入�誤��重��入一次�此時畫面��� Sup�rvisor 
Pass�ord 項目會�示 Insta���d�

若要�改系統管理������依照��程序�運�一次��設置��改系統管理������依照��程序�運�一次��設置�系統管理������依照��程序�運�一次��設置�運�一次��設置�一次��設置�設置��

若要�除系統管理�����選擇 Chang� Sup�rvisor Pass�ord�並� 
Ent�r Pass�ord 窗口出現時�直接按下 <Ent�r>�系統會出現 Pass�ord窗口出現時�直接按下 <Ent�r>�系統會出現 Pass�ord出現時�直接按下 <Ent�r>�系統會出現 Pass�ord  
uninsta���d. ���代表���經�除����代表���經�除��代表���經�除�

若您��設置� BIOS ����以���除 CMOS 實時�（RTC�設置� BIOS ����以���除 CMOS 實時�（RTC�� BIOS ����以���除 CMOS 實時�（RTC�實時�（RTC��（RTC�
內存��參閱�1.9 跳線選擇區”一�取��多�����參閱�1.9 跳線選擇區”一�取��多�������

當您設置系統管理者���後�會出現下列選項讓您�改��安全�面設置系統管理者���後�會出現下列選項讓您�改��安全�面系統管理者���後�會出現下列選項讓您�改��安全�面�改��安全�面��安全�面
�設置�設置��

Security Settings

Supervisor Password   : Not Installed
User Password         : Not Installed

Change Supervisor Password
Change User Passward

<Enter> to change
password.
<Enter> again to 
disable password.

BIOS SETUP UTILITY
                              Boot
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Us�r Acc�ss L�v�� [Fu�� Acc�ss]

本項目�讓您選擇 BIOS 程序存取�制權�等��設置值有：[No Acc�ss]程序存取�制權�等��設置值有：[No Acc�ss]存取�制權�等��設置值有：[No Acc�ss]設置值有：[No Acc�ss]值有：[No Acc�ss] 
[Vi�� On�y] [Limit�d] [Fu�� Acc�ss]�

No Acc�ss ��無�存取 BIOS 程序���無�存取 BIOS 程序�無�存取 BIOS 程序�程序��

Vi�� On�y 允���讀取 BIOS 程序�無��改��項目���讀取 BIOS 程序�無��改��項目�讀取 BIOS 程序�無��改��項目�程序�無��改��項目��無��改��項目��改��項目���項目�

Limit�d  允�����存取 BIOS 程序�某�項目�例如：系統����存取 BIOS 程序�某�項目�例如：系統��存取 BIOS 程序�某�項目�例如：系統程序�某�項目�例如：系統�某�項目�例如：系統
時間�

Fu�� Acc�ss 允���存取完整� BIOS 程序���存取完整� BIOS 程序�存取完整� BIOS 程序�程序��

Chang� Us�r Pass�ord（�改������改��������

本項目����改�����運�狀態會�畫面��以淡灰色�示��認�改�����運�狀態會�畫面��以淡灰色�示��認���運�狀態會�畫面��以淡灰色�示��認運�狀態會�畫面��以淡灰色�示��認狀態會�畫面��以淡灰色�示��認�認
值� Not Insta���d�當您設置��後��此項目會�示 Insta���d�設置��後��此項目會�示 Insta���d���後��此項目會�示 Insta���d�

設置����（Us�r Pass�ord�：��（Us�r Pass�ord�：

1. 選擇 Chang� Us�r Pass�ord 項目並按下 <Ent�r>�

�. 在 Ent�r Pass�ord 窗口出現時���入�設置�����以�六���窗口出現時���入�設置�����以�六���出現時���入�設置�����以�六���設置�����以�六��������以�六�����
內��文���與符號��入完成按下 <Ent�r>�

3. 接�會�出現 Confirm Pass�ord 窗口��一次�入��以確認��正窗口��一次�入��以確認��正��一次�入��以確認��正
確���確認無誤時�系統會出現 Pass�ord Insta���d. ���代表�����代表���代表��
設置完成�若出現 Pass�ord do not match! ���代表���確認時�完成�若出現 Pass�ord do not match! ���代表���確認時����代表���確認時��代表���確認時�
入�誤��重��入一次�此時畫面��� Us�r Pass�ord 項目會�示 
Insta���d�

若要�改�������依照��程序�運�一次��設置��改�������依照��程序�運�一次��設置������依照��程序�運�一次��設置�運�一次��設置�一次��設置�設置��

C��ar Us�r Pass�ord（�除�������������

�選擇本項目來�除�������������

Pass�ord Ch�ck [S�tup]

當您將本項目設� [S�tup]�BIOS 程序會���進入 BIOS 程序設置畫面程序會���進入 BIOS 程序設置畫面會���進入 BIOS 程序設置畫面��進入 BIOS 程序設置畫面進入 BIOS 程序設置畫面程序設置畫面畫面
時�要求�入�����若設� [A��ays] 時�BIOS 程序會在啟�過程亦要�����若設� [A��ays] 時�BIOS 程序會在啟�過程亦要���若設� [A��ays] 時�BIOS 程序會在啟�過程亦要程序會在啟�過程亦要會在啟�過程亦要啟�過程亦要過程亦要
���入���設置值有：[S�tup] [A��ays]��入���設置值有：[S�tup] [A��ays]�設置值有：[S�tup] [A��ays]�值有：[S�tup] [A��ays]�

Security Settings

Supervisor Password   : Installed
User Password         : Installed

Change Supervisor Password
User Access Level  [Full Access]
Change User Password
Clear User Password
Password Check  [Setup]

<Enter> to change
password.
<Enter> again to 
disabled password.

BIOS SETUP UTILITY
                              Boot
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4.7 工具菜單（Too�s �en�）菜單（Too�s �en�）（Too�s �en�）
本�具菜單�以讓您�對特�功�進�設置��選擇菜單��選項並按下菜單�以讓您�對特�功�進�設置��選擇菜單��選項並按下�以讓您�對特�功�進�設置��選擇菜單��選項並按下設置��選擇菜單��選項並按下��選擇菜單��選項並按下菜單��選項並按下��選項並按下 

<Ent�r> 鍵來�示子菜單�菜單��

4.7.1 ASUS EZ F�ash �
本項目�以讓您運� ASUS EZ F�ash ��當您按下 <Ent�r> 鍵後�便會有運� ASUS EZ F�ash ��當您按下 <Ent�r> 鍵後�便會有 ASUS EZ F�ash ��當您按下 <Ent�r> 鍵後�便會有

一�確認��出現���� ��右 �向鍵來選擇 [Y�s] � [No]�接�按下��出現���� ��右 �向鍵來選擇 [Y�s] � [No]�接�按下出現���� ��右 �向鍵來選擇 [Y�s] � [No]�接�按下 
<Ent�r> 鍵來確認您�選擇�

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.06

Current ROM Update ROM

A:
C:

Note
  [Enter] Select or Load       [B] Backup   [ESC] Exit
  [Tab] Switch                 [Up/Down/Home/End] Move

FLASH TYPE: WINBOND W25X80

PATH: C:\  

BOARD: M3A78-T
VER: 0106
DATE: 07/02/08

BOARD: Unknown
VER: Unknown
DATE: Unknown

   Select Screen
   Select Item

+-   Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1   General Help
F10   Save and Exit
ESC   Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.

ASUS EZ Flash 2

 Express Gate

	 ASUS	O.C.	Profile

Press ENTER to run 
the utility to select 
and update BIOS. 
This utility doesn't 
support : 
1.NTFS format

BIOS SETUP UTILITY
Main    Advanced    Power    Boot    Tools    Exit
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4.7.� Expr�ss Gat�

在您啟�這項功�����先從驅�程序光盤�安裝 ASUS程序光盤�安裝 ASUS�安裝 ASUS 
Expr�ss Gat� 應�程序��參考 3-5 頁����程序��參考 3-5 頁������參考 3-5 頁����

Expr�ss Gat� [Enab��d]

本項目�來啟��關閉 ASUS Expr�ss Gat� 功��ASUS Expr�ss Gat� 
功��一�獨特�快速啟�環境��供您快速�������器與 Skyp� 等����器與 Skyp� 等��器與 Skyp� 等
應�程序�設置值有：[Enab��d] [Disab��d]�程序�設置值有：[Enab��d] [Disab��d]��設置值有：[Enab��d] [Disab��d]�設置值有：[Enab��d] [Disab��d]�值有：[Enab��d] [Disab��d]�

Boot Out Tim�r [1�]

本項目�來設置系統在啟� Windo�s ���操�系統���等�設置系統在啟� Windo�s ���操�系統���等�系統在啟� Windo�s ���操�系統���等�操�系統���等����等� 
Expr�ss Gat� 第一�畫面出現�時間�設置� [Disab��d]�表示無時間設置� [Disab��d]�表示無時間� [Disab��d]�表示無時間
�制�等�第一�畫面出現�設置值有：[Disab��d] [1 s�cond]�[3�設置值有：[Disab��d] [1 s�cond]�[3�值有：[Disab��d] [1 s�cond]�[3� 
s�conds]�

時間����整�以����按鍵來�入��後按下 <Ent�r> 鍵
即��

R�s�t Us�r Data [No]

本項目�來�除 Expr�ss Gat� ������設置值有：[No]�����設置值有：[No]�設置值有：[No]設置值有：[No]值有：[No] 
[R�s�t]�

當設置� [R�s�t]�確認將�除�設置�存至 BIOS 程序�����設置� [R�s�t]�確認將�除�設置�存至 BIOS 程序������ [R�s�t]�確認將�除�設置�存至 BIOS 程序�����設置�存至 BIOS 程序�����至 BIOS 程序�����程序�������������
�就會在下次您進入 Expr�ss Gat� 時��除�������有 Expr�ss就會在下次您進入 Expr�ss Gat� 時��除�������有 Expr�ss������有 Expr�ss��有 Expr�ss 
Gat� 設置��存在��器���人��（書��cooki�s���過��頁設置��存在��器���人��（書��cooki�s���過��頁��存在��器���人��（書��cooki�s���過��頁�存在��器���人��（書��cooki�s���過��頁在��器���人��（書��cooki�s���過��頁��（書��cooki�s���過��頁（書��cooki�s���過��頁
等��這�功�在 Expr�ss Gat� �外�啟�時相當有��

在�除設置�後�次進入 Expr�ss Gat� 時��次��向�會�次設置�後�次進入 Expr�ss Gat� 時��次��向�會�次�後�次進入 Expr�ss Gat� 時��次��向�會�次向�會�次會�次�次
出現引�您��本功��

Express Gate

Express Gate [Enabled]
 Boot Out Timer [10]
 Reset User Data [No]

BIOS SETUP UTILITY
                                      Tools

Options

Disabled
Enabled
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4.7.3 ASUS O.C. Profi��
本菜單�以讓您�存�載入 BIOS 設置�菜單�以讓您�存�載入 BIOS 設置��以讓您�存�載入 BIOS 設置��存�載入 BIOS 設置��載入 BIOS 設置�設置�� 

Sav� to Prof�� 1��

本項目�以讓您�存當�� BIOS 文�至 BIOS F�ash ���按 <Ent�r> 鍵�存當�� BIOS 文�至 BIOS F�ash ���按 <Ent�r> 鍵� BIOS 文�至 BIOS F�ash ���按 <Ent�r> 鍵文�至 BIOS F�ash ���按 <Ent�r> 鍵至 BIOS F�ash ���按 <Ent�r> 鍵
來儲�存文�案��存文�案�案�

Load from Profi�� 1��

本項目�以讓您載入先��存在 BIOS F�ash �� BIOS 設置��按下�存在 BIOS F�ash �� BIOS 設置��按下在 BIOS F�ash �� BIOS 設置��按下設置��按下��按下 
<Ent�r> 鍵來載入文��文���

Start O.C. Profi��

本項目�以讓您啟�應�程序來�存�載入 CMOS ��按 <Ent�r> 鍵來應�程序來�存�載入 CMOS ��按 <Ent�r> 鍵來來�存�載入 CMOS ��按 <Ent�r> 鍵來�存�載入 CMOS ��按 <Ent�r> 鍵來�載入 CMOS ��按 <Ent�r> 鍵來
運�此應�程序�此應�程序�應�程序��

• 本功��支持�� FAT 3��16 文����單一磁區存儲設支持�� FAT 3��16 文����單一磁區存儲設�� FAT 3��16 文����單一磁區存儲設文����單一磁區存儲設���單一磁區存儲設存儲設
備��� U 盤��軟盤���� U 盤��軟盤�盤��軟盤���軟盤�軟盤��

• 當進� BIOS ��時��勿關閉�重�啟�系統以免造成系統
啟�������

ASUSTek	O.C.	Profile	Utility	V1.06

Current CMOS Restore CMOS

A:
C:

Note
  [Enter] Select or Load       [B] Backup   [ESC] Exit
  [Tab] Switch                 [Up/Down/Home/End] Move

PATH: C:\  

BOARD: M3A78-T
VER: 0106
DATE: 07/02/08

BOARD: Unknown
VER: Unknown
DATE: Unknown

O.C.	PROFILE	Configuration

O.C.	Profile	1	Status		:	Not	Installed
O.C.	Profile	2	Status		:	Not	Installed

Save	to	Profile	1 
Load	from	Profile	1
 
Save	to	Profile	2 
Load	from	Profile	2
 
Start	O.C.	Profile

Save BIOS settings 
to	Profile	1

BIOS SETUP UTILITY
                                      Tools
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4.8 ��� BIOS 程序（Exi�� �en�）��� BIOS 程序（Exi�� �en�） BIOS 程序（Exi�� �en�）程序（Exi�� �en�）（Exi�� �en�）
本菜單�讓您讀取 BIOS 程序出廠�認值與退出 BIOS 程序�菜單�讓您讀取 BIOS 程序出廠�認值與退出 BIOS 程序��讓您讀取 BIOS 程序出廠�認值與退出 BIOS 程序�程序出廠�認值與退出 BIOS 程序�出廠�認值與退出 BIOS 程序��認值與退出 BIOS 程序�值與退出 BIOS 程序�退出 BIOS 程序� BIOS 程序�程序��

按下 <Esc> 鍵並�會�即退出 BIOS 程序�要從此菜單�選擇�退出 BIOS 程序�要從此菜單�選擇� BIOS 程序�要從此菜單�選擇�程序�要從此菜單�選擇��要從此菜單�選擇�菜單�選擇��選擇�
當�項目��按下 <F1�> 鍵才會退出 BIOS 程序�退出 BIOS 程序� BIOS 程序�程序��

BIOS SETUP UTILITY
Main    Advanced    Power    Boot    Tools    Exit

Exit Options

Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes
Discard Changes

Load Setup Defaults

Exit system setup after 
saving the changes.

F10 key can be used for 
this operation.

Exit �� Sav� Chang�s

當您�整 BIOS 設置完成後��選擇本項目以確認所有設置值存入 CMOS設置完成後��選擇本項目以確認所有設置值存入 CMOS完成後��選擇本項目以確認所有設置值存入 CMOS設置值存入 CMOS值存入 CMOS 
內存內�按下 <Ent�r> 鍵後將出現一�詢問窗口�選擇 [Y�s]�將設置值存內�按下 <Ent�r> 鍵後將出現一�詢問窗口�選擇 [Y�s]�將設置值存窗口�選擇 [Y�s]�將設置值存�選擇 [Y�s]�將設置值存設置值存值存
入 CMOS 內存並退出 BIOS 設置程序；若�選擇 [No]��繼續 BIOS 程序內存並退出 BIOS 設置程序；若�選擇 [No]��繼續 BIOS 程序並退出 BIOS 設置程序；若�選擇 [No]��繼續 BIOS 程序退出 BIOS 設置程序；若�選擇 [No]��繼續 BIOS 程序 BIOS 設置程序；若�選擇 [No]��繼續 BIOS 程序設置程序；若�選擇 [No]��繼續 BIOS 程序；若�選擇 [No]��繼續 BIOS 程序程序
設置��

Exit �� Discard Chang�s

若您想放棄所有設置�並退出 BIOS 設置程序��將高亮�選項移�此��設置�並退出 BIOS 設置程序��將高亮�選項移�此���並退出 BIOS 設置程序��將高亮�選項移�此��退出 BIOS 設置程序��將高亮�選項移�此�� BIOS 設置程序��將高亮�選項移�此��設置程序��將高亮�選項移�此����將高亮�選項移�此��
按下 <Ent�r> 鍵�即出現詢問對話窗�選擇 [Y�s]��將設置值存入 CMOS設置值存入 CMOS值存入 CMOS 
內存並退出 BIOS 設置程序�先�所��設置全部無效；若�選擇 [No]��並退出 BIOS 設置程序�先�所��設置全部無效；若�選擇 [No]��退出 BIOS 設置程序�先�所��設置全部無效；若�選擇 [No]�� BIOS 設置程序�先�所��設置全部無效；若�選擇 [No]��設置程序�先�所��設置全部無效；若�選擇 [No]���先�所��設置全部無效；若�選擇 [No]��設置全部無效；若�選擇 [No]��全部無效；若�選擇 [No]��
� BIOS 設置程序�設置程序��

Discard Chang�s

若您想放棄所有設置�將所有設置值改�出廠�認值�您�以在��一�設置�將所有設置值改�出廠�認值�您�以在��一��將所有設置值改�出廠�認值�您�以在��一�設置值改�出廠�認值�您�以在��一�值改�出廠�認值�您�以在��一��認值�您�以在��一�值�您�以在��一�
菜單擊下 <F5>���選擇本項目並按下 <Ent�r> 鍵�即出現詢問窗口�選下 <F5>���選擇本項目並按下 <Ent�r> 鍵�即出現詢問窗口�選窗口�選�選
擇 [Y�s]�將所有設置值改�出廠�認值�並繼續 BIOS 程序設置；若�選設置值改�出廠�認值�並繼續 BIOS 程序設置；若�選值改�出廠�認值�並繼續 BIOS 程序設置；若�選�認值�並繼續 BIOS 程序設置；若�選值�並繼續 BIOS 程序設置；若�選程序設置；若�選；若�選
擇 [No]��繼續 BIOS 程序設置�程序設置��

Load S�tup D�fau�ts 

若您想放棄所有設置�將所有設置值改�出廠�認值�您�以在��一�設置�將所有設置值改�出廠�認值�您�以在��一��將所有設置值改�出廠�認值�您�以在��一�設置值改�出廠�認值�您�以在��一�值改�出廠�認值�您�以在��一��認值�您�以在��一�值�您�以在��一�
菜單擊下 <F5>���選擇本項目並按下 <Ent�r> 鍵�即出現詢問窗口�選下 <F5>���選擇本項目並按下 <Ent�r> 鍵�即出現詢問窗口�選窗口�選�選
擇 [Y�s]�將所有設置值改�出廠�認值�並繼續 BIOS 程序設置；若�選設置值改�出廠�認值�並繼續 BIOS 程序設置；若�選值改�出廠�認值�並繼續 BIOS 程序設置；若�選�認值�並繼續 BIOS 程序設置；若�選值�並繼續 BIOS 程序設置；若�選程序設置；若�選；若�選
擇 [No]��繼續 BIOS 程序設置�程序設置��

�如您想退出 BIOS 設置程序���存文��開�按下 <Esc>退出 BIOS 設置程序���存文��開�按下 <Esc> BIOS 設置程序���存文��開�按下 <Esc>設置程序���存文��開�按下 <Esc>���存文��開�按下 <Esc>�存文��開�按下 <Esc>�開�按下 <Esc> 
鍵�BIOS 設置程序��出現一�對話窗口詢問您「Discard設置程序��出現一�對話窗口詢問您「Discard��出現一�對話窗口詢問您「Discard窗口詢問您「Discard詢問您「Discard 
configuration chang�s and �xit no�?」�選擇 [Y�s] �將設置設置
值�存文�並退出 BIOS 設置程序�選擇 [No] �繼續 BIOS 程�存文�並退出 BIOS 設置程序�選擇 [No] �繼續 BIOS 程並退出 BIOS 設置程序�選擇 [No] �繼續 BIOS 程退出 BIOS 設置程序�選擇 [No] �繼續 BIOS 程 BIOS 設置程序�選擇 [No] �繼續 BIOS 程設置程序�選擇 [No] �繼續 BIOS 程�選擇 [No] �繼續 BIOS 程程
序設置��
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如�歡迎窗口並�自�出現�那麼您��以�驅�程序�應�程窗口並�自�出現�那麼您��以�驅�程序�應�程並�自�出現�那麼您��以�驅�程序�應�程程序�應�程�應�程應�程
序光盤�� BIN 文�夾裡直接點擊 ASSETUP.EXE �程序開啟�� BIN 文�夾裡直接點擊 ASSETUP.EXE �程序開啟文�夾裡直接點擊 ASSETUP.EXE �程序開啟夾裡直接點擊 ASSETUP.EXE �程序開啟點擊 ASSETUP.EXE �程序開啟 ASSETUP.EXE �程序開啟程序開啟開啟
菜單窗口��

點擊安裝���動程序安裝���動程序程序

5.1 安裝操作��操作��
本��完全��� Microsoft Windo�s XP�64-bit XP�Vista 操�系統（��完全��� Microsoft Windo�s XP�64-bit XP�Vista 操�系統（完全��� Microsoft Windo�s XP�64-bit XP�Vista 操�系統（操�系統（（

OS�Op�rating Syst�m��「永���最�版本�操�系統」並��定時�操�系統」並��定時�」並��定時�
昇���讓硬�配備��最���效率�有效���硬�配備��最���效率�有效���配備��最���效率�有效���有效����

5.2 �動程序��用程序��信息程序��用程序��信息��用程序��信息�用程序��信息
隨�附��驅�程序�應�程序光盤��了��有��軟�和應�程序�程序�應�程序光盤��了��有��軟�和應�程序��應�程序光盤��了��有��軟�和應�程序�應�程序光盤��了��有��軟�和應�程序���了��有��軟�和應�程序�軟�和應�程序�和應�程序�應�程序��

將它們安裝�系統��以�化���性�����性���性��性���

5.�.1 運�驅�程序�應�程序光盤運�驅�程序�應�程序光盤驅�程序�應�程序光盤程序�應�程序光盤�應�程序光盤應�程序光盤
�開始��驅�程序�應�程序光盤��需將光盤放入您�光驅�即��程序�應�程序光盤��需將光盤放入您�光驅�即���應�程序光盤��需將光盤放入您�光驅�即��應�程序光盤��需將光盤放入您�光驅�即����需將光盤放入您�光驅�即��光盤放入您�光驅�即��放入您�光驅�即��光驅�即���即��

若您�系統�啟�光驅「自��放」�功��那麼��一會�光盤會自��光驅「自��放」�功��那麼��一會�光盤會自��「自��放」�功��那麼��一會�光盤會自��自��放」�功��那麼��一會�光盤會自��」�功��那麼��一會�光盤會自��光盤會自��會自��
示��歡迎窗口和軟�安裝菜單�窗口和軟�安裝菜單�和軟�安裝菜單�軟�安裝菜單�安裝菜單�菜單��

��驅�程序�應�程序光盤�內容會�定時�������程序�應�程序光盤�內容會�定時��������應�程序光盤�內容會�定時�������應�程序光盤�內容會�定時��������內容會�定時�����������������
����如���最������訪問����站 http:�����.����訪問����站 http:�����.��訪問����站 http:�����.訪問����站 http:�����.����站 http:�����.
asus.com.cn�

點擊圖標����
得更多信息信息

1. 由���和��硬�設備�選項設置�多�本章�就軟��安��和��硬�設備�選項設置�多�本章�就軟��安和��硬�設備�選項設置�多�本章�就軟��安硬�設備�選項設置�多�本章�就軟��安�選項設置�多�本章�就軟��安設置�多�本章�就軟��安�多�本章�就軟��安軟��安�安
裝程序供您參考�您��以參閱您���操�系統��文�以操�系統��文�以��文�以
取������������

�. 在安裝驅�程序����先確認您�經安裝 Windo�s XP程序����先確認您�經安裝 Windo�s XP����先確認您�經安裝 Windo�s XP 
S�rvic� Pack � ���版本�操�系統�來���好�性���版本�操�系統�來���好�性�版本�操�系統�來���好�性�操�系統�來���好�性��來���好�性�性�
與系統穩定�
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5.�.� 驅�程序菜單（Driv�rs m�nu�程序菜單（Driv�rs m�nu�（Driv�rs m�nu�
在驅�程序菜單�會�示所有���本���硬�設備�驅�程序�系統程序菜單�會�示所有���本���硬�設備�驅�程序�系統�會�示所有���本���硬�設備�驅�程序�系統���硬�設備�驅�程序�系統�硬�設備�驅�程序�系統硬�設備�驅�程序�系統�驅�程序�系統程序�系統�系統

�所有�硬�設備�需安裝�當�驅�程序才����硬�設備�需安裝�當�驅�程序才�����需安裝�當�驅�程序才����程序才����才����

�� InstA��-Driv�rs 驅�程序與防毒軟�安裝向�程序與防毒軟�安裝向�安裝向�向� 

點擊本項目便��過安裝向�來安裝所有�驅�程序與防毒軟��本項目便��過安裝向�來安裝所有�驅�程序與防毒軟���過安裝向�來安裝所有�驅�程序與防毒軟��安裝向�來安裝所有�驅�程序與防毒軟��向�來安裝所有�驅�程序與防毒軟��來安裝所有�驅�程序與防毒軟��程序與防毒軟���

Norton Int�rn�t S�curity �����

本項目會安裝 Norton Int�rn�t S�curity ����� 應�程序�應�程序�

AMD Coo��n�Qui�t 驅�程序程序

本項目會安裝 AMD Coo��n�Qui�t 驅�程序�程序��

R�a�t�k 音頻驅�程序音頻驅�程序驅�程序程序

本項目會安裝 R�a�t�k® ALC1��� 音頻驅�程序與應�程序�音頻驅�程序與應�程序�驅�程序與應�程序�程序與應�程序�與應�程序�程序��

AMD 芯片組驅�程序芯片組驅�程序組驅�程序程序 

本項目會安裝支持 AMD 芯片組�驅�程序�支持 AMD 芯片組�驅�程序� AMD 芯片組�驅�程序�芯片組�驅�程序�組�驅�程序�程序��

Marv��� Yukon Gigabit 以太�驅�程序以太�驅�程序驅�程序程序

本項目會安裝 Ath�ros® L1 Gigabit 以太�驅�程序�以太�驅�程序�驅�程序�程序��
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5.�.3 應�程序菜單（Uti�iti�s m�nu�應�程序菜單（Uti�iti�s m�nu�（Uti�iti�s m�nu�
軟�菜單會列出所有�以在本������應�程序和��軟��您�需會列出所有�以在本������應�程序和��軟��您�需������應�程序和��軟��您�需����應�程序和��軟��您�需程序和��軟��您�需和��軟��您�需軟��您�需�您�需

在這�軟��稱�以鼠標�鍵按一下即�開始進�該軟��安裝���軟��稱�以鼠標�鍵按一下即�開始進�該軟��安裝����稱�以鼠標�鍵按一下即�開始進�該軟��安裝���鼠標�鍵按一下即�開始進�該軟��安裝����鍵按一下即�開始進�該軟��安裝���軟��安裝����安裝���

點擊�顯示
下一頁菜單

�� InstA��-Insta��ation Wizard 應�程序安裝向�應�程序安裝向�安裝向�向�

點擊本項目便��過安裝向�來安裝應�程序�本項目便��過安裝向�來安裝應�程序��過安裝向�來安裝應�程序�安裝向�來安裝應�程序�向�來安裝應�程序�來安裝應�程序�應�程序��

AMD Ov�rDriv� 應�程序應�程序

本項目會安裝 AMD Ov�rDriv� 應�程序�

Marv��� Yukon VCT 應�程序程序

點擊本項以安裝 Marv��� �������應�程序��過本程序您將�以本項以安裝 Marv��� �������應�程序��過本程序您將�以�������應�程序��過本程序您將�以�����應�程序��過本程序您將�以程序��過本程序您將�以��過本程序您將�以�過本程序您將�以本程序您將�以程序您將�以您將�以
診斷�����連線狀態������連線狀態����連線狀態�

點擊�顯示
上一頁菜單
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Marv��� Yukon NCU 應�程序應�程序

本項目會安裝 Marv��� Yukon NCU 應�程序�程序�

�� AMD Coo��n�Qui�t 程序程序
點擊本項目安裝 AMD Coo��n� Qui�t 程序�本項目安裝 AMD Coo��n� Qui�t 程序�程序��

��在線��程序在線��程序

�� ASUS Liv� Updat� �以讓您從��公司��站�下載並安裝最�
� BIOS�

在����在線������先確認您����經連線�這樣才
�以連���公司��站�

��系統診斷家 II（ASUS PC Prob� II�

這�智���診斷程序�以監控風扇��速��央�理器�溫�以�系統智���診斷程序�以監控風扇��速��央�理器�溫�以�系統��診斷程序�以監控風扇��速��央�理器�溫�以�系統程序�以監控風扇��速��央�理器�溫�以�系統�以監控風扇��速��央�理器�溫�以�系統
����並�會將所檢�����問題��給您�這����助軟��具�檢�����問題��給您�這����助軟��具�����問題��給您�這����助軟��具�軟��具��具�
以幫助您�系統時時���在良好�操�環境��

�� AI Suit� 程序程序

�� AI Suit� ���運�超頻�風扇控制��省�量與�靜散熱控制�運�超頻�風扇控制��省�量與�靜散熱控制�超頻�風扇控制��省�量與�靜散熱控制�
創�程序�程序��

�� Expr�ss Gat� 安裝程序程序

本項目會安裝�� Expr�ss Gat� 應�程序�程序��

Adob� Acrobat R�ad�r V��.� ��軟�軟�

安裝 Adob� 公司� Acrobat R�ad�r V��.� 閱讀程序���這�程序您將程序���這�程序您將���這�程序您將程序您將您將
�以開啟�查看�並打�� PDF 文��查看�並打�� PDF 文���並打�� PDF 文��打�� PDF 文�� PDF 文��文���

Microsoft Dir�ctX 9.�c 驅�程序程序

安裝�軟最�版� Dir�ctX 驅�程序 9.� 版��軟 Dir�ctX 9.� 版驅�程序 9.� 版��軟 Dir�ctX 9.� 版驅� 9.� 版��軟 Dir�ctX 9.� 版驅�
程序所支持�多媒體技術�以�化您系統�圖�與音頻表現��� Dir�ctX所支持�多媒體技術�以�化您系統�圖�與音頻表現��� Dir�ctX支持�多媒體技術�以�化您系統�圖�與音頻表現��� Dir�ctX�多媒體技術�以�化您系統�圖�與音頻表現��� Dir�ctX音頻表現��� Dir�ctX表現��� Dir�ctX 
9.� 驅�程序�多媒體功��您將�以在您���������目����程序�多媒體功��您將�以在您���������目�����多媒體功��您將�以在您���������目�����
頻�與進����戲��訪問�軟�站（���.microsoft.com�以取����與進����戲��訪問�軟�站（���.microsoft.com�以取����戲��訪問�軟�站（���.microsoft.com�以取�����訪問�軟�站（���.microsoft.com�以取���訪問�軟�站（���.microsoft.com�以取����軟�站（���.microsoft.com�以取�����
版本� Dir�ctX 驅�程序�程序��

U��ad Burn.No� �錄程序�錄程序

本項目會安裝 U��ad Burn.No� �錄程序��供音� DVD�CD 與��光�錄程序��供音� DVD�CD 與��光��供音� DVD�CD 與��光��光
盤������

Cor�� M�diaOn� Start�r

點擊本項目將會安裝Cor�� M�diaOn� Start�r �裝軟���讓您輕鬆管理�本項目將會安裝Cor�� M�diaOn� Start�r �裝軟���讓您輕鬆管理�軟���讓您輕鬆管理���讓您輕鬆管理�
�輯�享並��您�多媒體�������
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�� ATI RAID�AHCI 3��64bit WinXP�Vista 驅�程序軟盤程序軟盤

本項目�以讓您創建一張供 3�-bit�64-bit 操�系統����� Int��創建一張供 3�-bit�64-bit 操�系統����� Int��一張供 3�-bit�64-bit 操�系統����� Int��操�系統����� Int������� Int��® 
ICH1�R RAID�AHCI 驅�程序�軟盤�程序�軟盤��軟盤�軟盤��

5.�.4 ��軟盤菜單軟盤菜單
本菜單���� ATI forc� RAID�AHCI 驅�程序軟盤�菜單���� ATI forc� RAID�AHCI 驅�程序軟盤����� ATI forc� RAID�AHCI 驅�程序軟盤�程序軟盤��

Cyb�rLink Po��rBackup 軟�軟�

點擊本項目將會 Cyb�rLink Po��rBackup 軟��讓您�以�輕鬆���本項目將會 Cyb�rLink Po��rBackup 軟��讓您�以�輕鬆���軟��讓您�以�輕鬆����讓您�以�輕鬆���
����

U��ad PhotoImpact 1� SE

點擊本項目將會安裝 PhotoImpact 圖��輯軟��本項目將會安裝 PhotoImpact 圖��輯軟��圖��輯軟���輯軟��軟���

Winzip 11

點擊本項目將會安裝 Winzip ��程序��讓您輕鬆��文�進����本項目將會安裝 Winzip ��程序��讓您輕鬆��文�進����程序��讓您輕鬆��文�進������讓您輕鬆��文�進����文�進����進����

Norton Int�rn�t S�curity ����� 防毒軟�軟�

點擊本項目將會安裝 Norton Int�rn�t S�curity ����� 防毒軟��安裝防毒本項目將會安裝 Norton Int�rn�t S�curity ����� 防毒軟��安裝防毒軟��安裝防毒�安裝防毒
軟�將�以檢�並��您�系統��免������毒��害�將�以檢�並��您�系統��免������毒��害�檢�並��您�系統��免������毒��害�並��您�系統��免������毒��害���免������毒��害�免������毒��害�
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5.�.5 ����菜單����菜單
在本標�頁面��會出現相關�在線����列表�點擊列表��選項便在線����列表�點擊列表��選項便列表�點擊列表��選項便點擊列表��選項便列表��選項便

會出現該�����畫面������畫面��畫面�

�多������文�� PDF ���因此在您開啟����文�����文�� PDF ���因此在您開啟����文�� PDF ���因此在您開啟����文�����文�
���先安裝 Adob� Acrobat R�ad�r ��軟��軟���

5.�.6 �������
按下「����」�引標�會出現����������此外�本�����」�引標�會出現����������此外�本���」�引標�會出現����������此外�本������此外�本����此外�本���

封面內頁�會列出�������供您參考�
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5.�.7 ������
出現在歡迎窗口畫面�����圖標��供給您有關���和驅�程序窗口畫面�����圖標��供給您有關���和驅�程序畫面�����圖標��供給您有關���和驅�程序圖標��供給您有關���和驅�程序��供給您有關���和驅�程序��和驅�程序和驅�程序程序

�應�程序光盤������本�將��點擊�一�圖標所出現��出項目應�程序光盤������本�將��點擊�一�圖標所出現��出項目������本�將��點擊�一�圖標所出現��出項目���本�將��點擊�一�圖標所出現��出項目�本�將��點擊�一�圖標所出現��出項目點擊�一�圖標所出現��出項目�一�圖標所出現��出項目圖標所出現��出項目所出現��出項目�出項目項目
�內容�

�示��������

這�窗口會�示本�����簡介�窗口會�示本�����簡介�會�示本�����簡介������簡介����簡介�

��光盤內容光盤內容內容

這�窗口會�示驅�程序�應�程序光盤�內容�窗口會�示驅�程序�應�程序光盤�內容�會�示驅�程序�應�程序光盤�內容�程序�應�程序光盤�內容��應�程序光盤�內容�應�程序光盤�內容��內容�
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技術資源申�表

這�窗口會�示��技術支持申�表�當您需要專�人��助您解�關窗口會�示��技術支持申�表�當您需要專�人��助您解�關會�示��技術支持申�表�當您需要專�人��助您解�關支持申�表�當您需要專�人��助您解�關申�表�當您需要專�人��助您解�關
�技術��問題時��填寫表��選擇��傳真�者�子����途徑和��
技術支持部�取��繫�支持部�取��繫�部�取��繫�

讀我文�列表文�列表列表

這�窗口會�示驅�程序與應�程序光盤�內容以���項目�簡短�窗口會�示驅�程序與應�程序光盤�內容以���項目�簡短�會�示驅�程序與應�程序光盤�內容以���項目�簡短�程序與應�程序光盤�內容以���項目�簡短�與應�程序光盤�內容以���項目�簡短�應�程序光盤�內容以���項目�簡短��內容以���項目�簡短�
���文�文����文�������
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5.3 軟件信息軟件信息
驅�程序�應�程序光盤��部��應�程序都會有安裝指�向�來�程序�應�程序光盤��部��應�程序都會有安裝指�向�來��應�程序光盤��部��應�程序都會有安裝指�向�來�應�程序光盤��部��應�程序都會有安裝指�向�來���部��應�程序都會有安裝指�向�來�程序都會有安裝指�向�來�都會有安裝指�向�來�向�來�來�

助您一�一�輕鬆�安裝軟��您��以由��軟�所�供�在線��文�軟��您��以由��軟�所�供�在線��文��您��以由��軟�所�供�在線��文�軟�所�供�在線��文�所�供�在線��文�在線��文���文�文�
�讀我文�取�安裝�����������因此本��就�軟��供��文�取�安裝�����������因此本��就�軟��供��取�安裝�����������因此本��就�軟��供��������因此本��就�軟��供������因此本��就�軟��供��軟��供���供��
����

5.3.1 �� MyLogo�™
�� MyLogo�™ 軟�會在您安裝��在線��程序時一�安裝�您�系軟�會在您安裝��在線��程序時一�安裝�您�系會在您安裝��在線��程序時一�安裝�您�系在線��程序時一�安裝�您�系時一�安裝�您�系

統���參見「5.�.3 應�程序菜單」����應�程序菜單」����」����

�依照下列������ MyLogo�™ 軟�：軟�：：

1. 運���在線��程序��參見「4.1.1 ��在線��」一��運���在線��程序��參見「4.1.1 ��在線��」一����在線��程序��參見「4.1.1 ��在線��」一��在線��程序��參見「4.1.1 ��在線��」一����參見「4.1.1 ��在線��」一��在線��」一��」一��

�. 從下拉�菜單選擇選項��後按「N�xt」鈕�菜單選擇選項��後按「N�xt」鈕�選擇選項��後按「N�xt」鈕�

3. 在�� BIOS ���點擊「運� MyLogo」來置�系統啟�圖標��� BIOS ���點擊「運� MyLogo」來置�系統啟�圖標� BIOS ���點擊「運� MyLogo」來置�系統啟�圖標�點擊「運� MyLogo」來置�系統啟�圖標� MyLogo」來置�系統啟�圖標�」來置�系統啟�圖標�來置�系統啟�圖標�啟�圖標��

4. 從下拉�菜單選擇以文�來�� BIOS 程序��後按「N�xt」鈕�菜單選擇以文�來�� BIOS 程序��後按「N�xt」鈕�選擇以文�來�� BIOS 程序��後按「N�xt」鈕�文�來�� BIOS 程序��後按「N�xt」鈕�來�� BIOS 程序��後按「N�xt」鈕��� BIOS 程序��後按「N�xt」鈕� BIOS 程序��後按「N�xt」鈕�程序��後按「N�xt」鈕���後按「N�xt」鈕�

5. 指定 BIOS 文��來源�置�按下「N�xt」鈕�會出現 ASUS MyLogo�文��來源�置�按下「N�xt」鈕�會出現 ASUS MyLogo��來源�置�按下「N�xt」鈕�會出現 ASUS MyLogo� 
窗口畫面�畫面�

6. � MyLogo�™ 程序���窗口選程序���窗口選���窗口選窗口選選
擇圖形存放�文�夾��後��右文�夾��後��右��後��右
�窗口該文�夾�選擇����圖窗口該文�夾�選擇����圖該文�夾�選擇����圖文�夾�選擇����圖�選擇����圖
形�接�按下「N�xt」鈕繼續�

• 在您���� MyLogo�™ 功����先以 AFUDOS 應�程應�程
序備份您�始� BIOS 文���者由���站下載最�� BIOS備份您�始� BIOS 文���者由���站下載最�� BIOS文���者由���站下載最�� BIOS��者由���站下載最�� BIOS 
版本�將��存�軟盤以備�時�需��參考「4.1.3 ���存�軟盤以備�時�需��參考「4.1.3 ���軟盤以備�時�需��參考「4.1.3 ��軟盤以備�時�需��參考「4.1.3 ��以備�時�需��參考「4.1.3 �� 
AFUDOS 程序�� BIOS」一�����程序�� BIOS」一����� BIOS」一�����

• 如�您要���� MyLogo�™ �功���先確認在 BIOS 程序程序
�� Fu�� Scr��n Logo 項目設置� [Enab��d]��參考「4.7.�設置� [Enab��d]��參考「4.7.�� [Enab��d]��參考「4.7.� 
啟�選項設置」����設置」����」����

• 您��以將文�存成 GIF�JPG � BMP 文���啟�圖文�存成 GIF�JPG � BMP 文���啟�圖存成 GIF�JPG � BMP 文���啟�圖文���啟�圖��啟�圖啟�圖
標��
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9. 當畫面����在線��應�程序�便會載入將��啟�圖案載入�BIOS在線��應�程序�便會載入將��啟�圖案載入�BIOS�便會載入將��啟�圖案載入�BIOS啟�圖案載入�BIOS圖案載入� BIOS 
��

1�. 當��完 BIOS 後�重�啟���便會在啟�自�檢�（POST�過程時���完 BIOS 後�重�啟���便會在啟�自�檢�（POST�過程時�完 BIOS 後�重�啟���便會在啟�自�檢�（POST�過程時�啟�自�檢�（POST�過程時�自�檢�（POST�過程時�
�示��啟�圖標�啟�圖標��

��. �過在下拉��例表��選擇一��過在下拉��例表��選擇一�在下拉��例表��選擇一�
�例設置值�將您要�來啟��圖設置值�將您要�來啟��圖值�將您要�來啟��圖啟��圖�圖圖
�文��整至您想要��小��整至您想要��小�

7. 當您選定一張啟�圖形時�該圖形啟�圖形時�該圖形圖形時�該圖形
隨即會放�至 MyLogo�™ 整�窗窗
口�如右圖所示��如右圖所示�



�� M3A7��-T ������ M3A7��-T ������������ 5-11

5.3.�  AMD 冷卻與靜音功�（Coo��n� Qui�t� 
T�chno�ogy�

本��支持 AMD 獨家� Coo��n�Qui�t!™ 技術�這項技術�以根�系��支持 AMD 獨家� Coo��n�Qui�t!™ 技術�這項技術�以根�系 AMD 獨家� Coo��n�Qui�t!™ 技術�這項技術�以根�系
統所需� CPU 性��態自��整 CPU �時�與���性��態自��整 CPU �時�與����態自��整 CPU �時�與���時�與���與���

啟�冷卻與靜音功�

�依照以下��來開啟冷卻與靜音功��

1. 啟�系統並在系統進� POST 自我檢�程序時�按下 <D���t�> 鍵進入 
BIOS 菜單�菜單��

�. �依照 Advanc�d > CPU Configuation > AMD Coo� �n� Qui�t function 
�順序�選擇 AMD Coo� �n� Qui�t function 項目�並將該選項設置�設置�� 
[Enab��d]��參閱本�����「4.4 高�菜單」一��相關介紹������「4.4 高�菜單」一��相關介紹��「4.4 高�菜單」一��相關介紹�高�菜單」一��相關介紹�」一��相關介紹�

3.. ��存設置值並退出 BIOS 程序��存設置值並退出 BIOS 程序�值並退出 BIOS 程序�程序��

4. 重�啟�系統�依照下列��設置各操�系統版本��源管理選項�設置各操�系統版本��源管理選項�各操�系統版本��源管理選項�操�系統版本��源管理選項�版本��源管理選項�

如�您���� Windo�s XP 操�系統︰操�系統︰︰

1. �先將查看��切��常�查看畫面�查看��切��常�查看畫面���切��常�查看畫面�常�查看畫面�畫面�

�. 在操�系統��畫面下點擊 開始��後選擇 設置 > 控制面��操�系統��畫面下點擊 開始��後選擇 設置 > 控制面����畫面下點擊 開始��後選擇 設置 > 控制面��點擊 開始��後選擇 設置 > 控制面�� 開始��後選擇 設置 > 控制面��設置 > 控制面�� > 控制面��控制面���

3. 點擊控制面��� �示 圖標��點擊 ����設備 標�頁�點擊控制面��� �示 圖標��點擊 ����設備 標�頁��� �示 圖標��點擊 ����設備 標�頁�圖標��點擊 ����設備 標�頁���點擊 ����設備 標�頁�點擊 ����設備 標�頁� ����設備 標�頁�����設備 標�頁���設備 標�頁�設備 標�頁� 標�頁�

4. 接�點擊右下�� �源 會進入如下圖所示�畫面�點擊右下�� �源 會進入如下圖所示�畫面�右下�� �源 會進入如下圖所示�畫面�

5. 在 �源配置 �下拉�菜單�選擇 最小�源管理�菜單�選擇 最小�源管理��選擇 最小�源管理�

6. 點擊 確定 �設置值生效�點擊 確定 �設置值生效� 確定 �設置值生效�設置值生效�值生效�
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如�您���� Windo�s Vista 操�系統︰操�系統︰︰

1. �先將查看��切��常�查看畫面�查看��切��常�查看畫面���切��常�查看畫面�常�查看畫面�畫面�

�. 在操�系統��畫面下點擊 開始 > 控制面��操�系統��畫面下點擊 開始 > 控制面����畫面下點擊 開始 > 控制面��點擊 開始 > 控制面�� 開始 > 控制面��控制面���

3. 點擊控制面��� �人化設置��點擊 ����設備�點擊控制面��� �人化設置��點擊 ����設備��� �人化設置��點擊 ����設備�點擊 ����設備� ����設備�����設備���設備�設備��

4. 接�點擊 �改�源設置... 會進入如下圖所示�畫面�點擊 �改�源設置... 會進入如下圖所示�畫面� �改�源設置... 會進入如下圖所示�畫面��改�源設置... 會進入如下圖所示�畫面��源設置... 會進入如下圖所示�畫面�設置... 會進入如下圖所示�畫面�... 會進入如下圖所示�畫面�

5. 在 Pr�f�rr�d p�ans 項目選擇 Po��r Sav�r�

6. 關閉所有�窗口�窗口��

• 在��本功����先確定�安裝 AMD Coo� �n� Qui�t!™ 
驅�程序與應�程序�

• Th� AMD Coo� �n� Qui�t!™ t�chno�ogy 功���搭配具
備監控芯片� AMD �廠散熱風扇���

• 若您���購�散熱器組������� Q-Fan 功�來依照
系統負載�自��整 CPU �散熱風扇�速�
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運� Coo��n�Qui�t!™ 軟� Coo��n�Qui�t!™ 軟�軟�

在本���驅�程序與應�程序光盤����有 Coo��n�Qui�t!™ 軟�����驅�程序與應�程序光盤����有 Coo��n�Qui�t!™ 軟���驅�程序與應�程序光盤����有 Coo��n�Qui�t!™ 軟��程序與應�程序光盤����有 Coo��n�Qui�t!™ 軟��與應�程序光盤����有 Coo��n�Qui�t!™ 軟��應�程序光盤����有 Coo��n�Qui�t!™ 軟������有 Coo��n�Qui�t!™ 軟��軟���
這�軟��讓您實時查看您系統�� CPU 頻率與���值�軟��讓您實時查看您系統�� CPU 頻率與���值��讓您實時查看您系統�� CPU 頻率與���值�實時查看您系統�� CPU 頻率與���值�查看您系統�� CPU 頻率與���值� 

�依照以下��來運� Coo��n�Qui�t!™ 軟��運� Coo��n�Qui�t!™ 軟�� Coo��n�Qui�t!™ 軟��軟���

1. 如�您所���操�系統� Windo�s XP � Vista��點擊 開始 > 所有
程序 > ASUS > Coo� �� Qui�t > Coo� �� Qui�t vX.XXX�

�. 接�就會出現如下圖所示� Coo��n�Qui�t 程序接口�CPU 頻率���程序接口�CPU 頻率����CPU 頻率���
�值便會實時�示�實時�示��示�

�先確定您�安裝系統�安裝���驅�程序與應�程序光盤�
� Coo��n�Qui�t!™ 軟���參考「5.�.3 應�程序菜單」一�
��相關介紹�



5-14 第五章：軟�支持

5.3.3 音頻設置程序

本��內置一�支持八聲道音頻�出功�� R�a�t�k High D�finition 音頻
�理芯片��以讓您�過��體驗�所�有�音響效��這�軟��供接
口自�檢�（Jack-S�nsing�功�（Surround�C�nt�r�LFE�Front-Mic�
Surround Back��支持 S�PDIF ��音頻�入��出��斷功�等�R�a�t�k 
音頻芯片�擁有 R�a�t�k 獨家���音頻端口（UAJ�Univ�rsa� Audio 
Jack�技術�讓���以享�即插即��便�性�

�依照安裝向��指示來安裝 R�a�t�k 音頻驅�程序與應�程序�您�以
在��驅�程序光盤���這� R�a�t�k 音頻驅�程序與應�程序�

當「R�a�t�k 音頻驅�程序與應�軟�」安裝完成後�您�以在右下��
�務欄��� Sound Eff�ct 圖標�

在�務欄� Sound Eff�ct 圖標�以鼠標�鍵點
二下就會�示 R�a�t�k HD 音頻控制面��

「Re����ek HD A�dio 
M�n��er」圖標

A. Windo�s Vista™ 操�系統下� R�a�t�k HD Audio Manag�r操�系統下� R�a�t�k HD Audio Manag�rR�a�t�k HD Audio Manag�r

控制面�
窗口

設置選�

��信
息按鍵

���按鍵最小化
按鍵

設備�
級設置

�口
設置

模擬�
數碼�
口狀態

設置默認設備
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設備高�設置

點 擊 設 備 高 � 設 置 （ D � v i c �（ D � v i c � 
advanc�d s�ttings�以�示�放與錄
�設備�高�設置�設備�高�設置��高�設置�高�設置��

系統��

�點擊�菜單右下��系統��
按鍵（ �以�示關�音頻驅�程
序版本�Dir�ctX 版本�音頻控制芯
片�音頻��器與語言設置等相關
���

接口設置

點 擊 接 口 設 置 （ C o n n � c t o r（ C o n n � c t o r 
S�tt ings�按鍵（ �以�示��
擬���連接端口�出��入�高����連接端口�出��入�高���連接端口�出��入�高�連接端口�出��入�高�端口�出��入�高��出��入�高�高�
設置��

退出

點擊退出（Exit��確定（O��按鍵（退出（Exit��確定（O��按鍵（ �來退出 R�a�t�k HD 
Audio Manag�r 程序�程序��

設置選項選項

�點擊本區���一標�頁按鍵來進�您�音頻設置�點擊本區���一標�頁按鍵來進�您�音頻設置�本區���一標�頁按鍵來進�您�音頻設置�音頻設置��

在本區��示�設置選項��參考�與您����示�項目���設置選項��參考�與您����示�項目���選項��參考�與您����示�項目�����參考�與您����示�項目���參考�與您����示�項目�������示�項目�����示�項目���
�相��在 Windo�s Vista™ 操�系統環境下�R�a�t�k HD Audio操�系統環境下�R�a�t�k HD Audio環境下�R�a�t�k HD Audio 
Manag�r 會自�檢�連接在�擬���連接端口��設備�並�示檢�連接在�擬���連接端口��設備�並�示連接在�擬���連接端口��設備�並�示�擬���連接端口��設備�並�示���連接端口��設備�並�示��連接端口��設備�並�示連接端口��設備�並�示端口��設備�並�示��設備�並�示設備�並�示�並�示
相對應�設置選項標�頁�設置選項標�頁�選項標�頁�
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���出�出

R�a�t�k® 音頻�解�芯片讓您�以音頻�解�芯片讓您�以�解�芯片讓您�以芯片讓您�以讓您�以
�過������ S�PDIF 連接端口������� S�PDIF 連接端口��� S�PDIF 連接端口� S�PDIF 連接端口�端口��
連接外接��音頻�出設備�您�以音頻�出設備�您�以�出設備�您�以設備�您�以�您�以
�來設置您���環境��拉 O��設置您���環境��拉 O��您���環境��拉 O��
��選擇�認�等化設置來��最��認�等化設置來��最��等化設置來��最�設置來��最�來��最�
���享��

設置���出選項：�出選項：

1. 在 R�a�t�k HD Audio Manag�r 
窗口�點擊���出（Dig i ta ��出（Dig i ta � 
Output�標�頁�

�. 點擊設置�認設備（S�t D�fau�t D�vic��將��音頻�出連接端口設置點擊設置�認設備（S�t D�fau�t D�vic��將��音頻�出連接端口設置（S�t D�fau�t D�vic��將��音頻�出連接端口設置��音頻�出連接端口設置�出連接端口設置端口設置
��認�音頻�出設備��認�音頻�出設備��音頻�出設備�音頻�出設備��出設備�設備��

3. 點擊聲音特效（Sound Eff�cts�子標�頁以�示��環境�改�選項與點擊聲音特效（Sound Eff�cts�子標�頁以�示��環境�改�選項與聲音特效（Sound Eff�cts�子標�頁以�示��環境�改�選項與�改�選項與�選項與
�拉 O� 設置選項��點擊�認��（D�fau�t Format�子標�頁�以�設置選項��點擊�認��（D�fau�t Format�子標�頁�以�選項��點擊�認��（D�fau�t Format�子標�頁�以�點擊�認��（D�fau�t Format�子標�頁�以���（D�fau�t Format�子標�頁�以�
示�認音頻�出���改�選項��認音頻�出���改�選項��出���改�選項��改�選項��選項�

4. 點擊點擊  鍵讓音頻設置生效並退出菜單�音頻設置生效並退出菜單�生效並退出菜單�菜單�

喇叭

喇叭（Sp�ak�rs�標�頁�來��標�頁�來�
整音頻�出設置�讓音頻�過�擬連
接端口�出�

設置喇叭選項：

1. 在 R�a�t�k HD Audio Manag�r 窗在 R�a�t�k HD Audio Manag�r 窗 R�a�t�k HD Audio Manag�r 窗窗
口�點擊喇叭（Sp�ak�rs�標�Sp�ak�rs�標��標�
頁�

�. 點擊設置�認設備（S�t D�fau�t點擊設置�認設備（S�t D�fau�t（S�t D�fau�t 
D�vic��將�擬音頻�出連接端�擬音頻�出連接端�出連接端端
口設置��認�音頻�出設備���認�音頻�出設備��認�音頻�出設備��音頻�出設備�音頻�出設備��出設備�設備��

3. 點擊喇叭設置（Sp�ak�r Configuration�子標�頁以�示音頻�道選項與點擊喇叭設置（Sp�ak�r Configuration�子標�頁以�示音頻�道選項與（Sp�ak�r Configuration�子標�頁以�示音頻�道選項與音頻�道選項與
����

4. 點擊聲音特效（Sound Eff�cts�子標�頁以�示��環境�改�選項與點擊聲音特效（Sound Eff�cts�子標�頁以�示��環境�改�選項與聲音特效（Sound Eff�cts�子標�頁以�示��環境�改�選項與�改�選項與�選項與
�拉 O� 設置選項�設置選項�選項�

5. 點擊�間�正（Room Corr�ction�子標�頁來進�各�喇叭�間���點擊�間�正（Room Corr�ction�子標�頁來進�各�喇叭�間����間�正（Room Corr�ction�子標�頁來進�各�喇叭�間���
�整�

6. 點擊�認��（D�fau�t Format�子標�頁�以�示�認音頻�出���點擊�認��（D�fau�t Format�子標�頁�以�示�認音頻�出�����（D�fau�t Format�子標�頁�以�示�認音頻�出����認音頻�出����出����
改�選項��選項��

7. 點擊確定點擊確定確定  鍵讓音頻設置生效並退出菜單�音頻設置生效並退出菜單�生效並退出菜單�菜單��
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音頻�入�入

音頻�入（Lin� In�標�頁�來�Lin� In�標�頁�來��標�頁�來�
整音頻�入設置�讓音頻�過�擬�
入連接端口�入�

設置�擬音頻�入選項：

1. 在 R�a�t�k HD Audio Manag�r 窗窗
口�點擊音頻�入（Lin� In�標�（Lin� In�標�
頁�

�. 點擊設置�認設備（S�t D�fau�t點擊設置�認設備（S�t D�fau�t（S�t D�fau�t 
D�vic��將�擬音頻�出連接端�擬音頻�出連接端�出連接端端
口設置��認�音頻�出設備���認�音頻�出設備��認�音頻�出設備��音頻�出設備�音頻�出設備��出設備�設備��

3. 音頻�入標�頁�來�整錄�與�放音量�並設置音頻�入��認�音頻�入標�頁�來�整錄�與�放音量�並設置音頻�入��認��入標�頁�來�整錄�與�放音量�並設置音頻�入��認�設置音頻�入��認��入��認��認��
��

4. 點擊點擊  鍵讓音頻設置生效並退出菜單�音頻設置生效並退出菜單�生效並退出菜單�菜單��

麥克風

麥克風（Microphon��標�頁�
來�整音頻�入設置�讓音頻�過�音頻�入設置�讓音頻�過��入設置�讓音頻�過�設置�讓音頻�過��讓音頻�過�音頻�過�
擬麥克風連接端口�入�並檢查麥克麥克風連接端口�入�並檢查麥克端口�入�並檢查麥克�入�並檢查麥克
風設備���正確連接�

設置麥克風選項：

1. 在 R�a�t�k HD Audio Manag�r 窗窗
口�點擊麥克風（Microphon��（Microphon��
標�頁�

�. 在麥克風音頻（Microphon�音頻（Microphon�（Mic rophon� 
Eff�cts�子標�頁��點擊�音點擊�音
抑制（Nois� Suppr�ssion�選項���少錄音時背�音所造成�干擾；點
擊取消聲音共鳴（Acoustic Echo Canc���ation�選項��少�置�聲器
在錄音時所生成�迴音；點擊天線波�賦形（B�am Forming�選項��
少環境噪音�干擾�

3. 點擊設置�認設備（S�t D�fau�t D�vic��來�改�認�音頻�入���點擊設置�認設備（S�t D�fau�t D�vic��來�改�認�音頻�入���（S�t D�fau�t D�vic��來�改�認�音頻�入���來�改�認�音頻�入���

4. 點擊點擊  鍵讓音頻設置生效並退出菜單�音頻設置生效並退出菜單�生效並退出菜單�菜單��
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B. Windo�s XP 操�系統�� R�a�t�k HD Audio Manag�r操�系統�� R�a�t�k HD Audio Manag�r�� R�a�t�k HD Audio Manag�r

控制設置
窗口

設置選�選�

信息按鍵

���按鍵

最小化
按鍵

系統��

�點擊�菜單�下��系統��

鍵（ �以�示關�音頻驅�
程序版本�Dir�ctX 版本�音頻控
制芯片�音頻��器與語言設置等
相關���

最小化

�點擊最小化鍵（點擊最小化鍵（最小化鍵（ �以便將窗口�示最小化�窗口�示最小化��示最小化�

退出

�點擊退出鍵（點擊退出鍵（退出鍵（ �來退出 R�a�t�k HD Audio Manag�r 應�程序�應�程序��
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音頻

R�a�t�k 音頻��芯片�讓您自�音頻��芯片�讓您自���芯片�讓您自�芯片�讓您自��讓您自�
設置��環境��整等化器�設置���環境��整等化器�設置�設置��
拉 O����選擇�認�等化設置來�認�等化設置來�等化設置來設置來來
��最����享��

�依照下列��設置音頻選項︰設置音頻選項︰選項︰

1. 在 R�a��k HD Audio Manag�r 應應
�程序��點擊音頻標�頁���點擊音頻標�頁�點擊音頻標�頁�標�頁�

�. 點擊快���按鍵��開啟下拉點擊快���按鍵��開啟下拉按鍵��開啟下拉
�菜單以�改音頻環境��整等菜單以�改音頻環境��整等以�改音頻環境��整等�改音頻環境��整等環境��整等
化器���將�拉 O� 設置�整至您所想要�設置值�設置�整至您所想要�設置值��整至您所想要�設置值�設置值�值�

3. 點擊點擊  鍵來讓音頻設置生效並退出菜單�音頻設置生效並退出菜單�生效並退出菜單�菜單��

設置選項選項

�點擊本區���標�頁按鍵���區�來進�您�音頻設置����以點擊本區���標�頁按鍵���區�來進�您�音頻設置����以本區���標�頁按鍵���區�來進�您�音頻設置����以音頻設置����以����以
點擊（（ �鍵以�示�多選項�

混音器

混音器選項�以讓您設置音頻�
入（�放��音量與音頻�入（錄
音��音量�

�依照下列��設置混音器選
項︰

1. 在 R�a��k HD Audio Manag�r 
應�程序��點擊混音器標�
頁�

�. 以鼠標點擊音量旋鈕來�整�放
與錄音�音量設置�

在�認值��混音器選項�開啟所有音頻�入�選項��因此若

您�要若干音源�出��確認�將該選項設置�靜音（ ��

3. 此外�您��以點擊��棒並加以�下拖曳來�整 Wav��SW Synth�
Front�R�ar�Sub�oof�r�CD Vo�um��Mic Vo�um��Lin� Vo�um� 與 
St�r�o Mix �音量至您所想要�設置值�

4. 點擊  鍵來讓混音器設置生效並退出菜單�
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音頻�入��出

點擊音頻�入��出標�頁來�
整您��入��出設置�

�依照下列��設置音頻�入�
出選項︰

1. 在 R�a��k HD Audio Manag�r 
應�程序��點擊音頻�入��
出標�頁�

�. 點擊下拉�菜單以選擇�設置
��道�

3. 接下來控制設置窗口會�示您當��連接�設備�狀態�您�點擊  
鍵來進一�切��擬與��選項�

4. 點擊 O� 鍵來讓音頻�入��出設置生效並退出菜單�

麥克風

點擊麥克風標�頁�讓您�整�
入��出設置�並查看音頻設備�
��正確連接�

�依照下列��設置音頻�入�
出選項︰

1. 在 R�a��k HD Audio Manag�r 
應�程序��點擊麥克風標�
頁�

�. 您�以點擊��抑制選項�以
�少錄音時背�音所造成�干擾�

3. 點擊取消聲音共鳴選項�以�少�置�聲器在錄音時所生成�迴音�

4. 點擊  鍵來讓麥克風設置生效並退出菜單�
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3D 音頻展示

點擊3D音頻展示標�頁來�整您
��入��出設置�

�依照下列��設置音頻�入�
出選項︰

1. 在 R�a��k HD Audio Manag�r 
應�程序��點擊3D音頻展示
標�頁�

�. 您�以點擊窗口�側�各選項來
�整聲音�移�路徑�與環境設置�

3. 點擊  鍵來��您�設置�

4. 點擊  鍵來讓 3D音頻展示設置生效並退出菜單�
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5.3.4 ��系統診斷家 II
��系統診斷家�一��具程序�讓您�以監控��內硬��運�狀態�程序�讓您�以監控��內硬��運�狀態��讓您�以監控��內硬��運�狀態�硬��運�狀態��運�狀態�運�狀態�狀態�

以�當檢�有���常狀況�生時��以�即警告您�系統診斷家 II �判斷檢�有���常狀況�生時��以�即警告您�系統診斷家 II �判斷有���常狀況�生時��以�即警告您�系統診斷家 II �判斷
風扇�����理器�溫��以�系統��狀態��至相關���狀態等�
�由�系統診斷家 II ���軟��操�接口�當您開啟它時�就�以�即啟軟��操�接口�當您開啟它時�就�以�即啟�操�接口�當您開啟它時�就�以�即啟接口�當您開啟它時�就�以�即啟�當您開啟它時�就�以�即啟
�來監控您���狀狀態���這��具程序�讓您�以在����時��程序�讓您�以在����時���讓您�以在����時��
安心�具備一�穩定����操�環境�

安裝系統診斷家 II

�依照以下��來安裝系統診斷家 II：

1. �光驅�放入公�與驅�程序光盤�若您���系統有啟�光盤自�運光驅�放入公�與驅�程序光盤�若您���系統有啟�光盤自�運�放入公�與驅�程序光盤�若您���系統有啟�光盤自�運程序光盤�若您���系統有啟�光盤自�運�若您���系統有啟�光盤自�運光盤自�運自�運運
�功���會出現驅�程序（Driv�rs�畫面菜單�功���會出現驅�程序（Driv�rs�畫面菜單�程序（Driv�rs�畫面菜單�（Driv�rs�畫面菜單�菜單��

如�此窗口��自�出現�您��以�驅�程序以�應�程序光窗口��自�出現�您��以�驅�程序以�應�程序光��自�出現�您��以�驅�程序以�應�程序光程序以�應�程序光以�應�程序光應�程序光
盤� ASUS PC Prob� II 目錄�以鼠標�鍵雙擊點擊 s�tup.�x� 文� ASUS PC Prob� II 目錄�以鼠標�鍵雙擊點擊 s�tup.�x� 文鼠標�鍵雙擊點擊 s�tup.�x� 文�鍵雙擊點擊 s�tup.�x� 文點擊 s�tup.�x� 文 s�tup.�x� 文文
�運�來開啟菜單窗口�來開啟菜單窗口�菜單窗口��

�. 在菜單��點擊「Uti�iti�s」��後選擇「ASUS PC Prob� II」�菜單��點擊「Uti�iti�s」��後選擇「ASUS PC Prob� II」���點擊「Uti�iti�s」��後選擇「ASUS PC Prob� II」�點擊「Uti�iti�s」��後選擇「ASUS PC Prob� II」�「Uti�iti�s」��後選擇「ASUS PC Prob� II」�

3. 接��依照畫面�指示�進�安裝至完成�

啟�系統診斷家 II

當您完成安裝後�您�以在 Windo�s 系統�台���即�者���您想
啟�時��來啟�系統診斷家 II�

在 Windo�s 系統��啟�系統診斷家 II��點擊 開始（Start�> 所有程點擊 開始（Start�> 所有程 開始（Start�> 所有程程
序（A�� Programs�> ASUS > 系統診斷家 II（PC Prob� II�> 系統診斷家 II（A�� Programs�> ASUS > 系統診斷家 II（PC Prob� II�> 系統診斷家 II 
v1.xx.xx�這時會啟�系統診斷家 II �菜單�菜單��

當啟�系統診斷家 II 程序後�在 Windo�s �面右下��會出現一�常�程序後�在 Windo�s �面右下��會出現一�常�後�在 Windo�s �面右下��會出現一�常�
��略圖�點擊這�圖標來關閉�恢�應�程序��略圖�點擊這�圖標來關閉�恢�應�程序��點擊這�圖標來關閉�恢�應�程序�點擊這�圖標來關閉�恢�應�程序�這�圖標來關閉�恢�應�程序�圖標來關閉�恢�應�程序�來關閉�恢�應�程序�程序��

��系統診斷家 II

�窗口（Main �indo�s�窗口（Main �indo�s�（Main �indo�s�

系統診斷家 II ��窗口�供窗口�供�供
您查看現在您系統內�狀態�查看現在您系統內�狀態�現在您系統內�狀態�
並���改程序�設置�在�認�改程序�設置�在�認�設置�在�認設置�在�認�在�認�認
值���窗口��示偏好�（窗口��示偏好�（��示偏好�（
Pr�f�r�nc��設置部份�您�以設置部份�您�以部份�您�以
�過點擊菜單右�����形按右�����形按
鍵�來關閉�恢��窗口��所窗口��所��所
偏好�部份� 點擊此三角�按鍵此三角�按鍵

來關閉偏��面�
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S�nsor a��rt（感應器警示�

當某�系統內�感應器檢��問題�生時�這��窗口會�即變成�檢��問題�生時�這��窗口會�即變成��問題�生時�這��窗口會�即變成�窗口會�即變成�會�即變成�
色�示狀態�如下圖所示�

Pr�f�r�nc�s（偏好設置�設置��

您�以在�窗口�來自�哪�偏好�選窗口�來自�哪�偏好�選�來自�哪�偏好�選
項�在選擇�一�偏好選項並點擊該選項點擊該選項該選項
時�都會出現一�選擇�� 

按鍵 功�

開啟設置（Configuration�窗口設置（Configuration�窗口（Configuration�窗口窗口

開啟�告（R�port�窗口窗口

開啟�面管理接口（D�sktop Manag�m�nt Int�rfac��窗口接口（D�sktop Manag�m�nt Int�rfac��窗口（D�sktop Manag�m�nt Int�rfac��窗口窗口

開啟��組���（P�riph�ra� Compon�nt Int�rconn�ct�窗窗
口

開啟窗口管理��設備窗口窗口管理��設備窗口管理��設備窗口窗口

開啟硬�設備�內存��理器��狀態窗口設備�內存��理器��狀態窗口�內存��理器��狀態窗口內存��理器��狀態窗口��理器��狀態窗口窗口

�示�隱藏偏好（Pr�f�r�nc��設置�部份設置�部份�部份

最小化應�程序程序

關閉應�程序程序
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Changing th� monitor pan��s position（�改監�面��置��改監�面��置�監�面��置�

若要在�面��改監�面���置��點擊 Sch�m� 菜�改監�面���置��點擊 Sch�m� 菜監�面���置��點擊 Sch�m� 菜點擊 Sch�m� 菜 Sch�m� 菜菜
單��向下按鈕��後在�單表�選擇���置�選好後��向下按鈕��後在�單表�選擇���置�選好後
點擊 O� 按鈕即完成� O� 按鈕即完成�

Hard�ar� monitor pan��s（硬�監控面��硬�監控面��監控面��

這�硬�監控面��示系統所感應�如風扇�速��理器溫��與��等硬�監控面��示系統所感應�如風扇�速��理器溫��與��等監控面��示系統所感應�如風扇�速��理器溫��與��等
當���值���值�

硬�監控面��供�種�示畫面：六�形（完整�與��形（簡易��監控面��供�種�示畫面：六�形（完整�與��形（簡易��
當您從偏好設置（Pr�f�r�nc�s���點擊並啟�實時監控面�（Enab��設置（Pr�f�r�nc�s���點擊並啟�實時監控面�（Enab��（Pr�f�r�nc�s���點擊並啟�實時監控面�（Enab��點擊並啟�實時監控面�（Enab��並啟�實時監控面�（Enab��實時監控面�（Enab��監控面�（Enab�� 
Monitoring Pan���選項時�這�監控面�畫面�會�示在您��面��

大圖標顯示模式

縮略圖顯示模式

點擊此按鍵
�增�數�

點擊此按鍵
�降低數�

Moving th� monitor pan��s（移�監�面��

�過圖標��磁�圖案�就�以將所��磁�圖案�就�以將所
有�監�面�一起移��若您要將這群
組��某�監�面��開��點一下這
��蹄形磁�圖標�就�以移��重�圖標�就�以移��重��就�以移��重�
放置面���置�

Ad�usting th� s�nsor thr�sho�d va�u�（�整感應器��檻�值�

您�以�整監控面�內�感應器檢��檻�值��過按鈕來點擊�值�檢��檻�值��過按鈕來點擊�值��檻�值��過按鈕來點擊�值��過按鈕來點擊�值�按鈕來點擊�值�點擊�值��值�
�您��以�過 Config（設置�窗口來�整檢���檻�值��過 Config（設置�窗口來�整檢���檻�值� Config（設置�窗口來�整檢���檻�值�設置�窗口來�整檢���檻�值��窗口來�整檢���檻�值�窗口來�整檢���檻�值�來�整檢���檻�值�檢���檻�值���檻�值�
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Monitoring s�nsor a��rt（監控感應器警示�

這�監控感應器變成�色時�表示組���值超出���所設置��設置����
檻�值��參考以下�圖例�

大圖標顯示模式

縮略圖顯示模式

WMI bro�s�r（WMI ��器�

點擊  按鈕�示 WMI（
Windo�s Manag�m�nt Int�rfac��
� � 器 � 這 � 畫 面 � 示 � � 
Windo�s 管理���在畫面�����在畫面���在畫面��
�裡�點擊��一�項目��該項點擊��一�項目��該項��一�項目��該項
目�內容��會�示在右��畫面
��點擊在 WMI Information 項當點擊在 WMI Information 項當在 WMI Information 項當當
�面� ��� 號圖案��會�示��面� ��� 號圖案��會�示��
��������

您��過鼠標�鍵點擊右下�來拖曳�以放���小這�畫面��過鼠標�鍵點擊右下�來拖曳�以放���小這�畫面��鍵點擊右下�來拖曳�以放���小這�畫面�點擊右下�來拖曳�以放���小這�畫面�右下�來拖曳�以放���小這�畫面�

DMI bro�s�r（DMI ��器�

點擊  按鈕�示 DMI（
D�sktop Manag�m�nt Int�rfac��
� � 器 � 這 � 畫 面 � 示 � � 
Windo�s 管理���在畫面�����在畫面���在畫面��
�裡�點擊��一�項目��該項點擊��一�項目��該項��一�項目��該項
目�內容��會�示在右��畫面
��點擊在 DMI Information 項當點擊在 DMI Information 項當在 DMI Information 項當當
�面� ��� 號圖案��會�示��面� ��� 號圖案��會�示��
��������
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PCI bro�s�r（PCI ��器�

點擊  按鈕�示 PCI（ 
P�riph�ra� Compon�nt Int�rconn�ct 
� � � 器 � 這 � 畫 面 � 示 � � 
Windo�s 管理���在畫面������在畫面����在畫面���
裡�點擊��一�項目��該項目點擊��一�項目��該項目��一�項目��該項目
�內容��會�示在右�畫面��
點擊在 PCI Information 項當�面�在 PCI Information 項當�面�當�面�面� 
��� 號圖案��會�示���������

Usag�（��狀態�

這���畫面�示實時��理器�硬�容量�小�以�內存��狀態� 點實時��理器�硬�容量�小�以�內存��狀態� 點��理器�硬�容量�小�以�內存��狀態� 點內存��狀態� 點��狀態� 點點
擊  按鈕�示 Usag� ��器�

CPU Usag�（�理器��狀態� 

CPU（�理器�這��段�以�段�以�以
線圖���實時�示�理器��實時�示�理器���示�理器��
�狀態�

Hard disk spac� Usag�（硬��間��狀態�

Hard Disk 這��段��示��段��示���示�
經��與�����硬��間�
在畫面��會�示所有裝在系統
內�硬盤�選擇��一部硬��硬盤�選擇��一部硬���選擇��一部硬��
�會�示該硬����狀態��
下��色�區��表示�經��
���間�以���色�表示�
�����間�
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M�mory Usag�（內存��狀態�內存��狀態���狀態�

內存這��段��示�經這��段��示�經�段��示�經��示�經
��與�����物理內存容物理內存容容
量��下��色�區��表示
�經�����以���色�
表示�����百���

設置 PC Prob� II PC Prob� II

點擊  按鈕�示和�整感應器檢���檻�值�檢���檻�值���檻�值�

在 Config（設置�窗口�有�欄：S�nsor�Thr�sho�d 與 Pr�f�r�nc��第一設置�窗口�有�欄：S�nsor�Thr�sho�d 與 Pr�f�r�nc��第一�窗口�有�欄：S�nsor�Thr�sho�d 與 Pr�f�r�nc��第一窗口�有�欄：S�nsor�Thr�sho�d 與 Pr�f�r�nc��第一�有�欄：S�nsor�Thr�sho�d 與 Pr�f�r�nc��第一
項 S�nsor�Thr�sho�d 欄�供您選擇啟�感應器功���入檢���檻�值�檢���檻�值���檻�值�
� Pr�f�r�nc� 欄��供您自�感應器警����改溫��例��改溫��例�溫��例�

恢復所有門檻數
�到默認�

確認更改

取消或略過更改 載�保�過�更改

保�更改
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5.3.5 �� AI Suit� 程序程序
�� AI Suit� �以讓您輕易�運� EPU-6 Engin��AI Boost�r�AI Nap運� EPU-6 Engin��AI Boost�r�AI Nap EPU-6 Engin��AI Boost�r�AI Nap 

與 Fan Xp�rt 應�程序�應�程序��

安裝 AI Suit� 程序程序

�依照下列��將 AI Suit� 安裝�您���：

1. 將應�程序光盤放�光驅��接�若您�系統有開啟自�運�功���應�程序光盤放�光驅��接�若您�系統有開啟自�運�功���放�光驅��接�若您�系統有開啟自�運�功���光驅��接�若您�系統有開啟自�運�功�����接�若您�系統有開啟自�運�功���運�功���功���
驅�程序安裝菜單便會出現�程序安裝菜單便會出現�安裝菜單便會出現�菜單便會出現�便會出現�

�. 點擊應�程序標�頁�接�點擊 AI Suit��點擊應�程序標�頁�接�點擊 AI Suit��標�頁�接�點擊 AI Suit��點擊 AI Suit�� AI Suit��

3. �依照��指示來完成安裝�����指示來完成安裝���指示來完成安裝���

運� AI Suit� 程序 AI Suit� 程序程序

安裝完 AI Suit� 後�您�以隨時由 Windo�s 操�系統��面來運� AI操�系統��面來運� AI��面來運� AI運� AI AI 
Suit� 程序�程序��

若要從 Windo�s 操�系統�面運� AI Suit���點擊 開始 > 所有程序 >操�系統�面運� AI Suit���點擊 開始 > 所有程序 >�面運� AI Suit���點擊 開始 > 所有程序 >運� AI Suit���點擊 開始 > 所有程序 > AI Suit���點擊 開始 > 所有程序 >點擊 開始 > 所有程序 > 開始 > 所有程序 >程序 > > 
ASUS > AI Suit� > AI Suit� v1.xx.xx�接� AI Suit� ��窗口便會出現�窗口便會出現�便會出現�

在運�程序後��� AI Suit� 圖標便會�示在 Windo�s 操�系統��務運�程序後��� AI Suit� 圖標便會�示在 Windo�s 操�系統��務後��� AI Suit� 圖標便會�示在 Windo�s 操�系統��務圖標便會�示在 Windo�s 操�系統��務便會�示在 Windo�s 操�系統��務操�系統��務��務�務
欄���點擊此圖標來關閉�恢�應�程序����點擊此圖標來關閉�恢�應�程序�點擊此圖標來關閉�恢�應�程序�此圖標來關閉�恢�應�程序�圖標來關閉�恢�應�程序�來關閉�恢�應�程序�程序��

�� AI Suit� 程序程序

點擊 EPU-6 Engin�� EPU-6 Engin���AI Nap�AI Boost�r � Fan Xp�rt 圖標來運�這�圖標來運�這�來運�這�運�這�這�
應�程序���點擊 Norma� 圖標來將系統恢��一般狀態�程序���點擊 Norma� 圖標來將系統恢��一般狀態����點擊 Norma� 圖標來將系統恢��一般狀態�點擊 Norma� 圖標來將系統恢��一般狀態� Norma� 圖標來將系統恢��一般狀態�圖標來將系統恢��一般狀態�來將系統恢��一般狀態�恢��一般狀態��一般狀態�

按下�運行 
AI N�p

按下�運行 
F�n Xper��按下�運行 AI 

Boos��er

按下�恢復到恢復到到 
nor��� 一般狀態

按下�運行
EPU-6 En�ine
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��功�按鍵

點擊�窗口右����窗口右���窗口右���右���  鍵來開啟監控窗口�窗口��

點擊窗口右側�右側�  鍵來切�溫�單��表現���例如�由�氏溫�單
�切���氏溫�單��

顯 示  C P U / � �
溫度，CPU/內�
/ P C I E  電 壓 ， � 
CPU/機箱�風扇轉
速

顯示 FSB/CPU �
頻率
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5.3.6 �� AI G�ar ��� AI G�ar � AI G�ar �
�� AI G�ar � �以�供四種系統性�選項��以讓您�對實際���� AI G�ar � �以�供四種系統性�選項��以讓您�對實際�����以�供四種系統性�選項��以讓您�對實際����

需要來選擇最��性�設置�此外�這�簡單易��應�程序會�整�理器
�頻率與 VCor� ��來將系統噪音與�源�消耗至最��

在您��驅�程序與應�程序光盤安裝好 AI G�ar � 後�您�要點擊�在 AI G�ar � 後�您�要點擊�在後�您�要點擊�在
窗口�務欄� AI G�ar � 圖標�便�運�這�應�程序�程序運�後�您便 AI G�ar � 圖標�便�運�這�應�程序�程序運�後�您便圖標�便�運�這�應�程序�程序運�後�您便
�以依照自��喜好來切�性�設置�

最�性能
一般性
能狀態

�性能狀態 最�省電狀態
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5.3.7 �� AI Nap
本功��以讓您將����源消耗在您�����時�至最��啟�這項

功��以��系統��源消耗並讓系統運�時�加�靜�運�時�加�靜�時�加�靜�

在您��驅�程序與應�程序光盤安裝好 AI Nap 後�您�要點擊�在窗程序與應�程序光盤安裝好 AI Nap 後�您�要點擊�在窗與應�程序光盤安裝好 AI Nap 後�您�要點擊�在窗應�程序光盤安裝好 AI Nap 後�您�要點擊�在窗安裝好 AI Nap 後�您�要點擊�在窗點擊�在窗�在窗窗
口�務欄� AI Nap 圖標�便�運�這�應�程序�開啟本應�程序時��� AI Nap 圖標�便�運�這�應�程序�開啟本應�程序時��圖標�便�運�這�應�程序�開啟本應�程序時���便�運�這�應�程序�開啟本應�程序時��運�這�應�程序�開啟本應�程序時��這�應�程序�開啟本應�程序時��應�程序�開啟本應�程序時���開啟本應�程序時��應�程序時��時��
在確認��窗口��點擊 Y�s 來正�開啟這�應�程序���窗口��點擊 Y�s 來正�開啟這�應�程序���點擊 Y�s 來正�開啟這�應�程序�點擊 Y�s 來正�開啟這�應�程序� Y�s 來正�開啟這�應�程序�應�程序��

若要退出 AI Nap ����按下系統�源鍵��鼠標按鍵�接�在確認�鼠標按鍵�接�在確認�按鍵�接�在確認��
�窗口��點擊��點擊點擊 Y�s 即��

若要將�機��源鍵由 AI Nap 切��關機��需以鼠標右鍵點擊
操�系統右下��務欄�� AI Suit� 圖標�接�選擇 AI Nap 並選
擇 Us� po��r button 即�切���功��
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5.3.�� �� Q-Fan � 程序
�� Q-Fan � 控制功��以讓您設置 CPU Q-Fan� �機���散熱風扇�

速以��系統整體�運�性��當您開啟 Q-Fan� 功�後�程序會依照系統
溫�自��整�高���散熱風扇��速�

在您�過應�程序光盤完成 AI Suit� �安裝後�您便�以�點擊 Windo�s 
操�系統�務欄�� AI Suit� 圖標�並從 AI Suit� ��窗口�點擊 Q-Fan� 
按鍵來運�此應�程序�

�點擊下拉菜單擊鍵�便會�示風扇��稱�在此�選擇 CPU Q-FAN � �  
機�� Q-Fan ��接���選開啟 Q-Fan� 功��對話�來啟�此一功��

下拉式菜單
擊鍵開啟 �-F�n2 �-F�n2 

對話框

在您�選 Enab�� Q-Fan 對話�後��認值列表（Profi�� List�便會出現� 
�點擊下拉�菜單並選擇一� profi�� �認值�最�化（Optima�����讓
系統依照溫��變化自���風扇�速；�靜（Si��nt����會將風扇運
��速�至最�；�性�（P�rformanc�����會�高風扇�速以��最
��系統冷卻效��

點擊�顯示下拉式
菜單並選擇一�
�-F�n2 模式模式

點擊�窗口下�� 應� 鍵來�存設置�
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5.3.9 �� AI Boost�r 程序程序
�� AI Boost�r 應�程序�以讓您在 Windo�s 操�系統�環境下進�程序�以讓您在 Windo�s 操�系統�環境下進��以讓您在 Windo�s 操�系統�環境下進�操�系統�環境下進��環境下進� 

CPU �超頻��無須重�啟�進入 BIOS 程序進�設置�啟�進入 BIOS 程序進�設置�進入 BIOS 程序進�設置�程序進�設置�進�設置�設置��

在您�過應�程序光盤完成 AI Suit� �安裝後�您便�以�點擊 Windo�s�過應�程序光盤完成 AI Suit� �安裝後�您便�以�點擊 Windo�s完成 AI Suit� �安裝後�您便�以�點擊 Windo�s點擊 Windo�s Windo�s 
操�系統�務欄�� AI Suit� 圖標�並從 AI Suit� ��窗口�點擊 AI Boost�r�� AI Suit� 圖標�並從 AI Suit� ��窗口�點擊 AI Boost�r圖標�並從 AI Suit� ��窗口�點擊 AI Boost�r�並從 AI Suit� ��窗口�點擊 AI Boost�r窗口�點擊 AI Boost�r�點擊 AI Boost�r點擊 AI Boost�r AI Boost�r 
按鍵來運�此應�程序�運�此應�程序�此應�程序�程序��

�務欄��選項�以讓您���認值���以������整 CPU�內��選項�以讓您���認值���以������整 CPU�內�認值���以������整 CPU�內值���以������整 CPU�內內
存�PCI-E �頻率���創建並應�您所設置��人超頻設置��PCI-E �頻率���創建並應�您所設置��人超頻設置�創建並應�您所設置��人超頻設置�並應�您所設置��人超頻設置�應�您所設置��人超頻設置�您所設置��人超頻設置�設置��人超頻設置���人超頻設置�設置��
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5.3.1� �� Expr�ss Gat� 程序程序
�� Expr�ss Gat� ��獨特�隨時啟����環境��供您快速���

際����器與 Skyp� �����要啟�後����您就會進入 Expr�ss����器與 Skyp� �����要啟�後����您就會進入 Expr�ss��器與 Skyp� �����要啟�後����您就會進入 Expr�ss啟�後����您就會進入 Expr�ss後����您就會進入 Expr�ss 
Gat� �功�菜單�在菜單�您�以開啟�際����器�Skyp� ���菜單�在菜單�您�以開啟�際����器�Skyp� ����在菜單�您�以開啟�際����器�Skyp� ���菜單�您�以開啟�際����器�Skyp� ����您�以開啟�際����器�Skyp� �������器�Skyp� �����器�Skyp� ��� 
Expr�ss Gat� 程序�程序��

安裝�� Expr�ss Gat�

• �� Expr�ss Gat� 程序�在 IDE ��下支持 SATA 硬��程序�在 IDE ��下支持 SATA 硬���在 IDE ��下支持 SATA 硬��支持 SATA 硬�� SATA 硬��

• �� Expr�ss Gat� �支持連接至��內置�由芯片控制�支持連接至��內置�由芯片控制�連接至��內置�由芯片控制���內置�由芯片控制��由芯片控制�芯片控制�控制� 
SATA 插槽�硬��所有內置擴展 SATA 連接端口與外接�內置擴展 SATA 連接端口與外接� SATA 連接端口與外接�端口與外接�與外接� 
SATA 連接端口��支持�正確�內置 SATA 連接端口�置端口��支持�正確�內置 SATA 連接端口�置��支持�正確�內置 SATA 連接端口�置支持�正確�內置 SATA 連接端口�置�正確�內置 SATA 連接端口�置內置 SATA 連接端口�置 SATA 連接端口�置端口�置�置
�參考第二章����

• �� Expr�ss Gat� 支持安裝在 USB 硬�與隨身�硬�設備�支持安裝在 USB 硬�與隨身�硬�設備�安裝在 USB 硬�與隨身�硬�設備�硬�設備��
�運�性���會�安裝在 SATA 硬�����運�性���會�安裝在 SATA 硬�������會�安裝在 SATA 硬�����

�依照以下��安裝 Expr�ss Gat�：

1. 將驅�程序光盤放入光驅��若�您���有啟�自��放功���在程序光盤放入光驅��若�您���有啟�自��放功���在放入光驅��若�您���有啟�自��放功���在光驅��若�您���有啟�自��放功���在��若�您���有啟�自��放功���在
放入光盤後�會出現驅�程序菜單畫面�光盤後�會出現驅�程序菜單畫面�後�會出現驅�程序菜單畫面�程序菜單畫面�畫面�

�. 點擊 應�程序 標�頁��後點擊 
�� Expr�ss Gat� 安裝程序�

3. 選擇想要安裝�語言��後點擊 
確定�

4. 接�會出現 Expr�ss Gat� 安裝向
��點擊 下一��
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首頁

Expr�ss Gat� 首頁會在啟�後�啟�後�後�
��內出現�在此您�以�即啟��
際����器� Skyp������器� Skyp����器� Skyp��

您��以選擇繼續正常啟�（例啟�（例（例
如登入您所安裝�操�系統���操�系統������ 
Windo�s��進入 BIOS 設置��設置����
關機�

若您��出���定�在一段時
間後�Expr�ss Gat� 將會自��開
並繼續啟�至您正常�操�系統��啟�至您正常�操�系統��至您正常�操�系統��操�系統����
�計時器會�示在�����boot to OS”按鈕內�當您移�鼠標�按下鍵�����boot to OS”按鈕內�當您移�鼠標�按下鍵���boot to OS”按鈕內�當您移�鼠標�按下鍵鼠標�按下鍵�按下鍵
盤��一鍵���計時便會停���時��計時器�會消��所以您�以好
整以暇��出�定�

Expr�ss Gat� 環境

在您第一次進入 Expr�ss Gat� 環
境時（在首頁運��際����器�運��際����器��際����器�����器���器�
� Skyp���第一次��向�將會帶向�將會帶將會帶
您�整基本� Expr�ss Gat� 設置�設置��
基本設置��語言�日期與時間以�設置��語言�日期與時間以���語言�日期與時間以�
���辨率��

5. 選擇�安裝 Expr�ss Gat� �磁
盤�間�若�您擁有多�磁盤�
並安裝有操�系統�建議您將 
Expr�ss Gat� 安裝在軟驅 C��
後點擊 下一��

6. 接 � � 依 照 � � � 指 示 完 成 
Expr�ss Gat� �安裝�
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Expr�ss Gat� 快�鍵介紹快�鍵介紹介紹

下表� Expr�ss Gat� 程序常��快�鍵：程序常��快�鍵：常��快�鍵：快�鍵：：

首頁：

一旦進入 Expr�ss Gat� 環境��在�認�置�畫面下��功�菜單�點擊�認�置�畫面下��功�菜單�點擊�置�畫面下��功�菜單�點擊菜單�點擊�點擊點擊
圖標�以運��切�程序�您��以重�排列��整窗口�小以�移�窗口��以運��切�程序�您��以重�排列��整窗口�小以�移�窗口�運��切�程序�您��以重�排列��整窗口�小以�移�窗口��切�程序�您��以重�排列��整窗口�小以�移�窗口�程序�您��以重�排列��整窗口�小以�移�窗口��您��以重�排列��整窗口�小以�移�窗口�窗口�小以�移�窗口��小以�移�窗口�窗口��
點擊窗口內畫面��點擊該窗口相關�程序圖標以將窗口�示在最�面��過內畫面��點擊該窗口相關�程序圖標以將窗口�示在最�面��過點擊該窗口相關�程序圖標以將窗口�示在最�面��過該窗口相關�程序圖標以將窗口�示在最�面��過窗口相關�程序圖標以將窗口�示在最�面��過相關�程序圖標以將窗口�示在最�面��過程序圖標以將窗口�示在最�面��過以將窗口�示在最�面��過窗口�示在最�面��過�示在最�面��過�過
拖拉窗口�四��落以�整窗口�小�點�並拖曳標題列以移�窗口�窗口�四��落以�整窗口�小�點�並拖曳標題列以移�窗口��四��落以�整窗口�小�點�並拖曳標題列以移�窗口�窗口�小�點�並拖曳標題列以移�窗口��小�點�並拖曳標題列以移�窗口�窗口��

在��功�菜單�外�您�以按下鍵盤�� <A�t> � <Tab> 鍵以切�程菜單�外�您�以按下鍵盤�� <A�t> � <Tab> 鍵以切�程�外�您�以按下鍵盤�� <A�t> � <Tab> 鍵以切�程程
序�您��以在�面��一�按鼠標右鍵開啟程序菜單��您��以在�面��一�按鼠標右鍵開啟程序菜單�鼠標右鍵開啟程序菜單�右鍵開啟程序菜單�程序菜單��

在菜單程序圖標���色��形代表此程序�經正在運��這表示您�以菜單程序圖標���色��形代表此程序�經正在運��這表示您�以���色��形代表此程序�經正在運��這表示您�以程序�經正在運��這表示您�以�經正在運��這表示您�以運��這表示您�以�這表示您�以
在�有�����情況下切�至該程序�如�程序出現�少�生��有�應程序�如�程序出現�少�生��有�應�如�程序出現�少�生��有�應程序出現�少�生��有�應出現�少�生��有�應
情況��在圖標�點按右鍵以�制結�該程序�圖標�點按右鍵以�制結�該程序��點按右鍵以�制結�該程序�程序��

快�鍵 功�

<A�t> � <Tab> 切�程序程序

<Ctr�> � <A�t> � <D��> 開啟關機對話�

<Ctr�> � <A�t> � <Print Scr��n> 將���圖�存�圖文�����圖�存�圖文���圖�存�圖文���存�圖文���圖文��文���

Expr�ss Gat� 環境�：

快�鍵 功�

PAUSE�BREA� 關機

ESC 繼續以啟�操�系統操�系統

DEL 進入 BIOS 程序設置程序設置

F�� 進入 �出啟�菜單�出啟�菜單啟�菜單菜單
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��設置面�設置面�面�

��設置面�以�改 Expr�ss Gat� ���設置�設置面�以�改 Expr�ss Gat� ���設置�面�以�改 Expr�ss Gat� ���設置��改 Expr�ss Gat� ���設置� Expr�ss Gat� ���設置�設置��

點擊圖標以開啟特定�設置�具�下列�����具選項：以開啟特定�設置�具�下列�����具選項：設置�具�下列�����具選項：�具�下列�����具選項：

• 日期與時間：設置當�日期與時間以�時區�設置當�日期與時間以�時區�日期與時間以�時區�

• �入��：選擇您偏愛���入語言與���

• 語言與鍵盤：選擇您�語言與鍵盤偏好設置�設置��

• 菜單設置：�人化您�菜單（�示�置����隱藏等等��菜單設置：�人化您�菜單（�示�置����隱藏等等��：�人化您�菜單（�示�置����隱藏等等��菜單（�示�置����隱藏等等��（�示�置����隱藏等等��

• ��設置：指定��如�連��際���啟�所有您��會�����連��設置：指定��如�連��際���啟�所有您��會�����連： 指定��如�連��際���啟�所有您��會�����連���啟�所有您��會�����連�啟�所有您��會�����連��連連
接端口（LAN1�LAN� 以��� 無線 [選購] ����LAN1端口（LAN1�LAN� 以��� 無線 [選購] ����LAN1（LAN1�LAN� 以��� 無線 [選購] ����LAN1����LAN1��LAN1�LAN1LAN1 
與 LAN� 所指�您������ RJ-45 ��連接端口���連接端口�連接端口�端口��

• LAN 連接端口��量會依�����有所���端口��量會依�����有所�����量會依�����有所������有所����有所���

• 您�以連接 LAN ��線至���連接端口�Expr�ss Gat� 都��線至���連接端口�Expr�ss Gat� 都至���連接端口�Expr�ss Gat� 都端口�Expr�ss Gat� 都�Expr�ss Gat� 都
將會自���連線�連接端口�端口��

�外�指定��連接端口���� DHCP（最常���固定 IP�若�端口���� DHCP（最常���固定 IP�若����� DHCP（最常���固定 IP�若� 
PPPoE 以�無線（選購������設置登入��（�號���� SSID�����設置登入��（�號���� SSID���設置登入��（�號���� SSID設置登入��（�號���� SSID登入��（�號���� SSID��（�號���� SSID（�號���� SSID 
等�

環境設置：設置：：

本項目�讓您�除 Expr�ss Gat� 設置�以����存在�際����器設置�以����存在�際����器�以����存在�際����器�存在�際����器在�際����器����器��器
���人��（標��Cooki�s 與連線�錄等������將會重置��先��（標��Cooki�s 與連線�錄等������將會重置��先（標��Cooki�s 與連線�錄等������將會重置��先����將會重置��先將會重置��先
��認設置��認設置��

在您點擊「R�stor� Syst�m」後�一�確認�對話�將會出現�若您在點擊「R�stor� Syst�m」後�一�確認�對話�將會出現�若您在「R�stor� Syst�m」後�一�確認�對話�將會出現�若您在
對話��點擊�Y�s”�您�系統將會�即重�啟��後重�進入 Expr�ss點擊�Y�s”�您�系統將會�即重�啟��後重�進入 Expr�ss�Y�s”�您�系統將會�即重�啟��後重�進入 Expr�ss啟��後重�進入 Expr�ss�後重�進入 Expr�ss 
Gat� 以完成�除設置����此舉對�解��少�生�設置�斷情形�相設置����此舉對�解��少�生�設置�斷情形�相����此舉對�解��少�生�設置�斷情形�相設置�斷情形�相�斷情形�相
當有幫助�

當您在�除�設置後重�進入 Expr�ss Gat� 環境後�第一次�設置後重�進入 Expr�ss Gat� 環境後�第一次�後重�進入 Expr�ss Gat� 環境後�第一次�
�向�會�次運��向�會�次運��會�次運��運���
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• ��設置：選擇您�示器�最����辨率���設置：選擇您�示器�最����辨率�：選擇您�示器�最����辨率����辨率��

• 音量控制：控制您喇叭�出與麥克風�入等�音量�

��功�菜單菜單

功�菜單有���示系統狀態以�讓您設置�人化 Expr�ss Gat� �系統菜單有���示系統狀態以�讓您設置�人化 Expr�ss Gat� �系統有���示系統狀態以�讓您設置�人化 Expr�ss Gat� �系統設置�人化 Expr�ss Gat� �系統�人化 Expr�ss Gat� �系統
圖標�功�菜單�以�設�自�隱藏�若您想要讓程序擁有�多���間��功�菜單�以�設�自�隱藏�若您想要讓程序擁有�多���間�菜單�以�設�自�隱藏�若您想要讓程序擁有�多���間��以�設�自�隱藏�若您想要讓程序擁有�多���間�程序擁有�多���間�擁有�多���間����間��間�
它��置��以設置在��四��圍��一��設置在��四��圍��一��在��四��圍��一����四��圍��一��四��圍��一��

 開啟「����器（W�b Bro�s�r�」以快速連��際�������器（W�b Bro�s�r�」以快速連��際�����器（W�b Bro�s�r�」以快速連��際�������

 開啟「圖片管理�（Photo Manag�r�」文� � �成�具�� �成�具��成�具�

 開啟「Chat」實時��軟��

  開啟「Skyp�」軟���讓您在 Skyp� �免費與�人�話�以��開啟「Skyp�」軟���讓您在 Skyp� �免費與�人�話�以��Skyp�」軟���讓您在 Skyp� �免費與�人�話�以��」軟���讓您在 Skyp� �免費與�人�話�以��
供負��起�高質量�聲音��讓您撥打�話至全���

 點擊本項目�開啟設置面��讓您指定��設置與��偏好設置�

這�非常罕見�情形��過若����軟��一�有�應�您�以在該
圖標�點按右鍵並選擇「關閉（C�os��」�制結��

在��功�菜單右側�較�略圖�：

  點擊此圖標以開啟「文�管理�（Fi�� Manag�r�」窗口�該功�
��便您快速存取 USB 設備��文��若系統檢�� USB 設備�
此圖標內會出現一��色箭頭�

�� Expr�ss Gat� �支持�過 USB 設備�傳與下載文��

 �示��狀態；點擊此圖標以設置���

 �示靜音狀態；點擊以改變音量�
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 點擊以選擇�入語言與���以�鍵盤快�鍵（�認� Ctr�-Spac�點擊以選擇�入語言與���以�鍵盤快�鍵（�認� Ctr�-Spac�以選擇�入語言與���以�鍵盤快�鍵（�認� Ctr�-Spac�快�鍵（�認� Ctr�-Spac�（�認� Ctr�-Spac��認� Ctr�-Spac�� Ctr�-Spac� 
鍵��� 

 點擊以改變「��菜單」選項（自�隱藏��示�置等��點擊以改變「��菜單」選項（自�隱藏��示�置等��

 點擊以�示���應�程序”面��點擊以�示���應�程序”面�����應�程序”面����應�程序”面��”面��面��

 點擊以�示��開 Expr�ss Gat�”��開 Expr�ss Gat�”� Expr�ss Gat�”��

 點擊以開啟 Expr�ss Gat� ���點擊以開啟 Expr�ss Gat� ��� Expr�ss Gat� ������

  點擊以讀取啟�選項窗口以啟�至操�系統�重�啟��關機�當點擊以讀取啟�選項窗口以啟�至操�系統�重�啟��關機�當以讀取啟�選項窗口以啟�至操�系統�重�啟��關機�當讀取啟�選項窗口以啟�至操�系統�重�啟��關機�當選項窗口以啟�至操�系統�重�啟��關機�當窗口以啟�至操�系統�重�啟��關機�當以啟�至操�系統�重�啟��關機�當操�系統�重�啟��關機�當�重�啟��關機�當
您按下 <Ctr�> � <A�t> � <D��> 鍵時 此窗口�會出現�窗口�會出現��會出現�

關機

進�操作��

取消並返回 
Express G���e

重新啟動

勾選�保�用
戶信息

如�連�����

若在 Expr�ss Gat� 環境�無�������依照下列��查看：����依照下列��查看：��依照下列��查看：查看：：

1. 開啟設置面��設置面��面���

開啟設置面�
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網絡

若您在 Expr�ss Way 運��將����線插入���連接端口運��將����線插入���連接端口�將����線插入���連接端口����線插入���連接端口插入���連接端口端口
（譬如將��線由 LAN1 改插至 LAN���您��需要按下「��線由 LAN1 改插至 LAN���您��需要按下「由 LAN1 改插至 LAN���您��需要按下「
R�fr�sh」鈕以檢�連接端口��改�檢�連接端口��改�連接端口��改�端口��改���改��改��

• 若您����連接至家�路由器�����線（連接至您� DSL�線������線（連接至您� DSL�線��（連接至您� DSL�線���
制解�器���啟� LAN1 與 LAN��Expr�ss Gat� 將會自���連線���啟� LAN1 與 LAN��Expr�ss Gat� 將會自���連線
��一連接端口（LAN1 � LAN���端口（LAN1 � LAN���（LAN1 � LAN���

3. �入�當���設置���設置�

 當您�選旁��對話�時�����接口便會�即啟����接口便會�即啟��便會�即啟��

�. 開啟�������
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• 一般最常見�情況�常都�由您���自�取���設置（如 DHCP����設置（如 DHCP��（如 DHCP��
在這樣�情況下��� LAN 連接端口都�需要��設置�若非如此��端口都�需要��設置�若非如此��都�需要��設置�若非如此��設置�若非如此���若非如此��
點按「設置」鈕以���改設置�設置」鈕以���改設置�」鈕以���改設置�設置��

• 若您����無線����點按「設置」鈕進入 WiFi 菜單�在 WiFi 標����點按「設置」鈕進入 WiFi 菜單�在 WiFi 標��點按「設置」鈕進入 WiFi 菜單�在 WiFi 標設置」鈕進入 WiFi 菜單�在 WiFi 標」鈕進入 WiFi 菜單�在 WiFi 標菜單�在 WiFi 標�在 WiFi 標
�����入 SSID（您無線��橋接器�稱��若您�無線��橋接器��橋接器�稱��若您�無線��橋接器橋接器�稱��若您�無線��橋接器��橋接器橋接器
有加���從下拉�菜單�選擇安全加���（如 WEPAUTO�並�入菜單�選擇安全加���（如 WEPAUTO�並�入�選擇安全加���（如 WEPAUTO�並�入
���接�點擊「O�」以啟� WiFi 以創建無線��連線�點擊「O�」以啟� WiFi 以創建無線��連線�「O�」以啟� WiFi 以創建無線��連線�創建無線��連線�無線��連線���連線�連線�

• 若您�������線直接連接至 DSL�線��制解�器（並��過路由����線直接連接至 DSL�線��制解�器（並��過路由直接連接至 DSL�線��制解�器（並��過路由�制解�器（並��過路由（並��過路由�過路由路由
器���點按「設置」鈕進� DSL�線�撥接�PPPoE 設置��以參考此設置」鈕進� DSL�線�撥接�PPPoE 設置��以參考此」鈕進� DSL�線�撥接�PPPoE 設置��以參考此設置��以參考此��以參考此
���選擇�一連接至您��� DSL�線��制解�器（�參考���具�制解�器（�參考���具（�參考���具���具�具
附圖以辨��者� LAN1 與 LAN���接��入您撥接�號����稱���稱�稱
與���

 �後點擊「O�」以啟� DSL�線�撥接以創建 PPPoE 連線�當 PPPoE點擊「O�」以啟� DSL�線�撥接以創建 PPPoE 連線�當 PPPoE「O�」以啟� DSL�線�撥接以創建 PPPoE 連線�當 PPPoE創建 PPPoE 連線�當 PPPoE PPPoE 連線�當 PPPoE 
啟�後��所��� LAN 連接端口將會自�反灰無�選取�端口將會自�反灰無�選取�將會自�反灰無�選取�

��圖片管理�（Photo Manag�r�

Expr�ss Gat� �供一�簡單好��圖片管理�（Photo Manag�r�程序�程序��
該程序�讓您查看�存在您硬��外接設備（如 USB 設備�讀�機�光驅�程序�讓您查看�存在您硬��外接設備（如 USB 設備�讀�機�光驅��讓您查看�存在您硬��外接設備（如 USB 設備�讀�機�光驅�查看�存在您硬��外接設備（如 USB 設備�讀�機�光驅�在您硬��外接設備（如 USB 設備�讀�機�光驅�設備（如 USB 設備�讀�機�光驅�（如 USB 設備�讀�機�光驅�設備�讀�機�光驅��讀�機�光驅�光驅��
��圖片文��您�以以�圖查看；��放�查看；以文������單查文��您�以以�圖查看；��放�查看；以文������單查�您�以以�圖查看；��放�查看；以文������單查查看；��放�查看；以文������單查；��放�查看；以文������單查查看；以文������單查；以文������單查文������單查����單查���單查�單查查
看；�以具備背�音�與�目特效��影片�放�該程序支持 JPEG�GIF�；�以具備背�音�與�目特效��影片�放�該程序支持 JPEG�GIF�程序支持 JPEG�GIF� JPEG�GIF�
BMP 與 PNG ������軟�操��參考在線支持����軟�操��參考在線支持����操��參考在線支持����在線支持��������

顯示在您硬
碟或外�設
備中找到�
圖片文件夾

顯示用戶創
建�圖片文

件夾

圖片控制列

選擇查看模式

���投影片方式播放圖片

�� Expr�ss Gat� �支持連接至��內置�芯片控制� SATA支持連接至��內置�芯片控制� SATA連接至��內置�芯片控制� SATA��內置�芯片控制� SATA�芯片控制� SATA芯片控制� SATA控制� SATA 
插槽�硬��所有內置擴展 SATA 連接端口與外接� SATA 連內置擴展 SATA 連接端口與外接� SATA 連 SATA 連接端口與外接� SATA 連端口與外接� SATA 連與外接� SATA 連
接端口��支持�正確�內置 SATA 連接端口�置�參考第二端口��支持�正確�內置 SATA 連接端口�置�參考第二��支持�正確�內置 SATA 連接端口�置�參考第二支持�正確�內置 SATA 連接端口�置�參考第二�正確�內置 SATA 連接端口�置�參考第二內置 SATA 連接端口�置�參考第二 SATA 連接端口�置�參考第二端口�置�參考第二�置�參考第二
章����
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在 BIOS 程序�設置 Expr�ss Gat�程序�設置 Expr�ss Gat��設置 Expr�ss Gat�設置 Expr�ss Gat� Expr�ss Gat�

在啟�後按 <DEL> 鍵�在 Expr�ss Gat� �次��向�畫面點擊 BIOS 設啟�後按 <DEL> 鍵�在 Expr�ss Gat� �次��向�畫面點擊 BIOS 設後按 <DEL> 鍵�在 Expr�ss Gat� �次��向�畫面點擊 BIOS 設向�畫面點擊 BIOS 設畫面點擊 BIOS 設點擊 BIOS 設 BIOS 設設
置圖標來進入 BIOS 程序�您�以在 Too� 標�頁��� Expr�ss Gat� 設置來進入 BIOS 程序�您�以在 Too� 標�頁��� Expr�ss Gat� 設置程序�您�以在 Too� 標�頁��� Expr�ss Gat� 設置�您�以在 Too� 標�頁��� Expr�ss Gat� 設置設置
選項��參考「3.��.4 Expr�ss Gat�」一�������

�� Expr�ss Gat� Expr�ss Gat�

您�以�� Expr�ss Gat� Updat�r 來��現有� Expr�ss Gat� 軟�版��現有� Expr�ss Gat� 軟�版現有� Expr�ss Gat� 軟�版軟�版版
本�Expr�ss Gat� 軟��版本會定時���改進���缺�與增加��應軟��版本會定時���改進���缺�與增加��應�版本會定時���改進���缺�與增加��應���改進���缺�與增加��應�改進���缺�與增加��應
�程序�您�以在驅�程序光盤����始�版本��從���站下載最�程序�您�以在驅�程序光盤����始�版本��從���站下載最��您�以在驅�程序光盤����始�版本��從���站下載最�程序光盤����始�版本��從���站下載最�����始�版本��從���站下載最�
�版本�

�依照以下���� Expr�ss Gat�：�� Expr�ss Gat�： Expr�ss Gat�：

1. �� s�tup.�x� 文�並�鼠標�鍵點按二下�啟� Expr�ss Gat� 軟��文�並�鼠標�鍵點按二下�啟� Expr�ss Gat� 軟��並�鼠標�鍵點按二下�啟� Expr�ss Gat� 軟��鼠標�鍵點按二下�啟� Expr�ss Gat� 軟���鍵點按二下�啟� Expr�ss Gat� 軟��軟��
���

�. 接�會出現軟����確認對話軟����確認對話�確認對話
��點擊 確定�點擊 確定� 確定�

3. �後會出現 Expr�ss Gat� 安裝向向
�窗口�點擊 下一���點擊 下一��點擊 下一�� 下一��

4. 接��依照���指示完成程序�������指示完成程序�����指示完成程序����程序������������

修� Expr�ss Gat�

若� Expr�ss Gat� 無�正常啟��您�以�過軟��重�安裝來修��過軟��重�安裝來修��重�安裝來修� 
Expr�ss Gat� 程序�程序��

���以下��修� Expr�ss Gat�：

• 點擊 開始 > 所有程序 > Expr�ss點擊 開始 > 所有程序 > Expr�ss 開始 > 所有程序 > Expr�ss程序 > Expr�ss > Expr�ss 
Gat� > Expr�ss Gat� Insta���r > 
R�pair this soft�ar��

 ��

• 在 Expr�ss Gat� s�tup 文��文���
�鼠標點二下開啟�點擊 修�（鼠標點二下開啟�點擊 修�（點二下開啟�點擊 修�（點擊 修�（ 修�（
R�pair���後點擊 下一��點擊 下一�� 下一��

 Select Menu

Item	Specific	Help

Express Gate 

Express Gate   [Enabled]
 Boot Out Timer  [10]
 Reset User Data  [No]

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility

                                 Tools
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5.3.11 AMD Ov�rDriv�（AOD�
AMD Ov�rDriv�™ 程序讓您�以在 Windo�s 操�系統環境下進�系統與程序讓您�以在 Windo�s 操�系統環境下進�系統與讓您�以在 Windo�s 操�系統環境下進�系統與操�系統環境下進�系統與環境下進�系統與

超頻設置�這�設置值在系統重�啟�後��會�存在 BIOS 程序��設置�這�設置值在系統重�啟�後��會�存在 BIOS 程序���這�設置值在系統重�啟�後��會�存在 BIOS 程序��設置值在系統重�啟�後��會�存在 BIOS 程序��值在系統重�啟�後��會�存在 BIOS 程序��啟�後��會�存在 BIOS 程序��後��會�存在 BIOS 程序���存在 BIOS 程序��在 BIOS 程序��程序����

在 AOD 程序�某�高�選項�有一� AMD B�ack Edition �理程序�某�高�選項�有一� AMD B�ack Edition �理�某�高�選項�有一� AMD B�ack Edition �理高�選項�有一� AMD B�ack Edition �理選項�有一� AMD B�ack Edition �理
器�供支持（如：Ph�nom 96�� B�ack Edition�Ph�nom 9��5�支持（如：Ph�nom 96�� B�ack Edition�Ph�nom 9��5�（如：Ph�nom 96�� B�ack Edition�Ph�nom 9��5� 
B�ack Edition 與 Ph�nom 995� B�ack Edition���訪問 AMD 官訪問 AMD 官 AMD 官
��站 http:�����.amd.com 查看�理器支持列表�支持列表�列表�
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5.4 RAID 功能設置設置
本��內置 AMD SB75� �橋控制器��讓您�過 S�ria� ATA 硬盤設置��內置 AMD SB75� �橋控制器��讓您�過 S�ria� ATA 硬盤設置 AMD SB75� �橋控制器��讓您�過 S�ria� ATA 硬盤設置�過 S�ria� ATA 硬盤設置 S�ria� ATA 硬盤設置硬盤設置 

RAID ��1�5 與 RAID 1� 磁盤�列�磁盤�列��列�

5.4.1 RAID 定義
RAID � ��要功��「Data striping」�即區��展��運����將運����將���將

磁盤�列系統下所有硬�組成一�虛擬��硬�����存取����均��列系統下所有硬�組成一�虛擬��硬�����存取����均���存取����均�存取����均�
散至多顆硬���以並����讀取�寫入��至多顆硬��如此�增加存��至多顆硬��如此�增加存至多顆硬��如此�增加存
取�速��若以二顆硬�所建構� RAID � 磁盤�列�例�傳�速����磁盤�列�例�傳�速�����列�例�傳�速����
列��速最��硬��二倍速��整體�言�RAID � ���磁盤�列�增磁盤�列�增�列�增
加��傳��性�與速率���傳��性�與速率�傳��性�與速率�性�與速率�與速率�

RAID 1 ��要功��「Data Mirroring」�即������運����將������運����將����運����將運����將���將
磁盤�列系統所���硬��創建�一組��對應（Mirror�d Pair��並以�列系統所���硬��創建�一組��對應（Mirror�d Pair��並以創建�一組��對應（Mirror�d Pair��並以�一組��對應（Mirror�d Pair��並以
�����讀取�寫入��至多顆硬���寫入至各�硬�����完全一��至多顆硬���寫入至各�硬�����完全一至多顆硬���寫入至各�硬�����完全一���完全一�完全一
樣��在讀取��時���由本組內所有硬��時讀出�� RAID 1 �����時���由本組內所有硬��時讀出�� RAID 1 ���時���由本組內所有硬��時讀出�� RAID 1 ���
磁盤�列最�要就��容�功�（fau�t to��ranc���它�在磁盤�列���列最�要就��容�功�（fau�t to��ranc���它�在磁盤�列��磁盤�列���列��
�一顆硬��生故��情況時��它硬�仍�以繼續����持系統��斷
運��即��列�某一顆硬��毀時�所有���仍會完整���在磁盤���仍會完整���在磁盤�仍會完整���在磁盤�磁盤��
列��它硬���

RAID 1� ��要功��「Data striping」�「Data Mirroring」��就�� 
RAID � 與 RAID 1 �所�����運�� RAID � ��所�供�高速傳�速
率���有了 RAID 1 �����容�功��讓您��享有高速���傳���容�功��讓您��享有高速���傳�容�功��讓您��享有高速���傳���傳�傳�
功��對�����存�無後��������存�無後������存�無後����

RAID 5 ��要功��將��與驗證��加以�展����錄��部�以��與驗證��加以�展����錄��部�以與驗證��加以�展����錄��部�以��加以�展����錄��部�以加以�展����錄��部�以
��硬盤��� RAID 5 �列設置�優點���有取��理想�硬�性��硬盤��� RAID 5 �列設置�優點���有取��理想�硬�性����� RAID 5 �列設置�優點���有取��理想�硬�性��設置�優點���有取��理想�硬�性���優點���有取��理想�硬�性��性���
具備容��力�與����存容量�RAID 5 �列��最�合���範���存容量�RAID 5 �列��最�合���範��容量�RAID 5 �列��最�合���範��
����叉�理操�����應����資源����與商�系統�應��操�����應����資源����與商�系統�應������應����資源����與商�系統�應�����應����資源����與商�系統�應���應����資源����與商�系統�應��
這類���列���最少需要�部硬盤��進�設置�硬盤��進�設置���進�設置�設置��

若您想要��設置有 RAID 磁盤�列�硬盤來啟�系統�在安裝操磁盤�列�硬盤來啟�系統�在安裝操�列�硬盤來啟�系統�在安裝操硬盤來啟�系統�在安裝操來啟�系統�在安裝操操
�系統�選定�硬����先將應�程序 DVD 光盤內� RAID 驅�選定�硬����先將應�程序 DVD 光盤內� RAID 驅應�程序 DVD 光盤內� RAID 驅 DVD 光盤內� RAID 驅光盤內� RAID 驅內� RAID 驅
�程序文���至軟盤���參閱「5.5 創建一張搭載 RAID 驅�程序文���至軟盤���參閱「5.5 創建一張搭載 RAID 驅���至軟盤���參閱「5.5 創建一張搭載 RAID 驅�軟盤���參閱「5.5 創建一張搭載 RAID 驅����參閱「5.5 創建一張搭載 RAID 驅�創建一張搭載 RAID 驅�一張搭載 RAID 驅�
程序�軟盤」一�������軟盤」一������軟盤」一������」一������
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5.4.� 安裝 S�ria� ATA（SATA�硬盤硬盤
本��支持 S�ria� ATA 硬盤��了最��性�表現�當您要創建�列����支持 S�ria� ATA 硬盤��了最��性�表現�當您要創建�列�� S�ria� ATA 硬盤��了最��性�表現�當您要創建�列��硬盤��了最��性�表現�當您要創建�列����了最��性�表現�當您要創建�列��性�表現�當您要創建�列��表現�當您要創建�列��創建�列���列��

設置時�������具備相��號與容量�硬盤�時�������具備相��號與容量�硬盤�硬盤��

RAID 控制芯片支持 S�ria� ATA 硬��若�您想要讓芯片��最理想�性芯片支持 S�ria� ATA 硬��若�您想要讓芯片��最理想�性 S�ria� ATA 硬��若�您想要讓芯片��最理想�性芯片��最理想�性��最理想�性性
��在創建磁盤�列�時���安裝正確�驅�程序��在創建磁盤�列�時���安裝正確�驅�程序�創建磁盤�列�時���安裝正確�驅�程序��列�時���安裝正確�驅�程序�程序��

�依照以下安裝��來建構 SATA RAID 磁盤�列�磁盤�列��列�

1. 將硬�安裝至硬�槽��

�. 安裝硬�連接排線�將�建構磁盤�列�硬�連接至���磁盤�列�硬�連接至����列�硬�連接至�������

3. 將 SATA �源線連接��一部硬盤�硬盤��

5.4.3 AMD RAID 功�設置設置
本��內置� AMD SB75� �橋芯片支持 S�ria� ATA 硬�建構 RAID ����內置� AMD SB75� �橋芯片支持 S�ria� ATA 硬�建構 RAID ��� AMD SB75� �橋芯片支持 S�ria� ATA 硬�建構 RAID ��芯片支持 S�ria� ATA 硬�建構 RAID �� S�ria� ATA 硬�建構 RAID ��

1�5 與 RAID 1� 設置�設置��

在 BIOS 程序� 設置 RAID 功�程序� 設置 RAID 功�� 設置 RAID 功�設置 RAID 功� RAID 功�

在您開始創建�列���您�須先在 BIOS 程序設置�設置對應� RAID創建�列���您�須先在 BIOS 程序設置�設置對應� RAID�列���您�須先在 BIOS 程序設置�設置對應� RAID程序設置�設置對應� RAID�設置對應� RAID設置對應� RAID對應� RAID 
選項��依照下列��進�操�︰

1. 將 S�ria� ATA 硬�安裝在標示有 SATA�1���3�4�5�6 � S�ria� ATA 插
槽��

�. 在啟��後系統仍在內存�自我��（Po��r-On S��f T�st�POST�時�啟��後系統仍在內存�自我��（Po��r-On S��f T�st�POST�時��後系統仍在內存�自我��（Po��r-On S��f T�st�POST�時�內存�自我��（Po��r-On S��f T�st�POST�時��自我��（Po��r-On S��f T�st�POST�時�
按下 <D���t�> 按鍵進入 BIOS 設置程序�設置程序��

3. 進入�菜單（Main�後�選擇 Storag� Configuration 選項��後按菜單（Main�後�選擇 Storag� Configuration 選項��後按（Main�後�選擇 Storag� Configuration 選項��後按 
<Ent�r>�

4. 接�將 Onchip SATA Typ� 選項設置� [RAID]�設置� [RAID]�� [RAID]�

5. 按下 <F1�> �存您�設置值並退出 BIOS 程序��存您�設置值並退出 BIOS 程序�您�設置值並退出 BIOS 程序�設置值並退出 BIOS 程序�值並退出 BIOS 程序�程序��

本章��� RAID BIOS 圖標��會與您���所�示�內容��圖標��會與您���所�示�內容����會與您���所�示�內容�����所�示�內容���所�示�內容��
相��因此本章��圖標��參考�圖標��參考�參考�
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在如�圖��菜單畫面��以選擇����功�項目�選項��如下：菜單畫面��以選擇����功�項目�選項��如下：畫面��以選擇����功�項目�選項��如下：

• Vi�� Driv� Assignm�nts：�示硬�狀態�

• D�fin� LD：創建 RAID ��RAID 1 � RAID ��1 設置�創建 RAID ��RAID 1 � RAID ��1 設置� RAID ��RAID 1 � RAID ��1 設置�設置��

• D���t� LD：刪除所選� RAID 與磁盤�區�磁盤�區��

• Contro���r Configuration：�示系統資源設置�設置��

按下按鍵 <1>�<�>�<3> � <4> 進入想要設置�選項；按下按鍵 <ESC>設置�選項；按下按鍵 <ESC>�選項；按下按鍵 <ESC> 
�以退出 AMD FastBui�d™ 程序�程序��

  

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc. 

View Drive Assignments........[1]

Define	LD.....................[2] 
 
Delete LD.....................[3] 
 
Controller	Configuration......[4]	

[ Main Menu ]

Press 1..4 to Select Option    [ESC] Exit 

[ Keys Available ]

AMD FastBui�d™ 程序程序

�依照以下��進入 AMD FastBui�d™ 程序�程序��

1.  啟�您����

�. 當��在進�自我��（POST�程序時按下 <Ctr��F> 按鍵即�進入程程
序��菜單���菜單�菜單��
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創建 RAID � �列 RAID � �列

�依照以下��創建 RAID � �列：創建 RAID � �列： RAID � �列：

1. 在�菜單�按 <�> 進入 D�fin� LD 選項�菜單�按 <�> 進入 D�fin� LD 選項��按 <�> 進入 D�fin� LD 選項�

�. 按下按鍵 <Ent�r> 會出現如下圖所示�畫面�

3. ���下�向鍵移�至 LD1 選項��後���白鍵來選擇 RAID ��

4. ���下�向鍵移�至 Assignm�nt 選項��後將�二�硬�項目設置�設置�� 
Y�

5. 按下按鍵 <Ctr��Y> �存設置�接�會�出如下所示�����存設置�接�會�出如下所示�����接�會�出如下所示�����出如下所示����如下所示��������

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc. 

[	Define	LD	Menu	]

[↑]Up    [↓]Down    [ESC]Exit  [Enter] Select

[ Keys Available ]

LD No   RAID Mode   Total Drv   Capacity(MB)      Status 
LD 1      RAID 0   2        xxxxxx        Functional 
LD 2       ----  ----          ----           ----
LD 3       ----  ----          ----           ----
LD 4       ----  ----          ----           ----
LD 5       ----  ----          ----           ----
LD 6       ----  ----          ----           ----
LD 7       ----  ----          ----           ----
LD 8       ----  ----          ----           ----

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc. 

[↑]Up   [↓]Down   [ESC]Exit    [Space] Change Option    [Ctrl-Y]Save

[ Keys Available ]

		[	Define	LD	Menu	]

		[	Define	LD	Menu	]
Channel:ID Drive Model  Capacity (MB)           
Assignment 
 1:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    Y
 2:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    Y
 3:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    N
 4:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    N 

LD No       RAID Mode      Total Drv   
LD 1         RAID 0       2           

Strip Block:       64 KB    Fast Init:  OFF
Gigabyte Boundary: ON    Cache Mode: WriteThru 

Press Ctrl-Y to Modify Array Capacity or press any other key 
to use maxinum capacity... 

 按下按鍵 <Ctr��Y> 刪除 MBR �按下��鍵繼續�

Press Ctrl-Y if you are sure to erase MBR! Press any other 
key to ignore this option...

 按下按鍵 <Ctr��Y> �後�入想要�磁盤容量��按下��鍵繼續�磁盤容量��按下��鍵繼續�容量��按下��鍵繼續�

6. 接�會出現如下圖所示�畫面�
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FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc. 

[	Define	LD	Menu	]

[↑]Up    [↓]Down    [ESC]Exit  [Enter] Select

[ Keys Available ]

LD No   RAID Mode   Total Drv   Capacity(MB)      Status 
LD 1      RAID 1   2        xxxxxx        Functional 
LD 2       ----  ----          ----           ----
LD 3       ----  ----          ----           ----
LD 4       ----  ----          ----           ----
LD 5       ----  ----          ----           ----
LD 6       ----  ----          ----           ----
LD 7       ----  ----          ----           ----
LD 8       ----  ----          ----           ----

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc. 

[↑]Up   [↓]Down   [ESC]Exit    [Space] Change Option    [Ctrl-Y]Save

[ Keys Available ]

		[	Define	LD	Menu	]

		[	Define	LD	Menu	]
Channel:ID Drive Model  Capacity (MB)           
Assignment 
 1:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    Y
 2:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    Y
 3:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    N
 4:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    N 

LD No       RAID Mode      Total Drv   
LD 1         RAID 1       2           

Strip Block:       64 KB    Fast Init:  OFF
Gigabyte Boundary: ON    Cache Mode: WriteThru 

Press Ctrl-Y to Modify Array Capacity or press any other key 
to use maxinum capacity... 

Press Ctrl-Y if you are sure to erase MBR! Press any other 
key to ignore this option...

創建 RAID 1 �列

�依照以下��創建 RAID 1 �列：

1. 在�菜單�按 <�> 進入 D�fin� LD 選項�

�. 按下按鍵 <Ent�r> 會出現如下圖所示�畫面�

3. ���下�向鍵移�至 LD1 選項��後���白鍵來選擇 RAID 1�

4. ���下�向鍵移�至 Assignm�nt 選項��後將�二�硬�項目設置� 
Y�

5. 按下按鍵 <Ctr��Y> �存設置�接�會�出如下所示����

 按下按鍵 <Ctr��Y> 刪除 MBR �按下��鍵繼續�

 按下按鍵 <Ctr��Y> �後�入想要�磁盤容量��按下��鍵繼續�磁盤容量��按下��鍵繼續�容量��按下��鍵繼續�

6. 接�會出現如下圖所示�畫面�
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FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc. 

[	Define	LD	Menu	]

[↑]Up    [↓]Down    [ESC]Exit  [Enter] Select

[ Keys Available ]

LD No   RAID Mode   Total Drv   Capacity(MB)      Status 
LD 1      RAID 10   4        xxxxxx        Functional 
LD 2       ----  ----          ----           ----
LD 3       ----  ----          ----           ----
LD 4       ----  ----          ----           ----
LD 5       ----  ----          ----           ----
LD 6       ----  ----          ----           ----
LD 7       ----  ----          ----           ----
LD 8       ----  ----          ----           ----

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc. 

[↑]Up   [↓]Down   [ESC]Exit    [Space] Change Option    [Ctrl-Y]Save

[ Keys Available ]

		[	Define	LD	Menu	]

		[	Define	LD	Menu	]
Channel:ID Drive Model  Capacity (MB)           
Assignment 
 1:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    Y
 2:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    Y
 3:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    Y
 4:Mas xxxxxxxxx   xxxxxx    Y 

LD No       RAID Mode      Total Drv   
LD 1         RAID 10       4           

Strip Block:       64 KB    Fast Init:  OFF
Gigabyte Boundary: ON    Cache Mode: WriteThru 

Press Ctrl-Y to Modify Array Capacity or press any other key 
to use maxinum capacity... 

Press Ctrl-Y if you are sure to erase MBR! Press any other 
key to ignore this option...

創建 RAID 1� �列 RAID 1� �列

�依照以下��創建 RAID 1� �列：創建 RAID 1� �列： RAID 1� �列：

1. 在�菜單�按 <�> 進入 D�fin� LD 選項�菜單�按 <�> 進入 D�fin� LD 選項��按 <�> 進入 D�fin� LD 選項�

�. 按下按鍵 <Ent�r> 會出現如下圖所示�畫面�

3. ���下�向鍵移�至 LD1 選項��後���白鍵來選擇 RAID 1��

4. ���下�向鍵移�至 Assignm�nt 選項��後將�二�硬�項目設置�設置�� 
Y�

5. 按下按鍵 <Ctr��Y> �存設置�接�會�出如下所示�����存設置�接�會�出如下所示�����接�會�出如下所示�����出如下所示����如下所示��������

 按下按鍵 <Ctr��Y> 刪除 MBR �按下��鍵繼續�

 按下按鍵 <Ctr��Y> �後�入想要�磁盤容量��按下��鍵繼續�磁盤容量��按下��鍵繼續�容量��按下��鍵繼續�

6. 接�會出現如下圖所示�畫面�
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刪除 RAID �列

�依照以下��刪除 RAID �列：

1. 在�菜單�按 <3> 進入 D���t� LD 選項�菜單�按 <3> 進入 D���t� LD 選項��按 <3> 進入 D���t� LD 選項�

�. ���白鍵選擇想要刪除� RAID 項目��後按 <D��> � <A�t�D> 即
��

  

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc. 
[ Delete LD Menu ]

[↑]Up    [↓]Down    [ESC]Exit  [Del or Alt+D] Delete

[ Keys Available ]

LD No RAID Mode  Total Drv    Capacity(MB)  Status 
LD 1   RAID 10         4          xxxxxx  Functional 
LD 2   ----        ----          ----   ----
LD 3   ----        ----          ----   ----
LD 4   ----        ----          ----   ----
LD 5   ----        ----          ----   ----
LD 6   ----        ----          ----   ----
LD 7   ----        ----          ----   ----
LD 8   ----        ----          ----   ----
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5.5 創建一��載有 RAID �動程序�軟�創建一��載有 RAID �動程序�軟�一��載有 RAID �動程序�軟�程序�軟��軟�軟�
當您在安裝 Windo�s XP 操�系統時�您需要準備一張搭載有 RAID 驅�操�系統時�您需要準備一張搭載有 RAID 驅�時�您需要準備一張搭載有 RAID 驅�

程序�軟盤�若您�操�系統� Windo�s Vista�您�以�� U 盤來創建一�軟盤�若您�操�系統� Windo�s Vista�您�以�� U 盤來創建一軟盤�若您�操�系統� Windo�s Vista�您�以�� U 盤來創建一�若您�操�系統� Windo�s Vista�您�以�� U 盤來創建一操�系統� Windo�s Vista�您�以�� U 盤來創建一� Windo�s Vista�您�以�� U 盤來創建一盤來創建一來創建一創建一一
張搭載有 RAID �磁盤�隨身��磁盤�隨身���隨身��

5.5.1  在�進入操�系統狀態下創建 RAID 驅�程序操�系統狀態下創建 RAID 驅�程序狀態下創建 RAID 驅�程序創建 RAID 驅�程序 RAID 驅�程序程序
軟盤

�依照下列��在�進入操�系統狀態下創建 RAID 驅�程序軟盤：操�系統狀態下創建 RAID 驅�程序軟盤：狀態下創建 RAID 驅�程序軟盤：創建 RAID 驅�程序軟盤： RAID 驅�程序軟盤：程序軟盤：：

1. 開啟您����源�

�. 當進� POST 啟�自檢時按下 <D��> 鍵進入 BIOS 程序設置��啟�自檢時按下 <D��> 鍵進入 BIOS 程序設置��時按下 <D��> 鍵進入 BIOS 程序設置��程序設置����

3. 將光驅設置��要啟�設備�光驅設置��要啟�設備���要啟�設備�啟�設備��

4. 將驅�程序與應�程序光盤放入光驅��程序與應�程序光盤放入光驅��與應�程序光盤放入光驅��應�程序光盤放入光驅��放入光驅��光驅����

5. �存設置並退出 BIOS 程序設置��存設置並退出 BIOS 程序設置�並退出 BIOS 程序設置�程序設置��

6. 當啟�時��出現�Pr�ss any k�y to boot from optica� drivr��示��啟�時��出現�Pr�ss any k�y to boot from optica� drivr��示��時��出現�Pr�ss any k�y to boot from optica� drivr��示����出現�Pr�ss any k�y to boot from optica� drivr��示��出現�Pr�ss any k�y to boot from optica� drivr��示����
時�按下��鍵�

7. 當菜單出現時��按下 <1> 來創建一張 RAID 驅�程序軟盤�菜單出現時��按下 <1> 來創建一張 RAID 驅�程序軟盤�出現時��按下 <1> 來創建一張 RAID 驅�程序軟盤�創建一張 RAID 驅�程序軟盤�一張 RAID 驅�程序軟盤�程序軟盤��

��. 將���化�軟盤放入軟驅��並按下 <Ent�r> 鍵�軟盤放入軟驅��並按下 <Ent�r> 鍵�放入軟驅��並按下 <Ent�r> 鍵�軟驅��並按下 <Ent�r> 鍵���並按下 <Ent�r> 鍵�

9. 依照���指示完成驅�程序軟盤�創建����指示完成驅�程序軟盤�創建��指示完成驅�程序軟盤�創建�程序軟盤�創建��創建�創建��

5.5.�  在 Windo�s 操�系統�創建 RAID�SATA 驅操�系統�創建 RAID�SATA 驅�創建 RAID�SATA 驅創建 RAID�SATA 驅 RAID�SATA 驅
�程序軟盤程序軟盤

�依照下列��在 Windo�s 操�系統�創建 RAID 驅�程序軟盤：操�系統�創建 RAID 驅�程序軟盤：�創建 RAID 驅�程序軟盤：創建 RAID 驅�程序軟盤： RAID 驅�程序軟盤：程序軟盤：：

1. 開啟 Windo�s 操�系統�操�系統��

�. 將驅�程序與應�程序光盤放入光驅��程序與應�程序光盤放入光驅��與應�程序光盤放入光驅��應�程序光盤放入光驅��放入光驅��光驅����

3. 切�至��驅�程序軟盤標�頁�接�點擊 創建 ATI RAID�AHCI 3��64程序軟盤標�頁�接�點擊 創建 ATI RAID�AHCI 3��64標�頁�接�點擊 創建 ATI RAID�AHCI 3��64點擊 創建 ATI RAID�AHCI 3��64 創建 ATI RAID�AHCI 3��64創建 ATI RAID�AHCI 3��64 ATI RAID�AHCI 3��64 
bit WinXP�Vista 驅�程序軟盤 選項來創建一張 RAID 驅�程序軟盤�程序軟盤 選項來創建一張 RAID 驅�程序軟盤� 選項來創建一張 RAID 驅�程序軟盤�創建一張 RAID 驅�程序軟盤�一張 RAID 驅�程序軟盤�程序軟盤��

4. 將軟盤安裝軟驅��若所���操�系統� Windo�s Vista���以在本軟盤安裝軟驅��若所���操�系統� Windo�s Vista���以在本��若所���操�系統� Windo�s Vista���以在本操�系統� Windo�s Vista���以在本� Windo�s Vista���以在本
��接� U 盤�盤��

5. 依照��指示完成驅�程序軟盤�創建���指示完成驅�程序軟盤�創建�指示完成驅�程序軟盤�創建�程序軟盤�創建��創建�創建��

�將驅�程序軟盤切��防�寫入以避免�����毒�感染�程序軟盤切��防�寫入以避免�����毒�感染�切��防�寫入以避免�����毒�感染�
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�依照下列��在 Windo�s® XP 安裝 RAID 驅�程序：程序：：

1. 當安裝操�系統時�系統會�示您按下 <F6> 來安裝�力廠商� SCSI �操�系統時�系統會�示您按下 <F6> 來安裝�力廠商� SCSI �時�系統會�示您按下 <F6> 來安裝�力廠商� SCSI � 
RAID 驅�程序�程序��

�. 按下 <F6> 鍵並將存有 RAID 驅�程序�軟盤放入軟驅��程序�軟盤放入軟驅���軟盤放入軟驅��軟盤放入軟驅��放入軟驅��軟驅����

3. 當�示出現�醒您選擇要安裝� SCSI adapt�r 驅�程序時��確定您選程序時��確定您選時��確定您選
擇 SB75��

4. �依照��指示來完成驅�程序�安裝���指示來完成驅�程序�安裝�指示來完成驅�程序�安裝�程序�安裝��安裝�

�依照下列��在 Windo�s® Vista 安裝 RAID 驅�程序：程序：：

1. 將搭載有 RAID 驅�程序�軟盤�U 盤安裝軟驅�USB 連接端口�程序�軟盤�U 盤安裝軟驅�USB 連接端口��軟盤�U 盤安裝軟驅�USB 連接端口�軟盤�U 盤安裝軟驅�USB 連接端口��U 盤安裝軟驅�USB 連接端口�盤安裝軟驅�USB 連接端口��USB 連接端口�端口��

�. 當安裝操�系統時�選擇 SB75��操�系統時�選擇 SB75��時�選擇 SB75��

3. �依照��指示來完成驅�程序�安裝���指示來完成驅�程序�安裝�指示來完成驅�程序�安裝�程序�安裝��安裝�
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�軟硬�安裝���解��讓���硬�安裝���解��讓���安裝���解��讓�������
以輕鬆�進�相關�安裝與設置�設置��

ATI® Hybrid 
CrossFireX™ 技術

支持



6.1 ATI® Hybrid CrossFir�X™ 技術 .................................6-1

ASUS M3A7��-T

章節提綱



�� M3A7��-T ������ M3A7��-T ������������ 6-1

6.1 ATI® Hybrid CrossFireX™ 技術技術
本��支持 ATI ATI® Hybrid CrossFir�™ 技術��讓您安裝多�圖�理器（技術��讓您安裝多�圖�理器（ 

mu�ti-graphics proc�ssing units�GPU�CrossFir�X ����GPU�CrossFir�X ���GPU�CrossFir�X ����CrossFir�X ���CrossFir�X ������

6.1.1 系統要求
在�� ATI Hybrid CrossFir�X 程序����先確認您�系統符合下列基 ATI Hybrid CrossFir�X 程序����先確認您�系統符合下列基程序����先確認您�系統符合下列基

本要求：

• 操�系統：Windo�s操�系統：Windo�sWindo�s® Vista

• 內存容量：最高 1GB內存容量：最高 1GB1GB

• 內置��內存：�56MB內置��內存：�56MB�56MB

• Add-on GPU：HD�4�� PRO�HD�4�� XT�HD345��HD347�：HD�4�� PRO�HD�4�� XT�HD345��HD347�HD�4�� PRO�HD�4�� XT�HD345��HD347�

6.1.� 在您開始�
�整 BIOS ����設置以支持 ATI Hybrid CrossFir�X 程序���設置以支持 ATI Hybrid CrossFir�X 程序�以支持 ATI Hybrid CrossFir�X 程序�支持 ATI Hybrid CrossFir�X 程序� ATI Hybrid CrossFir�X 程序�程序��

�依下列��設置內置��：：

1.  在啟�自檢（Po��r-On-S��f-T�st�POST��按下 <D��> 以進入 BIOS啟�自檢（Po��r-On-S��f-T�st�POST��按下 <D��> 以進入 BIOS（Po��r-On-S��f-T�st�POST��按下 <D��> 以進入 BIOS 
設置程序��

�.  選擇 Advanc�d > Chips�t > Int�rna� Graphics Configuration�將 UMA 
Fram� Buff�r Siz� 項目設� [�56M]�並將 Surround Vi�� 項目設� 
[Enab��d]�

3.  按下 <F1�> 以�存�改並退出 BIOS 設置�選擇 O� 確認��存�改並退出 BIOS 設置�選擇 O� 確認�並退出 BIOS 設置�選擇 O� 確認�退出 BIOS 設置�選擇 O� 確認� BIOS 設置�選擇 O� 確認�設置�選擇 O� 確認��選擇 O� 確認�  

• �訪問 AMD 官��站 http:�����.amd.com 來參考支持訪問 AMD 官��站 http:�����.amd.com 來參考支持 AMD 官��站 http:�����.amd.com 來參考支持支持 
Hybrid CrossFir�X 功�� GPU�

• Hybrid CrossFir�X �支持一�獨�� GPU�與�成�� GPU支持一�獨�� GPU�與�成�� GPU一�獨�� GPU�與�成�� GPU�成�� GPU�� GPU 
��運��運���

 
        Advanced

Options

Auto
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB

Internal	Graphics	Configuration

Internal Graphics Mode  [UMA+SIDEPORT]
UMA Frame Buffer Size  [256MB]
 SIDEPORT Clock Speed  [400MHz]
 SIDEPORT Memory Voltage [Auto]
GFX Engine Clock Override  [Disable]
UMA-SP Interleave Mode  [Auto]

Surround View  [Enabled]

NB Azalia  [Enable]
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6.1.3 安裝 AMD 芯片驅�程序芯片驅�程序驅�程序程序
�依下列��安裝支持 Hybrid CrossFir�X 技術�驅�程序：支持 Hybrid CrossFir�X 技術�驅�程序： Hybrid CrossFir�X 技術�驅�程序：程序：：

1.  將��隨附�應�程序 DVD 光盤放入光驅��若您����經啟�自���隨附�應�程序 DVD 光盤放入光驅��若您����經啟�自�隨附�應�程序 DVD 光盤放入光驅��若您����經啟�自�應�程序 DVD 光盤放入光驅��若您����經啟�自� DVD 光盤放入光驅��若您����經啟�自�光盤放入光驅��若您����經啟�自�放入光驅��若您����經啟�自�光驅��若您����經啟�自���若您����經啟�自�
�放功��DVD 會自��示驅�程序菜單�程序菜單��

若您����啟�自��放功�����應�程序 DVD 光盤內應�程序 DVD 光盤內 DVD 光盤內光盤內內
容�在�稱� BIN �文�夾��尋 ASSETUP.EXE 運�文��在�稱� BIN �文�夾��尋 ASSETUP.EXE 運�文��在 BIN �文�夾��尋 ASSETUP.EXE 運�文��在�文�夾��尋 ASSETUP.EXE 運�文��在��尋 ASSETUP.EXE 運�文��在運�文��在�在 
ASSETUP.EXE 運�文��雙擊鼠標�鍵以運� DVD 光盤�運�文��雙擊鼠標�鍵以運� DVD 光盤��雙擊鼠標�鍵以運� DVD 光盤�鼠標�鍵以運� DVD 光盤��鍵以運� DVD 光盤�運� DVD 光盤� DVD 光盤�光盤��

�.  從驅�程序菜單��點擊 AMD Chips�t Driv�r 以進�安裝�接�跟隨�程序菜單��點擊 AMD Chips�t Driv�r 以進�安裝�接�跟隨���點擊 AMD Chips�t Driv�r 以進�安裝�接�跟隨�點擊 AMD Chips�t Driv�r 以進�安裝�接�跟隨�AMD Chips�t Driv�r 以進�安裝�接�跟隨� 以進�安裝�接�跟隨�以進�安裝�接�跟隨��
�畫面指示完成安裝�畫面指示完成安裝�

3. 在安裝完成後�重�啟��啟���

4. 當系統重�啟��後��等����驅�程序自�載入�程序自�載入�自�載入�

6.1.4 �� ATI CATALYST® 控制�心控制�心

��外接��

1.  將��安裝至您������參考����������將��安裝至您������參考����������

�.  在 Windo�s在 Windo�s Windo�s® �面�點按鼠標右鍵�接�從快���菜單�點擊 ATI�面�點按鼠標右鍵�接�從快���菜單�點擊 ATI ATI 
CATALYST�R� 控制�心��後 ATI CATALYST 控制�心�畫面便會控制�心��後 ATI CATALYST 控制�心�畫面便會ATI CATALYST 控制�心�畫面便會控制�心�畫面便會
出現�

3. 點擊 Graphics S�ttings（��設點擊 Graphics S�ttings（��設 Graphics S�ttings（��設（��設
置�> CrossFir�™�接�選擇啟> CrossFir�™�接�選擇啟�接�選擇啟
� CrossFir�™ 對話��當確認 CrossFir�™ 對話��當確認對話��當確認
���出後��點擊 Y�s��在
一��內��會變�黑色�

4. 點擊點擊 O��外接����設���
示器�
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��內置��內置��

1.  在 Windo�s® �面點按鼠標右鍵�接�從快���菜單�點擊 ATI鼠標右鍵�接�從快���菜單�點擊 ATI右鍵�接�從快���菜單�點擊 ATI快���菜單�點擊 ATI�點擊 ATI點擊 ATI ATI 
CATALYST�R� 控制�心�ATI CATALYST 控制�心�畫面便會出
現�

�. 點擊 Graphics S�ttings（��設點擊 Graphics S�ttings（��設 Graphics S�ttings（��設（��設
置�> CrossFir�™�接�選擇啟> CrossFir�™�接�選擇啟
� CrossFir�™ 對話��當確認
���出後��點擊後��點擊點擊 Y�s��在
一��內��會變�黑色���會變�黑色�會變�黑色�

3. 點擊點擊 O��

若您�時��外接與內置���並��望將內置��設���示內置���並��望將內置��設���示�並��望將內置��設���示內置��設���示設���示
器��依照下一頁�����進�設置�設置��

4. 在 Windo�s ® �面點按鼠標
右鍵�從快 � � � 菜單�點擊 
P�rsona�iz���

5.  點擊 Disp�ay S�ttings（�示設點擊 Disp�ay S�ttings（�示設 Disp�ay S�ttings（�示設（�示設
置��在 ATI Rad�on HD 33�� 
Graphics 項目�選擇 [D�fau�t 
Monitor]�接��選 This is my�接��選 This is myThis is my 
main monitor and Ext�nd th� 
d�sktop onto this monitor 對話 對話
���後點擊 O��接�從確認O��接�從確認�接�從確認
窗口�點擊 Y�s�Y�s��

6. 重�啟�系統�重�啟�系統�在 Windo�s® �
面點按鼠標右鍵��從快���
菜單�點擊 ATI CATALYST�R� 
控制�心�ATI CATALYST 控制�心�畫面便會出現�

7. 點擊 Graphics S�ttings（��設置�> CrossFir�™�接�選擇啟� 
CrossFir�™ 對話��當確認���出後��點擊 Y�s��在一��內�
�會變�黑色�

��. 點擊 O��內置����設���示器�
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1.  �依照「��內置��」一����� 1 至 3 進��內置��」一����� 1 至 3 進��」一����� 1 至 3 進��

�. 在 ATI CATALYST�R� 控制�心
畫面��點擊 Disp�ay Manag�r點擊 Disp�ay Manag�r Disp�ay Manag�r 
> Graphics Adapt�r�將 ATI 
Rad�on HD 33�� Graphics 項
目設� [Gabbs, G HW173]�點點
擊 O��接�從確認窗口�點擊 O��接�從確認窗口�點擊窗口�點擊�點擊點擊 
Y�s�

3. �依照「��內置��」一��內置��」一��」一��
��� 6 至 �� 以完成將內置��內置��
設���示器�設置�設置��
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