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2. Installation du Processeur
Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

1. Localisez le socket AM2+ 940 broches sur la carte mére.

2. Soulevez le levier du support & un angle de 90° minimum.

3. Placezle CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de triangle
doré soit bien placée en bas a gauche du socket.

4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu'il s'insére
correctement.

/.\ Le processeur s'insere uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer le

\ s y

: processeur sur son support pour éviter de tordre les broches et d’endommager
ainsi le processeur!

~

5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour sécuriser
le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral pour indiquer qu’il est
en place.

2 ASUS M3N78-AM
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3. Mémoire Systéme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 ECC/non ECC non tamponnés de 256
Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go et 4 Go dans les socles DIMM en utilisant les configurations
de mémoire données dans cette section.
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Configurations Mémoire Recommandées

Emplacements

Canal A DIMM_A1
Canal B | DIMM_B1

modules DIMM identiques sur DIMM_A1 et DIMM_B1.

- + Installez toujours des DIMM dotés de la méme valeur CAS latency.
Pour une compatibilité optimale, il est recommandé d’acheter des
modules mémoire de méme marque.

Lorsque vous installez un montant total de mémoire de 4 Go ou plus,
les systemes d’exploitation Windows® 32 bits peuvent reconnaitre
moins de 3 Go de mémoire. Il est donc recommandé d’installer un
montant de mémoire inférieur a 3 Go.

% +  Pour réaliser une configuration a double-canal, installez une paire de

4. Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mére contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses parametres en utilisant I'utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide en
ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes liés au systéme ou si le
systeme devient instable une fois que vous aurez modifié les paramétres, chargez les
Paramétres de Réglage Par Défaut. Référez-vous au Chapitre 2 du guide utilisateur
pour obtenir plus d’informations détaillées relatives au BIOS. Rendez visite au site
web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:
Pressez <Suppr>lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On Self Test ). Si
vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme de test.

Pour accéder au Setup aprés le POST:

+  Redémarrez le systeme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+ Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chéssis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

ASUS M3N78-AM 3
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+ Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Bootez le systéme a l'aide d’'une disquette qui contient le dernier fichier BIOS. A
I'ouverture de la session DOS, saisissez afudos /i<filename.rom> puis pressez Entrée.
Rebootez le systeme lorsque la mise a jour sera terminée.

siedueiq

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Bootez le systéme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash 2.
Insérez une disquette ou un disque flash USB qui contient le dernier fichier BIOS. EZ
Flash 2 effectuera le processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement
le systéme une fois qu'il aura terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systéme. Sile BIOS est corrompu, I'outil de récupération automatique de
CrashFree BIOS 3 vous demande d’insérer une disquette, le DVD de support ou un
disque flash USB contenant le BIOS d’origine ou sa derniére mise a jour. Redémarrez
le systeme une fois le BIOS récupéré.

5. Informations sur le DVD technique

Cette carte mere supporte les systémes d’exploitation Windows® XP / Vista. Installez
@ toujours la derniére version d’OS et les mises a jour correspondantes de maniére a @
maximiser les caractéristiques de votre hardware.

Le DVD technique livré avec la carte mére contient des logiciels et de nombreux
pilotes et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le DVD
technique, insérez-le simplement dans votre lecteur DVD-ROM. si Autorun est activé
dans votre ordinateur, le DVD affiche automatiquement 'écran de bienvenue etles menus
d’installation. Sil'écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le fichier
ASSETUP.EXE dans le dossier BIN du DVD technique et double-cliquez dessus.

4 ASUS M3N78-AM
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1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um eine CPU zu installieren.

1. Suchen Sie auf dem Motherboard den 940-pol. AM2+-Sockel.

2. Heben Sie den Sockelhebel bis zu einem Winkel von 90 Grad hoch.

3. Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit
dem goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.

4. Setzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein. Achten Sie auf den korrekten
Sitz.

A WARNUNG!
/ ' Die CPU passt nur in einer Richtung in den Sockel. Stecken Sie die CPU nicht
gewaltsam hinein, um verbogene Kontaktstifte und Schéden an der CPU zu
vermeiden!

5. Sobald die CPU richtig sitzt, drlicken Sie den Sockelhebel nach unten, um die
CPU zu arretieren. Sie héren einen Klickton, wenn der Hebel einrastet.

ASUS M3N78-AM 5
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3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 256MB, 512MB, 1GB, 2GB und 4GB ungepufferte ECC/Nicht-ECC
DDR2 DIMMs in den DIMM-Steckplatzen entsprechend den in diesem Abschnitt
beschriebenen Arbeitsspeicherkonfigurationen installieren.

Empfohlene Arbeitsspeicherkonfigurationen

Sockets
Kanal A | DIMM_Af
Kanal B | DIMM_B1

in die Steckpldtze DIMM_A1 und DIMM_B1.

- + Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Flir optimale
Kompatibilitdt wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

% +  Beieiner Dual-Kanalkonfiguration, installieren Sie ein identisches DIMM-Paar

Bei der Installation von 4GB Speicher oder mehr werden unter Windows
32-Bit-Betriebssystemen u.U. nur 3GB erkannt, daher wird empfohlen, nicht
mehr als 3GB Arbeitsspeicher zu installieren.

4, BIOS-Informationen

Das BIOS befindet sich in der Flash ROM auf dem Motherboard. Uber das BIOS-
Setupprogramm kénnen Sie die BIOS-Informationen aktualisieren oder die Parameter
konfigurieren. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-anleitungen und eine kurze
Online-Hilfe, um lhnen die Verwendung zu erleichtern. Falls in lhrem System Probleme
auftauchen, oder das System nach dem Verandern einiger Einstellungen instabil wird,
sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen. Genauere Informationen hierzu
finden Sie in Kapitel 2 des Benutzerhandbuches. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf
der ASUS-Webseite (www.asus.com).

6 ASUS M3N78-AM
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So dffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Driicken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
driicken, féhrt der POST mit seiner Routine fort.

So 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> drticken, und
driicken Sie dann <Entf> wéhrend des POST, oder
Driicken Sie den Reset-Schalter am Computergehduse, und drlicken Sie dann
<Entf> wéhrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wéhrend des POST

So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:

Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthélt. Geben
Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein und drticken
Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn die Aktualisierung
beendet ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2;

EZ Flash 2 ist ein benutzerfreundliches Programm zur BIOS-Aktualisierung. Driicken
Sie einfach den bereits festgelegten Hotkey, um das Programm zu starten und das
BIOS tber einen USB-Flash-Speicher vor dem Aufrufen des Betriebssystems zu
aktualisieren. Sie kénnen das BIOS ohne Zuhilfenahme einer Diskette oder eines
Update-Programms des Betriebssystems aktualisieren.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschédigt ist, werden Sie vom
CrashFree BIOS3 Auto Recovery Tool dazu aufgefordert, eine Diskette, DVD oder
einen USB-Speicher mit der originalen oder neuesten BIOS-Datei einzulegen bzw.
an das System anzuschlieBen. Starten Sie das System nach der Wiederherstellung
des BIOS neu.

5. Software Support DVD-Informationen

Das Motherboard unterstiitzt Windows® XP/Vista Betriebssysteme (OS). Installieren
Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden Updates, um die
Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die dem Motherboard beigeftigte Support-DVD enthdlt die Treiber, Anwendungssoftware
und Dienstprogramme, die lhnen zur Benutzung aller Funktionen dieses Motherboards
helfen. Um die Support-DVD zu verwenden, legen Sie sie in Ihr DVD-ROM-
Laufwerk ein. Falls auf lhrem Computer Autorun aktiviert ist, zeigt die DVD
automatisch eine Willkommensnachricht und die Installationsments an. Wenn der
Willkommensbildschirm nicht automatisch erscheint, suchen Sie die Datei ASSETUP.
EXE im BIN-Ordner der Support-DVD und doppelklicken Sie auf die Datei, um die
Ments anzuzeigen.

ASUS M3N78-AM
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1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle fasi seguenti per installare una CPU.

1. Ubicare la presa AM2+ a 940 pin sulla scheda madre.

2. Sollevare la leva della presa ad un angolo di almeno 90°.

3. Collocare la CPU sul socket in modo tale che I'angolo con il triangolo dorato della
CPU combaci con I'angolo del socket dove c’¢ il tirandolo.

4. Inserire completamente con delicatezza la CPU nella presa.

R AVVISO!
‘,/" . LaCPU puo essere inserita solamente con un corretto orientamento. NON
forzare la CPU nella presa diversamente si possono piegare i pin e danneggiare
la CPU!

5. Quando la CPU ¢ al suo posto, abbassare la leva della presa per bloccare la
CPU. La leva scatta sulla linguetta laterale indicando che é bloccata.

8 ASUS M3N78-AM
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3. Memoria di sistema

Si possono installare moduli DIMM DDR2 ECC/non ECC unbuffered 256 MB, 512
MB, 1GB, 2GB e 4GB nelle prese DIMM utilizzando le configurazioni memoria di
questa sezione.

Configurazioni raccomandate della memoria

Canale

Canale A | DIMM_AT
CanaleB | DIMM_B1

socket DIMM_A1 e DIMM_B1.

= +  Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

% +  Perlaconfigurazione canale doppio, installare una coppia identica di DIMM sui

Quando la capacita della memoria totale installata € uguale o superiore a

4GB, il sistema operativo Windows® 32 bit potrebbe riconoscere solo meno di

3GB. Pertanto, si consiglia di installare memoria per una capacita complessiva
@ inferiore a 3GB.

o
c
=
©
=

4. Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere madificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 2 della Guida utente
per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com)
per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:

Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
+ Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

«  Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

ASUS M3N78-AM 9
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+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Awviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. Al
prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter / Invio.
Riavviare il sistema quando I'aggiornamento & completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 é un’ utilita di aggiornamento del BIOS facile da usare. E’ sufficiente
premere il tasto rapido predefinito per avviare I’ utilita e aggiornare il BIOS da un disco
flash USB, prima di accedere al sistema operativo. Aggiorna senza difficolta il BIOS
senza preparare un disco di boot o utilizzare un’ utilita flash su base OS.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:
Riavviare il sistema. Se il BIOS € corrotto, lo strumento di ripristino automatico
CrashFree BIOSS3 richiede di inserire un floppy disk, un disco DVD o flash USB

contenente il file BIOS originale o aggiornato. Dopo il ripristino del BIOS, riavviare
il sistema.

=
-
=
3
o

5. Informazioni sul DVD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/Vista. @
Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo
da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e
diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare
a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-ROM drive. || DVDmostra
automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu dell'installazione se Autorun
e attivato nel vostro computer. Se lo schermo di benvenuto non compare
automaticamente, trovate e cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN
nel DVD di supporto per mostrare i menu.

10 ASUS M3N78-AM
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1. Distribucion de la placa base
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2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU siga estas instrucciones.

1. Localice la ranura AM2+ de 940 contactos en la placa base.
2. Levante la palanca de la ranura hasta un angulo de 90°.

3. Posicione la CPU sobre el zécalo de modo que la esquina de la CPU con el
triangulo dorado coincida con la esquina con el pequefio tridngulo en el zécalo.
4. Inserte con cuidado la CPU en la ranura hasta que entre en su sitio.

jADVERTENCIA!
' \ La CPU encaja solamente en una direccion. NO la fuerce sobre la ranura para
evitar que los contactos se doblen y la CPU quede dafiada!

5. Cuando la CPU se encuentre en su sitio, empuje la palanca de la ranura
para fijar la CPU. La palanca encajard en la ficha lateral para indicar que estd
cerrada.

ASUS M3N78-AM 11
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3. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 ECC/no ECC de 256MB, 512MB, 1GB, 2GB y 4GB sin
memoria intermedia dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones de
memoria que aparecen en esta seccion.

Configuraciones de memoria recomendadas

Zocalo
Canal A | DIMM_Af
Canal B | DIMM_B1

+  Para la configuracion de un canal dual, instale un par de memorias DIMM
/% idénticas en los mdédulos DIMM_A1 y DIMM_B1.

~ + Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
Optima, se recomienda que obtenga mddulos de memoria del mismo
proveedor.

Siinstala una memoria total de 4GB o mas, el sistema operativo Windows® de
32 bits solo reconocerd 3GB. Por tanto, se recomienda instalar una capacidad
de memoria total inferior a 3GB.

4. Informacién sobre la BIOS

La BIOS esta contenida en la memoria ROM Flash de la placa madre. Puede
actualizar la informacion de la BIOS o configurar los pardmetros usando la utilidad de
configuracion de la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y
una ayuda simple para guiarle. Si tras cambiar la configuracién encuentra problemas
en el sistema, o si este se vuelve inestable, cargue la configuracion por defecto
(Setup Defaults). Refiérase al Capitulo 2 del manual del usuario para informacion
detallada de la BIOS. Visite el sitio Web de ASUS (www.asus.com) para acceder a
actualizaciones.

Para acceder a la configuracién de la BIOS durante el proceso de inicio:

Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuard con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracién de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

« Pulse el botén de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

12 ASUS M3N78-AM
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Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.
En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /ixnombredearchivo.rom>y
pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacién haya sido completada.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 es una utilidad de actualizacién de BIOS intuitiva. Sélo necesitara pulsar
el atajo de teclado predefinido para lanzar la utilidad y actualizar la BIOS desde un
disco flash USB antes de acceder al SO. Actualice su BIOS fécilmente sin preparar
un disco de inicio o utilizando una utilidad flash basada en SO.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie su sistema. Si el sistema BIOS esté corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS3 le pedira que inserte un disco flexible, DVD o disco flash
USB que contenga el archivo de BIOS original o mas reciente. Reinicie el sistema
después de recuperar el sistema BIOS.

5. Informacion sobre el DVD de soporte e Software

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP/Vista. Instale
siempre la ultima version del SO con sus actualizaciones correspondientes para que
pueda maximizar las funciones de su hardware.

EI DVD de soporte incluido con su placa madre contiene utiles aplicaciones y varios
controladores para mejorar las funciones de la placa madre. Para comenzar a
utilizar el DVD de soporte, inserte éste en su unidad de DVD-ROM. EI DVD mostrara
automaticamente una pantalla de bienvenida y los menus de instalacion (si la funcién
de autoejecucion “Autorun” ha sido activada en su PC). Sila pantalla de bienvenida no
aparece de manera automatica, localice y haga doble clic en el archivo ASSETUP.EXE
que se encuentra en la carpeta BIN del DVD de soporte para mostrar los menus.

ASUS M3N78-AM 13
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2. YcTaHoBKa npoveccopa

[insi yCTaHOBKY NPOLIECcopa:

1. Haitaute Ha cuctemHon nnate 940-BbIBOAHON pasbeM Tuna AM2+.
2. [lopHrmuTE PbI4AXOK huKcaLmMm npoLieccopa Tak, YTobbl yron cocTasmn He MeHee 90°.

3. PacnonoxwTe npoueccop Haj COKETOM TaK, YToBbl 300TOM TPEYronbHUK MPOLEccopa coBnan
C yrnom cokeTta, 0603Ha4€eHHbIM ManeHbKIM TPEYronbHUKOM.

4. AKKypaTHO BCTaBbTE NPOLIECCOP B THE3O0 TaK, YTOGbI OH MPUHSIN HYXXHOE NONOXEHMUE.

)

<<

g MPEAYTIPEXAEHVE!

§ ' CyLLlECTByeT TOMbKO 0[1HO NPaBKNbHOE NOJI0XKEHKE NPOoLECCOPa NPW YCTAHOBKE. He I'IpVIMeHﬂlZTe
= o V3NALLHIOK CUty Npu yCTaHOBKe npoLeccopa B pasdbem, YTOObI HE NOrHyTb KOHTAKTbl U HE

noBpeauTh NpoLieccop!

5. 3aTem onycTuTe PbYaXoK hvKcaLyy MPOLECCOpa, HTOGb! 3amKeHpOBaTH MPOLIECCOP. Pbi4axok
ROMKEH 3aLLENKHYTbCS 32 60KOBOM BbICTYM. 3TO 3HA4MT, YTO MPOLIECCOP 3apMKCUPOBaH.

14 ASUS M3N78-AM
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3. CucteMHas namaThb

MatepuHckast nnata noAnepXxuBaeT CyMMapHsle 00bEMbI OnepaTBHON namsTv 256, 512 M6air, 1
['6aifT, 2 [6aiT v 4 [6aitT Npu YCoBMM, YTO MCNOML3YHOTCA Heby(hepupyemble Mogynu DIMM DDR2
(ECC/6e3 ECC). Kpome Toro, ycTaHoBKka Mogynei namMaTit B padbemsbl Ans Mogyned DIMM gonxHa
BbINOMHATLCS B COOTBETCTBIM C KOH(MTypaLMaMit MOLYNen NamATy, yKa3aHHbIMU B 3TOM pasfene.

PekoMeHaoBaHHas KOHGUrypauus namaTu

CokeTbl
Kaman A | DIMM_Af
KawanB | DIMM_B1

+  Bcnyyae aBykaHanbHoi KOHGMrypaUun MOXHO YCTaHOBUTE Napy MAEHTUUHbIX MOAY el
R DIMM B cnoTbl DIMM_A1 1 DIMM_B1.

+ Beerpa ucnonb3yiite moaynu namati DIMM ¢ oanHakoBoii 3afepxkoi ctpoba aapeca
cton6ua (CAS latency). [Ins ny4Lueit COBMECTUMOCTH PEKOMEHAYETCS UCT0Nb30BaTh
MOAYNM NamATh 0JHOTO NPOU3BOAUTENS.

Mpy ycTaHoBKe namaTv 06Lmm o6bemom 476 1 6onee, 32-6utHas OC Windows®
06HapyxuT MeHee 316 naMaTi. B Takux cnyyasix pekoMeHayeTes yCTaHaBnMBaTh MeHee

@ 36 nams. @

4. WHdopmaums BIOS

Ha mateputckoii nnate B mukpocxeme EEPROM Haxogutes BIOS. Bbl MoxxeTe 06HOBUTD
BIOS wnwn HacTponTb mapameTpbl, Mcnonb3ys yTuauty yctaHosku BIOS. Okpanbl BIOS
UMEIOT KMaBWLLM HaBUrauwm 1 KpaTkyto cnpasky. Ecnu y Bac nosiBunuch npobnembi ¢
CMCTEMON WM CMCTEMA CTania HeCTabWIbHOW MOCME BalLMX HACTPOeK, 3arpysuTte Setup
Defaults. [ins noapo6Hoi nHchopmaLmm 06paTnTech K YacTh 2 pyKOBOACTBA NOIb30BATENS.
[ins o6HOBREHMIA noceTuTe canT ASUS (www.asus.com).

[Iins Bxoaa B BIOS Setup npu 3anycke:
Haxwmure <Del> Bo Bpems npoxoxxaexus Tecta POST. Eciv bl He Haxkanu <Del>, POST npopgomkut
TECTUPOBAHIE 060PYA0BAHNS.

[Ins sxopna B BIOS Setup nocne POST:
+ [lepe3arpyauTe cucteMy, Haxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3aTem 8o Bpemst POST HaxmuTe <Del>,

u
* HaxwmwTe KHonKy c6poca Ha kopnyce, 3atem o Bpems POST HaxmuTe <Del>, nnm

ASUS M3N78-AM 15
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+ BbikntounTe cucTemy 1 BKNOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpems POST Haxmute <Del>

[Iins 06HoBneHus BIOS ¢ nomowsio AFUDOS:

3arpyanTe cuCTEMY C AMCKETbI, KOTOpast coAepXMT nocneanuii daiin BIOS. B ctpoke DOS
BeeauTe afudos /i<filename.rom> n Haxmute <Enters. Korpa 3akoHuute 06HOBREHME,
nepesarpysute CUCTEMY.

Ina o6HoBnenms BIOS ¢ nomowwbio ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash2-ypo6Has ytunuta ans 06Honenus BIOS. MpocTo HaxmuTe NpeAonpefeneHHyo
KnaswLLy Ans 3anycka ytuanTbl v 06HoBuTe BIOS ¢ USB ancka po 3arpysku OC. O6HoBuTE
BaL BIOS 6e3 co3aanns 3arpy304HOM ACKETbI UK UCMONB30BAHUS Y TUNUT, 3aMyCKaeMblX
n3 OC.

Dns BoccTaHoBnenus BIOS ¢ nomowbto CrashFree BIOS 3:

3arpyauTe cuctemy. Ecnn BIOS noBpexaeH, CrashFree BIOS3 nonpocut Bac BCcTaBuThb
avckeTy, DVD nnm USB auck, copepyxaluve opuruHanbHyro uinv nocneaHtoro sepcuto BIOS.
Mocne BoccTaHoBneHus BIOS nepesarpyante cuctemy.

5. WHdopmMauus o conposoxaatoiem DVD

OTa MaTepuHckas nnata nojAepXXuBaeT onepaunoHHsle cucteMbl Windows® XP/Vista.
Bcerpa ycranasnvsaiiTe nocnefHioro Bepeno OC 1 COOTBETCTBYIOWME 0O6HOBNEHUS AN
@ pacLUMpeHHbIX (OyHKLMiA Bawlero 060pyaoBaHus. @

KomnakT-Auck, nocTasfseMblil BMECTE C MATEPUHCKOW MNaTon COAEPXMT NonesHoe
nporpaMmMHoe 06pecrneyeHne 1 pasfnyHble Apansepa, KOTopble PaCLUIMPSIOT (YHKUMN
MaTEepPUHCKOW Mnatbl. [Ans ucnosb3oBaHns KOMNakT-aucka, BCcTasbTe ero B npusog DVD-
ROM. Ecnn ABTO3anyck BKJTKOUEH Ha BaLLieM KOMMbKoTepe, 0TOOPa3NTCs akpaH MPUBETCTBUS
W MEHIO YCTaHOBKW. ECnu akpaH NpuUBETCTBMS He NOSBUACS aBTOMATUYECKN, HAMAMTE U
ABX[b! WenkHuTe Ha daitne ASSETUP.EXE B nanke BIN ansi 0To6paXxeHns MeHHo.

UMn99A4
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1. Disposicao da placa-principal
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2. Instalacéo da CPU

Siga estas etapas para instalar a CPU.

1. Procure o socket AM2+ de 940 pinos na placa-principal.

2. Levante a alavanca do socket até atingir um angulo de pelo menos 90°.

3. Posicione a CPU por cima do socket de forma a que o canto da CPU com o
tridngulo dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno
tridngulo.

4. Introduza cuidadosamente a CPU no suporte até esta encaixar no devido
lugar.

ADVERTENCIA! .
i A CPU apenas pode ser encaixada numa direccdo. NAO force a entrada da
CPU no socket para evitar dobrar os pinos e danificar a CPU!

5. Quando a CPU estiver no lugar, empurre a alavanca do socket para baixo para
fixar a CPU. A patilha lateral da alavanca emite um estalido para indicar que a
CPU esta devidamente fixada.

(2]
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3. Memodria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 sem entreposi¢céo e ECC/non-ECC de 256 MB, 512 MB,
1 GB, 2 GB e 4 GB nos sockets DIMM, utilizando as configuragGes descritas nesta
secgao e relativas a memodria.

Configurac6es recomendadas para a memdria

Sockets
Canal A DIMM_A1
Canal B | DIMM_B1

+  Para as configuragbes de Dual Channel, instale o par de mddulos DIMM
idénticos nos sockets DIMM_A1 e DIMM_B1.

= + Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma dptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencéo de mddulos de memdria
junto do mesmo vendedor. Visite 0 web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.

Aquando da instalagdo da memdria total de 4GB ou superior, o sistema
operativo Windows® 32-bit pode apenas reconhecer menos do que 3GB.

@ Por conseguinte, € recomendavel uma memdria total instalada inferior a @
3GB.

4. Informacao da BIOS

A memdria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode actualizar
a informagéo da BIOS ou configurar os seus pardmetros utilizando o utilitario de
configuragao da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegagédo e uma breve
ajuda online que Ihe serviréo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do sistema,
ou se o sistema ficar instavel apds alteragéo das definicGes, carregue as predefinicdes de
configuragdo. Consulte o Capitulo 2 do Guia do utilizador para mais informagdes sobre
a BIOS. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para obter as actualizagées.

Para aceder ao utilitario de configuragéo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir a tecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitério de configuragdo apés a rotina POST:
+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

g +  Prima o botdo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
3 durante a rotina POST, ou
é + Desligue o sistema e volte a ligé-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
c arotina POST
o>
7]
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Para actualizar a BIOS com o0 AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o mais recente
ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/i<filename.rom> e
prima a tecla Enter. Reinicie o sistema apds conclusdo da actualiza¢éo.

Actualizar a BIOS com ASUS EZ Flash 2:

O EZ Flash 2 é um utilitario de fécil utilizagdo, para a actualizagdo da BIOS. Basta
premir a tecla de atalho predefinida para executar o utilitario e actualizar a BIOS, a
partir de uma memodria portatil USB, antes de entrar no sistema operativo. Actualize
a sua BIOS facilmente, sem ter de preparar uma disquete de arranque, nem utilizar
um utilitario flash baseado no sistema operativo.

Recuperar a BIOS com CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de recuperagéo
automatica CrashFree BIOS 3 pede-lhe que introduza uma disquete, DVD ou memaria
portatil USB que contenha o ficheiro original da BIOS ou, pelo menos, o mais recente.
Depois de a BIOS ter sido recuperada, arranque novamente o sistema.

5. Informacao do DVD de suporte ao softwareB

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/Vista. Instale sempre
a versdo mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagdes para que
possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de suporte que acompanha a placa-principal contém software util e varios
@ controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o DVD de @
suporte, basta introduzi-lo na unidade de DVD-ROM. O DVD apresenta automaticamente
0 ecra de boas-vindas e os menus de instalagéo caso a funcéo de execugéo automética
esteja activada no computador. Se 0 ecra de boas-vindas ndo aparecer automaticamente,
procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do
DVD de suporte para poder aceder aos menus.

(2]
‘D
=
(=]
=
=
e
O
o

ASUS M3N78-AM 19

‘ ‘ U4135_M3N78-AM.indb 19 @ 8/26/08 9:29:49 AM ‘ ‘



BT - [
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2. Instalacja CPU

Prosze podazaj za nastepujacymi krokami, aby zainstalowac¢ CPU:

1. Zlokalizuj na ptycie gtdwnej 940-pinowe gniazdo AM2+.
2. Podnie$ dzwignig gniazda do kata przynajmniej 90°.
3. Ustaw procesor nad gniazdem tak, aby rég procesora oznaczony
zfotym tréjkatem odpowiadat naroznikowi gniazda oznaczonemu
matym tréjkatem.
4.  Delikatnie wiéz CPU do gniazda, az znajdzie si¢ na odpowiednim migjscu.

Uwagal!
| ’ CPU pasuje wytacznie przy odpowiednim utozeniu. Prosze nie uzywaé sity w
celu wiozenia CPU do gniazda, gdyz moze to spowodowac wygiecie nézek i
uszkodzenie CPU.

5. Gdy CPU bedzie na miejscu, obniz dzwignie aby zabezpieczy¢ CPU. Nastepnie
dzwignia zatrzasnie sie.

20 ASUS M3N78-AM
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3. Pamie¢ systemowa.

Mozesz zainstalowac kosci 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB i 4 GB pamieci unbuffered
ECC/non-ECC DDR2 DIMMs do gniazda DIMM, uzywajac konfiguracji pamieci
podanych w tej sekcji.

Rekomendowane konfiguracje pamieci

Kanat Gniazda

Kanat A DIMM_A1
Kanat B DIMM_B1

+  Dla konfiguracji dual-channel, nalezy zainstalowac identyczng pare DIMM w
% gniezdzie DIMM_A1 i DIMM_B1.

Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla

optymalnych rezultatéw rekomendujemy zakup pamieci tego samego

producenta.

Podczas instalacji pamieci o tacznej wielko$ci 4GB i wigcej, 32-bitowy system

operacyjny Windows® moze rozpozna¢ mniej niz 3GB. Dlatego zaleca sie

@ instalacje pamieci o facznej wielkosci nie przekraczajacej 3GB. @

4, Informacje BIOS

Pamie¢ Flash ROM na ptycie gtéwnej, zawiera BIOS. Informacje BIOS mozna

aktualizowac lub konfigurowaé parametry, poprzez program narzedziowy ustawien

BIOS (BIOS Setup utility). Ekrany BIOS zawierajg opis klawiszy nawigacii i krotkg

pomoc online. Po wykryciu problemdw zwigzanych z systemem lub, gdy po zmianie

ustawien system bedzie niestabilny, nalezy zatadowaé Ustawienia domysine

(Setup Defaults). Szczegdtowe informacje BIOS, zawiera Rozdziat 2 podrecznika

uzytkownika. Aktualizacje sg dostepne na stronie sieci web ASUS (www.asus.

com).

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:

Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli

nie zostanie nacisnigty klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:

+ Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
nacisnij <Delete> podczas testu POST lub

+  Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub

ASUS M3N78-AM 21
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Wytacz systemi wiacz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

Aby zaktualizowaé BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W $ciezce polecen
DOS, wpisz afudos /i<filename> i nacisnij Enter. Po zakoriczeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

Aktualizacja BIOS za pomocg ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 jest przyjaznym dla uzytkownika narzedziem do aktualizacji BIOS.
Wystarczy nacisng¢ predefiniowany klawisz skrétu, aby uruchomié narzedzie i
zaktualizowac BIOS z dysku USB flash, przed uruchomieniem systemu operacyjnego.
Zaktualizuj prosto BIOS, bez przygotowywania dyskietki startowej ani korzystania z
pamieci przenosnej typu flash obstugiwanej przez system operacyjny.

Odzyskiwanie BIOS za pomocg CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. W przypadku uszkodzenia BIOS narzedzie automatycznego
odzyskiwania CrashFree BIOS3 poprosi o wiozenie dyskietki, ptyty DVD lub pamieci
flashUSB, z oryginalng lub najnowszg wersjg pliku BIOS. Po przywrdceniu BIOS
ponownie uruchom system.

& 5. Informacja o pomocniczym dysku DVD z ®
oprogramowaniem

Ta ptyta gtdwna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/Vista. Aby
maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowac najnowszg
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadza¢ odpowiednie aktualizacje.

Pomocniczy dysk DVD jest dostarczany z ptyta gtéwng i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikdw narzedziowych, rozszerzajacych funkcje ptyty
gtéwnej. Aby rozpocza¢ uzywanie pomocniczego dysku DVD, nalezy wiozy¢ dysk
DVD do napedu DVD-ROM. Jesli w komputerze wigczona jest opcja automatycznego
uruchamiania (Autorun), zostanie automatycznie wys$wietlony powitalny ekran
DVD i menu instalacji. Jesli ekran powitalny nie wyswietli si¢ automatycznie, w
celu wyswietlenia menu nalezy odszukac i dwukrotnie klikna¢ plik ASSETUP.EXE,
znajdujacy sie w folderze BIN pomocniczego dysku DVD.
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2. Instalace procesoru
Pro instalaci procesoru postupujte podle niZze uvedenych kroku.

1. Najdéte 940-pinovy AM2+ socket na zékladni desce.

2. Nadzvednéte packu socketu pfinejmensim do uhlu 90°.

3. Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznaceny
zlatym trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.

4.  Opatrné usad'te procesor do socketu dokud nebude uloZen spravné.

} VAROVANI!
/ ' Procesor Ize uloZit jen ve spravné pozici. Nesnazte se umistit procesor do socketu
silou, zabranite tak ohnuti kolickd a poskozeni procesoru.

5. AZ bude procesor umistén spravné, zatlacte packu socketu pro zajisténi
procesoru. Packa zapadne a klikne, ¢imz bude indikovano zamknuti.
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3. Systémova pamét’
Do DIMM socketl mUizete nainstalovat 256MB, 512MB, 1GB, 2GB a 4GB DIMM ECC/
non-ECC bez vyrovnavaci paméti (unbuffered) pfi pouZiti konfiguraci v této sekci.

Doporucené konfigurace paméti

Dvojkanalovy Patice
Kanal A | DIMM_A
Kanal B | DIMM_B1
(@f
(1]
x
< +  Pro dvoukanédlové konfigurace, nainstalujte jednu dvojici identickych
pamétovych moduld DIMM do patic DIMM_A1 a DIMM_B1.
+ Instalujte vZdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimdlni vysledky
doporucujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.
Pfi instalaci paméti o celkové kapacité 4 GB nebo vice 32bitova verze
operaéniho systému Windows® pravdépodobné rozpozna pouze méné nez
3 GB. Z tohoto ddvodu je doporucena celkova nainstalovana pamét mensi
nez 3 GB.
4. Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zakladni desce uchovava informace o mozZnostech nastaveni
(Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility miZete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouZiva k ovladani navigacni klavesy a
k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systémové potize, nebo pokud bude
systém nestabilni po zméné nastaveni, miZete obnovit standardni nastaveni.
Detailni informace o BIOSu naleznete v kapitole 2. Aktualizace BIOSu Ize stdhnout
na internetovych strankach ASUS (www.asus.cz, www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) pfi startu poCitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:

+ Restartujte systém kombinaci kldves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo

« zmacknéte tlacitko reset na pocitaci a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo

+  podita¢ miZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>

24 ASUS M3N78-AM

‘ ‘ U4135_M3N78-AM.indb 24 @ 8/26/08 9:29:53 AM ‘ ‘



BT - [

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte systém ze systémoveé diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci pro
BIOS. V prikazovém fadku zadejte pfikaz afudos /fixndzevsouboru.rom> a stisknéte
klavesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace systém restartujte.

Aktualizace systému BIOS pomoci néstroje ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 je uZivatelsky pfijemny nastroj pro aktualizaci systému BIOS. Pfed vstupem
do operacniho systému staci spustit tento nastroj stisknutim preddefinovaného tlacitka
a zaktualizovat systém BIOS z disku USB flash. UmozZriuje snadno aktualizovat
systém BIOS bez vytvoreni spoustéci diskety nebo pouZiti nastroje flash operacniho
systému.

Obnoveni systému BIOS pomoci néstroje CrashFree BIOS 3:

Spustte poéitac. Pokud je systém BIOS poskozen, nastroj pro automatickou obnovu
CrashFree BIOS3 vas vyzve, abyste vloZili disketu, disk DVD nebo jednotku USB
flash s pdvodnim nebo nejaktualnejsim souborem BIOS. Po obnoveni systému BIOS
restartujte pocitac.

5. Instalacni DVD s podptirnymi programy

Tato zékladni deska podporuje operaéni systémy (OS) Windows® XP/Vista. Instalujte
vzdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat
@ vyuZiti vlastnosti vasi zakladni desky. @

Instalacni DVD, které se dodava se zékladni deskou, obsahuje uZite¢né programy a
nastroje/ovladace, které zlepsSuji vlastnosti zakladni desky. Pro pouZiti instalaéniho
DVD vloZte DVD do optické mechaniky. Pokud je povolen automaticky start (Autorun),
DVD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalaéni menu. Pokud se uvitaci okno
nezobrazilo automaticky, najdéte na instalanim DVD ve sloZce BIN soubor ASSETUP.
EXE a dvakrat na néj kliknéte.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

A processzor (CPU) beszereléséhez kdvesse az aldbbi Iépéseket:

+

PLED:

L]

am

(= w}-PLED-
Ground-{_=}-PWR
Reset-{a_=1-GND

o)

IDE_LED.

DE_LED+

Keresse meg a 940 érintkezds AM2+ foglalatot az alaplapon.
Legaldbb 90°-0s szégben hajtsa fel a foglalat régzitGkarjat.

Helyezze a CPU-t a foglalatra ugy, hogy az CPU-n [évé aranyszinl hdromszdg
egybeessen a foglalat kis hdromszdggel jel6lt sarkaval.

4. Ovatosan engedje a processzort a foglalatba.

y Figyelmeztetés:
/ | . ACPU csak egyféleképpeniillik a foglalatba; a helyes irdnyban kénnyedén belecsuszik
abba. NE EROLTESSE a processzort rossz iranyban a foglalatba, mert a processzor
aljan lévé tiik elgorblilhetnek és a CPU miikédésképtelenné vélhat!

5. HaaCPU benne van a foglalatban, hajtsa le a régzit6kart, €s huzza be a foglalat
oldalan lévd tartdfil ala.
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3. Rendszermemoria

Az alaplapba 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB és 4 GB méret(i unbuffered ECC/non-ECC
DDR2 RAM modulokat szerelhet az alabbi utmutaténak megfeleléen.

Javasolt memadriamodul-elrendezések

Kétcsatornas Foglalatok

A. pér DIMM_AT
B. pér | DIMM_B1

+  AKétcsatornas lizemmaddhoz hasznaljon egyforma DIMM modulokat szereljen
% a DIMM_A1 és DIMM_B1 foglalatba.

Mindig azonos CAS késleltetésli modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyart6tol szerezze be az
6sszes DDR2 RAM moduljat.

+ Amikor a telepitett telies memdria mérete meghaladja a 4 gigabaijt
kapacitast, el6fordulhat, hogy a Windows® 32 bites operacids rendszer 3
gigabaijt kapacitdsndl kevesebbet észlel. Ennek megfelelden 3 gigabajtnal
kevesebb teljes telepitett memdria haszndlata javasolt.

4. BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-&t az alaplapon taldlhatd Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztll allithatja. A BIOS Setup
beépitett sugdval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilld vélna,
vagy mas rendszerproblémakat észlel a BIOS beadllitdsok megvaltoztatdsa utan,
téltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). ABIOS Setup
részletes leirdséat a Felhasznaldi kézikdnyv 2. fejezetében taldlja. Az elérhet6 BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:
Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test

— Indulaskori Onellenérzés) kdzben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacids rendszer.
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Belepes a BIOS Setup-ba POST utén:
Inditsa ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa ujra a szamitdgépet a szamitdgépen talalhatdo RESET gombbal, vagy
Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerinduldskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhatd utasitdsokat.

ABIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfdjlt is tartalmazé AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtdba, majd inditsa el a szamitdgépet. A DOS parancssor megjelenésekor irja
be: afudos /i <fajlnév.rom> rom>, ahol a <fajlnév.rom> a BIOS-képfajl neve. Afrissités
befejezése utan inditsa Ujra a szamitégépet.

ABIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Az EZ Flash 2 felhaszndldbarat segédprogram a BIOS frissitéséhez. Egyszerlien
nyomja meg az elére bedllitott gyorsgombot a segédprogram inditdsahoz és a BIOS
frissitéséhez USB flash lemezrdl, miel6tt belép az operacios rendszerbe. Lehetdsége
van a BIOS egyszert frissitésére anélktl, hogy rendszerinditd hajlékonylemezt
kellene készitenie, vagy operacids rendszeralapu flash segédprogramot kellene
hasznalnia.

ABIOS helyreallitasa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el arendszert. Ha a BIOS sértilt, a CrashFree BIOS3 automatikus helyredllitési
eszkéz megkéri Ont, hogy helyezze be a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazé
hajlékonylemezt, DVD-t vagy USB flash lemezt. Inditsa ujra a rendszert a BIOS
helyredllitasat kévetden.

5. Mellékelt tamogaté DVD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP és Vista operacios rendszereket tdmogatja.
Alegjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacids rendszerét
és az illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tdmogaté DVD hasznos szoftvereket, illeszté- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihaszndlhatja az alaplap teljes képességeit.
Atamogatd DVD hasznélatahoz helyezze a lemezt a DVD-ROM meghajtdba Windows
alatt. A DVD automatikusan megjelenit egy tdvozi6képernyét és a telepitési mentit,
ha az Autorun funkcié engedélyezve van. Amennyiben az Udvozi6képernyé nem
jelenne meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kényvtarban taldlhatd
ASSETUP.EXE nevdi fajlt.

ASUS M3N78-AM
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2. MoHTaX Ha npoLecop
Mons, cnepsaitte onucaHnTe no-KoNy MHCTPYKLMM 33 MHCTaNMpaHe Ha npoLiecopa.
1. Hamepete 940-nuHosusa AM2+ cokeT Bbpxy AibHHATA NiaTka.
2. [loBpurHeTe NocTYETO Ha coKeTa Ao 90°.
3. Tocrasete npoLecopa Haj COKEeTa Taka, Ye MapkvpaHuT bl Ha NPoLIecopa Aa ChBrajHe ¢
M3MbKHANOCTTa B OCHOBATA Ha N10CTA HA COKETA.
4. BHumaTenHo cnycHeTe npoLiecopa B COKETa, 4OKATO 3acTaHe Ha MACTO.
P BHumanme
/ ' MpoLiecopbT nacea Ha CoKeTa camo axo Ce nocTasK B npasunHata nocoka. HE HATUCKAMTE
npoLiecopa B COKeTa, 3a ia M3BerHeTe OrbBaHe Ha MMHOBETE U NOBPe/a Ha NpoayKTal
5. Crep Kato npouecopsbT e MoCcTaBeH, CNyCHeTe HaZony nocT4eTo. 3akayeTe NOCTYETO Ha

‘ ‘ U4135_M3N78-AM
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3. CucteMHa nameTt

MoxeTe fa moHTvpate 256MB, 512MB, 1GB, 2GB v 4GB /Hebycepuparn, ECC/6e3 ECC/DDR2
mogymu B DIMM cokeTuTe KaTo U3non3Bsate KOH(UrypaumuTe 3a nameT B TO3M Pasgen.

MpenopbunTesH1 KOH(UrypaLum 3a namet

[lByKaHanenex
Kavian A | DIMM_A1
Kavan B | DIMM_BH

%{ + Tlpn ABykaHanHa KoHurypauus, uHctanvpaiite uaerTudeH undt DIMM B DIMM_A1 u
DIMM_BA1.

+ Bunarv monupaiite DIMM mopynn cbe choTBeTHaTa CAS naTeHTHoCT. 3a onTuManti
pe3ynTaTv MpenopbuBame 3akynysaHe Ha nameT 0T ChLUs BHOCHTEN.

Korato uHcTanupare namet ot 4GB unu noBeye, Bb3MOXHO e 32-61ToBaTa OnepaTueHa
cuctema Windows® ga pasnoaqae no-manko ot 3GB. Cnieposarento, npenopbusame B
[ia uHcTanupate nameT o 3GB.

4. BIOS nHdopmaums

Flash ROM Ha ocHosHOTO Tabno cbabpxa BIOS. Moxete aa gombnuTe BIOS uHchopmaumaTa um
[ia KOHChUrypupare napameTpuTe KaTo u3non3sate BbMOXHOCTUTE 3a HacTpoika (Setup) Ha BIOS.
Expanwte Ha BIOS BKmt0UBAT MKOHY 3a HaBUraLWs v KpaTKu OMUCaHNs, 32 Aa BU OpUeHTMpaT. AKO
CpeLLHeTe Mpobnemu CbC CvCTEMATa Wik ako CHCTEMATA CTaHe HeCTabuiHa e KaTo CTe MpOMeHNM
HacTpoikwTe, 3apeaeTe Setup Defaults. BuxTe Ha FnaBa 2 ymbTBaHeTo 3a 3non3saxe 3a noapobHa
BIOS undpopmaums. Mocetete uHTepHeT-cTpanuuata Ha ASUS (www.asus.com) 3a Hail-HoBa
WHGhopMaLKS.

3a fa Bnesete B HacTpoiikute npu cTapTupaxe:

HatucreTe <Delete> no Bpeme Ha co6CTBEHUS TECT Mpy BKAOYeHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HaTucHeTe <Delete>, POST Lue npoabixiu ¢ TECTOBUTE CY MPOrpamy.

3a pa Bnesete B Hactpoiikute cneg POST:

+ Pectaptupaite cuctemara kato HatucHeTe <Ctrl> + <Alt> + <Deletes, cnep ToBa HatucHeTe
<Delete> no Bpeme Ha POST, unm

+ HarucHere 6yToHa 3a pectapTupaHe Ha WwacuTo, cnef Toa HaTucHeTe <Deletes no Bpeme Ha
POST, nmm

+  VI3kmoueTe cucTeMara v nocne § BKnoyete , Clef T0Ba HATUCHETe <Delete> no Bpeme Ha
POST
3a pa vnpeiicteare BIOS ¢ AFUDOS:

3apepeTe v CTapTupaliTe cuctemara oT (nomu Aucka, KOWTO Chabpxa Hai-Hosus caiin BIOS.
Korato auckoBaTa onepaumoHHa cucTema Bu HanomHu, HanuweTe afudos /i<filenames u
HaTucHeTe Enter. Korato bnaeiTBaHeTo Npukiioum, npesapeaeTe cuctemara.

miodeluraq
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Axtyanusupane Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 e neceH 3a u3non3saxe MHCTPYMEHT 3a akTyanuaupate Ha BIOS-a. HatucheTe
npeaBapuTenHo AedmHnpanms 6yToH 3a 6bP3 BOCTBN, 32 Aa CTapTMpaTe MHCTPYMEHTa W Aa
aktyanuaupare BIOS-a ot USB nameT npesv Aa BNe3eTe B onepauvoHHara cuctema. AKTyanuaupaiite
BIOS-a necHo, 6e3 Aa ce Hanara fa cb3gasare AWCKETA MM Aa W3NON3BaTe MHCTPYMEHT Ha
0nepaLmoHHaTa cucTema.

Bb3cTaHoBsBaHe Ha BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

PectapTupaiite cuctemara. Ako BIOS-bT e noBpesieH, MHCTPYMEHTBT 33 aBTOMATUYHO Bb3CTAHOBSBAHE
CrashFree BIOS3 Bu Mo ga noctasute avcketa, DVD vav USB nameT ¢ opuritHanHus v Hait-Hosus
BIOS dpaiin. PectaptupaiiTe cuctemara cneg kato cTe BbacTaHosum BIOS-a.

5. DVD ¢ uidpopMaums 3a noaapbKKa Ha codTyepa

ToBa 0CHOBHO Tabno noaabpxa onepaunoqHata cuctema (OS) Windows® XP/Vista. Bunaru
WHCTANMpaiiTe Hai-HoBaTa BEPCUS HA OMEpPALMOHHATA CUCTEMA U CbOTBETHUTE JOMbIHEHNS, 33 Aa
MOXETe /12 3ron3BaTe MakCMMaHo KayacTaara Ha Ballns xapayep.

Mopabpxalloto DVD, K0eTo & MPUIOXEHO 3a8HO C 0CHOBHOTO TA6M0 CbbPXXa NOJE3H! MPorpaMu
W HAKONKO CTAHAAPTHM ApaitBepa, KOMTO NOBULLIABAT KauecTBaTa Ha OCHOBHOTO Tabno. 3a aa
3anoyHeTe fAa uanonasare nogabpxaloto DVD, npocto cnoxete DVD -0 BbB Bawms DVD-ROM
[Apaiebp. KomnakT auckbT aBTOMATM4YHO NOKA3BA OCHOBHMS eKpaH W MHCTaNauMOHHUTE MeHIoTa
ako uMate akTusiMpaH Autorun Ha Baluvst MepcoHaneH KOMMOTBP. AKO OCHOBHUST eKpaH He ce
rosiBM aBTOMATUYHO, HAMEpETE W KnukHeTe ABa mbTy Ha chaina ASSETUP.EXE ot nankarta BIN B
noanbpxaloto DVD, 3a fa ce nosBAT MeHIoTaTa.
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1. Schema placii de baza
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2. Instalarea procesorului

Urmeaza urmatorii pasi pentru a instala procesorul.

Instalati piciorusul mufei 940 AM2+ in placa de baza a calculatorului.
2. Ridica parghia socketului la cel putin 90 de grade.

3. Pozitjonatj procesorul deasupra soclului, astfel incat coltul procesorului cu
triunghiul aurit sa corespunda acelui colt al soclului care are un triunghi mic.

4. Introducet] cu atentje procesorul in socket.

d

ATENTIE:
\ Procesorul poate fi montat doar intr-o singura pozitje. Pentru a preveni indoirea
pinilor sau deteriorarea, NU fortati introducerea procesorului in socket!

eURWO

5. Céand procesorul este bine introdus in socket, apasatj pe parghia socket-ului
pentru a fixa procesorul. Parghia va produce un scurt click pentru a indica ca
este in pozitjia inchis.

32 ASUS M3N78-AM
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3. Memoria sistemului

in DIMM-uri puteti instala 256MB, 512MB, 1GB, 2GB sau 4GB memorie unbuffered
ECC/non-ECC DDR2 utilizand configuratjile din aceasta sectiune.

Configuratji recomandate de memorie

Socket ur

PerecheaA | DIMM_AT
PerecheaB | DIMM_B1

+  Pentru configuratia dual channel putetj, instalatj perechea DIMM identica in
% DIMM_A1 si DIMM_BH1.

+  Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de intarziere
CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa achizitionati modulele
de memorie de la acelasi distribuitor.

Cénd instalati 0 memorie totala de 4 GB sau mai mare, sistemul de
operare Windows® 32-bit poate sa recunoasca mai putin de 3 GB. Este
recomandata sa fie instalata o memorie totald mai mica de 3 GB.

4. Informatiji despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contjine BIOS-ul. Putetj actualiza
informatja sau parametrii din BIOS folosind functja de instalare BIOS (BIOS
Setup). Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor on-line
pentru a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca sistemul
devine instabil dupa ce atj schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Consultati Capitolul 2 din ghidul de utilizare
pentru informatji detaliate despre BIOS. Vizitatj situl ASUS (www.asus.com)
pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST).
Daca nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.
Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

+ Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau

+ Apasatj pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasati pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

+ Inchidetj sistemul si apoi deschidetj-l, dupa care apasatj pe <Delete> in
timpul rularii POST

ASUS M3N78-AM 33
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Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:

Pornitj sistemul de pe o discheta care contine ultima varianta de fisier BIOS.
La aparitia prompterului de DOS, tastatj afudos /i<filename> si apasatj pe
tasta Enter. Repornitj sistemul atunci cand actualizarea este completa.

Pentru a actualiza BIOS-ul cu ASUS EZ Flash 2:
EZ Flash 2 este un utilitar prietenos de actualizare a BIOS-ului. Apasati pe
tasta rapida predefinita pentru a lansa utilitarul si pentru a actualiza BIOS-
ul de pe unitatea flash USB inainte de incarcarea sistemului de operare.
Actualizatj BIOS-ul cu usurinta fara a pregati o discheta de incarcare si fara
a utiliza un utilitar flash bazat pe sistemul de operare.

Pentru a recupera BIOS-ul cu CrashFree BIOS 3:

Incarcatj sistemul. Daca BIOS-ul este deteriorat, instrumentul de recuperare
automata CrashFree BIOS3 va solicita introducerea unei dischete, a unui
DVD sau a unei unitatj flash USB care contjne fisierul BIOS original sau ultima
versiune a acestuia. Repornitj sistemul dupa recuperarea BIOS-ului.

5. Informatii in legatura cu DVD-ul cu suport

software

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® XP/Vista.
Instalatj intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile corespunzatoare
pentru a putea optimiza caracteristicile componentelor hardware.

DVD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine

@ programe utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile @
placii de baza. Pentru a incepe utilizarea DVD-ului de suport, pur si simplu
introducepi DVD-ul in unitatea DVD-ROM. DVD-ul afiseaza automat un
ecran de intdmpinare si meniurile de instalare daca funcpia Pornire automata
(Autorun) este activata pe calculatorul dvs. Daca ecranul de intdmpinare nu a
aparut automat, localizatj si deschidepi prin dublu clic fisierul ASSETUP.EXE
din directorul BIN de pe DVD-ul de suport pentru a afisa meniurile.
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1. Izgled matiéne ploce
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2. Instalacija procesora

Pratite sledeca uputstva za instalaciju procesora.

1. Pronadite priklju¢ak 940-pin AM2+ na mati¢noj ploci.

2. Podignite polugu leZista dok ne zauzme ugao od 90° u odnosu na mati¢nu
plocu.

3. Postavite procesor iznad slota tako da se ugao procesora sa zlatnom oznakom
poklapa sa uglom slota sa malim trouglom.

4. Pazljivo ubacite procesor u lezZiste.

) UPOZORENJE!
/ ' Procesor se moZe ubaciti u leZiste samo na jedan nacin. NEMOJTE ubacivati
procesor na silu, kako biste izbegli oStecenje pinova na procesoru!

5. Kada se procesor nade na svom mestu, paZljivo spustite polugu leZista u donju
poziciju. Kada se poluga nade u krajnjem poloZaju, procesor je osiguran.
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3. Sistemska memorija

MoZete postaviti 256MB, 512MB, 1GB, 2GB i 4GB unbuffered ECC/non-ECC
DDR2 DIMM module u memorijska podnoZja prateéi uputstva za postavljanje u ovoj
sekciji.

Preporuéene memorijeske kon guracije

Kanala Lezista
ParA | DIMM_Af
Par B | DIMM_B1

i DIMM_B1 slotove.

Uvek instalirajte DIMM module identi¢ne CAS latencije. Da biste postigli
optimalne rezultate preporuéujemo da uvek koristite memorijske module istog

proizvodaca Za detaljnije informacije konsultujte Quali ed Vendors List.

%f +  Uslucaju dvokanalne konguracije, ilnstalirajte identi¢ni DIMM par u DIMM_A1

Kada instalirate ukupnu memoriju kapaciteta 4GB ili viSe, Windows®
32-bit operativni sistem ¢e mozda prepoznati manje od 3GB. Stoga se
preporucuje da instalirate ukupnu memoriju od manje od 3GB.

4. BIOS

Flash ROM na matiénoj plo¢i sadrzi BIOS. Parametre BIOS-a moZete promeniti
pomocu usluZznog programa. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju putem tastature
i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko va$ sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Cetvrto poglavlje uputstva sadrzi detaline informacije o podesavanju BIOS-a. Posetite
ASUS sajt (yu.asus.com) i potraZite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podeSavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+  Resetujte sistem drZeci <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kuéistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+  Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili
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Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomoé AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a.
U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /ifilename.rom> i pritisnite Enter. Resetuijte
sistem posle izvrSenja programa.

Da bi azurirali BIOS uz pomoé ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 je jednostavan korisnicki program za aZuriranje BIOS-a. Jednostavno
pritisnite unapred podesen brzi taster da bi pokrenuli program i aZurirajte BIOS
sa USB fles diska pre nego $to udete u operativni sistem. AZurirajte svoj BIOS na
jednostavan nacin bez butabilne diskete ili bez koris¢enja fles programa koji je baziran
na operativnom sistemu.

Da bi vratili BIOS uz pomo¢ programa CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko BIOS ne radi ispravno, automatski program za vracanje
BIOS-a, CrashFree BIOS3, upitade vas da ubacite flopi disk, DVD ili USB fle$ disk
koji sadrzi originalni ili najnoviji BIOS. Restartujte sistem nakon sto je BIOS vraéen
u radno stanje.

5. Prate¢i DVD

Ova mati¢na ploc¢a podrZzava Windows® XP/Vista operativne sisteme (OS). Uvek
instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno
iskoristili potencijale vaseg sistema.

Prateci DVD koji dobijate uz matiénu plo¢u sadrZi usluzne programe i drajvere koji
¢e pomodi da iskoristite sve mogucnosti ove matiéne ploce. Potrebno je da samo
ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju,
ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da
pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na DVD-u.
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