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1. Schéma de la Carte Mere
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2. Installation du Processeur
Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

1. Localisez le socket AM2+ 940 broches sur la carte mere.
2. Soulevez le levier du support & un angle de 90° minimum.

/’E‘ \ Le processeur s'insére uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer le
‘ processeur sur son support pour éviter de tordre les broches et d’'endommager
ainsi le processeur!

3. Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de triangle
doré soit bien placée en bas a gauche du socket.

4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu'il s'insére
correctement.

5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour sécuriser
le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral pour indiquer qu’il est
en place.

2 ASUS M3N78 SE
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3. Mémoire Systéme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 ECC/non ECC non tamponnés de
512 Mo, 1 Go, 2 Go et 4 Go dans les socles DIMM en utilisant les configurations de
mémoire données dans cette section.

i
@
o
c
[
S

T

Configurations Mémoire Recommandées

Emplacements

DIMM_A1 DIMM_B1
- Occupé
Single canal
Occupé -
Double canal Occupé Occupé
R + Pour une configuration double canal, |a taille totale des modules de

mémoire installés par canal doit étre identique (DIMM_A1 = DIMM_B1).

Installez toujours des DIMMs avec une latence CAS identique. Pour obtenir
une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des
modules de mémoire auprés du méme vendeur.

Lorsque vous installez un montant total de mémoire de 4 Go ou plus, les
systemes d’exploitation Windows® 32 bits peuvent reconnaitre moins de 3

@ Go de mémoire. Il est donc recommandé d'installer un montant de mémoire @
inférieur a 3 Go.

% +  Enraison d’'une limitation du chipset, cette carte mere supporte uniquement
- 8 Go de mémoire avec les systémes d’exploitation listés ci-dessous. Vous
pouvez installez un maximum de 4 Go de mémoire par slot.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+  Lafréquence par défaut d'un modules mémoire varie selon sa valeur
SPD (Serial Presence Detect), qui représente la méthode d’acces aux
informations standard d’'un module mémoire. En mode de fonctionnement
par défaut, certains modules mémoire overclockés peuvent opérer a une
fréquence inférieure a celle indiquée par le fabricant.

ASUS M3N78 SE 3
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4. Informations du BIOS

La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les
informations du BIOS ou configurer ses paramétres en utilisant I'utilitaire de Setup
du BIOS. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide en
ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes liés au systéme ou si le
systéme devient instable une fois que vous aurez modifié les parameétres, chargez les
Paramétres de Réglage Par Défaut. Référez-vous au Chapitre 2 du guide utilisateur
pour obtenir plus d’informations détaillées relatives au BIOS. Rendez visite au site
web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr>lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On Self Test ). Si
vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme de test.

siedueiq

Pour accéder au Setup aprés le POST:

+ Redémarrez le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+  Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Bootez le systéme a I'aide d’une disquette qui contient le dernier fichier BIOS. A
I'ouverture de la session DOS, saisissez afudos /ifilename.rom> puis pressez Entrée.
@ Rebootez le systeme lorsque la mise a jour sera terminée. @

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Bootez le systeme puis pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash 2.
Insérez une disquette ou un disque flash USB qui contient le dernier fichier BIOS. EZ
Flash 2 effectuera le processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement
le systeme une fois qu'il aura terminé.

Pour récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systéme. Sile BIOS est corrompu, I'outil de récupération automatique de
CrashFree BIOS 3 vous demande d’insérer une disquette, le DVD de support ou un
disque flash USB contenant le BIOS d’origine ou sa derniére mise a jour. Redémarrez
le systeme une fois le BIOS récupéré.

5. Informations sur le DVD technique

Cette carte mere supporte les systémes d’exploitation Windows® XP / Vista. Installez
toujours la derniére version d’OS et les mises a jour correspondantes de maniére a
maximiser les caractéristiques de votre hardware.

Le DVD technique livré avec la carte mére contient des logiciels et de nombreux
pilotes et utilitaires qui améliorent les fonctions de la carte meére. Pour utiliser le DVD
technique, insérez-le simplement dans votre lecteur DVD-ROM. si Autorun est activé
dans votre ordinateur, le DVD affiche automatiquement I'écran de bienvenue et les menus
d’installation. SiI'écran de bienvenue n’apparait pas automatiquement, localisez le fichier
ASSETUP.EXE dans le dossier BIN du DVD technique et double-cliquez dessus.

4 ASUS M3N78 SE
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1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um eine CPU zu installieren.

1. Suchen Sie auf dem Motherboard den 940-pol. AM2+-Sockel.
2. Heben Sie den Sockelhebel bis zu einem Winkel von 90 Grad hoch.

WARNUNG!

Die CPU passt nur in einer Richtung in den Sockel. Stecken Sie die CPU nicht
gewaltsam hinein, um verbogene Kontaktstifte und Schaden an der CPU zu
vermeiden!

3. Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit
dem goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.

4. Setzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein. Achten Sie auf den korrekten
Sitz.

5. Sobald die CPU richtig sitzt, drlicken Sie den Sockelhebel nach unten, um die
CPU zu arretieren. Sie héren einen Klickton, wenn der Hebel einrastet.

ASUS M3N78 SE 5
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3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 512MB, 1GB, 2GB und 4GB ungepufferte ECC/Nicht-ECC DDR2
DIMMs in den DIMM-Steckpldtzen entsprechend den in diesem Abschnitt
beschriebenen Arbeitsspeicherkonfigurationen installieren.

Empfohlene Arbeitsspeicherkonfigurationen

Sockets

- Installiert

Ein-Kanal )
Installiert -

Dual-Kanal Installiert Installiert

R +  Bei Dual-Channel-Konfigurationen muss die GesamtgréBe der in den
jeweiligen Kanélen installierten Speichermodule identisch sein (DIMM_A1 =
DIMM_B1).

+ Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur optimale
Kompatibilitdt wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

+  Beider Installation von 4GB Speicher oder mehr werden unter Windows
32-Bit-Betriebssystemen u.U. nur 3GB erkannt, daher wird empfohlen, nicht @
mehr als 3GB Arbeitsspeicher zu installieren.

% +  Aufgrund von Chipsatzbeschrénkungen untersttitzt dieses Motherboard nur
- bis zu 8GB unter den unten aufgefiihrten Betriebssystemen. Sie kénnen
maximal 4 GB auf jedem Speicherplatz installieren.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

Die Standard-DIMM-Frequenz héngt von Serial Presence Detect

(SPD) ab, welche der Standardweg flir den Zugriff auf Informationen

eines Speichermoduls darstellt. Im Standardmodus kénnen einige
Speichermodule fir Ubertaktung unter einer niedrigeren Frequenz arbeiten,
als die vom Hersteller angegebenen Werte.

ASUS M3N78 SE
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4, BIOS-Informationen

Das BIOS befindet sich in der Flash ROM auf dem Motherboard. Uber das BIOS-
Setupprogramm kénnen Sie die BIOS-Informationen aktualisieren oder die Parameter
konfigurieren. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-anleitungen und eine kurze
Online-Hilfe, um Ihnen die Verwendung zu erleichtern. Falls in hrem System Probleme
auftauchen, oder das System nach dem Verandern einiger Einstellungen instabil wird,
sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen. Genauere Informationen hierzu
finden Sie in Kapitel 2 des Benutzerhandbuches. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf
der ASUS-Webseite (www.asus.com).

So é6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:

Driicken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
dricken, fahrt der POST mit seiner Routine fort.

So 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> drticken, und
driicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder
Driicken Sie den Reset-Schalter am Computergehéuse, und drticken Sie dann
<Entf> wéhrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und drticken Sie dann <Entf>wahrend
des POST

So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:

Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthélt. Geben
Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein und drlicken
Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn die Aktualisierung
beendet ist.

So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 ist ein benutzerfreundliches Programm zur BIOS-Aktualisierung. Drticken
Sie einfach den bereits festgelegten Hotkey, um das Programm zu starten und das BIOS
liber einen USB-Flash-Speicher vor dem Aufrufen des Betriebssystems zu aktualisieren.
Sie kénnen das BIOS ohne Zuhilfenahme einer Diskette oder eines Update-Programms
des Betriebssystems aktualisieren.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschédigt ist, werden Sie vom CrashFree
BIOS3 Auto Recovery Tool dazu aufgefordert, eine Diskette, DVD oder einen USB-
Speicher mit der originalen oder neuesten BIOS-Datei einzulegen bzw. an das System
anzuschlieBen. Starten Sie das System nach der Wiederherstellung des BIOS neu.

5. Software Support DVD-Informationen

Das Motherboard unterstitzt Windows® XP/Vista Betriebssysteme (OS). Installieren
Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden Updates, um die
Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die dem Motherboard beigeftigte Support-DVD enthélt die Treiber, Anwendungssoftware
und Dienstprogramme, die lhnen zur Benutzung aller Funktionen dieses Motherboards
helfen. Um die Support-DVD zu verwenden, legen Sie sie in Ihr DVD-ROM-Laufwerk
ein. Falls auf Ihrem Computer Autorun aktiviert ist, zeigt die DVD automatisch eine
Willkommensnachricht und die Installationsmentis an. Wenn der Willkommensbildschirm
nicht automatisch erscheint, suchen Sie die Datei ASSETUP.EXE im BIN-Ordner der
Support-DVD und doppelklicken Sie auf die Datei, um die Mentis anzuzeigen.

ASUS M3N78 SE

@ 9/12/08 5:36:02 PM ‘ ‘



BT - [

1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Installazione della CPU

Attenersi alle fasi seguenti per installare una CPU.

1. Ubicare la presa AM2+ a 940 pin sulla scheda madre.
2. Sollevare la leva della presa ad un angolo di almeno 90°.

AVVISO!

i La CPU pud essere inserita solamente con un corretto orientamento.

/ 4\ . . . .o
NON forzare la CPU nella presa diversamente si possono piegare i pin
e danneggiare la CPU!

3. Collocare la CPU sul socket in modo tale che I'angolo con il triangolo dorato della
CPU combaci con I'angolo del socket dove c’¢ il tirandolo.

Inserire completamente con delicatezza la CPU nella presa.

Quando la CPU é al suo posto, abbassare la leva della presa per bloccare la
CPU. La leva scatta sulla linguetta laterale indicando che é bloccata.

8 ASUS M3N78 SE

‘ ‘ U4152.indb 8 @ 9/12/08 5:36:03 PM‘ ‘



BN ] - [ T

3. Memoria di sistema

Si possono installare moduli DIMM DDR2 ECC/non ECC unbuffered 512 MB, 1GB,
2GB e 4GB nelle prese DIMM utilizzando le configurazioni memoria di questa
sezione.

Configurazioni raccomandate della memoria

Modalita DIMM_A1 DIMM_B1
- Corredato

Canale singolo
9 Corredato -

Canale singolo Corredato Corredato

R +  Per la configurazione a canale doppio le dimensioni totali dei moduli di
memoria installati per canale devono essere uguali (DIMM_A1= DIMM_B1).

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS.
Per poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di
utilizzare moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

o
c
3
©
=

Quando la capacita della memoria totale installata € uguale o superiore

a 4GB, il sistema operativo Windows® 32 bit potrebbe riconoscere solo
@ meno di 3GB. Pertanto, si consiglia di installare memoria per una capacita

complessiva inferiore a 3GB.

% + Acausa della limitazione del chipset, questa scheda madre pud supportare
soltanto sino a 8 GB sui sistemi operativi elencati di seguito. E’ possibile
installare DIMM da max. 4 GB su ciascuno slot.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

La frequenza DIMM predefinita dipende dal suo SPD (Serial Presence
Detect), che rappresenta la modalita standard di accesso alle informazioni
da parte di un modulo di memoria. Se si utilizzano le impostazioni
predefinite, determinati moduli di memoria per I’ overclocking potrebbero
operare ad una frequenza inferiore rispetto al valore definito dal fornitore.

ASUS M3N78 SE 9
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4. Informazioni sul BIOS

La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando l'utilita di configurazione
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa
guida in linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa
instabile dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite
di configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 2 della Guida utente
per informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com)

per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure
Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avwviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. Al
prompt di DOS, scrivere: afudos fi<filename.rom> poi premere il tasto Enter / Invio.
Riavviare il sistema quando 'aggiornamento &€ completato.

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 é un’ utilita di aggiornamento del BIOS facile da usare. E’ sufficiente
premere il tasto rapido predefinito per avviare I’ utilita e aggiornare il BIOS da un disco
flash USB, prima di accedere al sistema operativo. Aggiorna senza difficolta il BIOS

senza preparare un disco di boot o utilizzare un’ utilita flash su base OS.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Riavviare il sistema. Se il BIOS ¢ corrotto, lo strumento di ripristino automatico
CrashFree BIOS3 richiede di inserire un floppy disk, un disco DVD o flash USB
contenente il file BIOS originale o aggiornato. Dopo il ripristino del BIOS, riavviare
il sistema.

5. Informazioni sul DVD di supporto al Software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/Vista.
Installate sempre l'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo
da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

I DVD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e
diversi utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare
a usare il DVD di supporto, basta inserire il DVD nel DVD-ROM drive. Il DVDmostra
automaticamente lo schermo di benvenuto e i menu dell'installazione se Autorun
€ attivato nel vostro computer. Se lo schermo di benvenuto non compare
automaticamente, trovate e cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN

nel DVD di supporto per mostrare i menu.

ASUS M3N78 SE
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1. Distribucion de la placa base
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2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU siga estas instrucciones.

1. Localice la ranura AM2+ de 940 contactos en la placa base.
2. Levante la palanca de la ranura hasta un angulo de 90°.

i jADVERTENCIA!
- La CPU encaja solamente en una direccidn. NO la fuerce sobre la ranura para
evitar que los contactos se doblen y la CPU quede dafnada!

3. Posicione la CPU sobre el zécalo de modo que la esquina de la CPU con el
tridngulo dorado coincida con la esquina con el pequefio tridngulo en el zécalo.

Inserte con cuidado la CPU en la ranura hasta que entre en su sitio.

5. Cuando la CPU se encuentre en su sitio, empuje la palanca de la ranura
para fijar la CPU. La palanca encajara en la ficha lateral para indicar que estd
cerrada.

ASUS M3N78 SE 11
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3. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 ECC/no ECC de 512MB, 1GB, 2GB y 4GB sin memoria
intermedia dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones de memoria
que aparecen en esta seccion.

Configuraciones de memoria recomendadas

Zocalo

DIMM_A1 DIMM_B1
- Poblado

Canal sencillo

Poblado -
MM idéntic Poblado Poblado
R +  Para configuraciones con canal dual, el tamafio total de los mddulos de

memoria por canal debe ser el mismo (DIMM_A1= DIMM_B1).

Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
6ptima, se recomienda que obtenga médulos de memoria del mismo
proveedor.

Siinstala una memoria total de 4GB o mas, el sistema operativo Windows®
de 32 bits sélo reconocera 3GB. Por tanto, se recomienda instalar una
capacidad de memoria total inferior a 3GB. @

% + Debido a la limitacion del conjunto de chips, esta placa base solamente

- admite hasta 8 GB en los sistemas operativos mencionados a
continuacion. Puede instalar médulos DIMM de hasta 4 GB en cada
ranura.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+ Lafrecuencia DIMM predeterminada depende de la Deteccion de
Presencia Serie (SPD), que es la forma estandar de acceso a la
informacion desde un médulo de memoria. En su estado predeterminado,
algunos mddulos de memoria para overclocking funcionan a menor
frecuencia de la indicada por el fabricante.

12 ASUS M3N78 SE
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4, Informacion sobre la BIOS

La BIOS esta contenida en la memoria ROM Flash de la placa madre. Puede
actualizar la informacion de la BIOS o configurar los pardmetros usando la utilidad de
configuracion de la BIOS. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y
una ayuda simple para guiarle. Si tras cambiar la configuracion encuentra problemas
en el sistema, o si este se vuelve inestable, cargue la configuracion por defecto
(Setup Defaults). Refiérase al Capitulo 2 del manual del usuario para informacién
detallada de la BIOS. Visite el sitio Web de ASUS (www.asus.com) para acceder a
actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

« Pulse el botdn de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+  Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.

En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /ixnombredearchivo.rom>y
@ pulse Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacion haya sido completada.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 es una utilidad de actualizacion de BIOS intuitiva. Sélo necesitara pulsar
el atajo de teclado predefinido para lanzar la utilidad y actualizar la BIOS desde un
disco flash USB antes de acceder al SO. Actualice su BIOS facilmente sin preparar
un disco de inicio o utilizando una utilidad flash basada en SO.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie su sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS3 le pediré que inserte un disco flexible, DVD o disco flash
USB que contenga el archivo de BIOS original o mas reciente. Reinicie el sistema
después de recuperar el sistema BIOS.

5. Informacion sobre el DVD de soporte de Software

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP/Vista. Instale
siempre la ultima version del SO con sus actualizaciones correspondientes para que
pueda maximizar las funciones de su hardware.

EI DVD de soporte incluido con su placa madre contiene utiles aplicaciones y varios
controladores para mejorar las funciones de la placa madre. Para comenzar a
utilizar el DVD de soporte, inserte éste en su unidad de DVD-ROM. EI DVD mostrara
automaticamente una pantalla de bienvenida y los menus de instalacion (si la funcién
de autoejecucion “Autorun” ha sido activada en su PC). Si la pantalla de bienvenida no
aparece de manera automatica, localice y haga doble clic en el archivo ASSETUP.EXE
que se encuentra en la carpeta BIN del DVD de soporte para mostrar los menus.

ASUS M3N78 SE 13
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2. YcTaHoBKa npoveccopa

[ins yCTaHOBKY MPOLIECCopa:

1. Haitaute Ha cuctemHon nnate 940-BbIBOAHON pasbeM Tvna AM2+.
2. TlopHrmuTe pbl4aXOK yKcaumm npoLeccopa Tak, YTobbl yron cocTasmn He MeHee 90°.

UMn99A4

. MPEQYNPEXJEHME!
A CyLLecTBYET TOMbKO 0AHO NPaBUALHOE MONOXKEHME NPOLIECCOpa NpU YCTaHOBKE. He npuMeHsiiTe
B V3NMLHIO CUIy NP YCTAHOBKE MPOLIECCOpa B Pa3beM, YT0BbI He MOrHYTb KOHTaKTbI U He
noBpeauTh NpoLieccop!

3. Pacnonoxute npoeccop Haj COKETOM Tak, YT0BbI 30710TOM TPEYrofbHIK MPOLIECCopa cosna
Cyrnom Coketa, 0603Ha4€eHHbIM ManeHbKIM TPEYronbHUKOM.

4. AKKypaTHO BCTaBbTE MPOLECCOP B THE3A0 TaK, YTOObI OH MPUHAN HYXXHOE MONOXKEHIE.

5. 3aTem onycTUTe Phiuaxok (huKcaLum1 MpoLeccopa, YToBbl 3athuKCHPOBATb MPOLIECCOP. PhiUaxok
[IONXEH 3aLLUENKHYTLCs 32 GOKOBOI BBICTYN. TO 3HAUMT, YTO MPOLIECCOP 3ADMKCUPOBAH.

14 ASUS M3N78 SE
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3. CucteMHas namaThb

MatepuHckas nnata nofAepXuUBaeT CyMMapHble 06bemMbl onepaTusHoi namstv 512 M6ait, 1 [6ai,
2 '6aifT v 4 6aitT Npu ycnoswu, 4To Mconb3ytoTes Hebydepupyemble Mogynu DIMM DDR2 (ECC/6e3
ECC). Kpome Toro, ycTaHoBKa MoZyneit namsiTv B pasbembl Anst Mogyneid DIMM 2omkHa BbINoNHATLCS
B COOTBETCTBIN C KOHGMrypaLmaMi MOBYNIEN NaMsTH, ykadaHHbIMY B 3TOM pasferne.

PekoMeHA0BaHHas KOH(Urypauus namsTi

3anonHeH

- - 3anonHex
OpHOKaHanbHbIi
3anonHex -
[IByXKaHanbHbIiA 3anonHex 3anonHex
k + [Ins aByXKaHanbHo KOHGUrypaLuu, 06beM NaMaTV MOLYNeEH, YCTaHOBEHHbIX B KaXAbli

KaHan fo/mKeH bbb oanHakosbiM (DIMM_A1= DIMM_B1).

« Bceerna vcnonbayiite Mogynu naMaTi DIMMvc 0ZVHAKOBOW 3aePXKoiA CTPo6a
agpeca ctonbua (CAS latency). [inst nyytueid COBMECTUMOCTY PEKOMEHAYETCS
MCNoMb30BaTh MOZYMM NaMSATH OBHOMO MPOU3BOANTENS.

« [lpu ycTaHoske namsiTv 06LLmM 06bemoM 476 v 6onee, 32-6utHas OC
@ Windows® o6HapyxuT MeHee 36 namaTi. B Takux cnydasx pekoMeHayetcs @
yCTaHaBnmBath MeHee 36 namsTy.

% + W3-3a orpaHnyeHms uunceTa aTa MaTepuHeKas nnara noAAepkUBaeT TONbKO A0
- 8 ['6 namsiTv B ONepaumMOHHbIX CUCTEMAX, NEPEUNCIIEHHBIX HIKe. MakcuMansHo
Bbl MOXETE ycTaHoBuTb 4 I'6 DIMM Mogynu B Kaxabli CIOT.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+ Yacrona DIMM no ymonuanmto 3asutut 0T ero SPD (Serial Presence Detect), koTopbiii
SIBNSIETCA CTAHAAPTHbIM CTIOCOBOM NONYYEHNS MHGHOPMALMM O MOAYNE NaMATH.
HekoTOpble MOAYNIM NaMATV B COCTOSHUM 10 YMONYaHWIO MOTYT paBoTaTh Ha YacToTe
HIXKe, YeM MapK1poBaHHa NPOU3BOAUTENEM.

ASUS M3N78 SE 15
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4. WHdpopmaums BIOS

Ha matepuHckoii nnate B Mukpocxeme EEPROM Haxogwtes BIOS. Bbi moxeTe 06HoBUTL BIOS
W HACTPOMTb NapameTpbl, uenonbays yTunuTy yetaHosku BIOS. Skpanbl BIOS umetoT knasuium
HaBurawwv 1 KpaTkyto cnpasky. ECiv y Bac nosisunmnch npobaembl ¢ CUCTEMON UK cvcTeMa cTana
HecTabubHOI nocne Bawwx HacTpoek, 3arpy3ute Setup Defaults. [1nst nogpo6Hoi uHopMaLmm
0bpaTuTech K YaCTH 2 PyKOBOACTBA Nonb3osatens. [ing 06HoBneHuin noceTute cairt ASUS (www.
asus.com).

[Iina Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

HaxwmuTe <Del> 8o Bpemst npoxoxaerns Tecta POST. Ecnv Bbl He Haxanm <Del>, POST npogomxut
TECTUPOBaHNE 060PYAOBAHNS.

[Iins Bxopa B BIOS Setup nocne POST:

« Tlepe3arpysute cuctemy, Haxas <Cirl> + <Alt> + <Del>, 3aTem Bo Bpemst POST HaxmuTe <Del>,
nm

+ HaxwmuTe kHomKy c6poca Ha kopnyce, 3aTem o BpeMst POST Haxmute <Del>, um

« BobIkntounTe cuctemy v BKKOUMTE CHOBA, 3aTeM B0 Bpems POST Haxmute <Del>

[Iins 06HoBneHus BIOS ¢ nomowsio AFUDOS:

3arpysuTe cuCTEMy C ANCKETI, KOTOPast COAEPXMT nocneaHui dain BIOS. B ctpoke DOS BBeante
afudos /i<filename.roms u Haxmute <Enters>. Korga 3akoHunte 06HOBREHME, nepesarpyaute
cUcTeMy.

Iins o6HoBNeHus BIOS ¢ nomowpbio ASUS EZ Flash 2:

@ EZ Flash 2-ypo6Has yrunuta ans o6HoBneHus BIOS. MpocTo HaxmuTe npeLonpeseneHHyHo KnasiLuy @
Ans 3anycka yTunuel v 06HouTe BIOS ¢ USB pncka go 3arpysku OC. O6HoswTe Baww BIOS 6e3
CO3[aHNS 3arpy304HOI AMCKETbI UM MCMONb30BAHKS YTUNKT, 3anyckaeMbix 13 OC.

Dinsa BoccTaHoBneHus BIOS ¢ noMowbto CrashFree BIOS 3:

3arpyaute cuctemy. Ecim BIOS nospedxaen, CrashFree BIOS3 nonpocwT Bac BctasuTb anckety, DVD
unu USB amck, copepakaLLme opuriHanbHyto unv nocneaiok Bepcuio BIOS. Mocne BoccTaHoBREHNS
BIOS nepesarpyauTe cuctemy.

5. WHcopmaums o conposoxpaatoiem DVD

9Ta mMaTepuHcKkas nnata NopLepxmBaeT onepaumorHble cucTemsl Windows® XP/Vista. Beerga
yCTaHasnuBavTe nocnepHtoro Bepcuto OC v COOTBETCTBYHOWME OBHOBAEHUS ANS PACLLMPEHHbIX
(hyHKLMIA BaLLero 06opyA0BaHMS.

UMn99A4

KomnakT-auck, nocTasnsieMblit BMECTE C MATEPUHCKOM MAATON COAEPXXMT NONE3HOE NPOrpamMMHoe
0bpecrneyeHve 1 pasnnyHble fpanBepa, KOTOpble PaCcLLMPSOT (DyHKUMM MATEPUHCKOA mnatbl. [ns
MCnoNb30BaHNs KOMNaKT-AMCKa, BCTasbTe ero B npueog DVD-ROM. Ecnu ABTo3anyck BK/HOUEH Ha
BaLLUEM KOMMbHOTEpE, 0TOBPA3NTCS 3KPaH MPUBETCTBIS 1 MEHHO YCTAHOBKY. ECM akpaH NpuBETCTBYS
He NOSIBINCS aBTOMATUYECKI, HAANTE M ABXAbI WenkHuTe Ha haine ASSETUP.EXE B nanke BIN
NSt 0TOBPAKEHMS MEHHO.

16 ASUS M3N78 SE
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1. Disposicao da placa-principal
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2. Instalacao da CPU

Siga estas etapas para instalar a CPU.
1. Procure o socket AM2+ de 940 pinos na placa-principal.
2. Levante a alavanca do socket até atingir um &ngulo de pelo menos 90°.

ADVERTENCIA! i
A CPU apenas pode ser encaixada numa direc¢do. NAO force a entrada da
CPU no socket para evitar dobrar os pinos e danificar a CPU!

3. Posicione a CPU por cima do socket de forma a que o canto da CPU com o
tridngulo dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno

5. Quando a CPU estiver no lugar, empurre a alavanca do socket para baixo para
fixar a CPU. A patilha lateral da alavanca emite um estalido para indicar que a
CPU esta devidamente fixada.

ASUS M3N78 SE

c (7]
tridngulo. <q=,>

4. Introduza cuidadosamente a CPU no suporte até esta encaixar no devido (o))
lugar. =

e

o

o

®
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3. Memoria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 sem entreposicdo e ECC/non-ECC de 512 MB, 1 GB, 2
GB e 4 GB nos sockets DIMM, utilizando as configurag6es descritas nesta seccédo
e relativas @ memdria.

Configurac6es recomendadas para a memdria

Sockets

DIMM_A1 DIMM_B1
- Ocupado

Simples canal
Ocupado -

Duplo canal Ocupado Ocupado

R +  Para uma configuragdo de canal duplo, o tamanho total do(s) médulo(s) de
memodria instalado(s) por canal deve ser igual (DIMM_A1= DIMM_B1).

+ Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma 6ptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencéo de mddulos de memdria
junto do mesmo vendedor.

+ Aquando da instalagdo da memdria total de 4GB ou superior, 0 sistema
operativo Windows® 32-bit pode apenas reconhecer menos do que 3GB.
Por conseguinte, é recomenddvel uma memdria total instalada inferior a @
3GB.

% +  Devido a limitagdo do chipset, esta placa-mae apenas suporta até 8 GB
nos sistemas operativos listados abaixo. Em cada ranhura pode instalar
DIMMs com o0 méximo de 4 GB.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+  Afrequéncia DIMM predefinida depende do respectivo SPD (Serial
Presence Detect), que € a forma normal de aceder a informacéo a partir
de um mddulo de memdria. No estado predefinido e relativamente ao
overclocking, alguns médulos de memdria podem funcionar a uma
frequéncia inferior & mencionada pelo distribuidor.

11od

H

(=
«Q
c
O
(7]
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4. Informacao da BIOS

A memdria ROM Flash existente na placa-principal contém a BIOS. Pode actualizar
a informagéo da BIOS ou configurar os seus pardmetros utilizando o utilitério de
configuragdo da BIOS. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegagdo e uma breve
ajuda online que Ihe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do sistema,
ou se o sistema ficar instavel apds alteragdo das definicGes, carregue as predefinicoes de
configuragdo. Consulte o Capitulo 2 do Guia do utilizador para mais informagdes sobre
a BIOS. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para obter as actualizagdes.

Para aceder ao utilitario de configuracao aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir atecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuracao apds a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+ Prima o botéo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o mais recente
ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/i<filename.rom> e
prima a tecla Enter. Reinicie o sistema apds conclusédo da actualizagéo.

@ Actualizar a BIOS com ASUS EZ Flash 2: @
O EZ Flash 2 é um utilitario de fécil utilizagéo, para a actualizagéo da BIOS. Basta
premir a tecla de atalho predefinida para executar o utilitario e actualizar a BIOS, a
partir de uma memaria portatil USB, antes de entrar no sistema operativo. Actualize
a sua BIOS facilmente, sem ter de preparar uma disquete de arranque, nem utilizar

um utilitario flash baseado no sistema operativo.

Recuperar a BIOS com CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se a BIOS estiver corrompida, a ferramenta de recuperagéo
automdtica CrashFree BIOS 3 pede-lhe que introduza uma disquete, DVD ou memdria
portétil USB que contenha o ficheiro original da BIOS ou, pelo menos, o mais recente.
Depois de a BIOS ter sido recuperada, arranque novamente o sistema.

5. Informacéao do DVD de suporte ao softwaref3

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/Vista. Instale sempre
a versdo mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagdes para que
possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de suporte que acompanha a placa-principal contém software Util e varios
controladores que melhoram as capacidades da placa-principal. Para utilizar o DVD de
suporte, basta introduzi-lo na unidade de DVD-ROM. O DVD apresenta automaticamente
0 ecra de boas-vindas e os menus de instalagéo caso a funcéo de execugdo automética
esteja activada no computador. Se 0 ecrd de boas-vindas ndo aparecer automaticamente,
procure e faga um duplo clique sobre o ficheiro ASSETUP.EXE existente na pasta BIN do
DVD de suporte para poder aceder aos menus.
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1. Plan ptyty gtéwnej
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2. Instalacja CPU

Prosze podazaj za nastepujacymi krokami, aby zainstalowa¢ CPU:

1. Zlokalizuj na ptycie gtdwnej 940-pinowe gniazdo AM2+.
2. Podnie$ dzwignie gniazda do kata przynajmniej 90°.

i Uwagal!

Lo CPU pasuje wytacznie przy odpowiednim utozeniu. Prosze nie uzywacé sity w
celu wiozenia CPU do gniazda, gdyz moze to spowodowac wygiecie nozek i
uszkodzenie CPU.

3. Ustaw procesor nad gniazdem tak, aby rdg procesora oznaczony
ztotym tréjkatem odpowiadat naroznikowi gniazda oznaczonemu
matym tréjkatem.

Delikatnie wiéz CPU do gniazda, az znajdzie si¢ na odpowiednim miejscu.
Gdy CPU bedzie na miejscu, obniz dZzwignie aby zabezpieczy¢ CPU. Nastepnie
dzwignia zatrzasnie sie.

20 ASUS M3N78 SE

‘ ‘ U4152.indb 20 @ 9/12/08 5:36:15 PM‘ ‘



BN ] - [ T

‘ ‘ U4152.indb 21

3. Pamie¢ systemowa.

Mozesz zainstalowac kosci 512 MB, 1 GB, 2 GB i 4 GB pamieci unbuffered ECC/non-
ECC DDR2 DIMMs do gniazda DIMM, uzywajac konfiguracji pamigci podanych w
tej sekcii.

Rekomendowane konfiguracje pamieci

Gniazda

DIMM_A1 DIMM_B1

Pojedynczy - Obsadzone
kana Obsadzone -

Podwdjny kanat Obsadzone Obsadzone

R +  Przy konfiguracji dual-channel (podwdjne kanaty), faczny rozmiar
modutu(w) pamieci zainstalowanych w kazdym z kanatéw musi by¢ taki
sam (DIMM_A1 = DIMM_B1).

Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatéw rekomendujemy zakup pamigci tego samego
producenta.

+ Podczas instalacji pamigci o tacznej wielkosci 4GB i wigcej, 32-bitowy
system operacyjny Windows® moze rozpoznaé mniej niz 3GB. Dlatego @
zaleca sie instalacje pamieci o tacznej wielkosci nie przekraczajacej 3GB.

% +  Z powodu ograniczenia chipsetu, ta ptyta gtéwna moze obstugiwac¢ do 8 GB
- pamieci w wymienionych ponizej systemach operacyjnych. Zainstalowac
mozna maksymalnie 4 GB pamigci DIMM w kazdym gniezdzie.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+ Domyslna czestotliwosé DIMM zalezy od funkcji SPD (Serial Presence
Detect [Wykrywanie obecnosci numeru seryjnego]), ktdra jest
standardowym sposobem dostepu do informacji z modutu pamieci. W
stanie domysInym, niektdre moduty pamieci do przetaktowania, moga
dziata z nizsza czestotliwoscia od okreslonej przez dostawce.

ASUS M3N78 SE 21
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4, Informacje BIOS

Pamie¢ Flash ROM na ptycie gtdwnej, zawiera BIOS. Informacje BIOS mozna
aktualizowac lub konfigurowac parametry, poprzez program narzedziowy ustawien
BIOS (BIOS Setup utility). Ekrany BIOS zawierajg opis klawiszy nawigacji i krotkg
pomoc online. Po wykryciu problemdw zwigzanych z systemem lub, gdy po zmianie
ustawien system bedzie niestabilny, nalezy zatadowa¢ Ustawienia domysine
(Setup Defaults). Szczegdtowe informacje BIOS, zawiera Rozdziat 2 podrecznika
uzytkownika. Aktualizacje sg dostepne na stronie sieci web ASUS (www.asus.
com).

Aby przejsé do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:

Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) po zakonhczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
nacisnij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Wytacz systemi wigcz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

Aby zaktualizowaé BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W Sciezce polecen
DOS, wpisz afudos /i<filename> i nacisnij Enter. Po zakoriczeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

Aktualizacja BIOS za pomoca ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 jest przyjaznym dla uzytkownika narzedziem do aktualizacji BIOS.
Wystarczy nacisna¢ predefiniowany klawisz skrétu, aby uruchomi¢ narzedzie i
zaktualizowac BIOS z dysku USB flash, przed uruchomieniem systemu operacyjnego.
Zaktualizuj prosto BIOS, bez przygotowywania dyskietki startowej ani korzystania z
pamieci przenosnej typu flash obstugiwanej przez system operacyjny.

Odzyskiwanie BIOS za pomocg CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. W przypadku uszkodzenia BIOS narzedzie automatycznego
odzyskiwania CrashFree BIOS3 poprosi o wtozenie dyskietki, ptyty DVD lub pamieci
flashUSB, z oryginalng lub najnowszg wersjg pliku BIOS. Po przywrdceniu BIOS
ponownie uruchom system.

5. Informacja o pomocniczym dysku DVD z

oprogramowaniem

Ta ptyta gtdwna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/Vista. Aby
maksymalnie wykorzysta¢ mozliwos$ci sprzetu, nalezy zawsze instalowac najnowszg
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadzac odpowiednie aktualizacije.

Pomocniczy dysk DVD jest dostarczany z ptyta gtdwng i zawiera uzyteczne
oprogramowanie i klika sterownikdw narzedziowych, rozszerzajacych funkcje ptyty
gtéwnej. Aby rozpocza¢ uzywanie pomocniczego dysku DVD, nalezy wiozy¢ dysk
DVD do napgdu DVD-ROM. Jesli w komputerze wtgczona jest opcja automatycznego
uruchamiania (Autorun), zostanie automatycznie wyswietlony powitalny ekran
DVD i menu instalaciji. Jesli ekran powitalny nie wyswietli sie automatycznie, w
celu wyswietlenia menu nalezy odszukac i dwukrotnie klikngé plik ASSETUP.EXE,
znajdujacy sie w folderze BIN pomocniczego dysku DVD.
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1. Rozvrzeni zakladni desky
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2. Instalace procesoru

Pro instalaci procesoru postupuijte podle nize uvedenych krokd.

1. Najdéte 940-pinovy AM2+ socket na zékladni desce.
2. Nadzvednéte packu socketu pfinejmensim do uhlu 90°.

/L VAROVANI!
‘ Procesor Ize uloZit jen ve sprévné pozici. Nesnazte se umistit procesor do
socketu silou, zabranite tak ohnuti koli¢kl a poskozeni procesoru.

3. Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznaceny
zlatym trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.

Opatrné usad’te procesor do socketu dokud nebude uloZen spravné.

5. Az bude procesor umistén spravné, zatlacte packu socketu pro zajisténi
procesoru. Packa zapadne a klikne, ¢imZ bude indikovano zamknuti.
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3. Systémova pamét’

Do DIMM sockett miZete nainstalovat 512MB, 1GB, 2GB a 4GB DIMM ECC/non-ECC
bez vyrovnavaci paméti (unbuffered) pfi pouZiti konfiguraci v této sekci.

Doporuéené konfigurace paméti

Patice

DIMM_A1 DIMM_B1
- Obsazeno

Jednokanalovy b
sazeno -

Mysan

Dvojkanalovy Obsazeno Obsazeno

R +  Pro dvoukanalovou konfiguraci (dual channel) musi byt celkové kapacita
nainstalovanych pamétovych modulti na kanél stejnd (DIMM_A1=
DIMM_B1).

Instalujte vZzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimdini vysledky
doporucujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.

Pfi instalaci paméti o celkové kapacité 4 GB nebo vice 32bitova verze
operacniho systému Windows® pravdépodobné rozpoznd pouze méné nez

@ 3 GB. Z tohoto dtivodu je doporuéena celkova nainstalovand pamét mensi @
nez 3 GB.

% +  Kvili omezeni chipsetu miZe tato zékladni deska podporovat max. 8 GB
- na niZe uvedenych operacnich systémech. Do kazdé zasuvky muiZete
instalovat DIMM o kapacité nanejvys 4 GB.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+ Vychozi frekvence modulu DIMM zavisi na jeho profilu SPD (Serial
Presence Detect), coz je standardni zplsob pfistupovani k informacim z
pamétového modulu. Ve vychozim stavu mohou nékteré pamétové moduly
pro pretaktovani pracovat na nizsi frekvenci, neZ uvadi vyrobce.
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4, Informace o BIOSu

Pamét Flash ROM na zékladni desce uchovava informace o moZnostech nastaveni

(Setup utility). Pomoci BIOS Setup utility miZete aktualizovat informace, nebo
nastavovat parametry. Obrazovka BIOS pouZiva k ovladani navigacni kldvesy a
k dispozici je i napovéda. Pokud budete mit systémové potiZze, nebo pokud bude
systém nestabilni po zméné nastaveni, mizete obnovit standardni nastaveni.
Detailni informace o BIOSu naleznete v kapitole 2. Aktualizace BIOSu Ize stdhnout
na internetovych strankach ASUS (www.asus.cz, www.asus.com).

Vstup do nastaveni (Setup) pf¥i startu po¢itace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadeni testu POST (Power-On
Self Test) kldvesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci kldves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo
zmacknéte tlacitko reset na poél’taéi a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo
pocita¢ miZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte kldvesu <Delete>

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte systém ze systémové diskety, kterd také obsahuje soubor s aktualizaci pro
BIOS. V pfikazovém fadku zadejte prikaz afudos /ixndzevsouboru.rom> a stisknéte
kldvesu <Enter>. Po dokonceni aktualizace systém restartuijte.

Aktualizace systému BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 je uzivatelsky pfijemny nastroj pro aktualizaci systému BIOS. Pred vstupem
do operacniho systému staci spustit tento nastroj stisknutim preddefinovaného tlacitka
a zaktualizovat systém BIOS z disku USB flash. UmozZruje snadno aktualizovat
systém BIOS bez vytvoreni spoustéci diskety nebo pouZiti nastroje flash operacniho
systému.

Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Spustte pocitad. Pokud je systém BIOS poskozen, nastroj pro automatickou obnovu
CrashFree BIOS3 vas vyzve, abyste vloZili disketu, disk DVD nebo jednotku USB
flash s plivodnim nebo nejaktudlne€jsim souborem BIOS. Po obnoveni systému BIOS
restartujte pocitac.

5. Instalaéni DVD s podptrnymi programy

Tato zakladni deska podporuje operacni systémy (OS) Windows® XP/Vista. Instalujte
vzdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat
vyuZziti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalaéni DVD, které se dodava se zékladni deskou, obsahuje uZite¢né programy a
nastroje/ovladace, které zlepsuji vlastnosti zakladni desky. Pro pouZiti instalaéniho
DVD vlozte DVD do optické mechaniky. Pokud je povolen automaticky start (Autorun),
DVD automaticky zobrazi uvitaci okno a instalaéni menu. Pokud se uvitaci okno
nezobrazilo automaticky, najdéte na instalacnim DVD ve slozce BIN soubor ASSETUP.
EXE a dvakrat na néj kliknéte.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése

A processzor (CPU) beszereléséhez kdvesse az aldbbi Iépéseket:

1. Keresse meg a 940 érintkezds AM2+ foglalatot az alaplapon.
2. Legaldbb 90°-0s szégben hajtsa fel a foglalat régzitkarjat.

) Figyelmeztetés:
y i ACPU csak egyféleképpen illik a foglalatba; a helyes iranyban kénnyedén belecsuszik
abba. NE EROLTESSE a processzort rossz iranyban a foglalatba, mert a processzor
aljan lévd tik elgdrblilhetnek és a CPU muikédésképtelenné valhat!

3. Helyezze a CPU-t a foglalatra ugy, hogy az CPU-n Iévé aranyszinl hdromszdg
egybeessen a foglalat kis haromszdggel jelélt sarkaval.

Ovatosan engedie a processzort a foglalatba.

5. HaaCPU benne van a foglalatban, hajtsa le a régzit6kart, €s huzza be a foglalat
oldalan lévd tartdfil ala.

26 ASUS M3N78 SE

‘ ‘ U4152.indb 26 @ 9112/08 5:36:21 PM ‘ ‘



BN ] - [ T

3. Rendszermemoria

Az alaplapba 512 MB, 1 GB, 2 GB és 4 GB méret( unbuffered ECC/non-ECC DDR2
RAM modulokat szerelhet az aldbbi utmutatdnak megfelelGen.

Javasolt memdriamodul-elrendezések

Foglalatok
Uzemmoéd DIMM_A1 DIMM_B1
- hasznalatban
Egycsatornas .
hasznalatban -
Kétcsatornas haszndlatban hasznélatban
R +  Kétcsatornds lizemmodhoz a két csatornan taldlhatd memdriak

Osszegének meg kell egyeznie (DIMM_A1= DIMM_B1).

Mindig azonos CAS késleltetésti modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartotdl szerezze be az
6sszes DDR2 RAM moduljat.

Amikor a telepitett teljes memadria mérete meghaladja a 4 gigabajt
kapacitast, el6fordulhat, hogy a Windows® 32 bites operacids rendszer 3

@ gigabdjt kapacitasnal kevesebbet észlel. Ennek megfeleléen 3 gigabajtnal
kevesebb teljes telepitett memdria hasznédlata javasolt.

% +  Alapkakészlet korlatozésai miatt ez az alaplap legfeljebb 8 GB memdria

- tdmogatésat teszi lehet6vé az aldbbiakban felsorolt operacids rendszerek
alatt. Legfeljebb 4 GB-os DIMM memdriamodult szerelhet be az egyes
foglalatokba.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+ Az alapértelmezett DIMM frekvencia a modul Serial Presence Detect
(SPD - Soros jelenlét érzékelés) jellemzéjétdl fligg, ami a memdriamodul
informécidinak szabvanyos lekérési mddja. Alapallapotban eléfordulhat,
hogy egyes memdriamodulok a tulhajtas érdekében kisebb frekvencian
mUkdédnek, mint amit a forgalmazdé megjel6lt.
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4, BIOS informaciok

Az alaplap BIOS-at az alaplapon talalhaté Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
jellemzdket a BIOS Setup segédprogramon keresztil dllithatja. A BIOS Setup
beépitett sugdval (Help) is rendelkezik. Amennyiben a rendszer instabilla vélna,
vagy mas rendszerproblémékat észlel a BIOS bedllitdsok megvaltoztatasa utan,
téltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup Defaults). ABIOS Setup
részletes leirasat a Felhasznaldi kézikényv 2. fejezetében taldlja. Az elérhetd BIOS
frissitésekhez latogassa meg az ASUS weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer induldsakor POST (Power-On Self Test
— Induldskori Onellendrzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacids rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa jra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyoméasaval,
vagy
Inditsa ujra a szamitdgépet a szamitdgépen talalhatdé RESET gombbal, vagy
Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerinduldskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhatd utasitdsokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfdjlt is tartalmazé AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtdba, majd inditsa el a szamitdgépet. A DOS parancssor megjelenésekor irja
be: afudos /i <fajlnév.rom>rom>, ahol a <fajlnév.rom> a BIOS-képfajl neve. Afrissités
befejezése utan inditsa Ujra a szamitdgépet.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével: @®

Az EZ Flash 2 felhaszndldbarat segédprogram a BIOS frissitéséhez. Egyszerlien
nyomja meg az eldre bedllitott gyorsgombot a segédprogram inditdsahoz és a BIOS
frissitéséhez USB flash lemezrdl, mielétt belép az operdcios rendszerbe. Lehetdsége
van a BIOS egyszert frissitésére anélkil, hogy rendszerinditd hajlékonylemezt
kellene készitenie, vagy operacids rendszeralapu flash segédprogramot kellene
hasznalnia.

A BIOS helyredllitdsa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sértilt, a CrashFree BIOS3 automatikus helyredllitasi
eszk6z megkéri Ont, hogy helyezze be a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazd
hajlékonylemezt, DVD-t vagy USB flash lemezt. Inditsa ujra a rendszert a BIOS
helyredllitasat kévetden.

5. Mellékelt tamogaté DVD informaciok

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP €s Vista operacios rendszereket tdmogatja.
Alegjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacios rendszerét
és az illesztéprogramokat.

Az alaplaphoz mellékelt tdmogaté DVD hasznos szoftvereket, illeszt- és
segédprogramokat tartalmaz, amelyekkel kihaszndlhatja az alaplap teljes képességeit.
Atamogatd DVD haszndlatahoz helyezze a lemezt a DVD-ROM meghajtdba Windows
alatt. A DVD automatikusan megjelenit egy tidvézl6képernyét és a telepitési mentit,
ha az Autorun funkcié engedélyezve van. Amennyiben az Udvozi6képernyd nem
jelenne meg, keresse meg és inditsa el a lemezen a BIN kényvtarban taldlhatd
ASSETUP.EXE nevdi fajlt.
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1. CxeMa Ha AibHHATa Nnatka
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2. MoHTax Ha npoLiecop

Monsi, cnefigaiiTe onucaHuTe M0-00NY MHCTPYKLMK 3a MHCTaNMpaHe Ha npoLecopa.

1. Hamepete 940-nuHosus AM2+ cokeT Bbpxy SbHHATa nnatka.
2. TospurHete noct4eTo Ha coketa fo 90°.

/). Bnmanue
i MpoLecopbT nacsa Ha cokeTa camo ako e nocTasu B npasunHata nocoka. HE HATUCKAUTE
MpoLiecopa B COKETa, 3a Aa 30erHeTe OrbBaHe Ha MMHOBETE ¥ NoBpeAa Ha npogykTal

3. loctaseTe npolecopa Haf COKeTa Taka, Ye MapKuUPaHUAT brbjl Ha NPOLECOPa Aa ChBNajHe ¢
M3NbKHANOCTTA B 0CHOBATA Ha JIOCTA Ha COKETA.

4. BHumartenHo CrnycHeTe npouecopa B COKeTa, 0KaTo 3aCTaHe Ha MACTO.

5. Crieskaro npoLecopbT e N0CTaBEH, ClyCHETE Hafiony NoCTYETO. 3aKayeTe NI0CTHETO Ha Abpkava
OTCTPaH¥ Ha COKeTa,
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3. CucTtemMHa nameT

Moxete fa monTupare 512MB, 1GB, 2GB 1 4GB /nebydhepupanu, ECC/6e3 ECC/DDR2 mogynm B
DIMM cokeTuTe kaTo 13non3BaTe KOH(MrypauumTe 3a naMeT B TO3 pasgen.

MpenopbYnTENHM KOH(UrypaLmum 3a namet

DIMM_B1

3anbnHeH
EpHokaHaneH
3anbnHeH -
NBOEH KaHan 3anbnHeH 3anbHeH
R + [lp AByKaHanHa KOH(Urypauvs USnocTHUST 06em Ha naMeTTa Ha MoZyna/MopynuTe 3a

BCeKV KaHan Tpsiéea Aa e epHakbs (DIMM_A1 = DIMM_B1).

+ BuHaru moxTupaitte DIMM mMogynm cbe cbotBeTHaTa CAS naTeHTHOCT. 3a onTumantu
pesynTati Npenopbysame 3akynyBaHe Ha nameT OT ChLUMS BHOCUTEN.

+ Korato uxcranupare namet ot 4GB nnm noseye, Bb3MOXHO € 32-61ToBaTa oneparvsHa
cvctema Windows® fa pasnoaHae no-manko ot 3GB. Cnegosarento, npenopbysame Bu
fia nHeTanvpare namer o 3GB.

% + [lopaav OrpaHuyeHus B YuNceTa, Tasn AbHHA NnaTka Moxe Aa noaabpxa fo 8 GB 3a
L 0MepaLMOHHITE CUCTEMM NO-BoNY. BbB BCSIKO THE30 MOXKETE Aa MHcTanupare o 4 GB
DIMM.

miodeluag

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+  DIMM yecrotata no nogpasbupane 3asvci o1 SPD (OTkpuTo CepuitHo npuckcTaue). Tosa
€ CTaHAAPTHMA HAUMH 3a JOCTBN [0 MH(OpMaLMsTa 3a Moayna namer. B cTanaapTHo
CbCTOSHME, HAKOW MOJYIIM MaMeT 3a NPOMsHA Ha YECTOTaTa Ha MpoLiecopa Morar Aa
(DYHKLMOHMPAT Ha N0-HUCKA YECTOTa OT Ta3i NOCOUEHa OT NPOU3BOANTENS.
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4, BIOS uHopmauus

Flash ROM Ha ocHoBHoTO Tabno cbabpxa BIOS. Moxete aa gombnnuTe BIOS uHcbopmaumaTa
[1a KOHdpUrypupate napameTpuTe KaTo U3non3sate Bb3MOXHOCTUTE 3a HacTpoika (Setup) Ha BIOS.
EkpanwTe Ha BIOS BKnouBAT MKOHY 3a HaBUraLms v KpaTki ONUCaHNs, 3a Aa BY OPUEHTUPAT. AKO
CpeLLHeTe Npo6emMm CbC CUCTEMATa UM ako CUCTEMATa CTaHe HeCTabUnHa e Kato CTe MPOMEHNIM
HacTpoiikuTe, 3apepeTe Setup Defaults. BuxTe Ha Fnasa 2 ymbTBaHETO 3a U3nonasaxe 3a noapobHa
BIOS undpopmauns. Mocetete HTEpHET-CTPaHMuaTa Ha ASUS (www.asus.com) 3a Hait-Hoa
NHAhopMaLms.

3a pa Bnesete B HacTpoiikuTe npu ctapTupaHe:

HatucHete <Delete> no Bpeme Ha co6CTBEHMS TECT Mpy BKto4eHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ao He HaTucHeTe <Delete>, POST e npoab/ixu ¢ TECTOBUTE CY MPOrpamit.

3a na Bnesete B Hactpoitkute cneg POST:

+ Pecraptupaiite cuctemara karo HatucHeTe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cneg Tosa HaTuCcHeTe
<Delete> no speme Ha POST, um

+ Haruchere 6yToHa 3a pectapTupaHe Ha WwacvTo, cnefl Toa HaTvcHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, nnun

+ VakmioyeTe cucteMata v nocne 1 BKNKOYeTe , cned Toea HatucHeTe <Deletes no Bpeme Ha
POST

3a pa bngeiicteate BIOS ¢ AFUDOS:

3apepeTe v cTapTupaiiTe cucTemara OT onu Avcka, KOHTO ChAbpxa Hait-Hosus caiin BIOS.
Korato auckoaTa onepaumoHHa cucTema Bu Hanomuu, HanuweTe afudos /i<filenames u
HaTucHeTe Enter. Korato bnaeiTBaHeTo NpukNiouy, NpesapeaeTe cuctemara.

[O) AxTtyanusupate Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 e neceH 3a u3non3saxe WHCTPYMEHT 3a akTyanuaupate Ha BIOS-a. Hatuchete
npeasapuTenHo AeduHmpanms 6yToH 3a 6bp3 AOCTBM, 38 Aa CTapTMpaTe MHCTPYMEHTa U fAa
aktyanuaupate BIOS-a ot USB nameT npesu Aa BNe3eTe B 0nepauvoHHaTa cucTema. AKTyanuaupaiite
BIOS-a necHo, 6e3 fa ce Hanara fa Cb3haBaTe AMCKETA WM [ U3NON3BATE MHCTPYMEHT Ha
onepauvoHHaTa cucTema.

Bb3cTaHoBsaBaHe Ha BIOS ¢ CrashFree BIOS 3:

Pecrapupaitte cuctemata. Ako BIOS-bT € noBpefeH, MHCTPYMEHTBT 33 aBTOMATUUHO Bb3CTaHOBSBaHE
CrashFree BIOS3 B Mo fa noctasute avcketa, DVD vian USB nameT ¢ opuritHanHms uim Hait-Hoswst
BIOS dpaiin. PecTapTupaiiTe cuctemarta cnef kato cTe BbacTaHosumm BIOS-a.
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5. DVD ¢ nHcopmaLus 3a noaApbLIKKa Ha codTyepa

ToBa 0CHOBHO Tabno noAabpxa onepaunonHata cuctema (OS) Windows® XP/Vista. Bunaru
WHCTanMpaiiTe Hai-HoBaTa BEPCUS HA OMepaLMOHHATa CUCTEMA U CbOTBETHUTE AOMbHEHNS, 32 Aa
MOXeTe [a U3non3Bare MakCUMaIHo kayacTaara Ha BalLms Xxapayep.

Moaabpxaloto DVD, K0eTo € MPUNOXEHO 3ae[HO C OCHOBHOTO TABNO0 CbAbPXXa NONE3HN MPOrpaMu
W HSKOJIKO CTaHAAPTHW ZpaiiBepa, KOMTO MOBMLLABAT Ka4ecTBaTa Ha OCHOBHOTO Tabno. 3a Aa
3anoyHeTe Aa uanonasare noaabpxaloto DVD, npocto cnoxete DVD —To BbB Bawms DVD-ROM
npaﬁabp. KomnakT [UCKBT aBTOMATUYHO NMOKa3Ba OCHOBHUA €KPaH W MHCTaNnaUuMOHHUTE MeHK0Ta
ako uMate akTvemMpaH Autorun Ha Baluusi MepcoHaneH KOMMOTBP. AKO OCHOBHUST eKpaH He ce
nosiBM @aBTOMATUYHO, HAMEPETE W KnkHeTe Asa nbTy Ha paina ASSETUP.EXE ot nankara BIN B
noaabpxaloto DVD, 3a fa ce nosBST MeHioTara.
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1. Schema placii de baza
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2. Instalarea procesorului

Urmeaza urmatorii pasi pentru a instala procesorul.

1. Instalati piciorusul mufei 940 AM2+ in placa de baza a calculatorului.
2. Ridica parghia socketului la cel putin 90 de grade.
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/ ATENTIE:
A Procesorul poate fi montat doar intr-o singura pozitie. Pentru a preveni
indoirea pinilor sau deteriorarea, NU fortafj introducerea procesorului in socket!

3. Pozitjonatj procesorul deasupra soclului, astfel incat coltul procesorului cu
triunghiul aurit sa corespunda acelui colt al soclului care are un triunghi mic.

Introducetj cu atentje procesorul in socket.

Cand procesorul este bine introdus in socket, apasati pe parghia socket-ului
pentru a fixa procesorul. Pérghia va produce un scurt click pentru a indica ca
este in pozitja inchis.

32 ASUS M3N78 SE

‘ ‘ U4152.indb 32 @ 9/12/08 5:36:26 PM‘ ‘



BN ] - [ T

3. Memoria sistemului

in DIMM-uri puteti instala 512MB, 1GB, 2GB sau 4GB memorie unbuffered ECC/
non-ECC DDR2 utilizand configuratjile din aceasta sectjune.

Configuratii recomandate de memorie

Socket ur
DIMM_A1 DIMM_B1

Canal unic

Canal dual

R +  Pentru configuratja cu canal dublu, dimensiunea totala a modulului /
modulelor de memorie trebuie sa fie aceeasi (DIMM_A1= DIMM_B1).

Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
intérziere CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa
achizitionatj modulele de memorie de la acelasi distribuitor.

Cénd instalati o memorie totala de 4 GB sau mai mare, sistemul de
operare Windows® 32-bit poate sa recunoasca mai putin de 3 GB. Este
@ recomandata sa fie instalata 0 memorie totala mai mica de 3 GB. @

% +  Datorita limitarii chipset-ului, aceasta placa de baza poate accepta
- maximum 8 GB pe sistemele de operare listate mai jos. Putet] instala
module DIMM de maximum 4 GB pe fiecare slot.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+  Frecventa DIMM initjala depinde de Detectarea Prezentgi sale Seriale, care
este modul standard de accesare a informatjei din modulul de memorie. in
starea initjald, anumite module de memorie comutatorul poate opera la o
frecventa mai joasa decét valoarea marcata de vanzator
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4. Informatii despre BIOS

Memoria Flash ROM de pe placa de baza contjne BIOS-ul. Putetj actualiza informatja
sau parametrii din BIOS folosind functia de instalare BIOS (BIOS Setup). Ecranele
BIOS includ taste de navigatje si scurt ajutor on-line pentru a va ghida. Daca intalnitj
probleme de sistem, sau daca sistemul devine instabil dupa ce atj schimbat setarile,
incarcatj valorile de configurare predefinite (Setup Defaults). Consultatj Capitolul 2 din
ghidul de utilizare pentru informatji detaliate despre BIOS. Vizitatj situl ASUS (www.
asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

+ Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul ruldrii POST, sau
Apasatj pe butonul de reinitjializare de pe carcasa, apoi apasatj pe <Delete> in
timpul rularii POST, sau
Inchidetj sistemul si apoi deschidetj-l, dup care apasati pe <Delete> in timpul
rularii POST

Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:

Pornitj sistemul de pe o dischetd care contine ultima varianta de fisier BIOS. La
aparitia prompterului de DOS, tastatj afudos /i<filename> si apasatj pe tasta Enter.
Repornitj sistemul atunci cand actualizarea este completa.

Pentru a actualiza BIOS-ul cu ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 este un utilitar prietenos de actualizare a BIOS-ului. Apasati pe tasta rapida
@ predefinita pentru a lansa utilitarul si pentru a actualiza BIOS-ul de pe unitatea flash @
USB inainte de incarcarea sistemului de operare. Actualizatj BIOS-ul cu usurinta fara
a pregati o discheta de incarcare si fara a utiliza un utilitar flash bazat pe sistemul

de operare.

Pentru a recupera BIOS-ul cu CrashFree BIOS 3:

Incarcatj sistemul. Daca BIOS-ul este deteriorat, instrumentul de recuperare automata
CrashFree BIOS3 va solicita introducerea unei dischete, a unui DVD sau a unei unitati
flash USB care contjine fisierul BIOS original sau ultima versiune a acestuia. Reporniti
sistemul dupa recuperarea BIOS-ului.

5. Informatii in legatura cu DVD-ul cu suport
software

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® XP/Vista. Instalatj
intotdeauna ultima versiune de OS si actualizérile corespunzatoare pentru a putea
optimiza caracteristicile componentelor hardware.
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DVD-ul de suport care a fost livrat impreuna cu placa de baza conpine programe
utile si mai multe drivere utilitare care sporesc caracteristicile placii de baza. Pentru
a incepe utilizarea DVD-ului de suport, pur si simplu introducepi DVD-ul in unitatea
DVD-ROM. DVD-ul afiseaza automat un ecran de intdmpinare si meniurile de
instalare daca funcpia Pornire automata (Autorun) este activata pe calculatorul dvs.
Daca ecranul de intdmpinare nu a aparut automat, localizatj si deschidepi prin dublu
clic fisierul ASSETUP.EXE din directorul BIN de pe DVD-ul de suport pentru a afisa
meniurile.
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2. Instalacija procesora

Pratite sledeca uputstva za instalaciju procesora.

1. Pronadite priklju¢ak 940-pin AM2+ na mati¢noj ploci.
2. Podignite polugu leZista dok ne zauzme ugao od 90° u odnosu na mati¢nu
plocu.

y UPOZORENJE!
i Procesor se mozZe ubaciti u leziSte samo na jedan nacin. NEMOJTE ubacivati
procesor na silu, kako biste izbegli oStecenje pinova na procesoru!

3. Postavite procesor iznad slota tako da se ugao procesora sa zlatnom oznakom
poklapa sa uglom slota sa malim trouglom.

4. PaZljivo ubacite procesor u leziste.

5. Kada se procesor nade na svom mestu, paZljivo spustite polugu leZista u donju
poziciju. Kada se poluga nade u krajnjem poloZaju, procesor je osiguran.
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3. Sistemska memorija

MozZete postaviti 512MB, 1GB, 2GB i 4GB unbuffered ECC/non-ECC DDR2 DIMM
module u memorijska podnoZja prateci uputstva za postavljanje u ovoj sekciji.

Preporuéene memorijeske kon guracije

Lezista

DIMM_A1 DIMM_B1

- Popunjeno

Jedan kana

Popunjeno -
Dva kanala Popunjeno Popunjeno
R +  Zadual-channel konfiguraciju , totalna koli¢ina memorije po kanalu mora

biti jednaka (DIMM_A1= DIMM_B1).

Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporucujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca.

Kada instalirate ukupnu memoriju kapaciteta 4GB ili viSe, Windows®
32-bit operativni sistem ¢e mozda prepoznati manje od 3GB. Stoga se
@ preporucuje da instalirate ukupnu memoriju od manje od 3GB. @

/ +  Usled ograni¢enja Cipseta, ova maticna plo¢a moZe da podrzi samo do
- 8 GB na operativnim sistemima navedenim ispod. MoZete da instalirate
najvise 4 GB DIMM memorije na svakom prorezu.

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

+  Podrazumevana DIMM frekvencija zavisi od njenog Serijski Detektovanog
Prisustva (SPD), $to je standardni nacin za pristupanje informacijama iz
memorijskog modula. U podrazumevanom stanju, neki memorijski mofduli
za overklokovanje mogu da rade na niZoj frekvenciji od oznake koju su
naznacdili prodavci.
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4. BIOS

Flash ROM na mati¢noj plo¢i sadrZi BIOS. Parametre BIOS-a moZete promeniti
pomocu usluZznog programa. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju putem tastature
i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas sistem ima probleme, ili je
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”.
Cetvrto poglavlje uputstva sadrzi detaljne informacije o podesavaniju BIOS-a. Posetite
ASUS sajt (yu.asus.com) i potraZite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

Resetujte sistem drZeci <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajui <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomoé¢ AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a.
U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite Enter. Resetujte
@ sistem posle izvrSenja programa. @

Da bi azurirali BIOS uz pomoé ASUS EZ Flash 2:

EZ Flash 2 je jednostavan korisnicki program za azuriranje BIOS-a. Jednostavno
pritisnite unapred podesen brzi taster da bi pokrenuli program i azurirajte BIOS
sa USB fles diska pre nego $to udete u operativni sistem. AZurirajte svoj BIOS na
jednostavan nacin bez butabilne diskete ili bez koriS¢enja fles programa koji je baziran
na operativnom sistemu.

Da bi vratili BIOS uz pomo¢ programa CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko BIOS ne radi ispravno, automatski program za vracanje
BIOS-a, CrashFree BIOSS3, upitace vas da ubacite flopi disk, DVD ili USB fle§ disk
koji sadrZi originalni ili najnoviji BIOS. Restartujte sistem nakon sto je BIOS vracen
u radno stanje.

5. Prateé¢i DVD

Ova mati¢na plo¢a podrzava Windows® XP/Vista operativne sisteme (OS). Uvek
instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno
iskoristili potencijale vaseg sistema.

Pratec¢i DVD koji dobijate uz mati¢nu plo¢u sadrzi usluzne programe i drajvere koji
¢e pomodi da iskoristite sve mogucnosti ove mati¢ne ploce. Potrebno je da samo
ubacite DVD, uvodni ekran ¢e se sam startovati i ponuditi vam opcije za instalaciju,
ukoliko je Autorun opcija uklju¢ena na vasem racunaru. Ukoliko nije potrebno je da
pokrenete ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na DVD-u.
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