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1. Schéma de la Carte Meére
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2. Installation du Processeur

Pour installer le CPU:

1. Repérez le support AM2+ de 940-broches situé sur la carte mere.

2. Soulevez le levier du support a un angle de 90° minimum.

3. Placezle CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de triangle
doré soit bien placée en bas a gauche du socket.

4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu'il s'insére
correctement.

AVERTISSEMENT !

i Le processeur s’insére uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer le
processeur sur son support pour éviter de tordre les broches et d’'endommager
ainsi le processeur!

5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour sécuriser
le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral pour indiquer qu’il est
en place.
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3. Mémoire Systéme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 ECC/non ECC non tamponnés de 1]
512 Mo, 1 Go, 2 Go et 4 Go dans les sockets DIMM. &
c

©

S

Emplacements L.

Canal A | DIMM_A1 et DIMM_A2
| Canal B | DIMM_B1 et DIMM_B2 |

Canal A et B. Le systeme mappe la taille totale du canal de plus petite taille
pour les configurations dual-channel. Tout excédant de mémoire du canal
le plus grand est alors mappé pour fonctionner en single-channel.

% + Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le

+ Installez toujours des modules mémoire avec une latence CAS identique.
Pour obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous
équiper des modules de mémoire auprés du méme vendeur.

+  Enraison des limitations d’adressage mémoire sur les systémes
d’exploitation Windows 32-bits, lorsque vous installez 4Go ou plus de
mémoire sur cette carte mere, le montant de mémoire utilisable par le
systéeme d’exploitation sera de 3 Go ou moins. Pour une utilisation effective
de la mémoire, vous pouvez :

- Utiliser un maximum de 3 Go lors de [I'utilisation d’un systéme
d’exploitation 32-bits.

- Installer un systéme d’exploitation Windows 64-bits si vous souhaitez
installer 4 Go ou plus de mémoire sur cette carte mere.

+  Cette carte mére ne supporte pas les modules mémoire composés de
puces mémoire de 256 Mo ou moins.
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4, Informations du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre a jour le BIOS ou
configurer ses paramétres. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation
et une courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes
liés au systeme ou si le systeme devient instable une fois que vous aurez modifié
les parametres, chargez les Paramétres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au
site web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On
Self Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son
programme de test.

Pour accéder au programme de configuration du BIOS aprés le POST :

+ Redémarrez le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+ Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS:

Bootez le systeme a I'aide d’une disquette qui contient le dernier fichier BIOS. A
I'ouverture de la session DOS, saisissez afudos /ifilename.rom> puis pressez
Entrée. Rebootez le systéme lorsque la mise a jour sera terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2 :

Démarrez le systéme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez un disque flash USB contenant le dernier fichier image du BIOS.
EZ Flash 2 lance le processus de mise a jour du BIOS et redémarre le systéme
automatiquement une fois terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3 :

Démarrez le systéme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de restauration automatique
CrashFree BIOS 3 vérifiera la présence du fichier du BIOS sur le lecteur optique
et le disque flash USB. Connectez un disque flash USB ou insérez le DVD de
support dans le lecteur optique contenant le dernier fichier image du BIOS ou celui
d’origine. Redémarrez le systéme une fois le processus de restauration du BIOS
terminé.

5. Informations sur le DVD de support

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® XP / Vista/7.
Installez toujours la derniere version d’OS et les mises a jour correspondantes de
maniére a profiter pleinement des caractéristiques de votre matériel.

Le DVD de support livré avec la carte mere contient les pilotes, les applications
logicielles, et les utilitaires que vous pouvez installer pour tirer partie de toutes les
fonctions de la carte mére.

le contenu du DVD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE dans le

% Si PExécution automatique n’est pas activée sur votre ordinateur, parcourez
e répertoire BIN. Double-cliquez sur ASSETUP.EXE pour lancer le DVD.

ASUS M4A77D



Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

So installieren Sie den Prozessor:

1. Suchen Sie auf dem Motherboard den 940-pol. AM2+-Sockel.
Heben Sie den Sockelhebel bis zu einem Winkel von 90 Grad hoch.
Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit
dem goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.

4. Setzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein. Achten Sie auf den korrekten
Sitz.

WARNUNG!

Die CPU passt nur in einer Richtung in den Sockel. Stecken Sie die CPU nicht
gewaltsam hinein, um verbogene Kontakistifte und Schaden an der CPU zu
vermeiden!

/#\

5. Sobald die CPU richtig sitzt, drticken Sie den Sockelhebel nach unten, um die
CPU zu arretieren. Sie héren einen Klickton, wenn der Hebel einrastet.

ASUS M4A77D 5



3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 512MB, 1GB, 2GB und 4GB ungepufferte ECC/Nicht-ECC DDR2 DIMMs
in den DIMM-Steckplatzen installieren.

Kanal A | DIMM_A1 and DIMM_A2
| Kanal B | DIMM_B1 and DIMM_B2 |

installieren. Das System ordnet die gesamte GréBe des weniger belegten
Kanals flir die Dual-Channel-Konfiguration zu. Der tiberschtissige Speicher
des héher belegten Kanals wird dann der Single-Channel-Konfiguration
zugeordnet.

%f + Sie kénnen verschiedene SpeichergréBen in Channel A und Channel B

+ Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fir optimale
Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

Durch die Speicheradressenbeschrénkung in 32-Bit-Windows® kénnen vom
Betriebssystem nur 3GB oder weniger benutzt werden, selbst wenn 4GB
installiert wurden. Flir eine effektive Speichernutzung empfehlen wir lhnen
folgendes:

- Installieren Sie maximal 3GB Speicher, wenn Sie ein 32-Bit-Windows®-
betriebssystem benutzen.

- Installieren Sie ein 64-Bit-Windows®-betriebssystem, wenn Sie auf
dem Motherboard 4GB oder mehr Speicher installieren wollen.

+ Dieses Motherboard unterstitzt keine DIMMs, die aus 256 Megabit- (Mb)
Chips oder weniger hergestellt wurden.

6 ASUS M4A77D



4, BIOS-Informationen

Benutzen Sie das BIOS-Einstellungsprogramm zum aktualisieren des BIOS oder
zur Konfiguration seiner Parameter. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-
anleitungen und eine kurze Online-Hilfe, um Ihnen die Verwendung zu erleichtern.
Falls in lhrem System Probleme auftauchen, oder das System nach dem Verandern
einiger Einstellungen instabil wird, sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen.

Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der ASUS-Webseite (www.asus.com).

So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Dricken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
drticken, féhrt der POST mit seiner Routine fort.

So 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken, und
driicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder
Dricken Sie den Reset-Schalter am Computergehduse, und drticken Sie dann
<Entf> wéhrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wahrend des POST

So aktualisieren Sie das BIOS with AFUDOS:

Starten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthélt. Geben
Sie bei der DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<dateiname.rom> ein und drticken
Sie dann die <Eingabetaste>. Starten Sie das System neu, wenn die Aktualisierung
beendet ist.

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Booten Sie das System neu und driicken <Alt> + <F2> wéhrend des POST, um
EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie die Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthélt,
ein. EZ Flash 2 fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System

automatisch nach dem Vervollstdndigen des Prozesses neu.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschédigt ist, sucht das CrashFree
BIOS 3-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette oder DVD, mit der das BIOS
wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die Support-DVD des Motherboards, oder
eine Diskette mit der urspriinglichen oder einer neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie
das System neu, wenn das BIOS wieder hergestellt ist.

5. Software-Unterstiitzungbg

Das Motherboard untersttitzt Windows® XP/Vista/7 Betriebssysteme (OS). Installieren
Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden Updates, um die
Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die mit dem Motherboard gelieferte Support-DVD enthélt die Treiber, Anwendungs-
Software und Programme die Sie installieren kénnen, um alle Motherboard-
Funktionen benutzen zu kénnen. Es wird bei aktivierter Autorun-Funktion
automatisch das Treiberment angezeigt.

um die Datei ASSETUP.EXE im Ordner BIN zu finden. Doppelklicken Sie auf

% Wenn Autorun nicht aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD,
= das Dateisymbol ASSETUP.EXE, um die DVD auszuftihren.

ASUS M4A77D




1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Installazione della CPU

Installazione della CPU:

Ubicare la presa AM2+ a 940 pin sulla scheda madre.

2. Sollevare la leva della presa ad un angolo di almeno 90°.
3. Collocare la CPU sul socket in modo tale che I'angolo con il triangolo dorato della
CPU combaci con I'angolo del socket dove c’é il tirandolo.

4. Inserire completamente con delicatezza la CPU nella presa.

AVVISO!

i La CPU puo essere inserita solamente con un corretto orientamento. NON
forzare la CPU nella presa diversamente si possono piegare i pin e danneggiare
la CPU!

5. Quando la CPU e al suo posto, abbassare la leva della presa per bloccare la
CPU. La leva scatta sulla linguetta laterale indicando che é bloccata.

8 ASUS M4A77D



3. Memoria di sistema

E possible installare DIMM DDR2 ECC o non ECC senza buffer da 512 MB, 1 GB,
2 GB, e 4 GB negli appositi attacchi.

Coppia A | DIMM_A1 & DIMM_A2
| Coppia B | DIMM_B1 & DIMM_B2 |

mappa la dimensione totale del canale di dimensione piu piccolo per la
configurazione a canale doppio. Qualsiasi accesso alla memoria dal canale
di dimensione maggiore, viene quindi mappato per il funzionamento a canale
singolo.

%f + E possibile installare diversi formati di memoria nei canali A e B. Il sistema

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

+ Acausa dei limiti con gli indirizzi di memoria nel sistema operativo Windows®
a 32 bit, quando si installa una memoria da 4GB o piu sulla scheda madre, la
memoria effettivamente utilizzabile dal sistema operativa puo essere di 3GB
0 meno. Per usare in modo efficace la memoria, si raccomanda di eseguire
una delle seguenti azioni:

- Usare 3GB di memoria di sistema al massimo se si utilizza il sistema
operativo Windows® a 32 bit.

- Per installare 4GB di memoria o piu sulla scheda madre, installare il
sistema operativo Windows® a 64 bit.

+ Questa scheda madre non supporta DIMM da 256 megabit (Mb) o minori.

ASUS M4A77D 9



10

4. Informazioni sul BIOS

Usare I'utilita per la configurazione del BIOS per aggiornare il BIOS o configurarne i
parametri. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa guida in
linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa instabile
dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite di
configurazione Setup Defaults. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per
gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+ Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. Al
prompt di DOS, scrivere: afudos /i<filename.rom> poi premere il tasto Enter / Invio.
Riavviare il sistema quando I'aggiornamento & completato.

Aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Avviare il sistema e premere <Alt> + <F2> nel corso del POST per lanciare EZ Flash 2.
Inserire una memoria flash USB contenente il file con la versione piu recente del BIOS.
EZ Flash 2 esegue il processo di aggiornamento del BIOS e riavvia automaticamente

il sistema una volta completato.

Ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Avviare il sistema. Se il BIOS é danneggiato, lo strumento per il ripristino automatico
CrashFree BIOS 3 verifica l'unita ottica e la memoria flash USB per verificare la
presenza di un file BIOS in modo da poter procedere al ripristino del BIOS: Inserire
una memoria flash USB o il DVD di supporto che contiene il file con la versione piu
recente o originale del BIOS. Riavviare il sistema dopo avere eseguito il ripristino
del BIOS.

5. Supporto per il software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/Vista/7.
Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo
da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il DVD di supporto fornito con il pacchetto della scheda madre contiene i driver, le
applicazioni software e le utilita che possono essere installate per poter sfruttare tutte
le caratteristiche della scheda madre. Viene visualizzato automaticamente il menu
Driver se sul computer ¢ attiva 'Esecuzione automatica.

di supporto per individuare il file ASSETUP.EXE nella cartella BIN. Fare doppio clic su

% Se sul computer non é attiva ESECUZIONE AUTOMATICA, sfogliare i contenuti del DVD
ASSETUP.EXE per eseguire il DVD.

ASUS M4A77D



1. Distribucion de la placa base

) 21.4cm(8.4in) ‘
) 1
~T
1 CPU_FAN
o =
O arx12v CHA_FAN
SPDIF_O
5 N zllz|z||z
_— & L ELE
H gll2]|gfle
§ o AIE
C € MBIk
o HIENENE
o e g|2||E||8
b | e o
J S Q‘ 2
== =
HISIBIE
HIEEIE
gllz [zl
LANT_USB12 s|5||8)8] «
x|z
I S
w o
_Q =
AUDIO Tl | £
AMD® ad 8
LI Jag) | S
= 770 %E >
=
i
0g CLRTC
+ Lo
fiSUS M4A77D og = = O] G- -]
[ P 'd Normal Clear RTC
(Default)
AMD® : ©T g
& e SEx
o SB710 w o w F R
© T 25066
w5 PANEL HEBEEEHHHH
poi2 ] s owe wm© N e ce LT
Y= 2 B8
e === g4 5 83
ot [} 9]
] 5
e =
PANEL 1E1394 1 USB78 USB1112 usBgto PRLIOE et *
.................... IDE_LED] [PWRSW] [RESET
\ o BERFEELTICEED GO [ ) (e (memvmmm i ) [Pwrsw][ReESET]
y

I - * Requires an ATX power supply

2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU:

1. Localice la ranura AM2+ de 940 contactos en la placa base.

2. Levante la palanca de la ranura hasta un angulo de 90°.

3. Posicione la CPU sobre el zécalo de modo que la esquina de la CPU con el
tridngulo dorado coincida con la esquina con el pequefio tridngulo en el zdécalo.

4. Inserte con cuidado la CPU en la ranura hasta que entre en su sitio.

jADVERTENCIA!
i La CPU encaja solamente en una direccién. NO la fuerce sobre la ranura para
evitar que los contactos se doblen y la CPU quede dafiada!

5. Cuando la CPU se encuentre en su sitio, empuje la palanca de la ranura
para fijar la CPU. La palanca encajard en la ficha lateral para indicar que estd
cerrada.

ASUS M4A77D 1
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3. Memoria de sistema

Puede instalar mddulos DIMM DDR2 ECC y no ECC sin bufer de 512 MB, 1 GB, 2
GB y 4 GB en los conectores DIMM.

Par A | DIMM_A1 y DIMM_A2
| Par B | DIMM_B1 y DIMM_B2 |

El sistema relaciona el tamafio total del canal de menor tamafio para la

- configuracion de canal doble. Cualquier exceso de memoria del canal de
mayor tamafo se relaciona a continuacion para las operaciones de canal
unico.

%f + Puede instalar distintos tamafios de memoria en el Canal Ay el Canal B.

Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
Optima, se recomienda que obtenga mddulos de memoria del mismo
proveedor.

+ Debido a los limites de direccionamiento de memoria de los sistemas
operativos Windows® de 32 bits, si instala 4 GB de memoria 0 més en
la placa base, la memoria real que reconocera el sistema operativo sera
igual o inferior a 3 GB. Si desea realizar un uso mas eficaz de la memoria,
recomendamos |a aplicacién de cualquiera de las siguientes medidas:

- Utilice un maximo de 3 GB de memoria de sistema si utiliza un sistema
operativo Windows® de 32 bits.

- Instale un sistema operativo Windows® de 64 bits si desea instalar
4 GB de memoria 0 mas en la placa base.

Esta placa base no admite DIMM compuestos de 256 megabits (Mb) o
menos.

ASUS M4A77D



4. Informacién sobre la BIOS

Utilice la utilidad de configuracion del sistema BIOS para actualizar el sistema BIOS
o configurar sus pardmetros. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion
y una breve ayuda en linea para guiarle. Si encuentra algun problema con el sistema
o si el sistema se vuelve inestable tras cambiar la configuracion, cargue los valores
de configuracion predeterminados. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para
obtener actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

+ Pulse el botén de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

« Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar la BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un diskette de sistema con un archivo de BIOS actualizado.
En el intérprete de comandos DOS, escriba afudos /i<nombredearchivo.rom>y pulse
Enter. Reinicie el sistema cuando la actualizacion haya sido completada.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante la fase POST para abrir EZ Flash 2.
Inserte un disco flash USB que contenga el archivo de BIOS més reciente. EZ Flash
2 realizara el proceso de actualizacion de BIOS vy reiniciaréa automaticamente el
sistema cuando haya finalizado.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS 3 comprobara la unidad dptica y la unidad de disco flash
USB en busca de un archivo de BIOS para restaurar el sistema BIOS. Inserte un
disco flash USB o el DVD de soporte que contenga el archivo de BIOS original o mas
reciente. Reinicie el sistema una vez que se haya recuperado el sistema BIOS.

5. Software de soporte

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP/Vista/7. Instale
siempre la ultima version del SO con sus actualizaciones correspondientes para que
pueda maximizar las funciones de su hardware.

El DVD de soporte que incluye la caja de la placa base contiene controladores,
aplicaciones software y utilidades que puede instalar para disfrutar de todas las
funciones que ofrece la placa base. Al introducirlo mostrard automaticamente el
menu Drivers (Controladores) si la funcién Autorun (Ejecucion automatica) estd
habilitada en su equipo.

Si la funcién Autorun (Ejecucion automética) NO estd habilitada en su equipo,
explore los contenidos del DVD de soporte para buscar el archivo ASSETUP.
4 EXE en la carpeta BIN. Haga doble clic en ASSETUP.EXE para ejecutar el DVD.

ASUS M4A77D
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2, YcTaHoBKa npoveccopa

[insi yCTaHOBKY NPOLIECcopa BLINOMHUTE CReaytoLee:

1. Haiigute Ha cuctemHoi nnate 940-BbIBOAHON pasbeM Tna AM2+.
2. TlopHrmuTE pblvaxok (uKcaumMi NpoLieccopa Tak, YToBbl yron cocTaBun He MeHee 90°.

3. Pacnonoxwte npoLeccop Haa COKETOM Tak, 4T06LI 30M0TOM TPEyronbHKK npoteccopa cosnan
C yrnom coketa, 0003Ha4YEHHbIM MasnEeHbKIM TPEyronbH1KOM.

4. AKypaTHO BCTaBbTE MPOLIECCOP B THE3HO TaK, YTOGbI OH MPUHSI HYXHOE MONIOXKEHHE.

MPELYNPEXIEHME!
L CyLecTBYeT TOMbKO OAHO MPaBUIbHOE NONOXEHNE NPOLIECCOPA NPH YCTaHOBKE. He npuMenHsiiiTe
' W3NULLHIOKD CUMY MPK YCTAHOBKE MPOLECCOPA B Pa3beM, YT0Bbl He MOrHyTb KOHTaKTbI U He
noBpeauTh npoLeccop!

5. 3aTem onycTUTe PhI4aXOK (hUKCALWMY MPOLEccopa, 4To6bl 3achKCUPOBATb MPOLIECCOP. PhiHaXoK
[OMKEH 3aLLENKHYTLCS 38 GOKOBOW BBICTYM. TO 3HAUMT, YTO MPOLECCOP 3apUKCHPOBaH.
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3. CucteMHas namaTh

MatepuHckast nnata noaaepXKvBaeT CyMmMmapHble 06beMbl onepaTvaHoit naMaTi 512 Manr, 1
["6awT, 2 ['6aitT 1 4 F6aiT NP1 YCNOBMM, 4TO MCNONL3YHOTCS HEBy(eprpyemble Mogynu DIMM
DDR2 (ECC/6e3 ECC).

Kanan A | DIMM_A1 u DIMM_A2
Kanan B | DIMM_B1 v DIMM_B2

KOHEhMrypauuv 0To6pasuTCs HauMeHbLLMA 06BEM NaMATH YCTAHOBNEHHbIN B KaHane
NPV ABYXKaHaIbHOI KOHMrypaLwm. Bes ycTaHoBREHHas namaTb 0TOGpasuTes npu

% + Bbl MOXETE yCTAHOBUTL pa3Hble 06beMbl namsTyt B kaHansl A 1 B. Mpu aByxkaHanbHoi
~— 0JHOKaHasbHOW KOHMrypauuu.

+ Beerpa ncnonbayitte Mogynu namstu DIMM ¢ 0aMHakoBo# 3aaepxkoii cTpoba agpeca
cton6ua (CAS latency). [ins nyuuei COBMECTUMOCTY PEKOMEHAYETCS UCMONb30BATb MOZYM
namATV OLHOro NpouU3BOAUTENS.

+ 13-3a orpaHu4eHuit appecHoro npoctpancTsa 32-Hbix OC Windows®, npu ycTaHoBKe 4 1
6onee rurabait namsT1, 06bEM CNONb3yeMoi Nams T By AeT MeHbLue. [ins adeKTUBHOrO
MCMONb30BAHNS NAMSTU PEKOMEHAYETCS CAENaTb CneaytoLuee:

Mcnonb3osath MakcumyM 376 namsTi Mpu MCrob3oBaHku 32-6uTHoit Windows®.
YcraHosuTb 64-6utHyto OC Windows® OS npu ycTaHoBKe 4 1 6onee rurabaint
namsTu.

+ MartepuHckasi nnata He NOAAEPXMBAET MOZYNM NaMsiTi 0Gbemom 256 M6 1 Hike

ASUS M4A77D 15
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4. WHdopmaums BIOS

[ins koncpurypaumm napameTpos BIOS soitante B BIOS. OkpaHsl BIOS copepxar KHomky HaBuraumm
W KpaTkyto cnpasky. Ecnv nocne uameHeHns HacTpoek BIOS cuctema ctana pabotath HeCTabUNbHO,
BOCCTAHOBMTE HACTPOWKy No ymonuanmio (Setup Defaults). O6HOBREHMS MOXHO HaiTy Ha BE6-CaiTe
komnatun ASUS (www.asus.com).

[Iina Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

Haxwmue <Del> Bo Bpemst npoxoxaexust Tecta POST. Ecnv bl He Haxkanu <Del>, POST npogomxut
TECTUPOBaH1e 000pyA0BaHHS.

[Nins Bxopa B BIOS Setup nocne POST:

«  Tlepesarpysute cuctemy, Haxas <Cirl> + <Alt> + <Del>, 3aTem Bo Bpemst POST HaxmuTe <Del>,
i

+ HaxwmuTe kHomKy c6poca Ha kopnyce, 3aTem o BpeMst POST Haxmute <Del>, u

¢« BolkntounTe cucTemy 1 BKIHOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpems POST Haxxmute <Del>

Dins o6HoBREHus BIOS ¢ nomowybio AFUDOS:

3arpysuTe cuCTEMy C ANCKETI, KOTOPast coaepxmT nocnesHui dain BIOS. B ctpoke DOS BBente
afudos /i<filename.rom> n Haxmute <Enter>. Korpa 3akoHuuTe 06HOBNEHUE, Nepesarpyaute
cucTeMy.

Insa o6HoBnenus BIOS ¢ nomowbio ASUS EZ Flash 2:

3arpysuTe cuctemy u HaxmuTe press <Alt> + <F2> Bo Bpems POST ans 3anycka ytunutsl. BeTabTe
USB nuck, koTopblii copepxuT nocnepnui chaitn BIOS. EZ Flash 2 BbinonHuT 06HoBneHwe BIOS u
MepesarpyaunT CUCTEMY.

Dnsa BoccTaHoBnenus BIOS ¢ nomowbto CrashFree BIOS 3:

3arpysute cuctemy. Ecnu BIOS nospexaen, CrashFree BIOS3 nposeput Hannune daiina BIOS B
onTudeckom npusoae v Ha USB aucke. Berasbte USB avck unu Support DVD, KoTOpbIA COAEPXUT
nocnepHuii dpaitn BIOS. TMocne BoccTaHoneHws BIOS nepesarpy3aute cuctemy.

5. MoaAepxuBaemMoe NporpaMMHoe obecneyeHue

OTa MaTepuHckas nnata NoAAepXKMBaET onepaunoHHsle cucteMbl Windows® XP/Vista/7.
Bcerpa ycraHasnvBaiiTe nocnefHtoro Bepemo OC u COOTBETCTBYHOWME 0B6HOBNEHUS ANs
pacLUMpeHHbIX (hyHKLMIA Ballero 060pyAoBaHus.

Ha Support DVD, noctasnsemMom B KOMNNEKTE C MATEPUHCKOA NNaToil HAXOAATCS ApainBepa,
MPOrPamMbl 1 yTUANTEI, KOTOPbIE Bbl MOXETE YCTaHOBUTb AN UCTIONb30BaHMS BCEX BO3MOXKHOCTEI!
MaTepuHCKoM nnatbl. Mewto Drivers nossuTCs npu BKNIOYEHHOM aBTO3amyCKe.

% Ecru asTo3anyck He BkntoueH, Haiiaute Ha Support DVD chaitn ASSETUP.EXE B nanke BIN v 3anycture ero.
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1. Disposicao da placa-principal
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* Requires an ATX power supply

| v
2. Instalacéo da CPU

Para instalar a CPU:

1. Procure o socket AM2+ de 940 pinos na placa-principal.
2. Levante a alavanca do socket até atingir um &ngulo de pelo menos 90°.

3. Posicione a CPU por cima do socket de forma a que o canto da CPU com o
tridngulo dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno
tridngulo.

4. Introduza cuidadosamente a CPU no suporte até esta encaixar no devido
lugar.

ADVERTENCIA! )
A CPU apenas pode ser encaixada numa direccdo. NAO force a entrada da
CPU no socket para evitar dobrar os pinos e danificar a CPU!

5. Quando a CPU estiver no lugar, empurre a alavanca do socket para baixo para
fixar a CPU. A patilha lateral da alavanca emite um estalido para indicar que a
CPU esta devidamente fixada.
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-
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O
o
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3. Memdria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 EEC sem memodria intermédia e ndo-ECC de 512MB,
1GB, 2GB e 4GB, nas ranhuras DIMM.

Par A | DIMM_AT e DIMM_A2
Par B | DIMM_B1 e DIMM_B2 |

+ Poderd instalar varios tamanhos de meméria no Canal A e no Canal B. O

sistema mapeia o tamanho total do canal de tamanho menor na configuragdo
de duplo canal. Qualquer excesso de memdria do canal de tamanho superior
serd mapeado para operagdo de canal unico.

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma dptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtengéo de médulos de memdria
junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.

+ Devido as limitag6es de endereco de memdria no Sistema Operativo

Windows® de 32 bits, se instalar 4GB, ou mais, de memdria na placa
principal, a memdria efectiva utilizavel para o Sistema Operativo pode
ser cerca de 3GB, ou menos. Para uma utilizagdo efectiva da memdria,
recomendamos que escolha uma das seguintes opgées:

- Utilize um méximo de 3GB de memdria se estiver a utilizar um Sistema
Operativo Windows® de 32 bits.

- Instale um Sistema Operativo Windows® de 64 bits se desejar instalar
4GB, ou mais, de memdria na placa principal.

Esta placa principal ndo suporta DIMMs com memdria igual ou inferior a 256
megabits (Mb).
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4. Informacao da BIOS

Utilize o utilitario de Configuragdo do BIOS para actualizar o BIOS ou configurar
o0s seus parametros. Os ecrés da BIOS incluem teclas de navegacgéo e uma breve
ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do
sistema, ou se o sistema ficar instavel apds alteragéo das definigdes, carregue as
predefinices de configuracdo. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagbes.

Para aceder ao utilitario de configuracdo aquando do arranque:

Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir atecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuracao apos a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

« Prima o botéo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST.

Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:

Proceda ao arranque do sistema a partir de uma disquete que contenha o mais recente

ficheiros da BIOS. Na linha de comandos do DOS, digite afudos/i<filename.rom> e

prima a tecla Enter. Reinicie o sistema apds concluséo da actualizagéo.

Para actualizar o BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Arranque o sistema e prima <Alt> + <F2> durante o Teste de arranque para iniciar o

EZ Flash 2. Insira um disco flash USB que contenha o ficheiro de BIOS mais recente.

O EZ Flash 2 executa o processo de actualizagdo do BIOS e reinicia o sistema

automaticamente quando terminar.

Para recuperar o BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se BIOS estiver danificado, a ferramenta de recuperagédo

automatica CrashFree BIOS 3 ira verificar, na unidade dptica e no disco flash USB

se existe algum ficheiro de BIOS para restaurar o BIOS. Insira um disco flash USB

ou o DVD de suporte que contenha o ficheiro de BIOS original ou um mais recente.

Reinicie o sistema depois da recuperagdo do BIOS.

5. Suporte de software

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/Vista/7. Instale sempre
a versdo mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagdes para que
possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de Suporte que esta incluido na embalagem da placa principal contém
controladores, aplicagGes de software e utilitarios que podera instalar para desfrutar
de todas as funcionalidades da placa principal. O menu de Controladores sera exibido
automaticamente se a Execugdo automatica estiver activa no seu computador.

Se a Execugdo automética NAO estiver activada no seu computador, procure
no conteudo do DVD de Suporte e localize o ficheiro ASSETUP.EXE na pasta
“= BIN. Faca duplo clique no ficheiro ASSETUP.EXE para executar o DVD.
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1. Plan ptyty gtéwnej
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2. Instalacja CPU

Aby zainstalowac procesor:

1. Zlokalizuj na ptycie gtéwnej 940-pinowe gniazdo AM2+.

2. Podnie$ dzwignie gniazda do kata przynajmniej 90°.

3. Ustaw procesor nad gniazdem tak, aby rdg procesora oznaczony ztotym
trojkatem odpowiadat naroznikowi gniazda oznaczonemu matym tréjkatem.

4.  Delikatnie wiéz CPU do gniazda, az znajdzie si¢ na odpowiednim migjscu.

Uwagal!

L‘ CPU pasuje wytacznie przy odpowiednim utozeniu. Prosze nie uzywac sity w celu
wiozenia CPU do gniazda, gdyz moze to spowodowac wygiecie ndzek i uszkodzenie
CPU.

5. Gdy CPU bedzie na miejscu, obniz dzwignie aby zabezpieczy¢ CPU. Nastepnie
dzwignia zatrzasnie sig.
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3. Pamie¢ systemowa.

Do gniazd DIMM mozesz zainstalowa¢ pamieci 512MB, 1GB, 2GB i 4GB
niebuforowane ECC i nie ECC DDR2 DIMM.

Para A | DIMM_A1 i DIMM_A2
| Para B | DIMM_B1 i DIMM_B2 |

System, w celu wyboru konfiguraciji dual-channel mapuje wielko$¢ catkowitg
kanatu o mniejszej wielkosci. Nadmiarowa wielko$¢ pamieci dla kanatu o
wigkszej wielkosci jest wowczas mapowana do pracy jednokanatowe;.

% + W Kanale Ai w Kanale B mozesz zainstalowa¢ pamieci o réznej wielkosci.

+ Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatéw rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

+ Ze wzgledu na ograniczenia adresowania pamieci w 32-bitowym systemie
operacyjnym Windows®, w przypadku instalowania na ptycie gtéwnej pamieci
wielko$ci 4GB i wiekszej, rzeczywista pamie¢ uzyteczna dla systemu
operacyjnego moze wynosi¢ okoto 3GB lub mniej. W celu efektywnego
uzycia pamieci zalecamy wykonanie jednej z ponizszych czynnosci:

- W przypadku korzystania z 32-bitowego systemu operacyjnego
Windows® uzywaj maksymalnie 3 GB pamieci.

- Jezeli chcesz zainstalowac 4GB lub wigcej pamieci na ptycie gtéwnej,
zainstaluj 64-bitowy system operacyjny Windows®.

+ Plyta gtdwna nie obstuguje pamieci DIMM o pojemnosci 256 megabitéw (MB)
lub mniejszej.
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4. Informacje BIOS

Do aktualizacji BIOS lub konfiguracji jego parametréw uzyj narzedzia BIOS Setup. Jesli
napotkasz problemy systemowe lub gdy system stanie sig niestabilny po zmianie ustawien,
prosze zatadowac domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze takze odwiedzic strong
(www.asus.com) dla aktualizacji.

Aby przejsé do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:

Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) po zakohczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
naciénij <Delete> podczas testu POST lub
Naciénij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Wytacz systemi wtacz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

Aby zaktualizowa¢ BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dyskietki zawierajacej najnowszy plik BIOS. W Sciezce polecen
DOS, wpisz afudos /ifilename> i nacisnij Enter. Po zakoriczeniu aktualizacji uruchom
ponownie system.

W celu aktualizacji BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:

Uruchom ponownie system i nacisnij press <Alt> + <F2> podczas testu POST w
celu uruchomienia EZ Flash 2. Widz dysk flash USB z najnowszym plikiem BIOS.
EZ Flash 2 wykonuje proces aktualizacji BIOS i po jego zakoriczeniu automatycznie
uruchamia ponownie system.

W celu przywrdcenia BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, program narzedziowy CrashFree
BIOS 3 do automatycznego przywracania, sprawdzi obecnos¢ pliku BIOS w napedzie
optycznym i na dysku flash USB w celu odtworzenia BIOS. Wtdz dysk flash USB
lub dysk Support DVD, ktdry zawiera oryginalny lub najnowszy plik BIOS. PO
przywroceniu BIOS uruchom ponownie system.

5. Obstuga oprogramowania

Ta ptyta gtdwna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/Vista/7. Aby
maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowac najnowszg
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadza¢ odpowiednie aktualizacje.

Ptyta DVD, ktdra wchodzi w sktad pakietu ptyty gtdwnej zawiera sterowniki,
oprogramowanie i narzedzia umozliwiajace zainstalowanie wszystkich funkcji
piyty gtdwnej. Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) jest wigczona na Twoim
komputerze, automatycznie zostanie wyswietlone menu Drivers (Sterowniki).

komputerze, przejrzyj zawartosc ptyty DVD, aby zlokalizowac plik ASSETUP.
EXE w folderze BIN. Dwukrotnie kliknij ASSETUP.EXE, aby uruchomic¢ ptyte
DVD.

/ Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) NIE jest wigczona na Twoim
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1. Rozvrzeni zakladni desky
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2. Instalace procesoru

Montaz procesoru:

1. Najdéte 940-pinovy AM2+ socket na zakladni desce.
2. Nadzvednéte packu socketu pfinejmensim do uhlu 90°.

Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznaceny zlatym
trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.

4.  Opatrné usad’te procesor do socketu dokud nebude uloZen spravné.

VAROVANI!
Procesor Ize uloZit jen ve spravné pozici. Nesnazte se umistit procesor do socketu
silou, zabrdnite tak ohnuti kolickl a poskozeni procesoru.

5. AZ bude procesor umistén spravné, zatlacte packu socketu pro zajisténi
procesoru. Packa zapadne a klikne, ¢imz bude indikovano zamknuti.
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3. Systémova pamét’

Do patic DIMM mUzete instalovat pamétové moduly ECC 512 MB, 1 GB, 2
GB a 4 GB bez vyrovnavaci paméti a moduly DDR2 DIMM jiné, nez ECC.

Kanal A | DIMM_A1 a DIMM_A2
Kanal B | DIMM_B1 a DIMM_B2

namapuije celkovou velikost mensiho kandlu pro dvojkandlovou konfiguraci.
Veskera nadbyteéna pamét z vétsiho kanalu bude potom namapovéna pro
jednokandlové pouZiti.

%f + Do kanalu A a kanalu B miZete nainstalovat rizné velikosti paméti. Systém

+ Instalujte vzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalini vysledky
doporucujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.

+ Kuvlli omezeni adresovani paméti ve 32bitové verzi systému Windows® bude
v pfipadé instalace 4 nebo vice GB paméti operacni systém ve skutecnosti
moci vyuZivat pfiblizné 3 GB nebo méné. Pokud chcete pamét efektivné
vyuZivat, doporuCujeme provést néktery z nasledujicich krok:

- Pokud pouzivate 32bitovou verzi systému Windows®, pouZijte nanejvys
3 GB systémové paméti.

- Pokud chcete nainstalovat na zakladni desku 4 nebo vice GB paméti,
nainstalujte 64bitovou verzi systému Windows®.

Tato zakladni deska nepodporuje moduly DIMM o kapacité 256 megabitti
(Mb) nebo méné.
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4. Informace o BIOSu

Pro aktualizaci systému BIOS a nastaveni jeho parametrd pouzijte utilitu BIOS Setup.
Obrazovky BIOS pouZivji k ovlddani navigaéni klavesy a online pomoc. Pokud
budete mit systémové potiZe nebo je systém nestabilni po zméné nastaveni, obnovte
standardni nastaveni (load the Setup Defaults). Navstivte webovou strénku ASUS
(www.asus.com) pro staZeni aktualizaci.

Vstup do nastaveni (Setup) pfi startu poéitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci kldves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo

« zmacknéte tlacitko reset na poél’taéi a béhem testu POST stisknéte kldvesu
<Delete>, nebo
pocita¢ mdZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace BIOSu pomoci AFUDOS:

Nainstalujte systém ze systémové diskety, ktera také obsahuje soubor s aktualizaci pro
BIOS. V prikazovém fadku zadejte pfikaz afudos /ixndzevsouboru.rom> a stisknéte
klavesu <Enter>. Po dokonéeni aktualizace systém restartujte.

Aktualizace systému BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

Spustte pocitac a stisknutim kldves <Alt> + <F2> béhem testu POST spustte nastroj
EZ Flash 2. VlozZte disk USB flash, ktery obsahuje nejaktudlnéjsi soubor BIOS.
Nastroj EZ Flash 2 provede aktualizaci systému BIOS a po dokonéeni automaticky
restartuje systém.

Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:
Spustte poéitac. Pokud je systém BIOS poskozen, nastroj pro automatickou obnovu

CrashFree BIOS 3 zjisti, zda se v optické jednotce a na disku USB flash nachazi

soubor BIOS pro obnovu systému BIOS. ViozZte disk USB flash nebo podptrny

disk DVD, ktery obsahuje origindlni nebo nejaktualnéjsi soubor BIOS. Po obnoveni

systému BIOS restartujte pocitac.

5. Softwarova podpora

Tato zékladni deska podporuje operacni systémy (OS) Windows® XP/Vista/7. Instalujte
vzdy nejnovéjSi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat
vyuZiti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalaéni disk DVD, ktery je soucasti baleni zakladni desky, obsahuje ovladace,
software a utility, slouzici ke zprovoznéni vSech funkci zakladni desky. Pokud mate

v poéitaci povolenu funkci Autorun (automatické spusténi), automaticky se zobrazi

nabidka Drivers (Ovladace).

najdéte na instalacnim disku DVD ve sloZce BIN soubor ASSETUP.EXE.

/ Pokud funkce Autorun (automatické spusténi) NENI v pogitaci povolena,
Poklepanim na ASSETUP.EXE disk DVD spustite.
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1. Az alaplap felépitése
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{ - * Requires an ATX power supply

2. A CPU beszerelése

A kdzponti feldolgozd egység telepitéséhez:

Keresse meg a 940 érintkezds AM2+ foglalatot az alaplapon.
Legalabb 90°-0s szégben hajtsa fel a foglalat régzitGkarjat.

Helyezze a CPU-t a foglalatra ugy, hogy az CPU-n Iévé aranyszind haromszdg
egybeessen a foglalat kis haromszdggel jelélt sarkaval.

4. Ovatosan engedje a processzort a foglalatba.

Figyelmeztetés:

L ACPU csak egyféleképpen illik a foglalatba; a helyes irdnyban kénnyedén belecsuszik
abba. NE EROLTESSE a processzort rossz iranyban a foglalatba, mert a processzor
aljan lévé tlk elgorbiilhetnek és a CPU miikédésképtelenné vélhat!

5. HaaCPU benne van a foglalatban, hajtsa le a régzitékart, és hizza be a foglalat
oldaldan Iévd tartoful ala.
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3. Rendszermemoria

A DIMM aljzatokba 512 MB, 1 GB, 2 GB és 4 GB mérett, nem pufferelt, ECC és
nem ECC tipusi DDR2 DIMM modul csatlakoztathato.

A. par | DIMM_AT és DIMM_A2
B. par | DIMM_B1 és DIMM_B2 |

7

+ Az A’ és a ,B” csatorndhoz eltér6 memdriakapacitas telepithetd. A

rendszer a kisebb méretli csatorna teljes méretét leképezi a kétcsatornas
konfiguracidra. A nagyobb méret(i csatorna tébbletmemdridja ezt kéveten
egycsatornds miveletre lesz leképezve.

+ Mindig azonos CAS késleltetésii modulokat hasznaljon. Az optimalis

teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyart6tdl szerezze be az
6sszes DDR RAM moduljat.

+ A 32 bites Windows® operécids rendszer memdria cim csékkentése miatt, ha

4GB-s vagy ennél nagyobb memdriakartyat telepit az alaplapra, az operacids
rendszer dltal felhasznédlhaté memdria valdjaban csak 3GB vagy ennél
kevesebb lesz. A memdria optimalis hasznalatanak biztositdsa érdekében
kérjuk, kévesse az alabbi utasitasokat:

- Amennyiben 32 bites Windows® operécids rendszerrel rendelkezik,
akkor maximum egy 3GB rendszermemdridt hasznaljon.

- Amennyiben 4GB vagy ennél nagyobb rendszermemodridt kivan
telepiteni az alaplapra, akkor telepitsen egy 64 bites Windows®
operacios rendszert.

+ Ez az alaplap a 256 megabit (Mb) vagy kisebb kapacitasti DIMM modulok

ASUS M4A77D
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4. BIOS informacidk

ABIOS frissitéséhez vagy a paraméterek bedllitdsahoz haszndlja a BIOS beallitasok
(BIOS Setup) menlit. A BIOS Setup beépitett sugdval (Help) is rendelkezik.
Amennyiben a rendszer instabilld valna, vagy mas rendszerproblémakat észlel a
BIOS beallitdsok megvaltoztatdsa utdn, téltse vissza az alapértelmezett értékeket
(Load BIOS/Setup Defaults). Az elérhetd BIOS frissitésekhez latogassa meg az ASUS
weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer induldsakor POST (Power-On Self Test
— Induldskori Onellenérzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacids rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,
vagy
Inditsa Ujra a szamitdgépet a szamitdgépen talalhato RESET gombbal, vagy
Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerinduldskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhatd utasitasokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS program segitségével:

Helyezze be a legujabb BIOS-képfdjlt is tartalmazé AFUDOS kislemezt a floppy-
meghajtdba, majd inditsa el a szamitdgépet. A DOS parancssor megjelenésekor irja
be: afudos /i <fajlnév.rom>rom>, ahol a <fajlnév.rom> a BIOS-képfajl neve. Afrissités
befejezése utan inditsa Ujra a szamitogépet.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombinaciét a
bekapcsolasi 6nteszt (POST) kdzben, hogy betéltse az EZ Flash 2 programot.
Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazd USB flash lemezt. Az EZ
Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, és automatikusan Ujrainditja a rendszert a frissités
végeztével.

A BIOS helyredllitdsa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sértilt, a CrashFree BIOS 3 automatikus helyreallitasi
eszkdz az optikai meghajtén és az USB flash lemezen fog keresni, hogy helyredllitsa
a BIOS-t. Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-f4jlt tartalmazd USB flash lemezt
vagy Témogato DVD-t a meghajtoba. Inditsa ujra a rendszert a BIOS helyredllitdasat
kovetden.

5. Szoftvertamogatas

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP, Vista és 7 operécids rendszereket tamogatja.
Alegjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacios rendszerét
és az illesztdprogramokat.

Az alaplappal csomagjaban mellékelt DVD tartalmazza azokat a meghajtokat,
szoftver alkalmazdsokat és eszkdzdket, melyek telepitik az alaplap 6sszes funkcidjat.
Amennyiben a szdmitdgép Autorun madra van dllitva, a képerny6n automatikusan
megjelenik a Drivers (Meghajtdk) mend.

mappajaban keresse meg az ASSETUP.EXE f4jlt. A DVD elinditdsahoz

%f Amennyiben a szamitdgép nincs Autorun mddban, a Support DVD BIN
kattintson kétszer az ASSETUP.EXE fdjlra.

ASUS M4A77D



1. Cxema Ha bHHaTa nnaTka
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I - * Requires an ATX power supply

2. MoHTaX Ha npoLecop

ViHcTanupare Ha MYKpOMpoLiecop:

s
=
o
Q
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)

a

1. Hamepete 940-nnHoBus AM2+ COKET BbpXy AbHHATA NiaTka.
2. ToBaurHeTe nocT4eTo Ha coketa A0 90°.

3. TlocTaBeTe MpoLECOPa Haj COKETA TaKa, Ye MapKVPaHUST brb Ha MPOLIcopa Aa CbBnaaHe ¢
W3MbKHANOCTTa B OCHOBATA Ha N10CTA Ha COKeTa.

4. BHUMATENHO CMyCHETE MPOLIECOPa B COKETA, [I0KATO 3aCTaHE Ha MSCTO.

BHumanve
f ~ [pouecopbT nacea Ha CoKeTa camo ako ce nocTasw B npasunHara nocoka. HE HATUCKAWUTE
npoLiecopa B COKETa, 3a Aa M30ErHeTe OrbBaHe Ha MMHOBETE M MOBPEAA Ha MpogykTa!

5. Crepkato NpoLecopbT € NOCTaBeH, CNyCHETE HAaA0y NNOCTHETO. 3akaveTe NOCTYETO Ha [Obpxava
OTCTPaHW Ha COKeTa.
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3. CucteMHa nameT

MoxeTe pa nHctanmpate 512MB, 1GB, 2GB 1 4GB Hebythepupara ECC nameT v nameT pasnuuHa
ot ECC DDR2 DIMM B rHe3nara 3a DIMM mopynw.

Katan A | DIMM_A1 v DIMM_A2
Kaan B | DIMM_B1 v DIMM_B2

B (Kanan b). Cucremara HaHacs obiuara ronemuHa Ha no-Mankus kaHan 3a AykaHanHa
KOHurypaums. [lonbnHUTENHATa NaMeT 0T NO-TONeMIs kaHal, ako MMa Takasa, ce
PervcTpupa 3a eAHoKaHanHa onepaups.

%f * MoxeTe Aa nHcTanupare mofynm ¢ pasnuyxa ronemuna 8 Channel A (Karan A) u Channel

* BuHaru moxTupaiie DIMM mogynu cue choTBeTHaTa CAS naTeHTHOCT. 3a onTumanti
pesynTati npenopbysame 3akynysaHe Ha NameT OT ChLLUA BHOCHTEN.

Mopaay orpaHuyeHue Ha afpeca Ha nameTTa 3a 32 6utosa Windows® onepaumoHHa
cucTema, korato HeTanmpate 4GB namet unu noBeve Ha AbHHATa nnaTka,
JelicTBUTENHATA NaMeT, KOSTO Ce M3N0N3Ba OT OnepaLoHHaTa cucTeMa, Moxe Aa bae
okono 3GB unm no-manko. 3a echeKTvBHO M3non3Baxe Ha nameTTa, npenopbyuBame Bu fa
u3bepete efHa OT CNEAHUTE OnLMM:

Vanona3saiite He noBeye oT 3GB cuctemHa namer, ako uanonasare 32 6utosa Windows®
0MepaLMoHHa cucTema.

WHcTanvpaiite 64 6utosa Windows® onepaumonHa cucTeMa, Korato uckate fa
nHcTanupate 4GB unv noseue Ha AbHHATa nnatka.

+ Ta3u avhHa nnatka He nopabpxa DIMM mopynn ot 256 Merabuta (Mb) nan no-manko.
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4. BIOS undopmauus

Wanonasaitte BIOS Setup utility (Mporpama 3a koHdmrypupare Ha BIOS), 3a ga aktyanuaupare BIOS-
a unu a KoHUrypuparte napameTpuTe My. B cnyyai, ye yCTaHoBUTE NPOGREMM CbC CUCTEMATA MK
ChlLaTa CTaHE HECTABWNHA Cnejl NPOMSHATA Ha HACTPOIKKTE, 3apEeTe HACTPOVKKTE N0 NOZPa3tuUpaHe.
MoceTeTe caitta Ha ASUS (www.asus.com) 3a 0CbBpeMEHSBaHE.

3Ja fa Bnesete B HacTpoiikuTe npu cTapTupaxe:

HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha CO6CTBEHNS TeCT npu BKKoUeHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ao He HaTucHeTe <Delete>, POST e Npoabxu ¢ TECTOBUTE CY NPOrpamit.

3a pa snesete B Hactpoiikute cnep POST:

+ Pecraptupaite cuctemara kato HatucHete <Ctrl> + <Alt> + <Deletes>, cnef ToBa HatucHeTe
<Delete> no speme Ha POST, um

+ HatucHeTe GyTOHa 3a pecTapTupaHe Ha WacvTo, cnef Toa HaTucHeTe <Delete> o Bpeme Ha
POST, unm

* M3kmoyeTe cucTemara v nocne s BKNoYeTe , cnef ToBa HatucHeTe <Delete> no peme Ha
POST

3a pa bngeiictearte BIOS ¢ AFUDOS:

3apepeTe v cTapTupaiiTe cucTemara OT nonu Avcka, KOHTO Chbpxa Hait-Hosus chaiin BIOS.
KoraTo guckoBaTa onepauvoHHa cucTeMa BM HanoMHu, HanuweTte afudos /i<filenames> u
HaTucHeTe Enter. Korato bnaenTBaHeTo NpuKKoYy, Npe3apeseTe cuctemara.

Axtyanusupate Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

Pectaptvpaitte cuctemara v HatucHeTe <Alt> + <F2> o Bpeme Ha POST, 3a fa crapTvpate EZ Flash
2. TlocTasete USB dpnavw auck cbabpxaLy Hait-Hosws BIOS dhaitn. EZ Flash 2 aktyanusipa BIOS-a
11 aBTOMATU4HO PECTAPTIPA CUCTEMATA, KOraTo MPOLIECHT MPUKIHYM.

Bb3cTaHoBsBaHe Ha BIOS-a ¢ CrashFree BIOS 3:

PectapTupaitte cuctemata. Ako BIOS-bT e noBpeeH, MHCTPYMEHTBT 33 aBBTOMATUYHO Bb3CTaHOBSIBaHe
CrashFree BIOS 3 e nposepw aanv onTuuHOTO ycTpoiicTBo U USB dhnaw gucka cvabpxar BIOS
(hain, 0T KoiTO fa ce Bb3cTaHosy BIOS-a. MoctaseTe USB dhnaw avick unm nomowmns DVD guek,
KOWTO CbAbPXAT OpUrHaNHUs unm Haw-Hosus BIOS dhaiin. PectapTupaiTe cuctemara cneg kato
cTe Bb3cTaHosunm BIOS-a.

5. Moaapbxka Ha codTyepa

ToBa 0CHOBHO Tabno noagbpxa onepauvmonHata cuctema (OS) Windows® XP/Vista/7. Buxaru
WMHCTanMpaiiTe Haii-HoBaTa BEPCUS HA OMEpALMOHHATA CUCTEMA U CbOTBETHUTE MOMbHEHHS, 32 Aa
MOXETE fia M3non3saTe MakcuManHo KayacTsara Ha BalLms xapayep.

MomoLyHmaT DVD anck, KOWTO Ce NpeocTaBs Kato YacT OT KOMNNEKTA Ha AbHHATA NNATKa, ChAbpXKa
[paviBepy, CO(TYEpHU MPUNOXKEHUS U UHCTPYMEHTY, KOUTO MOXETE Aa MHCTanMpare, 3a fAa ce
Bb3M0N13BaTE OT BCUUKN (DYHKLMM Ha SbHHATA MnaTka. [uckbT aBTOMATU4HO Nokassa MeHtoTo Drivers
(Opaitsepy), axo onumsTa Autorun (ABTOMATMUHO 3apexAaHe) e akTveupana Ha Balums KoMmoTbp.

pasrnepaitTe CbabpxatneTo Ha nomotHua DVD auck, 3a aa oTkpueTe daitna ASSETUP.EXE
B nankara BIN. HatucreTe asa mbTv ¢ muiukata Bbpxy ASSETUP.EXE, 3a aa ctaptwpate DVD
JmcKa.

% Axo onumsta Autorun (AsTomatuHo 3apesxaane) HE e aktusiupana Ha Bawms komnioTbp,
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1. Schema placii de baza
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{ * Requires an ATX power supply

2. Instalarea procesorului

Pentru instalarea CPU:

1. Instalati piciorusul mufei 940 AM2+ in placa de baza a calculatorului.

2. Ridica pérghia socketului la cel putin 90 de grade.

3. Pozitjonatj procesorul deasupra soclului, astfel incat coltul procesorului cu

g’ triunghiul aurit sa corespunda acelui colt al soclului care are un triunghi mic.
3 4. Introducetj cu atentje procesorul in socket.
Q>
=]
R ATENTIE:
i Procesorul poate fi montat doar intr-o singura pozitje. Pentru a preveni indoirea

pinilor sau deteriorarea, NU fortati introducerea procesorului in socket!

5. Cand procesorul este bine introdus in socket, apasatj pe parghia socket-ului
pentru a fixa procesorul. Parghia va produce un scurt click pentru a indica ca
este in pozitja inchis.
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3. Memoria sistemului

Puteti instala DIMM-uri unbuffer ECC si non ECC DDR2 de 512MB, 1GB, 2GB, si
4GB in mufele DIMM.

PerecheaA | DIMM_A1 si DIMM_A2
PerecheaB | DIMM_B1 si DIMM_B2

Sistemul analizeaza marimea totala a canalului de marime mai mica pentru
configurarea canalului dual. Orice exces de memorie a canalului de marime
mai mare este apoi analizata pentru o operare pe un singur canal.

% + Putetj instala marimi variabile de memorie la Canalul A i Canalul B.

+ Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
intarziere CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa
achizitionati modulele de memorie de la acelasi distribuitor.

+ Din cauza limitarii adresei de memorie de 32-bit la Windows® OS, atunci
cand instalati memorie d 4GB sau mai mult pe placa de baza, memoria
actuala utilizabild pentru OS poate fi in jur de 3GB sau mai putin. Pentru o
folosire efectivd a memoriei, recomandam sa facetj orice din urmétoarele:

- Folositi maximum 3GB de memorie de sistem daca folositj 32-bit
Windows® OS.

- Instalatj 64-bit Windows® OS atunci cand doritj sa instalatj 4GB sau mai
mult pe placa de baza.

+ Aceasta placa de baza nu suporta DIMM de 256 megabitj (Mb) sau mai
putin.
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4. Informatii despre BIOS

Folositj utilitara BIOS pentru a actualiza BIOS-ul sau pentru a configura parametrii sai.
Ecranele BIOS includ taste de navigatje si scurt ajutor on-line pentru a va ghida. Daca
intalnitj probleme de sistem, sau daca sistemul devine instabil dupa ce atj schimbat
setdrile, incarcatj valorile de configurare predefinite (Setup Defaults). Vizitaj situl
ASUS (www.asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apésatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

+ Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

+ Apasatj pe butonul de reinitjalizare de pe carcasa, apoi apasatj pe <Delete> in
timpul rularii POST, sau

+Inchideti sistemul si apoi deschidetj-l, dupa care apasati pe <Delete> in timpul
rularii POST

Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:

Pornitj sistemul de pe o dischetd care contine ultima varianta de fisier BIOS. La
aparitia prompterului de DOS, tastatj afudos /ifilename> si apasati pe tasta Enter.
Repornitj sistemul atunci cand actualizarea este completa.

Pentru a face upgrade la BIOS cu ajutorul EZ Flash 2 de la

ASUS:

Incarcalj sistemul si apasati pe tastele <Alt> + <F2> in timpul rularii POST pentru a
lansa EZ Flash 2. Introducet] unitatea flash pentru USB care contjne ultima varianta
de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa procesul de upgrade pentru BIOS si reporneste
automat sistemul dupa ce procesul s-a terminat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:

Incarcatj sistemul. In cazul in care BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 3 verifica existenta unui fisier BIOS pe unitatea optica si pe unitatea
flash pentru USB pentru a restabili BIOS-ul. Introducetj unitatea flash pentru USB
sau DVD-ul suport care sa contina fisierul original BIOS sau fisierul cel mai recent
BIOS. Repornitj sistemul dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

5. Software de sprijin

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® XP/Vista/7.
Instalatj intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile corespunzatoare pentru
a putea optimiza caracteristicile componentelor hardware.

DVD-ul de sprijin vine livrat impreuna in pachetul plcii de baza si contine drivere,
aplicatji software si utilitare pe care puteli instala toate caracteristicile placii de
baza. Afiseaza automat meniul cu drivere daca functia Autorulare este activatd in
computerul dvs.

sprijin pentru a gasi fisierul ASSETUP.EXE din cadrul directorului BIN. Facetj click dublu pe

% Daca functja Autorulare NU este activata in computerul dvs, rasfoitj continutul DVD-lui de
ASSETUP.EXE pentru a rula DVD-ul.
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I - * Requires an ATX power supply

2. Instalacija procesora
Da bi instalirali procesor:
1. Pronadite prikljuak 940-pin AM2+ na mati¢noj ploci.

2. Podignite polugu lezista dok ne zauzme ugao od 90° u odnosu na mati¢nu
plocu.

3.  Postavite procesor iznad slota tako da se ugao procesora sa zlatnom oznakom
poklapa sa uglom slota sa malim trouglom.

4. PaZljivo ubacite procesor u leZiste.

UPOZORENJE!
Procesor se moze ubaciti u leZiste samo na jedan nacin. NEMOJTE ubacivati
procesor na silu, kako biste izbegli oSteéenje pinova na procesoru!

5. Kada se procesor nade na svom mestu, paZljivo spustite polugu leZista u donju
poziciju. Kada se poluga nade u krajnjem poloZaju, procesor je osiguran.
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3. Sistemska memorija

MozZete instalirati nepuferski ECC od 512MB, 1GB, 2GB, i 4GB i ne-ECC DDR2
DIMM-ove u DIMM prikljucke.

Par A | DIMM_A1 i DIMM_A2
Par B | DIMM_B1 i DIMM_B2

prikazuje ukupnu veli¢inu nisko-baZdarenog kanala zbog konfiguracije sa
dva kanala. Svaki viSak memorije sa visoko-bazdarenog kanala se onda
prikazuje zbog rada jednog kanala.

% + MozZete instalirati razli¢ite veli¢ine memorije u kanalu A i kanalu B. Sistem

+ Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporucujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca. Posetite ASUS sajt za informacije o sertifikovanim
proizvodacima.

+ Usled limitacija adrese memorije na operativnom sistemu Windows® 32-bit,
kada instalirate 4GB ili viSe memorije na matiénoj ploci, memorija koju OS
moZe da koristi je oko 3GB ili manje. Za efikasno koriS¢enje memorije,
preporucujemo da uradite sledece:

- Koristite maksimalno 3GB sistemske memorije ukoliko 32-bit Windows® OS.
- Instalirate 64-bit Windows® OS kada Zelite da instalirate 4GB ili vise
memorije na mati¢noj ploci.

+ Ova mati¢na plo¢a ne podrzava DIMM-ove sacinjene od 256 megabita (Mb)
ili manje.
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4. BIOS

Upotrebite pomoéni program za podesavanje BIOS-a da aZurirate BIOS ili da
konfiguriSete njegove parametre. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju putem
tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas sistem ima probleme,
ili je posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup
Defaults”. Posetite ASUS sajt (yu.asus.com) i potraZite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+ Resetujte sistem drzedi <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

+ Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuéi <Delete>, ili

+ Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Snimanje nove verzije BIOS-a uz pomo¢ AFUDOS:

Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a.
U DOS komandnoj liniji kucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite Enter. Resetujte
sistem posle izvr8enja programa.

Da azurirate BIOS uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i pritisnite <Alt> + <F2> tokom POST-a da pokrenete EZ Flash 2.
Ubacite USB fles disk koji sadrZi najnoviji BIOS fajl. EZ Flash 2 obavlja process BIOS
aZuriranja i automatski restartuje sistem kada zavrsi.

Da povratite BIOS uz pomo¢ CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko je BIOS koruptovan, the CrashFree BIOS 3 alat za
automatsko vradanje proverava opticki drajv i USB fles disk za BIOS fajl da bi se
vratio BIOS. Ubacite USB fle$ disk ili DVD za podrsku koji sadrzi originalni ili najnovili
BIOS fajl. Restartujte sistem nakon vraéanja BIOS-a.

5. Softverska podrska

Ova mati¢na plo¢a podrZzava Windows® XP/Vista/7 operativne sisteme (OS). Uvek
instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno
iskoristili potencijale vaseg sistema.

DVD za podrsku koji ste dobili sa mati¢nom plo¢om sadrzZi drajvere, softverske
aplikacije i pomocéne programe koje moZete da instalirate kako bi imali sve opcije
za matiénu plo€u. On automatski prikazuje meni sa drajverima ukoliko je Autorun
(automatsko pokretanje) omoguéeno na vasem kompjuteru.

pretrazite sadrzaj DVD-ja za podrsku dok ne pronadete fajl ASSETUP.EXE u BIN

% Ukoliko Autorun (automatsko pokretanje) NIJE omogucen na vasem kompjuteru,
folderu. Kliknite duplim klikom miSa na ASSETUP.EXE da pokrenete DVD.
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1. Anakart yerlesimi
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EEEYoOnetmeligine Uygundur

2. CPU Kurulumu
CPUyu takmak igin:

940-pin AM2+ soketini anakarta yerlestirin.
Soket kolunu en az 90° a¢i yapacak sekilde kaldirin.

CPU’yu soketin Uzerine yerlestirin, béylece CPU’nun altin renkli tiggen
bulunan kdsesi soket kdsesindeki klicuk tcgen ile eslesmelidir.

4.  CPUyu yerine oturuncaya kadar sokete dikkatlice yerlestirin.

i CPU sadece dogru yonde takilmalidir. Pimlerin egilmesini ve CPU’nun zarar
gdérmesini 6nlemek icin CPU’yu sokete girmesi icin ZORLAMAYIN!

5. CPU yerine oturdugunda, CPU’yu sabitlemek i¢in soket kolunu asagiya itin.
Kilitlendigini géstermek icin kol yan sekmeye tiklayarak geger.
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3. Sistem Bellegi

512MB, 1GB, 2GB ve 4GB arabellege alinmayan ECC’yi ve ECC DDR2 olmayan
DIMM’leri, DIMM soketlerine monte edebilirsiniz.

Kanal Soketler
Kanal A DIMM_A1 ve DIMM_A2
| Kanal B DIMM_B1 ve DIMM_B2 |

+  Kanal A ve Kanal B'ye farkli boyutta bellekler takabilirsiniz. Sistem cift kanal

% yapilandirmasi igin daha dustk boyutlu kanalin toplam boyutunu esler.

- Ardindan ytiksek boyutlu kanaldan daha btyik boyutlu bir bellek tek kanal
caligmasi icin eslenir.

Ayni CAS gizliligine sahip olan DIMM’leri takin. Optimum kullanim igin
bellek modtillerini ayni saticidan almaniz énerilir.

+  32-bit Windows® isletim sistemindeki bellek adresi sinirlamasindan dolayi,
anakarta 4GB veya daha buy(k bellek taktiginizda, isletim sisteminin
kullanilabilir gercek bellegi yaklasik 3GB veya daha az olabilir. Bellegin verimli
bir sekilde kullanilmasi i¢in, asagidakilerden birini yapmanizi tavsiye ederiz.

32-bit Windows® igletim sistemi kullaniyorsaniz en fazla 3GB system
bellegi kullanin.

Anakarta 4GB veya daha byt bellek takmak istediginizde 64-bit
Windows® isletim sistemi ytikleyin.

Bu anakart 256 megabit (MB) veya daha ktictik DIMM'leri desteklemez.
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4. BIOS bilgisi

BIOS'u glincellemek veya parametrelerini yapilandirmak igin BIOS Kurulum
yardimei programini kullanin. BIOS ekranlarinda size yol gdsterecek gezinti tuslari
ve kisa ¢evrimici yardim bulunmaktadir. Sistem parametreleri ile kargilagirsaniz
veya ayarlari degistirdikten sonra sistem dengesizlesirse, Varsayilan Ayarlari
yUkleyin. Glincellemeler i¢in ASUS web sitesini (www. asus.com) ziyaret ediniz.

Baslarken Setup’a girmek igin:

GlicAcma Otomatik Testi (POST) sirasinda <Delete> tusuna basin. <Delete>
tusuna basmazsaniz, POST rutin teste devam eder.

POST sonrasi Setup’a girmek igin:

<Ctrl> + <Alt> + <Delete> tuslarina basin, ardindan POST sirasinda <Delete>
tusuna basin veya

Sasideki sifirlama digmesine basin, ardindan POST sirasinda <Delete>
tusuna basin veya

Sistemi kapatin ve tekrar agin, ardindan POST sirasinda <Delete> tusuna basin

BIOS’u AFUDOS ile giincellemek igin:

Sistemi en yeni BIOS dosyasinin bulundugu floppy diskinden baslatin. DOS
uyarisinda afudos /i<filename.rom> yazin ve Enter’a basin. Guincelleme
tamamlandiginda sistemi yeniden baslatin.

ASUS EZ Flash 2 ile BIOS’u giincellemek igin:

EZ Flash 2'yi baglatmak icin POST sirasinda sistemi 6nytikleyin ve <Alt> + <F2>
tusuna basin. En yeni BIOS dosyasini iceren USB flag diski takin. EZ Flash 2
BIOS gtincelleme islemini yuirtitdr ve bittiginde sistemi otomatik olarak yeniden
baslatir.

CrashFree BIOS 3 ile BIOS’u kurtarmak igin:

Sistemi énytikleyin. BIOS bozuksa, CrashFree BIOS 3 otomatik kurtarma araci
BIOS'u eski haline getirmek igin optik sirtictide ve USB flas diskte bir BIOS
dosyas! olup olmadigina bakar. Orijinal veya en yeni BIOS dosyasini USB flag
diski veya Destek DVD’sini takin. BIOS kurtarildiktan sonra sistemi yeniden
baslatin.

5. Yazilim destegi

Bu anakart Windows® XP / Vista /7 isletim sistemini (OS) destekler. Daima en yeni
OS surtimund ve ilgili gtincellemeleri kurun, béylece donanim 6zelliklerinizi en Ust
diizeye cikarabilirsiniz.

Anakart paketiyle birlikte verilen destek DVD’si, anakartin tlim ézelliklerinden
faydalanmak icin ylikleyebileceginiz stirtictileri, yazilim uygulamalarini ve yardimci
programlari igerir. Bilgisayarinizda Autorun (otomatik baslatma) etkinlegtiriimigse,
Surtictiler menusu otomatik olarak gériindir.

Bilgisayarinizda Autorun (otomatik baslatma) ETKIN DEGILSE, BIN
% klasériindeki ASSETUP.EXE dosyasini bulmak i¢in destek DVD’sinin igerigine
g6z atin. DVDyi ¢alistirmak icin ASSETUP.EXE dosyasina ¢ift tiklayin.
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