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2. Installer le CPU
Pour installer le CPU:
1. Localisez le socket du CPU sur la carte mere.
2. Soulevez le levier du support a un angle de 90° minimum.
3. Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de triangle doré
soit bien placée en bas a gauche du socket.
4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu’a ce qu'il s'insére correctement.
\ Le processeur s’insére uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer le processeur
\ sur son support pour éviter de tordre les broches et d’endommager ainsi le
- processeur!
5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour sécuriser le
processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral pour indiquer qu’il est en place.
2
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3. Mémoire Systéme
Vous pouvez installer des modules DIMM DDR3 ECC/non ECC non tamponnés de 512 Mo, 7))
1 Go, 2 Go et 4 Go dans les sockets DIMM. g
c
©
Canal Emplacements T
Canal A DIMM_A1 et DIMM_A2
Canal B DIMM_B1 et DIMM_B2

Le systéme mappe la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations
dual-channel. Tout excédant de mémoire du canal le plus grand est alors mappé pour
fonctionner en single-channel.

R + Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le Canal A et B.

Installez toujours des modules mémoire avec une latence CAS identique. Pour obtenir
une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des modules de
mémoire auprés du méme vendeur.

En raison des limitations d’adressage mémoire sur les systémes d’exploitation Windows
32-bits, lorsque vous installez 4Go ou plus de mémoire sur cette carte mére, le montant
de mémoire utilisable par le systeme d’exploitation sera de 3 Go ou moins. Pour une
utilisation effective de la mémoire, vous pouvez :

- Utiliser un maximum de 3 Go lors de I'utilisation d’un systéme d’exploitation 32-
bits.
- Installer un systéme d’exploitation Windows 64-bits si vous souhaitez
@ installer 4 Go ou plus de mémoire sur cette carte mere. @

+ Cette carte mére ne supporte pas les modules mémoire composés de puces mémoire
de 256 Mo ou moins.

Professionnel 64-bits et sous toutes les versions 64-bits de Windows Vista. Vous pouvez

% La carte mére supporte jusqu’a 16 Go de modules mémoire sous Windows XP
installer un maximum de 4 Go de modules mémoire sur chaque slot.

ASUS M4A785T-M 3
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4, Informations du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre a jour le BIOS ou configurer ses
parameétres. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide en ligne
pour vous guider. Si vous rencontrez des problémes liés au systéme ou si le systéme devient
instable une fois que vous aurez modifié les parametres, chargez les Paramétres de Réglage
Par Défaut. Rendez visite au site web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On Self Test ). Si
vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme de test.

Pour accéder au programme de configuration du BIOS aprés le POST :

. Redémarrez le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

. Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

. Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2 :

Démarrez le systéme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash 2.
Insérez un disque flash USB contenant le dernier fichier image du BIOS. EZ Flash 2 lance
le processus de mise a jour du BIOS et redémarre le systeme automatiquement une fois
terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3 :

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de restauration automatique CrashFree
BIOS 3 vérifiera la présence du fichier du BIOS sur le lecteur optique et le disque flash

USB. Connectez un disque flash USB ou insérez le DVD de support dans le lecteur optique
contenant le dernier fichier image du BIOS ou celui d’origine. Redémarrez le systeme une
fois le processus de restauration du BIOS terminé.

5. Informations sur le DVD de support

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® XP / Vista. Installez
toujours la derniére version d’OS et les mises a jour correspondantes de maniére a profiter
pleinement des caractéristiques de votre matériel.

Le DVD de support livré avec la carte mére contient les pilotes, les applications logicielles,
et les utilitaires que vous pouvez installer pour tirer partie de toutes les fonctions de la carte
mere.

du DVD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE dans le répertoire BIN. Double-

Si PExécution automatique n’est pas activée sur votre ordinateur, parcourez le contenu
cliquez sur ASSETUP.EXE pour lancer le DVD.

ASUS M4A785T-M
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1. Layout motherboard
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2. Memasang CPU

Untuk memasang CPU:

1. Cari soket CPU di motherboard.
2. Angkat tuas soket sedikitnya dengan sudut 90°.

3. Posisikan CPU di atas soket agar sudut CPU bertanda segitiga emas bertemu dengan
sudut soket bertanda segitiga kecil.

4. Masukkan CPU dengan hati-hati ke dalam soket hingga terpasang dengan benar.

Fa

R
>
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= m
= : -
S G w) PLED
m !
5] (o =} PLED-
= CID)}
2 CID)}
H PWR—{a o)
= Ground {=_=}-+5V
(o=} Ground
A Reset{a_=}-Ground
E i

IDE_LED.

IDE_LED+

* Requires an ATX power supply

CPU hanya dapat dipasang dengan satu arah yang benar. Agar pin tidak bengkok dan
merusak CPU, JANGAN masukkan CPU ke dalam soket dengan paksal

5. Bila CPU sudah terpasang, tekan tuas soket untuk mengunci CPU. Bunyi 'klik' sewaktu
tuas ditekan pada tab samping menandakan bahwa CPU telah terkunci.
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3. Memori Sistem

Anda dapat memasang DIMM DDR3 non-ECC dan ECC tanpa buffer 512MB, 1GB, 2GB,
dan 4GB ke soket DIMM.

Kanal Soket

Kanal A DIMM_A1 dan DIMM_A2
Kanal B DIMM_B1 dan DIMM_B2

+ Anda dapat memasang berbagai ukuran memori pada Kanal A dan Kanal B. Sistem
/ akan mendata ukuran total kanal yang memiliki ukuran lebih rendah untuk konfigurasi
kanal ganda. Kelebihan memori apapun dari kanal berukuran lebih besar akan
dipetakan untuk pengoperasian kanal tunggal.

Selalu pasang DIMM dengan CAS latency yang sama. Untuk kompatibilitas maksimal,
kami menyarakan agar Anda menggunakan modul memori dari vendor yang sama.

Karena keterbatasan alamat memori di OS Windows® 32-bit, saat Anda memasang
memori sebesar 4GB atau lebih di motherboard, maka memori yang dapat digunakan
sebenarnya untuk OS tersebut kurang lebih sebesar 3GB atau kurang. Untuk
penggunaan memori yang efektif, sebaiknya:

- Gunakan memori sistem maksimum sebesar 3GB jika Anda menggunakan OS
Windows® 32-bit.

- Pasang OS Windows® 64-bit bila Anda ingin memasang memori
sebesari 4GB atau lebih di motherboard.

+ Motherboard ini tidak mendukung DIMM 256 megabit (Mb) atau kurang.

/ Motherboard ini mendukung memori modul hingga 16 GB pada Windows® XP Professional
edisi x64 dan Vista edisi x64. Anda dapat memasang DIMM hingga 4 GB pada setiap slot.

ASUS M4A785T-M

fo
®
(]
c
o
©
£
[
]
«
£
5]
[11]

‘ ‘ A4903_M4A785T-M QSG.indb 15 @ 7/28/09 5:28:41 PM ‘ ‘



v e}
o
>
D
7]
o
=]
o
o
=
0
.
5

4. Informasi BIOS

Gunakan fasilitas setup BIOS untuk memperbaharui BIOS atau mengkonfigurasi parameternya.
Layar BIOS memiliki tombol navigasi dan bantuan ringkas online untuk memandu Anda. Jika Anda
mengalami masalah pada sistem atau sistem menjadi tidak stabil setelah pengaturan diubah,
aktifkan Setup Default. Untuk pembaruan, kunjungi situs Web ASUS (www. asus.com).

Untuk membuka layar Setup saat pengaktifan awal:

Tekan <Delete> sewaktu Power-On Self Test (POST). Jika Anda tidak menekan <Delete>, POST

akan meneruskan test routine.

Untuk membuka layar Setup setelah POST:

Lakukan langkah berikut:

. Restart sistem dengan menekan <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, kemudian tekan <Delete>
sewaktu POST, atau
Tekan tombol Reset pada chassis, kemudian tekan <Delete> sewaktu POST, atau

Matikan sistem dan hidupkan kembali, kemudian tekan <Delete> sewaktu POST

Untuk meng-update BIOS menggunakan ASUS EZ Flash 2:

Jalankan boot sistem, kemudian tekan <Alt> + <F2> sewaktu POST untuk mengaktifkan
EZ Flash 2. Masukkan USB flash disk yang berisi file BIOS terbaru. EZ Flash 2 akan
menjalankan proses update BIOS dan secara otomatis menjalankan boot ulang sistem
setelah proses tersebut selesai.

Untuk memulihkan BIOS menggunakan CrashFree BIOS 3:

Jalankan boot sistem. Jika BIOS rusak, perangkat pemulihan otomatis CrashFree BIOS 3
akan memeriksa file BIOS pada drive optik dan USB flash disk untuk mengembalikan BIOS.
Masukkan USB flash disk atau DVD pendukung yang berisi file BIOS asli atau terbaru.
Jalankan boot ulang sistem setelah BIOS kembali seperti semula.

5. Dukungan perangkat lunak

Motherboard ini mendukung OS (sistem operasi) Windows® XP / Vista. Selalu instal versi OS
terbaru beserta pembaruannya agar Anda dapat memaksimalkan fitur-fitur perangkat keras
yang tersedia.

DVD dukungan yang diberikan bersama paket motherboard berisi driver, aplikasi perangkat
lunak, dan utilitas untuk menginstal semua fitur motherboard. DVD dukungan ini akan
menampilkan menu Drivers secara otomatis jika Autorun diaktifkan di komputer Anda.

Jika Autorun TIDAK diaktifkan di komputer, telusuri daftar isi DVD Dukungan untuk mencari
file ASSETUP.EXE dari folder BIN. Klik dua kali ASSETUP.EXE untuk menjalankan DVD
tersebut.

ASUS M4A785T-M
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2. Lép

Dé I3p dat CPU:

CPU

1. Xé&c dinh d& c&m CPU trén bo mach chu.
2. Nang thanh giir trén d& cdm CPU Ién thanh géc it nhat 90°.

3. DatCPU trén dé& cdm sao cho canh CPU v&i hinh tam gidc mau vang khép vao
g6c d&€ cdm 6 hinh tam gidc nho.

4. Can than cim CPU vao d& cdm cho dén khi khit vao vi tri.

/ \
/ \

24.40m(9.6in)

Normal Clear RTC
(Default)
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y oy 2008

o o +00wv
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ot
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IDE PWRSW RESET

* Requires an ATX power supply

CPU chi I3p vira theo mot hudng thich hop. KHONG ép CPU vao dé cdm dé tranh
lam cong chan va hong CPU!

5. Khi dd cdm CPU, ha thanh giir CPU xuéng dé bao dam CPU duoc gilr chdt.
Thanh gitt CPU s& khdp vao ngam bén héng dé cdm cho biét CPU da duoc

khoa.
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3. B6 nhé Hé théng

Ban c6 thé gan cdc thanh DIMM unbuffered ECC/non-ECC DDR3 dung Iu’ong 512MB,
1GB, 2GB va 4GB vao cac khe cim b6 nhé trén bo mach chu theo cac cau hinh nhu

sau.
Kénh Khe cim

Kénh A DIMM_A1 va DIMM_A2
Kénh B DIMM_B1 va DIMM_B2

b6 t6ng kich thudc cia kénh c6 kich thuéc nhd hon cho ciu hinh kénh kép. Bat
- ky dung lugng bd nhé vurot mirc nao tir kénh cé kich thuéc Ién hon sau dé sé
dugc phan bo cho hoat dong cla kénh don.

%P + Ban co thé cai dit nhiéu c& thanh nhé & Kénh A va Kénh B. Hé thdng sé phan

Khi cai dat t8ng bo nhé c6 dung lugng 4GB hodc nhiéu hon, hé diéu hanh
Windows® 32-bit ¢6 thé chi nhan dang it hon 3GB. Vi vdy, ban nén cai dat t8ng bd
nhé ¢6 dung luong it hon 3GB.

+ Do gi6i han dia chi thanh nh¢ trén hé diéu hanh Windows © 32 bit, khi ban Iép
thanh nhé& 4GB hoic nhiéu hon vao bo mach chu, thanh nhé st dung thuc doi véi
hé didu hanh c6 khé Ia khoang 3CB hodc it hon. D& st dung thanh nh¢ hiéu qua,
ching t8i dé nghi ban nén thuc hién moi yéu cau sau:

- Sir dung thanh nh¢ hé thong 3GB néu ban dang diing hé diéu hanh
Windows® 32 bit. ’
- Cai dat hé diéu hanh Windows® 64 bit khi ban mudn Iap dit thanh nhé
@ 4GB hodc nhiéu hon vao bo mach chi. @

Bo mach chi nay khdng hd tro' cac thanh DIMM ¢6 dung luong 256 megabit (Mb)
hodc nho hon.

% Bo mach chi hd tro cac thanh nhé dén 16GB trén cic phién ban Windows® XP
Professional x64 va Vista x64. Ban c6 thé gin cac thanh DIMM t6i da 4GB vao mdi
khe cdm.
=
>,
=
Q
<
D>
-
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4, Thong tin BIOS

St dung tién ich BIOS Setup (Cai dit BIOS) dé cap nhat BIOS hodc cai ddt cac théng s6
lién quan. Man hinh BIOS gém cac phlm chuyen huorng va thong tin ngan truc tuyén
gitp hudng dan cho ban. N&u gip su ¢ hé thang hodc néu hé thong tré nén khong on
dinh sau khi ban ddi cac cai dit, hay chon Setup Defaults. Hay vao trang web ctia ASUS
(www. asus.com) dé biét thng tin cap nhit.

Dé truy nhap menu Setup khi khéi dong:
Bdm <Delete> trong qua trinh Tu Kiém tra Khi Kh&i dong (POST). Néu ban khéong
bam <Delete>, qua trinh POST sé& tiép tuc kiém tra.

Dé truy nhap menu Setup sau POST:

Khéi dong lai hé théng bang céch bdm <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, sau do
bam <Delete> trong qud trinh POST hodc

. Bim nut khéi dong lai (reset) trén may sau dé bam <Delete> trong qua trinh
POST hodc

Tét hé thong va khéi dong lai, sau d6 bdm <Delete> trong qua trinh POST

D& cap nhat BIOS bang ASUS EZ Flash 2:

Khéi dong méy va nhan 8 hop phim <Alt> + <F2> trong qua trinh POST dé khai
dong EZ Flash 2. Lap vao may dia USB flash c6 chira tap tin BIOS m&i nhat. EZ Flash 2
s& thuc hién qua trinh cap nhat BIOS va tu khéi dong lai may khi hoan tat qud trinh.

® D& phuc hoi BIOS bang CrashFree BIOS 3: ®
Khéi dong mdy. Néu BIOS bi héng, cong cu phuc hdi tw dong CrashFree BIOS 3 sé
ki€m tra 6 dia quang va dia USB flash vé tap tin BIOS dé& phuc hdi BIOS. Lap vao may
dia USB flash hay dia DVD hd tro c6 chira tap tin BIOS goc hodc méi nhat. Khéi dong
lai may sau khi phuc héi xong BIOS.

5. HO tro phan mém

Bo mach cht nay hd tro hé diéu hanh Windows® XP / Vista. Ludn cai phién ban hé
diéu hanh méi nhat va cac phién ban cap nhat twong ng dé ¢6 thé tan dung cac
tinh ndng cla phan cing.

Dia DVD hé tro kém theo goi tng dung bo mach chd ¢ chira cac driver, tng dung phan
mém va tién ich ma ban c6 thé cai dat moi tinh nang cho bo mach chu. Dia sé tu dong
hién thi menu Driver néu chirc ning Autorun (Tu khdi dong) da duoc bét trén may tinh.

ndi dung cta dia DVD ho tro dé tim tap tin ASSETUP.EXE tlr thu muc BIN. Click doi

% Né&u CHUA bat chirc nang Autorun (Tu khdi dong) trén mdy tinh, hay duyét qua cac
— vao tap tin ASSETUP.EXE dé khai dong dia DVD.
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2. CPU Kurulumu
CPU'’yu takmak igin:

1. Anakartta islemci soketinin yerini bulun.
2. Soket kolunu en az 90° a¢I yapacak sekilde kaldirin.

3. CPU'yu soketin tizerine yerlestirin, bdylece CPU’nun altin renkli ticgen bulunan késesi
soket kdsesindeki kiictik ticgen ile eslesmelidir.

4. CPU'yu yerine oturuncaya kadar sokete dikkatlice yerlestirin.

/$\

5. CPU yerine oturdugunda, CPU’yu sabitlemek icin soket kolunu asagiya itin.
Kilitlendigini géstermek icin kol yan sekmeye tiklayarak gecer.

CPU sadece dogru yénde takilmalidir. Pimlerin egilmesini ve CPU’nun zarar gérmesini
6nlemek icin CPU’yu sokete girmesi igin ZORLAMAYIN!

20 ASUS M4A785T-M
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3. Sistem Bellegi

512MB, 1GB, 2GB ve 4GB arabellege alinmayan ECC'yi ve ECC DDR3 olmayan DIMM’leri,
DIMM soketlerine monte edebilirsiniz.

Kanal Soketler

Kanal A DIMM_A1 ve DIMM_A2
Kanal B DIMM_B1 ve DIMM_B2

+ Kanal A ve Kanal B'ye farkli boyutta bellekler takabilirsiniz. Sistem ¢ift kanal
yapilandirmasi igin daha dgtik boyutlu kanalin toplam boyutunu egler. Ardindan yliksek
boyutlu kanaldan daha buiytik boyutlu bir bellek tek kanal ¢aligmasi igin eslenir.

Ayni CAS gizliligine sahip olan DIMM’leri takin. Optimum kullanim igin bellek moddillerini
ayni saticidan almaniz énerilir.

+  32-bit Windows® isletim sistemindeki bellek adresi sinilamasindan dolayi, anakarta 4GB
veya daha buiytk bellek taktiginizda, isletim sisteminin kullanilabilir gercek bellegi yaklasik
3GB veya daha az olabilir. Bellegin verimli bir sekilde kullaniimasi igin, asagidakilerden
birini yapmanizi tavsiye ederiz.

- 32-bit Windows® isletim sistemi kullaniyorsaniz en fazla 3GB system
bellegi kullanin.

- Anakarta 4GB veya daha biytik bellek takmak istediginizde 64-bit
Windows® igletim sistemi ytikleyin.

@ - Bu anakart 256 megabit (MB) veya daha kiitik DIMM’leri desteklemez. @

% Anakart Windows® XP Professional x64 ve Vista x64 stirimlerinde 16GB’a kadar bellek
modiillerini destekler. Her bir yuvaya en fazla 4 GB'lik DIMM takabilirsiniz.

ASUS M4A785T-M 21

‘ ‘ A4903_M4A785T-M QSG.indb 21 @ 7/28/09 5:28:47 PM‘ ‘



adyiny

22

4. BIOS bilgisi

BIOS'u glincellemek veya parametrelerini yapilandirmak igin BIOS Kurulum yardimci
programini kullanin. BIOS ekranlarinda size yol gosterecek gezinti tuslari ve kisa ¢evrimigi
yardim bulunmaktadir. Sistem parametreleri ile karsilagirsaniz veya ayarlari degistirdikten
sonra sistem dengesizlesirse, Varsayilan Ayarlari ytkleyin. Guincellemeler igin ASUS web
sitesini (www. asus.com) ziyaret ediniz.

Baslarken Setup’a girmek icin:
GlicA¢ma Otomatik Testi (POST) sirasinda <Delete> tusuna basin. <Delete> tusuna
basmazsaniz, POST rutin teste devam eder.

POST sonrasi Setup’a girmek igin:

<Ctrl> + <Alt> + <Delete> tuslarina basin, ardindan POST sirasinda <Delete> tusuna
basin veya

. Sasideki sifirlama dligmesine basin, ardindan POST sirasinda <Delete> tusuna basin
veya
Sistemi kapatin ve tekrar agin, ardindan POST sirasinda <Delete> tusuna basin

ASUS EZ Flash 2 ile BIOS’u giincellemek igin:

EZ Flash 2yi baglatmak icin POST sirasinda sistemi énytkleyin ve <Alt> + <F2> tusuna
basin. En yeni BIOS dosyasini iceren USB flas diski takin. EZ Flash 2 BIOS gtincelleme
islemini ydrdttr ve bittiginde sistemi otomatik olarak yeniden baslatir.

CrashFree BIOS 3 ile BIOS’u kurtarmak igin:

Sistemi 6nyukleyin. BIOS bozuksa, CrashFree BIOS 3 otomatik kurtarma araci BIOS'u eski
haline getirmek icin optik strtictide ve USB flas diskte bir BIOS dosyasi olup olmadigina
bakar. Orijinal veya en yeni BIOS dosyasini USB flas diski veya Destek DVD’sini takin. BIOS
kurtarildiktan sonra sistemi yeniden baglatin.

5. Yazilim destegi

Bu anakart Windows® XP / Vista isletim sistemini (OS) destekler. Daima en yeni OS
strtimunu ve ilgili gtincellemeleri kurun, béylece donanim 6zelliklerinizi en st diizeye
cikarabilirsiniz.

Anakart paketiyle birlikte verilen destek DVD’si, anakartin tim 6zelliklerinden faydalanmak
icin yukleyebileceginiz strticileri, yazilim uygulamalarini ve yardimci programlari igerir.
Bilgisayarinizda Autorun (otomatik baslatma) etkinlestiriimisse, Stirtictiler mentsu otomatik
olarak gértindr.

Bilgisayarinizda Autorun (otomatik baglatma) ETKIN DEGILSE, BIN klasérindeki
ASSETUP.EXE dosyasini bulmak icin destek DVD’sinin igeridine g6z atin. DVD'yi
- calistirmak icin ASSETUP.EXE dosyasina ¢ift tiklayin.

ASUS M4A785T-M
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