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Erkldarungen

Erkldrung der Federal Communications Commission

Dieses Gerét stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 tiberein. Sein Betrieb unterliegt
folgenden zwei Bedingungen:

+  Dieses Gerét darf keine schédigenden Interferenzen erzeugen, und

+  Dieses Gerét muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwtinschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerat ist auf Grund von Tests fiir Ubereinstimmung mit den Einschrénkungen

eines Digitalgeréts der Klasse B, geméaB Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen.

Diese Einschrankungen sollen bei Installation des Gerats in einer Wohnumgebung auf
angemessene Weise gegen schédigende Interferenzen schiitzen. Dieses Gerét erzeugt und
verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht geméaB den Anweisungen des
Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang empfindlich stéren.
Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen
auftreten. Wenn das Gerat den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stért, was sich
durch Aus- und Einschalten des Geréts feststellen I&sst, ist der Benutzer ersucht, die
Interferenzen mittels einer oder mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+ Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

+  Den Abstand zwischen dem Gerét und dem Empfanger vergréBern.

«  Das Gerét an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht auch der
Empfénger angeschlossen ist.

«  Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

’ \ Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewahrleisten, miissen abgeschirmte
/ \ Kabel fiir den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte verwendet werden. Anderungen
) oder Modifizierungen dieses Geréts, die nicht ausdrticklich von der fiir Ubereinstimmung
verantwortlichen Partei genehmigt sind, kénnen das Recht des Benutzers, dieses Gerét zu
betreiben, annullieren.

Erkldrung des kanadischen Ministeriums fiir Telekommunikation

Dieses Digitalgerét tberschreitet keine Grenzwerte flir Funkrauschemissionen der Klasse
B, die vom kanadischen Ministeriums fiir Telekommunikation in den Funkstérvorschriften
festgelegt sind.

Dieses Digitalgerét der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 tiberein.
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Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus der
Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Gerdten an das oder vom System mussen die
Netzleitungen der Geréte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen
werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten System, bevor Sie ein
Gerét anschlieBen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom Motherboard
missen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstiitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verlédngerungsschnur verwenden. Diese Gerate kénnte den Schutzleiter unterbrechen.
Prifen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung lhrer Region richtig eingestellt
ist. Sind Sie sich tiber die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher,
erkundigen Sie sich bei lhrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich
an den qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten missen Sie alle
mitgelieferten Handbticher lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts mussen alle Kabel richtig angeschlossen sein und
die Netzleitungen dtirfen nicht beschédigt sein. Bemerken Sie eine Beschddigung,
kontaktieren Sie sofort Inren Handler.

Um Kurzschllisse zu vermeiden, halten Sie Buroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschllissen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt
nicht an einem Ort auf, wo es nass werden konnte.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Fléche.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Werfen Sie das Motherboard NICHT in den normalen Hausmiill. Dieses Produkt wurde
entickelt, um ordnungsgemas wiederverwertet und entsorgt werden zu kénnen. Das
durchgestrichene Symbol der Miilltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches

und elektronisches Zubehdr) nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Bitte
erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

Werfen Sie quecksilberhaltige Batterien NICHT in den normalen Hausmldill. Das Symbol der
durchgestrichenen Miilltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmuill entsorgt
werden durfen.



Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthélt die Informationen, die Sie bei der Installation und
Konfiguration des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs

Das Handbuch enthdlt die folgenden Teile:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die
untersttitzten neuen Technologien.

Kapitel 2: Hardwarebeschreibungen

Dieses Kapitel flihrt die Hardwareeinstellungsvorgénge auf, die Sie bei Installation der
Systemkomponenten ausflihren missen. Hier finden Sie auch Beschreibungen der
Jumper und Anschltisse am Motherboard.

Kapitel 3: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklart lhnen, wie Sie die Systemeinstellungen tber die BIOS-
Setupmentis &ndern. Hier finden Sie auch ausftihrliche Beschreibungen der BIOS-
Parameter.

Kapitel 4: Software-Unterstiitzung

Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-DVD, die dem Motherboard-Paket
beigelegt ist.

Kapitel 5: ATI® CrossFireX™-Unterstiitzung

Dieses Kapitel beschreibt die ATI® CrossFireX™-Funktion und die Vorgénge zur
Grafikkarteninstallation.

Weitere Informationen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie Software-
Updates.

1.

ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen (iber ASUS-Hardware
und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in ASUS-Kontaktinformationen
aufgelistet.

Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthélt mdglicherweise optionale Dokumente wie z.B. Garantiekarten,
die von lhrem Héndler hinzugeftigt sind. Diese Dokumente gehéren nicht zum
Lieferumfang des Standardpakets.



In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausflihren, beachten Sie bitte die
folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch verwendet werden.

Verletzungen beim Ausfuhren einer Aufgabe.

y / ‘g\ GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von

'\ VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schaden an den
/o Komponenten beim Ausflihren einer Aufgabe.

R WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausfuhren einer Aufgabe

befolgen missen.

HINWEIS: Tipps und zusétzliche Informationen zur Erleichterung
bei der Ausflihrung einer Aufgabe.

Schriftformate

Fettgedruckter Text
Kursive
<Taste>

<Taste1+Taste2+Taste3>

Befehl

Weist auf ein zu wahlendes Menl/Element hin.
Wird zum Betonen von Worten und Aussagen verwendet.

Die Taste, die Sie drticken mussen, wird mit einem “kleiner
als” und “gréBer als™Zeichen gekennzeichnet.

Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste
driicken muissen.

Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrtickt
werden mussen, werden die Tastennamen mit einem
Pluszeichen (+) verbunden.

Beispiel: <Strg+Alt+D>

Bedeutet, dass Sie den Befehl genau wie dargestellt
eintippen und einen passenden Wert entsprechend der in
der eckigen Klammer stehenden Vorgabe eingeben
mussen.

Beispiel: Tippen Sie den folgenden Befehl hinter der DOS-
Eingabeaufforderung ein:

afudos /iM4A79D.ROM
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Chipsatz

Systembus

Arbeitsspeicher

Erweiterungssteckplitze

Speicherung

IEEE 1394

AMD® Phenom™ X4 / Phenom™ X3 / Athlon™ X2 /
Athlon™ / Sempron™-Prozessors (Sockel AM2+/AM2)

Kompatibel mit AMD® Phenom™ |1 / Athlon™ X4 /
Athlon™ X3 / Athlon™ X2 (AM3 CPU)

AMD® 45nm CPU-Unterstlitzung

AMD Cool ‘n’ Quiet™-Technologie

AMD® 790FX / SB750

Bis zu 5200 MT/s HyperTransport™ 3.0-Schnittstelle
fir AM2+/AM3-Prozessoren
2000 / 1600 MT/s flir AM2-Prozessoren

4 x DIMM, max. 16 GB, DDR2 1066* / 800 / 667 MHz,
ECC / nicht-ECC, nicht gepufferter Speicher

Dual-Channel Arbeitsspeicherarchitektur

* Durch Beschrdnkungen des AMD-Prozessors wird
DDR2 1066 von AM2+ / AM3-Prozessoren nur fir
ein DIMM pro Kanal unterstitzt. Eine Liste qualifizierter
Anbieter finden Sie unter www.asus.com oder in diesem
Benutzerhandbuch.

** Wenn Sie auf einem Windows® 32-Bit-Betriebssystem
4GB Arbeitsspeicher oder mehr installieren, erkennt
das Betriebssystem weniger als 3GB. Es wird darum
empfohlen, insgesamt nur 3GB Arbeitsspeicher zu
installieren.

4 x PCl Express 2.0 x16-Steckpldtze, untersttitzt
ATI® CrossFireX™-Technologie (@ Dual x16, Triple x16 / x8 / x8,
oder Quad x8-Link)

2 x PCI 2.2-Steckplatze

SB750 Chipsatz
-1 x Ultra DMA133/100/66 flir bis zu 2 PATA-Geréte
- 5x SATA 3Gb/s-Anschliisse unterstiitzen RAID 0, 1, 5, 10
und JBOD-Konfiguration
- 1 x Externer SATA 3.0 Gb/s-Port

Realtek® 8112 Gigabit LAN Controller mit Al NET 2

Realtek® ALC1200 8-Kanal High Definition Audio CODEC
- Unterstutzt Buchsenerkennung, Multi-streaming und
Frontafel-Buchsenneubelegung
- Koaxialer / Optischer S/PDIF-Ausgang an der Rucktafel
- ASUS Gerduschfilter

VIA® VT6315N Controller unterstlitzt 2 x IEEE 1394a-Anschliisse
(einer auf dem Board, einer auf der Riicktafel)

12 x USB 2.0/1.1-Anschltisse (sechs auf dem Board, sechs auf
der Ruicktafel)

(Fortsetzung auf der nédchsten Seite)
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ASUS Sonderfunktionen

Weitere Funktionen

ASUS-exklusive
Ubertaktungsfunktionen

ASUS Power Solutions:
8+2 Phase Power Design
ASUS Anti-Surge-Schutz

ASUS Green Design:
- EPU
ASUS Al Nap

Express Gate

ASUS Quiet Thermal Solutions:
ASUS Liifterloses Design: Kuhlleitungen
ASUS Liifterloses Design: Stack Cool 2
ASUS Q-Fan 2

ASUS EZ DIY
- ASUS Q-Shield
ASUS Q-Connector
ASUS O.C. Profile
ASUS CrashFree BIOS 2
ASUS EZ Flash 2
Onboard-Schalter

100% hochwertige, leitfdhige Polymerkondensatoren aus
japanischer Herstellung (5000 Stunden VRM, Uber 57 Jahre
Betriebszeit bei 65°C)

ASUS MyLogo 2™

AMD®-OverDrive-Untersttitzung*

* Es ist ein erweitertes Kiihlsystem notwendig, wenn die
Ubertaktungsfunktionen von AMD OverDrive aktiviert sind.

Intelligente Ubertaktungshilfen:

- Al Overclocking (intelligente CPU-Frequenzeinstellung)
- ASUS TurboV

- ASUS Turbo Key

Precision Tweaker 2:

- vCore: Einstellbare CPU-Spannung in 0.0125v-Schritten

- vChipset: (Northbridge) 16-Schritte Chipsatz
Spannungskontrolle

- vDIMM: 36-Schritt DRAM-Spannungskontrolle

SFS (Stufenlose Frequenzauswahl):
FSB-Feineinstellung von 200MHz bis 600MHz in
1MHz-Schritten
PCI Express-Frequenzeinstellung von 100MHz bis 150
MHz in 1MHz-Schritten

Ubertaktungsschutz:
- ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)
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Riicktafelanschliisse 1 x PS/2-Tastaturanschluss (lila)
1 x PS/2-Mausanschluss (grtin)
1 x S/PDIF-Ausgang (optisch)

1 x S/PDIF-Ausgang (koaxial)

1 x Externer SATA-Anschluss

1 x [EEE 1394a-Anschluss

1 x LAN (RJ-45)-Anschluss

6 x USB 2.0/1.1-Anschltisse
8-Kanal Audio-Anschlisse

Interne Anschliisse 3 x USB-Sockel flir 6 zusétzliche USB-Anschltisse
1 x Diskettenlaufwerksanschluss

1 x IDE-Anschluss

1 x COM-Anschluss

5 x SATA-Anschllisse

1 x CPU-Llifteranschluss

2 x Gehduselufteranschllsse

1 x Netzteillifteranschluss

1 x IEEE1394a-Anschluss
Fronttafelaudioanschluss

1 x S/PDIF-Ausgang
Gehduseeinbruchsanschluss
CD-Audio-Eingang

24-pol. ATX-Netzanschluss
Systemtafelanschluss (Q-Connector)
8-pol. ATX 12V-Netzanschluss

1 x Einschalter

1 x Reset-Schalter

BIOS-Funktionen 8 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, SM BIOS 2.5,
ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 2
Verwaltung WOL by PME, WOR by PME, WOR by Ring, PXE,

Gehduseeinbruch

Inhalt der Support-DVD Treiber

Express Gate

ASUS PC Probe Il

ASUS Update

ASUS Al Suite

AMD OverDrive-Programm (AOD)
Antivirusprogramm (OEM-Version)

Formfaktor ATX Formfaktor: 12 in x 9,6 in (30,5 cm x 24,4 cm)

*Die Spezifikationen kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden.
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1.1 Willkommen!
Vielen Dank fiir den Kauf eines ASUS® M4A79 Deluxe Motherboards!

Eine Vielzahl von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses Motherboard
integriert und machen es zu einem weiteren hervorragenden Produkt in der langen Reihe der
ASUS Qualitdtsmotherboards!

Vor der Installation des Motherboards und lhrer Hardwaregeréte sollten Sie die im Paket
enthaltenen Artikel anhand folgender Liste tberprifen.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass |hr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthélt.

(20

ASUS M4A79 Deluxe

motherboard Benutzerhandbuch Support-DVD
ﬁ'\
/
2P
2 x ASUS CrossFire™- . . 1 x Ultra DMA 133/100/66-
Briickenkabel 5 x Serial ATA Signalkabel Kabel

1 x 2-Port-USB 2.0 und 1-Port

|EEE 1394a-Modul 1 x ASUS Q-Connector-Satz

1 x ASUS Q-Shield

/ +  Sollten o.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an
Ihren Handler.

+  Die abgebildeten Teile sind nur zur Veranschaulichung gedacht. Die tatsdchlichen
Produktspezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.

ASUS M4A79 Deluxe



1.3 Sonderfunktionen

1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

AMD® Phenom™ X4 / Phenom™ X3/ Athlon™ X2 / Athlon™ / Sempron™
processors (Sockel AM2+/ AM2)

Das Motherboard unterstiitzt AMD®-Sockel AM2+ Mehrkernprozessoren. Es besitzt Dual-
Channel DDR2 1066-Speicherunterstiitzung, Datentibertragungsraten von bis zu 5200MT/s
liber HyperTransport™ 3.0-basierenden Systembus und and AMD® Cool ‘n’ Quiet!™-
Technologie.

AMD® Phenom™ Il / Athlon™ X4 / Athlon™ X3 / Athlon™ X2 processors
(Sockel AM3)

Das Motherboard untersttitzt AMD® Sockel AM3+ Multi-Core-Prozessoren mit eigener L3
Cache und bietet mehr Leistung zum Ubertakten bei weniger Stromverbrauch. Es unterstiitzt
Dual-Channel DDR2 1066-Arbeitsspeicher und beschleunigt die Datentibertragungsrate auf
bis zu 5200MT/s via HyperTransport™ 3.0 Systembus. Dieses Motherboard unterstitzt auch
AMD®-Prozessoren, die in der neuen 45nm-Bauweise hergestellt wurden.

AMD® 790FX-Chipsatz

Der AMD 790FX-Chipsatz wurde entwickelt, um bis zu 5200MT/s HyperTransport™ 3.0

(HT 3.0) Schnittstellengeschwindigkeit und Quad-PCl Express™ 2.0 x16-Grafikkarten zu
unterstttzen. Er wurde auf AMD®s die neusten AM3 und Mehrkernprozessoren optimiert, um
exzellente Systemleistung und Ubertaktungsfahigkeiten zur Verfligung zu stellen.

ATI® CrossFireX™-Technologie

ATls CrossFireX™ steigert die Bildqualitdt zusammen mit der Rendergeschwindigkeit

und vermeidet somit, dass die Bildschirmauflésung herabgesetzt werden muss, um
hochqualitative Bilder anzuzeigen. CrossFireX™ ermdglicht héheres Antialiasing,
Anisotropische Filterung, Shading und Textur-Einstellungen. Stellen Sie Ihre
Anzeigekonfigurationen ein, experimentieren Sie mit den erweiterten 3D-Einstellungen und
testen Sie die Effekte in einer in Echtzeit berechneten 3D-Voransicht innerhalb des ATI
Catalyst™-Kontrollzentrums.

100% hochwertige, leitfadhige Polymerkondensatoren aus japanischer
Herstellung (5000 Stunden VRM, liber 57 Jahre Betriebszeit bei 65°C)

Auf diesen Motherboard werden wegen der Zuverldssigkeit, der I&ngeren Lebensdauer und
der verbesserter thermischer Kapazitét nur hochwertige leitfahige Polymerkondensatoren
verwendet.

Green ASUS

Dieses Motherboard und seine Verpackung entsprechen den Richtlinien zur Beschrédnkung
geféhrlicher Rohstoffe (Reduction of Certain Hazardous Substances, RoHS) der
Européischen Union. Dies entspricht dem Wunsch von ASUS, seine Produkte und deren
Verpackung umweltbewusst und wiederverwertbar zu gestalten, um die Sicherheit der
Kunden zu garantieren und den Einfluss auf die Umwelt so gering wie mdglich zu halten.
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1.3.2 ASUS Sonderfunktionen

ASUS Energiesparlésung

Die ASUS Energiesparldsung bietet intelligente, automatische Sparmdglichkeiten fiir
Rechenleistung und Energieverbrauch.

8+2 Phase Power Design

Um das Potential der AM3-Prozessoren der ndchsten Generation voll zu entfesseln,
haben die Motherboards der M4-Serie ein brandneues 8-Phasen-VRM-Energie-
Design angenommen. Es bietet eine hohe Energieeffizienz und hervorragende
Ubertaktungsfahigkeiten. Weiterhin kénnen hochwertige Komponenten die
Systemtemperatur effektiv senken, um eine héhere Lebensdauer der Komponenten
zu gewdhrleisten. Diese Serie bietet ebenso eine 2- oder 1-Phasen-Power fiir den
integrierten Speicher-/HT-Kontroller.

ASUS Anti-Surge-Schutz

Diese Spezialentwicklung verhindert, dass teure Geréte und das Motherboard durch
Schalt-Uberspannung vom Netzteil.

ASUS Green Design

Dieses Motherboard und seine Verpackung erfiillen die Regulierungen der EU zur
Verwendung von gefahrlichen Sunstanzen (RoHS), um die Gesundheit der Kunden zu
schutzen und die Umweltbelastung zu minimieren.

ASUS EPU

Die ASUS EPU (Energy Processing Unit) bietet eine komplette Energieeffizienz, indem
sie die derzeitige PC-Belastung erkennt und die Stromversorgung intelligent in Echtzeit
anpasst. Sie stellt automatisch in Echtzeit die optimalste Energieversorgung fir
Prozessor, Grafikkarte, Speicher, Chipsatz, Festplatten und Systemlufter zur Verfligung
und hilft Ihnen dabei, Energie und bares Geld zu sparen!

R ASUS EPU wird nur von AM3/AM2+ CPUs unterstitzt.

Al Nap

Mit Al Nap kann das System bei zeitweiliger Abwesenheit des Benutzers mit
minimalem Stromverbrauch und geringer Larmerzeugung weiterlaufen. Um das
System zu wecken und die Umgebung des Betriebssystems muss lediglich die Maus
oder Tastatur betétigt werden.

Express Gate

In nur 5 Sekunden vom Systemstart zum Internetzugang -- Express Gate macht es
mdglich! Diese einzigartige Funktion ist auf dem Motherboard integriert, und erméglicht
die sofortige Nutzung der beliebtesten Instant Messenger-Programme wie MSN,
Skype, Google talk, QQ und Yahoo! Messenger, um mit Ihren Freunden zu chatten,
oder schnell noch mal nach neuen Emails oder anderen Internet-Daten zu gucken,
bevor Sie das Haus verlassen. Mit Express Gate kénnen Sie sogar tber den Picture
Manager Bilder ansehen, ohne daflir das Windows-Betriebssystem hochfahren zu
mussen!

% Die tatsdchliche Boot-Dauer ist von den Hardware-Konfigurationen und vom Modell
abhéngig.
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ASUS Quiet Thermal Solution

Die gerduscharme Kuhllésung von ASUS macht das System stabiler und verbessert die
Ubertaktungsféahigkeiten.

Liifterloses Design - Warmeleitungen aus Kupfer

Das Wérmeleitréhren-Design leitet die vom Chipsatz erzeugte Hitze effektiv zum
Kuhlkérper an den rtickseitigen E/A-Ports. Von dort wird die Hitze vom Luftstrom
des Prozessorllfters abtransportiert. Dieses neue bahnbrechende Design senkt die
Systemtemperatur um bis zu 10°C und verhindert einige Probleme, die bei normalen
Chipsdtzen manchmal auftreten. Das Warmeleitriihren-Design stellt Ihnen die
zuverldssigste lfterlose Kiihliésung zur Verfligung.

'\ Entfernen Sie die Wérmeleitungen NICHT selbst, da sonst die Leitungen verbogen und
/ ¥\ damit die Hitzeverteilung beeintréchtigt werden kénnen.

Fanless Design - Stack Cool 2

Stack Cool 2 ist ein lifterloses und gerduschloses Kiihlsystem, das die Temperatur
wichtiger Systemkomponenten absenkt, indem das spezielle Design auf der
Leiterplatte die Wérme ableitet.

ASUS Q-Fan 2

Die ASUS Q-Fan 2-Technologie kann die CPU- und Gehdusellifterdrehzahl je nach
der Systembelastung regeln, um einen ruhigen, kiihlen und effizienten Betrieb
sicherzustellen.

ASUS EZ DIY

Die Funktionen von ASUS EZ DIY machen es lhnen einfach, Computerkomponenten zu
installieren, das BIOS zu aktualisieren oder |hre bevorzugten Einstellungen zu speichern.

ASUS Q-Shield

Das neue ASUS Q-Shield wurde speziell zur einfachen Installation entworfen.
Mit besserer elektrischer Leitfahigkeit schitzt es das Motherboard vor statischen
Entladungen und elektromagnetischen Interferenzen.

ASUS Q-Connector

Mit dem ASUS Q-Connector kénnen Sie Gehdusefronttafelkabel in nur wenigen
Schritten anschlieBen und entfernen. Dieses einzigartige Modul erleichtert lhnen den
Kabelanschluss und verhindert falsche Verbindungen.

ASUS 0.C. Profile

Mit dem ASUS O.C. Profile kdnnen Benutzer mehrere BIOS-Einstellungen problemlos
speichern oder laden. Die BIOS-Einstellungen kénnen im CMOS oder einer separaten
Datei gespeichert werden; dadurch erhalten Nutzer die Mdglichkeit, ihre bevorzugten
Einstellungen untereinander auszutauschen.
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ASUS CrashFree BIOS 2

Diese Funktion erlaubt lhnen, die originalen BIOS-Daten von der Support-DVD
wiederherzustellen, wenn die ROM-Codes und -Daten beschddigt wurden.

ASUS EZ Flash 2

EZ Flash 2 ist ein benutzerfreundliches Programm zur Aktualisierung des BIOS.
Driicken Sie einfach den zuvor festgelegten Hotkey, um das Programm zu starten
und das BIOS zu aktualisieren, ohne das Betriebssystem starten zu miissen.
Aktualisieren Sie Ihr BIOS, ohne eine bootfahige Diskette vorzubereiten oder ein dem
Betriebssystem unterliegendes Aktualisierungsprogramm nutzen zu missen.

Onboard-Schalter

Sie kénnen einfach den Onboard-Schalter drlicken, um die Leistung ohne tberbriicken
von Anschltissen oder umstecken von Jumpern muhelos feineinzustellen.

1.3.3 ASUS Intelligente Ubertaktungsfunktionen

TurboV

Sptiren Sei den Adrenalinschub von Echtzeit-Ubertaktung—jetzt Realitdt mit ASUS TurboV.
Dieses einfache Ubertaktungswerkzeug ermdglicht Ihnen die Ubertaktung vorzunehmen,
ohne dafir das Betriebssystem verlassen oder den Computer neu starten zu mussen. Seine
benutzerfreundliche Schnittstelle macht das Ubertakten mit nur wenigen Mauslklicks méglich.
Weiterhin bietet die ASUS OC-Profile in TurboV die besten Ubertaktungseinstellungen fir
verschiedene Anwendungen.

Turbo Key

Mit ASUS Turbo Key kénnen Sie den Stromtaste des PCs in eine Ubertaktungstaste
verwandeln. Nach der einfachen Einrichtung kann Turbo Key die Systemleistung erhéhen,
ohne daftr die Arbeit oder das Spiel unterbrechen zu mlissen—einfach mit nur einen
Fingerdruck!

Precision Tweaker 2

Diese Funktion gestattet lhnen die Feineinstellung der CPU-/Arbeitsspeicherspannung
in 0,0125V-Schritten und der NB/DRAM-Spannung in 0,02V-Schritten, um die besten
Einstellungen fuir ultimative Ubertaktungskonfigurationen zu erreichen.

C.P.R. (CPU Parameter Recall)

Die C.P.R.-Funktion des Motherboard-BIOS erlaubt lhnen, das BIOS automatisch auf die
Standardeinstellungen zuriickzustellen, falls sich das System beim Ubertakten aufgehéngt
hat. Wenn sich das System aufhédngt, missen Sie dank C.P.R. das Gehé&use nicht mehr
6ffnen, um die RTC-Daten zu I6schen. Starten Sie einfach das System neu, um zuvor
gespeicherte Einstellungen wiederherzustellen.
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2.1

Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Andern von
Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

AN

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente
anfassen.

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder
bertihren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das
Netzteilgehduse, damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizitat beschadigt
werden.

Halten Sie Komponenten an den Réndern fest, damit Sie die ICs darauf nicht
bertihren.

Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-
Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Andernfalls
kénnten das Motherboard, Peripheriegeréte und/oder Komponenten stark beschadigt
werden.

ASUS M4A79 Deluxe
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2.2  Motherboard-Ubersicht

2.2.1 Motherboard-Layout
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k Weitere Informationen zu den internen Anschlitissen und Ruicktafelanschllissen finden Sie
unter 2.8 Anschliisse.
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222 Layout-Inhalt

Anschliisse/Jumper/Steckplitze Seite

1. ATX-Netzanschllisse (24-pol. EATXPWR, 8-pol. EATX12V) 2-35
2. CPU-Sockel AM2+/AM2 2-5

3. CPU-, Gehduse- und Netzteilllifteranschitisse 2-33

(4-pol. CPU_FAN, 3-pol. CHA_FAN, 3-pol. PWR_FAN)

4 DDR2 DIMM-Steckplatze 2-11
5 IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI_EIDE) 2-29
6 CPU-Uberspannungseinstellung (3-pol. OV_CPU) 2-22
7. AMD"® SB750 Serial ATA-Anschliisse (7-pol. SATA1-5) 2-30
8 RTC RAM léschen (3-pol. CLRTC) 2-21
9 Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL) 2-37
10. Gehduseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS) 2-34
1. Reset-Taste 2-23
12. Einschalttaste 2-23
13. USB-Anschltisse (10-1 pol. USB78, USB910, USB1112) 2-31
14. Serieller Anschluss (10-1 pol. COM1) 2-32
15. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY) 2-28
16. IEEE 1394a-Anschluss (10-1 pol. IE1394_2) 2-32
17. Digitaler Audio-Anschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT) 2-28
18. Audio-Anschluss flir das optische Laufwerk (4-pol. CD) 2-31
19. Fronttafel-Audio-Anschluss (10-1 pol. AAFP) 2-36
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223 Ausrichtung

Beim Installieren des Motherboards missen Sie es richtig ausgerichtet ins Computergehduse
einfligen. Die Kante mit den externen Anschltissen zeigt zur Rickseite des
Computergehduses, wie es unten abgebildet ist.

2.2.4 Schraubenlécher

Stecken Sie neun Schrauben in die eingekreisten Locher, um das Motherboard am Gehduse
zu befestigen.

& Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard kénnte sonst beschadigt werden.

Diese Seite in Richtung
Riickseite des
Computergehéuses platzieren
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2.3 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard ist mit einen AM2+/AM2-Sockel flir Phenom™ X4 / Phenom™ X3 / Athlon
™ X2/ Athlon™/ Sempron™-Prozessoren (Sockel AM2+/AM2) ausgestattet. Es ist auch
kompatibel mit AMD® Phenom™ 11 / Athlon™ X4 / Athlon™ X3 / Athlon™ X2 (AM3 CPU).

//' Die Pole des AM2+/AM2-Sockels sind anders ausgerichtet als die des speziell fir den AMD
. Opteron-Prozessor entwickelten 940-pol. Sockels. Vergewissern Sie sich, dass die CPU,
die Sie verwenden, flr den AM2+/AM2-Sockel entworfen wurde. Die CPU passt nur in eine
Richtung ein. Driicken Sie die CPU NICHT mit Gewalt in den Sockel, sonst kénnen die
Sockelpole verbiegen und die CPU beschadigt werden!

2.3.1 Installieren der CPU

So installieren Sie eine CPU.

1. Suchen Sie den CPU-Sockel am Motherboard.
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M4A79 Deluxe CPU-Sockel AM2+/AM2
2. Losen Sie den Sockelhebel, indem Sie / \

ihn zur Seite driicken, und heben Sie
ihn in einen 90°-Winkel an.

. o Sockelhebel
Vergewissern Sie sich, dass der
Sockelhebel um 90° angehoben ist,

andernfalls kann die CPU u.U. nicht
richtig eingesetzt werden.
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3. Positionieren Sie die CPU oberhalb des [
Sockels, so dass die CPU-Ecke mit dem
goldenen Dreieck auf der Sockelecke
mit dem kleinen Dreieck liegt.

4. Stecken Sie die CPU vorsichtig in den
Sockel, bis sie einrastet.

Goldenes Dreieck

Kleines Dreieck

-

AN

5. Wenn die CPU eingesteckt ist, drlicken
Sie den Sockelhebel herunter, um die CPU
zu fixieren. Der Hebel rastet mit einem
Klicken an der Seite ein, wenn er korrekt
heruntergedrtickt wurde.

6.  Geben Sie einige Tropfen der
Warmeleitpaste auf den Bereich der
CPU, welcher mit dem Kiihlkérper
in Kontakt tritt, und verteilen Sie sie
gleichmaBig und nicht zu dick.

Bei einigen Kiihlkdrpern ist die
Warmeleitpaste bereits aufgetragen.

In diesem Fall kénnen Sie diesen

Schritt tiberspringen.
/' Die Wérmeleitpaste ist flir Menschen
/A giftig. Falls sie in Kontakt mit Augen

oder Haut gerét, waschen Sie sie so \
schnell wie méglich ab und suchen
Sie einen Arzt auf.

R Um eine Kontamination durch die Paste zu vermeiden, tragen Sie sie nicht direkt mit dem
Finger auf!
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2.3.2 Installieren von CPU-Kiihlkérper und Liifter

AMD® AM3/AM2+/AM2-Prozessoren benétigen eine speziell konzipierte Kiihlkérper-Liifter-
Einheit, um eine optimale Wé&rmekondition und Leistung sicherzustellen.

R Verwenden Sie ausschlieBlich von AMD beglaubigte Kihlkérper und Liiftereinheiten.

So installieren Sie den CPU-Klihlkérper und -Lifter.

1. Stellen Sie den Kiihlkérper auf die installierte CPU. Stellen Sie dabei sicher, dass der
Khlkérper richtig auf dem Befestigungsmodul aufsitzt.

% +  Das Befestigungsmodul ist beim Kauf schon auf dem Motherboard installiert.

k +  Sie missen das Befestigungsmodul nicht entfernen, wenn Sie die CPU oder andere
Motherboard-Komponenten installieren.

Wenn Sie einen separaten CPU-Kiihlkérper oder Liifter gekauft haben, vergewissern
Sie sich, dass das Material der thermischen Schnittstelle (Wérmeleitpaste) richtig

an der CPU und dem Kuhlkérper angebracht ist, bevor Sie Kihlkérper oder Liifter
installieren.

CPU-Liifter

Befestigungsklammer CPU-Kiihlkérper

Befestigungsmodul

Befestigungsklammerhebel

- J

Ihrer CPU-Lufter-Kuhlkérpereinheit sollten Installationsanweisungen fir die CPU, den
Kuhlkérper und den Befestigungsmechanismus beigelegt sein. Falls die Anweisungen in
diesem Abschnitt der CPU-Dokumentation nicht entsprechen, folgen Sie der letzteren.

ASUS M4A79 Deluxe
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2. Befestigen Sie ein Ende der
Befestigungsklammer mit dem
Befestigungsmodul.

3.  Platzieren Sie das andere Ende der
Befestigungsklammer (nahe des
Hebels) mit dem Befestigungsmodul.
Ein Klickgerdusch ertént, wenn die
Befestigungsklammer korrekt einrastet.

R Stellen Sie sicher, dass die

Kuhlkérper-Lufter-Einheit genau

auf den Befestigungsmechanismus
aufgesetzt ist, sonst Idsst sich die
Befestigungsklammer nicht einrasten.

4, Driicken Sie den Hebel der
Befestigungsklammer nach unten, um
den Kuihlkérper und Liifter auf dem
Modul zu installieren.
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5. Wenn Kiihlkérper und Lufter installiert sind, verbinden Sie das CPU-Llifterkabel mit
dem CPU_FAN-Anschluss auf dem Motherboard.

L > CPU_FAN

|

CPU FAN PWR
CPU FAN IN
CPU FAN PWM

GND

M4A79 Deluxe CPU-Liifteranschluss

4& « Vergessen Sie nicht, die LUfterkabel mit den Lufteranschltissen zu verbinden!
Hardwaretberwachungsfehler kénnen auftreten, wenn Sie vergessen, die Verbindung
vorzunehmen.

+  Dieser Anschluss ist mit friiher benutzten 3-pol. CPU-Liftern abwérts kompatibel.
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24 Systemspeicher
2.4.1 Ubersicht

Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory Module
(DIMM)-Steckplétzen ausgestattet.

Ein DDR2-Modul hat die selben Abmessungen wie ein DDR DIMM-Modul, verwendet
aber 240 Pole im Gegensatz zu einem 184-pol. DDR DIMM-Modul. DDR2 DIMM-Module
sind anders gekerbt, so dass sie nicht in einen DDR DIMM-Steckplatz eingesteckt werden
kénnen.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Steckplatze an:

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

M4A79 Deluxe 240-pol. DDR2 DIMM-Steckplatze

Empfohlene Speicherkonfigurationen
Ein DIMM:

Sie kénnen flir einen Single-Channel-Betrieb ein Speichermodul in einen beliebigen
Steckplatz einstecken.

Zwei DIMMs (Dual-Channel-Betrieb):

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2
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24.2 Speicherkonfigurationen

Sie kénnen 512 MB, 1 GB, 2 GB und 4 GB ungepufferte ECC/nicht-ECC DDR2 DIMMs in
den DIMM-Steckpldtzen installieren.

Z& +  Sie kénnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergréBen installieren.
Das System bildet die GesamtgrdBe des kleineren Kanals fir die Dual-Channel-
Konfiguration ab. Uberschiissiger Speicher wird dann fir den Single-Channel-Betrieb
abgebildet.

+  Durch die AM3/AM2+ Prozessor-Beschrénkungen wird nur ein DDR2-1066-DIMM
pro Kanal untersttitzt. Wenn vier DDR2-1066-DIMMS eingebaut wurden, laufen alle
DIMMS standardméBig unter 800MHz, um die Systemstabilitat zu gewahrleisten.

«  Es wird empfohlen, die Speichermodule zuerst in den gelben Steckplétzen zu
installieren, um bessere Ergebnisse beim Ubertakten zu erzielen.

Always install DIMMs with the same CAS latency. For optimum compatibility, it is
recommended that you obtain memory modules from the same vendor.

Aufgrund der Speicheradressenbegrenzung in 32-Bit- Windows-Betriebssystemen
kénnen nur 3GB oder weniger vom Betriebssystem benutzt werden, selbst wenn 4Gb
oder mehr auf dem Motherboard installiert wurden. Fiir eine effektive Speichernutzung
empfehlen wir eine der folgenden Lésungen:

Installieren Sie maximal 3GB Systemspeicher, wenn Sie ein 32-Bit
Windows-Betriebssystem benutzen.

Installieren Sie ein 64-Bit Windows-Betriebssystem, wenn Sie 4GB oder mehr
Systemspeicher auf dem Motherboard installieren wollen.

. Dieses Motherboard unterstiitzt KEINE DIMMs, die aus 256 MBit-Chips oder kleiner
hergestellt wurden.

Ausgangszustand arbeiten einige Ubertaktete Speichermodule mit einer niedrigeren
Frequenz als vom Hersteller angegeben. Um mit einer héheren Frequenz zu
arbeiten, stellen Sie die Frequenz selbst ein, wie im Abschnitt 3.6 Advanced-Menii
beschrieben.

% +  Die Standard-Betriebsfrequenz fiir Arbeitsspeicher hdngt von dessen SPD ab. Im

Die Speichermodule benétigen evtl. bei der Ubertaktung und bei der Nutzung unter
voller Systemlast (mit vier DIMMs) ein besseres Kuhlsystem.
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M4A79 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

DDR2-1066 MHz
» DIMM socket
Chip NO. DI Bios) | Voltage Support (Optional)

B |ct
A-DATA | ADQYE1A08 1024MB SS NA Heat-Sink Package |5 v v
ADATA  ADQYE1B16 2048MB DS N/A Heat-Sink Package 5 vy
Apacer %ﬁ%g&g&gﬁcomz 2048MB (Kitof 2) DS | N/A Heal-Sink Package ~ 5-5-5-15 vV ovov
Apacer %‘gfiﬁ“éﬁt—g“}(ﬁ)“ﬁm*‘m 4096MB (Kitof 2) DS |N/A Heat-Sink Package ~ 5-5-5-15 v vV
CORSAIR %ﬁzyégm[ggéggggﬁg%%sw 4096MB (Kitof 2) DS |N/A Heal-Sink Package ~ 5-5-515 |21 VoV
Crucial | BL12864AAT06ABFES(EPP) | 1024MB ss NA Heat-Sink Package 55515 20 V|V |V
Crucial BL12864AA1065.16FD5(EPP) 1024MB DS NA Heat-Sink Package 5 " " Y
G.SKILL | F2-8500CL55-1GBPK 1024MB DS NA Heat-Sink Package  5-5-515 2021 |V |V |V
GSKILL | F2-8500CL5D-2GBPK 2048MB (Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 55515 2021 V V|V
GSKILL | F2-8500CL5D-4GBPK 4096MB (Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 55515 2021 |V v
GELL GB22GB8500C5DC 2048MB (Kitof2) |SS GEIL GL2L128M8BBA5AB 555-15 2224 |V |V |V
GEIL | GE24GB1066C5QC 4096MB (Kitof4) |SS | N/A Heat-Sink Package 55515 2224 |V v
GEIL  GB24GB8500C5DC 4006MB (Kitof2) DS GEIL GL2L128MBSBA25AB 5555 2224 V V|V
GEIL GE24GB1066C5DC 4096MB (Kitof 2) DS | N/A Heat-Sink Package | 5-5-5-15 | 2.2-2.4 v
GEIL | GX24GB8500C5UDC 4096MB (Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package ~ 5-5-515 2224 |V |V |V
GEIL | GB24GB8500C5QC 4096MB (Kitofd) DS GEIL GL2L128MBBBASAB 5:55-15 2224 |V |V |V
Hynix HYMP564U64FP8-G7 512MB SS HYNIX  HYSPS12821FFP-G7 |7 v v
Hynix | HYMP 512U64FP8-G7 1024MB DS HYNIX  HYSPS12821FFP-G7 |7-7-7-12 v v
KINGMAX | KLEG28F-ABKIS-EGAS 512MB SS  KINGMAX KKASFEIBF-HJK-18E v v
KINGMAX | KLEDA8F-ABKI5-EPA 1024MB DS KINGMAX  KKASFEIBF-HJK-18A v
KINGMAX | KLEE8SF-B8KBS5 2048MB DS | KINGMAX KKBSFFBXF-CFP-18A v v
KINGSTON| KHX8500D2/ 512 512MB ss Heat-Sink Package v v v
KINGSTON| KVR1066D2N7/ 512 5128 SS ELPIDA  E5108AJBG-1J-E 8V VoV
KINGSTON| KHX8500D2K2/1G 1024MB (Kitof 2) SS | N/A Heat-Sink Package 22 v v v
KINGSTON KHX8500D2/1G 1024MB DS N/A Heat-Sink Package 22 |v v
KINGSTON| KVR1066D2N7/1G 1024MB DS ELPIDA  E5108AJBG-1J-E 8V vV v
KINGSTON KHX8500D2K2/2G 2048MB (Kitof 2) DS | N/A Heat-Sink Package 22 |v v
KINGSTON| KHX8500D2K2/2GN(EPP) 2048MB (Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 22 v v
MICRON | MTBHTF12864AY-1GAE1 1024M8 SS |MICRON | DIJKH 7 v v oV
MICRON | MT16HTF25664AY-1GAE1 2048MB DS MICRON | D9JKH 7 v v v
ocz OCZ2N10662GK(EPP) 2048MB (Kit of 2) DS Heat-Sink Package v v v
ocz OCZ2N1066SR2GK(EPP) 2048MB (Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package |5 210 v v v
ocz OGZ2RPR10664GK 4096MB (Kitof 2) DS | N/A Heat-Sink Package 5 22 |v v
Qimonda | HYS64T64000EU-19F-C 5128 SS Qimonda  HYB18T 512800CF19F 6 v v v
Qimonda | HYS84T128020EU-1.9-C 1024MB DS |Qimonda |HYB18T 512800CF19 7 v v v
Qimonda | HYS64T128020EU-19F-C 1024MB DS Qimonda HYB18T 512800CF19F 6 v v v
SAMSUNG M378T2953GZ3-CF8 1024M8 DS |SAMSUNG K4T51083QG 7 v v oV
Transcend | TX1066QLU-4GK 4096MB (Kit of 2) DS |N/A Heat-Sink Package 5 Vv Vv \
Aeneon B{n;%r\ééﬁjxgggqgg?o-wo-}(-ze 2048MB (Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package |5 v v v
Aeneon | AXTB60UD20-19E 2048MB DS NA Heat-Sink Package |6 v
BUFFALO | FSX1066D2C-1G 1024MB DS N/A Heat-Sink Package %{5)323515) v v
BUFFALO | FSX1066D2C-KAG 2048MB DS N/A Heat-Sink Package | 5-5-5-15 v
Elixir M2Y1G64TUBHC4B-BD 1024MB DS |Eliir | N2TU51280CE-BD 6 v v v
Kingbox | N/A 1024M8 DS MICRON |7YDI2 8V VoV
Mushkin 996535 2048MB (Kitof 2) DS | N/A Heat-Sink Package | 5-5-4-12 v v
Mushkin 996612 2048MB (Kitof 2) DS |N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 21 Y
Mushkin 996619 4096MB (Kitof 2) DS | N/A Heat-Sink Package 55515 2021 V V|V
Team %);ngg‘%%%?mégswcsnc 2048MB (Kitof 2) DS |N/A Heat-Sink Package ~ 5-5-5-15 2223 'V V |V
Team ﬁ?‘g&ggﬂ%&gg“mmo 2048MB (Kitof 2) DS |N/A Heal-Sink Package ~ 5-5-5-15 2223 |V v
Team %(gggzgﬁ%%ggmsooo 4096MB (Kitof 2) DS | N/A Heat-Sink Package 55515 2223 v
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M4A79 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR2-800 MHz

DIMM socket

T, owio TN etee o)
A-DATA M20AD6H3J4171Q1E52 2048MB DS |A-DATA  AD20908A8A-25EG \ \ \
Apacer 78.91G91.9K5 512MB SS |APACER | AM4B5708JQJS8E 5 v v \
Apacer 78.01GA0.9K5 1024MB SS |APACER | AM4B5808CQJSSE 5 \ \ \
Apacer 78.A1GA0.9K4 2048MB DS |APACER | AM4B5808CQJSSE 5 \ \ \
CORSAIR | CM2X1024-6400C4 1024MB DS |N/A Heat-Sink Package 4 19 \ \ \
CORSAIR | BoxP/N:TWIN2X4096-6400C4DHX | 4096MB(Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12 2.10 v \ v
(CM2X2048-6400C4DHX)
CORSAIR | BoxP/N.TWIN2X4096-6400C5 4096MB(Kit of 2) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-18 180 V.V %
(CM2X2048-6400C5)
CORSAIR | BoxP/N:TWIN2X4096-6400C5DHX | 4096MB(Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 5-5-5-18 1.80 v v )
(CM2X2048-6400C5DHX)
Crucial BL12864AA80A.8FE5(EPP) 1024MB SS |N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12 20 v v \
Crucial BL12864AA804.16FD3 1024MB DS |N/A Heat-Sink Package 4 2.2 \ \
Crucial BL12864AA804.16FD 1024MB DS |N/A Heat-Sink Package 4 22 \ \ \
Crucial BL12864AL804.16FD3 1024MB DS |N/A Heat-Sink Package 4 2.2 \ \ \
Crucial BL25664AA80A.16FE5(EPP) 2048MB DS |N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12 2.0 \ \
ELPIDA EBE10EE8ABFA-8E-E 1024MB SS |ELPIDA |E1108AB-8E-E(ECC) |5 1719 |V |V \
G.SKILL F2-6400CL5D-1GBNQ 1024MB(Kit of 2) | SS | N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 1820 |V \
G.SKILL F2-6400CL4D-2GBHK 1024MB DS Heat-Sink Package \
G.SKILL | F2-6400CL4D-2GBPK 1024MB DS Heat-Sink Package 4 \
G.SKILL F2-6400CL5D-2GBNQ 1024MB DS Heat-Sink Package 5 \
G.SKILL F2-6400PHU2-2GBNR 1024MB DS Heat-Sink Package 5 \ \ \
G.SKILL | F2-6400CL4D-4GBPK 4096MB(Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 4 2021 V. |V \
G.SKILL F2-6400CL5D-4GBPQ 4096MB(Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 5 1.8-1.9 \ \
G.SKILL F2-6400CL6D-4GBMQ 4096MB(Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 6 1819 |V \ \
G.SKILL | F2-6400CL6D-8GBMQ 8192MB(Kit of 2) DS  N/A Heat-Sink Package 6-6-6-18 1.8 v oV
GEIL (GB22GB6400C4DC 2048MB(Kit of 2) DS | GEIL GL2L64MOBBBA30EB | 4-4-4-12 20 \ \
GEIL GB22GB6400C5DC 2048MB(Kit of 2) DS | GEIL GL2L64MOBBBA30EB | 5-5-5-15 18 \
GEIL GE22GB800C4DC 2048MB(Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12 2.0 v v \
GEIL GE22GB800C5DC 2048MB(Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 18 \ \
GEIL GX22GB6400DC 2048MB(Kit of 2) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 1.8 \
GEIL GX22GB6400UDC 2048MB(Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12 21 \ \
GEIL GX22GB6400C4USC 2048MB DS |N/A Heat-Sink Package \ \ \
GEIL GX22GB6400LX 2048MB DS |N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 v oV \
GEIL (GB24GB6400C4DC 4096MB(Kit of 2) DS | GEIL GL2L AB | 4-4-4-12 20 \
GEIL GB24GB6400C5DC 4096MB(Kit of 2) DS | GEIL GL2L128M88BA25AB  5-5-5-15 18 \ \)
GEIL GB24GB6400C5QC 4096MB(Kit of 2) DS | GEIL GL2L64M0O8BBBA30OEB | 5-5-5-15 1.8 \
GEIL GE24GB800C4DC 4096MB(Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12 20 \ \
GEIL GE24GB800C5DC 4096MB(Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 18 \
GEIL GX24GB6400DC 4096MB(Kit of 2) DS N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 1.8 v v
GEIL (GB24GB6400C4QC 4096MB(Kitof4) | DS |GEIL GL2L64MOBBBA30EB | 4-4-4-12 20 \ \
GEIL GE24GB800C5QC 4096MB(Kitof4) | DS |N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 18 \ \
GEIL GB28GB6400C4QC 8192MB(Kitof4) | DS |GEIL GL2L128M88BA25AB | 4-4-4-12 20 v v \4
GEIL GB28GB6400C5QC 8192MB(Kitof4) | DS |GEIL GL2L128M88BA25AB  5-5-5-15 18 \ \ \
GEIL GE28GB800C4QC 8192MB(Kitof4) | DS |N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12 2.0 \ \ \
GEIL GE28GB800C5QC 8192MB(Kitof4) | DS |N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 18 \ \ \
Hynix HYMP564U64CP8-S5 512MB SS |HYNIX HY5PS12821CFP-S5 5 18 \ \ \
Hynix HYMP112U64CP8-S6 1024MB SS |HYNIX HY5PS1G831CFP-S6 |6 v oV \
Hynix HYMP 512U64CP8-S5 1024MB DS HY5PS12821CFP-S5 5 \
KINGMAX | KLDC28F-A8KI5 512MB SS |KINGMAX | KKABFEIBF-HJK-25A \ \
KINGMAX | KLDD48F-ABKI5 1024MB DS |KINGMAX | KKABFEIBF-HJK-25A \ \
KINGMAX | KLDE88F-B8KB5 2048MB DS | KINGMAX | KKB8FFBXF-CFA-25A \
KINGSTON | KHX6400D2/ 512 512MB SS |N/A Heat-Sink Package 1.95 \ \
KINGSTON | KVR800D2NS5/ 512 512MB SS |ELPIDA | E5108AJBG-8E-E 1.8 \ A \
KINGSTON | KVR800D2N6/ 512 512MB SS |ELPIDA | E5108AJBG-8E-E 18 \ v \
KINGSTON | KHX6400D2LLK2/1GN(EPP) 1024MB(Kit of 2) | SS | N/A Heat-Sink Package 4 2.0 \ \ \
KINGSTON | KVR800D2N5/1G 1024MB SS |HYNIX HY5PS1GB31CFP-S5 1.8 v v \4
KINGSTON | KHX6400D2LL/1G 1024MB DS |N/A Heat-Sink Package 4 2.0 \ \ \

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)
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M4A79 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

DDR2-800 MHz
DIMM socket
Part No. SS//Chip, |chipNO. yiﬁi,"‘?(mos) Voltage :3Ppo:10ptiona|)
KINGSTON | KVR800D2N5/1G 1024MB DS ELPIDA E5108AJBG-8E-E 18 Vv \
KINGSTON | KVR800D2N5/1G 1024MB DS V59C1 512804QBF25 1.8 \% \% \
KINGSTON | KVR800D2N6/1G 1024MB DS |ELPIDA E5108AJBG-8E-E 18 \
KINGSTON | KHX6400D2LLK2/2GN(EPP) 2048MB(Kit of 2) | DS | N/A Heat-Sink Package \
KINGSTON | KHX6400D2ULK2/2G 2048MB(Kit of 2) DS | N/A Heat-Sink Package 23235 V \%
KINGSTON | KHX6400D2/2G 2048MB DS |N/A Heat-Sink Package 2.0 \ \ \
KINGSTON | KVR800D2N5/2G 2048MB DS ELPIDA E1108ACBG-8E-E 18 \ \ \
KINGSTON | KVR800D2N6/4G 4096MB DS ELPIDA  E2108ABSE-8G-E \% \% \
NANYA NT 512T64U88B0BY-25C 512MB S8 NT5TU64MBBE-25C 5 \ v v
NANYA NT1GT64UBHBOBY-25C 1024MB DS NT5TU64M8BE-25C 5 \% \ \
NANYA NT1GT64U8BHCOBY-25D 1024MB DS |NANYA NT5TU64M8CE-25D \% \% \
NANYA NT2GT64UBHCOBY-AC 2048MB DS | NANYA NT5TU128M8CE-AC 5 \
0ocz 0CZ2T8002GK(EPP) 1024MB DS |N/A Heat-Sink Package 5 18 \
0ocz 0CZ2P8004GK 4096MB(Kit of 2) | DS | N/A Heat-Sink Package 5-4-4 1.8 \ \ \
0cz 0CZ2G8008GK 8192MB(Kit of 2) | DS | N/A Heat-Sink Package 5 1.80 \ \ \
PSC ALBEBF73C-8E1 2048MB DS PSC A3R1GE3CFF734MAAOE | 5 \% \% \
Qimonda | HYS64T256020EU-2.5-C2 2048MB DS |Qimonda |HYB18T1G800C2F-2.5 |6 \ v Vv
Qimonda | HYS64T256020EU-25F-C2 2048MB DS Qimonda |HYB18T1G800C2F-25F |5 \% \ \
Qimonda | HYS64T 512020EU-2.5-A 4096MB DS Qimonda |HYB18T2GB00AF-25 |6 \% \% \
Qimonda | HYS64T 512020EU-25F-A 4096MB DS |Qimonda |HYB18T2G800AF-25F |5 \ v \
SAMSUNG | M378T6553GZS-CF7 512MB SS | SAMSUNG  K4T51083QG 6 \ \ \
SAMSUNG | M378T2863QZS-CF7 1024MB SS | SAMSUNG  K4T1G084QQ 6 \% \% \
SAMSUNG | M391T2863QZ3-CF7 1024MB SS | SAMSUNG | K4T1G084QQ(ECC) 6 \ \ \
SAMSUNG | M378T2953GZ3-CF7 1024MB DS | SAMSUNG | K4T51083QG 6 \% \ \
SAMSUNG | M378T5663QZ3-CF7 2048MB DS | SAMSUNG K4T1G084QQ(ECC) 6 \% \
SAMSUNG | M391T5663QZ3-CF7 2048MB DS | SAMSUNG | K4T1G084QQ 6 \ \ v
SAMSUNG | M378T5263AZ3-CF7 4096MB DS | SAMSUNG | K4T2G084QA-HCF7 6 \ \
Super Talent | TSOOUA12C4 512MB SS Heat-Sink Package \ % Vv
Super Talent | TBOOUB1GC4 1024MB DS Heat-Sink Package v \% \
Ti JMB00QLU-1G 1024MB SS | Transcend | TQ243ECF8 5 \%
Ti TS128MLQ64V8U 1024MB SS | ELPIDA E1108ACBG-8E-E 5 \ A \
Ti JMB00QLU-2G 2048MB DS T TQ243PCF8 5 \% \ \
Transcend | TS256MLQ64V8P 2048MB DS ELPIDA  E1108ACBG-BE-E 6-6-6- \ \% v
(800-5-5-5-15)
Transcend | TS256MLQ64V8U 2048MB DS |ELPIDA E1108ACBG-8E-E 5 \% \ \
Ti TS256MLQ72V8U 2048MB DS ELPIDA E1108ACBG-8E-E(ECC) |5 \ \ \
Aeneon AET760UD00-25DC08X 1024MB SS |AENEON |AET03R25DC 5 %
Aeneon AET760UD00-25DB97X 1024MB DS |AENEON | AET93R25DB 5 18 \ \
Aeneon AET860UD00-25DC08X 2048MB DS |AENEON | AET03R25DC 5 \%
Asint SLY2128M8-JGE 1024MB SS | Asint DDRII1208-GE A
Asint SLZ2128M8-JGE 2048MB DS | Asint DDRII1208-GE \% \ \
CENTURY | 28V2H8 512MB SS |HYNIX HY5PS12821BFP-S5 \% \
Elixir M2Y1G64TU88D4B-AC 1024MB SS | Elixir N2TU1G80DE-AC 5 \ \ v
Elixir M2Y1G64TUBHBOB-25C 1024MB DS | Elixir N2TU 51280BE-25C 5 18 \ \ \
Elixir M2Y2G64TUBHD4B-AC 2048MB DS | Elixir N2TU1G80DE-AC 5 \% \% \
Kingbox N/A 2048MB DS |[MICRON | D9HNL \ \ \
Kingbox N/A 2048MB DS | KINGBOX EPD2128082200E-3 \% \ \
Mushkin XP2-6400 1024MB SS Heat-Sink Package 4 \% \%
Oci 04701G16CZ5D2A 1024MB DS | Jnfinity 64M8PC6400 5 \ \ \
Patriot PSD2 51280081 512MB SS | PATRIOT | PM64M8D2BU-25EC \ \ \
Patriot PSD21G8002 1024MB DS | PATRIOT | PM64M8D2BU-25PAC |5 \
Patriot PSD22GB002 2048MB DS | PATRIOT | PM128M8D2BU-25KC |5 \ \ \
Patriot PDC24G6400LLK 4096MB(Kit of 2) DS |N/A Heat-Sink Package 4-4-4-12 22 \ % \
gilioon SP001GBLRU800S02 1024MB SS |S-POWER | 10YRON3 5(5-5-5-15) \ v v
ower
gilicon SP002GBLRU800S02 2048MB DS | S-POWER | 10YRIN3 5(5-5-5-15) \ v v
ower
Team TEDD1024M800HC5 1024MB DS 'N/A Heat-Sink Package 5-5-5-15 \
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M4A79 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

DDR2-667 MHz

w DIMM socket

Part No. Chip Brand | Chip NO. B'i':"r"‘,.g(sios) Voltage | Support (Optional)

Apacer | 78.01G90.9K5 1024MB SS |APACER  AM4B5808CQUSTE 5 VoV
Apacer | 78.A1G90.9K4 2048MB DS |APACER  AM4B5808CQJSTE 5 v
CORSAIR | VS 512MB667D2 512MB Ss [NA 64M8CFEG N/A N/A vV
CORSAIR | VS1GB667D2 1024MB DS |N/A 64MBCFEG N/A NA |V
Crucial BL12864AA663.16FD | 1024MB DS |N/A Heat-Sink Package 3 22 VoV
Crucial BL12864AL664.16FD | 1024MB DS |N/A Heat-Sink Package 3 22 v
ELPIDA | EBE51UDBAEFA-6E-E | 512MB SS |ELPIDA | E5108AE-6E-E 5 1719 VoV
G.SKILL | F2-5400PHU2-2GBNT | 2048MB(Kit of 2) DS | G.Skil D264MBGCF 55515 18 |V
GEIL GX22GB5300LX 2048MB DS |N/A Heat-Sink Package 55-5-15 vV
GEIL G LDC (Kitof 2) DS | N/A Heat-Sink Package 55515 (18 V|V |V
Hynix HYMP112U64CP8-Y5 | 1024MB SS |HYNIX HY5PS1G831CFP-Y5 |5 v v v
Hynix HYMP 512U64CP8-Y5 | 1024MB DS |HYNIX HY5PS12821CFP-Y5 5 18 |V
KINGSTON |KVR667D2N5/512 | 512MB SS |KINGSTON | D6408TEBGGL3U 5 1.7-1.9 vV
KINGSTON | KVR667D2E5/1G 1024MB DS |ELPIDA | E5108AGBG-6E-E(ECC) 18 Vv v v
KINGSTON |KVR667D2N5/1G 1024MB DS |KINGSTON | E5108AGBG-6E-E 18 v v |v
KINGSTON | KVR667D2N5/1G 1024MB DS |ELPIDA | E5108AJBG-8E-E 18 |V

AN

SS - Einseitig / DS - Doppelseitig
DIMM-Unterstiitzung:
+  A*: Unterstiitzt ein Modul, das in einer Single-Channel-Speicherkonfiguration in einen
beliebigen Steckplatz gesteckt wird.
+  B*: Unterstitzt zwei Module, die in einer Single-Channel-Speicherkonfiguration in
beide Steckplétze gesteckt werden.
+  C*: Unterstitzt vier Module, die als zwei Paare einer Dual Channel-
Speicherkonfiguration in die blauen und weifen Steckplétze gesteckt werden.

Die neueste QVL finden Sie auf der ASUS-Webseite.
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24.3

Installieren eines DIMMs

//'\ Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere
( Ld

Systemkomponenten hinzufligen oder entfernen. Ansonsten kénnen sowohl das
Motherboard als auch die Komponenten schwer beschddigt werden.

Driicken Sie die Haltebtigel nach g

auBen, um den DIMM-Steckplatz zu DIMM-Kerbe
entriegeln.

Richten Sie ein DIMM-Modul auf den
Steckplatz aus, so dass die Kerbe am
DIMM-Modul an die Unterbrechung
des Steckplatzes passt.

Entriegelter Haltebiigel

k Ein DIMM ldsst sich aufgrund einer Kerbe nur in eine Richtung einpassen. Stecken Sie ein

244

So entfernen Sie ein DIMM:

1.

DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da es sonst beschadigt werden kénnte..

Stecken Sie das DIMM-Modul fest in
den Steckplatz ein, bis die Haltebligel
zurtickschnappen und das DIMM-Modul
richtig sitzt.

Gesicherter Haltebiigel

Entfernen eines DIMMs

Driicken Sie die Haltebtigel
gleichzeitig nach auBen, um den
DIMM-Steckplatz zu entriegeln.

DIMM-Kerbe

% Halten Sie das DIMM-Modul beim Drticken der Haltebtigel leicht mit lhren Fingern fest. Das

2.

DIMM-Modul kénnte plétzlich herausspringen und beschadigt werden.

Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.
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2.5 Erweiterungssteckplatze

Spéter wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende Unterabschnitte
beschreiben diese Steckplétze und die von ihnen unterstiitzen Erweiterungskarten.

: Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der
/ \ Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten kénnen Sie sich verletzen und die
Motherboardkomponenten beschddigen.

2.5.1 Installieren einer Erweiterungskarte

So installieren Sie eine Erweiterungskarte:

1. Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die beigeftigte Dokumentation
durch, und nehmen Sie die notwendigen Hardwareeinstellungen vor.

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehduses (wenn das Motherboard bereits in
einem Gehduse installiert ist).

3. Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden
Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube flir spateren Gebrauch auf.

4. Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und drticken Sie die Karte
hinein, bis sie festsitzt.

5.  Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehéuse.

6.  Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehduses wieder an.

2.5.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte missen Sie diese mit einer Software
konfigurieren.

1. Schalten Sie das System ein, und &ndern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen. Kapitel 2
informiert Sie tber das BIOS-Setup.

2. Weisen Sie der Karte ein IRQ zu.

3. Installieren Sie die Softwaretreiber flir die Erweiterungskarte.
R Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCI-Karten in gemeinsam verwendeten
Steckplétzen die Treiber die Option “IRQ gemeinsam verwenden” untersttitzen oder die

Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu Konflikten zwischen den
beiden PCI-Gruppen, das System wird instabil und die Karte unbrauchbar.
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253 Interruptzuweisungen
Standard-Interruptzuweisungen

IRQ Prioritdt Standardfunktion

1 System-Timer

2 Tastatur-Controller
- An IRQ#9 weiterleiten

0

1

2

4 12 Kommunikationsanschluss (COM1)*
5 13 IRQ-Halter ftir PCI-Steuerung*
6

7

8

9

14 Diskettenlaufwerks-Controller

15 Reserviert

3 System-CMOS/Echtzeituhr

4 IRQ-Halter fiir PCI-Steuerung*
10 5 IRQ-Halter fiir PCI-Steuerung*
11 6 IRQ-Halter fiir PCI-Steuerung*
12 7 Reserviert
13 8 Numerischer Datenprozessor
14 9 Primarer IDE-Kanal

* Diese IRQs sind normalerweise fiir ISA- oder PCl-Geréte verfiigbar.

IRQ assignments for this motherboard

A B C D E F (¢} H
PCIE x16_1 gemeins. gemeins. gemeins. gemeins.  — - - -
PCIE x16_2 gemeins. gemeins. gemeins. gemeins. - - - -
PCIE x16_3 gemeins. gemeins. gemeins. gemeins.  — - - -
PCIE x16_4 gemeins. gemeins. gemeins. gemeins.  — - - -
USB controller 1 - - - gemeins. - - - -
USB controller 2 - - - gemeins. - - - -
USB controller 3 - - - gemeins. - - - -
USB controller 4 - - - gemeins. - - - -
USB 2.0 controller - - - gemeins. - - - -
HD audio gemeins. - - - - - - -
Onboard SATA — — — — gemeins. — —
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25.4 PCI-Steckplatze

Die PCI-Steckplatze untersttitzen PCl-Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und
andere Karten, die mit PCI-Spezifikationen tbereinstimmen. Die Position der Steckplétze
wird in der folgenden Abbildung gezeigt.

255 Vier PCI Express 2.0 x16-Steckplétze

Dieses Motherboard untersttitzt vier ATl CrossFireX™ PCI Express x16-Grafikkarten, die die
PCI Express-Spezifikationen erfillen. Mit vier installierten Grafikkarten ist das Motherboard
zu einer Quad-Anzeige féhig. In der folgenden Abbildung sehen Sie die Lage der Steckplétze.

Primérer PCI Express x16_1-
Steckplatz (blau, max. x16)

PCI -Steckplatz

PCI Express x 16_4-Steckplatz (schwarz, max. x8)

Primérer PCI Express x16_3-Steckplatz (blau, max. x16)
PCI -Steckplatz
PCI Express x 16_2-Steckplatz (schwarz, max. x8)

lhnen, dass Sie zuerst die notwendigen Kabel mit den Steckern neben dem Steckplatz

% Bevor Sie im PCI Express x 16_4-Steckplatz eine Grafikkarte installieren, empfehlen wir
— verbinden.
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Primére PCI Express x16-Steckplatze

Die primdren PCI Express x16-Steckplatze unterstiitzen Grafikkarte, die die PCI Express-
Spezifikationen erftillen.

Universal PCI Express x16-Steckplétze (max. x8)

Dieses Motherboard untersttitzt auch Universal PCI Express x16-Steckpldtze mit einer
maximalen Geschwindigkeit von 8 GB/s. Die Arbeitsfrequenz dieser Steckplatze hangt von
der Art der installierten PCI Express-Karte ab. Details finden Sie in der folgenden Tabelle.

R Wenn Sie mehrere Grafikkarten installieren, empfehlen wir Ihnen, dass Sie das Kabel fiir
den riickseitigen Gehdusellifter auf den Anschluss CHA_FAN1/2 am Motherboard stecken,
um eine bessere Kuhlung zu gewdhrleisten. Die Anschlussposition finden Sie auf Seite
2-33.

PCI Express Betriebsmodus

VGA-Konfiguration

Single VGA/PCle-Karte B4l x1 x16 x1
Dual VGA/PCle-Karte B4l3) x1 x16 x1
x16 x1 x8 x8

Triple VGA/PCle-Karte
x8 x8 x16 x1
Quad VGA-Karte x8 x8 x8 x8

R +  Bei der gleichzeitigen Benutzung von einer Grafikkarte und einer x4 PCle-Karte,
installieren Sie beide in den blauen Steckplatzen.

Bei der Benutzung von zwei Grafikkarten, installieren Sie beide in den blauen
Steckplatzen.

+ Wenn Sie zwei Grafikkarten in den blauen Steckplétzen installieren und gleichzeitig
noch andere x4 PCle-Karten benutzen, werden die x4 PCle-Karten auf den Modus x1
zurtickgestuft, um eine optimale Grafikleistung zu gewdhrleisten. Sie kénnen in den
BIOS-Einstellungen PCle wieder neu zuweisen. Siehe Seite 3-21 fiir Details.
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2.6 Jumper

1.  RTC RAM Iéschen (3-pol. CLRTC)

Mit diesem Jumper kénnen Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS I6schen. Sie
kénnen die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die Systemsetup-Parameter im
CMOS Iéschen, indem Sie die CMOS RTC RAM-Daten I6schen. Die RAM-Daten im
CMOS, die Systemeinstellungsinformationen wie z.B. Systemkennwdrter einbeziehen,
werden mit einer integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.

]
m

o

e S— CLRTC
12 2 3
[« « CIREE] - - |
Normal Clear RTC
(Default)

MA4A79 Deliixe RTC. RAM lAdcchen

So wird das RTC-RAM geléscht:
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Netz.

2. Stecken Sie die Jumpersteckbrticke fiir 5 bis 10 Sekunden von [1-2]
(Standardeinstellung) zu [2-3] um, und dann wieder in die urspriingliche Position
[1-2] zurtick.

3. SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten den Computer ein.

4. Halten Sie die Taste <Entf> wahrend des Startvorgangs gedrtickt und rufen Sie
das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.

/ '\ Entfernen Sie die Steckbrticke von der Standardposition am CLRTC-Jumper nur, wenn Sie
3 das RTC RAM I8schen. Ansonsten wird ein Systembootfehler hervorgerufen!

. Falls die oben beschriebenen Schritte ergebnislos ausfallen, entfernen Sie die
integrierte Batterie und stecken Sie den Jumper um, um das CMOS zu Iéschen.
Installieren Sie daraufhin die Batterie erneut.

Sie miissen das RTC nicht Iéschen, wenn das System wegen Ubertaktung hangt.
Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion, wenn ein Systemfehler
wegen Ubertaktung auftritt. Sie miissen nur das System ausschalten und neu starten,
das BIOS stellt automatisch die Standardwerte fir die Parametereinstellungen wieder
her.

+  Aufgrund von Chipsatzbeschrénkungen muss das Netzteil abgeschaltet werden, bevor
Sie die C.P.R.Funktion nutzen. Schalten Sie das Netzreil ab oder ziehen Sie das Kabel
ab, bevor Sie das System neu starten.
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2. CPU-Uberspannungseinstellung (3-pol. OV_CPU)

Mit diesen Jumper kénnen Sie die erweiterten CPU-Uberspannungseinstellungen im
BIOS aktivieren/deaktivieren. Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie die
Jumper-Einstellung verdndern. Setzen Sie den Jumper auf die Pins 1-2, um diese
Funktion zu aktivieren.

OV_CPU
12 2 3
oo- (oA

Enable OV Normal

(Default)

M4A79 Deluxe CPU-Uberspannungseinstellung

OV_CPU

Pole 2-3 (Standard) 0.80V -1.70V

Pole 1-2 (Ubertaktung) | up to 1.90V

/'\ + Bevor Sie die Jumper-Einstellungen fiir eine extra hohe Uberspannungsfahigkeit,

) benutzen Sie zuerst die im 3.5 Ai Tweaker-Menti erlduterten BIOS-Elemente, um die
gewtlinschte CPU-Leistung einzustellen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr System unter
den héchsten BIOS-Spannungseinstellungen ordnungsgemas lauft, bevor Sie die
Einstellungen dieses Jumpers verdndern.

Beziehen Sie sich auf das 3.5 Ai Tweaker-Menti fiir mehr Information tber die CPU-
Uberspannungseinstellungen.

Setzen Sie den OV_CPU-Jumper NICHT auf die Pole 1-2, wenn Sie eine neue CPU
installiert und noch nicht zum ersten Mal das System gestartet haben. Dies kann
dazu fiihren, dass das System nicht mehr reagiert. Falls das System aufgrund einer
falschen Einstellung des OV_CPU-Jumpers versagt, schalten Sie den Computer aus
und stecken Sie die Jumpersteckbriicke wieder auf die Pole 2-3 zurtick.

Um unter Uberspannungseinstellungen stabil zu bleiben, bentigt das System u.U. ein
besseres Kiihlsystem (z.B. Wasserkuihlung).
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2.7 Onboard-Tasten

Mit den Onboard-Tasten kénnen Sie das System im Testaufbau oder bei offenen Gehduse
schnell einschalten oder neu starten.

1.  Einschalttaste
Driicken Sie dei Einschalttaste, um das System aufzuwecken/einzuschalten.

]
m

T [ %
o ey

e g
o0 s e | s g g —

M4A79 Deluxe Einschalttaste

2. Reset-Taste

Driicken Sie die Reset-Taste, um das System neu zu starten.

i
:

— D%

]
m

o WAATS DELUXE
 E— =
—

0 7 [

0 g g g g —

M4A79 Deluxe Reset-Taste
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2.8 Anschliisse

2.8.1 Riicktafelanschliisse

0 66000 5660666

[
1 o
r r e

STl I =
) 0

Riicktafelanschliisse

1. PS/2-Mausanschluss (grin) 7. Optischer S/PDIF-Ausgang
2. Koaxialer S/PDIF-Ausgang 8. Externer SATA-Anschluss*
3. IEEE 1394a-Anschluss 9. USB 2.0-Anschllisse 3 und 4
4. LAN (RJ-45)-Anschluss** 10. USB 2.0-Anschltisse 1 und 2
5. PS/2-Tastaturanschluss (lila) 11. Audio E/A-Ports***

6.

USB 2.0-Anschltisse 5 und 6

R * Um Hot-Plugging zu verwenden, stellen Sie das Element OnChip SATA Type im BIOS

auf [AHCI] ein. Details siehe Abschnitt 3.4.2 Storage Configuration.
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** LED-Anzeigen am LAN-Anschluss

Status

Linke LED

Rechte LED

Linke Rechte
LED LED

AUS AUS AUS
10 Mbps- Orange (blinking during AUS b— s
Verbindung data activity) I:l—l
100 Mbps- AUS Orange (innk_in_g during
Verbindung data activity) LAN-Anschluss
1 Gbps- AUS Grlin (blinking during data

Verbindung

activity) I

*** Audio 2-, 4-, 6- oder 8-Kanalkonfiguration

Anschluss gont ' 4-Kanal 6-Kanal 8-Kanal
2-Kanal
Hellblau Line In Line In Line In Line In
Hellgrtin Line Out | Front-Lautsprecher | Front-Lautsprecher | Front-Lautsprecher
Rosa Mic In Mic In Mic In Mic In
Orange - - Mitte/Subwoofer Mitte/Subwoofer
Schwarz _ Hinterer Hinterer Hinterer
Lautsprecher Lautsprecher Lautsprecher
Grau _ _ B Hinterer
Lautsprecher
2.8.2 Audio E/A-Anschliisse

Audio E/A-Ports

orange —' @»— hellblau
schwarz—' @7 hellgriin
grauf@ ‘7 rosa

®®
@ ®|=(Dm
®© @|=(m
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Anschluss fiir Stereolautsprecher

® =(mm [OXO)
':\':?’%_J .=@ {1
' [OJO)
=
[] []

Anschluss fiir 2.1-Kanal-Lautsprecher

‘9’ —={{_Tm_JTm] .=@
'“",‘"S_J [ XOll= MilBiili

i —_—

@ ®®

Anschluss fiir 4.1 Lautsprecher

~
l Ao Auoio |
INPUTS INPUTS
T~ @ @ =TI ®@®
@\ ,‘_’“J M = | @ @ | = mm

e v B

@

HoG0)
=I0l0)
®
®
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Anschluss fiir 5.1 Lautsprecher

M =@ ®
Rrors Wbors b T = |@ @ |

Anschluss fiir 7.1 Lautsprecher

[ =

rb (;)1
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2.8.3 Interne Anschliisse
1. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY)

Dieser Anschluss nimmt das Diskettenlaufwerk (FDD)-Signalkabel auf. Verbinden
Sie ein Ende des Kabels mit diesem Anschluss und dann das andere Ende mit dem
Signalanschluss an der Riickseite des Diskettenlaufwerks.

HINWEIS: Richten Sie die rote Markierung
des Flachbandkabels auf PIN 1 aus.

. Der Pol 5 entféllt am Anschluss, um eine falsche Kabelverbindung bei
Verwendung eines FDD-Kabels, das einen bedeckten Pol 5 hat, zu vermeiden.

Das Diskettenlaufwerkkabel muss separat gekauft werden.

2. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden des S/PDIF-Audiomoduls fur digitalen Sound.
Verbinden Sie das eine Ende des S/PDIF-Audiokabels mit diesem Anschluss und das
andere Ende mit dem S/PDIF-Modul.

SPDIF_ouT ¢

SPDIFOUT
GND

/ Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.
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3.  IDE-Anschliisse (40-1 pol. PRI_IDE)

Die integrierten IDE-Anschltisse nehmen ein Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel auf.
Jedes Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel hat drei Anschltisse: blau, schwarz, und grau.
Verbinden Sie den blauen Anschluss mit dem IDE-Anschluss des Motherboards, und
wéhlen Sie aus den folgenden Modi, um das Gerét zu konfigurieren.

HINWEIS: Richten Sie die rote
Markierung des Flachbandkabels
auf PIN 1 aus.

Kabelanschluss

Ein Laufwerk | Cable-Select oder Master - Schwarz
Zwei Laufwerke Cable-Select Master Schwarz
Slave Grau
Master Master Schwarz oder grau
Slave Slave

DMA-Kabelanschluss passt. Dies verhindert eine falsche Einsteckrichtung beim
A8 AnschlieBen des IDE-Kabels.

Verwenden Sie flir Ultra DMA 133/100/66 IDE-Geréte ein 80-adriges IDE-Kabel.

/ . Der Pol 20 entfallt am IDE-Anschluss, damit er zum abgedeckten Loch auf dem Ultra

R Wenn ein Geratejumper auf “Cable-Select” eingestellt ist, mtissen alle anderen
Geratejumper ebenfalls diese Einstellung haben.
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4.  AMD® SB750 Southbridge Serial ATA-Anschliisse (7-pol. SATA1-5)

Diese Anschltisse sind fur die Serial ATA-Signalkabel von Serial ATA-Laufwerken und
optischen Laufwerken vorgesehen.

Wenn Sie SATA-Festplatten an den SATA1-5-Anschllissen installieren, kénnen Sie
tiber den Onboard-AMD® SB750-Kontroller eine RAID 0-, RAID 1-, RAID 5-, RAID 10-
oder JBOD-Konfiguration erstellen.

Anschltissen ein Serial-ATA-RAID-Set zu erstellen, setzen Sie das im BIOS das Element
Onchip SATA Type auf [RAID].

% Diese Anschliisse sind standardmaBig auf [IDE] gesetzt. Wenn Sie vorhaben, mit diesen

GND.

RSATA_TXP1
GND.

RSATA TN
RSATA_RXPT
aND

RSATA_RXN1

GND

RSATA_TXP2
GND

RSATA TN
RSATA RXP2
oND

RSATA_RXNZ
|- RSATA_RXP4.
I~ ReATA RxPS

|- RSATA_TXPS

I ano
I RSATA_RXN4
I ono
I RSATA_RXNS
I GND
|- RSATA_TXNS.

SATA3 |—||

E
]

GND |

enp ]
RSATA_TXP3 —
RSATA_TXNG —|
RSATA_RXP3 —|
RSATA_RXN3 —

SATA4 SATAS

Il Rechtwinkliges Ende

HINWEIS: Verbinden Sie das rechtwinklige Ende des
¢ SATA-Signalkabels mit dem SATA-Gerét.
/ Sie kénnen auch das rechtwinklige Ende
des SATA-Signalkabels mit dem integrierten
SATA-Anschluss verbinden, um mechanische
Konflikte mit groRen Grafikkarten zu vermeiden.

R Installieren Sie das Windows® XP Service Pack 1 oder eine neuere Version, bevor Sie
Serial ATA verwenden.

+ Genauere Instruktionen zum Konfigurieren von RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
finden Sie im RAID-Benutzerhandbuch auf der Support-DVD.

+ Wenn Sie mit diesen Anschltissen ein Serial ATA RAID-Set erstellen wollen, stellen Sie
das Element Onchip SATA Type im BIOS auf [RAID].
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5. USB-Anschliisse (10-1 pol. USB78, USB910, USB1112)

Diese Anschltisse sind fuir die USB 2.0-Ports vorgesehen. Verbinden Sie USB-
Modulkabel mit einem dieser Anschlisse, und installieren Sie das Modul an einer
Steckplatzaussparung an der Riickseite des Gehéduses. Diese USB-Anschliisse
entsprechen den USB 2.0-Spezifikationen, die eine Verbindungsgeschwindigkeit von
bis zu 480 Mbps unterstlitzen.

=25 -25 S g4
BAE ga8, Bah
| — o baa da's saa
= mi: 38839 28339 8883
e 2220 2220
S
o =0 -= USB78|_H“* u33910|_;_;“1* USB1112 Hi%i
g —— ] ot ! e a,T ot !
>0 +0 >4 40 Lr0
e E:\E‘% E:\gé EEF%
B % 823 823 Seq
235

M4A79 Deluxe USB 2.0-Anschliisse

A
/ \ Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit dem USB-Anschluss, sonst wird das
Lo Motherboard beschadigt!

A& Verbinden Sie zuerst ein USB-Kabel mit dem ASUS Q-Connector (USB, blau), und
verbinden Sie dann den Q-Connector (USB) mit dem USB-Anschluss auf dem Motherboard.

6.  Audioanschluss fiir optische Laufwerke (4-pol. CD)

Mit diesen Anschliissen kénnen Sie Stereo-Audiosignale von Quellen wie CD-ROM-
Laufwerken, dem TV-Tuner, oder MPEG-Karten empfangen.

]

s 8
©
oo 5§
] k<]
3 2
1 o < 9]
e —— L] £020%
MAaA79 DELUXE cZZ o
o 0 —ooc
O E Liid
————+~
- = O o [aaia]
=) P
S

M4A79 Deluxe Interner Audioanschluss
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7.  |EEE 1394a-Anschluss (10-1 pol. IE1394_2)

Dieser Anschluss ist flir IEEE 1394-Ports vorgesehen. Verbinden Sie das IEEE
1394-Modul-Kabel mit diesem Anschluss und installieren Sie dann das Modul in einer
Steckplatzaussparung an der Riickseite des Gehduses.

oEFEFFERER,

dodzre
— o ig EEETS
wan7o DELURE Q ) IE1394 2
——— [] PN o I‘ :
ernd v ’&f z ’&_J 8
M4A79 Deluxe IEEE 1394-Anschluss
/.\\ Verbinden Sie niemals ein USB-Kabel mit dem IEEE 1394-Anschluss, sonst wird das

/aa Motherboard beschadigt!

8.  Serieller Anschluss (10-1 pol. COM1)

Dieser Sockel ist fUr einen seriellen (COM-) Anschluss gedacht. Verbinden Sie das
serielle Anschlussmodulkabel mit diesem Sockel und befestigen Sie das Modul
anschlieBend an einer Steckplatzaussparung an der Rtickseite des Computergehéuses.

=
COM1
D‘ > o
% “h—n ]
1o O L]
O
e ] Bi%
L weArsoEURE Q _
s == O
— [ plm—
i1

N4
M4A79 Deluxe Serielle Schnittstelle (COM1)

% Das Anschluss-Modul muss separat erworben werden.
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9.  CPU-, Gehduse- und Netzteilliifteranschliisse
(4-pol. CPU_FAN, 3-pol. CHA_FAN1, 3-pol. CHA_FAN2, 3-pol. PWR_FAN)
Die Lifteranschllisse untersttitzen Lfter mit 350 mA - 2000 mA (24W max.) oder
insgesamt 1 A- 7 A (84 W max.) mit +12V. Verbinden Sie die Lufterkabel mit den
Lifteranschltissen am Motherboard, wobei der schwarze Leiter jedes Kabels zum
Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

©CPU_FAN

CPU FAN PWR
CPU FAN IN
CPU FAN PWM

[ ]

GND

@E@uu
N
oo
i

®PWR_FAN
0o C——— Rolationﬂ
+12V
— a
'“:5 Lo i QCHA‘EAM -
o — - a2
) - 283 ®CHA_FAN2

| — @ R '
Q Rotation
o] | ———| o /| +12V

M4A79 Deluxe Liifteranschliisse o

/ /' i Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Lufteranschliissen zu verbinden. Eine
. unzureichende Beliiftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten
beschddigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE Jumpersteckbriicke auf die
Lufteranschltsse!

+ Nur die Anschliisse CPU_FAN, CHA_FAN1 und CHA_FAN2 unterstiitzen die ASUS
Q-FAN2-Funktion.

«  Wenn Sie mehrere Grafikkarten installieren, empfehlen wir, flir optimale
Hitzeabsenkung das hintere Gehausellifterkabel an den Motherboardanschluss
CHA_FAN1 oder CHA_FAN2 anzuschlieBen.
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10. Gehduseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS)

Dieser Anschluss ist fiir einen Einbruchserkennungssensor oder -schalter vorgesehen.
Verbinden Sie ein Ende des Gehduseeinbruchssensor- oder -schalterkabels mit
diesem Anschluss. Beim Entfernen eines Gehé&useteils aktiviert sich der Sensor bzw.
Schalter und sendet ein Hochpegel-Warnsignal zu diesem Anschluss. Das Signal wird
als Gehduseeinbruchsereignis registriert.

Die mit “Geh&usesignal” und “Erde” markierten Stifte sind in der Standardeinstellung
mit einer Jumpersteckbriicke kurzgeschlossen. Entfernen Sie die Jumpersteckbriicke
von den Stiften, wenn Sie die Funktion zur Gehduseeinbruchserkennung verwenden
mdchten.

Chassis Signal

+5VSB_MB
GND

— CHASSIS

M4A79 Deluxe Gehauseeinbruchsanschluss
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11.  ATX-Stromanschliisse (24-pol. EATXPWR, 8-pol. EATX12V)

Diese Anschlusse sind fur die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen. Sie sind
so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung zusammenzupassen.
Driicken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung fest auf den Anschluss, bis er
komplett eingerastet ist.

AEN

M4A79 DELUXE ATX power connectors

G—)
OEATX12V O EATXPWR
8888
+3 Volts GND
JRR& +12 Volts +5 Volts
4+ +12 Volts +5 Volts
e +5V Standby +5 Volts
— Power OK -5 Volts
o1 GND GND
% % % % +5 Volts GND
66606 GND GND
+5 Volts PSON#
GND GND
+3 Volts -12 Volts
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Fir ein komplett konfiguriertes System empfehlen wir ein Netzteil, welches die ATX 12
V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) unterstlitzt und mindestens eine Leistung
von 600 W liefern kann.

Vergessen Sie nicht, den 8-pol. EATX +12V-Stromstecker anzuschlieBen. Andernfalls
|&sst sich das System nicht starten.

Es wird empfohlen, ein Netzteil mit héherer Ausgangsleistung zu verwenden, wenn
Sie ein System mit mehreren stromverbrauch-intensiven Geréten einrichten. Wenn
nicht gentigend Leistung vorhanden ist, kann das System instabil oder méglicherweise
gar nicht erst gestartet werden.

Wenn Sie sich tber die Mindeststromanforderungen Ihres Systems nicht sicher sind,
hilft Ihnen evtl. der Recommended Power Supply Wattage Calculator unter http:/
support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=en-us.

Das mit den ATX 12 V Spezifikation 2.0 konforme (1000 W) Netzteil wurde geprift, um
den Motherboard Stromanforderungen fiir die folgende Konfiguration zu gentigen:

Prozessor: AMD Phenom 9950
Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR2 (x4)
Grafikkarte: PCI Express x16 Radeon 4870 X2 (x2)
Serial ATA-Laufwerk: SATA-Laufwerk (x2)

Optisches Laufwerk: DVD-RW (x1)
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12. Fronttafel-Audiosockel (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls, das
an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio oder den
herkémmlichen AC ‘97 Audiostandard untersttitzt. Verbinden Sie das Ende des
Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.
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M4A79 Deluxe Analoger Fronttafelanschluss

R + Eswird empfohlen, ein High Definition-Fronttafel Audio E/A-Modul mit diesem
Anschluss zu verbinden, um die High Definition Audio-Funktionen dieses
Motherboards nutzen zu kénnen.

+ Wenn Sie ein High-Definition Fronttafelaudiomodul mit diesem Anschluss verbinden
wollen, muss das Element Front Panel Type im BIOS auf [HD] eingestellt sein; wenn
Sie ein AC 97 Fronttafelaudiomodul anschlieBen wollen, stellen Sie das Element auf
[AC97]. Der Anschluss ist standardméBig auf [HD] voreingestellt.
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13. Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)

Dieser Anschluss untersttitzt mehrere Gehduse-gebundene Funktionen.
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MA4A79 Deluxe Systemtafelanschluss

J Systemstrom-LED (2-pol. PLED)
Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der System-Strom-LED verbunden. Verbinden Sie das
Strom-LED-Kabel vom Computergehduse mit diesem Anschluss. Die System-Strom-
LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im
Energiesparmodus befindet.

Festplattenaktivitats-LED (2-pol. IDE_LED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitats-LED verbunden. Verbinden Sie das
HDD Aktivitdts-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE LED leuchtet auf oder blinkt,
wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.

Systemlautsprecher (4-pol. SPEAKER)

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehduse befestigten System-Lautsprecher
verbunden. Uber diesen Lautsprecher héren Sie Systemsignale und Warnténe.
ATX-Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRSW)

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch Driicken

des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt das System in den
Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach den Einstellungen im BIOS. Ist das
System eingeschaltet und halten Sie den Netzschalter ldnger als 4 Sekunden gedriickt,
wird das System ausgeschaltet.

Reset-Schalter (2-pol. RESET)

Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehduse befestigten Reset-
Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.
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14. ASUS Q-Connector (Systemtafel)
Der ASUS Q-Connector wird benutzt, um die Frontblendenkabel anzuschlieBen/zu trennen.

So installieren Sie den ASUS Q-Connector:

1. Verbinden Sie die Kabel des
Fronttafelanschlusses mit dem ASUS Q-
Connector.

Beziehen Sie sich fur die Poldefinitionen auf
die Angaben am Q-Connector und stimmen
Sie sie auf die passenden Fronttafelkabel ab.

Die Beschriftungen an den
Frontblendenkabeln kénnen je nach

‘ Gehausemodell unterschiedlich sein.

2. SchlieBen Sie den ASUS Q-Connector
an den Systemtafelanschluss an, und
vergewissern Sie sich, dass die Ausrichtung
auf die Beschriftung am Motherboard
abgestimmt ist.

3. Die Fronttafelfunktionen sind nun aktiviert. /
Die Abbildung stellt den korrekt auf dem
Motherboard installierten Q-Connector dar.

)

LED

7 |POWER sw
7 |RESET sw

1| 0E

LED+
LED:

IDE.
IDE.

PWR
Ground
Reset
Ground
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2.9 Erstmaliges Starten

1. Bringen Sie nach Vervollstandigen aller Anschllisse die Abdeckung des
Systemgeh&uses wieder an.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter im ausgeschalteten Zustand sind.
3. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss an der Rlickseite des

Systemgehé&uses.

4. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, die einen Uberspannungs-schutz
besitzt.

5. Schalten Sie die Gerate in folgender Reihenfolge ein:
a.  Monitor

b.  Externe SCSI-Geréte (fangen Sie mit dem letzten Gerét in der Kette an)
c.  Systemstromversorgung

6.  Nach dem Einschalten leuchtet die Systemstrom-LED auf dem vorderen Bedienfeld
des Computers. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-LED nach Betétigen
des ATX-Stromschalters. Nachdem die System-LED aufleuchtet, leuchtet die Monitor-
LED oder dndert sich die Farbe von Orange in Griin, wenn Ihr Monitor konform mit den
“grlinen” Standards ist oder eine “Strom-Standby”-Funktion besitzt.

Das System durchlduft jetzt Einschaltselbsttests (POST). Wahrend des Tests gibt

das BIOS Signalténe ab, oder Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm. Wird 30
Sekunden nach Einschalten des Systems nichts angezeigt, hat das System einen
Einschaltselbsttest u.U. nicht bestanden. Priifen Sie die Einstellungen und Anschllisse
der Jumper, oder bitten Sie lhren Handler um Hilfe.

BlOS-Signalton Beschreibung

Ein kurzer Piepton VGA gefunden

Quick Boot ist deaktiviert
Keine Tastatur gefunden

Ein langer Piepton gefolgt von zwei Kein Arbeitsspeicher erkannt
kurzen und einer Pause (wiederholt)
Ein langer Piepton gefolgt von drei kurzen | Keine Grafikkarte erkannt

Ein langer Piepton gefolgt von vier kurzen | Hardware-Komponentenfehler

7. Halten Sie kurz nach dem Einschalten die Taste <Entf> gedrtickt, um das BIOS-
Setupprogramm aufzurufen. Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 3.

2.10 Verwenden des Dualfunktions-
Stromschalters

Das Drticken des Stromschalters fiir kiirzer als vier Sekunden stellt das System, wenn es
eingeschaltet ist, auf den Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der BIOS-Einstellung.
Das Drticken des Stromschalters fiir I&nger als vier Sekunden stellt das System, ungeachtet
der BIOS-Einstellung, auf den Soft-Aus-Modus. Details dazu finden Sie im Abschnitt 3.7
Power-Ment in Kapitel 3.
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3.1 Kennenlernen des BIOS

Im BIOS (Basic Input und Output System) sind die Einstellungen der System-Hardware, z.B.
Datentrégerkonfiguration, Ubertaktungseinstellungen, erweiterte Energieverwaltung und
Boot-Geratekonfiguration, die zum Systemstart benétigt werden, im Motherboard-CMOS
gespeichert. Unter normalen Umsténden erflillen die Standardeinstellungen des BIOS die
meisten Anforderungen, um eine optimale Leistung zu gewdhrleisten. Wir empfehlen Ihnen,
dass Sie die Standardeinstellungen des BIOS nicht dndern, ausgenommen unter folgenden
Umstéanden:

. Eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm wéhrend des Systemstarts, die Sie auffordert,
die BIOS-Einstellungen aufzurufen.

. Sie haben eine neue Systemkomponente installiert, die weitere BIOS-Einstellungen
oder eine Aktualisierung erfordert.

/ ' Unangebrachte Einstellungen im BIOS kénnen eine Instabilitét oder Startprobleme
an) verursachen. Wir empfehlen lhnen ausdrticklich, dass sie Anderungen der BIOS-
Einstellungen nur mit Hilfe von erfahrenen Service-Personal vornehmen.

3.2 BIOS aktualisieren

Die ASUS-Webseite veréffentlicht die neusten BIOS-Versionen, um Verbesserungen der
Systemstabilitat, der Kompatibilitdt oder der Leistung zur Verfligung zu stellen. Trotzdem ist
die Aktualisierung des BIOS ein potentielles Risiko. Wenn mit der derzeitigen BIOS-Version
keine Probleme auftauchen, aktualisieren Sie bitte das BIOS NICHT manuell. Falsche oder
unangebrachte BIOS-Aktualisierungen kénnen zu schweren Systemstartfehlern flihren.
Folgen Sie gewissenhaft den Anweisungen in diesem Kapitel, um Ihr BIOS zu aktualisieren,
wenn dies nétig wird.

R Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-Datei fir Ihr
Motherboard herunterzuladen.

Die folgenden Dienstprogramme helfen Ihnen, das Basic Input/Output System (BIOS)-Setup
des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

1. ASUS Update (Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.)

2. ASUS EZ Flash 2 (Aktualisiert das BIOS im DOS (iber eine Diskette/ einen USB-
Speicherstick.)

3. ASUS CrashFree BIOS 2 (Aktualisiert das BIOS tber eine bootfahige Diskette / die
Motherboard Support-DVD, wenn die BIOS-Datei fehlerhaft geworden ist.)

Siehe entsprechende Abschnitte fir Details zu diesen Dienstprogrammen.

R Speichern Sie eine Kopie der urspriinglichen Motherboard BIOS-Datei auf einer
bootfahigen Diskette fir den Fall, dass Sie das alte BIOS spéter wiederherstellen missen.
Verwenden Sie das ASUS Update- oder AFUDOS-Programm, um das urspriingliche BIOS
des Motherboards zu kopieren.
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3.2.1 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet Ihnen das Motherboard BIOS in der Windows®-
Umgebung zu verwalten, speichern und aktualisieren. Mit dem ASUS Update-Programm

kénnen Sie:
. die vorliegende BIOS-Datei speichern
. die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen
. das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren
. das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren
. die Informationen (iber die BIOS-Version betrachten.

Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-DVD.

ASUS Update bendtigt eine Internetverbindung tiber ein Netzwerk oder einen
Internetdienstanbieter (ISP).

Installieren des ASUS Update

So installieren Sie ASUS Update:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein. Das Drivers-Menu wird
geodffnet.
Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf Install ASUS Update.
Das ASUS Update-Programm wird auf lhrem System installiert.

/ Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses
Programms aktualisieren.

Aktualisieren des BIOS (iber das Internet
So aktualisieren Sie das BIOS Uiber das Internet:

1. Starten Sie das ASUS Update- 2. Wéhlen Sie die Option BIOS iiber
Programm unter Windows®, indem Sie das Internet aktualisieren aus dem
auf Start > Programme > ASUS > Pulldown-Menti und klicken dann auf
ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Weiter.

Das ASUS Update-Hauptfenster
erscheint daraufhin.

Bt [ vesmcase |
e

[0~ o i Select the Update Method |
Y e _/
e T 1. Update/Save BIOS from/to a file.

2 lodae 8109 o ol
B rsusiane o syslom BIDS g a specied BIOS image fe
pad @ voceEdtr et
Bdwooncacors| g o g
‘ ol B W MSN Explorer Download a specified BIOS ir |mage |||= via Intemet for
(5) Outook Express later usage.
N e | Renotossstoce 4. Check BIOS Information
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3. Wiéhlen Sie die lhnen am ndchsten
gelegene ASUS FTP-Site aus,
um starken Netzwerkverkehr zu
vermeiden, oder klicken Sie auf
Automatische Auswahl. Klicken Sie
auf Weiter.

Before Continue, please make sure that your
system is connected to the Itemet. You can then

choose a web site by yourself or click AutoSelect

button, ASUS Update will choose the best site
based on network traffic automaticaly for you.

[V Passive  Proxy Setting | Auto Select

4.

Wabhlen Sie die gewtinschte BIOS-
Version auf der FTP-Seite aus. Klicken
Sie auf Weiter.

Please select the version you want.
BIOS

Please choose

5. Folgen S|e den Anwe|sungen auf dem BI|dSChII'm um den AktuaI|S|erungsprozess zu

vervollsténdigen.

7

Das ASUS Update-Programm kann sich tiber das Internet aktualisieren. Um alle
Funktionen des Programms nutzen zu kénnen, aktualisieren Sie es bitte regelmaBig.

Aktualisieren des BIOS (iber eine BIOS-Datei
So aktualisieren Sie das BIOS (iber eine BIOS-Datei:

1. Starten Sie das ASUS Update-
Programm unter Windows®, indem
Sie auf Start > Programme > ASUS
> ASUSUpdate > ASUSUpdate
klicken. Das ASUS Update-
Hauptfenster erscheint daraufhin.

2. Wahlen Sie die Option BIOS iiber
eine Datei aktualisieren aus dem
Pulldown-Menti und klicken dann auf
Weiter.

Update

3.

Open

Suchen Sie die BIOS-Datei von dem
Offnen-Fenster und klicken dann auf
Offnen.

Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu
vervollsténdigen.

?IX)
- e @ ckE-

Look jn: | 2 3% Floppy (&)
|=]mda79dix.ROM

1. Update/Save BIOS fromto a .

2 Update BIOS fromthe Internet -
Update system BIOS using a specified BIDS image file
on ASUS Web Site.

Emgbad BIDS from the Iternet -

ownload a specified BIOS image file via Intemet for

i 4. Check BIOS Information

I3 Update BIOS fiom a file

e}
Update BIOS from the Intemet
Download BIOS from me Intemet

File name:  [Mda79dix Open
Files of type:  [BIOS Files (".awd/".bin/”. ami/" rom) | Cancel

g

Laden Sie bitte die
Standardeinstellungen, wenn das
System nach Anderung der BIOS-
Einstellungen unstabil geworden ist.
Wahlen Sie hierzu das Element Load
Default Settings im Beenden-Mendi.
Siehe Abschnitt 3.10 Exit-Menii
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3.2.2 Erstellen einer bootfédhigen Diskette

So erstellen Sie eine boot-fahige Diskette
1. Legen Sie eine formatierte 1,44MB-HD-Diskette in das Diskettenlaufwerk ein.

2. Folgen Sie den Anweisungen entsprechend lhrer Systemumgebung.

DOS-Umgebung
a. Beider DOS-Eingabeaufforderung tippen Sie bitte format A:/S
und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

Windows® XP-Umgebung
a. Klicken Sie auf dem Desktop auf Start > Arbeitsplatz.
b.  Wahlen Sie das 3 1/2 Diskettenlaufwerkssymbol.

c. Kilicken Sie im Menu auf Datei und wahlen Sie Formatieren. Es erscheint ein
Fenster zum Formatieren einer 3 1/2 Diskette.

d. Wabhlen Sie bei den Formatierungsoptionen MS-DOS Startdiskette erstellen
und klicken Sie auf Start.

Windows® Vista-Umgebung

a. Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf L > Computer.

b. Rechtsklicken Sie auf Diskettenlaufwerk und klicken Sie auf Formatieren, um die
Format 3 1/2 Floppy-Dialogbox anzuzeigen.

c. Klicken Sie das Késtchen Eine MS-DOS Start-Diskette erstellen an.
d. Klicken Sie auf Start.
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3.23 ASUS EZ Flash 2-Programm

Mit der Funktion ASUS EZ Flash 2 kénnen Sie das BIOS ohne eine boot-fahige Diskette oder
ein DOS-basierendes Programm aktualisieren.

Besuchen Sie die ASUS-Website www.asus.com, um die neueste BIOS-Datei fir Ihr
Motherboard herunterzuladen.

So aktualisieren Sie das BIOS Uber EZ Flash 2:

1. Legen Sie die Diskette mit der neusten BIOS-Datei ein oder stecken Sie den USB-
Datentréger in den USB-Anschluss und starten Sie dann EZ Flash 2. EZ Flash 2 ldsst
sich auf zwei Weisen starten.

+  Driicken Sie wahrend des POST <Alt> + <F2>. Die folgende Anzeige erscheint.

« Offnen Sie das BIOS-Setupprogramm. Gehen Sie ins Tools-Menti, wahlen Sie
EZ Flash2 und driicken Sie <Enter>, um das Programm zu aktivieren.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.34
FLASH TYPE: [HXICH25ES00S5
BOARD : [MARTONDEIGRS BOARD : JUSikHGHH

VER: @802 VER: [Unknown
DATE: [12/19/2008 DATE: [Unknown

PATH: |[HEN

1

[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [Esc] Exit

2. Drticken Sie die Taste <Tab>, um zwischen den Laufwerken umzuschalten, bis die
richtige BISO-Datei gefunden wurde. Wenn die richtige BIOS-Datei gefunden wurde,
fhrt EZ Flash 2 die BIOS-Aktualisierung durch und startet dann automatisch das

System neu.
' +  Diese Funktion untersttitzt USB-Speichersticks, Festplatten, oder Disketten (nur im
. FAT 32/16-Format).

+  Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder
neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

R Vergewissern Sie sich, dass Sie die BIOS-Standardeinstellungen laden, um
Systemstabilitit und - Kompatibilitdt zu gewdahrleisten. Wéhlen Sie im EXIT-ment das
Element Load Setup Defaults. Siehe Abschnitt 3.10 Exit-Menii fiir Details.

ASUS M4A79 Deluxe 3-5



3-6

3.24 ASUS CrashFree BIOS 2-Programm

ASUS CrashFree BIOS 2 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das

Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wéhrend des
Aktualisierungsvorgangs beschédigt wurde. Sie kénnen eine beschédigte BIOS-Datei tiber
die Motherboard Support-DVD oder eine Diskette mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.

k Bereiten Sie die Motherboard Support-DVD, den USB-Speicherstick oder die Diskette vor,
welche die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthélt, bevor Sie dieses Programm starten.

Wiederherstellen des BIOS

So stellen Sie das BIOS wieder her:

1. Schalten Sie das System ein.

2. Legen Sie die Diskette, die Support-DVD ein oder schlieBen Sie den USB-Datentréger
mit der neusten BIOS-Datei an.

3. Das Programm zeigt die folgende Nachricht und tberprtift automatisch deie Diskette,
oder die Support-DVD auf die BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy.. .

Wenn die BIOS-Datei gefunden wurde, liest das Programm die Datei und startet das
erneute Schreiben der beschédigten BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...

Checking for floppy. ..

Floppy found!

Reading file “M4A79DLX.ROM”. Completed.
Start flashing...

4.  Starten Sie das System neu, wenn der Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist.

) ' \ Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
e gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

Einstellungen unstabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu das Element Load Setup Defaults
— im Exit-Menu. Siehe Abschnitt 3.10 Exit-Mendi.

/ Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der BIOS-
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3.3 BIOS-Setupprogramm

Ein BIOS-Einstellungsprogramm flir die Bearbeitung der BIOS-Elemente. Beim Starten
des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm auszuftihren. Rufen Sie das
Setupprogramm durch Driicken der <Entf>-Taste wéhrend des Einschaltselbsttests (POST)
auf; sonst setzt POST seine Testroutinen fort.

Méchten Sie das Setup-Programm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie bitte das
System neu durch Drticken von <Strg> + <Alt> + <Entf> oder durch Drticken der Reset-
Taste am Gehduse. Sie kdnnen das System auch neu starten, indem Sie es aus- und wieder
einschalten. Machen Sie das nur, wenn die ersten zwei Optionen misslungen sind.

Das Setup-Programm ist fiir eine méglichst bequeme Bedienung entworfen. Es ist
ein mentgesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Navigationstasten durch
unterschiedliche Untermentis rollen und die vorab festgelegten Optionen auswahlen kénnen.

4& +  Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz
und kénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.

Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der
BIOS-Einstellungen unstabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu das Element Load
Default Settings im Beenden-Menu. Siehe Abschnitt 3.10 Exit-Men(i.

Wenn der Systemstart fehlschldgt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung gedndert
haben, versuchen Sie den CMOS zu I&schen und das Motherboard auf seine
Standardwerte zurtickzusetzen. Siehe Abschnitt 2.6 Jumper fiir Details.

3.3.1 BIOS-Menlibildschirm

Mentiielemente Meniileiste Konfigurationsfelder Allgemeine Hilfe
BIOS SETUP UTILITY
Mai Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit
System Time [13:51:25] Use [ENTER], [TAB
System Date [Mon 12/22/2008] or [SHIFT-TAB] t.
Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.] select a field.
Language [English]
Use [+] or [-] t
p Primary IDE Master [Not Detected] configure the System
» Primary IDE Slave [Not Detected] Time.
» SATAL [HDT722516DLA380
» SATA2 [Not Detected]
» SATA3 [ATAPI DVD DH1]
» SATA4 [Not Detected] «= Select Screen
» SATAS [Not Detected] 1 Select Item
» ESATA [Not Detected] +- Change Field
) Storage Configuration Tab  Select Field
F1 General Help
. F10 Save and Exit
» System Information ESC  Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends,k Inc
Untermeniielemente Navigationstasten
3.3.2 Meniileiste
Oben im Bildschirm gibt es eine Mendileiste mit folgenden Optionen:

Hier kénnen Sie die Systemhaupteinstellungen dndern
ANITEELCIM Hier kénnen Sie die Systemleistungseinstellungen dndern
LCIELEL I Hier kdnnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen dndern

Hier kénnen Sie die Konfiguration der erweiterten
Energieverwaltung (APM) &ndern

Hier kénnen Sie die Systemstartkonfiguration &ndern
Hier kénnen Sie Einstellungen flir Sonderfunktionen &ndern

Hier kénnen Sie die Beenden-Optionen wéhlen und die
Standardeinstellungen laden

ASUS M4A79 Deluxe

3-7



3-8

3.3.3 Navigationstasten

In der unteren rechten Ecke eines Mendbildschirms werden Navigationstasten fuir das
jeweilige Ment angezeigt. Verwenden Sie diese Navigationstasten, um Elemente im Ment
auszuwdhlen und die Einstellungen zu &ndern.

% Manche Navigationstasten sind von Bildschirm zu Bildschirm verschieden.

3.34 Meniielemente

Wenn ein Element auf der Menlileiste markiert ist, werden die speziellen Elemente fUr dieses
Ment angezeigt. Wenn Sie z.B. Main gewéhlt haben, werden die Elemente des Main-Mentis
angezeigt.

Die anderen Elemente (Advanced, Power, Boot, Tools und Exit) auf der Menlileiste haben
ihre eigenen Mentelemente.

3.35 Untermeniielemente

Ein gefiilltes Dreieck vor einem Element auf dem Mentibildschirm bedeutet, dass das Element
ein Untermend enthélt. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken dann die
<Eingabetaste>, um sein Unterment anzeigen zu lassen.

3.3.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Mentielemente. Sie kénnen den Wert in dem Feld
neben einem Element dndern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie kénnen kein
Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wéhlen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das entsprechende
Element gewéhlt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu &ndern, wahlen Sie bitte das
entsprechende Element und drlicken dann die <Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen
anzeigen zu lassen. Siehe “3.3.7 Popup-Fenster”.

3.3.7 Pop-up-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen
Konfigurationsoptionen erscheint, wenn
Sie ein Menuelement wahlen und dann die
<Eingabetaste> drticken.

ICH Delayed Transaction

3.3.8 Allgemeine Hilfe g

In der oberen rechten Ecke des
Mentibildschirms steht eine Kurzbeschreibung Pop-up-Fenster
des gewdhlten Elements.

Bildlaufleiste

3.3.9 Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der rechten

Seite eines Mendbildschirms, wenn es Elemente auBerhalb des Bildschirms gibt. Drticken
Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten oder Bild auf-/Bild ab-Tasten, um die weiteren Elemente auf
dem Bildschirm anzeigen zu lassen.
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3.4 Main-Menii

Das Main-Menti erscheint und gibt Ihnen einen Uberblick (iber die Grundinformationen zum
System, wenn Sie das BIOS Setupprogramm 6éffnen. Sie kénnen die Systemzeit und -Datum,
die BIOS-Sprache und die Art des installierten Diskettenlaufwerks einstellen.

Im Abschnitt 3.3.1 BIOS-Mentibildschirm finden Sie Informationen zu Mentielementen und
Navigationsanweisungen.

BIOS SETUP UTILITY
Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

3.4.1 Primary IDE Master/Slave; SATA 1-5; ESATA

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen IDE/SATA/ESATA-Geréte, wenn Sie das
BIOS-Setupprogramm aufrufen. Jedes IDE/SATA-Gerdt hat jeweils ein Unterment. Wahlen
Sie ein Gerét und driicken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Informationen zu
dem SATA-Gerét anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Die Werte neben den mit geddmpfter Farbe dargestellten Elementen (Device, Vendor, Size,
LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA und SMART monitoring) werden
vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom Benutzer einstellbar. “Not Detected” wird
angezeigt, wenn kein IDE-Gerat in diesem System installiert wurde.
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Type [Auto]
Hier kénnen Sie die Art des installierten IDE-Laufwerks auswéhlen.

[Not Installed] ~ Wahlen Sie diese Option, wenn kein IDE-Laufwerk installiert ist.

[Auto] Ermdglicht die automatische Auswahl der richtigen IDE-Gerateart.

[CDROM] Wadhlen Sie diese Option, wenn Sie speziell ein CD-ROM-Laufwerk
einstellen wollen.

[ARMD] Wéhlen Sie [ARMD] (ATAPI Removable Media Device), wenn |hr Gerat

entweder ein ZIP-, LS-120- oder ein MO-Laufwerk ist.

% Dieses Element erscheint nur in Primary IDE Master/Slave und ESATA.

LBA/Large Mode [Auto]
Hier kénnen Sie den LBA-Modus aktivieren oder deaktivieren.

[Auto] Wenn lhr Gerét den LBA-Modus unterstitzt und das Gerat nicht zuvor
unter deaktiviertem LBA-Modus formatiert wurde, dann wéhlen Sie bitte
[Auto], um den LBA-Modus zu aktivieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Block (Multi-Sector Transfer) M [Auto]
Hier kénnen Sie die Multi-Sektorentibertragungen aktivieren oder deaktivieren.

[Auto] Die Datentibertragung von und zu einem Gerét geschieht in mehreren
Sektoren auf einmal, wenn Sie [Auto] wéhlen.

[Disabled] Die Datentibertragung von und zu einem Gerat geschieht jedes Mal nur in
einem Sektor, wenn Sie [Disabled] wahlen.

PIO Mode [Auto]

[Auto] Hier kénnen Sie die PIO (Programmed input/output)-Modi automatisch

auswdhlen, welche den unterschiedlichen Datenraten entsprechen.
[01[1][2][3][4] Setzen Sie den PIO-Modus auf Mode 0, 1, 2, 3 oder 4.

DMA Mode [Auto]

DMA (Direct Memory Access) ermdglicht Inren Computer die Daten von und zu Hardware-
Geraten mit viel weniger Prozessorleistung zu tbertragen.

Der DMA-Modus besteht aus SDMA (single-word DMA), MDMA (multi-word DMA) und UDMA
(Ultra DMA). Die Einstellung [Auto] ermdglicht die automatische Auswahl des DMA-Modus.

SMART Monitoring [Auto]

[Auto] Automatische Auswahl von S.M.A.R.T (Smart Monitoring, Analysis, and
Reporting Technology).

[Enabled] Aktiviert die S.M.A.R.T-Funktion.

[Disabled] Deaktiviert die S.M.A.R.T-Funktion.
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32Bit Data Transfer [Enabled]

[Enabled] Stellt den IDE-Kontroller so ein, dass zwei 16 Bit-Lesevorgénge von
der Festplatte in einer einzigen 32 Bit-Double-Word-Ubertragung zum
Prozessor kombiniert werden. Dadurch wird der PCI-Bus effizienter
genutzt, da weniger Transaktionen fir den Transport einer bestimmten
Menge von Daten benétigt werden.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

3.4.2 Storage Configuration

In diesem Ment kénnen Sie die Speicherungsgerate einstellen. Wéhlen Sie ein Element aus
und driicken Sie die <Eingabetaste>, um das Untermenu anzuzeigen.

BIOS SETUP UTILITY

OnChip SATA Channel [Enabled] Disabled
OonChip SATA Type [IDE] Enabled

OnChip SATA Channel [Enabled]
[Enabled] Aktiviert den Onboard-Channel-SATA-Port
[Disabled] Deaktiviert den Onboard-Channel-SATA-Port

% Das folgende Element erscheint nur, wenn Sie Onchip SATA Channel aktiviert haben.

OnChip SATA Type [IDE]

Hier kénnen Sie die SATA-Konfiguration einstellen. Dieses Element erscheint nur, wenn Sie
das Element OnChip SATA Channel aktiviert haben.

[IDE] Stellen Sie [IDE] ein, wenn Sie die Serial ATA-Festplatten als Parallel ATA
physische Datentréger benutzen wollen.

[RAID] Stellen Sie [RAID] ein, wenn Sie aus den SATA-Festplatten eine RAID-
Konfiguration erstellen wollen.

[AHCI] Stellen Sie [AHCI] ein, wenn Sie wollen, dass die SATA-Festplatten AHCI

(Advanced Host Controller Interface) benutzen sollen. AHCI ermdglicht
dem Onboard-Datentrégertreiber die erweiterten Serial ATA-Funktionen zu
aktivieren, die die Speicherleistung bei zufélliger Arbeitslast erhéht, indem
er dem Laufwerk gestattet, die interne Befehlsreihenfolge zu optimieren.

R Wenn dieses Element auf [AHCI] gesetzt wurde, kénnen nur die SATA-Anschllisse 1-4
erkant werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie den AHCI-treiber installiert haben, so dass
Sie die im Betriebssystem unter AHIC-Modus die SATA-Anschllisse 1-5 und E-SATA-
Anschlisse benutzen kénnen.
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3.4.3 System Information

Dieses Menii gibt Ihnen eine Ubersicht (iber die allgemeinen Systemspezifikationen. Das BIOS
erkennt in diesen Menu automatisch die BIOS-Informationen, die Prozessorspezifikationen und
den Systemspeicher.

3.5 Ai Tweaker-Meni

DasAi (Extreme) Tweaker-Ment erméglicht Ihnen die Konfiguration der die Ubertaktung
betreffenden Elemente.

& Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menti ist Vorsicht geboten. Falsche Werte
kénnen zu einer Systemfunktionsstérung fiihren.

/ Die Konfigurationsoptionen im Advanced-Ment kénnen je nach installierter CPU und
DIMMs variieren.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced Power Boot Tools Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

3.5.1 Al Overclocking Tuner [Auto]

Hier kénnen Sie die CPU-Ubertaktungsoptionen auswahlen, um eine
gewtinschte CPU-Frequenz zu bestimmen. Wéhlen Sie eine der voreingestellten
Ubertaktungskonfigurationsoptionen aus.

Manual Lasst Sie die Ubertaktungsparameter selbst einstellen.

Auto L&dt die optimalen Systemeinstellungen.

3-12

Kapitel 3: BIOS-Setup



Das folgenden drei Elemente werden nur angezeigt, wenn Al Overclocking Tuner auf
[Manual] eingestellt ist.

3.5.2 CPU Ratio [Auto]

Hier kdnnen Sie das Verhéltnis zwischen Prozessor-Kerntakt und FSB-Frequenz einstellen.
Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Der gliltige Wertebereich
ist vom Prozessormodell abhéngig.

3.5.3 FSB Frequency [XXX]

Hier wird die Frequenz, die der Takt-Generator an den Systembus und PCI-Bus sendet,
angezeigt. Verwenden Sie die Taste <+> oder <->, um die FSB-Frequenz einzustellen. Sie
kénnen die gewiinschte FSB-Frequenz auch mit den Nummerntasten eintippen. Der Wert
kann 200 bis 600 betragen.

3.5.4 PCIE Frequency [XXX]

Hier kénnen Sie die PCIE-Frequenz mit den Tasten <+> und <-> einstellen oder einfach tber
die Zahlentasten eingeben. Der Wert kann von 100 bis 150 betragen.

3.5.5 DRAM Frequency Control [Auto]

Hier kénnen Sie die DRAM-Frquenz-Steuermethode auswahlen
[Auto] Ermdglicht dem BIOS die DRAM-Frequenz automatisch einzustellen.

[Manual] Ermdglicht Ihnen die DRAM-Frequenz aus den Standardwerten
auszuwdhlen.

Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn DRAM Frequncy Control auf [Manual]
eingestellt ist.

DRAM Frequency [667MHz]

Hier kénnen Sie die DDR3-Betriebsfrequenz einstellen.
Konfigurationsoptionen: [667MHz] [800MHz] [1066MHz]

Die DRAM Frequency-Konfigurationsoptionen hdngen von den FSB Frequency-
Einstellungen ab.

/N Die Auswahl einer sehr hohen DRAM-Frequenz kann u.U. zu einem unstabilen System
/[ e\ fihren! Wenn dies auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zurtck.

Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn Al Overclocking Tuner auf [Manual]
eingestellt ist.

3.5.6 CPU/NB Frequency [Auto]

Hier kénnen Sie die CPU/NB-Frequenz auswéhlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [800MHz] [1000MHz] [1200MHz] [1400MHz] [1600MHz]
[1800MHz]
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3.5.7 HT Link Speed [Auto]

Hier kénnen Sie die Geschwindigkeit der CPU-Northbridge Hypertransport-Verbindung
einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [200MHz] [400MHz] [600MHz] [800MHZ] [1 GHZ]
[1.2 GHz] [1.4 GHz] [1.6 GHZz] [1.8 GHZz]

Das folgenden zwei Elemente werden nur angezeigt, wenn Al Overclocking Tuner auf
[Manual] eingestellt ist.

3.5.8 Memory Configuration

Memory Configuration Enable Bank Memory

Bank Interleaving [Auto] Interleavng.
Channel Interleaving [XOR of Address bit]

MemClk Tristate C3/ATLVID [Disabled]

Memory Hole Remapping [Enabled]

DCT Unganged Mode [Auto]

Power Down Enable [Disabled]

Bank Interleaving [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Channel Interleaving [XOR of Address bit]

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Address bits 6] [Address bits 12]
[XOR of Address bits [20:16, 6]] [XOR of Address bits [20:16, 9]]

MemClk Tristate C3/ATLVID [Disabled]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Memory Hole Remapping [Enabled]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

DRAM Unganged Mode [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Power Down Enable [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert den DDR Power Down-Modus.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power Down Mode [Channel]

Hier kénnen Sie den DDR-Abschaltmodus auswahlen. Dieses Element erscheint nur,
wenn Sie das vorherige Element aktiviert haben. Konfigurationsoptionen: [Channel]
[Chip Select]
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3.5.9 DRAM Timing Configuration

Ai Tweaker

DRAM Timing Configuration DRAM Command Rate:
1T: DRAM address and

DRAM Command Rate [Auto] control si.

s gnals are
DRAM Timing Mode [Auto] driven for one MEMCLK
DCTO/DCT1 Strength Config. [Auto] .

% Die Konfigurationsoptionen fir einige der folgenden Elemente variieren entsprechend der
auf dem Motherboard installierten DIMMs.

DRAM Command Rate [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1T] [2T]

DRAM Timing Mode [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Both]

Die folgenden Unterelemente werden angezeigt, wenn DRAM Timing Mode auf [Both]
eingestellt ist.

TCL [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK DH_Only]

TRCD [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]

TRP [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]

TRTP [Auto]
Legt Read CAS# zu Vorladezeit fest.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [2-4 CLK] [3-5 CLK]

TRAS [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [5 CLK] [6 CLK] —[17 CLK] [18 CLK]

TRC [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto]

TWR [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]

TRRD [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 CLK] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK]

TWTR [Auto]
Hier kénnen Sie die Lese-zu-Schreib-Verzdgerung beim Zugriff auf das gleiche DRAM
festlegen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 CLK] [2 CLK] [3 CLK]

TRFCO/TRFC1 [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [75ns] [105ns] [127.5ns] [195ns] [327.5ns]
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3.5.10 CPU Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die Porzessorspannung auswahlen. Die Werte reichen von 0,8000V bis
1,90V* in 0,0125V Schritten.

3.5.11 CPU/NB Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die CPU/NB-Spannung auswéhlen. Die Werte reichen von 0,8000V bis
1,90V* in 0,0125V Schritten.

/ '\ + Der Wert [1.90V] wird nur untersttitzt,wenn der OV_CPU-Jumper aktiviert wurde.
( \ Anderenfalls ist die hchste unterstiitzte Spannung [1.70V]. Siehe 2. CPU-
Uberspannungseinstellungen auf Seite 2-22 fir Details.

Die unterstiitzte Spannung ist vom Prozessormodell abhangig.

3.5.12 CPU VDDA Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die CPU-VDDA-Spannung einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [2.50V] [2.60V] [2.70V] [2.80V]

3.5.13 DRAM Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die DDR2-Referenzspannung auswéhlen. Die Werte reichen von 1,8V bis
2,50V* in 0,02V Schritten.

3.5.14  HT Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die Hyper Transport-Spannung einstellen. Die Werte reichen von 1,20V bis
1,50V in 0,02V Schritten.

3.5.15  NB Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die Northbridge-Spannung einstellen. Die Werte reichen von 1,10V bis
1,40V in 0,02V Schritten.

3.5.16 NB 1.8V Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie mittels der Zifferntastatur die Northbridge 1.8V-Spannung auswéhlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.80V] [2.00V]

3.5.17  SB Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie mittels der Zifferntastatur die Southbridge-Spannung auswéhlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.20V] [1.35V]

'\ +  Die Einstellung der oben genannten Spannungen auf einen hohen Wert kann den
/Y \ Prozessor, die Speichermodule und den Chipsatz dauerhaft beschédigen. Gehen Sie
dabei bitte sehr vorsichtig vor.

Das System benétigt mdglicherweise ein besseres Kuhlsystem, um unter den hohen
Spannungseinstellungen stabil zu arbeiten.
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3.5.18  CPU Spread Spectrum [Enabled]

[Disabled] Verbessert die CPU-Ubertaktungsfahigkeit.
[Enabled] Fur EMI-Kontrolle auf [Enabled] einstellen.

3.5.19  PCIE Spread Spectrum [Enabled]

[Disabled] Verbessert die PCIE-Ubertaktungsfahigkeit.
[Enabled] Fur EMI-Kontrolle auf [Enabled] einstellen.

% Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn Al Overclocking auf [Manual] eingestellt
ist.

3.5.20 Al Clock Skew for Channel A/B [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Advance 900ps] [Advance 750ps] [Advance 600ps] [Advance
450ps] [Advance 300ps] [Advance 150ps] [Normal] [Delay 150ps]
[Delay 300ps] [Delay 450ps] [Delay 600ps] [Delay 750ps] [Delay 900ps]
rrent Clock Skew [Advan
Dieses Element zeigt den derzeitigen Taktversatz fiir Kanal A/B.

ASUS M4A79 Deluxe 3-17



3.6 Advanced-Menii

Die Elemente im Advanced-Menti gestatten lhnen, die Einstellung flir den Prozessor und
andere Systemgeréte zu dndern.

& Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menti ist Vorsicht geboten. Falsche Werte
kénnen zu einer Systemfunktionsstérung fiihren.

Main Ai Tweaker Power Boot Tools Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.
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3.6.1 CPU Configuration

In diesem Ment werden die vom BIOS automatisch erkannten CPU-bezogenen
Informationen angezeigt.

R Die auf diesen Bildschirm gezeigten Elemente kdnnen je nach Prozessormodell
unterschiedlich sein.

GART Error Reporting [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert die GART-Fehlerreportfunktion.

[Enabled] Aktiviert die GART-Fehlerreportfunktion.

Microcode Updation [Enabled]

[Disabled] Deaktiviert die Microcode Updation-Funktion.

[Enabled] Ermdglicht dem System den Microcode automatisch zu aktualisieren und

die Systemleistung zu verbessern.
Secure Virtual Machine Mode [Enabled]

[Disabled] Deaktiviert den AMD Secure Virtual Machine-Modus.
[Enabled] Aktiviert den AMD Secure Virtual Machine-Modus.
Cool‘n’Quiet [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert die AMD Cool’n’Quiet-Funktion.
[Enabled] Aktiviert die AMD Cool’n’Quiet-Funktion.

ACPI SRAT Table [Enabled]

[Disabled] Deaktiviert die Erstellung einer ACPI SRAT-Tabelle.
[Enabled] Aktiviert die Erstellung einer ACPI SRAT-Tabelle.
CPU Prefetching [Enabled]

[Disabled] Deaktiviert CPU-Prefetching.

[Enabled] Aktiviert CPU-Prefetching.

C1E Support [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert die Enhanced Halt State-Untertsttzung.
[Enabled] Aktiviert die Enhanced Halt State-Untertslitzung.
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3.6.2 Chipset

Im Chipsatz-Ment kénnen Sie die erweiterten Chipsatzeinstellungen &ndern. Wahlen Sie
das gewtinschte Element aus und driicken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um das
Unterment anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Advanced Chipset Settings Options for NB

» NorthBridge Configuration
» RD790 Configuration

North Bridge Chipset Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

NorthBridge Chipset Configuration Set the ECC options
5 for cache and dram
» ECC Configuration scrubbing.
ECC Configuration
BIOS SETUP UTILITY

Advanced
ECC Configuration Set the level of ECC
Ecchiode [Disabled] protection. Note: The

‘Super’ ECC mode

DRAM ECC Enable [Disabled] e i o 0
DRAM SCRUB REDIRECT [Disabled] ng o mbyrate -
4-Bit ECC Mode [Disabled] A el
DRAM BG Scrub [Disabled] e i g .
Data Cache BG Scrub [Disabled] .
L2 Cache BG Scrub [Disabled]

L3 Cache BG Scrub [Disabled]

ECC Mode [Disabled]
DRAM ECC ermdglicht es der Hardware, Speicherfehler zu erkennen und zu beheben.

[Disabled] Deaktiviert den DRAM ECC-Modus.
[Basic] Auf [Basic] setzen, um den ECC-Modus automatisch einzustellen.

[Good] Auf [Good] setzen, um den ECC-Modus automatisch einzustellen.

[Super] Auf [Super] setzen, um das DRAM BG Scrub-Unterelement manuell
einzustellen.

[Max] Auf [Max] setzen, um den ECC-Modus automatisch einzustellen.

[User] Auf [User] setzen, um alle Unterelemente manuell einzustellen.
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RD790 Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

RD790 Configuration PCI Express
Configuration

» PCI Express Configuration

PCI Express Configuration

BIOS SETUP UTILITY

GFX Dual Slot Configuration [Auto] Auto
GFX2 Dual Slot Configuration [Auto] Enable
Peer-to-Peer among GFX/GFX2 [Disabled] Disabled
GPP Slots Power Limit, W [25]

GFX Dual Slot Configuration [Auto]

[Auto] Schaltet die PCle-Bahn der PCIEX16_1- und PCIEX16_2-Steckplatze
automatisch um.

[Enable]  Setzt die PCle-Bahn der PCIEX16_1- und PCIEX16_2-Steckplétze auf
x8/x8.

[Disabled] Setzt die PCle-Bahn der PCIEX16_1- und PCIEX16_2-Steckplétze auf
x16/x1.

GFX2 Dual Slot Configuration [Auto]

[Auto] Schaltet die PCle-Bahn der PCIEX16_3- und PCIEX16_4-Steckplatze
automatisch um.

[Enable]  Setzt die PCle-Bahn der PCIEX16_3- und PCIEX16_4-Steckplatze auf
x8/x8.

[Disabled] Setzt die PCle-Bahn der PCIEX16_3- und PCIEX16_4-Steckplatze auf
x16/x1.

Peer-to-Peer among GFX/GFX2 [Disabled]

[Enable]  Verbessert die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen GFX- und GFX2-
Steckplatzen, wenn mehr als zwei PCle-Geréte installiert sind.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

GPP Slots Power Limit, W [25]

Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte zu dndern oder geben Sie die

Werte mit der Zifferntastatur ein. Der Wertebereich ist von 0 bis 255.
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3.6.3 Onboard Devices Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

On Board Devices Configuration
High Definition Audio [Enabled] Disabled

Front Panel Type [HD] Enabled

SPDIF_OUT Mode Setting [SPDIF Output]

Onboard LAN [Enabled]

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

Firewire 1394 [Enabled]

Serial Portl Address [3F8/IRQ4]

High Definition Audio [Enabled]
[Enabled] Aktivier den High Definition Audio-Kontroller.
[Disabled] Deaktivier den Kontroller.

% Das folgenden zwei Elemente werden nur angezeigt, wenn High Definition Audio auf
[Enabled] eingestellt ist.

Front Panel Type [HD]

[AC 97] Setzt den Front-Panel-Audio-Anschluss (AAFP) -Modus auf Legacy AC’97.

[HD] Setzt den Front-Panel-Audio-Anschluss (AAFP) -Modus auf High-
Definition-Audio.

SPDIF_OUT Mode Setting [SPDIF Output]

Wenn Ihre Grafikkarte einen HDMI-Ausgang hat und Sie miissen das SPDIF-Signal vom

SPDIF_Out-Header benutzen, kénnen Sie den HDMI-Audio-Aussgang auf HDMI-Ausgang

einstellen.

[SPDIF Output]  Setzt [SPDIF Output] fiir SPDIF-Audio-Ausgang.

[HDMI Output] ~ Setzt [HDMI Output] flir HDMI-Audio-Ausgang.

Onboard LAN [Enabled]
[Enabled] Aktiviert den Onboard-LAN-Kontroller.
[Disabled] Deaktiviert den Onboard-LAN-Kontroller.

/ Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn Onboard LAN auf [Enabled] eingestellt ist.

Onboard LAN Boot ROM [Disabled]
[Enabled] Aktiviert das Onboard-LAN-Boot-ROM.
[Disabled] Deaktiviert das Onboard-LAN-Boot-ROM.

Firewire 1394 [Enabled]
[Enabled] Aktiviert die Onboard-1394-Gerateunterstitzung.
[Disabled] Deaktiviert die Onboard-1394-Gerateuntersttitzung.

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Hier kénnen Sie die Adresse der seriellen Schnittstelle 1 auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]
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3.6.4 USB Configuration

Die Elemente in diesem Ment gestatten lhnen, die USB-verwandten Funktionen einzustellen.
Waéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>,
um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

USB Configuration

Enable support for

Module Version - 2.24.3-13.4 all USB ports
USB Devices Enabled:
None

USB Support [Enabled]

Legacy USB Support [Enabled]

USB 2.0 Controller [Enabled]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

BIOS EHCI Hand-Off [Enabled]

Das Element USB Devices Enabled zeigt die automatisch ermittelten Werte an. None wird
angezeigt, wenn kein USB-Gerét erkannt wurde.

USB Support [Enabled]
[Enabled] Aktiviert die USB-Host-Kontroller.
[Disabled] Deaktivier den Kontrollers.

% Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn USB Support auf [Enabled] eingestellt ist.

Legacy USB Support [Enabled]

[Auto] Ermdglicht dem System beim Starten die Prasenz von USB-Geraten
zu erkennen. Wenn erkannt, ist der der USB-Kontroller-Legacy-Modus
aktiviert. Wenn keien USB-gerdte gefunden wurden, ist die Legacy-USB-
Unterstlitzung deaktiviert.

[Enabled] Aktiviert die Unterstiitzung fur USB-Gerate in Legacy-Betriebssystemen.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

USB 2.0 Controller [Enabled]

[Enabled] Aktiviert den USB 2.0-Kontroller.

[Disabled] Deaktivier den Kontroller.

Das folgenden zwei Elemente werden nur angezeigt, wenn USB 2.0 Controller auf
[Enabled] eingestellt ist.

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
[FullSpeed] Setzt den USB 2.0-Kontrollermodus auf FullSpeed (12 Mbps).

[HiSpeed] Setzt den USB 2.0-Kontrollermodus auf HiSpeed (480 Mbps).

BIOS EHCI Hand-off [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die Untersttitzung fur Betriebssysteme ohne eine EHCI-Hand-Off-
Funktion.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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3.6.5 PCIPnP

Die Elemente im PCI PnP-Menii gestatten lhnen, die erweiterten Einstellungen ftir PCI/PnP-
Geréte zu &ndern.

BIOS SETUP UTILITY

Plug And Play O/S [No]

[Yes] Wenn Sie ein Plug&Play-Betriebssystem verwenden und [Ja] gewéhlt
haben, dann konfiguriert das Betriebssystem die Plug&Play-Geréte, die fr
das Starten des Systems benétigt werden.

[No] BIOS konfiguriert alle Geréte des Systems, wenn [Nein] gewdhit wurde.
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3.7 Power-Menii

Die Elemente im Power-Menti gestatten lhnen, die Einstellungen flir das APM (Advanced
Power Management) zu &ndern. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>.

BIOS SETUP UTILITY
Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit

Select the ACPI state

Suspend Mode [Auto] used for System
Repost Video on S3 Resume [No] Suspend.

ACPI 2.0 Support [Disabled]

ACPI APIC Support [Enabled]

> APM Configuration
> Hardware Monitor

- Select Screen
1t Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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3.71 Suspend Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den Advanced Configuration und Power Interface (ACPI)-Status im System-
Suspend-Modus einstellen.

[Auto] Das System konfiguriert den ACPI-Suspend-Modus automatisch.
[S1 (POS) only] Setzt den APCI-Suspend-Modus auf S1/POS (Power On Suspend).
[S3 only] Setzt den APCI-Suspend-Mode auf S3/STR (Suspend To RAM).

3.7.2 Repost Video on S3 Resume [No]

Hier kénnen Sie bestimmen, ob ein VGA BIOS POST beim Aufwachen vom S3/STR
ausgeflihrt werden soll.

[No] Wenn auf [No] gesetzt, wird das System VGA BIOS POST bei der S3/STR-
Zusammenfassung nicht aufrufen.
[Yes] Wenn auf [Yes] gesetzt, wird das System VGA BIOS POST bei der S3/

STR-Zusammenfassung aufrufen.

3.7.3 ACPI 2.0 Support [Disabled]

[Disabled] Wenn auf [Disabled] gesetzt, wird das System keine zusatzlichen Tabellen
gemaB ACPI 2.0-Spezifikationen anlegen.
[Enabled] Wenn auf [Enabled] gesetzt, wird das System zusatzliche Tabellen geméaB

den ACPI 2.0-Spezifikationen anlegen.
3.74 ACPI APIC Support [Enabled]

[Disabled] Wenn auf [Disabled] gesetzt, wird das System die Advanced Configuration
und Power Interface (ACPI) -Unterstiitzung im Advanced Programmable
Interrupt Controller (APIC) deaktivieren.

[Enabled] Wenn auf [Enabled] gesetzt, wird der ACPI APIC-Tabellenzeiger in der
RSDT-Zeigerliste eingeftigt.
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3.7.5 APM Configuration

BIOS SETUP UTILITY

A®u Contiguration
Restore on AC Power Loss [Power Off] Power On

Power On By PME [Disabled] Power Off

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled] Last State

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

Power On By Ring [Disabled]

Power On By RTC Alarm [Disabled]

Restore On AC Power Loss [Power Off]

[Power On] Das System schaltet sich nach einem Stromausfall wieder ein.

[Power Off] Das System schaltet sich nach einem Stromausfall aus.

[Last State] Das System begibt sich in den Status, in dem es sich vor dem Stromausfall
befand.

Power On By PME [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert PME, um von S5 durch PCI/PCIE/Onboard-LAN-Geréte
aufgeweckt zu werden.

[Enabled] Erméglicht Ihnen, lhr System tber PCI/PCIE/Onboard-LAN-Geréte

einzuschalten. Diese Funktion erfordert ein ATX-Netzteil, welches
mindestens 1A am +5VSB-Kontakt liefert.

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert das Einschalten lber eine PS/2-Tastatur.

[Enabled] Definiert bestimmte Tasten auf der PS/2-Tastatur, um das System
einzuschalten. Diese Funktion erfordert ein ATX-Netzteil, welches
mindestens 1A am +5VSB-Kontakt liefert.

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert das Einschalten lber eine PS/2-Maus.

[Enabled] Aktiviert das einschalten tber eine PS/2-Maus. Diese Funktion erfordert ein
ATX-Netzteil, welches mindestens 1A am +5VSB-Kontakt liefert.

Power On By Ring [Disabled]

[Disabled] Der Computer kann nicht eingeschaltet werden, wenn das externe Modem
einen Anruf erhdlt, wahrend sich der Computer im Soft-Off-Modus befindet.
[Enabled] Der Computer kann eingeschaltet werden, wenn das externe Modem einen

Anruf erhdlt, wahrend sich der Computer im Soft-Off-Modus befindet.

Der Computer kann keine Daten empfangen oder senden, bis der Computer und die
Anwendungen vollstidndig laufen. Demzufolge kann beim ersten Versuch keine Verbindung
hergestellt werden. Das ausschalten eines externen Modems un das darauffolgende
Einschalten wahrend der Computer ausgeschaltet ist, erzeugt einen Initialisierungs-String,
der das System einschaltet.

Power On By RTC Alarm [Disabled]
[Disabled] Deaktiviert RTC, um ein Aufweckereignis zu generieren.

[Enabled] Wenn auf [Enabled] gesetzt, werden die Elemente RTC Alarm Date/ RTC
Alarm Time mit eingestellten Werten bearbeitbar.
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3.7.6 Hardware Monitor

BIOS SETUP UTILITY
Power

Hardware Monitor CPU Temperature
CPU Temperature [42°C/107.5°F]
MB Temperature [33°C/91°F]
CPU Fan Speed [4856RPM]
Chassis Fan 1 Speed [N/A]

Chassis Fan 2 Speed [N/A]

VCORE Voltage [ 1.234V]
3.3V Voltage [ 3.320V]

5V Voltage [ 5.026V]

12V Voltage [11.787V]

CPU Q-Fan Function [Disabled]
Chassis Q-Fan Function [Disabled]

CPU/MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt die Motherboard- und CPU-Temperaturen
automatisch und zeigt sie an. Wéhlen Sie [Ignored], wenn Sie die erkannten Temperaturwerte
nicht anzeigen lassen méchten.

CPU Fan /Chassis Fan 1 and 2 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU- und Gehause-
lifterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der Liifter nicht
mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in dem Feld angezeigt.
VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch tiber den
integrierten Spannungsregler. Wéhlen Sie [Ignored], wenn Sie die erkannte Spannung nicht
anzeigen lassen méchten.

CPU Q-Fan Function [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert die CPU-Q-Fan-Steuerungsfunktion.

[Enabled] Aktiviert die CPU-Q-Fan-Steuerungsfunktion.

Das folgenden zwei Elemente werden nur angezeigt, wenn CPU Q-Fan Function auf
[Enabled] eingestellt ist.

elect Fan Type: [PWR Fan
[PWR Fan] Auf [PWR Fan] setzen, wenn ein 4-pol. Lifter benutzt wird.
[DC Fan] Auf [DC Fan] setzen, wenn ein 3-pol. Lifter benutzt wird.

Quiet CPU Fan Mode [Silent]
[Performance]  Auf [Performance] setzen, um maximale CPU-Luftergeschwindigkeit

zu erzielen.

[Optimal] Auf [Optimal] setzen, um den CPU-LUfter automatisch tiber die
CPU-Temperatur zu steuern.

[Silent] Auf [Silent] setzen, um die CPU-LLftergeschwindigkeit flr einen

leisen Lufterbetrieb zu minimieren.
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Chassis Q-Fan Function [Disabled]
[Disabled] Deaktiviert die Gehduse-Q-Fan-Steuerungsfunktion.
[Enabled] Aktiviert die Gehduse-Q-Fan-Steuerungsfunktion.

/ Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn Chassis Q-Fan Function auf [Enabled]
eingestellt ist.

uiet Chassis Fan Mode [Silent,

[Performance]  Auf [Performance] setzen, um maximale Gehduse-
Luftergeschwindigkeit zu erzielen.

[Optimal] Auf [Optimal] setzen, um den Gehduse-Lufter automatisch tiber die
Gehduse-Temperatur zu steuern.
[Silent] Auf [Silent] setzen, um die Gehduse-Llftergeschwindigkeit fur einen

leisen Llfterbetrieb zu minimieren.

3.8 Boot-Menii

Die Elemente im Boot-Menti gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu &ndern. Wahlen
Sie das gewtinschte Element aus und driicken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um das
Unterment anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
ed Powe

Boot Settings Specifies the Boot
. . . Device Boot Priority
> Boot Device Priority sequence.

> Boot Settings Configuration . X
p Security A virtual floppy disk
drive (Floppy Drive B:
) may appear when you
set the CD-ROM drive
as the first boot
device.

- Select Screen

1 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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3.8.1 Boot Device Priority

Boot Device Priority

1st Boot Device [1st FLOPPY DRIVE]
2nd Boot Device [Hard Drive]
3rd Boot Device [ATAPI DVD-ROM]

1st ~ xxth Boot Device [1st FIOPPY DRIVE]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfligbaren Gerate. Die Anzahl der
auf diesem Bildschirm angezeigten Geréte hangt von der Anzahl der in diesem System
installierten Gerate ab.

Konfigurationsoptionen: [1st FLOPPY DRIVE] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Disabled)]
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3.8.2 Boot Settings Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Boot Settings Configuration Allows BIOS to skip
Quick Boot [Enabled] certaingtestsivhile
Full Screen Logo [Enabled] booting. This will
AddOn ROM Display Mode [Force BIOS] decrease the time
Bootup Num-Lock [on] needed to boot the
Wait For ‘Fl’ If Error [Enabled] system.
Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

Quick Boot [Enabled]

[Disabled] Wenn auf [Disabled] gesetzt flihrt das BIOS alle POST-Elemente aus.

[Enabled] Wenn auf [Enabled] gesetzt tiberspringt das BIOS einige POST-Elemente

wahrend des Systemstarts, um die Startzeit fir das System zu verringern.

Full Screen Logo [Enabled]
[Enabled] Aktiviert die Anzeigefunktion fiir das Vollbild-Logo.
[Disabled] Deaktiviert die Anzeigefunktion flir das Vollbild-Logo.

ﬁ Wahlen Sie [Enabled] fiir dieses Element, um die ASUS MyLogo2™-Funktion zu
verwenden.

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

[Force BIOS] ROM-Nachrichten von dritten Parteien werden in der Boot-Sequenz
angezeigt.

[Keep Current]  ROM-Nachrichten von dritten Parteien werden nur angezeigt, wenn der
Hersteller das Zusatzgerét dazu angewiesen hat.

Bootup Num-Lock [On]

[Off] Setzt den Status von NumLock auf [Off].

[On] Setzt den Status von NumLock auf [On].

Wait For ‘F1’ If Error [Enabled]

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

[Enabled] Das System wartet bei einen auftretenden Fehler auf das Drticken der

Taste <F1>-Taste.
Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
[Enabled] Das System zeigt wéhrend des POST die Meldung “Press DEL to run
Setup”.
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3.8.3 Security

Die Elemente im Sicherheits-Menti gestatten lhnen, die Systemsicherheits-einstellungen
zu &ndern. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

Security Settings <Enter> to change

password.
<Enter> again to
disable password.

Supervisor Password : Not Installed
User Password : Not Installed

Change Supervisor Password
Change User Passward

Change Supervisor Password

Wéhlen Sie dieses Element, um das Supervisor-Kennwort einzurichten oder zu @ndern. Das
Element “Supervisor-Kennwort” auf dem Oberteil des Bildschirms zeigt die Werkseinstellung Not
Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Supervisor-Kennwort ein:

1. Waéhlen Sie das Change Supervisor Password-Element und drticken anschlieBend
die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/oder Zahlen)
in das Kennwort-Feld ein und drticken anschlieBend die <Eingabetaste>.

3. Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.
Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort erfolgreich
eingerichtet haben.

Um das Supervisor-Kennwort zu &ndern, folgen Sie bitte den selben Schritten zur Einstellung
eines Benutzerkennwortes.

Um das Supervisor-Kennwort zu entfernen, wéhlen Sie bitte Change Supervisor Password
und drticken anschlieBend die Eingabetaste. Daraufhin wird die Meldung “Password
Uninstalled” angezeigt.

R Wenn Sie Ihr BIOS-Kennwort vergessen, kénnen Sie es I6schen, indem Sie das CMOS
Real Time Clock (RTC)-RAM lI6schen. Siehe Abschnitt 2.6 “Jumper”.

Nachdem Sie ein Supervisor-Kennwort eingerichtet haben, werden die anderen Elemente
angezeigt, damit Sie die anderen Sicherheitseinstellungen dndern kénnen.
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Security Settings

<Enter> to change

Supervisor Password : Installed password.

User Password : Installed <Enter> again to
disabled password.

Change Supervisor Password

User Access Level [Full Access]
Change User Password

Clear User Password

Password Check [Setup]

User Access Level [Full Access]
Hier kdnnen Sie die Zugriffseinschrdnkungen fiir die Setup-Elemente einstellen.
Konfigurationsoptionen: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]

No Access verhindert, dass der Benutzer auf das Setupprogramm zugreift.

View Only erlaubt dem Benutzer das Setupprogramm zu 6ffnen, aber keine Werte zu
andern.

Limited erlaubt dem Benutzer nur bestimmte Elemente wie z.B. Datum und Zeit zu
andern.

Full Access erlaubt dem Benutzer alle Elemente im Setupprogramm anzuschauen
und zu dndern.

Change User Password

Wéhlen Sie das Element, um das Benutzer-Kennwort einzurichten oder zu &ndern. Das
Element “User Password” oben auf dem Bildschirm zeigt die Werkseinstellung Not Installed
an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Benutzer-Kennwort ein:
1. Wahlen Sie “Change User Password” und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/oder Zahlen)
in das Kennwort-Feld ein und drticken Sie die <Eingabetaste>.

3. Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort erfolgreich
eingerichtet haben.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Benutzer-Kennwort zu &ndern.

Clear User Password
Wahlen Sie dieses Element, um das Benutzerkennwort zu I6schen.

Password Check [Setup]

[Setup] Das BIOS fordert das Benutzerpasswort, wenn das Einstellungsprogramm
aufgerufen wird.

[Always] Das BIOS fordert das Benutzerpasswort, wenn das Einstellungsprogramm

aufgerufen und wenn das System gestartet wird.
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3.9 Tools-Menii

Die Elemente im Tools-Ment gestatten Ihnen, die Einstellungen fiir besondere Funktionen
zu verdndern. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und drlicken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Unterment anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit
ASUS EZ Flash 2 Press ENTER to run the
utility to select and
Express Gate [Enabled] update BIOS.
Enter OS Timer [10 Seconds] This utility supports:
Reset User Data [No] 1.FAT 12/16/32 (r/w)
2.NTFS (read only)
> ASUS O0.C. Profile 3.CD-DISC (read only)
> AI NET 2

- Select Screen

11 Select Item

+-  Change Field
Enter Go to Sub Screen
Fl General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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3.9.1 ASUS EZ Flash 2

Hier kénnen Sie ASUS EZ Flash 2 ausflihren. Wenn Sie die <Eingabetaste> drticken,
erscheint eine Bestatigungsnachricht. Wahlen Sie mit der linken/rechten Pfeiltaste zwischen
[Yes] oder [No] und drticken Sie die <Eingabetaste>, um lhre Wahl zu bestatigen.

% Mehr Details finden Sie im Abschnitt 3.2.3. ASUS EZ Flash 2-Programm.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.34
FLASH TYPE: [HXICH2SES00S—
Current ROM Update ROM

BOARD: BOARD:
VER: VER:
DATE: DATE:

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [Esc] E
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3.9.2 Express Gate

Aktiviert oder deaktiviert die ASUS Express Gate-Funktion. Bei ASUS Express Gate handelt
es sich um eine direkt zu startende Arbeitsumgebung mit Zugriff auf Skype und das Internet.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Enter OS Timer [10 Seconds]

Legt die Zeitdauer fest, die das System nach dem Offnen der Express Gate
Startanzeige wartet, bevor das Betriebssystem hochgefahren wird. Bei der Option
[Disabled] wartet das System fortwahrend, bis eine Eingabe erfolgt.
Konfigurationsoptionen: [Prompt User] [1 second] [3 seconds] [5 seconds] [10 seconds]
[15 seconds] [20 seconds] [30 seconds]

Reset User Data [No]

Léscht die Express Gate Benutzerdaten.

[Reset] Bei der Einstellung auf [Reset] sollten Sie nicht vergessen, die BIOS-
Einstellungen zu speichern, so dass die Benutzerdaten beim néchsten
Aufrufen von Express Gate Lite geléscht werden. Dies schlieBt die
Express Gate-Einstellungen sowie persénliche Informationen im Web-
Browser (Lesezeichen, Cookies, Verlauf, etc.) mit ein. Falls gestérte
Einstellungen einen erfolgreichen Start der Software verhindern, kann
diese Option sehr nitzlich sein.

[Noj Auf [NO] setzen, um das Zurticksetzen der Benutzerdatenfunktion zu
deaktivieren, wenn Express Gate aufgerufen wird.

% Der Assistent wird erneut ausgeftihrt, wenn Sie Express Gate Lite nach einem Reset das
erste Mal wieder ausfiihren.
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3.9.3 ASUS 0.C. Profile

Mit diesem Element kénnen Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern oder laden.

BIOS SETUP UTILITY
Tools

0.C. PROFILE Configuration Typing your profile

0.C. Profile 1 Status : Not Installed RELRy [0=01 () [

0.C. Profile 2 Status : Not Installed Ml e SEEEER,

0.C. Profile 3 Status : Not Installed

0.C. Profile 4 Status : Not Installed

0.C. Profile 5 Status : Not Installed

0.C. Profile 6 Status : Not Installed

0.C. Profile 7 Status : Not Installed

0.C. Profile 8 Status : Not Installed

Add Your CMOS Profile. ) Select Screen
Name: [Default-Profile] 11 Select Item
Save To: [Uninstalled] — Change Field

Load CMOS Profiles. é;ter Go é% Sub Screen
Load From: [Blank] Fl General Help

F10 Save and Exit
Start O0.C. Profile ESC Exit
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Add Your CMOS Profile

Hier kénnen Sie die derzeitige BIOS-Datei im BIOS-Flash sichern. Im Unterelement Name
geben Sie dazu den Profilnamen ein und drticken die <Eingabetaste>. Wéhlen Sie dann eine
Profilnummer, um lhre CMOS-Einstellungen im Unterelement Save To zu speichern.

Load CMOS Profiles

Hier kénnen Sie die zuvor im BIOS Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden. Driicken
Sie die <Eingabetaste>, um die Datei zu laden.

Start O.C. Profile

Hier kénnen Sie mit Hilfe des Programms das CMOS speichern und laden. Drticken Sie die
<Eingabetaste>, um das Programm zu starten zu laden.

ASUSTek O.C. Profile Utility V1.34

Current CMOS Restore CMOS

BOARD:
VER:
DATE:

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Dri: nfo
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [Esc] E
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+  Diese Funktion untersttitzt USB-Speichersticks, Festplatten, oder Disketten (nur im
ya FAT 32/16/12-Format).

Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

+ Nur empfohlen, um die BIOS-Datei zu aktualisieren, die von der gleichen Speicher/
CPU-Konfiguration und BIOS-version stammt.

Es kann nur die Datei “CMO” geladen werden.

3.94 AINET 2

BIOS SETUP UTILITY

Check Realtek LAN Cable [Disabled]

[Disabled] Das BIOS wird das Realtek-LAN-Kabel wahrend des POST nicht
liberprtifen.
[Enabled] Das BIOS uberpriift das Realtek-LAN-Kabel wéhrend des POST.
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3.10 Exit-Menii

Die Elemente im Exit-Ment gestatten Ihnen, die optimalen oder abgesicherten
Standardwerte fur die BIOS-Elemente zu laden, sowie lhre Einstellungsénderungen zu
speichern oder zu verwerfen.

BIOS SETUP UTILITY
Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit

X Exit system setup
Exit & Save Changes after saving the
Exit & Discard Changes changes.

Discard Changes
F10 key can be used
Load Setup Defaults for this operation.

- Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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% Mit <Esc> wird dieses Meni nicht sofort beendet. Wéhlen Sie eine der Optionen aus
diesem Menti oder drticken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

Exit & Save Changes

Sobald Sie mit dem Auswahlen fertig sind, wahlen Sie diese Option aus dem Exit-Mend,
damit die ausgewahlten Werte im CMOS-RAM gespeichert werden. Das CMOS-RAM wird,
unabhéngig davon ob der PC aus- oder eingeschaltet ist, von einer integrierten Batterie mit
Strom versorgt. Bei Wahl dieser Option erscheint ein Bestétigungsfenster. Wahlen Sie [Ok],
um Anderungen zu speichern und das Setup zu beenden.

% Wenn Sie das Setup-Programm ohne Speichern der Anderungen beenden, fragt Sie eine
Meldung, ob Sie die Anderungen nicht zuvor speichern méchten. Durch Driicken der
<Eingabetaste> werden Anderungen beim Beenden gespeichert.

Exit & Discard Changes

Wahlen Sie diese Option nur, wenn Sie die Anderungen im Setup-Programm nicht speichern
mdchten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort gedndert haben,
erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestatigung.

Discard Changes

Diese Option ignoriert Ihre Anderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte wieder her.
Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestatigung. Wahlen Sie [Ok], um Anderungen zu
ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.

Load Setup Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Mentis mit den Standardwerten.
Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F5> erscheint ein Bestétigungsfenster.
Wéhlen Sie [Ok], um die Standardwerte zu laden. Wahlen Sie [Exit & Save Changes] oder
andern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte in das bestédndige RAM speichern.

Kapitel 3: BIOS-Setup



Kapitel 4

4.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard unterstiitzt Windows® XP / 64-bit XP/Vista™-Betriebssysteme.
Installieren Sie immer die neueste Betriebssystemversion und die dazugehdrigen Updates,
um die Funktionen Ihrer Hardware zu maximieren.

% +  Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen Sie nur die

die Dokumentation Ihres Betriebssystems fir detaillierte Informationen.

Fir eine bessere Kompatibilitdt und Systemstabilitdt vergewissern Sie sich bitte, dass

Windows® XP Service Pack 2 oder neuere Versionen installiert sind, bevor Sie die
Treiber installieren.

Einstellungsprozeduren, die in diesem Kapitel beschrieben sind. Beziehen Sie sich auf

4.2 Support-DVD-Informationen

Die mitgelieferte Support-DVD enthdlt die Treiber, Anwendungs-Software und
Hilfsprogramme, die Sie installieren kénnen, um alle Motherboard-Funktionen nutzen zu
kénnen.

% Der Inhalt der Support-DVD kann jederzeit und ohne Anktindigung gedndert werden. Bitte
besuchen Sie flir Updates die ASUS-Webseite (www.asus.com).

4.2.1 Ausfiihren der Support-DVD

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Die DVD zeigt automatisch das
Treibermend an, wenn Autorun auf ihrem Computer aktiviert ist. Das Disk-Erstellungsment
enthdlt Elemente, um die ATI® RAID/AHCI-Treiberdiskette zu erstellen.

Das Treibermenii zeigt die Das Disk- Das Manual-Menii enthélt

verfiigbaren Treiber, wenn Erstellungsmenii eine Liste erganzender Klicken Sie auf
das System installierte Gerate enthélt El um B handbiicher. Klicken ~ den Tab Kontakt,
erkennt. Installieren Sie die die ATI® RAID/AHCI-  sie auf ein Element, um den um die ASUS-
notwendigen Treiber, um die Treiberdiskette zu Ordner des Handbuches zu Ki i i

Gerite benutzen zu kénnen. erstellen. | offnen. zu sehen.

- !

Das
Hilfsprogrammmenii -
zigtdie | Drivers
Anwendungen und
andere Software, die
das Motherboard Please selectitems on the

unterstiitzt, i . : ein Element,
um die
Support-DVD-
/Motherboard-
Informationen
anzuzeigen.
Klicken Sie zur
Installation auf das |
entsprechende
Element.

Klicken Sie auf

/ Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD, um die

Datei ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie auf ASSETUP.EXE,

um die DVD auszufthren.

ASUS M4A79 Deluxe
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3.  Doppelklicken Sie auf den Ordner

4.2.2 Beziehen der Software-Handbiicher

Die Software-Handbticher sind auf der Support-DVD enthalten. Folgen Sie den
Anweisungen, um die nétigen Handbticher zu erhalten.

% Die Dateien der Software-Handbticher liegen im PDF-Format vor. Installieren Sie Adobe
Acrobat Reader vom Hilfsprogrammment, bevor Sie versuchen diese Dateien zu &ffnen.

1. Klicken Sie auf das Symbol | D
Support-DVD.

Drivers

Please selectitems on the
right side

2. Der Support-DVD-Inhalt wird
grafisch angezeigt. Doppelklicken
Sie auf den Ordner Manual.

fur das gewtinschte Handbuch.

D ML 07
0 My Docan:

D) Shasd ocursrts
3ty conputr
3 My otk o

(£ wreen [ e

Die Bildschirmfotos in diesen Abschnitt sind nur zur Referenz gedacht. Die aktuellen,
auf der Support-DVD enthaltenen Handbticher kénnen sich je nach Motherboard-Modell
unterscheiden.

Kapitel 4: Software-Unterstiitzung



4.3 Software-Informationen

Die meisten Anwendungen auf der Support-DVD besitzen Assistenten, die Sie in geeigneter
Weise durch die Installation flihren. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe oder
den Readme-Dateien, die bei der Software enthalten sind.

4.3.1 Cool ‘n’ Quiet!™-Technologie

Das Motherboard unterstitzt die AMD Cool ‘n’ Quiet!™-Technologie. Diese
Technologie veréndert dynamisch und automatisch die Prozessorgeschwindigkeit, die
Prozessorspannungspannung und den Leistungsverbrauch entsprechend den vom
Prozessor zu bewdltigenden Aufgaben.

Cool ‘n’ Quiet!™-Technologie aktivieren
1. Schalten Sie das System ein und rufen Sie wahrend des POST durch Drticken der
<Del>-Taste (Entf) das BIOS auf.

2. Gehen Sie zu Advanced > CPU Configuration > Cool ‘n’Quiet und stellen Sie das
Element auf [Enabled] ein. Siehe Abschnitt “3.6 Advanced-Mendi.”

Speichern Sie die Anderungen und verlassen Sie das BIOS.

Starten Sie lhren Computer neu und stellen Sie die Energieoptionen entsprechend
Ihrem Betriebssystem ein.

Starten der Cool ‘n’ Quiet!™-Software

1. Installieren Sie die Cool ‘n’ Quiet!™-Software von der Motherboard-Support-DVD.
Wabhlen Sie Start > All Programs > ASUS > Cool & Quiet > Cool & Quiet.

Der Cool ‘n’ Quiet!™-Technologiebildschirm erscheint und zeigt Ihnen die derzeitige
Prozessorfrequenz und die Prozessorspannung an.

-/ EEEEEEE

_CPU Voltage ) IINININININN| [1T. EEED

% Fur detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbticher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.
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4.3.2 Audio-Konfigurationen

Der Realtek® Audio CODEC bietet 8-Kanal Audiofunktionen, um auf lhrem PC das ultimative
Audioerlebnis mdglich zu machen. Die Software bietet eine Buchsenerkennungsfunktion,
S/PDIF Ausgangs-Unterstlitzung, und eine Unterbrechungsfunktion. Der ALC1200

bietet auBerdem die Realtek®-eigene UAJ® (Universal Audio Jack)-Technologie fur alle
Audioausgénge, die Fehler bei der Kabelverbindung eliminiert und Benutzern einfaches Plug-
And-Play ermdéglicht.

Der Installationsassistent hilft Innen, den Realtek® Audio-Treiber von der Support-DVD des
Motherboards zu installieren.

Wenn die Realtek Audiosoftware korrekt installiert wurde, sehen Sie das Realtek HD Audio
Manager-Symbol in der Taskleiste.

Doppelklicken Sie auf das SoundEffect-Symbol in

'Elu wre > | 4117 AM

A
o
o
=
o
I

der Taskleiste, um den Realtek HD Audio Manager Realtek HD Audio Manager
anzuzeigen.
A. Realtek HD Audio Manager fiir Windows Vista™
Standardgerdt  Verkleinern Verlassen
einstellen |
[ Reotek HD Audio Mamsger ESEy Erweiterte
" . = - - — Gerat-
Konfigurations- s 3 "
go i —7]| T oo Hﬁ%“’“| \ b {(;)"‘“""’“’“ — Einstellungen
ptionen
Wi vatame - [inatoc Anschluss-
. " 0 foctocrmitDence] | fooepanes Einstellungen
[ Sound Effects | pefalt Format] ®e
@e
e ‘ —— @9 :::Il:)sg::s
Kontroll- [ v
. _ e @ und digitalen
einstellungen . — - -& o Anschlusses
e
g & o & 3 [on
"o — | aw Rock © B
rsus [E}— informationen
o]
B. Realtek HD Audio Manager fiir Windows XP™
Beenden
Konfigurations-
optionen /
|  Environment Auditorium
- Verkleinern
Fenster fiir ‘L—l' Q\ & T@I @
Kontroll- = — 2

einstellungen

Informationen

Equalizer

=

s

o
=
=

0, 200,

Rock

Pop

7

Fiir detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbdcher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.
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43.3 ASUS PC Probe I

Das Programm PC Probe Il tiberwacht die wichtigsten Komponenten des Computers

und informiert Sie, falls Probleme entdeckt werden. PC Probe Il erkennt unter anderem
die Lufterdrehzahlen, die CPU-Temperatur und Systemspannungen. Da PC Probe I

auf Software basiert, kénnen Sie mit der Uberwachung beginnen, sobald der Computer
eingeschaltet wird. Mit Hilfe dieses Programms werden optimale Betriebsbedingungen fir
Ihren Computer garantiert.

PC Probe Il Installieren

1. Installieren Sie PC Probe Il von der Motherboard-Support-DVD.

2. Starten Sie PC Probe Il durch klicken auf Start > Alle Programme > ASUS > PC
Probe Il > PC Probe Il vi.xx.xx. Es erscheint das PC Probe II-Hauptfenster.

3. Im Windows®-Benachrichtigungsbereich erscheint das PC Probe II-Symbol. Klicken Sie
auf dieses Symbol, um die Anwendung zu schlieBen oder wiederherzustellen.

PC Probe II-Hauptfenster

Schalter Funktion

Neowrzah, | Offnet das Konfigurationsfenster

B Offnet das Report-Fenster
omel Offnet das Desktop Management Interface-Fenster
FCcL, Offnet das Peripheral Component Interconnect-Fenster
L Offnet das Windows Management Instrumentation-Fenster

usAGE| Offnet das Festplatten-, Speicher- und Prozessorbenutzungsfenster
< [ Zeigt die Eigenschaften oder blendet diese aus
E Verkleinert das Programm
2 SchlieBt das Programm

<
]
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o
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Fir detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbticher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.
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4.3.4 ASUS Express Gate SSD / ASUS Express Gate

Bei ASUS Express Gate SSD / ASUS Express Gate handelt es sich um eine direkt zu
startende Arbeitsumgebung mit Zugriff auf Skype und das Internet. Sekunden nach dem Start
Ihres Computers kénnen Sie liber das Express Gate SSD / Express Gate-Mend im Internet
surfen, Skype benutzen oder andere Express Gate SSD / Express Gate-Anwendungen
ausflihren.

R + ASUS Express Gate SSD / ASUS Express Gate unterstiitzt nur die Installation auf
SATA-Laufwerken im IDE-Modus. Siehe Kapitel 3 fiir BIOS-Einstellungsdetails.

ASUS Express Gate SSD / ASUS Express Gate untersttitzt nur SATA-Geréte, die mit
dem Chipsatz-gesteuerten SATA-Ports auf dem Motherboard verbunden sind. Alle
erweiterten Onboard-Ports und externe SATA-Ports werden NICHT unterstitzt. Siehe
Kapitel fiir die internen Verbindungen im Motherboard-Handbuch fiir den exakten Ort
der Onboard-SATA-Ports.

+ Vergewissern Sie sich, dass Sie ASUS Express Gate von der Motherboard-Support-
DVD installiert haben, bevor Sie das Programm benutzen. ASUS Express Gate SSD
erfordert keine Installation.

+ ASUS Express Gate unterstitzt Installationen auf SATA-Festplatten, USB-Festplatten
und Flash-Laufwerken. Wenn es auf einer USB-Festplatte oder einem Flash-Laufwerk
installiert ist, verbinden Sie das Laufwerk mit dem Motherboard-USB-Port, bevor Sie
den Computer einschalten.

Der erste Bildschirm von ASUS Express Gate unterstitzt Bildschirmauflésungen von
nur 1024x768 Bildpunkten.

Startanzeige
Die Express Gate Startanzeige erscheint einige Sekunden nach dem Systemstart.

AN am— L
Y — ) —
Klicken Sie auf ein beliebiges
@7,'655 Ga tE Anwendungssymbol, um die
N Express Gate-Umgebung zu
@» »@ @ @ @ betreten und die entsprechende
Anwendung zu starten.

Photo Chat Skype

® C}—— Computer ausschalten

— BIOS-Einstellungen 6ffnen

powered by selashtor”

Starten des existierenden Betriebssystems, wenn der
Timer auf Null (0) gezéhlt hat. Fiir sofortiges Starten,
hier klicken.

Beziehen Sie sich flir detaillierte Software-Anleitungen auf das Software-Handbuch auf der
Support-DVD oder klicken Sie auf P) in der Express Gate-Umgebung.
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43.5 ASUS Al Suite

ASUS Al Suite ermdglicht Ihnen verschiedene ASUS-Programme einfach zu starten.

Al Suite starten

1. Installieren Sie Al Suite von der Motherboard-Support-DVD.

2. Starten Sie Al Suite durch klicken auf Start > Alle Programme > ASUS > Al Suite > Al
Suite v1.xx.xx. es erscheint das Al Suite-Hauptfenster.

3. Im Windows®-Benachrichtigungsbereich erscheint das Al Suite-Symbol E Wenn
Sie das Hauptfenster minimieren klicken Sie auf dieses Symbol, um das Fenster
wiederherzustellen.

Al Suite benutzen

Klicken Sie auf jede Programmschaltflache, um das Programm zu starten oder klicken Sie
auf die Schaltflache Normal, um die Standardeinstellungen des Systems wiederherzustellen.

Hier klicken, um das Uberwachungsfenster

zu 6ffnen, Iches die ", inf -'lllaliullell,
z.B. CPU-Temperatur, CPU-Spannung,
Liiftergeschwindigkeit und CPU/FSB-Frequenz,
anzeigt

Standardei
wiederherstellen

Programme
starten

+  Die Abbildungen sind nur zur Referenz gedacht. Die Schaltfldchen kénnen sich je
nach Modell verschieden ausfallen.

«  Fr detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbdicher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.
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4.3.6 ASUS EPU

Die ASUS EPU bietet eine komplette Energiesparlésung, indem sie die derzeitige PC-
Belastung erkennt und die Stromversorgung intelligent in Echtzeit anpasst. Mit automatischer
Umschaltung flir Komponenten bietet EPU automatisch die beste Energieversorgung tiber
intelligente Beschleunigung und Ubertaktung.

ASUS EPU stellt Inenen folgende Modi zur Auswahl bereit:

. Turbo-Modus . H Maximaler Energiesparmodus
. Hochleistungsmodus

Wenn Sie den Auto-Modus ﬂ wéhlen, schaltet das System die Modi automatisch
entsprechend des aktuellen Systemstatus um. Sie kénnen fir jeden Modua auch erweiterte
Einstellungen konfigurieren.

R ASUS EPU wird nur von AM3/AM2+ CPUs unterstiitzt.

EPU starten

Doppelklicken Sie nach der EPU-Installation von
der Motherboard-Support-DVD auf das EPU-
Taskleistensymbol, um das Programm zu starten.

EPU-Hauptmenii

Fur detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbdicher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.

¥ 19ude)
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43.7 ASUS Q-Fan 2

Die ASUS Q-Fan 2 Control-Funktion ermdglicht es lhnen, einen geeigneten Leistungspegel
fur den CPU-Luifter oder den Geh&usellifter fur eine effektive Systemkiihlung einzustellen.
Nach der Aktivierung der Q-Fan 2-Funktion kénnen die Luifter so eingestellt werden, dass sie
entsprechend der Temperatur automatisch die Drehzahl regeln oder die maximale Drehzahl
erreichen.

Nach der Installation von Al Suite von der mitgelieferten Support-DVD kénnen Sie das
Programm durch Doppelklicken auf das Al Suite-Symbol in der Windows-Taskleiste und den
anschlieBenden Klick auf die Q-Fan 2-Schaltfldche im Al Suite-Hauptfenster starten.

Klicken Sie auf das Drop-down-Menti und die Liifternamen werden angezeigt. Wéhlen Sie
CPU Q-FAN 2 oder CHASSIS Q-FAN 2. Klicken Sie die Option Enable Q-Fan 2 an, um
diese Funktion zu aktivieren.

Drop-down-
Menii

Q-Fan 2
aktivieren

Nach dem Klick auf Enable Q-Fan 2 erscheint die Profile-Liste. Klicken Sie auf die Drop-
Down-Listenschaltfldche und wéhlen Sie ein Profil. Der Optimal-Modus regelt die Drehzahl
entsprechend der Temperatur, der Silent-Modus minimiert die Lufterdrehzahl fiir einen leisen
Betrieb und der Performance-Modus erhéht die Drehzahl auf das Maximum, um die gréBte
Kuhlwirkung zu erzielen.

Fan Mame:

CPUQ-FAN (=)

(% Enabled

CPU Q-FAN profile: . . .
mm ] Hier klicken, um die

St Drop-Down-Liste
et anzuzeigen und
Performance .

einen Q Fan 2-Modus
auszuwéhlen

Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

ASUS M4A79 Deluxe
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4.3.8 ASUS Al Nap

Diese Funktion gestattet Innen, wéhrend Ihrer Abwesenheit den Leistungsverbrauch
des Computers zu minimieren. Aktivieren Sie diese Funktion fur einen minimalen
Leistungsverbrauch und einen leisen Systembetrieb.

ASUS Al Nap benutzen

1. Doppelklicken Sie nach der ASUS Al Suite-Installation von der
Motherboard-Support-DVD auf das —
ASUS Q-Button-Symbol im Windows- < AN Q0 S 533 pM
Benachrichtigungsbereich, um die Q-
Button-Benutzerschnittstelle zu starten.

2. Wahlen Sie Al Nap und klicken Sie dann auf Ubernehmen, um die Funktion
Al Nap zu aktivieren.

3. Driicken Sie die Stromtaste, um in den Al Nap-Modus zu gelangen. Driicken
Sie die Stromtaste erneut, um den Al Nap-Modus zu beenden.

"Q-Button

Cancel
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43.9 ASUS TurboV

ASUS TurboV ermdglicht Ihnen, die CPU-Frequenz, die CPU-Spannung, Die DRAM-
Spannung und die CPU/NB-Spannung in der Windows®-Umgebung zu tibertakten und die
Effekte in Echtzeit zu Ubernehmen, ohne das Betriebssystem neu starten zu mussen.

) ' \\ Lesen Sie die CPU-Dokumentation bevor Sie die Einstellungen der CPU-Spannung
. dndern. Das Einstellen einer zu hohen Spannung kann den Prozessor dauerhaft
beschddigen und eine zu niedrige Spannung zu einen unstabilen Systembetrieb fiihren.

R +  Fir die Systemstabilitét werden die in ASUS TurboV vorgenommenen Anderungen
nicht in den BIOS-Einstellungen gespeichert und sind beim néchsten Systemstart
nicht mehr vorhanden. Benutzen Sie die Funktion Save Profile, um lhre eigenen
Ubertaktungseinstellungen zu speichern und das Profil nach dem Systemstart manuell
zu laden.

Fir die Systemstabilitat wird ASUS EPU nur auf den Hochleistungsmodus gesetzt,
wenn ASUS TurboV aktiviert ist.

ASUS TurboV starten
1. Installieren Sie ASUS TurboV von der Motherboard-Support-DVD.
2. Klicken Sie auf Start > Alle Programme > ASUS > TurboV > TurboV.

Existierende ASUS Turbo-Profile laden. Drei vordefinierte Profile
werden angeboten: “Rennwagen”, “Diisenflugzeug” und “Rakete”.

Derzeitige Einstellungen als neues Profil

7 TurboV

Profiles

Zieleinstellungen

Standardeinstellungen
Spannungsreglung

Mehr Einstellungen

anzeigen
. CPU-
Erweiterte CPU- vance M CPU Ratio
und Chipsatz- Kerntakt
Spannungseinstellungen
BVot 1.10 1.10 (V)
Alle Anderungen Alle Anderungen
sofort libernet riickgéngig machen
Fiir erweiterte Ubertaktungsfahigkeiten kdnnen Sie zuerst die BISO-Elemente :
/ einstellen und danach mit den genaueren Einstellungen mittels TurboV fortfahren. [J)
)
Lesen Sie das Software-Handbuch auf der Support-DVD oder besuchen Sie die 'a
ASUS-Webseite unter www.asus.com, um mehr tber die Software-Konfiguration zu ©
erfahren. >
L& + Nur AMD® Black Edition-Prozessoren unterstiitzen die Funktion CPU Ratio.

+  Setzen Sie das Element CPU Ratio im BIOS auf [Auto], bevor Sie die Funktion CPU
Ratio in TurboV benutzen. Siehe Motherboard-Handbuch fir Details.
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4.3.10  ASUS Turbo Key

Mit ASUS Turbo Key kénnen Sie den Stromtaste des PCs in eine Ubertaktungstaste
verwandeln. Nach der einfachen Einrichtung kann Turbo Key die Systemleistung erhéhen,
ohne daftir die Arbeit oder das Spiel unterbrechen zu miissen—einfach mit nur einen
Fingerdruck!

Launching ASUS Turbo Key

1. Installieren Sie ASUS Al Suite von der Motherboard-Support-DVD.

2. Starten Sie lhren Computer neu. ASUS Q-Button wird nach dem Windows-Start
automatisch gestartet.

3. Doppelklicken Sie im Windows-
Benachrichtigungsbereich auf das Symbol ASUS
Q-Button, um die Q-Button-Benutzerschnittstelle zu starten.

ASUS Turbo Key konfigurieren

Power Button Action

@® Turbo Key

Setting

Turbo Key Profile

o ® ©

1. Waéhlen Sie die gewtinschte Power-Button-Aktion aus. Bei der Auswahl von Power
behélt die Stromtaste ihre eigentliche Funktion als normaler Einschalter. Die Auswahl
von Al Nap veranlasst das System, nach dem Drticken der Stromtaste in den Al
Nap-Mdus zu wechseln. Die Auswahl von Turbo Key steigert nach dem Drticken der
Stromtaste die Systemleistung.

2. Sie kénnen auswdhlen, ob Sie das Q-Button OSD und den Status anzeigen wollen,
indem Sie die Késtchen im Einstellungsfenster anklicken.

3. Sie kénnen entscheiden, wie weit die Leistung gesteigert werden soll, indem Sie das
Turbo Key-Profil auswéhlen. Sie kénnen auch eigene Profile laden, die Sie im ASUS
TurboV-Programm gespeichert haben. Die Standardeinstellung ist “Rakete”. Siehe
Motherboard-Handbuch flir ASUS TurboV-Konfigurationen.

4. Klicken Sie auf Ubernehmen, um die Einstellungen wirksam zu machen.

ASUS Turbo Key benutzen

Driicken Sie die Stromtaste an lhrem Computergehduse, um die in der Q-Button-
Benutzerschnittstelle eingestellte Turbo Key-Funktion zu verwenden. Driicken Sie die
Stromtaste erneut, um die Turbo Key-Funktion auszuschalten.

/'\\
/ ' \ Driicken und halten Sie die Stromtaste flir 4 Sekunden, um den Computer auszuschalten.
L J

Fiir detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbdcher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.
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4.4 RAID-Konfigurationen

Das Motherboard ist mit dem AMD SB750 Chipsatz ausgestattet, mit dem Sie Serial ATA-
Laufwerke als RAID-Sets konfigurieren kénnen. Das Motherboard unterstitzt die folgenden
RAID-Konfigurationen: RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10.

4.41 RAID-Definitionen

RAID 0 (Data striping) veranlasst zwei identische Festplatten dazu, Daten in parallelen,
versetzten Stapeln zu lesen. Die zwei Festplatten machen dieselbe Arbeit wie eine einzige
Festplatte, aber mit einer héheren Datentransferrate, ndmlich doppelt so schnell wie eine
einzelne Festplatte, und beschleunigen dadurch den Datenzugriff und die Speicherung. Fuir
diese Konfiguration benétigen Sie zwei neue identische Festplatten.

RAID 1 (Data mirroring) kopiert ein identisches Daten-Image von einer Festplatte zu der zweiten.
Wenn eine Festplatte versagt, dann leitet die Disk-Arrayverwaltungssoftware alle Anwendungen
zur anderen Festplatte um, die eine vollstdndige Kopie der Daten der anderen Festplatte enthalt.
Diese RAID-Konfiguration verhindert einen Datenverlust und erhéht die Fehlertoleranz im
ganzen System. Verwenden Sie zwei neue Festplatten oder verwenden Sie eine existierende
Festplatte und eine neue fir diese Konfiguration. Die neue Festplatte muss gleich so groB wie
oder gréBer als die existierende Festplatte sein.

RAID 5 schreibt sowohl Daten als auch Paritdtsinformationen verzahnt auf drei
oder noch mehr Festplatten. Zu den Vorteilen der RAID 5-Konfiguration zahlen eine
bessere Festplattenleistung, Fehlertoleranz und héhere Speicherkapazitat. Die RAID 5-
Konfiguration ist flir eine Transaktionsverarbeitung, relationale Datenbank-Applikationen,
Unternehmensressourcenplanung und sonstige Geschéftssysteme am besten geeignet. Fr
diese Konfiguration bendtigen Sie mindestens drei identische Festplatten.

RAID 10 kombiniert data striping und data mirroring, ohne dass Paritdten (redundante Daten)
errechnet und geschrieben werden miissen. Die RAID 10-Konfiguration vereint alle Vorteile
von RAID 0- und RAID 1-Konfigurationen. Ftir diese Konfiguration benétigen Sie vier neue
Festplatten, oder eine bestehende und drei neue.

Wenn Sie das System von einer Festplatte aus einem RAID-Set booten méchten, kopieren

R Sie zuerst den RAID-Treiber von der Support-DVD auf eine Diskette, bevor Sie das
Betriebssystem auf einer gewéhlten Festplatte installieren. Mehr Details siehe Abschnitt 4.4
Erstellen einer RAID-Treiberdiskette.

ASUS M4A79 Deluxe
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5.4.2 Serial ATA-Festplatten installieren

Das Motherboard untersttitzt Serial ATA-Festplatten. Fur optimale Leistung sollten Sie
identische Laufwerke des selben Modells und der gleichen Kapazitét installieren, wenn Sie
ein Disk-Array erstellen.

So installieren Sie SATA-Festplatten fiir eine RAID-Konfiguration:

1. Bauen Sie die SATA-Festplatten in die Laufwerksschéchte ein.
SchlieBen Sie die SATA-Signalkabel an.

Verbinden Sie das SATA-Stromkabel mit dem entsprechenden Stromanschluss jedes
Laufwerkes.

5.4.3 AMD® RAID-Konfigurationen

Dieses Motherboard unterstitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10-Konfigurationen fr
Serial ATA-Festplatten tiber den AMD SB750 Chip.

Einstellen der RAID-Elemente im BIOS

Sie miissen die notwendigen RAID-Elemente im BIOS einstellen, bevor Sie Ihre RAID-
Konfiguration(en) einrichten:

1. Installieren Sie die internen Serial ATA-Laufwerke an den SATA-Anschllissen
SATA_1/2/3/4/5.

2. Starten Sie das System und driicken Sie wahrend des POST <Entf>, um das BIOS-
Setup-Programm aufzurufen.

3. Gehen Sie im Main-Ment zu Storage Configuration und stellen Sie das Element
OnChip SATA Type auf [RAID] ein.

3. Dricken Sie <F10>, um die Anderungen zu speichern und das BIOS-Setup zu
verlassen.

Die RAID BIOS-Anzeigen in diesem Abschnitt sind nur als Referenz gedacht und kénnen
sich von denen auf lhrem Bildschirm unterscheiden.
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AMD® FastBuild™-Programm
So &ffnen Sie das AMD® FastBuild™-Programm:

Starten Sie lhren Computer.

2. Drtcken Sie wahrend des POST <Strg + F>, um das Hauptment des Hilfsprogramms
aufzurufen.

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc.

ew Drive Assignments........ [1]

Define LD
Delete LD

Controller Configuration

Im Main-Menu kénnen Sie aus verschiedenen Optionen zur Ausflihrung wéhlen. Folgende
Optionen stehen zur Auswahl:

+  View Drive Assignments: Zeigt den Status der Laufwerke.

+  Define LD: Erstellt eine RAID 0-, RAID 1- oder RAID 0+1-Konfiguration.

+  Delete LD: Léscht ein ausgewéhltes RAID-Set und seine Partition.

+  Controller Configuration: Zeigt die Systemressourcenkonfiguration.

Driicken Sie <1>, <2>, <3> oder <4>, um die gewtnschte Option zu wahlen, drlicken Sie
<ESC>, um das Programm zu verlassen.
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Erstellen einer RAID 0-Konfiguration

So erstellen Sie ein RAID 0-Set:
1. Driicken Sie im Hauptment <2>, um die “Define LD"-Funktion zu 6ffnen.
2. Dricken Sie <Enter>, und folgendes wird angezeigt.

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc.

LD No RAID Mode Total Drv

Strip Block: 64 KB Fast Init: OFF
Gigabyte Boundary: ON Cache Mode: WriteThru

Channel:ID  Drive Model Capacity (MB)
Assignment

[Mup  [lIDown [ESC]Exit [Space] Change Option [Ctrl-Y]Save

3. Wahlen Sie das LD1-Element aus und driicken Sie die <Leertaste>, um RAID 0
auszuwahlen.

4. Benutzen Sie den Ab-Pfeil, um zum Assignment-Element zu gelangen, und stellen Sie
zwei der verfligbaren Geréte auf Y ein.

5. Drticken Sie <Ctrl+Y>, um die Einstellung zu speichern. Folgende Nachricht wird
angezeigt:

Press Ctrl-Y if you are sure to erase MBR! Press any other
key to ignore this option...

Driicken Sie <Ctrl+Y>, um MBR zu I6schen, oder fahren Sie mit einer beliebigen
Taste fort.

Press Ctrl-Y to Modify Array Capacity or press any other key
to use maxinum capacity...

Driicken Sie <Ctrl+Y>, um die gewtinschte Kapazitédt einzugeben, oder fahren Sie mit
einer beliebigen Taste fort.

6. Folgendes Bild wird angezeigt:
FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc.

No RAID Mode

A
)
2
-
o}
I

[{1Down [ESC]Exit [Enter] Select
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Erstellen einer RAID 1-Konfiguration

So erstellen Sie ein RAID 1-Set:
1. Drlicken Sie im Hauptment <2>, um die “Define LD"-Funktion zu &ffnen.

2. Drtcken Sie <Enter>, und folgendes wird angezeigt.
FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc.

LD No RAID Mode Total Drv

Strip Block: 64 KB Fast Init: OFF
Gigabyte Boundary: ON Cache Mode: WriteThru

Channel:ID  Drive Model Capacity (MB)
Assignment
1

[T]Up [i]Down [ESC]Exit [Space] Change Option [Ctrl-Y]Save

3. Wahlen Sie das LD1-Element aus und drticken Sie die <Leertaste>, um RAID 1
auszuwdhlen.

4. Benutzen Sie den Ab-Pfeil, um zum Assignment-Element zu gelangen, und stellen Sie
zwei der verfligbaren Geréte auf Y ein.

5. Driicken Sie <Ctrl+Y>, um die Einstellung zu speichern. Folgende Nachricht wird
angezeigt:

Press Ctrl-Y if you are sure to erase MBR! Press any other
key to ignore this option...

Driicken Sie <Ctrl+Y>, um MBR zu I6schen, oder fahren Sie mit einer beliebigen
Taste fort.

Press Ctrl-Y to Modify Array Capacity or press any other key
to use maxinum capacity...

Driicken Sie <Ctrl+Y>, um die gewlinschte Kapazitét einzugeben, oder fahren Sie mit
einer beliebigen Taste fort.

6.  Folgendes Bild wird angezeigt:
FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc.

LD No RAID Mode

[/1Down [ESC]Exit [Enter] Select
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Erstellen einer RAID 10-Konfiguration

So erstellen Sie ein RAID 10-Set:
1. Driicken Sie im Hauptmentu <2>, um die “Define LD"-Funktion zu 6ffnen.
2. Drticken Sie <Enter>, und folgendes wird angezeigt.

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc.

1D No RAID Mode Total Drv

Strip Block: 64 KB Fast Init: OFF
Gigabyte Boundary: ON Cache Mode: WriteThru

Channel:ID  Drive Model Capacity (MB)
Assignment
1

[TMup [lIDown [ESC]Exit [Space] Change Option [Ctrl-Y]Save

3. Wahlen Sie das LD1-Element aus und driicken Sie die <Leertaste>, um RAID 10
auszuwdhlen.

4. Benutzen Sie den Ab-Pfeil, um zum Assignment-Element zu gelangen, und stellen Sie
zwei der verfligbaren Geréte auf Y ein.

5. Driicken Sie <Ctrl+Y>, um die Einstellung zu speichern. Folgende Nachricht wird
angezeigt:

Press Ctrl-Y if you are sure to erase MBR! Press any other
key to ignore this option...

Driicken Sie <Ctrl+Y>, um MBR zu I6schen, oder fahren Sie mit einer beliebigen
Taste fort.

Press Ctrl-Y to Modify Array Capacity or press any other key

to use maxinum capacity...

Driicken Sie <Ctrl+Y>, um die gewtinschte Kapazitdt einzugeben, oder fahren Sie mit
einer beliebigen Taste fort.

6. Folgendes Bild wird angezeigt:
FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc.

Total Drv Capacity (MB) Status

A
)
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-
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I

[l]Down [ESC]Exit [Enter] Select
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Léschen einer RAID-Konfiguration

So Iéschen Sie ein RAID-Set:
1. Drticken Sie im Hauptmenti <3>, um die “Delete LD"-Funktion zu &ffnen.

2. Wéhlen Sie das RAID-Element, welches geldscht werden soll, und driicken Sie <Entf>
oder <Alt+D>.

FastBuild (tm) Utility (c) 2004-2005 ATI Technology, Inc.

Functional

[T1up [{1Down [ESC]Exit [Del or Alt+D] Delete
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4.5 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette

Eine Diskette mit dem RAID-Treiber ist erforderlich, wenn Sie Windows® XP und spatere
Betriebssysteme auf einem Laufwerk eines RAID-Sets installieren. Benutzer von Windows
Vista kénnen RAID-Treiberdisketten mit Disketten oder USB-Speichersticks erstellen.

4.51 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette ohne Aufrufen
des Betriebssystems

So erstellen Sie eine RAID/SATA-Treiberdiskette, ohne das Betriebssystem zu 6ffnen:
Starten Sie den Computer.

Driicken Sie <Del> wahrend des POST, um das BIOS-Setup zu &ffnen.

Legen Sie das optische Laufwerk als primares Bootgerat fest.

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk.

Speichern Sie die Anderungen und verlassen Sie das BIOS.

Driicken Sie bei der Aufforderung “Press any key to boot from the optical drive.” eine
beliebige Taste.

7. Wenn das Menli erscheint, drlicken Sie <1>, um eine RAID-Treiberdiskette zu
erstellen.

IR L O o

8.  Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk und drticken Sie <Enter>.
9.  Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

4.5.2 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette unter Windows®

So erstellen Sie eine RAID-Treiberdiskette unter Windows®:
1. Starten Sie Windows®.
2. Legen Sie die Motherboard Support-DVD in das optische Laufwerk.

3. Gehen Sie zum Make Disk-Menu und klicken Sie auf ATI RAID/AHCI 32/64bit WinXP/
Vista Driver, um eine RAID-Treiberdiskette zu erstellen.

4. Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk oder schlieBen Sie einen USB-
Speicherstick an, falls Sie Windows Vista benutzen.

5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

Aktivieren Sie den Schreibschutz der Diskette, um eine Computervirusinfektion zu
verhindern.

So installieren Sie den RAID-Treiber unter Windows XP:

1. Waéhrend der Betriebssysteminstallation fordert das System Sie auf, die Taste <F6> zu
drticken, um SCSI- oder RAID-Treiber von anderen Anbietern zu installieren.

2. Driicken Sie <F6> und legen Sie danach die Diskette mit dem RAID-Treiber in das
Diskettenlaufwerk ein.

3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, einen SCSI-Adapter zur Installation auszuwahlen,
wéhlen Sie unbedingt SB 750.

4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.
So installieren Sie den RAID-Treiber unter Windows® Vista™:

1. Stecken Sie die Diskette/den USB-Speicher mit dem RAID-Treiber in das
Diskettenlaufwerk/den USB-Anschluss.

Wéhlen Sie wahrend der Installation des Betriebssystems SB 750.
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.
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5.1 ATI® CrossFireX™-Technologie

Das Motherboard untersttitzt die ATI® CrossFireX™-Technologie, mit der Sie mehrere
GPU (Graphics processing unit) CrossFireX-Karten installieren kénnen. Folgen Sie den
Installationsanweisungen in diesem Abschnitt.

5.1.1 Anforderungen

. Bereiten Sie im Dual CrossFireX-Modus zwei identische CrossFireX-fahige
Grafikkarten oder eine CrossFireX-fahige Dual-GPU-Grafikkarte mit ATI®-Zertifikat vor.

. Bereiten Sie im Triple CrossFireX-Modus drei identische CrossFireX-fahige
Grafikkarten mit ATI®-Zertifikat vor.

. Bereiten Sie im Quad CrossFireX-Modus vier identische CrossFireX-féhige
Grafikkarten oder zwei CrossFireX-fahige Dual-GPU-Grafikkarten mit ATI®-Zertifikat
vor.

. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Grafikkartentreiber die ATI CrossFireX-Technologie
unterstutzt. Laden Sie den neusten Treiber von der AMD-Webseite www.amd.com
herunter.

Vergewissern Sie sich, dass lhr Netzteil (PSU) die Mindestleistungsanforderungen fur
Ihr Sytem erflillt. Sie eSeite 2-35 flir Details.

k +  Die ATl Triple CrossFireX- und Quad CrossFireX-Technoloie werden derzeitig nur von
Windows® Vista unterstuitzt.

Besuchen Sie die ATI-Spielewebseite http://game.amd.com flir die Liste der neusten
zertifizierten Grafikkarten und unterstiitzten 3D-Anwendungen.

5.1.2 Bevor Sie beginnen

Damit ATI CrossFireX richtig funktioniert, missen Sie alle existierenden Grafikkartentreiber
deinstallieren, bevor Sie die ATI CrossFireX-Grafikkarten in lhren System installieren.

So deinstallieren Sie die existierenden Grafikkartentreiber:

1. SchlieBen Sie alle laufenden Anwendungen.

2. In Windows XP gehen Sie zu Systemsteuerung > Programme Hinzuftigen/Entfernen.
In Windows Vista gehen Sie zu Systemsteuerung > Programme und Funktionen.

3. Wabhlen Sie die existierenden Grafikkartentreiber aus.
4. Wahlen Sie in Windows XP Hinzufligen/Entfernen und in Vista Deinstallieren.
5. Schalten Sie lhren Computer aus.
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5.2 Installieren der CrossFireX™-Grafikkarten

Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Netzteil installiert haben, welches die Mindest-
Leistungsanforderungen fiir Ihr System erfillt.

+ Wir empfehlen Ihnen, dass Sie fiir eine bessere Kiihlung einen zusatzlichen
Gehéuselufter installieren.

. Installieren Sie nur identische CrossFireX-fahige Grafikkarten, die mit dem ATI®-
Zertifikat versehen sind. Verschiedene Arten von Grafikkarten werden nicht richtig
zusammenarbeiten.

Die Motherboard-Ansicht in diesem Abschnitt ist nur zur Referenz gedacht und stimmt
mdglicherweise nicht exakt mit Ihrer Motherboard-Ansicht tberein.

5.2.1 Dual CrossFireX installieren

1. Bereiten Sie zwei CrossFireX-fahige
Grafikkarten vor.

2. Stecken Sie die beiden Grafikkarten
in die PCIEX16-Steckplétze. Wenn Ihr
Motherboard mehr als zwei PCIEX16-
Steckplatze hat, beziehen Sie sich auf
das Handbuch, welche der Steckplétze
flir die Installation mehrerer Grafikkarten
empfohlen werden.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Karten
ordnungsgemaB im Steckplatz stecken.

4. Richten Sie den CrossFireX-Bridge-
Verbindung mit den goldenen
Anschltissen aus und stecken Sie
darauf. Vergewissern Sie sich, dass der
Verbinder richtig sitzt.

CrossFireX-

CrossFireX-Bridge Goldkontakte
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5. SchlieBen Sie zwei zusétzliche
Stromversorgungskabel vom Netzteil an
den jeder der beiden Grafikkarten an.

6. SchlieBen Sie ein VGA- oder DVI-Kabel
an der Grafikkarte an.

5.2.2 Triple CrossFireX installieren

1. Bereiten Sie drei CrossFireX-féhige Grafikkarten vor.

2. Stecken Sie die drei Grafikkarten in die PCIEX16-Steckpldtze. Wenn Ihr Motherboard
mehr als drei PCIEX16-Steckplatze hat, beziehen Sie sich auf das Handbuch, welche
der Steckplatze fuir die Installation mehrerer Grafikkarten empfohlen werden.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Karten ordnungsgemas im Steckplatz stecken.

4. Richten Sie den CrossFireX-Bridge-
Verbindung mit den goldenen
Anschliissen aus und stecken Sie
darauf. Vergewissern Sie sich, dass die
Verbinder richtig sitzen.

5. SchlieBen Sie drei zusétzliche
Stromversorgungskabel vom Netzteil an
den jeder der beiden Grafikkarten an.

6. SchlieBen Sie ein VGA- oder DVI-Kabel
an der Grafikkarte an.
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5.2.3 Quad CrossFireX installation

Bereiten Sie vier CrossFireX-fahige Grafikkarten vor.
Stecken Sie die vier Grafikkarten in die PCIEX16-Steckplétze.
Vergewissern Sie sich, dass die Karten ordnungsgemé&B im Steckplatz stecken.

Richten Sie die drei CrossFireX-
Bridge-Verbindung mit den goldenen
Anschliissen aus und stecken Sie
darauf. Vergewissern Sie sich, dass die
Verbinder richtig sitzen.

H w0 p o=

5. SchlieBen Sie vier zusatzliche
Stromversorgungskabel vom Netzteil an
den jeder der beiden Grafikkarten an.

6. SchlieBen Sie ein VGA- oder DVI-Kabel
an der Grafikkarte an.
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5.3 Software-Information

5.3.1 Installieren der Gerétetreiber

Beziehen Sie sich auf die Dokumentation lhrer Grafikkarte, um die Gerétetreiber zu
installieren.

R +  Vergewissern Sie sich, dass der PCI Express-Grafikkartentreiber die ATI®
CrossFireX™-Technologie untersttitzt. Laden Sie die neusten Treiber von der AMD-
Webseite www.amd.com herunter.

Wenn Sie ein Triple- oder Quad CrossFireX-System benutzen, vergewissern Sie sich,
dass Sie unter Windows® Vista™ den ATI Catalyst®-Treiber installiert haben. Die ATI
Triple- oder Quad CrossFireX-Technologie wird derzeitig nur von Windows® Vista™
unterstitzt.

5.3.2 Aktivieren der ATI® CrossFireX™-Technologie
Nach der Installation Ihrer Grafikkarten und der Gerétetreiber aktivieren Sie die

CrossFireX™-Funktion tber das ATI Catalyst™-Kontrollzentrum in Windows.

ATI Catalyst-Kontrollzentrum starten
So starten Sie das ATI Catalyst-Kontrollzentrum

KL Catalyst(TM) Control Center

1. Rechtsklicken Sie auf dem Windows®-Bildschirm View v
und wéhlen Sie Catalyst(TM) Control Center. Sie
kénnen auch auf das ATI-Symbol im Windows-
Benachrichtigungsbereich rechtsklicken und
Cayalyst Control Center auswahlen. Paste

Paste Shortcut

Sort By 3
Refresh

New 3

B% Personalize

2. Der Catalyst Control Center- e e ==
Einstellungsassistent wird ausgefiihrt, —|[EaES St
wenn das System mehrere Grafikkarten
erkennt. Klicken Sie auf Go, um das
Fenster flir die erweiterte Ansicht des
Catalyst Control Center anzuzeigen.

Please select one ofthe folowing.

Catast Cortrol Certer Advanced View I w© | I

Use defat setings Cose
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Aktivieren der Dual CrossFireX-Technologie

1.

Klicken Sie im Catalyst Control Center-
Fenster auf Graphics Settings >
CrossFireX > Configure.

Wéhlen Sie in der Grafikadapterliste
die Grafikkarte, die als Anzeige-GPU
arbeiten soll.

Wahlen Sie Enable CrossFireX.

Klicken Sie auf Apply und dann auf OK,
um das Fenster zu schlieBen.

72 Catalyst Control Center

igven - Bt | B poes +| fpriences - @reo |

CrossFireX™ delvers exceptional
(GPUs).

e et

CrossFireX™

pefomance on a snge dsplay by
‘Combining the processing power o two or more Grapfics Processing Uns

Aktivieren der Triple- odr Quad CrossFireX-Technologie

1.

Klicken Sie im Catalyst Control Center-
Fenster auf Graphics Settings >
CrossFireX > Configure.

Wéhlen Sie in der Grafikadapterliste
die Grafikkarte, die als Anzeige-GPU
arbeiten soll.

Widhlen Sie Enable CrossFireX.

Wabhlen Sie in der Liste die
entsprechende GPU-Kombination,
um die CrossFireX-Technologie
anzuwenden.

Klicken Sie auf Apply und dann auf OK,
um das Fenster zu schlieBen.

=@
Identiy GPU
Basc oK ipp faul
[ Catolys Control Center Slo &

ntrol
igven ~| Pt -| § otes | dprrmnces - @ep -]

I Graphics Settings I

wwwwww
Diplays Manager
Display Optons

1 Dl Panel OV) 3

@ D

© Coor
@ AoV
) ATl Overdiive™

CrossFreX™ delvers exceptional
‘Combining theprocessing power of two or more Grapfics Processing Unis
GPUs).

Configure CrossFireX™

pefomance on a sngle diplay by

==

Choose from the folowing Render GPU combinatons:

[4GPUs (3624)

dertfy GPU
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