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1 Presentazione del Notebook PC

nformazioni sul manuale utente

Questo documento & il manual e utente per il Notebook PC. Contiene informazioni sui vari componenti

d

1

el Notebook PC e sul loro utilizzo. 1| manuale contiene le seguenti sezioni principali:
Presentazione del Notebook PC

Presentail Notebook PC eil suo manuale. \
Conoscerei componenti

Fornisce informazioni sui componenti del Notebook PC.

Per cominciare
Fornisce informazioni su come cominciare a utilizzare il Notebook
PC.

Come utilizzare il Notebook PC
Fornisceinformazioni sull’ utilizzo dei componenti del Notebook PC.

Appendice
Descrive gli accessori opzionali e fornisce ulteriori informazioni.

Note relative a questo manuale

Nel manual e sono presenti alcuni avvertimenti o note, segnalati in neretto, che devono essere osservati
per consentire I’ esecuzione in maniera sicura e completa delle attivita cui si riferiscono. Queste note
hanno vari livelli di importanza, come descritto di seguito:

ATTENZIONE! Informazioni destinate @, SUGGERIMENTO: Consigli e infor-
a evitare danni a componenti dati o mazioni utili per utenti esperti.
persone.

AVVERTIMENTO! Informazioni su #Z NOTA: Suggerimenti e informazioni
azioni che devono essere evitate per che assistono nel completamento di
prevenire danni a componenti dati o un’operazione.

persone.

Il testo racchiuso da<>o0 [ ] rappresenta un tasto sulla tastiera; non digitare <> o []
e le lettere che contengono.




Presentazione del Notebook PC 1

Misure di Sicurezza

Le seguenti precauzioni sul mantenimento del Notebook PC ne aumenteranno la durata. Seguire tutte
le precauzioni ed istruzioni. Per cio che non € descritto nel manuale, fare riferimento a personale
qualificato. Non fare uso di cavi d' alimentazione, accessori o altre periferiche guaste. Non fare uso di
solventi potenti come benzina o altri prodotti chimici, sulla o in prossimita della superficie.

Scollegare il cavo d’alimentazione e rimuovere la batteria prima di pulire. Pulire il
Notebook PC facendo uso di una spugna pulitao con un panno antistatico bagnato di
soluzione composta da un detergente non abrasivo alcune gocce di acqua tiepida,
quindi asciugare con un panno asciutto.

B & &
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0°C/32°F

NON collocars per lavorare su superfici
non solide o instabili. Contattare il
servizio qualorail contenitore sia stato
danneggiato.

NON collocare 0 rovesciare oggetti sul
Notebook PC e non conficcarci acun
0ggetto estraneo.

NON premere o toccare |o schermo.
Evitare che il Notebook PC entri in
contatto con oggetti che possano
graffiarlo o danneggiarlo.

NON esporreil computer aforti campi
magnetici o elettrici.

NON tenereil Notebook PC, accesooin
ricarica, sul grembo o qualunque atra
parte del corpo per un periodo troppo
lungo. Il calore potrebbe causare
mal esseri.

Temperature Corrette d’' Utilizzo:
Questo PC notebook dovrebbe essere
utilizzato in ambienti con temperature
comprese tra 0°C/32°F e 30°C/86°F.

NON esporre od utilizzare il computer
inprossmitadi liquidi, incasodi pioggia
od umidita. NON utilizzare il modem
durantei temporali.

NON tenereil computer inambienti non
puliti o polverosi. NON utilizzare il
computer in caso di fugadi gas.

NON esporreil computer atemperature
superiori a 50°C(122°F) odlalucediretta
del sole. Non ostruire le ventole!

NON tenere a temperature (al di sotto
di 0°C (32°F), altrimenti il Notebook PC
potrebbe non avviars.

NON gettarenel fuoco lebatteriepoiche
potrebbero esplodere. Non disperderele
batterie nell’ ambiente.



1 Presentazione del Notebook PC

<> Precauzioni per il trasporto

Per preparare il Notebook PC al trasporto bisogna spegnere e scollegare tutte
le periferiche esterne per evitare danni ai connettori. La testina del disco
rigido si autoritraein modo da evitare graffi alla superficie del disco duranteil
trasporto. Per questo motivo non si dovrebbe muovere il Notebook PC quando
esso € ancora acceso. Chiudere il pannello dello schermo, assicurandosi che
esso sia saldamente agganciato, in modo da proteggere latastieraeil pannello
stesso.

|

f
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&3 Coprire il proprio Notebook PC

Utilizzare lavaligetta fornita con il Notebook PC in modo da proteggerlo da sporcizia, acqua, colpi e
graffi.

# NOTA: Lasuperficie smaltata si rovina facilmente se non se ne hacura. Fare attenzione
a non strofinare o grattare le superfici del Notebook PC durante il suo trasporto.

& Caricare le batterie

Se s desidera utilizzare le batteria, assicurarsi che sia del tutto carica prima di compiere lunghi
spostamenti. Ricordarsi che il cavo di aimentazione carica la batteria per tutto il tempo in cui esso
rimane collegato al computer eallapresadi corrente. Tenere presente cheil tempo di ricaricaémaggiore
qualorail Notebook PC siain uso.

= Precauzioni per il trasporto in aereo

Contattare lapropriacompagniadi volo se si desidera utilizzareil computer duranteil volo. Lamaggior
parte delle compagnia vietano I'uso di dispositivi elettronici durante i voli. La maggior parte delle
compagnie di volo non consentono I’ utilizzo di dispositivi elettronici durantelafase di decollo e quella
di atterraggio.

AVVERTIMENTO! Negli aeroporti sono presenti tre diversi dispositivi di sicurezza:
macchine araggi X (per oggetti trasportati tramite nastri), rilevatori magnetici (utilizzati
sulle persone durate i controlli di sicurezza) ed i metal detector portatili (strumentazioni
tenute in mano destinate al controllo di singole persone od oggetti). Potete
tranquillamente far passare il computer ed i floppy attraverso i sensori a raggi X.
Raccomandiamo pero di non esporre mai il notebook a nessun tipo di metal detector
magnetico.
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Preparazione di Notebook PC

Queste sono solo informazioni per I’ utilizzo veloce di Notebook PC. Leggere le pagine successive per
informazioni dettagliate sull’ utilizzo di Notebook PC.

1. Installazione del pacco batteria 2. Collegare I'alimentatore AC

N\ e

(1) Tenere la base del PC Notebook. (2) Far  Premereil pulsante d’ accensione e rilasciarlo.
scorrereil gancio dello schermo conil pollice.

(3) Sallevareil pannello dello schermo con una
mano tenendo |’ altra parte del sistema con
I’ altra mano.

(Con Windows XP, questo pulsante pud essere
utilizzato anche per spegnere con sicurezza
Notebook PC.)

@ ATTENZIONE! Durante I'apertura, non ribaltare completamente il display per evitare
possibili danni alle cerniere. Non afferrare mai il display per sollevare il Notebook PC.
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2. Conoscere i componenti

Lati di PC Notebook

11



2 Conoscere i componenti

Lato superiore

Fare riferimento alla figura seguente per identificare i componenti su questo lato del Notebook PC. |
dettagli sono elencati dall’ alto e proseguendo i senso orario.

Macchina fotografica Microfono

®

Display (Utilizzare solo un
panno morbido senza
prodotti chimici per pulire,
0 acqua se necessario.)

Interruttore di alimentazione e o — o o =
Tasto d’Awvio Istantaneo ~ f- 1 | | !
(Fare riferimento al capitolo 3) /. ] \

Tastiera

“ \‘\‘ \ \ Touchpad
Pulsanti del TouchPad
— f < 0 = = o = 0 |\‘| g
1
1

1
Tasti di controllo CD (Fare Indicatori di Stato (Fare
riferimento al capitolo 3) riferimento al capitolo 3)

b\ Rilascio del Display
Un gancio a molla presente sul frontale di Notebook PC bloccail display nella posizione di chiusura

guando Notebook PC non é utilizzato. Per aprire il display far scorrere il pulsante con il pollice e
sollevare 1o schermo con lo stesso dito. Inclinare lentamente il pannello dello schermo in avanti o

indietro per raggiungereil livello d'inclinazione piu comodo.

@ ATTENZIONE! Durante I'apertura, non ribaltare completamente il display per evitare
possibili danni alle cerniere. Non afferrare mai il display per sollevare il Notebook PC.

12



Conoscere i componenti 2

@ Macchina fotografica

Lamacchinafotograficaintegratapermettedi scattare fotografie o di registrare video. Puo essere utilizzata
con conferenze vocali o altre applicazioni interattive.

» Microfono (integrato)

I1' microfono mono integrato pud essere utilizzato per videoconferenze, narrazioni, o semplici registrazioni
audio.

[ Display

Il display funziona in maniera analoga a un monitor per PC da scrivania. || Notebook PC utilizza un
display TFT LCD amatrice attiva che fornisce una qualita di visualizzazione analoga a quella offerta
daun monitor dascrivania. A differenzadi un monitor, un display LCD non emette alcunaradiazione e
I’immagine é fissa, ed & quindi piu riposante per lavista.

M Interruttore di alimentazione

L’interruttore di alimentazione consente di accendere e spegnere il Notebook PC e riavviare il com-
puter dopo I’ entratain modalita STD. Premer e’ interruttore unavolta per accendere il Notebook PC e
unavolta per spegnerlo. L’ interruttore di alimentazione € attivo solo quando il pannello dello schermo
e aperto.

Tastiera

Latastieraedotatadi tasti di dimensioni normali, con unacomodacorsa(lacorsadel tasto allapressione)
e appoggiapolsi per entrambe le mani. Sono presenti due tasti funzioni Windows™ per facilitare la
navigazione nel sistema operativo Windows™.

[d Touchpad e pulsanti

Il Touchpad, coni corrispondenti pulsanti, € un dispositivo di puntamento che svolge le stesse funzioni
di un mouse. Unafunzione di scorrimento € disponibile dopo la configurazione dell’ apposito software
per semplificare I’ utilizzo di Windows e la havigazione in internet.

13



2 Conoscere i componenti

Lato inferiore

La seguente illustrazione consente di identificare i componenti presenti sul lato inferiore del
Notebook PC.

Vano CPU

o &

0ol
Wl vano disco rigido

®
’~‘ / i Memoria e
Porta etichetta C 71 Scomparto

con nome H\ (@ [aoonhoenn. :] S=ssnscas o Mini-PCI
° B

°
(@) Pulsante di Arresto

P d’Emergenza
~ [
O-2 __J A
a %/\ 3 % i
Nl ) )
g iy .
Altoparianti __{lihihl il Altoparlanti
Stereo ity ity Stereo
ﬂ@ll?ﬂﬂ I°°0°
N\ © €] ©
Pacco Batteria  Molla del Blocco Bloccaggio
Batteria della Batteria

AVVERTIMENTO! Il lato inferiore del Notebook PC puo diventare piuttosto caldo.
Maneggiare il Notebook PC con attenzione mentre € acceso o se e stato spento da
poco. La presenza di temperature elevate € normale durante il caricamento e il
funzionamento. NON APPOGGIARE IL NOTEBOOK IN GREMBO O SU ALTRA PARTE
DEL CORPO PER PREVENIRE FASTIDI O DANNI DOVUTI AD ESPOSIZIONE AL
CALORE.

< Griglie d’Aerazione

Legriglied aerazione consentono |o smaltimento del calore prodotto all’ interno di Notebook PC facendo
entrare ariafresca ed espellendo I’ aria calda.

AVVERTIMENTO! Assicurarsi che fogli di carta, libri, abiti, cavi, o altri oggetti non
ostruiscano le griglie di aerazione, altrimenti Notebook PC potrebbe surriscaldarsi.

14



Conoscere i componenti 2

[ /CPU (Central Processor)

Alcuni modelli di Notebook PC si distinguono da uno zoccolo per processore che consente
I" aggiornamento futuro del processore con altri pit veloci. Alcuni altri modelli sono caratterizzati da
unaprogettazione di tipo ULV per essere pitl compatti € non possono essere aggiornati. Rivolgetevi ad
un centro di assistenza autorizzato o ad un rivenditore per maggiori informazioni riguardanti gli
aggiornamenti.

‘& ATTENZIONE! Larimozione da parte dell’'utente della CPU o del disco fisso annullerala garanzia.

& Vano disco rigido

Il disco rigido & contenuto in un apposito alloggiamento protetto. Il disco fisso pud essere sostituito
solo da un rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

Scomparto Memoria (RAM)

L o scomparto dellamemoriafornisce la possibilitadi espansione con memoriaaggiuntiva. Lamemoria
aggiuntiva incrementera le prestazioni delle applicazioni riducendo I’ accesso a disco fisso. Il BIOS
durante il processo di POST (Power-On-Self-Test) trovera automaticamente la quantita di memoria
presente nel sistemae configureralaCMOSdi conseguenza. Non e quindi richiestanessunaimpostazione
hardware o software (incluso il BIOS) dopo che lamemoria é statainstallata. Rivolgetevi ad un centro
di assistenzaautorizzato o ad un rivenditore per maggiori informazioni riguardanti I’ aggiuntadi memo-
riaper il Notebook PC. Acquistare solo moduli di espansione darivenditori autorizzati di questo Note-
book PC per ottenere la massima compatibilita ed affidabilita.

WA Scomparto Mini PCI

L e schede di espansione opzionali possono essereinstallate nello scompartimento mini-PCI. |1 modulo
LAN wireless opzionale vi consente di rimanere connessi alla vostra LAN mentre vi spostate  per
andare in una riunione, in una sala conferenze, o in altre zone dell’ ufficio. L' accesso costante e in
tempo reale ad Internet e alla posta el ettronica, significanon solo un’ espansione dello spazio dell’ ufficio
ma anche una maggiore produttivita.

»od¢ Pulsante di Arresto d’Emergenza

Nel casoin cui il sistemaoperativo non riesce aspegnere o riavviare correttamenteil PC Notebook, pud
essere premuto con unagraffettaraddrizzatail pulsante di arresto (shutdown) consentendo cosi I’ arresto
del PC Notebook.

> Altoparlanti Stereo

Il sistemadi altoparlanti stereo integrato vi consente di ascoltare |’ audio senza dispositivi aggiuntivi. 11
sistema sonoro multimediale presenta un controller audio digitale integrato che produce un suono
completo (i risultati migliorano con cuffie o altoparlanti stereo esterni). Tutte le caratteristiche audio
sono controllate da software.

m'Blocco batteria

Il gancio di blocco della batteria viene utilizzato per assicurare correttamente la batteria. | dettagli
sull’ utilizzo sono descritti nella sezione dedicata alla batteria, piu avanti in questo manuale.

O Batteria

Il contenitore della batteria & in realta combinato con la batteria stessain modo da ridurne o spessore.
Quando la batteria viene sganciata, il contenitore e la batteria stessa risultano essere una singola unita.
La batteria non pud essere smontata ulteriormente e deve essere sostituita completamente.

15



2 Conoscere i componenti

Lato sinistro

La seguente illustrazione consente di identificare i componenti presenti sul lato sinistro del Notebook
PC.

Porta Porte Ingresso Porta Slot di Memoria Porta ad
LAN UsB Microfono 1394 Flash Infrarossi

4 )

! I

{EnE® 00 6 )& 0 L
— S |

= I
Porta Ingresso Spinotto Allogé;iamento Espulsione Altoparlante
modem udio cuffie PC Card scheda PC Stereo
5= Porta LAN

La porta LAN RJ-45 LAN a otto pin € piu grande della porta del modem RJ-11 e supporta un cavo
Ethernet standard per il collegamento allaretelocale. Il connettoreintegrato non necessita di adattatori.

(JJPorta modem

LaportaRJ-del 11 modem adue pin é piu piccoladellaportaLAN RJ-45 e supporta un cavo telefonico
standard. II modem interno supporta velocita di trasferimento fino a56K V.90. Il connettore integrato
non necessita di adattatori.

AVVERTIMENTO! Il modem integrato non é progettato per le tensioni utilizzate nelle
reti telefoniche digitali. Non collegare laporta modem ad un sistematelefonico digitale
per evitare danni al Notebook PC.

<20 Porta USB (2.0/1.1)

La porta USB consente il collegamento di molte periferiche compatibili, quali tastiere, dispositivi di
puntamento, telecamere, modem, dischi rigidi, stampanti, monitor e scanner, collegati in serieavelocita
fino a 12 Mbits/sec (USB 1.1) e 480 Mbits/sec (USB 2.0). Il protocollo USB consente I’ utilizzo
simultaneo di un massimo di 127 dispositivi su di un unico computer. Molte periferiche, quali tastiere
USB o monitor di recente fabbricazione, sono dotate di hub USB per il collegamento di ulteriori
dispositivi. Il protocollo USB consenteil collegamento “acaldo”. USB supportalafunzione hot-swap-
ping di dispositivi in modo tale che le periferiche possono essere collegate o scollegate senza dover
riavviare il computer.

& Ingresso Audio (Audio-In)
Il connettore d’ingresso stereo (1/8 di pollice) pud essere utilizzato per connettere una sorgente audio
stereo a Notebook PC. L'ingresso Audio consente di ascoltare audio da un’atra fonte in modo da
poterla ascoltare facendo uso degli altoparlanti del Notebook PC o utilizzandolo per file digitali
multimediali.

16



Conoscere i componenti 2

S Connettore d’Ingresso Microfono (Mic-In)

Il connettore per microfono mono (1/8 di pollice) pud essere utilizzato per collegare un microfono
esterno o per segnali in uscita da dispositivi audio. L'utilizzo di questo connettore disabilita
automaticamente il microfono integrato. Utilizzare questa funzionalita durante le video conferenze, le
riunioni, o per semplici registrazioni audio.

(? Spinotto cuffie (Uscita-Cuffie)

Il connettore per cuffie stereo (1/8 di pollice) e utilizzato per collegare il segnale audio in uscita da
Notebook PC ad altoparlanti amplificati o cuffie. L'utilizzo di questo connettore disabilita
automaticamente gli altoparlanti integrati.

71794 Porta IEEE1394

La porta IEEE1394 € un bus seriale ad alta velocita, analogo al bus SCSI, ma, analogamente a USB,
offre semplicita di collegamento e possibilita di inserimento “a caldo”. L'interfaccia IEEE1398 ha
un’ ampiezzadi bandadi 100-400 Mbit/sec e puo gestire fino a 63 periferiche sullo stesso bus. Laporta
|EEE1394 viene impiegata anche negli apparecchi digitali pit avanzati e pud essere contrassegnata con
lasigla“DV” (“Digital Video port” Porta Video Digitale).

- Slot di Memoria Flash

Solitamente per poter usufruire delle schede di memoria utilizzate in dispositivi come: fotocamere
digitali, lettori MP3, cellulari e PDA deve essere acquistato separatamente un lettore di schede. Questo
PC Notebook ha integrato un lettore di schede di memoria che pud leggere molte schede di memoria
flash come specificato successivamente in questo manuale. |l lettore integrato di schede di memoria
non e solo comodo, ma e anche piu veloce della maggior parte degli altri lettori di schede di memoria
perché utilizza |’ elevata ampiezza di banda del bus PCI.

(E Alloggiamento PC Card

E disponibile un aloggiamento PCMCIA compatibile 2.1, per accogliere una PC Card di tipo 1/11.
L’ alloggiamento supporta schede CardBus 32 bit. Cio consentedi installare espansioni come ad esempio
schede memoria, ISDN, SCSI, Smart, ed ad adattori di rete wireless.

D® Porta ad Infrarossi (IrDA)

Laportadi comunicazione araggi infrarossi (IrDA) consente una comoda connessione per o scambio
di dati con altri dispositivi 0 computer predisposti. Consente |a sincronizzazione con computer pal mari,
telefoni cellullari e persino la stampa su stampanti dotate di una porta omologa. Se nel vostro ufficio e
installataunarete IrDA, il Notebook PC pud essere collegato in rete daqualsiasi punto dell’ ufficio che
siain lineavisivacon un nodo IrDA. | piccoli uffici possono usare latecnologia lrDA per condividere
una stampante fra vari Notebook PC vicini e persino trasferire file da un computer al’atro senza
utilizzare unarete.

> Altoparlanti Stereo

Il sistemadi altoparlanti stereo integrato vi consente di ascoltare |’ audio senzadispositivi aggiuntivi. I
sistema sonoro multimediale presenta un controller audio digitale integrato che produce un suono
completo (i risultati migliorano con cuffie o altoparlanti stereo esterni). Tutte |le caratteristiche audio
sono controllate da software.
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2 Conoscere i componenti

Lato destro

La seguente illustrazione consente di identificare i componenti presenti sul lato destro del Notebook
PC.

Espulsione Elettronica

=== \M—ll Té)T / G

Altoparlante  Lettore ottico (variaa Indicatore J Espulsione
Stereo seconda del modello) ~ Attivita d’Emergenza

\— 1=

> Altoparlanti Stereo

Il sistemadi altoparlanti stereo integrato vi consente di ascoltare I audio senza dispositivi aggiuntivi. Il
sistema sonoro multimediale presenta un controller audio digitale integrato che produce un suono
completo (i risultati migliorano con cuffie o altoparlanti stereo esterni). Tutte |le caratteristiche audio
sono controllate da software.

(© Lettore ottico

Esistono vari modelli di PC Notebook con lettori ottici diversi. Il lettore ottico del PC Notebook pud
essere utilizzato coni CD (compact disc) e/o DVD (digital video disc) e comprenderelaloro registrazione
(R) oriscrittura (RW). Consultare le specifiche commerciali per ulteriori dettagli su ciascun modello.

) Espulsione Elettronica, Espulsione d’Emergenza (Lettore ottico)
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L’ espulsione elettronica del lettore ottico € un tasto per I’ apertura automatica del cassetto. E' anche
possibilefar fuoriuscireil cassetto del lettore ottico con qualsiasi softwaredi riproduzione multimediale
o facendo click con il tasto destro del mouse sul lettore ottico in “Risorse del computer.” di Win-
dows™ L’ espulsione d’emergenza viene utilizzata per far uscire il cassetto del lettore ottico quando
non funziona il meccanismo elettronico. Non utilizzarla al posto di quella automatica. 1| LED (non
disponibile su alcuni modelli) di attivita lampeggia proporzionalmente ai dati trasferiti tra Notebook
PC eil disco ottico.



Conoscere i componenti 2

Lato posteriore

La seguente illustrazione consente di identificare i componenti presenti sul lato posteriore del
Notebook PC.

— I I —
=
DT JeEEnE
el —
Apertura per Ventola di Ingresso  Porta  Uscita Porta Porte
lucchetto  raffreddamento e~ Amentazione TV-Out ~ Schermo parallela usB

Kensington® Griglie d’Aerazione

@Apertura per lucchetto Kensington®

L’ aperturaper lucchetto Kensington® consente di proteggereil Notebook PC usando un lucchetto di sicurezza
compatibile Kensington®. Questi lucchetti di sicurezza consentono di fissare un apposito cavo metallico ad
un oggetto fisso per evitare |’ asportazione del Notebook PC. Alcuni prodotti sono dotati anche di un sensore
di movimento che emette un segnale acustico di allarme non appenail computer viene spostato.

222 Ingresso Alimentazione (DC)

L'alimentatore in dotazione converte la corrente elettrica alternata di rete in corrente continua adatta ad
alimentare il computer. L’ energia elettrica fornita attraverso questo spinotto alimenta il Notebook PC e ne
ricaricalabatteriainterna. Per evitare danni al Notebook PC utilizzare esclusivamente |’ alimentatore fornito
in dotazione.

& Porta TV-Out

LaportaTV-Out € un connettore S-Video che vi consente di dirigere o schermo del PC Notebook ad una
televisione o un videoproiettore. E' possibile scegliere tra contemporaneamente o singolarmente. Utilizzare
un cavo S-Video (nonfornito) per schermi ad altaqualitao utilizzarel’ adattatore RCA - S-Video in dotazione
per dispositivi video standard. Questa porta supportai formati NTSC e PAL.

Ol Uscita Schermo (Monitor)

Laportamonitor di tipo D-sub a 15 pin consenteil collegamento di una perifericacompatibile VGA quale un
monitor o un proiettore, per la visualizzazione su di un display esterno di maggiori dimensioni.

&l Porta parallela

Laportaparalela/ stampante D-sub a 25 pin supporta dispositivi paralleli originali come stampanti laser / a
getto d'inchiostro, oppure dispositivi paralleli adattati come dischi rigidi esterni, unitaremovibili o scanner.

<20 Porta USB (2.0/1.1)

La porta USB consente il collegamento di molte periferiche compatibili, quali tastiere, dispositivi di
puntamento, telecamere, modem, dischi rigidi, stampanti, monitor e scanner, collegati in serieavelocitafino
a12 Mbits/sec (USB 1.1) e 480 Mbits/sec (USB 2.0). Il protocollo USB consente |’ utilizzo simultaneo di un
massimo di 127 dispositivi su di un unico computer. Molte periferiche, quali tastiere USB o monitor di
recente fabbricazione, sono dotate di hub USB per il collegamento di ulteriori dispositivi. Il protocollo USB
consenteil collegamento “acaldo”. USB supporta la funzione hot-swapping di dispositivi in modo tale che
le periferiche possono essere collegate o scollegate senza dover riavviare il computer.
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2 Conoscere i componenti

Lato anteriore

La seguente illustrazione consente di identificare i componenti presenti sul lato anteriore del
Notebook PC.

Rilascio del Display

\f =1 1] 7
— =S 00— Y [ ~<
L i | ,I
\( O () /
ﬁ ﬁ
Tasti di controllo CD Indicatori di Stato

(Fare riferimento al capitolo 3)  (Fare riferimento al capitolo 3)



3. Per cominciare

Alimentazione del Sistema

Utilizzo della batteria

Accensione del Notebook PC

Controllo stato della batteria

Riavvio o0 Reboot del sistema

Spegnere Notebook PC

Funzioni Speciali della Tastiera

Tasti di avvio istantaneo e indicatori di stato

21



3 Per cominciare

Alimentazione del Sistema

= Utilizzo dell’alimentatore AC

L’alimentazione del PC Notebook & composta da due parti,
I"alimentatore e |la batteria. L’ alimentatore trasforma la corrente
alternata (AC) dellapresaamuro in corrente continua (DC) richiesta
dal PC Notebook. II Notebook PC viene fornito con un alimentatore
CA/CC universale. Questo alimentatore consente di collegare il
Notebook PC aprese di corrente a 110V-120V o 220V-240V senza
dover modificare alcunaimpostazione o utilizzare trasformatori. In alcuni paesi puo essere necessario
utilizzare un adattatore per consentire |’ inserimento dellaspinadel cavo di alimentazione nelle prese di
corrente. In molti hotel sono installate prese el ettriche multitensione di tipo universale che consentono
il collegamento di apparecchi dotati di vari tipi di spina. Primadi portare adattatori di corrente in altri
paesi, chiedere sempre informazioni sulle prese disponibili.

@, SUGGERIMENTO: E possibile acquistare kit da viaggio per il Notebook PC contenenti
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adattatori per la spina di corrente e lo spinotto del telefono di quasi tutti i paesi del mondo.

Collegare il cavo CA al’aimentatore, inserire quindi la spinain una presa, preferibilmente dotata di
protezione contro i picchi di tensione, e collegare infine lo spinotto CC al Notebook PC. Collegando
I”alimentatore alla rete per primo consente di verificare la compatibilita della rete elettrica e
dell’ alimentatore prima di collegare il Notebook PC. Se la tensione di rete € nel campo permesso, la
spia LED verde dell’ alimentatore si accendera.

AVVERTIMENTO! Per evitare danni, non collegare al Notebook PC alimentatori diversi
e non utilizzare I'alimentatore del Notebook PC con apparecchi elettrici diversi.
Richiedere I'intervento del servizio di assistenza tecnica in caso di fumo, odore di
bruciato o calore eccessivo proveniente dall’alimentatore. Richiedere I'intervento del
servizio di assistenza se si sospetta il malfunzionamento dell’alimentatore. L'utilizzo
di un alimentatore malfunzionante puo causare danni alla batteria e al Not

NOTA: Asecondadel paese,
il Notebook PC puo essere
fornito con unaspinaadue
o tre spinotti. Se viene
fornita una spina a tre
spinotti, utilizzare
esclusivamente prese di
rete dotate di messa aterra
per garantire lasicurezzadi
funzionamento del Note-
book PC.




Per cominciare 3

O Utilizzo della batteria

PC Notebook é stato progettato per operare con una batteria rimovibile. La batteria &€ composta da una
seriedi celleassemblateinsieme. Unabatteria cari cata completamente potrafornire alcune oredi utilizzo,
che possono aumentare utilizzando le funzioni di gestione dell’ alimentazione presenti nelleimpostazioni
del BIOS. E’ possibile inoltre acquistare separatamente delle batterie addizionali da un rivenditore di

PC Notebook.

Installazione e rimozione della batteria

E possibile che all'acquisto, il Notebook PC venga fornito con la batteria non installata. Se Notebook
PC non hala batteriainstallata, seguire le seguenti procedure per installarla.

AVVERTIMENTO! Per evitare la perdita di dati, non rimuovere mai la batteria se il
computer € acceso.

Per installare la batteria: To remove the battery pack:
1. Inserireil pacco batteria come mostrato. 1. Far scorrere la serratura della batteria nella
Verra attivato un bl 0cco altomatico a molla posizione di sblocco f position.
2. 1l pacco batterie & chiuso daun blocco amolla. 2 Far scorrere la serraturaamolla per sbloccarla
3. Far scorrere il gancio della batteria nella o e trattenerla
posizione di blocco @. 3. Rimuovere la batteria.

7

AVVERTIMENTO! Utilizzare solo alimentatori o batterie fornite a corredo con il Note-
book PC o specificatamente approvate dal produttore o dal rivenditore autorizzate
per l'utilizzo con questo modello.

& Ricarica della batteria

Prima di utilizzare Notebook PC in viaggio dovete caricare la batteria, operazione che sara eseguita
immediatamente, quando Notebook PC viene collegato al’ alimentatore esterno. La batteria inizia a
caricarsi appena il PC Notebook viene collegato all’ aimentatore esterno. Un pacco batteria nuovo
deve essere caricato completamente primadi scollegarel’ alimentatore esterno daNotebook PC. Questa
operazione richiede qual che ora guando Notebook PC & spento e il doppio del tempo se Notebook PC
eacceso. L'indicatore di caricadellabatteriasi spegne quando il pacco batteria é carico.
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3 Per cominciare

Accensione del Notebook PC

Notebook PC visualizzail messaggio d’ accensione quando viene acceso. Se s desideraavviareil setup
del BIOS per impostare o modificare la configurazione del sistema. premere [F2] a momento dell’ avvio
per accedere ala procedura di setup. Premere [Tab] durante la schermata d'avvio per visudizzare le
normali informazioni di boot (p.e. laversione del BIOS). Premere [Esc] durante I’ avvio per visualizzare
un menu di boot che consente di scegliere da quale drive eseguire il boot.

AVVERTIMENTO! Per proteggere il disco rigido, attendere sempre almeno 5 secondi
prima di riaccendere il Notebook PC dopo averlo spento.

#Z NOTA: All’accensione del computer, primadell’avvio, il display siillumina brevemente.

24

Questo fa parte delle routine di test del Notebook PC e non rappresenta alcuna
anomalia.

Il Test all'avvio (POST)

All'accensione, il Notebook PC esegue una serie di test di diagnostica denominati POST. Il software
che controllal'esecuzione di questi test fa parte dell'architettura permanente del Notebook PC. 1| POST
contiene un registro della configurazione hardware utilizzata per eseguire un test diagnostico del sistema.
Questo registro é creato mediante il programmadi Setup del BIOS. Seil POST rileva una discrepanza
frail registro e |I'hardware effettivamente esistente, visualizza un messaggio a schermo cherichiede la
correzione dell'errore mediante il programmadi Setup del BIOS. Al momento dell’ acquisto del sistema
guesto registro dovrebbe essere corretto. Al termine del test, pud essere visualizzato il messaggio “No
operating system found”. Cio indica che sul disco rigido non € presente alcun sistema operativo
precaricato. Questo indica che il disco e stato rilevato correttamente ed € pronto per |’ installazione di
un NUoVO sistema operativo.

LaTecnologiaS.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) verificalo stato del disco rigido
durantei test POST e, nel casorilevi lapresenzadi un problema, visualizzaun messaggio di avvertimento.
Sevienevisualizzato un avviso di errorecritico durantel’ avvio di sistema, eseguire unacopiadi sicurezza
dei dati immediatamente e avviare I’ applicazione di controllo del disco di Windows. Per avviareil pro-
grammadi controllo del disco di Windows: (1) fare clic col pulsante destro del mouse su unadelleicone
rappresentanti i dischi rigidi presenti nella finestra Risorse del Computer, (2) selezionare Proprieta, (3)
fareclic sullascheda Strumenti, (4) premereil tasto Esegui Scandisk, (5) selezionare uno dei dischi rigidi,
(6) selezionare Approfondito per verificarelapresenzadi danni fisici e (7) premereAvvio. Altri programmi
creati da altri produttori, come ad esempio Norton Disk Doctor di Symantec, possono eseguire le stesse
operazioni con maggiore semplicita e offrendo funzioni addizionali.

AVVERTIMENTO! Se vengono ripetutamente visualizzati i messaggi di avvertimento
anche dopo I'esecuzione di un programma di controllo del disco, € consigliabile far
controllare il Notebook PC da un centro di assistenza. L'uso continuato potrebbe
provocare la perdita di dati.




Per cominciare 3
B2 Controllo stato della batteria
Il sistema a batteria implementa lo standard Smart Battery con

o ) . . e 2:53 hours {39%:) remaning
I’ utilizzo dell’ambiente Windows, che consente alla batteria di
riportare con precisione la percentuale di carica rimanente. La : :

. . . Spostando il mouse sullicona della
batteria completamente carica fornisce a PC Notebook qualche batteria & possibile visualizzare la
oradi autonomia, che possono variare in base alle impostazioni quantita di carica rimasta.

delle funzioni di risparmio energetico, al tipo di lavoro svolto MEE% remaning (charging

secondo |e vostre abitudini lavorative, alla CPU, alladimensione
Quando € collegato I'alimentatore CA,

dellamemoria, e alle dimensioni dello schermo.

Per controllarelacaricarimanente dellabatteria, spostareil cursore verra visualizzato lo stato di carica.
sopral’iconaAlimentazione. Questaiconaraffigurauna* batteria’
se |’aimentazione é fornita dalla batteria interna, o una “ spina’
se viene utilizzata | allmen_tay one este_rna_. Fare doppio clic BN
sull’icona per ottenere maggiori informazioni. Always on

Minimal Power Management

Max Batkery
Adjust Power Properties .p 46
Open Power Meter E MBS LaEar

Facendo clic col pulsante destro Per modificare le impostazioni di
sull'icona della batteria verranno risparmio energia, fare clic col pulsante
visualizzati i sotto menu. sinistro sullicona della batteria.

Horne ) Office Desk,
Portable/Laptop

# NOTA: Se I'avviso di batteria bassa viene ignorato, dopo breve tempo il Notebook PC
entrera in modalita Sospensione (I'impostazione predefinita di Windows e STR).

@ ATTENZIONE! Lafunzione Suspend-to-RAM (STR) non dureraalungo quando la batteria
e scarica. Con lafunzione Suspend-to-Disk (STD) non si ottiene lo stesso risultato dello
spegnimento. STD richiede infatti una piccola quantita d'energia e non sara piu attiva
nel caso che la batteria si scarichi completamente o in mancanza di alimentazione (e.s.
rimuovendo contemporaneamente I'alimentatore e il blocco batteria).

@ Manutenzione della batteria

La batteria del Notebook, come tutte le batterie ricaricabili, non puo essere ricaricata all’infinito. Una
batteria scaricata completamente e ricaricata unavoltaal giorno haunavitautiledi pit di unanno. La
suavita puo essere estesa a seconda delle condizioni di temperatura, umidita dell’ ambiente e modalita
di utilizzo del Notebook. Latemperaturaideale € compresatrai 10°C ei 29°C (50°F e 85°F). Tenere
presente, comunque, che latemperaturainternadel Notebook é superiorerispetto aquellaesterna. Sela
temperatura ambientale e superiore o inferiore al’intervallo indicato, la vita della batteria sara molto
pit breve. In ogni caso quando la durata della carica della batteria diventa troppo breve, & possibile
acquistare un nuova batteria presso un rivenditore autorizzato. Dato che le batterie tendono arovinarsi

anche se rimangono inutilizzate, non & consigliabile comprare una batteria di riserva se non verra
utilizzata.

# NOTA: La carica della batteria si interrompe se la temperatura o il voltaggio della
batteria raggiungono livelli eccessivi. Il BIOS offre una funzione di “rinfresco” della
batteria. 25




3 Per cominciare

Riavvio o Reboot del sistema

In caso di modifiche al sistema operativo, pud
essere richiesto di riavviare il sistema. Alcuni
processi di installazione prevedono una finestra
di dialogo per il riavvio del sistema. Per riavviare . : —
il sistema manualme, clic sul pulsante Awio e (Le maschere sono diverse a seconda delle impostazioni di sicurezza.)
selezionare Chiudi Sessione | quindi Riavvia il

Sistema.

Spegnere Notebook PC

In Windows XP, spegnere il PC Notebook facendo
clic sul pulsante Start di Windows e selezionando
Chiudi Sessione e poi Arresta il Sistema. Nei
sistemi operativi sprovvisti della gestione
dell’ alimentazione (DOS, Windows NT), Notebook PC si deve spegnere (dopo aver chiuso le
applicazioni ed essere usciti dal sistema operativo), tenendo premuto il pulsante d’ accensione per 2
secondi (adifferenzadell’ accensione cherichiede 1 secondo). Tenere premuto il pulsante d’ accensione
per 2 secondi € necessario per evitare spegnimenti accidentali.

AVVERTIMENTO! Per proteggere il disco rigido, attendere sempre almeno 5 secondi
prima di riaccendere il Notebook PC dopo averlo spento.

Arresto d’Emergenza del Sistema

Nel caso in cui il sistema operativo non dovesse arrestarsi o riavviarsi correttamente, vi sono due
metodi aggiuntivi per arrestare il vostro Notebook PC

(1) Tenere premuto il pulsante d’ accensione " (2) Premereil pulsanted arresto del sislemaP O 4.
per pit di 4 secondi, oppure ’

bod

% SUGGERIMENTO: utilizzare un
fermaglio per carta raddrizzato per
premere il tasto di spegnimento.

AVVERTIMENTO! Non utilizzare I'arresto di emergenza mentre vengono scritti dei
dati; cosi facendo potrebbero verificarsi perdite di dati.
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Per cominciare 3

Funzioni Speciali della Tastiera

Tasti di scelta rapida colorati

Di seguito sono elencati i tasti di sceltarapidacolorati presenti sullatastieradel Notebook PC. Per accederedle
funzioni corrispondenti aquesti tasti, premere alo stesso tempo il tasto Funzione eil tasto colorato desiderato.

# NOTA: Questi tasti possono trovarsi in posizione diversa a seconda del modello, ma
le loro funzioni sono identiche. Fare riferimento alle icone piuttosto che al nome del
tasto funzione.

|7
i 1)

" =)
Fn FI1
o=
FIr=
e

Num LK
e

Scr LK

Icona“Z” (F1): Mandail Notebook PC in modalita sospensione Save-to-RAM.

Tower Radio (F2): Solo per i modelli Wireless: Accende/Spegne laLAN wireless. Quando &
attiva, il LED LAN wireless si accende. E' necessario configurare le impostazioni presenti in
Windows per poter utilizzare la LAN wireless.

I cona sole scuro (F5):
Diminuisce laluminosita dello schermo

I cona sole chiaro (F6):
Aumentalaluminosita dello schermo.

Icona LCD (F7): Attiva o disattivalo schermo. Consente anche di espandere |’ area di
visualizzazione dello schermo su acuni modelli quando si usa una bassa risoluzione.

Icone LCD/Monitor (F8): Commutatralo schermo LDC di Notebook PC ed un monitor
esterno in questa sequenza: LCD di Notebook PC -> Monitor Esterno -> Entrambi. (Questa
funzionenon operaa 256 Colori, selezionare High Color nelleimpostazioni presenti in Proprieta
dello Schermo.) IMPORTANTE: Collegareun monitor esernoounaTV primadi aviare
Notebook PC. Il collegamento con Windows gia avviato potrebbe non funzionare
correttamente.

I cona altoparlanti (F10):

Accende e spegne gli altoparlanti (solo in Windows).

Icona volume giu (F11):
Diminuisce il volume degli altoparlanti (solo in Windows).

Icona volume su (F12):
Aumentail volume degli altoparlanti (solo in Windows).

Blocco Num (Ins): Attiva e disattivail tastierino numerico. Permette di utilizzare una
porzione maggiore dellatastiera per I'immissione di dati numerici.

Bloc Scorr (Del): Attiva/disattiva il blocco scorrimento. Consente di utilizzare una
porzione maggiore della tastiera per la navigazione.
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3 Per cominciare

Tasti Microsoft Windows™
Sulla tastiera sono presenti due tasti speciali per Windows™.

T.‘ Il tasto con il logo Windows™ apre direttamente il menu Start posizionato nell’ angolo
* | inferiore sinistro del desktop di Windows™.

attivail menu di scelta rapida e corrisponde ala pressione del tasto destro del mouse su un
oggetto di Windows™.

j L’ altro tasto, con I’icona di un menu di Windows™ evidenziato da un piccolo cursore,

Tastiera come tastierino numerico alternativo

Il tastierino numerico e incorporato nellatastierae consiste PEaC
di 15tasti. Questi tasti con doppiafunzione sono etichettati “7 ‘ 8
inarancionesullaloro superficie. I valoredel tasto éindicato Ui
nell’ angol o superiore destro dello stesso comeillustrato in ‘ ‘7‘
figura. Una volta attivato il tastierino numerico con la
pressione dei tasti Wi, il LED Bloc Num si illumina.
Se é collegata una tastiera esterna, la pressione del tasto ‘ ‘W‘
sulla tastiera esterna attiva o disattiva il tastierino

numerico contemporaneamente sulle due tastiere. Per

disattivare solo il tastierino numerico del Notebook PC, mantenendo attivo quello dellatastieraesterna,
premere | tasti sullatastiera del Notebook PC.

( *
&
)

‘: + |

(9
9

“O o\‘

o1 (o

'>.‘

!

Tasti direzionali della tastiera

Per facilitarelanavigazione el’immissione di dati numerici

& 7] s [C o)) *
in fogli di calcolo o simili, la tastiera permette I’uso dei ‘L‘ sfRi|lo ‘L
tasti direzionali siaquando il tastierino numerico e attivato U M os (=
che quando & disattivato. ‘ B ‘7‘ ‘B ‘
Tastierino numerico disattivato, premere " | e il tasto ‘ﬁ‘ g‘ ‘ﬁ‘ ‘7
direzionale desiderato. Ad esempio [Fn][8] su, [Fn][K] giU, ——

>.‘

[Fn][U] sinistra, [Fn][O] destra.

Tastierino numerico attivato, premere [Maiusc] eil tasto
direzionale desiderato. Ad esempio [Maiusc][8] su, [Maiusc][K] giu, [Maiusc][U] sinistra, [Maiusc][O]
destra.

P
I

NOTA: | simboli freccia sono illustrati qui per riferimento. Sulla tastiera non sono
presenti come qui riportato.




Per cominciare 3

Tasti di avvio istantaneo e indicatori di stato

& = H ¥

Tasti di avvio istantaneo

& Tasto Internet

Premendo questo pulsante si aprirail browser Internet mentre si sta utilizzando Windows.

=‘Tasto Email

Premendo questo pulsante verra eseguita |’ applicazione Email mentre si sta utilizzando Windows.

gBIocco del Pad

Premendo questo pulsante si blocchera il touchpad durante I’ utilizzo del mouse esterno. Il bloccaggio
del touchpad impedira lo spostamento accidentale del cursore mentre si sta digitando. Per riabilitare
touchpad, premere semplicemente di nuovo il pulsante.

f"lTasto Power4 Gear (modalita sotto indicate)

I tasto Power4 Gear consente il passaggio tra varie modalita di risparmio energetico. Le modalita di

risparmio energetico controllano molti aspetti del Notebook PC, per massimizzare le prestazioni e
risparmiare I’ utilizzo della batteria.

Quando si utilizzaun adattatore di corrente esterno, Power4 Gear passerafratre modalitanel segmento
modalita alimentazione CA. Quando si rimuove |’ adattatore di corrente CA, Power4 Gear passeratra
sette modalita nel segmento modalita alimentazione batteria (DC). Quando si rimuove o si collega

I’ adattatore CA, Power4 Gear passera automaticamente al segmento della modalita appropriata (CA o
DC).

Icone della
= ) | | I | B I

Nome

N Prestazioni Prestazioni alte Prestazioni Prestazioni Prestazioni posta | Prestazioni Prestazioni Prestazioni di
modalita superiori gioco film DVD elettronica / Office | presentazione d'ascolto audio risparmio
Segmento batteria
alimen- AC ACIDC ACIDC DC DC DC DC DC
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3 Per cominciare

Indicatori di stato (alto—sinistra)

Indicatore di Attivita Drive

Indica che Notebook PC sta accedendo ad uno o piu dispositivi di memorizzazione comeil disco fisso.
Laluce lampeggia proporzionalmente al tempo d’ accesso.

ﬁBIoc num

Seilluminato, indica che il Blocco numerico € attivato. Questa funzione permette di utilizzare acuni
tasti dellatastiera come se fossero tasti numerici e facilital'inserimento di dati numerici.

ﬁBIocco maiuscole

Se illuminato, indica che il blocco maiuscole é attivato. Questa funzione consente di digitare tutte le
lettere maiuscole (A, B, C). Selaspiaé spenta, el ettere digitate appariranno come minuscole (a, b, ).

@ Blocco Scorrimento

Se e acceso indica che il blocco scorrimento [Bloc Scorr] € attivo. Il blocco scorrimento consente ad
alcuni tasti letterapresenti sullatastieradi funzionare cometasti direzionali in modo tale dafornire una
maggiore facilita nella navigazione quando e richiesta solo una parte dellatastiera, ad esempio durante
I” esecuzione dei giochi.
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O 2B B ©

Indicatori di stato (frontale)

Q Indicatore di alimentazione

L’indicatore di alimentazione si accendera per segnalare che Notebook PC € ACCESO e lampeggia
quando Notebook PC & in modalita Suspend-to-RAM (Standby). Questo LED é spento quando il note-
book e spento o in modalita Suspend-to-Disk (Ibernazione).

Indicatore di carica della batteria

L’indicatore di carica della batteria e un LED che mostra lo stato di carica della batteria come segue:
follows:

ON: Quando acceso 0 spento - La batteria del PC Notebook verra caricata quando si collega
I’ alimentatore AC.

Spento: labatteria del Notebook PC é caricata oppure compl etamente scarica

Lampeggiante: Quando acceso - Lacaricadellabatteriaeinferiore al 10% el’ alimentatore AC non e
collegato.

X Indicatore Email

Lampeggia quando vi sono nuovi messaggi nella casella del programma di posta elettronica. Questa
funzione necessita di alcune regolazioni via software e potrebbe non essere abilitata al momento
dell’ acquisto. Questa funzione é stata creata per funzionare solo con i programmi di posta elettronica
Microsoft e potrebbe non funzionare correttamente con altri programmi.

@ Indicatore wireless LAN (optional)

Questo indicatore é presente solamente sui modelli con wirelessLAN interna. Quando é abilitatalarete
wireless LAN, questo indicatore si accendera . (Sono necessarie le impostazioni software di Windows
per utilizzare lawireless LAN.)
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3 Per cominciare

@ Pulsanti di Controllo del Lettore CD ed Indicatore

Sul lato anteriore del Notebook PC sono presenti vari pulsanti di controllo per rendere piu comodo
I"ascolto di CD audio. Questi pulsanti attivano e controllano il funzionamento del lettore di CD audio
quandoil Notebook PC éacceso. Quando il Notebook PC e spento, questi pulsanti attivano unafunzione
speciale che consente I’ ascolto di CD musicali anche se il Notebook PC & spento. Di seguito sono
spiegate lefunzioni di tutti i tasti di controllo CD chesi trovano sul pannello frontale del Notebook PC.

C )0 i i i )

(O ee >>i = >

G Pulsante d’accensione/spegnimento del CD (CD Power)
MentreNotebook PC & SPENTO: Accende o spegneil Lettore CD.

<« Traccia precedente del CD (Rewind) & Diminuzione del Volume
Durantelariproduzione CD, questo pulsante ha due funzioni:

Traccia: Laprimapressione riavvieralatraccia corrente. La seconda faratornare indietro alla
traccia precedente.

Audio: Tenere premuto per diminuireil volume.
» Traccia successiva del CD (Fast Forward) & Aumento del Volume
Durantelariproduzione CD, questo pulsante ha due funzioni:
Traccia: Premere unavolta per passare allatraccia successiva durante la riproduzione del CD.
Audio: Tenere premuto per aumentareil volume.
@ Stop del CD

Durantelariproduzione CD: Interrompe lariproduzione del CD.

»1 Riproduzione/Pausa del CD
Durantel’interruzione del CD, inizialariproduzione del CD.

Durantelariproduzione del CD, sospende lariproduzione del CD.

[] Indicatore del CD (Lato anteriore)

MentreNotebook PC & SPENTO: Questo LED si accende quando viene acceso il Lettore CD
(utilizzando I “Interruttore di Alimentazione CD”).

«» Controllo Volume Audio
[~ [ad Fn + IconaAltoparlante (F10): Attiva/disattivail volume audio

[~ [« Fn + Icona Altoparlante I nferiore (F11): Abbassail volume audio

[~ [ Fn o+ IconaAltoparlante Superiore (F12): Alzail volume audio
32



4. Come utilizzare il Notebook PC

Sistemi operativi
Dispositivo di puntamento
Dispositivi di memoria
Porta PC Card (PCMCIA)
Drive Ottico
Lettore di Schede Flash Memory
Disco Fisso
Collegamenti modem e di rete
Modalita risparmio energia
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4 Come utilizzare il Notebook PC

OS Sistemi operativi

Questo Notebook PC pud essere fornito (a seconda del paese) con unavasta scelta di sistemi operativi
pre-installati come: Microsoft Windows XP. La scelta e lalingua disponibile dipendono dal paesein
cui estato acquistatoil prodotto. | livelli di supporto hardware e software possono diversificarsi in base
al sistema operativo installato. Non & possibile garantire la stabilita e la compatibilita di atri sistemi
operativi.

© Software di supporto

Questo Notebook PC viene fornito con un CD di supporto che

contiene BIOS, driver e applicativi per I'abilitazione di funzioni /
hardware, estendere la funzionalita, assistere nella gestione del =
Notebook PC o aggiungere funzioni non fornite dal sistema

operativo nativo. Per I'aggiornamento o la sostituzione del CD di
supporto, scaricare i programmi di utilitaei driver necessari dai siti web indicati dal proprio fornitore.

I1 CD di supporto contienetutti i driver ei programmi di utilitanecessari per tutti i sistemi operativi piu
diffusi, compresi quelli pre-installati. Il CD di supporto non contiene il sistema operativo stesso. |1 CD
di supporto & necessario, anche seil Notebook PC é stato acquistato preconfigurato, per fornire software
aggiuntivo non compreso nell'installazione di fabbrica.

I CD di ripristino € opzionale, ed include un’immagine del sistema operativo originale installato in
fabbrica sul disco fisso. Il CD di ripristino sistema offre una soluzione esaustiva per ripristinare
rapidamente il sistema operativo e il software del Notebook PC ale condizioni di lavoro originali,
purché il disco rigido funzioni correttamente. Contattare il rivenditore se si richiede questa opzione.

# Nota: Alcuni componenti e funzioni del PC Notebook potrebbero non essere operative

[ Modelli con chipset Sonoma oy Popaitos _ ]
Buttons || Painters | Pointer Dptions | ‘wWheel Hardwalel 72 Device Settings |_
I mOde| I | dl PC NOtebOOk con I | Chl pset &)noma Synaptics Pointing Device - +7.12.3 19Nov04
disabiliteranno automaticamente il touchpad quando D _
verracollegato un mouse USB esterno. Per disattivare Yes  Spraplics TouckPad Y510 Psz2
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finché non vengono installati i driver e le utilita.

guesta funzione, rimuovere la selezione da: Pannello
di Controllo di Windows - Proprieta Mouse - _ _
Impostazioni Dispositivo. P | S

@\sable internal pointing device when external USE pointing device is attached.

Tray lcan

" Remaove tray icon from taskbar 4:20 Pt

(™ Static tray icon in taskbar £l 420PM

f+ Animated bray icon in taskbar ! 4:20 PM
QK 1 [ Cancel ] [ Apply
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[ Dispositivo di puntamento

Il Notebook PC e dotato di un touchpad incorporato e N
compatibile con i mouse PS/2 a due/tre tasti dotati di
rotellinacentrale. || touchpad & sensibile allapressione
e non contiene parti mobili, eliminando in questo Movimento
modo qualsiasi tipo di problema meccanico Alcuni del cursore
applicativi software possono richiedere I’ utilizzo di
un driver specifico.

Clic col pulsante

AVVERTIMENTO! Non utilizzare altri oggetti destro
al posto delle dita per operare con il
touchpad o potrebbero verificarsi \_
danneggiamenti sulla sua superficie.

Clic col pulsante
sinistro

Utilizzo del Touchpad e

Per utilizzareil touchpad e sufficiente esercitareuna

leggera pressione con la punta delle dita. Dato che o

il touchpad & sensibile alla corrente elettrostatica, Far scorrere il dito
\ L . . lontano da voi

non e possibile usare oggetti invece delle dita. La

funzione primaria del touchpad consiste nel

T .
e
== B
(= B

- I_:ar_scorrere I_:ar_scorrere
muovere il cursore o selezionare gli oggetti [ | dito verso il dito verso [}
. . . , u sinistra destra B
visualizzati sullo schermo con I’uso della punta
delleditaal posto di un mouse standard. L e seguenti Far scorrere il dito
illustrazioni indicano come utilizzare correttamente verso di voi
il touchpad. - - T
% [ ;
o I,_I‘ /

Movimenti del Cursore

Posizionare il dito a centro del touchpad e farlo
scorrere in una direzione per spostare il cursore.




4 Come utilizzare il Notebook PC

lllustrazioni sull’utilizzo del Touchpad

Clic/Tocco - Unavoltaposizionato il cursore sopral’ oggetto desiderato, premereil tasto sinistro o dare
un col pettino col dito sul touchpad per selezionare I’ oggetto. L’ oggetto selezionato cambiera colore. |

due esempi seguenti producono gli stessi risultati.

Clic Tocco

(premere e rilasciare il tasto sinistro) (dare un colpetto leggero sul touchpad)

Doppio clic/Doppio tocco - Consente di lanciare un programma direttamente dall’ icona sel ezionata.
Spostare il cursore sopral’iconache si desidera aprire e premere rapidamente due volteil tasto sinistro
oppure toccare due volte rapidamente il touchpad per avviareil programma selezionato. Sel’ intervallo
trai due clic & troppo prolungato, |’ operazione non avra luogo. E comunque possibile impostare la
velocita del doppio clic tramite lafunzione “Mouse” presente nel Pannello di controllo di Windows. |
due esempi seguenti producono gli stessi risultati.

<

Doppio clic Doppio tocco

(premere e rilasciare due volte il tasto sinistro) (toccare due volte il touchpad in rapida
successione)
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Trascinamento - Trascinamento indicalo spostamento di un oggetto daun punto all’ altro dello schermo.
Posizionare il cursore sull’ oggetto selezionato e, tenendo premuto il tasto sinistro del dispositivo di
puntamento, spostare il cursore nella posizione desiderata; rilasciare quindi il tasto. Alternativamente
toccare due volte I’ oggetto e trascinarlo tenendo il dito appoggiato sul touchpad. | due esempi seguenti
producono gli stessi risultati.

Trascinamento e clic Trascinamento e tocco
(tenere premuto il pulsante sinistro e (dare due colpetti in rapida successione
spostare il dito sul touchpad) sul touchpad, spostando il dito nella

posizione desiderata dopo il secondo
colpetto, senza sollevarlo)

#Z NOTA: E" disponibile una funzione software di scorrimento dopo aver configurato le
utility incluse per il touchpad, per consentirvi una maggiore facilita nell’utilizzo di
Windows o della navigazione del web. Le funzioni di base possono essere regolate
tramite il pannello di controllo di Windows per permettervi di scegliere un clic ed un
tocco a voi piu comodo.

Cura del Touchpad

Il touchpad & sensibile alla pressione. E necessario utilizzarlo con cura per evitare che si danneggi.

Osservare i seguenti accorgimenti:

* Evitare cheil Touchpad entri in contatto con sporco, liquidi o grassi.

* Non utilizzare il touchpad con dita sporche o bagnate.

» Non appoggiare oggetti pesanti sulla superficie sensibile del Touchpad o i suoi pulsanti.
* Non graffiare il touchpad con le unghie o con altri oggetti.

#Z NOTA: Il touchpad risponde ai movimenti, non alla forza. Non & necessario colpire la
superficie con forza. L’applicazione di una pressione eccessiva non produce nessun
miglioramento sulla sensibilita del touchpad. Il touchpad risponde molto meglio sele
pressioni esercitate sono lievi.
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4 Come utilizzare il Notebook PC

Dispositivi di memoria

| dispositivi di memoria permettono a Notebook PC di leggere o scrivere documenti, immagini, e
altri filein vari dispositivi di memoriadei dati. Questo Notebook PC dispone dei seguenti dispositivi
di memoria:

e Scheda PC
* Lettoreottico
* Lettore memoriaflash

* Disco fisso

E Porta PC Card (PCMCIA)

38

I Notebook PC utilizza PC Card di espansione (denominate anche schede PCMCIA) in manieraanaloga
aun computer da tavolo usa schede PCI. Questa capacita consente di personalizzare il Notebook PC
per far fronte ad unavastagammadi esigenze. 11 socket PCM CIA accetta schede PC Card di tipo | o di
tipo I1. Queste schede hanno dimensioni simili ad un piccolo mazzetto di carte di credito e sono dotate
di un connettore a68 pin su di unaestremita. Lo standard PC card consente I’implementazione di varie
opzioni di funzione, comunicazione e memorizzazione dati. Le PC Card sono utilizzate come schede di
memoria, fax/modem, schede di interfaccia di rete, adattatori SCSI, decoder MPEG I/11, Smart Card, e
persino modem o schede LAN wireless. || Notebook PC supporta gli standard PCMCIA 2.1 e 32bit
CardBus.

| tretipi di PC Card hanno spessore diverso. Lo spessore delle schede di tipo | € 3,3 mm. Quello delle
schede di tipo |1 € 5 mm, mentre le schede di tipo |11 hanno uno spessore di 10,5 mm. Le schede di tipo
| el possono essere inserite in un unico socket mentre le schede di tipo |11 richiedono due socket. Le
schededi tipo 11 sono supportate solo su Notebook PC con due socket PC Card.

Supporto CardBus 32 bit

Il supporto CardBus consente alle PC Card e ai computer su cui sono installate di utilizzare protocolli
di bus mastering a 32 bit e di funzionare avelocitafino a33MHz, con velocitadi trasferimento dati in
burst analogo ai 132M B/sec del PCI. In confronto, il bus PC Card standard a 16 bit € in grado trasferire
dati ad unavelocitamassimadi 20MB/sec. Dato che il Notebook PC & dotato dei pit ampi e pit veloci
canali di trasferimento dati CardBus, €in grado di gestire operazioni che richiedono ampiezze di banda
molto elevate, come ad esempio 100Mbps Fast Ethernet, periferiche Fast SCSI e video conferenza
ISDN. Le periferiche CardBus supportano il plug and play.

Il socket CardBus € compatibile con le PC Card a 16 bit e 5 volt. CardBus opera a 3,3 volt per ridurre
il consumo energetico.
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3 Come inserire una PC Card (PCMCIA)

s N\ N

Assicurarsi che la PC Card sia
in piano durante I'inserimento.

\ ) \L J

3. Collegarecon attenzionetuitti i cavi egli adattatori

1. Seépresenteunaprotezioneper I’ alloggiamento

PC Card, rimuoverlo utilizzando leistruzioni il-
lustrate qui sotto: “Come rimuovere una PC
Card”.

. InserirelaPC card dal lato in cui é presenteil
connettoree con |’ etichettarivoltaversol’ alto.
Le PC card standard saranno rasenti a
Notebook PC quando inserite correttamente e
completamente.

richiesti dalla PC Card. Di solito i connettori
pOSsSONo essere inseriti solo in un senso. Cercare
I’adesivo, I'icona o il logo che indica quale el
lato superiore del connettore.

Come rimuovere una PC Card (PCMCIA)

Per rimuoverelaPC Card, scollegaretutti i cavi o gli adattatori collegati ad essa, quindi fare doppio clic
sull’iconadellaPC Card nellabarradelle applicazioni e arrestare laPC Card che si desiderarimuovere.

L J

1. Premereil pulsante di espulsione erilasciare

per far fuoriuscire verso I'esterno il tasto a
molla.

7

L

J

2.

Premere nuovamente il tasto per espellere la
PC Card. Estrarre la PC Card dal socket con
attenzione.
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Drive Ottico
Inserimento di un disco ottico

1. Premereil pulsante di espulsione del drive 2. Tiraregentilmenteil pannellofrontale del drive
mentre Notebook PC é acceso, per espellere e far scorrere completamente fuori il vassoio.
parzialmente il vassoio. Fare attenzione anon toccare lelenti del drive

ottico e gli altri meccanismi. Assicurarsi che
non vi siano oggetti che potrebbero incastrarsi
sotto il vassoio del drive.

3. Tenere il disco all’estremita con il lato 4. Premere con cautela il vassoio del drive
stampato verso |’ ato. Premereversoil basso al’interno. Il driveinizieralaletturadellaTOC
nella parte centrale del disco entrambi i lati (table of contents) presentesul disco. Quando
affinché non si inserisca all’interno del il disco si fermae pronto per essere utilizzato.
perno. Seéinserito correttamente, il perno
dovrebbespor gerelegger mente dal disco.

#Z NOTA: Mentreil drive ottico legge i dati, il disco gira ad una velocita elevata causando
una certa rumorosita.

40



Come utilizzare il Notebook PC 4

Drive Ottico (seguito)

Rimuovere un disco ottico

1. Premereil pulsantedi espulsonedd drivementre 2. Tirare delicatamente verso I’ alto un angolo del
Notebook PC e acceso, per epellereparzid mente disco per rimuoverlo dalla sua sede.
il vassoio.

Utilizzo del Drive Ottico

| dischi ottici eil dispositivo di lettura devono essere manipolati con cura a causa dellapresenzadl’interno
di meccanicadi precisione. Ricordarsi leistruzioni importanti sullasicurezzafornitedal produttore dei vostri
CD. Diversamente dai driveottici dei PC desktop, Notebook PC utilizza un perno per bloccarein sedeil CD
con qualsias angolazione. Quando s inserisce un CD, e importante che venga premuto bene nella parte
internavicino a perno altrimenti il vassoio di caricamento del drive potrebbe rovinarlo.

ATTENZIONE! Se il CD non e stato inserito correttamente sul supporto centrale,
potrebbe graffiarsi durante la chiusura del cassetto. Prestare sempre attenzione du-
rante la chiusura del cassetto ed eseguire questa operazione lentamente.

Nonostante venga introdotto un disco CD nel |ettore, dovrebbe essere presente una lettera che identifica il
lettore CD. Dopo aver inserito correttamente un CD, & possibile accedere ai dati nello stesso modo in cui S
accede al discofisso; con |’ unicadifferenzache sul CD non s pud scrivere e non @émodificabile. Utilizzando
un software appropriato ed un modulo CD-RW o di DVD+CD-RW e possibile, impiegando dischi CD-RW,
usufruire delle capacita di scrittura, cancellazione e modifica come avviene per i dischi fiss.

Nei lettori di CD ad dte prestazioni € normalelapresenzadi vibrazioni dovute a non perfetto bilanciamento
di disco 0 stampa. Per diminuire questo fenomeno, utilizzare il Notebook PC su una superficie uniforme e
piana e non gpplicare alcuna etichettaa CD.

Come ascoltare un CD audio

| driveottici consentono |’ ascolto di CD audio , masoloi drive DVD-ROM possono leggerei DVD audio.
Dopo aver inserito il CD audio, Windows™ avviera automaticamente il software predefinito e inizierala
riproduzione del CD. Con alcuni tipi di DVD audio e software installato, potrebbe essere necessario avviare
manualmente il software di riproduzione DVD. Il volume di ascolto pud essere regolato usando i tasti di
avvio rapido o I'icona dell’ atoparlante sulla barra delle applicazioni di Windows™.
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Lettore di Schede Flash Memory

Per poter utilizzare le schede di memoriadi: fotocamere digitali, lettori MP3, telefoni cellulari, e PDA,
normal mente deve essere acquistato separatamente un lettore PCMCIA di schede di memoria. Questo
PC Notebook integraun lettore di schede che puo effettuare laletturadi schede di memoriaflash come
mostrato qui sotto. Il lettoreintegrato di schede di memorianon e solo comodo, maé anche piu veloce
dellamaggior parte degli altri lettori di schede di memoriaperché utilizzal’ elevata ampiezza di banda
del bus PCI.

Tipi di memoria supportati
’ MS (Memory Stick)
< Magic Gate (MG)
e = =[] Ms (Memory Stick)
L) - :) Select
C MS (Memory Stick)
A28

MMC (Multimedia Card)
SD (Secure Digital) SIS P _f@
ro

AVVERTIMENTO! Non rimuovere mai le schede mentre, o immediatamente dopo la
lettura, la copia, la formattazione, o la cancellazione dei dati presenti sulla scheda,
perché potrebbero verificarsi perdite di dati.

& Disco Fisso
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| dischi fissi hanno capacita superiori ed operano avelocitadi gran
lunga maggiori rispetto ai lettori di floppy disk e CD-ROM. | lettori
IDE di ultima generazione garantiscono soluzioni per la
memorizzazione di massapiu affidabili, veloci e acosti convenienti
nel mercato dei PC. Le modalita per i trasferimenti ad alta velocita
supportate sono UltraATA/100 fino a 100M B/sec e PIO mode 4 fino
a16.6MB/sec. Notebook PC vienefornito con un disco fisso rimovibile da80GB UltraATA/100/66 IDE
da 2.5" (6.35cm) e .374” (.95cm) di spessore. | lettori IDE supportano a momento la tecnologia
SM.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) per il riscontro di errori sul disco fisso prima
che si verifichino. Visitare un centro di assistenza autorizzato o il rivenditore per gli aggiornamenti.

AVVERTIMENTO! Una cattiva manipolazione del Notebook PC puo danneggiare il
disco fisso. Maneggiare il Notebook PC con cura e tenerlo lontano da scariche
elettrostatiche e forti vibrazioni o urti. Il disco fisso rappresenta il componente piu
delicato e potrebbe essere probabilmente il primo ed unico componente ad essere
danneggiato se il Notebook PC cade.
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O Collegamento modem

Il cavo telefonico per il collegamento del modem interno deve
essere di tipo a2 0 4 conduttori (il modem ne usa solo due) e
deve essere dotato di connettore RJ-11 a una estremita e di un
connettore telefonico adatto all’altra estremita. Collegare
un’ estremita del cavo alla porta modem del computer e I'altra
alla presa telefonica analogica (del tipo presente in edifici
residenziali). 1l modem sara pronto per |I'uso al termine
dell’installazione del driver relativo.

# NOTA: Durante il collegamento ad un servizio on-line non attivare la modalita
Sospensione per evitare di disconnettere il collegamento modem.

@3 ATTENZIONE! Utilizzare solo prese telefoniche analogiche. Il modem integrato non
supporta il voltaggio utilizzato dai sistemi telefonici digitali. Per evitare danni, non
collegare I' RJ-11 a sistemi telefonici digitali reperibili in molti edifici commerciali!

@ AVVERTIMENTO! Per motivi di sicurezza elettrica , collegare/scollegare il cavo
telefonico solo quando il cavo di alimentazione € inserito. NON utilizzare il modem
durante un temporale. Utilizzare solo cavi telefonici di tipo 26AWG (vedi Glossario) o
migliori.

Esempio del collegamento del Notebook PC ad una
presa telefonica per I'utilizzo del modem interno.

Cavo telefonico Con
connettori RJ-11 Presa
telefonica a

parete

La connessione
telefonica e
optional
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&= Connessione Ethernet veloce

Collegare un cavo di rete, con i connettori RJ-45 presenti all’ estremita, un capo alla porta modem/rete
del Notebook PC el’altro in un hub o switch. Per velocita 100 BASE-TX, il cavo di rete deve essere di
categorias (non categoria3) con le coppie attorcigliate. Seintendete utilizzare !’ interfacciaa 100M bps,
dovra essere collegata ad un hub 100 BASE-TX (non ad un hub BASE-T4). Per la rete 10Base-T,
utilizzare un cavo di categoria3, 4, 0 5 con le coppie attorcigliate. Su questo PC Notebook e supportato
10/100 Mbps Full-Duplex maeérichiestaunaconnessionedi rete ad uno switch con lafunzione“ duplex”
abilitata. 1l software per default & configurato in modo tale che venga utilizzata I'impostazione piu
veloce cosicché non & necessario I'intervento da parte dell’ utente.

Doppino ritorto UTP

Per collegare |’ adattatore Ethernet alla rete (generalmente 5

mediante un hub o uno switch) si utilizzaun cavo UTP (o doppino m\
ritorto Ethernet) non incrociato. | connettori alle estremita sono

di tipo RJ45 e non sono compatibili con i connettori telefonici

RJ11. Sevengono collegati due computer insieme senza un hub, tﬁ —\
€ necessario disporre di un cavo LAN incrociato.

Questo & un esempio di Notebook PC connesso ad un Hub di Rete
0 ad uno Switch per l'utilizzo con il controller Ethernet integrato.

—

/‘ ;' 1394 i KﬂJI _D ]

%m (0:0:0 B )T Bl
Ny 1=

Hub o switch di rete

Cavo di rete con
connettori RJ-45

7 NOTA: Ilmodem e larete non possono essere installati come upgrade. Dopo I'acquisto,
= il modem e larete possono essere installati con una scheda PC card (PCMCIA).
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Modalita risparmio energia

Il Notebook PC e dotato di diverse impostazioni, regolabili sia manualmente sia automaticamente,
dedicate a risparmio energia, utilizzabili per massimizzare la vita della batteria e abbassare il Costo
Totaledi Proprieta (TCO). E possibile controllare alcune di queste impostazioni tramite il menu Power
presente nel setup del BIOS. Le impostazioni ACPI per la riduzione del consumo sono controllabili
tramiteil sistemaoperativo. Lefunzioni di risparmio energiaconsentono di ridurrea minimoil consumo
dei componenti mettendoli in modalita di basso consumo quando € possibile e ripristinandone la piena
operativita quando necessario. Queste impostazioni di basso consumo vengono denominate “ Stand by”
(o Suspend-to-RAM — STR) e*“Ibernazione” (o Suspend-to-Disk — STD). Lamodalita Standby € una
funzione molto semplicefornitadal sistemaoperativo. Seil Notebook PC si trovain unadelle modalita
di risparmio energia, il suo stato eindicato come segue: “ Stand by”: LED di alimentazionelampeggiante
e “lbernazione”’: LED di alimentazione spento.

&l Modalita Consumo massimo e Massime prestazioni

I Notebook opera nella modalita Consumo massimo quando la modalita di Risparmio energia viene
disabilitata tramite le funzioni di Risparmio energiadi Windows e I’ applicazione Speedstep. In questo
stato, il LED di Alimentazione rimane sempre acceso. Se si desidera ottenere un compromesso fra
prestazioni del sistemae consumo energetico, selezionare “Massime prestazioni” invece di disabilitare
tutte le funzioni di risparmio energia.

ACPI

Le funzioni ACPI (Advanced Configuration and Power Management) sono state sviluppate
specificatamente per Windows da Intel, Microsoft e Toshiba allo scopo di gestireil consumo di energia
le funzioni Plug & Play. ACPI éil nuovo standard per il risparmio di energia per i computer portatili.

#Z NOTA: Lo standard APM veniva utilizzato da precedenti sistemi operativi quali Win-
dows NT4 e Windows 98. | nuovi sistemi operativi quali Windows XP e Windows 2000
e Windows ME utilizzano invece ACPI e, pertanto, questo modello di Notebook PC
non offre piu il supporto completo per APM.

Modalita Sospensione

In“Stand by” e “lbernazione”, il clock della CPU viene fermato e la funzionalita della maggior parte
dei componenti del Notebook é ridotta al minimo. In modalita Sospensione il computer richiede la
minimaquantitadi energia. I Notebook entrain modalita Sospensione quando il sistemarimane fermo
per un periodo di tempo predefinito, oppure in risposta alla pressione dei tasti [Fn][F1]. In modalita
STR, il LED di alimentazione lampeggia. In modalita STD il Notebook PC appare spento. Per uscire
dallamodalita STR premereun qualsiasi tasto dellatastiera (eccetto Fn). Per usciredallamodalita
STD premereil tasto di accensione (come per accendereil Notebook).

Risparmio energia

Oltre a ralentare la velocita della CPU, questa modalita imposta i vari componenti del computer,
compresa laretroilluminazione dello schermo LCD, sul livello di attivita pit basso. |1 Notebook entra
inmodalita Standby (bassaprioritd) quando il sistemarimanefermo per un periodo di tempo predefinito.
Questo tempo predefinito pud essere impostato mediante la funzione di risparmio energia di Windows
(priorita superiore). Per riattivare il sistema, premere un tasto qualsiasi.
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4 Sommario stati di risparmio energia

STATO EVENTO DI ENTRATA EVENTO DI USCITA
“Stand by” e “Stand by” con pulsante Start di Windows, » Quasiad periferica

* Intervallo impostato mediante “ Risparmio energia’  Bassolivello batteria

dapannello di controllo di Windows (priorita superiore)
STR (“Stand by”)  « Hotkey [Fn][F1] » Sggndeddlaportamodem
(Suspend-to-RAM) « Pulsante di alimentazione
» Tasto qualsias

STD (“Hibernate”) ¢ Hotkey [Fn][F1] * Pulsante di aimentazione
(Suspend-to-Disk) - « Batteriamolto bassa
Soft OFF * Pulsante d' accensione (pud essere configurato per * Pulsante di aimentazione

per STR 0 STD)
“Arresto del Sistema’ tramiteil pulsante Start di Windows

< Controllo termico alimentazione

Sono previsti tre metodi di controllo dell’ alimentazione per regolare latemperatura del Notebook PC.
Non sono configurabili dall’ utente ma dovrebbero essere conosciuti in caso il Notebook PC entri
automaticamente in unadi queste modalita. Le temperature di soglia sono misurate sullo chassis e non
sulla CPU.

e Quando la temperatura raggiunge il limite di sicurezza superiore viene avviata la ventola
(raffreddamento attivo).

* Quando latemperaturaraggiungeil limitedi sicurezzasuperiore, lavel ocitadellaCPU vieneridotta
(raffreddamento passivo).

e Quando latemperaturaraggiungeil limite massimo di sicurezzasuperiore, I’intero sistemasi arresta
(raffreddamento d’ emergenza).
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Risparmio energetico - “Stand By” e “lbernazione”

Le impostazioni relative ala funzione Risparmio energia sono contenute nel Pannello di controllo di
Windows. L’ esempio riportato qui sotto fariferimento alla configurazione di Windows ME. E possibile
impostareil computer in manierache entri in“ Stand By” o si spengaquando viene abbassato |0 schermo,
alla pressione del tasto di accensione o al’ attivazione della modalita Sleep. In pratica “ Stand By” e
“Ibernazione”’ permettono di ridurreil consumo energetico quando il Notebook PC non é attivo grazie
allo spegnimento di alcuni componenti interni. Alla riapertura della sessione di lavoro, verranno
ripristinate le condizioni attive al momento della chiusura (ad esempio verravisualizzato il documento
aperto nellaposizionein cui si trovavao |I’email acui si stavalavorando in precedenza) proprio come
se non vi foste mai mossi dal computer. Lo spegnimento del computer comporta invece la chiusura di
tutte le applicazioni erichiede I’ eventual e salvataggio dei documenti non ancora salvati.

“Stand By” corrisponde alo stato Suspend-to-RAM (STR).  Foemsrysmmrsmmms PR

Questa funzione salva tutti i dati e lo stato della macchinain
unaporzione dellaRAM e procede allo spegnimento di acuni
componenti interni. E' necessario che la RAM venga
continuamente alimentata per evitare la perdita dei dati ivi
contenuti. Per eseguire; selezionare” Start” | “ Chiudi Sessione”,
e"“Stand by”.

Log aff er

Log of
Shut dawn
Restart

Hibernate

“lbernazion€g’ corrigpondealamodditaSuspend-to-Disk (STD).
Inquestamodditai deti elo sato ddl computer vengono memorizzati
nel disco rigido. In questo caso non € necessario alimentare
continuamente la RAM riducendo di molto il consumo elettrico
senzaper0o eiminarlo completamente, dato ched cuni componenti,
comelaschedaL AN oil modem, necessariamentemantenuiti ttivi
per il riavvio autometico, devono essere comungue aimentati.
“Ibernaziong’ consente maggiore rigoarmio energetico rispetto a
“Stand by”. Per eseguire: Abilitare I’ Ibernazione in “Opzioni
Risparmio Eneargid’ e sdlezionare “Start” | “Chiudi Sessione’, e
“Ibernaziong’.

Shut dawn w
Log off
Shut down
Restark
Stand b

Hibernate

Power Schemes || Alarms | Power Meter | Advanced | Hibernate
[ : . .
‘L_% Select the pawer-saving settings you want to use.
Options
[ lways show icon on the taskhar
[¥] Prompt for password when computer resumes from standby
Power buttans
‘When | close the lid of my partable camputer
| Do nothing £ |
“when | press the power button on my computer:
| Shut down v |
“when | press the sleep button on my computer:
Stand by
Do nothing
Ask me what to do
| Ok | [ Cancel ] { Apply

Power Schemes | Alams | Power Meter | Advanced Hibemate|

When your computer hibermates, it stores whatever it has in
memory on your hard disk and then shuts down, When your
computer comes out of hibernation, it retums o its previous state.

Disk space for hibernation
2544 MB
Disk space required to hibernate:

Free disk space:
284 MB

[1]:8 H Cancel H Apply ]

a7
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Accessori Opzionali

Questi articoli sono forniti come optional in complemento al vostro Notebook PC. Rivolgetevi
direttamente al vostro rivenditore.

= Hub USB

La connessione di un hub USB aumentera le porte USB permettendovi di collegare e scollegare
velocemente piu periferiche USB grazie ad un unico cavo.

< Lettore Slim Combo USB 2.0

Il lettore slim combo utilizza le tecnologie FlextraLink™ (tecnologia anti-coaster) e FlextraSpeed™
(tecnologiadi lettura) per prevenire: lascritturadi dischi inutilizzabili, lariduzione di carico della CPU
per permettervi I utilizzo di atri software durante lascrittura, e laregolazione automaticadellavel ocita
di registrazione per registrazioni ottimizzate ed evitare vibrazioni e rumori dovuti allarotazione.

50

* Interfaccia

* Buffer Dati:

« Tipo Dischi:

e DVD (Lettura):

e CD (Lettura):

e CD-R (Scrittura):

e CD-RW (Scrittura): 12X, 10X, 8X, 4X, 2X

* Dimensioni:
¢ Peso:
* (Le specifiche po

SSON0 cambiare senza preavviso.)

USB 2.0
2MB (Scrittura), 512K B (L ettura)
12cm and 8cm

8X max

24X max

24X, 20X, 16X, 8X, 4X

16mm x 129mm x 142mm
2509
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Accessori Opzionali (seguito)

Questi articoli, se desiderati, vengono forniti come optional in complemento al vostro Notebook PC.

) Scheda LAN Wireless o Adattatore USB

SN | La Scheda ASUS WLAN
o PC (WL-107g) rappresenta

I" adattatore LAN wireless
per aloggiamenti PCMCIA
di Tipo Il di un PC
Notebook e crea una rete
wireless utilizzandone gli
standard | EEE 802.11g/b.

L' Adattatore LAN ASUS USB Wireless (WL-
1679g) e “thumb-sized” e crea una rete wireless

utilizzandone gli standard |EEE 802.11g/b, ed &
collegabile a qualsiasi computer tramite la
connettivita USB2.0.=

< Disco USB Flash Memory

Un disco USB flash memory € un dispositivo
opzionale che puo sostituire il floppy disk da

1.44MB ed e in grado di fornire un capacita :
d’immagazzinamento dati fino ad alcune centinaia E: i:;;:;:i@
di megabytes, una maggiore velocita di

trasferimento, e una durata maggiore. Non sono
necessari driver aggiuntivi quando viene utilizzato
in questo sistema.

< Cavo di comunicazione USB

Collegarei cavi di comunicazione USB opzionali,
tra i computer, attraverso le porte USB. Questo
permettera il trasferimento di file tra computer,
siano essi Notebook PC, Desktop PC, o la
combinazione di entrambi.
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Accessori Opzionali (seguito)

Questi articoli, se desiderati, vengono forniti come optional in complemento al vostro Notebook PC.

FJUSB Unita floppy

@ ATTENZIONE! Per evitare problemi al

I1 Notebook PC puo essere fornito con un'unita floppy opzionale USB in grado di leggere normali
dischetti da 3,5 pollici e 1,44 MB (720 KB). Per un piu facile accesso, il pulsante di espulsione si trova
sul bordo superiore dell'unita, al contrario delle unita floppy per PC da scrivaniain cui si trova nella
parte inferiore. L'attivita sul drive floppy pud essere monitorata grazie al LED presente sulla parte
anteriore del drive.

. g . . . \#| O i 4 Q &
S|stema,ut|I|zzare(R|m02|one Sicura i&ﬁiﬁﬂﬂ = 200008 J

dell’Hardware) presente nella barra degli
strumenti prima di scollegare il floppy
disk drive USB. Estrarre il floppy disk
prima di trasportare Notebook PC per
evitare danni causati da urti.

(7]

< Tastiera e Mouse USB
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La connessione di unatastiera USB opzionale vi permettera una maggiore comodita nell’ inserimento
dati. La connessione di un mouse USB opzionale vi permettera una maggiore comodita nella gestione
di Windows. Il mouse USB funzionera simultaneamente con il touchpad di Notebook PC.

i
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Connettori Opzionali

Per I"acquisto di questi articoli rivolgetevi a un rivenditore.

Bl Uscita Monitor

Il collegamento di un monitor esterno éanalogo ~ (__E V
a quello di un PC da scrivania. E sufficiente \@ﬂﬂﬂﬂﬂ”ﬂﬂ”””ﬂ”””””””
collegareil cavoVGA (su acuni modelli di Note- - _
book PC pud essere necessario modificare la
configurazione del driver del monitor). Un moni-
tor esterno consente di mostrare ad altri |’ attivita
sullo schermo LCD del Notebook PC. Se il
pubblico & numeroso, puod essere consigliabile
utilizzare invece un proiettore video per com-
puter.

if

Ill

U|©
T

(? Connessioni per Audio Esterno

Notebook PC consente I’ accesso facilitato per la connessione di una cuffia stereo o per un sistema di
atoparlanti multicanale, per un microfono mono, ed una sorgente audio stereo come avviene su molti
dispositivi audio portatili.

Sistema di altoparlanti Multicanale
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Connettori Opzionali (seguito)

Questi articoli, selo desiderate, possono essere acquistati daterze parti.

7794 Connettore IEEE1394

Laportal EEE1394 € un busseriale ad altavelocita,
analogo a bus SCSI caratterizzato, analogamente
a USB dalla semplicita di collegamento e dalla
possibilita di inserimento “a caldo”. Grazie ala
porta1934 si possono collegarefino a63 dispositivi
come: dischi fissi, scanner, dischi removibili, e
macchine fotografiche o videocamere, tutti
connessi ala porta 1394 (piu dispositivi 1394
possono essere collegati utilizzando un hub 1394).
La porta IEEE1394 viene impiegata anche negli
apparecchi digitali piu avanzati e pud essere
contrassegnata con lasigla“DV” (“Digita Video
port” Porta Video Digital€e).

& Collegamento Stampante

Unao piu stampanti USB possono essere utilizzare
contemporaneamente sulle porte USB.

@ Protezione del Notebook PC
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Per maggiori informazioni sui sistemi di protezione
del disco rigido e del sistema fate riferimento al
paragrafo“ Sicurezza’ nellasezione Setup del BIOS.
Sono disponibili in commercio dispositivi di
bloccaggio (quali ad esempio quelli prodotti da
Kensington®), che consentono di assicurareil portatile
ad un oggetto fisso. Avvolgere il cavo attorno
all’ oggetto e inserire nell’ apposita apertura
Kensington® del portatile il lucchetto a “T” con
chiusura chiave o combinazione, come illustrato in
figura
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Glossario

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Standard moderno per lariduzione del consumo energetico dei computer.

APM (Advanced Power Management)
Standard moderno per lariduzione del consumo energetico dei computer

AWG (American Wire Gauge)

Gauge Diam Area R I@3A/mm2  Gauge Diam Area R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ochm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
46 0.04 0.0013 13700 3.8 24 0.50 0.20 87.5 588
44 0.05 0.0020 8750 6 055 0.24 72.3 715
42 0.06 0.0028 6070 9 0.60 0.28 60.7 850
41 0.07 0.0039 4460 12 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
40 0.08 0.0050 3420 15 0.70 0.39 44.6 1.16 A
39 0.09 0.0064 2700 19 0.75 0.44 38.9 1.32A
38 0.10 0.0078 2190 24 20 0.80 0.50 34.1 151A
37 0.11 0.0095 1810 28 0.85 0.57 30.2 1.70A
0.12 0.011 1520 33 19 0.90 0.64 26.9 1.91A
36 0.13 0.013 1300 40 0.95 0.71 24.3 2.12A
35 0.14 0.015 1120 45 18 1.00 0.78 21.9 2.36 A
0.15 0.018 970 54 1.10 0.95 18.1 2.85A
34 0.16 0.020 844 60 120 1.1 15.2 3.38A
0.17 0.023 757 68 16 130 1.3 13.0 3.97A
33 0.18 0.026 676 75 140 15 11.2 4.60 A
0.19 0.028 605 85 150 1.8 9.70 5.30A
32 0.20 0.031 547 93 14 1.60 20 8.54 6.0A
30 0.25 0.049 351 147 1.70 23 7.57 6.7A
29 0.30 0.071 243 212 13 1.80 26 6.76 76A
27 0.35 0.096 178 288 190 238 6.05 85A
26 0.40 0.13 137 378 12 200 31 5.47 9.4 A
25 0.45 0.16 108 477

/ NOTA: Questa tabella & fornita a solo scopo di informazione generale e non deve
essere usata come riferimento per gli standard American Wire Gauge in quanto puo
essere non aggiornata o incompleta.
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BIOS (Basic Input/Output System)

Il BIOS consiste di una serie di routine che controllano il trasferimento del dati frai vari componenti del
computer, quali memoria, dischi e adattatore di visualizzazione. Le istruzioni del BIOS sono memorizzate
nellamemoriaROM di solaletturadel computer. | parametri del BIOS possono essere configurati dall’ utente
mediante il programma di Setup del BIOS. E possibile aggiornare il BIOS utilizzando I utilita fornita per
copiareil nuovo BIOS nella EEPROM.

Bit (Binary Digit)

Rappresentalapiu piccolaunitadi dati utilizzatadal computer. Un bit pud assumereuno di duevaori: 00 1.
Avvio del computer (Boot)

All’avvio del computer, il sistemaoperativo viene caricato nellamemoriadi sistema. Seil manualerichiede
di “avviare’ il computer, & necessario accendere il computer. Riavviare il computer significa spegnere e
riaccendereil computer. ConWindows 95 o successivi, e possibileriavviareil computer selezionando“ Riavvia
il sstema’ su“Start | Chiudi sessione”

Bus Master IDE

PIO (Programmable 1/0) IDE richiede che la CPU controlli I’ accesso IDE e attenda eventi meccanici. Bus
master |DE trasferisce dati dae verso lamemoriasenzainterromperelaCPU. Per supportare lamodalitabus
master | DE sono necessari driver appositi e dischi rigidi compatibili.

Byte (Binary Term)

Un byte e un gruppo di otto bit contigui. Per rappresentare un singolo carattere afanumerico, segno di
punteggiatura o atro simbolo & necessario un byte.

Rallentamento clock

Funzione del chipset che consentea clock del processoredi arrestarsi eavviars acicli di lavoro predefiniti.
Il rallentamento del clock viene utilizzato per funzioni di risparmio energetico, controllo temperatura e
riduzione dellavelocitadi elaborazione.

CPU (processore centrale)

La CPU, spesso chiamata anche “Processore,” rappresentail cervello del computer. Interpreta ed esegue i
comandi dei programmi ed elaborai dati conservati in memoria.

Driver di periferica

| driver di periferica, spesso chiamati semplicemente driver, sono seriedi istruzioni che permettono d sistema
operativo del computer di comunicare con le varie periferiche, quali ad esempio VGA, audio, Ethernet,
stampante, 0 modem.

Hardware

Hardware éunterminegeneralecheindicai componenti fisici di un sistemadi computer, comprese periferiche
quali stampanti, modem e dispositivi di puntamento.
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DVD (Digital Versatile Disc)

I1 DVD rappresentalagenerazionefuturadellatecnologiadei lettori ottici. Le specifiche DV D supportano
lettori con capacitada4.7GB a17GB e velocitadi trasferimento fino a22.16MByteg/s. |1 lettore DV D-
ROM di Notebook PC e di tipo single-side (lettura su un solo lato); i DVD di tipo double-sided (a
doppio lato da8.5GB e superiori) richiedono il capovol gimento manuale del disco per poter accedere al
lato opposto.

Un DVD éessenzialmente un CD di dimensioni piu grandi e pit veloce che pud contenere dati video, audio
e PC. Con queste capacita e le velocita d’ accesso, i dischi DVD procurano colori di qualita decisamente
migliorata, sequenze video ad azionetotale, graficamigliore, immagini piu nitide e Dolby® Digital Surround
per un sonoro comequello dei teatri. Lo scopo dei DVD edi includereleinformazioni d'intrattenimento, PC
e d' affari in un singolo formato digitale, sostituendo eventualmente CD audio, videocassette, dischi laser,
CD ROM, eforseanchele cartucce del videogiochi. Latecnologia DV D haun ampissimo supporto daparte
di tutte le principali aziende di prodotti elettronici, di hardware per computer, e della maggior parte degli
studi di produzione cinematograficae musicae.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Le periferiche IDE incorporanoii circuiti di controllo dell’ unita direttamente sull’ unita stessa, eliminando la
necessitadi adattatori separati (come nel caso di periferiche SCSl). Le unita UltraDMA/66 o 100 IDE sono
in grado di raggiungere velocitadi trasferimento di fino a 33MB/Sec.

IEEE1394

Conosciuto anche come iLINK (Sony) o FireWire (Apple). IEEE1394 € un bus seriale ad dta velocita,
analogo ai bus SCSI, maconlasemplicitadi connessione elapossibilitadi collegamento acaldotipicadello
standard USB. L’ interfaccia | EEE1394 possiede un’ ampiezza di banda di 400-1000 Mbits/sec e puo gestire
contemporaneamente sino a 63 unita sullo stesso bus. 1l formato IEEE1394, inseme allo standard USB
rimpiazzera probabilmente le porte parallela, IDE, SCS| ed EIDE. La IEEE1394 viene inoltre utilizzata
negli equipaggiamenti digitali piu avanzati e dovrebbe essere contrassegnata dalle lettere “DV” (Digita
Video port, “ porta Video Digitale€”)

Porta a infrarossi (IrDA)

Laportadi comunicazione ad infraross (IrDA) facilitail trasferimento dati con periferiche o altri computer
dotati anch’essi di questotipo di portaad unavelocitamassimapari a4 Mbits/sec. Cio permettelasincroniz-
zazionedi dati con PDA o telefoni cellulari oppure lastampacon stampanti che supportino lacomunicazio-
ne senza fili IrDA. Se I’ ufficio & dotato di rete senzafili, € infine possibile collegare il computer alarete
senza alcun cavo, purché sia direttamente visibile ad un nodo IrDA. | piccoli uffici possono utilizzare la
tecnologia IrDA per condividere una stampante tra pitl computer portatili vicini e persino scambiare file

senzarichiederela presenzadi unarete.
Lucchetti Kensington®

| lucchetti Kensington® (o compatibili) consento di assicurarefisicamenteil computer portatilead un oggetto
fisso mediante un cavo metallico e un lucchetto, per impedirne larimozione. Alcuni prodotti di questo tipo
pOossoNo essere dotati di sensori di movimento per emettere un allarme se il computer viene spostato.
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Classificazione laser

Comei laser sono diventati sempre pit numerosi e pit ampiamente impiegati, il bisogno di avvertiregli
utenti sui rischi correlati € diventato evidente. Per soddisfare questo bisogno e stata stabilita una
classificazione dei laser. | vari livelli di classificazione attuale variano da dispositivi ottici sicuri, che
non richiedono acun controllo (Classe 1) amolto pericolosi, cherichiedono controlli severi (Classe4).

CLASSE 1: un laser, o sistemalaser, di Classe emette livelli di energia ottica che sono sicuri per gli
occhi e quindi non richiedono alcun controllo. Un esempio di sistemi laser di questa classe € il
dispositivo di scansione dei codici a barre trovato nella maggior parte dei supermercati, oppure il
laser impiegato nelle unita ottiche.

CLASSE 2 E CLASSE 3A: i laser di Classe 2 e la Classe 3A emettono livelli energiaottica ad onda
continua (CW) che sono leggermente superiori a livello massimo consentito d’ esposizione (M PE).
Sebbene questi laser possano provocare danni agli occhi, laloro luminosita generalmente obbligachi
li guarda adistoglierelo sguardo o achiudere gli occhi primachesi verifichi lalesione. Questi laser
sono sottoposti aseveri controlli amministrativi che richiedono la presenzadi messaggi d’ avviso per
personale di servizio anon guadare direttamenteil raggio. | laser di Classe 3A non devono essere mai
osservati con dispositivi di supporto ottico.

CLASSE 3B: i laser di Classe 3B edi Classe 3A con uscitadi 2.5mW, sono pericolosi per tutti coloro
chesi trovano sul percorso del raggio e che guardano I’ origine del raggio in modo diretto oppure per
riflesso speculare. Questi laser non possono produrre diffusione di riflessi pericolosi. Il personale
che lavora con questi laser deve indossare |’ appropriato equipaggiamento per la protezione degli
occhi durante qualsiasi operazione del laser. | laser di Classe 3B sono sottoposti a controlli sia
amministrativi che fisici per proteggere il personae. | controlli fisici includono I’ accesso limitato
alle zone operative. | controlli amministrativi includono speciali segnali d’ avviso apposti all’ esterno
degli accessi alle zone operative del laser, e luci al’ esterno degli accessi che avvisano il personale
quando i laser sono in uso.

CLASSE 4: i laser di Classe 4 sono ad alta potenza e possono provocare lesioni ad occhi e pelle non
protetti, provocate dall’ osservazione attraverso il raggio, oppuredi rifl provocati per diffusioneo
speculari. Di conseguenza, nessuna persona sprovvista dell’ appropriata protezione per gli occhi si
deve trovare nella zona operativa quando un laser di Classe 4 € operativo.

Bus PCI (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

Il Bus PCI é una specifica che definisce un’interfaccia bus di dati a 32 bit. Lo standard PCI &€ ampiamente
utilizzato dai fabbricanti di schede di espansione.

PC Card (PCMCIA)

Le schede PC Card hanno le dimensioni di un mazzetto di carte di credito e sono dotate di un connettore a68
pin ad un’estremita. Lo standard PC card consente |'implementazione di varie opzioni di funzione,
comunicazione e memorizzazione dati. Le PC Card sono utilizzate come schede di  memoria/flash, fax/
modem, schede di interfaccia di rete, adattatori SCSI, decoder MPEG 1/11, Smart Card, e persino modem o
schede LAN wireless. || Notebook PC supportagli standard PCMCIA 2.1, 32bit CardBus. | tretipi di PC Card
hanno spessore diverso. Lo spessore delle schede di tipo | € 3,3 mm. Quello delle schededi Tipo I €5 mm,
mentrele schededi tipo |11 hanno uno spessore di 10,5 mm. Leschededi tipo | ell possono essereinseritein
un unico socket mentre le schededi tipo I11 richiedono due socket. Le schededi tipo |11 sono supportate solo
su Notebook PC con due socket PC Card.
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Test di autodiagnostica POST (Power On Self Test)

All"accensione del computer viene eseguito un test di autodiagnostica denominato POST. Il POST controlla
memoriadi sistema, circuiti della scheda madre, schermo, tastiera, unita dischetti e altre periferiche di /0.

RAM (Random Access Memory)

Esistono vari tipi di RAM, come ad esempio DRAM (Dynamic RAM), EDO DRAM (Extended Data Output
DRAM), SDRAM (Synchronous DRAM).

ROM (Read Only Memory)

LaROM élamemorianon volatile di solaletturausata per memorizzare programmi permanenti (denominati
firmware) utilizzati in certi componenti di computer. Le Flash ROM (o EEPROM) possono essere
riprogrammate con nuovi programmi (o BIOS).

Modalita sospensione

In modalita STR (Save-to-RAM, salvasu RAM) e STD (Save-to-Disk, salva su disco), il clock della CPU
viene arrestato e I’ attivita della maggior parte delle periferiche del Notebook PC viene ridotta al livello
minimo. Il Notebook entrain modalitd Sospensione automaticamente quando il sistema rimane fermo per un
periodo di tempo predefinito, oppure manua mente con la pressione dei corrispondenti tasti funzione. | tempi
di attesarelativi allo schermo al disco rigido possono essere configurati nel BIOS. In modalita STR, il LED di
alimentazione lampeggia. In modalita STD, il Notebook PC appare spento.

Disco di sistema
Un disco che contieneil file centrale del sistema operativo e viene utilizzato per avviareil sistemaoperativo.

Twisted-Pair Cable

Cavo usato per collegare la scheda Ethernet ad un host (generalmente una centralina od un interruttore)
chiamato Twisted Pair Ethernet (TPE) diretto. | connettori finali sono chiamati connettori RJ-45, i quali
non sono compatibili coni connettori telefonici RJ-11. Sesi collegano due computer traloro senzauna
centralinain comune, si richiedera un twisted-pair.

UltraDMA/66 o 100

UltraDMA/66 o 100 sono nuove specifiche progettate per migliorare le velocita di trasferimento IDE. A
differenzadellamodalita Pl O tradizionale, che utilizzasolo il fronte ascendente del segnale di comando IDE
per il trasferimento dati, UltraDMA/66 e 100 usano sia il fronte ascendente che il fronte discendente.

USB (Universal Serial Bus)

Un nuovo bus seriale a4 pin per periferiche che consente la configurazione automatica di periferiche plug
and play quali tastiere, mouse, joystick, scanner, stampanti, modem, ISDN a momento del collegamento
fisico, senzarichiederel’installazionedi driver oil riavvio del sistema. Con USP puo essere possibile eliminare
il gran numero cavi che tradizionalmente affollano il retro del computer.
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Dichiarazione di sicurezza

2vo Informazioni sul lettore DVD-ROM

I Notebook e dotato di un lettore ottico di DVD-ROM o di CD ROM. Per visualizzare film in formato
DVD énecessario installare un apposito software di visualizzazione. Questo software di visualizzazione
DVD puo essere acquistato insieme al Notebook PC. 1 |lettore DVD-ROM puo leggere siadischi CD
che DVD.

Informazioni sulla codifica regionale

Lariproduzione dei film su DVD richiede ladecodificadel flusso video in formato MPEG2, del flusso
audio digitale in formato AC3 e la decrittazione della protezione CSS. CSS (a volte chiamato copy
guard) e I’acronimo dello schema di protezione dei dischi DV D adottato dalle case discografiche per
proteggersi dalla duplicazioneillegale dei propri prodotti.

Anche se le regole di progettazione imposte ai licenziatari CSS sono molte, una é estremamente
importante: lavisione dei DVD deve poter essere limitabile su base geografica. Per facilitare I’ uscita
scaglionata dei film, i titoli video in formato DVD vengono messi in commercio solo per specifiche
regioni geografiche espressamente definite. Le leggi sul copyright richiedono che tutti i film su DVD
siano limitati ad una particolare regione (solitamente quellain cui il titolo verra venduto). Anche seil
contenuto del disco DVD puo essere pubblicato per pit di unaregione, e specifiche CSS impongono
cheil lettore DVD possa essere in grado di leggere solo DVD appartenenti ad una sola regione.

Z NOTA: Il software di visualizzazione consente di cambiare le impostazioni regionali
fino ad un massimo di cinque volte, dopodiché potranno essere visualizzati solo film
rilasciati per 'ultimaregione impostata. Un ulteriore cambiamento del codice regionale
richiede un “reset di fabbrica” non coperto dalla garanzia. Se si desidera effettuare
guesta operazione, i costi di spedizione e di intervento saranno a carico dell’utente.

Definizione delle regioni

Regione 1
Canada, Stati Uniti d’ America, Territori statunitensi

Regione 2

Repubblicaceca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Stati del Golfo Persico, Ungheria, Islanda, Iran,
Irag, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Scozia,
Repubblica Sudafricana, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Turchia, Regno Unito, Grecia, Stati dell’ ex
Repubblica lugoslava, Slovacchia

Regione 3
Burma, Indonesia, Corea del Sud, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan, Tailandia, Vietham

Regione 4
Australia, Caraibi (ad eccezione dei Territori statunitensi), America Centrale, Nuova Zelanda, Isole del
Pacifico, America Meridionale

Regione 5
CIS, India, Pakistan, Resto dell’ Africa, Russia, Corea del Nord

Regione 6
60 Cina
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J Conformita modem interno

I modello di modem interno del Notebook PC é conforme agli standard JATE (Giappone), FCC (USA,
Canada, Corea, Taiwan), e CTR21. I| modem interno é stato approvato in accordo con la Decisione del
Consiglio 98/482/EC per la connessione paneuropea di terminale singolo alla rete telefonica pubblica
(PSTN). Tuttavia, a causa delle differenze tra le reti telefoniche pubbliche individuali dei vari paesi,
I” approvazione non costituisce di per sé una garanzia assoluta di funzionamento corretto su qualsiasi
punto di terminazione di una rete telefonica pubblica. Nel caso sorgano dei problemi, contattare
immediatamente il personale d’ assistenza.

Generalita

In data4 Agosto 1998 e stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficial e della CE la decisione del Commissione
relativa alla regolamentazione tecnica comune CTR 21. Laregolamentazione CTR 21 si applicaatutti
i terminali non-voce con composizione DTMF (multifrequenza) destinati ad essere collegati allarete
telefonica pubblica commutata anal ogica.

Laregolamentazione CTR 21 érelativaai requisiti di connessione per il collegamento allaretetelefonica
pubblica commutata (PSTN) (eccetto apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in
casi giugtificati) in cui I'eventuale indirizzamento di rete € effettuato con segnal azione bitonale a piu
frequenze (DTMF).

Dichiarazione di compatibilita di rete

Dichiarazione effettuata dal fabbricante all’ Ente di Notifica e a rivenditore: “La dichiarazione deve
indicare su quali reti i prodotti sono stati progettati per funzionare e su quali reti note potrebbero
presentarsi delle difficolta”.

Dichiarazione di compatibilita di rete

Dichiarazione effettuatadal fabbricanteall’ utente: "L adichiarazione deveindicare su quali reti i prodotti
sono stati progettati per funzionare e su quali reti note potrebbero presentarsi delledifficolta. |1 fabbricante
includerainoltre una dichiarazione indicante chiaramente | e circostanze nelle quali la compatibilita di
rete dipende da impostazioni fisiche e software. Dovra inoltre richiedere al’ utente di contattare il
rivenditore se desidera collegare I’ apparecchiatura ad unarete diversa’.

Fino ad oggi, I'Ente di Notifica di CETECOM ha rilasciato diverse approvazioni sulla base delle
regolamentazioni CTR 21. | risultati sono i primi modem europei che non richiedono unaomol ogazione
specificain ciascun paese europeo.

Apparecchi non voce

Possono essere inclusi in questa categoria segreterie telefoniche e telefoni viva voce, oltre a modem,
fax, dispositivi di composizione automaticadel numero, sistemi di allarme. Le apparecchiaturein cui la
qualita capo/capo della voce é controllata da regolazioni (esempio telefoni con cornetta e, in acuni
paesi, telefoni senzafili) sono escluse.
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Conformita modem interno (seguito)

La tabella indica i paesi in cui sono vigenti le regolamentazioni
CTR21.

Paese Applicato Ulteriori collaudi
Austria Si No

Belgio Si No

Repubblica Ceca No non applicabile
Danimarcat Si Si

Finlandia Si No

Francia Si No

Germania Si No

Grecia Si No

Ungheria No non applicabile
Islanda Si No

Irlanda Si No

Italia in corso di approvazione  in corso di approvazione
Israele No No
Lichtenstein Si No

L ussemburgo Si No

Paesi Bassi' Si Si

Norvegia Si No

Polonia No non applicabile
Portogallo No non applicabile
Spagna No non applicabile
Svezia Si No

Svizzera Si No

Regno Unito Si No

Queste informazioni sono state riprodotte da CETECOM e sono fornite senza responsabilita. Per
aggiornamenti alla tabella, visitare http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1| regolamenti nazionali sono applicabili solo se I’ apparecchiatura puo utilizzare la composizione a
impulsi (il fabbricante pud dichiarare nella guida utente che I’ apparecchio € progettato per supportare
solo la segnalazione DTMF, rendendo superflual’ esecuzione di ulteriori collaudi).

Nei Paesi Bassi, sono richiesti ulteriori collaudi per il collegamento in serie e per le funzionalita di
identificativo chiamante.
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e Dichiarazione per la Federal Communications Commission

Questo apparecchio rispettai requisiti indicati nel regolamento FCC Paragrafo 15. Il funzionamento
soggetto alle seguenti due condizioni:

e Questo apparecchio non causa interferenze dannose
* Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero
causare un comportamento indesiderato.

| collaudi cui € stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformitaai limiti stabiliti per i
dispositivi digitali di Classe B, come indicato dal paragrafo 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono
stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando I’ apparecchio
viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e pud emettere energia in
radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato dal manuale d’' uso, pud provocare
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non é tuttavia possibile garantire che non si verifichino
interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa interferenze dannose ala ricezione di
programmi radiofonici etelevisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo I’ apparecchio stesso, si
consigliaal’ utente di provare a correggere I’ interferenzain uno o piu dei modi seguenti:

* Riorientare o riposizionare |’ antenna di ricezione.

» Allontanare I’ apparecchio dal ricevitore.

» Collegare |’ apparecchio ad unadiversapresadi corrente in modo che apparecchio ericevitoresi
trovino su circuiti diversi.

» Consultareil rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ulteriore assistenza.

‘é_\x ATTENZIONE! E obbligatorio I'utilizzo di un cavo d’alimentazione schermato in modo da
rispettare i limiti sulle emissioni imposti dai regolamenti FCC e prevenire interferenze con
laricezione radio o televisiva. E essenziale che venga utilizzato solo il cavo in dotazione al
computer. Utilizzate solo cavi schermati per collegare periferiche di 1/0 a questa
apparecchiatura. Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati
dall’autoritaresponsabile per 'omologazione potrebbero invalidare il diritto dell’utente ad
usare questo apparecchio.

Paragrafi riprodotti dal codice dei Regolamenti Federali #47, paragrafi 15.193, 1993. Washington DC:
Ufficio del Federal Register, National Archivesand RecordsAdministration, U.S. Government Printing
Office.

Dichiarazione per il Canadian Department of Communications
Questo apparecchio digitale di Classe B rispetta tutti i limiti di emissione di disturbi radio specificati
dalla Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Questo apparecchio digitale di Classe B rispetta tutti i requisiti della Canadian | CES-003.

(Cet appareil numérique dela classe B est conforme a la norme NM B-003 du Canada.)

Da utilizzare con |’ adattatore AC modello (Pour Utiliser Avec Modele): PA-1121-02 (120W), ADP-90FB (90W),ADP-65DB
(65W)
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@) Note di sicurezza UL

Richiesta per dispositivi di coperturadi telecomunicazioni UL 1459 (telephone) con lo scopo di essere
elettronicamente collegati ad unarete di telecomunicazioni con valori operativi di voltaggio aterrache
non superino i 200V, 300V da punto massimo a punto massimo, 105V rms, e installati od utilizzati
secondo le Norme Elettriche Nazionali (NFPA 70).

Quando si usail modem dovrebbero essere sempre seguite le precauzioni di sicurezza di basein modo
daridurreil rischio di incendi, scosse elettriche e danni ale persone tra cui:

* NON utilizzare il Notebook PC vicino ad acqua, ad esempio, vicino a lavandini, vasche da
bagno, lavelli, superfici bagnate o piscine.
* NON utilizzareil Notebook PC durante temporali; si pud incorrere nel rischio di essere vittima
di scosse elettriche causate da fulmini.
* NON utilizzareil Notebook PC in caso di fugadi gas.
Richiestaper coperture di batterie a litio primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) UL 1642
da utilizzare come alimentatore di energia. Queste batterie contengono litio metallico, o una lega di
litio, oioni di litio, e possono consisterein un singolo elemento el ettrochi mico oppure due o piu elementi
collegati in serie, inparallelo, o in entrambi i modi, chetrasformano |’ energiachimicain energiaelettrica
attraverso unareazione chimicairreversibile o reversibile.

» Non esporre la batteria del Notebook PC a fuoco poiché potrebbe esplodere. Attenersi alle
normative locali per ridurreil rischio di danni a persone, incendi od esplosioni.

» Non utilizzare alimentatori o batterie di altri dispositivi in modo daridurreil rischio di danni a
persone causati daincendi od esplosioni. Fare uso solamente di alimentatori e batterie certificate
da UL o fornite dal produttore o dai rivenditori.

Requisiti per la sicurezza elettrica
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| prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e dal peso maggiore di 3Kg devono utilizzare cavi
alimentazioni approvati di tipo corrispondente o superiore a: HO5V V-F, 3G, 0,75mm? o0 HO5VV-F, 2G,
0,75mm>.
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Informazioni di Sicurezza per il Lettore Ottico

Informazioni sulla sicurezza laser

L e unita ottiche interne o esterne vendute con questo Notebook PC contengono un PRODOTTO LA-
SER DI CLASSE 1 (LASER KLASSE 1 PRODUKT). Le classificazioni del laser sono spiegate nel
glossario che si trova alafine di questo manuale dell’ utente.

@ ATTENZIONE! L’esecuzione di regolazioni o di procedure operative in modo diverso da quello
specificato nel manuale dell’'utente, pud provocare il pericolo d’esposizione ai raggi laser. Non
cercare di smontare il drive ottico. Per la sicurezza personale € necessario che I'unita ottica sia
riparata solamente da personale autorizzato alla manutenzione.

Etichetta d’avviso per la manutenzione

@ ATTENZIONE! SONO PRESENTI RADIAZIONI LASER INVISIBILI QUANDO APERTO. NON
FISSARE IL RAGGIO OPPURE GUARDARE DIRETTAMENTE CON STRUMENTI OTTICI.

Disposizioni CDRH

Il Center for Devicesand Radiological Health (CDRH) delaU.S. Food and Drug Administration haaggiunto
il 2 agosto del 1976 delleregole sui prodotti laser. Tali regole sono applicate atutti i dispositivi laser prodotti
dall’ 1 di agosto del 1976. Cio € obbligatorio per i prodotti messi in vendita negli Stati Uniti.

@3 ATTENZIONE! Un uso differente da quello riportato in questo manuale d’'uso puo provocare
I'’emissione di radiazioni pericolose.

Nota di Macrovision Corporation del prodotto

Questo prodotto contiene tecnologiaprotettadai diritti d’ autore grazieai diritti di acuni brevetti degli U.S.A.
ed altri diritti di proprietain possesso di Macrovision Corporation edi altri proprietari di diritti. L’ utilizzo di
guesta tecnologia protetta dai diritti d’autore deve essere autorizzato da Macrovision Corporation,ed &
consentito solamente per uso personale ed altri usi limitati a meno che non si disponga dell’ autorizzazione di
Macrovision Corporation. Manomissione e smontaggio sono proibiti.
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@Nordic Cautions (for Notebook PC with Lithium-lon Battery)

66

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or
equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituitain modo errato. Sodtituire la batteriacon un
unadi tipo uguae o equivaente consgliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemal3en Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben
oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben
des Herstellers. (German)

ADVARSEL I! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning makun ske med
batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandaren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en ekvivalent typ
som rekommenderasav apparattillverkaren. Kasseraanvant batteri enligt fabrikantensinstruktion. (Swedish)

VAROITUS! Parigtovoi r§dht&é, josse on virhesllisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laiteval mistajan
sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y adanger d explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer
uniquement avec une batterie du mére type ou d’ un type équivalent recommandé par |e constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplogonsfare ved fellaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type
anbefat av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseresi henhaold til fabrikantensinstrukgoner. (Norwegian)

BE ! OB, BERKE SN TOWAEAT CHEROBRIEN S EmEiEE T,
ZOBFLUSNTHERAT B AT, FOEATT, BOWEROBEIENLEL 2V £3, (Japanese)
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Approvazione CTR 21 (per Notebook PC con modem integrato)

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pi de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pa grund af forskelle mellem de offentlige

Dan eS e telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pa samtlige nettermineringspunkter pa de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer ber De i forste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.c

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).

OI an d ese Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

‘The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to

In g I eS e differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

. "Tami laite on hyviksytty neuvoston paitcksen 98/482/EY mukaisesti liitettiviksi yksittaisena laitteena

FI n I an d eS e yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jasenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentiisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksynti ei sellaisenaan takaa hairiotonti
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntipisteissi.

Ongelmien ilmetessd ottakaa viipymittad yhteyttd laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément a la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC).

Fran CeS e Toutefois, comme il existe des différences d’un pays a l'autre entre les RTPC, I'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probleme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemif} der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als

Ted eS C 0 cinzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschluflpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden.

«O efomhiopog éxst eykpudel Yoo MovELPOTOIKT GOVOEST HEROVOUEOL TEPUATIKOD Pe TO dNUOGLO
Mrepovikd diktwo petayoyng (PSTN), cvppove pe ™y anopacn 98/482/EK tov Zvpbovriov: wotoso,

G r eC 0 eneldn vdpyovy dropopés petald tov emuépovg PSTN mov mapéyoviat oe diépopeg xoOpeg, 1 Eykpion dev
TopéxEL @’ eavTAG avempUAakt) e{acdiion emTuyovs Aettovpying ot kdde onueio amodAnéng Tov
Siktoov PSTN.

Eav avakoyouv mpoBMiuate, Jo mpénet kot apydg vo anevdiveste otov mpoundevthi tov eEomMopon
GOG»

. «La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Ital I an O Consiglio per la connessione paneuropea come term’inale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il

funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligagio pan-europeia de um tnico terminal a rede telefénica

h publica comutada (RTPC) nos termos da Decisio 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas

PO rtO g eS e existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprova¢do ndo garante incondicionalmente, por si so,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisién 98/482/CE del Consejo para la

conexion paneuropea de un terminal simple a la red telefénica piblica conmutada (RTPC). No

S a n 0 I O obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la

p g homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacion de la red de una RTPC.

En caso de surgir algin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

“Utrustningen har godkints i enlighet med radets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmint tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). P4 grund av de skillnader som

SV ed eS e finns mellan telenitet i olika linder utgér godkiannandet emellertid inte i sig sjalvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje telenitsanslutningspunkt.

Om problem uppstir bér ni i forsta hand kontakta leverantéren av utrustningen.”



A Appendice

Informazioni sul Notebook PC

Registrare in questa paginainformazioni relative al Notebook PC per riferimento futuro o per supporto
tecnico. Se le password sono indicate, conservare la paginain un luogo sicuro.

Nome: Numero di telefono:
Fabbricante: Modello:
Rivenditore: Numero di telefono:
Dimens. schermo:__ Data acquisto: Numero di serie:
Fabbricante disco rigido: Capacita:
Fabbricante secondo disco rigido: Capacita:
Versione BIOS: Data:
Accessori: Numero di serie:
Accessori: Numero di serie:
SOFTWARE

Sistema operativo:

Software: Numero di serie:
Software: Numero di serie:
SICUREZZA

Password del supervisore: Password dell’'utente:
RETE

Nome utente: Password: Dominio:

Nome utente: Password: Dominio:




