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1. Presentation av Notebook PC

Om den har anvandarmanualen
Anmaérkningar om den har manualen
Sédkerhetsforeskrifter

Forbered din Notebook PC

4 ANMARKNING: Foton och ikoner i den hiar manualen anvinds endast i illustrativt syfte
och visar inte var som egentligen anvénds i sjélva produkten.




1 Presentation av Notebook PC

Om den har anviandarmanualen

Du ldser just nu anvindarmanualen fér Notebook PC. Den hér anvdndarmanualen
innehéller information om de olika delarna i Notebook PC och hur du anvinder dem.
Anvindarmanualen bestar av foljande huvuddelar:

1.

Presentation av Notebook PC
Presenterar dig for Notebook PC och den hir anvindarmanualen.

Lira kédnna delarna

Informerar dig om komponenterna i Notebook PC.

Komma igang

Ger information om hur du kommer igdng med Notebook PC.
Anvinda Notebook PC

Informerar om hur du anvénder komponenterna i Notebook PC.
Bilaga

Presenterar dig for alternativa tillbehor och ger ytterligare information.

Anmarkningar om den har manualen

Négra anmérkningar och varningar i fetstil anvinds genom hela vigledningen for att du ska ldsa igenom
dem ordentligt kunna slutfora en del uppgifter pa ett sikert och komplett sétt. De hir anmérkningarna

h

ar olika grader av vikt, enligt beskrivning nedan:

3 ANMARKNING: Tips och information fér speciella situationer.

TIPS: Tips och nyttig information for att slutféra uppgifter.

VIKTIGT! Livsviktig information som maste féljas fér att undvika skada pa data,
komponenter och personer.

VARNING! Viktig information som maste féljas for ett sékert utférande.

Text inom < > eller [ ] representerar en tangent pa tangentbordet. Tryck alltsa inte
tecknen < > eller [ ] tilsammans med de inneslutna bokstéverna.




Presentation av Notebook PC 1

Sakerhetsforeskrifter

Foljande sikerhetsforeskrifter kommer att forldnga livslangden pa Notebook PC. Folj alla foreskrifter
och instruktioner. Hénvisa all service till kvalificerad personal, férutom det som star beskrivet i den
hir manualen. Anvind inte skadade elsladdar, tillbehor eller annan kringutrustning. Anvénd inte starka
16sningsmedel som tinner, bensin eller andra kemikalier pa eller i ndrheten av ytan.

VIKTIGT! Koppla bort elsladden och ta bort batterierna innan rengéring. Torka av
Notebook PC genom att anvénda en ren trasa av naturfiber eller sdmsskinn, fuktad
med en rengdringslésning utan slipmedel och nagra droppar varmt vatten, och ta bort

ytterligare fuktighet med en torr trasa.

Placera INTE apparaten pa ojamn eller
ostadig arbetsyta. Anlita service om
holjet har skadats.

v

Tryck eller vidror INTE skdrmpanelen.
Placera inte intill sma saker som
kan rispa eller komma in i
notebookdatorn.

Utsédtt INTE for smutsiga eller
dammiga miljoer. Anvind INTE vid
gaslicka.

Ha inte Notebook PC i ditt kni eller
pa nagon annan del av kroppen for att
undvika att utsittas for virmeexponering
som kan ge obehag eller skador.
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SAKERHETSTEMP: Den hir
notebookdatorn ska anvéndas i miljoer
med ldmplig temperatur mellan 5°C
och 35°C.

@
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Kasta inte Notebook PC i
hushallssoporna. Kontrollera de
lokala bestimmelserna for avyttring
av elektroniska produkter.

=i

Placera eller tappa INTE objekt
pa notebookdatorn, och for inte in
frimmande objekt i den.

Utsétt INTE for starka magnetiska
eller elektriska falt.

Utsatt INTE eller anvénd intill vitska,
regn eller fukt. Anvand INTE modemet
under elektriska stormar.

Batterisikerhetsvarning:

Kasta inte batterierna i elden.
Kortslut inte spanningsterminalerna.
Demontera inte batteriet.

MARKDATA INMATNING: Se
etiketten med mérkdata under Notebook
PC:n for att se till att din stromadapter
Overensstimmer med mérkdatan.

Bar inte eller tick 6ver en Notebook
PC nir den ér paslagen med nagot
material, t.ex. en viska eftersom det
reducerar luftcirkulationen.



1 Presentation av Notebook PC
= Transportforeskrifter

For att forbereda Notebook PC for transport ska du stinga AV den och koppla ur all extern
kringutrustning for att forhindra skada pa kontakterna. Harddiskens huvud dras in nir strommen
ar AV for att forhindra rispning av ytan pa harddisken under transport. Du ska darfor inte transportera
Notebook PC nir strommen fortfarande ir PA. Stiing skirmpanelen och kontrollera att den ir sikert
fastsatt i stingningsldget for att skydda tangentbordet och skdarmpanelen.

VIKTIGT! Ytbeldggningen bucklas l4dtt om den inte tas om hand ordentligt. Fér férsiktig
med att inte gnugga eller skrapa ytorna pa Notebook PC néir du transporterar den.

”»~ Tack din Notebook PC

Du kan kopa en valfri barviska for att skydda den fran smuts, vatten, stdtar och repor.

: Ladda dina batterier

Om du ska anvinda batteristrom ska du kontrollera att batterierna samt reservbatterier &r fullt laddade
innan du aker ivdg pa ldngre resor. Kom ihag att stromadaptern laddar batterierna sa lange som den dr
inkopplad i datorn som en elstromkélla. Var medveten om att det tar mycket ldngre tid att ladda batterierna
nir Notebook PC ir i bruk.

~&- Forsiktighetsatgérder vid flygning

Kontakta ditt flygbolag om du vill anvidnda Notebook PC pa flygplanet. De flesta flyglinjer har restriktioner
mot att anvinda elektroniska apparater. De flesta flygbolag tillater endast anvindning av elektronisk
utrustning mellan och inte under start och landning.

VIKTIGT! Det finns tre huvudtyper av flygplatssédkerhetsapparater: R6ntgenmaskiner
(anvénds pa féremal som placeras pa rullande band), magnetiska detektorer (anvénds
pa personer som gar genom sikerhetskontrollen) och magnetiska stavar (handhalina
apparater som anvands pa personer eller enstaka féremal). Du kan skicka din Notebook
PC och disketter genom flygplatsens réntgenmaskiner. Det dr dock rekommenderat
att du avstar fran att skicka din Notebook PC eller disketter genom flygplatsens
magnetiska detektorer eller att de utséatts fér magnetiska stavar.




Presentation av Notebook PC 1

Forbered din Notebook PC

Det hér dr bara snabba instruktioner fér anvindning av din Notebook PC. Lis f6ljande sidor for detaljerad
information om hur du anvénder din Notebook PC.

1. Installera batterierna 2. Anslut elstromadaptern

3. Oppna skidrmpanelen 4. Sitt PA Notebook PC
4 N\ — - — )

\__/ J Y,

Strombrytaren sitter pd PA och stinger AV
Notebook PC, eller sitter Notebook PCn i vilo- eller
standbyldge. Strombrytarens egenskaper kan stillas
in i Windows kontrollpanel > Stromalternativ>
Systeminstillningar.

VIKTIGT! Nar du 6ppnar den, avsta
fran att tvinga ner skdrmpanelen pa
bordet, annars kan gangjirnen ga
s6nder! Lyft aldrig upp Notebook PC:
n i skdrmpanelen!
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1 Presentation av Notebook PC




2. Lara kanna delarna

De grundlaggande sidorna hos Notebook PC

3 ANMARKNING: Foton och ikoner i den hidr manualen anvinds endast i illustrativt syfte
och visar inte var som egentligen anvénds i sjélva produkten.
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2 Lara kdnna delarna

Ovansidan

Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.

4 ANMARKNING: Tangentborden &r olika for olika ldnder.
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Lara kdnna delarna 2
Kamera (pa utvalda modeller) =

Den inbyggda kameran mojliggor bildtagning eller videoinspelning. Kan anvdndas med
videokonfrenser och andra interaktiva applikationer.

»" Mikrofon (inbyggd)
Den inbyggda monomikrofonen kan anvindas for videokonferenser, rostinspelningar eller enkla
ljudinspelningar.

N Skdarmpanel

Funktionerna for skdrmpanelen dr samma som for en skrivbordsskdrm. Notebook PC
anvénder en aktiv matris TFT LCD, som tillhandahaller utmérkta tittaregenskaper, som
de man far fran skrivbordsskarmar. Till skillnad fran skrivbordsskdrmar producerar inte
LCD-panelen nagon stralning eller flimmer, vilket dr skonsamt for 6gonen. Anvéind en
mjuk trasa utan kemisk vitska (anvind vanligt vatten om det dr nodvéndigt) for att tvitta
skidrmpanelen.

(H Strombrytare

Strombrytaren slar PA och AV Notebook PChn, eller forsitter Notebook PCn 1 vilo- eller
vinteldge. Vilken aktivitet strombrytaren ska ha kan stéllas in i Windows kontrollpanel {
“Energialternativ”.

Tangentbord

Tangentbordet tillhandahaller tangenter i full storlek med bekviam rorelse (djup i vilket
tangenterna kan tryckas ned) och handlovsstod for bada hinderna. Tvda WindowsTM
-funktionstangenter tillhandahalls for att hjdlpa till att navigera i WindowsTM
operativsystem.

25058
B o0

Styrplatta och knappar

Styrplattan med sina knappar dr en pekenhet som tillhandahaller samma funktioner
som en skrivbordsmus. En programvarukontrollerad blidddringsfunktion ir tillgdnglig ?

efter att ha installerat den inkluderade styrplattan som mojliggér enkel Windows- eller
webbnavigering.

(O Statusindikatorer (framsidan)
"~ Statusindikatorer dterger olika hardvaru-/programférhallanden. Se indikatordetaljer i avsnitt 3. ki

4 Multimedia kontrollknappar (pa utvalda modeller)

Multimedia kontrollknapparna mgjliggor smidig kontroll av multimediaapplikationerna. (Se 3@
avsnitt 3 for mer information).

© Snabbtangenter

Snabbtangenter later dig starta program som anvinds ofta med bara ett knapptryck. Detaljerad ?
beskrivning finns i del 3.

ﬁ Statusindikatorer (ovansidan)
Statusindikatorer aterger olika hardvaru-/programforhéllanden. Se indikatordetaljer i avsnitt 3.
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2 Lara kdnna delarna

Undersidan

Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.

"3 ANMARKNING: Undersidan kan variera i utseende beroende pa modell.

3 ANMARKNING: Storleken pa batteripaketet kan variera beroende pa modell.
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@ VARNING! Undersidan pa Notebook PC kan bli mycket het. Var férsiktig nér du hanterar
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Notebook PC nér den é&r i drift eller nyligen har varit i drift. H6ga temperaturer ar
normalt under laddning eller drift. Anvdnd den inte pa mjuka underlag sasom sédngar
eller soffor eftersom ventilationen kan blockeras. HA INTE NOTEBOOK PC | DITT KNA
ELLER PA ANDRA DELAR AV KROPPEN FOR ATT UNDVIKA BRANNSKADOR.




Lara kdnna delarna 2

1) 8 Harddiskutrymme

Harddisken &r sikert placerad i ett utrymme. Uppsdk ett auktoriserat servicecenter eller
aterforsiljare for information uppgraderingar for harddiskenhet till din Notebook PC. K&p
endast harddiskenheter fran auktoriserade aterforsiljare av den hir Notebook PCn for att vara
sdker pa maximal kompatibilitet och palitlighet.

@ <P Audiohdgtalarsystem

Det inbyggda stereohdgtalarsystemet gor det mojligt for dig att lyssna pa ljud utan ytterligare
tillbehor. Multimedialjudsystemet kiinnetecknas av en integrerad digital ljudkontroll som
producerar rikt, vibrerande ljud (resultatet forbéttras med externa stereohdrlurar eller

—hogtalare). Ljudfunktionerna kontrolleras genom mjukvara.

O o Batterilas - Manuell

Det manuella batterilaset anvinds for att halla batteripaketet sikrat. Flytta pa det manuella laset I{ L
till den upplasta positionen for att fora in eller ta bort batteripaketet. Flytta pa det manuella laset
till den lasta positionen efter att batteripaketet har forts in.

() O Batteripack
Batteriet laddas automatiskt nir den ir ansluten till en elstromskélla och bibehaller strom till ’
F

Notebook PC nér elstrdmmen inte dr ansluten. Det har mojliggor anvindning nar du tillfalligt
forflyttar dig mellan platser. Batteritiden varierar beroende pa anvédndning och beroende pa
specifikationer for den hidr Notebook PC. Batteriet kan inte demonteras utan méste kopas
som en enskild enhet.

O o Batterilas - Spérr

Spérrlaset till batteriet anvénds for att sikra batteripaketet. Nér batteripaketet r infort lases det |
automatiskt. FOr att ta bort batteripaketet maste sparrlaset hallas i den upplasta positionen.

(6) m Namnkorthallare
Notebook PC har ett namnkorthéllare fastklistrad i botten av Notebook PC, for att fasta =

identifikationsinformation om anvéindaren om Notebook PC hittas av ndgon annan.

@ *o¢« Nedstangningsknapp (Akut)
I hindelse av att ditt operativsystem inte kan stinga AV ordentligt eller starta om kan

nedstingningsknappen tryckas in med ett utrétat gem, for att stdinga ner Notebook PC.

® ™ Minnesutrymme (RAM)

Minnesutrymmet tillhandahéller expansionsmojligheter for ytterligare minne. Ytterligare
minne Okar applikationsprestandan, genom att minska harddiskatkomst. BIOS kénner
automatiskt av méngden minne i systemet och konfigurerar det. Ingen installation av
héardvara eller programvara (inkluderat BIOS) krivs efter att minnet har installerats.
Besok ett auktoriserat servicecenter eller —aterforsiljare for information om minnesuppgraderingar for din
Notebook PC. Inhandla endast expansionsmoduler fran auktoriserade aterforsiljare av den hiar Notebook
PC:n for att sikerstilla maximal kompatibilitet och reliabilitet.

15



(4]

2 Lara kdnna delarna
Vansta sidan

Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.
Q[ C )
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sm LAN-port

RJ-45 LANporten med atta pins ér stérre dn RJ-11modemport och stoder en standard
Ethernetkabel for anslutning till ett lokalt ndtverk. Den inbyggda kontakter mdojliggor
smidig anviandning utan ytterligare adaptrar.

(J) Modemport

RJ-11 modemporten med tva pins dr mindre dn RJ-45 LAN-porten och stoder en
standardtelefonkabel. Det interna modemet stoder overforingar upp till 56K V.90. Den &=+
inbyggda kontakter mdjliggor bekvim anvindning utan ytterligare adaptrar.

VIKTIGT! Detinbyggda modemet stéder inte spdnningen som anvénds i digitala A
telefonsystem. Anslut inte modemporten till ett digitalt telefonsystem, da din
notebookdator kan skadas. -

« USB-port (2.0/1.1) (pa utvalda modeller)

20 Den universella seriebussen dr kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1- enheter, som t ex =,
tangentbord, pekverktyg, kameror, harddiskar, skrivare och skannrar som ansluts i serier upp
till 12 Mbit/sek (USB 1.1) och 480 Mbit/sek (USB 2.0). USB mgjliggor att flera enheter kan
koras samtidigt pa en dator med négra kringutrustningar fungerande som extra insticksplatser
eller hubbar. USB stddjer snabbvixling mellan apparater sa att den flesta kringutrustningen kan kopplas
eller kopplas bort utan att datorn maste startas om.

1 Audio Video-ingang (AV/S-Video In) (pa utvalda modeller)

Multimediaportar (beroende pa modell)

(=9 —o( —o

Audio video-ingéngen finns med pa utvalda modeller och tillhandahaller ett sitt att mata in
ljud- och videosignaler genom RCA-uttag eller S-Video (kriver 1/87-till RCA-adaptern som
ingér till utvalda modeller). Den hér funktionen fungerar bara nér den kops tillsammans med
TV-mottagarhardvaran och programvarupaket.

16



Lara kdnna delarna 2

(5) Antenningang (pa utvalda modeller)

Antenningangen ar for TV- eller FM Radio (pa utvalda modeler)-frekvenssignaler och
mojliggor anviandning med den medfdljande digitala TV/FM-antennen eller ingang
fran televisionstjanster som du abonnerar pa. Den medféljande antennen kan ta emot
digital TV eller FM radio. Kabeltjanstanslutning kan ta emot digital TV, analog TV
eller FM radio beroende pa betaltjinster. OBS: Anvénd den medfdljande adaptern
for anvindning med koaxiala kontakter.

(® & Audion ingangsuttag
Stereoingangsuttaget (1/8 tum) kan anvéndas for att ansluta en stereo-audiokilla till Notebook
PCn. Den hir funktionen anvinds frimst for att ldgga till ljud till multimediaapplikationer.

70 Ingangskontakt fé6r mikrofon

Kontakten for monomikrofonen (1/8 tum) kan anvindas for att ansluta en extern mikrofon
eller utgdende signaler fran ljudenheter. Genom att det hir uttaget anvinds tas den inbyggda
mikrofonen ur bruk. Anvénd den hér funktionen f6r videokonferens, rostinldsningar eller enkla
ljudinspelningar.

@ M SPDIF utgangsuttag

- Det hiir uttaget tillhandahaller anslutning till SPDIF (Sony/Philips Digital Interface)
—overstimmande enheter for digital ljudutgadng. Anvénd den hér funktionen for att gora
8J om din Notebook PC till ett hi-fi-hemunderhallningssystem.

() Utkontakt for horlurar
Kontakten for stereohdrlurar (1/8 tum) anvénds for att ansluta Notebook PCns utgaende ljudsignal

till forstirkta hogtalare eller horlurar. Genom att de hir uttagen anvinds tas de inbyggds hogtalarna
ur bruk.

© < IEEE1394-port (pa utvalda modeller)
IEEE1394 dr en hoghastighets seriebuss som SCSI men har enkla anslutningar och
snabbikopplingskapacitet som USB. Grénssnittet IEEE1394 har en bandbredd pa 100-
400 Mbits/sek och kan hantera upp till 63 enheter pd samma buss. IEEE1394 anvénds
ocksa i hoginddigital utrustning och bor markeras “DV” for Digital Video port.

O © Tradlos switch

Aktiverar eller avaktiverar den inbyggda tradlosa LAN eller Bluetooth (utvalda modeller).
Aktiverad kommer den tradlosa statusindikatorn att lysa. Instéllningar i Windows program
maste goras fore anvindning.

® 3 ExpressCard-hallare

En 26pin ExpressCard-hallare finns tillgdnglig att halla ett ExpressCard/34mm eller
ett ExpressCard/54mm expansionskort. Det hér nya grénssnittet 4r snabbare med hjélp
av en seriebuss som stddjer USB 2.0 och PCI Express istillet for den langsammare
parallellbussen som anvénds i PC -korthéllare. (Gér inte att jamfoéra med tidigare
PCMCIA-kort.)

17



2 Lara kdnna delarna
Vansta sidan (Forts.)

® [, Flashminnesfack

Normalt maste ett PCMCIA- eller USB-minneskort kdpas separat for att kunna anvinda
minneskort fran enheter som t ex digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och
PDA. Den hir Notebook PC har en inbyggd minneskortldsare som kan lésa flera flash-
minneskort som specificeras senare i den hir manualen. Den inbyggda minneskortldsaren
ar inte bara smidig utan dessutom ocksa snabbare édn flera andra former av minneskortlésare,
dé den anvinder hdg-bandbredden PCI-bus.

® p"Infrarod port (IrDA) (pa utvalda modeller)

Den infraréda (IrDA)- kommunikationsporten gor det mdojligt att pa ett smidigt sétt
kommunicera tradlos data med infrar6dsutrustade enheter eller datorer upp till 4Mbit/sek.
Det hir mojliggor enkel tradlos synkronisering med PDAer eller mobiltelefoner och t o
m tradlosa utskrifter pa skrivare. Om ditt kontor stodjer I'DA-nétverkande kan du ha en
tradlos anslutning till ett nédtverk varsom helst under forutséttning att det finns en direkt sokvég till en
IrDA-nod. Smé kontor kan anvinda IrDA-teknologi for att dela en skrivare mellan flera i nirheten av
varandra placerade Notebook PC, och t o m skicka filer mellan sig utan ett nétverk.

18



Lara kdnna delarna 2

Hoger sida

Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.
: 5O
S

; ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂ\ ? T@

(1) Optisk lagringenhet
Notebook PC kommer i skilda modeller med olika optiska lagringsenheter. Den optiska
lagringsenheten pa Notebook PC kan stédja CD-skivor och/eller DVD och kan ha
inspelningsbar (R) eller aterskrivningsbar (RW) kapacitet. Se forsiljningsspecifikationer
for detaljer om varje modell.

@ O Aktivitetsindikator for optisk enhet (placering varierar med
modell)

Aktivitetsindikatorn for optisk enhet visas nir data fors over av den optiska diskenheten. Den hér
indikatorn lyser i proportion till datastorlek som fors Gver. e

€ <= Elektronisk 6ppning av optisk lagringsenhet y pe—

Den optiska lagringsenheten har en elektronisk utskjutningsknapp foér 6ppning av facket. :..
Du kan ocksa skjuta ut den optiska ldsaren med hjélp av programvaruspelare eller genom
att hdgerklicka pa den optiska ldsaren i Windows "Computer" och vilja Mata ut.

(O O Akutoppning av optisk lagringsenhet (placering varierar
med modell)

AkutSppningen anvénds for att skjuta ut facket till den optiska lagringsenheten i hdndelse
av att den elektroniska utskjutningen inte fungerar. Anvénd inte akutSppningen istéllet
for den elektroniska 6ppningen.

"

O X Batteriingang (DC)
Den medféljande stromadaptern konverterar elstrom (AC) till batteristrém (DC) f6r anvéindning
med det hér uttaget. Strom som kommer genom det hir uttaget ger strom till Notebook PC och
laddar det interna batteriet. For att forebygga skada pa Notebook PC och pé batteriet ska
du alltid anvénda den tillhdrande stromadaptern. VARNING: KAN BLI ALLT FRAN
VARM TILL HET NAR DEN ANVANDS. SE TILL ATT INTE TACKA OVER
ADAPTERN OCH HALL DEN BORTA FRAN KROPPEN.

4
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2 Lara kdnna delarna

Baksidan

Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.
@ 5 HDMI — ~
D0000R00000_+} =
3

— < [=]| [OO
o o

a
)
(1 J

o 6
Avkylningsflakt

Avkylningsflikten avldgsnar hog virme och &r beroende pa instéllningar i temperaturtroskeln.

VIKTIGT! Var noga med att papper, b6cker, klddesplagg, sladdar eller andra
objekt inte blockerar nagon av luftventilerna, annars kan 6verhettning av

Notebook PC intraffa.

@ [Q Kensington® lasport

Kensington® lasport sikrar Notebook PC genom att de Kensington®-kompatibla Notebook
PC-sikerhetsprodukterna. De hir sdkerhetsprodukterna inkluderar vanligtvis en
metallkabel och 1as som forhindrar Notebook PC att flyttas fran ett fast objekt.
En del sikerhetsprodukter kan ocksa innehélla en rorelsedetektor, som avger ett :
larm nér den flyttas.

© 1TV-utport

TV-ut porten dr en S-Videokontakt som mgjliggor routing av Notebook PCns skérm till =
en television- eller videoprojektionsapparat. Du kan vilja mellan simultan eller enkel
visning. Anvind en S-Video-kabel (medfdljer ej) for hogkvalitativa skirmar, eller anvind
den medféljande RCA till S-Video-adapter f6r standard videoapparater. Den hér porten
stodjer badde NTSC- och PAL-format. ¥

._.-. l

O O Skarm (Monitor)-utgang

15-pin D-submonitorporten stoder en standard VGA-kompatibel enhet som exempelvis en
monitor eller projektor, for att mojliggora tittande pa en storre, extern skdrm.

G Hom HDMI Port

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is an uncompressed all-digital audio/ ’s
video interface between any audio/video source, such as a set-top box, DVD player, S
and A/V receiver and an audio and/or video monitor, such as a digital television

(DTV). Supports standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel

/‘
digital audio on a single cable. It transmits all ATSC HDTV standards and supports 8- \

channel digital audio, with bandwidth to spare to accommodate future enhancements or requirements.
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Lara kdnna delarna 2

(@ &= E-SATA-port (pa utvalda modeller)

External SATA eller eSATA mdjliggor extern anslutning av Serial-ATA-enheter som |
ursprungligen utformades f6r anvéindning inuti datorn. Den ér upp till sex génger snabbare in |
existerande USB 2.0 & 1394 for externa lagringslosningar, och den har ocksa snabbkoppling

med hjilp av skdldade kablar och kontakter upp till tva meter.

Q °2'-‘=0’ USB-port (2.0/1.1) (pa utvalda modeller)

Den universella seriebussen ér kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1- enheter, som t ex ™
tangentbord, pekverktyg, kameror, harddiskar, skrivare och skannrar som ansluts i serier%
upp till 12 Mbit/sek (USB 1.1) och 480 Mbit/sek (USB 2.0). USB mgjliggor att flera enheter

kan koras samtidigt pa en dator med nagra kringutrustningar fungerande som extra insticksplatser eller
hubbar. USB stddjer snabbvixling mellan apparater sa att den flesta kringutrustningen kan kopplas eller
kopplas bort utan att datorn maste startas om.
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2 Lara kdnna delarna
Framsidan

Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.

[n
[u
o o

SN

)
)
= /
¢@ @ Bildskdrmsknapp
Tryck pa knappen till bildskdrmen for att Gppna bildskédrmen.

@3 VARNING! Nér du éppnar tvinga inte ned bildskdrmen mot bordet eftersom
gangjarnen kan ga sénder! Lyft aldrig Notebook PC i bildskdrmen!

H

@ D>CIR (Consumer Infrared) port (pa utvalda modeller)
. o et .1 S a§9
Consumer infrared (IrDA) kommunikationsport majliggér smidig kontroll av e 38
medf6ljande multimediaprogramvara i utvalda modeler med hjélp av medf6ljande tradlos kontroll 299

for utvalda modeller.

22



3. Komma igang

Anvéanda elstrom (AC)

Anvéanda batteristrom (DC)

Sla PA Notebook PC

Kontrollera batteristrommen

Ladda batteriet

Stromalternativ
Energihanteringslagen

Speciella funktioner pa tangentbordet
Vaxlar och statusindikatorer

4 ANMARKNING: Foton och ikoner i den hir manualen anvinds endast i illustrativt syfte
och visar inte var som egentligen anvénds i sjélva produkten.
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3 Komma igang
Stromsystem

Anvanda elstrom (AC)

Strommen pa Notebook PC bestar av tva
delar, stromadapter och batteristromsystemet.
Stromadaptern konverterar elstrom fran ett
vigguttag till den batteristrom som krédvs for
Notebook PC. Din Notebook PC levereras med
en universell AC-DC-adapter. Det innebir att du
kan ansluta strémsladden till vilket 100V -120V
som 220V-240V-uttag som helst utan att stélla
in omkopplare eller anvinda stromkonvertrar. I
en del ldander krivs en adapter for att ansluta den
medfoljande US-standard elstromssladden till en { )
annan standard. De flesta hotell tillhandahaller

universella uttag som stddjer olika stromsladdar samt spianningar. Det &r alltid sikrast att friga en erfaren
resendr om eluttagens spinning nér du ska ta med stromadaptrar till andra ldander.

TIPS: Du kan képa resekit for Notebook PC som innehaller strom- och modemadaptrar
fér nastan alla lander.

Med elstromsladden ansluten till AC-DCkonvertern ansluter du elstromsladden till ett eluttag (helst
med spadnningsskydd) och anslut sedan batterikontakten till Notebook PC. Genom att du kopplar in
AC-DCadaptern i eluttaget forst kan du testa eluttagets spianning och sjdlva AC-DCkonvertern for
kompatibilitetsproblem, innan du ansluter batterikontakten till Notebook PC. Den grona lysdioden for
strom pa adaptern tinds om spanningen &r inom acceptabla grinser. Stromindikatorn pa adaptern (om
tillgdnglig) kommer att lysa om strommen &r inom accepterat omrade.

VIKTIGT! Skada kan intrdffa om du anvdnder en annan adapter fér att strémféra
Notebook PC eller om du anvédnder adaptern till Notebook PC fér att stromféra andra
elektriska apparater. Om det bérjar ryka, lukta brént, eller om stark hetta kommer fran
AC-DCadaptern ska du uppsoka service. Upps6k service om du missténker fel pa
AC-DCadaptern. Du kan skada bade batteriet och Notebook PC om det ér fel pa AC-
DCadaptern.

ANMARKNING: Den hir Notebook PCn kan komma med antingen en tva- eller en
trespetskontakt beroende pa omrade. Om en trespetskontakt f6ljer med maste du anvénda
ett jordat eluttag eller anvénda en ordentligt jordad adapter. Detta gér anvédndningen av
Notebook PC sékrare.

VARNING! STRGI\_I_IADAP_'_I'ERN BLIRALLT FRAN VARMTILLHET NAR DEN ANVANDS. SE
TILL ATT INTE TACKA OVER ADAPTERN OCH HALL DEN BORTA FRAN KROPPEN.




Komma igang 3

# Anvanda batteristrom (DC)

Notebook PC ir utformad att fungera med ett borttagbart batteri. Batteriet bestar i en uppsittning
sammansatta battericeller. Ett fullt laddat batteri ger flera timmars batteritid, som kan f6rléngas ytterligare
genom att stromhanteringsfunktionerna utnyttjas genom BIOS-instéllningen. Ytterligare batterier &r
tillvak och kan inhandlas separat genom en Notebook PC- aterforsiljare.

@, Installera och avlagsna batteriet.

Din Notebook PC kan ha eller inte ha sitt batteri installerat. Om din Notebook PC inte har sitt batteri
installerat f6ljer du f6ljande procedurer for att installera batteriet.

VIKTIGT! Forsok aldrig att ta bort batteriet undertiden som Notebook PC &r PA, da
detta kan resultera i férlust av arbetsdata.

Installation av batteripaketet:
/

Borttagning av batteripaketet:

- J - J

VIKTIGT! Anvand endast batteriet och strémadaptrar som féljer med Notebook PC
eller dr specifikt godkénda av tillverkare eller férséljare fé6r anvdndning med den ér
modellen, annars kan skada intrédffa pa din Notebook PC.

R Batterivard

Batteriet pa Notebook PC, liksom alla laddningsbara batterier, kan laddas ett begréinsat antal ganger. Batteripaketets
livslangd beror pa den omgivande temperaturen, fuktigheten och hur din Notebook PC anvénds. Idealisk temperatur
for anvandning av batteriet dr i spannet mellan 5°C och 35°C. Du maste ocksa ta med i berdkningen att den interna
temperaturen pa Notebook PC dr hdgre dn den externa. Alla temperaturer Gver eller under det héir spannet kommer
att korta batteriets livslangd. Hur som helst kommer batteriets anvandningstid att s& smaningom minska och ett
nytt batteri maste inhandlas fran en auktoriserad aterforsaljare for den hér Notebook PC. Da batterier dven har en
lagringstid rekommenderas inte att du koper extra att ha i lager.

YQ‘X VARNING! Av sdkerhetsskal far du INTE kasta batteriet i elden, INTE kortsluta
kontakterna och INTE demontera batteriet. Om det &r nagon onormal funktion
eller skada pa batteripaketet som orsakats av stétar, sting av Notebook PC:

n och kontakta ett auktoriserat servicecenter.
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3 Komma igang
() Sla PA Notebook PC

Strom-PA meddelandet pi Notebook PC kommer fram pi skirmen nir du slar PA den. Om det ir
nodvindigt kan du justera nivan pa ljusstyrkan genom snabbvalstangenterna. Om du maéste kora
BIOS-instillningen for att stilla in eller dndra pa systemkonfigurationen kan du trycka [F2] under
uppstarten for att komma in in BIOS-instillningen. Om du trycker [Tab] under startskdrmen ser du
standardstartinformation, som t ex BIOS-versionen. Tryck [Esc] och du kommer till en startmeny med
val som du kan starta fran dina tillgingliga diskar.

7§ ANMARKNING: For att skydda harddisken ska du alltid vénta minst 5 sekunder efter
att du har slagit AV din Notebook PC innan du slar PA den igen.

VIKTIGT! Innan uppstart kommer skdarmpanelen att blinka nér strémmen &r PA. Det
hér utgor en del av Notebook PC:s testrutin och det &r ingenting fel pa skidrmen.

@‘3 VARNING! Bir inte Notebook PC i t.ex. en viska eller téck 6ver den nér den &r paslagen
med nagot material eftersom det reducerar luftcirkulationen.

1 Power-On Self Test (POST)

Niir du slar PA din Notebook PC kommer den férst att kira igenom en serie av programvarukontrollerade
diagnostiska test som kallas Power-On Self Test (POST). Programvaran som kontrollerar POST é&r
installerad som en permanent del av uppbyggnaden av Notebook PC. POST innehaller en rapport Gver
héardvarukonfugurationen i Notebook PC, som anvinds for att gora en diagnostisk kontroll av systemet.
Den hér rapporten skapas genom att BIOS- instéllningsprogram anvinds. Om POST uppticker skillnader
mellan rapporten och den existerande hardvaran kommer den att visa ett meddelande pa skdrmen med
en uppmaning till dig att korrigera konflikten genom att koéra BIOS-instéllningen. I de flesta fall ska
rapporten vara korrekt nér du tar emot din Notebook PC. Nir testet édr avslutat kan du fa ett meddelande
”Inget operativsystem funnet” om harddisken inte &r forinstillt med ett operativsystem. Detta indikerar
att harddisken har upptickts korrekt och att den dr redo for installation av ett nytt operativsystem.

i Self Monitoring and Reporting Technology R —
S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollerar harddisken otk
under POST och avger ett varningsmeddelande om harddisken kréiver service. Om o
nédgon kritisk harddiskvarning ges under uppstart maste du genast taen reservkopia =~ ===
pa din data och kora Windows diskkontrollprogram. For att kora Windows e Lt |
diskkontrollprogram: klicka Start > vilj Dator > hogerklicka pa en harddiskikon> = ot e

e —

vilj Egenskaper > klicka pa fliken Verktyg > klicka Kontrollera nu > klicka Start.
Du kan ocksa vilja “Sok ... sektorer” for en mer efefktiv sokning och reparation,
men processen tar lingre tid. = ]

VIKTIGT! Om du fortfarande far varningar under uppstart efter att ha koért ett
programvarudiskkontrollverktyg, ska du ldmna in din Notebook PC pa service. Fortsatt
anvéandning kan resultera i férlust av data.
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Komma igang 3

# Kontrollera batteristrommen

3

Batterisystemet implementerar Smart Battery-standard i Windowsmiljon som ocksa gor det majligt for
batteriet att noggrannt rapportera antalet laddade procent som finns kvar i batteriet. Ett fullt laddat batteri
ger Notebook PC ett par timmars arbetsstrom. Den exakta siffran varierar beroende pa anviandningen
av de stromsparande funktionerna, dina arbetsvanor i allminhet, CPU, systemets minnesstorlek och
storleken pa skdrmpanelen.

|§ 30 % kvar Encrpiafteenaty

ANMARKNING: Skidrmbilderna S e
som visas hér &r bara exempel G _ , ® e
; . Lo &lj ett energischema:
och visar inte vad du ser i ditt {3} PovierdGasr ERteraRRERE Hégerklicka pa batteriikonen
system.
" Power4Gear Battery Saving .: 12 ke (9
" power4Gear High Performance e ) ST T R ——

Markdr Gver batteriikonen utan

Las mer om hur du sparar energi strémadapter.
Fler energialternativ
Windows Mobilitetscenter ?j T P ]
st oo gadee. Firaeeddies ntertsnment
] 09:44 B ome
Vénsterklicka pa batteriikonen Markér éver batterikonen med
strémadapter.

ANMARKNING: Du kommer att varnas nar batteristrommen ar Iag. Om du fortsétter att
ignorera den laga batterinivan kommer Notebook PC:n att ga in i viloldge (Windows
anvander som standard STR).

VARNING! Suspend-to-RAM (STR) varar inte ldnge nar batteristrémmen ar férbrukad.
Suspend-to-Disk (STD) ar inte samma sak som strom AV. STD kréver en liten méngd strém
och kommer inte att klara sig om ingen strém finns tillgénglig p g a total batteriférbrukning
eller ingen strémtillférsel (d v s varken stromadaptern eller batteriet ér tillgéngligt).

# Ladda batteriet

3

&

Innan du anvinder din Notebook PC pa resande fot maste du ladda batteriet. Batteriet borjar laddas sa
snart som Notebook PC ir ansluten till extern strom genom strémadaptern. Ladda batteriet fullt innan
du anvinder det for forsta gangen. Ett nytt batteri maste laddas helt och hallet innan Notebook PC
kopplas bort fran den externa strommen. Det tar ett par timmar att ladda batteriet helt nir Notebook PC
dr AV och det kan ta dubbelt si lang tid nir Notebook PC ir PA. Lampan for batteriladdning slis AV
nér batteriet ar laddat.

ANMARKNING: Batteriet slutar laddas om temperaturen ar fér hég eller om batteriets
spéanning ar fér hog. BIOS tillhandahaller en smart batteriuppdateringsfunktion.
Om batterikalibreringsprocessen misslyckas, avbryt laddningen och kontakta ett
auktoriserat servicecenter.

VARNING! Lat inte batteripaketet vara ouppladdat. Batteripaketet kommer att ladda ur sig
med tiden. Om batteripaketet inte anvénds maste det fortséttas att laddas var tredje manad
for att bibehalla dess kapacitet i annat fall kommer det inte att kunnas laddas i framtiden.
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3 Komma igang

[@ Stromalternativ

Strombrytaren siitter pi PA och stinger AV Notebook PC, eller siitter Notebook PCn i vilo- eller standbyliige.
Strombrytarens egenskaper kan stéllas in i Windows kontrollpanel > Stromalternativ> Systeminstéllningar.

For andra alternativ som t ex “Byt anvéndare, starta om, insomning eller avstingning” klickar du pa

pilhuvudet intill lasikonen. |

Ansiyt ol Wk areandae e
Logas ut
Fantroliparsen i

& Starta igen eller starta om

Efter att ha genomfort fordndringar i ditt operativsystem kan du bli uppmanad i i

att starta om systemet. En del installationsprocesser visar en dialogruta for — Hish s st -

att starta om. FOr att starta om systemet manuellt véljer du Starta om. o | & B asew
e

VIKTIGT! For att skydda harddisken ska du véanta minst 5 sekunder efter att du har
slagit AV din Notebook PC innan du slar PA den igen.

@, Akutavstidngning
Om ditt operativsystem inte kan stingas AV ordentligt eller starta om finns det tva ytterligare sétt att
stanga av din Notebook PC pa:

| . .
(1) Tryck in strombrytaren O merin4 sekunder, eller (2) Tryck in nedstéingningsknappen PO4.

s 4 )
»od
.
\ ) TIPS: Anvénd ett utrdtat gem for att
\_ S ) ! trycka in nedstingningsknappen.

VIKTIGT! Anvéand inte akutnedstéangningsknappen samtidigt som data har skrivits in,
det kan resultera i férlust eller skada pa datan.
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Komma igang 3

N ;; Energihanteringslagen

Notebook PC har ett antal automatiska eller justerbara energibesparingsfunktioner som du kan anvénda

omiens dig av fOr att maximera batteriets livsldngd och sénka den totala dgandekostnaden. Du kan styra en del
av de hér funktionerna genom Energimenyn i BIOS-instéllningen. ACPI energihanteringsinstéllningar
gors genom operativsystemet. Funktionerna for energihantering dr utformade for att spara sd mycket
elektricitet som mojligt genom att forséitta komponenter i ett lagenergikonsumtionslidge sé ofta som
mojligt, men ocksa i fullt utforande pa begéran.

@ Insomning och vila

s wlE
Stromhanteringsinstéllningar aterfinns i Windows > Kontrollpanel> ™= % -
Stromalternativ. I Systeminstillningar kan du definiera “Insomning/ === ===
Vila” eller “Avstiangning” for stingning av skdrmpanelen eller genom att i

trycka pa strombrytaren. “Insomning” och “Vila” sparar strém ndr din = g~ _ . :
Notebook PC inte anviinds, genom att stinga AV vissa komponenter. Nar =~ ®--——~ = i =

du aterupptar arbetet pa datorn kommer din senaste status (t ex en halvvigs ,,_. PR
nedskrollat document eller e-post som é&r halvskrivet) att visas igen som = . .- E e e,
om du aldrig varit ivdg. “Sting ned” kommer att stinga alla program och ees
fraga om du vill spara arbetet om det inte &r sparat.

“Insomning” dr samma sak som Suspend-to-RAM (STR). Den hir J

. . . . Arakit Erpe——
funktionen lagrar all din aktuella data och status i RAM samtidigt som PR
ménga komponenter ir AVSTANGDA. Eftersom RAM ir flyktigt kriver =i e
den energi for att behélla (uppdatera) datan. Klicka pa Start knappen och  seedsdoganm Starta o
pilen intill 1asikonen for att se det hér alternativet. Du kan ocksa aznvz'inda s ch et ™
tangentbordeta genvig [Fn F1] for att aktivera det har ldget. Aterstill Viiaye
genom att trycka pa valfri tangent férutom [Fn]. (OBS: Stromindikatorn &“’“‘—

kommer att blinka i det hér laget.)

“Vila” dr samma sak som Suspend-to-Disk (STD) och lagrar din aktuella data och status pa harddisken.
Genom att gora pa det viset behGver RAM inte uppdateras regelbundet, och energiforbrukning minskar
stort men elimineras inte helt. En del uppvickningskomponenter som LAN kréver att forbli stromférsedda.
“Vila” sparar mer energi jamfort med “Insomning”. Klicka pa Start knappen och pilen intill lasikonen for
att se det hir alternativet. Aterstill genom att trycka pa strombrytaren. (OBS: Stromindikatorn kommer
att vara AV I det hér ldget.)

4 Stromkontroll termikblasa

Det finns tre metoder med energikontroll for att styra statusen pa Notebook PCns termikblasa. De hir
energikontrollerna kan inte konfigureras av anvindaren och ska kénnas till om Notebook PC gér in i de
hir ldgena. Foljande temperaturer representerar chassitemperaturen (inte CPU).

e Flikten slar PA for aktiv nedkylning nir temperaturen nér den sikra, Gvre nivan.
¢ CPU minskar hastighet for passiv nedkylning nér temperaturen 6verskrider den sikra, 6vre nivan.

e Systemet stinger ned for kritisk nedkylning nér temperaturen Gverskrider den maximala, sdkra Gvra
nivan.
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3 Komma igang
Speciella funktioner pa tangentbordet

Fargade snabbtangenter

Foljande definierar de firgade snabbtangenterna pa tangentbordet till Notebook PC. De
fiargade kommandona kommer du &t genom att forst trycka och halla ner funktionstangenten
samtidigt som du trycker ner en tangent med ett fargat kommando.

3 ANMARKNING: Placeringen av funktionstangenterna kan variera beroende pa modell,
men funktionerna dr de samma. Félj ikonerna istéllet fér funktionstangenterna.

=

7 || “Zz” -ikon (F1): Placerar Notebook PC i vintlage (antingen Spara-till-RAM eller Spara-
till-Disk beroende pa instéllningarna for sleepknappen i stromhanteringsinstéillningen).

3

o Radio Tower (F2): Endast tradlosa lagen: Kopplar om :

- =) den interna tréd}(')'sa LAN eller Bluetooth (pa utvalda &" h & Lo
modeller) till PA eller AV med en skdrmvisningsmeny

(OSD-meny). Motsvarande tradlosa indikator kommer att lysa nér den dr aktiverad.
Programinstéllningar via Windows dr nédvindigt for att kunna anvénda tradlost LAN

eller Bluetooth.
|[? .| Kuvertikon (F3): Vid nedtryckning av denna knapp kommer e-postprogrammet L]
att startas nir Windows kors. i
= [, “¢”-ijkon (F4): Vid nedtryckning av denna knapp kommer webbliisaren att @

startas nar Windows Kkors. [

3

[F5 Filled Sun-ikon (F5):

* .. -
Okar skdrmens ljusstyrka -

ENnE " Open Sun-ikon (F6): "
\ Minskar skiirmens ljusstyrka -

3

LCD-ikon (F7): Kopplar om skirmpanelen mellan PA och AV. (P4 vissa modeller:
strick ut skdrmomradet s att hela skdrmen fylls nidr du anvénder ldgen med lag j
upplosning.)

LCD/skédrmikoner (F8): Kopplar mellan LCD-skédrmen pa Notebook PC och en
extern skdrm i foljande serie: Notebook PC LCD -> Extern skdrm -> Bada tva.
(Den hir funktionen fungerar inte med 256 férger, vilj Hog farg i Instéllningar
av skiarmegenskaper.) ANMARKNING: Du miste ansluta en extern skiirm
“innan” du startar upp.

y

Overkorsad styrplatta (F9): Omkopplar den inbyggda styrplattan mellan .
LAST (avaktiverad) och UPPLAST (aktiverad). Lasning av styrplattan kommer f‘r
att forhindra ofrivillig forflyttning av markoren vid skrivning och anvénds bést . {L‘
tillsammans med en extern pekenhet sdsom en mus. OBS: Vissa modeller har

en indikator mellan pekplattans knappar som lyser nir pekplattan ir OLAST
(aktiverad) och &r slackt nér pekplattan dr LAST (inaktiverad).

Fn

s
<
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Komma igang 3

Fargade snabbtangenter (Forts.)

F10
u

Hogtalarikoner (F10):
Kopplar hogtalarna PA och AV (endast i Windows OS)

Okar hogtalarvolymen (endast i Windows OS)

Hogtalare-upp-ikon (F12):

&
Hogtalare-ner-ikon (F11): .,
-
. . e
Minskar hogtalarvolymen (endast i Windows OS) -

( ] Insert
=~
Num Lk

Num Lk (Ins): Kopplar det numeriska tangentbordet (sifferlas) PA och AV. Gor det
mojligt for dig att anviinda en stérre del av tangentbordet for inmatning av siffror.

‘ Fn ‘ Delete
L ) Sor Lk

Scr Lk (Del): Kopplar “skrollning” mellan PA och AV. Gor det mojligt for dig att
anvénda en storre del av tangentbordet for cellnavigering.

Fn+C: Omkopplar “Splendid Video Intelligent .- - e~

Technology” funktionen AV och PA. Det hir b = L o
U e = ry W W v

mojliggor vixling mellan olika forstirkningslagen

for skdarmfiarger med syfte att forbéttra kontrast, ljusstyrka, hudtoner och fargméttnad

for rott, gront och blatt oberoende av varandra. Du kan se det aktuella liget genom

skidrmvisningsmenyn (OSD).

\z\ .I Fn+V: Vixlar “Life Frame” programvaruapplikation. ﬁ

S— | —

N Fn+T: Vixlar “Power For Phone” programvaruapplikation. !I ;‘-j

=] progr pp !l i
i

I

hir tangenten byter stromsparning mellan olika -'lr
stromsparningslidgen. Stromsparningsldgena

kontrollerar flera olika aspekter av Notebook PC f6r att maximera dess prestanda mot
batteritid. Nér du anvénder eller tar bort stromadaptern byter systemet automatiskt mellan

AC-lédge och batterildge. Du kan se aktuellt ldge med hjilp av skirmmenyn (OSD).

Power4Gear eXtreme (Fn+Spaceknapp): Den O E"\ﬂ
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3 Komma igang

4% Microsoft Windows™ tangenter

Det finns tva speciella Windows™ —tangenter pa tangentbordet, som beskrivs nedan.

Tangenten med Windows™ -logotypen aktiverar startmenyn, och &r placerad ldngst ned till
vénster pd Windows™ —skrivbordet.

E Den andra tangenten, som ser ut som en Windows™ -meny med en liten markor, aktiverar
—J| egenskapsmenyn och motsvarar tryck med hoger musknapp pa ett Windows™ —objekt.

Tangentbord som ett numeriskt tangentbord

Det numeriska tangentbordet dr inbdddat i tangentbordet

* 3 9 *
och bestdr av 15 tangenter som gor intensiv sifferinmatning \;& 7‘ 8 ‘; ‘)
smidigare. Dessa dubbelfunktionstangenter dr markerade med 7u747|75707 =—
orange pa de stora bokstiverna. Numerisk tilldelning &r placerad ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
langst upp i hogra hornet pa varje tangent som visas i figuren. Nér —

D

det numeriska tangentbordet dr aktiverat, genom att anvdndaren
trycker [Fn][Ins/Num LK], kommer sifferlasets lysdiod att tindas. S —
Om ett externt tangentbord &r anslutet kommer tryckande pa [Ins/Num m mm
LK] pé det externa tangentbordet att aktivera/ avaktivera sifferlaset pa - -
bada tangentborden samtidigt. Det numeriska tangentbordet avaktiveras och det externa tangentbordet
fortsétter vara aktiverat nér du trycker [Fn][Ins/Num LK] -tangenten pa Notebook PC.

Tangentbord som markor

Tangentbordet kan anvindas som markér nir sifferlaset dr PA
eller AV for att 6ka navigeringen samtidigt som numerisk data

\"\

matas in i kalkylprogram eller liknande. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘P -
Med sifferlaset AV, tryck [Fn] samt en av markortangenterna som —
visas nedan. T ex [Fn][8] for uppét, [Fn][K] for nedét, [Fn][U] till \ \ G
vinster, och [Fn][O] till hoger.

Med sifferliset PA, anvind [Shift] -tangenten samt en av

markortangenterna som visas nedan. T ex [Shift][8] for uppat,
[Shift][K] for nedat, [Shift][U] till vénster, och [Shift][O] till hoger.

"4 ANMARKNING: Pilsymbolerna dr endast inritade som illustration. De finns inte
markerade pa tangentbordet som visas hér.
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Komma igang 3
Vaxlar och statusindikatorer (e

*O
@)

O

Vaxlar

E4 Styrplatta lasknapp
Nedtryckning av denna knapp kommer att lasa (avaktivera) den inbyggda styrplattan. Lasning av styrplattan
kommer att férhindra ofrivillig férflyttning av markéren vid skrivning och anvinds bést tillsammans med
extern mus (pekenhet). For att 1asa upp (aktivera) styrplatan, tryck helt enkelt pa denna knapp igen.

B Splendid-knapp (pa utvalda modeller)

Slér funktionen “Splendid Video Intelligent Technology” PA och
AV. Det hir méjliggor byte mellan olika fargforstarkningsldgen for
att kunna forbattra kontrast, ljusstyrka, hudton och fargmittnad for
rott, gront och blatt oberoende av varandra. Det valda ldget visas pa skdrmen.

Fi
x“_r f
F
F

-
-
-

=

(7—' Fn+T: Byter programvaruapplikationen “Power For Phone” for en snabb tillgéng till l" ' 1]5!
telefonnummer pé internet. L Lil

,;, Power4Gear eXtreme-knapp
Den hir tangenten byter stromsparning mellan olika @ E"\ﬂ

stromsparningsldgen. Stromsparningsldgena kontrollerar flera
olika aspekter av Notebook PC for att maximera dess prestanda
mot batteritid. Nér du anvinder eller tar bort stromadaptern byter
systemet automatiskt mellan AC-ldge och batterildge. Det valda ldget visas pa skdrmen.

""1‘."
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3 Komma igang

Statusindikatorer
Framsida |[————

Q = (s ©

() Stromlampa

= Strémlampan lyser nir Notebook PCn ér PA och blinkar langsamt niir NotebookPC ér i Suspend-
to-RAM (Standby)-ldget. Den hér lysdioden dr AV nir Notebook PC dr AV-slagen eller Suspend-
to-Disk (vilo-)-lédge. -

Batteriladdningsindikator

Batteriladdningsindikatorn &r en lysdiod som visas statusen pa batteriets spanning enligt foljande:

PA: Nir den ir PA eller AV — batteriet i Notebook PC laddas nir elstrém #r ansluten.
Av: Batteriet i Notebook PC ir laddat eller helt och héllet tomt.
Blinkande: Nir den ir PA — batterispinningen ér mindre éin 10% och elstrommen r inte ansluten.

[T

(= Strom till Phone Indicator

Lampan for Power for Phone visar statusen for internettelefonsamtal genom den
medf6ljande programvaran Power for Phone.

) Tradlés LAN-lampa

Det hér ér endast tillimpbart pd modeller med inbyggd LAN. Nir det inbyggda LAN ér
aktiverat lyser den hir lampan. (Instédllningar i Windows program maéste goras.)
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Komma igang 3

Statusindikatorer (Forts.) TY—
Ovansidan [——=—

A Versallasindikator
Visar att tangenten [Caps Lock] (stora bokstédver) dr aktiverad nér den é&r tidnd. Capital |,
lock innebir att en del av tangentbordets bokstiver skrivs som kapilérer (d v s A, B, C). -
Nir lampan for capital lock dr AV kommer de bokstdver som skrivs att skrivas som sma

bokstiver (d v s a, b, ¢).

ﬁ Num Lock Indikator

Visar att sifferlaset [Num Lk] &r aktiverat nér den &r tand. Sifferlaset gor det mojligt forendel av
tangentbordsbokstéverna att fungera som siffror, for att underlétta numerisk datainmatning.

3 Enhetsaktivitetsindikator
Visar att Notebook PC har tillgang till en eller flera lagringsenheter, som t ex harddisken.
Lampan blinkar proportinellt till atkomsttiden.

) Bluetoothlampa
Det hér dr endast tillimpbart pA modeller med intern Bluetooth (BT). Den hér lampan lyser \\
for att visa att Notebook PCns inbyggda Bluetooth (BT) —funktion &r aktiverad.
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3 Komma igang
Multimedia-kontrollknappar (pa utvalda modeller)

Multimedia-kontrollknapparna gor det mgjligt att bekvamt kontrollera multimediaprogrammet. Nedan
definieras betydelsen av varje multimedia-kontrollknapp pa Notebook PC:n.

3 Anvénd [Fn] knappen i kombination med piltangenterna fé6r CD-kontrollfunktioner.

(» 1) CD Spela upp/Pausa
Nar CD ér stoppad, borjar CD att spelas.

Nir CD spelas, pausas CD-spelning.

(m)CD Stopp
Nér CD ér stoppad: Skjuter ut CD-facket.

Nir CD spelas: Stoppar CD-spelning.

(4€)CD hoppa till féregaende spar (Spola tillbaka) & ljudvolym ned
Nir CD spelas har den hir knappen tva funktioner:
Spar: Det forsta trycket startar om innevarande spar. Det andra trycket hoppar till foregaende spar.

Ljud: Hall nedtryckt for att minska ljudvolym.

(»»1) CD hoppa till ndsta spar (Spola framat) & ljudvolym upp
Nir CD spelas har den hir knappen tva funktioner:
Spar: Tryck en géng for att hoppa till nésta spar under CD-spelning.
Ljud: Hall nedtryckt for att 6ka ljudvolym.

«» Ljudvolymskontroll
Fn + hogtalarikoner (F10): Kopplar ljudvoymen mellan PA och AV.
Fn + Ner Hogtalarikon (F11):  Minskar ljudvolymen
Fn + Upp Hégtalarikon (F12):  Okar ljudvolymen
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4. Anvanda Notebook PC

Pekenhet
Lagringsenheter
Expansionskort
Optisk lagringsenhet
Lasare Flash Memorykort
Harddisk
Minne (RAM)
Anslutningar
Modemanslutning
Natverksanslutning
Tradlés LAN-anslutning (pa utvalda modeller)
Windows tradl6st néatverksanslutning
Bluetooth tradlés anslutning (pa utvalda modeller)
Trusted Platform Module (TPM) (pa utvalda modeller)

3 ANMARKNING: Foton och ikoner i den hdr manualen anvénds endast i illustrativt syfte
och visar inte var som egentligen anvénds i sjélva produkten.
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4 Anvidnda Notebook PC

[]Pekenhet

Den integrerade styrplattepekenheten i Notebook
PC ér fullt kompatibel med alla tva/tre-knapps-
och skrollningshjul PS/2-mus. Styrplattan &r
tryckkénslig och innehdller inga rorliga delar, pa
sa vis undviks mekaniska fel. En styrrutin behovs
dock fortfarande for att den ska fungera med en del
applikationsprogram.

VIKTIGT! Anvand inga objekt istéllet
fér fingrarna fér att hantera styrplattan,
annars kan styrplattans yta skadas.

Anvanda styrplattan

Litta tryck med fingertoppen &r allt som krdvs for
att anvédnda styrplattan. Eftersom styrplattan ar
elektrostatiskt kénslig kan inga objekt anvindas
istéllet for fingrarna. Styrplattans priméra funktion
ar att flytta markoren runt eller vélja alternativ som
visas pa skdrmen, med hjilp av dina fingertoppar
istéllet for med en skrivbordsmus av standardtyp.
Foljande illustrationer visar korrekt anvindning av
styrplattan.

Flytta markéren

Placera fingret mitt pa styrplatten och glid i riktning
for att flytta pa markoren.

? ~ h
Markdérrérelser
Fingeravtryck-
ssk%nner/n-, rullist
J/
@ ———— Hdgerklick
_ J
Vénsterklick
. J
/\ ['\-\ ['\\\
[.,5 a o
Glid fingret
framat
K % Glid fingret | |[™
l% at hc")g%r l".'f;
Glid fingret
baka
", o,
s ; L
. J

Skrollning (pa utvalda modeller)

Glid fingret upp eller ner pa hoger sida for att skrolla
ett fonster upp eller ner.

"3 ANMARKNING: En programvarukontrollerad
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bladdringsfunktion ar tillganglig efter att
ha installerat den inkluderade styrplattan,
vilken moéjliggér enkel Windows- eller
webbnavigering.




Anvanda Notebook PC 4
[] lllustrationer fér anvandning av styrplatta

Klicka/knacka - Med markoren 6ver ett alternativ trycker du pa vénster knapp eller anvinder fingertoppen
for att 14tt vidrora styrplattan. Hall fingret pa styrplattan tills alternativet dr markerat. Det markerade
alternativet kommer att dndra firg. Foljande 2 exempel ger samma resultat.

Klicka Knacka

Tryck vénster markérknapp och slépp. Knacka litt och snabbt till pa styrplattan.

Dubbelklicka/ dubbelknacka - Det hir dr ett vanligt sitt for att starta ett program direkt fran motsvarande
ikon som du har valt. Flytta markoren till ikonen som du vill starta, tryck vénster knapp eller knacka
tva ganger i styrplattan i snabb f6ljd, och systemet startar motsvarande program. Om intervallen mellan
klicken eller knackningarna dr for lang kommer kommandot inte att genomfdras. Du kan stilla in
dubbelklickningshastigheten i Windows kontrollpanel “Mus”. Foljande 2 exempel ger samma resultat.

Dubbelklicka | Dubbelknacka \

\

Tryck vinster markdrknapp tva Knacka ldtt och snabbt till pa
ganger och sldpp. styrplattan tva ganger.

Dra och sldpp - att dra innebir att du plockar upp en sak och placerar den var du vill pa skdrmen. Du kan flytta
markdren Gver det alternativ du har valt, och samtidigt som du haller vénster knapp nedtryckt flyttar du markoren
till 6nskad plats, och sldpper sedan knappen. Eller ocksa kan du helt enkelt dubbelknacka pa alternativet och
hélla samtidigt som du drar det med fingertoppen. Foljande illustrationer ger samma resultat.

Dra-klicka Dra-knacka
Hall vénster knapp och dra med Knacka létt till pa styrplattan tva ganger
fingret 6ver styrplattan. och dra med fingret ver styrplattan

under den andra knackningen.
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4 Anvanda Notebook PC

[ Ta hand om styrplattan

Styrplattan dr tryckkéanslig. Om den inte tas om hand ordentligt kan den litt skadas. Var uppmérksam pa

foljande sikerhetsforeskrifter.

e Var noggrann med att inte styrplattan kommer i kontakt med smuts, vétska eller fett.
e Vidror inte styrplattan om dina fingrar dr smutsiga eller blota.

¢ Placera inga tunga objekt pa styrplattan eller styrplattans knappar.

e Skrapa inte styrplattan med fingernaglarna eller andra harda objekt.

3 ANMARKNING: Styrplattan svarar pa rérelse, inte vald. Ytan behéver aldrig knackas
for hart pa. Knacka hart 6kar inte svarsfunktionen for styrplattan. Styrplattan svarar

bést pa latt tryck.

[] Automatisk avaktivering av styrplatta (Synaptics)

Windows kan automatiskt avaktivera Notebook PCns touchpad nir en extern USB-mus ansluts. Den
hér funktionen dr normalt AV. For att sdtta PA den hédr funktionen véljer du I Windows alternativetn

40

Kontrollpanelen | Mus | USB-musanslutning.
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Hitta Mus- egenskaperna i “Kontrollpanelen”.

Modeller med ALPS touch-pad har inte
den hér funktionen.

Modeller med touch-pad Synaptics.
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Anvidnda Notebook PC 4

Lagringsenheter

Lagringsenheter gor det majligt for Notebook PC att lédsa eller skriva dokument, bilder och andra filer

till olika datalagringsenheter. Den hiir Notebook PC har f6ljande lagringsenheter:

+ Expansionskort

 Optisk lagringsenhet

+ Lasare Flash Memorykort
- Harddisk

['] Expansionskort

En 26 pin expresskortfack finns tillgéngligt for ett ExpressCard/34 mm eller ett ExpressCard/54
mm expansionskort. Detta nya grénssnitt dr snabbare genom att den anvénder en seriell buss
som stodjer USB 2.0 och PCI Express istillet for den langsammare parallellbussen som
anvinds i datorns kortplats. (Inte kompatibla med tidigare PCMCIA-kort.)

Isdttning av expansionskort

inséttningen.

' \
Se till att ExpressCard &r i niva vid \

\ \,.) J \

J

1. Om det finns ett ExpressCard kontaktskydd, ta 3.
p y

bort detenligt “Borttagning av ett ExpressCard”
instruktionerna nedan.

2. Sitt in ExpressCard med kontaktsidan forst
och etikettsidan uppat. Standard ExpressCards
kommer att vara i jimnhdjd med Notebook PC
nér det dr helt insatt.

Anslut noggrant alla kablar och adaptrar
som behdvs for ExpressCard. Vanligtvis kan
kontakter endast sittas in at ett hall. Leta efter
en etikett, ikon eller markering pa ena sedan
av kontakten vilket motsvarar ovansidan.

Borttagning av expansionskort [

ExpressCard facket har ingen utskjutningsknapp.
Tryck ExpressCard inat och sldpp for att skjuta
ut ExpressCard. Dra forsiktigt det utskjutna
ExpressCard ut fran kontakten.
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4 Anvidnda Notebook PC

Optisk lagringsenhet
Foéra in en optisk skiva

1. Nir Notebook PC #r PA trycker du in 2. Dra forsiktigt i enhetens frontpanel och glid
spelarens utskjutningsknapp och skivfacket ut skivfacket helt och hallet. Var noga med
kommer att skjutas ut delvis. att inte vidrora CD-spelarens lins eller andra

mekanismer. Var noga med att det inte finns
néagot hinder som kan kilas fast under enhetens
skivfack.

3. Hall i skivans kanter och vind skivans 4. Skjut langsamt in enhetens skivfack tillbaka

tryckta sida uppat. Tryck ned pa bada sidor pa plats. Enheten kommer att borja ldsa
av skivans mittpunkt till skivan knidpper pa innehallsforteckningen (Table of Contents,
plats pa navet. Navet ska ligga hogre édn TOC) pa skivan. Nér enheten stannar ér skivan
skivan nér den ar korrekt ditsatt. redo att tas i bruk.

3 ANMARKNING: Det &r normalt att héra och kidnna CDn snurra med hég intensitet i
CD-spelaren nér data léses.
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Anvidnda Notebook PC 4

© Optisk lagringsenhet (Forts.)
Ta bort en optisk skiva.

Verklig placering
varierar mellan
olika modeller.

Nodutskjutningen &r placerad i en nedsdnkning pa den
optiska lagringsenheten och anvénds for att skjuta ut
skivfacketurenheten om den elektroniska utskjutningen
inte fungerar. Anvénd inte nodutskjutningen istéllet for
den elektroniska oppningen. Observera: Var noga
med att inte stota till aktivitetsindikatorn som &r
placerad inom samma omrade.

Skjut ut skivfacket och bédnd forsiktigt upp
kanterna pa skivan i vinkel att ta bort skivan
fran navet.

(> Anvanda den optiska lagringsenheten
Optiska skivor och utrustning maste handskas med omsorg pa grund av den precisa mekaniken som
ar involverad. Kom ihdg de viktiga sikerhetsinstruktionerna fran din CD-leverantér. Till skillnad fran
skrivbordstyp av optiska lagringsenheter anvinder Notebook PC ett nav for att halla CDn pa plats
oberoende av vinkel. Nér en CD fors in ér det viktigt att CDn kan tryckas pé plats pa mittnavet, annars
kommer den optiska lagringsenheten att skrapa CDn.

VARNING! Om CD-skivan inte &r ordentligt last pa mittnavet kan CDn skadas nér
skivfacket stdngs. Titta alltid uppmérksamt pa CDn nar skivfacket stdngs langsamt
fér att forhindra skada.

En CD-enhetsbokstav ska vara synlig oberoende av om en CD-skiva dr pa plats eller inte i enheten. Efter att CDn
har forts in ordentligt kan data kommas at precis som pa harddisken. Skillnaden dr att ingenting kan skrivas pa eller
andras pa CDn. Genom att ldmplig programvara anvinds kan en CD-RW eller DVD+CD-RW-enhet majliggora
CD-RW-skivor att anvindas som en harddisk med skrivande, raderande och redigeringsegenskaper.

Vibration dr normalt for alla hoghastighets optiska lagringsenheter beroende pa obalanserade CD och
CD-skrivningar. For att minska vibrationen anvinder du Notebook PC pa en jamn yta och du undviker
att placera etiketter pa CDn.

Lyssna pa ljud-CD

Den optiska lagringsenheten kan spela ljud-CD, men bara DVD-ROM-enheten kan spela DVD-ljud. For in
ljud-CDn och Windows™ kommer automatiskt att 5ppna en ljudspelare och borja spela. Beroende pa DVD-
ljudskiva och installerad programvara kan det krévas att du 6ppnar en DVD-spelare for att lyssna pA DVD-

ljud. Du kan justera volymen genom snabbtangenterna eller Windows™ hogtalarikon i aktivitetsféltet. 43



4 Anvanda Notebook PC

! Lasare Flash Memorykort

44

Vanligtvis maste ett PCMCIA inhandlas separat for att kunna anvidnda minneskort fran apparater som t
ex digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och PDA. Den hir Notebook PCn har en enkel, inbyggd
minneskortldsare som kan anvinda manga flashminneskort som visas i exemplet nedan. Den inbyggda
kortldsaren ir inte bara smidig, utan ocksa snabbare in de flesta andra former av kortlidsare, dd den
anvinder PCI-bussen med hég bandbredd.

VIKTIGT! Flashminneskortkompatibilitet varierar beroende pa Notebook PC-modell och
flashminneskortspecifikationer. Flashminneskortspecifikationer dndras hela tiden, sa
kompatibiliteten kan &ndras utan férvarning.

Exempel flashminneskort

(6 D

xD Picture Card

P,

O ML

Hi

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

Transcend i

[T BN e

: é‘ T SD (Secure Digital)
= Fl MiniSD (with SD adapter)

. Memory Stick Micro (with MS adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Mimony 5k PRO

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

VIKTIGT! Ta aldrig bort kort samtidigt som eller direkt efter ldsning, kopiering,
formatering eller radering av data pa kortet, annars kan data ga férlorad.

VARNING! Foér att férebygga férlust av data ska du
anvénda “Windows séker borttagning av programvara" 5
pa aktivitetsféltet innan du tar bort minneskortet.

Saker borttagning av maskinvara




£l Harddisk

Anvanda Notebook PC 4

Harddiskenheter har mycket hogre kapacitet och arbetar mycket snabbare
dn diskettenheter och optiska enheter. Notebook PC kommer med en utbytbar
héarddiskenhet. Aktuell harddisk stédjer S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting
Technology/Sjdlvovervakande och rapporterande teknologi) for att uppticka harddiskfel
och funktionsavbrott innan de sker. Vid byte eller uppgradering av harddisk besok alltid
ett auktoriserat servicecenter eller aterforsiljare for denna Notebook PC.

VIKTIGT! Oaktsam hantering av Notebook PC kan skada harddisken. Hantera Notebook
PC forsiktigt och hall den borta fran statisk elektricitet och starka vibrationer eller stotar.
Harddisken &r den kénsligaste komponenten och kommer med stérsta sannolikhet att vara
den férsta eller den enda komponenten som skadas om Notebook PC tappas i marken.

@ Harddiskutrymme

Harddisken ér sikert placerad i ett utrymme. Uppsck
ett auktoriserat servicecenter eller aterforsiljare for
information uppgraderingar for harddiskenhet till
din Notebook PC. Kop endast harddiskenheter fran
auktoriserade aterforsiljare av den hir Notebook
PCn for att vara siker pd maximal kompatibilitet och
palitlighet.

4 N )
¢ <
- o\ J
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™ Minne (RAM)

46

4 Anvanda Notebook PC

Ytterligare mine kommer att 6ka applikationens prestanda, genom att
hérddisktillgangen minskar. BIOS kénner automatiskt av mangden minne i systemet
och komfigurerar CMOS i enlighet under processen POST (Power-on-self-Test). Det -
krdvs ingen installation av hardvara eller mjukvara (inrdknat BIOS) efter att minne .

~" [Dethar ar bara
har installerats. ett exempel.

0 Minnesutrymmet tillhandahaller
expansionsmdjligheter for ytterligare minne. Besok
ett auktoriserat servicecenter eller —aterforséljare
for information om minnesuppgraderingar for din
Notebook PC. Inhandla endast expansionsmoduler

D

S o fran auktoriserade aterforsiljare av den hir Notebook
!‘ | PC:n for att sékerstilla maximal kompatibilitet och
—))= reliabilitet.

el
)

Ta bort ett minneskort:

k (Det har &r bara ett exempel.) j k (Det hdr &r bara ett exempel.) o J
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Anslutningar

3 ANMARKNING: Det inbyggda modemet och nitverket kan inte installeras senare som
en uppgradering. Efter inkép kan ett modem och/ eller nétverk installeras som ett
expansionskort.

Modemanslutning

Telefonsladden som anvénds for att ansluta Notebook PCns interna modem ska ha antingen )
tva eller fyra trddar (bara tvé tradar (telefonlinje #1) anvénds av modemet) och ska ha en RJ- L,pl:" #
11-kontakt pa bada dndar. Anslut den ena énden till modemporten och den andra énden till ett M
analogt telefonvigguttag (sédana som finns i bostadshus). Nér vil styrrutinen ér installerad 5=

ar modemet firdig att anvénda.

3 ANMARKNING: Nér du dr ansluten till en onlineservice, avsta fran att placera Notebook
PC i véntldge (eller sleep-ldge), da modemanslutningen riskerar att brytas.

) Exempel pa Notebook PC:n ansluten till ett telefonuttag for anvindning av det inbyggda
I modemet:

G
EMU%(@) 0008 /—|—|—7 > i
g D Telefonkontakten &r den

mindre av de tva.

Telefonkablar med
RJ-11-kontakter

Telefonanslutning
&r tillval

VIKTIGT: Med anledning av elektrisk sdkerhet kan du bara anvédnda telefonkablar med
26AWG eller hégre. (se Ordbok fér mer information)
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@ Natverksanslutning

Anslut en nétverkskabel, med RJ-45-kontakter i bada dndar, till modem/nétverksporten pa Notebook PC
och den dndra énden till en hubb eller omkopplare. For 100 BASE-TX/1000 BASE-T-hastighet maste
din nétverkskabel vara kategori 5 eller bittre (inte kategori 3) med partvinnad kabel. Om du planerar att
kora grinssnittet pa 100Mbps maste det vara anslutet till en 100 BASE-TX/1000 BASE-T hubb (inte
en BASE-T4 hubb). For 10Base-T, anvind kategori 3, 4, eller 5 partvinnad kabel. 100/1000 Mbps Full-
Duplex stods pa den hir Notebook PC men kréver anslutning till en nétverksomkopplingshubb med
“duplex” aktiverad. Programvarans ursprungsinstéllning ar att anvénda den snabbaste instillningen,
varfor anvéndaren inte behGver gora nagonting.

"3 1000BASE-T (eller Gigabit) stéds endast av vissa modeller.

Partvinnad kabel

Kabeln som anvénds for att ansluta Ethernetkortet till en vird (i allménhet en
hubb eller en omkopplare) kallas genomgéende partvinnad Ethernet (Twisted Pair
Ethernet, TPE). Andkontakterna kallas RJ-45kontakter, och de ir inte kompatibla
med RJ-11 telefonkontakter. Om tva datorer ansluts till varandra med en hubb
emellan kommer en 6verkorsad LAN-kabel att kridvas (Fast-Ethernet modell).
(Gigabit modeller stoder auto-crossover sa en crossover LAN-kabel ér tillval.)

) Exempel pa Notebook PC ansluten till en néitverkshubb eller switch for anvindning med det

I inbyggda Ethernet controller.

& LAN-kontakten &r
den stérre av de tva.

Nétverks hubb eller omkopplare

Nétverkskabel med RJ-45-kontakter

YQ‘X VARNING! Anvadnd endast analoga telefonjack. Det inbyggda modemet stéder inte

48

spdnningen som anvéands i digitala telefonsystem. Anslut inte RJ-11 till digitala
telefonsystem som finns i manga kommersiella byggnader, da detta skadar
modemet!
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&) Tradlés LAN-anslutning (pa utvalda modeller)

Det inbyggda tradlosa LAN-tillvalet dr en kompakt tradlos Ethernet-adapter som ér létt att anvénda.
Inforandet av IEEE 802.11 standard for tradlosa LAN (WLAN) gor att det inbyggda tradlosa LAN
klarar av snabb datadverforing genom anvindning av Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) och
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) teknologier pa 2.4GHz/5 GHz frekvenser. Det
inbyggda tradlosa LAN tillvalet dr bakatkompatibel med den tidigare standarden IEEE 802.11 som
mojliggor seamless granssnitt for tradlos LAN-standard.

Det inbyggda tradlosa LAN ir en klientadapter som stodjer infrastruktur och ad-hoc ldgen som ger dig
flexibilitet i din befintliga och framtida konfigurering av tradlgsa nitverk pa avstand upp till 40 meter
mellan klienten och accesspunkten.

For att skapa effektiv sikerhet for din tradlosa kommunikation, levereras det inbyggda LAN med
64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) kryptering och Wi-Fi Protected Access (WPA)
funktioner.

Exempel pa Notebook PC:n ansluten till ett
tradiést natverk.

4 A
Q Ad-hoc lage Notebook PC Bordsdator

Ad-hoc lige mojliggor for Notebook PC att ansluta till
andra tradlosa enheter. Ingen accesspunkt (AP) behovs
i denna tradlosa miljo.

(Alla enheter maste installera tillvalet 802.11 tradlGsa LAN-
adapter.)

&/ Infrastrukturlage

Infrastrukturldge mojliggor att Notebook PC och andra
tradlGsa enheter kan ansluta till ett tradlost niatverk som
skapats av en accesspunkt (AP) (siljs separat) som ger
en central lank for tradlosa klienter att kommunicera
med varandra eller med ett tradnatverk.

(Alla enheter maste installera tillvalet 802.11 tradlgsa LAN-
adapter.)

® PDA
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& Windows tradlést natverksanslutning

50

Ansluta till ett natverk

1. Satt PA den tradidsa strémbrytaren om det behévs for din model (se knappar i avsnitt 3).

LA

2. Tryck pa [FN F2] ett upprepat antal ganger tils  2b. Eller dubbelklicka pa ikonen fér Tradi6s konsoll pa
dess att du ser Tradlés LAN PA eller WLAN & Aktivitetsmenyn och vélj antingen Wireless LAN +
Bluetooth PA. Bluetooth eller bara Bluetooth.

WWIRELESS Lon 4+ BLuEroor-

Anslut till ett natverk

Inte ansluten

Aktivera aktivitetsanimering

L' Trddlgsa natverk &r tiladngliga. e e el oy by

-
] Diagnostisera och reparera
Iﬁ 10:29 MNatverks- och delningscenter T
3. Du bér se natverksikonen “Inte ansluten”. 4. Hégerklicka pa nétverksikonen och valj

Anslut till ett natverk.

5. Vélj “Visa Tradlés” om du har flera nétverk i 6 Vaélj det tradidsa nétverk som du vill ansluta
ditt omrade. till.
METY I NE——— aliizd
P  pr—y
- it .
st I - el Lol
= Am e A
Ky e —_—
[ ] e |
7. Nérdu ansluter kan du vara tvungen att ange 8. Efter att anslutningen har etablerats kommer
ett I6senord. ”Ansluten” att visas.
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) Bluetooth tradlés anslutning (pa utvalda modeller)
Notebook PCs med Bluetooth-teknologi eliminerar behovet av kablar f6r anslutning av
Bluetooth-aktiverade enheter. Exempel pa Bluetooth-aktiverade enheter kan vara Notebook
PC, bordsdatorer, mobiltelefoner och PDA (digital filofax).

3 ANMARKNING: Om din Notebook PC inte levererades med inbyggd Bluetooth maste
du ansluta en USB- eller PC Card Bluetooth modul for att kunna anvdnda Bluetooth.

Bluetooth-aktiverade mobiltelefoner

Du kan tradlost ansluta till din mobiltelefon. Beroende pa vilka mojligheter din mobiltelefon
har, kan du 6verfora telefonboksdata, bilder, ljudfiler etc. eller om den har modem kan du
ansluta till Internet. Du kan ocksa skicka SMS.

Bluetooth-aktiverade datorer eller PDA

Du kan tradlost ansluta till andra datorer eller PDA for utbyte av filer, dela pa kringutrustning
eller Internet eller nitverksanslutningar. Du kan ocksa anvinda Bluetooth-aktiverade tradlGsa
tangentbord eller mus.

@ Sitta PA och starta verktyget Bluetooth
Den hir processen kan anvéndas for att ldgga till de flesta Bluetooth-enheterna. De bilagan fér komplett
process.

1. Satt PA den tradidsa strémbrytaren om det behévs for din model (se knappar i avsnitt 3).

2. Tryck pa [FN F2] eft upprepat antal ganger tills  2b. Eller dubbelklicka pa ikonen fér Tradlds konsoll pa

WIRELESE Lamn = BELLFETOOTH

dess att du ser Tradlés LAN PA eller WLAN & Aktivitetsmenyn och vélj antingen Wireless LAN +
Bluetooth PA. Bluetooth eller bara Bluetooth.
Lagg till en Bluetooth-enhet [ By "
Visa Bluetooth-enheter L EEI AN
s
Skicka en fil dasesjeee
Ta emot en fil 2n
P X ETOEE F/
Angh_]tﬁ-ﬂettpermrdjgtnﬁb;ak - s e - . R e e s
A E Wi s i N
Oppna Bluetooth-instéliningar e T P e
O B wm & @ L= LW S
Ta bort Blustooth-konen B e T e
& Pa YR
3. Vélj Légg till en Bluetooth-enhet pa 3b. Eller Starta Bluetooth-enheter fran Windows

Aktivitetsmenyn. kontrollpanel.
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Trusted Platform Module (TPM) (pa utvalda modeller)

TPM eller Trusted Platform Module dr en sikerhetshardvaruenhet pa systemkortet som innehaller
datorgenererade nycklar for kryptering. Det dr en hardvarubaserad 16sning som hjélper till att undvika
attacker fran hackers som letar efter 16senord att erdvra och krypteringsnycklar till kénsliga data. TPM
g0r det mojligt for datorn eller den bérbara datorn att kora program sikrare och gora overforingar och
kommunikation mer tillforlitligt.

Sékerhetsfunktionen som levereras av TPM st6d internt av foljande kryptografiska egenskap for varje
TPM: oldsbara tecken, blandade siffergenerering, asymmetrisk nyckelgenerering och asymmetrisk
kryptering/dekryptering. Varje enskilt TPM i varje enskilt datorsystem har en unik signatur initierad under
tillverkningsprocessen som ytterligare forbéttrar dess pélitlighet/ sikerhetseffektivitet. Varje enskilt TPM
maste ha en dgare innan det dr anvidndbart som sidkerhetsenhet.

TPM-program

TPM ér anvindbart for alla kunder som &r intresserade av att skapa ytterligare sikerhetsnivaer i datorsystemet.
TPM som ér kopplat till ett valfritt programvarupaket for sdkerhet kan erbjuda en allmén systemsékerhet,
filskydd och skydd for e-post/private angelédgenheter. TPM hjalper till att ge sidkerhet som kan bli starkare
an det som finns i systemets BIOS, operativsystem eller ndgon annat icke-TPM-program.

ANMARKNING: TPM &r avaktiverat som standard. Anvand BIOS for att aktivera det.

Aktivera TPM-sékerhet
Oppna BIOS-instillning (Tryck [F2] pa systemuppstart).

Pa Security page (Sdkerhetssidan), still in TPM Security
(TPM-sékerhet) till [Enabled (Aktiverad)]

Viktigt: Anvénd ditt TPM —programs
funktioner ” Restore (Aterstill)” eller
“Migration” for att backa upp din
TPM-sékerhetsdata.

Rensa TPM-sakrad data

Nir Supervisor Password (Overvakningslosenordet)
ar installerat kommer TPM Security Clear (Rensa
TPM-séikerhet) att visas. Anvind det héar alternativet
for att rensa all data som sékrats av TPM. (Du maste
starta om Notebook PC efter att 16senordet har stéllts
in for att se sidkerhetsrensningsalternativen.)

Viktigt: Du bér regelbundet backa upp din
TPM-sédkrade data.
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Antennanslutningar (pa utvalda modeller)

Den hir sidan visar multimediaanslutningar f6r TV-mottagare och/eller FM-radiomodeller. TV och
radiofunktioner kriver inbyggda moduler endast pa utvalda modeller.

@ Viktigt: Notebook PCn maste anvdndas inomhus nér antennen anvénds.

Kabelanslutning

Anslut den koaxiala kabeln fran en betal-TV-tjinst,
takmonterad aerialantenn eller inomhus “kaninéron” till
kabeladaptern. Kabeltjinstanslutning kan ta emot analog
TV beroende pa betaltjdnst. Den medfdljande adaptern
dr nodvindig for att dndra sa att den koaxiala kontakten
passar Notebook PCn. Fist en NTSC till PAL-adapter om
det dr nodvandigt.

M Anvind en NTSC till
o PAL-adapter om det ir
& nodvindigt.

\.

@ Viktigt: Kabeldistributionssystemet maste vara jordat i enlighet med ANSI/NFPA 70,

National Electrical Code (NEC), sérskilt med avseende pa avsnitt 820.9 3, jordande

av yttre ledande skéld av en koaxialkabel-installation maste innehalla férbindelse till
skdarmen med den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadens ingang.

DTV/FM antennanslutning

Anslut den medf6ljande digitala TV/FM-radioantennen
till Notebook PCn med hjédlp av en kabeladapter. Den
digitala TV/FM-radioantennen kan bara ta emot digitala
TV-signaler eller FM-radio som sénds i utvalda regioner.

3 ANMARKNING: Digital TV-mottagning &r
tillgdnglig endast pa utvalda modeler och
varierar med plats beroende pa avstand fran
sédndningstorn och stérningar.

Antennplacering

Horisontellt: Kan placeras sikert pa plana ytor som t ex
bord, skap och i hyllor.

Vertikalt: Magnet i basen gor det mdjligt att fiasta pa
metallytor som t ex balkar eller skép.




"3 ANMARKNING: Den hér

54

4 Anvidnda Notebook PC

Media Center fjarrkontroll (pa utvalda modeller)

En tradlos fjiarrkontroll ingdr med TV-mottagarmodellen for att kontrollera Notebook PCns
multimediafunktioner (den medféljande programvaran maste installeras).

Media Center-skdarmmenyerna &r utformade for fjirrkontrollinteraktion och ger anvindarna ett smidigt
sdtt att komma &t digital media fran andra dnden rummet. En Media Center fjarrkontroll fungerar som
en vanlig fjarrkontroll, som till t ex en audio/video-mottagare eller en DVD-spelare. En Media Center
fjdrrkotnroll innehaller féljande funktioner:

Media Center startknapp ger snabbstart av Media Center.

Transportkontroller Spela, Paus, Spola bakét, Spola framét, Hoppa (flyttar framat 29 sekunder)
— tillater inspelad och tidsskiftad TV, DVD innehéll, Musik och bildvisningar.

Navigering kontrollerar uppat, nedat, vinster, hdger — sé att du kan bldddra i listor och menyer.
Genvigsknappar ger dig med ett knapptryck tillgang till Media Center-upplevelser.

Mer info/ Detaljer- knappen visar detaljer om den media som spelas for tillfillet.
A/V-kontrollen innehaller kanal upp/ner, volym upp/ner och mute.

Notebook PC virtuell AV:
Vilo- eller vénteldge
Pilknappar: Skrollar/
andrar den valda
knappen

Startar Windows

MediaCenter eller atergar
till huvudmenyn

‘Byter kanaler
uppat eller nedat

Byter kanalerna uppat
eller nedatOkar eller
minskar ljudvolymen

Startar/ godkénner val
eller zoomar in bilden

Se fler alternativ fér vald
post

Spelar/pausar ljud eller
video

Spola framat/ G4 till
ndsta

Slutar spela eller spela in

Mutar ljudvolymen

Gar tillbaka till féregaende
alternative/meny/sida

Spola bakat

Spela igen/ Gar till féregaende Hoppa/ Ga till ndsta

DVD-meny Se tv-programguide

Startar eller stoppar
inspelning

fjarrkontrollen kan férvaras |
Notebook PCns ExpressCard- Den hér sidan férs in férst ndr du ska férvara
utrymme nér den inte anvinds nagonting i Notebook ExpressCard-utrymme
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Media Center fjérrkontroll (pa utvalda modeller)
(Fullskalemodell)

Notebook PC virtuell AV: Vilo- eller
I vénteldge beror pa instéliningar

Pausa under uppspelning —|
— Slutar spela eller spela in

e

Startar eller stoppar inspelning —
— Spela

Spola bakat — — Spola framat/ Ga till nsta

!

@7

Spela igen/ Gar till féregaende —| — Hoppa/ G4 till nésta
— Startar Windows MediaCenter eller atergar
till huvudmenyn

Gar tillbaka till féregaende
I Se fler alternativ fér vald post

alternative/meny/sida

® é%@J

Skrollar uppat
Startar/ godkanner val eller zoomar in bilden

Skrollar vénster Skrollar héger

Skrollar nedat

— Mutar ljudvolymen

Byter kanalerna uppét eller nedatOkar eller
minskar ljudvolymen

‘Byter kanaler uppaét eller nedat

=

Se tv-programguide Start TV-tittandet
Se inspelade tv-program. — Startar DVD-spelaren eller 6ppnar menyn i
DVD-laget.

6
20

t)
O

Siffrorna 1 till 0: Numeriska
inmatningsknappar

&)

YeloicIelcore
9©®®
®

Rensa inmatad data = — Startar/ godkénner val
| PA/AV textéverldggning fér program som
i stéds
Ré6d knapp — , Q ‘—— Bla knapp
Gron knapp Gul knapp
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Bilaga

Valfria tillbehor

Valfria anslutningar

Operativsystem och programvara
System BIOS-instéllningar
Vanliga problem och I6sningar
Windows Vista mjukvaruaterstéllning

Ordlista

Deklarationer och sdkerhetsforeskrifter

Information Notebok PC

3 ANMARKNING: Foton och ikoner i den hiar manualen anvinds endast i illustrativt syfte
och visar inte var som egentligen anvénds i sjélva produkten.
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Valfria tillbehor

Dessa artiklar kommer som valfria tillbehor som kompletterar din notebookdator.

< USB-hubb (tillval)

Genom att fista en tillvals USB-hubb uttkar du dina USB-portar, vilket
g0or det mojligt for dig att snabbt ansluta eller bryta anslutningen till USB-
kringutrustning genom en enda kabel.

2.0

< USB flashminnesskiva ~——

En USB flashminnesskiva ir en tillvalsartikel som kan ersétta 1.44 MB «J_ ‘-.
disketten, och den tillhandahdller lagring upp till flera hundra megabyte, (| w
hogre overforingshastighet och hogre varaktighet. Nir den anvénds i aktuella = %
operativsystem &r inga drivrutiner nédvéandiga.

[F1USB diskettenhet
En tillvald USB-diskettstation accepterar 1.44 MB (eller 720 KB) 3.5-tums :

disketter.

VARNING! Fér att férhindra systemfel ska du anvédnda Windows
“Saker borttagning av hardvara” i aktivitetsmenyn innan du bryter
anslutningen med USB floppy diskenhet. Skjut ut disketten innan
notebookdatorn transporteras fér att férebygga stétskador.

|Utfar saker barttagning av USB-masslagringsenhet - Enheter (F:, A:) I_ Saker borttagning av maskinvara

[

2 Fordon stromadapter

Fordonstromadaptern tillhandahaller en stromkélla for anvindning av Notebook
PC och/ eller laddning av Notebook PCns batteripack under resa nér inte nigon
AC-strom dr tillgdnglig. Den hir produkten &r ett nodvéndigt verktyg for dagens
mobila professionella. Ditt ink6p kommer att férstéirka styrkan, prestandan och
mangsidigheten med din bérbara dator under resa pa land eller vatten. Fordon
stromadaptern kan anvéndas i fordon eller pa batar med hjilp av ett standard-
cigarettuttag. Fordon stromadaptern godtar ingdngsomfang fran 10.8VDC (Volt
- Direkt strom) till 16VDC, och tillhandahaller 19VDC upp till 120W (Watt).




Valfria kontakter

De hér artiklarna kan om sa 6nskas kopas fran tredje part.

-+ USB tangentbord och mus ==
Genom att koppla ett externt USB-tangentbord blir det mdjligt att
pa ett enklare sétt mata in data. Genom att koppla en extern USB-
mus blir det mojligt att pa ett enklare sétt navigerai Windows. Bade
det externa USB-tangentbordet och —musen arbetar simultant med
notebookdatorns inbyggda tangentbord och styrplatta.

< Skrivaranslutning ==

En eller flera USB-skrivare kan anvéndas simultant pa vilken USB-port
eller USB-hubb som helst.
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) Bluetooth musinstallation (tillval)
Den hir processen kan anvindas for att ldgga till de flesta Bluetooth-enheter till Windows operativsystem.

1. Sétt PA den tradiosa strémbrytaren om det behdvs f6r din model (se knappar i avsnitt 3).

WIRELFESE Lam < BLUETRaOTH

2. Tryck p& [FN F2] ett upprepat antal gangertills  2b. Eller dubbelklicka pa ikonen f6r Tradl6s konsoll

dess att du ser Tradlés LAN PA eller WLAN pa Aktivitetsmenyn och vélj antingen Wireless
& Bluetooth PA. LAN + Bluetooth eller bara Bluetooth.
= S
Lagg till en Bluetooth-enhet | g am—
Visa Bluetooth-enheter = = _'li. B ;- ;.'._._f
Skicka en fi 2 N8 2 3 0 e e
. AP e A 0.
P X F>r 8 P/
Anslut till ett personligt natverk e i
A J— i
Oppna Blustooth-instélningar il: :,_ o= :'., — - ﬂ.E. ':..: ﬂ
Ta bort Blustooth-konen LA KB BN Sl W]
o TN
3. Vélj Lagg till en Bluetooth-enhet pa 3b. Eller Starta Bluetooth-enheter frdn Windows
Aktivitetsmenyn. kontrollpanel.

IR ]

Eirtopter | Spoemamn | C11L8 pvier | Mtrsiaror |

4. Forbered Bluetoothmusen.

o

+ Installera tva “AA” -batterier.

s | taisr | . | - Satt PA strémbrytaren pa musens undersida.
o e | e | Bottensensorn ska lysa rétt.
3c. Om den startas fran kontrollpanelen klickar du
pa Légg till fran den hér bilden.

Tryck pa knappen “RESET” pa undersidan av
Bluetoothmusen.
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5. Klicka Nasta nér Bluetoothmusen dr redo. 6. En lista 6ver ndraliggande Bluetooth-enheter
visas. Vdlj Bluetoothmusen och klicka Nésta.
D T I Al [} ot it s it
e s e e peraibe i a1 Limg U bl e P
(%) %)
_*Lﬂlflluﬂllﬂ-‘_.duld_tﬂim O o i 4 hrmaw
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Sl edy ey
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i Pt | W o | ] I L |

7. Vélj “Anvand ingen passnyckel”’ och klicka Nésta. 8. Vénta undertiden som Bluetoothmusen lags

till.
= IR =
Guiden Lagg tll Bt ooth-cnhet Grbater | g | M8 porar | Moo |
sltf s y et it vt
L R R T T T '_
[==] it |
oo | Tabm | o |
9. Klicka Slutfér nér tilldggningen ér klar. 10. Du kommer att se din enhet i fonstret. Du kan ocksa

l&gga till eller ta bort Bluetooth-enheter har.

ANMARKNING: “RESET” kan vara nédvindig efter batteribyte. Upprepa de olika
stegen om sa behévs.
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Operativsystem och programvara

Den hir Notebook PC kan erbjuda (beroende pad omrade) sina kunder att vélja ett forinstallerat
operativsystem som Microsoft Windows. Val och sprak beror pa geografiskt omrade. Nivéstod pa hard-
och mjukvara kan variera beroende pa det installerade operativsystemet. Stabilitetet och kompatibiliteten
pé andra operativsystem kan inte garanteras.

i Stédprogramvara
Den hir Notebook PC kommer med en st6d-CD som tillhandahéller BIOS, styrrutiner
och applikationer, for att aktivera hardvarufunktioner, utoka funktionaliteten, hjélpa
till att hantera din Notebook PC eller ldgga till funktionalitet som inte erbjuds av
det ursprungliga operativsystemet. Om uppdateringar eller erséttning av stod-CDn
ar nodvéndiga, kontakta din aterforséljare for att fa addresser till hemsidor dér du
kan ladda hem individuella programvarustyrrutiner och —verktyg.

Stéd-CDn innehaller alla styrrutiner, verktyg och programvara for alla vanliga operativsystem, inrdknat
de som inte har forinstallerats. Stod-CDn inkluderar inte sjadlva operativsystemet. St6d-CDn behovs dven
om din Notebook PC kommer forkonfigurerad, for att tillhandahalla ytterligare programvara som inte
ingar i fabriksinstalleringen.

En éterstillnings-CD dér tillval och inkluderar en bild av originaloperativsystemet som ir installerat pa
harddisken i fabriken. Aterstillnings-CDn tillhandahaller en littforstielig aterstillningslésning som snabbt
aterstéller Notebook PCns operativsystem till dess ursprungliga bruksskick, under forutsittning att din
harddisk &r fullt funktionell. Kontakta din aterforséljare om du 6nskar en sddan 16sning.

3 ANMARKNING: En del av komponenterna och funktionerna i Notebook PC fungerar
inte innan styrrutiner och verktyg ér installerade.
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System BIOS-installningar

Startenhet

Bsl Dol be bid Wbmmaralibe Dow kel

1. I bilden Boot (Uppstart) vdljer du Boot Device Priority 2. Vélj varje alternative och tryck [Enter] fér att vélja en enhet.
(Prioritet uppstartsenhet).

Séakerhetsinstéllning

For att rensa I6senordet:
Inter How Pasouord  TEC0

2. Skriv in ett I6senord Enker: tn Do

och tryck [Enter].

1. Lamna faltet for

ki i ] I6senord blankt och

tryck [Enter].

3. Skriv in I6senordet

igen och tryck [Enter]. Passuacd unimstal bed

Passeard Inotallcd. m
2. Lésenordet dr sedan
m rensat.

4. Lésenordet dr sedan

installt.

1.1 bilden Secirity (Sékerhet) véljer du Change Supervisor
(Andra évervakning) eller Change User Password
(Andra anvéndarlésenord).
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System BIOS-installningar (Forts.)

Losenordskontroll Anvandartillgangsniva

Valj om I6senord endast ska efterfragas vid uppstart (Alltid) Vélj niva pa tillgang for att lata “Anvandarlésenord” 6ppna
eller endast nar BIOS installationsverktyg 6ppnas (Instélining) BIOS installationsverktyg.

Spara andringar

Om du vill spara dina konfigureringsinstéllningar
maste du spara &ndringarna innan du gar ur BIOS
installationsverktyg.

e g i s il o[ L™

Om du vill aterstélla standardinstéllningarna véljer
du Ladda tillverkarens standard. Du maste
sedan spara dndringarna for att behélla tillverkarens
standardinstéliningar.

Load Hamufacture Defau lts?

B el
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Vanliga problem och I6sningar

Hardvaruproblem — optisk disk

Den optiska diskenheten kan inte lésa eller skriva skivor.
1. Uppdatera BIOS till den senaste versionen och foérsok igen.
2. Om det inte hjilper att uppdatera BIOS bor du férscka med skivor av hogre kvalitet.
3. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om
hjélp.

Okand anledning — systemet ar instabilt

Kan inte starta fran viloléiget.

1. Ta bort uppgraderade delar (RAM, HDD, WLAN, BT) om de har installerats efter ink&p.

2. Om sa inte dr fallet, forsok med MS Systematerstéllning till ett tidigare datum.

3. Om problemet kvarstar kan du forsoka aterstilla ditt system med hjélp av aterstillningsdelning
eller DVD.
(ANMARKNING: Du maste backa upp all din data till ett annat stille innan sterst:illning.)

4. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om
hjélp.

Hardvaruproblem — tangentbord/ genvidgsknapp

Genvigsknappen (FN) édr avaktiverad.
A. Aterinstallera “ATK0100”-styrrutinen fran styrrutins-CDn eller ladda ner den frin ASUS
webbsida.

Hardvaruproblem—inbyggd kamera

Den inbyggda kamera fungerar inte som den ska.
1. Kontrollera “Enhetshanterare” for att se om det foreligger nigra problem.
2. Forsok aterinstallera webbkamerans styrrutin for att 16sa problemet.
3. Om problemet inte gér att 16sa kan du uppdatera BIOS till senaste version och férsoka igen.
4. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om
hjélp.

Hardvaruproblem - batteri

Batteriunderhall.

1. Registrera Notebook PC for en ett-arsgaranti med hjilp av foljande webbsida:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. TAINTE bort batteripacket samtidigt som du anvinder Notebook PC med AC- adaptern for att
forebygga skada som orsakas av olycklig stromforlust. ASUS batteripack har ett kretsskydd for
att forhindra Gverbelastning, sa att inte batteripacket i Notebook PC skadas om det ldmnas i.

3. Bevara batteripacket i ett torrt utrymme med temperaturer mellan 10 grader och 30 grader om
du inte kommer att anviinda det under en léngre tidsperiod. Det rekommenderas starkt att du
laddar batteripacket minst var tredje méanad.
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Vanliga problem och I6sningar (Forts.)

Hardvaruproblem — fel pa Strém PA/AV

Jag kan inte sitta pa Notebook PCn.
Diagnos:

1.
. Kan du se BIOS (ASUS-logo)? J=3,N=A)
. Kan du ladda OS? J=B,N=A)

. Adapterstrom LED PA? (J =5, N =C)

. Sitta PA med endast adapter? J =6, N =A)

. Kan du se BIOS (ASUS-logo)? J=7,N=A)
. Kan duladda OS? J=D,N=A)

~N N W

Sitta pa med endast batteri? (J =2, N =4)

Symtom & losningar:
A. Problemet kan ligga i MB, HDD eller i NB; uppsok ett lokalt servicecenter for hjalp.
B. Problem orsakat av operativsystemet. Forsok aterstédlla ditt system med hjilp av

aterstédllningsdelningen eller skiva. (VIKTIGT: Du maste backa upp all din data till ett
annat stille innan aterstillning.)

C. Adapterproblem; kontrollera stromsladdanslutningarna eller besok ett lokalt servicecenter for

utbyte.

D. Batteriproblem; kontrollera batterikontakterna eller besok ett lokalt servicecenter for

reparation.

Mekaniska problem — FLAKT/Temperatur

Varfor dr avkylningsflikten alltid PA och temperaturen hog?

1.

2.

3.

Kontrollera si att FLAKTEN fungerar nir CPU-temperaturen ir hog och kontrollera om det
finns ett luftflidde fran huvudluftventilen.

Om du har manga applikationer igdng samtidigt (se aktivitetsfiltet), sting dem for att minska
systembelastningen.

Problemet kan ocksé bero pa virus, undersok forekomsten av eventuellt virus med hjélp av en
anti-virusprogramvara.

. Om ingenting av ovanstaende hjiler kan du forsoka aterstdlla ditt system med hjilp av

aterstillningsdelning eller DVD.

(VIKTIGT: Du maste backa upp all din data till ett annat stélle innan aterstillning.)
(FARA: Anslut inte till Internet forrén du har installerat en anti-virusprogramvara och en Internet
brandvigg for att skydda dig fran virusattacker.)

Service — specifikation, funktion, pris

Hur kontrollerar man om en Notebook PC ir utrustad med ett tradlost kort?
A. Oppna Kontrollpanel | Enhetshanterare. Du ser om Notebook PC har ett WLAN-kort under

alternativet “Nétverksadapter”.
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Vanliga problem och I6sningar (Forts.)

Programvaruproblem — ASUS medféljande mjukvara

Naér jag sétter PA Notebook PC far jag ett meddelande ‘“Fel vid 6ppnande av policyfil”.
A. Aterinstallera den senaste versionen av “Power4 Gear” —verktyget for att 16sa problemet. Det

finns tillgidngligt pa ASUS webbsida.

Okénd anledning — bla skdrm med vit text
En bla skirm med vit text visas efter att systemet har startat.

1.

2.

W

Ta bort tillagt minne. Om ytteligare minne har lagts till efter inkdp ska du stidnga AV, ta bort
det tillagda minnet och siitta PA for att se om problemet beror pa inkompatibelt minne.
Avinstallera mjukvaruapplikationer. Om du nyligen har installerat programvaruapplikationer
kan det hdnda att de inte dr kompatibla med ditt system. Forsok att avinstallera dem i Windows
sdkert lige.

. Kontrollera systemet for virus.
. Uppdatera BIOS till senaste versionen med WINFLASH i Windows eller AFLASH i DOS-lige.

De hir verktygen och BIOS-filer kan laddas ner fran ASUS webbsida. (VARNING: Kontrollera
sa att inte din Notebook PC far slut pa strom under BIOS flashing-processen.)

. Om problemet fortfarande inte kan 16sas kan du anvinda aterstédllningsprocessen for att

ominstallera hela systemet. (VIKTIGT: Du maste backa upp all din data till ett annat
stiille innan aterstéillning.) (FARA: Anslut inte till Internet forrdn du har installerat en anti-
virusprogramvara och en Internet brandvigg for att skydda dig frén virusattacker.) (OBS:
Kontrollera s att du installerar “Intel INF Update” och “ARKACPI”-styrrutinerna forst sé att
héardvaruenheter kan kédnnas igen.)

. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om

hjilp.
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Mjukvaruproblem - BIOS
Uppdatera BIOS.

1.
2.

3.
. Klicka Starta | Alla program | ASUS verktyg | WINFLASH | WINFLASH

Alari Easj Flind

Kontrollera Notebook PCns exakta model och ladda ner den senaste BIOS-filen for din model
fréan ASUS webbsida.

Anvind verktyget “WINFLASH” for att uppdatera din BIOS. Verktyget finns pd CDn med
styrrutiner och verktyg som foljde med din Notebook PC.

Extrahera BIOS-filen till ett temporirt stélle (som t ex roten i C:\)

a. Vilj den nya BIOS bildfilen.

b.Bekrifta den valda BIOS-informationen. Kontrollera modell, version och data.

c.Klicka Flash for att sétta igdng BIOS uppdateringsprocedur.

d.Klicka Avsluta nér proceduren ir avslutad.

e. Starta om systemet. Om du framgéngsrikt har flashat BIOS-filen trycker du [F2] for att ppna
BIOS installationssida ndr ASUS-logon visas under systemstart.

f. Efter att du har 6ppnat BIOS installationssida gar du till Avsluta —sidan och viljer Ladda
tillverkarstandarder. Vilj sedan Spara och Avsluta och starta om systemet igen.

g.BIOS flashprocedur dr nu komplett.

Starl Easy Flash B0 aty? Lnad RamiTartae befu | bat

Ol el [

Du kan QCkSé anvéanda funktionen “Easy Du maste “Ladda tillverkarstandarder” efter
Flash” pa den Avancerade sidan i BIOS att du har uppdaterat (flashat) BIOS.
installationsverktyg. Folj anvisningarn nedan.
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Vanliga problem och I6sningar (Forts.) @
’ Symantec’s Norton Internet Security (NIS) Marton
1. Ibland visar NIS ett larm for att stoppa ett Trojavirus fran en lokal IP-adress. HhEnet

Securiky
Det hér problemet kan 16sas genom att sdkerstélla att virusdefinitionsfilen &dr den senaste

och att regelbundet uppdatera virusdefinitionsfilen.

Ominstallation misslyckas vid ‘“Informationsvigledning” efter att Norton Antivirus har
avinstallerats.

Kontrollera sé att NIS ha avinstallerats fran din dator, starta om systemet, installera NIS igen, anvind
“Live Uppdatering” och uppdatera virusdefinitionsfilen.

Norton blockerar av misstag 6nskade webbsidor och minskar nedladdningshastigheter.
Andra siikerhetskonfigurationen till en ligre niva. NIS soker efter virus nir data laddas ned, si
nitverkshastigheten minskar.

Kan inte logga in pa MSN eller Yahoo meddelartjiinster.
Kontrollera att NIS har uppdaterats och uppdatera ocksa Windowsystemet med hjilp av “Windows
uppdatering”. Om problemet kvarstar, forsok med:

1. Oppna NIS 200x genom att klicka pa NIS-ikonen i systemfiltet.

2. Oppna “Norton AntiVirus” i menyn “Alternativ”.

3. Klicka pa “Instant Messenger” avmarkera “MSN/Windows Messenger” fran “Vilken Instant
messengers som ska skyddas.”

NIS ir skadad och kriver ominstallation.
NIS finns med pa den medféljande skivan i mappen “NIS200x” (x dr versionsnumret).

Alternativet ‘“‘Starta brandvigg nir systemet startar’ idr markerat med det tar ca en minut
att starta brandviggen varje gang jag oppnar Windows. Windows svarar inte under den hir
tiden.

Om NIS brandviagg minskar din systemhastighet till en oacceptabel niva ska du avmarkera det
alternativet.

En stor del av min systemhastighet har minskats av NIS.

NIS minskar din systemhastighet (bade uppstarts—och kdrprestanda) om du anvinder NISs alla
skyddsfunktioner, NIS soker av och sparar all data i bakgrunden. Du kan snabba upp ditt system
genom att stoppa NISs autoavsokningsfunktioner i systemuppstarten. Du kan sedan soka efter virus
manuellt nédr du inte anvénder din dator.

Kan inte avinstallera NIS.

Ga till Kontrollpanel | Ligg till eller ta bort program. Leta efter “Norton Internet Security 200x
(Symantec Corporation)”. Klicka pd Andra/Ta bort och vilj Ta bort allt for att avinstallera NIS.
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Vanliga problem och I6sningar (Forts.)

9. Windows brnadvigg maste stoppas innan ‘“Norton Internet Security” eller “Norton Personal
Firewall” installeras. Hur du stoppar Windows brandvigg:
1. Klicka Start och sedan Kontrollpanel.
2. Har en eller tva kontrollpaneler. Klicka pa ikonen Sédkerhetscenter.
3. Klicka pa ikonen Windows brandvégg under statusuppdateringar.
4. Klicka Av och klicka sedan OK.

10. Varfor visar ikonen “Privacy Control” ‘x’?
Stiing av Privacy Control fran “Status & instéllningar”.

11. Otillrackligt privilegiemeddelande.
Manga instéllningar, inrdknat avaktivering eller avinstallering av NIS, krdver att du &r inloggad
i Windows med Administratorsréttigheter. Logga ut och byt till ett anvindarkonto med
Administratorsrattigheter.
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Windows Vista mjukvaruaterstéllning
Anvéanda harddiskdelning

Harddiskdelningen inkluderar en bild av operativsystemet, styrrutiner och verktyg som dr installerade pa
din Notebook PC i fabriken. Aterstillningsdelningen tillhandahaller en littforstielig aterstillningslosning
som snabbt aterstéller din Notebook PCs mjukvara till dess ursprungliga arbetslige, under forutséttning
att din harddisk ir i bra arbetskondition. Innan du anvinder Aterstillningsdelningen, ska du kopiera dina
datafiler (som t ex Outlook PST-filer) till disketter eller till en nédtverksenhet och anteckna anpassade
konfigurationsinstéllningar (som t ex nétverksinstéllningar).

Om iterstiillningsdelningen
Aterstillningsdelningen ér ett utrymme som ér reserverat pa din harddisk som anvinds for att iterstilla
operativsystemet, styrrutiner och verktyg som installerades pa din Notebook PC pa fabriken.

VIKTIGT: Radera inte delningen som heter “RECOVERY”. = .
Aterstillningsdelningen skapas pa fabriken och kan "=
inte aterstéllas av anvdndaren om denraderas. Tamed =

din Notebook PC till ett auktoriserat ASUS servicecenter

om du har problem med éaterstéllningsprocessen. A e .

Anvind aterstiillningsdelningen:
1. Tryck [F9] under uppstarten (kriver en Aterstillningsdelning)

2. Tryck [Enter] for att vilja Windowsinstallation [EMS-aktiverad]
3. Lis pa “ASUS forladdninsvéglednings” —bild och klicka Nista.
4. Vilj ett delningsalternativ och klicka Nésta. Delningsalternativ:

Aterstiill endast Windows till forsta delningen.
Det hér alternativet raderar endast den forsta delningen vilket gor det mojligt for dig att spara andra
delningar och skapa en ny systemdelning som enhet “C”.

Aterstill Windowd till hela HD.
Det hir alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar en ny systemdelning som
enhet "C”.

Aterstiill Windows till hela HD med 2 delning.
Det hér alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar tva nya delningar "C” (60%)
”D” (40%).

5. Folj anvisningarna pa skdrmen for att genomfora terstéllningsprocessen.

3 ANMARKNING: Besék www.asus.com fér uppdaterade styrrutiner och verktyg.
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Windows Vista mjukvaruaterstéllning (Forts.)
Anvinda DVD (pa utvalda modeller)

Harddisk-DVDn inkluderar en bild av operativsystemet, styrrutiner och verktyg som ér installerade pa
din Notebook PC i fabriken. Aterstillnings-DVDn tillhandahaller en littférstaelig aterstillningslosning
som snabbt aterstéller din Notebook PCs mjukvara till dess ursprungliga arbetslége, under forutséttning
att din harddisk &r i bra arbetskondition. Innan du anvinder Aterstillnings-DVDn, ska du kopiera dina
datafiler (som t ex Outlook PST-filer) till disketter eller till en nitverksenhet och anteckna anpassade

konfigurationsinstéllningar (som t ex nétverksinstéllningar).

Anvind aterstillnings-DVDn:
1. For in iterstillnings-DVDn i den optiska enheten (Notebook PC méste vara PA).

2. Starta om Notebook PC och tryck <Esc>under uppstart och vilj den optiska enheten (kan vara mérkt
som “CD/DVD”) med hjilp av nedmarkdren och tryck <Enter> for att starta fran aterstillnings-

DVD.
3. Vilj ett delningsalternativ och klicka Nésta. Delningsalternativ:

Aterst:ill endast Windows till forsta delningen.

Det hér alternativet raderar endast den forsta delningen vilket gor det méjligt for dig att spara andra

delningar och skapa en ny systemdelning som enhet “C”.

Aterstill Windowd till hela HD.

Det hir alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar en ny systemdelning som

enhet “C”.

Aterstiill Windows till hela HD med 2 delning.

Det hir alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar tva nya delningar “C” (60%)

“D” (40%).

4. Folj anvisningarna pa skdrmen for att genomfora aterstillningsprocessen.

@ VARNING: Ta inte bort aterstéllnings-CDn (om du inte far uppmaning att géra sa) under

aterstiéllningsprocessen, annars kommer dina delningar att bli oanvéndbara.

3 ANMARKNING: Besék www.asus.com fér uppdaterade styrrutiner och verktyg.
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® Ordlista
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Modern standard for att minska energiforbrukning i datorer.

APM (Advanced Power Management)

Modern standard for att minska energiforbrukning i datorer.

AWG (American Wire Gauge)

ANMARKNING: Den hir tabellen dr endast till som en allmén referens och far inte
anvdndas som kaélla fér American Wire Gauge-standard, da den hér tabellen riskerar
att inte vara aktuell eller komplett.

Gauge Diam Area R 1@3A/mm2 Gauge Diam Area R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS ér en uppsittning rutiner som paverkar hur datorn 6verfor data mellan datorkomponenter, som t
ex minne, skivenheter och skidrmadaptern. BIOS-instruktionerna &r inbyggda i datorns ldsminne. BIOS-
parametrar kan endast konfigureras av anvidndaren genom BIOS-instillningsprogrammet. BIOS kan
uppdateras genom att det medféljande verktyget for att kopiera en ny BIOS-fil in till EEPROM anviinds.

Bit (Binary Digit)

Representerar den minsta enheten data som anvénds av datorn. En bit kan ha en av tva virden: O eller 1.

Starta upp

Boot — starta upp — innebdr att starta upp datorns operativsystem genom att ladda det in till systemminnet.
Niir manualen instruerar dig att “boot” — starta upp — systemet (eller datorn) innebiir det att s1a PA datorn.
“Reboot” — starta om — innebir att du startar om din dator. Nér du anvénder Windows 95 eller senare
startar du om din dator genom att vilja “Starta om” fran “Start | Sting av”.

Byte (Binar term)
En byte dr en grupp av atta sammanhéingande bitar. En byte anvinds for att representera ett enda
alfanumeriskt tecken, punkt eller annan symbol.

Tidsstrypning
Kringkretsfunktion som gor det mdjligt att stanna och starta processorns klocka i en regelbunden,
forutbestdmd cykel. Tidsstrypning anvénds for strombesparing, termikblasehantering samt reducering
av processorhastighet.
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Central processorenhet (CPU)

CPU:n, ibland kallad “Processorn” fungerar som datorns “hjarna”. Den tolkar och utfor programkommandon,
samt behandlar data som é&r lagrad i minnet.

Styrrutin

En styrrutin &r en speciell uppsittning av instruktioner som gor det mojligt for datorns operativsystem
att kommunicera med enheter som t ex VGA, ljud, Ethernet, skrivare eller modem.

DVD

DVD iri grund och botten en storre, snabbare CD som kan innehalla video- lika vél som audio- och datordata.
Med dessa kapaciteter och atkomstnivaer kan DVD-skivor ge dig dramatiskt forbéttrad 16-bitarsférg, digital
video i full uppl6sning, firg och hastighet, béttre grafik, skarpare bilder och digitalt ljud f6r en teaterliknande
upplevelse. DVD avser att omfatta hemunderhallning, datorer och affarsinformation i ett enda digitalt format
for att sa smaningom kunna ersétta ljud-CD, videoband, laserdiskar, CD-ROM och videospelskassetter.

ExpressCard

ExpressCard facket har 26 pin och stodjer ett ExpressCard/34 mm eller ett ExpressCard/54 mm
expansionskort. Detta nya granssnitt dr snabbare genom att den anvénder en seriell buss som stodjer
USB 2.0 och PCI Express istillet for den langsammare parallellbussen som anvinds i datorns kortplats.
(Inte kompatibla med tidigare PCMCIA-kort.)

Hardvara

Hardvara dr en allmén term som avser de fysiska komponenterna i ett datorsystem, medridknat
kringutrustning som t ex skrivare, modem och pekapparater.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE-apparater integrerar elektroniken direkt pa skivenheten sjilv, vilket tar bort behovet av ett separat
styrkort (vilket &r fallet for SCSI-enheter). UltraDMA/66 eller 100 IDE-enheter kan komma upp till
overforingar pa 33MB/Sek.

IEEE1394 (1394)

Ocksa kiind som iLINK (Sony) eller FireWire (Apple). 1394 ér en hoghastighets seriell buss likt SCSI, men den
har enkla kontakter och snabbkontaktmgjlighet som USB. Det populéra 1394a-gréanssnittet har en bandbredd
pa 400Mbit/sek och kan hantera upp till 63 enheter pa samma buss. Det nyare 1394b-grénssnittet stodjer den
dubbla hastigheten och kommer att finnas i framtida modeller, nér kringutrustning stodjer hogre hastigheter.
1394 anviinds ocksa i high-end digital utrustning och ska markeras "DV” f6r Digital Videoport.

Infraréd port (IrDA) (pa utvalda modeller)

Den infrarda (IrDA)- kommunikationsporten gor det mojligt att pa ett smidigt sidtt kommunicera tradlos
data med infrar6dsutrustade enheter eller datorer upp till 4Mbit/sek. Det hiar mojliggor enkel tradlos
synkronisering med PDAer eller mobiltelefoner och t o m tradlgsa utskrifter pa skrivare. Sma kontor kan
anvinda IrDA-teknologi for att dela en skrivare mellan flera i nérheten av varandra placerade Notebook
PC, och t o m skicka filer mellan sig utan ett nétverk.
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Kensington® las
Kensington® 14s (eller liknande) gor det mojligt for Notebok PC att sikras, vanligtvis genom att

anvinda en metallkabel och ett 1ds som forhindrar att Notebook PC avlidgsnas fran ett fast objekt. En del
sikerhetsprodukter kan ocksa innehalla en rorelsedetektor, som avger ett larm nér den flyttas.

Laserklassificeringar

D4 lasers blir allt fler och allt oftare anvinds har behovet av att varna anvéndare for farorna med laser
blivit mer patagligt. For att tillmotesgd det hir behovet har laserklassificeringar tagits fram. Aktuella
klassifikationsnivéer varierar fran optiskt sdkert, som inte kriver nigra kontroller (Klass 1) till stor fara,
som kriver strikta kontroller (Klass 4).

KLASS 1: En Klass 1 laser eller lasersystem sédnder ut nivéer av optisk energi som dr séker for gon och
som en foljd av det inte kridver nigra kontroller. Ett exempel pa den hir klassen av lasersystem dr
apparaten for utcheckningsskanning som finns i de flesta snabbkop, eller laser som anvénds i optiska
lagringsenheter.

KLASS 2 & KLASS 3A: Klass 2 och Klass 3A laser avger synliga, regelbundna végor (continous wave,
CW) av optisk stralningsniva som ligger nagot 6ver maximalt tilldten exponeringsniva (maximum
permissible exposure, MPE, level). Aven om de hir laserstralarna kan orsaka skada pa dgon orsakar
deras ljusstyrka de som tittar att se bort eller blinka innan 6gonskada kan intriffa. De hér laserstralarna
har strikta administrativa kontroller som krédver placering av skyltar som varnar personal att inte titta
direkt in i stralen. Klass 3A-laser ér forbjudet att titta pa med apparater med optisk hjélp.

KLASS 3B: Klass 3B laser och Klass 3A laser med utgéngsnivaer pa 2,5mW ir av stor fara for
personal som &r inom stralens vidg och som tittar direkt pa stralkéllan eller spekulir reflektion. De
hér laserstralarna kan inte producera farliga diffusa reflektioner. Personal som arbetar med den hér
lasern ska bira passande skyddsglasggon under all anvdndning av lasern. Klass 3B laser har bade
administrativa och fysiska kontroller for att skydda personal. Fysisk kontroll inkluderar begrénsad
tillgang till arbetsomraden. Administrativa kontroller inkluderar speciella varningsskyltar som &r
placerade utanf6r ingéngarna till arbetsutrymmet for lasern och lampor utanfor ingangarna som varnar
personal nér lasern &r i bruk.

KLASS 4: Klass 4 laser dr hogenergilaser som orsakar skada pa oskyddade 6gon och hud, genom
intrastralstittande och spekulira eller diffusa reflektioner. Pa grund av detta far ingen personal vara
i det rum dir Klass 4 laser arbetar, utan lampliga skyddsglaségon.

PCl-buss (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI-bussen ar en specification som definierar en 32-bit databussgrinssnitt. PCI dr en vitt anvind standard
bland expansionskorttillverkare.

Power-On Self Test (POST)

Nir du slar pa datorn kommer den forst att kora igenom POST, en serie programvarukontrollerade
diagnostiska test. POST kontrollerar systemminnet, moderkortsstromkretsen, skidrmen, tangentbordet,
diskettenheten och andra I/O-apparater.
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RAM (Random Access Memory)

RAM (kallas vanligen minne) dr platsen i en dator dir operativsystemet, program och data som anvénds
just nu forvaras tempordrt sa att de snabbt kan kommas at av datorns processor istillet for att ldsa fran
och skriva till ett langsammare media sasom harddisken eller en optisk disk.

Vilolagen

I Save-to-RAM (STR) och Save-to-Disk (STD), stoppas CPU-klockan och de flesta av enheterna i
Notebok PC forsitts i ldgsta aktivitetsskick. Notebook PC gar in i Suspend (vilolidge) ndr systemet har
varit overksamt under en specifierad tidsperiod, eller manuellt genom funktionstangenterna. Tidsperioden
innan viloldge kan stillas in for bade harddisk och video genom BIOS-instéllningen. Stromlysdioden
blinkar nir Notebook PC ér i STR-lidge. I STD-ldge framstér Notebook PC som Avstingd.

Systemdisk

En systemdisk innehaller kadrnfilen i ett operativsystem och anvidnds for att starta upp
operativsystemet.

Trusted Platform Module (TPM) (pa utvalda modeller)

TPM eller Trusted Platform Module ér en sikerhetshardvaruenhet pa systemkortet som innehéller
datorgenererade nycklar for kryptering. Det dr en hardvarubaserad 16sning som hjélper till att undvika
attacker fran hackers som letar efter 16senord att erévra och krypteringsnycklar till kénsliga data. TPM
gor det mojligt for datorn eller den birbara datorn att kora program sékrare och gora 6verforingar och
kommunikation mer tillforlitligt.

Partvinnad kabel

Kabeln som anvénds for att ansluta Ethernetkortet till en vérd (i allmédnhet en hubb eller en omkopplare)
kallas genomgéende Partvinnad Ethernet (Twisted Pair Ethernet, TPE). Andkontakterna kallas RJ-
45kontakter, och de &r inte kompatibla med RJ-11 telefonkontakter. Om tva datorer ansluts till varandra
med en hubb emellan kommer en 6verkorsad partvinnad kabel att krédvas.

UltraDMA/66 eller 100

UltraDMA/66 eller 100 &r nya specifikationer for att forbittra IDE-6verforingsnivaer. Till skillnad
fran PIO-ldget, som bara anvinder den stigande kanten av IDE-kommandosignal for att féra Gver data,
anvinder UltraDMA/66 eller 100 bade stigande och fallande kanter.

USB (Universal Serial Bus)

En ny 4-pin seriell perifer buss som mgjliggdr plug-and-play- kringutrustning som t ex tangentbord, mus,
styrspak, skanner, skrivare och modem/ISDN att konfigureras automatiskt nir de dr fysiskt fistade, utan
att man behdver installera drivrutiner eller starta om. Med USB kan de traditionella komplexa kablarna
pé baksidan pa din dator tas bort.



Bilaga B

Deklarationer och sakerhetsforeskrifter

2¥2 DpVD-ROM enhetsinformation

Notebook PC levereras med ett tillval DVD-ROMsenhet eller en CD-ROMsenhet. For att du ska kunna
titta pd& DVD-filmer maste du installera ett eget DVD-program. DVD-program kan kopas som tillval till
den hir Notebook PC. DVD-ROM mgjliggor anvéndning av bade CD- och DVD-skivor.

Regional uppspelningsinformation

Uppspelning av DVD-filmer innebir dekodning av MPEG?2 video, digital AC3 audio och avkryptering av
CSS- skyddat innehall. CSS (ibland kallat copy guard) ér namnet som givits till innehéllsskyddet som anammats
av filmindustrin for att tillgodose behovet att skydda sig mot kopiering.

Aven om utférandena pd CSS-licenser éir manga finns det en regel som ér mest relevant: uppspelningsrestriktioner
pa regionaliserat innehall. For att underlitta geografiskt styrda filmpremiérer sldpps DVD-filmer for specifika
regioner, som definierat i “Regionsdefinitioner” nedan. Upphovsrittslagar kriver att alla DVD-filmer begransas
till en viss region (vanligtvis kodad till regionen inom vilken den sljs). Nar DVD-filminnehall kan sléppas for
flera regioner, kraver CSSutformningens regler att alla system som ér kapabla att spela CSS-krypterat innehall
endast kan vara kapabla att spela en region.

3 ANMARKNING: Regionsinstillning kan dndras upp till fem ganger genom en
tittarprogramvara, sedan kan den endast spela upp DVD-filmer fran den senaste
regionsinstéllningen. Efter det krdvs en fabriksaterstéllning for att &ndra regionskoden,
och det tdcks inte av garantin. Om aterstédllning 6nskas kommer frakt- och
aterstéllningskostnader att ligga pa anvédndarens ansvar.

Regionsdefinitioner
Region 1
Canada, USA, nordamerikanska territorierna

Region 2

Tjeckien, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Golfstaterna, Ungern, Island, Iran, Irak, Irland, Italien,
Japan, Nederlidnderna, Norge, Polen, Portugal, Saudiarabien, Skottland, Sydafrika, Spanien, Sverige,
Schwiez, Syrien, Tukiet, Storbritannien, Grekland, foredetta Jugoslaviska republikerna, Slovakien

Region 3

Burma, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

Region 4

Australien, Karibien (férutom de nordamerikanska territorierna), Centralamerika, Nya Zealand, Stilla
Havet, Sydamerika

Region 5

CIS, Indien, Pakistan, resten av Afrika, Ryssland, Nordkorea

Region 6
Kina
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) Intern modemanpasshning

Notebook PC-modeller med internt modem passar ihop med JATE (Japan), FCC (US, Kanada, Korea,
Taiwan), och CTR21. Det interna modemet har godkénts i enlighet med Council Decision 98/482/EC
for pan-europeisk enkel terminalanslutning till det allméinna telefonnitverket. Déremot, beroende pa
olikheter mellan de individuella telefonnétverken som erbjuds i olika ldnder, ger inte godkénnandet i sig
sjéilvt en ovillkorlig forsdkring for lyckad hantering i alla nétverksslutpunkter. I hindelse av problem ska
du i forsta hand kontakta din utrustningsleverantor.

Oversikt

Den 4 augusti 1998 publicerades EU:s beslut angaende CTR 21 i EU:s officiella tidning. CTR 21 limpar
sig for all icke-roststyrd terminalutrustning med DTMF-uppringning, som &r avsedd att anslutas till den
analoga allminna telefonniitet.

CTR 21 (Common Technical Regulation) for fastandet krdver for anslutning till den analogiska
allménna telefonnitet av terminalutrustning (ej medriknat terminalutrustning som stédjer rosttelefoni,
justifierad fallservice) i vilket nidtverksadress, om tillhandahallen, finnes med hjilp av dual ton
multifrekvenssignalsidndning.

Deklaration natverkskompatibilitet

Yttrande fran tillverkaren till anmaélt organ och till forséljare: “Det hir yttrandet visar pa nétverken
med vilka utrustningen dr utformad att arbeta, och alla aktuella nétverk med vilka utrustningen kan ha
samarbetssvarigheter”

Deklaration natverkskompatibilitet

Yttrande fran tillverkaren till anvidndaren: “Det hér yttrandet visar pa nédtverken med vilka utrustningen
ar utformad att arbeta och alla aktuella nétverk med vilka utrustningen kan ha samarbetssvarigheter.
Tillverkaren ska ocksa ligga med ett yttrande for att klargora var nitverkskompatibilitet dr beroende av
fysiska och programvaruomkopplingsinstéllningar. Det kommer ocksa att rdda anviandaren att kontakta
forsiljaren om denne Onskar anvénda utrustningen i ett annat nétverk.”

Fram tills nu har det anméilda organet frain CETECOM givit ut flera pan-europeiska godkénnanden genom
att anvidnda CTR 21. Resultaten dr Europas forsta modem som inte krédver regelméssiga godkédnnanden
for varje individuellt europeiskt land.

Icke-réstutrustning

Telefonsvarare och hogtalartelefoner kan viljas till, liksom modem, faxmaskiner, automatuppringare
och larmsystem. Utrustning for vilka slutkvaliteten pa tal dr kontrollerad genom bestdimmelser (d v s
handhallna telefoner och i vissa ldnder ocksa tradldsa telefoner) ér uteslutna.
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Den har tabellen visar alla lander som i dagslaget ar under CTR21-
standard.

Land Anpassad Mer testning
Osterrike! Ja Nej

Belgien Ja Nej
Tjeckiska republiken ~ Nej Ej tillampbar
Danmark' Ja Ja

Finland Ja Nej
Frankrike Ja Nej

Tyskland Ja Nej

Grekland Ja Nej

Ungern Nej Ej tillampbar
Island Ja Nej

Irland Ja Nej

Italien Fortfarande osikert Fortfarande osikert
Israel Nej Nej
Lichtenstein Ja Nej
Luxemburg Ja Nej
Nederldnderna' Ja Ja

Norge Ja Nej

Polen Nej E; tillimpbar
Portugal Nej E; tillimpbar
Spanien Nej Ej tillampbar
Sverige Ja Nej

Schweiz Ja Nej
Storbritannien Ja Nej

Den hir informationen dr kopierad frain CETECOM och ér tillhandahalles utan ansvar for innehéllet. For
uppdateringar inom den hir tabellen kan du besoka http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Nationella krav giller enbart om utrustningen kan anvénda elektronisk uppringning (tillverkare kan
uppge i anvdndarmanualen att utrustningen endast avser att stodja DTMF-signalerande, som skulle géra
all ytterligare testning 6verflodig).

Nederléndernas ytterligare testning krévs for serieanslutning och uppringare ID-inréttningar.
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FE Yttrande statliga kommunikationsnamnden

Den hir apparaten 6verenstimmer med FCC regler del 15. Hantering dr aktuell under foljande tva
villkor:

e Apparaten far inte orsaka allvarlig storning, och

e Apparaten maste godkinna all mottagen stérning, medriknat storning som kan orsaka oonskad
handling.

Utrustningen har testats och befunnits 6verenstimma med grinserna for en klass B digital apparat, enligt del
15 i bestimmelserna fran statliga kommunikationsndmnden (Federal Communications Commission, ‘FCC”).
De hir grinserna dr utformade for att tillhandahalla ldmpligt skydd mot skadlig storning i en installation i
hemmet. Den hir utrustningen genererar, anviander och kan avge stralning med radiofrekvensenergi samt kan,
om den inte ir installerad och anvénds i 6verensstimmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig storning
pé radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att storningar inte kommer att intréffa i en sérskild
installation. Om den hér utrustningen orsakar skadliga storningar pa radio- eller televisionsmottagning,
vilket kan faststéllas genom att sla pa och sla av utrustningen, uppmuntras anvindaren att forsoka korrigera
storningen genom en eller flera av f6ljande atgérder:

¢ Rikta om eller flytta pd mottagarantennen.

+ Oka avstindet mellan utrustningen och mottagaren.

e Anslut utrustningen till ett uttag pa en annan stromkrets dn den som mottagaren &r ansluten till.
e Radfraga forsiljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

@ VARNING! Anvindningen av en skyddad elsladd krédvs for att kunna tillmétesga
FCCniamndens grdnser och for att férhindra stérning pa radio- och TV-mottagning i
nédrheten. Det &r viktigt att endast den medféljande elsladden anvénds. Anvénd endast
skyddade kablar fér att ansluta I/O-apparater till den hér utrustningen. Du férvarnas
om att férdndringar eller &ndringar som inte uttryckligen har godkénts av ansvarig

part for anpassning, kan ogiltigférklara dig som tillaten anvdndare av utrustningen.

(Atergiven fran Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC: Office of the Federal
Register, National Archives och Records Administration, U.S.A Government Printing Office.)

(€ CE-mérkesvarning

Det hir ér en Klass B-produkt, i en hemmiljo kan den hir produkten orsaka radiostSrningar, om sé &r
fallet kan anvindaren behdva vidta adekvata atgirder.
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F€ Atgarder vid FCC radiofrekvensstérning

Den hir enheten &r begrénsad till anvindning INOMHUS p g a dess funktion i frekvensomfattningen
5.151ill 5.25GHz. FCC kriver att den hér produkten anvinds inomhus f6r frekvensomfattningen 5.15 till
5.25GHz for att minska risken for skadlig storning for co-kanalen for mobila satellitsystem.

Hogspéinningsradar dr faststdllda som priméra anvdndare av banden 5.25 till 5.35GHz och 5.65 till
5.85GHz. De hir radarstationerna kan orsaka storning med och /eller skada den hir enheten.

VIKTIGT! Den hér enheten och dess antenn(er) far inte medflyttas eller séttas i funktion
i férening med nagon annan antenn eller sédndare.

FE FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

Denna utrustning uppfyller FCC:s stralningsgriansvirden som faststillts for en okontrollerad miljo. Folj
anvéndningsinstruktionerna i denna bruksanvisning for fortsatt uppfyllande av FCC:s RF-exponeringskrav.
Denna utrustning dr till f6r anviandning inom frekvensomradena 5.15 GHz och 5.25 GHz och ér begransad
till anviindning inomhus

Varningstext fran FCC: Andringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkints
av den part, som ér ansvarig fér uppfyllandet av villkoren, kan upphéva anvédndarens
ratt att anvdnda utrustningen. “Tillverkaren deklarerar att denna enhet ér begrénsad
till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda program
kontrollerade i USA.”

R&TTE Direktivet (1999/5/EC)

Foljande poster var firdiga och ansags relevant och tillrickliga for R&TTE (Radio & Telecommunications
Terminal Equipment) direktivet:

e Nodvindiga krav som i [Artikel 3]

e Skyddskrav for hilsa och sidkerhet som om [Artikel 3.1a]

e Testning for elektrisk sdkerhet enligt [EN 60950]

e Skyddskrav for elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]

e Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301]
e Testning enligt [489-17]

o Effektiv anvdndning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]

o Aterkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]



B Bilaga

£/ Tradlés hanteringskanal for olika omraden

Nordamerika 2.412-2.462 GHz ChO1 genom CH11
Japan 2.412-2.484 GHz ChO1 genom Ch14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 genom Ch13

£ Frankrike begransade tradlosa frekvensband
En del omraden i Frankrike har begridnsade frekvensband. Det virsta fallet av max tillaten strém inomhus
ar:

e 10mW for hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz-2483.5 MHz)
e 100mW for frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

4 ANMARKNING: Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns fa méjligheter till anvindning utomhus: Pa privat egendom eller pa den privata egendomen for
offentliga personer, dr anvindning foremal for en preliminér tilltelseprocedur fran Forsvarsministeriet,
med max tillaten strom pa 100mW i bandet 2446.5-2483.5 MHz. Anvindning utomhus pa allmin
egendom 4r inte tillatet.

I avdelningarna som listas nedan for hela 2.4 GHzbandet:

e Max tillaten strdm inomhus dr 100mW
¢ Max tillaten strdm utomhus dr 10mW

Avdelningar inom vilka anvindning av 2400-2483.5 MHzbandet ér tillatet med en EIRP pa mindre dn
100mW inomhus och mindre dn 10mW utomhus:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nigvre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Saoéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Det hir kravet kommer med stor sannolikhet att dndras med tiden, och gora det mgjligt for dig att
anvinda ditt tradlosa LANkort inom fler omraden i Frankrike. Vinligen kontrollera med ART for senaste
information (www.art-telecom.fr).

3 ANMARKNING: Ditt WLANkort séander mindre dn 100mW, men mer &n 10mW.
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@ UL sékerhetsanmérkningar

For att motsvara UL 1459 krivs telekommunikationer (telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt
till ett telekommunikationsnitverk, med en jordad funktionsspidnning som inte Gverskrider mer &n 200V,
300V topp-till-topp och 105V rms, och som installeras eller anvénds i 6verensstimmelse med National
Electric Code (NFPA 70).

Nir du anvinder modemet pa Notebook PC ska alltid grundlidggande sikerhetsforeskrifter f6ljas for att
minska risken for brand, elektrisk st6t och skada pa personer, inrdknat f6ljande:

¢ Anvind inte Notebook PC i nirheten av vatten, t ex i ndrheten av ett badkar, tvéttstill, koksvask
eller tvittbalja, i en bl6t killare eller i ndrheten av en simbasséng.

¢ Anvind inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan foreligga risk for elektrisk stot fran
blixten.

¢ Anvind inte Notebok PC i nirheten av gaslicka.

For att motsvara UL 1642 krévs priméra (ej ateruppladdningsbara) och sekundéra (ateruppladdningsbara)
lithiumbatterier for anvindning som stromkilla i produkten. Dessa batterier innehaller metallisk lithium
eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan besta av en enda elektrokemisk cell eller tva eller fler
celler som dr anslutna i serie, parallell eller bade-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi
genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

e Avsta fran att sliinga bort Notebook PC-batteriet i 5ppen eld, dd det kan explodera. Kontrollera med
lokala bestimmelser for eventuellt speciella avfallsanvisningar for att minska risken for skada pa
personer beroende pa eld eller explosion.

e Auvsta fran att anvinda stromadaptrar eller batterier fran andra apparater, for att undvika skada pa
personer beroende pa eld eller explosion. Anvind endast UL-certifierade stromadaptrar eller batterier
som tillhandahélls av tillverkaren eller auktoriserade aterforsiljare.

[ Krav stromsékerhet

Produkter med elektrisk strom med vérden péa upp till 6A och som &r tyngre dn 3Kg madste anvinda
godkinda elsladdar som ir storre dn eller lika med: HO5SVV-F, 3G, 0.75mm? eller HO5VV-F, 2G,
0.75mm?.
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@ Nordiska forsiktighetsatgéarder (for litium-jon batterier)

T =i

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméifen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvénd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjdhtd, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havitd kiytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BAESAOHRIE., Glocicien 3, SFm AT oS, RS
KHREENSLOEHE-TTFEY, REFORTBICHE> TR L TFE0,

(Japanese)
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Sakerhetsinformation optisk lagringsenhet

Sakerhetsinformation laser

Interna eller externa optiska lagringsenheter som séljs tillsammans med den hidr Notebook PC
innehéller en KLASS 1 LASERPRODUKT. Laserklassifikationer aterfinns i ordlistan i slutet av den
hér anvindarmanualen.

VARNING: Genomfdra justeringar eller utféra procedurer annat dn de som ér
specificerade i anvdndarmanualen kan resultera i farlig exponering fér laser. Férsék
inte att plocka isér den optiska lagringsenheten. For din sékerhets skull ska du lata
en aktoriserad tjdinsteman serva den optiska lagringsenheten.

Varningsetikett service

VARNING: OSYNLIG LASEBSTRALNING NAR DEN AR OPPEN. TITTA INTE IN |
STRALEN ELLER DIREKT PA MED OPTISKA INSTRUMENT.

CDRH-bestammelser

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food and Drug Administration
implementerade bestimmelser for laserprodukter den 2 augusti 1976. Dessa bestammelser giller for
laserprodukter som tillverkats fran 1 augusti 1976 och framat. Anammande av bestimmelserna ér obligatorisk
for produkter som marknadsfors i USA.

VARNING: Anvéndning av kontroller eller justeringar eller utférande av procedurer annat
dn de som ér specificerade hdr i eller i installationsvégledningen fér laserprodukten
kan resultera i farlig exponering fér laser.

Produktanmaérkning Macrovision Corporation

Den hir produkten innehaller teknologi som &r skyddad enligt upphovsritten genom metodansprak av
vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrétt som &dgs av Macrovision Corporation och andra
rittighetsdigare. Anvéndning av den hdr upphovsrittsligt skyddade teknologin maste godkinnas av
Macrovision Corporation, och &r endast avsedd for hemmet och annan begrinsad tittaranvéndning sd
tillvida inget annat har godkdnts av Macrovision Corporation. Kopiering av tekniken eller isédrplockning
ar forbjuden.
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CTR 21 godkannande (fér Notebook PC med inbyggt modem)
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o Information Notebok PC

Den hir sidan tillhandahalls for att spara information som r6r din Notebook PC for framtida bruk eller
for teknisk support. Forvara den hir anvindarmanualen pa ett sékert stidlle om 16senorden skrivs dit.

Agarens namn: Agarens telefonnummer:
Tillverkare: Modell: Serienummer:
Skdrmstorlek: Upplésning: Minnesstorlek:
Aterférsiljare: Plats: Inképsdatum:
Tillverkare harddisk: Kapacitet:
Tillverkare optisk lagringsenhet: Typ:
BIOS-version: Datum:
Tillbehor:
Tillbehor:
i Programvara
Operativsystem: Version: Serienummer:
Programvara: Version: Serienummer:
Programvara: Version: Serienummer:
* Sakerhet
Overvakningsnamn: Overvakningslésenord:
Anvédndarnamn: Anvéndarlésenord:

@ Natverk

Anvidndarnamn: Lésenord: Domaén:

Anvidndarnamn: Lésenord: Domaén:
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