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1. Kannettavan esittely

Tietoja tasta kdaytt6oppaasta
Turvallisuusvarotoimenpiteet
Varotoimenpiteet siirrettdessa
Kannettavan valmistelu

Kannettava tietokone saattaa poiketa tdssé ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei tarkoita,
ettd kannettava tietokone olisi virheellinen.

@f Téassé kéasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain taiteellisiin tarkoituk-
siin, eivdtka ne nayta mité todella tuotteessa itsessaén kaytetaén.
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Kannettavan esittely
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Tietoja tasta kayttooppaasta

Luet kannettavan kayttéopasta. Taméa kéyttbopas antaa tietoja kannettavan
eri osista ja siitd, miten niitd kdytetdan. Seuraavat ovat suurimmat osiot tassa
kayttéoppaassa:

1. Kannettavan esittely
Esittelee sinulle kannettavan ja tdmén kdyttéoppaan.

2. Osien tunteminen
Antaa sinulle tietoja kannettavan osista.

3. Aloitus
Antaa sinulle tietoja kannettavan kaytt66notosta.

4. Kannettavan kaytt6
Antaa sinulle tietoja kannettavan osien kéytosté.

5. Liitteet
Esittelee sinulle lisdvarusteet ja antaa lisatietoja.

Huomautuksia tasta ohjekirjasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia kdytetddn Idpi tdmén oppaan. Sinun tulisi
tuntea ne, jotta voit suorittaa tietyt toimet turvallisesti ja kokonaan. N&ill& huomautuksilla on eri
térkeysasteet seuraavan kuvauksen mukaisesti:

HUOMAUTUS: Vinkkeji ja tietoja erityistilanteisiin.

VINKKI: Vinkkejéa ja hyodyllisté tietoa toimien suorittamiseksi.

TARKEAA! Tirkeéi tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan vilttya vahingoilta tie-
doille, osille tai henkildéille.

VAROITUS! Téarkeéa tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen kdyton varmistamiseksi.

> Teksti merkkien < > tai [ ] vélissé tarkoittaa nappéaimistén nappainté; dla kirjoita

merkkeja < > tai [ ] kirjainten liséksi.




Kannettavan esittely 1

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentdva kannettavan elinikdd. Seuraa kaikkia
varotoimenpiteitd ja ohjeita. Tdméan ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteitd lukuun ottamatta
kaikki huolto tulee jéttéa péateville huoltajille. Ala kdyta vahingoittuneita virtajohtoja, lisélaitteita
tai muita lisdvarusteita. Ald kdytd vahvoja liuottimia, kuten tinnerid, bentseenid tai muita
kemikaaleja pinnalla tai sen ldhella.

TARKEAA! Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi
kannettava puhtaalla selluloosasienelld tai sdadmiskédkankaalla, joka on kostutettu
hankaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lampiméllé vesipisaralla, ja poista sitten
mahdollisesti jddnyt kosteus kuivalla kankaalla.

_ ALA aseta epéitasaiselle tai
epdvakaalle ty6tasolle. Ota
yhteys huoltoon jos kotelo on

vahingoittunut.

ALA paina tai kosketa
néyttdpaneelia. Ald aseta yhteen
sellaisten pienten esineiden
kanssa, jotka voivat naarmuttaa
kannettavaa tai menné sen

ALA aseta tai pudota esineitd
kannettavan paalle édlaka tyénna
sen sisdén vieraita esineita.

B
ALA altista vahvoille magneetti- tai
séhkokentille.

ALA altista nesteille, sateelle
tai kosteudelle tai kdytd niiden
ldhelld. ALA kdytd modeemia
ukkosmyrskyn aikana.

Akun turvallisuusvaroitus:

ALA pidéd Kannettavan:td sylissdsi ALA heita akkua tuleen

tai muualla vartalolla, koska

altistuminen kuumuudelle voi

sisaan.
ALA altista likaiselle tai pélyiselle
ympdristélle. ALA kayta
kaasuvuodon aikana.

%)

tuntua epdmukavalta tai aiheuttaa
loukkaantumisen.

LAMPOTILA: T&td kannettavaa
tulisi kéyttdd vain ympadristéssa,
jonka lampdtila on valilla 5°C
(41°F) ja 35°C (95°F).

ALA aiheuta kosketuspintoihin oiko-
sulkua. ALA pura akkua.

SYOTTONOPEUS: Tarkista
nopeus Kannettavan:n pohjassa
olevasta kilvestd ja varmista, ettd
virtasovitin on yhdenmukainen
nopeuden kanssa.

ALA kanna tai peitd padlle kytkettyd Kannettavan:td materiaaleilla, jotka voivat
estdd ilmanvaihdon (esim. tietokonelaukku).

ALA heitd Kannettavan:tad kunnalliseen jatesailiéén. Tdmé tuote on suunniteltu siten,
ettd sen osat voidaan kéyttda uudelleen ja kierrattdd. Rastilla ylivedetyn roskaséilién
symboli ilmoittaa, ettd tuotetta (sdhko-, elektroninen tuote ja elohopeaa siséltava
kennoakku) ei saa hdvittdd kunnallisjatteen mukana. Tarkista alueesi séhkdlaitteita

ALA heita akkua talousjatteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon péall& on risti,
merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjétteisiin.



1 Kannettavan esittely

= Varotoimenpiteet siirrettdessa

Voit valmistella kannettavan siirtoa varten kytkemélld sen pois paélta ja irrottamalla kaikki
ulkoiset lisélaitteet, jotta liittimet eivét vaurioituisi. Kiintolevyn lukupda vetaytyy taakse
kun virta on katkaistu, miké estaa kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana. T&mén
vuoksi kannettavaa ei tulisi siirtdd sen ollessa paalla. Sulje nayttépaneeli ja varmista, ettd se
on lukittunut kiinni, jotta ndppéimistd ja ndyttépaneeli eivat vahingoittuisi.

TARKEAA! Pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siitd ei pidetd oikein huolta. Ole
varovainen, ettet hankaa tai vahingoita kannettavan pintaa kun kuljetat sité.

- Suojaa kannettavasi

* Voit ostaa erillisen kantolaukun suojellaksesi laitetta lialta, vedelta, tarahdyksilta ja
naarmuuntumiselta.

’ Akkujen lataaminen

Jos aiot kdyttdd akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisdakut tdyteen ennen kuin Idhdet
pitkélle matkalle. Muista, ettd muuntaja lataa akkuja aina kun se on kytketty tietokoneeseen
ja virtaldhteeseen. Huomaa, ettd akun lataaminen kestda paljon pidemp&dan kun kannettava
on kéytdssa.

<&~ Varotoimenpiteet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtié6n jos haluat kdyttda kannettavaasi lentokoneessa. Useimmilla lentoyhtiéilld
on rajoituksia séhkolaitteiden kdytdssd. Useimmat lentoyhtiét sallivat sdhkdélaitteiden kéyton
vain nousun ja laskeutumisen vélissd, eivét niiden aikana.

TARKEAA! Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen péaityyppiin:
Réntgenlaitteisiin (kdytetdén liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin
(kdytetddn turvatarkastusten lapi kdveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin
(kdsikayttdisia laitteita, joita kdytetddn ihmisiin tai yksittaisiin tavaroihin). Voit
lahettad kannettavasi ja levykkeesi lentokentédn réontgenlaitteen lépi. Ei ole kuitenkaan
suositeltavaa, etté lahetét kannettavasi tai levykkeesi lentokentédn magneettitunnistimen
lapi tai altistat ne magneettisauvalle.




Kannettavan esittely

Kannettavan valmistelu

Tassé on lyhyet ohjeet kannettavan kadytt6a varten. Voit lukea my6hemmiltd sivuilta tarkempaa
tietoa kannettavan kaytosta.

1. Asenna akku 2. Kytke muuntaja
4 N\ [ )

. DN )
3. Avaa nayttopaneeli 4. Kytke kannettava paalle
4 N\ ([ N

e i ) i s i

. J

saa pakottaa poytdin tai saranat voivat ja POIS tai panee kannettavan PC:n Lepotila-

rikkoutua! Al4 koskaan nosta kannettavaa tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen
néyttépaneelista! toiminta voidaan mukauttaa Windows Windows

ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset >
Jérjestelméasetukset.
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2. Osien tunteminen

Kannettava:n perustoiminnot

@f Kannettava tietokone saattaa poiketa tdssé ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei tarkoita,
ettd kannettava tietokone olisi virheellinen.

@ Téassé késikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kdytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivatka ne ndytd mitéd todella tuotteessa itsessdéan kaytetaan.
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2 Osien tunteminen

Ylaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

@f Nappaimist6 on erilainen eri alueilla.
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Osien tunteminen 2

Nz

= Nappaimiston LED-valaisu (ulkondko vaihtelee mallista riippuen)
Néppdimiston LED-valot parantavat tyGympadristési laatua. Painamalla ndppaimistd
valaisupainiketta voit sytyttdad LED-valot silloin, kun sinun on tydskenteltédvé huonosti
valaistussa ympadristossa.

O

N Kameraosoitin (tietyissa malleissa)

Kameraosoitin ilmoittaa, milloin sisddnrakennettu kamera on kédytéssad. Kamera voidaan
aktivoida automaattisesti tuetun ohjelmiston avulla.

Kamera (tietyissa malleissa)

Sisddnrakennettu kamera mahdollistaa kuvien ottamisen tai videon nauhoittamisen. 3
Kameraa voidaan kadyttdd videoneuvotteluissa ja muissa vuorovaikutteisissa %
sovelluksissa.

fl

s Mikrofoni (sisainen)
Sisddnrakennettua monomikrofonia voidaan kayttda videoneuvotteluihin, dénikerrontaan
tai ddninauhoituksiin.

~&

= Nayttopaneeli

Kannettava kdyttaa aktiivimatriisi-TFT-nestekidetekniikkaa, joka tarjoaa loistavan,
tydpdytadndyttdja vastaavan katselukokemuksen. Toisin kuin ty6pdytandytot,
nestekidepaneeli ei séteile tai vilku, joten se on mukavampi silmille. Kayté
pehmedd kangasta ilman kemikaaleja (kdytd puhdasta vettd jos tarpeen)
nayttépaneelin puhdistamiseen.

L

@A Tilaosoittimet (yldosa)

Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisétietoja osoittimista kappaleesta &
3.

© Pikandppédimet

Pikandppédimet mahdollistavat usein kédytettyjen ohjelmien kdynnistdmisen yhdelld !
ndppdimen painalluksella. Tarkempia tietoja kerrotaan osiossa 3.

(h Virtakytkin
Virtakytkimelld kannettavan tietokoneen virran voit kytked PAALLE tai POIS tai
kannettavan voi asettaa uni- tai lepotilaan. Virtakytkimen todellista toimintaa voi {
muokata Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta “Virta-asetukset”.

A A
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2 Osien tunteminen

Nappaimisto
Néppéaimistésséa on tdysikokoiset ndppdimet, joissa on mukava painallussyvyys,
sekd kdmmentuet molemmille késille. Kaksi Windows -toimintondppéintd on
mukana helppoa Windows -kayttéjarjestelmdssé navigointia varten.

[] Kosketuslevy ja -painikkeet
Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat ohjauslaite, joka tarjoaa samat toiminnot kuin
tyépdytahiiri. Ohjelmiston ohjaama vieritystoiminto on kéytéssé sen jélkeen, kun %\
mukana tullut kosketuslevyn ohjelmisto on asennettu helppoa Windows- tai Inter-
net-navigaatiota varten.

Sisddnrakennetun sormenjélkiskannerin avulla voi kdyttda turvallisuusohjelmistoa
kayttdmalld sormenjélked tunnistusavaimena.

7 Sormenjalkiskanneri (tietyissa malleissa) %\

() Tilaosoittimet (etuosa)

= Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisétietoja osoittimista kap-
paleesta 3.
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Osien tunteminen 2

Alapuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

@f Alapuolen ulkonéké voi vaihdella eri malleissa.

@ Akkuyksikén koko vaihtelee mallista riippuen.

D S

(B !

~

!
1
‘—D“i

o

<|n »oq

@ VAROITUS! Kaaviossa:n alapuoli voi lammeta erittdin kuumaksi. Kasittele Kaaviossa:téa
varovasti, kun se on tai on hiljattain ollut kdytéssa. Lampétilan kohoaminen latauksen
tai kdytén aikana on normaalia. Al4 kéyti laitetta pehmeilla alustalla, kuten séngylléd
tai sohvalla, koska ilmanvaihtoaukot voivat tukkeutua. ALA PIDA KAAVIOSSA:
TA SYLISSASI TAl MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS VOI AIHEUTTAA

HENKILOVAHINKOJA.
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2 Osien tunteminen

© f Akun lukko - Jousi
Akun jousilukkoa kdytetdan pitdmaédn akku varmasti paikallaan. Kun akku asetetaan
paikalleen, se lukittuu automaattisesti. TAma jousilukko tulee pitdd avoimessa asennossa |
kun akku halutaan poistaa.

@ O Akkuyksikké

Akku ladataan automaattisesti kun kannettava tietokone on kytkettyna virtaléhteeseen ja se
sdilyttdd virran kannettavassa, kun virtajohto ei ole kytkettynd. Tdmén ansiosta laitetta voi
kéyttaa siirryttdessa paikasta toiseen. Akun kesto méaréytyy kéyton ja tdmén kannettavan 'y
tietokoneen teknisten tietojen mukaan. Akkupakkausta ei voi purkaa ja se on ostettava yhtend
yksikkéna.

© ' Akun lukko - Kasilukitus

Akun késilukkoa kéaytetddn pitdm&én akku varmasti paikallaan. Liikuta kasilukko
aukinaiseen asentoon kun haluat asettaa tai poistaa akun. Liikuta késilukko lukittuun | _
asentoon akun asettamisen jélkeen.

@® =< Tehoaseman (Power station) liitin

Tehoaseman liitin mahdollistaa kannettavan tietokoneen liittdmisen .
valinnaiseen tehoasemaan.

©® [ Prosessori (CPU) -paikka

Joissakin kannettavien tietokoneiden malleissa on socketed-prosessorisuunnittelu,
joka mahdollistaa nopeampaan prosessoriin péivittdmisen tulevaisuudessa. Joissakin
malleissa on koon vuoksi ULV-suunnittelu, eika niiden péivittdminen ole mahdollista.
Kysy tietoja péivityksisté valtuutetusta huoltopalvelusta tai jélleenmyyjélté.

(Qg VAROITUS! Jos kéyttéja poistaa prosessorin tai kiintolevyn, takuu mitatéidaan.
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Osien tunteminen 2

® ™ Muistilokero (RAM)

Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisdmuistia varten. Lisdmuisti
nostaa ohjelmien suorituskykyd vdhentdmadlld kiintolevyn kéyttéa. BIOS
tunnistaa automaattisesti jarjestelmdn muistimdarédn ja sdatda CMOS:n
vastaavasti kdynnistyksen itsetestin aikana. Muistin lisdédmisen jélkeen ei ole
tarvetta laitteiden tai ohjelmistojen asetusten muuttamiselle (mukaan lukien BIOS). Kysy tietoja
kannettavasi muistin pdivityksesta valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jalleenmyyjéltd. Osta
laajennusmoduuleita vain tdman kannettavan valtuutetuilta myyijiltd, jotta paras mahdollinen
yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

@ @ Kiintolevylokero

Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Kdy valtuutetussa huoltokeskuksessa tai
jdlleenmyyjdn luona saadaksesi tietoja kovalevyaseman pdivityksistd kannettavaa
PC-tietokonettasi varten. Osta kovalevyasemat vain tdmédn PC:n valtuutetuilta
jalleenmyyjiltd taataksesi maksimaalisen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

e

O

© ro« Sammutuspainike (Hatdsammutus)

Jos kéayttéjarjestelmasi ei pysty sammumaan oikein tai kdynnistyméaén uudelleen,
sammutuspainiketta voidaan painaa suoristetulla klemmarilla kannettavan
sammuttamiseksi

17



2 Osien tunteminen

Oikea puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

P —

| A/

280 U ? JQgereaces ) e somareno E— ) H )|
© Oéfg (7 O d® P

s Mikrofonituloliiténta (
Monomikrofoniliitédntda (1/8 tuumaa) voidaan kayttaa ulkoisen mikrofonin tai audiolaitteen
l&htdsignaalin liittdmiseen. TaAmadn liitdnnén kéyttd ottaa automaattisesti sisddnrakennetun
mikrofonin pois kdytdstd. Kayta tatd toimintoa videoneuvotteluihin, d&nikerrontaan tai
daninauhoituksiin.

it SPDIF-lahtoliiténta
Tama liitdnta tarjoaa litdnnan SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) -yhteensopiviin
' laitteisiin digitaalista ddnildht64 varten. Télld ominaisuudella voit muuttaa
kannettavan hifi-kotiteatterijérjestelmaksi.

Combo

vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. TAman liitdnndn kéytté ottaa automaattisesti

Kuulokelahto
Stereokuulokeliitédntaa (1/8 tuumaa) kdytetddn yhdistimaén kannettavan audiolahtdsignaali
sisddnrakennetut kaiuttimet pois kéytosta.

2 Express-korttipaikka
Kaytettdvissd on yksi 26-nastainen ExpressCard-aukko, joka tukee yhta
ExpressCardia/34mm tai yhtd ExpressCard/54mme-laajennuskorttia. TAma uusi
kayttoliittyma kayttdd USB 2.0 ja PCI Express -vdylid tukevaa sarjaliitdntaa, joka
on nopeampi kuin PC-korttipaikassa oleva rinnakkaisliitédnta. (Ei yhteensopiva
aiempien PCMCIA-korttien kanssa)

Muistikorttipaikka

Normaalisti PCMCIA- tai USB-muistikortinlukija tdytyy ostaa erikseen voidaksesi
kayttdd muistikortteja sellaisista laitteista kuin digitaalikamerat, MP3-soittimet,
matkapuhelimet ja PDA't. Tdssd kannettavassa PC:ssd on sisddnrakennettu
muistikortinlukija, joka voi lukea monia flash-muistikortteja kuten myéhemmin tasssi=
kasikirjassa on médritelty. Sisddnrakennettu muistikortinlukija ei ole ainoastaan
sopiva, vaan my6s nopeampi kuin useimmat muun muotoiset muistikortinlukijat,
koska se kayttda korkean kaistaleveyden PCl-vaylaa.

5]

- Optinen asema (tietyissd malleissa)

Kannettavaa on saatavilla eri malleina, joissa on eri optiset asemat. Kannettavan
optinen asema voi tukea CD-levyja ja/tai DVD-levyjd ja se saattaa kyetd
tallennukseen (R) tai toistuvaan tallennukseen (RW). Katso markkinointitiedoista
lisdtietoja kunkin mallin kohdalla.
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Osien tunteminen 2

® O Optisen aseman aktiivisuuden ilmaisin (paikka vaihtelee eri malleissa)
Optisen aseman aktiivisuuden ilmaisin ndyttda, kun optinen levyasema siirtdd dataa. Tama

ilmaisin palaa suhteessa siirretyn datan kokoon. El
@ < Optisen aseman hidtdqavaaminen e
Héatdavaamista voidaan kéyttdd optisen aseman kelkan avaamiseen silloin kun -
séhkdinen avaus ei toimi. Voit myés poistaa optisen aseman kelkan millé tahansa
ohjelmistotoistimella tai napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella optista asemaa =

Windows “Tietokone” Poista.

® O Optisen aseman sdhkéinen avaaminen (paikka vaihtelee eri malleissa)

Optisessa asemassa on sahkdinen avauspainike kelkan avaamista varten. Voit
avata optisen aseman kelkan myés soitto-ohjelman kautta tai napsauttamalla
optista asemaa Windows -kayttéjarjestelman kohdassa “Oma tietokone”.

© S Verkkoportti

RJ-45-verkkoportti, jossa on kahdeksan pinnid, on suurempi kuin RJ-11- BEaa
modeemiportti ja se tukee tavallista Ethernet-kaapeliyhteyttd Idhiverkkoon. |
Sisdanrakennettu liitdntd mahdollistaa kdtevan kdyton ilman lisdadaptereita.

=
RJ-11-modeemiportti, jossa on kaksi pinnid, on pienempi kuin RJ-45-verkkoportti, ja (é y/

Y
se tukee tavallista puhelinkaapelia. Sisdinen modeemi tukee jopa 56K V.90 -siirtoa. *

Sisddnrakennettu liitdntd mahdollistaa katevan kdyton ilman lisdadaptereita.

{ [)Modeemiportti (tietyissé malleissa) )

— ¢

TARKEAA! Sisaénrakennettu modeemi ei tue digitaalisten puhelinjarjestelmien A
kdayttamaan jannitetta. Ala yhdistda modeemiporttia digitaaliseen .«
puhelinjérjestelméaén tai kannettava vahingoittuu. (.

® ;éo- USB-portti (2.0/1.1)

"~ USB-vdyléd on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, .
kuten ndppéimistéjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja
skannerien. Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n
avulla yhdelld tietokoneella voi kdyttdd samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislaitteiden
toimiessa ylimaaraisina litdntdkohtina tai keskittimind. USB tukee laitteiden liittdmistd lennossa
niin, ettd suurin osa laitteista voidaan liittd4 tai irrottaa ilman, etta tietokonetta tarvitsee kdynnistda
uudelleen.

& s IEEE1394-portti

IEEE1394 on SCSI:n kaltainen nopea sarjavayld, mutta siind on yksinkertaiset
liittimet ja suorakytkentdmahdollisuus, kuten USB:ssa. IEEE1394:n kaistanleveys
on 100-400 Mbit/s ja se voi késitelld jopa 63 yksikkdd samassa vaylassa. IEEE1394
on kédytéssé myds korkealuokkaisissa digitaalilaitteissa ja sen merkintana tulisi
olla “DV” eli digitaalinen videoportti.
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2 Osien tunteminen
Vasen puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

(] <0 —Drom[—— =] coas_~

- 4’ 12 ® 0 © 6

@ <% Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat kylmén ilman pddsemiseen kannettavaan t|etokoneeseen ja
[dmpiméan ilman poistumisen.

TARKEAA! Varmista, ettd paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet
eivat peitd mitddn tuuletusaukkoa, silld muuten kannettava saattaa
ylikuumentua.

@ O Nayttolahto

15-pinninen D-sub -nayttdportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten
ndyttdda tai projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta ndytélta.

© 5 USB-portti (2.0/1.1)
(Katso kuvaus toiselta puolelta.)

@ HoM HDMI-portti

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on pakkaamaton, téysin
digitaalinen audio/videoliittymé& minka tahansa audio/videoléhteiden vélill,
kuten multimediasovittimen, DVD-soittimen ja A/V-vastaanottimen sekd
audio- ja/tai videomonitorin, kuten digitaalisen television (DTV). Tukee
standardivideota, parannettua videota tai teravépiirtovideota, sekd yhdessa
kaapelissa olevaa monikanavaista digitaalista aanta. Se valittda kaikki ATSC HDTV -standardit
ja tukee 8-kanavaista digitaalista déntd, jossa on varakaistanleveytta tulevia lisdparannuksia
tai vaatimuksia varten

@ =™ E-SATA-portti

USB-véyld on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, g
kuten ndppdaimistdjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien
ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). &=
USB:n avulla yhdella tietokoneella voi kdyttdd samanaikaisesti useita laitteita 5=
joidenkin oheislaitteiden toimiessa ylimaaraisind liitdntdkohtina tai keskittimina.

USB tukee laitteiden liittdmistd lennossa niin, ettd suurin osa laitteista voidaan liittda tai irrottaa
ilman, etta tietokonetta tarvitsee kdynnistédd uudelleen.
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Osien tunteminen 2

Etupuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

=
==

@ < Audiokaiutinjarjestelma

Sisddnrakennettu stereokaiutinjdrjestelma mahdollistaa &&nen kuulemisen ilman
lisékytkentéja. Multimediadanijarjestelmédssa on sisdénrakennettu digitaalinen
audio-ohjain, joka tuottaa rikkaan, eloisan danen (tulos on parempi ulkoisilla
stereokuulokkeilla tai -kaiuttimilla). Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston
ohjaamia.

d () Langaton kytkin
Aktivoi tai poistaa kéytosté sisddnrakennetun langattoman LAN:n ja Bluetoothin
(ei kaikissa malleissa). Kun laite on aktivoitu, langattoman tilan merkkivalo syttyy.
Windows-ohjelmiston asetukset on tehtédva ennen kaytté4.
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2 Osien tunteminen

Takaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

1

O () Tilaosoittimet (ulkopuoli)
~ Tilaosoittimet esittdvat eri laitteisto-/ohjelmistotiloja. Katso tarkempia tietoja osoittimista

osiosta 3.

@ 2! Virtaliitdnta
Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi taté liitdntaa varten. Tdméan
litdinnan kautta tuotu virta toimittaa virran kannettavalle ja lataa siséista akkua. Jotta §
kannettava ja akku vélttyisivat vaurioilta, kdytd aina mukana tullutta virtamuuntajaa. L
VAROITUS: SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVITINTA
ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.

©® (@ Kensington®-lukkoportti
Kensington®-lukkoportti mahdollistaa sen, ettd kannettava varmistetaan
kdyttdmalld Kensington® -yhteensopivia kannettavan turvallisuustuotteita.
Namaé turvallisuustuotteet sisaltdvat yleensd metallikaapelin ja lukon,
jotka estévét kannettavan irrottamisen kiintedstd esineestéd. Joissakin A
turvallisuustuotteissa saattaa myés olla liikkeenhavaitsin, joka pééastaa
hélytyséénen liikutettaessa.
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3. Aloitus

Virran kaytto

Akun kaytto

Kannettavan kytkeminen paalle
Akun virran tarkistaminen
Virranhallinta-asetukset
Virranhallintatilat
Erityisnappainten toiminnot
Kytkimet ja tilaosoittimet

Kannettava tietokone saattaa poiketa tdssé ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei tarkoita,
ettd kannettava tietokone olisi virheellinen.

Téssé késikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivdtka ne nayta mita todella tuotteessa itsesséaéan kaytetaan.
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3 Aloitus

Virtajarjestelma

Virran kaytto
Kannettavan virta koostuu kahdesta osasta,

virtamuuntajasta ja akkujdrjestelmésta.
Virtamuuntaja muuntaa seindpistokkeen
vaihtovirran kannettavan vaatimaksi
tasavirraksi. Kannettavan mukana tulee
universaali vaihtovirta-tasavirtamuuntaja. Se
tarkoittaa, ettd voit kytked virtajohdon niin
100-120 V -pistokkeeseen kuin 220-240 V
-pistokkeeseen ilman, ettd tarvitsee asettaa
kytkimid tai virranmuuntajia. Eri maissa

saatetaan vaatia adapteria, jotta Yhdysvaltain
standardivirtajohto sopii muuhun standardiin.

Suurimmassa osassa hotelleita on universaalit pistokkeet, jotka tukevat eri virtajohtoja
sekd jannitteitd. On parasta kysyad kokeneelta matkailijalta virtapistokkeiden jannitteistd kun
virtamuuntaja viedddn toiseen maahan.

Voit ostaa kannettavaan matkustajapakkauksen, joka siséltaa virta- ja modeemiadapt-
erin ldhes joka maata varten.

VAROITUS! ALA liitd AC-virtajohtoa virtapistokkeeseen, ennen kuin olet liittinyt
DC-pistokkeen kannettavaan tietokoneeseen. Se vaurioittaa AC-DC-sovitinta.

TARKEAA! Seurauksena voi olla vahinkoa laitteelle, jos kiytit eri muuntajaa tai
kaytit kannettavan muuntajaa muiden laitteiden kanssa. Jos muuntajasta tulee savua,
palaneen haju tai ddrimmadistd lampo64, ota yhteys huoltoon. Ota yhteys huoltoon jos
epdilet vikaa muuntajassa. Voit vahingoittaa sekéd akkua ettd kannettavaa viallisella
muuntajalla.

Kannettava tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen kanssa alueen mukaisesti.
Jos mukana tulee kolmipiikkinen pistoke, sinun tulee kayttdd maadoitettua pisto-
ketta tai oikein maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa kannettavan turvallisen
kayton.

VAROITUS! VIRTASOVITIN SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVI-
TINTA, ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.

Ota virtasovitin irti seindpistokkeesta tai kytke AC-pistoke pois péailtéa, jotta
kannettava tietokone ei kuluta virtaa, kun sité ei kdyteta.




Aloitus 3

@ Akun kaytto

Kannettava on suunniteltu toimimaan poistettavan akun kanssa. Akku koostuu useista yhteen
sijoitetuista akkukennoista. Tayteen ladattu akku tarjoaa muutaman tunnin akun keston, jota
voi pidentda kdyttdmalld BIOS-asetusten virranséddstétoimintoja. Lisdakut ovat lisdvaruste ja
niitd voi ostaa erillisind kannettavan myyjéalta.

@, Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei vélttamatta ole valmiiksi asennettuna. Jos kannettavan akku ei ole
asennettuna, asenna se seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TARKEAA! Ali koskaan yritd poistaa akkua kun kannettava on pailla, silld se saattaa
johtaa tyotietojen menetykseen.

Akun asentaminen: Akun irrottaminen:

|

s a : s
|
|

€ ‘l"” | Mhr“ &S
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| |
|

- |\l

TARKEAA! Kéytd vain kannettavan mukana tulleita tai erityisesti valmistajan tai

myyjén tdméan mallin kanssa kaytettédvéksi hyvdksymié akkuja ja muuntajia, tai muuten
kannettava voi vahingoittua.

’ Akusta huolehtiminen

Kannettavan akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu maéaréa latauskertoja. Akun kéytt6ika riippuu
ympdrdivasta ldmpdtilasta, kosteudesta ja Kannettava:n kéyttétavasta. Paras olisi, jos akkua
kdytettdisiin lampdtilassa vdlilld 5°C ja 35°C (41°F ja 95°F). Tulee ottaa myds huomioon, etté
kannettavan sisdinen ldmpétila on korkeampi kuin sen ulkoinen [&mpétila. LAmpdtilat ndiden
rajojen yla- ja alapuolella lyhentdvat akun kayttoikaa. Akun kéyttdaika védhenee joka tapauksessa
aikanaan ja valtuutetulta myyjalta tulee ostaa uusi akku t&hén kannettavaan. Koska akut kuluvat
jonkin verran myds hyllyssé, ei ole suositeltavaa ostaa ylimaéaréisia varastoon.

VAROITUS! ALA heiti akkua tuleen, ALA aiheuta kosketuspintoihin oikosulkua,
ALAKA pura akkua, koska se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos akku ei
toimi normaalisti tai on vaurioitunut iskusta, sammuta Kannettavan:sta virta
ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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3 Aloitus

¢ Kannettavan kytkeminen paalle

Kannettavan virtailmoitus tulee ndyttéén kun se kytketddn pdaalle. Jos tarpeen, voit sdatdd
kirkkautta pikandppdaimilld. Jos sinun tarvitsee ajaa BIOS-asetukset jarjestelmdn asetusten
asettamiseksi tai muuttamiseksi, paina kdynnistyksen aikana [F2]. Jos painat [Tab]-painiketta
aloitusruudun aikana, ruutuun tulee tavallisia kdynnistystietoja, kuten BIOS-versio. Jos painat
[ESC]-painiketta, saat esiin kdynnistysvalikon, josta voit valita kdynnistysldhteeksi jonkin
saatavilla olevista asemista.

@ Ennen kdynnistystd nayttépaneeli valdhtda kun virta kytketddn péélle. Taméa on osa
Kannettavan testitoimenpidetté eikd ongelma nédytén kanssa.

@ TARKEAA! Voit suojella kiintolevyé odottamalla aina véhintéan 5 sekuntia Kannettavan
sammuttamisen jédlkeen ennen kuin kytket sen takaisin paille.

@ VAROITUS! ALA kanna tai peita paille kytkettyd Kannettava:td materiaaleilla, jotka
estédvét ilmanvaihdon (esim. kantolaukku).

51 Kaynnistyksen itsetesti

Kun kannettava kytketddn péélle, se suorittaa sarjan ohjelmistopohjaisia diagnoositestejé,
joita kutsutaan kdynnistyksen itsetestiksi (Power-On Self Test, POST). Ohjelmisto, joka ohjaa
POST-testid on asennettuna pysyvédna osana kannettavan arkkitehtuuriin. POST-testi siséltda
tallennuksen kannettavan laitteistoasetuksista, joita kdytetddn jérjestelmén diagnoositarkistuksen
tekemiseen. Tdma tallennus luodaan BIOS-asetusohjelman avulla. Jos POST-testi huomaa eron
tallennuksen ja olemassa olevan laitteiston vélilld, se ndyttda ruudulla ilmoituksen, joka pyytéa
sinua korjaamaan ristiridan BlIOS-asetusten avulla. Useimmissa tapauksissa tallennuksen
pitédisi olla oikea kun saat kannettavan. Kun testi on valmis, ruudulle saattaa tulla ilmoitus “No
operating system found (kdyttGjarjestelméa ei 16ydy)”, jos kiintolevylle ei ollut esiasennettu
kayttojérjestelmdd. Taméa osoittaa, ettd kiintolevy on tunnistettu oikein ja valmiina uuden
kayttojérjestelman asennukseen.

& Self Monitoring ja Reporting Technology

S.M.A.R.T.-tekniikka (Self Monitoring and Reporting Technology) tarkistaa | ™
kiintolevyn POST-testin aikana ja antaa varoituksen, jos kiintolevy tarvitsee | o ===
huoltoa. Jos kdynnistyksen aikana tulee jokin kriittinen kiintolevyvaroitus, | ...
ota tiedoistasi vélittmésti varmuuskopio ja kdynnistd Windowsin | & ™™
levyntarkistusohjelma. Windowsin levyn tarkastusohjelman suorittamiseksi: | - 7
napsauta Kdynnistd > valitse Tietokone > napsauta hiiren oikealla | # "~
painikkeella kovalevyn kuvaketta > valitse Ominaisuudet > napsauta
Tydbkalut -vélilehted > napsauta Tarkasta nyt > napsauta Kéynnista. Voit
myds valita “Skannaa ... sektorit” tehokkaampaa skannausta ja korjausta
varten, mutta prosessi kdy hitaammin.

TARKEAA! Jos varoitus tulee kidynnistyksen aikana vield levyntarkistuksen jilkeen,
kannettava tulisi viedé huoltoon. Jatkettu kédyttd voi aiheuttaa tietojen havidmista.
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Aloitus 3

@ Akun virran tarkistaminen

Akkujdrjestelmd kayttdd Smart Battery -standardia Windows-ympéristdssa, mikd mahdollistaa
akun kertovan tarkasti jéljelld olevan varausprosentin. Tayteen ladattu akku tarjoaa kannettavalle
muutaman tunnin kéyttévirtaa. Todellinen lukema muuttuu sen mukaan, miten jérjestelma kéayttaa
virransdastéominaisuuksia, miten tyéskentelet, millainen prosessori on, paljonko muistia on ja
minké kokoinen néyttépaneeli on.

@f Tassé kuvatut ruutukaapparit

#

&

ovat vain esimerkkeja ja
saattavat poiketa omasta
jérjestelméstési.

Saat varoituksen, kun akun
virta on vdhentynyt. Jos
jata varoitukset huomiotta,
Kannettava siirtyy lopulta
keskeytystilaan (Windows-

ﬂ Tayteen ladattu (100 %)

Valitse virranhallintachjelma:
@) Tasapainotettu
@ Virransaasto

() Paras suoritusteho

Opi sddstdmaan virtaa
Lisda virranhallinta-asetuksia
Windowsin siirrettavyyskeskus

Vinanhallinta-asetukset

Windowsin sirrettavyyskeskus

Jarjestelmakuvakkeiden naytéminen m

Napsauta hiiren oikealla
painikkeella akku-kuvaketta

E 2 tuntia 35 minuuttia (99%) jaljella

Nykyinen virranhallintachjelma: Tasapainotettu

NOTTOEIE R W6 115

Cursor over the battery icon
without power adapter.Osoitin
akku-kuvakkeen péélle iiman virta-
adapteria.

oletuksessa STR).

ﬂ 98% kaytettavissa (verkkovirrass, i latauksessa)

W' 1113

OEI=3

Nykyinen virranhallintaohjelma: Tasapainotettu

NOTTOREIE R W) 1127

Cursor over the battery icon with
Eower adapter.Osoitin ‘akku-

uvakkeen péélld virta-adapterin
kanssa.

Napsauta akku-kuvaketta hiiren
vasemmalla painikkeella

VAROITUS! Muistiin tallentaminen (Suspend-to-RAM, STR) ei kestd kauan kun akun
virta on lopussa. Levylle tallentaminen (Suspend-to-Disk, STD) ei ole sama kuin virran
katkaisu. STD vaatii pienen mééaran virtaa ja epdonnistuu, jos virtaa ei ole saatavilla
akun tdydellisen tyhjenemisen vuoksi tai jos virtaa ei ole lainkaan (esimerkiksi sekéa
muuntaja ettd akku on poistettu).

@ Akun lataaminen

Ennen kuin kéaytdt kannettavaa tien péalld, akku tulee ladata. Akku alkaa latautua heti kun
kannettava kytketddn ulkoiseen virtaldhteeseen muuntajan avulla. Lataa akku tdyteen ennen
ensimmadistd kayttéa. Uusi akku tulee ladata kokonaan ennen kuin kannettava irrotetaan
ulkoisesta virtaldhteesta. Akun latautuminen tdyteen kestdd muutaman tunnin kun kannettava on
pois pdalta, ja saattaa viedad kaksi kertaa niin kauan kun kannettava on p&élla. Akun latausvalo

[

> ™

sammuu kun akku on latautunut.

Akku alkaa latautua kun jéljelld oleva varaus laskee alle 95 %:iin. Tdmé estdé akkua
latautumasta jatkuvasti. Latauksen minimointi pidentéé akun kestoikaa.

Akun lataus loppuu jos lampétila on liian korkea tai akun jénnite liian korkea.

VAROITUS! Alé siilytd akkua lataamattomana. Akun lataus purkautuu véhitellen.
Jos akkua ei kdytetd, se on ladattava kolmen kuukauden vélein toimintakunnon
sdilyttdmiseksi, jotta akku latautuisi jatkossakin.
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3 Aloitus

[@ Virranhallinta-asetukset

Virtakytkin ké&éntaa kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:n Lepotila-
tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows Windows
ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset.

Muille valinnoille, kuten “Vaihda kayttdjd, Kdynnistd uudelleen, [REES Zf"dk’[“’
Lepotila, tai Sammuta,” napsauta nuolenpééta lukitsemiskuvakkeen [Sam—" Lukitse
vierssa. Oletusohjelmat Kaynnists uudelleen
. - - - Lepotila
Uudelleenkdaynnistaminen onjeja ek Horosta

g

Sammuta

Kun muutoksia on tehty kéyttéjarjestelméan, kone saatetaan pyytaa
kdynnistdmadan uudelleen. Jotkin asennusprosessit tarjoavat mahdollisuuden kéynnistaa
uudelleen automaattisesti. Kdynnisté jarjestelmd uudelleen manuaalisesti valitsemalla
Kéaynnista uudelleen.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyd odottamalla vihintdén 5 sekuntia kannettavan
sammuttamisen jédlkeen ennen kuin kytket sen takaisin paélle.

@, Hidmasammutus

Jos kayttéjarjestelmdsi ei pysty kunnolla sammumaan tai kdynnistyméan uudelleen, on kaksi
muuta tapaa sammuttaa kannettava:

|
(1) Pida virtapainiketta O pohjassa yli 4 sekuntia tai (2) paina sammutuspainiketta PO 4

4 4 A
»od
-
(% Kaytéa suoristettua klemmaria sammu-
\_ Q) ) tuspainikkeen painamiseen.

TARKEAA! Ali kdytd hatisammutusta kun tietoja tallennetaan, silld se voi aiheuttaa
tietojen havidmisen tai tuhoutumisen.
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Aloitus 3
Virranhallintatilat

Kannettavassa on useita automaattisia tai sdédettévid virransddstéominaisuuksia, joita voit
kdyttdd akun keston maksimoimiseksi ja vdhentdd kokonaiskéyttékustannuksia. Voit hallita
joitakin ndistd ominaisuuksista BIOS-asetusten virtavalikosta. ACPI-virranhallintaasetukset
tehddan kayttéjarjestelmén kautta. Virranhallintaominaisuudet on suunniteltu sddstamaén niin
paljon sdhk6a kuin mahdollista laittamalla osat véhén virtaa kdyttdvaan tilaan niin usein kuin
mahdollista, mutta kuitenkin niin, ettd ne toimivat tarvittaessa tdydella teholla.

Lepotila ja Horrostila

Virranhallinnan asetukset voidaan I6ytdd Windows > Ohjauspaneeli
> Virtavalinnat. Jarjestelm&dasetuksissa voit maarittda “Lepotila/
Horrostila” tai “Sammuta” ndyttépaneelin sulkemiseksi tai virta-
painikkeen painamiseksi. “Lepotila” ja “Horrostila” sédéstéa virtaa,
kun kannettava PC ei ole kdytdssa kdantamalld tietyt komponentit
pois paaltd. Kun jatkat ty6tési, viimeisin tilanteesi (kuten puolivéliin
vieritetty asiakirja tai puoliksi kirjoitettu sdhkdposti) tulevat takaisin
nékyviin kuin et olisi koskaan poistunutkaan. “Sammutus” sulkee
kaikki ohjelmat ja kysyy, haluatko tallentaa tydsi, jos jotain ei ole tallennettu.

“Lepotila” on sama kuin muistiin tallennus (Suspend-to-RAM, STR).
Tama toiminta tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi muistiin, ja monet osat
kytketddn pois paaltd. Koska RAM-muisti on epdvakaata, tietojen [IRiEEEE Il
sdilyttdminen (pdivittdminen) vaatii virtaa. Napsauta Kédynnistéd - [EEEsEEzEs HE T
painiketta ja nuolenpdata lukkokuvakkeen vieressa tdmdan valinnan |[esssme Lot
nékemiseksi. Voit myds kayttdd ndppdimistén pikandppdintd [Fn i

F1] tdmén tilan aktivoimiseksi. Palauta painamalla mitd tahansa

nappdimistén ndppadinta paitsi [Fn]. (HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin vilkkuu tdssé tilassa.)

Vaihda kayttsjas

Kirjaudu ulos

Yhdista

Sammuta

“Horrostila” on sama kuin levylle tallennus (Suspend-to-Disk, STD) ja se tallentaa nykyiset
tietosi ja tilasi kiintolevylle. Kun nédin tehddan, RAM-muistia ei tarvitse ajoittain péivittda ja
virrankulutusta voidaan selvésti vdhentdd, mutta ei kokonaan poistaa, silld jotkin heratysosat,
kuten verkkokortti, vaativat yha virtaa. Horrostila sdédstdd enemman virtaa kuin Lepoatila.
Napsauta Kédynnistéd -painiketta ja nuolenpdéatad lukkokuvakkeen vieressd tdman valinnan
ndkemiseksi. Palauta virta-painiketta painamalla. (HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin on sammuneena
téssa tilassa.)

> Lammon virranhallinta

Kannettavan ldmpétilan hallintaan on kolme virranhallintakeinoa. Kayttdja ei voi sdatda naita
virranhallintakeinoja, mutta ne tulisi tuntea siltad varalta, ettd kannettava menisi johonkin ndista
tiloista. Seuraavat lampétilat viittaavat rungon Idmpétilaan, eivét prosessorin.

* Tuuletin menee padlle aktiivista jadhdytysté varten kun lampdtila saavuttaa .
turvallisen ylérajan. /

+ Prosessorin nopeus hidastuu passiivista jadhdytysté varten kun ldmpdtila ylittaa
turvallisen ylarajan.

e Jdrjestelmd sammuu kriittistd jddhdytystd varten kun ldmpdtila ylittda turvallisen
maksimiylérajan.
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Erityisnappainten toiminnot

Varilliset pikanappaimet
Seuraavassa kerrotaan kannettavan ndppdimistdn vérillisista pikandppdimista.

Vérillisid komentoja voi kdyttda vain painamalla ensin pohjaan toimintonép-
paimen ja sitten painamalla ndppdintd, jossa on varikomento.

Pikandppdinten sijainnit voivat muuttua mallin mukaan, mutta toimintojen pitéisi olla
samat. Seuraa kuvakkeita funktiondppdinten sijaan.

Ealam Zz-kuvake (F1): Asettaa kannettavan pientehotilaan (joko Tallenna muistiin tai
—2J Tallenna levylle sen mukaan, mikd on unipainikkeen asetuksena virranhallinta-
asetuksissa).

Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Kytkee -4 ¢ ,\

péaélle siséisen langattoman verkkoyhteyden tai @'1“ @ @ 3%
Bluetoothin (tietyillda malleilla) sekd kuvaruutunayton.

Kun verkko on pé&élla, vastaava langattoman verkon merkkivalo syttyy. Windows
vaatii ohjelmistoasetuksia langattoman verkon tai Bluetoothin kéytt6& varten.

Fn

3

Kirjekuorikuvake (F3): Nadppdintd painamalla voit kdynnistda ]'ij'
sahkoépostisovelluksesi, kun Windows on toiminnassa. L]

3

7 _] “e”-kuvake (F4): Néppdintd painamalla voit kdynnistéd Internet-selaimesi, @
‘ kun Windows on toiminnassa. {

Téaytetty aurinko (F5): g
Véhentda naytdn kirkkautta. -

T
5

3

™ ] Avoin aurinko (F6):
: Lisda nayton kirkkautta. -

LCD-kuvake (F7): Kytkee ndyttGpaneelin paalle tai pois. Venyttdd myds
néyttéalueen (tietyilld malleilla) tadyttdmaan koko néytén, kun kaytetdéan
pieniresoluutioista tilaa.

3

3

=) LCD/néytt6-kuvake (F8): Vaihtaa kannettavan LCD-ndyt6n ja ulkoisen
- ndytdn valilla tédssé jarjestyksessé: kannettavan LCD-néytt6 -> Ulkoinen
naytté -> Molemmat. (Tdma toiminto ei toimi 256-vérisessa tilassa, laita
enemmdn véreja kdytt6én ndytén asetuksista.) HUOMAUTUS: Ulkoinen
ndyttémonitori taytyy liittdd “ennen” kdynnistamista.

Fn F9

Ylirastitettu tasohiiri (F9): LUKITSEE (poistaa kdytéstd)
sisddnrakennetun tasohiiren ja AVAA (palauttaa kdytt66n) tasohiiren L
lukituksen. Tasohiiren lukitseminen estdé kursorin tahattoman .
likkumisen kirjoitettaessa ja toimii parhaiten erillist4d osoitinlaitetta,
esimerkiksi hiirtd, kdytettdessd. HUOMAUTUS: Tietyissd malleissa
on ilmaisin, joka syttyy, kun kosketusalusta on AUKI (kdytéssd) ja sammuu, kun
kosketusalusta on LUKITTU (pois kédytdsta).




Aloitus 3

Varilliset pikanappaimet (Jatk.)

F10
‘Fn ‘

Kaiutin-kuvakkeet (F10): @
Kytkee kaiuttimet péélle tai pois (vain Windowsissa). o

ER

Kaiutin alas -kuvake (F11): e
Véhentada kaiuttimen dénenvoimakkuutta (vain Windowsissa). -

-]
—J an))

Kaiutin ylés -kuvake (F12): e
Lisda kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa). i

‘ Fn ‘ Insert
Num Lk

Num Lk (Ins): Kytkee numerondppéimistén (numerolukon) péélle ja pois. ﬁ
Mahdollistaa suuremman osan ndppdimistéd kayttdmisen numerojen
syéttdmiseen.

‘ Fn ‘ Delete
Ser Lk

Scr Lk (Del): Kytkee “Scroll Lock” -toiminnon péélle tai pois. Mahdollistaa é
suuremman osan néppdimistéé kayttdmisen solunavigaatioon.

]

Fn+C: Kytkee “Splendid Video Intelligent . o = \ ~

9 .. e . . veonepy e ~ Ny 8 iy |
Tg_chljology -tqlmlnnop p?alle_ja pois paalta. {V/ 3} ,\7 e )
Té&mé& mahdollistaa néytdn eri varienparan- e « . Lk My Pofe

nustilojen vélilld vaihtamisen, jotta kontrastin, kirkkauden, ihonsévyn seka punaisen,
vihredn ja sinisen vérikylldisyytté voisi sdatéé erikseen. Voit katsoa nykyisen tilan
kuvaruutunaytésta.

Fn+V: Vaihtaa “Life Frame” -ohjelmistosovellukseen. ﬁ

FIE

Power4Gear eXtreme (Fn+Space Bar):
Tama ndppdin vaihtokytkee virransdastot eri L & [ \J

virransééstaotilojen vélilld. Virransééstotilat
ohjaavat kannettavassa PC:ssd monia ominaisuuksia suontuskyvyn maksimoimiseksi
suhteessa akun kestoaikaan. Kéyttdmélla virta-adapteria tai poistamalla sen
vaihdetaan automaattisesti jarjestelmad AC-tilan ja akkutilan vélilld. Voit ndhda
nykyisen tilan on-screen-ndytén (OSD) kautta.
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3 Aloitus

42 Microsoft Windows-nappaimet

32

Néppaimistdssé on kaksi erityistd Windows-painiketta alla olevan kuvauksen mukaisesti.

Né&ppaéin, jossa on Windows-logo, aktivoi Windows-ty6pdyddn vasemmassa alakulmassa
olevan Kéynnisté-valikon.

Toinen ndppdin, joka nayttdd Windows-valikolta pienen osoittimen kanssa, aktivoi
ominaisuudet-valikon ja vastaa hiiren oikean painikkeen painamista Windows-kohteen

=] | (@]

paalla.

Nappaimisté numeronappaimistona
Numeronéppéimisté on siséllytetty ndppdimistéon ja se
siséltda 15 néppéintd, jotka tekevét paljosta numeroiden
syoOtostad katevampdd. Namé kaksikayttdiset nappédimet
on merkitty oranssilla itse ndppdaimiin. Numerotoiminnot HJ 1 ‘

;.
7 _

8

‘UA“IS‘ ‘P-

“Oa‘

N

‘ +

sijaitsevat nédppéinten oikeassa yldkulmassa kuvan
mukaisesti. Kun numerondppdimisté on otettu kéaytté6n

painamalla [Fn][Ins/Num LK], numerolukon merkkivalo syttyy.
Jos ulkoinen néppdimisté on kiinni, ulkoisen ndppdimistén

painikkeen [Ins/Num LK] painaminen ottaa kaytté6n/pois kdytéstd numerolukon molemmilla
nappdimistéilld yhtd aikaa. Jos haluat numeronéppéimistdn pois kédytdstd samaan aikaan

kun ulkoisen ndppédimistén numerondppéimisté on kéytdéssé, paina kannettavan ndppdimia
[Fn][Ins/Num LK].

Nappaimiston kayttaminen osoittimena
Nappaimistdd voidaan kéyttad osoittimena, kun Number Lock

on PAALLA tai POIS PAALTA. Toiminto helpottaa navigointia,
kun laskentataulukoihin ja vastaaviin sovelluksiin sy6tetdan
numeroita.

Kun Number Lock on POIS PAALTA, paina ndppéinti ‘
[Fn] ja yhté alla esitetyisté osoitinndppéimista. Esimerkiksi

[Fn][fi] on ylés, [Fn][K] on alas, [Fn][U] vasemmalle ja [Fn][O]

on oikealle

‘&7‘ (9
7
\<.

\\“\

\o

=

‘ +

Kun Number Lock on PAALLA, paina nédppéintd [Shift] ja yhtd alla esitetyista
osoitinnappaimistad. Esimerkiksi [Shift][8] on ylds, [Shift][K] on alas, [Shift][U] vasemmalle ja
[Shift][0] on oikealle.

Nuolisymbolit ovat kuvassa vain viitteend. Niité ei ole merkitty nappéaimist66n kuten
tahan.




Aloitus 3

Kytkimet ja tilaosoittimet

Kytkimet

I | | | = | |
b ¥ 2 ] 0] 3

(I i Kt
1 (@)

é Express Gate -painike

Talla painikkeella voi kdynnistdd Express Gaten. Katso Express Gaten kdytt6ohjeesta
lisatietoja.

';' Power4Gear eXtreme -nappain
Téama néppdin vaihtokytkee virransééstét eri virransdastoti- @ gﬂ S :
lojen valilld. Virranséastétilat ohjaavat kannettavassa PC: \‘[ %)
$sd monia ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi e
suhteessa akun kestoaikaan. Kayttdmalld virta-adapteria tai poistamalla sen vaihdetaan au-
tomaattisesti jarjestelmda AC-tilan ja akkutilan valilld. Valittu tila esitetddn ndytdssa.

X Nappaimistovalaistuksen painike
Talla painikkeella voi sytyttda ndppdimistén LED-valot, jotka auttavat parantamaan tydympéristén
laatua. Tdma on katevaa etenkin silloin, kun sinun on tydskenneltdvd huonosti valaistussa
ympdristéssa.

4 Tasohiiren lukitusnappain

Tatd ndppdintad painamalla voit lukita (poistaa kdytéstd) sisddnrakennetun tasohiiren. Tasohiiren
lukitseminen estéda kursorin tahattoman liikkkumisen kirjoitettaessa, ja lukitus toimii parhaiten
erillisen hiiren kanssa (osoitinlaite). Avaa (palauta kdyttéén) tasohiiri painamalla samaa
nappéaintd uudelleen.

Q) Virtakytkin

Virtakytkin kdantaa kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:
n sulkeminen- tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa
Windows ohjauspaneelin “Virtavalinnat-kohdassa”

/%Z

) Langattoman verkon kytkin

Vain langattomat mallit: Kytkee PAALLE tai POIS sisdisen langattoman
verkkoyhteyden tai Bluetoothin (tietyilld malleilla) sekd kuvaruutundytén. Kun
verkko on pédlld, vastaava langattoman verkon merkkivalo syttyy. Windows vaatii
ohjelmistoasetuksia langattoman verkon tai Bluetoothin kéytt6& varten.
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3 Aloitus

Kytkimet ja tilaosoittimet (Jatk.)

Tilaosoittimet

etuosa
Ulkopuoli

0 > =m © @

o o o ) o SEER

LB\ ———x

o 62

T T X
o
1D A

() Virran merkkivalo

= Vihred merkkivalo osoittaa, ettd kannettava on p&éll4, ja se vilkkuu hitaasti, kun kannettava
on muistiin tallennetussa tilassa (valmiustila). Merkkivalo on pois pdéltd kun kannettava

on pois padlta tai levylle tallennetussa tilassa (lepotila).

© Akun varaustilan osoitin
Akun latauksen ilmaisin ndyttdé akun virran tilan seuraavalla tavalla:

PAALLA: Kun kannettava on paélla tai pois p&alts, akku latautuu kun muuntaja on kytketty:

Pois: Kannettavan akku on kokonaan latautunut tai taysin tyhjé.
Vilkkuva: Kun kannettava on pééllé ja akussa on virtaa alle 10 % eikd muuntajaa ole kytketty.

X Sahkdépostin ilmaisin

Vilkkuu kun yksi tai useampi séhkdpostiviesti on saapunut sdhkdpostiohjelmasi —
saapuneet (inbox)-kansioon. Tdma toiminto edellyttdd ohjelmistoasennusta, eiké sitéa h_'lJ]
vélttamétta ole talla hetkelld konfiguroitu kannettavaan tietokoneeseesi. Tdméa toiminto

on suunniteltu vain Microsoftin sdhkdpostiohjelmistolle, eikd se vélttdméttd toimi muiden
yhtiéiden tekemien séhkdpostiohjelmistojen kanssa.

 Langattoman LANin ilmaisin
Tamé koskee vain malleja, joissa on sisddnrakennettu langaton LAN. Kun
sisddnrakennettu langaton LAN on kdytéssd, tdma ilmaisin syttyy. (Tdhan
tarvitaan Windows-ohjelmiston asetuksia)

Bluetooth-osoitin

Tama ndppdin on kdytéssa vain malleissa, joissa on sisdinen Bluetooth (BT). Tdma
osoitin syttyy kun kannettavan sisdinen Bluetooth-toiminto on aktivoitu.

)
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Aloitus 3

Kytkimet ja tilaosoittimet (Jatk.)

Tilaosoittimet (Jatk.)

ylaosa
B a A

Levyn kayton osoitin

Osoittaa, ettd kannettava kéyttad yhta tai useampaa muistilaitetta, kuten kiintolevya.
Valo vilkkuu siirtoaikaan suhteutettuna.

ﬁ Numerolukituksen merkkivalo

Osoittaa, ettd numerolukko on p&alld [Num Lk]. Numerolukko mahdollistaa _
joidenkin ndppdimistén kirjainten toimivan numeroina, jotta numerotietojen
syéttédminen olisi helpompaa.

[ Suuraakkoslukituksen merkkivalo
Osoittaa, ettd suuret kirjaimet ovat paélld [Caps Lock]. Kun suuret kirjaimet ovat

kirjaimet ovat pois paéltd, kirjoitetut kirjaimet ovat pienid (esim. a, b, c).
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3 Aloitus

s Multimediaohjausnappaimet (tietyissa malleissa)
Multimediaohjausnéppéinten avulla voit hallita multimediasovel-
lusta helposti. Seuraavassa annetaan Windows Media Playerilld
varustetun kannettavan PC:n kunkin multimedian ohjausnéppéi-
men merkitys. Tulokset voivat poiketa muihin multimediasovel-

@ Jotkut ohjausnédppéimien toiminnot saattavat olla erilaiset kannettavan PC:n mallista
riippuen.

Voit hallita CD-toimintoja kéyttamalla [Fn]- M { « } v { > }

nédppdintd yhdesséa nuolindppdéinten kanssa. ) >

» Adnilevyn tai elokuvalevyn kédytté6 Windows Media Playerilla

CD:n toisto/pyséaytys
Pyséaytettyna, aloittaa levyn toiston.
Soitettaessa, pysdyttda levyn toiston.

CD:n pysaéytys

Soitettaessa: Pysdyttdd levyn toiston.

"= | CD:lld hyppéys edelliselle raidalle (siirry taaksepéin)
Toistettaessa: Hyppdad edelliselle déniraidalle/elokuvakappaleeseen.

2| CD:lla hyppays seuraavalle raidalle (nopeasti eteenpain)
Toistettaessa: Hyppda seuraavalle daniraidalle/elokuvakappaleeseen.

@ Kun Windows Media Center avataan (voi kdyda automaatti-
sesti), ndilld multimedian ohjausnéppéimillé ei ole toimintoa.
Sinun taytyy kdyttdd Windows Media Center —kaukoséadinté
tai -kosketusalustaa/hiiri- ja suuntanappéaimia.
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FUNNEN

4. Kannettavan kaytto

Osoitinlaite
Tallennuslaitteet
Laajennuskortti
Optinen asema
Muistikortin lukija
Kiintolevy
Muisti (RAM)
Yhteydet
Modeemiyhteys (tietyissa malleissa)
Verkkoyhteys
Langaton LAN-yhteys (tietyissa malleissa)
Langaton Bluetooth-yhteys (tietyissa malleissa)
TPM-moduuli (tietyissa malleissa)
Sormenjalkiskanneri (tietyissad malleissa)

Kannettava tietokone saattaa poiketa tdssé ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei tarkoita,
ettd kannettava tietokone olisi virheellinen.

Téssé késikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivatka ne ndytd mitéd todella tuotteessa itsessédan kaytetédan.
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4 Kannettavan kaytto

] Osoitinlaite

Kannettavan sisddnrakennettu kosketuslevy /~ )\

on osoitinlaite, joka on tdysin yhteensopiva| ( 3)

kaikkien kaksi-/kolminappisten ja rullalla

varustettujen PS/2-hiirten kanssa. Kosketuslevy b Osoittimen liike

tunnistaa painamisen eika siind ole liikkuvia o )

osia, joten mekaanisia vikoja voidaan Vélttaa. Vierityspalkki

Laiteohjain vaaditaan silti joiden ohjelmistojen T , .

kanssa toimimiseen. A= ] ﬁ’;@ggﬁt”ugp'”
TARKEAA! Aléd kédytd mitédédn esineitd | —— /__ Sormenjalki-
sormien sijaan kosketuslevyn kaytt66n tai Vasemman napin
muuten kosketuslevyn pinta voi vaurioitua. \_ napsautus )

Kosketuslevyn kaytto

Kosketuslevyn kéyttéon ei tarvita kuin hieman [‘ﬁ [ﬁ, [{f

painetta sormenpddastd. Koska kosketuslevy
kayttda elektrostaattista tunnistusta, esineita Liv'uta sormea
ei voida kayttdd sormien sijaan. Kosketuslevyn eteenpain
paatoiminto on liikuttaa osoitinta ja valita
ruudulla nékyvid kohteita sormenpdilla tavallisen [ Liv'uta sormea Liu'uta sormea [
e g e .. . e vasemmalle oikealle e
tyépdytéhiiren sijaan. Seuraavat kuvat osoittavat pl W
kosketuslevyn oikeaa kayttéa.

Liu’uta sormea
taaksepéin

Osoittimen liikutus
Aseta sormi kosketuslevyn keskelle ja l [
., . . .. o 7
liu'uta siihen suuntaan, mihin haluat liikuttaa \_ 0 )
osoitinta.

-

¥
L=

Vieritys (tietyissa malleissa) (v

ieritd ylos
Liikuta sormea yl6s tai alas oikealla laidalla, )

kun haluat vierittdd ikkunaa ylos tai alas. 47

@ Ohjelmiston ohjaama vieritystoiminto \_ ) i
on kaytossé sen jédlkeen, kun mukana

tullut kosketuslevyn ohjelmisto on Qemémas / #
asennettu helppoa Windows- tai

Internet-navigaatiota varten. Q&g
.
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Kannettavan kaytto 4

[ Kosketuslevyn kayton kuvitus

Napsautus/Napautus - Kun osoitin on kohteen p&alld, napsauta vasenta painiketta tai kosketa
sormenpaadlldsi kevyesti kosketuslevya ja pida sormi kosketuslevylld, kunnes kohde on valittu.
Valittu kohde muuttaa vérid. Seuraavat kaksi esimerkkié tuottavat saman tuloksen.

Napsautus Napautus

Paina vasenta osoitinpainiketta Kevyesti mutta nopeasti
ja vapauta se. napauta kosketuslevya.

Kaksoishapsautus/Kaksoisnapautus - Tdma on tavallinen tapa kdynnistda ohjelma suoraan
vastaavasta kuvakkeesta. Liikuta osoitin halutun kuvakkeen péélle, napsauta vasenta painiketta
tai napauta kosketuslevyé kahdesti nopeasti perékkdin, ja jarjestelmé kdynnistdd vastaavan
ohjelman. Jos napsautusten tai napautusten véli on liian pitkd, toimintoa ei suoriteta. Voit sdétaa
kaksoisnapsautuksen nopeuden Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta “Hiiri”. Seuraavat kaksi
esimerkkié tuottavat saman tuloksen.

Kaksois- Kaksois-
napsautus nhapautus ;
o
<=
Paina vasenta painiketta Kevyesti mutta nopeasti
kahdesti ja vapauta se. napauta kosketuslevyad
kahdesti.

Vetaminen - Veda tarkoittaa kohteen poimimista ja sijoittamista minne tahansa ruudulle. Voit
likuttaa osoittimen halutun kohteen péélle ja liikuttaa sen haluttuun paikkaan samalla kun
piddt vasemman painikkeen pohjassa, ja irrottamalla sitten painikkeen. Tai voit yksinkertaisesti
kaksoisnapauttaa kohdettaa ja pitdd pohjassa samalla kun vedat kohteen sormenpdaéllasi.
Seuraavat esimerkit tuottavat saman tuloksen.

Vetamis- Vetamis-

napsautus napautus
Pid& vasen painike Napauta kosketuslevyéa
pohjassa ja liikuta sormea kahdesti kevyesti ja liu'uta
kosketuslevylld). sormea kosketuslevyllé toisen

napautuksen aikana.
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4 Kannettavan kaytto

[ Kosketuslevyn kunnossapito
Kosketuslevyssé on paineentunnistin. Jos siitd ei pideté oikein huolta, se voi helposti vahingoittua.
Ota huomioon seuraavat varotoimenpiteet.

+ Varmista, ettei kosketuslevy joudu kosketuksiin lian, nesteiden tai rasvan kanssa.
+ Ala kosketa kosketuslevyd, jos sormesi ovat likaiset tai méaréat.

- Al pida painavia esineitd kosketuslevyn tai sen painikkeiden paall&.

- Al naarmuta kosketuslevyé kynsillési tai muilla kovilla esineill&.

Kosketuslevy reagoi liikkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta napauttaa pintaa kovaa.
Liian kova napautus ei lisda kosketuslevyn vastaanottavuutta. Kosketuslevy vastaa

parhaiten kevyeen paineeseen.

[ Automaattinen tasohiiren lukitus

Windows voi automaattisesti poistaa kdytéstd kannettavan PC’n ndppdimistdn, kun
ulkoinen USB-hii__ri'_Iiitetéén. Taméa ominaisuus on normaalisti POIS, tdmé&n ominaisuuden
kdantédmiseksi PAALLE, suorita valinta Windowsissa Ohjauspaneeli | Ominaisuudet Hiiri |

Laiteasetukset.

= Mallit, joissa on Synaptics-kosketusalusta.

@(}-E » Ohjauspaneeli »

« Ohjauspaneelin paaikkuna

Tl 5]

Kayttsjatilt ja

@ E

Ulkoasu ja

mukauttaminen
Vaih ustak

- Jarjestelma ja yllapito
Perinteinen nakyma Wi domvsia BT — .
Vindowsin perhekaytén | Painikkceet [ Osotimet | Osoitimen asetukset | Kekko | Laiteisto |
e Synaptics osotinlate - v9.1.5 22Nov06
Suojaus Latteet
Tarkista paivitykset Kaytossa | Nimi Porti
K Kgla  Syaptics TouchPad V6.1 PS/2 f

| posatansns| mewen | ||| Valitse tdma valinta
Al Kl ja ftn shoen oot ioke Ktéats e kcknen ety | tdmén toiminnon
alueasetukset N H H A AA
v | o ottamiseksi kayttéon.
i/ Laitteisto ja danet 420PM
%‘ Tc\!te‘LC—\e‘.‘l!zmwul  Staattinen kyvake tehtavapalkissa m 420PM
[  Asimotu kuvake tehtavapalissa ™ 420pM
F———— - l
= I www synaptics.com

Etsi Hiiri -ominaisuudet “Ohjauspaneeli”.
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"7 Ominaisuudet: Hiri i~

Mallit, joissa on ALPS -kosketusalusta.

7 Ominaisuudet: Hiir

| Osoitimet | Osottimen asstukset | Suunta | Laiteisto |
USB-hiren littaminen

[ Painickest
| [ Beet [ Mua |

USBhir 2 kosketusalusta

% @k’m‘amm@mmm‘ oS s

I ALPS

Peruta Kapta

Valitse tdma valinta
tdmén toiminnon
ottamiseksi kayttéon.
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Tallennuslaitteet

Tallennuslaitteet mahdollistavat kannettavan lukevan ja tallentavan asiakirjoja, kuvia ja muita

tiedostoja erilaisille tallennuslaitteille. Tdssé kannettavassa on seuraavat tallennuslaitteet:

+ Laajennuskortti
+ Optinen asema

* Muistikortin lukija
+ Kiintolevy

['] Laajennuskortti

Kaytettdvissd on yksi 26-nastainen ExpressCard-aukko, joka tukee yhta
ExpressCardia/34mm tai yhtd ExpressCard/54mm-laajennuskorttia. TAma uusi
litdntd on nopeampi, koska se kayttdd USB 2.0:a ja PCl Expressia tukevaa
sarjavaylda PC:n korttiaukossa kdytettavan, hitaamman rinnakkaisvaylan sijaan
(ei yhteensopiva aiempien PCMCIA-korttien kanssa).

Laajennuskortti

Varmista, ettd ExpressCard on \

syGtettéesséd vaakasuorassa.

Tdssd esitetddn
& kaksi eri kokoa.

L - J

@, 1. Jos ExpressCard-aukossa on suojus,

poista se kohdassa “ExpressCardin
poistaminen” olevien ohjeiden mukaan.

2. Syétd ExpressCard kosketuspinta edella
ja tekstipuoli yléspdin. Standardimallin
ExpressCard on samalla tasolla
Kannettavan:n kanssa, kun se on sy6tetty
kokonaan sisdéan.

Laajennuskortin poistaminen

ExpressCard-aukossa ei ole poistopainiketta.
Poista ExpressCard painamalla korttia
sisddnpadin. Poista ulos tullut ExpressCard
varovasti aukosta.

. Yhdista varovasti tarvittavat johdot ja

sovittimet. Tavallisesti koskettimet voidaan
sy6ttdd vain tietyssd suunnassa. Tarkista
oikea suunta koskettimen yldpuolen
ilmoittavasta tarrasta, kuvasta tai
merkista.
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Optinen asema
Optisen levyn asentaminen

1. Kun kannettavan virta on péalld, paina 2. Veda varovasti aseman etupaneelista ja
aseman avauspainiketta ja kelkka vedd kelkka kokonaan auki. Varo, ettet
avautuu osittain. kosketa CD-aseman linssid tai muita

mekanismeja. Varmista, ettd mikdan ei voi
mennd jumiin aseman kelkan alle.

3. Pid& levystd kiinni reunoilta ja levyn 4. Tyénné levykelkka hitaasti takaisin sisdan.

kuvapuoli yléspéin. Tyénné alas levyn Asema alkaa lukea levyn siséllysluetteloa.
keskikohdan molemmilta puolilta, Kun asema pyséhtyy, levy on valmis
kunnes levy napsahtaa keskipisteeseen. kaytettavéaksi.

Keskipisteen tulisi olla levyéa
korkeammalla kun levy on oikein
asetettu.

On tavallista, ettd CD-levyn nopea pyériminen asemassa sekd kuuluu ettd tuntuu, kun
tietoja luetaan.
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Optinen asema (Jatk.)
Optisen levyn poistaminen Hataavaus

Actual location will
vary by model.

Avaa kelkka ja nosta levyn reunaa Hétdavaus sijaitsee optisen aseman reidssé
varovasti yléspdin niin, ettd saat sen irti ja sitd kdytetddn optisen aseman kelkan
keskipisteesta. avaamisen siind tapauksessa, ettd sédhkéinen

avaus ei toimi. Ald kdytd hatdavausta
sdhkéisen avauksen sijaan. Huomautus:
Varo, ettet tokkéaa kayton merkkivaloa, joka
sijaitsee samalla alueella.

Optisen aseman kéytt6
Optisia levyjé ja laitteita tulee kasitelld varoen, silld ne kayttdvat hienovaraista tekniikkaa.
Pidd mielessa CD-toimittajan téarkeat turvallisuusohjeet. Toisin kuin ty6pdytdkoneiden optiset
asemat, kannettava kayttdd keskipistettd CD-levyn paikallaan pitdmiseen niin, ettd kulmalla
ei ole merkitystd. Kun CD-levy asetetaan asemaan, on tédrkedd, ettd CD-levy painetaan
keskipisteeseen tai muuten optinen kelkka naarmuttaa CD-levya.

VAROITUS! Jos CD-levy ei ole oikein lukittu keskipisteeseen, CD-levy voi vahingoittua
kun kelkka suljetaan. Tarkkaile CD-levya aina tarkasti ja sulje kelkka hitaasti, jotta levy
ei vahingoittuisi.

CD-aseman kirjaimen tulisi ndkya vaikka CD-levya ei olisi asemassa. Kun CD-levy on oikein
asetettu, sen tietoja voidaan lukea kuin kiintolevyltd, mutta CD-levylle ei voida tallentaa eiké
levylld voi muuttaa mitdédn. Sopivalla ohjelmalla, CD-RW-asemalla tai DVD+CD-RW-asemalla
voidaan CD-RW-levyja kdyttdd kuin kiintolevyd, eli niille voidaan kirjoittaa ja niiden tietoja
voidaan poistaa tai muuttaa.

Térind on tavallista nopeilla optisilla asemilla epatasapainoisten CD-levyjen tai CD-
levyetikettien takia. Voit vdhentdad tarinda kdyttdmalld kannettavaa tasaisella pinnalla ja
olemalla asettamatta etiketteja CD-levyille.

Audio-CD-levyjen kuunteleminen

Optiset asemat voivat soittaa audio-CD-levyjd, mutta vain DVD-ROM-asema voi soittaa DVD-
audiolevyja. Kun asetat audio-CD-levyn, Windows avaa automaattisesti danisoittimen ja aloittaa
toiston. DVD-audiolevyn ja asennettujen ohjelmien mukaan voi olla tarpeen, ettd avaat DVD-
soittimen DVD-audion kuuntelua varten. Voit sdétdd ddnenvoimakkuutta pikanédppdimilla tai
Windows -tehtdvépalkin kaiutinkuvakkeella.
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Muistikortin lukija

Tavallisesti tarvitsee ostaa erikseen PCMCIA-muistikortinlukija, jos haluaa kayttda muistikorttia
esimerkiksi digikamerasta, MP3-soittimesta, kdnnykasta tai kAmmentietokoneesta. Tdssa
kannettavassa PC:ssd on yksittdinen sisddnrakennettu muistikortinlukija, joka voi kadyttaa
monia flash-muistikortteja kuten alla olevassa esimerkissd ndytetddn. Sisddnrakennettu
musitikortinlukija ei ole ainoastaan kétevd vaan myds nopeampi kuin suurin osa muista
muistikortinlukijoista, koska se kéyttad laajakaistaista PCl-vaylaa.

TARKEAA! Flash-muistikortin yhteensopivuus vaihtelee kannettavan PC:n mallista
ja flash-muistikortin spesifikaatiosta riippuen. Flash-muistikortin spesifikaatiot
vaihtelevat yhtenéén, néin ollen yhteensopivuus voi muuttua ilman varoitusta.

Esimerkkeja flash-muistikortista

W xD Picture Card

OLYMPUS

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

MultiMediaCard
Transcend A

3 D {Secure Digital)
Ell MiniSD {(with SD adapter)

Samisk 2"
ADAPTER

Memory Stick Micro (with MS adapter)

MS / MS Pro

tﬁi SD/MMC

MemoRy STick PRO

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

SONY

L SELEN  Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)
<26B  macicoare

TARKEAA! Ali koskaan poista korttia tietojen lukemisen, kopioimisen, alustamisen
tai poistamisen aikana tai heti sen jélkeen, silld muuten tietoja voi kadota.

VAROITUS! Datan menetyksen estédmiseksi kdytd Windows Poista laite turvallisesti
qus.ta Ia!|te t.urval!lsestl tehtdvéapalkilla ennen flash- S E e ) 1837
muistikortin poistamista.
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i Kiintolevy
Kiintolevyasemien suorituskyky on suurempi, ja ne toimivat huomattavasti
nopeammin kuin levykeasemat ja optiset levyasemat. Kannettava PC tulee
vaihdettavissa olevan kovalevyaseman kanssa. Nykyiset kiintolevyasemat
tukevat S.M.A.R.T.-tekniikkaa (Self Monitoring and Reporting Technology),
jonka avulla ne tunnistavat kiintolevyvirheet tai toimintahdiriét, ennen kuin
virheet tapahtuvat. Vaihtaessasi tai paivittdessési kiintolevyasemaa ota yhteytta
Kannettavan:n valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jélleenmyyjaan.

@ TARKEAA! Kannettavan huolimaton kisittely voi vahingoittaa kiintolevyasemaa.

Kasittele kannettavaa varovasti ja pidd se erossa staattisesta sdhkdsta ja kovista
tarindista tai tormayksista. Kiintolevyasema on herkin osa ja se on todennékoisesti
ensimmainen tai ainoa osa, joka vahingoittuu, jos kannettava pudotetaan.

VAROITUS! Kytke kaikki liitetyt
oheislaitteet, puhelin- ja tietoliiken-
nekaapelit seka virtaliitin (kuten
ulkoinen virransyo6ttd, akkuyksikké,
jne.) irti, ennen kuin irrotat kova-
levyn kannen.

=

=] ]

i
=
[l
0

4 )
A 4
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4 Kannettavan kaytto

J Kiintolevy (Jatk.)

Kovalevyaseman asennus:
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™ Muisti (RAM)

Kannettavan kaytto 4

Lisdmuisti kasvattaa sovelluksen suorituskykyd alentamalla kovalevy-
hakua. Kysy tietoja kannettavasi muistin péivityksesta valtuutetusta palve-
lukeskuksesta tai jélleenmyyjéltd. Osta laajennusmoduuleita vain tdman
kannettavan valtuutetuilta myyjilta, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ¥ T&ma on vain
ja luotettavuus voitaisiin taata. esimerkki.

BIOS havaitsee automaattisesti jarjestelmdan asennetun muistin méaarén ja konfiguroi CMOS-
muistin sen mukaisesti POST (Power-On-Self-Test) prosessin aikana. Laitteiston tai ohjelmiston
(mukaanlukien BIOS) asetusta ei ole, mika tarvittaisiin muistin asentamisen jalkeen.

i ND)) i)

(& VAROITUS! Kytke kaikki li-

itetyt oheislaitteet, puhelin- ja
tietoliikennekaapelit seké virtalii-
tin (kuten ulkoinen virransyo6tto,
akkuyksikk®, jne.) irti, ennen
kuin asennat tai poistat muistia.

Muistikortin asentaminen: Muistikortin poistaminen:

~

K (Témé on vain esimerkki.) ) K (Tamé on vain esimerkki.) o )
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Yhteydet

@ Sisadnrakennettua modeemia ja verkkoa ei voi asentaa myéhemmin paivityksina.

48

Ostamisen jalkeen modeemi ja/tai verkko voidaan asentaa PC-korttina (PCMCIA).

Modeemiyhteys (tietyissa malleissa)

Kannettavan sisdiseen modeemiin kytkettdvédssa puhelinjohdossa tulisi olla joko
kaksi tai neljé johtoa (modeemi kédyttdd vain kahta johtoa (puhelinlinja #1)) ja
sen molemmissa péissa tulisi olla RJ-11-liitin. Kytke toinen p&é modeemiporttiin
ja toinen pédé analogiseen puhelimen seindpistokkeeseen (sellaiseen, joita on
asuinrakennuksissa). Kun ohjain on asennettu, modeemi on valmis kéyttéa
varten.

!

W

(\/fo;

Kun olet yhteydessé verkkopalveluun, éléd aseta kannettavaa valmius- tai lepotilaan,
tai muuten modeemiyhteys katkeaa.

Esimerkki Kannettavan:std yhdistettyna
puhelinpistorasiaan sisddnrakennetun
modeemin kéytt6a varten:

C] Puhelinliitdntd on
pienempi kahdesta.

Puhelinkaa{)elit, joissa
on RJ-11-liittimet

Puhelinpistoke

Puhelinyhteys
eiole
pakollinen

VAROITUS! Kéyté vain analogista puhelinpistoketta. Sisddnrakennettu modeemi ei
tue digitaalisten puhelinjérjestelmien kdyttamaan jannitetti. Ald kytke RJ-11-kaapelia
digitaaliseen puhelinjérjestelméén, jollaisia 16ytyy monista kaupparakennuksista, tai
muuten seurauksena on vahinkoa!

HUOMIO: Sahkéturvallisuuden huolien vuoksi kdyté vain puhelinkaapeleita, joiden
luokitus on 26 AWG tai korkeampi. (katso lisétietoja Sanastosta)
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@ Verkkoyhteys

Kytke verkkokaapeli, jossa on RJ-45-liittimet molemmissa péisséd, kannettavan verkkoporttiin
ja toinen pda keskittimeen tai kytkimeen. 100 BASE-TX/1000 BASE-T -nopeuksia varten
verkkokaapelin tulee olla kategorian 5 tai paremman (ei kategoria 3) kierretty parikaapeli.
Jos aiot kéyttdd nopeutta 100/1000 Mb/s, koneen tulee olla kytkettynd 100 BASE-TX/1000
BASE-T -keskittimeen (ei BASE-T4-keskittimeen). 10 Base-T:td varten kdytéd kategorian 3, 4
tai 5 kierrettya parikaapelia. Kannettavassa on 10/100 Mb/s Full-“Duplex” -tuki, mutta se vaatii
yhteyden verkkokytkimeen, jossa on duplex pdalld. Ohjelmisto kdyttdad oletuksena nopeinta
asetusta, joten kéyttdjan ei tarvitse tehda mitdan.

@f Kaikki mallit eivét tue 1000BASE-T:ta (tai Gigabitid).

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kdytetddn Ethernet-kortin yhdistdmiseen iséntdédn (yleensé
keskitin tai kytkin), kutsutaan kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimi& ((#
kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivét ole yhteensopivia RJ-11-puhelinliittimien A=
kanssa. Jos kaksi tietokonetta kytketddn yhteen ilman, etté vélissa on keskitin,
verkkokaapelin tulee olla ristiinkytketty (FastEthernet-malli). (Gigabit-mallit
tukevat automaattista ohitusta, joten LAN-ohituskaapeli on valinnainen.)

Esimerkki Kannettavan:std yhdistettyna
verkkokeskittimeen tai kytkimeen
sisddnrakennetun Ethernet-ohjaimen kaytt6a
varten.

o5z LAN-iitin on
suurempi ndista
kahdesta.

Verkon napa tai kytkin

Verkkokaapeli, jossa RJ-45-liittimet



4 Kannettavan kaytto

&) Langaton LAN-yhteys (tietyissa malleissa)
Valinnainen, sisdénrakennettu langaton LAN on helppokéyttGinen langaton Ethernet-sovitin.
Langattoman LAN:n (WLAN) IEEE 802.11 —standardia kéyttavé valinnainen, sisddnrakennettu
langaton LAN pystyy siirtdm&én dataa nopeasti DSSS-suorasekvensoinnin ja OFDM-
modulointitekniikan avulla 2,4G Hz/5 GHz taajuuksilla. Valinnainen sisddnrakennettu langaton
LAN on alaspdin yhteensopiva aiempien IEEE 802.11 —standardien kanssa ja mahdollistaa
ndin langattomien LAN-standardien saumattoman liitdnnén.

Valinnainen sisdénrakennettu langaton LAN on asiakassovitin, joka tukee infrastruktuuri- ja ad
hoc —tiloja ja tarjoaa ndin joustavuutta nykyisiin ja tuleviin langattomiin verkkolaitteistoihisi jopa
40 metrin etéisyyksisséd asiakkaan ja yhteyspisteen vdlilla.

Langattoman viestinnén turvallisuuden varmistamiseksi valinnaisessa sisdénrakennetussa
langattomassa LAN:ssa on 64-bittinen/128-bittinen WEP-salaus ja Wi-Fi-ominaisuudet
(WPA).

Suojaussyista ALA liita ( Esimerkkeja langattomaan verkkoon yhdistetysta )
. Kannettavan:sta

suojaamattomaan verkkoon. Muussa

tapauksessa salaamattomat tiedot
saattavat ndkya muille verkon kaéyttajille.

Kannettavan Péytatietokone

L) Ad hoc —tila

Ad hoc —tilan avulla voit yhdistdd Kannettavan:
n muihin langattomiin laitteisiin. Kyseisessa
langattomassa ympéristdssa ei tarvita
yhteyspistetta.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset langattomat 802.11-
LAN-sovittimet.)

-
-

&) Infrastruktuuritila

Infrastruktuuritilan avulla Kannettavan:n ja muita
langattomia laitteita voi liittdd Access Pointin
luomiin langattomiin verkkoihin (myydéan
erikseen), jotka tarjoavat langattomille asiakkaille
keskusyhteyden viestintddn toistensa tai
lankaverkon kanssa.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset langattomat 802.11-
LAN-sovittimet.)

Kdmmentietokone

J
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Liittdminen verkkoon

&) Windows langattoman verkon liitédnta

1. Kytke P&élle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

G

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Wireless
LAN ON tai WLAN & Bluetooth ON
néytetdan.

WIRELESS LAN + BLUETOOTH

2b. Tai kaksoisnapsauta Langaton konsoli -ku-
vaketta tehtévapalkilla ja valitse joko Wireless
LAN + Bluetooth tai vain Bluetooth.

Ei yhteytta
:' Langattomia verkkoja on

cam kaytettaviss.

NGRS Y ) 1800

3. Sinun tulisi ndhda “Ei yhteyttd” -

Yhdisté verkkoon

K&yt toimintoanimaatiota

Poista kdytostd uusia verkkoja koskevat ilmoitukset

Tutki ja kerjaa
Verkko- ja jakamiskeskus

P Wimg Yo 401813

4. Napsauta hiiren oikealla painikkeella verk-

verkkokuvake. kokuvaketta ja valitse Yhdistd verkkoon.
s 5 ==
© 2w . T ———
Valitse verkko, johon muodostetaan yhteys Valitse verkko, johon muodostetaan yhteys
) e — ) s (g - =
L ’ﬁm’&?w_lm | ‘ W PonsoicDsplnt S ol \"
K e reT— a B e ProT— i ‘
55 Nimeton verkko. Sucjsamaton verkko. il 53 Nimeton ver ko Suojaams alll

5. Valitse “Néytd Langaton”, jos sinulla on useita
verkkoja alueellasi.

6 Valitse langaton verkko, johon haluat liitt4a.

3 3 ¥ [ESSEE=)
6+ veu

Kirjoita verkon suojausavain tai tunnuslause kohteelle WLAN_AP

> 1l on WLAN_AP-

7. Liittdessdsi voit jouta antamaan salasanan.

s s’ eSS
O% v

Katkaise tai muodosta yhteys toiseen verkkoon

e — &)

LA — o 17
e R— o |
K Nmeonveto  Sujoumatonveido il

8. Sen jdlkeen kun liitdntd on muodostettu,
“Yhdistetty” ndytetdan.

51



4 Kannettavan kaytto

@) Langaton Bluetooth-yhteys (tietyissa malleissa)

52

Bluetooth-tekniikalla varustetussa Kannettavan:ssé ei tarvita johtoja Bluetooth-
kayttdisten laitteiden yhdistdmiseen. Esimerkkejéd Bluetooth-kayttdisisté laitteista
ovat kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet ja kAimmentietokoneet.

Jos Kannettavan:ssési ei ole sisddnrakennettua Bluetoothia, yhdistd USB tai PC-
kortillinen Bluetooth-moduuli kédyttéddksesi Bluetoothia.

Bluetooth-kiyttoiset matkapuhelimet

Voit yhdistdéa laitteen langattomasti matkapuhelimeen. Matkapuhelimesi
ominaisuuksista riippuen voit siirtdd puhelinmuistion tietoja, valokuvia, danitiedostoja
jne. tai kayttdd sitd modeemina Internet-yhteydesséa. Voit kayttda sitd myos
tekstiviestien lIdhettdmiseen ja vastaanottamiseen.

Bluetooth-kéyttoiset tietokoneet ja kimmentietokoneet

Voit yhdistéda laitteen langattomasti toiseen tietokoneeseen tai kimmentietokoneeseen
ja vaihtaa tiedostoja ja jakaa oheislaitteita tai Internet- ja verkkoyhteyksia. Voit kdyttaa
myGs Bluetooth-kayttéista langatonta ndppdimistda tai hiirta.

Paalle kaantaminen ja Bluetooth-apuohjelman kdaynnistdaminen

Tata prosessia voidaan kadyttda lisdméaédn useimmat Bluetooth-laitteet. Katso Liitteestd koko
prosessi.

1. Kytke P&élle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

4 &

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Bluetooth ON  2b. Taikaksoisnapsauta Langaton konsoli -kuvaketta
tai WLAN & Bluetooth ON naytetaan. tehtdvépalkilla ja valitse joko Wireless LAN +
Bluetooth tai vain Bluetooth.

WIRELESS LAN + BLUETOOTH

Lizd3 Bluetooth-laite

M&yt3 Bluetooth-laitteet

Léhets tiedosto

Vastaanota tiedosto
Liity henkilckeohtaiseen verkkoen (PAN)

Avaa Bluetooth-asetukset

Poista Bluetooth-kuvake

Lo 1 p—ar R

3. Valitse Lis&é Bluetooth-laite tehtavapalkkivaliko- ~ 3b. Tai kdynnistd Bluetooth-laitteet Windowsin
ssa. Ohjauspaneeli.
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5 TPM-moduuli (tietyissa malleissa)

TPM-moduuli (Trusted Platform Module) on jérjestelmalaitteessa oleva turvalaite, jossa on
tietokonekayttéiset salausavaimet. Se on laitteistoon perustuva ratkaisu, joka torjuu hakkereiden
hy6kkadykset salasanojen kaappaamiseksi ja arkaluontoisen datan salausavainten saamiseksi.
TPM:n ansiosta PC:ll4 tai kannettavalla tietokoneella voi kéyttdad sovelluksia turvallisemmin, ja
kayttd ja viestintd on luotettavampaa.

TPM:n turvaominaisuuksia tukevat kunkin TPM:n seuraavat salausominaisuudet: hajakoodaus,
satunnainen numeroluonti, epdsymmetrinen avainluonti ja epdsymmetrinen salaus/
salauksenpurku. Kunkin yksittdisen tietokonejérjestelmén kussakin yksittdisessd TPM:ssa
on ainutlaatuinen allekirjoitus, joka luodaan piinvalmistusprosessissa ja lisdd entisestdan
luotettavuutta/turvallisuutta. Jokaisella yksittdiselld TPM:II& on oltava omistaja, ennen kuin sité
voidaan kayttaa turvalaitteena.

TPM-sovellukset

TPM:44 voivat kéyttdd kaikki asiakkaat, jotka haluavat tietokonejérjestelméaénsa yliméaréisen
suojauksen. Ylimdardiseen turvaohjelmistopakettiin litettynd TPM tarjoaa kokonaisvaltaisen
turvajérjestelmdn ja suojaa tiedostoja ja sdhkdpostia/yksityisyyttd. TPM tarjoaa suojauksen,
joka on tehokkaampi kuin jarjestelmédn BlIOS-koodissa, kayttéjérjestelmédssa tai muissa ei-
TPM-sovelluksissa.

@f TPM:n oletusarvo on “pois kadytdstd”. Aktivoi se BIOS-alkuasetuksilla.

% TPM-turvallisuuden ottaminen R
kayttéon
Anna BIOS-asetus (paina [F2] jdrjestelmédn
kdynnistyksessé).
Aseta Turvallisuussivulla TPM Security tilaan
. . TP Security
[Otettu kéyttd6on] Endblod

Tarkeda: Kayta TPM-sovelluksesi
”Palautus”- tai “Siirto”-toimintoa
varmistaaksesi TPM-turvadatasi.

TPM-turvallisuustietojen
tyhjentaminen

Kun Valvojen salasana on asennettu,
Tyhjennd TPM Security ilmestyy. Kayta
tatd kohtaa tyhjentdméaén kaikki tiedot, jotka
TPM on varmistanut. (Kannettava PC tulee
kdynnistdd uudelleen salasanan asetuksen
jalkeen nahdéksesi turvallisuuden tyhjennyksen _
valinnan.)

BI0S SETUP UTILITY

Tarkeéda: Kayton tulisi rutiininomaisesti
varmistaa TPM-varmistetut tiedot.




4 Kannettavan kaytto

@ Sormenijéljen rekisteréinti (tietyisséa

malleissa)

Sormenijalkiskanneria voidaan kayttdd nopeaan ja turvalliseen kayttdjan
tunnistamiseen. Ndilld ohjeilla voit asettaa sormenjéljen rekisterdinnin.

@3 Security Protect Manager Registration Wizard

© Registration Wizard

Securty Protect Manager provides advanced
supporting wide range of authentcation methods.

x

Welcome to the Security
Protect Manager Registration
Wizard

© Registration Wizard

The registration procedure includes these easy steps:

83 Security Protect Manager Registration Wizard
Authentication Methods
secuty and flexbity by

» Select authentication methods.

+ Registerthe required credentials. J_ ‘continue the regsiration ater 2s wel.

[¥] Advise to register credentials on logon

1. Tamd ohjattu toiminto kdynnistyy
automaattisesti, kun TPM on kéytdssé

a ¥

] &>
P .
[} [Registered]

© Seect crmderts you i o regetrand cik Nt

) = o>

2. Valitse “sormenjéljet” ja napsauta Seuraava.

BIOSissa (Katso liite). Napsauta Seuraava.
81 Securjtv Protect Manaaer Reaistration Wizard. 8 Security Protect Manager Registration Wizard
Enrol @ Swipe your finger over the fingerprint sensor. Enroll Your Fingerprints
The new fingemprints wil be used next time you log on.
To enroll your finger:
- Swipe your finger over the fingerprint sensor
- Follow the instructions on the screen
S~ =3
/"?..-—“-‘..
e
Click here to select the specified e ——
finger. \ e
To view more options use right -
lick. e,
;,_—"'—'-__':-h:
@ To start enrolimert., swipe your finger over the fingerprint sensor &) Swipe the same finger overthe fingerprint sensar again
oo Emy——
@) Leam more [ <Back || Mea> | [ Cancal |

[ <Beck ][ Nea> ] [ cancel |

@)Leam more

3. Valitse sormi kaaviosta. Pyyhkéise skanneria
hitaasti vastaavalla sormella. Sinun téaytyy

pyyhkaéistd sormella useita kertoja
vahvistukseksi.

4. Sinun téaytyy rekisteréida véhintddn kaksi sormea
véhentééksesi ongelmien mahdollisuutta.
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@ Sormenijdljen rekisterointi (tietyissd malleissa) (Jatk.)

€. Security Protect Manager Registration Wizard

Enroll Your Fingerprints
The new fingemprints will be used next time you log on

e Click Next to complete the fingerprint enrollment, or select the finger
you would like to register on the hand icon

Completing the Security
Protect Manager Registration
Wizard

You have successfully registered your Fingerprints. Now you

can use registered credentials to log on to Security

Protect Manager.

@@ With Securty Protect Manager you can:
Use registered credentials to log on to Windows
Automate log on to other applications and Web sites
Use other services and applications provided by

Security Protect Manager

[#] Yes. | want to use Security Protect Managerto logon
to Windows

€1 Security Protect Manager Registration Wizard

P

[ <Back | Nexl>$[ Cancel |

[ More.. ]gw

[ <Baek [ Fiish h‘l Cancel

5. Valitse sormi kaaviosta ja pyyhkéise skanneria
hitaasti vastaavalla sormella. Sinun taytyy
pyyhkaista sormella useita kertoja vahvistukseksi.
Sinun taytyy rekisterdidd véhintadn kaksi sormea
véhentdéksesi ongelmien mahdollisuutta.

6. Napsauta Lopeta kun olet valmis.

@1 My Identity

Open e-Wallet

3 Single Sign On 4
Switch User

) Lock Workstation

2] Log Off Power User

3 Register Credentials
ﬁ Settings and Options

| @ Hep
i) About

7. Napsauta oikealla painikkeella kuvaketta
tehtévapalkissa ja valitse “Asetukset ja vaihtoehdot”

€1 Security Protect Manager
Settings and Options. @ General Options

Mubfactor Authentication
@ Single Sign On

e Walet

2] Document Manager

41 Advanced Settings

ou can select how Securty Protect Manager s corfigured on this
omputer.

42 General
‘Show welcome and completion pages in wizards F
‘Show hint window

isplay tips at startup.

uggest 1o backup identiy aher changes
Advise to register credertials on logon
8 Select the way users log on to Windows
Use Securty Protsct Managerto log on to Windows
Enforce Securty Protect Manager logon to Windows
(] Fingemprnts
Alow fingerprint searching in logon wizard
Enable automatic fingemnnt capture
4~ When fingeris swiped overfingerprint sensor
Play sound
Show arimation
Advise to register fingerprints for new users
(] Display tip before one touch action
8 Select one touch action i

m

8. Valitse “Yleiset vaihtoehdot” ja “Yksinkertainen
rekisteréityminen” ja konfiguroi valintasi.
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Liitteet

Lisavarusteet
Lisaliitdnnat
Jéarjestelman BIOS-asetukset
Yleisia ongelmia ja ratkaisuja
Windows Vista -ohjelmiston palautus
Sanasto
Lausunnot ja turvallisuuslausunnot
Kannettavan tiedot

Kannettava tietokone saattaa poiketa tdssé ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei tarkoita,
ettd kannettava tietokone olisi virheellinen.

Téssé késikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kédytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivatka ne ndytd mité todella tuotteessa itsessédan kaytetaan.




L Liitteet

Lisavarusteet

Néama tulevat halutessa lisdvarusteina kannettavan tdydennykseksi.

< USB-keskitin (lisdvaruste) == = _a
USB-keskittimen liittdminen lisdd USB-porttien maaraa ja mahdollistaa &

useiden USB-laitteiden kytkemisen tai irrottamisen nopeasti yhden
kaapelin kautta.

- n 20 -
< USB-muisti o
USB-muisti on lisdvaruste, joka voi korvata 1,44 Mt -levykkeet ja tarjota I,.E'-:" \ )
jopa usean sadan megatavun tallennustilan, korkeamman siirtonopeuden . _ -
ja paremman keston. Nykyisten kéytt6jarjestelmien kanssa ohjainten 4

asentaminen ei ole tarpeen.

F1USB-levykeasema =2,

Valinnaiseen USB-liitdntdiseen levykeasemaan sopii standardimallin
1.44MB (tai 720KB) 3,5-tuumainen levyke.

VAROITUS! Jérjestelmévikojen estdmiseksi kdytd Windows

(& “Poista laite turvallisesti” tehtdvéapalkilla ennen USB-floppy-
levyaseman irrottamista. Poista levyke asemasta ennen
kannettavan kuljettamista, jotta t6rméykset eivéat aiheuta
vahinkoa.

Poista laite turvallisesti

v E ¥ 18:42

Poista USB-massamuistilaite(E:) turvallisesti

L-2
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Lisaliitannat
Néitd voi halutessaan ostaa kolmansilta osapuolilta.

= USB-nédppéimistd ja hiiri
Ulkoisen USB-ndppdimiston liittdminen mahdollistaa tietojen
sy6tén mukavammin. Ulkoisen USB-hiiren liittdminen
mahdollistaa Windows-navigaation mukavammin. Seka
ulkoinen USB-ndppdimistd ettéd -hiiri toimivat yhtd aikaa
kannettavan ndppdimiston ja kosketuslevyn kanssa.

< Tulostinyhteys =

Yksi tai useampi USB-tulostin voi olla kdyt6ssd missé tahansa
USB-portissa tai -keskittimessa.

L-3
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€) Bluetooth-hiiren asetus (valinnainen)

Té&td prosessia voidaan kayttda lisdémdéan useimmat Bluetooth-laitteet Windows-
kayttojérjestelmassa.

1. Kytke P&élle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

EiEEi G WIEANFENBTTE o0 N0 N WIRELESS LaN + BLUETOOTH

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Wireless LAN  2b. Taikaksoisnapsauta Langaton konsoli -kuvaketta
ON tai WLAN & Bluetooth ON naytetdan. tehtdvépalkilla ja valitse joko Wireless LAN +
Bluetooth tai vain Bluetooth.

: z B
Lisda Bluetooth-laite (< ®LED ] o6 3 a

MNayté Bluetooth-laitteet

Luokke

OE <O h
it st s o K
s Z
@ v L &6 M|
T P

Helppeks. Hii  Indeksointi. Intemet-as...

E/adad

Kyngja  Kaytgjatit Kaytonval... Leitchalln
yotelaitteet

g <

Lahiyhteydet Mukoutta.. Nappsimisto Offlne-tie. O

O S a P =

Lahets tiedosto

Vastaanota tiedosto

Liity henkilckehtaiseen verkkcon (PAN)

Avaz Bluetooth-asetukset

Peista Bluetooth-kuvake

3. Valitse Lisdd Bluetooth-laite te- 3b. Tai kdynnistd Bluetooth-laitteet
htavépalkkivalikossa. Windowsin ohjauspaneelista.
€ Bluetooth-laitteet
Laitteet | Asctukset | Sarjeportit | Laitteisto
4. Valmistele Bluetooth-hiiri.
Eoss S * Asenna kaksi “AA™paristoa.
+  K&anna hiiren pohjassa oleva virtakytkin PAALLE.

3c. Jos on kéynnistetty Ohjauspaneelista, Pohjan anturin tulisi hehkua punaisena.

napsauta Liséd téstd ruudusta. + Paina “RESET"-painiketta Bluetooth-hiiren

ohjassa.
L-4 ponj
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Bluetooth-hiiren asetus (valinnainen)(Jatk.)

Ohjattu Bluetooth-laitteen lissdminen =)

Tervetuloa ohjattuun
Bluetooth-laitteen lisaamiseen

Ennen kuin jatkat, lue laitteen ohjeiden Bluetooth-osio
Vamista, etia laite on masntetty nin, etta tistokone loytaa
sen:

kytke latiesseen vita

- maanta late nakyvaksi

-anna laitteelle nimifvalinnainen)

-paina laitteen slaosassa olevas painiketta
koskee vain hiia ja nappaimistoja)

[FIi[ie on masriety 2 vaimina havatiavaks,

@  Lis3 vain selaisia Bluetoothiaitteita, ioihin luotat

5. Napsauta Seuraava, kun Bluetooth-hiiri
on valmis.

Ohjattu Bluetooth-laitteen lissdminen
Valitse Bluetooth-aite. jonka haluat lisata. 9

W] Phoenix f JBiuctooth Travel Mouse
W) Uusilate Yhteys on o muodostettu

@L\ IiFéY‘!Z»CHIU_PI EL\ EE:S:?;T(S&\
o o B
'1 Nokia 6233
i Uusilate

o

Jos etsimazsi laitetta ei nay lusttelossa, vamista, eita lattesseen on

otketty vita. Noudata latteen mukana toimitettuja asennusohieta ja
valtse sitten Etsi uudeleen Bauydeloen

([<Edelinen )(Seumava>] ([ Penata )

6. Bluetooth-laitteiden l&helld sijaitseva
luettelo néytetdén. Valitse Bluetooth-hiiri
ja napsauta Seuraava.

Ohjattu Bluetooth-laitteen lisidminen =)

Tarvitsetko salasanan laitteen lisaamiseen? 9

Vastaus kysymykseen on laitteen mukana toimitettujen ohjsiden Blustooth-osiossa. Jos
oppaassa imottetaan todentamisavain, kayta sta.

© Valitse minulle todentamisavain

© Kayta oppaassa olevaa todentamisavainta:
) Kayta yaltsemaani todentamisavainta.

© Hz keyia fodertamisavainial

@ Kayta aina jos latteesi tukes sita. kayttamaan 8 -
16 merkin todentamisavainta. Iita pitempi salasana. sta turvalisempi se on

[L<Egelinen ][ Seurava> | [ Peuta |

7. Valitse “Alé kéyté todentamisavainta” ja
napsauta Seuraava.

Ohjattu Bluetooth-laitteen lisaaminen ==
Windows asentaa laitetta. 9

» Yhdistetaan...
Asennetaan Blustoothiattetta..

8. Odota kunnes Bluetooth-hiiri on lisatty.

Ohjattu Bluetooth-laitteen lisadminen o

Viimeistellaan ohjattua
Bluetooth-laitteen lisaamista

Blustoothiaiteen kytkeminen tistokonesseen onnistui
Tietokone ja late voivat vahtas tietoja, kun ne ovat ittavan
Iahels toisaan

Sulie ohjattu toiminto valitsemalia Valmis.

9. Napsauta Valmis kun lisd&minen on
valmis.

&) Bluetooth-laitteet e

Laitteet | Asetukset | Sanaporntt | Lattteisto |

paimistot, hiiret, pelichjaimet)

islaitteet (nap
0 Bluetooth Travel Mouse
E salasanaa

10. Néet laitteesi ikkunassa. Voit myds tdssé
lis&td tai poistaa Bluetooth-laitteita.

@f Asetusten palauttaminen “RESET”-painikkeella saattaa olla tarpeen paristojen vaihdon
jilkeen. Toista vaiheet tarvittaessa.




#

L Liitteet

Kayttojarjestelma ja Ohjelmisto

Téssad kannettavassa saattaa olla (alueen mukaan) kdyttdjan valitsema esiasennettu
kayttéjarjestelmd, kuten Microsoft Windows. Valinnat ja kielivalinnat ovat alueen mukaiset.
Laitteisto- ja ohjelmistotuen maara voi olla erilainen asennetun kayttdjarjestelmén mukaan.
Muiden kaytt6jarjestelmien vakautta ja yhteensopivuutta ei voida taata.

Tukiohjelmisto

Tamén kannettavan mukana tulee tuki-CD-levy, jossa on BIOS, ohjaimet ja g
ohjelmat, jotka mahdollistavat laitteiston ominaisuuksien kayton, lisdavat =
toiminnallisuutta, auttavat kdyttdmadan kannettavaa tai lisdévat toiminnallisuutta. 4
jota kayttéjarjestelmdssa eisuoraan ole. Jos tuki-CD-levyn korvaaminen tai
pdivitykset ovat tarpeen, kysy myyjalté verkkosivuja, joilta voi ladata yksittdisia
ohjelmisto-ohjaimia ja apuohjelmia.

Tuki-CD-levylld on kaikki ohjaimet, apuohjelmat ja ohjelmat kaikille suosituimmille
kayttéjarjestelmille, mukaan lukien esiasennetut. Tuki-CD-levylld ei ole itse kdyttéjérjestelmaa.
Tuki-CD-levy on tarpeellinen vaikka kannettavasi olisi esiasennettu, jotta saisi lisdohjelmistoja,
joita ei asenneta osana tehtaan esiasennusta.

Palautus-CD-levy on lisdvaruste ja se siséltda kopionalkuperdisestéa kayttdjarjestelmastd, joka
on asennettu kiintolevylle tehtaalla. Palautus-CD-levy tarjoaa perusteellisen palautusratkaisun,
joka palauttaa nopeasti kannettavan kéyttéjarjestelméan sen alkuperdiseen toimintakuntoon,
kunhan kiintolevy on toimiva. Ota yhteys myyjdan jos tarvitset sellaisen ratkaisun.

Jotkin kannettavan osat ja ominaisuudet eivéat vélttdmattd toimi ennen tiettyjen
laiteohjainten tai ohjelmien asentamista.

L-6
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Jarjestelméan BIOS-asetukset

Kaynnistyslaite

BIOS SETUP UTILITY

» Boot Device Priority

1. Valitse Kéynnistys —ruudulla Kéynnistyslaitteen
prioriteetti.

BIDS SETUP UTILITY

1st Boot Device

[Removable Devicel

2. Valitse kukin kohta ja valitse laite painamalla [Enter].

Turvallisuuden asetus

BIOS SETUP UTILITY

Change Superuvisor Password

1. Valitse Turvallisuus -ruudulla Vaihda Valvoja tai Vaihda
kéyttdjan salasana.

Enter New Password 000

Salasanan tyhjentdminen:

2. Kirjoita sisddn

salasana ja paina [Enter].

Enter New Password [

Confirm New Passuord

3. Kirjoita sisdan
salasana uudelleen ja
paina [Enter].

Passuord installed.

4. Salasana on sen
jélkeen asetettu.

1. Jatd salasanakentta
tyhjaksi ja paina [Enter].

Password uninstalled.

2. Salasana on sen jélkeen
tyhjennetty.

L-7
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Jarjestelman BlOS-asetukset (Jatk.)

Salasanan tarkastus Kayttidjan paasytaso

BIOS SETUP UTTLITY BIOS SETUP UTILITY

User Access Level [Full Access]

Passuord Check

Setup

Full Access

Valitse kysyaké salasaa kdynnistyksen aikana (Aina) tai vain Valitse padsytaso sallimaan “Kéyttédjan salasana” paastaksesi
kun menet BIOS-asetusapuohjelmaan (Asetus). sisddn BIOS-asetusapuohjelmaan.

Tallenna muutokset o o
Jos haluat sdilyttda konfigurointiasetuksesi, sinun

L) Bl Lo taytyy tallentaa muutokset ennen kuin poistut BIOS-
asetusapuohjelmasta.

Save configuration changes and exit setup?
Save Changes and Exit g = e

0k ] [Cancell

Jos haluat palauttaa oletusasetukset, valitse Lataa
valmistajan oletukset. Sinun téytyy tallentaa muutokset
séilyttdaksesi valmistajan oletusasetukset

Load Manufacture Defaults?

[0k ]| [Cancell
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja

Laitteisto-ongelma — Optinen levy

Optinen levyasema ei kykene lukemaan tai kirjoittamaan levyja.
1. Paivitd BIOS uusimpaan versioon ja yritd uudelleen.
2. Jos BIOS:in péivittdminen ei auta, yritd parempilaatuisia levyjé ja yritd uudelleen.
3. Jos ongelma yhé& pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydd apua
insindarilta.

Tuntematon syy — Jéarjestelma epavakaa

Lepotilasta ei voi herattaa.

1. Poista pdivityt osat (RAM, HDD, WLAN, BT), jos niitd ei oltu asennettu oston
jalkeen.

2. Jos ndin ei ole, yritd MS-jarjestelman palautusta aikaisempaan pdivamaaraan.

3. Jos ongelma yha jatkuu, yritd jarjestelmdsi palauttamista kdyttdmaélla palautusosiota
tai DVD:td. (HUOMAUTUS: Sinun taytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan
ennen palauttamista.)

4. Jos ongelma yhd pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydé apua
insindorilta.

Laitteisto-ongelma - Nappéaimisto / Pikandppain

Pikanappéin (FN) on estetty.
A. Asenna “ATKO0100"-laiteohjain uudelleen laiteohjain-CD:Itd tai lataa se ASUS-web-
sivulta.

Laitteisto-ongelma - Sisaanrakennettu kamera

Sisddnrakennettu kamera ei toimi oikein.
1. Tarkasta “Laitehallinta” ndhdéksesi onko mitddn ongelmia.
2. Yrit4 asentaa web-kameran laiteohjain uudelleen ongelman ratkaisemiseksi.
3. Jos ongelmaa ei ole ratkaistu, péivitd BIOS uusimpaan versioon ja yritd uudelleen.
4. Jos ongelma yhé& pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydéd apua
insindorilta.
Laitteisto-ongelma - Akku

Akun huolto.

1. Registerdi kannettava PC yhden vuoden takuuta varten seuraavaa web-sivua
kéyttéen:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. ALA poista akkuyksikk6d kéyttdessési kannettavaa PC:td AC-sovittimen kanssa
estddksesi dkillisen virtakatkoksen aiheuttaman vaurion. ASUS-akkuyksikélld on
suojauspiiri estdméan ylilataamisen, néin se ei vaurioita akkuyksikkd4, jos se on jatetty
kannettavaan PC:hen.

3. Sdilytd akkuyksikkd kuivassa paikassa, jossa ldmpdtilat ovat 10°C ja 30°C vdlilla, jos
et kayta sitd pitkddn aikaan. On voimakkaasti suositeltavaa, ettd varaat akkuyksikén
kolmen kuukauden vélein.
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

Laitteisto-ongelma - Virta PAALE/POIS-vika

En voi kdynnistédd kannettavaa PC:ta.
Diagnostiikka:

1. Kéynnistetddnkd vain akulla? (Y =2, N = 4)

2. Voitko ndhda BIOS:in (ASUS-logon)? (Y =3, N = 4)
3. Voitko ladata Kéayttojarjestelmédn? (Y = B, N =A)

4. Sovittimen virta-LED PAALLA? (Y =5, N = C)

5. Kéynnistetddnké vain sovittimella? (Y =6, N =A

6. Voitko ndhda BIOS:in (ASUS-logon)? (Y =7, N =A)
7. Voitko ladata Kéyttojérjestelmén? (Y =D, N = A)

Oire ja ratkaisut:

A. Ongelma saattaa olla MB:ssd, HDD:ss4, tai NB:ssa; kdy paikallisessa huoltokeskuksessa
hakemassa apua.

B. Kayttéjarjestelmén aiheuttama ongelma, yritd jérjestelmdsi palauttamista palautusosiota
tai levyd kayttden. (TARKEAA: Sinun tidytyy varmistaa kaikki datasi toiseen
paikkaan ennen palauttamista.)

C. Sovitinongelma; tarkasta virtajohdon liitdnnat, muussa tapauksessa kdy paikallisessa
huoltokeskuksessa vaihtamista varten.

D.Akkuongelma; tarkasta akun kontaktit, muussa tapauksessa kdy paikallisessa
huoltokeskuksessa korjausta varten.

Mekaaninen ongelma — TUULETIN-/ Lampoéongelma

Miksi jadhdytystuuletin on aina PAALLA ja lampétila on korkea?

1. Varmista, ettd TUULETIN toimii, kun CPU:n ldmpdtila on korkea ja tarkasta onko
ilmavirtausta padilma-aukosta.

2. Jos sinulla on useita sovelluksia kdynnissa (katso tehtdvépalkki), sulje ne jérjestelman
kuorman alentamiseksi.

3. Ongelman voivat myGs aiheuttaa jotkut virukset, kéyté virustorjuntaohjelmistoa niiden
havaitsemiseksi.

4. Jos mik&an ylla oleva ei auta, yrité jarjestelmési palauttamista kéyttamélla palautusosiota
tai DVD:t4. (TARKEAA: Sinun tdytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan
ennen palauttamista.) (HUOMIO: Al4 liitd internetiin ennen kuin olet asentanut
virustorjuntaohjelmiston ja internet-palomuurin suojautumaan viruksilta.)

Huolto - Spesifikaatio, toiminta, hinta

Kuinka tarkastaa onko kannettava PC varustettu langattomalla kortilla?
A. Anna Ohjauspaneeli -> Laitehallinta. Ndet onko kannettavassa PC:ssd WLAN-Kortti
“Verkkosovitin”-kohdassa
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

Ohjelmiso-ongelma — ASUS-niputettu ohjelmistoc

Kédynnistdesséani kannettavan PC:n, nédkyy viesti “Avoimen politiikan tiedostovirhe”.
A.Asenna uudelleen uusin versio “Power4 Gear” —apuohjelmasta ongelmasi

ratkaisemiseksi. Se on saatavissa ASUS-web-sivulta.

Tuntematon syy — Sininen ruutu valkoisella tekstilla
Sininen ruutu valkoisella tekstilléd ilmestyy jarjestelmén kdynnistyksen jélkeen.

1.

2.

3.
4.

Poista lisémuisti. Jos lisémuisti oli asennettu oston jélkeen, sammuta, poista lisdmuisti,
ja kdynnistd nédhdéksesi johtuuko ongelma yhteensopimattomasta muistista.

Poista ohjelmasovelluksia. Jos olet hiljattain asentanut ohjelmistosovelluksia, ne eivat
ehkaé ole yhteensopivia jarjestelmdsi kanssa. Yritd poistaa ne Windows-turvatilassa.
Tarkasta jarjestelméasi virusten varalta.

Péivitd BIOS uusimpaan versioon WINFLASH:illa Windows’issa tai AFLASH DOS-
tilassa. Namé apuohjelmat ja BIOS-tiedostot voidaan ladata ASUS-web-sivulta.
(VAROITUS: Varmista, ettd kannettava PC:si ei meneta tehoa BIOS-vilkahdusprosessin
aikana.)

. Jos ongelmaa ei vield voida ratkaista, kdytd palautusprosessia asentamaan koko

jarjestelmasi uudelleen. (TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen
paikkaan ennen palauttamista.) (HUOMIO: Al4 liit4 internetiin ennen kuin olet
asentanut virustorjuntaohjelmiston ja internet-palomuurin suojautumaan viruksilta.)
(HUOMAUTUS: Varmista, ettd ensin asennat “Intel INF Update”-péivityksen ja
“ATKACPI"-laiteohjaimet niin, ettd laitteiston laitteet voidaan tunnistaa.)

. Jos ongelma yha pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydad apua

insinGorilta.
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Ohjelmisto-ongelma - BIOS
BIOS:in péivittdminen.
1. Varmenna kannettavan PC:n tarkka malli ja lataa uusin BIOS-tiedosto malliasi varten
ASUS-web-sivulta.
2. Kéytd “WINFLASH”-apuohjelmaa BIOS:in péivittdmiseen. Apuohjelma voidaan I6ytaa
Driver & Utility CD:lt4si, joka tuli kannettavan PC:n mukana.
3. Ota BIOS-tiedosto tilapéiseen paikkaan (kuten juuri C:\ssa)
4. Napsauta Kédynnisté | Kaikki ohjelmat | ASUS-apuohjelma | WINFLASH | WIN-
FLASH
a.Valitse uusi BIOS-kuvatiedosto.
b.Vahvista valittu BIOS-tieto. Tarkasta malli, versio, ja data.
c.Napsauta Flash BIOS-pdivitystapahtuman aloittamiseksi.
d.Napsauta Lopeta kun proseduuri lopettaa.
e.Kéynnista jérjestelma uudelleen. Olettaen, ettd olet onnistuneesti polttanut BIOS-
tiedoston, paina [F2] menndksesi BlIOS-asetussivulle, kun ASUS-logo ilmestyy
jarjestelmén kdynnistyksen aikana.
f. Mentyési BIOS-asetussivulle mene Lopeta -sivulle ja valitse Lataa valmistusoletuk-
set. Valitse sen jélkeen Tallenna ja lopeta ja kdynnisté jarjestelmd uudelleen.
g.BIOS-polttoproseduuri on nyt suoritettu loppuun.

BIOS SETUP UTILITY BIOS SETUP UTILITY

Start Easy Flash

Load Manufacture Defaul

Start Easy Flash Utility? Load Manufacture Defaults?

[0K]] [Cancell [0K]] [Cancell

Voit myds kéyttad “Easy Flash” -toimintoa Sinun taytyy “Ladata valmistusoletukset”
BIOS-asetus-apuhjelman Laajennettu-sivulla.  paivitettydsi (poltettuasi) BIOS:in.
Seuraa naytettyja ohjeita.
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.) @
Martan
, Symantec’in Norton Internet Security (NIS) Sy

1. Joskus NIS néyttdé hédlytyksen pyséyttdadkseen Trojan-viruksen paikallisesta IP-osoit-
teesta.
Ta&ma ongelma voidaan ratkaista varmistamalla, ettd virus-mééritystiedosto on uusin ja
saannollisesti péivittyva virus-maaritystiedosto.

2. Uudelleen asentaminen epédonnistuu kohdassa “Ohjattu tietotoiminto” Norton-

virustorjunnnan poistamisen jilkeen.

Varmista, ettd NIS on poistettu tietokoneesta, kdynnistd jarjestelmdsi uudelleen, asenna
NIS uudelleen, kdyta “Live Update” ja pdivitd virus-maaritystiedostoa.

3. Norton vahingossa estéé halutut web-sivut tai alentaa lataamisnopeuksia.

Vaihda turvallisuuskonfigurointi alemmalle tasolle. NIS skannaa virusta ladatessaan dataa,
ndin verkkonopeutta lasketaan.

4. En voi kirjautua sisddn MSN:dan tai Yahoo messenger -palveluihin.
Varmista, ettd NIS on pdivitetty, ja pdivitd myds Windows-jarjestelma kdyttdmalla “Windows
Update”.

Jos ongelma yhé on olemassa, yrita:

1. Avaa NIS 200x napsauttamalla NIS-kuvaketta jarjestelmatarjottimellasi.

2. Avaa “Norton AntiVirus” “Valinnat”-valkossa.

3. Napsauta “Instant Messenger” poista rasti “MSN/Windows Messenger” kohdasta “Mité
Pikaviestimia suojata.”

5. NIS on vaurioitunut ja tarvitsee uudelleenasennuksen.
NIS sijaitsee toimitetulla levylld “NIS200x”-kansiossa (x on version numero).

6. “Kéynnistd palomuuri kun jérjestelmé kdynnistetddn”—valinta on valittu, mutta ottaa
noin yhden minuutin kdynnistdd palomuuri joka kerta kun menen Windows’iin.
Windows ei vastaa téna aikana.

Jos NIS-palomuuri vdhentad jarjestelmdsi nopeuden sietdmattémalle tasolle, valitse tuo
valinta pois.

7. NIS on alentanut paljon jarjestelméni nopeutta.
NIS alentaa jarjestelmdsi nopeutta (seka kdynnistyksen etta suorituksen suorituskykyd), jos
olet kdyttdmassa NIS’in tdyden suojauksen toimintoja, NIS skannaa ja jaljittda kaiken datan
taustalla. Voit nopeuttaa jarjestelmadasi pysayttdmalld NIS’in automaattiset skannaustoiminnot
jarjestelmén kdynnistyksesséa. Voit sen jédlkeen skannata viruksen manuaalisesti kun
tietokoneesi ei ole kdytossé.

8. En voi poistaa NIS-ohjelmaa.
Mene Ohjauspaneeli | Lisaa tai poista ohjelmia. Hae “Norton Internet Security 200x
(Symantec Corporation)”. Napsauta Muuta/Poista ja valitse Poista kaikki NIS:in
poistamiseksi. L-13
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

9. Windows-palomuurin tidytyy olla pyséytettynd ennen “Norton Internet Security”-
ohjelman tai “Norton Personal Firewall’-ohjelman asentamista. Kuinka Windows
Firewall pyséytetdén:

1. Napsauta Start ja sen jdlkeen Ohjauspaneeli.

2. Sinulla tulee olemaan toinen kahdesta ohjauspaneelista. Napsauta Turvallisuuskeskus-
kuvaketta.

3. Napsauta Windows-palomuuri-kuvaketta alapuolella tila péivittyy.

4. Napsauta Pois ja sen jdlkeen napsauta OK.

10.Miksi “Yksityisyyden ohjaus”-kuvake néyttaa ‘x’?
Sammuta Yksityisyyden ohjaus kohdasta “Tila ja asetukset”.

11. Riittaméattéman oikeuden viesti.
Monet asetukset, mukaan lukien poistaminen kdytdsté tai NIS:in poistaminen, vaativat sinua
kirjautumaan sisdadn Windows’iin Jérjestelmévalvojan oikeuksilla. Kirjaudu pois ja vaihda
kayttajatili Jarjestelmévalvojan oikeuksiin.
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Windows Vista -ohjelmiston palautus

Kovalevyosion kayttaminen

Palautusosio siséltdd kuvan tehtaalla kannettavaan PC:hesi asennetusta kdyttéjérjestelmasta,
laiteohjaimista, ja apuohjelmista. Palautusosio tarjoaa kokonaisvaltaisen palautusratkaisun,
joka nopeasti palauttaa kannettavan PC-tietokoneen ohjelmiston alkuperdiseen toimintatilaan,
edellyttden ettd kovalevyasemasi on hyvéssé toimintakunnossa. Ennen Palautusosion
kdyttdmistd, kopioi data-tiedostosi (kuten Outlook PST -tiedostot) floppy-levykkeille tai
verkkoasemalle ja tee huomautus kaikista mukautetuista konfigurointiasetuksista (kuten
verkkoasetukset).

Tietoja palautusosiosta

Palautusosio on tila, joka on varattu kovalevyasemallasi kdytettdvéaksi palauttamaan
kayttéjarjestelman, laiteohjaimet, ja apuohjelmat, jotka on tehtaalla tallennettu kannettavaan
PC-tietokoneeseesi.

TARKEAA: Ali poista osiota, joka on nimetty “RECOV-
ERY”. Palautusosio on luotu tehtaalla, eiké kayttéja voi
sitéd palauttaa, jos se on poistettu. Vie kannettava PC-
tietokoneesi valtuutettuun ASUS-huoltokeskukseen, jos
sinulla on ongelmia palautusprosessin kanssa.

Palautusosion kéayttdminen:
1. Paina [F9] kdynnistyksen aikana (tarvitsee Palautusosion)

2. Paina [Enter] valitaksesi Windowsin asetus [EMS otettu kdytt66n]
3. Lue “Ohjattu ASUS-esilataustoiminto” -ruutu ja napsauta Seuraava.
4. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimméiseen osioon.
T&ma valinta poistaa vain ensimmaisen osion sallien pitdméan muut osiot ja luomaan uuden
jarjestelmdosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jarjestelmédosion kuten
asema “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja
“D” (40%).

5. Seuraa néytélle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

@f Vieraile osoitteessa www.asus.com pdivitettyja laiteohjaimia ja apuohjelmia varten.
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Windows Vista -ohjelmiston palautus (Jatk.)

DVD:n kayttaminen (tietyissa malleissa)

Palautus-DVD siséltdd kuvan tehtaalla kannettavaan PC-tietokoneeseesi asennetusta
kayttéjérjestelméstd, laiteohjaimista, ja apuohjelmista. Palautus-DVD tarjoaa kokonaisvaltaisen
palautusratkaisun, joka nopeasti palauttaa kannettavan PC-tietokoneen ohjelmiston
alkuperéiseen toimintatilaan, edellyttéden ettd kovalevyasemasi on hyvassa toimintakunnossa.
Ennen Palautus-DVD:n kayttamistéa, kopioi data-tiedostosi (kuten Outlook PST -tiedostot) floppy-
levykkeille tai verkkoasemalle ja tee huomautus kaikista mukautetuista konfigurointiasetuksista
(kuten verkkoasetukset).

TARKEAA! Irrota mahdollinen toissijainen kiintolevy, ennen kuin suoritat jarjestelmin
palautuksen kannettavalle tietokoneellesi. Microsoftin mukaan térkeita tietoja voi
kadota, jos Windows Vista asennetaan vaarélle asemalle tai vdéara kiintolevyosio
alustetaan. Katso lisétietoja linkisté http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us.

Palautus-DVD:n kédyttdminen:
1. Laita Palautus-DVD sisédén optiseen asemaan (Kannettava PC tarvitsee kdynnistdd).

2. Kaynnista kannettava PC ja paina <Esc> kdynnistyksessd ja valitse optinen asema (saattaa
olla otsikoitu “CD/DVD”) kéyttden alas-kohdistinta ja paina <Enter> kdynnistddksesi Palautus-
DVD:lta.

3. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimmadiseen osioon.
Tamd valinta poistaa vain ensimmaisen osion sallien pitdmaan muut osiot ja luomaan uuden
jarjestelmédosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jarjestelméosion kuten
asema “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja
“D” (40%).

4. Seuraa ndytdlle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

VAROITUS: Al poista Palautus-DVD:té (ellei ohjattu néin tekeméén) palautusprosessin
aikana tai muuten osiosi tulevat olemaan kayttékelvottomia.

@ Vieraile osoitteessa www.asus.com pdivitettyja laiteohjaimia ja apuohjelmia varten.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Nykyinen standardi tietokoneiden virrankdytén vahentdmiseen.

APM (Advanced Power Management)
Nykyinen standardi tietokoneiden virrankaytén vdhentdmiseen.

AWG (American Wire Gauge)

Tama taulukko on vain viitteellinen eika sité tule kdyttda American Wire Gauge -stand-
ardin lahteend, silld taulukko voi olla vanhentunut tai epétéydellinen.

Mitta Halk. Alue R I@3A/mm2 Mitta Halk. Alue R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS on rutiinisarja, joka vaikuttaa siihen miten tietokone siirtda tietoa tietokoneen osien, kuten
muistin, levyjen ja ndyténohjaimen, valilld. BIOS-ohjeet on sisddnrakennettu tietokoneen vain
luettavissa olevaan muistiin. Kayttdja voi sdatdd BIOS-parametrejd BlIOS-asetusohjelmasta.
BIOS voidaan péivittdd kayttdmalla mukana tullutta ohjelmaa uuden BIOSin kopioimiseen
EEPROM-muistiin.

Bitti (Bit, Binary Digit)
Esittéda pieninté tietokoneen kéyttdmaa tietoyksikk6a. Bitin arvona voi olla jompikumpi: O tai 1.

Boottaus

Boottaus tarkoittaa tietokoneen kaytt6jarjestelman kdynnistdmistéd lataamalla se jarjestelméan
muistiin. Kun ohjekirja kehottaa “boottaamaan” jéarjestelmén (tai tietokoneen), se tarkoittaa
ettd tietokone tulee kytked péélle. Reboottaus tarkoittaa tietokoneen uudelleen kdynnistysta.
Kun kaytat Windows 95:t4 tai uudempaa, voit kdynnistda tietokoneen uudelleen valitsemalla
“Kéynnistd” | “Sammuta” ja “Kéynnista uudelleen”.

Tavu (Byte)
Yksi tavu on kahdeksan vierekkdisen bitin ryhmd&. Tavua kéytetdén esittdmaan yksittaista
kirjainta, numeroa, valimerkkia tai muuta merkkia.

Kellotaajuuden rajoitus

Sarjapiiritoiminto, joka mahdollistaa prosessorin kellotaajuuden pysdyttdmisen ja kdynnistdmisen
tunnetussa kierrossa. Kellotaajuuden rajoitusta kéytetaan virransadstéon, ldmmaonhallintaan jaL_1 7
prosessorin nopeuden vdhentdmiseen.
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& Sanasto (Jatk.)

Prosessori (CPU)

Prosessori eli CPU toimii ikdan kuin tietokoneen aivoina. Se tulkitsee ja suorittaa ohjelmakomentoja
ja prosessoi muistiin tallennettua tietoa.

Laiteohjain

Laiteohjain on erityinen ohjesarja, joka mahdollistaa tietokoneen kéayttéjéarjestelmén
kommunikoivan sellaisten laitteiden, kuten VGA:n, audion, Ethernetin, tulostimen ja modeemin,
kanssa.

DVD

DVD on kdytanndsa suurempi ja nopeampi CD-levy, johon menee videon lisdksi myds danté ja
tietokonetietoja. Né&illd mahdollisuuksilla ja siirtonopeuksilla DVD-levyt tarjoavat huomattavasti
parannettuja korkeavdrisid ja tdysin liikkuvia videoita, parempaa grafiikkaa, terdvdmmén kuvan
ja digitaalisen dénen, jotka luovat teatterin kaltaisen kokemuksen. DVD tdhtda kotiviihteen,
tietokoneiden ja liiketalouden tietojen yhdistdmiseen yhteen formaattiin, joka lopulta korvaa
aani-CD-levyt, videokasetit, laserlevyt, CD-ROM-levyt ja videopelikasetit.

ExpressCard

ExpressCard-aukko on 26-nastainen, ja se tukee yhtd ExpressCardia/34mm tai yhta
ExpressCard/54mm-laajennuskorttia. Tama uusi liitdntd on nopeampi, koska se kayttda
USB 2.0:a ja PCI Expressia tukevaa sarjavayldd PC:n korttiaukossa kadytettavan, hitaamman
rinnakkaisvayldn sijaan (ei yhteensopiva aiempien PCMCIA-korttien kanssa).

Laitteisto

Laitteisto on yleinen termi, joka viittaa tietokonejérjestelmén fyysisiin osiin, mukaan lukien
lisélaitteet, kuten tulostimet, modeemit ja osoitinlaitteet.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE-laitteet hallitsevat aseman ohjauspiirid suoraan asemassa itsesséén, mika poistaa erillisen
adapterikortin tarpeen (kuten SCSl-laitteiden kanssa on tarpeellista). UltraDMA/66 tai 100 IDE-
laitteet voivat saavuttaa jopa 33Mt/s -siirtonopeuden.

IEEE1394 (1394)

Tunnetaan myds iLINKind (Sony) ja FireWirend (Apple). 1394 on SCSI:n kaltainen nopea
sarjavayld, mutta siind on yksinkertaiset liittimet ja suorakytkentdmahdollisuus, kuten USB:
ssa. Suositun IEEE1394a:n kaistanleveys on 400 Mbit/s ja se voi kasitelld jopa 63 yksikkda
samassa vdayldssd. Uusi 1394b-kayttdliittymd tukee kaksinkertaista nopeutta ja se tulee
olemaan tulevissa malleissa, kun lisdlaitteet tukevat korkeampia nopeuksia. 1394 on kdytéssa
myds korkealuokkaisissa digitaalilaitteissa ja sen merkintédnd tulisi olla DV eli digitaalinen
videoportti.

Kensington® lukot

Kensington® -lukot (tai yhteensopivat) mahdollistavat kannettavan varmistamisen yleensé
metallikaapelilla ja lukolla, jotka estdvat kannettavan irrottamisen kiintedstd esineesta.
Joissakin turvallisuustuotteissa saattaa myés olla likkeenhavaitsin, joka paéstéé hélytysédénen
likutettaessa.
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Laserluokitukset

Kun lasereista tulee yleisempid ja kdytetympid, tarve varoittaa kéyttdjid laserin vaaroista tulee
selvéksi. Tdman tarpeen vuoksi laserluokitukset vakiinnutettiin. Nykyiset luokitustasot ovat
optisesti turvallisesta, valvontaa vaatimattomasta (luokka 1) erittdin vaaralliseen, tarkkaa
valvontaa vaativaan (luokka 4).

LUOKKA 1: Luokan 1 laser tai laserjarjestelma lahettdd optista energiaa tasolla, joka on
turvallista silmille ja joka ei sen vuoksi vaadi valvontaa. Esimerkkejd tdmén luokan
laserjérjestelmésta ovat ostosten skannauslaite useimpien kauppojen kassalla seké optisten
asemien kdyttdmat laserit.

LUOKKA 2 & LUOKKA 3A: Luokan 2 ja luokan 3A laserit |dhettdvat ndkyvaa, jatkuva-aaltoista
(CW) optista sateilyd, jonka taso on hieman yli sallitun maksimialtistumistason (MPE).
Vaikka ndmé laserit voivat vahingoittaa silmid, niiden kirkkaus saa yleenséd katselijan
katsomaan pois tai rdpdyttdmaén silmidan ennen kuin vahinkoa aiheutuu. Néilla lasereilla
on tiukat hallintovalvonnat, jotka vaativat kylttien sijoittamista varoittamaan henkilékuntaa
olemaan katsomatta suoraan sdteeseen. Luokan 3A laseria ei tule katsoa optisesti autetulla
laitteella.

LUOKKA 3B: Luokan 3B laserit ja luokan 3A laserit, joiden teho on 2,5 mW, ovat vaarallisia
henkil6kunnalle, jotka ovat sdteen tiellé ja jotka katsovat séteeseen suoraan tai heijastuksen
kautta. Namé laserit eivat voi tuottaa vaarallisia hajaheijastuksia. Ndiden lasereiden kanssa
tyéskentelevan henkilokunnan tulisi pitédéd sopivia suojalaseja laserin kdyton aikana. Luokan
3B lasereilla on seké hallinnollisia etté fyysisid valvontatoimia henkilékunnan suojelemiseksi.
Fyysinen valvonta siséltaa rajoittuneen paasyn tydalueelle. Hallinnollinen valvonta siséltda
erityisten varoituskylttien sijoittamisen lasertyétilan sisédédnkayntien ulkopuolelle seké valot,
jotka varoittavat ulkopuolella henkil6kuntaa kun laserit ovat kdytossa.

LUOKKA 4: Luokan 4 laserit ovat suuritehoisia lasereita, jotka aiheuttavat vahinkoa
suojaamattomalle silmélle ja iholle sateeseen katsottaessa ja spekulaari- tai hajaheijastuksen
kautta. Sen vuoksi henkilékunnan ei tulisi olla ilman kunnollista silmdsuojausta huoneessa,
jossa luokan 4 laser on toiminnassa.

PCl-véyla (Peripheral Component Interconnect Local Bus)
PCl-védyld on maddritys, joka mddrittdd 32-bittisen tietovdyldkayttéliittymédn. PCI on
laajennuskorttien valmistajien laajasti kayttdmé standardi.

POST (Kaynnistyksen itsetesti)

Kun tietokone kytketddn paélle, se ajaa ensin kdynnistyksen itsetestin, joka on sarja ohjelmiston
ohjaamia diagnoositestejd. POST tarkistaa jarjestelman muistin, emolevyn piirit, ndytén,
ndppdimiston, levykeaseman ja muut I/O-laitteet.
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RAM-muisti (Random Access Memory)

RAM (kutsutaan yleenséd muistiksi) on tietokoneessa paikka, jossa kaytt6jarjestelmaa,
sovellusohjelmia ja kdytdssa olevaa dataa sdilytetddn véliaikaisesti, jotta tietokoneen prosessori
I6ytdd ne nopeasti ilman lukemista ja kirjoittamista hitaampaan muistiin kuten kovalevylle tai
optiselle levylle.

Pientehotila

Muistiin tallennetussa (STR) ja levylle tallennetussa (STD) tilassa tietokoneen kello pysaytetdan
ja suurin osa kannettavan laitteista asetetaan vahiten toimintoja kdyttavaan tilaan. Kannettava
menee pientehotilaan kun jarjestelmad on toimettomana tietyn aikaa tai kdsin painamalla
toimintondppdaimid. Aikakatkaisu sekd kiintolevylle ettd videolle voidaan asetta BIOS-asetuksista.
Virran merkkivalo vilkkuu kun kannettava on valmiustilassa. Lepotilassa kannettava nayttda
olevan sammutettuna.

Jarjestelmilevyke

Jérjestelmélevyke siséltaa kayttojarjestelman ydintiedoston, ja sitd kdytetddn kayttojarjestelman
k&ynnistdmiseen.

TPM-moduuli (tietyissd malleissa)

TPM-moduuli on jérjestelmélaitteessa oleva turvalaite, jossa on tietokonekdayttdiset
salausavaimet. Se on laitteistoon perustuva ratkaisu, joka torjuu hakkereiden hydékkaykset
salasanojen kaappaamiseksi ja arkaluontoisen datan salausavainten saamiseksi. TPM:n
ansiosta PC:lld tai kannettavalla tietokoneella voi kdyttdéd sovelluksia turvallisemmin, ja kéytté
ja viestinta on luotettavampaa.

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kéytetddn Ethernet-kortin yhdistdmiseen isdntdan (yleensé keskitin tai kytkin),
kutsutaan kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimié kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivét ole
yhteensopivia RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos kaksi tietokonetta kytketdén yhteen ilman,
ettd vélissé on keskitin, kierretyn parikaapelin tulee olla ristiinkytketty.

UltraDMA/66 tai 100

UltraDMA/66 ja 100 ovat uusia madrityksid, jotka parantavat IDE-siirtonopeuksia. Toisin kuin
tavallinen PIO-tila, joka kayttdd vain IDE-komentosignaalin nousevaa reunaa tiedonsiirtoon,
UltraDMA/66 tai 100 kdyttdd sekd nousevaa ettd laskevaa reunaa.

USB (Universal Serial Bus)

Uusi 4-pinninen sarjavdyld, joka mahdollistaa tietokoneen lisédlaitteiden, kuten ndppdimistén,
hiiren, joystickin, skannerin, tulostimen ja modeemin/ISDN:n automaattisen asettamisen kun ne
kytketdan fyysisesti kiinni ilman, ettd ohjaimia tarvitsee asentaa tai konetta kdynnistda uudelleen.
USB:n kanssa tavalliset monimutkaiset kaapelit tietokoneen takapaneelista voidaan vélttaa.
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Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

2v2 DVD-ROM-aseman tietoja

Kannettava tulee valinnaisen DVD-ROM-aseman tai CD-ROM-aseman kanssa. DVD-nimikkeiden
katselemiseen tarvitsee asentaa DVD-katseluohjelma. Tdmén kannettavan lisdvarusteena
voi ostaa DVD-katseluohjelman. DVD-ROM-asema mahdollistaa sekd CD- ettd DVD-levyjen
kayton.

Tietoja alueellisesta toistosta

DVD-elokuvien katselu vaatii MPEG2-videon ja digitaalisen AC3-audion purkua sekd CSS-suojatun
sisdllén avaamista. CSS on elokuvateollisuuden kayttéén ottama siséliénsuojelumalli, joka tayttaa
laittoman siséllén monistamisen estédmisen tarpeen.

Vaikka CSS-lisensoijien suunnittelusdantéja on paljon, oleellisin niisté on, etta toisto pitda rajoittaa
alueellisen siséllén mukaiseksi. Maantieteellisesti porrastettujen elokuvajulkaisujen helpottamiseksi
DVD-nimikkeet julkaistaan tietyille maantieteellisille alueille “Aluemé&éritykset-kohdan” mukaisesti.
Kopiosuojalait vaativat, ettd kaikki DVD-elokuvat on rajoitettu tietylle alueelle (yleensa
alueelle, jossa ne myydaan). Kun DVD-elokuva saatetaan julkaista usealla alueella, CSS-
suunnittelusdannét vaativat, ettd CSS-salattua sisédltéa toistavien jarjestelmien tulee pystya
ndyttdmdadn vain yhta aluetta.

@f Alueasetusta voidaan muuttaa viisi kertaa katseluohjelmalla, minka jélkeen se toistaa
vain viimeisimmaén aluevalinnan DVD-elokuvia. Aluekoodin muuttamien sen jilkeen
vaatii tehdasasetusten palauttamisen, mika ei kuulu takuuseen. Jos palauttamista
halutaan, kédyttdjan on maksettava ldhetys- ja palautuskulut.

Aluemaaritykset

Alue 1
Kanada, Yhdysvallat, US Territories

Alue 2

Tsekki, Egypti, Suomi, Ranska, Saksa, Gulf States, Unkari, Islanti, Iran, Irak, Irlanti, Italia, Japani,
Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Saudi-Arabia, Skotlanti, Eteld-Afrikka, Espanja, Ruotsi,
Sveitsi, Syyria, Turkki, Iso-Britannia, Kreikka, Entiset Jugoslavian tasavallat, Slovakia

Alue 3
Burma, Indonesia, Eteld-Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan, Thaimaa, Vietnam

Alue 4
Australia, Karibia (paitsi US Territories), Keski-Amerikka, Uusi-Seelanti, Tyynenmeren saaret,
Eteld-Amerikka

Alue 5
IVY-maat, Intia, Pakistan, loppu-Afrikka, Vendja, Pohjois-Korea

Alue 6
Kiina
L-21



L

L-22

L Liitteet

Sisdisen modeemin hyvaksynnit

Kannettavan sisdinen modeemi tayttdd maaritelmat JATE (Japani), FCC (USA, Kanada,
Korea, Taiwan) ja CTR21. Sisdinen modeemi on hyvéksytty neuvoston paatdkselld 98/482/
EC pan-eurooppalaiseen yhteen terminaaliyhteyteen yleisessd puhelinverkossa (PSTN).
Eri maiden yksittéisten yleisten puhelinverkkojen erojen takia hyvaksynté ei itsessddn anna
varauksetonta vakuutusta toimivasta kdytdsta jokaisessa PSTN-verkon terminaatiopisteessa.
Ongelmatapauksessa tulisi ensin ottaa yhteys laitteiston toimittajaan.

Yleiskatsaus

Euroopan neuvoston padétds 4. elokuuta 1998 CTR 21:n suhteen on julkaistu neuvoston virallisessa
lehdesséa. CTR 21 pétee kaikkiin DTMF-soitolla varustettuihin ei-daniterminaalilaitteisiin, jotka
on tarkoitettu kytkettédvéksi analogiseen PSTN-verkkoon.

CTR 21 (Common Technical Regulation) terminaalilaitteiden (lukuun ottamatta terminaalilaitteita,
jotka tukevat dénipuhelimen sallittua huoltopalvelua) analogisiin PSTN-verkkoihin, joissa verkko-
osoite, jos annetaan, tapahtuu kaksidénisen monitaajuussignaalin kautta, liittdmisvaatimuksia
varten.

Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan tekemd lausunto ilmoitetulle laitokselle ja myyjélle: “Tdma lausunto osoittaa verkot,
joiden kanssa laitteisto on suunniteltu toimimaan, sekd mainitut verkot, joiden kanssa laitteistolla
voi olla vaikeuksia”

Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan kayttéjélle tekemd lausunto: “Tdmé lausunto osoittaa verkot, joiden kanssa laitteisto
on suunniteltu toimimaan, sekd mainitut verkot, joiden kanssa laitteistolla voi olla vaikeuksia.
Valmistaja myés yhdistdéd lausunnon tehdékseen selvéaksi, missa verkkoyhteensopivuus on kiinni
fyysisistd ja ohjelmiston kytkimen asetuksista. Se myds neuvoo kayttdjdd ottamaan yhteyttad
myyjaén, jos laitteistoa halutaan kdyttdd muussa verkossa.”

Tahéan asti CETECOMin ilmoitettu laitos antoi muutaman pan-eurooppalaisen hyvdksynnan CTR
21:ll4. Seurauksena on Euroopan ensimmadiset modeemit, jotka eivat vaadi sddddshyvéksyntaa
jokaisessa yksittdisessé Euroopan maassa.

Ei-aanilaitteisto

Vastaajat ja kaiutinpuhelimet saattavat kuulua tdéhédn modeemien, faksilaitteiden,
automaattisoittajien ja hélytysjarjestelmien liséksi. Laitteistot, jossa lopullista puheen laatua
hallitsee sdénndkset (esim. kdsipuhelimet ja joissain maissa langattomat puhelimet), eivét
kuulu t&hén.
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() Sisdisen modeemin hyvaksynnit (Jatk.)

Tama taulukko nayttaa maat, jotka talla hetkella ovat CTR 21 -
standardin alaisia.

Maa
Itdvalta'
Belgia
Tsekki
Tanska'
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Islanti
Irlanti

Italia

Israel
Liechtenstein
Luxemburg
Alankomaat!
Norja

Puola
Portugali
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Yhdistynyt kuningaskunta

Haettu
Kylla
Kylla
Ei
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Ei
Kylla
Kylla
Yha vireilld
Ei
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Ei
Ei
Ei
Kylla
Kylla
Kylla

Lisia kokeilua

Ei

Ei

Ei sopiva
Kylla

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei sopiva
Ei

Ei

Yha vireilld
Ei

Ei

Ei

Kylla

Ei

Ei sopiva
Ei sopiva
Ei sopiva
Ei

Ei

Ei

Namd tiedot on kopioitu CETECOMIilta ja ne ovat tdssé sitoumuksetta. Pdivityksid taulukkoon
voi I6ytda sivulta http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

" Kansalliset vaatimukset pdtevat vain jos laitteistoa voidaan kadyttda pulssivalintaan (valmistaja
saattaa todeta kdyttdoppaassa, ettéd laitteisto on suunniteltu tukemaan vain DTMF-signaaleja,
mik& saattaisi tehda lisékokeiluista yliméaaréistd).

Alankomaissa lisédkokeilua vaaditaan sarjayhteytta ja soittajan tunnistusta varten.
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FCC-lausunto
Tamad laite téyttdd FCC sddntdjen kohdan 15. Kaytté tayttdd seuraavat kaksi ehtoa:

+ Tamad laite ei saa aiheuttaa haitallista hairi6ta, ja

« Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu héirié, mukaan lukien hairié, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on
madritelty FCC:n sdantéjen kohdassa 15. Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen
suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikdyt6ssd. Tdmd laite tuottaa, kédyttda ja voi
séteilld energiaa radiotaajuudella, ja jos sitd ei ole asennettu tai kdytetd ohjeiden mukaan,
se voi aiheuttaa vahingollista héirintda radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siita, ettei
héirintéa esiintyisi tietyissd asennuksissa. Jos tdma laite aiheuttaa vahingollista héirintéda radio-
tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemélla laite pois paalté ja péalle, silloin
kayttdjaa suositellaan kokeilemaan héirinndn poistamista seuraavilla toimenpiteilla:

+ Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.

+ Lis&é etdisyytta laitteen ja vastaanottimen vélilla.

+ Liita laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
+ Pyydé apua jélleenmyyijélta tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

VAROITUS! Suojatun virtajohdon kéytt6d vaaditaan, jotta FCC:n séteilyrajat
saavutetaan ja jotta ldheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei héiritd. On
tarkeda, etta kdytetdan vain mukana tullutta virtajohtoa. Kdyté vain suojattuja johtoja
liittdméaan I/O-laitteita tdhan laitteistoon. Varoitamme, etta kaikki luvattomat muutokset
tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaan
hyvéaksynyt, voivat mitatdida laitteen kaytt6oikeuden.

(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC:
Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government
Printing Office.)

FCC-radiotaajuushairi6vaatimukset

Tama laite on rajoitettu SISAKAYTTOON sen kdyttdman 5,15 — 5,25 GHz -taajuusalueen takia.
FCC vaatii, etta tatad tuotetta kdytetdadn sisalld, jotta taajuusalueen 5,15 — 5,25 GHz potentiaalista
héiriétd samakanavaisille liikkuville satelliittijérjestelmille vdhennettéisiin.

Voimakkaat tutkat on méadritelty taajuuksien 5,25 — 5,35 GHz ja 5,65 — 5,85 GHz pédasiallisiksi
kéayttdjiksi. Ndma tutka-asemta voivat aiheuttaa hairi6ta ja/tai vahinkoa télle laitteelle.

TARKEAA! Tété laitetta ja sen antennia tai antenneja ei tule asettaa samaan paikkaan
tai kdyttda yhdessd muiden antennien tai ldhettimien kanssa.
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F€ FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus

&

ce

Laite noudattaa Yhdysvaltain viestintdkomissio FCC:n sdateilyaltistusrajoja, jotka
koskevat kontrolloimatonta ympéristéda. Yhdenmukaisuuden sdilyttdmiseksi FCC:n
radiotaajuusaltistusvaatimusten kanssa on noudatettava kédyttéoppaan ohjeita. Tdma laite
toimii 5,15 GHz — 5,25 GHz taajuusalueella, ja se on tarkoitettu kdytettdvaksi ainoastaan
sisétiloissa.

FCC:n varoitus: Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei
erikseen ole hyvaksynyt, voivat kumota kayttdjan oikeuden kayttaa tata laitetta. “Valm-
istaja ilmoittaa, ettéd tdman laitteen kéyttd on rajoitettu kanaville 1 — 11 taajuudella 2,4
GHz tietyilla Yhdysvalloissa sédédellyillé laiteohjelmistoilla.”

FCC:n radiotaajuuden altistumisohjeet (langattomat)

Té&mad laite on testattu FCC:n radiotaajuuden altistumisrajojen (SAR) vaatimusten mukaiseksi
tyypillisessd kannettavassa asetuksessa. ANSI C95.1-standardissa méadritettyjen SAR-rajojen
tayttdmiseksi suositellaan, ettd langatonta verkkoadapteria kéytettdessé sisdinen antenni
sijoitetaan yli [20cm] pddhdn kehosta tai Idhelld olevista ihmisistd pitkdn kdytén aikana. Jos
antenni on lahempéna kuin [20cm] pdéssé kéyttdjastd, on suositeltavaa, ettd altistumisaikaa
rajoitetaan.

R&TTE-direktiivi (1999/5/EC)

Seuraavat kohteet ovat valmiit, ja niitéd pidetdén relevantteina ja riittdvind R&TTE-direktiiviin
(radio- ja telepdatelaitedirektiivi):

+ Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

+ Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]

« Séahkéturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

+ Sédhkémagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article

3.1b]

+ Sdhkdmagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1]
& [EN 301]

+ Testaaminen kuten artikkelissa [489-17]

+ Radiospektrin tehokas kéaytt6é kuten artikkelissa [Article 3.2]

+ Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

CE-merkkivaroitus

Tamd on luokan B tuote, joka saattaa kotiympdristéssd aiheuttaa radiohdiriétd, missa
tapauksessa kéayttdjan saattaa tayty tehda tarvittavia toimenpiteita.
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&) Langaton kayttOkanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka 2.412-2.462 GHz Ch01 — CH11
Japani 2.412-2.484 GHz Ch0o1 - Ch14
Eurooppa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 - Ch13

&) Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona
siséllé ovat:

« 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz—2483,5 MHz)
+ 100 mW taajuuksille véliltd 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

@ Kanavat 10 — 13 kdyttévét yksin kaistaa 2446,6 MHz — 2483,5 MHz.

Ulkokayttéén on muutama mahdollisuus: Yksityiselld alueella tai julkisten henkiléiden yksityisella
alueella kaytté vaatii etukateisvaltuutuksen puolustusministeriélta, ja valtuutettu maksimiteho
on 100 mW kaistalla 2446,5 — 2483,5 MHz. Kaytt6 ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

» Valtuutettu maksimiteho sisélld on 100 mW
* Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kédyttavét kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisélla
ja alle 100 mW ulkona:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Saéne 71 Sadéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

T&ma vaatimus muuttuu todennékéisesti ajan myété ja antaa kdyttdd langatonta verkkokorttia
useammilla Ranskan alueilla.Tarkista viimeisimmat tiedot ART:Ilta (www.art-telecom.fr)

@f Langaton verkkokortti lIdhettéé alle 100 mW, mutta yli 10 mW.
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UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n siséltdmélle telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka on tarkoitettu
séhkdisesti yhdistettédvéksi telekommunikaatioverkkoon, jossa on kéytt6jannite maahan, joka
ei ylitd 200 V huippujannitettd, 300 V huipusta huippuun -jdnnitettd ja 105 V tehollisarvoa, ja
joka on asennettu tai kdytetty National Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia kéytettdessé tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia tavallisia
turvallisuusvarotoimenpiteitd, jotta tulipalon, séhkdiskun ja loukkaantumisen vaara olisi
pienempi:

- Ald kdyta kannettavaa veden lahelld, esimerkiksi kylpyammeen, pesukulhon, pesualtaan
tai pesusaavin lahelld, mardssa kellarissa tai uima-altaan Idhell&.

- Al4 kdytéd kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etédinen séhkéiskun vaara
salamasta.

- Al4 kéyté kannettavaa kaasuvuodon ldheisyydessa.

Vaaditaan UL 1642:n sisdltdmadlle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille (ladattaville)
litiumparistoille tuotteiden virtaldhteend. Nama paristot siséltédvéat metallista litiumia, litiumseosta
tai litiumionia, ja saattavat koostua yksittéisesté elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta
sarjaan tai rinnakkain tai seké etta liitetystd kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa
séhkéenergiaksi peruuttamattomalla tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

Al hévitd kannettavan akkua tuleen, silld se saattaa rajéhtad. Tarkista paikalliset
sddnnokset erityisten havittdmisohjeiden varalta, jotta henkil6iden loukkaantumisriski
tulipalon tai rdjahdyksen takia pienenisi.

- Al4 hévitd muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkildiden loukkaantumisriski
tulipalon tai rdjdhdyksen takia pienenisi. Kayta vain UL-hyvaksyttyjd muuntajia tai akkuja,
jotka toimittaa valmistaja tai valtuutettu jélleenmyyja.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden séhkévirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee kayttaa
hyvaksyttyja virtajohtoja, jotka ovat véhintdan: HO5VV-F, 3G, 0.75mm? tai HO5VV-F, 2G,
0.75mm?2,
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Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut)

ol mTunlall

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméfBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING'! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvind samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havitd kadytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PR LIS DML, RO/ Y £9, e i 5546, S
WHRESNDbDZfioTFSW, BGEHE ORI > TR L TR &V,

(Japanese)

@ TARKEAA: Joidenkin kannettavien tietokoneiden niyttépaneeleissa kiytetyt osat
saattavat siséltda elohopeaa. Kierréta tai hévita paikallisten sdénnésten ja kansallisten
lakien mukaan.
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» Optisen aseman turvallisuustiedot

¢ Laserturvallisuustiedot

Sisdiset tai ulkoiset optiset asemat, jotka myyddan tdméan kannettavan kanssa, sisaltavat
LUOKAN 1 LASERTUOTTEEN. Laserluokitukset I16ytyvat tdman ohjekirjan lopun sanastosta.

VAROITUS: Muiden kuin ohjekirjassa madritettyjen saatojen tai toimenpiteiden
tekeminen voi johtaa vaaralliseen laseraltistukseen. Alé yrita purkaa optista asemaa.
Turvallisuutesi vuoksi anna vain valtuutetun huoltajan huoltaa optinen asema.

Palveluvaroitusmerkki

HUOMIO! NAKYMATONTA LASERSATEILYA AUKINAISENA. ALA TUIJOTA SATEESEEN
TAI KATSO SUORAAN OPTISELLA VALINEELLA.

CDRH-saannokset

Yhdysvaltain elintarvike- ja Iddkeviranomaisen Center for Devices and Radiological Health
(CDRH) otti kayttdén lasertuotteiden sddnndkset 2. elokuuta 1976. Nama saanndkset patevat
lasertuotteisiin, jotka ovat valmistettu 1. elokuuta 1976 jalkeen. Niiden noudattaminen on pakollista
tuotteissa, joita markkinoidaan Yhdysvalloissa.

VAROITUS: Muiden kuin tdssé tai lasertuotteen asennusoppaassa maéritettyjen ohjainten
tai sditdjen tai toimintojen kaytt6 voi johtaa vaaralliseen séteilyaltistukseen.

© Macrovision Corporationin tuotehuomautus

Tama tuote kayttdd kopio-oikeuksien suojaamaa tekniikkaa, jota suojaa tiettyjen Yhdysvaltain
patenttien menetelmd sekd muut immateriaalioikeudet, jotka omistaa Macrovision Corporation
ja muut oikeuksien omistajat. Tdmén kopio-oikeudeltaan suojatun tekniikan kdyton tulee olla
Macrovision Corporationin valtuuttamaa ja se on tarkoitettu vain kotikdytt6dn ja muuhun rajoitettuun
katseluun ellei Macrovision Corporation ole muuhun valtuuttanut. Ohjelmiston takaisinmallinnus
tai purkaminen on kielletty.
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CTR 21 Approval (for Notebook PC with built-in Modem)
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»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pd de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pd grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pid samtlige nettermineringspunkter pd de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer ber De i forste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.c

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

"Tami laite on hyviksytty neuvoston piitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettiviksi yksittiiseni laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jasenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentiisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksynti ei sellaisenaan takaa hairiotonta
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntipisteissi.

Ongelmien ilmetessd ottakaa viipymittd yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément 2 la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’'un pays a l'autre entre les RTPC, I'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probléme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemif der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschlufipunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden

«O eéomhopnog Exet eykpdel Yo mMovELPORAIKT GUVOEGT UELOVOUEOD TEPUATIKOV We TO SMUOGLO
repoVIKO diktvo petayoyig (PSTN), coppove pe ™y anogoon 98/482/EK tov Zvpbovriov: ©otdc0,
eneldi vapyovy drapopég uetald tov enpépoug PSTN nov mapéyovtal o Sidpopeg yopes, 1 £ykplon dev
nopéyel o’ eavtig ovem@Orakty efocpdiion emTuyovg Aertovpying o kdde onueio andAnéng Tov
duktoov PSTN.

Edv avakdyouv mpoBiipate, da mpéner kat apyds vo anevdiveste otov mpopundevti tov sfomhiopon
oGy

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligacdo pan-europeia de um tnico terminal a rede telefonica
publica comutada (RTPC) nos termos da Decisio 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica piblica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacién de la red de una RTPC.

En caso de surgir algin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.r.

"Utrustningen har godkints i enlighet med ridets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmant tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). P4 grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgor godknnnandet emellertid inte i sig s]alvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje teleni punkt

Om problem uppstdr bér ni i forsta hand kontakta leverantéren av utrustningen.”
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© Kannettavan tiedot

Tille sivulle voi tallentaa kaikki kannettavaan liittyvit tiedot myohempéd tarvetta tai teknistd tukea
varten. Sdilytd timé kayttGopas varmassa tallessa, jos salasanat on taytetty.

Omistajan nimi: Omistajan puhelin:
Valmistaja: Malli: Sarjanumero:
N&ytén koko: Resoluutio: Muistin koko:
Myyja: Sijainti: Ostopadiva:
Kiintolevyn valmistaja: Tilavuus:
Optisen aseman valmistaja: Tyyppi:
BIOS-versio: Paivamaara:
Lisélaitteet:

Lisalaitteet:

© Ohjelmisto
Kéyttojarjestelma: Versio: Sarjanumero:
Ohjelmisto: Versio: Sarjanumero:
Ohjelmisto: Versio: Sarjanumero:
% Turvallisuus
Valvojan nimi: Valvojan salasana:
Kayttajanimi: Kéyttédjan salasana:
@ Verkko
Kayttajanimi: Salasana: Toimialue:
Kayttajanimi: Salasana: Toimialue:
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Tekijanoikeustiedot

Taman kayttéoppaan osia tai siind kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtda,
jalientad, tallentaa hakujérjestelméaan tai kdantaa millekaan kielelle missddn muodossa tai milldan
tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on séilyttanyt varmistustarkoituksessa,
ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myéntdmad, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAATAMAN KAYTTOOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKAANLAISTASUORAA
TAIEPASUORAATAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EIAINOASTAAN EPASUORAT TAKUUT
TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KAYTTOON. ASUS, SEN
JOHTAJAT, TOIMIHENKILOT, TYONTEKIJAT TAI EDUSTAJAT EIVAT MISSAAN TAPAUKSESSA
OLE VASTUUSSAMISTAAN EPASUORISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTATAI VALILLISISTA
VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN
MENETYKSET, HYODYN TAI DATAN MENETYKSET, LIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.),

VAIKKAASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTA TAMAN KAYTTOOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT
TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIA VAHINKOJA.

Tassé kayttéoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensé rekisterdityja
tavaramerkkejé tai tekijanoikeuksia, ja niité kdytetdan ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen
tai selittdmiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TASSAKAYTTOOPPAASSAESITELLYT TEKNISET TIEDOT JAINFORMAATIO ON TUOTETTU
AINOASTAAN INFORMAATIOKAYTTOON, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA
ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVAT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS E|
OTA MINKAANLAISTA VASTUUTA KAYTTOOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTA
VIRHEISTA, MUKAAN LUKIEN SIINA KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidatetdan.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUS:lta ASUS:n tai muun
vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistd riippumatta, jossa olet
oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUS:Ita, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista
vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekd kiintedlle omaisuudelle ja henkilékohtaiselle
reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistd tahansa muista todellisista ja suorista
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tdssé takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien
laiminlydnnista tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen
sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittdd ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka
johtuvat tdssé takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myés ASUS:n hankkijoita ja jalleenmyyjdd. Se on ASUS:n, sen hankkijoiden
ja jélleenmyyjéasi yhteinen enimmaéisvastuu.

ASUS EI OLE MISSAAN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN
OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2)
TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET
SATUNNAISET TAI EPASUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VALILLISET VAHINGOT
(MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SAASTOT), VAIKKA ASUS, SEN
HANKKIJAT TAI JALLEENMYYJAT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Kay monikielisilld Internet-sivuillamme osoitteessa http://support.asus.com
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