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1. A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaléi kézikényvrél
Biztonsagi 6vintézkedések
Szallitasi ovintézkedések

A Notebook PC el6készitése



1 A Notebook PC bemutatasa

On a Notebook PC felhaszndlSi kézikonyvét olvassa. Ez a Felhaszndl6i itmutaté tdjékoztatdst
nyujt a Notebook PC kiilonféle alkatrészeirdl és azok haszndlatdrdl. A Felhaszndl6i dtmutatd
az alabbi fontosabb fejezeteket tartalmazza:

1. A Notebook PC bemutatisa
Bemutatja a Notebook PC-t és a Felhaszndloi kézikonyvet.

A felhasznaloi kézikényvrol g

2. Az alkatrészek ismertetése
A Notebook PC alkatrészeir6l ad tdjékoztatdst.

3. Els6 lépések
A Notebook PC tizembe helyezésérdl ad tdjékoztatdst.

4. A Notebook PC hasznalata
A Notebook PC alkatrészeinek haszndlatardl ad tdjékoztatdst.

5. Fiiggelék
Bemutatja a kiilon rendelhetd kiegészitSket és tovabbi informdciot tartalmaz.

Megjegyzések a kézikonyvhé6z

Néhdny megjegyzést és figyelmeztetést félkovér betiikkel szedtiink. Ezeket figyelembe kell venni bi-
zonyos feladatok biztonsdgos és teljes végrehajtdsdhoz. Ezek a megjegyzések az aldbbiak szerint eltérd
fontossdggal birnak:

FIGYELMEZTETES! Fontos informacio, i TIPP: Tippek és hasznos tajékozta-
amelyet be kell tartani a biztonsagos ' tas a feladatok végrehajtasahoz.
lizemeltetés érdekében.

FONTOS! Elengedhetetlen tajékozta- MEGJEGYZES: Tippek és informéacié
tas, amelyet be kell tartani a régzitett kulénleges helyzetekre.

adatok, alkatrészek vagy személyek
épségének megodvasa érdekében.

A <> vagy [ ] jelekben Iév6 széveg a billentyiizeten 1évé billentyiit jelképez. Nem kell
begépelnie a <> vagy [ ] jeleket, illetve a benniik foglalt széveget.
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A Notebook PC bemutatasa 1

Biztonsagi ovintézkedések

Az aldbbi biztonsdgi dvintézkedések betartdsdval meghosszabbithatja a Notebook PC élettartamat.
Tartsa be az 0sszes dvintézkedést €s utasitdst. A kézikonyvben lefrtakon kiviil bizzon minden javitdst a
szerviz szakképzett munkatdrsaira. Ne haszndljon sériilt tdpkdbelt, kiegészitét vagy mds periféridt. Ne
haszndljon erds oldészert, mint példdul higitdt, benzint vagy egyéb vegyszert a szamitogép feliiletén
vagy annak kozelében.

FONTOS! Tisztitas el6tt hizza ki a halézati tapkabelt és vegye ki az akkumulator(oka)t.
Torélje le a Notebook PC feliiletét suroldszert nem tartalmazé tisztitoszerrel és néhany
csepp melegvizzel megnedvesitett, tiszta cellulézszivaccsal vagy szarvasbdrrel, majd

tavolitsa el a felesleges nedvességet egy szaraz kenddvel.

NE tegye a szdmitégépet labilis, vagy
egyenetlen feliiletre. A sértilt burkolatot
javittassa meg.

O

NE nyomja vagy érintse meg az LCD-
panel feliiletét. Ne szdllitsa kisméretd
targyakkal, amelyek behatolhatnak
vagy megkarcolhatjdk a Notebook
PC feliiletét.

NE tegye ki piszkos vagy poros kor-
nyezetnek. NE mtikodtesse gazszivar-
gds esetén.

NE hagyja a Notebook PC-t az 6lében
vagy barmely testrészén, hogy elkeriil-
je a forrd késziilék miatti kényelmet-
lenséget vagy sériilést.
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BIZTONSAGOS HOMERSEK-
LET: Ez a Notebook PC kizdrdlag
5°C és 35°C kozotti h6mérsékleten
hasznalhatd.

@0}
act

NE dobja ki a Notebook PC-t a
hédztartdsi szeméttel. Az elektronikus
termékek elhelyezését illet6en tdjéko-
z6djon a helyi hatésdgoknal.

1=t

NE helyezzen vagy ejtsen tdrgyakat
a Notebook PC tetejére és ne dugjon
idegen tdrgyakat a belsejébe.

(@

NE tegye ki er6s magneses vagy elekt-
romos mezdknek.

- NE tegye ki folyadéknak, es6nek vagy
nedvességnek, vagy haszndlja azok
kozelében. NE haszndlja a modemet
villdmlds k6zben.

Figyelmeztetés az akkumulator biz-
tonsagaval kapcsolatban:

NE dobja az akkumuldtort tizbe.

NE zirja rovidre az érintkezSket.

NE szerelje szét az akkumuldtort.

BEMENET TELJESITMENY: Te-
kintse meg a Notebook PC aljdn 1év6
besoroldsi cimkét és gy6z6djon meg
arrol, hogy a hdlozati adapter megfelel
az értéknek.

36
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NE szillitsa vagy fedje le a Notebook
PC-t BEKAPCSOLT 4llapotban olyan
anyagokkal, amelyek akaddlyozzdk a
szell6zést, pl. taskaban.



1 A Notebook PC bemutatasa
= Szallitasi ovintézkedések

A Notebook PC szallitdshoz torténd elSkészitéséhez kapcesolja K1 €s valassza le az dsszes kiils6 perifériat
a csatlakozok sériilésének elkeriilése érdekében. A merevlemez-meghajto feje visszahtizédik, amikor
KIKAPCSOLJAK akésziiléket, nehogy szallitds kozben megkarcolédjon a merevlemez feliilete. Emiatt
nem tandcsos BEKAPCSOLT éllapotban szdllitani a Notebook PC-t . Zdrja le a kijelz&panelt €s ellendrizze
annak zdrt helyzetben torténd biztos rogzitését, hogy megvédje a billentytzetet és kijelzGpanelt.

Védje a Notebook PC-t !

Kiilon megvdsdrolhaté hordtdska kaphato, amely megvédi a piszoktdl, viztdl, iitéstdl és karcolastdl.

VIGYAZAT!A Notebook PC feliilete konnyen sériilhet, ha nem gondozzak
megfeleléen. Ovja a Notebook PC feliiletét a dérzsoléstdl és karcolastol,
amikor szallitja.

& Toltse fel az akkumulatort!

Amennyiben akkumuldtorrdl kivdnja miikodtetni a szdmitogépet, ne feledje teljesen feltdlteni az akku-
muldtort, illetve a kiegészité akkumuldtor(oka)t, miel6tt hosszu utra menne. Ne feledje, hogy a hdlézati
adapter mindaddig t6lti az akkumuldtort, amig az a szdmitégéphez €s a hdlézathoz csatlakozik. Meg kell
jegyezni, hogy sokkal tovdbb tart az akkumuldtor t6lté€se, ha a Notebook PC haszndlatban van.

< Ovintézkedések repiilégépen
Ertesitse a légitdrsasagot, ha a Notebook PC-t haszndlni kivdnja a repiilsgépen. A legtobb 1égitrsasdg

korldtozza az elektronikus eszk6zok haszndlatit repiilés kozben. A legtobb l1égitarsasag kizdrdlag a fel-,
illetve leszdllds kozott engedélyezi az elektronikus haszndlatot, és nem kozben.

VIGYAZAT! Haromféle repiil6téri biztonsagi eszkéz van: Réntgenberendezések
(futoszalagra helyezett targyak vizsgalatahoz), magneses detektorok (biztonsagi
kapun atsétalé emberek ellen6rzéséhez) és kézi magneses detektorok (kézi érzéke-
16k, amelyek emberek vagy targyak ellenérzésére hasznalatosak). A Notebook PC-t
és a hajlékonylemezeket atbocsathatja a repiil6téri atvilagité berendezéseken. Nem
tanacsos azonban a Notebook PC-t vagy hajlékonylemezeket atbocsatani repiil6téri
magneses detektorokon, vagy kitenni 6ket kézi magneses detektoroknak.
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A Notebook PC bemutatasa 1

A Notebook PC elokészitése

A Notebook PC haszndlatdval kapcsolatban itt megadott utasitdsok csupdn tdjékoztatd jellegliek. A No-
tebook PC haszndlatdval kapcsolatos részletes tdjékoztatdsért olvassa el a késébbi oldalakat.

1. Szerelje be az akkumulatort

2. Csatlakoztassa a haldozati
adaptert

4 )

N

4 )

= ]
N2 e
5W»._.._¢

3. Nyissa ki a kijelzopanelt

4. Kapcsolja be a Notebook
PC-t

/ \ / Ce 1 | \
l=si=as
. J == J

FONTOS! Kinyitas kézben ne hajtsa a
kijelz6panelt az asztal felliletéig, mert a
pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg a
Notebook PC-t a kijelz6panelnél fogva!

Az lizemkapcsold segitségével BE vagy KI
lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve Alvé
dllapot vagy hiberndlds tizemmodba dllitani. Az
tizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows

Vezérl6pult > Energiagazddlkoddsi lehet&ségek >
Rendszerbeallitasok meniipont alatt lehet szemé-
lyre szabni.
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1 A Notebook PC bemutatasa




2. Az alkatrészek ismertetése
A Notebook PC oldallapjai

3 MEGJEGYZES: a kézikdnyvben szerepl6 fényképek és ikonok kizarélag szemléltetd
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Fellilnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjan 1€v6 alkatrészek azonositdsdhoz.

4 MEGJEGYZES: A billentyiizet teriiletenként eltéré lehet.
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Az alkatrészek ismertetése 2

fvi

= LED lampa billentylizethez (csak bizonyos modelleken)

Az dllithat6 helyzetd kamerdra szerelt LED lampa lehet6vé teszi, hogy a felhaszndlé megvildgitsa a
billentytizetet a sotétben torténd gépeléshez, vagy a kamera sotétben torténé haszndlatit. Az [Fn B]
billentyli-kombindcié segitségével be-/kikapcsolhatja a ldmpat.

Allithat6é kamera (csak bizonyos modelleken)
A beépitett kamera video- vagy dlloképfelvételek készitését teszi lehetSvé.
Videokonferencidkhoz és egyéb interaktiv alkalmazdsokhoz haszndlhatd.
VIGYAZAT: a kamera elore és hatra is nézhet, de csak lefelé hajthato
at. Ne hajtsa fel a kamerat 35 foknal nagyobb szogben.

VA

Kamera kijelzé

Akamera kijelz6 mutatja, ha a beépitett kamera haszndlatban van. A kamerdt automatikusan aktivalhatja
a tdmogatott szoftver.

» Mikrofon (Beépitett)

A beépitett mond mikrofont videokonferencidra, hangaldmonddsra vagy egyszeri hangfelvételek készi-
tésére lehet haszndlni.

& Kijelz6panel

A kijelz6panel ugyanigy miikodik, mint egy asztali monitor. A Notebook PC aktiv matrixos TFT LCD-
panelt alkalmaz, amely az asztali monitorok képéhez hasonld, kivalé képet biztosit. Az asztali monito-
rokkal ellentétben az LCD-panel nem sugdroz vagy vibrdl, ezért kiméletesebb a szemre. A kijelz&panel
tisztitdsdhoz vegyszermentes, puha kend4t haszndljon (sziikség szerint kevés vizzel megnedvesitve).

A Allapotkijelz6k (feliil)
Az éllapotjelz8k kiilonféle hardver-, illetve szoftverdllapotot jeleznek. A kijelz6k részleteit illetGen 1dsd
a 3. fejezetet.

@ Gyorsbillentylik

Py

A gyorsbillenty(ik lehet6vé teszik a gyakran haszndlt alkalmazdsok inditdsdt egyetlen gombnyomadssal.
A részletes leirdsdt a 3. fejezetben taldlhatja meg.

[] Erintépad és gombok
A gombokkal felszerelt érintépad mutatéeszkoz, amely ugyanazokkal a funkcidkkal rendelkezik, mint az

asztali egér. Szoftver dltal vezérelt gorget6funkcid 4ll rendelkezésre a mellékelt érintpad-segédprogram
telepitése utdn, amely lehet§vé teszi az egyszer(i navigdlast Windows alatt vagy weboldalakon.

QO Allapotkijelzék (el6l)
Az dllapotjelz6k kiilonféle hardver-, illetve szoftverdllapotot jeleznek. A kijelz6k részleteit illetSen lasd
a 3. fejezetet.

«» Hangszdérérendszer

Abeépitett sztere6 hangszorérendszer hang visszaaddsdra alkalmas tovabbi kiils6 eszkozok csatlakozta-
tdsa nélkiil. A multimédids hangrendszer beépitett digitdlis audié vezérl6vel rendelkezik, amely részletes

hangot produkdl (az eredmény kiilsé sztereo fejhallgaté vagy hangszordk csatlakoztatdsdval jobb). Az 13

audio szolgdltatdsok szoftver dltal vezéreltek.



2 Az alkatrészek ismertetése

Alulnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjan 1€vé alkatrészek azonositdsdhoz.

3 MEGJEGYZES: A modelltdl fliggéen a szamitégép aljanak megjelenése eltéré lehet.

|
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‘é_\\ FIGYELMEZTETES! A Notebook PC alja igen forréva valhat. Ovatosan kezelje a Note-
book PC-t , ha miikddik vagy nemrég kapcsoltak ki. A magas hémérséklet normalis
t6ltés vagy miikodés ké6zben. Ne hasznalja puha feliileten, mint példaul agyon vagy
kanapén, ami eltémheti a szell6zényilasokat. NE HELYEZZE A NOTEBOOK PC-t AZ
OLEBE VAGY MAS TESTRESZERE, HOGY ELKERULJE A MAGAS HOMERSEKLET

14
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Az alkatrészek ismertetése 2

© of Akkumulator-retesz - Rugé
A rugds akkumuldtorretesz rogziti a helyén az akkumuldtort. Az akkumuldtor behelyezése utdn automa-
tikusan rogziil. Az akkumuldtor eltdvolitdsdhoz huizza el €s tartsa kioldott helyzetben a rugés reteszt.
@ O Akkumulator egység
Az akkumuldtor egység toltése automatikusan megkezdddik, ha hdlézati dramforrdshoz csatla-
koztatjak, €s drammal ldtja el a Notebook PC-t , ha nem csatlakozik a hdlézathoz. Ez lehet6vé =
teszi a munkahelyek kozotti mozgdst. Az akkumuldtor miikGdési ideje a Notebook PC haszndlati |
jellemzgitdl €s miszaki adataitdl fligg. Az akkumuldtor egységet nem lehet szétszerelni és egyetlen
egységként kell megvdsarolni.

© i Akkumulatorretesz - Kézi

Akézi akkumuldtor-retesz rogziti a helyén az akkumuldtort. Mozgassa a kézi akkumldtor-reteszt kioldott
helyzetbe az akkumuldtor behelyezéséhez, illetve eltdvolitdsdhoz. Mozgassa a kézi akkumuldtor-reteszt
zart helyzetbe az akkumuldtor behelyezése utdn.

(4) m Névjegykartya-tarté
A Notebook PC aljdra névjegykdrtya-tartdt ragasztottak, ami a felhaszndl6é azonosité adatait tartalmazza
abban az esetben, ha mdsok megtaldljdk a Notebook PC-t .
0O O Mereviemez-rekesz

A merevlemez-meghajtét egy rekesz tartalmazza. A merevlemez-meghajtok
bovitését kizdrdlag a hivatalos szervizk6zpont munkatdrsai, illetve kereskedSk
végezhetik.

O rod Vészhelyzeti kikapcsolé gomb -
Ha az operdcids rendszer nem tud megfelelden KIKAPCSOLNI vagy tjraindulni, a kikap- \\

csolé gombot kiegyenesitett gemkapoccsal megnyomva le lehet dllitani a Notebook PC-t .

@ wnvezeték nélkiili LAN (WLAN) rekesz

A WLAN rekeszbe vezeték nélkiili hdlozati kartyat lehet szerelni, amellyel vezeték nélkiil csatlakozhat
hdlézati hozzaférési pontokhoz vagy mds vezeték nélkiili hdlézati eszk6zokhoz.

() wnMemoriarekesz

A memdriarekesz lehetdvé teszi a memoria bovitését. A kiegészité memdria felgyorsitja az alkalmazasok
teljesitményét a merevlemezhez torténd hozzaférések szamanak csokkentésével. A BIOS automatikusan
érzékeli a rendszermemoria méretét €s annak megfeleléen konfigurdljaa CMOS-t a POST (bekapcsolasi
ontesztelés) alatt. A memdria beszerelése utdn nincs sziikség hardver- vagy szoftverbedllitdsra (a BIOS-
bedllitdst is beleértve). Latogasson el egy hivatalos szervizkdzpontba vagy keresked6h6z a Notebook
PC memdriabgvitését illetd informaciokért. A maximalis kompatibilitds és megbizhatdsdg érdekében
kizdrélag a Notebook PC hivatalos forgalmazgitdl vdsaroljon bévitémodulokat.

O [0 Kézponti feldolgozéegység (CPU) rekesz

Bizonyos Notebook PC modellek processzorfoglalattal rendelkeznek, ami lehet&vé teszi a gyorsabb pro-
cesszorok beszerelését a jovében. Egyes modellek ULV konstrukciét alkalmaznak a kis méret érdekében,
igy el6fordulhat, hogy nem bdvithetdk. Latogasson el egy hivatalos szervizkézpontba vagy keresked6hoz
a Notebook PC bdvitését illetd informaciokért.

FIGYELMEZTETES! A CPU vagy a merevlemez-meghaijté végfelhasznalé altali eltavo-
litasa a jotallas elvesztését vonja maga utan.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Elolnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1€vé alkatrészek azonositdsdhoz.

— & = ) —
E’
\ V2" [ ) ¢ 2./ J

| ® 00 6

@ © Vezeték nélkiili kapcsolo

Engedélyezi vagy letiltja a beépitett vezeték nélkiili LAN, illetve Bluetooth (opciondlis) szolgdltatdst.
Ha engedélyezik, a vezeték nélkiili LAN dllapotjelz&je vildgit. Haszndlat el6tt a Windows szoftverbe-
allitdsait el kell végezni.

@ = Kijelz6panel gomb

A kijelz6panel kinyitdsdhoz nyomja meg a kijelz6panel gombjat.

FIGYELMEZTETES! Kinyitas kdzben ne hajtsa a kijelz6panelt az asztal feliiletéig, mert
a pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg a Notebook PC-t a kijelz6panelnél fogva!

@ s Mikrofon csatlakozéaljzat

A mono6 mikrofoncsatlakozo (1/8 hiivelykes) kiilsé mikrofon vagy audideszkozok kimeneti
jelének csatlakoztatdsdhoz vald. Az aljzat haszndlata automatikusan letiltja a beépitett mikro-
font. Ezt a szolgdltatdst videokonferencidra, hangaldmonddsra vagy egyszer( hangfelvételek
készitésére lehet haszndlni.

O ™ SPDIF kimeneti aljzat

o\ Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis eszk6zok szdmdra szol- &
gdltat digitdlis kimeneti jelet. Ezzel a szolgdltatdssal a Notebook PC-t hdzi hifi rendszerré
OJ vardzsolhatja.

() Fejhallgaté csatlakozéaljzat

A sztered fejhallgaté aljzaton (1/8 hiivelykes) keresztiil a Notebook PC audié kimenetét aktiv
hangszdéréhoz vagy fejhallgatéhoz csatlakoztatja. Az aljzat haszndlata automatikusan letiltja
a beépitett hangszdrokat.

O [, Flash memériakartya nyilas

Altaldban PCMCIA vagy USB-kdrtyaolvasét kell kiilén megvdsdrolni a digitdlis

fényképezdgépekkel, MP3-lejatszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal haszndlhato

memdriakdrtydk fogaddsdhoz. Ez a PC noteszgép beépitett memdriakdrtya olvasdval

rendelkezik, amely sokféle memdriakdrtya-formatumot képes olvasni, amelyek részletezé-

sét a kézikonyv késdbbi részében taldlhatja. A beépitett memoriakartya olvasé nemcsak

praktikus, hanem gyorsabb is, mint a memdriakdrtya olvasdk tobbsége, mivel a nagy
16 savszélességli PCI buszt alkalmazza.




Az alkatrészek ismertetése 2

Bal oldal

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1€vé alkatrészek azonositdsdhoz.
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@ Kensington® zar portja
AKensington® zdr portja lehet&vé teszi a Notebook PC rogzitését Kensington® tipusd bi- \‘ =
ztonsdgi termékek segitségével. Az ilyen biztonsagi termékek dltaldban fémkabelt és zdrat

tartalmaznak, amelyek megakaddlyozzak a Notebook PC eltdvolitdsat a rogzitési pontrdl.
Egyes biztonsdgi termékek mozgdsérzékeldt is tartalmazhatnak, amely megszolal, ha mozgatjdk.

Optikai meghajté
A Notebook PC kiilonféle véltozatokban, kiilonb6zd optikai meghajtokkal
késziil. A Notebook PC optikai meghajtdja a kovetkez6 formatumokat tdmogatja: /
kompaktlemez (CD) és/vagy sokoldalu digitdlis lemez (DVD), amelyek irhaté
(R) vagy ujraithaté (RW) képességgel rendelkeznek. Az egyes modellekkel
kapcsolatos részleteket lasd a kereskedelmi mdszaki leirdst.

<> Optikai meghajto lemezkiadé gombja
Az optikai meghajté elektronikus lemezkiadé gombbal rendelkezik a tdlca kinyitdsdhoz.
Az optikai meghajté lemeztdlcdjat barmilyen szoftveres lejdtszé segitségével, illetve a \
Windows ,,Szamitégép” optikai meghajté ikonjdra torténd jobb egérkattintdssal, és az
Kiadas tétel kijelolésével ki lehet adni.

J

@ Optikai meghajté vészhelyzeti kinyité furata (a helye modelitél fiiggéen
eltérd lehet)

Az optikai meghajté fiokjdt a vészhelyzeti kinyitd furat segitségével lehet kinyitni, ha az <7
elektronikus kiadds nem mikodik. Az elektronikus kiadds helyett ne haszndlja a vész-
helyzeti kinyit6 furatot.

<~ Szell6z6nyilasok

Lehet6vé teszik a hideg levegd bedramldsdt a Notebook PC-be, illetve a meleg levegé tdvozdsat.

FONTOS! Gy6z46djén meg arrdl, hogy papir, kényv, ruha, kabel vagy egyéb targy nem
akadalyozza a leveg6 aramlasat a szell6zényilasokon. Ellenkez6 esetben a Notebook
PC tulmelegedhet.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Jobb oldal

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjan 1€vé alkatrészek azonositdsdhoz.

Szabvany modell

I:
E :
PEl

@ CExpressCard kartyafoglalat

Egy darab 26 érintkez4s Express kartyanyilds dll rendelkezésre egy darab ExpressCard/34 ==, l_l
mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bévitSkartya fogaddsahoz. Ez az j csatolofeliilet
gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst timogat6 soros buszt alkalmaz a PC kdrtyanyi- |
14s lassu parhuzamos busza helyett. (Nem kompatibilis kordbbi PCMCIA kartydkkal.) § N

(2] .2%6 USB Port (2.0/1.1)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyu esz-
kozokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylizetek, mutatéeszkdzok, fényképezdgépek,
merevlemez-meghajték, nyomtatdk és lapolvasok legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve
480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkoz egyidejii mikodését teszi lehetdveé
egyetlen szamitégépen, mig egyes periféridk kiegészit6 csatlakozdsi pontként vagy hubként
miikédnek. Az USB az eszk6zok forrdeseréjét timogatja, ezért a legtobb periféridt a szamitdgép
djrainditdsa nélkiil lehet csatlakoztatni, illetve levdlasztani.

€ © Antenna bemenet (a TV modellen, USB a szabvany modellen)

18

Az antenna bemenet TV- vagy FM-rddidjel vételére vald (bizonyos modelleken) és a mellékelt
digitdlis TV/FM antenndval vagy kébeltelevizids szolgdltatdssal lehet haszndlni. A mellékelt
antenna digitdlis TV vagy FM-radid jel vételére alkalmas. A kdbeltelevizids szolgdltatds csat-
lakozdsa el&fizetéstdl fliggben digitdlis TV, analog TV vagy FM-radid jel vételére alkalmas.
Megjegyzés: hasznalja a mellékelt adaptert koaxialis csatlakozokkal.

FONTOS! Az elektromos biztonsag érdekében a TV tunerrel felszerelt modelleket
kizardlag zart térben szabad hasznalni.




O “|EEE1394 Port

Az alkatrészek ismertetése 2

Az IEEE1394 nagy sebességii soros busz, mint példdul az SCSI, de egyszeri csatla-
koztatast €s forrdcserét tesz lehetévé, mint az USB. Az IEEE1394 interfész savszéles-
sége 100-400 Mbit/sec és legfeljebb 63 egységet képes kezelni egyetlen buszon. Az
IEEE1394 interfészt csicskategdrids digitdlis berendezésekkel is haszndljdk és ,,DV”
jelzéssel latjdk el, ami Digitdlis Videot jelent.

~1 TV-kimenet

ATV kimeneti port S-Video csatlakozd, amely lehet6vé teszi a Notebook PC
videojelének megjelenitését TV-késziiléken vagy vided kivetitén. Egyidejd
vagy szimpla megjelenités koziil vdlaszthat. Haszndljon S-Video kdbelt (kiilon
megvésdrolhatd) kivalé mindségi megjelenitékhdz vagy hasznélja a mellékelt
RCA-S-Video adaptert szabvany videoeszk6z6khoz. Ez a port kompatibilis
mind az NTSC, mind a PAL formatummal.

" Megjelenité (DVI-D) kimenet (csak bizonyos modelleken)

A digitdlis videdesatold port lapos LCD monitorokra €s egyéb DVI-kompatibilis eszkdzre
optimalizalt, kivdlé min&ségl képjelet képes tovabbitani.

O Megjelenité (monitor) kimeneti portja
A 15 érintkez8s D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszk6z, mint példdul mo-
nitor vagy kivetitd haszndlatdt tdimogatja, ami nagyobb kiils6 megjelenitést tesz lehetGve.

() Modem port

A két érintkezdvel felszerelt RJ-11 modemport kisebb, mint az RJ-45 LAN port €s
szabvdny telefonzsinor csatlakozdsdt tdimogatja. A beépitett modem legfeljebb 56K
sebességli V.90 adatdtvitelt timogat. A beépitett csatlakozé a praktikus haszndlatot
teszi lehet6vé tovdbbi adapterek haszndlata nélkiil.

FONTOS! A beépitett modem nem tamogatja a digitalis telefonrendszerekben
hasznalatos fesziiltséget. Ne csatlakoztassa a modem portot digitalis telefon-
rendszerhez. Ellenkezé esetben a Notebook PC megsériilhet.

5= LAN port

A nyolc érintkezdvel felszerelt RJ-45 LAN port nagyobb, mint az RJ-11 modem-
port és szabvdny Ethernet kdbel csatlakozdsat timogatja helyi hdl6zathoz t6rténd
csatlakozdshoz. A beépitett csatlakozé a praktikus haszndlatot teszi lehetévé tovabbi
adapterek haszndlata nélkiil.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Hatulnézet

Tekine mog 12 b bt a Notebaok PC ozcn alfallapifn 6va alkatsésnck azonostdsda,
u I! -
" 00000000000E 1
6 o o

@ 2 Tapcsatlakozé6 (DC) aljzat

r

A mellékelt hdl6zati adapter a vdltédramot alakitja egyendrammad az aljzaton torténé
haszndlathoz. Az aljzaton keresztiil kapja a Notebook PC a tdpfesziiltséget és az akkumu-
lator egység a toltést. A Notebook PC és az akkumuldtor egység sériilésének elkeriilése
érdekében mindig a mellékelt hdlézati adaptert hasznédlja dramforrdsként. FIGYELEM!
AZ AKKUMULATOR FELFORROSODHAT A TARTOS HASZNALATTOL.
NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.

@) < Szellé6zényilasok
Lehet6vé teszik a hideg levegd bedramldsat a Notebook PC-be, illetve a meleg levegé tdvozdsat.

FONTOS! Gy6z6djon meg arroél, hogy papir, kényv, ruha, kabel vagy egyéb targy nem
akadalyozza a leveg6 aramlasat a szell6z6nyilasokon. Ellenkez6 esetben a Notebook
PC tulmelegedhet.

© 5 USB Port (2.0/1.1)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvdnyu esz-
kozokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentyilizetek, mutatéeszk6zok, fényképezdgépek,
merevlemez-meghajték, nyomtatdk és lapolvasdk legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve
480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkoz egyidejii miikodését teszi lehetdvé
egyetlen szamitogépen, mig egyes periféridk kiegészitd csatlakozdsi pontként vagy hubként
mikddnek. Az USB az eszk6zok forrdeseréjét timogatja, ezért a legtobb periféridt a szdmi-
tégép Udjrainditdsa nélkiil lehet csatlakoztatni, illetve levdlasztani.

O O Akkumulator egység

Az akkumuldtor egység tolté€se automatikusan megkezdddik, ha hdlézati aramforrdshoz csatla-
koztatjdk, és drammal ldtja el a Notebook PC-t , ha nem csatlakozik a hdl6zathoz. Ez lehet6vé
teszi a munkahelyek kozotti mozgdst. Az akkumulator miikodési ideje a Notebook PC hasznalati |
jellemzgitdl és miszaki adataitdl fiigg. Az akkumuldtor egységet nem lehet szétszerelni €s egyetlen
egységként kell megvasdrolni.
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3. Elsé lépések

A hald6zati fesziiltség hasznalata

Az akkumulator hasznalata

A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Az akkumulator-t6ltésszint ellendrzése
Energiagazdalkodasi lehet6ségek
Specialis billentylizet funkciok
Kapcsoldk és allapotjelz6k

3 MEGJEGYZES: a kézikényvben szerepl6 fényképek és ikonok kizarélag szemlélteté
jellegliek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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3 Elsé lépések
Tapellatas

A haldzati fesziiltség hasznalata

A Notebook PC két helyrdl kapja a tapfesziiltséget:

a hdldzati adapterrdl €s az akkumuldtor-rendszer- (
r6l. A héldzati adapter a konnektorbdl szdrmazd
véltédramot alakitja a Notebook PC miikodteté-
séhez sziikséges egyendrammad. A Notebook PC-t
univerzalis AC-DC adapterrel szdllitjdk. Ez azt
jelenti, hogy a tdpkdbelt barmilyen 100V-120V,
illetve 220V-240V konnektorhoz csatlakoztathatja
anélkiil, hogy kapcsolét kellene dllitani vagy 4dtala-
kit6t haszndlni. Mds orszdgban el6fordulhat, hogy
adaptert kell haszndlni a mellékelt USA-szabvdnyu | J
héldzati tdpkdbel eltérd szabvanyud dramforrdshoz

torténd csatlakoztatdsdhoz. A szdlloddk tobbségében univerzdlis konnektor taldlhatd, amely kiilonféle
tapkdbelek, illetve fesziiltségek haszndlatdt timogatja. Mindig tandcsos megkérdezni egy tapasztalt utazét
a halozati fesziiltségrol, ha mds orszdgba viszi a hdldzati adaptert.

Tipp: A Notebook PC-hez utazékészletet vasarolhat, amely tapfesziiltség-, illetve mo-
dem-adaptert tartalmaz gyakorlatilag barmely orszagban t6rténé hasznalathoz.

Ha a hdlozati tdpkdbelt az AC-DC dtalakitohoz csatlakoztatta, dugja a tdpkdbelt egy (lehetSleg tilfe-
sziiltség-védelemmel elldtott) konnektorba, majd csatlakoztassa a DC dugét a Notebook PC-hez. Ha az
AC-DC dtalakitéhoz el6szor a konnektorhoz csatlakoztatja, kiprébdlhatja a konnektor tdpfesziiltségét
és magdat az AC-DC dtalakitot, fenndll-e kompatibilitdsi probléma, miel6tt a DC tdpkdbelt a Notebook
PC-hez csatlakoztatnd. Az adapter tapfesziiltség kijelz6je (ha van ilyen) vildgit, ha a tdpfesziiltség a
hatdrértéken beliil van.

FONTOS! Karosodas kovetkezhet be, ha a Notebook PC-t eltérd adapterrel hasznalja,
vagy ha a Notebook PC adapterét mas elektromos eszk6z6k taplalasahoz hasznalja.
Ha fiist6t, égésszagot vagy tulzott héleadast érzékel az AC-DC adapteren, forduljon
a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibasnak véli az AC-DC adaptert. Mind az
akkumulator egység(ek)et, mind a Notebook PC-t megrongalhatja, ha hibas AC-DC
adaptert hasznal.

MEGJEGYZES: Ezt a Notebook PC-t teriilettsl fliggSen ketts- vagy haromvillas dugéval
szallitjak. Ha haromvillas dugét mellékelnek, féldelt konnektort vagy megfeleléen féldelt
adaptert kell hasznalnia, hogy biztositsa a Notebook PC biztonsagos miik6dését.

FIGYELMEZTETES! A HALOZATI ADPTER FELFORROSODHAT A TARTOS HASZNA-
LATTOL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.




Elsé lépések 3

O Az akkumulator hasznalata

Ezt a notebookot cserélhets akkumuldtor egységgel torténd haszndlatra tervezték. Az akkumuldtor egység
egy burkolatba épitett akkumuldtorcelldkbdl dll. A teljesen feltoltott egység tobboranyi akkumulator-€let-
tartamot biztosit, amelyet meg lehet hosszabbitani a BIOS-bedllitdsok energiagazdalkoddsi funkcioi segit-
ségével. A kiegészité akkumuldtor egységek kiilon megvdsarolhatok a Notebook PC forgalmazgjatol.

Az akkumulator egység behelyezése és eltavolitasa

A notebookot beszerelt akkumuldtor egységgel vagy kiszerelve szdllitjdk. Ha a Notebook PC-be nem sze-
relték be az akkumuldtor egységet, kvesse az aldbbi eljardsat az akkumuldtor egység beszereléséhez.

@ FONTOS! Soha ne kisérelje meg eltavolitani az akkumulator egységet, ha Notebook PC
BEKAPCSOLT allapotban van, mivel ez a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.

Az akkumulator egység Az akkumulator egység
behelyezése: eltavolitasa:
4 ) 4

. J . J

FONTOS! Kizardlag az ehhez a Notebook PC-hez val6 akkumulator egységet vagy halozati
adaptert hasznaljon, illetve olyat, amelyet a gyarté vagy forgalmazo kifejezetten jovaha-
gyott a modellel térténé hasznalathoz. Ellenkezd esetben a Notebook PC megsériilhet.

Az akkumulator gondozasa

A Notebook PC akkumuldtor egysége, mint minden djratolthetd akkumuldtor csak korldtozott
alkalommal t6lthetd fel. Az akkumuldtor egység hasznos €lettartama a kdrnyezeti h6mérséklettdl,
pératartalomtdl és a Notebook PC haszndlatdnak médjatdl fiigg. Idedlis, ha az akkumuldtort 5 és [Foi
35°C kozotti hdmérséklet-tartomdnyban haszndljak. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Notebook
PC bels6 homérséklete magasabb, mint a kinti hémérséklet. A tartomdnyon kiviili h6mérséklet
megroviditi az akkumuldtor hasznos élettartamat. Barmilyen esetben az akkumuldtor egység haszndlati
ideje fokozatosan lerovidiil és djat kell beszereznie a hivatalos forgalmazo6tél a Notebook PC-hez. Mivel
az akkumuldtorok eltarthatdsdgi ideje is véges, nem tandcsos tartalékot vdsdrolni, amelyet aztdn tdrol.

YQB FIGYELMEZTETES! Biztonsagi okb6l NE dobja az akkumulatort tiizbe, NE .
zarja rovidre az érintkezéket és NE szerelje szét az akkumulatort. Ha (itést6l  *
rendellenes az akkumulator egység miik6dése vagy megsériilt, kapcsolja Kl !»
a Notebook PC-t és Iépjen kapcsolatba a hivatalos markaszervizzel.
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3 Elsé lépések
A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Amikor BEKAPCSOLIJA a Notebook PC-t, megjelenik a bekapcsoldsi iizenet a kijelz6n. Sziikség esetén
a gyorsgombokkal dllitsa be a fényer6t. Ha futtatnia kell a BIOS bedllité programot a rendszerkonfig-
urécio bedllitdsdhoz vagy mddositdsdhoz, nyomja meg az [F2] billentytit bootoldskor, hogy belépjen a
BIOS bedllit6 programba. Ha a bemutatkozé képernyd megjelenitése alatt megnyomyja a [Tab] billentyf(it,
l4thatova vdlik az dltaldnos bootoldsi informdcid, mint példdul a BIOS verzié. Nyomja meg az [ESC]
billentyiit és megjelenik egy rendszerinditdsi ment kiilonféle rendszerbetoltési lehetGségekkel az elérhetd
meghajtokrdl.

3 MEGJEGYZES: A rendszer betdltése el6tt a kijelz6panel felvillan, amikor bekapcsol-
jak a notebookot. Ez a Notebook PC tesztrutinjanak része és nem jelez a kijelzével
kapcsolatos problémat.

@ FONTOS! A mereviemez-meghajté védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a szamité-
gépet és Ujra BE akarja kapcsolni, varjon el6tte legalabb 6t masodpercig.

@X FIGYELMEZTETES! NE szillitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT allapot-
ban olyan anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell6zést, pl. taskaban.

Bekapcsolasi 6ntesztelés (POST)

A Notebook PC a bekapcsoldst kévetden el6szor szoftver dltal vezérelt diagnosztikai vizsgdlatok
sorozatdt végzi el. A folyamatot bekapcsoldsi ontesztnek (POST) hivjdk. A POST folyamatat vezérld
szoftver a Notebook PC architektirdjdnak dllandé része. A POST bejegyzést tartalmaz a Notebook PC
hardverkonfiguracidjardl, amelyet a rendszer diagnosztikai ellendrzéshez haszndl. Ezt a bejegyzést a
BIOS bedllité program segitségével hozzdk Iétre. Ha a POST eltérést taldl a bejegyzés és a meglévs
hardver kézott, megjelenit egy iizenetet a képernydn, felkérve Ont, hogy sziintesse meg az iitkozést a
BIOS bedllit6 program futtatdsdval. Az esetek tobbségében a bejegyzés helyes, amikor kézhez kapja a
Notebook PC-t . A tesztelés végén el6fordulhat, hogy megjelenik a ,,No operating system found” (Nem
taldlhato operacios rendszer), ha a merevlemez-meghajtéra el6z6leg nem telepitettek operacios rendszert.
Ez azt jelzi, hogy a merevlemez-meghajtot a rendszer helyesen felismerte és készen 4ll az uj operdcids
rendszer fogaddsara.

% Onellenérzé és jelentéskiildé technolégia

A SM.AR.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) a POST kézben el- [Frmim= ==
lendrzi a merevlemez-meghajté dllapotdt €s figyelmeztetd lizenetet jelenit meg, | S ———
ha a merevlemez-meghajté javitast igényel. Ha rendszerinditds kozben a merev- | — e
lemez-meghajtéval kapcsolatban kritikus figyelmeztetést kap, azonnal készitsen ' S
mentést az adatairdl €s futtassa a Windows lemezellen6rzd programot. A Windows e i
lemezellenérz$ programjdnak futtatdsa: kattintson a Start tételre > jeldlje ki a B
SzAmitégép tételt > a jobb egérgombbal kattintson a merevlemez-meghajté ikonjdra | i

> jellje ki a Tulajdonsdgok tételt > majd kattintson a Eszkozok fiilre > a Ellendrzés | i
most > és a Start tételre. A hatékonyabb ellendrzés és javitds érdekében kijellheti
a ,,Ellendrzés. . .szektorok™ tételt, de a folyamat ilyenkor lassabban megy végbe.

FONTOS! Ha a rendszerbetéltést alatt a szoftveres lemezellen6rz6 segédprogram
futtatasa ellenére is figyelmeztetd lizeneteket kap, a Notebook PC-t szervizbe kell
vinnie. A tovabbi hasznalat adatveszitéshez vezethet.
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Elsé lépések 3

#® Az akkumulator-téltésszint ellendrzése

Az akkumuldtor rendszer a Smart Battery szabvanyt valdsitja meg Windows kornyezet alatt, ami lehetgveé
teszi, hogy az akkumuldtor pontos informdciét adjon, mennyi t6ltés is maradt az akkumuldtorban. A
teljesen feltoltott akkumuldtor egység néhany dranyi miikodési id6t biztosit a PC noteszgépnek. A

tényleges érték azonban eltérd lehet az energiagazddlkoddsi szolgdltatdsok haszndlatdtol, az dltaldnos
munkaszokdsaitol, a CPU-t6l, a rendszermemoria méretétdl és a kijelz6panel méretétdl fliggben.

3 Megjegyzés: Az itt lathaté képernyGképek csupan példak és nem feltétlendil tiikr6zik
az On rendsze-rében latottakat.

P —=

Energiagazdilicodizi lehettoéget

- 2 il
[ 1 6ra 46 perc (53%) van hatra Vhndaws Mabilkszpont
1A A Bendszer liongainak megjelendese W

Energiaséma kavalasztasa: A jobb egérgombbal kattintson az
& Kiegyensilyozott akkumulator ikonra

Energiatakarékos R T

Teljesitménycentrikus

Mozgassa az egérmutatét a haldzati

ijékozodas az energiatakarékossagrel . a dZ PO A el
18jekozocks az energiatakarexossiga tapegység nélklili akkumulator ikonra.

Tovabbi energiagazdalkodasi beallitasok
Windows MobilkGzpont

| il 57% 4l rencefkerésre (cratlakestatia, nem tahddic
| ?i

! leienlegi enevgudme agremuliuielt

HUO @ %EY W' 21

Abal egérgombbal kattintson az akkumulator ikonra Mozgassa az egérmutatot a halozati
tapegységgel rendelkezé akkumulator ikonra.

3 MEGJEGYZES: Figyelmeztetést kap, ha az akkumulator téltésszintje alacsony. Ha
figyelmen kiviil hagyja az alacsony akkumulator-téltésszint figyelmeztetéseket, a
Notebook PC végiil felfliggesztett iizemmaddba Iép (a Windows alapértelmezett értéke
az STR).

(& FIGYELMEZTETES! A Suspend-to-RAM (STR - felfliggesztés RAM-ra) nem tart sokaig,
ha kimeriil az akkumulator. A Suspend-to-Disk (STD - felfliggesztés mereviemezre) nem
ugyanaz, mint a tapfesziiltség KIKAPCSOLASA. Az STD kis mennyiségii tapfesziiltséget

igényel, ezért nem miikédik, ha nincs aramforras a teljesen kimertilt akkumulator vagy

tapfesziiltség teljes hianya miatt (pl. mind a halézati adapter, mind az akkumulator egység
eltavolitasa).
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3 Elsé lépések

0 Energiagazdalkodasi lehet6ségek
Az tizemkapcsol6 segitségével BE vagy KI lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve Alvé dllapot vagy
hiberndlds tizemmddba dllitani. Az tizemkapcsolo tényleges viselkedését a Windows VezérlGpult > En-
ergiagazddlkoddsi lehetdségek mentipont alatt lehet személyre szabni.

Tovabbi lehetdségek eléréséhez, mint példdul a ,,Felhaszndlovaltds, Ijjrain— T Felhasoniltriitis

ditds, Alvo allapot vagy Ledlltds”, kattintson a lakat ikon melletti nyilra.
& Ujrainditas

Miutdn médositja az operdcids rendszert, el6fordulhat, hogy a rendszer

felkéri Ont, hogy inditsa tijra. Egyes telepitési folyamatok parbeszédpanel-

Kipcleritesds
Veztridpult Tiechas
Alaperirimeortt progr Lrainditay

Advo dBapot

Sigt i Limogatin

Haberaalas

Leditsy

ben teszik lehetévé az djrainditdst. A rendszer kézi djrainditdsdhoz jelolje

ki a Ujrainditds tételt.

FONTOS! A mereviemez-meghajtoé védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a szamito-
gépet és Ujra BE akarja kapcsolni, varjon el6tte legalabb 6t masodpercig.

Vészleallitas

Ha az operécios rendszer nem tud megfeleléen KIKAPCSOLNI vagy djraindulni, két tovdbbi médszer

van a Notebook PC kikapcsoldsdhoz:

|
(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva az tizemkapcsolé gombot O legaldbb 4 mdsodpercig, vagy (2)

Nyomja meg a kikapcsolds gombot PO4.

/

N

}

O

J

4 )

N

1 Tipp: Nyomja meg a kikapcsolé gombot

egy kiegyenesitett gemkapoccsal.

FONTOS! Ne haszndlja a vészledllitast adatok irasa kézben. Ez adatvesztést vagy

-sériilést okozhat.
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Elsé lépések 3

Specialis billentylizet funkcidk

Szines gyorsbillentyiik

Az aldbbiak a Notebook PC billentytizetén 1év§ szines gyorsgombok magyardzatat tartal-
mazzdk. A szines parancsokat kizdrélag ugy lehet elérni, ha megnyomja és nyomva tartja
a funkcidbillenty(it, mikozben egy szines paranccsal elldtott billenty(it nyom meg.

3 MEGJEGYZES: A funkcidbillentyiik gyorsgombjainak helye a szamitégép modelljétél
fligg6en eltérhetnek, de a funkcidk altalaban megegyeznek. A funkcidbillentylik helyett
az ikonokat kévesse.

Fn

F1

N\

F6
kol

»2z” ikon (F1): a Notebook PC-t felfiiggesztett dllapotba helyezi (felfiiggesztés RAM-ra
vagy felfiiggesztés lemezre az energiagazddlkoddsi funkcidk alvas gombjanak bedllitdsatol
fliggen).

Radiétorony (F2): csak vezeték nélkiili modelleken: BE- vagy KIKAPCSOLIJA a beépi-
tett vezeték nélkiili LAN, illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgdltatdst egy,
a képerny6n megjelend ablakon keresztiil. Ha engedélyezik, a megfeleld vezeték nélkiili
allapotjelzé vilagit. A vezeték nélkiili LAN vagy a Bluetooth haszndlatdhoz a Windows
szoftverbedllitdsait el kell végezni.

Boriték ikon (F3):
a gomb megnyomdsdra elindul az e-mail alkalmazds, ha a Windows fut.

»e” ikon (F4): a gomb megnyomdsara elindul az internetbdngészd alkalmazas, ha a Win-
dows fut.

Kitoltott nap ikon (F5):
Csokkenti a kijelz6 fényerejét.

Ures nap ikon (F6):
Noveli a kijelz6 fényerejét.

LCD ikon (F7): A kijelzépanel BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Ennek megnyomd-
sdval ki is nydjthatja a képernyd tertiletét (bizonyos modelleken), hogy az kitSltse az egész
kijelz6t, ha kisfelbontdsu tizemmddot haszndl.

LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelzéje és kiilsé monitor hasznalata
kozott vélt a kdvetkezd sorrendben: Notebook PC LCD -> Kiilsé monitor -> Mindkettd.
(Ez a funkci6 nem mitikodik 256 szint tizemmddban. Vidlassza a High Color tételt a Meg-
jelenités tulajdonsdgai ablakban.) FONTOS: a kiils6 monitort a Notebook PC inditasa
el6tt csatlakoztassa.

Athizott érintépad (F9): A beépitett érintépad LEZART (letiltott), illetve KIOLDOTT
(engedélyezett) dllapota kozotti valtashoz. Az érintdpad lezdrdsdval megakaddlyozhat;j
az egérmutaté véletlenszer mozgatdsat gépelés kozben, és a legnagyobb hasznit kiils§
mutatéeszkdz, pl. egér alkalmazdsakor veheti.

Hangfal ikonok (F10): a hangszordkat BE-, illetve KIKAPCSOLJA (kizdrélag Win-
dows operacids rendszer esetén).
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3 Elsé lépések

Szines gyorsbillentyiik (Folyt.)

F11
Fn v
F12
Fn a10)
Ins
Fn Num Lk
Del
Fn Sor Lk

A

Hangfal le ikon (F11):
csokkenti a hangszdrdk hangerejét (kizdrdlag Windows operdcids rendszer esetén)

Hangfal fel ikon (F12):
noveli a hangszordk hangerejét (kizdrélag Windows operdcids rendszer esetén)

Num Lk (Ins): a szdimbillentytizetet (number lock) BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ.
Lehetdvé teszi, hogy a billentytizet nagyobb részét haszndlja szamok beviteléhez.

Scr LKk (Del): A ,,Scroll Lock” BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Lehetévé teszi, hogy
a billentytizet nagyobb részét haszndlja celldk k6zotti navigdldshoz.

Segitségével kiilonféle energiatakarékos tizem-
mdédok kozott lehet véltani. Az energiatakarékos
tizemmodok a PC noteszgépet tobb szempont
szerint vezérlik a teljesitmény és az akkumuldtor-tizemidd kozotti egyensily meg-
teremtéséhez. A hdldzati tdpegység csatlakoztatdsa és eltdvolitdsa automatikusan
dtkapcsolja a rendszert hdlézati mlikodésrl akkumuldtoros miikodésre. Az aktudlis
tizemmodot az OSD képerny6n lathatja.

Power4 Gear eXtreme (Fn+szokozbillentyii): ig ;'-., ) -

Fn+C: A,,Splendid Video Intelligent Technology” = - - =~

funkcié BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. : p.
Lehet6vé teszi az dtkapcsoldst kiilonbozé szin-

kezelési modok kozott a képernydn, hogy javitsa a kontrasztot, fényer6t, bérténust és
szintelitettséget kiilon-kiilon a vords, zold és kék szinekhez. Az aktudlis lizemmddot az
OSD képerny6n ldthatja.




Elsé lépések 3

¢ Microsoft Windows-billentyiik

Két kiilonleges Windows-billenty( taldlhaté a billentytizeten.

—

A Windows-emblémdval rendelkezé billenty( aktivdlja a Start mentit a Windows asztal bal als6
részén.

M7 A madsik billentydi, amely olyan, mint egy Windows-menii kisméretd kurzorral, aktivdlja a
B tulajdonsdgok meniit €s egyenértékid a jobb egérgombbal torténd kattintdssal, ha Windows-
/ objektumban tartézkodik.

A billentylizet hasznalata numerikus billentylizetként

Abedgyazott numerikus billentytizet 15 billenty(it tartalmaz, és 7
a szamok tomeges bevitelét teszi praktikussd. Ezek a kétfunkcids 7
billentylik narancssdrga szinnel vannak szitdzva. A szdmok az 02
egyes billentytk jobb fels6 sarkdban vannak feltlintetve, az dbra ‘
szerinti médon. Ha a szambillentyiit bekapcsolja a [Fn][Ins/Num
LK] billenty(i-kombindcidval, a number lock LED vildgit. Ha kiils6
billentytizetet csatlakoztatnak, az [Ins/Num LK] billenty{i-kombi-
ndcié megnyomadsa a kiils6 billentytizeten mindkét billentytzeten
egyszerre engedélyezi/letiltja a NumLock funkciét. Ahhoz, hogy a
szambillentytzetet letiltsa, mikozben bekapcsolva hagyja a kiilsd billentytizet szdmbillentytizetét, nyomja
meg a [Fn][Ins/Num LK] billentyd-kombinéciét a Notebook PC-n.

* 3
8

9 *

)
0

(
9

15 P -

‘06

J K 2 L3

/

? ‘

A billentyiizet hasznalata kurzorként

Abillentytizetet kurzorként is hasznalhatja, mik6zben a Number

&7 * 3 (9 ) *
Lock billentyti BE-, vagy KIKAPCSOLT 4éllapotban van, hogy 7 st |9 0
konnyebbé tegye a navigdldst, mikozben szdmadatokat visz be U 13 osp-
szamol6tdbldn vagy hasonl6 alkalmazdsban. - -
J K 2 L3 HEE

KIKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Fn] gombot
és egy kurzorbillenty(it az aldbbi dbra szerint. Példdul [Fn][8] = fel,
[Fn][K] = le, [Fn][U] = balra és [Fn][O] = jobbra. ‘ Mo

BEKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Shift] gombot
és egy kurzorbillentyiit az aldbbi dbra szerint. Példdul [Shift][8] = fel, [Shift][K] = le, [Shift][U] =
balra és [Shift][O] = jobbra.

/

? ‘

3 MEGJEGYZES: Az abran 1évé nyil-szimbélumok csupan tajékoztato jellegiiek. Az itt
abrazolt billentylizeten nincsenek feltiintetve.

29



3 Elsé lépések
Kapcsoldk és allapotjelz6k

Kapcsolék

InstantON billentyu

A billentyilizet megnyomadsaval elinditja a Windows médialejatszé alkalmazdsat. Ha a Notebook PC KI
van kapcsolva, el6szor bekapcsolddik.

')" Power4 Gear eXtreme billenty

Segitségével kiilonféle energiatakarékos tizemmaodok kozott le- i o
het véltani. Az energiatakarékos tizemmoddok a PC noteszgépet @ g‘ W

tobb szempont szerint vezérlik a teljesitmény és az akkumuld-

tor-lizemidd kozotti egyenstly megteremtéséhez. A hdldzati

tdpegység csatlakoztatdsa €s eltdvolitdsa automatikusan dtkapcsolja a rendszert hdlézati miikodésrdl
akkumuldtoros miikddésre. A kivdlasztott lizemmdd megjelenik a kijelzon.

K Pad-Lock billentydi

Kiils6 egér haszndl ata esetén a gomb megnyomadsdval lezarhatja az érintGpadot. Az érint6pad lezardsa
megakaddlyozza a kurzor véletlenszerd mozgatdsat gépelés kozben. A érintdpad engedélyezéséhez
egyszerlien nyomja meg ismét ezt a gombot.

B Splendid billentyii (egyes modellek esetében)

30

A ,,Splendid Video Intelligent Technology” funkcié BE-, il- .
letve KIKAPCSOLASAHOZ Lehet6vé teszi az dtkapcsoldst - - - .

kiilonb6z6 szinkezelési modok k6zott a képernydn, hogy javitsa . ‘o
a kontrasztot, fényer6t, bértonust €s szintelitettséget kiilon-kiilon
a voros, zold és kék szinekhez. A kivélasztott izemmdd megjelenik a kijelzén.



Elsé lépések 3

Kapcsoldk (folyt.)

£ Internet inditébillentyl

A gomb megnyomdsaval elinditja az internet bongészé alkalmazast, mikozben fut a Windows.

©) Vezeték nélkiili kapcsolo
csak vezeték nélkiili modelleken: BE- vagy KIKAPCSOLIJA a beépitett vezeték nélkiili LAN, illetve
Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgdltatist egy, a képerny6n megjelend ablakon keresztiil. Ha
engedélyezik, a megfeleld vezeték nélkiili dllapotjelzd vildgit. A vezeték nélkiili LAN vagy a Bluetooth
haszndlatdhoz a Windows szoftverbedllitdsait el kell végezni.
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3 Elsé lépések
Allapotjelzék

A billentyiizet f616tt
@8 B8 & 6
O O O ©

© 9

D

g} Number Lock kijelzé

Akkor vildgit, ha a number lock [Num Lk] akt{v. A Number lock billenty( lehet6vé teszi bizonyos beti-
billentytik szamként torténd haszndlatdt a szamadatok egyszeriibb bevitele érdekében.

A Capital Lock kijelzé

Akkor vildgit, ha a capital lock [Caps Lock] aktiv. A Capital lock billentyi lehetévé teszi bizonyos be-
tiibillentytik nagybet(is haszndlatdt (pl. A, B, C). Ha a capital lock ldmpa KI van kapcsolva, a begépelt
karakterek kisbettsek lesznek (pl. a,b,c).

B Scroll Lock kijelzé

Akkor vildgit, ha a scroll lock [Scr Lk] aktiv. A Scroll lock lehetévé teszi, hogy bizonyos bettigombok
irdnybillenty(iként viselkedjenek a billenty(izeten, az egyszer(ibb navigdlds érdekében, ha a billenty-
zetnek csak egy részére van sziikség, pl. jaték esetében.

B A meghajték tevékenységét mutaté kijelzé
Azt jelzi, ha a Notebook PC egy vagy t6bb tdroléeszkozhdz, pl. merevlemez-meghajtéhoz fér hozza. A
fény a hozzdférésnek megfeleld ideig villog.

Akkumulatortéltés kijelz6
Az akkumuldtortoltés kijelz6 egy LED, amely a kdvetkez6 mddon mutatja az akkumuldtor energiaszintjét:
BE: a Notebook PC akkumuldtordnak t6lté€se, amikor a hdlézathoz csatlakoztatjak.
KI: a Notebook PC akkumuldtordnak teljesen fel van toltve vagy teljesen kimertilt.
Villog: az akkumuldtor-t6ltésszint kevesebb mint 10% €s a noteszgép nem csatlakozik a hdlézathoz.

) Vezeték nélkiili kijelz

Ez kizdrdlag a beépitett vezeték nélkiili LAN-nal é€s/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Ha a beépitett vezeték nélkiili LAN és/vagy Bluetooth aktivdlva van, ez a kijelzd vildgit. (A Windows
szoftverbedllitdsait el kell végezni.)

6 Bluetooth kijelz6

Ez kizdrolag Bluetooth-al (BT) felszerelt modellekre vonatkozik. Ez a kijelz6 vildgit, ha a Notebook PC
beépitett BT funkcidjat aktivaltak.

Q Bekapcsolt allapotot jelz fény

Abekapcsolt dllapotot jelz6 fény vildgit, ha a Notebook PC-t BEKAPCSOLJAK és lassan villog, ha a No-
tebook PC felfliggesztés RAM-ra (Készenléti) tizemmaddban van. Ez a kijelzd KIKAPCSOLT dllapotbna
van, ha a Notebook PC KI van kapcsolva, vagy felfiiggesztés-lemezre (Hiberndlt) lizemmddban van.
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Elsé lépések 3

CD-lejatszo vezérlogombok és kijelz6 (csak bizonyos
modelleken)

A Notebook PC kiilsején t6bb CD-lejdtszé vezérl6gomb taldlhaté a CD-lemezek praktikus lejatszdsdhoz.
Amikor BEKAPCSOLT dllapotban van a Notebook PC, ezek a gombok aktivdljdk és vezérlik az ope-
racios rendszer audid lejatszéjat. Ha a Notebook PC KI van kapcsolva, a CD-lejdtsz6 vezérl6gombok
aktivéljdk a CD-lejdtsz6 funkcidt, amely még a Notebook PC kiakpcsolt dllapotdban is lehetdvé teszi az
audié CD-k meghallgatdsdt. Az aldbbiak magyardzzdk a Notebook PC elején 1évs CD-lejitszo vezérls-

gombok és kijelz6k mikodését.
a

<« v -»>
e

>l 2]

"4 Haszndlja a [Fn] billentyiit a nyilbillentyiikkel egyiitt a CD-lejatsz6 vezérléséhez.

(» 1) CD lejatszas/sziinet

Megallitott CD mellett, elinditja a CD lejdtszdsdt.
CD lejatszasa kozben, sziinetelteti a CD lejatszdsat.

(m)CD leallitas
Megillitott CD mellett: Kiadja a CD-meghajté fickjat.
CD lejatszasa kozben: Megdllitja a lejdtszast.

() A CD el6z6 zeneszamara lépés (Visszacsévélés) és hangerd
csOkkentése

CD lejatszasa kozben ennek a gombnak két funkcidja van:
Zeneszam: Az elsé megnyomadsdra djraindul az aktudlis zeneszam lejatszdsa. A masodik megnyo
madsadra visszalép az el6z6 zeneszamra.
Audié: Tartsa lenyomva a hangerd csokkentéséhez.

(»») A CD kovetkez6 zeneszamara lépés (ElGrecsévélés) és hangerd
ndvelése

CD lejatszasa kozben ennek a gombnak két funkcidja van:
Zeneszam: Nyomja meg egyszer, hogy a kivetkez6 zeneszdmra lépjen a CD lejdtszdsa kozben.
Audié: Tartsa lenyomva a hangerd noveléséhez.

«» Hanger6-szabalyozé gombok
Fn + Hangfal ikonok (F10): A hangerd BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ
Fn + Hangfal le ikon (F11): ~ Csokkenti a hangerdt

Fn + Hangfal fel ikon (F12): Noveli a hangerét.
33
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4. A Notebook PC hasznalata

Operaciods rendszer
Mutatéeszk6z
Taroléeszk6z6k
ExpressCard
Optikai meghaijto
Flash memoériakartya-olvaso
Mereviemez-meghaijto
Kapcsolatok
Modemkapcsolat
Halézati kapcsolat
Vezeték nélkiili LAN kapcsolat
Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat
Trusted Platform Module (TPM — Megbizhaté platform modul)
Energiagazdalkodasi iizemmaoédok
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4 A Notebook PC hasznalata

Os Operacios rendszer

Ez anotebook PC (tertilettd] fiiggben) tulajdonosdnak elére telepitett operdcids rendszerek, pl. Microsoft
Windows XP haszndlatdt kindlja. A vdlasztds és a nyelv a teriilettdl fiigg. A hardver- és szoftvertimogatds
szintje a telepitett operdcids rendszertdl fliggden eltérd lehet. A stabilitds €s a mds operacios rendszerekkel
valé kompatibilitds mértéke nem garantdlhato.

Tamogatasi szoftver

Ehhez a notebook PC-hez tdimogaté CD-t mellékeltiink, amely BIOS-t, illesztGprogramot és alkalmaza-
sokat tartalmaz a hardverszolgdltatdsok haszndlata, a funkcidk bdvitése és a notebook PC kezelésének
megkdnnyitése, illetve olyan funkcidk hozzdaddsa érdekében, amelyeket a sajat operdcios rendszer nem
biztosit. Ha frissitésre vagy a tdmogaté CD cseréjére van sziikség, 1épjen kapcsolatba a kereskedével a
weblapokat illetGen, ahonnan let6ltheti az egyes illesztGprogramokat és segédprogramokat.

A tamogaté CD tartalmazza az Gsszes illesztGprogramot, segédprogramot €s szoftvert, amely az elter-
jedt operdcids rendszerekhez vald, beleértve azokhoz is, amelyeket elére telepitettek. A tdmogaté CD
nem tartalmazza magat az operdcids rendszert. A tdmogaté CD akkor is sziikséges, ha a notebook PC-t
elére konfigurdltdk, annak érdekében, hogy a gyari elStelepités részeként biztositott szoftvereken kiviil
tovdbbiakat biztositson.

Ahelyredllité CD opciondlis és a gydrban a merevlemez-meghajtdra telepitett eredeti operacids rendszer
lemezképét tartalmazza. A helyredllité CD édtfogé rendszer-visszadllité megoldast kindl, amely gyorsan
helyredllitja a notebook PC operacids rendszerét eredeti, miikodSképes dllapotdra, feltéve hogy a me-
revlemez-meghajté megfeleld, mikodSképes dllapotban van. Lépjen kapcsolatba a kereskeddével, ha
ilyen megolddsra van sziiksége.

3 Megjegyzés: el6fordulhat, hogy a notebook PC egyes alkatrészei és szolgaltatasai nem

miikédnek, amig az illesztéprogramokat és esgédprogramokat nem telepitik.

[H Automatikus érint6pad-letiltas
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A Windows automatikusan letiltja a PC noteszgép érint6padjdt, ha kiils6 USB-egeret csatlakoztatnak.
Ez a szolgdltatds dltaldban ki van kapcsolva. A funkci6 BEKAPCSOLASAHOZ jeldlje ki a lehet&séget
a Windows Vezérlopult | Egér jellemz6i | Eszkozbeallitasok (Device Settings) tételben.
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Keresse meg az Egér jellemzéit a ,VezériGpulton”. Jeldlje ki a tételt a szolgdltatas engedélyezésehez.
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[ Mutatdeszkéz

A notebook PC beépitett érint6pados mutatdesz-
koze teljes mértékben kompatibilis minden két-
/hdromgombos és gorgetégombos PS/2 egérrel.
Az érint6pad nyomadsra érzékeny €s nem tartalmaz
mozgé alkatrészt, ezért elkeriilhet6k a mechanikus
meghibdsoddsok. Bizonyos alkalmazdsi szoftverek
esetében azonban illesztéprogramra van sziikség.

FONTOS! Az ujja helyett ne hasznaljon
mas targyat az érint6pad miikodtetésé-
hez. Ellenkezé esetben megsériilhet az
érintépad feliilete.

Az érintopad hasznalata

Mindossze ujjbegye csekély nyomdsdra van sziikség
az érintépad mikodtetéséhez. Mivel az érintépad
elektrosztatikus toltésre érzékeny eszkoz, tirgyakat
nem lehet haszndlni az ujja helyett. Az érint6pad el-
s6dleges funkcidja az egérmutaté mozgatdsa, illetve
a képerny6n megjelenitett tételek kivdlasztdsa az
ujja haszndlatdval szabvanyos asztali egér helyett.
A kovetkez6 dbrdkbdl megtudhatja, hogyan kell
megfeleléen haszndlni az érintpadot.

Az egérmutaté mozgatasa

Helyezze az ujjét az érint6pad kozepére €s a kurzor
mozgatdsdhoz hizza a megfelel§ irdnyba.

Gorgetés (csak bizonyos
modelleken)

Csusztassa az ujjat fel vagy le a jobb oldalon az ablak
felfelés vagy lefelé gorgetéséhez.

Gorgetés az ujjlenyomat-olvasén

A szoftver konfigurdldsa utdn az ujjlenyomat-
olvasét ugyanudgy haszndlhatja, mint egy egér
gorgetdkerekét.

(7 S N

Egérmutatd
mozgasa

Flggdleges
gorgetési tertilet

® Kattintds a jobb
L ? ) egérgombbal
Kattintas a bal
\_ egérgombbal J
(. l‘-. l‘-\
& 5 §
Cslisztassa
el6re az ujjat
[ Cslsztassa _Csusztassa [
i) | balra az ujjét jobbra az ujjat | | b
Csusztassa
vissza az ujjat

Gorgetés fel Gorgetés le

3 MEGJEGYZES: Szoftver altal vezérelt
gorgetofunkcio all rendelkezésre a
mellékelt érintépad-segédprogram
telepitése utan, amely lehet6vé teszi
az egyszerii navigalast Windows alatt
vagy weboldalakon.
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Az érintépad hasznalatat mutaté abrak

Kattintds/Erintés — ha az egérmutat6 a kivant tétel fol6tt van, nyomja meg a bal oldali gombot, vagy
az ujjdval érintse meg kénnyedén az érintGpadot rajta tartva az ujjat, amig a tételt ki nem vdlasztotta. A
kivélasztott tétel szine megvdéltozik. Az aldbbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jdr.

-

(]
(
Kattintas Erintés
(Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot és engedije fel) (Kénnyedén, de gyorsan koppintson az érintépadra)

Dupla kattintas/Dupla érintés — Ez elterjedt eszkdz a programok kozvetlen inditdsahoz a megfeleld
kijelolt ikonrél. Mozgassa az egérmutatdt a végrehajtani kivdnt program ikonjdra, nyomja meg a bal
oldali gombot vagy gyorsan koppintson az erint6padra kétszer egymdsutdn, és a rendszer elinditja a
megfelel6 programot. Ha a két kattintds, illetve koppintds kozotti id6 il hosszu, a miivelet nem kertil
végrehajtdsra. A dupla kattintds sebességét a Windows VezérlGpultjdban, az ,,Egér” tételt alatt dllithatja
be. Az aldbbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jdr.

7
i\
Dupla kattintas Dupla érintés
(Nyomja meg a bal oldali gombot kétszer és engedie fel) (Kénnyedén, de gyorsan koppintson kétszer az érintépadra)
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Elhizas — az elhuizdssal tételeket vehet fel és helyezhet dt barhova a képernydn. Az egérmutatdt a kivalasz-
tott tétel f6lé mozgathatja és a bal oldali gomb lenyomva tartdsa mellett a kivdnt helyre mozgathatja
az egérmutatdt, ahol felengedheti a gombot. Mds megoldasként egyszertien dupldn koppinthat a tételre
€s ott tarthatja az ujjat, mikozben ujjbegyével elhizza a tételt. Az aldbbi dbrdkon 1€vé tevékenységek
ugyanezzel az eredménnyel jarnak.

Elhuzas-Kattintas Elhuzas-Erintés
(Tartsa lenyomva a bal oldali gombot és csusztassa az ujjat (Kénnyedén koppintson kétszer az érintépadra, és a masodik
az érintépadon) koppintaskor csusztassa el az ujjat)

MEGJEGYZES: Szoftver altal vezérelt gorgetéfunkcio all rendelkezésre a mellékelt
érintopad-segédprogram telepitése utan, amely lehetévé teszi az egyszerii navigalast
Windows alatt vagy weboldalakon. Az alapvet6 funkciok a Windows VezérlGpulton
beallithatok a kényelmes kattintas és érintés érdekében.

Az érintépad gondozasa

Az érint6pad érintésre érzékeny eszk6z. Amennyiben nem gomdozzak megfelel6en, konnyen megsériilhet.
Tartsa szem el6tt az aldbbiakat.

» Ne hagyja, hogy az érint6pad piszokkal, folyadékkal vagy zsirral érintkezzen.
 Piszkos vagy nedves ujjal ne érintse meg az érintGpadot.

e Ne helyezzen nehéz targyakat az érintGpadra vagy gombjaira.

* Ne karcolja meg az érintSpad feliiletét a kormével vagy kemény targyakkal.

MEGJEGYZES: Az érint6pad mozgasra, nem erére érzékeny. Nincs sziikség erés kop-
pintasra a feliiletén. Az er6sebb koppintas nem néveli az érintlap reagaldképességét.
Az érintdpad az ujj gyengéd nyomasara a legérzékenyebb.

39



4 A Notebook PC hasznalata

Taroldeszk6zok

A tdroléeszkozok lehet6vé teszik, hogy a notebook PC-n dokumentumokat, képeket vagy mads fdjlokat
olvasson, illetve irjon kiilonféle adattdrold eszkozokre. A notebook PC az aldbbi tdroléeszkozokkel
rendelkezik:

+ ExpressCard
* Optikai meghaijto

+ Flash memdriakartya-olvaso

+ Merevlemez-meghajto

['] ExpressCard

40

Egy darab 26 érintkezGs Express kdrtyanyilds dll rendelkezésre egy darab ExpressCard/34 F==1 F==1
mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bévitSkartya fogaddsahoz. Ez az 1ij csatolofeliilet : B
gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst timogatd soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilds

lassu parhuzamos busza helyett. (Nem kompatibilis kordbbi PCMCIA kartydkkal.)

ExpressCard behelyezése

,

Mindig vizszintesen
helyezze be az
ExpressCard kartyat.

~
A

. Ha ExpressCard foglalatvéd$ van a szamitdgép-

ben, tavolitsa el az aldbbi ,,ExpressCard kdrtya
eltavolitasa” cimd utasitasok kovetésével.

Illessze a nyildsba az ExpressCard kdrtydt dgy,
hogy az érintkezdkkel rendelkezd oldala befelé és
a cfimkézett oldala felfelé nézzen. A szabvény Ex-
pressCard kdrtydk széle megfelelS behelyezés esetén
egy vonalba esik a Notebook PC burkolatdval.

ExpressCard eltavolitasa

Az ExpressCard memdriakdrtya nem rendelkezik
kiad6gombbal. Tolja be az ExpressCard kdrtydt és
engedje el a kdrtya kiaddsdhoz. Ovatosan hiizza ki
a kiadott ExpressCard kdrtyat a foglalatbdl.

. Ovatosan csatlakoztassa az ExpressCard

miikodéséhez sziikséges kdbeleket, illetve
adaptereket, ha vannak ilyenek. A csatlakozdkat
dltaldban csak egy irdnyban lehet beilleszteni.
Keresse a cimke ikont vagy jelzést a csatlakozé
egyik oldaldn, ami a tetejét jelzi.

Y

~

y o

e
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© Optikai meghajté
Optikai lemez behelyezése

I\

__—

1. Haanotebook PC BE van kapcsolva, nyomja 2,
meg a lemezkiadé gombot, amire a tdlca
részlegesen kinyilik.

Ovatosan hidzza ki a tdlcdt a meghajté
el6lapjandl fogva. Legyen dvatos, nehogy
megérintse a CD-meghajté lencséjét vagy
egyéb szerkezeteit. Gy6z6djon meg arrdl,
hogy a meghajté tdlcdja akaddlymentesen ki
tud nyilni.

3. A feliratozott oldaldval felfelé helyezze 4.
a lemezt a lemeztdlcara. Ezutdn a lemez
kozepét kétoldalt nyomva kattintsa a tenge-
lyre a lemezt. Helyes behelyezés esetén a
tengelynek magasabban kell lennie, mint
a lemez.

Ovatosan cstisztassa vissza a meghajté lemez-
talcdjat. A meghajto elkezdi beolvasni a lemez
tartalomjegyzékét (TOC). Miutdn megdll a
meghajtd, a lemez haszndlatra készen 4ll.

MEGJEGYZES: az adatok olvasasa kdzben normadlis, hogy hallhaté és érezhetd, ahogy

a CD nagy sebességgel forog.
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© Optikai meghajté (Folyt.)

&

42

Optikai lemez kivétele Vészhelyzeti kiadas

g \o

Atényleges hely
tipus szerint

% valtozhat.
Adja ki a tdlcdt és dvatosan fejtse le a lemezt a A vészhelyzeti kinyité gomb egy furatban taldl-
tengelyrdl, a szélénél fogva leemelve réla. hat6, amellyel az optikai meghajt6 tdlcdjat lehet

kinyitni, ha az elektronikus kiadds nem mikodik.
Az elektronikus kiadds helyett ne haszndlja a
vészhelyzeti kinyité furatot. Megjegyzés: kertiilje
a furat kozelben 1évo lemeztevékenység-kijelzo
LED megszirasit.

Az optikai meghajté hasznalata

Az optikai lemezekkel és berendezésekkel 6vatosan kell banni, mivel precizids szerkezeteket tartalmaz-
nak. Tartsa be a CD-gydrtdk fontos biztonsdgi utasitdsait. Az asztali optikai meghajtdkkal ellentétben,
a notebook PC-kben a CD-lemezt kzponti tengely tartja a helyén, helyzettdl fiiggetleniil. A CD-lemez
behelyezésekor fontos rdpattintani a CD-lemezt a k6zponti tengelyre. Ellenkezd esetben az optikai meg-
hajt6 lemeztdlcdja megkarcolja a CD-lemezt.

FIGYELMEZTETES! Ha a CD-lemez nincs megfelelen a kdzponti tengelyre régzitve,
a CD-lemez megsériilhet, amikor a talcat becsukjak. Mindig figyeljen a CD-lemezre,
amikor lassan becsukja a talcat, nehogy megsériiljon.

A CD-meghajté betiijelének jelen kell lennie, fiiggetleniil att6l, hogy van-e CD-lemez a meghajtoban.
Miutdn megfelelGen behelyezték a CD-t, az adatok ugyamigy olvashatdk, mint a merevlemez-meghaj-
tok esetében, azzal a kivétellel, hogy a CD-n semmi sem irhaté vagy mddosithatd. Megfeleld szoftver
haszndlatdval CD-RW vagy DVD+CD-RW meghajtéval CD-RW lemezt ugyantigy lehet haszndlni, mint
egy merevlemez-meghajtdt, irds, torlés és szerkesztés lehetdségével.

Minden nagysebességii optikai meghajto esetében normadlis a ki nem egyenstilyozott CD-k vagy cimke-
nyomtatds miatti rezgés. A rezgés csokkentése érdekében haszndlja a notebook PC-t sik feliileten és ne
helyezzen cimkéket a CD-re.

Audioé CD lejatszasa

Az optikai meghajtok le tudjdk jatszani az audié CD-ket, de kizdrélag DVD-ROM meghajtéval lehet
DVD audié lemezt lejatszani. Toltse be az audié CD-t €s a Windows™ automatikusan megnyitja az
audidlejatszot és elkezdi jatszani a lemezt. A DVD audié lemezt6l €s a telepitett szoftvertdl fliggéen

el6fordulhat, hogy DVD-lejatsz6 programot kel megnyitnia, hogy meghallgathassa a DVD audi6 lemezt.
A hanger6t a gyorsbillentytikkel vagy a tdlcan 1évé Windows™ hangszoro ikonnal tudja bedllitani.
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P Flash memériakartya-olvasé

Altaldban PCMCIA-kdrtyaolvasét kell kiilén megvésarolni a digitdlis fényképezégépekkel, MP3-lejat-
szokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal haszndlhaté memdriakdrtydk fogaddsahoz. Ez a notebook
PC egy darab beépitett memoriakdrtya olvasdval rendelkezik, amely a kovetkez$ flash memoriakartydkat
tudja olvasni: Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select
(MS Select), Memory Stick Duo (MS adapterrel), Memory Stick Pro és Memory Stick Pro Duo (MS
Pro adapterrel). A Memory Stick memdriakdrtydk szabvdany tipustiak lehetnek, vagy alkalmazhatnak
MagicGate technoldgidt. A beépitett memdriakdrtya olvasé nemcsak praktikus, hanem gyorsabb is, mint
a memoriakdrtya olvasok tobbsége, mivel a nagy sdvszélességii PCI buszt alkalmazza.

Tamogatott memadriakartya tipusok

MS adapter \.

/ MS (Memory Sti
y Stick) = )] & w) T
\\ “\J [ Duo/Pro/Duo Pro/MG = (=1 L — 4

| MS (Memory Stick)
Magic Gate (MG) SD /MMC
MS (Memory Stick)
Select

. MS (Memory Stick) MS / MS Pro

MMC (Multimedia Card)
SD (Secure Digital)

FONTOS! soha ne tavolitsa el a memdriakartyat adatok olvasasa, masolasa, formazas
vagy térlés kdzben, illetve azonnal utana, mivel ez adatvesztést okozhat.

3 Mereviemez-meghaijté

A merevlemez-meghajtok tdroldsi kapacitdsa és sebessége sokkal na-
gyobb, mint a hajlékonylemezes meghajtdk és az optikai meghajtdk. A
notebook PC-t cserélhet6 2,5 (6,35 cm) széles €s kortilbeliil 0,374 (95
mm) magas merevlemez-meghajtéval szillitjak. A korszerd merevlemez-
meghajték tdmogatjdk a S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting
Technology) technoldgidt a merevlemez-hibdk, illetve meghibdsoddsok
érzékeléséhez, mielbtt azok bekovetkeznének. Merevlemez cseréjét vagy
bovitését illetéen mindig latogasson el egy hivatalos szervizkdzpontba
vagy keresked6hoz.

@ FONTOS! A notebook PC gondatlan kezelése a mereviemez-meghaijté sériilését

okozhatja. A notebook PC-t 6vatosan kezelje és dvja az elektrosztatikus kistilést6l,

erds rezgéstol és utéstol. A mereviemez-meghaijto a legérzékenyebb részegység és a
notebook PC elejtése esetén valdszinlileg az sériilne meg a leginkabb.
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Kapcsolatok

MEGJEGYZES: A beépitett modem és halézat nem telepitheté utélag bévitésként.
Vasarlas utan modem és/vagy halézat PC-kartyaként (PCMCIA) telepithetd.

(L) Modemkapcsolat

A notebook PC beépitett modemjének csatlakoztatdsdra hasznalt

telefonzsinor egy vagy két érpdrral kell, hogy rendelkezzen (csak

egy érpart (1. telefonvonal) haszndl a modem) €s mindkét végén \—$
RJ-11 csatlakozéval kell, hogy rendelkezzen. Csatlakoztassa az

egyik végét a modemporthoz, a mdsikat egy (lakdépiiletekben

taldlhatd) analog fali csatlakozdaljzathoz. Miutdn befejezddik az \: 3
illeszt6program telepitése, a modem haszndlatra készen 4ll.

MEGJEGYZES: ha online szolgaltatashoz csatlakozik, ne rakja a notebook PC-t felfiig-
gesztett (vagy alv@) allapotba, maskiilonben bontani fogja a modemkapcsolatot.

Példa a notebook PC beépitett modemjének telefoncsatlakozo aljzathoz torténd csatlakoztatasara:

A kett6 kdzil a
telefoncsatlakozd a kissebbik.

Telefonzsindrok RJ-11
csatlakozdval

Atelefonkapcsolat
opcionalis

FIGYELEM! Az elektromos biztonsag érdekében kizarolag 26 AWG vagy nagyobb mé-
retii telefonzsindrt hasznaljon. (Lasd részletesebben: glosszarium)
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&~ Halézati kapcsolat

Csatlakoztasson egy, a mindkét végén RJ-45 csatlakozdval szerelt hdldzati kdbelt a notebook PC mo-
dem/hdldzati portjdhoz, a mdsikat pedig elosztéhoz vagy kapcsoléhoz. A 100 BASE-TX /1000 BASE-T
sebességhez a hdlozati kdbelnek category 5 vagy jobb mindsitésiinek (nem category 3) kell lennie, csavart
érparral. Ha 100/1000 Mb/s sebességgel tervezi futtatni az interfészt, 100 BASE-TX / 1000 BASE-T
elosztéhoz (nem BASE-T4 elosztéhoz) kell csatlakoztatni. A 10Base-T esetében haszndljon category 3,
4 vagy 5 kdbelt. A 10/100 Mb/s Full-Duplex médot tdmogatja ez a notebook PC, de ehhez engedélyezett
~duplex” tizemmdddal rendelkez6 hdldzati kapecsolohoz kell csatlakozni. Az alapértelmezett szoftverbe-
allitds a legnagyobb sebességet alkalmazza, igy nincs sziikség felhaszndléi beavatkozasra.

"3 Az 1000BASE-T (vagy Gigabit) csak bizonyos modelleken tdmogatott.

Csavart érpar

Az Ethernet kdrtya gazdagéphez (dltaldban elosztd vagy kapcsold)
torténd csatlakoztatdsahoz hasznalt kdbelt csavart érparos Ethernet
(TPE) 6sszekotSkabelnek hivjdk. A végé 1év csatlakozokat RJ-
45 csatlakozonak hivjdk, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11
telefoncsatlakozdékkal. Ha két szamitogépet kot Ossze elosztd
nélkiil, 4tk6t6 LAN-kdbelre van sziikség (Fast-Ethernet modell).
(A gigabites modellek tdmogatjdék az automatikus dtkotést, igy
az 4tkotott LAN-kdbel opciondlis.)

Példa a notebook PC halozati eloszt6hoz vagy kapcsoléhoz csatlakoztatasara a beépitett Ethernet
vezérl6 hasznalataval.

A kettd kéziil a LAN
csatlakozo a nagyobbik.

Haldzati elosztd vagy kapcsold

Haldzati kabel RJ-45 csatlakozdkkal

& FIGYELMEZTETES! Kizarélag analég telefoncsatlakozé aljzatot hasznaljon. A beépitett
modem nem tamogatja a digitalis telefonrendszerekben hasznalatos fesziiltséget. Ne
csatlakoztassa az RJ-11 csatlakozot az irodahazakban l1évo digitalis telefonrendszer-
hez. Ellenkez6 esetben a notebook PC megsériilhet!
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¢ Vezeték nélkiili LAN kapcsolat (csak bizonyos modelleken)

46

Az opciondlis beépitett vezeték nélkiili LAN kisméretli, egyszertien haszndlhaté vezeték nélkiili Et-
hernet adapter. Az IEEE 802.11 szabvanyt vezeték nélkiili LAN-hoz (WLAN) megval6sité opciondlis,
beépithets vezeték nélkiili LAN nagysebességii adatdtvitelre képes a Direct Sequence Spread Spectrum
(DSSS) és az Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technoldgidk alkalmazdsdval a
2.4 GHz/5 GHz frekvencidkon. Az opciondlis beépitett vezeték nélkiili LAN visszafelé kompatibilis a
kordbbi IEEE 802.11 szabvanyokkal, ami lehet6vé teszi a vezeték nélkiili LAN szabvanyok zokkend-
mentes egytittmiikodését.

Az opciondlis beépitett vezeték nélkiili LAN kliensadapter, amely tdmogatja az Infrastructure és Ad-hoc
madot, ami rugalmassdgot ad Onnek meglévd vagy jovibeni vezeték nélkiili hdlézati konfigurdcidiban
legfeljebb 40 méteres kliens és hozzaférési pont kozotti tdvolsdg esetén.

A vezeték nélkiili kommunikdcid hatékony biztonsdga érdekében az opciondlis beépitett vezeték nélkiili
LAN 64/128 bites Wired Equivalent Privacy (WEP) titkositdssal €s Wi-Fi Protected Access (WPA)
szolgéltatdssal rendelkezik.

Néhany példa, hogyan csatlakozik a Notebook
PC a vezeték nélkili halézathoz.

Ad-hoc Gizemmaod

Az Ad-hoc lizemmodd lehetdvé teszi a notebook PC
osszekotését masik vezeték nélkiili eszkozzel. Ebben
a vezeték nélkiili kornyezetben nincs sziikség hozza-
férési pontra.

~N
Notebook PC Asztali PC

(Mindegyik eszkdzre opciondlis 802.11 vezeték nélkuli LAN
adapter telepitése szlikséges.)

W@ PDA

. . s
Infrastructure Gizemmod Notebook PC Asztali PC

Az Infrastructure tizemmod lehet6vé teszi, hogy
a notebook PC és mds vezeték nélkiili eszk6zok a
(kiilon megvdsdrolhatd) hozzaférési pont dltal 1ét-
rehozott vezeték nélkiili hdlézatra kapcsolddjanak,
amely kozponti kapcsolatot hoz 1étre, ahol a vezeték
nélkiili kliensek egymdssal vagy vezetékes hdldzattal
kommunikdlhatnak.

Hozzaférési
(Mindegyik eszkdzre opciondlis 802.11 vezeték nélkiili LAN pont
adapter telepitése szlikséges.)
aw®w PDA
g J
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© Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat (csak bizonyos modelleken)

A Bluetooth technoldgiat alkalmazé notebook PC-k nem igényelnek kabelt a Bluetooth-képes eszk6zok
csatlakoztatdsdhoz. Példdk Bluetooth-képes eszkozokre: notebook PC-k, asztali PC-k, mobiltelefonok
és PDA-k.

Megjegyzés: ha az On notebook PC-jét nem szallitottak beépitett Bluetooth-szolgal-
tatassal, USB- vagy ExpressCard Bluetooth modult kell csatlakoztatnia a Bluetooth
hasznalatahoz.

Bluetooth-képes mobiltelefonok

Vezeték nélkiil csatlakozhat mobiltelefonjdhoz. A mobiltelefon képességeitdl fiiggden IR
L3

atviheti telefonkonyv-adatait, fotokat, hangfdjlokat stb. vagy modemként haszndlhatja,

amivel az internethez kapcsolédhat. SMS-kiildéshez és -fogaddshoz is haszndlhatja.

Bluetooth-képes szamitogépek vagy PDA-k
Vezeték nélkiil csatlakozhat mds szamitégépekhez vagy PDA-khoz fdjlcseréhez, periféridk
megosztdsdhoz, illetve internet- vagy hdlézati kapcsolatok megosztdsdhoz. Bluetooth-
képes vezeték nélkiili billenty(izetet vagy egeret is haszndlatba vehet.

A Biuetooth segédprogram BEKAPCSOLASA és inditasa

Ezt az eljdrdst a legtobb Bluetooth eszk6z hozzdaddsdhoz lehet haszndlni. Ldsd a fiiggeléket a teljes

sz 22

folyamat lefrdsdért.

1.

Kapcsolja BE a vezeték nélkiili kapcsoldt, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat illetden
lasd a 3. fejezetet).

¢ @

WIRFLESS Lan = BLUETnoTrH

L 2 4

3. Jeldlje ki az Bluetooth-eszkdz hozzdadasa tételt  3b. Vagy inditsa el a Bluetooth eszk6zok tételt a 4

g |
i

Nyomija meg tébbszér az [FN F2] billenty(it, amig ~ 2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nelkiili konzol
a Vezeték nélkiili LAN BE vagy a WLAN és ikonjéra a talcan, majd vélassza a Vezeték nélkiili
Bluetooth BE (izenet meg nem jelenik. LAN + Bluetooth vagy csak a Bluetooth tételt.
Bluetooth-eszkoz horrdadasa - — - B
Bluetooth-eszkazdk megjelenitése 1-'?, [ dsekyrec I
Fa:_jllkuldr'_iie Seiilslicerdn |
Fajl fogadasa e i i i e e g
Csatlakozas személyes haldzathoz : ‘*" a ‘ff 3 -V ‘f * '
Bluetooth-bedllitisok megnyitisa @ i o ¥ B 90 i
Bluetooth ikon eftévolitisa o e .;: ; 5_’ L ! <

[
&

.
i
L

a tdlcan. Windows vezérlGpulton. 7



4 A Notebook PC hasznalata

%! Trusted Platform Module (TPM — Megbizhaté platform modul)
(csak bizonyos modelleken)

A TPM, vagy Trusted Platform Module biztonsdgi hardvereszkoz az alaplapon, amely szdmitégép dltal
generdlt titkositdkulcsokat tarol. Hardveralapid megoldds, amely a jelszavak €s a kényes adatok titkosi-
tdsi kulcsai utdn kutatd hekkerek tdmaddsdt hivatott elkertilni. A TPM lehet&vé teszi, hogy a PC-n vagy
noteszgépen biztonsdgosabb médon fussanak alkalmazdsok, €s biztosabbd tegye példdul a tranzakcidkat
és a kommunikdéciot.

A TPM biztonsagi szolgdltatdsait beliilr6l timogatjdk az egyes TPM-ek aldbbi kriptografiai képességei:
tordel€s, véletlen szdmok generdldsa, aszimmetrikus kulcsok generdldsa és szimmetrikus kédolds/vissza-
fejtés. Az egyes szamitogépes rendszereken 1év6 egyes TPM-ek egyedi aldirdssal rendelkeznek, amelyeket
a sziliciumgydrtdsndl inicializdlnak, igy ez tovabb javitja megbizhatdsdganak/biztonsdgdnak hatdsfokat.
Az egyes TPM-ek tulajdonossal kell rendelkezniiik, miel6tt biztonsdgi eszkozként hasznositandk Gket.
TPM alkalmazasok

A TPM hasznos lehet barkinek, aki tovdbbi biztonsagi szintet kivdn hozzdadni a szdmitogépes rend-
szerhez. Az opciondlis biztonsdgi szoftvercsomaggal egylitt haszndlt TPM teljes rendszerbiztonsdagi és
fajlvédelmi képességeket tud biztositani és védelmet az e-mail/személyes adatvédelmi aggodalmakkal
szemben. A TPM olyan biztonsdg szinthez jdrul hozzd, amely robusztusabb, mint a rendszer BIOS-ban,
operdcios rendszerben vagy nem TPM alkalmazdsban rejlé biztonsdg.

1 Megjegyzés: A TPM alapértelmezés szerint le van tiltva. Hasznaélja a BIOS-t az enge-

délyezéséhez.

“» TPM biztonsag engedélyezése T

L. . Berurily Setiingy To Drible nr Dinable
Lépjen be a BIOS Set.up programba (nyomja meg az T e TH Sl fasciion
[F2] gombot rendszerinditdskor). Bl Fummaped. il |kl
A Security oldalon, 4llitsa a TPM Security tételt oo ey
[Enabled] értékre. Rt Beter Vinms Piwiemt|

-1H A g “'H n
Fontos: hasznalja a TPM alkalmazas ,,Hely- ok Sotim Bty P iy
reallitas” vagy ,,Migrélés” funkciéjét aTPM Hard Blok Pumtsasrd Sk Iretafled " mlhn::-
A s . ;s Fawmary Bairs 3 Favwid TV Lol Befmifs
biztonsagi adatok mentéséhez. BP Sees o Bl

TPM 4ltal biztositott adatok tériése GGG

Ha a Rendszergazda jelszét bedllitottdk, megjelenik ok bominte i B
a TPM Security Clear iizenet. Haszndlja ezt a tételt o Tl Toblell L
a TPM dltal biztositott dsszes adat torléséhez. (Ujra e Scalos fomt il
l.<ell inditania a PC note.szgépet,. miutdn bedllitotta a Eln S s
jelszét, hogy ldssa a biztonsdgi bedllitdsok torlése e T
lehetSséget.) e . s v et
i -
* L Istir laim Joourity ety G 19 Sab Sevesn
- P2 . s . A Gl Belp
Fontos: Rendszeresen készitsen biztonsagi s ey e b
masolatot a TPM altal biztositott adatairdl. il e st i
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‘::;a Energiagazdalkodasi lizemmédok

A notebook PC szdmos automatikus vagy bedllithaté energiagazddlkoddsi szolgdltatdssal rendelkezik,

opiens amelyeket haszndlhat az akkumuldtor mikodési idejének meghosszabbitdsahoz €s tulajdonldsi 6sszkoltség

(TCO) csokkentéséhez. Némelyik szolgdltatdst a BIOS bedllitdsok Energia meniijében szabdlyozhatja.
Az ACPI energiagazddlkoddsi bedllitdsokat az operdcids rendszeren keresztiil mddosithatja. Az ener-
giagazddlkoddsi szolgdltatasokat igy tervezték, hogy a lehet6 legtébb villamos energidt takaritsak meg
arészegységek kisfogyasztdsu lizemmadba helyezésével a lehetd leggyakrabban amellett, hogy igényre
azonnal lehet6vé tegyék a teljes miikodést.

@ Alvé allapot és hibernalas

.
O}
i)

Az energiagazddlkoddsi beallitdsok a Windows > Vezérlpult > Energiag- o --
azddlkodasi lehetdségek meniipont alatt taldlhatck. A Rendszerbeallita- |

sok alatt definidlhat6 az ,,Alvo dllapot/Hiberndlds” vagy a ,,Kikapcsolds”
a kijelz6 lecsukdsdhoz, illetve az lizemkapcsolé6 megnyomdsdhoz. Az
,»Alvo dllapot” és a ,,Hiberndlds” energidt takarit meg, ha a PC noteszgép
nincs haszndlatban azdltal, hogy egyes részegységeket KIKAPCSOLJA.
Ha folytatja a munkdjat, a legutdbbi dllapot (pl. félig végiggorgetett
dokumentum vagy félig begépelt e-mail tlizenet) ugyanigy jelenik meg,
mintha ott sem hagyta volna. A ,,Kikapcsolds” bezdrja az 6sszes alkalmazdst és megkérdezi Ont, hogy

kivdnja-e menteni a még nem mentett adatokat.

Foa

A Alvé allapot ugyanaz, mint a Felfiiggesztés RAM-ra (STR). Ez a funk-
cid tdrolja az aktudlis adatokat €s rendszerdllapotot a RAM-ban, mig t5bb Kipehertberts
részegység KIKAPCSOLODIK. Mivel a RAM felejtd memdria, energidra s
van szliksége az adatok megdrzéséhez (frissitéséhez). Kattintson a Start [ . ..
gombra €s a lakat ikon melletti nyilra, hogy ldssa ezt a lehet6séget. Ezt az
tizemmddot az [Fn F1] billentyG-kombindcid segitségével is aktivdlhatja.
Visszatérhet az lizemmddbdl barmelyik billentyd megnyomadsaval, kivéve ISR W 1o
az [Fn] billentytit. (MEGJEGYZES: A bekapcsolt dllapotot jelzé fény

villogni fog ebben az tizemmddban.)

Cratlakozis Felhaszndl vt

abt) allapot

Sl s blbmagutds

Hibernalis

A Hibernalas ugyanaz, mint a Felfliggesztés lemezre (STD), ami az aktudlis adatokat és rendszerdllapotot
a merevlemez-meghajtén tdrolja. Ezdltal a RAM-ot nem kell id6szakosan frissiteni és az energiafo-
gyasztds nagyon csekély lesz, de nem teljesen sziinik meg, mivel egyes részegységnek, mint a LAN-nak
bekapcsolva kell maradnia. A ,,Alvé édllapot” opcidhoz képest a ,,Hiberndlds” tobb energidt takarit meg.
Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyilra, hogy ldssa ezt a lehetGséget. Térjen vissza az
lizemkapcsolé megnyomdsaval. (MEGJEGYZES: A bekapcsolt dllapotot jelzG fény nem fog vildgitani

ebben az lizemmddban.)

Héenergia-szabalyozas

Harom energiaszabdlyozdsi médszer szabdlyozza a notebook PC hémérsékleti dllapotdt. Ezeket a energia-
szabdlyozdsi lehet6ségeket a felhaszndlé nem konfigurdlhatja, azonban ismerni kell, ha a notebook PC eset-
leg ilyen dllapotba 1ép. Az kovetkezd hémérsékleti értékek a vdz hémérsékletét jelentik (nem a CPU-€t).
¢ A ventilditor BEKAPCSOL az aktiv htitéshez, ha a hémérséklet eléri a biztonsdgos hatdrértéket.

* A CPU csokkenti a sebességet a passziv hiitéshez, ha a hdmérséklet meghaladja a biztonsdgos hatdr-
értéket.

* A rendszer kikapcsol a kritikus htitéshez, ha a hdmérséklet meghaladja a maximdlis biztonsdgos
hatdrértéket.
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Opcionalis kiegészit6k

Opcionalis eszk6z6k csatlakoztatasa
Glosszarium

Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések
Informacidék a notebook PC-rél
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F Fiiggelék
Opcionalis kiegészitbk

Ezek a tételek sziikség szerint kiilon megvdsdrolhaté kiegészitSk a notebook PC-hez.

< USB-eloszt6 (opcionalis)
Egy opciondlis USB-eloszto csatlakoztatdsaval novelheti USB-portjainak
szamdt és egyetlen kdbel segitségével gyorsan csatlakoztathat, illetve
levélaszthat USB-periféridkat.

= USB-billentyiizet és egér
A kiils6 USB-billenty(izet csatlakoztatdsdval az adatbevitel még
kényelmesebb lehet. Kiils6 USB-egér csatlakoztatdsdval a na-
vigdlds a Windows-ban még kényelmesebb lehet. Mind a kiilsé
USB-billentytizet, mind az egér egyszerre miikodik a notebook
PC beépitett billentylzetével és érintGpadjaval.

< USB flash meghajté ==
Az USB flash meghajté opciondlis eszkoz, amely felvdltja
az 1,44 MB-os hajlékonylemezt €s t6bb szdz megabdjtnyi
adat tdroldsat, nagyobb adatdtviteli sebességet és nagyobb
foku tartossdgot tesz lehetévé. Korszerti operdcios rendszer
alatt haszndlva nincs sziikség illesztGprogramra.

[F1USB hajlékonylemez-meghajté ==
Az opciondlis USB-csatol6s hajlékonylemez-meghajto szabvany, 1,44 MB (vagy
720 kB) kapacitdsu, 3,5 hiivelykes hajlékonylemezeket fogad.

@ FIGYELMEZTETES! A rendszer-meghibasodasok elkeriilése
érdekében kattintson a Windows ,,Hardver Biztonsagos Eltavoli-
tasa” ikonra a talcan, miel6tt levalasztana az USB hajlékonyl-
emez-meghajtét. Nyomja meg a lemezkiadé gombot és vegye
ki a hajlékonylemezt, a notebook PC szillitasa el6tt, nehogy
megsériljén a razkodastol.
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Opcionalis eszk6z6k csatlakoztatasa

Ezek a tételek sziikség szerint harmadik felektdl beszerezhetSk.

<- Nyomtato csatlakoztatdsa ==

Egy vagy tobb USB-nyomtatét lehet egyszerre haszndlni barmelyik
USB-porton vagy USB-elosztén.
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Bluetooth egér beallitasa (opcionalis)
Ezt az eljdrast a legtobb Bluetooth eszk6z hozzdaddsdhoz lehet haszndlni a Windows operdcids rendszer

alatt.

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkiili kapcsolét, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat illetéen

lasd a 3. fejezetet).

L

2. Nyomja meg tébbszdr az [FN F2] billentytit, amig
a Vezeték nélkiili LAN BE vagy a WLAN és
Bluetooth BE tizenet meg nem jelenik.

WIRFLESS Lar =

ELUETOOTH

2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkiili konzol
ikonjara a talcan, majd valassza a Vezeték nélkuili
LAN + Bluetooth vagy csak a Bluetooth tételt.

Bluetooth-eszkoz hozzdadisa
Bluetooth-eszkozok megjelenitése

Fijl kildése
Féjl fogadasa
Csatlakozas stemélyes haldzathoz

Bluetooth-bedllitdsok megnyitasa

Bluetooth ikon eltivolitisa

A 2.4

sissosvree
Senis8s204|
S804/ 532
éiliEE;EEE‘
WL EAINNESE

He

3. Jeldlie ki az Bluetooth-eszkéz hozzaadasa tételt  3b. Vagy inditsa el a Bluetooth eszkézok tételt a

a talcan.

Windows vezérlpulton.

0 Niricath siresook ‘

|| Easrs | pmatnssos | COMponck | Hedve

| [ o5 )| sigme |

4. Kattintson az Hozzaadas gombra.

5. Készitse eld a Bluetooth egeret.

+ Helyezzen be két db. “AA” elemet.

+ Kapcsolja BE az egér aljan lévé lizemkapcsolot.
Az aljan lévd érzekeld vords fénnyel kell, hogy
vilagitson.

+ Nyomja meg a Bluetooth egér aljan lévé ,ALAPH-
ELYZET” gombot.



Fliggelék F

L rT—

Odvieli o Bluetooth-esekie
harrisdaen vardrsls
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6. Kattintson a Tovabb gombra, amikor a Bluetooth
egér készen &ll.

e

Wimnra i ast w Bkt surkan. miyel Barnd e s g

i = I Tl

| |
T e e L L T]
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i
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7. Megjelenik a kdzelben elérhetd Bluetooth
eszkézok listaja. Jeldlje ki a Bluetooth egeret, majd
kattintson a Tovabb gombra.

Bl bt hasi
“masbogey Fetmioy B B ap wwrichr bes s T g
[ UL A LR P bt S b B

AT
| okl e e ] [rep——

Lisckcn s srmmea sl biss
l B b ot bn ey
P T S

i e e i e |

W S i freripsigl s it i
i"lﬁi—b{iﬂ el e 1 ek
e

8. Valassza a ,Hozzaférési kulcs mell6zése”

lehet6séget, majd kattintson a Tovabb gombra.

9. Varjon egy ideig, amig a Bluetooth egér hozzaadé-
sa meg nem torténik.

A Bluetooth-esrkiz hozzdadasa
varhrsld belejeréan

4 et apoctt v ol e e t
b s g i e b, ke 8
o g b T L g

P ——— I

]

10. A hozzdadds végén kattintson a Befejezés
gombra.

0 Bhricothsokeass —

Fastiore [l insok | COMpaacs | Fardeer

Parilan il (Bt anatak, sgecek. Bothosm okl

e T

| bt || e i |

o= ]

| Dt v,

Miges

11. Az eszkéz megjelenik az ablakban. It elvégezhetia
Bluetooth eszkdzdk hozzdadasat és eltavolitasat s.

Megjegyzés: Elemcserét kévetéen valosziniileg meg kell nyomni a “RESET” (Alaphelyzet)
gombot az egéren. Ismételje meg a Iépéseket, ha sziikséges.
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Glosszarium

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Modern szabvany a szamitégépek energiafelhaszndldsdnak csokkentésére.

APM (Advanced Power Management)

Modern szabvany a szamitogépek energiafelhaszndldsdnak csokkentésére.

AWG (American Wire Gauge)

MEGJEGYZES: ez a tablazat kizarélag altalanos tajékoztatas céljat szolgalja, ezért
nem hasznalhaté az American Wire Gauge szabvany forrasaként, mivel el6fordulhat,
hogy a tablazat nem aktualis vagy teljes.

56

Vastagsag Atm. Terilet R 1@3A/mm2 Vastagsag Atm. Terilet R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm)  (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

A BIOS miiveletek készlete, amely meghatdrozza, hogyan viszi 4t az adatokat a szdmitogép a kiilonb6z8
részegységek, pl. memdria, lemezegységek €s a monitorkdrtya kozott. A BIOS utasitdsait a szdmitogép
ROM-ja tartalmazza. A BIOS paramétereit a felhaszndlé konfigurdlhatja a BIOS bedllité program se-
gitségével. A BIOS a mellékelt segédprogrammal lehet frissiteni, ami tj BIOS-f4jlt mdsol az EEPROM
memdridba.

Bit (Binary Digit)

A szamitégép dltal haszndlhato legkisebb adatmennyiséget jelenti. A bit két értéket vehet fel: O vagy 1.

Bootolas

Abootolds jelentése a szdmitdgép operacids rendszerének inditdsa azdltal, hogy betoltddik a rendszerme-
mdridba. Ha a Haszndlati Utasitds arra utasitja, hogy ,,bootolja” a rendszert (vagy szamitogépet), ez azt
jelenti, hogy kapcsolja BE. Az ,,Ujrabootolds” a szdmit6gép ujrainditdsat jelenti. Ha Windows 95 vagy

djabb operdcios rendszert haszndl, az ,,Ujrainditds” tétel kivdlasztdsa a ,,Start | Kikapcsolds...” meniiben
a szamitogép djrainditdsat okozza.

Bluetooth (csak bizonyos modelleken)

A Bluetooth egy rovid hatésugaru, vezeték nélkiili technolégia, amely szdmitégépek, mobiltelefon
késziilékek és kéziszamitdgépek egymdshoz, illetve az internethez csatlakoztatdsat teszi lehet6vé. A
Bluetooth technoldgia nem igényel kdbeleket az eszk6z6k 6sszekotéséhez. A Bluetooth-képes eszk6zok
10 méteres hatésugdron beliil vezeték nélkiil csatlakozhatnak.

Byte (Binary Term)

Egy byte nyolc egymadst kovetd bitbdl dll. Egy byte-tal egyetlen alfanumerikus karakter, irdsjel vagy
mds szimbdlum fejezhetd ki.
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Orajel-szabalyozas

A lapkakészlet funkcidja, ami lehetdvé teszi a processzor ordjdnak megdllitdsdt €s inditdsdt ismert
miikodési ciklus szeint. Az 6rajel-szabdlyozdst energiatakarékossdgra, h6mérséklet-szabdlyozdsra és a
feldolgozdsi sebesség csokkentésére lehet haszndlni.

CPU (Central Processing Unit)
A CPU, amelyet ,,processzorként” is ismeriink, a szimit6gép ,.agya”. Ertelmezi és végrehajtja a progra-
mok utasitdsait és feldolgozza a memoridban tdrolt adatokat.

lllesztéprogram vagy eszk6zmeghaijté

Az illesztéprogram vagy eszkézmeghajté utasitdsok kiilonleges készlete, ami lehet6vé teszi a szami-
tégép opericids rendszerének, hogy olyan eszk6zokkel kommunikdljon, mint a VGA, audid, Ethernet,
nyomtatd vagy modem.

DVD

A DVD Iényegében egy nagyobb kapacitdsu és gyorsabb CD, amelyen videdt, audidt és szdmitdgépes
adatokat is lehet tdrolni. Ilyen kapacitdssal €s hozzaférési sebességgel a DVD-lemez rendkiviil j6 mi-
ndségli, nagy szinmélységli és természetes mozgdsu videofelvételt, jobb grafikat, élesebb képeket és
digitdlis hangot kindl a moziszerd élményhez. A DVD céjlja, hogy egyesitse a szérakoztatéelektronikat,
szamitdstechnikdt €s tizleti informdcidt egyetlen digitédlis formdtumban, ami végiil felvdltja az audié
CD-t, videokazettdt, 1ézerlemezt, CD-ROM-ot €s videojaték-kazettdkat.

ExpressCard
Az Express kdrtyanyilds 26 érintkezdvel rendelkezik egy darab ExpressCard/34 mm vagy egy darab
ExpressCard/54 mm bévitékartya fogaddsdhoz. Ez az uj csatoldfeliilet gyorsabb, mert USB 2.0-t és

PCI Expresst timogat6 soros buszt alkalmaz a PC kdrtyanyilds lassd parhuzamos busza helyett. (Nem
kompatibilis kordbbi PCMCIA kdrtydkkal.)

Hardver
A hardver 4ltaldnos kifejezés, amely a szamitogép fizikai alkatrészeit jelenti, beleértve a periféridkat, pl.
nyomtatdkat, modemeket é€s mutatéeszkdzoket is.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Az IDE eszkozokben az eszkoz kozvetlentl tartalmazza a meghajté vezérlGelektronikdjat, ami kikiiszo-
boli a kiilondllé adapterkartya sziikségét (pl. SCSI eszk6zok esetében). Az UltraDMA/66 vagy 100 IDE
eszk6zok akdr 100 MB/sec adatdtviteli sebességet is elérhetnek.

IEEE1394 (1394)

iLINK (Sony) vagy FireWire (Apple) néven is ismert. Az 1394 nagy sebességii soros busz, mint példaul
az SCSI, de egyszert csatlakoztatdst és forrocserét tesz lehet6vé, mint az USB. Az elterjedt 1394a in-
terfész sdvszélessége 400 Mbit/sec €s legfeljebb 63 egységet képes kezelni egyetlen buszon. Az djabb
1394b interfész kétszeres sebességet is képes tdamogatni €s a jov&beni tipusokban fog megjelenni, amikor
a periféridk is tdmogatjdk a nagyobb sebességet. Nagyon valdszind, hogy az 1394 az USB-vel egyiitt
levéltjdk a parhuzamos, IDE, SCSI és EIDE portokat. Az 1394-et csticskategdrids digitdlis berendezé-
sekben is haszndljdk és ,,DV” felirattal 14tjdk el, ami digitdlis vided portot jelent.

Infravérds port (IrDA) (csak bizonyos modelleken)

Az infravoros (IrDA) kommunikdcids port praktikus vezeték nélkiili adatkommunikacidt tesz lehetévé
infravoros felszereltségi eszkozokkel vagy szdmitogépekkel legfeljebb 4 Mbit/sec sebesség mellett. Ez
lehetdvé teszi az egyszeri vezeték nélkiili szinkronizdldst PDA-kkal, mobiltelefon-késziilékekkel vagy
akdr nyomtatokkal vezeték nélkiili nyomtatdshoz. A kisméret(i iroddban az IrDA technoldgia segitségével
nyomtatét lehet megosztani tobb egymads kozelében PC noteszgép kozott és fajlok is kiildhet6k egymas
kozott hdlézat nélkiil.
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Kensington® zarak

A Kensington® (vagy komaptibilis) zdrak lehetGvé teszik a PC noteszgép biztos rogzitését fémkdbel
és zdr segitségével, amelyek megakaddlyozzdk a PC noteszgép eltdvolitdsat a rogzitési pontrdl. Egyes
biztonsdgi termékek mozgdsérzékeldt is tartalmazhatnak, amely hanggal riaszt, ha mozgatjak.

Lézerminositések

A lézerek elterjedésével nyilvanvaléva valt a felhaszndlok figyelmeztetése a benntik rejlé veszélyekre. Az
igény teljesité€se érdekében megsziilettek a 1ézermindsitések. Az aktudlis mindsitési szintek a szabdlyozast
nem igényld, optikailag biztonsdgostdl (Class 1), az igen veszélyes, szigoru ellendrzést igényld (Class 4)
alkalmazdsokig terjednek.

CLASS 1: aClass 1 (1. osztalyu) lézer vagy l€zerrendszer a szemre nézve biztonsdgos optikai energidt
bocsat ki, kovetkezésképpen nem igényel szabdlyozdst. Az ilyen osztdld 1ézerrendszer példdul a legtobb
szupermarketben taldlhat6 pénztdri beolvaso eszk6z vagy az optikai meghajtéban haszndlt 1ézer.

CLASS 2 és CLASS 3A: a Class 2 és Class 3A mindsitési lézerek ldthatd, folyamatos hulldmu
(CW) optikai sugdrzast bocsdtanak ki, ami kissé meghaladja a maximdlisan megengedhet§ kitettség
(MPE) szintjét. Noha az ilyen 1ézerek szemsériilést okozhatnak, fényességiik dltaldban arra késztetik
amegfigyelGt, hogy eltekintsen vagy pislogjon, miel6tt bekovetkezne a szemsértilés. Az ilyen 1ézerek
szigord adminisztrdcids szabdlyozds ald esnek, igy feliratokat kell elhelyezni, amelyek figyelmeztetik
a személyzetet, hogy ne nézzenek kozvetleniil a sugdrba. A Class 3A mingsitést Iézereket nem szabad
megfigyelni optikai segédeszkozokkel.

CLASS 3B: a Class 3B mindsitésii €s a 2,5 mW teljesitményt Class 3A 1ézerek veszélyesek a sugdr
utjdban tartézkodo és a sugarat kozvetleniil vagy tiikrds visszaverddés dtjan megfigyels személyekre.
Az ilyen 1ézerek nem hoznak 1étre veszélyes szort reflexidt. Az ilyen l1€zerekkel dolgozdk megfeleld
szemvédelemmel kell, hogy rendelkezzenek a 1ézer mindenfajta miikodtetése kozben. A Class 3B
lézerek mind adminisztracids, mint fizikai szabdlyozdeszkozokkel rendelkeznek a személyzet védelme
érdekében. A fizikai szabdlyozdeszkozok pl. a korlatozott elérésti munkatertiletek. Az adminisztracids
szabdlyozds magdban foglalja a lézeres munkateriiletek bejdratandl kiftiggesztett kiilonleges figyel-
meztets feliratok és ldmpdk a bejdrat kdzelében, amelyek arra figyelmeztetik a személyzetet, hogy
a lézerek haszndlatban vannak.

CLASS 4: a Class 4 1ézerek nagyteljesitmény( eszk6zok, amelyek a nem megfelSlen védett szemet
vagy borfeliiletet kdrositjdk a sugdrba tekintés, illetve tliikros vagy szort visszaverddés esetén. Ko-
vetkezésképpen nem tartézkodhatnak megfeleld szemvédelem nélkiil személyek olyan helyiségben,
ahol Class 4 1ézer miikodik.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

A PCI bus a 32 bites adatbusz illeszt6t meghatdrozé specifikacio. A PCI szabvanyt széles korben hasz-
ndljak a bévitSkartya-gyartok.

POST (Power On Self Test)

A szamitogép a bekapcsoldst kovetden elszor szoftver dltal vezérelt diagnosztikai vizsgdlatok sorozatat
végzi el. A folyamatot bekapcsoldsi ontesztnek (POST) hivjdk. A POST ellenérzi a rendszermemdriat, az
alaplap dramkoreit, a kijelz6t, a billentytizetet, a hajlékonylemez-meghajtét és egyéb 1/0 eszkozoket.
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RAM (Random Access Memory)

Az (dltaldban csak memoria néven emlitett) RAM az a hely a szdmitégépben, ahol az operdcids rendszer,
alkalmazdsok €s az éppen haszndlt adatok ideiglenesen tdrolddnak, igy gyorsan elérhetdk a szamitogép
processzora altal anélkiil, hogy a viszonylag lassabb merevlemezre vagy optikai lemezrél kellene olvasni,
vagy arra {rni.

Felfliiggesztett izemmaod

A Mentés RAM-ra (STR) é€s Mentés lemezre (STD) tizemmddban a CPU drajele ledll, €s a PC noteszgép
eszkozeinek tobbsége a legalacsonyabb energidju aktiv dllapotba kertl. A PC noteszgép felfliggesztett
tizemmodba 1€p, ha a rendszer a megadott ideig liresjaratban van vagy manudlisan a funkcidbillentytik
segitségével. Mind6 a merevlemez-meghajtd, mind a video id6tuillépési értéke modosithat a BIOS be-
allit6 programban. A bekapcsolt dllapotot jelz6 LED villog, amikor a PC noteszgép STR tizemmddban
van. STD iizemmddban a PC noteszgép gy tlinik, mintha KIKAPCSOLT éllapotban lenne.

Rendszerlemez

Arendszerlemez az operdcids rendszer legfontosabb f4jljat tartalmazza és az operdcios rendszer inditdsdhoz
haszndlhato.

TPM (Trusted Platform Module) (csak bizonyos modelleken)

A TPM biztonsdgi hardvereszkoz az alaplapon, amely szdmitogép éltal generdlt titkositokulcsokat tarol.
Hardveralapi megoldds, amely a jelszavak és a kényes adatok titkositdsi kulcsai utdn kutaté hekkerek
tdmaddsat hivatott elkertilni. A TPM lehetSvé teszi, hogy a PC-n vagy noteszgépen biztonsdgosabb médon
fussanak alkalmazdsok, és biztosabba tegye példdul a tranzakcidkat és a kommunikdcidt.

Csavart érparos kabel

Az Ethernet kdrtya gazdagéphez (dltaldban eloszté vagy kapcsold) torténd csatlakoztatdsdahoz hasznalt
kabelt csavart érparos Ethernet (TPE) kdbelnek hivjak. A végén 1€v6 csatlakozokat RJ-45 csatlakozonak
hivjak, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozokkal. Ha két szamitogépet kot Gssze
elosztd nélkiil, ,,crossover” csavart érparos kabelre van sziikség.

UltraDMA/66 vagy 100

Az UltraDMA/66 vagy 100 uj specifikdciok, amelyek az IDE eszk6zok adatdtviteli sebességet hivatot-
tak javitani. A hagyomdnyos PIO lizemmdddal ellentétben, ami kizdrdlag az IDE utasitdsjel felfutd élét
vaszndlja az adatdtvitelhez, az UltraDMA/66 vagy 100 mind a fel-, mind a lefuté €1ét haszndlja.

USB (Universal Serial Bus)

Uj 4 érintkezGs soros perifériabusz, ami plug and play kompatibilis szdamitégép-periféridk, pl. bil-
lentytizet, egér, botkormdny, lapolvasd, nyomtaté €s modem/ISDN csatlakoztatdsdra szolgdl és ezek
automatikus konfigurdldsat teszi lehet6vé fizikai csatlakoztatds esetén anélkiil, hogy illesztGprogramot
kellene telepiteni vagy tjrainditani. Az USB haszndlatdval nincs t6bbé sziikség a PC hdtso paneljébdl
kidll6 kabelek tomegére.
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Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések

2v2 DVD-ROM meghaijto informacio
A notebook PC-t opciondlisan DVD-ROM vagy CD-ROM meghajtéval szerelve szdllitjdk. DVD filmek
megtekintéséhez telepitenie kell sajat DVD néz6 szoftverét. Az opciondlis DVD néz6 szoftver ezzel a
notebook PC-vel egyiitt megvasdrolhaté. A DVD-ROM meghajté CD- és DVD-lemezek haszndlatat
egyardnt tdmogatja.

Regionalis lejatszasi informacio

ADVD filmek lejatszasa MPEG2 video és digitdlis AC3 hang dekddoldsdval, illetve CSS védelemmel elldtott
tartalom visszafejtésével jar. A (mdsoldsvédelem néven is ismert) CSS a mozgdfilm ipardg 4dltal alkalmazott
tartalomvédelmi eljdrds elnevezése, amelyet az illegdlis tartalommdsoldssal szembeni védelem irdnti igény
kielégitésére fejlesztettek ki.

Noha szdmos megvalositdsi szabdlyt frtak el a CSS engedélyeseknek, egy szabdly a regiondlis tartalom
lejatszdsi korldtozdsdra nézve relevans. A foldrajzilag megosztott filmbemutatok lehetévé tétele érdekében
a DVD videdkat adott f6ldrajzi régionként adjak ki, az aldbbi ,,Régid-meghatdrozas” szerint. A szerz6i jogi
torvények el6irjak, hogy minden DVD film kiaddsa adott régidra korldtozddjon (dltaldban az €rtékesités
régiojanak megfelelen kédolva). Habdr a DVD filmtartalom t6bb régidban is kiaddsra kertilhet, a CSS meg-
valdsitdsi szabdlyai el6irjak, hogy a CSS titkositott tartalmat lejatszani képes rendszer kizar6lag EGYETLEN

régid anyagdt lehet képes lejdtszani.

3 MEGJEGYZES: A régio-bedllitast a nézdszoftver legfeljebb 6t alkalommal médosit-

— hatja. Ezt kovetden csak a legutdbbi régio-beallitasnak megfelelé DVD filmet képes
lejatszani. Az ezutan t6rténd régiokéd-moédositas gyari atallitast igényel, amit a jotallas
nem fedez. Ha visszaadllitasra van szlikség, a szallitas és a visszaallitas kéltségeit a
felhasznalo kételes viselni.

Régié-meghatarozas
1-es régié
Kanada, USA, USA territoriumok
2-es régio
Cseh Koztdrsasdg, Egyiptom, Finnorszdg, Franciaorszdg, Németorszag, Obol-orszagok, Magyarorszag,
Izland, Irdn, Irak, Irorszdg, Olaszorszdg, Japdn, Hollandia, Norvégia, Lengyelorszdg, Portugdlia, Sza-
ud-Ardbia, Skécia, Dél-Afrikai Koztdrsasdg, Spanyolorszadg, Svédorszdg, Svdjc, Sziria, Torokorszag,
Egyesiilt Kirdlysdg, Gorogorszdg, a volt Jugoszldv Koztdrsasag dllamai, Szlovakia
3-es régio
Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, Malajzia, Fiilop-szigetek, Szingaptir, Tajvan, Thaif6ld, Vietnam
4-es régio
Ausztrdlia, Karib-térség (az USA territériumok kivételével), K6zép-Amerika, Ijj-Zéland, Csendes-Oce-
ania, Dél-Amerika
5-es régio
FAK, India, Pakisztdn, Afrika t6bbi része, Oroszorszag, Eszak-Korea
6-es régio
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) A beépitett modem megfelelésége

A beépitett modemmel felszerelt PC noteszgép megfelel a JATE (Japdn), az FCC (USA, Kanada, Korea,
Tajvan) és a CTR21 kovetelményeinek. A beépitett modem a 98/482/EK tandcsi hatdrozat szerint rendelke-
zik anyilvdnos kapcsolt tdvbeszél6-hdlézathoz (PSTN) torténd pdn-eurdpai egyvégzddéses kapcsolathoz
sziikséges jovahagydssal. Az egyes nyilvdnos kapcsolt tdvbeszEél6-hdlozatok kozotti kiilonbségek miatt
azonban a jovdhagyds 6nmagdban nem jelent feltétel nélkiili garancidt arra, hogy a m{ikodés minden
nyilvdnos kapcsolt tdvbeszélG-hdldzat végz6dési pontjan sikeres lesz. Probléma esetén mindenekel6tt a
berendezés szdllitdjaval 1épjen kapcsolatba.

Altalanos attekintés

Az Eurdpai Tandcs 1998. augusztus 4-i hatdrozata a CTR 21-gyel kapcsolatban az EK hivatalos lapja-
ban jelent meg. A CTR 21 vonatkozik minden nem hang kozvetitésére haszndlatos, DTMF tdrcsdzast
alkalmazé végberendezésre, amelyet anal6g PSTN (Public Switched Telephone Network) szandékoznak
csatlakoztatni.

A CTR 21 (Common Technical Regulation) el6irds a végberendezések analdg nyilvdnos kapcsolt tav-
besz€l5-hdlézathoz torténd csatlakoztatdsdra (a hangtelefénia jogos esetének szolgdltatdsat tdmogatd
végberendezések kivételével), amelyben a hdldzati cimkezelés, ha van ilyen, a kéttonusu tobbfrekvencids
jelzéssel torténik.

Nyilatkozat a halézati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyarto 4ltal teendd nyilatkozat az értesitett testiiletnek és a szdllitonak: ,,Ez a nyilatkozat megemliti
azon héldzatokat, amelyekkel a berendezést egytittmtikodésre tervezték és azon értesitett hdlgzatokat is,
amelyekben a berendezéssel egyiittmiikodési problémdk 1éphetnek fel”

Nyilatkozat a hal6zati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyértd dltal teendS nyilatkozat a felhaszndlonak: ,,Ez a nyilatkozat megemliti azon hdlézatokat,
amelyekkel a berendezést egyltittmiikodésre tervezték €és azon értesitett hdlézatokat is, amelyekben a
berendezéssel egytittmiikodési problémdk Iéphetnek fel. A gydrté koteles tovabba nyilatkozatot csatol-
ni, amelyben tisztdzza, hol fiigg a hdlézati kompatibilitds fizikai és szoftveres kapcsoldk bedllitdsatol.
Koteles tovdbbd tandcsolni, hogy a felhaszndl6 1épjen kapcsolatba a szdllitéval, ha a berendezést mads
hédlézaton kivdnja haszndlni.”

A mai napig a CETECOM értesitett testiilete tobb pan-eurdpai jovahagyast adott ki a CTR 21 alapjan.
Ennek eredményeként megsziilettek Eurdpa elsé modemjei, amelyek nem igényelnek hatdsdgi engedé-
lyezést minden egyes eurdpai tagallamban.

Nem hangberendezések

Az lizenetr6gzitd berendezések és kihangosithato telefonkésziilékek megfeleldek lehetnek a modemekkel,
faxberendezésekkel, automata tdrcsdzokkal és riasztorendszerekkel egyetemben. Az olyan berendezések,
amelyekben a végpontok k6zotti hang érthetdségét a torvény szabdlyozza (pl. mobiltelefonok és vezeték
nélkiili telefonok is egyes orszdgokban) kivételt képeznek.
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A beépitett modem megfelelésége (Folyt.)

Az alabbi tablazat a CTR21 szabvanyt jelenleg alkalmazé orszagokat
tartalmazza.

Orsziag Alkalmazva Tovabbi tesztelés
Ausztria! Igen Nem

Belgium Igen Nem

Cseh Koztdrsasdg Nem Nem alkalmazhaté
Dadnia' Igen Igen

Finnorszdg Igen Nem
Franciaorszag Igen Nem

Németorszdg Igen Nem

Gorogorszag Igen Nem
Magyarorszag Nem Nem alkalmazhaté
Izland Igen Nem

[rorszdg Igen Nem

Olaszorszag Egyelore fliggében Egyel6re fliggében
Izrael Nem Nem

Lichtenstein Igen Nem

Luxemburg Igen Nem

Hollandia' Igen Igen

Norvégia Igen Nem
Lengyelorszig Nem Nem alkalmazhaté
Portugdlia Nem Nem alkalmazhaté
Spanyolorszag Nem Nem alkalmazhaté
Svédorszag Igen Nem

Sviéjc Igen Nem

Egyesiilt Kirdlysdg  Igen Nem

Az informdci6 forrdsa a CETECOM. Az adatok pontossdgdért nem vallalunk felelGsséget. Frissebb adato-
kat tartalmazd tdbldzatért 1dtogasson el a http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html weboldalra

' Az orszdgos kovetelmények kizdrdlag akkor alkalmazanddak, ha a berendezés impulzus-tdrcsdzést
alkalmazhat (a gydrték nyilatkozhatnak a felhaszndl6i ttmutatdban, hogy a berendezés kizdrdlag a
DTMF-jeladdst timogatja, ami a tovabbi tesztelést foloslegessé teszi).

Hollandidban tovabbi tesztel€s sziikséges a soros kapcsoldst €s a hivdsazonositast illetGen.
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FC A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszkoz megfelel az FCC Szabdlyzata 15. fejezetének. A késziilék az aldbbi feltételek esetén hasz-
ndlhato:

e A késziilék nem okozhat kdros interferenciat, és

* Ennek az eszk6znek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivanatos miikodést okozo zavarokat
is.

A késziiléket a Federal Communications Commission (FCC) szabdlyozdsa 15. pontjdnak megfelelen, a B
osztdlyu digitdlis késziilékekre vonatkozé kovetelmények €s hatdrértékek szerint tesztelték, és azok fligg-
vényében megfelelonek taldltdk. Ezeket a hatdrértékeket tigy dllapitottdk meg, hogy megfeleld védelmet
nyUjtsanak lakoépiiletekben a kdros zavarokkal szemben. Ez a késziilék rddiofrekvencids energidt haszndl
€s sugdroz ki, ezért amennyiben nem az utasitdsoknak megfelelden torténik a telepitése €s haszndlata, igy
a radidfrekvencids kommunikdcidt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatirozott
felhaszndldsndl nem fordul el6 zavar. Amennyiben a késziilék a radids és televizids vételben kdros zavart
okoz, amelyrdl a késziilék ki-, illetve bekapcsoldsdval lehet meggy6z6dni, a felhaszndlonak meg kell pré-
bdlnia elhdritani az aldbbi lépések segitségével:

* A vevGantenndt dllitsa mds irdnyba, vagy helyezze dt.

* Novelje a tavolsdgot a berendezés €s a vevokésziilék kozott.

* A berendezést mds dramkorh6z kapcsolddé fali hdlozati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a
vevikésziilék csatlakozik.

* Kérjen segitséget keresked6jétdl vagy gyakorlott rddid/televizié szakembert6l.

@ FIGYELMEZTETES! Az FCC emisszios korlatozasainak betartasa, és a kozeli radi6 és
televizié vételi interferencia megakadalyozasanak érdekében arnyékolt kabel hasz-
nalata sziikséges. Azt tanacsoljuk, hogy kizarélag a mellékelt tapkabelt hasznaljak.
Csak olyan arnyékolt kabeleket hasznaljon, melyek a késziilék kimeneti és bemeneti
portjara csatlakoznak. Barmilyen, a felel8s fél altal nem jévahagyott médositas vagy
valtoztatas a felhasznaléra vonatkozé lizemeltetési jogosultsag elvesztését vonhatja
maga utan.

(Forrds: 47. Szovetségi Szabdlyzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szovetségi Nyilvantartdsi
Hivatal, Nemzeti Archivum és Nyilvantartdsi Minisztérium, az USA Nemzeti Nyomddja.)
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K€ FCC radidfrekvencias zavarrol sz616 kévetelmények

Ezt az eszk6zt BELTERI haszndlatra korldtozzak, mivel az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban
mikddik. Az FCC eléirja a termék beltéri haszndlatit az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban,
hogy csokkenteni lehessen a kdros zavarhatdsok lehet6ségét a k6zos csatorndt haszndlé mobil mttholdas
rendszerekben.

Anagyteljesitmény( radarberendezések az 5,25 — 5,35, illetve az 5,65 — 5,85 GHz-es frekvenciatartomanyok
els6dleges felhaszndldi. Az ilyen radardllomdsok zavarhatjdk és/vagy kdrosithatjdk az eszkozt.

FONTOS: az eszk6z és antennaja (antennai) nem lehetnek, illetve miikédhetnek egy
helyen mas antennaval vagy adékésziilékkel.

FCC radidéfrekvencias sugarzasterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabdlyozott kornyezetre vonatkozdan eldirt, radidfrekvencids
sugdrterhelésre vonatkozd hatdrértékeinek. Annak érdekében, hogy tovdbbra megfeleljenek az FCC
radiofrekvencids sugdrterhelésre vonatkozé kovetelményeinek, kovessék a felhaszndléi dtmutatd
kezelési utasitdsait. Ezt az eszkozt az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban, beltéri haszndlatra
korldtozzék.

@ FCC figyelmeztetés: A megfelelségért felelds fél altal kifejezetten jova nem hagyott
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valtoztatasok, illetve mdédositasok érvénytelenithetik a felhasznalo jogkérét, hogy a
berendezést miikédtesse. ,,Az ASUS ezuton nyilatkozik, hogy az eszkozt a 2,4 GHz-es

frekvenciasav 1-11. csatornajaban t6rténé hasznalatra korlatozza az USA-ban szaba-
lyozott elGirt firmware.”

Nyilatkozat az 1999/5/EK iranyelv (R&TTE) kévetelményeinek
valé megfelelésrol

Az aldbbi tételek teljesiiltek €s relevdnsnak, illetve elégségesnek mindsiilnek:

Alapvetd kovetelmények a [3. cikk] szerint

Egészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények a [3.1a cikk] szerint

Elektromos biztonsdg tesztelése az [EN 60950] szerint

Az elektromdgneses zavartiiréssel szembeni védelmi kovetelmények a [3.1b cikk] szerint
Az elektromdgneses zavart(irés vizsgdlata az [EN 301 489-1] és [EN 301] szerint
Tesztelés a [489-17] szerint

A radidfrekvencids spektrum hatékony haszndlata a [3.2. cikk] szerint

Radio tesztsorozatok a [300 328-2] szerint
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Figyelmeztetés a CE jelzés hasznalataval kapcsolatban

Ez egy B osztdlyu termék. Lakokornyezetben a termék rddidfrekvencids zavart okozhat, amelynek esetében
a felhaszndl6 a megfelel6 intézkedések megtételére kotelezhetd.

Integralt aramkérok altal okozott sugarzassal kapcsolatos
nyilatkozat Kanada teriiletére vonatkozéan

Ez a berendezés megfelel a nem szabdlyozott kdrnyezetre vonatkozdan elditt, integrdlt dramkorok dltal
okozott sugdrzdsnak vald kitettségre vonatkozd hatdrértékeknek. Annak érdekében, hogy tovdbbra
megfeleljenek az integralt &ramkorok radidfrekvencids kitettségre vonatkozo kovetelményeinek, kertiljék
az adéantenna kozvetlen érintését sugdrzds kdzben. A végfelhaszndlok kotelesek betartani az adott kezelési
utasitdsokat, hogy megfeleljenek a rddiofrekvencids kitettségre vonatkozo kdvetelményeknek.

A késziilék az alabbi feltételek esetén haszndlhato:

e Az eszkOz nem okozhat zavart, €s

* Ennek az eszk6znek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivdnatos miikodést okozé zavarokat
is.

Annak érdelében, hogy elkeriiljék a rddidfrekvencids interferencidt az engedélyezett szolgdltatdssal (pl.

a koz0s csatorndt haszndlé mobil miiholdas rendszerekkel), az eszkozt beltéren és az ablakoktdl tavol

tandcsos haszndlni a legnagyobb foku drnyékolds érdekében. A kiiltéren telepitett berendezés (vagy

addéantenndja) engedélykoteles.

Mivel a nagyteljesitmény( radarberendezések az 5250-5350 MHz-es sdv elsddleges felhaszndldi (azaz
els6bbséget élveznek), az ilyen radarberendezések zavarhatjdk és/vagy kdrosithatjak a LELAN (Licence-
Exempt Local Area Network) eszkézoket.
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Vezeték nélkiili miikodési csatorna kiilonbo6zo teriileteken

Eszak-Amerika 2.412-2.462 GHz Ch0O1 - CH11
Japdn 2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
Eurépa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

Korlatozott vezeték nélkiili frekvenciasavok Franciaorszagban

Franciaorszdg egyes teriiletein korldtozhatjdk a frekvenciasdv haszndlatét. Beltéren a legrosszabb esetben
a legnagyobb megengedett sugdrzasi teljesitmény:

* 10 mW ateljes 2,4 GHz-es savban(2 400 MHz-2 483,5 MHz)
e 100 mW a2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz koz6tti frekvencidk esetében

3 MEGJEGYZES: A 10-13. csatornak a 2 446,6 — 2 483,5 MHz-es savban miikddnek.

Kevés lehetdség nyilik a kiiltéri haszndlathoz: magdntertileten vagy kozéleti személyek magantertiletén
a haszndlat a Védelmi Minisztérium el6zetes engedélyezési eljardsanak fiiggvénye, ahol a maximalis
megengedett teljesitmény 100 mW a 2 446,5-2 483,5 MHz-es savban. A kiiltéren, koztertileten torténd
haszndlat nem engedélyezett.

Az aldbb felsorolt osztdlyokban a teljes 2,4 GHz-es sdvra vonatkozo6an:

* A maximadlis engedélyezett teljesitmény beltéren 100 mW

* A maximadlis engedélyezett teljesitmény kiiltéren 10 mW

Azon osztdlyok esetében, ahol a 2 400-2 483,5 MHz-es sdv haszndlata megengedett 100 mW-ndl kisebb
beltéri, illetve 10 mW kisebb kiiltéri EIRP mellett:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ez az el6irds id6vel valészintileg médosul, lehetévé téve a vezeték nélkiili LAN kdrtya haszndlatdt
Franciaorszag nagyobb teriiletén. Kérjiik, érdekl6djon az ART-nél a legfrissebb informdciokért (www.
art-telecom.fr)

3 MEGJEGYZES: az On WLAN kartyaja kevesebb mint 100 mW, de tébb mint 10 mW
teljesitményt sugaroz.

66



Fliggelék F

@) UL biztonsagi tudnivalék

ElSirds az UL 1459 szerint olyan tavkozI€si (telefon-) berendezésekre vonatkozéan, amelyek elektromosan
csatlakoznak olyan tdvk6zlési hdl6zathoz, amelynek f61dhoz viszonyitott lizemi fesziiltsége nem haladja
meg a 200 V csucs, 300 V csticstdl cstcsig és a 105 V RMS értéket, €s amelyet az Orszdgos Elektromos
Szabdlyzat (NFPA 70) szerint telepitettek, illetve haszndlnak.

A notebook PC modemjének haszndlata esetén mindig be kell tartani az alapvet§ biztonsdgi évintéz-
kedéseket a tlizveszEly, dramiités €s személyi sériilés kockdzatdnak csokkentése érdekében, beleértve a
kovetkezlket:

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t viz, pl. fiird6kad, kézmosd, konyhai mosogaté vagy mosdé kozelében,
nyirkos pincében vagy uszémedence mellett.

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t villdmlds kdzben. A villdmlds miatt fenndll az elektromos dramiités
csekély veszélye.

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t gazszivargds kdzvetlen kozelében.

El6irds az UL 1642 szerint elsédleges (nem ujratolthet6) €s masodlagos (djrat6lthets) litium akkumu-
latorok haszndlatdra vonatkozdan termékek energiaforrdsaként. Ezek az akkumuldtorok fémes litiumot
vagy litium Gtvozetet vagy litium iont tartalmaznak és egy, kett vagy tobb elektrokémiai celldbol dllnak
sorba, padrhuzamosan vagy mindkét mddon kotve, amelyek a kémiai energidt villamos energidva alakitjak
at visszafordithatatlan vagy visszafordithaté kémiai reakcid utjan.

¢ Ne dobja tiizbe a notebook PC elhaszndlt akkumuldtorat, mivel felrobbanhat. Tekintse meg a helyi
szabdlyozdst az esetleges kiiloleges drtalmatlanitdsi utasitdsokat illetéen, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbands okozta személyi sériilés kockdzatdt.

¢ Ne haszndljon mds eszk6zokhoz tervezett hdlézati adaptert vagy akkumuldtort, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbands okozta személyi sériilés kockdzatdt. Kizarélag UL jévahagydssal rendelkezd €s a gydrto
vagy hivatalos kereskeddk dltal forgalmazott hdlézati adaptert vagy akkumuldtort haszndljon.

= Kévetelmény a tapellatas biztonsagéval kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges daramfelvétellel rendelkezé és tobb mint 3 kg tomeg termékek minimalisan
a kovetkezd értékd tdpkdbelt kell haszndlniuk: HO5VV-F, 3G, 0,75 mm? vagy HOSVV-F, 2G, 0,75mm?.
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&y Skandinav orszagokra vonatkozé figyelmeztetések a
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litiummal kapcsolatban (litium-ion akkumulatorokra
vonatkozdan)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equi-
valent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s
instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con
un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente.
(Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfien Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben
oder einem vom Hersteller empfohlenem éhnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben
des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun ske med
batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvind samma batterityp eller en ekvivalent typ som
rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

sousittelemaan tyyppiin. Héviti kdytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 11y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer
uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende
type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Norwegian)

ERG DA ORI, fEROTICRY £, ZlaExERT5G, MEE
ICHREEZRLLOEESTTFE Y, WEFOBERIZE->TMRHLTFIEWN, (Japanese)
VIGYAZAT! Anem megfelel6 akkumuldtor haszndlata robbandsveszélyes. Kizdrdlag ugyanolyan, vagy

a gydrtd dltal ajdnlott, egyenértékd tipusi akkumuldtort haszndljon. Az elhaszndlt akkumuldtorokat a
gyarto utasitdsanak megfelelGen drtalmatlanitsak. (angol)
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Biztonsagi tudnivaldk az optikai meghajtoval
kapcsolatban

A lézer biztonsagos hasznalataval kapcsolatos informaciok

A PC noteszgéppel értékesitett beépitett vagy kiilsé optikai meghajték 1. OSZTALYU (CLASS 1)
LEZERTERMEKET tartalmaznak. A lézermindsitések a jelen felhasznal6i kézikonyv végén 1évé glos-
szdriumban taldlhatok.

& FIGYELMEZTETES: az itt meghatarozottakon kiviili vezérlések vagy beallitasok vagy
folyamat végrehajtasok veszélyes lézersugarzas kibocsatasat eredményezhetik: Ne
kisérelje meg szétszerelni az optikai meghaijtot. Sajat biztonsaga érdekében az optikai
meghajtét kizarolag hivatalos szervizzel javittassa.

Figyelmeztetd cimke szervizek szamara

{, FIGYELEM! LATHATATLAN LEZERSUGARZAS KIBOCSATASA NYITOTT ALLAPOT-
BAN. NE NEZZEN A FENYSUGARBA, ES NE NEZZE KOZVETLENUL SEMMILYEN
OPTIKAI ESZKOZZEL.

A CDRH eloirasai

Az USA Elelmiszeripari és Gyégyszerészeti Hivataldnak Center Radiolégiai Eszkézok és Egészségiigyi
Ko6zpontja (CDRH) 1976 augusztus 2-dn szabdlyozdst Iéptetett életbe 1ézertermékekre vonatkozdéan. Ezek
a szabdlyok az 1976. augusztus 1-je utdn gydrtott Iézertermékekre vonatkoznak. A megfeleldség kotelezd
az Egyesiilt Allamokban forgalmazott termékekre vonatkozdan.

Y@ FIGYELMEZTETES: Az itt vagy a lézertermék lizembe helyezési Gtmutatéjaban leir-
takon kiviili mas vezérlések vagy beallitasok, illetve mas folyamatok kivitelezésének
alkalmazasa veszélyes sugarzast okozhat.

Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés

Ezt a terméket olyan szerzdijog-védelmi technoldgia védi, amelyet az Egyesiilt Allamok bizonyos szaba-
dalmai és a Macrovision Corporation és mds jogtulajdonosok tulajdondban 1€vé6 egyéb szellemi tulajdoni
jogok védenek. Ennek a szerz6i jogvédelemnek a haszndlatdt a Macrovision Corporation-nek jovd kell
hagynia, €s otthoni €s mds korldtozott felhaszndldsra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation
nem rendelkezik mdsképp. A visszafejtés és a szétszerelés tilos.
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CTR 21 jévahagyas (beépitett modemmel rendelkez6

notebook PC-hez)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Hungarian
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..Ez a berendezés a 98/482/EK (CTR21) tandcsi hatdrozat szerint rendelkezik a nyilvdnos kapcsolt
tdvbeszélG-hdlézathoz (PSTN) torténd pan-eurdpai egyvégzddéses kapesolathoz sziikséges jovahagydssal.
Az egyes nyilvdnos kapcsolt tdvbeszél-hdlézatok kozotti kiilonbségek miatt azonban a jovahagyds
onmagdban nem jelent feltétel nélkiili garancidt arra, hogy a miikddés minden nyilvanos kapcsolt tivbe-
sz€16-hdlozat végzGdési pontjan sikeres lesz.

Probléma esetén mindenekel6tt a berendezés szdllitdjaval Iépjen kapcsolatba.”
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A notebook PC informacioi

Ez az oldal a notebook PC-vel kapcsolatos informdcié feljegyzésére valo jov6beni hivatkozds vagy
miszaki segitségnyujtds igénybevétele esetén. Tartsa a Felhaszndloi Kézikonyvben biztos helyen, ha a
jelszavakat kitoltotte.

Tulajdonos neve: Tulajdonos telefonszama:
Gyarté: Tipus: Sorozatszam:
KijelzOméret: Felbontas: Memdriaméret:
Kiskeresked6: Hely: Vasarlas id6pontja:
Merevlemez-meghaijté gyartoja: Kapacitas:
Optikai meghaijté gyartoja: Tipus:
BIOS verzié: Datum:
Tartozékok:

Tartozékok:

Szoftver

Operacids rendszer: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:
Biztonsag

Rendszergazda neve: Rendszergazda jelszava:
Felhasznaldi név: Felhasznaldi jelszé:
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