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1 Introducao ao PC Portatil

Acerca deste manual

Estd a ler o manual do utilizador do PC Portdtil. Este manual do utilizador dispde de
informacdes relativas aos diferentes componentes do PC Portétil e sobre a forma como
utilizd-los. Abaixo, encontram-se as seccdes principais destes manuais do utilizador:

1. Introducio do PC Portatil
Introdugdo ao PC Portdtil e a este manual do utilizador.

2. Componentes
Fornece-lhe informagdes raltivas aos componentes do PC Portétil.

3. Utilizacdo do dispositivo
Fornece-lhe informagdes relativas a forma de comecgar a utilizar o PC Portatil.

4. Utilizacao do PC Portatil
Fornece-lhe informagdes acerca da forma de utilizar os componentes do PC Portatil.

5. Apéndice
Contém acessorios opcionais e fornece informagdes adicionais.

Notas contidas neste manual

Algumas notas e avisos a negrito sdo utilizados ao longo deste manual para realizar determinadas
tarefas completamente e em seguranca. Estas notas t€ém diferentes graus de importincia, como € descrito

abaixo:

AVISO! Informacdes importantes
que tém de ser seguidas para obter
um funcionamento seguro.

IMPORTANTE! Informacées vitais
que tém de ser seguidas para evitar
a danificacdo dos dados, componen-
tes ou pessoas.

SUGESTAO: As sugestdes e in-
formacdes uteis para concluir
tarefas.

NOTA: Sugestées e informacgées
para situacées especiais.

O texto incluido dentro de < > ou de [ ] representa uma tecla do teclado; na pratica
nao escreve o <>ou 0[] e as letras inclusas.
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Introducao ao PC Portatil 1

Precaucoes de seguranca

Desligue a alimentagcdo AC e retire o(s) conjunto(s) das baterias antes de limpar.Utilize uma esponja
em celulose ou um pedaco de tecido embebido numa solucdo de detergente ndo-abrasivo com algumas
gotas de dgua quente para limpar o PC Portétil e, de seguida, retire qualquer humidade suplementar com
um pano seco.

IMPORTANTE! As precaucées de seguranca seguintes permitem prolongar a duracao
do PC Portatil. Siga todas as precaucées e instru¢ées. Excepto no que é descrito neste
manual, remeta toda a assisténcia técnica para pessoal qualificado. Nao utilize cabos
de alimentacao danificados, acessorios ou outros periféricos. Nao utilize solventes
fortes, como diluente, benzina ou outros quimicos na ou perto da superficie.

NAO coloque o dispositivo sobre
superficies de trabalho desniveladas ou
instdveis. Procure assiténcia técnica se
o receptdculo se danificar.

NAO prima ou toque no painel de
visualiza¢do. Nao coloque juntamente
com pequenos itens que podem riscar
ou entrar no PC Portatil .

NAO exponha o dispositivo
ambientes com sujidade ou poeira.
NAO utilize o dispositivo durante uma
fuga de gés.

NAO deixe que o PC Portitil per-
maneca muito tempo no seu colo ou em
contacto com qualquer parte do corpo
para evitar qualquer desconforto ou
ferimentos devido ao calor gerado.

Temperaturas seguras para
funcionamento: Este PC Portatil
deve ser utilizado em ambientes
com temperaturas entre os 5°C /41°F
e 35°C /95°F.

NAO deite o PC Portitil no contentor
do lixo. Consulte os regulamentos
locais relativamente a eliminacdo de
equipamentos electrénicos.

E o 3 0 B G

NAO coloque os deixe cair objectos
em cima do dispositivo, nem intro-
duza objectos estranhos dentro do PC
Portatil .

NAO exponha o dispositivo a
campos magnéticos fortes ou
eléctricos.

NAO exponha o dispositivo a
liquidos ou utilize o dispositivo perto
de~11’quidos, chuva ou humidade.
NAO utilize o modem durante uma
tempestade eléctrica.

Aviso de seguranca relativo a bateria:
NAO deite a bateria para o lume.
NAO curto-circuite os contactos.
NAO desmonte a bateria.

ENTRADA DE ALIMENTACAO:
Consulte a placa de caracteristicas
existente na parte inferior do PC Portatil
e certifique-se de que o seu transformador
satisfaz os requisitos af expressos.

NAO transporte ou cubra um PC
Porttil que esteja ligado com quaisquer
materiais que reduzam a circulacdo do ar
como, por exemplo, utilizando sacos.
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1 Introducao ao PC Portatil
Cuidados a ter com o transporte

Para preparar o PC Portdtil para transportar, tem de o desligar e remover todos os periféricos externos
para evitar danificar os conectores. A cabega da unidade de disco rigido recolhe quando o dispositivo
estd desligado para evitar riscar a superficie do disco rigido durante o transporte. Desta forma, ndo deve
transportar o Portdtil, enquanto este estiver ligado. Feche o painel de visualizagdo e verifique se estd bem
fechado para proteger o teclado e o painel de visualizagao.

Proteja o PC Portatil

Pode adquirir uma mala de transporte opcional para protec¢@o contra o pd, a d4gua, os impactos e os
Tiscos.

IMPORTANTE! A superficie do PC Portatil pode riscar-se facilmente se nao
tomar os devidos cuidados. Tenha cuidado para ndo esfregar ou riscar as
superficies do PC Portatil durante o transporte deste.

Carregar as baterias

Se pretender utilizar a energia das baterias, certifique-se de que carregou totalmente o conjunto das baterias
e quaisquer conjuntos de baterias antes de fazer viagens longas. Lembre-se que o transformador permite
carregar a bateria, desde que esteja ligado ao computador e a uma fonte de alimentacio AC. E de realgar
que demora muito mais tempo a carregar da Bateria quando o PC Portitil estd a ser utilizado.

Precuacoées a ter nos avides

Contacte a sua companhia aérea se pretender utilizar o PC Portdtil no avido. A maior parte das companhias
aéreas tém restri¢des para a utilizacio de dispositivos electronicos. A maior parte das companhias aérea
permitem a utilizag@o electrénica apenas entre e ndo durante levantamentos ou aterragens.

IMPORTANTE! Ha trés tipos principais de dispositivos de seguranca nos aeroportos:
madquinas de raios-X (utilizados em itens colocados em rolos da correia transporta-
dora), detectores magnéticos (utilizados nas pessoas que passam pelas verificacoes
de seguranca) e varas magnéticas (dispositivos portateis utilizados em pessoas ou
em itens individuais). Pode enviar o PC Portatil e as disquetes através das maquinas
de raios X do aeroporto. Contudo, recomenda-se que nao passe o PC Portatil ou as
disquetes através dos detectores magnéticos do aeroporto ou os exponha a varas
mangéticas.
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Preparacao do PC Portatil

Estas instrugées sdo apenas instrucdes rdpidas para utilizar o PC Portdtil. Leia as pdginas posteriores
para encontrar informacdes detalhadas acerca da utilizagcdo do PC Portitil.

1. Instalacao da Bateria

2. Ligacao do transformador de
alimentacao AC
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3. Abrir o painel de visualizacao 4. Desligar o PC Portatil
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IMPORTANTE! Quando o abrir, ndo force
o painel de visualizacao em direccéo a
mesa, caso contrario as dobradicas
podem quebrar! Nunca levante o PC
Portatil pelo painel de visualizacao!

O botdo de alimentacdo LIGA e DESLIGA o PC
Notebook ou coloca-o no modo de suspensio
ou de hibernac@o. O funcionamento do botdo de
alimentac@o pode ser personalizado no Painel
de controlo do Windows > Opc¢des de energia>
Definicdes do sistema.
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1 Introducao ao PC Portatil




2. Componentes

Caracteristicas basicas do PC Portatil

"4 NOTA: As fotos e os icones deste manual servem apenas fins artisticos e néo séo
uma representacéo fiel do produto em si.
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2 Componentes

Parte de Cima

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes nesta parte do PC Portatil.

"4 NOTA: O teclado varia conforme a regiéo.
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Componentes 2

= lluminacao por LEDs do teclado (nos modelos seleccionados)

A iluminacdo por LEDs incluida na cdmara de posicao ajustdvel permite ao utilizador iluminar o teclado
sempre que o pretender utilizar ou ainda usar a cAmara no escuro. Utilize a tecla [Fn B] para activar/
desactivar a iluminacio do teclado.

© Camara com possibilidade de colocacdo em varias posu;oes (nos

modelos seleccionados)

A cémara incorporada permite a captura de imagens ou gravagdo de video.
Pode ser utilizada com aphcagoes de videoconferéncia e com outras aplicacdes
interactivas. ATENCAO: A cAmara pode ser utilizada virada para a frente
ou para tras mas apenas pode ser virada pela parte inferior. A rotacio da cimara para cima nao
deve exceder os 35 °. A rotaciao da lente da cimara para cima nao deve exceder os 35 °.

‘N Indicador da cAmara

O indicador da camara aparece quando a cdmara incorporada € utilizada. A cdmara pode ser activada
automaticamente pelo software suportado.

» Microfone (incorporado)

O microfone mono incorporado pode ser utilizado para videoconferéncia, narragdo de voz ou para simples
gravacdes de dudio.

= Painel de visualizacao

O painel de visualizacdo funciona da mesma forma do que um monitor de secretdria. O PC Portatil
utiliza uma matriz activa TFT LCD, que disponbiliza uma qualidade de visualizacdo excelente como a
dos monitores de secretdria. Ao contrdrio dos monitores de secretdria, o painel LCD ndo produz qualquer
radiacdo ou cintilacdo, o que se torna mais sauddvel para os olhos. Utilize um pano macio sem produtos
quimicos liquidos (utilize d4gua simples se necessdrio) para limpar o monitor.

ﬁ Indicadores de estado (parte de cima)
Os indicadores de estado sdo referidos detalhadamente na secco 3.

O Teclas de atalho

As teclas de langamento instantdneo permitem langar as aplicagdes mais utilizadas com a pressdo de um
botdo. InformagSes mais detalhadas encontram-se mais a frente neste manual.

[] Touchpad e botoes
O Touchpad com os seus botdes € um dispositivo apontador que dispnibiliza as mesmas fun¢des de um
rato de secretdria. Uma funcio de deslocamento controlado por software estd disponivel depois de definir
o utilitdrio do Touchpad incluido para permitir um acesso facil ao Windows ou a navegacdo na Web.

() Indicadores de estado (frente)
"~ Os indicadores de estado sdo referidos detalhadamente na seccdo 3.

) Altifalantes estéreo

O sistema interno de altifalantes estéreo permite-lhe ouvir dudio sem que sejam necessarios dispositivos
adicionais. O sistema de som multimédia dispde de um controlador de dudio digital integrado que produz
um som vibrante e rico (que pode ser melhorado com auscultadores ou colunas estéreo externas). Todas
as fungdes de dudio sdo controladas por software.

13



2 Componentes
Parte de Baixo

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes deste lado do PC Portatil.

j NOTA: O aspecto da parte de baixo pode variar conforme o0 modelo.
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@ AVISO! A parte de baixo do PC Portatil pode ficar muito quente. Tenha cuidado quando
manusear o PC Portatil, enquanto este estiver a funcionar ou tiver estado recentemente
a funcionar. As temperaturas altas sao normais durante a carga ou o funcionamento.
NAO COLOQUE O PC PORTATIL NO COLO OU OUTROS COMPONENTES DO CORPO
PARA NAO SE MAGOAR COM O CALOR PRODUZIDO PELO PC PORTATIL.

14



Componentes 2

@ o8 Fecho de mola da bateria

O fecho da bateria € utilizado para manter a bateria fixa. Apds introdugdo da bateria, esta fica automaticamente
fixa. Para remover a bateria, este fecho de mola deve ser colocado na posicdo de desbloqueio.

@ O Bateria

Abateria € automaticamente carregada mediante ligacao a uma fonte de alimentagdo a.c. e alimenta o PC Portitil
quando a fonte de alimentacdo a.c. ndo estd ligada. Isto permite a utilizacdo do PC quando se desloca de um local
para o outro. A duracdo da bateria varia conforme a utilizacao e as especificacdes deste PC Portdtil. A bateria ndo
pode ser desmontada e deve ser substituida como uma tnica unidade por um vendedor autorizado.

© of Bloqueio da bateria - Manual

O fecho manual da bateria € utilizado para manter a bateria fixa. Mova o fecho manual da bateria para
a posicdo de desbloqueio para introduzir ou remover a bateria. Mova o fecho manual para a posicdo de
bloqueio apds a introdu¢do da bateria.

(4) Suporte para cartdes de visita

O PC Portitil dispde de um suporte para cartdes de visita o qual estd colado a parte inferior do PC Portatil
e cujo objectivo € guardar informagao sobre o utilizador caso o PC Portétil seja encontrado por terceiros.

O ([ Unidade de disco rigido

A unidade de disco rigido estd colocada dentro de um compartimento. As actualiza¢es da unidade de
disco rigido, sé podem ser realizadas em centros de assisténcia técnica autorizada ou por fornecedores.

() ro«Botao para encerramento de emergéncia

Caso o seu sistema operativo nio consiga desligar-se ou proceder ao reinicio de forma correcta, o botdo de
encerramento pode ser premido com um clip desdobrado de forma a que o PC Portitil seja encerrado.

@ ™ Compartimento da LAN sem fios (WLAN)

O compartimento da WLAN permite a instalagdo de uma placa de rede sem fios de forma a poder ligar
sem fios a pontos de acesso de uma rede ou a outros dispositivos de rede sem fios.

() ™ Compartimento da memoria (RAM)

O compartimento da memdria proporciona capacidades de expansao para memoria adicional. Esta memdria
adicional melhora o desempenho da aplicacdo através da reduciio dos tempos de acesso ao disco rigido. ABIOS
detecta automaticamente a quantidade de memdria do sistema e configura a CMOS durante a rotina POST
(Power-On-Self-Test). Nao € necessdrio configurar qualquer hardware ou software (incluindo a BIOS) apds a
instalagdo da memdria. Consulte um centro de assisténcia autorizado ou o vendedor para obter mais informacdes
acerca das actualizacdes de memdria para o seu PC Portdtil. Adquira os médulos de expansao apenas junto de
vendedores autorizados deste PC Port4til para garantir uma maxima compatibilidade e fiabilidade.

© [0 Unidade central de Processamento (CPU)

Alguns modelos de PCs Portitil incluem uma ficha para o processador de forma a permitir a actualizacio
para processadores mais rdpidos, no futuro. Alguns modelos incluem um design ULV que os torna mais
compactos mas ndo permitindo a sua actualizacdo. Consulte um centro de assisténcia autorizado ou o
vendedor para obter mais informacdes sobre as actualizacdes.

@ IMPORTANTE! Caso a CPU ou a unidade de disco rigido seja removida pelo utilizador
final, a garantia perdera a sua validade.

15



2 Componentes
Parte Frontal

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes na parte frontal do PC Portatil.
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O ¢ Comutador da funcdo sem fios

Activa ou desactiva a LAN sem fios ou a funcdo Bluetooth incorporada (nos modelos seleccionados).
Quando a fungdo sem fios € activada, o LED correspondente acende. Sdo necessdrias as definicdes do
software Windows antes da utilizagao.

@ = Botao do ecra
Exerca pressdo sobre o botdo do ecra para o abrir.

AVISO! Quando o abrir, nao force o painel de visualizagao em direc¢do a mesa, caso contrario
as dobradicas podem quebrar! Nunca levante o PC Portatil pelo painel de visualizagéo!

¢ , Tomada para entrada do microfone

A tomada do microfone mono (1/8”) pode ser utilizada para ligar um microfone externo ou sinais de saida, a
partir de dispositivos de dudio. A utiliza¢@o desta tomada desactiva automaticamente o microfone incorporado.
Utilize esta func¢do para a realizacdo de videoconferéncia, narracdes com voz ou para gravagdes de dudio.

() M Tomada de saida SPDIF

Esta tomada permite a ligagdo a dispositivos compativeis com a norma SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface) para saida de dudio digital. Utilize esta capacidade para transformar o PC Portdtil num sistema
de entretenimento em casa de alta-fidelidade.

(Combo)

() Saida do auscultador

Atomada para os ascultadores estéreo (1/8 polegadas) € utilizada para ligar o sinal de saida de dudio do PC
Portatil as colunas ou aos ascultadores amplificados. A utilizagdo desta tomada desactiva automaticamente
as colunas incorporadas.

O [} Ranhura da memoéria flash

Geralmente, um leitor de cartdes de memdria PCMCIA ou USB deve ser comprado em separado de
forma a poder utilizar os cartées de memdria de outros dispositivos, tais como, cdmaras digitais, leitores
de MP3, telemdveis e agendas electrénicas. Este PC Notebook inclui um leitor de cartdes de memoria
interno com capacidade para ler muitos cartdes de memdria flash, tal como especificado mais a frente
neste manual. O leitor de cartdes de memdria incorporado € ndo sé conveniente como também muito
mais rdpido que a maior parte dos leitores de cartdes de memoria porque utiliza a grande largura de
banda do PCI bus.

16



Componentes 2

Lado Esquerdo

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes do lado esquerdo do PC Portatil.
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@ Porta para o cadeado Kensington®

A porta para o cadeado Kensington® permite colocar em seguranca o PC Portdtil com a utiliza¢do
de produtos de seguranca compativeis com o PC Portatil. Estes produtos de seguranga normalmente
incluem um cabo metdlico e cadeado que evita que o PC Portdtil seja removido a partir de um objecto
fixo. Alguns produtos de seguranga podem também incluir um detector de movimento para tocar um
alarme quando € deslocado.

Unidade 6ptica

O PC Portitil existe em varios modelos com diferentes unidades 6pticas. A unidade 6ptica do PC Portitil
pode suportar discos compactos (CDs) e/ou discos de video digital (DVDs) e pode ter capacidades
de gravacdo (R) ou de regravacdo (RW). Consulte as especificagcées de comercializacdo, para mais
informagdes sobre cada modelo.

Ejeccao electrénica (Unidade Sptica)

A ejeccdo da unidade 6ptica, consiste num botdo de ejeccdo electrénica para abrir o tabuleiro. Pode
também fazer a ejec¢do do tabuleiro da unidade dptica a partir do software de qualquer unidade éptica ou
premindo a tecla direita do rato sobre a unidade 6ptica em "Computador” no Windows e seleccionando
a opcao Ejectar.

@ Ejeccdao de emergéncia (Unidade 6ptica) (a sua localizacao varia

conforme o modelo)

O botdo de ejec¢do de emergéncia pode ser premido utilizando um clip desdobrado e serve para ejectar o
tabuleiro da unidade Sptica caso a ejeccdo electrénica ndo funcione. Nao utilize a ejec¢cdo de emergéncia
em vez da ejec¢do electrdnica.

<% Aberturas para circulacao do ar

As aberturas para circulacdo do ar permitem que o ar frio entre e o ar quente saia do PC Portatil.

IMPORTANTE! Certifique-se de que nenhum pedaco de papel, livros, pecas de roupa,
cabos ou outro objectos bloqueiam as condutas de ventilagao, caso contrario o seu
PC Portatil pode sobreaquecer.

17
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2 Componentes
Lado Direito

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes no lado direito do PC Portatil.

Modelo padrao

\
)

Modelo do televisor
— )

—
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Placa ExpressCard

Existe tambfim uma ranhura Express card de 26 pinos para uma placa de expansdo ExpressCard de 34
mm ou uma placa de expansao ExpressCard de 54 mm. Esta nova interface fi mais rdpida pois usa um bus
série que suporta as especificagdes USB 2.0 e PCI Express em vez do bus paralelo mais lento utilizado
pela ranhura PC card. (Nao compativel com as anteriores placas PCMCIA.)

Portas USB (2.0/1.1)

A norma Universal Serial Bus € compativel com dispositivos USB 2.0 ou USB 1.1, tais como, teclados,
dispositivos para apontar, cAmaras de video, modems, unidades de disco rigido, impressoras, monitores
e scanners ligados em série até 12 Mbits/Seg. (USB 1.1) e 480 Mbits/Seg. (USB 2.0). A norma USB
permite o funcionamento simultdneo de muitos dispositivos num tnico computador, com periféricos
como teclados USB e alguns monitores mais recentes que funcionam como sites ou hubs de plug-in
adicionais. A norma USB suporta a ligacdo automdtica de dispositivos, de forma a que os periféricos
possam ser ligados ou desligados sem reiniciar o computador.

Entrada da antena (no televisor, USB no modelo padrao)

A entrada da antena destina-se a recep¢do de sinais de TV ou de rddio FM (nos modelos seleccionados) e
permite a utilizacfo da antena de TV/FM digital fornecida ou ainda captar servicos de televisao subscritos. A
antena fornecida tem capacidade para receber sinais de TV ou de radio FM digitais. A ligacdo aos servigos
por cabo tem capacidade para receber TV digital, TV analégica ou rddio FM dependendo dos servigos
subscritos. Nota: Utilize o adaptador fornecido juntamente com os conectores coaxiais.

IMPORTANTE! Por motivos de seguranca eléctrica, os modelos com sintonizadores
de TV s6 podem ser utilizados dentro de casa.




Componentes 2

0 < Porta 1394

A'interface IEEE1394 € um bus série de velocidade elevada como o SCSI, mas dispde de ligacGes simples
e de capacidades de ligacdo automdtica com o USB. A interface IEEE1394 dispde de uma largura de
banda compreendida entre 100 e 400 Mbits/seg. e tem capacidade para suportar até 63 unidades do
mesmo bus. A interface IEEE1394 também € utilizada em equipamento digital avancado e deverd ter o
simbolo “DV” para a porta de video digital.

1 Porta para a saida da televisao

A porta de saida de TV € um conector S-Video que permite a visualizag@o da informac¢do armazenada
no PC Portétil num televisor ou num dispositivo de projec¢ao de video. Pode optar pela visualizagdo em
dois ecrds em simultdneo ou pela visualiza¢do num sé ecra. Utilize um cabo S-Video (ndo fornecido) para
uma visualizacdo de alta qualidade ou utilize o adaptador RCA para S-Video fornecido para utilizagao
com os dispositivos de video normais. Esta porta suporta ambos os formatos NTSC e PAL.

wo Saida para o monitor (DVI-D) (nos modelos seleccionados)

A porta DVI (Digital Video Interface) foi concebida para maximizar a saida de video para os monitores
LCD de ecra plano ou para outros dispositivos compativeis com a especificacdo DVI.

C Saida do monitor

A porta do monitor D-Sub de 15 pinos suporta um dispositivo compativel com a norma VGA, como por
exemplo um monitor ou projector para permitir a visualizagdo num monitor externo maior.

(JJPorta do modem

AportaRJ-11 do modem tem dois pinos e € mais pequena que a porta RJ-45 da LAN suportando um cabo
de telefone padrao. O modem interno suporta uma velocidade de transferéncia de 56 K V.90. O conector
interno proporciona-lhe uma maior facilidade de utilizacdo sem adaptadores adicionais.

@ IMPORTANTE! O modem incorporado nao suporta a tenséo utilizada em sistemas
telefonicos digitais. Nao ligue a porta do modem a um sistema telefénico digital, caso
contrario danificara o PC Portatil.

&= Porta LAN

A porta RJ-45 da LAN com oito pinos € maior que a porta RJ-11 do modem e suporta um cabo Ethernet
padrdo para ligacdo a uma rede local. O conector interno proporciona-lhe uma maior facilidade de
utilizagdo sem adaptadores adicionais.
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2 Componentes
Parte Traseira

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes na parte traseira do PC Portatil.

* I 1
o o o

Tomada de entrada da alimentacao DC

O transformador de alimentagao fornecido converte a alimentacdo AC em alimentagdo DC para ser utilizada com
esta tomada. A alimentagdo fornecida através desta tomada € canalizada para o PC Portdtil e carrega o conjunto
de baterias interno. Para ndo danificar o PC Portdtil e o conjunto de baterias, utilize sempre o transformador de
alimentaczio fornecido. ATENCAO: ESTE DISPOSITIVO PODEAQUECER DURANTEA UTILIZACAO.
NAO TAPE O TRANSFORMADOR E MANTENHA-O AFASTADO DO SEU CORPO.

r

@) <% Aberturas para circulagao do ar

g

0 3

As aberturas para circulagdo do ar permitem que o ar frio entre e o ar quente saia do PC Portétil.

IMPORTANTE! Certifique-se de que nenhum pedaco de papel, livros, pecas de roupa,
cabos ou outro objectos bloqueiam as condutas de ventilagado, caso contrario o seu
PC Portatil pode sobreaquecer.

Portas USB (2.0/1.1)

A norma Universal Serial Bus é compativel com dispositivos USB 2.0 ou USB 1.1, tais como, teclados,
dispositivos para apontar, cimaras de video, modems, unidades de disco rigido, impressoras, monitores
e scanners ligados em série até 12 Mbits/Seg. (USB 1.1) e 480 Mbits/Seg. (USB 2.0). A norma USB
permite o funcionamento simultdneo de muitos dispositivos num tnico computador, com periféricos
como teclados USB e alguns monitores mais recentes que funcionam como sites ou hubs de plug-in
adicionais. A norma USB suporta a ligacdo automdtica de dispositivos, de forma a que os periféricos
possam ser ligados ou desligados sem reiniciar o computador.

() O Bateria

20

A bateria € automaticamente carregada mediante ligacdo a uma fonte de alimentacdo a.c. e alimenta o
PC Portédtil quando a fonte de alimentacdo a.c. ndo estd ligada. Isto permite a utilizacdo do PC quando
se desloca de um local para o outro. A durac@o da bateria varia conforme a utilizagc@o e as especificacoes
deste PC Portdtil. A bateria ndo pode ser desmontada e deve ser substituida como uma unica unidade
por um vendedor autorizado.



3. Utilizacao do dispositivo
Utilizacao da alimentacao a.c.
Utilizacao da Bateria

Ligacao do PC Portatil

Verificacao da energia das baterias
Opcoes de energia

Reiniciar ou tornar a arrancar
Funcoes especiais do teclado
Comutadores e indicadores de estado

3 NOTA: As fotos e os icones deste manual servem apenas fins artisticos e nao séo
uma representacao fiel do produto em si.
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3 Utilizacao do dispositivo

Sistema de alimentacao

Utilizacao da alimentacéao a.c.

A alimentacdo do PC Portitil € feita de duas formas, [ )
através do transformador e através da bateria. O
transformador converte a corrente a.c. proveniente
de uma tomada eléctrica na corrente d.c. necessaria
ao PC Portitil. O PC Portitil trds um transformador
AC-DC universal. Isso significa que pode ligar a ficha
do cabo de alimentacdo em qualquer tomada com
tensGes compreendidas entre 110 V e 120V, tal como
em tensoes compreendidas entre 220 V e 240 V sem
definir interruptores ou utilizar transformadores de
alimentacdo. Paises diferentes podem requerer que um
adaptador seja utilizado para ligar o cabo de alimentacdo AC normalizado nos E.U.A. a uma norma diferente. A
maior parte dos hotéis dispdem de tomadas universais para suportar cabos de alimentacao diferentes, tal como
tensdes. E sempre preferivel perguntar a um viajante experiente acerca das tensdes das tomadas AC quando se
levam transformadores de alimentagdo para outro pais.

SUGESTAO: Pode adquirir kits de viagem para o PC Portatil que incluem adaptadores para
o modem e de alimentacdo que podem ser utilizados em praticamente todos os paises.

Com o cabo de alimenta¢do AC ligado ao transformador AC-DC, ligue o cabo do transformador AC a
uma tomada AC (de preferéncia com protec¢do contra picos de tensdo) e, de seguida, ligue a ficha DC
ao PC Portdtil. Se ligar primeiro o transformador AC-DC a tomada AC, permite testar a alimentacio da
tomada AC e verificar se o transformador AC-DC tem problemas de compatibilidade antes de ligar a
alimentag¢do DC ao PC Portdtil. O LED de alimentagdo verde existente no transformador acende-se se a
alimentagao estiver compreendida dentro de variagGes aceitdveis.

IMPORTANTE! Podem ocorrer danos se utilizar um transformador diferente para alimentar
o PC Portatil ou utilizar o transformador do PC Portatil para alimentar outros dispositivos
eléctricos. Se houver fumo, cheiro a queimado ou um calor excessivo proveniente do
transformador AC-DC, consulte um técnico qualificado. Procure um técnico qualificado se
suspeitar que ha um transformador AC-DC danificado. Pode danificar tanto a(s) bateria(s),
como o PC Portatil, se utilizar um transformador AC-DC danificado.

NOTA: Este PC Portatil pode trazer uma ficha com dois ou trés pinos, dependendo do
territdrio. Se for disponibilizada uma ficha com trés pinos, tem de utilizar uma tomada
AC com terra ou entdo um transformador com terra adequado para assegurar um
funcionamento seguro do PC Portatil.

AVISO! O TRANSFORMADOR PODE AQUECER DURANTE A UTILIZACAO. NAO TAPE
O TRANSFORMADOR E MANTENHA-O AFASTADO DO SEU CORPO.




Utilizacao do dispositivo 3

O Utilizacao da Bateria

O PC Portitil foi concebido para trabalhar com uma bateria amovivel. Esta bateria € composta por um
conjunto de células de bateria que estdo alojadas numa mesma caixa. Uma bateria totalmente carregada
permite vdrias horas de funcionamento, podendo este tempo ser alargado se utilizar as capacidades de
gestdo de energia através da configuracdo da BIOS. As baterias adicionais sdo opcionais e podem ser
adquiridas em separado junto de um vendedor de PCs Portatil.

Instalacdo e remocéao da Bateria

O PC Portitil pode ter ou ndo da Bateria instalado. Se o PC Portdtil ndo tiver a bateria instalada, utilize
os procedimentos seguintes para instalar da Bateria.

@ IMPORTANTE! Nunca tente remover o conjunto da bateria, com o PC Portatil ligado,
porque pode dar origem a perda de dados de trabalho.

Para instalar o conjunto da | Para_remover o conjunto da
bateria: bateria:

4 ) 4

. J . J

@ IMPORTANTE! Utilize apenas baterias e transformadores de alimentacao fornecidos
com este PC Portatil ou especialmente aprovado pelo fabricante ou revendeor para
utilizar com este modelo; caso contrario o PC Portatil pode-se danificar.

@ Cuidados a ter com as baterias

O conjunto de baterias do PC Portdtil, como todas as baterias recarregdveis, s6 pode ser recarregada um
determinado nimero de vezes. A vida ttil da bateria depende da temperatura ambiente, da humidade e
da forma como o seu PC Portdtil € utilizado. O ideal € que a bateria seja utilizada a uma temperatura
ambiente compreendida entre 5°C e 35°C (41°F e 95°F). Tem também de ter em linha de conta que a
temperatura interna do PC Portdtil seja superior a temperatura exterior. Quaisquer temperaturas situadas
acima ou abaixo desta variagdo reduzem o tempo de duragcdo da bateria. Se tal acontecer, o tempo de
utilizagdo do conjunto de baterias ird provavelmente diminuir e um novo conjunto de baterias tem de ser
adquirido num fornecedor autorizado para este PC Portdtil. Como as baterias também tém um periodo
de validade, recomenda-se que compre baterias suplementares para guardar.

@ AVISO! Por motivos de seguranca, NAO deite a bateria no fogo, NAO curto-circuite
os contactos e NAO desmonte a bateria. Se a bateria nao funcionar normalmente ou
se sofrer qualquer dano devido a um impacto, DESLIGUE o PC Portatil e contacte um
centro de assisténcia autorizado.
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3 Utilizacao do dispositivo

Ligacao do PC Portatil

Aparece uma mensagem de ligacdo do PC Portdtil no ecrd quando o liga. Se for necessdrio, pode ajustar
a luminosidade através da utilizacdo das teclas de atalho. Se necessitar de executar a BIOS Setup para
definir ou modificar a configura¢do do sistema, prima [F2] aquando do arranque do dispositivo para
aceder a BIOS Setup. Se premir [Tab] durante o aparecimento da imagem no ecrd, informacgées de
arranque standard e a versdo da BIOS podem ser visualizadas. Prima [ESC] para lhe aparecer um menu
de arranque com seleccoes para arrancar a partir das unidades disponiveis.

4 NOTA: Antes do arranque, o painel de visualizacéo pisca quando ha alimentacéo. Isto
faz parte da rotina de teste do PC Portatil, ndo se tratando de qualquer problema com
o painel de visualizagéo.

IMPORTANTE! Para proteger a unidade de disco rigido, aguarde pelo menos 5 seg-
undos depois de desligar o PC Portatil e antes de o voltar a ligar.

AVISO! NAO transporte ou cubra um PC Portétil que esteja ligado com quaisquer
materiais que reduzam a circulacédo do ar como, por exemplo, utilizando sacos.

O Power-On Self Test (POST)

Quando liga o PC Portdtil, este executa primeiro uma série de testes de diagnéstico controlados por
software, denominados Power-On Self Test (POST). O software que controla o POST estd instalado como
fazendo parte permanente da arquitectura do PC Portdtil. O POST inclui um registo da configuragdo do
hardware do PC Portdtil, que € utilizado para realizar uma verificagdo de diagnéstico do sistema. Este
registo € criado através da utilizagdo do programa BIOS Setup. Se o POST encontrar uma diferenga entre
o registo e o hardware existente, apresenta uma mensagem no ecra que lhe pede para corrigir o conflito
surgido com a execucao da BIOS Setup. Na maior parte dos casos, o registo deverd ser corrigido quando
recebe o PC Portdtil. Quando o teste estiver concluido, poderd aparecer a mensagem “No operating system
found”, se o disco rigido ndo foi pré-carregado com um sistema operativo. Isto indica que o disco rigido
foi detectado correctamente e que estd pronto para a instalacdo de um novo sistema operativo.

% Self Monitoring and Reporting Technology e r—
O S.M.A.R.T. (“Self Monitoring and Reporting Technology”) verifica aunidadede =~ '™ =
disco rigido durante o POST e apresenta uma mensagem de aviso se a unidade de SRR
disco rigido necessitar de assisténcia técnica. Se algum aviso de unidade de disco ...
rigido critico aparecer durante o arranque, faga imediatamente cdpias de seguranga & ===

dos dados e execute o programa de verificagdo do disco no Windows. Paraexecutar 0 = ses

programa de verificacdo do disco do Windows: clique em Iniciar> seleccione aopgdo & S==s=s=""""
Computador> prima a tecla direita do rato sobre o {cone da unidade de disco rigido

> escolha Propriedades > clique no separador Ferramentas > clique em Verificar

agora > clique em Iniciar. Pode também escolher a op¢do “Verificar. .. sectores” para

uma operagdo de verificagdo e reparagdo mais eficaz no entanto todo o processo serd mais lento.

@ IMPORTANTE! Se ainda aparecerem avisos durante o arranque apés ter executado um
utilitario de software para verificagao do disco, procure um técnico qualificado para

24 reparar o PC Portatil. A utilizacdo continuada pode resultar na perda de dados.
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# Verificacao da energia das baterias

O sistema de bateria implementa a norma Smart Battery no 4mbito do ambiente Windows, isto permite a
bateria reportar de forma precisa a carga restante em termos percentuais. Uma bateria com carga completa
permite ao PC Portétil funcionar durante vdrias horas. No entanto, o nimero de horas de funcionamento
depende da forma como as capacidades de poupanca de energia sdo utilizadas, dos seus hdbitos de
trabalho, da CPU, do tamanho da memdria do sistema e do tamanho do ecra.

Nota: As imagens aqui mostradas sdo exemplos e podem nao reflectir o que aparece
no seu sistema.

Windows Mobility Center
Mostrar fcones do Sistema

“j 1 hora(s) 50 minuto(s) (91%) restante(s) S e e

Seleccionar um plano de energia;

) Prima a tecla direita do rato sobre o
¥ Power4Gear Entertainment icone da bateria

™ PowerdGear Battery Saving

i 1 harafsh 04 mnuto{s) [96%) restante(s]

" Power4Gear High Performance

Pane de orenga actusl: PowerdGear Entertainment
T " bé: 13

: 2 Cursor sobre o icone da bateria sem
Obter informagdes scbre como conservar a transformador.

energia

Mais opgies de energia

i e il 95%% deponivel (igado & correnle, & caregan
Windows Mobility Center '?_;

Mann de roergia actualy PowerdGear Entertainment
pT|| ol 05:27 B o e

Cursor sobre o icone da bateria com
transformador.

Prima a tecla esquerda do rato sobre o icone da
bateria

j NOTA: Sera avisado quando a bateria estiver fraca.se ignorar o aviso de bateria baixa, o PC
Portatil pode entrar no modo de suspensao (a pré-definicao do Windows utiliza o STR).

‘é;\\ AVISO! O Suspend-to-RAM (STR) tem uma duracao curta quando a energia das baterias
esta esgotada. O Suspend-to-Disk (STD) nao é o mesmo que desligado. O STD necessita
de uma pequena percentagem de energia e falha se nao houver energia disponivel, porque
a bateria esta completamente esgotada ou nao ha fornecimento de energia (por exemplo,
retire o transformador de alimentacao e da Bateria).




3 Utilizacao do dispositivo

@ Opcoes de energia
O botdo de alimentacdo LIGA e DESLIGA o PC Notebook ou coloca-o no modo de suspensao ou de
hibernacdo. O funcionamento do botdo de alimentacdo pode ser personalizado no Painel de controlo do
Windows > Op¢des de energia> Definicdes do sistema.

Para outras op¢des como, por exemplo, “Mudar de utilizador, Reiniciar, | uoss e nr-ceres
Suspender ou Encerrar” clique na seta existente junto do icone de bloqueio. Termnar sessBo
Pamel de controle =

= == Programan PredeSnires B
=1 Reiniciar ou tornar a arrancar

. . - . . . . Ajuda & suports i
Depois de realizar alteragdes no sistema operativo, poder-lhe-4 ser pedido sibemsr
para reiniciar o sistema. Alguns processos de instala¢do disponibilizam __© | & B e
uma caixa de didlogo para permitir o reinicio. Para reiniciar o sistema
manualmente: Para reiniciar o sistema manualmente escolha a opcao Reiniciar.

@ IMPORTANTE! Para proteger a unidade de disco rigido, aguarde pelo menos 5 seg-
undos depois de desligar o PC Portatil e antes de o voltar a ligar.

Encerramento de emergéncia

Se o sistema operativo ndo conseguir desligar ou reiniciar correctamente, hd duas formas adicionais para
encerrar o PC Portatil:

(1) Mantenha premido o botdo de alimentagao (!) durante mais do que 4 segundos, ou (2) Prima o botdo
de encerramento PO4.

4 4 )
bod
-
! ,  SUGESTAO: Utilize um clip de papel
\_ \> J ! direito para premir o botdo de encer-
ramento.

@ IMPORTANTE! Nao utilize o botao para encerramento de emergéncia durante a
gravacao de dados; se o fizer podera perder ou destruir os seus dados.
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Funcoes especiais do teclado

Teclas de atalho coloridas

Abaixo, encontra-se a defini¢do das teclas de atalho coloridas no teclado do PC Portétil.
Os comandos coloridos sé podem ser acedidos quando prime e mantém premida a tecla
de fun¢do, enquanto prime uma tecla com um comando colorido.

NOTA: As localizac6es das teclas de atalho nas teclas de funcdo podem variar de-
pendendo do modelo, mas as funcées devem permanecer as mesmas. Siga os icones
em vez das teclas de funcdes.

F1
Fn 2
F2
Fn ©

F3
M
F4
Fn e
F5
Fn *
F6
Fn I3
F7
Fn

F8
Fn =/E

F9
Fn ]

F10
Fn )

Icone “Z” (F1): Coloca o PC Portitil no modo de suspensao.

Icone Torre de ridio (F2): Apenas para os modelos sem fios: Permite activar ou desactivar a
LAN sem fios interna ou Bluetooth (nos modelos seleccionados) através da janela apresentada
no ecrd. Quando a fungdo sem fios € activada, o LED correspondente acende.

O icone “envelope” (F3): O premir deste botdo inicia a sua aplicacdo de correio electrénico
durante o funcionamento do Windows.

O icone “‘e” (F4): O premir deste botdo para abrir o seu browser da Internet durante o
funcionamento do Windows.

Icone do sol total (F5):
Diminui a luminosidade da visualizacdo

Icone do sol aberto (Fé6):
Aumenta a luminosidade de visualizagdo

Icone do LCD (F7): acende e apaga o painel de visualizacdo. Esta fungdo também aumenta
adrea do ecra (em determinados modelos) para preencher toda a drea de visualizagdo quando
utiliza modos de resolucdo baixa.

Icones do LCD/monitor (F8): alterna entre a visualizacdo do LCD do PC Portétil e um
monitor externo nesta série: LCD do PC Portétil ->Monitor externo ->Ambos. (Esta fun¢ao
ndo funciona com 256 cores, seleccione High Color em Defini¢cdes das propriedades de
visualizagdo.) IMPORTANTE: Ligue um monitor externo antes de arrancar o PC
Portatil.

Touchpad desactivado(F9): Permite-lhe BLOQUEAR (desactivar) ou DESBLOQUEAR
(activar) o touchpad incorporado. O bloqueio do touchpad evita a deslocacdo acidental
do cursor durante a digitagdo. Recomendamos a utilizagdo de um dispositivo de apontar
externo como, por exemplo, um rato.

Icones das colunas (F10):
Activa e desactiva as colunas (apenas no SO Windows)
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Teclas de atalho coloridas (continuacao)

F11
Fn vo)
F12
Fn )
Ins
Fn Num Lk
Del
Fn Sor Lk

Icone da coluna para baixo (F11):
Diminui o volume da coluna (apenas no SO Windows)

Icone da coluna para cima (F12):
Aumenta o volume da coluna (apenas no SO Windows)

Num Lock (Ins): activa e desactiva o teclado numérico (Number Lock) ON and OFF.
Permite utilizar uma por¢ao maior do teclado para a introducio de nimeros.

Scroll Lock (Del): activa e desactiva a funcdo “Scroll Lock”. Permite utilizar uma por¢ao
maior do teclado para navegagdo nas células.

Esta tecla permite-lhe alternar entre vdrios modos
de poupanca de energia. Os modos de poupanca de
energia controlam muitos aspectos do PC Notebook
de forma a maximizar o desempenho e a vida util da bateria. A utilizacdo ou ndo do
transformador faz com que o sistema alterne automaticamente entre o modo de alimentacao
a.c. e por bateria. Pode ver o modo actual no ecra.

o

Power4Gear eXtreme (Fn+Barra de espacos): g:ﬂ T
@ v

Tecla de funcdo (Fn)+C: Activa e desactiva a :
fungdo “Tecnologia de video inteligente espléndido” A 2 L x
(Splendid Video Intelligent Technology). Isto ' :
permite-lhe alternar entre os diferentes modos de melhoramento da cor do monitor de
forma a melhorar o contraste, o brilho, o tom de pele e a saturagdo da cor para as cores
vermelho, verde e azul separadamente. Pode ver o modo actual através do OSD (On-Screen
Display).
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17 Teclas do Microsoft Windows™

Ha duas teclas especiais do Windows™ no teclado com estio descritas abaixo.

Ateclacom o logétipo Windows™ activa o menu “Iniciar”, localizado no canto inferior esquerdo
do ambiente de trabalho do Windows™.

A outra tecla, que parece um menu do Windows™ com um cursor pequeno, activa o menu de
propriedades e € equivalente a premir o botdo direito do rato num objecto do Windows™.

O teclado como um teclado numérico

O teclado numérico estd embutido no teclado e consiste em 15
teclas que tornam a entrada sistemadtica de nimeros mais féacil.
Estas teclas de funcdo dupla estdo etiquetadas a cor-de-laranja

em key caps. As atribuicdes numéricas estdo localizadas no canto
superior direito de cada tecla, como a figura mostra. Quando o teclado
numérico estiver bloqueado premindo [Fn][Ins/Num LK], o LED da
funcdo Number Lock LED acende. Se um teclado externo estiver
ligado, premindo [Ins/Num LK] no teclado externo activa/desactiva
simultaneamente a fungdo Num Lock em ambos os teclados. Para
desactivar o teclado numérico, enquanto mantém o teclado numérico existente num teclado externo
activado, prima as teclas [Fn][Ins/Num LK] no PC Portatil.

&7
7

* 8
8

) =
9

-

U4 1 5 P -

‘Oa

J K 2 L3
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O teclado utilizado como cursores

O teclado pode ser utilizado como cursores, enquanto a funcao
Number Lock estd activada ou desactivada para tornar a
navegacdo mais fécil, enquanto se introduzem dados numéricos
em folhas de cdlculo ou em aplica¢cdes similares.
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Com a funcido Number Lock desactivada, prima [Fn] e uma ‘ I
das teclas do cursor mostradas abaixo. Por exemplo, [Fn][8] para

cima, [Fn][K] para baixo, [Fn][U] para a esquerda e [Fn][O] para a ‘ Mo
direita.

> .

/

? ‘

Com a funcao Number Lock activada, utilize [Shift] ¢ uma das teclas do cursor mostradas abaixo.
Por exemplo, [Shift][8] para cima, [Shift][K] para baixo, [Shift][U] para a esquerda e [Shift][O] para
a direita.

"4 NOTA: Os simbolos das setas séo aqui apresentados para sua referéncia. Nao estéao
etiquetados no teclado como é aqui mostrado.
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3 Utilizacao do dispositivo

Comutadores e indicadores de estado

Comutadores

A tecla InstantON (Activacao instantanea)

Prima esta tecla para iniciar um leitor multimédia no Windows. Se o PC Portétil estiver desligado, este
serd primeiro ligado.

';‘# Tecla Power4Gear eXtreme

de energia. Os modos de poupanca de energia controlam muitos

aspectos do PC Notebook de forma a maximizar o desempenho

e a vida util da bateria. A utilizacdo ou ndo do transformador faz

com que o sistema alterne automaticamente entre o0 modo de alimentacdo a.c. e por bateria. O modo
seleccionado € mostrado no ecra.

Esta tecla permite-lhe alternar entre varios modos de poupanca £
@ Lo

i Tecla de bloqueio

Prima este botdo para bloquear o seu touchpad ao utilizar um rato externo. O bloqueio do touchpad evita
que desloque o cursor acidentalmente enquanto digita. Para activar o touchpad, basta premir novamente
este botdo.

B A tecla Splendid (nos modelos seleccionados)

30

Activae desactiva a funcéo “Splendid Video Intelligent Technology”. :
Isto permite-lhe alternar entre os diferentes modos de L
melhoramento da cor do monitor de forma a melhorar o contraste,

o brilho, o tom de pele e a saturacdo da cor para as cores vermelho, verde e azul separadamente. O modo
seleccionado € mostrado no ecra.
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Comutadores (continuacao)

& Tecla de lancamento da Internet
Prima este botdo para langar a aplicagdo do browser, enquanto o Windows estd a ser executado.

©) Comutador da funcdo sem fios

Apenas para os modelos sem fios: Permite activar ou desactivar a LAN sem fios interna ou Bluetooth
(nos modelos seleccionados) através da janela apresentada no ecra. Quando a fun¢do sem fios € activada,
o LED correspondente acende.
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Indicadores de estado

Por cima do teclado e & f 8 g
O O O O
T \ © 9 Q
B [

ﬁ Indicador da funcao Number Lock

Indica que a tecla [Num Lk] estd activada sempre que o LED estiver aceso. A activagdo desta funcdo permite
a utilizacdo de algumas teclas de letras do teclado para uma mais fécil introdu¢do de dados numéricos.

[ Indicador da tecla Capital Lock

Indica que a fungdo Capital Lock [Caps Lock] estd activada quando o respectivo LED estd aceso. A
funcdo Capital Lock permite que algumas letras do teclado possam ser escritas utilizado maidsculas (por
exemplo, A, B, C). Quando o LED da fun¢do Capital Lock estiver apagado, as letras escritas estardo no
formato de minudsculas (por exemplo, a,b,c).

é Indicador da tecla Scroll Lock

Indica que a tecla scroll lock [Scr Lk] estd activada sempre que o LED estiver acesso. A fungao Scroll lock permite que
algumas teclas de letras do teclado funcionem como teclas de direccdo, de forma a permitir uma mais facil navegagio
quando apenas € necessdrio utilizar uma determinada parte do teclado, como, por exemplo, para jogar jogos.

8 Indicador de actividade da unidade

Indica que o PC Portitil estd a aceder a um ou mais dispositivos de armazenamento tais como, um disco
rigido. O LED fica intermitente durante todo o tempo de acesso.

Indicador de carga da bateria
O indicador de carga da bateria ¢ um LED que mostra o estado da carga da bateria, da seguinte forma:
ACTIVAR: A bateria do PC Portitil € carregada sempre que o transformador a.c. estiver ligado.
Desligado: A bateria do PC Portitil foi carregada ou estd totalmente gasta.
Intermitente: A carga da bateria estd a menos de 10% e o transformador a.c. ndo estd ligado.

) LED indicador da funcdo sem fios

Aplicdvel apenas nos modelos com LAN sem fios e/ou com a especificagdo Bluetooth incorporada.
Quando a LAN sem fios e/ou a especificacdo Bluetooth incorporada € activada, este LED indicador
acende. (Sao necessdrias as defini¢ées do software Windows.)

8 Indicador Bluetooth

Este botdo existe apenas nos modelos com Bluetooth (BT) a nivel interno. O indicador Bluetooth acende
como sinal de que a funcdo Bluetooth interna do PC Portitil estd activada.

Q Indicador de alimentacao do leitor de CDs

- Enquanto o PC Portatil esta DESLIGADO: Este LED acende quando o leitor de CDs € ligado (através
32 do “botdo de alimentacdo do leitor de CDs”).
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Botoes de controlo e indicador do leitor de CD (nos modelos
seleccionados)

H4 diversos botdes de controlo do CD integrados na parte da frente do PC Portdtil para facilitar a
reproducdo do CD. Os botdes activam e controlam o leitor de dudio do sistema operativo quando o PC
Portatil estd ligado. Quando o PC Portétil estd desligado, os botdes de controlo do CD activam uma funcio
do leitor de CD que permite ouvir CD de dudio, enquanto o PC Portitil estd ligado. Abaixo, € definido o
significado de cada botdo de controlo e indicador do CD, localizado na parte da frente do PC Portatil.

) EEE

Utilize uma tecla [Fn] juntamente com uma das teclas de setas para controlar as
funcées do CD.

(»11) Reproduzir/pausar o CD

Durante a paragem do CD, inicia a reproducdo do CD.

Durante a reproducao do CD, pausa a reproducdo do CD.

(@ )Paragem do CD

Durante a reproducio do CD: pdra a reproducio do CD.

(l4€) O CD passa para a faixa anterior (rebobinar) e volume do audio
para baixo
Durante a reproducio do CD, este botao dispdoe duas funcdes:

Faixa: quando prime pela primeira vez, reinicia a faixa. Quando prime pela segunda vez passa para
a faixa anterior.

Audio: mantenha premido para diminuir o volume de dudio.

(»») O CD passa para a faixa seguinte (avanco rapido) e volume do audio
para cima

Durante a reproducio do CD, este botao dispoe de duas funcoes:
Faixa: prima este botdo uma vez para passar para a faixa seguinte durante a reprodugao do CD.
Audio: prima e mantenha este botao premido para aumentar o volume de dudio.

«» Controlos do volume de audio

Fn + Icones do altifalante (F10): Liga ou desliga o volume do dudio
Fn + [cone do altifalante para baixo (F11): Reduz o volume do dudio
Fn + Icone do altifalante para cima (F12): Aumenta o volume do dudio
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4. Utilizacao do PC Portatil

Sistemas operativos
Dispostivo apontador
Dispositivos de armazenamento
Placa ExpressCard
Unidade 6ptica
Leitor de cartdes de memoria Flash
Unidade de disco rigido
Ligacoes
Ligacao do modem
Ligacao Fast-Ethernet
Ligacao LAN sem fios (nos modelos seleccionados)
Ligacao sem fios Bluetooth (nos modelos seleccionados)
TPM (Trusted Platform Module) (nos modelos seleccionados)
Modos de gestao da alimentacao
Suspender e hibernar
Controlo térmico da alimentacao
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4 Utilizacao do PC Portatil

os Sistemas operativos

Este PC Portitil pode oferecer (dependendo do territdrio) aos seus clientes a opgao de escolher um sistema
operativo pré-instalado com o Microsoft Windows XP. As escolhas e os idiomas dependem do territorio.
Os niveis de suporte do hardware e do software podem variar dependendo do sistema operativo instalado.
Nao ¢ garantida a estabilidade e a compatibilidade de outros sistemas operativos.

© Software de suporte

Este PC Portdtil tras um CD de suporte que contém a BIOS, controladores e aplicacdes para activar as fungoes
de hardware, funcionalidade prolongada, ajuda na gestdo do PC Portitil ou adicionar funcionalidades nao
fornecidas pelo sistema operativo nativo. Se for necessdrias actualizagdes ou substitui¢cées do CD de suporte,
contacte o seu fornecedor para Web sites para transferir controladores e utilitdrios de software individuais.

O CD de suporte contém todos os controladores, utilitdrios e software de todos os sistemas operativos mais
utilizados, incluindo aqueles que foram pré-instalados. O CD de suporte ndo inclui o sistema operativo.
O CD de suporte € necessdrio mesmo se o PC Portdtil vier pré-configurado para disponibilizar software
adicional ndo incluido, como fazendo parte do software pré-instalado na féabrica.

Um CD de recuperacio € opcional e inclui uma imagem do sistema operativo original instalado na unidade
de disco rigido proveniente da fabrica. O CD de recuperagdo disponibiliza uma solu¢do de recuperacio
compreensiva que repde rapidamente o sistema operativo do PC Portitil para o estado de funcionamento
original, desde que a unidade de disco rigido esteja a funcionar correctamente. Se necessitar de uma
solu¢do, contacte o seu revendedor.

"3 NOTA: Alguns dos componentes e das capacidades do PC Portatil podem nao funcionar

até os controladores de dispositivo e os utilitarios estarem instalados.

[ Desactivacao automatica do Touchpad

36

O Windows consegue desactivar automaticamente o touchpad do PC Notebook aquando da ligacao de
um rato USB externo. Esta op¢do encontra-se geralmente DESACTIVADA, para ACTIVAR esta op¢ao
seleccione-a em Painel de controlo | Rato | Ligacao do rato USB no Windows.
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Procure a op¢do Propriedades do Rato em “Painel Seleccione esta opgdo para activar esta
de controlo”. capacidade.
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Utilizacao do PC Portatil 4

Dispositivo apontador

O dispositivo apontador integrado do PC Portétil €
integralmente compativel com todos os botdes dois/
trés e com o rato OS/2, com botido de deslocamento.
O touchpad € sensivel a pressdo e nao contém
componentes amoviveis; desta forma, pode-se evitar
a ocorréncia de falhas mecanicas. E necessdrio um
controlador do dispositivo para trabalhar com algum
software de aplicacdes.

IMPORTANTE! Nao utilize nenhum
objecto em vez dos dedos para utilizar o
Touchpad, caso contrario pode danificar
a area do Touchpad.

Utilizacao do Touchpad

Premir ligeiramente com a ponta do dedo, € tudo
aquilo que € necessdrio para utilizar o Touchpad.
Como o Touchpad € sensivel a electrostdtica, ndo
¢é possivel utilizar objectos em vez dos dedos. A
principal funcdo do touchpad € mover o cursor ou
seleccionar os itens mostrados no ecra através da
utilizacdo do seu dedo em vez de um rato normal.
Abaixo, encontram-se ilustragdes que demonstram a
forma de utilizar correctamente o Touchpad.

Mover o cursor
Coloque o dedo no meio do Touchpad e desloque-o

numa direc¢fo para mover o cursor.

Deslocacao (nos modelos
seleccionados)

Faca deslizar o seu dedo para cima ou para baixo no
lado direito para subir ou descer na janela.

Deslocamento utilizando o scanner de
impressoées digitais

Apds aconfiguragdo do software, pode utilizar o scanner |

de impressodes digitais como roda de deslocamento tal
como utiliza a roda de deslocamento do rato.

~

Movimento
do cursor

Deslocagdo
na vertical

° o———— Clique direito
\ J
Clique
\ esquerdo J
(. , )
Deslocar o dedo
para a frente
. Deslocar o Deslocar o .
L:,;. dedo para dedo para L::-
| | a esquerda a direita h
Deslocar o
dedo para tras
l; [ 5
- )

Deslocar

para cima Deslocar

para baixo

NOTA: Uma funcédo de deslocacéo
controlada pelo software fica disponivel
apos instalacdo do utilitario do touchpad
incluido para permitirumafacil navegacao
pelo Windows ou pela Web.
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4 Utilizacao do PC Portatil

llustracées relativas a utilizacao do Touchpad

Clicar/dar um toque - Com o cursor posicionado sobre um item, prima o botéo esquerdo ou utilize a ponta
do dedo para tocar suavemente no Touchpad, mantendo o dedo no Touchpad até o item ser seleccionado.
O item seleccionado muda de cor. Os 2 exemplos produzem os mesmos resultados.

¢
[
Clicar Dar um toque
(prima o botéo do cursor (suavemente, mas rapidamente
esquerdo e largue-o) toque no Touchpad)

Duplo clique/duplo toque - Esta é uma opgdo usual para langar um programa directamente a partir do
icone correspondente que seleccionou. Coloque o cursor sobre o icone que pretende executar, prima o
botdo esquerdo ou toque duas vezes no tapete numa sucessao rdpida, para o sistema langar o programa
correspondente. Se o intervalo entre os cliques ou toques for demasiado prolongado, a operacao nao serd
executada. Pode definir a velocidade do duplo clique com a utiliza¢do do painel de controlo do Windows;
Rato. Os 2 exemplos seguintes produzem os mesmos resultados.

Clique duplo Toque duplo

(prima o botéo esquerdo duas (suavemente, mas rapidamente toque duas
vezes e largue-o) vezes no Touchpad)
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Arrastar - Arrastar significa pegar num item e colocd-lo em qualquer parte do ecrd. Pode colocar o
cursor sobre o item seleccionado e enquanto mantém o botdo esquerdo premido, deslocar o cursor para
a localizacdo pretendida e, de seguida, largar o botdo. Ou pode simplesmente tocar duas vezes no item e
arrastar o item com a ponta do dedo. Os 2 exemplos seguintes produzem os mesmos resultados.

Arrastar-Clicar Arrastar-Tocar
(prima e mantenha premido o botdo esquerdo e a (toque ligeiramente duas vezes no Touchpad,
ponta do dedo sobre o Touchpad) deslocando o dedo sobre o Touchpad durante o

segundo toque)

4 NOTA: Uma funcéo de deslocacéo controlada pelo software fica disponivel apos
instalacao do utilitario do touchpad incluido para permitir uma facil navegacao
pelo Windows ou pela Web. As funcoes basicas podem ser ajustadas no painel de
controlo do Windows, para que as operacées de clicar e premir botées se tornam

mais confortaveis.

Cuidados a ter com o Touchpad
O Touchpad € sensivel a pressdo. Se o Touchpad nao for tratada com cuidado, pode se danificar com
facilidade. Tome nota das seguintes precaucde a ter:

¢ Certifique-se de que o Touchpad ndo entra em contacto com sujidade, liquidos ou cera.
* Nao toque no Touchpad, se os seus dedos estiverem sujos ou molhados.

* Nao coloque objectos pesados sobre o Touchpad ou sobre os botées do Touchpad.

* Nao risque o Touchpad com as unhas ou com objectos pesados.

"_"i NOTA: O Touchpad responde ao movimento, mas nao a forca. Nao ha necessidade de
tocar na superficie com demasiada forca. Se tocar com demasiada forca ndo aumenta
a capacidade de resposta do Touchpad. O Touchpad responde melhor a uma pressao

suave.




4 Utilizacao do PC Portatil

Dispositivos de armazenamento

Os dispositivos de armazenamento permitem ao PC Portdtil ler ou gravar documentos, imagens ou outros
ficheiros a partir de e para vdrios dispositivos de armazenamento de dados. Este PC Portdtil inclui os
seguintes dispositivos de armazenamento:

+ Placa ExpressCard

« Unidade dptica

+ Leitor de cartbes de memoria flash
+ Unidade de disco rigido

[l Placa ExpressCard

40

Existe tambfim uma ranhura Express card de 26 pinos para uma placa de expansdo =1 =1
ExpressCard de 34 mm ou uma placa de expansdo ExpressCard de 54 mm. Esta nova e )
interface fi mais rdpida pois usa um bus série que suporta as especificagées USB 2.0 e PCI

Express em vez do bus paralelo mais lento utilizado pela ranhura PC card. (Ndo compativel

com as anteriores placas PCMCIA.)

Introducao de um cartao ExpressCard

s ) s A

Certifigue-se de que a T3 \\\

ExpressCard esta nivelada
1. Sehouver uma tampa de proteccao do socketdo 3. Ligue cuidadosamente quaisquer cabos ou

quando a introduzir.

ExpressCard, remova-a seguindo as instrugées adaptadores necessdrios ao cartdo Express-
da sec¢do “Remocgdo de um cartdo Express- Card. Geralmente, os conectores apenas podem
Card” em baixo. ser introduzidos numa direc¢do. Procure um

2. Introduza o cartdo ExpressCard com o conector autocolante, um fcone ou uma marcagio na
virado para a frente e com a etiqueta voltada parte lateral do conector e que assinale a parte
para cima. Os cartdes ExpressCard padrao superior do mesmo.

ficardo alinhados com o PC Portdtil quando
totalmente introduzidos.

Remocao de um cartao ExpressCard
A ranhura ExpressCard ndo inclui um botdo de |

ejec¢do. Empurre o cartdo ExpressCard para o l
interior da ranhura e liberte-o para que este seja -
ejectado. Com cuidado, puxe o cartdo ExpressCard ’

ejectado para fora do socket. /\/—/‘(
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Unidade dptica
Introducao de um disco 6ptico

1.

n\

__—

Com o PC Portitil desligado, prima o botdo
de ejeccdo da unidade e o tabuleiro ejecta-se
parcialmente.

3. Segure o disco pela extremidade e vire o lado

impresso do disco para cima. Prima ambos os
lados do centro do disco até o disco encaixar
no hub. O hub deve ser mais alto do que o
disco quando é montado correctamente.

. Retire com cuidado o painel frontal da unidade

e desloque o tabuleiro completamente para
fora. Certifique-se de que ndo tocou na lente
da unidade de CD e noutros mecanismos.
Certifique-se de que ndo hd obstru¢des que
possam bloquear o tabuleiro da unidade.

4. Lentamente, feche o tabuleiro da unidade.

A unidade comeca a ler o indice contido no
indice. Quando a unidade parar, o disco estd
pronto para ser utilizado.

NOTA: E normal ouvir, tal como sentir o CD rodar com grande intensidade na unidade

de CD, enquanto os dados estao a ser lidos.
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Unidade 6ptica (continuacao)
Remover um disco 6ptico Ejeccao de emergéncia

° g

A localizagéo varia
conforme o modelo.

<
Ejecte o tabuleiro e com cuidado levante a A ejeccdo de emergéncia € feita através de um
extremidade do disco para o remover. orificio existente na unidade Sptica e € utilizada para

ejectar o tabuleiro da unidade dptica caso a ejeccdo
electrénica ndo funcione. Ndo utilize a ejeccdo de
emergéncia em vez da ejeccdo electronica. NOTA:
Certifique-se de que nao atinge o indicador de
Utilizagéo da unidade éptica actividade existente na mesma drea.
Os discos 6pticos e o equipamento t€m de ser manuseados com cuidado, por causa dos mecanismos de precisao
envolvidos. Mantenha em mente as instrucdes de seguranga importantes facultadas pelos fornecedores do CD.
Ao contrdrio das unidades dpticas do ambiente de trabalho, o PC Portdtil utiliza um hub para manter o CD
no local, independentemente do dngulo. Quando introduzir um CD, € importante que o CD seja premido na
direcgdo do hub central, caso contrdrio, o tabuleiro da unidade 6ptica ird riscar o CD.

AVISO! Se o CD nao estiver correctamente colocado no hub central, o CD pode-se
danificar quando o tabuleiro estiver fechado. Observe sempre o CD atentamente,
enquanto fecha o tabuleiro para os CD para evitar danos.

Deverd existir uma letra da unidade de CD, independentemente da presenga ou ndo de um CD na unidade.
Depois do CD estar correctamente introduzido, € possivel aceder aos dados como se unidades de disco rigido
se tratassem; excepto que ndo € possivel escrito ou alterado no CD. Com a utiliza¢@o do software adequado,
uma unidade de CD-RW ou uma unidade de DVD+CD-RW pode permitir que discos de CD-RW possam
ser utilizados como uma unidade de disco rigido com capacidades de escrita, eliminacdo e edi¢do.

A ocorréncia de vibra¢do € normal para unidades Opticas de velocidade elevada devido a CD desequilibrados
ou a impressao de CD. Para diminuir a vibracdo, utilize o PC Portdtil sobre uma superficie uniforme e
ndo coloque etiquetas no CD.

Audicao de CD de audio

As unidades 6pticas t€m capacidade para reproduzir CD de dudio, mas s6 a unidade de DVD-ROM tem

capacidade para reproduzir dudio de DVD. Introduza o CD de dudio e o Windows™ abre automaticamente

um leitor de dudio e inicia a reproducdo. Dependendo do disco de dudio de DVD e do software instalado,

poderd ser necessdrio que abra o leitor de DVD para ouvir dudio DVD. Pode ajustar o volume com a utilizacdo
42 das teclas de atalho ou com o icone da coluna do Windows™" localizado na barra de tarefas.s
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| | Leitor de cartoes de memoria Flash

g

)

Y

Normalmente, um leitor de cartdes de memdria PCMCIA tem de ser adquirido separadamente, para
utilizar cartdes de memdria de dispositivos, como por exemplo as cAmaras digitais, leitores de MP3,
telemdveis e PDA. Este PC Portdtil dispde de um leitor de cartées de memdria tinico incorporado, com
capacidade para ler as seguintes placas de memdria Flash: “Secure Digital” (SD), “Multi-Media Card”
(MMO), “Memory Stick” (MS), “Memory Stick Select” (MS Select), “Memory Stick Duo” (com adaptador
MS), “Memory Stick Pro” e “Memory Stick Pro Duo” (com adaptador MS Pro). Os sticks de memdria
podem ser normalizados ou com a tecnologia MagicGate incorporada. O leitor de cartdes com memdria
incorporada, ndo sé € mais facil de utilizar, como também € mais rapido do que a maior parte dos formatos
de leitores de cartées de memdria, porque utiliza o bus PCI de grande largura de banda.

Tipos de meméria suportados —
= =) 20 _0O%) /d'

Adaptador MS e
‘\ ‘J l\ MS (Sitck de Memdria)
\ Duo/Pro/Duo Pro/MG SD / MMC —B
:' MS (Stick de Memdria)
Magic Gate (MG)
‘\ J Seleccionar MS ( Stick de Memdria) MS / MS Pro

MS (Stick de Memdria)

MMC (Placa Multimédia)
SD (Seguranca Digital)
IMPORTANTE! Nunca retire placas, enquanto ou imediatamente apds a leitura, cépia,

formatacao ou eliminacdao de dados na placa, caso contrario pode ocorrer a perda
de dados.

Unidade de disco rigido

As unidades de disco rigido tm uma maior capacidade e apresentam
também velocidades superiores as oferecidas pelas unidades de disquetes
e unidades Opticas. Este PC Portitil inclui uma unidade de disco rigido
substituivel que mede 2,5” (6,35 cm) de largura e cercade .374(.95 cm) de
altura. As actuais unidades de disco rigido suportam a tecnologia S.M.A.R.T.
(Self Monitoring and Reporting Technology) para detec¢@o de erros ou de
falhas em termos do disco rigido e antes de estes acontecerem. Ao substituir ou ao actualizar a unidade de
disco rigido, consulte sempre o centro de assisténcia autorizado ou o vendedor deste PC Portatil.

IMPORTANTE! O manuseamento incorrecto do PC Portatil pode danificar a unidade
de disco rigido. Manuseie o PC Portatil com cuidado e mantenha-o afastado da
electricidade estatica e das vibracoes fortes ou do impacto. A unidade do disco rigido é
o componente mais delicado e sera provavelmente o primeiro ou o tinico componente
que se pode danificar se o PC Portatil cair ao chao.
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Ligacoes

"4 NOTA: O modem e a rede internos ndo podem ser instalados posteriormente como
uma actualizacado. Apds a compra, 0 modem e/ou a rede podem ser instalados como
uma placa PC Card (PCMCIA).

(JLigacao do modem
O fio telefénico utilizado para ligar o modem interno do PC Portitil,
deverd ter dois ou quatro fios (apenas dois fios (linha telefénica #1)
¢ utilizada pelo modem) e deverd dispor de um conector RJ-11 em \—$
ambas as extremidades. Ligue uma extremidade a porta do modem
e a outra extremidade a uma tomada telefénica analégica (aquelas \
que se encontram nas habita¢cdes). Quando o controlador estiver d g
instalado, o modem estd pronto para ser utilizado.

3 NOTA: Quando estiver ligado a um servico on-line, ndo coloque o PC Portatil no modo
suspenso (ou no modo de poupanca de energia), caso contrario a ligagao ao modem
sera desligada.

Este é um exemplo de um PC Portatil ligado a uma tomada telefénica para utilizar com 0 modem
incorporado.

O conector do telefone é o
mais pequeno dos dois.

Cabos de telefone com
conectores RJ-11

Tomada . =
telefonica Aligacdo |
telefénica é
opcional

@ IMPORTANTE! Por uma questéao de seguranca eléctrica, utilize apenas cabos telefénicos
com a classificacdo 26 AWG ou superior. (Para informacdes mais detalhadas, consulte
o glossario).
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& Ligacao Fast-Ethernet

Ligue um cabo de rede, com conectores RJ-45 em cada extremidade, a porta do modem/rede localizada
no PC Portétil e a outra extremidade a um hub ou switch. Para velocidades I00BASE-TX / 1000BASE-
T, o cabo de rede tem de ser da categoria 5 (e ndo da categoria 3) com fio em par entracado. Se planeia
executar a interface a 100 / 1000 Mbps, esta deve ser ligada a um hub 100BASE-TX / 1000BASE-T (e
ndo a um hub BASE-T4). Para o 10Base-T, utilize o fio de par entrancado de categoria 3,4 ou 5. O modo
Full-duplex de 10/100 Mbps € suportado neste PC Portdtil mas requer ligacdo a um hub de comutacio
de rede com a opcdo “duplex” activada. A pré-definicdo do software, consiste na utilizacao da defini¢cdo
mais rdpida, de forma que ndo seja necessdria a intervengdo do utilizador.

A especificacdo 1000BASE-T (ou Gigabit) apenas é suportada nos modelos
seleccionados.

Cabo de par entracado

O cabo utilizado para ligar a placa Ethernet a um anfitrido
(normalmente um hub ou um switch) denomina-se um cabo
Ethernet de par entracado passante (TPE). Os conectores terminais
denominam-se conectores RJ-45, que ndo sdo compativeis com os
conectores telefénicos RJ-11. Se quiser ligar dois computadores
um ao outro sem um hub entre eles, € necessario um cabo LAN
(Modelo Fast-Ethernet). Os modelos Gigabit suportam a fungdo
de cruzamento automatico pelo que a utilizacdo de um cabo LAN cruzado € opcional.

Este é um exemplo de um PC Portatil ligado a um hub ou switch de rede para utilizar com o
controlador Ethernet incorporado.

O conector da LAN é o
maior dos dois.

Hub ou switch de rede

Cabo de rede com conectores RJ-45

@ AVISO! Utilize apenas tomadas telefonicas analégicas. O modem incorporado nao
suporta a tensao utilizada nos sistemas teleféonicos digitais. Nao ligue a ficha RJ-11
aos sistemas telefonicos digitais que se encontram em muitos centros comerciais,
caso contrario pode danificar o dispositivo!
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¢ Ligacao LAN sem fios (nos modelos seleccionados)
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ALAN sem fios opcional incorporada € uma placa Ethernet sem fios compacta e de facil utilizagdo. Utilizando
anorma IEEE 802.11 em termos da LAN sem fios (WLAN), esta LAN sem fios opcional e incorporada € capaz
de proporcionar grandes velocidades de transferéncia de dados gragas as tecnologias DSSS (Direct Sequence
Spread Spectrum) e OFDM (Octogonal Frequency Division Multiplexing) que funcionam numa frequéncia
de 2,4 GHz/5 GHz. Esta LAN sem fios opcional e incorporada é compativel com as antigas normas IEEE
802.11 permitindo, assim, o seu funcionamento em conjunto com as normas da LAN sem fios.

A LAN sem fios opcional e incorporada € uma placa cliente que suporta os modos Infra-estrutura e
Ad-hoc proporcionando-lhe uma maior flexibilidade em termos das suas configuracdes da rede sem fios
existentes e futuras para distancias até 40 metros entre o cliente e o ponto de acesso.

Para uma eficaz seguranga da sua comunicacdo sem fios, a LAN sem fios opcional e incorporada inclui
a encriptacdo WEP (Wired Equivalent Privacy) de 64/128 bits bem como a capacidade WPA (Wi-Fi
Protected Access).

Estes sdo exemplos de ligagéo do
PC Portatil a uma rede sem fios.
- f \
Modo Ad-hoc PC Portatil PC Desktop

O modo Ad-hoc permite ao PC Portétil ligar a um outro
dispositivo sem fios. Neste ambiente de rede sem fios,
ndo € necessdrio qualquer ponto de acesso.

(Todos os dispositivos devem dispor de placas LAN
sem fios 802.11 opcionais.)

D Agenda

%®c?| electrdnica
. J

Modo Infra-estrutura 4 i )
PC Portatil PC Desktop

O modo Infra-estrutura permite ao PC Portitil e a —
outros dispositivos sem fios integrarem uma rede criada |
por um ponto de acesso (vendido em separado) e que
proporciona uma ligagdo central para os clientes sem
fios para que estes possam comunicar uns com 0s
outros ou com uma rede com fios.

(Todos os dispositivos devem dispor de placas LAN

sem fios 802.11 opcionais.) Ponto de

acesso

D Agenda

genaa.
®a®| electronica
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Q) Ligacao sem fios Bluetooth (nos modelos seleccionados)
Os PCs Portdteis com tecnologia Bluetooth eliminam a necessidade de utilizar cabos para ligar os
dispositivos activados para Bluetooth. Como exemplos de dispositivos activados para Bluetooth temos
os PCs Portateis, os PCs desktop, os telemdveis e as agendas electrénicas.

"4 Nota: Se o seu PC Portatil ndo incluir a funcdo Bluetooth, tera de ligar um médulo
USB ou PC Card Bluetooth de forma a poder utilizar a funcéo Bluetooth.

Telemoveis Bluetooth

E possivel ligar sem fios o seu telemével. Dependendo das capacidades do seu telemével,
. ) . . o ) AR
pode transferir dados da lista telefénica, fotos, ficheiros de som, etc. ou utilizd-locomoum |° 7’)}’9’!

modem para ligar a Internet. Pode também utilizd-lo para envio de mensagens SMS.

Computadores ou agendas electronicas Bluetooth

Pode fazer a ligag@o sem fios a outro computador ou agenda electrénica e trocar ficheiros, (N
partilhar periféricos ou partilhar as ligacdes a Internet ou a rede. Pode também utilizar
teclados ou ratos sem fios Bluetooth.

€ Activar e iniciar o utilitario Bluetooth

Este processo pode ser utilizado para adicionar a maior parte dos dispositivos Bluetooth. Consulte o
apéndice para mais informacdes.

1. Se necessario, ligue o comutador da fungdo sem fios do seu modelo (para mais informagées, consulte
a Seccéo 3).

¢ &

WIRELESS Lam <+ BLUFETOOTH

2. Prima repetidamente a tecla [FN F2] até a  2b. Ou, faga um duplo clique sobre o icone da con-

opgao LAN sem fios ACTIVADA ou WLAN & sola sem fios na barra de tarefas e seleccione
Funcéo Bluetooth ACTIVADA aparecer. a funcéo LAN sem fios + Bluetooth ou apenas
a funcéo Bluetooth.
Adicionar um dispositivo Bluetooth - i - .
Mostrar dispositivos Bluetooth VYR EIEE NN
Enviar um ficheiro e o 1 % o
Receber um ficheiro - * -r'_ 3~ ‘;:r- m H. ‘.
Aderir a uma 'Rede de area pessoal’ $eFraoN ]r i ®
Abrir definigdes Eluetooth !_ ¥y Q‘; J ._ht_ = N ® B
Remover o icone Bluetooth d_ 8 < ._1 1 Wy & F
m A T o e s ]

3. Seleccione a opgdo Adicionar um dispositivo  3b. Ou, abra a op¢édo Dispositivos Bluetooth no
Bluetooth no menu da barra de tarefas. Painel de controlo do Windows. 4
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%! TPM (Trusted Platform Module) (nos modelos seleccionados)

>

&

g

48

O TPM, ou Trusted Platform Module, € um hardware de seguranca que faz parte da placa do sistema
e que guarda as chaves para encriptacdo geradas pelo computador. Esta € uma solucdo com base em
hardware e que pode ajudar a evitar os ataques de hackers que pretendem capturar as senhas e chaves
de encriptacdo para acesso a dados sensiveis. O TPM permite ao PC ou ao Portdtilexecutar aplicacoes
de forma mais segura e tornar as transaccdes e as comunicagdes mais fidveis.

As capacidades de seguranca fornecidas pelo TPM sdo suportadas internamente pelas seguintes
capacidades criptograficas de cada TPM: criag@o de algoritmos hash, geracdo de nimeros aleatdrios,
geracdo de chaves assimétricas e encriptacao/desencriptacdo assimétrica. Cada TPM individual existente
em cada sistema de computador possui uma assinatura tnica que € iniciada durante o processo de fabrico
e que melhora a eficdcia em termos da sua fiabilidade/seguranca. Cada TPM individual deve ter um
Proprietdrio antes de poder ser utilizado como um dispositivo de seguranga.

Aplicacées TPM

A aplicacdo TPM ¢ titil para qualquer cliente que esteja interessado em fornecer uma seguranca adicional ao
sistema do computador. A aplicacdo TPM, quando fornecida juntamente com software de seguranga opcional,
pode fornecer uma seguranca geral ao nivel do sistema, proteger ficheiros, e proteger o correio electrénico bem
como a sua privacidade. A aplicagdo TPM fornece um nivel de seguranga que pode ser superior ao fornecido
pelo BIOS do sistema, pelo sistema operativo ou por qualquer outra aplicacdo ndo TPM.

NOTA: Aaplicacdo TPM encontra-se desactivada por predefinicao. Utilize a configuracéao
do BIOS para a activar.

Activar a Seguranca TPM e

Entre na Configuracao da BIOS (prima o botdo | it *tti=s T N bt
[F2] no arranque). e g it or

Na Pagina de Seguranca, configure Seguranca TPM | B fegiss fimest

para [Activa] ool Setor Wiows Frutact
ili 0 A eiied m
Importante: Utilize as funcdées “Restore”

. . _ Hard Brise Seowrily ;: ;r::tl :r‘:'
(Restaurar) ou “Migration” (Migrar) da sua (VRSP T bt 4 E".,;,,.".".',,:‘;
aplicacdo TPM para criar cpias de seguranga | """ " e & S e Bt

dos seus dados de seguranca TPM.

Limpar dados seguros TPM

Secarity Jeltlingh Ehin will glesr all
Quando estiver instalada ma Palavra-passe de gty
. . -, . =T = ok | Ll will Dwvalidabs all
supervisor, a Limpeza de Seguranca TPM ird surgir. RN Iaiiewtins eifh the
Use esta funcionalidade para limpar todos os dados a | i s it pap—
coberto da TPM. (Ter4 de reiniciar o PC Notebook apgsa | =t &= —
defini¢do da senha para aceder a op¢do de seguranca.) Tty Mt
A St o o et
. . L. & L Isteilace Sotarite [elee Go o Seb Sccees
Importante: Faca periodicamente cépias de Rt Bk T v Rlhrer e 8
seguranca dos seus dados seguros da TPM. P T = oo
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Modos de gestao da energia

O PC Portitil dispdem de diversas fungdes de poupanca de energia ajustdveis ou automadticas, que podem ser
utilizadas para maximizar a duragdo das baterias e reduzir o custo total da propriedade (TCO- Total Cost of
Ownership). Algumas destas fun¢des podem ser controladas através do menu Power na BIOS Setup. As defini¢cGes
de gestio da energia ACPI sio realizadas através do sistema operativo. As func¢ées de gestdo da energia foram
concebidas para poupar o mdximo de energia possivel ao colocar os componentes num modo de consumo de
energia mais reduzido, sempre que possivel, mas também permitindo o funcionamento integral a pedido.

Suspender e hibernar

As defini¢des de gestdo de energia podem ser encontradas no Painel de controlo - se—
do Windows na opcdo Opcgoes de energia. Em Definicdes do sistema, pode = -

definir as opgdes “Suspender/Hibernar” ou Encerrar” para desactivar o ecrd ==

ou pode fazé-lo premindo o botdo de alimentacdo. As op¢des “Suspender” e ) -
“Hibernar” poupam energia quando o seu PC Notebook ndo estd em utilizacdo =~ @ ———-— =
através da desactivacdo de alguns componentes. Quando retomar o seu ..
trabalho, o estado mais recente (como por exemplo, um documento deslocado =~ =—======
no sentido descendente até meio ou um e-mail escrito até meio) reaparecerd .
como anteriormente. A op¢ao “Encerrar” permite fechar todas as aplicagoes e

perguntar-lhe se pretende guardar o seu trabalho, caso ainda o ndo tenha sido.

“Suspender” ¢ o mesmo do que “Suspend-to-RAM” (STR). Esta fungdo ~ te== M A Lsaraciee
armazena os dados e o estado actual na RAM, enquanto muitos dos T Terminar seashn
~ . s . ¢ Loe - Bleguear

componentes sdo desactivados. Como a memoria RAM ¢€ voldtil, requer

. . . ~ . o et Prece frens Emrm iar
energia para manter (actualizar) os dados. Clique no botdo Iniciar e na
seta que se encontra junto do icone de bloqueio para ver esta opcdo. — #pdaemparts i
Pode também utilizar a tecla de atalho [Fn F1] no teclado para activar = & | g E":
este modo. Para reactivar o sistema prima qualquer tecla do teclado (@8 —mMm——¢
excepedo das teclas de fungdo). (NOTA: Neste modo, o LED indicador de alimentacdo fica intermitente.)

“Hibernar” é o mesmo do que “Suspend-to-Disk” (STD) e armazena os dados e o estado actual na
unidade de disco rigido. Ao realizar esta operacdo, a RAM ndo tem de ser actualizada periodicamente
e o consumo de energia é muito reduzido, mas ndo € eliminado completamente, porque determinados
componentes de arranque, como por exemplo a LAN e o modem necessitam de permanecer alimentados.
A opc¢éo “Hibernar” guarda mais energia comparada com a opg¢do “Suspender”. Clique no botéo Iniciar
e na seta que se encontra junto do icone de bloqueio para ver esta op¢do. Reactive o sistema premindo o
botdo de alimentagcdo. (NOTA: Neste modo, o LED indicador de alimentacdo € desactivado.)

Controlo térmico da alimentacéao

Ha trés métodos para controlo da alimentacdo, para controlar o estado térmico do PC Portétil. Este controlo

da alimentagdo ndo pode ser configurado pelo utilizador e deve ser conhecido no caso do PC Portatil

entrar neste estados. As temperaturas seguintes representam a temperatura do chassis (ndo a do CPU).

¢ Aventoinha liga-se para obter um arrefecimento activo quando a temperatura alcanga o limite superior
de seguranca.

* A CPU diminui a velocidade para o arrefecimento passsivo quando a temperatura excede o limite
superior de seguranca.

O sistema encerra para um arrefecimento critico quando a temperatura excede o limite superior de 49

seguranca maxima.
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< Hub USB

= Rato e teclado USB =

A Apéndice

Acessorios opcionais

Estes itens, caso pretenda, vém como itens opcionais para complementar o PC Portdtil.

2.0

Aligacdo de um hub USB opcional permite aumentar as
portas USB e permite-lhe ligar ou desligar rapidamente
muitos periféricos USB através da utilizagdo de um cabo
dnico.

2.0

Ligue um teclado USB externo para permitir a entrada mais facil
de dados. A ligacdo de um rato USB externo facilita a navegacao
no Windows. Tanto o teclado, como o rato USB externo funcionam
simultaneamente com o teclado e o touchpad incorporados do PC
Portatil.

2.0

< Disco de memodria flash USB Gaand

<) Unidade de disquetes USB

52

Um disco de memdria flash USB, € um item opcional que
substitui a disquete de 1,44 MB e permite o armazenamento
de vdrios mega bytes de informacdo, maiores velocidades
de transferéncia e uma maior durabilidade. Quando utili-
zados nos actuais sistemas operativos, ndo sdo necessdrios o
controladores.

Uma unidade de disquetes opcional de interface USB pode aceitar uma disquete
de 1,44 MB (ou 720 KB) e de 3,5”.

AVISO! Para evitar falhas do sistema utilize a opcao “Remover
hardware de forma segura” do Windows na barra de tarefas antes
de remover a unidade USB. Ejecte a disquete antes de transportar
o PC Portatil para evitar danificar o dispositivo ou a ocorréncia
de um choque.
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LigacOes opcionais

Estes itens, caso o pretenda, podem ser adquiridos a partir de terceiros.

. ~ . 20
< Ligacao da impressora —
Uma ou mais impressoras USB podem ser utilizadas simultaneanmente
em qualquer porta USB.
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€ Configuracao do rato Bluetooth (opcional)

Este processo pode ser utilizado para adicionar a maior parte dos dispositivos Bluetooth no sistema
operativo Windows.

1. Se necessario, ligue o comutador da fungéo sem fios do seu modelo (para mais informagGes, consulte
a Seccéo 3).

2. Prima repetidamente a tecla [FN F2] até a  2b.Ou, faca um duplo clique sobre o icone
opcéo LAN sem fios ACTIVADA ou WLAN & da consola sem fios na barra de tarefas e
Funcao Bluetooth ACTIVADA aparecer. seleccione a fungdo LAN sem fios + Bluetooth

ou apenas a fungdo Bluetooth.

WIRFLESS Lar <+ BLUFTOOTH

Adicionar um dispositivo Bluetooth | 5 bt~

Mostrar dispositivos Bluetooth t‘-’-l /i 4 2@ t_t Ve
Enviar um ficheiro £ a# L = ®
Receber um ficheiro _'. # '¢ -1 - _17 - H. ‘4
Aderir a uma 'Rede de area pessoal’ f & F @ q, ‘ ;_.l- i ﬂ
Abrir definicdes Bluetooth !_ 7 :.5- Wi -# = My B @
Remover o icone Bluetooth — ;.,;. = IA .; Wy B )
|| a - A s e = B T
3. Seleccione a op¢édo Adicionar um dispositivo 3b. Ou, abra a opgédo Dispositivos Bluetooth no
Bluetooth no menu da barra de tarefas. Painel de controlo do Windows.
x
Dossatresn | Cipgte | Portas COM | et |
5. Prepare o rato Bluetooth.
+ Introduza duas pilhas “AA”.
[ | il < . A
+ LIGUE o botdo de alimentagdo existente na
parte inferior do rato. O sensor inferior deve
[ s | ficar vermelho.
4. Clique em Adicionar. .

Prima o botdo "RESET" existente na parte

inferior do rato Bluetooth.
54



Apéndice A

Eam o 6o Aldabne pam
adiciorss dispcaiiie Blustooth’

e e T T W
BTG 55 RGOS (ST T DRV I 8
3 R &

Frovm o bothe v carke o oo dacaste s
e rimies m

O O BT B T 8 (P 8 e T

F Shyrm o Sk Dudusd, o sz sia

=

6. Clique em Seguinte quando o rato Bluetooth
estiver pronto.

d

B e ara——t

0 Sk aco

i T el sy,
S B8 G bR e o

+ arpieer [ g+ |

Lot |

7. Serd apresentada uma lista de dispositivos
Bluetooth disponiveis na vizinhanca. Seleccione
o rato Bluetooth e clique em Seguinte.

e =

[ L T — 9

§ mn i, v g ol "t o
Lo st e @ dousm el e fon e v dlkee

" Eacoie umg chav o me
T L o e g ol s s e
™ astanbo pewhe deet

il i s
P e i e s . ¢ s ot
[ ——— m—-p;uqd'.tu-h-

[ e |

el |

8. Seleccione a opgdo "Néo utilizar uma senha
e cliqgue em Seguinte.

I e L
) o s @ o o dapoad s 9
- A
BBl s ey B il

| ==

9. Aguarde enquanto o rato Bluetooth
¢ adicionado.

A Coniur & “AS s pars
adiciorads dispcaiiie Blusioolh’
2 P e M i e e Bt

Cordeds ¢ dapoeles poonT Lonasol Juand)
[ T R

P bt o i chpom oo Camck

[==1 |

10. Clique em Concluir quando terminar.

[ & Dapourmos ertaan =

Dimeativen | Cpgten | Poatas COM | Harchaaes |

Prdancoa peclaica, o, pyaeie)

-?WT-rvam

0k | Cocow | |

11. ApGs concluida a operagdo, deve ver o seu
dispositivo na janela. Aqui pode adicionar ou
remover dispositivos Bluetooth.

Nota: Pode ser necessario premir o botdo "RESET" apés substituir as pilhas. Repita

esta operacdo se necessario.
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Glossario

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Norma moderna para reduzir a utilizagdo de energia nos computadores.

APM (Advanced Power Management)
Norma moderna para reduzir a utilizacdo de energia nos computadores.

AWG (American Wire Gauge)

NOTA: Esta tabela € apenas para referéncia geral e nao deve ser utilizada como uma
fonte da norma American Wire Gauge, visto que esta tabela pode néao ser actual ou
estar completa.

Calibre Diametro Area R I@3A/mm2 Calibre Diametro Area R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm)(mA) AWG  (mm) (mm2) (ohmkm)(mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0,50 0,20 87,5 588
0.19 0.028 605 85 0,55 0,24 72,3 715
32 0.20 0.031 547 93 0,60 0,28 60,7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0,65 0,33 51,7 1,0A
29 0.30 0.071 243 212 0,70 0,39 44,6 1,16 A
27 0.35 0.096 178 288 0,75 0,44 38,9 1,32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0,80 0,50 34,1 1,561A
25 0.45 0.16 108 477 0,85 0,57 30,2 1,70 A

BIOS (Basic Input/Output System- Sistema de Entrada/Saida Basico)

A BIOS consiste num conjunto de rotinas que afectam a forma como o computador transfere dados entre
os componentes do computador, como por exemplo a memdria, discos e o adaptador de visualizacio.
As instrugdes da BIOS estdo inseridas na memdria sé de leitura do computador. Os pardmetros da BIOS
podem ser configurados pelo utilizador através do programa BIOS Setup. A BIOS pode ser actualizada
com o recurso ao utilitdrio fornecido para copiar um novo ficheiro da BIOS para a EEPROM.

Bit (Binary Digit- Digito Binario)

Representa a unidade mais pequena de dados utilizada pelo computador. Um bit pode ter um dos seg-
uintes valores: O ou 1.

Arranque

Arranque significa iniciar o sistema operativo do computador, carregando-o na na memoria do sistema.
Quando o manual lhe dd instrugdes para arrancar o sistema (ou o computador), significa que tem de
desligar o computador. Reiniciar significa reiniciar o computador. Quando utilizar o Windows 95 ou uma
versdo mais recente, seleccione Reiniciar em Iniciar | Encerrar... para reiniciar o computador.

Bluetooth (nos modelos seleccionados)

A tecnologia Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curto alcance que lhe permite ligar computadores,
telemdveis e dispositivos portdteis tanto uns aos outros como a Internet. A tecnologia Bluetooth elimina
a necessidade de cabos para ligacdo dos dispositivos uns aos outros. Os dispositivos activados para
Bluetooth podem ser ligados uns aos outros sem fios e num raio de 10 metros.

Byte (Binary Term- Termo binario)
Um byte é um grupo constituido por oito bits contiguos. Um byte € utilizado para representar um tinico
B6 caracter alfanumérico, simbolos de pontuag@o ou outros simbolos.
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Paragem do relégio

Fung@o de conjunto de chips que permite parar o relégio do processador e comegar num ciclo de fun-
cionamento conhecido. A funcdo de paragem do reldgio € utilizada para poupancas de energia, gestao
térmica e reducdo da velocidade de processamento.

CPU (Central Processing Unit- Unidade de Processamento Central)

A CPU, por vezes denominada como Processador, funciona na prética como o cérebro do computador.
Interpreta e executa comandos de programas e processa dados guardados na memoria.

Controlador do dispositivo

Um controlador do dispositivo consiste num conjunto especial de instrucdes que permitem ao sistema operativo do
computador comunicar com dispositivos, como por exemplo VGA, dudio, Ethernet, impressora ou modem.

DVD

O DVD ¢ essencialmente um CD maior e mais rdpido que pode suportar video tal como dados de dudio
e informdticos. Com estas capacidades e taxas de acesso, os discos DVD podem proporcionar-lhe videos
animados high-color, melhores grificos, imagens mais nitidas e som Dolby Digital Surround para criagcdo
de um ambiente do tipo sala de cinema. O DVD tem por objectivo incluir os sistemas de entretenimento
em casa, os computadores e a informagdo empresarial num unico formato digital que eventualmente
substituird o CD de audio, as cassetes de video, os discos a laser, 0s CD-ROMs e talvez até os cartuchos
dos jogos de video. O DVD ¢ suportado pelas principais empresas de electrénica, pelas principais em-
presas de hardware informadtico e pelos principais estidios de cinema e de musica.

Placa ExpressCard

Existe tambfim uma ranhura Express card de 26 pinos para uma placa de expansio ExpressCard de 34
mm ou uma placa de expansao ExpressCard de 54 mm. Esta nova interface fi mais rapida pois usa um bus
série que suporta as especificacdes USB 2.0 e PCI Express em vez do bus paralelo mais lento utilizado
pela ranhura PC card. (Nao compativel com as anteriores placas PCMCIA.)

Hardware

Hardware € um termo geral que se refere aos componentes fisicos de um sistema informatico, incluindo
periféricos como as impressoras, modems e dispositivos apontadores.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Os dispositivos IDE integram o circuito de controlo da unidade directamente na prdpria unidade, eli-
minando a necessidade de utilizar uma placa adaptadora independente (neste caso para os dispositivos
SCSI). Os dispositivos UltraDMA/66 ou 100 IDE podem alcangar transferéncias até aos 33 MB/seg.

IEEE1394

Também conhecido como iLINK (Sony) ou FireWire (Apple). O IEEE1394 € um bus série de velocidade
elevada, mas tal como o SCSI, dispée de ligagGes simples e capacidades de ligacdo automdtica como
USB. A interface IEEE1394 dispde de uma largura de banda compreendida entre 400 Mbits/seg. e gere
até 63 unidades no mesmo bus. “DV” para a porta de video digital.

Porta de infravermelhos (IrDA) (nos modelos seleccionados)

A porta de comunicacées (IrDA) de infravermelhos permite efectuar uma facil comunicacdo de dados com
dispositivos equipados com infravermelhos ou computadores. Isto permite uma sincronizacdo facil com PDAs
ou telemdveis e até a impressao nas impressoras. Se o seu escritdrio suportar o funcionamento em rede IrDA,
pode dispor de uma ligagdo sem fios a uma rede em qualquer parte, desde que haja uma linha directa para um
né IrDA. Os escritdrios pequenos podem utilizar a tecnologia IrDA para partilhar uma impressora entre diversos
PC Portitil colocados proximo e até enviar ficheiros de um PC para o outro sem necessitar de uma rede.
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Cadeados Kensington®

Os cadeados Kensington® (ou compativeis) permitem que o PC Portdtil seja colocado em seguranga com
a utilizacdo de um cabo e cadeado metdlico para evitar que o PC Portdtil seja retirado de um objecto
fixo. Alguns produtos de seguran¢a podem também incluir um detector de movimento para produzir um
alarme quando o PC Portdtil € deslocado.

Classificacoes laser

Como os lasers sdo cada vez mais numerosos e mais utilizados, a necessidade de avisar os utilizadores para os
perigos do laser tornam-se evidentes. Para estar em conformidade com esta necessidade, estabeleceram-se as
classificagdes laser. Os niveis de classificagdo actual variam da seguranca Optica, nio necessita de controlos
(classe 1) para verificar potencias perigos e necessita de controlos rigorosos (classe 4).

CLASSE 1: um sistema laser ou laser de classe 1 emite niveis de energia Jptica que ndo representam
qualquer perigo para os olhos e desta forma ndo requerem quaisquer controlos. Um exemplo desta
classe de sistema laser € o dispositivo de varrimento para verificacao utilizado em muitas lojas ou os
lasers utilizados em unidades Opticas.

CLASSE 2 E CLASSE 3A: lasers de classe 2 e de classe 3A emitem niveis visiveis de radiacdo 6p-
tica em forma de onda continua (CW) ligeiramente acima do nivel de exposicdo permissivel mdxima
(MPE). Apesar destes lasers poderem ferir os olhos, a sua luminosidade muitas das vezes faz com
que os observadores tenham de olhar para o lado ou entfo piscar os olhos para ndo ferirem os olhos.
Estes lasers dispéem de controlos administrativos estritos, requerendo a colocacdo de avisos para
alertar os pessoal para ndo olhar directamente para o feixe. Os lasers de classe 3A ndo podem ser
visualizados com dispositivos com recurso a um suporte 6ptico.

CLASSE 3B: os lasers de classe 3B e os lasers de classe 3A lasers com saidas de 2,5 mW, sdo peri-
gosos para o pessoal que esteja no caminho do feixe e olhe directamente para a fonte do feixe ou
por reflex@o especular. Estes lasers ndo tém capacidade para produzir reflexées difusas perigosas. O
pessoal que trabalha com estes lasers deve utilizar protec¢do adequada para os olhos durante qualquer
operacgdo do laser. Os lasers da classe 3B dispdem de controlos fisicos e administrativos para proteger
o pessoal. Os controlos fisicos incluem o acesso limitado a dreas de trabalho. Os controlos adminis-
trativos incluem avisos especiais colocadas fora das entradas para os espacos de trabalho com laser
e luzes fora das entradas para avisar o pessoal quando os lasers estdo a ser utilizados.

CLASSE 4: os lasers de classe 4 sdo lasers de elevada poténcia que ferem os olhos ndo protegidos e a
pele através da visualizagdo intra-feixe e especular ou reflexdo difusa. Desta forma, ndo deverd haver pes-
soas numa sala onde haja um laser de classe 4 a funcionar, sem a protec¢do adequada para os olhos.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

O bus PCI € uma especificacdo que define uma interface de dados de 32 bits. A norma PCI € muito uti-
lizada pelos fabricantes de placas de expansao.

POST (Power On Self Test)

Quando liga o computador, este comeca por executar o POST, uma série de testes de diagndstico contro-
lados por software. O POST verifica a memdria do sistema, o circuito da motherboard, o visor, o teclado,
a unidade de disquetes e outros dispositivos de I/O.
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RAM (Random Access Memory- Memodria de Acesso Aleatorio)

ARAM (ou a memdria, como € geralmente designada) € o local no computador onde o sistema operativo, 0s
programas de aplicacdo e os dados a serem actualmente utilizados sdo temporariamente guardados para que
possam ser rapidamente acedidos pelo processador do computador em vez deste ter de ler e escrever utilizando
um suporte de armazenamento mais lento como € o caso, por exemplo, do disco rigido ou do disco dptico.

Modo de suspensao

No Save-to-RAM (STR) e no Save-to-Disk (STD), o relégio da CPU € parado e a maior parte dos dis-
positivos do PC Portitil sdo colocados no estado de actividade mais baixo. O PC Portétil entra no modo
de suspensao quando o sistema permanece inactivo durante uma quantidade especificada de tempo ou
manualmente utilizando as teclas de func¢des. A defini¢do do tempo de inactividade para o disco rigido
e para o video, pode ser definido pela BIOS Setup. O LED de alimentacdo pisca quando o PC Portatil
estd no modo STR. No modo STD, o PC Portdtil parece estar desligado.

Disco do sistema

O disco do sistema contém o ficheiro principal do sistema operativo e € utilizado para arrancar o sistema
operativo.

TPM (Trusted Platform Module) (nos modelos seleccionados)

O TPM € um hardware de seguranca que faz parte da placa do sistema e que guarda as chaves para
encriptacdo geradas pelo computador. Esta ¢ uma solugdo com base em hardware e que pode ajudar a
evitar os ataques de hackers que pretendem capturar as senhas e chaves de encriptacdo para acesso a
dados sensiveis. O TPM permite ao PC ou ao Portdtilexecutar aplicacdes de forma mais segura e tornar
as transacgdes e as comunicagdes mais fidveis.

Cabo de par entrancado

O cabo utilizado para ligar a placa Ethernet a um anfitrido (normalmente um hub ou um switch), denomina-
se um Twisted Pair Ethernet (TPE) direito. Os conectores da extremidade denominam-se conectores
RJ-45, que ndo sdo compativeis com os conectores telefénicos RJ-11. Se ligar dois computadores sem
um hub entre eles, € necessdrio utilizar um cabo de par entrangado cruzado.

UltraDMA/66 ou o 100

UltraDMA/66 ou 100 sdo novas especificagdes para melhorar as taxas de transferéncia IDE. Ao contrario do
modo PIO tradicional, que utiliza apenas a extremidade ascendente do sinal do comando IDE para transferir
dados, o UltraDMA/66 ou o 100 utiliza tanto a extremidade ascendente como a extremidade descendente.

USB (Universal Serial Bus)

Trata-se de um novo bus periférico série de 4 pinos, mas que permite periféricos de computador Plug and
Play, como por exemplo o teclado, rato, joystick, scanner, impressora € modem/RDIS para ser configurado
automaticamente quando estdo ligados fisicamente sem ter de instalar controladores ou reiniciar o dispositivo.
Com o USB, os cabos complexos tradicionais localizados no painel posterior do PC podem ser eliminados.
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Declaracoes de seguranca
2¥2 Informacoées relativas a unidade de DVD-ROM

O PC Portétil trds uma unidade DVD-ROM ou uma unidade CD-ROM opcional. Para visualizar titulos de
DVD, tem de instalar um software para visualizacdo de DVD. O software para visualizagdo de DVD opcional
tem de ser adquirido com este PC Portdtil. A unidade de DVD-ROM permite utilizar discos CD e DVD.

Informacodes relativas a reproducéao regional

Areprodugdo de titulos de filmes de DVD implica a descodificacdo do video MPEG2, AC3 digital, dudio
e decriptacdo do contetido protegido do CSS. CSS (também conhecido como guarda da cépia) € o nome
atribuido ao esquema de proteccdo de contetidos adoptado pela industria cinematogréfica para satisfazer
a necessidade de protec¢do contra a duplicacdo ilegal de contetidos.

Apesar das normas relativas a concepg¢ao impostas pelos licenciadores do CSS serem muitas, uma regra
que € muito importante consiste nas restricdes de reproducdo ou nos conteudos regionalizados. Com o
objectivo de facilitar o lancamento geograficamente alterado, os titulos dos filmes de DVD sdo langados
para regides geogrdficas especificas, definidas como “Defini¢Ges das regides” abaixo. As leis relativas
aos direitos de autor requerem que todos os filmes de DVD sejam limitados a uma determinada regido
(normalmente codificados para a regido em que foram vendidos). Enquanto o contetido dos filmes de DVD
pode ser lancado em diversas regides, as normas de concep¢do do CSS requerem que qualquer sistema
tenha capacidades para reproduzir contetidos CSS encriptados, sé podem ser reproduzidos uma regiao.

"3 NOTA: Adefinicdo da regiao pode ser alterada cinco vezes com a utilizacéo do software
de visualizacéo e, de seguida, s6 pode reproduzir filmes DVD para a defini¢cao da regiao
mais recente. A posterior alteracao do codigo da regido, necessita de uma reconfiguraciao
na fabrica, a qual nao é coberta pela garantia. Se for necessario realizar a reconfiguracgao,
os custos de envio e de reconfiguracéo sao da responsabilidade do utilizador.

Definicoes regionais
Regiao 1
Canada, E.U.A., territdrios dos E.U.A.
Regiao 2
Republica checa, Egipto, Finlandia, Franca, Alemanha, Estados do Golfo, Hungria,/Islﬁndia, Irdo, Iraque,
Irlanda, Itdlia, Japao, Holanda, Noruega, Polénia, Portugal, Ardbia Saudita, Escdcia, Africa do Sul, Espanha,
Suécia, Suica, Siria, Turquia, Gra-Bretanha, Grécia, antigas Republicas da Jugosldvia e Eslovdquia.
Regiao 3
Burma, Indondsia, Coreia do Sul, Malésia, Filipinas, Singapura, Taiwan, Taildndia e Vietname.
Regiao 4
Austrdlia, Caraibas (excepto os territérios dos E.U.A.), América Central, Nova Zelandia, Ilhas dos
Pacifico e América do Sul.
Regido 5
CIS, fndia, Paquistao, resto de Africa, Russia e Coreia do Norte.
Regiao 6
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O PC Portétil com um modelo de modem interno estd em conformidade com as normas da JATE (Japdo),
FCC (E.U.A., Canadd, Coreia e Taiwan) e a norma CTR21. O modem interno foi aprovado de acordo
com a decisdo do Conselho 98/482/EC para ligagdes a terminais tinicos pan-europeus a redes telefonicas
publicas comutadas rede telefénica piblica comutada (RTPC). Contudo, devido as diferengas existentes
entre as RTPC individuais disponibilizadas em diferentes paises, a aprovacdo ndo confere por si mesma
o sucesso incondicional em todos os pontos de terminacdo da rede RTPC. No caso de haver problemas,
deve-se contactar primeiro o fornecedor do equipamento.

(JJ Conformidade com o modem interno

Introducao

No dia 4 de Agosto de 1998 a decisdo do Conselho Europeu relativa a norma CTR 21 foi publicada no
jornal oficial da UE. A norma CTR 21 aplica-se a todo o equipamento terminal sem voz com marcacio
DTMEF, cuja fungdo € ser ligado auma PSTN ( Public Switched Telephone Network - Rede Telefénica
Publica Comutada) analdgica.

CTR 21 (Common Technical Regulation) para o anexo requer requisitos para ligacdo com as redes tel-
efdénicas publicas comutadas do equipamento terminal (excluindo o equipamento terminal que suporta
o servico telefénico com voz), no qual o enderecamento de rede, caso seja fornecido, é realizado por
intermédio de sinaliza¢do multifrequéncia de multifrequéncia dupla.

Declaracado de compatibilidade da rede

Trata-se da declaracdo a ser efectada pelo fabricante para o corpo notificado e o vendedor: “Esta de-
claragdo indica que as redes com as quais o equipamento foi concebido para funcionar e quaisquer redes
notificadas com as quais o equipamento possa ter dificuldades de interfuncionamento”

Declaracao de compatibilidade da rede

Trata-se da declarag@o realizada entre o fabricante e o utilizador: “Esta declaracdo indica que as redes
com as quais o equipamento foi concebido foram concebidas para funcionar e quaisquer redes notificadas
com as quais o equipamento possa ter tido dificuldades de interfuncionamento. O fabricante também
deverd associar uma declaracdo para tornar claro onde a compatibilidade da rede estd dependente de
definicdes de comutacdo do software e fisicas. Aconselha também o utilizador a contactar o vendedor,
se o utilizador pretender utilizar o equipamento noutra rede.”

Até agora, o corpo notificado da CETECOM emitiu diversas aprovacdes pan-europeias utilizando a
CTR 21. Como resultado surgiram os primeiros modems europeus que ndo necessitam de aprovacio
regulamentar em cada pais da europa.

Equipamento sem voz

Os atendedores de chamadas e os telefones de alta-voz podem ser considerados, tal como os modems,
mdquinas de fax, marcadores automdticos e sistemas de alarme. O equipamento no qual a qualidade
de ponta a ponta é controlada por normas (por exemplo, telefones com auscultador e em alguns paises
também os telefones sem fios) sdo excluidos.
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Conformidade com o modem interno (continuacao)

Esta tabela mostra os paises que estao actualmente em conformidade
com a norma CTR21.

Pais Aplicado Mais testes
Austria! Sim Nao

Bélgica Sim Nao
Reptblica Checa  Nao Nao se aplica
Dinamarca' Sim Sim
Finlandia Sim Nao

Franca Sim Nao
Alemanha Sim Nao

Grécia Sim Nao

Hungria Nao Nao se aplica
Islandia Sim Nao

Irlanda Sim Nao

Itdlia Ainda pendente Ainda pendente
Israel Nao Nao
Lichtenstein Sim Nao
Luxemburgo Sim Nao
Holanda' Sim Sim

Noruega Sim Nao

Polénia Nao Nao se aplica
Portugal Nao Nao se aplica
Espanha Nao Nao se aplica
Suécia Sim Nao

Suica Sim Nao

Reino Unido Sim Nao

Estas informagées foram copiadas do CETECOM e sdo fornecidas sem qualquer responsabilidade. Para
encontrar actualizagdes desta tabela, aceda ao enderecgo electronico: http://www.cetecom.de/technolo-
gies/ctr_21.html

! Os requisitos nacionais sé se aplicam se o equipamento utilizar marcacdo decddica (os fabricantes
podem referir no manual do utilizador que o equipamemto sé suporta sinalizacdo DTMF, o que tornaria
qualquer teste adicional supérfulo).

Na Holanda € necessdrio realizar testes adicionais para a ligacdo de séries e funcdes de ID da pessoa
que estd a realizar a chamada.
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Declaracao da Federal Communications Commision

Este dispositivo estd em conformidade com as normas da FCC, sec¢do 15. O funcionamento estd sujeito
as seguintes duas condicdes:

* Este dispositivo ndo pode provocar interferéncia perigosas e

* Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncias que possam
dar origem a um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e chegou-se a conclusdo que estd em conformidade com os limites para
o dispositivo digital de classe B, de acordo com a seccdo 15 das normas da “Federal Communications
Commission” (FCC). Estes limites foram concebidos para disponibilizar uma protec¢do razodvel contra
interferéncias perigosas em instala¢des residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia
de frequéncia de rddio e, se ndo for instalado e utilizado de acordo com as instru¢des, pode provocar
interferéncias perigosas nas comunicacdes de rddio. Contudo, ndo hd qualquer garantia de que as inter-
feréncias possam ocorrer numa instalagdo particular. Se este equipamento ndo provocar interferéncias
perigosas na recepgdo de rddio ou de televisdo, o que pode ser determinado desligando e voltando a
ligar o equipamento, o utilizador € encorajado a tentar corrigir a interferéncia através de uma ou mais
das seguintes medidas:

* Reorienta¢do ou recolocagdo da antena receptora.
* Aumentar a separacdo existente entre 0 equipamento e o receptor.
* Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor estd ligado.

* Procure um fornecedor ou um técnico de televisdo/radio com experiéncia.

AVISO! A utilizacdo de um cabo de alimentacéo do tipo blindado é necessario para
ficar em conformidade com os limites de emiss6es da FCC e para evitar interferéncias
na recepcéo da televisdo e do radio mais préximos. E essencial utilizar apenas o cabo
de alimentacao fornecido. Utilize apenas cabos blindados para ligar dispositivos de
I/O a este equipamento. E avisado de que as alteracdes ou modificacées que nao
tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsavel pela conformidade,
pode impedi-lo de utilizar o equipamento.

(Impresso novamente a partir do cédigo da normas federais #47, seccdo 15.193, 1993. Washington DC:
escritorio do registo federal, arquivos da nacfo e administracdo dos registos, escritdrio de impressao do
governo dos E.U.A.)
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FC€ Requisitos da FCC relativos a interferéncia de radiofrequéncia

O

Este dispositivo apenas pode ser utilizado dentro de casa devido a sua frequéncia de funcionamento
se situar entre os 5,15 e os 5,25 GHz. A FCC determina que este produto seja utilizado dentro de casa
no caso das frequéncias se situarem entre os 5,15 e os 5,25 GHz e de forma a reduzir as interferéncias
prejudiciais ao nivel dos sistemas mdveis por satélite de co-canal.

Os radares de alta poténcia sdo os principais utilizadores das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e 5,65 a 5,85
GHz. Estas estagdes de radar podem interferir com e/ou danificar este dispositivo.

IMPORTANTE! Este dispositivo e a(s) sua(s) antena(s) nao deve ser colocado préoximo
de ou utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Aviso da FCC relativo a exposicao a radiofrequéncia

Este equipamento € compativel com os limites de exposi¢do a radiofrequéncia definidos pela FCC e
relativamente a um ambiente ndo controlado. Para manter a compatibilidade com os requisitos da FCC
relativamente a exposicdo a radiofrequéncia, siga as instru¢des de utilizagdo que constam do manual do
utilizador. Este equipamento deve ser utilizado com frequéncias de 5,15 GHz e 5,25 GHz e estd limitado
a utilizacdo dentro de casa.

(@3 Chamada de atencao da FCC: Quaisquer alterac6es ndo expressamente aprovadas
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pela entidade responsavel pela compatibilidade do aparelho invalidam a autoridade
do utilizador em operar o mesmo. “O fabricante declara que este dispositivo esta limi-
tado aos canais 1 a 11 na frequéncia de 2,4 GHz de acordo com firmware especifico
controlado nos E.U.A.”

Declaracao de conformidade (Directiva R&TTE (Radio e
Equipamentos Terminais de Telecomunicag¢oes) 1999/5/EC)

Os itens seguintes foram concluidos e sdo considerados relevantes e suficientes:

¢ Requisitos essenciais tal como constam do [Artigo 3]

¢ Requisitos de proteccdo em termos de satide e seguranca tal como constam do [Artigo 3.1a]

* Testes de seguranca eléctrica de acordo com a norma [EN 60950]

¢ Requisitos de protec¢do em termos da compatibilidade electromagnética tal como constam do [Artigo
3.1b]

e Testes de compatibilidade electromagnética de acordo com as normas [EN 301 489-1] & [EN 301]

¢ Testes de acordo com a norma [489-17]

» Utilizagdo efectiva do espectro de radiofrequéncias tal como consta do [Artigo 3.2]

e Testes de rddio de acordo com a norma [EN 300 328-2]
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O simbolo CE

Este ¢ um produto de Classe B para utilizagdo num ambiente doméstico e que pode causar interferéncias
via rddio. Nesta situacdo, o utilizador pode ter de adoptar as medidas adequadas.

Declaracao do IC relativa a exposicao a radiacao e aplicavel
ao Canada

Este equipamento € compativel com os limites de exposi¢ao a radiag¢@o definidos pelo IC e relativamente a
um ambiente ndo controlado. De forma a assegurar a compatibilidade com os requisitos do IC em termos
da exposicdo a radiofrequéncia, evite o contacto directo com a antena transmissora durante a operacio
de transmissdo. Os utilizadores finais devem seguir as instru¢des de funcionamento fornecidas de forma
a assegurar a compatibilidade com os limites de exposicdo a radiofrequéncia.

O funcionamento do produto estd sujeito as duas condi¢cdes seguintes:

* Este dispositivo ndo pode causar interferéncias e

* Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferéncias, incluindo interferéncias que possam causar
um funcionamento indesejado.

Para evitar a recep¢do de interferéncias por radio por parte do servico licenciado (i.e. sistemas mdveis
por satélite de co-canal) este dispositivo destina-se a ser utilizado dentro de casa e afastado das janelas
de forma a dispor de uma maior protec¢@o. O equipamento (ou respectiva antena transmissora) que seja
instalado no exterior estd sujeito a licenciamento.

Uma vez que os radares de alta poténcia sdo considerados como utilizadores principais (o que significa
que t€m prioridade) na frequéncia de 5250-5350 MHz, estes podem acusar interferéncias e/ou danificar
os dispositivos LAN isentos de licenciamento.
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Canal de funcionamento sem fios para diferentes regioes

América do Norte 2,412-2,462 GHz Canal 01 ao Canal 11
Japao 2,412-2,484 GHz Canal 01 ao Canal 14
Europa ETSI 2,412-2,472 GHz Canal 01 ao Canal 13

Banda de frequéncias sem fios restritas em Franca

Algumas dreas de Franca t€ém uma banda de frequéncias restrita. O valor mdximo autorizado para
utilizagdo dentro de casa €:

e 10 mW para toda a banda de 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
e 100 mW para as frequéncias entre 2446,5 MHz e 2483,5 MHz

Existem algumas possibilidades para utilizagcao no exterior: Em propriedade privada ou em propriedade
privada de entidades publicas, a utilizacfo estd sujeita a uma autorizagdo preliminar pelo Ministério da
Defesa, sendo o valor mdximo autorizado de 100 mW na banda de 2446,5-2483,5 MHz. A utiliza¢do no
exterior em propriedade ptiblica ndo € permitida.

Nas regioes a seguir listadas para toda a banda de 2,4 GHz:
* Poténcia mdxima autorizada para utilizacdo dentro de casa: 100 mW

* Poténcia mdxima autorizada para utilizacao fora de casa: 10 mW

Regides em que a utilizagdo da banda de 2400-2483,5 MHz € permitida com um EIRP inferior a 100
mW dentro de casa e inferior a 10 mW fora de casa:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nigvre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sa6ne 71 Sadéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

E provével que estes requisitos venham a sofrer alteracdes permitindo-Ihe utilizar a sua placa LAN sem
fios num maior nimero de dreas em Franga. Consulte o Web site da ART para mais informagées (wWww.
art-telecom.fr)
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@ Avisos de seguranca da UL

Necessdrio para o equipamento (telefone) de telecomunicagées de cobertura UL 1459, para ser ligado
electricamente a uma rede de telecomunica¢des que tenha uma tensio de funcionamento com a terra que
ndo exceda o pico de 200 V, 300 V pico para pico e 105 V rms e instalada ou utilizada em conformidade
com o “National Electrical Code” (NFPA 70).

Quando utilizar o modem do PC Portdtil, devem sempre seguir-se as precaugdes de seguranga basica para
reduzir o risco de incéndio, choque eléctrico e lesdes nas pessoas, incluindo as seguintes:

* Nao utilize o PC Portitil perto da dgua, por exemplo, perto de uma banheira, taca para lavar as
maos, lava-loicas ou numa lavandaria, numa base molhada ou perto de uma piscina.

¢ Nao utilize o PC Portdtil durante uma tempestade eléctrica. Poderd haver o risco remoto de ocor-
rer um choque eléctrico resultante de um trovio.

¢ Nao utilize o PC Portdtil nas proximidades de uma fuga de gas.

Necessdrio para as baterias de litio de cobertura principal (ndo-recarregdveis) e de cobertura secunddria
(recarregdveis) para UL 1642 para utilizar como fontes de alimentagdo nos produtos. Estas baterias
contém litio metdlico ou uma liga de litio e podem consistir numa tnica célula electroquimica ou em
duas ou mais células ligadas em série, paralelo ou ambos, que convertam energia quimica em energia
eléctrica através de uma reac¢do quimica irreversivel ou reversivel.

* Nao deite o conjunto de baterias do PC Portétil no fogo, porque pode explodir. Verifique os cédigos
locais para ficar a saber se hd instrugGes especiais relativas a eliminac¢ao para reduzir o risco de
lesdes nas pessoas por causa do fogo ou de explosdes.

* Nao utilize os transformadores de alimentacdo ou as baterias de outros dispositivos para reduzir
o risco da ocorréncia de lesdes fisicas por causa do fogo ou de uma explosdo. Utilize apenas
transformadores de alimentagdo certificados pela UL ou baterias fornecidas pelo fabricante ou
por revendedores autorizados.

ﬁ Requisitos para a poupanca de energia
Os produtos que disponham de potencias nominais ate os 6 A e pesem mais do que 3 kg tém de utilizar

cabos de alimentagdo aprovados superiores ou iguais a: HOSVV-F, 3 G, 0,75mm? ou HO5VV-F, 2 G,
0,75mm?.
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CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or
equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufac-
turer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con
un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente.
(Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfBen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben
oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben
des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun ske med
batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvédnd samma batterityp eller en ekvivalent typ som
rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rijahtid, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
sousittelemaan tyyppiin. Hivitd kdytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 11 y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer
uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende
type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Norwegian)

AR LA o L, GEERocichn £, SR EHTH5S. WiEH
iiEsShabofioTTFEy, WEHFoRRICil- TR L TTF &Ly, (Japanese)
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Informacao de seguranca da unidade 6ptica

Informacéao de seguranca laser

As unidades 6pticas internas ou externas vendidas com este PC Portdtil contém um PRODUTO LASER
DA CLASSE 1 (LASER KLASSE 1 PRODUKT). As classificacdes laser podem ser encontradas no
glossdrio, no final deste manual do utilizador.

‘& AVISO! Os ajustes ou procedimentos efectuados para além dos especificados no
manual do utilizador, podem resultar numa perigosa exposicao a radiacao laser. Nao
tente desmontar a unidade optica. Para sua seguranca, a manutencao da unidade
Optica deve ser feita apenas por uma empresa devidamente autorizada.

Etiqueta de manutencao

(& AVISO! RADIAGAO LASER INVISIVEL QUANDO ABERTO. NAO OLHE DIRECTAMENTE
PARA O FEIXE OU ATRAVES DE INSTRUMENTOS OPTICOS.

Normas do CDRH

O “Center for Devices and Radiological Health” (CDRH) da “Food and Drug Administration” dos
E.U.A. implementou normas para os produtos laser no dia 2 de Agosto de 1976. Estas normas aplicam-
se a produtos laser fabricados a partir do dia 1 de Agosto de 1976. A conformidade € obrigatdria para
produtos vendidos nos Estados Unidos da América.

AVISO! A utilizacdo dos controlos, ajustes ou desempenho dos procedimentos que
ndo foram aqui especificados ou no manual de instalacao do produto laser podem
resultar na exposicao a radiacées perigosas.

Aviso do produto da Macrovision Corporation

Este produto incorpora tecnologia de protec¢cdo dos direitos de autor que € protegida por reclamacdes
realizadas por determinadas patentes dos E.U.A. e de outros direitos de propriedade intelectual da Mac-
rovision Corporation e de outros direitos dos proprietdrios. A utilizagcdo desta tecnologia de proteccdo
dos direitos de autor tem de ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se apenas a utilizacao
doméstica e a outras vistas limitadas, a menos que seja autorizador pela Macrovision Corporation. A
engenharia inversa ou a desmontagem € proibida.
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Aprovacao da CTR 21 (para PC Portatil com modem incorporado)
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Finlandés
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Alemao
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Informacoes relativas ao PC Portatil

Esta pdgina destina-se a incluir informagées de registo relativas ao PC Portdtil para referéncia futura ou
para suporte técnico. Gaurde este manual do utilizador num local seguro, se se incluirem as palavras-
passe.

Nome do proprietario: Telefone do proprietario:
Fabricante: Modelo:
Revendedor: Telefone:
Tamanho do ecra: Data de aquisicdo:____Numero de série:
Fabricante da unidade de disco rigido: Capacidade:
Fabricante da segunda unidade de disco rigido:____ Capacidade:
Verséo da BIOS: Data:
Acessorios: Numero de série:
Acessorios: Numero de série:
Software

Sistema operativo: Verséao:
Software: Numero de série:
Software: Numero de série:
Securanca

Palavra-passe do supervisor: Palavra-passe do utilizador:
Rede

Nome do utilizador: Palavra-passe: Dominio:
Nome do utilizador: Palavra-passe: Dominio:
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