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Installing the Battery Pack

1. Insert the battery pack at an angle as shown
and press until it clicks into place.

2. The lock will automatically snap into place.

Installer la batterie

1. Insérez la batterie dans I'angle indiqué sur
lillustration puis appuyez jusqu’a ce que vous
entendiez le clic de verrouillage.

2. Le verrou s’enclenche automatiquement.

Installieren des Akkupacks

1. Legen Sie den Akku, wie in der Abbildung
gezeigt, ein und drticken Sie, bis er richtig
einrastet.

2. Die Sperrklinke wird automatisch einrasten.

Installare la Batteria

1. Inserire la batteria con I’ angolazione
mostrata in figura e spingere sino a quando
non entra in posizione.

2. Il meccanismo di bloccaggio scatta quindi
automaticamente.

Instalar la bateria

1. Inserte la bateria inclindndola tal y como se
muestra y presione hasta que encaje en su
lugar.

2. El seguro se ajustara automaticamente en
su lugar.

Introduzir a bateria

1. Insira a bateria como indicado na ilustracdo e
pressione até ouvir um clique.

2. O fecho ird encaixar automaticamente no seu
local.

VlozZeni baterie

1. Zasurite baterii v zobrazeném uhlu a
stisknutim zacvaknéte na misto.

2. Zamek se automaticky zacvakne na misto.

Az akkumulator beszerelése

1. Helyezze az akkumuldtor egységet ferdén az
abra szerinti médon, és pattintsa a helyére.

2. A zar automatikusan a helyére pattan.

Installere batteripakken

1. Sett batteripakken inn med en vinkel som
vist, og trykk til den smekker pa plass.

2. Lasen gar automatisk i inngrep med et klikk.

Akkuyksikén asentaminen

1. Laita akkuyksikko siséén esitetyssd kulmassa
ja paina kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Lukko napsahtaa paikalle automaattisesti.

De batterijdoos installeren

1. Plaats de batterijdoos in een hoek zoals
weergegeven en duw tot deze op zijn plaats
klikt.

2. De vergrendeling springt automatisch op zijn
plaats.

Anbringelse af batterienheden

1. Anbring batterienheden i en vinkel som vist
og tryk til, indtil den Klikker pa lads.

2. Lasen lukker automatisk.

Instalacja zestawu baterii

1. W6z zestaw baterii we wskazany sposob i
nacisnij, az ustyszysz kliknigcie

2. Blokada automatycznie zaskoczy na miejsce.

Installera batteripaketet

1. Sétt in batteripaketet vinklat enligt bild och
tryck tills det klickar pa plats.

2. Laset snapper automatiskt pa plats.

InsStalacia batérie

1. Batériu vloZte pod uhlom zobrazenym na
obrazku a zatlacte ju na miesto, pokial
neklikne.

2. Zamok automaticky zapadne na svojom
mieste.
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Connecting the Power Adapter Koble til stromforsyningen
1. Connect the AC power cord to the AC-DC 1. Sett den ene pluggen til vekselstramledningen
converter. inn i stramforsyningen.

2. Plug the DC power plug to the Notebook PC. 2. Sett pluggen til stramforsyningsledningen inn i
3. Plug the AC power cord into an electrial outlet  likestramkontakten bak pa notisbok-PCen.
(110V-240V). 3. Settden andre pluggen til vekselstremledningen
inn i en veggkontakt (110 V - 240 V).
Connecter I’adaptateur secteur . o
1. Connectez le cordon d'alimentation AC a Virta-adapterin liittdminen

I’adaptateur AC-DC. 1. Liitd AC-virtajohto AC-DC-muuttajaan.
2. Connectez le cordon d’alimentation DC au 2. Liitd DC-virtaliitin kannettavaan PC-
PC portable. koneeseen.
3. Raccordez le cordon d’alimentation AC a une 3. Liitd AC-virtajohto sdhkdpistorasiaan (110
prise électrique (110V-240V). V-240 V).
AnschlieBen des Netzteils De voedingsadapter aansluiten
1. Stecken Sie das Netzkabel in das Netzteil. 1. Sluit de wisselstroomkabel aan op de
2. Stecken Sie den Gleichstromstecker in die  wisselstroomconvertor.
Buchse am Notebook-PC. 2. Sluit de gelijkstroomstekker aan op de
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose ~ notebook.
(110V-240V). 3. Sluit de wisselstroomkabel aan op een

stopcontact (110V-240V).
Collegare I’ Adattatore AC

1. Collegare il cavo di alimentazione AC al Tilslutning af stromadapter

convertitore AC-DC. 1. Forbind AC el-ledningen til AC-DC
2. Inserire la spina di alimentazione DC al omfo_rmeren. . )
Notebook PC. 2. Forbind DC stromstikket til notebook-pc’en.
3. Inserire il cavo di alimentazione AC inuna presa 3- Forbind AC el-ledningen til en stikkontakt
elettrica (110V-240V). (110V-240V).
Conectar el adaptador de Podtaczanie adaptera zasilania
alimentacion 1. Podtacz przewdd zasilajacy pradu zmiennego
1. Conecte el cable de alimentacion de CA al . 9o konwertera prad zmienny - prad staty.

convertidor CA-CC. 2. Podtacz do komputera wtyczke zasilania

2. Inserte el enchufe de alimentacién de CC en , Pradem statym. . )
el equipo portatil. 3. Podtacz przewdd zasilajacy pradu zmiennego

3. Enchufe el cable de alimentacién de CAauna 90 gniazdka elektrycznego (110V - 240V).
toma de corriente eléctrica (110 V-240 V).

] . Ansluta strémadaptern
ngar o transformador de energia 1.Anslut védxelstrémsladden till

1. Ligue o cabo de alimentagdo AC ao transfor-  vixelstrémsadaptern.

mador AC-DC. ) B 2. Anslut likstrémsladden till din barbara PC.
2. Ligue a ficha de alimentagdo DC ao PC 3. Anslut véxelstrémsladden till ett eluttag (110V-
Portatil. 240V).

3. Ligue o cabo de alimentacdo AC a uma tomada
eléctrica (110V-240V). L . . p
Pripojenie sietového adaptéra

Pr|p01en| napajeciho adaptéru 1. Pripojte sietovy kabel striedavého pridu ku
1. Pripojte kabel stiidavého napdjeni k ménici konvertoru striedaveého prudu na jednosmerny
stfidavého/stejnosmérného napajeni. prud. ) . i . ;

2. Piipojte zéstréku stejnosmémého napéjeni k 2. Zastrcku privodu jednosmerného prudu zastréte
notebooku. do notebooku. ) . ) )

3. Pfipojte kabel stfidavého napajeni k elektrickg 3- Sietovy kabel pre privod striedavého pridu

zésuvce (110 V- 240 V). pripojte k elektrickej zasuvke (110 V — 240 V).

A haldzati adapter csatlakoztatasa

1. Csatlakoztassa az AC haldzati tapkabelt az
AC-DC haldzati adapterhez.

2. Csatlakoztassa a DC tapkabel dugdjat a PC
noteszgéphez.

3. Csatlakoztassa az AC héldzati tapkabelt egy
haldzati aljzatba (110V-240V).



\_

J

Opening the LCD display panel

1. Lift up the display panel with your thumb.

2. Slowly tilt the display panel forward or
backward to a comfortable viewing angle.

Ouvrir I’écran LCD

1. Soulevez I'écran a I'aide de votre pouce.

2. Inclinez doucement I’écran vers le haut ou
vers le bas jusqu’a obtenir un angle de vision
confortable.

Offnen des LCD-Bildschirms

1. Heben Sie den Bildschirm mit Ihren Daumen
an.

2. Schwenken Sie den Bildschirm langsam
nach vorn oder hinten, um den besten
Betrachtungswinkel einzustellen.

Aprire il Pannello dello Schermo

1. Sollevare il pannello dello schermo.

2. Regolare lentamente I’ inclinazione del pannello,
in avanti o indietro, sino a raggiungere I’
angolazione desiderata

Abrir el panel de la pantalla LCD

1. Levante el panel de pantalla utilizando el dedo
pulgar.

2. Incline ligeramente el panel de la pantalla hacia
delante o hacia atras hasta que forme un angulo
de visualizaciéon comodo.

Abrir o painel do ecra LCD

1. Abra o ecrd com o polegar.

2. Incline lentamente o painel para a frente
ou para trds para obter um angulo de visdo
confortavel.

Otevieni panelu displeje LCD

1. Palcem zvednéte panel displeje.

2. Pomaly naklonénim displeje dopfedu nebo
dozadu nastavte pohodiny zorny uhel.

Az LCD kijelz6panel kinyitasa

1. Emelje fel a kijelz6panelt a hiivelykujjaval.

2.Lassan ddntse kényelmes szdgbe a
kijelz6panelt.

Apne LCD-skjermen

1. Loft opp skjermpanelet med tommelen.

2. Vipp skjermen forsiktig forover og bakover til
du finner en behagelig lesevinkel.

LCD-néytt6paneelin avaaminen

1. Nosta ndyttépaneelia peukalollasi.

2. Kallista nédyttépaneelia hitaasti eteenpdin tai
taaksepdin mukavaan katselukulmaan.

Het LCD-scherm openen

1. Til het beeldschermpaneel op met uw duim.

2. Kantel het beeldschermpaneel langzaam naar
voor of naar achter voor een comfortabele
kijkhoek.

Abning af LCD skeermpanelet

1. Loft skeermpanelet op med tommelfingeren

2. Vip forsigtigt skeermpanelet forleens eller
bagleens for at opna en behagelig synsvinkel.

Otwieranie panela wysSwietlacza
L

1. Unie$ panel wyswietlacza.

2. Wolno przechyl panel wyswietlacza do
przodu lub do tylu, aby uzyskaé wygodny kat
widzenia.

Oppna LCD-skdrmen

1. Lyft upp displaypanelen med tummen.

2. Luta langsamt LCD-skarmen framét eller bakat
till en bekvdm visningsvinkel.

Otvorenie panela LCD displeja

1. Panel displeja zdvihnite palcom.

2. Panel displeja pomaly naklorite dopredu alebo
dozadu tak, aby bol uhol sledovania pre vas
pohodiny.



s I | —
L RS

e s o o o . & - )

/I/IIII Ill\\\:\\?\\\

L mm———

Turning on the Power Jérjestelmén kdynnistdminen

1. Push and release the power button located 1. Painaja vapauta virtapainike, joka sijaitse LCD-
beneath the LCD display panel. néyttépaneelin alapuolella.

2. Adjust the LCD display brightness if necessary 2. Sdddd LCD-ndytén kirkkaus tarvittaessa
using [Fn]+[F5] or [Fn]+[F6]. kdyttden painikkeita [Fn]+[F5] tai [Fn]+[F6].

Allumer le portable De voeding inschakelen

1. Pressez puis reléchez le bouton d’alimentation 1. pryk de voedingsknop op de onderkant van het
situé sous I'écran LCD. 3 . LCD-scherm in en laat de knop opnieuw los.

2. Ajustez au besoin la luminosité de I'écran LCD & 2. pas indien nodig, de helderheid van het LCD-
I'aide des touches [Fn]+[F5] ou [Fn]+[F6]. scherm aan met [Fn]+[F5] of [Fn]+[F6].

Einschalten Sadan teendes der for strammen

1. Das Drticken und Loslassen des Stromschalters

unter dem LCD-Bildschirm. under LCD skeermpanelet.

2. Regeln %i‘? die Helligkeit des LCD-Bildschirms, 2. Indstil om ngdvendigt LCD skeermens lysstyrke
\[NFer]m[Fnec]mg, mit den Tasten [Fn]+[F5] oder med [Fn]+[F5] eller [Fn]+[F6].
n]+[F6].

1. Tryk og giv slip pa stremknappen, som findes

Accendere il Notebook PC 1““:?92,3_."_'"3 zla'..s"an.'i ilani i
1. Premere e rilasciare il pulsante di accensione, acisnij 1 zwoinij Iprzycls -Z?S' anliéana] uiacy
situato sotto lo schermo LCD. Sig ponizej panela wyswietlacza LCD. |
2. Wrazie potrzeby wyregulujjasno$é wyswietlacza

2. Se necessario, regolare la luminosita dello . .
schermo con i tasti [FnJ+[F5] o [Fn]+[F6]. LCD przyciskami [Fn]+[F5] lub [Fn]+[F6].

Conectar la alimentacion Sétta pa strommen
1. Presione y suelte el botén de alimentacién 1. Tryck in och sldpp strémknappen som sitter
situado bajo el panel de la pantalla LCD. under LCD-displaypanelen.

2. Si es necesario, ajuste el brillo de la pantalla 2. Justera vid behov LCD-skdrmens ljusstyrka
LCD mediante la combinacién de teclas  med [Fn]+[F5] eller [Fn]+[F6].
[Fn]+[F5] o [Fn]+[F6].

Ligar o dispositivo Zapnuf|e napal]amaw .
1. Prima e liberte o botdo de energia localizado 1-  Stlacte a uvornite tlacidlo na spodnej strane

abaixo do ecrd LCD. LCD displeja. )
2. Se necessdrio, ajuste o brilho do ecrd LCD 2. Jas LCD displeja podra potreby upravte;
utilizando [Fn]+[F5] ou [Fn]+[F6]. pouzite kombindciu klavesov [Fn]+[F5]

alebo [Fn]+[F6].
Zapnuti napajeni
1. Stisknéte a uvolnéte vypinac, ktery se nachazi
pod panelem displeje LCD.
2. Podle potfeby upravte jas displeje LCD pomoci
kombinace klaves [Fn]+[F5] nebo [Fn]+[F6].

Bekapcsolas

1. Nyomja meg és engedje fel az LCD kijelz&panel
alatt Iévé gombot.

2. Szlikség esetén dllitsa be az LCD kijelz6
fényerejét az [Fn]+[F5] vagy [Fn]+[F6]
billentytkkel.

Sla pa strammen

1. Trykk og slipp av/pa-knappen som befinner seg
under LCD-skjermen.

2. Juster om nodvendig lysstyrken i skjermen ved
a bruke [Fn]+[F5] eller [Fn]+[F6].



Usmg the Touchpad

. Slide your finger across the touchpad to move

the pointer. Or, you can hold the left button and
slide your finger to drag the selected item.

. Use the left and right buttons like a standard

mouse.

. Slide your finger up or down on the right side

to scroll a window up or down.

Utilisation du Touchpad

1.

Faites glisser votre doigt sur le touchpad pour
déplacer le pointeur. Vous pouvez également
maintenir enfoncé le bouton gauche et faire
glisser votre doigt sur le touchpad pour déplacer
I’élément sélectionné.

. Utilisez les boutons de gauche de droite de la

méme maniére que les boutons d’une souris
normale.

. Faites glisser votre doigt vers le haut/bas sur

la partie de droite du touchpad pour pour faire
défiler une fenétre vers le haut/bas.

Touchpad benutzen

1.

Schieben Sie lhren Finger tber das
Touchpad, um den Zeiger zu bewegen. Sie
kénnen auch die linke Taste gedrtickt halten
und ein ausgewdhltes Objekt mit dem Finger
ziehen.

. Benutzen Sie die rechte und linke Taste wie

die Tasten einer Standard-Maus.

. Schieben Sie Ihren Finger nach oben oder

unten, um den Bildlauf in einem Fenster
durchzuftihren.

Utilizzo del Touchpad

1

. Per spostare il cursore, scorrere il dito sul

touchpad. In alternativa, tenere premuto
il tasto di sinistra e scorrere il dito per
trascinare I’ elemento selezionato.

. Utilizzare il tasto di destra e di sinistra come

quelli di un mouse.

. Scorrere il dito su e giu sul lato destro per

scorrere una finestra verso I alto o il basso.

Uso del panel tactil

1.

Deslice los dedos por el panel tactil para mover
el puntero. O bien, mantenga presionado el
botdn principal y deslice el dedo para arrastrar
el elemento seleccionado.

. Utilice los botones izquierdo y derecho como

un ratén estandar.

. Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo por

el lado derecho para recorrer la ventana en la
misma direccion.

Utilizar o touchpad

1. Deslize o dedo pelo touchpad para deslocar
o ponteiro. Ou, mantenha premido o botdo
esquerdo e deslize o dedo para arrastar o
item seleccionado.

2. Utilize os botdes esquerdo e direito como
num rato normal.

3. Deslize o dedo para cima ou para baixo no
lado direito do painel para se deslocar para
cima ou para baixo na janela.

Pouzivani dotykové plochy

1. Chcete-li posouvat kurzorem, lehce pohybujte
prstem po dotykové ploSe. Nebo muZete
vybranou poloZku pfetédhnout stisknutim a
podrZenim levého tlacitka a posunutim prstu.

2. Pouzivejte levé a pravé tlacitko jako u
standardni mysi.

3. Posouvanim prstu nahoru nebo dold na
pravé strané miZete prochazet okno nahoru
nebo dold.

Az érintépad hasznalata

1. Akurzor mozgatdsahoz huzza végig az
ujjat az érintépadon. Tartsa lenyomva a bal
gombot és csusztassa végig az ujjat a kijeldlt
elem elhizéaséhoz.

2. Ugy hasznélja a bal és jobb gombot, mintha
hagyomanyos egeret hasznalna.

3. Csusztassa az ujjat fel vagy le a jobb oldalon
az ablak felfelé vagy lefelé gérgetéséhez.

Bruke beroringsputen (touchpad)

1. For fingeren din bortover bergringsputen
for & bevege markaren pa skjermen. Du
kan dra et valgt element ved a holde den
venstre knappen inne mens du forer fingeren
bortover.

2. Bruk den venstre og den hayre knappen pa
samme mate som en vanlig mus.

3. For fingeren din opp eller ned pa hoyre side
for & rulle opp eller ned i et vindu.

Kosketusalustan kédyttédminen

1. Siirrd sormeasi pitkinkosketusalustaa
osoittimen siitdmiseksi. Tai voit pitdd vasenta
painiketta ja siirtdd sormesi vetdmaén valitun
kohdan.

2. Kayté vasenta ja oikeaa painiketta kuten
vakionhiirta.

3. Siirrd sormeasi yls tai alas oikealla puolella
ikkunan vierittdmiseksi yl6s- tai alaspain.




Het touchpad gebruiken

1. Schuif uw vinger over het aanraakpad om
de aanwijzer te verplaatsen. U kunt ook de
linkerknop ingedrukt houden en uw vinger
schuiven om het geselecteerde item te
slepen.

2. Gebruik de linker- en rechterknoppen zoals
bij een standaard muis.

3. Schuif uw vinger aan de rechterzijde omhoog
of omlaag om naar een hoger of lager
gelegen venster te scrollen.

Sadan bruges bergringspladen
(touchpad)

1. For fingeren hen over bergringspladen for
at bevaege markeren. Eller du kan holde pa
den venstre knap og med fingeren treekke det
valgte emne.

2. Brug venstre og hgjre knap som pa en
almindelig mus.

3. Rul et vindue op eller ned ved at fore
fingeren op eller ned i hajre side.

Uzywanie touchpada

1. Przesun palcem po powierzchni touchpada
w celu przesunigcia wskaznika. Mozna takze
przytrzymaé lewy przycisk i przesuna¢ palec
w celu przeciagnigcia wybranego elementu.

2. Uzywaj lewego i prawego przycisku, tak jak w
standardowej myszy.

3. Przesun palcem w gdre lub w dét z prawej
strony w celu przewinigcia okna w gore lub w
dot.

Anviénda pekplattan

1. Lat fingret glida 6ver pekplattan for att flytta
markdren. Eller ocksa kan du halla in vanster
knapp och glida med fingret fér att dra det
valda objektet.

2. Vénster och héger knapp fungerar som
vanliga musknappar.

3. Lat fingret glida uppat eller nerat pa héger
sida for att rulla ett fénster uppat eller nerat.

Pouzivanie dotykovej podlozky

1. Svojim prstom posuvajte po dotykovej
podlozke a posuvajte tak ukazovatefom. Ak
budete drzat ravé tladidlo a postvat svojim
prstom, premiestnite tak vybranu polozZku.

2. Lavé a pravé tlacidlo pouzivajte ako v
pripade standardnej mysi.

3. Posuvanim prsta smerom hore alebo dolu
na pravej stane déjde k rolovaniu okna hore
alebo dolu.
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BN 1. | AN Port
P lm= The RJ-45 LAN port supports an RJ-45 Ethernet cable.
2. Modem Port

The RJ-11 modem port supports a standard telephone cable.

3. USB Port

Universal Serial Bus (USB) supports many USB compatible devices.

4. Wireless Switch

Enables or disables the built-in wireless LAN and Bluetooth (on selected models).

5. ExpressCard Slot

One 26pin Express card slot is available to support one ExpressCard/34mm or one ExpressCard/
54mm expansion card.

6. SPDIF Output Jack

This jack provides connection to SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) compliant devices for
digital audio output.

7. Microphone Input Jack (Mic In)

The mono microphone jack can be used to connect an external microphone or output signals from
audio devices.

1. Port LAN
Le port RJ-45 LAN supporte un céble Ethernet RJ-45.
2. Port Modem

Le port modem RJ-11 supporte un céble téléphonique standard.

3. Port USB

Ce port Universal Serial Bus (USB) supporte les périphériques USB.

4. Interrupteur sans fil

Active ou désactive la fonction sans fil ou Blutooth intégrée (en fonction du modéle).

5. Slot ExpressCard

Un slot ExpressCard 26 broches est disponiible afin de supporter les cartes ExpressCard de 34
mm ou de 54 mm.

6. Connecteur de sortie SPDIF

Ce connecteur permet de connecter des périphériques compatibles SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface) pour une sortie audio numérique.

7. Entrée Microphone

Le jack microphone mono peut étre utilisé pour connecter un microphone externe ou les signaux
de sortie d’autres équipements audio.



1. LAN-Anschluss

Der RJ-45 LAN-Anschluss unterstlitzt ein RJ-45 Ethernet-Kabel.

2. Modemanschluss

Der RJ-11 Modemanschluss untersttitzt ein Standard-Telefonkabel.

3. USB-Port

Universal Serial Bus (USB) untersttitzt viele USB-fahige Geréte.

4. Wireless-Schalter

Hier kénnen Sie die eingebaute WLAN und Bluetooth-Funktionen ein- oder ausschalten (an
bestimmten Modellen).

5. ExpressCard-Steckplatz

Ein 26-pol. Expresskartensteckplatz, in den eine 34mm-oder eine 54mm-ExpressCard-
Erweiterungskarte eingesteckt werden kann.

6. SPDIF-Ausgang

Diese Buchse stellt eine Verbindung zu SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) -konformen Geréaten
fuir die digitale Audio-Ausgabe zur Verfligung.

7. Microphone Input Jack (Mic In)

The mono microphone jack can be used to connect an external microphone or output signals from
audio devices.

1. Porta LAN

La porta RJ-45 LAN supporta un cavo Ethernet RJ-45.

2. Porta modem

La porta modem RJ-11 supporta un cavo telefonico standard.

3. Porta USB

L’ Universal Serial Bus (USB) supporta molti dispositivi compatibili USB.

4. Interruttore Wireless

Attiva o disattiva Bluetooth e LAN wireless integrati (su modelli selezionati).

5. Alloggio ExpressCard

Un alloggio per scheda ExpressCard a 26pin supporta una scheda di espansione ExpressCard/
34mm o ExpressCard/54mm.

6. Jack uscita SPDIF

Questo jack consente la connessione a dispositivi conformi a SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface) per l'uscita audio digitale.

7. Jack Ingresso Microfono (Mic In)

Il jack monofonico del microfono puo essere utilizzato per collegare un microfono esterno o
segnali provenienti da periferiche audio.

1. Puerto LAN

El puerto LAN RJ-45 admite un cable Ethernet RJ-45.

2. Puerto de médem

El puerto de médem RJ-11 admite la conexién de un cable de teléfono estandar.

3. Puerto USB

La interfaz USB (Universal Serial Bus, es decir, Bus serie universal) admite una gran variedad de
dispositivos compatibles con dicha interfaz.

4. Conmutador inalambrico

Habilita o deshabilita las funciones LAN inalambrica y Bluetooth (en ciertos modelos).

5. Ranura ExpressCard

Tiene a su disposicion un ranura para tarjetas Express de 26 contactos que admite una tarjeta de
expansion ExpressCard de 34 mm o ExpressCard de 54 mm.

6. Conector de salida SPDIF

Esta toma permite conectar dispositivos compatibles con la interfaz SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface), destinada a la transmision de audio digital.

7. Conector de entrada para micréfono (entrada de micréfono)

El conector hembra para micréfono mono se puede utilizar para conectar un micréfono externo o
sefiales de salida procedentes de dispositivos de audio.
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1. Porta de rede

A porta RJ-45 suporta um cabo Ethernet RJ-45.

2. Porta do Modem

A porta do modem RJ-11 suporta um cabo de telefone padrdo.

3. Porta USB

O Barramento série universal (USB) suporta varios dispositivos compativeis com USB.

4. Interruptor de ligacao sem fios

Activa ou desactiva as funcionalidades incorporadas de Rede sem fios e Bluetooth (em alguns
modelos).

5. Ranhura ExpressCard

Esta disponivel uma ranhura Express card de 26 pinos para suportar uma placa de expansao
ExpressCard/34mm ou ExpressCard/54mm.

6. Tomada de Saida SPDIF

Esta tomada fornece a ligagdo aos dispositivos conformes com SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface) para saidas de audio digital.

7. Entrada de microfone (Mic In)

A entrada de microfone mono pode ser utilizada para ligar um microfone externo ou sinais de
saida de dispositivos de audio.

1. Port mistni sité LAN

Port mistni sité RJ-45 LAN podporuje ethernetovy kabel RJ-45.

2. Port modemu

Port modemu RJ-11 podporuje standardni telefonni kabel.

3. Port USB

Rozhrani USB (Universal Serial Bus) podporuje mnoho zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB.
4. Pfepinac bezdratové komunikace

Slouzi k aktivaci nebo deaktivaci integrované bezdratové mistni sit€ LAN a Bluetooth (u
vybranych modeld).

5. Slot pro pamétové karty ExpressCard

K dispozici je jeden slot pro kartu Express s 26 vyvody, ktery podporuje jednu rozsifovaci kartu
ExpressCard/34mm nebo ExpressCard/54mm.

6. Zdifka vstupu SPDIF

Tato zdifka umozriuje pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface) pro vystup digitélniho zvuku.

7. Zditka pro pfipojeni mikrofonu (Mic In)

Zditku pro pfipojeni monofonniho mikrofonu Ize pouzit pro pfipojeni externiho mikrofonu nebo
vystupnich signall ze zvukovych zafizeni.

1. LAN port
Az RJ-45 LAN port RJ-45 Ethernet kabel fogadasara alkalmas..

2. Modemcsatlakozé
Az RJ-11 modemcsatlakozd szabvanyos telefonzsindr fogadasara alkalmas.

3. USB csatlakoz6

A Universal Serial Bus (USB) sokféle USB-kompatibilis eszkédzt tdmogat.

4. Vezeték nélkiili kapcsolo

Engedélyezi vagy letiltja a beépitett vezeték nélkili LAN, illetve Bluetooth szolgaltatast (egyes
tipusokon).

5. ExpressCard kartyafoglalat

Egy darab 26 érintkez8s Express kartyanyilas all rendelkezésre egy darab ExpressCard/34 mm
vagy egy darab ExpressCard/54 mm bdvit6kartya fogadasahoz.

6. SPDIF kimeneti aljzat

Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis eszk6z6k szamara szolgaltat
digitdlis kimeneti jelet.

7. Mikrofon csatlakozéaljzat (Mic In)

A mono mikrofoncsatlakozd aljzat ktilsé mikrofon vagy audié eszkézdék kimeneti jelének
csatlakoztatasahoz vald.
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1. Nettverksport

En standard nettverkskabel (RJ-45) kan kobles til denne nettverksporten.

2. Modem-port

RJ-11 modemporten stotter en vanlig telefonledning.

3. USB-porter

Universal Serial Bus (USB) stotter mange USB-kompatible enheter.

4. Tradlos bryter

Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) det innebygde tradlgse nettverket og Bluetooth (pa utvalgte
modeller).

5. ExpressCard-spor

Et 26-pins utvidelsesspor som stotter ett ExpressCard/34 mm eller ett ExpressCard/54 mm
ekspansjonskort er tilgjengelig.

6. SPDIF-utgangskontakt

Denne kontakten leverer tilkobling til SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) enheter for
digitallyduttak.

7. Mikrofonkontakt
Denne monokontakten brukes til & motta lyd fra en mikrofon eller lydsignaler fra annet utstyr

1. LAN-portti

RJ-45 LAN -portti tukee RJ-45 ethernet -kaapelia

2. Modeemiportti

RJ-11-modeemiportti tukee vakiopuhelinkaapelia.

3. USB -portti

Universal Serial Bus (USB) tukee USB-yhteensopivia laitteita.

4. Langaton kytkin

Ottaa kaytt6dn tai poistaa kdytosta sisddnrakennetun langattoman LAN’in ja Bluetooth’in (tietyissa
malleissa).

5. ExpressCard-korttipaikka

Yksi 26-nastainen Express-korttipaikka on kéytettdvissé tukemaan yhta ExpressCard/34 mm tai
yhtd ExpressCard/54 mm -laajennuskorttia.

6. SPDIF-ldht6jakki

Tamd jakki tarjoaa litdinndn SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) -yhteensopiviin laitteisiin
digitaalista &anilédhtéa varten.

7. Mikrofonin tulojakki (Mic In)

Mono-mikrofonijakkia voidaan kayttda liittdmaan ulkoinen mikrofoni tai I&htésignaalit dénilaitteista.

1. LAN-poort

De RJ-45 LAN-poort ondersteunt een RJ-45-ethernetkabel.

2. Modempoort

De RJ-11-modempoort ondersteunt een standaard telefoonkabel.

3. USB-poort

USB (Universal Serial Bus) ondersteunt talrijke USB-compatibele apparaten.

4. Draadloze switch

Schakelt het geintegreerde draadloos LAN en Bluetooth in of uit (op bepaalde modellen).

5. ExpressCard-sleuf

Er is een 26-pins Express-kaartsleuf beschikbaar om uit te breiden met één Express-kaart/34mm
of een Express-kaart/54mm.

6. SPDIF-uitgang

Deze aansluiting biedt de mogelijkheid de notebook aan te sluiten op SPDF-compatibele (Sony/
Philips digital interface) apparaten voor digitale geluidsuitvoer.

7. Aansluiting microfooningang (Mic in)

De aansluiting voor de mono microfoon kan worden gebruikt om een externe microfoon of het
uitgangssignaal van geluidsapparatuur aan te sluiten.



1. LAN port
RJ-45 LAN porten understotter et RJ-45 Ethernet-kabel

2. Modemport

RJ-11 modemporten understotter et standardtelefonkabel.

3. USB port

Universel Seriel Bus (USB) understotter mange USB kompatible enheder.

4. Tradlgs omskifter

Aktiverer og deaktiverer den indbyggede LAN og Bluetooth (pa udvalgte modeller).

5. ExpressCard indstik

Det findes ét 26 pinds express-kort indstik til understottelse af ét ExpressCard/34mm eller ét
ExpressCard/54mm udvidelseskort.

6. SPDIF output-stik

Dette stik forbinder til SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) overensstemmende enheder il digital
lydudgang.

7. Mikrofon indgangsstik (Mik. Ind)

Mono-mikrofonstikket kan bruges til tilslutning af en ekstern mikrofon eller udgangssignaler fra
lydenheder.

1. Port LAN
Port LAN RJ-45 obstuguje kabel Ethernet RJ-45.

2. Port modemu

Port modemu RJ-11 obstuguje standardowy kabel telefoniczny.

3. Port USB

USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) obstuguje wiele urzadzen
zgodnych z USB.

4. Przetacznik sieci bezprzewodowej

Wiaczanie lub wytaczanie wbudowanej bezprzewodowe;j sieci LAN i Bluetooth (w wybranych
modelach).

5. Gniazdo ExpressCard

Dostegpne jest jedno 26-pinowe gniazdo ExpressCard do obstugi jednej karty rozszerzenia
ExpressCard/34mm lub jednej karty rozszerzenia ExpressCard/54mm.

6. Gniazdo wyjscia SPDIF

To gniazdo zapewnia potaczenie z urzadzeniami zgodnymi z SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface) dla uzyskania cyfrowego wyjscia audio.

7. Gniazdo wejscia mikrofonu (Mic In)

Gniazdo mikrofonu mono mozna wykorzysta¢ do podtaczenia zewnetrznego mikrofonu lub
sygnatéw wyjscia z urzadzen audio.

1. LAN-port
RJ-45 LAN-porten stéder en RJ-45 Ethernet-sladd.

2. Modemport

RJ-11 modemporten passar fér en standard telefonkabel.

3. USB-port

USB (Universal Serial Bus) stéder ménga USB-kompatibla enheter.

4. Tradlés omkopplare

Aktiverar eller inaktiverar det inbyggda tradlésa LAN och Bluetooth (pa vissa modeller).

5. ExpressCard-plats

En 26-stifts ExpressCard-kortplats &r tillgénglig fér ett ExpressCard/34 mm eller ett ExpressCard/
54mm expansionskort.

6. SPDIF utgangskontakt

Denna kontakt tillhandahaller anslutning fér SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibla
enheter for digital ljudutmatning.

7. Mikrofoningéng (Mic In)

Mono-mikrofoningangen anvénds fér att ansluta en extern mikrofon eller utgéngssignaler fran
ljudenheter.
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1. Port LAN

Port RJ-LAN podporuje Ethernet kabel typu RJ-45.

2. Port modemu

Port modemu RJ-11 podporuje standardny telefénny kabel.

3. Port USB

Univerzdlna sériova zbernica (USB) podporuje mnoho zariadeni kompatibilnych pre USB.

4. Prepina€ pre bezdré6tové spojenie

Aktivuje alebo deaktivuje zabudovanu bezdrétovti LAN a Bluetooth (vybrané modely).

5. Strbina pre kartu ExpressCard

K dispozicii je 26 kolikova $trbina pre kartu ExpressCard podporujtica jednu kartu ExpressCard/34
mm alebo jednu rozsirenu kartu ExpressCard/54 mm.

6. Vystupny konektor SPDIF

Tento konektor poskytuje spojenie pre digitalny zvukovy vystup pre zariadenia zhodné so SPDIF
(Sony/Philips Digital Interface).

7. Vstupny konektor pre mikrofon (Mic In)

Pre pripojenie externého mikrofénu alebo pre vystupné signdly z audio zariadeni je moZné pouzit
konektor pre pripojenie monofénneho mikrofénu.
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M= 1. Optical Drive

P lm= The Notebook PC comes in various models with different optical drives. The Notebook PC’s optical
drive may support compact discs (CD) and/or digital video discs (DVD) and may have recordable
(R) or re-writable (RW) capabilities.
2. Optical Drive Electronic Eject
The optical drive eject has an electronic eject button for opening the tray.
3. Optical Drive Emergency Eject (location varies by model)
The emergency eject is used to eject the optical drive tray in case the electronic eject does not work.

1. Lecteur optique
Les PC portables ASUS sont déclinés en plusieurs modéles, livrés avec des lecteurs optiques
différents. Le lecteur optique des PC portables ASUS peut lire des CD et/ou DVD avec des

capacités d’écriture (R) et de réécriture (RW).

2. Ejection électronique du lecteur optique

Le lecteur optique posséde un bouton d’éjection électronique permettant d’ouvrir le plateau de
chargement.

3. Ejection d’urggnce du lecteur optique ('emplacement varie en
fonction du modéle

L’éjection d’urgence est utilisée pour éjecter le lecteur optique lorsque I'éjection électronique ne
fonctionne pas.

1. Optisches Laufwerk
Dieser ASUS-Notebook-PC hat verschiedene Ausflihrungen hinsichtlich des optischen Laufwerks.

Je nach der Ausflihrung unterstttzt das optische Laufwerk des Notebook-PCs Kompaktdiscs
(CDs) und/oder Digitalvideodiscs (DVD) und hat u.U. die Recordable (R) oder Re-Writable (RW)-
Funktionen.

2. Elektronischer Auswurf fiir optisches Laufwerk

Am der Schublade des optische Laufwerks befindet sich ein elektronischer Auswurfknopf zum
6ffnen der Schublade.

3. Notauswurf fiir optische Laufwerk (Position ist modellabhéngig)

Der Notauswurf wird benutzt, wenn der elektronische Auswurf flir das optische Laufwerk nicht
funktioniert.

1. Unita Ottica
Il Notebook PC é disponibile in vari modelli, con diverse unita ottiche. L’ unita ottica di un
Notebook PC puo essere utilizzato con i CD (compact disc) e/o DVD (digital video disc) e

comprendere la loro registrazione (R) o riscrittura (RW).

2. Espulsione elettronica dispositivo ottico

L’espL_JIsione dispositivo ottico & dotata di un pulsante per I'espulsione elettronica per I'apertura del
vassoio.

3. Espulsione elettronica dispositivo ottico (la posizione varia in
relazione al modello)

L’espulsione di emergenza viene utilizzata per espellere il vassoio dell’'unita ottica nel caso il
pulsante non funzioni.
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1. Unidad 6ptica

El equipo PC portétil se comercializa en varios modelos con diferentes unidades dpticas. La
unidad dptica del equipo portétil admite discos compactos (CD) y/o discos de video digital (DVD),
y tiene funciones de grabacion (R) y reescritura (RW).

2. Expulsién electronica de la unidad optica
La unidad dptica cuenta con un botén de expulsidn electrénica que permite abrir la bandeja.

3. Expulsién de emergencia de la unidad dptica (su ubicacion varia
segun el modelo)

La expulsion de emergencia se utiliza para expulsar la bandeja de la unidad dptica en caso de
que la expulsion electrénica no funcione correctamente.

1. Unidade optica

Existem véarios modelos de PC Portateis com diferentes unidades dpticas. A unidade dptica do PC
Portatil podera suportar discos compactos (CD) e/ou discos de video digital (DVD) e podera ter
capacidades de gravagédo (R) ou regravagao (RW).

2. Ejeccao Electrénica da Unidade Optica

A ejeccao da unidade dptica possui um botdo de ejecgéo electrénica para abrir o compartimento.

3. Ejeccao de Emergencla da Unidade Optica (a localizacao varia
consoante o model 0)

A ejeccado de emergéncia é utilizada para ejectar o compartimento da unidade dptica, caso a
ejeccdo electronica ndo funcione.

1. Opticka jednotka

Notebook je dodévén v rdznych modelech s riznymi optickymi jednotkami. Optickd jednotka
notebooku muZe podporovat kompaktni disky (CD) a/nebo digitélni videodisky (DVD) a mize
umozZriovat zapis (R) nebo prepis (RW).

2. Elektronické vysunuti optické jednotky

Opticka jednotka je vybavena tlacitkem elektronického vysunuti pro vysunuti prihradky.

3. Nouzové vysunuti optické jednotky (umisténi se liSi podle modelu)
Nouzové vysunuti slouZi k vysunuti pfihradky optické jednotky v pfipadé, Ze elektronika nefunguje.

1. Optikai meghaijté

A PC noteszgép kilénféle valtozatokban, kilénbézd optikai meghajtokkal készil. A PC noteszgép
optikai meghajtéja a kévetkezd formatumokat tdmogatja: kompaktlemez (CD) és/vagy sokoldalu
digitalis lemez (DVD), amelyek irhatd (R) vagy ujrairhaté (RW) képességgel rendelkeznek.

2. Optikai meghaijté lemezkiadé gombija

Az optikai meghajtd elektronikus lemezkiadéd gombbal rendelkezik a télca kinyitdsahoz.

3. Optikai meghaﬁo vészhelyzeti kinyité furata (a helye tipustol
fligg6en eltéro le

Az optikai meghaijtd fidkjat a veszhelyzeti kinyitd furat segitségével lehet kinyitni, ha az
elektronikus kiadas nem muikddik.

1. Optisk stasjon

Notisbok-PCen leveres i mange varianter med ulike optiske stasjoner. Notisbok-PCen kan ha
statte for CD, eventuelt ogsa DVD, og kan ha muligheter for a skrive til CD-R/DVD-R og CD-
RW/DVD-RW.

2. Elektronisk utlgser for den optiske stasjonen
Den optiske stasjonen har en elektronisk utlgserknapp for apning av skuffen.

3. Ndmlill)ltlaser for optisk stasjon (plasseringen varierer fra modell il
modade

Nodutlgseren brukes for & lase ut den optiske stasjonen i tilfelle den elektroniske utleseren ikke
fungerer.

1. Optinen asema

Kannettava PC tulee erilaisina malleina erilaisten optisten asemien kanssa. Kannettavan PC’n
optinen asema voi tukea kompaktilevyja (CD) ja/tai digitaalisia videolevyja (DVD) seka silld voi olla
tallennettavia (R) tai uudelleentallennettavia (RW) kykyja.

2. Optisen aseman elektroninen poisto
Stereo-kuulokejakkia kdytetddn liittdmdaédn kannettavan PC’n dénildhtdsignaali vahvistettuihin
kaiuttimiin tai kuulokkeisiin.

3. Optisen aseman hatépoisto (sijainti riippuu mallista)
Hatépoistoa kdytetdan poistamaan optisen aseman tarjotin siind tapauksessa, etté elektroninen
poisto ei toimi.
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1. Optisch station

De notebook wordt in diverse modellen met verschillende optische stations geleverd. Het optische
station van de notebook kan compact discs (CD) en/of digitale videodiscs (DVD) ondersteunen en
kan over capaciteiten beschikken voor het schrijven (R) of herschrijven (RW) van schijven.

2. Elektronische uitwerpknop optisch station
Het optische station is voorzien van een elektronische uitwerpknop voor het openen van de lade.

3. Nooduitwerpopening optisch station (locatie verschilt afhankelijk
van model)

De nooduitwerpopening wordt gebruikt om de lade van het optische station uit te werpen als het
elektronisch uitwerpen niet werkt.

1. Optisk drev

Notebook-pc’en findes i mange modeller med forskellige, optiske drev. Notebook-pc’ens optiske
drev kan understotte cd’er og/eller digitale videodiske (dvd), og mange kan have muligheden for at
optage (R) og skrive pd (RW) dem igen og igen.

2. Optisk drev med elektronisk udskydning

Det optiske drev har en elektronisk udskydningsknap til abning af bakken.

3. ()I tisl)( drev ngdudskydning (placeringen varierer modellerne
Imellem

Nodudskydningen bruges til udskydning af optisk drev bakken i tilfeelde af, at den elektroniske
udskydning ikke virker.

1. Naped optyczny

Dostegpnych jest wiele konfiguracji, z réznymi rodzajami napedéw optycznych. Naped optyczny
komputera moze obstugiwac dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe dyski video (DVD) oraz moze
posiada¢ mozliwosci nagrywania (R) lub wielokrotnego nagrywania (RW).

2. Elektroniczne wysuwanie napedu optycznego

Naped optyczny posiada przycisk elektronicznego wysuwania szufladki napedu.

3. A}jw?ryine wysuwanie napedu optycznego (lokalizacja zalezy od
modelu

Wysuwanie awaryjne jest stosowane do wysuwania szufladki napedu, gdy nie dziata wysuwanie
elektroniczne.

1. Optisk enhet

Den bérbara PC:n finns i olika modeller med olika optiska enheter. Den barbara PC:ns optiska
enhet kan stédja kompaktskivor (CD) och/eller digitala videoskivor (DVD) och kan ha kapacitet for
inspelningsbara (R) eller aterskrivbara (RW) skivor.

2. Optisk enhet elektronisk utmatning

Den optiska enhetsutmatningen har en elektronisk utmatningsknapp fér att mata ut facket.

3. Optisk enhet nédutmatare (placeringen varierar mellan modeller)

Nédutmatningen anvénds for att mata ut det optiska skivfacket om den elektroniska utmatningen
inte fungerar.

1. Opticka mechanika

Notebook je v ramci r6znych modelov doddvany z r6znymi optickymi mechanikami. Opticka
mechanika notebooku mézZe podporovat kompaktné disky (CD) a/alebo digitéine video disky
(DVD) je schopna vykondvat nahravanie (R) alebo prepisovanie (RW).

2. Elektronické vysunutie optickej mechaniky

Elektronické vysunutie optickej mechaniky je vybavené tlacidlom pre vysunutie, ktoré sluZi na
otvorenie zasobnika.

3. Nudzové vysunutie optickej mechaniky (umiestnenie sa liSi v
zavislosti na modeli)

Nudzové vysunutie sa pouZiva na vysunutie zasobnika optickej mechaniky v pripadoch, kedy
nefunguje elektronické vysunutie.
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NP2 {, Kensington® Lock Port
Pailm= The Kensington® lock port allows the Notebook PC to be secured using Kensington® compatible

Notebook PC securit products
2. Power (DC) Input
The supplied power adapter converts AC power to DC power for use with this jack.
Air Vents
The air vents allow cool air to enter and warm air to exit the Notebook PC.
4, Port
Universal Serial Bus (USB) supports many USB compatible devices.
5. HDMI Port (on selected models)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is an uncompressed all-digital audio/video interface
between any audio/video source, such as a set-top box, DVD player, and A/V receiver and an audio
and/or video monitor, such as a d|g|tal television (DTV).
6. Display (Monitor) Output
The 15-pin D-sub monitor port supports a standard VGA-compatible device such as a monitor or
projector to allow viewing on a larger external display.

1. Port de sécurité Kensington®
Le port pour verrou Kensington® permet de sécuriser le portable grace aux produits Kensington®
destinés a la sécurité des PC portables.

2.Entrée d’alimentation (DC)
L’adaptateur secteur fourni convertit le courant alternatif en courant continu pour alimenter le
ortable via ce connecteur. _
Bouches d’aération
Les bouches de ventilation permettent de faire entrer de I'air frais et d’évacuer I'air chaud du PC
portable.

4. Port USB
Ce port Universal Serial Bus (USB) supporte les périphériques USB.

5. Port HDMI (en fonction du modéle)

Le HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une interface audio/vidéo 100 % numérique
non compressé entre les sources audio/vidéo (ex :“set-top box”, lecteur DVD, récepteur A/V) et les
moniteurs audio/vidéo (télévision numérique TNT).

6. Sortie Moniteur
Le port 15 broches D-sub supporte tous les périphériques compatibles VGA tels que les moniteurs
et les projecteurs qui permettent le visionnage sur un écran plus large.

1. Kensington® -Schlossbuchse

Mit dem Kensington®-Schloss kénnen Sie Ihr Notebook mittels Kensington®-kompatibler
Notebook-Sicherheitsprodukte sichern.

2. Strom (DC)-Eingang

Der beigeftigte Netzwerkadapter wandelt Wechselstrom zur Verwendung mit dieser Buchse in
Gleichstrom um.

3. Liftungséffnungen
Die Luftungséffnungen ermdgliche der kalten Luft den Eintritt und der warmen Luft den
Austritt aus dem Notebook-PC-Gehéuse.

4. USB-Port
Universal Serial Bus (USB) untersttitzt viele USB-fédhige Geréte.

5. HDMI Port (an bestimmten Modellen)

Bei HDMI (High-Definition Multimedia Interface) handelt es sich um eine unkomprimierte, rein digitale
Audio-/Videoschnittstelle zwischen allen Audio-/Videoquellen, z.B. Set-Top-Box, DVD-Playern und A/V-
Receivern und einem Audio- und/oder Videomonitor, wie einem digitalen Fernseher (DTV).

6. Bildschirm (Monitor)-Ausgang

Der 15-pol- D-Sub-Bildschirmanschluss unterstiitzt ein Standard VGA-kompatibles Gerat wie

zum Beispiel einen Bildschirm oder Beamer, um die Anzeige auf einem gréBeren externen
Anzeigegerat zu ermdglichen.
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1. Porta per Lucchetto Kensington®

La porta per lucchetto Kensington® consente di proteggere il Notebook PC mediante un lucchetto
di sicurezza compatibile Kensington®.

2. Ingresso Alimentazione (DC)

L’adattatore in dotazione converte la corrente elettrica alternata di rete in corrente continua da
utilizzare con questo jack.

3. Ventilazione

La ventilazione consente all’aria fredda di entrare e all’aria calda di uscire dal PC notebook.

4. Porta USB

L’ Universal Serial Bus (USB) supporta molti dispositivi compatibili USB.

5. Porta HDMI (su modelli selezionati)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) € un’ interfaccia audio/video completamente digitale senza
compressione, posta fra qualunque sorgente audio/video, come un decodificatore (set-top box), un
lettore DVD, un ricevitore A/V e uno schermo audio e/o video, come una televisione digitale (DTV).

6. Uscita Schermo (Monitor)
La porta monitor D-sub a 15-pin supporta dispositivi compatibili con lo standard VGA, come
monitor o proiettori, per la visualizzazione su un display esterno di maggiori dimensioni.

1. Puerto de bloqueo Kensington®
El puerto de bloqueo Kensington® permite bloquear el equipo portatil mediante productos de
seguridad para equipos portatiles compatibles con Kensington®.

2.Entrada de alimentacion (CC)
El adaptador de alimentacion suministrado convierte la alimentacion de CA en alimentacion de
CC para este conector.

3. Orificios de ventilacion
Los orificios de ventilacion permiten que penetre aire frio y que salga aire caliente del equipo portatil.

4. Puerto USB

La interfaz USB (Universal Serial Bus, es decir, Bus serie universal) admite una gran variedad de
dispositivos compatibles con dicha interfaz.

5. Puerto HDMI (on selected models)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface, es decir, Interfaz multimedia de alta definicién) es una
interfaz digital de audio y video no comprimidos para cualquier fuente de audio y video (como por
ejemplo un descodificador, un reproductor de DVD y un receptor de A/V) y un monitor de audio
y/o video (como por ejemplo un televisor digital, es decir, DTV).

6. Salida de pantalla (monitor)

El puerto para monitor D-Sub de 15 contactos admite dispositivos compatibles con la tecnologia
VGA, como por ejemplo monitores o proyectores, lo que permite la visualizacién en una pantalla
externa mas grande.

1. Fecho de seguranca Kensington®

O fecho de seguranca Kensington® permite proteger o PC Portatil utilizando produtos de
seguranga Kensington®.

2. Entrada de Energia (DC)

O transformador incluido converte energia AC em energia DC para a utilizagdo com esta entrada.
3. Saidas de Ar

As saidas de ar permitem a entrada de ar fresco e a saida de ar quente do computador portatil.
4. Porta USB

O Barramento série universal (USB) suporta varios dispositivos compativeis com USB.

5. Porta HDMI (em alguns modelos)

HDMI (Interface Multimédia de Alta Defini¢cdo) é uma interface ndo comprimida de dudio/video
totalmente digital entre qualquer fonte de audio/video, como por exemplo descodificadores,
leitores DVD, receptores A/V e/ou monitores de video, como televisées digitais (DTV).

6. Porta de Monitor Externo

A entrada D-sub de 15 pinos para monitores externos suporta dispositivos compativeis com VGA tais
como monitores ou projectores permitindo uma visualizagdo num ecréa externo de maiores dimensées.

1. Port zamku Kensington®

Port zamku Kensington® umozriuje zabezpedit notebook pomoci prvku zabezpeceni
kompatibilnich se standardem Kensington®.

2. Vstup stejnosmérného napajeni

Dodany napdjeci adaptér prevadi stiidavé napéti na stejnosmérné pro pouZiti v této zdifce.

3. Vétraci otvory

Vétraci otvory pfivadeji do notebooku studeny vzduch a odvadsji teply vzduch.

4. Port USB

Rozhrani USB (Universal Serial Bus) podporuje mnoho zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB.
5. Port HDMI (u vybranych modelfi)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je nekomprimované univerzaini rozhranf digitalniho
zvuku/videa mezi libovolnym zdrojem zvuku/videa, napfiklad set-top box, pfehrava¢ DVD a
pfijimac A/V, a zvukovym a/nebo obrazovym monitorem, napfiklad digitalni televizor (DTV).

6. Vystup pro displej (monitor)

15-kolikovy monitorovy port D-sub podporuje standardni zafizeni kompatibilni s VGA, napr.
monitory a projektory, umoZriujici zobrazeni na vét§im externim displeji.
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1. Kensington® zar portja

A Kensington® zar nyildsa lehet6vé teszi a PC noteszgép régzitését Kensington® tipusu
biztonsagi termékek segitségével.

2. Tapcsatlakoz6 (DC) aljzat

A mellekelt haldzati adapter a valtdaramot alakitja egyenaramma az aljzaton térténé hasznalathoz.

3. Szell6z6nyilasok

Lehet6vé teszik a hideg leveg6 bedramlasat a PC noteszgépbe, illetve a meleg levegd tavozasat.
4. USB csatlakozo6

A Universal Serial Bus (USB) sokféle USB-kompatibilis eszkézt tdmogat.

5. HDMI csatlakozé (egyes tipusokon)

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) témorités nélkdili, teljesen digitdlis audio/vided
csatoldfeltilet barmilyen audié/vided jelforras, pl. set-top box, DVD-lejatszd vagy A/V radiderdsité
és audio és/vagy vided monitor, pl. digitdlis televizié (DTV) koz6tt.

6. Megjelenité (monitor) kimeneti portja

A 15 érintkezés D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszk6z, mint példaul monitor
vagy kivetité hasznalatat tdamogatja, ami nagyobb kiilsé megjelenitést tesz lehetdvé.

1. Kensington® las-port
Kensington® las-porten gjer det mulig a sikre notisbok-PCen ved hjelp av Kensington®-
kompatible produkter til notisbok-PCer.

2. Likestromkontakt (DC IN)

Den medfoelgende stromforsyningen konverterer vekselstrom til likestram som kan kobles til
denne kontakten gjennom den tilharende pluggen.

3. Luftventiler

Luftventilene lar kjolig luft komme inn og varm luft g& ut av den baerbare PC-en.

4. USB-porter

Universal Serial Bus (USB) statter mange USB-kompatible enheter.

5. HDMI-port (pa utvalgte modeller)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et grensesnitt som overforer digitale lyd- og
bildesignaler ukomprimert mellom forskjellig utstyr, som f.eks. satellittmottakere, DVD-spillere,
forsterkere og digitale TV-apparater.

2. Ekstern skjerm-kontakt

Den 15-pins D-subkontakten stotter standard analoge VGA-signaler som kan brukes til & vise et
starre skjermbilde pa en ekstern monitor eller en projektor.

1. Kensington® -lukon portti

Kensington®-lukon portti mahdollistaa kannettavan PC’n varmistamisen kdyttdméalla Kensington®-
yhteensopivia kannettavia PC-varmistustuotteita.

2. Virta (DC) -tulo

Mukana tuleva virta-adapteri muuttaa AC-tehon DC-tehoksi kdytettdvaksi timan jakin kanssa.

3. Tuuletusaukot

Tuuletusaukot antavat viiledn ilman pédsté siséén ja ldmpiman ilman poistua kannettavasta PC:sta.
4. USB -portti

Universal Serial Bus (USB) tukee USB-yhteensopivia laitteita.

5. HDMI-portti (tietyissd malleissa)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on pakkaamaton, tdysin digitaalinen audio/
videoliittym& minkd tahansa audio/videolédhteiden vélilld, kuten multimediasovittimen, DVD-
soittimen ja A/V-vastaanottimen sek& audio- ja/tai videomonitorin, kuten digitaalisen television
(DTV).

6. Naytoén (Monitori) 1dhté

15-nastainen D-sub -ndyttéportti tukee vakio-VGA-yhteensopivaa laitetta kuten ndyttd tai projektori
mahdollistamaan katselun suuremmalla ulkoisella néytélla.

1. Kensington®-slotpoort

Dankzij de Kensington® lock-poort kan de notebook worden beveiligd door middel van
Kensington®-compatibele beveiligingsproducten.

2. Gelijkstroomingang (DC)

De bijgeleverde voedingsadapter zet wisselstroom om naar gelijkstroom voor gebruik via deze
aansluiting.

3. Ventilatieopeningen

Dankzij de ventilatieopeningen kan er koele lucht in en warme lucht uit de notebook stromen.
4, USB-poort

USB (Universal Serial Bus) ondersteunt talrijke USB-compatibele apparaten.

5. HDMI-poort (op bepaalde modellen)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een niet gecomprimeerde, volledig digitale
audio/video-interface tussen elke audio/videobron, zoals een set-top box, dvd-speler of een A/V-
ontvanger en een audio- en/of videomonitor zoals een digitale televisie (DTV).

6. Beeldschermuitgang (monitor)

De 15-pins D-sub monitorpoort ondersteunt een standaard VGA-compatibel apparaat zoals een
monitor of een projector voor weergave op een groter extern beeldscherm.



1. Kensington® las port

Kensington® las porten gar det muligt at sikre notebook-pc’en med Kensington® kompatible
notebook-pc sikkerhedsprodukter.

2. Strom (DC) indgang

Den medfolgende stromadapter omformer vekselstram (AC) til jeevnstrom (DC) til brug med dette stik.
3. Ventilationshuller

Med det indbyggede stereohgijtalersystem kan der heres lyd uden yderligere tilslutninger.

4. Port USB

USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) obstuguje wiele urzadzen
zgodnych z USB.

5. HDMI port (pa udvalgte modeller)

HDMI ("High-Definition Multimedia Interface”) er en ikke-komprimeret, fulddigital lyd/video-
greenseflade mellem en hvilken som helst lyd/video-kilde sdsom en set-top-box og en dvd-afspiller
og en A/V modtager og en lyd- og/eller videoskeerm sasom et digitalt fiernsyn (DTV).

6. Skeerm-udgang
Den 15-pins D-sub skeermport understotter en standard VGA-kompatibel enhed sésom en skeerm
eller projektor, sa der kan ses pa en starre, ekstern skaerm.

1. Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umozliwia zabezpieczenie komputera poprzez uzycie produktéw
zabezpieczania komputeréw zgodnych z Kensington®.

2. Wejscie zasilania (prad staty)

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prad zmienny na prad staty, podtaczany do tego
gniazda.

3. Szczeliny wentylacyjne

Szczeliny wentylacyjne umozliwiaja naptywanie chfodnego i wyptywanie cieptego powietrza z
komputera.

4. Port USB

USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa)) obstuguje wiele urzadzen
zgodnych z USB.

5. Port HDMI (w wybranych modelach)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface [Wysokiej jakosci interfejs multimedialny]) to interfejs
nieskompresowanego cyfrowego audio/video pomigdzy dowolnym Zrédtem audio/video, takim jak
przystawka telewizyjna, odtwarzacz DVD i odbiornik A/V oraz audio i lub monitor video, taki jak
telewizor cyfrowy (DTV).

6. Wyjscie wysSwietlania (Monitor)

15-pinowy port D-sub monitora obstuguje standardowe urzadzenie zgodne z VGA, takie jak
monitor lub projektor, aby umozliwi¢ ogladanie na wigkszym zewnetrznym wyswietlaczu.

1. Kensington®-lasport

Kensington®-lasporten gér det méjligt att sékra den barbara PC:n med hjélp av Kensington®-
kompatibla sékerhetsprodukter fér barbara datorer.

2. Strémingang (DC)

Den medféljande strémadaptern konverterar vaxelstrém till likstrém fér anvandning med detta
uttag.

3. Luftventiler

Luftventilerna Iater kall luft komma in och varm luft Idmna den bérbara datorn:n.

4. USB-port

USB (Universal Serial Bus) stéder manga USB-kompatibla enheter.

5. HDMI-port (pa vissa modeller)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) &r ett okomprimerat heldigitalt ljud/videogranssnitt
mellan valfri ljud/videokélla som t.ex. en digitalbox, DVD-spelare och A/V-mottagare och en ljud-
och/eller videomonitor som t.ex. en digital TV (DTV).

6. Bildskdrmsutgang (Monitor)

15-stifts D-sub-bildskarmsporten stéder en standard VGA-kompatibel enhet som t.ex. en
bildskérm eller en projektor som méjliggér visning pa en stérre extern skarm.

1. Port pre zamok Kensington®

Port pre zamok Kensington® umozriuje zabezpedit notebook pomocou zabezpedovacich
zariadeni uréenych pre notebook, ktoré s kompatibilné so zabezpec¢ovacimi zariadeniami typu
Kensington®.

2. Siefovy vstup (jednosmerny prud)

Dodéavany sietovy adaptér konvertuje striedavy prud na jednosmerny, ¢im je mozné vyuZivat tento
konektor.

3. Vetracie otvory

Vetracie otvory umozZriuju vstup chladného vzduchu do a unikanie horidceho vzduchu z notebooku.

4. Port USB

Univerzdlna sériova zbernica (USB) podporuje mnoho zariadeni kompatibilnych pre USB.

5. Port HDMI (vybrané modely)

HDMI (Multimedidlne rozhranie s vysokym rozliSenim) je nekomprimované celo digitalne
audio/video rozhranie medzi zdrojom audio/video, akym je digitalny dekodér, DVD prehravaé, A/V
prijima¢ a audio a/alebo video monitorom, akym je digitalny TV prijima¢ (DTV).

6. Vystup pre displej (monitor)

15 kolikovy D-sub port pre monitor podporuje Standardné VGA kompatibilné zariadenie, akym je
monitor alebo projektor a umoZriuje sledovanie na vaéSom externom displeji.
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Knowing the parts
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1. Audio Speakers

% The built-in stereo speaker system allows you to hear audio without additional attachments.

2. Flash Memory Slot

The Notebook PC has a built-in high-speed memory card reader that can conveniently read from
and write to many flash memory cards.

1. Haut-parleurs Audio
Le systeme de haut-parleurs stéréo vous permet d’écouter de lire des fichiers audio sans avoir a
connecter des haut-parleurs additionnels.

2.Slot mémoire Flash

Ce portable intégre un lecteur de carte mémoire grande vitesse qui permet de lire et d’écrire
facilement des données sur plusieurs cartes mémoires flash.

1. Audio-Lautsprecher
Das eingebaute Lautsprechersystem ermdglicht Ihnen die Tonwiedergabe ohne zusétzliches
Zubehor.

2.Flash-Speicherkartenschacht

Dieser Notebook-PC hat einen eingebauten Speicherkartenleser und kann viele Speicherkarten
lesen.

1. Altoparlanti audio
Il sistema di altoparlanti stereo integrato consente di ascoltare I'audio senza aggiungere altro.

2.Slot di Memoria Flash
Il Notebook PC é provvisto di un lettore di schede di memoria integrato, ad alta velocita, in grado
di leggere da o scrivere su molte schede di memoria flash.

1. Altavoces
El sistema integrado de altavoces estéreo le permitird escuchar el sonido sin utilizar accesorios
adicionales.

2.Ranura para memoria Flash

El equipo portétil tiene un lector de tarjetas de memoria de alta velocidad integrado que puede
realizar operaciones de lectura y escritura de forma muy préctica en numerosos tipos de tarjetas
de memoria Flash.

1. Altifalantes Audio
O sistema de altifalantes estéreo integrados permite-lhe ouvir som sem quaisquer acessorios
adicionais.

2.Ranhura para memoria flash
O PC Portatil possui um leitor de cartes de memdria incorporado de alta velocidade que pode ler
e escrever em varios cartées de memodria flash.
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1. Zvukové reproduktory

Vestavény stereo reproduktorovy systém umozriuje poslouchat audio bez dal$ich doplrikd.
2.Slot pro pamétovou kartu flash

Tento notebook je vybaven jednou integrovanou vysokorychlostni éteckou pamétovych karet,
ktera dokaze pohodiné naditat a zapisovat na fadu pamétovych karet flash.

1. Hangsz6rék

A beépitett sztered hangszdrdérendszer hang visszaadasara alkalmas tovabbi kiils§ eszkdzdk
csatlakoztatasa nélkil.

1.Flash memdriakartya nyilas

Ez a PC noteszgép beépitett nagysebességl memdriakartya olvasdval rendelkezik, amely sokféle
flash memodriakartya-formatumot képes olvasni és irni.

1. Lydhoyttalere

Det innebygde stereohettalersystemet lar deg here pa lyd uten ekstra utstyr.
2.Flashminne-spor

Notisbok-PCen har en innebygd hayhastighets minnekortleser som pa en enkel méate kan lese og
skrive til mange typer av flashminnekort.

1. Aénikaiuttimet

Sisddnrakennettu stereokaiutinjérjestelma mahdollistaa &&nen kuulemisen ilman asennettavia
lisdlaitteita.

2.Flash-muistipaikka

Kannettavassa PC:ssé on sisddnrakennettu nopea muistikortinlukija, joka voi katevasti lukea ja
kirjoittaa monia flash-muistikortteja.

1. Luidsprekers

Met het geintegreerde stereo luidsprekersysteem kunt u audio beluisteren zonder extra
hulpstukken.

2.Sleuf Flashgeheugen

De notebook is uitgerust met een interne snelle geheugenkaartlezer die gemakkelijk kan lezen
van en schrijven naar talrijke flashgeheugenkaarten.

1. Hojtalere

Med det indbyggede stereohgijtalersystem kan der hgres lyd uden yderligere tilslutninger.
2.Flash-hukommelse indstik

Notebook-pc’en har en indbygget, hojhastigheds hukommelseskortleeser, som kan leese fra og
skrive til mange flash-hukommelseskort.

1. Glos$niki audio

Whbudowany system gto$nikéw stereo umozliwia stuchanie dzwieku bez dodatkowych akcesoriéw.
2.Gnbiazdo pamieci flash

Komputer ma wbudowany wysokiej szybkosci czytnik kart pamigci, ktéry umozliwia wygodny
odczyt i zapis na wielu kartach pamigci flash.

1. Hégtalare
Det inbyggda stereohdgtalarsystemet gor att du kan héra ljud utan ytterligare anslutningar.

2.Flash-minnesplats
Den bérbara PC:n har en inbyggd minneskortldsare som pa ett bekvamt sétt laser och skriver till
manga flash-minneskort.

1. Audio reproduktory

Zabudovany systém reproduktorov umoZriuje pocuivanie zvuku bez dodatoéného prislusenstva.

2. Strbina pre pomocnu pamét Flash Memory
Tento notebook je vybaveny zabudovanou vysoko rychlostnou ¢itackou pamétovych kariet, ktord
dok&ze pohodine ¢itat mnoZstvo pamétovych kariet.

21



