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1. Introduktion til Baeerbar PC

Om denne brugervejledning
Noter for denne manual
Sikkerhedsforeskrifter
Forberedelse af Baerbar PC




1 Introduktion til Baerbar PC
Om denne brugervejledning

Du laser brugervejledningen til en berbar PC. Denne brugervejledning leverer
information om de forskellige komponenter i berbar PC og, hvordan man bruger dem.
Det fglgende er hovedafsnit i denne brugervejledning:

1. Introduktion til Baerbar PC
Introducerer dig til Berbar PC og denne brugervejledning.

2. Kend delene
Giver dig information om Notebooks PC komponenter.

3. Kom godt i gang
Giver dig information om at komme i gang med Barbar PC.

4. Brug af Beerbar PC
Giver dig information om brugen af Barbar PC’s komponenter.

5. Appendiks
Introducerer dig til ekstra tilbehgr og giver yderligere information.

Noter for denne manual

Nogle fa noter og advarsler skrevet med fed skift bliver brugt hele vejen igennem denne manual, som du
skal veere opmarksom pa, for at kunne fuldfgre bestemte opgaver sikkert og fuldstendigt. Disse noter
har forskellig grader af betydning, som beskrevet nedenfor:

"4 BEM/ERK: Tips og information for specielle situationer.

TIP: Tips og nyttig information for at fuldfore opgaver.

VIGTIGT! Vital information, som skal fglges for at forhindre skader pa data, komponenter
eller personer.

ADVARSEL! Vigtig information, som skal folges for sikker betjening.

Tekst, der er placeret i < > eller [ ] repreesenterer en tast pa tastaturet; indtast ikke
tegnene <> eller [ ] eller de tilhorende bogstaver.




Introduktion til Baerbar PC 1

Sikkerhedsforskrifter

De fglgende sikkerhedsforskrifter vil forgge levetiden for Barbar PC. Fglg alle forholdsregler og
instruktioner. Undtaget som beskrevet i denne manual, overlad al service til kvalificeret personale. Brug
ikke gdelagte netledninger, tilbehgr eller andre perifere enheder. Brug ikke sterke oplgsningsmidler,
som fortynder, benzen eller andre kemikalier pa eller teet pa overfladerne.

VIGTIGT! Frakobl AC strommen og fjern batteripakkerne for rengoring. Aftor din
Baerbar PC med en ren cellulose svamp, eller et vaskeskind fugtet med en oplgsning
af ikke-zetsende szebe og nogle fa draber varmt vand og fjern ekstra fugtighed med
en tor klud.
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PLACER DEN IKKE pé ujevne eller
ustabile overflader. Indlever til service
hvis kabinettet er blevet beskadiget.

Bergr og tryk IKKE pa skeermpanelet.
Placer den ikke sammen med smé
genstande, som kan ridse eller komme
ind i den barbare PC.

Udszt den IKKE for snavsede eller
stgvede omgivelser. Brug den IKKE
under gas lekager.

For at undgéd ubehag eller skade
pa grund af varmeudvikling, ma
Notebook PC IKKE anbringes pa dit
skgd eller andre steder pa kroppen.

SIKKER TEMPERATURER: Denne
barbare PC ma kun bruges i omgiv-
elser med temperaturer pa mellem 5 °C
(41°F) og 35 °C (95 °F).

Smid IKKE Notebook PC ud med
husholdningsaffaldet. Tjek de lokale
regler for bortskaffelse af elektroniske
produkter.
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Placer eller tab IKKE objekter pa over-
fladen og prop ikke fremmedlegemer ind
i den barbare PC.

Udsat den IKKE for steerke magnetiske
eller elektriske felter.

Uds®t den IKKE for eller tet ved
vasker, regn eller fugt. Brug IKKE et
modem under en elektrisk storm.

Advarsel vedrgrende batterisikkerhed:
Kast IKKE ikke batteriet pa aben ild.
Kortslut IKKE kontakterne.

Skil IKKE batteriet ad.

El-tilfgrsel: Tjek pd merkaten i
bunden af Notebook PC, at din adapter
passer med el-tilfgrslen.

Tildek IKKE en tendt Notebook
PC med noget, der reducerer
luftcirkulationen, f.eks. en baretaske.



1 Introduktion til Baerbar PC

6o Forholdsregler under transport

For at forberede din Barbare PC for transport, skal du SLUKKE for den og fjerne alt ekstra tilbehgr
for at forhindre skader pa stikkene. Harddiskens leesehoved treekker sig veek, nar der SLUKKES for
strgmmen for at forhindre ridser pa harddiskens overflade under transport. Derfor mé du ikke transportere
din Baerbare PC, mens den stadig er TENDT. Luk skarmpanelet og kontroller, at det er lukket sikkert
for at beskytte tastaturet og skaermen.

VIGTIGT! Overfladen bliver hurtig falmet, hvis den ikke behandles ordentligt. Pas pa
ikke at gnide pa eller skrabe Notebook PC overfladerne.

Beskyttelse af din Baerbar PC

Du kan kgbe en baretakse (ekstraudstyr), som beskytter mod snavs, vand, stgd og ridser.

’_-y Opladning af batterier

Hvis du gnsker at bruge batteristrgm, skal du forvisse dig om, at du har opladet batteripakken fuldt
sammen med eventuelle ekstra batteripakker, fgr du tager pa lange rejser. Husk at strgmforsyningen
oplader batteripakken s leenge den er tilsluttet til computeren og en AC strgmkilde. Tenk pa at det tager
meget leengere tid at oplade en batteripakke, nar du bruger din Barbare PC.

= Forholdsregler i fly

Kontakt dit luftfartsselskab hvis du gnsker at anvende din Barbare PC pa flyet. De fleste luftfartsselskaber
vil have restriktioner for brug af elektroniske apparater. De fleste luftfartsselskaber vil kun tillade brug
af elektronik imellem og ikke under letning og landing.

VIGTIGT! Der findes tre hovedtyper at sikkerhedsudstyr i lufthavne: Rontgenmaskiner
(bruges til ting der er placeret pa et rullende band), magnetiske detektorer (bruges
pa folk, der vandrer igennem sikkerhedskontrollen), magnetiske wands (handholdt
udstyr, der bruges pa mennesker og individuelle ting). Du kan sende din Baerbare PC
og disketter gennem lufthavnenes rontgenmaskiner. Imidlertid kan det ikke anbefales,
at du sender din Baerbare PC eller disketter gennem lufthavnens magnetiske detektorer,
eller udseetter dem for magnetiske udstraling.




Introduktion til Baerbar PC 1

Forberedelse af Baerbar PC

Dette er kun hurtige instruktioner for brug af din Baerbare PC. Laes de senere sider for detaljeret information

om, hvordan du bruger din Barbare PC.

1. Installation af batteripakke

2. Forbind AC stromforsyningen

~

4 N
. L
3. Aben skaermpanelet 4. TAEEND for din Baerbare PC
4 N\ [
AN

@ VIGTIGT! Under abning, ma du ikke
trykke skeermpanelet ned i bordet, ellers
kan hangslerne knaekke! Loft aldrig din
Beaerbare PC i skaermpanelet!

Tryk pa afbryderknappen og udlgs.

(I Windows XP, kan denne knap ogsa bruges til

sikker SLUKNING af din Barbare PC.)
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2. Kend delene

Notebook PC's basissider

"3 BEMZERK: Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun kunstneriske formal
og er ikke udtryk for, hvad der rent faktisk anvendes i selve produktet.

11
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2 Kend delene

Topside

Se nedentéende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

4 BEM/ERK: Tastaturets udformning afhaenger af omrade.
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Kend delene 2

N Kameraindikator

Kameraindikatoren viser, hvornar det indbyggede kamera er aktiveret. Kameraet kan aktiveres
automatisk med understgttet software.

Flerpositions-kamera (pa udvalgte modeller)

Det indbyggede kamera tillader fotografering og videooptagelse. Kan bruges til I-'!“_- ;
videokonferencer og andre interaktive anvendelser. ADVARSEL: Kameraet kan indstilles

til at vende forlzens eller bagleens, men kan kun flyttes via bunden. Drej ikke kameraet

mere end 35 grader opad.

» Mikrofon (Indbygget)

Den indbyggede mono mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeoptagelser, eller simple
lydoptagelser.

= Skaerm

Funktionerne for skaermpanelet er de samme som for en stationer computer. Din Barbare
PC bruger en aktiv matrix TFT LCD, som giver et fortreffeligt billede, som det der findes
pé en stationeer skaerm. Til forskel fra stationere skeerme, producerer LCD paneler ikke

nogen straling eller flimmer, s& de er mere behagelige for gjnene. Brug en blgd klud uden
kemikalier (brug almindelig vand hvis det er ngdvendig) for at rense skaermen.

© Genvejstaster ﬁ\
Genvejstaster tillader dig at abne ofte brugte programmer med et enkelt tryk pa en tast. \
Detaljerne er beskrevet i kapitel 3.

(%) Tastatur

Tastaturet i fuld stgrrelse indeholder taster med en komfortabel nedtrykning (dybde med £
hvilken tasterne kan trykkes ned) og héndledsstgtte for begge haender. To Windows™ |
funktionstaster findes tilgengelig for at hjelpe med let navigation i Windows™ \
styresystem.

[ Beroringsfelt og knapper

Bergringsfeltet med dens knapper er et pegeredskab, der leverer de samme funktioner, som
en desktop mus. En software kontrolleret scrolle funktion er tilgengelig efter ops®tning af \
den medfglgende bergringsplade for bekvem Windows eller Web integration.

() Status indikatorer (forside)

"~ Statusindikatorerne repraesenterer forskellige hardware/software tilstande. Oplysninger om
indikatorerne findes i afsnit 3.

ﬁ Status indikatorer (top)

Statusindikatorerne repraesenterer forskellige hardware/software tilstande. Oplysninger om indikatorerne
findes i afsnit 3. -

13



2 Kend delene

Bund

Se nedentdende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

"4 BEMERK: Bunden kan variere afhaengigt af model.
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@ ADVARSEL! Notebook PC's bund kan blive meget varm. Veer forsigtig med Notebook
PC, nar den er taendt eller lige har veeret taendt. Det er normalt med hgoje temperaturer
under opladning eller arbejde. Brug den ikke pa blede overflader sasom senge eller
sofaer, der kan blokere ventilationsabningerne. FOR AT UNDGA PERSONSKADE
PA GRUND AF VARMEN, MA DU IKKE ANBRINGE NOTEBOOK PC | SKODET ELLER

14

ANDRE STEDER PA KROPPEN.
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Kend delene 2

(1 Holder til navneskilt

Din Barbare PC har en holder til et navneskilt, der er limet til bunden af din Beerbare PC, til at indeholde ;\
identifikationsinformation pa brugeren i de tilfzelde, hvor din Barbare PC findes af andre.

¢ ™ Rum til hukommelse (RAM)

Rummet til hukommelse leverer udvidelsesmuligheder for yderligere hukommelse.
Yderligere hukommelse vil forgge prastationerne for programmerne ved at reducere '

adgangen til harddisken. BIOS’en opdager den stgrrelse hukommelse, der findes i
systemet og konfigurerer CMOS i overensstemmelse hermed, under POST (Opstart)
processen. Der er ikke behov for hardware eller software (inklusive BIOS) ops&tning efter at hukommelsen
er installeret. Besgg et autoriseret service center eller forhandler for information om opgradering af
hukommelse pa din Barbare PC. Kgb kun udvidelsesmoduler fra en autoriseret forhandler af denne
Barbare PC for at sikre maksimum kompatibilitet og levetid.

€ [0 Centralenheds- (CPU-) rum

Nogle Barbare PC modeller indeholder en sokkelbaseret processor design, der tillader
opgradering til en hurtigere processor i fremtiden. Nogle modeller indeholder et ULV

design for et mere kompakt design og kan ikke opgraderes. Besgg et autoriseret service
center eller forhandler for information om opgraderinger.

ADVARSEL! Hvis slutbrugeren fjerner CPU’en eller harddisken vil det szette garantien
ud af kraft.

(O W Tradlost LAN (WLAN) rum
WLAN er til installation af tradlgst netverk kort med henblik pa tradlgs forbindelse til

netverk eller andre trddlgse netvaerksenheder.

@ ro«Nedlukningsknap (Nodstop)

I tilfzelde af at dit operativsystem ikke kan nedlukke eller restarte ordentligt, kan du trykke
pa nedlukningsknappen med en udrettet papirklips, for at nedlukke din Barbare PC.

O (Rum til harddisk '

Hardisken er sikret i dette rum. Opgradering af harddiske mé kun udfgres af autoriserede
service centre eller forhandlere.

@ o Batterilas - Fjeder

Den fjederbelastede batterils bliver brugt til at holde batteriet sikkert pa plads. Nar batteriet er indsat,
vil den lase automatisk. For at fjerne batteripakken, skal denne fjederlas holdes i ulast position.

() O Batteripakke

Batterienheden oplades automatisk, nar Notebook PC forbindes til en strgmkilde, og
fortsetter med at levere strgm, selvom forbindelsen til strgmkilden afbrydes. Det tillader
brug, nar du flytter dig midlertidig imellem lokaliteter. Levetiden for batterierne varierer
med brugstiden og af specifikationerne for denne Barbare PC. Batterienheden kan ikke
skilles ad. Den skal anskaffes som en enhed.

15



2 Kend delene
Venstre side

Se nedentéende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.
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© & LAN Port

RJ-45 LAN port med 8 ben er stgrre end RJ-11 modemport og understgtter et standard
ethernetkabel for forbindelse til et lokalt netvaerk. Det indbyggede stik tillader bekvem
brug uden yderligere adaptere.

@ ([JModem Port (pa udvalgte modeller)

7
RJ-11 modemport med to ben er mindre end RJ-45 LAN port og understgtter standard e
telefonkabel. Det interne modem understgtter op til 56K V.90 overfgrsler. Det indbyggede | ;.-’-’*‘“
stik tillader bekvem brug uden yderligere adaptere.

VIGTIGT! Det indbyggede modem understotter ikke den spanding, der anvendes A
i digitale telefonsystemer. Forbind ikke modemporten til et digitalt telefonsystem,
ellers kan der ske skader pa din Baerbare PC.

© 5 USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1 enheder, sdsom tastatur, ™, 2
pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere, der er forbundet i serie pa \
op til 12MBits/sek. (USB 1.1) og 480MBits/sek. (USB 2.0). Med USB kan mange

enheder kgre samtidigt pa en enkelt computer med perifere enheder fungerende som

ekstra tilslutningssteder og knudepunkter. USB understgtter hot-swapping af enheder,

sadan at de fleste perifere enheder kan forbindes eller frakobles uden at genstarte computeren.

O  Tradles kontakt

Aktiverer/deaktiverer den indbyggede, tradlgse LAN og Bluetooth (udvalgte modeller).

Nar den er aktiveret, lyser indikatoren for tradlgs tilstand. Windows-programmet skal
indstilles fgr brugen.

16 (fortseettes pa neeste side)



Kend delene 2

© EExpress kortslot

Der er et 26pin Express-card-indstik til understgttelse af et ExpressCard/34mm eller et oy I oy |
ExpressCard/54mm ekspansionskort. Det nye interface er hurtigere ved at bruge en seriel | '
bus, der understgtter USB 2.0 og PCI Ekspress i stedet for den langsommere parallelle
bus, der bliver brugt i PC slottet. Ekspress kort er ogsa mindre sammenlignet med PC
kort. (Ikke kompatibelt med tidligere PCMCIA kort.)

® A Stik til mikrofon indgang

Mono mikrofon stiklet (1/8 tomme) kan bruges til at forbinde en ekstern mikrofon, eller for
signaler fra audioanleg. Brugen af dette stik afbryder automatisk den indbyggede mikrofon.
Brug denne facilitet til videokonferencer, stemmeoptagelse, eller simple lydoptagelser.

@ () Udgangsstik til hovedtelefoner (Phone Out)
Stereo hovedtelefonstikket (1/8 tomme) bruges til at forbinde Barbare PC audioudgangssignal
til forsterker og hgjtalere eller hovedtelefoner. Brugen af dette stik afbryder automatisk de
indbyggede hgijtalere.

17



2 Kend delene
Hojre side

Se nedentdende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

_
Ré S

(1 Optisk drev

Din Barbare PC kommer i forskellige modeller med forskellige optiske drev. Det
optiske drev i din Baerbare PC kan understgtte compact discs (CD) og/eller digital video o ’

diske (DVD) og kan have brenderkapacitet (R), eller genbreendingskapacitet (RW). Se
markedsfgring specifikationerne for detaljer pa hver model.

@) < Elektronisk udlgsning af optisk drev

Det optiske drev har en elektronisk dbningsknap til at abne skuffen. Du kan ogsa ébne skuffen ﬁ\
til det optiske drev gennem en softwareafspiller eller ved at hgjreklikke pa det optiske drev \
i Windows™ “Min Computer.”

(3N Nodudlgsning af optisk drev (kan variere fra model til model)

Ngdudlgsningen bliver brugt til at dbne det optiske drev i de tilfelde hvor den 4
elektroniske dbning ikke fungerer. Brug ikke ngdudlgsningen i stedet for den elektroniske \\

udlgsning.

18



Kend delene 2

Bagside

Se nedentiende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

G

6‘@’

@ [ Kensington® Las
Kensington® 1as tillader din Beerbare PC at blive fastldst ved brug af Kensington®
kompatible Berbare PC sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter inkluderer
sedvanligvis et metalkabel og 1as, der forhindrer at din Barbare PC bliver fjernet fra
et fast objekt. Nogle sikkerhedsprodukter kan ogsé inkludere en bevaegelsesdetektor,
der udsender en alarm, nar den beveaeges.

@ 2 Strom (DC) indgang
Den medfglgende strgmforsyning konverterer AC strgm til DC strgm til brug i dette stik.
Strgm der leveres gennem dette stik leverer strgm til din Baerbare PC og oplader det interne
batteri. For at forhindre skader pa din Barbare PC og batteripakke, skal du altid bruge den
medfglgende strgmforsyning. ADVARSEL: KAN BLIVE MEGET VARM, NAR DEN ER
I BRUG. TILDAK IKKE ADAPTEREN OG HOLD DEN VZEK FRA KROPPEN.

€@ <% Lufthuller

Lufthullerne tillader kold luft at komme ind i og varm luft at komme ud af din Barbare PC.

VIGTIGT! Forvis dig om at papir, boger, tgj, kabler eller andre objekter ikke blokerer
nogen af lufthullerne, ellers kan der ske overophedning af din Baerbare PC.

O 35 USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1 enheder, sdsom tastatur, = 2
pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere, der er forbundet i serie pa \
op til 12MBits/sek. (USB 1.1) og 480MBits/sek. (USB 2.0). Med USB kan mange

enheder kgre samtidigt pa en enkelt computer med perifere enheder fungerende som

ekstra tilslutningssteder og knudepunkter. USB understgtter hot-swapping af enheder,

sddan at de fleste perifere enheder kan forbindes eller frakobles uden at genstarte computeren.

6 O0OTV-Ud Port

TV-Ud port er et S-video stik, der tillader dig at sende skaermbilledet pé din Baerbare PC til et
fjernsyn, eller videoprojektor. Du kan valge mellem simultant eller enkelt skeerm. Brug et S-video
kabel (medfglger ikke) for hgjkvalitetsvisning, eller brug den medfglgende RCA til S-video adapter,
for standard videoenheder. Denne port understgtter bdde NTSC og PAL formater.

19



2 Kend delene
Forside

Se nedentdende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

@ < Hojtalersystem

Det indbyggede stereohgjtalersystem tillader dig at hgre audio uden yderligere tilbehgr.
Multimedia lydsystemet indeholder en integreret digital audiokontroller, der producerer
rig, livlig lyd (resultaterne bliver bedre med eksterne stereohovedtelefoner eller hgjtalere).
Audiofaciliteterne er softwarekontrolleret.

@ [, Slot til flashhukommelse

Normalt skal PCMCIA eller USB hukommelseskortlesere kgbes separat for at bruge
hukommelseskort fra enheder som digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner
og PDA. Den Barbare PC har en indbygget l@ser til hukommelseskort, som kan lese i
mange hukommelseskort som specificeret senere i denne manual. Den indbyggede
hukommelseskortlaser er ikke bare bekvem, men ogsa hurtigere end de fleste andre
former for hukommelseskort, fordi den udnytter den hgje bandbredde pa PCI bussen.

¢ © Skeermpanel-knap
Tryk pé skermpanelknappen for at dbne ska&rmpanelet. J\
ADVARSEL! Nar du abner, ma du ikke tvinge skeermpanelet ned mod
bordet, idet haengslerne i sa fald kan braekke! Brug aldrig skaermpanelet
til at lofte Notebook PC!
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3. Kom godt i gang

Brug AC Stromforsyning

Brug Batteri

TAND for din Baerbare PC
Kontroller strommen pa batteriet
Restart eller genstart

SLUK for din Baerbare PC
Specielle tastaturfaciliteter
Kontakter og statusindikatorer
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3 Kom godt i gang
Stromforsyning

Brug AC Stromforsyning

Strgmforsyningen pad din Barbare PC bestar af )
to dele, strgmforsyningen og batterisystemet.
Strgmforsyningen konverterer AC strgm fra
en stikkontakt til DC strgm, der kraeves af din
Barbare PC. Din Barbare PC leveres med en
universel AC-DC adapter. Dette betyder, at du
kan forbinde netledningen til enhver 100V-120V,
sdvel som 220V-240V stikkontakt, uden brug af
indstillingskontakter eller brug af strgmkonvertere.
Forskellige lande kan krave, at der anvendes en
adapter til at forbinde US-standard netledning til
en anderledes standard. De fleste hoteller vil levere
universelle stik for at understgtte forskellige netledninger, sével som spandinger. Det er altid bedst at
sporge en erfaren rejsende om AC spandinger, nar der medtages strgmadaptere til et andet land.

TIP: Du kan kabe rejse kit for din Baerbare PC, der indeholder adaptere til stromforsyning
og modem til naesten ethvert land.

Med AC netledningen forbundet til AC-DC konverteren, forbind AC netledningen til en stikkontakt
(gerne med spidsbeskyttelse) og derefter forbindes DC stikket til din Barbare PC. Forbind AC-DC
adapteren til en AC stikkontakt fgrst for at teste AC stikkontaktens spending og AC-DC konverteren
selv for kompatibilitetsproblemer, fgr forbindelse af DC ledningen til din Barbare PC. El-indikatoren
pé adapteren (hvis monteret) lyser, hvis strgmmen er inden for de accepterede styrker.

VIGTIGT! Der kan ske skader, hvis du bruger en anden adapter til stromforsyning
til din Baerbare PC, eller bruger adapteren til din Bzaerbare PC til at forsyne andre
elektriske enheder. Hvis der kommer rog, breendt lugt, eller ekstrem varme, fra AC-
DC adapteren, sgges service. Sog service, hvis du har mistanke om en fejlbehaftet
AC-DC adapter. Du kan beskadige bade din batteripakke og din Baerbare PC, med en
fejlbeheeftet AC-DC adapter.

BEMZERK: Denne Baerbare PC kan blive leveret med enten to eller tre bens stikprop, athaengig
af landet. Hvis der medfolger en tre benet stikprop, skal du anvende en jordet AC stikkontakt,
eller bruge en ordentlig jordet adapter for at sikre sikker drift af din Baerbare PC.

ADVARSEL! ADAPTEREN KAN BLIVE MEGET VARM UNDER BRUGEN. DEN MA IKKE
TILDAKKES, OG HOLD DEN VZEK FRA KROPPEN.
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. Brug Batteri

Din Barbare PC er designet til at arbejde med en udtagelig batteripakke. Batteripakken bestar af et set
battericeller, der er sammenkoblet. En fuldt opladet batteripakke vil levere adskillige timers levetid for
batterierne, som kan udvides yderligere ved at bruge strgmsparefunktionen, gennem BIOS ops®tningen.
Yderligere batteripakker er ekstraudstyr, og kan kgbes separat gennem en Barbar PC forhandler.

@, Installation og udtagelse af batteripakken

Din Bearbare PC kan have eller har maske ikke installeret dens batteripakke. Hvis din Beerbare PC ikke
har batteripakken installeret, bruges fglgende procedure til at installere batteripakken.

VIGTIGT! Forseg aldrig pa at fjerne batteripakken nar din Baerbare PC er TZENDT,
eftersom dette kan resultere i tab af data.

Anbringelse af batterienheden: | Fjernelse af batterienheden:
4 4

. J . J

VIGTIGT! Brug kun batteripakker og stromforsyninger, der folger med denne Bezerbare
PC, eller som er specielt godkendt af fabrikanten eller forhandler til brug med denne
model, ellers kan der ske skader pa din Baerbare PC.

. Vedligeholdelse af batteri

Din Barbare PC batteripakke har, ligesom alle andre opladelige batterier, en granse for hvor mange
gange, det kan oplades. Batterienhedens levetid ath@nger af omgivelsernes temperatur, fugtighed samt,
hvordan du bruger din Notebook PC. Det er et ideal, hvis batteriet bliver brugt i temperaturomrader
mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F). Du skal ogsé vare opmearksom pa, at den interne temperatur i
din Barbare PC er hgjere end omgivelsestemperaturen. Enhver temperatur over eller under dette omréade
vil forkorte levetiden for batteriet. Men i alle tilfelde vil batteriets levetid i l&ngden blive nedsat og en
ny batteripakke skal kgbes fra en autoriseret forhandler til din Berbare PC. Fordi batterier ogsé har en
levetid pa hylden, anbefales det ikke at kgbe ekstra til opbevaring.

‘@ ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn ma du IKKE kaste batteriet pa aben ild,
kortslutte kontakterne eller skille batteriet ad. Hvis batterienheden ikke
fungerer korrekt, eller den er blevet beskadiget pa grund af sted, skal du
slukke for Notebook PC og kontakte et autoriseret servicecenter. 23
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TAEND for din Baerbare PC

Opstartsmeddelelsen for din Barbare PC vises pa skeermen, nar du TAENDER for den. Hvis ngdvendig,
kan du justere lysstyrken ved brug af genvejstasterne. Hvis du har brug for at kgre BIOS ops&tning,
eller modificere systemkonfigurationen, tryk pa [F2] under opstartsprocessen for at komme ind i BIOS
opsatningen. Hvis du trykker pa [Tab] under splashskermen, kan du se standard opstartsinformation
sasom BIOS version. Tryk pa [ESC] og du vil blive prasenteret for en opstartsmenu med valg, for at
starte op fra dine tilgengelige diske.

BEMZERK: For at beskytte harddiskene skal du altid vente mindst 5 sekunder efter, at
du har SLUKKET din Baerbare PC, for du teender den igen.

VIGTIGT! For opstart, blinker skaermen, nar strommen slas TIL. Dette er en del af din
Beaerbare PC testrutine, og er ikke et problem med skzaermen.

ADVARSEL! Transporter eller tildeek IKKE en tzendt Notebook PC i eller med noget,
der reducerer luftcirkulationen - f.eks. en baerepose.

1 Selvtest under opstart (POST)

Nar du TANDER for din Barbare PC, vil den fgrst kgre igennem en serie af software-kontrolleret
diagnostiske tests, der kaldes Power-On-Self Test (POST). Den software, der kontrollerer POST, er
installeret som en permanent del af din Barbare PC’s arkitektur. POST inkluderer en samling af din
Barbare PC hardware konfiguration, som bruges til at udfgre en diagnostisk kontrol af systemet. Denne
samling bliver skabt ved brug af BIOS ens opsatningsprogram. Hvis POST opdager en forskel mellem
denne samling og den eksisterende hardware, vil den vise en meddelelse pa skeermen, der beder dig om
at korrigere konflikten ved at kgre BIOS ops@tningsprogrammet. I de fleste tilfeelde vil samlingen vaere
korrekt, nar du modtager din Barbare PC. Nar denne test er udfgrt, kan du fa en meddelelse, der siger
“Ingen operativsystem”, hvis der ikke er installeret et operativsystem pa harddisken. Dette indikerer, at
harddisken er korrekt detekteret og klar til installation af det nye operativsystem.

% Self Monitoring and Reporting Technology

24

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollerer harddisken under POST og giver
en advarselsmeddelelse, hvis harddisken kraever service. Hvis der gives en kritisk harddisk advarsel
under opstart, tag gjeblikkeligt en backup af dine data og kgr Windows diskkontrolprogram. For at kgre
Windows diskkontrolprogram. (1) hgjre klik pa harddisk ikonen i “Min Computer” (2) velg Egenskaber,
(3) klik pa fanen Vearktgj (4) klik pa Kontroller Nu, (5) vaelg harddisk, (6) vaelg Alt for ogsa at kontrollere
for fysiske skader, og (7) klik pa Start. Tredje parts leverandgrer, sdisom Symantec’s Norton Disk Doctor,
kan ogsa udfgre de samme funktioner, men med stgrre lethed og med flere features.

VIGTIGT! Hvis der stadig optraeder advarsler under opstartsprocessen, efter korsel af
software disk hjaelpeprogrammet, skal du tage din Barbare PC ind til service. Fortsat
brug kan resultere i tab af data.
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. Kontroller strammen pa batteriet

Ba.tterisyste.rr.let implementerer der.l sn.larte. baFteri standard i 2:53 hours (33%) remaning
Windows miljget, som tillader batteriet til ngjagtigt at rapportere
den procentvise mangde opladning, der er tilbage i batteriet. Et

; 3 ti ; 1di Bevaeg din cursor over batteriikonen,
fuldt opladet batteripakke leverer nogle fa timers arbejdsstrgm til din -~ 2E% O B2 geveerende

Barbare PC. Men det faktiske antal varierer athengig af, hvordan  streminformation.

du bruger strgmsparefunktionen, din generelle arbejdsméde, CPU, 92% remaring (charging)
systemets hukommelsesstgrrelse og stgrrelsen pé skaermen.

For at kontrollere .den t11bageva§rende strgz)‘l‘nmaan%’de,o bevze.ges Néir AC stromforsyningen er forbundet,
cursoren over effektikonen. Effektikonen er et “Batteri”, nar der ikke  vil opladningsstatussen blive vist.

bruges AC strgm og et “Stik” nar, der bruges AC strgm. Dobbeltklik
pé ikonen for mere information og indstillinger.
Home/Cffice Desk
"} BEM/ERK: Du advares om svagt batteri. Hvis du ignorerer it beian
advarslen, gir Notebook PC til slut i suspensionstilstand Fresentation

(Windows standard bruger STR). Always On
Minimal Power Management

Adjust Power Properties Max: Battery
'3 Bemeerk: De her viste skaermfangster er Open Power Meter ® Powerd Gear
kun eksempler og er ikke ngdvendigvis,

hvad du ser pé dit system. e — -
vad du ser pa dit sy Hajre Klik pa batteriets ikon for Venstre Klik pa batteriets ikon for
under-menuer. indstilling af stramsparefunktion.

@ ADVARSEL! Suspend-to-RAM (STR) varer ikke leenge, nar batteriets strammangde
er lav. Suspend-to-Disk (STD) er ikke det samme som SLUKKET. STD kraver en lille
mangde strom og vil ikke fungere, hvis der ikke er strom tilgeengelig pa grund af
fuldstaendig afladning, eller ingen streamforsyning (fx. hvis bade stremforsyningen
og batteripakken fjernes).

. Opladning af batteri

Fgr du kan bruge din Barbare PC pa farten, er du ngdt til at oplade batteriet. Batteripakken begynder
at blive opladet, sa snart din Barbare PC bliver forbundet til en ekstern strgmkilde ved brug af
strgmforsyningen. Oplad batteripakken fuldt, fgr du bruger den forste gang. En ny batteripakke skal
oplades fuldstendigt, fgr din Barbare PC frakobles den eksterne strgmkilde. Det tager nogle fa timer
for en fuld opladning af batteriet, nar din Berbare PC er SLUKKET og kan tage dobbelt sa lang tid, nar
din Berbare PC er TENDT. Batterilyset SLUKKES, nér batteriet er fuldt opladet.

3 BEM/ERK: Batteriet standser opladningen, hvis temperaturen er for hgj, eller hvis
batteriets spaending er for hgj. BIOS indeholder en smart batteri regenereringsfunktion.
Hvis batterikalibreringsprocessen mislykkes, skal du standse opladningen og kontakte
et autoriseret servicecenter.

@ ADVARSEL! Batterienheden ma ikke forblive uopladet. Den aflader hen over tiden. Hvis
batterienheden ikke bruges, skal den genoplades hver tredie maned for at vedligeholde
opladningsevnen. | modsat fald kan den ikke oplades i fremtiden.
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<4 Restart eller Genstart I ——

Efter at have lavet forandringer i dit operativsystem,
kan du blive bedt om at genstarte systemet. Nogle
installationsprocesser vil vise en dialog boks, der e ||
tillader genstart. For at genstarte systemet manuelt,
klik pd& Windows Start knap og velg Luk ned og
derefter velge Genstart.

0 NEDLUKNING

Under Windows XP, slukkes din Notebook PC ved
at klikke pa Windows Start knap og valge Luk
ned og derefter velges Sluk. For operativsystemer
uden passende strgmsparefunktion (DOS, Windows :

NT), skal du lukke alle programmer og gé ud af operativsystemet og derefter SLUKKE ved at holde
afbryderknappen inde i 2 sekunder (i mods@tning til 1 sekund ved OPSTART). Det er ngdvendigt at
holde afbryderknappen inde i 2 sekunder, for ikke at SLUKKE ved et uheld.

5

@ oo

whifre o b w b

VIGTIGT! For at beskytte harddiskene, skal du altid vente mindst 5 sekunder efter, at
du har SLUKKET din Baerbare PC, for du teender den igen.

@, Nodstop

I de tilfzlde hvor dit operativsystem ikke kan SLUKKE ordentlig eller genstarte, findes der yderligere
to mader at lukke din Bearbare PC ned pa:

(1) Hold afbryderknappen d) over 4 sekunder, eller (2) Tryk pa nedlukningsknappen PO 4.

4 4 )
bod
-
l 3 TIP: Brug en udrettet papirklips til at
O} I trykke pa nedlukningsknappen.
- J

VIGTIGT! Brug ikke nedlukningsknappen, mens der skrives data; hvis du gor det kan
det resultere i tab af data, eller destruktion af data.
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Specielle tastaturfaciliteter

Farvede genvejstaster

Det fglgende definerer de farvede genvejstaster pa tastaturet pa din Bearbare PC. De
farvede kommandoer kan du kun fa adgang til ved forst at trykke og holde funktiontasten
nede, mens du trykker pé tasten med den farvede kommando.

m-? BEMAERK: Placeringen af de farvede taster pa funktionstasterne kan variere
afhaengig af modellen, men funktionerne er de samme. Folg ikonerne i stedet for
funktionstasterne.

F1

“Zz” Ikon (F1): Placer din Barbare PC i dvalemodus (enten Save-to-RAM eller Save-to-Disk,
afhengig af indstillingen af dvaleknappen i ops@tningen af strgmsparefunktionen).

BFZ

Radio Tower (F2): Kun traddlgse modeller: Skifter det interne LAN eller Bluetooth (pé
udvalgte modeller) TIL eller FRA med en skeermmeddelelse. Nér den er aktiveret, vil den
tilsvarende LED for tradlgs lyse op. Indstilling af Windows er ngdvendig for at bruge
tradlgst LAN eller Bluetooth.

Filled Sun Ikon (F5):
Nedsztter lysstyrken pa skeermen

Open Sun Ikon (F6):
Forgger lysstyrken pa skeermen

LCD Ikon (F7): Skifter skeermpanelet TIL eller FRA. Dette udstreekker ogsa dit skeermareal
(pa nogle modeller) til at udfylde hele skarmen, nar der bruges lave oplgsninger.

)/ E

LCD/Monitor Ikons (F8): Skifter mellem LCD skarmen pa din Barbare PC og en ekstern
skerm i denne rekkefglge: Barbare PC LCD -> Ekstern skaerm -> Begge. (Denne funktion
virker ikke i 256 farver, valg mange farver i indstillinger for skermegenskaber.) VIGTIGT!
Forbind en ekstern skeerm for der startes op fra din Baerbare PC.

n
=
Io

I

Speaker Ikons (F10):
Skifter hgjtalerne TIL eller FRA (Kun i Windows OS)

n
=

Speaker Down Ikon (F11):
Nedsztter hgjtalervolumen (kun i Windows OS)

Speaker Up Ikon (F12):
Forgger hgjtalervolumen (kun i Windows OS)

Ins

Num Lk (Ins): Skifter det numeriske tastatur (number lock) TIL eller FRA. Tillader dig
at bruge en stgrre del af dit tastatur til indtastnings af cifre.

o = Ry

29 5 AL 3
- e 3 4 2
= = =

Ser Lk (Del): Skifter “Scroll Lock” TIL og FRA. Tillader dig at bruge en stgrre del af dit
tastatur til celle navigation.

(fortseettes pa naeste side)

27
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Farvede genvejstaster (fortsat)

IE]

Fn+C: Skifter “Splendid Video Intelligent Technology”-funktionen mellem tendt og
slukket. Denne funktion skifter mellem forskellige farveforbedringsmodus for at forbedre
kontrast, lysstyrke, hudfarve, og farvematning for rgd, gren og bla respektivt. Du kan se
den aktuelle modus gennem on-screen display (OSD).

0SD
Ikoner

Fn+V: Skifter “ASUS Life Frame” applikationsprogrammel.

Fn+T: Skifter “ASUS Power 4 Phone” applikationsprogrammel.

O
M0 E

Power4 Gear+ (Fn+Space Bar): Power4 Gear+ tasten skifter strgmsparefunktionen mellem
forskellige strgmsparemodus. Strgmsparetilstandene styrer mange aspekter ved Notebook
PC for at maksimere ydelse i relation til batteritid.

Nar der bruges en adapter, skifter Power4 Gear+ mellem tilstande i el-tilstandsegmentet.
Nar adapteren fjernes, skifter Power4 Gear+ mellem tilstande i batteritilstandsegmentet.
Nar du fjerner, eller tilslutter AC adapteren, vil Power4 Gear+ automatisk skifte dig op
eller ned til et passende modus segment (AC eller DC).

Batteritilstand El-tilstand
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47 Microsoft Windows™ Taster

Der er to specielle Windows™ taster pa tastaturet, som beskrevet nedenfor.

Tasten med Windows™ Logo aktiverer Start menuen, der er placeret i det venstre nederste hjgrne
pa Windows™ desktop.

Den anden tast der ser ud som en Windows™ menu med en lille cursor, aktiverer menuen Egen-
skaber og er det samme som at trykke pa den hgjre museknap pa et Windows™ objekt.

Tastatur som numerisk tastatur

Det numeriske tastatur er integreret i tastaturet og bestar af
15 taster, der ggr cifferintensive indtastninger, mere bekvem.
Disse taster med to funktioner er mearket orange pa tasterne.
Den numeriske tildeling, er placeret i det gverste hgjre hjgrne
af hver tast, som vist pa figuren. Nar det numeriske tastatur er
aktiveret ved at trykke pa [Fn][Ins/Num LK], vil Num Lock
LED lyse op. Hvis der forbindes et eksternt tastatur, vil et tryk
pé [Ins/Num LK] pa det eksterne tastatur, aktivere/deaktivere
Num Lock pa begge tastaturer samtidig. For at deaktivere det
numeriske tastatur, mens du beholder det eksterne tastatur
aktiveret, tryk pa [Fn][Ins/Num LK] tasterne pa din Barbare PC.
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Tastatur som cursor

Tastaturet kan bruges som cursor, ndr Num Lock er
AKTIVERET eller DEAKTIVERET for at forgge
navigationsbekvemmeligheden, nér der indtastes numeriske
data i regneark, eller andre lignende programmer.

Med Number Lock DEAKTIVERET, tryk pa [Fn] og en
af de cursontaster, der vises nedenfor. For eksempel [Fn][8]
for op, [Fn][K] for ned, [Fn][U] for venstre, og [Fn][O] ‘ Mo
for hgjre.

Med Number Lock AKTIVERET, brug [Shift] og en af
de cursontaster, der vises nedenfor. For eksempel [Shift][8] for op, [Shift][K]] for ned, [Shift][U] for
venstre, og [Shift][O] for hgjre.
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3 BEMZERK: Pilesymbolerne er vist her for din reference. De er ikke meerket pa tastaturet
som vist her.
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Kontakter og statusindikatorer

Kontakter

.
]
-\

i Instant Fun PLUS

Et tryk pa denne knap aktiverer et medieafspilningsprogram séledes, at der kan ses dvd, ved, video,
billeder (i Mine Dokumenter\Mine Billeder), fjernsyn (nar forsynet med tv-tuner) eller lyttes til §

cd-'er eller filer.

’;’J Power4 Gear Tast

Power4 Gear+ tasten skifter strgmsparefunktionen mellem forskellige strgmsparemodus.
Strgmsparetilstandene styrer mange aspekter ved Notebook PC for at maksimere ydelse i

relation til batteritid.

Nér der bruges en adapter, skifter Power4 Gear+ mellem tilstande i el-tilstandsegmentet. Nér
adapteren fjernes, skifter Power4 Gear+ mellem tilstande i batteritilstandsegmentet. Nar du fjerner, eller
tilslutter AC adapteren, vil Power4 Gear+ automatisk skifte dig op eller ned til et passende modus segment

(AC eller DC).

Batteritilstand

El-tilstand

) L\
High Ferformonc s m
—

Figh Ferfoamnsncs

& Genvejstast til Internet

Et tryk pa denne tast vil starte din Internet browser, nar Windows kgrer.

=y

£

4 Lasetast til bereringsknap

Et tryk pa denne knap laser (deaktiverer) den indbyggede bergringsknap. Lasning af bergringsknappen
forhindrer, at du kommer til at bevaege markgreren, mens du skriver. Den bruges bedst sammen med en
ekstern mus (pegeredskab). Bergringsknappen aktiveres igen ved igen at trykke pa denne knap.

30
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Kontakter og statusindikatorer

Kontakter (fortsat)

& Afbryder

Afbryderen bruges til at tende og slukke for Notebook PC og genoprette fra STD. Der E’\
henholdsvis teendes og slukkes med et enkelt tryk. I Windows XP bruges denne knap ogsé \
til at slukke for Notebook PC. Afbryderen virker kun med ébent skeermpanel.

FIL

{ 1 f %
L ) =

O

) Tradleos kontakt

Kun tradlgse modeller: Slar den interne, tradlgse LAN og Bluetooth (pa udvalgte modeller)
til og fra med et billede pa skeermen. Nér aktiveret, lyser den tilsvarende tradlgse indikator.
Det er ngdvendigt at indstille Windows ved benyttelse af tradlgs LAN og Bluetooth.
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Status indikatorer — =

Forside

@
(— o
(>
()

8 Indikator for harddiskaktivitet

Indikerer at din Barbare PC er under adgang til en eller flere masselagringsenheder, sdasom | _lf]
harddiske. Lyset blinker proportionalt med adgangstiden. —
WA

g "Number Lock"-indikator

Indikerer at num lock [Num LKk] er aktiveret, nar den lyser. Num lock tillader at nogle af *
tastaturets bogstaver virker som cifre for lettere indtastning af numeriske data.

[ "Capital Lock"-indikator

Indikerer at caps lock [Caps Lock] er aktiveret, nar den lyser. Caps lock tillader nogle -
af tastaturets bogstaver at blive skrevet med store bogstaver (fx. A, B, C). Nar caps lock .
lyset er SLUKKET vil de skrevne bogstaver blive skrevet med smat (fx. a, b, ¢).

ﬁ "Scroll Lock"-indikator

Indikerer at scroll lock [Scr Lk] er aktiveret, nar den lyser. Scroll lock tillader, at nogle
af tastaturets bogstaver virker som retningstaster for at tillade lettere navigation, nar der
kun anvendes en del af tastaturet, som nar der spilles spil.
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© Multimedie betjeningsknapper (pa udvalgte modeller)

Multimedie-betjeningsknapperne muligggr let styring af multimediprogrammet. Nedenfor redeggres for
hver af Notebook PC's betjeningsknapper.

"4 Brug [Fn]-knappen sammen med pil-knapperne til CD kontrolfunktioner.

(»11) CD Afspil/Pause
Under CD stop, begynder CD afspilning.
Under CD afspilning, laver pause i CD afspilningen.

(m)CD Stop
Under CD stop: Skubber Cd’en ud.

Under CD afspilning: Stopper Cd afspilning.
() CD skip til foregaende spor (tilbagespoling) & audio volumen ned

Under Cd afspilning, har denne knap to funktioner:

Spor: Det farste tryk vil genstarte det aktuelle spor. Det andet tryk vil skippe til det foregaende spor.

Audio: Holdes nede for at nedsaette audio volumen.

(»»1) CD skip til naeste spor (fremad) & audio volumen op

Under Cd afspilning, har denne knap to funktioner:

Spor: Tryk en gang for at skippe til det nzeste spor under Cd afspilning.

Audio: Holdes nede for at forgge audio volumen.

«» Audio volumenkontrol

Fn + Hgjtaler ikoner (F10): Skifter audio volumen TIL og FRA.
Fn + Ned hgijtaler ikon (F11): Nedsatter audio volumen
Fn () Fn + Op hgjtaler ikon (F12): Forgger audio volumen
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4 Brug din Baerbare PC
Operativsystem

Din Barbare PC kan tilbyde kunderne (afh@ngigt af land) valget af et praeinstalleret operativsystem, som
Microsoft Windows XP. Valgene og sproget vil athenge af omradet. Graden af hardware og software
support kan variere, afh@ngig af det installerede operativsystem. Stabiliteten og kompatibiliteten af andre
operativsystemer kan ikke garanteres.

o Support Software

Din Barbare PC bliver leveret med en support CD, der leverer BIOS drivere, drivere
og programmer til, at aktivere hardware features, udvide funktionaliteten, hjelpe med
at administrere din Barbare PC, eller for at tilfgje funktionalitet, der ikke leveres
af dens oprindelige operativsystem. Hvis det er ngdvendig med opdateringer eller
udskiftning af support Cd’en, kontaktes din forhandler for web-steder, hvor du kan 4
hente individuelle drivere og hjalpeprogrammer. ’

Denne support Cd indeholder alle drivere, hjelpeprogrammer og software til alle populere operativsystemer,
inklusive dem der er prainstalleret. Support Cd’en indeholder ikke selve operativsystemet. Denne support
Cd er ngdvendig selv om din Barbare PC blev leveret med et praeinstalleret operativsystem, for at levere
yderligere software, der ikke er inkluderet, som en del af prainstallationen.

En genoprettelses Cd leveres som option og inkluderer et billede af det originale operativsystem pa
harddisken fra fabrikken. Denne genoprettelses Cd leverer en sammenh&ngende genopretningslgsning,
der hurtig genopretter operativsystemet pa din Barbare PC til dens originale status, forudsat at din
harddisk fungerer. Kontakt din forhandler, hvis du behgver en sadan lgsning.

BEMZ/ERK: Nogle komponenter og features pa din Baerbare PC virker maske ikke, for
du har installeret enhedsdrivere og hjselpeprogrammer.

[ Automatisk deaktivering af beroringskontakt (pa udvalgte modeller)
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Notebook PC modeller med nyere chipsa@t deaktiverer [
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Brug din Baerbare PC 4

[ Beroringsplade

Den integrerede bergringsplade i din Berbare PC er s
fuldt kompatibelt med alle to/tre-knap og rullehjul (a
pa en PS/2 mus. Bergringspladen er trykfglsom
og indeholder ingen bevaegelige dele; derfor kan
mekaniske fejl undgés. En enhedsdriver er dog ° Cursor

. . . bevaegelse
stadig ngdvendig, for at den skal virke med nogle
softwareprogrammer.

N “

VIGTIGT! Brug ikke nogen objekter
i stedet for din finger for at betjene L o Heire klik
bergringspladen, ellers kan der ske skader \ Z
pa bergringspladens overflade.

Venstre klik

/

J

2)
s

Brug af bergringsplade

Et let tryk med fingerspidsen er alt hvad der kreves
for at betjene bergringspladen. Fordi bergringspladen Glid finger
er fglsom overfor statisk elektricitet, kan du ikke fremad
bruge objekter i stedet for dine fingre. Den primare
funktion af bergringspladen er at bevage cursoren l Glid finger il Glid finger til l
rundt og at velge emner, der vises pa skermen % venstre hejre .
ved brug af fingerspidserne i stedet for en standard
mus pd skrivebordet. De fglgende illustrationer G'gggﬂ er
demonstrerer den rigtige brug af bergringspladen.

)

[

i

—
&

Bevaege cursoren \[\ tlg

=

Placer din finger i midten af bergringspladen og lad
den glide i en retning for at flytte cursoren.



4 Brug din Baerbare PC

[ lllustrationer for brug af bergringsplade
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Klikke/Tappe - Med cursoren over et punkt, tryk pa den venstre knap, eller brug din fingerspids til en
let bergring af pegefeltet, mens du holder din finger pa pegefeltet, indtil emnet er valgt. Det valgte emne
vil skifte farve. De fglgende 2 eksempler producerer de samme resultater.

Klikke Tappe

e
V/

Tryk pa den venstre cursor knap og slip. Tryk let, men hurtigt pa pegefeltet.

Dobbeltklik/Dobbelt tappe - Dette er den almindelige metode til hurtigt at dbne et program direkte fra
den tilhgrende ikon, du har valgt. Bevag cursoren over den ikon, som du vil kgre, tryk pa den venstre
knap, eller tap to gange pa pegefeltet hurtigt efter hinanden, og systemet vil dbne det tilhgrende program.
Hyvis intervallet imellem de to klik eller tap er for lang, vil operationen ikke blive udfgrt. Du kan vaelge
hastigheden for dobbelt-klik ved brug af Windows kontrolpanel “Mus”. De fglgende 2 eksempler
producerer de samme resultater.

Dobbelt-klik Dobbelt-tappe

=

Tryk pa den venstre cursor knap to gange og slip.  Tryk let, men hurtigt pa pegefeltet to gange.
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Traekke - At treekke betyder at samle en ikon op og placere den, hvor pa skaermen, du métte gnske det.
Du kan bevage cursoren over en ikon, som du velger, mens du holder den venstre museknap nedtrykket,
bevager cursoren til den gnsker placering og derefter udlgser knappen. Eller, du kan simpelthen dobbelt-
tappe pa et punkt og holde det, mens du treekker ikonen med din fingerspids. De fglgende 2 eksempler
producerer de samme resultater.

Dobbelt-klik Treekke-tappe

Hold den venstre knap og glid fingeren p4  Tryk let to gange pa pegefeltet, og glid fingeren pa
pegefeltet. pegefeltet under det andet klik.

"4 BEMZERK: En software kontrolleret scrolle funktion er tilgeengelig efter opsaetning af den

medfolgende bergringsplade for bekvem Windows eller Web integration. Grundlaeggende
funktioner kan justeres i Windows kontrolpanel for at tillade komfortabel klikken og

tapning.

[ Vedligeholdelse af beregringspladen

Bergringspladen er trykfglsom. Hvis den ikke vedligeholdes ordentligt, kan den let blive beskadiget.

Overhold fglgende forholdsregler.

* Forvis dig om at bergringspladen ikke kommer i forbindelse snavs, vesker eller fedt.
¢ Bergr ikke bergringspladen, hvis dine fingre er snavsede eller vade.

e Placer ikke tunge genstande pa bergringspladen, eller bergringspladens knapper.

¢ Rids ikke bergringspladen med fingerneglene, eller med harde genstande.

BEM/ERK: Bergringspladen reagerer pa bevaegelse ikke ved kraft. Der er ingen grund til
attappe for hardt pa overfladen. Hvis du tapper for hardt vil det ikke forage effektiviteten
pa bergringspladen. Bergringspladen reagerer bedst ved lette tryk.
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Lagringsenheder

Lagringsenheder tillader din Barbare PC at l@se eller skrive dokumenter, billeder og andre filer til
forskellige datalagringsenheder. Denne Barbare PC har de fglgende lagringsenheder:

Ekspansionskort
Optisk drev

Harddisk drev

[] Ekspansionskort

Der er et 26pin Express-card indstik til understgttelse af et ExpressCard/34mm eller et | 1
ExpressCard/54mm ekspansionskort. Denne nye interface er hurtigere, idet den bruger
en seriel bus til at understgtte USB 2.0 og PCI Express i stedet for den langsommere,
parallelle bus i pc-kort indstikket (ikke kompatibelt med tidligere PCMCIA kort).

Anbringelse af ekspansionskort

Laeser til Flash hukommelseskort

oy |

,

Kontroller, at ExpressCard
er lige, nar det anbringes.

~
S~

. Hvis der er en ExpressCard sokkebeskytter,

skal du fjerne den som forklaret nedenfor under
“Fjernelse af ExpressCard”.

Anbring ExpressCard med konnektorsiden fgrst
og labelsiden opad. Standard ExpressCards
skal flugte med Notebook PC, nar de er helt
anbragt.

Fjernelse af ekspansionskort

ExpressCard indstikket har ikke en
udsmidningsknap. Tryk ExpressCard indad og giv
slip for at friggre det. Trek herefter ExpressCard
forsigtigt ud af soklen.

40

. Tilslut omhyggeligt kabler og adaptere, der

behgves til ExpressCard. Konnektore kan
normalt kun anbringes i én retning. Se efter
merkat, ikon eller anden afmarkning af
oversiden pa siden af konnektoren.

24
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Optisk drev

Indsaet en optisk disk

n\

__—

1. Mens der er TENDT for din Barbare PC, 2. Trek forsigtigt lugen pé drevets front panel

tryk pa drevets udlgserknap og skuffen vil
glide delvist ud.

og trek skuffen helt ud. Ver forsigtig med
ikke at bergre CD drevets linse eller andre
mekanismer. Forvis dig om, at der ikke findes
nogle forhindringer, der kan sette sig fast
under drevets skuffe.

3. Hold om disken i kanterne og vend diskens
printede side opad. Skub ned pa begge sider
af diskens centrum indtil disken snapper
ind i soklen. Soklen skal vaere hgjere end
disken, nar disken er korrekt indsat.

4. Skub langsom drevets skuffe tilbage pa plads.

Drevet vil begynde at l&se indholdsfortegnelsen
(TOC) pé disken. Néar drevet stopper, vil disken
vere klar til brug.

BEM/ERK: Det er normalt at hgre, savel som at fole, at Cd’en spinder med stor intensitet

i Cd-drevet, mens den leeser data.
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Optisk drev (fortsat)

42

Fjern en optisk disk

Nodudlgsning

g \o

Den nojagtige
placering vil variere
efter model.

Skub skuffen ud og trak forsigtig kanten af
disken opefter i en vinkel for at fjerne disken
fra soklen.

Ngdudlgsningen er placeret i et hul pa det optiske
drev og bruges til at udlgse skuffen til det optiske
drev i tilfeelde af at det elektroniske udlgser ikke

fungerer. Brug ikke ngdudlgsningen i stedet for
den elektroniske udlgsning. Note: Forvis dig
om, ikke at stikke i aktivitetsindikatoren, der
er placeret i det samme omrade.

Brug af det optiske drev

Optiske diske og udstyr skal handteres med forsigtighed pa grund af de pracise mekanismer, der er
involveret. Ver opmarksom pa de vigtige sikkerhedsinstruktioner fra dine Cd leverandgrer. Til forskel
fra optiske drev pa stationere computere, bruger din Barbare PC en sokkel til at holde Cd’en pa plads
uath@ngig af vinklen. Nar der indszttes en Cd, er det vigtigt at Cd’en trykkes ned i soklen ellers vil det
optiske drev ridse Cd’en.

ADVARSEL! Hvis Cd disken ikke er ordentlig isat pa center soklen, kan Cd’en blive
beskadiget, nar skuffen lukkes. Se altid omhyggeligt pa cd’en mens skuffen lukkes
langsomt for at forhindre skader.

Et Cd drevbogstav skulle veare tilstede selv om der findes en Cd disk i drevet. Efter at Cd’en er ordentlig
isat, kan du fa adgang til data som pa en harddisk; undtagen at der ikke kan skrives til eller @ndres pa
Cd’en. Med brug af passende software, kan et CD-RW drev eller DVD+CD-RW drev tillade CD-RW
diske at blive brugt ligesom en harddisk med skrive, slette og redigering kapacitet.

Vibrationer er normale for alle hgj-hastigheds optiske drev pa grund af ubalancerede Cd eller Cd print. For
at forhindre vibrationer brug din Barbare PC pa en jevn overflade og placer ikke labels pa Cd’erne.

At lytte til Audio Cd

Det optiske drev kan afspille audio Cd’er, men kun DVD-ROM drevet kan afspille DVD audio. Indszt audio
Cd’en og Windows™ vil automatisk dbne audioafspilleren og begynde afspilningen. Athengig pA DVD audio
disken og den installerede software, kan det kraeves at du abner en DVD afspiller for at lytte til DVD audio.
Du kan justere volumen, ved at bruge genvejstasterne eller Windows™ hgijtalerikon pa proceslinien.
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! Laeser til Flash hukommelseskort

Normalt skal man kgbe en PCMCIA leser til hukommelseskort separat for at kunne bruge hukommelseskort
fra enheder sa som digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA. Din Barbare PC har en
indbygget l@ser til hukommelseskort, der kan lase de fglgende flash hukommelseskort: Secure Digital
(SD), Multi-Media Kort (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick
Duo (med MS adapter), Memory Stick Pro og Memory Stick Pro Duo (med MS Pro adapter). Memory
Stick kan vaere standard eller med MagicGate teknologi. Den indbyggede leser til hukommelseskort er
ikke bare bekvem, men ogsa hurtigere en de fleste andre former for leesere til hukommelseskort pa grund
af, at den udnytter den hgje bandbredde pa PCI bussen.

Understotte hukomelsestyper = — -

MS adapter

]
/ MS (Memory Stick)
Duo/Pro/Duo Pro/MG

MS (Memory Stick)
Magic Gate (MG)

N
MS (Memory Stick)
Select

MS (Memory Stick)

MMC (Multimedia Card) MS / MS Pro

SD (Secure Digital)

]

VIGTIGT! Fjern aldrig et kort under og umiddelbart efter leesning, kopiering, formatering,
eller sletning af data pa kortet, ellers kan det medfere tab af data.

. Harddisk drev

Harddiskdrev har hgjere kapacitet og arbejder meget hurtigere end diskettedrev
og optiske drev. Notebook PC leveres med et udskifteligt 6.35 cm bredt og ca
0.95 cm hgjt harddiskdrev. De nuverende harddiskdrev understgtter S.M.A.R.T.
("Self Monitoring and Reporting Technology") til sporing af harddiskfejl, inden de
opstar. Nar du udskifter eller opgraderer harddiskdrevet, skal du altid konsultere et
autoriseret servicecenter eller en autoriseret forhandler af denne Notebook PC.

VIGTIGT! Darlig behandling af Din Bzaerbare PC kan beskadige harddisken. Behandl din
Beaerbare PC forsigtigt og hold den borte fra statisk elektricitet og staerke vibrationer
eller slag. Harddisken er det mest delikate komponent og vil sandsynligvis veere den
forste eller eneste komponent, der bliver beskadiget, hvis du taber din Baerbare PC.
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Tilslutninger

"4 BEM/ERK: Detindbyggede modem og netvzerk kan ikke senere installeres som opgradering.
Efter anskaffelsen installeres modem og/eller netvaerk som pc-kort (PCMCIA).

k. Modem forbindelse (pa udvalgte modeller)

Telefonledningen bruges til at forbinde din Barbare PC’s interne modem og skal have : ?“1
enten to eller fire ledninger (kun to ledninger (telefon linie #1) bruges af modemmet) | —

og skal have en RJ-11 stik i begge ender. Forbind den ene ende til modemporten og den s
anden ende til et analogt telefonstik (som dem der findes i beboelsesejendomme). Nar
driveren er installeret, er modemet klar til brug.

BEM/ERK: Nar du er forbundet til en online service, placer ikke din Baerbare PC i dvale
modus (eller sovemodaus) ellers vil den slukke for modemforbindelsen.

lﬁ Eksempel pa Notebook PC forbundet til et telefonstik til brug med det indbyggede modem:

'L’E
Q@jv@emamﬁwzgwb——'ﬁ@“@

[ o o

g D Telefon stikket er det
mindste af de to.

Telefonstik

Telefonforbindelse

er en option Telefonledning med

RJ-11 stik

VIGTIGT: For den elektriske sikkerheds skyld brug kun telefonledninger, der er
standardiseret 26AWG eller hgjere. (se ordforklaringer for mere information)
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@ Netvaerksforbindelse

Forbind et netveerkskabel med RJ-45 stik i begge ender til modem/netverk porten pa din Barbare
PC og den anden ende til en hub eller switch. For 100 BASE-TX/1000 BASE-T hastighed skal dit
netverkskabel vere kategori 5 eller bedre Ikke kategori 3 (med twisted/pair ledning). Hvis du har
planer at kgre greensefladen pa 100 Mbps, skal det vere forbundet til en 100 BASE-TX/1000 BASE-T
hub (ikke BASE-T4 hub). For 10Base-T brug kategori 3, 4 eller 5 twisted-pair ledning. 100/1000 Mbps
Full-Duplex er understgttet pa denne Bearbare PC, men kraver forbindelse til en netvaerks switching
hub med “Duplex” aktiveret. Softwaren vil som standard bruge den hurtigste indstilling, si det er ikke
ngdvendig med nogen brugerintervention.

"3 1000BASE-T (eller gigabit) understottes kun pa udvalgte modeller.

Twisted-Pair kabel

Det kabel der bruges til at forbinde Ethernet kortet til en vaert (almindeligvis en

Hub eller Switch) bliver kaldt en straight-throughTwisted Pair Ethernet (TPE). ﬁ
Stikket i enden kaldes RJ-45 stik, som ikke er kompatibel med RJ-11 telefonstik. y
Hvis du forbinder to computere sammen uden en hub imellem, er et krydset LAN

kabel ngdvendig (Hurtig-ethernet model). (Gigabit modeller understgtter auto-
overkrydsning, hvorfor et overkrydsnings-LAN kabel findes som ekstraudstyr.).

) Eksempel pa Notebook PC forbundet til netveerksknudepunkt eller omskifter til brug med den
) indbyggede Ethernet-kontrol.

(=

, 7
@ O e )< =) (e gs!m;]f©°©
< (= o

T \—

52 LAN stikket er [

det storste af de to.

Netveerkshub eller switch

Netveerkskabel med RJ-45 stik

@ ADVARSEL! Brug kun stik for analoge telefoner. Det indbyggede modem understotter
ikke den spaending, der bliver brugt i digitale telefonsystemer. Brug ikke RJ-11 til
digitale telefonsystemer, der findes i mange kommercielle bygninger, ellers vil der
ske skader!
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£ Tradlgs LAN forbindelse (pa udvalgte modeller)

Den indbyggede, tradlgse LAN (ekstraudstyr) er en kompakt og brugervenlig tradlgs Ethernet-adapter.
Med IEEE 802.11 standarden for tradlgs LAN (WLAN) kan den indbyggede, tradlgse LAN opna hurtige
datatransmissionshastighed ved hj&lp af spredning af spektra i direkte sekvens (DSSS) samt ortogonal
frekvensmultifleks- (OFDM) teknologi pa 2.4GHz/5GHz frekvenser. Den indbyggede, tradlgse LAN er
bagudkompatibel med tidligere IEEE 802.11 standarder og tillader sgmlgs interface af tradlgse LAN
standarder.

Den indbyggede, tradlgse LAN er en klientadapter, der understgtter infrastruktur- og ad-hoc-tilstande
og som giver fleksibilitet med hensyn til nuvaerende og fremtidige tradlgse netvaerks-konfigurationer pa
afstande pa op til 40 meter mellem klienten og accespunktet.

For at yde effektiv sikkerhed med hensyn til den tradlgse kommunikation, leveres den indbyggede,
tradlgse LAN med en 64-bit/128-bit "Wired Equivalent Privacy (WEP)"-kodning samt "Wi-Fi Protected
Access (WPA)"-funktioner.

Eksemﬁler pa Notebook PC forbundet til tradlest
netveerk.

£/ Ad-hoc tilstand (" A

. . . . Notebook PC Desktop PC
Ad-hoc-tilstanden tillader Notebook PC at forbinde til —
anden tradlgs enhed. Der kraeves ikke noget accespunkt
(AP) i dette tradlgse miljg.

Alle enheder skal installere 802.11 tradlgse LAN adaptere
ekstraudstyr).)

2@ PDA
\ J

: s
&) Infrastrukturtilstand Nolebook PG Desktop PC

Infrastrukturtilstanden tillader Notebook PC og andet T
tradlgst udstyr at forbinde til et tradlgst netverk,
skabt af et accespunkt (AP) (anskaffes s@rskilt), som
tilvejebringer et centralt led, hvor tradlgse klienter kan
kommunikere med hinanden og med et ledningsfgrt
netveerk.

Alle enheder skal installere 802.11 tradlese LAN adaptere
ekstraudstyr).) Accesspunkt

]

0@ PDA
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£ Bluetooth tradlos forbindelse (pa udvalgte modeller) <
Notebook PC'er med Bluetooth teknik eliminerer behovet for kabler til tilslutning af Bluetooth- §

aktiverede enheder. Bluetooth-aktiverede enheder kan vare Notebook PC'er, desktop pcler,
mobiltelefoner og PDA'er.

"4 BEMZAERK: Hvis din Notebook PC ikke leveredes med indbygget Bluetooth, skal du
forbinde et USB eller PC-kort Bluetooth-modul for at kunne bruge Bluetooth.

Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner

Du kan forbinde tradlgst til din mobiltelefon. Afhengigt af din mobiltelefons muligheder, [ R
kan du overfgre telefonbogsdata, billeder, lydfiler osv eller bruge den som modem til at |’ D,
forbinde til internettet. Du kan ogsa bruge den til SMS beskedudveksling.

Bluetooth-aktiverede computere og PDA'er
Du kan forbinde tradlgst til en anden computer eller PDA og udveksle filer og dele perifere
enheder samt internet- og netvaerksforbindelser. Du kan ogsa ggre brug af Bluetooth-
aktiveret tastatur og mus.

“ Parring med Bluetooth-aktiverede enheder W

“ Duskal fgrst parre din Notebook PC med en Bluetooth-aktiveret enhed, inden du kan forbinde
til den. Tjek, at den Bluetooth-aktiverede enhed er sléet til og klar til at acceptere en parring.  EBlustooth
Start Bluetooth-indstillinger fra Windows Start | Programmer | Bluetooth eller velg Information
Tilfgj ny forbindelse fra Bluetooth-opgavebj®lkeikonen, hvis den findes. Exchanger

Bluetooth Settings
Wireless File Transfer
Remote Camera

* Device Properties and Security...

% Service Properties...

s

é Help

= Exit

Bluetooth-indstillinger fra Windows Start | Tilfej ny forbindelse fra Bluetooth-
Programmer | Bluetooth opgavebjeelkeikonen
e
Tt wews B ek e st b Bk s b
R B I

| (.-7 s s J [ome |
Klik pa Nye forbindelser pa Falg guiden for at tilfgje Bluetooth- Nar du er feerdig, ses udstyret i

Bluetooth-indstillinger. udstyr. vinduet.
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i Betroet platform-modul (TPM) (pa udvalgte modeller)

TPM - eller betroet platform-modul - er en sikkerheds-hardware-enhed pé systemkortet, som indeholder
computerskabte nggler til kodning. Det er en hardware-baseret 1gsning, som kan forhindre angreb fra
hackere pa jagt efter adgangskoder og koder til fglsomme data. Med TPM kan pc'en eller Notebook kgre
programmer og foretage transaktioner og kommunikation mere sikkert.

Sikkerheden, som TPM yder, stgttes internt af hver TPM's kryptografiske egenskaber: Randomisering,
tilfeldig nummergenerering, assymetrisk ngglegenerering samt assymetrisk kodning og
dekodning. Hver enkel TPM i hvert enkelt computersystem har en unik signatur, initialiseret under
siliciumfremstillingsprocessen, og som yderligere gger sikkerheden. Hver enkel TPM skal have en ejer,
inden den kan bruges som sikkerhedsenhed.

TPM programmer

TPM er anvendelig for enhver kunde, som er interesseret i at fgje et yderligere lag af sikkerhed til
computersystemet. Nar TPM er bundlet med en ekstra sikkerheds-softwarepakke, giver det en overordnet
systemsikkerhed, filbeskyttelse samt beskyttelse af e-mails og hemmeligheden. TPM er med til at give
en sikkerhed, som kan veare stgrre end den indeholdt i system BIOS, styresystemet eller i noget ikke-
TPM program.

4 BEMAERK: TPM er deaktiveret som standard. Brug BIOS installation til at aktivere det.
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Vigtigt: Brug TPM programmets “Genopret”’- og “Overforsel”-funktion til at
sikkerhedskopiere dine TPM sikkerhedsdata.
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Du kan starte Sikkerhedsplatform-

Du kan starte Sikkerhedsplatform-
programmet fra Windows' "Start"-menu.

programmet fra Windows "Kontrolpanel".

Security Platform User Initialization
Manage Security PlatForm
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Nar sikkerhedsplatformen karer, ses ikonen
pa Windows' opgavebjeelke. Herfra kan du
initialisere og styre.

Nar du starter Sikkerhedsplatform-
programmet fgrste gang, skal du svare Ja
og falge anvisnignerne for at konfigurere det.
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‘% Stromsparemodus

Din Barbare PC har et antal af automatiske eller justerbare strgmspare features, som du kan bruge til
at maksimere batterilevetiden og s@nke Total Cost of Ownership (TCO). Du kan kontrollere nogle
af de features gennem strgmmenuen i BIOS Indstilling. ACPI strgmspare indstillinger ggres gennem
operativsystemet. Strgmbesparelse er designet til at spare sd meget elektricitet som mulig ved at putte
komponenterne i lavere strgmforbrugsmodus, s ofte som det er muligt, men ogsa til at tillade fuld
operation, ndr det er ngdvendig. Disse strgmsparemodus bliver refereret til som “Stand by” (eller Suspend-
to-RAM) og “Dvale” modus eller Suspend-to-Disk (STD).Standby modus er en simpel funktion der
leveres af operativsystemet. Nar din Baerbare PC er i en af strgmsparemodus, vil status vere vist af det
felgende: “Stand by”: Strgm LED blinker og “Dvale”: Strgm LED er SLUKKET.

¥l Fuldstrom modus & maksimale praestationer

Din Baerbare PC kgrer i fuldstrgmsmodus, nér strgmforsyningsfunktionen er deaktiveret ved at konfigurere
Windows strgmadministration og SpeedStep. Nar din Baerbare PC kgrer i Full Power modus, vil strgm LED
forblive TANDT. Hvis du er bekymret for bade systempreastationer og strgmforbrug, veelg “Maksimum
Praestationer” i stedet for at deaktivere alle strgmspare features.

ACPI

Advanced Configuration og Power Management (ACPI) blev udviklet af Intel, Microsoft, og Toshiba
specielt for Windows og senere til at kontrollere strgmforbruget og Plug og Play features. ACPI er en ny
standard i strgmsparemodus for Berbare PC’er.

BEMZAERK: APM blev brugt i seldre operativsystemer, som Windows NT4 og Windows
98. Fordi nyere operativsystemer som Windows XP, Windows 2000, og Windows ME
udnytter ACPI, er APM ikke leengere fuldt understottet pa din Baerbare PC.

) Dvalemodus

I “Stand by” (STR) og “Dvale” (STD), standser CPU ur og de fleste af din Barbare PC enheder bliver
sat i deres lavest mulige aktive status. Dvale modus er den laveste strgmstatus pa din Baerbare PC. Din
Berbare PC gér i dvale modus nér systemet har veret passivt i et specificeret tidsrum eller manuelt
ved at bruge [Fn][F1] tasterne. Strgm LED blinker nar din Barbare PC er i STR modus. I STD modus,
vil din Baerbare PC synes at veere SLUKKET. Aktiver den fra STR ved at trykke pa enhver knap
(undtaget Fn). Aktiver fra STD ved brug af afbryderknappen (ligesom nar du TZNDER for din
Barbare PC).

mp Strombesparelse

Ud over at reducere CPU ur, putter denne modus enheder inklusive LCD skaermen i deres laveste aktive
status. Din Barbare PC vil ga i “Stand by” modus (lav prioritet), nar systemet har vearet inaktiv i et
specificeret tidsrum. Tidsrummet kan indstilles gennem Windows strgmsparemodus (hgjere prioritet).
For at aktivere systemets drift, tryk pa en vilkarlig tast.
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& Strombesparelse opsummering

“Stramsparemodus” 1 Windows kontrolpanel

STATUS ENTRY EVENT FORLAD STATUS
+ “Stand by” gennem Windows startknap, + Alle enheder
“Stand by” * Timer som indstilles gennem * Batteri lav

STR (“Stand by”&/I
(Suspend -to-RA

* Genvejsknap (se “Farvede ?enverknapper
under “Seerlige tastaturfunktioner” i
foregdende afsnit)

+ Signal fra modemport
. Stmmknap eller anden
knap

STD ( “Dvale”E
(Suspend-to-Disk)

* Genvejsknap (se “Farvede genvejsknapper”
under “Seerlige tastaturfunkiioner” i
foregaende afsnit)

+ Afbryderknap

Soft SLUKKET

+ Afbryderknappen (kan defineres som STR
eller STD

* “Luk ned” gennem Windows startknap

+ Afbryderknap

% Termisk stromkontrol
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Der findes tre strgmsparemodaus til at kontrollere din Berbare PC termiske status. Disse strgmsparemodus
kan ikke konfigureres af brugeren, og du skal kende dem i det tilfelde, hvor din Barbare PC gér ind i

disse statusser. De fglgende temperaturer representerer chassistemperaturen (ikke CPU).

e Ventilatoren TENDES for aktiv kgling, nar temperaturen nar den sikre gverste graense.

e CPU’en nedsetter hastigheden for passiv kgling, nar temperaturen overskrider en sikker gverste

graense.

¢ Systemet lukker ned for kritisk afkgling, nar temperaturen overskrider den maksimale sikre gverste

graense.
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) Stand by og dvale

Indstillinger for strgmsparemodus kan findes i Windows kontrolpaneler. Det fglgende viser indstilling af
strgmspareoptionerne i Windows. Du kan definere “Stand by” eller “Luk ned” for at slukke for skeermen,
ved at trykke péa afbryderknappen, eller aktivere dvale modus. “Stand by” og “Dvale” modus sparer
strgm, nar din Barbare PC ikke er i brug, ved at SLUKKE for bestemte komponenter. Nar du genoptager
arbejdet, vil din sidste status (sa som et dokument scrollet halvvejs ned eller e-mail indtastet halvt, se ud
som om, du aldrig havde forladt dem. “Luk ned” vil lukke alle programmer og spgrge, om du gnsker at

gemme dit arbejde, hvis det ikke er gemt.

“Stand by” er det samme som Suspend-to-RAM (STR).
Denne funktion gemmer dine aktuelle data og status i RAM
mens mange komponenter bliver SLUKKET. Fordi RAM
er flygtig, kraves der strgm at holde (opdatere) data for at
betjene: velg “Start” | “Luk ned”, og “Stand by”.

St Diorwn W il
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“Dvale” er det samme som Suspend-to-Disk (STD) og
gemmer dine aktuelle data og status pa harddisken. Ved at
ggre dette, behgver RAM ikke at blive opdateret periodisk
og strgmforbruget nedsattes betragtelig, men er ikke komplet
elimineret pa grund af bestemte opvagningkomponenter
som LAN behgver at forsynes med strgm. “Dvale” sparer
mere strgm sammenlignet med “Stand by”. For betjening:
Aktiver dvale i “Strgmsparemodus” og vaelg “Start” | “Luk
ned”, og “Dvale”.

St [lreent Windown

r# a I-. - '- H

g bt chos o) et Ehes poanguiee to do®

s inay -
e
doan,

Peswnr Dptions Froperties

| Fuwess Sebwrms | Al | Puowws Meis | Scherend | Himetn|

9 k; Gakit b - ERING BABng yi w16 Uit

Dpreen
] Mgy shumr nzimn e e Rashiben
[5] Ponipit ot pamword sehen compuier requme froms thandbs

Ptessd bttt

aihoan | class the i of iy pertabla compulie

Dorathng -
“Wihaae | prss e gemem Entn on g et

Shot choem -

‘whan i i the deop bultin an iy Gomiae
Sland by =

Dl rucithar
Ak e vhal o da

Porsrcy Oiptions ['r.:.;-:-rrl-:-s

Piaeit Suchwnirent | Alames | Powsr Watar | Advancad Hikwnas

‘when piur cormputer hibemates, i dooes il #has in
by 6 yinat bl itk dnd B hids dsen. Whn s
comprater comes out of hiamation. § netumi 1o i preious Tate

[}t
[+ F rsdsn istmanatm

Dizk: 1pace for hibemation

Fign diik space oMz
Disk space regaed o hbeinsbs 1024 HD

51



52

4 Brug din Baerbare PC




Appendiks

Supplerende tilbehor

Supplerende forbindelser

Ordliste

Deklarationer og sikkerhedserkleering
Internt modem kompatibilitet
Beaerbare PC Information

53



A Appendiks

Supplerende tilbehor

Disse dele kan, hvis det gnskes, leveres som supplerende udstyr for at komplementere din Barbare PC.

< USB hub (option)

Montering af en valgfri USB hub vil forgge antallet af USB porte og
tillade dig hurtigt at forbinde eller frakoble mange USB enheder gennem
et enkelt kabel.

- USB tastatur eller mus =%

Monteringen af et eksternt USB tastatur vil lette dataindtastningen
og ggre den mere komfortabel. Monteringen af en USB mus vil
tillade Windows navigation og ggre den mere komfortabel. Bade
det eksterne USB tastatur og mus vil virke simultant med den
barbares indbyggede tastatur og bergringsplade.

< USB flash hukommelses disk ==

En USB flash hukommelsesdisk er et supplerende tilbehgr,
der kan erstatte en 1,44 MB diskette og levere lagring pa op til
adskillige hundrede megabytes, hgjere overfgringshastighed, og
stgrre palidelighed. Nar den bruges i aktuelle operativsystemer,
er det ikke ngdvendigt med nogen drivere. R

[FUSB diskette drev ==

Denne Barbare PC indeholder som option et diskette drev med USB interface, der
accepterer en standard 1,44 MB (eller 720KB) 3,5-tommer diskette. Udlgserknappen
er pa den gverste kant af diskettedrevet for let adgang, til forskel fra stationzre
PC, hvor udlgserknappen sidder i bunden af diskettedrevet. Aktiviteten pa
diskettedrevet kan overvages gennem LED pa forsiden af diskettedrevet.

ADVARSEL! For at forhindre systemfejl, brug 5% (sikker fjernelse
af hardware) pa proceslinien for USB diskettedrevet frakobles.
Udlos disketten for transport af din Beerbare PC for at forhindre
skader eller slag.

54



Appendiks A

Supplerende forbindelser

Disse dele, kan hvis det gnskes, kgbes fra tredjeparts leverandgrer.

<20

< Printer forbindelse —

En eller flere USB printere kan bruges samtidig ved brug af en USB port
eller USB hub.
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Ordliste

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Moderne standard til at reducere strgmforbruget i computere.

APM (Advanced Power Management)

Moderne standard til at reducere strgmforbruget i computere.

AWG (Amerikansk kabeltykkelse)

BEM/ERK: Denne tabel er kun for generel reference og ma ikke bruges, som kilde
for den amerikanske standard for kabeltykkelse, eftersom denne tabel maske ikke er
aktuel, eller komplet.

Tykkelse Diameter Areal R |@3Amm2 Tykkelse Diameter Areal R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 875 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS er et sat rutiner, der pavirker hvordan computeren overfgrer data mellem computer komponenter,
sasom hukommelse, diske og skerme. BIOS instruktionerne er indbygget i computerens ROM. BIOS
parametrene kan konfigureres af brugeren gennem BIOS ops@tningsprogrammet. BIOS kan opgraderes
ved brug af det medfglgende hjelpeprogram til at kopiere en ny BIOS fil ind i EEPROM.

Bit (binzer ciffer)
Reprasenterer den mindste datamangde, der bliver brugt af en computer. En bit kan have en af to
vardier: O eller 1.

Boot

Boot betyder at starte computerens operativsystem ved at lade det ind i systemets hukommelse. Nar
betjeningsvejledningen instruerer dig om at “boote” dit system (eller computer), betyder det at du skal
TANDE for din computer. “reboot” betyder at genstarte din computer. Nér der bruges Windows 95 eller
senere, valges “Genstart” fra “Start | Luk ned...” og din computer vil genstarte.

Byte (Binaer term)

En byte er en sammenhangende gruppe af otte bits. En byte bliver brugt til at representere en enkelt
alfanumerisk karakter, punktum, eller andet symbol.

Clock Throttling

Chipsat funktion der tillader processorens hastighed, at blive stoppet og startet i en kendt arbejdscyklus.
Clock Throttling bliver brugt til strgmbesparelse, termisk administration og til at reducere
processorhastigheden.
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CPU (Central Processing Unit)

CPU, der nogle gange kaldes en “processor,” fungerer faktisk som “hjernen” i computeren. Den fortolker
og eksekverer programkommandoer og behandler data, der er gemt i hukommelsen.

Enhedsdriver

En enhedsdriver er et specielt s@t instruktioner, der tillader en computers operativsystem at kommunikere
med enheder, saisom VGA, audio, ethernet, printer, eller modem.

DVD

DVD er grundleggende en stgrre, hurtigere CD, der kan indeholde video, sé vel som audio og computer
data. Med disse kapaciteter og adgangstider, kan DVD diske forsyne dig med et dramatisk-udvidet antal
farver, video i fuld bevagelse, bedre grafik, skarpere billeder og digital audio for en teater lignende
oplevelse. DVD tilstreber at omkredse hjemmeunderholdning, computere og forretningsinformation
med et enkelt digitalt format, som i det lange 1gb vil erstatte audio CD, videoband, laserdiske, CD-ROM
og videospil.

ExpressCard

ExpressCard indstik er 26 pin og understgtter ét ExpressCard/34mm eller ét ExpressCard/54mm
ekspansionskort. Denne nye interface er hurtigere, idet den bruger en seriel bus til at understgtte USB

2.0 og PCI Express i stedet for den langsommere, parallelle bus i pc-kort indstikket (ikke kompatibelt
med tidligere PCMCIA kort).

Hardware

Hardware er en generel term, der refererer til de fysiske komponenter pa et computer system, inklusive
perifere enheder, sdsom printere, modemer, og pegeredskaber.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE enheder integrerer med drevkredslgb direkte pa selve drevet og eliminerer derved behovet for et
separat adapter kort (som det er tilfeldet med SCSI enheder). UltraDMA/66 eller 100 IDE enheder kan
opna op til 33MB/sek. overfgrsel.

Kensington® Las
Kensington® 1és (eller kompatible) tillader din Baerbare PC at blive sikret seedvanligvis med en wire og

18s, der forhindrer din Barbare PC i at blive fjernet fra et fast objekt. Nogle sikkerhedsprodukter kan
ogsa indeholde en bevaegelsesdetektor, der s@tter en alarm i gang, nar computeren flyttes.

Laser klassificering

Efterhanden som lasere bliver mere og mere almindelige og bruges mere og mere, vokser ngdvendigheden
af at advare brugerne mod laserens farer. For at opfylde dette behov, blev laser klassificering etableret.
De aktuelle klassifikationsniveauer varierer fra optisk sikker - der ikke behgver nogen kontrol (klasse 1)
- til meget farlige, der kraver streng kontrol.

KLASSE 1:En klasse 1 laser eller lasersystemer udsender niveauer af optisk energi, der er sikker for gjet
og som en konsekvens heraf krever den ingen kontrol. Et eksempel pa denne klasse lasersystem er de
tyveriskannersystemer, der findes i de fleste supermarkeder, eller lasere der bruges i optiske drev.
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KLASSE 2 & KLASSE 3A: Klasse 2 og klasse 3A laser udsender synligt, continious-wave (CW) optisk
straling, der ligger lidt over det maksimalt tilladelige niveau (MPE). Selv om disse lasere kan skade
ginene, er deres lysstyrke sedvanligvis s stor at den forarsager observatgrer til at kigge vak, eller
blinke, for der sker skader pa gjnene. Disse lasere har strenge administrative kontroller, der krever
placering af skilte, der advarer personel, om ikke at stirre direkte ind i strélen. Klasse 3A laser ma
ikke ses med optiske enheder.

KLASSE 3B: Klasse 3B lasere og klasse 3A lasere med et udgangssignal pa 2,5 mW, er farlig for per-
soner, som befinder sig i strilen og som ser direkte ind i stralen, eller ved spejlreflektioner. Disse
lasere kan ikke producere farlig diffuse refleksioner. Personer der arbejder med disse lasere skal bare
passende beskyttelsesbriller under al drift af laseren. Klasse 3B lasere har badde administrative og
fysiske kontrolforanstaltninger til at beskytte personellet. Fysiske kontroller inkluderer begranset
adgang til arbejdsomradet. Administrativ kontrol inkluderer specielle advarselsskilte placeret udenfor
indgange til laserens arbejdsomrader og lamper udenfor indgangen, der advarer personel, nar laseren
er i brug.

KLASSE 4: Klasse 4 lasere er lasere med hgj effekt, der vil kunne forarsage skader pa ubeskyttede gjne
og hud gennem intra-strale syn og spektrale eller diffuse refleksioner. Som konsekvens deraf, ma intet
personel vere i et rum, hvor klasse 4 laseren kgrer, uden passende gjenbeskyttelse.

PCI bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI bus er en specifikation, der definerer en 32-bit data bus greenseflade. PCI er en standard, der er meget
udbredt blandt fabrikanter af udvidelseskort.

POST (Power On Self Test)

Nar du tender for computeren, vil den fgrst kgre igennem POST, en serie software-kontrolleret
diagnostiske tests. POST kontrollerer systemhukommelsen, bundkortets kredslgb, skerm, tastatur,
diskettedrev og andre I/O enheder.

RAM (Random Access Memory)

RAM (normalt kaldet "hukommelse") er det sted i computeren, hvor styresystemet, hjelpeprogrammerne
og data i gjeblikket i brug midlertidigt opbevares. Herved kan det hurtigt nés af computerens processor i
stedet for at skulle leeses fra eller skrives til et langsommere lager som f.eks. harddisk eller optisk disk.

Suspend modus

I Save-to-RAM (STR) og Save-to-Disk (STD), er CPU’ens ur stoppet og de fleste af de perifere enheder
pa din Barbare PC er sat i deres laveste aktive status. Din Baerbare PC gar i dvale, nér systemet har veret
passiv i en specificeret tid, eller manuelt, ved at bruge funktionstasterne. Indstilling af tidsrummet for
bade harddisk og video kan indstilles i opsetning i BIOS en. Strgm LED blinker nér din Baerbare PC er
1 STR modus. I STD modus, vil din Baerbare PC, se ud til at vere SLUKKET.

System disk

Et system disk indeholder k&rnefilerne fra operativsystemet og bruges til at boote operativsystemet.
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Betroet platform-modul (TPM) (pa udvalgte modeller)

TPM er en sikkerheds-hardware-enhed pa systemkortet, som indeholder computerskabte nggler til kodning.
Det er en hardware-baseret Igsning, som kan forhindre angreb fra hackere pa jagt efter adgangskoder og
koder til fglsomme data. Med TPM kan pc'en eller Notebook kgre programmer og foretage transaktioner
og kommunikation mere sikkert.

Twisted-Pair kabel

Det kabel der bruges til at forbinde ethernet kortet til en vart (generelt en hub eller switch), bliver
kaldt en straight-through twisted pair ethernet (TPE). Stikkene i enderne kaldes RJ-45 stik, som ikke er
kompatibel med RJ-11 telefonstik. Hvis du forbinder to computere sammen, uden en hub imellem, skal
der anvendes et krydset kabel.

UltraDMA/66 eller 100

UltraDMA/66 eller 100 er nye specifikationer for at forbedre IDE overfgringshastighed. Til forskel for
traditionelle PIO modus, som kun bruger den opadgaende del af IDE kommandosignal til data overfgrsel,
bruger UltraDMA/66 eller 100 bade det opadgaende og det nedadgéende signal.

USB (Universal Serial Bus)

En ny 4-bens seriel bus til perifere enheder, der tillader brug af plug og play computer enheder sdsom
tastatur, mus, joystick, skanner, printer og modem/ISDN og som bliver automatisk konfigureret, nar de
er fysisk tilsluttet uden, at der skal installeres drivere eller genstartes. Med USB kan det traditionelle
kabelkompleks pa bagsiden af din PC blive elimineret.
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Deklarationer og sikkerhedserklaering

DVD-ROM drev information

Din Barbare PC leveres med et DVD-ROM drev som option, eller et CD-ROM drev. For at kunne se DVD
titler, skal du fgrst installere din egen DVD software. Tilhgrende DVD software kan kgbes sammen med
din Barbare PC. DVD-ROM drev tillader dig at bruge bade CD og DVD diske.

Regional afspilningsinformation

Afspilning af DVD titler involverer afkodning af MPEG2 video, digital AC3 audio og afkryptering af
CSS beskyttet indhold. CSS (der somme tider omtales som kopibeskyttelse), er et navn, der er givet til den
indholdsbeskyttelse, der bliver brugt af filmindustrien, for at tilfredsstille behovet for at beskytte mod ulovlig
kopiering.

Selv om design reglerne som CSS palegger CSS licenser er mange, er der en regel, der er mest relevant, nemlig
afspilningsrestriktioner pa regionalt indhold. For at kunne lave differentierede filmudgivelser er DVD video titler
udgivet for en specifik geografisk region, som defineret i “Region Definitioner”” herunder. Ophavsretslovene
kraever at alle DVD film er begranset til en bestemt region (sedvanligvis kodet til den region i hvilken den
bliver solgt). Mens DVD film kan blive udgivet for flere regioner, kreever CSS design regler, at ethvert system,
der kan afspille CSS krypteret indhold, kun ma veere i stand til at afspille en region.

BEMAERK: Regionsindstillingen kan andres op til fem gange ved brug af softwaren, derefter
kan den kun afspille DVD film for den sidst indstillede region. £Endring af regionskode efter
dette, vil kraeve nulstilling pa fabrikken, som ikke er daekket af garantien. Hvis nulstilling
onskes, vil fragt og nulstillingsomkostninger blive faktureret til brugeren.

Definition af regioner
Region 1
Canada, USA, USA Territorier

Region 2

Tjekkiet, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Golfstaterne, Ungarn, Island, Iran, Irak, Irland, Italien,
Japan, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabien, Skotland, Sydafrika, Spanien, Sverige,
Schweiz, Syrien, Tyrkiet, Storbritannien, Grekenland, Tidligere Jugoslaviske Republik, Slovakiet

Region 3

Burma, Indonesien, Syd Korea, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

Region 4

Australien, Caribien (undtaget USA Territorier), Central Amerika, New Zealand, Stillehavsgerne, Syd
Amerika

Region 5

CIS, Indien, Pakistan, Resten af Afrika, Rusland, Nord Korea

Region 6

Kina
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L Internt modem kompatibilitet

Din Barbare PC leveres med internt modem der opfylder JATE (Japan), FCC (USA, Canada, Korea,
Taiwan) og CTR21. Det interne modem er godkendt i overensstemmelse med radsbeslutning 98/482/EC
for paneuropeisk enkelt terminalforbindelse til det offentlige telefonnet (PSTN). Imidlertid, pa grund
af forskelle mellem de individuelle PSTN, der leveres i de forskellige lande, giver denne godkendelse,
ikke i sig selv, en uforbeholden sikkerhed for vellykket drift pd ethvert PSTN netveerksstik. I tilfeelde af
problemer, skal du kontakte din udstyrsleverandgr i fgrste omgang.

Oversigt

Den 4. august 1998 traf europakommissionen beslutning om CTR 21o0g den har varet publiceret i den
Official Journal fra EU. CTR 21 for alle ikke tale terminaludstyr med DTMF-opkald, som er beregnet
til at blive tilkoblet til det analoge PSTN (Public Switched Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation) Krav i forbindelse med tilkobling til det analoge switchede
telefonnet af terminal udstyr (eksklusive terminal udstyr, der understgtter tale-telefoni) i hvilken
netvaerksadresse, hvis den findes, oprettes ved hjelp af dual tone multifrekvens signaler.

Deklaration af netvaerkskompatibilitet

Erklering der skal afgives af fabrikanten til myndigheden og fabrikanten: “Denne deklaration vil indikere,
at det netverk med hvilken udstyret er designet til at fungere med og specielle netvaerk, med hvilken
dette udstyr kan have problemer med at arbejde sammen”

Deklaration af netvaerkskompatibilitet

Erklering der skal afgives af fabrikanten til slutbrugeren: “Denne deklaration vil indikere, at det netvaerk
med hvilken udstyret er designet til at fungere med og specielle netverk med hvilken dette udstyr kan
have problemer med at arbejde sammen med. Fabrikanten skal ogsé afgive en erklering, der ggr det
klart, hvor netveerkskompatibilitet er afhengig af den fysiske og software switch indstilling. Den vil ogsa
vejlede brugeren om at kontakte distributgren, hvis udstyret gnskes brugt pa et andet netvark.”

Optil nu har myndigheden CETECOM udgivet adskillige paneuropziske godkendelser til brug af CTR
21.Resultater er Europas f@rste modem, der ikke kraever reguleringsgodkendelse i hver enkelt europiske
land.

Ikke tale udstyr

Telefonsvarer og hgjtalertelefoner kan vaere underlagt standarden sével som modemer, faxmaskiner,
automatiske opkaldsmaskiner og alarmsystemer. Udstyr i hvilken sender-til- modtager kvaliteten af
tale er kontrolleret af reguleringer (fx. handfrie telefoner og i nogle lande ogsé tradlgse telefoner) er
udelukket.

61



A Appendiks

O Internt modem kompatibilitet (fortsat)
Denne tabel viser de lande, der aktuelt benytter CTR21 standard.

Land Anvendt Flere test
Dstrig! Ja Nej

Belgien Ja Nej

Tjekkiet Nej Ikke relevant
Danmark! Ja Ja

Finland Ja Nej

Frankrig Ja Nej

Tyskland Ja Nej
Grakenland Ja Nej

Ungarn Nej Ikke relevant
Island Ja Nej

Irland Ja Nej

Italien Venter Venter
Israel Nej Nej
Liechtenstein Ja Nej
Luxemburg Ja Nej
Nederlandene' Ja Ja

Norge Ja Nej

Polen Nej Ikke relevant
Portugal Nej Ikke relevant
Spanien Nej Ikke relevant
Sverige Ja Nej

Schweiz Ja Nej
Storbritannien Ja Nej

Denne information er kopieret fra CETECOM og er viderebragt uden ansvar. For opdateringer til denne
tabel, kan du besgge http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Nationale krav vil geelde hvis udstyret skal bruges til pulsopringning (fabrikanterne kan angive i deres
brugervejledning, at udstyret kun er beregnet til brug, der understgtter DTMF signaler, hvilket vil ggre
yderligere testning overflgdig).

I Nederlandene er yderligere test pakraevet for serie forbindelse og opkalds ID faciliteter.
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FE€ Federal communications commission erklaering
Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt fglgende to vilkar:

&

Enheden ma ikke udsende skadelig interferens, og

Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forarsage ugnsket
drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde greensevardierne for en klasse B digital enhed, under
del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grensevardier er designet til at
levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer,
bruger og kan udstréle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med
instruktionerne, kan det forarsage skadelig interferens pa radiokommunikationen. Imidlertid, er der
ingen garanti for, at der ikke vil optraede interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forarsager
interferens pa radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslas ved at slukke og teende for udstyret,
er brugeren forpligtiget til at prgve at athjelpe interferensen ved hjelp af en, eller flere af fglgende
foranstaltninger:

Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.

Forgge afstanden mellem udstyret og modtageren.

Forbinde udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslgb, end det, hvor modtageren er forbundet.
Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

ADVARSEL! Brugen af skeermet type netledning er pakraevet for at kunne opfylde FCC
grensevardier for udstraling og for at forhindre interferens til taetliggende radio og
fiernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfolgende netledning bliver brugt.
Brug kun skaermet kabel til at forbinde I/0 enheder til dette udstyr. Du er advaret om,
at @endringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den myndighed,
der er ansvarlig for opfyldelse, kan odeleegge din autorisation til at bruge udstyret.

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal
Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

(€ CE mzerkning advarsel

Dette er et Klasse B produkt, i et boligomréade, kan dette produkt forarsage radio interferens, i hvilket
tilfelde brugeren skal tage passende forholdsregler til afhjelpning.
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F€ FCC krav til radiofrekvensinterferens

FE

64

Enheden mé kun bruges INDEND@RS pa grund af dets drift i 5,15 til 5,25GHz frekvensomrade. FCC
kraever at dette produkt bliver brugt indendgrs i frekvensomradet fra 5,15 til 5,25GHz for at reducere
potentialet for skadelig interferens til nabo-kanalerne pa det mobile satellit system.

Radarer med hgj udgangseffekt er allokeret, som primar bruger af frekvensomradet mellem 5,25 GHz
og 5,85 GHz. Disse radarstationer kan forarsage interferens med og/eller beskadige denne enhed.

VIGTIGT! Denne enhed og dens antenne ma ikke placeres sammen med, eller opereres
sammen med en anden antenne eller sender.

"FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement"

Dette udstyr opfylder FCC grenser for stralingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opretholde
FCC RF-kravene vedrgrende eksponering, skal du fglge brugermanualens betjeningsanvisninger. Dette
udstyr er beregnet for funktion inden for et frekvensomradet 5.15 GHz til 5.25GHz og ma kun bruges
indendgrs.

FCC advarsel: En hvilken som helst zendring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt
godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medfore brugerens tab af
retten til at bruge dette udstyr. “Producenten erkleerer, at dette apparat er begreenset
til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel
kontrolleret i USA.”

R&TTE Direktiv (1999/5/EC)

Nedenstdende punkter er udfgrt og anses for relevante og tilstrekkelige for R&TTE (Radio &
Telecommunications Terminal Equipment) direktiv:

¢ Essentielle krav som i [Artikel 3]

e Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]

o Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 60950]

¢ Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]

o Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301]
¢ Testet i overensstemmelse med [489-17]

* Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]

¢ Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]
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£/ Kanaler for tradlgs drift for forskellige domaener

N. Amerika 2,412-2,462 GHz ChO1 gennem CH11
Japan 2,412-2,484 GHz ChO1 gennem Ch14
Europa ETSI 2,412-2,472 GHz ChO1 gennem Ch13

£ Begraensning pa tradlose frekvensband i Frankrig

Nogle omrader i Frankrig har begrensninger pa nogle frekvensband. Den “worst case” maksimum
autoriserede effekt indendgrs er:

e 10mW for hele 2,4 GHz bandet (2400 MHz-2483,5 MHz)
e 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

4 BEM/ERK: Kanal 10 til 13 inklusive opererer i bandet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er fa muligheder for udendgrs brug: Pa privat ejendomme eller pa private ejendomme hos offentlige
personer, er brug underkastet en forelgbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en
maksimal autoriseret effekt pAl100mW i 2446,5-2483,5 MHz bandet. Udendgrs brug pa offentlige
omrader er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz bandet:

e Maksimum autoriseret effekt indendgrs er 100mW
e Maksimum autoriseret effekt udendgrs er 10mW

Brug pa bandet fra 2400-2483,5 MHz er tilladt med en EIRP pa mindre end 100mW indendgrs og mindre
end 10mW udendgrs:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier
08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs
32 Gers 36 Indre

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

59 Nord 60 Oise 61 Orne

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin

75 Paris
89 Yonne

71 Sadne et Loire
88 Vosges

70 Haute Saéne
84 Vaucluse
94 Val de Marne

05 Hautes Alpes

12 Aveyron

26 Dréme

37 Indre et Loire 41 Loir et Cher
58 Niévre

63 Puy du Déme

68 Haut Rhin

82 Tarn et Garonne

90 Territoire de Belfort

Disse krav bliver sandsynligvis @ndret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit tradlgse LAN kort i flere
omrader af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.art-telecom.fr)

'“3 BEMZERK: Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.
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@ UL sikkerhedsnoter

Kraves for UL 1459, der dekker telekommunikations (telefon) udstyr, der er beregnet til at blive elektrisk
forbundet til et telekommunikationsnetvark, der har en driftsspending til jord, der ikke overstiger 200V
spids, 300V spids til spids og 105V rms, og installeret eller brugt i overensstemmelse med National
Electrical Code (NFPA 70).

Nar du anvender din Barbare PC modem, skal grundleeggende sikkerhedsregler altid overholdes, for at
reducerer risikoen for brand, elektriske stgd og personskader, inklusive det fglgende:

¢ Brug ikke din Bzrbare PC tt ved vand, for eksempel, tet pa et badekar, vaskekumme, kgkkenvask
eller vaskebalje, i en vad kelder eller teet pa en svgmmepgl.

¢ Brug ikke din Barbare PC under en elektrisk storm. Der kan vere en fjern risiko for elektriske stgd
fra lynnedslag.

¢ Brug ikke din Barbare PC i nerheden af en gaslekage.

Kraeves for UL 1642 der dekker primare (ikke opladelige) og sekundere (opladelige) litium batterier
til brug som strgmkilde i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller en litium legering,
eller en litium ion og mange bestar af en enkelt elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet
i serie, parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk energi, med en irreversibel,
eller reversibel kemisk reaktion.

¢ Smid ikke din Barbare PC batteripakke pa dben ild, eftersom de kan eksplodere. Kontroller med de
lokale bestemmelser for mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen for personskader,
pé grund af brand eller eksplosion.

¢ Smid ikke strgmforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at reducere risikoen for personskader,
pa grund af brand eller eksplosion. Brug kun UL certificerede strgmforsyninger, eller batterier der
leveres af fabrikanten eller autoriserede forhandlere.

_# Krav til stromsikkerhed
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Produkter med elektriske strgmvardier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte
el ledninger, der er stgrre end eller lig med: HOSVV-F, 3G, 0,75mm? eller HO5VV-F, 2G, 0,75mm?>.
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@ Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same
or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

OPGELET!! Als de batterij niet correct is geplaatst bestaat ontploffingsgevaar. Vervang de batterij
alleen door hetzelfde of een equivalent type dat door de fabrikant is aanbevolen. Gooi lege batterijen
weg volgens de richtlijnen van de fabrikant. (Dutch)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con
un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente.
(Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben
oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben
des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun ske med
batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvidnd samma batterityp eller en ekvivalent typ som
rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvint batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi réjahtis, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
sousittelemaan tyyppiin. Hivité kdytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 11y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer
uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende
type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Norwegian)

SR ELA e fE N, EBRe RinAe 0 e, sl A T S S, TdyhE
g Eh o b oo TFEy, WEEOERIDE- TR LT F&Ly,  (Japanese)
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Sikkerhedsinformation for optisk drev

Information om lasersikkerhed

Interne eller eksterne optiske drev, der bliver solgt med denne Barbare PC indeholder KLASSE 1 LASER
PRODUKT. Laser klassifikationen kan findes i ordlisten i slutningen af denne betjeningsvejledning.

ADVARSEL! Udforelse af justeringer eller udforelse af procedurer andre end dem,
der er specificerede i denne brugervejledning kan resultere i farlig laserstraling. Prov
ikke pa at adskille det optiske drev. For din sikkerheds skyld, skal det optiske drev
serviceres af en autoriseret serviceforhandler.

Advarsel om service

ADVARSEL! USYNLIG LASER STRALING NAR DEN ABNES. STIR IKKE DIREKTE IND
| STRALEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.

CDRH Regulativer

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food and Drug Administration implementerede
reguleringer for laser produkter den 2. august, 1976. Disse reguleringer gelder for laser produkter fremstillet
efter 1. august, 1976. Opfyldelse er pakravet for produkter der markedsfgres i USA.

ADVARSEL! Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer, eller
procedurer andre end dem, der er specificeret heri, eller i installationsvejledningen
for laserproduktet, kan det resultere i skadelig stralingsfare.

© Macrovision Corporation produktnote
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Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven om ophavsret og fra visse U.S.A. patenter og
andre intellektuelle rettigheder der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne
ophavsretslige beskyttede teknologi, skal vere autoriseret af Macrovision Corporation, og er kun beregnet
til brug i hjemmet og andet begrenset brug medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation.
Omvendt konstruktion eller adskillelse er forbudt.
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CTR 21 Godkendelse (for Baerbare PC med indbygget modem)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

sUdhsyrer er | hembold il Biders besbuoning #8/48LEF EU-godkendr il @ blive opkobler pd de
oltenthge welebanet som eabkeliforbunder temunal. Ph grund al loskelle mellem de ollembge
telckoanct i de fonkellipe lande givee godiendelaes dag ikke i sig scly ubrctinget garants for, st uhiyret
kan dunger: koercki pd damilige netierssinoringipmakicr pd Jd offceslipe ikcfonnct,

1 tilrkde af problemen ber D i fenge smgang Benvende Deea il beverandenn al udiynets

<Dy appasmar s pocdpeleund volpens Beschiilpag SRAMEZEG van de Hasd voor de pas: Eumopee
asmnbaiting van enkclrndige cmbipparatunr op het openbase pochakedde beldoonnctwerk (PSTRR
Gexien e worschillon tomen de individiscle PSTNs in de womschillonde landen, bicdi deae goed-
kewrimg op zchzell geen omvoorsaasdelijbe garantie voor cen succesvelle werking op ek
FSTM-nctwcekaamduilpunt,

Mrem bij problemen in cens inatanti contact op met S loweaecicr van hol apparsal”.

“The equipment b been appreved i sccedancy with Coungil Decision 848 0EC for pan- Eurgpean
sumgle termuinal conneciion so the public switched telephone metwork (PSTML However, due 1o
dhllesemoes berween the andivedes] PSTHs peonded an dilferent counties, the approval does not, ol
iall, give an uncenditional msurance of swenatul oporation on ey PSTH netsotk tcrmination
poEnt.

I the oveni of probloms, you should comtact your equipssant supplier in the fing imsance.

Tl laite on hyelkaytey seuoson phibsksen A4S LEY muksisei litetdkesi vhsitSisend bai
yleisen kytkentiisern pubclinverkkoon (PETH) ELn paervaltioissa, Eri muaiden yloaten kytkentéisen
puhelimverkkogen w3l on besenkia ercm, poden hyvlkeynid i sellsisensan mkes  hiinDsbnn
imistas kaikkien yleisten kyptkeralisien peabelinveribogen Laryne pisicissi.

Ongelmien ilmctesd oitakas vugpmasts yheeyith lameca sommiltagun ™

ot fquipoment & reeu Pagrement, coaformement 3 b décision 95452 Cowncil, concermant la
conmvicn pancuropeenme de erminal seigque aux v liphomiques publics commins IRTPC)
Tounclois. comme il existe des différences dem pays & Mo emire bes RTPC Vigremesn on soi ne
constibee pas o gente absedse de fonctoenement oplisal § chagee josm de teemisaisos du
racau RTPC.

E= em de problerse, vom dever contsctor en peemier bon wolre houmaeness

Dhcwes Gordt weede pemil doy Estchoidung 53480EG doy Ratoy curcpowest sur Amchaliung als
ginzelng Bndeinrichnong an das offentliche Femnsprochnots negelassen, Aufgrund dor rwichen den
effentbchen Femsprechnemzen verschiedener Ssaaen bestebenden Uraerschiede selle diese Eulassung
an ich pdoch Rane webolbage Ceewihe Be canen eifclgrechen Demiel da Gedls an podem
Nembschbsdpunke dar

Falls beim Bersieh Peobleme aaferceen, solleen Sae doch minkehi an iheen Fachhlndber seaden”

sk cinmamey By ooepdcl oo movoopemisn ofvioon gEpovessbor apponedd pe ™ Sudmo
TRADpe feTun penrpey; (IPSTR), alugon ur v ancoeey Y8430 EK noy Suploukion sasieo,
eanby enbpreor Reeoply prenth mew regdpong PITIN mou sepdyereen ae Suonpeg popeg % Spopem Sy
sopipn op feh) ovetsiodn osodiem etngedy Ansmpring ne e anpele asikaing fou
finian PSTH

[Edfire oyt apofiligeao. S spino eoc” aopis w aendaman otov spousdoe ou fomisogod
angs

sla proignts dpparcéchiatusa icominale ¢ slaka approvata in condemiatl dells decisiane BEMRLCE del
Consiglio per la conmessione paneurcpea come sermirale singolo & una rese analogica PSTH. A casa
delle difberenze wm le penn den ditlerenn pocsi, lapprovincts sos gamniace perd di per sé I
linsmesamonto confciEa in & i punti i termisacione di eele PETH.

In g ik problensi contattare in prime Juyge i fomitone del prodotta s

+Esdr equigemesdn ke apemads par ligsgia par-csmpeia e om inice tomenal 3 eede ebefdmic
plblica cosvmada (RTPC) nos reomos da Decislo #3/48LCE. Mo enmen, devido s dilerengas
sxidirndey et a RTPD don aliverae, paives, 8 spneasco ndo gannic moondicosalmentc, por s,
um funcionameenic corecto em bodos o8 ponbos devméanais da vede da RTRC

Em casp de geoblemas, deve entmrse o oonlico, em primeire lugar com o fomecedor do
fquipameeio-

«Bste equips ha sido homologsds de conformided con ls Decision $8AKECHE del Consep pars bs
suncsicn quncanmpra de = ol sieple 3 laomd selelinica publica wnmutads (RTPCL Ka
stntante, a b vita de b difrerecias gee ewisten entir b RTPC que s ofrors o diferenies paises, b
homalogaciéa no constiooye por si ol una garantia incondicional de funcieaumicnny satisfoonie en
tihin los puntos de tomanacita & b oed de owia RTPC,

E= caso de sungic alpin peoblosaa, peoocdc poscnis ¢n gontacte ¢n peimer lugar ¢oa ol peovosdor del
Ui

“Uenminingen har goslkings i enlighce mol chdes belul SR4A2EG T alleurcponk smlstning we
ermkild temmmanal sill det allmm cillgangligs kopplade rrlendoet (PETA) P prund o de skillnader wom
finns mellan celendien § oliks Wnader mpds godkinrander emellemid inee | ug s@ba en absoln geesnni
5wl utnseninges kommer s lungers ulliredssillende vid vispe tebenisamboeningspunke.

Om peoblem uppsthr bés ni | Horste band koamkis levernioeen @y urusininges.”
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o Baerbare PC Information

Denne side er beregnet til, at holde styr pa information, om din Barbare PC til fremtidig reference eller
til teknisk support. Gem denne brugervejledning pa et sikkert sted, hvis kodeordsfelterne er udfyldt.

Brugers navn: Brugers telefon:
Fabrikant: Model: Serienummer:
Skeermstorrelse: Oplosning: _ Hukommelsesstorrelse:
Forhandler: Sted: Kobsdato:
Harddisk fabrikant: Kapacitet:
Fabrikant af optisk drev: Type:
BIOS Version: Dato:
Tilbehor:

Tilbehor:

Software

Operativsystem: Version: Serienummer:
Software: Version: Serienummer:
Software: Version: Serienummer:
Sikkerhed

Supervisors navn: Supervisors kodeord:
Brugernavn: Bruger kodeord:
Netveerk

Brugernavn: Kodeord: Domeene:
Brugernavn: Kodeord: Domeene:

70



	1. Introduktion til Bærbar PC
	Om denne brugervejledning
	Noter for denne manual

	Sikkerhedsforskrifter
	Forholdsregler under transport
	Forberedelse af Bærbar PC

	2. Kend delene
	Topside
	Bund
	Venstre side
	Højre side
	Bagside
	forside

	3. Kom godt i gang
	Strømforsyning
	Brug AC Strømforsyning
	Brug Batteri
	Vedligeholdelse af batteri
	TÆND for din Bærbare PC
	Selvtest under opstart (POST)
	Kontroller strømmen på batteriet
	Opladning af batteri
	Restart eller Genstart
	NEDLUKNING

	Specielle tastaturfaciliteter
	Farvede genvejstaster
	Microsoft Windows™ Taster
	Tastatur som numerisk tastatur 
	Tastatur som cursor

	Kontakter og statusindikatorer
	Kontakter
	Status indikatorer
	Multimedie betjeningsknapper (på udvalgte modeller)


	4. Brug din Bærbare PC
	Operativsystem
	Support Software
	Automatisk deaktivering af berøringskontakt (på udvalgte modeller)

	Berøringsplade
	Brug af berøringsplade
	Illustrationer for brug af berøringsplade 
	Vedligeholdelse af berøringspladen

	Lagringsenheder
	Ekspansionskort
	Optisk drev
	Læser til Flash hukommelseskort
	Harddisk drev

	Tilslutninger
	Modem forbindelse (på udvalgte modeller)
	Netværksforbindelse
	Trådløs LAN forbindelse (på udvalgte modeller)
	Bluetooth trådløs forbindelse (på udvalgte modeller)
	Betroet platform-modul (TPM) (på udvalgte modeller)

	Strømsparemodus
	Fuldstrøm modus & maksimale præstationer
	ACPI
	Dvalemodus
	Strømbesparelse
	Strømbesparelse opsummering
	Termisk strømkontrol
	Stand by og dvale


	Appendiks
	Supplerende tilbehør
	Supplerende forbindelser
	Ordliste
	Deklarationer og sikkerhedserklæring
	Internt modem kompatibilitet
	Bærbare PC Information


