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1. Predstaveni Notebooku

O této uzivatelské prirucéce
Poznamky k této pfrirucce
Bezpecnostni opatieni
P¥iprava notebooku

3 POZNAMKA: Fotografie a ikony v této pFiruéce jsou pouZity pouze k vytvarnym aéelim
a nezobrazuji skutecny stav produktu.
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1 Pfedstaveni notebooku

O této uzivatelské prirucce

Prave drZite v ruce uZivatelskou priru¢ku pro notebook. UZivatelskd prirucka poskytuje
informace o jednotlivych komponentech notebooku a o tom, jak je pouZivat. Hlavn{
oddily této uZivatelské prirucky:

1. Predstaveni notebooku
Predstaveni notebooku a této uZivatelské prirucky.

2. Seznameni s dily

Poskytuje informaci o komponentech notebooku.
3. Zaciname

Uvodn{ informace pro préci s notebookem.

4. PouZivani notebooku
Poskytuje informace o pouZivdni komponentti notebooku.

5. Priloha
Sezndmeni s volitelnymi dopliiky a pridavné informace.

Poznamky k této pfiruéce
Tento privodce obsahuje nékolik poznamek a varovani uvedenych tuénym pismem, na kterd je tfeba dbat,
aby bylo moZné ur¢ité ¢innosti bezpeéné vykonat a dokonéit. Pozndmky maji rizny stuperi dileZitosti

s

tak, jak se uvddi niZe:

POZNAMKA: Tipy a informace pro zvlastni situace.

TIP: Tipy a uziteéné informace pro uspésnou praci.

DULEZITE! Zasadni informace, kterym je tfeba vénovat pozornost, aby se predeslo
poskozeni dat, komponentti nebo traziim osob.

VAROVANI! Dulezité informace, na néz je nutné dbat z diivodu bezpeénosti prace.

Text psany v < > nebo [ ] pfedstavuje klavesu na klavesnici; nezadavejte <> nebo [ ]
a uvedena pismena.




Pfedstaveni notebooku 1

Bezpecénostni opatieni

DodrZzovanim nésledujicich bezpecnostnich opatfeni se zvysuje Zivotnost notebooku. Postupujte v
souladu se v§emi opatfenimi a instrukcemi. Vyjma situaci popsanych v této ptirucce prenechejte vSechny
servisni ¢innosti kvalifikovanému persondlu. NepouZivejte poskozené napdjeci kabely, ptislusenstvi nebo
jind periferni zarizeni. Na povrch nebo v jeho blizkosti nepouZivejte silnd rozpoustédla, napt. redidla,
benzin nebo jiné chemikdlie.

DULEZITE! Pred éi$ténim odpojte od stfidavého proudu a odstraiite bateriovou
sadu. Notebook otfete €istou bunicitou houbi¢kou nebo jelenici zvihéenou v roztoku
saponatu bez abrazivniho uc¢inku s nékolika kapkami teplé vody a piebyteénou vihkost
odstrarite suchou textilii.

Y

NEUMISTUJTE na nerovné nebo
nestabilni pracovni plochy. Pokud se
kryt poskodi, vyhledejte servis.

Na panel s displejem NETLACTE, ani
se ho NEDOTYKEJTE. K notebooku
nepoklddejte drobné predmeéty, které
by jej mohly poskrdbat nebo do n¢j
vniknout.

NEPOUZIVEJTE ve znetisténém
nebo prasném prostiedi. NEPOUZI-
VEJTE v prosttedi, kde unikd plyn.

Notebook NEPOKLADEJTE na
kolena nebo jinou &dst téla, aby

s

vlivem horka nedoslo k obtiZim nebo
ke zranéni.

BEZPECNA TEPLOTA: Tento
notebook je dovoleno pouZivat pouze
v prostiedi o teplotdch v rozmezi 5 °C
(41°F) a 35 °C (95 °F).

Notebook NEODSTRANUJTE
s b€Znym domovnim odpadem.
V souvislosti s odstranovdnim
elektronickych vyrobki si prostudujte
mistni predpisy.

&

i
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Na horni ¢dst notebooku
NEUMISTUJTE, ani NEHAZEITE
7Zadné predméty, ani je nezasunujte
dovnitf.

NEVYSTAVUJTE vlivu silného
magnetického nebo elektrického
pole.

NEVYSTAVUJTE vlivu a NEPOUZI-
VEITE v blizkosti kapalin, v desti nebo
ve vlhku. Béhem bourky s elektrickymi
vyboji NEPOUZIVEJTE modem.

Bezpecnostni varovani v souvislosti
s bateriemi:

Baterie NEVHAZUJTE do ohnég.
NEZKRATUJTE kontakty.

Baterie NEROZEBIREJTE.

VSTUPNI HODNOTY: Prohlédnéte
si vykonovy Stitek umistény na spodni
stran€ notebooku a ovéite si, zda
pouZivany napdjeci adaptér odpovidd
uvedenym hodnotdm.

SPUSTENY notebook NEPRENA-
SEJTE resp. NEPRIKRY VEJTE 74d-
nymi materidly, které sniZujf cirkulaci
vzduchu, jako je napf. batoh.



1 Pfedstaveni notebooku

i=; Transportation Precautions

To prepare the Notebook PC for transport, you should turn it OFF and disconnect all external peripher-
als to prevent damage to the connectors. The hard disk drive’s head retracts when the power is turned
OFF to prevent scratching of the hard disk surface during transport. Therefore, you should not transport
the Notebook PC while the power is still ON. Close the display panel and check that it is latched securely
in the closed position to protect the keyboard and display panel.

CAUTION: The Notebook PC’s surface is easily dulled if not properly cared for. Be
careful not to rub or scrape the Notebook PC surfaces.

o Cover Your Notebook PC

Purchase a carrying bag to protect the Notebook PC from dirt, water, shock, and scratches.

#P Charge Your Batteries

If you intend to use battery power, be sure to fully charge your battery pack and any optional battery
packs before going on long trips. Remember that the power adapter charges the battery pack as long as
it is plugged into the computer and an AC power source. Be aware that it takes much longer to charge
the battery pack when the Notebook PC is in use.

<& Airplane Precautions

Contact your airline if you want to use the Notebook PC on the airplane. Most airlines will have restric-
tions for using electronic devices. Most airlines will allow electronic use only between and not during
takeoffs and landings.

CAUTION! There are three main types of airport security devices: X-ray machines
(used on items placed on conveyor belts), magnetic detectors (used on people walking
through security checks), and magnetic wands (hand-held devices used on people or
individual items). You can send your Notebook PC and diskettes through airport X-ray
machines. However, it is recommended that you do not send your Notebook PC or
diskettes through airport magnetic detectors or expose them to magnetic wands.
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Priprava notebooku

Zde uvddime pouze stru¢né pokyny pro pouZivani notebooku. Na dal§ich strandch naleznete podrobné

informace o tom, jak sviij notebook pouZivat.

1. Vlozte bateriovou sadu

2. Pripojte napajeci adaptér pro
stfidavy proud

~

3. Otevriete panel s displejem

4. Spustte notebook

s N
- | 2 N
EoEerEeec
=
/4 AN

DULEZITE! Na panel s displejem netlaéte
pfi otevirani smérem dolu ke stolu, zavésy
by se mohly zni¢it! Notebook nikdy
nezvedejte za panel s displejem!

Vypina¢ slouZi k zapnuti nebo vypnuti notebooku
nebo k jeho prepnuti do reZimu spanku nebo hiber-
nace. Skute¢né chovdni vypinace lze pfizpisobit
v ¢dsti Ovlddaci panely > MoZnosti napdjeni >
Nastaveni systému.
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2. Seznameni s dily

Zakladni strany notebooku

3 POZNAMKA: Fotografie a ikony v této pFiruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym téeltim
a nezobrazuji skutec¢ny stav produktu.
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2 Seznameni s dily

Horni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

"4 POZNAMKA: Klavesnice se v jednotlivych oblastech lisi.
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. Indikator kamery

Indikdtor kamery ukazuje, kdyZ se pouZivd vestavénd kamera. Kameru lze aktivovat automaticky
pomoci podporovaného softwaru. =
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Seznameni s dily 2

Kamera (u vybranych modelu) (=

Integrovand kamera umoZziuje fotografovat nebo nahravat video. Lze ji pouZit s aplikacemi
pro videokonference a dalSimi interaktivnimi aplikacemi.

&= Panel s displejem
Notebook vyuZiva aktivni matici TFT LCD, kterd umozZiuje skvélé prohliZeni srovnatelné

s monitory desktoptl. Ve srovndni s CRT monitory desktopti, panel LCD nevydavd Zddné
zdreni ani neblikd, je tedy Setrn€jsi pro o€i. Pro ¢istén{ panelu s displejem pouZivejte mekkou

textilii bez kapalnych chemikdlif (v pfipad€ potfeby se pouZije Cistd voda).

> Reproduktorovy systém
Systém integrovanych stereofonnich reproduktort umoziiuje poslech zvuku bez dalsiho
prislusenstvi. Multimedidlni zvukovy systém je vybaven digitdln{ kontrolou zvuku, ¢imZ
je dosazeno bohatého, sytého zvuku (jesté lepSich vysledkd se docili vyuZitim externich
sluchdtek nebo reproduktori). Zvuk je fizen softwarove.

¢h Vypina¢ napajeni
Vypina¢ slouz{ k zapnuti nebo vypnuti notebooku nebo k jeho prepnuti do reZimu spanku i’\
nebo hibernace. Skute¢né chovani{ vypinace lze prizpusobit v &asti ,,MoZnosti napdjeni* v \
Ovlddacich panelech.

[#] Klavesnice
Kldvesnice je vybavenakldvesami v nezmensené velikosti s komfortn{ dréhou (hloubka, do -
které je moZné kldvesy stisknout) a opérky dlani pro obé ruce. Je vybavena dvéma funkénimi
kldvesami pro Windows ke snadnéjsi navigaci v operacnim systému Windows.

[] Touchpad a klavesy
Touchpad s kldvesami je ukazovaci zafizenf, které ma stejné funkce jako mys u desktopu. Po
nastaveni touchpadu je k dispozici softwarové fizend rolovacf funkce umoziiujici snadnéjsi \
navigaci ve Windows nebo na webu.

7 Skener otisku prstu (u vybranych modelu)

Zabudovany skener otisku prstu umoziiuje pomoci bezpec¢nostniho softwaru vyuZit{ otisku ﬁ\
vaSeho prstu jako identifika¢niho klice.

/

s Mikrofon (integrovany)

Integrovany mikrofon lze pouZit pro videokonference, projevy nebo jednoduché zvukové |
zdznamy.

() Indikatory stavu (vpiredu)
= Stavové indikdtory predstavuji rizné stavy hardwaru a softwaru. Podrobné informace o indikdtorech
viz ¢ast 3.

© PF¥imé klavesy
Piimé kldvesy umozZiuji spoustét Casto pouzivané aplikace jednim stisknutim tlacitka.
Podrobnosti jsou popsdny v oddile 3.

A
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2 Seznameni s dily
Spodni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

"4 POZNAMKA: Vzhled spodni strany se muze lisit v zavislosti na modelu.

"4 POZNAMKA: Velikost baterie je razna v zavislosti na modelu.
5 | )
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@ VAROVANI! Spodni strana notebooku se miiZe zah¥ivat. Pfi manipulaci se spusténym
notebookem nebo kratce po jeho vypnuti je nutna opatrnost. BEhem provozu nebo
pfi nabijeni jsou vysoké teploty normalni. Nepouzivejte na mékkych povrsich jako
jsou napt. postele nebo pohovky, miize dojit k blokovani ventilace. ABY NEDOSLO
KE ZRANENI HORKYMI DiLY, NEPOKLADEJTE SI NOTEBOOK NA KOLENA NEBO
JINE CASTI TELA.

14



Seznameni s dily 2

@ of Zamek baterie - pruzina

Zamek baterie s pruzinou zajistuje baterii. Zdmek se automaticky aktivuje pfi vloZen{ baterie.
Aby bylo mozZné baterii vyjmout, je tfeba pruZinu pridrZet v odemknuté poloze.

o

¢ O Bateriova sada

Sada baterif se pfi pfipojeni ke zdroji napdjeni AC automaticky nabiji a v ptipadé, kdy neni zdroj
AC pfipojen, poskytuje sada napdjeni notebooku. Diky tomu je moZny provoz pii prechodu mezi
jednotlivymi rezimy. Zivotnost baterie se lif podle pouZiti a specifikace jednotlivych notebook.
Bateriovou sadu neni mozné rozebirat, je nutné ji zakoupit jako samostatnou jednotku.

€ ¢ Zamek baterie - ruéni (
Rucni zamek baterie zajistuje baterii. Chcete-li vloZit nebo vyjmout baterii, posurite ru¢ni zdmek

do odemknuté polohy. Po vloZen{ baterie posurite ru¢ni zdimek do zamknuté polohy.

() ™ Pamétova prihradka (RAM)

Pamétova prihradka poskytuje moZnost rozsiteni s vyuZitim dal$i paméti. Pfidavna
pamét’ zvysi vykon aplikace sniZzenim na vstupu pevného disku. BIOS automaticky
detekuje rozsah paméti v systému a podle toho béhem procesu POST (Power-On-Self-
Test) provede konfiguraci CMOS. Po instalaci paméti nejsou potfeba Zddnd hardwarova a

nebo softwarovd nastavovani (véetné BIOSu). Cheete-li se informovat o roz§iteni paméti svého notebooku,

navstivte autorizované servisni stfedisko nebo prodejce. Aby byla zajist€na nejvyssi moznd kompatibilita a
spolehlivost, rozsifujici moduly pofizujte pouze u autorizovanych prodejcti tohoto notebooku.

(5) 8 Pfihradka mechaniky pevného disku

Mechanika pevného disku je uloZena v prihrddce. Informace o moZnosti rozsiteni pevného
disku vaseho notebooku vdm poskytne autorizované servisni stfedisko nebo prodejce. Aby byla
zajisténa maximdlni kompatibilita a spolehlivost, pofizujte si pevné disky pouze od autorizovanych
prodejci tohoto notebooku.

15



2 Seznameni s dily
Left Side

Refer to the diagram below to identify the components on this side of the Notebook PC.

52,0 0

\-ﬂ@@ﬁﬁmﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ “"

o o o

@ X Vstup napajeni (DC)
Pomoci dodaného adapteru se prevadi stfidavy proud (AC) na proud stejnosmérny (DC). Pomoci
tohoto adapteru se do notebooku privadi elektricky proud a nabfj{ se vnitin{ bateriovd sada. |
Aby nedoslo k poskozeni notebooku a bateriové sady, je nutné vZdy pouZivat napdject
adaptér, ktery byl doddn. UPOZORNENI PRI POUZIVANI SE MUZE VYRAZNE
ZAHRAT ADAPTER NENI DOVOLENO ZAKRYVAT A JENUTNE VY VAROVAT
SE DELSIMU KONTAKTU S TELEM.

¢ Homi Port HDMI (u vybranych modelti)

HDMI (Rozhran{ pro multimédia s vysokym rozliSenim) je nekomprimované uni-
verzalni rozhrani digitdlntho zvuku/videa mezi libovolnym zdrojem zvuku/videa,
napiiklad set-top box, pfehrdva¢ DVD a pfijima¢ A/V, a zvukovym a/nebo obra-
zovym monitorem, napiiklad digitdlni televizor (DTV). Podporuje standardni video,
vylepSené video nebo video s vysokym rozliSenim plus vicekandlovy digitdln{ zvuk
na jediném kabelu. Prendsi veskeré standardy ATSC HDTV a podporuje 8kandlovy digitdlni zvuk s
dostatecnou Sitkou pasma pro uspokojeni budoucich vylepseni nebo poZadavki.

(3] °'-‘=- Port USB (2.0/1.1)
Port USB (Universal Serial Bus) j Je kompat1b11n1 se zarizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako ™

napt. kldvesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych disku, tiskdrny a skenery, \
kterd se prlpOJUJl sériove aZ do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umoznuje

soucasné¢ provoz nékolika zafizeni s jedinym pocitatem s vyuZitim urc1tych penfemlch zatizenf jako
doplikovych zdsuvnych zafizeni nebo rozbocovaci. USB podporuje vyménu zafizeni za provozu, vétSinu
perifernich zarizeni je tedy moZné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného spousténi pocitace.

0O & Vétraci otvory

Vétraci otvory umoziiuji vstup studené¢ho vzduchu a odvod teplého vzduchu z notebooku PC.

Zabraiite zablokovani vétracich otvord papirem, knihami, odévy, kabely
nebo jinymi pfedméty — v opac¢ném ptipadé mize dojit k pfehfati.

16



Seznameni s dily 2

6O « Spinac¢ pro bezdratové p¥ipojeni
SlouZ{ k aktivaci nebo deaktivaci integrované bezdrdtové mistn{ sit¢ LAN a Bluetooth
(vybrané modely). Po aktivaci se rozsvit{ indikator bezdratového ptipojeni. Pfed pouzitim
je nezbytné provést softwarova nastaveni v systému Windows.

(® L=Silot pro kartu ExpressCard (34mm)

K dispozici je jeden slot pro kartu Express s 26 vyvody, ktery podporuje jednu roz§ifovaci
kartu ExpressCard/34mm nebo ExpressCard/54mm. Toto nové rozhrani je rychlejsi pfi pouZiti
sériové sbérnice podporujici rozhrani USB 2.0 a PCI Express misto pomalejsi paralelni sbérnice
pouZzivané ve slotu pro kartu PC Card. (Neni kompatibilni s prfedchozimi kartami PCMCIA..)

@ [, Slot pro pamét flash
Aby bylo mozné pouZivat pamétové karty ze zarfizeni, jako jsou naptiklad digitdln{
fotoaparaty, prehravace MP3, mobilni telefony a osobni organizéry PDA, je tfeba obvykle
samostatné zakoupit externi ¢tecku pamétovych karet. Tento notebook je vybaven jednou
integrovanou vysokorychlostni ¢teckou pamétovych karet, kterd dokdZe pohodIné naditat a
zapisovat na fadu pamétovych karet flash, které jsou uvedené ddle v této prirucce.

0 =™ Kombinovany port E-SATA a USB (2.0/1.1) (u vybranych modelt)
*< Externi port SATA nebo eSATA umoZiiuje externi pipojeni zafizeni Serial- .\

20 ATA, které byly plivodné uréeny pro pouZivani uvnitf stolntho pocitace. Toto |
rozhranf je Sestkrdt rychlejsi, neZ stavajici rozhrani USB 2.0, & 1394 pro externi s w
pamétovd uloZisté a lze jej rovnéZ pripojovat za provozu pomoci stinénych m
kabell a konektor do dvou metrt. (Popis viz ,,Port USB* na druhé strané.)

17



2 Seznameni s dily
Prava strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.
— )
]
% S S S0 &
o 662/

__ i

= 0 oeeob 600 6

(1) Opticka mechanika

Notebook se vyrabi v rozdilnych provedenich s riznymi optickymi mechanikami. Optickd o
mechanika notebooku miZe disponovat podporou kompaktnich diskti (CD) a/nebo .J

digitdlnich video diski (DVD) a mdZe mit funkce nahrdvdni (R) nebo zdpisu (RW). Viz
obchodnf specifikace podrobnosti kaZzdého modelu.

@ O Indikator aktivity optické jednotky (umisténi se liSi podle modelu)

Indikdtor aktivity optické jednotky ukazuje, kdyZ optickd jednotka pfendS{ data. Intenzita sviceni |
tohoto indikdtoru odpovida velikosti prendSenych dat. -

it

€) < Elektronické vysunuti optické mechaniky

Optickd mechanika je vybavena elektronickym vysouvacim tlacitkem pro oteviran{ prihrddky.
Prihrddku optické mechaniky Ize otevfit také libovolnym softwarovym piehrdvacem nebo

X9

kliknutim pravym tlacitkem ve Windows™ v sekci ,, Tento pocitac”.

0 O Nouzové vysunuti optické mechaniky (umisténi se li§i podle modelu)

Nouzové vysunuti se pouzivd pro vysunuti prihrddky optické mechaniky v pripadé 22
poruchy elektronického vysouvdni. Nouzové vysunuti nepouzivejte misto elektronického
vysouvdni.

@ s»r Vystupni zditka SPDIF

Tato zditka umoZnuje pripojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim SPDIF (Sony/Philips
Digital Interface) pro vystup digitdlniho zvuku. Pomoci této funkce miZete proménit
(o]
o

notebook v hi-fi systém domdci zdbavy.

A Vystupni zdifka pro sluchatka

Zditka pro stereofonni sluchdtka (1/8 palce) se pouZivd pro pripojeni vystupniho zvukového
signdlu notebooku k ozvu¢enym reproduktorim nebo ke sluchdtkdm. Pfi vyuZiti této zditky se
automaticky zablokuji integrované reproduktory.

@® " Zdifka vstupu mikrofonu
Zditka pro monofonni mikrofon (1/8 palce) se pouZiva pro pfipojeni externtho mikrofonu nebo pro ]

&

vystup signdl zvukovych zafizeni. Pri vyuZiti této zditky se automaticky zablokuje integrovany
mikrofon. Tuto funkci Ize pouZivat pii videokonferencich, pfi vyprdvéni nebo k jednoduchym
zvukovym nahrdvkdm.
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Seznameni s dily 2

@ 5 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibiln{ se zafizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako ™

napf. kldvesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diskd, tiskdrny a skenery,

kterd se pripojuji sérioveé aZ do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umozZiuje

soucasn¢ provoz nékolika zarizen{ s jedinym pocitacem s vyuZitim urcitych perifernich zarizenf jako
dopliikovych zdsuvnych zafizeni nebo rozbo¢ovacl. USB podporuje vyménu zafizeni za provozu, vétSinu
perifernich zafizenf je tedy moZné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného spousténi pocitace.

© (@ Port Kensington® Lock
Port Kensington® lock umoziuje zajisténi notebooku vyuZitim bezpe¢nostnich produkti pro
notebook, jeZ jsou kompatibilni s Kensington®. Tyto bezpeénostni produkty jsou obvykle
vybaveny kovovym kabelem, ktery zabrariuje odstranéni notebooku z upevnéného
predmétu. Nékteré bezpecnostni produkty mohou obsahovat také detektor pohybu,
ktery pfi pohybu spousti zvukovou vystrahu.




2 Seznameni s dily
Zadni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

— —

t [@@% : =) /
00 ® o

@ ([ Modemovy port 7
Modemovy port RJ-11 se dvéma koliky je menS{ neZ port RJ-45 pro LAN a podporuje ;"-'-"'—:' =
standardni telefonni kabel. Vnitini modem podporuje ptenosy do 56 K V.90. Integrovany & %
konektor umoZiiuje pohodlnou préci bez pridavnych adaptéra. -~

DULEZITE! Integrovany modem nepodporuje napéti uzivané u digitalnich "
telefonnich systémi. Modemovy port nepfipojujte k digitalnim telefonnim fi
systémum, nebot’ v takovém pFipadé dojde k poskozeni notebooku.

© & Port LAN

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétsi neZ modemovy port RJ-11 a podporuje standardn{
ethernetové kabely pro pfipojen{ k lokdln{ siti. Integrovany konektor umoziiuje pohodlnou
prdci bez pridavnych adaptéru.

@ O Bateriova sada
Sada baterif se pfi pfipojeni ke zdroji napdjeni AC automaticky nabfj{ a v pfipadé, kdy neni zdroj
AC pfipojen, poskytuje sada napdjeni notebooku. Diky tomu je moZny provoz pfi pfechodu mezi
jednotlivymi reZimy. Zivotnost baterie se lis{ podle pouZiti a specifikace jednotlivych notebooki. 4
Bateriovou sadu neni mozZné rozebirat, je nutné ji zakoupit jako samostatnou jednotku.

(O O Vystup zobrazeni (monitor)

15kolikovy port D-sub pro monitor podporuje standardni VGA kompatibiln{ zafizen{ jako je
monitor nebo projektor, ktery umozZiiuje sledovani na vétSim, externim displeji.
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Seznameni s dily 2

Pfedni strana
Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.
-
~— T——————————
=
o (0] o o
———

¢ = Jazycek panelu displeje

Tento jazycek slouZi k otevreni panelu displeje.

> |

@ VAROVANI! P¥i otevirani netisknéte displej ke stolu — miize dojit k
poskozeni zavést! Nikdy nezvedejte notebook za disple;j!

21
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2 Seznameni s dily




3. Zaciname

Pouzivani napajeni AC
Pouzivani bateriového napajeni
SPOUSTENI napajeni notebooku
Ovéreni napajeni baterie
Moznosti napajeni

Rezimy Fizeni spotieby
Specialni funkce klavesnice
Spinace a indikatory stavu

POZNAMKA: Fotografie a ikony v této pfiruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym ucéeltim
a nezobrazuji skute¢ny stav produktu.
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3 Zacdiname
Napajeni systému

‘., Pouzivani napajeni AC

Napdjeni notebooku je tvofeno dvéma cdstmi

- napdjecim adaptérem a systémem bateriového (
napdjeni. PfiloZeny napdjeci adaptér prevadi
stiidavy proud ze zdsuvky na stejnosmérny proud,
ktery je potfebny pro notebook. Notebook se
doddva s univerzdlnim adaptérem pro prevod AC-
DC. To znamend, Ze napdjeci kabel 1ze zapojit do
libovolné zasuvky na 100 - 120 V nebo na 220 - 240
V bez nutnosti nastavovani spinacli nebo pouZit{
proudovych konvertort. V nékterych zemich mtize
byt nutné pouZit pro napdjeci kabel AC vyrobeny | J
v souladu s normami US adaptér pro pfipojeni dle

mistniho standardu. VétSina hotell je vybavena univerzdlnimi zdsuvkami, které jsou uzptisobeny pro riizné
napdjeci kabely a napéti. Pfed cestou do jiné zemé byvd uZitecné obritit se na nékoho s cestovatelskymi
zkuSenostmi s Zddost{ o radu ohledné napéti doddvaného do mistnich zdsuvek AC.

TIP: Pro notebook Ize zakoupit cestovni sadu, ktera obsahuje napajeci a modemoveé
adaptéry pro takrka vSechny zemé.

Napdjeci kabel AC pfipojeny ke konvertoru AC-DC zapojte do zdsuvky AC (nejlépe vybavené nadproudovou
ochranou) a potom do notebooku zasuiite zdstr¢ku DC. Tim, Ze adaptér AC-DC nejdiive zapojite do zdsuvky
AC, muzete zkontrolovat napdjeni zasuvky stiidavym proudem, a také odhalit problém s kompatibilitou
konvertoru AC-DC jesté predtim, neZ se k notebooku pfipoji stejnosmerny proud. Indikdtor napdjeni na
adaptéru (je-li k dispozici) svitf, pokud se napdjeni nachdzi v pfijatelném rozsahu.

DULEZITE! V ptipadé pouziti jiného adaptéru pro napajeni notebooku nebo pfi pouziti
adaptéru uréeného pro notebook u jinych elektrickych zafizeni miiZe dojit k poskozeni.
Pokud se objevi kout, je citit spaleni nebo adaptér AC-DC vydava nadmérné teplo,
obrat’te se na servis. Pokud se domnivate, Ze je adaptér AC-DC vadny, obratte se
na servis. Vadnym adaptérem AC-DC se miiZe poskodit jak bateriova sada(-y), tak
notebook.

POZNAMKA: Tento notebook se v zavislosti na oblasti dodava se zastrékou se dvéma
nebo tiemi vidlicemi. U zastrcky se tfemi vidlicemi je nezbytné pouziti uzemnéné
zasuvky AC nebo fadné uzemnéného adaptéru, aby se zajistil bezpecny provoz
notebooku.

VAROVANI! PRI POUZIVANI SE NAPAJECI ADAPTER MUZE VYRAZNE ZAHRAT.
ADAPTER NENi DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE DELSIMU
KONTAKTU S TELEM.




Zaciname 3

® Pouzivani bateriového napajeni
Notebook je navrZen tak, aby mohl pracovat pfi pouZiti vymenitelné bateriové sady. Bateriovou sadu
tvoii fada bateriovych bun&k ve spole¢ném obalu. Zivotnost plné nabité bateriové sady je nékolik hodin,
je mozné ji jesteé dopliikové prodlouZit pomoci funkci fizeni napdjeni v nastaveni BIOS. Dalsi bateriové
sady jsou volitelnym vybavenim a lze je zakoupit u prodejce notebooku.

@, VlozZeni a odstranéni bateriové sady

Bateriovd sada muZe, avS§ak nemusf, byt vloZena v notebooku. V ptipad¢€, Ze bateriovd sada neni v
notebooku vloZena, postupujte pfi jejim vklddadni ndsledujicim zpisobem.

DULEZITE! Nikdy se nepokousejte vyjmout bateriovou sadu, kdyZ je notebook
SPUSTENY, nebot timto zpiisobem miiZe dojit ke ztraté zpracovavanych dat.

VlozZeni bateriové sady: Vyjmuti bateriové sady:
4 N 4

N

DULEZITE! Pro praci s timto modelem pouzivejte pouze bateriové sady a napajeci
adaptéry dodané s timto notebookem nebo zvlast schvalené vyrobcem ¢éi prodejcem,
v opac¢ném pripadé muze dojit k poskozeni notebooku.

® Péée o baterii

Bateriovd sada notebooku mad tak, jako vSechny nabfjeci baterie, limitovany pocet opakovaného nabijeni.
Zivotnost bateriové sady je zdvisld na teploté a vlhkosti prostiedi, ve kterém se pouZivd a na zptisobu
prace s notebookem. Idedln{ teplota prostredi, ve kterém se baterie pouzivd, je mezi 5 az 35 °C (41 az
95 °F). Je tfeba také pocitat s tim, Ze vnitini teplota notebooku je vysSi neZ teplota okoli. Pfi teplotdch
niz§ich nebo vyssich, neZ je uvedeny rozsah, se Zivotnost baterie zkracuje. V kazdém piipad¢ je mozZné,
Ze se Zivotnost pouZivan{ baterie sniZi a bude nutné u autorizovaného prodejce zakoupit novou bateriovou
sadu pro notebook. Baterie maji rovnéz urcitou Zivotnost skladovani, a tak se nedoporucuje zakupovat

ndhradni baterie a skladovat je.

@X VAROVANI! Z bezpeé&nostnich divodii baterii NEVHAZUJTE do ohnég,
NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBIREJTE ji. V pfipadé neobvyklého
chovani nebo poskozeni bateriové sady narazem, VYPNETE notebook a
navstivte autorizované servisni centrum.
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3 Zaginame
() SPOUSTENI napajeni notebooku

Pii SPOUSTENI notebooku se na obrazovce objevizprdvao SPOUSTENI napdjeni. V pripadé potreby je
mozné zvysit jas pomoci tzv. horkych kldves (kldvesové zkratky). V pfipadé, Ze chcete spustit nastaveni
BIOS, aby bylo moZné nastavit nebo modifikovat konfiguraci systému, stisknéte po zavedeni kldvesu
[F2]. Pokud se v dobg&, kdy se na displeji objevi ivodni obrazovka, stiskne [Tab], zobraz{ se standardni
zavadéci informace, jako napf. verze BIOS. Pri stisknuti [ESC] se zobrazi zavddéci nabidka s moZnosti
vybéru mechanik dostupnych pro zavedeni systému.

POZNAMKA: Pred zaéatkem zavadéni pfi SPUSTENI napajeni panel s displejem zablika.
Tento jev je soucéasti rutinniho testu notebooku a neni znamkou poruchy displeje.

DULEZITE! Po VYPNUTI notebooku vzdy vyékejte alespoii 5 sekund pfed jeho novym
SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

VAROVANI! SPUSTENY notebook NEPRENASEJTE resp. NEPRIKRYVEJTE Zadnymi
materidly, které snizuji cirkulaci vzduchu, jako je napf. batoh.

a9 B @& W

07 Automaticky test po spusténi napajeni (POST)

~ M

Po SPUSTENI projde notebook nejdiive sérif softwarové fizenych diagnostickych testfi, kterym se ¥ikd
automaticky test po spusténi napdjeni (POST). Software, kterym je POST fizen, je instalovdn jako stdld
¢ast architektury notebooku. POST obsahuje zdznam o hardwarové konfiguraci notebooku, ktery se
pouZiva pfi diagnostické zkousce systému. Tento zdznam se vytvari pri pouZivani programu nastaveni
BIOS. Pokud se pri POST zjisti rozdily mezi zdznamem a stdvajicim hardware, na obrazovce se objevi
zprdva vyzyvajici k ndpravé nesrovnalostf, kterd se provede v nastaveni BIOS. Ve vétsing pfipadu by pri
koupi notebooku mél byt zdznam spravny. Po ukonéenf testu se miZe v pfipadé, Ze na pevny disk nebyl
nahrdn Zadny operacni systém, objevit zprdva ,,Nebyl nalezen operacni systém”. To znamend, Ze pevny
disk byl detekovdn spravné, a Ze je pfipraven k instalaci nového opera¢niho systému.

%) Technologie vlastniho sledovani a hlaseni

Béhem procesu POST se pevny disk kontroluje s vyuZitim technologie SM.A.R.T. == ==
(Self Monitoring and Reporting Technology) a v piipadg, Ze je nutny servis pevného | -
disku, objevi se varovna zprava. V pripadé, Ze se béhem procesu zavddéni objevi
kritické varovdni souvisejici s pevnym diskem, je tfeba bez prodleni provést |
zélohu dat a spustit program kontroly Windows. Spusténi programu pro kontrolu | g ===
disku operaé¢niho systému Windows: klepnéte na tla¢itko Start > vyberte polozku SR
Tento pocitac > klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu pevného disku > zvolte

polozku Vlastnosti > klepnéte na kartu Ndstroje > klepnéte na tlacitko Zkontrolovat

> klepnéte na tlacitko Spustit. Chcete-li dosdhnout efektivnéjsi proveérovani a |

opravu, miZete rovnéZ vybrat moznost ,,MoZnosti kontroly disku®, ale proces |

bude pomalejsi.

DULEZITE! Pokud se pfi zavadéni objevuiji varovani i po pouziti softwarového programu
pro kontrolu disku, je tfeba navstivit servis. Dal$i pouzivani miiZe vést ke ztraté dat.
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Zaciname 3

# Ovéfeni napajeni baterie
Soucdst{ bateriového systému je funkce Smart Battery, kterd pracuje v prostredi Windows a umoZziiuje
presné urceni aktudlniho stavu nabiti baterie. PIn€ nabitd bateriovd sada notebooku zajisti pracovni
napdjeni po dobu nékolika hodin. Aktudlni stav v§ak zavisi na zpisobu vyuZivédni funkci ispory napdjent,
na vseobecnych pracovnich zvyklostech, na CPU, na velikosti systémové paméti a na velikosti panelu
s displejem.

3 Poznamka: Zde uvedené @ zbyva T1%
snimky obrazovky jsou
pouhymi pfiklady a nemuseji Vyberte schéma napajent: Pravé klepnuti mysi na ikoné baterie
odpo‘”’dat situaci, kterou @ Powerd Gear Entertainment

J
Vidl’te ve sve'm Systému. Powerd Gear Battery Saving

() Powerd Gear High Performance ‘

B L o

Informace o moZnostech dspory energie . . . N .
Daléi moznosti napajeni Kurzor umistény na ikoné baterie
Centrum nastaveni mobilnich zafizeni bez napajeciho adaptéru.

]

Rirtaabnd st naper §

Levé klepnuti na ikoné baterie

Kurzor umistény na ikoné baterie s
napajecim adaptérem.

4 POZNAMKA: V pfipadé nedostateéného nabiti baterie se objevi varovani. Pokud
budete varovani ignorovat a pokra¢ovat v é¢innosti, miiZe se stat, Ze notebook pirejde
do klidového rezimu (pro Windows je vychozi STR).

‘@l VAROVANI! Klidovy rezim - Suspend-to-RAM (STR) po vy€erpani baterie netrva dlouho.
Rezim Suspend-to-Disk (STD) neznamena VYPNUTI napajeni. STD vyZaduje mirné napajeni
a pokud se po Uplném vybiti baterie napajeni prerusi a nebude dodavano jinym zptisobem
(nap¥. bude odstranéna jak baterie, tak napajeci adaptér), dojde k selhani STD.

# Nabijeni baterie
Pred pouZivanim notebooku na cesté musite nabit baterii. Baterie se za¢ne nabijet ihned po pfipojeni
notebooku k externimu zdroji napdjeni pomoci napdjectho adaptéru. Pfed prvnim pouZitim nechte baterii
zcela nabit. Pfed odpojenim notebooku od externiho zdroje napdjeni se novd baterie musi zcela nabit.
Kdy?7 je notebook vypnuty, trvd tipIné nabiti baterie nékolik hodin. KdyZ je notebook zapnuty, mtiZe byt
délka nabijeni dvojndsobnd. Po tiplném nabiti baterie zhasne indikdtor nabijen{ baterie.

"4 POZNAMKA: Pokud je prilis vysoka teplota nebo napéti, baterie se prestane nabijet.

VAROVANI! Nenechavejte baterii vybitou. Baterie se za uréitou dobu vybije. Pokud baterii
nepouzivate, je tfeba ji pravidelné kazdé tfi mésice nabijet, aby se prodlouzila kapacita
obnoveni. V opacném pripadé muze v budoucnosti dojit k selhani napajeni.
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3 ZaCiname
@ Moznosti napajeni

Vypinac slouZi k zapnuti nebo vypnuti notebooku nebo k jeho prepnuti do reZimu spanku nebo hibernace.
Skute¢né choviani vypinace lze pfizplsobit v &dsti ,,MoZnosti napdjeni“ v Ovlddacich panelech.

Dals{ moZnosti, jako naptiklad ,,Pfepnout uZivatele, Restartovat, Spdnek nebo Vypnout“, zobrazite
klepnutim na Sipku vedle ikony zdmku.

Phpogt Plepnoait udivati
s s 1% Ve Ve v s Odhlisit 12
¢4 Restartovani nebo opétovné zavadeéni Orticac pacely AR
Po provedeni zmén v operaénim systému miiZete byt vyzvani k restartovani [iasrpaeesss Restaniovat

systému. U nékterych instalaénich procest se objevi dialogové okno
vedouci k restartu. Pokud se md systém restartovat ru¢né€, klepnéte na
tlacditko Start a vyberte Vypnout a potom Restartovat. T e Vyprout

Refim spaniog

Kiprstda a podpara

Hibernace

Dl‘]LIinI:rE’! Po VYPNUTI notebooku vizdy vyékejte alespori 5 sekund pred jeho novym
SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

@, Nouzové vypnuti

V piipadé, Ze nelze fddné VYPNOUT nebo restartovat operacni systém, Na vice neZ 4 sekundy pridrzte

|
tlacitko napdjeni O .

!

\
O Y

DULEZITE! V pfipadé, Ze pravé zadavate data, nepouzivejte tlaéitko nouzového vypnuti,
mohlo by dojit k jejich ztraté nebo zniceni.
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Zaciname 3

Rezimy fizeni spotieby

Tento notebook je vybaven radou automatickych nebo nastavitelnych funkef fizeni spotfeby, které
umoZziuji maximalizovat Zivotnost baterie a sniZit celkové porizovaci ndklady. Nékteré z téchto funkc{
muZete ovlddat prostfednictvim nabidky Power (Napdjeni) v nastaveni systému BIOS. Nastaven{ fizen{
spotfeby ACPI se provadéji prostrednictvim operacniho systému. Funkce fizen{ spotfeby jsou urceny pro
maximadln{ dsporu elektrické energie co nejCastejsim prepindnim komponent do reZimu niZsi spotfeby.
Na poZddani je ovSem k dispozici provozn{ kapacita v plném rozsahu.

Spanek a hibernace

s M2

Nastaven{ fizen{ spotfeby jsou k dispozici v ¢asti Windows > Ovlddaci [, . —
panely > MoZnosti napajeni. V ¢dsti Nastaveni systému muiZete definovat

moznosti ,,Spdnek/hibernace nebo ,,Vypnuti* v pfipadé zavieni panelu - - =Sbe
displeje nebo stisknuti vypinace. MoZnosti ,,Spanek* a ,,Hibernace* Seti{ sz (L
napdjeni vypnutim nékterych komponent, kdyzZ notebook neni pouZivan. .
Kdyz budete chtit pokracovat v prici, znovu se zobrazi posledni stav
(naptiklad dokument posunuty do poloviny nebo rozepsany e-mail) jako
v okamZiku, kdy jste s po¢itacem prestali pracovat. Klepnutim na tlacitko
., Vypnout* ukoncite vSechny aplikace a pocita¢ se vds zeptd, zda chcete |
uloZit vasi praci (pokud jste ji neulozili).

| FQQ
1
1

Funkce Spanek je totoznd s funkci Suspend-to-RAM (STR). Tato funkce = Piepnout ufrats
uklddd aktudlni data a stav v paméti RAM, zatimco je fada komponent
vypnutd. Vzhledem k tomu, Ze je pamét RAM energeticky zdavisld,
vyZaduje k uchovdvani (aktualizaci) dat energii. Chcete-li tuto volbu RREEEEEE-EI Festaniovat
zobrazit, klepnéte na tlacitko Start a na Sipku vedle ikony zdmku. Tento
reZim muZete rovnéZ aktivovat pomoci kldvesové zkratky [Fn F1].
Obnoveni muzZete provést stisknutim libovolné kldvesy vyjma [Fn].
(POZNAMKA: Indikdtor napdjeni v tomto reZimu blik4.)

Funkce Hibernace je totoznd s funkci Suspend-to-Disk (STD) a uklddd aktudlni data a stav na pevny disk.
T{mto zptisobem neni nutné pamét RAM pravidelné aktualizovat a spotieba energie je znaéné sniZena
—nikoli vSak zcela, protoZe nékteré buzené komponenty, jako napiiklad mistn{ sit, mus{ zistat napdjené.
Funkce ,,Hibernace* Setfi vice energie, neZ funkce ,,Spanek*. Chcete-li tuto volbu zobrazit, klepnéte na
tladitko Start a na Sipku vedle ikony zamku. Provedte obnovenf stisknutim vypinace. (POZNAMKA:
Indikétor napdjeni v tomto reZimu nesviti.)

Tepelné fFizeni spotieby
Existuji tfi zpsoby fizeni spotieby pro udrZzovani tepelného stavu notebooku. Tyto metody fizen{ spotreby
nemiZe uZivatel konfigurovat a je tfeba je zndt pro piipad, Ze se notebook do nékterého z téchto stavi

o

dostane. Ndsledujici teploty predstavuji teplotu skiin€ (nikoli procesoru).
Nl

Oiedhlisit se

Crdddaci panehy Uzprnknout

Erfim apinku
Hibermace
Wyprout

Hipovida & podpara

* Kdyz teplota dosdhne horni bezpe¢ny limit, ventildtor se zapne pro aktivni chlazeni.

* Kdyz teplota presdhne horni bezpecny limit, sniZi se rychlost procesoru pro pasivni
chlazeni.

» Kdy?z teplota presdhne maximdlni horni bezpe¢ny limit, syst€ém se vypne.
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3 Zac¢iname

Specialni funkce klavesnice

Barevné horké klavesy

V ndsledujici ¢4sti jsou definovany barevné horké kldvesy na kldvesnici notebooku.
Barevné piikazy lze aktivovat pouze tak, Ze se nejdiive stiskne funkéni kldvesa a zatimco
se drZi, stiskne se také kldvesa s barevnym piikazem.

3 POZNAMKA: Umisténi horkych kldves na funkénich klavesach se mohou lisit v
zavislosti na modelu, jejich funkce by vS§ak méla byt stejna. Prace s ikonami misto
funkénich klaves.

30

F1
Fn

Ikona ,,Zz” (F1): Piepne notebook do klidového rezimu (bud Save-to-RAM nebo Save-
to-Disk v zdvislosti na nastaveni kldvesy uspdni v nastaveni fizen{ napdjeni).

"
«

Radio Tower (F2): Pouze u bezdritovych modelu: "

Na displeji na obrazovce ZAPINA a VYPINA interni & L =N u
bezdratovou LAN nebo Bluetooth (u vybranych modeld).

Pfi povoleni se rozsviti pfislusny indikdtor pro bezdrdtové pripojeni. Pro pouZivdni
bezdrdtové LAN nebo Bluetooth je nutné softwarové nastaveni Windows.

"
o

Ikona obdlky (F3): Stisknutim tohoto tlacitka spustite poStovni aplikaci v | ®j
operacnim systému Windows. L]

-]

Ikona ,.e (F4): Stisknutim tohoto tlaCitka spustite internetovy prohliZe¢ v g
operacnim systému Windows.

Ikona s plnym sluncem (F5):

SniZen{ jasu displeje ..

Ikona s prazdnym sluncem (F6):
Zvyseni jasu displeje

F7
Fr
!

Ikona LCD (F7): ZAPINA a VYPINA panel s displejem. RovnéZ rozsifuje oblast
obrazovky (u urcitych modell) tak, aby se vyplnil cely displej v piipadé price v
reZimech nizkého rozliseni.

Fn F8
/&

Ikony LCD/monitory (F8): Pfepind mezi LCD displejem notebooku a externim
monitorem v poradi: LCD PC notebooku -> extern{ monitor -> oba. (Tato funkce
neni aktivni v reZimu 256 barev, v nastaveni vlastnosti displeje vyberte High
Color.) POZNAMKA: Externi monitor je tieba pripojit pred spusténim PC
notebooku.

Fn Fo 2

Zaskrtnuta dotykova plocha (F9): SlouZi k zamknuti (vypnuti) a odemknut{
(zapnut{) dotykové plochy. Zamknutim dotykové plochy zabranite ndhodnému
posunu kurzoru pfi psani a nejlépe se pouZivd s externim polohovacim /
zafizenim (naptiklad s mysi). POZNAMKA: Vybrané modely jsou vybaveny L
indikdtorem mezi tladitky dotykové plochy, ktery sviti, kdyZ je dotykovd

plocha ODEMKNUTA (aktivovand) a ktery nesviti, kdy? je dotykova plocha ZAMKNUTA
(deaktivovana).




Barevné horké klavesy (pokraéovani)

Ikony reproduktori (F10): =
ZAPINA a VYPINA reproduktory (pouze s OS Windows) S

Ikona ztlumeni hlasitosti reproduktoru (F11):
Ztlumf{ hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows)

e

Ikona zvyseni hlasitosti reproduktoru (F12): )

Zvysi hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows)

J

Num Lk (Ins): ZAPINA a VYPINA numericky blok (numericky zamek). UmoZiiuje
vyuZiti vétsi plochy kldvesnice pro vkladdn{ Cisel.

Scr Lk (Del): ZAPINA a VYPINA zdmek posunovani. UmoZiiuje vyuZiti v&tsi plochy ﬁ
kldvesnice pro navigaci v burikdch.

1]

Fn+C: ZAPINA A VYPINA funkci ,,Splendid

Video Intelligent Technology". To umoZiuje > b » N
prepindni mezi riznymi reZimy roz§iteni “~ .~ N P 5§ =
barevnosti displeje pro vylepseni kontrastu, jasu, e
barevnych ténd pozadi a nezdvislou tpravu Cervené, zelené a modré. Aktudlni reZim se
objevi na displeji obrazovky (OSD).

-

Fn+V: SlouZi k prepinani softwarové aplikace ,,ASUS Life Frame*.

)

]

Tl
Fn+T: SlouZi k pirepinani softwarové aplikace ,,Power For Phone*‘. t i 4

A1

Power4 Gear+ (Fn + mezernik): Kldvesou Power4 _
Gear+ se prepind mezi jednotlivymi reZimy dspory @ éﬂ B
napdjeni. ReZimy dspory napdjeni fidi mnoho sloZek

notebooku, aby se dosdhlo maximdlniho vykonu v

poméru k Zivotnosti baterie. Pfipojenim nebo odpojenim napdjeciho adaptéru bude systém
automaticky prepinat mezi reZimem napdjeni ze sit€ a reZimem napdjeni z baterie. Aktudln{
reZim je zobrazen v nabidce na displeji (OSD).

e
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3 Zac¢iname

1% Klavesy Microsoft Windows

Na kldvesnici se - jak popsdno niZe - nachdzeji dvé zvlastni kldvesy Windows.

Kldvesou s logem Windows se aktivuje nabidka Start umisténd vlevo dole na plose
Windows.

5 Dalsi kldvesou, kterd se podobd nabidce Windows s malym kurzorem, se aktivuje nabidka
vlastnost{ a jeji ¢innost je ekvivalentni stisknuti pravého tlacitka na objektu ve Windows.

Klavesnice jako numericky blok

Numericky blok je integrovan do kldvesnice a je tvoren 15
klavesami, coZ umoZiuje pohodli pfi intenzivnim zadavan{
¢isel. Tyto klavesy s dvoji funkci jsou nahote oznaceny oranZovou
barvou. Jak ukazuje obrazek, pfifazend cisla jsou umisténd v
pravém hornim rohu kazdé kldvesy. Pri aktivaci numerického
bloku stisknutim [Fn][Ins/Num LK], se rozsviti dioda LED ‘ I
numerického zdmku. Pokud se pfipoji extern{ kldvesnice, stisknutim
[Ins/Num LK] na externi kldvesnici se soucasné povoli/zablokuje G
NumLock na obou kldvesnicich. K zablokovdn{ numerického bloku

pri souc¢asném zachovdni aktivniho kldvesového bloku na extern{

kldvesnici je nutné stisknout kldvesy [Fn][Ins/Num LK] na notebooku.

&7
7

* 38
8

*

)
9 0

i

‘U‘a (G P -

‘06

K 2 L3

‘:+

Klavesnice jako kurzory

Kldvesnici lze pouZit jako kurzor s AKTIVOVANYM nebo
DEAKTIVOVANYM numerickym zdmkem pro zvyseni jedno-
duchosti pfi navigaci pti vkladdn{ ¢iselnych ddajd do listt nebo
podobnych aplikaci.

&7
7

* 8
st

*

)
9 0

‘(9

06
-

I s P -

U4
<

K 2
Je-li numericky zamek VYPNUTY, stisknéte [Fn] a n&kterou z |

niZe uvedenych kurzorovych kldves. Napr. [Fn][8] pro pohyb nahoru, >. 2
[Fn][K] pro dolt, [Fn][U] pro doleva a [FN][O] pro pohyb vpravo.
Je-li numericky zimek ZAPNUTY, pouZijte [Shift] a nékterou z niZe uvedenych kurzorovych klaves.

Napt. [Shift][8] pro pohyb nahoru, [Shift][K] pro dolt, [Shift][U] pro doleva a [Shift][O] pro pohyb
vpravo.

L3

HEE

7

-

3 POZNAMKA: Symboly Sipek jsou zde vyobrazeny pro vasi informaci. Na klavesnici
nejsou timto zplisobem vyobrazeny.
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Spinace a indikatory stavu

Spinace

w)) OFF ON
(R

,;-, Klavesa Power4Gear eXtreme

tispornymi reZimy. Usporné reZimy ovliviiujf celou fadu vlastnosti
notebooku, aby byl zajistén maximdlni pomér mezi vykonem a
Zivotnosti baterie. Pfipojenim nebo odpojenim napdjectho adap-
téru bude systém automaticky pfepinat mezi reZimem napdjeni ze sit¢ a reZimem napdjeni z baterie.
Vybrany reZim je zobrazen na displeji.

Kldvesa Power4Gear eXtreme slouZ{ k prepindni mezi riznymi @ ;“"ﬂ "

oy

¢) Vypina¢ napajeni
Vypina¢ slouz{ k zapnuti nebo vypnuti notebooku nebo k jeho pfepnuti do reZimu spanku E’\
nebo hibernace. Skute¢né chovan{ vypinace lze prizpusobit v ¢asti ,,MoZnosti napdjeni* v
Ovlddacich panelech. \

() Spinac pro bezdratové ptipojeni
Pouze u bezdritovych modeléi: Na displeji na obrazovce ZAPINA a VYPINA interni
bezdritovou LAN nebo Bluetooth (u vybranych modeli). Pfi povolen{ se rozsviti prislusny
indikdtor bezdratového pripojeni. Pro pouZivani bezdratové LAN nebo Bluetooth je nutné
softwarové nastaveni Windows.
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3 Zacdiname
Spinace a indikatory stavu (pokra¢ovani)

Indikatory stavu

Pfedni strana

O 2 B8 © B

() Indikator napajeni

~ Indikdtor napdjen{ svitf, kdyZ je notebook zapnuty, a pomalu blikd, kdyZ se notebook nachdzi v
reZimu Suspend-to-RAM (Pohotovost). Indikdtor nesviti pokud je notebook vypnuty nebo je v
reZimu hibernace (Suspend to disk).

| =2
-

Indikator nabijeni baterie

Indikdtor nabfijen{ baterie je dioda, kterd ndsledujicim zpisobem ukazuje stav nabiti baterie:
SVITI: Notebook je pripojen k elektrické zdsuvce a baterie se nabiji.
NESVITI: Baterie notebooku je zcela nabitd nebo zcela vybitd. .

Blika: Stav baterie je méné neZ 10% a notebook nenf pfipojen k elektrické zdsuvce.

B Indikator aktivity mechaniky

Indikuje, Ze notebook pracuje s jednim nebo vice tloZnymi jednotkami, napf. s pevnym
diskem. Svétlo blikd v souladu s dobou pfistupu.

o
>

) Indikator bezdratového pripojeni

Pouze bezdratové modely: Ukazuje, zda je vnitini bezdrdtova mistni sit’ nebo rozhrani Blue-
tooth (u vybranych modeld) ZAPNUTO nebo VYPNUTO. Po aktivaci se rozsvit{ indikdtor
bezdratu. Pfed pouZivdnim bezdratové mistn{ sit€¢ nebo rozhrani Bluetooth je nezbytné
provést softwarovd nastaveni v systému Windows.

ﬁ Indikator zamku velkych pismen T
Pri rozsviceni indikuje aktivaci zdmku velkych pismen [Caps Lock]. Zamek velkych & ;
pismen umoziuje psani nékterych pismen na kldvesnici jako pismen velkych (napft. A, =
B, C). Pokud je zdmek velkych psani VYPNUTY, psand pismena budou mald (napf. a,
b, c).
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Pouzivani notebooku 4

e Tlacitka pro ovladani multimédii (u vybranych modelti)
Tlacitka pro ovladdni multimédii umozZiniuji pohodIné ovlddani s - -
multimedidln{ aplikace. V ndsledujici ¢4sti je definovdn vyznam kazdého | - v
tlacitka ovladdni multimédii v notebooku s aplikaci Windows Media

Player. S jinymi multimedidlnimi aplikacemi se vysledky mohou liSit.

Poznamka: Nékteré funkce ovladacich tlacitek se mohou lisit v zavislosti na modelu

) EEE

Pouzivani zvukového nebo filmového disku s aplikaci Windows
Media Player

"4 Poznamka: Pouzivejte tlaéitko [Fn] v kom-
binaci s tlacditky se Sipkami pro ovladani
funkci CD.

Prehrat/pozastavit CD
Je-li prehravani zastaveno, spusti pirehravani.
JestliZe probiha pirehravani, pozastavi prehravani disku.

Zastavit CD

JestliZe probihd prehrdvani: zastavi prehravani disku.

Pfeskogéit na predchozi skladbu CD (rychle posunout zpét)
JestliZe probihd prehrdvani: preskoci na predchozi zvukovou skladbu/kapitolu filmu.

m Pfeskogit na dalsi skladbu CD (rychle posunout dopfredu)

JestliZe probihd prehravani: preskoci na dalsi zvukovou skladbu/kapitolu filmu.

4§ Poznamka: Je-li spusténa aplikace Windows Media Center
(muze se spustit automaticky), jsou tato tla€itka pro ovladani
multimédii nefunkéni. Je nezbytné pouzivat dalkovy ovladac
aplikace Windows Media Center nebo dotykovou plochu/
mys a smérova tlacitka.
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4. Pouziti notebooku

Ukazovaci zafizeni
Pamétova zafizeni
Karta pro rozsireni
Opticka mechanika
Cteéka pamétovych karet typu flash
Mechanika pevného disku
Pamét (RAM)
Pripojeni
Pripojeni modemu
Sitové pFipojeni
Bezdratové pripojeni LAN (u vybranych modelt)
Bezdratové pripojeni Bluetooth (u vybranych modelu)
Modul TPM (Trusted Platform Module) (u vybranych model)

4 POZNAMKA: Fotografie a ikony v této pfiruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym tGéeltim
a nezobrazuji skutec¢ny stav produktu.
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4 Pouzivani notebooku

[H Ukazovaci zarizeni

Ukazovaci zafizeni notebooku - integrovany
touchpad - je plné kompatibilni se v§emi typy mys{
PS/2 se dvéma/tfemi tlacitky a rolovacim koleckem.
Touchpad je citlivy na tlak a neobsahuje pohyblivé
¢asti; ¢imZ je mozné vyloucit mechanické poruchy.
Pro nékteré softwarové aplikace v§ak miiZe byt nutny
ovladac zafizeni.

DULEZITE! S touchpadem pracujte pouze
prsty, nepouzivejte zadné predméty, v
opacném ptipadé se mize poskodit jeho
povrch.

N )

lEﬁ'

Pohyb kurzoru\

Rolovaci
oblast

Levé kliknuti

Pravé kliknuti

Snimac otiskd

prstu )

Pouzivani touchpadu

Pro prdci s touchpadem je nutné pouze lehké
pritlaeni koneCkem prstu. Touchpad je citlivy na
elektrostatické podnéty, k prici tedy nelze pouZivat
7Z4dné jiné pfedméty neZ prsty. Zakladni funkc{
touchpadu je pohyb kurzorem a vybér poloZek
zobrazenych na obrazovce koneckem prstu misto
myS$i, jak byvd zvykem u standardniho stolniho
pocitace. Nasledujici obrdzky predstavuji sprdvné
pouzivani touchpadu.

Pohyb kurzorem

Prst se umisti do stfedu touchpadu a posune se ve
sméru zamysleného pohybu kurzoru.

[

N

k]

Posun prstu
dopredu

*)

Posun prstu
dozadu

Posun prstu
doleva

Posun prstu l\
doprava

o

=

%

b
&

"4 Prochazeni (u vybranych modelti)

Posouvdnim prstu nahoru nebo dold na pravé strané

38

muZete prochdzet okno nahoru nebo dolu.

Poznamka: Softwarové ovladana funkce
prochazeni je k dispozici po nainstalovani
dodaného nastroje dotykové plochy pro
snadnou navigaci v operaénim systému
Windows nebo na webu.

Rolovani
nahoru

=>m|

AV

Rolovani
dold

[_l.. =



Pouzivani notebooku 4

[dllustrace pouzivani touchpadu

Kliknuti/poklepani - Kurzor umistéte na predmét, stisknéte tlacitko nebo koneCkem prstu lehce stisknéte
touchpad, prst na ném piidrZzte dokud se pfedmét nevybere. Barva vybraného predmétu se zméni. Tyto
dva priklady sméfuji ke stejnému vysledku.

Kliknuti Poklepani
/\ >
-~
Stisknéte a uvolnéte levé Lehce a rychle klepnéte na
kurzorové tlacitko. touchpad.

Dvojklik/dvoeji poklepani - toto je obvykld praxe spousténi programu piimo z pfislusné ikony, kterd
byla vybrdana. Kurzor posuiite na ikonu, kterd se md aktivovat, stisknéte levé tlacitko nebo dvakrat
rychle poklepejte na touchpad a systém provede spusténi prislusného programu. Bude-li interval mezi
jednotlivym kliknutim nebo poklepanim pfili§ dlouhy, ¢innost se neprovede. Rychlost dvojkliku 1ze
nastavit v ovlddacim panelu Windows - ,,Mys”. Tyto dva priklady smérfuji ke stejnému vysledku.

Dvojklik Dvoljl' ]
poklepani

Dvakrit stisknéte a uvolnéte levé Dvakrit lehce a rychle klepnéte
tlacitko. na touchpad.

PretaZeni - pretaZeni znamend uchopeni pfedmétu a jeho umisténi na libovolné misto na obrazovce.
Je moZné prejet kurzorem pres vybrany pfedmét a soucasné pridrZzovat levé tlacitko, poté kurzor
posunout na vybrané misto a tlacitko uvolnit. Nebo lze dvakrat poklepat na predmét, pridrZet a soucasné
predmét pretdhnout koneckem prstu umisténym na touchpadu. Tyto dvé ilustrace sméruji ke stejnému
vysledku.

Pretazeni Pretazen(
- Kliknuti poklepani|

Pridrzte levé tlacitko a prstem Dvakriét lehce poklepejte na
posunujte po touchpadu. touchpadu, béhem druhého
poklepédni po ném posunujte prstem.
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4 Pouzivani notebooku

[]Péce o touchpad

Touchpad je citlivy na tlak. Pokud mu nenfi vénovdna odpovidajici péce, miZe se snadno zniéit. Dbejte

na nasledujici preventivni upozornéni.

» Zabraiite kontaktu touchpadu s necistotami, tekutinami nebo mazivem.

¢ Touchpadu se nedotykejte znecisténymi nebo vlhkymi prsty.
* Na touchpad nebo na jeho tlacitka nepoklddejte tézZké predméty.
* Pozor na poskrabdn{ touchpadu nehty nebo tézZkymi predmety.

3 POZNAMKA: Touchpad reaguje na pohyb, nikoliv na silu. Na povrch neni nutné
poklepavat pfili§ silné. Silné poklepavani nezvysuje schopnost odezvy touchpadu.

[] Automatické vypnuti dotykové plochy

40

Touchpad reaguje nejlépe na lehky tlak.

Po pripojeni externi mysi USB miZe operacni systém Windows automaticky deaktivovat dotykovou
podlozku notebooku. Tato funkce je normdlné vypnutd. Chcete-li tuto funkci zapnout, zaskrtnéte volbu
v ¢dsti Ovladaci panely > Vlastnosti mysi > Nastaveni zafizeni systému Windows. (nebo pripojeni

USB mysi).
Ovladaci panely — hlavni obrazovka
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['] Karta Express (34mm)

Q1.

Pouzivani notebooku 4

Pamétova zarizeni

Diky pamétovym zafizenim je moZné na notebooku do riznych pamét ovych zarizeni zapisovat dokumenty
nebo je ¢ist, nacitat obrdzky a dals{ soubory. Tento notebook md ndsledujici pamétova zafizeni:

+ Karta pro rozsireni

+ Opticka mechanika

- Ctec¢ka pamétovych karet typu flash
* Mechanika pevného disku

K dispozici je jeden slot pro kartu Express s 26 vyvody, ktery podporuje jednu rozsifovaci kartu .
ExpressCard/34mm. Toto nové rozhranf{ pracuje rychleji pri vyuZit{ sériové sbérnice s podporou
USB 2.0 a PCI Express misto pomalejsi paralelni sbérnice vyuzivané u $térbin pro karty PC.

(Neni kompatibiln{ s predchozimi kartami PCMCIA.)

Opatrné pripojte kabely nebo adaptéry potfebné
pro cinnost karty Express. Konektory lze

Vlozeni karty pro rozsireni

Ujistéte se, Ze vklddate
kartu do slotu rovné.

V pripadé, Ze je Stérbina karty Express opatfena 3.
ochranou, odstraite ji podle niZe uvedenych

pokynti.
Kartu Express vloZte dovnitf stranou s
konektorem tak, aby byla strana se Stitkem

obvykle zasunout pouze jednim smérem. Na
konektoru by méla byt ndlepka, ikona nebo
znacka predstavujici hornf stranu.

obrdcena nahoru. Standardni karta Express
by méla byt po vloZeni pln€ zasunutd do
notebooku.

Vyjmuti karty pro rozsireni

L

Slot ExpressCard nemd tla¢itko pro vysunuti.
Zatlacte kartu ExpressCard dovnitf a uvolnénim ji
vysunte. Dalsfm stisknutim tohoto tlacitka vysu-
nete kartu. Opatrné vytdhnéte vysunutou kartu z
patice.
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Opticka mechanika
Vlozeni optického disku

LA\

__—

1. U SPUSTENEHO notebooku stisknéte 2. Opatrné zatdhnéte za predni destic¢ku
tlacitko vysunut{ mechaniky a prihrddka se mechaniky a ptihradku zcela vysuiite. Dbejte
¢dstecné vysune. na to, abyste se nedotykali ¢o¢ky mechaniky

CD a dalSich mechanismu. Zkontrolujte, zda
se zde nenachdzeji Zadné predméty, které by
mohly zaskocit pod pfihrddku mechaniky.

3. PridrZte disk za hranu a obraf’te jej poti§ténou 4. Prihrddku mechaniky pomalu zatlaéte zpét.

stranou nahoru. Na obou strandch stfedové Mechanika zac¢ne nacitat obsah (TOC) disku.
¢dsti disku tlacte smérem dold, dokud disk KdyZ se mechanika zastavi, disk je pfipraven
nezapadne do hlavy. Pri spravném zavedeni k pouZiti.

by méla byt hlava vySe nez disk.

4 POZNAMKA: V dobé, kdy se nacitaji data, Ize p¥i rychlém otaceni CD v mechanice
vnimat zvuk a rovnéz pohyb, coz je normalnim jevem.
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© Opticka mechanika (pokracovani)

Vyjmuti optického disku Nouzové vysunuti

° g

Umisténi se lisi

podle modelu.
N
Vysunite prihrddku a hranu disku opatrné zatlacte Nouzové vysunuti je umisténo v otvoru na
smérem nahoru tak, aby bylo moZné vyjmout optické mechanice a pouZivd se pro vysunuti
disk z hlavy. prihrddky optické mechaniky v piipadé poruchy

elektronického vysouvdni. Nouzové vysunuti
nepouZivejte misto elektronického vysouvdni.
Poznamka: Pozor na propichnuti indikatoru
aktivity, ktery se nachazi ve stejném misté.

© Pouzivani optické mechaniky

S ohledem na pouZit{ pfesné mechaniky u optickych diskil je opatrné zachdzeni nezbytné. Dbejte na
dulezité bezpecnostni pokyny dodavateli CD. Notebook je - stejné jako optické mechaniky desktopt
- vybaven hlavou, jeZ CD udrZuje v misté nezavisle na dhlu. Pti vkldddn{ je velice dileZité, aby byl CD
zatlaCen do stfedu hlavy, v opa¢ném pripadé€ prihradka optické mechaniky disk poskrabe.

¢} VAROVANI! Neni-li CD spréavné zablokovan ve stfedu hlavy, miiZe po zavieni pfihradky

dojit k jeho poskozeni. Pfihradku zavirejte pomalu a CD vzdy sledujte, piredejdete tim
poskozeni.

Oznaceni mechaniky CD by mélo byt viditelné bez ohledu na pritomnost disku v mechanice. Po spravném
zasunut{ CD Ize data nacfist stejnym zptisobem jako z mechaniky pevného disku, na CD se vSak nedd
zapisovat a data neni mozné ménit. Pfi pouZiti prislusného softwaru je mozné v mechanice CD-RW nebo
DVD+CD+RW pracovat s disky CD-RW tak, jako s pevnym diskem - tj. zapisovat, mazat, upravovat atd.
V pfipadé nevyvdzZenych nebo potisténych CD jsou vibrace u vSech vysokorychlostnich optickych
mechanik normdlnim jevem. Aby se vibrace sniZily, poklddejte notebook na rovny povrch a nepolepujte
CD stitky.

Poslech zvukovych CD

V optické mechanice lze prehrdavat zvukovd CD, zvukovd DVD je vSak mozné prehrdvat pouze v
mechanice DVD. Po vloZen{ zvukového CD se ve Windows™ automaticky otevie prehrdvac¢ zvuku
a spusti se prehravani. V zdvislosti na zvukovém DVD a instalovaném softwaru miZe byt nutné pro
poslech zvukového DVD spustit prehrava¢ DVD. Hlasitost 1ze upravovat pomoci horkych kldves nebo
ikony reproduktoru Windows™ na listé.
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4 Pouzivani notebooku

" Cteéka pamétovych karet typu flash

Aby bylo mozné pouZivat pamét ové karty zarizeni typu digitalni fotoapardt, prehrava¢ MP3, mobilni telefon
nebo PDA, je tfeba pri standardnim provedeni zvlast zakoupit ctecku pamétovych karet. Tento notebook
je vybaven jednou integrovanou ¢teCkou pamétovych karet, se kterou 1ze pouZivat fadu pamétovych
karet flash (viz obrazek niZe). Integrovand ctecka pamétovych karet je nejen pohodlnd, ale také rychlejsi
neZ vétsina ostatnich forem ctecek pamétovych karet, protoZe vyuZiva vnitin{ Sirokopdsmovou sbérnici
PCL

@ DULEZITE! Kompatibilita pamét'ové karty se li§i podle modelu notebooku a specifikaci
pamét'ové karty flash. Vzhledem k tomu, Ze se specifikace pamétovych karet neustale
méni, mize se kompatibilita zménit bez pfedchoziho upozornéni.

Pfriklady pamétovych karet flash

xD Picture Card

O MPLUS

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

Transcend i

Mutilditind a1

SD {Secure Digital)
MiniSD {(with SD adapter)

- Memory Stick Micro (with MS adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Sk 3

ADAPTER

SOMNY Mimony STick PRO L'

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

@ DULEZITE! Karty nikdy nevyjimejte v priibéhu nebo bezprostiedné po &teni, kopirovani,
formatovani nebo mazani dat na karté, mohlo by dojit ke ztraté téchto dat.

@ VAROVANI! Aby se zabranilo ztraté dat, pred vyjmutim pamétové ... s .
karty flash pouzijte funkci ,Bezpecné odebrani hardwaru®“ na ——
hlavnim panelu systému Windows.
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—! Mechanika pevného disku

Pouzivani notebooku 4

MY

Mechaniky pevnych diskti maji vyssi kapacitu a pracuji vyrazné rychleji nez disketové
nebo optické mechaniky. Tento notebook je vybaven vyménitelnym pevnym diskem.
Soucasné mechaniky pevného disku podporuji technologii S.M.A.R.T. (Self Monitoring
and Reporting Technology), pfi niZ se chyby a zdvady pevného disku detekuji jesté
pred jejich projevenim. V souvislosti s vyménou nebo aktualizaci pevného disku vZdy
navstivte autorizované servisni stfedisko nebo prodejce tohoto notebooku.

DULEZITE! Nedostateéna péée o notebook muzZe byt pFi¢inou poskozeni
mechaniky pevného disku. S notebookem manipulujte jemné a chrarite jej pred
statickou elektfinou, silnymi vibracemi nebo narazy. Mechanika pevného disku je
nejzranitelnéjSim komponentem a pfi padu notebooku bude prvni nebo jedinou éasti,
jez se nejpravdépodobnéji poskodi.

Pfihradka na pevny disk

Pevny disk je zajiStén v prihrddce. Informace o
moZnosti rozsifeni pevného disku vaseho notebooku
vam poskytne autorizované servisnf stfedisko nebo
prodejce. Aby byla zajiSténa maximaln{ kompatibilita
o o a spolehlivost, pofizujte si pevné disky pouze od
autorizovanych prodejcti tohoto notebooku.

@

0000000NNNNN

[ OC)) ) ) ° @o)y

Vyjmuti pevného disku: Instalace pevného disku:
J ‘@': Q-|.©
©{0 ¥ Jolfi

HjIeN QL
107 ol

¢¢¢¢

(©




™ Pamét (RAM)
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s

Rozsitenim paméti se zvysi vykon aplikaci, protoZe se omez{ pristup na pevny

disk. Béhem automatického testu po spusténi (POST) systém BIOS automaticky
rozpoznd velikost paméti v systému a provede odpovidajici konfiguraci CMOS. Po
nainstalovdn{ pamétového modulu nenf tfeba nastavit Zadny hardware ani software

(vCetn€ systému BIOS). priklad.

Rt m’a%? Pfihrddka na pamét umoZiiuje rozsiteni o dodate¢nou
pamét. Informace o mozZnosti rozsiten{ paméti vaseho
R notebooku vdm poskytne autorizované servisni
I e LK stfedisko nebo prodejce. Aby byla zajisténa maximaln{
:“:“:H 1 1 kompatibilita a spolehlivost, pofizujte si moduly pro
] l —_—— .' roz§iteni pouze od autorizovanych prodejcti tohoto

‘ J R . notebooku.

[ GC)) ) ) ) Co))y

Instalace pamétfového modulu: Vyjmuti pamétového modulu:
4 N\

~

K (Toto je pouze priklad.) ) (Toto je pouze priklad.) o )
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Pripojeni

4 POZNAMKA: Integrovany modem a sitovou kartu nelze pozdéji instalovat jako vyssi
verzi. Po koupi Ize modem nebo sit instalovat jako PC kartu (PCMCIA).

Pfipojeni modemu (u vybranych modelii)

Telefonni kabel, ktery se pouZije pro pfipojeni vnitfniho modemu notebooku by mél byt p ;‘“,
tvofen bud dvéma nebo &tyimi drdty (pro modem se pouZivaji pouze dva drdty (telefonn{ ',.---' \ :
linka #1) ) a na obou koncich by mél byt opatfen konektorem RJ-11. Jeden konec se zapoji . = -~

do portu v modemu a druhy konec do analogové telefonn{ zdsuvky ve zdi (pouZivané v =
obytnych budovdch). Po nastaven{ ovladace je modem pfipraven k pouZiti.

4 POZNAMKA: Pokud jste pfipojeni k online sluzbam, nepfepinejte notebook do
klidového rezimu (ani neuspavejte) - modemoveé spojeni se tim zrusi.

! PFiklad notebooku p¥ipojeného k telefonni zdiice pro pouZiti s integrovanym modemem:

vmﬁ’ @"°/

D Telefonni konektor je
ten mensi.

Telefonni
pfipojent je
volitelné [

Zditka telefonu
ve sténé

Telefonni kabely s
konektory RJ-11

(LL\X VAROVANI! Pouzivejte jenom analogové telefonni zasuvky. Zabudovany modem neni
stavény pro napéti pouzivané v digitalnich telefonnich systémech. Nepfipojujte RJ-11
k digitalnim telefonnim systémim, které lze nalézt v mnoha komerénich budovach,
muze dojit k poskozeni!

@ UPOZORNENI: Z diivodii bezpeénosti pfi manipulaci s elektrickym proudem pouzivejte

pouze telefonni kabely 26 AWG a vyssi. (vice informaci viz glosar)
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@ Sitové pfipojeni

PouZijte sitovy kabel s konektory RJ-45 na obou strandch, na jednom konci jej zapojte do modemové-
ho/sitového portu na notebooku a na druhém do hubu nebo switche. Pro rychlost 100 BASE-TX / 1000
BASE-T je tfeba pouZit sitovy kabel kategorie 5 nebo vyssi (nikoliv kategorie 3) se stoCenym parem
dratt. V pfipadé€, Ze mdte v planu provozovat rozhrani o rychlosti 100/1000Mbps, je tieba jej pripojit k
hubu typu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nikoliv hub BASE-T4). U 10Base-T se pouZivaji kategorie
3, 4 nebo 5 se stofenym pdrem dratti. Tento notebook podporuje 10/100 Mbps Full-Duplex, je vsak
poZadovano pripojeni k prepinacimu hubu s povolenym ,,duplexem". Software ve vychozim nastaven{
automaticky vyhledava nejrychlejsi nastaventi, zdsah uZivatele tedy neni potfeba.

"4 1000BASE-T (nebo 1 GB) je podporovan pouze u vybranych modelyi.

Kabel se stoéenym parem

Kabel pouZivany pro pfipojeni ethernetové karty k hostiteli (obecné hub nebo
switch) se jednoduSe nazyva Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se
nazyvaji konektory RJ-45 a nejsou kompatibilni s telefonnimi konektory RJ-11.
P1i spojeni dvou poéitacli bez pouZiti hubu jako mezi¢lanku je tfeba pouZit kifZovy
kabel LAN (rychly Ethernet) (Gigabitové modely podporuji automatické kiiZent,
kabel LAN je volitelny.)

) Priklad notebooku piipojeného k sit’ ovému hubu nebo switchi pro pouziti s integrovanym iizenim

) Ethernetu.
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& Pfipojeni bezdratové LAN (u vybranych modelti)

Volitelnd integrovand bezdrdtova LAN je kompaktnim ethernetovym adaptérem se snadnym pouZivanim.
Diky implementaci normy IEEE 802.11 pro bezdritové LAN (WLAN) je volitelné integrovatelna
bezdratova LAN schopnd vysokych rychlosti pfenosu dat pri vyuZivani technologii Direct Sequence
Spread Spectrum (DSSS) a Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) na frekvencich 2,4
GHz / 5 GHz. Volitelné€ integrovatelnd bezdratovd LAN je zpétné€ kompatibiln{ s drivéjsi normou IEEE
802.11, coZ umoziiuje bezproblémové propojovani norem bezdratovych LAN.

Voliteln€ integrovatelnd bezdratova LAN je adaptérem, ktery je uren pro klienta, podporuje infrastrukturu
a rezimy ad-hoc, ¢imzZ se roz§ifuje flexibilita a rovnéZ moZnosti budouci konfigurace bezdratové site s
vyuZitim vzddlenosti aZ do 40 m mezi klientem a pfistupovym bodem.

Aby byla bezdrdtovd komunikace efektivné zabezpecend, volitelné integrovatelnd LAN je vybavena
64bitovym / 128bitovym Sifrovdnim Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkci Wi-Fi Protected Access
(WPA).

Zde uvadime priklady pfipojeni notebooku k
bezdratové LAN.

£/RezZim ad-hoc

V rezimu ad-hoc se notebook muiiZe pripojit k jinému
bezdratovému zarizeni. V tomto bezdratovém prostredi
neni potfebny Zadny pristupovy bod (AP).

( )
Notebook PC Stolni pocita¢

(U v8ech zafizeni je tfeba nainstalovat volitelné adaptéry 802.11
pro bezdratovou LAN.)

Q®c® PDA
\\ J

& Rezim infrastruktury (" Notebook PC Stolnf pocitac

V tomto reZimu se miiZe notebook propojit spolu s
dal§imi zafizenimi v siti tvofené pfistupovym bodem
(AP) (v prodeji zvlast), ktery tvof{ centrdlu pro
vzdjemnou komunikaci bezdrdtovych klient nebo pro
jejich komunikaci s pfipojenou siti.

(U vSech zafizeni je tfeba nainstalovat volitelné adaptéry 802.11
pro bezdratovou LAN.)

Pfistupovy
bod

e®e PDA
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£/ Bezdratové pripojeni k siti Windows

50

P¥ipojeni k siti

. Podle potfeby zapnéte vypina¢ bezdratoveé komunikace vaseho modelu (vyz vypinace v ¢asti 3).

LA

. Opakované stisknéte [FN F2], dokud se

nezobrazi Zapnout bezdratovou LAN nebo

WiRELESS Lan 4 BrusToomH

2b. Nebo poklepejte na ikoné Konzola bezdratové

komunikace na hlavnim panelu a vyberte

Zapnout WLAN a Bluetooth. moznost Bezdratova LAN + Bluetooth nebo
pouze Bluetooth.
MNepfipojeno . Fllpﬂpfkim.

L‘. Bezdratove sité jsou k dispozici,

. Zobrazi se ikona sité ,Nepfipojeno”.

Fapninat anima (ireodi

Vypnout upozcenéni n rowé sité

Dsagresstikenat & oprav

Cankrurn w1t & wdileni .

. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu sité

5. Je-li ve vasi oblasti velké mnoZstvi siti,

a vyberte pfikaz Pfipojit k siti.
= s mm =]
- P £ W i
S ;.—:_' et
i e B e
.3 ] B imim "
Y — A Ky e - al

. Vyberte bezdrétovou sit, ke které se chcete

zadkrtéte moznost ,Zobrazit bezdratové pripojit.
sité".
— ==

(3§ S - ——

- F— s — il

B " o - S o

L — A
o IF - = .
) s =

7. Béhem pfipojovani bude pravdépodobné

tfeba zadat heslo.

. Po navazani pfipojeni se zobrazi ,Pfipojeno”.
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€) Pripojeni bezdratového Bluetooth (u vybranych modelti)

U notebookl vybavenych technologii Bluetooth je pro pfipojeni k zafizenim { ™ s
podporou Bluetooth eliminovdna potieba kabeld. Pfiklady zafizen{ s podporou Bluetooth:
notebooky, stoln{ pocitace, mobiln{ telefony a PDA.

"4 Poznamka: Pokud neni notebook vybaven integrovanym Bluetooth, je k jeho pouzivani
potfeba pfipojit modul s USB nebo s kartou Express.

Mobilni telefony s podporou Bluetooth

Moznost bezdratového pripojeni k vaSemu mobilnimu telefonu. V zdvislosti na vlastnostech
mobilniho telefonu je moZné prendSet data z telefonniho seznamu, fotografie, zvukové
soubory atd. nebo jej pouZit jako modem pro pripojeni k Internetu. Lze jej také vyuZit pro
zasilani SMS.

Pocitace nebo PDA s podporou Bluetooth

Moznost bezdrdtového pripojeni k jinému pocitaci nebo PDA a vymény soubord, sdileni periferii
nebo sdilen{ sitového ¢i internetového pripojeni. Lze také vyuZivat bezdratovou kldvesnici nebo
mys s podporou Bluetooth.

@ Zapnuti a spusténi nastroje Bluetooth
Tento postup 1ze pouZzit k pfiddn{ vétSiny zarizeni Bluetooth. Podrobny postup viz Dodatek.

1. Podle potfeby zapnéte vypina¢ bezdratové komunikace vaseho modelu (vyz vypinace v ¢asti 3).

WIRFLESS Lar = ELETooOTH
2. Opakované stisknéte [FN F2], dokud se nezobrazi 20 Nebo poklepejte na ikoné Konzola bezdrétove
Zapnout bezdratovou LAN nebo Zapnout WLAN komunikace na hlavnim panelu a vyberte
a Bluetooth. Elaze?ggtthBezdratova LAN + Bluetooth nebo pouze

Pridat zarizeni Bluetooth

Zobrazit zafizeni Bluetooth x * » Et i '@? l"‘ :,.
Odeslat soubor 5 iB“ ..L ‘- ..'.:; . H-‘ " i
[ —— S s ssianl
© Piipojitksiti PAN ;r _ﬂ_ L_ : P ?t- 1 .
Otevfit nastaveni zafizeni Bluetooth ; ':‘. _;3_;. ;h;_ :, ;
Cdebrat ikonu Bluetooth - Q ;.1 ) A I

3. V nabidce hlavniho panelu vyberte pfikaz Pfidat 3b. Nebo poklepejte ikonu Zafizeni Bluetooth v
zafizeni Bluetooth. Ovladacich panelech systému Windows.
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24 Modul duvéryhodné platformy (TPM) (u vybranych modeli)

TPM - Trusted Platform Module - je zabezpecovaci hardwarové zafizeni na systémové desce, které
obsahuje Sifrovaci klice generované pocitacem. Jednd se o hardwarové feSent, které napomdahd ochrané
proti dtoktim hackerd, ktefi se snaZi ziskat hesla a Sifrovac{ kli¢e k citlivym datim. TPM poskytuje

uZivatelim PC nebo sité moZnost bezpeénéjsi prace s aplikacemi a provadéni dvéryhodnéjsich transake{
a komunikace.

Bezpecnostni funkce TPM jsou pro kazdy TPM interné podporovdny ndsledujicimi kryptografickymi
operacemi: heSovdni, generovdni ndhodného ¢isla, generovdni asymetrického klice a asymetrické
Sifrovdni/desifrovani. Kazdy individudlni TMP v kazdém individudlnim pocitaCovém systému disponuje
unikdtn{ signaturou, jeZ se inicializuje béhem procesu silikonového zpracovdni, ¢imzZ se ddle rozsifuje
davéryhodnost/ efektivita zabezpeceni. Pred tim, neZ se individudlni TPM zac¢ne pouZivat jako
bezpecnostni zafizeni, je nutné, aby mél svého vlastnika.

Aplikace TPM

TPM vyuZije kazdy zdkaznik, ktery se zajimd o zajisténi dopliiujiciho zabezpeceni pocitacového systému.
TMP je ve spojent s volitelnym balickem softwarového zabezpeceni schopen zajistit celkovou bezpecnost
systému, ochranu soubord, stejné jako ochranu proti pokusiim o prinik do e-mailt resp. do soukromi.

TPM napomdhd vytvorit silnéj$i zabezpeceni, neZ jaké 1ze vytvorit prvky BIOS, operacnim systémem
nebo jinymi aplikacemi bez TPM.

34 Poznamka: Ve vychozim nastaveni je TPM zablokovan. Povoleni se provadi v nastaveni

'
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BIOS.

Aktivace zabezpeéeni TPM

Prejdéte na BIOS Setup (Nastaveni systému BIOS) | il Stiiss i el
(b&hem spousténi systému stisknéte kldvesu [F2]). Na | Efee ™ & 000
strance Security (Zabezpeceni) nastavte polozku TPM Soows v Tetpersd

Security (Zabezpeceni TPM) na [Enabled] (Povoleno).

Dulezité: Pomoci funkci ,,Restore* (Obnovit)

N . . o, . Hard Brise Soowrily ‘TT
nebo ,,Migration“ (Migrace) vasi aplikace TPM R TR [ FE B i hain
zazalohujte vase data zabezpeéena TPM. Y e =i

Vymazani dat zabezpecéenych TPM

KdyZ je nainstalovdno Supervisor Password (Heslo

spravce), zobrazi se polozka TPM Security Clear | Sssits stiims B
(Vymazat data zabezpecend TPM). Tato funkce slouzi |[ife ot mgi b
k vymazani vSech dat zabezpecenych TPM. (Aby se po Do dpurvimst fomemed el
nastaveni hesla zobrazila volba odstranéni zabezpeCent, | s s e

musite restartovat pocitac.)

= Smlel Sres
T Faloct The
Dulezité: Vase data zabezpecena TPM je it e i ey
tieba pravidelné zalohovat. suidndndnob b o et Tk
Haid Winh Fesuswd el Destal =i B Eait
Iy imars Ssdow 18 Pamssrd

Rl Smtar Vinws Frwiecd
# L Tedrrfice Semwrity

Bl Bemlor Viiws Fiwboelios  (Nisabinll
Secari Mashiedl




Priloha

Volitelné doplriky a pfipojeni
Pouzivani systému a softwaru
Nastaveni systému BIOS
Bézné problémy a jejich Feseni
Obnoveni softwaru Windows Vista
Glosar
Deklarace a prohlaseni o bezpeénosti
Informace o notebooku

3 POZNAMKA: Fotografie a ikony v této pFiruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym téeliim
a nezobrazuji skuteény stav produktu.




P Priloha

Volitelné doplinky

Vybava volitelnd podle vaseho rozhodnuti, kterd dopliiuje vybavu vaseho notebooku.

. - 2.0
< Hub s USB (volitelny) = S
Priddnim doplitkového hubu s USB se rozsit{ stavajici USB porty, tfm se umozni L
rychlejsi pripojovani a odpojovén{ periferif na USB jedinym kabelem.

< Pamétovy disk flash USB

Pamétovy disk flash s USB je volitelnym dopliikem, jimZ je moZné nahradit
1,44 MB disketu a rozsitit pamét aZ na nékolik set MB, zvysit rychlost pfenosu
a prodlouZit Zivotnost. Pfi pouZiti s odpovidajicimi operacnimi systémy nejsou
ovladace potiebné.

2.0

=] Disketova mechanika USB ——

S volitelnou disketovou mechanikou s USB rozhranim je moZné pouZivat
standardni 1,44 MB (nebo 720 kB) 3,5palcové diskety.

disketové mechaniky USB pouzijte funkci ,,Bezpe¢né odebrani
hardwaru” na nastrojové listé. Pfed prepravou notebooku disketu
vytahnéte, predejdete tim pfipadnému poskozeni narazem.

A N
= Y
Y& VAROVANI! Aby se predeslo selhani systému, pred odpojenim v

B
Bezpecné odebrat Velkokapacitni pameétove zafizeni USE - jednothky(E:, A:) ol

R i S D *
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Volitelna pfipojeni

V piipadé potieby lze toto prislusenstvi zakoupit u jinych vyrobca.

52,0

< Klavesniceamys s USB (—

Pripojenim externi kldvesnice s USB se umozni pohodInéjs{
vkladani dat. Pfipojenim externi mysi s USB se umozni pohodInéjsi
navigace ve Windows. Jak externi kldvesnice, tak myS s USB
funguji soucasné s kldvesnici a touchpadem, které jsou integrovany

do notebooku.

v . 7 gm , 2.0
< PFipojeni tiskarny =
Na port nebo hub USB Ize soucasné pfipojit jednu nebo vice tiskdren a
pouZivat je.
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@ Instalace mysi Bluetooth (volitelna)

Tento postup 1ze pouZzit k pfidani vétSiny zafizen{ Bluetooth v operacnim systému Windows.

1. Podle potieby zapnéte vypinac bezdratové komunikace vaseho modelu (vyz vypinace v ¢asti 3).

WIRFLESS LaM + BLUFETOOTH

2. Opakované stisknéte [FN F2], dokud se nezobrazi ~ 2b. Nebo poklepejte na ikoné Konzola bezdratové

Zapnout bezdratovou LAN nebo Zapnout LAN a komunikace na hlavnim panelu a vyberte
Bluetooth. mozZnost Bezdratova LAN + Bluetooth nebo pouze
Bluetooth.
Pridat zafizeni Bluetooth T___ _-: —— i
Zobrazit zafizeni Bluetooth L] * ‘ » t_t - @i i" }
' Odeslat souber _ "ﬁ; E&“ _!,L ‘_ ?'! _- H.. -
Pfijmout soubor 3 :._ ‘: :;, -J- :3 _? &
Pfipajit k siti PAN :} :' !_ : 1 ; H‘ E
Otevfit nastaveni zafizeni Bluetooth J- 'J - _31_ H t., - _; ‘-
Odebrat ikenu Bluetooth :;1_'. H; o ;1 _: g 0 @
3. V nabidce hlavniho panelu vyberte 3b. Nebo poklepejte ikonu Zafizeni Bluetooth
pfikaz Pfidat zafizeni Bluetooth. v Ovlddacich panelech systému
Windows.
0 ez Baromes -
--u'-r'-_:-l— Fastg TOM | el
4. Pfipravte mys Bluetooth.
— : +  Vlozte dvé baterie velikosti ,AA".
CE | e + Zapnéte vypina¢ na spodni strané mysi. Snimac
3c. Pokud je spusténo z Ovladacich ha spodni strané sviti Cervene.
paneld, na této obrazovce klepnéte +  Stisknéte tla¢itko ,RESET" na spodni strané mysi
na tlacitko Pridat. Bluetooth.
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) Piumbin ki jafsd Blarigg B

Wit v Privodos pliddnim zafizen
Eluetnath,

Mgdpdtoudiene B eniin tan Bemidr o Seumeena
1 Pakinn, ok utitopanin g Vhied e sy g e
Farcieas el

i 1o
.
e

e S e e p
[

W T e s s b g eran |

My 2".!.{-\.;'\.-\.“.. [TF 2 = R

| e i Sors

Webais iz Malsaih, ek dhoms pide a

[ T pp— — .
- =

iy e il n e
Uiy e il farr e

Tua ey sl b e L Tl g slidel]

IR

@ P | s ol St e ol B
v S e e b s b
e e ra P Hie 2y

i ] ol - Sorm

5. KdyZ je my$ Bluetooth pfipravena,
klepnéte na tlacitko DalSi.

6. Zobrazi se seznam okolnich zafizeni
Bluetooth. Vyberte my$ Bluetooth a
klepnéte na tlacitko Dalsi.

[ T P T . ]
Poifabugrs g pliin | o lron: oudell WL 9

e AR R G e S e W Bt ¢
ot dvia s e Pl o Chy v U E malie |

T ik o

Tl kS oot b das

Tl v
 FrpiFia il

. &NA-.-::TI T b 8 rs K e U

[ —————— e )
Tr— 3

o Pl
LRSIy —"

| 1 Dol » S

7. Vyberte mozZnost ,,Nepouzwat heslo* a
klepnéte na tlacitko DalSi.

8. Pockejte, dokud mys Bluetooth nebude
pridana.

. ——
— _ — %

Doscnéenl Privadcs pldanim

zafizen Blusleoth

Eafliard Sesiouh bykc dmdloh afpoy o o Lk

i nd . s b s bl iy bl
i ¢ coaah

[ T — T——

Poivrdon ol iy ket ratind B [obosle

i e | Do

9. Po dokonceni pfidani klepnéte na
tlacitko Dokoncit.

[ bt o

[y r—

ik Vo n gl gy

J"Fﬁ_

[ e b
1

10. Zafizeni se zobrazi v okné. Zde miZete
zafizeni Bluetooth pfidavat i odebirat.

Poznamka: Po vyméné baterii bude pravdépodobné tieba provést reset. Podle potieby

zopakujte kroky.
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Pouzivani systému a softwaru

V zdvislosti na oblasti miZe tento notebook zdkaznikiim nabidnout predinstalovany operacni systém
Microsoft Windows. Volby a jazyky zdvisi na oblasti. Uroveii hardwarové a softwarové podpory se
mohou liSit v zdvislosti na nainstalovaném operanim systému. Stabilitu a kompatibilitu jinych operacnich
systémil nelze zarucit.

Podptrny software

Tento notebook je doddvan s podpirnym diskem, ktery obsahuje systém BIOS, ovladace

a aplikace pro aktivaci hardwarovych funkci, pro rozsiteni funkcnosti, pro pomoc se

sprdvou notebooku nebo pro priddvani funkci, které nejsou podporovany nativnim

operaénim systémem. Je-li tfeba zaktualizovat nebo vyménit podptrny disk, poZddejte .
prodejce o poskytnuti odkazi na webové servery, Ze kterych lze stahnout jednotlivé

softwarové ovladace a ndstroje.

Podpurny disk obsahuje v§echny ovladace, ndstroje a software pro v§echny rozsitené operacnf systémy,
véetné predinstalovanych. Podpirny disk neobsahuje samotny operacni systém. Podpirny disk je
nezbytny, i kdyZ byl vas notebook doddn predkonfigurovany — obsahuje dopliikovy software, ktery neni
soucdst{ softwaru predinstalovaného vyrobcem.

Disk pro obnovu je volitelny a obsahuje bitovou kopii pivodniho operaéniho systému nainstalovaného
vyrobcem. Disk pro obnovu predstavuje komplexni feSeni obnovy, které rychle obnovi operacni systém
notebooku do pivodniho funkéniho stavu za predpokladu, Ze je v poradku pevny disk. VyZadujete-li
takové resent, obrat'te se na prodejce.

"4 Poznamka: Dokud nejsou nainstalovana ovladace zafizeni a nastroje, nékteré
komponenty a funkce notebooku pravdépodobné nebudou fungovat.
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Nastaveni systému BIOS

Boot Device (Spoustéci zafFizeni)

It el bow bt Wbemarali b Dow biud

1. Na obrazovce Boot (Spgéténmvybe,rte poloZzku Boot Device 2. Vyberte jednotlivé poloZky a stisknutim klévesy [Enter]
Priority (Priorita spoustécich zafizeni). vyberte zafizeni.

Security Setting (Nastaveni zabezpeéeni)

Vymazani hesla:
Inter Bos Pasouord  TECHIN

Istexr Hew Pansanrd [N

2. Zadejte heslo a stisknéte
klavesu [Enter].

1.Ponechte pole pro heslo
Elrazdne a stisknéte

Cenfirn Hew Paznard SEEONN dvesu [Enter].

3. Znovu zadejte heslo
a_stisknéte klavesu ekt i L
[Enter].
m
Pasoward {natallod- 2. Heslo je vymazano.
m

1. Na obrazovce Security (Zabezpe€eni) vyberte moZnost 4. Heslo je nastaveno.
Change Supervisor (Zmenit spravce) nebo Change User
Password (Zménit uzivatelske heslo).
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Nastaveni systému BIOS (pokra¢ovani)

Password Check (Kontrola hesla) User Access Level (Uroven
pFistupu uzivatell)

\Qberte, zda chcete , aby bylo vyZadovéno heslo pfi spusténi
( |waysNzgy§ nebo pouze pifi pristupu do néstroje nastaveni  Vyberte tiroven pistupu, kierou chcete povolit ,UZivatelskému

systému BIOS (Setup/Nastaveni). heslu* pro pfistup k nastroji pro nastaveni systemu BIOS.

Save Changes (Ulozit zmény)

Chcete-li zachovat nastaveni vasi konfigurace, pfed
ukoncenim nastroje pro nastaveni systému BIOS uloZte
zmeény.

i’ [ il Tukl
Lot gy A Ll L e T =

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni, zvolte moZnost
Load Manufacture Defaults (Nagist vychozi nastaveni
vyrobce). Potom musite uloZit zmény, aby byla zachovana
vychozi nastaveni vyrobce.

Load Hamufacture Defaults?

in1kc1 | [Cameel ]
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Bézné problémy a jejich feseni
Problém s hardwarem — opticka jednotka

Opticka jednotka nemiiZe nacitat ani zapisovat na disky.
1. Zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi a akci opakujte.
3. Pokud problém stdle pretrvavd, pozddejte o pomoc technického pracovnika nejblizsiho servisniho
strediska.

Neznama pfi€ina — nestabilita systému
Pocitac nelze probudit z rezimu spanku.
1. Odstrarite rozsitené soucdsti (RAM, HDD, WLAN, BT), které byly nainstalovdny po zakoupeni
pocitace.
2. Pokud problém pretrvdvd, zkuste obnovit systém MS do predchoziho funk¢niho stavu.
3. Pokud problém stdle pretrvdvd, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo disku DVD se
soubory pro obnoveni.
(POZNAMKA: Pied obnovenim musite zazdlohovat v§echna data do jiného umisténi.)
4. Pokud problém stdle pretrvdvd, poZddejte o pomoc technického pracovnika nejblizstho servisniho
strediska.

Problém s hardwarem - klavesnice / klavesova zkratka

Klavesova zkratka (FN) je deaktivovana.
A. Znovu nainstalujte ovlada¢ ,,ATK0100“ z disku CD s ovladaci nebo jej stdhnéte z webovych
stranek spolec¢nosti ASUS.

Problém s hardwarem — integrovana kamera

Integrovana kamera nefunguje spravné.
1. Pomoci néstroje ,,Device Manager (Spravce zafizen{) zkontrolujte, zda nedoslo k problémim
se zafizenim.
2. Zkuste problém odstranit preinstalovanim ovladace webové kamery.
3. Pokud problém pretrvavd, zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi a akci opakujte.
4. Pokud problém stdle pretrvavd, poZddejte o pomoc technického pracovnika nejblizsiho servis-
niho strediska.

Problém s hardwarem - baterie

Udriba baterie.

1. Zaregistruje notebook pro ziskan{ jednoleté zaruky prostrednictvim ndsledujic{ webové stranky:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Pii pouZivani notebooku s napdjecim adaptérem NEVYJIMEJTE baterii, aby se zabrénilo
poskozeni ndhlym prerusenim napdjeni. Baterie ASUS je vybavena ochrannym okruhem proti
prebijeni. Pokud se baterie nachdzi v notebooku, nemtiZe se poSkodit.

3. Nebudete-li baterii delsi dobu pouZivat, uloZte ji na suchém misté s teplotou 10 azZ 30 °C.
Dirazné doporucujeme baterii kazdé tfi mésice dobit.
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BéZné problémy a jejich feseni (pokrag.)

Problém s hardwarem — chyba zapnuti/vypnuti napajeni
Notebook nelze zapnout.

Diagnostika:
1. Notebook lze zapnout pouze na baterii? (A =2, N =4)
2. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=3,N=A)
3. Zavedl se operacni systém? (A=B, N =A)
4. Sviti indikator zapnut{ adaptéru? (A=5,N =C)
5. Notebook lze zapnout pouze na adaptér? (A =6, N =A)
6. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=7,N=A)
7. Zavedl se operacni systém? (A=D, N =A)

Priznaky a FeSeni:
A. Pravdépodobné doslo k problému MB, HDD nebo notebooku; obratte se o pomoc na nejblizsi

servisni stiedisko.

B. Problém byl zptisoben opera¢nim systémem, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo disku DVD

se soubory pro obnovent. (DULEZITE: Pted obnovenim musite zazalohovat viechna data do
Jjiného umisténi.)

C. Doslo k problému s adaptérem; zkontrolujte zapojeni napdjectho kabelu, v opa¢ném piipadé

Ny

poZadejte nejbliZs{ servisni stfedisko o vyménu.

D. Doslo k problému s baterif; zkontrolujte kontakty baterie, v opacném pripade poZadejte nejbliZsi

servisn{ stfedisko o opravu.

Mechanicky problém - ventilator / teplota
Proc¢ je ventilator neustale zapnuty a teplota vysoka?

1.

2.

Zkontrolujte, zda ventildtor funguje, kdyZ je teplota procesoru vysokd a zkontrolujte, zda z
hlavniho vétraciho otvoru proud{ vzduch.

Pokud je spusténo velké mnoZstvi aplikaci (viz hlavni panel), ukoncete je, aby se sniZilo zatiZen{
systému.

. Tento problém mohou také zplsobit nékteré viry — vyhledejte je pomoci antivirového

softwaru.

. Pokud Zadny z vyse uvedenych krok nepomohl, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo

disku DVD se soubory pro obnoveni.

(UPOZORNENI: Pfed obnovenim musite zazdlohovat vSechna data do jiného
umisténi.)

(POZOR: Nepfipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirovy software a internetovou
branu firewall na ochranu pred viry.)

Servis — specifikace, funkce, cena

Jak lze zjistit, zda je notebook vybaven bezdratovou kartou?
A.Prejdéte na ,,Control Panel (Ovlddaci panely) | System (Systém) | Hardware Device

P-10
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BéZné problémy a jejich feseni (pokrac.)

Problém se softwarem — p¥ilozeny software ASUS
Po zapnuti notebooku se zobrazi zprava, Ze pri otevirani souboru zasad doslo k chybé.

N P4

A. Vyfeste problém novou instalaci nejnovéjsi verze ndstroje ,,Powerd Gear. Tento ndstroj je k

dispozici na webu spole¢nosti ASUS.

vrwe

Neznama pri¢ina — modra obrazovka s bilym textem
Po spusténi pocitace se zobrazi modra obrazovka s bilym textem.

1.

QOdinstalujte pfidavnou pamét. Pokud byla pfidavnd pamét nainstalovdna po zakoupeni pocitace,
vypnéte pocita¢ a odinstalujte prfidavnou pamét’. Po opakovaném spusténi pocitace uvidite, zda

Noxe

. Odinstalujte softwarové aplikace. Pokud jste neddvno nainstalovali softwarové aplikace,

pravdépodobné nejsou kompatibilni s vas§im systémem. Pokuste se je odinstalovat v nouzovém
reZimu opera¢niho systému Windows.

. Zkontrolujte, zda pocita¢ nenf zavirovdn.
. Zaktualizujte systém BIOS na nejnové;jsi verzi pomoci ndstroje WINFLASH v opera¢nim sys-

tému Windows nebo ndstroje AFLASH v reZimu DOS. Tyto ndstroje a soubory systému BIOS
Ize stdhnout z webu spole¢nosti ASUS. (VAROVANI: B&hem ukldd4n{ aktualizace systému
BIOS do paméti flash nesmi dojit k preruSeni napdjeni notebooku.)

. Pokud problém nelze vyfeSit, pomoci procesu obnoveni znovu nainstalujte cely operacni

systém.

(UPOZORNENI: Pied obnovenim musite zazdlohovat vSechna data do jiného
umisténi.)

(POZOR: Nepfipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirovy software a internetovou
brénu firewall na ochranu pred viry.) (POZNAMKA: Nejdfive je tfeba nainstalovat ovladade
,Intel INF Update* a ,, ATKACPI* tak, aby mohla byt rozpozndna hardwarova zatizeni.)

. Pokud problém stdle pretrvavd, poZddejte o pomoc technického pracovnika nejblizsiho servisniho

strediska.
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Problém se softwarem - BIOS

Aktualizovani systému BIOS.

P-12

Slart Eisg Flash

vevs

1. Ovéite presny model notebooku a stdhnéte nejnovéjsi soubor BIOS pro vas model z webu

spolec¢nosti ASUS.

2. Zaktualizujte systém BIOS pomoci néstroje ,, WINFLASH®. Tento ndstroj se nachdzi na disku

CD s ovladaci a ndstroji, ktery byl doddn s va§im notebookem.

3. Extrahuje soubor BIOS do doc¢asného umistén{ (napiiklad do kofenové jednotky C:\)
4. Klepnéte na tlacitko Start | All Programs (Programy) | ASUS Utility | WINFLASH |

WINFLASH

a. Vyberte soubor s bitovou kopif nového systému BIOS.

b.Potvrdte informace o vybraném systému BIOS. Zkontrolujte model, verzi a data.

c. Klepnutim na tla¢itko Flash (UloZit do paméti flash) spust’te aktualizaci systému BIOS.

d.Po dokoncen{ aktualizace klepnéte na tlacitko Exit (Konec).

e. Restartujte systém. Pokud jste dspé$né uloZili soubor BIOS do paméti flash, po zobrazeni
logy ASUS béhem spousténi pocitace stisknutim kldvesy [F2] prejdéte na stranku nastaveni
systému BIOS.

f. Po vstupu na stranku nastaveni systému BIOS prejdéte na stranku Exit (Konec) a zvolte
moznost Load Manufacture Defaults (Nacist vychozi nastaveni vyrobce). Potom vyberte
mozZnost Save and Exit (UloZit a ukonc¢it) a znovu restartujte pocitac.

g. UloZeni souboru BIOS do paméti flash je dokonceno.

Stard Fawj Flash B idy? Vel P Tactome Boian | Ea7

Ml el

{1111 Wancell

Rovnéz muzZete pouZit funkci ,Easy Flash® Po aktualizaci (uloZeni do paméti flash)
na strance Advanced (Upresnit) nastroje pro systému BIOS musite pouZit moznost Load
nastaveni systému BIOS. Postupujte podle Manufacture Defaults (Naéist vychozi
zobrazenych pokynd. nastaveni vyrobce).
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Bézné probléemy a jejich reseni (pokrac.)

2

, Aplikace Norton Internet Security (NIS) e T
spoleénosti Symantec Security
1. Aplikace NIS nékdy zobrazi varovani na zastaveni trojského viru z mistni adresy IP.

Tento problém lze vyfesit nainstalovanim nejaktudlnéjsitho souboru definic vird a jeho pravidelnym
aktualizovdnim.

Po odinstalovani nelze antivirovy program Norton znovu nainstalovat v ¢asti ,,Privodce
informacemi‘.

Presvédcte se, zda byla aplikace NIS odinstalovdna z pocitace, restartujte pocita¢, znovu nainstalujte
aplikaci NIS a pomocf sluzby ,,Live Update* zaktualizujte soubor definic vird.

Aplikace Norton nahodné zablokovala poZadované webové stranky nebo omezila rychlost stahovani.
Zménte konfiguraci zabezpeceni na niZs{ droven. Aplikace NIS béhem stahovani vyhleddvd viry,
takZe miZe dojit ke sniZenf rychlosti sité.

Nelze se prihlasit ke sluzbé MSN nebo Yahoo Messenger.

Zkontrolujte, zda je aplikace NIS zaktualizovand a rovnéZ zaktualizujte operacni systém Windows
pomocf sluzby ,,Aktualizace Windows*. Pokud problém presto pretrvavd, vyzkousejte ndsledujici
postup:

1. Otevrete aplikaci NIS 200x klepnutim na ikonu NIS na hlavnim panelu systému.

2. V nabidce ,,Options* (MoZnosti) oteviete polozku ,,Norton AntiVirus*.

3. Klepnutim na poloZku ,,Instant Messenger* zruste zaskrtnuti mozZnosti ,,MSN/Windows
Messenger® z Cdsti ,,Which Instant messengers to protect.” (Chrdnéné sluzby Instant
Messenger).

Aplikace NIS je poskozena a musi byt nainstalovdna znovu.
Aplikace NIS se nachdzi na dodaném disku ve sloZce ,,NIS200x* (x oznacuje Cislo verze).

Je vybrana moznost ,,Start firewall when system is booted* (Pri spusténi systému spustit branu
firewall), ale pri kaZzdém spusténi operacniho systému Windows trva spusténi brany firewall
priblizné minutu. Béhem této doby operacni systém Windows nereaguje.

Pokud brana firewall aplikace NIS sniZuje rychlost vaseho pocitace na nepfijatelnou roveri, zruste
zaskrtnuti této moZnosti.

vs w2

Aplikace NIS z vétsi ¢asti omezila rychlost systému.

Aplikace NIS omez{ rychlost systému (vykon pfi spousténi a béhem provozu), pokud pouZivite
funkce pIné ochrany NIS. Aplikace NIS na pozadi vyhleddvd a sleduje veskerd data. Rychlost systému
muZete zvySit ukon€enim funkci automatického vyhleddvan{ aplikace NIS pfi spusténi pocitace.
Potom mtiZete spustit vyhleddvan{ vird ruéné v dobé, kdy pocita¢ neni pouZivan.

Nelze odinstalovat aplikaci NIS.

Prejdéte na Control Panel (Ovladaci panely) | Add or Remove Programs (Pridat nebo odebrat
programy). Vyhledejte polozku ,,Norton Internet Security 200x (Symantec Corporation)*“. Klepnéte
na tlac¢itko Change/Remove (Zménit/odebrat) a volbou Remove All (Odebrat vse) odinstalujete
aplikaci NIS.
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Bézné problémy a jejich feseni (pokra¢.)

9. Pred instalaci aplikace ,,Norton Internet Security‘ nebo ,,Norton Personal Firewall* je treba
ukondit branu firewall systému Windows. Ukonceni brany firewall systému Windows:

1. Klepnéte na tlacitko Start a potom na piikaz Control Panel (Ovladaci panely).

2. Zobrazi se jeden ze dvou ovladacich paneli. Klepnéte na ikonu Security Center (Centrum
zabezpeceni).

3. Klepnéte na ikonu Windows Firewall (Brana firewall systému Windows) pod aktualizacemi
stavu.

4. Klepnéte na tlacitko Off (Vypnout) a potom na tlacitko OK.

10. Proc je na ikoné ,,Privacy Control* (Ochrana osobnich idaji) zobrazen symbol ‘x’?

Vypnéte funkci Privacy Control (Ochrana osobnich vdaji) v ¢asti ,,Status & Settings™ (Stav a
nastaveni).

11. Zprava o nedostatecném opravnéni.
Celou fadu nastaveni, v€etné deaktivace nebo odinstalovéani aplikace NIS, miiZete provddét pouze,
pokud jste k systému Windows prihlasSeni s oprdvnénim spravce. Odhlaste se a prejdéte na uZivatelsky
ucet s opravnénim spravce.
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Obnoveni softwaru Windows Vista

Pouzivani oddilu na pevném disku

0Oddil pro obnoveni obsahuje bitové kopie opera¢niho systému, ovladacl a ndstroju, které byly
nainstalovany do vaseho notebooku pfi vyrobé. Oddil pro obnoveni predstavuje komplexni feSeni
obnovent, které rychle obnov{ software notebooku do pivodniho funkéniho stavu za predpokladu, Ze je
v porddku vas pevny disk. Pred pouZitim oddilu pro obnoveni zkopirujte vase datové soubory (naptiklad
soubory PST aplikace Outlook) na diskety nebo na sitovou jednotku a zapiste si vlastni nastaveni
konfigurace (naptiklad sitova nastaveni).

O oddilu pro obnoveni
Oddil pro obnoveni je prostor na vasem pevném disku, ktery je vyhrazen pro obnovu opera¢niho systému,
ovladacu a ndstroji, které byly nainstalovany do vaseho notebooku pfi vyrobe.

DULEZITE: Neodstrariujte oddil s nazvem ,,RECOVERY*, ===
Oddil pro obnoveni byl vytvoren pfi vyrobé a v pfipadé ==
jeho odstranéni uzivatelem jej nelze obnovit. Pokud se
pFi obnové setkate s problémy, navstivte s notebookem
autorizované servisni stiedisko spoleénosti ASUS. - o o L |

PouZivani oddilu pro obnoveni:
1. Béhem spousténi stisknéte klavesu [F9] (vyZaduje oddil pro obnoveni)

2. Stisknutim kldvesy [Enter] vyberte polozku Windows Setup [EMS Enabled] (Instalace Windows
[EMS povoleno]).

3. Prectéte si obrazovku ,,ASUS Preload Wizard a klepnéte na tlacitko Next (Dalsi).
4. Vyberte volbu oddilu a klepnéte na tlacitko Next (Dals{). Volby oddilu:

Recover Windows to first partition only (Obnovit Windows XP pouze do prvniho oddilu).
Tato moZnost odstrani pouze prvni oddil, umozni vdm zachovat ostatni oddily a vytvoii novy systémovy oddil jako
jednotku ,,C*.

Recover Windows to entire HD (Obnovit Windows na cely pevny disk).
Tato moZnost odstrani z vaseho pevného disku vSechny oddily a vytvoif novy systémovy oddil jako jednotku ,,C*.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (Obnovit Windows XP na cely pevny disk se
2 oddily).
Tato moZnost odstran{ z vaseho pevného disku vSechny oddily a vytvori dva nové oddily ,,C* (60 %) a ,,D* (40 %).

5. Pri obnovovdni postupujte podle zobrazenych pokyni.

3 POZNAMKA: Aktudlni ovladaée a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.com.
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Obnoveni softwaru Windows Vista (pokra¢.)
Pomoci disku DVD (u vybranych modelti)

Disk DVD pro obnoveni obsahuje bitové kopie operacniho systému, ovladacl a ndstroju, které byly
nainstalovdny do vaseho notebooku pfi vyrobé. Disk DVD pro obnoveni predstavuje komplexni fesen{
obnovent, které rychle obnovi software notebooku do pivodniho funkéniho stavu za predpokladu, Ze
je v porddku vas pevny disk. Pfed pouZitim disku DVD pro obnoveni zkopirujte vase datové soubory
(napriklad soubory PST aplikace Outlook) na diskety nebo na sitovou jednotku a zapisSte si vlastni
nastaveni konfigurace (napriklad sitova nastavent).

PouzZivani disku DVD pro obnoveni:
1. VloZte disk DVD pro obnoveni do optické jednotky (notebook musi byt zapnuty).

2. Restartujte notebook, béhem spousténi stisknéte kldvesu <Esc>, pomoci tla¢itka se Sipkou dold vyberte
optickou jednotku (miiZe byt oznacena ,,CD/DVD*) a stisknutim kldvesy <Enter> spust'te systém z
disku DVD pro obnoveni.

3. Vyberte volbu oddilu a klepnéte na tlacitko Next (Dalsi). Volby oddilu:

Recover Windows to first partition only (Obnovit Windows XP pouze do prvniho oddilu).
Tato moZnost odstrani pouze prvn{ oddil, umoZni vdm zachovat ostatn{ oddily a vytvoii novy systémovy oddil jako
jednotku ,,C*.

Recover Windows to entire HD (Obnovit Windows na cely pevny disk).
Tato moZnost odstrani z vaSeho pevného disku vsechny oddily a vytvoif novy systémovy oddil jako jednotku ,,C*.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (Obnovit Windows XP na cely pevny disk se
2 oddily).
Tato moZnost odstrani z vaSeho pevného disku vSechny oddily a vytvoii dva nové oddily ,,C* (60 %) a ,,.D* (40 %).

4. Pri obnovovdni postupujte podle zobrazenych pokyni.

‘& VAROVANI: Béhem procesu obnovovani nevyjimejte disk CD pro obnoveni (pokud k
tomu nebudete vyzvani) nebo budou vase oddily nepouzitelné.

4 POZNAMKA: Aktualni ovladaée a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.com.
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® Glosar

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Moderni norma pro sniZovani potfeby napdjeni u pocitacu.
APM (Advanced Power Management)

Moderni norma pro sniZovéni potfeby napdjeni u pocitaci.

AWG (American Wire Gauge)

"4 POZNAMKA: Tato tabulka je uréena pouze k obecné informaci a nelze ji povaZovat
za zdrojova data normy American Wire Gauge, nebot nemusi byt zcela spravna a

uplna.
Mira Primér Oblast R | pfi 3 A/ mm2 Mira Prmér Oblast R | pfi 3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS je fada rutinnich postupti, které ovliviiuji pfenos dat mezi komponenty pocitace, jakymi jsou
pamét, disky a adaptér displeje. Instrukce BIOS jsou integrovany do paméti pocitace uréené pouze ke
¢teni. UZivatel muZe parametry BIOS konfigurovat v programu nastaveni BIOS. BIOS lze aktualizovat
pomoci dodaného programu, kdy se do EEPROM zkopiruje novy soubor s BIOS.

Bit (Binary Digit)

Je nejmensi datovou jednotkou vyuZivanou pocitacem. Bit miZe mit dvé hodnoty: O nebo 1.

Zavadeéni

Zavadéni znamend spusténi operacniho systému pocitace jeho "nahranim" do systémové paméti. Pokud
budete v pfirucce vyzvéni k ,,zavedeni” systému (nebo poéitace), rozumi se tim SPUSTENI pocitace.
Nové zavedeni znamend restartovat pocitac. U pocitaci s Windows 95 a vySe se nové zavedeni pocitace
provede volbou ,,Restartovat” v nabidce “Start | Vypnout...”.

Byte (Binary Term)
Jeden byte je tvoren skupinou osmi sousedicich biti. Byte predstavuje jednoduchy alfanumericky znak,

interpunk¢ni znaménko nebo jiny symbol.

Tlumeni hodin
Funkce mikroprocesoru umoZziujici zastaveni hodin procesoru a jejich spusténi ve zndmém pracovnim
cyklu. Tlumeni hodin se pouZiva pro tsporu energie, teplotni fizenf a sniZovan{ pracovni rychlosti.
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Glosar (pokrag.)

CPU (Central Processing Unit)

CPU byvé nékdy nazyvdna ,,procesorem” a funguje jako ,,mozek” pocitace. Interpretuje a vykondva
programové prikazy a zpracovavad data uloZend v paméti.

Ovladac¢ zaFizeni

Ovladac zafizen{ je specidlni fada instrukcf, kterd umoziiuje komunikaci operacniho systému pocitace s
dalSimi zafizenimi - napf. VGA, audio, Ethernet, tiskdrna nebo modem.

DVD

DVD je v podstaté vétsi, rychlejsi CD, které miZe nést jak zvukovd, tak obrazova nebo pocitacova
data. Diky kapacité a piistupové rychlosti umoziuji DVD piehrdavani{ videa typu full-motion s vyrazné
vylepSenymi barvami, poskytuji lepsi grafiku, ostiejSi obraz a digitdlni{ zvuk bliZici se sledovdni{ v kin¢.
DVD by mohlo nabidnout jediny digitdln{ format v oblasti domdci zdbavy, po¢itact a obchodnich informaci,
pfipadné nahradit zvukova CD, videokazety, laserové disky, CD-ROMy a kazety s videohrami.

Karta Express

26kolikova Stérbina pro kartu Express podporuje jednu 34mm kartu Express nebo jednu roz§ifujici 54mm
kartu Express. Toto nové rozhrani pracuje rychleji pti vyuZiti sériové sbérnice s podporou USB 2.0 a
PCI Express misto pomalejsi paralelni sbérnice vyuZivané u Sté€rbin pro karty PC. (Neni kompatibiln{ s
predchozimi kartami PCMCIA.)

Hardware
Hardware je obecny ndzev pro fyzické komponenty pocitacového systému, vcetné periferif jako jsou
tiskdrny, modemy a ukazovac{ zarizeni.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Zatizeni IDE jsou vybavena fidicim obvodem mechaniky, ktery je umistén pfimo na nf, ¢imzZ se eliminuje
potieba zvlastni karty adaptéru (v pripad€ zatfizeni SCSI). U zatizeni UltraDMA/66 nebo 100 IDE lze
dosdhnout prenosové rychlosti az 33 MB/s.

IEEE1394 (1394)

Rovnéz oznacovidno jako iLINK (Sony) nebo Fire Wire (Apple). 1394 je velmi rychld sériova sbérnice
podobna rozhran{ SCSI, ale md jednoduss{ pripojeni a umoZiiuje pripojovdni za provozu jako rozhrani
USB. Rozsitené rozhrani 1394a md §itku pasma 400 Mbitli/s a dokdZe pokryt aZ 63 jednotek na stejné
sbérnici. Novéjsi rozhrani 1394b miZe podporovat dvojndsobnou rychlost a objevi se v budoucich
modelech s rychlejsi podporou periferii. Rozhrani 1394 se rovnéZ pouZzivd ve Spickovych digitdlnich
zarizenich a je oznaCovano ,,.DV* (port digitdlniho videa).

Zamky Kensington®
Zamky Kensington® (nebo kompatibiln{) se pouZivaji pro zabezpeéeni notebooku kovovym kabelem se

zdmkem, coZ zabranuje odejmut{ notebooku z upevnéného predmétu. Nekteré bezpecnostni produkty
mohou obsahovat také detektor pohybu, ktery pii pohybu spousti zvukovou vystrahu.
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® Glosar (pokrag.)

Laser Classifications

Po rozsitfeni poctu lasert a jejich uZivateld nastala nutnost varovat uZivatele pred riziky pri praci s nimi.
Z tohoto divodu byly vytvoreny laserové tfidy. Soucasné tirovné klasifikace jsou v rozpéti od opticky
bezpecnych nevyZadujicich kontrolu (tfida 1) aZ po velmi nebezpecné, jeZ podléhaji prisné kontrole (tfida

4).

TRIDA 1: Lasery nebo laserové systémy tfidy 1 vyzaruji takovou uroven optické energie, jeZ neni
nebezpec¢nd pro zrak a nevyzaduji Zaddnou kontrolu. Piikladem této tfidy laserového systému je
skenovaci zafizeni na pokladnach mnoha obchodt s potravinami nebo lasery pouZivané v optickych
mechanikéch.

TRIDA 2 a TRIDA 3A: Lasery tridy 2 a 3A vysilaji viditelné, priibéZnou viny (CW) drovné optické
radiace mirné nad maximdlnim povolenym ozdfenim (MPE). PrestoZe tyto lasery mohou zpisobit
poskozeni zraku, jejich zdfen{ je tak jasné, Ze vétSinou donuti pozorovatele odvritit zrak a nebo
zamrkat dffve, neZ dojde k poskozen{ oka. Tyto lasery podléhaji pfisné administrativni kontrole, jeZ
vyZaduje umisténi varovnych znacek upozornujicich osoby, aby se nedivaly pfimo do paprsku. Lasery
tridy 3A nesméji byt prohliZeny pomoci zarizeni s optickou podporou.

TRIDA 3B: Lasery tfidy 3B a lasery tfidy 3A s vystupem 2,5 mV jsou nebezpecné pro osoby
nachdzejici se v drdze paprsku a pohliZejici do zdroje paprsku pfimo nebo v zrcadlovém odrazu. U
téchto laserti nedochdzi k nebezpecnym diftiznim odrazim. Pracovnici obsluhujici tyto lasery by
méli pii vSech souvisejicich ¢innostech vZdy pouZivat ochranné bryle. Lasery tfidy 3B podléhaji v
souvislosti s ochranou osob jak administrativnim, tak fyzickym kontroldm. K fyzickym kontroldm
patif pracovist€ s omezenym piistupem. V rdmci administrativni kontroly se pfed vstupy do prostoru
laserového pracovisteé umist'uji vystrazné znacky a rovnéz svétla varujici persondl v dobé, kdy je laser
v ¢innosti.

TRIDA 4: Lasery tridy 4 jsou zafizen{ s vysokym vykonem, kterd jsou pfi pohliZeni do paprsku
a zrcadlovym nebo difiznim odrazem schopnd poskodit nechranéné oci a kiizi. V zdsadé by se v
mistnosti, kde se pracuje s laserem tridy 4, nikdy nemély nachdzet osoby bez fddné ochrany zraku.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)
PClI bus je specifikaci, jiZ se definuje 32bitové rozhrani pro sbér dat. PCI je rozSifenou normou pouZivanou
vyrobci rozSifujicich karet.

POST (Power On Self Test)

Po spusténi projde pocita¢ nejdiive procesem POST - sérif softwarové fizenych diagnostickych testd.
POST kontroluje systémovou pamét, obvody zakladn{ desky, displej, kldvesnici, disketovou mechaniku
a dalS{ vstupni/vystupni zafizeni.
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Glosafr (pokraé.)

RAM (Random Access Memory)

RAM (vétsinou nazyvand pouze pamét) je misto v pocitaci, kde se operacni systém, aktudlng pouzivané
aplikacn{ programy a data uchovavaji docasné tak, aby se k nim dalo rychle pfistupovat pfes procesor
pocitace misto nacitdni a zdpisu do pomalejsi paméti na pevném nebo optickém disku.

Klidovy rezim

V rezimu Save-to-RAM (STR) a Save-to-Disk (STD) se zastavi hodiny CPU a vétSina zafizeni notebooku
se uvede do stavu nejnizsi aktivity. PC notebook se dostane do klidového reZimu v pripadé, Ze systém
bude po urc¢enou ¢asovou periodu nec¢inny nebo manudlné pouZitim funkcnich kldves. Nastaveni casové
periody u pevného disku a videa lze provést v nastaveni BIOS. Pokud se notebook nachdz{ v klidovém
rezimu, dioda LED signalizujic{ napdjen{ blikd. V reZimu STD pilsobi notebook stejné, jako by byl
VYPNUTY.

Systémovy disk
Systémovy disk obsahuje kliovy soubor opera¢niho systému a pouZivd se pti zavddéni operacniho
systému.

TPM (Trusted Platform Module) (u vybranych modelt)

TPM je zabezpeCovaci hardwarové zatizeni na systémové desce, které obsahuje Sifrovaci klic¢e generované
pocitadem. Jednd se o hardwarové fesent, které napomdahd ochrané proti dtoktim hackerd, ktef{ se snaz{
ziskat hesla a Sifrovaci klice k citlivym datim. TPM poskytuje uZivatelim PC nebo notebooku moznost

Mev s

Twisted-Pair Cable

Nz oo

Kabel slouZici k propojeni sit ové karty s hostitelskym zafizenim (vétsinou HUB nebo Switch) je nazyvan
“rovnym” kabelem a na obou koncich je zakonc¢en konektorem RJ-45, ktery vSak neni shodny s telefon-

nim konektorem RJ-11. Pokud propojujete dva pocitade pfimo budete potfebovat tzv. “kiiZeny” sitovy
kabel.

UltraDMA/66 nebo 100

UltraDMA/66 nebo 100 jsou novymi specifikacemi, které vylepsuji pfenosové rychlosti IDE. Na rozdil
od tradi¢niho reZimu PIO, ktery k pfenosu dat vyuZivd pouze rostouci ¢dst prikazového signdlu IDE,
UltraDMA/66 nebo 100 vyuZivaji jak rostouci, tak klesajici ¢dst.

USB (Universal Serial Bus)

Novd 4kolikova sériova periferni sbérnice, kterd umozZiuje automatickou konfiguraci periferif
nevyZadujicich nastaveni - napr. kldvesnice, mys, joystick, skener, tiskdrna nebo modem/ISDN - po
jejich fyzickém pfipojeni bez instalace ovladacl a restartu. S USB se eliminuje tradiéni svazek kabell
na zadni desce PC.
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Deklarace a prohlaseni o bezpeénosti

2v2 Informace o mechanice DVD-ROM

Notebook se volitelné doddvd s mechanikou DVD-ROM nebo CD-ROM. Pro sledovani tituld na DVD
je nutné nainstalovat vlastni software pro DVD prohliZe¢. S timto notebookem je mozné dopliikové
zakoupen{ software pro DVD prohliZe¢. Mechanika DVD-ROM umoZiiuje pouZivat jak CD, tak DVD.

Informace o mistnim prehravani

Prehravan{ filmd na DVD vyZaduje dekédovani videa ve formdtu MPEG2, zvuku ve formdtu AC3 a obsahu
chrdnéného CSS. CSS (obcas oznacovany jako hlida¢ kopirovani) je pojmenovani schématu pro ochranu
obsahu prijatého ve filmovém priimyslu, aby se vyslo vstiic ochrang proti nelegdlni duplikaci obsahu.

vvvvvv

ptizpGsobeného obsahu. Aby bylo moZné sjednotit vyddvéni filmt podle zemépisnych oblastf, filmové tituly
se na DVD vyddvaji vZdy podle oblasti definovanych niZe v dseku ,,Definovani regiond". Zakony na ochranu
autorskych prav vyzaduji omezeni vSech filmd na DVD vZdy pro urcity region (obvykle jsou kédovany podle
prodejniho regionu). Zatimco obsah na DVD mtiZe byt vydan pro vice regioni soucasné, pravidla tvorby CSS
vyZaduji, aby byl kazdy systém pro prehrdvani obsahu s kédovanim CSS schopny pracovat s kédovdnim
pouze pro jeden region.

3 POZNAMKA: V softwarovém prohlizeéi DVD je mozné pétkrat zménit nastaveni

~ regionu, poté bude pfehravat pouze takové filmy na DVD, jeZ se shoduji s nastavenim
posledniho regionu. U dalSi zmény kédu regionu bude tfreba provést nové tovarni
nastaveni, na néz se nevztahuje zaruka. V pripadé nového tovarniho nastaveni, hradi
dodani a naklady na praci uzivatel.

Definovani regiont
Region 1
Kanada, USA a teritoria USA

Region 2

Ceskd republika, Egypt, Finsko, Francie, Irdk, Irdn, Irsko, Island, Itdlie, Japonsko, Jihoafrickd republika,
Madarsko, Némecko, Nizozemi, Norsko, Polsko, Portugalsko, Recko, Saudskd Ardbie, Skotsko,
Slovensko, Spojené kralovstvi, stity byvalé Jugosldvie, stity v Zdlivu, Syrie, Spané&lsko, Svédsko,
§V}’/carsko, Turecko

Region 3
Barma, Indonésie, JiZzni Korea, Malajsie, Filipiny, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

Region 4
Austrdlie, JiZzn{ Amerika, Karibskd oblast (kromé teritoriif USA), Novy Zéland, ostrovy Pacifiku, Sttedn{
Amerika

Region §

CIS, Indie, Pékistan, zbytek Afriky, Rusko, Severni Korea
Region 6

Cina
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Vhodnost interniho modemu

Notebook s internim modemem je v souladu s JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan)
a TR21. Interni modem byl schvdlen v souladu s rozhodnutim rady 98/482/EC o pfipojovani jednoduché
svorky do vefejné komutované telefonnf sit€¢ (PSTN), které je celoevropsky platné. Mezi PSTN dostupnymi
v jednotlivych zemich vSak existuji rozdily, samotné schvdleni tedy nemuiZe byt zarukou, Ze modem bude
fungovat v kazdém pripojovacim mist¢ PSTN. V piipad€ problému se nejdiive obrat'te na dodavatele
prislusenstvi.

Prehled

4. srpna 1998 bylo rozhodnuti Evropské rady o CTR 21 publikovédno v oficidlnim magazinu rady. CTR
21 plati pro vSechna nehlasovd (= datovd) zarizen{ se svorkou s vyticenim DTMEF, kterd se maji pripojit
k analogové PSTN (verejnd telefonn{ sit).

CTR 21 (Common Technical Regulation) o poZadavcich na piisluSenstvi pfi pfipojovani svorek k vetejné
analogové komutované telefonni siti (vyjma svorkového zafizeni na podporu hlasovych telefonnich
sluZzeb v odiivodnénych pripadech), kam se sit adresuje, pakliZe existuje, se vyuZivd u multifrekvenéni
signalizace vyuzivajici dudln{ tony.

Prohlaseni o kompatibilité sité

Prohldseni vydané vyrobcem uréené tifednim orgdnim a prodejciim: ,,Tato deklarace urcuje typy siti, v
nichzZ je zarizeni schopné provozu a v§echny zndmé typy siti, v nichZ mohou u zafizen{ nastat problémy
pfi komunikaci propojenych zarizeni.

Prohlaseni o kompatibilité sité

Prohldseni vydané vyrobcem urcené uZivateli: ,, Tato deklarace urcuje typy siti, v nichZ je zafizeni
schopné provozu a v§echny zndmé typy siti, v nichZ mohou u zafizen{ nastat problémy pfi komunikaci
propojenych zafizeni. Vyrobce by mél v prohldSeni rovnéZ uvést, kdy je kompatibilita sité zdvisld na
fyzickém nastaveni a kdy na softwarovém nastaveni switche. ProhldSen{ uZivatele rovnéZ nabddd, aby
kontaktoval prodejce v ptipad€, Ze zamysli provozovat zafizeni s jinou siti.”

K dnesnimu dni dfedni orgdn CETECOM schvdlil fadu zafizen{ pouZivanych v celé Evropé s vyuZitim
CTR 21. Vysledkem jsou prvni evropské modemy, jeZ nevyZaduji regulacni schvdleni v kazdé jednotlivé
evropské zemi.

Nehlasova zarizeni

Vivahu pfichdzeji jak hlasové zdznamniky a telefony pro hlasity poslech, tak modemy, faxy, automaticka
vytdceci zafizeni a alarmy. Vyloucena jsou zafizeni, u nichZ se koncovd kvalita hovoru fid{ smérnicemi
(napf. sluchdtkové telefony a v nékterych zemich také bezdritové telefony).
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LJVhodnost interniho modemu (pokrag.)

V tabulce jsou uvedeny zemé aktualné spadajici pod normu CTR21.

D¢

Zem
Rakousko!
Belgie

Ceskd republika
Dansko!

Finsko

Francie
Némecko
Recko

Mad arsko
Island

Irsko

Itélie

Izrael
Lichtenstejnsko
Lucembursko
Nizozemi'
Norsko

Polsko
Portugalsko
Spanélsko
Svédsko
Svycarsko
Spojené kralovstvi

Tato informace je ptetisténa ze zdroje CETECOM a poskytuje se bez zdruky. Aktualizace této tabulky,

Platnost
Ano
Ano

Ne

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne

Ano
Ano
Zatim nevyfizeno
Ne

Ano

Ano
Ano

Ano

Ano

DalSi testy
Ne

Ne
Neaplikovatelné
Ano

Neaplikovatelné
Ne

Ne

Zatim nevyfizeno

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

viz http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

! Ndrodni poZadavky se uplatriuji pouze v pfipadé, Ze zafizeni vyuZivd impulzni vytaceni (vyrobci mohou
uvést v uZivatelské prirucce, Ze zarizen{ je ureno pouze pro signalizaci DTMF, v takovém pripadé je

dals{ testovdn{ zbytecné).

V Nizozemi se dalsi testovani poZaduje v piipadé sériovych pfipojeni a u funkei ID volajiciho.
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Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

Toto zafizeni je v souladu s pravidly FCC, ¢ast 15. Pro provoz mus{ spliiovat tyto dvé podminky:

» Zafizeni nesmi byt zdrojem Skodlivého ruseni a
 Zafizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli ruseni, véetné takového, které miZe zpUsobit
nezddouct ¢innost.

Toto zafizeni bylo testovano a bylo zjiSténo, Ze odpovidd omezenim pro digitalni zarizen{ tfidy B podle ¢asti
15 predpist Federdlni komise pro komunikaci (FCC). Tato omezeni jsou stanovena tak, aby poskytovala
odpovidajici ochranu pred skodlivym ruSenim v pripadé, Ze je zarizen{ pouZivano v obydlené oblasti. Toto
zafizeni generuje, pouZivd a miZe vyzarfovat energii rddiovych frekvenci a pokud nenf nainstalovano a
pouZivdno v souladu s ndvodem k obsluze, miiZze zpisobovat rusivou interferenci rddiovych komunikaci.
Presto vSak neni zaruceno, Ze k ruseni na urcitych mistech nedojde. Pokud je pfi vypnuti a zapnut{ evidentn,
7Ze zafizeni zplsobuje neZddouci rusen{ piijmu rozhlasového nebo televizniho vysildni, doporu¢ujeme
uZivateli, aby se pokusil toto ruSenf odstranit nékterym z ndsledujicich opatfent:

* Presmérovat nebo pfemistit pfijimaci anténu.

* Zvétsit vzddlenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.

* Pfipojit dané zafizeni do zdsuvky na jiném obvodu, neZ do kterého je zapojen pfijimac.
* Obrdtit se s Zddosti 0 pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

VAROVANI! V souladu s pozadavky FCC ohledné& emisnich limitG a rovnéz jako
prevence proti nezadoucimu ruseni pFijmu radiového nebo televizniho signalu je
uziti stinéného napajeciho kabelu povinné. Je povoleno pouzivat pouze dodany
napajeci kabel. PFi pfipojeni vstupnich a vystupnich se pouzivaji pouze stinéné kabely.
Upozoriiujeme na skute¢nost, Ze zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny
stranou zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté vaseho opravnéni k pouzivani
tohoto zafizeni.

(PretiSténo ze Sbirky federalnich smérnic #47, ¢dst 15.193, 1993. Washington DC: Kanceldr Federalniho
registru, Administrace ndrodnich archivd a zdznamd, Tiskova kanceldf vlddy USA.)

Pozadavky FCC v souvislosti s rusenim radiovych frekvenci
Z diivodu provozu v rozpéti 5,15 - 5,25 GHz je toto zafizeni ureno k pouzivani VE VNITRNICH
PROSTORACH. FCC pozaduje, aby se toto zafizeni uZivalo ve vnitinich prostorach ve frekvenénim
rozsahu 5,15 - 5,25 GHz, aby se sniZilo moZné riziko ruseni spole¢nych kandli mobilnich satelitnich
systémd.

Vysokovykonnostni radary jsou urceny jako primdrni uZivatelé pdsem 5,25 - 5,35 GHz a 5,65 a 5,85
GHz. Tyto radary mohou byt zdroji ruseni a/nebo poskodit toto zatfizeni.

DULEZITE: Anténa(-y) tohoto zafizeni ani samo zafizeni nesméji byt umistény nebo
provozovany spolecné s jinymi anténami nebo vysilaci.
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FE€ Prohlaseni FCC o nebezpeci vystaveni radiovym frekvencim

(RF)

Toto zafizeni je v souladu s limity FCC RF stanovenymi pro nekontrolované prostredi. Aby byl zachovan
soulad s pozadavky FCC v souvislosti s nebezpecim RF, dbejte na provozni pokyny uvddéné v této
uZivatelské pfirucce. Toto zafizeni je urceno pro provoz ve frekvencnim rozsahu 5,15 - 5,25 GHz a je
uréeno pouze pro vnitini prostory.

Y@l Upozornéni FCC: Zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou

zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté opravnéni uzivatele k pouzivani tohoto
zarizeni. ,ASUS prohlasuje, ze toto zafizeni je uvedenym firmware, které prosio
zkouskami V USA, limitovano pro pouziti na kanalech 1 az 11 na frekvenci 2,4 GHz.”

Limity pro vystaveni lidského organismu uéinkim
vysokofrekvenéniho zareni smérnice FCC (bezdratovi klienti)

Byla testovdna kompatibilita tohoto zafizeni s limity pro vystaveni lidského organismu d¢inkdm
vysokofrekven¢niho zdfeni smérnice FCC (SAR) v typickych mobilnich konfiguracich. Aby byly splnény
limity SAR stanovené normami ANSI C95.1, doporucujeme, aby byla integrovand anténa pouZivani
bezdratového sitového adaptéru pii dlouhodobém provozu umisténa ddle nez [20 cm] od vaseho téla
nebo blizkych osob. Je-li anténa umisténa bliZe, neZ [20 cm] od uZivatele, doporucujeme, aby omezil
délku vystaveni.

Smérnice R&TTE (1999/5/EC)

Nasledujici kroky byly provedeny a jsou povaZovany za odpovidajici a dostacujici pro splnéni smérnice
R&TTE (smérnice o rddiovych zafizenich a koncovych telekomunikacnich zafizenich):

e Zakladn{ poZadavky uvedené v [¢ldnek 3]

* PoZadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost uvedené v [¢ldnek 3.1a]

» Testy elektrické bezpecnosti podle [EN 60950]

* PoZadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou podle [¢ldnek 3.1b]
* Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301]

* Testy v souladu s [489-17]

//////

* Rady rddiovych testd v souladu s [EN 300 328-2]

(€ Varovna znacka CE

Toto je vyrobek fady B, v domdcim prostfedi miiZze byt pfi¢inou radiového rusenf a v takovém ptipadé
miZe byt nutné, aby uZivatel ucinil potfebnd opatieni.
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£) Bezdratové provozni kanaly pro rizné domény

kandl 01 aZ 11
kandl 01 aZ 14

S. Amerika 2.412-2.462 GHz
Japonsko 2.412-2.484 GHz
Evropa ETSI 2.412-2.472 GHz

kandl 01 az 13

£)Francie - Pasma s omezenou bezdratovou frekvenci
Ne&které Casti Francie maji omezend frekvencni padsma. NejniZ§{ moZné maximdlni povolené hodnoty

pro vnitin{ prostory:

10mW pro celé 2,4GHz pdsmo (2400 MHz — 2483,5 MHz)
100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

4 POZNAMKA: Kanaly 10 aZ 13 véetné pracuiji v pasmu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje n¢kolik moznosti venkovniho uZiti. Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku
vefejnych organizac{ uzZivani podléhd predbéZznému schvdleni Ministerstvem obrany, maximdlni povo-
lend hodnota je 100mW v pdsmu 2446,5-2483,5 MHz. Venkovn{ uZivani na vefejnych prostranstvich
neni povoleno.

V tsecich uvedenych niZe plati pro celé 2,4GHz pdsmo:

* maximdln{ povolend hodnota pro vnitin{ prostory je 100mW
* maximdln{ povolend hodnota pro venkovni prostory je 10mW

Useky, v nichZ je uZivani 2400 - 2483,5MHz pasma povoleno s EIRP s hodnotou pro vnitini prostory
méné neZ 100mW a pro vnéj§{ méné néz 10mW:

01
08
16
32
45
59
64
70
84
94

Ain Orientales 02 Aisne
Ardennes 09 Ariege
Charente 24 Dordogne
Gers 36 Indre
Loiret 50 Manche
Nord 60 Oise
Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées
Haute Sadne 71 Saodne et Loire
Vaucluse 88 Vosges

Val de Marne

03 Allier
11 Aude

25
37
55
61
67
75
89

Doubs

Indre et Loire
Meuse
Orne

Bas Rhin
Paris
Yonne

05 Hautes Alpes

12 Aveyron

26 Droéme

41 Loir et Cher

58 Nievre

63 Puy du Déme

68 Haut Rhin

82 Tarn et Garonne
90 Territoire de Belfort

Casem se toto nafizeni pravdépodobné zméni a bezdritovou kartu LAN bude moZné pouZivat ve vice
oblastech Francie. Aktudln{ informace naleznete u ART (www.art-telecom.fr)

4 POZNAMKA: Vase karta WLAN vysila méné nez 100mW, ale vice nez 10mW.
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@ Poznamky k bezpeénosti UL

U telekomunikacnich zafizenf (telefony) UL 1459 poZaduje, aby bylo zafizenf elektricky propojeno s
telekomunikacnf sit{ s uzemnénym provoznim napétim, jeZ ve Spicce nepresahuje 200 V a v kombinaci
Spicka - Spicka 300 V a 1 V rms a aby bylo instalovdno nebo pouZivano v souladu s Ndrodnim prepisem
o elektrickém proudu (NFPA 70).

Pfi pouzivdni modemu spolu s notebookem je vZdy nutné dbdt na zdkladni bezpecnostni opatreni, aby
se sniZilo nebezpec{ poZaru, elektrického Soku a zranéni osob; k opatfenim patfi:

* NepouZivejte notebook v blizkosti vody, napf. blizko vany, umyvadla, dfezu nebo nddoby na
pradlo, ve vlhkém suterénu nebo pobliZ bazénu.

* NepouZivejte notebook béhem bourky s elektrickymi vyboji. Existuje nebezpedi elektrického
Soku z osvétleni.

» NepouZivejte notebook pobliZ oblasti s unikajicim plynem.

Jako zdroje napdjeni vyrobku pozaduje UL 1642 pouZivat kryci primdrn{ (jednordzové) a sekunddrni
(nabfjeci) lithiové baterie. Tyto baterie obsahuji kovové lithium nebo lithiovou pfimés nebo lithiové ionty
a mohou byt tvofeny bud jednou, dvéma nebo vice elektrochemickymi burikami, které jsou propojeny
sériové, paraleln€, nebo obéma zplsoby a prevadéji chemickou energii na energii elektrickou pomoci
nevratné nebo vratné chemické reakce.

* Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohné, miiZe dojit k explozi. S Zddosti o informace
0 zvldstnim odstranéni baterii se obrafte na mistni spravni orgdny, sniZ{ se tim riziko drazu
o0sob zplisobené pozarem nebo explozi.

* NepouZivejte napdjeci adaptéry nebo baterie jinych zafizen{, sniZ{ se tim riziko trazu osob
zpusobené pozdrem nebo explozi. PouZivejte pouze napdjeci adaptéry schvdlené UL nebo
baterie dodané vyrobcem, resp. autorizovanym prodejcem.

L, Pozadavek na elektrickou bezpecnost

U vyrobku s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotnosti vyssi neZ 3 kg je nutné pouZivat schvdlené
napdjeci kabely vétsi nebo rovné: HOSVV-F, 3 G, 0,75 mm2 nebo HO5VV-F, 2 G, 0,75mm?.
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Upozornéni na nebezpecnost lithia pro severské staty (pouze
baterie s lithiovymi ionty)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvind samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtid, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hévitd kdytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! II y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PR OMIL, EROEICARY ET, ZRMECHT D50, Bi#
KREENL bOEESTTFEW, BERORTRICHE > TRBLTT &0,

(Japanese)

DULEZITE: V zavislosti na modelu mohou souéasti pouzité v zobrazovacim panelu tohoto notebooku obsahovat rtut.
Je nezbytné zajistit recyklaci nebo likvidaci v souladu s mistnimi, statnimi a federalnimi zakony.
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Bezpeénostni informace o optické mechanice

Bezpeénostni informace o laseru
Interni nebo extern{ optické mechaniky proddvané s timto notebookem obsahuji LASEROVY VYROBEK

2 Nz

TRIDY 1. Laserové tiidy je mo7né nalézt v glosdii na konci této uzivatelské prirucky.

VAROVANI: Provadéni tiprav nebo ¢innosti, které nejsou specifikovany v uzivatelské
pfiru¢ce, miiZze vést k nebezpe¢nému vystaveni plsobeni laseru. Nepokousejte se
rozebirat optickou mechaniku. V zajmu vlastni bezpe¢nosti se s opravou optické
mechaniky obrat'te na odborny servis.

Varovny servisni Stitek

UPOZORNENI: PRI OTEVRENIi DOCHAZi K NEVIDITELNEMU LASEROVEMU
VYZAROVANI. NEDIVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ PRIMO NEPROHLIZEJTE
OPTICKYMI NASTROJI.

Smérnice CDRH

2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zafizeni a radiologické zdravi (CDRH) spadajici pod Spravu potravin
a lé¢iv USA smérnice v souvislosti s laserovymi vyrobky. Tyto plati pro laserové vyrobky vyrobené od 1.
srpna 1976. U vyrobkd proddvanych ve Spojenych stdtech je shoda povinnosti.

VAROVANI: Pouzivani ovladacich prvkd nebo Upravy resp. vykonavani éinnosti
nespecifikovanych zde nebo v instalaénim priivodci laserového zafizeni mohou vést
k nebezpeénému vystaveni radiaci.

Poznamka k vyrobkiim Macrovision Corporation

Tento vyrobek je vybaven technologii chranénou autorskym prdvem, kterd je zabezpecend pravnim
ndrokem na urcité patenty zapsané v USA a dalsi prava spojend s dusevnim vlastnictvim vlastnénd
korporaci Macrovision a dalS$imi. K pouZivani{ této technologie chrdnéné autorskym pravem je nutny
souhlas korporace Macrovision a ten je uréen pouze pro domdci pouZiti a jind pouZiti s limitovanym
poctem opakovdni, paklize korporace Macrovision nevydala jiné povoleni. Zpétné inZenyrstvi nebo
demontovan{ je zakdzano.
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Schvaleni CTR 21 (pro PC notebook s integrovanym modemem)

Danish allhyner e | hembold el Ridens bebuming 'P-In'llil.'lll\‘ Ellgodkendy bl s blive oploble pd de
eilentlige som enke Pi grund of fonkelle mellem de olfenlge
teledomnes i e honkellis lande g godiendsisen dog ik | sig sobs ubstinget garanti for, st udsryrer
kan funpers koerck pd lige e s i de ctientlipe whclonnt,

I ulwlde af probigmey ber Dr | fomte omgang Bemvends Do &1 keverandenm af udityrts

Dutch L appassar i pocdpekeund volpens Beschitking SEARZEG van de Rasl woor de pes. Europoc
sendcrtitig van enkcbmndige cndappacstucr op het openbes pochikdd kldmnnomek (PSTR)
Gexien de worschillon towmen do imglivishacle PSTH's in de sorschillonds landien, biodi dese goed-
kewrimg op wichrell peen omeorsmasdelifle parantie voor een succesvelle werkisg op el
PSTM-nctworkasmsluitpunt.

Meem bij problemen in cente instantis contact o met de lowamcicr van hel apparsal”.

En Iish “The equip b s app ! with Council Decision 98458 2EC for pan-Eurcpean
g wmgle terminal connection o |ngbl|t wwirched telephore metwork (PSTML Mosever, duc io
dilleremoes berwern IJ'u. Imhl.ul\.ﬂ dodl in dilkerent ihe app | does not, ol

iell, give sm uncensds ful opontien on every PSTN network Bermination

poat.
la the wveni of problams, you shindd cosiac yowr equipsmnt spplier in e fisl Fmsane.

Finnish “Thesd Lt o hyelkeytey servosson paEEkscn FRASLEY mulaisci lisstivllon yhainisend lai
shemern & {PETM) Elin ¢ ltscimna, Eri maiden ylomten kytkenthngm
hek kk MHIII o beienkin ero. joten hpvlilynd o seflabenasn ks hiinSbn

iimistas kalkkies yleisten bytkemalises pabelinveribogen linynalpiscsl.
DOngelnibcn ildictend oEskes vigymies yheeynt loseen soamitageen ™

French ot fquipement a fogu Pagniment, conformément & b dicisdon 348 CE du Coecil, concernant |s
fonnavicn pancueepdoans de ferminal weique sus nhsaue lEliphoaiques publics commuiis (RTPC)
Teuwmelok, comme il existe des différences don pays § Vmsre eore les RTPC, Nagremesn om soé ne
Conslinee e une gaante steedee de foncresnement opimel § chigee posn de ermimsbes dis
ey KTIC.
Ea vm e probloswe, v dews coniscon enpremer Breu vl hinomsnos s

German Dhceey Ot wends pemill doy Estichoidung S6/45LEG do Ratos curgpuwest aur .ﬂ.wml‘ullwl aly
cinmlne Badeinrchiong en des 6ffeniliche Femsprochnets megelsisen, Aulgnnd dor rvichen don
effembschen Fomsprechnesen vesschicdemer Saaen besibenden Unaenchiede selle diese Zalmaung
i aich pdoch keine webodngre Ceewihe Me chen eidddgrelichen Denkb da Golt an pobkan
Hemmabachbsd punkr dar

Palls betm Berich Peobleme aufroeen, sollten St soch minbchn an (heen Fachhlndie scaden®

Greek s} clomamey fpo ool mo soopemniog ofvon Epevesbos apponed gE ™ Spioin
TRAnpevun’ Sl prnrpen Ty (PETHL afypon My andpeey 55480 EK oo Kunaform ki aserpdvnn,
eani nipreor Mogoply prsall sy exgipong PRTIN fou sapbyereen ae Subgopes peopes, § B fey
supips oe el metelkoetn Ceehan ey ntnpre e ol anpele eeibgdng o

nl=TIRI

hEnian PETH.
Efrv avimdspny golilpeans, Ba spiniy san” apphl w assdenss oy spraglon ol cjialaogd
angs

Italian “Ls prisents spparoechi iasle & tata approvata in conbomeith della decisione SRMBZICE 4l
Comsighio per |a ¢ e imale simpole sl una reve analogics PSTH. A casss

delle tierenze um le sed ded differensi poeil, lapproviaione mom garantoce peeh di per s [
lungicmamenio compeo n ot § punti di seemisarione i eetc PSTHN,

In casn i problemsi comtatane in primo Juoge i) fomitone del prodolas

«Esde equigemesdo ko spervado pare lgacla pes-casopeia de um onios iomenal 8 eede eleidedo

Portuguese piblica ceenmada (RTPC) nos cenmos da Diecislo $8MELCE. Mo enmevin, devide @s dilerencas
sxidrmtny cntie m KTPD deon aliversm paise, o syl ndo peiente msoonidicosalments, porsow,
um funcionamenie coreco ens ados 8 ponios leemansis ds rede & RTPC

Em casp de peoblemas, deve enimrse oo ooniaco, em primeirs lugsr, com o fomecedor do

fquipamiedo s
s anish <Hsie equips ha sido homologsdo de conformidsd con b Decision $4UARNCH del Conselo pam |s
p concaidn panesropes de s dormanal simpic 8 ls red schelinica peblics conmutsds (RTPCL Mo

whutaniy, 2 b vnéa de s difeeraciss guw existen enbne las RTPC que s clrogem on diferentes paises, I
‘homelogackda no constinrye por sl sols una garants incondiciensl de funcieaamiento smisfioonie e
todoi bea puntos de teimnscada de b i de whs BTPC,

Ea casd de sungic alpibn problosaa, protcdes poacris o contadts ¢n peimer hugar oo o piovisdar del
LT T

Swedish “Uenmtringen har podkings § enlighet mol ciders beshit SRU8LEG Tor slleuroprink. srmbaning we
kil temminal 1ill det allmbng sillginglips kopplade rensoet (PETN) PS prund av de skillnsder sosa
finns mellen velenbien @ oliks lnder mptr godicinmander emellemid ime | ug sﬂn «en absolin geeanni
i @i wnseninges kommer s lunges llresaillende vid visje 1 g punikL

Om peoblem uppsthr bis ni | lins hand ioemkis levemnideen & sningen.”
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@ Informace o notebooku

Tato strdnka je urCena pro zdpis informaci o vasem notebooku pro pozd¢jsi pouZiti nebo technickou
podporu. V piipadé, Ze si zapiSete hesla, uloZte tuto uzivatelskou pfirucku na bezpe¢né misto.

Jméno majitele: Telefon majitele:
Vyrobce: Model: Sériové éislo:
Velikost displeje: Rozliseni: Velikost paméti:
Prodejce: Misto: Datum nakupu:
Vyrobce pevného disku: Kapacita:
Vyrobce optické mechaniky: Typ:
Verze BIOS: Datum:

Prislusenstvi:

Prislusenstvi:

> Software
Operacni systém: Verze: Sériové cislo:
Software: Verze: Sériové cislo:
Software: Verze: Sériové cislo:

“. Bezpe€nost

Jméno supervizora: Heslo supervizora:

Uzivatelské jméno: Heslo uzivatele:
@ Sit

Uzivatelské jméno: Heslo: Doména:

Uzivatelské jméno: Heslo: Doména:
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