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1. A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaléi kézikényvrél
Megjegyzések a kézikényvho6z
Biztonsagi 6vintézkedések

A Notebook PC el6készitése

A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.




1 A Notebook PC bemutatasa

A felhasznal6i kézikényvrél

On a Notebook PC felhaszndlSi kézikonyvét olvassa. Ez a FelhaszndlSi dtmutatd
tdjékoztatdst nyijt a Notebook PC kiilonféle alkatrészeirdl és azok haszndlatardl. A
Felhaszndloi itmutat az aldbbi fontosabb fejezeteket tartalmazza:

1. A Notebook PC bemutatasa
Bemutatja a Notebook PC-t €s a Felhaszndl6i kézikonyvet.

2. Az alkatrészek ismertetése
A Notebook PC alkatrészeirdl ad tdjékoztatast.

3. Els6 lépések
A Notebook PC tizembe helyezésérdl ad tdjékoztatdst.

4. A Notebook PC hasznilata
A Notebook PC alkatrészeinek haszndlatdrdl ad tdjékoztatdst.

5. Fiiggelék
Bemutatja a kiilon rendelhet6 kiegészitéket és tovabbi informacidt tartalmaz.

Megjegyzések a kézikonyvho6z

Néhany megjegyzést és figyelmeztetést félkovér betilikkel szedtiink. Ezeket figyelembe kell venni
bizonyos feladatok biztonsdgos és teljes végrehajtisahoz. Ezek a megjegyzések az aldbbiak szerint eltérd
fontossdggal birnak:

MEGJEGYZES: Tippek és informacio kiilénleges helyzetekre.

TIPP: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok végrehajtasahoz.

FONTOS! Elengedhetetlen tajékoztatas, amelyet be kell tartani a régzitett adatok,
alkatrészek vagy személyek épségének megovasa érdekében.

B @& =0 W™

FIGYELMEZTETES! Fontos informacié, amelyet be kell tartani a biztonsagos
lizemeltetés érdekében.

<> A<>vagy[]jelekben Iévé szbveg a billentyiizeten Iévé billentyiit jelképez. Nem kell
[ 1 begépelnie a <> vagy [] jeleket, illetve a benniik foglalt sz6veget.




A Notebook PC bemutatasa 1

Biztonsagi ovintézkedesek

Az aldbbi biztonsdgi dvintézkedések betartdsdval meghosszabbithatja a Notebook PC élettartamat.
Tartsa be az 0sszes dvintézkedést €s utasitdst. A kézikonyvben lefrtakon kiviil bizzon minden javitdst a
szerviz szakképzett munkatdrsaira. Ne haszndljon sériilt tapkdbelt, kiegészitdt vagy mds perifériat. Ne
hasznéljon erds olddszert, mint példdul higitét, benzint vagy egyéb vegyszert a szamitogép feliiletén
vagy annak koézelében.

FONTOS! Tisztitas el6tt hiuzza ki a haldzati tapkabelt és vegye ki az akkumulator(oka)t.
Torélje le a Notebook PC felliletét suroldszert nem tartalmazé tisztitoszerrel és néhany
csepp melegvizzel megnedvesitett, tiszta cellulézszivaccsal vagy szarvasbdrrel, majd

tavolitsa el a felesleges nedvességet egy szaraz kenddvel.
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NE tegye a szdmitégépet labilis,
vagy egyenetlen feliiletre. A sérilt
burkolatot javittassa meg.

NE nyomja vagy érintse meg az LCD-
panel feliiletét. Ne szallitsa kisméretd
tdrgyakkal, amelyek behatolhatnak
vagy megkarcolhatjdk a Notebook
PC feliiletét.

NE tegye ki piszkos vagy poros
kornyezetnek. NE miikodtesse
gdzszivargds esetén.

NE hagyja a Notebook PC-t az 61ében
vagy barmely testrészén, hogy elkeriil-
je a forr6 késziilék miatti kényelmet-
lenséget vagy sériilést.

BIZTONSAGOS HOMERSEK-
LET: Ez a Notebook PC kizdrdlag
5°C és 35°C kozotti hdmérsékleten
haszndlhatd.

NE dobja ki a Notebook PC-t a hdztar-
tdsi szeméttel. Az elektronikus termé-
kek elhelyezését illetéen tdjékozodjon
a helyi hatésdagokndl.

oLl

NE helyezzen vagy ejtsen targyakat
a Notebook PC tetejére és ne dugjon
idegen targyakat a belsejébe.

NE tegye ki er6s médgneses vagy
elektromos mezGknek.

NE tegye ki folyadéknak, esének vagy
nedvességnek, vagy haszndlja azok
kozelében. NE haszndlja a modemet
villamlds kozben.

Figyelmeztetés az akkumulator
biztonsagaval kapcsolatban:

NE dobja az akkumuldtort tiizbe.

NE zdrja rovidre az érintkezSket.

NE szerelje szét az akkumuldtort.

BEMENET TELJESITMENY:
Tekintse meg a Notebook PC aljan 1évé
besorolasi cimkét és gy6z4djon meg

arrdl, hogy a hdlézati adapter megfelel

az értéknek.

NE szdllitsa vagy fedje le a Notebook
PC-t BEKAPCSOLT édllapotban olyan
anyagokkal, amelyek akaddlyozzik a
szell6zést, pl. taskdban.



1 A Notebook PC bemutatasa
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- Szallitasi ovintézkedések
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ANotebook PC széllitashoz torténd elGkészitéséhez kapcsolja K1 s valassza le az dsszes kiilso perifériat
a csatlakozok sériilésének elkeriilése érdekében. A merevlemez-meghajto feje visszahtizodik, amikor
KIKAPCSOLJAK a késziiléket, nehogy szallitds kozben megkarcolédjon a mereviemez feliilete. Emiatt
nem tandcsos BEKAPCSOLT dllapotban szdllitani a Notebook PC-t . Zdrja le a kijelz6panelt és ellendrizze
annak zdrt helyzetben torténd biztos régzitését, hogy megvédje a billentytizetet és kijelzGpanelt.

VIGYAZAT! A Notebook PC feliilete konnyen sériilhet, ha nem gondozzak megfeleléen.
Ne dorzsélje vagy karcolja meg a Notebook PC feliiletét.

Védje a Notebook PC-t !

Visdroljon hordtdsdkat, hogy megvédje a Notebook PC-t a piszoktdl, viztdl, tit6déstdl és
karcoldstol.

Toltse fel az akkumulatort!

Amennyiben akkumuldtorrdl kivanja mikodtetni a szamitégépet, ne feledje teljesen feltolteni az
akkumuldtort, illetve a kiegészité akkumuldtor(oka)t, miel6tt hosszu ttra menne. Ne feledje, hogy a
hdlézati adapter mindaddig tolti az akkumuldtort, amig az a szamitdgéphez €s a hdldzathoz csatlakozik.
Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovédbb tart az akkumuldtor toltése, ha a Notebook PC haszndlatban
van.

~&- Ovintézkedések repiilégépen

Ertesitse a légitarsasdgot, ha a Notebook PC-t haszn4lni kivanja a repiilgépen. A legtobb Iégitarsasdg
korldtozza az elektronikus eszk6zok haszndlatdt repiilés kozben. A legtobb 1égitdrsasdg kizardlag a fel-,
illetve leszdllds kozott engedélyezi az elektronikus haszndlatot, és nem kozben.

VIGYAZAT! Haromféle repiilétéri biztonsagi eszkéz van: Réntgenberendezések
(futoszalagra helyezett targyak vizsgalatahoz), magneses detektorok (biztonsagi
kapun atsétalé emberek ellenérzéséhez) és kézi magneses detektorok (kézi érzéke-
16k, amelyek emberek vagy targyak ellenérzésére hasznalatosak). A Notebook PC-t
és a hajlékonylemezeket atbocsathatja a repiil6téri atvilagité berendezéseken. Nem
tanacsos azonban a Notebook PC-t vagy hajlékonylemezeket atbocsatani repiil6téri
magneses detektorokon, vagy kitenni 6ket kézi magneses detektoroknak.




A Notebook PC bemutatasa

1

A Notebook PC elokészitése

A Notebook PC haszndlatdval kapcsolatban itt megadott utasitdsok csupdn tdjékoztatd jellegliek. A No-
tebook PC haszndlatdval kapcsolatos részletes tdjékoztatdsért olvassa el a késébbi oldalakat.

1. Szerelje be az akkumulatort

2. Csatlakoztassa a halozati

adaptert
4 4 )
. . 4
3. Nyissa ki a kijelzopanelt 4. Kapcsolja be a Notebook
PC-t
4 N\ [ N

N

. J

FONTOS! Kinyitas kézben ne hajtsa a
kijelz6panelt az asztal felliletéig, mert a
pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg a
Notebook PC-t a kijelz6panelnél fogva!

Az iizemkapcsold segitségével BE vagy KI
lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve
alvds vagy hiberndlds lizemmddba 4llitani. Az
iizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows
Control Panel (Vezérl6pult) > Power Options

(Energiagazddlkoddsi lehet&ségek) > System
Settings (Rendszerbedllitdsok) meniipont alatt lehet
személyre szabni.

9



1 A Notebook PC bemutatasa
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2. Az alkatrészek ismertetése

A Notebook PC oldallapjai

A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.

11



2 Az alkatrészek ismertetése

Fellilnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a PC noteszgép ezen oldallapjdn 1év6 alkatrészek azonositdsdhoz.

@f A billentylizet teriiletenként eltérd lehet.
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(1] Q Kamera kijelz6

A kamera kijelzé mutatja, ha a beépitett kamera haszndlatban van. A kamerdt automatikusan
aktivdlhatja a timogatott szoftver. -

12
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Az alkatrészek ismertetése 2

Kamera (csak bizonyos modelleken) l B \

Abeépitett kamera video- vagy dlloképfelvételek készitését teszi lehetdvé. Videokonferencidkhoz
és egy¢b interaktiv alkalmazdsokhoz haszndlhatd.

= Kijelz6panel

A Notebook PC TFT LCD-panellel van felszerelve, amely az asztali monitorok képéhez
hasonld, kivdlo képet biztosit. Az asztali CRT monitorokkal ellentétben az LCD-panel
nem sugdroz vagy vibrdl, ezért kiméletesebb a szemre. A kijelz6panel tisztitdsdhoz
vegyszermentes, puha kendét haszndljon (szlikség szerint kevés vizzel megnedvesitve).

(» Hangszérérendszer

Abeépitett sztered hangszdérdrendszer hang visszaaddsdra alkalmas tovdbbi kiilsé eszk6zok
csatlakoztatdsa nélkiil. A multimédids hangrendszer beépitett digitdlis audié vezérlGvel
rendelkezik, amely részletes hangot produkal (az eredmény kiilsé sztered fejhallgaté vagy
hangszdrdk csatlakoztatdsdval jobb). Az audid szolgdltatdsok szoftver dltal vezéreltek.

(h) Uzemkapcsolo
Az iizemkapcsol6 segitségével BE vagy KI lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvds R’\
vagy hiberndlds tizemmddba dllitani. Az tizemkapcsolo tényleges viselkedését a Windows \
Control Panel (VezérlSpult) Power Options (Energiagazddlkoddsi lehetdségek) mentipont
alatt lehet személyre szabni.

(%] Billentyiizet

A billentytizet teljes méretd, kényelmes mélységérzetd billentyiket tartalmaz (lenyomds _'
mélysége) csuklétdmasszal mindkét kéznek. Két Windows funkciébillentyd is
rendelkezésre 41l a Windows operdcids rendszer alatti kényelmes navigaciohoz.

. Erint6pad és gombok
A gombokkal felszerelt érint6pad mutatéeszkoz, amely ugyanazokkal a funkcidkkal
rendelkezik, mint az asztali egér. Szoftver dltal vezérelt gorget6funkcid dll rendelkezésre a
mellékelt érintépad-segédprogram telepitése utdn, amely lehet6vé teszi az egyszerd navigaldst
Windows alatt vagy weboldalakon.

7 Ujjlenyomat-olvaso (egyes modellek esetében)

Abeépitett ujjlenyomat-olvasé lehet6vé teszi a biztonsagi szoftverek haszndlatdt, amelyeknél 3\
az On ujjlenyomata az azonosit6 kulcs.

» Mikrofon (Beépitett) i

A beépitett moné mikrofont videokonferencidra, hangaldmonddsra vagy egyszerti hangfelvételek
készitésére lehet haszndlni.

Q) Allapotkijelzék (elél)
~ Az dllapotjelzdk kiilonféle hardver-, illetve szoftverdllapotot jeleznek. A kijelzok részleteit illetGen
lasd a 3. fejezetet.

A gyorsbillentytik lehet6vé teszik a gyakran haszndlt alkalmazdsok inditdsit egyetlen
gombnyomdssal. A részletes leifrdsdt a 3. fejezetben taldlhatja meg.

@ Gyorsbillentylik t:\
~ 13




2 Az alkatrészek ismertetése

Alulnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a PC noteszgép ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositdsdhoz.

@f A modelltdl fliggben a szamitogép aljanak megjelenése eltérd lehet.

@f A tipustdl fligg6en az akkumulator mérete eltéré lehet.
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FIGYELMEZTETES! A Notebook PC alja igen forréva valhat. Ovatosan kezelje a
Notebook PC-t, ha miikddik vagy nemrég kapcsoltak ki. A magas homérséklet normalis
t6ltés vagy miikodés kézben. Ne hasznalja puha fellileten, mint példaul agyon vagy
kanapén, ami eltdmheti a szell6zényilasokat. NE HELYEZZE A NOTEBOOK PC-t AZ
OLEBE VAGY MAS TESTRESZERE, HOGY ELKERULJE A MAGAS HOMERSEKLET
OKOZTA SERULEST.
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Az alkatrészek ismertetése 2

@ of Akkumulatorretesz - Rugo
A rug6s akkumuldtorretesz rogziti a helyén az akkumuldtort. Az akkumuldtor behelyezése utdn
automatikusan rogziil. Az akkumuldtor eltdvolitdsdhoz hizza el és tartsa kioldott helyzetben a
rugos reteszt.

e

@ O Akkumulator egység

Az akkumuldtor egység toltése automatikusan megkezdddik, ha hdldzati aramforrashoz csatla-
koztatjdk, és drammal ldtja el a Notebook PC-t , ha nem csatlakozik a hdlézathoz. Ez lehet6vé
teszi a munkahelyek k6zo6tti mozgdst. Az akkumulator miikodési ideje a Notebook PC haszndlati
jellemzgitdl és miszaki adataitdl fiigg. Az akkumuldtor egységet nem lehet szétszerelni €s
egyetlen egységként kell megvdsdrolni.

-

© pf Akkumulatorretesz - Kézi
A kézi akkumuldtorretesz rogziti a helyén az akkumuldtort. Mozgassa a kézi akkumuldtorreteszt
kioldott helyzetbe az akkumuldtor behelyezéséhez, illetve eltdvolitdsdhoz. Mozgassa a kézi
akkumuldtorreteszt zart helyzetbe az akkumuldtor behelyezése utdn.

o

® ™ Memoriarekesz
A memdriarekesz lehetGvé teszi a memoria bévitését. A kiegészité memdria felgyorsitja

az alkalmazdsok teljesitményét a merevlemezhez torténé hozzdférések szamanak
csokkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemoria méretét és annak =
megfeleléen konfigurdlja a CMOS-t a POST (bekapcsoldsi Ontesztelés) alatt. A memdria beszerelése utdn
nincs sziikség hardver- vagy szoftverbedllitdsra (a BIOS-bedllitdst is beleértve). Latogasson el egy hivatalos
szervizk6zpontba vagy keresked6h6z a Notebook PC memdriabdvitését illetd informdciokért. A maximalis
kompatibilitds és megbizhatdsdg érdekében kizdrélag a Notebook PC hivatalos forgalmazo6itdl vdsaroljon
bdvitémodulokat.

A merevlemez-meghajtdt egy rekesz tartalmazza. Latogasson el egy hivatalos szervizkézpontba Q
vagy kereskedohoz a PC noteszgép merevlemez-bovitését illetd informéciokért. A maximalis Ee
kompatibilitds €s megbizhat6sdg érdekében kizdrdlag a PC noteszgép hivatalos forgalmazéitdl ™
vdsdroljon merevlemez-meghajtokat.

(5) 8 Mereviemez-rekesz
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2 Az alkatrészek ismertetése

Bal oldal

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a PC noteszgép ezen oldallapjdn 1év6 alkatrészek azonositdsahoz.

52,0 0

\-ﬂ@@ﬁﬁmﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ “"

o o o

© o Tapcsatlakozo (DC) aljzat
A mellékelt hdlozati adapter a vdltédramot alakitja egyendrammad az aljzaton torténd
haszndlathoz. Az aljzaton keresztiil kapja a Notebook PC a tdpfesziiltséget és az akkumuldtor §
egység a toltést. A Notebook PC és az akkumuldtor egység sériilésének elkertilése !
érdekében mindig a mellékelt hdlézati adaptert haszndlja dramforrdsként. FIGYELEM!
AZ AKKUMULATOR FELFORROSODHAT A TARTOS HASZNALATTOL
NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.

@ Hom HDMI csatlakozé (csak bizonyos modelleken)

A HDMI (nagyfelbontdsi multimédia interfész) tomorités nélkiili, teljesen
digitdlis audié/vided csatoldfeliilet barmilyen audidé/video jelforrds, pl. set-top
box, DVD-lejatszé vagy A/V rddiderdsit6 és audié és/vagy vided monitor, pl.
digitdlis televizio (DTV) kozott. Egyetlen kdbel haszndlatdval tdimogatja a normal,
fejlett vagy nagyfelbontdsu vided, plusz a tobbcsatornds digitdlis audié atvitelét.
Tovébbitja valamennyi ATSC HDTV szabvdnyt és timogatja a 8 csatornds audidt amellett, hogy tovabbi
sdvszélességgel is rendelkezik a jovSbeni fejlesztések vagy igények kielégitéséhez.

(3] ;é* USB Port (2.0/1.1) (csak bizonyos modelleken)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyud esz—%

kozokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylizetek, mutatéeszkozok, fényképezdgépek, mer
evlemez-meghajtok, nyomtatdk €s lapolvasok legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec
(USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkoz egyidejii miikodését teszi lehetové egyetlen szamitogépen,
mig egyes periféridk kiegészitd csatlakozdsi pontként vagy hubként miikodnek. Az USB az eszk6zok
forrécseréjét tdmogatja, ezért a legtobb periféridt a szdmitégép ujrainditdsa nélkiil lehet csatlakoztatni,
illetve levdlasztani.

O 4 Szell6zényilasok
Lehet&vé teszik a hideg leveg6 bedramlasat a PC noteszgépbe, illetve a meleg levegs tdvozasat.

FONTOS! Gy6zé6djén meg arrél, hogy papir, kényv, ruha, kabel vagy egyéb
targy nem akadalyozza a levegd aramlasat a szell6zényilasokon. Ellenkez6 %ﬂr
esetben tulmelegedés térténhet.
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Az alkatrészek ismertetése 2

O ) Vezeték nélkiili kapcsolo

Engedélyezi vagy letiltja a beépitett vezeték nélkiili LAN, illetve Bluetooth (opciondlis)
szolgdltatdst. Ha engedélyezik, a vezeték nélkiili dllapotjelzd vildgit. Haszndlat el6tt a
Windows szoftverbedllitdsait el kell végezni.

® 3 ExpressCard kartyafoglalat (34mm-es)

Egy 26 érzékelds Express kdrtyanyilds dll rendelkezésre, amely egyetlen ExpressCard/34 mm-
es (nem 54 mm-es) bdvitGkdrtya haszndlatdt timogatja. Ez az uj csatolofeliilet gyorsabb, mert
USB 2.0-t és PCI Expresst tdmogaté soros buszt alkalmaz a PC kdrtyanyilds lassd parhuzamos
busza helyett. (Nem kompatibilis kordbbi PCMCIA kartydkkal.)

@ [ Flash memériakartya nyilas
Altaldban kiils6 kdrtyaolvasét kell kiilon megvasarolni a digitdlis fényképezégépekkel,
MP3-lejatszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal haszndlhaté memoriakartydk
fogaddsdhoz. Ez a PC noteszgép beépitett nagysebességli memdriakdrtya olvasoval rendelkezik,
amely sokféle flash memdriakartya-formdtumot képes olvasni és {rni, amelyek részletezését a
kézikonyv késébbi részében taldlhatja.

@ =sm E.SATA Port (csak bizonyos modelleken)

Az External SATA (kiils6 SATA), mas néven eSATA csatlakozd lehet6vé teszi az eredetileg
a szamitégép belsejébe épitendd soros ATA eszkozok kiilsS csatlakoztatdsdt. Akdr hatszor |

gyorsabb, mint a jelenlegi USB 2.0 és 1394 csatol6 kiils6 adattdrolds esetén, illetve mikodés &
kozbeni csatlakoztatdst is lehet6vé tesz, akdar két méter hosszisdgu drnyékolt kdbelek

sz 2

segitségével. (Az ,,USB port” leirdsat lasd a tiloldalon.)
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2 Az alkatrészek ismertetése

Jobb oldal

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjadn 1év6 alkatrészek azonositdsdhoz.

% . i Q@%FJ
-4

©  Optikai meghajté
A Notebook PC kiilonféle vdltozatokban, kiilonb6z6 optikai meghajtékkal :
késziil. A Notebook PC optikai meghajtdja a kdvetkezd formatumokat tdmogatja: kom- .J
paktlemez (CD) és/vagy sokoldalu digitélis lemez (DVD), amelyek {rhat6 (R) vagy
djrairhaté (RW) képességgel rendelkeznek. Az egyes modellekkel kapcsolatos részleteket
lasd a kereskedelmi miiszaki lefrdst.

A O Optikai meghajto tevékenység kijelzéje (a helye modelltSl

figgoen eltérd lehet)
Az optikai meghajté tevékenység kijelzGje mutatja, ha adatdtvitel torténik az optikai meghajté felé.
A kijelzd az 4tvitt adatok méretének ardnydban villan fel. -

© < Optikai meghaijté lemezkiadé gombja S
Az optikai meghaijté elektronikus lemezkiadé gombbal rendelkezik a tdlca kinyitdsdhoz. Az =
optikai meghajté lemeztilcdjat barmilyen szoftveres lejatszo segitségével, illetve a Win-
dows® Sajatgép optikai meghajto ikonjdra torténd jobb egérkattintassal ki lehet adni.

O O Optikai meghaijté vészhelyzeti kinyité furata (a helye modelltdl
fiiggden eltérd lehet)

Az optikai meghajté fidkjat a vészhelyzeti kinyito furat segitségével lehet kinyitni, ha
az elektronikus kiadds nem mikodik. Az elektronikus kiadds helyett ne haszndlja a

vészhelyzeti kinyit6 furatot.

O s~r SPDIF kimeneti aljzat Hole

Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis eszk6z6k szdmdra | k= ,@
szolgdltat digitdlis kimeneti jelet. Ezzel a szolgdltatdssal a PC noteszgépet hdzi hifi
rendszerré vardzsolhatja.

(Combo)

N Fejhallgaté csatlakozdaljzat

A sztered fejhallgaté aljzaton (1/8 hiivelykes) keresztiil a Notebook PC audié kimenetét aktiv
hangszdéréhoz vagy fejhallgatohoz csatlakoztatja. Az aljzat haszndlata automatikusan letiltja a
beépitett hangszorokat.
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jelének csatlakoztatdsdhoz vald. Az aljzat haszndlata automatikusan letiltja a beépitett mikro-
font. Ezt a szolgdltatdst videokonferencidra, hangaldmonddsra vagy egyszerd hangfelvételek
készitésére lehet haszndlni.

(7] '2%6 USB Port (2.0/1.1)
" Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvdnyu es- ™

zkozokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylizetek, mutatéeszk6zok, fényképezc’igépek,%
merevlemez-meghajtok, nyomtatok és lapolvasdk legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve

480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkoz egyidejii miikodését teszi lehet6vé egyetlen
szamitogépen, mig egyes periféridk kiegészits csatlakozdsi pontként vagy hubként miikodnek. Az USB
az eszkozok forréeseréjét taimogatja, ezért a legtobb periféridt a szamitégép djrainditdsa nélkiil lehet
csatlakoztatni, illetve levdlasztani.

® » Mikrofon csatlakozéaljzat
A mon6 mikrofoncsatlakozé (1/8 hiivelykes) kiilsé mikrofon vagy audideszkozok kimeneti i

(8) Kensington® zar portja
AKensington® zdr portja lehet&vé teszi a Notebook PC rogzitését Kensington® tipusi biztonsagi
termékek segitségével. Az ilyen biztonsdgi termékek dltaldban fémkabelt és zdrat tartal-
maznak, amelyek megakaddlyozzdk a Notebook PC eltdvolitdsdt a régzitési pontrdl. 4
Egyes biztonsdgi termékek mozgdsérzékelst is tartalmazhatnak, amely megszdlal,
ha mozgatjdk.

19



2 Az alkatrészek ismertetése

Hatulnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1€vé alkatrészek azonositdsdhoz.

— —

t [@@% : =) /
00 ® o

@ () Modem port (csak bizonyos modelleken) >

Akét érintkezdvel felszerelt RJ-11 modemport kisebb, mint az RJ-45 LAN port és szabvdny _{-""...-"-':',;-;’ :
telefonzsindr csatlakozdsdt timogatja. A beépitett modem legfeljebb 56K sebességii V.90 ~-_=_,,--’-”H
adatatvitelt tdimogat. A beépitett csatlakozo a praktikus haszndlatot teszi lehet6vé tovdbbi

adapterek haszndlata nélkiil.

FONTOS! A beépitett modem nem tamogatja a digitalis telefonrendszerekben .
hasznalatos feszlltséget. Ne csatlakoztassa a modem portot digitalis telefon- "
rendszerhez. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megsériilhet. :

® S LAN Port

A nyolc érintkezGvel felszerelt RJ-45 LAN port nagyobb, mint az RJ-11 modemport és
szabvany Ethernet kdbel csatlakozdsat timogatja helyi hal6zathoz torténd csatlakozashoz.
Abeépitett csatlakozo a praktikus hasznalatot teszi lehetévé tovabbi adapterek haszndlata
nélkiil.

© O Akkumulator egység

Az akkumuldtor egység toltése automatikusan megkezddédik, ha halézati daramforrashoz csatla-
koztatjdk, és arammal ldtja el a Notebook PC-t , ha nem csatlakozik a hdl6zathoz. Ez lehetGvé
teszi a munkahelyek k6zotti mozgdst. Az akkumuldtor miikodési ideje a Notebook PC haszndlati
jellemz@itdl €s miiszaki adataitol fligg. Az akkumuldtor egységet nem lehet szétszerelni és
egyetlen egységként kell megvdsdrolni.

@O O Megijelenité (monitor) kimeneti portja

A 15 érintkezGs D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszk6z, mint példdul monitor
vagy kivetitd haszndlatdt timogatja, ami nagyobb kiilsé megjelenitést tesz lehet&vé.
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Elolnézet
Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1€v6 alkatrészek azonositdsdhoz.
= —_
~— — — —
= —
o (0] o o o
——— =

© = Kijelzb retesze

A kijelz&panel kinyitdsdhoz nyomja meg a kijelz6npanel élén 1év§ reteszt.

FIGYELMEZTETES! Kinyitas kdzben ne hajtsa a kijelz6panelt az asztal

felliletéig, mert a pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg a PC noteszgé-
pet a kijelz6panelnél fogva!
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3. Elsé lépések

A halozati fesziiltség hasznalata

Az akkumulator hasznalata

A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Az akkumulator-téltésszint ellenérzése
Energiagazdalkodasi lehet6ségek
Energiagazdalkodasi iizemmaoédok
Specialis billentylizet funkciok
Kapcsoldk és allapotjelz6k

@ A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem

a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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Elsé lépések
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Tapellatas

A haldézati fesziiltség hasznalata

A Notebook PC két helyrdl kapja a tapfesziiltséget:
ahdlézati adapterrdl és az akkumuldtor-rendszerr6l. (
A hdlézati adapter a konnektorbdl szdrmazd
véltéaramot alakitja a Notebook PC miik6dtetéséhez
sziikséges egyendrammad. A Notebook PC-t
univerzdlis AC-DC adapterrel széllitjdk. Ez azt
jelenti, hogy a tdpkdbelt barmilyen 100V-120V,
illetve 220V-240V konnektorhoz csatlakoztathatja
anélkiil, hogy kapcsoldt kellene dllitani vagy
atalakitét haszndlni. Mds orszdgban el6fordulhat,
hogy adaptert kell haszndlni a mellékelt USA- { J
szabvdnyu hdlézati tdpkdbel eltérd szabvanyu

dramforrdshoz torténd csatlakoztatdsdhoz. A szdlloddk tobbségében univerzdlis konnektor taldlhato,
amely kiilonféle tapkabelek, illetve fesziiltségek haszndlatdt tdmogatja. Mindig tandcsos megkérdezni
egy tapasztalt utazét a hdlézati fesziiltségrdl, ha mds orszdgba viszi a hdldzati adaptert.

A Notebook PC-hez utazékészletet vasarolhat, amely tapfesziiltség-, illetve modem-
adaptert tartalmaz gyakorlatilag barmely orszagban t6rténé hasznalathoz.

Ha a hdlozati tapkdbelt az AC-DC dtalakitéhoz csatlakoztatta, dugja a tdpkdbelt egy (lehetSleg
tulfesziiltség-védelemmel elldtott) konnektorba, majd csatlakoztassa a DC dugét a Notebook PC-hez. Ha
az AC-DC 4talakitéhoz el6szor a konnektorhoz csatlakoztatja, kiprébdlhatja a konnektor tapfesziiltségét
és magdt az AC-DC dtalakitot, fenndll-e kompatibilitdsi probléma, mielStt a DC tdpkdbelt a Notebook
PC-hez csatlakoztatnd. Az adapter tdpfesziiltség kijelzje (ha van ilyen) vildgit, ha a tdpfesziiltség a
hatdrértéken beliil van.

FONTOS! Karosodas kdvetkezhet be, ha a Notebook PC-t eltéré adapterrel hasznalja,
vagy ha a Notebook PC adapterét mas elektromos eszkézok taplalasahoz hasznalja.
Ha fiist6t, égésszagot vagy tulzott héleadast érzékel az AC-DC adapteren, forduljon
a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibasnak véli az AC-DC adaptert. Mind az
akkumulator egység(ek)et, mind a Notebook PC-t megrongalhatja, ha hibas AC-DC
adaptert hasznal.

Ezt a Notebook PC-t teriilett6l fligg6en kettS- vagy haromvillas dugéval szallitjak. Ha
haromvillas dugét mellékelnek, féldelt konnektort vagy megfeleléen féldelt adaptert
kell hasznalnia, hogy biztositsa a Notebook PC biztonsagos miikédését.

FIGYEL’MEZT’ETES! A HALOZATI ADPTER’FELFORRC')’SODHAT A 'I:ABTOS
HASZNALATTOL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.
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o Az akkumulator hasznalata

Ezt a notebookot cserélhets akkumuldtor egységgel torténd haszndlatra tervezték. Az akkumuldtor egység
egy burkolatba épitett akkumuldtorcellakbdl all. A teljesen feltoltott egység tobbdrdnyi akkumuldtor-
élettartamot biztosit, amelyet meg lehet hosszabbitani a BIOS-bedllitdsok energiagazddlkoddsi
funkcidi segitségével. A kiegészitd akkumuldtor egységek kiilon megvdsdarolhaték a Notebook PC
forgalmazdjatal.

@, Az akkumulator egység behelyezése és eltavolitasa

A notebookot beszerelt akkumuldtor egységgel vagy kiszerelve szdllitjdk. Ha a Notebook PC-
be nem szerelték be az akkumuldtor egységet, kovesse az aldbbi eljdrdsat az akkumuldtor egység
beszereléséhez.

FONTOS! Soha ne kisérelje meg eltavolitani az akkumulator egységet, ha Notebook PC
BEKAPCSOLT allapotban van, mivel ez a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.

Az akkumulator egység Az akkumulator egység
behelyezése: eltavolitasa:
4 N 4

N J

FONTOS! Kizardlag az ehhez a Notebook PC-hez valé akkumulator egységet vagy halézati
adaptert hasznaljon, illetve olyat, amelyet a gyart6 vagy forgalmaz6 kifejezetten jovahagyott
a modellel t6rténd hasznalathoz. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megsériilhet.

#® Az akkumulator gondozasa

A Notebook PC akkumuldtor egysége, mint minden tjratolthetd akkumulator csak korlatozott alkalommal
tolthetd fel. Az akkumuldtor egység hasznos élettartama a kdrnyezeti hdmérséklettsl, paratartalomtdl €s
a Notebook PC haszndlatdnak médjatol fiigg. Idedlis, ha az akkumuldtort 5 és 35°C k6z6tti hGmérséklet-
tartomdnyban haszndljdk. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Notebook PC belsé hémérséklete magasabb,
mint a kinti h6mérséklet. A tartomdnyon kiviili hémérséklet megroviditi az akkumuldtor hasznos
élettartamdt. Barmilyen esetben az akkumuldtor egység haszndlati ideje fokozatosan lerovidiil €s djat
kell beszereznie a hivatalos forgalmazo6tdl a Notebook PC-hez. Mivel az akkumulatorok eltarthatésdgi
ideje is véges, nem tandcsos tartalékot vdsdrolni, amelyet aztan tdrol.

‘& FIGYELMEZTETES! Biztonsagi okbdl NE dobja az akkumulatort tiizbe, NE
zarja révidre az érintkez6ket és NE szerelje szét az akkumulatort. Ha itéstol
rendellenes az akkumulator egység miikédése vagy megsériilt, kapcsolja Kl

a Notebook PC-t és lIépjen kapcsolatba a hivatalos markaszervizzel. o5
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A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Amikor BEKAPCSOLJA a Notebook PC-t , megjelenik a bekapcsoldsi tizenet a kijelz6n. Sziikség esetén a
gyorsgombokkal dllitsa be a fényerdt. Ha futtatnia kell a BIOS bedllit6 programot a rendszerkonfigurdcid
bedllitdsdhoz vagy mddositdsdhoz, nyomja meg az [F2] billenty(it bootoldskor, hogy belépjen a BIOS
bedllité programba. Ha a bemutatkozé képerny6 megjelenitése alatt megnyomja a [Tab] billentyfit,
l4thatova vdlik az dltaldnos bootoldsi informdcid, mint példdul a BIOS verzié. Nyomja meg az [ESC]
billentyiit és megjelenik egy rendszerinditdsi ment kiilonféle rendszerbetoltési lehetGségekkel az elérhetd
meghajtokrdl.

A rendszer betéltése elétt a kijelz6panel felvillan, amikor bekapcsoljak a notebookot.
Ez a Notebook PC tesztrutinjanak része és nem jelez a kijelzovel kapcsolatos
problémat.

FONTOS! A mereviemez-meghajté védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitégépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon el6tte legalabb 6t masodpercig.

FIGYELMEZTETES! NE szillitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT
allapotban olyan anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell6zést, pl. taskaban.

Bekapcsolasi 6ntesztelés (POST)

A Notebook PC a bekapcsoldst kovetden el&szor szoftver dltal vezérelt diagnosztikai vizsgdlatok
sorozatdt végzi el. A folyamatot bekapcsoldsi ontesztnek (POST) hivjdk. A POST folyamatdt vezérld
szoftver a Notebook PC architektirdjdnak dllandé része. A POST bejegyzést tartalmaz a Notebook PC
hardverkonfiguraci6jdrdl, amelyet a rendszer diagnosztikai ellenérzéshez haszndl. Ezt a bejegyzést a
BIOS bedllité program segitségével hozzdk létre. Ha a POST eltérést taldl a bejegyzés és a meglévs
hardver kézétt, megjelenit egy iizenetet a képernyén, felkérve Ont, hogy sziintesse meg az iitk6zést a
BIOS bedllit6 program futtatdsdval. Az esetek t6bbségében a bejegyzés helyes, amikor kézhez kapja a
Notebook PC-t . A tesztelés végén el6fordulhat, hogy megjelenik a ,,No operating system found” (Nem
taldlhat6 operdcios rendszer), ha a merevlemez-meghajtéra el6zSleg nem telepitettek operacios rendszert.
Ez azt jelzi, hogy a merevlemez-meghajtot a rendszer helyesen felismerte és készen 4ll az uj operdcios
rendszer fogaddsdra.

Onellenérzé és jelentéskiildé technolégia == -

A SM.AR.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) a POST kézben | ——
ellenérzi a merevlemez-meghajté dllapotat és figyelmeztetd iizenetet jelenit “
meg, ha a merevlemez-meghajté javitdst igényel. Ha rendszerinditds kozben a
merevlemez-meghajtéval kapcsolatban kritikus figyelmeztetést kap, azonnal | &~~~
készitsen mentést az adatairdl és futtassa a Windows lemezellen6rzé programot. | -

A Windows lemezellenérzé programjanak futtatdsa: Kattintson a Start tételre = i
> jelolje ki a Computer (Szamitogép) tételt > a jobb egérgombbal kattintson a
merevlemez-meghajto ikonjdra > jelolje ki a Properties (Tulajdonsdgok) tételt >
majd kattintson a Tools (Eszk6z5k) fiilre > a Check Now (Ellendrzés most) > és [
a Start tételre. A hatékonyabb ellen6rzés €s javitds érdekében kijeldlheti a ,,Scan

... sectors” (Ellendrzés. ..szektorok) tételt, de a folyamat ilyenkor lassabban megy végbe.

FONTOS! Ha a rendszerbetdltést alatt a szoftveres lemezellenérzé segédprogram
futtatasa ellenére is figyelmeztetd lizeneteket kap, a Notebook PC-t szervizbe kell
vinnie. A tovabbi hasznalat adatveszitéshez vezethet.
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#® Az akkumulator-toltésszint ellendrzése

Az akkumuldtor rendszer a Smart Battery szabvanyt valdsitja meg Windows kornyezet alatt, ami lehet6vé
teszi, hogy az akkumuldtor pontos informdcidt adjon, mennyi t6ltés is maradt az akkumuldtorban. A
teljesen feltoltott akkumuldtor egys€g néhany oranyi miikodési idSt biztosit a PC noteszgépnek. A
tényleges érték azonban eltérd lehet az energiagazddlkoddsi szolgdltatasok haszndlatatdl, az dltalanos
munkaszokdsaitdl, a CPU-t6l, a rendszermemoria méretétdl €s a kijelz&panel méretétdl fliggben.

@f Az itt lathaté képernydképek
csupan példak és nem feltétlendil
tiikrozik az On rendszerében
latottakat.

@ Figyelmeztetést kap, ha az
akkumulator téltésszintje
alacsony. Ha figyelmen
kivil hagyja az alacsony

St LN
Hiedow Vieplizen

Lt knart maginien

Jobb kattintds az akkumulator ikonra
B K Eg:. !ﬂsul:. Lk e i _"_"'”"____" e

Energiatakarékos

Teljesitmémycentrikus

Mozgassa az egérmutatct a haldzati
tapegység nélkuli akkumulator

akkumulator-téltésszint i 2 _ikonra.
figyelmeztetéseket, a '

Notebook PC végii u

felfliggesztett izemmadba lép e s -

(a Windows alapértelmezett | e b

értéke az STR). Mozgassa az egérmutatot a halozati

tapegységgel rendelkezé akkumulator ikonra.

FIGYELMEZTETES! A Suspend-to-RAM (STR - felfliggesztés RAM-ra) nem tart sokaig,
ha kimeriil az akkumulator. A Suspend-to-Disk (STD - felfliggesztés mereviemezre) nem
ugyanaz, mint a tapfesziiltség KIKAPCSOLASA. Az STD kis mennyiségii tapfesziiltséget
igényel, ezért nem miikddik, ha nincs aramforras a teljesen kimeriilt akkumulator vagy
tapfesziiltség teljes hianya miatt (pl. mind a halézati adapter, mind az akkumulator egység
eltavolitasa).

# Az akkumulator egység feltéltése

Miel6tt haszndlnd a PC noteszgépet, fel kell toltenie az akkumuldtor egységet. Az akkumuldtor egység
toltése megkezdddik, ahogy a PC noteszgépet a tapfesziiltség adapter segitségével a hdlézathoz csat-
lakoztatjak. Toltse fe teljesen az akkumuldtor egységet miel6tt haszndlatba venné. Az dj akkumuldtort
teljesen fel kell tolteni, miel6tt a PC noteszgépet levalasztjak a kiilsé dramforrasrol. Néhdny ora sziikséges
az akkumuldtor teljes feltoltéséhez, ha a PC noteszgép KI van kapcsolva €s akadr kétszer annyi idére is
sziikség lehet, ha a PC noteszgép BE van kapcsolva. Az akkumuldtor tltését jelz6 lampa KIKAPCSOL,
amikor az akkumuldtor egység feltoltédik.

Bal kattintas az akkumulator ikonra

&

@f Az akkumulator téltése megkezdédik, amikor a maradék t6ltésszint 95% ala esik. Ez
megel6zi, hogy az akkumulator tul gyakran t61t6djén. Az djratéltési ciklusok minimalisra
allitasa segit meghosszabbitani az akkumulator élettartamat.

@f Az akkumulator t6ltése befejez6dik, ha a h6mérséklet tul magas vagy ha az akkumula-
tor fesziiltsége tul magas.

FIGYELMEZTETES! Ne hagyja kimeritve az akkumulator egységet. A akkumulator
egység idoével magatol lemeriil. Ha nem hasznalja az akkumulator egységet,
haromhavonta fel kell télteni, hogy meghosszabbitsa a t61tési kapacitasat. Ellenkezé

esetben a jév6ben esetleg nem lehet feltélteni. o7
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) Energiagazdalkodasi lehet6ségek
Az lizemkapcsolo segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvds vagy hiberndlds
tizemmddba dllitani. Az tizemkapcsold té€nyleges viselkedését a Windows Control Panel (VezérlGpult) >
Power Options (Energiagazddlkoddsi lehetdségek) mentipont alatt lehet személyre szabni.

Tovabbi lehet6ségek eléréséhez, mint példdul a ,,Felhaszndlovdltds,
Ujrainditds, Alvds vagy Kikapcsolds”, kattintson a lakat ikon melletti

nyilra.

& Ujrainditas

Miutdn mdédositja az operdcids rendszert, el6fordulhat, hogy a rendszer

Fefhasonaliritas
Kirlentlrzis
dinolis
Ugainditis
Abid akaped

Hibernalis

Slgh i Limsgatis

. e
felkéri Ont, hogy inditsa djra. Egyes telepitési folyamatok parbeszédpanelben 0= e
teszik lehet§vé az djrainditdst. A rendszer kézi djrainditdsdhoz kattintson a Start gombra a Windows-ban,
jelolje ki a Szamitogép kikapcsoldsa. .. pontot a legordiilé meniiben, majd vdlassza az Ujrainditds tételt.

FONTOS! A mereviemez-meghajté védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitogépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon el6tte legalabb 6t masodpercig.

@, Vészleallitas

Ha az operdcids rendszer nem tud megfeleléen KIKAPCSOLNI vagy tdjraindulni, két tovdbbi médszer

van a Notebook PC kikapcsoldsdhoz:

(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva az lizemkapcsold
(2) Nyomja meg a kikapcsolds gombot PO4.

gombot O legaldbb 4 mdsodpercig, vagy

/

}

\
. O

J

N

~

»od

)\

Nyomja meg a kikapcsolé gombot egy
kiegyenesitett gemkapoccsal.

FONTOS! Ne haszndlja a vészleallitast adatok irasa kdzben. Ez adatvesztést vagy

-sériilést okozhat.
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N ;, Energiagazdalkodasi Uzemmaodok
;E A PC noteszgép szamos automatikus vagy bedllithaté energiagazddlkoddsi szolgdltatdssal rendelkezik,
opions amelyeket haszndlhat az akkumuldtor miikodési idejének meghosszabbitdsahoz és tulajdonldsi dsszkéltség
(TCO) csokkentéséhez. Némelyik szolgdltatdst a BIOS bedllitdsok Energia mentijében szabdlyozhatja.
Az ACPI energiagazddlkoddsi bedllitdsokat az operdcids rendszeren keresztiil modosithatja. Az
energiagazdalkodasi szolgaltatdsokat gy tervezték, hogy a lehetd legtobb villamos energidt takaritsak
meg a részegységek kis fogyasztdsu tizemmddba helyezésével a lehetS leggyakrabban amellett, hogy
igényre azonnal lehet6vé tegyék a teljes miikodést.

@ Alvas és hibernalas r— -

Az energiagazddlkoddsi bedllitdsok a Windows > Control Panel iu i

(Vezérl6pult) > Power Options (Energiagazddlkoddsi lehet&ségek) ;

meniipont alatt taldlhatok. A System Settings (Rendszerbedllitdsok) alatt p—
definidlhat6 a ,,Sleep/Hibernate” (Alvé dllapot/Hiberndlds) vagy a ,,Shut .
Down” (Kikapcsolds) a kijelzd lecsukdsdhoz, illetve az lizemkapcsold
megnyomadsdhoz. Az ,,Alvé dllapot” és a ,,Hiberndlds” energidt takarit meg,

ha a PC noteszgép nincs haszndlatban azdltal, hogy egyes részegységeket

KIKAPCSOLIJA. Ha folytatja a munkdjat, a legutdbbi dllapot (pl. félig

végiggorgetett dokumentum vagy félig begépelt e-mail lizenet) ugyanigy —
jelenik meg, mintha ott sem hagyta volna. A ,,Kikapcsolds” bezdrja az 6sszes alkalmazdst és megkérdezi
Ont, hogy kivinja-e menteni a még nem mentett adatokat.

| rea

Az ,,Alvé allapot” ugyanaz, mint a Felftiggesztés RAM-ra (STR). [ Femasenbiivitis
Ez a funkcid tdrolja az aktudlis adatokat és rendszerdllapotot a RAM- Rpelentiesss
ban, mig tobb részegység KIKAPCSOLODIK. Mivel a RAM felejté Missead Lieclis
memdria, energidra van sziiksége az adatok megdrzéséhez (frissitéséhez). | PO

Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyilra, hogy ldssa
ezt a lehet6séget. Bzt az lizemmddot az [Fn F1] billenty(i-kombindcié JECEEGESE e
segitségével is aktivdlhatja. Visszatérhet az iizemmddbdl barmelyik [ - I
billenty(i megnyomdsaval, kivéve az [Fn] billentytit. (MEGJEGYZES: A U B
bekapcsolt dllapotot jelzé fény villogni fog ebben az tizemmddban.)

A ,,Hibernalds” ugyanaz, mint a Felfiiggesztés lemezre (STD), ami az aktudlis adatokat és
rendszerallapotot a merevlemez-meghajton tarolja. Ezdltal a RAM-ot nem kell id§szakosan frissiteni €s
az energiafogyasztds nagyon csekély lesz, de nem teljesen sziinik meg, mivel egyes részegységnek, mint
a LAN-nak bekapcsolva kell maradnia. Az ,,Alvé dllapot” opcidhoz képest a ,,Hiberndlds” tobb energidt
takarit meg. Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyilra, hogy ldssa ezt a lehet8séget. Térjen
vissza az lizemkapcsolé megnyomdsaval. (MEGJEGYZES: A bekapcsolt 4llapotot jelz3 fény nem fog
vildgitani ebben az lizemmdodban.)

% Héenergia-szabalyozas
Hérom energiaszabdlyozdsi mddszer szabdlyozza a PC noteszgép hémérsékleti dllapotat. Ezeket a
energiaszabdlyozdsi lehetGségeket a felhaszndlé nem konfigurdlhatja, azonban ismerni kell, ha a PC

noteszgép esetleg ilyen dllapotba 1ép. Az kovetkezé hémérsékleti értékek a vaz hdmérsékletét jelentik
(nem a CPU-ét).

* A ventilditor BEKAPCSOL (aktiv htités), ha a h6mérséklet eléri a biztonsdgos hatarértéket.

* A CPU csokkenti a sebességet (passziv hiités), ha a hdmérséklet meghaladja a biztonsdgos
hatdrértéket.

* A rendszer kikapcsol (kritikus hiités), ha a h6mérséklet meghaladja a maximadlis biztonsdgos
hatarértéket. 29
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Specialis billentylizet funkcidk

Szines gyorsbillentyiik

Az aldbbiak a Notebook PC billenty(izetén 1€v6 szines gyorsgombok magyarazatat

tartalmazzdk. A szines parancsokat kizdrdlag tigy lehet elérni, ha megnyomja és nyomva
tartja a funkcidbillenty(it, mikozben egy szines paranccsal elldtott billentytit nyom meg.

A funkciobillentyiik gyorsgombijainak helye a szamitégép modelljétdl fliiggéen eltér-
hetnek, de a funkcidk altalaban megegyeznek. A funkcidbillentyiik helyett az ikonokat
kovesse. A funkcidgombok helyett kévesse az ikonokat.

[Fn

»Z22” ikon (F1): a Notebook PC-t felfiiggesztett dllapotba helyezi (felfiiggesztés RAM-ra vagy
felfiiggesztés lemezre az energiagazddlkoddsi funkcidk alvds gombjdnak bedllitdsdtol fiiggden).

F2
"

Radidtorony (F2): csak vezeték nélkiili modelleken: BE- .

vagy KIKAPCSOLJA a beépitett vezeték nélkiili LAN, &-‘w & u

illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgdltatdst

egy, a képernyén megjelend ablakon keresztiil. Ha

engedélyezik, a megfelels vezeték nélkiili dllapotjelzé vildgit. A vezeték nélkiili LAN vagy
a Bluetooth haszndlatdhoz a Windows szoftverbedllitdsait el kell végezni.

Boriték ikon (F3): a gomb megnyomadsdra elindul az e-mail alkalmazds, ha a Ll
Windows fut. Bl

,»€” ikon (F4): A gomb megnyomadsaval elinditja az internet bongész6 alkalmazast, g
mik6zben fut a Windows.

Kitoltott nap ikon (F5):

Csokkenti a kijelz6 fényerejét. -
n Ures nap ikon (F6): .

Noveli a kijelz6 fényerejét.

LCD ikon (F7): A kijelzGpanel BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Ennek
megnyomasaval ki is nyujthatja a képerny? teriiletét (bizonyos modelleken), hogy j
az kitoltse az egész kijelzbt, ha kisfelbontdsu tizemmaddot haszndl.

LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelzgje €s kiilsé monitor
haszndlata kozott valt a kovetkez6 sorrendben: Notebook PC LCD -> Kiilsé
monitor -> MindkettS. (Ez a funkcié nem mikodik 256 szind tizemmddban.
Vilassza a High Color tételt a Megjelenités tulajdonsdgai ablakban.) FONTOS:
a kiils6 monitort a Notebook PC inditasa el6tt csatlakoztassa.

Athiizott érintépad (F9): A beépitett érintépad LEZART (letiltott), illetve
KIOLDOTT (engedélyezett) dllapota k6zotti valtdshoz. Az érintSpad lezardasdval
megakaddlyozhatja az egérmutatd véletlenszerd mozgatasat gépelés kozben, f
és a legnagyobb hasznit kiilsé mutatéeszkoz, pl. egér alkalmazdsakor veheti.. LS
MEGJEGYZES: Bizonyos tipusokon az érintépad gombjai kézott kijelz6 van,

amely vildgit, ha az érintSpadot KIOLDJAK (engedélyezik) és kialszik, ha az érintGpadot
LEZARJAK (letiltjak).
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Szines gyorsbillentyiik (Folyt.)

Hangfal ikonok (F10): a hangszérdkat BE-, illetve KIKAPCSOLJA (kizdrdlag | &
Windows operacids rendszer esetén). e

Hangfal le ikon (F11):
csokkenti a hangszordk hangerejét (kizarélag Windows operdcios rendszer esetén).

Hangfal fel ikon (F12): [}
noveli a hangszordk hangerejét (kizdrélag Windows operdcids rendszer esetén). =

Lehet6vé teszi, hogy a billenty(izet nagyobb részét haszndlja szdmok beviteléhez.

Ser Lk (Del): A ,,Scroll Lock” BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Lehet$ve teszi,

Num LK (Ins): aszdmbillentytizetet (number lock) BE-, illetve KIKAPCSOLAS AHOZ. ﬁ
hogy a billenty(izet nagyobb részét haszndlja celldk kozotti navigdldshoz. ﬁ

[Fn]+[C]: A ,.Splendid Video Intelligent Tech- : . 3 ;
nology” funkcié BE-, illetve KIKAPCSOLASA-  *. -~ -l y =
HOZ. Lehet6vé teszi az dtkapcsoldst kiilonbozé -
szinkezelési médok kozott a képernydn, hogy javitsa a kontrasztot, fényerst, bérténust és
szintelitettséget kiilon-kiilon a voros, zold és kék szinekhez. Az aktudlis tizemmddot az OSD
képerny6n lathatja.

My Profile

[Fn]+[V]: az ,,ASUS Life Frame” szoftveralkalmazést kapcsolja ki, illetve be. ﬁ

ji—— [
[Fn]+[T]: a ,,Power For Phone” szoftveralkalmazdst kapcsolja ki, illetve be. tl N 4
| b

Powerd4 Gear+ (Fn+szokozbillentyd): A @ "}ﬂ S,

Powerd Gear+ billentyl segitségével kiilonféle :’
energiatakarékos tizemmodok kozott lehet véltani.

Az energiatakarékos lizemmddok a Notebook PC-t t6bb szempont szerint vezérlik a
teljesitmény és az akkumuldtor-tizemid6 kozotti egyensuily megteremtéséhez. A halézati
tdpegység csatlakoztatdsa €s eltavolitdsa automatikusan dtkapcsolja a rendszert hdlozati
mikodésrdl akkumuldtoros mikodésre. Az aktudlis tizemmddot az OSD képerny6n
lathatja.
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47 Microsoft Windows-billentyiik
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Két kiilonleges Windows-billenty( taldlhaté a billentytizeten.

(T T AWindows-emblémadval rendelkezd billenty( aktivalja a Start mentit a Windows asztal bal alsé

részén.

M A masik billentydi, amely olyan, mint egy Windows-menti kisméretd kurzorral, aktivdlja a
B tulajdonsdgok meniit €s egyenértékid a jobb egérgombbal torténd kattintdssal, ha Windows-
 objektumban tartézkodik.

A billentyiizet hasznalata numerikus billentylizetként

Abedgyazott numerikus billentytizet 15 billentyfit tartalmaz, és

L h . . . . & 7| [* 8 (9 )+
a szdmok tomeges bevitelét teszi praktikussd. Ezek a kétfunkcids 7 3 ‘ 9 0
billentytik narancssdrga szinnel vannak szitdzva. A szamok
. P « ( . us |rs |[osl]f[p-
az egyes billentylik jobb fels sarkdban vannak feltiintetve, ‘
az dbra szerinti médon. Ha a szdmbillentyiit bekapcsolja a =

[Fn][Ins/Num LK] billentyt-kombindciéval, a number lock
LED vildgit. Ha kiils§ billenty(izetet csatlakoztatnak, az [Ins/Num s
LK] billenty(i-kombindcié megnyomadsa a kiils§ billentyiizeten E
mindkét billentylizeten egyszerre engedélyezi/letiltja a NumLock

funkcidt. Ahhoz, hogy a szambillentytizetet letiltsa, mikozben bekapcsolva hagyja a kiilsé billentytzet
szdmbillenty(izetét, nyomja meg a [Fn][Ins/Num LK] billenty(-kombindciét a Notebook PC-n.

-

‘:+

Billentylizet, mint egérmutatoé

&7 * 3 (9 ) =
Abillentytizetet kurzorként is haszndlhatja, mik6zben a Number 7 8t ‘ 9 0
Lock billentyd BE-, vagy KIKAPCSOLT 4dllapotban van, hogy TS
konnyebbé tegye a navigdldst, mikozben szdmadatokat visz be ‘ - -
szamoldtabldn vagy hasonlé alkalmazdsban. TG
KIKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Fn] gombot ‘ L g

és egy kurzorbillentytit az aldbbi dbra szerint. Példdul [Fn][8] = fel, >. |2
[Fn][K] = le, [Fn][U] = balra és [Fn][O] = jobbra. . !
BEKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Shift] gombot és egy kurzorbillentytt az aldbbi
dbra szerint. Példaul [Shift][8] = fel, [Shift][K] = le, [Shift][U] = balra és [Shift][O] = jobbra.

Az abran lévé nyil-szimbdélumok csupan tajékoztaté jellegiiek. Az itt abrazolt billen-
tylizeten nincsenek feltiintetve.




Elsé lépések 3

Kapcsoldk és allapotjelz6k

Kapcsolék

w)) OFF ON
(R

,;-, Express Gate / Power4 Gear eXtreme billentyl

A gomb megnyomadsdval elindithatja az Express Gate szolgdltatdst, amikor a Notebook PC ki van
kapcsolva. Tovabbi részleteket az Express Gate felhaszndléi utmutatdjaban olvashat.

The PowerdGear eXtreme billentyd segitségével kiilonféle _
energiatakarékos tizemmdédok kozott lehet valtani. Az ‘:’S B
energiatakarékos tizemmddok a PC noteszgépet tobb szempont

szerint vezérlik a teljesitmény és az akkumuldtor-iizemidd k6zotti

egyenstily megteremtéséhez. A hdldzati tdpegység csatlakoztatdsa és eltdvolitdsa automatikusan dtkapcsolja
a rendszert hdldzati miikodésr6l akkumuldtoros mikodésre. A kivdlasztott lizemmdd megjelenik a
kijelzdn.

e

(h Uzemkapcsolo
Az iizemkapcsol6 segitségével BE vagy KI lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvds R’\
vagy hiberndlds tizemmodba 4llitani. Az tizemkapcsolo tényleges viselkedését a Windows \
Control Panel (VezérlSpult) Power Options (Energiagazddlkodadsi lehet6ségek) mentipont
alatt lehet személyre szabni.

) Vezeték nélkiili kapcsolo

csak vezeték nélkiili modelleken: BE- vagy KIKAPCSOLIJA a beépitett vezeték nélkiili
LAN, illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgdltatdst egy, a képernyén megjelend
ablakon keresztiil. Ha engedélyezik, a megfelel§ vezeték nélkiili dllapotjelzd vildgit. A
vezeték nélkiili LAN vagy a Bluetooth haszndlatdhoz a Windows szoftverbedllitdsait el
kell végezni.
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Kapcsolok és allapotjelz6k (Folyt.)

Allapotjelz6k

El6lnézet

QO 2 B8 © B

() Bekapcsolt allapotot jelz6 fény

A bekapcsolt dllapotot jelzé fény vildgit, ha a PC noteszgépet BEKAPCSOLJAK és lassan
villog, ha a PC noteszgép felfiiggesztés RAM-ra (Készenléti) tizemmddban van.Ez a kijelz6
KIKAPCSOLT allapotban van, ha a PC noteszgép KI van kapcsolva, vagy felfiiggesztés-lemezre
(Hibernalt) iizemmddban van.

Akkumulatortéltés kijelzé

Az akkumuldtortoltés kijelz6 egy LED, amely a kovetkez6 mdédon mutatja az akkumuldtor
energiaszintjét:
BE: a PC noteszgép akkumuldtordnak toltése, amikor a hdlézathoz csatlakoztatjdk. ’
KI: a PC noteszgép akkumuldtordnak teljesen fel van toltve vagy teljesen kimertilt. .

Villog: az akkumuldtor-t6lté€sszint kevesebb mint 10% €s a noteszgép nem csatlakozik a hdl6zathoz.

A meghajtok tevékenységét mutato kijelzé
Azt jelzi, ha a Notebook PC egy vagy tobb tdroléeszk6zhoz, pl. merevlemez-meghajtéhoz
fér hozzd. A fény a hozzaférésnek megfeleld ideig villog.

) Vezeték nélkiili kijelzé

csak vezeték nélkiili modelleken: Jelzi, hogy a beépitett vezeték nélkiili LAN vagy Bluetooth
(csak bizonyos modelleken) BE vagy KI van kapcsolva. Ha engedélyezik, a vezeték nélkiili
allapotjelzé vilagit. A vezeték nélkiili LAN vagy a Bluetooth haszndlatdhoz a Windows
szoftverbedllitasait el kell végezni.

ﬁ Capital Lock kijelzé

Akkor vildgit, ha a capital lock [Caps Lock] aktiv. A Capital lock billenty lehet6vé teszi [
bizonyos bettibillentytik nagybetiis haszndlatit (pl. A, B, C). Ha a capital lock lampa KI #
van kapcsolva, a begépelt karakterek kisbettisek lesznek (pl. a,b,c).
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Elsé lépések 3

e Multimédia vezérl6billentyiik (egyes modellek esetében)

A multimédia vezérlgbillentylk lehet6vé teszik a multimédia [ .

alkalmazds praktikus vezérlését. Az aldbbiakban megmagyardzzuk a | - o
Windows Médialejatszot futtatd PC noteszgépen 1év6 egyes multimédia |, =
vezérlGbillentyiik jelentését. Az eredmény eltéré lehet mds multimédia -

alkalmazdasok esetében.

@ A PC noteszgép tipusatdl fliggéen egyes vezérlbbillentyii funkciok eltérék lehetnek.

Hasznaljaa[Fn]billentyiita nyilbillenty(ikkel
egyltt a CD-lejatsz6 vezérléséhez.

) EEE

Audié vagy film lemez hasznalata a Windows Médialejatszé CD

Lejatszas/Sziinet gombjaval
Megillitott dllapotban elinditja a lejatszast.
Lejatszas kozben sziinetelteti a lejdtszdst.

CD leallitas

Lejatszas kozben: megdllitja a lejdtszdst.

A CD el6z6 szamara lépés (Visszacsévélés)

Lejatszas kozben: az el6z8 szdmra/filmfejezetre ugrik.

> |A CD kdvetkez6 szamara lépés (El6recsévélés)
Lejatszas kozben: a kovetkez§ szdmra/filmfejezetre ugrik.

@ Ha a Windows Médiakézpontot megnyitjak (el6fordulhat,
hogy automatikusan elindul), e multimédia vezéri6billentyiik
nem miikédnek. A Windows Médiakézpont tavvezérlgjét
vagy az érintépadot/egér- vagy nyilgombokat kell hasznal-
nia.
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4. A Notebook PC hasznalata

Mutatéeszké6z
Taroléeszk6z6k

Bévitékartya

Optikai meghaijté

Flash memoériakartya-olvaso

Mereviemez-meghaijto
Memoéria (RAM)
Kapcsolatok

Modemkapcsolat (csak bizonyos modelleken)

Halézati kapcsolat

Vezeték nélkiili LAN kapcsolat

Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat (csak bizonyos modelleken)
Trusted Platform Module (TPM — Megbizhaté platform modul)
(csak bizonyos modelleken)

A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem

a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak. 37




4 A noteszgépek hasznalata

[H Mutatéeszko6z

A notebook PC beépitett érintépados mutatéeszkoze
teljes mértékben kompatibilis minden két-
/hdaromgombos €s gorgetégombos PS/2 egérrel.
Az érintépad nyomadsra érzékeny és nem tartalmaz
mozgd alkatrészt, ezért elkeriilhet6k a mechanikus
meghibdsoddsok. Bizonyos alkalmazdsi szoftverek
esetében azonban illesztGprogramra van sziikség.

FONTOS! Az ujja helyett ne hasznaljon
mas targyat az érintépad miikédtetéséhez.
Ellenkezé esetben megsériilhet az
érintépad feliilete.

N )

1@5.)

Az érint6pad hasznalata

Mindossze ujjbegye csekély nyomdsdra van sziikség
az érint6pad miikodtetéséhez. Mivel az érintGpad
elektrosztatikus toltésre érzékeny eszkoz, targyakat
nem lehet haszndlni az ujja helyett. Az érintSpad
elsédleges funkcidja az egérmutaté mozgatdsa,
illetve a képerny&n megjelenitett tételek kivalasztasa
az ujja haszndlatdval szabvdnyos asztali egér
helyett. A kovetkezd dbrdkbdl megtudhatja, hogyan
kell megfelel6en haszndlni az érintépadot.

Az egérmutaté mozgatasa

Helyezze az ujjdt az érint6pad kozepére €s a kurzor
mozgatdsdhoz hizza a megfelel$ irdnyba.

vaso

Mutatémozgas

Gorgetdsav

Kattintas a bal
egérgombbal
Kattintas a jobb
egérgombbal
Uﬂ'jlenyomat-

0

[

Csusztassa
balra az ujjat

Cslsztassa
elére az ujjat

*)

Cslisztassa
vissza az ujjat

_Csusztassa
jobbra az ujjat

/-:".-'1. -

R

"

A

k]

=== Ky

Gorgetés (csak bizonyos
modelleken)

Cstsztassa az ujjit fel vagy le a jobb oldalon az
ablak felfelés vagy lefelé gorgetéséhez.

@f Szoftver altal vezérelt gérgetéfunkcio

38

all rendelkezésre a mellékelt érintépad-
segédprogram telepitése utan, amely
lehetévé teszi az egyszerii navigalast
Windows alatt vagy weboldalakon.

Gorgetés fel

AV

Gorgetés le

[_l.. =
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[ Az érintépad hasznalatat mutaté abrak

Kattintds/Erintés — ha az egérmutatd a kivant tétel f616tt van, nyomja meg a bal oldali gombot, vagy
az ujjdval érintse meg konnyedén az érintGpadot rajta tartva az ujjit, amig a tételt ki nem vélasztotta. A
kivélasztott tétel szine megvaltozik. Az aldbbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jdr.

Kattintds Erintés
/\ ===
-
Nyomja meg a bal oldali Koénnyedén, de gyorsan
kurzorgombot és engedje fel koppintson az érintGpadra

Dupla kattintas/Dupla érintés — Ez elterjedt eszk6z a programok kdzvetlen inditdsdhoz a megfelels
kijelolt ikonrél. Mozgassa az egérmutatot a végrehajtani kivadnt program ikonjdra, nyomja meg a bal
oldali gombot vagy gyorsan koppintson az erint6padra kétszer egymdsutdn, és a rendszer elinditja a
megfelel6 programot. Ha a két kattintds, illetve koppintds kozotti id6 tdl hosszd, a miivelet nem kertil
végrehajtdsra. A dupla kattintds sebességét a Windows VezérlSpultjdban, az ,,Egér” tételt alatt dllithatja
be. Az aldbbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jdr.

Dupla Dupla
kattintas érintés

Nyomja meg a bal oldali gombot Ké&nnyedén, de gyorsan koppintson
kétszer és engedje fel kétszer az érintGpadra

Elhiizas — az elhuzdssal tételeket vehet fel és helyezhet 4t barhova a képernydn. Az egérmutatdt a
kivdlasztott tétel f61¢ mozgathatja és a bal oldali gomb lenyomva tartdsa mellett a kivadnt helyre mozgathatja
az egérmutatot, ahol felengedheti a gombot. Mds megolddsként egyszertien dupldn koppinthat a tételre
és ott tarthatja az ujjat, mikozben ujjbegyével elhizza a tételt. Az aldbbi dbrdkon 1€vé6 tevékenységek
ugyanezzel az eredménnyel jdrnak.

Elhuzas- Elhuzas-

Kattintas Erintés
Tartsa lenyomva a bal oldali Konnyedén koppintson kétszer
gombot €s csusztassa az ujjit az az érintépadra, és a mdsodik

érintépadon koppintdskor cstisztassa el az ujjat. 39
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[] Az érint6pad gondozasa

#

Az érint6pad érintésre érzékeny eszk6z. Amennyiben nem gondozzdk megfeleléen, konnyen megsériilhet.
Tartsa szem elGtt az aldbbiakat:

* Ne hagyja, hogy az érintGpad piszokkal, folyadékkal vagy zsirral érintkezzen.
* Piszkos vagy nedves ujjal ne érintse meg az érintGpadot.

* Ne helyezzen nehéz tdrgyakat az érint6padra vagy gombjaira.

* Ne karcolja meg az érintSpad feliiletét a kormével vagy kemény tdrgyakkal.

Az érint6pad mozgasra, nem erdre érzékeny. Nincs sziikség erés koppintasra a
feliiletén. Az er6sebb koppintas nem néveli az érintélap reagaldképességét. Az
érintépad az ujj gyengéd nyomasara a legérzékenyebb.

[ Automatikus érint6pad-letiltas

40

A Windows automatikusan letiltja a PC noteszgép érintGpadjdt, ha kiils6 USB-egeret csatlakoztatnak. Ez
a szolgdltatds dltaldban KI van kapcsolva. A funkcié BEKAPCSOLASAHOZ jelslje ki a lehetSséget a
Windows Control Panel (Vezérlopult) > Mouse Properties (Egér tulajdonsagai) > Device Settings
(Eszkozbeallitasok) tételben.

R Synaptics érintépaddal felszerelt tipusok.

Tr et

" . F Ly niapticmd g b ]
\1 b':-ll - . bt | Mo, | b i b b | B | it P [ b
:ﬁ ""”. = A Sy Pt Cmcn #9118 Iime
tn Fy— o
'ﬁ- TR T L
Y 9
| _mmew | serm. | — -
. @ s i i et e et | WJEN0NjE Ki @ tétElt @ SZOIGAI-
il == : : | tatds engedélyezéséhez.
& " - Py o b Amrd
Tt T o M oami
¥ T T e b o et B |
] SR
Keresse meg az Egér jellemzdit a ,VezérlGpulton”. ——) s

ALPS érintépaddal felszerelt tipusok.

Az ALPS érint6padot haszndlé tipusok nem ¥ U Pt ) : HE
rendelkeznek ezzel a funkciéval. AL P S
(. Y —
P b
e
7 ye=
T
[ IR] [ te
- Sonl Pemin
- gty Sl
e —

i) W il P B e LR




A noteszgépek hasznalata 4

Taroldeszk6zok

A tdroldeszk6zok lehet6vé teszik, hogy a notebook PC-n dokumentumokat, képeket vagy mds fdjlokat
olvasson, illetve irjon kiilonféle adattdrolo eszkdzokre. A notebook PC az aldbbi tdroldeszkdzokkel
rendelkezik:

['] ExpressCard kartyafoglalat (34mm-es)

Egy 26 érzékelSs Express kartyanyilds dll rendelkezésre, amely egyetlen ExpressCard/34 mm-
es bovitdkdrtya haszndlatdt timogatja. Ez az 1j csatoldfeliilet gyorsabb, mert USB 2.0-t €s PCI
Expresst timogato soros buszt alkalmaz a PC kdrtyanyilds lassu parhuzamos busza helyett. (Nem

Bévitékartya
Optikai meghajto

Merevlemez-meghaijto

kompatibilis kordbbi PCMCIA kdrtyakkal.)
Bévitokartya beszerelése

Q1.

Az ExpressCard kdrtyat évatosan\
vizszintesen helyezze be.

Ha ExpressCard foglalatvédd van a szamitogép-
ben, tavolitsa el az aldbbi ,,ExpressCard kartya

eltavolitasa” cimi utasitasok kovetésével.

Illessze a nyildsba az ExpressCard kartyat
ugy, hogy az érintkezdkkel rendelkezd oldala
befelé és a cimkézett oldala felfelé nézzen. A
szabvany ExpressCard kartydk széle megfelel§
behelyezés esetén egy vonalba esik a Notebook
PC burkolatdval.

Flash memdriakartya-olvaso

S

3. Ovatosan csatlakoztassa az ExpressCard

miikodéséhez sziikséges kabeleket, illetve
adaptereket, ha vannak ilyenek. A csatlakozdkat
altaldban csak egy irdnyban lehet beilleszteni.
Keresse a cimke ikont vagy jelzést a csatlakozd
egyik oldaldn, ami a tetejét jelzi.

Bévitékartya kiszerelése

=

Az ExpressCard memoriakdrtya nem rendelkezik
kiadégombbal. Tolja be az ExpressCard kdrtydt és

engedje el a kdrtya kiaddsghoz. Ovatosan hizza ki
a kiadott karty4t a foglalatbdl.

41



4 A noteszgépek hasznalata

Optikai meghajté

42

3.

Optikai lemez behelyezése

LA\

__—

1. Haanotebook PC BE vankapcsolva,nyomja 2. Ovatosan hidzza ki a tdlcdt a meghajté

meg a lemezkiadé gombot, amire a tdlca
részlegesen kinyilik.

el6lapjandl fogva. Legyen dvatos, nehogy
megérintse a CD-meghajté lencséjét vagy
egyéb szerkezeteit. Gy6zG6djon meg arrol,
hogy a meghajté tdlcdja akaddlymentesen ki
tud nyilni.

a lemezt a lemeztdlcdra. Ezutdn a lemez
kozepét kétoldalt nyomva kattintsa a tenge-
lyre a lemezt. Helyes behelyezés esetén a
tengelynek magasabban kell lennie, mint
a lemez.

A feliratozott oldaldval felfelé helyezze 4.

Ovatosan cstisztassa vissza a meghajté lemez-
talcdjat. A meghajto elkezdi beolvasni a lemez
tartalomjegyzékét (TOC). Miutdn megall a
meghajtd, a lemez haszndlatra készen 4ll.

Az adatok olvasasa kézben normalis, hogy hallhaté és érezhetd, ahogy a CD nagy

sebességgel forog.
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© Optikai meghaijté (Folyt.)

Optikai lemez kivétele Vészhelyzeti kiadas

° g

A tényleges hely tipus

szerint valtozhat.
N
Adja ki a tdlcdt és ovatosan fejtse le a lemezt a A vészhelyzeti kinyit6 gomb egy furatban taldlhatd,
tengelyrdl, a szélénél fogva leemelve réla. amellyel az optikai meghajté tdlcdjdt lehet

kinyitni, ha az elektronikus kiadds nem mikodik.
Az elektronikus kiadds helyett ne haszndlja a
vészhelyzeti kinyité furatot. Megjegyzés: keriilje

a furat kozelben 1év6 lemeztevékenység-kijelzo
LED megszirasat.

© Az optikai meghajté hasznalata
Az optikai lemezekkel és berendezésekkel 6vatosan kell banni, mivel precizids szerkezeteket tartalmaznak.
Tartsa be a CD-gydrtdk fontos biztonsdgi utasitdsait. Az asztali optikai meghajtékkal ellentétben, a
notebook PC-kben a CD-lemezt kozponti tengely tartja a helyén, helyzettdl fiiggetleniil. A CD-lemez
behelyezésekor fontos rdpattintani a CD-lemezt a kozponti tengelyre. Ellenkez$ esetben az optikai
meghajté lemeztdlcdja megkarcolja a CD-lemezt.

FIGYELMEZTETES! Ha a CD-lemez nincs megfeleléen a kézponti tengelyre régzitve,
a CD-lemez megsériilhet, amikor a talcat becsukjak. Mindig figyeljen a CD-lemezre,
amikor lassan becsukja a talcat, nehogy megsériiljén.

A CD-meghajto betiijelének jelen kell lennie, fiiggetlentil att6l, hogy van-e CD-lemez a meghajtéban.
Miutdn megfelel6en behelyezték a CD-t, az adatok ugyantgy olvashatdk, mint a merevlemez-meghajtok
esetében, azzal a kivétellel, hogy a CD-n semmi sem irhaté vagy mddosithat6. Megfelel§ szoftver
haszndlatdval CD-RW vagy DVD+CD-RW meghajtéval CD-RW lemezt ugyanigy lehet haszndlni, mint
egy merevlemez-meghajtot, irds, torlés €s szerkesztés lehetdségével.

Minden nagysebességii optikai meghajté esetében normadlis a ki nem egyensulyozott CD-k vagy
cimkenyomtatds miatti rezgés. A rezgés csokkentése érdekében haszndlja a notebook PC-t sik feliileten
és ne helyezzen cimkéket a CD-re.

Audio CD lejatszasa

Az optikai meghajtok le tudjdk jdtszani az audié CD-ket, de kizdrélag DVD-ROM meghajtéval lehet
DVD audié lemezt lejdtszani. Toltse be az audié CD-t és a Windows™ automatikusan megnyitja az
audidlejatszot €s elkezdi jatszani a lemezt. A DVD audi6 lemezt6l és a telepitett szoftvert6l fliggéen

el6fordulhat, hogy DVD-lejdtszé programot kel megnyitnia, hogy meghallgathassa a DVD audi6 lemezt.
A hangeré6t a gyorsbillentytikkel vagy a tdlcan 1év6 Windows™ hangszoré ikonnal tudja bedllitani.
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épezbgépekkel, MP3-
fogaddsdhoz. Ez a PC
16riakdrtya-formdtumot
csak praktikus, hanem
sségll belsé PCI buszt

szgép tipusatol és
yak miszaki adatai .
yelmeztetés nélkiil xD Picture Card

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

Memory Stick Micro (with MS adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

asolasa, formazas
cozhat. 44
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—! Merevlemez-meghaijto

A noteszgépek hasznalata 4

A merevlemez-meghajték tdroldsi kapacitdsa és sebessége sokkal nagyobb, mint
a hajlékonylemezes meghajték és az optikai meghajték. A noteszgép cserélhetd
merevlemez-meghajtéval rendelkezik. A korszer(i merevlemez-meghajtok tdimogatjdk
aS.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) technolégidt a merevlemez-
hibdk, illetve meghibasoddsok érzékeléséhez, miel6tt azok bekovetkeznének. Merevlemez
cseréjét vagy bovitését illetéen mindig 1dtogasson el egy hivatalos szervizkdzpontba vagy
keresked6hoz.

FONTOS! A notebook PC gondatlan kezelése a mereviemez-meghajté sériilését
okozhatja. A notebook PC-t dvatosan kezelje és dvja az elektrosztatikus kistiléstdl,
erds rezgéstol és litéstdl. A mereviemez-meghaijté a legérzékenyebb részegység és a
notebook PC elejtése esetén valdsziniileg az sériilne meg a leginkabb.

=t :
° FIGYELMEZTETES! A mereviemez
telepitése vagy eltavolitasa el6tt
o d sziintesse meg az 6sszes csatla-
koztatott periférifas eszkéz, telefon
vagy telekommunikaciés vonal
i és halézati csatlakozé (pl. kiilsé
R A tapellatas, akkumulator stb.) csat-
e | . . @OJQ lakoztatasat.
A merevlemez-meghajté kiszerelése A merevlemez-meghajté beszerelése
@, Qle
CEE foli

HjIeN QL
107 ol
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™ Memoria (RAM)
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4 A noteszgépek hasznalata

Akiegészitd memoria felgyorsitja az alkalmazdsok teljesitményét a merevlemezhez
torténd hozzdférések szamdnak csokkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli
a rendszermemoria méretét, €s annak megfelelden konfigurdlja a CMOS-t a POST
(bekapcsoldsi Ontesztelés) alatt. A memdria beszerelése utdn nincs sziikség hardver-
vagy szoftverbedllitdsra (a BIOS-bedllitdst is beleértve).

[ Akép
illusztracio

o—Ts =&  Amemdriarekesz lehetdvé teszi a memdria bovitését. Litogasson

@“‘m“ “m’@o el egy hivatalos szervizkézpontba vagy kereskedﬁ%ﬁjz a
PC noteszgép memdriabdvitését illetd informdciokért. A
maximadlis kompatibilitds és megbizhatésdg érdekében
kizarélag a PC noteszgép hivatalos forgalmazditdl vasdroljon
bovitdmodulokat.

i ‘@) FIGYELMEZTETES! A mereviemez

telepitése vagy eltavolitasa elé6tt

e @y szlintesse meg az 6sszes csatlakoz-

tatott periférifas eszkoz, telefon vagy

telekommunikacids vonal és halézati

csatlakozé (pl. kiilsé tapellatas, ak-
kumulator stb.) csatlakoztatasat.

Memoriakartya beszerelése: Memoériakartya kiszerelése:
4 )

~

K (Az dbra illusztracid.) j K (Az dbra illusztracid.) o J




A noteszgépek hasznalata 4

Kapcsolatok

@ A beépitett modem és halézat nem telepithetd utdlag bévitésként. Vasarlas utan mo-
dem és/vagy halézat PC-kartyaként (PCMCIA) telepithetd.

Modemkapcsolat (csak bizonyos modelleken)
)r.-.

A notebook PC beépitett modemjének csatlakoztatdsdra haszndlt telefonzsinér egy g |
vagy két érpdrral kell, hogy rendelkezzen (csak egy €rpdrt (1. telefonvonal) haszndl a F;,“' __,;5:
modem) és mindkét végén RJ-11 csatlakozéval kell, hogy rendelkezzen. Csatlakoztassa & ..--‘;f
az egyik végét a modemporthoz, a mdsikat egy (lakéépiiletekben taldlhaté) analog =

fali csatlakozdaljzathoz. Miutdn befejez8dik az illesztSprogram telepitése, a modem

haszndlatra készen 4lI.

Ha online szolgaltatashoz csatlakozik, ne rakja a notebook PC-t felfliggesztett (vagy
alvg) allapotba, maskiilénben bontani fogja a modemkapcsolatot.

Példa a notebook PC
beépitett modemjének
telefoncsatlakozé aljzathoz

2 2

torténd csatlakoztatasara: i

g C] A kett6 kézll a

telefoncsatlakozd a kissebbik.

Fali telefoncsatlakozd
aljzat

A telefonkapcsolat
opcionalis P Telefonzsindrok RJ-11
csatlakozdval

FIGYELMEZTETES! A beépitett modem nem tdmogatja a digitalis telefonrendszerekben
hasznalatos fesziiltséget. Ne csatlakoztassa a modem portot digitalis telefonrendsz-
erhez. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megsériilhet.

FONTOS! Az elektromos biztonsag érdekében kizarélag 26 AWG vagy nagyobb méretii
telefonzsinort hasznaljon. (Lasd részletesebben: glosszarium)
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4 A noteszgépek hasznalata

@ Halézati kapcsolat

Csatlakoztasson egy, a mindkét végén RJ-45 csatlakozdval szerelt hdlézati kdbelt a notebook PC modem/
hédlézati portjdhoz, a mdsikat pedig elosztéhoz vagy kapcsoléhoz. A 100 BASE-TX / 1000 BASE-T
sebességhez a hdlozati kdbelnek category 5 vagy jobb mindsitéstinek (nem category 3) kell lennie,
csavart érpdrral. Ha 100/1000 Mb/s sebességgel tervezi futtatni az interfészt, 100 BASE-TX / 1000
BASE-T elosztéhoz (nem BASE-T4 elosztéhoz) kell csatlakoztatni. A 10Base-T esetében hasznéljon
category 3, 4 vagy 5 kabelt. A 10/100 Mb/s Full-Duplex mdédot tdmogatja ez a notebook PC, de ehhez
engedélyezett ,,duplex” lizemmdddal rendelkezé hdlézati kapesolohoz kell csatlakozni. Az alapértelmezett
szoftverbedllitds a legnagyobb sebességet alkalmazza, igy nincs sziikség felhaszndléi beavatkozdsra.

@f Az 1000BASE-T (vagy Gigabit) csak bizonyos modelleken tamogatott.

48

Csavart érpar

Az Ethernet kdrtya gazdagéphez (dltaldban eloszté vagy kapcsold) torté€nd
csatlakoztatdsdhoz hasznalt kdbelt csavart érparos Ethernet (TPE) 6sszektokabelnek
hivjdk. A végé 1évé csatlakozdkat RJ-45 csatlakozonak hivjdk, amelyek nem
kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozokkal. Ha két szamitogépet kot Ossze elosztod
nélkiil, atk6té LAN-kdbelre van sziikség (Fast-Ethernet modell). (A gigabites modellek
tdmogatjdk az automatikus dtkotést, igy az atkotott LAN-kdbel opciondlis.)

Példa a notebook PC halozati elosztéhoz (router) vagy kapcsolohoz (switch) csatlakoztatasara a
beépitett Ethernet vezérl6 hasznalataval.

== @/
[

5 A kettd kozil
a LAN csatlakozo
a nagyobbik.

Haldézati elosztd vagy kapcsold

Halozati kabel RJ-45 csatlakozdkkal
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&) Vezeték nélkiili LAN kapcsolat

Az opciondlis beépitett vezeték nélkiili LAN kisméretti, egyszertien haszndlhat6 vezeték nélkiili Ethernet
adapter. Az IEEE 802.11 szabvdnyt vezeték nélkiili LAN-hoz (WLAN) megvaldsité opciondlis, beépithetd
vezeték nélkiili LAN nagysebességl adatdtvitelre képes a Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
és az Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technoldgidk alkalmazdsaval a 2,4 GHz/5
GHz frekvencidkon. Az opciondlis beépitett vezeték nélkiili LAN visszafelé kompatibilis a kordbbi
IEEE 802.11 szabvanyokkal, ami lehet6vé teszi a vezeték nélkiili LAN szabvanyok zokkendmentes
egylittmikodését.

Az opciondlis beépitett vezeték nélkiili LAN kliensadapter, amely tdmogatja az Infrastructure és Ad-hoc
mddot, ami rugalmassdgot ad Onnek meglévd vagy jovEbeni vezeték nélkiili haldzati konfigurdcidiban
legfeljebb 40 méteres kliens és hozzdférési pont kdzotti tdvolsag esetén.

A vezeték nélkiili kommunikdcié hatékony biztonsidga érdekében az opciondlis beépitett vezeték nélkiili
LAN 64/128 bites Wired Equivalent Privacy (WEP) titkositdssal és Wi-Fi Protected Access (WPA)
szolgdltatdssal rendelkezik.

Néhany példa, hogyan csatlakozik a Notebook
PC a vezeték nélkuli halézathoz.

. . e N
(Y Ad-hoc izemmaod Notebook PC Desktop PC

Az Ad-hoc tizemmdd lehet6vé teszi a notebook
PC 0Osszekotését masik vezeték nélkiili eszkozzel.
Ebben a vezeték nélkiili krnyezetben nincs sziikség
hozzaférési pontra.

(Mindegyik eszkdzre opciondlis 802.11 vezeték nélkili LAN
adapter telepitése szlikséges.)

Q®c® PDA
\\ J

p
£/ Infrastructure lizemmaod Notebook PC Desktop PG

Az Infrastructure tizemmdd lehet6vé teszi, hogy \_/ \
a notebook PC és mds vezeték nélkiili eszkozok :
a (kiilon megvdsdrolhatd) hozzaférési pont dltal
létrehozott vezeték nélkiili hdlézatra kapcsolddjanak,
amely kozponti kapcsolatot hoz 1étre, ahol a vezeték
nélkiili kliensek egymadssal vagy vezetékes hdlozattal
kommunikdlhatnak. Hozzaférési pont

(Mindegyik eszkdzre opciondlis 802.11 vezeték nélkili LAN
adapter telepitése szlikséges.)

e®e PDA
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& Windows vezeték nélkiili hal6zati kapcsolat

50

Csatlakozas halozathoz

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkdili kapcsolot, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat illetSen

lasd a 3. fejezetet).
-

¢ @

2. Nyomja meg tébbszér az [FN F2] billentydit,
amig a Wireless LAN ON (WLAN BE) vagy
a WLAN & Bluetooth ON (WLAN és Blue-

2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkdili kon-

zolikonjara a talcan, majd valassza a Wireless
LAN + Bluetooth (WLAN + Bluetooth) vagy

tooth BE) tizenet meg nem jelenik. csak a Wireless LAN tételt.
| MNincs kapcsolat Sottlmlt Mt
T TRk
E. Vezeték nélkih hildzatok :‘fm .hﬁ,,._.::‘:“m:._
=z Erhetbek el -
Degricisiaibin & jevitia

3. Meg kell jelennie a ,Not Connected” (Nincs

kapcsolat) haldzati ikonnak.

ditrats & rabgocrtisl baapoet I

4. A jobb egérgombbal kattintson a haldzat

ikonra és jeldlje ki a Connect to a Network
(Csatlakozas halézathoz) tételt.

=
[ g
- - &
- - T l
& i iali -
] o g e L
—

5. Jeldlie ki a ,Show Wireless” (Vezeték nélkuili

héldzatok megjelenitése) téltelt, ha tébb mint
egy halézat taldlhaté a kérnyéken.

= o =
LW R \1". -
e
B mie R - 1
- — M
L e |
- }
r — e -

. Vélassza ki azt a vezeték nélkli haldzatot,

amelyhez csatlakozni kivan.

7. Kapcsolddaskor jelsz6 megadasara lehet

szUkség.

8. A kapcsolat létrehozéasakor a ,Connected”

(Csatlakoztatva) lizenet lathatd.
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€) Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat (csak bizonyos modelleken)

eszkozok csatlakoztatdsahoz. Példdk Bluetooth-képes eszkozokre: notebook PC-k, asztali
PC-k, mobiltelefonok és PDA-k.

A Bluetooth technolégidt alkalmazé notebook PC-k nem igényelnek kabelt a Bluetooth-képes ‘\x\

Ha az On notebook PC-jét nem szillitottak beépitett Bluetooth-szolgaltatassal, USB-
vagy ExpressCard Bluetooth modult kell csatlakoztatnia a Bluetooth hasznalatahoz.

Bluetooth-képes mobiltelefonok

Vezeték nélkiil csatlakozhat mobiltelefonjdhoz. A mobiltelefon képességeitdl filiggden
atviheti telefonkonyv-adatait, fotdkat, hangfdjlokat stb. vagy modemként haszndlhatja,
amivel az internethez kapcsolédhat. SMS-kiildéshez és -fogaddshoz is haszndlhatja.

Bluetooth-képes szamitogépek vagy PDA-k =
Vezeték nélkiil csatlakozhat mds szdmitégépekhez vagy PDA-khoz fdjlcseréhez, periféridk [
megosztdsdhoz, illetve internet- vagy hdlozati kapcsolatok megosztdsdhoz. Bluetooth-képes
vezeték nélkiili billenty(izetet vagy egeret is haszndlatba vehet.

() A Biuetooth segédprogram BEKAPCSOLASA és inditasa

Ezt az eljdrast a legtobb Bluetooth eszk6z hozzdaddsdhoz lehet haszndlni. Ldsd a fiiggeléket a teljes
folyamat lefrasaért.

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkili kapcsoldt, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsolokat illetéen
lésd a 3. fejezetet).

WIRFLESS Lan = BELUFETOOTH

2. Nyomja meg t6bbszér az [FN F2] billentyit, amig ~ 2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkiili konzol
a Bluetooth ON (Bluetooth BE) vagy a WLAN & ikonjara az értesitési tertileten, majd valassza a
Bluetooth ON (WLAN €s Bluetooth BE) uzenet Wireless LAN + Bluetooth (Vezeték nélkiili LAN

meg nem jelenik. + Bluetooth) vagy csak a Bluetooth elemet.

—— .
Bluetaoth-eczkéz horzaadisa
Bluetooth-estkazak megjelenitése daedyree |
Fajl kildése isieo®A I
Fajl fogadasa e e i e iyt
Csatlakozés személyes hilézathoz E i ff_ e ] ¥ _* L"'
Blustooth-beillitisok megnyitica ELNSF ? 0
Bluetooth ikon eltévolitisa G U ANE S F

L . 2L

3. Jeldlie ki az Add a Bluetooth Device (Bluetooth-  3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices (Bluetooth
eszko6z hozzaadasa) tételt a talcan. eszkozok) tételt a Windows vezérlGpulton. 51

|
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i Trusted Platform Module (TPM — Megbizhaté platform modul)
(csak bizonyos modelleken)

ATPM, vagy Trusted Platform Module biztonsdgi hardvereszkoz az alaplapon, amely szamitégép 4ltal
generdlt titkositdkulcsokat tarol. Hardveralapd megoldds, amely a jelszavak és a kényes adatok titkositasi
kulcsai utdn kutaté hekkerek tdmaddsdt hivatott elkertiilni. A TPM lehet6vé teszi, hogy a PC-n vagy
noteszgépen biztonsdgosabb mdédon fussanak alkalmazdsok, és biztosabbd tegye példdul a tranzakcidkat
és a kommunikdciét.

A TPM biztonsagi szolgaltatdsait beliilr6l timogatjdk az egyes TPM-ek aldbbi kriptografiai képességei:
tordelés, véletlen szimok generdldsa, aszimmetrikus kulcsok generdldsa és szimmetrikus kédolds/
visszafejtés. Az egyes szdmitégépes rendszereken 1év6 egyes TPM-ek egyedi aldirdssal rendelkeznek,
amelyeket a sziliciumgydrtdsndl inicializdlnak, {gy ez tovdbb javitja megbizhatdsdgdnak/biztonsdgdnak
hatdsfokat. Az egyes TPM-ek tulajdonossal kell rendelkezniiik, miel6tt biztonsagi eszkdzként
hasznositandk &ket.

TPM alkalmazasok

ATPM hasznos lehet barkinek, aki tovdbbi biztonsdgi szintet kivdn hozzdadni a szamit6gépes rendszerhez.
Az opciondlis biztonsdgi szoftvercsomaggal egyiitt haszndlt TPM teljes rendszerbiztonsdgi és fdjlvédelmi
képességeket tud biztositani és védelmet az e-mail/személyes adatvédelmi aggodalmakkal szemben. A
TPM olyan biztonsdg szinthez jarul hozzd, amely robusztusabb, mint a rendszer BIOS-ban, operacids
rendszerben vagy nem TPM alkalmazdsban rejlé biztonsdg.

@f A TPM alapértelmezés szerint le van tiltva. Hasznalja a BIOS-t az engedélyezéséhez.

*, TPM biztonsag engedélyezése
Lépjen be a BIOS Setup (BIOS beillitds) programba

LRt 1 Sy i

(nyomja meg az [F2] gombot rendszerinditdskor). ey Pemmed Ok Lok

ASecurity page (Security oldalon), dllitsaa TPM Security | &8 S5 i

(TPM biztonsdg) tételt [Enabled] (Engedélyezett) | matsets i st

ertekre' g u el S
Fontos! hasznalja a TPM alkalmazas erk . B L gl
»Restore (Helyreallitas)” vagy “Migration ¥y R 0 fom b
(Migralas)” funkciojat a TPM biztonsagi adatok L

mentéséhez.

TPM altal biztositott adatok torlése

Beoar ity Sellings Thin will ehear 411
Ha a Supervisor Password (Rendszergazda) jelsz6t — [EEee S iy ﬁﬁr&?
bedllitottdk, megjelenik a TPM Security Clear (TPB bizt. AT, st a1 the
adatok torlése) tizenet. Haszndlja ezt a tételt a TPM dltal [ EE A0 Bl 3L Aot
biztositott Gsszes adat torléséhez. (Ujra kell inditania a |55 .
PC noteszgépet, miutdn bedllitotta a jelszdt, hogy ldssa :-’:@m- ) I =ogs
a biztonsdgi bedllitdsok torlése lehetGséget.) o T B o Salort T
B Gl Eelp
Fontos! Rendszeresen készitsen biztonsagi : ::::' T ?_u E i
masolatot a TPM altal biztositott adatairol. fi by A ot




Fluggelék

Opcionalis kiegészit6k & eszk6z6k csatlakoztatasa
Operacids rendszer és szoftver
Rendszer BIOS-beallitasok
Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik
Windows szoftver-visszaallitas
Glosszarium
Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések
Informacidék a notebook PC-rél

A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.




F Fliggelék
Opcionalis kiegészitbk

Ezek a tételek sziikség szerint kiilon megvdsdrolhatd kiegészitSk a notebook PC-hez.

< USB-eloszto (opcionalis) ==, _—
Egy opciondlis USB-elosztd csatlakoztatdsdval novelheti USB-portjainak =
szdmdt €s egyetlen kdbel segitségével gyorsan csatlakoztathat, illetve

levdlaszthat USB-periféridkat.

< USB flash meghajto ==

Az USB flash meghajté opciondlis eszkoz, amely felviltja az 1,44 MB-os
hajlékonylemezt €s tobb szdz megabdjtnyi adat taroldsat, nagyobb adatatviteli
sebességet €s nagyobb foku tartéssagot tesz lehet6vé. Korszerd operacids
rendszer alatt haszndlva nincs szilikség illesztGprogramra.

2.0
Az opciondlis USB-csatolds hajlékonylemez-meghajté szabvény, 1,44 MB

21 USB hajlékonylemez-meghajté —
(vagy 720 kB) kapacitdsu, 3,5 hiivelykes hajlékonylemezeket fogad.

,\‘..
- <y
FIGYELMEZTETES! A rendszer-meghibasodasok elkeriilése v

@ érdekében kattintson a Hardver Biztonsagos Eltavolitasa ikonra
a Talcan, miel6tt levalasztana az USB hajlékonylemez-meghajtét.
Nyomja meg a lemezkiad6 gombot és vegye ki a hajlékonylemezt, a
notebook PC szallitasa el6tt, nehogy megsériiljon a razkédastol.

USB hattértar - Meghajté(E:) biztonsigos eltivolitisa | Hardver biztonsagos eltavolitasa
V3O T ey

F-2
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Opcionalis eszk6z6k csatlakoztatasa

Ezek a tételek sziikség szerint harmadik felektSl beszerezhetSk.

< USB-billentyiizet és egér ==
A kiils6 USB-billentytizet csatlakoztatdsdval az adatbevitel
még kényelmesebb lehet. Kiils6 USB-egér csatlakoztatdsdval a
navigdlds a Windows-ban még kényelmesebb lehet. Mind a kiils§
USB-billentytizet, mind az egér egyszerre miikodik a notebook PC
beépitett billentytzetével és érintGpadjdval.

< Nyomtaté csatlakoztatdsa ==

Egy vagy tobb USB-nyomtat6t lehet egyszerre haszndlni barmelyik
USB-porton vagy USB-eloszton.

F-3
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@ Bluetooth egér beallitasa (opcionalis)

F-4

Ezt az eljdrast a legtobb Bluetooth eszkodz hozzdaddsdhoz lehet haszndlni a Windows operdcids rendszer
alatt.

illetden lasd a 3. fejezetet).

. Kapcsolja BE a vezeték nélkiili kapcsoldt, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat

@ &

2. Nyomja meg t6bbsz6r az [FN F2] billentydit,

amig a Bluetooth ON (Bluetooth BE) vagy a
WLAN & Bluetooth ON (WLAN és Bluetooth
BE) lizenet meg nem jelenik.

WIRELESS Lan + BLUFETOOTH

2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkiili konzol

ikonjara a télcan, majd valassza a Wireless LAN
+ Bluetooth (Vezeték nélkdili LAN + Bluetooth)
vagy csak a Bluetooth tételt.

Bluetooth-esrkor horrdadasa

Bluetooth-eszkézsk megjelenitése
Fajl killdése
Féjl fogadasa

Ceatlakozis szemeéhyes haldzathoz

Bluetooth-besllitisok megryitasa

Bluetooth tkon eltavolitasa E

3. Jeldlje ki az Add a Bluetooth Device

(Bluetooth-eszk6z hozzaadasa) tételt a
talcan.

3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices (Bluetooth

eszk6zok) tételt a Windows vezérlGpulton.

[ I E_ i

|| fashzre el nason, | COMpoton | sarsen

|

|

— |

| Los ]| Mg |

3c. Ha a vezérldpultrdl inditotta, kattintson az

Add (Hozzaadas) ikonra a képernydn.

. Készitse el a Bluetooth egeret.

Helyezzen be két db. AA elemet.

Kapcsolja BE az egér aljan lévé tizemkapcsoldt.
Az aljan lévé érzékeld vérds fénnyel kell, hogy
vildgitson.

Nyomja meg a Bluetooth egér aljan Iévd
,RESET” (ALAPHELYZET) gombot.
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Bluetooth egér beallitasa (opcionalis) (Folyt.)

L LI — —

Odviehi o Bluetooth-esekiz
harrisdaen vardrsls
Linmi w e o s e mateent
e Bl § s e el
e M b gy 7 SR g § e
Pt

[ —
L N e L L T
e e ]
e g a1 ety e et
AR L L e i

i s b e e s P

ksl el mtas o imlins

T tan

5. Kattintson a Next (Tovabb) gombra, amikor
a Bluetooth egér készen all.

[ AL T —

Wimnra i st w Bkt surka s miyed Barrh n s g

= P A
J iy el
: |
e — -
- [l H

0 o
B e e e e =] e b I

dpemen | Teviby | | g

6. Megjelenik a kézelben elérhetd Bluetooth
eszkdzok listdja. Jeldlje ki a Bluetooth egeret,
majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

Bt b e b sl
bbb ey B B ap ww ity b it T g

e T T
| okl e e ] [rep——

Lisckcn mrsmmsea slil biss
J B b bn by
it b

T |

7. Vdlasszaa,Ne hasznaljon azonositdkulcsot”
lehetdséget, majd kattintson a Next (Tovabb)
gombra.

F e s o i 0yt e m Ay e vk b
RSN S ) e & e ST AT

e ] [l

B Wi iy 5 i a

8. Varjon egy ideig, amig a Bluetooth egér
hozzdaddsa meg nem térténik.

A Bleetootl-esrkir hozraadisn
wararsio befejerése

4 LA anpaj i LI 4[5

3 i B 4 AL LT bAICE: it b

B LTS ———
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9. A hozzdadas végén kattintson a Finish
(Befejezés) gombra.

[ -
[Ty — p— |

Frfmar Ewe i rpee balneeeean

===

Bl Dtrm b Trigteign | |
10. Az eszk6z megjelenik az ablakban. Itt

elvégezheti a Bluetooth eszkz6k hozzaadasat
és eltavolitasat is.

Elemcserét kdvetben valosziniileg meg kell nyomni az ,, ALAPHELYZET” gombot. Ismételje

meg a lépéseket, ha sziikséges.




F Fliggelék
Operacids rendszer és szoftver

Ez a PC noteszgép (teriilettdl fiiggden) tulajdonosdnak eldre telepitett operdcids rendszerek, pl. Microsoft
Windows haszndlatdt kindlja. A vdlasztds €s a nyelv a tertilettd] fligg. A hardver- és szoftvertimogatds
szintje a telepitett operdcios rendszertdl fiiggden eltér lehet. A stabilitds €s a mds operdcids rendszerekkel
valé kompatibilitds mértéke nem garantdlhato.

Tamogatasi szoftver

Ehhez a PC noteszgéphez tdmogaté lemezt mellékeltiink, amely BIOS-t,
illesztSprogramot €s alkalmazdsokat tartalmaz a hardverszolgéltatdsok haszndlata,

a funkciok bévitése ds a PC noteszgép kezelésének megkonnyitése, illetve olyan

funkcidk hozzdaddsa érdekében, amelyeket a sajdt operdcids rendszer nem biztosit. .
Ha frissitésre vagy a tdmogatd lemez cseréjére van sziiksé€g, lépjen kapcsolatba a
kereskeddvel a weblapokat illetGen, ahonnan let6ltheti az egyes illesztSprogramokat

és segédprogramokat.

A tdmogatd lemez tartalmazza az dsszes illeszt6programot, segédprogramot €s szoftvert, amely az elterjedt
operdcids rendszerekhez vald, beleértve azokhoz is, amelyeket elre telepitettek. A tdimogatd lemez nem
tartalmazza magdt az operdcids rendszert. A tdmogatd lemez akkor is szlikséges, ha a PC noteszgépet
elére konfigurdltdk, annak érdekében, hogy a gydri elStelepités részeként biztositott szoftvereken kiviil
tovébbiakat biztositson.

A helyredllité lemez opciondlis és a gydrban a merevlemez-meghajtdra telepitett eredeti operdcids
rendszer lemezképét tartalmazza. A helyredllité lemez dtfogd rendszer-visszadllité megolddst kindl, amely
gyorsan helyredllitja a PC noteszgép operacids rendszerét eredeti, miikodSképes dllapotdra, feltéve hogy
a merevlemez-meghajté megfelels, miikodSképes dllapotban van. Lépjen kapcsolatba a kereskeddvel,
ha ilyen megolddsra van sziiksége.

El6fordulhat, hogy a PC noteszgép egyes alkatrészei és szolgaltatasai nem miikodnek,
amig az illesztéprogramokat és segédprogramokat nem telepitik.
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Rendszer BIOS-beallitasok

Rendszerindité eszk6z

1. A Boot (Inditd) képernyén jeldlie ki a Boot Device Priority
(Rendszerindito eszk6zok sorrendje) tételt.

It el bow bt

2. Jeldlje ki a tételeket, majd nyomja meg az [Enter] gombot

az eszko6z kivélasztasahoz.

Wbemarali b Dow biud

Biztonsagi beallitas

1. A Security (Biztonsag) képernyén vélassza ki a Change
Supervisor (Rendszergazda jelsz6 médositasa)
vagy Change User Password (Felhasznaldi jelsz6
moédositasa) tételt.

Inter Now Pasouord  TECHIN

2. irja be a jelszét, majd
nyomja meg az [Enter]
billentydit.

Ceaflirn New Pazmerd  TECNINN

3. irja be tjra a jelszét,
majd nyomja meg az
[Enter] billentytit.

Pasoword (nctalled.

4. Megtérténik a jelszé
bedllitasa.

A jelszo torlése:

Ister Hew Pansanrd [

1. Hagyja (lresen a jelszd
mez6t, majd nyomja meg
az [Enter] billentydit.

Passuard uninstal bed

m
2. Ajelszo torlésre kertil.
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F Fliggelék
Rendszer BIOS-beallitasok (Folyt.)
Jelszo ellendrzése Felhasznaldi hozzaférési szint

Vélassza ki, hogy a rendszer csak inditaskor kérje a jelszot Jelélie ki a hozzaférési szintet, amelyen engedélyezni kivénja
(Always - Mindig), illetve csak a BIOS-segédprogramba a ,Felhasznaldi jelszot” a BIOS-segédprogramban.
torténd belépéskor (Setup-Bedllitas).

Mddositasok mentése

Amennyiben meg kivénja tartani a konfiguracios
beallitasokat, mentenie kell a modositasokat, miel6tt
kilép a BIOS-segédprogrambdl.

ot Chamgrs ared Tuil Rase cmaMigaralion changrs and il wriog?

Ha vissza kivanja allitani az alapértelmezett beallitdsokat,
jeldlje ki a Load Manufacture Defaults (Gyari
alapbedllitasok betoltése) tételt. Ezutan mentenie kell a
mddositasokat, hogy megdrizze a gyari alapbedllitdsokat.

Load Hamufacture Defau lts?

in1kc1 | [Cameel ]
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik

Hardverhiba — Optikai lemez

Az optikai meghajt6 nem tudja lemezt olvasni vagy irni.
1. Frissitse a BIOS-t a legtijabb verzidra és probalkozzon djra.
2. Ha a BIOS-frissités nem segit, prébdlkozzon jobb mindségii lemezek {rdsaval.
3. Ha a probléma tovdbbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi mdrkaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Ismeretlen ok — Labilis rendszer

Nem hozhaté vissza hibernalt allapotbdl.

1. Tavolitsa el a bovitéseket (RAM, HDD, WLAN, BT), ha ezeket a vasarlds utdn szerelték be.

2. Ha nem ez a kivdltd ok, probdlkozzon a MS Rendszer-visszadllitdssal egy kordbbi id6pontra.

3. Ha probléma tovdbbra is fenndll, prébdlja meg visszadllitani a rendszert a visszadllit6 particié
vagy DVD segitségével.
(MEGJEGYZES: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi masolatot adatairdl
egy masik meghajton.)

4. Ha a probléma tovébbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Hardverhiba — Billentyiizet / Gyorsgomb

A gyorsgomb (FN) le van tiltva.
A. Telepitse djra az ,,ATK0100” illesztéprogramot a CD-rdl, illetve toltse le az ASUS
weboldaldrdl.

Hardverhiba — Beépitett kamera

A beépitett kamera nem miikodik megfelelGen.

1. Ellendrizze az ,,Eszk6zkezelSt”, nincs-e probléma.

2. A probléma megolddsdhoz probdlkozzon a webkamera illesztéprogramjanak
djratelepitésével.

3. Ha ez nem oldja meg a problémadt, frissitse a BIOS-t a legijabb verzidra és prébdlkozzon
tjra.

4. Ha a probléma tovdbbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Hardverhiba — Akkumulator

Akkumulator karbantartasa.

1. Regisztrilja a PC noteszgépet 1 éves teljes kori szolgdltatdshoz az alabbi weboldalon:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Soha NE kisérelje meg eltdvolitani az akkumuldtor egységet, ha PC noteszgép bekapcsolt
dllapotban van és a hdldzati adapterrdl miikodik, mivel a vdratlan dramsziinet a rendszert
megrongdlhatja. Az ASUS akkumuldtor egység védéaramkarrel rendelkezik, ami megvédi a
tdltoltéssel szemben, ezért az akkumuldtor nem sériil meg, ha a PC noteszgépbem hagyjdk.

3. Ha hosszabb ideig nem tervezi haszndlni, tdrolja az akkumuldtor egységet szaraz helyen, 10°C
és 30°C kozotti hdmérsékleten. Erdsen tandcsoljuk, hogy az akkumuldtor egységet havonta
toltse fel.
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Gyakran el6forduld problémak és megoldasaik (Folyt.)

Hardverhiba — Be-/Kikapcsolasi hiba

Nem tudom bekapcsolni a PC noteszgépet.
Diagnosztika:

1.
. Léthaté a BIOS (ASUS log6)? I=3,N=A)

. Betolthetd az operacids rendszer? (I=B, N =A)

. Az adapter bekapcsolt dllapotot jelz6 LED-je vildgit? I=5, N = C)
. A bekapcsolds csak az adapterrdl lehetséges? (I=6, N =A)

. Léthaté a BIOS (ASUS log6)? I=7,N=A)

. Betolthetd az operacids rendszer? (I=D, N =A)

~N N bW

A bekapcsolds csak akkumuldtorrdl lehetséges? (I =2, N =4)

Hibajelenség és megoldasok:
A. A hiba az alaplappal, merevlemez-meghajtéval, vagy a noteszgéppel kapcsolatos. Ldtogassa

meg a legkozelebbi szervizkdzpontot segitségért.

B. Ha problémdt az operdcids rendszer okozza, prébdlja meg visszadllitani a rendszert a visszadllité

particié vagy lemez segitségével. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi
masolatot adatairdl egy masik meghajton.)

C. A hiba az adapterrel kapcsolatos. Ellendrizze a tdpkabel csatlakozdit, illetve latogassa meg a

legkozelebbi szervizkdzpontot csere érdekében.

D. A hiba az akkumuldtorral kapcsolatos. Ellenorizze az akkumuldtor érintkezdit, illetve latogassa

meg a legkozelebbi szervizkdzpontot javitds érdekében.

Mechanikai hiba — Ventilator / Melegedés
Miért miikodik folyamatosan a hiitGventilator és magas a h6mérséklet?

1.

2.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a ventildtor miikodik, amikor magas a processzor h6mérséklete és
ellendrizze, hogy megfeleléen dramlik-e a levegé a f6 szell§z8nyildsbal.

Ha sok alkalmazds fut (Idsd a feladatsort), zdrja be 6ket, hogy csokkentse a rendszer
terhelését.

. A problémat egyes virusok is okozhatjdk, ezért haszndljon antivirus szoftvert az

ellenérzésiikhoz.

. Ha problémat a fentiek egyike sem oldja meg, probdlja meg visszadllitani a rendszert a visszadllitd

particié vagy DVD segitségével.

(FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi masolatot adatairdl egy masik
meghajton.)

(VIGY AZAT: Ne csatlakozzon az internetre, miel6tt telepiti az antivirus szoftvert és az internetes
tlizfalat, hogy megvédje magdt a virusoktol.)

Vezeték nélkiili funkciok

Hogyan ellendrzom, felszerelték-e a PC noteszgépet vezeték nélkiili kartyaval?
A. Kattintson a kovetkezdkre: Control Panel (Vezérlopult) | Device Manager (Eszkozkezeld).

L4tni fogja, rendelkezik-e a PC noteszgép WLAN kdrtydval, ha megnézi a ,,Hal6zati adapter”
tételt.
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Gyakran el6fordul6 problémak és megoldasaik (Folyt.)

Szoftverhiba — Mellékelt ASUS szoftverek

Amikor bekapcsolom a PC noteszgépet, megjelenik egy nyitott eljarasfajl hibaiizenet.
A. A probléma megolddsdhoz telepitse tjra a ,,Power4 Gear” segédprogram legiijabb valtozatat.

Letolthetd az ASUS weblapjardl.

Ismeretlen ok — Kék képernyé fehér széveggel
Kék képernyd jelenik meg fehér szoveggel a rendszer inditasa utan.

1.

w

Tavolitsa el a memdriabdvitést. Ha a vdsdrlds utdn memoriabdvitést végzett, kapcsolja KI a
szamitégépet, tdvolitsa el a bovitést, majd kapcsolja BE, hogy ldssa, nem kompatibilis memdria
okozza-e a problémat.

. Tévolitsa el a szoftveralkalmazdsokat. Ha nemrég telepitett szoftveralkalmazasokat,

valészintleg nem kompatibilisek a rendszerrel. Prébdlja eltdvolitani Sket a Windows biztonsdgos
tizemmddjaban.

. Ellendrizze, nincs-e virusfertzés a rendszerben.
. Frissitse a BIOS-t a legujabb verziéra a WINFLASH segitségével Windows alatt, illetve az

AFLASH segitségével DOS tizemmodban. Ezek a segédprogramok és a BIOS féjlok letSlthetdk
az ASUS weblapjardl. (FIGYELEM: Gondoskodjon arrél, hogy a PC noteszgép energiaelldtdsa
nem sztinik meg a BIOS {rdsa kozben.)

. Ha a probléma ennek ellenére sem oldhaté meg, haszndlja a rendszer-visszadllitds folyamatat

a teljes rendszer helyredllitdsdéhoz. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen
biztonsédgi masolatot adatairél egy masik meghajtén.) (VIGYAZAT: Ne csatlakozzon az
internetre, miel6tt telepiti az antivirus szoftvert €s az internetes tlizfalat, hogy megvédje magat a
virusoktdl.) (MEGJEGYZES: Ne el6szor feledje telepiteni az ,,Intel INF Update” és ,, ATK ACPI”
illesztdprogramokat, hogy felsimerhetSk legyenek a hardvereszk6zok.)

. Ha a probléma tovdbbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és

kérjen segitséget egy mérnoktdl.
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Szoftverhiba - BIOS

A BIOS frissitése.
1. Kérjiik, el8szor ellendrizze a PC noteszgép pontos tipusdt és toltse le a legfrissebb BIOS f4;lt

a tipushoz az ASUS weblapjardl.

2. Hasznélja a ,, WINFLASH” segédprogramot a BIOS frissitéséhez. A segédprogramot megtaldlja

a PC noteszgéphez mellékelt IllesztSprogram és segédprogram CD-n.

3. Bontsa ki a BIOS f4jlt egy ideiglenes konyvtdrba (pl. a C:\ gyokérkonyvtdrba)
4. Kattintson a Start | Programok | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH tételre.

a. Vdlassza ki az dj BIOS képfijlt.

b. Ellendrizze a kivdlasztott BIOS informadciét. Ellendrizze a tipust, verzidt és adatokat.

c. Kattintson a Flash tételre a BIOS frissités inicializdldsdhoz.

d. Kattintson az Kilépés gombra a folyamat végén.

e. Inditsa ujra a rendszert. Feltéve, hogy sikeresen frissitette a BIOS-t, nyomja meg az [F2]
billentyfit, hogy beléphessen a BIOS segédprogramba, amikor az ASUS logé megjelenik a
rendszer bet6ltédése kozben.

f. Miutdn belépett a BIOS bedllitdsok oldalra, Iépjen az Kilépés oldalra és jelolje ki a
Optimdlis bedllitdsok betoltése tételt. Ezutdn jelolje ki a Mentés és kilépés tételt, €s inditsa
djra a rendszert.

g. A BIOS-frissités kész.

Slart Eisg Flash

Stard Fawj Flash B idy? Ve Pl Do Tows i | £ 67

Ml el

{1111 Wancell

A BIOS frissitéséhez hasznalhatja a BIOS BIOS frissitése utan ne felejtse el betdlteni a
beallitasok Advanced fllén talalhato Easy gyari bedllitasokat a Load Manufacture Defaults
Flash Utility-t is. Kévesse a képernyén segitségével.

megjelend utasitasokat.
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik (Folyt.)

>’

2

ymantec Norton Internet Security (NIS) Narton

El6fordulhat, hogy a NIS figyelmeztetést jelenit meg, hogy meg kell dllitani egy trojait ;‘;ﬁ;‘fj

egy helyi IP cimrél.
Ezt a problémdt megoldhatja, ha a legfrissebb virusleiro fdjlt haszndlja, és rendszeresen frissiti.

A Norton Antivirus eltavolitasa utan az tjratelepités sikertelen az “Information Wizard”-
ban.

Gy6z6djon meg arrél, hogy megtortént a NIS eltdvolitdsa a szamitégéprdl, inditsa djra a
rendszert, telepitse djra a NIS programot, és haszndlja a ,,Live Update” programot a virusleiré fijl
frissitéséhez.

A Norton hibasan letiltja a kivant weboldalakat, illetve csokkenti a let6ltés sebességét.
Allitsa a biztonsagi konfiguraciét alacsonyabb szintre. A NIS a virusokat adatletéltés kézben ellendrzi,
ezért a hdlozat lelassul.

Nem lehet bejelentkezni az MSN vagy Yahoo iizenetkiild§ szolgaltatasokra.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a NIS szoftvert frissitette és a Windows rendszert is frissitse a ,,Windows
Update” segitségével. Ha a probléma tovdbbra sem szilint meg, prébdlkozzon a kdvetkezSkkel:

1. Nyissa meg a NIS 200x szoftvert a tdlcdn 1évS NIS ikonra torténd kattintdssal.

2. Nyissa meg a ,,Norton AntiVirus” programot az ,,Options” (Lehet6ségek) mentiben.

3. Kattintson az ,Instant Messenger” tételre, sziintesse meg az ,, MSN/Windows Messenger” tétel
kijelolését a ,,Which Instant messengers to protect” (Melyik azonnali lizenetkiildSt védjem?)
mentiben.

A NIS sériilt és djra Kell telepiteni.
A NIS a mellékelt lemezen a ,,NIS200x” mappdban taldlhat6 (az ,,x” a verzidszam).

A ,,Start firewall when system is booted” (Tiizfal inditiasa a rendszer betiltésekor) lehetdség
be van jelolve, de kb. egy percig is eltarthat a tiizfal inditasa a Windows minden betoltése
alkalmaval. A Windows nem reagal ez alatt az idé alatt.

Ha a NIS ttizfal haszndlhatatlanra lassitja a rendszer sebességét, szlintesse meg a lehetSség
kijelolését.

A NIS a rendszert lelassitotta.

ANIS lelassitja a rendszert (mind betdltés, mind haszndlat k6zben), ha a NIS teljes védelmi funkcidit
haszndlja. A NIS az adatokat a hattérben vizsgdlja és tartja nyilvan. Felgyorsithatja a rendszert,
ha ledllitja a NIS automatikus ellendrzési funkcidit, amelyeket rendszerinditdskor haszndl. A
virusellenérzést {gy manudlisan végezheti el, amikor a szdmitégép nincs haszndlatban.

Nem lehet eltavolitani a NIS szoftvert.

Jelolje ki a kovetkezdket: Vezérlopult | Programok telepités és eltavolitasa. Keresse meg a ,,Norton
Internet Security 200x (Symantec Corporation)” tételt. Kattintson a Médositas/Eltavolitas tételre,
majd jelSlje ki az Osszes eltdvolitdsa tételt a NIS eltdvolitdsahoz.
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Gyakran el6forduld problémak és megoldasaik (Folyt.)

9. A Windows tiizfalat le kell allitani, miel6tt telepitené a ,,Norton Internet Security” vagy ,,Norton
Personal Firewall” szoftvert. A Windows tiizfal leallitasa:
1. Kattintson a Start gombra, majd a VezérlGpult ikonra
2. A kép vezérlGpult koziil eggyel fog rendelkezni. Kattintson a Biztonsagi kézpont ikonra.
3. Kattintson a Windows tiizfal ikonra a frissitések dllapota alatt.
4. Kattintson az Off (Ki) majd az OK gombra.

10. Miért mutat ,,x” jelet az ,,Adatvédelem” ikon?
Kapcsolja ki az Adatvédelem tételt az , Status & Settings” (Allapot és bedllitdsok) meniiben.

11. Nincs megfelelé hozzaférési joga iizenet.
A legtobb bedllitds végzéséhez, igy a NIS letiltdsdhoz vagy eltdvolitdsdhoz rendszeradminisztratori
jogokkal kell bejelentkeznie a Windows operdcios rendszerbe. Jelentkezzen ki, majd vdltson
adminisztratori jogokkal rendelkez$ felhaszndl6i fidkra.
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Windows Vista szoftver-visszaallitas
Mereviemez particié segétségével

A rendszer-visszadllito particid a gyarban a merevlemez-meghajtdra telepitett eredeti operacids rendszer,
illesztGprogramok €s segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszadllité particié dtfogd
rendszer-visszadllité megolddst kindl, amely gyorsan helyredllitja a PC noteszgép operdcids rendszerét
eredeti, miikod6képes dllapotdra, feltéve hogy a merevlemez-meghajté megfeleld, mikodSképes
allapotban van. Miel6tt haszndlnd a rendszer-visszaillitd particiot, masolja az adatfdjlokat (pl. Outlook PST
fajlokat) hajlékonylemezekre vagy hdl6zati meghajtdra és jegyezze fel a személyre szabott konfigurdcids
bedllitdsokat is (pl. hdlozati bedllitasok).

A rendszer-visszaallito particiorol
A rendszer-visszadllité particid a gydrban a PC noteszgépre telepitett eredeti operdcids rendszer,
illeszt6programok €s segédprogramok tdroldsara szolgdlé hely a merevlemez-meghajton.

FONTOS: Ne tavolitsa el ,RECOVERY” nevii particiot.
Arendszer-visszaallité particiot a gyarban hozzak létre, . e S

és a felhasznalé nem tudja visszaallitani, ha torlik. : =

Ha problémak meriilnek fel a visszaallitas folyamata

soran, vigye a PC noteszgépet hivatalos ASUS 3 v . ve— |
szervizkézpontba. P

A rendszer-visszallité particié hasznalata:
1. Nyomja meg az [F9] gombot rendszerinditdskor (ehhez rendszer-visszadllito particio sziikséges)

2. Nyomja meg a [Enter] gombot a Windows Setup [EMS Enabled] tétel kivdlasztdsdhoz.

3. Olvassa el az ,,ASUS Preload Wizard” (ASUS el6toltés vardzsld) képernyGjén 1€v6 szoveget, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

4. Jeloljon ki egy particio-lehetéséget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Particié-
lehetdségek:

Recover Windows to first partition only. (A Windows helyreallitasa az 1. particiora)
Ez a lehetGség csak az els6 particiot torli, lehet6vé téve a tobbi megdrzését €s tj rendszerparticid 1étrehozdsét ,,C”
meghajtéként.

Recover Windows to entire HD (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-meghajton).
Ez a lehetség az Osszes particiot torli a merevlemez-meghajtérdl, és dj rendszerparticiét hoz Iétre ,,C”
meghajtéként.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitisa az egész merevlemez-
meghajtén 2 particidval).

Ez a lehetGség az Gsszes particiot torli a merevlemez-meghajtordl, és két dj particiét hoz Iétre: ,,C” (60%) és ,,D”
(40%).

5. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a helyredllitds befejezéséhez.

Kérjlk, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb illeszt6programokeért
és segédprogramokeért.
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Windows Vista szoftver-visszaallitas (Folyt.)
DVD hasznalata (egyes modellek esetében)

A rendszer-visszadllito DVD a gydrban a merevlemez-meghajtora telepitett eredeti operdcids rendszer,
illesztGprogramok €s segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszadllité DVD dtfogo
rendszer-visszadllité megolddst kindl, amely gyorsan helyredllitja a PC noteszgép operdcids rendszerét
eredeti, miikod6képes dllapotdra, feltéve hogy a merevlemez-meghajté megfeleld, mikodSképes
allapotban van. Miel6tt haszndlnd a rendszer-visszadllité DVD-t, mdsolja az adatfdjlokat (pl. Outlook PST
fajlokat) hajlékonylemezekre vagy hdl6zati meghajtora és jegyezze fel a személyre szabott konfigurdcids
bedllitdsokat is (pl. hdlozati bedllitdsok).

FONTOS! Szerelje ki a masodlagos mereviemez-meghajtét, miel6tt rendszer-
visszaallitast hajtana végre a PC noteszgépen. A Microsoft szerint fontos adatokat
veszithet, ha a Windows Vista operacios rendszert nem a megfelel6 lemezre telepiti,
vagy ha nem a megfelel6 meghaijté-particiot formazza. Tovabbi informaciokért kérijlik,
forduljon a http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us.

A rendszer-visszaallité DVD haszndlata:

1. Helyezze a rendszer-visszadllito6 DVD-t az optikai meghajtéba (a PC noteszgépnek BEKAPCSOLVA
kell Iennie).

2. Inditsa djra a PC noteszgépet, majd nyomja meg az <Esc> gombot a rendszer bet6ltdédése kozben, €s
vélassza az optikai meghajtét (el6fordulhat, hogy ,,CD/DVD”-ként szerepel) a lefelé mutat6 nyilgomb
haszndlatdval, és nyomja meg az <Enter> billentytit, hogy a rendszer-visszadllit6 DVD-rdl inditsa a
rendszert.

3. Jeloljon ki egy particio-lehetGséget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Particio-
lehet6ségek:
Recover Windows to first partition only. (A Windows helyreallitasa az 1. particiora)
Ez a lehetség csak az elsd particiét torli, lehetvé téve a tobbi megdrzését és uj rendszerparticid 1étrehozdsét ,,C”
meghajtéként.
Recover Windows to entire HD (A Windows helyreallitiasa az egész merevlemez-meghajton).
Ez a lehetség az Osszes particiot torli a merevlemez-meghajtordl, és tj rendszerparticiét hoz 1étre ,,C”
meghajtéként.
Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-
meghajton 2 particiéval).
Ez a lehet6ség az dsszes particiot torli a merevlemez-meghajtdrol, és két uj particiét hoz 1étre: ,,C” (60%) és ,,.D”
(40%).

4. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a helyredllitds befejezéséhez.

FIGYELEM! Ne tavolitsa el a rendszer-visszaallité CD-t (kivéve ha erre utasitast kap) a
visszaallitas kdzben. Ellenkez6 esetben a particiok hasznalhatatlanok lesznek.

Kérjiik, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb illeszt6programokért
és segédprogramokeért.
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= Glosszarium

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Modern szabvény a szamitégépek energiafelhaszndldsdnak csokkentésére.

APM (Advanced Power Management)

Modern szabviany a szamitogépek energiafelhaszndldsdnak csokkentésére.

AWG (American Wire Gauge)

@f Ez a tablazat kizardlag altalanos tajékoztatas céljat szolgalja, ezért nem hasznalhaté
az American Wire Gauge szabvany forrasaként, mivel el6fordulhat, hogy a tablazat
nem aktualis vagy teljes.

Vastagsdg Atm. Teriilet R 1@3A/mm2 Vastagsdg Atm. Teriilet R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm)  (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

A BIOS miiveletek készlete, amely meghatdrozza, hogyan viszi 4t az adatokat a szamitégép a kiilonb6z4
részegységek, pl. memdria, lemezegységek €s a monitorkartya kozott. A BIOS utasitdsait a szdmitogép
ROM-ja tartalmazza. A BIOS paramétereit a felhaszndlé konfigurdlhatja a BIOS bedllité program
segitségével. A BIOS a mellékelt segédprogrammal lehet frissiteni, ami dj BIOS-f4jlt mdsol az EEPROM
memoridba.

Bit (Binary Digit)
A szamitégép dltal haszndlhatd legkisebb adatmennyiséget jelenti. A bit két értéket vehet fel: O vagy 1.

Bootolas

A bootolds jelentése a szdmitégép operdcids rendszerének inditdsa azdltal, hogy betoltédik a
rendszermemoridba. Ha a Haszndlati Utasitds arra utasitja, hogy ,.bootolja” a rendszert (vagy
szamitégépet), ez azt jelenti, hogy kapcsolja BE. Az ,,Ujrabootolds” a szamit6gép ujrainditdsat jelenti.
Ha Windows 95 vagy ujabb operdcids rendszert haszndl, az ,,Ujraindftés” tétel kivalasztdsa a ,,Start |

Kikapcsolds...” meniiben a szdmitogép djrainditdsat okozza.

Byte (Binary Term)

Egy byte nyolc egymdst kovetd bitbdl all. Egy byte-tal egyetlen alfanumerikus karakter, {rasjel vagy
mas szimbolum fejezhetd ki.

Orajel-szabalyozas

A lapkakészlet funkcidja, ami lehetévé teszi a processzor ordjanak megdllitasdt és inditdsat ismert

mikodési ciklus szeint. Az orajel-szabdlyozdst energiatakarékossdgra, hdmérséklet-szabdlyozdsra és a
feldolgozdsi sebesség csokkentésére lehet haszndlni. F-17
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CPU (Central Processing Unit)

ACPU, amelyet ,,processzorként” is ismeriink, a szimit6gép ,.agya”. Ertelmezi és végrehajtja a programok
utasitdsait és feldolgozza a memoridban tarolt adatokat.

llleszt6program vagy eszk6zmeghajto

Az illesztéprogram vagy eszkozmeghajtd utasitdsok kiilonleges készlete, ami lehetévé teszi a szamitogép
operacids rendszerének, hogy olyan eszk6zokkel kommunikdljon, mint a VGA, audid, Ethernet, nyomtat6
vagy modem.

DVD

A DVD lényegében egy nagyobb kapacitdsu és gyorsabb CD, amelyen vide6t, audiot és szdmitogépes
adatokat is lehet tdrolni. Ilyen kapacitdssal és hozzaférési sebességgel a DVD-lemez rendkiviil j6
mindségt, nagy szinmélységl €s természetes mozgdsu videofelvételt, jobb grafikat, élesebb képeket és
digitalis hangot kindl a moziszert élményhez. A DVD céjlja, hogy egyesitse a szérakoztatéelektronikat,
szamitdstechnikat és tizleti informdciot egyetlen digitdlis formdtumban, ami végiil felvdltja az audié
CD-t, videokazettdt, 1ézerlemezt, CD-ROM-ot és videojdték-kazettdkat.

ExpressCard
Az Express kdrtyanyilds 26 érintkezdvel rendelkezik egy darab ExpressCard/34 mm vagy egy darab
ExpressCard/54 mm bd&vitSkartya fogaddasdhoz. Ez az uj csatoldfeliilet gyorsabb, mert USB 2.0-t és

PCI Expresst tdmogaté soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilds lassi parhuzamos busza helyett. (Nem
kompatibilis kordbbi PCMCIA kdrtydkkal.)

Hardver
A hardver dltaldnos kifejezés, amely a szamitdgép fizikai alkatrészeit jelenti, beleértve a periféridkat, pl.
nyomtatékat, modemeket €s mutatéeszkozoket is.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Az IDE eszk6zokben az eszk6z kozvetleniil tartalmazza a meghajtd vezérl6elektronikdjat, ami kikiiszoboli
a kiilondllé adapterkdrtya sziikségét (pl. SCSI eszkozok esetében). Az UltraDMA/66 vagy 100 IDE
eszkozok akdr 100 MB/sec adatdtviteli sebességet is elérhetnek.

IEEE1394 (1394)

iLINK (Sony) vagy FireWire (Apple) néven is ismert. Az 1394 nagy sebességii soros busz, mint példdul
az SCSI, de egyszeri csatlakoztatdst €s forrdcserét tesz lehetdvé, mint az USB. Az elterjedt 1394a
interfész sdvszélessége 400 Mbit/sec €s legfeljebb 63 egységet képes kezelni egyetlen buszon. Az
djabb 1394b interfész kétszeres sebességet is képes tdmogatni €s a jovSbeni tipusokban fog megjelenni,
amikor a periféridk is tdmogatjdk a nagyobb sebességet. Nagyon valdszin(, hogy az 1394 az USB-
vel egyiitt levdltjdk a parhuzamos, IDE, SCSI és EIDE portokat. Az 1394-et csicskategorids digitdlis
berendezésekben is haszndljdk €s ,,DV” felirattal 14tjdk el, ami digitdlis vided portot jelent.

Kensington® zarak

A Kensington® (vagy komaptibilis) zdrak lehetGvé teszik a PC noteszgép biztos rogzitését fémkdbel
és zdr segitségével, amelyek megakaddlyozzdk a PC noteszgép eltdvolitdsat a rogzitési pontrdl. Egyes
biztonsagi termékek mozgasérzékeldt is tartalmazhatnak, amely hanggal riaszt, ha mozgatjak.
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Lézermindsitések
A lézerek elterjedésével nyilvanval6vd valt a felhaszndlok figyelmeztetése a benniik rejlé veszélyekre. Az

nem igényld, optikailag biztonsdgostol (Class 1), az igen veszélyes, szigoru ellen6rzést igényld (Class 4)
alkalmazdsokig terjednek.

CLASS 1: a Class 1 (1. osztdlyu) 1ézer vagy lIézerrendszer a szemre nézve biztonsdgos optikai energiat
bocsdt ki, kdvetkezésképpen nem igényel szabdlyozast. Az ilyen osztdld 1ézerrendszer példdul a legtobb
szupermarketben taldlhaté pénztdri beolvaso eszkoz vagy az optikai meghajtéban hasznalt Iézer.

CLASS 2 és CLASS 3A: a Class 2 és Class 3A mindsitésti Iézerek ldthatd, folyamatos hullimi (CW)
optikai sugdrzast bocsdtanak ki, ami kiss€ meghaladja a maximalisan megengedhet{ kitettség (MPE)
szintjét. Noha az ilyen lézerek szemsériilést okozhatnak, fényességiik dltaldban arra késztetik a
megfigyel6t, hogy eltekintsen vagy pislogjon, miel6tt bekovetkezne a szemsériilés. Az ilyen 1ézerek
szigord adminisztrdcids szabdlyozds ald esnek, igy feliratokat kell elhelyezni, amelyek figyelmeztetik
a személyzetet, hogy ne nézzenek kozvetlentil a sugdrba. A Class 3A mindsitést lézereket nem szabad
megfigyelni optikai segédeszkozokkel.

CLASS 3B: a Class 3B mindsitést és a 2,5 mW teljesitmény(i Class 3A 1ézerek veszélyesek a sugdr
utjaban tartézkodo €s a sugarat kozvetlentil vagy tiikros visszaver8dés ttjan megfigyels személyekre.
Az ilyen 1ézerek nem hoznak létre veszélyes szort reflexidt. Az ilyen 1ézerekkel dolgozok megfeleld
szemvédelemmel kell, hogy rendelkezzenek a lézer mindenfajta miikodtetése kozben. A Class
3B lézerek mind adminisztrdcids, mint fizikai szabdlyozéeszkozokkel rendelkeznek a személyzet
védelme érdekében. A fizikai szabdlyozdeszk6zok pl. a korldtozott elérésti munkateriiletek. Az
adminisztracids szabdlyozds magdban foglalja a 1€zeres munkatertiletek bejdratanal kiftiggesztett
kiilonleges figyelmeztet$ feliratok €s lampdk a bejdrat kozelében, amelyek arra figyelmeztetik a
személyzetet, hogy a 1ézerek haszndlatban vannak.

CLASS 4: a Class 4 1ézerek nagyteljesitmény(i eszk6zok, amelyek a nem megfel6len védett szemet
vagy boérfeliiletet kdrositjdk a sugdrba tekintés, illetve tiikros vagy szort visszaver6dés esetén.
Kovetkezésképpen nem tartézkodhatnak megfeleld szemvédelem nélkiil személyek olyan helyiségben,
ahol Class 4 1ézer miikodik.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

APCI bus a 32 bites adatbusz illeszt6t meghatdrozo specifikdcié. A PCI szabvdnyt széles korben haszndljak
a bovitskartya-gyartok.

POST (Power On Self Test)

Aszamitdgép a bekapcsoldst kdvetden elszor szoftver dltal vezérelt diagnosztikai vizsgdlatok sorozatat
végziel. A folyamatot bekapcsoldsi ntesztnek (POST) hivjdk. A POST ellendrzi a rendszermemdridt, az
alaplap dramkoreit, a kijelz6t, a billenty(izetet, a hajlékonylemez-meghajtét és egyéb I/O eszkozoket.
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Glosszarium (Folyt.)

RAM (Random Access Memory)

Az (dltaldban csak memdria néven emlitett) RAM az a hely a szdmit6gépben, ahol az operdcids rendszer,
alkalmazdsok és az éppen haszndlt adatok ideiglenesen tdrolddnak, igy gyorsan elérhet6k a szdmitogép
processzora dltal anélkiil, hogy a viszonylag lassabb merevlemezre vagy optikai lemezrdl kellene olvasni,
vagy arra {rni.

Felfuggesztett izemmad

A Felfiiggesztés RAM-ra (STR) és Felfiiggesztés lemezre (STD) iizemmddban a CPU drajele ledll, és a
PC noteszgép eszkozeinek tobbsége a legalacsonyabb energidju aktiv dllapotba keriil. A PC noteszgép
felfiiggesztett lizemmddba 1ép, ha a rendszer a megadott ideig liresjdratban van vagy manudlisan
a funkcidbillentylk segitségével. Mind a merevlemez-meghajtd, mind a vide6 idotillépési értéke
mddosithaté a BIOS bedllité programban. A bekapcsolt dllapotot jelz6 LED villog, amikor a PC noteszgép
STR tizemmddban van. STD tizemmddban a PC noteszgép gy tiinik, mintha KIKAPCSOLT dllapotban
lenne.

Rendszerlemez

Arendszerlemez az operacids rendszer legfontosabb fdjljat tartalmazza és az operacios rendszer inditdsdhoz
haszndlhatd.

TPM (Trusted Platform Module) ((csak bizonyos modelleken)

A TPM biztonsagi hardvereszkoz az alaplapon, amely szdmit6gép 4ltal generdlt titkositékulcsokat tdrol.
Hardveralapui megoldds, amely a jelszavak €s a kényes adatok titkositdsi kulcsai utdn kutaté hekkerek
tdmaddsdt hivatott elkertilni. ATPM lehet&vé teszi, hogy a PC-n vagy noteszgépen biztonsagosabb médon
fussanak alkalmazdsok, €s biztosabba tegye példdul a tranzakcidkat €s a kommunikdcidt.

Csavart érparos kabel

Az Ethernet kdrtya gazdagéphez (dltaldban eloszt6 vagy kapcsold) torténé csatlakoztatdsdhoz haszndlt
kdbelt csavart érpdros Ethernet (TPE) kdbelnek hivjdk. A végén 1€v6 csatlakozdkat RJ-45 csatlakozonak
hivjdk, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozdkkal. Ha két szamitégépet kot Gssze
eloszté nélkiil, ,,crossover” csavart érpdros kdbelre van sziikség.

UltraDMA/66 vagy 100

Az UltraDMA/66 vagy 100 uj specifikdciok, amelyek az IDE eszk6zok adatdtviteli sebességet hivatottak
javitani. A hagyomdnyos PIO tizemmdddal ellentétben, ami kizarélag az IDE utasitdsjel felfutd élét
vaszndlja az adatétvitelhez, az UltraDMA/66 vagy 100 mind a fel-, mind a lefutd élét haszndlja.

USB (Universal Serial Bus)

Uj 4 érintkezGs soros perifériabusz, ami plug and play kompatibilis szamitégép-periféridk, pl. billentytizet,
egér, botkormdny, lapolvasd, nyomtatd €s modem/ISDN csatlakoztatdsdra szolgdl €s ezek automatikus
konfigurdldsdt teszi lehet6vé fizikai csatlakoztatds esetén anélkiil, hogy illesztGprogramot kellene
telepiteni vagy ujrainditani. Az USB haszndlatdval nincs tobbé sziikség a PC hdtsé paneljébdl kidlld
kabelek tomegére.
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Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések

2¥2 DVD-ROM meghaijté informacio
A notebook PC-t opciondlisan DVD-ROM vagy CD-ROM meghajtéval szerelve szdllitjdk. DVD filmek
megtekintéséhez telepitenie kell sajat DVD néz6 szoftverét. Az opciondlis DVD néz6 szoftver ezzel a
notebook PC-vel egyiitt megvasdrolhaté. A DVD-ROM meghajté CD- és DVD-lemezek haszndlatat
egyardnt tdmogatja.

Regionalis lejatszasi informacio

ADVD filmek lejatszasa MPEG2 video és digitdlis AC3 hang dekddoldsdval, illetve CSS védelemmel elldtott
tartalom visszafejtésével jar. A (mdsoldsvédelem néven is ismert) CSS a mozgdfilm ipardg 4ltal alkalmazott
tartalomvédelmi eljdrds elnevezése, amelyet az illegdlis tartalommdsoldssal szembeni védelem irdnti igény
kielégitésére fejlesztettek ki.

Noha szdmos megvalositdsi szabdlyt frtak el a CSS engedélyeseknek, egy szabdly a regiondlis tartalom
lejatszasi korldtozdsdra nézve relevans. A foldrajzilag megosztott filmbemutatok lehetévé tétele érdekében
a DVD videdkat adott f6ldrajzi régionként adjak ki, az aldbbi ,,Régid-meghatdrozds” szerint. A szerz6i jogi
torvények el6irjak, hogy minden DVD film kiaddsa adott régidra korldtozédjon (dltaldban az €rtékesités
régidjanak megfeleléen kddolva). Habdr a DVD filmtartalom tobb régidban is kiaddsra kertilhet, a CSS
megvalositdsi szabdlyai el6irjdk, hogy a CSS titkositott tartalmat lejdtszani képes rendszer kizdrdlag

EGYETLEN régi6 anyagdt lehet képes lejdtszani.

@f MEGJEGYZES: A régié-beallitast a nézészoftver legfeljebb 6t alkalommal médosithatja.
Ezt kévetSen csak a legutdbbi régid-beallitasnak megfelelé DVD filmet képes lejatszani.
Az ezutan t6rténd régidkod-modositas gyari atallitast igényel, amit a jétallas nem fedez.
Ha visszaallitasra van sziikség, a szdllitas és a visszaallitas kbltségeit a felhasznalé
kételes viselni.

Régié-meghatarozas
1-es régio
Kanada, USA, USA territériumok

2-es régio

Cseh Koztdrsasdg, Egyiptom, Finnorszdg, Franciaorszag, Németorszag, Obol-orszdgok, Magyarorszdg,
Izland, Iran, Irak, frorszég, Olaszorszdg, Japan, Hollandia, Norvégia, Lengyelorszdg, Portugdlia, Szaud-
Ardbia, Skécia, Dél-Afrikai Koztdrsasdg, Spanyolorszdg, Svédorszdg, Svdjc, Sziria, Torokorszag, Egyestilt
Kirdlysdg, Gorogorszag, a volt Jugoszldv Koztarsasdg dllamai, Szlovakia

3-es régio

Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, Malajzia, Fiilop-szigetek, Szingapur, Tajvan, Thaif6ld, Vietnam
4-es régio )

Ausztrélia, Karib-térség (az USA territériumok kivételével), Kozép-Amerika, Uj-Zéland, Csendes-
Ocednia, Dél-Amerika

5-es régio

FAK, India, Pakisztdn, Afrika tobbi része, Oroszorszag, Eszak-Korea

6-es régio

Kina
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A beépitett modem megfelelésége

A beépitett modemmel felszerelt PC noteszgép megfelel a JATE (Japdn), az FCC (USA, Kanada, Korea,
Tajvan) és a CTR21 kovetelményeinek. A beépitett modem a 98/482/EK tandcsi hatdrozat szerint
rendelkezik a nyilvdnos kapcsolt tavbesz€l6-hdlozathoz (PSTN) torténé pan-eurdpai egyvégzdéses
kapcsolathoz sziikséges jovdhagydssal. Az egyes nyilvdnos kapcsolt tdvbeszél§-hdlozatok kozotti
kiilonbségek miatt azonban a jovdhagyds onmagdban nem jelent feltétel nélkiili garancidt arra, hogy a
miikodés minden nyilvdnos kapcsolt tdvbeszélG-hdlozat végzbdési pontjdn sikeres lesz. Probléma esetén
mindenekel6tt a berendezés szdllitdjaval l€pjen kapcsolatba.

Altalanos attekintés

Az Eurépai Tandcs 1998. augusztus 4-i hatdrozata a CTR 21-gyel kapcsolatban az EK hivatalos lapjdban
jelent meg. A CTR 21 vonatkozik minden nem hang kozvetitésére haszndlatos, DTMF tdrcsdzdst
alkalmazo végberendezésre, amelyet analog PSTN (Public Switched Telephone Network) szandékoznak
csatlakoztatni.

A CTR 21 (Common Technical Regulation) el6irds a végberendezések analdg nyilvdanos kapcsolt
tavbeszE€l6-hdlézathoz torténd csatlakoztatdsdra (a hangtelefonia jogos esetének szolgaltatdsat timogatd
végberendezések kivételével), amelyben a hdlézati cimkezelés, ha van ilyen, a kétténusu tobbfrekvencids
jelzéssel torténik.

Nyilatkozat a hal6zati kompatibilitassal kapcsolatban

A gydrto 4ltal teend6 nyilatkozat az értesitett testiiletnek és a szdlliténak: ,,Ez a nyilatkozat megemliti
azon héldzatokat, amelyekkel a berendezést egylittmtikodésre tervezték és azon értesitett hdlézatokat is,
amelyekben a berendezéssel egyiittmikodési problémdk Iéphetnek fel”

Nyilatkozat a halézati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyarté altal teendS nyilatkozat a felhaszndlénak: ,,Ez a nyilatkozat megemliti azon hdlézatokat,
amelyekkel a berendezést egyiittmiikddésre tervezték €s azon értesitett hdlézatokat is, amelyekben a
berendezéssel egytittmiikodési problémak léphetnek fel. A gydrtd koteles tovabba nyilatkozatot csatolni,
amelyben tisztdzza, hol fligg a hdl6zati kompatibilitds fizikai €s szoftveres kapcsolok bedllitasatdl. Koteles
tovabbd tandcsolni, hogy a felhaszndlo 1épjen kapcsolatba a szdllitéval, ha a berendezést mds hdlézaton
kivdnja haszndlni.”

A mai napig a CETECOM értesitett testiilete tobb pan-eurdpai jévahagydst adott ki a CTR 21 alapjdn.
Ennek eredményeként megsziilettek Eurépa elsé modemjei, amelyek nem igényelnek hatdsdgi
engedélyezést minden egyes eurdpai tagdllamban.

Nem hangberendezések

Az lizenetr6gzitd berendezések és kihangosithato telefonkésziilékek megfeleldek lehetnek a modemekkel,
faxberendezésekkel, automata tarcsdzdkkal és riasztorendszerekkel egyetemben. Az olyan berendezések,
amelyekben a végpontok kozotti hang érthetségét a torvény szabdlyozza (pl. mobiltelefonok és vezeték
nélkiili telefonok is egyes orszdgokban) kivételt képeznek.
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LJ A beépitett modem megfelelésége (Folyt.)

Az alabbi tablazat a CTR21 szabvanyt jelenleg alkalmazé orszagokat
tartalmazza.

Orszig Alkalmazva Tovabbi tesztelés
Ausztria' Igen Nem

Belgium Igen Nem

Cseh Koztarsasdg Nem Nem alkalmazhat6
Dédnia' Igen Igen

Finnorszdg Igen Nem
Franciaorszag Igen Nem

Németorszdg Igen Nem

Gorogorszag Igen Nem
Magyarorszag Nem Nem alkalmazhat6
Izland Igen Nem

frorszdg Igen Nem

Olaszorszag Egyel6re fliggbben  Egyel6re fliggében
Izrael Nem Nem

Lichtenstein Igen Nem

Luxemburg Igen Nem

Hollandia' Igen Igen

Norvégia Igen Nem
Lengyelorszag Nem Nem alkalmazhat6
Portugdlia Nem Nem alkalmazhat6
Spanyolorszag Nem Nem alkalmazhaté
Svédorszag Igen Nem

Sviéjc Igen Nem

Egyesiilt Kirdlysdg  Igen Nem

Az informécié forrdsa a CETECOM. Az adatok pontossagaért nem vallalunk felelGsséget. Frissebb adatokat
tartalmazd tabldzatért latogasson el a http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html weboldalra

' Az orszdgos kovetelmények kizdrdlag akkor alkalmazanddak, ha a berendezés impulzus-tarcsazast
alkalmazhat (a gydrtdk nyilatkozhatnak a felhaszndl6i dtmutatdban, hogy a berendezés kizardlag a
DTMF-jeladdst timogatja, ami a tovabbi tesztelést foloslegessé teszi).

Hollandidban tovébbi tesztelés sziikséges a soros kapcsoldst €s a hivdsazonositast illetGen.
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A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszk6z megfelel az FCC Szabdlyzata 15. fejezetének. A késziilék az aldbbi feltételek esetén
haszndlhaté:

e A Kkésziilék nem okozhat kdros interferenciat, és

* Ennek az eszk6znek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivanatos miikodést okozo zavarokat
is.

A késziiléket a Federal Communications Commission (FCC) szabdlyozdsa 15. pontjdnak megfelelGen,

a B osztdlyu digitdlis késziilékekre vonatkozé kovetelmények €s hatdrértékek szerint tesztelték, és azok

fliggvényében megfelelonek taldltak. Ezeket a hatdrértékeket igy dllapitottdk meg, hogy megfelel6 védelmet

nyujtsanak lakééptiletekben a kdros zavarokkal szemben. Ez a késziilék radidfrekvencids energidt haszndl

és sugdroz ki, ezért amennyiben nem az utasitdsoknak megfelelGen torténik a telepitése és haszndlata, igy

a radidfrekvencids kommunikdciot zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatdrozott

felhaszndlasndl nem fordul el6 zavar. Amennyiben a késziilék a radios €s televizids vételben kdros zavart

okoz, amelyrdl a késziilék ki-, illetve bekapcsoldsdval lehet meggy6z6dni, a felhaszndlénak meg kell

probdlnia elhdritani az aldbbi lépések segitségével:

* A vevlantenndt dllitsa mds irdnyba, vagy helyezze 4t.

* Novelje a tdvolsdgot a berendezés €s a vevokésziilék kozott.

* A berendezést mds dramkorhoz kapcsolddo fali hdldzati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a
vevokésziilék csatlakozik.

e Kérjen segitséget keresked6jétSl vagy gyakorlott radid/televizié szakembertdl.

FIGYELMEZTETES! Az FCC emisszidos korlatozasainak betartasa, és a kézeli radio
és televizio vételi interferencia megakadalyozasanak érdekében arnyékolt kabel
hasznalata sziikséges. Azt tanacsoljuk, hogy kizarélag a mellékelt tapkabelt hasznaljak.
Csak olyan arnyékolt kabeleket hasznaljon, melyek a késziilék kimeneti és bemeneti
portjara csatlakoznak. Barmilyen, a felelés fél altal nem jovahagyott modositas vagy
valtoztatas a felhasznaldra vonatkozo lizemeltetési jogosultsag elvesztését vonhatja
maga utan.

(Forrds: 47. Szovetségi Szabdlyzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szovetségi Nyilvantartdsi
Hivatal, Nemzeti Archivum és Nyilvdntartdsi Minisztérium, az USA Nemzeti Nyomddja.)

FCC radidéfrekvencias zavarrdl sz6l6 kévetelmények

Ezt az eszk6zt BELTERI haszndlatra korldtozzak, mivel az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban
miikodik. Az FCC el6itja a termék beltéri haszndlatdt az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban,
hogy csokkenteni lehessen a kdros zavarhatdsok lehet&ségét a k6zos csatorndt haszndlé mobil mitholdas
rendszerekben.

Anagyteljesitményd radarberendezések az 5,25 — 5,35, illetve az 5,65 — 5,85 GHz-es frekvenciatartomanyok
elsédleges felhaszndldi. Az ilyen radardllomdsok zavarhatjdk és/vagy kdrosithatjdk az eszkozt.

FONTOS! Az eszkéz és antenndja (antennai) nem lehetnek, illetve miik6dhetnek egy
helyen mas antennaval vagy adokésziilékkel.




Fliggelék F
FEFCC radiofrekvencias sugarzasterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabdlyozott kdrnyezetre vonatkozdan eléirt, radiéfrekvencids
sugdrterhelésre vonatkozé hatdrértékeinek. Annak érdekében, hogy tovdbbra megfeleljenek az FCC
rddiofrekvencids sugdrterhelésre vonatkozé kovetelményeinek, kovessék a felhaszndldi utmutatd
kezelési utasitdsait. Ezt az eszkozt az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban, beltéri haszndlatra
korlatozzak.

FCC figyelmeztetés! A megfeleléségért felelds fél altal kifejezetten jéva nem hagyott
valtoztatasok, illetve médositasok érvénytelenithetik a felhasznalé jogkoérét, hogy a
berendezést miikédtesse. ,,Az ASUS eziton nyilatkozik, hogy az eszkézt a 2,4 GHz-
es frekvenciasav 1-11. csatornajaban térténé hasznalatra korlatozza az USA-ban
szabalyozott elGirt firmware.”

FCC RF besugarzasi iranyelvek (Vezeték nélkiili kliensek)

Az eszkozt megvizsgaltdk az FCC RF besugdrzdsra (SAR) vonatkozo hatdrértékei teljesitése tekintetében,
jellemz6 hordozhaté konfigurdcidkban. Ahhoz, hogy az ANSI C95.1 szabvdnyokban megéllapitott SAR
hatdrértékeknek megfeleljen, tandcsos vezeték nélkiili LAN adapter haszndlata esetén a beépitett antenndt
tobb mint [20 cm] tdvolsdgra helyezni az On vagy a kozelben 1évS személyek testétsl, ha hosszabb ideig
haszndljak az eszkozt. Ha az antenna kevesebb mint [20 cm] tdvolsdgra van a felhaszndl6tol, tandcsos a
felhaszndlonak korldtozni a kitettség idGtartamat.

1999/5/EK iranyelv (R&TTE)

Az aldbbi tételek megfeleltek és relevansnak, illetve elégségesnek tartjuk az R&TTE (Rddi6- és tavkozlési
végberendezések) irdnyelv tekintetében:

Alapvetd kovetelmények a [3. cikk] szerint

Egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelmények a [3.1a cikk] szerint

Elektromos biztonsdg tesztelése az [EN 60950] szerint

Az elektromdgneses zavartliréssel szembeni védelmi kovetelmények a [3.1b cikk] szerint
Az elektromdgneses zavart(irés vizsgdlata az [EN 301 489-1] és [EN 301] szerint
Tesztelés a [489-17] szerint

A rddidfrekvencids spektrum hatékony haszndlata a [3.2. cikk] szerint

Radio tesztsorozatok a [300 328-2] szerint

(€ Figyelmeztetés a CE jelzés hasznalataval kapcsolatban

Ez egy B osztdlyd termék. Lakokornyezetben a termék rddidfrekvencids zavart okozhat, amelynek
esetében a felhaszndl6 a megfeleld intézkedések megtételére kotelezhetd.
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£ Vezeték nélkili miikédési csatorna kiilonb6z6 teriileteken

Eszak-Amerika 2.412-2.462 GHz ChO1 - CH11
Japdn 2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
Eurépa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

£) Korlatozott vezeték nélkiili frekvenciasavok Franciaorszagban
Franciaorszdg egyes teriiletein korldtozhatjdk a frekvenciasdv haszndlatét. Beltéren a legrosszabb esetben
a legnagyobb megengedett sugdrzasi teljesitmény:

* 10 mW ateljes 2,4 GHz-es savban(2 400 MHz-2 483,5 MHz)
e 100 mW a2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz koz6tti frekvencidk esetében

@ A 10-13. csatornak a 2 446,6 — 2 483,5 MHz-es savban miikédnek.

Kevés lehet6ség nyilik a kiiltéri haszndlathoz: magéntertileten vagy kozéleti személyek magéntertiletén
a haszndlat a Védelmi Minisztérium elézetes engedélyezési eljardsanak fiiggvénye, ahol a maximalis
megengedett teljesitmény 100 mW a 2 446,5-2 483,5 MHz-es sdvban. A kiiltéren, kozteriileten torténé
haszndlat nem engedélyezett.

Az aldbb felsorolt osztdlyokban a teljes 2,4 GHz-es sdvra vonatkozdan:

* A maximadlis engedélyezett teljesitmény beltéren 100 mW

* A maximdlis engedélyezett teljesitmény kiiltéren 10 mW

Azon osztdlyok esetében, ahol a 2 400-2 483,5 MHz-es sdv haszndlata megengedett 100 mW-nal kisebb
beltéri, illetve 10 mW kisebb kiiltéri EIRP mellett:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Saoéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ez az el6irds idGvel valdszintileg mddosul, lehet6vé téve a vezeték nélkiili LAN kértya hasznalatat
Franciaorszag nagyobb teriiletén. Kérjiik, érdeklédjon az ART-nél a legfrissebb informdciokért (www.
art-telecom.fr)

Az On WLAN kartyaja kevesebb mint 100 mW, de tébb mint 10 mW teljesitményt
sugaroz.
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UL biztonsagi tudnivaldk

El6irds az UL 1459 szerint olyan tavkozI€si (telefon-) berendezésekre vonatkozdan, amelyek elektromosan
csatlakoznak olyan tdvk6zlési hdlézathoz, amelynek f61dhéz viszonyitott lizemi fesziiltsége nem haladja
meg a 200 V csucs, 300 V csticstdl csucsig és a 105 V RMS értéket, €s amelyet az Orszdgos Elektromos
Szabdlyzat (NFPA 70) szerint telepitettek, illetve haszndlnak.

A notebook PC modemjének haszndlata esetén mindig be kell tartani az alapvetd biztonsdgi
ovintézkedéseket a tlizveszély, dramiités €s személyi sériilés kockdzatdnak csokkentése €rdekében,
beleértve a kovetkezdket:

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t viz, pl. fiird6kad, kézmosd, konyhai mosogaté vagy mosdé kozelében,
nyirkos pincében vagy uszémedence mellett.

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t villdimlds kdzben. A villamlds miatt fenndll az elektromos dramiités
csekély veszélye.

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t gazszivargds kdzvetlen kozelében.

El6iras az UL 1642 szerint els6dleges (nem tjratolthet6) és masodlagos (djratolthetd) litium akkumuldtorok
haszndlatdra vonatkozdan termékek energiaforrdsaként. Ezek az akkumuldtorok fémes litiumot vagy
litium 6tvozetet vagy litium iont tartalmaznak €s egy, kettd vagy tobb elektrokémiai celldbdl dllnak sorba,
parhuzamosan vagy mindkét médon kotve, amelyek a kémiai energidt villamos energidva alakitjak 4t
visszafordithatatlan vagy visszafordithaté kémiai reakcio utjan.

¢ Ne dobja tiizbe a notebook PC elhaszndlt akkumuldtorat, mivel felrobbanhat. Tekintse meg a helyi
szabdlyozdst az esetleges kiiloleges drtalmatlanitdsi utasitdsokat illet6en, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbands okozta személyi sériilés kockdzatdt.

¢ Ne haszndljon mds eszk6zokhoz tervezett hdlézati adaptert vagy akkumuldtort, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbands okozta személyi sériilés kockdzatdt. Kizarélag UL jévahagydssal rendelkezd €s a gydrto
vagy hivatalos kereskeddk dltal forgalmazott hdldzati adaptert vagy akkumuldtort haszndljon.

1@ Koévetelmény a tapellatas biztonsagaval kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges dramfelvétellel rendelkezé és tobb mint 3 kg tomeg termékek minimalisan
a kovetkezd értékd tdpkdbelt kell haszndlniuk: HO5VV-F, 3G, 0,75 mm? vagy HOSVV-F, 2G, 0,75mm?.
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Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvind samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvint batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi réjéhtid, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havitd kiytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 11 y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BERSA DML, BROGCRY T, KRMEMNT 256, MiEH
IEENLSLOFETTFEY, EFORTICHE > TR LTTFEW,

(Japanese)

VIGYAZAT! A nem megfelelé akkumuldtor haszndlata robbandsveszélyes. Kizdrolag
ugyanolyan, vagy a gyartd dltal ajanlott, egyenértéki tipusu akkumuldtort hasznaljon.
Az elhaszndlt akkumuldtorokat a gyartd utasitdsanak megfeleléen drtalmatlanitsak.
(angol)

FONTOS! tipustol fliggden, a PC noteszgép kijelz6paneljében alkalmazott részegységek
higanyt tartalmazhatnak. A helyi, allami és szévetségi torvények szerint hasznositsa
ujra vagy helyezze el.
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Biztonsagi tudnivaldk az optikai meghajtoval
kapcsolatban

» A lézer biztonsagos hasznalataval kapcsolatos informaciok

A PC noteszgéppel értékesitett beépitett vagy kiilsé optikai meghajték 1. OSZTALYU (CLASS 1)
LEZERTERMEKET tartalmaznak. A Iézermindsitések a jelen felhaszndl6i kézikonyv végén 1évé
glosszdriumban taldlhatok.

@B FIGYELMEZTETES: az itt meghatarozottakon kiviili vezérlések vagy beallitasok vagy

folyamat végrehajtasok veszélyes lézersugarzas kibocsatasat eredményezhetik: Ne

kisérelje meg szétszerelni az optikai meghajtot. Sajat biztonsaga érdekében az optikai
meghajtét kizarolag hivatalos szervizzel javittassa.

Figyelmeztetd cimke szervizek szamara

FIGYELEM! LATHATATLAN LEZERSUGARZAS KIBOCSATASANYITOTT ALLAPOTBAN.
NE NEZZEN A FENYSUGARBA, ES NE NEZZE KOZVETLENUL SEMMILYEN OPTIKAI
ESZKOZZEL.

A CDRH eloirasai

Az USA Elelmiszeripari és Gydgyszerészeti Hivataldnak Center Radiolégiai Eszkézok és Egészségiigyi
Ko6zpontja (CDRH) 1976 augusztus 2-dn szabdlyozdst Iéptetett életbe 1ézertermékekre vonatkozéan. Ezek
a szabdlyok az 1976. augusztus 1-je utdn gydrtott Iézertermékekre vonatkoznak. A megfeleldség kotelezd
az Egyesiilt Allamokban forgalmazott termékekre vonatkozdan.

‘& FIGYELMEZTETES: Az itt vagy a lézertermék lizembe helyezési Gtmutatéjaban
leirtakon kiviili mas vezérlések vagy beallitasok, illetve mas folyamatok kivitelezésének
alkalmazasa veszélyes sugarzast okozhat.

© Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés

Ezt a terméket olyan szerzdijog-védelmi technoldgia védi, amelyet az Egyesiilt Allamok bizonyos
szabadalmai és a Macrovision Corporation €s mds jogtulajdonosok tulajdondban 1€v6 egyéb szellemi
tulajdoni jogok védenek. Ennek a szerzdi jogvédelemnek a haszndlatdt a Macrovision Corporation-
nek jéva kell hagynia, és otthoni és mds korldtozott felhaszndldsra vonatkozik, hacsak a Macrovision
Corporation nem rendelkezik mdsképp. A visszafejtés és a szétszerelés tilos.
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CTR 21 jévahagyas (beépitett modemmel rendelkez6

notebook PC-hez)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Nl =TIRlI

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Hungarian

.. .#" -
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I ulalde af problemey bwr Dy i imie cmpang Bervende Dems 8] beerandegs ol udityrets

DMt appassan & gecdgebound volgena Beschiidag 9RMR2ZVEG van de Rasd voor de pas: Buopee
sendctinig van enkcbendige cndappaestucr op bt openber pochikdd kldmrmnomek (PSTR)
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kewrimg op sichrell peen omeorsasdelijle parantie voor een succesvelle wedkisg op el
PETH-nctwcrkasiluitgmn.

Meem bij problemen in cente instants contact o met de lowsemcicr van el apparsal”.

“The equipmeni e bogn appreved in sccondancy with Councill Decision S8/M48 2 EC for pam-Eurgpean
wmgle terminal connextion so the public swirched telephone metwork (PSTN). However, due 1o
dillevemoes berween the lllll.llml\.ﬂ SIS peovided in dillerent countres, the approval does not, o
incll, give sn uncon ol ful oporstecs off evidy PSTM network berminetnn
poat.

I the event of probliems, you should coeiact your equipssent supplier in e find Emgance.

Tied Laite om hyelkaytty scumanton plibtkocn ¥ LEY mubabos liscitdke skaitiien bi
sbemern hlkmﬂrln'n puhclinvorklones (PETH) Elln garrmalboma, En paiden ylemien kyikenthnim

helimwrkkogen Bl on Kk kin erom, joten Invllaynd e seflaisenaan aksa hiinbnn
snimirass kalkbien yleisten kythesalines pralsclinverkhofen laynaipiucisl

Ongelmicn ilmcicnd omskas viigyming yheeyni loimees soimitagaen®

et i pemend & fopu Nagrement, coaloredment 4 b dicisdon 3480 CE du Cesacil, eoncemnant la
sonnevion panrwopdoeng die terminal wedgque sus Wseus siliphomiques poblics comemiis (KTPC)
Teumelok, comme il existe des diffénences don pays § Vmare emire les RTPC, Dagremesn om soi ne
constitee pas une gende slesler de loncoosncment optimal b chigue posn de scemismsbes dis
ey KTIC.

Es con e proliléss, voes deves contscior en premier Beu vodne limmisoss

«Dhceey Derdt wends gemill dor Enticheidung $&4ELVEG da Rates curspuwei sur .ﬂ.wml‘ullml als
cinmlne Badeinrchiong en des 6ffeniliche Femsprochnets megelsisen, Aulgnnd dor rvichen don
effembschen Fomsprechnesen vesschicdemer Saaen besibenden Unaenchiede selle diese Zalmaung
o aich jedoch kene wsbednge Gewdlie e ooen efelgraichon Deich da Gols an pdan
Firmsbachbslpunkr dar.

Palls betm Herrieh Peobleme suferceen, woliten Sie ssch munbchin an (heen Fachhindier weaden ™

s} ciomamey G cogelel mo soopemniog ofvon Epevesbos apponed gE ™ Spioin
minpeven fen prmrserh; (PSTNL atupen go my antpoery Y8480 EK oo Supfiouiion eashn,
eani nkpreor fsognply prsall sy expipong PRTIN mou aapiyereen ae Subanpes popes, § B ey
supips oe ), metelkoetn Cesetan ey ntnpr e il anpele eeidgdng o
hEnian PSTH

Efrv nyvmisany apofibigeans. I spino et oepis w axpuvons omy apoanlout Tou cjomleoge
L

sLa présents sy i Eaals & #ata app in $ dells deging BRMACE dal
Consighio per |a conmessions paneuropes come sermisale simgolo s una reee analogica PETH. A caena

delle diflerenre mm le send den diflerentl peesd, approwvisons mes gamntace perd di per se (I
lindessmonio comvEa i Bt § punti & weemisacione o eeic PSTH.

In casa i problemsi comtatane in primo Juope i) fomitone del prodolas

«Ese aquigmmendo ko speoado pare igeglia pes-cosopeis de um onics tomenal 8 sede eleiedc
piblica ceesmada (RTPC) nos cenmos da Diecislo #40ELCE. Mo enmevin, devide @s dilerenca
sxiicnten antic & KTPC des divenion paties, & spiovedo nlo pefeie sooniicssslmente, pof & W,
um funcionamenie correcio em odos o8 ponios ieeménals ds rede da BTG

Em casp de peoblemss, deve entmrsc oo ooniecso, om primeins lugsr, com o lemecodsr &
Equiparmieda..

«Hsir equipe he skde homologsdo de conformided con le Decision #44ELCH del Conselo pam |
concaidn pancampes de wa tomsanal siemple 8 s md scelinica pablics conmutsds (RTPCL Mo
whatanie, o b vinéa de s difeeraciss guw existen enbne les RTPC que s clrogem on diferentes paises, I
homelogackia no constirye por sl sols una garants incondiciens] de funciesamiento smisfioonie e
todos ke puntos de teimanscela de b ded de wna KTPC

Ea casd de sungic alpibn problosaa, protcds poacris o oontadts ¢n peimer hugar oo o piovigdar del
i -

“Uenmiringen har goslkings i enlighct mal cidets Tl SR4ALEG T alleunopond. smbening we
ekl temmenal il det allmbm cillgingligs kopplate tolendort (PRSP grond o de skillnader wom
finns mellen velenbten @ oliks linder mpdr godicinmander emellemid ime | ug sﬂln «en absolin geeanni
e mir wnseninges kommer s unges ullrekaillende vid vasje 1 ikl

Om peoblem uppsthr bis ni | lins hand ioemkis levemnideen & sningen.”

Ez a berendezés a 98/482/EK (CTR21) tandcsi hatdrozat szerint rendelkezik a nyilvdnos kapcsolt
tdvbesz€l6-hdlézathoz (PSTN) torténd pan-eurdpai egyvégzddéses kapesolathoz sziikséges jévahagydssal.
Az egyes nyilvédnos kapcsolt tdvbeszélG-hdlézatok kozotti kiilonbségek miatt azonban a jévahagyds
onmagdban nem jelent feltétel nélkiili garancidt arra, hogy a miikdés minden nyilvdnos kapcsolt tavbe-
sz€16-hdlozat végzGdési pontjén sikeres lesz.

Probléma esetén mindenekeldtt a berendezés szillitGjaval Iépjen kapcsolatba.”
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F Fliggelék
@ A notebook PC informacioi

Ez az oldal a notebook PC-vel kapcsolatos informdcié feljegyzésére val6 jovSbeni hivatkozds vagy
miszaki segitségnyujtds igénybevétele esetén. Tartsa a Felhaszndl6i Kézikonyvben biztos helyen, ha a
jelszavakat kitoltotte.

Tulajdonos neve: Tulajdonos telefonszama:
Gyarto: Tipus: Sorozatszam:
KijelzOméret: Felbontas: Memdriaméret:
Kiskeresked6: Hely: Vasarlas idépontja:
Merevlemez-meghaijté gyartoja: Kapacitas:
Optikai meghaijté gyartoja: Tipus:
BIOS verzié: Datum:
Tartozékok:

Tartozékok:

o Szoftver

Operacids rendszer: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:

*, Biztonsag

Rendszergazda neve: Rendszergazda jelszava:

FelhasznalGi név: Felhasznaldi jelszé:

@ Halozat

Felhasznaldi név: Jelszo: Domén:

Felhasznaldi név: Jelszo: Domén:
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