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1. Kannettavan esittely

Tietoja tasta kdaytt6oppaasta
Turvallisuusvarotoimenpiteet
Varotoimenpiteet siirrettdessa
Kannettavan valmistelu

"4 HUOMAUTUS: Téssé kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain tai-
teellisiin tarkoituksiin, eivdtka ne nayta mité todella tuotteessa itsesséén kaytetééan.
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1 Kannettavan esittely

Tietoja tasta kayttooppaasta

Luet kannettavan kiyttGopasta. Tami kdyttoopas antaa tietoja kannettavan eri osista ja
siitd, miten niitd kdytetdén. Seuraavat ovat suurimmat osiot tissd kdyttdoppaassa:

1.

Kannettavan esittely
Esittelee sinulle kannettavan ja tdimén kiyttGoppaan.

Osien tunteminen
Antaa sinulle tietoja kannettavan osista.

Aloitus
Antaa sinulle tietoja kannettavan kayttGonotosta.

Kannettavan kiytto
Antaa sinulle tietoja kannettavan osien kaytosta.

Liitteet
Esittelee sinulle lisdvarusteet ja antaa lisdtietoja.

Huomautuksia tasta ohjekirjasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia kdytetddn ldpi tdmén oppaan. Sinun tulisi tuntea ne,

seuraavan kuvauksen mukaisesti:

HUOMAUTUS: Vinkkeja ja tietoja erityistilanteisiin.

VINKKI: Vinkkejé ja hyddyllisté tietoa toimien suorittamiseksi.

TARKEAA! Tarkeaa tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan vilttyéd vahingoilta tie-
doille, osille tai henkiloille.

VAROITUS! Térkeéa tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen kdytén varmistamiseksi.

Teksti merkkien <> tai [ ] vélissa tarkoittaa ndppéimistén nappdinta; éla kirjoita merk-
keja < > tai [ ] kirjainten liséksi.




Kannettavan esittely 1

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentdva kannettavan elinikéda. Seuraa kaikkia varotoimenpiteité
ja ohjeita. Tamén ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteitd lukuun ottamatta kaikki huolto tulee jattad
piteville huoltajille. Ali kiyti vahingoittuneita virtajohtoja, lisilaitteita tai muita lisdvarusteita. Ali kiyti
vahvoja livottimia, kuten tinnerié, bentseenii tai muita kemikaaleja pinnalla tai sen lahellé.

TARKEAAL! Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi kan-
nettava puhtaalla selluloosasienelld tai sédmiskédkankaalla, joka on kostutettu han-
kaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lampimélla vesipisaralla, ja poista sitten
mahdollisesti jdédnyt kosteus kuivalla kankaalla.

ALA aseta epiitasaiselle tai epivakaal-
le tyotasolle. Ota yhteys huoltoon jos
kotelo on vahingoittunut.

Y

ALA paina tai kosketa niyttGpaneelia.
Al aseta yhteen sellaisten pienten esi-
neiden kanssa, jotka voivat naarmuttaa
kannettavaa tai mennd sen sisdén.

ALA altista likaiselle tai polyiselle
ympdristolle. ALA kaytd kaasuvuodon
aikana.

ALA pidi Kannettavan:ti sylissisi tai
muualla vartalolla, koska altistuminen
kuumuudelle voi tuntua epdmukavalta
tai aiheuttaa loukkaantumisen.

LAMPOTILA: Titi kannettavaa
tulisi kdyttdd vain ympéristossa, jonka
lampétila on vilillda 5°C (41°F) ja
35°C (95°F).

ALA heitid Kannettavan:ti kunnalli-
seen jétesdilioon. Tarkista alueesi sdh-
kolaitteita koskevat jiteméaaridykset.
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ALA aseta tai pudota esineiti kannet-
tavan pédlle dldkd tyonnd sen sisdédn
vieraita esineité.

ALA altista vahvoille magneetti- tai
sdhkokentille.

ALA altista nesteille, sateelle tai
kosteudelle tai kdytd niiden ldhelld.
ALA kdytd modeemia ukkosmyrskyn
aikana.

Akun turvallisuusvaroitus:

ALA heiti akkua tuleen.

ALA aiheuta kosketuspintoihin oikosulkua.
ALA pura akkua.

SYOTTONOPEUS: Tarkista nopeus
Kannettavan:n pohjassa olevasta
kilvestd ja varmista, ettd virtasovitin on
yhdenmukainen nopeuden kanssa.

ALA kanna tai peiti piille kytkettyi
Kannettavan:td materiaaleilla, jotka
voivat estdd ilmanvaihdon (esim.
tietokonelaukku).



1 Kannettavan esittely

== Varotoimenpiteet siirrettdessa

Voit valmistella kannettavan siirtoa varten kytkemélld sen pois péiltd ja irrottamalla kaikki ulkoiset
lisédlaitteet, jotta liittimet eivit vaurioituisi. Kiintolevyn lukupii vetiytyy taakse kun virta on katkaistu,
mikéd estdd kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana. Tdmén vuoksi kannettavaa ei tulisi
siirtdd sen ollessa pdallad. Sulje ndyttGpaneeli ja varmista, ettd se on lukittunut kiinni, jotta ndppdimistd
ja nayttopaneeli eivit vahingoittuisi.

TARKEAA! Pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siité ei pideté oikein huolta. Ole va-
rovainen, ettet hankaa tai vahingoita kannettavan pintaa kun kuljetat sitéa.

# Suojaa kannettavasi

Voit ostaa erillisen kantolaukun suojellaksesi laitetta lialta, vedeltd, tirdhdyksiltd ja naar-
muuntumiselta.

’ Akkujen lataaminen

Jos aiot kdyttad akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisdakut tiyteen ennen kuin ldhdet pitkélle matkalle.
Muista, ettd muuntaja lataa akkuja aina kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtalihteeseen. Huomaa,
ettd akun lataaminen kestid paljon pidempéén kun kannettava on kaytossa.

~&- Varotoimenpiteet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtioon jos haluat kéyttdd kannettavaasi lentokoneessa. Useimmilla lentoyhtigilla on
rajoituksia sdhkolaitteiden kéytossd. Useimmat lentoyhtiét sallivat sdhkolaitteiden kdyton vain nousun
ja laskeutumisen vilissd, eivét niiden aikana.

TARKEAA! Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen paatyyppiin: Rént-
genlaitteisiin (kdytetaan liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin
(kaytetddn turvatarkastusten lapi kdveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin (késikayt-
t6isia laitteita, joita kdytetadn ihmisiin tai yksittdisiin tavaroihin). Voit 1dhettda kannet-
tavasi ja levykkeesi lentokentén réntgenlaitteen lépi. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa,
ettd lahetdt kannettavasi tai levykkeesi lentokentdn magneettitunnistimen lapi tai
altistat ne magneettisauvalle.




Kannettavan esittely 1

Kannettavan valmistelu

Tésséd on lyhyet ohjeet kannettavan kayttdd varten. Voit lukea myohemmilti sivuilta tarkempaa tietoa

kannettavan kaytosti.

1. Asenna akku

2. Kytke muuntaja

/

3. Avaa naytt6paneeli

4 )

7

- J

/

TARKEAA! Avattaessa niyttdpaneelia ei
saa pakottaa poytdan tai saranat voivat
rikkoutua! Ald koskaan nosta kannettavaa
nayttépaneelista!

Virtakytkin ké#ntid kannettavan PC:n PAALLE ja
POIS tai panee kannettavan PC:n Lepotila- tai lepo-
tiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan
mukauttaa Windows Windows ohjauspaneeli > Vir-
ranhallinta-asetukset > Jérjestelmiasetukset.
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1 Kannettavan esittely




2. Osien tunteminen

Kannettava:n perustoiminnot

"3 HUOMAUTUS: Téssé kisikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain tai-
teellisiin tarkoituksiin, eivdtka ne ndyta mité todella tuotteessa itsesséén kaytetaan.
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2 Osien tunteminen

Ylaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

3 HUOMIO: Néappéimist6 on erilainen eri alueilla.
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Osien tunteminen 2

A . . T
» Mikrofoni (sisdinen)
Sisddnrakennettua monomikrofonia voidaan kéyttdd videoneuvotteluihin, ddnikerrontaan tai dén-
inauhoituksiin.

8B

Kamera (tietyissa malleissa) e

Sisddnrakennettu kamera mahdollistaa kuvien ottamisen tai videon nauhoittamisen. Kameraa
voidaan kiyttdd ddnineuvotteluissa ja muissa vuorovaikutteisissa sovelluksissa.

= Nayttopaneeli

Kannettava kayttdd aktiivimatriisi-TFT-nestekidetekniikkaa, joka tarjoaa loistavan,
tyOpOytanayttojd vastaavan katselukokemuksen. Toisin kuin ty6poytindytot, nestekidepa-
neeli ei séteile tai vilku, joten se on mukavampi silmille. Kaytd pehmeié kangasta ilman
kemikaaleja (kdytd puhdasta vettd jos tarpeen) nidyttopaneelin puhdistamiseen.

ﬁ Tilaosoittimet (yldosa)

Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisétietoja osoittimista kappaleesta 3. '«

O Pikanappaimet

Pikandppdimet mahdollistavat usein kéytettyjen ohjelmien kidynnistimisen yhdelld néppéi- \
men painalluksella. Tarkempia tietoja kerrotaan osiossa 3.

J

(] Ndppadimisto
Néappdimistossd on tdysikokoiset nidppédimet, joissa on mukava painallussyvyys, seké

kdmmentuet molemmille késille. Kaksi Windows -toimintondppdintd on mukana helppoa
Windows -kéyttojarjestelméssd navigointia varten.

[] Kosketuslevy ja -painikkeet

Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat ohjauslaite, joka tarjoaa samat toiminnot kuin ty6poytéhi- E’\
iri. Ohjelmiston ohjaama vieritystoiminto on kédytdssi sen jalkeen, kun mukana tullut koske- \
tuslevyn ohjelmisto on asennettu helppoa Windows- tai Internet-navigaatiota varten.

() Tilaosoittimet (etuosa)
" Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso liséitietoja osoittimista kappaleesta 3. [

«» Audiokaiutinjarjestelma

Sisddnrakennettu stereokaiutinjirjestelmd mahdollistaa dénen kuulemisen ilman lisékyt-
kentojd. Multimediadénijérjestelméssé on sisdénrakennettu digitaalinen audio-ohjain, joka
tuottaa rikkaan, eloisan dénen (tulos on parempi ulkoisilla stereokuulokkeilla tai -kaiut-
timilla). Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.
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2 Osien tunteminen

Alapuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

3 HUOMAUTUS: Alapuolen ulkondké voi vaihdella eri malleissa.

4§ HUOMAUTUS: Akkuyksikén koko vaihtelee mallista riippuen.
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(ﬁ;\\. VAROITUS! Kaaviossa:n alapuoli voi lammeta erittdin kuumaksi. Késittele Kaaviossa:ta
varovasti, kun se on tai on hiljattain ollut kdytéssa. Lampédtilan kohoaminen latauksen
tai kdytén aikana on normaalia. Ald kéyta laitetta pehmeilla alustalla, kuten séngyllé
tai sohvalla, koska ilmanvaihtoaukot voivat tukkeutua. ALA PIDA KAAVIOSSA:TA
SYLISSASI TAI MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS VOI AIHEUTTAA HEN-
KILOVAHINKOJA.
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Osien tunteminen 2

@ of Akun lukko - Jousi

Akun jousilukkoa kiytetizn pitimiiin akku varmasti paikallaan. Kun akku asetetaan paikalleen, se | &
lukittuu automaattisesti. Tama jousilukko tulee pitdd avoimessa asennossa kun akku halutaan poistaa.

@ O Akku (katso kuvaus takapuolelta)

Akun késilukkoa kaytetéédn pitiméédn akku varmasti paikallaan. Liikuta késilukko aukinaiseen asen-
toon kun haluat asettaa tai poistaa akun. Liikuta késilukko lukittuun asentoon akun asettamisen jilkeen.

O [ Nimikortin pidike !\
Kannettavassa on nimikortin pidike liimattuna kannettavan pohjaan. Siiné voi pitdé tunnistetietoja
kayttdjasta siltd varalta, ettd joku muu 16ytad kannettavan.

© o Akun lukko - Késilukitus fii B

6O [Kiintolevylokero

Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Kéy valtuutetussa huoltokeskuksessa tai jilleenmyyjin
luona saadaksesi tietoja kovalevyaseman pdivityksistd kannettavaa PC-tietokonettasi varten.
Osta kovalevyasemat vain tdmédn PC:n valtuutetuilta jilleenmyyjiltd taataksesi maksimaalisen
yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

x..e'f

® ro«Sammutuspainike (Hatdsammutus) \g\

Jos kéyttojérjestelmaési ei pysty sammumaan oikein tai kdynnistyméén uudelleen, ssmmutus-
painiketta voidaan painaa suoristetulla klemmarilla kannettavan sammuttamiseksi.

@ ™ Muistilokero (RAM)

Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisdmuistia varten. Lisdmuisti nostaa
ohjelmien suorituskykyéd vihentdmélld kiintolevyn kéytt6d. BIOS tunnistaa automaat-
tisesti jirjestelmén muistimairan ja sdatad CMOS:n vastaavasti kdynnistyksen itsetestin
aikana. Muistin lisddmisen jdlkeen ei ole tarvetta laitteiden tai ohjelmistojen asetusten -
muuttamiselle (mukaan lukien BIOS). Kysy tietoja kannettavasi muistin pdivityksesté valtuutetusta palve-
lukeskuksesta tai jalleenmyyjaltd. Osta laajennusmoduuleita vain timén kannettavan valtuutetuilta myyjilté,
jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

() <% Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat kylméin ilman pddsemiseen kannettavaan ja limpimén ilman poistumisen.

TARKEAA! Varmista, ettd paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet eivit peita
mitéan tuuletusaukkoa, silld muuten kannettava saattaa ylikuumentua.

© [0 Keskusyksikdn aukko

Joissakin kannettavissa on socketed-prosessorisuunnittelu, joka mahdollistaa nopeampaan
prosessoriin péivittdmisen tulevaisuudessa. Joissakin malleissa on koon vuoksi ULV-suun-
nittelu, eikd niiden pdivittdminen ole mahdollista. Kysy tietoja pdivityksistd valtuutetusta
huoltopalvelusta tai jalleenmyyjalti.

@ TARKEAA! Jos kayttija poistaa prosessorin tai kiintolevyn, takuu mititoidaan.
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2 Osien tunteminen
Oikea puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

—

d—

=
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@ 3 Express-korttipaikka

Kaéytettdvissd on yksi 26-nastainen ExpressCard-aukko, joka tukee yhtd ExpressCardia/ | !
34mm tai yhtd ExpressCard/54mm-laajennuskorttia. Tama uusi kayttoliittymi kdyttad USB
2.0 ja PCI Express -véylid tukevaa sarjaliitédntdd, joka on nopeampi kuin PC-korttipaikassa
oleva rinnakkaisliitédnti. (Ei yhteensopiva aiempien PCMCIA-korttien kanssa)

@) ssm E-SATA-portti (tietyissd malleissa)

Ulkoinen SATA tai eSATA mahdollistaa sellaisten Sarja-ATA laitteiden ulkois-

en liitdnndn, jotka on alun perin suunniteltu kiyttoon tietokoneen sisillda. Se

on jopa kuusi kertaa nopeampi kuin olemassaolevat USB 2.0, & 1394 -ratkai- @
sut ulkoista sdilytystd varten ja sen voi myO0s liittdd, kun kone on pailld kayttden =

suojattuja kaapeleita ja kytkimid kahteen metriin saakka.

© [ Audio-video-sisaantulo (AV/S-Video In) (tietyissa malleissa)
Audio-video-sisdédntulo on ominaisuutena tietyilld malleilla ja se tarjoaa tavan, milld audio- ja
videosignaaleja tuodaan sisdin RCA-jakkien tai S-videon kautta (vaatii 1/8” RCA-adapterin,
joka sisiltyy tiettyihin malleihin). Tdmdi toiminto toimii vain kun se on ostettu yhdessid TV-

virittimen ja ohjelmapaketin kanssa.

O © Antennitulo (tietyissd malleissa)

Antennitulo on television tai FM-radion taajuussignaalia varten (tietyissd malleissa),
ja se mahdollistaa kiyton mukana tulleen digitaalisen tv/FM-antennin kanssa tai tulon
tilattavista televisiopalveluista. Mukana tullut antenni voi vastaanottaa digitaalista tv-
tai FM-radiosignaalia. Kaapelipalveluyhteys voi vastaanottaa digitaalista tai analogista
tv-tai FM-radiosignaalia maksettujen palveluiden mukaisesti. Huomio: Kéyti mukana
olevaa sovitinta koaksiaaliliittimien kanssa.

© % USB-portti (2.0/1.1)

USB-viyla on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten nép-
péimistojen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja skannerien. Nopeus

voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n avulla yhdella tietokoneella

voi kdyttdd samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa ylimdérdisin liitidn-
tidkohtina tai keskittiminid. USB tukee laitteiden liittimistd lennossa niin, ettd suurin osa laitteista voidaan

16



Osien tunteminen 2

(® s IEEE1394-portti (tietyissad malleissa)

IEEE1394 on SCSI:n kaltainen nopea sarjavdyld, mutta siind on yksinkertaiset liittimet
ja suorakytkentdmahdollisuus, kuten USB:ssd. IEEE1394:n kaistanleveys on 100-400
Mbit/s ja se voi késitelld jopa 63 yksikkod samassa vayldssd. IEEE1394 on kéytossd myos
korkealuokkaisissa digitaalilaitteissa ja sen merkinténi tulisi olla “DV” eli digitaalinen
videoportti.

@ 1 Tv-lahtdportti (tietyissd malleissa)

TV-1dhtoportti on S-Video-liitdntd, joka mahdollistaa kannettavan niyttdvin kuvan -
televisiossa tai videoprojektorissa. Voit valita yhtiaikaisen tai yksittdisen ndyton vélilta. -
Kéytd S-Video-kaapelia (ei mukana) korkealaatuisen ndyt6n kanssa tai mukana tulevaa :
RCA-S-Video-adapteria tavallisen videolaitteen kanssa. Tamé tukee sekd NTSC- ettd (]
PAL-muotoa. ' '

© vom HDMI-portti (tietyissa malleissa)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on pakkaamaton, tdysin digitaalinen
audio/video-liittymi minki tahansa audio/video-ldhteen vililld, kuten tv-sovittimen,
DVD-soittimen, ja A/V-vastaanottimen sekd audio- ja/tai videomonitorin, kuten
esimerkiksi digitaalisen television (DTV). Tukee standardinmukaista, parannettua,
tai terdvépiirtovideota, sekd monikanavaista digitaaliaudiota samassa kaapelissa. Se
lahettédd kaikkia ATSC HDTYV -standardeja ja tukee 8-kanavaista digitaaliaudiota, ja siind on ylimaardisti
kaistanleveyttd tulevien parannusten tai vaatimusten varalta.

© O Nayttsldhts
15-pinninen D-sub -néyttoportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten ndyttod tai
7
=

projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta ndytolta.

O [JModeemiportti

RJ-11-modeemiportti, jossa on kaksi pinnid, on pienempi kuin RJ-45-verkkoportti, ja se F"f
tukee tavallista puhelinkaapelia. Sisdinen modeemi tukee jopa S6K V.90 -siirtoa. Sisdin- ""’“«""’
rakennettu liitdntd mahdollistaa kitevin kédyton ilman lisdadaptereita.

TARKEAA! Sisaédnrakennettu modeemi ei tue digitaalisten puhelinjérjestelmien "
kayttdmdan jannitetta. Ala yhdistd modeemiporttia digitaaliseen puhelinjarjest-
elmdén tai kannettava vahingoittuu.

@ & Verkkoportti

RJ-45-verkkoportti, jossa on kahdeksan pinnié, on suurempi kuin RJ-11-modeemiportti |
ja se tukee tavallista Ethernet-kaapeliyhteyttd ldhiverkkoon. Sisddnrakennettu liitdntd
mahdollistaa kitevin kdyton ilman lisdadaptereita.
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2 Osien tunteminen

Vasen puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

- —
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© [ Kensington®-lukkoportti

Kensington®-lukkoportti mahdollistaa sen, ettd kannettava varmistetaan kayttdmalld Kens-
ington® -yhteensopivia kannettavan turvallisuustuotteita. Nami turvallisuustuotteet
siséltdvit yleensd metallikaapelin ja lukon, jotka estivit kannettavan irrottamisen 4
kiintedistd esineestd. Joissakin turvallisuustuotteissa saattaa myds olla liikkeen-

havaitsin, joka paéstdd hilytysdédnen liikutettaessa.

@  Optinen asema
Kannettavaa on saatavilla eri malleina, joissa on eri optiset asemat. Kannettavan optinen .
asema voi tukea CD-levyji ja/tai DVD-levyja ja se saattaa kyeté tallennukseen (R) tai .J

toistuvaan tallennukseen (RW). Katso markkinointitiedoista lisatietoja kunkin mallin
kohdalla.

@ < Optisen aseman hitdavaaminen

Hitdavaamista voidaan kayttdd optisen aseman kelkan avaamiseen silloin kun sdhkdinen =
avaus ei toimi. Voit myds poistaa optisen aseman kelkan milléd tahansa ohjelmistotoisti-
mella tai napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella optista asemaa Windows “Tietokone”
Poista.

(4 2o Optisen aseman sidhkéinen avaaminen (paikka vaihtelee eri malleissa)

Optisessa asemassa on sdhkoinen avauspainike kelkan avaamista varten. Voit avata
optisen aseman kelkan myds soitto-ohjelman kautta tai napsauttamalla optista asemaa

Windows -kiyttojarjestelmin kohdassa “Oma tietokone”.

© < Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat kylmén ilman péddsemiseen kannettavaan ja ldmpimén ilman pois-
tumisen.

TARKEAA! Varmista, ettd paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet /|
eivét peitd mitdan tuuletusaukkoa, silldi muuten kannettava saattaa ylikuu- w.. B
mentua. L d
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Osien tunteminen 2

Takaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

S 7

O 2 Virtaliitéinta
Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi tétd liitintdd varten. Tamén liitdn-
nin kautta tuotu virta toimittaa virran kannettavalle ja lataa sisdistd akkua. Jotta kannettava |
ja akku vilttyisivat vaurioilta, kdytd aina mukana tullutta virtamuuntajaa. VAROITUS:
SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVITINTA ALAKA PIDA
SITA VARTALOSI LAHELLA.

@ <% Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat kylmén ilman pddsemiseen kannettavaan ja limpimén ilman poistumisen.

TARKEAA! Varmista, ettd paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet ‘3
eivat peitd mitdan tuuletusaukkoa, silla muuten kannettava saattaa yliku- 1
umentua.

© 5 USB-portti (2.0/1.1)

USB-viyld on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten
nippdimistojen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja skannerien.

Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n avulla yhdell4 ti-
etokoneella voi kiyttid samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa yliméaéraisina
liitdntdkohtina tai keskittimind. USB tukee laitteiden liittimistd lennossa niin, ettd suurin osa laitteista
voidaan liittdd tai irrottaa ilman, ettd tietokonetta tarvitsee kdynnistia uudelleen.

0O O Akku

Akkuyksikko latautuu automaattisesti, kun kannettava PC on kytkettynd verkkovirtaan, ja
pitdéd kannettavan PC:n péélld, kun verkkovirtaa ei ole kytketty. Tdémé mahdollistaa kidyton
siirryttiessd paikasta toiseen. Akun kesto méadraytyy kédyton ja kannettavan teknisten tietojen
mukaan. Akkua ei saa purkaa, ja se myydéén erillisend yksikkond.
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2 Osien tunteminen
Etupuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

C /
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@ © Langaton kytkin
Aktivoi tai poistaa kdytosti sisddnrakennetun langattoman LAN:n ja Bluetoothin (ei kai-
kissa malleissa). Kun laite on aktivoitu, langattoman tilan merkkivalo syttyy. Windows-
ohjelmiston asetukset on tehtdva ennen kiyttod.

@ @ Néyttdpaneelin nappéin
Avaa néyttopaneeli painamalla ndyttGpaneelindppéintd.

VAROITUS! Ali paina ndyttdpaneelia avattaessa poytdin saakka, koska r‘_ﬁ\\

saranat voivat rikkoutua! Ald koskaan nosta Kannettavan:td nayttépa-
neelista!

signaalin liittdmiseen. Tdmén liitdnnén kdytto ottaa automaattisesti sisdédnrakennetun mikrofonin

© & Mikrofonituloliitinta
Monomikrofoniliitantda (1/8 tuumaa) voidaan kayttad ulkoisen mikrofonin tai audiolaitteen 1dhto-
pois kaytostd. Kéytd téitd toimintoa videoneuvotteluihin, dénikerrontaan tai déninauhoituksiin.

A

O # SPDIF-ldhtsliitanta P
Tama liitdntd tarjoaa liitinndn SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) -yhteensopiviin

o

Q . e . . . ssee s s e .o .. 3 3 . =
laitteisiin digitaalista d4nildht6d varten. Télld ominaisuudella voit muuttaa kannettavan

&J hifi-kotiteatterijirjestelmaksi.

vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Tdmén liitannéin kéaytto ottaa automaattisesti sisdén-

() Kuulokeldhtd
Stereokuulokeliitantdd (1/8 tuumaa) kaytetdéin yhdistiméédn kannettavan audiolidht6signaali 6
rakennetut kaiuttimet pois kaytosta.

O [ Muistikorttipaikka

Normaalisti ulkoinen muistikortinlukija tdytyy ostaa erikseen voidaksesi kéyttdd muis-
tikortteja sellaisista laitteista kuin digitaalikamerat, MP3-soittimet, matkapuhelimet ja
PDA’t. Téssd kannettavassa PC:ssd on sisdiinrakennettu nopea muistikortinlukija, joka voi
kitevisti lukea monia flash-muistikortteja kuten myohemmin téssé késikirjassa on mainittu.
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3. Aloitus

Virran kaytto

Akun kaytto

Kannettavan kytkeminen paalle
Akun virran tarkistaminen
Virranhallinta-asetukset
Virranhallintatilat
Erityisnappainten toiminnot
Kytkimet ja tilaosoittimet

3§ HUOMAUTUS: Téssé kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain tai-
teellisiin tarkoituksiin, eividtka ne ndytd mita todella tuotteessa itsessédén kéytetdéan.
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3 Aloitus

Virtajarjestelma

Virran kaytto

Kannettavan virta koostuu kahdesta osasta, vir- , \
tamuuntajasta ja akkujérjestelmésta. Virtamuuntaja
muuntaa seinépistokkeen vaihtovirran kannettavan
vaatimaksi tasavirraksi. Kannettavan mukana
tulee universaali vaihtovirta-tasavirtamuuntaja.
Se tarkoittaa, ettd voit kytked virtajohdon niin
100-120 V -pistokkeeseen kuin 220-240 V -pis-
tokkeeseen ilman, ettd tarvitsee asettaa kytkimid
tai virranmuuntajia. Eri maissa saatetaan vaatia
adapteria, jotta Yhdysvaltain standardivirtajohto
sopii muuhun standardiin. Suurimmassa osassa g
hotelleita on universaalit pistokkeet, jotka tukevat

eri virtajohtoja sekd jannitteitd. On parasta kysyi kokeneelta matkailijalta virtapistokkeiden jinnitteistd
kun virtamuuntaja vieddin toiseen maahan.

VINKKI: Voit ostaa kannettavaan matkustajapakkauksen, joka sisaltaa virta- ja
modeemiadapterin lédhes joka maata varten.

Kun virtajohto on kytketty muuntajaan, kytke virtajohto virtapistokkeeseen (mieluusti ylivirtasuojat-
tuun) ja kytke tasavirtaliitin kannettavaan. Muuntajan kytkeminen ensin virtapistokkeeseen mahdollistaa
virtapistokkeen virran ja muuntajan itsensi kokeilemisen ennen kuin yhdistét tasavirran kannettavaan.
Sovittimen virran merkkivalo (mikéli kéytettdvissd) syttyy, kun virtaa on riittdvésti.

TARKEAA! Seurauksena voi olla vahinkoa laitteelle, jos kiytit eri muuntajaa tai
kéytit kannettavan muuntajaa muiden laitteiden kanssa. Jos muuntajasta tulee savua,
palaneen haju tai ddrimmadistd lampo64, ota yhteys huoltoon. Ota yhteys huoltoon jos
epdilet vikaa muuntajassa. Voit vahingoittaa sekéd akkua ettd kannettavaa viallisella
muuntajalla.

HUOMAUTUS: Kannettava tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen kanssa
alueen mukaisesti. Jos mukana tulee kolmipiikkinen pistoke, sinun tulee kayttda
maadoitettua pistoketta tai oikein maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa kan-
nettavan turvallisen kéytén.

VAROITUS! VIRTASOVITIN SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVI-
TINTA, ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.




Aloitus 3
® Akun kaytté

Kannettava on suunniteltu toimimaan poistettavan akun kanssa. Akku koostuu useista yhteen sijoitetuista
akkukennoista. Tdyteen ladattu akku tarjoaa muutaman tunnin akun keston, jota voi pidentid kdyttamalla
BIOS-asetusten virransidéstotoimintoja. Lisdakut ovat lisdvaruste ja niitd voi ostaa erillisind kannettavan
myyjélta.

@, Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei vélttdmaétta ole valmiiksi asennettuna. Jos kannettavan akku ei ole asennettuna,
asenna se seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TARKEAA! Ali koskaan yritd poistaa akkua kun kannettava on pailla, silld se saattaa
johtaa ty6tietojen menetykseen.

Akun asentaminen: Akun irrottaminen:

TARKEAA! Kiyté vain kannettavan mukana tulleita tai erityisesti valmistajan tai myyjén
tdméan mallin kanssa kaytettdvéaksi hyvdksymia akkuja ja muuntajia, tai muuten kan-
nettava voi vahingoittua.

# Akusta huolehtiminen

Kannettavan akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu méiréd latauskertoja. Akun kayttoika riippuu
ympaéroivéstd lampatilasta, kosteudesta ja Kannettava:n kdyttotavasta. Paras olisi, jos akkua kéytettéisiin
lampdtilassa vililld 5°C ja 35°C (41°F ja 95°F). Tulee ottaa myds huomioon, ettd kannettavan sisdinen
lampdtila on korkeampi kuin sen ulkoinen ldmpétila. Lampdtilat ndiden rajojen ylé- ja alapuolella ly-
hentdvit akun kayttoikdd. Akun kéyttoaika vahenee joka tapauksessa aikanaan ja valtuutetulta myyjaltd
tulee ostaa uusi akku tdhin kannettavaan. Koska akut kuluvat jonkin verran my6s hyllyssd, ei ole
suositeltavaa ostaa yliméérdisia varastoon.

YQ‘) VAROITUS! ALA heita akkua tuleen, ALA aiheuta kosketuspintoihin oiko-
sulkua, ALAKA pura akkua, koska se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos
akku ei toimi normaalisti tai on vaurioitunut iskusta, sammuta Kannettavan:

sté virta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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3 Aloitus

Kannettavan kytkeminen paalle

Kannettavan virtailmoitus tulee ndyttoon kun se kytketddn pidlle. Jos tarpeen, voit sditdd kirkkautta
pikanédppédimilld. Jos sinun tarvitsee ajaa BIOS-asetukset jérjestelmin asetusten asettamiseksi tai muut-
tamiseksi, paina kdynnistyksen aikana [F2]. Jos painat [Tab]-painiketta aloitusruudun aikana, ruutuun
tulee tavallisia kiynnistystietoja, kuten BIOS-versio. Jos painat [ESC]-painiketta, saat esiin kdynnistys-
valikon, josta voit valita kdynnistyslihteeksi jonkin saatavilla olevista asemista.

HUOMAUTUS: Ennen kdynnistysta ndyttépaneeli védldhtaa kun virta kytketdan péaalle.
Tama on osa Kannettavan testitoimenpidetté eikd ongelma ndytén kanssa.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyé odottamalla aina véhintédén 5 sekuntia Kannet-
tavan sammuttamisen jédlkeen ennen kuin kytket sen takaisin paille.

VAROITUS! ALA kanna tai peitd paille kytkettyd Kannettava:td materiaaleilla, jotka
estédviét ilmanvaihdon (esim. kantolaukku).

Kaynnistyksen itsetesti

Kun kannettava kytketdén péélle, se suorittaa sarjan ohjelmistopohjaisia diagnoositestejd, joita kutsutaan
kdynnistyksen itsetestiksi (Power-On Self Test, POST). Ohjelmisto, joka ohjaa POST-testid on asennet-
tuna pysyvéni osana kannettavan arkkitehtuuriin. POST-testi siséltdd tallennuksen kannettavan laitteis-
toasetuksista, joita kdytetdin jirjestelmin diagnoositarkistuksen tekemiseen. Tdmai tallennus luodaan
BIOS-asetusohjelman avulla. Jos POST-testi huomaa eron tallennuksen ja olemassa olevan laitteiston
vélilld, se ndyttad ruudulla ilmoituksen, joka pyytdd sinua korjaamaan ristiriiddan BIOS-asetusten avulla.
Useimmissa tapauksissa tallennuksen pitdisi olla oikea kun saat kannettavan. Kun testi on valmis, ru-
udulle saattaa tulla ilmoitus “No operating system found (kéyttojérjestelméd ei 16ydy)”, jos kiintolevylle
ei ollut esiasennettu kédyttojdrjestelmdd. Tama osoittaa, ettd kiintolevy on tunnistettu oikein ja valmiina
uuden kiyttojirjestelmin asennukseen.

Self Monitoring ja Reporting Technology _

S.M.A R.T.-tekniikka (Self Monitoring and Reporting Technology) tarkistaa kiin- | == —
tolevyn POST-testin aikana ja antaa varoituksen, jos kiintolevy tarvitsee huoltoa.

Jos kédynnistyksen aikana tulee jokin kriittinen kiintolevyvaroitus, ota tiedoistasi

vilittdmésti varmuuskopio ja kidynnistd Windowsin levyntarkistusohjelma. Win- |

dowsin levyn tarkastusohjelman suorittamiseksi: napsauta Kdynnista > valitse

Tietokone > napsauta hiiren oikealla painikkeella kovalevyn kuvaketta > valitse
Ominaisuudet > napsauta Tyokalut -vililehted > napsauta Tarkasta nyt > nap-

sauta Kdynnisté. Voit my0s valita “Skannaa ... sektorit” tehokkaampaa skannausta

ja korjausta varten, mutta prosessi kdy hitaammin.

TARKEAA! Jos varoitus tulee kdynnistyksen aikana vield levyntarkistuksen jilkeen,
kannettava tulisi viedé huoltoon. Jatkettu kéyttd voi aiheuttaa tietojen havidmista.




Aloitus 3
#® Akun virran tarkistaminen

Akkujirjestelmi kayttdd Smart Battery -standardia Windows-ympéristdssd, mikd mahdollistaa akun
kertovan tarkasti jiljelld olevan varausprosentin. Tayteen ladattu akku tarjoaa kannettavalle muutaman
tunnin kiyttovirtaa. Todellinen lukema muuttuu sen mukaan, miten jarjestelmi kéyttda virransddstGomi-
naisuuksia, miten tyoskentelet, millainen prosessori on, paljonko muistia on ja minki kokoinen néyt-
topaneeli on.

renhalnks- petuins

"} HUOMAUTUS: Tassé kuvatut ‘?l Tayteen ladattu (1
ruutukaapparit ovat vain es- e bjetaimibisabi ncen niyHamaen e |
Imerkkelf j_a saatta_\_lat“pc.)lketa o b Napsauta hiiren oikealla painikkeella
omasta jarjestelmaéstasi. @ Tesapeinotettu akku-kuvaketta

Verans&3sns i

Paras sucritusteho

Osoitin akku-kuvakkeen péélle ilman
virta-adapteria.

Napsauta akku-kuvaketta hiiren  Osoitin akku-kuvakkeen p&alld
vasemmalla painikkeella virta-adapterin kanssa.

§ HUOMAUTUS: Saat varoituksen, kun akun virta on vahentynyt. Jos jata varoitukset
huomiotta, Kannettava siirtyy lopulta keskeytystilaan (Windows-oletuksessa STR).

@ VAROITUS! Muistiin tallentaminen (Suspend-to-RAM, STR) ei kestd kauan kun akun
virta on lopussa. Levylle tallentaminen (Suspend-to-Disk, STD) ei ole sama kuin virran
katkaisu. STD vaatii pienen méérén virtaa ja epdonnistuu, jos virtaa ei ole saatavilla
akun taydellisen tyhjenemisen vuoksi tai jos virtaa ei ole lainkaan (esimerkiksi seké
muuntaja ettd akku on poistettu).

#® Akun lataaminen

Ennen kuin kéytét kannettavaa tien péélla, akku tulee ladata. Akku alkaa latautua heti kun kannettava
kytketddn ulkoiseen virtaldhteeseen muuntajan avulla. Lataa akku tdyteen ennen ensimmaistd kayttoa.
Uusi akku tulee ladata kokonaan ennen kuin kannettava irrotetaan ulkoisesta virtalédhteestd. Akun latau-
tuminen tdyteen kestdd muutaman tunnin kun kannettava on pois péiltd, ja saattaa viedd kaksi kertaa niin
kauan kun kannettava on péélld. Akun latausvalo sammuu kun akku on latautunut.

3§ HUOMAUTUS: Akun lataus loppuu jos ldmpdtila on liian korkea tai akun jannite liian
korkea.

& VAROITUS! Al3 siilytd akkua lataamattomana. Akun lataus purkautuu véhitellen. Jos
akkua ei kaytetd, se on ladattava kolmen kuukauden vilein toimintakunnon sdilyt-
tdmiseksi, jotta akku latautuisi jatkossakin.
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3 Aloitus

] Virranhallinta-asetukset

Virtakytkin kéintid kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:n Lepotila- tai
lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows Windows ohjauspaneeli >
Virranhallinta-asetukset.

Muille valinnoille, kuten “Vaihda kéyttdjd, Kaynnistd uudelleen, Lepotila,
tai Sammuta,” napsauta nuolenpaiti lukitsemiskuvakkeen vierssé.

Waihady kipttiid
Ky whot

Liskitse

& Uudelleenkdynnistdminen ;
Kun muutoksia on tehty kiyttojarjestelméin, kone saatetaan pyytad kiyn-
nistdméédn uudelleen. Jotkin asennusprosessit tarjoavat mahdollisuuden
kaynnistdd uudelleen automaattisesti. Kdynnisté jarjestelmi uudelleen manuaalisesti valitsemalla Kayn-
nisti uudelleen.

Legestila

Harrosds

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyd odottamalla vihintdén 5 sekuntia kannettavan
sammuttamisen jédlkeen ennen kuin kytket sen takaisin péélle.

@, Hamisammutus

Jos kéyttojarjestelmasi ei pysty kunnolla sammumaan tai kdynnistyméan uudelleen, on kaksi muuta
tapaa sammuttaa kannettava:

|
(1) Pida virtapainiketta O pohjassa yli 4 sekuntia tai (2) paina sammutuspainiketta PO 4.

4 4 N
bod
\
.
‘ VINKKI: Kéyté suoristettua klemmaria
\_ Q.) ) ) sammutuspainikkeen painamiseen.

TARKEAA! Al4 kdytd hatdsammutusta kun tietoja tallennetaan, silld se voi aiheuttaa
tietojen haviamisen tai tuhoutumisen.
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Aloitus 3
' Virranhallintatilat

sewer Kannettavassa on useita automaattisia tai sééidettivid virransisstdominaisuuksia, joita voit kiyttid akun

OFiens keston maksimoimiseksi ja vihentii kokonaiskayttokustannuksia. Voit hallita joitakin niisti ominaisu-
uksista BIOS-asetusten virtavalikosta. ACPI-virranhallintaasetukset tehdiéin kéyttojirjestelmén kautta.
Virranhallintaominaisuudet on suunniteltu sdistdiméén niin paljon sdhkod kuin mahdollista laittamalla
osat vdhin virtaa kdyttdvain tilaan niin usein kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin, ettid ne toimivat
tarvittaessa tidydella teholla.

Q Lepotila ja Horrostila

Virranhallinnan asetukset voidaan 16ytdd Windows > Ohjauspaneeli > |
Virtavalinnat. Jirjestelméasetuksissa voit méarittdd “Lepotila/Hor-
rostila” tai “Sammuta” néyttdpaneelin sulkemiseksi tai virta-painikkeen
painamiseksi. “Lepotila” ja “Horrostila” sdéstdd virtaa, kun kannettava
PC ei ole kiytossd kddntdmélla tietyt komponentit pois paéltd. Kun jatkat
tyotdsi, viimeisin tilanteesi (kuten puoliviliin vieritetty asiakirja tai puol-
iksi kirjoitettu sdhkoposti) tulevat takaisin nikyviin kuin et olisi koskaan
poistunutkaan. “Sammutus” sulkee kaikki ohjelmat ja kysyy, haluatko
tallentaa tydsi, jos jotain ei ole tallennettu.

[ e

&
=
-

“Lepotila” on sama kuin muistiin tallennus (Suspend-to-RAM, STR).
Tama toiminta tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi muistiin, ja monet osat
kytketédédn pois péaltd. Koska RAM-muisti on epédvakaata, tietojen sdilyt-
tdminen (pdivittdminen) vaatii virtaa. Napsauta Kdynnista -painiketta ja
nuolenpéitd lukkokuvakkeen vieresséd tdmén valinnan nidkemiseksi. Voit
myo0s kayttdd ndppdimiston pikandppéintd [Fn F1] timén tilan aktivo-
imiseksi. Palauta painamalla miti tahansa ndppdimiston nidppéintd paitsi
[Fn]. HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin vilkkuu tiss4 tilassa.)

s kAt
Werjaisdiu i

Lulctse
Ebymrests udedleen

Lepotila
Herontds

Sammats

“Horrostila” on sama kuin levylle tallennus (Suspend-to-Disk, STD) ja se tallentaa nykyiset tietosi
ja tilasi kiintolevylle. Kun néin tehdddn, RAM-muistia ei tarvitse ajoittain pdivittdd ja virrankulutusta
voidaan selvisti vihentdd, mutta ei kokonaan poistaa, silld jotkin heritysosat, kuten verkkokortti, vaa-
tivat yha virtaa. Horrostila sddstdd enemmén virtaa kuin Lepotila. Napsauta Kdynnisté -painiketta ja
nuolenpéiti lukkokuvakkeen vieressd timén valinnan nikemiseksi. Palauta virta-painiketta painamalla.
(HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin on sammuneena tissi tilassa.)

< LAmmOon virranhallinta

lintakeinoja, mutta ne tulisi tuntea siltd varalta, ettd kannettava menisi johonkin néisti tiloista. Seuraavat
lampdtilat viittaavat rungon ldmpdétilaan, eivit prosessorin.

e Tuuletin menee péille aktiivista jadhdytystd varten kun lampotila saavuttaa turvallisen ylérajan.
* Prosessorin nopeus hidastuu passiivista jidhdytystd varten kun 1ampétila ylittad turvallisen ylédrajan.

e Jarjestelmé sammuu kriittistéd jddhdytystéd varten kun 1dmpédtila ylittda turvallisen maksimiylérajan.
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3 Aloitus

Erityisnappainten toiminnot

Varilliset pikanappaimet
Seuraavassa kerrotaan kannettavan nédppdimiston vdrillisistd pikandppdimistd. Véril-

lisid komentoja voi kéyttidd vain painamalla ensin pohjaan toimintondppdimen ja sitten
painamalla néppdinté, jossa on varikomento.

HUOMAUTUS: Pikanappiéinten sijainnit voivat muuttua mallin mukaan, mutta toim-
intojen pitéaisi olla samat.

Fn Zz-kuvake (F1): Asettaa kannettavan pientehotilaan (joko Tallenna muistiin tai Tallenna
‘ levylle sen mukaan, miké on unipainikkeen asetuksena virranhallinta-asetuksissa).

. Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Kytkee paille .
: — sisdisen langattoman verkkoyhteyden tai Bluetoothin &‘" & u

(tietyilld malleilla) sekd kuvaruutundyton. Kun verkko on
pdilld, vastaava langattoman verkon merkkivalo syttyy. Windows vaatii ohjelmistoasetuksia
langattoman verkon tai Bluetoothin kiyttoad varten.

Fn Kirjekuorikuvake (F3): Nippéintd painamalla voit kdynnistédd sahkopostisovel- | &
’ luksesi, kun Windows on toiminnassa. L'_]_

m | [F ] “e’kuvake (F4): Nippiinti painamalla voit kiynnistid Internet-selaimesi, kun fg
’ Windows on toiminnassa.

F Téytetty aurinko (F5): ©

Vihentdd ndyton kirkkautta.

[T Avoin aurinko (F6):

Lisad ndyton kirkkautta.

=
. LCD-kuvake (F7): Kytkee ndyttopaneelin péélle tai pois. Venyttdd myos ndyttoal-
i ueen (tietyilld malleilla) tdyttiméén koko ndyton, kun kdytetéddn pieniresoluutioista j

tilaa.

[T LCD/niaytto-kuvake (F8): Vaihtaa kannettavan LCD-néyton ja ulkoisen ndyton
‘ vililld tdssd jarjestyksessd: kannettavan LCD-ndyttd -> Ulkoinen ndytto ->
Molemmat. (Tdmi toiminto ei toimi 256-virisessi tilassa, laita enemmén véreja
kayttoon ndyton asetuksista.) HUOMAUTUS: Ulkoinen néyttomonitori tiy-

tyy liittda “ennen” kdynnistimisti.

[T P Ylirastitettu tasohiiri (F9): LUKITSEE (poistaa kaytostd) sisddnrakennetun
’ tasohiiren ja AVAA (palauttaa kadyttoon) tasohiiren lukituksen. Tasohiiren
lukitseminen estéd kursorin tahattoman liikkumisen kirjoitettaessa ja toimii
parhaiten erillistd osoitinlaitetta, esimerkiksi hiirtd, kaytettdessi. HUOMAU- =
TUS: Tietyissd malleissa on ilmaisin, joka syttyy, kun kosketusalusta on AUKI
(kdytossd) ja sammuu, kun kosketusalusta on LUKITTU (pois kdytostd).




Aloitus 3

Varilliset pikanappaimet (Jatk.)

Kaiutin-kuvakkeet (F10): A
Kytkee kaiuttimet péélle tai pois (vain Windowsissa). 4

Kaiutin alas -kuvake (F11):
Vihentia kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa).

13-

Kaiutin ylés -kuvake (F12): e
Liséé kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa) =

Num Lk (Ins): Kytkee numerondppédimiston (numerolukon) péélle ja pois. Mahdol- ﬁ
listaa suuremman osan ndppdimistod kayttdmisen numerojen syottimiseen.

Fn+C: Kytkee “Splendid Video Intelligent Tech-  _ o
nology”-toiminnon piille ja pois pddltd. Tima = n -
mahdollistaa ndytén eri vérienparannustilojen
vililld vaihtamisen, jotta kontrastin, kirkkauden,
ihonsdvyn sekd punaisen, vihredn ja sinisen véarikylldisyyttd voisi sdétdad erikseen. Voit
katsoa nykyisen tilan kuvaruutunaytosta.

~
& &

:

Fn+V: Vaihtaa “Life Frame” -ohjelmistosovellukseen. ﬁ

Fn+T: Vaihtaa “Power For Phone” -ohjelmistosovellukseen. !| :j::]

PowerdGear eXtreme (Fn+Space Bar): Tidmi = .
N : : e L Lé)
ndppdin vaihtokytkee virransddstot eri virran- @ ‘.U

sddstotilojen vililld. Virranséédstotilat ohjaavat

kannettavassa PC:ssd monia ominaisuuksia suo-

rituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa akun kestoaikaan. Kdyttamallad virta-adapteria tai
poistamalla sen vaihdetaan automaattisesti jarjestelmid AC-tilan ja akkutilan vaélilld. Voit
nihda nykyisen tilan on-screen-nédytén (OSD) kautta.

o
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3 Aloitus

42 Microsoft Windows-nappaimet

Néppdimistossid on kaksi erityistd Windows-painiketta alla olevan kuvauksen mukaisesti.

Néppdin, jossa on Windows-logo, aktivoi Windows-tydpoydén vasemmassa alakulmassa olevan
Kaynnisti-valikon.

Toinen nédppiin, joka nayttaa Windows-valikolta pienen osoittimen kanssa, aktivoi ominaisuudet-
valikon ja vastaa hiiren oikean painikkeen painamista Windows-kohteen paalla.
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Aloitus 3

Kytkimet ja tilaosoittimet

Kytkimet

O

((Z)) Y [ ) I OFF {

) Langaton kytkin
Vain langattomassa tilassa: Kytkee sisdisen langattoman LAN:n tai Bluetoothin (ei kai-
kissa malleissa) piélle tai pois padltd ruutundytolld. Kun toiminto on kaytossa, vastaava
langaton merkkivalo syttyy. Langattoman LAN:n tai Bluetoothin kaytt6 edellyttdd Win-
dows-ohjelmiston asetuksia.

% Power4dGear eXtreme -néppdin

Tamdi nédppdin vaihtokytkee virranséddstot eri virransiistotilojen 0
vililld. Virransadstotilat ohjaavat kannettavassa PC:ssd monia ‘.U

ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa akun
kestoaikaan. Kdyttdmalla virta-adapteria tai poistamalla sen vai-
hdetaan automaattisesti jirjestelmid AC-tilan ja akkutilan vélilld. Valittu tila esitetddn ndytossi.

|

O Virtakytkin
Virtakytkin kéintéii kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:n sulke- R’\
minen- tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows \

ohjauspaneelin “Virtavalinnat-kohdassa”.
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3 Aloitus

Kytkimet ja tilaosoittimet (Jatk.)

Tilaosoittimet

etuosa
2 @ 0 Q
o} o} o} o

& Akun varaustilan osoitin
Akun varaustilan osoitin on merkkivalo, joka ndyttdd akun tilan seuraavasti:

PAALLA: Kun kannettava on palli tai pois pilti, akku latautuu kun muuntaja on kytketty.
Pois: Kannettavan akku on kokonaan latautunut tai tdysin tyhjé.

Vilkkuva: Kun kannettava on péilld ja akussa on virtaa alle 10 % eikd muuntajaa ole kytketty.

) Langattoman LANin ilmaisin

Tdmi koskee vain malleja, joissa on sisdéinrakennettu langaton LAN. Kun sisdénrak-

ennettu langaton LAN on kéytossd, tdmé ilmaisin syttyy. (Tdhén tarvitaan Windows-
ohjelmiston asetuksia)

9 Bluetooth-osoitin

Tama nippdin on kdytossd vain malleissa, joissa on sisdinen Bluetooth (BT). Taméi osoitin
syttyy kun kannettavan sisdinen Bluetooth-toiminto on aktivoitu.

Q Virran merkkivalo

Vihred merkkivalo osoittaa, ettd kannettava on piill4, ja se vilkkuu hitaasti, kun kannettava on

muistiin tallennetussa tilassa (valmiustila). Merkkivalo on pois pééltd kun kannettava on pois
padltd tai levylle tallennetussa tilassa (lepotila). :

e

¥

N
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Aloitus 3

Kytkimet ja tilaosoittimet (Jatk.)

Tilaosoittimet (Jatk.)

ylaosa
g B8 B8 8
o o o o

ﬁ Numerolukituksen merkkivalo

Osoittaa, ettd numerolukko on pdélld [Num Lk]. Numerolukko mahdollistaa joidenkin [
ndppdimiston kirjainten toimivan numeroina, jotta numerotietojen sydttdminen olisi
helpompaa.

ﬁ Suuraakkoslukituksen merkkivalo

Osoittaa, ettéd suuret kirjaimet ovat piilld [Caps Lock]. Kun suuret kirjaimet ovat pailld,
nidppdimiston kirjaimista tulee suuria kirjaimia (esim. A, B, C). Kun suuret kirjaimet ovat _
pois paéltd, kirjoitetut kirjaimet ovat pienié (esim. a, b, c).

s
<525

S
K3
ELAELS
S
&S

&

g Vierityslukituksen merkkivalo

Osoittaa, ettd vierityslukko on péélld [Scr Lk]. Vierityslukko mahdollistaa joidenkin
nédppéimiston kirjainten kiyttdmisen suuntandppidimini helpompaa navigaatiota varten
silloin, kun vain osaa ndppaimistostd tarvitaan, kuten peleji pelatessa.

8 Levyn kaytoén osoitin

Osoittaa, ettd kannettava kayttdd yhtd tai useampaa muistilaitetta, kuten kiintolevya. Valo
vilkkuu siirtoaikaan suhteutettuna.
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3 Aloitus

© Multimediaohjausnédppaimet
Multimediaohjausnéppéinten avulla voit hallita multimediasovellusta helposti. Kannettava:n multime-
diaohjausnéppdinten kiytto on esitelty alla.

3 Voit hallita CD-toimintoja kayttédmalla [Fn]-ndppaintd yhdessa nuolindppéinten kanssa.

(> 1) CD Toisto/Tauko
Kun CD-levy on pyséytetty, aloittaa CD-soiton.

Kun CD-levyi toistetaan, aittaa CD-soiton tauolle.

(®) CD Pysiytys
Kun CD-levy on pyséytetty: Avaa CD-levykelkan.
Kun CD-levyi toistetaan: Pysayttdd CD-soiton.

(le®)CD Siirry edelliseen raitaan (taaksepiin kelaus) & Adnenvoimakkuuden
vahentaminen
Kun CD-levyi toistetaan, téllid nippédimelli on kaksi toimintoa:

Raita: Ensimmaéinen painallus aloittaa nykyisen raidan alusta. Toinen painallus siirtyy edelliseen
raitaan.

Audio: Pitamalld pohjassa voit vihentédi ddnenvoimakkuutta.

(»»1) CD Siirry seuraavaanraitaan (eteenpiin kelaus) & Adnenvoimakkuuden
lisddminen
Kun CD-levyi toistetaan, téllid nippédimellid on kaksi toimintoa:
Raita: Painamalla kerran voit siirty4 seuraavaan raitaan CD-soiton aikana.

Audio: Pitdmilld pohjassa voit lisédtéd ddnenvoimakkuutta.

> Adnenvoimakkuuden hallinta
Fn + Kaiutin-kuvakkeet (F10): Kytkee didnen péille tai pois

Fn + Kaiutin alas -kuvake (F11): Vihentéd ddnenvoimakkuutta

Fn + Kaiutin ylos -kuvake (F12): Liséi ddnenvoimakkuutta
34



4. Kannettavan kaytto

Osoitinlaite

Tallennuslaitteet
Laajennuskortti
Optinen asema
Muistikortin lukija
Kiintolevy
Muisti (RAM)

Yhteydet
Modeemiyhteys
Verkkoyhteys
Langaton LAN-yhteys
Windows langattoman verkon liitanta
Langaton Bluetooth-yhteys
TPM-moduuli

Antenniliitannat
Media Center’in kaukoséaadin

4 HUOMAUTUS: Téssé kisikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain tai-
teellisiin tarkoituksiin, eividtka ne ndyta mité todella tuotteessa itsesséaén kéytetdén.
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4 Kannettavan kaytto

] Osoitinlaite

Kannettavan sisddnrakennettu kosketuslevy on
osoitinlaite, joka on tdysin yhteensopiva kaikkien
kaksi-/kolminappisten ja rullalla varustettujen PS/2-
hiirten kanssa. Kosketuslevy tunnistaa painamisen
eikd siind ole liikkuvia osia, joten mekaanisia vikoja
voidaan vilttad. Laiteohjain vaaditaan silti joiden
ohjelmistojen kanssa toimimiseen.

TARKEAA! Al3d kdytd mitdidn esineita
sormien sijaan kosketuslevyn kaytt66n tai
muuten kosketuslevyn pinta voi vaurioitua.

Kosketuslevyn kaytto

Kosketuslevyn kiyttoon ei tarvita kuin hieman
painetta sormenpééstd. Koska kosketuslevy kéyttda
elektrostaattista tunnistusta, esineiti ei voida kiyttda
sormien sijaan. Kosketuslevyn piétoiminto on liikut-
taa osoitinta ja valita ruudulla nikyvii kohteita sor-

kuvat osoittavat kosketuslevyn oikeaa kiyttoda.

Osoittimen liikutus

Aseta sormi kosketuslevyn keskelle ja liu’uta siihen
suuntaan, mihin haluat liikuttaa osoitinta.

4 )
( )
® Osoittimen
likutus
Vieritysalue
° Oikean napin
’ napsautus
\_ J
Vasemman napin
\ napsautus /
l-{; 4, 45,

Liu’uta sormea
eteenpain

. Liu’uta sormea Liu'uta sormea .
["'3 vasemmalle oikealle [

Liu’'uta sormea

==

taaksepéin
U——
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Vieritys (tietyissa malleissa)
Liikuta sormea ylos tai alas oikealla laidalla, kun
haluat vierittid ikkunaa yl&s tai alas.

Vierité yl6s

Y4

Vieritd alas

JL |

N

3 HUOMAUTUS: Ohjelmiston ohjaama
vieritystoiminto on kdytdésséa sen
jadlkeen, kun mukana tullut koske-
tuslevyn ohjelmisto on asennettu
helppoa Windows- tai Internet-navi-
gaatiota varten.




Kannettavan kaytto 4

[] Kosketuslevyn kédytén kuvitus

Napsautus/Napautus - Kun osoitin on kohteen péélld, napsauta vasenta painiketta tai kosketa sormen-
paillési kevyesti kosketuslevyd ja pidd sormi kosketuslevylld, kunnes kohde on valittu. Valittu kohde
muuttaa virid. Seuraavat kaksi esimerkkié tuottavat saman tuloksen.

Napsautus Napautus
{
Paina vasenta osoitinpainiketta ja Kevyesti mutta nopeasti napauta
vapauta se. kosketuslevya.

Kaksoisnapsautus/Kaksoisnapautus - Tima on tavallinen tapa kdynnistié ohjelma suoraan vastaavasta
kuvakkeesta. Liikuta osoitin halutun kuvakkeen péélle, napsauta vasenta painiketta tai napauta koske-
tuslevyd kahdesti nopeasti perdkkdin, ja jirjestelmé kadynnistdéd vastaavan ohjelman. Jos napsautusten
tai napautusten vali on liian pitké, toimintoa ei suoriteta. Voit sdétdd kaksoisnapsautuksen nopeuden
Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta “Hiiri”. Seuraavat kaksi esimerkkié tuottavat saman tuloksen.

Kaksois- Kaksois-
napsautus napautus
& = £ 2
i
Paina vasenta painiketta kahdesti Kevyesti mutta nopeasti napauta
ja vapauta se. kosketuslevyé kahdesti.

Vetdminen - Vedi tarkoittaa kohteen poimimista ja sijoittamista minne tahansa ruudulle. Voit liikuttaa os-
oittimen halutun kohteen paélle ja liikuttaa sen haluttuun paikkaan samalla kun pidét vasemman painikkeen
pohjassa, ja irrottamalla sitten painikkeen. Tai voit yksinkertaisesti kaksoisnapauttaa kohdettaa ja pitda
pohjassa samalla kun vedét kohteen sormenpéailldsi. Seuraavat esimerkit tuottavat saman tuloksen.

Vetamis- Vetamis-
napsautus napautus

Pidd vasen painike pohjassa ja Napauta kosketuslevya kahdesti kev-
liikkuta sormea kosketuslevylld). yesti ja liu’uta sormea kosketuslevyl-
14 toisen napautuksen aikana.
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4 Kannettavan kaytto

[ Kosketuslevyn kunnossapito

Kosketuslevysséd on paineentunnistin. Jos siitéd ei pidetéd oikein huolta, se voi helposti vahingoittua. Ota

huomioon seuraavat varotoimenpiteet.

Varmista, ettei kosketuslevy joudu kosketuksiin lian, nesteiden tai rasvan kanssa.
Ald kosketa kosketuslevyd, jos sormesi ovat likaiset tai mérét.
Ald pidd painavia esineitd kosketuslevyn tai sen painikkeiden péalla.

« Ald naarmuta kosketuslevyi kynsillési tai muilla kovilla esineilla.

3§ HUOMAUTUS: Kosketuslevy reagoi liikkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta napauttaa
pintaa kovaa. Liian kova napautus ei lisda kosketuslevyn vastaanottavuutta. Koske-
tuslevy vastaa parhaiten kevyeen paineeseen.

[d Automaattinen tasohiiren lukitus

Windows voi automaattisesti poistaa kdytostd kannettavan PC’n ndppaimiston, kun ulkoinen USB-hiiri

liitetddn. Tdméa ominaisuus on normaalisti POIS,

timén ominaisuuden kéintimiseksi PAALLE, suorita

valinta Windowsissa Ohjauspaneeli | Ominaisuudet Hiiri | Laiteasetukset.

Mallit, joissa on Synaptics-kosketusalusta.

[ - ———— B
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Sy et 1118 e

Latnass
[
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Valitse tdma valinta
tdman toiminnon
ottamiseksi kayttéén.
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Etsi Hiiri -ominaisuudet “Ohjauspaneeli”.
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Mallit, joissa on ALPS -kosketusalusta.
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Valitse tama valinta
tdman toiminnon
ottamiseksi kayttéén.




Kannettavan kaytto 4

Tallennuslaitteet

Tallennuslaitteet mahdollistavat kannettavan lukevan ja tallentavan asiakirjoja, kuvia ja muita tiedostoja
erilaisille tallennuslaitteille. Tassd kannettavassa on seuraavat tallennuslaitteet:

Laajennuskortti
Optinen asema
Muistikortin lukija
Kiintolevy

] Laajennuskortti

Kéytettdvissd on yksi 26-nastainen ExpressCard-aukko, joka tukee yhtd ExpressCardia/ F== |
34mm tai yhtd ExpressCard/54mm-laajennuskorttia. Tdmé uusi liitdntd on nopeampi, —
koska se kéyttdd USB 2.0:a ja PCI Expressia tukevaa sarjaviyldd PC:n korttiaukossa
kéytettdvén, hitaamman rinnakkaisvéyldn sijaan (ei yhteensopiva aiempien PCMCIA-
korttien kanssa).

Laajennuskortin syéttaminen

( \\;
Varmista, ettd ExpressCard on —

N
syétettdessd vaakasuorassa. \\\

\

@, 1. Jos ExpressCard-aukossa on suojus, poista 3. Yhdistd varovasti tarvittavat johdot ja sovit-
se kohdassa “ExpressCardin poistaminen” timet. Tavallisesti koskettimet voidaan syottidé
olevien ohjeiden mukaan. vain tietyssd suunnassa. Tarkista oikea suunta

koskettimen yldpuolen ilmoittavasta tarrasta,

2. Syotd ExpressCard kosketuspinta edelld ja Kuvasta tai merkisti.

tekstipuoli ylospéin. Standardimallin Ex-
pressCard on samalla tasolla Kannettavan:n
kanssa, kun se on sydtetty kokonaan sisdén.

Laajennuskortin poistaminen

ExpressCard-aukossa ei ole poistopainiketta. /l/

~_

Poista ExpressCard painamalla korttia sisdédn- ’
pdin. Poista ulos tullut ExpressCard varovasti

aukosta. /?




4 Kannettavan kaytto

Optinen asema
Optisen levyn asentaminen

n\

_—

1. Kun kannettavan virta on pdilld, paina 2. Vedi varovasti aseman etupaneelista ja vedi
aseman avauspainiketta ja kelkka avautuu kelkka kokonaan auki. Varo, ettet kosketa
osittain. CD-aseman linssid tai muita mekanismeja.

Varmista, ettd mikdédn ei voi menné jumiin
aseman kelkan alle.

3. Pidélevysti kiinni reunoilta jalevyn kuvapuo- 4. Tyonnid levykelkka hitaasti takaisin sisdén.
li ylospéin. Tyonné alas levyn keskikohdan Asema alkaa lukea levyn siséllysluetteloa. Kun
molemmilta puolilta, kunnes levy napsahtaa asema pyséhtyy, levy on valmis kéytettavaksi.
keskipisteeseen. Keskipisteen tulisi olla
levyd korkeammalla kun levy on oikein
asetettu.

HUOMAUTUS: On tavallista, ettd CD-levyn nopea pydériminen asemassa sekéa kuuluu
etté tuntuu, kun tietoja luetaan.
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Kannettavan kaytto 4

Optinen asema (Jatk.)

Optisen levyn poistaminen Hataavaus

Todellinen sijainti
eroaa mallin mukaan

Avaa kelkka ja nosta levyn reunaa varovasti Hitdavaus sijaitsee optisen aseman reidsséd ja

ylospéin niin, ettd saat sen irti keskipisteestd. sitd kdytetddn optisen aseman kelkan avaamisen
siind tapauksessa, ettd sdhkoinen avaus ei toimi.
Al kiytd hitidavausta sahkisen avauksen sijaan.
Huomautus: Varo, ettet tokkiéd kiyton merk-
kivaloa, joka sijaitsee samalla alueella.

Optisen aseman kaytt6
Optisia levyjd ja laitteita tulee késitelld varoen, silld ne kiyttivit hienovaraista tekniikkaa. Pidd mielessa
CD-toimittajan tédrkeét turvallisuusohjeet. Toisin kuin tyOpoytdkoneiden optiset asemat, kannettava
kiyttad keskipistettd CD-levyn paikallaan pitdmiseen niin, ettd kulmalla ei ole merkitystd. Kun CD-
levy asetetaan asemaan, on tirkedd, ettdi CD-levy painetaan keskipisteeseen tai muuten optinen kelkka
naarmuttaa CD-levyd.

VAROITUS! Jos CD-levy ei ole oikein lukittu keskipisteeseen, CD-levy voi vahingoit-
tua kun kelkka suljetaan. Tarkkaile CD-levyé aina tarkasti ja sulje kelkka hitaasti, jotta
levy ei vahingoittuisi.

CD-aseman kirjaimen tulisi nikyé vaikka CD-levyi ei olisi asemassa. Kun CD-levy on oikein asetettu,
sen tietoja voidaan lukea kuin kiintolevyltd, mutta CD-levylle ei voida tallentaa eiki levylld voi muut-
taa mitéin. Sopivalla ohjelmalla, CD-RW-asemalla tai DVD+CD-RW-asemalla voidaan CD-RW-levyja
kayttdd kuin kiintolevyd, eli niille voidaan kirjoittaa ja niiden tietoja voidaan poistaa tai muuttaa.

Térind on tavallista nopeilla optisilla asemilla epatasapainoisten CD-levyjen tai CD-levyetikettien takia. Voit
vihentdd tarindd kdyttdmailld kannettavaa tasaisella pinnalla ja olemalla asettamatta etiketteji CD-levyille.

Audio-CD-levyjen kuunteleminen

Optiset asemat voivat soittaa audio-CD-levyjd, mutta vain DVD-ROM-asema voi soittaa DVD-audi-
olevyjd. Kun asetat audio-CD-levyn, Windows avaa automaattisesti déinisoittimen ja aloittaa toiston.
DVD-audiolevyn ja asennettujen ohjelmien mukaan voi olla tarpeen, ettd avaat DVD-soittimen DVD-
audion kuuntelua varten. Voit saitidd ddnenvoimakkuutta pikandppédimilld tai Windows -tehtévipalkin
kaiutinkuvakkeella.
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B Muistikortin lukija

Tavallisesti tarvitsee ostaa erikseen PCMCIA-muistikortinlukija, jos haluaa kdyttdd muistikorttia es-
imerkiksi digikamerasta, MP3-soittimesta, kidnnykésté tai kimmentietokoneesta. Tdssd kannettavassa
PC:ssé on yksittdinen sisdénrakennettu muistikortinlukija, joka voi kdyttdd monia flash-muistikortteja
kuten alla olevassa esimerkissd niytetdin. Sisdéinrakennettu musitikortinlukija ei ole ainoastaan kétevi

vaan myds nopeampi kuin suurin osa muista muistikortinlukijoista, koska se kiyttdd laajakaistaista
PCI-viaylia.

TARKEAA! Flash-muistikortin yhteensopivuus vaihtelee kannettavan PC:n mallista ja
flash-muistikortin spesifikaatiosta riippuen. Flash-muistikortin spesifikaatiot vaihtel-
evat yhtenéaén, ndin ollen yhteensopivuus voi muuttua ilman varoitusta.

Esimerkkeja flash-muistikortista

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

-- Memory Stick Micro (with MS adapter)

SONY Miwamy 5

|11isa

_ﬁlrr::r
S k.
EEE
L]

M
ADAPTIR

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)

TiCK P'Rﬂ‘
Memory Stick Select
mm'r-

BONY

-

e

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

@ TARKEAA! Ali koskaan poista korttia tietojen lukemisen, kopioimisen, alustamisen
tai poistamisen aikana tai heti sen jélkeen, silld muuten tietoja voi kadota.

VAROITUS! Datan menetyksen estdmiseksi kdytd Windows
“Poista laite turvallisesti” tehtavéapalkilla ennen flash-muis-
tikortin poistamista.

Poista laite turvallisesti

Y WG 1837
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! Kiintolevy
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Kiintolevyasemien suorituskyky on suurempi, ja ne toimivat huomattavasti
nopeammin kuin levykeasemat ja optiset levyasemat. Kannettava PC tulee
vaihdettavissa olevan kovalevyaseman kanssa. Nykyiset kiintolevyasemat tukevat
S.M.A.R.T.-tekniikkaa (Self Monitoring and Reporting Technology), jonka avulla
ne tunnistavat kiintolevyvirheet tai toimintahiiriot, ennen kuin virheet tapahtuvat.
Vaihtaessasi tai pédivittdessési kiintolevyasemaa ota yhteyttd Kannettavan:n valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tai jdlleenmyyjdan.

TARKEAA! Kannettavan huolimaton késittely voi vahingoittaa kiintolevyasemaa. Kasit-
tele kannettavaa varovasti ja pidé se erossa staattisesta sdhk6sté ja kovista térindista
tai térméyksista. Kiintolevyasema on herkin osa ja se on todennékoisesti ensimméinen
tai ainoa osa, joka vahingoittuu, jos kannettava pudotetaan.

O Kiintolevylokero

o %9 Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Kidy valtuute-
o 800 tussa huoltokeskuksessa tai jdlleenmyyjin luona
: saadaksesi tietoja kovalevyaseman péivityksistd

o kannettavaa PC-tietokonettasi varten. Osta kova-

@ levyasemat vain timén PC:n valtuutetuilta jélleen-

e myyjiltd taataksesi maksimaalisen yhteensopivuuden
e |

NS =17 ja luotettavuuden.

Kovalevyaseman poisto: Kovalevyaseman asennus:
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™ Muisti (RAM)
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Lisamuisti kasvattaa sovelluksen suorituskykyéd alentamalla kovalevyhakua.
BIOS havaitsee automaattisesti jirjestelméddn asennetun muistin méérén ja
konfiguroi CMOS-muistin sen mukaisesti POST (Power-On-Self-Test) prosessin

aikana. Laitteiston tai ohjelmiston (mukaanlukien BIOS) asetusta ei ole, miki tarvit- oo on.
taisiin muistin asentamisen jilkeen. '
R m‘? ? - Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden
% L ofi “F[}' o lisimuistia varten. Kysy tietoja kannettavasi muis-
g - VI : I tin pdivityksestd valtuutetusta palvelukeskuksesta
oo 1 : I—J tai jilleenmyyjiltd. Osta laajennusmoduuleita vain
- o _ \ o tdmdn kannettavan valtuutetuilta myyjilta, jotta
- e N A paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus
o J W voitaisiin taata.
u IiE
L 4
)
Muistikortin asentaminen: Muistikortin poistaminen:

Tama on vain

k (Tamé on vain esimerkki.) )
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Yhteydet

"3 HUOMIO: Sisddnrakennettua modeemia ja verkkoa ei voi asentaa myéhemmin péivi-
tyksina. Ostamisen jidlkeen modeemi ja/tai verkko voidaan asentaa PC-korttina (PC-
MCIA).

Modeemiyhteys

Kannettavan sisdiseen modeemiin kytkettavéssa puhelinjohdossa tulisi olla joko kaksi tai . fi‘“r
neljd johtoa (modeemi kéyttdd vain kahta johtoa (puhelinlinja #1)) ja sen molemmissa ‘,:""i" ) ,./';:'f“’;
péissd tulisi olla RJ-11-liitin. Kytke toinen pdd modeemiporttiin ja toinen pii analogiseen :,—__,:;ﬁ

puhelimen seinédpistokkeeseen (sellaiseen, joita on asuinrakennuksissa). Kun ohjain on %=+
asennettu, modeemi on valmis kéyttod varten.

"3 HUOMAUTUS: Kun olet yhteydessé verkkopalveluun, élé aseta kannettavaa valmius-
tai lepotilaan, tai muuten modeemiyhteys katkeaa.

y Esimerkki Kannettavan:sti yhdistettyné puhelinpistorasiaan sisdsinrakennetun modeemin kiyttod
! varten:

H D Puhelinliitdnta on

pienempi kahdesta.

Puhelinkaapelit, joissa
on RJ-11-liittimet

Puhelinyhteys ei ole
pakollinen

@X VAROITUS! Kaéyta vain analogista puhelinpistoketta. Sisadnrakennettu modeemi ei
tue digitaalisten puhelinjérjestelmien kdyttdmaan jénnitetta. Ala kytke RJ-11-kaapelia
digitaaliseen puhelinjarjestelméaén, jollaisia I6ytyy monista kaupparakennuksista, tai
muuten seurauksena on vahinkoa!

@ HUOMIO: Sidhkéturvallisuuden huolien vuoksi kédytéd vain puhelinkaapeleita, joiden
luokitus on 26 AWG tai korkeampi. (katso lisatietoja Sanastosta)
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@ Verkkoyhteys

Kytke verkkokaapeli, jossa on RJ-45-liittimet molemmissa péissi, kannettavan verkkoporttiin ja toinen
péd keskittimeen tai kytkimeen. 100 BASE-TX/1000 BASE-T -nopeuksia varten verkkokaapelin tulee
olla kategorian 5 tai paremman (ei kategoria 3) kierretty parikaapeli. Jos aiot kiyttdad nopeutta 100/1000
Mb/s, koneen tulee olla kytkettynd 100 BASE-TX/1000 BASE-T -keskittimeen (ei BASE-T4-keskit-
timeen). 10 Base-T:té varten kaytd kategorian 3, 4 tai 5 kierretty parikaapelia. Kannettavassa on 10/100
Mb/s Full-“Duplex” -tuki, mutta se vaatii yhteyden verkkokytkimeen, jossa on duplex péélld. Ohjelmisto
kéyttdd oletuksena nopeinta asetusta, joten kiyttdjin ei tarvitse tehdd mitéén.

"3 Kaikki mallit eivit tue 1000BASE-T:t4 (tai Gigabiti).

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kiytetdéin Ethernet-kortin yhdistdmiseen isdntdin (yleensd keskitin
tai kytkin), kutsutaan kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimiéd kutsutaan RJ-
45-liittimiksi, jotka eivét ole yhteensopivia RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos
kaksi tietokonetta kytketdin yhteen ilman, ettd vilissd on keskitin, verkkokaapelin
tulee olla ristiinkytketty (FastEthernet-malli). (Gigabit-mallit tukevat automaattista
ohitusta, joten LAN-ohituskaapeli on valinnainen.)

) Esimerkki Kannettavan:std yhdistettyni verkkokeskittimeen tai kytkimeen sisddnrakennetun

) Ethernet-ohjaimen kiyttod varten.
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£/ Langaton LAN-yhteys (tietyissd malleissa)

Valinnainen, sisdéinrakennettu langaton LAN on helppokéyttsinen langaton Ethernet-sovitin. Langatto-
man LAN:n (WLAN) IEEE 802.11 —standardia kéyttivd valinnainen, sisdéinrakennettu langaton LAN
pystyy siirtimiéin dataa nopeasti DSSS-suorasekvensoinnin ja OFDM-modulointitekniikan avulla 2,4G
Hz/5 GHz taajuuksilla. Valinnainen sisidénrakennettu langaton LA