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1. Vorstellung des Notebooks

Uber dieses Handbuch
Sicherheitshinweise
Transportvorkehrungen
Vorbereiten lhres Notebook-PCs

@ Fotos und Symbole in diesem Handbuch werden nur fiir Anschauungszwecke benutzt
und spiegeln nicht die im Produkt verwendeten Elemente wieder.
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1 Vorstellung des Notebooks

Uber dieses Handbuch

Sie lesen gerade das Notebook-Handbuch. Dieses Handbuch enthélt Informationen zu
den unterschiedlichen Notebook-Komponenten und ihrer Benutzung. Im Folgenden
finden Sie die Hauptabschnitte dieses Handbuchs:

1. Vorstellung des Notebooks
Stellt IThnen das Notebook und dieses Handbuch vor.
2. Die einzelnen Teile
Bietet Ihnen Information zu den Notebook-Komponenten.
3. Erste Schritte
Bietet Ihnen Information zu den ersten Arbeitsschritten mit dem Notebook.
4. Benutzung des Notebooks
Bietet Ihnen Information zur Benutzung der einzelnen Notebook-Komponenten.
5. Anhang

Stellt Ihnen optionales Zubehdr vor und bietet zusétzliche Information.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

Uber das gesamte Handbuch verstreut finden Sie fettgedruckte Anmerkungen und Warnungen, die Sie
befolgen sollten, um bestimmte Aufgaben sicher und komplett ausfiihren zu kénnen. Diese Anmerkungen
sind von verschiedener Wichtigkeit, wie im Folgenden beschrieben.

Tipps und niitzliche Informationen fiir besondere Umsténde.

Tipps und niitzliche Informationen zur Durchfiihrung einer Aufgabe.

VORSICHT! Information zu Handlungen, die vermieden werden miissen, um Schéden an
Komponenten und Daten sowie Verletzungen zu verhindern.

WARNUNG! Informationen zur sicheren Handhabung.

Text in <> oder [ ] représentiert eine Taste auf der Tastatur; Sie miissen die Zeichen
<> bzw. [ ] und die darin befindlichen Zeichen nicht tatsédchlich schreiben.




Vorstellung des Notebooks 1

Sicherheitshinweise

Die Einhaltung der folgenden Vorsichtsmafinahmen verlingert die Lebensdauer des Notebooks. Befolgen
Sie deshalb bitte alle Vorkehrungen und Anleitungen. Uberlassen Sie séimtliche Wartungsarbeiten, die nicht
in diesem Handbuch angefiihrt sind, qualifiziertem Servicepersonal. Verwenden Sie bitte keine beschadigten
Netzkabel, defektes Zubehdr oder andere Peripheriegerite. Wenden Sie auf oder in Nahe der Oberfliache

keine starken Reinigungsmittel wie Verdiinner, Benzol oder andere Chemikalien an.

VORSICHT! Trennen Sie das Notebook vor der Reinigung vom Netzstrom und entnehmen Sie
den/die Akku(s). Wischen Sie das Notebook mit einem sauberen Zellstoffschwamm oder einem
Autoleder ab, das mit einem nichtscheuernden Reinigungsmittel und ein paar Tropfen warmen
Wasser befeuchtet ist . Entfernen Sie zusétzliche Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch.

Y

Stellen Sie das Notebook NICHT auf
schrige oder instabile Arbeitsflachen.
Sollte das Gehéuse beschédigt worden sein,
wenden Sie sich bitte an Servicepersonal.

Driicken oder beriihren Sie den
Bildschirm NICHT. Halten Sie kleine
Gegenstande vom Notebook fern, die es
verkratzen oder in es eindringen kdnnten.

Setzen Sie das Notebook KEINEN
schmutzigen oder staubigen Umge-
bungen aus. Benutzen Sie das Notebook
NICHT wiéhrend eines Gaslecks.

Platzieren Sie das Notebook NICHT
auf Threm SchoB oder anderen
Korperteilen, da es durch Hitzekontakt
zu Unbehagen oder Verletzungen
kommen kann.

Zulissige Betriebstemperaturen:
Dieser Notebook-PC darf nur in
einer Umgebung mit einer Temperatur
zwischen 5°C und 35° C (41°F und
95°F) verwendet werden.

Entsorgen Sie das Notebook NICHT
im normalen Hausmiill. Erkundigen
Sie sich nach lokalen Regelungen zur
Entsorgung von Elektroschrott.

)
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Stellen Sie KEINE Objekte auf das
Notebook oder lassen sie auf es fallen.
Stecken Sie keine Fremdkorper in das
Notebook.

Setzen Sie das Notebook KEINEN
starken elektromagnetischen Feldern

Benutzen Sie das Notebook NICHT in
der Nihe von Fliissigkeiten, Regen oder
Feuchtigkeit. Benutzen Sie das Modem
NICHT wihrend eines Gewitters.

Akku-Sicherheitswarnung:

Werfen Sie die Batterie NICHT ins
Feuer. Schaltkreiskontakte NICHT
kurzschlieBen. Batterie NICHT aus-
einandernehmen.

Eingangsspannung: Priifen Sie am
Aufkleber an der Notebook-Unterseite,
ob Thr Adapter den Stromversorgung-
sanforderungen entspricht.

Transportieren sie den eingeschalteten
Notebook-PCNICHT mitirgendwelchen
Materialien, oder decken Ihn damit ab,
die den Luftstrom behindern konnten,
wie z.B. eine Tragetasche.



1 Vorstellung des Notebooks

== Transportvorkehrungen

Schalten Sie das Notebook vor dem Transport aus und trennen alle externen Peripheriegeriite ab,
um die Anschliisse nicht zu beschidigen. Wenn der Strom abgeschaltet wird, zieht sich der Festplat-
tenkopf zurtick, um die Festplattenoberfliche wihrend des Transports nicht zu verkratzen. Aus diesem
Grund sollten Sie das Notebook nicht im angeschalteten Zustand transportieren. Klappen Sie den Bild-
schirm ein und tiberpriifen, dass er zum eigenen Schutz und zum Schutz der Tastatur in sicherer Position
eingerastet ist.

VORSICHT: Die Oberflache des Notebook PCs kann bei falscher Behandlung schnell
matt werden. Seien Sie vorsichtig, dass die Oberflichen des Notebook-PCs nicht
abgescheuert oder verkratzt werden.

M Schutz Ihres Notebooks

Optional konnen Sie zum Schutz vor Staub, Schmutz, Wasser, Erschiitterungen und Kratzern
eine Tragetasche kaufen.

, Auswechseln Ihres Akkus

Laden Sie Thren Akku sowie alle zusitzlichen Akkus voll, bevor Sie auf lidngere Reise gehen. Denken
Sie daran, dass der Netzadapter den Akku aufliddt, solange er mit dem Notebook und einer Wechsel-
stromquelle verbunden ist. Das Aufladen des Akkus nimmt mehr Zeit in Anspruch, wenn das Notebook
verwendet wird.

~&- Vorkehrungen fiir Flugreisen

Rufen Sie Ihre Fluggesellschaft an, wenn Sie das Notebook an Bord des Flugzeugs benutzen mochten. Die
meisten Fluggesellschaften haben Einschrinkungen fiir die Benutzung elektronsicher Gerite. Meistens
wird deren Verwendung nur im Zeitraum zwischen Start und Landung gestattet.

VORSICHT! Auf Flughéfen gibt es drei Arten von Sicherheitsgerédten: Réntgengeréte
(lGberpriifen Gegenstédnde auf FlieBbéndern), Metalldetektoren (liberpriifen Personen,
die durch Kontrolistationen laufen) und Metalldetektorstébe (tragbare Geréte, mit
denen Personen oder bestimmte Gegenstédnde durchsucht werden). Sie kénnen lhr
Notebook und Disketten durch Réntgengeriéte liberpriifen lassen. Es ist jedoch rat-
sam, lhr Notebook oder Disketten keinen stationdren oder tragbaren Metalldetektoren
auszusetzen.




Vorstellung des Notebooks 1

Vorbereiten lhres Notebook-PCs

Es folgt eine Kurzanleitung zur Nutzung Thres Notebook-PCs. Lesen Sie bitte das vollstindige Handbuch,
um ausfiihrliche Anweisungen zur Nutzung des Notebook-PCs zu erhalten.

1. Einlegen des Batteriepacks 2. Verbinden des Stromadapters

4 N )

I
NemEE

3. Offnen des Anzeigebildschirms 4. Einschalten des Notebook-PCs

4 N [ )

. J

. . . = Der Stromschalter schaltet den Notebook-PC EIN
1
XS:SBIICI:::S.I-Chzl:'lvr!:n?\?:hts'aeu?eclir:nogrsls: und AUS oder versetzt ihn in den Bereitschafts-

hinunter. da die Scharniere abbrechen oder Schlafmodus. Das entsprechende Verhalten

e X g des Stromschalters kann vom Benutzer unter
kénnten! Heben Sie das Notebook nie . .
. : definiert werden.Windows Systemsteuerung >
am Bildschirm hoch!

Energieoptionen > Systemeinstellungen.
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2. Die einzelnen Teile

Grundlegendes uber den Notebook PC

Fotos und Symbole in diesem Handbuch werden nur fiir Anschauungszwecke benutzt
und spiegeln nicht die im Produkt verwendeten Elemente wieder.
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2 Die einzelnen Teile

Oberseite

In folgenden Abbild finden Sie die Elemente auf dieser Seite des Notebook PCs.

@f Die Tastatur ist je nach Verkaufsregion verschieden ausgelegt.

O o

12



Die einzelnen Teile 2

©® 5 Mikrofon (integriert)

Das integrierte Mono-Mikrofon kann fiir Konferenzsitzungen, miindliche Erzahlungen oder einfache
Audioaufnahmen verwendet werden.

® © Kamera (an bestimmten Modellen) p—

Die integrierte Kamera erlaubt Ihnen Bilder oder Videos aufzunehmen. Sie kann ebenfalls mit
Konferenzsitzung- und anderen interaktiven Applikationen zusammen verwendet werden.

Bildschirm

Das Notebook verwendet einen Active Matrix TFT LCD-Bildschirm, welcher exzellente
Ansichtsqualititen vergleichbar denen eines Desktop-Monitors bietet. Im Gegensatz zu
Desktop-Monitoren erzeugt der LCD-Bildschirm weder Strahlung noch Flimmern und ist
daher viel augenfreundlicher. Bildschirm nur mit weichem Tuch abwischen, keine che-
mischen Reiniger benutzen (notfalls Tuch mit klarem Wasser befeuchten).

®
0

[ Statusanzeigen (Oben)

Statuszeigen geben den Zustand diverser Hardware-/Softwarekomponenten an. Details sieche Abschnitt 3. =

@ Schnellzugriffstasten <\

Die Schnellzugriffstasten ermoglichen den Aufruf hdufig verwendeter Anwendungen mit nur \
einem Tastendruck. Details hierzu werden weiter hinten in diesem Handbuch beschrieben.

® [(#] Tastatur

Die Tastatur bietet Tasten in Standardgréfen mit komfortablem Tastenweg (die Tiefe, bis
zu der die Tasten heruntergedriickt werden kdnnen) und eine Handflichenauflage fiir beide
Hinde. Zwei Windows™ -Funktionstasten helfen bei der Navigation im Windows™ -Be- \

triebsystem. i

@ [JTouchpad und Tasten

Das Touchpad mit seinen Tasten ist ein Zeigegerit mit denselben Funktionen wie eine Desk- R’\
topmaus. Eine softwaregesteuerte Rollfunktion steht fiir einfache Navigation in Windows und

im Internet zur Verfiigung, nachdem Sie das beigelegte Touchpad-Hilfsprogramm installiert \
haben.

® Q statusanzeigen (Front)

Statuszeigen geben den Zustand diverser Hardware-/Softwarekomponenten an. Details siche Abschnitt 3. '«

© < Lautsprechersystem

Mit dem integrierten Stereo-Lautsprechersystem konnen Sie die Audioausgabe hdren, ohne
zusdtzliche Gerite anschlieSen zu miissen. Das Multimedia-Soundsystem arbeitet mit einem
internen digitalen Audiocontroller fiir vollen, lebhaften Klang (Klang kann mit externen
Lautsprechern oder Kopfhorern verbessert werden). Alle Audiofunktionen sind software-
gesteuert.

13



2 Die einzelnen Teile

Unterseite

Schauen Sie sich das untenstehende Diagramm an, um die Komponenten auf der Unterseite des Note-
books zu identifizieren.

@ Das Design der Unterseite kann sich von Modell zu Modell unterscheiden.

@ Die GroBe des Akkus kann je nach Modell verschieden ausfallen.

%(O—mwmuw—g l 'gl—@o
O

= =3
= =3
—
—

]
000000000

4

@\' WARNUNG! Die Unterseite des Notebooks kann sehr heiss werden. Seien Sie vorsi-
chtig beim Umgang mit dem Notebook, wéihrend es in Betrieb ist oder gerade erst
ausgeschaltet wurde. Hohe Temperaturen sind wéhrend des Betriebs und der Batteri-
elaufladung normal. SETZEN SIE DAS NOTEBOOK NICHT AUF IHREN SCHOSS ODER
ANDERE KORPERTEILE, UM VERLETZUNGEN DURCH HITZE ZU VERMEIDEN.

14



Die einzelnen Teile 2

@ ' Batterieverriegelungsfeder

Die Feder der Batterieverriegelung hilt das Batteriepack. Wenn die Batterie eingesetzt ist, wird diese [ 1
automatisch verriegelt. Zum Entfernen des Batteriepacks muss die Feder in der Entriegelungsposi- | l
tion gehalten werden.

@ ([ Batteriepack (Beschreibung siehe Riickseite)

Die Batterieverriegelung sichert das Batteriepack. Beim Einlegen rastet das Batteriepack automatisch |
ein. Um das Batteriepack zu entfernen, 16sen Sie die Verriegelung.

© i Batterieverriegelung (Manuell) ri

(4) m Visitenkartenhalter

Das Notebook verfiigt liber einen Visitenkartenhalter auf der PC-Unterseite, in dem die Kontaktdaten des Be-
sitzers aufbewahrt werden konnen, falls das Notebook verloren geht und von jemandem gefunden wird.

® @ Festplattenfach

Die Festplatte ist in einem Fach fixiert. Informationen fiir die Aufriistung von Festplattenlaufwerken fiir
Thren Notebook-PC erhalten Sie von autorisierten Kundendiensten oder Héindlern. Kaufen Sie Festplatten
nur von autorisierten Héndlern dieses Notebook-PCs, um eine maximale Kompatibilitit und Zuverlés-
sigkeit sicherzustellen.

(® ro«Notfall-Ausschalter

Falls das Betriebssystem nicht richtig heruntergefahren oder neu gestartet werden kann, kann der Notebook-PC
durch das Driicken des Notfall-Ausschalters mit einer gerade gebogenen Biliroklammer ausgeschaltet werden.

@ wn Arbeitsspeicher (RAM)-Fach

Das Speicherfach enthilt einen oder zwei (je nach dem Modell) Erweiterungssteckplétze fiir
ein zusétzliches Arbeitsspeichermodul. Ein zusitzliches Arbeitsspeichermodul erhoht die An-
wendungsleistung, da die Notwendigkeit des Zugriffs auf die Festplatte verringert wird. Das
BIOS erkennt automatisch die Arbeitsspeichergrofie im System und konfiguriert wihrend des
POST (Einschaltselbsttest)-Prozesses das CMOS entsprechend. Nach der Installation des Arbeitsspeichers
ist keine Hardware- oder Softwareeinstellung (inklusive BIOS) erforderlich. Nehmen Sie bitte Kontakt mit
einem autorisierten Kundendienst oder Héndler auf, um Informationen zur Arbeitsspeicheraufriistungen
fiir Ihren Notebook-PC zu erhalten. Kaufen Sie bitte nur die Arbeitsspeichermodule von den autorisierten
Hindlern dieses Notebook-PCs, um eine optimale Kompatibilitit und Zuverlassigkeit sicherzustellen.

® & Liftungséffnungen
Uber die Liiftungsoffnungen kann kiihle Luft in das Notebook eindringen und warme Luft entweichen.

VORSICHT! Stellen Sie sicher, dass die Liiftungséffnungen nicht von Papier, Blichern, Kleidung, Kabel
oderanderen Gegenstandenblockiertwerden,umeine L"lberhitzung des Notebook-PCs zu vermeiden.

© [ Hauptprozessor (CPU)-Fach

Einige Notebook-Modelle verfiigen iiber ein Sockelprozessor-Design, das spiteres Aufriisten
auf schnellere CPUs ermdéglicht; andere Modelle sind im kompakten ULV-Design entworfen
und konnen daher leider nicht mehr aufgeriistet werden. Fiir weitere Informationen iiber Au-
friistmoglichkeiten wenden Sie sich bitte an einen Fachhéndler oder ein autorisiertes Service-Center.

@ VORSICHT! Das Entfernen von CPU oder Festplatte fiihrt bei Endnutzern zum Garantieverlust.

15



2 Die einzelnen Teile

Rechte Seite

Schauen Sie sich das untenstehende Diagramm an, um die Komponenten auf der linken Seite des Note-
books zu identifizieren.

—

d—

—
17 [Wowmess

~"
(1)

@ = ExpressCard

Ein 26-Pin ExpressCard-Steckplatz ist verfligbar, um eine ExpressCard/34mm- oder eine T ==
ExpressCard/54mm-Erweiterungskarte aufzunehmen. Durch die Verwendung der seriel-
len Busunterstiitzung des USB 2.0 und PCI-Express anstelle des langsameren parallelen
Bus, der in PC-Kartensteckplitzen verwendet wird, ist diese neue Schnittstelle erheblich
schneller. (Nicht kompatibel mit den vorherigen PCMCIA-Karten.)

® [ Audio/Video-Eingang (AV/S-Video In) (an bestimmten Modellen)

AV-IN

Der Audio/Video-Eingang ist nur auf bestimmten Modellen vorhanden und bietet die Méglichkeit, ~
Audio- und Videosignale iiber RCA-Buchsen oder S-Video (benétigt das 1/8” zu RCA-Adapter, das (

den jeweiligen Modellen mitgeliefert wird) zu empfangen. Diese Funktion kann nur in Verbindung "'
mit dem separat erworbenen TV Tuner-Hardware und -Softwarepaket genutzt werden. ’

©®© © Antenneneingang (an bestimmten Modellen)

Hybrid-TV-Modelle: Der Antenneneingang kann TV- oder UKW-Radiofrequenzsignale (auf
bestimmten Modellen) aufnehmen und erlaubt Ihnen die beigefiigte digitale TV/UKW-An-
tenne zu verwenden oder die Ausgaben von bestellten Fernsehdiensten hier anzuschlieen.
Die beigefiigte Antenne kann Digital-TV oder UKW-Radio empfangen. Mit einem Kabe-
lanschluss kann digitales und analoges Fernsehen sowie UKW-Radio empfangen werden,
je nach dem von Ihnen in Anspruch genommenen Service. Hinweis: Fiir die Verwendung
von Koaxialverbindern benutzen Sie den mitgelieferten Adapter. Nicht-Hybrid-TV-Modelle un-
terstiitzen kein UKW-Radio und analoges TV.

O 5 USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus (USB)-Ports unterstiitzen viele USB-kompatible Gerite wie z.B. Tastaturen, ™
Zeigegerite, Videokameras, Modems, Festplattenlaufwerke, Drucker, Monitore und Scanner, die

alle in Reihe bei einer Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 12 MBits/Sek (USB 1.1) und 480
MBits/Sek (USB 2.0). angeschlossen werden kénnen. USB ermoglicht gleichzeitigen Betrieb von bis

zu 127 Geriten auf einem Computer, wobei Peripheriegeriite wie z.B. USB-Tastaturen und einige neuere
Monitore als zusétzliche Plug-in-Sites oder Hubs agieren. USB unterstiitzt die Hot-Swap-Funktion. Dies
bedeutet, dass die USB-Gerite ein- oder ausgesteckt werden kdnnen, wihrend der Computer eingeschaltet ist.

® =55 |IEEE 1394-Port (an bestimmten Modellen)

IEEE1394 ist ein Hochgeschwindigkeits-Serial Bus wie SCSI, aber mit einfachen Anschliis-
sen und Hot-Plug-Fihigkeiten wie USB. Das Interface IEEE1394 hat eine Bandbreite von
100-400 MBits/Sek. und kann bis zu 63 Einheiten auf demselben Bus verarbeiten. [IEEE1394
wird auch in High-End-Digitalgeriten verwendet und sollte mit “DV” fiir “Digital Video”-
Port gekennzeichnet sein.




Die einzelnen Teile 2

® 1TV-Ausgangsanschluss (an bestimmten Modellen)

Der TV-Out-Anschluss ist ein S-Videoanschluss, der eine Umleitung der Anzeige des
Notebook-PCs zu einem Fernseher oder Videoprojektionsgerit ermdglicht. Sie konnen
eine gleichzeitige Anzeige oder Einzelanzeige auswihlen. Verwenden Sie ein S-Vid-
eokabel (nicht beigelegt) fiir eine Hochqualititsanzeige oder das beigelegte RCA zum
S-Video-Adapter fiir ein normales Videogerit. Dieser Anschluss unterstiitzt sowohl das
NTSC- als auch PAL-Format.

@ O Display (Monitor)-Ausgang
Der 15-Pin-D-Sub-Monitoranschluss unterstiitzt VGA-kompatible Standardgerite wie z. B.
einen Monitor oder Projektor zur GroBansicht.

® () Modem-Port (an bestimmten Modellen)

Der 2-pol. RJ-11 Modem-Anschluss ist kleiner als der RJ-45-Modemanschluss und nimmt ,"5""—‘ -
ein standardméBiges Telefonkabel auf. Das interne Modem unterstiitzt eine Ubertragung &£

bis zu 56K V.90. Der integrierte Anschluss ermoglicht eine bequeme Verwendung ohne =
zusitzliche Adapter.

A\

=

‘\

VORSICHT! Das eingebaute Modem unterstiitzt nicht die in digitalen Telefonsys- "
temen verwendete Spannung. SchlieBen Sie den Modem-Port nicht an digitale
Telefonsysteme an oder das Notebook wird Schaden davontragen.

© 5 LAN-Port

Der 8-pol. RJ-45 LAN-Anschluss ist grof3er als der RJ-11-Modemanschluss und nimmt
ein standardméBiges Ethernet-Kabel zur Verbindung eines lokalen Netzwerks auf. Der
integrierte Anschluss erméglicht eine bequeme Verwendung ohne zusitzliche Adapter.

17



2 Die einzelnen Teile

Linke Seite

Schauen Sie sich das untenstehende Diagramm an, um die Komponenten auf der linken Seite des Note-
books zu identifizieren.

c —

%EJ_& ' =, C/)Jéuuuuuw@ﬁ/)
60 o

(1) (2]

@ [ Kensington®-Schlossbuchse

Mit dem Kensington®-Schloss konnen Sie Thr Notebook mittels Kensington®-kompatibler
Notebook-Sicherheitsprodukte sichern. Diese Sicherheitsprodukte umfassen normaler-

weise ein Metallkabel sowie ein Schloss, mit denen Sie das Notebook PC an ein A
fixiertes Objekt anschlieen konnen. Einige Sicherheitsprodukte umfassen auch einen
Bewegungsmelder, der bei Bewegung des Notebooks einen Alarm auslgst.

@  Optisches Laufwerk

Dieser Notebook-PC hat verschiedene Ausfiihrungen hinsichtlich des optischen Laufwerks: r
Je nach der Ausfiihrung unterstiitzt das optische Laufwerk des Notebook-PCs Kompaktdiscs

(CDs) und/oder Digitalvideodiscs (DVD) und hat u.U. die Recordable (R) oder Re-Writable
(RW)-Funktionen. Siehe technische Daten von jedem Modell fiir Details.

© — Elektrischer Auswurf optisches Laufwerk

Das optische Laufwerk ist mit einer elektrischen Auswurftaste zum Offnen des Diskfachs N
ausgestattet. Sie konnen den Schlitten des optischen Laufwerks auch ausfahren, indem
Sie die Schaltfliche des Software-Players benutzen oder durch einen Rechtsklick auf
das Laufwerkssymbol und die Auswahl Auswerfen im Arbeitsplatz.

O O Notauswurf optisches Laufwerk (Anordnung variiert ja nach Modell)

Verwenden Sie die Not-Auswurfeinrichtung nur, wenn die elektrische Auswurftaste
nicht funktioniert. Die Aktivitéts-LED (nicht enthalten bei manchen Modellen) leuchtet W\
entsprechend, wenn Daten zwischen dem Notebook-PC und dem optischen Laufwerk \\
tibertragen werden.

® $ Liiftungséffnungen

Uber die Liiftungséffnungen kann kiihle Luft in das Notebook eindringen und warme Luft entweichen.

@ VORSICHT! Stellen Sie sicher, dass die Liiftungs6ffnungen nicht von Papier, “
Biichern, Kleidung, Kabel oder anderen Gegenstanden blockiert werden, um %5
eine Uberhitzung des Notebook-PCs zu vermeiden. S
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Die einzelnen Teile 2

Rickseite

Schauen Sie sich das untenstehende Diagramm an, um die Komponenten auf der Riickseite des Note-
books zu identifizieren.

© 2 Strom (DC)-Eingang
Der beigefiigte Netzadapter wandelt Wechselstrom zur Verwendung mit dieser Buchse in Glei-
chstrom um. Diese Buchse versorgt das Notebook mit Strom und l4dt den internen Akku auf. §
Verwenden Sie nur den beigefiigten Netzadapter, um das Notebook nicht zu beschédigen.
ACHTUNG: WAHREND DER BENUTZUNG KANN DAS NETZTEIL WARM BZW.
HEISS WERDEN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DER ADAPTER NICHT AB-
GEDECKT IST UND SIE THN VON THREM KORPER FERNHALTEN.

@ & Liiftungséffnungen
Uber die Liiftungsoffnungen kann kiihle Luft in das Notebook eindringen und warme Luft entweichen.

VORSICHT! Stellen Sie sicher, dass die Liiftungséffnungen nicht von Papier,
Bt'jch_grn, Kleidung, Kabel oder anderen Gegenstéanden blockiert werden, um
eine Uberhitzung des Notebook-PCs zu vermeiden.

O 3 USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus (USB)-Ports unterstiitzen viele USB-kompatible Gerite wie z.B. Ta-~,

staturen, Zeigegerite, Videokameras, Modems, Festplattenlaufwerke, Drucker, Monitore und

Scanner, die alle in Reihe bei einer Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 12 MBits/Sek (USB

1.1) und 480 MBits/Sek (USB 2.0). angeschlossen werden kénnen. USB ermdglicht gleichzeitigen
Betrieb von bis zu 127 Geriten auf einem Computer, wobei Peripheriegerite wie z.B. USB-Tastaturen
und einige neuere Monitore als zusétzliche Plug-in-Sites oder Hubs agieren. USB unterstiitzt die Hot-
Swap-Funktion. Dies bedeutet, dass die USB-Gerite ein- oder ausgesteckt werden konnen, wihrend der
Computer eingeschaltet ist.

0O O Batteriepack

Der Akku ladt automatisch, wenn das Notebook mit einer Stromquelle verbunden ist, und
versorgt das Notebook mit Strom, wenn der Netzstrom nicht angeschlossen ist. Dies erlaubt
Ihnen Ihr Notebook unterwegs zu verwenden. Die Batterielaufzeit hingt von der Verwendung
und den Spezifikationen des Notebook-PCs ab. Das Batteriepack kann nicht auseinander
gebaut werden und darf nur durch eine komplette Einheit von einem autorisierten Héndler
ersetzt werden.
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2 Die einzelnen Teile

Vorderseite

Schauen Sie sich das untenstehende Diagramm an, um die Komponenten auf der Vorderseite des Note-
books zu identifizieren.

Y

=
0O © 00 F5)

©) Wireless-Schalter

Aktiviert oder deaktiviert die integrierte Wireless-LAN- und Bluetooth-Funktion (sofern im
Modell vorhanden). Wenn die Wireless-Funktion aktiv ist, leuchtet eine Statusanzeige auf.
Zur Benutzung des Wireless-Netzwerks sind Windows-Softwareeinstellungen nétig.

= Anzeigeverriegelung
Heben Sie die Verriegelung an,um den Bildschirm zu &ffnen.

WARNUNG! Zwingen Sie beim Offnen den Bildschirm nicht auf den Tisch
hinunter, da die Scharniere abbrechen kénnten! Heben Sie das Notebook
nie am Bildschirm hoch!

R &

» Mikrofoneingang
Die Mono-Mikrofonbuchse (1/8 Zoll) kann ein externes Mikrofon oder Ausgangssignale von
Audiogeriten aufnehmen. Das integrierte Mikrofon wird automatisch deaktiviert, wenn diese
Buchse verwendet wird. Verwenden Sie diese Funktion fiir Video-Konferenzsitzungen, Er-

e

zihlungen oder Audioaufnahmen.

M SPDIF-Ausgangsbuchse

Q) An diese Buchse kénnen SPDIF-kompatible (Sony/Philips Digital Interface) Gerite fiir
digitale Audioausgabe angeschlossen werden. Verwenden Sie diese Funktion, um Thren
&) Notebook-PC in eine HiFi-Anlage zu verwandeln.

[0

(7 Kopfhérerbuchse

Die Stereo-Kopfhérerbuchse (1/8 Zoll) dient zum Verbinden des Audioausgangssignals vom
Notebook-PC mit verstirkten Lautsprechern oder einem Kopfhérer. Die integrierten Lautsprecher
werden automatisch deaktiviert, wenn diese Buchse verwendet wird.

[m Flash-Speicherkartenschacht

Inder Regel muss ein externer Speicherkartenleser separat gekauft werden, um Speicherkarten
von Geriten wie Digitalkameras, MP3-Playern, Handys und PDAs benutzen zu kénnen.
Dieser Notebook-PC hat einen eingebauten Hochgeschwindigkeits-Speicherkartenleser, der
viele Speicherkartentypen lesen und beschreiben kann, so wie spéter im Handbuch beschrieben.
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3. Erste Schritte

Verwenden des Wechselstroms
Akku verwenden

Notebook anschalten
Uberpriifen des Akkus
Energieoptionen
Energieverwaltungsmodi
Spezielle Tastaturfunktionen
Schalter und Statusanzeigen

Fotos und Symbole in diesem Handbuch werden nur fiir Anschauungszwecke benutzt
und spiegeln nicht die im Produkt verwendeten Elemente wieder.
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3 Erste Schritte

Stromversorgungssystem

1@ Verwenden des Wechselstroms

22

Die Stromversorgungseinheit des Notebook-PCs ( )
hat zwei Teile: den Stromadapter und das Batteri-
estromsystem. Der Stromadapter wandelt Wech-
selstrom von einer Netzsteckdose in Gleichstrom,
den der Notebook-PC braucht, um. IThrem Notebook
liegt ein Universalnetzadapter bei, was bedeutet,
dass Sie das Netzkabel an Steckdosen mit 110-120
Volt sowie an solche mit 220-240 Volt Spannung
anschlieen konnen. Einige Léander erfordern den
Anschluss eines Adapters liber das beigelegte US-
Standardnetzkabel an einen anderen Standard. Die
meisten Hotels bieten Universalsteckdosen zur
Unterstiitzung verschiedener Netzkabel und Spannungen. Es ist immer am besten, erfahrene Reisende
nach den Netzspannungen zu befragen, wenn Sie Thre Netzadapter im Ausland verwenden wollen.

Sie kénnen fiir das Notebook Reisekits kaufen, die Strom- und Modemadapter fiir fast
alle Lander enthalten.

Wenn Sie das Netzkabel an den Netzadapter angeschlossen haben, schliefen Sie das Netzkabel an eine
Netzsteckdose an (am besten mit Uberspannungsschutz) und schlieBen dann die Gleichstromstecker an
das Notebook an. Schlieflen Sie den Netzadapter immer zuerst an die Netzsteckdose an, um den Strom
aus der Netzsteckdose und den Netzadapter selbst auf Kompatibilitédtsprobleme zu priifen, bevor Sie den
Akkustrom an das Notebook anschliefen. Die griine Netz-LED auf dem Adapter leuchtet auf, wenn der
Strom sich im akzeptablen Bereich befindet.

VORSICHT! Wenn Sie dieses Notebook mit einem anderen Adapter betreiben oder mit
dem Notebookadapter andere elektrische Geréte speisen, kann es zu Beschadigungen
kommen. Wenn Rauch, Brandgeruch oder extreme Hitze vom Netzadapter kommen,
wenden Sie sich an qualifiziertes Wartungspersonal. Wenden Sie sich auch dann an War-
tungspersonal, wenn Sie einen fehlerhaften Netzadapter vermuten. Mit einem fehlerhaften
Netzadapter kénnen Sie sowohl Ihre Akkus als auch das Notebook beschédigen.

Dieses Notebook verfiigt je nach Verkaufsbereich tiber einen Netzstecker mit entweder
zwei oder drei Stiften. Wenn ein Dreistift-Stecker beiliegt, miissen Sie eine geerdete
Netzsteckdose oder einen korrekt geerdeten Adapter verwenden, um sicheren Betrieb
des Notebooks zu gewéhrleisten.

WARNUNG! DAS NETZTEIL KANN WAHREND DER BENUTZUNG WARM BZW. HEISS
WERDEN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DER ADAPTER NICHT ABGEDECKT IST
UND SIE IHN VON IHREM KORPER FERNHALTEN.




Erste Schritte 3

# Akku verwenden

Der Notebook-PC kann mit einem auswechselbaren Batteriepack arbeiten. Das Batteriepack besteht aus ei-
nem Set von zusammen untergebrachten Batteriezellen. Ein voll aufgeladenes Batteriepack hat eine Laufzeit
von einigen Stunden, die durch Verwendung der Energieverwaltungsfunktion im BIOS-Setup verldngert
werden kann. Sie konnen zusitzliche Batteriepacks als Ersatz von einem Notebook-PC-Héndler kaufen.

@, Akku installieren und entfernen

Der Akku ist bei Anlieferung des Notebooks u.U. bereits installiert. Wenn noch kein Akku im Notebook
installiert ist, holen Sie dies anhand folgender Schritte nach.

VORSICHT! Versuchen Sie nie, den Akku zu entfernen, wihrend das Notebook angeschaltet
ist, da dies zum Verlust lhrer Arbeitsdaten fiihrt.

Einsetzen des Akkus: Entfernen des Akkus:
4 2\
\_ J

VORSICHT! Verwenden Sie nur die diesem Notebook beigelegten Akkus und Netzadapter
oder solche, die ausdriicklich vom Hersteller oder Handler zur Verwendung mit diesem Modell
empfohlen werden.

® Pflegen des Akkus

Wie alle wiederaufladbaren Akkus kann auch der Notebook-Akku nicht beliebig oft neu aufgeladen
werden. Die Lebensdauer des Akkupacks ist von den Umgebungsbedingungen, wie z.B. Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und die Benutzungsart des Notebook-PCs, abhiingig. Idealerweise sollte der Akku in
einem Temperaturbereich zwischen 5°C und 35°C (41°F und 95°F) verwendet werden. Auch miissen
Sie beriicksichtigen, dass die interne Temperatur des Notebooks hoher als die AuBentemperatur ist. Alle
Temperaturen oberhalb bzw. unterhalb dieser Grenzwerte verkiirzen die Lebensdauer des Akkus. Aber
wie dem auch sei, die Leistung des Akkus wird irgendwann abnehmen, worauf Sie bei einem autorisierten
Handler fiir dieses Notebook einen neuen Akku kaufen miissen. Da Akkus auch ein Haltbarkeitsdatum
tragen, sollten Sie keine Ersatzakkus kaufen und lagern.

WARNUNG! Werfen Sie die Batterie aus Sicherheitsgriinden NICHT ins Feuer, schlieBen
Sie die Kontakte NICHT kurz und 6ffnen Sie die Batterie NICHT. Wenn aufgrund eines
Sturzes irgendeine unnormale Funktion oder eine Beschéddigung auftritt, schalten Sie
den Notebook-PC aus und kontaktieren Sie Ihren autorisierten Kundendienst.
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3 Erste Schritte

& Notebook anschalten

Beim Einschalten des Notebooks erscheint seine Systemstartmeldung auf dem Bildschirm. Wenn nétig,
konnen Sie die Helligkeit mit den Hotkeys einstellen. Wenn Sie das BIOS-Set-Programm aufrufen oder die
Systemkonfiguration dndern wollen, driicken Sie [F2] beim Booten des System. Wenn Sie die Taste [Tab]
wihrend des BegriifSungsbildschirms driicken, erscheinen Standard-Bootinformationen wie z. B. die BIOS-
Version. Wenn Sie die Taste [ESC] driicken, wird ein Boot-Menii angezeigt, in dem Sie die Reihenfolge
der Bootlaufwerke auswihlen konnen.

@ Vor dem Systemstart blinkt der Bildschirm, wenn der Strom angeschaltet ist. Dies ist ein
normaler Teil der Testroutine des Notebooks und kein Bildschirmproblem.

@ VORSICHT! Zum Schutz des Festplattenlaufwerks warten Sie immer mindestens 5
Sekunden nach dem Ausschalten Ihres Notebooks, bevor Sie es wieder anschalten.

@‘3 WARNUNG! Transportieren sie den eingeschalteten Notebook-PC NICHT mit
irgendwelchen Materialien, oder decken lhn damit ab, die den Luftstrom behindern
kénnten, wie z.B. eine Tragetasche.

51 Der Power-On Self Test (POST)

Wenn Sie das Notebook anschalten, durchliuft es zuerst eine Reihe softwaregesteuerter Diagnosetests
namens “Power-On Self Test” (POST). Die Software, welche den POST steuert, ist als ein permanenter
Teil der Notebookarchitektur installiert. Der POST umfaf3t eine Aufzeichnung der Hardwarekonfiguration
des Notebooks, mittels derer eine Systemdiagnose durchgefiihrt wird. Diese Aufzeichnung wird mit dem
BIOS-Setup-Programm erstellt. Wenn der POST einen Unterschied zwischen dieser Aufzeichnung und der
bestehenden Hardware entdeckt, zeigt es eine Meldung auf dem Bildschirm an, die Sie bittet, den Konflikt
mit Hilfe des BIOS-Setup-Programms zu beheben. In den meisten Fillen sollte die Aufzeichnung korrekt
sein, wenn Sie das Notebook erhalten. Nach beendetem Test konnte die Meldung “No operating system
found” erscheinen, wenn auf der Festplatte noch kein Betriebsystem vorinstalliert war. Dies zeigt an, dass
die Festplatte korrekt erkannt wurde und bereit zur Installation eines neuen Betriebssystems ist.

%9 Selbstiiberwachungs- und Riickmeldungstechnologie

Die SM.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) priift die Festplat- [F&===== ]
ten wihrend des POST und zeigt eine Warnung an, wenn das Festplattenlaufwerk | ..
gewartet werden muss. Wenn Sie wihrend des Systemstarts kritische Festplatten-
warnungen sehen, erstellen Sie sofort Sicherheitskopien Ihrer Daten und fiihren ein -
Windows-Programm zur Datentrdgerpriifung und -diagnose auf. Um das Windows | i =%ms="""
Laufwerkstiberpriifungsprogramm zu starten klicken Sie auf: Start > Computer | ___ '
> rechtsklicken Sie auf ein Laufwerkssymbol und wihlen Sie Eigenschaften > | nsmmie=scs
klicken Sie auf Tools > Jetzt priifen > Starten. Sie konnen fiir eine effektivere
Uberpriifung und Reparatur auch “Fehlerhafte Sekoren suchen...” auswihlen, der
Vorgang dauert dann aber linger.

VORSICHT! Wenn Sie nach dem Ausfiihren eines Datentrdger-Diagnoseprogramms
wihrend des Systemstarts immer noch Warnmeldungen sehen, sollten Sie lhr Notebook
zur Wartung bringen, da weitere Benutzung zu Datenverlust flihren kann.
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Erste Schritte 3

Uberpriifen des Akkus

Das Batteriesystem arbeitet mit dem Windows Smart Battery Standard, der den Prozentsatz des im Bat-
teripack verbleibenden Energielevels akkurat wiedergibt. Ein vollstéindig geladenes Batteriepack versorgt
den Notebook-PC mehrere Stunden mit Strom, doch die genaue Dauer hingt von Thren Stromspareinstel-
lungen Arbeitsgewohnheiten und von Prozessor, Systemspeicher und Monitorgréie des Notebooks ab.

Die hier gezeigten Bilder = 87% verbleiben Sy
ue o | ) Wimckown: Mebsbbibic erber

kénnen sich von den An- @

zeigen auf Ihrem System

. Wahlen Sie einen Energiesparplan aus:
unterscheiden. ey R Rechtsklicke auf das Akkusymbol
@ Ausbalanciert

Yeriermymiscle snnom

Energiesparmodus ’

Wenn Sie die Warnun-
gen uber den Energi-
etiefstand ignorieren, —

wird der Notebook-PC = Nekiey ol omne Netztel
nach einiger Zeit in einen e U B

Hachstleistung

Abtueler Entigigaiplan

Windows-Meobilititscenter -H i
Ruhezustand versetzt
. . AMueln Esergaricatale aliarcaert
(SV-\I{::I"ldOWS Standard ist DE O B 1254 PO ¢ o
) Linksklick auf das Akkusymbol Mauszeiger liber dem

Akkusymbol mit Netzteil

WARNUNG! Suspend-to-RAM (STR) kann nicht sehr lange aufrecht erhalten werden,
wenn die Energie des Akkus aufgebraucht ist. Suspend-to-Disk (STD) ist nicht das
gleiche, wie den PC auszuschalten. Genau wie bei STR erfordert es Energie, um den
STD-Modus aufrecht zu erhalten; falls nicht geniigend Energie durch Akku oder Netz-
werkstecker vorhanden ist, gehen nicht gesichterte Daten verloren.

Laden des Akkus

Bevor Sie Ihren Notebook PC ohne Netzanschluss betreiben konnen, muss die Batterie aufgeladen
werden. Die Batterie fidngt an zu laden, sobald der Notebook PC an das externe Netzteil angeschlossen
ist. Laden Sie die Batterie vollstindig auf bevor Sie sie das erste Mal verwenden. Eine neue Batterie
muss vollstidndig geladen werden bevor Sie das Netzteil vom Notebook PC trennen. Eine volle Ladung
bendtigt wenige Stunden wenn der Notebook PC ausgeschaltet ist und bis zu doppelt so lange wenn er
eingeschaltet ist. Die Batterieladeanzeige ist AUS wenn die Batterie fertig geladen ist.

Der Akku beginnt den Ladevorgang bei einer Akkuladung von weniger als 255%,
dadurch wird er nicht kontinuierlich geladen. Dies verldngert seine Lebensdauer.

Der Akku wird nicht mehr geladen, wenn die Temperatur oder die Akkuspannung zu
hoch ist.

WARNUNG! Lassen Sie die Batterie nicht vollsténdig entladen. Die Batterie wird sich
mit der Zeit selbst entladen, wenn Sie diese nicht benutzen. Wenn Sie den Akkupack
nicht benutzen, muss dieser alle 3 Monate aufgeladen werden, um die Kapazitéit wieder
aufzufrischen, sonst kann ein zuktinftiger Versuch ihn zu aufzuladen fehlschlagen.
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3 Erste Schritte

0] Energieoptionen
Der Stromschalter schaltet den Notebook-PC EIN und AUS oder versetzt ihn in den Bereitschafts- oder
Schlafmodus. Das entsprechende Verhalten des Stromschalters kann vom Benutzer unter definiert werden.
Windows Systemsteuerung > Energieoptionen.

Fiir andere Optionen wie z.B. “Benutzer wechseln, Neu starten, Energie Derutses wechiein
sparen oder Herunterfahren,” klicken Sie das Pfeilsymbol neben dem

Schlosssymbol.

Werbwahung hersbelien

Abenelden

et eurrung gt

& Systemneustart/Systemstart o

Nach Anderungen am Betriebssystem werden Sie eventuell aufgefordert,
das System neu zu starten. Einige Installationsprogramme bieten dafiir
ein separates Dialogfeld an. Um das System neu zu starten, wéhlen Sie
bitte Neu starten.

Eremie sparem

Ruhezustend

Hesunterdahren

VORSICHT! Zum Schutz des Festplattenlaufwerks warten Sie immer mindestens 5
Sekunden nach dem Ausschalten lhres Notebooks, bevor Sie es wieder anschalten.

@, Not-Ausschalten

Fiir den Fall, dass Ihr Betriebssystem nicht richtig ausgeschaltet oder neu gestartet werden kann, gibt es
zwei Moglichkeiten Thren Notebook-PC auszuschalten:

|
(1) Halten Sie die Stromtaste O tiber 4 Sekunden lang gedriickt, oder (2) driicken Sie die Reset-Taste PO4.

s 4 )
»od
\
-
! (% Benutzen Sie eine Biiroklammer, um
\_ S ) die Reset-Taste zu betétigen.

VORSICHT! Verwenden Sie nicht die Not-Aus-Schalttaste, wahrend Daten geschrieben
werden. Dies kann zu einem Verlust oder einer Beschédigung lhrer Daten fiihren.
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Erste Schritte 3

‘_‘P Energieverwaltungsmodi

some D28 Notebook verfiigt iiber eine Reihe automatischer und einstellbarer Stromsparfunktionen, mit denen

omiens Sie die Batterielebensdauer und Total Cost of Ownership (TCO) maximieren kénnen. Einige dieser
Funktionen kénnen Sie iiber das Power-Menii im BIOS-Setup steuern, wenn APM (non-ACPI) ver-
wendet wird. ACPI-Strommanagementeinstellungen werden iiber das Betriebssystem vorgenommen.
Die Energieverwaltungsfunktionen sind dazu gedacht, so viel Strom wie mdglich einzusparen, indem
verschiedene Komponenten so oft wie moglich in einen niedrigen Stromverbrauchmodus versetzt werden,
aber trotzdem volle Betriebsleistung auf Abruf erméglichen.

@ Energie sparen und Ruhezustand o

Die Einstellungen der Energieverwaltung finden Sie in Windows > Sys-

temsteuerung > Energieoptionen. In den Systemeinstellungen (linkes R
Menii) kénnen Sie fiir das SchlieBen des Deckels oder das Driicken des v
Stromschalters den “Energie sparen/Ruhezustand” oder “Herunterfahren”
festlegen. “Energie sparen” und “Ruhezustand” sparen Energie, wenn Ihr
Notebook-PC nicht benutzt wird, indem es verschiedene Komponenten
abschaltet. Wenn Sie Ihre Arbeit wieder aufnehmen, erscheint Ihr letzter
Status (wie z. B. ein halb den Bildschirm herunter gerolltes Dokument |
oder unfertige Emails) so wieder, als hétten Sie sie nie verlassen. Die
Abschaltoption schlieft alle Programme und fragt Sie, ob Sie Ihre Arbeit speichern wollen, wenn dies
noch nicht geschehen ist.

roo

Energie sparen ist dasselbe wie Suspend-to-RAM (STR). Diese Funktion
speichert Thre aktuellen Daten und den Systemstatus im RAM (Arbeitss-

Benister wechsein

Werbindung herstelien

Abenelden

peicher), wihrend viele Komponenten ausgeschaltet werden. Da RAM fpemen
fliichtiger Speicher ist, erfordert es Energie, um die Daten aufrechtzu- [RSSEG—_G—_—G— . e
halten (aufzufrischen). Klicken Sie auf Start und das Pfeilsymbol neben e —
dem Schlosssymbol, um diese Option anzuzeigen. Sie kdnnen auch die JREEEEEEE ;u,,:l_.u..,,,,d'
Tastenkombination [Fn F1] driicken, um diesen Modus zu aktivieren. —"r"—"'“;""

Herurderdabven

Aufwecken konnen Sie den Notebook-PC indem Sie eine beliebige Taste
(auBer [Fn]) driicken. (HINWEIS: In diesem Modus blinkt die Stromanzeige-LED.)

Der Ruhezustand ist dasselbe wie Suspend-to-Disk (STD) und speichert Thre aktuellen Daten und
Systemstatus auf der Festplatte. Hierdurch muss das RAM nicht dauernd aufgefrischt werden. Der
Stromverbrauch ist stark reduziert, aber nicht komplett abgeschnitten, da bestimmte Weck-Kompo-
nenten wie z. B. LAN und Modem weiterhin Strom brauchen. Der “Ruhezustand” spart mehr Energie
als “Energie sparen”. Klicken Sie auf Start und das Pfeilsymbol neben dem Schlosssymbol, um diese
Option anzuzeigen. Aufwecken durch Driicken des Stromschalters. (HINWEIS: In diesem Modus ist
die Stromanzeige-LED aus.)

Thermalregelung

Drei Methoden stehen zur Regelung der Temperatur des Notebooks zur Verfiigung. Diese Regelmethoden
kdnnen nicht vom Anwender konfiguriert werden und sollten bekannt sein, falls das Notebook in diese Zustéin-
de versetzt wird. Die folgenden Temperaturen représentieren die Gehdusetemperatur (nicht die der CPU).

* Der Liifter schaltet sich fiir aktive Kiihlung an, wenn die Temperaturen sich der Sicherheitsgrenze nihern.

* Der Prozessor verringert die CPU-Geschwindigkeit fiir passive Kiihlung, wenn die ‘ﬂ
Temperatur die Sicherheitsgrenze tiberschreitet.

* Das System schaltet sich fiir kritische Kiihlung aus, wenn die Temperatur die maximal
erlaubte Sicherheitsgrenze iiberschreitet.



3 Erste Schritte

Spezielle Tastaturfunktionen

Farbige Hotkeys

Im Folgenden finden Sie die Definitionen der farbigen Hotkeys auf der Notebook-Ta-
statur. Die farbigen Befehle konen Sie nur aufrufen, wenn Sie zuerst die Funktionstaste
gedriickt halten, wihrend Sie eine Taste mit einem farbigen Befehl driicken.

@T Die Positionen der Hotkeys kénnen sich je nach Modell unterschei-den, die Funktionen
der Hotkeys sollten sich deshalb aber nicht &ndern. Halten Sie sich an die Symbole
anstatt an die Funktionstasten.

o “Z”’-Symbol (F1):
‘ =) Schaltet den Notebook-PC in den Save-to-RAM Suspend-Modus um.

[T Funkturm (F2): Nur bei Wireless-Modellen: Schaltet das .

‘ — interne Wireless LAN oder die Bluetooth-Funktion (an &"' & &
bestimmten Modellen) mit einem OSD ein oder aus. Die
entsprechende drahtlose LED leuchtet, wenn die Funktion aktiviert ist.

o Briefumschlag-Symbol (F3): L
- =0 Startet unter Windows das E-Mail-Programm. il

F E “e”-Symbol (F4): g

Startet unter Windowsden Internet-Browser.

F Volles Sonnensymbol (F5): P

Verringert die Anzeigehelligkeit (OSD).

o Offenes Sonnensymbol (F6): g
b -

Erhoht die Anzeigehelligkeit.

. LCD-Symbol (F7): Schaltet den Bildschirm an und aus. AuBerdem wird der
: Bildschirmbereich bei Verwendung niedriger Auflésungsmodi auf den gesamten

Bildschirm ausgedehnt.

[T LCD/Monitor Symbol (F8): Schaltet zwischen dem LCD Display des Notebook
’ PCs und externen Monitoren, in der folgenden Reihenfolge: Notebook PC LCD
-> Externer Monitor -> Beides. (Diese Funktion arbeitet nicht mit 256 Farben,
wihlen Sie High Color in Anzeigeeinstellungen.) HINWEIS: Es muss vor dem
Hochfahren ein externer Monitor angeschlossen werden.

[T P Durchgestrichenes Touchpad (F9): Schaltet das eingebaute Touchpad in den
’ Modus LOCKED (deaktiviert) oder UNLOCKED (aktiviert). Das Sperren des
Touchpads verhindert ein unbeabsichtigtes Bewegen des Kursors wihrend des
Schreibens. ANMERKUNG: Einige Modelle verfiigen tiber eine LED zwischen
den Tasten des Touchpads, welche aufleuchtet, wenn das Touchpad NICHT

gesperrt ist, und NICHT leuchtet, wenn das Touchpad gesperrt wurde.

Fa
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Erste Schritte 3

Farbige Hotkeys (Forts.)

Lautsprechersymbole (F10):
Schaltet die Lautsprecher an und aus (nur unter Windows).

o Fr Lautsprechersymbol Unten (F11): é
’ Verringert die Lautstdrke (nur unter Windows). -
o Lautsprechersymbol Oben (F12): (.}

Erhoht die Lautstérke (nur unter Windows).

Num LKk (Ins): Schaltet die Nummerntastatur (Nummernverriegelung) an und aus.
Ermoglicht die Benutzung eines grofleren Teils der Tastatur fiir Zahleneingabe.

Fn+C: Schaltet die “Splendid Video Intelligent
Technology”-Funktion ein und aus. Erlaubt das = . - e v
Umschalten zwischen den verschiedenen Anzeige-  ~ —— { -
farbenverbesserungsmodi, um Kontrast, Helligkeit,

Hauttone und die Farbsittigung fiir Rot, Griin und Blau selbststéindig zu verbessern. Sie
konnen den derzeitigen Modus auf dem OSD sehen.

=

Fn Fn+V: Schaltet die “Life Frame”-Software ein oder aus. &
i —— B
) Fn+T: Schaltet die “Power 4 Phone”-Software ein oder aus. il 11 4

Tastenkombination kénnen Sie durch die verschie-
denen Energiesparmodi schalten. Die Energiespar-
modi steuern viele Funktionen des Notebook-PCs,
um die Leistung zu maximieren oder die Akkulaufzeit zu erhéhen. Durch das Verwenden
oder Entfernen des Netzteils schaltet das System automatisch zwischen Akku- und Netz-
betrieb um. Sie kdnnen den aktuellen Modus auf dem OSD sehen.

PowerdGear eXtreme (Fn+Leertaste): Mit dieser i i

8§ I
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3 Erste Schritte

17 Microsoft Windows-Tasten

Auf der Tastatur finden Sie zwei spezielle Windows-Tasten:

—

j Die Taste mit dem Windows-Logo aktiviert das Startmentii links unten auf dem Windows-Desk-
top.

Die andere Taste, welche wie ein Windows-Menti mit einem kleinen Cursor aussieht, aktiviert
B das Eigenschaftenmenii. Diese Funktion gleicht dem Driicken der rechten Maustaste unter
Windows.
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Schalter und Statusanzeigen
Schalter

O

© (] o~

¢ Wireless-Schalter

Nur bei Wireless-Modellen: Schaltet das interne Wireless LAN oder die Bluetooth-Funk-
tion (an bestimmten Modellen) mit einem OSD ein oder aus. Die entsprechende drahtlose
LED leuchtet, wenn die Funktion aktiviert ist.

,;, Power4dGear eXtreme Taste

Mit dieser Tastenkombination konnen Sie durch die verschiedenen =
. . ) . . . Lé)
Energiesparmodi schalten. Die Energiesparmodi steuern viele @ & Y
Funktionen des Notebook-PCs, um die Leistung zu maximieren

oder die Akkulaufzeit zu erhchen. Durch das Verwenden oder

Entfernen des Netzteils schaltet das System automatisch zwischen Akku- und Netzbetrieb um. Der
ausgewdhlte Modus wird auf dem Bildschirm angezeigt.

() Netzschalter

Der Netzschalter schaltet den Notebook-PC EIN und AUS oder versetzt ihn in den Ener-
giespar- bzw. Ruhemodus. Das aktuelle Verhalten des Schalters kann unter Windows Sys- \
temsteuerung > Energieoptionen > Systemeinstellungen vom Benutzer definiert werden.
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Schalter und Statusanzeigen (Forts.)

Statusanzeigen

Front
= @ 0 Q
o) o) o) o)

& Batterie-Indikator
Die Batterie-Indikator-LED zeigt IThnen den Batteriestatus:

EIN: Das Batteriepack im Notebook-PC wird aufgeladen, wenn es eine Verbindung mit Wechsel-
strom gibt.

e

Aus: Die Notebook PC Batterie ist geladen oder komplett leer

Blinkend: Die Batterie hat weniger als 10% Ladung und es gibt keine Verbindung mit Wechselstrom.
© Wireless LAN-Anzeige

Diese Anzeige ist nur auf Modellen mit integriertem Wireless LAN zu finden. Wenn das

interne Wireless LAN aktiviert wird, leuchtet diese Anzeige auf. (Zur Benutzung des
Wireless LAN sind Einstellungen der Windows-Software nétig.)

) Bluetooth-Anzeige

Dieser Knopf hat nur bei Modellen mit internem Bluetooth (BT) eine Funktion. Die ~ '\\

Bluetooth-Anzeige leuchtet, wenn die integrierte Bluetooth-Funktion des Notebook-PCs
aktiviert ist.

¥

Q Netzanzeige

Die griine LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Notebook angeschaltet ist und blinkt, wenn
das Notebook sich im Suspend-to-RAM-(Standby-)Modus befindet. Diese LED ist aus, wenn das
Notebook aus oder im Suspend-to-Disk-Modus (Schlafmodus) ist.
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Schalter und Statusanzeigen (Forts.)

Statusanzeigen (Forts.)

Oben
A B8 ©
0 0 0 0

Nummernverriegelungsanzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn der Ziffernblock [Num Lk] aktiviert ist. Der Ziffernblock
gestattet die Eingabe von Ziffern tiber einige der Buchstabentasten und erleichtert so die
Eingabe numerischer Daten.

ﬁ GroBschreibungsanzeige

Zeigt an, dass Capital Lock [Caps Lock] aktiviert ist. Capital Lock erméglicht die Fest- ;
stellung der GroB3schrift einiger Buchstabentasten (z.B. A, B, C). Wenn die Lampe fiir
Capital Lock aus ist, schreiben die Buchstabenatsten in Kleinschrift (z.B. a,b,c).

ﬁ Scroll-Verriegelungsanzeige

Diese LED leuchtet, wenn die Scroll Lock [Scr Lk]-Funktion aktiviert ist. Die Scroll _
Lock-Funktion gestattet einigen Buchstabentasten auf der Tastatur als Richtungstasten
zu arbeiten, um eine leichtere Navigation zu erméglichen, wenn nur ein Teil der Tastatur,
z.B. beim Spielen, verwendet wird.

8 Laufwerk-Aktivititsanzeige

Zeigt an, dass das Notebook auf ein oder mehrere Speichergeréte, z.B. Festplatte, zugreift.
Die Anzeige blinkt so lange, wie der Zugriff stattfindet.
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© Multimedia-Steuerungstasten (an bestimmten Modellen)

Die Multimedia-Steuerungstasten ermdglichen eine bequeme Kontrolle der Multimedia-Anwendungen. Im
Folgenden sind die Bedeutungen einer jeden am Notebook-PC befindlichen Multimedia-Kontrolltaste erklért.

@f Einige Kontrolltasten kénnen je nach Notebook-Modell anders ausfallen.

<+ v >
D0 ] [ 1] | 2 4

Fn

@f Benutzen Sie fiir die CD-Steuerung die [Fn]-Taste in Kombination mit den
Pfeiltasten.

(»11) CD Wiedergabe/Pause

Wihrend die CD-Wiedergabe stoppt: Startet die CD-Wiedergabe.
Wihrend der CD-Wiedergabe: Haltet die CD-Wiedergabe an.

(@) cD Stopp

Wiihrend die CD-Wiedergabe stoppt: Offnet das CD-Fach aus.
Wihrend der CD-Wiedergabe: Stoppt die CD-Wiedergabe.

(l4€) Zum vorherigen CD-Titel springen (Riickspulen) & Audiolautstirke

verringern
Diese Taste hat wihrend der CD-Wiedergabe zwei Funktionen:

Track: Der laufende Titel wird neu gestatet, wenn diese Taste einmal gedriickt wird. Die
Wiedergabe springt zum vorherigen Titel, wenn diese Taste zweimal gedriickt wird.
Audio: Die Audiolautstirke wird verringert, wenn diese Taste gedriickt wird.

(»») Zum nidchsten CD-Titel springen (Vorspulen) & Audiolautstérke
erhéhen
Diese Taste hat wihrend der CD-Wiedergabe zwei Funktionen:
Track: Driicken Sie diese Taste einmal, um zum néchsten Track wihrend der CD-Wiedergabe zu
springen.
Audio: Die Audiolautstirke wird erhoht, wenn diese Taste gedrtickt wird.

» Lautstéirkesteuerung
Fn + Lautsprechersymbol (F10): Schaltet den Ton der Audioausgabe EIN oder AUS.

Fn + Lautsprecher ab-Symbol (F11): Verringert die Lautstérke.
Fn ) Fn + Lautsprecher auf-Symbol (F12): Erhoht die Lautstarke.
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4. Benutzung des Notebooks

Zeigegerat

Speichergerite
Erweiterungskarte
Optisches Laufwerk
Flash-Speicherkartenleser
Festplatte
Arbeitsspeicher (RAM)

Verbindungen
Modemanschluss (an bestimmten Modellen)
Netzwerkanschluss
Wireless LAN-Verbindung
Windows Wireless Netzwerkverbindung
Bluetooth-Wireless-Verbindung
Antennenanschlisse
TPM (Trusted Platform Module)
Media Center-Fernbedienung

Fotos und Symbole in diesem Handbuch werden nur fiir Anschauungszwecke benutzt
und spiegeln nicht die im Produkt verwendeten Elemente wieder.
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4 Benutzung des Notebooks

[H Zeigegerit

Das integrierte Touchpad dieses Notebook ist mit
allen zweitastigen/dreitastigen Méusen und PS/2-
Wheel-Miusen vollstindig kompatibel. Das Touch-
pad ist druckintensiv und enthélt keine beweglichen
Teile. Aus diesem Grund kénnen mechanische Fehler
vermieden werden. Zur Arbeit mit einigen Anwend-
ungen muss ein Gerdtetreiber installiert werden.

VORSICHT! Verwenden Sie nur lhre Fin-
ger und keine anderen Gegenstédnde auf
dem Touchpad, um Schéden auf der Ober-
flache des Touchpads zu vermeiden.

Benutzung des Touchpads

Zur Benutzung des Touchpads miissen Sie einfach
nur etwas Druck mit einer Fingerspitze ausiiben.
Die Hauptfunktion des Touchpads ist, den Cursor
zu bewegen oder Elemente auf dem Bildschirm
auszuwdhlen, wobei Sie Thre Fingerspitze statt eine
Desktop-Maus verwenden. Die folgenden Abbildun-
gen zeigen die richtige Bedienung des Touchpads.

Bewegen des Cursors

Beriihren Sie mit Ihrem Finger die Mitte des Touch-
pads und gleiten in eine beliebige Richtung, um den
Cursor zu bewegen.

4 )

(] @——-Rechtsklick
N J
Linksklick
- J
; : N
g ay f
Finger nach

¢ Cursorbewegung

Vertikales Rollen

vorne ziehen

ln Finger nach Finger nach [
s links ziehen rechts ziehen =

Finger zurtick

[
=
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Rollen (an bestimmten Modellen)

Gleiten Sie Thre Finger auf- oder abwiirts an der
rechten Seiten, um ein Fenster auf- oder abwirts
zu rollen.

ziehen
U——
Nach oben |
. J -
. J =

Eine Software-kontrollierte Bildlauffunktion
(Scrollfunktion) fiir einfache Windows- und
Webnavigation steht lhnen nach Installation
des beigefligten Touchpad Hilfsprogrammes
zur Verfligung.
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[ Abbildungen zur Bedienung des Touchpads

Klicken/Klopfen - Driicken Sie die linke Taste oder klopfen mit Ihrer Fingerspitze leicht auf das Touch-
pad, wenn sich der Cursor tiber einem Bildschirmelement befindet (lassen Sie Ihren Finger auf dem
Touchpad, bis das Element ausgewdhlt ist). Dadurch éndert das ausgewihlte Element seiner Farbe. Die
folgenden beiden Beispiele haben identischer Resultate.

Klicken Klopfen
/\ . /\‘
{
Driicken Sie die linke Cursortaste und lassen los. Klopfen Sie leicht aber schnell auf das Touchpad.

Doppelklicken/Doppelklopfen - Dies ist eine herkommliche Methode zum direkten Aufrufen eines
Programms iiber das jeweils entsprechende Symbol. Bewegen Sie den Cursor iiber das Symbol, dessen
Programm Sie ausfiihren mochten und driicken zweimal auf die linke Taste bzw. klopfen in schneller
Reihenfolge auf das Touchpad. Dadurch ruft das System das entsprechende Programm auf. Sollte das
Intervall zwischen den Klick- oder Klopfvorgingen zu lang sein, wird der Befehl nicht ausgefiihrt. Die
Doppelklickgeschwindigkeit konnen Sie in der Windows-Systemsteuerung unter “Maus” einstellen. Die
folgenden beiden Beispiele haben identische Resultate zur Folge.

EIQFI)(peI- Elop el-
icken /\ opfen / <
Z_F &)

Driicken Sie die linke Taste zweimal und lassenlos. ~ Klopfen Sie zweimal leicht aber schnell auf das
Touchpad.

Ziehen - Zichen bedeutet, ein Element “aufzuheben” und es an einen gewtinschten Ort auf dem Bildschirm
zu ziehen. Bewegen Sie dazu den Cursor iiber das gewiinschte Bildschirmelement. Halten Sie nun die linke
Taste des Touchpads gedriickt und bewegen den Cursor auf die gewiinschte Position. Lassen Sie die linke Taste
daraufhin los. Alternativ kénnen Sie einfach auf das Element doppelklopfen und es mit Threr Fingerspitze an
den gewtinschten Ort ziehen. Die folgenden beiden Beispiele haben identische Resultate zur Folge.

Ziehen Ziehen
durch durch
Klicken Klopfen

Halten Sie die linke Taste gedriickt und ziechen Klopfen Sie zweimal leicht auf das Touchpad und
TIhren Finger iiber das Touchpad. ziehen IThren Finger wihrend des zweiten Klopfvor-
gangs iiber das Touchpad. 37
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Umgang mit dem Touchpad
Das Touchpad ist druckintensiv. Wenn Sie es nicht richtig pflegen, kann es leicht beschéddigt werden.
Beachten Sie die folgenden Vorkehrungen:

* Das Touchpad darf nicht mit Schmutz, Fliissigkeiten oder Fett in Beriihrung kommen.

* Bertihren Sie das Touchpad nicht mit schmutzigen oder nassen Fingern.

* Legen Sie keine schweren Objekte auf das Touchpad oder die Touchpad-Tasten.

o Zerkratzen Sie das Touchpad nicht mit Ihren Fingernégeln oder irgendwelchen harten Objekten.

Das Touchpad reagiert auf Bewegungen und nicht auf Druckhérte. Es ist nicht nétig, zu
fest auf das Touchpad zu klopfen, da es die Reaktionsempfindlichkeit des Touchpads
nicht erhéht. Das Touchpad reagiert am besten auf leichten Druck.

Automatische Touchpad-Deaktivierung

Windows kann das Notebook-Touchpad automatisch deaktivieren, wenn eine externe USB-Maus
angeschlossen ist. Diese Funktion ist standardméBig ausgeschaltet, um Sie einzuschalten wihlen Sie in
der Windows Systemsteuerung | Mauseigenschaften | Geriteeinstellungen.

= Modelle mit Synaptics-Touchpad

[ tamrcnwren vom v I -
‘5 Eﬂ, .- i o fmgm | Cmgemere | fad  tuviews B wrmiernniooe
ﬂ | enarcy eyt o8 15 IR
- R - ..-:"-_. — o
| I N T
& =) .
- & O_\____.____”_,__m';"_:‘::" | | Wéhlen Sie diese
— i Option, um diese
. e Funktion zu
Ky e ey T aktivieren.
VRt Ty 4 e i M osarw
N - . b ks Sl i Tk it W oigem
= S -
Suchen Sie die Mauseigenschaften in der
Systemsteuerung. Modelle mit ALPS-Touchpad
[T —— ==

o | g | impr | vy | e | T

' Wahlen Sie diese
;O S Ay Option, um diese
Funktion zu
aktivieren.

T IE
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Speichergerate

Speichergerite ermdglichen es dem Notebook-PC, Dokumente, Bilder und sonstige Dateien von ver-
schiedenen Datenspeichergeriten zu lesen und auf diese zu schreiben. Dieser Notebook-PC verfiigt tiber
die folgenden Speichergerite:

+ Erweiterungskarte

+ Optisches Laufwerk

+ Flash-Speicherlesemodul
+ Festplatte

[ Erweiterungskarte

Ein 26-Pin ExpressCard-Steckplatz ist verfiigbar, um eine ExpressCard/34mm- oder eine ===
ExpressCard/54mm-Erweiterungskarte aufzunehmen. Durch die Verwendung der seriel-
len Busunterstiitzung des USB 2.0 und PCI-Express anstelle des langsameren parallelen
Bus, der in PC-Kartensteckplétzen verwendet wird, ist diese neue Schnittstelle erheblich
schneller. (Nicht kompatibel mit den vorherigen PCMCIA-Karten.)

Einsetzen einer Erweiterungskarte

e

Achten Sie beim Einsetzen
darauf, dass die ExpressCard
gerade ausgerichtet ist.

e

\.

. Wenn ein ExpressCard-Sockelschutz vorhanden

ist, entfernen Sie diesen gemaB der Anleitung
“ExpressCard entfernen” weiter unten.

Stecken Sie die ExpressCard vorsichtig, mit
der Anschlussseite zuerst und dem Aufkleber
nach oben, hinein. Standard-ExpressCards
schlieBen mit dem Gehéuse ab, wenn Sie richtig
eingesteckt sind.

3.

J

Stecken Sie Kabel oder benétigte Adapter vor-
sichtig an die ExpressCard an. Normalerweise
kann der Anschluss nur in eine Richtung ver-
bunden werden. Suchen Sie nach Aufklebern,
Symbolen oder Markierungen auf einer Seite
des Anschlusses, diese markieren die Ober-
seite.

Entfernen einer Erweiterungskarte

Der ExpressCard-Steckplatz hat keinen Aus-
wurfknopf. Driicken Sie die ExpressCard nach
innen und lassen Sie sie zum Auswerfen wieder
los. Ziehen Sie die ausgeworfene ExpressCard
vorsichtig aus dem Steckplatz heraus.

7
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Optisches Laufwerk
Einlegen einer optischen Disk

n\

__—

1. Driicken Sie bei eingeschaltetem Notebook 2. Ergreifen Sie die Vorderseite des Tréigers und
die Auswurftaste, fihrt der Laufwerktréger ziehen Sie ihn vorsichtig bis zum Anschlag he-
ein Stiick aus. raus. Achten Sie dabei darauf, nicht die Linse

und die mechanischen Teile des optischen
Laufwerks zu beriihren. Vergewissern Sie
sich, dass sich keine Gegenstinde unter dem
Laufwerktriger befinden, die ihn festklemmen
konnten.

3. Halten Sie die Disk am Rand fest, wobeiihre 4. Driicken Sie den Laufwerktriger langsam

etikettierte Seite nach oben weist. Driicken wieder hinein. Das Laufwerk liest jetzt das
Sie auf beiden Seiten auf die Diskmitte, bis Inhaltsverzeichnis auf der Disk. Wenn das
sie in der Nabe einrastet. Die Nabe tritt Laufwerk stoppt, kann die Disk verwendet
etwas hervor, wenn die Disk richtig einge- bzw. abgespielt werden.

legt ist.

@f Wiéhrend das optische Laufwerk Daten liest, héren und fiihlen Sie, dass sich die Disk
mit groBer Geschwindigkeit dreht, was ganz normal ist.
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© Optisches Laufwerk (Forts.)
Entfernen einer optischen Disk Notauswurf

Tats&chliche Position
ist von Modell zu
Modell verschieden

Offnen Sie die Schublade und heben Sie den Rand Der Notauswurf ist ein kleines Loch am optischen
der CD vorsichtig nach oben, um die CD aus der Laufwerk und wird dazu benutzt, die Schublade
Schublade zu entfernen. des optischen Laufwerkes zu 6ffnen, wenn die

elektrische Offnung nicht funktioniert. Verwen-
den Sie den Notauswurf nicht anstelle der elek-
trischen Offnung. Hinweis: Stechen Sie nicht in
die Statusanzeige, die sich im selben Bereich
befindet.

Verwenden des optischen Laufwerks

Optische Disks und Gerite miissen aufgrund einer priazisen Mechanik im Laufwerk pfleglich behandelt
werden. Beachten Sie die wichtigen Sicherheitshinweise des CD-Herstellers. Anders wie bei den optischen
Laufwerken von Desktop-Rechnern wird die CD bei einem Notebook von einer Nabe festgehalten,
ungeachtet des Winkels. Beim Einlegen einer CD ist es wichtig, dass die CD auf die Nabe in der Mitte
aufgedriickt wird, da sie sonst vom optischen Laufwerk verkratzt wird.

YQ\& WARNUNG! Wenn die CD nicht korrekt auf der Zentralnabe sitzt, kann die CD beim
SchlieBen der Lade Schaden davontragen. Schauen Sie immer auf die CD, wahrend
Sie die Lade langsam schlieBen, um Beschéddigungen zu vermeiden.

Eine CD Laufwerksbezeichnung sollte, unabhéngig davon ob eine CD eingelegt ist oder nicht, immer
vorhanden sein. Ist eine CD eingelegt konnen Sie dessen Daten wie bei einer Festplatte lesen, jedoch
nicht schreiben oder dndern. Mit geeigneter Software, einem CD-RW- oder DVD+CD-RW-Laufwerk
konnen CD-RW-Discs wie Festplattenlaufwerke verwendet werden (mit Schreibe-, Lésch- und Bear-
beitungsfahigkeiten).

Vibration ist normal fiir alle Hochgeschwindigkeits-CD-ROM-Laufwerke aufgrund unbalancierter CDs
oder nicht perfektem CD-Aufdrucks. Zur Vibrationsreduktion benutzen Sie das Notebook auf einer

ebenen Oberfliche und kleben bitte keine Aufkleber auf die CD.

Audio-CDs abspielen

Optische Laufwerke spielen Audio-CDs ab, doch nur das DVD-ROM-Laufwerk gibt DVD-Audio wie-
der. Legen Sie die Audio-CD ein, und Windows 6ffnet automatisch ein Audioprogramm und beginnt
mit der Wiedergabe. Je nach der DVD-Audiodisc und der installierten Software koénnte es nétig sein,
ein DVD-Programm aufzurufen, um DVD-Audiodiscs abzuspielen. Die Lautstidrke knnen Sie mit dem
Lautstirkeregler vorne am CD/DVD-ROM-Laufwerk, den Funktionstasten auf der Tastatur oder iiber
das Windows-Lautsprechersymbol auf der Taskleiste regeln.
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B Flash-Speicherkartenleser

Um Speicherkarten von Geriten wie Digitalkameras, MP3-Spielern, Handys und PDAs verwenden zu
konnen, muss im Normalfall ein PCMCIA Speicherkartenleser gekauft werden. Dieser Notebook-PC
verfiigt liber einen Multi-Speicherkartenleser, der alle im Folgenden abgebildeten Formate unterstiitzt.
Der interne Speicherkartenleser ist nicht nur praktisch, sondern auch schneller als die meisten anderen
Speicherkartenleser, da der Breitband PCI Bus verwendet wird.

VORSICHT! Die Kompatibilitdt des Flash-Speicherkartenlesers ist vom Notebook-
Modell und den Speicherkartenspezifikationen abhédngig. Letztere werden sténdig
geédndert, daher kann Kompatibilitédt nicht garantiert werden.

Beispiele fur Flash-Speicherkarten

xD Picture Card

v

OLYMPLS

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

Trariedend &

Mt diaC ars
MMC: .

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

ADAPTER

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

BONY Memosy Stick PRO | [SONYS
AN |

O —|
SONY
=

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

VORSICHT! Entfernen Sie niemals die Karte wahrend bzw. sofort nach dem Lesen,
Kopieren, Formatieren oder Léschen der Daten auf der Karte. Datenverlust kann die
Folge sein.

YQ‘X WARNUNG! Um Datenverlusten vorzubeugen, benutzen Sie S
Windows “Hardware sicher entfernen” in der Taskleiste, bevor R EEDT

A . v H ) L L1

Sie die Flash-Speicherkarte entfernen.
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| Festplatte

Die Festplatten haben hShere Kapazitéten und arbeiten mit viel héheren Geschwin-
digkeiten als Diskettenlaufwerke und optische Laufwerke. Dieser Notebook-PC
ist mit einer auswechselbaren hohen Festplatte ausgestattet. Aktuelle Festplatten
unterstiitzen S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) zur vorzeitigen
Erkennung von Festplattenfehlern oder Ausféllen. Wenn Sie die Festplatte auswech-
seln oder aufriisten mGchten, nehmen Sie bitte immer Kontakt mit einem autorisierten
Kundendienst oder Héndler fiir Thren Notebook-PC auf.

VORSICHT! Durch eine unsanfte Behandlung des Notebook-PCs kann die Festplatte
beschédigt werden. Gehen Sie daher sorgsam mit dem Notebook-PC um, halten Sie
ihn von statischer Elektrizitat fern und setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen oder
StoBeinwirkungen aus. Die Festplatte ist die empfindlichste Komponente und ist ver-
mutlich das erste und einzige Bauteil, das beschadigt wird, wenn der Notebook-PC
fallen gelassen wird.

7 Ku ) Festplattenfach
- — =L .20 Die Festplatte ist in einem Fach fixiert. Wenden Sie sich an
° ! ‘ [ einen autorisierten Héndler, um Informationen tiber Speicher-

T erweiterungen fiir Thr Notebook zu erhalten. Nur der Erwerb
O “ der Speichererweiterungsmodule von autorisierten Hiandlern

. r=== stellt ein Maximum an Kompatibilitdt und Funktionssicher-
I . heit dar.
= W L -
Entfernen der Festplatte: Einsetzen der Festplatte:
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m Arbeitsspeicher (RAM)

44

4 Benutzung des Notebooks

Zusitzlicher Speicher erhoht die Leistung der Anwendungen durch Verringerung
der Festplattenzugriffe. Das BIOS erkennt automatisch die Grofe des
Arbeitsspeichers im System und konfiguriert den CMOS dementsprechend wihrend
des POST-Prozesses. Es ist keine Hard- oder Software-Einstellung (eingeschlossen
BIOS) notwendig, nachdem der Specher installiert wurde.

. Beispiel

Das Speicherfach enthélt einen oder zwei (je nach dem
Modell) Erweiterungssteckplitze fiir ein zusétzliches Arbe-
itsspeichermodul. Nehmen Sie bitte Kontakt mit einem auto-
risierten Kundendienst oder Héindler auf, um Informationen
zur Arbeitsspeicheraufriistungen fiir [hren Notebook-PC zu
erhalten. Kaufen Sie bitte nur die Arbeitsspeichermodule von
den autorisierten Handlern dieses Notebook-PCs, um eine op-
timale Kompatibilitit und Zuverléssigkeit sicherzustellen.

01001000000

o

TR

°

Installieren einer Speicherkarte Entfernen einer Speicherkarte

(Beispiel) (Beispiel) o
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Verbindungen

@f Das eingebaute Modem und die Netzwerkkarte kénnen spéter nicht mehr aufgeriistet
werden. Nach dem Kauf kénnen Modem und/oder Netzwerkkarte als PC-Karte (PC-

MCIA) installiert werden.

Modemanschluss (an bestimmten Modellen) e

Das Telefonkabel zum Anschluss des internen Notebook-Modems sollte zwei oder vier ﬁ A==
Leiter aufweisen (nur zwei Leiter (Telefonleitung #1) werden vom Modem benutzt) ':—-:,.-"F"'

sowie einen RJ-11-Anschluss an beiden Enden. Schlieen Sie ein Ende an die Modem-
Schnittstelle und das andere Ende an eine analoge Telefonsteckdose an (wie man sie in
Wohngebiuden findet). Nach der Einrichtung der Treiber ist das Modem bereit zum Gebrauch.

@T Wenn Sie an einen Onlineservice angeschlossen sind, versetzen Sie das Notebook
nicht in Suspend- oder Energie sparen, da ansonsten die Modemverbindung unter-
brochen wird.

So kann das Notebook zur Verwendung mit dem eingebauten Modem an eine Telefonbuchse an-
geschlossen werden.

O Die Telefonbuchse ist
die kleinere von beiden.

Telefonkabelmit RJ-11-
Anschliissen

Telefonverbindung
ist optional.

Y@X WARNUNG! Verwenden Sie nur analoge Telefonbuchsen. Das integrierte Modem unter-

stiitzt nicht die Spannung, die in digitalen Telefonsystemen verwendet wird. Verbinden

Sie den RJ-11-Stecker nicht mit digitalen Telefonsystemen, die in Biirohdusern tiblich
sind. Es kann Schéaden geben!

@ VORSICHT! Stecken Sie auf Grund der Elektrizitdtssicherheit das Telefonkabel nur ein
oder aus, verwenden Sie nur Telefonkabel mit 26 AWG (siehe Glossar) oder héher.
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@ Netzwerkanschluss

Verbinden Sie ein Ende eines Netzwerkkabels, das RJ-45-Stecker an beiden Enden hat, mit dem Mo-
dem/Netzwerk-Anschluss am Notebook-PC und das andere Ende mit einem Hub oder Switch. Um
die 100 BASE-TX/ 1000BASE-T-Geschwindigkeit zu erhalten, miissen Sie ein Netzwerkkabel der
Kategorie 5 (nicht Kategorie 3) mit einer Twisted Pair-Verdrahtung verwenden. Das System muss mit
einem 100 BASE-TX/ 1000BASE-T-Hub (nicht einem BASE-T4-Hub) verbunden werden, wenn Sie an
einer Schnittstelle mit 100/1000MBps arbeiten m&chten. Verwenden Sie ein Kabel der Kategorie 3, 4
oder 5 mit einer Twisted Pair-Verdrahtung fiir 10Base-T. Dieser Notebook-PC unterstiitzt 10/100MBps
Vollduplex, bendtigt aber dafiir einen Netzwerk-Switch-Hub, auf dem die “Duplex-Funktion” aktiviert
ist. Die Standardeinstellung der Software gestattet Ihnen die schnellste Geschwindigkeit zu verwenden,
ohne weitere Einstellungen vornehmen zu miissen.

@f 1000BASE-T (bzw. Gigabit) wird nur bei bestimmten Modellen unterstiitzt.

46

Twisted-Pair-Kabel

Dieses Kabel zum Anschluss der Ethernetkarte an einen Host (normalerweise ein
Hub oder Switch) wird “Straight-through Twisted Pair Ethernet (TPE)” genannt.
Die Anschliisse an den Enden sind sogenannte RJ-45-Anschliisse, welche nicht
kompatibel mit RJ-11-Telefonanschliissen sind. Ein Crossover-LAN-Kabel wird
bendtigt, wenn Sie zwei Computer ohne einen Hub dazwischen direkt verbinden.
(Fast-Ethernet-Modell). Gigabit-Modelle unterstiitzen die Auto-Crossover-Funktion.
Deshalb ist ein Crossover-LAN-Kabel optional.

Dies ist ein Beispiel fiir eine Verbindung des Notebook-PCs mit einem Netzwerk-Hub oder -Switch
iiber den integrierten Ethernet-Controller.

e —— )
iﬁm [[[[[ S EJE@T/

~
o

.f._q:. Die Netzwerkbuchse ist
die gréBeren von beiden.

Netzwerk-Hub oder -Switch

Netzwerkkabel mit RJ-45-Anschllissen
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£/ Wireless LAN-Verbindung (an bestimmten Modellen)

Die optionale Wireless LAN-Ausstattung ist ein kompakter und leicht zu verwendender Wireless Ether-
net-Adapter. Dieser optionale integrierte Wireless LAN-Adapter verwendet den IEEE 802.11 Standard
fiir Wireless LAN (WLAN) und kann dank der Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)- und Octogo-
nal Frequency Division Multiplexing (OFDM)-Technologien mit einer Frequenz von 2,4GHz/5GHz
superschnelle Datentransferraten anbieten. Die optionale integrierte Wireless LAN-Ausstattung ist
abwartskompatibel mit &lteren IEEE 802.11 Standards, um eine nahtlose Kopplung der Wireless LAN
Standards zu ermdglichen.

Diese optionale integrierte Wireless LAN-Ausstattung ist ein Client-Adapter, der Infrastruktur- und
Ad-hoc-Modi unterstiitzt. Sie erhalten dadurch die Flexibilitit bei der Konfiguration Ihres existierenden
oder einzurichtenden drahtlosen Netzwerks mit Abstinden von bis zu 40 m zwischen dem Client und
dem Access Point.

Um eine wirksame Sicherheit fiir Ihre drahtlose Kommunikation anzubieten, ist dieser Wireless LAN-
Adapter mit einer 64-Bit/128-Bit Wired Equivalent Privacy (WEP)-Verschliisselungs- und Wi-Fi Protected
Access (WPA)-Funktion ausgestattet.

Dieses sind Beispiele hinsichtlich der Verbindung des
Notebook-PCs mit einem drahtlosen Netzwerk.

E{I Ad-hoc-Modus ( Notebook-PC Desktop-PC h
Der Ad-hoc-Modus erlaubt dem Notebook-PC eine T
Verbindung mit einem anderen drahtlosen Gerét her-
zustellen. Ein Access Point (AP) ist fiir diese drahtlose
Verbindung nicht notwendig.

(Alle Geréate miissen optionale 802.11 Wireless LAN-Adapter
besitzen.)

a®oo| PDA
\_ J

&) Infrastruktur-Modus

Der Infrastruktur-Modus erlaubt dem Notebook-PC
und anderen drahtlosen Geriten an ein drahtloses Netz-
werk, das mit Hilfe eines Access Point (AP) erstellt
wird, teilzunehmen. Der separat verkaufte Access Point
bietet eine zentrale Verbindung fiir drahtlose Clients,
um miteinander oder mit einem verdrahteten Netzwerk
kommunizieren zu kénnen.

(Alle Gerate mussen optionale 802.11 Wireless LAN-Adapter Access
besitzen.) Point

Notebook-PC Desktop-PC

w®w PDA
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£/ Windows Wireless Netzwerkverbindung

48

Verbindung mit einem Netzwerk

1. Schalten Sie den Wireless-Schalter fir Ihr Modell ein, falls erforderlich (siehe Schalter in Abschnitt 3).

2. Driicken Sie mehrmals [FN F2], bis Wireless
LAN EIN oder WLAN & Bluetooth EIN angezeigt
wird,

BuETaore

WIRELESS Lo 4

2b. oder doppelklicken Sie auf das Symbol der
Wireless-Konsole in der Taskleiste und wéhlen
Sie entweder Wireless LAN + Bluetooth oder nur
Bluetooth.

| Nicht verbunden

| A

Es sind Drahtlosnetrwerke
vesflghar,

13

A

3. Sie sollten das Netzwerksymbol “Nicht
verbunden” sehen.

Westndung mal enern Metnverk herstellen

Animatisa kel AlTeait enschaie
Benachrichtigung lber neue Metzeerie susschalten

Dlagross und Reparatur
Metzwerk- und Fresgabecenter

4. Rechtsklicken Sie auf das Netzwerksymbol und

wéhlen Sie Verbindung mit einem Netzwerk
herstellen.

=
J—— ~
o ———

B e s it e

T N

|

5. Wahlen Sie “Drahtlosnetzwerke”, wenn Sie
viele Netzwerke in Ihrer Umgebung haben.

- B
R ]

e

S — “]
e e |

:
L T — -t

L e————

6. Wahlen Sie das Wireless-Netzwerk, mit dem

Sie sich verbinden méchten.

t s |

7. BeiderVerbindungmtissen Sie mglicherweise
ein Passwort eingeben.

H_—
[ — e —

!l- R

|

8. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, wird
“Verbunden” angezeigt.
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@ Bluetooth Wireless-Anschluss (an bestimmten Modellen)

Notebook-PCs mit Bluetooth-Technologie machen das Anschaffen von Kabeln zur Verbindung ¢ \
mit Bluetooch-Geriten tiberfliissig. Gerite mit Bluetooth-Funktion sind zum Beispiel andere
Notebooks, stationidre PCs, Handys und PDAs.

Wenn Ihr Notebook nicht liber eine integrierte Bluetooth-Funktion verfiigt, benétigen
Sie ein USB- oder Express Card-Bluetoothmodul, um Bluetooth nutzen zu kénnen.

#

Handys mit Bluetooth-Funktion

Sie konnen sich ohne Kabel mit Threm Handy verbinden. Je nach den Funktionen Ihres
Handys konnen Sie Telefonbucheintréige, Bilder, Sound-Dateien u.a. zwischen den Geriten
transferieren, oder, sich tiber das Handy mit dem Internet verbinden. Sie kénnen auch mit
Threm Notebook SMS verschicken.

Computer oder PDAs mit Bluetooth-Funktion

Sie konnen sich ohne Kabel mit einem anderen Computer oder PDA verbinden und Dateien
austauschen und Peripheriegerite sowie Internet- oder Netzwerkanschliisse gemeinsam
nutzen. Sie kénnen auBerdem kabellose Bluetooth-Miuse oder Tastaturen anschlieBen.

€ Bluetooth einschalten und starten

Dieser Vorgang kann zum Hinzufiigen der meisten Bluetooth-Geréte benutzt werden. Siehe Anhang fiir
den gesamten Vorgang.

1. Schalten Sie den Wireless-Schalter flir Inr Modell ein, falls erforderlich (siehe Schalter in Abschnitt 3).

WIREFLFESS Lan <+ BLUETROTH

2b. oder doppelklicken Sie auf das Symbol der

Wireless-Konsole in der Taskleiste und wéahlen
Sie entweder Wireless LAN + Bluetooth oder nur

2. Drticken Sie mehrmals [FN F2], bis Bluetooth EIN
oder WLAN & Bluetooth EIN angezeigt wird,

Bluetooth.

Bluetooth-Gerdt hinzufiigen -
Bluetooth-Metzwerkgerate anz%en l_u - l‘l’ B_
Datei senden o - f_ r-i
Datei ermpfangen 3 ® i ™
Einem PAM beitreten #_- . ?F _-;
Bluetooth-Einstellungen 6ffnen _;4: -E;' ) L ‘i .
Bluetooth-Symbol entfernen ﬁ I ;_-‘ . 'lh -!F 7 1

3. Wadhlen Sie im Taskleistenmenti Bluetooth-Gerét
hinzuftigen.

3b. Oder starten Sie Bluetooth-Gerite aus der
Windows Systemsteuerung.
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Antennenanschliisse (an bestimmten Modellen)

Auf dieser Seite werden Multimedia-Verbindungen fiir die TV Tuner- und/oder UKW-Radio-Modelle
angezeigt. Die TV- und Radiofunktionen sind nur durch integrierte Module bei bestimmten Modellen
verfiigbar.

WICHTIG: Der Notebook-PC muss sich beim Benutzen der Antenne in geschlossenen
Raumen befinden.

Kabelverbindung ( )
(an bestimmten Modellen)

Verbinden Sie das Koaxialkabel von einem bestellten
Fernsehdienst, einer auf dem Dach befestigten Antenne
oder einer V-Antenne im Raum mit dem Kabeladapter.
Die Kabelfernsehverbindung kann analoge TV-Sig-
nale, abhédngig vom bezahlten Service empfangen. Der
beigelegte Adapter ist notwendig, um den Koaxialsteck-
er an den flachen Notebook-PC anzupassen. Verwen-
den Sie gegebenenfalls einen NTSC-zu-PAL-Adapter. \ J

é Verwenden Sie einen
NTSC zu Pal-Adapter,
o falls nétig.

]

@ WICHTIG: Das Kabelsystem sollte nach ANSI/NFPA 70, NEC, Sektion 820.93, “Erdung
der duBeren Abschirmung eines Koaxialkabels” geerdet sein — bei der Installation
sollte die Abschirmung des Koaxialkabels mit dem Erdungsanschluss im Gebédude
verbunden werden.

DTV-/UKW-Antennenverbindung ( )

Verbinden Sie die beigefiigte digitale TV-/UKW-Radio-
Antenne tiber den Kabeladapter mit dem Notebook-PC.
Die digitale TV-/UKW-Radio-Antenne kann nur in aus-
gewihlten Regionen ausgestrahlte Digital-TV-Signale
oder UKW-Radio empfangen. HINWEIS: UKW-Ra-
dio wird nur an Hybrid-TV-Modellen unterstiitzt.

Digitaler Fernsehempfang ist nur an

bestimmten Modellen verfligber und ist
standortbedingt, abhédngig von der Entfer-

nung vom Fernsehturm und eventuellen
Hindernissen.

Antennenausrichtung

Horizontal: Die Antenne kann auf flachen Oberflichen
wie Tischplatten, Schranken und Regalen platziert werden.

Vertikal: Magneten in der Grundplatte machen An-
bringung an metallenen Flidchen wie Stellwinden oder
50 Schrankwinden mdglich.
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%I TPM (Trusted Platform Module) (an bestimmten Modellen)

Das TPM (Trusted Platform Module) ist ein Sicherheits-Hardwarebaustein auf dem Systemboard, der
computer-generierte Verschliisselungssequenzen speichert. Es ist eine auf Hardware basierende Losung,
um Attacken von Hackern zu verhindern, die nach Passwortern und Schliisseln fiir sensible Daten suchen.
Das TPM befihigt den PC oder das Notebook, die Anwendungen sicherer auszufiihren, um Geschift-
sangelegenheiten und Kommunikation vertrauenswiirdiger zu machen.

Die von TPM zur Verfiigung gestellte Sicherheitsfunktion, die intern folgende Verschliisselungsfihig-
keiten fiir jede TPM unterstiitzt: zerhacken, generieren von Zufallszahlen, generieren asymmetrischer
Schliissel und asymmetrische Ver- und Entschliisselung. jedes einzelne TPM auf jedem einzelnen PC
hat eine einzigartige Signatur, die wihrend des Herstellungsprozesses initialisiert wurde, die ferner seine
Vertrauens- und Sicherheitseffizienz steigert. Jedes einzelne TPM muss einen Besitzer haben, bevor es
als Sicherheitsgerit verwendet werden kann.

TPM-Anwendungen

TPM ist niitzlich fiir jeden Anwender, der an einer zusétzlicher Sicherheitsebene fiir sein Computersystem
interessiert ist. TPM kann mit einer zusétzlichen Sicherheitssoftware umfassende Systemsicherheit zur
Verfiigung stellen, Dateischutz und Schutz bei E-Mail und privaten Belangen. TPM hilft eine grofere
Sicherheit zur Verfiigung zu stellen, als sie im System-BIOS, dem Betriebssystem oder jeder andern
Nicht-TPM-Anwendung enthalten ist.

TPM ist standardméBig deaktiviert. Benutzen Sie die BIOS-Einstellungen, um es zu
aktivieren.

#

» Aktivieren der TPM-
Sicherheitsfunktion
Offnen Sie das BIOS-Setup (driicken Sie [F2] wihrend

Sevar ity Seiling hw E Tinakle
Hy famchles

Seprrerue Pewaned Bt Trtal s
Hemi Fanssn d W Rraialled

des Systemstarts). Stellen Sie unter “Security” TPM
Security auf [Enabled] ein.

VORSICHT! Benutzen Sie die “Restore”

Chamg Naprrw i P d
Mhaige B Pacwaarnid

Bl Jetar Virws 1
o 18 Inderfuen Socurity

inn . . ard. drinm Eecar iy ;: o vy

oder “Migration -Funktlon_lhrer 'I:PM-An- e R £ s

wen