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1. Predstavenie notebooku

O tomto navode na obsluhu
Poznamky k tomuto navodu
Bezpecénostné opatrenia
Priprava notebooku

@ Fotografie a obrazky pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie su
totozné s tym, €o sa v skutoénosti na vyrobku samotnom nachadza.
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1 Predstavenie notebooku

O tomto navode na obsluhu

Prave citate ndvod na obsluhu notebooku. Tento ndvod poskytuje informécie o réznych
prvkoch nachddzajiicich sa v notebooku a o tom, ako tieto prvky pouzivat. Hlavné Casti
ndvodu na obsluhu st:

1. Predstavenie notebooku
Predstavenie notebooku a tohto ndvodu na obsluhu.

2. Spoznanie sdcasti
Poskytuje informdcie o prvkoch notebooku.

3. Zaciname
Poskytuje informdcie o tom, ako zacat pracovat s notebookom.

4. PouZivanie notebooku
Poskytuje informdcie o pouZivani prvkov notebooku.

5. Priloha
Predstavuje voliteIné prislusenstvo a poskytuje dodato¢né informacie.

Poznamky k tomuto navodu

V ramci tohto ndvodu bude pouZitych niekol’ko pozndmok a upozorneni v hrubotlaCenom pisme, na
ktoré by ste si mali dat’ pozor, a to kvoli tomu, aby ste urcite tlohy vykonali bezpecne a kompletne. Tieto
pozndmky majui rézne stupne déleZitosti:

Tipy a informacie tykajuce sa zvlastnych situacii.

Tipy a uzito¢né informacie pre dokonéenie ulohy.

DOLEZITE! Zivotne ddlezité informacie, ktoré je treba dodrzat, aby ste zabranili
poskodeniu udajov, prvkov alebo poraneniu osoéb.

VYSTRAHA! Délezité informacie, ktoré je potrebné dodrziavat kvéli bezpeénej
prevadzke.

Text umiestneny v < > alebo [ ] znamena klaves na klavesnici; v skutoénosti vsak
nenapiSete <> alebo [ ] a uvedené pismena.
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Bezpeénostné opatrenia

Nasledujiice bezpec¢nostné opatrenia zvysia Zivotnost’ notebooku. Postupujte podla vsetkych opatreni
a pokynov. Okrem ¢innosti popisanych v manudli, vSetky ostatné servisné ¢innosti zverte do rik
kvalifikovanému persondlu. NepouZivajte kdble, prisluSenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré su
poskodené. Na povrchu notebooku, alebo v jeho blizkosti nepouZivajte silné rozpust'adld, ako su riedidla,
benzin, alebo iné chemikdlie.

DOLEZITE! Pred ¢istenim odpojte privod striedavého pridu a vyberte batériu (batérie).
Notebook utrite ¢istou celul6zovou Spongiou alebo semiSovou tkaninou namoéenou v
roztoku niekolkych kvapiek horucej vody a €istiaceho prostriedku, ktory nema brusné
uéinky. Prebytoénu vihkost' odstrarite suchou tkaninou.
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NEUMIESTNUJTE na nerovné a
nestabilné pracovné povrchy. V
pripade poskodenia skrinky vyhladajte
pomoc servisného strediska.

Panel displeja NESTLACAJTE a ani
sa ho NEDOTYKAIJTE. Neumiestiiujte
v blizkosti malych predmetov, ktoré by
mohli zapri¢init poskrabanie alebo by
mohli vniknit do notebooku.

NEVYSTAVUJTE pésobeniu
prasnych alebo Spinavych prostredi.
NEPREVADZKUJTE v pripade
unikania plynu.

Notebook NENECHAVAJTE na
svojom lone alebo akejkol'vek Casti
svojho tela, ¢im zabezpecite vlastné
pohodlie a zabrdnite vystaveniu
vysokym teplotdm.

BEZPECNE TEPLOTY: Tento
notebook by sa mal pouZivat v
prostrediach s teplotou okolia medzi
5°C (41°F) aZ 35°C (95°F).

Notebook NEVYHADZUJTE do
komundlneho odpadu. Overte si
miestne nariadenia tykajice sa
likviddcie elektronickych vyrobkov.

Na vrchnu éasvt’ notebooku
NEUMIESTNUJTE Ziadne
predmety a Ziadne predmety do
notebooku NESTRKAIJTE.

NEVYSTAVUJTE silnym
magnetickym ani elektrickym
poliam.

NEVYSTAVUJTE vplyvom ani
NEPOUZIVAJTE pod vplyvom
kvapalin, daZda alebo vlhkosti.
Modem NEPOUZIVAJTE pocas
burky s vyskytom bleskov.

Bezpecénostné upozornenia tykajice
sa batérie:

Batériu NEVHADZUJTE do ohnia.
Kontakty NESKRATUJTE.

Batériu NEODPAJAJTE.

VSTUPNE HODNOTY: Pozrite sa
na §titok so vstupnymi hodnotami na
spodnej strane notebooku a uistite sa,
Ze vami pouZivany sietovy adaptér je
v stilade s tymito hodnotami.

Notebook, ktory je pripojeny do
elektrlckej siecte NEPRENASAJTE
a ani ho NEZAKRYVAJTE
materidlmi (ako je napriklad brasna),
ktoré by mohli zniZit obeh vzduchu.



1 Predstavenie notebooku

&=; Opatrenia pri preprave
Notebook pripravite na prepravu tak, Ze ho vypnete a odpojite vSetky periférne zariadenia, ¢im
zabranite poSkodeniu konektorov (pripojnych ¢lankov). Pri vypnuti sa hlava jednotky pevného disku
vtiahne, ¢im sa zabrdni poskriabaniu povrchu pevného disku pocas prepravy. Preto by ste notebook
nemali prepravovat pocas doby, kedy je zapnuty. Zatvorte panel displeja a skontrolujte, Ze je bezpecne
zablokovany v polohe zatvorenia, ¢im ochrénite kldvesnicu a panel displeja.

DOLEZITE! K strate lesku povrchu notebooku méze ddjst v pripade nespravnej
starostlivosti. Davajte si pozor, aby ste povrch notebooku neposkriabali alebo neotierali.

M Notebook chrarite

Aby ste notebook ochranili pred Spinou, vodou, ndrazmi alebo poskriabanim, zakupte si
brasnu uréend na prendsanie.

’ Batérie vymienajte
Ak mienite vyuZivat napdjanie batériami, pred dlhou cestou sa presvedcte, Ze tieto batérie, ako aj
ndhradné batérie st dplne nabité. Zapamitajte si, Ze siefovym adaptérom nabijate batérie pocas doby
jeho pripojenia k sieti a k po¢itacu. Uvedomte, si, Ze nabit batériu pocas doby, kedy sa notebook pouZziva
trvd dlhSiu dobu.

<& Upozornenia pre pouzivanie na palubach lietadiel

Ak si Zeldte svoj notebook pouZivat na palube lietadla, spojte sa so zastipenim leteckej spolocnosti.

.....

.....

pristdvanim, avsak nie pocas vzletu a pristavania.

DOLEZITE! Existuju tri hlavné typy zariadeni bezpeénosti letisk: Réntgenové
zariadenia (pouzivané v pripade poloziek umiestnenych na prepravnych pasoch),
magnetické detektory (pouzivané v pripade oséb prechadzajucich bezpe¢nostnou
kontrolou) a magnetické snimace (priruéné zariadenia pouzivané v pripade Fudi
alebo jednotlivych poloZiek). Svoj notebook alebo diskety méZete nechat’ prejst’ cez
rontgenové zariadenia pouzivané na letiskach. Odporiuca sa vSak, aby ste svoj
notebook alebo diskety nenechali prechadzat magnetickymi detektormi alebo
magnetickymi snimaémi pouzivanymi na letiskach.
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Priprava notebooku

Pre pouZivanie notebooku existuje iba niekol'ko kratkych pokynov. Pre pouZivanie notebooku si precitajte
nasledujuce stranky s podrobnymi informdciami.

1. Nainstalujte batériu 2. Pripojte sietovy adaptér
striedavého prudu

4 N )

4 N [ )

. J

Siefovym spinacom zapnete (ON) a vypnete
(OFF) notebook alebo notebook prepnete do
reZimu spdnku alebo hyberndcie. Aktudlne
funkcie siefového spinaca dokdZete prispdsobit
v Windows Control Panel (Ovladaci panel) >
Power Options (MoZnosti napajania) > System
Settings (Systémové nastavenia).

DOLEZITE! Poéas otvarania nevyvijajte
nadmernu silu (smerom k stolu) na
panel displeja; m6Ze déjst’ k poskodeniu
kibovych spojeni! Notebook nikdy
nezdvihajte drziac panel displeja!
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2. Spoznanie sucasti

Zakladné strany notebooku

Fotografie a obrazky pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie su
totozné s tym, €o sa v skutoénosti na vyrobku samotnom nachadza.
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2 Spoznanie sucéasti

Horna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazka dokaZete identifikovat’ prvky na tejto strane notebooku.

@f Typ klavesnice bude iny pre kazdu inu lokalitu.
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Spoznanie sucasti 2

& Mikrofén (zabudovany)

Zabudovany mono mikrofén je mozZné pouZivat poCas video konferencif, na hlasové rozhovory |
alebo na jednoduché zvukové nahravky.

Kamera (na vybranych modeloch) (=

Zabudovand kamera umoZiiuje zachytdvanie snimok alebo nahrdvanie videa. Je mozZné ju
pouzivat pocas video konferencif a v pripade ostatnych interaktivnych aplikdcif.

= Panel displeja
Notebook vyuziva aktivny maticovy TFT LCD, ktory poskytuje vynikajice sledovanie,
podobné ako v pripade stolovych monitorov. Na rozdiel od stolovych monitorov v pripade
LCD panela nedochddza k vzniku Ziarenia alebo kmitania a preto je to aj prijateInejSie pre
oci. Na cistenie panela displeja pouZivajte mikku tkaninu bez akychkol'vek chemikalif
(v pripade potreby pouzivajte Cistd vodu).

ﬁ Indikatory stavu (horné)

Indikdtory stavu predstavuju rézne podmienky hardvéru alebo softvéru. Podrobnosti o indikdtoroch
ndjdete v Casti 3.

@ Klavesy pre okamzity pristup

Kldvesy pre okamZity pristup vam umoziiuji spustenie ¢asto pouzivanych aplikécif jedinym \
stlacenim tlacidla. Podrobnosti sd uvedené v Casti 3.

(%] Klavesnica

Kldvesnica poskytuje kldvesy plnych rozmerov s pohodlnym pohybom (hibka do akej je
mozné kldves stlacit) a opierku na dlane oboch rik. Dva funkéné kldvesy pre Windows
pomdhaji v jednoduchej navigacii v rdmci opera¢ného systému Windows.

[] Dotykova podlozka a tlacidla

Dotykové podloZka so svojimi tlacidlami predstavuje dotykové zariadenie poskytujice tie *’\
isté funkcie, aké poskytuje stolovd mys. Rolovacia funkcia riadend softvérom je dostupnd \
po nastaveni priloZeného obsluzZného programu tak, aby umozZnovala jednoduchu navigéciu

v rdmci Windows alebo internetu.

Q) Indikatory stavu (predné)

- Indikdtory stavu predstavuju rézne podmienky hardvéru alebo softvéru. Podrobnosti o indikdtoroch
ndjdete v Casti 3.

) Systém reproduktorov
Zabudovany systém reproduktorov umoziuje pocuvanie zvuku bez dodato¢ného
prisluSenstva. Multimedidlny zvukovy systém je vybaveny integrovanym digitdlnym
ovlddac¢om zvuku, ktory vyddva plny, vibrujici zvuk (vysledky je moZné vylepsit pomocou
externych slichadiel alebo reproduktorov). Funkcie zvuku su riadené softvérovo.

13



2 Spoznanie sucasti

Spodna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazku dokdzete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.

@f Spodna strana sa méze lisit’' v zavislosti od modelu.

@f Rozmer batérie sa liSi v zavislosti na modeli.
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@ VYSTRAHA! Spodna strana notebooku sa méze prehriat’. Bud'te opatrni pri narabani s
notebookom, ktory je v prevadzke, alebo ktorého prevadzka sa prave skongéila. Vysoké
teploty su beznym javom poéas nabijania alebo po¢as prevadzky. Nepouzivajte na
mékkych povrchoch, akymi st postele alebo pohovky, ktoré mézu zablokovat vetracie
otvory. NOTEBOOK NEKLADTE NA SVOJE LONO ALEBO INU CAST SVOJHO TELA,
Cim ZABRANITE PORANENIAM SPOSOBENYM TEPLOM.

14



Spoznanie sucasti 2

4

© o8 Zamok — pruzina batérie
Zamok batérie s pruZinou sa pouZiva na zaistenie batérie. Po vloZeni batérie sa automaticky
uzamkne. V pripade vyberania batérie je potrebné tento zimok podrZat v odomknutej polohe.

@ (O Batéria (Popis najdete na zadnej strane.)

©®© ' Zamok batérie - manualny

Manudlny zdmok batérie sa pouZiva na zaistenie batérie. Pre vloZenie alebo vybratie batérie
prepnite manudlny zdmok batérie do neuzamknutej polohy. Po vloZeni alebo vybrati batérie
presurite manudlny zdmok do polohy uzamknutia.

(4] Drziak stitku s menom !\

Notebook je vybaveny drZiakom Stitku s menom, ktory je nalepeny na spodnej strane
notebooku. Na stitku je moZné uviest informdcie o uZivatelovi pre pripad straty a pre pripad,
Ze notebook ndjdu iné osoby.

(5] 8 Priehradka pre mechaniku pevného disku

Mechanika pevného disku je zaistend v tejto priehradke. Informdcie o moZnostiach moderniza-
cie mechaniky pevného disku pre svoj notebook ziskate v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u predajcu. Aby ste zabezpecili maximdlnu kompatibilitu a spolahlivost, je potrebné, aby
ste mechaniky pevného disku zakupili u autorizovanych predajcov tohto notebooku.

® »ro«Tladidlo pre vypnutie (ntidzové)

V pripade, ak operacny systém nemoZno riadne vypniit alebo restartovat, je mozné pouZit
tlacidlo pre vypnutie, ktoré je mozZné stlacit vyrovnanou kanceldrskou sponkou. Tym déjde
k vypnutiu notebooku.

@ w Priehradka pre paméat (RAM)
Priehradka pre pamét’ je vybavend pre rozsirenie paméite, a to pomocou pridavnej paméite. Pridavna
pamat zvysi vykon aplikdcie zniZenim pristupu na pevny disk. BIOS automaticky zist uje objem =
pamiite v systéme a na zdklade tohto zistenia vykondva konfigurdciu. Po nainstalovani pamiéite nie je potrebné Ziadne
nastavenie hardvéru alebo softvéru (vratane BIOS). Informécie o moZnostiach modernizdcie pamiite pre svoj note-
book ziskate v autorizovanom servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpecili maximdlnu kompatibilitu
a spolahlivost’, je potrebné, aby ste moduly pre rozsirenie zakiipili u autorizovanych predajcov tohto notebooku.

® & Vetracie otvory
Vetracie otvory umoZiiuju vstup chladného vzduchu do a unikanie horticeho vzduchu z notebooku.

Presvedcte sa, ze papier, knihy, odevy, kable alebo iné predmety neblokuju
Ziadny z vetracich otvorov. V opaénom pripade méze déjst k prehrievaniu.

© [ Priehradka pre jednotku centralneho procesora (CPU)

Niektoré modely notebookov su vybavené procesorom so zasuvkami, ktoré umoziiuji mod-
ernizdciu na rychlejsie procesory v budticnosti. Niektoré modely si vybavené typom ULV a
z dévodu kompaktnosti ich nemoZno modernizovat . Informdcie o moznostiach modernizacie
ziskate v autorizovanom servisnom stredisku alebo u predajcu.

VYSTRAHA! Odstranenie CPU alebo pevného disku koncovym uzivatefom spésobi
ukoncenie platnosti zaruky.

15



2 Spoznanie sucéasti

Prava strana

Pomocou dolu uvedeného obrdzka dokdZete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.

f—

d—
C ~

N =500
~"
0 00 0606

© Strbina pre kartu ExpressCard

K dispozicii je 26 kolikovd Strbina pre kartu ExpressCard podporujica jednu kartu [r=——
ExpressCard/34 mm alebo jednu rozsirenti kartu ExpressCard/54 mm. Toto nové rozhranie | .
je rychlejsie a vyuZiva sériovu zbernicu podporujicu USB 2.0 a PCI Express namiesto
pomalSej paralelnej zbernice pouZivanej v Strbine pre karty na PC. (Nie je kompatibilnd
s predchddzajicimi kartami PCMCIA.)

@ & Audio video vstup (AV/S-Video vstup) (na vybranych modeloch)

Audio video vstupom st vybavené vybrané modely a tento vstup poskytuje privod audio a video ( ”
signdlov, a to pomocou konektorov RCA alebo pomocou vstupu S-Video (vyZaduje sa adaptér '
1/8” na RCA, ktory je sicastou vybranych modelov). T4to funkcia funguje jedine pri zakipen{ m
hardvérového a softvérového balika spolu s TV tunerom.

€ © Vstup pre anténu (na vybranych modeloch)

Modely hybridnych TV: Vstup pre anténu je urceny pre TV alebo rozhlasové signdly na
frekvencii FM (na vybranych modeloch) a umoZiiuje v spojeni s doddvanou TV/FM anténou
vyuZivanie predplatenej televiznej sluzby. Doddvand anténa dokdZe prijimat TV alebo
rozhlasovy FM signdl. Pripojenim ku kdblovej sluzbe budete mdct prijimat’ signdl digitdlnej
TV, anal6govej TV alebo rozhlasové FM vysielanie, a to v zdvislosti na predplatenych sluzbach.
Poznamka: Pre pouZitie s koaxialnymi konektormi pouZite dodavany adaptér. Modely nie hybridnych
TV nepodporuji rozhlasové vysielanie v ramci FM a analégové TV signaly.

O 35 USB Port (2.0/1.1)

USB (univerzdlna sériovd zbernica) port je kompatibilny so zariadeniami vybavenymi USB 2.0 ™
alebo USB 1.1, akymi su kldvesnice, dotykové zriadenia, kamery, mechaniky pevnych diskov, \
tlaciarne a skenery sériovo pripojené, a to az do hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1) a 480Mbitov/sek

(USB 2.0). USB umoziiuje simultdnne fungovanie mnohych zariaden{ na jednom pocitaci s niekolkymi
perifériami fungujicimi ako dodatocné miesta pre pripojenie alebo ako rozbocovace. USB podporuje aktivne
odpojenie zariadent, a tak je moZné mnoho periférii pripojit alebo odpojit bez restartovania pocitaca.

@ s Port IEEE 1394 (na vybranych modeloch)

IEEE 1394 predstavuje vysoko rychlostnud sériovd zbernicu podobni SCSI, av§ak md

jednoduché spojenia a schopnosti okamZzitého pripojenia podobné USB. Rozhranie

IEEE1394 ma Sirku pasma 100 — 400 Mbit/sek a m6Ze na jednej zbernici spravovat’ azZ

63 jednotiek. IEEE1394 sa taktieZ pouZiva v modernych digitdlnych zariadeniach a malo
1 by byt oznacené ako ,,DV* v pripade portu pre digitdlne video.




Spoznanie sucasti 2

® 1 Vystupny port pre TV (na vybranych modeloch)

Vystupny port pre TV predstavuje S-Video konektor ktory umoZziiuje presmerovanie
zobrazenia notebooku na zariadenie pre projekciu televizneho alebo video signdlu.
MoéZete si zvolit’ simultdnne alebo jednoduché zobrazenie. Pomocou S-Video kdbla (nie
je doddvany) ziskate vysoko kvalitné zobrazenie; adaptér RCA na S-Video méZete pouZit
pre bezné video zariadenia. Tento port podporuje ako NTSC tak aj PAL formaty.

@ O Vystup pre displej (monitor)
15 kolikovy D-sub port pre monitor podporuje Standardné VGA kompatibilné zariadenie, akym
je monitor alebo projektor a umozZnuje sledovanie na va¢som externom displeji.

® () Port pre modem (na vybranych modeloch) >
=

Port pre modem RJ-11 s dvoma kolikmi je mensi ako LAN port RJ-45 a podporuje ,""'-"'—‘:' i
Standardny telefonny kébel. Interny modem podporuje prenosy aZ do hodnoty 56K V.90. ;f’
Zabudovany konektor umoZziiuje bezné pouZivanie bez pridavnych adaptérov.

DOLEZITE! Zabudovany modem nepodporuje napitie pouzivané v digitalnych A
telefonnych systémoch. Port pre modem nepripajajte k digitalnemu telefénnemu i
systému. V opaénom pripade déjde k poskodeniu notebooku.

© & PortLAN

.....

Standardny kdbel Ethernet pouZivany na pripojenie k miestnej sieti. Zabudovany konektor
umoziiuje bezné€ pouZivanie bez pridavnych adaptérov.
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2 Spoznanie sucasti

Lava strana

Pomocou dolu uvedeného obrdazka dokaZete identifikovat’ prvky na tejto strane notebooku.

= —
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@ [ Port pre zamok Kensington®

Port pre zdmok Kensington® umozZiiuje zabezpecit notebook pomocou zabezpecovacich zari-
aden{ uréenych pre notebook, ktoré si kompatibilné so zabezpecovacimi
zariadeniami typu Kensington®. Tieto zabezpecovacie vyrobky zvyc¢ajne obsahujd
kovovy kdbel a zdmok, ktory zabranuje preniest notebook z upevneného objektu.
Niektoré zabezpecovacie vyrobky taktieZ obsahuju detektor pohybu, ktory pri
pohybe vydava zvukovy alarm.

®  Opticka mechanika

Notebook je v rdmci r6znych modelov doddvany s r6znymi optickymi mechanikami. -
Optickd mechanika notebooku méZe podporovat kompaktné disky (CD) a/alebo digitdlne @
video disky (DVD) a méZe podporovat nahrdvanie (R) alebo prepisovanie (RW).

Informdcie pre kaZdy model ndjdete v marketingovych Specifikdcidch.

© < Elektronické vysunutie optickej mechaniky e T

Elektronické vysunutie optickej mechaniky je vybavené tlaidlom pre vysunutie,
ktoré slidZi na otvorenie zdsobnika. Zasobnik optickej mechaniky dokaZete vysunuit
pomocou akéhokol'vek softvérového prehrdvaca alebo pravym kliknutim na opticku
mechaniku v systéme Windows™ pod polozZkou “Pocitac”.

O O Nudzové vysunutie optickej mechaniky (umiestnenie sa li$i v zavislosti
od modelu)

Nudzové vysunutie sa pouZiva na vysunutie zdsobnika optickej mechaniky v pripadoch,
kedy nefunguje elektronické vysunutie. Nidzové vysunutie nepouZivajte ako ndhradu

elektronického vysunutia.

@ & Vetracie otvory
Vetracie otvory umoZiiuju vstup chladného vzduchu do a unikanie horticeho vzduchu z notebooku.

Presvedcte sa, ze papier, knihy, odevy, kable alebo iné predmety neblokuju
Ziadny z vetracich otvorov. V opaénom pripade méze déjst k prehrievaniu.
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Spoznanie sucasti 2

Zadna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazku dokdzZete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.

- ! I! -
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@ 2" Vstup pre napajanie (DC)

Dodavany sietovy adaptér konvertuje striedavy prid na jednosmerny, ¢im je mozZné vyuZivat
tento konektor. Elektrickd energia doddvand prostrednictvom tohto konektora napdja
notebook a nabija internu batériu. Aby ste zabranili poskodeniu notebooku a batérie, vZdy
pouZivajte doddvany sietovy adaptér. VAROVANIE: POCAS POUZIVANIA MOZE
BYT PREHRIATY. ADAPTER NEZAKRYVAJTE A DODRZUJTE DOSTATOCNU

VZDIALENOST OD SVOJHO TELA.

@ & Vetracie otvory

Vetracie otvory umoziiuju vstup chladného vzduchu do a unikanie horiceho vzduchu z notebooku.

Presvedc¢te sa, Ze papier, knihy, odevy, kable alebo iné predmety neblokuju @

Ziadny z vetracich otvorov. V opaénom pripade méze déjst k prehrievaniu.

® 55 USB port (2.0/1.1)

USB (univerzdlna sériovd zbernica) port je kompatibilny so zariadeniami vybavenymi USB
2.0 alebo USB 1.1, akymi su kldvesnice, dotykové zariadenia, kamery, mechaniky pevn}’/chw
diskov, tlaciarne a skenery sériovo pripojené, a to aZ do hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1) a
480Mbitov/sek (USB 2.0). USB umoziiuje simultdnne fungovanie mnohych zariadeni na jednom pocitaci
s niekolkymi perifériami fungujicimi ako dodatocné miesta pre pripojenie alebo ako rozbodovace.
USB podporuje aktivne odpojenie zariadeni, a tak mnoho periférif je mozné pripojit' alebo odpojit bez
reStartovania pocitaca.

LY

® O Priehradka pre mechaniku pevného disku

Mechanika pevného disku je zaistend v tejto priehradke. Informécie o moZnostiach modernizdcie
mechaniky pevného disku pre svoj notebook ziskate v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u predajcu. Aby ste zabezpe¢ili maximdlnu kompatibilitu a spolahlivost, je potrebné, *
aby ste mechaniky pevného disku zakipili u autorizovanych predajcov tohto notebooku.
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2 Spoznanie sucéasti

Predna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazka dokaZete identifikovat’ prvky na tejto strane notebooku.
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@ ¢ Prepinaé pre bezdrétové spojenie
Aktivuje alebo deaktivuje zabudovanu bezdrétovi LAN a Bluetooth (vybrané modely). V &

pripade aktivovania sa rozsvieti indikdtor stavu bezdrétového pripojenia. Pred pouZitim
je potrebné nastavit softvér Windows.

@ [ Tlagidlo panela displeja

Stla¢enim tohto tlacidla otvorite panel displeja.

VYSTRAHA! Poéas otvarania nevyvijate nadmernd silu (smerom k stolu) J\\

na panel displeja; mézZe déjst’ k poskodeniu kibovych spojeni! Notebook
nikdy nezdvihajte drziac panel displeja!

® S Vstupny konektor pre mikrofén
Pre pripojenie externého mikrofénu alebo pre vystupné signély z audio zariaden{ je mozné pouZit
konektor pre pripojenie mono mikrofénu (1/8 palcovy). PouZivanie tohto konektoru automaticky
deaktivuje zabudovany mikrofén. Tito funkciu méZete vyuzivat pre video konferencie, hlasové
rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrdvky.

O # Vystupny konektor SPDIF
' Tento konektor poskytuje spojenie pre digitdlny zvukovy vystup pre zariadenia zhodné

s SPDIF (Digitdlne rozhranie Sony/Philips). Touto funkciou prepnete svoj notebook na
domdci hi-fi systém zdbavy.

Combo

() Vystupny konektor pre slichadla

Konektor pre stereo slichadld (1/8 palcovy) sa pouZiva na pripojenie vystupného zvukového
signdlu z notebooku k reproduktorom so zosiliiovac¢om alebo k slichadldm. PouZivanie tohto
konektoru automaticky deaktivuje zabudované reproduktory.

O [y Strbina pre pomocnu pamat’
Aby bolo mozZné pouZivat pamitové karty zo zariadeni akymi su digitdlne fotoaparaty,
MP3 prehrdvace, mobilné telefony a PDA je beZne potrebné zv1ast zakupif externd
¢itacku pamédtovych kariet. Tento notebook je vybaveny zabudovanou vysoko
rychlostnou ¢itackou pamétovych kariet, ktord dokdZe pohodlne ¢itat mnoZstvo pamitov:
kariet. Tie si uvedené v dalgich Eastiach tohto ndvodu.

20



#

3. Zadiname

Pouzivanie napajania striedavym pradom
Pouzivanie napajania batériou

Zapnutie notebooku

Kontrola vykonu batérie

VofFby pre napajanie

Rezim spravy napajania

Funkcie Specialnej klavesnice

Prepinace a indikatory stavu

Fotografie a obrazky pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie su
totozné s tym, €o sa v skutoénosti na vyrobku samotnom nachadza.
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3 ZaCiname
Systém napajania

Pouzivanie napajania strledavym prudom

Napdjanie notebooku obsahuje dve suicasti, systém \
napdjania sief ovym adaptérom a batériou. Siefovy
adaptér konvertuje striedavy prid doddvany
prostrednictvom stenovej zdsuvky na jednosmerny
prud hodnoty poZadovanej pre napdjanie notebooku.
V43S notebook sa doddva s univerzdlnym AC-DC
adaptérom. To znamend, Ze siefovy kdbel mdZete
pripojit k akejkol'vek zasuvke 100 — 120 V, ako aj
220 - 240 V, a to bez nastavenia prepinacov alebo
pouZivania siefovych konvertorov. V réznych
krajindch sa mé6Ze poZadovat, aby adaptér
pouZivany na pripojenie pomocou siefového AC
kdbla podla normy USA bol zameneny za kdbel
vyhovujuci inej norme. VicSina hotelov je vybavend univerzdlnymi zdsuvkami podporujicimi rézne
siefové kable ako aj napitia. VZdy je najlepSie opytat sa skiseného cestovatela na napitia vystupu
striedavého pridu, a to v pripade, ak zo sebou sietové adaptéry beriete do inej krajiny.

Je mozné zakupit si cestovnu supravu uréenu pre notebook, ktora obsahuje sietové
a modemové adaptéry pre takmer kazdu krajinu.

Po pripojen{ siefového AC kdbla ku AC-DC konvertoru pripojte sief ovy AC kabel k zasuvke striedavého
pridu (najlepsie s ochranou proti ndrazovému pridu) a nasledne pripojte zastréku jednosmerného pridu k
notebooku. Ak najprv pripojite AC-DC adaptér k zasuvke striedavého pridu, umozni vam to skontrolovat
vykon zdsuvky striedavého pridu a samotny AC-DC konvertor z pohladu problémov s kompatibilitou, a
to pred tym, ako pripojite napdjanie jednosmernym pridom k notebooku. Indikdtor napdjania na adaptéri
(ak je dostupny) sa rozsvieti v pripade, ak je napdjanie v akceptovateInom rozsahu.

DOLEZITE! Méze déjst k poskodeniu v pripade, ak pre napajanie notebooku pouZzijete
iny adaptér, alebo ak pouzijete adaptér sluziaci na napajanie notebooku na napajanie
aj inych elektrickych zariadeni. V pripade Zze z AC-DC adaptéra vystupuje dym, je
citit zapach spalenia alebo ak z adaptéra unika nadmerné teplo, vyhFadajte pomoc
servisného strediska. Pomoc servisného strediska vyhladajte aj v pripade, ak mate
podozrenie, Ze AC-DC adaptér je chybny. Chybnym AC-DC adaptérom méZete poskodit
ako batériu(e), tak aj notebook.

Tento notebook mézZe byt dodavany so zastrékou s jednym, dvoma alebo troma
vetvami, a to v zavislosti na lokalite. Ak je dodany so zastrékou s troma vetvami, je
potrebné pouZit uzemnenu zasuvku striedavého pridu, alebo je potrebné pouzit
spravne uzemneny adaptér, ¢im sa zabezpec¢i bezpecna prevadzka notebooku.

VYSTRAHA! SIETOVY ADAPTER MOZE BYT POCAS POUZIVANIA TEPLY AZ HORUCI.
ADAPTER NEZAKRYVAJTE A DODRZUJTE DOSTATOCNU VZDIALENOST OD SVOJHO
TELA.




Zaciname 3

#® Pouzivanie napajania batériou
Notebook bol navrhnuty tak, aby mohol pracovat aj s odpojiteInou stipravou batérie. Siprava batérie
pozostdva zo sady batériovych ¢lankov, ktoré si spolu zmontované. Uplne nabitd sdprava batérie
zabezpe&i niekolko hodin Zivotnosti batérie, ktori mozno nasledne prediZif pomocou funkcie spravy
napdjania v ramci nastavenia BIOS. VoliteIné su pridavné batérie, ktoré mozno samostatne zakipit u
predajcu notebooku.

@, Instalacia a vybratie batérie

Vas notebook mdZe a nemusi mat stpravu batérie nainstalovand. Ak batéria nie je v notebooku
nainStalovand, postupujte podl'a nasledujicich krokov.

@ DOLEZITE! Nikdy sa nepokusaijte batériu vybrat poéas doby, kedy je notebook zapnuty,
pretoZe mézZe dojst k strate pracovnych tidajov.

Viozenie batérie: Vybratie batérie:
4 )

DOLEZITE! Pouzivajte jedine batérie a siefové adaptéry dodavané spolu s tymto notebookom
alebo tie, ktoré boli Specialne schvalené vyrobcom alebo predajcom pre pouzivanie s tymto
modelom. V opaénom pripade méze déjst’ k poskodeniu notebooku.

o Starostlivost’ o batériu

Batéria notebooku, podobne ako vsetky nabijateIné batérie, ma obmedzeny pocet cyklov nabijania. Praktickd
Zivotnost batérie bude zdvisiet od teploty prostredia, vlhkosti a spésobu, akym sa notebook pouZiva. Je
idedlne, ak sa batéria pouZiva v teplotnom rozmedzi od 5°C do 35°C (od 41°F do 95°F). Je potrebné vziat
do tvahy skutocnost, Ze vnttornd teplota notebooku je vyssia, neZ je teplota okolia. Akékol'vek teploty nad
alebo pod tymto rozsahom skrdtia Zivotnost’ batérie. AvSak v kazdom pripade, ak djde k zniZeniu Zivotnosti
batérie, je potrebné zakupit novu batériu u autorizovaného predajcu tohto notebooku. PretoZe batérie maju
aj svoju skladovu Zivotnost, neodportca sa kupovat' batérie za tcelom skladovania.

VYSTRAHA! Z bezpeénostnych dévodov batériu NEVHADZUJTE do ohiia,
NESKRATUJTE kontakty a NESNAZTE sa batériu rozmontovat’. Ak déjde k nie
beznej ¢innosti alebo k poskodeniu batérie, ktoré bolo spésobné narazom,
notebook vypnite a spojte sa s autorizovanym servisnym strediskom.
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3 Zaciname
Zapnutie notebooku

Ak notebook zapnete, na obrazovke sa objavi hldsenie oznamujice skutocnost, Ze notebook je zapnuty.
AKk je to potrebné, jas nastavte pomocou aktivaénych kldvesov. Ak potrebujete spustit nastavenie BIOS,
za ucelom nastavenia alebo dpravy konfigurdcie systému, pocas zavddzania stlacte tlaCidlo [F2], ¢im
vstipite do nastavenia pre BIOS. Ak v rdmci uvodnej obrazovky stlacite [Tab], budete méct’ vidiet
Standardné informdcie pre zavedenie operacného softvéru, ako je napriklad verzia BIOS. Stla¢enim
[ESC] sa dostanete do menu pre zavddzanie operacného softvéru s mozZnost ami pre zavedenie operacného
softvéru z dostupnych mechanik.

Po zapnuti napdjania a pred zacatim zavadzania operaéného softvéru bude panel
displeja blikat. Ide o sucast’ testovacieho programu notebooku a nejde o problém
displeja.

DOLEZITE! Aby ste ochranili mechaniku pevného disku, vidy po vypnuti vyékajte do
opétovného zapnutia notebooku aspon 5 minut.

VYSTRAHA! Notebook, ktory je pripojeny do elektrickej siete, neprenasajte a ani ho
nezakryvajte materialmi (ako je napriklad brasna), ktoré by mohli zniZit obeh vzduchu.

Samotestovanie pri zapnuti (POST)

Po zapnuti najprv notebook prejde sériou softvérom riadenych diagnostickych testov nazyvanych
‘samotestovanie pri zapnuti (POST). Softvér riadiaci POST je nainstalovany ako trvald stcast stavby
notebooku. POST obsahuje zdznam o hardvérovej konfigurdcii notebooku, ktory sa pouZiva na vykonanie
diagnostického testu systému. Tento zdznam sa vytvdra pomocou programu pre nastavenie BIOS. Ak POST
zist{ rozdiel medzi zdznamom a existujicim hardvérom, d6jde k zobrazeniu hldsenia naviddzajiceho k
opraveniu konfliktu spustenim programu pre nastavenie BIOS. Vo vic¢Sine pripadov by mal byt zdznam pri
obdrzZani notebooku spravny. Po ukoncenf testu sa moZe zobrazit hldsenie “Ziadny operaény systém nebol
ndjdeny”, a to v pripade, ak bol pevny disk predbeZne zataZovany bez operacného systému. Toto hldsenie
znamend, Ze pevny disk bol zisteny sprdvne a je pripraveny na inStaldciu nového operacného systému.

Technoldga vlastného monitorovania a ohlasovania

S.M.A.R.T. (Technolégia vlastného monitorovania ohlasovania) kontroluje ——
mechaniku pevného disku pocas POST a v pripade, ak pevny disk potrebuje | s @ s
vykonanie servisnej udrZby, odosle vystraZné hldsenie. Ak sa poCas zavddzania | ==
opera¢ného softvéru zobrazi akékol'vek vystrazné hldsenie tykajice sa kritickej c
mechaniky pevného disku, okamZite vykonajte zdlohovanie svojich tudajov a clim—
spustite program kontroly disku, ktory je sic¢astou Windows. Spustenie programu o
kontroly disku, ktory je sicastou Windows: Kliknite na Start (Start) > zvolte
Computer (Pocitac) > kliknite pravym tlacidlom na ikonu pevného disku >
zvol'te Properties (Vlastnosti) > kliknite na zdloZku Tgols (Nastroje) > kliknite
na Check Now (Skontrolovat’ teraz) > kliknite Start (Start). Omnoho ti¢innejsie
preskimanie a vykonanie oprdv vykondte, ak zvolite “Scan...sectors (Preskiimat
... sektory)“. V takom pripade vSak bude proces pomalsi.

DOLEZITE! Ak sa vystrazné hlasenia aj nad’'alej zobrazuji podas zavadzania
operacéného softvéru a po spusteni pomocného programu na kontrolu disku, mali
by ste svoj notebook zaniest do servisného strediska. DalSie pouZivanie by mohlo
spoésobit’ stratu tdajov.




# Kontrola vykonu batérie
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Zaciname 3

Systém batérie obsahuje v rdmci prostredia Windows Standard modernej batérie, ktory umozZiiuje batérii presne
oznamovat hodnotu jej zostdvajticeho nabitia. Uplne nabitd batéria poskytuje pre notebook niekolko hodin
pracovného vykonu. Avsak presné ¢islo sa men{ v zdvislosti na tom, ako vyuZivate funkcie uspory energie, v
z4vislosti na vasich pracovnych ndvykoch, CPU, velkosti systémovej pamiite a velkosti panela displeja.

Tu zobrazené zobrazenia
obrazovky predstavuju iba
priklady a nemusia odrazat to,
¢o vidite v ramci vasho systému.

V pripade nedostato¢ného
nabitia batérie budete varovani.
Ak budete pokraéovat v
ignorovani varovani tykajucich
sa nedostatoéného nabitia

tj Zostdva 95%
|

Vyberte plan napdjania:
@ Vyvaieny
Setri¢ energie
) Wysoky vykon
Precitajte si, ake moZno usporit energiu

DalSie moznosti napajania
Windows Mobility Center

lodnests napdjania
Windawt Makility Conter

Zobrack syibfrecret ikeery

Kliknite pravym tlac¢idlom mysi
na ikonu baterie

Akzusimy plan nagajania

Umiestnite kurzor na ikonu
batérie bez sietového adaptéra.

batérie, notebook moéze
prejst do reZimu doéasného
zastavenia (prednastavenie
Windows pouziva STR).

Kliknite favym tlagidiom mysi na e
ikonu batérie
Umiestnite kurzor na ikonu

batérie so sietovym adaptérom.

VYSTRAHA! Pozastavenie RAM (STR) netrva dlho poéas doby, kedy déjde k vyéerpaniu
batérie. Pozastavenie disku (STD) nie je to isté, ako vypnutie napajania. STD vyzaduje
malu hodnotu napéjania a zlyha v pripade, Ze Ziadne napajanie nie je k dispozicii, a to
vzhPadom k uplnému vybitiu batérie, alebo ak neexistuje ziadne napajanie (napriklad
odpojenie ako sietového adaptéra, tak aj batérie).

# Nabijanie batérie

Pred pouZivanim batérie na cestdch je potrebné batériu nabit. Nabijanie batérie za¢ne akondhle notebook
pomocou siet ového adaptéra pripojite k externému napdjaniu . Pred prvym pouZitim batériu iplne nabite.
Nov batériu je potrebné tiplne nabit pred odpojenim notebooku od externého napdjania. Ak je notebook
vypnuty, nabijanie batérie trvd niekolko hodin; ak je notebook zapnuty, nabijanie batérie trvd dvakrat
dlhsie. Svetlo nabijania batérie zhasne po nabiti batérie.

Batéria sa zaéne nabijat akonahle nabitie batérie poklesne pod hodnotu nabitia
rovnajticu sa 95%. Tym sa zabrani ¢astému nabijaniu batérie. Minimalizovanie poctu
cyklov nabijania poméze prediZit Zivotnost batérie.

Nabijanie batérie sa zastavi ak je teplota ve'mi vysoka, alebo ak je napatie batérie
velmi vysoké.

VYSTRAHA! Nenechavajte batériu vybit sa. Batéria sa ¢asom vybije. Ak batériu
nepouzZivate, je potrebné ju raz za tri mesiace nabit, aby sa prediZila jej obnovovacia
kapacita. V opaénom pripade méze déjst k zlyhaniu nabijania.
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3 Zaciname

@ Volby pre napajanie

Sietovym vypinacom zapnete (ON) a vypnete (OFF) notebook alebo notebook prepnete do reZimu spanku
alebo hyberndcie. Aktudlne funkcie sietového spinaca dokdZete prispdsobit vo Windows Control Panel
(Ovladaci panel Windows). ,,Power Options (MoZnosti napdjania).*

Dalsie moZnosti ako ,,Switch User (Prepnit uZivatela), Restart
(Restartovat), Sleep (Spanok), alebo Shut Down (Vypniit'),”
ziskate kliknutim hrotom §ipky na ikonu zdmku.

o Restartovanie a opatovné zavedenie

Po vykonani zmien v operacnom systéme vam bude prikdzané
restartovat’ systém. V ramci niektorych instalacnych procesov

Prepnut poudivatels
Ohlgeit

Zarmliort
Reftarcvat

Uppat
Prepnilt do refimu dhodobého spinky

Wypnait

sa zobrazia dial6gové oknd umoZnujice restartovanie. Manudlne restartovanie systému vykondte stlacenim
tlacidla Start Windows. Ndsledne zvolte Vypnit a ndsledne Restartovat.

DOLEZITE! Aby ste ochranili pevny disk, pred opitovnym zapnutim vyckajte aspori

5 sekund od vypnutia.

@, Nudzové vypnutie

V pripade, ak nedokdZete svoj operacny systém spravne vypniit alebo restartovat, existuji dva dalSie

sposoby vypnutia notebooku:

| . .
(1) Podrzte siefovy vypinaé O pocas doby dlhsej  (2) stlacte tla¢idlo pre zastavenie PO4.

ako 4 sekundy, alebo

/

N

y

O

/

J

bod

Tlacidlo pre zastavenie stlacite
pomocou narovnanej kancelarskej
sponky.

DOLEZITE! Nidzové vypnutie nepouzivajte poéas zapisovania tGdajov, v opaénom
pripade déjde k strate alebo k zni€eniu udajov.
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Zaciname 3

‘f_f Rezim spravy napajania

P;M, Notebook md mnozZstvo automatickych alebo nastaviteInych funkcif dspory energie, ktoré mdzete

opiens vyuzivat pre prediZenie Zivotnosti batérie a kvoli zniZeniu celkovych prevadzkovych ndkladov (TCO).
Niektoré z tychto funkcii dokdZete ovladat prostrednictvo menu Napdjanie (Power), ktoré sa nachadza v
nastaveniach BIOS. Nastavenia pre sprdvu napdjania ACPI sa vykondvaju v rdmci opera¢ného systému.
Funkcie pre sprdvu napdjania su navrhnuté tak, aby uSetrili ¢o najviac elektrickej energie, a to prepnutim
prvkov do reZimu nizkej spotreby energie tak casto, ako je to len mozZné, av§ak pri umoZneni plnej
funkc¢nosti v pripade potreby.

@ Spanok a hybernacia
Nastavenia tykajice sa sprdvy napdjania je moZné ndjst vo Windows > [ O
Control Panel (Ovladaci panel) > Power Options (MoZnosti napajania).

V systémovych nastaveniach dokdZete zadefinovat “Sleep (Spdnok)/ | = —
Hibernate (Hyberndcia)” alebo “Shut Down (Vypnutie)” pre pripad | = =
zatvorenie panelu displeja alebo stlacenie sietového tlacidla. “Sleep .
(Spanok)” a “Hibernate (Hyberndcia)” Setr{ elektricku energiu v pripade,
ak sa notebook nepouZiva, a to vypnutim urcitych prvkov. Ak svoju pracu
obnovite, vd§ posledny stav (napriklad dokument narolovany do polovice i

alebo e-mail napisany do polovice) sa objavi tak, ako keby ste vébec od :

prace neodisli. “Vypnutie (Shut down)” zatvor{ vSetky aplikdcie a systém -
sa opyta, Ci si Zeldte uloZit neuloZenu pracu.

Prepnlt poutivatels

ReZim Sleep (Spanok) je totoZny s pozastavenim RAM (STR).

Ddhlisn
Této funkcia uloZi vaSe aktudlne tidaje a stav do paméite RAM Zuriknit
a mnoho prvkov vypne. PretoZe pamédt RAM je nestdla, na AR

podrZanie (obnovenie) udajov potrebuje energiu. Kliknite na
tlacidlo Start (Start) a hrotom Sipky vedla ikony zdmku, ¢im
uvidite tito moZnost . Pre aktivéaciu tohto reZimu méZete pouZit
aj klavesovu skratku [Fn F1]. Obnovenie vykondte stlatenim
ktoréhokol'vek klavesu okrem [Fn]. (POZNAMKA: Indikdtor napdjania bude v tomto reZime blikat'.)

Rezim Hibernate (Hybernacia) je totoZny s pozastavenim disku (STD) a vase aktudlne ddaje a stav uloZi
na pevny disk. Jeho zavedenim nie je nutné pamadt RAM pravidelne obnovovat a zdroven aj spotreba
energie je vo velkej miere zniZend. Napdjanie vSak nie je dplne eliminované, pretoZe urcité budené
prvky ako napriklad LAN musia byt elektrickou energiou napdjané. ReZim “Hibernate (Hyberndcia)”
usetri v porovnani s reZimom “Sleep (Spdnok)” viac elektrickej energie. Kliknite na tlacidlo Start (Start)
a hrotom Sipky vedrla ikony zdmku, ¢im uvidite tito moZnost. Obnovenie vykondte stlatenim tlacidla
pre zapnutie. (POZNAMKA: Indikdtor napdjanie bude v tomto reZime vypnuty.)

Uspat

Prepnild’ do refimu dihodobého spinku

Wypnait

* Regulacia teplotného vykonu
Existuju tri metddy reguldcie teplotného vykonu sliZiace na reguldciu teplotného stavu notebooku. Tieto
ovlddace teplotného vykonu nemd7u byt nakonfigurované uZivatefom a mali by byt zndme pre pripad,
ak notebook prejde do tychto teplotnych stavov. Nasledujice teploty predstavuju teploty skrinky (nie
jednotky centrdlneho procesora (CPU)).

* Ventildtor sa zapne za icelom aktivneho chladenia ak teplota dosiahne bezpe¢nu hornu hranicu.

< B
i,

* Jednotka centrdlneho procesora (CPU) zniZi z d6vodu pasivneho chladenia rychlost v
pripade, ak teplota presiahne bezpe¢nd hornd hranicu.

* Systém sa z dévodu kritického chladenia vypne ak teplota presiahne maximdlnu bezpe¢nui
hornd hranicu.
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3 Zaciname

Funkcie Specialnej klavesnice

Farebné aktivaéné klavesy

V nasledujicej Casti su zadefinované farebné aktivacné kldvesy na kldvesnici
notebooku. K farebnym prikazom budete mat pristup po tom, ako najprv stlacite a
podrZite funkény kldves a ndsledne stcasne stlacite kldves s farebnym prikazom.

Umiestnenia aktivaénych klavesov na funkénych klavesoch sa mézu lisit’ v zavislosti od
modelu, av§ak funkcie by mali byt rovnaké. Namiesto funkénych klavesov sledujte ikony.

F1
"

Ikona "Zz" (F1): Zavaddza reZim docasného pozastavenia (bud zastavenie RAM alebo
zastavenie disku, a to v zdvislosti od nastavenia tlacidla pre spdnok v rdmci nastavenia
spravovania napdjania).

F2
"

Rozhlasova veza (F2): Iba v pripade modelov s moznostou .
bezdrétového pripojenia: Zapina alebo vypina bezdrétovid &-‘w & u

LAN alebo Bluetooth (na vybranych modeloch) pomocou

obrazovkového displeja. V pripade aktivovania sa rozsvieti

zodpovedajuci indikdtor bezdrdtového pripojenia. Pre pouZivanie bezdr6tovej LAN alebo
Bluetooth je potrebné vykonat nastavenia Windows.

"
o

Ikona obalky (F3): Stladenim tohto kldvesu ddjde k spusteniu aplikdcie e-mailu, | =
a to pocas toho, ¢o systém Windows beZi. LR

-]

Ikona ,,e* (F4): Stlacenim tohto kldvesu djde k spusteniu aplikdcie prehliadaca
pre Internet, a to pocas toho, ¢o systém Windows beZi.

Ikona vyplneného slnka (F5): &
ZniZuje jas displeja -

Ikona prazdneho sinka (F6):
Zvysuje jas displeja

-

F7
Fr
!

roztiahnutiu plochy obrazovky (v pripade niektorych modelov), ¢im déjde k vyplneniu

Ikona LCD (F7): Zapina a vypina panel displeja. Pomocou tohto kldvesu dé6jde k j
celého displeja pocas pouZivania rezimov s nizkym rozliSenim.

Fn F8
=1/

Ikony LCD/Monitor (F8): Prepina medzi LCD displejom notebooku a
externym sériovo zapojenym monitorom. LCD notebook -> Externy monitor
-> Obidva. (T4to funkcia nie je funk¢nd pri 256 farbdch; v rdmci Nastaveni
vlastnosti displeja zvol'te Vysoku kvalitu farieb. DOLEZITE: Externy monitor
pripojte pred vykonanim zavedenia operacného softvéru notebooku.

-

Preskrtnuta dotykova plocha (F9): Prepina zamknutie (zablokovanie) a
odomknutie (odblokovanie) dotykovej plochy. Zablokovanie dotykovej podlozky

zabrdani ndhodnému pohybu kurzora pocas pisania a najlepSie sa pouZiva s _
externym dotykovym ndstrojom ako je mys. POZNAMKA: Na vybranych |
modeloch sa medzi tlacidlami na dotykovej ploche nachddza indikdtor, ktory

sa rozsvieti v pripade, ak bude dotykovd plocha OODOMKNUTA (odblokovand) a nebude
svietif v pripade, ak bude dotykova plocha ZAMKNUTA (zablokovand).




Zaciname 3

Farebné aktivacné klavesy (pokrac¢ovanie)

Ikony s reproduktorom (F10):
Zapina a vypina reproduktory (iba v operacnom systéme Windows)

Ikona zniZenia hlasitosti reproduktora (F11): e
ZniZuje hlasitost’ reproduktora (iba v opera¢nom systéme Windows) -

Ikona zvySenia hlasitosti reproduktora (F12):
Zvysuje hlasitost’ reproduktora (iba v operaénom systéme Windows)

Num LK’

ScrlK

E-5
Num Lk (Ins): Zapina a vypina numerickd kldvesnicu (zdmok cisiel). UmoZiiuje
vyuZivat vacsiu Cast kldvesnice, a to kvoli zaddvaniu Cisel.

’
g o

Fn+C: Zapina a vypina funkciu inteligentnej tech- - ; .
noldgie Splendid. UmozZiuje prepinanie medzi rdz- = . ~ T =
nymi reZimami vylepsSenia farieb displeja s ciefom - - v =S
vylepsenia kontrastu, jasu, farebného ténu pokozky

a nezavislého vylepSenia farebnej sytosti pre cervend, zelend a modrd. Aktudlne nastaveny
reZim si moéZete pozriet prostrednictvom obrazovkového displeja (OSD).

| Fn+V: Zapina softvérovi aplikdciu ,,Life Frame*. %
Fn Fn+T: Zapina softvérovi aplikdciu ,,Power For Phone*. tl .1
: } sl ¥
o R Powerd Gear+ (Fn + medzernik): TlaCidlom 0 “a
| Power4 Gear+ prepinate uspory napdjania v rdmci @ ‘.U _:r

r6znych reZimov udspor napdjania elektrickou

energiou. ReZimy dspory napdjania riadia mnoho

aspektov notebooku s ciefom maximalizovat vykon v zdvislosti od doby pouZivania
batérie. PouZitie alebo odpojenie siet ového adaptéra automaticky prepne systém na reZim
striedavého pridu a reZim napdjania batériou. Aktudlne nastaveny reZim si méZete pozriet
prostrednictvom obrazovkového displeja (OSD).
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3 ZaCiname
47 Klavesy Microsoft Windows

Na kldvesnici sa nachddzaji dva Specidlne kldvesy Windows. Tie st popisané v dalsej Casti.

Kldves s logom Windows aktivuje menu Start umiestnené na spodnej Tavej strane pracovnej
plochy Windows.

Druhy kldves, ktory vyzerd ako menu Windows s malym kurzorom, aktivuje menu s vlastnost'ami
a je rovnocenny so stlacenim pravého tlacidla mySi na objekte Windows.
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Zaciname 3

Prepinace a indikatory stavu

Prepinace

© (] o~

) Prepinac pre bezdrétové spojenie
Iba v pripade modelov s moznostou bezdrétového pripojenia: Zapina alebo vypina
bezdrétovi LAN alebo Bluetooth (na vybranych modeloch) pomocou obrazovkového
displeja. V pripade aktivovania sa rozsvieti zodpovedajuci indikdtor bezdrétového
pripojenia. Pre pouZivanie bezdrdtovej LAN alebo Bluetooth je potrebné vykonat
nastavenia Windows.

% Klaves Power4Gear eXtreme @ {‘-‘3 —

Kldvesom Power4 Gear eXtreme prepinate uspory napdjania v
ramci réznych reZimov dspor napdjania elektrickou energiou.
ReZimy dspory napdjania riadia mnoho aspektov notebooku s ciefom maximalizovat vykon v zavislosti
na Zivotnosti batérie. PouZite alebo odpojenie siet ového adaptéra automaticky prepne systém na reZim
striedavého pridu a reZim napdjania batériou. Vybrany reZim je zobrazeny na displeji.

() Sietovy vypinaé =\
Sietovym vypina¢om zapnete (ON) a vypnete (OFF) notebook alebo notebook prepnete do \
reZimu spanku alebo hyberndcie. Aktudlne funkcie siefového spinaca dokdZete prisposobit
v Windows Control Panel (Ovlddac{ panel Windows). ,,Power Options (MoZnosti napdjania).

o
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3 Zaciname

Prepinace a indikatory stavu (pokrac¢ovanie)
Indikatory stavu

Predna
o ) 0 Q
(0] (0] (0] (0]

& Indikator nabijania batérie

Indikdtor nabijania batérie je LED didda ktord zobrazuje vykon batérie podla nasledujiceho:
SVIETTI: Batéria sa po pripojeni adaptéra striedavého pridu nabija.
NESVIETI: Batéria notebooku je nabitd alebo tiplne vybita.

Blika: Nabitie batérie je mensie ako 10% a adaptér striedavého pridu nie je pripojeny.

) Indikator bezdrétovej LAN

Nachddza sa jedine na modeloch so zabudovanou bezdrétovou LAN. Ak je zabudovand

bezdrétovd LAN odblokovand, indikdtor sa rozsvieti. (Je potrebné vykonat' nastavenia
Windows.)

AR

 Indikator Bluetooth e\

Nachddza sa iba na modeloch s podporou Bluetooth (BT) Indikdtor sa rozsvieti v pripade,
ak je funkcia Bluetooth (BT) zabudovand v notebooku aktivna.

Q) Indikator napajania

~ Indikdtor napdjania sa rozsvieti pri zapnuti notebooku a blikd pomaly v pripade, ak je notebook

v reZime pozastavenia RAM (reZim spdnku). Indikdtor nesvieti ak je notebook vypnuty alebo je
v reZime pozastavenia disku (Hyberndcia).
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Prepinace a indikatory stavu (pokrac¢ovanie)

Indikatory stavu (pokracovanie)

Horna

@ B & 6
0O o0 o o

g} Indikator zamku éislic
Ak svieti, znamend to, Ze zdmok ¢islic [Num Lk] bol aktivovany. Zamok &islic umoZiuje,
aby niektoré pismend kldvesnice fungovali ako Cislice, a to kvdli jednoduchSiemu zaddvaniu
¢iselnych ddajov.

[ Indikator zamku velkych pismen

Ak svieti, znamend to, Ze zdmok velkych pismen [Caps Lock] bol aktivovany. Zamok
velkych ¢isel umoZiiuje pisanie velkych pismen pomocou niektorych kldvesov s pismenami
(napr. A, B, C). Ak svetlo zdmku velkych pismen nesvieti, pfsané pismend budu vo forme
malych pismen (napr. a, b. ¢).

ﬁ Indikator zamku rolovania

Ak svieti, znamend to, Ze zdmok rolovania [Scr Lk] bol aktivovany. Zdmok rolovania &
umoznuje, aby niektoré klavesy s pismenami mali funkciu kldvesov so Sipkami, a to z |
dévodu jednoduchsieho pohybu pocas doby, kedy sa pouZiva iba Cast kldvesnice. Ide
napriklad o hranie hier.

 Indikétor €innosti mechaniky

Naznacuje, Ze notebook ziskava pristup k jednému alebo k viacerym pamétovym zariadeniam,
akym je napriklad pevny disk. Blikanie svetla je imerné dobe pristupu.
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3 Zaciname
Klavesy multimedialnych ovladacov (na vybranych modeloch)

Kldvesy multimedidlnych ovlddacov umoZziuji pohodlné ovlddanie multimedidlnych aplikdcii. V
nasledujuicej Casti su zadefinované funkcie pre kazdy z kldvesov multimedidlnych ovlddacov
nachddzajucich sa na notebooku.

@f Niektoré funkcie ovladacich klavesov sa mézu lisit v zavislosti na modeli notebooku.

v

[ 1]

_’
[ 2]

@ Pre funkcie ovladania CD pouzite klaves [Fn] v kombinacii s klavesmi so Sipkami.

(» 1)) Prehravanie / pozastavenie prehravania CD

AK je prehravanie CD zastavené, zacne sa prehrdvanie CD.
Pocas prehravania CD sa pozastavi prehravanie CD.

( ®)Zastavenie prehravania CD

AK je prehravanie CD zastavené, vysunie sa zdsobnik CD.
Pocas prehravania CD sa zastav{ prehravanie CD.

(led) Preskoéenie na predchadzajucu stopu poéas prehravania CD
(previjanie naspét) a stiSenie hlasitosti zvuku

Toto tlacidlo ma pocas prehravania CD dve funkcie:
Stopa: Prvym stladenim ddjde k opitovnému zacatiu prehrdvania aktudlnej stopy. Dalim stladenim
ddjde k preskoceniu na predchadzajicu stopu.
Zvuk: Podrzanim ddjde k stiSeniu zvuku.

(»»1) Preskoéenie na nasledujlcu stopu poéas prehravania CD (previjanie
rychlo dopredu) a zosilnenie hlasitosti zvuku

Toto tlacidlo ma pocas prehravania CD dve funkcie:
Stopa: Stlacenim déjde pocas prehrdvania CD k preskoceniu na nasledujicu stopu.
Zvuk: PodrZzanim ddjde k zosilneniu zvuku.

» Ovladaée hlasitosti zvuku

Fn + Ikony s reproduktorom (F10): Zapina a vypina hlasitost zvuku
Fnviq) Fn + Ikona vypnutia reproduktora (F11): Stisi hlasitost zvuku
Fn Q) Fn + Ikona zapnutia reproduktora (F12): Zosiln{ hlasitost zvuku
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4. Pouzivanie notebooku

Dotykovy nastroj

Pamétové zariadenia
Pridavna doska
Opticka mechanika
Citacdka pamatovej karty
Mechanika pevného disku
Pamat (RAM)

Pripojenia
Pripojenie modemu (na vybranych modeloch)
Sietové pripojenie
Pripojenie k bezdrétovej LAN (na vybranych modeloch)
Bezdroétové sietové pripojenie v ramci Windows
Bezdrétoveé pripojenie pomocou Bluetooth (na vybranych modeloch)
Pripojenie antény (na vybranych modeloch)
Modul Trusted Platform Module (TPM) (na vybranych modeloch)
Dialkovy oviada¢é medialneho centra (na vybranych modeloch)

@ Fotografie a obrazky pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie su
totozné s tym, €o sa v skutoénosti na vyrobku samotnom nachadza.
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4 Pouzivanie notebooku

Dotykovy nastroj

Dotykové zariadenie, ktorym je integrovand dotykova
podloZka notebooku, je plne kompatibilnd s dvoj/
trojtlacidlovou mysSou typu PS/2 vybavenou gombikom
na rolovanie. Dotykovd podlozZka je citlivd na tlak
a neobsahuje Ziadne pohybujice sa stucasti; z tohto
doévodu nedochddza k Ziadnym mechanickym
poruchdm. Pre prdcu s niektorymi aplika¢nymi
softvérmi je stdle poZadovany ovlddac zariadenia.

DOLEZITE! Na obsluhu dotykovej podlozky
nepouzivajte okrem svojho prsta ziadne
iné predmety, pretoZze by mohlo déjst’ k
poskodeniu povrchu dotykovej podlozky.

— Pravé kliknutie

Pohyb
kurzora

Plocha pre
rolovanie

Lavé kliknutie

Pouzivanie dotykovej podlozky

Lahky tlak konca prsta je vSetko, ¢o potrebujete na
ovlddanie dotykovej podlozky. PretoZe dotykovd podlozka
je elektrostaticky senzitfvna, nie je moZné namiesto prstov
pouzivat Ziadne iné predmety. Primdrnou funkciou
dotykovej podlozky je pohyb kurzora po vybranych
predmetoch a vyber poloZiek zobrazenych na obrazovke,
ato pomocou pohybu prsta, ktory nahrddza beZnu stolovi
mys. Na nasledujicich obrdzkoch je zndzornené spravne
pouzivanie dotykovej podlozky.

Pohyb kurzora

PoloZte svoj prst na stred dotykovej podloZKy a postivajte
nim v poZadovanom smere pohybu kurzora.

=50

[

-
[ Pl

Posurite prst
dopredu

x

Posurite prst
dozadu

Posurite prst
dofava

Posurite prst

doprava

k

-
.
"

3

#
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Rolovanie (na vybranych modeloch)

Postivanim prsta smerom hore alebo dolu na pravej stane

ddjde k rolovaniu okna hore alebo dolu.

Rolovat
hore

Y4

N

J

[

Rolovacia funkcia riadena softvérom je dostupna po nastaveni priloZzeného obsluzného
programu pre dotykovu podlozku tak, aby umoznovala jednoduchu navigaciu v ramci

Windows alebo internetu.




Pouzivanie notebooku 4

[d Obrazky znazorriujuce pouzivanie dotykovej podlozky
Kliknutie/poklepanie - ak sa kurzor nachddza na polozke, stlacte Tavé tlacidlo, alebo sa prstom I'ahko
dotknite dotykovej podlozky a prst na dotykovej podlozke ponechajte, a to azZ dokial nedéjde k vybratiu

polozky. D6jde k zmene farby vybranej poloZky. Désledkom nasledujicich 2 ¢innosti bude rovnaky
vysledok.

Kliknutie Poklepanie
/\ g /\‘\
(
Stlaéte a uvolnite Tavé tlacidlo ZTahka, avSak rychlo, sa dotknite
kurzora. dotykovej podlozky.

Dvaojité kliknutie/Dvojité poklepanie - Ide o beZny postup pre spustenie programu, a to priamo pomocou
zvolenej ikony. Kurzor presurite na ikonu programu, ktory si Zeldte spustit, dvakrat stlacte Tavé tlacidlo
alebo dvakrat rychlo poklepte na dotykovi podlozku. Systém spusti zodpovedajiici program. Ak bude
interval medzi kliknutiami alebo poklepaniami vel'mi dlhy, operdcia sa nevykond. Rychlost dvojitého
¢innosti bude rovnaky vysledok.

Stlacte Tavé tlacidlo dvakrat a Zlahka, avsak rychlo, sa dvakrat

§". Désledkom nasledujicich 2
Dvojité Dvoljité
uvolnite. dotknite dotykovej podlozky.

kliknutia méZete nastavit pomocou Ovlddacieho panela Windows "Mys
kliknutie poklepanie
- Z T2
|

Tahanie - Tahanie znamend uchytenie poloZky a jej umiestnenie na ktorékol'vek vami zvolené miesto v
rdmci obrazovky. Kurzor méZete umiestnit na zvolenu poloZku. Pri stlaenom l'avom tlacidle postvajte
kurzorom na vami poZadované miesto. Ndsledne tlacidlo uvolnite. Nasledne drZte a fahajte poloZku
pomocou prsta. Désledkom oboch nasledujucich prikladov bude rovnaky vysledok.

Tahanie Tahanie -

- kliknutie poklepanie
Drzte Tavé tladidlo zatlacené a Lahko sa dvakrat dotknite dotykovej
prstom posuvajte po dotykovej podlozZky, pocas druhého poklepania
podlozke. postvajte prst po dotykovej

podloZke.
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[] Starostlivost’ o dotykovu podlozku
Dotykova podlozka je citlivd na tlak. Ak sa o 1fiu nebudete sprdvne starat, mézZe Tahko dojst k jej
poskodeniu. Do tvahy zoberte nasledujiice upozornenia.

#

* Zabezpecte, aby nedochddzalo k styku dotykovej podloZzky s prachom, tekutinami alebo mazivom.
* Dotykovej podlozky sa nedotykajte Spinavymi alebo mokrymi prstami.

¢ Na dotykovu podlozZku ani na tlacidld neddvajte tazké predmety.

* Vyhnite sa poskriabaniu dotykovej podloZky nechtami alebo inymi ostrymi predmetmi.

Dotykova podlozka reaguje na pohyb, nie na silu. Nie je potrebné klepat’ na dotykovu
podlozku vel'mi silno. Silné poklepanie nezvysSi odozvu dotykovej podlozky. Dotykova

podlozka najlepSie reaguje v pripade slabého tlaku.

[ Automatické zablokovanie dotykovej plochy

Systém Windows dokdZe automaticky zablokovat' dotykovi plochu obrazovky v pripade ak je pripojena
externd USB mys. Tdto funkcia je beZne vypnutd. Ak tito funkciu cheete zapniit', zvolte Windows Control
Panel (Ovladaci panel) > Mouse Properties (Vlastnosti mysi) > Device Settings.
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Pamatové zariadenia

Pamét ové zariadenia umoZiiuju notebooku nacitat’ alebo zapisat dokumenty, obrazky a ostatné subory na
rdzne zariadenia pre uloZenie tidajov do pamate. Tento notebook je vybaveny nasledujicimi paméitovymi
zariadeniami:

+ Pridavna doska

+ Opticka mechanika

- Citadka pamatovej karty

+ Mechanika pevného disku

[] Pridavna doska

K dispozicii je 26 kolikovd §trbina pre kartu ExpressCard podporujiica jednu kartu Fe=
ExpressCard/34 mm alebo jednu rozsirenu kartu ExpressCard/54 mm. Toto nové rozhranie
je rychlejsie a vyuZiva sériovud zbernicu podporujicu USB 2.0 a PCI Express namiesto
pomalsej paralelnej zbernice pouZivanej v Strbine pre karty na PC. (Nie je kompatibilnd
s predchéadzajicimi kartami PCMCIA.)

Vlozenie pridavnej dosky

,

Pred vloZenim sa
resvedcte, Ze karta
xpressCard je rovna.

L \L J

Q§ 1. Ak je zdsuvka pre kartu ExpressCard vybavend 3. Starostlivo pripojte kdble a adaptéry potrebné

ochranou, tito ochranu odstrarite podla dolu pre kartu ExpressCard. Zvycajne je moZné
uvedenych pokynov - “Vybratie pridavne;j konektory zasunit iba jednym smerom. Aby ste
dosky”. zistili, ktord strana je hornd, na boku konektora

Y . ndjdete nalepku, ikonu alebo oznacenie.
2. Kartu ExpressCard zasurite tak, Ze strana J p

konektora smeruje dopredu a §titok smerom
hore. BeZné dosky karty ExpressCards budu
po uplnom zasunuti zarovno s notebookom.

Vybratie pridavnej dosky ( )
Strbina pre kartu ExpressCard nie je vybavend l

tlac¢idlom pre jej vysunutie. Kartu ExpressCard S

uvolnite tak, Ze ju zatlacite dopredu a ndsledne »”

juuvolnite. Kartu ExpressCard ndsledne opatrne

vytiahnite zo Strbiny.
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Opticka mechanika
Vlozenie optického disku

N

__—

1. Kym je napdjanie notebooku zapnuté, stlacte 2. Jemne vytiahnite predny panel mechaniky a
tlacidlo pre vysunutie mechaniky. Zdsobnik zdsobnik plne vytiahnite. Ddvajte si pozor,
sa CiastoCne vysunie. aby ste sa nedotkli SoSoviek CD mechaniky

a ostatnych mechanizmov. Presvedcte sa, Ze
sa pod zdsobnik mechaniky nedostand Ziadne
prekdzky, ktoré by ju mohli upchat’.

3. Disk drzZte za okraje tak, aby jeho strana s 4. Pomaly zatlacte zdsobnik mechaniky dovnuitra.

potlaCou smerovala nahor. Zatlacte na obe Mechanika za¢ne nacitavat’ obsah (TOC) disku.
strany stredného otvoru disku tak, aby sa Ak sa mechanika zastavi, disk je pripraveny na
disk zachytil o hrdlo. V pripade spravneho pouZivanie.

uloZenia by malo byt hrdlo vysSie ako disk.

Je bezné, ak budete poéut aj citit' ako CD disk v CD mechanike poéas naéitania tidajov
rotuje s velkou intenzitou.
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© Opticka mechanika (pokracovanie)
Vybratie optického disku Nudzové vysunutie

$ \o

Skutocné umiestnenie
méZe byt pre kazdy

model iné.
N
Vysuiite zdsobnik a jemne vypacte okraj disku Nudzové vysunutie sa nachddza v otvore na optickej
smerom nahor, a to pod uhlom, ktory umozZn{ mechanike a pouZiva sa na vysunutie zdsobnika
vybratie disku z hrdla. optickejmechaniky v pripade, ak elektronické vysunutie

zlyhd. Nidzové vysunutie nepouZivajte ako ndhradu
elektronického vysunutia. Poznamka: Davajte
pozor na to, aby ste nepichli do indikatora cinnosti,
ktory sa nachadza na tom istom mieste.

(©) Pouzivanie optickej mechaniky
S optickymi diskami a zariadeniami je potrebné zaobchddzat' opatrne, pretoZe ich sicastou su presné
mechaniky. Zoberte do dvahy vSetky dbleZité bezpecnostné pokyny uvddzané doddvateImi CD. Na
rozdiel od stolovych optickych mechanik vyuZiva notebook na pridrZanie CD hrdlo, ktoré CD pridrZiava
pri akomkolvek uhle. Pri vkladani CD je déleZité zatlacit CD na hrdlo v strede mechaniky. V opacnom
pripade d6jde k poskriabaniu CD optickou mechanikou.

@ VYSTRAHA! Ak sa disk spravne neuchyti o hrdlo v strede, méze déjst k Poskodeniu
CD po zatvoreni zasobnika. Po¢as pomalého zatvarania zasobnika sledujte dékladne
CD, aby ste takto zabranili jeho poskodeniu.

Pismeno oznacujice CD mechaniku bude zobrazené bez ohl'adu na to, ¢i sa v mechanike CD nachddza
alebo nie. Po spravnom vloZeni CD bude pristup k didajom na CD rovnaky ako v pripade pevného disku;
vynimkou je, Ze ni¢ nemozno na CD zapisovat ani menit. Pomocou spravneho softvéru je mozné, aby
CD-RW mechanika alebo DVD+CD-RW mechanika umozZnila pouZivat CD-RW disky ako pevné disky,
a to s umoZnenim zapisovania, mazania a editovania.

Vibrdcie si beznym javom vsSetkych vysoko rychlostnych optickych mechanik a si spdsobené
nevyrovnanymi CD diskami alebo potlacou na povrchu CD. Kvdli zniZeniu vibrécif pouZivajte notebook
na rovnom povrchu a na CD nenalepujte Ziadne ndlepky.

Pocéuvanie zvukového CD

Optické mechaniky dokdZu prehrdvat CD disky, av§ak iba DVD-ROM dokazZe prehravat zvukové
DVD disky. Zvukové CD vloZte do mechaniky; Windows™ automaticky otvori prehrdva¢ zvuku a
zacne prehrdvanie. V zdvislosti na zvukovom DVD disku a nainStalovanom softvéri sa mdZe stat, Ze na
pocuvanie zvukového DVD budete musiet’ otvorit DVD prehravac. Hlasitost dokdZete nastavit pomocou
aktiva¢nych kldvesov alebo pomocou ikony reproduktora Windows™ na liste tloh.
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P Citacka pamétovej karty

Aby bolo moZné pouZivat pamitové karty zo zariaden{, akymi su digitdlne fotoaparaty, MP3 prehrdvace,
mobilné telefény a PDA, je beZne potrebné zvlast zakipit ¢itacku pamétovych kariet. Tento notebook
je vybaveny jednou zabudovanou ¢itac¢kou pami ovych kariet, ktord dokdZe ¢itat mnoZstvo pamétovych
kariet. Tie su uvedené v dolu uvedenom priklade. Zabudovana ¢itacka pamétovych kariet nie je len
pohodlnd, ale je aj rychlejsia ako vécsina ostatnych typov ¢itaCiek pamatovych kariet, pretoZe vyuZiva
internu Sirokopdsmovi zbernicu PCIL.

DOLEZITE! Kompatibilita pamatovej karty je ré6zna a zavisi na modeli notebooku a
technickych $pecifikaciach paméatovej karty. Specifikacie paméatovych kariet sa vZdy
menia a tak sa kompatibilita méZe bez upozornenia zmenit.

Priklady paméatovych kariet

xD Picture Card

O MPLS

MMC (Multimedidlna karta)
MMC Plus

RS-MMC (Redukovand velkost) (s adaptérom
MMC)

SD (Secure Digital)
MiniSD (s adaptérom SD)

- Memory Stick Micro (s adaptérom MS)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Mt a1
Franscand i

Sanisk 3

BOMNY MEMORY STICK PH[ILI

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (s adaptérom MS)

DOLEZITE! Kartu nikdy nevyberajte poéas alebo ihned po naéitani, kopirovani,
formatovani alebo vymazani udajov z karty, pretoze méze doéjst ku strate tidajov.

VYSTRAHA! Aby ste zabranili strate tidajov, pred vybratim

pamétovej karty pouzite prikaz ,,Windows Safely Remove Bezpeiné odstranenie hardvéru
Hardware (Bezpecéné odstranenie hardvéru v ramci
Windows)” nachadzajtici sa na liste uloh.
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Mechaniky pevnych diskov maji vicSie kapacity a funguji pri omnoho vyssich
rychlostiach ako disketové mechaniky alebo optické mechaniky. Notebook sa doddva
s vymeniteInou mechanikou pevného disku. Aktudlne mechaniky pevnych diskov

podporuji S.M.A.R.T. (Technoldégia vlastného monitorovania a ohlasovania) pre zistenie
chyb alebo portch disku. Kvoli vymene alebo modernizdcii mechaniky pevného disku
vZdy navstivte autorizované servisné stredisko alebo predajcu tohto notebooku.

DOLEZITE! ZIé zaobchadzanie s notebookom méze spdsobif poskodenie
mechaniky pevného disku. S notebookom zaobchadzajte jemne a chrarite ho pred
vplyvom statickej elektrickej energie, silnymi vibraciami a narazmi. Mechanika
pevného disku predstavuje chulostivejsi prvok a bude zvy€ajne prvym prvkom, ktory
sa poskodi pri pade notebooku.

Priehradka pre mechaniku pevného
disku

Mechanika pevného disku je zaistend v tejto priehradke.
Informécie o moZnostiach modernizdcie mechaniky pevného
disku pre svoj notebook ziskate v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpecili maximdlnu
kompatibilitu a spolahlivost, je potrebné, aby ste mechaniky
pevného disku zakupili u autorizovanych predajcov tohto
notebooku.

[«

—
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Vybratie mechaniky pevného disku Nainstalovanie mechaniky pevného disku

v
)
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w Pamat’ (RAM)

Pridavnd pamét zvysi vykon aplikdcie zniZenim pristupu na pevny disk. BIOS
automaticky zistuje velkost’ pamdite systému a na zdklade toho pocas procesu POST
(samotestovanie pri zapnuti) nakonfiguruje CMOS. Po nainstalovani pamite nie je
potrebné Ziadne nastavenie hardvéru alebo softvéru (vratane BIOS).

priklad.
Priehradka pre pamét je vybavend pre rozsirenie pamite,
a to pomocou pridavnej paméte. Informdcie o moZnostiach
modernizdcie paméte pre svoj notebook ziskate v
autorizovanom servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby
ste zabezpecili maximdlnu kompatibilitu a spoTlahlivost,

je potrebné, aby ste moduly pre rozSirenie zakupili u
autorizovanych predajcov tohto notebooku.

10000001000

) )

k (Toto je iba priklad.) ) K (Toto je iba priklad.) o J
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Pripojenia

Zabudovany modem a siet’ nie je moZné nainstalovat’ poéas neskor$ej modernizacie. Po
zakdpeni modemu a/alebo siete je mozné vykonat’ instalaciu formou pridavnej karty.

Pripojenie modemu (na vybranych modeloch)

Telefénne vedenie pouZivané na pripojenie interného modemu notebooku by malo mat’ dva r ;‘“,
alebo Styri kdble (modem vyuZiva iba dva kéble (telefénna linka ¢.1)) a na oboch koncoch by “,..;;,-"‘ ; J_;’;
malo mat konektor typu RJ-11. Jeden koniec pripojte k portu vstupnému/vystupnému otvoru £ =
na modeme a druhy koniec pripojte k analdgovej telefénnej zdsuvke na stene (tie zdsuvky, =
ktoré je moZzné ndjst v obytnych budovach). Po nastaveni mechaniky je modem pripraveny

na pouZzivanie.

Ak ste pripojeni k on-line sluzbe, neprepinajte notebook do rezimu pozastavenia (alebo
rezimu spanku). V opaénom pripade déjde k pozastaveniu spojenia s modemom.

Priklad notebooku pripojeného k telefonnemu konektoru pre pouZivanie v spojeni so zabudovanym

modemom:
)
CT )/

NEE—— ==
S —
g D Telefonny konektor je ten

mensi z dvoch konektorov.

Telefénne kable s konektormi
typu RJ-11

Telefénna zasuvka Prllpquenlg
na stene tele onu je
volitelné

VYSTRAHA! Pouzivajte iba analégové telefénne zasuvky. Zabudovany modem nepodporuje
napétie pouzivané v digitalnych telefénnych systémoch. RJ-11 nepripajajte k digitalnym
telefénnym systémom, ktoré sa nachadzajti v mnohych komerénych budovach. V opaénom
pripade déjde k poskodeniu!

DOLEZITE! Z dovodu elektrickej bezpeénosti pouzivajte iba telefénne kable hodnoty
26AWG a vyssie. (Viac informacii najdete v Slovniku)
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@ Sietové pripojenie

Jeden koniec sietového kabla s konektormi typu RJ-45 na oboch koncoch pripojte k vstupnému/vystupnému
otvoru pre modem/siet na notebooku a druhy koniec pripojte k siefovému rozbocovacu alebo k sietovej
pripojke. Pre rychlosti 100 BASE-TX / 1000 BASE-T je potrebné, aby bol vas kabel kategorie 5 alebo vyssej
(nie kategdria 3) s tocenym dvojZilovym vedenim. Ak planujete pouZivat rozhranie pri rychlosti 100/1000Mb
za sekundu, je potrebné vykonat pripojenie k siefovému rozbocovacu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nie
k rozbo¢ovacu BASE-T4). Pre 10Base-T pouZite to¢ené dvojZilové vedenie kategdrie 3, 4, alebo 5. Tento
notebook podporuje plny prenos oboma smermi rychlostou 10/100 Mb za sekundu, avsak vyZaduje pripojenie
k siefovému rozbocovacu s prepinacom, ktory umoziiuje funkciu “v oboch smeroch”. Softvér je prednastaveny
tak, aby vyuZival najrychlejSie nastavenie. Z tohto dévodu nie je potrebny zdsah uZivatela.

@f 1000BASE-T (alebo Gigabit) podporuju iba vybrané modely.

46

Toéeny dvojzilovy kabel

Kadbel, ktory sa pouZiva na pripojenie karty Ethernet k hostitelovi (vo vSeobecnosti
ide o siefovy rozbocovac alebo pripojku), sa nazyva priamy toceny dvojZilovy
Ethernet (TPE) kdbel. Koncové konektory sa nazyvaju aj konektory RJ-45 a nie su
kompatibilné s telefénnymi konektormi RJ-11. Ak spdjate spolu dva pocitace bez
sief ového rozbocovaca medzi nimi, je potrebné pouzit kriZovy LAN kdbel (model
s rychlym Ethernetom). (Modely Gigabit podporuji automatické kriZenie a preto
kriZzovy LAN kdbel je v tomto pripade voliteIny.)

Priklad notebooku pripojeného k siet ovému rozboc¢ovacu alebo siet ovej pripojke pre pouZitie v
spojeni so zabudovanym ovlada¢om Ethernet.

&2 LAN konektor je ten
VaEsi z dvoch konektorov.

Sietovy kabel s konektormi typu RJ-45
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&) Pripojenie k bezdrétovej LAN (na vybranych modeloch)

VoliteInd zabudovand bezdrétovd LAN predstavuje kompaktny, na pouZivanie jednoduchy, adaptér
Ethernet. Implementujic normu IEEE 802.11 pre bezdrétové LAN (WLAN) je volitelnd zabudovand
bezdr6tovd LAN schopnd prenosu udajov pri vysokych rychlostiach prenosu a vyuZiva technolégiu
priamej sekvencie v rozprestretom spektre (Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)) a technolégiu
viacndsobného delenia pravouhlého kmitoctu (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) na
frekvencidch 2,4GHz/5GHz. VoliteInd zabudovana bezdrétovd LAN je spdtne kompatibilnd so starSimi
normami IEEE 802.11 umozZiiujicimi vyuZivat rozhranie bezdrétovych standardov LAN.

VoliteInd zabudovand bezdr6tovda LAN predstavuje pouZivatel'sky adaptér, ktory podporuje reZim
infraStruktiry a icelovy reZim a v rdmci konfigurdcii vasej existujicej alebo budicej bezdrétovej siete
pontka flexibilitu, a to pre vzdialenosti medzi klientom a pristupovym bodom do hodnoty 40 metrov.

Pre poskytnutie t¢inného zabezpecenia vasej bezdrotovej komunikdcie je voliteInd zabudovand LAN

doddvand so Sifrovacim 64-bitovym/128-bitovym protokolom Wired Equivalent Privacy (WEP) a je
vybavend funkciami Wi-Fi Protected Access (WPA).

Toto su priklady notebooku, ktory je pripojeny k
bezdrétovej sieti.

&) Uéelovy rezim

Ucelovy reZim umoZiiuje notebooku pripojit’ sa k inému
bezdrétovému zariadeniu. V rdmci tohto bezdrétového
spojenia nie je potrebny Ziadny pristupovy bod (AP).

~
Notebook Stolovy poéitaé

(VSetky zariadenia musia mat nainstalované volitelné adaptéry
typu 802.11 pre bezdr6tovd LAN.)

Q®c® PDA
\\ J

£)Rezim infrastruktary

ReZim infrastruktiry umoZziiuje, aby sa notebook a
ostatné bezdrétové zariadenia pripojili k bezdrétove;j
sieti vytvorenej pristupovym bodom (AP) (preddva sa
samostatne). Tento bod poskytuje centrdlne spojenie
pre bezdrétovych klientov a umozZiuje ich vzdjomnu
komunikdciu alebo ich komunikdciu s drétovou
sietou.

~N
Notebook Stolovy poéita¢

. . . . s A . Pristupovy bod
(VSetky zariadenia musia mat nainstalované volitefné adaptéry povy

typu 802.11 pre bezdrétovd LAN.)

e®e PDA
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&) Bezdrotové sietové pripojenie v ramci Windows

Pripojenie k sieti

1. Ak je to v pripade vasho modelu potrebné, prepnite spina¢ bezdrétového pripojenia do polohy ON

(ZAPNUTE) (pozrite si spinace v Casti 3).

¢ @

2. Opakovane stla¢ajte [FN F2] dokial sa
nezobrazi Wireless LAN ON (Bezdrétova
LAN zapnutd) alebo WLAN & Bluetooth ON
(WLAN a Bluetooth su zapnuté).

BuuEToarH

WIRELESS Laon 4

2b. MéZete aj dvakrat kliknit na ikonu Wireless
Console (Konzola bezdrétoveho pripojenia)
nachadzajlicu sa na liste uloh a zvote bud
Wireless LAN (Bezdrétova LAN) + Blue-

MNepripojeng

L‘. 50 dostupné bezdrotove siete,
s

3. Mali by ste vidiet sietovu ikonu ,Not
Connected (Nepripojené)”.

tooth, alebo iba Bluetooth.

Pripaji k sieti
Tapeild infamnicia o sksiate

‘Wypmle upoEoMovanie s nove siehe

Diagnostikovat 8 spemat
Centrum st

I —_

4. Pravym tlacidlom kliknite na ikonu a zvote
Connect to a network (Pripojit k sieti).

i
|
X

5. Zvote ,Show Wireless (Ukazaf bezdrétové
pripojenia)“ v pripade ak vo vasSej oblasti
existuje viac sieti.

B
[ ———

(3 T v

e |

7. MoZno bude potrebné, aby ste pocas
pripojenia zadali heslo.

8. Po uspesnom pripojeni sa zobrazi
,connected (Pripojené)”.
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€) Bezdré6tové spojenie pomocou Bluetooth (na vybranych
modeloch) "\'“\
Notebook vybaveny technoldgiou Bluetooth eliminuje potrebu kdblov pre pripojenie ‘

zariaden{ s podporou Bluetooth. Prikladom zariadeni podporujicich Bluetooth mézZe byt
notebook, stolovy pocitac, mobilné telefény, ako aj PDA.

@ Ak vas notebook nebol dodany so zabudovanym Bluetooth, je pre pouzivanie potrebné
pripojit modul USB alebo modul ExpressCard Bluetooth.

Mobilné telefony s podporou Bluetooth

MozZete sa bezdrétovo pripojit’ k svojmu mobilnému telefénu. V zdvislosti na mozZnostiach
mobilného telefénu dokdZete prestvat udaje z telefonneho zoznamu, fotografie, zvukové
stibory, alebo ho méZete pouzivat ako modem pre pripojenie k internetu. MéZete ho pouZivat
aj na pisanie SMS sprav.

Pocitace alebo PDA s podporou Bluetooth

MoézZete sa bezdrétovo pripojit k inému pocitacu alebo k PDA a vymienat subory, zdielat
periférie, alebo zdielat internetové alebo sietové spojenia. MoZete taktieZ pouzivat
bezdrétovi klavesnicu alebo mys podporujicou Bluetooth.

@ Zapnutie a spustenie pomocného programu pre Bluetooth

.....

1. Ak je to v pripade vasho modelu potrebné, prepnite spina¢ bezdrétového pripojenia do polohy ON
(ZAPNUTE) (pozrite si spinace v Casti 3).

¥

b %)
e
» @dﬁ

WIRFLESS Lan = BELUFETOOTH

2. Opakovane stlacajte [FN F2] dokial sa nezo-  2b.MéZete aj dvakrat kliknu na ikonu Wireless

brazi Bluetooth ON (Bluetooth zapnutd) alebo Console (Konzola bezdrétového pripojenia)
WLAN & Bluetooth ON (WLAN a Bluetooth st nachadzajucu sa na liste Uloh a zvote bud
zapnuté). Wireless (Bezdr6tova LAN) + Bluetooth, alebo
iba Bluetooth.

Pridat zariadenie Bluetooth R -

Zobrazit' zariadenia Bluetooth l_-' !_ . g® 'h 3" _@

Odoslat sibor x':- lﬁf "“J‘ - L= - ?,—" - &

Prijat sibor FEeCa o - I §

Pripojit’sa k personalnej sieti A -_,__ :a o 3 1. 4 H .|.

Otvorit’ nastavenia zariadenia Bluetooth B = ".; " l,. z o i

e .

]
i COdstranit’ ikonu zariadenia Bluetooth i B

3. Naliste tloh zvolte Add Bluetooth Device (Pridat  3b. Zariadenia Bluetooth méZete taktieZ spustit z
zariadenie Bluetooth). ovladacieho panela Windows. 49
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Pripojenie antény (na vybranych modeloch)

Na tejto strane su zobrazené multimedidlne pripojenia pre modely s TV tunerom a/alebo FM radiom.
Funkcie pre TV a rddio vyZaduji mat v pripade vybranych modelov zabudované moduly.

@ DOLEZITE: Ak sa pouziva anténa, notebook je potrebné pouzivat’ vonku.

Pripojenie kablov (
(na vybranych modeloch)

Ku kédblovému adaptéru pripojte koaxidlny kdbel od
zariadenia predplatenej televiznej sluzby, od na streche
namontovanej antény alebo interiérovej antény. Na zdklade o é ;’;:;e“rﬁﬂiigssif‘;
predplatenych sluZieb dokdZete pomocou kdblového o)
pripojenia prijimat analégovy TV signdl. Doddvand

kdblovy adaptér je potrebny na prispdsobenie koaxidlne;j /
zastrcky tak, aby ju bolo zapojit k tenkému notebooku. V 57

pripade potreby pripojte adaptér NTSC na PAL. \ J

@ DOLEZITE: Kablovy rozvodny systém by mal byt uzemneny podra ANSI/NFPA 70,

Narodného zakona o elektroinstalaciach (NEC), a to podla ¢asti 820.93 Uzemnenie

vonkajsieho vodivého tienenia koaxialnych kablov - instalacia by mala obsahovat’
pripojenie ochrany koaxialneho kabla k zemi pri vstupe do budovy.

Pripojenie antény DTV/FM ( )

Pomocou kablového adaptéra pripojte doddvand anténu pre
prijem digitdlneho TV/rozhlasového FM signdlu k notebooku.
Anténa na prijem digitdlneho TV/alebo rozhlasového
FM signdlu dokdZe prijimat signdly digitdlnej TV alebo
rozhlasového FM vysielania iba vo vybranych regionoch.
POZNAMKA: Rozhlasové vysielanie v ramci FM
podporuji jedine modely hybridnych TV.

Prijem digitalneho vysielania je dostupny iba na
vybranych modeloch a bude sa li§it’ v zavislosti
na vzdialenosti od vysieladov a v zavislosti na
prekazkach.

Umiestnenie antény

Horizontalne: je moZné ju bezpe¢ne umiestnit narovnych
povrchoch, ako su povrchy stolov, skriniek alebo polic.

Vertikalne: Magnety v podstavci umoZiiuju prichytenie
na kovovych povrchoch, akymi su deliace priecky alebo
skrinky.
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24 Modul Trusted Platform Module (TPM) (na vybranych modeloch)

TPM, alebo modul Trusted Platform Module predstavuje zabezpeCovacie hardvérové zariadenie na
systémovej doske, ktoré bude uchovavat pocitaom generované klice urcené pre kédovanie. Je to rieSenie
na bdze hardvéru, ktoré pomdha vyhnit sa tdtokom hackerov snaZiacich sa ziskat heslo a kddovacie
kTice k citlivym ddajom. TPM poskytuje notebooku schopnost bezpec¢nejSieho spustania aplikdcii a
vykondvat transakcie a komunikdciu déveryhodnejs$im spdsobom.

Zabezpecovacie funkcie, ktoré TPM poskytuje, st interne podporované nasledujicimi Sifrovacimi
schopnostami kazdého TPM: adresovanie kldvesov, generovanie ndhodnych ¢isel, generovanie
nestimernych kTicov, ako aj nesimerné kédovanie/dekddovanie. KaZzdy jednotlivy TPM na kaZdom
jednotlivom poditaci md jedine¢ny podpis inicializovany pocas procesu kremikovej vyroby, ktory neskor
vylepsuje jeho déveryhodnost alebo tc¢innost’ v oblasti zabezpecenia. Kazdy jednotlivy TPM musi mat
majitela pred tym, ako bude v pozicii zabezpecovacieho zariadenia uZito¢ny.

Aplikacie TPM

TPM je uZito¢ny pre kaZzdého zdkaznika, ktory sa zaujima o poskytnutie dodatoc¢nej irovne zabezpecenia
pocitacového systému. TPM v spojen{ s volitelnym balikom zabezpecovacieho softvéru dokdze poskytnit
zabezpecenie celého systému, ochranu siborov, ochranu proti snahdm ziskat pristup k e-mailom alebo
ochranu sukromnych ddajov. TPM pomdha poskytovat zabezpecenie, ktoré je silnejsie ako to, ktoré
obsahuje BIOS, opera¢ny systém alebo akdkol'vek ind aplikdcia nevyuZivajica TPM.

Zablokovanie TPM je prednastavené. Pre jeho odblokovanie pouzite
nastavenie BIOS.

#

“» Aktivovanie TPM zabezpecenia

Vstipte do Nastavenie BIOS (pri spustani systému | S Stii=s - windndieiol
stlacte [F2]). et gulvit et
Na Stranka zabtfzpecema, nastavte TPM zabezpecenie e Sl Formmrt
na [Odblokovat'] e e
@ Délezité: Aby ste vytvorili zalohu udajov '“""‘“"-"Hu -
zabezpeéenia pomocou TPM, pouZite funkciu Rkt biew 1 e
“Opravit” alebo “Presun”. Tieto funkcie su gy S i " '..'L."L'n."ni‘f
stéast'ou aplikacie vyuzivajicej TPM. =

Vymazanie udajov zabezpeéenych

TPM =y i
Po nainstalovani Heslo spravcu sa zobrazi Zabezpecenie B ot Byl e
TPM je vymazané . Pomocou tejto polozky vymaZete | S it il e by
v 2 . N 2 . . arr Pawmanid
vietky tidaje zabezpedené TPM. (Po nastavens hesla je | b s ebent
potrebné notebook restartovat, ¢fim uvidite moznost B Mt 3 el
vymazania zabezpecenia.) G Tt
* L Istir laim Joourike ﬁuﬁ ullhh]?_
Doélezité: TPM zabezpecené tdaje by ste mali fSH By e plfitlalily
zalohovat beznym spésobom. loars Ntk W8 Povmewd. T
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Dial’kovy ovlada¢ medialneho centra (na vybranych modeloch)

Bezdrétovy dialkovy ovlddac je sticastou modelov vybavenych TV tunerom a sliZi na ovlddanie multimedidlnych
funkcif notebooku (je potrebné nainstalovat’ doddvany softvér).

Obrazovkové menu medidlneho centra su navrhnuté tak, aby reagovali na dialkovy ovlddac¢, ¢im sa uZ{vateTom
poskytuje pohodlny a prijemny spdsob pristupu k digitdlnym médidm v rdmci miestnosti. Funkcie dialkového
ovlddaca pre medidlne centrum st podobné ako v pripade dialkovych ovlddacov akychkol vek inych elektronickych
zariaden{, akymi su audio/video prijimace alebo DVD prehrdvace. Dialkovy ovldda¢ medidlneho centra obsahuje

nasledujice funkcie:
*  Tlagidlo Start umoZfiuje rychle spustenie medidlneho centra

e Ovladace pre pohyb Prehrdvanie, Pozastavenie, Rychlo dozadu, Rychlo dopredu, Preskocenie (pohyb o 29
sekind dopredu)-umoZziiuji pohyb v rdmci nahraného a zaznamenaného TV alebo DVD obsahu, hudby a v
rdmci prezentdcii snimok

* Navigac¢né ovlddace so §ipkami hore, dolu, dolava a doprava umoZiiuju prezeranie zoznamov a menu

¢ Aktivacné tlacidld umoziiuju okamZity pristup k funkcidm medidlneho centra

* Tlacidlo Viac informdcii/Podrobnosti sliZi na zobrazenie podrobnosti o aktudlne prehradvanom médiu.

¢ Ovlddace A/V obsahuju funkcie pre prechod o kandl hore/dolu, pridanie/ubratie hlasitosti a stiSenie zvuku.

Virtuélne vypnutie notebooku :

Zmena kandla o kandl Spanok alebo hybernacia

hore alebo dolu Tlacidla so $ipkami: Rolovanie

/ zmena zvoleného tlacidla

Spustenie medidineho centra
o ) Windows alebo névrat do
Pridanie alebo ubratie hlavného menu

hlasitosti zvuku

Vykonanie/prijatie zmeny alebo
prezeranie pri priblizeni

Dalsie moZnosti pre vybrand
polozku

Sti$enie hlasitosti zvuku

Navrat na predchadzajucu

polozkumenustrany Prehrévanie/pozastavenie

prehrdvania zvuku alebo videa

Rychlo dopredu / prejst na

Rychlo dozadu nasledujticu stopu

Zastavenie prehrdvania alebo
nahrdvania

Preskocit/prejst na
nasledujticu stopu

Zopakovat / vrétit sa na
predchadzajticu stopu

Zobrazit sprievodcu
DVD menu televiznym programom
Zobrazit sprievodcu
televiznym programom

Tento dialkovy ovladaé¢ je mozné
umiestnit do §trbiny notebooku, ktora
je uréena pre kartu ExpressCard, atov
pripade, ak ho nebudete pouZivat’

Tuto stranu zasurite najprv v pripade zastvania do
Strbiny notebooku uréenej pre kartu ExpressCard
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Dial’kovy ovlada¢ medialneho centra (na vybranych modeloch)

(Model v skutocnej velkosti)

Pozastavit poGas prehrdvania —

Zobrazit sprievodcu __|
televiznym programom

Rychlo dozadu —

Zopakovat / vrétit sa na |
predchadzajucu stopu

Navrat na predchéadzajicu —
polozku/menu/stranu

Rolovanie dolava

i

6

0

0
7

Virtualne vypnutie notebooku:
I ReZim spanok alebo hybernacia v
zavislosti na nastaveniach

| Zastavenie prehravania

alebo nahravania

— Spustit prehrévanie

— Rychlo dopredu / prejst na nasledujticu stopu

I Preskodit/prejst na nasledujticu stopu

|__ Spustenie medialneho centra Windows
alebo navrat do hlavného menu

— Dalsie mozZnosti pre vybrant polozku

Pridanie alebo ubratie hlasitosti zvuku —

Zobrazit sprievodcu

Rolovanie hore

Viykonanie/prijatie zmeny alebo
prezeranie pri priblizeni

Rolovanie doprava

Rolovanie dolu
— Stisenie hlasitosti zvuku

Zmena kanala o kanal hore alebo dolu

=

televiznym programom
Prezeranie nahranych —|
televiznych programov s

(®)
®

©®
© @6

Spustenie sledovania TV

— Spustenie DVD prehravaca alebo otvorenie
menu v reZime DVD

Cislice 1 aZ 0 : Kldvesy na zaddvanie &islic

)
D

©
®

Vymazanie kldvesmi |
zadanych udajov

Cervené tladidio —
Zelené tlacidlo

&

' Yoleloclo[ore

_‘

_O
°0

L Vykonanie/prijatie zmeny

ZAPNUTIE/VYPNUTIE zobrazenia textu cez
|~ obraz v pripade podporovanych programov

— Modré tlacidlo
Z1té tlagidlo
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Priloha

VolitePné prislusenstvo & pripojenia
Operacny systém a softvér
Nastavenia pre systém BIOS
Bezné problémy a rieSenia
Obnovenie softvéru Windows
Slovnik
Vyhlasenia a bezpeénostné prehlasenia
Informacie o notebooku

@ Fotografie a obrazky pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie su
totozné s tym, €o sa v skutoénosti na vyrobku samotnom nachadza.
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P Priloha

VoliteI'né prislusenstvo

Nasledujiice polozky sa v pripade potreby dodévajii ako voliteIné polozky a dopliiaji vas notebook.

< USB rozbocovaé (voliterny)

Pripojenie voliteflného USB rozbocovaca zvysi pocet USB portov a vy e g
budete mat’ moZnost pomocou jedného kdbla rychlo pripojit alebo odpojit e

akékol'vek periférie podporujice USB.

< Disk pomocnej paméte s podporou USB ==

Disk pomocnej pamiite s podporou USB predstavuje volitelnu polozku, ktord dokdze < & "
nahradit disketuo velkostil,44 MB aktord poskytuje niekolkostoviek megabajtov, vyssie <~ | w

prenosové rychlosti a vysSiu trvanlivost. Pri pouZivani v spojeni so si¢asnymi - —
operacnymi systémami nie st potrebné Ziadne ovlddace.

2.0

=] Disketova mechanika s podporou USB

VoliteInd disketova mechanika s rozhranim USB dokdZe pojat Standardnu
disketu o velkosti 1,44 MB (alebo 720 KB) a 3,5 palcov.

(& VYSTRAHA! Aby ste zabranili chybam systému, pred odpojenim
disketovej mechaniky s podporou USB pouzivajte Windows

~Bezpeéné odpojit hardvér na liste tloh. Disketu pred prepravou
notebooku vyberte, ¢im zabranite poskodeniu spésobenému
narazmi.

Bezpecne odstranit’ USE Mass Storage Device — Jednothky(E:, A2) e o i
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Priloha P
VolitePné pripojenia

V pripade potreby je mozné nasledujiice poloZky zakipit od inych doddvatelov / predajcov.

< Klavesnica a mys podporujuce USB ==
Pripojenie externej kldvesnice podporujicej USB umozni
pohodlnejSie zaddvanie ddajov. Pripojenie externej mysi
podporujicej USB umozni pohodlnejSiu navigdciu v ramci
Windows. Ako externd kldvesnica podporujica USB, tak aj
externd mys, budd pracovat simultdnne s kldvesnicou a mysSou
zabudovanou v notebooku.

. . . v . 20
« Pripojenie tlaciarne

Na ktoromkol'vek USB porte alebo USB rozbocovaci je moZné simul-
tdnne pouZivat jednu alebo viac tlaciarni s podporou USB.
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€) Nastavenie Bluetooth mysi (volitené)

.....

‘Windows.

1. Zapnite spina pre bezdrétové spojenie ak je to v pripade vasho modelu potrebné (Pozrite si spina¢ v ¢asti 3).

2. Opakovane stlacajte [FN F2] dokial sa nezobrazi
Bluetooth ON (Bluetooth zapnutd) alebo WLAN &
Bluetooth ON (WLAN a Bluetooth st zapnutg).

WIRFLESS LaM + BLUFETOOTH

2b. M6zZete taktieZ dvakrat kliknd na ikonu Wireless
Console (Konzola bezdrétového pripojenia)
nachddzajuca sa na liste uloh a zvote bui
,Wireless LAN + Bluetooth (Bezdrdtova siet +
Bluetooth)* alebo iba Bluetooth.

Pridat zariadenie Bluetooth

Zobrazit zariadenia Bluetooth
Odoslat’ sibor

Prijat’ sibor

Pripojit’ sa k personalnej sieti

Otvorit’ nastavenia zariadenia Bluetooth

i Odstranit’ ikonu zariadenia Bluetooth i

3. V ramci menu listy uloh zvolte ,Add a
Bluetooth Device (Pridat zariadenie
Bluetooth)“.

3b. Zariadenie Bluetooth mdZete spustit’ aj
pomocou ovladacieho panela Windows.

[ F ISP ]
SEmCEE | Riprol | Frm (0 | e

[ oo Zrali

3c. V pripade spustenia pomocou
ovladacieho panela Kliknite v rdmci
tejto obrazovky na ,,Add (Pridat’ )*.

4. Priprava mysi s podporou Bluetooth.

+ Nainstalujte dve “AA” batérie.

« Naspodku mysi zapnite sietovy spinac. Snimac na
spodnej strane by sa mal rozsvietit na ¢erveno.

+ Na spodku mysSi stlacte tladidlo “RESET
(RESETOVANIE)”.
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e el e =
Wita vis Sprievodca pridanim

rarsdenis Eluesiooth,

iyn gz bt sreionl 8w marariao
ey Syl ey vt
ot e s L, G b o R bl
- Zaire b

- e i .y v e

b AT e et
- d e e e e b et e
o o brmm e v

(g VTR T e T
e

e L.

Eowm » Lol

5. Potom, ako je priprava mysis podporou
Bluetooth dokoncend, kliknite na Next
(Dalej).

fw-—ﬁyﬂhhw_w‘ -
Wetrada Bwmtoab b st g
g o i o
& O ! |
e i l
‘ WA Lpgia e § v e

0 % woremins craimn e o s, [T
i ik § et bl o
| s b i ]

o bl [T ot | I

6. Zobrazi sa zoznam blizkych zariadeni s
podporou Bluetooth. Zvolte mys s podporou

Bluetooth a kliknite na Next (Dale;j).

e ek vt Bt —_
Piralgs g beper MR e s pene R 9

s I g P TR
ik e 4 v 1 semrt i v o AR i

Ay vATE rpc s £ HE
T bl ] |
Trim bl urt | poabivant I
N =—rr—m"]
LI bl ok ey derd srcioms srous

e e A 1 1§ B T e R
| S AL T Tt

[l O] (i) B

7. Zvote “Don'tuse a passkey (NepouZiva
heslo)’a kliknite na Next (Dalej).

D
[ e— e
o Piysina

R e e

|

8. Pockajte, pokial sa pridavanie mysi s
podporou Bluetooth nedokongi.

= B — ™

Sprsvodca pridanim zadtsdenia
Eluslooth cokorbupe s

Emaves S by dooskw s & ool e
ol ] i el oy bt vy b o3
oS o TR AR

T bt e AL e ristels oo l

xd el ¥ I

9. Po dokonceni priddvania kliknite na
Finish (Dokongit).

0 oo oot ——

1
Zamowres | mniroa | By 000 | et

Erdpew et Haymeraer iy fae o el

o] i

10. Vase zariadenie uvidite v okne. Tu
méZete pridavat a odoberaf zariadenia
s podporou Bluetooth..

V pripade vymeny batérie bude potrebné vykonat “RESET (RESETOVANIE)”. V pripade

potreby kroky zopakuijte.
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Operaény systém a softvér

Tento notebook méZe svojim uZivatelom (je to teritoridlne podmienené) ponukat moznost vopred
nainstalovaného operacného systému Microsoft Windows. MozZnosti a jazyky budu teritoridlne podmienené.
Stupne hardvérovej a softvérovej podpory sa mézu 1i8i na zdklade nainstalovaného operacného systému.
Stabilitu a kompatibilitu inych operacnych systémov nemozno zarucit.

Podporny softvér

Tento notebook je doddvany s podpornym CD nosi¢om, ktory obsahuje BIOS, ovlddace a
aplikdcie pre aktivovanie funkcif hardvéru, roz§irenie funkénosti, pomoc pri spravovan{
notebooku, alebo pridanie funkcnosti, ktori neposkytuje pévodne nainStalovany .
operacny systém. Ak je potrebné vykonat' aktualizdcie alebo vymenit podporny CD

nosic, spojte sa so svojim predajcom a poZiadajte ho o adresy internetovych strdnok

z ktorych je moZné stiahnut si jednotlivé ovlddace a pomocné programy.

Podporny CD nosi¢ obsahuje vSetky ovlddace, pomocné programy a softvér pre vSetky oblibené operacné
systémy, a to vratane tych, ktoré neboli vopred nainstalované. Podporny CD nosi¢ neobsahuje vlastny
operacny systém. Podporny CD nosi€ je potrebny aj vtedy, ak bol notebook dodany ako predbezne
nakonfigurovany. CD preto obsahuje dodato¢ny softvér, ktory predbeznd inStaldcia vykonand pocas
vyroby neobsahuje.

Obnovovacie CD nie je sicastou a obsahuje obraz pdvodného operacného systému, ktory bol na pevny
disk nainStalovany pocas vyroby. Obnovovacie CD poskytuje rieSenie pre celkové obnovenie, ktoré rychlo
obnovi operaény systém notebooku do jeho pévodného prevadzkového stavu, a to v pripade ak je pevny
disk v dobrom prevddzkovom stave. Ak potrebujete takéto rieSenie, spojte sa so svojim predajcom.

Niektoré z prvkov notebooku a niektoré jeho funkcie nemusia by funkéné Dokial
nenainstalujete ovladace zariadeni a pomocné programy.
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Nastavenia pre systém BIOS

Zavadzacie zariadenie

It el bow bt Wbemarali b Dow biud

1.Na obrazovke zavédzania zvolte ,,Boot Device Priority 2. Zvolte kaZdu polozZku a stlacte [Enter], aby ste zvolili

(Priorita zavadzacieho zariadenia)”. zariadenie.

Bezpecénostné nastavenia

Inter Bow Pasouord  TECHIN

Vymazat’ heslo:

2. Napiste heslo a stlacte
[Enter].

Ceafirn New Pozord  TEDENN

Inter Hew Fansenrd [

3. Opatovne napiste
heslo a stlacte [Enter].

Pasoword (nctalled.

4. Heslo je tymto
nastavene.

1. V rdmci obrazovky zabez;eéenia zvolte Change

Supervisor password (

menit heslo srra’vcu alebo
Change User Password (Zmenit uzZivate

ské heslo).

1. Pole pre zadanie hesla
nechajte prazdne a
stlacte [Enter].

Passuard uninstal bed

mm
2. Tymto déjde k vymazaniu
hesla.
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Nastavenia pre systém BIOS (pokra¢ovanie)

Kontrola pomocou hesla Stupen pristupu uzivatela

[Fall hexaal

Zvolte ¢i sa heslo bude pocas zavadzania operacného Zvolte stu;lieﬁ pristupu s ciefom pouZivat ,User Password
systému pozadovat (Always (VZdy)) alebo iba v pripade (Uzivatel'ské heslo)“ v pripade pomocného programu pre
vstupenia do pomocného programu pre nastavenie BIOS nastavenie BIOS.

(Setup (Nastavenie)).

Ak si Zelate ponechat svoje konfiguracné nastavenia, je
potrebné, aby ste zmeny uloZili pred opustenim
pomocného programu pre nastavenie BIOS.

Zmeny ulozte

Tt Chamgrea wid Eaill L e T |

Ak si Zeldte obnovit predvolené nastavenia, zvolte
»Load Manufacture Defaults (Zaviest vyrobné
nastavenia)“.Nasledne musite zmeny ulozit, ¢im
zachovate vyrobne nastavené predvolby.

Load Hamufacture Defaults?

1111 [Cameel ]
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Priloha P

Bezné problémy a rieSenia

Problém hardvéru — opticka mechanika

Optick4d mechanika nedok4Ze naéitat’ ani zapisat’ disk.
1. Aktualizujte BIOS na jeho najnovsiu verziu a pokiste sa o nacitanie/zapis opat.
2. Ak aktualizdcia BIOS nepomadha, vyskusajte disk lepsej kvality a pokuste sa o nacitanie/zapis
opat.
3. Ak problém pretrvdva, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc poZiadajte
technika.

Neznamy dévod — systém je nestabilny
Nie je moZné prebudenie zo stavu hyberndcie.
1. Odinstalujte aktualizované sucasti (RAM, HDD, WLAN, BT), ak tie boli nain§talované po
zakupenf.
2. Ak to nie je tento pripad pokuste sa systém obnovit do stavu skorSieho ddtumu.
3. Ak problém pretrvdva, pokuste sa o obnovu systému pomocou obnovovacej Casti alebo
DVD.
(POZNAMKA: je potrebné, aby ste pred obnovovanim vykonali zdlohu vsetkych svojich
udajov na inom mieste.)
4. Ak problém pretrvdva, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc poZiadajte
technika.

Problém hardvéru — klavesnica / aktivacny klaves

Aktivacny klaves (FN) je zablokovany.
A. Pomocou CD vykonajte opatovnu instaldciu ovlddaca “ATK0100” alebo na inStaldciu vyuZite
internetovu stranku spoloc¢nosti ASUS.

Problém hardvéru — zabudovana kamera

Zabudovana kamera nepracuje spravne.
1. Skontrolujte “Device Manager (Sprdvca zariadenia)”, ¢i sa vyskytujui nejaké problémy.
2. Aby ste problém vyriesili, pokuste sa o preinstalovanie ovladaca web kamery.
3. Ak sa problém nevyriesil, zaktualizujte BIOS na jeho najnovsiu verziu a vyskusajte kameru
opat.
4. Ak problém pretrvdva, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc poZiadajte
technika.

Problém hardvéru — batérie
Udriba batérie
1. Pomocou nasledujicej internetovej stranky zaregistrujte svoj notebook, a to kvoli jednorocne;j
zaruke: http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. Pocas pouZivania notebooku v spojen{ so siet ovym adaptérom batériu nevyberajte. V opacnom
pripade by mohlo ddjst k poskodeniu spdsobenému ndhodnym vypadkom napdjania. Baté-
ria ASUS je vybavend ochrannymi obvodmi chrdniacimi pred nadmernym nabitim. preto k
poskodeniu batérie nedéjde, ak ju nechdte v notebooku.
3. Ak batériu nebudete pocas dlhSej doby pouzivat, uskladnite ju na suchom mieste pri teplote
100C azZ 300C. Vrelo sa odportca batériu raz za tri mesiace nabit.
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P Priloha

Bezné problémy a rieSenia (pokra¢ovanie)

Problém hardvéru — chyba pri zapnuti a vypnuti

Nedok4dZem notebook zapnit’.
Diagnostika:
1. Zapne sa iba pomocou batérie? (Y (Ano) =2,N (Nie) =4)
2. Dokézete vidiet BIOS (logo ASUS)? (Y (Ano) =3, N (Nie) = A)
3. Je moZné spustit’ operacny systém? (Y (Ano) =B, N (Nie)=A)
4. Svieti LED diéda napdjania adaptérom? (Y (Ano) =5,N(Nie)=0C)
5. Zapne sa iba pomocou adaptéra? (Y (Ano) =6,N (Nie) =A)
6. Dokdzete vidiet BIOS (logo ASUS)? (Y (Ano) =7, N (Nie) = A)
7. Je moZné spustit operacny systém? (Y (Ano) =D, N (Nie) =A)

Priznak a rieSenia:

A. Problém méZe by v MB, HDD, alebo NB; pomoc vyhladajte v miestnom servisnom stredisku.

B. Problém sp6sobeny operacnym systémom, pokuiste sa 0 obnovenie systému pomocou obnovovacej
Zasti alebo pomocou disku. (DOLEZITE: Je potrebné, aby ste pred obnovovanim vykonali
zalohu vsetkych svojich iidajov na inom mieste.)

C. Problém adaptéra; skontrolujte pripojenia siefového kdbla alebo navstivte miestne servisné
stredisko a poZiadajte o vymenu.

D. Problém batérie; skontrolujte kontakty batérie alebo navstivte miestne servisné stredisko a
poZiadajte o opravu.

Mechanicky problém - ventilator / teplotny
Preco je ventilator vidy zapnuty a teplota je vysoka?

1. Presvedcte sa, Ze ventildtor funguje v pripade ak je teplota jednotky centrdlneho procesora
vysokd a skontrolujte ¢i z hlavného vetracieho otvoru vychadza vzduch.

2. Ak mite otvorenych viac aplikdcif (pozrite si na lite tloh), zatvorte ich, ¢im zniZite zataZenie
systému.

3. Problém moéZe by taktieZ sp6sobeny niektorymi virusmi; pomocou antivirového programu ich
zistite.

4. Ak problém pretrvdva, pokuste sa 0 obnovu systému pomocou obnovovacej ¢asti alebo DVD.
(DOLEZITE: Je potrebné, aby ste pred obnovovanim vykonali zdlohu vietkych svojich iidajov
na inom mieste.) (UPOZORNENIE: Nepripdjajte sa k internetu pred nainstalovanim antivirového
programu a bezpecnostnej brany pre internet, aby ste takto chranili pocita¢ pred virusmi.)

Servis — Specifikacie, funkcia, cena
Ako mam skontrolovat’ , Ze notebook je vybaveny kartou pre bezdrotové pripojenie?
A. Vstipte do Control Panel (Ovladaci panel)-> Device Manager (Spravca zariadenia). V

polozke ,.Network Adapter (Sietovy adaptér) uvidite, ¢i je vas notebook vybaveny kartou
WLAN.
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Priloha P

Bezné problémy a rieSenia (pokracovanie)

Problém softvéru — Softvérovy balik ASUS

Po zapnuti notebooku sa zobrazi hlisenie “Open policy file error (Chyba pri otvarani siiboru

zasad)”

A.Kv6li vyrieSeniu problému opitovne nainStalujte najnovs§iu verziu pomocného programu

“Power4 Gear”. Je dostupny na internetovej stranke ASUS.

Neznama pri¢ina — Modra obrazovka s bielym textom
Po zavedeni opera¢ného systému sa zobrazi modra obrazovka s bielym textom.

1.

9]

Odinstalujte pridavnui pamit. Ak bola pridavnd pamét nainsStalovand po zakipeni, notebook
vypnite. Odinstalujte pridavnd pamét a notebook zapnite, aby ste zistili, i je pricinou problému
nekompatibilnd pamat’.

. Odinstalujte softvérové aplikdcie. Ak ste softvérové aplikdcie prave nainstalovali, nemusia by

kompatibilné s vasim systémom. Pokuste sa ich odinstalovat’ v bezpe¢nom reZime Windows.

. Preverte svoj systém na pritomnost’ virusov.
. BIOS zaktualizujte na najnovsiu verziu pomocou WINFLASH v pripade Windows alebo

AFLASH v pripade reZimu DOS. Tieto pomocné programy a sibory BIOS si mé6Zete stiahnu
z internetove;j stranky spolo¢nosti ASUS. (UPOZORNENIE: Presvedcte sa, Ze pocas procesu
aktualizdcie BIOS vis notebook nestraca vykon.)

. Ak sa problém nepodarilo vyriesit, pouZite proces obnovenia a preinstalujte cely systém.

(DOLEZITE: Je potrebné, aby ste pred obnovovanim vykonali zilohu vsetkych svojich
tidajov na inom mieste.)(UPOZORNENIE: Nepripdjajte sa k internetu pred nainstalovanim
antivirového programu a bezpe¢nostnej brany pre internet, aby ste takto chranili pocitac pred
virusmi.) (POZNAMKA: Presvedéte sa, Ze ste predtym nainstalovali ovladace “Intel INF Up-
date (Aktualizdcia Intel INF)” a “ATKACPI” a Ze tieto hardvérové zariadenia dokdZe systém
spoznat’.)

. Ak problém pretrvdva, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc poZiadajte

technika.
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Problém softvéru - BIOS

Aktualizacia BIOS.

1. Overte si aky je presny model vdSho notebooku a internetovej stranke ASUS si stiahnite najnovsi
stibor BIOS.

2. Pomocou pomocného programu ,, WINFLASH* zaktualizujte BIOS. Pomocny program ndjdete
na CD s ovldda¢mi a pomocnymi programami, ktoré je doddvané s notebookom.

3. Subor BIOS rozbalte do do¢asného umiestnenia (akym je hlavny adresdr v rdmci C:\)

4. Kliknite na Start (Start) | All Programs (VSetky programy) | ASUS Utility (Pomocny pro-
gram pre ASUS) | WINFLASH | WINFLASH
a.Zvolte novy sibor obrazu pre BIOS.
b.Potvrdte zvolené informdcie pre BIOS. Zaskrtnite model, verziu a ddaje.
c. Kliknite na Flash, ¢{im spustite proces aktualizdcie BIOS.
d.Po dokonceni procesu kliknite na Exit (Opustit).
e. Opitovne vykonajte restart. Bertic do tivahy, Ze ste aktualizdciu stiboru BIOS vykonali spravne,
stlacte [F2], ¢im vstupite na strdnku pre nastavenie BIOS. Stlacenie vykonajte v Case, kedy sa
pocas reStartovania zobrazi logo ASUS.
f. Po vstiipenf{ na strdnku pre nastavenie BIOS prejdite na stranku pre Exit (Opustenie) a zvolte
polozku Load Manufacture Details (Zaviest vyrobné podrobné informdcie). Nésledne zvolte
Save (Ulozit) a Exit (Opustit) a vykonajte opdtovny restart.
g. Proces aktualizdcie BIOS je tymto dokonceny.

Slart Eisg Flash

Stard Fawj Flash B idy? Vel Pl Mo B i | £ 0T

[ Warcell

{1111 Wancell

MézZete pouzit aj funkciu ,Easy Flash” Po aktualizovani BIOS je potrebné ,Load
nachadzajucu sa na stranke Advanced Manufacture Defaults (Zaviest vyrobné
(Pokrocilé), ktora je sucdastou pomocného nastavenia)“.

programu pre nastavenie BIOS. Postupujte
podla zobrazenych pokynov.
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Priloha P

Bezné problémy a rieSenia (pokracovanie) ﬁ
[ aTyoluly]
, Internetova bezpeénost Symantec’s Norton (NIS) diEle
1. Niekedy sa zobrazi NIS, a to kvdli varovaniu pred Tréjskym kortiom z lokalnej IP adresy.

Tento problém je mozné vyriesit tak, Ze sa presvedcite, Ze stibor definicie virusu je najaktudlnejsi a
subor definicie virusu budete pravidelne aktualizovat.

s

Po odinstalovani aplikacie Norton Antivirus zlyha pri zobrazeni “Information Wizard
(Sprievodca informaciami)” reinstalacia.

Presvedcte sa, Ze NIS bol z vasho pocitaca odinstalovany, restartujte systém, nainstalujte NIS opat’,
pouZite ,,Live Update (Zivd aktualizdcia)“ a zaktualizujte stibor definicie virusu.

Norton nihodne zablokuje poZadovanii internetovi stranku alebo zniZi rychlosti st ahovania.
Konfiguriciu bezpecnosti zmenite na nizsiu droven. NIS skima virusy pocas stahovania idajov a
preto bude rychlost siete zniZend.

NedokdZem sa prihldsit’ k sluzbe MSN alebo Yahoo Messengera.
PresvedcCte sa, Ze NIS bol zaktualizovany a taktieZ zaktualizujte aj systém Windows, a to pomocou
»Windows Update (Aktualizdcia Windows)*“ Ak problém pretrvdva, pokiiste sa:

1. Otvorte NIS 200x kliknutim na ikonu NIS v systémove;j prichradke.

2. V menu ,,Options (MoZnosti)* otvorte “Norton AntiVirus”.

3. Kliknite na “Instant Messenger (NainStalovat Messenger)”. V poloZzke “Which Instant
messengers to protect (Ktory messenger chranit)“ odskrtnite “MSN/Windows Messenger”.

NIS je poSkodeny a je potrebné vykonat' jeho preinstalovanie.
NIS je umiestneny na doddvanom disku v adresdri “NIS200x” (x je Cislo verzie).

Je zvolena mozZnost’ “Start firewall when system is booted (Pri restartovani systému spusti
bezpec¢nostnu branu)”, avsak pri kazdom spusteni Windows spustenie bezpecnostnej brany
trva asi mimitu. Windows pocas tejto doby neodpoveda.

Ak bezpec¢nostnd brana NIS zniZuje rychlost’ vasho systému na netolerovatelInu drover, zruste vyber
tejto volby.

Rychlost systému bola prostrednictvom NIS vo vii¢Sej miere zniZen4.

NIS zniZi rychlost systému (ako vykon pocas restartovania tak aj vykon pocas prevadzky) v pripade,
ak pouzivate funkcie plnej ochrany pomocou NIS; NIS skima a sleduje vSetky udaje na pozadi.
Rychlos systému dokdZete zvysit pozastavenim funkcif automatického skimania pomocou NIS. Toto
pozastavenie vykondte pocas restartovania systému. VyhlTaddvanie virusov méZete potom vykonat
manudlne, pocas doby, kedy sa pocita¢ nepouziva.

NedokdZem odinstalovat’ NIS.

Chod'te do Control Panel (Ovlddaci panel) | Add or Remove Programs (Pridat alebo odstrdnit
programy). Ndjdite “Norton Internet Security 200x (Symantec Corporation)”. Kliknite na Change
(Zmenit')/Remove (Odstranit) a volbou Remove All (Odstranit vSetky) NIS odinstalujete.
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Bezné problémy a rieSenia (pokracovanie)

9. Pred inStalaciou “Norton Internet Security” alebo “Norton Personal Firewall” je potrebné,
aby bola bezpe¢nostnd brana Windows pozastavend. Ako pozastavit bezpeénostni brinu
Windows:

1. Kliknite na Start (Start) a ndsledne na Control Panel (Ovlddac{ panel).

2. Budete ma k dispozicii jeden z dvoch ovlddacich panelov. Kliknite na ikonu Security Center
(Centrum zabezpecenia).

3. Kliknite na ikonu Windows Firewall (Bezpec¢nostnd brdna Windows) pod stavovymi
aktualizdciami.

4. Kliknite na Off (Vypniit') a ndsledne kliknite na OK.

10. Preco ikona ,,Privacy Control (Ovladanie utajenia) zobrazuje ,,x*?
V ramci ,,Status & Settings (Stav a nastavenia)” vypnite Privacy Control (Ovlddanie utajenia).
11. Odkaz o nedostato¢nom opravneni.

V pripade mnohych nastaveni vritane zablokovania alebo odinstalovania NIS je potrebné prihldsit
sa do Windows pomocou spravcovskych oprdvneni. Odhldste sa a prepnite na iicet pomocou
spravcovskych opravneni.
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Priloha P

Obnovenie softvéru Windows Vista
Pouzivanie rozdelenia pevného disku

Segment pre obnovenie obsahuje obraz opera¢ného systému, ovlddace a pomocné programy nainstalované
vo vaSom notebooku pocas vyroby. Segment pre obnovenie poskytuje rieSenie pre celkové obnovenie,
ktoré rychlo obnovi softvér notebooku do jeho pévodného prevadzkového stavu, a to v pripade ak je
pevny disk v dobrom prevddzkovom stave. Pred pouZitim segmentu pre obnovenie si skopirujte sibory
s tidajmi (ako napriklad PST stbory aplikdcie Outlook) na diskety alebo siefovi mechaniku a poznacte
si vSetky konfiguracné nastavenia (ako napriklad siefové nastavenia).

O segmente pre obnovenie

Segment pre obnovenie predstavuje priestor rezervovany na mechanike pevného disku pouzivany na
obnovenie operacného systému, ovladacov a pomocnych programov nainstalovanych vo vaSom notebooku
pocas vyroby.

DOLEZITE: Nevymazte segment s nazvom “RECOVERY”. ==
Segment pre obnovenie bol vytvoreny poéas vyrobya "=
v pripade jeho vymazania uzivatefom ho nie je mozné
obnovit. Ak mate problémy s procesom obnovenia, =-
zoberte svoj notebook do autorizovaného servisného — - — - I
strediska spolo¢nosti ASUS. el e

Pouzivanie segmentu pre obnovenie:
1. Pocas restartovania stlacte [F9] (vyZaduje sa segment pre obnovenie)

2. Stlacte [Enter], aby ste mohli vybrat nastavenie pre Windows [EMS Enabled]

3. Preditajte si obrazovku ,,ASUS Preload Wizard (Sprievodca predbeZznym zavedenim ASUS)* a kliknite
na Next (Nasledujuci).

4. Zvolte mozZnost pre segment a kliknite na Next (Nasledujtci). Volby pre segment:

Obnovenie Windows iba v ramci prvého segmentu.
Touto volbou ddjde k vymazaniu prvého segmentu, pricom budete méct’ ostatné segmenty zachovat' a vytvorit' nové
segmenty, ako napriklad mechaniku ,,C*.

Obnovenie Windows v ramci celého pevného disku.
Touto vobou d6jde k vymazaniu vsetkych segmentov vasho pevného disku a vytvorenie nového systémového segmentu
ako je mechanika ,,C.

Obnovenie Windows v ramci celého pevného disku s dvoma segmentmi.
Touto vobou dbjde k vymazaniu vSetkych segmentov pevného disku a vytvoreniu dvoch novych segmentov ,,C*
(60%) a ,,D* (40 %).

5. Pre dokoncenie procesu obnovenia postupujte podla krokov na obrazovke.

@ Aktualizované ovladace a pomocné programy najdete na stranke www.asus.com.
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Obnovenie softvéru Windows Vista (Pokracovanie)
Pouzivanie DVD (na vybranych modeloch)

DVD pre obnovenie obsahuje obraz operacného systému, ovlddace a pomocné programy nainstalované
vo vasom notebooku pocas vyroby. DVD pre obnovenie poskytuje rieSenie pre celkové obnovenie, ktoré
rychlo obnovi softvér notebooku do jeho pévodného prevddzkového stavu, a to v pripade ak je pevny
disk v dobrom prevddzkovom stave. Pred pouZitim DVD pre obnovenie si skopirujte sibory s idajmi
(ako napriklad PST stbory aplikdcie Outlook) na diskety alebo sief ovii mechaniku a poznacte si vSetky
konfiguran¢né nastavenia (ako napriklad sie ové nastavenia).

PouZivanie DVD pre obnovenie:
1. Do optickej mechaniky vloZte DVD pre obnovenie (je potrebné, aby bol notebook zapnuty).

2. Notebook reStartujte a pocas zavadzania operacného systému stlacte <Esc> a pomocou Sipky
smerujicej nadol zvol'te optickd mechaniku (méZe byt oznacend ako “CD/DVD”). Ndsledne stlacte
<Enter>, ¢im ddjde k zavedeniu systému z DVD pre obnovenie.

3. Zvolte moZnost pre segment a kliknite na Next (Nasledujuci).

VolI'by pre segment.
Obnovenie Windows v ramci prvého segmentu. Touto volbou ddjde k vymazaniu prvého segmentu, pricom budete
moct ostatné segmenty zachovat a vytvorit nové segmenty, ako napriklad mechaniku ,,C*.

Obnovenie Windows v ramci celého pevného disku.
Touto volbou déjde k vymazaniu vSetkych segmentov vdsho pevného disku a vytvorenie nového systémového
segmentu ako je mechanika ,,C.

Obnovenie Windows v ramci celého.
Obnovenie Windows v rdmci celého pevného disku s dvoma segmentmi. Touto voIbou d6jde k vymazaniu vSetkych
segmentov pevného disku a vytvoreniu dvoch novych segmentov ,,C*“ (60%) a ,,D* (40 %).

4. Pre dokoncenie procesu obnovenia postupujte podla krokov na obrazovke.

UPOZORNENIE: Po¢as procesu obnovovania DVD pre obnovenie z mechaniky
nevyberajte (ani ak by ste boli na to vyzvani). V opaénom pripade budt segmenty
nepouzitePné.

Aktualizované ovladace a pomocné programy najdete na stranke www.asus.com .
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#® Slovnik

ACPI (Rozhranie pre modernu spravu konfiguracie a napajania)
Moderny Standard pre zniZenie spotreby energie v pocitacoch.

APM (Moderna sprava napajania)

Moderny Standard pre zniZenie spotreby energie v pocitaoch.

AWG (Americka stupnica hrubky drétov)

Tato tabulka je uvedena iba pre vasu informaciu a nemali by ste ju pouzivat’ ako
zdroj $tandardu Americkej stupnice hribky drétov, pretozZe tato tabulka nemusi byt
aktualna a uplna.

Stupnica Priemer Prierez R 1@3Amm2 Stupnica Priemer Prierez R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 875 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Zakladny systém vstupu - vystupu)

BIOS predstavujte zostavu programov, ktoré majui vplyv na to, ako pocita¢ presiva ddaje medzi
jednotlivymi prvkami pocitaca, akymi su pamat’, disky a adaptér displeja. Pokyny BIOS st zabudované
v pamiti urenej na C¢itanie (ROM) pocitaca. Parametre BIOS je moZné uZivatel'sky nakonfigurovat
pomocou programu pre nastavenie BIOS. BIOS je moZné aktualizovat pomocou pomocného programu,
ktorym sa skopiruje novy stibor BIOS do elektricky vymazatefnej programovatelnej paméte ROM.

Bit (Binarne ¢islo)
Predstavuje najmensiu jednotku ddaja, ktory pocita¢ pouziva. Bit m6Ze mat jednu z dvoch hodnét: 0
alebo 1.

Zavadzanie operaéného softvéru

Zaviadzanie operacného softvéru znamend spustenie operacného systému pocitaca jeho zavedenim do
systémovej pamite. Ak sa v rdmci ndvodu na obsluhu vyskytuje pokyn pre “zavedenie operacného
softvéru” do systému (alebo pocitaca), znamend to zapnutie pocitaca. “Opétovné zavedenie operacného
softvéru” znamend reStartovanie pocitaca. Ak pouZivate OS Windows 95 a novsie verzie, volbou
“Restartovat™ v ramci “Start | Vypmiit'...” d6jde k opidtovnému zavedeniu operaéného softvéru.

Bajt (Binarny vyraz)
Bajt sa pouZiva na vyjadrenie jedného alfanumerického znaku, interpunkéného znamienka alebo iného
symbolu.

Priskrtenie synchronizacie

Funkcia Cipovej sady umozZiuje zastavit' a spustit synchronizdciu procesora pri zndmom pracovnom
cykle. Priskrtenie synchronizdcie sa pouZiva pri Uspordch energie, sprave teplotného vykonu a pri zniZen{
rychlosti spracovania udajov.
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® Slovnik (Pokraéovanie)

CPU (Jednotka centralneho procesora)

CPU saniekedy nazyva aj ako “Procesor” a v skuto¢nosti funguje ako mozog pocitaca. TImoci a vykondva
programové prikazy a spracovdva iidaje uloZené v pamiiti.

Riadiaci program zariadenia - ovladaé

Riadiaci program zariadenia (ovladac) predstavuje Specidlnu zostavu pokynov umoziiujicich operanému
systému pocitaca komunikovat so zariadeniami, akymi su grafickd karta VGA, zvukové zariadenia,
Ethernet, tladiaren alebo modem.

DVD

.....

Pomocou tychto schopnosti a pristupovych rychlosti dokdzu DVD disky poskytovat dramaticky vylepsené
vysoko farebné full motion vided, lepSie grafiky, ostrejSie obrazy a digitdlny zvuk, a to vSetko pre zdZitok
podobny zaZitku z kina. Ciefom DVD je zahrmit domdcu zdbavu, pocitace a obchodné informacie do
jedného digitdlneho formdtu, eventudlne nahradit zvukové CD, videopdsku, laserovy disk, CD-ROM a
kazety video hier.

ExpressCard

Strbina pre kartu ExpressCard m4 26 kolikov a podporuje jednu pridavnii dosku ExpressCard/34mm alebo
jednu ExpressCard/54mm. Toto nové rozhranie je rychlejSie a vyuZiva sériovi zbernicu podporujicu
USB 2.0 a PCI Express namiesto pomalSej paralelnej zbernice pouZivanej v Strbine pre karty na PC.
(Nie je kompatibilnd s predchddzajicimi kartami PCMCIA.)

Hardvér

Hardvér predstavuje vSeobecny termin oznacujuci fyzické prvky pocitacového systému, a to vratane
periférif, akymi su tlaciarne, modemy a dotykové zariadenia.

IDE (Integrovana elektronika radic¢a)

Zariadenie IDE integruje riadiacu sustavu obvodov radi¢a priamo na samotnom radici, ¢im eliminuje
potrebu samostatnej karty adaptéra (v pripade zariaden{ so systémovym rozhranim pre malé pocitace
(SCSI)). Zariadenia UltraDMA/66 alebo 100 IDE mé6Zu dosiahnut’ prenos azZ 33MB/sek.

IEEE1394 (1394)

TaktieZ zndma ako iLINK (Sony) alebo FireWire (Apple). 1394 predstavuje vysoko rychlostnd sériovd
zbernicu podobnu SCSI, av§ak md jednoduché spojenia a schopnosti okamZitého pripojenia podobné
USB. Populdrne rozhranie 1394a ma Sirku pdsma 400Mbitov/s a na jednej zbernici dokdZe poja az 63
jednotiek. Novsie rozhranie 1394b dokdZe podporova dvojndsobne vyssiu rychlos a objavi sa v rdmci
budtcich modelov, kedy periférie podporuju vyssie rychlosti. 1394 spolu s USB pravdepodobne nahradi
porty Parallel, IDE, SCSI a EIDE. 1394 sa taktieZ pouZiva v digitdlnych koncovych zariadeniach a v
pripade digitdlneho videa by sa malo oznacovat' ako ,,DV*.

Zamky typu Kensington®

Zamky typu Kensington® (alebo kompatibilné) umoZiiujui zabezpeéit notebook, a to zvy€ajne pomocou
kovového kabla a zdmku, ¢im zabrarnuji zobratiu notebooku z upevneného predmetu. Niektoré
zabezpecovacie vyrobky taktieZ obsahuju detektor pohybu, ktory pri pohybe vyddva zvukovy alarm.
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® Slovnik (Pokracovanie)

Klasifikacie lasera

PretoZe sa lasery zacali omnoho viac pouZivat, je potrebné varovat uZivatelov o zjavnych rizikdch
vyplyvajiicich z pouZivania laserov. Kvoli tomu sa zaviedli klasifikdcie laserov. Aktudlne stupne klasifikdcie
zacinaju u opticky bezpe¢nych, nevyZadujicich Ziadne reguldcie (Trieda 1) a koncia u velmi nebezpecnych,
vyZadujucich prisnu reguldciu (Trieda 4).

TRIEDA 1: Laser alebo laserové systémy Triedy 1 vyZaruji virovne optickej energie, ktoré nie su pre oko
Skodlivé a v désledku toho nevyZaduju Ziadnu reguldciu. Prikladom tejto triedy laserovych systémov
je kontrolné snimacie zariadenie, ktoré ndjdete vo vécsine predajni potravin, alebo lasery pouZivané
v optickych mechanikdach.

TRIEDA 2 a TRIEDA 3A: Lasery Triedy 2 a Triedy 3A vyZaruju viditeIné optické radidcie v spojitom
rezime (CW), ktorych droven je nepatrne nad maximdlnou pripustnou uroviiou oZiarenia (MPE).
Hoci tieto lasery mézu zapriCinit poSkodenie zraku, ich jas zvycajne sposobf to Ze, pozerajuci sa
pozrie inym smerom, alebo Zmurkne pred tym, ako d6jde k poskodeniu zraku. Tieto lasery podliehaju
prisnym administrativnym reguldcidm, ktoré vyZaduji umiestnenie oznaceni varujicich persondl
pred pozeranim priamo do zvézku lic¢ov. Lasery Triedy 3A nemoZno pozorovat pomocou optickych
pristrojov.

TRIEDA 3B: Lasery Triedy 3B a Triedy 3A s vystupnym vykonom 2,5mW su nebezpecné pre osoby,
ktoré sa nachddzaju v trase zvizku licov a pozeraju sa do zdroja zvézku licov priamo alebo pomocou
zrkadlového odrazu. Tieto lasery nedokdzu vysielat nebezpec¢né difizne odrazy. Osoby pracujtice s
tymito lasermi by mali pocas akejkolvek ¢innosti takéhoto lasera nosit vhodné pomdécky ochrany
oc¢i. Lasery Triedy 3B podliehaju reguldcidm za dc¢elom ochrany oséb ako administrativnym tak aj
fyzickym. Fyzické reguldcie obsahuji obmedzeny pristup na pracoviskd. Administrativne regulécie
obsahuju Specidlne varovné oznacenia umiestnené pred vstupmi do priestorov pracovisk vybavenych
lasermi a svetld pred vstupmi, ktoré varujd osoby pred aktudlne prebiehajicou ¢innostou lasera.

TRIEDA 4: Lasery Triedy 4 predstavuju vysoko vykonné lasery, ktoré sposobia poskodenie nechrdanenych
o¢f a pokozky, a to pozeranim do zvizku lic¢ov alebo zrkadlovymi a difdznymi odrazmi. Z tohto
dbévodu by sa v miestnosti, kde sa prdve pouZiva laser Triedy 4, nemala vyskytovat Ziadna osoba
bez spravnej ochrany zraku.

Zbernica PCI (Miestna zbernica pre periférne prepojenie prvkov)

Zbernica PCI je Specifikdcia, ktord definuje rozhranie zbernice pre 32-bitové tddaje. PCI je Standard, ktory
vo velkej miere pouZivaju vyrobcovia pridavnych dosiek.

POST (Samotestovanie pri zapnuti)

Po zapnuti pocita¢ najprv vykond POST, ktory predstavuje sériu softvérovo riadenych diagnostickych
testov, POST kontroluje systémovi pamét, sistavy obvodov mati¢nej dosky, displej, kldvesnicu, disketovi
jednotku a ostatné 1/O zariadenia.

RAM (Pamat’ s priamym pristupom)

RAM (zvycajne sa nazyva len ako pamit’) je miestom pocitaca, kde sa docasne v pamiti ponechdva
operacny systém, programy aplikdcii, ako aj aktudlne pouZivané udaje. Takto je moZné dostat sa k nim
rychlo, a to pomocou procesora pocitaca namiesto toho, aby sa nacitali a zapisali z/na pomalSich/-ie
pamitfovych/-€ jednotiek/-ky, akymi su pevny disk a opticky disk. P-19
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Slovnik (Pokrac¢ovanie)

Rezim do¢asného pozastavenia

Pocas docasného pozastavenia RAM (STR) a pocas docasného pozastavenia disku (STD) sa
synchronizdcia jednotky centrdlneho procesora (CPU) zastavi a vi¢Sina zariadeni notebooku prejde do
svojho najpomalSieho Stddia. Notebook prejde do reZimu docasného pozastavenia po ubehnuti nastavene;j
doby necinnosti systému alebo manudlne, stlacenim funkcénych kldvesov. Doba necinnosti pevného
disku a videa sa m6Ze nastavit v nastaveni BIOS. Ak je notebook v reZime STR, LED indikdtor napdjania
blikd. V rezime STD bude napdjanie notebooku vypnuté.

Systémovy disk
Systémovy disk obsahuje stibor feritovej paméte operacného systému a pouZiva sa na spustenie operacného
softvéru systému.

Modul Trusted Platform Module (TPM) (na vybranych modeloch)
TPM predstavuje zabezpecovacie hardvérové zariadenie na systémovej doske, ktoré bude uchovdvat
pocita¢om generované kI'ic¢e uréené pre kddovanie. Je to rieSenie na baze hardvéru, ktoré pomdha vyhnut
sa utokom hackerov snaZiacich sa ziskat heslo a kédovacie kltce k citlivym ddajom. TPM poskytuje
pocitacu alebo notebooku schopnost bezpecnejSicho spustania aplikdcii a vykondvat transakcie a
komunikdciu déveryhodnej$im spdsobom.

Toéeny dvojzilovy kabel

Kadbel, ktory sa pouZiva na pripojenie karty Ethernet k hostitefovi (vo vSeobecnosti ide o sietovy
rozbocovac alebo pripojku) sa nazyva priamy to¢eny dvojZilovy Ethernet (TPE). Koncové konektory sa
nazyvaju aj konektory RJ-45 a nie sui kompatibilné s telefénnymi konektormi RJ-11. Ak spdjate spolu

dva pocitace bez siet ového rozbocovaca medzi nimi, je potrebné pouZit kriZovy LAN kébel (model s
rychlym Ethernetom).

UltraDMA/66 alebo 100

UltraDMA/66 alebo 100 su nové Specifikdcie zvySujice prenosové rychlosti IDE. Na rozdiel od rezimu
PIO, ktory vyuZiva iba vzostupnu stranu prikazového signdlu IDE pre prenos tdajov, UltraDMA/66
alebo 100 vyuZiva vzostupnu aj zostupnu stranu.

USB (Univerzalna sériova zbernica)

Nov4d 4-kolikova sériovd periférna zbernica, ktord umozZnuje automatické nakonfigurovanie pocitacovych
periférii podporujicich funkciu “Plug and play”, akymi su kldvesnica, mys, riadiaca pdka, skener,
tlaciarenn a modem/ISDN, a to po ich fyzickom pripojen{ a bez potreby nainstalovania ovlddacov, alebo
bez potreby opidtovného zavedenia operacného softvéru. Pomocou USB dokdZete eliminovat’ tradi¢ny
komplex kdblov na zadnej strane pocitaca.
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Vyhlasenia a bezpeénostné prehlasenia

Informacie o DVD-ROM mechanike

Notebook sa doddva s voliteTnou DVD-ROM mechanikou, alebo s CD-ROM mechanikou. Aby ste mohli
sledovat DVD tituly, je potrebné nainstalovat’ vlastny softvér DVD prehrdvaca. VoliteIny softvér DVD
prehrdvaca je mozné zakupit spolu s tymto notebookom. DVD-ROM mechanika umoziiuje prehrdavanie
CD aj DVD diskov.

Regionalne informacie tykajuce sa prehravania

Prehrdvanie filmovych DVD titulov obsahuje dekédovanie MPEG?2 videa, digitdlneho AC3 zvuku a
rozSifrovanie obsahu chraneného CSS. CSS (niekedy sa nazyva ochranou képie) je ndzov dany schéme
ochrany obsahu, ktord prijal filmdrsky priemysel, aby takto uspokojil potrebu ochrany pred neopravnenym
kopirovanim obsahu.

Hoci existuje mnoho pravidiel schém uvalenych na osoby udelujtice licenciu CSS, jedno pravidlo, ktor€ je
najddleZitejsie, sa tyka obmedzeni prehrdvania zaloZenych na regionalizovanom obsahu. Aby sa pomohlo
vyrobe zemepisne diferencovanych filmov, DVD video tituly sa vyrdbaju pre Specifické zemepisné regiony,
ktoré st definované v odseku “Definicie regionov”. Zdkony o autorskych pravach vyZaduju, aby vSetky DVD
filmy boli obmedzené pre urcity region (zvycajne kédované pre region, v ktorom su preddvané). Pokial obsah
DVD filmu méZe byt otvoreny pre viac regiénov, pravidld schémy CSS vyZaduju, aby akykol'vek systém,
ktory dokdZe prehravanie obsahu zakédovaného pomocou CSS, dokdzal prehravat iba jeden region.

Nastavenle regiénu je mozné pomocou softvéru prehlladaca zmenit maximalne pat
krat. Pri d'alSom pokuse 0 zmenu regionu bude mozné prehravat’ DVD filmy pre pos-
ledné nastavenie regiénu. Dal$iu zmenu kédu reglonu bude mozné vykonat’ formou
vyrobného obnovenia nastaveni. Toto vSak nie je zahrnuté do zaruky. Ak je potrebné
obnovenie nastaveni, naklady na prepravu a obnovenie nastaveni bude znasat
uzivatel.

Definicie regionov

Region 1

Kanada, USA, teritoridlne izemia USA

Region 2

Ceskd Lrepublika, Egypt, Finsko, Franciizsko, Nemecko, krajiny Perzského zdlivu, Mad arsko, Island, Irdn,
Irak, Irsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nérsko, Pol'sko, Portugalsko, Saudskd Ardbia, Skétsko,
JuZn4 Afrika, Spanielsko, Svédsko, Svaj¢iarsko, Syria, Turecko, Vel'kd Britdnia, Grécko, byvalé republiky
Juhoslavie, Slovensko

Region 3

Barma, Indonézia, JuZznd Kérea, Malajzia, Filipiny, Singapur, Tchajvan, Thajsko, Vietham

Region 4

Austrélia, Karibik (okrem teritoridlnych dzemi USA), Strednd Amerika, Novy Zéland, Tichomorské
ostrovy, Juznd Amerika

Region 5

SNS, India, Pakistan, zvySok Afriky, Rusko, Severnd Kdrea

Region 6

Cina
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Zhoda interného modemu

Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada, Kérea,
Tchajvan) a CTR21. Interny modem bol schvdleny v stilade s Rozhodnutim Rady 98/482/EC pre
celoeurdpske pripojenie k verejnej komutovanej telefonnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jednym
termindlom. Predsa len v§ak kvo6li rozdielom medzi jednotlivymi PSTN v r6znych krajindch; schvdlenie
samo osebe neposkytuje bezvyhradné zaistenie tspesnej ¢innosti na kaZdom koncovom bode siete PSTN.
V pripade problémov by ste sa mali v prvom rade spojit s doddvatelom zariadenia.

Prehlad

4. augusta 1998 bolo v Oficidlnom vestniku EU publikované Rozhodnutie Eurépskej Rady tykajiice sa
CTR 21. CTR 21 sa uplatiiuje v pripade vSetkych nie hlasovych koncovych zariadeni s vyti¢anim DTMF,
ktoré sa nebudu pripdjat k analégovej sieti PSTN (verejnd komutovand telefénna siet).

CTR 21 (Spolo¢né technické nariadenie) tykajice sa pozZiadaviek na prisluSenstvo, a to pre pripojenie
koncovych zariadeni (okrem koncovych zariaden{ podporujicich sluzbu hlasového telefonovania pomocou
pocitaca) k analégovym verejnym komutovanym telefénnym sietam, v rdmci ktorych sa adresovanie
siete, ak je poskytnutd, vykond prostrednictvom multifrekvencného signdlu s dudlnym ténom.

Prehlasenie o zhode siete

Prehldsenie, ktoré urobi vyrobca voci obozndmenému orgdnu a predajcovi: “Toto prehldsenie oznalf siete,
pre pouZzitie v ktorych bolo zariadenie navrhnuté a akékol'vek obozndmené siete, v spojeni s ktorymi
mdZe mat zariadenie problémy s komunikdciou v rdmci prepojenych systémov.”

Prehlasenie o zhode siete

Prehldsenie, ktoré urobi vyrobca voci uzivatelovi: “Toto prehldsenie oznac{ siete, pre pouZitie v ktorych
bolo zariadenie navrhnuté a akékol'vek oboznamené siete, v spojeni s ktorymi méZe mat zariadenie
problémy s komunikdciou v rdmci prepojenych systémov. Vyrobca pridd aj prehldsenie, z ktorého
bude jasné, kedy kompatibilita siete zdvisi na fyzickych nastaveniach a na nastaveniach softvérovych
prepinacov. TaktieZ odporuci uzivateTovi spojit' sa s predajcom v pripade, ak uvaZuje s pouzivanim
zariadenia v rdmci inej siete.”

Notifikovany orgdan CETECOM doteraz na zdklade CTR 21 vydal niekolko celoeurépskych schvdleni.
Vysledkom st prvé eurépske modemy, v pripade ktorych nie su v jednotlivych krajindch Eurépy potrebné
regulacné schvdlenia.

Nie hlasové zariadenia

Telefonne odkazovace a hlasité telefénne pristroje prichddzajui do dvahy podobne, ako aj modemy, faxy,
automatické cielové Ciselniky a poplasné systémy. Vynaté sd zariadenia, v pripade ktorych je koncova
kvalita hovoru riadend nariadeniami (napriklad mikrotelefény a v niektorych krajindch aj bezdr6tové
telefony).



Priloha P
(JJZhoda interného modemu (pokracovanie)
V tabulke su uvedené krajiny, na ktoré sa vztahuje norma CTR21.

Krajina PouZiva sa Dalsie testovanie
Rakusko! Ano Nie

Belgicko Ano Nie

Ceskd republika Nie Nevztahuje sa
Dansko! Ano Ano

Finsko Ano Nie
Francizsko Ano Nie

Nemecko Ano Nie

Grécko Ano Nie

Madarsko Nie Nevztahuje sa
Island Ano Nie

frsko Ano Nie

Taliansko Prejedndvanie pokrauje  Prejedndvanie pokracuje
Izrael Nie Nie
Lichtenstajnsko Ano Nie
Luxembursko Ano Nie
Holandsko' Ano Ano

Noérsko Ano Nie

Polsko Nie Nevztahuje sa
Portugalsko Nie Nevztahuje sa
Spanielsko Nie Nevztahuje sa
Svédsko Ano Nie
Svajciarsko Ano Nie

Velkd Britdnia Ano Nie

Tieto informécie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkol vek zodpovednosti. Aktualizdcie
tejto tabulky mdZete ndjst’ na stranke http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Ndrodné poZiadavky sa uplatnia iba v pripade, ak smie zariadenie vyuZivat impulzné vytdCanie (vyrobcovia
moZu v ndvode na obsluhu uviest, Ze zariadenie je urcené iba pre podporu signalizacie DTFM, kv6li ¢omu
by boli dodato¢né skisky zbytocné).

V Holandsku sa dodato¢né testovanie vyZaduje v pripade sériovych spojenf a zariaden{ s identifikdciou
volajiceho.
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Prehlasenie Amerického federalneho vyboru pre
telekomunikacie (FCC)

Toto zariadenie je v silade s Castou 15 Pravidiel FCC. Prevddzka podliecha dvom nasledujicim
podmienkam:

* Toto zariadenie nesmie sposobit’ Skodlivi interferenciu a
* Toto zariadenie musi akceptovat’ prijati interferenciu, a to vratane interferencie, ktord méZe spdsobit
neZelateInu Cinnost.

Toto zariadenie bolo preskisané a bolo zistené, Ze je v zhode s limitnymi hodnotami pre digitdlne zariadenia
triedy B, a to v stilade s Castou 15. Pravidiel Amerického federalneho vyboru pre telekomunikécie (FCC).
Tieto medzné hodnoty su navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnu ochranu proti rusivému vplyvu v bytove;j
zastavbe. Tento vyrobok generuje, vyuZiva a mdZe aj vyZarovat' energiu s rddiovou frekvenciou, a ak nie
je nainstalovany a nepouZiva sa v silade s tymito inStrukciami, méZe spdsobovat skodlivé ruSenie rddiovej
komunikdcie. Neexistuje vSak Ziadna zdruka, Ze sa pri danej inStaldcii nevyskytne takdto interferencia. Ak
toto zariadenie skutocne spdsobi Skodlivu interferenciu tykajicu sa prijmu rozhlasového a televizneho
vysielania, o sa d4 urcit vypnutim a zapnutim zariadenia, uZivatel sa méZe pokusit napravit' interferenciu
pomocou jedného alebo viacerych nasledujicich opatreni:

* Zmeiite orientdciu alebo polohu antény pre prijem.

e Zvyste odstup medzi zariadenim a prijimacom.

¢ Pripojte zariadenie do zdstr¢ky v inom obvode neZ je pripojeny prijimac.

¢ Prekonzultujte tito ndleZitost s doddvatelom alebo skisenym rddiovym alebo televiznym technikom,
ktory Vdm poméZe.

VYSTRAHA! Vyzaduje sa pouZivanie typu tieneného sietového kabla, a to kvéli stladu s
hodnotami pre emisie, ktoré stanovil FCC a kvéli tomu, aby sa predislo interferencii s blizkym
rozhlasovym a televiznym prijmom. Je déleZité pouzivat jedine dodavany sietovy kabel. Pre
pripojenie /O zariadeni k tomuto zariadeniu pouzivajte iba tienené kable. Davajte si pozor,
pretoZe zmeny alebo tpravy, ktoré neboli jednoznacéne schvalené osobou kompetentnou pre
zhodu, by mohli mat’ za nasledok zru§enie vasho opravnenia prevadzkovat’ zariadenie.

(Pretla¢ zo Zdakonnika federalnych smernic ¢.47, ¢ast 15.193, 1993. Washington DC: Urad federdlneho
registra, Sprava ndrodnych archivov a zdznamov, Tlaciareri vlady USA.)

Poziadavky FCC tykajuce sa radiovej frekvenénej interferencie

PouzZivanie tohto zariadenia je obmedzené na POUZIVANIE VO VNUTRI, a to z dévodu jeho &innosti
v rdmci frekvenéného rozsahu 5,15 az 5,25 GHz. FCC vyZaduje, aby sa toto zariadenie pouZivalo vo

vnuitri, a to kvoli frekvenénému rozsahu 5,15 az 5,25 GHz, ¢im sa zniZi Skodlivd interferencia so spolo¢ne
zdieTanym kandlom satelitnych systémov mobilnych sieti.

Vysoko vykonné radary su alokované v pozicii primarneho uzZivatela pasiem 5,25 az 5,35 GHz a 5,65 az
5,85 GHz. Tieto radarové stanice m6Zu sposobit interferenciu a /alebo poskodit toto zariadenie.

DOLEZITE: Toto zariadenie a jeho anténa(y) nesmie(ti) byt umiestnena(é) ani nesmie(t)
fungovat spoloéne s akoukolvek inou anténou alebo vysielaéom.
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FE€ Prehlasenie FCC s upozornenim tykajucim sa vystaveniu
radiovej frekvencii (RF)
Zariadenie spitia limity FCC pre vystavenie RF pre neregulované prostredie. Aby ste zachovali silad
s poziadavkami zhody FCC pre vystavenie RF, postupujte podla prevadzkovych pokynov, ktoré su

uvedené v ndvode na obsluhu. Zariadenie je uréené na prevadzku v ramci frekven¢nych rozsahov 5,15
az 5,25 GHz a je urené na pouZivanie vo vntitri.

Upozornenie FCC: Akékolvek zmeny alebo Upravy, ktoré neboli jednoznaéne schvalené
osobou zodpovednou za zhodu by mohli mat za nasledok zru$enie opravnenia uzivatela
prevadzkovat zariadenie. “Vyrobca prehlasuje, Ze toto zariadenie je obmedzené pre
pouzivanie v ramci kanalu 1 az 11 v ramci frekvencie 2,4 GHz, a to prostrednictvom
Specifikovaného mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA.”

Pokyny FCC v oblasti vystavenia vysokofrekvenénému Zziareniu
(uéastnici bezdrétového pripojenia)

Toto zariadenie bolo preskisané s cielom posudit’ zhodu s limitnymi hodnotami FCC pre vysokofrekvencné
Ziarenie (SAR), a to v rdmci typickych prenosnych konfigurdcii. S cielom splnit limitné hodnoty SAR
uvedené v normdch ANSI C95.1, odportca sa, aby pri pouZivani adaptéra bezdrétovej LAN bola zabu-
dovand anténa vo vzdialenosti viac neZ [20 cm] od vasho tela, alebo od 0s6b v blizkosti, a to v pripade
dlhsich d6b prevddzky. Ak je anténa umiestnend vo vzdialenosti mensej ako [20 cm] od uZivatela,
odportca, sa aby uZivatel obmedzil dobu vystavenia ticinkom Ziarenia.

Smernica o radiovych a telekomunikaénych koncovych
zariadeniach (1999/5/EC)

Nasledujiice uvedené polozky boli uZ ukoncené a su povazované ako platné a vyhovujiice smernici o
rddiovych a telekomunikaénych koncovych zariadeniach:

Zkladné poziadavky, ako ich stanovuje [Clanok 3] 5

PoZiadavky na ochranu zdravia a bezpe¢nost’, ako ich stanovuje [Cldnok 3.1a]

Testovanie elektrickej bezpec¢nosti podla normy [EN 60950]

Poziadavky na ochranu tykajiice sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Cldnok 3.1b]
Testovanie elektromagnetickej kompatibility podla noriem [EN 301 489-1] a [EN 301]

Testovanie podla [489-17] 5

Utinne vyuZitie rddiového spektra, ako ho stanovuje [Cldnok 3.2]

Sady rddiovych testov podla normy [EN 300 328-2]

(€ Varovanie tykajlice sa oznacenia CE

Ide o vyrobok triedy B. V prostredi domdcnosti méZe tento vyrobok sposobit’ rddiovi interferenciu,
pri¢om v tomto pripade je moZné od uZivatela poZadovat vykonanie zodpovedajicich opatreni.
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£ Kanal pre bezdrétovu prevadzku pre r6zne domény

Severnd Amerika 2,412-2,462 GHz Kandl 01 aZ Kanal 11
Japonsko 2,412-2,484 GHz Kanal 01 aZ Kanal 14
Eurépa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 aZ Kanal 13

£) Vyhradené frekvenéné pasma pre bezdrétové spojenia vo
Francuzsku

Niektoré Casti Franctiizska maju vyhradené frekvencné padsma. NajhorS§ie maximdlne oprdvnené vykony
vo vnutri su:

e 10mW pre celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
e 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

@f Kanaly 10 aZ 13 vratane pracuju v rozsahu 2446,6 MHz a2 2483,5 MHz.

Existuje niekol'ko moZnosti pre pouZitie vonku: Na sukromnom majetku alebo na sikromnom majetku
verejne ¢innych oséb pouZivanie podlieha procedire predbezného oprdvnenia, ktord vykondva
Ministerstvo obrany, pricom maximdlny oprdvneny vykon predstavuje 100mW v pasme 2446,5-2483,5
MHz. VonkajSie pouZivanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedenych oblastiach pre celé pdsmo 2,4 GHz:

* Maximdlny oprdvneny vykon vo vnutri predstavuje 100mW
* Maximdlny oprdvneny vykon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorych je dovolené pouZivanie pasma 2400 — 2483,5 MHz s ekvivalentom vyZiareného
izotropného vykonu (EIRP) menej ako 100mW vo vniitri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Niévre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du D6me

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Saoéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Této poZiadavka sa pravdepodobne ¢asom zmeni, ¢o vam umozZni pouZivat svoju kartu pre bezdrétovi
LAN vo vid¢Som pocte oblasti Francizska. Najnovsie informdcie ndjdete na strdnke ARET na adrese
(www.art-telecom.fr)

@f Vasa WLAN karta vyzaruje menej ako 100mW, avsak viac ako 10mW.
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Bezpeénostné upozornenia podla normy UL

Bezpecnostné upozornenia st poZadované normou UL 1459, ktord zahfna telekomunikacné zariadenia
(telefony), ktoré budd elektricky pripojené k telekomunikacnej sieti s prevddzkovym napétim proti zemi,
ktoré v Spicke nepresiahne 200V, medzi §pi¢kami nepresiahne 300V a efektivna hodnota napitia je 105V,
pri¢om zariadenie bude nainStalované a pouZivané v silade s Predpismi o vykondvani elektrickych
instaldcii v USA (NFPA 70).

Pri pouzivani modemu notebooku je potrebné vZdy dodrZiavat bezpec¢nostné pokyny na zniZenie
nebezpecenstva poZiaru, urazu elektrickym Sokom a zranenia os6b vratane nasledovnych pokynov:

¢ Notebook nepouZivajte v blizkosti vody, napriklad vane, nddob na umyvanie, kuchynskej vylevky,
nddob na pranie bielizne, v prostredi vlhkého suterénu alebo v blizkosti bazéna.

¢ Notebook nepouZivajte pocas birky s vyskytom bleskov. MéZe ddjst’ k riziku elektrického Soku
spdsobeného bleskom.

¢ Notebook nepouZivajte v blizkosti unikajiceho plynu.

Bezpecnostné upozornenia sui poZadované normou UL 1642, ktord zahffia primdrne (nie nabijateIné) a
sekunddrne (nabijateIné) litiové batérie, ktoré sa pouZivaju ako zdroj energie vo vyrobkoch. Tieto batérie
obsahujui metalické litium, zliatinu litia alebo i6n litia a m6Zu obsahovat jeden elektrochemicky ¢lanok
alebo dva elektrochemické ¢lanky zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, priCom tieto ¢lanky
premieriaji chemicku energiu na elektricku energiu prostrednictvom nevratnej alebo vratnej chemickej
reakcie.

¢ Batériu notebooku nevhadzujte do ohna, pretoZe mdze vybuchnit. Pozrite si miestne predpisy
tykajice sa pokynov pre likviddciu, aby ste takto zniZili riziko poranenia os6b vplyvom poZiaru
alebo vybuchu.

¢ NepouZivajte siet ové adaptéry alebo batérie inych zariadent, aby ste takto zniZili riziko poranenia
0s6b vplyvom poZiaru alebo vybuchu. PouZivajte iba siefové adaptéry alebo batérie certifikované
spolo¢nostou UL, ktoré doddva vyrobca, alebo autorizovani predajcovia.

Rﬁ@ Bezpeénostna poziadavka tykajuca sa napajania
Vyrobky s hodnotami elektrického pridu do 6A a vdZiace viac nez 3kg sa musia pouZivat so schvdlenymi

siefovymi kdblami vd¢§imi alebo rovnajicimi sa: HOSVV-F, 3G, 0.75mm? alebo HOSVV-F, 2G,
0.75mm>.
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Skandinavske upozornenia tykajtce sa litia (pre litium i6nové

batérie)

EI
—
:l:

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvéind samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvint batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjéhtéd, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hévitd kdytetty paristo valmistagan
ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

RS LA o L, fERe i e 0 4, AERE AT SinT, B
IKREEND LOEECTT SV, BEHORRICE > TRB L TTFEW,

(Japanese)

VYSTRAHA! V pripade nespravnej vymeny batérie existuje nebezpecenstvo vybuchu.
Vymerite iba za rovnaku batériu alebo za typ batérie, ktory odporica vyrobca. Batérie
likvidujte v stilade s pokynmi vyrobcu. (Slovensky)

@ DOLEZITE: Prvky, ktoré obsahuje panel displeja mézu v zavislosti na modeli obsahovat’
ortut. Recyklovanie alebo zne§kodnenie vykonajte v zhode s miestnymi, §tatnymi a
federalnymi zakonmi.
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Bezpeénostné informacie tykajuce sa optickej mechaniky

Bezpeénostné informacie tykajuce sa lasera

Interné alebo externé optické mechaniky preddvané spolu s tymto notebookom st vybavené LASEROVYM
VYROBKOM TRIEDY 1. Klasifikdcie laseru ndjdete v slovniku na konci tohto ndvodu na obsluhu.

VYSTRAHA: Vykonavanie nastaveni alebo vykonavanie postupov, ktoré su v rozpore
s tymi, ktoré su uvedené v navode na obsluhu, méZe mat za nasledok rizikové
vystavenie ué¢inkom lasera. Nepokusajte sa opticki mechaniku rozmontovat. Kvéli
vlastnej bezpecénosti prenechajte servisné ¢innosti tykajlice sa optickej mechaniky
autorizovanym poskytovatefom servisnych sluzieb.

Vystrazny stitok pre servis

VYSTRAHA: PO OTVORENI DOCHADZA K NEVIDITELNEMU VYZAROVANIU LASERA.
NEPOZERAJTE DO ZVAZKU LUCOV ANI SANEPOZERAJTE PRIAMO DO OPTICKYCH
PRISTROJOV.

Nariadenia Strediska pre pristroje a radiologické
zdravotnictvo (CDRH)

Stredisko pre pristroje a radiologické zdravotnictvo (CDRH) Uradu pre kontrolu potravin a liekov USA
zaviedlo 2. augusta 1976 nariadenia tykajtice sa laserovych vyrobkov. Tieto nariadenia sa vztfahuji na
laserové vyrobky vyrobené po 1. auguste 1976. Zhoda je povinnd pre vyrobky preddvané v USA.

VYSTRAHA: Pouzivanie ovladacich prvkov, nastaveni, alebo pouzivanie postupov inych
ako st tie, ktoré su uvedené v tomto navode, alebo v ndvode na instalaciu laserového
vyrobku, méze viest k riziku vystavenia sa ué¢inkom nebezpeéného Ziarenia.

Oznam o vyrobku spolo¢nosti Macrovision Corporation

Stcastou tohto vyrobku je technoldgia ochrany autorskych prav, na ktoru sa vzt ahuje ochrana technickych
rieSeni obsiahnutd v urcitych patentoch USA a inych prdvach dusSevného vlastnictva vlastnenych
spolo¢nostou Macrovision Corporation a inymi vlastnikmi prdv. PouZitie tejto technoldgie ochrany
autorskych prav musi byt autorizované spolo¢nost ou Macrovision Corporation a je ur¢ené pre domédce
a iné obmedzené pouZitie s vynimkou pripadov autorizovanych spoloc¢nost ou Macrovision Corporation.
Vratnd technickd ddrzba alebo rozoberanie je zakdzané.
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Schvalenie podla CTR 21 (pre notebook so zabudovanym

modemom)
Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

=TIt

Italian

Portuguese

Spanish

| I H
el

Swedish

Slovensky
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“Toto zariadenie bolo schvélené v silade s Rozhodnutim Rady 98/482/EC pre celoeurdpske pripojenie k
verejnej komutovanej telefénnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jednym termindlom. Avsak kvéli rozdielom
medzi jednotlivymi PSTN v réznych krajinach schvalenie samo osebe neposkytuje bezvyhradné zaistenie
uspesnej ¢innosti na kazdom koncovom bode siete PSTN.

V pripade problémov by ste sa mali v prvom rade spojit s dodévatelom zariadenia.”
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@ Informacie o notebooku

T4to strana sliZi na zaznamenanie informdcif, ktoré sa tykaju notebooku kv6li moZnej potrebe v budicnosti
alebo kvoli technickej podpore. Ak tento ndvod obsahuje hesld, uschovajte ho na bezpe¢enom mieste.

Meno maijitela: Telefén majitela:
Vyrobca: Model: Vyrobné éislo:
Velkost displeja: Rozlienie: Velkost pamite:
Predajca: Miesto: Datum zakupenia:
Vyrobca pevného disku: Kapacita:
Vyrobca optickej mechaniky: Typ:
Verzia BIOS: Datum:

Prislusenstvo:

Prislusenstvo:

© Softvér
Operaény systém: Verzia: Vyrobné cislo:
Softvér: Verzia: Vyrobné éislo:
Softvér: Verzia: Vyrobné éislo:
*, Zabezpecenie
Meno nadriadeného: Heslo nadriadeného:
Uzivatel'ské meno: Heslo uzivatela:
@ Siet’
Uzivatel'ské meno: Heslo: Doména:
Uzivatel'ské meno: Heslo: Doména:
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