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1. A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaléi kézikényvrél
Megjegyzések a kézikényvho6z
Biztonsagi 6vintézkedések

A Notebook PC el6készitése

A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.




1 A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaloi kézikonyvrol

On a Notebook PC felhaszndlSi kézikonyvét olvassa. Ez a Felhaszndl6i titmutaté
tdjékoztatdst nytjt a Notebook PC kiilonféle alkatrészeirdl és azok haszndlatardl. A
Felhaszndl6i ttmutato az aldbbi fontosabb fejezeteket tartalmazza:

1. A Notebook PC bemutatisa
Bemutatja a Notebook PC-t és a Felhaszndloi kézikonyvet.

2. Az alkatrészek ismertetése
A Notebook PC alkatrészeirdl ad tdjékoztatast.

3. Els6 lépések
A Notebook PC tizembe helyezésérdl ad tdjékoztatast.

4. A Notebook PC hasznilata
A Notebook PC alkatrészeinek haszndlatardl ad tdjékoztatdst.

5. Fiiggelék
Bemutatja a kiilon rendelheté kiegészitdket és tovdbbi informdcidt tartalmaz.

Megjegyzések a kézikdnyvh6z

Néhdny megjegyzést és figyelmeztetést félkovér betilikkel szedtiink. Ezeket figyelembe kell venni
bizonyos feladatok biztonsdgos €s teljes végrehajtasdhoz. Ezek a megjegyzések az aldbbiak szerint eltérd
fontossdggal birnak:

@f MEGJEGYZES: Tippek és informacié kiilénleges helyzetekre.

TIPP: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok végrehajtasahoz.

alkatrészek vagy személyek épségének megdvasa érdekében.

FIGYELMEZTETES! Fontos informéacié, amelyet be kell tartani a biztonsagos

@ FONTOS! Elengedhetetlen tajékoztatas, amelyet be kell tartani a rogzitett adatok,
& lizemeltetés érdekében.

<> A<>vagy[]jelekben Iévé széveg a billentyiizeten 1évé billentyiit jelképez. Nem kell
[ 1 begépelnie a <> vagy [ ] jeleket, illetve a benniik foglalt széveget.




A Notebook PC bemutatasa

Biztonsagi ovintézkedesek

Az aldbbi biztonsdgi dvintézkedések betartdsdval meghosszabbithatja a Notebook PC élettartamat.
Tartsa be az 0sszes dvintézkedést €s utasitdst. A kézikonyvben lefrtakon kiviil bizzon minden javitdst a
szerviz szakképzett munkatdrsaira. Ne haszndljon sériilt tdpkdbelt, kiegészit6t vagy mds perifériat. Ne
haszndljon erds oldészert, mint példdul higitdt, benzint vagy egyéb vegyszert a szamitogép feliiletén
vagy annak koézelében.

FONTOS! Tisztitas el6tt huzza ki a halozati tapkabelt és vegye ki az akkumulator(oka)t.
Torélje le a Notebook PC feliiletét suroldszert nem tartalmazé tisztitoszerrel és néhany
csepp melegvizzel megnedvesitett, tiszta cellulézszivaccsal vagy szarvasbdrrel, majd
tavolitsa el a felesleges nedvességet egy szaraz kenddvel.

_ NE tegye a szdmitégépet labilis,
vagy egyenetlen feltiletre. A sériilt
burkolatot javittassa meg.

NE helyezzen vagy ejtsen tdrgyakat
a Notebook PC tetejére és ne dugjon
idegen targyakat a belsejébe.

NE nyomja vagy érintse meg az LCD-
panel feliiletét. Ne szdllitsa kisméret(
tdrgyakkal, amelyek behatolhatnak
vagy megkarcolhatjdk a Notebook
PC feliiletét.

NE tegye ki er6s mdgneses vagy
elektromos mezdknek.

NE tegye ki piszkos vagy poros PTS
kérnyezetnek. NE mikodtesse @ nedvességnek, vagy haszndlja azok
gdzszivargds esetén. @ kozelében. NE haszndlja a modemet
\‘@
DCIN

NE tegye ki folyadéknak, esdnek vagy

villamlas kozben.

NE hagyja a Notebook PC-t az 6lében
vagy barmely testrészén, hogy elkeriil-
je a forrd késziilék miatti kényelmet-
lenséget vagy sériilést.

Figyelmeztetés az akkumulator
biztonsagaval kapcsolatban:

NE dobja az akkumuldtort t(izbe.

NE zirja rovidre az érintkeziket.

NE szerelje szét az akkumuldtort.

10 B0

BEMENET TELJESITMENY:
Tekintse meg a Notebook PC aljan 1év6
besoroldsi cimkét és gy6z6djon meg
arrdl, hogy a hdlozati adapter megfelel
az értéknek.

*5 ¢ BIZTONSAGOS HOMERSEK-

"Q ’:‘ LET: Ez a Notebook PC kizdrdlag

=7 5°C és 35°C kozotti hdmérsékleten
haszndlhatd.

NE dobja ki a Notebook PC-t a hdztar- NE szdllitsa vagy fedje le a Notebook
E tasi szeméttel. Az elektronikus termé- PC-t BEKAPCSOLT édllapotban olyan

kek elhelyezését illetSen tdjékozddjon anyagokkal, amelyek akaddlyozzak a
B 2 helyi hatésdgoknal. szell§zést, pl. taskdban.
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A Notebook PC bemutatasa
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Szallitasi ovintézkedések

A Notebook PC szallitdshoz torténd eldkészitéséhez kapcesolja K1 €s valassza le az dsszes kiils6 perifériat
a csatlakozok sériilésének elkeriilése érdekében. A merevlemez-meghajto feje visszahtizédik, amikor
KIKAPCSOLJAK akésziiléket, nehogy szallitds kozben megkarcolédjon a merevlemez feliilete. Emiatt
nem tandcsos BEKAPCSOLT éllapotban szdllitani a Notebook PC-t . Zdrja le a kijelz&panelt €s ellendrizze
annak zdrt helyzetben torténd biztos rogzitését, hogy megvédje a billentytzetet és kijelzGpanelt.

VIGYAZAT! A Notebook PC feliilete kénnyen sériilhet, ha nem gondozzak megfelelden.
Ne dérzsélje vagy karcolja meg a Notebook PC felliletét.

Védje a Notebook PC-t !

Visdroljon hordtdsdkadt, hogy megvédje a Notebook PC-t a piszoktdl, viztdl, titddéstdl és
karcoldstol.

Toltse fel az akkumulatort!

Amennyiben akkumuldtorrdl kivanja mikodtetni a szamitégépet, ne feledje teljesen feltolteni az
akkumuldtort, illetve a kiegészité akkumuldtor(oka)t, miel6tt hosszu ttra menne. Ne feledje, hogy a
hdlézati adapter mindaddig tolti az akkumuldtort, amig az a szamitégéphez és a hdldzathoz csatlakozik.
Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovédbb tart az akkumuldtor toltése, ha a Notebook PC haszndlatban
van.

Ovintézkedések repiilégépen

Ertesitse a légitarsasagot, ha a Notebook PC-t haszn4lni kivanja a repiilsgépen. A legtobb Iégitarsasdg
korldtozza az elektronikus eszk6zok haszndlatdt repiilés kézben. A legtobb 1égitdrsasdg kizdrdlag a fel-,
illetve leszdllds kozott engedélyezi az elektronikus haszndlatot, és nem kozben.

VIGYAZAT! Haromféle repiil6téri biztonsagi eszk6z van: Réntgenberendezések
(futészalagra helyezett targyak vizsgalatahoz), magneses detektorok (biztonsagi
kapun atsétalé emberek ellen6rzéséhez) és kézi magneses detektorok (kézi érzéke-
16k, amelyek emberek vagy targyak ellenérzésére hasznalatosak). A Notebook PC-t
és a hajlékonylemezeket atbocsathatja a repiil6téri atvilagité berendezéseken. Nem
tanacsos azonban a Notebook PC-t vagy hajlékonylemezeket atbocsatani repul6téri
magneses detektorokon, vagy kitenni 6ket kézi magneses detektoroknak.




A Notebook PC bemutatasa 1

A Notebook PC elokészitése

A Notebook PC haszndlatdval kapcsolatban itt megadott utasitdsok csupdn tdjékoztatd jellegliek. A No-
tebook PC haszndlatdval kapcsolatos részletes tdjékoztatdsért olvassa el a kés6bbi oldalakat.

1. Szerelje be az akkumulatort

2. Csatlakoztassa a halozati

adaptert
4 - .
o @
M
@@o
~ VAN y

3. Nyissa ki a kijelz6panelt

4. Kapcsolja be a Notebook
PC-t

4 )

e

. J

4 )

FONTOS! Kinyitas kézben ne hajtsa a
kijelz6panelt az asztal fellletéig, mert a
pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg a
Notebook PC-t a kijelz6panelnél fogva!

Az tizemkapcsold segitségével BE vagy KI
lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve
alvds vagy hiberndlds tizemmddba dllitani. Az
tizemkapcsol6 tényleges viselkedését a Windows
Control Panel (Vezérl6pult) > Power Options
(Energiagazddlkoddsi lehetdségek) > System
Settings (Rendszerbedllitdsok) mentiipont alatt lehet
személyre szabni.



1 A Notebook PC bemutatasa
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2. Az alkatrészek ismertetése

A Notebook PC oldallapjai

A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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@f MEGJEGYZES: A billentyiizet teriiletenként eltéré lehet.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Fellilnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a PC noteszgép ezen oldallapjdn 1év6 alkatrészek azonositdsdhoz.

~

[©)

| (s cak ;’usi‘q [t
% A & 7 x B8 ) X
4 M
TITTTITITIT
1

[
[cwm
[

N
bl
N
w
2

M o

<

> -

? /

/

AltGr

B

QOd




Az alkatrészek ismertetése 2

(1) Kamera (csak bizonyos modelleken) [ g \

Abeépitett kamera video- vagy dlloképfelvételek készitését teszi lehetdvé. Videokonferencidkhoz
és egyéb interaktiv alkalmazdsokhoz haszndlhato.

@ = Kijelzépanel
A Notebook PC TFT LCD-panellel van felszerelve, amely az asztali monitorok képéhez
hasonld, kivdlé képet biztosit. Az asztali monitorokkal ellentétben az LCD-panel
nem sugdroz vagy vibrdl, ezért kiméletesebb a szemre. A kijelz&panel tisztitdsahoz
vegyszermentes, puha kend6t haszndljon (szlikség szerint kevés vizzel megnedvesitve).

©®© » Mikrofon (Beépitett)

A beépitett moné mikrofont videokonferencidra, hangaldmonddsra vagy egyszert hangfelvételek
készitésére lehet haszndlni.

O ()Uzemkapcsold
Az iizemkapcsolo segitségével BE vagy KI lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvds E’\
vagy hiberndlds tizemmodba dllitani. Az tizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows
Control Panel (Vezérlépult) Power Options (Energiagazddlkoddsi lehet6ségek) mentipont \
alatt lehet személyre szabni.

9 A Allapotkijelz6k (Feliilnézet)
Az dllapotjelzdk kiilonféle hardver-, illetve szoftverdllapotot jeleznek. A kijelzGk részleteit illetGen
ldsd a 3. fejezetet. =

® [#]Billentylizet

A billentyfizet teljes méretd, kényelmes mélységérzeti billentytiket tartalmaz (lenyomds
mélysége) csukldtdmasszal mindkét kéznek. Két Windows funkcidbillentyd is
rendelkezésre 4ll a Windows operdcids rendszer alatti kényelmes navigdcidhoz.

@ []Erintépad és gombok
A gombokkal felszerelt érintépad mutatéeszk6z, amely ugyanazokkal a funkcidkkal R’\
rendelkezik, mint az asztali egér. Szoftver dltal vezérelt gorget6funkcid all rendelkezésre a
mellékelt érintGpad-segédprogram telepitése utdn, amely lehet6vé teszi az egyszerd navigdldst \
Windows alatt vagy weboldalakon.

3 Ujjlenyomat-olvasé (egyes modellek esetében) %ﬁ\
Abeépitett ujjlenyomat-olvasé lehet6vé teszi a biztonsdgi szoftverek haszndlatdt, amelyeknél \
az On ujjlenyomata az azonosité kulcs.

O (O Allapotkijelzék (eldl)

~ Az dllapotjelz8k kiilonféle hardver-, illetve szoftverdllapotot jeleznek. A kijelzSk részleteit illetGen
l14sd a 3. fejezetet.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Alulnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a PC noteszgép ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositdsdhoz.

@f A modelltél fliggéen a szamitogép aljanak megjelenése eltéro lehet.

@f A tipustdl fliggéen az akkumulator mérete eltérd lehet.

- — N
°g ° () °T_ @Q

]
(@) . ! O
3 ° +——° © S

@ FIGYELMEZTETES! A Notebook PC alja igen forréva valhat. Ovatosan kezelje a
Notebook PC-t, ha miik6dik vagy nemrég kapcsoltak ki. A magas hémérséklet normalis
téltés vagy miikédés kézben. Ne hasznalja puha feliileten, mint példaul agyon vagy
kanapén, ami eltdmheti a szell6zényilasokat. NE HELYEZZE A NOTEBOOK PC-t AZ
OLEBE VAGY MAS TESTRESZERE, HOGY ELKERULJE A MAGAS HOMERSEKLET
OKOZTA SERULEST.
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Az alkatrészek ismertetése 2

@ ™ Memoriarekesz

A memdriarekesz lehetdvé teszi a memdria bovitését. A kiegészité memdria felgyorsitja az alkalmazdsok
teljesitményét a merevlemezhez torténd hozzaférések szamanak csdkkentésével. A BIOS
automatikusan érzékeli a rendszermemoria méretét és annak megfeleléen konfigurdlja
a CMOS-t a POST (bekapcsoldsi ontesztelés) alatt. A memdria beszerelése utdn nincs
sziikség hardver- vagy szoftverbedllitdsra (a BIOS-bedllitdst is beleértve). Latogasson
el egy hivatalos szervizk6zpontba vagy keresked6héz a Notebook PC memoriabdvitését
illetd informdciokért. A maximdlis kompatibilitds s megbizhat6sdg érdekében kizdrdlag a Notebook PC
hivatalos forgalmazéitdl vdsaroljon bévitémodulokat.

W Vezeték nélkiili LAN (WLAN) rekesz

A WLAN rekeszbe vezeték nélkiili hdldzati kartydt lehet szerelni, amellyel vezeték nélkiil
csatlakozhat hdldzati hozzaférési pontokhoz vagy mds vezeték nélkiili hdldzati esz-
kozokhoz.

Bizonyos Notebook PC modellek processzorfoglalattal rendelkeznek, ami lehet&vé teszi
a gyorsabb processzorok beszerelését a jovoben. Egyes modellek ULV konstrukciot
alkalmaznak a kis méret érdekében, igy el6fordulhat, hogy nem bdvithetSk. Litogasson
el egy hivatalos szervizk6zpontba vagy keresked6hoz a Notebook PC bdvitését illetd
informdcidkért.

0 Kézponti feldolgozéegység (CPU) rekesz ‘

Y@A FIGYELMEZTETES! A CPU vagy a merevlemez-meghaijté végfelhasznalé altali
eltavolitasa a jotallas elvesztését vonja maga utan.

(2] 8 Mereviemez-rekesz

A merevlemez-meghajtét egy rekesz tartalmazza. Latogasson el egy hivatalos szervizk6zpontba
vagy keresked6hoz a PC noteszgép merevlemez-bgvitését illetd informdcidkért. A maximalis
kompatibilitds €s megbizhatdsdg érdekében kizardlag a PC noteszgép hivatalos forgalmazaitol
vdsdroljon merevlemez-meghajtokat.

© ' Akkumulatorretesz - Kézi ;
A kézi akkumuldtorretesz rogziti a helyén az akkumuldtort. Mozgassa a kézi akkumulatorreteszt Q

kioldott helyzetbe az akkumuldtor behelyezéséhez, illetve eltdvolitdsdhoz. Mozgassa a kézi
akkumuldtorreteszt zart helyzetbe az akkumuldtor behelyezése utdn.

O O Akkumulator egység

Az akkumuldtor egység tolté€se automatikusan megkezdddik, ha hdlézati d&ramforrdshoz csatla-
koztatjdk, és drammal ldtja el a Notebook PC-t , ha nem csatlakozik a hdlézathoz. Ez lehet§vé ’
L

teszi a munkahelyek k6z6tti mozgast. Az akkumuldtor miikodési ideje a Notebook PC haszndlati
jellemzgitdl és miszaki adataitdl fiigg. Az akkumuldtor egységet nem lehet szétszerelni és
egyetlen egységként kell megvdsarolni.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Bal oldal

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a PC noteszgép ezen oldallapjan 1€vé alkatrészek azonositdsdhoz.
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@ 2t Tapcsatlakozé (DC) aljzat
A mellékelt hdlézati adapter a vdltédramot alakitja egyendrammd az aljzaton torténé
haszndlathoz. Az aljzaton keresztiil kapja a Notebook PC a tdpfesziiltséget és az akkumulator
egység a toltést. A Notebook PC €s az akkumuldtor egység sériilésének elkeriilése '
érdekében mindig a mellékelt hdlézati adaptert haszndlja dramforrdsként. FIGYELEM!
AZ AKKUMULATOR FELFORROSODHAT A TARTOS HASZNALATTOL
NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.

@ S=LAN Port

A nyolc érintkezével felszerelt RJ-45 LAN port nagyobb, mint az RJ-11 modemport €s
szabvdny Ethernet kdbel csatlakozdsdt timogatja helyi hdlézathoz térténd csatlakozashoz.
Abeépitett csatlakozo a praktikus haszndlatot teszi lehetdvé tovabbi adapterek haszndlata
nélkiil.

©® ([(JModem port
AKkét érintkez6vel felszerelt RJ-11 modemport kisebb, mint az RJ-45 LAN port és szabvany :.-_;;;-

“\a\

telefonzsindr csatlakozdsdt tdmogatja. A beépitett modem legfeljebb 56K sebességli V.90 £ &
adatdtvitelt tdmogat. A beépitett csatlakozd a praktikus haszndlatot teszi lehetGvé tovdbbi 5=
adapterek haszndlata nélkiil.

FONTOS! A beépitett modem nem tamogatja a digitalis telefonrendszerekben A

hasznalatos fesziiltséget. Ne csatlakoztassa a modem portot digitalis telefon- i
rendszerhez. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megsériilhet. :

@ HoM HDMI csatlakoz6 (csak bizonyos modelleken)

A HDMI (nagyfelbontdsi multimédia interfész) tomorités nélkiili, teljesen digitdlis audidé/vided
csatolofeliilet barmilyen audié/vided jelforrds, pl. set-top box, DVD-lejdtsz6 vagy
A/V rddiderdsits €s audio és/vagy vided monitor, pl. digitdlis televizié (DTV) kozott.
Egyetlen kdbel haszndlatdval tdimogatja a normdl, fejlett vagy nagyfelbontdsu video,
plusz a tobbcsatornds digitdlis audio dtvitelét. Tovdbbitja valamennyi ATSC HDTV
szabvdanyt €s tdmogatja a 8 csatornds audiét amellett, hogy tovdbbi sdvszélességgel
is rendelkezik a jovébeni fejlesztések vagy igények kielégitéséhez.

16

&




Az alkatrészek ismertetése 2

'2‘%6 USB Port (2.0/1.1) (csak bizonyos modelleken)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyu eszkozokkel, pl.
sorosan csatlakoztatott billenty(izetek, mutatéeszk6zok, fényképez6gépek, merevlemez-meghajtdk,
nyomtatdk €s lapolvasdk legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) ™
sebességig. Az USB sok eszkoz egyidejii miikodését teszi lehet6vé egyetlen szamitogépen, %
mig egyes periféridk kiegészit6 csatlakozdsi pontként vagy hubként miikédnek. Az USB az
eszkozok forréeseréjét taimogatja, ezért a legtdbb periféridt a szamitdgép djrainditdsa nélkiil lehet csat-
lakoztatni, illetve levdlasztani.

» Mikrofon csatlakozdaljzat
A mond mikrofoncsatlakozd (1/8 hiivelykes) kiilsé mikrofon vagy audideszk6zok kimeneti jelének
csatlakoztatdsdhoz vald. Az aljzat haszndlata automatikusan letiltja a beépitett mikrofont. Ezt
a szolgdltatdst videokonferencidra, hangaldmonddsra vagy egyszerd hangfelvételek készitésére
lehet haszndlni.

M SPDIF kimeneti aljzat

=+ Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis eszkdzdk szdmdra
szolgdltat digitdlis kimeneti jelet. Ezzel a szolgéltatdssal a PC noteszgépet hdzi hifi
8) rendszerré vardzsolhatja.

Q) Fejhallgat6 csatlakozéaljzat

A sztered fejhallgaté aljzaton (1/8 hiivelykes) keresztiil a Notebook PC audi6 kimenetét aktiv
hangszéréhoz vagy fejhallgatéhoz csatlakoztatja. Az aljzat haszndlata automatikusan letiltja a
beépitett hangszorokat.

2 ExpressCard kartyafoglalat
Egy darab 26 érintkezds Express kartyanyilas all rendelkezésre egy darab ExpressCard/34 |
mm bdvitékartya haszndlatahoz. Ez az ij csatoléfeliilet gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI |

Expresst timogatd soros buszt alkalmaz a PC kdrtyanyilds lassd parhuzamos busza helyett. (Nem
kompatibilis kordbbi PCMCIA kdrtydkkal.)
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2 Az alkatrészek ismertetése

Jobb oldal

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1év6 alkatrészek azonositdsdhoz.

NS ~ .

(1] 1213

Optikai meghaijté
A Notebook PC kiilonféle vdltozatokban, kiilonb6z6 optikai meghajtékkal

paktlemez (CD) és/vagy sokoldald digitdlis lemez (DVD), amelyek irhaté (R) vagy
djrairhaté (RW) képességgel rendelkeznek. Az egyes modellekkel kapcsolatos részleteket

késziil. A Notebook PC optikai meghajtdja a kovetkez6 formatumokat timogatja: kom- .)

lasd a kereskedelmi miszaki leirdst.

@ < Optikai meghajté lemezkiadé gombja A=

Az optikai meghajté elektronikus lemezkiadé gombbal rendelkezik a tdlca kinyitdsdhoz. Az
optikai meghajté lemeztdlcdjat barmilyen szoftveres lejdtszd segitségével, illetve a Win-
dows® Sajdtgép optikai meghajté ikonjdra torténd jobb egérkattintdssal ki lehet adni.

© O Optikai meghajté vészhelyzeti kinyito furata (a helye modelltdl

fuggden eltérd lehet)

Az optikai meghajté fidkjat a vészhelyzeti kinyitd furat segitségével lehet kinyitni, ha
az elektronikus kiadds nem mikodik. Az elektronikus kiadds helyett ne haszndlja a
vészhelyzeti kinyito furatot.
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Az alkatrészek ismertetése 2

ElS6Inézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1év§ alkatrészek azonositdsdhoz.

\ Tazes Ni== e Sooes
ANy -..-..J-...-...-._I-- === o O ==oo5

© <» Hangszdérdrendszer

Abeépitett sztered hangszdrdrendszer hang visszaaddsara alkalmas tovabbi kiilsé eszk6zok
csatlakoztatdsa nélkiil. A multimédids hangrendszer beépitett digitdlis audié vezérlGvel
rendelkezik, amely részletes hangot produkal (az eredmény kiilsS sztereo fejhallgatd vagy
hangszordk csatlakoztatdsdval jobb). Az audié szolgéltatdsok szoftver dltal vezéreltek.

D ) Vezeték nélkiili kapcsolé

Engedélyezi vagy letiltja a beépitett vezeték nélkiili LAN, illetve Bluetooth (opciondlis)
szolgdltatdst. Ha engedélyezik, a vezeték nélkiili dllapotjelz6 vildgit. Haszndlat elStt a
Windows szoftverbedllitdsait el kell végezni.

© [y Flash memoériakartya nyilas
Altaldban kiilsG kdrtyaolvasét kell kiilon megvdsdrolni a digitdlis fényképezdgépekkel,
MP3-lejdtszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal haszndlhat6 memdriakdrtydk
fogaddsdhoz. Ez a PC noteszgép beépitett nagysebességli memdriakdrtya olvaséval ren-
delkezik, amely sokféle flash memoriakdrtya-formatumot képes olvasni és {rni, amelyek
részletezését a kézikonyv késobbi részében taldlhatja.




2 Az alkatrészek ismertetése

Hatulnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1évé alkatrészek azonositdsahoz.
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(1) @ Kensington® zar portja

A Kensington® zdr portja lehet§vé teszi a Notebook PC rogzitését Kensington® tipusd
biztonsdgi termékek segitségével. Az ilyen biztonsdgi termékek dltaldban fémkdbelt és
zdrat tartalmaznak, amelyek megakaddlyozzdak a Notebook PC eltdvolitdsat a réingtési‘a

pontrdl. Egyes biztonsdgi termékek mozgasérzékeldt is tartalmazhatnak, amely
megszdlal, ha mozgatjak.

@ % Szell6zényilasok
Lehet6vé teszik a hideg leveg6 bedramldsét a PC noteszgépbe, illetve a meleg levegd tdvozdsat.

Gy6z6djon meg arrol, hogy papir, kdnyv, ruha, kabel vagy egyéb targy nem
akadalyozza a leveg6 aramlasat a szell6zényilasokon. Ellenkezé esetben W},"
tilmelegedés térténhet.

(3) '2%0’ USB Port (2.0/1.1) (csak bizonyos modelleken)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyd™
eszkozokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylizetek, mutatéeszkozok, fényképezdgépek,
merevlemez-meghajtok, nyomtatdk és lapolvasdk legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve

480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkoz egyidejii mikodését teszi lehetdve egyetlen
szamitégépen, mig egyes periféridk kiegészits csatlakozasi pontként vagy hubként miikodnek. Az USB
az eszkozok forréeseréjét tamogatja, ezért a legtobb periféridt a szamitégép djrainditdsa nélkiil lehet
csatlakoztatni, illetve levalasztani.

O [ Megjelenité (monitor) kimeneti portja
A 15 érintkez6s D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszk6z, mint példdul monitor
vagy kivetitd haszndlatat timogatja, ami nagyobb kiils§ megjelenitést tesz lehetove.
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Elsé lépések 3

3. Elsé lépések

A hald6zati fesziiltség hasznalata

Az akkumulator hasznalata

A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Az akkumulator-téltésszint ellenérzése
Energiagazdalkodasi lehet6ségek
Energiagazdalkodasi iizemmaoédok
Specialis billentylizet funkciok
Kapcsoldk és allapotjelz6k

@f A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemlélteto jellegiiek és nem

a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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3 Elsé lépések
Tapellatas

A haldézati fesziiltség hasznalata

A Notebook PC két helyr6l kapja a tdpfesziiltséget:
ahdlézati adapterrdl és az akkumuldtor-rendszerrdl. (
A hdlézati adapter a konnektorbdl szdrmazd
véltédramot alakitja a Notebook PC miikddtetéséhez
sziikséges egyendrammd. A Notebook PC-t fD-- S=ee] — 5
univerzdlis AC-DC adapterrel szdllitjdk. Ez azt D
jelenti, hogy a tdpkdbelt bdrmilyen 100V-120V,
illetve 220V-240V konnektorhoz csatlakoztathatja
anélkiil, hogy kapcsolét kellene dllitani vagy
atalakitot haszndlni. Mds orszdgban el6fordulhat,
hogy adaptert kell haszndlni a mellékelt USA- )
szabvdanyud hdlézati tdpkdbel eltéré szabvanyu

dramforrdshoz torténd csatlakoztatdsdhoz. A szdlloddk tobbségében univerzdlis konnektor taldlhatd,
amely kiilonféle tdpkdbelek, illetve fesziiltségek haszndlatdt timogatja. Mindig tandcsos megkérdezni
egy tapasztalt utazot a hdldzati fesziiltségrdl, ha mds orszdgba viszi a hdldzati adaptert.

(% A Notebook PC-hez utazokészletet vasarolhat, amely tapfesziiltség-, illetve modem-
adaptert tartalmaz gyakorlatilag barmely orszagban térténé hasznalathoz.

Ha a hdlézati tapkabelt az AC-DC dtalakitéhoz csatlakoztatta, dugja a tdpkdbelt egy (lehetSleg tulfesziilt-
ség-védelemmel elldtott) konnektorba, majd csatlakoztassa a DC dugét a Notebook PC-hez. Ha az
AC-DC 4dtalakitéhoz elGszor a konnektorhoz csatlakoztatja, kiprébdlhatja a konnektor tapfesziiltségét
és magat az AC-DC dtalakitét, fenndll-e kompatibilitdsi probléma, miel6tt a DC tapkébelt a Notebook
PC-hez csatlakoztatnd. Az adapter tapfesziiltség kijelzéje (ha van ilyen) vildgit, ha a tdpfesziiltség a
hatdrértéken beliil van.

@ FONTOS! Karosodas kovetkezhet be, ha a Notebook PC-t eltéré adapterrel hasznalja,

vagy ha a Notebook PC adapterét mas elektromos eszk6zok taplalasahoz hasznalja.

Ha fiist6t, égésszagot vagy tulzott héleadast érzékel az AC-DC adapteren, forduljon

a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibasnak véli az AC-DC adaptert. Mind az

akkumulator egység(ek)et, mind a Notebook PC-t megrongalhatja, ha hibas AC-DC
adaptert hasznal.

@ Ezt a Notebook PC-t teriilettdl fligg6en kettS- vagy haromvillas dugoval szallitjak. Ha
haromvillas dugot mellékelnek, foldelt konnektort vagy megfeleléen féldelt adaptert
kell hasznalnia, hogy biztositsa a Notebook PC biztonsagos miikodését.

FIGYELMEZTETES! A HALOZATI ADPTER FELFORROSODHAT A TARTOS
HASZNALATTOL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.
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Elsé lépések 3

#® Az akkumulator hasznalata

Ezt a notebookot cserélhets akkumuldtor egységgel torténd haszndlatra tervezték. Az akkumuldtor egység
egy burkolatba épitett akkumuldtorcelldkbdl dll. A teljesen feltoltott egység tobboranyi akkumulator-€let-
tartamot biztosit, amelyet meg lehet hosszabbitani a BIOS-bedllitdsok energiagazdalkoddsi funkcioi segit-
ségével. A kiegészité akkumuldtor egységek kiilon megvdsdrolhatok a Notebook PC forgalmazgjatol.

@, Az akkumulator egység behelyezése és eltavolitasa

A notebookot beszerelt akkumuldtor egységgel vagy kiszerelve szdllitjdk. Ha a Notebook PC-be nem sze-
relték be az akkumuldtor egységet, kovesse az aldbbi eljardsat az akkumuldtor egység beszereléséhez.

FONTOS! Soha ne kisérelje meg eltavolitani az akkumulator egységet, ha Notebook PC
BEKAPCSOLT allapotban van, mivel ez a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.

Az akkumulator egység Az akkumulator egység
behelyezése: eltavolitasa:

4 4 N
. J . J

FONTOS! Kizardlag az ehhez a Notebook PC-hez val6 akkumulator egységet vagy haldzati
adaptert hasznaljon, illetve olyat, amelyet a gyarté vagy forgalmazo kifejezetten jévaha-
gyott a modellel torténé hasznalathoz. Ellenkezd esetben a Notebook PC megsériilhet.

»® Az akkumulator gondozasa

A Notebook PC akkumuldtor egysége, mint minden tjratolthetd akkumulator csak korlatozott alkalommal
tolthetd fel. Az akkumuldtor egység hasznos élettartama a kdrnyezeti hdmérséklettdl, paratartalomtdl €s
a Notebook PC haszndlatdnak médjatol fiigg. Idedlis, ha az akkumuldtort 5 és 35°C k6z6tti hdmérséklet-
tartomdnyban haszndljdk. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Notebook PC bels§ hémérséklete maga-
sabb, mint a kinti h6mérséklet. A tartomdnyon kiviili h6mérséklet megroviditi az akkumuldtor hasznos
élettartamdt. Barmilyen esetben az akkumuldtor egység haszndlati ideje fokozatosan lerovidiil €s djat
kell beszereznie a hivatalos forgalmazo6tdl a Notebook PC-hez. Mivel az akkumulatorok eltarthatésdgi
ideje is véges, nem tandcsos tartalékot vdsdrolni, amelyet aztan tdrol.

Y& FIGYELMEZTETES! Biztonsagi okbél NE dobja az akkumulatort tiizbe, NE
zarjarovidre az érintkez6ket és NE szerelje szét az akkumulatort. Ha litéstdl
rendellenes az akkumulator egység miikédése vagy megseériilt, kapcsolja Kl
a Notebook PC-t és lépjen kapcsolatba a hivatalos markaszervizzel.
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3 Elsé lépések
A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Amikor BEKAPCSOLJA a Notebook PC-t , megjelenik a bekapcsoldsi tizenet a kijelz6n. Sziikség esetén a
gyorsgombokkal dllitsa be a fényerdt. Ha futtatnia kell a BIOS bedllit6 programot a rendszerkonfiguracid
bedllitdsdhoz vagy mddositdsdhoz, nyomja meg az [F2] billenty(it bootoldskor, hogy belépjen a BIOS
bedllité programba. Ha a bemutatkozé képerny6 megjelenitése alatt megnyomja a [Tab] billentyfit,
l4thatova vdlik az dltaldnos bootoldsi informdcid, mint példdul a BIOS verzié. Nyomja meg az [ESC]
billentyiit és megjelenik egy rendszerinditdsi ment kiilonféle rendszerbetoltési lehetGségekkel az elérhetd
meghajtokrdl.

MEGJEGYZES: Arendszer betéltése elétt a kijelz6panel felvillan, amikor bekapcsoljak
a notebookot. Ez a Notebook PC tesztrutinjanak része és nem jelez a kijelzével
kapcsolatos problémat.

FONTOS! A mereviemez-meghajtéo védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitégépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon elétte legalabb 6t masodpercig.

FIGYELMEZTETES! NE széllitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT
allapotban olyan anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell6zést, pl. taskaban.

Bekapcsolasi 6ntesztelés (POST)

A Notebook PC a bekapcsoldst kovetden eldszor szoftver dltal vezérelt diagnosztikai vizsgdlatok
sorozatat végzi el. A folyamatot bekapcsoldsi ontesztnek (POST) hivjdk. A POST folyamatat vezérld
szoftver a Notebook PC architektirdjdnak dllandé része. A POST bejegyzést tartalmaz a Notebook PC
hardverkonfigurdcidjardl, amelyet a rendszer diagnosztikai ellendrzéshez haszndl. Ezt a bejegyzést a
BIOS bedllité program segitségével hozzdk létre. Ha a POST eltérést taldl a bejegyzés és a meglévs
hardver k&zott, megjelenit egy iizenetet a képernydn, felkérve Ont, hogy sziintesse meg az iitkozést a
BIOS bedllit6 program futtatdsdval. Az esetek tobbségében a bejegyzés helyes, amikor kézhez kapja a
Notebook PC-t . A tesztelés végén eléfordulhat, hogy megjelenik a ,,No operating system found” (Nem
taldlhato operdcids rendszer), ha a merevlemez-meghajtora el6z6leg nem telepitettek operacids rendszert.
Ez azt jelzi, hogy a merevlemez-meghajtot a rendszer helyesen felismerte és készen 4ll az uj operdcids
rendszer fogaddsara.

& Onellenérzé és jelentéskiildé technolégia Er————
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A S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) a POST koézben | “. ...
ellenérzi a merevlemez-meghajté dllapotdt és figyelmeztetd lizenetet jelenit ) =
meg, ha a merevlemez-meghajté javitdst igényel. Ha rendszerinditds kozben a | ~Tii ..
merevlemez-meghajtéval kapcsolatban kritikus figyelmeztetést kap, azonnal s
készitsen mentést az adatairdl €s futtassa a Windows lemezellendrzg programot. | 77 i
A Windows lemezellendrz6 programjdnak futtatdsa: Kattintson a Start tételre | e
> jeldlje ki a Computer (Szamitogép) tételt > a jobb egérgombbal kattintson a
merevlemez-meghajto ikonjdra > jeldlje ki a Properties (Tulajdonsdgok) tételt >
majd kattintson a Tools (Eszk6zok) fiilre >a Check Now (Ellen6rzés most) > és a
Start tételre. A hatékonyabb ellendrzés és javitds érdekében kijeldlheti a ,,Scan ... sectors” (Ellenérzés. ..
szektorok) tételt, de a folyamat ilyenkor lassabban megy végbe.

FONTOS! Ha a rendszerbetéltést alatt a szoftveres lemezellen6rz6 segédprogram
futtatasa ellenére is figyelmeztet6 lizeneteket kap, a Notebook PC-t szervizbe kell
vinnie. A tovabbi hasznalat adatveszitéshez vezethet.
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Elsé lépések 3

Az akkumulator-toltésszint ellendrzése

Az akkumuldtor rendszer a Smart Battery szabvanyt valdsitja meg Windows kornyezet alatt, ami lehet6vé
teszi, hogy az akkumuldtor pontos informdcidt adjon, mennyi t6ltés is maradt az akkumuldtorban. A
teljesen feltoltott akkumuldtor egység néhdny oranyi mikodési idSt biztosit a PC noteszgépnek. A
tényleges érték azonban eltérd lehet az energiagazddlkoddsi szolgdltatdsok haszndlatatdl, az dltaldnos
munkaszokdsaitol, a CPU-tdl, a rendszermemoria méretétdl és a kijelz6panel méretétdl fiiggben.

inepnunibodis bl

Az itt lathato képernydképek

csupén példak és nem feltétlendl i LR P i i 1::”;.“ —
tikkrézik az On rendsze-rében - -
latottakat. Energiasema kvalasrtass Jobb kattintas az akkumulator ikonra

N B @ N.ueg;.en:ul_.-n:c:'.
Figyelmeztetést kap, ha az
akkumulator toltésszintje

Energratakarékos

alacsony. Ha figyelmen | O Teyeshminyconirins
kivil hagyja az alacsony Mozgassa az egérmutatét a halézati
akkumulator-téltésszint Titdls v enistikaribtart tapegység nélkuli akkumulator ikonra.

figyelmeztetéseket, Tevibbi energiagazdalkodisi beslitisck

a Notebook PC végiil Maobilkazpont 1

felfliggesztett izemmadba lép i .

(a Windows alapértelmezett L e

értéke az STR). Mozgassa az egérmutatdt a halozati
Bal kattintds az akkumulator ikonra }Egﬁ%yseggel rendelkez akkumulator

FIGYELMEZTETES! A Suspend-to-RAM (STR - felfiiggesztés RAM-ra) nem tart sokaig,
ha kimeriil az akkumulator. A Suspend-to-Disk (STD - felfliggesztés mereviemezre) nem
ugyanaz, mint a tapfesziiltség KIKAPCSOLASA. Az STD kis mennyiségli tapfesziiltséget
igényel, ezért nem miikédik, ha nincs aramforras a teljesen kimeriilt akkumulator vagy
tapfesziiltség teljes hianya miatt (pl. mind a halézati adapter, mind az akkumulator egység
eltavolitasa).

Az akkumulator egység feltoltése

Miel6tt haszndlnd a PC noteszgépet, fel kell téltenie az akkumuldtor egységet. Az akkumuldtor egység
toltése megkezdddik, ahogy a PC noteszgépet a tapfesziiltség adapter segitségével a hdlézathoz csat-
lakoztatjak. Toltse fe teljesen az akkumuldtor egységet mielStt hasznalatba venné. Az dj akkumuldtort
teljesen fel kell tolteni, mielStt a PC noteszgépet levalasztjak a kiils6 daramforrasrdl. Néhdny dra sziikséges
az akkumuldtor teljes feltoltéséhez, ha a PC noteszgép KI van kapcsolva és akar kétszer annyi idére is
sziikség lehet, ha a PC noteszgép BE van kapcsolva. Az akkumuldtor t61tését jelzd lampa KIKAPCSOL,
amikor az akkumuldtor egység feltoltédik.

Az akkumulator téltése megkezdddik, amikor a maradék toltésszint 95% ala esik. Ez

megel6zi, hogy az akkumulator tul gyakran t6lt6djén. Az djrat6ltési ciklusok minimalisra
allitasa segit meghosszabbitani az akkumulator élettartamat.

MEGJEGYZES: Az akkumulator t6ltése befejezédik, ha a hémérséklet til magas vagy
ha az akkumulator fesziiltsége tul magas.

FIGYELMEZTETES! Ne hagyja kimeritve az akkumulator egységet. A akkumulator
egység idovel magatdl lemeriil. Ha nem hasznalja az akkumulator egységet,
haromhavonta fel kell télteni, hogy meghosszabbitsa a t6ltési kapacitasat. Ellenkez6
esetben a jovében esetleg nem lehet feltélteni.
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3 Elsé lépések
@ Energiagazdalkodasi lehet6ségek

Aziizemkapcsold segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvds vagy hiberndlds
tizemmddba dllitani. Az tizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows Control Panel (VezérlGpult) >
Power Options (Energiagazddlkodadsi lehet§ségek) mentipont alatt lehet személyre szabni.

Tovdbbi lehetdségek eléréséhez, mint példdul a ,,Felhaszndlovdltds, [EESEEE Felhazznlévitd
Ujrainditds, Alvds vagy Kikapcsolds™, Kattintson a lakat ikon melletti S8 Kyebentinses
Viezdridpul > & rond
nyilra. ——
. Alspirtelmenett progr Uprmindiag
&1 Ujrainditas manimeons T
Hibernalas

Miutdn moédositja az operdcids rendszert, eldfordulhat, hogy a rendszer
felkéri Ont, hogy inditsa djra. Egyes telepitési folyamatok parbeszédpanelben
teszik lehet&vé az djrainditdst. A rendszer kézi djrainditdsdhoz kattintson a Start gombra a Windows-ban,
jelolje ki a Szamitégép kikapcsoldsa. .. pontot a legordiild meniiben, majd valassza az Ujrainditds tételt.

Ledllinds

FONTOS! A mereviemez-meghajto védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitogépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon el6tte legalabb 6t masodpercig.

@, Vészleallitas 4
Ha az operdcios rendszer nem tud megfeleléen
KIKAPCSOLNI vagy djraindulni, tartsa lenyomva

az dram gombot O legaldbb 4 mdsodpercig:

FONTOS! Ne hasznalja a vészleallitast
adatok irasa kozben. Ez adatvesztést vagy
-sérulést okozhat.

C/4—
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Elsé lépések 3

N ;, Energiagazdalkodasi Uzemmaodok
: A PC noteszgép szamos automatikus vagy bedllithaté energiagazdalkoddsi szolgdltatdssal rendelkezik,
opions amelyeket haszndlhat az akkumuldtor miikodési idejének meghosszabbitdsahoz és tulajdonldsi dsszkéltség
(TCO) csokkentéséhez. Némelyik szolgdltatdst a BIOS bedllitdsok Energia mentijében szabdlyozhatja.
Az ACPI energiagazddlkoddsi bedllitdsokat az operdcids rendszeren keresztiil médosithatja. Az
energiagazdalkodadsi szolgaltatdsokat ugy tervezték, hogy a lehetd legtobb villamos energidt takaritsak
meg a részegységek kis fogyasztdsu tizemmaddba helyezésével a lehets leggyakrabban amellett, hogy
igényre azonnal lehet6vé tegyék a teljes miikodést.

@ Alvas és hibernalas

Az energiagazddlkoddsi bedllitdisok a Windows > Control Panel i
(Vezérl6pult) > Power Options (Energiagazddlkoddsi lehet&ségek) |
meniipont alatt taldlhatk. A System Settings (Rendszerbedllitdsok) alatt
definidlhato a ,,Sleep/Hibernate” (Alvé dllapot/Hiberndlds) vagy a ,,Shut
Down” (Kikapcsolds) a kijelz6 lecsukdsahoz, illetve az tizemkapcsold
megnyomadsdhoz. Az ,,Alvé dllapot” és a ,,Hiberndlds” energidt takarit meg, >

ha a PC noteszgép nincs haszndlatban azdltal, hogy egyes részegységeket

KIKAPCSOLIJA. Ha folytatja a munkdjat, a legutobbi dllapot (pl. félig

végiggorgetett dokumentum vagy félig begépelt e-mail lizenet) ugyanigy

jelenik meg, mintha ott sem hagyta volna. A ,,Kikapcsolds” bezdrja az 6sszes alkalmazdst €s megkérdezi
Ont, hogy kivdnja-e menteni a még nem mentett adatokat. Comtabonts Felhatondltilts

Az ,,Alvé allapot” ugyanaz, mint a Felfiiggesztés RAM-ra (STR).
Ez a funkcid tdrolja az aktudlis adatokat €s rendszerdllapotot a RAM-
ban, mfg tObb részegység KIKAPCSOLODIK MiVel a RAM felejté Alapdrielmezen proge Ujrainditis
memdria, energidra van sziiksége az adatok megorzéséhez (frissitéséhez).
Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyilra, hogy ldssa Hibermalis
ezt a lehetdséget. Ezt az tizemmddot az [Fn F1] billentyG-kombindcid [auiiles Sa 1
segitségével is aktivdlhatja. Visszatérhet az tizemmddbdl barmelyik

billenty(i megnyomdsaval, kivéve az [Fn] billentyiit. (MEGJEGYZES: A bekapcsolt dllapotot jelz4 fény
villogni fog ebben az tizemmddban.)

Freo

Exjehentivenés

Veréricpult ol

Absd Mapot

Slgh &s timogatis

A ,,Hibernalas” ugyanaz, mint a Felfiiggesztés lemezre (STD), ami az aktudlis adatokat és
rendszerdllapotot a merevlemez-meghajtén tdrolja. Ezéltal a RAM-ot nem kell idészakosan frissiteni €s
az energiafogyasztds nagyon csekély lesz, de nem teljesen szlinik meg, mivel egyes részegységnek, mint
a LAN-nak bekapcsolva kell maradnia. Az ,,Alvé dllapot” opcidhoz képest a ,,Hiberndlds” t6bb energidt
takarit meg. Kattintson a Start gombra €s a lakat ikon melletti nyilra, hogy ldssa ezt a lehetGséget. Térjen
vissza az tizemkapcsolé megnyomdsdval. (MEGJEGYZES: A bekapcsolt dllapotot jelzS fény nem fog
vildgitani ebben az tizemmdodban.)

% H6energia-szabalyozas
Hérom energiaszabdlyozdsi mddszer szabdlyozza a PC noteszgép hdmérsékleti dllapotat. Ezeket a ener-
giaszabdlyozasi lehetségeket a felhaszndlé nem konfigurdlhatja, azonban ismerni kell, ha a PC noteszgép
esetleg ilyen dllapotba 1ép. Az kovetkezd hémérsékleti értékek a vaz hdmérsékletét jelentik
(nem a CPU-ét).

e A ventildtor BEKAPCSOL (aktiv hiités), ha a hdmérséklet eléri a biztonsdgos
hatdrértéket. i

* A CPU csokkenti a sebességet (passziv hiités), ha a h6mérséklet meghaladja a biztonsdgos
hatdrértéket.

* A rendszer kikapcsol (kritikus hités), ha a hdmérséklet meghaladja a maximdlis biztonsdgos 927
hatdrértéket.
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3 Elsé lépések

Specialis billentylizet funkcidk

Szines gyorsbillentyiik

Az aldbbiak a Notebook PC billentyiizetén 1év§ szines gyorsgombok magyardzatat
tartalmazzdk. A szines parancsokat kizarélag tigy lehet elérni, ha megnyomja és nyomva
tartja a funkcidbillentytit, mikdzben egy szines paranccsal elldtott billenty(it nyom meg.

A funkciobillentyiik gyorsgombjainak helye a szamitogép modelljétél fliggben eltér-
hetnek, de a funkcidk altalaban megegyeznek. A funkcidbillentyiik helyett az ikonokat

kovesse.

F1
Fn

»Zz” ikon (F1): a Notebook PC-t felfiiggesztett dllapotba helyezi (felfiiggesztés RAM-ra vagy
felfliggesztés lemezre az energiagazddlkoddsi funkcidk alvds gombjdnak bedllitdsdtol fliggden).

Fn F2
©

Radidtorony (F2): csak vezeték nélkiili modelleken: BE- .

vagy KIKAPCSOLJA a beépitett vezeték nélkiili LAN, &‘* & u

illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgéltatdst

egy, a képernyén megjelend ablakon keresztiil. Ha engedélyezik, a megfelels vezeték nélkiili
allapotjelzé vildgit. A vezeték nélkiili LAN vagy a Bluetooth haszndlatdhoz a Windows
szoftverbedllitdsait el kell végezni.

"
&

Boriték ikon (F3): a gomb megnyomadsdra elindul az e-mail alkalmazds, ha a fji
Windows fut. o

1

»€” ikon (F4): A gomb megnyomadsdval elinditja az internet bongészd alkalmazast, @
mikozben fut a Windows.

Kitoltott nap ikon (F5):

Csokkenti a kijelzS fényerejét. =
| Ures nap ikon (F6): "
Noveli a kijelzd fényerejét. -

F7
Fn

megnyomdsdval ki is nydjthatja a képerny? teriiletét (bizonyos modelleken), hogy

LCD ikon (F7): A kijelzGpanel BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Ennek j
az kitoltse az egész kijelzét, ha kisfelbontdsu tizemmdodot haszndl.

Fn F8
/@

LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelzGje és kiilsé monitor
haszndlata kozott valt a kovetkezd sorrendben: Notebook PC LCD -> Kiilsg
monitor -> Mindketts. (Ez a funkcié nem miikodik 256 szinl tizemmddban.
Vilassza a High Color tételt a Megjelenités tulajdonsdgai ablakban.) FONTOS:
a kiils6 monitort a Notebook PC inditasa el6tt csatlakoztassa.

[Fn

Athiizott érintépad (F9): A beépitett érintSpad LEZART (letiltott), illetve
KIOLDOTT (engedélyezett) dllapota kozotti valtashoz. Az érintGpad lezdrdsaval
megakaddlyozhatja az egérmutatd véletlenszerd mozgatdsat gépelés kozben,
és a legnagyobb hasznit kiilsé mutatéeszkoz, pl. egér alkalmazdsakor veheti..
MEGIJEGYZES: Bizonyos tipusokon az érintépad gombjai kozott kijelz6 van,
amely vildgit, ha az érintSpadot KIOLDJAK (engedélyezik) és kialszik, ha az érintGpadot
LEZARJAK (letiltjdk).

v
o




Elsé lépések 3

Szines gyorsbillentylik (Folyt.)

F10
"

Hangfal ikonok (F10): a hangszérokat BE-, illetve KIKAPCSOLIJA (kizdrdlag | &
Windows operdcids rendszer esetén). i

”
vu)

Hangfal le ikon (F11): e
csokkenti a hangszdrdk hangerejét (kizardlag Windows operdcids rendszer esetén).  **

"
an)

Hangfal fel ikon (F12):
noveli a hangszorok hangerejét (kizdrélag Windows operdcids rendszer esetén).

Insert
Fn
Num Lk

Lehet6vé teszi, hogy a billenty(izet nagyobb részét haszndlja szamok beviteléhez.

Fn Delete
Ser Lk

Scr LK (Del): A ,,Scroll Lock” BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Lehet6vé teszi,

¢
Num LK (Ins): a szdmbillenty(izetet (number lock) BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. ﬁ
hogy a billentyiizet nagyobb részét hasznadlja celldk kozotti navigdlashoz. Q

]

Fn+C: A,,Splendid Video Intelligent Technology”™

funkcié BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. &« - B I B
Lehet6vé teszi az dtkapcsoldst kiilonb6z6 —~ v W= iy Prote

szinkezelési modok kozott a képernydn, hogy
javitsa a kontrasztot, fényerdt, bértonust €s szintelitettséget kiilon-kiilon a voros, zold és kék
szinekhez. Az aktudlis tizemmddot az OSD képernyén ldthatja.

%
i ’

Fn+V: az ,,ASUS Life Frame” szoftveralkalmazdst kapcsolja ki, illetve be.

@

T

i

Fn+T: a ,,Power For Phone” szoftveralkalmazast kapcsolja ki, illetve be. il .1
i

FE

Power4 Gear+ billentyl segitségével kiilonféle
energiatakarékos lizemmddok kozott lehet valtani.
Az energiatakarékos lizemmddok a Notebook PC-t
tobb szempont szerint vezérlik a teljesitmény és az akkumuldtor-tizemid6 kozotti egyenstily
megteremtéséhez. A hdlézati tdpegység csatlakoztatdsa €s eltdvolitdsa automatikusan
dtkapcsolja a rendszert hdlézati mikodésr6l akkumuldtoros miikédésre. Az aktudlis
tizemmodot az OSD képerny6n ldthatja.

Powerd Gear+ (Fn+szdokozbillentyd): A i o

|
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3 Elsé lépések

472 Microsoft Windows-billentyiik

30

Két kiilonleges Windows-billenty(i taldlhat6 a billentytizeten.

(T T AWindows-emblémadval rendelkez6 billenty( aktivalja a Start mentit a Windows asztal bal alsé

részén.

8 A masik billentydi, amely olyan, mint egy Windows-menti kisméretd kurzorral, aktivdlja a
tulajdonsdgok meniit és egyenértékid a jobb egérgombbal torténd kattintdssal, ha Windows-
objektumban tart6zkodik.

A billentyiizet hasznalata numerikus billentylizetként

Abedgyazott numerikus billentytizet 15 billentyfit tartalmaz, és
a szamok tomeges bevitelét teszi praktikussa. Ezek a kétfunkcids
billentytik narancssdrga szinnel vannak szitdzva. A szdmok ‘ U4

&7
7

* 38
8

*

)
9 0

i

I s P -
az egyes billentyilk jobb felsd sarkdban vannak feltlintetve,

az dbra szerinti médon. Ha a szdmbillentyiit bekapcsolja a 11
[Fn][Ins/Num LK] billentyG-kombindciéval, a number lock ‘
LED vildgit. Ha kiilsG billentytizetet csatlakoztatnak, az [Ins/Num 2

LK] billentyd-kombindcié megnyomadsa a kiilsé billenty(izeten B
mindkét billentylzeten egyszerre engedélyezi/letiltja a NumLock

funkcidt. Ahhoz, hogy a szambillentytizetet letiltsa, mikozben bekapcsolva hagyja a kiilsé billentytzet
szdmbillenty(izetét, nyomja meg a [Fn][Ins/Num LK] billenty(i-kombindciét a Notebook PC-n.

‘Oa

K 2 L3

‘:+

Billentylizet, mint egérmutatoé

&7 * 3 (9 ) =
Abillentyiizetet kurzorként is haszndlhatja, mik6zben a Number ’ st ‘ 9 0
Lock billentyti BE-, vagy KIKAPCSOLT 4llapotban van, hogy ‘ l: Is 0_: P -
konnyebbé tegye a navigdldst, mikézben szdmadatokat visz be
szamolétabldn vagy hasonlé alkalmazdsban. ‘ 11 K; Laf)f+

KIKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Fn] gombot 1
és egy kurzorbillentyt az aldbbi dbra szerint. Példdul [Fn][8] = fel,
[Fn][K] = le, [Fn][U] = balra és [Fn][O] = jobbra.

BEKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Shift] gombot és egy kurzorbillenty(it az aldbbi
dbra szerint. Példaul [Shift][8] = fel, [Shift][K] = le, [Shift][U] = balra és [Shift][O] = jobbra.

Az abran 1évé nyil-szimbdélumok csupan tajékoztaté jellegiiek. Az itt abrazolt billen-
tylizeten nincsenek feltiintetve.




Elsé lépések 3

Kapcsoldk és allapotjelz6k

Kapcsolok

(h) Uzemkapcsolo
Az lizemkapcsold segitségével BE vagy KI lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvds R’\
vagy hiberndlds tizemmddba dllitani. Az tizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows
Control Panel (Vezérlépult) Power Options (Energiagazddlkoddsi lehet6ségek) mentipont \
alatt lehet személyre szabni.

f;‘l Power4 Gear eXtreme billentyii

The PowerdGear eXtreme billentyl segitségével kiilonféle =
energiatakarékos tizemmaddok kozott lehet vdltani. Az @ "‘.‘3
energiatakarékos tizemmodok a PC noteszgépet tobb szempont

szerint vezérlik a teljesitmény és az akkumuldtor-tizemidd k6zotti

egyenstly megteremtéséhez. A hdldzati tdpegység csatlakoztatdsa s eltdvolitdsa automatikusan dtkapcsolja
a rendszert hdlézati miikodésr6l akkumuldtoros mikodésre. A kivdlasztott tizemmdd megjelenik a
kijelzén.

|
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3 Elsé lépések
Kapcsolok és allapotjelz6k (Folyt.)

Allapotjelzék

EloInézet

0O > © @
0 o O 0

() Bekapcsolt allapotot jelz6 fény

T A bekapcsolt dllapotot jelzé fény vildgit, ha a PC noteszgépet BEKAPCSOLJAK és lassan
villog, ha a PC noteszgép felfiiggesztés RAM-ra (Készenléti) lizemmddban van.Ez a kijelz6
KIKAPCSOLT édllapotban van, ha a PC noteszgép KI van kapcsolva, vagy felfiiggesztés-lemezre I
(Hiberndlt) iizemmddban van.

& Akkumulatortéltés kijelz6
Az akkumuldtortoltés kijelz6 egy LED, amely a kovetkez6 médon mutatja az akkumuldtor

energiaszintjét:
BE: a PC noteszgép akkumuldtordnak t6ltése, amikor a hdl6zathoz csatlakoztatjak. ’

KI: a PC noteszgép akkumuldtordnak teljesen fel van toltve vagy teljesen kimertilt.
Villog: az akkumuldtor-t6ltésszint kevesebb mint 10% €s a noteszgép nem csatlakozik a hdlézathoz.

s

S\

() Vezeték nélkili LAN kijelz

This is only applicable on models with built-in wireless LAN. When the built-in wireless
LAN is enabled, this indicator will light. (Windows software settings are necessary.)

GB Bluetooth allapotkijelzé

Ez kizdrdlag Bluetooth-al (BT) felszerelt modellekre vonatkozik. Ez a kijelzé vildgit, ha a
PC noteszgép beépitett Bluetooth (BT) funkcidjat aktivdltak.
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Kapcsolok és allapotjelz6k (Folyt.)

[==]

Allapotjelz6k (Folyt.)
Feliilnézet

B & a
[ 1

A meghajtok tevékenységét mutato kijelzé
Azt jelzi, ha a Notebook PC egy vagy tobb tdroléeszkozhoz, pl. merevlemez-meghajtéhoz
fér hozzd. A fény a hozziférésnek megfeleld ideig villog.

ﬁ Number Lock kijelzé

Akkor vildgit, ha a number lock [Num Lk] aktiv. A Number lock billenty( lehet6vé teszi _'
bizonyos bettibillentyiik szdmként torténd haszndlatdt a szimadatok egyszer(ibb bevitele
érdekében.

ﬁ Capital Lock kijelzé

Akkor vildgit, ha a capital lock [Caps Lock] aktiv. A Capital lock billentyi lehet6vé teszi _'
bizonyos betiibillenty(ik nagybetlis haszndlatat (pl. A, B, C). Ha a capital lock ldampa KI
van kapcsolva, a begépelt karakterek kisbetiisek lesznek (pl. a,b,c).
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4. A Notebook PC hasznalata

Mutatéeszké6z
Taroléeszk6z6k
Bévitokartya
Optikai meghajté
Flash memodriakartya-olvaso
Mereviemez-meghaijto
Memoaria (RAM)
Kapcsolatok
Modemkapcsolat (csak bizonyos modelleken)
Halézati kapcsolat
Vezeték nélkiili LAN kapcsolat (csak bizonyos modelleken)
Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat (csak bizonyos modelleken)
Trusted Platform Module (TPM — Megbizhaté platform modul)
(csak bizonyos modelleken)

@ A kézikdnyvben szerepl6 fényképek és ikonok kizardlag szemiéltetd jellegliek és nem

a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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4 A noteszgépek hasznalata

[JMutatoéeszkoz

36

A notebook PC beépitett érintépados mutatéeszkdze
teljes mértékben kompatibilis minden két-/
hdromgombos €s gorget6gombos PS/2 egérrel. Az
érint§pad nyomdsra érzékeny és nem tartalmaz
mozgé alkatrészt, ezért elkeriilhetk a mechanikus
meghibdsoddsok. Bizonyos alkalmazdsi szoftverek
esetében azonban illesztGprogramra van sziikség.

FONTOS! Az ujja helyett ne hasznaljon
mas targyat az érintépad miikédtetéséhez.
Ellenkezd esetben megsériilhet az
érintépad fellilete.

Az érintépad hasznalata

Mindossze ujjbegye csekély nyomdsdra van sziikség
az érint6pad miikodtetéséhez. Mivel az érintGpad
elektrosztatikus toltésre érzékeny eszkoz, tirgyakat
nem lehet haszndlni az ujja helyett. Az érintSpad
elsédleges funkcidja az egérmutaté mozgatdsa,
illetve a képerny6én megjelenitett tételek kivalasztadsa
az ujja haszndlatdval szabvanyos asztali egér helyett.
A kovetkez6 dbrdkbdl megtudhatja, hogyan kell
megfelelden haszndlni az érint6padot.

Az egérmutaté mozgatasa

Helyezze az ujjit az érint6pad kozepére €s a kurzor
mozgatdsdhoz hizza a megfelel§ irdnyba.

Gorgetés (csak bizonyos
modelleken)

Csusztassa az ujjat fel vagy le a jobb oldalon az ablak
felfelés vagy lefelé gorgetéséhez.

Szoftver altal vezérelt gérgetéfunkcid
allrendelkezésre a mellékelt érintépad-
segédprogram telepitése utan, amely
lehetdvé teszi az egyszerii navigalast
Windows alatt vagy weboldalakon.

/(’ ‘\ )
° Mutatémozgas
Gorgetdsav
| \ Kattintds a jobb|
L | E ® egérgombbal
\. J
Uljjlenyomat-
olvaso
Kattintas B’:lbbiell
egérgombbal
.
(. N [.)
LS A An
Cslisztassa
el6r