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1. Presentation av Notebook PC

Om den har anvandarmanualen
Anmarkningar om den har manualen
Sakerhetsforeskrifter

Forbered din Notebook PC

Foton och ikoner i den har manualen anvands endast i illustrativt syfte och visar inte
var som egentligen anvands i sjalva produkten.




1 Presentation av Notebook PC

Om den har anvandarmanualen

Du laser just nu anvandarmanualen for Notebook PC. Den har anvandarmanualen
innehaller information om de olika delarna i Notebook PC och hur du anvander dem.
Anvandarmanualen bestar av foljande huvuddelar:

1.

Presentation av Notebook PC
Presenterar dig for Notebook PC och den har anvandarmanualen.

Lara kianna delarna

Informerar dig om komponenterna i Notebook PC.

Komma igang

Ger information om hur du kommer igang med Notebook PC.
Anvanda Notebook PC

Informerar om hur du anvander komponenterna i Notebook PC.
Bilaga

Presenterar dig for alternativa tillbehor och ger ytterligare information.

Anmarkningar om den har manualen

Néagra anmarkningar och varningar i fetstil anvands genom hela vagledningen for att du ska l4asa igenom
dem ordentligt kunna slutfora en del uppgifter pa ett sakert och komplett sitt. De har anmarkningarna

h

ar olika grader av vikt, enligt beskrivning nedan:

@f ANMARKNING: Tips och information for speciella situationer.

Y
8

TIPS: Tips och nyttig information for att slutfora uppgifter.

VIKTIGT! Livsviktig information som maste foljas for att undvika skada pa data,
komponenter och personer.

VARNING! Viktig information som maste foljas for ett sakert utforande.

Text inom < > eller [ ] representerar en tangent pa tangentbordet. Tryck alltsa inte
tecknen <> eller [ ] tilsammans med de inneslutna bokstaverna.




Presentation av Notebook PC 1

Sakerhetsforeskrifter

Foljande sakerhetsforeskrifter kommer att forlanga livslangden pa Notebook PC. Folj alla foreskrifter
och instruktioner. Hanvisa all service till kvalificerad personal, forutom det som star beskrivet i den
har manualen. Anvand inte skadade elsladdar, tillbehor eller annan kringutrustning. Anvand inte starka
losningsmedel som tinner, bensin eller andra kemikalier pa eller i narheten av ytan.

VIKTIGT! Koppla bort elsladden och ta bort batterierna innan rengoring. Torka av
Notebook PC genom att anvanda en ren trasa av naturfiber eller samsskinn, fuktad
med en rengoringslosning utan slipmedel och nagra droppar varmt vatten, och ta bort

ytterligare fuktighet med en torr trasa.

Placera INTE apparaten pa ojamn eller
ostadig arbetsyta. Anlita service om
holjet har skadats.

v

Tryck eller vidror INTE skdrmpanelen.
Placera inte intill sma saker som
kan rispa eller komma in i
notebookdatorn.

Utsatt INTE for smutsiga eller
dammiga miljoer. Anvand INTE vid
gaslacka.

Ha inte Notebook PC i ditt kn# eller
pa nagon annan del av kroppen for att
undvika att utséttas for virmeexponering
som kan ge obehag eller skador.
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SAKERHETSTEMP: Den hiar
notebookdatorn ska anvandas i miljoer
med lamplig temperatur mellan 5°C
och 35°C.

@
I
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Kasta inte Notebook PC i
hushallssoporna. Kontrollera de
lokala bestimmelserna for avyttring
av elektroniska produkter.

=i

Placera eller tappa INTE objekt
pa notebookdatorn, och for inte in
frammande objekt i den.

Utsatt INTE for starka magnetiska
eller elektriska falt.

Utsatt INTE eller anvand intill vatska,
regn eller fukt. Anvand INTE modemet
under elektriska stormar.

Batterisakerhetsvarning:

Kasta inte batterierna i elden.
Kortslut inte spanningsterminalerna.
Demontera inte batteriet.

MARKDATA INMATNING: Se
etiketten med markdata under Notebook
PC:n for att se till att din stromadapter
overensstammer med méarkdatan.

Bar inte eller tack Over en Notebook
PC nir den ar paslagen med nagot
material, t.ex. en vaska eftersom det
reducerar luftcirkulationen.



1 Presentation av Notebook PC
= Transportforeskrifter

For att forbereda Notebook PC for transport ska du stanga AV den och koppla ur all extern
kringutrustning for att forhindra skada pa kontakterna. Harddiskens huvud dras in nar strommen
ar AV for att forhindra rispning av ytan pa harddisken under transport. Du ska darfor inte transportera
Notebook PC nar strommen fortfarande ar PA. Stang skarmpanelen och kontrollera att den #r sakert
fastsatt i stingningslaget for att skydda tangentbordet och skarmpanelen.

VIKTIGT! Ytbelaggningen bucklas latt om den inte tas om hand ordentligt. For forsiktig
med att inte gnugga eller skrapa ytorna pa Notebook PC nar du transporterar den.

”~ Tack din Notebook PC

Du kan kopa en valfri barvaska for att skydda den fran smuts, vatten, stotar och repor.

: Ladda dina batterier

Om du ska anvénda batteristrom ska du kontrollera att batterierna samt reservbatterier ar fullt laddade
innan du aker ivag pa langre resor. Kom ihag att stromadaptern laddar batterierna sa lange som den ar
inkopplad i datorn som en elstromkilla. Var medveten om att det tar mycket langre tid att ladda batterierna
nar Notebook PC ir i bruk.

~&- Forsiktighetsatgarder vid flygning
Kontakta ditt flygbolag om du vill anvianda Notebook PC pa flygplanet. De flesta flyglinjer har restriktioner

mot att anvanda elektroniska apparater. De flesta flygbolag tillater endast anvandning av elektronisk
utrustning mellan och inte under start och landning.

VIKTIGT! Det finns tre huvudtyper av flygplatssakerhetsapparater: Robntgenmaskiner
(anvands pa foremal som placeras pa rullande band), magnetiska detektorer (anvands
pa personer som gar genom sakerhetskontrollen) och magnetiska stavar (handhalina
apparater som anvands pa personer eller enstaka foremal). Du kan skicka din Notebook
PC och disketter genom flygplatsens rontgenmaskiner. Det ar dock rekommenderat
att du avstar fran att skicka din Notebook PC eller disketter genom flygplatsens
magnetiska detektorer eller att de utsatts for magnetiska stavar.




Presentation av Notebook PC 1

Forbered din Notebook PC

Det hir ar bara snabba instruktioner for anvandning av din Notebook PC. Lis foljande sidor for detaljerad
information om hur du anvander din Notebook PC.

1. Installera batterierna 2. Anslut elstromadaptern

3. Oppna skarmpanelen

4 ) )
N
. J J

Strombrytaren satter pa PA och stinger AV
Notebook PC, eller satter Notebook PCn i vilo- eller
standbylage. Strombrytarens egenskaper kan stillas
in i Windows kontrollpanel > Stromalternativ>
Systeminstallningar.

VIKTIGT! Nar du oppnar den, avsta
fran att tvinga ner skarmpanelen pa
bordet, annars kan gangjarnen ga
sonder! Lyft aldrig upp Notebook PC:
n i skarmpanelen!
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2. Lara kanna delarna

De grundlaggande sidorna hos Notebook PC

@ Foton och ikoner i den har manualen anvands endast i illustrativt syfte och visar inte
var som egentligen anvands i sjalva produkten.
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2 Lara kanna delarna

Ovansidan

Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.

[Z{ Tangentborden ar olika for olika lander.
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Lara kanna delarna 2
Kamera (pa utvalda modeller) =

(d

Den inbyggda kameran mojliggor bildtagning eller videoinspelning. Kan anvandas med
videokonfrenser och andra interaktiva applikationer.

& Skarmpanel
Funktionerna for skarmpanelen 4r samma som for en skrivbordsskarm. Notebook PC
anvander en aktiv matris TFT LCD, som tillhandahaller utmérkta tittaregenskaper, som
de man far fran skrivbordsskarmar. Till skillnad fran skrivbordsskarmar producerar inte
LCD-panelen nagon stralning eller flimmer, vilket ar skonsamt for 6gonen. Anvand en
mjuk trasa utan kemisk vatska (anvand vanligt vatten om det ar nodvandigt) for att tvatta
skarmpanelen.

» Mikrofon (inbyggd)
Den inbyggda monomikrofonen kan anvéandas for videokonferenser, rostinspelningar eller enkla
ljudinspelningar.

(h Strombrytare

Strombrytaren slar PA och AV Notebook PChn, eller forsatter Notebook PCn i vilo- eller
vantelage. Vilken aktivitet strombrytaren ska ha kan stallas in i Windows kontrollpanel {
“Energialternativ”.

[ Statusindikatorer (ovansidan)

Statusindikatorer aterger olika hardvaru-/programforhallanden. Se indikatordetaljer i avsnitt 3. 4

Tangentbord

Tangentbordet tillhandahaller tangenter i full storlek med bekvam rorelse (djup i vilket
tangenterna kan tryckas ned) och handlovsstod for bada hianderna. Tva WindowsTM
-funktionstangenter tillhandahalls for att hjalpa till att navigera i WindowsTM
operativsystem.

25058
B o0

| Styrplatta och knappar

Styrplattan med sina knappar ar en pekenhet som tillhandahaller samma funktioner
som en skrivbordsmus. En programvarukontrollerad bladdringsfunktion ar tillganglig ?

efter att ha installerat den inkluderade styrplattan som mojliggor enkel Windows- eller
webbnavigering.

@ Fingeravtryckslasare (pa utvalda modeller)

Fingeravtryckslasare mojliggdr anvandning av sakerhetsprogram som anvander >
ditt fingeravtryck som identifieringsnyckel.

() Statusindikatorer (framsidan)
"~ Statusindikatorer aterger olika hirdvaru-/programforhallanden. Se indikatordetaljer i avsnitt 3. 5|




2 Lara kanna delarna

Undersidan

Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.

@f Undersidan kan variera i utseende beroende pa modell.

@f Storleken pa batteripaketet kan variera beroende pa modell.

- © 0 o] on
O 5 l@

(©
E

@ VARNING! Undersidan pa Notebook PC kan bli mycket het. Var forsiktig nar du hanterar
Notebook PC nar den ar i drift eller nyligen har varit i drift. Hbga temperaturer ar
normalt under laddning eller drift. Anvand den inte pa mjuka underlag sasom sangar
eller soffor eftersom ventilationen kan blockeras. HAINTE NOTEBOOK PC | DITT KNA
ELLER PA ANDRA DELAR AV KROPPEN FOR ATT UNDVIKA BRANNSKADOR.

14



Lara kanna delarna 2

¢@ ™Minnesutrymme (RAM)

Minnesutrymmet tillhandahaller expansionsmojligheter for ytterligare
minne. Ytterligare minne dkar applikationsprestandan, genom att minska
harddiskatkomst. BIOS upptacker automatiskt mangden minne i systemet och
konfigurerar CMOS efter detta under POST (Power-On-Self-Test)-processen.
Ingen installation av hardvara eller programvara (inkluderat BIOS) kravs efter att
minnet har installerats. Besok ett auktoriserat servicecenter eller —aterforsaljare for information
om minnesuppgraderingar for din Notebook PC. Inhandla endast expansionsmoduler fran
auktoriserade aterforsaljare av den har Notebook PC:n for att sakerstalla maximal kompatibilitet
och reliabilitet.

W Tradlos LAN-plats (WLAN)

WLAN-platsen mojliggor installation av ett tradlost natverkskort for att ansluta tradlost till
natverksatkomstpunkter eller andra tradlosa natverksenheter.

0] Processorplats (CPU)

Vissa barbara datormodeller har uttagbara processorer for att mojliggora
uppgradering till snabbare processorer i framtiden. Vissa modeller har ULV-design
for storlekens skull och kan inte uppgraderas. Besok ett auktoriserat servicecenter
eller en datorbutik for information om uppgraderingar.

VARNING! Om anvandaren sjalv tar ut processorn eller harddiskenheten galler inte
garantin.

(2] 8 Harddiskutrymme

Harddisken ar sakert placerad i ett utrymme. Uppsok ett auktoriserat servicecenter eller
aterforsaljare for information uppgraderingar for harddiskenhet till din Notebook PC. Kop
endast harddiskenheter fran auktoriserade aterforsaljare av den hiar Notebook PCn for att vara
saker pa maximal kompatibilitet och palitlighet.

© o Batterilas - Manuell :
Det manuella batterilaset anvands for att halla batteripaketet sakrat. Flytta pa det manuella laset Ir L
till den upplasta positionen for att fora in eller ta bort batteripaketet. Flytta pa det manuella laset |
till den lasta positionen efter att batteripaketet har forts in.

(O O Batteripack

Batteriet laddas automatiskt nar den ar ansluten till en elstromskalla och bibehaller strom till
Notebook PC nir elstrommen inte ar ansluten. Det har mojliggor anvandning niar du tillfalligt
forflyttar dig mellan platser. Batteritiden varierar beroende pa anvandning och beroende pa
specifikationer for den hir Notebook PC. Batteriet kan inte demonteras utan maste kopas
som en enskild enhet.




2 Lara kanna delarna
Vansta sidan

Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.

—

N
$ e/ /E=ee] T=—

00O O 6 60 o

@ x» Batteriingang (DC)
Den medfoljande stromadaptern konverterar elstrom (AC) till batteristrom (DC) for anvandning
med det hir uttaget. Strom som kommer genom det hér uttaget ger strom till Notebook PC och
laddar det interna batteriet. For att forebygga skada pa Notebook PC och pa batteriet ska
du alltid anvéanda den tillhorande stromadaptern. VARNING: KAN BLI ALLT FRAN
VARM TILL HET NAR DEN ANVANDS. SE TILL ATT INTE TACKA OVER
ADAPTERN OCH HALL DEN BORTA FRAN KROPPEN.

@) S:=LAN-port
RJ-45 LANporten med atta pins ar storre an RJ-11modemport och stoder en standard
Ethernetkabel for anslutning till ett lokalt natverk. Den inbyggda kontakter mojliggor
smidig anvandning utan ytterligare adaptrar.

©® ([JModemport >
RJ-11 modemporten med tva pins ar mindre an RJ-45 LAN-porten och stoder en ==
standardtelefonkabel. Det interna modemet stoder Overforingar upp till S6K V.90. Den &=
inbyggda kontakter mojliggor bekvam anvéndning utan ytterligare adaptrar.

VIKTIGT! Det inbyggda modemet stoder inte spanningen som anvands i digitala A
telefonsystem. Anslut inte modemporten till ett digitalt telefonsystem, da din
notebookdator kan skadas. :

(4) Antenningang (pa utvalda modeller)

Antenningangen ar for TV- eller FM Radio (pa utvalda modeler)-frekvenssignaler och
mojliggor anvandning med den medfoljande digitala TV/FM-antennen eller ingang
fran televisionstjanster som du abonnerar pa. Den medfoljande antennen kan ta emot
digital TV eller FM radio. Kabeltjanstanslutning kan ta emot digital TV, analog TV
eller FM radio beroende pa betaltjanster. OBS: Anvand den medféljande adaptern
for anvandning med koaxiala kontakter.

16




Lara kanna delarna 2

(5 ) < USB-port (2.0/1.1) (pa utvalda modeller)

™ Den universella seriebussen ar kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1- enheter, som t ex »,
tangentbord, pekverktyg, kameror, harddiskar, skrivare och skannrar som ansluts i serier upp \
till 12 Mbit/sek (USB 1.1) och 480 Mbit/sek (USB 2.0). USB mojliggor att flera enheter kan
koras samtidigt pa en dator med nagra kringutrustningar fungerande som extra insticksplatser
eller hubbar. USB stodjer snabbvaxling mellan apparater sa att den flesta kringutrustningen kan kopplas
eller kopplas bort utan att datorn maste startas om.

(6) » Ingangskontakt for mikrofon

Kontakten for monomikrofonen (1/8 tum) kan anvandas for att ansluta en extern mikrofon
eller utgéende signaler fran ljudenheter. Genom att det har uttaget anvands tas den inbyggda
mikrofonen ur bruk. Anvéand den har funktionen for videokonferens, rostinldsningar eller enkla
ljudinspelningar.

@ * SPDIF utgangsuttag

Det har uttaget tillhandahaller anslutning till SPDIF (Sony/Philips Digital Interface)
' —overstammande enheter for digital ljudutgng. Anvand den hiar funktionen for att gora
om din Notebook PC till ett hi-fi-hemunderhallningssystem.

Combo

() Utkontakt for horlurar
Kontakten for stereohorlurar (1/8 tum) anvands for att ansluta Notebook PCns utgaende ljudsignal
till forstarkta hogtalare eller horlurar. Genom att de hér uttagen anvands tas de inbyggds hogtalarna
ur bruk.

® 3 Expansionsport

En 26 pin expresskortfack finns tillgangligt for ett ExpressCard/34 mm expansionskort.
Expansionsporten tillhandahaller en lattanvand dockningslosning for kringutrustning for
skrivbord och andra tillbehdr, genom en enda kontakt. (Inte kompatibla med tidigare

PCMCIA-kort.)




2 Lara kanna delarna
Hoger sida

Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.

(1) Optisk lagringenhet
Notebook PC kommer i skilda modeller med olika optiska lagringsenheter. Den optiska
lagringsenheten pa Notebook PC kan stodja CD-skivor och/eller DVD och kan ha
inspelningsbar (R) eller aterskrivningsbar (RW) kapacitet. Se forsiljningsspecifikationer
for detaljer om varje modell.

(2) Elektronisk 6ppning av optisk lagringsenhet D
Den optiska lagringsenheten har en elektronisk utskjutningsknapp for oppning av facket. =
Du kan ocksa skjuta ut den optiska lasaren med hjalp av programvaruspelare eller genom =
att hogerklicka pa den optiska lasaren i Windows "Computer" och valja Mata ut. e

€ < Akutoppning av optisk lagringsenhet (placering varierar
med modell)

Akutoppningen anvands for att skjuta ut facket till den optiska lagringsenheten i handelse
av att den elektroniska utskjutningen inte fungerar. Anvénd inte akutoppningen istallet
for den elektroniska Oppningen.

g
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Lara kanna delarna 2

Baksidan
Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.
\ 2mege == e 4 S2oas

=== o o /
(233 i

© < Audiohogtalarsystem
Det inbyggda stereohdgtalarsystemet gor det mojligt for dig att lyssna pa ljud utan ytterligare
tillbehor. Multimedialjudsystemet kannetecknas av en integrerad digital ljudkontroll som
producerar rikt, vibrerande ljud (resultatet forbattras med externa stereohorlurar eller
—hogtalare). Ljudfunktionerna kontrolleras genom mjukvara.

0O € Tradlos switch

Aktiverar eller avaktiverar den inbyggda tradlosa LAN eller Bluetooth (utvalda modeller). ‘

Aktiverad kommer den tradlosa statusindikatorn att lysa. Installningar i Windows program
maste goras fore anvandning.

(3) [y Flashminnesfack

Normalt maste ett PCMCIA- eller USB-minneskort kopas separat for att kunna anvanda
minneskort fran enheter som t ex digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och
PDA. Den hir Notebook PC har en inbyggd minneskortlasare som kan lasa flera flash-
minneskort som specificeras senare i den har manualen. Den inbyggda minneskortlasaren ar
inte bara smidig utan dessutom ocksa snabbare an flera andra former av minneskortliasare, da
den anvander hog-bandbredden PCI-bus.

19



2 Lara kanna delarna
Framsidan

Se diagrammet nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.

6
: _OO0000RO00000E |

O ([ Kensington® lasport
Kensington® lasport siakrar Notebook PC genom att de Kensington®-kompatibla Notebook
PC-sakerhetsprodukterna. De har sakerhetsprodukterna inkluderar vanligtvis W

metallkabel och las som forhindrar Notebook PC att flyttas fran ett fast objekt.
En del sakerhetsprodukter kan ocksa innehalla en rorelsedetektor, som avger ett
larm nar den flyttas.

® & Luftventiler
Luftventilerna later kall luft komma in och varm luft lamna Notebook PC:n.

VIKTIGT! Se till att inga papper, bocker, klader, kablar eller andra objekt
blockerar nagon av luftventilerna sa att ingen 6verhettning uppstar.

© % USB-port (2.0/1.1) (pa utvalda modeller)

. Den universella seriebussen dar kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1- enheter, som t ex ™
tangentbord, pekverktyg, kameror, harddiskar, skrivare och skannrar som ansluts i serier upp
till 12 Mbit/sek (USB 1.1) och 480 Mbit/sek (USB 2.0). USB mojliggor att flera enheter kan
koras samtidigt pa en dator med nagra kringutrustningar fungerande som extra insticksplatser eller
hubbar. USB stodjer snabbvaxling mellan apparater sa att den flesta kringutrustningen kan kopplas eller
kopplas bort utan att datorn maste startas om.

¢

O [ Skarm (Monitor)-utgang
15-pin D-submonitorporten stoder en standard VGA-kompatibel enhet som exempelvis en
monitor eller projektor, for att mojliggora tittande pa en storre, extern skarm.

al!
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3. Komma igang

Anvanda elstrom (AC)

Anvanda batteristrom (DC)

Sla PA Notebook PC

Kontrollera batteristrommen

Ladda batteriet

Stromalternativ
Energihanteringslagen

Speciella funktioner pa tangentbordet
Vaxlar och statusindikatorer

Foton och ikoner i den har manualen anvands endast i illustrativt syfte och visar inte
var som egentligen anvands i sjalva produkten.
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Stromsystem

Anvanda elstrom (AC)

Strommen pa Notebook PC bestar av tva
delar, stromadapter och batteristromsystemet.
Stromadaptern konverterar elstrom fran ett
vagguttag till den batteristrom som kravs for
Notebook PC. Din Notebook PC levereras med
en universell AC-DC-adapter. Det innebar att du
kan ansluta stromsladden till vilket 100V -120V
som 220V-240V-uttag som helst utan att stilla
in omkopplare eller anvanda stromkonvertrar. I
en del lander kravs en adapter for att ansluta den
medfoljande US-standard elstromssladden till en
annan standard. De flesta hotell tillhandahaller

~\

2]

universella uttag som stodjer olika stromsladdar samt spanningar. Det ar alltid sékrast att fraga en erfaren
resenédr om eluttagens spanning nér du ska ta med stromadaptrar till andra lander.

TIPS: Du kan kopa resekit for Notebook PC som innehaller strom- och modemadaptrar

for nastan alla lander.

Med elstromsladden ansluten till AC-DCkonvertern ansluter du elstromsladden till ett eluttag (helst
med spanningsskydd) och anslut sedan batterikontakten till Notebook PC. Genom att du kopplar in
AC-DCadaptern i eluttaget forst kan du testa eluttagets spanning och sjalva AC-DCkonvertern for
kompatibilitetsproblem, innan du ansluter batterikontakten till Notebook PC. Den grona lysdioden for
strom pa adaptern tands om spanningen ar inom acceptabla granser. Stromindikatorn pa adaptern (om

tillganglig) kommer att lysa om strommen ar inom accepterat omrade.

VIKTIGT! Skada kan intraffa om du anvander en annan adapter for att stromfora
Notebook PC eller om du anvander adaptern till Notebook PC for att stromfora andra
elektriska apparater. Om det borjar ryka, lukta brant, eller om stark hetta kommer fran
AC-DCadaptern ska du uppsoka service. Uppsok service om du misstanker fel pa
AC-DCadaptern. Du kan skada bade batteriet och Notebook PC om det ar fel pa AC-

DCadaptern.

ANMARKNING: Den har Notebook PCn kan komma med antingen en tva- eller en
trespetskontakt beroende pa omrade. Om en trespetskontakt foljer med maste du anvanda
ett jordat eluttag eller anvanda en ordentligt jordad adapter. Detta gor anvandningen av

Notebook PC sakrare.

Yé\l VARNING! STROMADAPTERN BLIRALLT FRAN VARM TILLHET NAR DEN ANVANDS. SE
TILL ATT INTE TACKA OVER ADAPTERN OCH HALL DEN BORTA FRAN KROPPEN.

22




Komma igang 3

#® Anvanda batteristrom (DC)

Notebook PC ar utformad att fungera med ett borttagbart batteri. Batteriet bestar i en uppsattning
sammansatta battericeller. Ett fullt laddat batteri ger flera timmars batteritid, som kan forlangas ytterligare
genom att stromhanteringsfunktionerna utnyttjas genom BIOS-installningen. Ytterligare batterier ar
tillvak och kan inhandlas separat genom en Notebook PC- aterforsiljare.

@, Installera och avlagsna batteriet.

Din Notebook PC kan ha eller inte ha sitt batteri installerat. Om din Notebook PC inte har sitt batteri
installerat foljer du foljande procedurer for att installera batteriet.

VIKTIGT! Forsok aldrig att ta bort batteriet undertiden som Notebook PC ar PA, da
detta kan resultera i forlust av arbetsdata.

Installation av batteripaketet: Borttagning av batteripaketet:

|
~ | N
|
| >
\ |
|
|
\_ | J

VIKTIGT! Anvand endast batteriet och stromadaptrar som foljer med Notebook PC
eller ar specifikt godkanda av tillverkare eller forsaljare for anvandning med den ar
modellen, annars kan skada intraffa pa din Notebook PC.

R Batterivard

Batteriet pa Notebook PC, liksom alla laddningsbara batterier, kan laddas ett begransat antal ganger. Batteripaketets
livslangd beror pa den omgivande temperaturen, fuktigheten och hur din Notebook PC anvénds. Idealisk temperatur
for anvandning av batteriet ar i spannet mellan 5°C och 35°C. Du maste ocksa ta med i berakningen att den interna
temperaturen pa Notebook PC ar hogre an den externa. Alla temperaturer over eller under det hér spannet kommer
att korta batteriets livslangd. Hur som helst kommer batteriets anvandningstid att s& smaningom minska och ett
nytt batteri maste inhandlas fran en auktoriserad aterforsaljare for den har Notebook PC. Da batterier aven har en
lagringstid rekommenderas inte att du koper extra att ha i lager.

‘Q‘l VARNING! Av sakerhetsskal far du INTE kasta batteriet i elden, INTE kortsluta
kontakterna och INTE demontera batteriet. Om det ar nagon onormal funktion
eller skada pa batteripaketet som orsakats av stotar, stang av Notebook PC:

n och kontakta ett auktoriserat servicecenter.
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Sla PA Notebook PC

Strom-PA meddelandet pa Notebook PC kommer fram pa skarmen néar du slar PA den. Om det ar
nodvandigt kan du justera nivan pa ljusstyrkan genom snabbvalstangenterna. Om du maste kora
BIOS-instillningen for att stalla in eller andra pa systemkonfigurationen kan du trycka [F2] under
uppstarten for att komma in in BIOS-installningen. Om du trycker [Tab] under startskdrmen ser du
standardstartinformation, som t ex BIOS-versionen. Tryck [Esc] och du kommer till en startmeny med
val som du kan starta fran dina tillgangliga diskar.

ANMARKNING: For att skydda harddisken ska du alltid vanta minst 5 sekunder efter
att du har slagit AV din Notebook PC innan du slar PA den igen.

VIKTIGT! Innan uppstart kommer skarmpanelen att blinka nar strommen ar PA. Det
har utgor en del av Notebook PC:s testrutin och det ar ingenting fel pa skarmen.

VARNING! Bar inte Notebook PC i t.ex. en vaska eller tack Over den nar den ar paslagen
med nagot material eftersom det reducerar luftcirkulationen.

Power-On Self Test (POST)

Nir du slar PA din Notebook PC kommer den forst att kora igenom en serie av programvarukontrollerade
diagnostiska test som kallas Power-On Self Test (POST). Programvaran som kontrollerar POST ar
installerad som en permanent del av uppbyggnaden av Notebook PC. POST innehaller en rapport over
hardvarukonfugurationen i Notebook PC, som anvinds for att gora en diagnostisk kontroll av systemet.
Den hir rapporten skapas genom att BIOS- installningsprogram anvands. Om POST upptacker skillnader
mellan rapporten och den existerande hardvaran kommer den att visa ett meddelande pa skarmen med
en uppmaning till dig att korrigera konflikten genom att kora BIOS-installningen. I de flesta fall ska
rapporten vara korrekt néar du tar emot din Notebook PC. Nir testet 4r avslutat kan du fa ett meddelande
”Inget operativsystem funnet” om harddisken inte ar forinstallt med ett operativsystem. Detta indikerar
att harddisken har upptackts korrekt och att den ar redo for installation av ett nytt operativsystem.

or) Self Monitoring and Reporting Technology SV —
S.M.A R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollerar harddisken =~ ==~~~ :
under POST och avger ett varningsmeddelande om harddisken kriaver service. Om =~ pr—
nagon kritisk harddiskvarning ges under uppstart maste du genast ta en reservkopia m__-.-_.___._
pa din data och kora Windows diskkontrollprogram. For att kora Windows Betriss]

24

diskkontrollprogram: klicka Start > vilj Dator > hogerklicka pa en harddiskikon> = - zrsemiceareer
valj Egenskaper > klicka pa fliken Verktyg > klicka Kontrollera nu > klicka Start.
Du kan ocksa valja “Sok ... sektorer” for en mer efefktiv sokning och reparation,
men processen tar langre tid. = ]

VIKTIGT! Om du fortfarande far varningar under uppstart efter att ha kort ett
programvarudiskkontrollverktyg, ska du lamna in din Notebook PC pa service. Fortsatt
anvandning kan resultera i forlust av data.




Komma igang 3

»# Kontrollera batteristrommen

Batterisystemet implementerar Smart Battery-standard i Windowsmiljon som ocksa gor
det mojligt for batteriet att noggrannt rapportera antalet laddade procent som finns kvar i
batteriet. Ett fullt laddat batteri ger Notebook PC ett par timmars arbetsstrom. Den exakta
siffran varierar beroende pa anvandningen av de stromsparande funktionerna, dina
arbetsvanor i allmanhet, CPU, systemets minnesstorlek och storleken pa skarmpanelen.

Skarmbilderna som visas @ 30 % kvar e —— =

har ar bara exempel och E———

visar inte vad du ser i ditt vali ett energischema: -

system. ¥ Power4Gear Entertainment Hogerklicka pa batteriikonen
- " Power4Gear Battery Saving 5 sararter (38 ) v

@ Du kommer att varnas nar o

batteristrommen ar |°ag Om ™ Power4Gear High Performance O ) TP —

du fortsatter att ignorera den o o

laga batterinivan kommer Las mer om hur du sparar energi Markor over batteriikonen utan

= it stromadapter.

Notebook PC:n att ga in i SES EA T

V||0|age (Windows anv'ander Windows Mobilitetscenter Tilr:mﬁ*;-:"

som standard STR). -] 03:44 ]

Vansterklicka pa batteriikonen. Markor dver batteriikonen med
stromadapter.

@ VARNING! Suspend-to-RAM (STR) varar inte lange nar batteristrtommen ar forbrukad. Sus-

pend-to-Disk (STD) ar inte samma sak som strom AV. STD kraver en liten mangd strom och

kommer inte att klara sig om ingen strom finns tillganglig p g a total batteriforbrukning eller
ingen stromtillforsel (d v s varken stromadaptern eller batteriet ar tillgangligt).

# Ladda batteriet

Innan du anvander din Notebook PC pa resande fot maste du ladda batteriet. Batteriet borjar
laddas sa snart som Notebook PC ar ansluten till extern strom genom stromadaptern. Ladda
batteriet fullt innan du anvander det for forsta gangen. Ett nytt batteri maste laddas helt och
hallet innan Notebook PC kopplas bort fran den externa strommen. Det tar ett par timmar att
ladda batteriet helt nar Notebook PC ar AV och det kan ta dubbelt sa lang tid nar Notebook
PC ar PA. Lampan for batteriladdning slas AV nar batteriet ar laddat.

@ Batteriet borjar ladda nar den aterstaende laddningen i batteriet sjunker under
95 %. Detta forhindrar att batteriet laddas for mycket. Batteriet haller langre nar
laddningscyklerna minimeras.

Batteriet slutar laddas om temperaturen ar for hog eller om batteriets spanning ar for hog.

VARNING! Lat inte batteripaketet vara ouppladdat. Batteripaketet kommer att ladda ur sig
med tiden. Om batteripaketet inte anvands maste det fortsattas att laddas var tredje manad
for att bibehalla dess kapacitet i annat fall kommer det inte att kunnas laddas i framtiden.

> ™
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[@ Stromalternativ

Strombrytaren sitter pa PA och stanger AV Notebook PC, eller satter Notebook PCn i vilo- eller standbylage.
Strombrytarens egenskaper kan stéllas in i Windows kontrollpanel > Stromalternativ> Systeminstallningar.

For andra alternativ som t ex “Byt anvandare, starta om, insomning eller avstangning” klickar du pa

pilhuvudet intill lasikonen. |

Ansiyt ol Wk areandae e
Logas ut
Fantroliparsen i

i Starta igen eller starta om

Efter att ha genomfort forandringar i ditt operativsystem kan du bli uppmanad i i

att starta om systemet. En del installationsprocesser visar en dialogruta for — Hish s st -

att starta om. For att starta om systemet manuellt valjer du Starta om. o | & B asew
e

VIKTIGT! For att skydda harddisken ska du vanta minst 5 sekunder efter att du har
slagit AV din Notebook PC innan du slar PA den igen.

@, Akutavstangning
Om ditt operativsystem inte kan stanga AV ordentligt

eller starta om finns de ytterligare ett satt att stinga
av din barbara dator:

/

VIKTIGT! Anvand inte .

akutnedstangningsknappen samtidigt

som data har skrivits in, det kan resultera

i forlust eller skada pa datan. ‘
O

N

|
Tryck in strombrytaren O i mer an 4 sekunder.

J
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v ;; Energihanteringslagen
:-;w Notebook PC har ett antal automatiska eller justerbara energibesparingsfunktioner som du kan anvanda
omiens dig av fOr att maximera batteriets livslangd och sénka den totala dgandekostnaden. Du kan styra en del
av de har funktionerna genom Energimenyn i BIOS-instillningen. ACPI energihanteringsinstallningar
gors genom operativsystemet. Funktionerna for energihantering ar utformade for att spara s mycket
elektricitet som mojligt genom att forsatta komponenter i ett lagenergikonsumtionslage sa ofta som
mojligt, men ocksa i fullt utforande pa begiran.

@ Insomning och vila

e —mm—— wlE
Stromhanteringsinstallningar aterfinns i Windows > Kontrollpanel> ™= % -
Stromalternativ. I Systeminstallningar kan du definiera “Insomning/ === ===
Vila” eller “Avstangning” for stingning av skarmpanelen eller genom att | e

trycka pa strombrytaren. “Insomning” och “Vila” sparar strom nar din = g~ _ .
Notebook PC inte anvinds, genom att stinga AV vissa komponenter. Nar =~ ®--——~ = i =

du aterupptar arbetet pa datorn kommer din senaste status (t ex en halvvags ,,_._. BT e e
nedskrollat document eller e-post som ar halvskrivet) att visas igen som . i e
om du aldrig varit ivag. “Stang ned” kommer att stanga alla program och ees
fraga om du vill spara arbetet om det inte ar sparat.

“Insomning” ar samma sak som Suspend-to-RAM (STR). Den har J

. . . . Arakit Erpe——
funktionen lagrar all din aktuella data och status i RAM samtidigt som PR
méanga komponenter ar AVSTANGDA. Eftersom RAM ir flyktigt kraver =i e
den energi for att behalla (uppdatera) datan. Klicka pa Start knappen och  seedsdmogan Starta o
pilen intill 1asikonen for att se det har alternativet. Du kan ocksa anvanda s ch et ™
tangentbordeta genvag [Fn F1] for att aktivera det har laget. Aterstall Viiaye
genom att trycka pa valfri tangent forutom [Fn]. (OBS: Stromindikatorn &“’“‘—

kommer att blinka i det har laget.)

“Vila” ar samma sak som Suspend-to-Disk (STD) och lagrar din aktuella data och status pa harddisken.
Genom att gora pa det viset behover RAM inte uppdateras regelbundet, och energiforbrukning minskar
stort men elimineras inte helt. En del uppviackningskomponenter som LAN kréver att forbli stromforsedda.
“Vila” sparar mer energi jamfort med “Insomning”. Klicka pa Start knappen och pilen intill 1asikonen for
att se det har alternativet. Aterstall genom att trycka pa strombrytaren. (OBS: Stromindikatorn kommer
att vara AV I det har laget.)

4 Stromkontroll termikblasa

Det finns tre metoder med energikontroll for att styra statusen pa Notebook PCns termikblasa. De har
energikontrollerna kan inte konfigureras av anvandaren och ska kannas till om Notebook PC gar in i de
hér lagena. Foljande temperaturer representerar chassitemperaturen (inte CPU).

e Flakten slar PA for aktiv nedkylning nar temperaturen nar den sikra, ovre nivan.

e CPU minskar hastighet for passiv nedkylning néar temperaturen overskrider den sikra,
ovre nivan.

e Systemet stinger ned for kritisk nedkylning nér temperaturen dverskrider den maximala,
sakra Ovra nivan.
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Speciella funktioner pa tangentbordet

Fargade snabbtangenter

Foljande definierar de fargade snabbtangenterna pa tangentbordet till Notebook PC. De
fargade kommandona kommer du at genom att forst trycka och halla ner funktionstangenten
samtidigt som du trycker ner en tangent med ett fargat kommando.

"4 ANMARKNING: Placeringen av funktionstangenterna kan variera beroende pa modell,
men funktionerna ar de samma. Folj ikonerna istallet for funktionstangenterna.

=

7 || “Zz” -ikon (F1): Placerar Notebook PC i vantlage (antingen Spara-till-RAM eller Spara-
till-Disk beroende pa installningarna for sleepknappen i stromhanteringsinstallningen).

3

o Radio Tower (F2): Endast tradlosa lagen: Kopplar om :

- =) den interna tradlosa LAN eller Bluetooth (pa utvalda &" h & Lo
modeller) till PA eller AV med en skarmvisningsmeny

(OSD-meny). Motsvarande tradlosa indikator kommer att lysa nér den ar aktiverad.
Programinstallningar via Windows ar nodvandigt for att kunna anvanda tradlost LAN

eller Bluetooth.
|[? .| Kuvertikon (F3): Vid nedtryckning av denna knapp kommer e-postprogrammet L]
att startas nar Windows Kors. i
= [, “¢”-ijkon (F4): Vid nedtryckning av denna knapp kommer webblisaren att @

startas nar Windows kors. [

3

[F5 Filled Sun-ikon (F5):

E 3 -
Okar skdarmens ljusstyrka -

ENnE " Open Sun-ikon (F6): "
\ Minskar skirmens ljusstyrka -

3

LCD-ikon (F7): Kopplar om skarmpanelen mellan PA och AV. (Pa vissa modeller:
strack ut skarmomradet sa att hela skarmen fylls nar du anvander lagen med lag j
upplosning.)

LCD/skarmikoner (F8): Kopplar mellan LCD-skarmen pa Notebook PC och en
extern skarm i foljande serie: Notebook PC LCD -> Extern skarm -> Bada tva.
(Den har funktionen fungerar inte med 256 farger, valj Hog farg i Installningar
av skarmegenskaper.) ANMARKNING: Du maste ansluta en extern skarm
“innan” du startar upp.

y

Overkorsad styrplatta (F9): Omkopplar den inbyggda styrplattan mellan =
LAST (avaktiverad) och UPPLAST (aktiverad). Lasning av styrplattan kommer f‘r /
att forhindra ofrivillig forflyttning av markoren vid skrivning och anvands bast . {L‘
tillsammans med en extern pekenhet sasom en mus. OBS: Vissa modeller har

en indikator mellan pekplattans knappar som lyser nar pekplattan ar OLAST
(aktiverad) och ar slackt nar pekplattan ar LAST (inaktiverad).

Fn

s
<
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Fargade snabbtangenter (Forts.)

F10
u

Hogtalarikoner (F10):
Kopplar hogtalarna PA och AV (endast i Windows OS)

Okar hogtalarvolymen (endast i Windows OS)

Hogtalare-upp-ikon (F12):

&
Hogtalare-ner-ikon (F11): .,
-
. . e
Minskar hogtalarvolymen (endast i Windows OS) -

( ] Insert
=~
Num Lk

Num Lk (Ins): Kopplar det numeriska tangentbordet (sifferlas) PA och AV. Gor det
mojligt for dig att anvanda en storre del av tangentbordet for inmatning av siffror.

‘ Fn ‘ Delete
L ) Sor Lk

Ser Lk (Del): Kopplar “skrollning” mellan PA och AV. Gor det mojligt for dig att
anvanda en storre del av tangentbordet for cellnavigering.

Fn+C: Omkopplar “Splendid Video Intelligent .- - e~

Technology” funktionen AV och PA. Det har * . b = L o
U e = ry W W v

mojliggor vaxling mellan olika forstarkningslagen

for skarmfarger med syfte att forbattra kontrast, ljusstyrka, hudtoner och fargméttnad

for rott, gront och blatt oberoende av varandra. Du kan se det aktuella laget genom

skarmvisningsmenyn (OSD).

\z\ .I Fn+V: Viaxlar “Life Frame” programvaruapplikation. ﬁ

S— | —

N Fn+T: Vaxlar “Power For Phone” programvaruapplikation. !I ;‘-j

=] progr pp !l i
i

I

hir tangenten byter stromsparning mellan olika -'lr
stromsparningsldgen. Stromsparningslagena

kontrollerar flera olika aspekter av Notebook PC for att maximera dess prestanda mot
batteritid. Nér du anvénder eller tar bort stromadaptern byter systemet automatiskt mellan

AC-lage och batterilage. Du kan se aktuellt lage med hjalp av skdarmmenyn (OSD).

Power4Gear eXtreme (Fn+Spaceknapp): Den O E"\ﬂ
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4% Microsoft Windows™ tangenter

Det finns tva speciella Windows™ —tangenter pa tangentbordet, som beskrivs nedan.

Tangenten med Windows™ -logotypen aktiverar startmenyn, och ar placerad langst ned till
vanster pa Windows™ —skrivbordet.

E Den andra tangenten, som ser ut som en Windows™ -meny med en liten markor, aktiverar
—J| egenskapsmenyn och motsvarar tryck med hoger musknapp pa ett Windows™ —objekt.

Tangentbord som ett numeriskt tangentbord

Det numeriska tangentbordet ar inbaddat i tangentbordet

* 3 9 *
och bestar av 15 tangenter som gor intensiv sifferinmatning \;& 7‘ 8 ‘; ‘)
smidigare. Dessa dubbelfunktionstangenter ar markerade med 7u747|75707 =—
orange pa de stora bokstaverna. Numerisk tilldelning ar placerad ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
langst upp i hogra hornet pa varje tangent som visas i figuren. Nar —

D

det numeriska tangentbordet ar aktiverat, genom att anvandaren
trycker [Fn][Ins/Num LK], kommer sifferlasets lysdiod att tandas. S —
Om ett externt tangentbord ar anslutet kommer tryckande pa [Ins/Num m mm
LK] pa det externa tangentbordet att aktivera/ avaktivera sifferlaset pa - -
bada tangentborden samtidigt. Det numeriska tangentbordet avaktiveras och det externa tangentbordet
fortsatter vara aktiverat nar du trycker [Fn][Ins/Num LK] -tangenten pa Notebook PC.

Tangentbord som markor

Tangentbordet kan anvandas som markor nar sifferlaset ar PA
eller AV for att oka navigeringen samtidigt som numerisk data

\"\

matas in i kalkylprogram eller liknande. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘P -
Med sifferlaset AV, tryck [Fn] samt en av markortangenterna som —
visas nedan. T ex [Fn][8] for uppat, [Fn][K] for nedat, [Fn][U] till \ \ G
vanster, och [Fn][O] till hoger.

Med sifferlaset PA, anvand [Shift] -tangenten samt en av

markortangenterna som visas nedan. T ex [Shift][8] for uppat,
[Shift][K] for nedat, [Shift][U] till vanster, och [Shift][O] till hoger.

4 ANMARKNING: Pilsymbolerna ar endast inritade som illustration. De finns inte
markerade pa tangentbordet som visas har.
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Vaxlar och statusindikatorer

Vaxlar

(h Strombrytare
Strombrytaren slar PA och AV Notebook PCn, eller forsatter Notebook PCn i vilo- eller
vantelage. Vilken aktivitet strombrytaren ska ha kan stéllas in i Windows kontrollpanel {
“Energialternativ”.

';» Power4Gear eXtreme-knapp
Den hir tangenten byter stromsparning mellan olika C ﬁ'\ﬂ

stromsparningslagen. Stromsparningslagena kontrollerar flera
olika aspekter av Notebook PC for att maximera dess prestanda
mot batteritid. Nar du anvander eller tar bort stromadaptern byter
systemet automatiskt mellan AC-lage och batterilage. Det valda laget visas pa skarmen.

""1‘.’
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Vaxlar och statusindikatorer

Statusindikatorer
Framsidan

0O 2 @ @
o O 0 O

(") Stromlampa

~ Stromlampan lyser nar Notebook PCn ar PA och blinkar langsamt nér NotebookPC ir i Suspend-
to-RAM (Standby)-laget. Den hiar lysdioden ar AV nar Notebook PC ar AV-slagen eller Suspend-
to-Disk (vilo-)-lage.

Batteriladdningsindikator
Batteriladdningsindikatorn ar en lysdiod som visas statusen pa batteriets spanning enligt foljande:

PA: Nir den ar PA eller AV — batteriet i Notebook PC laddas nir elstrom #ar ansluten.
Av: Batteriet i Notebook PC iar laddat eller helt och hallet tomt.
Blinkande: Nar den ar PA — batterispanningen ar mindre an 10% och elstrommen ir inte ansluten.

) Tradlos LAN-lampa
Det har ar endast tillampbart pa modeller med inbyggd LAN. Nar det inbyggda LAN ar
aktiverat lyser den héar lampan. (Installningar i Windows program maste goras.)

Bluetoothindikator
Den har knappen fungerar bara pa modeller med intern Bluetooth (BT). Den har
indikatorn lyser for att visa att den inbyggda BT-funktionen i Notebook PC ar

aktiverad.

/

N
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Switches and Status Indicators (cont.)

Statusindikatorer (Forts.)
Ovansidan

8 Enhetsaktivitetsindikator

Visar att Notebook PC har tillgang till en eller flera lagringsenheter, som t ex harddisken.
Lampan blinkar proportinellt till atkomsttiden.

ﬁ Num Lock Indikator

Visar att sifferlaset [Num Lk] ar aktiverat nar den ar tand. Sifferlaset gor det mojligt forendel av [
tangentbordsbokstaverna att fungera som siffror, for att underlatta numerisk datainmatning.

ﬁ Versallasindikator

Visar att tangenten [Caps Lock] (stora bokstaver) ar aktiverad nér den ar tand. Capital
lock innebar att en del av tangentbordets bokstéver skrivs som kapilarer (d vs A, B, C). -
Nar lampan for capital lock ar AV kommer de bokstaver som skrivs att skrivas som sma
bokstaver (d v s a, b, ¢).
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3 Komma igang




4. Anvanda Notebook PC

Pekenhet
Lagringsenheter
Expansionskort
Optisk lagringsenhet
Lasare Flash Memorykort
Harddisk
Minne (RAM)
Anslutningar
Modemanslutning (pa utvalda modeller)
Natverksanslutning

Tradlos LAN-anslutning (pa utvalda modeller) (pa utvalda
modeller)

Bluetooth tradlos anslutning (pa utvalda modeller)
Trusted Platform Module (TPM) (pa utvalda modeller)

@ Foton och ikoner i den har manualen anvands endast i illustrativt syfte och visar inte
var som egentligen anvands i sjalva produkten.
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[]Pekenhet

Den integrerade styrplattepekenheten i Notebook
PC ar fullt kompatibel med alla tva/tre-knapps-
och skrollningshjul PS/2-mus. Styrplattan ar
tryckkanslig och innehaller inga rorliga delar, pa
sa vis undviks mekaniska fel. En styrrutin behovs
dock fortfarande for att den ska fungera med en del
applikationsprogram.

VIKTIGT! Anvand inga objekt istallet
for fingrarna for att hantera styrplattan,
annars kan styrplattans yta skadas.

Anvanda styrplattan

Latta tryck med fingertoppen ar allt som kravs for
att anvanda styrplattan. Eftersom styrplattan ar
elektrostatiskt kanslig kan inga objekt anvandas
istallet for fingrarna. Styrplattans priméara funktion
ar att flytta markoren runt eller vélja alternativ som
visas pa skdarmen, med hjalp av dina fingertoppar
istallet for med en skrivbordsmus av standardtyp.
Foljande illustrationer visar korrekt anvandning av
styrplattan.

Flytta markoren

Placera fingret mitt pa styrplatten och glid i riktning
for att flytta pa markoren.

/(’ ~ )
[ Pekarrorelse
Rullfalt
® |H Y Vansterklick
. J :
Fingeravtry-
cksskanner
Hogerklick
. J
?I‘ ['\-\ ['\-\
i A A,
Glid fingret
framat
K Glid fingret % Glid fingret | |[™
l% at v'ansgter at hbg%r l".'f;
Glid fingret
baka
s » g
- J

Skrollning (pa utvalda modeller)

Glid fingret upp eller ner pa hoger sida for att skrolla
ett fonster upp eller ner.

@ ANMARKNING: En programvarukontrollerad
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bladdringsfunktion ar tillganglig efter att
ha installerat den inkluderade styrplattan,
vilken modjliggor enkel Windows- eller
webbnavigering.
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[] lllustrationer for anvandning av styrplatta

Klicka/knacka - Med markoren over ett alternativ trycker du pa vanster knapp eller anvander fingertoppen
for att latt vidrora styrplattan. Hall fingret pa styrplattan tills alternativet ar markerat. Det markerade
alternativet kommer att dndra farg. Foljande 2 exempel ger samma resultat.

Klicka Knacka

Tryck vanster markorknapp och slapp. Knacka latt och snabbt till pa styrplattan.

Dubbelklicka/ dubbelknacka - Det hir ar ett vanligt satt for att starta ett program direkt frin motsvarande
ikon som du har valt. Flytta markoren till ikonen som du vill starta, tryck vanster knapp eller knacka
tva ganger i styrplattan i snabb foljd, och systemet startar motsvarande program. Om intervallen mellan
klicken eller knackningarna ar for lang kommer kommandot inte att genomforas. Du kan stilla in
dubbelklickningshastigheten i Windows kontrollpanel “Mus”. Foljande 2 exempel ger samma resultat.

Dubbelklicka ~— | Dubbelknacka \

\

Tryck vanster markorknapp tva Knacka latt och snabbt till pa
ganger och slapp. styrplattan tva ganger.

Dra och slapp - att dra innebir att du plockar upp en sak och placerar den var du vill pa skarmen. Du kan flytta
markoren over det alternativ du har valt, och samtidigt som du haller vanster knapp nedtryckt flyttar du markoren
till onskad plats, och slapper sedan knappen. Eller ocksa kan du helt enkelt dubbelknacka pa alternativet och
halla samtidigt som du drar det med fingertoppen. Foljande illustrationer ger samma resultat.

Dra-klicka Dra-knacka
Hall vanster knapp och dra med Knacka latt till pa styrplattan tva ganger
fingret over styrplattan. och dra med fingret over styrplattan

under den andra knackningen.
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[ Ta hand om styrplattan

Styrplattan ar tryckkanslig. Om den inte tas om hand ordentligt kan den l4tt skadas. Var uppmirksam pa

foljande sakerhetsforeskrifter.

e Var noggrann med att inte styrplattan kommer i kontakt med smuts, vatska eller fett.
e Vidror inte styrplattan om dina fingrar ar smutsiga eller blota.

¢ Placera inga tunga objekt pa styrplattan eller styrplattans knappar.

e Skrapa inte styrplattan med fingernaglarna eller andra harda objekt.

@ ANMARKNING: Styrplattan svarar pa rorelse, inte vald. Ytan behover aldrig knackas
for hart pa. Knacka hart okar inte svarsfunktionen for styrplattan. Styrplattan svarar

bast pa latt tryck.

[] Automatisk avaktivering av styrplatta (Synaptics)

Windows kan automatiskt avaktivera Notebook PCns touchpad niar en extern USB-mus ansluts. Den
hér funktionen ar normalt AV. For att satta PA den har funktionen valjer du I Windows alternativetn

Kontrollpanelen | Mus | USB-musanslutning.

L — T
S ‘5 '"",'."...""" -‘F_; :_;'__—..:‘,‘:'..'.'i
0= =
= v
o === sy
e =
i == e
e N

Hitta Mus- egenskaperna i “Kontrollpanelen”.
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Modeller med touch-pad Synaptics.
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Lagringsenheter

Lagringsenheter gor det mojligt for Notebook PC att lasa eller skriva dokument, bilder och andra filer
till olika datalagringsenheter. Den har Notebook PC har foljande lagringsenheter:

+ Expansionskort

 Optisk lagringsenhet
 Lasare Flash Memorykort
- Harddisk

[] Expansionskort

En 26 pin expresskortfack finns tillgangligt for ett ExpressCard/34 mm expansionskort.
Detta nya granssnitt ar snabbare genom att den anvander en seriell buss som stodjer USB
2.0 och PCI Express istallet for den langsammare parallelloussen som anvands i datorns
kortplats. (Inte kompatibla med tidigare PCMCIA-kort.)

Isattning av expansionskort

f Se till att ExpressCard ar i niva vid
insattningen.

\L J \

@, 1. Omdet finnsett ExpressCard kontaktskydd,ta 3. Anslut noggrant alla kablar och adaptrar
bort detenligt “Borttagning av ett ExpressCard” som behovs for ExpressCard. Vanligtvis kan
instruktionerna nedan. kontakter endast sattas in at ett hall. Leta efter

en etikett, ikon eller markering pa ena sedan

2. Sitt in ExpressCard med kontaktsidan forst . .
av kontakten vilket motsvarar ovansidan.

och etikettsidan uppat. Standard ExpressCards
kommer att vara i jamnhojd med Notebook PC
nar det ar helt insatt.

Borttagning av expansionskort ( )
ExpressCard facket har ingen utskjutningsknapp. l/
Tryck ExpressCard inat och slapp for att skjuta

ut ExpressCard. Dra forsiktigt det utskjutna }
ExpressCard ut fran kontakten. /?
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Optisk lagringsenhet
Fora in en optisk skiva

1. Nar Notebook PC ar PA trycker du in 2. Dra forsiktigt i enhetens frontpanel och glid
spelarens utskjutningsknapp och skivfacket ut skivfacket helt och hallet. Var noga med
kommer att skjutas ut delvis. att inte vidrora CD-spelarens lins eller andra

mekanismer. Var noga med att det inte finns
nagot hinder som kan kilas fast under enhetens
skivfack.

3. Hall i skivans kanter och vand skivans 4. Skjut langsamt in enhetens skivfack tillbaka

tryckta sida uppat. Tryck ned pa bada sidor pa plats. Enheten kommer att borja lasa
av skivans mittpunkt till skivan knapper pa innehallsforteckningen (Table of Contents,
plats pa navet. Navet ska ligga hogre an TOC) pa skivan. Nar enheten stannar ar skivan
skivan nar den ar korrekt ditsatt. redo att tas i bruk.

@ Det ar normalt att hora och kanna CDn snurra med hog intensitet i CD-spelaren nar
data lases.
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© Optisk lagringsenhet (Forts.)
Ta bort en optisk skiva.

Verklig placering
varierar mellan
olika modeller.

Nodutskjutningen ar placerad i en nedsankning pa den
optiska lagringsenheten och anvands for att skjuta ut
skivfacketurenheten omden elektroniska utskjutningen
inte fungerar. Anvénd inte nodutskjutningen istéllet for
den elektroniska oppningen. Observera: Var noga
med att inte stota till aktivitetsindikatorn som #r
placerad inom samma omrade.

Skjut ut skivfacket och band forsiktigt upp
kanterna pa skivan i vinkel att ta bort skivan
fran navet.

(©) Anvanda den optiska lagringsenheten
Optiska skivor och utrustning maste handskas med omsorg pa grund av den precisa mekaniken som
ar involverad. Kom ihag de viktiga sikerhetsinstruktionerna fran din CD-leverantor. Till skillnad fran
skrivbordstyp av optiska lagringsenheter anvander Notebook PC ett nav for att halla CDn pa plats
oberoende av vinkel. Nar en CD fors in ar det viktigt att CDn kan tryckas pa plats pa mittnavet, annars
kommer den optiska lagringsenheten att skrapa CDn.

VARNING! Om CD-skivan inte ar ordentligt last pa mittnavet kan CDn skadas nar
skivfacket stangs. Titta alltid uppmarksamt pa CDn nar skivfacket stangs langsamt
for att forhindra skada.

En CD-enhetsbokstav ska vara synlig oberoende av om en CD-skiva ar pa plats eller inte i enheten. Efter att CDn
har forts in ordentligt kan data kommas at precis som pa harddisken. Skillnaden ér att ingenting kan skrivas pa eller
andras pa CDn. Genom att lamplig programvara anviands kan en CD-RW eller DVD+CD-RW-enhet mojliggora
CD-RW-skivor att anvandas som en harddisk med skrivande, raderande och redigeringsegenskaper.

Vibration ar normalt for alla hoghastighets optiska lagringsenheter beroende pa obalanserade CD och
CD-skrivningar. For att minska vibrationen anvander du Notebook PC pa en jamn yta och du undviker
att placera etiketter pa CDn.

Lyssna pa ljud-CD

Den optiska lagringsenheten kan spela ljud-CD, men bara DVD-ROM-enheten kan spela DVD-ljud. For in
ljud-CDn och Windows™ kommer automatiskt att Oppna en ljudspelare och borja spela. Beroende pa DVD-
ljudskiva och installerad programvara kan det kravas att du oppnar en DVD-spelare for att lyssna pa DVD-

ljud. Du kan justera volymen genom snabbtangenterna eller Windows™ hogtalarikon i aktivitetsfaltet. 41
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Lasare Flash Memorykort
Vanligtvis maste ett PCMCIA inhandlas separat for att kunna anvanda minneskort fran apparater som t
ex digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och PDA. Den hiar Notebook PCn har en enkel, inbyggd
minneskortlasare som kan anvanda manga flashminneskort som visas i exemplet nedan. Den inbyggda
kortlasaren ar inte bara smidig, utan ocksa snabbare an de flesta andra former av kortlasare, da den
anvander PCI-bussen med hog bandbredd.

VIKTIGT! Flashminneskortkompatibilitet varierar beroende pa Notebook PC-modell och
flashminneskortspecifikationer. Flashminneskortspecifikationer andras hela tiden, sa
kompatibiliteten kan andras utan férvarning.

Exempel flashminneskort

xD Picture Card

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

1DAPTFR

pouy AN MR Memory Stick (MS)
- Memory Stick Magic Gate (MG)
dgp ———— Memory Stick Select

" MagcGare
P ;
=0 g- Memary Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)
F— Sk

VIKTIGT! Ta aldrig bort kort samtidigt som eller direkt efter lasning, kopiering,
formatering eller radering av data pa kortet, annars kan data ga forlorad.

- Memory Stick Micro (with MS adapter) — =V,

VARNING! For att forebygga forlust av data ska du e e e e
anvanda “Windows saker borttagning av programvara" 5
pa aktivitetsfaltet innan du tar bort minneskortet.




Ol Harddisk

Anvanda Notebook PC 4

Héarddiskenheter har mycket hogre kapacitet och arbetar mycket snabbare
4n diskettenheter och optiska enheter. Notebook PC kommer med en utbytbar
harddiskenhet. Aktuell harddisk stodjer S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting
Technology/Sjalvovervakande och rapporterande teknologi) for att upptacka harddiskfel
och funktionsavbrott innan de sker. Vid byte eller uppgradering av harddisk besok alltid
ett auktoriserat servicecenter eller aterforsaljare for denna Notebook PC.

VIKTIGT! Oaktsam hantering av Notebook PC kan skada harddisken. Hantera Notebook
PC forsiktigt och hall den borta fran statisk elektricitet och starka vibrationer eller stotar.
Harddisken ar den kansligaste komponenten och kommer med storsta sannolikhet att vara
den forsta eller den enda komponenten som skadas om Notebook PC tappas i marken.

Harddiskutrymme
Harddisken ar sikert placerad i ett utrymme. Uppsok
i ‘ HHL ett auktoriserat servicecenter eller aterforsiljare for
® information uppgraderingar for harddiskenhet till
AN I I din Notebook PC. Kop endast harddiskenheter fran

— : = 5 auktoriserade aterforsiljare av den har Notebook
r PCn for att vara saker pa maximal kompatibilitet och

)
g: : palitlighet.

= ° —_— °§Daj

Ta bort harddiskenheten
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™ Minne (RAM)

Anvanda Notebook PC 4

Ytterligare mine kommer att 0ka applikationens prestanda, genom att
harddisktillgangen minskar. BIOS kénner automatiskt av mangden minne i systemet
och komfigurerar CMOS i enlighet under processen POST (Power-on-self-Test). Det
kravs ingen installation av hardvara eller mjukvara (inraknat BIOS) efter att minne .

~" [Dethararbara
har installerats. ett exempel.

Tl

Minnesutrymmet tillhandahaller
expansionsmojligheter for ytterligare minne. Besok
ett auktoriserat servicecenter eller —aterforséljare
for information om minnesuppgraderingar for din
Notebook PC. Inhandla endast expansionsmoduler
° ° fran auktoriserade aterforsaljare av den har Notebook
PC:n for att sakerstalla maximal kompatibilitet och
|| reliabilitet.

Ta bort ett minneskort:

k (Det har ar bara ett exempel.) j k (Det har ar bara ett exempel.) o j
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Anslutningar

@f Det inbyggda modemet och natverket kan inte installeras senare som en uppgradering.

46

Efter inkop kan ett modem och/ eller natverk installeras som ett expansionskort.

Modemanslutning

Telefonsladden som anvands for att ansluta Notebook PCns interna modem ska ha antingen 5,
tva eller fyra trédar (bara tvé tridar (telefonlinje #1) anvands av modemet) och skahaenRJ- \
11-kontakt pa bada andar. Anslut den ena dnden till modemporten och den andra dnden till ett & &=
analogt telefonvagguttag (sadana som finns i bostadshus). Nar vl styrrutinen 4r installerad =
ar modemet fardig att anvanda.

\

Nar du ar ansluten till en onlineservice, avsta fran att placera Notebook PC i vantlage
(eller sleep-lage), da modemanslutningen riskerar att brytas.

= Exempel pa Notebook PC:n ansluten till ett telefonuttag
m for anvandning av det inbyggda modemet:
Lo

D Telefonkontakten ar den
mindre av de tva.

Telefonanslutning
ar tillval

VIKTIGT: Med anledning av elektrisk sakerhet kan du bara anvanda telefonkablar med
26AWG eller hogre. (se Ordbok for mer information)
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@ Natverksanslutning

Anslut en natverkskabel, med RJ-45-kontakter i bada andar, till modem/néatverksporten pa Notebook PC
och den 4ndra anden till en hubb eller omkopplare. For 100 BASE-TX/1000 BASE-T-hastighet méste
din natverkskabel vara kategori 5 eller bittre (inte kategori 3) med partvinnad kabel. Om du planerar att
kora granssnittet pa 100Mbps maste det vara anslutet till en 100 BASE-TX/1000 BASE-T hubb (inte
en BASE-T4 hubb). For 10Base-T, anvind kategori 3, 4, eller 5 partvinnad kabel. 100/1000 Mbps Full-
Duplex stods pa den har Notebook PC men kréaver anslutning till en natverksomkopplingshubb med
“duplex” aktiverad. Programvarans ursprungsinstillning ar att anvanda den snabbaste installningen,
varfor anvandaren inte behover gora nagonting.

@ 1000BASE-T (eller Gigabit) stods endast av vissa modeller.

Partvinnad kabel

Kabeln som anvands for att ansluta Ethernetkortet till en vard (i allmanhet en
hubb eller en omkopplare) kallas genomgaende partvinnad Ethernet (Twisted Pair
Ethernet, TPE). Andkontakterna kallas RJ-45kontakter, och de 4r inte kompatibla
med RJ-11 telefonkontakter. Om tva datorer ansluts till varandra med en hubb
emellan kommer en overkorsad LAN-kabel att kravas (Fast-Ethernet modell).
(Gigabit modeller stoder auto-crossover sa en crossover LAN-kabel ar tillval.)

Exempel pa Notebook PC ansluten till en
natverkshubb eller switch for anvandning med
det inbyggda Ethernet controller.

fa LAN-kontakten ar
den storre av de tva.

Natverks hubb eller omkopplare

Natverkskabel med RJ-45-kontakter
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&) Tradlos LAN-anslutning (pa utvalda modeller)

Det inbyggda tradlosa LAN-tillvalet ar en kompakt tradlos Ethernet-adapter som ar latt att anvanda.
Inforandet av IEEE 802.11 standard for tradlosa LAN (WLAN) gor att det inbyggda tradlosa LAN
klarar av snabb datadverforing genom anvandning av Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) och
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) teknologier pa 2.4GHz/5 GHz frekvenser. Det
inbyggda tradlosa LAN tillvalet ar bakatkompatibel med den tidigare standarden IEEE 802.11 som
mojliggor seamless granssnitt for tradlos LAN-standard.

Det inbyggda tradlosa LAN ar en klientadapter som stodjer infrastruktur och ad-hoc lagen som ger dig
flexibilitet i din befintliga och framtida konfigurering av tradlosa natverk pa avstand upp till 40 meter
mellan klienten och accesspunkten.

For att skapa effektiv sikerhet for din tradlosa kommunikation, levereras det inbyggda LAN med
64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) kryptering och Wi-Fi Protected Access (WPA)
funktioner.

Exempel pa Notebook PC:n ansluten till ett
tradlost natverk.

4 A
Q Ad-hoc lage Notebook PC Bordsdator

—

Ad-hoc lage mojliggor for Notebook PC att ansluta till
andra tradlosa enheter. Ingen accesspunkt (AP) behovs
i denna tradlosa miljo.
(Alla enheter maste installera tillvalet 802.11 tradlosa LAN-
adapter.)

&/ Infrastrukturlage

Infrastrukturlage mojliggor att Notebook PC och andra
tradlosa enheter kan ansluta till ett tradlost natverk som
skapats av en accesspunkt (AP) (siljs separat) som ger

en central lank for tradlosa klienter att kommunicera (@ S) ‘L
med varandra eller med ett trAdnatverk. g (@ "7
(Alla enheter maste installera tillvalet 802.11 tradlosa LAN- 3
adapter.)
Accesspunkt
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& Windows tradlost natverksanslutning
Ansluta till ett natverk

1. Satt PA den tradlosa strombrytaren om det behovs for din model (se knappar i avsnitt 3).

LA

WiRELESS Lan 4+ BuusioorH

2. Tryck pa [FN F2] ett upprepat antal ganger tills  2b. Eller dubbelklicka paikonen for Tradlos konsoll pa
dess att du ser Tradlos LAN PA eller WLAN & Aktivitetsmenyn och valj antingen Wireless LAN +

Bluetooth PA. Bluetooth eller bara Bluetooth.

Anslut till ett natverk

Inte ansluten

Aktivera aktivitetsanimering

L' TrAdigsa natverk &r tilaangliga. e e el o ey by

=
] Diagnostisera och reparera
Iﬁ 10:29 MNatverks- och delningscenter T
3. Du bbr se natverksikonen “Inte ansluten”. 4. Hogerklicka pa natverksikonen och valj

Anslut till ett natverk.

5. Valj “Visa Tradlos” om du har flera natverk i 6 Valj det tradiosa natverk som du vill ansluta
ditt omrade. till.
METY I aliizd
P  pr—y
- et .
M e e I - il Lol
Ky e —_—
[ ] e |
7. Nar du ansluter kan du vara tvungen att ange 8. Efter att anslutningen har etablerats kommer
ett Ibsenord. ”Ansluten” att visas.
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) Bluetooth tradlos anslutning (pa utvalda modeller)

Notebook PCs med Bluetooth-teknologi eliminerar behovet av kablar for anslutning av
Bluetooth-aktiverade enheter. Exempel pa Bluetooth-aktiverade enheter kan vara Notebook
PC, bordsdatorer, mobiltelefoner och PDA (digital filofax).

3 ANMARKNING: Om din Notebook PC inte levererades med inbyggd Bluetooth maste
du ansluta en USB- eller PC Card Bluetooth modul for att kunna anvanda Bluetooth.

Bluetooth-aktiverade mobiltelefoner

Du kan tradlost ansluta till din mobiltelefon. Beroende pa vilka mojligheter din mobiltelefon
har, kan du dverfora telefonboksdata, bilder, ljudfiler etc. eller om den har modem kan du

ansluta till Internet. Du kan ocksa skicka SMS.
Bluetooth-aktiverade datorer eller PDA

Du kan tradlost ansluta till andra datorer eller PDA for utbyte av filer, dela pa kringutrustning
eller Internet eller natverksanslutningar. Du kan ocksa anvanda Bluetooth-aktiverade tradlosa

tangentbord eller mus.

@ Satta PA och starta verktyget Bluetooth

Den hér processen kan anvéandas for att lagga till de flesta Bluetooth-enheterna. De bilagan for komplett

process.

1. Satt PA den tradlosa strombrytaren om det behovs for din model (se knappar i avsnitt 3).

2. Tryckpa[FN F2] upprepade ganger tills Bluetooth
ON(Bluetooth PA) eller WLAN & Bluetooth ON
(WLAN och Bluetooth PA) visas.

WIRELFESE Lam < BLUETRaOTH

2b. Eller dubbelklicka pa ikonen for Tradlos konsoll pa
Aktivitetsmenyn och valj antingen Wireless LAN +
Bluetooth eller bara Bluetooth.

Lagag till en Bluetooth-enhet
Visa Bluetooth-enheter

Skicka en fil
Ta emot en fil

Anslut till ett personligt ndtverk

Oppna Bluetooth-nstéllningar
Ta bort Bluetooth-konen

D

3. Valj Lagg till en Bluetooth-enhet pa

Aktivitetsmenyn.
50 y
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3b. Eller Starta Bluetooth-enheter fran Windows
kontrollpanel.
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7 Trusted Platform Module (TPM) (pa utvalda modeller)

#

%

S

TPM eller Trusted Platform Module ar en sikerhetshardvaruenhet pa systemkortet som innehaller
datorgenererade nycklar for kryptering. Det ar en hardvarubaserad losning som hjalper till att undvika
attacker fran hackers som letar efter losenord att erovra och krypteringsnycklar till kansliga data. TPM
gor det mojligt for datorn eller den barbara datorn att kora program sakrare och gora overforingar och
kommunikation mer tillforlitligt.

Sakerhetsfunktionen som levereras av TPM stod internt av foljande kryptografiska egenskap for varje
TPM: olasbara tecken, blandade siffergenerering, asymmetrisk nyckelgenerering och asymmetrisk
kryptering/dekryptering. Varje enskilt TPM i varje enskilt datorsystem har en unik signatur initierad under
tillverkningsprocessen som ytterligare forbattrar dess palitlighet/ sakerhetseffektivitet. Varje enskilt TPM
maste ha en agare innan det ar anvandbart som sakerhetsenhet.

TPM-program

TPM ar anvandbart for alla kunder som 4r intresserade av att skapa ytterligare sikerhetsnivaer i datorsystemet.
TPM som 4r kopplat till ett valfritt programvarupaket for sakerhet kan erbjuda en allman systemsékerhet,
filskydd och skydd for e-post/private angelagenheter. TPM hjalper till att ge sakerhet som kan bli starkare
an det som finns i systemets BIOS, operativsystem eller nagon annat icke-TPM-program.

TPM ar avaktiverat som standard. Anvand BIOS for att aktivera det.

Aktivera TPM-sakerhet
Oppna BIOS-instéallning (Tryck [F2] pa systemuppstart).

Pa Security page (Siakerhetssidan), stall in TPM Security
(TPM-sikerhet) till [Enabled (Aktiverad)]

Viktigt: Anvand ditt TPM —programs
funktioner ” Restore (Aterstall)” eller
“Migration” for att backa upp din
TPM-sakerhetsdata.

Rensa TPM-sakrad data

Nir Supervisor Password (Overvakningslosenordet)
ar installerat kommer TPM Security Clear (Rensa
TPM-sakerhet) att visas. Anvand det har alternativet
for att rensa all data som sékrats av TPM. (Du maste
starta om Notebook PC efter att [osenordet har stallts
in for att se sdkerhetsrensningsalternativen.)

Viktigt: Du bor regelbundet backa upp din
TPM-sakrade data.
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Valfria tillbehor och Valfria anslutningar
Operativsystem och programvara
System BIOS-installningar
Vanliga problem och lIésningar
Windows Vista mjukvaruaterstallning
Ordlista
Deklarationer och sakerhetsforeskrifter
Information Notebok PC

@f Foton och ikoner i den har manualen anvands endast i illustrativt syfte och visar inte
var som egentligen anvands i sjalva produkten.
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Valfria tillbehor

Dessa artiklar kommer som valfria tillbehor som kompletterar din notebookdator.

< USB-hubb (tillval)

Genom att fasta en tillvals USB-hubb utokar du dina USB-portar, vilket
gor det mojligt for dig att snabbt ansluta eller bryta anslutningen till USB-
kringutrustning genom en enda kabel.

< USB flashminnesskiva ==

En USB flashminnesskiva ar en tillvalsartikel som kan ersatta 1.44 MB «J_ ‘-.
disketten, och den tillhandahéller lagring upp till flera hundra megabyte, (| w
hogre overforingshastighet och hogre varaktighet. Nar den anvands i aktuella = %
operativsystem ar inga drivrutiner nodvandiga.

[F1USB diskettenhet
En tillvald USB-diskettstation accepterar 1.44 MB (eller 720 KB) 3.5-tums :
disketter.

(& VARNING! For att forhindra systemfel ska du anvanda Windows

“Saker borttagning av hardvara” i aktivitetsmenyn innan du bryter

anslutningen med USB floppy diskenhet. Skjut ut disketten innan
notebookdatorn transporteras for att forebygga stotskador.

|Utfar saker barttagning av USB-masslagringsenhet - Enheter (F:, A:) I_ Saker borttagning av maskinvara

[




Valfria kontakter

De hir artiklarna kan om sa onskas kopas fran tredje part.

-+ USB tangentbord och mus ==
Genom att koppla ett externt USB-tangentbord blir det mojligt att
pa ett enklare satt mata in data. Genom att koppla en extern USB-
mus blir det mojligt att pa ett enklare satt navigerai Windows. Bade
det externa USB-tangentbordet och —musen arbetar simultant med
notebookdatorns inbyggda tangentbord och styrplatta.

< Skrivaranslutning ==

En eller flera USB-skrivare kan anvandas simultant pa vilken USB-port
eller USB-hubb som helst.
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) Bluetooth musinstallation (tillval)
Den har processen kan anvéandas for att lagga till de flesta Bluetooth-enheter till Windows operativsystem.

1. Satt PA den tradlosa strombrytaren om det behovs for din model (se knappar i avsnitt 3).

WIRELFESE Lam < BLUETRaOTH

2. Tryck pa [FN F2] upprepade ganger tills  2b. Eller dubbelklicka pa ikonen for Tradlos konsoll

Bluetooth PA eller WLAN och Bluetooth PA pa Aktivitetsmenyn och valj antingen Wireless
visas. LAN + Bluetooth eller bara Bluetooth.
| S S
Légg till en Blustooth-enhet g L L
Visa Bluetooth-enheter i — _',_i. A ;- ;‘._._f
Skicka en fi dasgosjuece
Taemoten fil T
P X F>r 8 P/
Anslut till ett personligt natverk e i
A J— i
Oppna Blustooth-instélningar il: :,_ o= :'., — - ﬂ.E. ':..: ﬂ
Ta bort Blustooth-konen LA KB BN Sl W]
o TN
3. Valj Lagg till en Bluetooth-enhet pa 3b. Eller Starta Bluetooth-enheter fran Windows
Aktivitetsmenyn. kontrollpanel.

IR ]

Eirtopter | Spoemamn | C11L8 pvier | Mtrsiaror |

4. Forbered Bluetoothmusen.

+ Installera tva “AA” -batterier.

g = bt | ; [ +  Satt PA strombrytaren pa musens undersida.
R Bottensensorn ska lysa rott.
3c. Om den startas fran kontrollpanelen klickar du
pa Lagg till fran den har bilden.

Tryck pa knappen “RESET” pa undersidan av
Bluetoothmusen.



Walkeommenen tll guiden 1 il
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L

—ima b

e o o b oomckas kg
[-eprp————

Ty e ke 54 et e
e T B

T sl har \oheen 00k L ML LEOWOEH

vl g "
Pl 5 e e e A
pr = SR ) I

B el S L S by me b R
| T | B BT |
5. Klicka Nasta nar Bluetoothmusen ar redo. 6. En lista dver naraliggande Bluetooth-enheter
visas. Valj Bluetoothmusen och klicka Nasta.
D T I Al [} ot it s it
e s e e peraibe i a1 Limg U bl e P
(%) %)
_*Lﬂlflluﬂllﬂ-‘_.duld_tﬂim O o i 4 hrmaw
" T b s b e
Tt e il i g
il " —_— |—
[y e apep—— | P

Sl edy ey

9 e e, Ve o oo e ke . D
it o) ey o pthal w1 s it g
I A W R TR

i Pt | W o | ] I L |

7. Valj “Anvand ingen passnyckel” och klicka Nasta. 8. Vanta undertiden som Bluetoothmusen lags

till.
= IR =
Guiden Lagg tll Bt ooth-cnhet Grbater | g | M8 porar | Moo |
sltf s y et it vt
L R R T T T '_
[==] it |
oo | Tabm | o |
9. Klicka Slutfor nar tillaggningen ar klar. 10. Du kommer att se din enhet i fonstret. Du kan ocksa

lagga till eller ta bort Bluetooth-enheter har.

“RESET” kan vara nodvandig efter batteribyte. Upprepa de olika stegen om sa
behovs.
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Operativsystem och programvara

Den har Notebook PC kan erbjuda (beroende pa omrade) sina kunder att valja ett forinstallerat
operativsystem som Microsoft Windows. Val och sprak beror pa geografiskt omrade. Nivastod pa hard-
och mjukvara kan variera beroende pa det installerade operativsystemet. Stabilitetet och kompatibiliteten
pa andra operativsystem kan inte garanteras.

Stodprogramvara

Den hir Notebook PC kommer med en stod-CD som tillhandahaller BIOS, styrrutiner
och applikationer, for att aktivera hardvarufunktioner, utoka funktionaliteten, hjalpa
till att hantera din Notebook PC eller lagga till funktionalitet som inte erbjuds av
det ursprungliga operativsystemet. Om uppdateringar eller ersattning av stod-CDn
ar nodvandiga, kontakta din aterforsaljare for att fa addresser till hemsidor dar du
kan ladda hem individuella programvarustyrrutiner och —verktyg.

Stod-CDn innehaller alla styrrutiner, verktyg och programvara for alla vanliga operativsystem, inrdaknat
de som inte har forinstallerats. Stod-CDn inkluderar inte sjalva operativsystemet. Stod-CDn behovs dven
om din Notebook PC kommer forkonfigurerad, for att tillhandahalla ytterligare programvara som inte
ingar i fabriksinstalleringen.

En aterstillnings-CD ir tillval och inkluderar en bild av originaloperativsystemet som ar installerat pa
harddisken i fabriken. Aterstillnings-CDn tillhandahaller en lattforstaelig aterstallningslosning som snabbt
aterstaller Notebook PCns operativsystem till dess ursprungliga bruksskick, under forutsittning att din
harddisk ar fullt funktionell. Kontakta din aterforséljare om du onskar en sadan losning.

En del av komponenterna och funktionerna i Notebook PC fungerar inte innan
styrrutiner och verktyg ar installerade.
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System BIOS-installningar

Startenhet

Bsl Dol be bid Wbmmaralibe Dow kel

1. I bilden Boot (Uppstart) valjer du Boot Device Priority 2. Valj varje alternative och tryck [Enter] for att valja en enhet.
(Prioritet uppstartsenhet).

Sakerhetsinstallning

For att rensa [6senordet:
Inter How Pasouord  TEC0

2. Skriv in ett losenord Buter B Do [

och tryck [Enter].

1. I:émna faltet for
ki i ] [dsenord blankt och

tryck [Enter].

3. Skriv in losenordet

igen och tryck [Enter]. Passuacd unimstal bed

Passeard Inotallcd. m
2. Losenordet ar sedan
m rensat.

4. Losenordet ar sedan

installt.

1. I bilden Secirity (Sakerhet) valjer du Change Supervisor
(Andra 6vervakning) eller Change User Password
(Andra anvandarlosenord).
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System BIOS-installningar (Forts.)

Losenordskontroll Anvandartillgangsniva

Valj om losenord endast ska efterfragas vid uppstart (Alltid) Valj niva pa tillgang for att lata “Anvandarlosenord” oppna
eller endast nar BIOS installationsverktyg dppnas (Instalining) BIOS installationsverktyg.

Spara andringar

Om du vill spara dina konfigureringsinstallningar
maste du spara andringarna innan du gar ur BIOS
installationsverktyg.

e g i s il o[ L™

Om du vill aterstalla standardinstallningarna valjer
du Ladda tillverkarens standard. Du maste
sedan spara andringarna for att behalla tillverkarens
standardinstaliningar.

Load Hamufacture Defau lts?

B el
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Vanliga problem och losningar

Hardvaruproblem — optisk disk

Den optiska diskenheten kan inte lasa eller skriva skivor.
1. Uppdatera BIOS till den senaste versionen och forsok igen.
2. Om det inte hjalper att uppdatera BIOS bor du forsoka med skivor av hogre kvalitet.
3. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om
hjalp.

Okand anledning — systemet ar instabilt

Kan inte starta fran vilolaget.

1. Ta bort uppgraderade delar (RAM, HDD, WLAN, BT) om de har installerats efter inkop.

2. Om sa inte ar fallet, forsok med MS Systematerstallning till ett tidigare datum.

3. Om problemet kvarstar kan du forsoka aterstalla ditt system med hjalp av aterstallningsdelning
eller DVD.
(ANMARKNING: Du maste backa upp all din data till ett annat stille innan aterstallning.)

4. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om
hjalp.

Hardvaruproblem — tangentbord/ genvagsknapp

Genvagsknappen (FN) ar avaktiverad.
A. Aterinstallera “ATK0100”-styrrutinen fran styrrutins-CDn eller ladda ner den fran ASUS
webbsida.

Hardvaruproblem—inbyggd kamera

Den inbyggda kamera fungerar inte som den ska.
1. Kontrollera “Enhetshanterare” for att se om det foreligger nagra problem.
2. Forsok aterinstallera webbkamerans styrrutin for att losa problemet.
3. Om problemet inte gar att losa kan du uppdatera BIOS till senaste version och forsoka igen.
4. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om
hjalp.

Hardvaruproblem - batteri

Batteriunderhall.

1. Registrera Notebook PC for en ett-arsgaranti med hjalp av foljande webbsida:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. TAINTE bort batteripacket samtidigt som du anvander Notebook PC med AC- adaptern for att
forebygga skada som orsakas av olycklig stromforlust. ASUS batteripack har ett kretsskydd for
att forhindra overbelastning, sa att inte batteripacket i Notebook PC skadas om det lamnas i.

3. Bevara batteripacket i ett torrt utrymme med temperaturer mellan 10 grader och 30 grader om
du inte kommer att anvinda det under en langre tidsperiod. Det rekommenderas starkt att du
laddar batteripacket minst var tredje manad.
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Vanliga problem och léosningar (Forts.)

Hardvaruproblem — fel pa Strom PA/AV

Jag kan inte satta pa Notebook PCn.
Diagnos:

1.
. Kan du se BIOS (ASUS-logo)? J=3,N=A)
. Kan du ladda OS? J=B,N=A)

. Adapterstrom LED PA? J =5,N=C)

. Satta PA med endast adapter? (J =6, N =A)

. Kan du se BIOS (ASUS-logo)? J=7,N=A)
. Kan duladda OS? J=D,N=A)

~N N W

Satta pa med endast batteri? (J =2, N =4)

Symtom & losningar:
A. Problemet kan ligga i MB, HDD eller i NB; uppsok ett lokalt servicecenter for hjalp.
B. Problem orsakat av operativsystemet. Forsok aterstalla ditt system med hjalp av

aterstallningsdelningen eller skiva. (VIKTIGT: Du maste backa upp all din data till ett
annat stalle innan aterstallning.)

C. Adapterproblem; kontrollera stromsladdanslutningarna eller besok ett lokalt servicecenter for

utbyte.

D. Batteriproblem; kontrollera batterikontakterna eller besok ett lokalt servicecenter for

reparation.

Mekaniska problem — FLAKT/Temperatur

Varfor ar avkylningsflakten alltid PA och temperaturen hog?

1.

2.

3.

Kontrollera sa att FLAKTEN fungerar nar CPU-temperaturen ar hog och kontrollera om det
finns ett luftflode fran huvudluftventilen.

Om du har manga applikationer igang samtidigt (se aktivitetsfaltet), sting dem for att minska
systembelastningen.

Problemet kan ocksa bero pa virus, undersok forekomsten av eventuellt virus med hjalp av en
anti-virusprogramvara.

. Om ingenting av ovanstaende hjaler kan du forsoka aterstalla ditt system med hjalp av

aterstallningsdelning eller DVD.

(VIKTIGT: Du maste backa upp all din data till ett annat stalle innan aterstallning.)
(FARA: Anslut inte till Internet forran du har installerat en anti-virusprogramvara och en Internet
brandvagg for att skydda dig fran virusattacker.)

Service — specifikation, funktion, pris

Hur kontrollerar man om en Notebook PC ar utrustad med ett tradlost kort?
A.Oppna Kontrollpanel | Enhetshanterare. Du ser om Notebook PC har ett WLAN-kort under

alternativet "Natverksadapter”.
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Vanliga problem och losningar (Forts.)

Programvaruproblem — ASUS medfoljande mjukvara

Nir jag satter PA Notebook PC far jag ett meddelande “Fel vid oppnande av policyfil”.
A. Aterinstallera den senaste versionen av “Power4 Gear” —verktyget for att losa problemet. Det

finns tillgangligt pa ASUS webbsida.

Okand anledning — bla skarm med vit text
En bla skarm med vit text visas efter att systemet har startat.

1.

2.

W

Ta bort tillagt minne. Om ytteligare minne har lagts till efter inkop ska du stanga AV, ta bort
det tillagda minnet och satta PA for att se om problemet beror pa inkompatibelt minne.
Avinstallera mjukvaruapplikationer. Om du nyligen har installerat programvaruapplikationer
kan det handa att de inte 4r kompatibla med ditt system. Forsok att avinstallera dem i Windows
sakert lage.

. Kontrollera systemet for virus.
. Uppdatera BIOS till senaste versionen med WINFLASH i Windows eller AFLASH i DOS-lage.

De har verktygen och BIOS-filer kan laddas ner fran ASUS webbsida. (VARNING: Kontrollera
sa att inte din Notebook PC far slut pa strom under BIOS flashing-processen.)

. Om problemet fortfarande inte kan losas kan du anvanda aterstallningsprocessen for att

ominstallera hela systemet. (VIKTIGT: Du maste backa upp all din data till ett annat
stille innan aterstallning.) (FARA: Anslut inte till Internet forran du har installerat en anti-
virusprogramvara och en Internet brandvagg for att skydda dig fran virusattacker.) (OBS:
Kontrollera sa att du installerar “Intel INF Update” och “ARKACPI”-styrrutinerna forst sa att
hardvaruenheter kan kannas igen.)

. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om

hijalp.
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Mjukvaruproblem - BIOS
Uppdatera BIOS.

1.
2.

3.
. Klicka Starta | Alla program | ASUS verktyg | WINFLASH | WINFLASH

Alari Easj Flind

Kontrollera Notebook PCns exakta model och ladda ner den senaste BIOS-filen for din model
fran ASUS webbsida.

Anvand verktyget “WINFLASH” for att uppdatera din BIOS. Verktyget finns pa CDn med
styrrutiner och verktyg som foljde med din Notebook PC.

Extrahera BIOS-filen till ett temporart stille (som t ex roten i C:\)

a. Vilj den nya BIOS bildfilen.

b.Bekrifta den valda BIOS-informationen. Kontrollera modell, version och data.

c.Klicka Flash for att satta igang BIOS uppdateringsprocedur.

d.Klicka Avsluta nar proceduren ar avslutad.

e. Starta om systemet. Om du framgangsrikt har flashat BIOS-filen trycker du [F2] for att oppna
BIOS installationssida nar ASUS-logon visas under systemstart.

f. Efter att du har oppnat BIOS installationssida gar du till Avsluta —sidan och viljer Ladda
tillverkarstandarder. Vilj sedan Spara och Avsluta och starta om systemet igen.

g.BIOS flashprocedur ar nu komplett.

Starl Easy Flash B0 aty? Lnad RamiTartae befu | bat

Ol el [

Du kan QCkS°a anvanda funktionen “Easy Du maste “Ladda tillverkarstandarder” efter
Flash” pa den Avancerade sidan i BIOS att du har uppdaterat (flashat) BIOS.
installationsverktyg. Folj anvisningarn nedan.
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Vanliga problem och losningar (Forts.) @
’ Symantec’s Norton Internet Security (NIS) Marton
1. Ibland visar NIS ett larm for att stoppa ett Trojavirus fran en lokal IP-adress. HhEnet

Securiky
Det har problemet kan losas genom att sakerstalla att virusdefinitionsfilen ar den senaste

och att regelbundet uppdatera virusdefinitionsfilen.

Ominstallation misslyckas vid ‘“Informationsvagledning” efter att Norton Antivirus har
avinstallerats.

Kontrollera sa att NIS ha avinstallerats fran din dator, starta om systemet, installera NIS igen, anvand
“Live Uppdatering” och uppdatera virusdefinitionsfilen.

Norton blockerar av misstag onskade webbsidor och minskar nedladdningshastigheter.
Andra sakerhetskonfigurationen till en lagre niva. NIS soker efter virus nar data laddas ned, sa
natverkshastigheten minskar.

Kan inte logga in pa MSN eller Yahoo meddelartjanster.
Kontrollera att NIS har uppdaterats och uppdatera ocksa Windowsystemet med hjalp av “Windows
uppdatering”. Om problemet kvarstar, forsok med:

1. Oppna NIS 200x genom att klicka pa NIS-ikonen i systemfiltet.

2. Oppna “Norton AntiVirus” i menyn “Alternativ”.

3. Klicka pa “Instant Messenger” avmarkera “MSN/Windows Messenger” fran “Vilken Instant
messengers som ska skyddas.”

NIS ar skadad och kraver ominstallation.
NIS finns med pa den medfoljande skivan i mappen “NIS200x” (x ar versionsnumret).

Alternativet ‘“‘Starta brandvagg nar systemet startar’ ar markerat med det tar ca en minut
att starta brandvaggen varje gang jag oppnar Windows. Windows svarar inte under den har
tiden.

Om NIS brandvagg minskar din systemhastighet till en oacceptabel niva ska du avmarkera det
alternativet.

En stor del av min systemhastighet har minskats av NIS.

NIS minskar din systemhastighet (bade uppstarts—och korprestanda) om du anvander NISs alla
skyddsfunktioner, NIS soker av och sparar all data i bakgrunden. Du kan snabba upp ditt system
genom att stoppa NISs autoavsokningsfunktioner i systemuppstarten. Du kan sedan soka efter virus
manuellt nar du inte anvéander din dator.

Kan inte avinstallera NIS.

Ga till Kontrollpanel | Lagg till eller ta bort program. Leta efter “Norton Internet Security 200x
(Symantec Corporation)”. Klicka pa Andra/Ta bort och vilj Ta bort allt for att avinstallera NIS.
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Vanliga problem och léosningar (Forts.)

9. Windows brnadvagg maste stoppas innan ‘“Norton Internet Security” eller “Norton Personal
Firewall” installeras. Hur du stoppar Windows brandvagg:
1. Klicka Start och sedan Kontrollpanel.
2. Har en eller tva kontrollpaneler. Klicka pa ikonen Sakerhetscenter.
3. Klicka pa ikonen Windows brandvagg under statusuppdateringar.
4. Klicka Av och klicka sedan OK.

10. Varfor visar ikonen “Privacy Control” ‘x’?
Stang av Privacy Control fran “Status & installningar”.

11. Otillrackligt privilegiemeddelande.
Manga installningar, inrdknat avaktivering eller avinstallering av NIS, kraver att du ar inloggad
i Windows med Administratorsrattigheter. Logga ut och byt till ett anvandarkonto med
Administratorsrattigheter.
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Windows Vista mjukvaruaterstallning
Anvanda harddiskdelning

Harddiskdelningen inkluderar en bild av operativsystemet, styrrutiner och verktyg som ar installerade pa
din Notebook PC i fabriken. Aterstallningsdelningen tillhandahaller en lattforstaelig aterstallningslosning
som snabbt aterstéller din Notebook PCs mjukvara till dess ursprungliga arbetslage, under forutsattning
att din harddisk 4r i bra arbetskondition. Innan du anvander Aterstallningsdelningen, ska du kopiera dina
datafiler (som t ex Outlook PST-filer) till disketter eller till en natverksenhet och anteckna anpassade
konfigurationsinstallningar (som t ex natverksinstallningar).

Om aterstallningsdelningen
Aterstallningsdelningen ar ett utrymme som ar reserverat pa din harddisk som anvands for att aterstalla
operativsystemet, styrrutiner och verktyg som installerades pa din Notebook PC pa fabriken.

VIKTIGT: Radera inte delningen som heter “RECOVERY”. = .
Aterstallningsdelningen skapas pa fabriken och kan ===
inte aterstallas av anvandaren om denraderas. Tamed =

din Notebook PC till ett auktoriserat ASUS servicecenter

om du har problem med aterstallningsprocessen. ] S N

Anvand aterstallningsdelningen:

1. Tryck [F9] under uppstarten (kraver en Aterstallningsdelning)

2. Tryck [Enter] for att vilja Windowsinstallation [EMS-aktiverad]
3. Las pa “ASUS forladdninsvéaglednings” —bild och klicka Nasta.

4. Valj ett delningsalternativ och klicka Nasta. Delningsalternativ:

Aterstall endast Windows till forsta delningen.
Det har alternativet raderar endast den forsta delningen vilket gor det mojligt for dig att spara andra
delningar och skapa en ny systemdelning som enhet “C”.

Aterstall Windowd till hela HD.
Det hir alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar en ny systemdelning som
enhet "C”.

Aterstall Windows till hela HD med 2 delning.
Det hir alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar tva nya delningar "C” (60%)
”D” (40%).

5. Folj anvisningarna pa skiarmen for att genomfora aterstallningsprocessen.

@f Besok www.asus.com for uppdaterade styrrutiner och verktyg.
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Windows Vista mjukvaruaterstallning (Forts.)
Anvanda DVD (pa utvalda modeller)

Harddisk-DVDn inkluderar en bild av operativsystemet, styrrutiner och verktyg som ir installerade pa
din Notebook PC i fabriken. Aterstallnings-DVDn tillhandahaller en lattforstaelig aterstallningslosning
som snabbt aterstéller din Notebook PCs mjukvara till dess ursprungliga arbetsldage, under forutsattning
att din harddisk ar i bra arbetskondition. Innan du anvander Aterstallnings-DVDn, ska du kopiera dina
datafiler (som t ex Outlook PST-filer) till disketter eller till en natverksenhet och anteckna anpassade
konfigurationsinstallningar (som t ex natverksinstallningar).

Anvand aterstallnings-DVDn:
. For in aterstallnings-DVDn i den optiska enheten (Notebook PC maste vara PA).

2. Starta om Notebook PC och tryck <Esc>under uppstart och vilj den optiska enheten (kan vara markt

som “CD/DVD”) med hjalp av nedmarkoren och tryck <Enter> for att starta fran aterstallnings-
DVD.

. Valj ett delningsalternativ och klicka Nasta. Delningsalternativ:

Aterstall endast Windows till forsta delningen.
Det hir alternativet raderar endast den forsta delningen vilket gor det mojligt for dig att spara andra
delningar och skapa en ny systemdelning som enhet “C”.

Aterstall Windowd till hela HD.
Det hiar alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar en ny systemdelning som
enhet “C”.

Aterstall Windows till hela HD med 2 delning.
Det hir alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar tva nya delningar “C” (60%)
“D” (40%).

4. Folj anvisningarna pa skdarmen for att genomfora aterstallningsprocessen.

VARNING: Ta inte bort aterstallnings-CDn (om du inte far uppmaning att gora sa) under
aterstallningsprocessen, annars kommer dina delningar att bli oanvandbara.

@f Besok www.asus.com for uppdaterade styrrutiner och verktyg.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Modern standard for att minska energiforbrukning i datorer.

APM (Advanced Power Management)

Modern standard for att minska energiforbrukning i datorer.

AWG (American Wire Gauge)

@ Den har tabellen ar endast till som en allman referens och far inte anvandas som kalla
for American Wire Gauge-standard, da den har tabellen riskerar att inte vara aktuell
eller komplett.

Gauge Diam Area R 1@3A/mm2 Gauge Diam Area R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS ir en uppsattning rutiner som paverkar hur datorn overfor data mellan datorkomponenter, som t
ex minne, skivenheter och skarmadaptern. BIOS-instruktionerna 4r inbyggda i datorns lasminne. BIOS-
parametrar kan endast konfigureras av anvandaren genom BIOS-installningsprogrammet. BIOS kan
uppdateras genom att det medfoljande verktyget for att kopiera en ny BIOS-fil in till EEPROM anvinds.

Bit (Binary Digit)

Representerar den minsta enheten data som anvands av datorn. En bit kan ha en av tva varden: O eller 1.

Starta upp

Boot — starta upp — innebir att starta upp datorns operativsystem genom att ladda det in till systemminnet.
Nar manualen instruerar dig att “boot” — starta upp — systemet (eller datorn) innebar det att sla PA datorn.
“Reboot” — starta om — innebdr att du startar om din dator. Nar du anvander Windows 95 eller senare
startar du om din dator genom att vélja “Starta om” fran “Start | Stang av”.

Byte (Binar term)
En byte ar en grupp av atta sammanhangande bitar. En byte anvinds for att representera ett enda
alfanumeriskt tecken, punkt eller annan symbol.

Tidsstrypning
Kringkretsfunktion som gor det mojligt att stanna och starta processorns klocka i en regelbunden,
forutbestamd cykel. Tidsstrypning anvands for strombesparing, termikblasehantering samt reducering
av processorhastighet.
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Central processorenhet (CPU)

CPU:n, ibland kallad “Processorn” fungerar som datorns “hjarna”. Den tolkar och utfor programkommandon,
samt behandlar data som 4r lagrad i minnet.

Styrrutin

En styrrutin ar en speciell uppsittning av instruktioner som gor det mojligt for datorns operativsystem
att kommunicera med enheter som t ex VGA, ljud, Ethernet, skrivare eller modem.

DVD

DVD iari grund och botten en storre, snabbare CD som kan innehalla video- lika val som audio- och datordata.
Med dessa kapaciteter och atkomstnivaer kan DVD-skivor ge dig dramatiskt forbattrad 16-bitarsfarg, digital
video i full upplosning, farg och hastighet, béttre grafik, skarpare bilder och digitalt ljud for en teaterliknande
upplevelse. DVD avser att omfatta hemunderhallning, datorer och affarsinformation i ett enda digitalt format
for att sa smaningom kunna ersitta ljud-CD, videoband, laserdiskar, CD-ROM och videospelskassetter.

ExpressCard

ExpressCard facket har 26 pin och stodjer ett ExpressCard/34 mm expansionskort. Detta nya granssnitt
ar snabbare genom att den anvander en seriell buss som stodjer USB 2.0 och PCI Express istallet for den
langsammare parallellbussen som anviands i datorns kortplats. (Inte kompatibla med tidigare PCMCIA-
kort.)

Hardvara

Hardvara ar en allman term som avser de fysiska komponenterna i ett datorsystem, medraknat
kringutrustning som t ex skrivare, modem och pekapparater.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE-apparater integrerar elektroniken direkt pa skivenheten sjilv, vilket tar bort behovet av ett separat
styrkort (vilket ar fallet for SCSI-enheter). UltraDMA/66 eller 100 IDE-enheter kan komma upp till
overforingar pa 33MB/Sek.

IEEE1394 (1394)

Ocksa kiand som iLINK (Sony) eller FireWire (Apple). 1394 ar en hoghastighets seriell buss likt SCSI, men den
har enkla kontakter och snabbkontaktmojlighet som USB. Det populéra 1394a-granssnittet har en bandbredd
pa 400Mbit/sek och kan hantera upp till 63 enheter pa samma buss. Det nyare 1394b-gréanssnittet stodjer den
dubbla hastigheten och kommer att finnas i framtida modeller, nar kringutrustning stodjer hogre hastigheter.
1394 anviands ocksa i high-end digital utrustning och ska markeras "DV” for Digital Videoport.

Infrarod port (IrDA) (pa utvalda modeller)

Den infraroda (IrDA)- kommunikationsporten gor det mojligt att pa ett smidigt satt kommunicera tradlos
data med infrarodsutrustade enheter eller datorer upp till 4Mbit/sek. Det har mojliggor enkel tradlos
synkronisering med PDAer eller mobiltelefoner och t o m tradlosa utskrifter pa skrivare. Sma kontor kan
anvanda IrDA-teknologi for att dela en skrivare mellan flera i narheten av varandra placerade Notebook
PC, och t o m skicka filer mellan sig utan ett natverk.
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Kensington® las
Kensington® 1as (eller liknande) gor det mojligt for Notebok PC att sakras, vanligtvis genom att

anvanda en metallkabel och ett 1as som forhindrar att Notebook PC avlagsnas fran ett fast objekt. En del
sakerhetsprodukter kan ocksa innehalla en rorelsedetektor, som avger ett larm nar den flyttas.

Laserklassificeringar

Da lasers blir allt fler och allt oftare anvands har behovet av att varna anvandare for farorna med laser
blivit mer patagligt. For att tillmotesga det héar behovet har laserklassificeringar tagits fram. Aktuella
klassifikationsnivaer varierar fran optiskt sakert, som inte kraver nagra kontroller (Klass 1) till stor fara,
som kraver strikta kontroller (Klass 4).

KLASS 1: En Klass 1 laser eller lasersystem sander ut nivaer av optisk energi som ar siker for 6gon och
som en foljd av det inte kraver nagra kontroller. Ett exempel pa den hir klassen av lasersystem ar
apparaten for utcheckningsskanning som finns i de flesta snabbkop, eller laser som anvénds i optiska
lagringsenheter.

KLASS 2 & KLASS 3A: Klass 2 och Klass 3A laser avger synliga, regelbundna vagor (continous wave,
CW) av optisk stralningsniva som ligger nagot over maximalt tillaten exponeringsniva (maximum
permissible exposure, MPE, level). Aven om de har laserstralarna kan orsaka skada pa dgon orsakar
deras ljusstyrka de som tittar att se bort eller blinka innan dgonskada kan intriaffa. De hir laserstralarna
har strikta administrativa kontroller som kraver placering av skyltar som varnar personal att inte titta
direkt in i stralen. Klass 3A-laser ar forbjudet att titta pa med apparater med optisk hjalp.

KLASS 3B: Klass 3B laser och Klass 3A laser med utgangsnivaer pa 2,5mW ar av stor fara for
personal som #r inom stralens vag och som tittar direkt pa stralkéllan eller spekular reflektion. De
hér laserstralarna kan inte producera farliga diffusa reflektioner. Personal som arbetar med den har
lasern ska bara passande skyddsglasogon under all anvandning av lasern. Klass 3B laser har bade
administrativa och fysiska kontroller for att skydda personal. Fysisk kontroll inkluderar begransad
tillgang till arbetsomraden. Administrativa kontroller inkluderar speciella varningsskyltar som ar
placerade utanfor ingangarna till arbetsutrymmet for lasern och lampor utanfor ingangarna som varnar
personal nér lasern 4r i bruk.

KLASS 4: Klass 4 laser ar hogenergilaser som orsakar skada pa oskyddade ogon och hud, genom
intrastralstittande och spekulara eller diffusa reflektioner. Pa grund av detta far ingen personal vara
i det rum dar Klass 4 laser arbetar, utan lampliga skyddsglasogon.

PCl-buss (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI-bussen ar en specification som definierar en 32-bit databussgranssnitt. PCI ar en vitt anvand standard
bland expansionskorttillverkare.

Power-On Self Test (POST)

Nar du slar pa datorn kommer den forst att kora igenom POST, en serie programvarukontrollerade
diagnostiska test. POST kontrollerar systemminnet, moderkortsstromkretsen, skarmen, tangentbordet,
diskettenheten och andra I/O-apparater.
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RAM (Random Access Memory)

RAM (kallas vanligen minne) ar platsen i en dator dar operativsystemet, program och data som anvands
just nu forvaras temporart sa att de snabbt kan kommas at av datorns processor istillet for att lasa fran
och skriva till ett 1angsammare media sasom harddisken eller en optisk disk.

Vilolagen

I Save-to-RAM (STR) och Save-to-Disk (STD), stoppas CPU-klockan och de flesta av enheterna i
Notebok PC forsitts i lagsta aktivitetsskick. Notebook PC gar in i Suspend (vilolage) nar systemet har
varit overksamt under en specifierad tidsperiod, eller manuellt genom funktionstangenterna. Tidsperioden

innan vilolage kan stillas in for bade harddisk och video genom BIOS-instéallningen. Stromlysdioden
blinkar nar Notebook PC ar i STR-lage. I STD-lage framstar Notebook PC som Avstangd.

Systemdisk

En systemdisk innehaller karnfilen i ett operativsystem och anvands for att starta upp
operativsystemet.

Trusted Platform Module (TPM) (pa utvalda modeller)

TPM eller Trusted Platform Module 4r en sdkerhetshardvaruenhet pa systemkortet som innehaller
datorgenererade nycklar for kryptering. Det ar en hardvarubaserad losning som hjalper till att undvika
attacker fran hackers som letar efter 1osenord att erovra och krypteringsnycklar till kansliga data. TPM
gor det mojligt for datorn eller den barbara datorn att kora program sakrare och gora overforingar och
kommunikation mer tillforlitligt.

Partvinnad kabel

Kabeln som anvands for att ansluta Ethernetkortet till en vird (i allmanhet en hubb eller en omkopplare)
kallas genomgaende Partvinnad Ethernet (Twisted Pair Ethernet, TPE). Andkontakterna kallas RJ-
45kontakter, och de ar inte kompatibla med RJ-11 telefonkontakter. Om tva datorer ansluts till varandra
med en hubb emellan kommer en 6verkorsad partvinnad kabel att kravas.

UltraDMA/66 eller 100

UltraDMA/66 eller 100 ar nya specifikationer for att forbattra IDE-overforingsnivaer. Till skillnad
fran PIO-laget, som bara anvander den stigande kanten av IDE-kommandosignal for att fora over data,
anvander UltraDMA/66 eller 100 bade stigande och fallande kanter.

USB (Universal Serial Bus)

En ny 4-pin seriell perifer buss som mojliggor plug-and-play- kringutrustning som t ex tangentbord, mus,
styrspak, skanner, skrivare och modem/ISDN att konfigureras automatiskt nar de ar fysiskt fastade, utan
att man behover installera drivrutiner eller starta om. Med USB kan de traditionella komplexa kablarna
pa baksidan pa din dator tas bort.
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Deklarationer och sakerhetsforeskrifter

2¥2 DpVD-ROM enhetsinformation

#

Notebook PC levereras med ett tillval DVD-ROMsenhet eller en CD-ROMsenhet. For att du ska kunna
titta pa DVD-filmer maste du installera ett eget DVD-program. DVD-program kan kopas som tillval till
den hér Notebook PC. DVD-ROM mjliggor anvandning av bade CD- och DVD-skivor.

Regional uppspelningsinformation

Uppspelning av DVD-filmer innebar dekodning av MPEG?2 video, digital AC3 audio och avkryptering av
CSS- skyddat innehall. CSS (ibland kallat copy guard) ar namnet som givits till innehallsskyddet som anammats
av filmindustrin for att tillgodose behovet att skydda sig mot kopiering.

Aven om utforandena pa CSS-licenser ar manga finns det en regel som ar mest relevant: uppspelningsrestriktioner
paregionaliserat innehall. For att underlatta geografiskt styrda filmpremiarer slapps DVD-filmer for specifika
regioner, som definierat i “Regionsdefinitioner” nedan. Upphovsrittslagar kraver att alla DVD-filmer begransas
till en viss region (vanligtvis kodad till regionen inom vilken den séljs). Nar DVD-filminnehall kan slappas for
flera regioner, kraver CSSutformningens regler att alla system som ér kapabla att spela CSS-krypterat innehall
endast kan vara kapabla att spela en region.

Regionsinstallning kan andras upp till fem ganger genom en tittarprogramvara,
sedan kan den endast spela upp DVD-filmer fran den senaste regionsinstallningen.
Efter det kravs en fabriksaterstallning for att andra regionskoden, och det tacks inte
av garantin. Om aterstallning 6nskas kommer frakt- och aterstallningskostnader att
ligga pa anvandarens ansvar.

Regionsdefinitioner
Region 1
Canada, USA, nordamerikanska territorierna

Region 2

Tjeckien, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Golfstaterna, Ungern, Island, Iran, Irak, Irland, Italien,
Japan, Nederlanderna, Norge, Polen, Portugal, Saudiarabien, Skottland, Sydafrika, Spanien, Sverige,
Schwiez, Syrien, Tukiet, Storbritannien, Grekland, foredetta Jugoslaviska republikerna, Slovakien

Region 3

Burma, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

Region 4

Australien, Karibien (forutom de nordamerikanska territorierna), Centralamerika, Nya Zealand, Stilla
Havet, Sydamerika

Region 5

CIS, Indien, Pakistan, resten av Afrika, Ryssland, Nordkorea

Region 6
Kina
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) Intern modemanpasshning

Notebook PC-modeller med internt modem passar ihop med JATE (Japan), FCC (US, Kanada, Korea,
Taiwan), och CTR21. Det interna modemet har godkénts i enlighet med Council Decision 98/482/EC
for pan-europeisk enkel terminalanslutning till det allmanna telefonnitverket. Daremot, beroende pa
olikheter mellan de individuella telefonnédtverken som erbjuds i olika lander, ger inte godkédnnandet i sig
sjalvt en ovillkorlig forsakring for lyckad hantering i alla natverksslutpunkter. I handelse av problem ska
du i forsta hand kontakta din utrustningsleverantor.

Oversikt

Den 4 augusti 1998 publicerades EU:s beslut angaende CTR 21 i EU:s officiella tidning. CTR 21 lampar
sig for all icke-roststyrd terminalutrustning med DTMF-uppringning, som 4r avsedd att anslutas till den
analoga allmanna telefonnitet.

CTR 21 (Common Technical Regulation) for fastandet kraver for anslutning till den analogiska
allménna telefonnétet av terminalutrustning (ej medraknat terminalutrustning som stodjer rosttelefoni,
justifierad fallservice) i vilket natverksadress, om tillhandahallen, finnes med hjalp av dual ton
multifrekvenssignalsandning.

Deklaration natverkskompatibilitet

Yttrande fran tillverkaren till anmalt organ och till forsaljare: “Det har yttrandet visar pa natverken
med vilka utrustningen ar utformad att arbeta, och alla aktuella natverk med vilka utrustningen kan ha
samarbetssvarigheter”

Deklaration natverkskompatibilitet

Yttrande fran tillverkaren till anvandaren: “Det har yttrandet visar pa natverken med vilka utrustningen
ar utformad att arbeta och alla aktuella natverk med vilka utrustningen kan ha samarbetssvarigheter.
Tillverkaren ska ocksa lagga med ett yttrande for att klargora var natverkskompatibilitet ar beroende av
fysiska och programvaruomkopplingsinstallningar. Det kommer ocksa att rada anvandaren att kontakta
forsaljaren om denne Onskar anvianda utrustningen i ett annat natverk.”

Fram tills nu har det anmalda organet frin CETECOM givit ut flera pan-europeiska godkannanden genom
att anvanda CTR 21. Resultaten ar Europas forsta modem som inte kraver regelmassiga godkédnnanden
for varje individuellt europeiskt land.

Icke-rostutrustning

Telefonsvarare och hogtalartelefoner kan valjas till, liksom modem, faxmaskiner, automatuppringare
och larmsystem. Utrustning for vilka slutkvaliteten pa tal ar kontrollerad genom bestammelser (d v s
handhéallna telefoner och i vissa linder ocksa tradlosa telefoner) ar uteslutna.
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Den har tabellen visar alla lander som i dagslaget ar under CTR21-
standard.

Land Anpassad Mer testning
Osterrike! Ja Nej

Belgien Ja Nej
Tjeckiska republiken ~ Nej Ej tillampbar
Danmark' Ja Ja

Finland Ja Nej
Frankrike Ja Nej

Tyskland Ja Nej

Grekland Ja Nej

Ungern Nej Ej tillampbar
Island Ja Nej

Irland Ja Nej

Italien Fortfarande osakert Fortfarande osakert
Israel Nej Nej
Lichtenstein Ja Nej
Luxemburg Ja Nej
Nederlanderna' Ja Ja

Norge Ja Nej

Polen Nej E; tillampbar
Portugal Nej E; tillampbar
Spanien Nej Ej tillampbar
Sverige Ja Nej

Schweiz Ja Nej
Storbritannien Ja Nej

Den har informationen ar kopierad fran CETECOM och ir tillhandahalles utan ansvar for innehallet. For
uppdateringar inom den har tabellen kan du besoka http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Nationella krav géller enbart om utrustningen kan anvanda elektronisk uppringning (tillverkare kan
uppge i anvandarmanualen att utrustningen endast avser att stdodja DTMF-signalerande, som skulle gora
all ytterligare testning overflodig).

Nederlandernas ytterligare testning kravs for serieanslutning och uppringare ID-inréttningar.
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FE Yttrande statliga kommunikationsnamnden

Den har apparaten overenstammer med FCC regler del 15. Hantering ar aktuell under foljande tva
villkor:

e Apparaten far inte orsaka allvarlig storning, och

e Apparaten maste godkanna all mottagen storning, medraknat storning som kan orsaka oonskad
handling.

Utrustningen har testats och befunnits 6verenstimma med granserna for en klass B digital apparat, enligt del
15 i bestammelserna fran statliga kommunikationsnamnden (Federal Communications Commission, ‘FCC”).
De har granserna ar utformade for att tillhandahalla lampligt skydd mot skadlig storning i en installation i
hemmet. Den hér utrustningen genererar, anvander och kan avge stralning med radiofrekvensenergi samt kan,
om den inte ar installerad och anvéands i Overensstimmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig storning
pa radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att storningar inte kommer att intraffa i en sarskild
installation. Om den har utrustningen orsakar skadliga storningar pa radio- eller televisionsmottagning,
vilket kan faststallas genom att sla pa och sla av utrustningen, uppmuntras anvandaren att forsoka korrigera
storningen genom en eller flera av foljande atgarder:

¢ Rikta om eller flytta pa mottagarantennen.

¢ Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.

e Anslut utrustningen till ett uttag pa en annan stromkrets an den som mottagaren ar ansluten till.
e Radfraga forsaljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

@ VARNING! Anvandningen av en skyddad elsladd kravs for att kunna tillmotesga
FCCnamndens granser och for att forhindra storning pa radio- och TV-mottagning i
narheten. Det ar viktigt att endast den medfoljande elsladden anvands. Anvand endast
skyddade kablar for att ansluta I/O-apparater till den har utrustningen. Du forvarnas
om att forandringar eller andringar som inte uttryckligen har godkants av ansvarig

part for anpassning, kan ogiltigforklara dig som tillaten anvandare av utrustningen.

(Atergiven fran Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC: Office of the Federal
Register, National Archives och Records Administration, U.S.A Government Printing Office.)

(€ CE-markesvarning

Det har ar en Klass B-produkt, i en hemmiljo kan den hér produkten orsaka radiostorningar, om sa ar
fallet kan anvandaren behova vidta adekvata atgirder.
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FE€ Atgarder vid FCC radiofrekvensstorning

Den hir enheten 4r begransad till anvandning INOMHUS p g a dess funktion i frekvensomfattningen
5.151ill 5.25GHz. FCC kraver att den hér produkten anvéands inomhus for frekvensomfattningen 5.15 till
5.25GHz for att minska risken for skadlig storning for co-kanalen for mobila satellitsystem.

Hogspanningsradar ar faststillda som primdra anvandare av banden 5.25 till 5.35GHz och 5.65 till
5.85GHz. De hir radarstationerna kan orsaka storning med och /eller skada den hiar enheten.

VIKTIGT! Den har enheten och dess antenn(er) far inte medflyttas eller sattas i funktion
i forening med nagon annan antenn eller sandare.

FE FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

Denna utrustning uppfyller FCC:s stralningsgransvarden som faststallts for en okontrollerad miljo. Folj
anvandningsinstruktionerna i denna bruksanvisning for fortsatt uppfyllande av FCC:s RF-exponeringskrav.
Denna utrustning ar till for anvandning inom frekvensomradena 5.15 GHz och 5.25 GHz och ar begransad
till anvandning inomhus

Varningstext fran FCC: Andringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkants
av den part, som ar ansvarig for uppfyllandet av villkoren, kan upphava anvandarens
ratt att anvanda utrustningen. “Tillverkaren deklarerar att denna enhet ar begransad
till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda program
kontrollerade i USA.”

R&TTE Direktivet (1999/5/EC)

Foljande poster var fardiga och ansags relevant och tillrackliga for R&TTE (Radio & Telecommunications
Terminal Equipment) direktivet:

e Nodvandiga krav som i [Artikel 3]

e Skyddskrav for hilsa och sakerhet som om [Artikel 3.1a]

e Testning for elektrisk sakerhet enligt [EN 60950]

e Skyddskrav for elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]

e Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301]
e Testning enligt [489-17]

o Effektiv anvandning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]

¢ Aterkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]
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£/ Tradlos hanteringskanal for olika omraden

Nordamerika 2.412-2.462 GHz ChO1 genom CH11
Japan 2.412-2.484 GHz ChO1 genom Ch14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 genom Ch13

£ Frankrike begransade tradlosa frekvensband
En del omraden i Frankrike har begransade frekvensband. Det varsta fallet av max tillaten strom inomhus
ar:
e 10mW for hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz—-2483.5 MHz)
e 100mW for frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

@f Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns fa mojligheter till anvandning utomhus: Pa privat egendom eller pa den privata egendomen for
offentliga personer, ar anvandning foremal for en preliminar tillatelseprocedur fran Forsvarsministeriet,
med max tillaten strom pa 100mW i bandet 2446.5-2483.5 MHz. Anvandning utomhus pa allméan
egendom ar inte tillatet.

I avdelningarna som listas nedan for hela 2.4 GHzbandet:

e Max tillaten strom inomhus dr 100mW
¢ Max tillaten strom utomhus dr 10mW

Avdelningar inom vilka anvandning av 2400-2483.5 MHzbandet r tillatet med en EIRP pa mindre an
100mW inomhus och mindre an 10mW utomhus:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Saone 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Det har kravet kommer med stor sannolikhet att Andras med tiden, och gora det mojligt for dig att
anvanda ditt tradlosa LANkort inom fler omraden i Frankrike. Vianligen kontrollera med ART for senaste
information (www.art-telecom.fr).

@ Ditt WLANkort sander mindre an 100mW, men mer an 10mW.
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@ UL sakerhetsanmarkningar

For att motsvara UL 1459 kréavs telekommunikationer (telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt
till ett telekommunikationsnatverk, med en jordad funktionsspanning som inte dverskrider mer an 200V,
300V topp-till-topp och 105V rms, och som installeras eller anvéands i Overensstimmelse med National
Electric Code (NFPA 70).

Nir du anvander modemet pa Notebook PC ska alltid grundlaggande sakerhetsforeskrifter foljas for att
minska risken for brand, elektrisk stot och skada pa personer, inraknat foljande:

* Anvand inte Notebook PC i niarheten av vatten, t ex i narheten av ett badkar, tvattstall, koksvask
eller tvittbalja, i en blot kiallare eller i narheten av en simbassang.

¢ Anvand inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan foreligga risk for elektrisk stot fran
blixten.

¢ Anvand inte Notebok PC i narheten av gaslacka.

For att motsvara UL 1642 kravs primira (ej ateruppladdningsbara) och sekundira (ateruppladdningsbara)
lithiumbatterier for anvandning som stromkilla i produkten. Dessa batterier innehaller metallisk lithium
eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan besta av en enda elektrokemisk cell eller tva eller fler
celler som ar anslutna i serie, parallell eller bade-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi
genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

e Avsta fran att slanga bort Notebook PC-batteriet i oppen eld, da det kan explodera. Kontrollera med
lokala bestammelser for eventuellt speciella avfallsanvisningar for att minska risken for skada pa
personer beroende pa eld eller explosion.

e Auvsta fran att anvanda stromadaptrar eller batterier fran andra apparater, for att undvika skada pa
personer beroende pa eld eller explosion. Anvand endast UL-certifierade stromadaptrar eller batterier
som tillhandahalls av tillverkaren eller auktoriserade aterforsaljare.

[ Krav stromsakerhet

Produkter med elektrisk strom med varden pa upp till 6A och som ar tyngre an 3Kg maste anvanda
godkinda elsladdar som ar storre an eller lika med: HO5VV-F, 3G, 0.75mm? eller HO5VV-F, 2G,
0.75mm?.
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@ Nordiska forsiktighetsatgarder (for litium-jon batterier)

T =i

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemafien Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem @hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtad, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BAESAOHRIE., Glocicien 3, SFm AT oS, RS
KHREENSLOEHE-TTFEY, REFORTBICHE> TR L TFE0,

(Japanese)
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Sakerhetsinformation optisk lagringsenhet

Sakerhetsinformation laser

Interna eller externa optiska lagringsenheter som sialjs tillsammans med den har Notebook PC
innehaller en KLASS 1 LASERPRODUKT. Laserklassifikationer aterfinns i ordlistan i slutet av den
har anvandarmanualen.

VARNING: Genomfora justeringar eller utfora procedurer annat an de som ar
specificerade i anvandarmanualen kan resultera i farlig exponering for laser. Forsok
inte att plocka isar den optiska lagringsenheten. For din sakerhets skull ska du lata
en aktoriserad tjansteman serva den optiska lagringsenheten.

Varningsetikett service

VARNING: OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DEN AR OPPEN. TITTA INTE IN |
STRALEN ELLER DIREKT PA MED OPTISKA INSTRUMENT.

CDRH-bestammelser

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food and Drug Administration
implementerade bestammelser for laserprodukter den 2 augusti 1976. Dessa bestammelser galler for
laserprodukter som tillverkats fran 1 augusti 1976 och framat. Anammande av bestimmelserna r obligatorisk
for produkter som marknadsfors i USA.

VARNING: Anvandning av kontroller eller justeringar eller utforande av procedurer annat
an de som ar specificerade har i eller i installationsvagledningen for laserprodukten
kan resultera i farlig exponering for laser.

Produktanmarkning Macrovision Corporation

Den hir produkten innehaller teknologi som ar skyddad enligt upphovsritten genom metodansprak av
vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsratt som ags av Macrovision Corporation och andra
rattighetsagare. Anvandning av den har upphovsrittsligt skyddade teknologin maste godkannas av
Macrovision Corporation, och ar endast avsedd for hemmet och annan begransad tittaranvandning sd
tillvida inget annat har godkdnts av Macrovision Corporation. Kopiering av tekniken eller isarplockning
ar forbjuden.
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CTR 21 godkannande (for Notebook PC med inbyggt modem)
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o Information Notebok PC

Den har sidan tillhandahalls for att spara information som ror din Notebook PC for framtida bruk eller
for teknisk support. Forvara den har anvandarmanualen pa ett sakert stalle om losenorden skrivs dit.

Agarens namn: Agarens telefonnummer:
Tillverkare: Modell: Serienummer:
Skarmstorlek: Upplosning: Minnesstorlek:
Aterforsaljare: Plats: Inkopsdatum:
Tillverkare harddisk: Kapacitet:
Tillverkare optisk lagringsenhet: Typ:
BIOS-version: Datum:
Tillbehor:
Tillbehor:
i Programvara
Operativsystem: Version: Serienummer:
Programvara: Version: Serienummer:
Programvara: Version: Serienummer:
* Sakerhet
Overvakningsnamn: Overvakningslosenord:
Anvandarnamn: Anvandarlésenord:

@ Natverk

Anvandarnamn: Losenord: Doman:

Anvandarnamn: Losenord: Doman:




Upphovsrattsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, far utan skriftligt
tillstand fran ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, Overforas, kopieras, sparas i ett sokbart system
eller oversittas till nagot sprak i nagon form eller med nagra medel, forutom dokumentation som forvaras
av koparen som sakerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NAGON SOM HELST
GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFORSTADD, INKLUSIVEMEN INTE BEGRANSAD
TILL DE UNDERFORSTADDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FOR SALJBARHET ELLER
LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTANDIGHETER SKALL ASUS,
DESS DIREKTORER, TJANSTEMAN, ANSTALLDA ELLER REPRESENTANTER HALLAS
ANSVARIGA FOR NAGRA INDIREKTA, SARSKILDA, TILLFALLIGA ELLER HARAV FOLJANDE
SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FORLUST AV FORTJANST, AFFARSFORLUSTER,
FORLUST AV ANVANDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFARSVERKSAMHET ELLER
LIKNADE) AVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MOJLIGHETEN AV ATT SADANA SKADOR
KAN UPPSTA FRAN NAGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och foretagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumarken
eller upphovrittsligt skyddade av respektive foretag och anvands endast for identifiering eller forklaring
och till 4garens fordel utan intrangsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LAMNAS ENDAST SOM
INFORMATION OCH KAN ANDRAS NAR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL
INTE TOLKAS SOM ETT ATAGANDE AV ASUS. ASUS PATAR SIG INGET ANSVAR ELLER
SKYLDIGHET FOR NAGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL
INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DAR 1.

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rattigheter forbehallna.

Ansvarsbegransning

Omstandigheter kan komma att uppsta dar du till foljd av en forsummelse fran ASUS sida eller annan
skyldighet ar berattigad till ersattning for skador fran ASUS. Vid varje sadant yrkande, oavsett pa vilken
grund du ar berattigad att yrka ersattning for skador fran ASUS, ar ASUS endast ansvariga for kroppsliga
skador (inklusive dodsfall) och skador pa egendom och skador pa personliga dgodelar eller andra
verkliga och direkta skador som ar ett resultat av underlatenhet eller forsummelse att genomfora juridiska
skyldigheter under denna garantiutfastelse, upp till det angivna kontraktspriset for varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig for eller kompensera dig for forlust, skador eller yrkanden baserade
pa kontrakt, otillaten handling eller Overtradelser enligt dessa garantibestimmelser.

Denna begransning galler ocksa ASUS leverantorer och dess aterforsaljare. Det ar maximalt vad ASUS,
dess leverantorer och din aterforsiljare ar kollektivt ansvariga for.

UNDER INGA FORHALLANDEN AR ASUS ANSVARIGA FOR NAGOT AV FOLJANDE: (1)
TREDIJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FOR SKADOR; (2) FORLUST AV ELLER SKADOR PA
DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFALLIGA ELLER INDIREKTA
SKADOR ELLER FOR NAGRA EKONOMISKA FOLIDSKADOR (INKLUSIVE FORLUST AV
FORTJANST ELLER BESPARINGAR), AVEN OM ASUS, DESS LEVERANTORER ELLER DIN
ATERFORSALJARE AR INFORMERADE MOJLIGHETEN FOR DETTA.

Service och support

Besok var flersprakiga webbsida pa http:/support.asus.com
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