Informatii referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele si software-ul descrise in acesta, nu poate fi reprodusa,
transmisd, transcrisd, stocatd Intr-un sistem de regasire sau tradusa intr-o altd limba in orice forma sau prin
orice metoda, cu execptia documentatiei pastrate de cumparator in scop de siguranta, fard permisiunea
exprimata in scris a ASUSTeK Computer INC. (,,ASUS”).

ASUS FURNIZEAZA ACEST MANUAL ,,ASA CUM EXISTA” FARA NICIO GARANTIE, FIE
EXPLICITA SAU IMPLICITA, INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA GARANTIILE IMPLICITE
SAU CONDITIILE DE VANDABILITATE SAU CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUME
SCOP. IN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SALI, FUNCTIONARII, ANGAJATII SAU AGENTII
NU VOR RASPUNDE DE VREO DAUNA INDIRECTA, SPECIALA, OCAZIONALA SAU PE CALE
DE CONSECINTA (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA
AFACERILOR, PIERDEREA UTILIZARII SAU A DATELOR, INTRERUPEREA AFACERILOR SI
ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACA ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITATII
UNOR ASEMENEA DAUNE APARUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI IN
ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele si numele corporatiilor care apar in acest manual pot fi sau nu marci inregistrate sau drepturi
de autor Inregistrate ale respectivelor companii si sunt utilizate numai pentru identificare sau explicatii
si In beneficiul utilizatorului, fara a avea intentia de a incdlca legea.

SPECIFICATIILE SI INFORMATIILE CONTINUTE IN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE
NUMALI IN SCOP INFORMATIV SI SUNT SUPUSE MODIFICARILOR IN ORICE MOMENT,
FARA INFORMARE ANTERIOARA SINU AR TREBUI PRIVITE A FI UN ANGAJAMENT DIN
PARTEA ASUS. ASUS NU ISI ASUMA NICIO RESPONSABILITATE PENTRU NICIO EROARE
SAU INCORECTITUDINE CARE POATE APARE IN ACEST MANUAL, INCLUSIV REFERITOARE
LA PRODUSELE SI SOFTWARE-UL DESCRISE IN ACESTA.

Drept de autor © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilitatii

Pot apare situatii in care, datorita neindeplinirii unor obligatii din partea ASUS sau a altor responsabilitati,
aveti dreptul sa solicitati daune din partea ASUS. Tn fiecare situatie de acest tip, indiferent de baza in
care aveti dreptul sa solicitati daune din partea ASUS, ASUS este responsabil pentru cel mult daune
pentru ranirea corporald (inclusiv decesul) si daune aduse proprietatii reale si proprietatii personale
tangibile; sau alte daune reale si daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a isi indeplini
indatoririle legale cuprinse in aceasta Declaratie de garantie, pana la pretul listat al contractului pentru
fiecare produs.

ASUS va raspunde numai de sau va va despagubi pentru pierderile, daunele sau reclamatiile mentionate
in contract, prejudiciile sau incalcarile mentionate in aceasta Declaratie de garantie.

Aceasta limita se aplica de asemenea furnizorilor ASUS si distribuitorului acestuia. Aceasta reprezinta
limita maxima pentru care ASUS, furnizorii sai si distribuitorul dumneavoastra sunt responsabili
fmpreuna.

IN NICI O SITUATIE, ASUS NU RASPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMATOARELE:
(1) RECLAMATIILE TERTILOR CATRE DUMNEAVOASTRA REFERITOARE LA DAUNE,; (2)
PIERDEREA SAU DETERIORAREA INREGISTRARILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRA;
SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE
DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINTA (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR
SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACA ASUS, FURNIZORII SAI SAU DISTRIBUITORII
DUMNEAVOASTRA SUNT INFORMATI DE ACEASTA POSIBILITATE.

Service si suport

Pentru mai multe informatii vizitati site-ul http:/ro.asus.com
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1. Prezentarea Notebook PC

Despre acest Manual de utilizare

Note pentru acest Manual

Precautii referitoare la siguranta

Pregatirea Notebook PC-ului dumneavoastra

@f NOTA: Fotografiile si pictogramele din acest manual sunt utilizate numai in scop
artistic si nu prezinta articolele utilizate de fapt in produs ca atare.
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1 Prezentarea Notebook PC
Despre acest Manual de utilizare

Cititi Manualul de utilizare al Notebook PC. Acest Manual de utilizare furnizeaza =g
informatii asupra diverselor componente ale Notebook PC si a modului de utilizare al ﬁ ? —
acestora. Mai jos sunt prezentate sectiunile principale ale acestui Manual de utilizare: -_‘I'I_'_t,-;""

1. Prezentarea Notebook PC
Va prezintd Notebook PC si acest Manual de utilizare.

2. Cunoasterea partilor
Va furnizeaza informatii asupra componentelor Notebook PC.

3. Notiuni de baza
Va furnizeaza informatii asupra notiunilor de baza pentru Notebook PC.

4. Utilizarea Notebook PC
Va furnizeaza informatii asupra utilizarii componentelor Notebook PC.

5. Anexa
Va prezinta accesoriile optionale si va furnizeaza informatii suplimentare.

Note pentru acest Manual

Cateva note si avertismente scrise cu litere ingrosate sunt utilizate in intreg acest ghid, iar dumneavoastra
ar trebui sa le cunoasteti pentru a realiza in siguranta si complet anumite sarcini. Aceste note au diverse
grade de importanta, asa cum este descris mai jos:

NOTA: Sfaturi si informatii pentru situatii speciale.

SFAT: Sfaturi si informatji utile pentru realizarea sarcinilor.

IMPORTANT! Informatji vitale care trebuie urmate pentru a preveni deteriorarea datelor,
a componentelor sau a persoanelor.

ATENTIE! Informatii importante care trebuie respectate pentru functionarea in
siguranta.

Textul cuprins in < > sau [ ] reprezinta o tasta de pe tastatura; nu introduceti de la
tastatura < > sau [ ] si literele cuprinse intre aceste simboluri.




Prezentarea Notebook PC 1

Precautii referitoare la siguranta

Urmatoarele precautii referitoare la siguranta vor creste durata de viata a Notebook PC. Respectati toate
precautiile si instructiunile. Cu exceptia activitatilor descrise in acest manual, realizati toate activitatile
de service prin intermediul personalului calificat. Nu utilizati cabluri de alimentare, accesorii sau alte
periferice deteriorate. Nu utilizati solventi puternici cum ar fi diluanti, benzen sau alte produse chimice
pe suprafatd sau langa aceasta.

IMPORTANT! Deconectati cablul de alimentare cu CA si indepartati bateria inainte
de realizarea curatarii. Stergeti Notebook PC cu un burete din celuloza curat sau cu
piele de caprioara umezita cu o solutie de detergent neabraziv si cateva picaturi de
apa calda si indepartati orice cantitate suplimentara de umezeala cu ajutorul unei
carpe uscate.
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NU agezati pe suprafete de lucru care nu
sunt orizontale sau care sunt instabile.
Apelati la service in cazul in care carcasa
a fost deteriorata.

NU apasati si nu atingeti panoul de
afisare. Nu asezati in acelasi loc cu
obiecte mici care pot zgaria sau intra
in Notebook PC.

NU expuneti la medii murdare sau
cu praf. NU utilizati Tn timpul unei
scurgeri de gaze.

NU lasati Notebook PC pe genunchii
dumneavoastra sau pe orice parte a
corpului pentru a preveni disconfortul
sau ranirea datoritd expunerii la
caldura.

TEMPERATURA SIGURA: Acest
notebook PC ar trebui utilizat numai
in medii cu temperaturi cuprinse intre
5°C (41°F) si 35°C (95°F)

NU aruncati Notebook PC impreuna
cu gunoiul menajer. Verificati
reglementarile locale pentru elimina-
rea produselor electronice.

NU agezati obiecte pe suprafata Note-
book PC si nu aruncati obiecte pe
acesta si nu fmpingeti obiecte strdine
in Notebook PC.

NU expuneti la cAmpuri magnetice sau
electrice puternice.

NU expuneti la lichide, ploaie sau
umezeala si nu utilizati in apropierea
acestora. NU utilizati modemul in
timpul unei furtuni cu descarcari
electrice.

Avertisment de siguranta pentru
baterie:

NU aruncati bateriile n foc.

NU scurtcircuitati contactele.

NU dezasamblati bateria.

PUTEREA NOMINALA DE
INTRARE: Consultati eticheta pe care
este Tnscrisd puterea nominala, din partea
de jos a Notebook PC si asigurati-va ca
adaptorul dumneavoastra de putere este
conform cu puterea nominala.

NU transportati sau acoperiti un Note-
book PC pornit cu orice materiale care
vor reduce circulatia aerului, ca de
exemplu o sacosa.



1 Prezentarea Notebook PC
&= Precautii pentru transport

Pentru a pregati Notebook PC pentru transport, ar trebui sa il opriti si sa deconectati toate perifericele
externe pentru a preveni deteriorarea conectorilor. Capul unitatii hard disk se retrage cand alimentarea
este interupta pentru a preveni zgarierea suprafetei hard disk-ului in timpul transportului. De aceea, nu ar
trebui sa transportati Notebook PC in timp ce acesta este incd pornit. Inchideti panoul de afisaj si verificati
ca acesta sd fie bine fixat in pozitie Inchis pentru a proteja tastatura si panoul de afigaj.

@ IMPORTANT! Suprafata Notebook PC poate fi deteriorata cu usurinta daca nu este ingrijita
corespunzator. Aveti grija sa nu frecati sau sa zgariati suprafetele Notebook PC.

# Acoperiti Notebook PC-ul dumneavoastra

Cumparati o geanta pentru transport pentru a proteja Notebook PC de murdarie, apa, socuri
si zgarieturi.

’ Incarcati bateriile
Daca intentionati sa utilizati alimentarea cu baterii, asigurati-va ca incarcati complet bateriile si orice alte
baterii optionale inainte de a pleca in calatorii lungi. Amintiti-va ca adaptorul pentru alimentare incarca
bateriile atata timp cét este conectat la calculator si la o sursa de CA. Tineti cont de faptul ca dureaza
mult mai mult fncarcarea unei baterii in timp ce Notebook PC se afla in functiune.

~&- Precautii pentru utilizarea in avion

Contactati liniile aeriene cu care veti calatori daca doriti sa utilizati Notebook PC n avion. Majoritatea
liniilor aeriene au restrictii in ceea ce priveste dispozitivele electronice. Majoritatea liniilor aeriene vor
permite utilizarea dispozitivelor electronice intre decolare si aterizare, dar nu in timpul acestora.

Dispozitive cu raze X (utilizate pe articole asezate pe benzi transportoare), detectoare
magnetice (utilizate pe persoane care trec prin dispozitivele de verificare pentru
securitate) si baghete magnetice (dispozitive de mana utilizate pe persoane sau
articole individuale). Puteti expune Notebook PC si disketele la dispozitivele cu raze
X ale aeroporturilor. Cu toate acestea, este recomandat sa nu expuneti Notebook
PC sau disketele la detectoarele magnetice ale aeroporturilor sau sa le expuneti la
baghetele magnetice.

@ IMPORTANT! Exista trei tipuri de dispozitive pentru securitatea aeroporturilor:
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Prezentarea Notebook PC 1

Pregatirea Notebook PC-ului dumneavoastra

Acestea sunt numai nisgte instructiuni rapide pentru utilizarea Notebook PC. Cititi paginile urmatoare
pentru informatii detaliate asupra modului de utilizare a Notebook PC.

1. Instalarea bateriei

2. Conectarea adaptorului pentru

alimentare CA

4 _ \
Y4 @
ﬂ\/g
@éo
\_ L /

3. Deschiderea Panoului de
afisare

4. Pornirea Notebook PC

4 )

LN

[E=sErmas

==

4 )

. J

J

IMPORTANT! Cand deschideti, nu
fortati panoul de afisare, apasand-I pe
masa, riscati sa rupeti balamalele! Nu
ridicati niciodata Notebook PC de pan-
oul de afisare!

Comutatorul de alimentare porneste si opreste
Notebook PC sau trece Notebook PC Tn modurile
sleep sau hibernare. Comportamentul actual al
comutatorului de alimentare poate fi personalizat
in Panou Comanda Windows > Optiuni Putere
> Setari Sistem.
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1 Prezentarea Notebook PC




2. Cunoasterea partilor

Partile de baza ale Notebook PC

NOTA: Fotografiile si pictogramele din acest manual sunt utilizate numai in scop
artistic si nu prezinta articolele utilizate de fapt in produs ca atare.
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2 Cunoasterea partilor
Top Side

Consultati ilustratia de mai jos pentru identificarea componentelor de pe aceastd parte a Notebook PC-
ului.

@f NOTA: Tastatura va fi diferita, in functie de zona.
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Cunoasterea partilor 2

(1) Camera (pe modele selectate) A=

.
Camera incorporata permite fotografierea sau inregistrarea video. Poate fi utilizata impreuna L@J
cu conferentierea video si alte aplicatii interactive.

@ = Panou de afisaj

Panoul de afisaj functioneaza la fel ca si monitorul pentru calculatoarele de tip desktop.
Notebook PC utilizeaza un TFT LCD cu matrice activd, care asigura o vizualizare
excelentd, ca si cea a monitoarelor de tip desktop. Spre deosebile de monitoarele de tip
desktop, panoul LCD nu produce radiatii sau scintilatii, deci este mai usor de suportat
pentru ochi. Utilizati o cArpa moale fara lichide chimice (utilizati apa plata daca este
necesar) pentru a curata panoul de afisaj.

(3] s Microfonul (incorporat) i

Microfonul mono incorporat poate fi folosit pentru realizarea de conferinte video, naratiuni vocale
sau fnregistrari audio simple.

0O () Comutator de putere

Comutatorul de alimentare PORNESTE si OPRESTE Notebook PC sau trece Notebook i:\
PC in modurile sleep sau hibernare. Comportamentul actual al comutatorului de alimentare \
poate fi personalizat in Panou Comanda Windows ,,Optiuni Putere”.

(5 [ Indicatoare de stare (fata)

Indicatoarele de stare reprezintd diversele stari ale hardware-ului/software-ului. Vezi detaliile
indicatoarelor in sectiunea 3.

® [#) Tastatura

Tastatura este prevazuta cu taste de dimensiune completa, care au o cursa confortabila _'
(adancimea la care pot fi apasate tastele) si suporturi de sprijin pentru ambele maini. Sunt
prevazute doua taste cu functii Windows pentru a ajuta la navigarea usoara in sistemul
de operare Windows.

@ [JTouchpad si butoane

Touchpad-ul si butoanele sale reprezinta un dispozitiv indicator care asigura aceleasi functii ca Q:\
si un mouse de tip desktop. Este disponibild o functie de derulare comandata prin software dupa
setarea utilitarului touchpad inclus pentru a permite navigarea ugoara in Windows sau web.

@@ Scaner amprente digitale (pe modele selectate)

Scanerul pentru amprente digitale incorporat permite utilizarea software-ului de securitate ﬁ\
care foloseste amprenta digitala ca si cheie de identificare. \

©® (O Indicatoare de stare (fata)

~ Indicatoarele de stare reprezinta diversele stdri ale hardware-ului/software-ului. Vezi detaliile
indicatoarelor 1n sectiunea 3.
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2 Cunoasterea partilor

Partea inferioara

Consultati ilustratia de mai jos pentru identificarea componentelor de pe aceastd parte a Notebook PC-
ului.

@f NOTA: Partea inferioara poate avea aspect diferit, in functie de model.

@f NOTA: Dimensiunea bateriei variaza in functie de model.

&
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ATENTIE! Partea inferioara a Notebook PC se poate incalzi foarte mult. Aveti grija cand
manipulati Notebook PC in timp ce acesta functioneaza sau a fost utilizat recent. Tem-
peraturile ridicate sunt normale in timpul incarcarii sau al functionarii. Nu utilizati pe
suprafete moi, ca de exemplu paturi sau canapele care pot bloca orificiile de aerisire.
NU ASEZATI NOTEBOOK PC PE GENUNCHI SAU PE ALTE PARTI ALE CORPULUI
PENTRU A EVITA RANIREA DATORATA CALDURIL.




Cunoasterea partilor 2

@ ™ Compartimentul de memorie (RAM)

Compartimentul de memorie furnizeaza capacitdtile de expansiune pentru memorie
suplimentara. Memoria suplimentara va creste performanta aplicatiilor, reducand
accesul la hard-disk. BIOS detecteaza automat cantitatea de memorie din sistem si
configureaza CMOS in conformitate cu aceasta in timpul procesului POST (Power-
On-Self-Test — Autotest cu alimentarea pornita) Dupa ce memoria este instalata, nu este necesara
nicio setare hardware sau software (inclusiv BIOS). Consultati un centru sau un distribuitor de service
autorizat pentru informatii in ceea ce priveste actualizarile pentru Notebook PC. Achizitionati module de
expansiune numai de la distribuitorii autorizati pentru acest Notebook PC pentru a asigura compatibilitate
si fiabilitate maxime.

W Compartimentul wireless LAN (WLAN)
Compartimentul WLAN permite instalarea unui card de retea wireless pentru conectarea

wireless la punctele de acces wireless sau la alte dispozitive de retea wireless.

|| Compartimentul pentru Unitatea procesorului central (CPU)

Unele modele Notebook PC sunt prevazute cu un design pentru procesoare cu mufa pentru
a permite actualizarea cu procesoare mai rapide. Unele modele sunt prevazute cu un design
ULV pentru a fi mai compacte si nu pot fi actualizate. Consultati un centru de service sau
un distribuitor autorizat pentru informatii referitoare la actualizari.

@ IMPORTANT! Indepartarea CPU sau a hard-disk-ului de catre utilizatorul final va duce
la anularea garantiei.

A @ Compartimentul unitatii hard disk

Unitatea hard disk este agezata Intr-un compartiment. Consultati un centru sau un distribuitor
de service autorizat pentru informatii Tn ceea ce priveste actualizarile unitatii hard disk pentru
Notebook PC. Achizitionati unitati hard disk numai de la distribuitorii autorizati pentru acest
Notebook PC pentru a asigura compatibilitate si fiabilitate maxime.

© pf Blocare baterie - Manual :
Blocarea manuala a bateriei se foloseste pentru a asigura acumulatorul. Deplasati dispozitivul

—

de blocare manuala in pozitia Deblocat pentru a introduce sau a scoate acumulatorul. Deplasati
dispozitivul de blocare manuala in pozitia Blocat dupa introducerea acumulatorului.

@ O Baterie

Bateria este incarcatd automat cind Notebook PC este conectat la o sursa de CA si mentine
alimentarea pentru Notebook PC cand sursa de CA nu este conectatd. Acest lucru permite
L

utilizarea in timpul deplasarii Intre locatii. Durata de functionare a bateriilor depinde, in functie
de utilizare i de specificatiile pentru acest Notebook PC. Bateria nu poate fi dezasamblata si
trebuie cumparata sub forma unui singur articol.




2 Cunoasterea partilor

Partea stanga

Consultati ilustratia de mai jos pentru identificarea componentelor de pe aceasta parte a Notebook PC-
ului.

P A= oo |
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@ o Intrare pentru alimentare (DC)

Adaptorul pentru alimentare furnizat transforma CA in CC pentru a fi utilizat cu aceasta mufa.
Energia electrica furnizata prin aceastd mufa asigura energia pentru Notebook PC si incarca ¥
bateriile interne. Pentru a preveni deteriorarea Notebook PC si a bateriei, utilizati intotdeauna
adaptorul pentru alimentare furnizat. ATENTIE: IN TIMPUL UTILIZARII POATE
AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURATI-VA CANU
ACOPERITI ADAPTORUL SI TINETI-L LA DISTAN’L& DE CORPUL DUMNEAVOASTRA.

@ & Port LAN

Portul LAN RJ-45 cu opt pini este mai mare decét portul de modem RJ-11 si suporta un
cablu Ethernet standard pentru conectare la o retea locald. Conectorul incorporat permite
utilizarea ugoara fara adaptori suplimentari.

© () Portul de modem (la modele selectate)

L
Portul de modem RJ-11 cu doi pini este mai mic decat portul RJ-45 LAN si suportd un cablu -~ f
telefonic standard. Modemul intern suporta transferuri de pana la 56K V.90. Conectorul *&==
incorporat permite utilizarea ugoara fara adaptori suplimentari.

@ IMPORTANT! Modemul incorporat nu suporta tensiunea utilizata la sistemele de "
telefonie digitala. Nu conectati portul de modem la un sistem de telefonie digitala, i
in cazul nerespectarii acestei prevederi, Notebook PC ar putea fi deteriorat.

@ vpow Portul HDMI (la modele selectate)

HDMI (Interfatad multimedia cu definitie Tnaltd) este o interfata audio/video complet
digitala decomprimata intre orice sursa audio/video, precum un dispozitiv integrator
(STB), player DVD si receptor A/V si un monitor audio si/sau video, precum un sistem
de televiziune digitala (DTV). Accepta redarea video standard, imbunatatita sau de
definitie tnalta, plus audio digital pe canale multiple pe un singur cablu. Transmite
toate standardele HDTV ATSC si accepta audio digital pe 8 canale, cu rezerva de latime de banda pentru
cerinte sau Tmbunatatiri viitoare.

16




Cunoasterea partilor 2

'2‘%6 Portul USB (2.0/1.1)

Portul USB (Universal Serial Bus — Magistrald seriald universald) este compatibil cu dispozitivele ™

USB 2.0 sau USB 1.1, ca de exemplu tastaturi, dispozitive de indicare, aparate de fotografiat, %
unitati hard disk, imprimante si scanere conectate in serie pana la 12 Mbit/sec (USB 1.1) si 480

Mbit/sec (USB 2.0). USB permite functionarea simultana a mai multor dispozitive pe un singur calculator,
cu unele periferice actionand ca plug-in-uri sau hub-uri. USB suporta transferul la cald intre dispozitive aga
incat majoritatea perifericelor pot fi conectate sau deconectate fara repornirea calculatorului.

semnale de iesire de la dispozitive audio. Utilizarea acestei mufe dezactiveaza automat micro-
fonul incorporat. Utilizati aceasta caracteristicad pentru conferinte video, naratiuni sonore sau
fnregistrari audio simple.

S Mufa de intrare microfon
Mufa de intrare microfon (1/8 tol) poate fi utilizata pentru a conecta un microfon extern sau

M Mufa iesire SPDIF
Aceastd mufa ofera conexiune pentru dispozitivele confirme cu SPDIF (Sony/Philips Digital
' Interface), pentru o iesire audio digitala. Folositi aceasta functie pentru a va transforma
notebook-ul intr-un sistem Hi-Fi de divertisment la domiciliu.

Combo

() Mufa iesire casti
Mufa de iesire pentru casti stereo (1/8 tol) este utilizata pentru conectarea semnalului de iesire
al Notebook PC la difuzoarele cu amplificare sau la casti. Utilizarea acestei mufe dezactiveaza
automat difuzoarele Tncorporate.

(2 Fanta ExpressCard

Este disponibil un slot pentru card Express cu 26 de pini pentru a accepta un card ExpressCard |
de 34 mm. Aceasta interfatad nouad este mai rapida atunci cand folositi o magistrala seriald care
suporta USB 2.0 si PCI Express, in locul magistralei paralele, mai lente, folosite in fata pentru
PC card. (Nu este compatibila cu cardurile anterioare PCMCIA.)
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2 Cunoasterea partilor
Partea dreapta

Consultati ilustratia de mai jos pentru identificarea componentelor de pe aceasta parte a Notebook PC-
ului.

©  Unitate optica

Diversele modele de Notebook PC sunt dotate cu diferite unitati optice. Unitatea optica

a Notebook PC poate suporta discuri compacte (CD) si/sau discuri video digitale (DVD) @)
si poate avea capacitati de Inregistrare (R) sau re-scriere (RW). Vezi specificatiile de
marketing pentru detalii asupra fiecarui model.

® = Evacuarea electronica a unitatii optice
Evacuarea unitatii optice are un buton de evacuare electronicd pentru deschiderea tavii.
Puteti de asemenea evacua tava unitatii optice prin intermediul oricarui software pentru
redarea sunetelor sau prin clic dreapta pe unitatea optica in Windows ,,Computer” si
selectarea Evacuare.

© O Evacuarea de urgenta a unitatii optice (locatia este diferita in
functie de model)

Evacuarea de urgentd este utilizatd pentru a evacua tava unitdtii optice in cazul in care
evacuarea electronica nu functioneaza. Nu utilizati evacuarea de urgenta in locul evacuarii electronice.
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Cunoasterea partilor 2

Partea din fata

Consultati ilustratia de mai jos pentru identificarea componentelor de pe aceastd parte a Notebook PC-
ului.

orF4 @) N so.ms/ero
\—[_ﬁ

o «» Sistemul de difuzoare audio

Sistemul de difuzoare stereo incorporat va permite sa auziti semnale audio fara a avea
dispozitive suplimentare atagate. Sistemul de sunet multimedia este prevazut cu un controler
audio digital care produce sunete bogate, vibrante (rezultate mai bune la folosirea castilor
sau a difuzoarelor stereo externe). Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul
software-ului.

@D ) Switch wireless

Activeaza sau dezactiveaza Bluetooth-ul si LAN-ul fara fir incorporate (modele selectate).
Cand este activat, indicatorul de stare fara fir este iluminat. Sunt necesare setari de software
Windows Tnainte de utilizare.

© [, Slot pentru memorie flash

In mod obignuit trebuie cumparat separat un card de memorie extern pentru a utiliza
carduri de memorie de la dispozitive ca de exemplu camere foto digitale, playere MP3,
telefoane mobile si PDA-uri. Acest Notebook PC are un cititor de carduri de memorie incorporat
de viteza ridicata care poate citi si scrie multe carduri de memorie flash, aga cum se specifica
mai departe Tn acest manual.




2 Cunoasterea partilor

Partea din spate

Consultati ilustratia de mai jos pentru identificarea componentelor de pe aceasta parte a Notebook PC-
ului.

— E—
: _O00000R000000E2-

é (3 (4
@ (@ Portul de blocare Kensington®

Portul de blocare Kensington® permite asigurarea Notebook PC cu ajutorul produselor
pentru securitate Kensington® compatibile cu Notebook PC. Aceste produse de 5601:4

ritate includ de obicei un cablu metalic si un dispozitiv de blocare care impiedica
Notebook PC sa fie indepartat de pe un obiect fix. Unele produse de securitate pot
include de asemenea un detector de miscare care produce o alarma sonora cand
este deplasat.

@® < Orificii pentru aerisire
Orificiile pentru aerisire permit intrarea aerului rece si iesirea aerului cald din Notebook
PC.

@ IMPORTANT! Asiguratj-va ca orificiile de aerisire nu sunt blocate de hartie, cartj,
cabluri sau late obiecte, in caz contrar, Notebook PC se poate supramcalm

o <= Port USB (2.0/1.1) (la modele selectate)

Portul USB (Universal Serial Bus — Magistrald seriald universald) este compatibil cu dispozitivele ™

USB 2.0 sau USB 1.1, ca de exemplu tastaturi, dispozitive de indicare, aparate de fotografiat, %
unitati hard disk, imprimante si scanere conectate in serie pana la 12 Mbit/sec (USB 1.1) i 480

Mbit/sec (USB 2.0). USB permite functionarea simultana a mai multor dispozitive pe un singur calculator,
cu unele periferice actionand ca plug-in-uri sau hub-uri. USB suporta transferul la cald intre dispozitive asa
incat majoritatea perifericelor pot fi conectate sau deconectate fara repornirea calculatorului.

@® COllesire pentru afisaj (monitor)
Monitorul D-sub cu 15 pini suportd un dispozitiv standard compatibil VGA, ca de exemplu un
monitor sau un proiector pentru a permite vizualizara pe un afigaj extern mai mare.
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Notiuni de baza 3

3. Notiuni de baza

Utilizarea alimentarii la CA
Utilizarea alimentarii la baterie
Pornirea Notebook PC

Verificarea alimentarii la baterie
Incarcarea bateriei

Optiuni alimentare

Moduri de gestionare a energiei
Functji speciale ale tastaturii
Comutatoare si indicatoare de stare

NOTA: Fotografiile si pictogramele din acest manual sunt utilizate numai in scop
artistic si nu prezinta articolele utilizate de fapt in produs ca atare.
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3 Notiuni de baza

Sistemul de alimentare

Utilizarea alimentarii la CA

Alimentarea Notebook PC este formata din doua parti,

adaptorul pentru alimentare si sistemul de alimentare la
baterie. Adaptorul pentru alimentare transforma CA de la
o priza de perete in CC necesar Notebook PC. Notebook

PC este livrat Tnsotit de un adaptor universal CA-CC. ié =00
4

]
Aceasta inseamna ca puteti conecta cablul de alimentare ) E
la orice prizd de 100V-120V, dar si la prize de 220V-240V, [3)
fara a utiliza comutatoare sau transformatoare de curent.
In anumite tari poate fi necesara utilizarea unui adaptor 1)
pentru conectarea cablului de CA, standard SUA, livrat

fmpreuna cu produsul la un alt standard. Majoritatea
hotelurilor pun la dispozitie prize universale pentru a

L

J

putea utiliza diverse cabluri de alimentare si diverse

tensiuni. Intotdeauna este mai bine sa Intrebati o persoana care calatoreste frecvent despre tensiunile prizelor de CA

atunci cand calatoriti in alta tara.

SFAT: Puteti cumpara seturi pentru calatorie pentru Notebook PC care includ adaptoare
pentru alimentare si pentru modem care sunt adecvate aproape fiecarei tari.

In timp ce cablul de alimentare CA este conectat la transformatorul CA-CC, conectati cablul de alimentare CA la o
prizé de CA (de preferat cu protectie contra supratensiunii) si apoi conectati fisa de CC la Notebook PC. Conectarea
adaptorului CA-CC la priza de CA va permite in primul rand sa testati puterea prizei de CA si transformatorul CA-
CC insusi pentru probleme de compatibilitate inainte de conectarea alimentarii cu CC la Notebook PC. Indicatorul

de alimentare de pe adaptor (daca este disponibil) va lumina in cazul in care puterea se afld in domeniul acceptat.

IMPORTANT! In cazul utilizarii unui alt adaptor pentru alimentarea Notebook PC sau
al utilizarii adaptorului Notebook PC pentru alimentarea altor dispozitive electrice, se
pot produce daune. In cazul aparitiei fumului, a mirosului de ars sau a caldurii extreme
provenite de la adaptorul CA-CC, apelati la furnizorii de service. Apelati la furnizorii de
service in cazul in care suspectati ca adaptorul CA-CC functioneaza defectuos. Puteti
deteriora atat bateria cat si Notebook PC in cazul utilizarii unui adaptor CA-CC defect.

NOTA: Acest Notebook PC poate fi prevazut fie cu un stecher cu dous fise, fie cu unul
cu trei fige, in functie de zona de destinatie. In cazul furnizarii unui stecher cu trei fige,
trebuie sa utilizati o priza de CA cu impamantare sau sa utilizati un adaptor impamantat
corespunzator pentru a asigura functionarea in siguranta a Notebook PC.

ATENTIE! IN TIMPUL UTILIZARIl, ADAPTORUL PENTRU ALIMENTARE POATE AJUNGE
LATEMPERATURIRIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURATI-VA CANU ACOPERITI
ADAPTORUL $I TINETI-L LA DISTANTA DE CORPUL DUMNEAVOASTRA.




Notiuni de baza 3

o Utilizarea alimentarii la baterie

Notebook PC este proiectat pentru a functiona cu o baterie care poate fi indepartata. Bateria consta
intr-un set de celule de baterie amplasat in aceeasi carcasa. O baterie complet incarcata va asigura o durata de viatd a
bateriei de cateva ore, care poate fi extinsa in continuare prin utilizarea caracteristicilor de management al alimentarii
prin intermediul setarii BIOS. Bateriile suplimentare sunt optionale si pot fi achizitionate separat prin intermediul

distribuitorului acestui Notebook PC.

@, Montarea si demontarea bateriei

Notebook PC poate avea instalata bateria sau nu. In cazul in care Notebook PC nu are bateria instalata, utilizati

urmatoarea procedura pentru instalarea bateriei.

@ IMPORTANT! Nu incercatj niciodata sa indepartati bateria in timp ce Notebook PC este
pornit, deoarece aceasta ar putea conduce la pierderea datelor de lucru.

Pentru montarea bateriei:
/

. J

Pentru demontarea bateriei:

/

N

J

IMPORTANT! Utilizati numai baterii si adaptoare pentru alimentare furnizate cu acest
Notebook PC sau special aprobate de catre producator sau distribuitor pentru a fi
utilizate cu acest model, in caz contrar Notebook PC ar putea fi deteriorat.

«p Ingrijirea bateriei

Bateria Notebook PC, ca si toate bateriile refncarcabile, are o limita a numarului de cicluri la care poate fi reincarcata.

Durata de viata utild a bateriei va depinde de temperatura mediului inconjurator, umiditate si de modul de utilizare a Note-

book PC. Domeniul de temperatura ideal pentru utilizarea bateriei este cuprins intre 5°C i 35°C (41°F si 95°F). Trebuie

de asemenea s tineti cont ca temperatura interioara a Notebook PC este mai ridicata decat temperatura exterioara. Orice

temperaturi situate n afara acestui domeniu vor reduce durata de viata a bateriei. In orice caz, durata de utilizare a bat-

eriei va scade si va trebui cumpdratd o noua baterie de la un distribuitor autorizat pentru acest Notebook PC. Deoarece
bateriile au si o viata de raft, nu este recomandatd cumpararea bateriilor suplimentare pentru pastrare.

Y_Q\l ATENTIE! Din motive de securitate, NU aruncati bateria in foc, NU
scurtcircuitati contactele si NU dezasamblati bateria. In cazul functionarii
anormale sau a deteriorarii bateriei datorita impactului, opriti Notebook PC

si contactati un centru de service autorizat.
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3 Notiuni de baza
¢h) Pornirea Notebook PC

Mesajul care indica pornirea Notebook PC este afisat pe ecran cand il porniti. Daca este necesar, puteti regla lumi-

nozitatea cu ajutorul tastelor rapide. Daca trebuie sa rulati Setarea BIOS pentru setarea sau modificarea configuratiei
sistemului, apasati [F2] la bootare pentru a intra in Setarea BIOS. Daca apasati [Tab] in timpul afisarii ecranului de
incepere, pot fi vizualizate informatii standard pentru bootare, ca de exemplu versiunea BIOS. Apasati [ESC] si vi
se va prezenta un meniu de bootare cu selectiuni pentru bootare de pe unitatile dumneavoastra disponibile.

NOTA: Tnainte de bootare, panoul de afisare lumineaza intermitent cand alimentarea
este pornita. Aceasta face parte din rutina de testare a Notebook PC si nu reprezinta
o problema a afigajului.

IMPORTANT! Pentru a proteja unitatea hard disk, asteptati intotdeauna cel putin 5
secunde dupa oprirea Notebook PC inainte de a il porni din nou.

ATENTIE! NU transportati sau acoperiti un Notebook PC pornit cu orice materiale care
vor reduce circulatia aerului, ca de exemplu o sacosa.

> & X

'l

71 Autotest cu alimentarea pornita (POST)

Cand porniti Notebook PC, acesta va rula pentru nceput o serie de teste de diagnostic comandate prin intermediul
software-ului, numite autotest cu alimentarea pornita (POST - Power-On Self Test). Software-ul care comanda POST
este instalat ca o parte permanenta a arhitecturii Notebook PC. POST include o fnregistrare a configuratiei hardware
a Notebook PC, utilizata pentru a realiza o verificare de diagnostic a sistemului. Aceastd inregistrare este creatd cu
ajutorul programului de Setare BIOS. In cazul in care POST descopera o diferenta intre inregistrare si hardware-ul
existent, acesta va afigsa pe ecran un mesaj prin care va va informa s corectati conflictul prin rularea Setarii BIOS.
In majoritatea cazurilor, inregistrarea ar trebui sa fie corecta cand achizitionati Notebook PC. La incheierea testului,
este posibil sa obtineti un mesaj prin care vi se comunica ,,Nu a fost gasit sistemul de operare” in cazul in care hard
disk-ul nu a fost preincarcat cu un sistem de operare. Aceasta indica faptul ca hard disk-ul este detectat corect si cd
acesta este pregdtit pentru a se instala un nou sistem de operare.

% Tehnologia de automonitorizare si raportare [ —
S.M.A.R.T. (Tehnologia de automonitorizare $i raportare - Self Monitoring and Reporting _—"'--—_ G _"_ )
Technology) verifica unitatea hard disk in timpul POST si furnizeaza un mesaj de avertizare : e
in cazul in care hard disk-ul are nevoie de service. In cazul unui avertisment critic referitor | == _
la unitatea hard disk in timpul bootdrii, realizati imediat o copie de siguranti a datelor | PR

dumneavoastra si rulati programul Windows de verificare a disk-ului. Pentru a rula programul
Windows de verificare a disk-ului: faceti clic pe Start > selectati Computer > faceti clic
dreapta pe pictograma unitdtii hard-disk > alegeti Proprietati > faceti clic pe fila Unelte >
faceti clic pe Verificati acum > faceti clic pe Start. Puteti de asemenea selecta ,,Scanare...
sectoare” pentru o scanare i reparare mai eficace, dar procesul se va desfasura mai lent.

IMPORTANT! In cazul in care totusi sunt afisate avertismente in timpul bootarii dupa
rularea unui software utilitar pentru verificarea disk-ului, Nootebook PC ar trebui supus
la service. Continuarea utilizarii ar putea conduce la pierderea datelor.
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Notiuni de baza 3

# Verificarea alimentarii la baterie

Sistemul de alimentare la baterie utilizeaza standardul Smart Battery sub mediul Windows, care permite ca bateria
sa raporteze in mod corect cantitatea de incarcare ramasa in baterie. O baterie complet incarcata asigura cateva ore
de energie de lucru pentru Notebook PC. Dar valoarea reala variaza in functie de modul de utilizare a functiilor de
economisire a energiei, obiceiurile dumneavoastra generale de lucru, CPU, dimensiunea memoriei sistemului si

#

&

»

[

dimensiunea panoului de afisare.

Nota: Capturile pe ecran
aratate aici sunt numai
exemple si este posibil sa
nu reflecte ceea ce vedetiin
sistemul dumneavoastra.

NOTA: Veti fi avertizat(a)
cand incarcarea bateriei
este prea scazuta. In cazul
in care continuati sa ignorati
avertismentele referitoare la
fncarcarea scazutaa baterlel,
Notebook PC intra pana la
urma in modul suspendat
(Windows utilizeaza ca
implicit STR).

Uj 1 ore 50 min (93%) ramase

Selectare plan de alimentare:
@ PowerdGear Entertainment
") Powerd Gear Battery Saving

PowerdGear High Performance

Aflati cumn se economiseste energia
Mai multe optiuni de alimentare
Centru de mobilitate Windows

] 05:50

Faceti clic stanga pe pictograma baterie

Optirs de dinecas
Ctréra e reobiitacn Meow

gt poingare sten “

Faceti clic dreapta pe pictograma baterie

P dxassrisu e

Trecetj cursorul peste pictograma
baterie fara adaptorul de alimentare.

i

Flr os shrwatae cowrt |

Trecetj cursorul peste pictograma
baterie cu adaptorul de alimentare.

ATENTIE! Suspendare la RAM (STR- Suspend-to-RAM) nu dureaza mult cand bateria
nu mai are energie. Suspendare la disk (STD — Suspend-to-Disk) nu este acelasi lucru
cu oprit. STD necesita o cantitate mica de energie si nu va functiona daca nu mai este
dlsponlblla energie datorita golirii complete a bateriei sau lipsei alimentarii cu energie

(de ex. indepartarea atat a adaptorului de alimentare cat si a bateriei).

Incarcarea bateriei

Tnainte de a utiliza Notebook PC in calatorii, va trebui sd incarcati bateria. Bateria incepe sd se incarce imediat ce
Notebook PC este conectat la o sursa de alimentare externd cu ajutorul adaptorului de alimentare. Incarcati complet
bateria fnainte de a o utiliza pentru prima oara. O baterie noua trebuie sa se incarce complet fnainte ca Notebook PC
sa fie deconectat de la sursa de alimentare externa. Incarcarea completa a bateriei dureaza cateva ore cand Notebook
PC este oprit si poate dura de doud ori mai mult cand Notebook PC este pornit. Lampa de Incarcare a bateriei se

stinge cand bateria este Tncarcata.

NOTA: Bateria i incepe sa se incarce atunci cand gradul de incarcare a bateriei scade
sub 95%. Acest lucru previne incarcarea frecventa a bateriei. Minimizarea ciclurilor
de reincarcare ajuta la prelungirea duratei de functionare a bateriei.

NOTA: Incarcarea bateriei inceteaza daca temperatura este prea ridicata sau daca
tensiunea bateriei este prea ridicata.

ATENTIE! Nu Iasati bateria descarcata. Bateria se va descarca in timp. In cazul in care nu
utilizatj bateria, incarcarea acesteia trebuie realizata la fiecare trei luni i pentru a creste
capacitatea de recuperare, in caz contrar aceasta nu se va mai reincarca in viitor.
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3 Notiuni de baza

@ Optiuni alimentare

Comutatorul de alimentare PORNESTE si OPRESTE Notebook PC sau trece Notebook PC in modurile
sleep sau hibernare. Comportamentul actual al comutatorului de alimentare poate fi personalizat in Panou
Comanda Windows ,,Optiuni Putere”.

Pentru alte optiuni, ca de exemplu ,,Schimbare utilizator, Repornire, Sleep sau Oprire”, faceti clic pe varful
sagetii de 1anga pictograma de blocare.

Coamutare piskeraien

Logeff

& Repornirea sau rebootarea

Dupa realizarea modificarilor asupra sistemului de operare, este posibil s vi
se ceara sd reporniti sistemul. Unele procese de instalare vor pune la dispozitie
o casetd de dialog pentru a permite repornirea. Pentru a reporni manual
sistemul, alegeti Repornire.

e
Fepoerane

Fephui
Hikwrare

lneitidere

IMPORTANT! Pentru a proteja unitatea hard, asteptati cel putin 5 secunde dupa ce ati
deconectat alimentarea cu energie a Notebook PC inainte de a il porni din nou.

@, Oprirea in situatii de urgenta e
In cazul in care sistemul dvs. de operare nu poate
fi INCHIS sau repornit corespunzator, mai exista

si 0 altd metoda de inchidere a sistemului PC Note-
book:

IMPORTANT! Nu utilizati oprirea pentru

@ situatii de urgenta in timp ce sunt scrise
date; nerespectarea acestei indicatii poate
conduce la pierderea sau distrugerea
datelor dumneavoastra.

O
4
Tineti apasat butonul de alimentare
(l) timp de 4 secunde sau.

N
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Notiuni de baza 3

Moduri de gestionare a energiei

Notebook PC are un numar de caracteristici automate sau reglabile de economisire a energiei pe care le
puteti utiliza pentru a maximiza durata de viata a bateriei si a reduce Costul total al proprietatii (TCO
— Total Cost of Ownership). Puteti controla unele dintre aceste caracteristici prin intermediul meniului
Putere din Setarea BIOS. Setarile de gestionare a energiei ACPI sunt realizate prin intermediul sistemului
de operare. Caracteristicile de gestionare a energiei sunt proiectate pentru a economisi cat mai multa
energie posibil prin trecerea componentelor intr-un mod de consum redus cat mai frecvent posibil, dar
de asemenea prin a permite functionarea completa la cerere.

Sleep si Hibernare

Setdrile pentru gestionarea energiei pot fi gasite in panoul de comanda al [ <
Windows > Panou Comanda > Optiuni Putere. In Setari Sistem, puteti

defini ,,Sleep/Hibernate” sau ,,Oprire” pentru inchiderea panoului de afigsare | ===

sau apasarea butonului de alimentare. ,,Sleep” si ,,Hibernare” economisesc 3} =
energie cand Notebook PC nu este utilizat prin oprirea anumitor compo- =
nente. Cand va reluati lucrul, ultima stare (cum ar fi un document derulat
pe jumatate sau un email dactilografiat partial) va reapare ca si cum nu ati
fi Intrerupt activitatea. ,,Oprire” va inchide toate aplicatiile si va va intreba
daca doriti sa salvati in cazul in care nu ati realizat acest lucru.

Q=
1] -
-

,»Sleep” este acelasi lucru cu Suspendare la RAM (STR). Aceasta functie
stocheaza in RAM datele si starea curenta, in timp ce multe componente
sunt oprite. Deoarece RAM este volatila, este necesara alimentarea cu
energie pentru a pastra (reimprospata) datele. Faceti clic pe butonul Start
si pe varful sagetii de langa pictograma de blocare pentru a vedea aceastd
optiune. Puteti de asemenea utiliza comanda rapida de la tastatura [Fn F1]
pentru a activa acest mod. Revenirea se face prin apdsarea oricarei taste
cu exceptia [Fn]. (NOTA: Indicatorul de putere va ilumina intermitent in
acest mod.)

Comidee tdnaion
Lo ol

Elocare

Bepoerire

Bepaus

Hebernae

Inckiders

,Hibernate” este acelasi lucru cu Suspendare la disk (STD) si stocheaza datele i starea curenta pe
unitatea hard disk. Prin aceasta, RAM nu trebuie reimprospatat periodic, iar consumul de energie este
mult redus, dar nu este complet eliminat datorita anumitor componente care ramén in stare de veghe,
ca de exemplu LAN care trebuie sa ramana alimentat cu energie. ,,Hibernare” economiseste mai multa
energie in comparatie cu ,,Sleep”. Faceti clic pe butonul Start si pe varful sagetii de langd pictograma de
blocare pentru a vedea aceasta optiune. Revenirea se face prin apasarea butonului de alimentare. (NOTA:
Indicatorul de putere va fi stins In acest mod.)

Controlul termic al energiei

Exista trei metode de control al energiei pentru comandarea strii termice a Notebook PC. Aceste metode de
control al energiei nu pot fi configurate de catre utilizator si ar trebui cunoscute in cazul in care Notebook
PC ar intra in aceste stari. Urmatoarele temperaturi reprezinta temperatura suportului (nu a CPU).

e Ventilatorul porneste pentru racire activa cand temperatura ajunge la limita sigura superioara.

* Ventilatorul reduce viteza pentru racire pasiva cand temperatura depaseste limita sigura
superioara.

*  Sistemul se opreste pentru racire critica atunci cand temperatura depaseste limita sigura superioara
maxima.
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3 Notiuni de baza

Functii speciale ale tastaturii

Taste rapide colorate

Cele de mai jos definesc tastele rapide colorate de pe tastatura Notebook PC. Comenzile
colorate pot fi accesate doar dacd mai intai se apasa si se tine apasata tasta functie, in
timp ce se apasa o tasta cu o comanda colorata.

NOTA: Amplasarea tastelor rapide pe tastele functie poate fi diferita in functie de
model, dar functiile ar trebui sa ramana aceleasi.

F1
Fn

Pictograma ,,Zz” (F1): Trece Notebook PC in modul suspendare (fie Save-to-RAM, fie Save-
to-Disk, 1n functie de setarea butonului de sleep din setarea pentru gestionarea energiei).

F2
"

Turnul radio (F2): Numai modelele wireless: Comuta .

ON sau OFF LAN wireless sau Bluetooth intern (pentru &-‘w & u

modelele selectate) cu ajutorul unui afisaj pe ecran.

Cand este activat, se va aprinde indicatorul wireless

corespunzator. Sunt necesare setarile software-ului Windows pentru a utiliza LAN wireless
sau Bluetooth.

"
o

Pictograma plic (F3): Apasarea butonului va lansa aplicatia email in timp ce =j
ruleaza Windows. '_['-_]_.

-

Pictograma ,,e” (F4): Apdsarea butonului va lansa aplicatia browser Internet in 3
timp ce ruleazd Windows.

Pictograma Soare inchis (F5): b
Reduce luminozitatea afisajului -,

Pictograma Soare deschis (F6): i
Creste luminozitatea afisajului -

F7
Fr
!

Pictograma LCD (F7): Comuta ON si OFF panoul de afisaj. (La anumite modele;
extinde suprafata ecranului pentru ca aceasta sa umple intregul afisaj in timpul
utilizarii modurilor cu rezolutie redusa.)

Fn F8
/@

Pictogramele LCD/Monitor (F8): Comuta intre afigajul LCD al Notebook PC si
un monitor extern, in aceasta succesiune: LCD Notebook PC ->Monitor extern ->
Ambele. (Aceasta functie nu opereaza in cazul monitoarelor cu 256 culori, selectati
Nivel ridicat de culoare in Setrile proprietitilor afisajului.) NOTA: Conectati un
monitor extern inainte de bootarea Notebook PC.

Fn Fo 2

Tastatura incrucisata (F9): Schimbad tastatura fncorporata intre BLOCAT
(dezactivat) si DEBLOCAT (activat). Blocarea tastaturii va preveni deplasarea
accidentald a indicatorului in timpul dactilografierii si este cel mai bine  “
utilizatd cu un dispozitiv de indicare extern, ca de exemplu un mouse. NOTA: L
Modelele selectate au un indicator intre butoanele touchpad-ului care ilumineaza

cand touchpad-ul este DEBLOCAT (activat) si nu ilumineaza cand touchpad-ul este BLOCAT
(dezactivat).
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Taste rapide colorate (Continuare)

F10
"

Pictogramele difuzoare (F10): Ry
Comuta ON si OFF difuzoarele (numai in SO Windows) -,

Vi)

Pictograma reducere volum difuzor (F11):
Reduce volumul difuzorului (numai in SO Windows)

e

"
)

Pictograma crestere volum difuzor (F12):
Creste volumul difuzorului (numai in SO Windows)

4

Insert
Fn
Num Lk

Num Lk (Ins): Comuta ON si OFF tastatura numerica (blocarea numerelor). Va permite
sa utilizati o parte mai mare din tastatura pentru introducerea numerelor.

"
Ser Lk

Ser Lk (Del): Comuta ON si OFF ,,Blocarea derularii”. Va permite sa utilizati o parte
mai mare din tastatura pentru navigarea intre celule.

]

Fn+C: Comuta ON si OFF functia ,,Tehnologie o .
inteligentd splendid video”. Aceasta vd permite . - - E‘“J ~
sa comutati intre diverse moduri de imbunatatire - —~ i
a culorii afigate pentru a imbunatati contrastul,

luminozitatea, nuanta pielii si saturatia culorii n mod independent pentru rosu, verde si
albastru. Puteti vedea modul curent prin intermediul afisajului pe ecran (OSD).

My Profile

fn é Fn+V: Comuta la aplicatia software “ASUS Life Frame”. &
=k

Fn Fn+T: Comuta la aplicatia software “Power For Phone”. II i 4
| | St i

ol

Power4Gear eXtreme (Fn+Bara de spatiu): 3
Aceasta tasta comutda economia de energie ntre ‘.U
diversele moduri de economisire a energiei.

Modurile de economisire a energiei comanda multe

aspecte ale Notebook PC pentru a maximiza performanta functie de durata de functionare
a bateriei. Montarea sau demontarea adaptorului de putere va comuta automat sistemul
intre modul CA si modul baterie. Puteti vedea modul curent prin intermediul afisajului pe
ecran (OSD).

|
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3 Notiuni de baza
47 Tastele Microsoft Windows

Exista doud taste Windows speciale pe tastatura, aga cum se descrie mai jos.

ﬂ Tasta cu Logo-ul Windows activeaza meniul Start amplasat in partea din stinga jos a afigajului
Windows.

g5 Cealalta tasta, care arata ca un meniu Windows cu un cursor mic, activeaza meniul de proprietati
si este echivalenta cu apasarea butonului din dreapta al mouse-ului de pe un obiect Windows.

Tastatura ca tastatura numerica

Tastatura numerica este incorporata in tastaturd gi consta in %7
15 taste care fac sa fie mai ugoara introducerea intensiva a 7
datelor numerice. Aceste taste cu rol dublu sunt etichetate cu U
portocaliu. Atribuirile numerice sunt amplasate in coltul din ‘
dreapta sus de pe fiecare tasta, asa cum se prezinta in figura. Cand T
tastatura numerica este activata prin apasarea [Fn][Ins/Num LK], ‘

se aprinde LED-ul de blocare a numerelor. In cazul in care este 2
conectata o tastatura externa, apasarea [Ins/Num LK] pe tastatura B
externa activeaza/dezactiveaza simultan NumLock pe ambele tastaturi.

Pentru a dezactiva tastatura numerica in timp ce mentineti activata o tastatura externa, apasati tastele
[Fn]{Ins/Num LK] ale Notebook PC.

* 38
8

*

)
0

(9
9

15 P -

‘Oa

K 2 L3

‘:+

Tastatura ca indicatori

&7 * 3 (9 ) =
Tastatura poate fi utilizata ca indicatori in timp ce tasta Number 7 8t ‘ 9 0
Lock este ON (ACTIVATA) sau OFF (DEZACTIVATA) , pentru ve 106 )P -
cresterea usurintei de navigare la introducerea datelor numerice ‘ - -
in foi de calcul sau in aplicatii similare. ‘ T (K21 » ‘ T o+
Cu tasta Number Lock DEZACTIVATA, apasati pe [Fn] si pe una ! '

din tastele indicatori afigsate mai jos. De exemplu [Fn][8] pentru sus,
[Fn][K] pentru jos, [Fn][U] pentru stanga si [Fn][O] pentru dreapta.
Cu tasta Number Lock ACTIVATA, utilizati [Shift] si una din tastele indicatori afisate mai jos. De

exemplu [Shift][8] pentru sus, [Shift][K] pentru jos, [Shift][U] ] pentru stanga si [Shift][O] pentru
dreapta.

NOTA: Simbolurile sigeata sunt ilustrate aici ca referinti. Ele nu sunt etichetate pe
tastatura asa cum este prezentat aici.
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Comutatoare si indicatoare de stare

Comutatoare

() Comutator de putere

Comutatorul de alimentare PORNESTE si OPRESTE Notebook PC sau trece Notebook R’\
PC 1n modurile sleep sau hibernare. Comportamentul actual al comutatorului de alimentare ‘\
poate fi personalizat in Panou Comandad Windows ,,Optiuni Putere”.

,;, Tasta Power4Gear eXtreme
Aceasta tasta comutd economia de energie intre diversele moduri i i ;"‘ﬂ

|

de economisire a energiei. Modurile de economisire a energiei
comanda multe aspecte ale Notebook PC pentru a maximiza
performanta functie de durata de functionare a bateriei. Monta-
rea sau demontarea adaptorului de putere va comuta automat sistemul intre modul CA si modul baterie.
Modul selectat este afisat pe ecran.

31



3 Notiuni de baza
Comutatoare si indicatoare de stare (Continuare)

[==]

Indicatoare de starestare
Fata

2 © @
O 0 0O

Q
i

() Indicator de alimentare

~ Indicatorul de alimentare se aprinde atunci cand notebook-ul este PORNIT si se aprinde incet
intermitent atunci cand notebook-ul este in modul Suspend-to-RAM (Suspendare in RAM) sau
Standby (Asteptare).Acest indicator este oprit (OFF) cand Notebook PC este oprit sau se afld in
modul Suspend-to-Disk (Hibernare).

S Indicator incarcare baterie

Indicatorul pentru incarcarea bateriei este un LED care arata starea puterii bateriei, dupa cum urmeaza:

APRINS: Bateria Notebook PC se incarca atunci cand este conectata alimentarea cu CA.
STINS: Bateria Notebook PC este incarcata sau complet goala. ’

Clipire: Puterea bateriei este mai micd de 10%, iar alimentarea cu CA nu este conectata.

less incorporata este activata, acest indicator se aprinde. (Setarile software-ului Windows
sunt necesare.)

@) Indicatorul LAN wireless
Aplicabil numai pentru modelele cu LAN wireless incorporat. Cand functia LAN wire-

Indicator Bluetooth \.\

Se aplicd numai la modelele cu Bluetooth (BT) intern. Acest indicator se aprinde pentru a
ardta cd este activata functia Bluetooth incorporata a notebook-ului.
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Comutatoare si indicatoare de stare (Continuare)

Indicatoare de starestare
Partea superioara
B & a8

[ ]

[==]

Indicatorul de activitate al unitatii

Indica daca Notebook PC acceseaza unul sau mai multe dispozitive de stocare, ca de exemplu
hard disk-ul. Becul se aprinde intermitent proportional cu timpul de acces.

ﬁ Indicatorul blocarii numerelor

Atunci cand este aprins, indica activarea blocarii numerelor [Num Lk]. Blocarea numerelor |
permite ca unele dintre literele de pe tastatura sa actioneze ca numere pentru introducerea

mai ugoara a datelor numerice.

@A Indicatorul blocarii literelor mari

Atunci cand este aprins, indica activarea blocarii literelor mari [Caps Lock]. Blocarea
numerelor permite ca unele dintre literele de pe tastatura sa redea litere mari (de ex. A, =
B, C). Cand becul pentru blocarea literelor mari este OFF, literele introduse vor fi mici

(deex. a, b, c).
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4. Utilizarea Notebook PC

Dispozitiv de indicare
Dispozitive de stocare
Card de expansiune
Unitate optica
Cititor de memorie flash
Unitate hard disk
Memorie (RAM)
Conexiuni
Conexiunea prin modem (pe modele selectate)
Conectare la retea
Conexiunea LAN wireless (pe modele selectate)
Conexiunea wireless Bluetooth (pe modele selectate)
Trusted Platform Module (TPM) (la modele selectate)

NOTA: Fotografiile si pictogramele din acest manual sunt utilizate numai in scop
artistic si nu prezinta articolele utilizate de fapt in produs ca atare.
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4 Utilizarea notebook-ului

Dispozitiv de indicare

Dispozitivul de indicare al touchpad-ului integrat
al Notebook PC este pe deplin compatibil cu toate
tipurile de mouse cu doua/trei butoane si buton
pentru derulare PS/2. Touchpad-ul este sensibil la
presiune si nu contine parti in migcare; de aceea,
pot fi evitate defectiunile mecanice. Totusi este
necesara o unitate pentru dispozitiv pentru ca acesta
sa functioneze cu unele aplicatii software.

IMPORTANT! Nu utilizati diverse obiecte
in locul degetului dumneavoastra pentru
a apasa pe touchpad, in caz contrar se
poate deteriora suprafata touchpad-ului.

Utilizarea touchpad-ului

Apasati usor cu varful degetului pentru a utiliza
touchpad-ul. Deoarece touchpad-ul este sensibil
din punct de vedere electrostatic, in locul degetelor
nu pot fi folosite obiecte. Functia principald a
touchpad-ului este de a deplasa cursorul sau de a
selecta articolele afisate pe ecran cu ajutorul varfului
degetului, in loc sa folositi un mouse standard de
tip desktop. Urmatoarele ilustratii demonstreaza
utilizarea corecta a touchpad-ului.

Deplasarea indicatorului
Asezati degetul in centrul touchpad-ului si glisati
intr-o directie pentru deplasarea indicatorului.

Derulare (pe modele selectate)

Deplasati degetul in sus sau in jos pe partea dreaptd
pentru a derula n sus sau in jos o fereastra.

NOTA: Este disponibila o functie de
derulare comandata prin software dupa
setarea utilitarului touchpad inclus
pentru a permite navigarea usoara in
Windows sau web.

(r N )
® Deplasarea

indicatorului

Derulare

® ||§\ ® Clic stanga

N / Scaner

amprente

digitale

Clic dreapta
. J
(\ N [.)
Lﬁ* Ay A

Culisatj degetul
inainte

-\ Culisatj Culisatj
L-? degetul spre etul spre [J-h
stanga reapta 1

Culisatj degetul
napoi

. /

/Derulare in

sus y

&

. J

/Derulare in jos %\
N




Utilizarea notebook-ului 4

] llustratji pentru utilizarea touchpad-ului

Clic/Apasare ugoara — Cu indicatorul deasupra unui element, apasati pe butonul stinga sau utilizati varful
degetului pentru a atinge ugor touchpad-ul, mentinand degetul pe touchpad pana cand elementul este
selectat. Articolul selectat 1si va schimba culoarea. Urmatoarele 2 exemple produc aceleasi rezultate.

Clic Apasare
ugoara y
\
> <
Apdsati pe butonul indicator stinga Apasati usor si repede touchpad-ul.

si eliberati.

Dublu clic/Dubla apasare usoara — Este un mod obignuit de a lansa un program direct de la pictograma
corespunzatoare pe care o selectati. Deplasati cursorul peste pictograma pe care doriti sa o executati,
apasati butonul din stAnga sau apasati ugor de doud ori pad-ul in succesiune rapidd, iar sistemul lanseaza
programul corespunzator. In cazul in care intervalul dintre clicuri sau apasdrile ugoare este prea lung,
operatia nu va fi executata. Puteti seta viteza pentru dublu clic cu ajutorul Panoului de comanda Windows
»Mouse”. Urmatoarele 2 exemple produc aceleasi rezultate.

Dublu Dubla
clic apasare
usoara

‘
i

<>

Apasati butonul din stinga de doud ori Apadsati usor si repede de doud ori
si eliberati-1. touchpad-ul.

Tragere — Tragerea inseamna ridicarea unui articol si agezarea acestuia oriunde doriti pe ecran. Puteti
deplasa cursorul peste articolul pe care il selectati i, in timp ce tineti apasat butonul din stinga, deplasati
cursorul in locatia dorita, apoi eliberati butonul. Sau apasati usor de doua ori pe articol si tineti apasat in
timp ce trageti articolul cu varful degetului. Urmatoarele ilustratii produc aceleasi rezultate.

Tragere Tragere
- clic - apasare
usoara
Tineti apasat butonul din stanga si Loviti usor de doud ori touchpad-ul,
culisati degetul peste touchpad. culisand degetul pe touchpad in timpul

celei de-a doua lovituri.
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4 Utilizarea notebook-ului

Ingrijirea touchpad-ului

Touchpad-ul este sensibil la presiune. In cazul in care nu este Ingrijit corect, el poate fi deteriorat cu

usurintd. Tineti cont de urmatoarele precautii.

* Asigurati-va ca touchpad-ul nu intra in contact cu murdaria, lichidele sau unsoarea.

* Nu atingeti touchpad-ul daca aveti degetele murdare sau ude.
* Nu agezati obiecte grele pe touchpad sau pe butoanele touchpad-ului.
* Nu zgariati touchpad-ul cu unghiile sau cu alte obiecte dure.

NOTA: Touchpad-ul raspunde la miscare si nu la forta. Nu este necesar sa apasati cu
putere suprafata. Apasarea cu putere prea mare nu creste capacitatea de raspuns a
touchpad-ului. Touchpad-ul raspunde cel mai bine la presiune usoara.

[l Dezactivarea automata a touchpad-ului
Windows poate dezactiva automat touchpad-ul Notebook PC cand este montat un mouse USB extern.
Aceastd caracteristica este in mod normal dezactivata, pentru a o activa, selectati optiunea din Windows
Panou de control > Mouse > USB mouse connection.
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Utilizarea notebook-ului 4

Dispozitive de stocare

Dispozitivele de stocare permit Notebook PC sa citeasca sau sa scrie documente, imagini si alte figiere
pe diverse dispozitive de stocare a datelor. Acest Notebook PC are urmadtoarele dispozitive de stocare:

+ Card de expansiune

+ Unitate optica

« Cititor de memorie flash
+ Unitate hard disk

[] Fanta ExpressCard

Este disponibil un slot pentru card Express cu 26 de pini pentru a accepta un card =1
ExpressCard de 34 mm. Aceasta interfata noua este mai rapida atunci cand folositi o
magistrala seriala care suporta USB 2.0 si PCI Express, in locul magistralei paralele,
mai lente, folosite in fata pentru PC card. (Nu este compatibila cu cardurile anterioare |
PCMCIA.)

Introducerea unui card de expansiune

s N\

,

Asigurati-va c4, la introducere, )
Card este orizontal. \
\

~5
=3

% 1. 1Incazul in care exista o bucata de plastic curol 3. Conectati cu grija toate cablurile sau adaptorii

de protectie in slot, indepartati-o respectand necesari Card-ului. De obicei conectorii pot
instructiunile de mai jos. fi introdusi doar ntr-o anumita orientare.
Cautati o eticheta, o pictograma sau un marcaj
pe o parte a conectorului care indica partea
superioara.

2. Introduceti Card-ul cu partea conectorului
fnainte si cu eticheta indreptata spre partea
superioara. Card-urile standard vor fi in-
castrate in Notebook PC cand sunt complet
introduse.

Indepartarea unui card de ( )

expansiune o

Fanta ExpressCard nu are un buton de scoatere. ’

Apasati pe dispozitivul ExpressCard spre interior
pentru a-l scoate. Trageti cu grija cardul ejectat
din mufa. L )
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4 Utilizarea notebook-ului

Unitate optica

#
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Introducerea unui disc optic

1. In timp ce Notebook PC este pornit, apasati
butonul de evacuare al unitatii, iar tava va fi
evacuata partial.

. Trageti cu grija panoul frontal al unitatii si culisati

complet in afara tava. Aveti grija sa nu atingeti
lentila unitatii CD si alte mecanisme. Asigurati-
va ca nu exista obiecte care se pot bloca in tava
unitatjii.

3. Tineti discul de margini si agezati discul cu
partea tiparitd in sus. Apdsati pe ambele parti
ale centrului discului pand cand discul se
fixeaza pe butuc. Butucul ar trebui sa fie mai
fnalt decat discul atunci cand este montat
corect.

va fncepe sa citeasca cuprinsul (TOC) discului.
Cand unitatea se opreste, discul este gata pentru
a fi utilizat.

NOTA: Este normal sa auziti si sa simtiti rotirea cu mare intensitate a CD-ului in timp

ce sunt citite datele.
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© Unitate optica (continuare)
Indepartarea unui disc optic Evacuare de urgenta

2]

t (1)

Actual location will
vary by model.

N
Evacuati tava si trageti usor in sus marginea dis- Evacuarea de urgenta este amplasata intr-un orificiu de
cului la un anumit unghi pentru a indeparta discul pe unitatea optica si este utilizata pentru a evacua tava
din butuc. unitatii optice in cazul in care evacuarea electronica

nu functioneaza. Nu utilizati evacuarea de urgenta
in locul evacuarii electronice. Nota: Asigurati-va
ca nu actionati indicatorul de activitate amplasat in
aceeasi zona.

(©) Utilizarea unitatii optice
Discurile optice si echipamentul trebuie manipulate cu grija datoritd mecanicii fine utilizate. Tineti minte
instructiunile de siguranta importante puse la dispozitie de furnizorii dumneavoastra de CD-uri. Spre deosebire
de unitatile optice, Notebook PC utilizeaza un butuc pentru a mentine CD-ul pe pozitie indiferent de unghi.
La introducerea unui CD, este important ca acesta sa fie apasat pe butucul central, in caz contrar tava unitatii
optice va zgaria CD-ul.

‘& ATENTIE! In cazul in care discul CD nu este corect blocat pe butucul central, CD-ul
poate fi deteriorat la inchiderea tavii. Intotdeauna supravegheati indeaproape CD-ul
in timp ce inchideti incet tava pentru a preveni deteriorarea.

Ar trebui sa 1i fie atribuita o literd unitatii CD, indiferent de prezenta sau absenta unui disc CD in unitate.
Dupa introducerea corecta a CD-ului, datele pot fi accesate ca si in cazul unitatilor de hard disk; diferenta este
ca datele nu pot fi scrise sau modificate pe CD. Folosind software-ul corespunzator, o unitate CD-RW sau o
unitate DVD+CD-RW, discurile CD-RW vor putea fi folosite ca si o unitate hard, cu posibilitatea de scriere,
stergere si editare.

Vibratia este normala pentru toate unitatile optice de viteza ridicata datorita CD-urilor neechilibrate sau tiparirii
CD-urilor. Pentru a reduce vibratia, utilizati Notebook PC pe o suprafatad orizontald si nu lipiti etichete pe
CD.

Ascultarea CD-urilor audio

Unitatile optice pot reda CD-uri audio, dar numai unitatea DVD-ROM poate reda DVD audio. Introduceti CD-
ul audio, iar Windows™ deschide automat un player audio si incepe redarea. In functie de discul audio DVD
si de software-ul instalat, ar putea fi necesar sa deschideti un DVD player pentru a asculta DVD audio. Puteti
regla volumul cu ajutorul tastelor rapide sau al pictogramei difuzor a Windows™, situata pe bara de sarcini.
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4 Utilizarea notebook-ului

Cititor de memorie flash

In mod obignuit trebuie cumpdrat separat un card de memorie PCMCIA pentru a utiliza carduri de memorie
de la dispozitive ca de exemplu camere foto digitale, playere MP3, telefoane mobile si PDA-uri. Acest
Notebook PC are un singur cititor de carduri de memorie incorporat care poate utiliza multe carduri de
memorie flash, aga cum se prezinta in exemplul de mai jos. Cititorul de carduri de memorie incorporat
nu este doar ugor de utilizat, ci este si mai rapid decat majoritatea altor forme de cititoare de carduri de
memorie deoarece utilizeaza magistrala PCI cu banda larga.

IMPORTANT! Compatibilitatea cardului de memorie flash variaza in functie de mod-
elul Notebook PC si specificatiile cardului de memorie flash. Specificatiile cardului
de memorie flash se schimba in mod constant, prin urmare compatibilitatea se poate
schimba fara avertizare prealabila.

Exemple card de memorie flash

xD Picture Card

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus ] |

't | RS-MMC (Dimensiune redusd)
(cu adaptor MMC)

SD (Secure Digital)
MiniSD (cu adaptor SD)

Sy
. =i

- Memory Stick Micro (cu adaptor MS)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG) SD/MMC

Memory Stick Select ﬂ
MS / MS Pro

.@, q- Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (cu adaptor MS)

unm.- [T :ll:lll.j

T
'41=n

IMPORTANT! Nu indepartati niciodata cardurile in timpul citirii, copierii, formatarii sau
stergerii datelor de pe card sau imediat dupa aceea, in caz contrar, datele se pot pierde.

ATENTIE! Pentru a preveni pierderea datelor, utilizati ,,/ndepartarea
in siguranta a hardware-ului” din bara de sarcini inainte de a  Eliminarea in sigurant

deconecta cardul de memorie flash. ]




! Unitate hard disk

Utilizarea notebook-ului 4

Unitatile hard disk au capacitati mai ridicate si functioneaza la viteze mult mai ridicate
decat unitatile floppy disk si unitatile optice. Notebook PC este prevazut cu o unitate
hard disk care poate fi fnlocuita. Unitatile hard din prezent suportda S.M.A.R.T. (Self
Monitoring and Reporting Technology) pentru a detecta erorile sau defectiunile hard disk-
ului fnainte ca acestea sa se intample. La Tnlocuirea sau actualizarea unitatii hard, consultati
intotdeauna centrul de service autorizat sau distribuitorul acestui Notebook PC.

IMPORTANT! Manipularea defectuoasa a Notebook PC poate deteriora unitatea hard
disk. Manipulati Notebook PC cu grija si pastrati-l la distanta de electricitatea statica si
vibratii puternice sau impacturi. Unitatea hard disk este cea mai delicata componenta
si este posibil ca aceasta sa fie primul sau singurul component deteriorat in cazul in
care Notebook PC cade.

T DA |

Compartimentul unitatii hard disk

Unitatea hard disk este agezata intr-un compartiment.
Consultati un centru sau un distribuitor de service
o autorizat pentru informatii in ceea ce priveste

° [ actualizdrile unititii hard disk pentru Notebook PC.
BN : : Achizitionati unitati hard disk numai de la distribuitorii
autorizati pentru acest Notebook PC pentru a asigura
compatibilitate si fiabilitate maxime.

F= == ===

| |
> e

_— DEDaj
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™ Memorie (RAM)

Memoria suplimentara va creste performanta aplicatiilor, reducand accesul
la hard-disk. BIOS detecteaza automat cantitatea de memorie din sistem si
configureazd CMOS in conformitate cu aceasta in timpul procesului POST (Power-

~ [ Acesta este doar

On-Self-Test — Autotest cu alimentarea pornitd). Dupa ce memoria este instalatd, nu

un exemplu.
este necesara nicio setare hardware sau software (inclusiv BIOS).
cg ° °T g  Compartimentul de memorie furnizeazd capacittile

de expansiune pentru memorie suplimentara.
Consultati un centru sau un distribuitor de service
autorizat pentru informatii Tn ceea ce priveste
actualizarile pentru Notebook PC. Achizitionati
module de expansiune numai de la distribuitorii
° autorizati pentru acest Notebook PC pentru a asigura
compatibilitate si fiabilitate maxime.

4 )

k (Acesta este doar un exemplu.) j
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Conexiuni

@f NOTA: Modemul si reteaua incorporate nu pot fi instalate mai tarziu ca o actualizare.
Dupa achizitionare, modemul si/sau reteaua pot fi instalate ca un card de expansiune.

Conexiunea prin modem

Cablul telefonic utilizat pentru a conecta modemul intern al Notebook PC ar trebui sa

aiba fie doua, fie patru fire (modemul utilizeaza numai doua fire (linia telefonica nr.1) si ’___. fi‘:f
ar trebui sa fie prevazut cu conectori RJ-11 la ambele capete. Conectati un capat la portul ! _f'"" f:-f:"’/
modemului i celalalt capat la o priza telefonica analogica (de tipul celor din locuinte). :\_ﬂ__{;—'ﬁ
Dupa setarea unitatii, modemul este pregatit pentru a fi utilizat.

@f NOTA: Cand sunteti conectat() la un serviciu online, nu treceti Notebook PC in modul
suspendare (sau modul sleep), in caz contrar veti intrerupe conexiunea modemului.

& Exemplul unui Notebook PC conectat la o
m mufa telefonica pentru utilizarea modemului
L1 incorporat:

D Conectorul pentru telefon
este cel mai mic dintre cele doua.

ﬁ[%]ﬁi ©)

Conectarea telefonului
este optjonala

Y@l ATENTIE! Utilizati numai prize telefonice analogice. Modemul incorporat nu suporta
tensiunea utilizata la sistemele de telefonie digitala. Nu conectati RJ-11 la sistemele
de telefonie digitala care sunt prevazute in multe cladiri comerciale, in caz contrar se

pot produce daune!

IMPORTANT! Din motive de siguranta electrica, utilizati numai cabluri telefonice cu
puterea de 26 AWG sau mai mare. (vezi Glosarul pentru informatii suplimentare)
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@ Conectare la retea

Conectati un cablu de retea cu conectori RJ-45 la ambele capete, cu un capat la portul de modem/retea
de pe Notebook PC si cu celalalt capat la un hub sau switch. Pentru viteze 100 BASE-TX / 1000
BASE-T, cablul dumneavoastra de retea trebuie sa fie de categoria 5 sau superior (nu categoria 3), cu
cablaje torsadate. In cazul in care planificati sa rulati interfata la 100/1000 Mbps, acesta trebuie sa fie
conectat la un hub 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nu un hub BASE-T4). Pentru 10Base-T, utilizati
cabluri torsadate de categoria 3, 4 sau 5. 10/100 Mbps Full-Duplex este suportat de acest Notebook PC,
dar necesita conexiune la un hub de switch pentru retea care are activat “duplex”. Software-ul are ca
optiune implicita utilizarea celei mai rapide setari, deci nu este necesara interventia utilizatorului.

@ 1000BASE-T (sau Gigabit) este suportat numai pe modele selectate.

Cablul torsadat

Cablul utilizat pentru a conecta cardul Ethernet la o gazda (in general un hub sau un

switch) este numit Twisted Pair Ethernet (TPE — Cablu ethernet torsadat). Conectorii

de capat se numesc conectori RJ-45, iar acestia nu sunt compatibili cu conectorii =
telefonici RJ-11. In cazul conectarii a doud calculatoare impreuna, avand un hub intre

acestea, este necesar un cablu LAN de traversare (modelul Fast-Ethernet). (Modelele

Gigabit suporta auto-traversarea, de aceea cablul LAN este optional.)

Exemplul unui Notebook PC conectat la un hub sau switch de retea pentru utilizarea controlerului
Ethernet incorporat.

) Conectorul LAN
este cel mai mare
dintre cele doua.

| | >

Hub sau switch de retea

Cablurile de retea cu conectori RJ-45
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&) Conexiunea LAN wireless (pe modele selectate)

LAN wireless Incorporat optional este un adaptor Ethernet wireless ugor de utilizat. Datorita implementarii
standardului IEEE 802.11 pentru LAN wireless (WLAN), LAN wireless incorporat optional poate realiza
transmisii rapide de date folosind tehnologiile Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) si Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM) la frecvente de 2,4 GHz/5GHz. LAN wireless incorporat
optional este compatibil cu standardele mai vechi IEEE 802.11 si permite interfata cu standardele LAN
wireless.

LAN wireless incorporat optional este un adaptor client care suporta modurile Infrastructura si Ad-hoc,
dandu-va flexibilitate pentru configuratiile de retea wireless existente sau viitoare pentru distante de pana
la 40 de metri intre client gi punctul de acces.

Pentru a asigura eficienta sigurantei comunictiilor dumneavoastra wireless, LAN wireless Tncorporat
optional este prevazut cu o criptare 64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) si caracteristici
Wi-Fi Protected Access (WPA).

Acestea sunt exemple de Notebook PC conectat
la o retea wireless.

£) Modul Ad-hoc ( Notebook PC Desktop PC A

Modul Ad-hoc permite Notebook PC sa se conecteze
la un alt dispozitiv wireless. Nu este necesar un punct
de acces (AP) in acest mediu wireless.

(Toate dispozitivele trebuie sa instaleze adaptoarele LAN wireless
optionale 802.11.)

D@ PDA
\\ J

£ Modul infrastructura (" Notebook PG Deskiop PC |

Modul Infrastructurd permite Notebook PC si altor v
dispozitive wireless sa acceseze o retea wireless creata A
de un punct de acces (AP) (vandut separat) care asigura i
o legatura centrald pentru clientii wireless pentru a
comunica unul cu celalalt sau cu o retea cu fir.

(Toate dispozitivele trebuie sa instaleze adaptoarele LAN wireless

optionale 802.11.) Punct de

acces

@@ PDA
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&) Conectare retea wireless Windows
Conectarea la o retea

1.

Treceti comutatorul wireless in pozitia ON daca este necesar pentru modelul dumneavoastra (vezi

comutatoarele in Sectjunea 3).

Apasatj repetat [FN F2] pana cand este afisat
Wireless LAN ON sau WLAN & Bluetooth
ON.

BuuEToarH

WIRELESS Lo 4

2b. Sau facetj dublu clic pe pictograma Consola
Wireless de pe bara de sarcini si selectatj fie
Wireless LAN + Bluetooth sau numai Bluetooth.

MNeconectat

E. Sunt disponibile retele fara fir,
-

Ar trebui sa vedetj pictograma pentru retea
LNeconectat”.

Conectane la retea

Mctrvare animare |a sctnitabe
Dezsctivare notificere refele noi

{}'Igmtﬂf\l ¥ oreparare

Centry retea 1 partajare m

4. Facetj clic pe pictograma retea si selectatj
Conectare la retea.

5. Selectatj ,Afisare Fara fir’ daca aveti mai

multe retele in zona dumneavoastra.

O s

6 Selectatj reteaua wireless la care doritj sa va
conectatj.

S
(R L —

T S

7. Laconectare, vi s-ar putea cere sa introducetj

0 parola.

- - ]
e e A
Y E |

8. Dupa ce afost stabilita conexiunea, va fi afisat
Loonectat”.
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€) Conexiunea wireless Bluetooth (pe modele selectate) -

Notebook PC-urile cu tehnologie Bluetooth elimina necesitatea cablurilor pentru conectare \ : \l

la dispozitive care au activat Bluetooth. Exemple de dispozitive care au activat Bluetooth
pot fi Notebook PC-urile, Desktop PC-urile, telefoanele mobile si PDA-urile.

@'f Nota: In cazul in care Notebook PC nu este prevazut cu Bluetooth incorporat, este necesar
sa utilizati un modul USB sau ExpressCard Bluetooth pentru a utiliza Bluetooth.

Telefoane mobile care au activat Bluetooth

Va puteti conecta wireless la telefonul dumneavoastra mobil. Tn functie de capacitatile
telefonului dumneavoastra mobil, puteti transfera datele din agenda telefonica, fotografiile,
fisierele sonore etc. sau il puteti utiliza ca modem pentru a va conecta la Internet. 11 puteti
folosi de asemenea pentru mesaje SMS.

Calculatoare sau PDA-uri cu Bluetooth activat
Va puteti conecta wireless la un alt calculator sau PDA si puteti schimba figiere, utiliza impreuna

periferice sau utiliza impreuna conexiuni Internet sau de retea. Puteti de asemenea utiliza tastatura §
sau mouse-ul wireless cu Bluetooth activat.

@ Pornirea si lansarea utilitarului Bluetooth

Acest proces poate fi utilizat pentru a adauga majoritatea dispozitivelor Bluetooth. Vezi Anexa pentru
procesul complet.

1. Treceti comutatorul wireless in pozitia ON daca este necesar pentru modelul dumneavoastra (vezi
comutatoarele in Sectiunea 3).

. & g WIRFLESE Lar = ELUEToorH
2. Apasatj repetat [FN F2] pana cand este afisat 2b. Sau facetj dublu clic pe pictograma Wireless Console
Wireless LAN ON sau WLAN & Bluetooth (Consola wireless) din zona de notificare si selectat]
ON. fie LAN wireless + Bluetooth sau numai Bluetooth.

Adadugare dispozitiv Bluetooth =t "
Afisare dispozitive Bluetooth

Trimitere fisier

Primire fisier
Intrare intr-o retea de zona perscnala

Deschidere setdri Eluetooth

Eliminare pictograma Bluetooth

3. Selectatj Adaugare dispozitiv Bluetooth din  3b. Sau lansatj Dispozitive Bluetooth de pe Windows
50 meniu. Panou Comanda.
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21 Modulul platforma de incredere (TPM) (pe modele selectate)

TPM sau Modulul platforma de incredere, este un dispozitiv hardware de securitate de pe placa sistemului
care va pastra chei generate de calculator pentru criptare. Este o solutie hardware care poate ajuta la evitarea
atacurilor hackerilor care cauta sa captureze parole si chei de criptare pentru date confidentiale. TPM asigura
capabilitatea PC-ului sau a notebook-ului de a rula aplicatii mai sigure si de a realiza tranzactii $i comunicatii
intr-un mod mai sigur.

Caracteristicile de securitate asigurate de TPM sunt suportate intern de urmatoarele capabilitati criptografice
ale fiecarui TPM: dispersie, generare aleatoare a numerelor, generare asimetrica a cheilor si criptare/decriptare
asimetrica. Fiecare TPM individual de pe fiecare calculator are o semnatura unicd, initializata tn timpul proce-
sului de realizare a siliconului care imbunatateste si mai mult eficacitatea Increderii/securitdtii acestuia. Fiecare
TPM in parte trebuie sa aiba un Proprietar fnainte de a fi util ca dispozitiv de securitate.

Aplicatii TPM

TPM este util pentru orice client interesat in furnizarea unui nivel suplimentar de securitate la sistemul
calculatorului. TPM, cand este adaugat unui pachet software de securitate optional, poate asigura securitatea
generald a sistemului, capacitati de protectie a fisierelor si poate proteja impotriva problemelor emailului/
confidentialitatii. TPM ajutd la furnizarea securitatii, care poate fi mai puternica decét cea continuta in sistemul
BIOS, sistemul de operare sau in orice aplicatie non-TPM.

@f Nota: TPM este dezactivat in mod implicit. Utilizati setarea BIOS pentru a il activa.

v

g

Activarea functiei TPM Security

(Securitate TPM) o T —

Accesati BIOS Setup (apasti pe [F2] in timpul demararii | Sessiis Sstiims R e )
sistemului). In pagina Security (Securitate), setati TPM | 550 0 & 0
Security (Securitate TPM) la [Enabled] (Activat) Eham uprnim Foomrt

. . Bl Befar Virws Frobsct
Important: Folositi functia “Restore” (Restaurare)
sau “Migration” (Migrare) a aplicatiei TPM pentru a ]
face o copie de rezerva a datelor dvs. de securitate Hard Brise Serwrity

TPM. Hard Bisk Pamsasrd sl Breialled
Py emarg Mesiey B Fawwd

Agaa =i
ii

T

E

Golirea datelor protejate prin TPM

Atunci cand este instalat Supervisor Password (Parola m

supervizor), apare ecranul TPM Security Clear (Golire | =i =t= s g e
- i o | BT G STateT
securitate TPM). Folositi acest element pentru a goli toate ok will fuwalbdaie all
datele protejate prin TPM. (Va trebui sa reporniti notebook- | B el fumss st
13 jate p o p ) ther e Laval LT §
ul duP% §§tarea parolei pentru a vedea optiunea de golire a | M S R
securitatii). Bl S Ulsa Bimboctlin  [NEsrblindl
Sermi i MHask el
T e - >~ oA . ~ T hht bl
Important: Utilizatorii trebuie sa isi efectueze in mod e e il
regulat datele protejate de TPM. L R U
MNP Sevs sl Eail
Habd Winh Feewswd e Destal =i B Eait
Iy amar Mandew 10 Pomsemnd
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Anexa

Accesorii optionale
Conexiuni optionale
Sistemul de operare si software
Setarile BIOS ale sistemului
Probleme comune si solutjile lor
Recuperarea Software Windows Vista
Glosar
Declaratii si declaratii referitoare la siguranta
Informatii despre Notebook PC

NOTA: Fotografiile si pictogramele din acest manual sunt utilizate numai in scop
artistic si nu prezinta articolele utilizate de fapt in produs ca atare.
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A Anexa

Accesorii optionale

Aceste articole, daca sunt dorite, sunt livrate ca articole optionale pentru a completa Notebook PC.

< Hub USB (optional)
Atagarea unui hub USB optional va creste numarul porturilor USB si va va

permite sd conectati sau sa deconectati rapid multe periferice USB printr-un
singur cablu.

. . 2.0
““ Discul de memorie Flash USB
Un disc de memorie flash USB este un articol optional care poate tnlocui disk-ul
floppy de 1,44MB si asigura stocarea a pana la cateva sute de megabyti, viteze de
transfer mai ridicate si o durabilitate mai ridicata. Cand este utilizat cu sistemele
de operare curente, nu sunt necesare drivere.

(& Unitatea de Disk floppy USB

O unitate optionala de disk floppy cu interfatd USB poate accepta o disketd
floppy standard de 3,5 inci, cu capacitatea de 1,44MB (sau 720KB).

Y@X ATENTIE! Pentru a preveni defectiunile sistemului, utilizatj
Windows ,Indepartarea in siguranta a hardware-ului” din bara

de sarcini inainte de a deconecta unitatea de disk floppy USB.
Evacuati disk-ul floppy inainte de a transporta Notebook PC
pentru a preveni deteriorarea datorita socului.

Eliminare in sigurant a USB Mass Storage Device - Unititile(F, &)~ Eliminarea in sigurantd a unui dispozitiv hardware
L] 0r2
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Conexiuni optionale

Aceste articole, daca sunt dorite, pot fi achizitionate de la terti.

< Tastatura si mouse-ul USB

Atagarea unei tastaturi externe USB va permite ca introducerea
datelor sa se faca intr-un mod mai confortabil. Atagarea unui mouse
extern USB va permite ca navigarea Windows sa se faca intr-un
mod mai confortabil. Atat tastatura cat si mouse-ul extern USB
vor functiona simultan cu tastatura si touchpad-ul Incorporate ale
Notebook PC.

<320

< Conexiune la imprimanta =

Una sau mai multe imprimante USB pot fi utilizate simultan pe orice
port USB sau hub USB.

A-3



A Anexa

) Setarea Mouse-ului Bluetooth (optional)
Acest proces poate fi utilizat pentru a adduga majoritatea dispozitivelor Bluetooth pentru sistemele de

operare Windows.

1. Treceti comutatorul wireless in pozitia ON daca este necesar pentru modelul dumneavoastra (vezi
comutatoarele in Sectjunea 3).

WIRFLESS Lan + BLUFETOOTH

2. Apasatj repetat [FN F2] pana cand este afigat 2b. Sau facetj dublu clic pe pictograma Consola Wireless

Wireless LAN ON sau WLAN & Bluetooth de pe bara de sarcini si selectatj fie Wireless LAN +
ON. Bluetooth sau numai Bluetooth.

) i . =
Adaugare dispozitiv Bluetooth ;
Afizare dispozitive Bluetooth LICN - R &
Trimitere fisier 8/ = & ﬂ
Primire fisier ; __ :ﬂ,_ ; ?.:
Intrare intr-o retea de zond personald S 2

P essevs
Deschidere setari Bluetooth Nl O
Eliminare pictograma Bluetooth T e "_“ .

I
-

4
|
]

3. Selectati Adaugare dispozitiv Bluetooth de pe  3b. Sau lansatj Dispozitive Bluetooth de pe Windows
bara de sarcini. Panou Comanda.

tiapters | Dpaars | Povius COM | Hanbwars

4. Pregatiti mouse-ul Bluetooth.
+ Instalatj doua baterii ,AA”.

| Ao : +  Treceti in pozitia ON comutatorul de alimentare de
[ &r ] [ reweces pe partea inferioara a mouse-ului. Senzorul de pe
. . . ) partea inferioara ar trebui sa ilumineze intermitent
3c. Daca se lanseaza din Panou Comanda, facet] in rosu
clic pe Adaugare din acest ecran. . C
P 9 +  Apasatj butonul ,RESET” de pe partea inferioara

a mouse-ului Bluetooth.
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Setarea Mouse-ului Bluetooth (optional) (Continuare)

Bt wenit L Expeeriol addogars ‘Tofeclal depnatin Buate po oo derf sl 1 sdiugali
dispomin Bluetoath

Irgem i § e poredn o ot i
A el oy A reae we fae el ade
PR
o 1 W * TR LM AR S
Db} e shoe.s
o] b cpe da e ped (el
[ — il =i il P
e e s e iy A

e ki e |

Toea i ATt SO o (P

=

) Dl vl s e crw kol kel sl
ks vt L, e e e s v —wrs

o Lo e s e e g

B s e i Blstor e Barnars I e e e Syl e
Ly LT Aroume + b I Aroume
5. Facetj clic pe Urmatorul cand este 6. O lista a dispozitivelor Bluetooth din
pregatit mouse-ul Bluetooth. vecinatate va fi afigata. Selectatj mouse-
ul Bluetooth si facetj clic pe Urmatorul.
Pl recria o & Dt o BT sk dammrd T g Worsher ey i g ek e

ST T e T T R S B § S e e
vty B Dol oot sk » e iy om i
59 B IR 38 B
S phrnll e e oo el ' cocemre
Borg v hoc e poin
Ry e sk e
i ot b i 5 oy oo ou s sk e Sa
[ e e

T T I = T e r————
Ersterad kg B

» e L]

7. Selectatj ,Nu utilizati o parola” si facetj 8. Asteptatj pana cand este adaugat
clic pe Urmatorul. mouse-ul Bluetooth.
S— = Toa =
Goparicy Bhictooth Ocestve |y | P COM | Farbe
Cromrdtiral Bt va Lorwdil o maom b son '
e Cirpdonid p digilion joll. iarwreiin i b il Pesfenee (tastabue, mouse- oo, jeyesticiun
iy Ears ) s s
o
Fliexs chiss ds ot

Py 3 Srohvie ponet waest ot o ga e

ey

9. Facelj clic pe Terminare cand s-a

10. Vetj vizualiza dispozitivul in fereastra. Aici putet]
incheiat adaugarea.

de asemenea adauga sau indeparta dispozitivele
Bluetooth.

@f Nota: Dupa incarcarea bateriilor poate fi necesara Resetarea. Repetati etapele daca
este necesar.
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Sistemul de operare si software

Acest Notebook PC poate oferi (in functie de zona) clientilor sdi o gama larga de sisteme de operare
pre-instalate, ca de exemplu Microsoft Windows. Versiunile si limbile vor depinde de zona. Nivelurile
de suport software si hardware pot fi diferite, In functie de sistemul de operare instalat. Stabilitatea si
compatibilitatea altor sisteme de operare nu poate fi garantata.

i) Suport software

Acest Notebook PC este fnsotit de un CD suport care pune la dispozitie BIOS, drivere si

aplicatii pentru a activa caracteristicile hardware, a extinde functionalitatea, a va ajuta

sa gestionati Notebook PC sau a adduga functionalitatea care nu este asigurata de .
sistemul de operare original. Daca este necesara actualizarea sau inlocuirea CD-ului

suport, accesati site-ul http://ro.asus.com pentru a descarca drivere si utilitare software
individuale.

CD-ul suport contine toate driverele, utilitarele si software-ul pentru toate sistemele de operare raspandite,
inclusiv pentru cele care au fost preinstalate. CD-ul suport nu include sistemul de operare. CD-ul suport
este necesar chiar daca Notebook PC este preconfigurat pentru a asigura software suplimentar care nu
este inclus ca parte a preinstalarii din fabrica.

Un CD pentru recuperare este optional si include o imagine a sistemului de operare original instalat
in fabrica pe unitatea hard. CD-ul pentru recuperare furnizeaza o solutie de recuperare cuprinzatoare
care restabileste sistemul de operare al Notebook PC in starea sa de functionare originala, cu conditia
ca unitatea hard disk sa fie in buna stare de functionare. Contactati distribuitorul daca aveti nevoie de o
asemenea solutie.

Nota: Este posibil ca unele dintre componentele si caracteristicile Notebook PC sa nu
functioneze pana cand nu sunt instalate unitatile si utilitarele dispozitivului.
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Setarile BIOS ale sistemului

Bootarea dispozitivului

Bt el Bow bt Wbemarali b Dow biud

1. Pe ecranul Boot, selectatj Boot Device Priority 2. Selectatj fiecare articol si apasatj [Enter] pentru a selecta
(Prioritate Dispozitiv Bootare). un dispozitiv.

Setarea de securitate

Pentru a sterge parola:
Inter Bow Pasouord  TECHIN

Ister Hew Pansanrd [N

2. Introducetj o parola si
apasatj [Enter].

1. Lasatj liber campul
pentru parold si apasatj

Ceafirn Hew Pazmord [ ZEENN [Enter].

3. Introducetj din nou

parola si apasatj [Enter]. Passuard uniretal led
Passward inatallod. m

2. Apoi parola este stearsa.

4. n acest moment,
parola este stabilita.

1. Pe ecranul Security (Securitate), selectati Change
Supervisor (Schimbare supervizor) sau Change User
Password (Schimbare parola utilizator).
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Setarile BIOS ale sistemului (Continuare)

Verificarea parolei Nivelul de acces al utilizatorului

[Fall ezl

Selectatj daca sa solicitati o parola in timpul boot-drii Selectatj nivelul de acces pentru a permite ,Parola
(Intotdeauna) sau numai cand accesatj utilitarul pentru setare utilizatorului” pe care o vetj avea in utilitarul pentru setare
BIOS (Setare). BIOS.

Salvarea modificarilor o . .
Daca doritj sa pastratj setarile configuratiei, trebuie sa
salvatj modificarile fnainte de a iesi din utilitarul pentru
setare BIOS.

e oo al b ey and s |] o lig®

et Chamgres and Tail

Daca doritj sa restauratj setdrile implicite, aleget
fncarcare Valori implicite producator. Apoi trebuie sd
salvatj modificarile pentru a pastra setdrile implicite din
fabrica.

Load Hamufacture Defau lts?

in1kc1 | [Cameel ]
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Anexa A

Probleme comune si solutijile lor

Problema hardware — disc optic
Unitatea discului optic nu poate citi sau scrie discuri.
1. Actualizati BIOS-ul cu ultima versiune si Tncercati din nou.
2. Daca actualizarea BIOS-ului nu ajuta, incercati discuri de calitate mai buna si incercati din nou.
3. Tn cazul in care problema persista, luati legatura cu centrul de service local si solicitati sprijinul unui
inginer.

Cauza necunoscuta — sistem instabil
Nu se poate trezi din hibernare.
1. Demontati componentele actualizate (RAM, HDD, WLAN, BT) daca au fost instalate dupa
achizitionarea produsului.
2. In cazul in care acestea nu exista, incercati restaurarea sistemului MS la o data anterioara.
3. Tn cazul in care problema persista, incercati restaurarea sistemului cu ajutorul partitiei de recuperare
sau a DVD-ului.
(NOTA: Trebuie si realizati o copie de siguranta a tuturor datelor in alt loc inainte de
recuperare.)
4. In cazul in care problema persista, luati legatura cu centrul de service local si solicitati sprijinul unui
inginer.

Problema hardware — tastatura/tasta rapida
Tasta rapida (FN) este dezactivata.
A. Reinstalati driverul ,,ATK0100” de pe CD-ul cu drivere sau descarcati-1 de pe situl web ASUS.

Problema hardware — camera incorporata
Camera incorporata nu functioneaza corect.
1. Verificati ,,Device Manager” pentru a constata daca existd probleme.
2. Incercati sa reinstalati driverul camerei web pentru a rezolva problema.
3. In cazul in care problema nu este rezolvata, actualizati BIOS-ul cu ultima versiune si Incercati din
nou.
4. In cazul in care problema persista, luati legdtura cu centrul de service local si solicitati sprijinul unui
inginer.

Problema hardware - baterie

Intretinere baterie.

1. Inregistrati Notebook PC pentru garantie cu durata de un an folosind urmatorul sit web:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. NU indepartati bateria in timp ce utilizati Notebook PC cu adaptorul de CA pentru a preveni
deteriorarea cauzata de pierderea accidentala de putere. Bateria ASUS are circuite de protectie pentru
a preveni supraincdrcarea, deci nu va deteriora bateria in cazul in care este lasata in Notebook PC.

3. Depozitati bateria intr-un loc uscat, cu temperaturi cuprinse intre 10°C si 30°C daca nu veti folosi
produsul un timp indelungat. Se recomanda sa incarcati bateria la fiecare trei luni.
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Problema hardware — eroare putere ON/OFF
Nu pot porni Notebook PC.
Diagnostic:

1.
. Puteti vedea BIOS (Logoul ASUS)? (D=3,N=A)

. Puteti incarca SO? (D =B, N =A)

. LED-ul de putere al adaptorului este aprins? (D =5, N =C)
. Pornire numai cu adaptorul? (D =6, N =A)

. Puteti vedea BIOS (Logoul ASUS)? (D=7,N=A)

. Puteti incarca SO? (D=D,N=A)

~N N W

Pornire numai cu bateria? (D =2, N =4)

Simptom si solutii:
A.Problema ar putea fi la MB, HDD sau NB; solicitati sprijinul unui centru de service local.
B. Preblema cauzata de sistemul de operare, incercati restaurarea sistemului cu ajutorul partitiei

de recuperare sau a DVD-ului. (IMPORTANT: Trebuie sa realizati o copie de siguranta a tuturor
datelor in alt loc inainte de recuperare.)

C. Problema adaptor; verificati conexiunile cablului de alimentare, luati legatura cu un centru de

service local pentru Tnlocuire.

D. Problema baterie; va rugam verificati contactele bateriei, luati legatura cu un centru de service

local pentru reparatii.

Problema mecanica — VENTILATOR/Termic

De ce ventilatorul de racire este intotdeauna PORNIT, iar temperatura este ridicata?

1.

2.

Asigurati-va cd VENTILATORUL functioneaza cand temperatura CPU este ridicata si verificati
dacad exista flux de aer de la orificiul principal de aerisire.

Daca aveti multe aplicatii care ruleaza (vezi bara de sarcini), inchideti-le pentru a reduce
incdrcarea sistemului.

. Problema poate fi de asemenea cauzata de unii virusi, utilizati software anti-virus pentru a i

detecta.

. In cazul in care niciunul din sfaturile de mai sus nu ajuta, incercati restaurarea sistemului cu

ajutorul partitiei de recuperare sau a DVD-ului.

(IMPORTANT: Trebuie sa realizati o copie de siguranta a tuturor datelor in alt loc inainte de
recuperare.)

(ATENTIE: Nu conectati la Internet inainte de a instala un software anti-virus si firewall Internet
pentru a va proteja de virusi.)

Service — Specificatii, functionare, pret
Cum sa verificati daca Notebook PC este prevazut cu un card wireless?
A. Accesati ,,Control Panel | System | Hardware Device | Device Manager”. Veti vedea daca

Notebook PC are un card WLAN sub articolul ,,Network Adapter”.
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Probleme comune si solutiile lor (Continuare)

Problema software — pachete software ASUS

Cand pornesc Notebook PC, va exista un mesaj de eroare referitor la fisier politica de deschidere.
A.Reinstalati cea mai noua versiune a utilitarului ,,Power4Gear” pentru a rezolva problema. Este

disponibil pe situl web ASUS.

Cauza necunoscuta — ecran albastru cu text alb
Un ecran albastru cu text alb apare dupa bootarea sistemului.

1.

W

Indepartati memoria suplimentara. Tn cazul in care memoria suplimentara a fost instalata dupa
achizitionare, opriti alimentarea cu energie, indepartati memoria suplimentara si porniti pentru
a constata dacad problema se datoreaza memoriei incompatibile.

. Dezinstalati aplicatiile software. Daca ati instalat recent aplicatii software, acestea ar putea sa nu

fie compatibile cu sistemul dumneavoastra. Incercati sa le dezinstalati in Windows Safe Mode.

. Verificati sistemul dumneavoastra pentru a constata daca exista virusi.
. Actualizati BIOS-ul cu cea mai noua versiune cu WINFLASH in Windows sau AFLASH in

modul DOS. Acesta utilitare si fisiere BIOS pot fi descarcate de pe situl web ASUS. (ATENTIE:
Asigurati-va ca Notebook PC nu pierde putere in timpul procesului de flash BIOS.)

. In cazul in care problema nu poate fi rezolvata, utilizati procesul de recuperare pentru a reinstala

intregul sistem.

(IMPORTANT: Trebuie sa realizati o copie de siguranta a tuturor datelor in alt loc fnainte de
recuperare.)

(ATENTIE: Nu conectati la Internet inainte de a instala un software anti.virus gi firewall Internet
pentru a vi proteja de virusi.) (NOTA: Asigurati-vi c instalati driverele ,,Intel INF Update” si
~ATKACPI” mai intai aga incat dispozitivele hardware pot fi recunoscute.)

. In cazul in care problema persista, luati legatura cu centrul de service local si solicitati sprijinul

unui inginer.
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Problema software - BIOS

Actualizarea BIOS-ului.

1. Va rugam sa verificati modelul exact al Notebook PC si sa descarcati cel mai nou figier BIOS
pentru modelul dumneavoastra de pe situl web ASUS.

2. Utilizati utilitarul ,, WINFLASH” pentru a actualiza BIOS-ul. Utilitarul poate fi gasit pe CD-ul
dumneavoastra cu drivere si utilitare care a insotit la livrare Notebook PC.

3. Extrageti figierul BIOS intr-o locatie temporara (ca de exemplu radacina din C:\)

4. Faceti clic pe Start | All Programs | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH
a. Selectati fisierul imagine BIOS.
b.Confirmati informatiile BIOS selectate. Verificati modelul, versiunea si data.
c. Faceti clic pe Flash pentru a initializa procedura de actualizare BIOS.
d.Faceti clic pe Exit cand se incheie procedura.
e. Rebootati sistemul. Presupunand ca ati realizat corect flah pentru fisierul BIOS, apasati [F2]
pentru a accesa pagina de setare BIOS cand apare logoul ASUS 1n timpul bootarii sistemului.
f. Dupa accesarea paginii de setare BIOS, mergeti la pagina Exit si alegeti Load Optimal
Defaults Apoi selectati Save and Exit si rebootati din nou sistemul.
g.Procedura BIOS este acum completa.

Alard !l.'ﬁ_l ﬁnl.

Stard Fawj Flash B idy? Vel Pl Mo B i | £ 0T

[ Warcell

{1111 Wancell

Puteti de asemenea utiliza functja ,Easy Trebuie sa ,Incarcatj valorile implicite din
Flash” pe pagina Advanced a utilitarului fabrica” dupa actualizarea BIOS (iluminat
pentru setare BIOS. Respectatj instructjunile intermitent).

prezentate.
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Probleme comune si solutiile lor (Continuare) @
Markan
, Norton Internet Security (NIS) de la Simantec Inkernet
Securiky

Uneori NIS va arata o alerta pentru a opri Troianul BAL de la o adresa locala IP.

Aceastd problema poate fi rezolvata asigurandu-va ca fisierul cu definitii ale virusilor este cel mai
nou si actualizand Tn mod regulat figierul cu definitii ale virusilor.

2. Reinstalarea nu reuseste la ,,Information Wizard” dupa dezinstalarea Norton Antivirus.
Asigurati-va ca NIS a fost dezinstalat de pe calculatorul dumneavoastra, rebootati sistemul, instalati
din nou NIS, utilizati ,,Live Update” si actualizati fisierul cu definitii ale virusilor.

3. Norton blocheaza accidental paginile web sau reduce vitezele de descarcare.

Schimbati configuratia de securitate la un nivel mai scazut. NIS scaneaza virusii in timpul descarcarii
datelor, deci viteza retelei va fi redusa.

4. Nu pot loga la serviciile de mesagerie MSN sau Yahoo.

Asigurati-va ca NIS a fost actualizat si de asemenea actualizati sistemul Windows cu ajutorul ,, Windows
Update”. In cazul in care problema persista, incercati:

1. Deschideti NIS 200x facand clic pe pictograma NIS din bara sistemului.

2. Deschideti ,,Norton AntiVirus” din meniul ,,Options”.

3. Faceti clic pe ,,Instant Messenger”, deselectati ,, MSN/Windows Messenger” din ,, Which Instant
messengers to protect”.

5. NIS este deteriorat si trebuie reinstalat.
NIS este amplasat pe discul pus la dispozitie in dosarul ,,NIS200x” (x este numarul versiunii).

6. Optiunea ,,Start firewall when system is booted” este selectata, dar dureaza aproximativ un
minut pentru a porni firewall-ul de fiecare daca cand accesez Windows. Windows nu raspunde
in acest timp.

Firewall-ul NIS reduce viteza sistemului dumneavoastra la un nivel intolerabil, deselectati respectiva
optiune.

7. Mare parte a vitezei sistemului meu a fost redusa de NIS.

NIS va reduce viteza sistemului dumneavoastra (atat performanta de bootare cat si cea de rulare)
daca utilizati functiile de protectie completa ale NIS, NIS scaneaza si urmareste toate datele din
fundal. Puteti creste viteza sistemului dumneavoastra prin oprirea functiilor de autoscanare ale NIS
in bootup-ul sistemului. Apoi puteti scana manual virugii cand nu utilizati calculatorul.

8. Nu pot dezinstala NIS.

Mergeti la Control Panel | Add or Remove Programs. Cautati "Norton Internet Security 200x (Symantec
Corporation)". Faceti clic pe Change/Remove si alegeti Remove All pentru a dezinstala NIS.
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Probleme comune si solutiile lor (Continuare)

9. Firewall-ul Windows trebuie oprit inainte de a instala ,,Norton Internet Security” sau ,,Norton
Personal Firewall”. Cum sa opriti Windows Firewall:

1. Faceti clic pe Start si apoi pe Control Panel.
2. Veti vedea unul dintre cele doud panouri de comanda. Faceti clic pe pictograma Security Center.
3. Faceti clic pe pictograma Windows Firewall de sub actualizarea starii.
4. Faceti clic pe Off si apoi faceti clic pe OK.
10. De ce pictograma ,,Privacy Control” arata ,,x’?
Opriti Privacy Control din ,,Status & Settings”.

11. Mesaj de drepturi insuficiente.
Multe setdri, inclusiv dezactivarea sau dezinstalarea NIS, va cer sa fiti logat 1a Windows cu drepturi
de Administrator. Faceti log off si accesati printr-un cont de utilizator cu drepturi de Administrator.
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Recuperarea Software Windows Vista
Utilizarea partitiei hard disk-ului

Partitia pentru recuperare include o imagine a sistemului de operare, drivere si utilitare instalate din
fabrica pe Notebook PC. Partitia pentru recuperare furnizeaza o solutie de recuperare cuprinzatoare care
restabileste rapid software-ul Notebook PC in starea sa de functionare originald, cu conditia ca unitatea
hard disk sa fie in buna stare de functionare. Inainte de a utiliza partitia pentru recuperare, copiati fisierele
cu date (ca de exmeplu fisierele Outlook PST) pe diskuri floppy sau pe o unitate de retea si notati orice
setari de configuratie particularizate (ca de exemplu setarile de retea).

Despre partitia pentru recuperare
Partitia pentru recuperare este un spatiu rezervat pe unitatea hard disk utilizata pentru restaurarea sistemului
de operare, a driverelor si a utilitarelor instalate din fabrica pe Notebook PC.

IMPORTANT: Nu stergeti partitia numita ,,RECOVERY”.
Partitia pentru recuperare este creata in fabrica si nu
poate fi restaurata de catre utilizator in cazul stergerii
acesteia. Duceti Notebook PC la un centru service
ASUS autorizat daca aveti probleme cu procesul de 3l e V— |
recuperare. ) '

Utilizarea partitiei pentru recuperare:
1. Apasati [F9] in timpul bootarii (este necesara o partitie pentru recuperare)

2. Apasati [Enter] pentru a selecta Setare Windows [EMS Activat]
3. Cititi ecranul ,,ASUS Preload Wizard” si apoi faceti clic pe Urmatorul.
4. Selectati o partitie si faceti clic pe Urmatorul. Optiunile partitiei:

Recuperare Windows numai pentru prima partitie.

Aceastd optiune va sterge numai prima partitie, permitandu-va sa pastrati alte partitii si sa creati o
noua partitie a sistemului ca unitatea ,,C”.

Recuperare Windows pentru intregul HD.

Aceasta optiune va sterge toate partitiile de pe unitatea hard disk si va crea o noud partitie a sistemului
ca unitatea ,,C”.

Recuperare Windows pentru intregul HD cu 2 partitii.
Aceastd optiune va sterge toate partitiile de pe unitatea hard disk si va crea doua noi partitii ,,C”
(60%) si ,,D” (40%)..

5. Respectati instructiunile de pe ecran pentru a Incheia procesul de recuperare.

@f NOTA: Va rugam sa vizitati www.asus.com pentru drivere si utilitare actualizate.
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Recuperarea Software Windows Vista (Continuare)
Utilizarea DVD-ului (pe modele selectate)

DVD-ul pentru recuperare include o imagine a sistemului de operare, drivere si utilitare instalate din
fabrica pe Notebook PC. DVD-ul pentru recuperare furnizeaza o solutie de recuperare cuprinzatoare care
restabileste rapid software-ul Notebook PC in starea sa de functionare originald, cu conditia ca unitatea
hard disk sa fie n buna stare de functionare. Inainte de a utiliza DVD-ul pentru recuperare, copiati fisierele
cu date (ca de exmeplu fisierele Outlook PST) pe diskuri floppy sau pe o unitate de retea si notati orice
setari de configuratie particularizate (ca de exemplu setdrile de retea).

g

IMPORTANT! Indepartati unitatea hard disk secundara optionala inainte de executarea
recuperarii sistemului pe notebook PC. Potrivit Microsoft, puteti pierde date impor-
tante datorita configurarii Windows Vista pe unitatea de disc gresita sau a formatarii
partitiei de unitate incorecte. Legatura la http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us
pentru mai multe detalii.

Utilizarea DVD-ului pentru recuperare:

1. Introduceti DVD-ul pentru recuperare in unitatea optica (Notebook PC trebuie sa fie pornit).

2. Reporniti Notebook PC si apasati <Esc> la bootare si selectati unitatea optica (poate fi etichetat

,CD/DVD”) cu ajutorul cursorului sageata in jos si apasati <Enter> pentru a boota de pe DVD-ul
pentru recuperare.

Selectati o partitie si faceti clic pe Urmatorul. Optiunile partitiei:

Recuperare Windows numai pentru prima partitie.
Aceasta optiune va sterge numai prima partitie, permitindu-va sa pastrati alte partitii si sa creati o
noua partitie a sistemului ca unitatea ,,C”..

Recuperare Windows pentru intregul HD.
Aceasta optiune va sterge toate partitiile de pe unitatea hard disk si va crea o noua partitie a sistemului
ca unitatea ,,C”.

Recuperare Windows pentru intregul HD cu 2 partitii.
Aceastd optiune va sterge toate partitiile de pe unitatea hard disk si va crea doua noi partitii ,,C”
(60%) si ,,D” (40%).

4. Respectati instructiunile de pe ecran pentru a incheia procesul de recuperare.

&

ATENTIE: Nu scoateti CD-ul pentru recuperare (decat daca vi se spune sa facetj acest
lucru) in timpul procesului de recuperare, in caz contrar partitiile dumneavoastra nu
vor putea fi utilizate.

#

NOTA: Vi rugam sa vizitati www.asus.com pentru drivere si utilitare actualizate.
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® Glosar

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Standard modern pentru reducerea utilizarii energiei pentru calculatoare.

APM (Advanced Power Management)
Standard modern pentru reducerea utilizarii energiei pentru calculatoare.

AWG (American Wire Gauge)

@f NOTA: Acest tabel este numai ca referinta generala si nu ar trebui utilizat ca sursa
a standardului American Wire Gauge, deoarece este posibil ca acest tabel sa nu fie
actualizat sau complet.

Gauge Diam Area R 1@3A/Mm2 Gauge Diam Area R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS este un set de rutine care afecteaza modul in care calculatorul transfera datele intre componentele
calculatorului, ca de exemplu memorie, disk-uri si adaptorul pentru afigaj. Instructiunile BIOS sunt
construite in memoria read-only a calculatorului. Parametrii BIOS pot fi configurati de catre utilizator
prin intermediul programului de setare BIOS. BIOS poate fi actualizat cu ajutorul utilitarului pus la
dispozitie pentru a copia un nou figier BIOS in EEPROM.

Bit (Cifra binara)
Reprezinta cea mai mica unitate de date utilizata de calculator. Un bit poate avea una dintre cele doua
valori: 0 sau 1.

Bootare

Bootare inseamna pornirea sistemului de operare al calculatorului prin incarcarea acestuia in memoria
sistemului. Cand manualul va recomanda sa ,,bootati” sistemul (sau calculatorul), inseamna sa porniti
calculatorul. ,,Rebootare” tnsemana sa reporniti calculatorul. Daca utilizati Windows 95 sau o varianta
mai noud, selectarea lui ,,Repornire” din ,,Start | Shut Down...” va reboota calculatorul.

Byte (Binary Term)

Un byte reprezinta un grup de opt biti adiacenti. Un byte este utilizat pentru a reprezenta un singur caracter
alfanumeric, un semn de punctuatie sau un alt simbol.

Incetinirea ceasului

Functie a chipsetului care permite oprirea si pornirea ceasului procesorului la un ciclu de functionare
cunoscut. Incetinirea ceasului este utilizata pentru economia de energie, managementul termic si reducerea
vitezei de procesare. A-17
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® Glosar (Continuare)

CPU (Central Processing Unit)

CPU, uneori numita ,,Procesor”, functioneaza de obicei ca si ,,creierul” calculatorului. Ea interpreteaza si
executd comenzile programului gi proceseaza datele stocate in memorie.

Driverul dispozitivului

Un driver al dispozitivului este un set special de instructiuni care permite sistemului de operare al calculatorului
sa comunice cu dispozitive ca de exemplu VGA, audio, Ehternet, imprimanta sau modem.

DVD

DVD este in principal un CD mai mare si mai rapid care poate pastra date video, audio si specifice calculatorului.
Avand aceste capacitati si viteze de acces, discurile DVD pot furniza culori cu cu mult mai bune, video full
motion, graficd mai buna, imagini mai clare si audio digital pentru o experienta asemanatoare cinematografului.
DVD are scopul de a cuprinde home entertainment, calculatoarele si informatiile de afaceri cu un singur
format digital, pana la urma fnlocuind CD-ul audio, banda video, discul laser, CD-ROM-ul si cartusele cu
jocuri video.

ExpressCard

Este disponibil un slot pentru card Express cu 26 de pini pentru a accepta un card ExpressCard de 34 mm.
Aceasta noua interfatd este mai rapida in cazul utilizarii unei magistrale seriale care suporta USB 2.0 si PCI
Express in locul utilizarii magistralei paralele mai lente utilizate in slotul cardului PC. (Nu este compatibila
cu cardurile PCMCIA anterioare.)

Hardware

Hardware este un termen general care se referd la componentele fizice ale unui sistem, inclusiv perifericele,
cum ar fi imprimantele, modemurile si dispozitivele de indicare.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Dispozitivele IDE integreaza circuite de comanda a unitatii direct pe unitate, eliminand necesitatea unui card
adaptor separat (in cazul dispozitivelor SCSI). Dispozitivele UltraDMA/66 sau 100 IDE pot obtine un transfer
de pana la 33MB/sec.

IEEE1394 (1394)

Cunoscut si ca iLINK (Sony) sau FireWire (Apple). 1394 este o magistrala seriala de viteza ridicata ca si SCSI,
dar are conexiuni simple si capacitati de hot plugging ca si USB. Cunoscuta interfata 1394a are o latime de
banda de 400Mbiti/s si poate gestiona pana la 63 de unitati pe aceeasi magistrala. Interfata mai noua 1394b
poate suporta dublul vitezei si va apare la modelele viitoare la care perifiericele suportd viteze mai ridicate.
1394 este de asemenea utilizat la echipamentele digitale de gama tnalta si ar trebui marcat ,,DV” pentru portul
Digital Video.

Blocajele Kensington®

Dispozitivele de blocare Kensington® (sau compatibile) permit Notebook PC sa fie asigurat de obicei cu
ajutorul unui cablu metalic si al unui dispozitiv de blocare care impiedica deplasarea Notebook PC de pe un
obiect fix. Unele produse de securitate pot include de asemenea un detector de migcare care produce o alarma
sonora cand este deplasat.
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® Glosar (Continuare)

Clasificari laser

Pe masura ce laserele devin mai numeroase si mai larg utilizate, nevoia de a avertiza utilizatorii de riscurile
datorate laserului este evidentd. Pentru a satisface aceasta necesitate, au fost stabilite clasificari laser. Nivelurile
de clasificare prezente variaza de la sigure din punct de vedere optic, nefiind necesare controale (Clasa 1) pana
la foarte riscante, fiind necesare controale stricte (Clasa 4).

CLASA 1: Un laser sau un sistem laser Clasa 1 emite niveluri de energie optica sigure pentru
ochi si care, prin urmare, nu necesita controale. Un exemplu al acestei clase de sistem laser
este dispozitivul de scanare la iesire care se gaseste in majoritatea magazinelor alimentare
sau laserul utilizat in unitatjle optice.

CLASA 2 & CLASA 3A: Laserele Clasa 2 si Clasa 3A emit niveluri de radiatji optice ale undelor
continue (CW), vizibile, usor superioare nivelului maxim de expunere permisibila (MPE).
Cu toate ca aceste lasere pot afecta ochiul, stralucirea lor face de obicei ca observatorii
sa priveasca in alta parte sau sa clipeasca inaintea afectarii ochiului. Aceste lasere sunt
controlate strict din punct de vedere administrativ, fiind necesara amplasarea semnelor de
avertizare pentru ca personalul sa nu priveasca direct in fascicul. Laserele Clasa 3A nu
trebuie privite cu dispozitive ajutate optic.

CLASA 3B: Laserele Clasa 3B si laserele Clasa 3A cu iesiri de 2,5 mW sunt periculoase
pentru personalul aflat in calea fasciculului si care privesc direct catre sursa fasciculului
sau prin reflexie. Aceste lasere nu pot produce reflexii difuze periculoase. Personalul care
lucreaza cu aceste lasere ar trebui sa poarte echipament de protectie a ochiului in timpul
functionarii laserului. Laserele Clasa 3B au atat controale administrative cat si fizice pentru
a proteja personalul. Controalele fizice includ zone de lucru cu acces limitat. Controalele
administrative includ semne de avertizare speciale afisate in afara intrarilor in spatjile in
care se lucreaza cu laser si lumini in afara intrarilor, care avertizeaza personalul cand sunt
utilizate laserele.

CLASA 4: Laserele Clasa 4 sunt lasere de putere ridicata care vor provoca vatamari ochilor si
pielii neprotejate datorita privirii prin fascicul si a reflexiilor sau a reflexiilor difuze. In consecinta,
in incaperea in care functioneaza un laser Clasa 4 nu ar trebui sa se afle nicio persoana fara
protectje corecta a ochilor.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

Magistrala PCI este o specificatie care defineste o interfatd a magistralei de date de 32 de biti. PCI este un
standard utilizat pe scara larga de producatorii de carduri de expansiune.

POST (Power On Self Test)

Cand porniti calculatorul, acesta va rula pentru inceput prin POST, o serie de teste de diagnostic comandate
prin intermediul software-ului. POST verificd memoria sistemului, circuitele placii de baza, afisajul, tastatura,
unitatea de disketd si alte dispozitive 1/O.

RAM (Random Access Memory)

RAM (de obicei numita doar memorie) este locul din calculator unde sunt pastrate temporar sistemul de
operare, programele aplicatii si datele utilizate in mod curent, asa incat acestea sa poata fi rapid accesate de
procesorul calculatorului 1n loc de a le citi si scrie pe un spatiu de stocare mai lent, ca de exemplu hard disk-
ul sau discul optic.
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Glosar (Continuare)

Modul suspendare

In Save-to-RAM (STR) si Save-to-Disk (STD), ceasul CPU este oprit si majoritatea dispozitivelor
Notebook PC sunt puse in cea mai redusa stare activa. Notebook PC intra in modul Suspendare cand
sistemul rdméane neutilizat un anumit interval de timp specificat sau intra manual cu ajutorul tastelor
functie. Setarea de Intrerupere atat pentru Hard Disk cat si pentru Video poate fi realizata din Setarea
BIOS. LED-ul alimentare se aprinde si se stinge intermitent cand Notebook PC este in modul STR. In
modul STD, Notebook PC va apare a fi oprit.

Disk-ul sistemului

Disk-ul sistemului contine fisierul de baza al sistemului de operare si este utilizat pentru a boota sistemul
de operare.

TPM (Trusted Platform Module) (pe modele selectate)

TPM este un dispozitiv hardware de securitate de pe placa sistemului care va pastra chei generate de
calculator pentru criptare. Este o solutie hardware care poate ajuta la evitarea atacurilor hackerilor care
cauta sa captureze parole si chei de criptare pentru date confidentiale. TPM asigura capabilitatea PC-
ului sau a Notebook PC de a rula aplicatii mai sigure si de a realiza tranzactii $i comunicatii Intr-un mod
mai sigur.

Cablul torsadat

Cablul utilizat pentru a conecta cardul Ethernet la o gazda (in general un hub sau un switch) este numit
Twisted Pair Ethernet (TPE). Conectorii de capat se numesc conectori RJ-45, iar acestia nu sunt compatibili
cu conectorii telefonici RJ-11. In cazul conectarii a doua calculatoare Tmpreuna, avand un hub fintre
acestea, este necesar un cablu torsadat de traversare.

UltraDMA/66 sau 100

UltraDMA/66 sau 100 sunt specificatii noi pentru a imbunatati vitezele de transfer IDE. Spre deosebire de
modul traditional PIO, care utilizeaza marginea ridicata a semnalului de comanda IDE pentru a transfera
date, UltraDMA/66 sau 100 utilizeaza atat marginea ridicata cat si pe cea coborata.

USB (Universal Serial Bus)

O noud magistrald periferica seriald cu 4 pini care permite perifiericelor plug and play, ca de exemplu
tastatura, mouse, joystick, scaner, imprimanta si modem/ISDN sa fie configurate automat cand sunt atagate
fizic, fard a trebui sa fie instalate drivere sau sa se rebooteze. Cu USB, cablurile complexe traditionale
de pe panoul din spate al PC-ului dumneavoastra pot fi eliminate.
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Declaratii si declaratii referitoare la siguranta

2v2 Informatii referitoare la unitatea DVD-ROM

Notebook PC este prevazut cu o unitate optionala DVD-ROM sau cu o unitate CD-ROM. Pentru a vizualiza
titlurile DVD-ului, trebuie sa instalati propriul software pentru vizualizarea DVD-urilor. Software-ul
optional pentru vizualizarea DVD-urilor poate fi achizitionat cu acest Notebook PC. Unitatea DVD-ROM
permite atat utilizarea CD-urilor cat si a DVD-urilor.

Informatii regionale referitoare la redarea inregistrarilor

Redarea titlurilor filmelor DVD implicd decodarea fisierelor video MPEG?2, a fisierelor audio digitale AC3 si
decriptarea continutului protejat CSS. CSS (numit uneori protectie impotriva copierii) este numele dat schemei
de protectie a continutului adoptata de industria filmelor pentru a satisface necesitatea de a proteja impotriva
copierii ilegale a continutului.

Cu toate ca regulile de design impuse licentiatorilor CSS sunt multe, o reguld este ca cele mai relevante sunt
restrictiile redarii inregistrarilor continutului care a fost regionalizat. Pentru a facilita lansarea copiilor filmelor
localizate, titlurile fnregistrarilor video DVD sunt lansate pentru anumite regiuni geografice, asa cum este
definit in ,,Definitiile regiunilor”, de mai jos. Legile dreptului de autor solicita ca toate filmele DVD sa fie
limitate 1a 0 anumita regiune (de obicei codificatd pentru regiunea in care este vandut). In timp ce continutul
filmului DVD poate fi lansat pentru mai multe regiuni, regulile de design CSS cer ca orice sistem capabil sa
redea continut criptat CSS sa poata reda o singura regiune.

@ NOTA: Setarea regionala poate fi modificata de pana la cinci ori utilizand software-

ul pentru vizualizare, apoi va fi posibila redarea filmelor DVD pentru ultima setare

regionala. Modificarea codului regiunii dupa aceea va necesita resetarea din fabrica,

iar aceasta nu este acoperita de garantie. Daca se doreste resetarea, costurile de
transport si resetare vor fi suportate de utilizator.

Definitii regionale
Regiunea 1
Canada, SUA, Teritoriile SUA

Regiunea 2

Republica Cehd, Egipt, Franta, Finlanda, Germania, Statele din regiunea Golfului, Ungaria, Islanda, Iran,
Irak, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Arabia Saudita, Scotia, Africa de Sud, Spania,
Suedia, Elvetia, Siria, Turcia, Marea Britanie, Grecia, Fostele Republici Yugoslave, Slovacia

Regiunea 3
Burma, Indonezia, Coreea de Sud, Malaiezia, Filipine, Singapore, Taiwan, Thailanda, Vietnam

Regiunea 4
Australia, Caraibe (Cu exceptia Teritoriilor SUA), America Centrala, Noua Zeelanda, Insulele din Pacific,
America de Sud

Regiunea 5
CSI, India, Pakistan, Restul Africii, Rusia, Coreea de Nord

Regiunea 6

China
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Conformitatea modemului intern

Modelul Notebook PC cu modem intern este conform cu JATE (Japonia), FCC (SUA, Canada, Coreea,
Taiwan) si CTR21. Modemul intern a fost aprobat in conformitate cu Decizia Consiliului 98/482/CE
pentru conectarea terminalelor singulare la nivel pan-european la reteaua de telefonie comutata, publica
(PSTN). Cu toate acestea, datorita diferentelor intre PSTN individuale furnizate Tn diverse tari, aprobarea
nu da o asigurare neconditionata a functiondrii cu succes pentru fiecare punct terminal al retelei PSTN.
In cazul problemelor, ar trebui pentru inceput sa contactati furnizorul de echipament.

Privire de ansamblu

Pe 4 august 1998, Decizia Consiliului European cu privire la CTR 21 a fost publicata in Jurnalul Oficial
al CE. CTR 21 se aplica tuturor echipamentelor terminale non-voce cu formare DTMF care trebuie
conectate la PSTN analogic (Public Switched Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation) pentru cerintele de atagare pentru conectarea la retelele de
telefonie comutate, publice, analogice ale echipamentului terminal (exclusiv echipamentul care suporta
serviciile justificate de telefonie vocala) in care adresarea retelei, daca este furnizata, se realizeaza prin
semnalizare multifrecventa ton dual.

Declaratia de compatibilitate a retelei

Declaratia care trebuie facuta de catre producdtor catre Organismul notificat i distribuitor: ,,Aceasta
declaratie va indica retelele cu care este proiectat sd functioneze echipamentul si orice retele notificate
cu care echipamentul poate avea dificultati de functionare.”

Declaratia de compatibilitate a retelei

Declaratie care trebuie facuta de catre producator catre utilizator: ,,Aceasta declaratie va indica retelele
cu care este proiectat sa functioneze echipamentul si orice retele notificate cu care echipamentul poate
avea dificultati de functionare. Producatorul va asocia de asemenea o declaratie pentru a prezenta clar
in ce situatii compatibilitatea retelei depinde de setdrile fizice si de software ale switch-ului. Acesta va
sfatui de asemenea utilizatorul sa contacteze distribuitorul daca se doreste utilizarea echipamentului in
altd retea.”

Pana acum, Organismul Notificat CETECOM a emis cateva aprobari pan-europene cu ajutorul lui CTR
21. Rezultatele sunt primele modemuri europene care nu necesita aprobari de reglementare in fiecare
tard europeana.

Echipament non-voce

Robotii telefonici si telefoanele cu difuzor pot fi utilizate, ca si modemurile, faxurile, dispozitivele de
formare automata si sistemele de alarma. Echipamentul in care calitatea vorbirii de la un capat la celalalt
este controlatd de reglementari (de ex. telefoane cu fir si in unele tari de asemenea telefoane fara fir)
este exclus.
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(L) Conformitatea modemului intern (Continuare)

Acest tabel prezinta tarile care utilizeaza in prezent standardul CTR 21.

ara
Austria'
Belgia

Republica Ceha

Danemarca!
Finlanda
Franta Da
Germania
Grecia
Ungaria
Islanda
Irlanda
Italia

Israel
Lichtenstein
Luxemburg
Olanda'
Norvegia
Polonia
Portugalia
Spania
Suedia
Elvetia

Marea Britanie

Aplicat
Da

Da
Nu
Da
Da

Nu

Se mai testeaza

Nu
Nu
Nu este aplicabil
Da
Nu

Nu

Nu

Nu este aplicabil
Nu

Nu

Se agteapta aprobarea
Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu este aplicabil
Nu este aplicabil
Nu este aplicabil
Nu

Nu

Nu

Aceste informatii au fost copiate de la CETECOM si sunt furnizate fara raspundere legala. Pentru
actualizari referitoare la acest tabel, puteti vizita http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Cerintele nationale se vor aplica numai in cazul in care echipamentul poate utiliza formarea in modul
pulse (producatorii pot preciza in ghidul de utilizare ca echipamentul are numai rolul de a suporta
semnalizarea DTMF, ceea ce ar face ca testarea suplimentara sa fie inutild).

In Olanda este necesara testarea suplimentara pentru conectarea in serie si facilitdti de identificare a

apelantului.
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FE€ Declaratia Comisiei federale de comunicatii

Acest dispozitiv este conform cu Regulile FCC, partea 15. Functionarea este supusa urmatoarelor doua
conditii:

Acest dispozitiv nu poate produce interferente daunatoare si

« Acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta primita, inclusiv interferente care pot produce
functionarea nedorita.

Acest echipament a fost testat i s-a constatat ca se incadreaza in limitele pentru un dispozitiv digital clasa B,
in conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicatii (FCC - Federal Communications
Commission). Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura protectie rezonabila fmpotriva interferentei
intr-o instalatie rezidentiald. Acest echipament genereaza, utilizeaza si poate radia energie cu frecventa radio
si, daca nu este instalat si utilizat in conformitate cu instructiunile, poate produce interferente daunatoare
comunicatiilor radio. Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca interferenta nu va apare intr-o anumita
instalatie. In cazul in care acest echipament produce interferenta daundtoare receptiei radio sau TV, care
poate fi determinata prin oprirea si pornirea echipamentului, utilizatorul este incurajat sa incerce sa corecteze
interferenta printr-una sau mai multe din masurile urmatoare:

+ Reorientatj sau reamplasatj antena receptoare.

+ Crestetj distanta intre echipament si receptor.
Conectati echipamentul la o priza dintr-un circuit diferit de cel in care este conectat receptorul.
Cereti sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

ATENTIE! Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesara pentru in-

‘& cadrarea in limitele de emisii FCC si pentru a preveni interferenta receptiei radio si TV
din apropiere. Este esential sa fie folosit numai cablul de alimentare furnizat. Utilizat;
numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest echipament. Vi se
atrage atentia ca modificarile sau inlocuirile care nu sunt expres aprobate de catre
partea responsabila pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastra
de a utiliza echipamentul.

(Retiparit din Codul reglementarilor federale nr.47, partea 15.193, 1993, Washington DC: Biroul Registrului
federal, Administratia Arhivelor nationale si a inregistrarilor, Biroul de tiparituri al Guvernului S.U.A.)

FE Cerinte referitoare la interferenta de frecventa radio FCC
Acest dispozitiv poate fi utilizat numai IN INTERIOR datorita functjionarii sale in domeniul de
frecventa 5,15 pana la 5,25 GHz. FFC cere ca acest produs sa fie utilizat in interior pentru
domeniul de frecventa 5,15 pana la 5,25 GHz pentru a reduce potentjalul interferentei daunatoare
pentru canalele Sistemelor de sateliti mobili.

Radarele de putere ridicata sunt alocate ca utilizatori principali ai benzilor de 5,25 pana la 5,35
GHz si 5,65 pana la 5,85 GHz. Aceste statji radar pot produce interferente cu acest dispozitiv
si/sau il pot deteriora.

@ IMPORTANT: Acest dispozitiv si antena (antenele) sale nu trebuie amplasate in acelasi
loc si nu trebuie sa functioneze impreuna cu orice alta antena sau emitator.
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F€ Declaratia de atentionare asupra expunerii la frecventa radio
(RF - Radio Frequency) a FCC

Acest echipament se incadreaza in limitele de expunere RF ale FCC stabilite pentru un mediu
necontrolat. Pentru a mentine conformitatea cu cerintele FCC de conformitate la expunerea la
RF, va rugam sa respectati instructiunile de utilizare din manualul de utilizare. Acest echipament
functioneaza in domeniul de frecventa 5,15 GHz pana la 5,25 GHz si este restrictionat la
utilizarea in interior.

Atentionare FCC: Orice modificari sau inlocuiri care nu sunt expres aprobate de catre
partea responsabila pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a
folosi echipamentul. ,Producatorul declara ca acest dispozitiv este limitat la Canalele
1 pana la 11 in frecventa de 2,4 GHz prin firmware specificat, controlat in SUA.”

Normele de expunere la RF ale FCC (Clienti wireless)

Acest dispozitiv a fost testat pentru conformitatea cu limitele de expunere la RF (SAR) ale FCC
in configuratjile portabile tipice. Pentru conformitatea cu limitele SAR stabilite in standardele
ANSI C95.1, la utilizarea unui adaptor LAN wireless se recomanda ca antena integrata sa fie
pozitionata la mai mult de [20cm] de corp sau de persoanele din apropiere in timpul perioadelor
lungi de functionare. Daca antena este pozitionata la mai putin de [20cm] de utilizator, se
recomanda limitarea timpului de expunere.

Directiva R&TTE (1999/5/CE)

Urmatoarele articole au fost completate si se considera a fi relevante si suficiente pentru directiva R&TTE
(Radio & Telecommunications Terminal Equipment):

+ Cerinte esentjale conform [Articolului 3]

- Cerinte de protectje pentru sanatate si securitate conform [Articolului 3.1a]

- Testarea la siguranta electrica in conformitate cu [EN 60950]

« Cerinte de protectje pentru compatibilitate electromagnetica in [Articolul 3.1b]
- Testarea compatibilitatjii electromagnetice in [EN 301 489-1] & [EN 301]

« Testarea in conformitate cu [489-17]

+ Utilizarea eficace a spectrului radio conform [Articolului 3.2]

+ Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]

(€ Avertisment referitor la Marcajul CE

Acesta este un produs de Clasa B, intr-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferente
radio, caz in care utilizatorului i se poate cere sa intreprinda masurile adecvate.
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£/ Canalul de functionare wireless pentru diferite domenii

America de Nord 2.412-2.462 GHz Canalul 1 pana la Canalul 11
Japonia 2.412-2.484 GHz Canalul 1 pana la Canalul 14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Canalul 1 pana la Canalul 13

£ Benzile de frecventa wireless restrictionate in Franta

Unele zone ale Frantei au restrictjii in ceea ce priveste banda de frecventa. Puterea maxima
autorizata n interior este:

« 10mW pentru intreaga banda de 2,4 GHz (2400 MHz—2483,5 MHz)
+ 100mW pentru frecvente cuprinse intre 2446,5 MHz si 2483,5 MHz

@ NOTA: Canalele de la 10 la 13 inclusiv functioneaza in banda 2446,6 MHz pana la 2483,5
MHz.

Exista cateva posibilitati pentru utilizare in exterior: Pe proprietatj particulare sau pe pe
proprietatea particulara a persoanelor publice, utilizarea este supusa unei proceduri preliminare
de autorizare din partea Ministerului Apararii, cu puterea maxima autorizata de 100mW in banda
de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea in exterior pe proprietatea publica nu este permisa.

Tn departamentele prezentate mai jos, pentru intreaga banda de 2,4 GHz:

+ Puterea maxima autorizata in interior este de 100 mW
+ Puterea maxima autorizata in exterior este de 10 mW

Departamentele in care utilizarea benzii de 2400-2483,5 MHz este permisa cu EIRP de mai
putin 100 mW in interior si mai putin de 10 mW in exterior:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Aceasta cerinta se poate schimba in timp, permitandu-va sa utilizati cardul LAN wireless
in mai multe zone din Franta. Va rugam sa verificati la ART cele mai noi informatji
(www.art-telecom.fr)

@T NOTA: Cardul dumneavoastrda WLAN transmite mai putin de 100 mW, dar mai mult
de 10 mW.
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Note de siguranta UL

Necesare pentru echipamentul de telecomunicatii (telefon) care acopera UL 1459 care va fi conectat
electric la o retea de telecomunicatii care are o tensiune de functionare la masa care nu depaseste varful
de 200V, 300 V varf-la-varf si 105V rms si care este instalat sau utilizat Tn conformitate cu Codul electric
national (NFPA 70).

Cand utilizati modemul Notebook PC, ar trebui intotdeauna respectate precautiile de siguranta de baza
pentru a reduce riscul incendiilor, socului electric si ranirii persoanelor, inclusiv urmatoarele:

¢ Nu utilizati Notebook PC langd apd, de exemplu langa o cada de baie, o chiuvetd, o chiuveta de
bucdtarie sau o cada pentru spalat rufe, intr-un subsol umed sau Ianga o piscina.

¢ Nu utilizati Notebook PC in timpul unei furtuni cu descarcdri electrice. Ar putea exista un risc
indepartat de soc electric datorat fulgerelor.

* Nu utilizati Notebook PC in apropierea unei scurgeri de gaz.

Necesar pentru UL 1642 care acopera bateriile cu litiu primare (nereincarcabile) si secundare (refncarcabile)
pentru utilizare ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii contin litiu metalic sau un aliaj al
litiului sau un ion al litiului si pot consta intr-o singura celuld electrochimica sau doud sau mai multe
celule conectate in serie, paralel sau ambele, care transforma energia chimica in energie electrica printr-o
reactie chimica ireversibila sau reversibila.

* Nueliminati bateria Notebook PC aruncand-o in foc, Intrucat poate exploda. Verificati codurile locale
pentru posibile instructiuni speciale de eliminare pentru a reduce riscul ranirii persoanelor datorita
incendiilor sau exploziei.

¢ Nu utilizati adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce riscul ranirii persoanelor
datorita incendiilor sau exploziei. Utilizati numai adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii
furnizate de producator sau distribuitorii autorizati.

R@j Cerinta de siguranta pentru energie
Produsele cu valori nominale ale curentului electric de pana la 6A si care cantaresc mai mult de 3 kg
trebuie sa utilizeze cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: HO5V V-F, 3G, 0,75mm?sau HO5V V-F,
2G, 0,75mm?.
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Precautii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu)

Tunlal

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemaBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kdytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PERER DA ORI, fEMoeizte v E3, MM E T 5RE. BhEH
IKHREENDZLOEESTTEW, HENTORRICETRELTTFEN,

(Japanese)

IMPORTANT: In functie de model, componentele utilizate in panoul de afisaj al Notebook
PC-ului pot contine mercur. Reciclati sau eliminati in conformitate cu legislatia locala,
statala si federala.
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Informatii de siguranta pentru unitatea optica

« Informatji de siguranta pentru laser

Unitatile optice interne sau externe vandute cu acest Notebook PC contin UN PRODUS LASER DE
CLASA 1. Clasificarile laser se pot gasi in glosar, la sfarsitul acestui manual de utilizare.

ATENTIE: Realizarea reglajelor sau punerea in aplicare a unor proceduri diferite de cele
specificate in acest manual de utilizare poate conduce la expunerea periculoasa la laser.
Nu incercati sa dezasamblati unitatea optica. Pentru siguranta dumneavoastra, apelati
la service pentru unitatea optica doar din partea unui furnizor de service autorizat.

Eticheta de avertizare pentru service

ATENTIE: RADIATII LASER INVIZIBILE CAND ESTE DESCHIS. NU PRIVITI DIRECT
SPRE FASCICUL $I NU PRIVITI DIRECT CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR OPTICE.

Reglementari CDRH

Centrul pentru dispozitive si sanatate radiologica (CDRH- Center for Devices and Radiological Health)
al Adminstratiei pentru alimente si medicamente a SUA a implementat reglementarile pentru produse
laser Tn 2 august 1976. Aceste reglementari se aplica produselor laser realizate incepand cu 1 august 1976.
Conformitatea este obligatorie pentru produsele puse pe piatd in Statele Unite.

ATENTIE: Utilizarea controalelor sau a reglajelor sau aplicarea procedurilor diferite de
cele specificate in prezenta sau in ghidul de instalare a produsului laser poate conduce
la expunerea periculoasa la radiatji.

© Nota pentru produsele Macrovision Corporation

Acest produs contine tehnologie protejata prin drepturile de autor, protejata prin actiunile metodelor
anumitor brevete ale S.U.A. si alte drepturi de proprietate intelectuala aflate in proprietatea Macrovision
Corporation si ale altor proprietati de drepturi. Utilizarea tehnologiei de protectie a drepturilor de autor
trebuie autorizata de Macrovision Corporation i este limitatd pentru acasa si alte utilizari de vizualizare
limitate cu conditia sa nu fie in alt fel autorizat de Macrovision Corporation. Sunt interzise ingineria
inversd sau dezasamblarea.
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Aprobarea CTR 21 (pentru Notebook PC cu modem incorporat)
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@ Notebook PC Information

This page is provided for recording information concerning your Notebook PC for future reference or
for technical support. Keep this User’s Manual in a secured location if passwords are filled out.

Owner’s Name: Owner’s Telephone:
Manufacturer: Model: Serial Number:
Display Size: Resolution: Memory Size:
Retailer: Location: Purchase Date:
Hard Drive Manufacturer: Capacity:
Optical Drive Manufacturer: Type:
BIOS Version: Date:

Accessories:

Accessories:

Software

Operating System: Version: Serial Number:
Software: Version: Serial Number:
Software: Version: Serial Number:
Security

Supervisor Name: Supervisor Password:
User Name: User Password:

)

Network

User Name: Password: Domain:
User Name: Password: Domain:
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