Telif Hakki Bilgisi

Bu el kitabinin hicbir bolumil, onun i¢inde tanimlanan yazilim ve de uriinler de dahil olmak uzere,
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) firmasimin ag¢ik bir bicimde yazil1 izni olmaksizin, satin alan kigi
tarafindan yedekleme amacl olarak tutulan dokiimantasyon haricinde yeniden uretilemez, aktarilamaz,
kopya edilemez, bir bilgi islem sistemi i¢inde depolanamaz, ya da herhangi bir sekilde ya da hicbir
bicimde higbir dile tercime edilemez.

ASUS BU EL KITABINI, BELIRLI BIR AMAC ICIN TICARETE ELVERISLI NITELIGIN YA
UYGUNLUGUN ZIMNI GARANTILER YA DA KOSULLARI DA DAHIL OLMAK UZERE YA DA
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLAYA ACIK BIR SEKILDE YA DA ZIMNEN HER
HANGI BIR TURUN GARANTISI OLMAKSIZIN “OLDUGU GIBI” SAGLAR. HICBIR DURUMDA
ASUS, ONUN DIREKTORLERI, MEMURLARI, CALISANLARI YA DA ACENTELERI, BU EL
KITABI YADA URUN ICERISINDE HER HANGI BIR KUSUR YA DA HATADAN DOGAN BU TUR
ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIGINI TAVSIYE ETMIS OLSA DAHI, HER HANGI
BIR DOLAYLI, OZEL, TESADUFI YA DA SONUCSAL ZARARLARDAN ( KAR KAYIPLARI, IS
KAYBI, KULLANIM YA DA VERI KAYBI, ISIN KESINTIYE UGRAMASI VE DE BENZERI GIBI
ZARARLAR DA DAHIL OLMAK UZERE ) OTURU SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu el kitabi icinde gorinen triinler ve de kurum isimleri, onlarin sirketlerinin tescilli ticari markalar1 ya
da telif haklar1 olabilir ya da olmayabilir ve de ihlal amacl olmaksizin sadece tanitim ya da agiklama
amagcli olarak ve de mal sahibinin yararina kullanilmaktadir.

BUELKITABIICINDE YER ALAN SPESIFIKASYONLAR VE DE BILGI SADECE BILGILENDIRME
AMACLI OLARAK TEDARIK EDILMISTIR VE DE HER HANGI BIR BILDIRIMDE
BULUNULMAKSIZIN HER HANGI BIR ZAMANDA DEGISTIRILMEYE TABIDIR, VE DE ASUS
TARAFINDAN BIR TAAHHUT SEKLINDE YORUMLANAMAZ. ASUS BU EL KITABINDA VE
DE ONUN ICINDE TANIMLANAN YAZILIM VE DE URUNLERDE DE DAHIL OLMAK UZERE
GORUNEN HER HANGI BIR HATA YA DA KUSURLARDAN OTURU HICBIR YUKUMLULUK
YA DA SORUMLULUK USTLENMEZ.

Telif Hakki © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Tum haklar1 saklidir.

Sinirhh Sorumluluk

ASUS’ un pargasi ya da diger yukumlulukte bir temerrut nedeniyle sartlarin olusmasi halinde, ASUS’ tan
zararlarinizi tazmin etmesini talep etmeye hakkiniz vardir. Bu turli her bir durumda, ASUS’ tan tazminat
istemeye hakli oldugunuzu durumun ne olduguna bakilmaksizin, ASUS her bir uriiniin listelenen kontrat
fiyatina kadar, viicut yaralanmasi (6lum de dahil olmak izere) ve de gayri menkul ile taginamaz kigisel
mallardan dogan zararlardan daha fazla; ya da bu Garanti Beyani cercevesinde yasal gorevlerin yerine
getirilmesinde ya da ihmalinden kaynaklanan diger her hangi bir gercek ya da dogrudan zararlardan daha
fazlasi i¢in yukuimlu olamaz.

ASUS, bu Garanti Beyani1 ¢ercevesinde kontrat, haksiz fiil ya da ihlale dayali olarak zarar, ziyan ya da
alacaklar icin size tazminat ddemekle yukuimludir.

Bu limit ayrica ASUS’ un tedarik¢ilerine ve de onun saticilarina da uygulanmaktadir. ASUS, onun
tedarikgileri, ve de sizin saticiniz mustereken ust seviyede sorumludur.

HIC BIR KOSUL ALTINDA ASUS ASAGIDAKILERDEN HER HANGI BIRISI ICIN SORUMLU
DEGILDIR: (1) SIZIN ZARARLARINIZDAN OTURU UCUNCU KISI ALACAKLARI; (2) SIZIN
KAYITLARINIZ YA DA VERILERINIZDEN OTURU UGRANILAN ZARAR YA DA KAYIP, YA
DA (3) ASUS, ONUN TEDARIKCILERI YA DA SIZIN SATICINIZ ONLARIN SORUMLULUGU
HAKKINDA BILGILENDIRILMIS OLSA DAHI HER HANGI BIR EKONOMIK SONUCLU
ZARARLARDAN (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHIL OLMAK UZERE) YA DA
DOLAYLI ZARARLARDAN OTURU.

Servis ve Destek

Destek icin http://support.asus.com adresini ziyaret edin
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1. Dizustu PC’ye Giris

Kullanicinin El Kitabi1 Hakkinda
Guvenlik Tedbirleri

Tasima Tedbirleri

Dizustu PC’nizin Hazirlanmasi

Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimigtir ve gercek tiruinde
ne kullanildigini gostermez.




Dizustu PC’ye Giris 1

Kullanicinin El Kitabi Hakkinda

Dizustii PC’nin Kullanici El Kitabini okumaktasiniz. Bu Kullanicinin El Kitabi, Dizusti
PC i¢indeki cesitli bilesenlere ve onlarin nasil kullanilacagina dair bilgiler saglar. Asagida
yer alanlar bu Kullanicinin El Kitabinin baglica kisimlaridir:

1. Dizustu PC’ye Giris
Dizustu PC’yi ve de bu Kullanicinin El Kitabini size tanitir.
2. Parcalarin Taninmasi
Dizustu PC’nin bilesenleri hakkinda size bilgi verir.
3. Cahstirma
Dizustu PC’niz ile ise baslarken dikkat etmeniz gerekenler hakkinda size bilgi verir.

4. Dizustii PC’nizin Kullanimi
Dizustu PC’nizin bilesenlerinin kullanimi hakkinda size bilgi verir.

5. Ek
Size istege bagl olan aksesuarlar1 tanitir ve de ilave bilgi verir.

El Kitabi icin Notlar

Bu rehber icerisinde, belirli gorevleri giivenli bir sekilde ve tamamen yerine getirebilmeniz i¢in farkinda
olmaniz gereken bir kisim notlar ve uyarilar koyu renkte kullanilmaktadir. Bu notlar, agagida tanimlandig1
uzere farkli derecelerde donem arz etmektedir:

Ozel durumlar icin Ipuclari ve bilgiler.

IPUCU: Gorevlerin gerceklestirilmesi icin ipuclari ve yararl bilgiler.

ONEMLI! Verilerin, bilesenlerin ya da kisilerin zarar gormemesi icin mutlaka takip
edilmesi gereken hayati bilgi.

UYARI! Guvenli operasyon i¢in takip edilmesi gereken 6nemli bilgi.

<>yada[]icinde yer alan metinler, klavye iistundeki bir tusu temsil etmektedir; bu
nedenle <> ya da [ ] ve de cevrilmis harfleri gercekte yazmayiniz.




1 Dizustu PC’ye Giris

Guvenlik Tedbirleri

Asagida yer alan guivenlik tedbirleri Dizusti PC'nin Omriinti uzatacaktir. Tim tedbirleri ve de yonergeleri
takip ediniz. Bu el kitabinda tanimlananin diginda tiim servis hizmetlerini kalifiye personele daniginiz.
Hasar gormis giic kablolarini, aksesuarlari ya da diger cevresel birimleri kullanmayiniz. Tiner, benzin
ya da diger kimyasallar gibi guiclii ¢cozuciileri ylizey ustinde ya da yakininda kesinlikle kullanmayiniz.

g

ONEMLI! Temizlik yapmadan once AC gug kablolarini prizden gikartiniz ve de bataryalari
yerlerinden c¢ikartiniz. Asindirici olmayan bir deterjan ¢ozeltisi ile islatiimis olan temiz

bir selilloz stinger ya da gideri bir bez parcasi ve birka¢c damla ilik su kullanarak Dizuistu
PC’yi siliniz ve de kuru bir bez parcasi ile fazla nemi aliniz.
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Duz ya da stabil olmayan
caligma yuzeyleri tizerine
YERLESTIRMEYINIZ. Eger
mahfaza zarar gormils ise servisi
arayiz.

Goruntu paneline basmayiz ya

da DOKUNMAYINIZ. Dizustu
PC icine girebilecek ya da onu
cizecek kuciik maddeler ile birlikte
yerlestirmeyiniz.

Kirli ya da tozlu ortamlara maruz
BIRAKMAYINIZ. Bir gaz sizintisi
varken cihazi ¢caligtirmayiniz.

Ist nedeniyle yaralanmalardan
kacinmak i¢in Dizustit PC’yi
kucaginizda ya da viicudunuzun
her hangi bir kisminda
BIRAKMAYINIZ.

GUVENLI SICAKLIK: Bu Dizustu
PC, yalnizca ortam sicakliginin 5°C
(41°F) ila 35°C (95°F) arasinda
oldugu ortamlarda kullanilmalidir.

Dizustu PC’yi kamu ¢oplugiine
ATMAYINIZ. Elektronik tirtinlerin
elden ¢ikarilmasi ile ilgili olarak
lokal diizenlemeleri kontrol ediniz.
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Dizustu PC’nin ustiine nesne
DUSURMEYINIZ ve her hangi
bir yabanci nesneyi Dizusti PC’ye
surtmeyiniz.

Giuclu manyetik ya da elektrikli
alanlara maruz BIRAKMAYINIZ.

Sivilarin, yagmurlu ya da

nemli bolgelerin civarinda
KULLANMAYINIZ. Bir elektrik
firtinas1 esnasinda modemi
KULLANMAYINIZ.

Batarya guvenlik uyarisi:
Bataryay1 atese maruz
BIRAKMAYINIZ.

Kisa devre olugmasina musaade
ETMEYINIZ.

Bataryanin i¢ini ACMAYINIZ.

GIRIS DERECESI: Dizustu
PC’nizin en altinda yer alan
derece etiketine bakiniz ve gii¢
adaptoriiniiziin guig derecesi ile
uyumlu oldugundan emin olunuz.

Elektrige bagli olan bir Dizustu
PC’yi hava sirkillasyonunu kesintiye
ugratacak olan tagima cantasi gibi her
hangi bir nesne ile kaplamayiniz ya da
TASIMAYINIZ.
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= Tasima Tedbirleri

Dizusti PC’yi tagima icin hazirlarken, onu KAPALI konuma getirmeli ve konektorlerin zarar gormesini
onlemek icin tim harici cevre birimlerinin baglantilarim birbirlerinden ayirmahisimz. Hard
disk suiricuilerin kafalari, cihaz KAPALI konuma getirildiginde, tagima esnasinda hard disk yuzeyinin
cizilmesini dnlemek amaciyla geri ¢ekilir. Bu nedenle, cihaz halen ACIK konumda iken Dizustii PC’yi
tagimamalisiniz. Goruintu panelini kapatiniz ve klavye ile gortintui panelini korumak icin kapali pozisyonda
givenli bir sekilde tutturuldugunu kontrol ediniz.

@ ONEMLI! Eger uygun bir sekilde korunmaz ise, Dizuistli PC’nizin yluizeyi kolay bir sekilde
mat hale gelir. Dizust1 bilgisayarin dig yuzeylerini ovalamamaya ya da kazimamaya
dikkat edin.

g Dizustu Bilgisayarinizin Korunmasi
Dizustu bilgisayari kir, su, darbe ve ¢iziklerden korumak icin bir tagima ¢antasi edinin.

'.’ Bataryalarin Sarj Edilmesi

Eger batarya giicinit kullanmak niyetinde iseniz, uzun seyahatlere ¢ikmadan dnce bataryanizi ve herhangi
bir opsiyonel bataryalarinizi tam bir sekilde sarj ettiginizden emin olunuz. Gu¢ adaptoriniin bataryay1
bilgisayara ve de bir AC gii¢c kaynagina bagl kaldig1 muddetge sarj ettigini hatirlayiniz. Ancak Dizustu
PC kullanim halinde iken, sarj igleminin ¢ok daha uzun bir siire aldigini da unutmayiniz.

~&- Ucak Tedbirleri

Dizusti PC’nizi ucak icinde kullanmak isterseniz, havayolu sirketiniz ile irtibata geciniz. Bir¢cok hava
yolu elektronik cihazlarin ugak icerisinde kullanilmalar1 konusunda bir takim kisitlamalar getirmistir.
Bircok hava yolu sirketi ise sadece ucagin kalkmasi ile inigi arasindaki suirede elektronik kullanimina
milsaade etmektedir.

ONEMLI! Havayolu guvenlik cihazlarinin ¢ ana turit mevcuttur: X — 1sini makineleri
(konveybor bantlar ustuine yerlestirilen maddeler uistiinde kullanilir), manyetik detektor-
ler (guvenlik kontrol noktalarindan gecen insanlarin iistunde kullanilir), manyetik cu-
buklar (insanlar ya da bireysel esyalar uizerinde kullanilan elde tutulan cihazlar). Dizuistu
PC'nizi ve disketlerinizi havaalani X - 1sini makinelerinde gonderebilirsiniz. Bununla
birlikte, Dizustu PC'nizi ve disketlerinizi hava alani manyetik detektorler yoluyla gon-
dermemeniz ya da onlarin manyetik cubuklara maruz birakmamaniz 6nerilmektedir.
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1 Dizustu PC’ye Giris

Dizustu PC’nizin hazirlanmasi

Bunlar sadece Dizustit PC’nizin kullanimui i¢in hizli yonergelerdir. Dizuistit PC’nizin kullanimi hakkinda

detayli bilgi icin sonraki sayfalart da okuyunuz.

1. Bataryanizi yerine yerlestiriniz

2. AC Guc Adaptorunuzu baglayiniz

~

J

3. Goruntu paneliniz aciniz

4. Dizustu PC’nizi ACIK konuma
getiriniz

4 N )
N
. J J

ONEMLI! Acarken, gorunti panelini asagi
yonde zorlamayiniz, aksi halde dayanak
noktalari kinlabilir. Dizustu PC’nizi goruntu
panelinden tutarak asla tagimayiniz.

Gug dugmesi Dizusti PC'nin ACIK ve KAPALI
konuma getirilmesini saglar veya Dizustu PC’yi
uyku ya da hazirda bekleme modlarina gegirir.
Gug dugmesinin fiili kullanimi, Windows Denetim
Masasi > Glig Secenekleri > Sistem Ayarlari
bolumiinden istege uyarlanabilir.
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2. Parcalarin Taninmasi

Dizustu PC’nin temel parcalari

@ Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimigtir ve gercek tirinde
ne kullanildigini gostermez.

12



Parcalarin Taninmasi 2

Ust Taraf

Dizustu Bilgisayarin bu tarafindaki parcalar: tanimak i¢in agsagidaki resme bakiniz.

@f Her bir uilke i¢in klavye farklilik arz edebilir.
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2 Parcalarin Taninmasi

Kamera (secili modellerde)

Dahili kamera fotograf cekmenizi ya da video kaydetmenizi saglar. Video konferansi ve diger 7
etkilesimli uygulamalarla kullanilabilir.

fl

Goruntu Paneli

Dizustii PC’de, masa sttt monitorlerininki gibi mitkemmel bir gortinti sunan bir aktif matris
TFT LCD kullanir. Masa usti monitorlerin aksine LCD panel her hangi bir radyasyon ya
da oynama uretmez, bu sayede gozler iizerinde yorucu bir etki olusturmaz. Gorintii panelini
temizlemek i¢in tizerinde hicbir kimyasal sivi kullanmaksizin yumusak bir bez ile siliniz.

L

Mikrofon (Dahili)

Dahili mono — mikrofon, video konferans, ses anlatimlar1 ve basit ses kaydi i¢in kullanilabilir.

-G

Guc Dugmesi

Gug dugmesi Dizustit PC’nin ACIK ve KAPALI konuma getirilmesini saglar veya Dizustu

PC’yi uyku ya da hazirda bekleme modlarina geg¢irir. Guig digmesinin fiili kullanimi, Windows {
Denetim Masasi “Giui¢ Secenekleri” bolumuinden istege uyarlanabilir.

;Y A

Durum Gostergeleri (en ust)

Durum gostergeleri ¢esitli donanim/yazilim sartlarin1 gosterir. Bolum 3 gosterge ayrintilarina

l‘l

bakiniz.

O [

Klavye

Klavye konforlu seyahat (tuslarin basilabildigi derinlikte) ve her iki el i¢in dinlenme
saglayan tam ebatli tuglar saglamaktadir. Iki Windows fonksiyon tuslar1, Windows igletim =
sistemi i¢inde kolay sekilde dolasima yardimci olmak i¢in saglanmugtir.

0

Dokunma pedi ve Butonlari

Butonlar1 ile dokunma pedi, bir masa uistu faresi gibi ayni fonksiyonlar: saglayan bir isaretleme
cihazidir. Yazilim kontrollii kaydirma fonksiyonu, kolay Windows ve de web dolagimi i¢in {

dokunma pedi programinin yiikklenmesinin ardindan kullanilabilirdir.

Parmak Izi Tarayici (belirli modellerde)

Parmak izi tarayici, guivenlik kartlart tagimak veya sifreler hatirlamak yerine parmak izinizi
kisisel teshis anahtar1 olarak kullaniminiza izin veren guvenlik yazilimidir. {

Durum Gostergeleri (On)

Durum gostergeleri ¢esitli donanim/yazilim sartlarin1 gosterir. Bolum 3 gosterge ayrintilarina

bakiniz. Ef

14



Parcalarin Taninmasi 2

Alt Taraf

Dizusti PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak i¢in agsagida yer alan diyagrama bakiniz.

@ Alt taraf gorunuis bakimindan modele baglh olarak farklilik arz edebilir.

@ Pil takiminin boyutu modele gore degisecektir.

C@_Dh o o oT_ l@@\
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UYARI! Dizustu PC’nin alt tarafi cok sicak olabilir. Dizustui PC calisirken ya da heniiz yeni
kapanmisken cihazi kaldirmaniz gerektiginde dikkatli olunuz. Sarj olma ya da calisma
esnasinda yuksek sicakliklar normaldir. Hava akimlarini kesebilecek yatak ya da divan
gibi yumusak yuzeyler ustunde kullanmayiniz. ISINEDENIYLE YARALANMALARDAN
KACINMAK ICIN DIZUSTU PC’NIZI KUCAGINIZA YA DA VUCUDUNUZUN HER HANGI
BIR YERINE KOYMAMAYA OZEN GOSTERINIZ.

15
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™ Kablosuz LAN (WLAN) Bolmesi

'/ Ana Islemci Birimi (CPU) Bolmesi

2 Parcalarin Taninmasi

Bellek (RAM) Bolumu

Bellek bolumi, ilave bellek icin genisletme kapasitelerini saglamaktadir. Ilave bellek,
hard disk erisimini minimize ederek uygulama performansini artiracaktir. BIOS, sistem
icindeki bellek miktarinin otomatik olarak tespit eder ve de POST (Power-On-Self-Test)
esnasinda CMOS u konfigiire eder. Bellek montajinin ardinda her hangi bir donanim ya
da yazilim (BIOS da dahil olmak tizere) kurulumu gerekmemektedir. Dizuistit PC'nizin bellek yiuikseltmeleri
hakkinda bilgi icin yetkili servis merkezini ya da perakendecinizi ziyaret ediniz. Genisletme modulleri
yalnizca bu Dizusti PC'nin yetkili perakendecilerinden satin aliniz ve de maksimum uyumluluk ve de
guvenilirlikten emin olunuz.

WLAN bblmesi, ag erisim noktalarina ya da diger kablosuz ag cihazlarina kablosuz bir
sekilde baglanabilmek amaciyla bir kablosuz ag kartinin montajina imkan verir.

icin bir soketli islemci tasarimi ozelligine sahiptir. Baz1 modeller de az yer kaplamasi
icin ULV tasarimi 6zelligine haizdir ve de yuikseltilemez. Yikseltmeler konusunda bilgi
almak i¢in yetkili servis merkezini ya da perakendecinizi ziyaret ediniz.

Bazi1 Dizusti PC modelleri, gelecekte daha hizli islemci yukseltmelerine imkan vermek ‘

& ONEMLI! CPU'nun ya da hard disk surucusunun nihai kullanici tarafindan yerinden

cikartilmasi garantiyi sona erdirecektir.

® (Hard Disk Surucu Bolmesi

Hard disk surictisit bir bolme icinde emniyete alinmistir. Diziistu PC’niz icin sabit disk
suriictt yukseltmeleri hakkinda bilgi almak tizere yetkili bir servis merkezi veya perakende
satig merkezine bagvurunuz. Maksimum uyumluluk ve guivenilirlik i¢in sabit disk sturticiilerini
sadece bu Dizustit PC’nin yetkili saticilarindan aliniz.

© o Pil Kilidi - Manuel

Manuel pil kilidi, kutusunun emniyetini muhafaza etmek i¢in kullanilir. Pil kutusunu takmak ya |**
da c¢ikartmak i¢in, manuel kilidi acik pozisyona hareket ettirin. Pil kutusunun takilmasi sonrasi
kilitleme pozisyonu i¢in manuel kilidi hareket ettirin.

O O Pil Takimi

AC gii¢ kaynagina baglandiginda pil takimi otomatik olarak sarj edilecektir ve AC gug bagh
olmadig1 anlarda Dizustu PC’ye gui¢ saglayacaktir. Bu sayede gecici olarak lokasyonlar
arasinda hareket ederken cihazin kullanilmasi mumkiuin olabilmektedir. Pil takimi suresi
kullanima ve de bu Dizusti PC’nin spesifikasyonlarina gore cesitlilik arz etmektedir. Pil
takiminin i¢i acilmamalidir ve de tek bir birim olarak satin alinmamalidir.
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Parcalarin Taninmasi 2

Sol Taraf

Dizustu PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.
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@ = Guc (DC) Girisi
Tedarik edilen gii¢ adaptorii, bu fis ile kullanim i¢in AC gicinit DC giicine donugturir.
Bu fis vasitasiyla saglanan gug¢ Diziistit PC’ye gui¢ saglar ve de dahili pil takimini sarj eder.
Diziusti PC ve pil takimi nedeniyle meydana gelebilecek zararlar1 onlemek i¢in, daima tiriin
ile birlikte tedarik edilen gu¢ adaptoriinu kullaniniz. DIKKAT: KULLANIMDA IKEN
COK FAZLA ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU KAPATMADIGINIZDAN
VE VUCUDUNUZDAN UZAK TUTTUGUNUZDAN EMIN OLUNUZ.

® £ LAN Yuvasi
RJ-45 LAN yuvasi sekiz pim ile RJ-11 modem yuvasindan daha buyuktir ve de lokal
bir aga erisim i¢in standart bir Ethernet kablosunu destekler. Yerlesik konektor ilave
adaptorlere ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.

® () Modem Yuvasi (belirli modellerde)

RJ-11 modem yuvasi iki pim ile RJ-45 Lan yuvasindan daha kuguktur ve de standart bir tel- =
efon kablosunu desteklemektedir. Dahili modem 56K V.90’a kadar olan aktarimlari destekler. &
Yerlesik konektor ilave adaptorlere ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.

@ ONEMLI! Yerlesik modem, dijital telefon sistemleri icinde kullanilan voltaji destekle- | .*
mez. Modem yuvasini bir dijital telefon sistemine baglamayiniz, aksi halde Dizustu
PC’niz bu igslemden o6turu zarar gorebilir.

@ +vom HDMI Girisi (belirli modellerde)

HDMI (High Definition Multimedia Interface) DVD oynatici, set usti kutu ve A/V
alicis1 gibi herhangi bir ses ve/veya goruntu kaynagi ile dijital bir televizyon gibi
herhangi bir ses gorintu gostericisi arasinda bir koprit gorevi goren sikigtirllmamig
tamamen-dijital ses / goruntu arayuzudur. Standart, gelistirilmis veya yuksek
cozunurlukteki goruntuyt, arti tek kablo tizerinden ¢ok kanalli dijital sesi destekler.
Gelecekteki iyilestirmelere ve gereksinimlere lazim olabilecek tum ATSC HDTV standartlarini
yayinlar.

//

&
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2 Parcalarin Taninmasi
fd USB Yuvasi (2.0 / 1.1) (belirli modellerde) “

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine \
e \ i

kadar baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk suruiculer, yazicilar v

tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlari ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin tek bir
bilgisayar ustunde, ilave tak calistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi cevre
birimleri ile eg zamanli bir bicimde ¢aligabilme olanagini saglar. USB cihazlarin yakin degis tokusunu
destekler, boylece bir ¢cok cevre birimi bilgisayarin yeniden baglatilmasina gerek kalmadan birbirlerine
baglanir yada baglantilar1 kesilebilir.

D
# Mikrofon Giris Fisi
Mono mikrofon fisi (1/8 ing¢) ses cihazlarmdan harici bir mikrofonu ya da ¢ikis sinyallerini baglamak

icin kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik mikrofonu otomatik bir sekilde kullanilabilirsiniz. Video
konferans, ses aktarimlar1 ya da basit ses kayitlari i¢in bu 6zelligi kullaniniz.

- SPDIF Cikt1 Girisi

Bu giris, dijital ses ¢iktis1 i¢in uygun SPDIF (Sony/Philips Dijital Ara yuz) aygitlara 1= 1s

baglant1 saglar. Bu 0zelligi, Notebook PC ‘yi bir hi-fi home ¢evre sistemine donuistirmek
8) i¢in kullanin.

Q Kulakhik Cikis Figi

Stereo kulaklik fisi (1/8 in¢) Dizustii PC’nin disar1 ses sinyallerini amfili hoparlorlere ya da
kulakliklara aktarmak i¢in kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik hoparlorleri otomatik olarak
devre dig1 birakabilirsiniz.

(= ExpressCard Yivi
Bir ExpressCard/34mm genisleme kartin1 desteklemek icin 26 pinli bir Express kart yuvasi
mevcuttur. Bu yeni ara yuz, PC kart yivi i¢inde kullanilan daha yavag paralel kanallarin
yerine, seri bir USB 2,0 ve PCI Express kanal destegi kullanmak tizere daha hizlidir.
(onceki PCMCIA Kkartlart ile uyumlu degildir.)
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Parcalarin Taninmasi 2

Sag Taraf

Dizustu PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

Optik Surucu

Dizustu PC farkli optik suruculer ile cesitli modeller halinde gelmektedir. Dizustu
PC’nin optik surucustt kompakt diskleri (CD) ve / veya dijital video disklerini (DVD)
destekleyebilir ve de kaydedilebilir (R) ya da yeniden yazilabilir (RW) 6zelliklere sahiptir.
Her bir model hakkinda detaylar i¢in pazarlama spesifikasyonlarina bakiniz.

Optik Surucu Elektronik Cikarma &
Optik surict ¢cikarma tepsinin agilmasi i¢in elektronik bir ¢ikarma butonuna sahiptir. =
Optik suirucu tepsisini, ayni zamanda herhangi bir yazilim oynatict yoluyla veya
Windows “Bilgisayar” altindan optik surtucuye sag tiklayip Cikar opsiyonunu secerek
cikartabilirsiniz.

Optik Surucusu Acil Durum (modele gore yeri degisebilir)
Acil durum ¢ikarmasi, elektronik ¢ikarma 6zelliginin ¢aligmamasi halinde optik stiriicii

tepsisini ¢ikarmak i¢in kullanilir. Elektronik ¢ikarma 6zelligi yerine acil durumlar diginda
acil durum ¢ikarma ozelligini kullanmaymiz.
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2 Parcalarin Taninmasi
On Taraf

Dizusti PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak i¢in agsagida yer alan diyagrama bakiniz.

/ \,.
N N aaass /
& O ==qas i

@ < Ses Hoparlor Sistemi

Yerlesik stereo hoparlor sistemi sizin ilave baglantilar ile sesleri duymanizi saglar.
Multimedya ses sistemi zengin, canli ses (sonuclar harici stereo kulakliklar ya da hoparlorler
ile artirilabilir) ureten butunlesik dijital ses kontrolorleri 6zelligi sergilemektedir. Ses
ozellikleri yazilim kontrolludir.

® © Kablosuz Acma Kapama Dugmesi
Icerisindeki dahili kablosuz LAN ve Bluetooth’un acilip kapatilmasini saglar (secilen

modellerde). A¢ik durumdayken kablosuz durum gostergesi yanacaktir. Kullanimdan
once Windows yazilim ayarlarinin yapilmasi gerekir.

© [ Flas Bellek Yuvasi

20

Dijital kameralar, MP3 oynaticilar, mobil telefonlar ve PDA’lar gibi cihazlardan gelen
bellek kartlarini kullanmak amaciyla normal olarak bir harici bellek kart1 okuyucusu
ayrica satin alinmalidir. Bu el kitabi igerisinde daha sonra da belirtildigi uizere, bu Dizuistu
PC bir cok flag bellek kartlarini okuyabilme ve bunlara yazabilme kapasitesi olan yerlesik bir
yiksek hizli bellek kart1 okuyucusuna sahiptir.




Parcalarin Taninmasi 2

Arka Yuz

Dizustu PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.
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(1) @ Kensington® Kilit Yuvasi

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Dizusti PC' nin sabit bir nesne tizerinden
sokuilmesini dnleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Dizusti PC' nin emniyete

almmmasini saglamaktadir. Bazi giivenlik Urtinleri, Dizuisti yerinden oynatildiginda ﬁ
bir alarm vermesi i¢in programlanmis olan bir hareket dedektorui de igerebilir.

® <% Hava Menfezleri
Hava menfezleri serin havanin Dizusti PC’ nin i¢ine girmesine ve de sicak havanin disart ¢ikmasina
imkan verir.

ONEMLI! Kagit, elbise, kablolar ya da diger nesneler gibi cesitli maddelerin
her hangi bir sekilde hava menfezlerini ttkamamasina 6zen gosteriniz, aksi
halde Dizustu PC’nizin asiri isinmasina neden olabilirsiniz.

(3] '{"6 USB Yuvasi (2.0 / 1.1) (belirli modellerde)
USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine =,
kadar baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk surticiiler, yazicilar ve \
tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlar1 ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin tek bir\)
bilgisayar ustinde, ilave tak calistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi
cevre birimleri ile es zamanli bir bi¢cimde c¢alisabilme olanagii saglar. USB cihazlarin yakin degis

tokusunu destekler, boylece bir cok cevre birimi bilgisayarin yeniden baslatilmasma gerek kalmadan
birbirlerine baglanir yada baglantilar1 kesilebilir.

O O Ekran (Monitor) Cikisi
15 pimli D-sub monitor yuvasi, daha genis harici ekranlar tizerinde goruntileyebilme imkani
saglayan monitor ya da projektor gibi standart bir VGA uyumlu cihazi desteklemektedir.
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3. Calistirma

AC Gug Kullanarak

Batarya Gucunun Kullanimi

Dizustu PC’nzin ACIK konuma getirilmesi
Batarya Gucunun Kontrol Edilmesi

Guc Secenekleri

Guc Yonetim Modlari

Ozel Klavye Fonksiyonlari

Anahtarlar ve Durum Gostergeleri

@f Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimistir ve gercek tiriinde
ne kullanildigini gostermez.
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Calistirma 3

Guc Sistemi
1 AC Guc Kullanarak

Dizusti PC guicti iki parcadan meydana gelmektedir, ( Al
gluc adaptoru ve de pil takimi giig sistemi.
Gug adaptoru bir duvar prizinden alinan AC
gucunil, Dizustu PC tarafindan ihtiya¢ duyulan
DC gucune donusturiir. Dizustu PC'niz bir
universal AC-DC adaptori ile birlikte gelir. Bu da,
anahtarlar ayarlamaksizin ya da giic donusturiculer
kullanmada’ 220V-240V prizlerin yani sira her
hangi bir 100V-120V ik bir gii¢ kablosuna
baglayabileceginiz anlammna gelir. Farkli ulkeler, | J
tedarik edilen ABD standardi AC gui¢ kablosunu

farkli bir standarda baglamak icin kullanilabilecek bir adaptore ihtiya¢ duyulabilir. Bir cok otel farkli gi¢
kablolarinin yani sira farkli voltajlar1 destekleyen tiniversal prizler saglamaktadir. Gu¢ adaptorlerini bagka
bir illkeye getirirken tecritbeli bir gezgine AC priz voltajlar1 hakkinda danigmak daima en iyisidir.

IPUCU: Neredeyse hemen her ulke icin gu¢ ve de modem adaptorleri iceren Dizustu
PC seyahat hitleri satin alabilirsiniz.

AC-DC donusgturucuye baglanan AC gii¢ kablosu ile AC gui¢ kablosunu bir AC prizine (tercihen akim
korumali) baglaymiz ve de daha sonra DC fisini Dizusti PC’ye takiniz. AC-DC donusturuicusuniin AC
prizine baglanmasi ilk olarak size AC prizinin guiciinu test etme imkani saglar ve DC guictinu Dizustu
PC’ye baglamadan once uygunluk problemleri agicindan AC-DC donusturiicustinuin kendi kendisini test
etmesine imkan verir. Eger ki gi¢ kabul edilen araliklar icerisinde ise, adaptor ustindeki giic gostergesi
(eger mevcut ise) yanacaktir.

ONEMLI! Dizustu PC’ye gug girisi icin farkll bir adaptor kullanirsaniz ya da Dizustu
PC'nin adaptorunu diger elektronik cihazlar i¢in kullanirsaniz zarar meydana gelebilir.
Eger duman, yanik kokusu varsa ya da AC-DC adaptorunden siddetli bir sicaklik
gelmekte ise, derhal servisinizi arayiniz. Eger AC-DC adaptoérde her hangi bir hatadan
suphelenseniz dahi servisi arayiniz. AC-DC adapto6rde bir hatadan 6turti hem Dizustu
PC'ye hem de pil takimlarina zarar verebilirisiniz.

@f Ulkesine bagl olarak bu Dizustu PC ya iki ya da ¢ uclu fig ile birlikte gelebilir. Eger
uc uclu bir fig tedarik edilmis ise, Dizustu PC'nin guvenli bir sekilde calismasini tesis
etmek icin topraklanmis bir AC priz ya da uygun bir sekilde topraklanmis adaptor
kullaniniz.

Y@X UYARI! KULLANIMDA IKEN COK FAZLA ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU
KAPATMADIGINIZDAN VE VUCUDUNUZDAN UZAK TUTTUGUNUZDAN EMIN
OLUNUZ.
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3 Calistirma
Batarya Gucunun Kullanimi

Dizustu PC, taginabilir bir pil takimu ile birlikte ¢alisabilmek tizere tasarlanmustir. Pil takimi igerisinde bir
arada bulunan bir pil takimi bulunmaktadir. Tam olarak sarj edilmis bir pil takimi birkag saatlik batarya
omri saglayacaktir, ayrica bu siire daha sonra BIOS Kurulumundaki gii¢ yonetim ozelliklerini kullanarak
uzatilabilir. Ilave pil takimlar1 istege baglidir ve bir Dizuistit PC perakendecisinden ayr1 ayri satin alinabilir.

@, Pil Takiminin Yerlestirilimesi ve Yerinden Cikartiimasi

g

»
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Dizusti PC’niz dnceden i¢ine pil takimi yerlestirilmis halde size teslim edilir ya da teslim aldiginizda
pil takimi igerisine yerlestirilmemis olabilir. Eger Dizuisti PC'niz dnceden yerlestirilmis bir pil takimina
sahip degil ise, pil takimin1 yerine yerlestirmek i¢in asagidaki prosedurleri kullaniniz.

ONEMLI! Uzerinde ¢alismakta oldugunuz verinin kaybolmasina neden olabileceginden dtur
Dizustu PC’niz ACIK konumda iken pil takimini yerinden cikartmaya tesebbus etmeyiniz.

Pil takimini yerine yerlestirmek icin:  Pil takimini yerinden ¢ikartmak icgin:

- N
N U y,

ONEMLI! Sadece bu Dizustu PC ile birlikte tedarik edilen ya da bu model ile kullanim
icin imalatci ya da perakendeci tarafindan 6zellikle onaylanan pil takimlarini ve de gu¢
adaptorlerini kullaniniz, aksi halde Dizustu PC’niz zarar gorebilir.

Pil Bakimi

Tum sarj edilebilir bataryalar gibi Dizustiu PC’nin pil takimi sarj edilebilecegi bir sarj limitine sahiptir. Pil
takiminin yararli omri i¢inde bulundugunuzu cevrenin sicakligina, nemliligine ve de Dizustit PC’nizin
nasil kullanildigina baglidir. Kullanilan pil takiminin 5°C ve de 35°C (41°F ve de 95°F) arasinda bir
sicaklik araliginda kullanilmasi idealdir. Fakat her durumda, pil takimini kullanim zamani eninde sonunda
dusecektir ve de bu Dizustii PC’nin yetkili saticisindan yeni bir pil takiminin satin alinmasi zorunludur.
Bataryalarin da bir raf omrt1 oldugundan, depolama amagli olarak ekstra pil takimlarinin satin alinmasi
onerilmemektedir.

UYARI! Guvenlikamaclariicin, bataryayi atese ATMAYINIZ, kisadevre yaptirmayiniz
ve de bataryanin icerisini ACMAYINIZ. Eger her hangi bir normal olmayan islem
s6z konusu ise ya da carpma nedeniyle pil takimi zarar gormus ise, Dizustu
PC’nizi KAPALI konuma getiriniz ve de yetkili bir irtibat merkezi ile irtibata geciniz.




Calistirma 3

(H) Dizustu PC’nizin ACIK konuma getirilmesi
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Dizustu PC’nizi ACIK konuma getirdiginizde, ekranda gic — ACIK mesaji gorinecektir. Eger gerekir
ise, hizli tuglar1 kullanarak parlaklig1 ayarlayabilirsiniz. Sistem konfigiirasyonunu ayarlamak ya da
modifiye etmek i¢cin BIOS Kurulumunu ¢alistirmak isterseniz, BIOS Kurulumuna girmek i¢in [F2] tusuna
basimiz. Eger ilk ekran esnasinda [tab] tusuna basarsaniz, BIOS versiyonu gibi standart yukleme bilgisi
gorulebilir. [ESC] tusuna basiniz ve de mevcut surticuilerinizi yuklemek i¢in se¢im yapabileceginiz bir
yiikleme menuisu karginiza ¢ikacaktir.

Yukleme 6ncesinde, gu¢ ACIK duruma getirildiginde, goruntu paneli yanip sbnmeye
baslar. Bu durum, Dizustu PC’nin test programinin normal bir parcasidir ve de gorunti
ile ilgili bir problem degildir.

ONEMLI! Hard disk surucusuinu korumak icin, Dizustu PC’nizi kapattiktan sonra yeniden
ACIK duruma getirmek icin en azindan 5 saniye beklemeniz onerilir.

UYARI! ACIK durumda olan bir Dizuistul PC’yi, tagsima ¢antasi gibi hava sirkulasyonunu
azaltacak olan her hangi bir malzeme ile kaplamayiniz ya da tagsimayiniz.

Otomatik Sinama (POST)

Dizustit PC’nizi agik konuma getirdiginizde, ilk olarak otomatik Sinama (POST) ad:1 verilen bir dizi
yazilim kontrolli1 hata teshis testleri calisacaktir. POST’ u kontrol eden yazilim, Dizuista PC mimarisinin
daimi ve de vazgecilmez bir parcasi olarak yuklenir. POST i¢inde sistemin bir hata teshis testinde
gecirilmesi i¢in kullanilan Dizustit PC’nin donanim konfigiirasyonunun bir kaydi yer almaktadir. Bu
kayit, BIOS Kurulum programi kullanilarak olugturulmaktadir. Eger POST kayit ve de mevcut donanim
arasinda bir fark kesfeder ise, BIOS kurulumu calistirarak ikilemi diizeltmenizi ileten bir mesaj ekranda
goruntillenecektir. Bir ¢ok durumda, Dizustu PC'yi elinize gectiginde, kayit duzeltilmelidir. Test sona
erdiginde, eger bir igletim sistemi ile hard disk dnceden yuklenmemis ise “Hig isletim sistemi bulunamadi”
seklinde bir rapor mesaji alirsiniz. Bu durum hard diskin dogru bir sekilde tespit edildigini ve de yeni

bir igletim sisteminin yuklenmesi i¢in hazir oldugunu isaret etmektedir.

Kendi Kendini Izleme ve Raporlama Teknolojisi TR =

POST esnasinda, S.M.A.R.T (Self Monitoring and Reporting Technology) hard | = =™ = ==
disk suricusuntl kontrol eder ve de eger hard disk stiriciniin bakima alinmasi g o st taan -
gerekmekte ise bir uyar: mesajint goruntuler. Yukleme esnasinda eger kritik bir Rt
hard disk suriicti uyarisi verilir ise, derhal verinizi yedekleyin ve de Windows disk o —
denetim programini ¢aligtirmn. Windows disk denetim programini ¢alistirmak icin: e
Baglat’1 tiklayin > Bilgisayarim’1 se¢in > sabit disk stirtici simgesine sag tiklayin S
> Ozellikler’i secin > Araclar sekmesine tiklayin > Simdi Denetle'ye tiklayin | o
> Baglat'a tiklayin. Ayrica “Bozuk kesimleri ....... dene” secenegini secerek daha
etkili bir tarama ve onarim elde edebilirsiniz, fakat islem daha yavas olacaktir.

ONEMLI! Bir yazilim disk denetim programini calistirdiktan sonra yukleme sirasinda
eger ki hala uyarilar verilmekte ise, o halde Dizustu PC’nizi servise goturmeniz
gerekmektedir. Bu sekilde kullanilmaya devam edilmesi veri kaybina yol acacaktir.
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3 Calistirma
# Batarya Gucunun Kontrol Edilmesi

Batarya sistemi, bataryanin icerisinde ne kadar sarj kaldigini dogru bir bigcimde rapor etmesine imkan
saglayan Windows ortami altindaki Akilli Batarya standardini uygulamaktadir. Tam olarak sarj edilmig
bir pil takim1 Diziistu PC icin birkag saatlik calisma giicti saglayacaktir. Ancak gercek kullanim suresi
sizin g tasarruf ozelliklerinizi nasil kullandiginiza, genel calisma aligkanliklariniza, CPU, sistem bellek
buyuklugu ve de gorintli panelinin butyuklugtine bagli olarak cesitlilik arz edebilmektedir.

@ Burada g'c')sterilen ekran : Gig Secenekleri
oOzellikler sadece drnektir 3 hr 31 min (99%) remaining Windows Mobility Center
ve de sizin sisteminizde Sistem Simgelerini Gaster
gorebileceginiz 6zellikleri
yansitmamaktadir.

Select a power plan: Pil simgesine sag tiklayin

@ Batarya gucu @ PowerdGear Entertainment d R e
dusuk oldugunda c :
uvgrllacaks?mz. Dustuik o DR . Gegel g plane FowerdGers Entetainmen
batarya uyarilarini () PowerdGear High Performance [ |
onemsememeye devam - - —
ederseniz, Dizustu PC gggiﬁggﬁ}?ﬁé’éma"a” pil simgesi

nihayetinde bekleme Learn how to conserve power

moduna gececekti (Wi reponaroptons | § "o
kullanir). Windows Mobility Center e e
e
— . ' E v Gug adaptor bulunan pil simgesi
Pil simgesi sol tiklayin Uzerindeﬁi imleg.

@ UYARI! Batarya gucu tuketildiginde, RAM’i Askiya Alma (STR: Suspend-to-RAM)
cok uzun surmez. Gu¢ KAPALI konuma getirildiginde Diski Beklet (STD: Suspend-
to-Disk) ayni degildir. STD kuicuk bir miktarda guc¢ gerektirir ve de komple batarya
bosalmasina ya da hic¢ bir giic beslemesi (6rnegin, hem gu¢ adaptorunun hem de pil
takiminin yerinden sokuilmesi) olmamasina bagli olarak eger hi¢ giic mevcut degil ise
sona erecektir.

«p Pil Takiminin Sarj Edilmesi

Dizustu PC’nizi yolda kullanmaya baglamadan once, pil takimini sarj etmek mecburiyetindesiniz. Dizusti
PC giic adaptor kullanilarak harici bir gii¢ kaynagina baglanir baglanmaz pil takimi sarj olmaya baslar.
Pil takimini ilk defa kullanacaksaniz, tam bir gsekilde sarj etmeniz onerilir. Dizusti PC harici bir giig
kaynagindan ¢ikartilmadan once yeni bir pil takimi tamamen sarj edilmelidir. Dizusti PC kapali durumda
iken bir pil takimmin sarj edilmesi birkac saat alir ve de Dizusti PC ACIK konumda iken bu siire en
azindan iki katina ¢ikacaktir. Pil takimi sarj oldugunda batarya sarj 15181 KAPALI duruma gegecektir.

Pilde kalan sarj %95’in altina dustugunde pil sarj olmaya baslar. Bu pilin surekli
§:i\rj edilmesini onler. Sarj asamalarim azaltma pil 6mriiniin uzamasina yardimei
olur.

@ Sicaklik ¢cok yuksek oldugunda veya pil voltaji cok yuksek oldugunda pil sarj iglemi

durdurulur.

@ UYARI! Pil takimini sarjsiz bir sekilde birakmayiniz. Pil takimi zamanla bosalacaktir.
Eger bir pil takimini kullanmamakta iseniz, yeniden kullanma kapasitesini arttirmak icin
her Uic ayda bir pil takimi sarj edilmelidir, aksi halde gelecekte sarj edilmesi mumkun
olmayacaktir.
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Calistirma 3

@ Guc Secenekleri
Gug dugmesi Dizusti Bilgisayart ACAR ve KAPATIR veya uyku ya da Hazirda Beklet moduna gecirir.
Gl¢ dugmesinin gercek hareketi Windows Denetim Masasi > Gii¢ Secenekleri > Sistem Ayarlari’ndan
ayarlanabilir.

“Kullaniciy1 Degistir, Yeniden Baglat, Uyku veya Bilgisayar1 Kapat”
gibi diger secenekler i¢in kilitleme simgesinin yaninda bulunan ok
dugmesine tiklaym.

Kistansc) Dedigtir
Dturumia Kapat
Kiltle

Yeniden Daglat

& Yeniden Baslatma ya da Yeniden Yukleme

Isletim sisteminizde degisiklikler yaptiktan sonra, size bilgisayari
yeniden baglatmanizi 6neren iletiler gelecektir. Bazi yukleme surecleri,
yeniden baglatmaya izin vermek icin bir diyalog kutusu saglanacaktir.
Sistemi manuel olarak baglatmak icin, Yeniden Baslat’1 secin

Uyl

Hazrda Beklet

Bilgizayan Kapat

ONEMLI! Hard disk stricustinit korumak icin, Dizuistu PC’nizi kapattiktan sonra yeni-
den ACIK duruma getirmek i¢cin en azindan 5 saniye beklemeniz 6nerilir.

@, Acil Durum Kapamasi e

Isletim sisteminizin uygun bir sekilde KAPALI
duruma getirilmesi ya da yeniden baglatilamamasi
durumunda, Dizusta PC’nizi kapali duruma
getirmek i¢in iki ilave yontem mevcuttur:

ONEMLI! Veri yazilmakta ise acil durum
kapama butonuna basmayiniz; bu sekilde

yaparak kaydetmekte oldugunuz veride
kayiplar olusmasina neden olursunuz.
\
O J
Gug dugmesine (!) 4 saniye muddetince basilt
tutunuz.
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3 Calistirma

Guc Yonetim Modlari

Dizustu bilgisayar pil Omriint maksimuma ¢ikarabileceginiz ve toplam sahip olma maliyetinizi
azaltabileceginiz ¢ok sayida otomatik veya ayarlanabilir gii¢ tasarrufu ¢zelliklerine sahiptir. Bu 0zelliklerin
bazilarii BIOS ayarlarinda bulunan Giig¢ menuistinti kullanarak kontrol edebilirsiniz. ACPI gui¢ yonetim
ayarlari igletim sistemi vasitasiyla yapilir. Guig yonetim ozellikleri bazi pargalarin siklikla duisiik elektrik
tuketiminde tutup ihtiya¢ aninda tam calistirarak elektrikten miimkiin oldugunca tasarruf etmek uizere
dizayn edilmistir.

Uyku ve Hazirda Beklet

Glug yonetimi ayarlart Windows > Denetim Masast > Gug Secenekleri’nde [
bulunabilir. Sistem Ayarlari’nda ekran panelini kapatmak veya gii¢
diigmesine basmak icin “Uyku/Hazirda Beklet” veya “Bilgisayari | e
Kapat”1 tanimlayabilirsiniz. Dizustu Bilgisayariniz belirli komponentleri o e
KAPATARAK kullanilmiyorsa “Uyku” ve “Hazirda Beklet” giicten tasarruf | g . .. .
saglar. Isinize geri doneceginiz zaman, sanki hi¢ kapatmamugsiniz gibienson | =~~~ = e
durumunda (bir belge yariya kadar kaydirildiysa veya e-posta yarisina kadar e e e s ey
yazildiysa) nasilsa oyle acilir. “Bilgisayar1 Kapat” tim uygulamalari kapatir | =——====rmrmmmmme-
ve size kaydedilmeis islerinizi kaydetmeyi isteyip istemediginizi sorar.

W oy ——py e —y———

“Uyku” RAM’i askiya al (STR) ile aynidir. Bu iglem ¢ogu bilesenler

kapali oldugu halde mevcut bilgilerinizi ve durumunuzu RAM’de n‘ruru.m-.ln;a:;p:
tutar. Cinktt RAM gecicidir, bilgiyi saklamay1 (tazelemek) icin giice Filile
gereksinim duyar. Bu secenegi gormek icin Baslat dugmesine tiklaym Veniden Baglat
ve kilitleme simgesinin yanindaki oka tiklaym. Bu modu etkinlegtirmek o

icin [Fn F1] klavye kisayol tusunu da kullanabilirsiniz. [Fn] disinda Haairda Beblet
herhangi bir klavye tusuna basarak kurtari. (NOT: Gii¢ gostergesi bu Bilgisayan Kapat

modda yanip sonecektir.)

“Hazirda Baklet” Disk’i askiya al (STD) ile aynidir ve mevcut bilgi ve durumunuzu sabit diskte kaydeder.
Bu sayede, RAM belirli araliklarla yenilenmeye gerek duymaz ve guig titkketimi buyuk oranda duger fakat
tamamen bitmez. Cunkit LAN gibi belirli uyandirma bilesenleri gucli kalmaya ihtiya¢ duyar. “Hazirda
Beklet”, “Uyku” moduyla karsilastirildiginda daha fazla enerji tasarrufu saglar. Bu secenegi gormek
icin Baglat dugmesine tiklayin ve kilitleme simgesinin yanindaki oka tiklayin. Gui¢ dugmesine basarak
kurtarin. (NOT: Gug gostergesi bu modda KAPANACAKTIR.)

Istya Bagh Guc¢ Kontrolu
Dizustu bilgisayarin 1s1 durumunu kontrol i¢in ii¢ gii¢ kontrol metodu vardir. Bu gi¢ kontrolleri kullanict

tarafindan diizenlenemez ve dizustu bilgisayar bu durumlardan herhangi birine girdigi zaman fark edilir.
Asagidaki sicakliklar kasa sicakligini gosterir (CPU degil).

e Sicaklik givenli uist limiti agtig1 zaman fanlar aktif sogutma icin devreye girer.

e Sicaklik givenli uist limiti astig1 zaman CPU pasif sogutma i¢in hizini dugurir.

e Sicaklik giivenli maksimum ust limiti agtig1 zaman sistem kritik sogutma i¢in kapanir.



Calistirma 3

Ozel Klavye Fonksiyonlari

Renkli Gegis Tuslan

Asagida yer alanlar Dizustii PC klavyesi tizerinden mevcut olan renkli gecis tuslarini
tanimlar. Renkli komutlar ancak, bir renkli komut ile bir tuga basili tutarken ilk once
fonksiyon tusuna basip akabinde de basili tutarak erigilebilir.

@ Fonksiyon tuslarn Ustunde yer alan Gegis Tusu lokasyonlari modele bagh olarak
cesitlilik arz edebilmekte ancak, fonksiyonlar hep ayni kalmaktadir. Fonksiyon tuslari
yerine ikonlari izleyiniz.

Bl “Zz” Ikon (F1): Dizustu PC’yi bekleme moduna alir (gii¢ yonetim kurulumundaki uyku
’ dugme ayarina baglh olarak ya RAM'e Kaydet ya da Diske Kaydet).

7 || Radyo Kulesi (F2): Sadece kablosuz modeller: Dahili

kablosuz LAN ya da Bluetooth (secili modeller uistiinde) &" L & &l
ekran uzerinde bir goruntu ile ACIK ya da KAPALI

konuma gelir. Aktif hale getirildiginde, buna tekabtl eden kablosuz gostergesi yanacaktir.
Kablosuz LAN ya da Bluetooth kullanmak i¢in Windows yazilim ayarlari gereklidir.

3

Rl Zarf Simgesi (F3): Bu dugmeye basilmas1 Windows ¢aligir durumda iken E-posta | L
; uygulamanizi baglatacaktir. (g1
o) [F4 “e” Simgesi (F4): Bu dugmeye basilmasi Windows ¢alisir durumda iken Internet g
; = tarayici uygulamanizi baglatacaktir. {
w ) ([ Dolu Gines Ikonu (F5): g

‘ Ekran parlakligini dugtirur. =
] m Acik Giines Ikonu (F6): L

Ekran parlakligini artirir.

5

7 LCD Ikonu (F7): Gorunti panelini ACIK ya da KAPALI konuma getirir. (Bazi
modellerde, dusuk cozunurlukli modlart kullanirken tam ekrani doldurmak i¢in j
ekran alanini genisletir.)

LCD / Monitor Ikonlar1 (F8): “Dizustu PC LCD -> Harici Monitor -> Her
ikisi’de serisi i¢inde Dizuistu PC’nin LCD ekrani ile harici bir monitor arasinda
gecis saglar. (Bu fonksiyon 256 renkte calismaz, Ekran Ozellik Ayarlarinda
Yuksek Renk secimi yapiniz). NOT: On-yilkkleme yapmadan ‘“once” bir
harici monitore baglanmahdir.

3
g3
@

7o Iptal Edilmis Touchpad (F9): Yerlesik touchpad’in KILITLI (etkin degil)
ve ACIK (etkin) olarak degistirilmesini saglar. Touchpad’in kilitlenmesi yazi @
yazarken imleci yanliglikla hareket ettirmenizi engelleyecektir ve bir fare gibi )
harici segme aygiti ile kullanim i¢in ¢cok uygundur. NOT: Touchpad ACIK (et-
kin) oldugunda touchpad diigmeleri arasinda bir gosterge yanacak ve touchpad
KILITLI (etkin degil) oldugunda yanmayacaktur.

3
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3 Calistirma

Renkli Gecis Tuslari (Devam)

n
3

Hoparlor Ikonlar: (F10):
Hoparlorleri ACIK ya da KAPALI konuma getirir (Sadece Windows Isletim @‘Q
Sisteminde).

1 | Hoparlor Asag: Ikonu (F11):
Hoparloriin sesini azaltir (sadece Windows Igletim Sisteminde).

Fi2 Hoparlor Yukari Ikonu (F12):
Hoparloriin sesini artirir (sadece Windows Isletim Sisteminde).

met || Num Lk (Ins): Sayisal dokunma pedini (numara kilidi) KAPALI ya da ACIK
konuma getirir. Numara giriginde bulunmak icin size klavyenin daha genis bir kismini
kullanabilme imkant1 saglar.

o
3

e e

=D
3

£

5

3
2
5

Hiicre yonlendirmesi i¢in size klavyenin daha genig bir kismimni kullanabilme imkant

veee | Ser Lk (Del): “Kaydirma Kilit” ozelligini ACIK ya da KAPALI konuma getirir. a
saglar.

?
ﬂ

Fn+C: “Mukemmel Video Kavrama Teknolojisi" .. - - P~
fonksiyonunu ACIK ya da KAPALI duruma &, N & &8 S
getirir. Bu sayede kontrast, parlaklik, yuzey tonu

ve kirmizi, yesil ya da mavi i¢in renk doygunlugunu gelistirmek icin farkli ekran renk
gelistirme modlar1 arasinda gegislere olanak saglar. Mevcut modu Ekranda Goruintii (OSD)
ozelligi aracilig1 ile gorebilirsiniz.

N Fn+V: Dugmesi “ASUS Life Frame” yazilim uygulamasi. ﬁ

& \ Fn+T: Dugmesi “Power For Phone” yazilim uygulamasi. m ' ”Ei
PowerdGear eXtreme (Fn+Aralik Cubugu): . —

Fn \ ¥ Bu tus, cesitli gi¢ tasarrufu modlar: arasinda @ ” [}

secim yapilmasini saglar. Gug tasarrufu modlari,

performansi veya pil omrunii en ust duzeye

¢itkarmak i¢in Dizustit PC’nin pek ¢ok 0zelligini kontrol eder. Gui¢ adaptoriiniin takilmas:
veya ¢ikarilmasi, otomatik olarak sistemin AC modu ve pil modu arasinda gidip gelmesine
neden olacaktir. Ekran sttt kumanda (OSD) yoluyla mevcut modu gorebilirsiniz.




Calistirma 3

4% Microsoft Windows Tuslari

Asagida tanimlandigi uzere klavye ustinde iki 6zel Windows tugu mevcuttur.

Uzerinde Windows Logosu bulunan tus, Windows masa istiiniin en alt sol kogesinde yer alan
Baslat menusuini aktif hale getirir.

Kiucuk bir imleg ile bir Windows menuisiine benzeyen diger tus, 0zellikler menusunii aktif hale

getirir ve de bir Windows nesnesi izerinde farenin sag dugmesine basma ile denk bir iglemdir.
—

Bir Sayisal Tus Takimi olarak Klavye

Sayisal tug takimi klavye icinde gomiillit durumdadir ve de yogun eI
rakam giriglerini cok daha rahat hale getiren 15 tustan meydana ‘7 8
gelmektedir. Bu iki amagli tuglar tug kepleri tistunde turuncu renk 7u747
ile isaretlenmistir. Sayisal isaretler sekilde de gosterildigi uzere her ‘ ‘ ‘
bir tusun en st sag taraf kosesine yerlestirilmistir. [Fn][Ins/Num —
LK], tuslarina basarak sayisal tus takimi aktif hale getirildiginde, ‘ ‘;
rakam kilidi LED 1giklar1 yanar. Eger harici bir klavye baglanmig 7i7ﬁ
ise,harici klavye ustinde [Ins/Num LK] tuslarina basarak her iki ‘ / ‘ ‘
klavye uistunde Numlock es zamanli olarak aktif ya da pasif hale —
getirilebilir. Harici bir klavye ustindeki tus takimini aktif halde tutarken sayisal tug takimini pasif hale
getirmek i¢in, Dizustii PC ustiindeki [Fn][Ins/Num LK] tuslarina basiniz.

.
9

L

:
o

HO 6‘

-

HJ 1‘ ‘Kz‘ ‘La‘

HMO‘

Imlecler olarak Klavye

Klavye, elektronik tablolar veya benzer uygulamalarda sayisal
bilgileri girerken gezinti kolayligini arttirmak icin Numara Kilidi
ACIK veya KAPALI iken imleg¢ olarak kullanilabilir.

;.
7

* 3 ||[(( 9
st HL

-

o

-

U4 0
<=

Numara Kilidi KAPALI iken, [Fn] tusuna ve asagida gosterilen

imle¢ tuslarindan birine basin. Ornegin, yukar: hareket etmek icin ‘Kf ‘
[Fn][8], asag1 hareket etmek icin [Fn][K],Sola hareket etmek icin [
[Fn][U] ve saga hareket etmek icin [Fn][O]. ‘ ‘M 0 ‘

HEE

| e

>.‘

.

Ok sembolleri burada size referans olmasi icin 6rneklenmistir. Burada gosterildigi gibi
klavye Uizerinde isaretlenmis degildirler.
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3 Calistirma

Anahtarlar ve Durum Gostergeleri
Anahtarlar

(H Gug Dugmesi
Giui¢ dugmesi Dizustit PC’nin ACIK ve KAPALI konuma getirilmesini saglar veya Dizustu 5
PC’yiuyku ya da hazirda bekleme modlarina gegirir. Giig dugmesinin fiili kullanimi, Windows
Denetim Masasi “Gli¢ Secenekleri” bolumiinden istege uyarlanabilir.

r;: Power4Gear eXtreme Tusu

Bu tus, cesitli gii¢ tasarrufu modlar1 arasinda secim yapilmasini @ £ ‘}
saglar. Glug tasarrufu modlari, performansi veya pil omriinti en st ﬁi‘ 4

duzeye cikarmak icin Dizustit PC’nin pek ¢ok 0zelligini kontrol

eder. Gug adaptoriiniin takilmasi veya ¢ikarilmasi, otomatik olarak sistemin AC modu ve pil modu
arasinda gidip gelmesine neden olacaktir. Secilen mod ekranda gosterilmektedir.
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Calistirma 3

Anahtarlar ve Durum Gostergeleri (Devam)
Durum Gostergeler =

O 2 @ @
o 0O O O

On

(O Guc Gostergesi
Gig gostergesi Dizustit PC ACIK konuma getirildiginde yanar ve de Dizustu PC RAM Beklemede

(Standby) modunda iken yavas bir sekilde yanip soner. Dizuistit PC KAPALI konuma getirildiginde
ya da Disk Beklemede (K1s Uykusu) modunda iken, bu gosterge KAPALIDIR. lm!

Batarya Sarj Gostergesi
Batarya sarj gostergesi, asagidaki gibi bataryanin giic durumunu gosteren bir LED'dir.
ACIK: AC gii¢ bagl iken Dizustii PC’nin bataryasi sarj olmaktadir.
KAPALI: Dizusta PC’nin bataryasi sarj edilmistir ve de tamamen bosalmusgtir.

Yanip Sonme: Batarya guctuniin 10°dan daha az oldugunu ve de AC guctin bagli olmadigini
gostermektedir.

) Kablosuz Gosterge

Bu gosterge yalnizca, uzerinde yerlesik kablosuz LAN ve/veya yerlesik Bluetooth
olan modellerde uygulanabilirdir. Kablosuz LAN Gostergesi Yerlesik kablosuz LAN
etkinlegtirildiginde, bu gosterge yanar.

) Bluetooth Gostergesi

Bu yalnizca, dahili Bluetooth (BT) ‘lu modeller i¢in uygundur. Bu gosterge, Notebook PC’ye
ait dahili Bluetooth (BT) fonksiyonunun etkin kilindigini gosterir.
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3 Calistirma
Anahtarlar ve Durum Gostergeleri (Devam)

Durum Gostergeleri (Devam)
En Ust

8 a8 B

|

8 Surucu Aktivite Gostergesi
Dizustu PC’nin hard disk gibi bir ya da daha fazla depolama cihazina/cihazlarina erismekte
oldugunu isaret eder. Erisim zamanina gore 151k orantisal olarak yanip soner.

gl Rakam Kilit Gostergesi
Bu gosterge yandiginda rakam kilidinin [Num Lk] aktif hale getirildigine isaret
eder. Numara kilidi, daha kolay veri girisi i¢in bazi klavye tuslarinin numaralar *
seklinde hareket etmesine izin verir.

A Buyuk Harf Kilit Gostergesi
Bu gosterge yandiginda buyuk harf kilidinin [Caps Lock] aktif hale getirildigine
isaret eder. Buyuk harf kilidi bazi klavye harflerinin buyiik harfler (6rn. A, B, C) -
seklinde kullanilmasina imkan verir. Buytik harf kilit 15151 KAPALI durumda iken,
yazilan harfler daha kuiguik formlarinda (6rn. a, b, ¢) olacaktir.
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4. Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Isaretleme Aygiti
Depolama Aygitlari
Genisletme Karti
Optik Surucu
Flash Bellek Kart Okuyucu
Sabit Disk Surucu
Bellek (RAM)
Baglantilar
Modem Baglantisi (belirli modellerde)
Ag Baglantisi
Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde)
Windows Kablosuz Ag Baglantisi
Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde)

Trusted Platform Module (Bilgi Depolanma ve Guvenligi Modulu)
(TPM) (secilen modellerde)

Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimistir ve gercek Urunde
ne kullanildigini géstermez.
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

] Isaretleme Aygiti

Dizustu bilgisayarin entegre touchpad isaretleme aygiti
iki/uc-tuglu ve kaydiran tekerlekli PS/2 farelere tam
bir sekilde uyumludur. Touchpad basinca duyarli ve
hareket etmeyen pargalar icerir; dolayistyla mekanik
hatalardan kacinilmigtir. Bir aygit stirictisii bazi yazilim
uygulamalariyla ¢aligmak icin hala gereklidir.

ONEMLI! Parmaginiza uygun yapilan
touchpadi herhangi bir nesneyle kullanmayin
aksi halde touchpadin yuzeyinde hasar
olusabilir.

Touchpad Kullanimi

Sadece parmaginizin ucuyla yapacaginiz hafif
bir baski touchpad’i kullanmak i¢in gerekli olan
tek seydir. Cunku touchpad elektrostatik duyarl
oldugu icin parmagimiz haricinde baska bir nesneyle
kontrol edemezsiniz. Touchpad’in asil islevi imleci
hareket ettirmek veya ekranda goriinen bir 0geyi
standart masatistu fareleri yerine parmaginizin ucunu
kullanarak se¢cmektir. Asagidaki sekilde touchpad’in
dogru kullanimi agiklayici bir sekilde gosterilmisgtir.

Imlecin Hareketi

Parmaginiz1 touchpad’in orta noktasina koyun ve
hareket etmesini istediginiz yonde kaydirin.

Kaydirma (belirli modellerde)

Parmaginizi sag tarafta, pencereyi yukari veya asagi
kaydirmak i¢in, yukart veya asagi hareket ettirin.

@f Program kontrolla bir kaydirma

ozelligiyle Windows veya web gezin-
melerini kolaylastirmak verilen touch-
pad programini kurduktan sonra mum-
kundur.

/ﬂ \) Imle )
[ Hareketi
Kaydirma
PY |H P Sag Tus
\. J Parmak izi
tarayicisi
Sol Tus
\_ J
. X A
G 5 4,
Parmagi ileri
kaydir
. Parmag! Parmag! .
L& sola kaydir saga kaydir [ﬁ
Parmag geri
kay%lrg
[ 5 L
\_ J
/Yukan Kaydir s O) L
-

agagl Kaydlr()/,

J
~

X
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

[] Touchpad Kullanim Sekilleri

38

Tiklama/Dokunma — Imle¢ bir 6genin uizerindeyken sol tusa tiklayin veya touchpade parmaginizin
ucuyla hafifce dokunun, parmaginiz1 touchpad’in tizerinde 0ge secili hale gelene kadar tutun. Secilen
0genin rengi degisecektir. Asagidaki 2 ornek ayni isleri yapar.

Tiklama Dokunma y
Sol imle¢ tusuna basin ve Touchpade hafif¢e fakat ani
birakin. vurus.

Cift-tiklama/Cift-dokunma — Bir programi ilgili simgeyi secerek direk ¢aligtirmak i¢in yaygin bir
aligkanliktir. Imleci kullanmak istediginiz simgenin lizerine getirin, sol tusa veya pede ani sekilde iki kere
tiklayin ve ilgili programi sistem tarafindan c¢alistirilir. Tiklamalar veya dokunmalar arasindaki aralik
cok uzunsa, islem gerceklesmeyecektir. Cift-tiklama hizint Windows Denetim Masasi “Fare.” menusiinit
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Asagidaki iki ornekte ¢ift tiklama ve dokunma gosterilmistir.

ift- ift- £ /
iklama okunma &/
<=
Sol tusa iki kere tiklatin ve Hafif ama seri bir gekilde
bekleyin. touchpade iki kere tiklayin.

Surukleme — Striklemenin anlami bir 6geyi alip ekranda istediginiz bir yere tagimaktir. Imleci se¢gmek
istediginiz 6genin tizerine getirip sol tusa basili tutarak imleci istediginiz bir yere gotirebilir sonra da tustan
parmaginizi kaldirabilirsiniz. Yada 6genin Uizerinde cift-dokunabilir parmaginizin ucunu kaldirmadan
surtikleyebilirsiniz. Asagidaki gosterimde agik¢a anlatilmaktadir.
Surukleme+ Surtkleme-
Tiklama Dokunma

Sol tuga basili tut ve parmagini Touchpade hafifge ¢ift-tikla, ikinci
touchpad uzerinde kaydir. dokunusta parmagini kaldirmadan
touchpad uizerinde kaydir.



Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

[d Touchpad’in Dikkatli Kullanimi
Touchpad baskiya duyarlidir. Eger dikkatli kullanilmazsa kolayca bozulabilir. Asagidaki guvenlik
onlemlerine dikkat edin.

* Touchpad’e kir, sivi madde veya yag temas etmemesine dikkat edin.

e Parmaklarimiz kirli veya 1slaksa touchpad’e dokunmayin.

* Touchpad uizerinde veya tuslarinda agir bir sey birakmamaya dikkat edin.
* Touchpad’i tirnaklarinizla veya sert bir nesneyle ¢izmemeye dikkat edin.

@f Touchpad baskiya degil harekete cevap verir bu nedenle yuzeye sert bir sekilde
tiklamaniza gerek yoktur. Cok sert bir sekilde bastirmak Touchpad’in tepki verme hizini
artirmaz. Touchpad en iyi yaniti hafif baski uygulandiginda verir.

[] Otomatik Touchpad Etkisizlestirme

Harici USB faresi takildiginda Windows Dizustu Bilgisayarin dokunmatik pedini otomatik olarak
engelleyebilir. Bu 0zellik normalde KAPALIDIR, bu 6zelligi ACMAK i¢in Windows Denetim Masasi |
Fare Ozellikleri | USB fare baglantisi’nda bu segenegi secin.

Synaptics dokunma pedli modelleri.

= e 3 b
; Bt | e | ot i | T | Larmrs | W s e
Sty wrd R 37 3 DN
) une :
i e Th =
¥ L] ey Pk "mi VL P
b Bu ozelligi
i |t e | etkinlegtirmek igin bu
i o | u@...mwmm.mmmﬂn segenegi secin.
e 1 Farm e
Tms Egmes prus pboprie ki LF 4]
@ ey i aiarsi Lk T [ EEL]
T L T P Te——— [T
S
“Denetim Masasi’ndan Fare dzelliklerini bulun.  ALPS dokunma pedli modelleri.
F b Bttt L
| iimew | pmps | wegiegress | s I
— e ey s [T
- Bu ozelligi
o I ——
= @ etkinlestirmek icin bu
segenegi secin.
o= ALFS
| e - [
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Depolama Aygitlari

Depolama aygitlar1 dizuistil bilgisayarin belgeler, resimler ve diger dosyalari ¢esitli depolama aygitlarina
yazmasini veya onlardan okumasini saglar. Bu dizustu bilgisayar1 asagidaki depolama aygitlarina sahiptir:

Genigletme Kartl
Optik surucu

Flash bellek okuyucu
Sabit disk surucu

[] Genisleme Karti

Bir ExpressCard/34mm genisleme kartin1 desteklemek icin 26 pinli bir Express kart yuvasi
mevcuttur. Bu yeni arayiz USB 2.0 ve PCI Ekspres’i destekler ve seri bir yol kullandig1
icin PC kart yuvalarinda kullanilan ve yavas olan paralel yollara nazaran daha hizlidir.
(Daha onceki PCMCIA kartlarla uyumlu degildir.)

Bir Genisletme Kartinin Takilmasi

f Takarken kartin duz
oldugundan emin olun. \
\

N s N\

\. J A

@, 1.Eger bir EkspresKart yuvasi koruyucusu varsa, 3. Kart kablo baglantilarini ya da adaptor
agagidaki “Bir EkspresKart’in Cikarilmasi” baglantilarin1 dikkatli bir sekilde yapin.
talimatlarini uygulayin. Genellikle konektorler sadece bir yonde

takilabilmektedir. Konektoruin ust tarafini

gosteren bir ¢ikartma, simge ya da isaretleme
olup olmadigina bakiniz.

2. Kartin etiketli tarafi tistte olacak sekilde konek-
tor tarafini once takin. Tam yerlestirildiginde
standart kartlar dizustu bilgisayar ile ayni
hizada olacaktir.

Bir Genigsleme Kartinin ( / )
Cikartilmasi

EkspresKart yuvasiin herhangi bir diugmesi ’

yoktur. EkspresKart’1 ice dogru bastirin ve 4

birakin. Disar1 ¢ikan EkspresKart’t dikkatlice —

yuvadan alin.
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© Optik Struct
Bir optik diskin takilmasi

1. Dizustu bilgisayariniz agikken suricunuin = 2.

dugmesine basarak tepsinin kismen digari
¢ikmasini saglayn.

Yavagca suricti tepsisinin on panelinden
tutarak tepsiyi tam olarak disar1 kaydirin.
CD suriicit lensi ve diger mekanizmalara
dokunmamaya dikkat edin ve stirticti tepsisinin
altindaki herhangi bir engelin tikanikiklik
yapmayacagindan emin olun.

3. Diski kenarlarindan tutarak ve boyal: tarafi
uste gelecek sekilde tutun. Disk gobege
oturana kadar i¢ merkez kisminda iki taraftan
asag1 bastirin. Dogru yerlestirildiyse gobek
diskten yukarida olmali.

. Surucu tepsisini hafifce iterek yerine

yerlestirin. Suiriict, diskte bulunan I¢indekiler
(TOC) kismin1 okumaya baglayacaktir.
Suriicti durdugu zaman, disk kullanima hazir
durumdadir.

@ CD’deki bilgiler okunurken CD’nin surucu icinde siddetli bir sekilde dondugunt

duymaniz veya hissetmeniz gayet normaldir.
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© Optik Surucu (Devam)

Bir optik diskin cikariimasi Acil durumlarda cikarma

2]
1

Gergek yeri her
modelden modele
degisiklik gosterir.

Tepsiyi disar ¢ikarin ve gobekten diski kurtarmak Acil durum ¢ikarticist optik suricuide bir deliktedir
icin belli bir aciyla diskin kenarindan kaldirin. ve optik suriiciiniin tepsisini elektronik ¢ikartici

calismadig1 durumlarda ¢ikarmak i¢in kullanilir.
Acil durum cikarticiy1 elektronik cikarticinin
yerine kullanmayin. Not: Igneyi aym bolgedeki
aktivite gostergesine batirmadiginizdan emin
olun.

Optik Surucu Kullanimi

42

Optik diskler ve ekipmanlar1 hassas aletlerden olustugu i¢in dikkatli kullanilmali. CD saticilarinizin
onemli giivenlik talimatlarini aklinizda bulundurun. Masaiistui optik surticiilerinden farkli olarak, dizustit
bilgisayarlar a¢1 ne olursa olsun CD’yi tutmak i¢in bir gobek kullanir. Bir CD’yi takarken CD’nin
merkezinin gobege bastirilmasi ¢ok onemlidir aksi taktirde optik suiricu tepsisi CD’yi ¢izer.

UYARI! Eger CD dogru sekilde gobege kilittenmediyse, CD tepsi kapaliyken zarar
gorebilir. Her zaman tepsiyi yavasca kapatirken zarar vermemek icin CD’yi dikkatlice
izleyin.

Bir CD suruct yazist suriicide CD olup olmadigina bakilmaksizin mevcut olacaktir. CD’yi dogru bir
sekilde yerlestirdikten sonra bilgiye sabit disk suriicusui gibi erisilebilecektir; tek farki CD’ye bir sey
yazilamaz veya CD’de degisiklik yapilamaz. Uygun programi kullanarak, bir CD-RW suriiciisut veya
DVD+CD-RW sirictist CD-RW disklerini sabit disk siiriiciisit gibi yazma, silme ve duzenlemek i¢in
kullanma izin verir.

Yiuksek hizli her optik suiriictilerin bozuk CD’ler veya CD baskilari nedeniyle tiresimi normaldir. Titresimi
azaltmak icin dizustu bilgisayar1 duz bir zeminde kullanin ve CD itizerine etkiket yapistirmayin.
Muzik CD’si Dinleme

Optik strictiler muizik CD’lerini oynatabilir, buna karsilik DVD miiziklerini sadece DVD-ROM surtictisit
oynatir. Muzik CD’sini takin ve Windows otomatik olarak bir oynatict acip ¢almaya baglayacaktir.
DVD mizik diskine ve yuklu olan programa bagli olarak, DVD dinlemek i¢in DVD oynatict program

acmaniz gerekebilir. Sesi, gecis tuslar1 veya gorev cubugundaki Windows hoparlor simgesine tiklayarak
ayarlayabilirsiniz.
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B Flash Bellek Kart Okuyucu

Normalde bir PCMCIA hafiza karti okuyucusunun; dijital kameralar, MP3 calarlar, cep telefonlar: ve
PDA’ler de kullanmak i¢in ayrica satin alinmasi lazimdir. Bu Dizustu bilgisayarda asagidaki ornekte
gosterildigi gibi birgok flash bellek kartini kullanabilen bir yerlesik bellek kart okuyucusu mevcuttur.
Memory Stick’ler standart veya MagicGate tecknolojisiyle birlikte verilebilir. Yerlesik hafiza kart
okuyucusu sadece kullanigh degil ayn1 zamanda ytiksek-bant genigligine sahip PCI yolunu kullandig:
i¢in diger hafiza kart1 okuyucularinin cogundan daha hizlidir.

ONEMLI! Flash bellek kart uyumlulugu Dizustu bilgisayar modeline ve flash bellek karti
teknik 6zelliklerine bagl olarak degisir. Flash bellek karti teknik ozellikleri devamli
olarak degistiginden uyumluluk da uyari vermeden degistirilebilir.

Flash Bellek Karti Ornekleri

xD Picture Card

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus I i
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

SD (Secure Digital)
MiniSD {with SD adapter)

1DAPTFR

M SR E Memory Stick (MS)

Memory Stick Magic Gate (MG) SD/MMC

Memory Stick Select
MS / MS Pro _ﬂ

e —
™ MracEATE
WONY 4
LA ! Memary Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)
e,
L

ONEMLI! Kartlari okurken, kopyalarken, format atarken, silerken veya bu islemlerin herhangi
birini yaptiktan hemen sonra cekmeyin aksi halde kartta bilgi kaybi meydana gelebilir.

UYARI! Veri kaybini onlemek igin, flag bellek kartini s
cikarmadan 6nce gorev cubugundaki Windows “Donanimi m
Guvenli Kaldir” iglevini kullaniniz.
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] Sabit Disk Surucu

44

Sabit disk surtculeri yuksek kapasiteye sahiptir ve disket suruciilerle optik
suruiciilerden daha hizli is yapabilir. Dizustu bilgisayar degistirilebilir sabit disk
suruicuisu ile birlikte gelmektedir. Mevcut sabit disk surticuiler sabit disk hatalarini ve
bozulmalarini olmadan tespit etmek icin S.M.A.R.T.yi (Self Monitorin and Reporting
Technology:Kendini Kontrol Etme ve Raporlama Teknolojisi) destekler. Sabit disk
degistirilecegi veya yiikseltileceginde, bu dizuistu bilgisayar icin daima yetkili servislere
veya saticilara gidin.

ONEMLI! Dizustu bilgisayarin kotu kullanimi sabit disk surucusine zarar verebilir.
Dizustu bilgisayari 6zenli kullanin ve onu statik elektrikten, siddetli sarsintidan ve dar-
belerden uzak tutun. Sabit disk suirucuisti en hassas parcadir ve eger dizuistu bilgisayar
bir yerden duserse muhtemelen ilk veya tek hasar gorecek parcadir.

F— . | Hard Disk Surucu Bolmesi
Hard disk surticusu bir bolme icinde emniyete
alinmugtir. Dizustu bilgisayariniz igin sabit disk
5 ‘ NWL siiriicii yiikseltmeleri ile ilgili bilgi igin bir yetkili
° servis merkezi ya da perakende saticiy1 ziyaret
edin. Maksimum uyumluluk ve guvenilirligi
saglamak icin sadece bu Dizustu bilgisayarimn yetkili
saticisindan sabit disk surtict satin alin.

) O]

P tm omm omm o omm Sy

1 1
|

<] Q——F———(‘

= o — .égaj

Sabit disk surucusunun cikariimasi:

~
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w Bellek (RAM)
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Ilave bellek, sabit stirticti erigimini azaltarak uygulama performansini artiracaktir.
BIOS, sistemdeki bellek miktarint otomatik olarak tespit eder ve POST (Power-

On-Self-Test / Otomatik Sinama) islemi sirasinda CMOS u buna gore yapilandirir. =
Bellek yuklendikten sonra baska donanim veya yazilimin (BIOS dahil) kurulmasina
gerek yoktur. bir drnekiir.
°

kapasitelerini saglamaktadir. Dizustii PC'nizin
bellek yukseltmeleri hakkinda bilgi i¢in yetkili
servis merkezini ya da perakendecinizi ziyaret
ediniz. Genigletme modilleri yalnizca bu Dizustu
PC'nin yetkili perakendecilerinden satin aliniz ve
de maksimum uyumluluk ve de guivenilirlikten
emin olunuz.

o

% Bellek bolumi, ilave bellek i¢in genigletme

/@
=7
=

~

k (Bu sadece bir drnektir.) j k (Bu sadece bir drnekiir.) o J
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Baglantilar

@ Yerlesik modem ve ag baglantisi st modele yukseltme amaciyla daha sonra kurulamaz.
Satin aldiktan sonra, modem ve/veya ag baglantisi PC kart (PCMCIA) gibi kurulabilir.

Modem Baglantisi (belirli modellerde)

Telefon kablosu dizustit bilgisayarin dahili modemini baglamak icin kullanilir, ikili 22,
veya dort telli olmali (sadece iki tel (telefon hat #1) modem tarafindan kullanilir) ve her !"""' f;';z
iki ucta RJ-11 baglant1 eleman1 bulunmalidir. Bir ucu modemin girisine diger ucu da Uf" ‘,Tf""'r
duvardaki analog telefon yuvasina yerlestirin (oturdugunuz binada bulunur). Strticiler 45—+
ayarlandiginda modem kullanilmaya hazirdir.

\

@ Herhangi bir cevrimici servise baglandiginizda, dizustu bilgisayarinizi askiya almayin
(yada uyku modunda) aksi halde modem baglantinizi keseceksiniz.

Bir telefon prizine yerlesik bir modemle kullanim
icin baglanan dizustu bilgisayar ornekleri:

Telefon
baglantisi
istege baghdir

(& UYARI! Sadece analog telefon cikiglarini kullanin. Yerlesik modem dijital telefon
sistemlerinde kullanilan voltaji desteklemez. RJ-11 elemanini bir¢ok isyerinde bulunan
dijital telefon sistemlerine baglamayin aksi taktirde hasar meydana gelecektir!

@ ONEMLI! Elektrik guvenligi nedeniyle, sadece 26 AWG veya daha yuksek degerindeki
telefon kablolarini kullanin. (Daha fazla bilgi icin bkz. Terimler)
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@ Ag Baglantisi

Bir ag kablosunun, her iki ucunda RJ-45 baglanti elemanlar1 olan, bir ucunu dizustu bilgisayardaki
modem/ag girisine diger ucunu da bir gobege veya anahtara baglayin. 100 BASE-TX /1000 BASE-T hizlar
icin, ag kablonuz 5’lik veya daha yuksek (3’luk degil) kategoride ve ¢ift-bukuimlu kablolama olmalidir.
Eger arayuzii 100/1000Mbps hizda calistirmay1 dusunuiyorsaniz, bir 100 BASE-TX / 1000 BASE-T
gobege (bir BASE-T4 gobege degil) baglanmalidir. 10Base-T icin 3’luk, 4’luk, veya 5’lik kategorideki
cift-bukuimli kabloyu kullanimn. 10/100 Mbps cift yonlu baglanti bu dizustu bilgisayarda desteklenir fakat
“cift yon” agik bir ag anahtarlama gobegine baglanti olmasi gerekir. Yazilimin gecerli olan ayarlari en
hizli sekilde kullanilacak sekilde duizenlendigi icin kullanict muidahalesine gerek yoktur.

@ 1000BASE-T (or Gigabit) is only supported on selected models.

Cift-Bukumlu Kablo

Bu kablo Ethernet kart1 bir ana sisteme (genelde bir gobek veya anahtar) baglar bir
dogrudan-aninda Twisted Pair Ethernet (TPE) olarak adlandirilir. Ugtaki baglanti
elemanlar1 RJ-11 telefon baglanti elemanlariyla uyumlu olmayan RJ-45 elemanlaridir.
Iki bilgisayar arada gobek olmadan birbirine baglanacaksa, bir aktarma noktas1 LAN
kablosu gereklidir (Hizli-Ethernet modeli). (Gigabit modelleri otomatik-aktarma
noktalarini destekler dolayisiyla bir aktarma noktas:t LAN kablosu istege baglidir.)

Bir Ag Gobegine veya Anahtara yerlesik
Ethernet denetleyicisiyle kullanim icin
baglanan dizustu bilgisayar 6rnekleri.

|
g 5t LAN baglanti elemanlari
diger ikisinden blyuktur.

Ag Gobegi veya Anahtar

RJ-45 baglanti elemanli ag kablosu
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&) Ad-hoc modu

&/ Altyapi modu

Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

& Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde)

Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN kullanimi kolay uyumlu bir kablosuz Ethernet adaptorudur. IEEE
802.11 standardinin kablosuz LAN (WLAN) i¢in kurulmasiyla, opsiyonel yerlesik kablosuz LAN
2.4GHz/5GHz frekanslarinda Direk Siralama Yayilim Demeti (DSSS:Direct Sequence Spread Spectrum)
ve Dik Frekansli Bolum Coklama (OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing) teknolojilerini
kullanarak hizli data iletimi yapabilir hale gelir. Opsiyonel yerlesik LAN, kablosuz LAN standartlariyla
kesintisiz arayliz baglantisina izin veren onceki IEEE 802.11 standartlartyla da uyumludur.

Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN altyapiy1 destekleyen bir istemci bagdastiricidir ve istemci—erigim
noktast arasindaki 40 metrelik mesafeye kadar mevcut/gelecekteki kablosuz ag yapilanmalarini
destekleyen Ad-hoc modu size esneklik saglar.

Kablosuz iletisiminizin giivenligini etkin bir sekilde saglayabilmek i¢in, opsiyonel yerlesik kablosuz
LAN 64-bit/128-bit Kablolu Seviyesinde Gizlilik (WEP:Wired Equivalent Privacy) sifreleme ve Wi-Fi
Korumali Erisim (WPA:Wi-Fi Protected Access) 0zellikleri ile birlikte gelir.

Bunlar bir Kablosuz Ag’a baglanmis diziistu
bilgisayar drnekleridir.

-
Dizustu bilgisayar Normal Bilgisayar
Ad-hoc modu dizustu bilgisayari bagka bir kablosuz 1
aygita baglamaniza izin verir. Erisim noktasi (AP:
Access Point) bu kablosuz alanda gerekmemektedir.

(Butuin aygtlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN bagdastiricilarini
kurmali.)

L )

Altyapr modu dizustu bilgisayarini ve diger kablosuz
aygitlar bir erisim noktasi (AP) tarafindan olusturulan
kullanicilart birbiriyle ve bir kablolu agla iletisimini
saglayan merkezi bir kablosuz aga baglar.

(Butuin aygitlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN bagdastiricilarini
kurmali.)

Erisim
Noktasi
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&/ Windows Kablosuz Ag Baglantisi
Bir aga baglanma

1. Modeliniz icin gerekli ise Wireless (Kablosuz Baglanti) Anahtarini ACIK konuma getirin (Bolum 3'teki
anahtarlara bakiniz)

6 &

2. Wireless LAN ON veya WLAN & Blue- 2b. Ya da gorev cubugundaki Kablosuz Konsol

tooth ON ifadesi ¢ikana kadar surekli [FN simgesine cift tiklayin ve Wireless LAN +
F2] tusuna basin. Bluetooth veya sadece Bluetooth'u segin.
Mot Connected EMM'—WH L

Tuis em actnaty snsmation
Tuitrs off netification ef niw netwerks

L'! Wireless networks are available.
_- e

Disgnose and repair
3. “Bagl Degil” ag simgesini gormelisiniz. 4. Ag simgesi Uzerine ¢ift tiklayin ve Bir aga
baglan’i segin.
—— ; s
4 ~EEmat= o - .' 5 — PR RS A
o s * 5= o ——— ;'__"
— - A L = r
5. Bolgenizde birden fazla ag varsa, “Kablo- 6. Baglanmak istediginiz kablosuz agi segin.
suz” segenegini secin.
37 e B e —
oo e g, — — A
I:‘.-..--.-... e - o —— A
L I ] i
7. Baglanirken bir sifre girmeniz gerekli olabi- 8. Baglanti kurulduktan sonra, “Baglandi”
lir. yazisi gorulecektir.
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© Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde) i
Bluetooth teknolojisiyle dizustu bilgisayarlar, Bluetooth-uyumlu cihazlara baglanmak icin
kablo ihtiyacina gerek duymuyor. Bluetooth-uyumlu cihazlara 6rnek dizusti bilgisayarlar,
Normal Bilgisayarlar, cep telefonlar1, ve PDA’ler.

Eger dizustlu bilgisayariniz yerlesik Bluetooth ile gelmediyse, Bluetooth kullanmak
icin bir USB veya EkspresKart Bluetooth modultine itiyaciniz olacaktir.

Bluetooth-uyumlu cep telefonlar:

Cep telefonunuza kablosuz baglanabilirsiniz. Cep telefonunuzun ozelliklerine bagli olarak,
telefon defterindeki bilgileri, resimleri, ses dosyalarini vs. aktarabilir yada bir modeme
baglanarak internete erigsmek icin kullanabilirsiniz. Ayrica SMS ile haberlesmede de
kullanabilirsiniz.

Bluetooth-uyumlu bilgisayar veya PDA’lar

Bagka bilgisayara veya PDA’ya kablosuz baglanabilir ve dosya paylasimi, ¢cevrebirimleri paylagimi
veya Internet/ag paylasimi yapabilirsiniz. Ayrica Bluetooth-uyumlu kablosuz klavye ve fare de
kullanabilirsiniz.

@ ACMAK ve Bluetooth Programini Baglatmak
Bir¢ok Bluetooth aygiti eklemek i¢in bu stire¢ kullanilabilir. Tam suire¢ icin Ek’e bakiniz.

1. Modeliniz igin gerekli ise Kablosuz Anahtart ACIN (Bolum 3’deki anahtarlara bakiniz).

WIRFLESE Lan = BLUETROTH

2. KablosuzLAN ACIK or WLAN & Bluetooth  2b. Veya Bildirim alanindaki Kablosuz Konsol sim-
ACIK goruniinceye kadar [FN F2] tusuna surekli gesine cift tiklayin ve Kablosuz LAN + Bluetooth
olatak basin. veya yalnizca Bluetooth’u segin.

Bluetooth Aygit Ekle
Bluetooth Aygitlanin Goster

v =y

iQ -;i.it.'i
st

TR =Y
i ([ e @

Dosya Gonder

sl

Nl (i@ 1iRA 11 ]

Dosya Al

TR
UL Rkl

g il je e

Kigisel Alan Agina Baglan

¥ 3

I &
[
i@ =

Bluetooth Ayarlanni Ag

e fld 1318w

Bluetooth Simgesini Kaldir

¥ (i@ vz (W@ ke
i._

e |

3. Meniiden Add a Bluetooth Device (Bluetooth  3b. Veya Windows Denetim Masasindan Bluetooth
Aygiti Ekle)'yi secin. Aygitlarr’ni baglatin.
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%1 Guvenilir Platform Modulu (TPM) (Trusted Platform Module)

(belirli modellerde)

TPM veya Guvenilir Platform Modilu, sifreleme igin bilgisayar tarafindan uretilen anahtarlar1 barindiran,
sistem kart1 izerinde bulunan bir giivenlik donanim cihazidir. Bu cihaz; hassas verilere ulagsmak igin
sifre ve sifreleme anahtarlarini ele gegirmeye calisan bilgisayar korsanlarinin saldirilarindan korunmaya
yardimci, donanim tabanli bir ¢ozumdur. TPM; PC veya dizustu bilgisayarin uygulamalarini daha givenli
calistirabilmesi, hareket ve islemlerini daha emniyetli yapabilmesini saglar.

TPM tarafindan saglanan guvenlik ozellikleri, her TPM’in asagidaki sifreleme gugcleri ile iceriden
desteklenir: karistirma, rastgele say1 iiretme, asimetrik anahtar uretme, ve asimetrik sifreleme / sifre
¢ozme. Her munferit bilgisayar sistemindeki her munferit TPM silikon tiretim islemi sirasinda verilen,
guven/guvenlik bakimindan etkinligini daha da arttiran , benzersiz bir imzaya sahiptir. Her TPM’ in,
guvenlik cihazi olarak kullanilmadan dnce bir Sahibi olmalidir.

TPM Uygulamalar:

TPM; bilgisayar sistemine ilave bir giivenlik katmani saglamayi diisiinen her musteri i¢in faydalidir.
TPM, opsiyonel bir giivenlik yazilim paketi ile birlestirildiginde; tim sistem guvenligi, dosya koruma
yetenegi ve email/kisisellik ile ilgili koruma saglar. TPM; BIOS sistemi, isletim sistemi ya da TPM
olmayan herhangi bir uygulamada bulunandan daha gui¢lu bir givenlik saglar.

@f TPM varsayilan olarak etkin degildir. Etkinlestirmek icin BIOS kurulumu kullanin.

«, TPM Guvenliginin Etkin Kilinmasi

BIOS Setup’e girin (sistemdeki startup tizerinde [F2]
‘ye basin). On Security page, set TPM Security to
[Enabled]. Security page (Guvenlik Sayfasi)’nda,
TPM Security (TPM Giivenligi) ‘ni [Enabled(Etkin)]
olarak ayarlaym.

Onemli: TPM guvenlik veri destegi icin
TPM uygulamanizin “Restore” (“Yeniden
Yapilandirma”) veya “Migration” (“Go¢”)
fonksiyonlarini kullanin.

TPM Verisinin Guvenli Temizlenmesi

Supervisor Password (Gozetimci Sifresi) kuruldugunda,
TPM Security Clear(TPM Giuvenlik Temizleme)
goruinecektir. Bunu, TPM tarafindan gerceklestirilen tim
verilerin guivenligi i¢in kullanin. (Guvenli temizleme
secimini gormek i¢in, sifre ayarlar1 sonrast Notebook
PC’yi yeniden baglatmalisiniz.)

Onemli: TPM guvenli verilerinize rutin olarak
donmek icin kullanabilirsiniz.
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Opsiyonel Aksesuarlar ve Opsiyonel Baglantilar
Isletim Sistemi ve Yazilim
Sistem BIOS Ayarlari
Yaygin Sorunlar ve Cozumleri
Windows Vista Yazilim Kurtarma
Terimler Sozlugu
Bildirimler ve Guvenlik Aciklamalari
Notebook PC Bilgisi

@f Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amagla kullaniimistir ve gercek uriinde
ne kullanildigini gostermez.
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Opsiyonel Aksesuarlar

Eger istenir ise, sizin Notebook PC' nizi tamamlamak i¢in bu malzemeler istege bagli/opsiyonel malzeme-

ler olarak gelmektedir.
< USB Dagitim Soketi (Istege Bagh) == -3 g
Istege bagli bir USB dagitim soketini baglayarak USB yuvalarinizi artirabilir =5 -

ve de tek bir kablo aracilig ile bir cok USB ¢evre birimlerini hizli bir sekilde
baglayabilir ya da baglantilar kesilebilir.

< USB Flas Bellek Diski ==

Bir USB flas bellek diski, 1.44 MB disket striciiniin yerini alabilecek istege
bagli bir urtindur ve de yuizlerce mega bit depolama, daha yiiksek aktarim hizlart 7~
ve de daha yuksek dayanirlilik saglamaktadir. Mevcut isletimi sistemlerinde
kullanildiginda, hicbir surticti gerektirmezler.

/

Istege bagli bir USB ara yuz disket suiriicui standart bir 1.44 MB (ya da 720 KB)
3-5 ing disketi kabul edebilir.

UYARI! Sistem arizalarini 6nlemek icin, USB disket suiricusunt
cikarmadan o6nce gorev cubugundaki Windows “Donanimi
Guvenle Kaldir” islevini kullaniniz. Notebook PC’ yi tasimadan
evvel soktan kaynakli zararlari 6nlemek amaciyla disket suirucuyu

cikartiniz.

i~ N *.I
[F1USB Disket Surucu == (@\

Sunu givenle kaldinn: USB Yigin Depolama Aygiti - Sardca(F:, A:) I Donamim Giivenle Kaldir
Ll
H CR-8 LRt E-SL { '
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Opsiyonel Baglantilar

Eger gerek duyulur ise bu urtinler iicincii kigilerden satin alinabilir.

< USB Klavye ve Fare

Harici bir USB klavyeyi baglamak veri girisini ¢cok daha konforlu
hale getirecektir. Harici bir USB farenin baglanmasi Windows
kullanimini ¢ok daha rahat hale getirecektir. Her iki harici USB
klavye ve de fare Notebook PC' nin yerlesik klavye ve de faresi
ile es zamanl bir sekilde uyumlu calisacaktir.

= Yazicl Baglantisi =

Bir ya da daha fazla USB yazici herhangi bir USB yuva yada USB dagitim
soketi Ustiinde es zamanli bir sekilde kullanilabilirler.
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) Bluetooth Fare Ayar (istege bagh)

Bu stire¢ birgok Bluetooth aygitint Windows isletim sistemine eklemek icin kullanilir.

1. Modeliniz i¢in gerekli ise Wireless (Kablosuz Baglanti) Anahtarini AGIK konuma getirin (Bdlum 3'teki
anahtarlara bakiniz)

i " Ly = . g WIRFLESR &M = BLIFETOOTH
2. Wireless LAN ON veya WLAN & Bluetooth 2b. Veya gorev gubugundaki Kablosuz Konsol
ON ifadesi ¢ikana kadar surekli [FN F2] simgesine c¢ift tiklayin ve Kablosuz LAN +
tusuna basin. Bluetooth’u ya da sadece Bluetooth’u segin.

Bluetooth Aygiti Ekle ; 1 =
Bluetooth Aygitlanni Goster "I_;' .-.ﬂ: = E :'l' r & ,j- b @
Dosys G srlvezea /s
Dosya Zr-g zusma
Kigisel Alan Agina Baglan L _Jl My ; 4; ; i_’ _H:Lr ...;
Bluetooth Ayarlanni Ag ; ._ H:] _ﬂ- -:' ::_ ;:: "": ;‘: :I.:
Bluetooth Simgesini Kaldir : _‘i-‘ — S o

3. Gorev cubugundaki Bluetooth Aygiti Ekle’yi  3b. Veya Windows Denetim Masasindan Bluetooth
segin. Aygitlarrni baglatin.

D Biemiosth Aygtian =

4. Bluetooth faresini hazirlayin.
+ ki “AA” pili takin.

+ Farenin altindaki glic anahtarini AGIN. Alt sensor

o kirmizi yanmalidir.
——— - Bluetooth faresinin altindaki RESET” diigmesine
3c. Denetim Masasindan baglatiimigsa bu ekrandaki basin.
Ekle'ye tiklayin.
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Bluetooth Fare Ayari (istege bagll) (Devam)

0 Buemsom dipr Fibwen Sty [57)

Bhietooth Aygi Lideme
Sitwrbagoang Moy Geldaniz
e u dras e R

Eed s b S
L

“Whuoacot
Hrrar ey g bw

4
D
B L ]

o e e R

A ey i

- ny

5. Bluetooth faresi hazir oldugunda lleri’ye tiklayin.

[T T e ———

|l SRR * 00 194 e
1 RLEi k. * L
S b ety 1, Ty b

} Bonntt Taer Mom

] At gl . A, i
[yttt el ety
V.m-uy-— ot o

] ]

6. YakindakiBluetooth aygitlarinin listesi gosterilecektir.
Bluetooth faresini secin ve lleri’ye tiklayin.

— -.IF......_.__ = E
Pgrenr: skivman | G PPl Ee PESEIET s T g

W T T BT iy e bgee B bk b
Sy bk b e o o e v L ke

T L g
e e L
e e s

LT —

i) dinabe ks e o b ey
T et oars b sk proe s A L, S0
eI Q1 AT G e

widmn 1] =

7. “ Gegis anahtar kullanma’yi segin ve lleri'ye
tiklayin.

—— 3

+" Dl e
N iy s b

8. Bluetooth faresi eklenirken bekleyin.

P ..F......._.__ = E

Biusicoth Sy Ekleme Shirbas
Tamamlaniyor

Bt @yl Loy e n b srnds baded Blgmarena
o wo ek e e i i s

Shvas kacamst g S ikdatn

= |

9. Ekleme islemi tamamlandiginda Son’ye tiklayin.

T =r=]
SR tagaredies | SCUIadern Pt Oorane
s ey e, B o Ul
J Dumyent Fuon M
i
R -

10. Aygiti pencerede goreceksiniz. Ayrica Bluetooth
aygitlarini burada ekleyebilir veya ¢ikarabilirsiniz.

Bataryalari degistirdikten sonra “RESET” yapmaniz gerekli olabilir. Eger gerekli ise adimlari

tekrar ediniz.
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Isletim Sistemi ve Yazilim

Bu dizustu bilgisayar (uilkeye bagli olarak) musterilerine Microsoft Windows XP gibi dnceden kurulmusg
bir igletim sistemi Onerebilir. Segenekler ve diller ilkeye baglidir. Donanim ve yazilim desteginin seviyesi
yiiklenmis olan igletim sistemine bagli olarak degisebilir. Diger isletim sistemlerinin diizgiin caligmasi
ve uygunlugu garanti edilemez.

5 Yazihm Destegi

Bu dizustu bilgisayar donanim 6zelliklerini kurmak, iglevselligi artiran, dizustu
bilgisayarinizi yonetmenize yardim eden veya isletim sisteminde mevcut olmayan
islevleri kazandiran BIOS, suruiciiler ve uygulamalari iceren bir destek CD’si ile
birlikte gelir. Eger destek CD’nizin giincellenmesi veya yenilenmesi gerekiyorsa,
belli bagli yazilim surticuileri ve yamalarini indireceginiz web siteleri i¢in saticinizla
irtibata gecin.

Destek CD’si donceden kurulmus olanlar da dahil en ¢ok kullanilan igletim sistemleri i¢in tim surticiileri,
yamalart ve yazilimlart igerir. Destek CD’sinde isletim sistemi mevcut degildir. Destek CD’si dizustu
bilgisayariniz fabrikada yapilan kurulumda yuklenmeyen ilave yazilimlar varsa bunlar1 yuklemek i¢in
gereklidir.

Bir kurtarma CD’si istege baglidir ve sabit diskinize fabrikadan yiiklenen orijinal igletim sisteminin
aynisini icerir. Kurtarma CD’si, sabit diskinizin duzgun ¢caligmasini saglayan orjinal caligma durumuna,
dizustu bilgisayarinizin igletim sistemini hizli bir sekilde geri yukleyen kapsamli bir kurtarma ¢coziimu
saglar. Boyle bir ¢cozume ihtiya¢ duydugunuzda bayinizle irtibat kurun.

Dizustu bilgisayarlarin bazi parcalari ve 6zellikleri aygit suiruculeri ve programlari
yuklenmeden caligmayabilir.
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Sistem BIOS Ayarlari

Onyukleme Aygiti

Bsl Dol be bid Wmmaralibe Dow bied

1. Onylikleme ekraninda, Onyitkleme Aygiti Onceligi'ni g-als-ilﬁr bir 6geyi segin ve bir aygit segmek igin [Girig] tusuna
segin. .

Guvenlik Ayari

Sifreyi temizlemek igin:
Inter Hoe Pasouord  TECNIN

Inter Mew Passerd [

2. Bir sifre girin ve [Giris]
tusuna basin.

1. Sifre alanini bos
birakin ve [Girig]
Confirn How Pasonard  TEENIN tusuna basin.

3. Sifreyi tekrar girin ve

[Girig] tusuna basin. ——

m
2. Sifre temizlenmistir.

Fassword |notalled .

4. Sifre belirlenmistir.

1. Guvenlik ekraninda, Gozetici Degistir veya Kullanici
Sifresini Degistir’i se¢in.
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Sistem BIOS Ayarlari (Devam)

Sifre Kontrolu

On-yukleme sirasinda mi (Her Zaman) yoksa sadece, BIOS,
kurulum programina girerken mi (Kurulum) sifre istenecegini segin.

Kullanici Erigim Seviyesi

iy dcewss Liwe] Fall fezamal

BIOS kurulum programinda “Kullanici Sifresi’ne imkan
vermek icin erisim seviyesini segin.

Degisiklikleri Kaydet

Konfigurasyon ayarlarinizi korumak isterseniz, BIOS
kurulum programindan gikmadan dnce degisiklikleri
kaydetmelisiniz.

S g i climges and w0 g™

Varsayilan ayarlari geri yuklemek isterseniz, Varsayilan
Ayarlan Yukle'yi secin. Varsayilan Uretim ayarlarini
korumak i¢in degisiklikleri kaydetmelisiniz.

Load Ramifacture Defaults?

M tconcell
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri

Donanim Sorunu — Optik Disk
Optik disk siiriicisi, diskleri okuyamyor veya disklere yazamiyor.
1. BIOS’u en son surime giincelleyin ve tekrar deneyin.
2. BIOS’un giincellenmesi sorunu ¢ozmezse, daha kaliteli diskler kullanin ve tekrar deneyin.
3. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir mithendisten yardim
isteyin.

Bilinmeyen Sebep — Sistem Kararsiz

Hazirda bekleme durumundan ¢cikamiyor.

1. Satin alma tarihinden sonra yuklenen yeni pargalar varsa ¢ikarin (RAM, HDD, WLAN, BT).

2. Bu s06z konusu degilse, daha eski bir tarihe MS Sistem Geri Yuklemesini deneyin.

3. Sorun hala devam ederse, kurtarma boluntusti veya DVD kullanarak sisteminizi geri
yuklemeyi deneyin. (NOT: Kurtarma isleminden once biitiin verilerinizi baska bir konuma
yedeklemelisiniz.)

4. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir muhendisten yardim
isteyin.

Donanim Sorunu — Klavye / Gecis Tusu
Gecis Tusu (FN) etkin degildir.
A. “ATKO0100” surucusuinu surucit CD’sinden tekrar yukleyin veya ASUS websitesinden indirin.

Donanim Sorunu — Yerlesik Kamera
Yerlesik kamera diizgiin cahismyor.
1. Sorun olup olmadigini gormek icin “Aygit Yoneticisi’'ni kontrol edin.
2. Sorunu ¢ozmek icin Internet kamerasi suiriciisiinii tekrar yuklemeyi deneyin.
3. Sorun ¢ozulmezse, BIOS’ u en son suriime giincelleyin ve tekrar deneyin.
4. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir muthendisten yardim
isteyin.

Donanim Sorunu - Pil

Pil bakimi.

1. Verilen web sitesini kullanarak bir yillik garanti i¢in Dizustu PC’yi kaydedin:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Arnzi giug kaybindan kaynaklanan hasari onlemek i¢in, Dizusti PC’yi AC adaptorii ile kullanirken,
pil takimin1 CIKARMAYIN. ASUS pil takimi asir1 yuiklemeyi onlemek tizere koruma devresine
sahip oldugu i¢in, Dizuistit PC'de birakilsa dahi zarar gormeyecektir.

3. Pil takimin1 uzun sure kullanmayacaksaniz, 10°C ve 30°C arasindaki sicakliklarda kuru bir
yerde saklaym. Pil takimint her ti¢ ayda bir sarj etmeniz kesinlikle tavsiye edilir.
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri (Devam)

Donanim Sorunu — Gu¢ ACIK/KAPALI Hatasi
Dizustu PC’yi ACIK konuma getiremiyorum.
Ariza Tespiti:

1. Sadece Pille mi agiyorsunuz? (E =2, H=4)
. BIOS’u gorebiliyor musunuz (ASUS Logosu)? (E=3,H=A)
. Isletim sistemi yuiklenebiliyor mu? (E = B, H=A)
. Adaptor gic LED’i ACIK m1? (E=5,H=C)
. Sadece Adaptorle mi aciyorsunuz? (E=6, H=A)
. BIOS’u gorebiliyor musunuz (ASUS Logosu)? (E=7,H=A)
. Isletim sistemi yiiklenebiliyor mu? (E=D, H=A)

~N N B W

Belirti ve Coziimler:

A. Sorun Ana Kart, Sabit Disk Surtictisit veya NB'de olabilir; yardim i¢in bir yerel servis merkezine
bagvurun.

B. Sorun isletim sisteminden kaynaklaniyorsa, kurtarma boluntiistini1 veya diskini kullanarak siste-minizi
geri yuklemeyi deneyin. (ONEMLI: Kurtarma isleminden once butiun verilerinizi baska bir
konuma yedeklemelisiniz.)

C. Adaptor sorunu; gii¢ kablosu baglantilarini kontrol edin; olmazsa degistirme icin bir yerel servis
merkezine bagvurun.

D. Pil sorunu; lutfen pil temas yerlerini kontrol edin; olmazsa onarim icin bir yerel servis merkezine
bagvurun.

Mekanik Sorun — FAN / Termal

Sogutma fanm neden her zaman ACIK konumda ve sicakhik yuksek?

1. FAN’1n CPU sicaklig1 yuksekken ¢alistigindan emin olun ve ana hava menfezinden hava akimi
olup olmadigini kontrol edin.

2. Calismakta olan pek ¢ok uygulamaniz varsa (gorev ¢ubuguna bakiniz), sistem yuikiini azaltmak
icin bunlar1 kapatin.

3. Sorun ayrica bazi1 virtislerden kaynaklanmis olabilir; viriisleri tespit etmek icin anti-viruis yazilimi
kullanin.

4. Bunlar sorunu ¢ozmezse, kurtarma boluntuistt veya DVD kullanarak sisteminizi geri yuklemeyi
deneyin. (ONEMLI: Kurtarma isleminden once biuitiin verilerinizi baska bir konuma
yedeklemelisiniz.) (DIKKAT: Viruislerden korunmak icin bir anti-viris yazilimi ve Internet
giivenlik duvari yuikklemeden Internet’e baglanmayin.)

Servis — Teknik 6zellik, islev, fiyat
Bir Dizusti PC’nin kablosuz karta sahip olup olmadigi nasil kontrol edilir?
A.Denetim Masasi | Aygit Yoneticisi’'ne girin. “Ag Adaptor” 0gesi altinda Dizustu PC’nin bir
WLAN Kkartina sahip olup olmadigin1 goreceksiniz.
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri (Devam)

Yazilim Sorunu — ASUS donanimla gelen yazilimlar
Dizustii PC’yi ACIK konuma getirdigimde, bir "Acik politika dosya hatas1" iletisi beliriyor.
A. Sorunu ¢ozmek icin “Power4 Gear” programinin son sirimiini yitkleyin. Bu program ASUS
websitesinde mevcuttur.

Bilinmeyen Sebep — Beyaz metinli mavi ekran

Sistem 0n-yiklemesinden sonra beyaz metinlerin bulundugu mavi ekran cikiyor.

1. Ilave bellegi ¢ikarm. Satin aldiktan sonra ilave bellek yuklendiyse, bilgisayart KAPALI konuma
getirin, ilave bellegi ¢ikarin ve sorunun uyumsuz bellekten kaynaklanip kaynaklanmadigini
gormek icin tekrar ACIK konuma getirin.

2. Yazilim uygulamalarini kaldirin. Son zamanda yazilim uygulamalari yuklediyseniz, sisteminizle

uyum sorunu olabilir. Bunlar1t Windows Guvenli Kip’te kaldirmay: deneyin.

. Sisteminizde virts olup olmadigini kontrol edin.

4. Windows i¢cin WINFLASH veya DOS modunda AFLASH kullanarak BIOS un son surumiinu
yikleyin. Bu programlar ve BIOS dosyalart ASUS websitesinden indirilebilir. (UYARI: Dizustu
PC’nizin BIOS yollama suirecinde gii¢ kaybetmemesine dikkat ediniz.)

5. Sorun hala ¢ozulmezse, butun sisteminizi yeniden yiiklemek icin kurtarma islemini kullanin.
(ONEMLI: Kurtarma isleminden once buitiin verilerinizi baska bir konuma yedek-
lemelisiniz.) (DIKKAT: Viruslerden korunmak i¢in bir anti-viruis yazilimi ve Internet giivenlik
duvari yuklemeden Internet’e baglanmayin. (NOT: Donanim aygitlarinin taninabilmesi i¢in ilk
once “Intel INF Update” ve “ATKACPI” suructlerini yukleyiniz.)

6. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir mithendisten yardim
isteyin.

|9V}
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Yazilim Sorunu - BIOS

BIOS’un guincellenmesii.

1.

2.

3.
4.

Alari Easj Flind

Lutfen Dizustii PC’nin tam modelini dogrulayin ve ASUS websitesinden modelinize uygun en
giincel BIOS dosyasini indirin.

BIOS’unuzu giincellemek i¢in “WINFLASH” programini kullanin. Program, Dizustii PC’nizle
birlikte gelen Suriicti ve Program CD’sinde bulunabilir.

BIOS dosyasini bir gegici konuma ¢ikartin (C:\ altindaki kok gibi)

Bagslat | Tim Programlar | ASUS Programi | WINFLASH | WINFLASH’a tiklayin

a. Yeni BIOS goruntu dosyasini se¢in.

b.Secilen BIOS bilgilerini onaylayin. Model, siirim ve verileri kontrol edin.

c.BIOS giincelleme proseduiriint baglatmak i¢in Gonder tusuna tiklayin.

d.Islem tamamlandiginda Cikis tusuna basin.

e. Sistemi yeniden yukleyin. BIOS dosyasini basarili bir sekilde gonderdiginizi varsayarak,
sistem on-yuklemesi sirasinda ASUS logosu goruinduginde BIOS kurulum sayfasina girmek
icin [F2] tusuna basin.

f. BIOS kurulum sayfasina girdikten sonra, Cikis sayfasina gidin ve Varsayilan Ayarlari Yiikle
secenegini secin. Daha sonra  secenegini secerek, sistemi yeniden yikleyin.

g. BIOS gonderme islemi tamamlanmugtir.

Staril Eisy Flash 011 Lity? Lnad RamiTartae befu | bat

Ol Memell Ol fencell

Ayrica BIOS Kurulum Programinin Geligsmis BIOS'’u guncelledikten (gonderdikten) sonra
sayfasindaki “Kolay Gonderme” iglevini “Varsayilan Ayarlari Yukle’melisiniz.
kullanabilirsiniz. Verilen talimatlar takip ediniz.
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri (Devam) @
forkon
, Symantec Norton Internet Security (NIS) Inkernet

1. Bazen NIS, bir yerel IP adresinden gelen Trojan viruisinit durdurmak i¢in bir uyar: gostSu 1yVU 'W

Bu sorun, viris tanimi dosyasinin en guincel dosya olmasini saglayarak ve viriis tanimi dosyasini
duzenli olarak guincelleyerek ¢ozillebilir.

2. Norton Antivirus programini kaldirdiktan sonra "Bilgi Sihirbazi"nda yeniden yilkleme basarisiz
oluyor.

NIS 1 bilgisayarinizdan kaldirildigindan emin olun, sisteminizi yeniden yuikleyin, NIS 1 tekrar kurun,
"Live Update" kullanin ve viriis tanimi dosyasini giincelleyin.

3. Norton istenen websayfalarini yanhshkla engelliyor veya indirme hizlari azaltiyor.

Guvenlik yapilandirmasini daha dusuk bir seviyeye ayarlayin. Verilerin indirilmesi sirasinda, NIS,
virlls taramasi yaptig1 icin ag hiz1 azalacaktir.

4. MSN veya Yahoo mesajlasma servislerini acamiyorum.
NIS’1in guncellendiginden emin olun ve ayrica “Windows Update” islevini kullanarak Windows
sistemini guncelleyin. Sorun hala devam ederse, sunlar1 deneyin:

1. Sistem tepsinizden NIS simgesine tiklayarak NIS 200x’1 a¢in.

2. “Secenekler” menusunden “Norton AntiVirus” programint agin.

3. “Aninda Mesajlagsma” uzerine tiklayin, “Korunacak aninda mesajlasma programlar1” ndan
“MSN/Windows Messenger” in onayini kaldirin.

5. NIS hasar gormis ve tekrar yiuklenmesi gerekiyor.
NIS, verilen diskin “NIS200x” klasortinde bulunmaktadir (stirtm numarasi x).

6. “Sistem onyuklendiginde guvenlik duvarim baslat” secenegi secili fakat Windows’u her
actigimda guvenlik duvarmmin baslatilmasi yaklasik bir dakika suriiyor. Bu siire icinde Windows
yamit vermiyor.

NIS guivenlik duvart, sistem hizinizi asir1 seviyede azaltirsa, bu secenegi iptal edin.

7. NIS, sistem hizimi ¢ok fazla azaltiyor.
NIS, tam koruma iglevlerini kullaniyorsaniz sistem hizimizi azaltacaktir (6n-yukleme ve caligma
performanst), ciinkit NIS arka planda butin verileri taramakta ve izlemektedir. Sistem on-yukleme-
sinde NIS’in otomatik tarama islevlerini durdurarak sisteminizi hizlandirabilirsiniz. Bundan sonra
bilgisayarinizi kullanmadiginiz zaman manuel viriis taramasi yapabilirsiniz.

8. NIS’1 bilgisayardan kaldiramiyorum.

Denetim Masasi | Program Ekle veya Kaldir bolumune gidin. “Norton Internet Security 200x
(Symantec Corporation)” programini bulun. Degistir/Kaldir tusuna tiklayin ve NIS’1 kaldirmak icin
Tamiunu Kaldir’a tiklaym.
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri (Devam)

9. “Norton Internet Security” veya “Norton Personal Firewall” yiiklenmeden once Windows
Givenlik Duvar1 durdurulmahlidir. Windows Giivenlik Duvarmin durdurulmasi:
1. Baglat ve Denetim Masasi’'na tiklayin.
2. Iki denetim masasi se¢eneginiz olacaktir. Givenlik Merkezi simgesine tiklayin.
3. Durum guincellemeleri altindaki Windows Giivenlik Duvarr’na tiklayin.
4. Kapalr’ya tiklaymn ve sonra Tamam’a tiklayin.

10. “Kisisel Gizlilik Kontrolii” simgesi neden ‘x’ gosteriyor?
“Durum ve Ayarlar”dan Kisisel Gizlilik Kontroli’nii kapatin.

11. Yetersiz ayricalik iletisi.
NIS’1n devre dig1 birakilmasi veya kaldirilmasi dahil olmak tizere pek cok ayar, Windows’ta Yonetici
ayricaliklari ile oturum agmanizi gerektirir. Oturumu Kapatin ve Yonetici ayricaliklarina sahip bir
kullanict hesabina gecin.
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Windows Vista Yazilim Kurtarma

Sabit Disk Boluntusunu Kullanma

Kurtarma Boluntusii, fabrikada Dizusti PC’nize yuklenen isletim sistemi, stiriictiler ve programlarin bir
goruntusuni icerir. Kurtarma Boluntusi, sabit disk stiriciniziin iyi durumda olmasi sartiyla, Dizustu
PC’nizin yazilimim hizla orijinal calisma durumuna geri yukleyen bir kapsamli kurtarma ¢oziimi
sunmaktadir. Kurtarma Boluntusiinii kullanmadan once, veri dosyalarinizi (Outlook PST dosyalari gibi)
disketlere veya bir ag suiriciisiine kopyalayin ve istege uyarlanmig konfigiirasyon ayarlarini (ag ayarlari
gibi) not edin.

Kurtarma Boluntusu Hakkinda
Kurtarma Boluntusi, fabrikada Diziistu PC’nize yuiklenen isletim sistemi, suiriiciiler ve programlarin geri
yuklenmesi i¢in sabit disk suriiciiniizde ayrilan bir alandir.

ONEMLI: “RECOVERY” adli boluntuyu silmeyiniz. Kur- ==
tarma Boluntusu fabrikada olusturulmustur ve silinmesi " ==
halinde kullanici tarafindan geri yuklenemez. Kurtarma =
suirecinde sorun yasarsaniz Dizustu PC’nizi bir yetkili

ASUS servis merkezine goturuniz. e < T

Kurtarma Boluntusiiniin Kullanilmasi:
1. On-yikleme sirasinda [F9] tusuna basin (bir Kurtarma Boluntusu gerektirir)

2. Windows Kurulumu [EMS Etkin] se¢mek icin [Girig] tusuna basin
3. “ASUS On-yiuikleme Sihirbazi” ekranini okuyun ve Ileri’ye tiklayin.
4. Bir boluntu se¢enegini secin ve Ileri’ye tiklayin. Boluntu secenekleri:

Windows’u sadece birinci boluntiiye kurtar.

Bu secenek, sadece birinci boluntuyi silerek size diger boluntileri koruma imkani verecek ve suirtici
“C” olarak yeni bir sistem boluntusti olusturacaktir.

Windows’u biitiin Sabit Diske kurtar.

Bu secenek, sabit disk surticiniizde bulunan butun boluntileri silecek ve suiriic “C” olarak yeni bir
sistem boluntusu olusturacaktir.

Windows’u biitiin Sabit Diske 2 boluntiulii olarak kurtar.

Bu secenek, sabit diskinizdeki butun boluntuleri silecek ve “C” (%60) ve “D” (%40) olmak uzere
iki yeni boluntu olusturacaktir.

5. Kurtarma iglemini tamamlamak i¢in ekrandaki talimatlar: takip edin.

@f Guncellenmis suiriculer ve programlar icin www.asus.com sitesini ziyaret ediniz.
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Windows Vista Yazillm Kurtarma (Devam)
DVD Kullanma (secilen modellerde)

Kurtarma DVD’si, fabrikada Dizusti PC’nize yuklenen isletim sistemi, suriictiler ve programlarin bir
goruntusunt igerir. Kurtarma DVD’si, sabit disk striciiniiziin iyi durumda olmasi sartiyla, Dizustu
PC’nizin yazilimini hizla orijinal ¢alisma durumuna geri yukleyen bir kapsamli kurtarma ¢ozumi
sunmaktadir. Kurtarma DVD’sini kullanmadan once, veri dosyalarinizi (Outlook PST dosyalar1 gibi)
disketlere veya bir ag surticusiine kopyalayin ve istege uyarlanmig konfigiirasyon ayarlarini (ag ayarlari

gibi) not edin.

ONEMLI! Dizustu bilgisayarinizda sistem kurtarma yapmadan 6nce istege bagli
ikincil sabit disk surucusunu ¢ikarin. Microsoft’a goére, Windows Vista’yi yanlis disk
surucusune kurma ya da yanhls suriicu béolumlemeden dolayr 6nemli verilerinizi
kaybedebilirsiniz. Daha fazla bilgi icin http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us
adresini ziyaret edin.

Kurtarma DVD’sinin Kullanilmasi:
1. Kurtarma DVD’sini optik surtictiye takin (Dizusti PC ACIK konumda olmalidir).

2. Dizustu PC’yi acin ve on-yukleme sirasinda <Esc> tusuna basin ve agagt imleci kullanarak optik
suriciiyu secin (“CD/DVD” olarak etiketlenmis olabilir) ve Kurtarma DVD’sinden on-yiiklemek i¢in

<Girig> tusuna basin.
3. Bir boluntu secenegini se¢in ve Ileri’ye tiklaym. Boluntu secenekleri:

Windows’u sadece birinci boluntuye kurtar.

Bu secenek, sadece birinci boluntiyu silerek size diger boluintuileri koruma imkani verecek ve suiriici

“C” olarak yeni bir sistem boluntiisii olusturacaktir.

Windows’u butun Sabit Diske kurtar.

Bu secenek, sabit disk surticiniizde bulunan butun boluntuleri silecek ve surtict “C” olarak yeni bir

sistem boluntust olusturacaktir.

Windows’u butun Sabit Diske 2 boluntulu olarak kurtar.

Bu secenek, sabit diskinizdeki buitun boluntuleri silecek ve “C” (%60) ve “D” (%40) olmak uzere

iki yeni boluntil olugturacaktir.

4. Kurtarma iglemini tamamlamak i¢in ekrandaki talimatlari takip edin.

UYARI: Kurtarma islemi boyunca Kurtarma CD’sini ¢ikarmayiniz (boyle bir talimat

verilmedikce), aksi halde boluntuleriniz kullanilamaz hale gelecektir.

@f Guncellenmis suiruculer ve programlar icin www.asus.com sitesini ziyaret ediniz.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Bilgisayarlardaki gii¢ kullanimini minimize etmek icin kullanilan modern standart.

APM (Advanced Power Management)

Bilgisayarlardaki gii¢ kullanimini minimize etmek ic¢in kullanilan modern standart.

AWG (American Wire Gauge)

Bu tablo sadece genel referans amaclidir ve de bu tablo guncellenis ya da
@ tamamlanmamis olabileceginden 6turi Amerikan Kablo Kalinlik Ol¢u Standardi icin
bir kaynak seklinde kullaniimamahdir.

Olci Cap Alan R 1@3A/mm2 Olci Cap Alan R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 116 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS bellek, diskler ve de goruntu adaptori gibi bilgisayar bilesenleri arasinda bilgisayarlarini nasil
veri transferi gerceklestirdiklerini etkileyen eylemlerin bir kiimesidir. BIOS yonergeleri bilgisayarin Salt
Okunur Bellegine yerlestirilmistir. BIOS parametreleri, BIOS Kurulum Programi araciligi ile kullanici
tarafindan yapilandirilabilirler. BIOS, EEPROM i¢ine yeni bir BIOS dosyasi kopyalamak i¢in tedarik
edilen yardimci programi kullanarak guincellenebilir.

Bit (Binary Digit)
Bilgisayar tarafindan kullanilan en kiictik veri birimini ifade etmektedir. Bir bit su iki degerden birine
sahip olabilir: O yada 1.

On Yukleme

On yukleme, bilgisayarin igletim sistemini sistem bellegine yukleyerek bilgisayarin isletim sisteminin
caligtirilmas1 anlamna gelir. El kitabr size sisteminizi (ya da bilgisayarinizi) “on yukleme” yapmanizi
bildirdiginde, bu talimat bilgisayarinizt ACIK konuma getirmeniz anlamina gelir. “Yeniden Yikle”
bilgisayarinizi yeninde baglatmaniz anlamina gelir. Windows 95 ya da daha ust versiyonlar1 kullanirken,
“Baglat/.... Kapat” sekmesinden “Yeniden Baslat” secenegi bilgisayarinizi yeniden yuikleyecektir.

Byte (Binary Term)

Bir bayt sekiz bitisik bitin olusturdugu bir grup anlamina gelmektedir. Bir bayt, tek bir hem sayisal hem
de alfabetik karakteri, noktalama isaretini ya da diger sembolleri ifade etmek icin kullanilmaktadir.
Saat Kismasi

Cip takimi1 fonksiyonu, islemci saatinin bilinen bir gorev dongusiinde durdurulmasina ya da baglatilmasina
izin verir. Saat Kismasi gii¢ tasarrufu, termal yonetim i¢in ve de islemci hizini azaltmak icin kullanilir.
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Terimler Sozlugu (Devam)

CPU (Central Processing Unit)

Bazen “Islemci” olarak da isimlendirilen CPU aslinda bilgisayarin “beyni” olarak gorev yapar. Bellek
icinde depolanan program komutlarini ve de stireclerini yuruitiur ve de aciklar.

Aygit Surucusu
Bir aygit suirticuisti bilgisayarin igletim sisteminin VGA, ses, Ethernet, yazic1 ya da modem gibi cihazlar
ile iletisim kurmasina olanak saglayan 6zel bir talimatlar takimidir.

DVD

DVD, ses ve de bilgisayar verisinin yani sira video igerebilen 6zellikle daha buyuk ve de daha hizli bir
CD’dir. Bu kapasiteler ve de erisim oranlari ile DVD diskler size ¢arpici sekilde arttirilmis yuksek renk,
tam hareketli videolar, daha iyi grafikler, daha keskin resimler ve de sinema benzeri bir deneyim yasatacak
dijital ses saglayabilir. DVD ev eglencesini, bilgisayarlar1 ve de is bilgilerini tek bir dijital format ice-
risinde sikigtirmay1 ve bir arada tutmay1 amaglamakta ve de nihayetinde ses CD’lerinin, videoteyplerin,
lazer disklerin, CD-ROM’larin ve de video oyun kasetlerinin yerini almaktadir.

ExpressCard

Bir ExpressCard/34mm genisleme kartin1 desteklemek icin 26 pinli bir Express kart yuvasi mevcuttur. Bu
yeni ara yuz, USB 2.0 destekleyen bir veri yolu ve de PC kart yuvasinda kullanilan daha yavas paralel
veri yolunun yerine PCI Express veri yolunu kullanarak daha hizli veri aktarimi saglamaktadir. (Daha
onceki PCMCIA Kkartlar ile uyumlu degildir.)

Donanim

Donanim yazicilar, modemler ve de isaret edici cihazlar gibi ¢evre birimleri de dahil olmak uizere bir
bilgisayar sisteminin fiziksel bilesenlerini ifade eden genel bir terimdir.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE cihazlar1 ayri bir adaptor kartina olan ihtiyact ortadan kaldirarak (SCSI cihazlari icin olmasit
durumunda), siiricii kontrol devresini dogrudan kendi Ustindeki suriiciiye entegre eder. Ultra DMA/66
ya da 100 IDE cihazlar1 33 MB/sn’ lik bir veri aktarim hizin1 yakalayabilmektedirler.

IEEE1394 (1394)

Yarica ILINK (Sony) ya da FireWire (Apple) olarak bilinir. SCSI gibi 1394 yuiksek hizli bir veri yoludur, ancak
USB gibi basit baglantilar1 ve de kapatma kapasiteleri vardir. Poptiler 1394a ara yuizit 400Mbit/ sn’ lik bir bant
genigligine sahiptir ve de ayn1 veri yolu uistiinde 63 birime kadar tutabilir. Daha yeni olan 1394b ara yuizui iki kat
hiz1 destekleyebilir ve de cevre birimleri daha ytiksek hizlari desteklediginde ileriki modeller de gortinecektir. 1394
ayrica ust kullanim ekipmanda kullanilabilir ve de Dijital Video yuvast i¢in “DV” seklinde isaretlenmelidir.

Kensington® Kilitleri

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Notebook PC' nin sabit bir nesne uizerinden sokiilmesini
onleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Notebook PC' nin emniyete alinmasini saglamaktadir.
Baz1 guivenlik urtinleri, Notebook yerinden oynatildiginda bir alarm vermesi i¢in programlanmig olan
bir hareket detektoru de icerebilir.
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® Terimler S6zlugu (Devam)

Lazer Siniflandirmalari

Lazerler daha cok sayida ve de daha yaygin bir bi¢imde kullanilmaya bagladik¢a, kullanicilari
lazerlerin kotu etkilerine karsi uyarma zorunlulugu da ortaya ¢tkmaktadir. Bu ihtiyaci karsilamak icin, lazer
siiflandirilmalart tesis edilmigtir. Mevcut siniflandirma seviyeleri istege bagli olarak guivenli, hi¢ kontrol
gerektirmeyenden (Simnif 1) cok tehlikeli olana ve de siki kontroller gerektiren (Sinif 4) seklinde ¢esitlilik
arz etmektedir.

SINIF 1: Sinif 1 lazer ya da lazer sistemi goz icin guvenli olan ve de sonu¢ olarak hi¢ kontrol
gerektirmeyen optik enerji seviyelerini yaymaktadir. Lazer sisteminin bu sinifinin bir drnegi, bir cok
bakkaliye magazasinda bulunan igleyis kontrolui tarama cihazi ya da optik suirictiler icinde kullanilan
lazerler gosterilebilir.

SINIF 2 & SINIF 3A: Sinif 2 ve de Siif 3A lazerler, izin verilen maksimum maruz kalma (MPE) sevi-
yesinin bir miktar ustunde gorilebilir, stirekli - dalga (CW) optik radyasyon seviyeleri yaymaktadir.
Bu lazerler goz zararlarina neden olabildikleri halde, onlarin parlakliklar1 genellikle gozlemcilerin
g0z zararlarina maruz kalmalarindan evvel bakiglarint kagirmalarina ya da goz kirpmalarina neden
olmaktadir. Bu lazerler, personelin 151na dogrudan gozlerini dikerek bakmalarini ikaz eden isaretlerin
yerlestirilmesini gerektiren siki idari kontrollere sahiptir. Stnif 3A lazerler optik olarak desteklenen
cihazlar ile goruntilenmemelidir.

SINIF 3B: Siif 3B lazerler ve de 2.5mW ¢ikislar1 olan Sinif 3A lazerler, 151 yolu igerisinde olan ve
de 1511 kaynaginda dogrudan ya da giivenli yansima yoluyla bakan personel agisinda tehlikelidir. Bu
lazerler tehlikeli dagilmig yansimalar iretemezler. Bu lazerler ile calisan personel, lazer ile her hangi
bir operasyon gerceklestirdikleri esnada uygun koruyucu goz maskesini takmalidirlar. Simif 3B lazerler
personeli korumak baglaminda hem idari hem de fiziksel kontrollere sahiptir. Idari kontroller arasinda
lazer ¢calisma alanlarima giriglerin digina yapistirilmis 6zel ikaz isaretleri ve de lazerlerin kullanimda
olduklar1 esnada personeli uyarmak i¢in giriglerin disindaki 1giklar yer almaktadir.

SINIF 4: Sinif 4 lazerler, 151n icinde goruntileme ve de guvenli ya da dagitilmis yansimalar aracilig
ile korunmamis gozlerin ve de derilerin zarar gormelerine neden olabilecek kadar gugli lazerlerdir.
Sonug olarak, hi¢cbir uygun g6z korumasi olmaksizin Sinif 4 bir lazerine kullanilmakta oldugu bir
odaya hicbir personel kesinlikle girmemelidir.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI veri yolu, 32 bitlik bir veri yolu ara yuziinii yanilmayan bir spesifikasyondur. PCI, genisletme kart
imalatgilari tarafindan yaygin bir bicimde kullanilmakta olan bir standarttir.

POST (Power On Self Test)

Bilgisayar1 actiginizda, yazilim kontrolli hata teshis testlerinin bir serisi olan POST’ u ilk olarak
calistiracaktir. POST sistem bellegini, ana kart devresini, goruntiyi, klavyeyi, disket surictisiinit ve de
diger I/O cihazlarmni kontrol eder. RAM (Random Access Memory)

RAM (Random Access Memory)

RAM (genellikle sadece bellek olarak isimlendirilir) bir bilgisayarda isletim sisteminin, uygulama
programlarinin ve de mevcut kullanimda olan verinin gegici olarak tutuldugu, boylece hard disk ya da
optik disk gibi daha yavas depolama okutma ya da yazdirma yerine bilgisayarin islemcisi aracilig ile
daha hizli bir bicimde ulasilabilen yerdir.
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Bekleme Modu

RAM’ e Kaydet (STR) ve de Diske Kaydet (STD)’de, CPU saati durdurulur ve de Notebook PC
cihazlarinin bir ¢cogu en dusuik aktif durumlarina getirilir. Notebook PC, sistem belirli bir zaman dilimi
icin bos kaldiginda Bekleme Moduna gecer ya da fonksiyon tuslart kullanilarak manuel olarak bu
moda gecis yapilabilir. Hem Hard Diskin, hem de Video’nun zaman agimi ayart BIOS Kurulumu ile
ayarlanabilir. Notebook PC STR moduna ge¢is yaptiginda Gu¢ LED’ i yanip soner. STD modunda
Notebook PC KAPALI olarak goriinecektir.

Sistem Diski

Bir sistem diski bir isletim sisteminin esas dosyasin icerir ve de igletim sistemini yuklemek i¢in
kullanilir.

Cift Sarim Kablo

Ethernet kartin1 bir hosta (genellikle bir Dagitim Soketi ya da Anahtara) baglamak icin kullanilan kablo,
aninda Cift Sarim Ethernet (TPE) olarak isimlendirilir. RJ-11 telefon konektorleri ile uyumlu olmayan ug
konektorlere RJ-45 adi verilir. Arasinda bir dagitim soketi olmaksizin iki bilgisayar birbirlerine baglanmak
istendiginde, bir aktarma noktasi ¢ift sarim gerekmektedir.

TPM (Trusted Platform Module) (belirli modellerde)

TPM sistem devresi ustiinde, sifreleme icin bilgisayar tarafindan uretilen sifreleri tutan bir giivenlik
donanim cihazidir. Hassas veriye erigim i¢in parolalar1 ve de sifreleme sifrelerini ele gecirmek igin
bilgisayar korsanlari tarafindan yapilan saldirilardan kaginmaya yardimci olabilen donanim tabanli bir
cozumdur. TPM, PC’ ye yada Notebook PC’ ye uygulamalar: daha guivenli bir sekilde ¢aligtirma ve de
daha guvenilir bir sekilde islemleri ve de iletisimi gerceklestirme kabiliyeti saglar.

Ultra DMA/66 ya da 100

Ultra DMA/66 ya da 100, IDE aktarim oranlarini gelistirmek i¢in yeni spesifikasyonlardir. Veri transferi
gerceklestirmek icin sadece IDE komut sinyalinin yiikselen ucunu kullanan geleneksel PIO modunun
aksine Ultra DMA/66 ya da 100 hem yiikselen hem de diigen ucu kullanir.

USB (Universal Serial Bus)

Suruculer yukleme yada yeniden yukleme yapmaya gerek kalmaksizin fiziksel olarak baglandiklarinda
otomatik olarak konfigiire edilen klavye, fare, oyun kolu, tarayici, yazici ve de modem/ISDN gibi tak
ve caligtir bilgisayar ¢cevre birimlerini olanak saglayan yeni 4 pimli bir seri ¢cevre birim yoludur. USB ile
PC’nizin arka panelinden sarkan geleneksel kompleks kablolar1 ortadan kaldirilabilir.
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Bildirimler ve Guvenlik Aciklamalari

DVD-ROM Suruci Bilgisi

Notebook PC, opsiyonel bir DVD-ROM siiriicist ya da bir CD-ROM siriicuisu ile birlikte
gelmektedir. DVD bagliklarinin goriintillemek i¢in, sizin kendi DVD goruntilleme yaziliminizi yiiklemelisiniz.
Opsiyonel DVD goruntuleme yazilimi bu Notebook PC ile birlikte satin alinabilir. DVD-ROM siiricuisit
hem CD hem de DVD disklerini kullanabilmenize izin verir.

Bolgesel Tekrar Calma Bilgisi

DVD film basgliklarinin tekrar ¢alinmast MPEG2 video, dijital AC3 ses kod ¢cozmeyi ve de CSS korumali
icerigin sifresini ¢ozmeyi icerir. CSS (bazen kopyalama korumasi olarak isimlendirilir), yasa dis1 igerik
cogaltmasina kars1 bir koruma ihtiyacini saglamak igin sinema filmi endustrisi tarafindan benimsenen igerik
koruma projesine verilen isimdir.

CSS lisansorleri tahmil edilen tasarim kurallarina ragmen, en ¢ok ilgili olan bir kural bolgesellestirilmis icerik
ustundeki tekrar ¢alma kisitlamalaridir. Cografi olarak ayrilmis film yayimlarim kolaylagtirmak amact ile,
DVD video bagliklar1 agagida “Bolge Tanimlar1” boliimiinde tanimlandig uzere spesifik cografi bolgeler icin
yaymlanir. Telif Hakki yasalari, tim DVD filmlerin belirli bir bolgeye sinirli olmasini gerektirir (genellikle
satildig1 bolgeye gore kodlanir). DVD film icerigi bir cok bolge i¢in yayimlanabilirken, CSS tasarim kurallari
CSS sifreli igerigi ¢alabilme kapasitesine haiz her hangi bir sistemin sadece bir bolgeyi ¢alabilme yetisine
haiz olmasini gerektirir.

Goruntuleme yaziimini kullanarak bolge ayari bes defaya kadar degistirilebilir, daha
sonra sadece en son bolge ayarina gore DVD filmleri oynatabilir. Bundan sonra boélge
kodunu degistirebilmek icin garanti kapsaminda olmayan fabrika ayarlarina geri donme
ozelligi kullanilabilir. Eger ayarlarin sifirlanmasi istenir ise, yukleme ve de sifirlama
masraflar kullanici tarafindan karsilanacaktir.

Bolge Tanimlari

Bolge 1

Kanada, ABD, ABD hukmi altidaki topraklar

Bolge 2

Cek, Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Korfez Devletleri, Macaristan, Izlanda, Iran, Irak, Irlanda,
Italya, Japonya, Hollanda, Norveg, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Iskogcya, Guney Afrika, Isveg,
Isvigre, Suriye, Turkiye, Birlesik Krallik, Yunanistan, Eski Yugoslavya Cumbhuriyetleri, Slovakya
Bolge 3

Burma, Endonezya, Guney Kore, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam

Bolge 4

Avustralya, Karayip (ABD huikmi altindaki topraklari diginda), Orta Amerika, Yeni Zelanda, Pasifik
Adalari, Giney Amerika

Bolge 5

CIS, Hindistan, Pakistan, Afrika’nin geri kalani, Rusya, Kuzey Kore

Bolge 6

Cin
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Dahili Modem Uyumu

Dabhili bir modemi olan Notebook PC JATE (Japonya), FCC (ABD, Kanada, Kore, Tayvan) ve de CTR21
ile uyumludur. Dahili modem, kamu anahtarlamali telefon agina (PSTN) Pan Avrupa tekli terminal
baglantist icin 98/482/ EC Konsey Karar1 uyarinca onaylanmistir. Bununla birlikte, farkli illkelere saglanan
bireysel PSTNler arasindaki farklara ragmen, onay verilmis olmasi her PSTN ag sinir noktasi izerinde
basaril1 bir operasyonun kosulsuz bir sekilde saglanmasi anlamina gelmemektedir. Problem olugsmasi
halinde, ilk olarak donanim saglayiciniz ile irtibata gegebilirsiniz.

Gozden Gecirme

4 Agustos 1998°de CTR 21 ile ilgili olarak Avrupa Konsey Kararit AK’ nin Resmi Gazetesinde yayimlandi.
CTR 21, analog PSTN' ye (Public Switched Telephone Network) baglanmasi dusuinilen DTMF arama
ile tim sessiz terminal donanimina uygulanir.

Eger saglanmis ise, ag adreslemesi terminal donanimin (mahkeme tarafindan makul bir mazerete dayanan
ses telefonunu destekleyen terminal donanim haric) analog kamu anahtarlamali telefon aglarina baglanti
icin baglama gereksinimleri i¢cin CTR 21 (Common Technical Regulation), ikili ton vasitasiyla ¢coklu
frekans sinyalizasyonudur.

Ag Uyumluluk Bildirimi

Imalatci tarafindan Onaylanmig Kurulusa ve de Saglayiciya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim,
donanimin birlikte calismak tizere tasarladigi aglart ve de donanimin ortak ¢alisma zorluklart yagadigi
her hangi bir onaylanmig aglari isaret etmektedir.”

Ag Uyumluluk Bildirimi

Imalatci tarafindan Kullaniciya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim, donanimin birlikte ¢aligmak
uzere tasarladigi aglar1 ve de donanimin ortak calisma zorluklar: yasadig: her hangi bir onaylanmis aglari
isaret etmektedir. Ayrica imalatci ag uyumlulugunun fiziksel ve de yazilim anahtar ayarlarina bagli oldugu
durumlari netlestirmek i¢in de bir bildirimde bulunacaktir. O ayrica kullaniciya, eger ekipmaninin bagka bir
ag uzerinde kullanmak isterler ise derhal saticilar1 ya da saglayicilari ile irtibata gecmelerini onerir.”

Simdiye kadar CETECOM Onaylanmig Kurum, CTR 21 kullanarak bir ¢cok Pan Avrupa onaylar1
duzenledi. Sonug olarak, her bir Avrupa uilkesinden duizenleyici onaylara ihtiya¢ duymayan Avrupa’nin
ilk modemleri ortaya cikti.

Sessiz Ekipman

Modemler, faks makineleri, otomatik ceviriciler ve de alarm sistemlerinin yani sira cevap veren
makineler ve de yuksek sesle konusan telefonlar da secilebilir olabilirler. Bastan sona konusma
kalitesinin duizenlemeler (0rnegin, ahizeli telefonlar ve de bazi uilkelerde sessiz telefonlar) tarafindan
kontrol edildigi donanim hari¢ tutulmustur.
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(JJ Dahili Modem Uyumu (Devami)
Bu tablo su anda CTR21 standardi altinda bulunan ulkeleri gostermektedir.

Ulke Uygulanmis
Avusturya' Evet
Belgika Evet
Cek Cumbhuriyeti Hayir
Danimarka' Evet
Finlandiya Evet
Fransa Evet
Almanya Evet
Yunanistan Evet
Macaristan Hayir
Izlanda Evet
Irlanda Evet
Italya Hala Beklemede
Israil Hayir
Lihtengtayn Evet
Luksemburg Evet
Hollanda' Evet
Norveg Evet
Polonya Hayir
Portekiz Hayir
Ispanya Hayir
Isveg Evet
Isvigre Evet
Birlesik Krallik Evet

Daha Fazla Test Etme

Hayir

Hayir
Uygulanabilir Degil
Evet

Hayir

Hayir

Hayir

Hayir
Uygulanabilir Degil
Hayir

Hayir

Hala Beklemede
Hayir

Hayir

Hayir

Evet

Hayir
Uygulanabilir Degil
Uygulanabilir Degil
Uygulanabilir Degil
Hayir

Hayir

Hayir

Bu bilgi, CETECOM’ dan kopyalanmigtir ve de her hangi bir yukumlulik olmadan saglanmaktadir.

Bu tablonun giincel versiyonlari i¢in http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html adresini ziyaret

edebilirsiniz.

! Sayet ekipman darbeli aramay1 kullanmakta ise ulusal gereksinimler uygulanacaktir (Imalatgilar,
ekipmanin yalnizca her hangi bir ilave testleri gereksiz hale getirecek olan DTMF sinyalizasyonu

desteklemek amagli oldugunu kullanici el kitabinda belirtebilir).

Hollanda’da seri baglant1 ve de arayan ID kolayliklari icin ilave testlere ihtiya¢c duymaktadir.
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FC€ Federal Haberlesme Komisyonu Beyani
Bu cihaz FCC kurallar1 Bolum 15 ile uyumludur. Calistirma agsagida yer alan iki kosula baglhdir:

e Bucihaz zararli midahaleye sebebiyet vermez, ve de

e Bu cihaz, istek dig1 caligmaya neden olabilen muidahale de dahil olmak tizere maruz kalinan her hangi
bir miidahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmistir ve de Federal Communications Commission ( FCC ) kurallarinin 15 nolu
Bolumune gore Sinif B bir dijital cihazin limitleri ile uyumlu bulunmustur. Bu limitler, bir yerlesim yerine
monte edilmesi halinde zararli muidahalelere kargt makul korumay1 saglamak tizere tasarlanmustir. Bu cihaz
radyo frekans enerjisi Uiretir, kullanir ve de yayabilir ve eger yonergelere riayet ederek monte edilmez ve
de kullanilmaz ise, radyo haberlesmesine zararl etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte duru-
munda her hangi bir etkinin meydana gelmeyecegi yoniinde her hangi bir garanti s6z konusu degildir. Eger
bu ekipmanin, acilmasi yada kapatilmasi yoluyla radyo ya da televizyon yayinina zararl etkide bulundugu
tespit edilir ise, agsagida yer alan onlemelerin bir yada birden fazlasini kullanarak kullanicinin zararl etkiyi
duzeltmeye calismasi Onerilmektedir:

e Alici anteni yeniden yonlendirin ya da yeniden yerlestirin.

e Ekipman ve de alict arasindaki ayrimi artirin.

e Ekipmani, bir devre uistinde alicinin bagli oldugundan farkl bir ¢ikis noktasina baglayimiz.
*  Yardim i¢in deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da saticiniza daniginiz.

UYARI! FCC emisyon limitlerinin karsilanmasi ve de radyo ya da televizyon yayinin
yakininda meydana gelen zararli etkilesimi ®nlemek icin korunmali tip gu¢ kablosunun
kullanimi gerekmektedir. Sadece tedarik edilen gu¢ kablosunun kullaniimasi 6nemlidir.
I/0 cihazlari bu ekipmana baglamak icin sadece korunmali kablolar kullaniniz. Uyum
icin sorumlu olan kisi tarafindan acik bir sekilde onaylanmayan degisikliklerin yada
modifikasyonlarin, sizin bu ekipmani kullanma yetkinizi sona erdirecegi yonunde
uyariimaktasiniz.

(Federal Duzenlemeler #47 Yasasi, bolum 15.193, 1993. Washington DC’ den yeniden basilmistir: Federal
Sicil Dairesi, Ulusal Arsivler ve de Kayitlar Idaresi, A.B.D. Devlet Baski Dairesi.)

FE€ FCC Radyo Frekans Karisim Gereksinimleri

Bu cihaz, 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda calismasina bagli olarak EV ICI KULLANIM ile

siirlandirilmigtir. FCC bu tirtintin, Mobil Uydu Sistemlerinin ikinci kanala zararli karisim icin potansiyeli
azaltmak amaciyla 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda ev i¢inde kullanimini gerektirmektedir.

Yuksek guclu radarlar, 5.25 ila 5.35GHz ve de 5.65 ila 5.85GHz bantlarin esas kullanicisi olarak ayrilmustir.
Bu radyo istasyonlari, bu cihaza zarar verebilir ya da karigima neden olabilir.

ONEMLI!Bu cihaz ve de onun antenleri bagka bir sirketin donanimlarina yakin bolge-
@ lere yerlestiriimemelidirler ya da her hangi bir diger anten ya da iletken ile baglantili
olarak calistirlmamalidirlar.
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F€ FCC Radyo Frekansina (RF) Maruz Kalma lkaz Beyani

&

Bu cihaz kontrolsuiz bir ortam i¢in ortaya konulan FCC RF maruz kalma limitleri ile uyumludur. FCC
RF maruz kalma uyum gereksinimleri ile uyumu muhafaza etmek i¢in lutfen kullanici kilavuzunda yer
alan igletme talimatlarini izleyiniz. Bu cihaz 5.15 GHz ila 5.25 GHz frekans araliginda ¢aligtirmak i¢indir
ve sadece bina i¢i ortamlarda kullanimla siirlandirilmistir.

FCC Uyarisi: Uyum icin sorumlu olan kisi tarafindan acik bir sekilde onaylanmayan
degisikliklerin yada modifikasyonlarin, sizin bu ekipmani kullanma yetkinizi sona
erdirebilecektir. “ASUS bu cihazin ABD icinde kontrol edilen belirli yazilimlar tarafindan
2.4 GHz frekansinda Kanal 1’den 11’e sinirli oldugu beyan eder.”

FCC RF Maruziyeti Yonergeleri (Kablosuz Istemciler)

Bu aygit, tipik tasinabilir konfigiirasyonlarda FCC RF Maruziyeti (SAR) limitlerine
uygun acisindan test edilmistir. ANSI C95.1 standartlarinda belirtilen SAR limitlerine
uymak i¢in, kablosuz LAN adaptoru kullanirken uzun sure caligma sirasinda entegre
anteni viicudunuzdan veya yakindaki kisilerden en az [20cm] uzakta bulundurmaniz
tavsiye edilir. Anten kullanicidan [20cm]’den az mesafede bulundurulursa, kullanicinin
maruziyet suiresini sinirlamasi tavsiye edilir.

R&TTE Direktifi (1999/5/EC)

Asagidaki maddeler tamamlanmis durumdadir ve R&TTE (Radyo ve Telekomiinikasyon Terminal Cihaz1)
ile ilgili ve yeterli olduklari farz edilir:

[Madde 3]’de oldugu gibi elzem gereksinimler

[Madde 3.1a]’de oldugu gibi saglik ve de guivenlik i¢in koruma gereksinimleri

[EN 60950]’ye gore elektrik guivenligi i¢in test etme

[Madde 3.1b]’de oldugu gibi elektromanyetik uyumluluk icin koruma gereksinimleri
[EN 301 489-1] & [EN 301] icindeki elektromanyetik uyumluluk i¢in test etme
[489-17]ye gore test etme

[Madde 3.2]’de oldugu gibi radyo dalga bandinin etkili bir bicimde kullanim1

[EN 300 328-2]’e gore radyo test dizileri

CE Isareti Uyarisi
Bu bir Sinif B trtindur, bir ev ortaminda, bu uriin kullanicinin yeterli onleme almasini gerektirebilecek

radyo karigimina neden olabilir.
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& Farkh Etki Alanlari icin Kablosuz Operasyon Kanali
K. Amerika 2.412-2.462 GHz Ch01’den CH11’e
Japonya 2.412-2.484 GHz ChO1’den CH14’e
Avrupa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1’den CHI13’e

E/Fransa Sinirlandiriimisg Kablosuz Frekans Bantlari

Fransa’nin bazi alanlarinda sinirlandirilmis frekans batlari vardir. En koti durumda maksimum
yetkilendirilmis gii¢ alanlar::

¢ Komple 2.4 GHz band: (2400 MHz-2483.5 MHz) i¢cin 10mW
e 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasindaki frekanslar icin 100mW

@f 10 ila 13 arasindaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandinda caligir.

Dis mekan kullanimi i¢in birkag olasilik s6z konusudur: Ozel miulkiyette ya da kamu temsilcilerinin
ozel mulkiyeti Ustunde kullanim Savunma Bakanligi tarafindan 2446.5-2483.5 MHz bandinda 100
mildahalelere W' lik maksimum yetkilendirilmis gii¢ ile bir baslangi¢ yetkilendirme proseduriine tabidir.
Kamu alanindaki digs mekanlarda kullanima izin verilmemektedir.

Asagida listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadi igin:

e Maksimum yetkilendirilmis gii¢ ic mekanlarda 100mW dir.

e Maksimum yetkilendirilmis gii¢c digs mekanlarda 10mW’dir.

2400-2483.5 MHz bandimin kullanimi i¢in departmanlar, i¢ mekanlar icin 100mW’den daha az ve de
dis mekanlarda 10mW’den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Saodne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Bu gereksinim muhtemelen zamanla degisecektir ve de size Fransa sinirlari icerisinde bir ¢cok alanda
kablosuz LAN kartiniz1 kullanmaniza izin verecektir (www.art-telecom.fr)

@ Sizin WLAN Kart 100mW’den daha az, ancak 10mW’den daha fazla aktarir.
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UL Guvenlik Bildirimleri

200V tepe noktay1, 300V ug uca ve de 105V rms’ yi agmayan zemine caligtirma voltajina sahip olan
bir telekomuinikasyon aginda elektriksel olarak baglanabilme amagli olan telekomunikasyon (telefon)
ekipmaninin ihtiva eden UL 1459 i¢in ihtiya¢ duyulur ve de Ulusal Elektrik Yasasi (NFPA 70) uyarinca
monte edilir ve de kullanilir.

Notebook PC modemi kullanirken yangin, elektrik carpmas: ve insanlarin yaralanmasi gibi riskleri
minimize etmek i¢in asagidakiler de dahil olmak uzere temel guivenlik tedbirleri suirekli bir bicimde
takip edilmelidir:

e Notebook PC’nizi banyo kuveti, lavabo, mutfak tezgahi ya da camasirhane yakininda, 1slak bir
zeminde ya da bir yizme havuzunun yakininda suya yakin bir bicimde kullanmayimmz.

e Birelektrik firtinast esnasinda Notebook PC’ nizi kullanmayimz. Yildirimdan otiri uzaktan da olsa
bir elektrik carpmasi riski s6z konusudur.

e Notebook PC’ nizi bir gaz sizintisi olan yerin civarinda kullanmayimz.

Urtinlerde gii¢ kaynaklari olarak birincil (sarj edilemez) ve de ikincil (sarj edilebilir) lityum bataryalari
ihtiva etmek UL 1642 i¢in gereklidir. Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alagimi, ya da bir
lityum iyonu icerir ve de tersine ¢evrilebilir ya da tersine ¢evrilemez kimyasal reaksiyon tarafindan
kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine ¢eviren seri, paralel ya da her iki bicimde baglantili olan bir tekli
elektro kimyasal hiicre ya da iki ya da daha fazla icerebilir.

e Patlamaya neden olabileceginden otirit Notebook PC batarya ambalajini atese atmayiniz. Yangin ya
da patlamalar nedeniyle kisilerin yaralanmalarini azaltmak amaciyla muhtemel 6zel elden ¢ikarma
yonergeleri icin yerel yasalari kontrol ediniz.

* Yangin yada patlamalara bagli olarak kisi yaralanmalar riskini azaltmak amactyla diger cihazlarin gi¢
adaptorleri ya da bataryalarini kullanmayiniz. Sadece imalatci ya da yetkili perakendeciler tarafindan
tedarik edilen UL onayl gii¢ adaptorleri ya da bataryalar1 kullaniniz.

ﬂ% Guc Guvenlik Kosulu
6A’ ya kadar elektrikli akimi olan ve de 3 kg’ den daha fazla agirligi olan urtinler HOSVV-F, 3G, 0.75mm?
ya da HO5VV-F, 2G, 0.75mm? ‘den daha buyiik ya da buna esit onayli gug¢ kablosu kullanmalidirlar.
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Kuzey Avrupa Lityum lkazlar (Lityum iyon bataryalar icin)

® iii m THin1

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemafen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtad, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BRESLAOERE. GROTICR Y 3, FmnE T 58S, RS
REENLLOEHE-TTFEY, REFORTBICHE> TR L TF &,

(Japanese)

ONENMLI: Modele bagl olarak, Dizusti PC gosterge panelinde kullanilan bilesenler civa
barindirabilir. Yerel, devlet ve federal yasalara gore geri donusumde kullanin veya imha

edin.
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Optik Surucu Guvenlik Bilgisi

* Lazer Guvenlik Bilgisi
Bu Notebook PC ile birlikte satilan dahili ya da harici optik surtculer, SINIF 1 LAZER URUN igerir.
Lazer siniflandirmalari bu el kitabinin sonunda yer alan terimler sozluguinde bulunabilir.

UYARI: Kullanicinin el kitabinda belirtilenlerin disinda ayarlamalar yapmak ya da
prosedurler gerceklestirmek lazerin tehlikeli bir bicimde aciga ¢cikmasina neden
olabilir. Optik surucuyu demonte etmeye tesebbiis etmeyiniz. Guvenliginiz icin
sadece yetkilendirilmis bir servis saglayici tarafindan hizmet verilen bir optik sturuict
kullaniniz.

Servis Uyari Etiketi

DIKKAT! ACIK OLDUGUNDA GORUNMEYEN LAZER RADYASYONU YAYAR.
ISINA GOZLERINIZI DIKIP BAKMAYINIZ YA DA OPTIK ARACLAR ILE DOGRUDAN
GORUNTULEMEYINIZ.

CDRH Duzenlemeleri

ABD Gida ve Ilag Idaresinin Cihazlar ve de Radyolojik Saglik (CDRH) Merkezi 2 Agustos 1976
tarihinde lazer urtinler icin diizenlemeleri yururlige soktu. Bu duizenlemeler 1 Agustos 1976 tarihinden
itibaren imal edilen lazer tirinlere uygulanir. Birlesik Devletlerde piyasaya siirtilen tirinler i¢in uyumluluk
zorunludur.

UYARI: Burada ya da lazer urun montaji el kitabinda ifade edilenlerin disinda
prosedurlerin performansinin ya da kontrollerin veya ayarlamalarin kullanimi tehlikeli
radyasyon yayimi ile sonuclanabilir.

© Macrovision Sirketi Urun Bildirimi
Bu irtin, Macrovision Sirketi ya da diger hak sahipleri tarafindan sahip olunan belirli A.B.D. patentleri
ve de diger fikri mulkiyet alacaklar1 yontemiyle korunan telif hakki koruma teknolojisini ihtiva etmek-
tedir. Telif hakki koruma teknolojisinin kullanimi icin Macrovision Sirketi tarafindan yetkilendirme
yapilabilir ve de aksi Macrovision Sirketi tarafinda yetkilendirilmedigi miiddetce, sadece ev ve de diger
smirli goruntileme kullanimi amaglidir. Tersine muhendislik ya da demontaj yasaklanmugtir.
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“Dahili modem, kamu anahtarlamali telefon agina (PSTN) Pan Avrupa tekli terminal baglantisi igin
98/482/EC Konsey Karari uyarinca onaylanmistir. Bununla birlikte, farkli uilkelere saglanan bireysel
PSTN’ ler arasindaki farklara ragmen, onay verllm1§ olmasl her PSTN ag sinir noktasi iizerinde basarili bir

operasyonun kosulsuz bir sekilde tedir.
Problem olusmas halinde, ilk olarak donanim saglayiciniz ile irtibata gegebilirsiniz.”
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@ Notebook PC Bilgisi

Bu sayfa, ileriki referans ya da teknik destek icin sizin Notebook PC’niz ile ilgili olan kayit bilgisi icin
ayrilmustir. Eger parola bolumler doldurulur ise, bu Kullanicinin El Kitabini givenli bir yerde muhafaza

ediniz.

Sahibin Adi: Sahibinin Telefonu:
Imalatci: Model: Seri Numarasi:
Ekran Genisligi: Cozunurluk: Bellek Genisligi:
Perakendeci: Yer: Satin Alma Tarihi:
Hard Disk Ureticisi: Kapasite:
Optik Suructu Ureticisi: Tur:
BIOS Versiyonu: Tarih:

Aksesuarlar:

Aksesuarlar:

 Yazilim
Isletim Sistemi: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
% Guvenlik
Mufettis Adi: Mufettis Parolasi:
Kullanici Ad: Kullanici Parolasi:
eAYy
Kullanici Adi: Parola: Etki Alani:
Kullanici Adi: Parola: Etki Alani:
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