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Prohlaseni o bezpecnosti

Prohlaseni Federalniho uradu USA pro komunikace

Toto zatizeni je v souladu s pfedpisy Federalniho ufadu pro komunikace,ast 15.Jeho provoz se ridi
témito dvéma ustanovenimi:

. zafizeni nesmi vydavat zadné skodlivé interference
. toto zafizeni musi akceptovat vSechny pfijaté interference,véetné takovych,které by mohly
nezadoucim zptisobem ovlivnit jeho fungovani.

Toto zafizeni proslo pfislusnymi testy a bylo shledano jako odpovidajici limitim digitalnich zatizeni
ttidy B podle ¢asti 15 ptredpist Federalniho ufadu pro komunikace. Tyto limity stanovi u¢innou ochranu
proti $kodlivym interferencim v misté instalace.Toto zafizeni vytvari,vyuziva a mize vyzafovat radiové
frekvence a pokud neni instalovano v souladu s pfislusnymi instrukcemi,mtze rus$it radiovou
komunikaci.Nelze ovSem zarucit,Ze se takové interference nevyskytnou u konkrétni instalace. Bude-1i
televizni nebo radiovy pifijem timto pfistrojem rusen,coz lze dokazat zjistit vypnutim a zapnutim
pristroje,miize uzivatel upravit interfence jednim nebo nékolika nize popsanymi zpisoby:

. Zmeéiite orientaci televizni antény,nebo jeji umisténi

. Zvétsete vzdalenost mezi timto zafizenim a piijimacem

. Pripojte zatizeni do zastréky v jiném okruhu,nez v jakém je pfipojen prislusny piijimac
. Pozadejte o radu servisniho technika radiovych nebo televiznich piijimaca

UPOZORNENI: Aby byly dodrzeny limity Federalniho Gfadu pro komunikace,a aby
nedoslo k ruseni radiového nebo televizniho pfijmu, je tfreba pouzit stinény napajeci
kabel. Pouzivejte pouze kabel dodany se zarizenim. Pro pfipojeni vstupnich/vystupnich
zarizeni k pristroji pouzivejte pouze stinéné kabely. Upozoriiujeme Vas, ze zmény nebo
upravy neschvalené stranou zodpovédnou za kompatibilitu Vas mohou zbavit prava
provozovat toto zarizeni.

Pretisténo ze Sbirky federalnich natizeni ¢.47,Cast 15.193,19936,Washington DC:Utad Federalniho
registru,Sprava narodniho archivu a zaznamu, Tiskarna vlady USA.

Prohlaseni kanadského Ministerstva komunikaci

Toto digitalni zafizeni nepiekracuje limity tiidy B pro rusivé radiové vyzatovani radiové vysilani digitalnich
pristroja dle norem pro radiové interference kanadského Ministerstva komunikaci.

Toto digitilni zafizeni tFidy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003.

Pozadavky na bezpec€nost napajeni

K zatizenim s elektrickym odbérem do 6A a vahou vétsi nez 3Kg musi byt pouzity schvalené napajeci
kabely odpovidajici minimalné: HO5VV-F, 3G, 0.75mm”nebo HO5VV-F, 2G, 0.75mm?>.



Prohlaseni o bezpecénosti

Upozornéni dle severskych norem (pro pogita€ s lithium-
iontovou baterii)

UPOZORNENI! P¥i nespravné vyméné baterie hrozi nebezpeti exploze. Baterii vyméiiujte pouze
za stejny nebo ekvivalentni typ doporuceny vyrobcem. Pouzité baterie zlikvidujte podle pokynii
vyrobce.

Upozornéni k vyrobkiim Macrovision Corporation

Tento vyrobek obsahuje technologii chranénou autorskymi pravy vyplyvajicimi dlez patent USA a dalSimi
pravy na intelektudlni vlastnictvi patficimi Macrovision Corporation a ostatnim opravnénym
vlastnikim.Pouziti technologie ktera je chranéna autorskymi pravy,musi byt schvaleno Macrovision
Corporation a musi byt uréeno pouze pro pouziti v domacnosti nebo pro jiné omezené pouzivani,pokud
Macrovision Corporation neuréi jinak.Demontaz nebo opétné sestaventi je zakazano.

Schvaleni CTR 21 (pro pocita€ se vestavéenym modemem)

Na zakladé rozhodnuti rady ¢.98/482/EC odpovida zafizeni normam pro pfipojeni do evropské vetfejné
telefonni sit¢ (PSTN).Avsak vzhledem k rozdilim ve vetejnych telefonnich sitich jednotlivych zemi
neposkytuje toto rozhodnuti jistotu,ze zafizeni bude funkéni ve vSech koncovych mistech sit¢ PSTN. V
ptipadé¢ vyskytu problémi se v prvni fadé€ obrat'te na dodavatele zafizeni.



Seznameni s pocditacem

Péce o pocitac

&

UPOZORNENI! Nasledujici bezpeénostni opatieni prodlouzi zivotnost Vaseho poéitace.
Postupujte podle nasledujicich pokynu. S vyjimkou pfikladii uvedenych v této prirucce
svérte svij pocitac do odbornémuho servisu. Nepouzivejte poSkozeny napajeci kabel,
prislusenstvi nebo jiné periferie. Vyvarujte se kontaktu povrchu poéitace s agresivnimi
rozpoustédly, jako je fedidlo, benzen nebo jiné chemikalie, ani je neumist’ujte do blizkosti

zarizeni.

Pred ¢isténim odpojte pocitac ze sit¢ a vyjmete baterii (baterie). Otfete pocitac Cistou houbickou nebo
jelenici navlh¢enou v neagresivnim saponatu a v trose teplé vody. Piebyte¢nou vlhkost odstrante suchym

hadfikem.
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Pocitac nepoklidejte na nerovny nebo
vratky povrch. Pfi poSkozeni krytu
pocitace kontaktujte servis

Na podita¢ nepokladejte ani
neupoustéjte Zadné predméty a
nestrkejte cizi predméty do pocitace.

Nedotykejte se displeje a netlacte na néj.
Neumistujte na pocita¢ drobné
predméty, které jej mohou poskrabat
nebo mohou zapadnout dovniti.

Pocita¢ nevystavujte silnému
magnetickému nebo elektrickému poli.

UPOZORNENI! Nepokladejte si pocita¢
delSi dobu na klin nebo jinou éast téla, je
to nepohodlné a pocitac se znacné zahiiva.
je velmi horky.
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Poéita¢ nevystavujte deSti,
vlhku, vodé a jinym tekutinam.

Pocita¢ nepouZivejte v neistém
nebo prasném prostiedi a v
prostiedi, kde unika plyn.

Pocita¢ nevystavujte extrémnim
teplotam (nad 50 °C), ani pifimému
sluneénimu svétlu. Nezakryvejte
pruduchy ventilatoru.

Pocitac¢ nevystavujte extrémnim
teplotam (pod 0 °C).

Nevhazujte baterie do ohné,
hrozi nebezpeci exploze. Baterie
ekologicky zlikvidujte dle
mistnich predpisi.



Seznameni s poditacem

Transport pocitace

Pted transportem pocita¢ vypnéte a odpojte vSechny periferie, abyste zamezili poskozeni konektort.
Hlava disku se po vypnuti poc¢itace odtdhne, aby neposkodila béhem piepravy disk. Proto byste nikdy
neméli pfenaset pocita¢ zapnuty. Zaviete displej a ujistéte se, ze zapadka zajist'uje panel displeje a
displej i klavesnice jsou tak chranény pfed poskozenim.

Vyjméte disketu

Pied transportem pocitace nebo externi USB disketové mechaniky se ujistéte, Ze v mechanice neni
vlozena disketa. Je-li do mechaniky vlozena disketa, vyjméte ji stisknutim uvolnovaciho tlacitka. Budete-
li pfepravovat disketu v mechanice, riskujete poskozeni uvoliiovaciho tlacitka a poskozeni povrchu
diskety otfesy mechaniky.

Pocitac prepravujte zabaleny

K pfepraveé pouzivejte piepravni brasnu,dodavanou spolu s pocitacem. Brasna chrani pocita¢ pred
necistotami, vlhkem, narazem a poSkrabanim.

POZNAMKA: Lestény povrch poéitace je nachylny k poskozeni. Dbejte na to, aby pfi
transportu pocitace nedoslo k odreni €i poskrabani povrchu.

Nabijte baterie

Bude-li pocita¢ napajen z baterie, ujistéte se, ze jsou baterie nabité, pripadné dobijte i zalozni baterie.
Nezapomeiite, ze baterie jsou dobijeny po celou dobu pfipojeni pocitace do sité. Dobijeni baterii pfi
praci s pocitacem trva mnohem delsi dobu.

Prepravni pokyny

Chcete-li s pocitaéem pracovat v letadle, ujistéte se nejprve, zda je to dovoleno. Vétsina leteckych
spole¢nosti zakazuje omezuje pouzivani elektronickych pfistroji v letadlech. Vétsina leteckych
spole¢nosti dovoluje pouzivat tyto pfistroje pouze v dobé mezi startem a pristanim, ne béhem nich.

VYSTRAHA! Na letistich jsou bezpeénostni zafizeni trojiho typu: rentgen (pro
predméty viozené na prepravnik), magnetické detektory (pro osoby prochazejici
bezpecnostni z6nou) a magnetické snimace (priru€ni zarizeni pro kontrolu osob nebo
jednotlivych predmétil). Sviij pocitac i diskety mlzZete poslat pres kontrolu rentgenem.
Pocita¢ ani diskety nedoporuc¢ujeme kontrolovat magnetickymi detektory nebo
shimagi.
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1 O uzivatelské prirucce

Poznamky k uzivatelské prirucce

CE

Uzivatelska ptirucka byla vytvoiena pomoci programu Adobel]l PageMaker(] 6.52, Adobell Photoshop[
5.5, Adobel Illustrator] 8.0 a Macromediall Freehand[] 8.0.1 ve verzi pro Macintosh. Zakladni styl
pisma pouzivany v tomto dokumentu je "Times" (MAC) nebo "Times New Roman" (WindowsU ) a v
zahlavi "Helvetica" (MAC) nebo "Arial" (Windows[ ). Na pasaze, které byste neméli piehlédnout,
protoze na nich zavisi ispé$né provedeni nékterého ukolu, Vas upozorni poznamky a upozornéni vytisténé
tucné. Tyto poznamky maji rizny stupen dalezitosti, viz nize:

UPOZORNENI! Informace pro prevenci % TIP: Tipy a uziteéné informace pro
pred znicéenim komponenti, dat nebo pokrocilé uzivatele pocitace.
pred Uurazem uzivatele.

VYSTRAHA! Informace o éinnostech, POZNAMKA: Tipy a informace pro
které nesmi byt provedeny, aby se zdarné provedeni ukolu.

predeslo zniéeni komponent(, dat nebo -
urazu uzivatele.

Text uzavieny do < > nebo [ ] zastupuje klavesu na klavesnici; znaky <> nebo [] a
vloZzena pismena nezadavejte.




Seznameni s ¢astmi pocitace 2

Horni strana

Otevreni displeje

Kdyz se pocitac nepouziva, je displej zajistén proti otevieni pruzinovou zapadkou na pfedni strané
pocitace. Chcete-li displej otevtit, posunite palcem zapadku a stejnym palcem displej zvedejte. Naklanénim
doptedu a dozadu nastavte displej do uhlu, ktery Vam nejlépe vyhovuje.

UPOZORNENI! Neotevirejte displej az na doraz k povrchu stolu, mazete zlomit éepy
jeho zavésu. Nikdy nezvedejte poditac za disple;j!

Displej

Displej ma stejnou funkci jako monitor stolniho pocitace. Pienosny pocita¢ ma displej TFT LCD s
aktivni matrici, ktery se vyzna¢uje vynikajicimi parametry srovnatelnymi se stolnimi monitory. Na
rozdil od stolnich monitorti neprodukuje displej pfenosného pocitace Zadné vyzafovani ani neblika, a je
tak Setrnéjsi k VaSemu zraku.
Péce o displej
LCD obrazovka je velice citliva a vyzaduje opatrné zachazeni. Dodrzujte nasledujici pokyny:
» Kdyz displej nepouzivate, zaviete jej, chranite jej tak pied prachem.
» Nepouzivejte k ¢isténi displeje chemické prostfedky. Pouze jej otfete suchym hadiikem nebo
jemnym papirem.
* Nedotykejte se displeje prsty ani jinymi predméty.
* Nepokladejte na zavieny pocita¢ zadné predméty, netlacte na néj.
* Nepienasejte pocitac spolu s malymi ostrymi predméty (napt. kancelafské sponky), které mohou
zapadnout do pocitace a poskrabat displej.

A Mikrofon

Vestavény mikrofon se pouziva pro zaznam hlasovych poznamek, nahravani hlasovych zprav nebo pro
internetovy telefon. Pocita¢ je rovnéz vybaven pripojkou pro externi mikrofon (u vybranych modelt).

(H Sitovy vypinaé
Sitovy vypina¢ zapind a vypina pocita¢ nebo jej ozivuje z rezimu STD (Suspend-to-disk). Jednim
stisknutim se pocita¢ zapne a dal§im se vypne.

@ Startovaci klavesy

Umoziuji zapnuti pocitace (je-li vypnut) a spusténi ptislusné aplikace pomoci jednoho tlacitka.

Klavesnice

Kléavesnice ma klavesy standardni velikosti s vysokym zdvihem (vyska klavesy pred jejim stisknutim) a
mistem pro opfeni dlané. Snadnou navigaci operacnim systémem Windows[] umoziuji dvé funkéni
klavesy pro Windows[] .

Touchpad a tlacika

~—"= Naviga¢ni zafizeni touchpad m4 stejné funkce jako my$ v&etné rolovani. Rolovani umoZzituje snadnou
navigaci ve Windows nebo na internetu. 9



2 Seznameni s ¢astmi pocitace

Spodni strana

pocitacem béhem jeho provozu dbejte zvySené opatrnosti. Pfi dobijeni baterie i pfi
provozu se pocitac¢ zahriva. Nepokladejte pocitac¢ na klin nebo jinou ¢ast téla, mohlo by
dojit k popaleni.

2 UPOZORNENI! Spodni strana poéitace se mGze znaéné zahfivat. Pfi manipulaci s

%, Chlazeni a ventilator

Ventilator chlazeni se zapne, zvysi-li se teplota nad stanovenou mez. Priduchy chlazeni umoziuji
pristup chladného vzduchu do poéitac¢e a odvod teplého vzduchu. Nikdy neblokujte priduchy, jinak
mize dojit k pfehrati pocitace!

1 Prostor pro CPU

Obsahuje zasuvku pro montaz procesoru. Instalace nebo upgrade CPU musi byt provedena
autorizovanym servisnim stfediskem, coZ je podminkou zachovani zaruky.

0% Prostor pro pamét’
Prostor pro pamét’ obsahuje jeden nebo dva SO-DIMM sloty pro instalaci pamétovych moduli. Instalace
nebo upgrade paméti musi byt provedena autorizovanym servisnim stiediskem, coz je podminkou
zachovani zaruky.

Pojistka baterie

d“ Baterie je zajisténa pruzinovou pojistkou a manualni pojistkou. Baterii vlozenou do zasuvky automaticky
zajistuje pruzinova zapadka. Manudlni pojistka slouzi jako dal§i zabezpeceni proti nechténému uvolnéni
akumulatorového bloku. Detaily jsou popsany dale v této pfirucce v Casti popisujici baterii.

1 Akumulatorovy blok
Kryt prostoru pro baterii je kombinovan s vlastnim akumuldtorovym blokem a tvofi jeden celek.
Akumulétorovy blok nelze rozebrat a v pfipad¢ potteby se musi vymenit cely.
()w/ Reproduktory

Vestavéné stereco reproduktory umoziuji poslech audia bez nutnosti pfipojeni dalSich zafizeni.
Multimedialni zvukovy systém obsahuje integrovany digitalni zvukovy ovladac¢ a produkuje stereo zvuk
vysoké kvality. VSechny prvky audio vystupu jsou softwarové nastavitelné.

10



Seznameni s ¢astmi pocitace 2

Ostatni komponenty a rozhrani poc€itace (dle modelu)

@ Port zamku Kensington®

Tento port umoziuje zabezpecit pocita¢ bezpecnostnimi zafizenimi kompatibilnimi s produkty
Kensington. Tato zafizeni obvykle obsahuji kovové lanko a zamek pro zajisténi pocitace jeho pfipevnénim
k néjakému pevnému objektu. Nékterd bezpecnostni zafizeni rovnéz obsahuji detektor pohybu, ktery
pfi manipulaci s pocitacem aktivuje alarm.

«)¥ Regulator hlasitosti

Timto regulatorem lze ovladat pouze uroven hlasitosti audio vystupu pocitace, nikoliv vSak tiroven
softwarové ovladané hlasitosti audia. Pokud bude hlasitost nastavena softwaroveé na 50% a regulator
hlasitosti na maximum, bude vysledna hlasitost 50%. Doporucujeme nastavit softwarové ovladanou
hlasitost na maximum, coz Vam pak umozni timto regulatorem ovladat uroven hlasitosti v celém rozsahu.

Tlacitko Reset

Toto tlacitko se pouziva pro restart pocitace, pokud pocita¢ nereaguje na kombinaci klaves [CTRL],
[ALT], [DEL], ani na vypnuti sitovym vypinaéem. Spi¢kou pera zatladte na tlagitko Reset, které se
nachazi v malém otvoru a pocita¢ provede restart. Nepouzivejte tuzku, protoze $picka tuhy se mize
ulomit a zapadnout dovnitt.

DCIN Zdirka sitového napajeni
Do této zdiiky se pripojuje dodavany sitovy adaptér, ktery konvertuje stfidavy proud na stejnosmérny.
Sitovym adaptérem se napaji pocita¢ a dobiji baterie. Abyste ochranili sviij pocita¢ pred poskozenim,
pouzivejte pouze sitovy adaptér dodany s Vasim pocitacem.

Disketova jednotka a vyjmuti diskety

Jedna se o standardni mechaniku pro diskety 1,44MB s podporou japonskych disketovych mechanik se
ttemi rezimy. LED indikator aktivity nad klavesnici signalizuje pfistup na disketu. Na rozdil od stolnich
PC je tlacitko pro uvolnéni diskety umisténo nad vstupnim otvorem pro disketu. Usnadiiuje to uvolnéni
diskety z mechaniky.

@, Opticka mechanika
Typ optické jednotky je pro tento pocita¢ volitelny. Muzete zvolit bud DVD-ROM, kombinaci DVD-
ROM + CD-RW, ptipadné¢ DVD-RW.
() [l Vystup pro sluchatka (jack) a SPDIF vystup

Tento stereofonni vystup se pouziva pro pienos zvukového signalu z pocitace do aktivnich reprosoustav
nebo do sluchatek. U nékterych modeld slouzi rovnéz jako digitalni audio vystup SPDIF (Sony/Philips
Digital Interface) pro zesilovace s SPDIF vstupem. Pfipojenim pies tento jack se automaticky odpoji
vestavéné reproduktory.

A Vstup pro mikrofon (jack)
Pro pfipojeni externiho mikrofonu, nebo vystupnich signalti z jinych zvukovych zafizeni, se pouziva
mikrofonni mono jack. Pfipojenim pfes tento jack se automaticky odpoji vestavény mikrofon.

11



2 Seznameni s ¢astmi pocitace

1394 Port IEEE1394 (FireWire)

Je to vysokorychlostni sériova sbérnice, jako je SCSI, ale s jednoduchym zapojenim a typu "hot-plug",
jako je USB. Rozhrani IEEE1394 ma propustnost 100-400 Mbit/s a na jedné sbérnici dokaze fidit az 63
zafizeni. Je velmi pravdépodobné, Ze porty IEEE1394 a USB v budoucnosti vytla¢i paralelni, IDE,
SCSI a EIDE porty. IEEE1394 se také pouziva v high-end digitalnich pfistrojich a mize byt oznacen
symbolem "DV" jako port pro digitalni video.

= Zasuvky pro PC karty (PCMCIA) a tlacitko pro uvolnéni karty

K dispozici jsou bud’ dvé zasuvky PCMCIA 2.1 pro dvé PC karty typu I nebo typu II, pfipadné jednu
kartu typu III nebo pro jednu kartu typu I nebo typu II. Zasuvka podporuje 32bitovou sbérnici CardBus.
To umoziuje dodate¢né rozsifeni pocitace, napiiklad o pamétové karty, ISDN, SCSI adaptéry a
bezdratové sitové adaptéry.

[ Rychly infracerveny port
Rychly infracerveny komunikaéni port (IrDA) umoziiuje pohodlnou bezdratovou komunikaci (az 4MBity
za vtefinu) s pristroji vybavenymi infracervenym zafizenim. Pocita¢ tak 1ze snadno bezdratove spojit s
PDA nebo mobilnim telefonem, nebo 1ze bezdratové tisknout na tiskarné. Pokud pracujete v prostiedi,
které pouziva sit’ IrDA, mizete se bezdratove piipojit do jakékoliv sité, je-li pfimo vidét na uzel IrDA.
Malé kancelafe mohou vyuzivat technologii IrDA pro sdileni tiskarny a posilani soubordt mezi vice
pocitaci bez site.
Sériovy port

9-ti pinovy D-sub sériovy port podporuje pripojeni sériovych zafizeni, jako je kreslici tablet, sériova
my$, PDA konektor, mobilni telefon.

&l Paralelni port

25-pinovy paralelni port podporuje zatizeni jako jsou tiskarny, pevné disky, vymeénitelné jednotky diska
nebo skenery.

== Zasuvka LAN

Port RJ-45 umoziuje pripojeni do sit¢ LAN pomoci kabelu Ethernet RJ-45. Interni LAN podporuje
standardni nebo duplexni sit¢ 10Base-T nebo 100Base-TX. Vestavény konektor umoziuje pohodlné
pouzivani bez ochranného zatizeni.

() Zasuvka pro modem

Port RJ-11 pro telefonni kabel RJ-11. Interni modem podporuje ptenosy az S6K V.90. Vestavény konektor
umoziuje pohodlné pouzivani bez ochranného zafizeni.

UPOZORNENI! Vestavény modem nepodporuje napéti pouzivané v digitalnich
telefonech. Nepripojujte modem k digitalni (ISDN) lince, dojde k poskozeni poéitace.
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Seznameni s ¢astmi pocitace 2

CIPort pro externi monitor
15pinovy D-sub port pro monitor podporuje standardni zafizeni kompatibilni s VGA. Kromé& monitoru
1ze do tohoto portu pfipojit naptiklad projektor, umoziujici projekci obrazovky pocitac¢e na promitaci
platno.

E Port pro pfipojeni externich zafizeni
Slouzi pro pfipojeni volitelného I/O adaptéru (Portbar II/III nebo PortDock II), které umoziiuji

-----

ziskate u svého prodejce.

Televizni port

V ptipadech kdy displej pocitace je pro Vase potieby nedostate¢ny, miizete vyuzit funkce televizniho
vystupu. Televizni vystup umozinuje pfipojeni televiznich nebo video zafizeni s vysokym rozliSenim,
prostiednictvim Super VHS kabelu (S-Video) (neni soucasti dodavky). Soucasti dodavky je adaptér pro
RCA vstupy, kterymi disponuji standardni video zatizeni. Tento port podporuje normy NTSC a PAL.

Standardy video signalu (TV systémy - seznam neni Gplny)

NTSC: Bahamské Ostrovy, Bolivie, Kanada, Stfedni Amerika, Chile, Kolumbie, Ecuador, Jamajka,
Japonsko, Korea, Mexiko, Peru, Surinam, Taiwan, Filipiny, USA, Venezuela

PAL: Australie, Rakousko, Belgie, Cina, Ceska Republika, Dansko, Finsko, Némecko, Holandsko,
Hongkong, Italie, Kuvajt, Malajsie, Novy Zéland, Norsko, Portugalsko, Singapur, Slovensko,
Spanélsko, Svédsko, Svycarsko, Thajsko, Velka Britanie

&= Port PS/2

Pres port PS/2 se k pocitaci pripojuje externi PS/2 mys nebo klavesnice, pokud nechcete vyuzivat
ukazovaci zafizeni a klavesnici vestavéné v pocitaci. Cheete-li pouzivat dvé PS/2 zafizeni soucasné,
musite je pfipojit k PS/2 rozbocovaci. Doporuc¢ujeme vyhybat se dualnimu ptipojeni PS/2 zafizeni a
radéji pouzivat bud’ USB mys nebo USB klavesnici.

<20 USB Porty

Univerzalni sériova sbérnice (USB) podporuje zafizeni kompatibilni s USB, jako jsou klavesnice,
ukazovaci zafizeni, videokamery, modemy, hard disky, tiskarny, monitory a skenery, zapojené v sérii s
rychlosti komunikace az do 12Mbiti/s (USB 1.1) a 480Mbitti/sec (USB 2.0). USB umoziuje soucasny
provoz mnoha zafizeni na jednom pocitaci, pfi€emz periferie, jako jsou klavesnice, nebo nékteré nové
typy monitord, mohou plnit funkci pfidavnych pfipojovacich mist nebo rozbocovact (hub). USB
umoznuje pfipojovani a odpojovani periferii za chodu pocitace.
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3 Zacdiname

Pouzivani akumulatorového bloku

UPOZORNENI! Nikdy nevyjimejte akumulatorovy blok pfi zapnutém poéitaéi, protoze
muize dojit ke ztraté dat.

UPOZORNENI! Pouzivejte pouze akumulatorové bloky a sit'ové adaptéry dodané s Vasim
pocitaéem, nebo schvalené vyrobcem €i prodejcem pro pouziti s timto pocitacem.

Nabijeni akumulatorového bloku

Pted vlastni praci s pocitacem na cestach budete muset akumulator dobit. Akumulator se zac¢ina dobijet,
jakmile je pocitac ptipojen do externi sité. Pfed prvnim pouzitim akumulator nabijte. Novy akumulator
musi byt plné€ nabit diive, nez odpojite pocitac ze sité. Je-li kapacita baterie nizka, indikator bateriového
napéjeni za¢ne blikat. Pfi vypnutém pocitaci trva dobijeni n€kolik hodin, pfi zapnutém asi 2x déle.
Akumulator je nabit, piestane-li svitit indikator dobijeni baterie.

Péce o akumulator

Baterie ve VaSem pocitac¢i ma, jako vSechny akumulatorové baterie, limitovany pocet dobiti. Pfi
kazdodennim uplném vybiti a nabiti vydrzi akumulator déle nez rok. O kolik vice to bude, zavisi na
provozni teploté, vlhkosti a zptisobu pouzivani pocitace. Akumulator by mél byt pouzivan pii teploté
10°C - 29°C. Je tfeba vzit v Givahu, Ze teplota uvnitf pocitace je vyssi nez teplota okoli. Teplota nizsi
nebo vyssi neZ je povoleny rozsah zkracuje dobu Zivotnosti akumulatoru. V kazdém ptipadé, vydrzi-li
akumulator v 100% nabitém stavu ptili§ kratkou dobu, je tfeba u autorizovaného prodejce Vaseho
pocitace zakoupit novy. Protoze baterie maji omezenou dobu skladovatelnosti, nedoporuc¢ujeme kupovat
je do zasoby.
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Udrzba baterii u notebookti ASUS

Vzhledem k fyzickym a elektrickym vlastnostem akumulatord je nutno provadét jejich obéasnou udrzbu.
Tato udrzba, tzv. kalibrace, zajistuje dosazeni parametrti deklarovanych vyrobcem po dobu uzitkové
zivotnosti akumulatoru.

Po dobu pouzivani Vami zakoupeného notebooku mize nastat situace, kdy indikator stavu nabiti baterie
neukazuje spravny udaj (% 0daj v dolni 1i$té pracovni plochy OS Windows). MuzZe nastat nékolik
pripadu, kdy je provedeni kalibrace nutné pro obnovu plné funkénosti baterie. Je to v téchto ptipadech:

1. LED kontrolka nabijeni,zpravidla umisténa na pfednim cele Vaseho notebooku, signalizuje stav
plného nabiti Vaseho notebooku (viz. Uzivatelska ptirucka — popis stavovych LED indikatort), ale %
udaj v dolni li$té pracovni plochy Vaseho OS je nizsi nez 100.

2. Stav nabiti baterie ukazuje 100%, ale tato hodnota pfi praci s notebookem rychle klesa k nule. Navic
i kdyz je tento udaj jiz na nule, tak notebook pracuje na baterii i nadale, a to i po n¢kolik dalsich hodin.

Pro kalibraci baterii existuje nasledujici postup:

U vSech typt notebooktit ASUS aktualné dodavanych je program pro kalibraci baterii implementovan
do BIOSu notebookd a lze spustit pfimo ze Setupu BIOSu. Pro vstup do Setupu BIOSu stisknéte po
zapnuti notebooku ¢i pfi jeho restartu klavesu F2. Zde v sekci Power zvolte polozku “Start Battery
Refreshing” a stisknéte klavesu Enter.

UPOZORNENI! V Setupu BIOSu jsou nastaveny dulezité informace poéitace. Proto
nezasahujte do zadnych jinych polozek BIOSu, jejich $patnym nastavenim muzete
zpuisobit nefunkénost poditace.

Nyni postupujte takto:

1. Po stisku klavesy Enter jste dotazovani hlasenim ,, Please be sure you have AC adapter inserted “ na
to, zda mate pripojen sitovy napajeci zdroj k Vasemu notebooku. Pokud tomu tak neni, pfipojte jej. Po
jeho ptipojeni dojde k reinicializaci internich registrti baterie. Poté nechte notebook nabijet do doby
nez budete vyzvani k odpojeni napajeciho zdroje od notebooku hlasenim,, Please Remove AC adapter
and wait the machine shutdown “. Nyni bude probihat vybijeni baterie. Nechte notebook vybit az do
automatického vypnuti notebooku.

2. Pripojte sitovy adaptér k notebooku a nechte jej (nejlépe ve vypnutém stavu) nabit na 100% dle

indikace LED diody nabijeni na ¢elnim panelu notebooku (viz. popis stavovych LED indikatort).

V ptipadé, ze nelze docilit signalizace spravnych tidaji podle uvedenych postupi, baterii reklamujte
(pokud je stale v zaruce) ¢i vyménte za novou.

/ POZNAMKA: Doba jedné celkové kalibrace baterie dosahuje 5-7 hodin.
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3 Zacdiname

Operacni systémy

Miuzete si vybrat, jaky operacni systém chcete mit na svém pocitaci predinstalovany. K dispozici jsou
Microsoft Windows ME (Millenium), Windows 2000 nebo Windows XP. Vybér operac¢niho systému
a jazyka se fidi konkrétni geografickou oblasti. Od instalovaného opera¢niho systému se mtize odvijet
uroveil hardwarové a softwarové podpory. Operacni systémy, které na Vas pocitac vyrobce
nepiedinstaluje, mohou fungovat odlisné od téch, které jsou uvedeny ve Vasi uZivatelské pfirucce.
Stabilitu a kompatibilitu jinych operaénich systémi nelze zarudit.

Podptrny software

Spolu s pocitacem dostanete Support CD, které obsahuje BIOS, ovladace a aplikace pro podporu
hardwarovych funkeci, rozsifenych funkci, pro nastaveni Vaseho pocitace a dalsi funkce, neobsazené v
opera¢nim systému. Je-li zapotiebi provést aktualizaci nebo vyménu tohoto CD, kontaktujte svého
prodejce, ktery Vam piipadné poskytne informaci o webovych strankach, kde si miizete stdhnout
jednotlivé softwarové ovladace a utility.

Support CD obsahuje v§echny ovladace, utility a software pro vSechny obvyklé operacni systémy vcetné
predinstalovaného. CD neobsahuje operacni systém. Support CD budete potiebovat i tehdy, mate-li
operaéni systém na svém po¢itaci predinstalovan, protoze CD obsahuje dal§i potfebny nepiedinstalovany
software.

Pfripojeni do sité

L

&
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Spolu s pocitacem obdrzite univerzalni AC-DC adaptér. To znamena, ze mizete pocitac zapojit jak do
sité¢ 110V-120V, tak do sité¢ 220V-240V a nemusite nastavovat zadné prepinace nebo pouzivat sitové
konvertory. V nékterych zemich budete muset dodany standardni sitovy kabel vybavit ptislusnym
adaptérem. VétSina hoteld je vybavena univerzalnimi zasuvkami vhodnymi pro rizné sitové kabely i
napéti.

TIP: Ke svému pog¢itaci si mlizete zakoupit cestovni sady obsahujici sitové adaptéry a
adaptéry pro modem pro témér vSechny zemé.

Ptipojte napajeci kabel pro stiidavy proud (AC) do AC/DC konvertoru, druhy konec tohoto kabelu
zapojte do zasuvky se stiidavym proudem (pokud mozno s pfepétovou ochranou) a pak zapojte konektor
pro stejnosmérny proud (DC) do poéitace. Tim, ze nejprve piipojite adaptér do sitové zasuvky, otestujete
napéti v zasuvce a také konvertor jeste pred pfivedenim stejnosmérného proudu do pocitace. Je-li napéti
ve stanoveném rozmezi, sviti na adaptéru zeleny LED indikator.

UPOZORNEN:I! Pfipojite-li ke svému poéitaéi jiny adaptér, nebo pouzijete-li adaptér
pocitace pro napajeni jinych elektrickych pfistrojii, mtze dojit k poskozeni zafizeni.
Vychazi-li z adaptéru kout, zapach spaleniny nebo nadmérné teplo, kontaktujte servis.
Na servis se obrat'te i v pfipadé, mate-li podezfeni na zavadu v adaptéru. Pouzivate-li
vadny adaptér, mGzete znicit jak akumulatorovy blok, tak pocitac.




Zacdiname 3

POZNAMKA: Vas poéitaé¢ mGze mit dvou nebo tfividlicovou zastréku. Ma-li trividlicovou
zastrcku, pak bezpecnost vyzaduje pouzit uzemnénou sitovou zasuvku, nebo patficné
uzemnény adaptér.

Zapnuti pocitace

Po zapnuti pocCitace se na displeji zobrazi hlaseni o zapnuti a ozve se kratké pipnuti. Pomoci horkych
klaves mizete dle potfeby nastavit jas monitoru. Potiebujete-li spustit konfigura¢ni program BIOSu a
modifikovat konfiguraci systému, stisknéte béhem startu [F2]. Stisknete-1i béhem startu pocitace [Tab],
zobrazi se standardni startovaci informace, napi. verze BIOSu. Po stisknuti [Esc] se zobrazi startovaci
menu z volbami dostupnych startovacich zafizeni.

UPOZORNENI! Poéitaé¢ nikdy nevypinejte ani nepouzivejte tladitko reset, je-li hard

@ disk nebo disketova jednotka jesté v provozu, coz je indikovano sviticim LED
indikatorem. Mohlo by dojit ke ztraté nebo poskozeni dat. Abyste hard disk ochranili
pred poskozenim, vyckejte vzdy po vypnuti pocitace alespon 5 vtefin, nez poc€itac opét
zapnete.

POZNAMKA: Po zapnuti poéitace displej pred zadatkem startu blika. Jedna se o souéast
testovaci rutiny pocitace, ne o zavadu na displeji.

Samoginny test pfi zapnuti pocitace

Po zapnuti pocitace nejprve probéhne fada softwarové fizenych diagnostickych testl, kterym se fika
POST (Power-On Self Test). Software pro fizeni POST je instalovan jako trvald soucast architektury
pocitace. POST obsahuje zdznam o hardwarové konfiguraci pocitace, ktery se pouziva pfi diagnostické
kontrole systému. Zaznam se vytvoii pomoci konfiguraéniho programu BIOSu. Objevi-1i POST né&jaky
rozpor mezi zdznamem a existujicim hardware, vypiSe na obrazovku zpravu vybizejici k oprave chyby
v nastaveni BIOSu. Vétsinou je zdznam pii dodani nového pocitace bez chyby. Po skonceni testu mtzete,
v piipad¢, ze na disku neni pfedinstalovan operacni systém, obdrzet zpravu "No operating system
found" (operaéni systém nenalezen). To znamend, Ze hard disk byl uspéSné otestovan, a je pripraven
pro instalaci nového operac¢niho systému.

Béhem POST je hard disk kontrolovan pomoci technologie S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting
Technology). Je-li zapotiebi provést na disku servisni zasah, zobrazi se varovné hlaseni. Pokud se pfi
startu zobrazi jakékoliv zavazné varovné hlaseni, okamzité zalohujte sva data a spustte ve Windows
program pro kontrolu hard disku. Postupujte takto: (1) kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na jakoukoliv
ikonu v "My Computer" (Tento pocitac) reprezentujici hard disk, (2) vyberte "Properties" (Vlastnosti),
(3) kliknéte na zalozku "Tools" (Nastroje), (4) kliknéte na "Check now" (Provéfit), (5) vyberte hard
disk, (6) vyberte "Through" (Uplny) pro kontrolu véetné fyzického poskozeni a (7) kliknéte na "Start".
Stejné funkce provadi také diskové utility jinych vyrobct, napt. Norton Disk Doctor firmy Symantec, a
to snadnéji a s vétsi nabidkou funkci.
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3 Zacdiname

UPOZORNENI! Pokud se chybova hlaseni stale objevuji i béhem startu po softwarovém
testu disku, zaneste pocita¢ do servisu. Pokud budete pocita¢ dale pouzivat, mizete
prijit o sva data.

Restart pocéitace

Po provedeni zmén v opera¢nim systému muzete byt vyzvani k restartu systému. Nékteré instalacni
procesy samy nabidnou restart systému prostfednictvim dialogového ramecku. Manualni restart systému
provedete ve Windows stiskem tlacitka Start a vybérem Shut Down (Vypnout...) a pak Restart
(Restartovat pocitac).

nn

Pokud operaéni systém nereaguje ("zhroutil se", "zamrzl", neodpovida), mizete zkusit nasledujici kroky
v daném poftadi:

1. Zkuste "teply start" a to tak, zZe soucasné stisknete klavesy [CTRL], [ALT], [DEL] (mutzete to zkusit
nekolikrat).

2. Pokud "teply start" nelze provést, mizete pocitaC restartovat pomoci tlacitka umisténého v malé
prohlubni na spodni stran¢ pocitace. Mlzete k tomu pouzit propisovaci tuzku nebo kancelarskou
sponku. (Nepouzivejte obycejnou tuzku - jeji $picka se mize v otvoru zlomit a zapadnout dovnitr).

Vypnuti poéitace

18

Operacni systémy s ACPI (Windows ME/2000/XP) dovoluji vypnout pocita¢ v menu - Start/Shut
Down... (Vypnout...)/Shut Down (Vypnout pocitac). Pfi vypinani pocitace s operatnim systémem bez
systému pro spravu energie (DOS, Windows NT) musite nejprve uzaviit vSechny aplikace a ukoncit
operacni systém. Pak podrzte vypinac asi 2 vtefiny (pfi zapnuti jen 1 vtefinu), coz je nezbytna prevence
pfed nahodnym vypnutim pocitace.
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Na obrazku jsou znazornény moznosti fizeni spotfeby energie ve Windows
ME. Zavteni displeje nebo stisknuti sitového vypinace mize uvést pocitaé
do rezimu Stanby, vypnout jej nebo uvést do klidového stavu ("sleep").
Struc¢né feceno, rezimy Standby a Hibernace Setii Vasi baterii, tim, Ze kdyz
pocita¢ pravé nepouzivate vypnou nékteré jeho komponenty. Kdyz se pak
vratite ke své praci, bude pocita¢ uveden do stejného stavu ve jakém byl
pred aktivaci konkrétniho rezimu (napfiklad editovany dokument, nebo
rozepsany e-mail, budou vypadat tak, jak jste je zanechali). Pii vypnuti
pocitace se ukonci vsechny aplikace s moznosti ulozeni zmén v editovanych
souborech.

Rezim Standby je shodny s rezimem Suspend-to-RAM (Uloz do RAM)
(STR). Jeho funkei je ulozit aktualni data na Vasem pocitaci a jeho stav do
RAM a vypnout n¢které komponenty pocitace. Protoze RAM je energeticky
zéavisla pamét, potiebuje staly ptivod energie, aby uchovala (obnovila)
uloZena data.

Rezim Hibernace je shodny s rezimem Suspend-to-Disk (Uloz na disk)
(STD). Tento rezim uklada aktualni data a stav systému na hard disk. Diky
tomu neni tieba udrzovat v provozu RAM a spotieba energie tak mutize byt
vyznamné omezena. Nemuize viak byt nulova, protoze nékteré komponenty
zabezpecujici navrat pocitace do ptivodniho stavu musi zlstat napéjeny
(napriklad LAN nebo modem).

Systém pro spravu energie - Standby/Hibernace

Powen Options Properties PR
Power Schemes | Alams | Power Meter| Advanced | Hibemate:

i\.b Select the power-saving setings you wat 10 use.

Options
[ ways show ican on the taskbar

Erompt for passward nhen computer resumes from standsy

Power butians

hen! closs the i of my pottable computer:

Dan

a v
When | press the power button on my computer

Shut donn v

Powen Options Properties

Povier Schemes | Alarms | Fower Meter | Advanced | Hibemate:

When your computer hibemates, it stores whatever it has in
memon on your hard disk and then shuts down, When pour
computer comes oLt of hibemation, it retums to its previous state.

Hiberate:
[Enable hibematiort

Disk space for hibemation
3544 M8
Disk space required o hibemate:

Free disk space:

384ME
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Klavesnice

Barevné odlisené horké klavesy

Nasleduje popis barevné oznacenych horkych klaves na klavesnici pocitace. Barevné piikazy aktivujete, kdyz
stisknete a podrzite funkeni klavesu a soucasné stisknete klavesu s barevné odlisenym piikazem.

20

Symbol "Z" (F1): Uvede pocita¢ do usporného rezimu (bud’ "Save-To-RAM" (Uloz
do RAM), nebo "Save-To-Disk" (Uloz na disk) - podle nastaveni tlacitka "sleep" v
systému pro spravu energie.

a PIné slunicko (F5): Snizuje jas displeje.

Prazdné sluni¢ko (F6): Zvysuje jas displeje.

LCD (F7): Zapina a vypina displej. Rovnéz slouZi k roztaZeni obrazu na celou
obrazovku (n€které modely) v ptipad¢ nastaveni s nizkym rozlisenim.

Symboly LCD a monitorTV (F8): Piepina mezi LCD displejem pocitace, externim
monitorem a TV v tomto potadi: LCD ->Externi monitor->TV. (Funkce neni aktivni pfi
nastaveni na 256 barev, v nastaveni vlastnosti displeje vyberte "High Color".) DULEZITE:
Pied zapnutim pocitace pripojte externi monitor.

F10

2 symboly reproduktor (F10): Zapina a vypina reproduktory (pouze v OS Windows).

F11

Symboly doli a reproduktor (F11): Snizuje hlasitost zvukového vystupu. (pouze v
OS Windows)

F‘f'm Symboly nahoru a reproduktor (F12): Zvysuje hlasitost zvukového vystupu. (pouze
v OS Windows)

Ins
(X)) Num Lk (Ins): Zapina a vypina numerickou klavesnici. UmozZiuje psat Cislice na vétsi
¢asti klavesnice.

Ser Lk (Del): Zapina a vypina "Scroll Lock". UmoZiiuje vyuZzivat vétsi ¢ast klavesnice

pro navigaci.

POZNAMKA: Horké klavesy jsou funkéni pouze na interni klavesnici poéitace, nikoliv
na klavesnici pfripojené externé.




Startovaci klavesy a stavové indikatory

Symboly se pro rizné modely mohou lisit, ale funkce jsou stejné

Stavové indikatory

= Indikator rychlého ztlumeni (pouze u vybranych modelt)

Indikator sviti, pokud byl zvuk ztlumen zatlatenim regulatoru hlasitosti.

Indikator ¢innosti

Indikuje, Ze pocita¢ pracuje s jednim, nebo vice pamétovymi jednotkami, jako je hard disk nebo
opticka mechanika. Béhem pfistupu na zatizeni indikator blika.

g Number Lock
Pokud indikator [Num Lk] sviti, pak indikuje, Ze jsou aktivovany numerické klavesy. Umoziluje piepnout
a pouzivat nékteré klavesy na klavesnici jako numerickeé.

& Capital Lock

Pokud indikator [Caps Lock] sviti, pak indikuje, Ze jsou aktivovana velka pismena. Capital Lock umoziiuje
prepnout nékteré klavesy na klavesnici na psani pouze velkymi pismeny (napt. A, B, C). Kdyz indikator
nesviti, je aktivni psani malymi pismeny (napf. a, b, ¢).

Scroll Lock

Pokud indikator sviti, pak je mozné vyuzivat vétsi ¢ast klavesnice k navigaci, napiiklad pro pohyb mezi
buiikami tabulkového procesoru.

Startovaci klavesy

Startovaci klavesy umoziuji rychly a snadny start aplikaci pfi zapnutém pocitaci. Pokud je pocita¢ vypnuty,
umoziuji startovaci klavesy jeho zapnuti a okamzité spusténi pozadované aplikace.

(-
1 1 1
I'l____J'___J"lv avislosti
F D @ namoden
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3 Zacdiname

7y 1} Redukce napajeni
Tato klavesa zapind a vypina Gisporny rezim. Je-li usporny rezim aktivovan, snizi se rychlost procesoru
ajas LCD displeje. Redukce napéjeni snizi spotiebu energie, i kdyz je pouzit zaroven s Intel SpeedStepem.
Redukce napajeni pracuje pouze v rezimu napajeni baterii, pfi¢emz Intel SpeedStep miize pracovat jak
v rezimu napdjeni baterii, tak i v rezimu napéjeni ze sité, nicméné pro praci v rezimu napajeni ze sité
vyzaduje manualni nastaveni.
™ Startovaci klavesa pro e-mail
Stiskem této klavesy se vyvola Vase aplikace pro elektronickou postu. Stisknete-li tuto klavesu v dobé,
kdy je pocita¢ vypnut, pocitac se zapne.
@ > Startovaci klavesa pro internet
Po stisknuti této klavesy se vyvola Vas internetovy prohlize¢. Stisknete-li tuto klavesu v dobé, kdy je
pocita¢ vypnut, pocitac se zapne.
< Programovatelné klavesy
Stisknuti klavesy vyvola Vami zvolenou softwarovou aplikaci. Stisknete-1i klavesu v dobé, kdy je pocitaé
vypnut, pocita¢ se zapne.
¢ Sitovy vypinacé
Timto vypinacem se pocita¢ zapina a vypina. Pouziva se rovnéz k oziveni pocitace ze stavu hibernace
(STD). Jednim stisknutim pocita¢ zapnete a nasledujicim vypnete.

POZNAMKA: Startovaci klavesy mohou byt pouzivany jen, je-li nainstalovan prislusny
ovladaé. Vice informaci naleznete v pfiruéce "Driver and Utility".
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Zacdiname 3

Stavové indikatory (dle modelu)

Tyto stavové indikatory jsou viditelné pfi otevieném i zavieném displeji, bud’ shora nebo zeptedu.

Horni okraj predni strany

—e)
[ E— m

I::IE

() Indikator napajeni

 Jeli pocitac zapnut, sviti zeleny LED indikator. Kdyz je pocita¢ v rezimu Standby ("Save-To-RAM"
(Uloz do RAM)), indikator blikd. LED indikator nesviti, kdyz je pocita¢ vypnut, nebo se nachazi v
rezimu Hibernace ("Save-To-Disk" - Uloz na disk).

Indikator dobijeni baterie
Indikétor dobijeni baterie ukazuje stav akumulatoru:
LED sviti: dobijeni baterie LED blika: kapacita baterie je mensi nez 10%
LED nesviti: baterie je nabitd nebo je uplné vybita
Indikator doruc€eni e-mailu

Je-li ve Vasi prichozi postovni schrance jedna nebo vice novych zprav, indikator blika. Tato funkce
vyzaduje softwarové nastaveni a nemusi byt v soucasnosti na Vasem po¢itaci aktivni. Funkce je uréena
pouze pro software Microsoft, s postovnim software jinych dodavateld nemusi komunikovat.

(@) Indikator bezdratové LAN (pouze u vybranych modelt)

Indikator blika, pokud jsou prostfednictvim interni bezdratové LAN vysilany nebo pfijimany néjaké
pakety.

Klavesy Microsoft Windows ™

Na klavesnici se nachazeji dvé specialni klavesy pro ovladani Microsoft Windows[1 :

Klavesa s logem Windows[] aktivuje menu "Start", umisténé v levém dolnim rohu na pracovni
A plose Windows[ .

"Properties" (Vlastnosti), a je ekvivalentni stisknuti pravého tlacitka mysi na objektu
Windows[].

= Druha klavesa, ktera vypada jako menu Windowsl s malym kurzorem, aktivuje menu
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3 Zacdiname

Pouziti standardni klavesnice jako numerické

Numericka klavesnice je soucasti klavesnice pocitace a ma 15 klaves, které usnadnuji psani Cisel a
numerickych operatort. Klavesy, které¢ maji dvoji pouziti, jsou popsany modie. Numerické pfitazeni je
oznaceno v pravém hornim rohu kazdé klavesy, viz obrazek.

Numericka klavesnice se aktivuje stiskem , svitici LED indikuje pfepnuti klaves na ¢isla. Je-
li pfipojena externi klavesnice, stisk klavesy aktivuje/deaktivuje na obou klavesnicich soucasné
NumLock. Chcete-li pouze deaktivovat numerickou klavesnici na po¢itaci a ponechat numerické nastaveni

na externi klavesnici, stisknéte na interni klavesnici klavesy .

Kurzorové klavesy na klavesnici

24

Klavesnici lze také pouzivat pro pohyb kurzoru, nezavisle na tom, zda je Number Lock zapnut ¢i vypnut.
Muizete tak naptiklad snadnéji pohybovat kurzorem pti zadavani dat do tabulkového procesoru a jinych
podobnych aplikaci.

Je-li Number Lock vypnut, stisknéte a jednu z kurzorovych klaves zobrazenych na obrazku dole.

Naptiklad [Fn] [8] pro posun kurzoru nahoru, [Fn] [K] pro posun dolt, [Fn] [U] pro posun doleva a
[Fn] [O] pro posun doprava.

Je-li Number Lock zapnut, stisknéte [Shift] a jednu z kurzorovych klaves zobrazenych na obrazku
dole. Napftiklad [Shift] [8] pro posun kurzoru nahoru, [Shift] [K] pro posun dold, [Shift] [U] pro posun
doleva a [Shift] [O] pro posun doprava.

POZNAMKA: LED Capital Lock se rozsviti, kdyz je Number Lock zapnut a zhasne, kdyz

*

9

je vypnut.
& 7 ( )
Sﬁ [9 0
5 6
«(
3

J1%2L -t

POZNAMKA: Velké tuéné vytisténé znaky na obrazku jsou zobrazeny pouze v této
priruéce pro snadnéjsi porozuméni textu. Na skuteéné klavesnici se nenachazeji.




Jak pouzivat pocitac 4

Ukazovaci zarizeni

Integrované ukazovaci zafizeni touchpad je plné
kompatibilni se v§emi typy dvou/tfitlacitkovych
mysi PS/2 s rolovacim koleckem. Plocha touchpad
je citliva na dotek a neobsahuje Zadné pohyblivé __ = Pohyb

¢asti, coz vyluc€uje riziko mechanickych zavad. kursoru
Nekteré aplikace vyzaduji nainstalovani ptislusného
ovladace pro touchpad. Vice informaci k ovlada¢iim o
a utilitam pro touchpad naleznete v p¥iruéce "Driver v nRaoI'Im(z)\n/‘ﬁm
and Utility Guide". | Q |
\— Pravé
tlacitko
Rolovani
dolt

Levé tlacitko

Jak pouzivat touchpad

Touchpad se ovlada lehkym tlakem $picky prstu. Protoze touchpad je elektrostaticky citlivy, nelze misto
prstu pouzit libovolny pfedmét. Zakladni funkci touchpad je pohyb kurzoru a vybér polozky zobrazené
na obrazovce. Nize v textu popisujeme spravny zpiisob pouziti touchpad.

Pohyb kurzoru - Polozte prst do stiedu touchpad a pfesouvejte kurzor takto:
Nahoru - posunite prst dopfedu  Vlevo - posuiite prst doleva

Dolii - posunte prst dozadu Vpravo - posuiite prst doprava

Pouzivani touchpad - ilustrace

Rolovani nahoru Rolovani dolt
(stisknéte a drzte horni tlacitko). (stisknéte a drzte dolni tlacitko).
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4 Jak pouzivat pocitac

Kliknuti/klepnuti - ukazuje-li kurzor na polozku, stisknéte levé tlacitko, nebo se prstem lehce dotknéte
plochy touchpad a pridrzte na ni prst, dokud neni polozka vybrana. Nasledujici 2 ptiklady davaji stejny

vysledek:

\\\X/

Kliknuti

(stisknéte a uvolnéte levé tlacitko kurzoru)

\\V

N

0
)

Klepnuti

(lehce a rychle se dotknéte touchpadu)

Dvojité kliknuti/klepnuti - Jedna se o béZzny zptisob spousténi programu piimo z vybrané ikony. Pfesurite
kurzor na ikonu, kterou chcete aktivovat, dvakrat rychle stisknéte levé tlacitko nebo dvakrat klepnéte na
touchpad, a systém spusti odpovidajici program. Je-li interval mezi dvéma kliknutimi/klepnutimi piili§
dlouhy, operace se neprovede. Délku prodlevy v dvojitém kliknuti miZete nastavit v okné "Control
Panel" (Ovladaci panely) ve Windows, pod ikonou "Mouse" (My$). Nasledujici 2 ptiklady davaji stejny

vysledek.

Dvojité kliknuti

(dvakrat stisknéte a uvolnéte leveé tlacitko)

e \/\/
S

N2

1\

ah

W

Dvojité klepnuti

(dvakrat se lehce a rychle dotknéte plochy
touchpadu)



Jak pouzivat pocitac 4

Tahnuti - Tahnutim se rozumi vybrani polozky a jeji pfemisténi jinam na obrazovku. Vyberte polozku,
presuite na ni kurzor, stisknéte levé tla¢itko, drzte jej a soucasné piesuiite kurzor na pozadované misto.
Pak tlacitko uvolnéte. Nebo miizete dvakrat klepnout na polozku, drZet na ni prst a ptetahnout polozku
prstem. Nasledujici 2 priklady davaji stejny vysledek.

)

Tahnuti Tahnuti
kliknuti (drzte levé tlacitko a posouvejte prst po  klepnuti (dvakrat lehce klepnéte na touchpad,
plose touchpadu) pfi druném klepnuti presurite prst na plose
touchpadu)

POZNAMKA: Navigaci ve Windows nebo na internetu zpfijemiiuje softwarové fizené
rolovani integrované v ukazovacim zafizeni. Rolovani aktivujete instalaci dodané utility
pro touchpad.

Péce o touchpad

Touchpad je citlivy na dotek. Pokud se s nim nezachazi spravné, snadno se poskodi. Dodrzujte nasledujici
pokyny:

* Nedovolte, aby se touchpad dostal do kontaktu s necistotou, tekutinami nebo mastnotou.

* Nedotykejte se plochy mokrymi nebo $pinavymi prsty.

*» Nepokladejte na touchpad ani na jeho tlacitka t€zké predméty.

* Dbejte na to, aby nedoslo k posSkrabani plochy touchpad nehty nebo jinymi tvrdymi predméty.

POZNAMKA: Touchpad reaguje na pohyb, ne na tlak. Neni zapotiebi klepat na néj
prilis silné. Silné klepnuti nezrychluje odezvu. Touchpad nejlépe reaguje pfi lehkém
klepnuti.
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4 Jak pouzivat pocitac

Opticka jednotka (DVD, DVD/CD-RW nebo DVD-RW)

Vlozeni optického disku

1. Je-li pocita¢ zapnuty, stisknéte tlacitko pro 2. Lehce uchopte ¢elni panel CD mechaniky a
vysunuti CD, zasuvka se ¢aste¢né vysune. vysuiite zasuvku ven. Nedotykejte se Cocek ani
ostatnich mechanismu uvniti mechaniky. Ujistéte
se, ze pod zasuvkou nelezi nic, co by mohlo branit

jejimu zavieni.

3. Uchopte disk za okraj a vlozte jej do zdsuvky 4. Pomalu zatlacte zasuvku s diskem zpét do po¢
potiSténou stranou nahoru. Zatlacte na kraj a itace. Mechanika za¢ne nacitat TOC disku. Kdyz
stfed disku a zacvaknéte disk na stiedovku. se mechanika zastavi, je disk pfipraven k pouziti.
Je-li stiredovka spravné osazena, méla by
byt vyse nez CD.

POZNAMKA: Je normalni, ze slysite a citite, jak se CD pf¥i naéitani dat v mechanice
/ rychle otaci. Pokud budete mit problémy s vysunutim zasuvky, vsuite do otvoru po
pravé strané vysunovaciho tlacitka narovnanou kancelaiskou sponku, €imz dojde k
manualnimu vysunuti zasuvky.
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Jak pouzivat pocitac 4

Pouziti optické mechaniky

Kompaktni disky a zafizeni na jejich pfehravani musi byt peclivé udrzovany, protoze se jedna o piesné
zafizeni. Dodrzujte bezpecnostni pokyny Vaseho dodavatele CD. Na rozdil od stolnich CD-ROM
mechanik ma pfenosny pocitac stfedovku, kterd pfidrzuje CD na misté, bez ohledu na thel néklonu
mechaniky. Kdyz vkladate CD, je tieba zatlacit disk na stfedovku, jinak CD-ROM mechanika poskodi
disk.

UPOZORNENI! Neni-li CD pevné nasazeno na stiedovku, muze byt pfi zasouvani
@S zasuvky do pocitace posSkozeno. Davejte pfi zasouvani zasuvky na CD dobry pozor,
predejdete tak zbyte¢énym skodam.

Pismeno oznacujici CD mechaniku by mélo byt vidét, at’ je v mechanice CD disk, ¢i nikoliv. Je-li CD
vlozeno spravné, je umoznén pristup k jeho datlim, stejn€ jako tomu je u hard disku, s tim rozdilem, ze
na CD disk nelze zapisovat nebo meénit jeho obsah. Pomoci vhodného software 1ze CD-RW disky v
modulech CD-RW nebo DVD+CD-RW pouzivat jako klasicky hard disk s moznostmi zapisu, mazani
a editace.

Vsechny vysokorychlostni mechaniky vibruji z divodu nevyvazenosti CD nebo jeho potisku. Chcete-li
vibrace snizit, umistéte pocita¢ na rovny povrch a nelepte na CD néalepky.

Poslech audio CD

Mechaniky CD-ROM, CD-RW i DVD-ROM umi ptehravat audio CD. Audio DVD umi piehravat pouze
DVD-ROM mechanika. Po vlozeni audio CD spusti Windows? automaticky program pro prehravani
audio zdznamu a CD zacne hrat. V zavislosti na typu DVD audio disku a na instalovaném software se
muze stat, ze budete muset piehrava¢ DVD spustit sami. Teprve pak bude DVD hrat. Hlasitost se nastavuje
funkénimi kldvesami nebo na ikoné na listé¢ ve Windows.

Informace o mechanice DVD-ROM

Pocita¢ muze byt volitelné vybaven bud’ mechanikou DVD-ROM nebo mechanikou CD-ROM. Pro
prehravani obrazovych zaznamt na DVD, musite mit nainstalovan vlastni software pro prohlizeni
DVD. Muzete pouzit i jiny prohlize¢ DVD. V mechanice DVD-ROM muzete prehravat jak CD tak
DVD disky.

Popis

DVD (Digital Versatile Disc) je dalsi generaci optickych diskovych paméti. DVD disky maji kapacitu
4,7GB az 17GB, pfistupova rychlost je az 22,16MB/s. DVD-ROM mechanika pro tento pocitac je
pouze jednostranna, oboustranné DVD disky (8,5GB a vice) je tfeba manualn¢ obratit, aby bylo mozno
¢ist i druhou stranu.

DVD ma oproti CD mnohem vétsi kapacitu, a 1ze na néj ukladat video a audio zdznamy i pocitatova
data. Jeho kapacita a pfistupova rychlost umoznuje podstatné zdokonalit kvalitu video zdznam1, grafiku,
ostrost obrazu a zvuk ve formatu Dolby Digital Surround pro domaci kino. DVD disk smétuje k tomu,
ze sjednoti zabavu, pocitace a obchodni informace na jeden digitalni format, a pravdépodobné nahradi
audio CD, videokazety, laserové disky, CD-ROM a mozna i kazety pro videohry. DVD ma Sirokou
podporu vSech hlavnich vyrobeti elektronickych zatfizeni, hlavnich poéitacovych firem a vétSiny piednich
filmovych a hudebnich studii. 29
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4 Jak pouzivat pocitac

Prehravani podle regionu
Pro ptehravani filmi na DVD je tieba dekodovat MPEG?2 video, digitalni AC3 audio a obsah chranény

pomoci CSS. CSS (n€kdy také zvany "hlidac kopii") je oznaceni pro systém ochrany obsahu pouzivany
filmovym primyslem jako ochrana pfed nezdkonnym kopirovanim obsahu.

vvvvvv

prehravani podle regiont. Aby bylo mozno dodrzet geografické rozvrzeni uvadéni jednotlivych filmd,
jsou tituly na DVD vydavany pro konkrétni geografické regiony specifikované nize v kapitole "Vymezeni
regiond". Autorska prava vyzaduji, aby byly filmy na DVD omezeny jen na dany region (obvykle jsou
zakddovany pro ten region, ve kterém se prodavaji). Zatimco film na DVD mtze byt uvolnén pro vice
regiond, pravidla CSS vyzaduji, aby vSechny systémy pro ptehravani obsahu zakédované¢ho pomoci
CSS byly omezeny jen na jeden region.

POZNAMKA: Regionalni nastaveni miize byt pomoci software piehravaée az pétkrat
zménéno, takze Ize prehravat pouze filmy na DVD s poslednim regionalnim nastavenim.
Zménit nasledné koéd regionu lze jen ve vyrobé, a na zménu se nevztahuje zaruka. Je-
li treba znova provést nastaveni, hradi naklady na dopravu i na nastaveni uzivatel.

Vymezeni regionu

Region 1

Kanada, USA a jejich teritoria

Region 2

Ceska republika, Egypt, Finsko, Francie, Némecko, staty v Perském zalivu, Mad’arsko, Island, fran,
Irak, Irsko, Italie, Japonsko, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Saudska Arabie, Skotsko, Jizni

Afrika, Spanélsko, Svédsko, Svycarsko, Syrie, Turecko, Velka Britanie, Recko, byvala Jugoslavie,
Slovensko

Region 3
Barma, Indonésie, Jizni Korea, Malajsie, Filipiny, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam
Region 4

Australie, Karibik (kromé teritorii patficich USA), Stfedni Amerika, Novy Zéland, Tichomoti, Jizni
Amerika

Region 5
SNS, Indie, Pakistan, zbytek Afriky, Rusko, Severni Korea
Region 6

Cina



Jak pouzivat pocitac 4

Funkce Multimedia DJ (pouze u vybranych modelu)

Pro pohodIné prehravani hudebnich CD jsou nékteré modely notebookd ASUS na piedni strané vybaveny
panelem Multimedia DJ umoznujicim pfehravani i pfi vypnutém pocitaci. Nasledujici popis definuje
funkci kazdého ovladaciho tlacitka a indikatoru CD na piedni strané pocitace.

(HJ(H][)]J

L——  \Vypina¢ CD

Prehravani/pauza

Stop/vysunuti CD

DalSi/zvySeni hlasitosti

Predchozi/snizeni hlasitosti

Vypinaé CD

Zapina a vypina Audio DJ CD pfehravac, je-1i pocitac vypnuty.
Prehravani/pauza

Zahaji prehravani CD. Pokud je pfehravani v ¢innosti, funguje jako tlacitko pro pauzu.
Stop/vysunuti CD

Zastavi prehravani CD (pokud je pfehravano).

Dalsi/zvyseni hlasitosti

Béhem piehravani stisknutim skocite na zac¢atek nasledujici skladby (rychle ptevijeni vpied). Stisknéte
a drzte déle nez 1 vtetinu. Drzenim tlacitka zvySujete hlasitost.

Predchozi/snizeni hlasitosti

Prvnim stisknutim skocite na zacatek praveé prehravané skladby. Druhym stisknutim skocite na zacatek
predchozi skladby (zpétné previjeni). Stisknéte a drzte déle nez 1 vtefinu. Drzenim tlac¢itka snizujete
hlasitost. Stisknutim obou tlacitek pro ovladani hlasitosti najednou zapnete funkci Mute - iplné ztlumeni.
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4 Jak pouzivat pocitac

Pripojeni doplnkovych externich zafizeni

32

Pripojeni externiho monitoru

Pripojeni externiho monitoru je podobné jako u standardniho stolniho PC. Staci zastr¢it VGA kabel, a
monitor je pripraven (nékteré pfenosné pocitace jeste potiebuji nastaveni dalsiho ovladace pro displej).
Muizete sledovat displej na pfenosném pocitaci, a sou¢asn¢ umoznit ostatnim aby se divali na externi
monitor. Mate-li vétsi publikum, miizete k pocitaci pripojit projektor.

Pripojeni tiskarny
Tento pocita¢ je vybaven paralelnim portem, ktery umoznuje pfipojit inkoustovou nebo laserovou

paralelni tiskarnu, harddiskové jednotky, vyménné jednotky nebo skenery. Také je mozno pfipojit dalsi
USB tiskarnu/tiskarny ptfimo do USB portti.

Pripojeni IEEE1394

IEEE1394 je vysokorychlostni sériova sbérnice, jako je SCSI, ale s jednoduchym zapojenim a typu
"hot-plug", jako je USB. Rozhrani IEEE1394 umoziiuje za chodu pfipojit az 63 zafizeni - hard disky,
skenery a vymeénitelné mechaniky, IEEE1394 nahrazuje paralelni, IDE, SCSI a EIDE porty. IEEE1394
se také pouziva v high-end digitalnich pfistrojich a mize byt oznacen symbolem "DV" jako port pro
digitalni video.

Pripojeni externich audio zarizeni
Ptipojeni stereo sluchatek, mono mikrofonu nebo jiného zdroje stereo zvuku je stejné snadné jako u
nékterych magnetofont.

Pripojeni SPDIF audio (dle modelu)

Sluchatkovy vystup slouZi rovnéz jako SPDIF audio port. Tento port pienasi nedekddovany digitalni audio
signal (AC3 nebo DTS) prostiednictvim optického kabelu napt. do Vaseho systému domaciho kina. Tento
nedekodovany signal musi byt dekddovan externim AC3/DTS dekodérem nebo v pocitaci vestavénym
dekodérem. Dekddovany signal miize byt priveden na vstup 5.1 kanalového zesilovace - zvuk ze 6 k zesilovaci
ptipojenych reprosoustav pak poskytuje mimotadny zazitek.

Pripojeni externi mysi
K pocitaci lze snadno ptipojit USB myS. USB mys§ mutize pracovat soucasné s touchpad. Potiebujete-li

pripojit vice neZ jedno USB zafizeni, pofid’te si samostatny rozbocovac nebo klavesnici s integrovanym
USB rozbocovacem.

Pripojeni externi klavesnice

Pro snadngjsi vkladani dat mtzete k pocitaci piipojit jakoukoliv PS/2 nebo USB klavesnici.
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Zasuvka pro PC karty (PCMCIA)

Tento stolni pfenosny pocita¢ podporuje PC karty (né¢kdy taky nazyvané PCMCIA karty) a umoznuje
tak roz§iteni podobné PCI kartam u stolnich pocitacti. Mizete si tak svij pocita¢ upravit dle potieb
nejriznéjsich aplikaci. PCMCIA zasuvka umi pracovat s PC kartami typu I nebo typu II. PC karty maji
velikost nékolika kreditnich karet na sobé a maji na jednom konci 68pinovy konektor. Standardni PC
karta obsahuje rozsifeni pro fadu funkci, komunikace a ukladani dat. PC karty mohou plnit funkce
pamétovych/flash karet, faxmodemovych karet, sitovych adaptérd, SCSI adaptérti, dekodérda MPEGI/
II, Smart Cards a dokonce i bezdratovych modemt nebo sitovych karet. Vas pocita¢ podporuje standardy
PCMCIA 2.1a 32bit CardBus.

Tti uvedené standardni PC karty maji rozdilnou tloustku. Karta typu I ma tloustku 3,3 mm, karta typu
I 5 mm a karta typu III 10,5 mm. Karty typu I a Il mohou byt pfipojeny v jedné zasuvce. Karty typu III
vyzaduji dvé zasuvky. Karty typu III jsou podporovany pouze na poéitacich se dvémi zasuvkami pro
PC karty.

Tlacgitko pro
uvolnéni karty

O I

PCMCIA zasuvka
(pfed pouzitim vyjméte ochrannou kartu)

Vliozeni PC karty

1. Vlozte PC kartu stranou s konektorem napied. 2. Peclivé zapojte vSechny kabely nebo adaptéry
Kdyz je PC karta celé vlozena do zasuvky, méla pro PC kartu. Konektory maji obvykle jen
by byt v jedné roving s bo¢nim krytem poc itace. jednu orientaci. Nélepka, ikona, nebo znacka

na jedné stran€ konektoru oznacuje jeho horni
stranu.

Vyjmuti PC karty

Nejprve je zapotiebi odstranit vSechny kabely nebo adaptéry piipojené ke karté. Pak dvakrat kliknéte na
symbol PC karty na li§t¢ a zastavte kartu, kterou chcete odstranit.

1. Stisknéte a pust'te uvoliiovaci tladitko. Zasunuté 2. Opét stisknéte vysunuté tlacitko a karta se
pruzinové tla¢itko se vysune. uvolni. Opatrné vytahnéte vysunutou kartu ze
zasuvky.
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Pfripojky pro modem a sit’

Vestavény modem a sitovy modul je vybaven portem RJ-11 a RJ-45. Telefonni kabely RJ-11 maji dva
nebo ¢tyfi vodice a pouzivaji se v domacnostech a nékterych komerc¢nich budovach k ptipojeni telefonu
do telefonni ptipojky ve zdi (jiné komer¢ni budovy maji telefonni pfipojeni pro dedikované telefonni
systémy, které nemusi byt kompatibilni). Sitové kabely RJ-45 slouZi k pfipojeni pocitact v siti k sitovym
rozbocovaclim nebo pfepinactim, obvykle v pracovnim prostiedi.

UPOZORNENI! Pouzivejte pouze analogové linky. Vestavény modem je nevhodny pro
napéti digitalnich telefonnich systému. Nepripojujte RJ-11 k digitalni lince, jaké jsou v
mnoha komerénich budovach, jinak dojde k poSkozeni pocitace.

Interni modul MDC (Mobile Daughter Card) fax/modemu

Zapojte jeden z konct telefonniho kabelu (RJ11) do zditky pro telefonni kabel na Vasem notebooku a
druhy konec tohoto kabelu zapojte do telefonni zasuvky ve zdi.

Pripojeni do sité

34

Sitovy kabel s konektory RJ-45 na obou koncich pfipojte v pocitaci do portu pro modem/sit’ a druhym
koncem do rozbocovace nebo piepinace. Pro 100BASE-TX musite mit krouceny sitovy kabel kategorie
5 (ne kategorie 3). Uvazujete-1i o rychlosti 100Mbps, musite kabel zapojit do rozbocovace 100BASE-
TX (ne 100BASE-T4). Pro 10Base-T pouzivejte krouceny kabel kategorie 3, 4 nebo 5. Pocita¢ podporuje
i duplexni pfenos (az 200Mbps), ale je tieba jej pfipojit do pfepinace s duplexem. Software implicitné
podporuje nejrychlejsi nastaveni, takze neni zapottebi zasah uzivatele.

Krouceny kabel

Ethernet kartu pfipojuje k hostu (vétSinou k rozbocovaci nebo piepinaéi) krouceny kabel (Twisted Pair
Ethernet - TPE). Koncové konektory se nazyvaji RJ-45 a jsou kompatibilni s telefonnimi konektory
RJ-11. Pro spojeni dvou pocitacl bez rozboCovace je zapotiebi zkiiZzeny krouceny kabel.
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Bezdratova infracervena komunikace

Pocita¢ je vybaven infraervenym komunikaénim portem (viz kapitola 2 - "Seznameni s ¢astmi
pocitace"). Infraerveny port je kompatibilni s IrDA (Infrared Data Association) Serial Data Link Version
1.1 aumoziuje bezdratovou komunikaci mezi dvéma body. Pro transfer/pfijem dat do/z jinych systéma
vybavenych infraéervenym portem muizete pouzit aplikace FIR (Fast Infrared). Jejich rezimy musite
nastavit v BIOSu jesté pied instalaci ovladacée pro infracerveny port a pred instalaci aplikaci pro pienos
informaci. FIR podporuje rychlost az 4Mbps. Podrobné informace o nastaveni najdete v uzivatelské
prirucee "Drivers and Utilities".

Pouziti komunikace pres infraerveny port
Pti komunikaci pies infraéervené zafizeni postupujte podle nasledujicich pokynu:

» Ujistéte se, ze jste v BIOSu spravné nastavili rezim, ktery cheete pouzivat.

« Uhel mezi dvéma infra¢ervenymi komunikaénimi porty by mél byt v rozmezi +15°.

» Vzdalenost mezi infracervenymi porty pocitace a cilového zafizeni by neméla byt delsi nez 50 cm.
» Béhem pfenosu dat nehybejte pocitac¢em ani druhym zafizenim.

» Vyskytuje-li se béhem pienosu nadmérny Sum nebo vibrace, mize dojit k chybé v pienosu.

rvr 1

* Dbejte na to, aby na infracerveny port nedopadalo pfimé sluneéni svétlo, jasné zafici blikajici svétlo,
fluorescenc¢ni svétlo, a aby se v blizkosti nevyskytovala jina infradervena zafizeni, napriklad dalkové
ovladace.

Zprovoznéni infraervené komunikace

Ve Windows ME se infracervené pripojeni nazyva "Wireles Link" (Bezdratové ptripojeni) a mélo by byt
implicitn€ aktivovano. Podrobné informace o nastaveni najdete na Support CD v uzivatelské pfirucce
"Drivers and Utilities".
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Prehlasenie o bezpecnosti
Prehlasenie Federalneho uradu USA pre komunikacie

Toto zariadenie je v sulade s predpismi Federalneho tradu pre komunikaciu, ¢ast’ 15. Jeho pouzivanie sa
riadi tymito dvoma ustanoveniami:
e zariadenie nesmie vydavat’ ziadne $kodlivé interferencie
e toto zariadenie musi akceptovat’ vSetky prijaté interferencie, vratane takych, ktoré by mohli
neziaducim spésobom ovplyvnit’ jeho fungovanie.

Toto zariadenie bolo podrobené prislusnym testom, ktoré ho zaradili medzi zariadenia zodpovedajiice
limitom digitalnych zariadeni triedy B podl'a ¢asti 15 predpisov Federalneho tradu pre komunikaciu. Tieto
limity stanovia i¢innu ochranu proti $kodlivym interferencidm v mieste instalacie. Toto zariadenie vytvara,
vyuziva a moze vyzarovat' radiové frekvencie a pokial’ nie je in§talované v sulade s prislusnymi
inStrukciami, mo6ze rusit’ radiov komunikéaciu.

Nie je vSak mozné zarucit, ze sa takéto interferencie nenaskytnu pri konkrétnej instalacii. Ak bude televizny
alebo radiovy prijem tymto pristrojom ruseny, ¢o je mozné dokazat’ zapnutim a vypnutim pristroja, moze
uzivatel’ upravit’ interferencie jednym alebo niekol’kymi dolu opisanymi sposobmi:

zmeiite orientacie alebo umiestnenie televiznej antény

zvacsite vzdialenost’ medzi tymito zariadeniami

pripojte zariadenie do zastrcky v inom okruhu ako je pripojeny prislusny prijimac
poziadajte o radu servisného technika radiovych alebo televiznych prijimacov

O O O O

‘& UPOZORNENIE: aby boli dodrZané limity Federalneho iiradu pre komunikaciu, a aby
nedoslo k ruseniu radiového alebo televizneho prijmu, je treba pouZit’ tieneni napajaci kabel.

Pouzivajte len kabel dodany so zariadenim. Pre pripojenie vstupnych/vystupnych zariadeni

k pristroju pouZivajte len tienené kable. Upozoriiujeme Vas, Ze zmeny alebo tupravy neschvalené
stranou zodpovednou za kompatibilitu Vis moZu zbavit’ prava pouZivat’ toto zariadenie.

Prebraté zo zbierky federalneho nariadenia ¢.47 Cast’ 15.193, 19936, Washington DC: Urad federalneho
registra, Sprava narodného archivu , tlaciaren vlady USA.

Prehlisenie kanadského Ministerstva komunikacii

Toto digitalne zariadenie neprekracuje limity triedy B pre rusivé radiové vyzarovanie radiovych vysielani
digitalnych pristrojov podl'a noriem pre radiové interferencie kanadského Ministerstva komunikdcii.

Toto digitalne zariadenie triedy B je v sulade s kanadskou normou ICES-003.

Poziadavky pre bezpecné zapojenie

K zariadeniu s elektrickym odberom do 6A a vahou vac¢sou ako 3 Kg musia byt’ pouzité schvalené napajacie
kable zodpovedajice minimalne: HO5VV-F, 3G, 0,75mm” alebo HO5VV-F, 2G,0.75mm>.



Prehlasenie o bezpe¢nosti

Upozornenie podl’a severskych noriem ( pre po¢itac s lithium-iontovou batériou )

vymienajte len za rovnaky alebo ekvivalentny typ doporuceny vyrobcom. PouZité batérie

Q UPOZORNENIE: pri nespravnej vymene batérie hrozi nebezpecenstvo explozie. Batériu
zlikvidujte podl’a pokynov vyrobcu.

Upozornenie k vyrobkom Macrovision Corporation

Tento vyrobok obsahuje technologiu chranent autorskymi pravami vyplyvajicimi podl'a patentov USA

a d’al$imi pravami na intelektualne vlastnictvo patriacim Macrovision Corporation a ostatnym opravnenym
vlastnikom. Pouzitie technologie, ktora je chranena autorskymi pravami, musi byt schvalené Macrovision

Corporation a musi byt’ urcené len pre pouzitie v domacnosti alebo pre iné¢ obmedzené pouzivanie , pokial
Macrovision Corporation neurc¢i inak. Demontaz alebo opédtovné zostavenie je zakazané.

Schvalenie CTR 21 ( pre po¢itac so vstavanym modemom )

Na zaklade rozhodnutia rady ¢.98/482/EC zodpoveda zariadenie normam na zapojenie do eurdpskej verejnej
telefonnej siete ( PSTN ). Ale vzhl'adom k rozdielom vo verejnych telefonnych siet’ach v jednotlivych
krajinach neposkytuje toto rozhodnutie istotu, ze zariadenie bude funkéné vo vsetkych koncovych miestach
siete PSTN. Ak sa naskytnu problémy, v prvom rade sa obrat'te na dodavatel’a zariadenia.
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Starostlivost’ o pocitac

Zoznamenie s pocitacom

pocitaca.

UPOZORNENIE: Nasledujiice bezpe¢nostné opatrenia predizia Zivotnost’ Vagho poéitada.
Postupujte podl’a nasledujicich pokynov. S vynimkou prikladov uvedenych v tejto prirucke
zverte svoj pocita¢ do odborného servisu. NepouZivajte poSkodeny napajaci kabel,

prislusenstvo alebo iné periférie. Vyvarujte sa kontaktu povrchu pocitaca s agresivnymi

rozpust'adlami ako je riedidlo, benzin alebo iné chemikalie a ani ich neumiestiiujte do blizkosti

Pred Cistenim odpojte pocitac zo siete a vyberte batériu ( batérie ). Utrite pocCitac ¢istou handrickou alebo
jelenicou navlh¢enou v neagresivnom saponate a v trocha teplej vode. Prebytocntl vlhkost” odstrante suchou
handri¢kou.

IS
&
oA

C

i

Pocita¢ nepokladajte na nerovny alebo
vratky povrch. Pri poskodeni krytu
pocitaca kontaktujte servis.

Na pocita¢ neukladajte ani
nespustajte ziadne predmety
a nestrkajte cudzie predmety
do pocitaca.

Nedotykajte sa displeja a netlacte na
neho. Na pocita¢ neumiestiujte malé
predmety, ktoré ho mézu poskrabat’
alebo mozu zapadnat’ dovnutra.

Pocita¢ nevystavujte silnému
magnetickému alebo elektrickému
polu.

UPOZORNENIE: Nenechavajte si
pocita¢ dlhsiu dobu na kolenach alebo
inej Casti nepohodIné a pocita¢ sa
zaéne zahrievat’, ve'mi horuci.

w oS
VW
@?
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Pocita¢ nevystavujte dazd’u, vlhkosti,
vode a inym tekutindm.

Pocita¢ nepouzivajte v §pinavom alebo
prasnom prostredi a v prostredi kde
unika plyn.

Pocita¢ nevystavujte extrémnym
teplotam ( nad 50°C ), ani priamemu
slneénému svetlu. Nezakryvajte
priechody ventilatorov.

Pocitac nevystavujte extrémny
teplotam (pod 0°C)

Nevhadzujte batérie do ohra, hrozi
nebezpecenstvo explozie. Batérie
ekologicky zlikvidujte podla
miestnych predpisov.



Zoznamenie sa s pocitacom
Prenos poditaca

Pred prenosom pocitaca vypnite a odpojte vsetky periférie, aby Ste zamedzili poskodeniu konektorov. Hlava
disku sa po vypnuti po¢itaca odtiahne, aby neposkodila pocas prepravy disk. Preto by Ste nikdy nemali
podita¢ prenasat’ zapnuty. Zavrite displej a uistite sa, ze zapadka zaist'uje panel displeja a displej

a klavesnica su chranené pred poskodenim.

Vyberte disketu

Pred prenosom pocitaca alebo externej USB disketovej mechaniky sa uistite, Ze v mechanike nie je vlozena
disketa. Ak je v mechanike vlozena disketa, vyberte ju stlacenim uvoltiovacieho tlacidla. Ak budete
prenasat’ disketu v mechanike riskujete poskodenie uvoliiovacieho tlacidla a poskodenie povrchu diskety
otrasmi mechaniky.

Pocita¢ prepravujte zabaleny

K preprave pouZzivajte prenosnt tasku , dodavant spolu s po¢itatom. Taska chrani pocita¢ pred necistotami,
vlhkom, narazmi a poskrabanim.

% POZNAMKA: Lesteny povrch potitata je niachylny na poskodenie. Dbajte na to, aby pri
prenose pocitac¢a nedoslo k odretiu alebo poSkrabaniu povrchu.

Nabitie batérie

Ak bude pocita¢ napajany z batérie, uistite sa, ¢i st batérie nabité, pripadne dobite aj zalozné batérie.
Nezabudnite, Ze batérie si dobijané pocas celej doby pripojenia pocitaca k sieti. Dobijanie batérii pri praci
s pocitacom trva omnoho dlhsie.

Prenosné pokyny
Ak chcete s pocitaom pracovat’ v lietadle, najprv sa uistite, ¢i je to dovolené. Vicsina leteckych spolo¢nosti

zakazuje alebo obmedzuje pouzivanie elektronickych pristrojov v lietadlach. Vécsina spoloénosti dovoluje
pouzivanie pristroja len v dobe medzi Startom a pristatim, nie pocas nich.

VYSTRAHA! Na letiskach st bezpeénostné zariadenia troch typov: rontgen ( pre predmety

vloZené na prepravnik ), magnetické detektory ( pre osoby prechadzajiice bezpe¢nostnou

z6nou ) a magnetické snimace ( priru¢né zariadenia pre kontrolu osob alebo jednotlivych

predmetov). Svoj pocitac a diskety mozZete poslat’ cez kontrolu rontgenom. Pocita¢ ani diskety
nedoporucujeme kontrolovat’ magnetickymi detektormi alebo snima¢mi.
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1 O uzivatel’skej prirucke

Uzivatel'ska prirucka bola vytvorena pomocou programu Adobe® PageMaker ™ 6.52, Adobe®
Photoshop ™ 5.5, Adobe® Tlustrator® 8.0 a Macromedia® Freehand ™ 8.0.1 vo verzii pre Macintosh.
Zakladny $tyl pisma pouzivany v tomto dokumente je Times* ( MAC ) alebo Times New Roman

( Windows ™ ) a v zahlavi Helvetica ( MAC ) alebo Arial (Windows ™) Na pasaze, ktoré by ste nemali
prehliadnut’, pretoze na nich zavisi Gspesné prevedenie niektorej Glohy, Vas upozornia poznamky

a upozornenie vytlacené tuénym pismom. Tieto poznamky maju rézny stupeti dolezitosti, verzii:

UPOZORNENIE: Informacie pre ' TIP: Tipy a uZito¢né informacie pre
@x prevenciu pred zni¢enim \ pokrocilych uZivatelov pocitaca.

komponentov, dat alebo pred tirazom

uZivatel’a.

o ¢innostiach, ktoré nesmu byt’ uspesné prevedenie ulohy.
prevedené , aby sa predislo zniceniu
komponentov, dat alebo urazu
uZivatela.

VYSTRAHA: Informacie % POZNAMKA: Tipy a informicie pre

% Text uzatvoreny do <> alebo [ | zastupuje klavesu na klavesnici; znaky < > alebo [ ]
a vloZené pismena nezadavajte.




2 Zoznamenie s ¢ast’ami pocitaca
Horna strana

Otvorenie displeja

Ked’ sa pocita¢ nepouziva, je displej zaisteny proti otvoreniu pruzinovou zapadkou na prednej strane
pocitaca. Ak chcete displej otvorit’, posuiite palcom zapadku a rovnakym palcom displej zdvihajte.
Naklafianim dopredu a dozadu nastavte displej do uhlu, ktory Vam najviac vyhovuje.

& UPOZORNENIE: Neotvarajte displej aZ na doraz k povrchu stolu, méZete zlomit’ ¢apy jeho
zavesu. Nikdy nezdvihajte pocita¢ za displej!

Displej

Displej ma rovnaku funkciu ako monitor stolového pocitaca. Prenosny pocita¢ ma displej TFT LCD

s aktivnou matricou, ktora sa vyznacuje vynikajiicimi parametrami porovnatelnymi so stolovymi monitormi.
Na rozdiel od stolovych monitorov neprodukuje displej prenosného pocitaca ziadne vyzarovanie ani neblika,
a je tak Setrnejsi k Vasmu zraku.

Starostlivost’ o displej
LCD obrazovka je vel'mi citliva a vyzaduje opatrné zaobchadzanie. Dodrzujte nasledovné pokyny:

o ked displej nepouzivate zavrite ho, chranite ho tak pred prachom.

o nepouzivajte na Cistenie displeja chemické pripravky. Sta¢i ho utriet’ suchou handri¢kou alebo
jemnym papierom.

o nedotykajte sa displeja prstami a ani inymi predmetmi .

neukladajte na zavrety pocita¢ ziadne predmety, netlacte na neho.

o neprenasajte pocita¢ spolu s malymi ostrymi predmetmi ( napr. kancelarske sponky ), ktoré¢ mézu
zapadnt’ do pocitaca a poSkrabat’ disple;j.

e}

Mikrofén

Vstavany mikrofon sa pouziva pre zaznam hlasovych poznamok, nahravanie hlasovych sprav
alebo pre internetovy telefon. Pocita¢ je rovnako vybaveny pripojkou pre externy mikrofon
(u vybranych modelov).

I Siet’ovy vypinaé
< ) Sietovy vypina¢ zapina a vypina pocita¢ alebo ho ozivuje z rezimu STD (Suspend-to-disk).
Jednym stiskom sa pocita¢ zapne a d’alsim vypne.

O Startovacie klavesy
Umoziuji zapnutie pocitaca (ak je vypnuty) a spustenie prislusnej aplikacie pomocou jedného
tlacidla.

Klavesnica

Klavesnica ma klavesy Standardnej velkosti s vysokym zdvihom ( vyska klaves pred jej
stlaenim ) a miestom pre opretie dlane. Jednoducht navigaciu opera¢nym systémom
Windows ™ umozituju dve funkéné klavesy pre Windows ™ .

Touchpad a tlac¢idla
Navigaéné zariadenie touchpad ma rovnaké funkcie ako mys vratane rolovania. Rolovanie
umoziuje jednoducht navigaciu vo Windows alebo na internete.

L
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2 Zoznamenie s ¢ast’ami pocitaca
Spodna strana

@ UPOZORNENIE! Spodna strana pocitaca sa méZe znacne zahriat’. Pri manipulacii
s pocitatom pocas jeho prenosu majte zvySeni opatrnost’. Pri dobijani batérie aj pri prenose sa
pocita¢ zahrieva. Neukladajte pocita¢ na kolena alebo ini ¢ast’ tela, mohlo by dojst’ k popaleniu.

7 Chladenia a ventilator

@QJ Ventilator chladenia sa zapne ak sa zvysi teplota nad stanovenu hranicu. Prieduchy chladenia umoziiuju
pristup chladného vzduchu do pocitaca a odvod teplého vzduchu. Nikdy neblokujte prieduchy, inak moze
dojst’ k prehriatiu pocitaca!

Priestor pre CPU
Obsahuje zasuvku pre montaz procesoru. Instalacia alebo upgrade CPU musi byt prevedena autorizovanym
servisnym strediskom, ¢o je podmienkou zachovania zaruky.

Priestor pre pamit’

Priestor pre pamét’ obsahuje jeden alebo dva SO-DIMM sloty pre instalaciu pamédtovych modulov.
Instalacia alebo upgrade musi byt’ prevedeny autorizovanym strediskom, ¢o je podmienkou zachovania
zaruky.

HE.OE

() Poistka batérie
Batéria je zaistena pruzinovou poistkou a manuéalnou poistkou. Batériu vlozent do zasuvky automaticky
a zaist'uje pruzinova zapadka. Manualna poistka slizi ako d’al$ie zabezpecenie proti nechcenému uvolneniu
akumulatorového bloku. Detaily su opisané d’alej v tejto prirucke v Casti opisujucej batériu.

Akumulatorovy blok
Kryt priestoru pre batériu je kombinovany s vlastnym akumulatorovym blokom a tvori jeden celok.
Akumulatorovy blok nie je mozné rozobrat’ a v pripade potreby sa musi vymenit’ cely.

u()% Reproduktory
Vstavané stereo reproduktory umoziiujii pocuvanie audia bez nutnosti pripojenia d’alSich zariadeni.

Multimedialny zvukovy systém obsahuje integrovany digitalny zvukovy ovlada¢ a produkuje stereo zvuk
vysokej kvality. Vsetky prvky audio vystupu su softwarovo nastavitelné.
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Ostatné komponenty a rozhranie poc¢itaca (podl'a modelu)

@ Port zamku Kensington®
Tento port umoziuje zabezpecit’ pocita¢ bezpe¢nostnymi zariadeniami kompatibilnymi s produktmi
Kensington. Toto zariadenie obvykle obsahuje kovové lanko a zamok pre zaistenie pocitaca jeho
pripevnenim k nejakému pevnému objektu. Niektoré bezpecnostné zariadenia rovnako obsahuju detektor
pohybu, ktory pri manipulécii s po¢itatom aktivuje alarm.

QQQ// Regulator hlasitosti
Tymto regulatorom je mozné ovladat’ iba Groven hlasitosti audio vystupu pocitaca, ale nie vSak uroven
softwarovo ovladanej hlasitosti audia. Ak bude hlasitost’ nastavena softwarovo na 50% a reguldtor hlasitosti
na maximum, bude vysledna hlasitost’ 50%. Doporucujeme nastavit’ softwarovo ovladanu hlasitost’ na
maximum, ¢o Vam potom umozni tymto regulatorom ovladat’ hlasitost’ v celom rozsahu.

&> Tlatidlo Reset
Toto tlacidlo sa pouziva pre restart pocitaca, pokial’ nereaguje na kombinaciu klaves ( CTRL), (ALT),
(DEL), ani na vypnutie sietovym vypinatom. Spi¢kou pera zatladte na tlagidlo Reset, ktoré sa nachadza
v malom otvore a po¢ita¢ prevedie restart. NepouZzivajte ceruzku, pretoze $picka sa moze zlomit’ a zapadnit’
dovnutra.

DCIN Zasuvka siefového napojenia

~ 77 Do tejto zasuvky sa pripaja dodavany sietovy adaptér, ktory konvertuje striedavy prud na jednosmerny.
Sietovym adaptérom sa napaja pocitac a dobija batéria. Aby Ste ochranili svoj pocita¢ pred poskodenim,
pouzivajte len sietovy adaptér dodany s Vasim pocitacom.

\=7] Disketova jednotka a vyberanie diskety

H Jedna s o standardni mechaniku pre diskety 1,44 MB s podporou japonskych disketovych mechanik
s troma rezimy. LED indikator aktivity nad klavesnicou signalizuje pristup na disketu. Na rozdiel od
stolového PC je tlacidlo pre uvolnenie diskety umiestnené nad vstupnym otvorom pre disketu. Ul'ahCuje to
uvolnenie diskety z mechaniky.

Opticka mechanika
Typ optickej jednotky je pre tento pocita¢ volitelny. Mézete zvolit bud’ DVD-ROM, kombinaciu DVD-
ROM+CD-RW, pripadne DVD-RW.

M\ /ﬂJUEVystup pre slichadla ( jack ) a SPDIF vystup

a D Tento stereofonny vystup sa pouziva na prenos zvukového signalu z pocitaca do aktivnych reprostistav
alebo do sluchadiel. U niektorych modelov slizi taktiez ako digitalny audio vystup SPDIF

( Sony/PhilipsDigital Interface) pre zosiltiovace s SPDIF vstupom. Pripojenim cez tento jack sa automaticky
odpoja vstavané reproduktory.

@ Vstup do mikrofénu
Pre pripojenie externého mikrofénu , alebo vystupnych signalov z inych zvukovych zariadeni, sa pouziva
mikrofonny mono jack. Pripojenim cez tento jack sa automaticky odpoji vstavany mikrofon.
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2 Zoznamenie s ¢astami pocitaca

1394 Port IEEE 1394 (FireWire)

D

Je to vysoko rychlostné sériova zbernica, ako je SCSI, ale s jednoduchym zapojenim a typu ,,hot-plug* ako
je USB. Rozhranie IEEE1394 ma priepustnost’ 100-400 Mbi/s a na jednej zbernici dokaze riadit’ az 63
zariadeni. je vel'mi pravdepodobné, ze porty IEEE1394 a USB vytlacia paralelné IDE SCSI a EIDE porty.
IEEE 1394 sa taktiez pouziva v high-end digitalnych pristrojoch a méze byt oznaceny symbolom ,,DV* ako
port pre digitalne video.

Zasuvky pre PC karty (PCMCIA) a tlacidlo pre uvol’nenie karty

K dispozicii st bud’ dve zasuvky PCMCIA 2.1 pre dve PC karty typu I alebo typu 11, pripadne pre jednu
kartu typu III, alebo pre jednu kartu typu I alebo II. Zasuvka podporuje 32 bitovl zbernicu CardBus. to
umoziuje dodato¢né rozsirenie pocitaca, napriklad o pamétové karty, ISDN, SCSI adaptéry a bezdrotové
sietové adaptéry.

Rychly infracerveny port

Rychly infracerveny komunikacny port ( IrDA ) umoziiuje pohodInt bezdrétovi komunikaciu ( az 4Mbity
za sekundu ) s pristrojmi vybavenymi infraervenym zariadenim. Po¢ita¢ je tak mozné jednoducho
bezdrotovo spojit’ s PDA alebo mobilnym telefénom, alebo je mozné bezdrotovo tlacit’ na tlaciarni. Pokial
pracujete v prostredi, ktoré pouziva siet’ IrDA, mozete sa bezdrotovo pripojit’ do akejkol'vek siete, ak je
priamo vidiet’ na uzol IrDA. Malé kancelarie mézu vyuzivat’ technologiu IrDA pre pouzivanie tla¢iarne

a posielanie suborov medzi viacero pocitacov bez siete.

IERA Sériovy port

=

9 pinovy D-sub sériovy port podporuje pripojenie sériovych zariadeni, ako je kresliaca tabul’a, sériova my$
PDA konektor, mobilny telefon.

Paralelny port
25-pinovy paralelny port podporuje zariadenia ako st tlaciarne, pevné disky, vymenitel'né jednotky diskov
alebo skenery.

Zisuvka LAN

Port RJ-45 umozituje pripojenie do siete LAN pomocou kabla Ethernet RJ-45. Interny LAN podporuje
Standardny alebo duplexnu siet’ 10Base-T alebo 100Base-TX. Vstavany konektor umoziuje pohodlné
pouzivanie bez ochranného zariadenia.

Zisuvka pre modem
Port RJ-11 pre telefonny kabel RJ-11. Interny modem podporuje prenosy az S6K V.90. Vstavany konektor
umoziiuje pohodlné pouzivanie bez ochranného zariadenia.

UPOZORNENIE: Vstavany modem nepodporuje napiitie pouzivané v digitilnych telefonoch.
Nepripajajte modem k digitalnej (ISDN) linke, dojde k poSkodeniu zariadenia.
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Port pre externy monitor

15 pinovy D-sub port pre monitor podporuje Standardné zariadenie kompatibilné s VGA. Okrem monitoru
je mozné do tohto portu pripojit’ napriklad projektor, umoziiujici projekciu obrazovky pocitaca na
premietacie platno.

Il

Port pre pripojenie externych zariadeni

Sluzi pre pripojenie volitelného I/O adaptéru ( Portbar 1I/11I alebo PortDock II ), ktoré umoziluju pripojenie
stolnych periférii a inych rozsirujicich zariadeni. Blizsie informacie o moznostiach pripojenia adaptérov
ziskate u svojho predajcu.

o

Televizny port

V pripadoch ked’ je displej pocitaca pre Vase potreby nedostatoény, mozete vyuzit' funkciu televizneho
vystupu. Televizny vystup umoziuje pripojenie televiznych alebo video zariadeni s vysokym rozlisenim
prostrednictvom Super VHS kabla (S-video)(nie je sti€astou dodavky). Sucastou dodavky je adaptér pre
RCA vstupy, ktorymi disponuju standardné video zariadenia. Tento port podporuje normy NTSC a PAL.

Standardy video signalu (TV systémy — zoznam nie je dplny)

NTSC: Bahamské ostrovy, Bolivia, Kanada, Stredna Amerika, Cile, Kolumbia, Ekvador, Jamajka,
Japonsko, Korea, Mexiko, Peru, Surinam, Thaiwan, Filipiny, USA, Venezuela.

PAL: Australia, Rakusko, Belgicko, Cina, Ceska republika, Dansko, Finsko, Nemecko, Holandsko,
Hongkong, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Novy Zéland, Norsko, Portugalsko, Singapur, Slovensko,
§panielsko, Svédsko, §vaj<“:iarsko, Thajsko, Velka Britania.

e/ e Port PS/2

Cez port PS/2 sa k pocitacu pripaja externa PS/2 mys alebo klavesnica, ak nechcete vyuzivat ukazovacie
zariadenie a klavesnicu vstavant v pocitaci. Ak checete pouzivat’ dve PS/2 zariadenia suc¢asne, musite ich
pripojit’ k PS/2 rozbocovacu. Doporucujeme vyhybat’ sa dudlnemu pripojeniu PS/2 zariadenia a radsej
pouzivat bud’ USB mys$ alebo USB klavesnicu.

=< USB porty
Univerzalna sériova zbernica (USB) podporuje zariadenia kompatibilné s USB, ako st klavesnice,
ukazovacie zariadenia, videokamery, modemy, pevné disky, tla¢iarne, monitory a skenery, zapojené v sérii
s rychlostou komunikacie az do 12 Mbitov/s (USB 1.1) a 480 Mbitov/s (USB 2.0). USB umoziiuje suasné
pouzivanie mnohych zariadeni na jednom pocitaci, pri¢om periférie ako su klavesnica, alebo niektoré nové
typy monitorov, mézu plnit’ funkciu pridavnych pripojovacich miest alebo rozbocovac¢ov (HUB). USB
umoziluje pripajanie a odpdjanie periférii za chodu pocitaca.
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Pouzivanie akumulatorového bloku

@ UPOZORNENIE! Nikdy nevyberajte akumulatorovy blok pri zapnutom pocitaci, pretoZe méze
déjst’ ku strate udajov.

UPOZORNENIE! PouZivajte len akumulatorové bloky a siet’ové adaptéry dodané s Vasim
pocitacom, alebo schvilené vyrobcom ¢i predajcom pre pouZitie s tymto pocitacom.

Nabijanie akumulatorového bloku

Pred samotnou pracou s poc¢itatom na cestach budete musiet’ akumulator dobit’. Akumulator sa zacina
dobijat’, akonahle je pocitac pripojeny do externej siete. Pred prvym pouzitim akumulator dobite. Novy
akumulator musi byt plne nabity predtym, ako odpojite pocitac zo siete. Ak je kapacita batérie nizka,
indikator batériového napojenia za¢ne blikat’. Pri vypnutom pocitaci trva nabijanie niekol’ko hodin, pri
zapnutom asi dvakrat dlhsie. Akumulator je nabity, ked’ prestane svietit’ indikator dobijania batérie.

Starostlivost’ 0 akumulator

Batéria vo Vasom po¢ita¢i ma, ako vSetky akumulatorové batérie, limitovany pocet dobiti. Pri
kazdodennom tiplnom vybiti a nabiti vydrzi akumulator dlhsie nez rok. O kolko dlh$ie to bude zavisi na
prevadzkovej teplote, vlhkosti a sposobu pouZzivania pocitata. Akumulator by mal byt’ pouzivany pri teplote
10 °C az 29 °C. Je treba zobrat’ do tivahy, ze teplota vo vnitri pocitaca je vyssia ako teplota v okoli. Teplota
nizsia alebo vyssia ako je povoleny rozsah skracuje dobu zivotnosti akumulatora. V kazdom pripade, ak
vydrzi akumulator v 100 % nabitom stave prili§ kratku dobu, je potrebné u autorizovaného predajcu Vasho
pocitaca zakupit novy. Pretoze batérie maji obmedzent dobu skladovatel'nosti, neodpori¢ame ich kupovat’
do zasoby.
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UdrZba batérii u notebookov ASUS

Vzhl'adom k fyzickym a elektrickym vlastnostiam akumulatorov je nutné vykonavat’ ich ob¢asnu udrzbu.
Tato Gdrzba, tzv. kalibracia, zaistuje dosiahnutie parametrov deklarovanych vyrobcom pre dobu tzitkovej
zivotnosti akumulatora.

Po dobu pouzivania Vami zakipeného notebooku moze nastat’ situacia, kedy indikator stavu nabitia batérie

neukazuje spravny udaj ( % udaj v dolnej liSte pracovnej plochy OS Windows). M6ze nastat’ niekol’ko

pripadov, kedy je vykonanie kalibracie nutné pre obnovu plnej funkénosti batérie. Je to v tychto pripadoch:

1. LED kontrolka nabijania, spravidla umiestnena na prednom ¢ele Vasho notebooku, signalizuje stav
plného nabitia Vasho notebooku (vid’ Uzivatel'ska prirucka — popis stavovych LED indikatorov), ale %
udaj v dolnej liste pracovnej plochy Vasho OS je nizsi ako 100.

2. Stav nabitia batérie ukazuje 100%, ale tato hodnota pri praci s notebookom rychlo kleséa k nule. Naviac
i ked’ je tento 0idaj uz na 0, tak notebook pracuje na batérii i nad’alej, a to aj niekol’ko d’alsich hodin.

Pre kalibraciu batérii existuje nasledujuci postup:

U vsetkych typov notebookov ASUS aktualne dodavanych je program pre kalibraciu batérii
implementovany do BIOSu notebookov a je mozné spustit’ ho priamo zo Setupu BIOSu. Pre vstup do Setup
BIOSu stlacte po zapnuti notebooku alebo pri jeho restarte klavesu F2. Tu v sekcii Power zvol'te polozku
»Start battery refreshing* a stlacte klavesu Enter.

UPOZORNENIE! V setupe BIOSu su nastavené délezité informacie pocitaca. Preto nezasahujte
do Ziadnych inych poloZiek BIOSu, ich nespravnym nastavenim moZete sposobit’ nefunkénost’
pocitaca.

Teraz postupujte takto:

1. Po stlaceni klavesy Enter budete dopytovany hlasenim ,, Please be sure you have AC adapter
inserted“ na to, ¢i mate pripojeny siet'ovy napajaci zdroj k Vasmu notebooku. Ak tomu tak nie je,
pripojte ho. Po jeho pripojeni dojde k reinicializacii internych registrov batérie. Potom nechajte
notebook nabijat’ do doby, kym budete vyzvany k odpojeniu napajacieho zdroja od notebooku hlasenim
»Please Remove AC adapter and wait the machine shut down“. Teraz bude prebiehat’ vybijanie batérie
nechajte notebook vybit’ az do automatického vypnutia notebooku.

2. Pripojte sietovy adaptér k notebooku a nechajte ho (najlepsie vo vypnutom stave) nabit’ na 100% podl'a
indikacie LED diody nabijania na ¢elnom paneli notebooku (vid’ popis stavovych LED indikatorov).

V pripade, Ze nie je mozné docielit’ signalizaciu spravnych udajov podl'a uvedenych postupov, batériu
reklamujte ( ak je stale v zaruke) alebo vymeiite za novu.

% POZNAMKA: Doba jednej celkovej kalibracie batérie trva 5 az 7 hodin.
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Operacné systémy

Mozete si vybrat’, aky operacny systém chcete mat’ na svojom pocitaci predinstalovany. K dispozicii st
Microsoft Windows ME (Millenium), Windows 2000 alebo Windows XP. Vyber operacného systému

a jazyka sa riadi konkrétnou geografickou oblastou. Od instalovaného opera¢ného systému sa méze odvijat’
uroveti hardwarovej a softwarovej podpory. Opera¢né systémy, ktoré na Vas pocita¢ vyrobca
nepredinstaluje, mozu fungovat’ odlisne od tych, ktoré st uvedené na Vasej uzivatel'skej prirucke. Stabilitu
a kompatibilitu inym operacnym systémom nie je mozné zarucit’.

Podporny software

Spolu s pocita¢om dostanete Support CD, ktoré obsahuje BIOs, ovladace a aplikacie pre podporu
hardwarovych funkcii, rozsirenych funkcii, pre nastavenie Vasho pocitaca a d’alsie funkcie, neobsiahnuté
v opera¢nom systéme. Ak je nutné aktualizovat’ alebo vymenit’ toto CD, kontaktujete svojho predajcu,
ktory Vam pripadne poskytne informaciu o web- strankach, kde si mozete stiahnut’ jednotlivé softwarové
ovladace a utility.

Support CD obsahuje vsetky ovladace, utility a software pre vsetky obvyklé operacné systémy vratane
predinstalovaného. CD neobsahuje operacny systém. CD budete potrebovat’ aj vtedy, ak mate operacny
systém na svojom pocitaci predinstalovany, pretoze CD obsahuje d’al$i potrebny predinstalovany software.

Pripojenie do siete

Spolu s pocitaom obdrzite univerzalny AC-DC adaptér. To znamena, ze mozete pocita¢ zapojit’ ako do
siete 110V-120V, tak do siete 220V-240V a nemusite nastavovat’ ziadne prepinace alebo pouzivat’ sériové
konvertory. V niektorych krajinach budete musiet’ dodany Standardny sietovy kabel vybavit’ prislusSnym
adaptérom. Vacsina hotelov je vybavena univerzalnymi zasuvkami vhodnymi pre rozne sietové kable

i napétia.

% TIP: K svojmu pocitacu si moZete zakipit’ cestovné sady obsahujice siet’ové adaptéry
a adaptéry pre modem pre takmer vSetky krajiny.

Pripojte napajaci kabel pre striedavy prad (AC) do AC/DC konvertora, druhy koniec tohto kabla zapojte do
zasuvky so striedavym pridom (pokial’ mozno s nadnapat'ovou ochranou) a potom zapojte konektor pre
rovnakosmerny prad (DC) do pocitada. Tym, Ze najprv pripojite adaptér do sietovej zasuvky, otestujete
napitie v zasuvke a tiez konvertor este pred privedenim rovnakosmerného pradu do pocitaca. Ak je napitie
v stanovenom rozmedzi, svieti na adaptéry zeleny LED indikator.

pocitaca pre napajenie inych elektrickych pristrojov, mézZe dojst’ k poSkodeniu zariadeni. Ak

z adaptéru vychadza dym, zapach spaleniny alebo nadmerné teplo, kontaktujte servis. Na
servis sa obracajte aj v pripade, Ze mate podozrenie na poruchu v adaptéry. Ak budete pouZivat’
chybny adaptér, moZete znicit’ ako akumulitor, tak pocitac.

Q UPOZORNENIE! Ak pripojite k svojmu pocitac¢u iny adaptér alebo pouZijete adaptér
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POZNAMKA: V4§ poéitaé mdze mat’ dvoj- alebo trojvidlicovu zastréku, ak ma trojvidlicova
zastrcku, potom bezpecnost’ vyZaduje pouZit’ uzemnenu siet’ovi zasuvku, alebo patri¢ne
uzemneny adaptér.

Zapnutie pocitaca

Po zapnuti pocitaca sa na dispelji zobrazi hlasenie o zapnuti a ozve sa kratke pipnutie. Pomocou hortcich
klaves mozete podla potreby nastavit’ jas monitoru. Ak potrebujete spustit’ konfiguraény program BIOSu
a modifikovat’ konfiguraciu systému, stlacte pocas Startu [F2]. Ak stlacite behom Startu pocitaca [Tab],
zobrazi sa Standartna §tartovacia informacia, napr. verzia BIOSu. Po stlaceni [Esc] sa zobrazi Startovacie
menu s vol’bami dostupnych Startovacich zariadeni.

UPOZORNENIE! Poc¢ita¢ nikdy nevypinajte ani nepouZivajte tlacidlo reset, ak pevny disk alebo
disketova jednotka eSte pracuje, ¢o zobrazuje svietiaci LED indikator. Mohlo by prist’ k strate
alebo poskodeniu udajov. Aby ste pevny disk ochranili pred poskodenim, pockajte vidy po

vypnuti pocitaca aspoi 5 sekind, kym pocita¢ opit’ zapnete.

POZNAMKA: Po zapnuti po&itata displej pred zatiatkom tartu blika. Jedna sa o sutast’
testovacej rutiny pocitaca, nie o zavadu na displeji.

Samodinny test pri zapnuti po¢itaca

Po zapnuti po¢itaca najprv prebehne rada softwarovo riadenych diagnostickych testov, ktoré sa nazyvaji
POST (POWER — ON SELF TEST). Software pre riadenie POST je instalovany ako trvala sucast’
architektary pocitaca. POST obsahuje zdznam o hardwarovej konfiguracii pocitaca, ktory sa pouziva pri
diagnostickej kontrole systému. Zaznam sa vytvori pomocou konfiguraéného programu BIOSu. Ak objavi
POST akykol'vek rozpor medzi zdznamom a existujiicim zdznamom, napiSe na obrazovke spravu
vyzyvajucu k oprave chyby v nastaveni BIOSu. Vécsinou je zdznam pri dodani nového pocitaca bez chyby.
Po skonéeni testov mozete, v pripade, ze na disku nie je predinstalovany operaény systém, obdrzat’ spravu
,,NO OPERATING SYSTEM FOUND* (operac¢ny systém nenajdeny). To znamena, Zze pevny disk bol
uspesne otestovany a je pripraveny pre inStalaciu nového operacného systému.

Behom POST je pevny disk kontrolovany pomocou technolégie S.M.A.R.T. (Self Monitoring And
Reporting Technology). Ak je nutné uskuto¢nit’ na disku servisny zasah, zobrazi sa varovné hlasenie. Ak sa
pri Starte zobrazi akékol'vek zavazné varovné hlasenie, okamzite zalohujte svoje tidaje a spustite vo
Windows program pre kontrolu pevného disku. Postupujte takto: (1) kliknite pravym tla¢idlom mysi na
akukol'vek ikonu v ,,My Computer“(Tento pocitac), reprezentujiicu pevny disk, (2) vyberte

,,Properties (Vlastnosti), (3) kliknite na zalozku ,,Tools* (Nastroje), (4) kliknite na ,,Check now* (preverit),
(5) vyberte pevny disk, (6) vyberte ,,Through (aplny) pre kontrolu vratane fyzického poskodenia a (7)
kliknite na ,,Start“. Rovnakymi funkciami disponujt aj diskové utility inych vyrobcov, napr. Norton Disk
Doctor firmy Symantec, a to jednoduchsie a s Sir§ou ponukou funkcii.
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3 Zaciname

UPOZORNENIE! Pokial’ sa chybové hlasenia stale objavuji aj pocas Startu po softwarovom
teste disku, zaneste pocitac do servisu. Pokial’ budete pocitac stale pouZivat’, mozZete stratit’
vsetky udaje.

Restart pocitaca

Po uskuto¢neni zmien v operaénom systéme mozete byt vyzvany k restartu systému. Niektoré inStalaéné
procesy samy ponuknu restart systému prostrednictvom dialdgového okna. Manualny restart systému
vykonate vo Windows stlacenim tlacidla Start a vyberom Shut down (Vypnut'...) a potom Restart
(Restartovat’ pocitac).

Pokial’ operacny systém nereaguje (,,zrutil sa®, ,,zamrzol*, neodpoveda), mozete skusit’ nasledovné kroky

v tomto poradi:

1. Skuste ,teply Start™ a to tak, ze sucastne stlacite klavesy [CTRL],[ALT],[DEL] (mdzete to skusit’
niekol’ko krat).

2. Pokial’ ,teply Start nefunguje, mdzete pocitac restartovat’ pomocou tla¢idla umiestneného v malej
priehlbine na spodnej strane pocitaca, mozete k tomu pouzit’ guliCkové pero alebo kancelarsku sponku
(nepouzivajte obyc¢ajnu ceruzu — jej Spicka sa moze v otvore zlomit’ a zapadnut’ dnu).

Vypnutie pocitaca

Operacné systémy s ACPI (Windows ME/2000/XP) dovol'uju vypnuat pocita¢ v menu — Start/Shut Down ...
(Vypnut'...)/Shut Down (Vypnut poditac). Pri vypinani pocitaa s operanym systémom bez systému pre
spravu energie (DOS, Windows NT) musite najprv zatvorit’ vSetky aplikacie a ukon¢it’ operacny systém.
Potom podrzte vypina¢ asi dve sekundy ( pri zapnuti len jednu sekundu), ¢o je nevyhnutna prevencia pred
nahodnym vypnutim pocitaca.



3 Zaciname
Systém pre spravu energie — Standby/Hybernacia

Na obrazku s znazornené moznosti riadenia spotreby energie vo Windows ME. Zavretim displeja alebo
stlacenim sietového vypinaca mozete uviest’ pocita¢ do rezimu Standby, vypnut ho alebo uviest’ do
kl'udového stavu (,,Sleep®). Jednoducho povedané, rezimy Standby a Hybernécia $etria Vasu batériu, tym,
ze ked’ pocitac prave nepouzivate vypnt niektoré jeho komponenty. Ked’ sa vratite k svojej praci, bude
pocita¢ uvedeny do rovnakého stavu, v akom bol pred aktivaciou konkrétneho rezimu (napr. editovany
dokument alebo rozpisany email, budu vyzerat’ tak ako ste ich zanechali). Pri vypnuti pocitaca sa ukoncia
vSetky aplikacie s moznost'ou ulozenia zmien v editovanych stiboroch.

Rezim Standby je rovnaky s rezimom Suspend — to — RAM (uloz do EEEITEIITEES [21>]
RAM)(STR). Jeho funkciou je uloZit aktudlne iidaje na Vasom eS| e e v R |
pocitaci a jeho stav do RAM a vypnut’ niektoré komponenty pocitaca. AL st et v
Pretoze RAM je energeticky zavisla pamit, potrebuje staly privod e
. . . yoaq . W Always show icon on the taskbar.
energie, aby uchovala (obnovila) ulozen¢ udaje. e T e
[~ Power
When | close the id of my portable computer:
[stand By |
\when | press the power button on my computer
[Stend ey I~ |
‘when | press the sleep buitton on my computer
[stand By
Cancal Apply
Rezim Hybernicia je rovnaky s rezimom Suspend — to — Disk (uloz 2]
na Disk)(STD). Tento rezim uklada aktualne udaje a stav systému na P Schemes | Alms | Powe Mele | Advanced Hibenaz |
pevny disk. Vd’aka tomu nie je nutné udrziavat’ v chode RAM e e
. Av , -~ , Av v computer comes out of hibemation, it retums to its previous state.
a spotreba energie tak méze byt’ vyznamne znizena. Nemdze byt’ v§ak ’ !
nulova, pretoze niektoré komponenty zabezpecujlice navrat pocitaca ‘ e ———
do pévodného stavu musia zostat’ napojené (napr. LAN, MODEM). R
Free disk space: 355 MB
Disk space requited ta hibemate: 32 MB
_EIK Cancel Lppl)
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Klavesnica

3 Zaciname

Farebne odliSené horuce klavesy

Nasleduje popis farebne oznacenych horticich klaves na klavesnici pocitaca. Farebné prikazy aktivujete,
ked’ stlacite a podrzite funkénu klavesu a sicasne stladite klavesu s farebne odliSenym prikazom.

Fal [

Symbol ,,Z“ (F1): uvediete pocita¢ do pracovného rezimu bud’ ,,Save — To — RAM* (Uloz do
RAM) alebo ,,Save — To — Disk (Uloz na disk) — podl'a nastavenia tlacidla ,,Sleep* v systéme
pre spravu energie.

PIné slniecko (F5): znizuje jas displeja.

Prazdne slniecko (F6): zvysuje jas displeja.

LCD (F7): zapina a vypina displej. Taktiez sluzi k roztiahnutiu obrazu na celii obrazovku
(niektoré modely) v pripade nastavenia s nizkym rozliSenim.

Symboly LCD a Monitor TV (F8): Prepina medzi LCD displejom poditaca, externym
monitorom pocitaca a TV v tomto poradi: LCD -> Externy monitor -> TV. (Funkcia nie je

aktivna pri nastaveni na 256 farieb, v nastaveni vlastnosti displeja vyberte ,,High Color*).
DOLEZITE: Pred zapnutim pocitaca pripojte externy monitor.

2 symboly reproduktor (F10): zapina a vypina reproduktory (len v OS Windows).

Symboly dole a reproduktor (F11): zvysuje hlasitost zvukového vystupu (len v OS
Windows).

Num Lk (Ins): zapina a vypina numericku klavesnicu. Umoziiuje pisat’ ¢islice na vacsej Casti
klavesnice.

ScrLk (Del): zapina a vypina ,,Scroll Lock®. Umoziluje vyuzivat' vacsiu ast’ klavesnice pre
navigaciu.

POZNAMKA: Hortice klavesy st funk&né len na internej klavesnici potitata, nie na klavesnici
pripojenej externe.




3 Zaciname

Startovacie klivesy a stavové indikatory

Symboly sa pre rozne modely mozu lisit’, ale funkcie st rovnaké.

Stavové indikatory

b b @

a

Indikéator rychleho stimenia (len u vybranych modelov)
Indikator svieti, pokial’ bol zvuk stlmeny zatlacenim regulatoru hlasitosti.

Indikator ¢innosti
Indikuje, ze pocita¢ pracuje s jednym alebo viacero pamét'ovymi jednotkami, ako je pevny disk alebo
opticka mechanika. Pocas pristupu na zariadenie indikator blika.

Number Lock
Pokial’ indikator [NumLk] svieti potom indikuje, Ze s aktivované numerické klavesy. Umoziluje
prepnut’ a pouzivat’ niektoré klavesy na klavesnici ako numerické.

Capital Lock

Pokial’ indikator [CapsLock] svieti, potom indikuje, Ze st aktivované velké pismena. Capital Lock
umoziuje prepnut’ niektoré klavesy na klavesnici na pisanie len velkymi pismenami (napr. A, B, C).
Ked’ indikator nesvieti je aktivne pisanie malymi pismenami (napr. a, b, ¢ ).

Scroll Lock
Pokial’ indikator svieti, potom je mozné vyuzivat' vacsiu ¢ast’ klavesnice k navigacii, napr. pre pohyb
medzi bunkami tabul’kového procesoru.

Startovacie klavesy

Startovacie klavesy umoziujii rychly a jednoduchy 3tart aplikacii pri zapnutom pogita&i. Pokial je poitag
vypnuty, umoziuju Startovacie klavesy jeho zapnutie a okamzité spustenie pozadovanej aplikacie.
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3 Zaciname

o

>

Redukcia napajania

Tento klaves zapina a vypina Gsporny rezim. Ak je usporny rezim aktivovany, zniZi sa
rychlost’ procesoru a jas LCD displeja. Redukcia napajania znizi spotrebu energie, aj
ked’ je pouzity spolu s Intel SpeedStepom. Redukcia napajania pracuje len v rezime
napajania batérie, pricCom Intel SpeedStep moze pracovat’ ako v rezime napajania
batérie, tak aj v reZime napdjania zo siete. K praci v rezime nap4jania zo siete
vyzaduje manualne nastavenie.

Startovaci klaves pre e-mail
Stlacenim tohto klavesu sa vyvold Vasa aplikacia pre elektronicku postu. Ked’ stlacite
tento klaves v Case, ked’ je pocita¢ vypnuty, pocitac sa zapne.

Startovaci klaves pre Internet
Po stlaceni tohto klavesu sa vyvola Vas internetovy spinac. Ked’ stlacite tento klaves
v Case, ked’ je pocita¢ vypnuty, pocitac sa zapne.

Programovatel’né klavesy
Stlacenim klavesu vyvola Vami zvolent softwarovu aplikaciu. Ked’ stlacite tento
klaves v Case, ked’ je pocitaC¢ vypnuty, pocitac sa zapne.

Sietovy vypina¢

Tymto vypinaCom sa pocita¢ zapina a vypina. PouZiva sa taktiez k oziveniu pocitaca
zo stavu hybernacie ( STD). Jednym stla¢enim pocita¢ zapnete a nasledujicim
vypnete.

POZNAMKA: Startovacie klavesy moZu byt’ pouzivané len vtedy, ak je
nainStalovany prislu$ny ovlada¢. Viac informacii najdete v prirucke “Driver and
Utility“.




3 Zaciname
Stavové indikatory ( podP’a modelu )

Tieto stavové indikatory su viditeIné pri otvorenom i zavretom displeji, bud’ zhora alebo
spredu.

Horny okraj prednej strany

Y @

Indikator napajania

Ak je pocita¢ zapnuty, svieti zeleny LED indikator. Ked’ je po¢ita¢ v rezime Standby
(,,Save-To-RAM“- uloz do RAM), indikator blika. LED indikator nesvieti, ked’ je
pocita¢ vypnuty, alebo je v rezime Hybernacie( ,, Save-To-Disk“-uloz na disk).

N2

Indikator dobijania batérie
Indikator dobijania batérie ukazuje stav akumulatora:

LED svieti: dobijanie batérie
LED blika: kapacita batérie je mensia ako 10%
LED nesvieti: batéria je nabita alebo tiplne vybita

I Indikator dorucenia e-mailu
Ak je vo Vasej postovej schranke jedna alebo viac novych sprav, indikator blika. Tato
funkcia vyzaduje softwarové nastavenie a nemusi byt v sucasnosti na Vasom pocitaci
aktivna. Funkcia je uréena len pre software Microsoft, s poStovym software inych
dodavatel'ov nemusi komunikovat’.

(<)) Indikator bezdrédtovej LAN (len u vybranych modelov )
1" Indikator blik4, ked’ st prostrednictvom internej bezdrétovej LAN vysielané alebo
prijimané nejaké baliky.

Klavesy Microsoft Windows™
Na klavesnici sa nachadzaju dve Specialne klavesy pre ovladanie Microsoft
Windows™:

Klaves s logom Windows™ aktivuje menu ,,Start*, umiesteny v lavom
dolnom rohu na pracovnej ploche Windows ™.

Druhy klaves, ktory vyzera ako menu Windows™ s malym kurzorom, aktivuje
menu ,, Properties” ( Vlastnosti), a je ekvivalentny stlaéeniu pravého tlacidla
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3 Zaciname
Pouzitie Standardnej klavesnice ako numerickej

Numericka klavesnica je sucastou klavesnice pocitaca a ma 15 klaves, ktoré ul'ahcuju pisanie
¢isel a numerickych operatorov. Klavesy, ktoré maju dvojité pouzitie, su popisané oranzovo.
Numerické priradenie je ozna¢ené v pravom hornom rohu kazdej klavesy, vid’ obrazok.

Numericka klavesnica sa aktivuje stlacenim @ , svietiaci LED indikuje prepnutie klaves

Ins
na Cisla. Ak je pripojena externa klavesnica, stlacenie klavesy aktivuje/deaktivuje na
obidvoch klavesniciach si¢asne NumLock. Ak chcete deaktivovat’ len numericku klavesnicu
na pocitaci a ponechat’ numerické nastavenie na externej klavesnici, stlacte na internej

Ins
)

klavesnici klévesy@ =,

Kurzorové klavesy na klavesnici

Klavesnicu je mozné taktiez pouzivat’ pre pohyb kurzora, nezavisle na tom, ¢i je Number
Lock zapnuty alebo vypnuty. Mozete tak napriklad jednoduchsie pohybovat” kurzorom
pri zadavani tidajov do tabul’kového procesoru a ich podobnych aplikacii.

Ak je Number Lock vypnuty, stlacte Fn a jeden z kurzorovych klavesov zobrazenych na
obrazku dolu.

Napriklad [Fn][8] pre posun kurzora nahor, [Fn][K] pre posun kurzora nadol, [Fn][U] pre
posun kurzora dol'ava a [Fn][O] pre posun kurzora doprava.

Ak je Number Lock zapnuty, stlacte [Shift] a jeden z kurzorovych klavesov
zobrazenych na obrazku dolu. Napriklad [Shift][8] pre posun kurzora nahor, [Shift][U] pre
posun kurzora dolava a [Shift][O] pre posun doprava.

POZNAMKA: LED Capital Lock sa rozsvieti, ked’ je Number Lock zapnuty
- a zhasne, ked’ je vypnuty.
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POZNAMKA: Velké tuéne vytlatené znaky na obrizku st zobrazené len
/ v tejto prirucke pre jednoduchsie porozumenie textu. Na skuto¢nej klavesnici sa
nenachadzaju.




4 Ako pouzivat’ pocitac

Ukazovacie zariadenie
Integrované ukazovacie zariadenie touchpad je plne kompatibilné so vSetkymi typmi
dvoj/trojtlac¢idlovych mysi PS/2 s rolovacim kolieskom. Plocha touchpad je citliva na
dotyk a neobsahuje ziadne pohyblivé ¢asti, o vylucuje riziko mechanickych poruch.
Niektor¢ aplikéacie vyzaduju nainstalovanie prislusného ovladaca pre touchpad. Viac
informacii k ovladacom a utilitdm pre touchpad najdete v prirucke ,,Driver and
Utility Guide*.
Ako pouzivat’ touchpad
Touchpad sa ovlada l'ahkym tlakom $picky prsta. Pretoze touchpad je elektrostaticky
citlivy, nie je mozné miesto prstov pouzit' l'ubovolny predmet. Zakladnou funkciou
touchpad je pohyb kurzora a vyber poloziek zobrazenych na obrazovke. NizZsie v texte
popisujeme spravny sposob pouzitia touchpad.
Pohyb kurzora- polozte prst do stredu touchpad a prestvajte kurzor takto:
Hore - posuriite prst dopredu DoPava — posurite prst dol'ava
Dole — posuiite prst dozadu Doprava — posuiite prst doprava

PouZivanie touchpad - ilustracia

Rolovanie nahor Rolovanie nadol

(stlacte a drzte horné tlacidlo) (stlacte a drzte dolné tlacidlo)
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Ako pouzivat’ pocitac 4

Kliknutie/klepnutie — ak kurzor ukazuje na polozku, stlacte Tavé tlacidlo, alebo sa prstom l'ahko
dotknite plochy touchpad a pridrzte na nej prst, pokial’ nie je polozka vybrana. Nasledujtce 2 priklady
ilustruju rovnaky vysledok:

KA
S
17,

Kliknutie Klepnutie
(stlacte a uvolnite l'avé tlac¢idlo kurzoru) (Pahko a rychlo sa dotknite touchpadu)

Dvojité kliknutie/klepnutie — Jedna sa o bezny spdsob spustania programu priamo z vybranej ikony.
Presuiite kurzor na ikonu, ktoru chcete aktivovat’, dvakrat rychlo stlacte 'avé tlacidlo alebo dvakrat
klepnite na touchpad, a systém spusti zodpovedajici program. Ak je interval medzi dvoma
kliknutiami/klepnutiami prili§ dlhy, operacia sa neuskuto¢ni. Dizku prestavky v dvojitom kliknuti
mozete nastavit’ v okne ,,Control Panel (Ovladacie panely) vo Windows, pod ikonou ,,Mouse* (Mys).
Nasledujuce 2 priklady ilustruju rovnaky vysledok:

Dvojité kliknutie Dvojité klepnutie
(dvakrat stlacte a uvolnite I'avé tlacidlo)  (dvakrat sa 'ahko a rychlo dotknite plochy touchpadu)



4 Ako pouzivat’ pocitac

Tahanie — Tahanim sa chape vybranie poloZky a jej premiestnenie inde na obrazovke. Vyberte
polozku, presuiite na fiu kurzor, stlacte 'avé tlacidlo, drzte ho a sticasne presuiite kurzor na
pozadované miesto. Potom tlac¢idlo uvolnite. Alebo mozete dvakrat klepnit’ na polozku, drzat’ na nej
prst a pretiahnut’ polozku prstom. Nasledujuce 2 priklady ilustruju rovnaky vysledok.

5 @

Tahanie Tahanie
kliknutie (drzte l'avé tlacidlo a postvajte klepnutie ( dvakrat 'ahko klepnite prstom po
po ploche touchpadu) touchpadu, pri druhom klepnuti presurite prst
po ploche touchpadu)

POZNAMKA: Navigaciu vo Windows alebo na Internete sprijemiiuje softwarovo
riadené rolovanie integrované v ukazovacom zariadeni. Rolovanie aktivujete inStaliciou
dodanej utility pre touchpad.

Starostlivost’ o touchpad
Touchpad je citlivy na dotyk. Ak sa s nim nenaraba spravne, 'ahko sa poSkodi. Dodrzujte nasledujuce

pokyny:

Nedovol'te, aby sa touchpad dostal do kontaktu s neéistotou, tekutinami alebo mastnotou.
Nedotykajte sa plochy mokrymi alebo $pinavymi prstami.

Neukladajte na touchpad ani na jeho tlacidla tazké predmety.

Dbajte na to, aby nedoslo k poskrabaniu plochy touchpad nechtami alebo inymi tvrdymi
predmetmi.

/ POZNAMKA: Touchpad reaguje na pohyb nie na tlak. Nie je nutné klepat’ na neho prili§
silno. Silné klepnutie nezrychl’uje odozvu. Touchpad najlepSie reaguje pri Pahkom
klepnuti.
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4 Ako pouzivat’ pocitac

Opticka jednotka (DVD, DVD/CD-RW alebo DVD-RW)

VlozZenie optického disku

1. Ak je pocita¢ zapnuty stlacte tlacidlo 2. Pahko uchopte ¢elny panel CD
pre vysunutie CD, zasuvka sa Ciastocne mechaniky a vysurite zasuvku von.
vysunie. Nedotykajte sa SoSoviek ani ostatnych

mechanizmov vo vnutri jednotky. Uistite
sa, ze pod zasuvkou nelezi ni¢, ¢o by
mohlo branit’ jej zavretiu.

3. Uchopte disk za okraj a vlozte ho do 4. Pomaly zatlacte zasuvku s diskom
zasuvky potlacenou stranou nahor. spét’ do pocitaca. Mechanika zacne
Zatlacte na okraj a stred disku nacitavat’ TOC disku. Ked’ sa mechanika
a zacvaknite disk na stredovku. Ak je zastavi, je disk pripraveny k pouzitiu.
stredovka spravne osadena, mala by

byt vysSie ako CD.

v mechanike rychlo todi. Pokial’ budete mat’ problémy s vysunutim zasuvky,
= zasulite do otvoru po pravej strane vysuvacieho tlacidla narovnanu kancelarsku
sponku, ¢im déjde k manuilnemu vysunutiu zasuvky.

% POZNAMKA: Je normilne, Ze potujete a citite, ako sa CD pri natitavani udajov




4 Ako pouzivat’ pocitac
Poutzitie optickej mechaniky

Kompaktné disky a zariadenia na ich prehravanie musia byt starostlivo udrzované, pretoze sa jedna

o presné zariadenia. Dodrzujte bezpec¢nostné pokyny Vasho dodéavatela CD. Na rozdiel od stolovych
CD-ROM mechanik mé prenosny pocita¢ stredovku, ktora pridrzuje CD na mieste, bez ohl'adu na uhol
sklonu mechaniky. Ked’ vkladate CD, je potrebné zatla¢it’ disk na stredovku, inak CD-ROM
mechanika poskodi disk.

UPOZORNENIE! Ak nie je CD pevne nasadené na stredovku, moZe byt’ pri zasivani
zasuvky do pocitaca posSkodené. Davajte pri zasivani zasuvky na CD dobry pozor,
predidete tak zbytoénym skodam.

Pismeno oznacujiice CD mechaniku by malo byt vidiet,, ¢i je v mechanike CD disk alebo nie. Ak je
CD vlozené spravne je umozneny pristup k jeho tidajom, rovnako ako je to pri pevnom disku, s tym
rozdielom, ze na CD disk nie je mozné zapisovat’ alebo menit’ jeho obsah. Pomocou vhodného
software je mozné CD-RW disky v moduloch CD-RW alebo DVD+CD-RW pouzivat’ ako klasicky
pevny disk s moznostou zapisu, mazania a upravovania.

Vsetky vysoko rychlostné mechaniky vibruju z dévodu nevyvazenosti CD alebo jeho potlace. Ak
chcete vibraciu znizit, umiestnite pocita¢ na rovny povrch a nelepte na CD nalepky.

Pocivanie audio CD

Mechaniky CD-ROM, CD-RW i DVD-ROM vedia prehravat’ audio CD. Audio DVD je schopna
prehravat’ len DVD-ROM mechanika. Po vlozeni audio CD spusti Windows automaticky program na
prehravanie audio zdznamu a CD zacne hrat’. V zavislosti na type DVD audio disku a na inStalovanom
software sa moze stat’, ze budete musiet’ prehrava¢ DVD spustit’ samy. Az potom bude DVD hrat’.
Hlasitost’ sa nastavuje funkénymi klavesmi alebo ikonou na liste vo Windows.

Informacie o mechanike DVD-ROM

Pocita¢ méze byt volitene vybaveny bud’ mechanikou DVD-ROM alebo mechanikou CD-ROM. Na
prehravanie obrazovych zaznamov na DVD, musite mat’ nainStalovany vlastny software na
prehliadanie DVD. Mdzete pouzit aj iny prehliada¢ DVD. V mechanike DVD-ROM mézete prehravat’
tak CD ako aj DVD disky.

Popis

DVD (Digital Versatile Disc) je d’alSou generaciou optickych diskovych paméti. DVD disky majt

kapacitu 4,7 GB az 17 GB, pristupova rychlost’ je az 22,16 MB/s. DVD-ROM mechanika pre tento
pocitac je len jednostranna, obojstranné DVD disky (8,5 GB a viac) je treba manualne obratit’, aby
bolo mozné ¢&itat’ i druhu stranu.

DVD ma oproti CD omnoho véacsiu kapacitu, a je mozné na neho ukladat’ video a audio zaznamy

i pocitacové udaje. Jeho kapacita a pristupova rychlost’ umoziuji podstatne zdokonalit’ kvalitu
zaznamu, grafiku, ostrost’ obrazu a zvuk vo formate Dolby Digital Surround pre doméace kino. DVD
disk smeruje k tomu, Ze zjednoti zabavu, pocitace a obchodné informacie na jeden digitalny format
a pravdepodobne nahradi audio CD, video kazety, laserové disky, CD-ROM a mozno aj kazety na
videohry. DVD ma Siroku podporu vSetkych hlavnych vyrobcov elektronickych zariadeni, hlavnych
pocitacovych firiem a vacsiny poprednych filmovych a hudobnych stadii.
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Ako pouzivat’ pocitac 4
Prehravanie podla regionov

Pre prehravanie filmov na DVD je treba dekodovat MPEG2 video, digitalne AC3 audio a obsah
chraneny pomocou CSS. CSS (niekedy tiez nazyvany ,,strazca kopii) je oznacenie pre systém
ochrany obsahu pouzivany filmovym priemyslom ako ochrana pred nezakonnym kopirovanim obsahu.

Poskytovatelia licencii CSS musia dodrziavat’ cely rad pravidiel, jedno z najdolezitejSich pravidiel je
restrikcia prehravania podla regionov. Aby bolo mozné dodrzat’ geografické ¢lenenie uvadzanie
jednotlivych filmov, su tituly na DVD vydavané pre konkrétne geografické regiony Specifikované
d’alej v kapitole ,,Vymedzenie regionov®. Autorské prava vyzaduja, aby boli filmy na DVD
obmedzené len na dany region (obvykle su zakodované pre ten region, v ktorom sa predavaju). Zatial
¢o film na DVD méze byt uvolneny pre viac regionov, pravidla CSS vyzaduju, aby vsetky systémy na
prehravanie obsahu zakodovaného pomocou CSS boli obmedzené len na jeden region.

POZNAMKA: Regionslne nastavenie méze byt’ pomocou software prehravaca az
pat’krat zmenené, tak Ze je mozZné prehravat’ len filmy na DVD s poslednym regionalnym
nastavenim. Zmenit’ nasledne kéd regionu je mozné len vo vyrobe a na zmenu sa
nevzt'ahuje zaruka. Ak je nutné spravit’ znovu nastavenie, hradi naklady na dopravu aj na
nastavenie uZivatel.

Vymedzenie regionov

Region 1
Kanada, USA a ich teritoria

Region 2

Ceska republika, Egypt, Finsko, Franctizsko, Nemecko, $taty v Perzskom zalive, Mad’arsko, Island,
Irén, Irak, irsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Norsko, Pol'sko, Portugalsko, Saudska Arabia,
Skotsko, Juzna Afrika, gpanielsko, Svédsko, Svajéiarsko, Syria, Turecko, Vel'ka Britania, Grécko,
byvala Juhoslavia, Slovensko

Region 3
Barma, Indonézia, Juzna Kérea, Malajzia, Filipiny, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

Region 4
Australia, Karibik (okrem teritorii patriacich USA), stredna Amerika, Novy Zéland, Tichomorie, Juzna
Amerika

Region 5

SNS, India, Pakistan, zvySok Afriky, Rusko, Severna Korea
Region 6

Cina



4 Ako pouzivat’ pocitac
Funkcie Multimédia DJ (len u vybranych modelov)
Pre pohodIné prehravanie hudobnych CD st niektoré moduly notebookov ASUS na prednej strane

vybavené panelom Multimédia DJ, umoziujicim prehravanie aj pri vypnutom pocitaci. Nasledovny
popis definuje funkciu kazdého ovladacieho tlac¢idla a indikatora CD na prednej strane pocitaca.

S = = = |

—(
]

| Vypina¢ CD
Prehravanie/prestavka
Stop/vysunutie CD
Dalsie zvysenie hlasitosti
Predchadzajtica/znizenie hlasitosti

Vypina¢ CD
Zapina a vypina Audio DJ CD, ak je pocita¢ vypnuty.

Prehravanie /pauza
Zacne prehravanie CD. Pokial je prehravanie v ¢innosti, funguje ako tlacidlo pre pauzu.

Stop/vysunutie CD
Zastavi prehravanie CD( pokial je prehravané)

Dalsie /zvySenie hlasitosti
Behom prehravania stlacenim skodite na zaciatok nasledujticej skladby ( rychlo previjanie vpred).
Stlacte a drzte viac ako 1 sekundu. Drzanim zvySujete hlasitost’.

Predchadzajica/zniZenie hlasitosti

Prvym stlacenim sko¢ite na zaciatok prave prehravanej skladby. Druhym stla¢enim skocite na
zaciatok predchadzajucej skladby (spitné previjanie). Stlacte a drzte dlhsie ako 1 sekundu. Drzanim
tlacidla znizujete hlasitost’. Stla¢enim obidvoch tlacidiel pre ovladanie hlasitosti naraz zapnete funkciu
Mute- Gplné stlmenie.
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Ako pouzivat’ pocitac 4
Pripojenie doplnkovych externych zariadeni

Pripojenie externého monitoru

Pripojenie externého monitoru je podobné ako u Standardného stolového PC. Staci zastréit' VGA kabel,
a monitor je pripraveny (niektoré prenosné pocitace este potrebujil nastavenie d’alSieho ovladaca pre
displej). Mozete sledovat’ displej na prenosnom pocitaci a suéasne umoznit’ ostatnym, aby sa pozerali
na externy monitor. Ak mate vacsie publikum, mozete k pocitacu pripojit’ projektor.

Pripojenie tlaciarne

Tento pocita¢ je vybaveny paralelnym portom, ktory umozituje pripojit’ atramentovu alebo laserovii
paralelnt tlaciareti, hard diskové jednotky, vymenné jednotky alebo skenery. Taktiez je mozné pripojit’
d’alsiu USB tlaciareii/tlaciarne priamo do USB portov.

Pripojenie IEEE 1394

IEEE 1394 je vysoko rychlostna sériova zbernica, ako je SCSI, ale s jednoduchym zapojenim a typu
,.hot-plug®, ako je USB. Rozhranie IEEE1394 umoziiuje za chodu pripojit’ az 63 zariadeni — pevny
disk, skenery a vymenitel'né mechaniky, IEEE 1394 nahradzuje paralelny, IDE, SCSI a EIDE porty.
IEEE 1394 sa tiez pouziva v high-end digitalnych pristrojoch a moze byt oznac¢eny symbolom
,,DV* ako port pre digitalne video.

Pripojenie externého audio zariadenia

Pripojenie stereo slichadiel, mono mikrofénu alebo iného zdroja stereo zvuku je rovnako jednoduché
ako u niektorych magnetofonov.

Pripojenie SPDIF audio ( podl’a modelu)

Sluchadlovy vystup sluzi tiez ako SPDIF audio port. Tento port prenasa nedekddovany digitalny audio
signal (AC3 alebo DTS) prostrednictvom optického kabla napr. do Vasho systému domaceho kina.
Tento nedekddovany signal musi byt dekoddovany externym AC3/DTS dekoderom alebo v pocitaci
vstavanym dekoderom. Dekodovany signal moze byt privedeny na vstup 5.1 kanalového

zosilfiovaca — zvuk zo Siestich k zosilfiovacu pripojenych reproststav potom poskytuje mimoriadny
zazitok.

Pripojenie externej mysi

K pocitacu je jednoduché pripojit USB mys. USB mys§ mdze pracovat’ sticasne s touchpad. Ak
potrebujete pripojit’ viac ako jedno USB zariadenie, zaobstarajte si samostatny rozbocovac alebo
klavesnicu s integrovanym USB rozboc¢ovacom.

Pripojenie externej klavesnice
Pre jednoduchsie vkladanie iidajov mézete k pocitacu pripojit’ akukol'vek PS/2 alebo USB klavesnicu.



Ako pouzivat’ poéitac 4
Zisuvka pre PC karty (PCMCIA)

Tento stolovy prenosny pocita¢ podporuje PC karty (niekedy tiez nazyvané PCMCIA karty)

a umoziuje tak rozsirenie podobné PCI kartam pri stolovych pocitacoch. Mézete si tak svoj pocitac
upravit’ podla potrieb najroznejsich aplikacii. PCMCIA zasuvka dokaze pracovat s PC kartami typu
I alebo typu II. PC karty maju velkost niekolkych kreditnych kariet na sebe a majt na jednom konci
68-pinovy konektor. Standardna PC karta obsahuje rozsirenie pre rad funkcii, komunikéacie

a ukladania udajov. PC karty mo6zu plnit’ funkcie pamétovych/flash kariet, fax - modemovych kariet,
sietovych adaptérov, SCSI adaptérov, dekéderov MPEGI/II, Smart Cards a dokonca i bezdrotovych
modemov alebo sietovych kariet. Vas pocita¢ podporuje standardy PCMCIA 2.1 a 32 CardBus.

Tri uvedené standardné PC karty maji odlisnu hribku. Karta typu I ma hrabku 3,3 mm, karta typu II
5 mm a karta typu III 10,5 mm. Karty typu I a Il mézu byt pripojené v jednej zasuvke. Karty typu II1
vyzaduju dve zasuvky. Karty typu III su podporované iba na pocitatoch s dvoma zasuvkami pre PC
karty.

Tlacidlo pre uvolnenie karty

)
C |
)_

PCMCIA zéasuvka
(pred pouzitim vytiahnite ochrannu kartu)

VloZzenie PC karty

1. Vlozte PC kartu stranou s konektorom 2. Starostlivo zapojte vSetky kable alebo
smerom dopredu. Ked’ je PC karta cela adaptéry pre PC kartu. Konektory maja
vloZena do zasuvky, mala by byt’ v jednej obvykle len jednu orientaciu. Nalepka,
rovine s boénym krytom pocitaca. ikona, alebo znacka na jednej strane

konektora oznacuju jeho hornu stranu.

Vytiahnutie PC karty

Najprv je potrebné odstranit’ vetky kable alebo adaptéry pripojené ku karte. Potom dvakrat kliknite na
symbol PC karty na liste a zastavte kartu, ktorti chcete odstranit’.

1. Stlacte a pustite uvoltiovacie tlacidlo. 2. Opit stlacte vysunuté tlacidlo a karta sa
Zasunuté pruzinové tlacidlo sa vysunie. uvolni. Opatrne vytiahnite vysunutu kartu
70 zasuvky.
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4 Ako pouzivat’ pocitaé
PripojKky pre modem a siet’

Vstavany modem a sietovy modul je vybaveny portom RJ-11 a RJ-45. Telefonne kéble RJ-11 maja
dva alebo $tyri vodice a pouzivaji sa v domacnostiach a niektorych komerénych budovach na
pripojenie telefonu do telefonnej pripojky v stene (iné komeréné budovy maju telefénne pripojenie pre
dedikované telefonne systémy, ktoré nemusia byt kompatibilné). Siet'ové kable RJ-45 sluzia

k pripojeniu pocitaca v sieti k sietovym rozbocovacom alebo prepinacom, obvykle v pracovnom
prostredi.

napiitie digitalnych telefénnych systémov. Nepripajajte RJ-11 k digitalnej linke, aké si vo

2 UPOZORNENIE! Pouzivajte len analogové linky. Vstavany modem je nevhodny pre
vel’a komerénych budovach, inak déjde k poskodeniu pocditaca.

Interny modul MDC (Mobile Doughter Card) fax/modemu

Zapojte jeden z koncov telefonneho kabla (RJ-11) do zasuvky pre telefonny kabel na Vasom
netebooku a druhy koniec tohto kablu zapojte do telefonnej zasuvky v stene.

Pripojenie do siete

Sietovy kabel s konektormi RJ-45 na oboch koncoch pripojte v pocitaci do portu pre modem/siet’

a druhym koncom do rozbocovaca alebo prepinaca. Pre 100BASE-TX musite mat’ kriteny sietovy
kabel kategérie 5 (nie kategoria 3). Ak uvazujete o rychlosti 100 Mbps, musite kabel pripojit’ do
rozboCovaca 100BASE-TX (nie 100BASE-T4). Pre 10Base-T pouzivajte krateny kabel kategorie 3, 4
alebo 5. Pocita¢ podporuje i duplexny prenos ( az 200 Mbps), ale je nutné ho pripojit’ do prepinaca

s duplexom. Software implicitne podporuje najrychlejsie nastavenie, takze nie je nutny zasah uzivatel’a.

Kruteny kabel
Ethernet kartu pripaja k hostu (vac¢sinou k rozbocovacu alebo prepinacu) krauteny kabel (Twisted Pair

Ethernet — TPE). Koncové konektory sa nazyvaju RJ-45 a st kompatibilné s telefonnymi konektormi
RJ-11. Pre spojenie dvoch pocitatov bez rozboCovaca je nutné pouzit’ skrizeny kruteny kabel.



Ako pouzivat’ poéitac 4
Bezdrotova infracervena komunikacia

Pocita¢ je vybaveny infraervenym komunikaénym portom (vid’ kapitola 2 — ,,Zoznamenie s ¢ast’ami
pocitaca“). Infracerveny port je kompatibilny s IrDA (Infrared Data Association) Serial Data Link
Version 1.1 a umoziuje bezdrétovi komunikaciu medzi dvoma bodmi. Pre transfer/prijem udajov do/z
inych systémov vybavenych infracervenym portom moézete pouzit’ aplikaciu FIR (Fast Infrared). Ich
rezimy musite nastavit’ v BIOSe este pred insStalaciou ovladaca pre infracerveny port a pred instalaciou
aplikacii na prenos informacii. FIR podporuje rychlost’ az 4Mbps. Podrobné informacie o nastaveni
najdete v uzivatel'skej prirucke ,,Drives and Utilities™.

Pouzitie komunikacie cez infrac¢erveny port

Pri komunikacii cez infradervené zariadenie postupujte podl'a nasledovnych pokynov:

o Uistite sa, ze ste v BIOSe spravne nastavili rezim, ktory chcete pouZzivat.

e Uhol medzi dvoma infracervenymi komunika¢nymi portami by mal byt’ v rozmedzi +/- 15°.

e Vzdialenost’ medzi infratervenymi portami pocitaca a cielového zariadenia by nemala byt dlhsia
ako 50 cm.

e Behom prenosu udajov nehybte pocitacom ani druhym zariadenim.

e Ak sa behom prenosu vyskytne nadmerny Sum alebo vibracie, méze dojst’ k chybe v prenose.

e Dbajte na to, aby na infracerveny port nedopadlo priame slne¢né svetlo, jasne ziariace blikajuce
svetlo, fluorescencné svetlo, a aby sa v blizkosti nevyskytovali iné infraéervené zariadenia,
napriklad dial’kové ovladace.

Sprevadzkovanie infracervenej komunikacie

Vo Windows ME sa infracervené pripojenie nazyva ,,Wireless link” (bezdrotové pripojenie) a malo by
byt implicitne aktivované. Potrebné informacie o nastaveni najdete na Support CD v uzivatel'skej
priru¢ke ,,Drivers and Utilities®.
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