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1. Kannettavan esittely

Tietoja tasta kdaytt6oppaasta
Turvallisuusvarotoimenpiteet
Varotoimenpiteet siirrettdessa
Kannettavan valmistelu

"4 HUOMAUTUS: Téssé kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain tai-
teellisiin tarkoituksiin, eivdtka ne nayta mité todella tuotteessa itsesséén kaytetééan.




3

1 Kannettavan esittely

Tietoja tasta kayttooppaasta

Luet kannettavan kiyttGopasta. Tami kdyttoopas antaa tietoja kannettavan eri osista ja
siitd, miten niitd kdytetdén. Seuraavat ovat suurimmat osiot tissd kdyttdoppaassa:

1.

Kannettavan esittely
Esittelee sinulle kannettavan ja tdimén kiyttGoppaan.

Osien tunteminen
Antaa sinulle tietoja kannettavan osista.

Aloitus
Antaa sinulle tietoja kannettavan kayttGonotosta.

Kannettavan kiytto
Antaa sinulle tietoja kannettavan osien kaytosta.

Liitteet
Esittelee sinulle lisdvarusteet ja antaa lisdtietoja.

Huomautuksia tasta ohjekirjasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia kdytetddn ldpi tdmén oppaan. Sinun tulisi tuntea ne,

seuraavan kuvauksen mukaisesti:

HUOMAUTUS: Vinkkeja ja tietoja erityistilanteisiin.

VINKKI: Vinkkejé ja hyddyllisté tietoa toimien suorittamiseksi.

TARKEAA! Tarkeaa tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan vilttyéd vahingoilta tie-
doille, osille tai henkiloille.

VAROITUS! Térkeéa tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen kdytén varmistamiseksi.

Teksti merkkien <> tai [ ] vélissa tarkoittaa ndppéimistén nappdinta; éla kirjoita merk-
keja < > tai [ ] kirjainten liséksi.




Kannettavan esittely 1

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentdva kannettavan elinikéda. Seuraa kaikkia varotoimenpiteité
ja ohjeita. Tamén ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteitd lukuun ottamatta kaikki huolto tulee jattad
piteville huoltajille. Ali kiyti vahingoittuneita virtajohtoja, lisilaitteita tai muita lisdvarusteita. Ali kiyti
vahvoja livottimia, kuten tinnerié, bentseenii tai muita kemikaaleja pinnalla tai sen lahellé.

TARKEAA! Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi kan-
nettava puhtaalla selluloosasienelld tai sédmiskédkankaalla, joka on kostutettu han-
kaamattomalla pesuaineella ja muutamalla ldmpimalla vesipisaralla, ja poista sitten

mahdollisesti jdanyt kosteus kuivalla kankaalla.
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ALA aseta epiitasaiselle tai epivakaal-
le tyétasolle. Ota yhteys huoltoon jos
kotelo on vahingoittunut.

ALA paina tai kosketa niyttGpaneelia.
Al aseta yhteen sellaisten pienten esi-
neiden kanssa, jotka voivat naarmuttaa
kannettavaa tai mennd sen sisdin.

ALA altista likaiselle tai pélyiselle
ympdristolle. ALA kéytd kaasuvuodon
aikana.

ALA pidi Kannettavan:ti sylissisi tai
muualla vartalolla, koska altistuminen
kuumuudelle voi tuntua epdmukavalta
tai aiheuttaa loukkaantumisen.

LAMPOTILA: Titi kannettavaa
tulisi kdyttdd vain ympéristossa, jonka
lampdtila on vililld 5°C (41°F) ja
35°C (95°F).

ALA heiti Kannettavan:ti kunnalli-
seen jatesdilioon. Tarkista alueesi sdh-
kolaitteita koskevat jatemaardykset.
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ALA aseta tai pudota esineiti kannet-
tavan pdéille dldkéd tyonnd sen sisdiin
vieraita esineit.

ALA altista vahvoille magneetti- tai
sdhkokentille.

ALA altista nesteille, sateelle tai
kosteudelle tai kdytd niiden ldhella.
ALA kiytd modeemia ukkosmyrskyn
aikana.

Akun turvallisuusvaroitus:

ALA heiti akkua tuleen.

ALA aiheuta kosketuspintoihin oikosulkua.
ALA pura akkua.

SYOTTONOPEUS: Tarkista nopeus
Kannettavan:n pohjassa olevasta
kilvestd ja varmista, ettd virtasovitin on
yhdenmukainen nopeuden kanssa.

ALA kanna tai peiti paille kytkettyi
Kannettavan:td materiaaleilla, jotka
voivat estdd ilmanvaihdon (esim.
tietokonelaukku).



1 Kannettavan esittely

== Varotoimenpiteet siirrettdessa

Voit valmistella kannettavan siirtoa varten kytkemélld sen pois péiltd ja irrottamalla kaikki ulkoiset
lisédlaitteet, jotta liittimet eivit vaurioituisi. Kiintolevyn lukupii vetiytyy taakse kun virta on katkaistu,
mikéd estdd kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana. Tdmén vuoksi kannettavaa ei tulisi
siirtdd sen ollessa pdallad. Sulje ndyttGpaneeli ja varmista, ettd se on lukittunut kiinni, jotta ndppdimistd
ja nayttopaneeli eivit vahingoittuisi.

TARKEAA! Pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siité ei pideté oikein huolta. Ole va-
rovainen, ettet hankaa tai vahingoita kannettavan pintaa kun kuljetat sitéa.

# Suojaa kannettavasi

Voit ostaa erillisen kantolaukun suojellaksesi laitetta lialta, vedeltd, tirdhdyksiltd ja naar-
muuntumiselta.

’ Akkujen lataaminen

Jos aiot kdyttad akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisdakut tiyteen ennen kuin ldhdet pitkélle matkalle.
Muista, ettd muuntaja lataa akkuja aina kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtalihteeseen. Huomaa,
ettd akun lataaminen kestid paljon pidempéén kun kannettava on kaytossa.

~&- Varotoimenpiteet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtioon jos haluat kéyttdd kannettavaasi lentokoneessa. Useimmilla lentoyhtigilla on
rajoituksia sdhkolaitteiden kéytossd. Useimmat lentoyhtiét sallivat sdhkolaitteiden kdyton vain nousun
ja laskeutumisen vilissd, eivét niiden aikana.

TARKEAA! Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen paatyyppiin: Rént-
genlaitteisiin (kdytetaan liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin
(kaytetddn turvatarkastusten lapi kdveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin (késikayt-
t6isia laitteita, joita kdytetadn ihmisiin tai yksittdisiin tavaroihin). Voit 1dhettda kannet-
tavasi ja levykkeesi lentokentén réntgenlaitteen lépi. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa,
ettd lahetdt kannettavasi tai levykkeesi lentokentdn magneettitunnistimen lapi tai
altistat ne magneettisauvalle.




Kannettavan esittely 1

Kannettavan valmistelu

Tésséd on lyhyet ohjeet kannettavan kayttdd varten. Voit lukea myohemmilti sivuilta tarkempaa tietoa

kannettavan kaytosti.

1. Asenna akku

2. Kytke muuntaja

/
- AN J
3. Avaa nayttopaneeli 4. Kytke kannettava paalle
i I/t
\ = e = \
AN J

TARKEAA! Avattaessa niyttdpaneelia ei
saa pakottaa poytdan tai saranat voivat
rikkoutua! Ald koskaan nosta kannettavaa
nayttépaneelista!

Virtakytkin ké#ntid kannettavan PC:n PAALLE ja
POIS tai panee kannettavan PC:n Lepotila- tai lepo-
tiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan
mukauttaa Windows Windows ohjauspaneeli > Vir-

ranhallinta-asetukset > Jérjestelmiasetukset.
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1 Kannettavan esittely




2. Osien tunteminen

Kannettava:n perustoiminnot

"3 HUOMAUTUS: Téssé kisikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain tai-
teellisiin tarkoituksiin, eivdtka ne ndyta mité todella tuotteessa itsesséén kaytetaan.
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2 Osien tunteminen
Ylaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

3 HUOMIO: Néappéimist6 on erilainen eri alueilla.
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Sisdanrakennettu kamera mahdollistaa kuvien ottamisen tai videon nauhoittamisen. Kameraa
voidaan kdyttdd danineuvotteluissa ja muissa vuorovaikutteisissa sovelluksissa.

(1] Kamera (tietyissd malleissa) .¢~-~,E '
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Osien tunteminen 2

‘N Kameraosoitin

Kameraosoitin ilmoittaa, milloin sisdédnrakennettu kamera on kaytdssd. Kamera voidaan aktivoida
automaattisesti tuetun ohjelmiston avulla.

Sisddnrakennettua monomikrofonia voidaan kéyttdd videoneuvotteluihin, dénikerrontaan tai dén-
inauhoituksiin.

2 Mikrofoni (sisdinen) ;

& Naytt6paneeli

Nayttdpaneeli toimii samalla tavalla kuin tyopOytandyttd. Kannettava kidyttad aktiivi-
matriisi-TFT-nestekidetekniikkaa, joka tarjoaa loistavan, tyGpOytidndyttdjd vastaavan
katselukokemuksen. Toisin kuin tyopoytindytot, nestekidepaneeli ei séteile tai vilku, joten
se on mukavampi silmille. Kdytd pehmeéa kangasta ilman kemikaaleja (kdytd puhdasta
vettd jos tarpeen) ndyttGpaneelin puhdistamiseen.

O Pikanappaimet
Pikandppdimet mahdollistavat usein kdytettyjen ohjelmien kidynnistimisen yhdelld nidppéi- ﬁ\
men painalluksella. Tarkempia tietoja kerrotaan osiossa 3. \

(#] Nappéaimisto _
Néppdimistossd on tdysikokoiset ndppdimet, joissa on mukava painallussyvyys, sekd
kimmentuet molemmille kiisille. Kaksi Windows -toimintonéppéinti on mukana helppoa -
Windows -kiyttojirjestelmissd navigointia varten.

[] Kosketuslevy ja -painikkeet

Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat ohjauslaite, joka tarjoaa samat toiminnot kuin tySpoytahi- R’\
iri. Ohjelmiston ohjaama vieritystoiminto on kaytossé sen jilkeen, kun mukana tullut koske- \
tuslevyn ohjelmisto on asennettu helppoa Windows- tai Internet-navigaatiota varten.

A

Q Nappaimistélukon merkkivalo (kosketusnappaimiston painikkeiden
valissa)

Merkkivalo syttyy, kun sisddnrakennettu kosketusnippéimistd on LUKITSEMATON (kéyt5ssé).
Kun sisédéinrakennettu kosketusnéppiimisto on LUKITTU (pois kiytostd), merkkivalo ei syty. L

Q Tilaosoittimet (etuosa)

Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisatietoja osoittimista kappaleesta 3. 1

=4 Multimedia ohjauspainikkeet (tietyissd malleissa)

Multimediaohjauspainikkeiden avulla voit kétevésti ohjata multimediasovelluksia. (Katso osiota .3@
3 saadaksesi lisétietoja).

® Direct Messenger
Direct console sallii kayttdjin méadrittelemdit tilan ilmaisut. Katso ilmaisimen yksityiskohdat osiosta 3.

ﬁ Tilaosoittimet (yldosa)

Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisétietoja osoittimista kappaleesta 3.
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2 Osien tunteminen
Alapuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

3 HUOMAUTUS: Alapuolen ulkondké voi vaihdella eri malleissa.

g HUOMAUTUS: Akkuyksikén koko vaihtelee mallista riippuen.

1
10}

2

13

4
0 5

7]

@3 VAROITUS! Kaaviossa:n alapuoli voi ldAmmeti erittdin kuumaksi. Késittele Kaaviossa:ta
varovasti, kun se on tai on hiljattain ollut kdytéssé. Lampétilan kohoaminen latauksen
tai kdytdn aikana on normaalia. Al4 kéyté laitetta pehmeiilla alustalla, kuten séngylld
tai sohvalla, koska ilmanvaihtoaukot voivat tukkeutua. ALA PIDA KAAVIOSSA:TA
SYLISSASI TAl MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS VOI AIHEUTTAA HEN-
KILOVAHINKOJA.

© & Keskusyksikén aukko

Joissakin kannettavissa on socketed-prosessorisuunnittelu, joka mahdollistaa nopeampaan
prosessoriin péivittdmisen tulevaisuudessa. Joissakin malleissa on koon vuoksi ULV-suun-
nittelu, eikd niiden pédivittdminen ole mahdollista. Kysy tietoja pdivityksistd valtuutetusta
huoltopalvelusta tai jdlleenmyyjalta.

@ TARKEAA! Jos kiyttija poistaa prosessorin tai kiintolevyn, takuu mitéitéidaan.
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Osien tunteminen 2

@ wn Muistilokero (RAM)

Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisdmuistia varten. Lisdmuisti nostaa
ohjelmien suorituskykyé vihentamalld kiintolevyn kéyttod. BIOS tunnistaa automaat-
tisesti jirjestelmédn muistiméérin ja sadtdda CMOS:n vastaavasti kdynnistyksen itsetestin
aikana. Muistin lisdéimisen jalkeen ei ole tarvetta laitteiden tai ohjelmistojen asetusten
muuttamiselle (mukaan lukien BIOS). Kysy tietoja kannettavasi muistin péivityksestd valtuutetusta
palvelukeskuksesta tai jélleenmyyjiltid. Osta laajennusmoduuleita vain timén kannettavan valtuutetuilta
myyjilté, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

(3) m Nimikortin pidike
Kannettavassa on nimikortin pidike liimattuna kannettavan pohjaan. Siiné voi pitidd tunniste-
tietoja kiyttdjistd siltd varalta, ettd joku muu 16ytdd kannettavan.

O wmLangaton LAN-aukko (WLAN)

Asettamalla langattoman verkkokortin WLAN-aukkoon voit muodostaa langattoman yhtey-
den verkon yhteyspisteisiin tai muihin langattomiin verkkolaitteisiin.

1

O ro«Sammutuspainike (Hatdasammutus)

Jos kéyttojdrjestelmisi ei pysty sammumaan oikein tai kdynnistyméén uudelleen, sammu-
tuspainiketta voidaan painaa suoristetulla klemmarilla kannettavan sammuttamiseksi.

(® o' Akun lukko - Kéasilukitus

Akun kisilukkoa kéytetddn pitdiméan akku varmasti paikallaan. Liikuta késilukko aukinaiseen
asentoon kun haluat asettaa tai poistaa akun. Liikuta késilukko lukittuun asentoon akun aset-
tamisen jilkeen.

@ O Akku

Akkuyksikko latautuu automaattisesti, kun kannettava PC on kytkettynd verkkovirtaan, ja
pitdd kannettavan PC:n piélléd, kun verkkovirtaa ei ole kytketty. Tami mahdollistaa kidyton
siirryttdessd paikasta toiseen. Akun kesto méérdytyy kiyton ja kannettavan teknisten tietojen
mukaan. Akkua ei saa purkaa, ja se myydién erillisend yksikkoni.

ok

e

e

© < Audiokaiutinjirjestelméa

Sisddnrakennettu stereokaiutinjirjestelmi mahdollistaa dénen kuulemisen ilman lisdkyt-
kentoja. Multimediadinijirjestelméssi on sisddnrakennettu digitaalinen audio-ohjain, joka
tuottaa rikkaan, eloisan ddnen. Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

© b Akun lukko - Jousi

Akun jousilukkoa kiytetdiin pitdméédn akku varmasti paikallaan. Kun akku asetetaan paikal-
leen, se lukittuu automaattisesti. Tamé jousilukko tulee pitdd avoimessa asennossa kun akku
halutaan poistaa.

@O O Kiintolevylokero

Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Kéy valtuutetussa huoltokeskuksessa tai jalleenmyyjén
luona saadaksesi tietoja kovalevyaseman péivityksistd kannettavaa PC-tietokonettasi varten.
Osta kovalevyasemat vain timén PC:n valtuutetuilta jdlleenmyyjiltd taataksesi maksimaalisen
yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

)
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2 Osien tunteminen
Oikea puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

=====

@ < Audiokaiutinjirjestelmé
Sisddnrakennettu stereokaiutinjirjestelmi mahdollistaa ddnen kuulemisen ilman lisikyt-
kent6jd. Multimediadénijirjestelmissd on sisdéinrakennettu digitaalinen audio-ohjain,
joka tuottaa rikkaan, eloisan ddnen (tulos on parempi ulkoisilla stereokuulokkeilla tai
-kaiuttimilla). Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

@ [ Muistikorttipaikka

Normaalisti ulkoinen muistikortinlukija tdytyy ostaa erikseen voidaksesi kayttdd muis-
tikortteja sellaisista laitteista kuin digitaalikamerat, MP3-soittimet, matkapuhelimet ja
PDAt. Tdssd kannettavassa PC:ssé on sisdéinrakennettu nopea muistikortinlukija, joka voi
kétevasti lukea monia flash-muistikortteja kuten myohemmin téssé késikirjassa on mainit

© S Express-korttipaikka

Kéytettdvisséd on yksi 26-nastainen ExpressCard-aukko, joka tukee yhtd ExpressCardia/ | !
34mm tai yhtd ExpressCard/54mm-laajennuskorttia. Tdméa uusi kayttoliittymd kayttdd ] : N
USB 2.0 ja PCI Express -viylid tukevaa sarjaliiténtéd, joka on nopeampi kuin PC-korttipai- | Il
kassa oleva rinnakkaisliitidntd. (Ei yhteensopiva aiempien PCMCIA-Korttien kanssa) g,

gy |

O D" Infrapunaportti (IrDA) (tietyissa malleissa)

Infrapuna (IrDA) tietoliikenneportti sallii kédtevin langattoman tietoliikenteen infra-
puna-varustettujen laitteiden tai tietokoneiden kanssa. Témaé sallii helpon langattoman
synkronoinnin PDA-laitteiden tai matkapuhelinten kanssa ja jopa langattoman tulostuk-
sen tulostimille. Jos toimistosi tukee IrDA-verkkoa, voit saada langattoman yhteyden
verkkoon missé tahansa, missd on suora nikoyhteys IrDA-solmuun. Pienet toimistot voivat kayttda
IrDA-teknologiaa jakaakseen tulostimen useiden ldhekkdin olevien kannettavien tietokoneiden vililla
ja jopa lahettad tiedostoja toisilleen ilman verkkoa.

O =< |EEE1 394-portti (tietyissa malleissa)
IEEE1394 on SCSI:n kaltainen nopea sarjavayld, mutta siind on yksinkertaiset liittimet
ja suorakytkentimahdollisuus, kuten USB:ssid. IEEE1394:n kaistanleveys on 100-400
Mbit/s ja se voi kisitelld jopa 63 yksikkod samassa vayldssd. IEEE1394 on kéytdssd myos
korkealuokkaisissa digitaalilaitteissa ja sen merkinténd tulisi olla “DV” eli digitaalinen
videoportti.

16




Osien tunteminen 2

: SPDIF-lahtoliitanta
' Tama liitdntd tarjoaa liitdinndn SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) -yhteensopiviin

laitteisiin digitaalista dénildaht6d varten. Télld ominaisuudella voit muuttaa kannettavan
hifi-kotiteatterijérjestelméaksi.

(7 Kuulokeldhté
Stereokuulokeliitdntdd (1/8 tuumaa) kéytetddn yhdistdméin kannettavan audioldhtdsignaali
vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Tamén liitdnnén kaytt6 ottaa automaattisesti sisidén-
rakennetut kaiuttimet pois kaytosta.

Combo

S Mikrofonituloliitanta

Monomikrofoniliitdntdd (1/8 tuumaa) voidaan kayttdad ulkoisen mikrofonin tai audiolaitteen
ldhtosignaalin liittdmiseen. Tdmaén liitdnndn kayttd ottaa automaattisesti sisddnrakennetun
mikrofonin pois kaytostd. Kayti tatd toimintoa videoneuvotteluihin, ddnikerrontaan tai dén-
inauhoituksiin.

S Audio-tulopistoke (Audio In) i
Stereopistoketta (1/8 tuumaa) voidaan kayttai liittiméén stereoaudioldhde ASUS-kannettavaan. '
Tatd ominaisuutta kdytetdédn ldhinné dénen lisddmiseksi multimediasovelluksiin.

&1 Tv-ldhtoportti

TV-ldhtoportti on S-Video-liitdntd, joka mahdollistaa kannettavan ndyttivdn kuvan
televisiossa tai videoprojektorissa. Voit valita yhtdaikaisen tai yksittdisen ndyton vélilta.
Kaytid S-Video-kaapelia (ei mukana) korkealaatuisen nidyt6én kanssa tai mukana tulevaa
RCA-S-Video-adapteria tavallisen videolaitteen kanssa. Tama tukee sekd NTSC- ettd
PAL-muotoa.

5= Verkkoportti
RJ-45-verkkoportti, jossa on kahdeksan pinnié, on suurempi kuin RJ-11-modeemiportti
ja se tukee tavallista Ethernet-kaapeliyhteyttd ldhiverkkoon. Sisddnrakennettu liitdntd
mahdollistaa katevén kdyton ilman lisdadaptereita.

(L) Modeemiportti »

RJ-11-modeemiportti, jossa on kaksi pinnid, on pienempi kuin RJ-45-verkkoportti, ja se ,""-l'?,-;?"
tukee tavallista puhelinkaapelia. Sisdinen modeemi tukee jopa 56K V.90 -siirtoa. Sisééin- ~Ef-"’”

rakennettu liitdntd mahdollistaa kétevin kayton ilman lisdadaptereita.

TARKEAA! Sisaénrakennettu modeemi ei tue digitaalisten puhelinjarjestelmien |
kayttaméaan jannitettd. Ala yhdistd modeemiporttia digitaaliseen puhelinjérjest- |
elméaan tai kannettava vahingoittuu.

1 Direct Flash -merkkivalo
Direct flash -merkkivalo vilkkyy kun Microsoft DirectX 9/10 (kdytetdin useimpien pelien kanssa)
on kdynnissd. Kayti tarjottua Direct Console -ohjelmistoa (katso ilmaisimia) ottaaksesi kiyttoon
tai poistaaksesi kdytostd tdmén toiminnon.
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2 Osien tunteminen
Vasen puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.
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[T Direct Flash -merkkivalo

Direct flash -merkkivalo vilkkyy kun Microsoft DirectX 9/10 (kdytetédsin useimpien pelien kanssa)
on kdynnissd. Kayti tarjottua Direct Console -ohjelmistoa (katso ilmaisimia) ottaaksesi kiyttoon
tai poistaaksesi kdytostd tdmén toiminnon. -

Optinen asema

Kannettavaa on saatavilla eri malleina, joissa on eri optiset asemat. Kannettavan optinen 2
asema voi tukea CD-levyji ja/tai DVD-levyja ja se saattaa kyetd tallennukseen (R) tai (]
toistuvaan tallennukseen (RW). Katso markkinointitiedoista lisdtietoja kunkin mallin

kohdalla.

O Optisen aseman aktiivisuuden ilmaisin (paikka vaihtelee eri malleissa)

Optisen aseman aktiivisuuden ilmaisin nédyttd, kun optinen levyasema siirtdd dataa. Tami ilmaisin
palaa suhteessa siirretyn datan kokoon. L

= Optisen aseman hatdaavaaminen

Hitidavaamista voidaan kiyttdd optisen aseman kelkan avaamiseen silloin kun sih- —
koinen avaus ei toimi. Voit myds poistaa optisen aseman kelkan milléd tahansa ohjelm-
istotoistimella tai napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella optista asemaa Windows
“Tietokone” Poista.

O Optisen aseman sdhkdinen avaaminen (paikka vaihtelee eri malleissa)

Optisessa asemassa on sdhkéinen avauspainike kelkan avaamista varten. Voit avata optisen
aseman kelkan myds soitto-ohjelman kautta tai napsauttamalla optista asemaa Windows

-kéyttgjirjestelmin kohdassa “Oma tietokone”.

> Audiokaiutinjirjestelmé

Sisddnrakennettu stereokaiutinjirjestelmi mahdollistaa ddnen kuulemisen ilman lisdkyt-
kent6jd. Multimediadénijirjestelmissd on sisdéinrakennettu digitaalinen audio-ohjain,
joka tuottaa rikkaan, eloisan ddnen (tulos on parempi ulkoisilla stereokuulokkeilla tai
-kaiuttimilla). Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.
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Etupuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.
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@ = Naytt6paneelin salpa

Yksi jousikuormitettu salpa kannettavan PC:n etuosassa lukitsee néyttGpaneelin
suljetussa asennossa, kun kannettava PC ei ole kiytossi. Nayttopaneelin avaamiseksi
siirrd salpaa peukalollasi ja nosta nédyttSpaneeli ylos samalla pitden salpaa. Kallista _\

hitaasti nédyttopaneelia eteenpdin tai taaksepdin mukavaan katselukulmaan.

YQ\S VAROITUS! _I'-'\Iéi paina néyttépaneelia avattaessa pdytédédn saakka, koska saranat voivat
rikkoutua! Ala koskaan nosta Kannettavan:té niyttépaneelista!

0 P Audiokaiutinjarjestelméa

Sisddnrakennettu stereokaiutinjirjestelmé mahdollistaa ddnen kuulemisen ilman lisdkyt-
kent§jd. Multimediadinijarjestelméssd on sisdidnrakennettu digitaalinen audio-ohjain,
joka tuottaa rikkaan, eloisan dénen (tulos on parempi ulkoisilla stereokuulokkeilla tai

-kaiuttimilla). Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

© O Multimediandppiimet

Multimediandppdimet antavat sinun aktivoida usein kiytettyjd multimediakomentoja yhdelld 3@
painikkeen painalluksella. Yksityiskohdat kuvaillaan osiossa 3. \

O (QTilaosoittimet (etuosa)
Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisatietoja osoittimista kappaleesta 3. 1

19



2 Osien tunteminen

Takaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.
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@ 5 USB-portti (2.0/1.1) (tietyissa malleissa)

USB-viyld on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten
nippdimistojen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja skannerien.

Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n avulla yhdella tieto-

koneella voi kdyttdd samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa yliméaaraisind
liitdntdkohtina tai keskittimind. USB tukee laitteiden liittdmistd lennossa niin, ettd suurin osa laitteista
voidaan liittd tai irrottaa ilman, etti tietokonetta tarvitsee kdynnistéd uudelleen.

DO 53 USB-virtaportti
USB-virtaportti on standardi USB-portti, mutta se jatkaa 5 voltin virran syottdmisté, kun kannettava
tietokone on pois pailtd ja vaihtovirta-adapteri on yhdistettynd. Tdmén avulla kannettavat laitteet, joissa
on USB-lataustoiminto, voivat jatkaa latausta, kun kannettava tietokone on pois péélta.

@ =sm E-SATA-portti (tietyissd malleissa)
Ulkoinen SATA tai eSATA mahdollistaa sellaisten Sarja-ATA laitteiden ulkoisen
liitdnnén, jotka on alun perin suunniteltu kdyttdon tietokoneen sisdlld. Se on
jopa kuusi kertaa nopeampi kuin olemassaolevat USB 2.0, & 1394 -ratkaisut @
ulkoista sdilytystd varten ja sen voi myos liittdd, kun kone on péailld kiyttden
suojattuja kaapeleita ja kytkimié kahteen metriin saakka.

€ Hom HDMI-portti

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on pakkaamaton, tdysin digitaalinen
audio/video-liittymi minki tahansa audio/video-ldhteen vililld, kuten tv-sovittimen,
DVD-soittimen, ja A/V-vastaanottimen sekd audio- ja/tai videomonitorin, kuten
esimerkiksi digitaalisen television (DTV). Tukee standardinmukaista, parannettua,
tai terdvapiirtovideota, sekd monikanavaista digitaaliaudiota samassa kaapelissa. Se
lahettdd kaikkia ATSC HDTV -standardeja ja tukee 8-kanavaista digitaaliaudiota, ja siind on yliméaérdista
kaistanleveyttd tulevien parannusten tai vaatimusten varalta.

O O Niytt6lahto
15-pinninen D-sub -néyttoportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten ndyttoa tai

projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta ndytolta.
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O 2 Virtaliiténta
Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi téta liitdntdéd varten. Tamén liitdn-
nin kautta tuotu virta toimittaa virran kannettavalle ja lataa sisdistd akkua. Jotta kannettava |
ja akku vilttyisivit vaurioilta, kdytd aina mukana tullutta virtamuuntajaa. VAROITUS:
SAATTAAKUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVITINTA ALAKA PIDA
SITA VARTALOSI LAHELLA.

® <% Jadhdytyspuhallin

Jddhdytyspuhallin poistaa liiallisen limmon riippuen ldmpdétilakynnyksen asetuksista.

TARKEAA! Varmista, ettd paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet ‘m
eivét peitd mitdan tuuletusaukkoa, silldi muuten kannettava saattaa ylikuu-
mentua.

(7] Kensington®-lukkoportti

Kensington®-lukkoportti mahdollistaa sen, ettd kannettava varmistetaan kdyttamalld Kens-
ington® -yhteensopivia kannettavan turvallisuustuotteita. Ndmé turvallisuustuotteet
siséltavit yleensa metallikaapelin ja lukon, jotka estivat kannettavan irrottamisen 4
kiintedstéd esineestd. Joissakin turvallisuustuotteissa saattaa myds olla liikkeen-

havaitsin, joka paistid hélytysdanen liikutettaessa.
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3. Aloitus

Virran kaytto

Akun kaytto

Kannettavan kytkeminen paalle
Akun virran tarkistaminen
Virranhallinta-asetukset
Virranhallintatilat
Erityisnappainten toiminnot
Kytkimet ja tilaosoittimet

3§ HUOMAUTUS: Téssé kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain tai-
teellisiin tarkoituksiin, eividtka ne ndytd mita todella tuotteessa itsessédén kaytetdéan.
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3 Aloitus

Virtajarjestelma

Virran kaytto

Kannettavan virta koostuu kahdesta osasta, vir- , \
tamuuntajasta ja akkujarjestelmésta. Virtamuuntaja
muuntaa seindpistokkeen vaihtovirran kannettavan
vaatimaksi tasavirraksi. Kannettavan mukana
tulee universaali vaihtovirta-tasavirtamuuntaja.
Se tarkoittaa, ettd voit kytked virtajohdon niin
100-120 V -pistokkeeseen kuin 220-240 V -pis-
tokkeeseen ilman, ettd tarvitsee asettaa kytkimid
tai virranmuuntajia. Eri maissa saatetaan vaatia
adapteria, jotta Yhdysvaltain standardivirtajohto
sopii muuhun standardiin. Suurimmassa osassa 4
hotelleita on universaalit pistokkeet, jotka tukevat

eri virtajohtoja sekd jannitteitd. On parasta kysyi kokeneelta matkailijalta virtapistokkeiden jinnitteistd
kun virtamuuntaja vieddin toiseen maahan.

VINKKI: Voit ostaa kannettavaan matkustajapakkauksen, joka sisaltaa virta- ja
modeemiadapterin lédhes joka maata varten.

Kun virtajohto on kytketty muuntajaan, kytke virtajohto virtapistokkeeseen (mieluusti ylivirtasuojat-
tuun) ja kytke tasavirtaliitin kannettavaan. Muuntajan kytkeminen ensin virtapistokkeeseen mahdollistaa
virtapistokkeen virran ja muuntajan itsensi kokeilemisen ennen kuin yhdistét tasavirran kannettavaan.
Sovittimen virran merkkivalo (mikéli kéytettdvissd) syttyy, kun virtaa on riittavasti.

TARKEAA! Seurauksena voi olla vahinkoa laitteelle, jos kiytit eri muuntajaa tai
kéytit kannettavan muuntajaa muiden laitteiden kanssa. Jos muuntajasta tulee savua,
palaneen haju tai ddrimmadistd lampo64, ota yhteys huoltoon. Ota yhteys huoltoon jos
epdilet vikaa muuntajassa. Voit vahingoittaa sekéd akkua ettd kannettavaa viallisella
muuntajalla.

HUOMAUTUS: Kannettava tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen kanssa
alueen mukaisesti. Jos mukana tulee kolmipiikkinen pistoke, sinun tulee kayttda
maadoitettua pistoketta tai oikein maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa kan-
nettavan turvallisen kéytén.

VAROITUS! VIRTASOVITIN SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVI-
TINTA, ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.




Aloitus 3
® Akun kiytto

Kannettava on suunniteltu toimimaan poistettavan akun kanssa. Akku koostuu useista yhteen sijoitetuista
akkukennoista. Tdyteen ladattu akku tarjoaa muutaman tunnin akun keston, jota voi pidentdd kdyttamalla
BIOS-asetusten virransidéstotoimintoja. Lisdakut ovat lisdvaruste ja niitd voi ostaa erillisind kannettavan
myyjélta.

@, Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei vélttdmaétta ole valmiiksi asennettuna. Jos kannettavan akku ei ole asennettuna,
asenna se seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TARKEAA! Ali koskaan yritd poistaa akkua kun kannettava on pailla, silld se saattaa
johtaa tyétietojen menetykseen.

Akun asentaminen: Akun irrottaminen:
/

. J . J

TARKEAA! Kiyti vain kannettavan mukana tulleita tai erityisesti valmistajan tai myyjén
tdméan mallin kanssa kaytettdvéksi hyvdksymia akkuja ja muuntajia, tai muuten kan-
nettava voi vahingoittua.

#® Akusta huolehtiminen

Kannettavan akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu mééiréd latauskertoja. Akun kéyttoika riippuu
ympaéroivastd lampdtilasta, kosteudesta ja Kannettava:n kdyttotavasta. Paras olisi, jos akkua kaytettisiin
lampdtilassa vélilld 5°C ja 35°C (41°F ja 95°F). Tulee ottaa myds huomioon, ettd kannettavan sisdinen
lampdtila on korkeampi kuin sen ulkoinen ldmpétila. Lampdtilat ndiden rajojen ylé- ja alapuolella ly-
hentédvit akun kayttoikdd. Akun kéyttoaika vahenee joka tapauksessa aikanaan ja valtuutetulta myyjaltd
tulee ostaa uusi akku tdhin kannettavaan. Koska akut kuluvat jonkin verran my6s hyllyssd, ei ole
suositeltavaa ostaa yliméérdisid varastoon.

@ VAROITUS! ALA heita akkua tuleen, ALA aiheuta kosketuspintoihin oiko-
sulkua, ALAKA pura akkua, koska se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos
akku ei toimi normaalisti tai on vaurioitunut iskusta, sammuta Kannettavan:

sté virta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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3 Aloitus

Kannettavan kytkeminen paalle

Kannettavan virtailmoitus tulee ndyttoon kun se kytketddn pidlle. Jos tarpeen, voit sditdd kirkkautta
pikanédppédimilld. Jos sinun tarvitsee ajaa BIOS-asetukset jérjestelmin asetusten asettamiseksi tai muut-
tamiseksi, paina kdynnistyksen aikana [F2]. Jos painat [Tab]-painiketta aloitusruudun aikana, ruutuun
tulee tavallisia kiynnistystietoja, kuten BIOS-versio. Jos painat [ESC]-painiketta, saat esiin kdynnistys-
valikon, josta voit valita kdynnistyslihteeksi jonkin saatavilla olevista asemista.

HUOMAUTUS: Ennen kdynnistysta ndyttépaneeli védldhtaa kun virta kytketdan péaalle.
Tama on osa Kannettavan testitoimenpidetté eikd ongelma ndytén kanssa.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyé odottamalla aina véhintédén 5 sekuntia Kannet-
tavan sammuttamisen jédlkeen ennen kuin kytket sen takaisin paille.

VAROITUS! ALA kanna tai peitd paille kytkettyd Kannettava:td materiaaleilla, jotka
estédviét ilmanvaihdon (esim. kantolaukku).

Kaynnistyksen itsetesti

Kun kannettava kytketdén péélle, se suorittaa sarjan ohjelmistopohjaisia diagnoositestejd, joita kutsutaan
kdynnistyksen itsetestiksi (Power-On Self Test, POST). Ohjelmisto, joka ohjaa POST-testid on asennet-
tuna pysyvéni osana kannettavan arkkitehtuuriin. POST-testi siséltdd tallennuksen kannettavan laitteis-
toasetuksista, joita kdytetdin jirjestelmin diagnoositarkistuksen tekemiseen. Tdmai tallennus luodaan
BIOS-asetusohjelman avulla. Jos POST-testi huomaa eron tallennuksen ja olemassa olevan laitteiston
vélilld, se ndyttad ruudulla ilmoituksen, joka pyytdd sinua korjaamaan ristiriiddan BIOS-asetusten avulla.
Useimmissa tapauksissa tallennuksen pitdisi olla oikea kun saat kannettavan. Kun testi on valmis, ru-
udulle saattaa tulla ilmoitus “No operating system found (kéyttojérjestelméd ei 16ydy)”, jos kiintolevylle
ei ollut esiasennettu kédyttojdrjestelmdd. Tama osoittaa, ettd kiintolevy on tunnistettu oikein ja valmiina
uuden kiyttojirjestelmin asennukseen.

Self Monitoring ja Reporting Technology _

S.M.A R.T.-tekniikka (Self Monitoring and Reporting Technology) tarkistaa kiin- | == —
tolevyn POST-testin aikana ja antaa varoituksen, jos kiintolevy tarvitsee huoltoa.

Jos kédynnistyksen aikana tulee jokin kriittinen kiintolevyvaroitus, ota tiedoistasi

vilittdmésti varmuuskopio ja kidynnistd Windowsin levyntarkistusohjelma. Win- |

dowsin levyn tarkastusohjelman suorittamiseksi: napsauta Kdynnista > valitse

Tietokone > napsauta hiiren oikealla painikkeella kovalevyn kuvaketta > valitse
Ominaisuudet > napsauta Tyokalut -vililehted > napsauta Tarkasta nyt > nap-

sauta Kdynnisté. Voit my0s valita “Skannaa ... sektorit” tehokkaampaa skannausta

ja korjausta varten, mutta prosessi kdy hitaammin.

TARKEAA! Jos varoitus tulee kdynnistyksen aikana vield levyntarkistuksen jilkeen,
kannettava tulisi viedé huoltoon. Jatkettu kéyttd voi aiheuttaa tietojen havidmista.




Aloitus 3
# Akun virran tarkistaminen

Akkujirjestelmi kdyttdd Smart Battery -standardia Windows-ympéristossd, mikd mahdollistaa akun
kertovan tarkasti jéljelld olevan varausprosentin. Tayteen ladattu akku tarjoaa kannettavalle muutaman
tunnin kéyttovirtaa. Todellinen lukema muuttuu sen mukaan, miten jirjestelmi kayttdd virransaédstGomi-
naisuuksia, miten tyoskentelet, millainen prosessori on, paljonko muistia on ja minkd kokoinen néyt-
topaneeli on.

4 HUOMAUTUS: Téssd kuvatut S Tavtesn Iadatty (100 e
ruutukaapparit ovat vain es- ?! e i
imerkkejé ja saattavat poik-
eta omasta jarjestelmastési.

lirpetaimuge sklosden iy tdmanen

Napsauta hiiren oikealla painikkeella
& Tasapainotettu akku-kuvaketta

Wirransaasto

Paras suorntustehe

Osoitin akku-kuvakkeen paélle iiman
virta-adapteria.

bl i i i
Napsauta akku-kuvaketta hiiren Osoitin akku-kuvakkeen paalla
vasemmalla painikkeella virta-adapterin kanssa.

3§ HUOMAUTUS: Saat varoituksen, kun akun virta on véhentynyt. Jos jata varoitukset
huomiotta, Kannettava siirtyy lopulta keskeytystilaan (Windows-oletuksessa STR).

@ VAROITUS! Muistiin tallentaminen (Suspend-to-RAM, STR) ei kestd kauan kun akun
virta on lopussa. Levylle tallentaminen (Suspend-to-Disk, STD) ei ole sama kuin virran
katkaisu. STD vaatii pienen méaérén virtaa ja epdonnistuu, jos virtaa ei ole saatavilla
akun tdydellisen tyhjenemisen vuoksi tai jos virtaa ei ole lainkaan (esimerkiksi seka
muuntaja ettd akku on poistettu).

#® Akun lataaminen

Ennen kuin kéytét kannettavaa tien piélla, akku tulee ladata. Akku alkaa latautua heti kun kannettava
kytketdédn ulkoiseen virtaldhteeseen muuntajan avulla. Lataa akku tiyteen ennen ensimmaéistd kayttoa.
Uusi akku tulee ladata kokonaan ennen kuin kannettava irrotetaan ulkoisesta virtalédhteestd. Akun latau-
tuminen tdyteen kestdd muutaman tunnin kun kannettava on pois péalti, ja saattaa viedd kaksi kertaa niin
kauan kun kannettava on piilld. Akun latausvalo sammuu kun akku on latautunut.

4 HUOMAUTUS: Akun lataus loppuu jos ldmpdtila on liian korkea tai akun jannite liian
korkea.

Y& VAROITUS! Al3 séilytd akkua lataamattomana. Akun lataus purkautuu vihitellen. Jos
akkua ei kédytetd, se on ladattava kolmen kuukauden vélein toimintakunnon sdilyt-
tamiseksi, jotta akku latautuisi jatkossakin.

27



3 Aloitus

] Virranhallinta-asetukset

Virtakytkin kéintid kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:n Lepotila- tai
lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows Windows ohjauspaneeli >
Virranhallinta-asetukset.

Muille valinnoille, kuten “Vaihda kéyttdjd, Kaynnistd uudelleen, Lepotila,
tai Sammuta,” napsauta nuolenpaiti lukitsemiskuvakkeen vierssa.

Waihady kipttiid
Ky whot

Liskitse

& Uudelleenkdynnistdminen ;
Kun muutoksia on tehty kéyttojarjestelméin, kone saatetaan pyytad kiyn-
nistdméédn uudelleen. Jotkin asennusprosessit tarjoavat mahdollisuuden
kaynnistdd uudelleen automaattisesti. Kdynnisté jarjestelmi uudelleen manuaalisesti valitsemalla Kayn-
nisti uudelleen.

Legestila

Harrosds

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyd odottamalla vihintdén 5 sekuntia kannettavan
sammuttamisen jédlkeen ennen kuin kytket sen takaisin péélle.

@, Himasammutus

Jos kayttojarjestelmasi ei pysty kunnolla sammumaan tai kdynnistyméan uudelleen, on kaksi muuta
tapaa sammuttaa kannettava:

|
(1) Pidé virtapainiketta O pohjassa yli 4 sekuntia tai (2) paina sammutuspainiketta PO 4.

4 4 N
bod
\
.
‘ VINKKI: Kéyté suoristettua klemmaria
\_ Q.) ) ) sammutuspainikkeen painamiseen.

TARKEAA! Ala kaytd hatdsammutusta kun tietoja tallennetaan, silld se voi aiheuttaa
tietojen hdaviamisen tai tuhoutumisen.
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Aloitus 3
'@ Virranhallintatilat

sewer Kannettavassa on useita automaattisia tai sééidettivid virransisstdominaisuuksia, joita voit kéyttid akun

PFiens keston maksimoimiseksi ja vihentii kokonaiskayttokustannuksia. Voit hallita joitakin niisti ominaisu-
uksista BIOS-asetusten virtavalikosta. ACPI-virranhallintaasetukset tehdiéin kéyttojérjestelmén kautta.
Virranhallintaominaisuudet on suunniteltu sdéstdiméén niin paljon sdhkod kuin mahdollista laittamalla
osat vdhin virtaa kdyttdviin tilaan niin usein kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin, ettd ne toimivat
tarvittaessa tidydella teholla.

QO Lepotila ja Horrostila

Virranhallinnan asetukset voidaan 16ytdd Windows > Ohjauspaneeli > |
Virtavalinnat. Jirjestelméasetuksissa voit méarittdd “Lepotila/Hor-
rostila” tai “Sammuta” ndyttGpaneelin sulkemiseksi tai virta-painikkeen
painamiseksi. “Lepotila” ja “Horrostila” sdéstdd virtaa, kun kannettava
PC ei ole kiytossd kddntdmdlli tietyt komponentit pois paéltd. Kun jatkat
tyotdsi, viimeisin tilanteesi (kuten puoliviliin vieritetty asiakirja tai puol-
iksi kirjoitettu sdhkoposti) tulevat takaisin nikyviin kuin et olisi koskaan
poistunutkaan. “Sammutus” sulkee kaikki ohjelmat ja kysyy, haluatko
tallentaa ty0si, jos jotain ei ole tallennettu.

[ e

&
=
-

“Lepotila” on sama kuin muistiin tallennus (Suspend-to-RAM, STR).
Tama toiminta tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi muistiin, ja monet osat
kytketidédn pois péaltd. Koska RAM-muisti on epédvakaata, tietojen sdilyt-
tdminen (pdivittdminen) vaatii virtaa. Napsauta Kdynnista -painiketta ja
nuolenpéitd lukkokuvakkeen vieresséd tdmén valinnan nidkemiseksi. Voit
myo0s kayttdd ndppdimiston pikandppéintd [Fn F1] timén tilan aktivo-
imiseksi. Palauta painamalla miti tahansa ndppdimiston nidppéintd paitsi
[Fn]. HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin vilkkuu tiss4 tilassa.)

s kAt
Werjaisdiu i
Lulctse

Ebymrests udedleen
Lepotila

Herontds

Sammats

“Horrostila” on sama kuin levylle tallennus (Suspend-to-Disk, STD) ja se tallentaa nykyiset tietosi
ja tilasi kiintolevylle. Kun néin tehdddn, RAM-muistia ei tarvitse ajoittain pdivittdd ja virrankulutusta
voidaan selvisti vihentdd, mutta ei kokonaan poistaa, silld jotkin heritysosat, kuten verkkokortti, vaa-
tivat yha virtaa. Horrostila sdédstdd enemmaén virtaa kuin Lepotila. Napsauta Kdynnisté -painiketta ja
nuolenpéiti lukkokuvakkeen vieressd timén valinnan nikemiseksi. Palauta virta-painiketta painamalla.
(HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin on sammuneena tissi tilassa.)

< LAmmOon virranhallinta

lintakeinoja, mutta ne tulisi tuntea siltd varalta, ettd kannettava menisi johonkin néisti tiloista. Seuraavat
lampdtilat viittaavat rungon ldmpdtilaan, eivét prosessorin.

e Tuuletin menee péille aktiivista jadhdytystd varten kun lampotila saavuttaa turvallisen ylérajan.
* Prosessorin nopeus hidastuu passiivista jidhdytystd varten kun 1ampétila ylittad turvallisen ylédrajan.

e Jarjestelmé sammuu kriittistéd jddhdytystéd varten kun 1dmpédtila ylittda turvallisen maksimiylérajan.
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3 Aloitus

Erityisnappainten toiminnot

Varilliset pikanappaimet
Seuraavassa kerrotaan kannettavan nédppdimiston vdrillisistd pikandppdimistd. Véril-

lisid komentoja voi kéyttidd vain painamalla ensin pohjaan toimintondppdimen ja sitten
painamalla néppdinté, jossa on varikomento.

HUOMAUTUS: Pikanappiéinten sijainnit voivat muuttua mallin mukaan, mutta toim-
intojen pitéaisi olla samat.

F1
Fn

Zz-kuvake (F1): Asettaa kannettavan pientehotilaan (joko Tallenna muistiin tai Tallenna
levylle sen mukaan, miké on unipainikkeen asetuksena virranhallinta-asetuksissa).

F2
"

Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Kytkee paille ‘

sisdisen langattoman verkkoyhteyden tai Bluetoothin &"" & u

(tietyilld malleilla) sekd kuvaruutundyton. Kun verkko on

pdilld, vastaava langattoman verkon merkkivalo syttyy. Windows vaatii ohjelmistoasetuksia
langattoman verkon tai Bluetoothin kiyttoad varten.

"
o

Kirjekuorikuvake (F3): Nippéintd painamalla voit kdynnistédd sahkopostisovel- | &
luksesi, kun Windows on toiminnassa. L'_]_

-

“¢”-kuvake (F4): Nippiinti painamalla voit kdynnistid Internet-selaimesi, kun fg
Windows on toiminnassa.

Téytetty aurinko (F5):
Vihentdd ndyton kirkkautta.

Avoin aurinko (F6):
Lisad ndyton kirkkautta.

F7
Fr
.

=
LCD-kuvake (F7): Kytkee ndyttopaneelin péélle tai pois. Venyttdd myos ndyttoal-
ueen (tietyilld malleilla) tdyttiméén koko ndyton, kun kdytetéddn pieniresoluutioista j
tilaa.

Fn F8
[/

LCD/niaytto-kuvake (F8): Vaihtaa kannettavan LCD-néyton ja ulkoisen ndyton
vililld tdssd jarjestyksessd: kannettavan LCD-ndyttd -> Ulkoinen ndytto ->
Molemmat. (Tdmi toiminto ei toimi 256-virisessi tilassa, laita enemmén véreja
kayttoon ndyton asetuksista.) HUOMAUTUS: Ulkoinen néyttomonitori tiy-
tyy liittda “ennen” kdynnistimisti.

Fn Fo 2

Ylirastitettu tasohiiri (F9): LUKITSEE (poistaa kaytostd) sisddnrakennetun
tasohiiren ja AVAA (palauttaa kadyttoon) tasohiiren lukituksen. Tasohiiren
lukitseminen estéd kursorin tahattoman liikkumisen kirjoitettaessa ja toimii
parhaiten erillistd osoitinlaitetta, esimerkiksi hiirtd, kaytettdessi. HUOMAU- =
TUS: Tietyissd malleissa on ilmaisin, joka syttyy, kun kosketusalusta on AUKI
(kdytossd) ja sammuu, kun kosketusalusta on LUKITTU (pois kdytostd).




Aloitus 3

Varilliset pikanappaimet (Jatk.)

f Kaiutin-kuvakkeet (F10): u;‘ﬂ
‘ Kytkee kaiuttimet péélle tai pois (vain Windowsissa). -
o R Kaiutin alas -kuvake (F11): [}
’ Vihentia kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa). -
o 72 1 Kaiutin ylés -kuvake (F12): e

Liséé kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa)

Fn Insert
Num Lk

Num Lk (Ins): Kytkee numerondppédimiston (numerolukon) péélle ja pois. Mahdol- ﬁ
listaa suuremman osan ndppdimistod kayttdmisen numerojen syottimiseen.

"
Ser Lk

Scr Lk (Del): Kytkee “Scroll Lock” -toiminnon péélle tai pois. Mahdollistaa suurem- ﬁ
man osan ndppdimistod kdyttamisen solunavigaatioon.

.
J a

Fn+C: Kytkee “Splendid Video Intelligent Tech- o -
nology”-toiminnon péille ja pois pdéltd. Tamd = . - - =
mahdollistaa ndyton eri virienparannustilojen -
vililld vaihtamisen, jotta kontrastin, kirkkauden,
ihonsdvyn sekd punaisen, vihreén ja sinisen vérikylldisyyttd voisi sdatdd erikseen. Voit
katsoa nykyisen tilan kuvaruutunéytosta.

Fn+V: Vaihtaa “Life Frame” -ohjelmistosovellukseen. %

o {z Fn+T: Vaihtaa “Power For Phone” -ohjelmistosovellukseen. !| :_-1_-]
Fn 5 Powerd4Gear eXtreme (Fn+Space Bar): Tami & .
) . . . e L. ko !
nédppdin vaihtokytkee virransdéstot eri virran- @ ‘.U (4

sddstotilojen vililld. Virransdéstotilat ohjaavat

kannettavassa PC:ssd monia ominaisuuksia suo-

rituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa akun kestoaikaan. Kdyttdmalla virta-adapteria tai
poistamalla sen vaihdetaan automaattisesti jirjestelmad AC-tilan ja akkutilan vililld. Voit
ndhdd nykyisen tilan on-screen-ndyton (OSD) kautta.
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3 Aloitus

Microsoft Windows-nappaimet

Néppdimistossid on kaksi erityistd Windows-painiketta alla olevan kuvauksen mukaisesti.

Néppdin, jossa on Windows-logo, aktivoi Windows-tydpoydén vasemmassa alakulmassa olevan
Kaynnisti-valikon.

Toinen nédppiin, joka nayttaa Windows-valikolta pienen osoittimen kanssa, aktivoi ominaisuudet-
valikon ja vastaa hiiren oikean painikkeen painamista Windows-kohteen paalla.

Nappaimisté numeronappaimistona

Numeronéppéimisto on siséllytetty ndppédimistdon ja se siséltda PRI

15 néppdintd, jotka tekevit paljosta numeroiden syotosti kiite- 7 8 9 0
vimpad. Ndmi kaksikayttoiset ndppdimet on merkitty oranssilla Ual1s 0P -
itse ndppdimiin. Numerotoiminnot sijaitsevat ndppéinten oikeassa ‘ ‘
yldkulmassa kuvan mukaisesti. Kun numeronéppéimisto on otettu T (K2 (L2

‘:+

kdyttéon painamalla [Fn][Ins/Num LK], numerolukon merkkivalo
syttyy. Jos ulkoinen nédppdimist6 on kiinni, ulkoisen néppidimistén Mo > |2
painikkeen [Ins/Num LK] painaminen ottaa kdytto6n/pois kaytosta ﬁ . m
numerolukon molemmilla ndppdimistoilld yhtd aikaa. Jos haluat

numeronidppdimiston pois kédytostd samaan aikaan kun ulkoisen nippédimiston numeronidppdimisté on
kiytossd, paina kannettavan ndppdimié [Fn][Ins/Num LK].

Nappaimisto osoittimena

Niéppédimistod voi kéyttdd osoittimen kun numerolukko on paalla &7 *e)[TCo D =

tai pois, jos halutaan navigaation helppoutta kun syétetéidn nume- 7 8t ‘ 9 0

rotietoja taulukkolaskentaan tai vastaavaan ohjelmaan. Ve 135 ) os P -
<= -

Kun numerolukko on pois péilta, paina [Fn] ja yhtd kuvan mu-

kaisista osoitinnippaimisti. Esimerkiksi [Fn][8] on ylos, [Fn][K] Pk f Le *

on alas, [Fn][U] vasemmalle ja [Fn][O] on oikealle.

> . ?
Kun numerolukko on piillé, paina [Shift] ja yhtd kuvan mukaisista

osoitinndppdimistd. Esimerkiksi [Shift][8] on ylos, [Shift][K] on alas,
[Shift][U] vasemmalle ja [Shift][O] on oikealle.

HUOMAUTUS: Nuolisymbolit ovat kuvassa vain viitteena. Niitd ei ole merkitty nap-
paimistdéon kuten tahén.




Aloitus 3

Kytkimet ja tilaosoittimet

Kytkimet

’}” Power4Gear eXtreme -nappain

Tama nédppdin vaihtokytkee virransdéstot eri virransdéstotilojen e -
vililld. Virransaastotilat ohjaavat kannettavassa PC:ssd monia @ ‘.‘U

ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa akun
kestoaikaan. Kéyttdmalld virta-adapteria tai poistamalla sen vai-
hdetaan automaattisesti jirjestelmid AC-tilan ja akkutilan vélilld. Valittu tila esitetddn ndytossa.

=° Sdhkopostin kdynnistysnippéin

L
Tdmén painikkeen painaminen kdynnistdd sdhkopostisovelluksen kun Windows on kdynnissé. f-]_

£ Internet-selainnappain @

Tdmén nidppdimen painaminen kédynnistdd Internet-selainohjelman, kun Windows on kdynnissé.

[ Tasohiiren lukitusnappdéin

Tatd ndppdintd painamalla voit lukita (poistaa kdytostd) sisdéinrakennetun tasohiiren. Tasohiiren lukit-
seminen estdd kursorin tahattoman liikkumisen kirjoitettaessa, ja lukitus toimii parhaiten erillisen hiiren
kanssa (osoitinlaite). Avaa (palauta kéytt6on) tasohiiri painamalla samaa nippdintd uudelleen.

() Virtakytkin
Virtakytkin kéintii kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:n sulke- R’\
minen- tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows \

ohjauspaneelin “Virtavalinnat-kohdassa”.
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3 Aloitus

Kytkimet ja tilaosoittimet (Jatk.)

Kytkimet (Jatk.)

@ )0 C ‘ ‘ )

Multimediaohjausnéppéinten avulla voit hallita multimediasovellusta helposti. Kannettava:n multime-
diaohjausnéppdéinten kdyttd on esitelty alla.

(» 1)) CD Toisto/Tauko
Kun CD-levy on pysdytetty, aloittaa CD-soiton.
Kun CD-levyi toistetaan, aittaa CD-soiton tauolle.

(®) CD Pyséytys
Kun CD-levy on pyséytetty: Avaa CD-levykelkan.
Kun CD-levyi toistetaan: Pysayttdad CD-soiton.

(le«) CD Siirry edelliseen raitaan (taaksepiin kelaus) & Aidnenvoimakkuuden
vahentaminen
Kun CD-levyii toistetaan, tillid nippédimellid on kaksi toimintoa:

Raita: Ensimmadinen painallus aloittaa nykyisen raidan alusta. Toinen painallus siirtyy edelliseen
raitaan.

Audio: Pitamalld pohjassa voit vihentéd ddnenvoimakkuutta.

(»»1) CD Siirry seuraavaan raitaan (eteenpdin kelaus) & Adnenvoimakkuuden
lisadminen
Kun CD-levyii toistetaan, tilld nippédimellid on kaksi toimintoa:
Raita: Painamalla kerran voit siirtyd seuraavaan raitaan CD-soiton aikana.

Audio: Pitdmélld pohjassa voit lisdta ddnenvoimakkuutta.

{» Adnenvoimakkuuden hallinta

Fn + Kaiutin-kuvakkeet (F10): Kytkee idnen piille tai pois
Fnvi{) Fn + Kaiutin alas -kuvake (F11): Vihentda danenvoimakkuutta

Fn + Kaiutin ylos -kuvake (F12): Lisédéd danenvoimakkuutta
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Aloitus 3

Kytkimet ja tilaosoittimet (Jatk.)

Tilaosoittimet

etuosa

Q =@

C )

M Virran merkkivalo

Vihred merkkivalo osoittaa, ettd kannettava on pédlld, ja se vilkkuu hitaasti, kun kannettava on
muistiin tallennetussa tilassa (valmiustila). Merkkivalo on pois pééltd kun kannettava on pois
padltd tai levylle tallennetussa tilassa (lepotila). -

Akun varaustilan osoitin
Akun varaustilan osoitin on merkkivalo, joka néyttda akun tilan seuraavasti:

PAALLA: Kun kannettava on piilli tai pois palti, akku latautuu kun muuntaja on kytketty. ‘
Pois: Kannettavan akku on kokonaan latautunut tai tdysin tyhja.

Vilkkuva: Kun kannettava on péélla ja akussa on virtaa alle 10 % eikd muuntajaa ole kytketty.

X Sahkdépostin merkkivalo

Vilkkyy, kun sdhkpostiohjelmasi saapuneet-kansiossa on yksi tai useampia uusia sdhkoposteja. -
Tamdi toiminto vaatii ohjelmiston asennuksen, eikd sitd voi ehka talld hetkelld konfiguroida kan- | e |
nettavalla tietokoneellasi. Tdmi toiminto on suunniteltu vain Microsoft-sdhkdpostiohjelmistolle, €L -I_
eikd se ehkd toimi muiden yhtididen sihkopostiohjelmistojen kanssa.

«" Langaton merkkivalo

Tdmd on kéytettdvissd vain malleissa, joissa on sisddnrakennettu langaton LAN ja/tai
sisddnrakennettu Bluetooth. Kun sisdénrakennettu langaton LAN ja/tai Bluetooth on
kaytossd, merkkivalo syttyy (edellyttdd Windows-ohjelmistoasetuksia).

'\ Nappaimistélukon merkkivalo (kosketusnédppéaimiston painikkeiden
valissa)
Merkkivalo syttyy, kun sisdéinrakennettu kosketusnéppaimisté on LUKITSEMATON (kéytossa).
Kun sisddnrakennettu kosketusnédppédimisto on LUKITTU (pois kdytostd), merkkivalo ei syty.
Kosketusalusta lukitseminen estdd sinua vahingossa siirtdmésti kohdistinta kun kirjoitat, ja sil-
loin kannattaa kdyttdd ulkoista osoituslaitetta kuten hiirtd kohdistimen ohjailuun.
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3 Aloitus

Kytkimet ja tilaosoittimet (Jatk.)

Tilaosoittimet (Jatk.)

ylaosa ===
5 & 8 8 —
© 0 0.0 S

B Levyn kéytén osoitin

Osoittaa, ettd kannettava kdyttdd yhtéd tai useampaa muistilaitetta, kuten kiintolevy&. Valo
vilkkuu siirtoaikaan suhteutettuna.

g} Numerolukituksen merkkivalo _
Osoittaa, ettd numerolukko on péilld [Num Lk]. Numerolukko mahdollistaa joidenkin :
nippdimiston kirjainten toimivan numeroina, jotta numerotietojen sySttdminen olisi
helpompaa.

[ Suuraakkoslukituksen merkkivalo
Osoittaa, ettéd suuret kirjaimet ovat péalld [Caps Lock]. Kun suuret kirjaimet ovat pailld,
nédppdimiston kirjaimista tulee suuria kirjaimia (esim. A, B, C). Kun suuret kirjaimet ovat |
pois paélta, kirjoitetut kirjaimet ovat pienié (esim. a, b, c).

a Vierityslukituksen merkkivalo

Osoittaa, ettd vierityslukko on pdilld [Scr Lk]. Vierityslukko mahdollistaa joidenkin
nidppdimiston kirjainten kdyttdmisen suuntanidppdimini helpompaa navigaatiota varten
silloin, kun vain osaa nidppdimistOsti tarvitaan, kuten pelejd pelatessa.

[@ Direct Flash -merkkivalo

Direct flash -merkkivalo vélkkyy kun Microsoft DirectX 9/10 (kdytetédéin useimpien pelien kanssa)
on kédynnissid. Kayta tarjottua Direct Console -ohjelmistoa (katso ilmaisimia) ottaaksesi kdyttdon
tai poistaaksesi kédytostd timén toiminnon.
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Aloitus 3

Tilaosoittimet (Jatk.)
Direct Messengerin naytto

Oletusndytt6 kun ei ole mitddn tapahtumia.
: '-.
10:25 PM
Né&ytté kun on yksi tai useampi tapahtuma.
T e @ @ o e
CO000000000000000 4— Viestialue: vierittdd pitkét

viestit.

@ Direct Messenger -ohjelmisto

Direct Messenger néyttdd MS Outlook -nimikkeiden, puheluiden ja akun tason tilat. Voit kéyttd4 tarjottua
Direct Console -ohjelmistoa mukauttaaksesi oletusnédyton. Direct console voidaan avata tehtdvépalkista
tai Windows | Kédynnistd Ohjelmat | Apuohjelma | ASUS Direct Console.

ASUS Direct Console - paaruutu

=
gy

RN Avaa henkil6kohtaiset
&/ - s> a4, J.,,,,_H asetukset
- Ota kayttéon tai

. oista kdytdsté Direct
t essenger

Henkilokohtaiset asetukset -ruutu - Oletusasetus

I kuvakejaaika

Henkil6kohtainen asetus: Luo
oma tekstisi ja kuvakkeesi
sen sijaan ettd kayttaisit
oletuskelloa ja aikaa.
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3 Aloitus

Tilaosoittimet (Jatk.)
Direct Messengerin naytt6 (Jatk.)

Henkilokohtaiset asetukset -ruutu - Oma asetus

EL Valitse Teksti lisatdksesi
. tekstid tai Kuvake valitaksesi
kuvakkeen. (Voit lisatéd tekstia
tai kuvakkeita toistuvasti.)

Napsauta Kayta
e e | pe— |Ahettdaksesi oman
tekstin/kuvakkeen Direct
Messenger nayttéon.

Napsauta Lisaa sen jalkeen kun

olet kirjoittanut tekstin tai valinnut
kuvakkeen. (Voit lisata tekstié tai

kuvakkeita toistuvasti.)

HUOMAA: Oletusasetus tai henkil6kohtaiset asetukset tulevat ndkyviin vain kun kaikki
hélytykset on sivuutettu.

Direct Messenger -kuvakkeet

y L Kellokuvake - Oletustila kun tapahtumia ei ole; muutoin oma kuvakkeesi tai tekstisi.

MS Outlook -tapaamishélytys - tapaamispaikka, -aihe ja -aika vieritetdan alapuolella.
Kuvake katoaa 5 minuutin pdéstd asetetusta tapaamisajasta.

MS Outlook -sé&hképosti - sdhkdpostin ldhettdja ja aihe vieritetddn alapuolella. Kuvake
katoaa, kun kaikki uudet sdhkdpostit on luettu.

MS Messenger Call - Viestin ldhettdja (ei viestid) vieritetddn alapuolella. Kuvake katoaa,
kun viimeiseen viestiin on vastattu, tai se on suljettu (vanhempia viesteja voi ndkya).

Power4Phone Call -puhelu - Soittajan henkiléllisyys (jos saatavilla) vieritetddn alapuolella.

Nl Bl @ e

Kannettavan tietokoneen akussa on vdhdn virtaa - Kun akun virtaa on jéljelld 10%,
lukema vieritetddn alapuolella. Kuvake katoaa sen jdlkeen kun on kytkeydytty ulkoiseen
virtaldhteeseen (kdyttden tarjottua virta-adapteria).




4. Kannettavan kaytto

Osoitinlaite
Tallennuslaitteet
Laajennuskortti
Optinen asema
Muistikortin lukija
Kiintolevy
Muisti (RAM)
Yhteydet
Modeemiyhteys
Verkkoyhteys
Langaton LAN-yhteys (tietyissa malleissa)
Windows langattoman verkon liitanta
Langaton Bluetooth-yhteys (tietyissa malleissa)

"4 HUOMAUTUS: Téssé kisikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain tai-
teellisiin tarkoituksiin, eividtka ne ndyta mité todella tuotteessa itsesséaén kéytetaan.
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4 Kannettavan kaytto

] Osoitinlaite

Kannettavan sisddnrakennettu kosketuslevy on
osoitinlaite, joka on tdysin yhteensopiva kaikkien
kaksi-/kolminappisten ja rullalla varustettujen PS/2-
hiirten kanssa. Kosketuslevy tunnistaa painamisen
eikd siind ole liikkuvia osia, joten mekaanisia vikoja
voidaan vilttad. Laiteohjain vaaditaan silti joiden
ohjelmistojen kanssa toimimiseen.

TARKEAA! Al3d kdytd mitdidn esineita
sormien sijaan kosketuslevyn kaytt66n tai
muuten kosketuslevyn pinta voi vaurioitua.

Kosketuslevyn kaytto

Kosketuslevyn kiyttoon ei tarvita kuin hieman
painetta sormenpééstd. Koska kosketuslevy kéyttda
elektrostaattista tunnistusta, esineiti ei voida kiyttda
sormien sijaan. Kosketuslevyn piétoiminto on liikut-
taa osoitinta ja valita ruudulla nikyvii kohteita sor-

Osoittimen

liikutus

Vieritysalue

Oikean napin

[ /l\ ~— T napsautus
o Néppaimistélukon
v merkkivalo

Vasemman napin

\ napsautus .
0 ‘ )

Liu'uta sormea
eteenpdin
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. . i . L Liu'uta sormea Liu'uta sormea [
menpdilld tavallisen tyopdytéhiiren sijaan. Seuraavat | | vasemmalle oikealle o
kuvat osoittavat kosketuslevyn oikeaa kiyttoda.

caas . Liu'uta sormea
Osoittimen liikutus taaksepdin
Aseta sormi kosketuslevyn keskelle ja liu’uta siihen . .
suuntaan, mihin haluat liikuttaa osoitinta. L.'i‘ L%' l\;g

o 'Lll /
Vieritys (tietyissa malleissa) e

Liikuta sormea ylos tai alas oikealla laidalla, kun
haluat vierittid ikkunaa yl&s tai alas.

Vierita yl6s

Y4

Vierité alas

. J

:

—

3 HUOMAUTUS: Ohjelmiston ohjaama
vieritystoiminto on kdytdésséa sen
jadlkeen, kun mukana tullut koske-
tuslevyn ohjelmisto on asennettu
helppoa Windows- tai Internet-navi-

gaatiota varten.
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[] Kosketuslevyn kédytén kuvitus

Napsautus/Napautus - Kun osoitin on kohteen péélld, napsauta vasenta painiketta tai kosketa sormen-
paillési kevyesti kosketuslevyd ja pidd sormi kosketuslevylld, kunnes kohde on valittu. Valittu kohde

muuttaa virid. Seuraavat kaksi esimerkkid tuottavat saman tuloksen.
/\

Napsautus Napautus
Paina vasenta osoitinpainiketta ja Kevyesti mutta nopeasti napauta
vapauta se. kosketuslevya.

Kaksoisnapsautus/Kaksoisnapautus - Tima on tavallinen tapa kdynnistié ohjelma suoraan vastaavasta
kuvakkeesta. Liikuta osoitin halutun kuvakkeen péélle, napsauta vasenta painiketta tai napauta koske-
tuslevyd kahdesti nopeasti perdkkdin, ja jirjestelmé kadynnistdéd vastaavan ohjelman. Jos napsautusten
tai napautusten vali on liian pitké, toimintoa ei suoriteta. Voit sdétdd kaksoisnapsautuksen nopeuden
Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta “Hiiri”. Seuraavat kaksi esimerkkié tuottavat saman tuloksen.

Kaksois-

napautus / =

T

Kaksois-
napsautus

Paina vasenta painiketta kahdesti Kevyesti mutta nopeasti napauta
ja vapauta se. kosketuslevyé kahdesti.

Vetdminen - Vedi tarkoittaa kohteen poimimista ja sijoittamista minne tahansa ruudulle. Voit liikuttaa os-
oittimen halutun kohteen paélle ja liikuttaa sen haluttuun paikkaan samalla kun pidét vasemman painikkeen
pohjassa, ja irrottamalla sitten painikkeen. Tai voit yksinkertaisesti kaksoisnapauttaa kohdettaa ja pitda
pohjassa samalla kun vedét kohteen sormenpéailldsi. Seuraavat esimerkit tuottavat saman tuloksen.

Vetamis- Vetamis-
napsautus napautus
Pidd vasen painike pohjassa ja Napauta kosketuslevya kahdesti kev-
liikkuta sormea kosketuslevylld). yesti ja liu’uta sormea kosketuslevyl-

14 toisen napautuksen aikana.
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[ Kosketuslevyn kunnossapito
Kosketuslevyssé on paineentunnistin. Jos siitd ei pidetd oikein huolta, se voi helposti vahingoittua. Ota
huomioon seuraavat varotoimenpiteet.

* Varmista, ettei kosketuslevy joudu kosketuksiin lian, nesteiden tai rasvan kanssa.
* Ali kosketa kosketuslevyi, jos sormesi ovat likaiset tai miiriit.

« Ali pidi painavia esineiti kosketuslevyn tai sen painikkeiden palli.

* Ald naarmuta kosketuslevyi kynsillési tai muilla kovilla esineill.

"3 HUOMAUTUS: Kosketuslevy reagoi liikkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta napauttaa
pintaa kovaa. Liian kova napautus ei lisdad kosketuslevyn vastaanottavuutta. Koske-
tuslevy vastaa parhaiten kevyeen paineeseen.

[ Automaattinen tasohiiren lukitus
Windows voi automaattisesti poistaa kdytostd kannettavan PC’n néppdimiston, kun ulkoinen USB-hiiri
liitetiisin. Tdmé ominaisuus on normaalisti POIS, timén ominaisuuden kézintimiseksi PAALLE, suorita
valinta Windowsissa Ohjauspaneeli | Ominaisuudet Hiiri | Laiteasetukset.

. —=w Mallit, joissa on Synaptics-kosketusalusta.

?c-uu_.l--u BT
N i L g
y_} Syrapary paoteasie 73 1Y e
- e
Natell i —
. L L. 1 My
e
G L Valitse tdma valinta
W (@ ST S —— t&man toiminnon
L Brevenrio A ottamiseksi kayttoon.
g (F L]
¢ e [ BE L]
@ e . I gt ivinthing [T T
S AN
Etsi Hiiri -ominaisuudet “Ohjauspaneeli”. _— ]

Mallit, joissa on ALPS -kosketusalusta.

P St Ho

L T [
i L i Vi

Valitse tama valinta

B i il
EO‘"' e T L ] tdmén toiminnon

ottamiseksi kayttéon.
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Optinen pelihiiri (tietyissa malleissa)
Optinen pelihiiri on standardihiiri, jossa on joitain liséttyjd ohjelmistopiirteitd, jotka helpottavat ohjausta
kun pelataan peleji.

Hiiren osat (ylaosa)
(1) Pelinaikainen dpi-lisidys: Paina painiketta
lisdtdksesi jéljitysherkkyyden dpi:ta.

(2) Vieritys ja zoomaus: : Pyoritéd pyordd ylos vier-
ittddiksesi ylos; pyoritd pyoréa alas vierittddksesi
alas. Zoomataksesi paina pyoréd alas, ja sitten
pyoritd pyordd ylos ldhentdédksesi, ja pyorité
pyoréd alas loitontaaksesi. Paina mitd tahansa
painiketta vapauttaaksesi zoomin. (Kaikki sovel-
lukset eivit tue zoomausta.)

(3) Pelinaikainen dpi-vihennys: Paina painiketta
vihentéiksesi jéljitysherkkyyden dpi:ti.

(4) Sovelluksen vaihtopainike: Paina vaihtaaksesi
aukiolevien asiakirjojen valilla.

Hiiren osat (sivu)

(5) Eteenpiin-painike

(6) Taaksepiin-painike: Kéytd molempia painik-
keita www-selaimesi tai muiden sovellusten
kanssa.
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Optinen pelihiiri (tietyissa malleissa) (Jatk.)

Pelinaikainen herkkyysvaihto

Hiirelld on kiyttoonottopdisy kolmelle jaljitysherkkyystasolle - 1600dpi, 800dpi ja 400dpi. 800dpi on
oletusasetus. Kéytd SetPoint-ohjelmistoa, joka tulee hiiren (1) kanssa ja sen edistyneet peliasetukset
-ominaisuutta (2) konfiguroidaksesi jopa viisi henkilokohtaista herkkyystasoa 400dpi:n ja 1600dpi:n
vilille. Herkkyystasot vaativat nousevan jarjestyksen (3). Katso ohjelmiston ohjejirjestelmii (4) op-
piaksesi kuinka valita herkkyysasteet, ja opi lisdd hiirestd ja sen ohjelmistosta.
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Tallennuslaitteet

Tallennuslaitteet mahdollistavat kannettavan lukevan ja tallentavan asiakirjoja, kuvia ja muita tiedostoja
erilaisille tallennuslaitteille. Tassd kannettavassa on seuraavat tallennuslaitteet:

Laajennuskortti
Optinen asema
Muistikortin lukija
Kiintolevy

[] Laajennuskortti

Kéytettdvissd on yksi 26-nastainen ExpressCard-aukko, joka tukee yhtd ExpressCardia/ F== |
34mm tai yhtd ExpressCard/54mm-laajennuskorttia. Tdmé uusi liitdntd on nopeampi, —
koska se kéyttdd USB 2.0:a ja PCI Expressia tukevaa sarjaviyldd PC:n korttiaukossa
kéytettdvén, hitaamman rinnakkaisvéyldn sijaan (ei yhteensopiva aiempien PCMCIA-
korttien kanssa).

Laajennuskortin sy6ttaminen

( \\;
Varmista, ettd ExpressCard on —

N\
syétettdessd vaakasuorassa. \\\

L

@, 1. Jos ExpressCard-aukossa on suojus, poista 3. Yhdistd varovasti tarvittavat johdot ja sovit-
se kohdassa “ExpressCardin poistaminen” timet. Tavallisesti koskettimet voidaan syottidé
olevien ohjeiden mukaan. vain tietyssd suunnassa. Tarkista oikea suunta

koskettimen yldpuolen ilmoittavasta tarrasta,

2. Syotd ExpressCard kosketuspinta edelld ja Kuvasta tai merkisti.

tekstipuoli ylospéin. Standardimallin Ex-
pressCard on samalla tasolla Kannettavan:n
kanssa, kun se on sydtetty kokonaan sisdén.

Laajennuskortin poistaminen

ExpressCard-aukossa ei ole poistopainiketta. /l/

~

Poista ExpressCard painamalla korttia sisdédn- ’
pdin. Poista ulos tullut ExpressCard varovasti

aukosta. /?
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Optinen asema
Optisen levyn asentaminen

n\

_—

1. Kun kannettavan virta on pdilld, paina 2. Vedi varovasti aseman etupaneelista ja vedi
aseman avauspainiketta ja kelkka avautuu kelkka kokonaan auki. Varo, ettet kosketa
osittain. CD-aseman linssid tai muita mekanismeja.

Varmista, ettd mikdédn ei voi menné jumiin
aseman kelkan alle.

3. Pidélevysti kiinni reunoilta jalevyn kuvapuo- 4. Tyonnid levykelkka hitaasti takaisin sisdén.
li ylospéin. Tyonné alas levyn keskikohdan Asema alkaa lukea levyn siséllysluetteloa. Kun
molemmilta puolilta, kunnes levy napsahtaa asema pyséhtyy, levy on valmis kéytettavaksi.
keskipisteeseen. Keskipisteen tulisi olla
levyd korkeammalla kun levy on oikein
asetettu.

HUOMAUTUS: On tavallista, ettd CD-levyn nopea pydériminen asemassa sekéa kuuluu
etté tuntuu, kun tietoja luetaan.
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Optinen asema (Jatk.)

Optisen levyn poistaminen Hataavaus

Todellinen sijainti
eroaa mallin mukaan

Avaa kelkka ja nosta levyn reunaa varovasti Hitdavaus sijaitsee optisen aseman reidsséd ja

ylospéin niin, ettd saat sen irti keskipisteestd. sitd kdytetddn optisen aseman kelkan avaamisen
siind tapauksessa, ettd sdhkoinen avaus ei toimi.
Al kiytd hitidavausta sahkisen avauksen sijaan.
Huomautus: Varo, ettet tokkiéd kiyton merk-
kivaloa, joka sijaitsee samalla alueella.

Optisen aseman kaytt6
Optisia levyjd ja laitteita tulee késitelld varoen, silld ne kiyttivit hienovaraista tekniikkaa. Pidd mielessa
CD-toimittajan tédrkeét turvallisuusohjeet. Toisin kuin tyOpoytdkoneiden optiset asemat, kannettava
kiyttad keskipistettd CD-levyn paikallaan pitdmiseen niin, ettd kulmalla ei ole merkitystd. Kun CD-
levy asetetaan asemaan, on tirkedd, ettdi CD-levy painetaan keskipisteeseen tai muuten optinen kelkka
naarmuttaa CD-levyd.

VAROITUS! Jos CD-levy ei ole oikein lukittu keskipisteeseen, CD-levy voi vahingoit-
tua kun kelkka suljetaan. Tarkkaile CD-levyé aina tarkasti ja sulje kelkka hitaasti, jotta
levy ei vahingoittuisi.

CD-aseman kirjaimen tulisi nikyé vaikka CD-levyi ei olisi asemassa. Kun CD-levy on oikein asetettu,
sen tietoja voidaan lukea kuin kiintolevyltd, mutta CD-levylle ei voida tallentaa eiki levylld voi muut-
taa mitéin. Sopivalla ohjelmalla, CD-RW-asemalla tai DVD+CD-RW-asemalla voidaan CD-RW-levyja
kayttdd kuin kiintolevyd, eli niille voidaan kirjoittaa ja niiden tietoja voidaan poistaa tai muuttaa.

Térind on tavallista nopeilla optisilla asemilla epatasapainoisten CD-levyjen tai CD-levyetikettien takia. Voit
vihentdd tarindd kdyttdmailld kannettavaa tasaisella pinnalla ja olemalla asettamatta etiketteji CD-levyille.

Audio-CD-levyjen kuunteleminen

Optiset asemat voivat soittaa audio-CD-levyjd, mutta vain DVD-ROM-asema voi soittaa DVD-audi-
olevyjd. Kun asetat audio-CD-levyn, Windows avaa automaattisesti déinisoittimen ja aloittaa toiston.
DVD-audiolevyn ja asennettujen ohjelmien mukaan voi olla tarpeen, ettd avaat DVD-soittimen DVD-
audion kuuntelua varten. Voit saitidd ddnenvoimakkuutta pikandppédimilld tai Windows -tehtévipalkin
kaiutinkuvakkeella.
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B Muistikortin lukija

Tavallisesti tarvitsee ostaa erikseen PCMCIA-muistikortinlukija, jos haluaa kdyttdd muistikorttia es-
imerkiksi digikamerasta, MP3-soittimesta, kidnnykésté tai kimmentietokoneesta. Tédssd kannettavassa
PC:ssé on yksittdinen sisdénrakennettu muistikortinlukija, joka voi kdyttdd monia flash-muistikortteja
kuten alla olevassa esimerkissd néytetdin. Sisdéinrakennettu musitikortinlukija ei ole ainoastaan kétevi

vaan my0s nopeampi kuin suurin osa muista muistikortinlukijoista, koska se kiyttdd laajakaistaista
PCI-viaylia.

TARKEAA! Flash-muistikortin yhteensopivuus vaihtelee kannettavan PC:n mallista ja
flash-muistikortin spesifikaatiosta riippuen. Flash-muistikortin spesifikaatiot vaihtel-
evat yhtenéaén, ndin ollen yhteensopivuus voi muuttua ilman varoitusta.

Esimerkkeja flash-muistikortista

— ®
—D
G e\ & (0:0:0 ““mmﬁjooo;

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

-- Memory Stick Micro (with MS adapter)

SONY Miwamy 5

|11isa

_ﬁlrr::r
S k.
EEE
L]

M
ADAPTER

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)

TiCK P'Rﬂ‘
Memory Stick Select
mm'r-

BONY

-

e

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

@ TARKEAA! Ali koskaan poista korttia tietojen lukemisen, kopioimisen, alustamisen
tai poistamisen aikana tai heti sen jélkeen, silld muuten tietoja voi kadota.

VAROITUS! Datan menetyksen estdmiseksi kédytd Windows Poista laite turvallicesti
“Poista laite turvallisesti” tehtavapalkilla ennen flash-muis- ey
tikortin poistamista. vETN e
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! Kiintolevy

Kiintolevyasemien suorituskyky on suurempi, ja ne toimivat huomattavasti
nopeammin kuin levykeasemat ja optiset levyasemat. Kannettava PC tulee
vaihdettavissa olevan kovalevyaseman kanssa. Nykyiset kiintolevyasemat tukevat

S.M.A .R.T.-tekniikkaa (Self Monitoring and Reporting Technology), jonka avulla
ne tunnistavat kiintolevyvirheet tai toimintahiiriot, ennen kuin virheet tapahtuvat.

Vaihtaessasi tai pdivittdessési kiintolevyasemaa ota yhteyttd Kannettavan:n valtuutettuun

huoltoliikkeeseen tai jidlleenmyyjdan.

TARKEAA! Kannettavan huolimaton késittely voi vahingoittaa kiintolevyasemaa. Kisit-
tele kannettavaa varovasti ja pidé se erossa staattisesta sdhko6sté ja kovista térindista
tai térméyksista. Kiintolevyasema on herkin osa ja se on todennékoisesti ensimméinen
tai ainoa osa, joka vahingoittuu, jos kannettava pudotetaan.

)

Q0 00 ©

{ Kiintolevylokero

Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Kdy valtuute-
tussa huoltokeskuksessa tai jilleenmyyjdn luona
saadaksesi tietoja kovalevyaseman péaivityksistd
kannettavaa PC-tietokonettasi varten. Osta kova-
levyasemat vain tdmén PC:n valtuutetuilta jdlleen-
myyjiltd taataksesi maksimaalisen yhteensopivuuden
ja luotettavuuden.
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Lisamuisti kasvattaa sovelluksen suorituskykyéd alentamalla kovalevyhakua.
BIOS havaitsee automaattisesti jirjestelméddn asennetun muistin méérén ja
konfiguroi CMOS-muistin sen mukaisesti POST (Power-On-Self-Test) prosessin

aikana. Laitteiston tai ohjelmiston (mukaanlukien BIOS) asetusta ei ole, miki tarvit-
taisiin muistin asentamisen jilkeen.

voitaisiin taata.

Tama on vain

esimerkki.

9 Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden
lisimuistia varten. Kysy tietoja kannettavasi muis-
tin piivityksestd valtuutetusta palvelukeskuksesta
tai jilleenmyyjiltd. Osta laajennusmoduuleita vain
tdmdn kannettavan valtuutetuilta myyjilta, jotta
paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus

K (Tamé on vain esimerkki.) ) K (Tdmé on vain esimerkki.)
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Yhteydet

"3 HUOMIO: Sisddnrakennettua modeemia ja verkkoa ei voi asentaa myéhemmin péivi-
tyksina. Ostamisen jidlkeen modeemi ja/tai verkko voidaan asentaa PC-korttina (PC-

MCIA).

Modeemiyhteys

Kannettavan sisdiseen modeemiin kytkettavéssa puhelinjohdossa tulisi olla joko kaksi tai > L
e e . o ey . . . .. . . 2 =

neljd johtoa (modeemi kayttad vain kahta johtoa (puhelinlinja #1)) ja sen molemmissa e 4?,/

péissd tulisi olla RJ-11-liitin. Kytke toinen pd4 modeemiporttiin ja toinen pai analogiseen 1 & f.,.r"__ﬂ

puhelimen seiniipistokkeeseen (sellaiseen, joita on asuinrakennuksissa). Kun ohjain on "5

asennettu, modeemi on valmis kéyttod varten.

"3 HUOMAUTUS: Kun olet yhteydessé verkkopalveluun, élé aseta kannettavaa valmius-
tai lepotilaan, tai muuten modeemiyhteys katkeaa.

y Esimerkki Kannettavan:sti yhdistettyné puhelinpistorasiaan sisdsinrakennetun modeemin kiyttod
! varten:

- [a=———y0

— ‘v—v'

xﬁiizz - —\(D & (0-0:=0F ﬂoo
aaaaa @ Ll .

g D Puhelinliitédntéd on

pienempi kahdesta.

Puhelinkaapelit, joissa
on RJ-11-liittimet

Puhelinyhteys ei ole
pakollinen

HUOMIO: Sdhkoéturvallisuuden huolien vuoksi kdytd vain puhelinkaapeleita, joiden
luokitus on 26 AWG tai korkeampi. (katso lisitietoja Sanastosta)
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@ Verkkoyhteys

Kytke verkkokaapeli, jossa on RJ-45-liittimet molemmissa péissi, kannettavan verkkoporttiin ja toinen
péd keskittimeen tai kytkimeen. 100 BASE-TX/1000 BASE-T -nopeuksia varten verkkokaapelin tulee
olla kategorian 5 tai paremman (ei kategoria 3) kierretty parikaapeli. Jos aiot kiyttdd nopeutta 100/1000
Mb/s, koneen tulee olla kytkettynd 100 BASE-TX/1000 BASE-T -keskittimeen (ei BASE-T4-keskit-
timeen). 10 Base-T:té varten kéytd kategorian 3, 4 tai 5 kierrettyd parikaapelia. Kannettavassa on 10/100
Mb/s Full-“Duplex” -tuki, mutta se vaatii yhteyden verkkokytkimeen, jossa on duplex péélld. Ohjelmisto
kiyttad oletuksena nopeinta asetusta, joten kiyttdjin ei tarvitse tehdd mitéén.

"3 Kaikki mallit eivit tue 1000BASE-T:t4 (tai Gigabitid).

)
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Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kidytetidéin Ethernet-kortin yhdistdmiseen iséntdin (yleensa keskitin
tai kytkin), kutsutaan kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimiéd kutsutaan RJ-
45-liittimiksi, jotka eivét ole yhteensopivia RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos
kaksi tietokonetta kytketiin yhteen ilman, ettd vilissd on keskitin, verkkokaapelin
tulee olla ristiinkytketty (FastEthernet-malli). (Gigabit-mallit tukevat automaattista
ohitusta, joten LAN-ohituskaapeli on valinnainen.)

) Esimerkki Kannettavan:std yhdistettyni verkkokeskittimeen tai kytkimeen sisidéinrakennetun
Ethernet-ohjaimen kiyttod varten.

— (C—T
K
n ()8 G000 -
=3 -

&5 Verkkoliitin on
suurempi kahdesta.

Verkkokeskitin tai -kytkin

Verkkokaapeli RJ-45-liittimilla

VAROITUS! Kéyta vain analogista puhelinpistoketta. Sisddnrakennettu modeemi ei
tue digitaalisten puhelinjérjestelmien kdyttimaain jannitetti. Ald kytke RJ-11-kaapelia
digitaaliseen puhelinjirjestelméaan, jollaisia I6ytyy monista kaupparakennuksista, tai
muuten seurauksena on vahinkoa!
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£/ Langaton LAN-yhteys (tietyissd malleissa)

Valinnainen, sisdéinrakennettu langaton LAN on helppokéyttsinen langaton Ethernet-sovitin. Langatto-
man LAN:n (WLAN) IEEE 802.11 —standardia kéyttivd valinnainen, sisdéinrakennettu langaton LAN
pystyy siirtimiéin dataa nopeasti DSSS-suorasekvensoinnin ja OFDM-modulointitekniikan avulla 2,4G
Hz/5 GHz taajuuksilla. Valinnainen sisdéinrakennettu langaton LAN on alaspéin yhteensopiva aiempien
IEEE 802.11 —standardien kanssa ja mahdollistaa ndin langattomien LAN-standardien saumattoman
liitdnnén.

Valinnainen sisdéinrakennettu langaton LAN on asiakassovitin, joka tukee infrastruktuuri- ja ad hoc
—tiloja ja tarjoaa ndin joustavuutta nykyisiin ja tuleviin langattomiin verkkolaitteistoihisi jopa 40 metrin
etdisyyksissa asiakkaan ja yhteyspisteen vililla.

Langattoman viestinnin turvallisuuden varmistamiseksi valinnaisessa sisédéinrakennetussa langattomassa
LAN:ssa on 64-bittinen/128-bittinen WEP-salaus ja Wi-Fi-ominaisuudet (WPA).

Esimerkkejé langattomaan verkkoon yhdistetysté
Kannettavan:stéa

€ 4
.5J Ad hoc —tila Kannettavan Péytétietokone

Adhoc —tilan avulla voit yhdistidd Kannettavan:n muihin e
langattomiin laitteisiin. Kyseisessd langattomassa
ympéristossa ei tarvita yhteyspistetti.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset langattomat 802.11-
LAN-sovittimet.)

a®eo| Kdmmentietokone
J

I

£ Infrastruktuuritila ( Kannettavan detéitietokon:
Infrastruktuuritilan avulla Kannettavan:n ja muita T ——
langattomia laitteita voi liittdd Access Pointin luomiin
langattomiin verkkoihin (myydéiin erikseen), jotka
tarjoavat langattomille asiakkaille keskusyhteyden
viestintéddn toistensa tai lankaverkon kanssa.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset langattomat 802.11- /
LAN-sovittimet.)
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4 Kannettavan kaytto

& Windows langattoman verkon liitdnta
Liittdminen verkkoon

1. Kytke P&élle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

LA

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Wireless LAN  2b. Tai kaksoisnapsauta Langaton konsoli -kuvaketta
ON tai WLAN & Bluetooth ON néytetdan. tehtdvapalkilla ja valitse joko Wireless LAN +
Bluetooth tai vain Bluetooth.
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3. Sinun tulisi ndhda “Ei yhteyttd” -verkkokuvake. 4. Napsauta hiiren oikealla painikkeella verk-
kokuvaketta ja valitse Yhdisté verkkoon.
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5. Valitse “Néyté Langaton”, jos sinulla on useita 6 Valitse langaton verkko, johon haluat liitt44.
verkkoja alueellasi.
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7. Liittdessasi voit jouta antamaan salasanan. 8. Sen jélkeen kun liitdntd on muodostettu,

54 “Yhdistetty” ndytetaan.



Kannettavan kaytto 4
€ Langaton Bluetooth-yhteys (tietyissd malleissa) \ '“\

Bluetooth-tekniikalla varustetussa Kannettavan:ssi ei tarvita johtoja Bluetooth-kéyttdisten
laitteiden yhdistdmiseen. Esimerkkejd Bluetooth-kiyttGisistd laitteista ovat kannettavat
tietokoneet, matkapuhelimet ja kimmentietokoneet.

4 Huomio: Jos Kannettavan:ssisi ei ole sisddnrakennettua Bluetoothia, yhdistd USB
tai PC-kortillinen Bluetooth-moduuli kdyttdédksesi Bluetoothia.

Bluetooth-kiyttoiset matkapuhelimet

Voit yhdistad laitteen langattomasti matkapuhelimeen. Matkapuhelimesi ominaisuuksista
riippuen voit siirtdé puhelinmuistion tietoja, valokuvia, dénitiedostoja jne. tai kayttdd sitd
modeemina Internet-yhteydessi. Voit kiyttid sitd myos tekstiviestien lihettimiseen ja &
vastaanottamiseen.

Bluetooth-kiiyttoiset tietokoneet ja kimmentietokoneet

Voit yhdistad laitteen langattomasti toiseen tietokoneeseen tai kimmentietokoneeseen ja vaihtaa
tiedostoja ja jakaa oheislaitteita tai Internet- ja verkkoyhteyksid. Voit kéyttdd myos Bluetooth-
kayttoistd langatonta nappdimistod tai hiirt.

9 Paélle kaantaminen ja Bluetooth-apuohjelman kdynnistdminen
Tétd prosessia voidaan kéyttid lisimiéin useimmat Bluetooth-laitteet. Katso Liitteestd koko prosessi.

1. Kytke P&élle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

L

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Wireless LAN  2b. Tai kaksoisnapsauta Langaton konsoli -kuvaketta
ON tai WLAN & Bluetooth ON naytetaan. tehtédvapalkilla ja valitse joko Wireless LAN +
Bluetooth tai vain Bluetooth.

WIRFLESS Lan = ELUFETOOTH

Lis#3 Bluetcoth-laite

MNayts Bluetooth-laittest

Lihets tedosto

Vastaancta tedosto
Liity henkilgkohtaiseen verkkoon (PAN)

Avas Bluetooth-asetukset

Peista Bluetooth-kuvake ﬁ

3. Valitse Lisdé Bluetooth-laite tehtdvédpalkkiva- 3b. Tai kdynnistd Bluetooth-laitteet Windowsin
likossa. Ohjauspaneeli. 55




56

4 Kannettavan kaytto




Liitteet

Lisavarusteet

Lisaliitdnnat

Kéyttéjéarjestelma ja Ohjelmisto
Jéarjestelman BlOS-asetukset
Yleisia ongelmia ja ratkaisuja
Windows Vista -ohjelmiston palautus

Sanasto

Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

Kannettavan tiedot

3 HUOMAUTUS: Téssé kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain tai-
teellisiin tarkoituksiin, eivdtka ne ndyta mita todella tuotteessa itsessaén kaytetaan.
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L Liitteet

Lisavarusteet

Namd tulevat halutessa lisdvarusteina kannettavan tdydennykseksi.

< USB-keskitin (lisdvaruste) == -5 o

USB-keskittimen liittiminen lisdd USB-porttien mééréié ja mahdollistaa useiden - e
USB-laitteiden kytkemisen tai irrottamisen nopeasti yhden kaapelin kautta.

. . 2.0
< USB-muisti —
USB-muisti on lisdvaruste, joka voi korvata 1,44 Mt -levykkeet ja tarjota
jopa usean sadan megatavun tallennustilan, korkeamman siirtonopeuden
ja paremman keston. Nykyisten kéyttdjdrjestelmien kanssa ohjainten
asentaminen ei ole tarpeen.

[7] USB-levykeasema

Valinnaiseen USB-liitintdiseen levykeasemaan sopii standardimallin 1.44MB
(tai 720KB) 3,5-tuumainen levyke.

(& VAROITUS! Jérjestelmavikojen estidmiseksi kaytd Windows

e <y
“Poista laite turvallisesti” tehtdvépalkilla ennen USB-floppy-levy-
aseman irrottamista. Poista levyke asemasta ennen kannettavan
kuljettamista, jotta térméykset eivét aiheuta vahinkoa.

Poista USB-massamuistilaite(E:) turvallisesti

2* Ajoneuvon virtasovitin

Ajoneuvon virtasovitin tarjoaa teholdhteen kannettavan PC:n kiyttdmiseen ja/tai
kannettavan PC:n akkuyksikon varaamiseen siirtymisen aikana, kun AC-tehoa
ei ole kéytettidvissd. Tdmi tuote on oleellinen tydkalu nykypéivin mobiiliam-
mattilaiselle. Ostosi lisdd kannettavan tietokoneesi tehoa, suorituskykyéd ja
yleiskayttdisyyttd matkustaessasi tielld tai merelld. Ajoneuvon virtasovitinta
voidaan kiyttdd ajoneuvoissa tai veneissd, joissa kdytetddn normaalia savuk-
keensytyttimen pistorasiaa. Ajoneuvon virtasovitin hyviksyy jannitteen tuloal-
ueen vililld10,8 VDC (Volttia - tasavirtaa) — 16 VDC ja toimittaa 19 VDC 120
W (Wattia) saakka.
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Liitteet L

Lisaliitannat

Naitd voi halutessaan ostaa kolmansilta osapuolilta.

2.0
= USB-ndppdimisto ja hiiri =
Ulkoisen USB-néppdimiston liittdiminen mahdollistaa tietojen
syoton mukavammin. Ulkoisen USB-hiiren liittiminen mah-
dollistaa Windows-navigaation mukavammin. Seké ulkoinen
USB-nippéimisto ettd -hiiri toimivat yhté aikaa kannettavan néip-
pdimiston ja kosketuslevyn kanssa.

< Tulostinyhteys ==

Yksi tai useampi USB-tulostin voi olla kiytossd missd tahansa USB-
portissa tai -keskittimessi.
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L Liitteet

Bluetooth-hiiren asetus (valinnainen)
Tétd prosessia voidaan kiyttad lisimédn useimmat Bluetooth-laitteet Windows-kéyttojérjestelmassa.

1. Kytke P&élle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

WIRFLFESS Lan <+ BLUFETRaOTH

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Wireless LAN  2b. Taikaksoisnapsauta Langaton konsoli -kuvaketta

ON tai WLAN & Bluetooth ON néytetédan. tehtdvapalkilla ja valitse joko Wireless LAN +
Bluetooth tai vain Bluetooth.

Lisad Bluetooth-laite
Méyts Bluetooth-larttest

L&hets tiedosto

Vastaanota tiedosto
Litty henkilokohtaiseen verkdeoon (PAN)

Avaa Blustooth-asetukset

Paista Bluetooth-kuvake u

3. Valitse Lisdd Bluetooth-laite tehtdvépalkkiva- 3b. Tai kdynnistd Bluetooth-laitteet Windowsin
likossa. ohjauspaneelista.

0 Nicetmath-letmet =
R apsee | Segapons | eseas
4. Valmistele Bluetooth-hiiri.
s | + Asenna kaksi “AA”-paristoa.
L + Kaanna hiren pohjassa oleva virtakytkin PAALLE.

3c. Jos on kéynnistetty Ohjauspaneelista, Pohjan anturin tulisi hehkua punaisena.

napsauta Liséa tasté ruudusta. + Paina “RESET"-painiketta Bluetooth-hiiren
pohjassa.



Liitteet L

i e L8 e e B
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L

5. Napsauta Seuraava, kun Bluetooth-hiiri
on valmis.

g == 7 e
Wl [ ZuRea
u!

CrwEeE e e T
Ty ol O T S R T BB 8

TSPt S brm st

G e mvj | Pemaas

6. Bluetooth-laitteiden ldhelld sijaitseva
luettelo ndytetddn. Valitse Bluetooth-hiiri
ja napsauta Seuraava.
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7. Valitse “Al kéytd todentamisavainta” ja
napsauta Seuraava.
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8. Odota kunnes Bluetooth-hiiri on lisétty.
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9. Napsauta Valmis kun lisddminen on
valmis.

[

o

Fasann

10. Néet laitteesi ikkunassa. Voit myds tdssé
lisét4 tai poistaa Bluetooth-laitteita.

Huomio: Asetusten palauttaminen “RESET”-painikkeella saattaa olla tarpeen paristojen

vaihdon jélkeen. Toista vaiheet tarvittaessa.
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L Liitteet

Kayttojarjestelma ja Ohjelmisto

Tissd kannettavassa saattaa olla (alueen mukaan) kiyttdjin valitsema esiasennettu kayttdjarjestelma,
kuten Microsoft Windows. Valinnat ja kielivalinnat ovat alueen mukaiset. Laitteisto- ja ohjelmistotuen
méiérd voi olla erilainen asennetun kayttdjarjestelmian mukaan. Muiden kayttdjirjestelmien vakautta ja
yhteensopivuutta ei voida taata.

. Tukiohjelmisto

Témén kannettavan mukana tulee tuki-CD-levy, jossa on BIOS, ohjaimet ja ohjelmat, jotka
mahdollistavat laitteiston ominaisuuksien kayton, lisdavat toiminnallisuutta, auttavat
kdyttimién kannettavaa tai lisdédvét toiminnallisuutta, jota kdyttjirjestelméssi eisu- .I
oraan ole. Jos tuki-CD-levyn korvaaminen tai pdivitykset ovat tarpeen, kysy myyjéltd
verkkosivuja, joilta voi ladata yksittdisid ohjelmisto-ohjaimia ja apuohjelmia.

Tuki-CD-levylld on kaikki ohjaimet, apuohjelmat ja ohjelmat kaikille suosituimmille kéyt-
tojédrjestelmille, mukaan lukien esiasennetut. Tuki-CD-levylld ei ole itse kayttojérjestelméd. Tuki-CD-
levy on tarpeellinen vaikka kannettavasi olisi esiasennettu, jotta saisi lisdohjelmistoja, joita ei asenneta
osana tehtaan esiasennusta.

Palautus-CD-levy on lisdvaruste ja se siséltdd kopionalkuperédisestd kdyttojérjestelméstd, joka on asennettu
kiintolevylle tehtaalla. Palautus-CD-levy tarjoaa perusteellisen palautusratkaisun, joka palauttaa nopeasti
kannettavan kéyttojédrjestelméin sen alkuperdiseen toimintakuntoon, kunhan kiintolevy on toimiva. Ota
yhteys myyjéén jos tarvitset sellaisen ratkaisun.

Huomautus: Jotkin kannettavan osat ja ominaisuudet eivét valttdmatta toimi ennen
tiettyjen laiteohjainten tai ohjelmien asentamista.




Liitteet L

Jarjestelman BlIOS-asetukset

Kédynnistyslaite

Thmeralibe Dowbend

1. ya[ittsettKéynnistys —ruudulla Kdynnistyslaitteen 2. Valitse kukin kohta ja valitse laite painamalla [Enter].
prioriteetti.

Turvallisuuden asetus

Salasanan tyhjentdminen:
Inter How Paoouord  TECNIN

Indexr Hew Pansenrd [N

2. Kirjoita sisddn
salasana ja paina [Enter].

1. Jatd salasanakenttd
Chuwe Jepernlor Pposmatd tyhjéksi ja paina [Enter].

Ceafirn Hew Pacmard  ZEENNNN

3. Kirjoita sisddn
salasana uudelleen ja Pamsuocd uninstal bed
paina [Enter].
mm
e 2. Salasana on sen jélkeen
tyhjennetty.
m

4. Salasana on sen
jélkeen asetettu.

1. Valitse Turvallisuus -ruudulla Vaihda Valvoja tai Vaihda
kéyttdjan salasana.




64

L Liitteet

Jarjestelman BlOS-asetukset (Jatk.)

Salasanan tarkastus Kayttajan paasytaso

T T UTILITY

Valitse kysyak salasaa kdynnistyksen aikana (Aina) tai vain Valitse géiéis aso sallimaan “Kayttajan salasana” paéstaksesi
kun menet BIOS-asetusapuohjelmaan (Asetus). sisdén BIOS-asetusapuohjelmaan.

Tallenna muutokset

105 SETUR UTILITS Jos haluat séilyttda konfigurointiasetuksesi, sinun
: tdytyy tallentaa muutokset ennen kuin poistut BIOS-
asetusapuohjelmasta.

et Chamyres aied Cail e e Figaraldom clhingrs and il rlog?

[ 5] [

Jos haluat palauttaa oletusasetukset, valitse Lataa
valmistajan oletukset. Sinun tdytyy tallentaa muutokset
séilyttddksesi valmistajan oletusasetukset.

Load Marmfacture Defaults?

ikl | [Camee 1




Liitteet L

Yleisia ongelmia ja ratkaisuja

Laitteisto-ongelma — Optinen levy

Optinen levyasema ei kykene lukemaan tai kirjoittamaan levyja.
1. Pdivitd BIOS uusimpaan versioon ja yritd uudelleen.
2. Jos BIOS:in pdivittdminen ei auta, yritd parempilaatuisia levyjé ja yritd uudelleen.
3. Jos ongelma yha pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydd apua insinoorilté.

Tuntematon syy — Jéarjestelma epéavakaa

Lepotilasta ei voi herattai.
1. Poista péivityt osat (RAM, HDD, WLAN, BT), jos niit4 ei oltu asennettu oston jalkeen.
2. Jos ndin ei ole, yritd MS-jéirjestelmén palautusta aikaisempaan pdiviméaaraan.
3. Jos ongelma yha jatkuu, yrita jirjestelmési palauttamista kayttdmailld palautusosiota tai DVD:
td. (HUOMAUTUS: Sinun téiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen palaut-
tamista.)

4. Jos ongelma yhé pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyyda apua insindorilté.

Laitteisto-ongelma - Nappaimisto / Pikanappain
Pikanédppéin (FN) on estetty.
A. Asenna “ATKO0100”-laiteohjain uudelleen laiteohjain-CD:It4 tai lataa se ASUS-web-sivulta.

Laitteisto-ongelma - Sisadnrakennettu kamera

Sisdsinrakennettu kamera ei toimi oikein.
1. Tarkasta “Laitehallinta” nihdéksesi onko mitidn ongelmia.
2. Yritd asentaa web-kameran laiteohjain uudelleen ongelman ratkaisemiseksi.
3. Jos ongelmaa ei ole ratkaistu, pdivitd BIOS uusimpaan versioon ja yritd uudelleen.
4. Jos ongelma yhi pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyyda apua insindoriltd.

Laitteisto-ongelma - Akku

Akun huolto.

1. Registerdi kannettava PC yhden vuoden takuuta varten seuraavaa web-sivua kéyttden:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. ALA poista akkuyksikkoid kayttiessisi kannettavaa PC:ti AC-sovittimen kanssa estiisksesi
dkillisen virtakatkoksen aiheuttaman vaurion. ASUS-akkuyksikolld on suojauspiiri estiméin
ylilataamisen, ndin se ei vaurioita akkuyksikkod, jos se on jdtetty kannettavaan PC:hen.

3. Sdilytd akkuyksikko kuivassa paikassa, jossa ldmpétilat ovat 10°C ja 30°C valilld, jos et kayta
sitd pitkdin aikaan. On voimakkaasti suositeltavaa, ettd varaat akkuyksikén kolmen kuukauden
vilein.
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L Liitteet

Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

Laitteisto-ongelma - Virta PAALE/POIS-vika

En voi kiynnistid kannettavaa PC:t.
Diagnostiikka:

1.
. Voitko nidhda BIOS:in (ASUS-logon)? (Y =3, N =4)
. Voitko ladata Kayttojéarjestelmén? (Y =B, N=A)

. Sovittimen virta-LED PAALLA? (Y=5,N=C)

. Kéynnistetdénko vain sovittimella? (Y = 6, N=A)

. Voitko nidhdéd BIOS:in (ASUS-logon)? (Y =7,N=A)
. Voitko ladata Kayttojirjestelméan? (Y =D, N =A)

~N N W

Kéynnistetdanko vain akulla? (Y =2, N =4)

Oire ja ratkaisut:
A. Ongelma saattaa olla MB:ssd, HDD:ss4, tai NB:ssé; kily paikallisessa huoltokeskuksessa hake-

massa apua.

B. Kiyttojéarjestelmén aiheuttama ongelma, yritd jirjestelmési palauttamista palautusosiota tai

levyi kiyttien. (TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen
palauttamista.)

C. Sovitinongelma; tarkasta virtajohdon liitdnnit, muussa tapauksessa kidy paikallisessa

huoltokeskuksessa vaihtamista varten.

D. Akkuongelma; tarkasta akun kontaktit, muussa tapauksessa kéy paikallisessa huoltokeskuksessa

korjausta varten.

Mekaaninen ongelma — TUULETIN-/ Lampo6éongelma
Miksi jidhdytystuuletin on aina PAALLA ja limpétila on korkea?

1.

2.

Varmista, etti TUULETIN toimii, kun CPU:n ldmpétila on korkea ja tarkasta onko ilmavirtausta

Jos sinulla on useita sovelluksia kiynnissa (katso tehtavépalkki), sulje ne jirjestelmén kuorman
alentamiseksi.

. Ongelman voivat my0s aiheuttaa jotkut virukset, kiytd virustorjuntaohjelmistoa niiden havait-

semiseksi.

. Jos mikién ylld oleva ei auta, yritd jirjestelméisi palauttamista kdyttamalld palautusosiota tai

DVD:ti. (TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen palaut-
tamista.) (HUOMIO: Al liitd internetiin ennen kuin olet asentanut virustorjuntaohjelmiston
ja internet-palomuurin suojautumaan viruksilta.)

Huolto - Spesifikaatio, toiminta, hinta

Kuinka tarkastaa onko kannettava PC varustettu langattomalla kortilla?
A. Anna Ohjauspaneeli -> Laitehallinta. Niet onko kannettavassa PC:ssd WLAN-kortti “Verk-
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Liitteet L

Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

Ohjelmiso-ongelma — ASUS-niputettu ohjelmistoc

Kiynnistiessini kannettavan PC:n, niikyy viesti ‘“Avoimen politiikan tiedostovirhe”.
A. Asenna uudelleen uusin versio “Power4 Gear” —apuohjelmasta ongelmasi ratkaisemiseksi. Se
on saatavissa ASUS-web-sivulta.

Tuntematon syy — Sininen ruutu valkoisella tekstilla

Sininen ruutu valkoisella tekstilld ilmestyy jirjestelmén kiynnistyksen jéilkeen.
1. Poista lisdmuisti. Jos lisdmuisti oli asennettu oston jialkeen, sammuta, poista lisamuisti, ja kdyn-
nistd ndhdiksesi johtuuko ongelma yhteensopimattomasta muistista.
2. Poista ohjelmasovelluksia. Jos olet hiljattain asentanut ohjelmistosovelluksia, ne eivét ehké ole
yhteensopivia jérjestelmési kanssa. Yritd poistaa ne Windows-turvatilassa.

. Tarkasta jarjestelmaisi virusten varalta.

4. Pdivitd BIOS uusimpaan versioon WINFLASH:illa Windows’issa tai AFLASH DOS-tilassa.
Néma apuohjelmat ja BIOS-tiedostot voidaan ladata ASUS-web-sivulta. (VAROITUS: Varmista,
ettd kannettava PC:si ei menetd tehoa BIOS-vilkahdusprosessin aikana.)

5. Jos ongelmaa ei vield voida ratkaista, kédytd palautusprosessia asentamaan koko jérjestelmasi
uudelleen. (TARKEAA: Sinun tiiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen pa-
lauttamista.) (HUOMIO: Al liit internetiin ennen kuin olet asentanut virustorjuntaohjelmiston
ja internet-palomuurin suojautumaan viruksilta.) (HUOMAUTUS: Varmista, etti ensin asennat
“Intel INF Update”-péivityksen ja “ATK ACPI-laiteohjaimet niin, etté laitteiston laitteet voidaan
tunnistaa.)

6. Jos ongelma yhi pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydé apua insin6orilta.

(O8]
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L Liitteet

Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

Ohjelmisto-ongelma - BIOS
BIOS:in piivittaminen.
1. Varmenna kannettavan PC:n tarkka malli ja lataa uusin BIOS-tiedosto malliasi varten ASUS-
web-sivulta.
2. Kaytd “WINFLASH”-apuohjelmaa BIOS:in piivittimiseen. Apuohjelma voidaan 16ytéé Driver
& Utility CD:ltési, joka tuli kannettavan PC:n mukana.
. Ota BIOS-tiedosto tilapdiseen paikkaan (kuten juuri C:\ssa)
4. Napsauta Kéynnisté | Kaikki ohjelmat | ASUS-apuohjelma | WINFLASH | WINFLASH

a. Valitse uusi BIOS-kuvatiedosto.

b. Vahvista valittu BIOS-tieto. Tarkasta malli, versio, ja data.

c. Napsauta Flash BIOS-pdivitystapahtuman aloittamiseksi.

d.Napsauta Lopeta kun proseduuri lopettaa.

e. Kéynnisti jarjestelmd uudelleen. Olettaen, ettéd olet onnistuneesti polttanut BIOS-tiedoston,
paina [F2] menniksesi BIOS-asetussivulle, kun ASUS-logo ilmestyy jérjestelmén kidyn
nistyksen aikana.

f. Mentyisi BIOS-asetussivulle mene Lopeta -sivulle ja valitse Lataa valmistusoletukset.
Valitse sen jidlkeen Tallenna ja lopeta ja kiynnisté jirjestelmi uudelleen.

g.BIOS-polttoproseduuri on nyt suoritettu loppuun.
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Voit myés kayttaa “Easy Flash” -toimintoa Sinun taytyy “Ladata valmistusoletukset”
BIOS-asetus-apuhjelman Laajennettu-sivulla.  paivitettyasi (poltettuasi) BIOS:in.
Seuraa naytettyja ohjeita.
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.) @
, Symantec’in Norton Internet Security (NIS) ke
1. Joskus NIS néyttii hilytyksen pysayttidkseen Trojan-viruksen paikallisesta IP-osoit- Security

teesta.

Tama ongelma voidaan ratkaista varmistamalla, ettd virus-mééritystiedosto on uusin ja sdéinnollisesti
péivittyvi virus-madritystiedosto.

Uudelleen asentaminen epionnistuu kohdassa ‘“Ohjattu tietotoiminto’” Norton-virustorjunnnan
poistamisen jélkeen.

Varmista, ettd NIS on poistettu tietokoneesta, kdynnisti jirjestelmési uudelleen, asenna NIS uudel-
leen, kéytd “Live Update” ja péivitd virus-méiritystiedostoa.

Norton vahingossa estiéd halutut web-sivut tai alentaa lataamisnopeuksia.

Vaihda turvallisuuskonfigurointi alemmalle tasolle. NIS skannaa virusta ladatessaan dataa, niin
verkkonopeutta lasketaan.

En voi kirjautua sisdin MSN:dén tai Yahoo messenger -palveluihin.
Varmista, ettd NIS on pdivitetty, ja pdivitd myos Windows-jérjestelmd kayttdmalld “Windows Update”.

Jos ongelma yhi on olemassa, yrité:

1. Avaa NIS 200x napsauttamalla NIS-kuvaketta jarjestelmatarjottimellasi.
2. Avaa “Norton AntiVirus” “Valinnat”-valkossa.
3. Napsauta “Instant Messenger” poista rasti “MSN/Windows Messenger” kohdasta “Mité Pika-
viestimié suojata.”
NIS on vaurioitunut ja tarvitsee uudelleenasennuksen.
NIS sijaitsee toimitetulla levylld “NIS200x”-kansiossa (x on version numero).

“Kéynnistd palomuuri kun jirjestelmé kiynnistetain”—valinta on valittu, mutta ottaa noin
yhden minuutin kiynnistiéd palomuuri joka kerta kun menen Windows’iin. Windows ei vastaa
tand aikana.

Jos NIS-palomuuri vdhentdd jérjestelmisi nopeuden sietdmadttomille tasolle, valitse tuo valinta
pois.

NIS on alentanut paljon jérjestelmini nopeutta.

NIS alentaa jérjestelmési nopeutta (sekd kadynnistyksen ettd suorituksen suorituskykyé), jos olet
kayttaméssd NIS’in tdyden suojauksen toimintoja, NIS skannaa ja jéljittdd kaiken datan taustalla.
Voit nopeuttaa jirjestelméasi pysdyttdmalla NIS’in automaattiset skannaustoiminnot jirjestelmin
kaynnistyksessid. Voit sen jidlkeen skannata viruksen manuaalisesti kun tietokoneesi ei ole kidytossa.

En voi poistaa NIS-ohjelmaa.
Mene Ohjauspaneeli | Liséi tai poista ohjelmia. Hae “Norton Internet Security 200x (Symantec
Corporation)”. Napsauta Muuta/Poista ja valitse Poista kaikki NIS:in poistamiseksi.
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9. Windows-palomuurin tiytyy olla pysiytettyni ennen “Norton Internet Security”’-ohjelman tai
“Norton Personal Firewall”’-ohjelman asentamista. Kuinka Windows Firewall pysiytetéin:
1. Napsauta Start ja sen jilkeen Ohjauspaneeli.
2. Sinulla tulee olemaan toinen kahdesta ohjauspaneelista. Napsauta Turvallisuuskeskus-kuva-
ketta.
3. Napsauta Windows-palomuuri-kuvaketta alapuolella tila pdivittyy.
4. Napsauta Pois ja sen jilkeen napsauta OK.

10. Miksi “Yksityisyyden ohjaus”’-kuvake nayttida ‘x’?
Sammuta Yksityisyyden ohjaus kohdasta “Tila ja asetukset”.

11. Riittidméittomin oikeuden viesti.
Monet asetukset, mukaan lukien poistaminen kédytostd tai NIS:in poistaminen, vaativat sinua kir-
jautumaan sisdén Windows’iin Jarjestelmévalvojan oikeuksilla. Kirjaudu pois ja vaihda kayttajitili
Jarjestelmévalvojan oikeuksiin.
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Windows Vista -ohjelmiston palautus
Kovalevyosion kayttaminen

Palautusosio siséltdd kuvan tehtaalla kannettavaan PC:hesi asennetusta kdyttdjarjestelméstd, laiteohjai-
mista, ja apuohjelmista. Palautusosio tarjoaa kokonaisvaltaisen palautusratkaisun, joka nopeasti palauttaa
kannettavan PC-tietokoneen ohjelmiston alkuperiiseen toimintatilaan, edellyttien ettd kovalevyasemasi
on hyvéssd toimintakunnossa. Ennen Palautusosion kayttdmisté, kopioi data-tiedostosi (kuten Outlook
PST -tiedostot) floppy-levykkeille tai verkkoasemalle ja tee huomautus kaikista mukautetuista konfigu-
rointiasetuksista (kuten verkkoasetukset).

Tietoja palautusosiosta
Palautusosio on tila, joka on varattu kovalevyasemallasi kdytettdvaksi palauttamaan kiyttojirjestelmén,
laiteohjaimet, ja apuohjelmat, jotka on tehtaalla tallennettu kannettavaan PC-tietokoneeseesi.

TARKEAA: Ali poista osiota, joka on nimetty “RECOV-
ERY”. Palautusosio on luotu tehtaalla, eiké kayttéja voi
sitd palauttaa, jos se on poistettu. Vie kannettava PC-
tietokoneesi valtuutettuun ASUS-huoltokeskukseen, jos
sinulla on ongelmia palautusprosessin kanssa. 2 e e |

Palautusosion kédyttiminen:
1. Paina [F9] kédynnistyksen aikana (tarvitsee Palautusosion)

2. Paina [Enter] valitaksesi Windowsin asetus [EMS otettu kiyttoon]
3. Lue “Ohjattu ASUS-esilataustoiminto” -ruutu ja napsauta Seuraava.
4. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimméiseen osioon.
Tama valinta poistaa vain ensimmdisen osion sallien pitimiidn muut osiot ja luomaan uuden jéirjest-
elmiosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.

Téami valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jirjestelméosion kuten asema
LéC’9‘

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.

Tdmd valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja “D”
(40%).

5. Seuraa néytdlle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

"4 HUOMAUTUS: Vieraile osoitteessa www.asus.com péivitettyjé laiteohjaimia ja apuo-

hjelmia varten.
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DVD:n kayttaminen (tietyissa malleissa)

Palautus-DVD siséltdad kuvan tehtaalla kannettavaan PC-tietokoneeseesi asennetusta kéyttojérjestelmésta,
laiteohjaimista, ja apuohjelmista. Palautus-DVD tarjoaa kokonaisvaltaisen palautusratkaisun, joka no-
peasti palauttaa kannettavan PC-tietokoneen ohjelmiston alkuperdiseen toimintatilaan, edellyttien ettd
kovalevyasemasi on hyvissd toimintakunnossa. Ennen Palautus-DVD:n kéyttdmisté, kopioi data-tied-
ostosi (kuten Outlook PST -tiedostot) floppy-levykkeille tai verkkoasemalle ja tee huomautus kaikista
mukautetuista konfigurointiasetuksista (kuten verkkoasetukset).

Palautus-DVD:n kéyttiminen:
1. Laita Palautus-DVD sisiin optiseen asemaan (Kannettava PC tarvitsee kdynnistid).

2. Kaéynnisti kannettava PC ja paina <Esc>kéaynnistyksessé ja valitse optinen asema (saattaa olla otsikoitu
“CD/DVD”) kiyttien alas-kohdistinta ja paina <Enter> kdynnistdiksesi Palautus-DVD:Ita.

3. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimméiseen osioon.
Tdma valinta poistaa vain ensimmdiisen osion sallien pitimiin muut osiot ja luomaan uuden jérjest-
elméosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jirjestelmiosion kuten asema
6‘C?’.

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.
Téami valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja “D”
(40%).

4. Seuraa néytolle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

VAROITUS: Ali poista Palautus-DVD:ti (ellei ohjattu néin tekeméaén) palautusproses-
sin aikana tai muuten osiosi tulevat olemaan kéyttékelvottomia.

HUOMAUTUS: Vieraile osoitteessa www.asus.com pdivitettyja laiteohjaimia ja apuo-
hjelmia varten.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Nykyinen standardi tietokoneiden virrankdyton vihentdmiseen.

APM (Advanced Power Management)

Nykyinen standardi tietokoneiden virrankidyton vahentdmiseen.

AWG (American Wire Gauge)

3 HUOMAUTUS: Témé taulukko on vain viitteellinen eika sité tule kdyttdd American Wire
Gauge -standardin ldhteena, silla taulukko voi olla vanhentunut tai epatéydellinen.

Mitta Halk. Alue R 1@3A/mm2 Mitta Halk. Alue R 1@3AmMm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS on rutiinisarja, joka vaikuttaa sithen miten tietokone siirtidi tietoa tietokoneen osien, kuten muistin,
levyjen ja ndytonohjaimen, vélilld. BIOS-ohjeet on sisdénrakennettu tietokoneen vain luettavissa olevaan
muistiin. Kayttdjd voi siitdd BIOS-parametrejd BIOS-asetusohjelmasta. BIOS voidaan péivittad kéyt-
tdmélld mukana tullutta ohjelmaa uuden BIOSin kopioimiseen EEPROM-muistiin.

Bitti (Bit, Binary Digit)

Esittédd pieninti tietokoneen kayttdmai tietoyksikkod. Bitin arvona voi olla jompikumpi: O tai 1.

Boottaus

Boottaus tarkoittaa tietokoneen kdyttojérjestelmén kdynnistdmisti lataamalla se jérjestelmén muistiin. Kun
ohjekirja kehottaa “boottaamaan” jérjestelmén (tai tietokoneen), se tarkoittaa ettd tietokone tulee kytked
péille. Reboottaus tarkoittaa tietokoneen uudelleen kdynnistystd. Kun kdytit Windows 95:té tai uudempaa,
voit kdynnistdi tietokoneen uudelleen valitsemalla “Kéaynnistd” | “Sammuta” ja “Kéynnistd uudelleen”.

Tavu (Byte)
Yksi tavu on kahdeksan vierekkdisen bitin ryhmd. Tavua kéytetddn esittimédn yksittdistd kirjainta, nu-
meroa, valimerkkid tai muuta merkkié.

Kellotaajuuden rajoitus

Sarjapiiritoiminto, joka mahdollistaa prosessorin kellotaajuuden pysédyttdmisen ja kdynnistdmisen tun-
netussa kierrossa. Kellotaajuuden rajoitusta kiytetdén virransidstoon, limmonhallintaan ja prosessorin
nopeuden vihentdmiseen.
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Prosessori (CPU)

Prosessori eli CPU toimii ikdén kuin tietokoneen aivoina. Se tulkitsee ja suorittaa ohjelmakomentoja ja
prosessoi muistiin tallennettua tietoa.

Laiteohjain
Laiteohjain on erityinen ohjesarja, joka mahdollistaa tietokoneen kayttojirjestelmén kommunikoivan
sellaisten laitteiden, kuten VGA:n, audion, Ethernetin, tulostimen ja modeemin, kanssa.

DVD

DVD on kiytinndsad suurempi ja nopeampi CD-levy, johon menee videon lisidksi my§s dénté ja tieto-
korkeavirisid ja tdysin liikkuvia videoita, parempaa grafiikkaa, terdvimmaén kuvan ja digitaalisen dédnen,
jotka luovat teatterin kaltaisen kokemuksen. DVD téhtdd kotiviihteen, tietokoneiden ja liiketalouden
tietojen yhdistdmiseen yhteen formaattiin, joka lopulta korvaa déni-CD-levyt, videokasetit, laserlevyt,
CD-ROM-levyt ja videopelikasetit.

ExpressCard

ExpressCard-aukko on 26-nastainen, ja se tukee yhtd ExpressCardia/34mm tai yhtd ExpressCard/54mm-
laajennuskorttia. Tdmi uusi liitdntd on nopeampi, koska se kayttid USB 2.0:a ja PCI Expressia tukevaa
sarjaviyldd PC:n korttiaukossa kéytettivin, hitaamman rinnakkaisviyléin sijaan (ei yhteensopiva aiempien
PCMCIA-korttien kanssa).

Laitteisto

Laitteisto on yleinen termi, joka viittaa tietokonejdrjestelmén fyysisiin osiin, mukaan lukien lisélaitteet,
kuten tulostimet, modeemit ja osoitinlaitteet.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE-laitteet hallitsevat aseman ohjauspiirid suoraan asemassa itsessddn, miké poistaa erillisen adapt-
erikortin tarpeen (kuten SCSI-laitteiden kanssa on tarpeellista). UltraDMA/66 tai 100 IDE-laitteet voivat
saavuttaa jopa 33Mt/s -siirtonopeuden.

IEEE1394 (1394)

Tunnetaan myo6s iLINKind (Sony) ja FireWirend (Apple). 1394 on SCSI:n kaltainen nopea sarjaviyld,
mutta siind on yksinkertaiset liittimet ja suorakytkentdmahdollisuus, kuten USB:ssé. Suositun IEEE1394a:
n kaistanleveys on 400 Mbit/s ja se voi kisitelld jopa 63 yksikkod samassa véyldssd. Uusi 1394b-kéayt-
toliittymdi tukee kaksinkertaista nopeutta ja se tulee olemaan tulevissa malleissa, kun lisélaitteet tukevat
korkeampia nopeuksia. 1394 on kiytossd myds korkealuokkaisissa digitaalilaitteissa ja sen merkintind
tulisi olla DV eli digitaalinen videoportti.

Infrapunaportti (IrDA) (tietyissa malleissa)

Infrapunakommunikaatioportti (IrDA) mahdollistaa kitevin langattoman viestinnén infrapunaa tukevien
laitteiden tai tietokoneiden kanssa jopa nopeudella 4 Mbit/s. Tamé mahdollistaa helpon langattoman
synkronoinnin kiimmenmikron tai kdnnykén kanssa ja jopa langattoman tulostuksen. Pienet toimistot
voivat kéyttdd IrDA-tekniikkaa jakamaan tulostimen muutaman 1dhekk&in olevan kannettavan vélilla ja
jopa lahettdmain tiedostoja toisilleen ilman verkkoa.
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Kensington® lukot

Kensington® -lukot (tai yhteensopivat) mahdollistavat kannettavan varmistamisen yleensid metallikaapel-
illa ja lukolla, jotka estévit kannettavan irrottamisen kiinteéstd esineesté. Joissakin turvallisuustuotteissa
saattaa my0s olla liikkkeenhavaitsin, joka pédstdd hélytysdédnen liikutettaessa.

Laserluokitukset

Kun lasereista tulee yleisempid ja kdytetympid, tarve varoittaa kayttdjid laserin vaaroista tulee selviksi.
Téamin tarpeen vuoksi laserluokitukset vakiinnutettiin. Nykyiset luokitustasot ovat optisesti turvallisesta,
valvontaa vaatimattomasta (luokka 1) erittdin vaaralliseen, tarkkaa valvontaa vaativaan (luokka 4).

LUOKKA 1: Luokan 1 laser tai laserjérjestelmé ldhettdd optista energiaa tasolla, joka on turvallista
silmille ja joka ei sen vuoksi vaadi valvontaa. Esimerkkejéd timin luokan laserjérjestelméstd ovat
ostosten skannauslaite useimpien kauppojen kassalla sekd optisten asemien kayttdmat laserit.

LUOKKA 2 & LUOKKA 3A: Luokan 2 ja luokan 3A laserit lahettavit nakyvéaa, jatkuva-aaltoista (CW)
optista séteilyd, jonka taso on hieman yli sallitun maksimialtistumistason (MPE). Vaikka nima laserit
voivat vahingoittaa silmii, niiden kirkkaus saa yleensi katselijan katsomaan pois tai rdpdyttdmiin
kylttien sijoittamista varoittamaan henkil6kuntaa olemaan katsomatta suoraan séteeseen. Luokan 3A
laseria ei tule katsoa optisesti autetulla laitteella.

LUOKKA 3B: Luokan 3B laserit ja luokan 3A laserit, joiden teho on 2,5 mW, ovat vaarallisia henkil6kun-
nalle, jotka ovat siteen tielld ja jotka katsovat sdteeseen suoraan tai heijastuksen kautta. Ndmé laserit
eivit voi tuottaa vaarallisia hajaheijastuksia. Nédiden lasereiden kanssa tydskentelevan henkilokun-
nan tulisi pitdd sopivia suojalaseja laserin kadyton aikana. Luokan 3B lasereilla on sekd hallinnollisia
ettd fyysisid valvontatoimia henkilokunnan suojelemiseksi. Fyysinen valvonta siséltdd rajoittuneen
padsyn tyoalueelle. Hallinnollinen valvonta siséltdd erityisten varoituskylttien sijoittamisen laser-
tyotilan sisdéinkdyntien ulkopuolelle seké valot, jotka varoittavat ulkopuolella henkilokuntaa kun
laserit ovat kédytossd.

LUOKKA 4: Luokan 4 laserit ovat suuritehoisia lasereita, jotka aiheuttavat vahinkoa suojaamatto-
malle silmille ja iholle siteeseen katsottaessa ja spekulaari- tai hajaheijastuksen kautta. Sen vuoksi
henkil6kunnan ei tulisi olla ilman kunnollista silmésuojausta huoneessa, jossa luokan 4 laser on
toiminnassa.

PCl-vayla (Peripheral Component Interconnect Local Bus)
PCI-vidyld on maédritys, joka midrittdd 32-bittisen tietoviyldkayttoliittymén. PCI on laajennuskorttien
valmistajien laajasti kdyttdmai standardi.

POST (Kaynnistyksen itsetesti)

Kun tietokone kytketiiin piille, se ajaa ensin kdynnistyksen itsetestin, joka on sarja ohjelmiston ohjaamia
diagnoositestejd. POST tarkistaa jirjestelmédn muistin, emolevyn piirit, ndyton, ndppdimiston, levykease-
man ja muut I/O-laitteet.
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RAM-muisti (Random Access Memory)

RAM (kutsutaan yleensd muistiksi) on tietokoneessa paikka, jossa kayttojirjestelméid, sovellusohjelmia
ja kaytossa olevaa dataa siilytetdéin valiaikaisesti, jotta tietokoneen prosessori 10ytdd ne nopeasti ilman
lukemista ja kirjoittamista hitaampaan muistiin kuten kovalevylle tai optiselle levylle.

Pientehotila

Muistiin tallennetussa (STR) ja levylle tallennetussa (STD) tilassa tietokoneen kello pyséytetédén ja suurin
osa kannettavan laitteista asetetaan vihiten toimintoja kéyttivéan tilaan. Kannettava menee pientehotilaan
kun jérjestelmi on toimettomana tietyn aikaa tai kéisin painamalla toimintondppdimii. Aikakatkaisu seké
kiintolevylle ettd videolle voidaan asetta BIOS-asetuksista. Virran merkkivalo vilkkuu kun kannettava
on valmiustilassa. Lepotilassa kannettava néyttdd olevan sammutettuna.

Jarjestelmaélevyke

Jarjestelmilevyke sisiltdd kayttojirjestelmén ydintiedoston, ja sitd kdytetddn kédyttojarjestelmén kayn-
nistdmiseen.

TPM-moduuli (tietyissd malleissa)

TPM-moduuli on jirjestelméilaitteessa oleva turvalaite, jossa on tietokonekéayttoiset salausavaimet. Se
on laitteistoon perustuva ratkaisu, joka torjuu hakkereiden hyokkiykset salasanojen kaappaamiseksi ja
arkaluontoisen datan salausavainten saamiseksi. TPM:n ansiosta PC:114 tai kannettavalla tietokoneella
voi kayttdd sovelluksia turvallisemmin, ja kdytto ja viestintd on luotettavampaa.

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kéytetdén Ethernet-kortin yhdistdmiseen iséntédin (yleensé keskitin tai kytkin), kutsutaan
kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimid kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivét ole yhteensopivia
RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos kaksi tietokonetta kytketdén yhteen ilman, ettd vélissd on keskitin,
kierretyn parikaapelin tulee olla ristiinkytketty.

UltraDMA/66 tai 100

UltraDMA/66 ja 100 ovat uusia médrityksid, jotka parantavat IDE-siirtonopeuksia. Toisin kuin tavallinen
PIO-tila, joka kéyttdad vain IDE-komentosignaalin nousevaa reunaa tiedonsiirtoon, UltraDMA/66 tai 100
kayttdd sekd nousevaa ettd laskevaa reunaa.

USB (Universal Serial Bus)

Uusi 4-pinninen sarjaviyld, joka mahdollistaa tietokoneen lisdlaitteiden, kuten nédppdimiston, hiiren,
joystickin, skannerin, tulostimen ja modeemin/ISDN:n automaattisen asettamisen kun ne kytketin
fyysisesti kiinni ilman, ettd ohjaimia tarvitsee asentaa tai konetta kdynnistdd uudelleen. USB:n kanssa
tavalliset monimutkaiset kaapelit tietokoneen takapaneelista voidaan vélttaa.
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Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

22 DVD-ROM-aseman tietoja

Kannettava tulee valinnaisen DVD-ROM-aseman tai CD-ROM-aseman kanssa. DVD-nimikkeiden
katselemiseen tarvitsee asentaa DVD-katseluohjelma. Tdmén kannettavan lisdvarusteena voi ostaa DVD-
katseluohjelman. DVD-ROM-asema mahdollistaa sekd CD- ettd DVD-levyjen kiyton.

Tietoja alueellisesta toistosta

DVD-elokuvien katselu vaatii MPEG2-videon ja digitaalisen AC3-audion purkua sekd CSS-suojatun siséllon
avaamista. CSS on elokuvateollisuuden kdytt66n ottama siséllonsuojelumalli, joka tayttdd laittoman siséllon
monistamisen estimisen tarpeen.

Vaikka CSS-lisensoijien suunnitteluséénttjd on paljon, oleellisin niistd on, etti toisto pitdd rajoittaa alueellisen
sisdllon mukaiseksi. Maantieteellisesti porrastettujen elokuvajulkaisujen helpottamiseksi DVD-nimikkeet
julkaistaan tietyille maantieteellisille alueille “Aluemiiritykset-kohdan” mukaisesti. Kopiosuojalait vaa-
tivat, ettd kaikki DVD-elokuvat on rajoitettu tietylle alueelle (yleensi alueelle, jossa ne myydéén). Kun
DVD-elokuva saatetaan julkaista usealla alueella, CSS-suunnittelusddnnét vaativat, ettd CSS-salattua
sisdltod toistavien jarjestelmien tulee pystyd ndyttiméédn vain yhti aluetta.

HUOMAUTUS: Alueasetusta voidaan muuttaa viisi kertaa katseluohjelmalla, minka
jdlkeen se toistaa vain viimeisimmaén aluevalinnan DVD-elokuvia. Aluekoodin muut-
tamien sen jalkeen vaatii tehdasasetusten palauttamisen, mika ei kuulu takuuseen.
Jos palauttamista halutaan, kédyttdjdn on maksettava ldhetys- ja palautuskulut.

Aluemaaritykset
Alue 1
Kanada, Yhdysvallat, US Territories

Alue 2

Tsekki, Egypti, Suomi, Ranska, Saksa, Gulf States, Unkari, Islanti, Iran, Irak, Irlanti, Italia, Japani,
Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Saudi-Arabia, Skotlanti, Eteld-Afrikka, Espanja, Ruotsi, Sveitsi,
Syyria, Turkki, Iso-Britannia, Kreikka, Entiset Jugoslavian tasavallat, Slovakia

Alue 3
Burma, Indonesia, Eteld-Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan, Thaimaa, Vietnam

Alue 4
Australia, Karibia (paitsi US Territories), Keski-Amerikka, Uusi-Seelanti, Tyynenmeren saaret, Eteld-
Amerikka

Alue 5
IVY-maat, Intia, Pakistan, loppu-Afrikka, Venédjd, Pohjois-Korea

Alue 6
Kiina
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() Sisdisen modeemin hyvaksynnit
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Kannettavan sisdinen modeemi tiyttda maaritelmét JATE (Japani), FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) ja
CTR21. Sisdinen modeemi on hyviksytty neuvoston péitokselld 98/482/EC pan-eurooppalaiseen yhteen
terminaaliyhteyteen yleisessd puhelinverkossa (PSTN). Eri maiden yksittiisten yleisten puhelinverkkojen
erojen takia hyvéksynti ei itsessddn anna varauksetonta vakuutusta toimivasta kaytostid jokaisessa PSTN-
verkon terminaatiopisteessd. Ongelmatapauksessa tulisi ensin ottaa yhteys laitteiston toimittajaan.

Yleiskatsaus

Euroopan neuvoston péitos 4. elokuuta 1998 CTR 21:n suhteen on julkaistu neuvoston virallisessa
lehdessd. CTR 21 pitee kaikkiin DTMF-soitolla varustettuihin ei-déniterminaalilaitteisiin, jotka on
tarkoitettu kytkettdvaksi analogiseen PSTN-verkkoon.

CTR 21 (Common Technical Regulation) terminaalilaitteiden (lukuun ottamatta terminaalilaitteita, jotka
tukevat dénipuhelimen sallittua huoltopalvelua) analogisiin PSTN-verkkoihin, joissa verkko-osoite, jos
annetaan, tapahtuu kaksidanisen monitaajuussignaalin kautta, liittimisvaatimuksia varten.

Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan tekemd lausunto ilmoitetulle laitokselle ja myyjille: “Tédmé lausunto osoittaa verkot, joiden
kanssa laitteisto on suunniteltu toimimaan, sekd mainitut verkot, joiden kanssa laitteistolla voi olla
vaikeuksia”

Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan kayttdjélle tekemi lausunto: “Tdmi lausunto osoittaa verkot, joiden kanssa laitteisto on suun-
niteltu toimimaan, sekd mainitut verkot, joiden kanssa laitteistolla voi olla vaikeuksia. Valmistaja myds
yhdistéd lausunnon tehdikseen selviksi, missé verkkoyhteensopivuus on kiinni fyysisisti ja ohjelmiston
kytkimen asetuksista. Se myds neuvoo kiyttdjdd ottamaan yhteyttd myyjdén, jos laitteistoa halutaan
kéyttdd muussa verkossa.”

Téahidn asti CETECOMin ilmoitettu laitos antoi muutaman pan-eurooppalaisen hyvéiksynnidn CTR 21:
114. Seurauksena on Euroopan ensimméiset modeemit, jotka eivét vaadi sdddoshyviksyntéd jokaisessa
yksittdisessd Euroopan maassa.

Ei-aanilaitteisto
Vastaajat ja kaiutinpuhelimet saattavat kuulua tdhidn modeemien, faksilaitteiden, automaattisoittajien

ja hilytysjérjestelmien lisdksi. Laitteistot, jossa lopullista puheen laatua hallitsee sddnnokset (esim.
kisipuhelimet ja joissain maissa langattomat puhelimet), eivit kuulu tihén.
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Sisdisen modeemin hyvaksynnat (Jatk.)

Tama taulukko nayttdaa maat, jotka talla hetkella ovat CTR 21 -
standardin alaisia.

Maa
Itidvalta'
Belgia
Tsekki
Tanska!
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Islanti

Irlanti

Italia

Israel
Liechtenstein
Luxemburg
Alankomaat'
Norja

Puola
Portugali
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Yhdistynyt kuningaskunta

Haettu
Kylla
Kylla
Ei
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Ei
Kylla
Kylla
Yhi vireilld
Ei
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Ei
Ei
Ei
Kylla
Kylla
Kylla

Lisda kokeilua

Ei

Ei

Ei sopiva
Kylla

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei sopiva
Ei

Ei

Yhi vireilld
Ei

Ei

Ei

Kylla

Ei

Ei sopiva
Ei sopiva
Ei sopiva
Ei

Ei

Ei

Niami tiedot on kopioitu CETECOM ilta ja ne ovat téssé sitoumuksetta. Péivityksid taulukkoon voi 16ytad
sivulta http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Kansalliset vaatimukset pétevit vain jos laitteistoa voidaan kdyttdéd pulssivalintaan (valmistaja saattaa
todeta kéyttdoppaassa, ettd laitteisto on suunniteltu tukemaan vain DTMF-signaaleja, mika saattaisi
tehdd lisdkokeiluista yliméadraista).

Alankomaissa lisdkokeilua vaaditaan sarjayhteyttd ja soittajan tunnistusta varten.
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FE FCC-lausunto

Tama laite tayttdd FCC sdédntojen kohdan 15. Kaytto tayttidd seuraavat kaksi ehtoa:

e Tiamai laite ei saa aiheuttaa haitallista hdiriotd, ja
e Téamaén laitteen tulee hyviksyd kaikki vastaanotettu héirid, mukaan lukien héiri6, joka voi aiheuttaa
ei-toivottuja toimintoja.

Tdm4 laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on mééritelty
FCC:n séddntdjen kohdassa 15. Namd rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia
sivuvaikutuksia vastaan kotikdytossd. Tamd laite tuottaa, kayttdd ja voi sdteilld energiaa radiotaajuudella,
ja jos sitd ei ole asennettu tai kéytetd ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista héirint4é radioliiken-
teelle. Kuitenkaan ei ole takeita siité, ettei hdirint4a esiintyisi tietyissd asennuksissa. Jos tdimd laite aiheuttaa
vahingollista héirintéd radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemall4 laite pois paéltd
ja péadlle, silloin kéyttdjda suositellaan kokeilemaan héirinnén poistamista seuraavilla toimenpiteilla:

* Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.

o Lisdd etdisyyttd laitteen ja vastaanottimen vililla.

» Liitd laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
e Pyydi apua jdlleenmyyjélti tai kokeneelta radio-/T V-teknikolta.

VAROITUS! Suojatun virtajohdon kéytt6d vaaditaan, jotta FCC:n sateilyrajat saavu-
tetaan ja jotta laheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei héiritd. On tirkeda,
ettd kdytetddn vain mukana tullutta virtajohtoa. Kdyta vain suojattuja johtoja liit-
tdméaan I/O-laitteita tihan laitteistoon. Varoitamme, ettd kaikki luvattomat muutokset
tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaan
hyvéksynyt, voivat mititdidé laitteen kdyttéoikeuden.

(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the
Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

(€ CE-merkkivaroitus
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Tdmi on luokan B tuote, joka saattaa kotiympéristossé aiheuttaa radiohdiriotd, missd tapauksessa kayttdjin
saattaa tdyty tehda tarvittavia toimenpiteité.
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Liitteet L
FCC-radiotaajuushairiévaatimukset

Timi laite on rajoitettu SISAKAYTTOON sen kiyttimiin 5,15 — 5,25 GHz -taajuusalueen takia. FCC
vaatii, ettd titd tuotetta kiytetddin sisilld, jotta taajuusalueen 5,15 — 5,25 GHz potentiaalista hiiriotd
samakanavaisille liikkuville satelliittijérjestelmille vihennettdisiin.

Voimakkaat tutkat on médritelty taajuuksien 5,25 — 5,35 GHz ja 5,65 — 5,85 GHz piaasiallisiksi kayttijiksi.
Nami tutka-asemta voivat aiheuttaa hiiriotd ja/tai vahinkoa télle laitteelle.

TARKEAA! Tét4 laitetta ja sen antennia tai antenneja ei tule asettaa samaan paikkaan
tai kdyttda yhdessd muiden antennien tai lahettimien kanssa.

FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus

Laite noudattaa Yhdysvaltain viestintikomissio FCC:n siteilyaltistusrajoja, jotka koskevat
kontrolloimatonta ympéristod. Yhdenmukaisuuden siilyttdmiseksi FCC:n radiotaajuusaltistusvaatimusten
kanssa on noudatettava kayttGoppaan ohjeita. Tami laite toimii 5,15 GHz — 5,25 GHz taajuusalueella,
ja se on tarkoitettu kiytettdviksi ainoastaan sisétiloissa.

FCC:n varoitus: Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei erik-
seen ole hyviksynyt, voivat kumota kayttédjén oikeuden kéyttda tété laitetta. “Valmistaja
ilmoittaa, ettd tdmaén laitteen kaytt6é on rajoitettu kanaville 1 — 11 taajuudella 2,4 GHz
tietyilla Yhdysvalloissa sédédellyillé laiteohjelmistoilla.”

R&TTE-direktiivi (1999/5/EC)

Seuraavat kohteet ovat valmiit, ja niitd pidetdin relevantteina ja riittdvind R&TTE-direktiiviin (radio- ja
telepditelaitedirektiivi):

¢ Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

* Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]

e Sidhkoturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

e Sahkomagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]

» Sidhkomagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301]
e Testaaminen kuten artikkelissa [489-17]

* Radiospektrin tehokas kaytto kuten artikkelissa [Article 3.2]

* Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]
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£/ Langaton kayttokanava eri alueilla
2.412-2.462 GHz ChO1 — CHI11

Pohjois-Amerikka

Japani

Eurooppa ETSI

2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

£/ Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona sisélla

ovat:

¢ 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz—-2483,5 MHz)
* 100 mW taajuuksille vililtd 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

3 HUOMAUTUS: Kanavat 10 - 13 kéyttévét yksin kaistaa 2446,6 MHz — 2483,5 MHz.

Ulkokéyttoén on muutama mahdollisuus: Yksityiselld alueella tai julkisten henkilGiden yksityiselld
alueella kiytt6 vaatii etukdteisvaltuutuksen puolustusministerioltd, ja valtuutettu maksimiteho on 100
mW kaistalla 2446,5 — 2483,5 MHz. Kéytto ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

¢ Valtuutettu maksimiteho sisalld on 100 mW
¢ Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kéyttivit kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisélld ja alle
100 mW ulkona:

01
08
16
32
45
59
64
70
84
94

Ain Orientales
Ardennes
Charente

Gers

Loiret

Nord

02 Aisne

09 Ariege
24 Dordogne
36 Indre

50 Manche
60 Oise

Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées

Haute Sadne
Vaucluse
Val de Marne

71 Sadne et Loire
88 Vosges

03

Allier

11 Aude

25
37
55
61
67
75
89

Doubs

Indre et Loire
Meuse

Orne

Bas Rhin
Paris

Yonne

05 Hautes Alpes

12 Aveyron

26 Dr6éme

41 Loir et Cher

58 Niévre

63 Puy du Déme

68 Haut Rhin

82 Tarn et Garonne

90 Territoire de Belfort

Tdma vaatimus muuttuu todennékdisesti ajan my6ti ja antaa kayttdd langatonta verkkokorttia useammilla
Ranskan alueilla. Tarkista viimeisimmat tiedot ART:1ta (www.art-telecom.fr)

3 HUOMAUTUS: Langaton verkkokortti ldhettda alle 100 mW, mutta yli 10 mW.

82



Liitteet L
@ UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n siséltimaille telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka on tarkoitettu sih-
koisesti yhdistettdviksi telekommunikaatioverkkoon, jossa on kiytt§jidnnite maahan, joka ei ylitd 200
V huippujénnitettd, 300 V huipusta huippuun -jénnitettéd ja 105 V tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai
kéytetty National Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia kéytettidessd tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia tavallisia turvallisuusvarotoi-
menpiteitd, jotta tulipalon, sdhkdiskun ja loukkaantumisen vaara olisi pienempi:

o Al kiyti kannettavaa veden lihelld, esimerkiksi kylpyammeen, pesukulhon, pesualtaan tai pesusaavin
ldhelld, méarissa kellarissa tai uima-altaan lahell4.

+ Al kiyti kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etiinen sihkoiskun vaara salamasta.
o Ali kiyti kannettavaa kaasuvuodon liheisyydessi.

Vaaditaan UL 1642:n sisédltamalle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille (ladattaville) litiumparis-
toille tuotteiden virtaldhteend. Nama paristot siséltdvét metallista litiumia, lititumseosta tai litiumionia, ja
saattavat koostua yksittéisestd elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta sarjaan tai rinnakkain tai
sekd ettd liitetystd kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa sdhkdenergiaksi peruuttamattomalla
tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

Al hivitd kannettavan akkua tuleen, silli se saattaa rijihtii. Tarkista paikalliset sd@nnokset erity-
isten havittimisohjeiden varalta, jotta henkiloiden loukkaantumisriski tulipalon tai rdjihdyksen takia
pienenisi.

Al hiviti muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkildiden loukkaantumisriski tulipalon
tai rdjihdyksen takia pienenisi. Kédytd vain UL-hyviksyttyjd muuntajia tai akkuja, jotka toimittaa
valmistaja tai valtuutettu jilleenmyyja.

ﬂi@ Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sdhkovirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee kéyttdd hyviksyttyja
virtajohtoja, jotka ovat vihintdin: HOSVV-F, 3G, 0.75mm? tai HO5VV-F, 2G, 0.75mm?.
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@ Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut)
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CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvénd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjdhtéd, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hiviti kéytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BEESDA DML, BROEICR Y ET, RTS8, M
CHREEND bR TFE, MEH ORI TRELTFEW,

(Japanese)
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Optisen aseman turvallisuustiedot

« Laserturvallisuustiedot

Sisdiset tai ulkoiset optiset asemat, jotka myydéain timéin kannettavan kanssa, siséltdvit LUOKAN 1
LASERTUOTTEEN. Laserluokitukset 16ytyvit timén ohjekirjan lopun sanastosta.

VAROITUS: Muiden kuin ohjekirjassa madritettyjen saatdjen tai toimenpiteiden teke-
minen voi johtaa vaaralliseen laseraltistukseen. Ald yritd purkaa optista asemaa.
Turvallisuutesi vuoksi anna vain valtuutetun huoltajan huoltaa optinen asema.

Palveluvaroitusmerkki

) HUOMIO: NAKYMATONTA LASERSATEILYA AUKINAISENA. ALA TUIJOTA SATEE-
SEEN TAI KATSO SUORAAN OPTISELLA VALINEELLA.

CDRH-saannokset

Yhdysvaltain elintarvike- ja 1ddkeviranomaisen Center for Devices and Radiological Health (CDRH) otti
kdyttoon lasertuotteiden sdéinnokset 2. elokuuta 1976. Nimi sddnnokset pétevit lasertuotteisiin, jotka ovat
valmistettu 1. elokuuta 1976 jilkeen. Niiden noudattaminen on pakollista tuotteissa, joita markkinoidaan
Yhdysvalloissa.

VAROITUS: Muiden kuin téssé tai lasertuotteen asennusoppaassa mééritettyjen ohjaint-
en tai sditdjen tai toimintojen kéyttd voi johtaa vaaralliseen séteilyaltistukseen.

© Macrovision Corporationin tuotehuomautus

Tama tuote kayttidd kopio-oikeuksien suojaamaa tekniikkaa, jota suojaa tiettyjen Yhdysvaltain patenttien
menetelmé sekd muut immateriaalioikeudet, jotka omistaa Macrovision Corporation ja muut oikeuksien
omistajat. Tdmin kopio-oikeudeltaan suojatun tekniikan kéyton tulee olla Macrovision Corporationin
valtuuttamaa ja se on tarkoitettu vain kotikdytt6on ja muuhun rajoitettuun katseluun ellei Macrovision
Corporation ole muuhun valtuuttanut. Ohjelmiston takaisinmallinnus tai purkaminen on kielletty.
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CTR 21 -hyvaksynta (Kannettavalle, jossa on
sisdanrakennettu modeemi)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish
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