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Acerca deste manual
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Preparacao do PC Portatil

"4 NOTA: As fotos e os icones deste manual servem apenas fins artisticos e néo séo
uma representacao fiel do produto em si.




1 Introducao ao PC Portatil

Acerca deste manual

Estd a ler o manual do utilizador do PC Portatil. Este manual do utilizador dispde de
informagdes relativas aos diferentes componentes do PC Portitil e sobre a forma como
utilizd-los. Abaixo, encontram-se as sec¢des principais destes manuais do utilizador:

1. Introducio do PC Portatil
Introdugdo ao PC Portdtil e a este manual do utilizador.

2. Componentes
Fornece-lhe informagdes raltivas aos componentes do PC Portatil.
3. Utilizacao do dispositivo
Fornece-lhe informagdes relativas a forma de comecar a utilizar o PC Portitil.

4. Utilizacao do PC Portatil
Fornece-lhe informagées acerca da forma de utilizar os componentes do PC Portatil.

5. Apéndice
Contém acessdrios opcionais e fornece informagdes adicionais.

Notas contidas neste manual

Algumas notas e avisos a negrito sdo utilizados ao longo deste manual para realizar determinadas
tarefas completamente e em seguranca. Estas notas t€ém diferentes graus de importincia, como € descrito
abaixo:

"3 NOTA: Sugestdes e informacdes para situacées especiais.

t: SUGESTAQO: As sugestdes e informacdes lteis para concluir tarefas.

IMPORTANTE! Informacées vitais que tém de ser seguidas para evitar a danificacao
dos dados, componentes ou pessoas.

(Qﬁ AVISO! Informagbes importantes que tém de ser seguidas para obter um funcionamento
seguro.

O texto incluido dentro de <> ou de [ ] representa uma tecla do teclado; na pratica
[ 1 nao escreve 0 <> ou o [ ] e as letras inclusas.
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Introducao ao PC Portatil 1

PrecaucéOes de seguranca

Desligue a alimentacdo AC e retire o(s) conjunto(s) das baterias antes de limpar.Utilize uma esponja em celulose
ou um pedaco de tecido embebido numa solucdo de detergente ndo-abrasivo com algumas gotas de dgua quente
para limpar o PC Portitil e, de seguida, retire qualquer humidade suplementar com um pano seco.

IMPORTANTE! As precauc¢ées de seguranca seguintes permitem prolongar a duragao
do PC Portatil. Siga todas as precaucées e instru¢ées. Excepto no que é descrito neste
manual, remeta toda a assisténcia técnica para pessoal qualificado. Nao utilize cabos
de alimentacao danificados, acessoérios ou outros periféricos. Nao utilize solventes
fortes, como diluente, benzina ou outros quimicos na ou perto da superficie.

NAO coloque o dispositivo sobre
superficies de trabalho desniveladas ou
instdveis. Procure assiténcia técnica se
o receptdculo se danificar.

NAO prima ou toque no painel de
visualizacdo. Nao coloque juntamente
com pequenos itens que podem riscar
ou entrar no PC Portatil .

NAO exponha o dispositivo a
ambientes com sujidade ou poeira.
NAO utilize o dispositivo durante uma
fuga de gis.

NAO deixe que o PC Portitil per-
manec¢a muito tempo no seu colo ou em
contacto com qualquer parte do corpo
para evitar qualquer desconforto ou
ferimentos devido ao calor gerado.

Temperaturas seguras para
funcionamento: Este PC Portatil
deve ser utilizado em ambientes
com temperaturas entre os 5°C /41°F
e 35°C /95°F.

NAO deite o PC Portitil no contentor
do lixo. Consulte os regulamentos
locais relativamente a eliminacdo de
equipamentos electrénicos.

B o 3@ G

NAO coloque os deixe cair objectos
em cima do dispositivo, nem intro-
duza objectos estranhos dentro do PC
Portatil .

NAO exponha o dispositivo a
campos magnéticos fortes ou
eléctricos.

NAO exponha o dispositivo a
liquidos ou utilize o dispositivo perto
de_liquidos, chuva ou humidade.
NAO utilize o0 modem durante uma
tempestade eléctrica.

Aviso de seguranca relativo a bateria:
NAO deite a bateria para o lume.
NAO curto-circuite os contactos.
NAO desmonte a bateria.

ENTRADA DE ALIMENTACAO:
Consulte a placa de caracteristicas
existente na parte inferior do PC Porttil
e certifique-se de que o seu transformador
satisfaz os requisitos af expressos.

NAO transporte ou cubra um PC
Portdtil que esteja ligado com quaisquer
materiais que reduzam a circulacdo do ar
como, por exemplo, utilizando sacos.



1 Introducao ao PC Portatil

== Cuidados a ter com o transporte

Para preparar o PC Portdtil para transportar, tem de o desligar e remover todos os periféricos externos
para evitar danificar os conectores. A cabeca da unidade de disco rigido recolhe quando o dispositivo
estd desligado para evitar riscar a superficie do disco rigido durante o transporte. Desta forma, ndo deve
transportar o Portdtil, enquanto este estiver ligado. Feche o painel de visualizacdo e verifique se estd bem
fechado para proteger o teclado e o painel de visualizagao.

@ IMPORTANTE! A superficie do PC Portatil pode riscar-se facilmente se ndo tomar os
devidos cuidados. Tenha cuidado para nao riscar as superficies do PC Portatil.

 Proteja o PC Portatil

Compre uma mala para proteger o PC Portdtil do contacto com a sujidade, a dgua, contra
impactos ou para evitar riscar o PC.

’ Carregar as baterias

Se pretender utilizar a energia das baterias, certifique-se de que carregou totalmente o conjunto das baterias
e quaisquer conjuntos de baterias antes de fazer viagens longas. Lembre-se que o transformador permite
carregar a bateria, desde que esteja ligado ao computador e a uma fonte de alimentagdo AC. E de realcar
que demora muito mais tempo a carregar da Bateria quando o PC Portdtil estd a ser utilizado.

~&~ Precuacdes a ter nos avides

Contacte a sua companhia aérea se pretender utilizar o PC Portdtil no avido. A maior parte das companhias
aéreas t€m restrigdes para a utilizagdo de dispositivos electronicos. A maior parte das companhias aérea
permitem a utilizacdo electrénica apenas entre e ndo durante levantamentos ou aterragens.

@ IMPORTANTE! Ha trés tipos principais de dispositivos de seguranca nos aeroportos:
magquinas de raios-X (utilizados em itens colocados em rolos da correia transportadora),
detectores magnéticos (utilizados nas pessoas que passam pelas verificacoes de
seguranca) e varas magnéticas (dispositivos portateis utilizados em pessoas ou em
itens individuais). Pode enviar o PC Portatil e as disquetes através das maquinas
de raios X do aeroporto. Contudo, recomenda-se que nao passe o PC Portatil ou as
disquetes através dos detectores magnéticos do aeroporto ou os exponha a varas
mangéticas.
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Preparacao do PC Portatil

Estas instrugées sdo apenas instrucdes rdpidas para utilizar o PC Portdtil. Leia as pdginas posteriores
para encontrar informacdes detalhadas acerca da utilizagcdo do PC Portitil.

1. Instalacao da Bateria 2. Ligacao do transformador de
alimentacao AC

/

- AN J

3. Abrir o painel de visualizacao 4. Desligar o PC Portatil

- g VN =

‘l-s-":‘

O botdo de alimentagdo LIGA e DESLIGA o
PC Portdtil ou coloca-o no modo de suspensao
ou de hibernacdo. O funcionamento do botdo de
alimentac@o pode ser personalizado no Painel
de controlo do Windows > Opc¢des de energia>
Definicdes do sistema.

IMPORTANTE! Quando o abrir, nao force
o painel de visualizacao em direccéo a
mesa, caso contrario as dobradicas
podem quebrar! Nunca levante o PC
Portatil pelo painel de visualizacao!
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1 Introducao ao PC Portatil




2. Componentes

Caracteristicas basicas do PC Portatil

"4 NOTA: As fotos e os icones deste manual servem apenas fins artisticos e néo séo
uma representacéo fiel do produto em si.
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2 Componentes

Parte de Cima

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes nesta parte do PC Portatil

"4 NOTA: O teclado varia conforme a regiéo.
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O Camara (nos modelos seleccionados)

@
A camara incorporada permite a captura de imagens ou gravagao de video. Pode ser utilizada
com aplica¢des de videoconferéncia e com outras aplicagdes interactivas.

12



Componentes 2

‘N Indicador da camara

O indicador da cAmara aparece quando a camara incorporada € utilizada. A cdmara pode ser activada
automaticamente pelo software suportado.

» Microfone (incorporado)

O microfone mono incorporado pode ser utilizado para videoconferéncia, narracao de voz ou para simples
gravagdes de dudio.

& Painel de visualizacao

O painel de visualizacdo funciona da mesma forma do que um monitor de secretdria. O PC Portatil
utiliza uma matriz activa TFT LCD, que disponbiliza uma qualidade de visualizacdo excelente como a
dos monitores de secretdria. Ao contrdrio dos monitores de secretdria, o painel LCD ndo produz qualquer
radiacdo ou cintilacdo, o que se torna mais sauddvel para os olhos. Utilize um pano macio sem produtos
quimicos liquidos (utilize d4gua simples se necessdrio) para limpar o monitor.

@ Teclas de atalho

As teclas de langamento instantdneo permitem langar as aplicagcdes mais utilizadas com a pressdo de um
botdo. InformagSes mais detalhadas encontram-se mais a frente neste manual.

(%] Teclado

O teclado dispée de teclas de tamanho integral com um deslocamento confortdvel (profundidade a qual as
teclas podem ser premidas) e descanso para os pulsos para ambas as maos. Este teclado dispde de teclas
de fungdo Windows™  para permitir uma navegacao mais f4cil no sistema operativo Windows™.

[] Touchpad e botoes
O Touchpad com os seus botdes € um dispositivo apontador que dispnibiliza as mesmas fungdes de um
rato de secretdria. Uma fun¢do de deslocamento controlado por software estd disponivel depois de definir
o utilitdrio do Touchpad incluido para permitir um acesso facil ao Windows ou a navegacdo na Web.

"~ Indicador de bloqueio (entre os botées do touchpad)

Este indicador acende quando o touchpad incluido ¢ DESBLOQUEADO (activado). Quando o touchpad
incluido se encontra BLOQUEADO (desactivado), este indicador ndo acende.

Q Indicadores de estado (frente)
~ Os indicadores de estado sdo referidos detalhadamente na seccdo 3.

4 Botbes de controlo das funcoes multimédia (nos modelos seleccionados)

Os botdes de controlo das fun¢des multimédia permitem um conveniente controlo da aplicagdo multimédia.
(Consulte a sec¢do 3 para mais informagdes.)

@ O Direct Messenger

O software Direct Console permite-lhe ver o estado das opcoes definidas pelo utilizador. Consulte a
sec¢do 3 para mais informacaes.

ﬁ Indicadores de estado (parte de cima)
Os indicadores de estado sdo referidos detalhadamente na secco 3.




2 Componentes
Parte de Baixo

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes deste lado do PC Portatil.

3 NOTA: O aspecto da parte de baixo pode variar conforme 0 modelo.

g NOTA: O tamanho da bateria varia conforme o modelo.
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@ AVISO! A parte de baixo do PC Portatil pode ficar muito quente. Tenha cuidado quando
manusear o PC Portatil, enquanto este estiver a funcionar ou tiver estado recentemente
a funcionar. As temperaturas altas sao normais durante a carga ou o funcionamento.
NAO COLOQUE O PC PORTATIL NO COLO OU OUTROS COMPONENTES DO CORPO
PARA NAO SE MAGOAR COM O CALOR PRODUZIDO PELO PC PORTATIL.

(1) [0 Unidade central de Processamento (CPU)

Alguns modelos de PCs Portdtil incluem uma ficha para o processador de forma a permitir a actualizacdo
para processadores mais rdpidos, no futuro. Alguns modelos incluem um design ULV que os torna mais
compactos mas ndo permitindo a sua actualiza¢do. Consulte um centro de assisténcia autorizado ou o
vendedor para obter mais informagGes sobre as actualizagdes.

@ IMPORTANTE! Caso a CPU ou a unidade de disco rigido seja removida pelo utilizador
final, a garantia perdera a sua validade.

14



Componentes 2

@ w™ Compartimento da memoéria (RAM)

O compartimento da memdria proporciona capacidades de expansao para memoria adicional. Esta memdria
adicional melhora o desempenho da aplicacdo através da reduciio dos tempos de acesso ao disco rigido. ABIOS
detecta automaticamente a quantidade de memdria do sistema e configura a CMOS durante a rotina POST
(Power-On-Self-Test). Nao € necessdrio configurar qualquer hardware ou software (incluindo a BIOS) ap6s a
instalacdo da memoria. Consulte um centro de assisténcia autorizado ou o vendedor para obter mais informacgdes
acerca das actualizacdes de memdria para o seu PC Portdtil. Adquira os médulos de expansdo apenas junto de
vendedores autorizados deste PC Portitil para garantir uma maxima compatibilidade e fiabilidade.

© m Suporte para cartoes de visita
O PC Portitil dispde de um suporte para cartdes de visita o qual estd colado a parte inferior do PC Portétil
e cujo objectivo € guardar informacio sobre o utilizador caso o PC Portétil seja encontrado por terceiros.
O wCompartimento da LAN sem fios (WLAN)

O compartimento da WLAN permite a instalagdo de uma placa de rede sem fios de forma a poder ligar
sem fios a pontos de acesso de uma rede ou a outros dispositivos de rede sem fios.

@ ro«Botao para encerramento de emergéncia

Caso o seu sistema operativo ndo consiga desligar-se ou proceder ao reinicio de forma correcta, o botdo de
encerramento pode ser premido com um clip desdobrado de forma a que o PC Portdtil seja encerrado.

(® ' Bloqueio da bateria - Manual

O fecho manual da bateria € utilizado para manter a bateria fixa. Mova o fecho manual da bateria para
a posicdo de desbloqueio para introduzir ou remover a bateria. Mova o fecho manual para a posicdo de
bloqueio apds a introducdo da bateria.

@ O Bateria

A bateria € automaticamente carregada mediante ligacdo do PC Portdtil a uma fonte de alimentacdo a.c.
e alimenta o PC Portitil quando a fonte de alimentagdo a.c. ndo estd ligada. Isto permite a utilizacdo do
PC quando se desloca de um local para o outro. A duracdo da bateria varia conforme a utilizacio e as
especificacdes deste PC Portdtil. A bateria ndo pode ser desmontada e deve ser substituida como uma
unica unidade por um vendedor autorizado.

O <O Altifalantes estéreo

O sistema interno de altifalantes estéreo permite-lhe ouvir dudio sem que sejam necessdrios dispositivos
adicionais. O sistema de som multimédia dispde de um controlador de dudio digital integrado que produz
um som vibrante e rico. Todas as fun¢des de dudio sdo controladas por software.

© it Fecho de mola da bateria

O fecho da bateria € utilizado para manter a bateria fixa. Apds introdugao da bateria, esta fica automaticamente
fixa. Para remover a bateria, este fecho de mola deve ser colocado na posi¢do de desbloqueio.

O ([ Unidade de disco rigido

A unidade de disco rigido estd colocada dentro de um compartimento. Consulte um centro de assisténcia
autorizado ou o vendedor para obter mais informagdes acerca das actualizagdes da unidade de disco rigido
para o seu PC Portatil. Adquira as unidades de disco rigido apenas junto de vendedores autorizados deste
PC Portétil para garantir uma maxima compatibilidade e fiabilidade.

15



2 Componentes
Lado Direito

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes no lado direito do PC Portatil.

=
6 (2] © 06 000 O0BdE

@ O Altifalantes estéreo

O sistema interno de altifalantes estéreo permite-lhe ouvir dudio sem que sejam necessarios dispositivos
adicionais. O sistema de som multimédia dispde de um controlador de dudio digital integrado que produz
um som vibrante e rico (que pode ser melhorado com auscultadores ou colunas estéreo externas). Todas
as fungdes de dudio sdo controladas por software.

@ [y Ranhura da memoria flash

Geralmente, um leitor de cartées de memdria externo deve ser comprado em separado de forma a poder
utilizar os cartdes de memdria de outros dispositivos, tais como, cdmaras digitais, leitores de MP3,
telemdveis e agendas electronicas. Este PC Portatil inclui um leitor de cartdes de memdria interno de alta
velocidade e com capacidade para ler e gravar em muitos cartdes de memoria flash, tal como especificado
mais a frente neste manual.

© ([=Placa ExpressCard

Existe tambfim uma ranhura Express card de 26 pinos para uma placa de expansdo ExpressCard de 34
mm ou uma placa de expansio ExpressCard de 54 mm. Esta nova interface fi mais rdpida pois usa um bus
série que suporta as especificacdes USB 2.0 e PCI Express em vez do bus paralelo mais lento utilizado
pela ranhura PC card. (Nao compativel com as anteriores placas PCMCIA.)

O D\Porta de infravermelhos (IrDA) (nos modelos seleccionados)

A porta de comunicagdo de infravermelhos (IrDA) permite realizar uma comunica¢do de dados sem
fios pratica com dispositivos ou computadores equipados com infravermelhos. Este facto permite uma
sincroniza¢do sem fios com PDA ou telemdveis e mesmo com a impressdo sem fios com as impressoras.
Se o seu escritorio suportar o funcionamento em rede IrDA, pode ter uma ligacdo sem fios a uma rede
localizada em qualquer parte desde que haja uma linha directa em ligagdo com um nodo IrDA. Os pequenos
escritdrios podem utilizar a tecnologia IrDA para partilhar uma impressora entre diversos locais colocados
perto do PC Portdtils e mesmo enviar ficheiros de um escritério para outro sem uma rede.

@ =< Porta 1394 (nos modelos seleccionados)

Ainterface IEEE1394 é um bus série de velocidade elevada como o SCSI, mas dispde de ligacdes simples
e de capacidades de ligacdo automdtica com o USB. A interface IEEE1394 dispde de uma largura de
banda compreendida entre 100 e 400 Mbits/seg. e tem capacidade para suportar até 63 unidades do
mesmo bus. A interface IEEE1394 também € utilizada em equipamento digital avancado e deverd ter o
simbolo “DV” para a porta de video digital.

16



Componentes 2

i Tomada de saida SPDIF

Esta tomada permite a ligacdo a dispositivos compativeis com a norma SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface) para saida de dudio digital. Utilize esta capacidade para transformar o PC Portétil num sistema
de entretenimento em casa de alta-fidelidade.

(Combo)

() Saida do auscultador
A tomada para os ascultadores estéreo (1/8 polegadas) € utilizada para ligar o sinal de saida de dudio do PC
Portatil as colunas ou aos ascultadores amplificados. A utilizacdo desta tomada desactiva automaticamente
as colunas incorporadas.

» Tomada para entrada do microfone
A tomada do microfone mono (1/8”) pode ser utilizada para ligar um microfone externo ou sinais de
saida, a partir de dispositivos de dudio. A utilizacdo desta tomada desactiva automaticamente o microfone
incorporado. Utilize esta funcdo para a realizacdo de videoconferéncia, narracdes com voz ou para
gravagdes de dudio.

&S Tomada de entrada de audio

A tomada de entrada de estéreo (1/8 polegadas) pode ser utilizada para ligar uma fonte de dudio estéreo ao PC
Portitil. Esta fun¢do € sobretudo utilizada para adicionar capacidade de dudio as aplicagées multimédia.

1 Porta para a saida da televisao

A porta de saida de TV € um conector S-Video que permite a visualizacdo da informagdo armazenada
no PC Portétil num televisor ou num dispositivo de projeccdo de video. Pode optar pela visualizacdo em
dois ecrds em simultineo ou pela visualizacdo num sé ecra. Utilize um cabo S-Video (ndo fornecido) para
uma visualizacdo de alta qualidade ou utilize o adaptador RCA para S-Video fornecido para utilizacio
com os dispositivos de video normais. Esta porta suporta ambos os formatos NTSC e PAL.

5= Porta LAN
A porta RJ-45 da LAN com oito pinos é maior que a porta RJ-11 do modem e suporta um cabo Ethernet
padrdo para ligacdo a uma rede local. O conector interno proporciona-lhe uma maior facilidade de
utilizagdo sem adaptadores adicionais.

() Porta do modem
AportaRJ-11 do modem tem dois pinos e € mais pequena que a porta RJ-45 da LAN suportando um cabo
de telefone padrao. O modem interno suporta uma velocidade de transferéncia de 56 K V.90. O conector
interno proporciona-lhe uma maior facilidade de utilizacdo sem adaptadores adicionais.

@ IMPORTANTE! O modem incorporado nao suporta a tensao utilizada em sistemas
telefénicos digitais. Nao ligue a porta do modem a um sistema telefénico digital, caso
contrario danificara o PC Portatil.

[ LED indicador do software Direct Console

O LED indicador do software Direct Console fica intermitente quando o DirectX 9/10 da Microsoft
(utilizado com a maior parte dos jogos) estd em execugdo. Utilize o software Direct Console fornecido
(consulte a informagao sobre os respectivos LEDs indicadores) para activar ou desactivar esta funcao.
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2 Componentes
Lado Esquerdo

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes do lado esquerdo do PC Portatil.
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Q

S v m P foaws

- 0 Y e ©0 6 =6

@ [@TLED indicador do software Direct Console

O LED indicador do software Direct Console fica intermitente quando o DirectX 9/10 da Microsoft
(utilizado com a maior parte dos jogos) estd em execugdo. Utilize o software Direct Console fornecido
(consulte a informacdo sobre os respectivos LEDs indicadores) para activar ou desactivar esta funcao.

Unidade o6ptica

O PC Portitil existe em vdrios modelos com diferentes unidades 6pticas. A unidade 6ptica do PC Portatil
pode suportar discos compactos (CDs) e/ou discos de video digital (DVDs) e pode ter capacidades
de gravacdo (R) ou de regravacdo (RW). Consulte as especificacbes de comercializagdo, para mais
informagdes sobre cada modelo.

€©) O Indicador de actividade da unidade éptica (a localizacao varia

conforme o modelo)

O indicador de actividade da unidade dptica assinala a transferéncia de dados pela unidade de disco
optico. Este indicador permanece mais ou menos tempo aceso consoante a quantidade de dados a serem
transferidos.

Ejeccao electronica (Unidade 6ptica) TR

oy

A ejeccdo da unidade dptica, consiste num botdo de ejec¢io electrénica para abrir o tabuleiro. T

Bas o= e

Pode também fazer a ejeccio do tabuleiro da unidade 6ptica a partir do software de qualquer ramwa
unidade éptica ou premindo a tecla direita do rato sobre a unidade éptica em "Computador” =

From e

no Windows e seleccionando a opcao Ejectar. e

O OEjeccao de emergéncia (Unidade 6ptica) (a sua localizagao varia

conforme o modelo)

O botao de ejeccdo de emergéncia pode ser premido utilizando um clip desdobrado e serve para ejectar o
tabuleiro da unidade dptica caso a ejec¢do electronica ndo funcione. No utilize a ejec¢do de emergéncia
em vez da ejeccdo electrénica.

O < Altifalantes estéreo

O sistema interno de altifalantes estéreo permite-lhe ouvir dudio sem que sejam necessarios dispositivos
adicionais. O sistema de som multimédia dispde de um controlador de dudio digital integrado que produz
um som vibrante e rico (que pode ser melhorado com auscultadores ou colunas estéreo externas). Todas
as fungdes de dudio sdo controladas por software.
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Componentes 2

Parte Frontal

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes na parte frontal do PC Portatil.

(3
e
©

"X

(1) Fecho do ecra

O fecho de mola existente na parte da frente do PC Notebook fixa o ecrd na posi¢do de fechado sempre
que o PC Notebook nio estiver a ser utilizado. Para abrir o ecrd, prima o fecho com o seu polegar e
levante o ecrd enquanto mantém o fecho premido. Incline o ecrd para a frente ou para trds de forma a
obter um angulo de visualizacdo confortdvel.

AVISO! Quando o abrir, ndo force o painel de visualizacao em direccdo a mesa, caso
contrario as dobradicas podem quebrar! Nunca levante o PC Portatil pelo painel de
visualizacéao!

@ O Altifalantes estéreo

O sistema interno de altifalantes estéreo permite-lhe ouvir dudio sem que sejam necessarios dispositivos
adicionais. O sistema de som multimédia dispde de um controlador de dudio digital integrado que produz
um som vibrante e rico (que pode ser melhorado com auscultadores ou colunas estéreo externas). Todas
as fungées de dudio sdo controladas por software.

¢ O Teclas multimédia

As teclas multimédia permitem-lhe activar as fun¢cdes multimédia utilizadas com frequéncia através do
simples premir de uma destas teclas. Encontrard informagao mais detalhada na sec¢do 3.

O QlIndicadores de estado (frente)

~ Os indicadores de estado sdo referidos detalhadamente na seccdo 3.
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2 Componentes
Parte Traseira

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes na parte traseira do PC Portatil.
| | | | _ [
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(1) -ze(; Portas USB (2.0/1.1) (nos modelos seleccionados)

A norma Universal Serial Bus é compativel com dispositivos USB 2.0 ou USB 1.1, tais como, teclados,
dispositivos para apontar, cAmaras de video, modems, unidades de disco rigido, impressoras, monitores
e scanners ligados em série até 12 Mbits/Seg. (USB 1.1) e 480 Mbits/Seg. (USB 2.0). A norma USB
permite o funcionamento simultdneo de muitos dispositivos num tnico computador, com periféricos
como teclados USB e alguns monitores mais recentes que funcionam como sites ou hubs de plug-in
adicionais. A norma USB suporta a ligacdo automdtica de dispositivos, de forma a que os periféricos
possam ser ligados ou desligados sem reiniciar o computador.

=20
—

Il

i)

{ . Porta de alimentacao por USB

A porta de alimentacdo por USB € uma porta USB padrdo que fornece uma alimentacdo de 5 V quando o
PC Portdtil estd desactivado mas o transformador a.c. estd ligado. Isto permite aos dispositivos portdteis
com fung¢do de carregamento por USB o seu carregamento mesmo quando o PC Portétil se encontra des-
ligado.

@) s~ Porta E-SATA (nos modelos seleccionados)

A especificagdo SATA externa ou eSATA permite a ligagdo externa de dispositivos Serial-ATA
originalmente concebidos para utilizacdo no interior do computador. Esta especificagdo € até seis vezes
mais rdpida que as existentes especificacdes USB 2.0 e 1394 para solucdes de armazenamento externas
e oferece ainda a capacidade hot plug através da utilizacdo de cabos blindados e de conectores com um
mdximo de dois metros.

€) Homi Porta HDMI

A especificacdo HDMI (High-Definition Multimedia Interface) € uma especificag@o de dudio/video digital
ndo comprimido que proporciona uma interface entre qualquer origem de dudio/video como, por exemplo,
uma set-top box, um leitor de DVDs, um receptor A/V e um monitor de dudio ou de video como € o
caso de um televisor digital (DTV). A especificacdo HDMI suporta video padrdo, optimizado ou de alta
defini¢do, para além de dudio digital de multiplos canais num unico cabo. Esta especificagdo transmite
todas as normas ATSC HDTYV e suporta dudio digital de 8 canais com largura de banda suficiente para
acomodar futuros melhoramentos ou requisitos.

() OSaida do monitor

A porta do monitor D-Sub de 15 pinos suporta um dispositivo compativel com a norma VGA, como por
exemplo um monitor ou projector para permitir a visualizagdo num monitor externo maior.
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Componentes 2

(O 2% Tomada de entrada da alimentaciao DC

O transformador de alimentagdo fornecido converte a alimentagdo AC em alimentacdo DC para ser
utilizada com esta tomada. A alimentagdo fornecida através desta tomada € canalizada para o PC Portatil
e carrega o conjunto de baterias interno. Para ndo danificar o PC Portdtil e o conjunto de baterias,
utilize sempre o transformador de alimentagdo fornecido. ATENCAQ: ESTE DISPOSITIVO PODE
AQUECER DURANTE A UTILIZACAO. NAO TAPE O TRANSFORMADOR E MANTENHA-
O AFASTADO DO SEU CORPO.

(® <% Ventoinha

A ventoinha LIGA ou DESLIGA dependendo dos valores limite definidos em termos da temperatura.

@ IMPORTANTE! Certifique-se de que nenhum pedaco de papel, livros, pecas de roupa,
cabos ou outro objectos bloqueiam as condutas de ventilagdo, caso contrario o seu
PC Portatil pode sobreaquecer.

(7] @ Porta para o cadeado Kensington®

A porta para o cadeado Kensington® permite colocar em seguranca o PC Portdtil com a utilizacdo de
produtos de seguranca compativeis com o PC Portdtil. Estes produtos de seguranca normalmente incluem
um cabo metdlico e cadeado que evita que o PC Portitil seja removido a partir de um objecto fixo. Alguns
produtos de seguranca podem também incluir um detector de movimento para tocar um alarme quando
¢ deslocado.
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3. Utilizacao do dispositivo

Utilizacao da alimentacao a.c.
Utilizacao da Bateria

Ligacao do PC Portatil

Verificacao da energia das baterias
Carregamento da Bateria

Opcoes de energia

Modos de gestao da energia

Funcoes especiais do teclado
Comutadores e indicadores de estado

3 NOTA: As fotos e os icones deste manual servem apenas fins artisticos e nao séo
uma representacao fiel do produto em si.
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3 Utilizacao do dispositivo

Sistema de alimentacao

Utilizacao da alimentacéao a.c.

A alimentac@o do PC Portitil € feita de duas formas, )
através do transformador e através da bateria. O
transformador converte a corrente a.c. proveniente
de uma tomada eléctrica na corrente d.c. necessdria
ao PC Portitil. O PC Portitil trds um transformador
AC-DC universal. Isso significa que pode ligar a ficha
do cabo de alimentacdo em qualquer tomada com
tensGes compreendidas entre 110 V e 120V, tal como
em tensoes compreendidas entre 220 V e 240 V sem
definir interruptores ou utilizar transformadores de
alimentacdo. Paises diferentes podem requerer que um
adaptador seja utilizado para ligar o cabo de alimentacdo AC normalizado nos E.U.A. a uma norma diferente. A
maior parte dos hotéis dispdem de tomadas universais para suportar cabos de alimentacao diferentes, tal como
tensdes. E sempre preferivel perguntar a um viajante experiente acerca das tensdes das tomadas AC quando se
levam transformadores de alimentagdo para outro pais.

SUGESTAO: Pode adquirir kits de viagem para o PC Portatil que incluem adaptadores para
o modem e de alimentacdo que podem ser utilizados em praticamente todos os paises.

Com o cabo de alimenta¢do AC ligado ao transformador AC-DC, ligue o cabo do transformador AC a
uma tomada AC (de preferéncia com protec¢do contra picos de tensdo) e, de seguida, ligue a ficha DC
ao PC Portdtil. Se ligar primeiro o transformador AC-DC a tomada AC, permite testar a alimentacio da
tomada AC e verificar se o transformador AC-DC tem problemas de compatibilidade antes de ligar a
alimentag¢do DC ao PC Portdtil. O LED de alimentagdo verde existente no transformador acende-se se a
alimentagao estiver compreendida dentro de variagGes aceitdveis.

IMPORTANTE! Podem ocorrer danos se utilizar um transformador diferente para alimentar
o PC Portatil ou utilizar o transformador do PC Portatil para alimentar outros dispositivos
eléctricos. Se houver fumo, cheiro a queimado ou um calor excessivo proveniente do
transformador AC-DC, consulte um técnico qualificado. Procure um técnico qualificado se
suspeitar que ha um transformador AC-DC danificado. Pode danificar tanto a(s) bateria(s),
como o PC Portatil, se utilizar um transformador AC-DC danificado.

NOTA: Este PC Portatil pode trazer uma ficha com dois ou trés pinos, dependendo do
territorio. Se for disponibilizada uma ficha com trés pinos, tem de utilizar uma tomada
AC com terra ou entdo um transformador com terra adequado para assegurar um
funcionamento seguro do PC Portatil.

AVISO! O TRANSFORMADOR PODE AQUECER DURANTE A UTILIZACAO. NAO TAPE
O TRANSFORMADOR E MANTENHA-O AFASTADO DO SEU CORPO.




Utilizacao do dispositivo 3

«® Utilizacao da Bateria

O PC Portitil foi concebido para trabalhar com uma bateria amovivel. Esta bateria € composta por um
conjunto de células de bateria que estdo alojadas numa mesma caixa. Uma bateria totalmente carregada
permite vdrias horas de funcionamento, podendo este tempo ser alargado se utilizar as capacidades de
gestdo de energia através da configuracdo da BIOS. As baterias adicionais sdo opcionais e podem ser
adquiridas em separado junto de um vendedor de PCs Portatil.

@ Instalacdo e remocéo da Bateria

O PC Portitil pode ter ou ndo da Bateria instalado. Se o PC Portdtil ndo tiver a bateria instalada, utilize
os procedimentos seguintes para instalar da Bateria.

@ IMPORTANTE! Nunca tente remover o conjunto da bateria, com o PC Portatil ligado,
porque pode dar origem a perda de dados de trabalho.

Para instalar o conjunto da | Para remover o conjunto da

bateria: bateria:
4 4
\_ J \_ J

@ IMPORTANTE! Utilize apenas baterias e transformadores de alimentacéao fornecidos
com este PC Portatil ou especialmente aprovado pelo fabricante ou revendeor para
utilizar com este modelo; caso contrario o PC Portatil pode-se danificar.

«® Cuidados a ter com as baterias

O conjunto de baterias do PC Portdtil, como todas as baterias recarregdveis, s6 pode ser recarregada um
determinado nimero de vezes. A vida ttil da bateria depende da temperatura ambiente, da humidade e
da forma como o seu PC Portdtil € utilizado. O ideal € que a bateria seja utilizada a uma temperatura
ambiente compreendida entre 5°C e 35°C (41°F e 95°F). Tem também de ter em linha de conta que a
temperatura interna do PC Portdtil seja superior a temperatura exterior. Quaisquer temperaturas situadas
acima ou abaixo desta variagdo reduzem o tempo de duragdo da bateria. Se tal acontecer, o tempo de
utilizagdo do conjunto de baterias ird provavelmente diminuir e um novo conjunto de baterias tem de ser
adquirido num fornecedor autorizado para este PC Portdtil. Como as baterias também tém um periodo
de validade, recomenda-se que compre baterias suplementares para guardar.

@ AVISO! Por motivos de seguranca, NAO deite a bateria no fogo, NAO curto-
circuite os contactos e NAO desmonte a bateria. Se a bateria ndo funcionar
normalmente ou se sofrer qualquer dano devido a um impacto, DESLIGUE

o PC Portatil e contacte um centro de assisténcia autorizado.
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3 Utilizacao do dispositivo

¢ Ligacao do PC Portatil
Aparece uma mensagem de ligacdo do PC Portdtil no ecrd quando o liga. Se for necessdrio, pode ajustar
a luminosidade através da utilizacdo das teclas de atalho. Se necessitar de executar a BIOS Setup para
definir ou modificar a configura¢do do sistema, prima [F2] aquando do arranque do dispositivo para
aceder a BIOS Setup. Se premir [Tab] durante o aparecimento da imagem no ecrd, informacgées de
arranque standard e a versdo da BIOS podem ser visualizadas. Prima [ESC] para lhe aparecer um menu
de arranque com seleccoes para arrancar a partir das unidades disponiveis.

4 NOTA: Antes do arranque, o painel de visualizacéo pisca quando ha alimentacéo. Isto
faz parte da rotina de teste do PC Portatil, ndo se tratando de qualquer problema com
o painel de visualizagéo.

@ IMPORTANTE! Para proteger a unidade de disco rigido, aguarde pelo menos 5
segundos depois de desligar o PC Portatil e antes de o voltar a ligar.

@3 AVISO! NAO transporte ou cubra um PC Portatil que esteja ligado com quaisquer
materiais que reduzam a circulacédo do ar como, por exemplo, utilizando sacos.

©10 Power-On Self Test (POST)

Quando liga o PC Portdtil, este executa primeiro uma série de testes de diagnéstico controlados por
software, denominados Power-On Self Test (POST). O software que controla o POST estd instalado como
fazendo parte permanente da arquitectura do PC Portdtil. O POST inclui um registo da configuragdo do
hardware do PC Portdtil, que € utilizado para realizar uma verificagdo de diagnéstico do sistema. Este
registo € criado através da utilizagdo do programa BIOS Setup. Se o POST encontrar uma diferenga entre
o registo e o hardware existente, apresenta uma mensagem no ecra que lhe pede para corrigir o conflito
surgido com a execucao da BIOS Setup. Na maior parte dos casos, o registo deverd ser corrigido quando
recebe o PC Portdtil. Quando o teste estiver concluido, poderd aparecer a mensagem “No operating system
found”, se o disco rigido ndo foi pré-carregado com um sistema operativo. Isto indica que o disco rigido
foi detectado correctamente e que estd pronto para a instalacdo de um novo sistema operativo.

% Self Monitoring and Reporting Technology e

O S.M.A.R.T. (“Self Monitoring and Reporting Technology”) verifica a unidade de =~ =
disco rigido durante o POST e apresenta uma mensagem de aviso se a unidade de
disco rigido necessitar de assisténcia técnica. Se algum aviso de unidade de disco
rigido critico aparecer durante o arranque, faca imediatamente cépias de seguranca
dos dados e execute o programa de verificagdo do disco no Windows. Paraexecutar 0 = ses
programa de verificagdo do disco do Windows: clique em Iniciar> seleccione aopgio & F=mea=""""
Computador> prima a tecla direita do rato sobre o {cone da unidade de disco rigido

> escolha Propriedades > clique no separador Ferramentas > clique em Verificar

agora > clique em Iniciar. Pode também escolher a op¢do “Verificar. .. sectores” para

uma operagdo de verificagdo e reparagdo mais eficaz no entanto todo o processo serd mais lento.

@ IMPORTANTE! Se ainda aparecerem avisos durante o arranque apés ter executado um
utilitario de software para verificagdo do disco, procure um técnico qualificado para

26 reparar o PC Portétil. A utilizacdo continuada pode resultar na perda de dados.
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Utilizacao do dispositivo 3

Verificacao da energia das baterias

O sistema de bateria implementa a norma Smart Battery no 4mbito do ambiente Windows, isto permite a
bateria reportar de forma precisa a carga restante em termos percentuais. Uma bateria com carga completa
permite ao PC Portétil funcionar durante vérias horas. No entanto, o nimero de horas de funcionamento
depende da forma como as capacidades de poupanca de energia sdo utilizadas, dos seus hdbitos de
trabalho, da CPU, do tamanho da memdria do sistema e do tamanho do ecra.

NOta H AS i magens aqu i (=8 1hora(s) 50 minuto(s) (91%) restante(s) g fle ther e
~ Lj Wincose Mobdiey Cervier
mostradas sdo exemplos e ST
pOdem néo I'eﬂectil' [o] que Selecdonar um plano de energia: -
aparece no seu sistema. ¥ Power4Gear Entertainment Prima a tecla direita do rato sobre
o0 icone da bateria
' Power4Gear Battery Saving
1 1 mvnla] 0 e bea] {30 ¢ etrvie

" Power4Gear High Performance

Har e e WL Pameed Gaas Bl nr st

[} n Frae

Obter informagdes sobre como conservar a Cursor sobre o icone da bateria

energia sem transformador.
Mais opgdes de energia
Windows Mobility Center R S
pT|| @ 05:37 Fart de v pa ol Posserddasr Ul priskement
: = [0
Prima a tecla esquerda do rato sobre 0 Cursor sobre o icone da bateria
icone da bateria com transformador.

NOTA: Sera avisado quando a bateria estiver fraca.se ignorar o aviso de bateria baixa, o PC
Portatil pode entrar no modo de suspensao (a pré-definicdo do Windows utiliza o STR).

AVISO! O Suspend-to-RAM (STR) tem uma duracéao curta quando a energia das baterias
esta esgotada. O Suspend-to-Disk (STD) ndo é o mesmo que desligado. O STD necessita
de uma pequena percentagem de energia e falha se nao houver energia disponivel, porque
a bateria esta completamente esgotada ou ndo ha fornecimento de energia (por exemplo,
retire o transformador de alimentacdo e da Bateria).

Carregamento da bateria

Antes de poder utilizar o seu PC Portdtil quando andar em viagem, tem de carregar a respectiva bateria. A
bateria comega a ser carregada logo que o PC Portitil é ligado a uma fonte de alimentacio externa através
do transformador. Carregue completamente a bateria antes de utilizar o Portdtil pela primeira vez. Uma
bateria nova deve ser totalmente carregada antes do PC Portdtil ser desligado da fonte de alimentacdo
externa. O carregamento da bateria pode demorar algumas horas quando o PC Portétil estd DESLIGADO
e o dobro do tempo quando este estd LIGADO. Quando o LED indicador do carregamento da bateria se
desligar € sinal de que esta estd totalmente carregada.

NOTA: A bateria interrompe o0 carregamento caso a temperatura seja demasiado elevada
ou a voltagem da bateria seja muito alta.

AVISO! Nao deixe a bateria descarregada. A bateria ficara descarregada com o passar do
tempo. Mesmo que nao utilize a bateria, esta deve continuar a ser carregada de trés em
trés meses de forma a manter-se funcional pois caso contrario pode ter problemas durante
o carregamento no futuro.
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3 Utilizacao do dispositivo

@ Opcoes de energia
O botdo de alimentacdo LIGA e DESLIGA o PC Portitil ou coloca-o no modo de suspensio ou de
hibernacdo. O funcionamento do botdo de alimentacdo pode ser personalizado no Painel de controlo do
Windows > Opc¢des de energia> Definicdes do sistema.

Para outras op¢des como, por exemplo, “Mudar de utilizador, Reiniciar, | uoss e nr-ceres
Suspender ou Encerrar” clique na seta existente junto do icone de bloqueio. Termnar sessBo
Pamel de controle =

Programan PredeSnires Emrwcia

4 Reiniciar ou tornar a arrancar
s & Suports Surpender

Depois de realizar alteracdes no sistema operativo, poder-lhe-4 ser pedido P
para reiniciar o sistema. Alguns processos de instalacdo disponibilizam _ & | & B e
uma caixa de didlogo para permitir o reinicio. Para reiniciar o sistema

manualmente: Para reiniciar o sistema manualmente escolha a op¢do Reiniciar.

@ IMPORTANTE! Para proteger a unidade de disco rigido, aguarde pelo menos 5
segundos depois de desligar o PC Portatil e antes de o voltar a ligar.

@, Encerramento de emergéncia

Se o sistema operativo ndo conseguir desligar ou reiniciar correctamente, hd duas formas adicionais para
encerrar o PC Portatil:

(1) Mantenha premido o botdo de alimentagao (!) durante mais do que 4 segundos, ou (2) Prima o botdo
de encerramento PO4.

e e N
bod
\
-
l ) SUGESTAO: Utilize um clip de
Q) ! papel direito para premir o botdo de
. J encerramento.

@ IMPORTANTE! Nao utilize o botao para encerramento de emergéncia durante a
gravacao de dados; se o fizer podera perder ou destruir os seus dados.
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Modos de gestao da energia

O PC Portitil dispdem de diversas funcgées de poupanca de energia ajustdveis ou automaticas, que podem ser
Options ytilizadas para maximizar a duragdo das baterias e reduzir o custo total da propriedade (TCO- Total Cost of
Ownership). Algumas destas fungdes podem ser controladas através do menu Power na BIOS Setup. As defini¢des
de gestlo da energia ACPI so realizadas através do sistema operativo. As funcées de gestdo da energia foram
concebidas para poupar o maximo de energia possivel ao colocar os componentes num modo de consumo de
energia mais reduzido, sempre que possivel, mas também permitindo o funcionamento integral a pedido.

O Suspender e hibernar

As definigdes de gestdo de energia podem ser encontradas no Painel de controlo - sesm— =

do Windows na op¢do Opcoes de energia. Em Definicoes do sistema, pode = —-—— ————
definir as opgdes “Suspender/Hibernar” ou Encerrar” para desactivar o ecrd ;

ou pode fazé-lo premindo o botdo de alimentacdo. As opcdes “Suspender” e
“Hibernar” poupam energia quando o seu PC Portdtil ndo estd em utilizacdo
através da desactivacdo de alguns componentes. Quando retomar o seu

i ree

trabalho, o estado mais recente (como por exemplo, um documento deslocado =~ ========
no sentido descendente até meio ou um e-mail escrito até meio) reaparecerd a

como anteriormente. A op¢do “Encerrar” permite fechar todas as aplicacdes e

perguntar-lhe se pretende guardar o seu trabalho, caso ainda o ndo tenha sido.

“Suspender” ¢ o mesmo do que “Suspend-to-RAM” (STR). Esta fungdo == [ ETpE—
armazena os dados e o estado actual na RAM, enquanto muitos dos Tormier sl

componentes sdo desactivados. Como a memoria RAM ¢€ voldtil, requer
energia para manter (actualizar) os dados. Clique no botao Iniciar e na

Paired de controla =

Programas Predefinidns Biprmciar

seta que se encontra junto do icone de bloqueio para ver esta opgao. = #psaemporte b

Pode também utilizar a tecla de atalho [Fn F1] no teclado para activar 0 a

Hibrerriar
Erncena

este modo. Para reactivar o sistema prima qualquer tecla do teclado (@ —MmMm——————
excep¢do das teclas de fungdo). (NOTA: Neste modo, o LED indicador de alimentacdo fica intermitente.)

z

“Hibernar” ¢ o mesmo do que “Suspend-to-Disk” (STD) e armazena os dados e o estado actual na
unidade de disco rigido. Ao realizar esta operacdo, a RAM néo tem de ser actualizada periodicamente
e o consumo de energia ¢ muito reduzido, mas ndo ¢ eliminado completamente, porque determinados
componentes de arranque, como por exemplo a LAN e o modem necessitam de permanecer alimentados.
A opgdo “Hibernar” guarda mais energia comparada com a opgao “Suspender”. Clique no botdo Iniciar
e na seta que se encontra junto do icone de bloqueio para ver esta op¢do. Reactive o sistema premindo o
botdo de alimentacdo. (NOTA: Neste modo, o LED indicador de alimentacdo € desactivado.)

Controlo térmico da alimentacao

Ha trés métodos para controlo da alimentacdo, para controlar o estado térmico do PC Portitil. Este controlo
da alimentag¢do ndo pode ser configurado pelo utilizador e deve ser conhecido no caso do PC Portatil
entrar neste estados. As temperaturas seguintes representam a temperatura do chassis (ndo a do CPU).

A ventoinha liga-se para obter um arrefecimento activo quando a temperatura alcanga o limite superior

de seguranca.

A CPU diminui a velocidade para o arrefecimento passsivo quando a temperatura excede o limite
superior de seguranca.

O sistema encerra para um arrefecimento critico quando a temperatura excede o limite superior de 29
seguranga maxima.
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3 Utilizacao do dispositivo

Funcoes especiais do teclado

Teclas de atalho coloridas

Abaixo, encontra-se a defini¢do das teclas de atalho coloridas no teclado do PC Portatil.
Os comandos coloridos sé podem ser acedidos quando prime e mantém premida a tecla
de fun¢do, enquanto prime uma tecla com um comando colorido.

NOTA: As localizacbes das teclas de atalho nas teclas de funcdo podem variar
dependendo do modelo, mas as funcdées devem permanecer as mesmas. Siga os
icones em vez das teclas de funcées.

F1
Fn

Icone “Z” (F1): Coloca o PC Portatil no modo de suspensao.

F2
"

Icone Torre de ridio (F2): Apenas para os modelos sem

fios: Permite activar ou desactivar a LAN sem fios interna &"' % &

ou Bluetooth (nos modelos seleccionados) através da janela

apresentada no ecrd. Quando a fungdo sem fios € activada, o LED correspondente acende.

"
o

O icone “envelope” (F3): O premir deste botdo inicia a sua aplica¢do de correio =
electrénico durante o funcionamento do Windows. (|

- 1]

O icone “‘e” (F4): O premir deste botdo para abrir o seu browser da Internet durante @
o funcionamento do Windows.

fcone do sol total (F5):

Diminui a luminosidade da visualiza¢do =
n Icone do sol aberto (Fé6): &
) ¥ -

Aumenta a luminosidade de visualizag@o

F7
Fr
!

Icone do LCD (F7): acende e apaga o painel de visualizagdo. Esta fun¢do também
aumenta a drea do ecrd (em determinados modelos) para preencher toda a drea de
visualiza¢do quando utiliza modos de resolugdo baixa.

Fn F8
/@

Icones do LCD/monitor (F8): alterna entre a visualizagdo do LCD do PC
Portatil e um monitor externo nesta série: LCD do PC Portatil -> Monitor externo
-> Ambos. (Esta funcdo ndo funciona com 256 cores, seleccione High Color
em Defini¢oes das propriedades de visualizagdo.) IMPORTANTE: Ligue um
monitor externo antes de arrancar o PC Portatil.

Fn F9 2

Touchpad desactivado(F9): Permite-lhe BLOQUEAR (desactivar) ou
DESBLOQUEAR (activar) o touchpad incorporado. O bloqueio do touchpad
evita a deslocacdo acidental do cursor durante a digitacdo. Recomendamos a
utilizagdo de um dispositivo de apontar externo como, por exemplo, um rato.
Nota: Um indicador existente entre os botdes do touchpad acendera quando
o touchpad estiver DESBLOQUEADO (activado) e desligar-se-a quando este estiver
BLOQUEADO (desactivado).




Utilizacao do dispositivo 3

Teclas de atalho coloridas (continuacao)

=

Icones das colunas (F10):
Activa e desactiva as colunas (apenas no SO Windows)

Icone da coluna para baixo (F11):
Diminui o volume da coluna (apenas no SO Windows)

Icone da coluna para cima (F12):
Aumenta o volume da coluna (apenas no SO Windows)

Num Lock (Ins): activa e desactiva o teclado numérico (Number Lock) ON and OFF.
Permite utilizar uma por¢ao maior do teclado para a introduc¢do de nimeros.

"
Ser Lk

Scroll Lock (Del): activa e desactiva a fungdo “Scroll Lock”. Permite utilizar uma
por¢do maior do teclado para navegagdo nas células.

BB ‘e e

:
S a

Tecla de funciao (Fn)+C: Activa e desactiva a
funcdo “Tecnologia de video inteligente espléndido”
(Splendid Video Intelligent Technology). Isto
permite-lhe alternar entre os diferentes modos de melhoramento da cor do monitor de forma
a melhorar o contraste, o brilho, o tom de pele e a saturagdo da cor para as cores vermelho,
verde e azul separadamente. Pode ver o modo actual através do OSD (On-Screen Display).

1~
Yy =

1%
- ’

Fn+V: Permite-lhe activar o software de aplicacdo “ASUS Life Frame”.

&

i

W

i — [
Fn+T: Permite-lhe activar o software de aplicacdo “ASUS Power 4 Phone”. jl 1 *

L]

A

Esta tecla permite-lhe alternar entre varios modos
de poupanca de energia. Os modos de poupancga de
energia controlam muitos aspectos do PC Portdtil de forma a maximizar o desempenho e
a vida util da bateria. A utilizacdo ou nfo do transformador faz com que o sistema alterne
automaticamente entre o0 modo de alimentacdo a.c. e por bateria. Pode ver o modo actual
no ecra.

PowerdGear eXtreme (Fn+Barra de espacos): g’iﬂ
W
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3 Utilizacao do dispositivo

17 Teclas do Microsoft Windows™

Ha duas teclas especiais do Windows™ no teclado com estio descritas abaixo.

Ateclacom o logétipo Windows™ activa o menu “Iniciar”, localizado no canto inferior esquerdo
do ambiente de trabalho do Windows™.

A outra tecla, que parece um menu do Windows™ com um cursor pequeno, activa o menu de
propriedades e € equivalente a premir o botdo direito do rato num objecto do Windows™.

O teclado como um teclado numérico

O teclado numérico estd embutido no teclado e consiste em 15 a7 [* s 2N =
teclas que tornam a entrada sistemadtica de nimeros mais féacil. 7 8 ‘ 9 0
Estas teclas de funcdo dupla estdo etiquetadas a cor-de-laranja Uas 135 oe|[P-
em key caps. As atribuicdes numéricas estdo localizadas no canto ‘

superior direito de cada tecla, como a figura mostra. Quando o teclado TR

numérico estiver bloqueado premindo [Fn][Ins/Num LK], o LED da
fungdo Number Lock LED acende. Se um teclado externo estiver 3
ligado, premindo [Ins/Num LK] no teclado externo activa/desactiva B
simultaneamente a fungdo Num Lock em ambos os teclados. Para

desactivar o teclado numérico, enquanto mantém o teclado numérico existente num teclado externo
activado, prima as teclas [Fn][Ins/Num LK] no PC Portatil.

‘:+

O teclado utilizado como cursores

O teclado pode ser utilizado como cursores, enquanto a funcao &7 (*s (oD =
Number Lock estd activada ou desactivada para tornar a 7 st ‘ 9 0
navegacio mais fécil, enquanto se introduzem dados numéricos Ve 15 osP-
em folhas de cdlculo ou em aplicacdes similares. ha -

Com a funcdo Number Lock desactivada, prima [Fn] e uma ‘ JUK2 L
das teclas do cursor mostradas abaixo. Por exemplo, [Fn][8] para V :

cima, [Fn][K] para baixo, [Fn][U] para a esquerda e [Fn][O] para a E
direita. !

Com a funcao Number Lock activada, utilize [Shift] ¢ uma das teclas do cursor mostradas abaixo.
Por exemplo, [Shift][8] para cima, [Shift][K] para baixo, [Shift][U] para a esquerda e [Shift][O] para
a direita.

"4 NOTA: Os simbolos das setas séo aqui apresentados para sua referéncia. Nao estéo
etiquetados no teclado como é aqui mostrado.

32



Utilizacao do dispositivo 3
Comutadores e indicadores de estado

Comutadores

’;# Tecla Power4Gear eXtreme

Esta tecla permite-lhe alternar entre vdrios modos de poupanca &£ "

de energia. Os modos de poupanca de energia controlam muitos h. J _:*

aspectos do PC Portdtil de forma a maximizar o desempenho e a

vida ttil da bateria. A utilizag@o ou ndo do transformador faz com que o sistema alterne automaticamente
entre 0 modo de alimentagdo a.c. e por bateria. O modo seleccionado € mostrado no ecra.

=" Tecla de lancamento do e-mail =
Prima este botdo para lancar a aplicagdo do e-mail, enquanto o Windows estd a ser executado. '.-_I_

£ Tecla de lancamento da Internet @

Prima este botdo para lancar a aplicacdo do browser, enquanto o Windows estd a ser executado.

[ Tecla de bloqueio do touchpad

Prima esta tecla para bloquear (desactivar) o touchpad incorporado. O bloqueio do touchpad evita a
deslocacdo acidental do cursor durante a digitagdo sendo aconselhada a utilizacdo de um rato externo
(dispositivo para apontar). Para desbloquear (activar) o touchpad, basta premir novamente esta tecla.

() Botédo de alimentacéao

O botao de alimentagdo LIGA e DESLIGA o PC Portitil ou coloca-o no modo de suspensao
ou de hibernacdo. O funcionamento do botao de alimentacdo pode ser personalizado no Painel \
de controlo do Windows no item “Opcdes de energia”.
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3 Utilizacao do dispositivo
Comutadores e indicadores de estado (continuacao)

Comutadores (continuacao)

Teclas de controlo das funcées multimédia

C )0 C ‘ )

PWR e > L ] [ 41]

As teclas de controlo das fungdes multimédia permitem um conveniente controlo da aplicacdo multimédia.
Segue-se uma descri¢do de cada uma das teclas multimédia existentes no PC Portétil.

(» 1) Reproduzir/pausar o CD

Durante a paragem do CD, inicia a reproducdo do CD.

Durante a reproducio do CD, pausa a reproducdo do CD.

(_ ®m)Paragem do CD

Durante a reproducao do CD: para a reproducdo do CD.

(4€)O CD passa para a faixa anterior (rebobinar) e volume do audio
para baixo
Durante a reproducio do CD, este botao dispde duas funcdes:

Faixa: quando prime pela primeira vez, reinicia a faixa. Quando prime pela segunda vez passa para
a faixa anterior.

Audio: mantenha premido para diminuir o volume de dudio.

(»»1) O CD passa para a faixa seguinte (avanco rapido) e volume do audio
para cima

Durante a reproducao do CD, este botao dispoe de duas funcdes:
Faixa: prima este botdo uma vez para passar para a faixa seguinte durante a reproducdo do CD.

Audio: prima e mantenha este botdo premido para aumentar o volume de dudio.

«» Controlos do volume de audio

Fn + Icones do altifalante (F10): Liga ou desliga o volume do dudio
Fn + Icone do altifalante para baixo (F11): Reduz o volume do dudio
Fn + Icone do altifalante para cima (F12): Aumenta o volume do daudio
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Utilizacao do dispositivo 3
Comutadores e indicadores de estado (continuacao)

Indicadores de estado

Frente

() Indicador de alimentagéao do leitor de CDs

Enquanto o PC Portitil esta DESLIGADO: Este LED acende quando o leitor de CDs ¢ ligado
(através do “botdo de alimentacdo do leitor de CDs”). -

& Indicador de carga da bateria
O indicador de carga da bateria ¢ um LED que mostra o estado da carga da bateria, da seguinte forma:

ACTIVAR: A bateria do PC Portitil € carregada sempre que o transformador a.c. estiver
ligado.

Desligado: A bateria do PC Portitil foi carregada ou estd totalmente gasta.
Intermitente: A carga da bateria estd a menos de 10% e o transformador a.c. ndo estd ligado.

XM Indicador do email

Pisca quando hd um ou mais e-mails novo(s) na caixa de e-mails do programa. Esta fungéo — 1
requer a configuragio do software e poderd néo estar configurada no PC Portdtil. Esta fungdo | ey |
foi concebida apenas para o software de e-mail da Microsoft e pode ndo funcionar com software [ -I-
de e-mail de outras empresas.

@ LED indicador da funcao sem fios

Aplicdvel apenas nos modelos com LAN sem fios e/ou com a especificagdo Bluetooth
incorporada. Quando a LAN sem fios e/ou a especificagdo Bluetooth incorporada
¢ activada, este LED indicador acende. (Sd0 necessdrias as definicdes do software
Windows.)

" Indicador de bloqueio (entre os botoes do touchpad)
Este indicador acende quando o touchpad incluido ¢ DESBLOQUEADO (activado). Quando
o touchpad incluido se encontra BLOQUEADO (desactivado), este indicador ndo acende. O
bloqueio do touchpad evita a deslocacdo acidental do cursor durante a digitagdo. Recomendamos i
a utilizacdo de um dispositivo de apontar externo como, por exemplo, um rato.
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3 Utilizacao do dispositivo
Comutadores e indicadores de estado (continuacao)

Indicadores de estado (continuacao)

Parte de cima

8 @ A 8
O O O O©

8 Indicador de actividade da unidade

Indica que o PC Portitil estd a aceder a um ou mais dispositivos de armazenamento tais como,
um disco rigido. O LED fica intermitente durante todo o tempo de acesso.

ﬁ Indicador da funcao Number Lock

Indica que a tecla [Num Lk] estd activada sempre que o LED estiver aceso. A activagdo |
desta funcdo permite a utilizacdo de algumas teclas de letras do teclado para uma mais
facil introducdo de dados numéricos.

ﬁ Indicador da tecla Capital Lock

Indica que a fung@o Capital Lock [Caps Lock] estd activada quando o respectivo LED estd
aceso. A fung¢do Capital Lock permite que algumas letras do teclado possam ser escritas
utilizado maidsculas (por exemplo, A, B, C). Quando o LED da fungdo Capital Lock estiver -
apagado, as letras escritas estardo no formato de minudsculas (por exemplo, a,b,c).

@ Indicador da tecla Scroll Lock

Indica que a tecla scroll lock [Scr Lk] estd activada sempre que o LED estiver acesso. A 2
fun¢ao Scroll lock permite que algumas teclas de letras do teclado funcionem como teclas
de direccdo, de forma a permitir uma mais fdcil navegacdo quando apenas € necessdrio
utilizar uma determinada parte do teclado, como, por exemplo, para jogar jogos.

@ LED indicador do software Direct Console

O LED indicador do software Direct Console fica intermitente quando o DirectX 9/10 da
Microsoft (utilizado com a maior parte dos jogos) estd em execugdo. Utilize o software Direct
Console fornecido (consulte a informagao sobre os respectivos LEDs indicadores) para activar ‘s
ou desactivar esta fungdo.
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Utilizacao do dispositivo 3

Indicadores de estado

Ecra do Direct Messenger 3 o o
Ecra predefinido quando ndo é apresentada

qualquer informacéao de estado.
: |,|
1025 PM
Ecra mostrando o estado de uma ou mais

opgées. ‘ o
- Area de icones: pode ser
e B f % ek — mostrado mais do que um
: icone.
CO000000000000000 -+— Area de mensagens:
para apresentagao de
mensagens longas.

@ O software Direct Messenger

O Direct Messenger informa o utilizador acerca do estado de vdrios itens do MS Outlook, das chamadas
telefonicas e da carga da bateria. O software Direct Console fornecido pode ser usado para personalizar
as opcdes apresentadas no ecrd. O Direct Console pode ser aberto a partir da barra de tarefas ou a partir
do Windows | Iniciar | Programas | ASUS Utility | ASUS Direct Console.

Ecra principal do ASUS Direct Console

Para abrir a area de

’g' e [ definicbes pessoais
- ’ G | : Ak s g sy

Para activar ou desactivar o
Direct Messenger

I

O ecra de definicoes pessoais - Predefinicoes

D it e s -
IRl Frocoinico: cone

s reldgio e hora

Definigbes pessoais: Crie
0 Seu proprio texto e icone
em vez de utilizar o relégio
e a hora predefinidos.
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Utilizacao do dispositivo

Indicadores de estado

Ecra do Direct Messenger (continuacao)

O ecra de definic6es pessoais - A opcao My personal setting (As
minhas definicoes pessoais)

- Assinale a caixa de verificagdo Texto
. para introduzir texto ou a caixa de
verificacdo lcone para seleccionar
um icone. (Pode adicionar texto ou
icones as vezes que quiser.)

Clique em Aplicar para poder
ver o seu texto/icone no ecra do

L e Tt | F

Direct Messenger.
Cligue em Adicionar apos ter

digitado o texto ou seleccionado o

icone pretendido. (Pode adicionar

texto ou icones as vezes que quiser.)

NOTA: As opcdes predefinidas ou as definicbes pessoais apenas sao apresentadas
apos desactivacao de todos os alertas.

icones do Direct Messenger

; |~

Reldgio — Modo predefinido quando ndo é apresentada qualquer informacéo de estado; caso
contrario é apresentado o texto ou o icone definido pelo utilizador.

Alerta de reuni&o do MS Outlook — E apresentada informacéo acerca do local, assunto e hora da
reunido. O icone desaparece 5 minutos apds a hora definida para a reunido.

Correio electrénico MS Outlook — E apresentada informagéo sobre o remetente da mensagem e
o assunto da mesma. O icone desaparece depois de ler todas as novas mensagens.

Chamada MS Messenger — E apresentada informagéo sobre o remetente da mensagem
(mas a mensagem néo € apresentada). O icone desaparece depois de responder ou fechar a
mensagem mais recente (as mensagens mais antigas podem permanecer visiveis).

Chamada através do Power4Phone — E apresentada informacéo sobre o autor da chamada
(se disponivel).

N B @ b

Indicador de bateria fraca — Quando a carga da bateria chega aos 10% € apresentada
informacéo sobre a carga restante da mesma. O icone desaparece apods ligar a fonte de
alimentacdo externa (utilizando o transformador fornecido).




4. Utilizacao do PC Portatil

Dispostivo apontador
Dispositivos de armazenamento
Placa de expansao
Unidade 6ptica
Leitor de cartées de memoria Flash
Unidade de disco rigido
Memoaria (RAM)
Ligacoes
Ligacao do modem
Ligacao Fast-Ethernet
Ligacao LAN sem fios (nos modelos seleccionados)
Ligacoes pela rede sem fios Windows
Ligacao sem fios Bluetooth (nos modelos seleccionados)

3§ NOTA: As fotos e os icones apresentados neste manual séo utilizados apenas para
fins ilustrativos e ndo sdo uma imagem fiel do produto em si.
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4 Utilizacdo do PC Portatil

[{Dispositivo apontador

-~ . (7 \ )
O dispositivo apontador integrado do PC Portitil €
integralmente compativel com todos os botoes dois/trés e .

- o Movimento
com o rato OS/2, com botdo de deslocamento. O touchpad ¢ do cursor
é sensivel a pressdo e ndo contém componentes amoviveis; Area de
desta forma, pode-se evitar a ocorréncia de falhas deslocagéo
mecanicas. E necessdrio um controlador do dispositivo
para trabalhar com algum software de aplicagdes. . /‘\ o | Clique direito
() IMPORTANTE! Néo utiize nenhum objecto em Q Doceas %
vez dos dedos para utilizar o Touchpad, caso U _
contrério pode danificar a drea do Touchpad. | Clique esquerdo
Utilizacao do Touchpad
Premir ligeiramente com a ponta do dedo, € tudo / . [\
aquilo que € necessdrio para utilizar o Touchpad. [-.5 [\"? A
Como o Touchpad € sensivel a electrostdtica, nao
¢é possivel utilizar objectos em vez dos dedos. A Deslocar o dedo
principal fung¢do do touchpad é mover o cursor ou para a frente
seleccionar os itens mostrados no ecrd através da | Deslocar o Deslocar o .
utilizagdo do seu dedo em vez de um rato normal. l.@ dgggu%%i a ‘%’ de%?rgﬁéaa l.&
Abaixo, encontram-se ilustragées que demonstram a
forma de utilizar correctamente o Touchpad. Deslocar o dedo
para tras

Mover o cursor
Coloque o dedo no meio do Touchpad e desloque-o [‘E [‘:3 t‘ﬁ-
numa direc¢ao para mover 0 cursor. . )
Deslocacao (nos modelos e

40

seleccionados)

Faca deslizar o seu dedo para cima ou para baixo no
lado direito para subir ou descer na janela.

Deslocar
para cima

=10

Y4

N

Deslocar
para baixo

J

NOTA: Uma funcdo de deslocacdo controlada pelo software fica disponivel apos
instalacéo do utilitario do touchpad incluido para permitir uma facil navegacéao pelo

Windows ou pela Web.




Utilizacao do PC Portatil 4

[d llustracdes relativas a utilizagdo do Touchpad

Clicar/dar um toque - Com o cursor posicionado sobre um item, prima o botdo esquerdo ou utilize a ponta
do dedo para tocar suavemente no Touchpad, mantendo o dedo no Touchpad até o item ser seleccionado.
O item seleccionado muda de cor. Os 2 exemplos produzem os mesmos resultados.

Clicar Dar um
toq ue
/ \
a R
Prima o botdo do cursor esquerdo e largue-o. Suavemente, mas rapidamente toque no Touchpad.

Duplo clique/duplo toque - Esta € uma opcdo usual para langar um programa directamente a partir do
icone correspondente que seleccionou. Coloque o cursor sobre o icone que pretende executar, prima o
botdo esquerdo ou toque duas vezes no tapete numa sucessdo rdpida, para o sistema lancar o programa
correspondente. Se o intervalo entre os cliques ou toques for demasiado prolongado, a operagao nio serd
executada. Pode definir a velocidade do duplo clique com a utilizag¢do do painel de controlo do Windows;
Rato. Os 2 exemplos seguintes produzem os mesmos resultados.

Clique

Toque
duplo x

duplo / =

T

Prima o botdo esquerdo duas Suavemente, mas rapidamente
vezes e largue-o. toque duas vezes no Touchpad.

Arrastar - Arrastar significa pegar num item e colocd-lo em qualquer parte do ecrd. Pode colocar o
cursor sobre o item seleccionado e enquanto mantém o botdo esquerdo premido, deslocar o cursor para
a localizacdo pretendida e, de seguida, largar o botdao. Ou pode simplesmente tocar duas vezes no item e
arrastar o item com a ponta do dedo. Os 2 exemplos seguintes produzem os mesmos resultados.

Arrastar- Arrastar-
Clicar Tocar

D D

y

Prima e mantenha premido o botdo esquerdo Toque ligeiramente duas vezes no Touchpad, deslocando
e a ponta do dedo sobre o Touchpad. 0 dedo sobre o Touchpad durante o segundo toque.
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4 Utilizacdo do PC Portatil
[ Cuidados a ter com o Touchpad

O Touchpad € sensivel a pressdo. Se o Touchpad nio for tratada com cuidado, pode se danificar com
facilidade. Tome nota das seguintes precaugde a ter:

* Certifique-se de que o Touchpad ndo entra em contacto com sujidade, liquidos ou cera.
» Nao toque no Touchpad, se os seus dedos estiverem sujos ou molhados.

* Nao coloque objectos pesados sobre o Touchpad ou sobre os botées do Touchpad.

* Nao risque o Touchpad com as unhas ou com objectos pesados.

j NOTA: O Touchpad responde ao movimento, mas nao a forca. Nao ha necessidade de
tocar na superficie com demasiada forca. Se tocar com demasiada forca ndo aumenta
a capacidade de resposta do Touchpad. O Touchpad responde melhor a uma presséao

suave.

[ Desactivacao automatica do Touchpad

O Windows consegue desactivar automaticamente o touchpad do PC Portidtil aquando da ligacdo de
um rato USB externo. Esta op¢ao encontra-se geralmente DESACTIVADA, para ACTIVAR esta opcio

seleccione-a em Painel de controlo | Rato | Defini¢des do Dispositivo no Windows.

I — == Modelos com teclado Synaptics.
[res - [P e iciaies o B ==
= 8= 8 = - P P e e
_— . reseg [ R —
U: - B e
w G == s —
ke @ = I
- | e | oews || Seleccione esta
it £ s st e a4 i e emers | ||| OPGAO para activar
———— R i T esta capacidade.
1
h e LE L]
A L N R 23 T [ EELY
T oo da b e kb mive e |4} 4]
Procure a op¢do Propriedades do Rato em
“Painel de controlo”.
Modelos com teclado ALPS.
e e — M
Bt | Bowes [ [T e
Aiwyom fra— E. Liasols iy LR
i‘ﬁ@...‘. S AT

Seleccione esta
opc&o para activar
esta capacidade.
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Utilizacao do PC Portatil 4

Rato 6ptico para jogos (nos modelos seleccionados)

O rato dptico para jogos € um rato normal ao qual foram adicionadas algumas capacidades em termos
do software para um mais facil controlo durante os jogos.

Componentes do rato (topo)

(1) Botdo para aumentar a resoluc¢do durante o jogo.
Prima este botdo para aumentar a sensibilidade
do rato em termos da resolu¢do durante o jogo.

(2) Deslocagdo e zoom: Rode a roda para a frente
para se deslocar para cima; rode a roda para trés
para se deslocar para baixo. Para aplicar mais ou
menos zoom prima a roda e depois rode-a para
a frente para aplicar mais zoom ou rode-a para
trds para aplicar menos zoom. Prima qualquer
botéo para sair da fun¢do de zoom. (Nem todas
as aplicacdes suportam a fungdo de zoom.)

(3) Botao para diminuir a resolug@o durante o jogo.
Prima este botdo para diminuir a sensibilidade do
rato em termos da resolucdo durante o jogo.

(4) Botdo para alternar entre aplicacdes: Prima este
botdo para alternar entre documentos abertos.

Componentes do rato (parte lateral)
(5) Botdo para avancar

(6) Botdo pararetroceder. Utilize ambos os botdes no
seu browser da web ou com outras aplicacdes.

(continua na pdagina seguinte)
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Rato 6ptico para jogos (nos modelos seleccionados) (continuacao)

Mudanca de sensibilidade durante o jogo

O rato oferece-lhe trés niveis de sensibilidade em termos da resolugcdo — 1600 dpi, 800 dpi e 400 dpi. A
resolucdo predefinida é a de 800 dpi. Utilize o software SetPoint que vem incluido com o rato (1) e a sua
opcdo Advanced Game Settings (Defini¢oes de jogo avangadas) (2) para personalizar até cinco niveis de
sensibilidade cujos valores podem variar entre 400 dpi e 1600 dpi. Os niveis de sensibilidade devem ser
definidos por ordem crescente (3). Consulte a ajuda do software (4) para mais informagdes sobre como
escolher os niveis de sensibilidade e acerca do rato e respectivo software.

Speed ard Accolsration
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Dispositivos de armazenamento

Os dispositivos de armazenamento permitem ao PC Portdtil ler ou gravar documentos, imagens ou outros
ficheiros a partir de e para vdrios dispositivos de armazenamento de dados. Este PC Portétil inclui os
seguintes dispositivos de armazenamento:

+ Placa de expansao

+ Unidade dptica

+ Leitor de cartées de memdaria flash
+ Unidade de disco rigido

[']Placa de expansao

Existe tambfim uma ranhura Express card de 26 pinos para uma placa de expansio Pl
ExpressCard de 34 mm ou uma placa de expansido ExpressCard de 54 mm. Esta nova
interface fi mais rdpida pois usa um bus série que suporta as especificagcdes USB 2.0 e
PCI Express em vez do bus paralelo mais lento utilizado pela ranhura PC card. (Nao
compativel com as anteriores placas PCMCIA.)

Instalacao da placa de expansao

4 = N\ 4 N\
Certifique-se de que a \
ExpressCard esta rg‘lvelada ==
quando a introduzir.

Se houver uma tampa de protec¢do do socketdo 3.

Q1.

ExpressCard, remova-a seguindo as instrugdes
da seccio “Remocao de um cartdo ExpressCard”

Ligue cuidadosamente quaisquer cabos ou
adaptadores necessdrios ao cartdo Express-
Card. Geralmente, os conectores apenas podem

em baixo.

2. Introduza o cartdo ExpressCard com o conector
virado para a frente e com a etiqueta voltada para
cima. Os cartdes ExpressCard padrdo ficardo
alinhados com o PC Portdtil quando totalmente
introduzidos.

ser introduzidos numa direc¢do. Procure um
autocolante, um fcone ou uma marcagdo na
parte lateral do conector e que assinale a parte
superior do mesmo.

Remocao da placa de expansao - \
A ranhura ExpressCard ndo inclui um botdo de /l

ejeccdo. Empurre o cartdo ExpressCard para o interior
da ranhura e liberte-o para que este seja ejectado. ’\

Com cuidado, puxe o cartdo ExpressCard ejectado /?

para fora do socket.
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4 Utilizacdo do PC Portatil

Unidade optica
Introducéo de um disco 6ptico

I\

__—

1. Com o PC Portitil desligado, prima o botao 2. Retire com cuidado o painel frontal da unidade
de ejeccio da unidade e o tabuleiro ejecta-se e desloque o tabuleiro completamente para
parcialmente. fora. Certifique-se de que ndo tocou na lente

da unidade de CD e noutros mecanismos.
Certifique-se de que ndo hd obstrugées que
possam bloquear o tabuleiro da unidade.

[

e

4. Lentamente, feche o tabuleiro da unidade.

\

3. Segure o disco pela extremidade e vire o lado

impresso do disco para cima. Prima ambos os
lados do centro do disco até o disco encaixar
no hub. O hub deve ser mais alto do que o
disco quando é montado correctamente.

A unidade comeca a ler o indice contido no
indice. Quando a unidade parar, o disco estd
pronto para ser utilizado.

NOTA: E normal ouvir, tal como sentir o CD rodar com grande intensidade na unidade

de CD, enquanto os dados estao a ser lidos.
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Unidade 6ptica (continuacao)
Remover um disco 6ptico Ejeccao de emergéncia

° g

Alocalizagéo varia
conforme 0 modelo.

<

Ejecte o tabuleiro e com cuidado levante a A ejeccdo de emergéncia € feita através de um
extremidade do disco para o remover. orificio existente na unidade dptica e € utilizada para
ejectar o tabuleiro da unidade Sptica caso a ejec¢ao
electrénica ndo funcione. Ndo utilize a ejec¢do de
emergéncia em vez da ejeccdo electronica. NOTA:
. Certifique-se de que nio atinge o indicador de

Utilizagéo da unidade éptica actividade existente na mesma 4rea.

Os discos 6pticos e 0 equipamento tém de ser manuseados com cuidado, por causa dos mecanismos de precisao
envolvidos. Mantenha em mente as instrucdes de seguranga importantes facultadas pelos fornecedores do CD.
Ao contrdrio das unidades dpticas do ambiente de trabalho, o PC Portdtil utiliza um hub para manter o CD
no local, independentemente do 4ngulo. Quando introduzir um CD, € importante que o CD seja premido na
direccdo do hub central, caso contrdrio, o tabuleiro da unidade ptica ird riscar o CD.

AVISO! Se o CD nao estiver correctamente colocado no hub central, o CD pode-se
danificar quando o tabuleiro estiver fechado. Observe sempre o CD atentamente,
enquanto fecha o tabuleiro para os CD para evitar danos.

Deverd existir uma letra da unidade de CD, independentemente da presenga ou ndo de um CD na unidade.
Depois do CD estar correctamente introduzido, € possivel aceder aos dados como se unidades de disco rigido
se tratassem; excepto que ndo € possivel escrito ou alterado no CD. Com a utilizag¢@o do software adequado,
uma unidade de CD-RW ou uma unidade de DVD+CD-RW pode permitir que discos de CD-RW possam
ser utilizados como uma unidade de disco rigido com capacidades de escrita, eliminacdo e edi¢do.

A ocorréncia de vibracdo € normal para unidades pticas de velocidade elevada devido a CD desequilibrados
ou a impressdo de CD. Para diminuir a vibracdo, utilize o PC Portétil sobre uma superficie uniforme e
ndo coloque etiquetas no CD.

Audicao de CD de audio

As unidades 6pticas t€m capacidade para reproduzir CD de dudio, mas s6 a unidade de DVD-ROM tem
capacidade para reproduzir dudio de DVD. Introduza o CD de dudio e o Windows™ abre automaticamente
um leitor de dudio e inicia a reproducdo. Dependendo do disco de dudio de DVD e do software instalado,
poderd ser necessdrio que abra o leitor de DVD para ouvir dudio DVD. Pode ajustar o volume com a utilizaco
das teclas de atalho ou com o icone da coluna do Windows™ localizado na barra de tarefas.s
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4 Utilizacdo do PC Portatil
! Leitor de cartoes de memoria Flash

Normalmente, um leitor de cartdes de memdria PCMCIA tem de ser adquirido separadamente, para
utilizar cartdes de memdria de dispositivos, como por exemplo as cAmaras digitais, leitores de MP3,
telemdveis e PDA. Este PC Portdtil tem um leitor de cartdes de memdria incorporado que 1€ os cartdes
de memodria flash mostrados em baixo. O leitor de cartdes com memdria incorporada, ndo s € mais
facil de utilizar, como também € mais rdpido do que a maior parte dos formatos de leitores de cartdes de
memodria, porque utiliza o bus PCI de grande largura de banda.

@ IMPORTANTE! A compatibilidade em termos dos cartées de meméria flash varia conforme o
modelo do PC Portétil e as especificacoes dos proprios cartées de memoria. As especificacées
dos cartées de meméria flash variam constantemente pelo que a sua compatibilidade pode
também sofrer alteracées sem que seja dado qualquer aviso prévio.

Exemplos de cartées de memoria flash

4

] = (———9®
ER (\ =D (Cs coo 00>
E P xD Picture Card G O 7 & @ E

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

Transcend &

Multildading ara

SD (Secure Digital)
MiniSD {with SD adapter)

F"’”" SHaT KR Memory Stick (MS)
i = Memory Stick Magic Gate (MG)
4168 ——1 Memory Stick Select
&4 Q MAGICEATE |
BONY
= |
recm : S e

IMPORTANTE! Nuncaretire placas, enquanto ouimediatamente ap6s a leitura, copia, formatacdo
ou eliminacao de dados na placa, caso contrario pode ocorrer a perda de dados.

&>

@ AVISO! Para evitar a perda de dados utilize a opcao
“Remover hardware de forma segura” do Windows nabarra _
48 de tarefas antes de remover o cartdo de memoria flash.

Remover hardware com seguranca |
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o
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Unidade de disco rigido

As unidades de disco rigido t€ém uma maior capacidade e apresentam também
velocidades superiores as oferecidas pelas unidades de disquetes e unidades
opticas. Este PC Portdtil inclui uma unidade de disco rigido substituivel que mede
2,5” (6,35 cm) de largura e cerca de .374”(.95 cm) de altura. As actuais unidades
de disco rigido suportam a tecnologia S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting
Technology) para deteccao de erros ou de falhas em termos do disco rigido e antes de estes acontecerem.
Ao substituir ou ao actualizar a unidade de disco rigido, consulte sempre o centro de assisténcia autorizado
ou o vendedor deste PC Portétil.

IMPORTANTE! O manuseamento incorrecto do PC Portatil pode danificar a unidade
de disco rigido. Manuseie o PC Portatil com cuidado e mantenha-o afastado da
electricidade estatica e das vibragoes fortes ou do impacto. A unidade do disco rigido é
o componente mais delicado e sera provavelmente o primeiro ou o inico componente
que se pode danificar se o PC Portatil cair ao chao.

{ Unidade de disco rigido

A unidade de disco rigido estd colocada dentro
de um compartimento. Consulte um centro de
assisténcia autorizado ou o vendedor para obter mais
informagdes acerca das actualizacGes da unidade
de disco rigido para o seu PC Portdtil. Adquira as
unidades de disco rigido apenas junto de vendedores
autorizados deste PC Portdtil para garantir uma
mdxima compatibilidade e fiabilidade.

e

Q0® 060 ©
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4 Utilizacdo do PC Portatil
m Memoria (RAM)

A memodria adicional melhora o desempenho da aplicagdo através da reducdo
dos tempos de acesso ao disco rigido. O BIOS detecta automaticamente a
quantidade de memdria do sistema e configura o CMOS durante a rotina
POST (Power-On-Self-Test). Nao € necessdrio configurar qualquer hardware " stoé apenas
ou software (incluindo o BIOS) apds a instalagdo da memdria. um exemplo.

9 O compartimento da memdria proporciona capacidades
de expansdo para memdria adicional. Consulte um
centro de assisténcia autorizado ou o vendedor para
obter mais informagées acerca das actualizagées de
memoria para o seu PC Portdtil. Adquira os médulos de
expansao apenas junto de vendedores autorizados deste
PC Portitil para garantir uma mdxima compatibilidade
e fiabilidade.

e

Q0 00 ©

(Isto é apenas um exemplo.) (Isto é apenas um exemplo.) 0
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LigacoOes

"4 NOTA: O modem e a rede internos ndo podem ser instalados posteriormente como
uma actualizagao. Apés a compra, 0o modem e/ou a rede podem ser instalados como
uma placa PC Card (PCMCIA).

Ligacao do modem

O fio telefénico utilizado para ligar o modem interno do PC Portétil, deverd ter dois & L
ou quatro fios (apenas dois fios (linha telefénica #1) € utilizada pelo modem) e deverd | ‘tf";? ;..,-J
dispor de um conector RJ-11 em ambas as extremidades. Ligue uma extremidade & & _...-;f‘gﬂ'

porta do modem e a outra extremidade a uma tomada telefénica analdgica (aquelas que
se encontram nas habita¢des). Quando o controlador estiver instalado, 0 modem estd
pronto para ser utilizado.

"4 NOTA: Quando estiver ligado a um servico on-line, ndo coloque o PC Portatil no modo
suspenso (ou no modo de poupanca de energia), caso contrario a ligagcao ao modem
sera desligada.

) Este € um exemplo de um PC Portatil ligado a uma tomada telefénica para utilizar com o modem
! incorporado.

C (e

O O conector do telefone é o
mais pequeno dos dois.

Cabos de telefone com
conectores RJ-11

Tomada Aligacdo
telefonica telefénica é
opcional

@ IMPORTANTE! Por uma questéao de seguranca eléctrica, utilize apenas cabos telefonicos
com a classificacao 26 AWG ou superior. (Para informac6es mais detalhadas, consulte
o glossario).
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@ Ligacao Fast-Ethernet

!

52

Ligue um cabo de rede, com conectores RJ-45 em cada extremidade, a porta do modem/rede localizada
no PC Portétil e a outra extremidade a um hub ou switch. Para velocidades I00BASE-TX / 1000BASE-
T, o cabo de rede tem de ser da categoria 5 (e ndo da categoria 3) com fio em par entracado. Se planeia
executar a interface a 100 / 1000 Mbps, esta deve ser ligada a um hub 100BASE-TX / 1000BASE-T (e
ndo a um hub BASE-T4). Para o 10Base-T, utilize o fio de par entrancado de categoria 3,4 ou 5. O modo
Full-duplex de 10/100 Mbps € suportado neste PC Portitil mas requer ligacdo a um hub de comutacio
de rede com a opcdo “duplex” activada. A pré-definicdo do software, consiste na utiliza¢ao da definicdo
mais rdpida, de forma que ndo seja necessdria a intervencdo do utilizador.

A especificacdo 1000BASE-T (ou Gigabit) apenas é suportada nos modelos
seleccionados.

Cabo de par entracado

O cabo utilizado para ligar a placa Ethernet a um anfitrido (normalmente um hub
ou um switch) denomina-se um cabo Ethernet de par entracado passante (TPE). Os
conectores terminais denominam-se conectores RJ-45, que ndo sdo compativeis com
os conectores telefénicos RJ-11. Se quiser ligar dois computadores um ao outro sem
um hub entre eles, € necessario um cabo LAN (Modelo Fast-Ethernet). Os modelos
Gigabit suportam a funcéo de cruzamento automadtico pelo que a utilizagcdo de um
cabo LAN cruzado € opcional.

) Este € um exemplo de um PC Portatil ligado a um hub ou switch de rede para utilizar com o

controlador Ethernet incorporado.
= =
v [ e— 2 & (0+:0:0 m“%mmi; S
0

o

=~

e O conector da LAN é
0 maior dos dois.

Hub ou switch de rede

Cabo de rede com conectores RJ-45

AVISO! Utilize apenas tomadas telefonicas analégicas. O modem incorporado nao
suporta a tensao utilizada nos sistemas telefénicos digitais. Ndo ligue a ficha RJ-11
aos sistemas telefonicos digitais que se encontram em muitos centros comerciais,
caso contrario pode danificar o dispositivo!




£/ Modo Ad-hoc

£/ Modo Infra-estrutura

Utilizacao do PC Portatil 4

&/ Ligacao LAN sem fios (nos modelos seleccionados)

ALAN sem fios opcional incorporada é uma placa Ethernet sem fios compacta e de facil utilizagao. Utilizando
anormaIEEE 802.11 em termos da LAN sem fios (WLAN), esta LAN sem fios opcional e incorporada € capaz
de proporcionar grandes velocidades de transferéncia de dados gracas as tecnologias DSSS (Direct Sequence
Spread Spectrum) e OFDM (Octogonal Frequency Division Multiplexing) que funcionam numa frequéncia
de 2,4 GHz/5 GHz. Esta LAN sem fios opcional e incorporada € compativel com as antigas normas IEEE
802.11 permitindo, assim, o seu funcionamento em conjunto com as normas da LAN sem fios.

A LAN sem fios opcional e incorporada é uma placa cliente que suporta os modos Infra-estrutura e
Ad-hoc proporcionando-lhe uma maior flexibilidade em termos das suas configuracdes da rede sem fios
existentes e futuras para distincias até 40 metros entre o cliente e o ponto de acesso.

Para uma eficaz seguranga da sua comunicacio sem fios, a LAN sem fios opcional e incorporada inclui
a encriptacdo WEP (Wired Equivalent Privacy) de 64/128 bits bem como a capacidade WPA (Wi-Fi
Protected Access).

Estes sdo exemplos de ligacdo do PC
Portatil a uma rede sem fios.

PC Portatil PC Desktop )
O modo Ad-hoc permite ao PC Portatil ligar a um outro ——
dispositivo sem fios. Neste ambiente de rede sem fios,
ndo € necessdrio qualquer ponto de acesso.

gTodos 0s dlsposmvos devem dispor de placas LAN sem fios
02.11 opcionais.)

D Agenda

a®eo| electronica

-
\_

PC Portatil

O modo Infra-estrutura permite ao PC Portdtil e a
outros dispositivos sem fios integrarem uma rede criada
por um ponto de acesso (vendido em separado) e que
proporciona uma ligac@o central para os clientes sem
fios para que estes possam comunicar uns com 0S
outros ou com uma rede com fios.

gTodos 0s dlsposmvos devem dispor de placas LAN sem fios
02.11 opcionais.)

Ponto de
acesso

D Agenda

genaa
®o0| electronica
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£/ Ligacoes pela rede sem fios Windows

Ligacao a uma rede

1. Se necessario, ligue o comutador da fungéo sem fios do seu modelo (para mais informag6es, consulte a

Secgéo 3).

¢ @

2. Prima repetidamente a tecla [FN F2] até a
opcdo LAN sem fios ACTIVADA ou WLAN
& Funcéo Bluetooth ACTIVADA aparecer.

MNao ligado

L-' MNao estd actualmente ligado a
gy quaisquer redes,

0522

3. Devera ver o icone de rede “N&o ligada”.

= A
———-— "

5. Seleccione a opgao “Mostrar rede Sem fios”
caso tenha muitas redes na sua drea.

ot il

7. Aoestabelecera ligacéo, p_éaé-ser%e pedido
para introduzir uma senha.

54

WirELESS Lon 4 Buucroom

2b. Ou, faga um duplo clique sobre o icone da consola
semfios nabarradetarefas e seleccione afun¢édo LAN
sem fios + Bluetooth ou apenas a fungéo Bluetooth.

Actvar arenbcla de scthvidads
Desactvar & notfics;Bo de novaes redes

Dlagriascsd & renarsr
Ceniro de flede & Pwrdha

) 0710
4. Prima atecla direita do rato sobre o icone de rede e
seleccione a op¢éo Ligar a uma rede.

D ¥ s s

i e e

] =1
6. Seleccione a rede sem fios a qual pretende ligar.

T TEE— alist
Ll I s
et
S — =l
B o g e F
—_———— <

8. Apos a ligagéo ter sido estabelecida, a mensagem
“Ligado” é apresentada.
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€ Ligacao sem fios Bluetooth (nos modelos seleccionados)

Os PCs Portéteis com tecnologia Bluetooth eliminam a necessidade de utilizar cabos para s,
ligar os dispositivos activados para Bluetooth. Como exemplos de dispositivos activados para >
Bluetooth temos os PCs Portéteis, os PCs desktop, os telemoveis e as agendas electronicas.

Nota: Se o seu PC Portatil ndo incluir a funcao Bluetooth, tera de ligar um médulo
USB ou PC Card Bluetooth de forma a poder utilizar a funcao Bluetooth.

Telemdveis Bluetooth

E possivel ligar sem fios o seu telemével. Dependendo das capacidades do seu telemével,
pode transferir dados da lista telefonica, fotos, ficheiros de som, etc. ou utilizd-lo como um
modem para ligar a Internet. Pode também utilizd-lo para envio de mensagens SMS.

Computadores ou agendas electronicas Bluetooth

Pode fazer a ligacdo sem fios a outro computador ou agenda electrénica e trocar ficheiros, partilhar
periféricos ou partilhar as ligacdes a Internet ou a rede. Pode também utilizar teclados ou ratos
sem fios Bluetooth.

@ Activar e iniciar o utilitario Bluetooth

Este processo pode ser utilizado para adicionar a maior parte dos dispositivos Bluetooth. Consulte o
apéndice para mais informacdes.

1. Se necessario, ligue o comutador da fun¢do sem fios do seu modelo (para mais informagdes, consulte a
Seccdo 3).

¢ &

2. Prima repetidamente a tecla [FN F2] até aopgdo  2b. Ou, faga um duplo clique sobre o icone da consola

WIRELEESS Lam <+ BLUFETOOTH

LAN sem fios ACTIVADA ou WLAN & Funcéo sem fios na barra de tarefas e seleccione a fungéo
Bluetooth ACTIVADA aparecer. LAN sem fios + Bluetooth ou apenas a fungéo
Bluetooth.

Adicionar um dispositivo Bluetooth e £ -

Mostrar dispositivos Bluetooth YRR EEE

Enviar um ficheiro "2 f—- - " = % W

Receber um ficheira ” * -r‘ 3 - _;r = H. p
Aderir a uma 'Rede de area pessoal’ f & F @ 1. = ]f il @

Abrir definicées Bluetooth = 7 &;- il -_.*_ =N P 8
Remover o icone Bluetooth E—— H - Ia ..1; G g & & ..

m J

3. Seleccione a op¢do Adicionar um dispositivo  3b. Ou, abra a opgdo Dispositivos Bluetooth no
Bluetooth no menu da barra de tarefas. Painel de controlo do Windows.
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Apéndice

Acessorios opcionais e ligacdes opcionais
Sistemas operativos e Software
Definicdes do BIOS do sistema
Problemas comuns e solucoes
Recuperacao do software Windows Vista
Glossario
Declaracoes de seguranca
Informacées relativas ao PC Portatil

"3 NOTA: As fotos e os icones apresentados neste manual sdo utilizados apenas para
fins ilustrativos e ndo sdo uma imagem fiel do produto em si.
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A Apéndice

Acessorios opcionais

Estes itens, caso pretenda, vém como itens opcionais para complementar o PC Portdtil.

< Hub USB ==

Aligacdo de um hub USB opcional permite aumentar as portas USB e permite-
lhe ligar ou desligar rapidamente muitos periféricos USB através da utilizacdo
de um cabo tnico.

2.0

< Disco de memdria flash USB ==

Um disco de memdria flash USB, € um item opcional que substitui a disquete E
de 1,44 MB e permite o armazenamento de varios mega bytes de informacgéo, = £
maiores velocidades de transferéncia e uma maior durabilidade. Quando uti- -

lizados nos actuais sistemas operativos, ndo sdo necessdrios controladores.

[*1 Unidade de disquetes USB

Uma unidade de disquetes opcional de interface USB pode aceitar uma disquete
de 1,44 MB (ou 720 KB) e de 3,5”.

AVISO! Para evitar falhas do sistema utilize a opcdo “Remover
hardware de forma segura” do Windows na barra de tarefas antes

o PC Portatil para evitar danificar o dispositivo ou a ocorréncia
de um choque.

DCIN

= Transformador para utilizacao em veiculos

O transformador para utilizacdo em veiculos € uma fonte de alimentacdo que lhe
permite utilizar o PC Portdtil e/ou carregar a bateria deste quando anda em viagem
e ndo dispde de corrente a.c. Este produto € uma ferramenta essencial para os
profissionais de hoje que andam sempre de um lado para o outro. Este acessdrio
ird optimizar a poténcia, o desempenho e a versatilidade do seu computador
portdtil enquanto anda em viagem, seja por terra ou por mar. O transformador
para utilizagdo em veiculos pode ser usado em veiculos ou em barcos através
da sua ligacdo ao isqueiro. Este transformador aceita uma corrente d.c. 10,8 V
ad.c. 16 V e proporciona uma corrente d.c. 19 V e até 120 W.

de remover a unidade USB. Ejecte a disquete antes de transportar
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Ligacdes opcionais

Estes itens, caso o pretenda, podem ser adquiridos a partir de terceiros.

< Rato e teclado USB

Ligue um teclado USB externo para permitir a entrada mais facil
de dados. A ligacdo de um rato USB externo facilita a navegacdo
no Windows. Tanto o teclado, como o rato USB externo funcionam
simultaneamente com o teclado e o touchpad incorporados do PC
Portatil.

2.0

- Ligacao da impressora —
Uma ou mais impressoras USB podem ser utilizadas simultaneanmente
em qualquer porta USB.
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€) Configuracéao do rato Bluetooth (opcional)

Este processo pode ser utilizado para adicionar a maior parte dos dispositivos Bluetooth no sistema
operativo Windows.

1. Se necessario, ligue o comutador da fungéo sem fios do seu modelo (para mais informacdes, consulte a
Secgéo 3).

2. Prima repetidamente a tecla [FN F2] até aopgdo  2b. Ou, faga um duplo clique sobre o icone da consola

WIRFLESS LaM = BLUFTOOTH

LAN sem fios ACTIVADA ou WLAN & Funcéo sem fios na barra de tarefas e seleccione a fun¢éo

Bluetooth ACTIVADA aparecer. LAN sem fios + Bluetooth ou apenas a fung¢éo
Bluetooth.

Adicionar um dispositivo Bluetooth i i -

Mostrar dispositivos Bluetooth Zl/  eiegen

Enviar um ficheiro £ 3# o = T

Receber um ficheiro _'. ‘ *¢ 3 - :T = H. p

Aderir a uma 'Rede de area pessoal’ f > F @ q. g 3‘.1. il 'ﬂ'

Abrir definicies Bluetooth = 7 t._;- 5 -,Q-r =N P 8

Remaover o icone Bluetooth qa— ;1? = I,l__ -1'_ l.'u_rl _ﬁ R _: )

Il
3. Seleccione a op¢do Adicionar um dispositivo  3b. Ou, abra a opgdo Dispositivos Bluetooth no

Bluetooth no menu da barra de tarefas. Painel de controlo do Windows.
x

Ducscatress | Cipgtin | Portas COM | Harcuars |

4. Prepare o rato Bluetooth.

* Introduza duas pilhas “AA”.

et ] = + LIGUE o botéo de alimentacéo existente na parte

inferior do rato. O sensor inferior deve ficar ver-
melho.

3c. Se a abertura for feita a partir do Painel de . prima o botso "RESET" existente na parte inferior
controlo, cligue em Adicionar neste ecra. do rato Bluetooth.

[Cox | cowesw | |
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Eavm-vird o 50 A4 eme pam
adiciored dispoaltive Blustooth’

ks b v e
SIS 5 QRN Carfnt 5 m-’l P
3 ol & T

5. Clique em Seguinte quando o rato Bluetooth
estiver pronto.

[ 2 amrae i st e mhiieit S =

[ T e e —————— e

L ] =

:~ fe thre g ot 1

Warfancea bodisda. ree. pymosa|

0 ek s
H—-_a-ﬂ.rnm-ﬂ-'—r ENPRE S
m..qu.-ln.u..-l |:..a_u|

6. Sera apresentada uma lista de dispositivos
Bluetooth disponiveis na vizinhanga. Seleccione
o rato Bluetooth e clique em Seguinte.

ey x

[T —— e —— 9

e e B e bl e
Lo el 3 0 doussmtilc el e duve ks

" Eacohe uny cha o me
T U e ety v dmmtede. |
[ —— |
* R

P Do o e . v I-pmnl- oot s
e i thwer e St M A St

+ puimsssr [ Gugrna v |

7. Seleccione a opg¢do "Néo utilizar uma senha” e
cliqgue em Seguinte.

el |

I ey L

O Sriews w8 5 e o depoat e 9

o R
Rl s ey B il

= ._ ] .' "'I

8. Aguarde enquanto o rato Bluetooth é
adicionado.

A Coniur & “Assienis pans
adiciorsds dispoaltive Bluestooth’

} st B oo g v s s rovemdar 0

bt v e chpom e amikn

9. Clique em Concluir quando terminar.

[ & oo mrtats

Ducezatrsn | Cpgtin | Pratan 000 | biarchuars |

Pedancoa peclaion mo, Pymaea)

-? Bty Triesl Mingn

0k | Coow | |

10. Apds concluida a operagéo, deve ver o seu dis-
positivo na janela. Aqui pode adicionar ou remover
dispositivos Bluetooth.

Nota: Pode ser necessario premir o botdo "RESET" apds substituir as pilhas. Repita

esta operacéao se necessario.
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Sistemas operativos e Software

Este PC Portitil pode oferecer (dependendo do territdrio) aos seus clientes a opgao de escolher um sistema
operativo pré-instalado com o Microsoft Windows. As escolhas e os idiomas dependem do territério. Os
niveis de suporte do hardware e do software podem variar dependendo do sistema operativo instalado.
Nao ¢ garantida a estabilidade e a compatibilidade de outros sistemas operativos.

Software de suporte

Este PC Portitil trds um CD de suporte que contém a BIOS, controladores e aplicacdes

para activar as fun¢des de hardware, funcionalidade prolongada, ajuda na gestdo do

PC Portitil ou adicionar funcionalidades ndo fornecidas pelo sistema operativo na- ..

tivo. Se for necessdrias actualizagGes ou substitui¢ées do CD de suporte, contacte o

seu fornecedor para Web sites para transferir controladores e utilitdrios de software

individuais.

O CD de suporte contém todos os controladores, utilitdrios e software de todos os sistemas operativos mais
utilizados, incluindo aqueles que foram pré-instalados. O CD de suporte ndo inclui o sistema operativo.
O CD de suporte € necessdrio mesmo se o PC Portitil vier pré-configurado para disponibilizar software
adicional ndo incluido, como fazendo parte do software pré-instalado na fébrica.

Um CD de recuperacdo € opcional e inclui uma imagem do sistema operativo original instalado na unidade
de disco rigido proveniente da fabrica. O CD de recuperacio disponibiliza uma solucio de recuperacio
compreensiva que repde rapidamente o sistema operativo do PC Portdtil para o estado de funcionamento
original, desde que a unidade de disco rigido esteja a funcionar correctamente. Se necessitar de uma
solucdo, contacte o seu revendedor.

"3 NOTA: Alguns dos componentes e das capacidades do PC Portatil podem néo funcio-
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Definicoes do BIOS do sistema

Dispositivo de arranque

Bt Beol Bew biu Elemaralibis Diw bied

¥ Boof Fewlce Priociiy

1. No ecra Boot g\rranque), seleccione a opcdo Boot 2. Seleccione cada item e prima [Enter] para seleccionar um
Device Priority (Prioridade do dispositivo de arranque). dispositivo.

Definicao de seguranca

Para limpar a senha:
Inter How Pasouord  ECNIN

Inter Mew Passard [

2. Introduza uma senha e

prima [Enter].
1. Deixe 0 campo da
Clangr Supernion Passsord senha vazio e r?rima
Ceafirn Mew Pazmard  ZXENNIN [Enter].
3. Volte a ditgitar asenha
e prima [Enter]. Passuocd unimstal bed
Pasoward {satalled. -
2. A 'senha € limpa.
m
4. A senha é assim
definida.

1. No ecrd Security (Se?uranga), seleccione a op¢do

Change Supervisor (Alterar senha de supervisor) ou
Change User Password (Alterar senha de utilizador).
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Definicoes do BIOS do sistema (continuacao)

Verficacao da senha Nivel de acesso do utilizador

Defina se o sistema deve pedir a senha durante o arran%ue (Sempre) Seleccione o nivel de acesso que pretende atribuir a orgéo
ou apenas ao entrar no utilitario de configuragdo do BIOS (Configurar). “Senha do utilizador” no utilitério de configuragdo do BIOS.

Guardar alteracées

IL05 SETF (TTLITS Se quiser manter as definicbes de configuracéo, tem
Il de g?parda[as alteracdes antes de sair do utilitario de
configuragéo do BIOS.

fter Chamgrs and Eaill Bume oo Figera o chingrs and s ] alig”

Se quiser restaurar as predefinicées, escolha a op¢éo
Load Manufacture Defaults (Carregar 1predefimt;oes).
As aIteraFGgas tém de ser guardadas de forma a manter
as predefinicbes de fabrica.

Load Hamfacture Defaulis?

[ [Caneiel]
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Problemas comuns e solucées

Problema ao nivel do hardware — disco 6ptico

A unidade 6ptica nio consegue ler ou gravar discos.
1. Actualize o BIOS para a versdo mais recente e tente novamente.
2. Se a actualizagdo do BIOS nio resultar, experimente utilizar discos de melhor qualidade.
3. Se o problema persistir, contacte o centro de assisténcia local para pedir assisténcia.

Motivo desconhecido — Instabilidade do sistema

Nao consigo sair do modo de hibernaco.

1. Remova os itens actualizados (RAM, unidade de disco rigido, WLAN, BT) caso estes tenham
sido instalados apds a compra do produto.

2. Se isto ndo resultar, experimente fazer o restauro do sistema MS para uma data anterior.

3. Se o problema persistir, experimente fazer o restauro do sistema utilizando a particdo ou o DVD
de recuperagdo.
(NOTA: Antes desta operacio deve criar uma cépia de seguranca de todos os seus dados
num outro local.)

4. Se o problema persistir, contacte o centro de assisténcia local para pedir assisténcia.

Problema ao nivel do hardware — teclado / tecla de atalho

A tecla de atalho (FN) esta desactivada.
A. Reinstale o controlador “ATK0100” a partir do CD ou transfira-o a partir do web site da ASUS.

Problema ao nivel do hardware — camara incorporada

A camara incorporada nao funciona correctamente.
1. Verifique a op¢ao “Gestor de dispositivos” para ver se existem problemas.
2. Experimente reinstalar o controlador da web cam para ver se isto resolve o problema.
3. Se o problema ndo ficar resolvido, actualize o BIOS para a versao mais recente e tente nova-
mente.
4. Se o problema persistir, contacte o centro de assisténcia local para pedir assisténcia.

Problema ao nivel do hardware - bateria
Manutencio da bateria.

1. Registe o seu PC Portitil para poder desfrutar de assisténcia técnica durante um ano ao abrigo
da garantia. Para tal, visite o web site seguinte:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. NAO remova a bateria quando estiver a utilizar o PC Portétil com o transformador a.c. para
evitar qualquer dano acidental devido a interrupg¢do da alimentagdo. A bateria da ASUS inclui
uma protec¢do que evita um carregamento excessivo. Desta forma, a bateria nao fica danificada
caso seja deixada no PC Portatil.

3. Guarde a bateria num local seco com temperaturas entre os 10°C and 30°C caso ndo a pretenda
utilizar por um longo periodo de tempo. Recomendamos-lhe que proceda ao carregamento da
bateria de trés em trés meses.
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Problemas comuns e solucoes (continuacao)

Problema ao nivel do hardware — Erro ao ligar/desligar

Nao consigo ligar o PC Portatil.
Diagnéstico:

1.
. Consegue ver o BIOS (logétipo da ASUS)? (S=3,N=A)
. Consegue carregar o sistema operativo? (S=B, N=A)

Alimentacdo proveniente apenas da bateria? (S =2, N =4)

O LED do transformador estd ligado? (S =5, N =C)

. Alimentacdo proveniente apenas do transformador? (S = 6, N = A)
. Consegue ver o BIOS (logétipo da ASUS)? (S=7,N=A)
. Consegue carregar o sistema operativo? (S =D, N=A)

Sintoma e solucdes:
A. O problema pode ter origem na placa principal, na unidade de disco rigido ou no Portitil; peca

assisténcia ao centro de assisténcia mais préximo.

B. Se o problema for causado pelo sistema operativo, experimente restaurar o sistema utilizando a

particdo ou o DVD de recuperacdo. IMPORTANTE: Antes desta operacio deve criar uma
copia de seguranca de todos os seus dados num outro local.)

C. O problema estd no transformador; verifique as liga¢Ges do cabo de alimentacio, caso contrdrio

recorra ao centro de assisténcia mais proximo para pedir a substituicdo do mesmo.

D. O problema estd na bateria; verifique os contactos da bateria, caso contrdrio recorra ao centro

de assisténcia mais préximo para pedir a reparagdo da mesma.

Problema mecanico - ventoinha / temperatura
Porque motivo a ventoinha esta sempre ligada e a temperatura do sistema € alta?

1.

2.

Certifique-se de que a VENTOINHA funciona quando a CPU atinge altas temperaturas e
verifique se existe circulacdo de ar a partir da entrada de ar principal.

Se tiver muitas aplicacGes em execucdo (veja na barra de tarefas), feche-as para diminuir a
carga sobre o sistema.

. O problema pode também dever-se a existéncia de virus, execute o software antivirus para

verificar a existéncia de virus.

. Se nenhuma das solu¢Ges acima ajudar a resolver o problema, experimente fazer o restauro do

sistema utilizando a particdo ou o DVD de recuperacio.

(IMPORTANTE: Antes desta operacio deve criar uma copia de seguranca de todos os
seus dados num outro local.)

(ATENCAO: Nio ligue a Internet até ter instalado o software antivirus e a firewall da Internet
para proteger o seu sistema contra os virus.)

Manutencao — especificacoes, funcoes, preco
Como verificar se um PC Portatil esta equipado com uma placa sem fios?
A. Vi até “Painel de controlo > Gestor de dispositivos”. Aqui pode ver se o PC Portitil tem uma
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Problemas comuns e solu¢cées (continuacao)

Problema ao nivel do software — software oferecido pela ASUS

Quando ligo o PC Portatil, aparece uma mensagem de erro relativa a abertura do ficheiro de politica.
A.Reinstale a versdo mais recente do utilitdrio “Power4 Gear” para resolver o problema. Este
utilitdrio estd disponivel no web site da ASUS.

Motivo desconhecido — ecra azul com texto em branco

Apos o arranque do sistema aparece um ecra azul com texto branco.
1. Remova a memdria adicional. Caso a memdria adicional tenha sido instalada apds a compra
do dispositivo, desligue o PC, remova a memdria adicional e volte a ligar o PC para ver se o
problema se deve a uma incompatibilidade em termos da memdria.
2. Desinstale o software de aplicacdo. Caso tenha instalado software recentemente, este pode ndo ser com-
pativel com o seu sistema. Experimente desinstalar este software no modo de seguranga do Windows.

. Verifique o seu sistema para ver se existem virus.

4. Actualize o BIOS para a versao mais recente utilizando o WINFLASH no modo Windows ou o
AFLASH no modo DOS. Estes utilitdrios e os ficheiros do BIOS podem ser transferidos a partir
do web site da ASUS. (AVISO: Certifique-se de que o seu PC Portdtil ndo fica sem alimentacio
durante o processo de actualizacdo do BIOS.)

5. Se mesmo assim ndo for possivel resolver o problema, proceda a recuperagdo do sistema rein-
stalando-o. IMPORTANTE: Antes desta operacio deve criar uma cépia de seguranca de
todos os seus dados num outro local.) (ATENCAO: Nio ligue a Internet até ter instalado o
software antivirus e a firewall da Internet para proteger o seu sistema contra os virus.) (NOTA:
Instale primeiro os controladores “Intel INF Update” e “ATKACPI” para que os dispositivos
de hardware possam ser reconhecidos.)

6. Se o problema persistir, contacte o centro de assisténcia local para pedir assisténcia.

(O8]
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Problemas comuns e solu¢cées (continuacao)

Problema ao nivel do software - BIOS
Actualizacdo do BIOS.

1.

2.

W

Certifique-se do modelo exacto do seu PC Portdtil e transfira o mais recente ficheiro do BIOS
a partir do web site da ASUS.

Utilize o utilitdrio “WINFLASH?” para actualizar o BIOS. Este utilitdrio encontra-se no CD que
inclui os controladores e os utilitdrios e que acompanha o seu PC Portitil.

. Extraia o ficheiro do BIOS para um local tempordrio (como, por exemplo, para a raiz da unidade C:\)
. Clique em Iniciar | Todos os programas | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH

a. Seleccione o novo ficheiro de imagem do BIOS.

b.Confirme a informacdo do BIOS seleccionado. Verifique o modelo, a versao e os dados.

c. Clique em Actualizar para iniciar o processo de actualizagdao do BIOS.

d.Clique em Sair quando esta operagdo ficar concluida.

e. Reinicie o sistema. Partindo do principio de que conseguiu actualizar o ficheiros do BIOS,
prima a tecla [F2] para aceder a pagina de configura¢do do BIOS quando o logétipo da ASUS
aparecer durante o arranque do sistema.

f. Apds aceder a pagina de configuracdo do BIOS, v até€ a pagina Sair e escolha a opcdo Carregar
predefinicoes dptimas. De seguida, seleccione Guardar e sair e volte a reiniciar o sistema.

g. A operagdo de actualizagdo do BIOS fica assim concluida.

FI9G SETW UTILITY

FI9G SETW UTILITY
tevair fy Pise

Fedvamoed Jetlings Fress DMIER o run Lxit Bplime Lowd Bamalaciure
the wtility o select Belanit values for
RINING: Tellinyg uroey walios (e bl el s and wplale IS, favr Changrs amd Eail all bt selup
gy Eausse sk bo salfunctio. Froaa Hollay H at Blocard Dusges and Exit eatiom.
ST o fmeke Ll Blsmard Mg
¥ 1K Conligmratine ulL11ty- This ¥ ke cam e wsed

Internil Pointing Bbovl

Tutersil Mewvric Fad B] Stard Fisg Plask D00 0tg7 H B Tisad Pl et e i |57
Plog MY Sooamd IR 10
Spealer Uolum Secendary 1B

w11y =1 Lined By Dl

for 1hls igueral e

Wancel]

Wancel|

Pode também utilizar a fun¢éo “Easy Flash”
(Actualizagéo facil) na pagina Advanced
(Avancadas) do BIOS Setup Utility. Siga as

Tem de escolher a opg¢édo “Load Manufacture
Defaults” (Carregar predefinicées de fabrica)
apds a actualizagéao (flashing) do BIOS.

instrucoes.
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Problemas comuns e solu¢cées (continuacao) I
Martan
’ O Norton Internet Security (NIS) da Symantec Secunty
Por vezes o NIS mostra um alerta para parar o cavalo de tréia a partir de um endereco IP lo-
cal.

Este problema pode ser resolvido certificando-se de que o ficheiro de defini¢do de virus de que dispde
¢ o ficheiro mais recente e também procedendo regularmente a actualizacdo do mesmo.

2. Areinstalacio falha ao chegar ao “Assistente de informacio” apés a desinstalacdo do Norton
Antivirus.
Certifique-se de que o NIS foi desinstalado no seu computador, reinicie o sistema e volte a instalar
o NIS, utilize o “Live Update” para actualizar o ficheiro de defini¢do de virus.

3. O Norton bloqueia acidentalmente paginas web pretendidas ou reduz a velocidade de
transferéncia.
Altere a configurac@o de seguranca para um nivel inferior. O NIS faz a verificacio de virus durante
a transferéncia de dados o que faz com que a velocidade em termos da rede sofra uma reducao.

4. Nao consigo aceder ao MSN ou Yahoo Messenger.
Certifique-se de que o NIS foi actualizado e actualize também o sistema Windows através do “Win-
dows Update”. Se o problema persistir, experimente o seguinte:

1. Abra o NIS 200x clicando no icone do NIS que encontra no tabuleiro de sistema.
2. Abra o “Norton AntiVirus” no menu “Opcdes”.
3. Clique em “Programa de mensagens instantineas” e retire a selec¢do da opcao “MSN/Windows
Messenger” em “Que programa de mensagens instantaneas proteger.”
5. O NIS esta danificado e precisa de ser reinstalado.
O NIS encontra-se na pasta “NIS200x” do disco fornecido (x € o nimero da versdo).

6. A opcao “Iniciar firewall aquando do arranque do sistema” esta seleccionada mas a firewall
demora cerca de um minuto a ser iniciada sempre que acedo ao Windows. Durante este periodo
de tempo o Windows nao responde.

Se a firewall do NIS reduzir a velocidade do seu sistema para um nivel muito baixo, retire a selec¢@o
desta opcao.

7. A velocidade do meu sistema foi significativamente reduzida pelo NIS.
O NIS reduz a velocidade do sistema (tanto em termos do arranque como do desempenho) caso esteja
a utilizar todas as fungdes de proteccdo, o NIS verifica e faz o rastreio de todos os dados em segundo
plano. Pode aumentar a velocidade do seu sistema parando as fun¢des de verificagdo automadtica do
NIS durante o arranque do sistema. Desta forma, pode verificar manualmente a existéncia de virus
sempre que o PC ndo esteja a ser utilizado.

8. Nao consigo desinstalar o NIS.
V4 até Painel de controlo | Adicionar ou remover programas. Procure o item “Norton Internet
Security 200x (Symantec Corporation)”. Clique em Alterar/Remover e escolha a op¢do Remover
tudo para desinstalar o NIS.
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Problemas comuns e solucées (continuacao)

9. A Firewall do Windows tem de ser parada antes da instalacao do “Norton Internet Security”
ou do “Norton Personal Firewall”. Como parar a Firewall do Windows:
1. Clique em Iniciar e depois em Painel de controlo.
2. Verd um de dois painéis de controlo. Clique no icone Centro de seguranca.
3. Clique no icone Firewall do Windows por baixo das actualizagdes de estado.
4. . Clique em Desligar e depois clique em OK.

10. Porque motivo o icone “Controlo de privacidade” apresenta um ‘x’?
Desactive a op¢do Controlo de privacidade em “Estado e defini¢Ges”.

11. Mensagem de privilégio insuficiente.
Muitas defini¢Ges incluindo a desactivacdo ou desinstalagdo do NIS requerem o acesso ao Windows
com privilégios de administrador. Termine a sessdo e mude para uma conta de utilizar que tenha
privilégios de administrador.
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Recuperacao do software Windows Vista

Utilizacao da particao do disco rigido

A Parti¢cdo de Recuperacdo inclui uma imagem do sistema operativo, controladores e utilitdrios instalados
de fabrica no seu PC Portitil. A Particdo de Recuperagdo proporciona uma vasta solucdo de recuperacio
que rapidamente restabelece o software do seu PC Portitil ao seu estado anterior de funcionamento, desde
que o seu disco rigido esteja a funcionar devidamente. Antes de usar uma Particdo de Recuperagdo, copie

os seus ficheiros de dados (como os ficheiros Outlook PST) para disquetes ou para um disco de rede e
anote todas as configuracdes personalizadas (tais como as configuracdes de rede).

Acerca da Particao de Recuperacio:
A Parti¢do de recuperac@o € um espaco reservado no seu disco rigido usado para restaurar o sistema
operativo, os controladores e os utilitdrios instalados de fabrica no seu PC Portatil.

IMPORTATE: Nao apague nenhuma particdo chamada
“Recuperacao”. A Particdo de Recuperacao é criada
de fabrica e nao podera ser restaurada pelo utilizador
se for apagada. Se tiver problemas com o processo
de recuperacio, leve o seu PC Portatil a um centro de | e |
assisténcia técnica autorizada ASUS. T

Utilizacao da particio de recuperacio:
1. Prima a tecla [F9] durante o arranque (€ necessdria uma particdo de recuperagao)

2. Prima [Enter] para seleccionar a op¢cdo Configuracao do Windows [EMS activada]
3. Leia a informagao no ecrd Assistente de pré-carregamento da ASUS e depois clique em Seguinte.
4. Seleccione uma particdo e clique em Seguinte. Opcdes de particdo:

Recuperar Windows apenas para a primeira particao.
Esta opcdo ird eliminar apenas a primeira particdo, permitindo-lhe manter as outras parti¢des e criar uma nova parti¢ao
de sistema como unidade “C”.

Recuperar Windows para toda a unidade de disco rigido.
Esta opc¢do ird eliminar todas as particoes da sua unidade de disco rigido e criar uma nova particdo de sistema como
unidade “C”.

Recuperar Windows para toda a unidade de disco rigido com 2 particées.
Esta op¢do ird eliminar todas as particdes da sua unidade de disco rigido e criar duas novas particdes “C” (60%) e
“D” (40%).

5. Siga as instru¢des no ecra para concluir o processo de recuperagao.

"4 NOTA: Visite www.asus.com para obter controladores e utilitarios actualizados.
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Recuperacao do software Windows Vista (continuacao)
Utilizacao do DVD (nos modelos seleccionados)

O DVD de recuperagdo inclui uma imagem do sistema operativo, dos controladores e dos utilitdrios
instalados originalmente no seu PC Noteboook. O DVD de recuperagao constitui uma solu¢do completa
de recuperacdo que lhe permite restaurar o estado de funcionamento original do sistema operativo do
PC Portitil desde que a sua unidade de disco rigido esteja em boas condi¢des de funcionamento. Antes
de utilizar o DVD de recuperacdo, copie os seus ficheiros de dados (como, por exemplo, os ficheiros
PST do Outlook) para disquetes ou para uma unidade de rede e tome nota de quaisquer defini¢oes de
configuragdo personalizadas (como, por exemplo, as defini¢des de rede).

Utilizacao do DVD de recuperacio:
1. Introduza o DVD de recuperacdo na unidade ptica (o PC Portétil tem de estar ligado).

2. Reinicie o PC Portdtil e prima a tecla <Esc> durante o arranque, seleccione a unidade dptica (pode
ter a designacdo “CD/DVD?”) utilizando a tecla para baixo e prima <Enter> para que o arranque seja
feito a partir do DVD de recuperacio.

3. Seleccione uma parti¢do e clique em Seguinte. Opcdes de parti¢do:

Recuperar Windows apenas para a primeira particao.
Esta op¢do ird eliminar apenas a primeira particao, permitindo-lhe manter as outras parti¢des e criar uma nova parti¢do
de sistema como unidade “C”.

Recuperar Windows para toda a unidade de disco rigido.
Esta opcdo ird eliminar todas as parti¢des da sua unidade de disco rigido e criar uma nova particdo de sistema como
unidade “C”.

Recuperar Windows para toda a unidade de disco rigido com 2 particdes.
Esta opcdo ird eliminar todas as particdes da sua unidade de disco rigido e criar duas novas particoes “C” (60%) e
4‘D’7 (40%)'

4. Siga as instrugdes no ecra para concluir o processo de recuperacao.

AVISO: Nao remova o DVD de recuperacao (a nao ser que tal seja pedido) durante o
processo de recuperacao ou as particoes nao poderao ser utilizadas.

NOTA: Visite o web site www.asus.com para obter actualizacdes dos controladores
e dos utilitarios.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Norma moderna para reduzir a utilizagdo de energia nos computadores.

APM (Advanced Power Management)
Norma moderna para reduzir a utilizacdo de energia nos computadores.

AWG (American Wire Gauge)

j NOTA: Esta tabela é apenas para referéncia geral e ndo deve ser utilizada como uma
fonte da norma American Wire Gauge, visto que esta tabela pode néao ser actual ou
estar completa.

Calibre Diametro Area R 1@3A/mm2 Calibre Didmetro Area R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2)  (chmkm) (mA) AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0,50 0,20 87,5 588
0.19 0.028 605 85 0,55 0,24 72,3 715
32 0.20 0.031 547 93 0,60 0,28 60,7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0,65 0,33 51,7 1,0A
29 0.30 0.071 243 212 0,70 0,39 44,6 1,16 A
27 0.35 0.096 178 288 0,75 0,44 38,9 1,32 A
26 0.40 0.13 137 378 20 0,80 0,50 34,1 1,51A
25 0.45 0.16 108 477 0,85 0,57 30,2 1,70 A

BIOS (Basic Input/Output System- Sistema de Entrada/Saida Basico)

A BIOS consiste num conjunto de rotinas que afectam a forma como o computador transfere dados entre
os componentes do computador, como por exemplo a memdria, discos e o adaptador de visualizacdo.
As instrugdes da BIOS estdo inseridas na memdria sé de leitura do computador. Os pardmetros da BIOS
podem ser configurados pelo utilizador através do programa BIOS Setup. A BIOS pode ser actualizada
com o recurso ao utilitdrio fornecido para copiar um novo ficheiro da BIOS para a EEPROM.

Bit (Binary Digit- Digito Binario)
Representa a unidade mais pequena de dados utilizada pelo computador. Um bit pode ter um dos seguintes
valores: 0 ou 1.

Arranque

Arranque significa iniciar o sistema operativo do computador, carregando-o na na memdria do sistema.
Quando o manual lhe d4 instru¢Ges para arrancar o sistema (ou o computador), significa que tem de
desligar o computador. Reiniciar significa reiniciar o computador. Quando utilizar o Windows 95 ou uma
versao mais recente, seleccione Reiniciar em Iniciar | Encerrar... para reiniciar o computador.

Byte (Binary Term- Termo binario)
Um byte € um grupo constituido por oito bits contiguos. Um byte € utilizado para representar um tinico
caracter alfanumérico, simbolos de pontuagdo ou outros simbolos.

Paragem do reldégio

Fungdo de conjunto de chips que permite parar o relégio do processador e comegar num ciclo de fun-
cionamento conhecido. A funcdo de paragem do reldgio € utilizada para poupangas de energia, gestdo 73
térmica e redugdo da velocidade de processamento.
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CPU (Central Processing Unit- Unidade de Processamento Central)

A CPU, por vezes denominada como Processador, funciona na pratica como o cérebro do computador.
Interpreta e executa comandos de programas e processa dados guardados na memdria.

Controlador do dispositivo

Um controlador do dispositivo consiste num conjunto especial de instrugdes que permitem ao sistema
operativo do computador comunicar com dispositivos, como por exemplo VGA, dudio, Ethernet, im-
pressora ou modem.

DVD

O DVD ¢€ essencialmente um CD maior e mais rdpido que pode suportar video tal como dados de dudio
e informdticos. Com estas capacidades e taxas de acesso, os discos DVD podem proporcionar-lhe videos
animados high-color, melhores graficos, imagens mais nitidas e som Dolby Digital Surround para criacdo
de um ambiente do tipo sala de cinema. O DVD tem por objectivo incluir os sistemas de entretenimento
em casa, os computadores e a informac¢do empresarial num tnico formato digital que eventualmente
substituird o CD de audio, as cassetes de video, os discos a laser, os CD-ROMs e talvez até os cartuchos
dos jogos de video. O DVD ¢€ suportado pelas principais empresas de electrénica, pelas principais em-
presas de hardware informadtico e pelos principais estidios de cinema e de musica.

Hardware

Hardware € um termo geral que se refere aos componentes fisicos de um sistema informdtico, incluindo
periféricos como as impressoras, modems e dispositivos apontadores.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Os dispositivos IDE integram o circuito de controlo da unidade directamente na prépria unidade, elimi-
nando a necessidade de utilizar uma placa adaptadora independente (neste caso para os dispositivos SCSI).
Os dispositivos UltraDMA/66 ou 100 IDE podem alcancar transferéncias até aos 33 MB/seg.

IEEE1394

Também conhecido como iLINK (Sony) ou FireWire (Apple). O IEEE1394 € um bus série de velocidade
elevada, mas tal como o SCSI, dispde de ligacdes simples e capacidades de ligacdo automdtica como USB.
A interface IEEE1394 dispoe de uma largura de banda compreendida entre 400 Mbits/seg. e gere até 63
unidades no mesmo bus. E muito provdvel que o bus IEEE1394, juntamesnte com a norma USB, venha
a substituir as portas paralela, IDE, SCSI e EIDE. O IEEE1394 também € utilizado em equipamentos
digitais modernos e devem estar assinalados com “DV” para a porta de video digital.

Porta de infravermelhos (IrDA) (nos modelos seleccionados)

A porta de comunica¢des (IrDA) de infravermelhos permite efectuar uma féacil comunicagao de dados
com dispositivos equipados com infravermelhos ou computadores. Isto permite uma sincronizagdo fécil
com PDAs ou telemdveis e até a impressao nas impressoras. Se o seu escritdrio suportar o funcionamento
em rede IrDA, pode dispor de uma ligacdo sem fios a uma rede em qualquer parte, desde que haja uma
linha directa para um n6 IrDA. Os escritdrios pequenos podem utilizar a tecnologia IrDA para partilhar
uma impressora entre diversos PC Portdtil colocados proximo e até enviar ficheiros de um PC para o
outro sem necessitar de uma rede.
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Cadeados Kensington®

Os cadeados Kensington® (ou compativeis) permitem que o PC Portitil seja colocado em seguranca com
a utilizacdo de um cabo e cadeado metdlico para evitar que o PC Portétil seja retirado de um objecto
fixo. Alguns produtos de seguranga podem também incluir um detector de movimento para produzir um
alarme quando o PC Portitil € deslocado.

Classificacoes laser

Como os lasers sdo cada vez mais numerosos e mais utilizados, a necessidade de avisar os utilizadores para os
perigos do laser tornam-se evidentes. Para estar em conformidade com esta necessidade, estabeleceram-se as
classificagdes laser. Os niveis de classificacdo actual variam da seguranga Jptica, ndo necessita de controlos
(classe 1) para verificar potencias perigos e necessita de controlos rigorosos (classe 4).

CLASSE 1: um sistema laser ou laser de classe 1 emite niveis de energia dptica que ndo representam
qualquer perigo para os olhos e desta forma ndo requerem quaisquer controlos. Um exemplo desta
classe de sistema laser € o dispositivo de varrimento para verificagdo utilizado em muitas lojas ou os
lasers utilizados em unidades Opticas.

CLASSE 2 E CLASSE 3A: lasers de classe 2 e de classe 3A emitem niveis visiveis de radiagdo dptica
em forma de onda continua (CW) ligeiramente acima do nivel de exposi¢cdo permissivel mdxima
(MPE). Apesar destes lasers poderem ferir os olhos, a sua luminosidade muitas das vezes faz com
que os observadores tenham de olhar para o lado ou entfo piscar os olhos para ndo ferirem os olhos.
Estes lasers dispdem de controlos administrativos estritos, requerendo a colocacio de avisos para
alertar os pessoal para ndo olhar directamente para o feixe. Os lasers de classe 3A ndo podem ser
visualizados com dispositivos com recurso a um suporte optico.

CLASSE 3B: os lasers de classe 3B e os lasers de classe 3A lasers com saidas de 2,5 mW, sdo perigosos
para o pessoal que esteja no caminho do feixe e olhe directamente para a fonte do feixe ou por reflexao
especular. Estes lasers ndo tém capacidade para produzir reflexdes difusas perigosas. O pessoal que
trabalha com estes lasers deve utilizar protec¢do adequada para os olhos durante qualquer operagao
do laser. Os lasers da classe 3B dispdem de controlos fisicos e administrativos para proteger o pes-
soal. Os controlos fisicos incluem o acesso limitado a dreas de trabalho. Os controlos administrativos
incluem avisos especiais colocadas fora das entradas para os espacos de trabalho com laser e luzes
fora das entradas para avisar o pessoal quando os lasers estdo a ser utilizados.

CLASSE 4: os lasers de classe 4 sdo lasers de elevada poténcia que ferem os olhos ndo protegidos e a pele
através da visualizagdo intra-feixe e especular ou reflexdo difusa. Desta forma, ndo deverd haver pessoas
numa sala onde haja um laser de classe 4 a funcionar, sem a proteccdo adequada para os olhos.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

O bus PCI € uma especificagdo que define uma interface de dados de 32 bits. A norma PCI € muito uti-
lizada pelos fabricantes de placas de expansao.

POST (Power On Self Test)

Quando liga o computador, este comeca por executar o POST, uma série de testes de diagndstico contro-
lados por software. O POST verifica a memdria do sistema, o circuito da motherboard, o visor, o teclado,
a unidade de disquetes e outros dispositivos de I/O.
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RAM (Random Access Memory- Memoéria de Acesso Aleatoério)

ARAM (ou a memoria, como € geralmente designada) € o local no computador onde o sistema operativo, 0s
programas de aplicacdo e os dados a serem actualmente utilizados sfo temporariamente guardados para que
possam ser rapidamente acedidos pelo processador do computador em vez deste ter de ler e escrever utilizando
um suporte de armazenamento mais lento como € o caso, por exemplo, do disco rigido ou do disco 6ptico.

Modo de suspensao

No Save-to-RAM (STR) e no Save-to-Disk (STD), o relégio da CPU € parado e a maior parte dos dis-
positivos do PC Portétil sdo colocados no estado de actividade mais baixo. O PC Portétil entra no modo
de suspensdo quando o sistema permanece inactivo durante uma quantidade especificada de tempo ou
manualmente utilizando as teclas de func¢des. A defini¢do do tempo de inactividade para o disco rigido
e para o video, pode ser definido pela BIOS Setup. O LED de alimentacdo pisca quando o PC Portatil
estd no modo STR. No modo STD, o PC Portétil parece estar desligado.

Disco do sistema

O disco do sistema contém o ficheiro principal do sistema operativo e € utilizado para arrancar o sistema
operativo.

TPM (Trusted Platform Module) (nos modelos seleccionados)

O TPM € um hardware de seguranca que faz parte da placa do sistema e que guarda as chaves para
encriptag@o geradas pelo computador. Esta € uma solugdo com base em hardware e que pode ajudar a
evitar os ataques de hackers que pretendem capturar as senhas e chaves de encriptacdo para acesso a
dados sensiveis. O TPM permite ao PC ou ao Portdtilexecutar aplicagcdes de forma mais segura e tornar
as transac¢des e as comunicagdes mais fidveis.

Cabo de par entrancado

O cabo utilizado para ligar a placa Ethernet a um anfitrido (normalmente um hub ou um switch), deno-
mina-se um Twisted Pair Ethernet (TPE) direito. Os conectores da extremidade denominam-se conectores
RJ-45, que ndo sdo compativeis com os conectores telefénicos RJ-11. Se ligar dois computadores sem
um hub entre eles, € necessdrio utilizar um cabo de par entrancado cruzado.

UltraDMA/66 ou o 100

UltraDMA/66 ou 100 sdo novas especificagdes para melhorar as taxas de transferéncia IDE. Ao contrdrio do
modo PIO tradicional, que utiliza apenas a extremidade ascendente do sinal do comando IDE para transferir
dados, o UltraDMA/66 ou o 100 utiliza tanto a extremidade ascendente como a extremidade descendente.

USB (Universal Serial Bus)

Trata-se de um novo bus periférico série de 4 pinos, mas que permite periféricos de computador Plug and
Play, como por exemplo o teclado, rato, joystick, scanner, impressora € modem/RDIS para ser configurado
automaticamente quando estdo ligados fisicamente sem ter de instalar controladores ou reiniciar o dispositivo.
Com o USB, os cabos complexos tradicionais localizados no painel posterior do PC podem ser eliminados.
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22 Informacoes relativas a unidade de DVD-ROM

O PC Portétil trds uma unidade DVD-ROM ou uma unidade CD-ROM opcional. Para visualizar titulos de
DVD, tem de instalar um software para visualizacdo de DVD. O software para visualizacdo de DVD opcional
tem de ser adquirido com este PC Portdtil. A unidade de DVD-ROM permite utilizar discos CD e DVD.

Informacoes relativas a reproducéao regional

Areprodugdo de titulos de filmes de DVD implica a descodificacdo do video MPEG2, AC3 digital, dudio
e decriptacdo do contetido protegido do CSS. CSS (também conhecido como guarda da cépia) € o nome
atribuido ao esquema de proteccdo de contetidos adoptado pela industria cinematogréfica para satisfazer
a necessidade de proteccdo contra a duplicacdo ilegal de contetidos.

Apesar das normas relativas a concepg¢ao impostas pelos licenciadores do CSS serem muitas, uma regra
que € muito importante consiste nas restricdes de reproducdo ou nos conteidos regionalizados. Com o
objectivo de facilitar o lancamento geograficamente alterado, os titulos dos filmes de DVD sdo langados
para regides geogrdficas especificas, definidas como “Defini¢Ges das regides” abaixo. As leis relativas
aos direitos de autor requerem que todos os filmes de DVD sejam limitados a uma determinada regido
(normalmente codificados para a regido em que foram vendidos). Enquanto o contetido dos filmes de DVD
pode ser lancado em diversas regides, as normas de concep¢do do CSS requerem que qualquer sistema
tenha capacidades para reproduzir contetidos CSS encriptados, sé podem ser reproduzidos uma regiao.

"3 NOTA: Adefinicéo da regiéo pode ser alterada cinco vezes com a utilizagéo do software
de visualizaco e, de seguida, s6 pode reproduzir filmes DVD para a definicdo da regido
mais recente. A posterior alteracao do codigo da regido, necessita de uma reconfiguraciao
nafabrica, a qual ndo é coberta pela garantia. Se for necessario realizar a reconfiguracéo,
os custos de envio e de reconfiguracao sao da responsabilidade do utilizador.

Definicoes regionais

Regiao 1

Canada, E.U.A., territdrios dos E.U.A.

Regiao 2

Reptiblica checa, Egipto, Finlindia, Franga, Alemanha, Estados do Golfo, Hungria, Islandia, Irdo, Iraque,
Irlanda, Itdlia, Japao, Holanda, Noruega, Polénia, Portugal, Ardbia Saudita, Escdcia, Africado Sul, Espanha,
Suécia, Suica, Siria, Turquia, Gra-Bretanha, Grécia, antigas Republicas da Jugosldvia e Eslovdquia.
Regido 3

Burma, Indondsia, Coreia do Sul, Maldsia, Filipinas, Singapura, Taiwan, Tailandia e Vietname.

Regiao 4

Austrdlia, Caraibas (excepto os territérios dos E.U.A.), América Central, Nova Zelandia, Ilhas dos
Pacifico e América do Sul.

Regiao 5

CIS, India, Paquistao, resto de Africa, Russia e Coreia do Norte.

Regiao 6

China
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O PC Portétil com um modelo de modem interno estd em conformidade com as normas da JATE (Japdo),
FCC (E.U.A., Canadd, Coreia e Taiwan) e a norma CTR21. O modem interno foi aprovado de acordo
com a decisdo do Conselho 98/482/EC para ligagdes a terminais tinicos pan-europeus a redes telefonicas
publicas comutadas rede telefonica publica comutada (RTPC). Contudo, devido as diferencas existentes
entre as RTPC individuais disponibilizadas em diferentes paises, a aprovacio ndo confere por si mesma
o sucesso incondicional em todos os pontos de terminacdo da rede RTPC. No caso de haver problemas,
deve-se contactar primeiro o fornecedor do equipamento.

Introducao

No dia 4 de Agosto de 1998 a decisdo do Conselho Europeu relativa a norma CTR 21 foi publicada no
jornal oficial da UE. A norma CTR 21 aplica-se a todo o equipamento terminal sem voz com marcac¢io
DTMEF, cuja fungdo € ser ligado auma PSTN ( Public Switched Telephone Network - Rede Telefonica
Publica Comutada) analdgica.

CTR 21 (Common Technical Regulation) para o anexo requer requisitos para ligacdo com as redes tele-
fonicas publicas comutadas do equipamento terminal (excluindo o equipamento terminal que suporta
o servico telefénico com voz), no qual o enderecamento de rede, caso seja fornecido, € realizado por
intermédio de sinaliza¢do multifrequéncia de multifrequéncia dupla.

Declaracao de compatibilidade da rede

Trata-se da declaracao a ser efectada pelo fabricante para o corpo notificado e o vendedor: “Esta decla-
racdo indica que as redes com as quais o equipamento foi concebido para funcionar e quaisquer redes
notificadas com as quais o equipamento possa ter dificuldades de interfuncionamento”

Declaracao de compatibilidade da rede

Trata-se da declaragdo realizada entre o fabricante e o utilizador: “Esta declaracdo indica que as redes
com as quais o equipamento foi concebido foram concebidas para funcionar e quaisquer redes notificadas
com as quais o equipamento possa ter tido dificuldades de interfuncionamento. O fabricante também
deverd associar uma declaracdo para tornar claro onde a compatibilidade da rede estd dependente de
definicdes de comutacdo do software e fisicas. Aconselha também o utilizador a contactar o vendedor,
se o utilizador pretender utilizar o equipamento noutra rede.”

Até agora, o corpo notificado da CETECOM emitiu diversas aprovagdes pan-europeias utilizando a
CTR 21. Como resultado surgiram os primeiros modems europeus que ndo necessitam de aprovacio
regulamentar em cada pais da europa.

Equipamento sem voz

Os atendedores de chamadas e os telefones de alta-voz podem ser considerados, tal como os modems,
mdquinas de fax, marcadores automdticos e sistemas de alarme. O equipamento no qual a qualidade
de ponta a ponta é controlada por normas (por exemplo, telefones com auscultador e em alguns paises
também os telefones sem fios) sdo excluidos.
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Esta tabela mostra os paises que estao actualmente em conformidade
com a norma CTR21.

Pais
Austria
Bélgica
Reptiblica Checa
Dinamarca!
Finlandia
Franga
Alemanha
Grécia
Hungria
Islandia
Irlanda
Itdlia

Israel
Lichtenstein
Luxemburgo
Holanda'
Noruega
Polénia
Portugal
Espanha
Suécia

Suica

Reino Unido

Aplicado
Sim
Sim
Nao
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nao
Sim
Sim
Ainda pendente
Nao
Sim
Sim
Sim
Sim
Nao
Nao
Nao
Sim
Sim
Sim

Mais testes
Nao

Nao

N3o se aplica
Sim

Nao

Nao

Nao

Nao

N3o se aplica
Nao

Nao

Ainda pendente
Nao

Nao

Nao

Sim

Nao

N3o se aplica
N3o se aplica
N3o se aplica
Nao

Nao

Nao

Estas informagées foram copiadas do CETECOM e sdo fornecidas sem qualquer responsabilidade. Para
encontrar actualizagdes desta tabela, aceda ao endereco electrénico: http://www.cetecom.de/technolo-

gies/ctr_21.html

! Os requisitos nacionais s6 se aplicam se o equipamento utilizar marcaciio decddica (os fabricantes
podem referir no manual do utilizador que o equipamemto sé suporta sinalizacdo DTMF, o que tornaria
qualquer teste adicional supérfulo).

Na Holanda € necessdrio realizar testes adicionais para a ligacdo de séries e fun¢des de ID da pessoa
que estd a realizar a chamada.
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F€ Declaracao da Federal Communications Commision

Este dispositivo estd em conformidade com as normas da FCC, secc¢do 15. O funcionamento estd sujeito
as seguintes duas condicdes:

* Este dispositivo ndo pode provocar interferéncia perigosas e

* Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncias que possam
dar origem a um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e chegou-se a conclusdo que estd em conformidade com os limites para
o dispositivo digital de classe B, de acordo com a seccdo 15 das normas da “Federal Communications
Commission” (FCC). Estes limites foram concebidos para disponibilizar uma protec¢do razodvel contra
interferéncias perigosas em instala¢des residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia
de frequéncia de rddio e, se ndo for instalado e utilizado de acordo com as instruc¢des, pode provocar
interferéncias perigosas nas comunicacdes de rddio. Contudo, ndo hd qualquer garantia de que as inter-
feréncias possam ocorrer numa instalagdo particular. Se este equipamento ndo provocar interferéncias
perigosas na recepgdo de rddio ou de televisdo, o que pode ser determinado desligando e voltando a
ligar o equipamento, o utilizador € encorajado a tentar corrigir a interferéncia através de uma ou mais
das seguintes medidas:

¢ Reorienta¢do ou recolocagdo da antena receptora.
* Aumentar a separa¢do existente entre o equipamento e 0 receptor.
* Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor estd ligado.

* Procure um fornecedor ou um técnico de televisdo/radio com experiéncia.

AVISO! A utilizacdo de um cabo de alimentagéo do tipo blindado é necessario para
ficar em conformidade com os limites de emiss6es da FCC e para evitar interferéncias
na recepcao da televisdo e do radio mais préximos. E essencial utilizar apenas o cabo
de alimentacéo fornecido. Utilize apenas cabos blindados para ligar dispositivos de
I/O a este equipamento. E avisado de que as alteracées ou modificagdes que nio
tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsavel pela conformidade,
pode impedi-lo de utilizar o equipamento.

(Impresso novamente a partir do cddigo da normas federais #47, sec¢io 15.193, 1993. Washington DC:
escritorio do registo federal, arquivos da nacfo e administracdo dos registos, escritdrio de impressao do
governo dos E.U.A.)

(€ O simbolo CE
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Este ¢ um produto de Classe B para utilizagdo num ambiente doméstico e que pode causar interferéncias
via rddio. Nesta situacdo, o utilizador pode ter de adoptar as medidas adequadas.
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Requisitos da FCC relativos a interferéncia de radiofrequéncia

Este dispositivo apenas pode ser utilizado dentro de casa devido a sua frequéncia de funcionamento
se situar entre os 5,15 e os 5,25 GHz. A FCC determina que este produto seja utilizado dentro de casa
no caso das frequéncias se situarem entre os 5,15 e os 5,25 GHz e de forma a reduzir as interferéncias
prejudiciais ao nivel dos sistemas mdveis por satélite de co-canal.

Os radares de alta poténcia sdo os principais utilizadores das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e 5,65 a 5,85
GHz. Estas estacdes de radar podem interferir com e/ou danificar este dispositivo.

IMPORTANTE! Este dispositivo e a(s) sua(s) antena(s) ndo deve ser colocado préximo
de ou utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Aviso da FCC relativo a exposicao a radiofrequéncia

Este equipamento € compativel com os limites de exposi¢do a radiofrequéncia definidos pela FCC e
relativamente a um ambiente ndo controlado. Para manter a compatibilidade com os requisitos da FCC
relativamente a exposicao a radiofrequéncia, siga as instrugdes de utilizagdo que constam do manual do
utilizador. Este equipamento deve ser utilizado com frequéncias de 5,15 GHz e 5,25 GHz e estd limitado
a utilizagdo dentro de casa.

Chamada de atencao da FCC: Quaisquer alterac6es ndo expressamente aprovadas
pela entidade responsavel pela compatibilidade do aparelho invalidam a autoridade
do utilizador em operar o mesmo. “O fabricante declara que este dispositivo esta lim-
itado aos canais 1 a 11 na frequéncia de 2,4 GHz de acordo com firmware especifico
controlado nos E.U.A.”

Declaracao de conformidade (1999/5/EC)

Os itens seguintes foram analisados e sdo considerados relevantes em termos da Directiva R&TTE (Radio
& Telecommunications Terminal Equipment, Rddio e Equipamentos Terminais de Telecomunicacdes):

¢ Requisitos essenciais tal como constam do [Artigo 3]

* Requisitos de protec¢do em termos de saide e seguranga tal como constam do [Artigo 3.1a]

e Testes de seguranca eléctrica de acordo com a norma [EN 60950]

* Requisitos de protec¢do em termos da compatibilidade electromagnética tal como constam do [Artigo
3.1b]

* Testes de compatibilidade electromagnética de acordo com as normas [EN 301 489-1] & [EN 301]

e Testes de acordo com a norma [489-17]

o Utilizagdo efectiva do espectro de radiofrequéncias tal como consta do [Artigo 3.2]

e Testes de radio de acordo com a norma [EN 300 328-2]
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£/ Canal de funcionamento sem fios para diferentes regides

América do Norte 2,412-2,462 GHz Canal 01 ao Canal 11
Japao 2,412-2,484 GHz Canal 01 ao Canal 14
Europa ETSI 2,412-2,472 GHz Canal 01 ao Canal 13

£/Banda de frequéncias sem fios restritas em Franca

Algumas dreas de Franca t€ém uma banda de frequéncias restrita. O valor mdximo autorizado para
utilizagdo dentro de casa €:

* 10 mW para toda a banda de 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
e 100 mW para as frequéncias entre 2446,5 MHz e 2483,5 MHz

"4 NOTA: Os canais 10 a 13 inclusive funcionam na banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Existem algumas possibilidades para utilizagcao no exterior: Em propriedade privada ou em propriedade
privada de entidades puiblicas, a utilizacfo estd sujeita a uma autorizagdo preliminar pelo Ministério da
Defesa, sendo o valor mdximo autorizado de 100 mW na banda de 2446,5-2483,5 MHz. A utiliza¢do no
exterior em propriedade ptiblica ndo € permitida.

Nas regioes a seguir listadas para toda a banda de 2,4 GHz:
* Poténcia mdxima autorizada para utilizacdo dentro de casa: 100 mW

e Poténcia mdxima autorizada para utilizacao fora de casa: 10 mW

Regides em que a utilizagdo da banda de 2400-2483,5 MHz € permitida com um EIRP inferior a 100
mW dentro de casa e inferior a 10 mW fora de casa:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sa6ne 71 Sadéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

E provével que estes requisitos venham a sofrer alteragdes permitindo-Ihe utilizar a sua placa LAN sem
fios num maior nimero de dreas em Franga. Consulte o Web site da ART para mais informagées (wWww.
art-telecom.fr)

3 NOTA: A sua placa WLAN transmite menos de 100 mW, mas mais de 10 mW.
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& Avisos de seguranca da UL

Necessdrio para o equipamento (telefone) de telecomunicagées de cobertura UL 1459, para ser ligado
electricamente a uma rede de telecomunica¢des que tenha uma tensio de funcionamento com a terra que
ndo exceda o pico de 200 V, 300 V pico para pico e 105 V rms e instalada ou utilizada em conformidade
com o “National Electrical Code” (NFPA 70).

Quando utilizar o modem do PC Portdtil, devem sempre seguir-se as precaugdes de seguranga basica para
reduzir o risco de incéndio, choque eléctrico e lesdes nas pessoas, incluindo as seguintes:

e Nao utilize o PC Portitil perto da dgua, por exemplo, perto de uma banheira, taga para lavar as
maos, lava-loicas ou numa lavandaria, numa base molhada ou perto de uma piscina.

¢ Nao utilize o PC Portatil durante uma tempestade eléctrica. Poderd haver o risco remoto de ocor-
rer um choque eléctrico resultante de um trovio.

¢ Nao utilize o PC Portdtil nas proximidades de uma fuga de gés.

Necessdrio para as baterias de litio de cobertura principal (ndo-recarregdveis) e de cobertura secunddria
(recarregdveis) para UL 1642 para utilizar como fontes de alimentagdo nos produtos. Estas baterias
contém litio metdlico ou uma liga de litio e podem consistir numa tnica célula electroquimica ou em
duas ou mais células ligadas em série, paralelo ou ambos, que convertam energia quimica em energia
eléctrica através de uma reac¢do quimica irreversivel ou reversivel.

¢ Nao deite o conjunto de baterias do PC Portétil no fogo, porque pode explodir. Verifique os codigos
locais para ficar a saber se hd instrugdes especiais relativas a eliminac¢ao para reduzir o risco de
lesdes nas pessoas por causa do fogo ou de explosdes.

¢ Nao utilize os transformadores de alimentacdo ou as baterias de outros dispositivos para reduzir
o risco da ocorréncia de lesdes fisicas por causa do fogo ou de uma explosdo. Utilize apenas
transformadores de alimentagdo certificados pela UL ou baterias fornecidas pelo fabricante ou
por revendedores autorizados.

ﬂﬁ:ﬁ Requisitos para a poupanca de energia
Os produtos que disponham de potencias nominais ate os 6 A e pesem mais do que 3 kg tém de utilizar
cabos de alimentagdo aprovados superiores ou iguais a: HOSVV-F, 3 G, 0,75mm? ou HO5VV-F, 2 G,
0,75mm?,
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@ Avisos nérdicos (para PC Portatil com uma bateria de litio-ione)
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CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvénd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Haviti kaytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BEESDA DU, EROECR Y ET, RTS8, Ml
HREEND bORMS>TFE, MEH ORI TRBLTFE,

(Japanese)
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Informacéao de seguranca da unidade dptica

Informacao de seguranca laser

As unidades dpticas internas ou externas vendidas com este PC Portdtil contém um PRODUTO LASER
DA CLASSE 1 (LASER KLASSE 1 PRODUKT). As classificacdes laser podem ser encontradas no
glossdrio, no final deste manual do utilizador.

AVISO! Os ajustes ou procedimentos efectuados para além dos especificados no
manual do utilizador, podem resultar numa perigosa exposicao a radiacao laser. Nao
tente desmontar a unidade 6ptica. Para sua seguranca, a manutencédo da unidade
Optica deve ser feita apenas por uma empresa devidamente autorizada.

Etiqueta de manutencao

AVISO! RADIACAO LASERJNVISWEL QUANDO ABERTO. NAO OLHE DIRECTAMENTE
PARA O FEIXE OU ATRAVES DE INSTRUMENTOS OPTICOS.

Normas do CDRH

O “Center for Devices and Radiological Health” (CDRH) da “Food and Drug Administration” dos
E.U.A. implementou normas para os produtos laser no dia 2 de Agosto de 1976. Estas normas aplicam-
se a produtos laser fabricados a partir do dia 1 de Agosto de 1976. A conformidade € obrigatdria para
produtos vendidos nos Estados Unidos da América.

AVISO! A utilizacdo dos controlos, ajustes ou desempenho dos procedimentos que
nao foram aqui especificados ou no manual de instalacdo do produto laser podem
resultar na exposicao a radiacées perigosas.

Aviso do produto da Macrovision Corporation

Este produto incorpora tecnologia de proteccdo dos direitos de autor que € protegida por reclamacdes
realizadas por determinadas patentes dos E.U.A. e de outros direitos de propriedade intelectual da Mac-
rovision Corporation e de outros direitos dos proprietdrios. A utilizagcdo desta tecnologia de proteccao
dos direitos de autor tem de ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se apenas a utilizacao
doméstica e a outras vistas limitadas, a menos que seja autorizador pela Macrovision Corporation. A
engenharia inversa ou a desmontagem € proibida.
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Aprovacao da CTR 21 (para PC Portatil com modem incorporado)

- ~ slidhtyrer e | hemhold ol Biders beshuming ¥4/S81EF EUkgodkendr ol st blive oplobler pd de

Dlnamarq ues cliendige sciclonnet som enkeliforbundet temminal. P grund sl fonkelle melem de olicnilige
pelomnet i de fonkeliigr lande pives godiendeisen dog fkke | sig sy ubetinget garants for, st udepet
kan dunger; koerckd pd lage nsths i pd & cflkrslipe klonnet.

1 tilkxrlde of problemer ber Dr i funee omgang Bmvende Dee G bowmandens af uditrets

Holandés oMt appassar i goedpeleund volgens Beschibhimp SKMN2EG van de Rasd voor de pesEuropese
ssendciting van enkchroudipe cindapparstuur op het openbese prchaklde belodoonnctaerk (PSTRR
Gexien de vorschillon tomen de individucle PSTN's in de somschillende landien, bicdi dese goed-
kewrimg op schaell geen onveorsaaedelijle parantie wvoor een succesvelle wedklag op el
FSTH-nctecrkaansluilpunt.

Meem Bij problemen in comte instanti contact ep met de leweeameict van hel apparsi”.

In Iés “The equipment b been appreved in scooedancy with Council Decision SR8 5EC bor pan-Eunypean

g smple temuinal connedtion s the public switched telephone metwork (PSTHL However, due 1o
difleremors berween the indivedesl PSTNs peovided an dilferent coumpes, the approval does not ol
ineli, give sn unconditions| ssurance of wwerahil operstion on cvery PSTH network terminstion
et

I the event of probleme, you should comtact your cquipsent supplier in the fing Emsance.

——
—
[

Fi n |andés “Thesd laite on hysdkeytey scuvoson plbskeen FUMGLEY muksisciti liieeithdksi yhaitSisend Lsittoens
yhrivrn Eytkentimern puhclinvrkkoos (FETM) EU n gacmalbiciss, Eri maiden ylrsten kytkentainsen
pubebimwrkkojen vBlilll on bemenkin erci, joten hyvSlaynd el sellasisenssn nkss hiinbnd
1 s kalkkies yletsten bpthomalmies pabelinverbbofen hayned piaossl
Ongelmicn ilmetend omakas viigymini yheeyni laimces sosmisgann”

l Francés ot equipemend & fogu Pageemeni, coaformément § b decivion 3M4EL'CE du Ceneil, concermant la

connevicn panmurapdonne de terminal wmigque sux neeu: Bilipbsomiques. publics commuids (RTTC)
Teoumefois. comme il existe des différences dem pays & Toare eoire s TP, Digremem on soe ne
Coslinee pas uise gamnce almedee de fonciosnensent oplimal § chigee posm de erminstee dis
raeau AT

Es cm e probliese, voes doves contscter en peemier B vl Ioumieos s

Aleméo «Dhcees Gerlt weode pemill doy Estcheidung S84E0EG dov Ratos curcpawcst gur Amchaliung als
winachre Pndcinrichnamg an da offeniliche Femaprochnots negelassn, Aufgrund der runchen den
offemtischen Fomsprechnersen venchicdener Ssamen besehenden Uraenchiede stelic diese Zolsaung
an sich jpdoch bane wsbolape Gewihe [0e conen erfelgreichen Demich da Gerlo an podom
‘\-.Iubnhh.l];urlkr dar.

Falls beim Bersich Peoblemc siferoeen, solleen Sae soch minlchie an fheen Fachhindier senden™

. Grego =it cjomhoph; G opeedel oo sevoopemic] otvioon Epavsples apponesd je e Gaomo
e ScTun penr IPSTRL afppown i my ancpoeey 980480 ER oo Soplioukion masben,
. _ ranld enbryeir Sagaoply prsall rew repdpong PRTIN fd sapdyormsn a0 Sdangng T, |
sopirn o ity metelhnon ot ety atmprieg e il aneeie
i PETH

i avominpmy apofipeaon, fa splan wad agpds w axndivones onow apounloun e cfoslaagod
angs

-

Ital |ano sLa pridents spparcechistucs domiinale ¢ fak spprivaty in condeinidd dills digisians SEM4ALACE sl
Consighio per |a conmesione paneurncgea oome termisale simgolo s una rese analogica PSTH. A casa
delle diflerenze am le penl des diMlerent poesl, lspproancos sos gemnbsce perd di per s 0
fungesamonn comciia i Bl § pungi i dermisacione di eeic PR,

In casr i peobilensi comtattane in primo Joogos il formiter del prodotias

Portu Ués VEse equigemeedo boi spomads pars ligscha pan-casupria de winal & s belefdmica
g plblics ceovmada (RTPC) nos cermes da Dieclalo $8ELCH Mo enao, devide s dikerencia
sxisentes enere o RTPC dos dliveran paies, o sprovaclo nlo gatsete iscondicosslments, por s s
um funcionaments correcto em bodos on ponios dermanais da sede da RTRC

Em maso de peoblenss, deve entmrsc oo ooniscn, om poimseine lugar, com o fomecedor do

fquipsmordo s
Es an hol sEste equips ha sdo homologsda de conformided con la Decision #USENCH del Consejo par |s
P concaién pancuropes de wa domanal simplc 8 1s red sclefénica publica conmutsda (RTPCL Mo

wltmiante, a b vits de ke difeorecias gaw exisben enbe las RTPC que s oo on diferenies paises, la
homolegsckia no constiooye por 8l sols una garants econdicsenal de duncieaamients smisfioons oo
thin ks puntos e tomvinscks de bored de wina RTPC,

Es casd do sungic alpin probless, peotcds poacnic on contsite ¢n primer lugsr ¢oa o proveodar del
Ui

Sueco Uenstningen har podkings i enlighet mod cidets beshit SRU80EG Tor alleurcpoink sl
rskild fremmminal sill det allmnt cillgingligs kopplade roenSoer (PETMY, P prund av de kil lnacder scm

finns melban celondien & oliks Anader mpds godkinrander omellemid inae | sg st en absolin geesnni
B8 wir utnseninges kommer s lungers ulliredssillende vid visje tebenirm bueningspunke

Om peoblem uppstir bis ni | Hisis band oamkis levemnioeen @ ubusiningee




Apéndice A

87



A Apéndice

9 Informacoes relativas ao PC Portatil

Esta pdgina destina-se a incluir informagées de registo relativas ao PC Portdtil para referéncia futura ou
para suporte técnico. Gaurde este manual do utilizador num local seguro, se se incluirem as palavras-
passe.

Nome do proprietario: Telefone do proprietario:
Fabricante: Modelo:
Revendedor: Telefone:
Tamanho do ecra: Data de aquisicdo:____Numero de série:
Fabricante da unidade de disco rigido: Capacidade:
Fabricante da segunda unidade de disco rigido:____ Capacidade:
Verséo da BIOS: Data:
Acessorios: Numero de série:
Acessorios: Numero de série:
o Software
Sistema operativo: Versao:
Software: Numero de série:
Software: Numero de série:

» Securanca

Palavra-passe do supervisor: Palavra-passe do utilizador:
© Rede

Nome do utilizador: Palavra-passe: Dominio:

Nome do utilizador: Palavra-passe: Dominio:
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