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Precauciones de Seguridad

Las siguientes precauciones de seguridad prolongaran la vida
util de su PC Portétil. Siga todas las precauciones e instrucciones.
Exceptuando lo descrito en este manual, para cualquier servicio
técnico consulte con personal cualificado.

hacer una limpieza. Limpie el PC Portatil usando una esponja
limpia de celulosa o alguna tela mojada en una solucién con
detergentes no abrasivos y algo de agua tibia. Retire todo resto
de humedad con una tela seca.

@ Desconecte el cable del corriente y retire la bateria antes de

NO coloque el equipo ‘@ NO coloque ni deje
en superficies de trabajo  &&2" caer objetos encima

irregulares o inestables. del equipo portétil ni
Busque un centro de introduzca objetos
servicio técnicosila extrafios en él.
carcasa ha sufrido dafos.

O
NO exponga el equipo @ NO exponga el equipo
a entornos sucios o a campos magnéticos o
polvorientos.NO use el eléctricos intensos.

equipo si se ha producido
una fuga de gas.

)i:ﬁ’ NO presione ni toque ’:ﬁ) NO exponga el equipo

&—7 el panel de la pantalla. & aliquidos, lluvia o
No coloque el equipo humedad ni lo use en
portatil junto a pequenos lugares en los que se den
elementos que pudieran esas condiciones.NO
arafnarlo o introducirse en use el médem durante
él. tormentas eléctricas.

D NO deje el equipo sobre Advertencia de

@ sus piernas ni en ninguna %" seguridad relacionada
parte del cuerpo para con la bateria: NO arroje
evitar molestias o dafnos la bateria al fuego.
personales causados por NO cortocircuite los
la exposicion al calor. contactos.NO desmonte

la bateria.
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TEMPERATURA DE = 1 VALORES NOMINALES
SEGURIDAD: el equipo DE ENTRADA: Consulte
portatil solamente debe - laetiqueta de valores
usarse en entornos nominales del equipo
con una temperatura portatil y asegurese de
ambiental comprendida que el adaptador de
entre 5°C (41 °F)y 35°C alimentacién cumple
(95 °F) dichos valores.

NO transporte ni tape un m NO aplique disolventes
equipo portatil que esté fuertes, como diluyentes,
quipo p q < y

ENCENDIDO con ningun benceno u otros
material que pueda productos quimicos,
reducir la circulacion del sobre la superficie del
aire, como por ejemplo equipo ni cerca de ella.
una mochila.

NO use cables de m La instalacién incorrecta
alimentacién, accesorios — de la bateria podria

ni otros periféricos que causar una explosion o
estén dafados. dafos al equipo portatil.

NO arroje el equipo portétil a la basura municipal. Este
producto se ha disefiado para permitir la reutilizacion
adecuada y el reciclaje de sus componentes. El simbolo de
la papelera con ruedas tachada indica que el producto y sus
componentes (eléctricos, electrénicos y pila de botén) no
se debe arrojar a la basura municipal. Consulte la normativa
local aplicable para deshechos electrénicos.

Este simbolo de la papelera con ruedas tachada indica que
el producto (equipo eléctrico y electrénico) no se debe
arrojar a la basura municipal. Consulte las normas locales
sobre desecho de productos electrénicos.
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Preparar el equipo portatil

A continuacién se presentan unas instrucciones rapidas para poner
en marcha el equipo portatil.

Instalacion de la bateria

~ A
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Abrir el panel de la pantalla LCD

1. Levante con cuidado el panel de la pantalla con el pulgar.

2. Incline ligeramente el panel de la pantalla hacia delante o hacia
atras hasta que forme un angulo de visualizacién comodo.

Conectar la alimentacion

1. Presioney suelte el botén de
alimentacién situado bajo el panel de la pantalla LCD.

2. Utilice la combinacién de teclas [Fn]+[F5] o [Fn]+[F6] para
ajustar el brillo de la pantalla LCD.

4 )
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Uso del panel tactil

S

Botén ' Boton
derecho i derecho
Boton Botén
izquierdo i

izquierdo

°

A. Deslice los dedos por el panel tactil para mover el puntero.O
bien, mantenga presionado el botén principal y deslice el dedo
para arrastrar el elemento seleccionado.

\

@

Utilice los botones izquierdo y derecho como un ratén estandar.

N

Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo por el lado derecho
para recorrer la ventana en la misma direccion.
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Reconociendo los componentes del
equipo

Lateral Derecho

(1) m Ranura para Tarjetas de Memoria Flash

Si desea utilizar tarjetas de memoria de dispositivos como
camaras digitales, reproductores MP3, teléfonos moviles

y unidades PDA, tendrd que adquirir un lector de tarjetas
de memoria externa por separado. Este equipo portatil
tiene un lector de tarjetas de memoria de alta velocidad
integrado que puede realizar operaciones de lectura 'y
escritura de forma muy practica con numerosos tipos de
tarjetas de memoria Flash.

9 ss<Puerto USB (3.0) (s6lo en ciertos modelos)

El Bus Serie Universal (USB) es compatible con dispositivos
USB 3.0,2.0 0 USB 1.1 tales como teclados, dispositivos de
sefalizacién, cdmaras, unidades de disco duro,impresoras
y escaneres que pueden ser conectados en serie y con
tasas de transferencia de hasta 4.8Gb/seg. (USB 3.0),
480Mb/seg. (USB 2.0) o 12Mb/seg. (USB 1.0). La interfaz
USB permite que muchos dispositivos puedan funcionar
simultdaneamente en un solo equipo, con teclados USB y
algunos de los monitores mas modernos, comportandose
como sitios o concentradores USB complementarios. USB
admite la conexién en caliente de dispositivos, de forma
que los periféricos pueden conectarse o desconectarse sin
tener que reiniciar el PC.
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5 Puerto USB (2.0)

El Bus Serie Universal (USB) es compatible con dispositivos
USB 2.0 0 USB 1.1 tales como teclados, dispositivos de
sefalizacion, cdmaras, unidades de disco duro,impresoras
y escaneres que pueden ser conectados en serie y con
tasas de transferencia de hasta 12Mb/seg.(USB 1.1) o
480Mb/seg. (USB 2.0).La interfaz USB permite que muchos
dispositivos puedan funcionar simultdneamente en un solo
equipo, con teclados USB y algunos de los monitores mas
modernos, comportandose como sitios o concentradores
USB complementarios. USB admite la conexién en caliente
de dispositivos, de forma que los periféricos pueden
conectarse o desconectarse sin tener que reiniciar el PC.

Puerto HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface, es decir,
Interfaz multimedia de alta definicién) es una interfaz
digital de audio y video no comprimidos existente entre
cualquier fuente de audio y video (como por ejemplo un
descodificador, un reproductor de DVD y un receptor de
A/V) y un monitor de audio y/o video (como por ejemplo
un televisor digital, DTV). Admite video estandar, mejorado
o de alta definicién, mds audio digital multicanal en un
Unico cable.Transmite los estandares HDTV ATSC y admite
audio digital de 8 canales con ancho de banda suficiente
para alojar futuras mejoras o requisitos.

Salida para Pantalla (Monitor)

El puerto D-sub de 15 pines para monitor soporta
dispositivos compatibles con el estandar VGA, como
monitores o proyectores que permiten la visualizaciéon en
una pantalla externa mas grande.
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( 2< Entrada de corriente continua (DC)

El adaptador de corriente que se suministra con el PC
portatil convierte de AC a DC para el uso con esta clavija.
La alimentacién que se proporciona mediante esta clavija
suministra corriente al PC Portatil y carga la bateria interna.
Para prevenir dafios en el PC Portétil y/o en la bateria,
utilice siempre el adaptador de corriente que se incluye.

‘& El adaptador podria calentarse mientras se utiliza. no cubra
el adaptador y manténga éste lejos de su cuerpo.
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Lateral Izquierdo
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Puerto LAN

El puerto LAN RJ-45 de ocho contactos es mas grande que
el puerto de Médem RJ-11y emplea un cable Ethernet
estandar para establecer conexién con una red de 4rea
local. El conector integrado permite un uso cémodo sin
necesidad de utilizar adaptadores adicionales.

Puerto USB (2.0)

El Bus Serie Universal (USB) es compatible con dispositivos
USB 2.0 0 USB 1.1 tales como teclados, dispositivos de
sefalizacidén, cdmaras, unidades de disco duro,impresoras
y escaneres que pueden ser conectados en serie y con
tasas de transferencia de hasta 12Mb/seg.(USB 1.1) o
480Mb/seg. (USB 2.0). La interfaz USB permite que muchos
dispositivos puedan funcionar simultdneamente en un solo
equipo, con teclados USB y algunos de los monitores mas
modernos, comportandose como sitios o concentradores
USB complementarios. USB admite la conexion en caliente
de dispositivos, de forma que los periféricos pueden
conectarse o desconectarse sin tener que reiniciar el PC.

Unidad Optica

El PC portatil se comercializa en varios modelos con
diferentes unidades épticas. Dependiendo del modelo,

la unidad éptica admitird discos compactos (CD) y/o

discos de video digital (DVD) con funciones de grabacién
(R) o reescritura (RW). Consulte las especificaciones de
comercializacién para obtener mas detalles sobre cada
modelo.See the marketing specifications for details on each
model.
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Expulsion electrénica de la unidad éptica

El sistema de expulsion de la unidad éptica cuenta con

un botdn de expulsién electrénica para abrir la bandeja.
También puede expulsar la bandeja de la unidad dptica
mediante cualquier reproductor de software o haciendo
clic con el botén secundario en la unidad éptica en el icono
“Equipo” de Windows y seleccionando Expulsar.

Expulsion de emergencia de la unidad éptica
(localizacion variable dependiendo del modelo)

La expulsion de emergencia se utiliza para expulsar la
bandeja de la unidad éptica en caso de que la expulsién
electrénica no funcione. No utilice la expulsién de
emergencia en lugar de la expulsion electrénica.

Conector de Entrada de Micr6fono

El conector mono para micréfono (1/8 de pulgada) puede
usarse para conectar un micréfono externo o sefales de
salida de un dispositivo de sonido. Al usar este conector el
micréfono integrado se desactiva autométicamente. Utilice
esta funcion para realizar video-conferencias, narraciones
de voz, o grabaciones de sonido sencillas.

Conector de salida para auriculares

El conector hembra para auriculares estéreo (1/8 pulgadas)
se utiliza para enviar la sefal de salida de audio del

equipo portatil a altavoces o auriculares amplificados. Al
utilizar este conector hembra, los altavoces integrados se
deshabilitardn autométicamente.
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Vista Posterior

@ O Bateria

o [

La bateria se carga automaticamente cuando se conecta

a una toma de corriente alterna. Esta proporciona
alimentacién al PC Portatil cuando no se encuentra
conectado a una toma externa. De esta forma es posible
utilizar el PC Portétil en desplazamientos.La autonomia de
la bateria varia en funcion del uso y de las especificaciones
del equipo portétil. La bateria no puede ser desmantelada y
debe ser reemplazada como una sola unidad.

Puerto de bloqueo Kensington®

El puerto de bloqueo Kensington® permite asegurar el PC
Portatil mediante el uso de los productos de seguridad
para PC Portétiles compatibles con Kensington®. Estos
productos de seguridad suelen incluir un cable metalicoy
un sistema de bloqueo que evita que el PC Portatil pueda
moverse de un objeto fijo. Algunos de los productos de
seguridad incluyen un detector de movimiento para que
suene una alarma cuando el equipo se mueva de su sitio.
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Vista Frontal

(1) Q Indicadores de Estado (Parte Frontal)

Los indicadores de estado representan varias condiciones
del hardware/software conditions.
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Vista Inferior

% La apariencia de la parte inferior puede variar segin modelos.

% El tamano de la bateria varia en funcion del modelo.

(1) (2] ©

i Mﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ
Nooooooooooooaoones Ooooe000000RgRRRnonn
ONdooooooooooocooees— OoeseoneeeageRcenoan
i © @0 A o
o i o o /\f\
(7] 6] (5] é)

@ iADVERTENCIA! La parte inferior del portétil puede llegar a
sobrecalentarse.Tenga cuidado al manipular el PC Portatil
mientras esté en funcionamiento o lo haya estado recientemente.
Se considera normal que alcance altas temperaturas durante la
recarga de baterias o en funcionamiento. NO COLOQUE EL PC
PORTATIL EN EL REGAZO O EN OTRAS ZONAS DEL CUERPO PARA
EVITAR DANOS PRODUCIDOS POR EL CALOR.
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Bloqueo de bateria - Manual

El bloqueo manual de bateria se utiliza para mantener

la bateria bloqueada. Desplace el bloqueo manual a la
posicion de desbloqueo para insertar o extraer la bateria.
Desplace el bloqueo manual a la posicién de bloqueo para
insertar la bateria.

Bateria

La bateria se carga automaticamente cuando el equipo
portétil se conecta a una toma de corriente alterna. Esta
proporciona alimentacién al PC Portatil cuando éste no estd
conectado a una toma externa. De esta forma es posible
utilizar el PC Portatil en desplazamientos. La autonomia de
la bateria varia en funcién del uso y de las especificaciones
del equipo portatil. La bateria no puede ser desmantelada y
debe ser reemplazada como una sola unidad.

Sistema de Bloqueo de Bateria - Resorte

Este se utiliza para mantener la bateria ajustada
apropiadamente. El pestillo del resorte bloquea
automaticamente la bateria cuando se inserta ésta. Si sujeta
el resorte en la posicién de desbloqueo podra extraer la
bateria.

Amplificador de graves de audio

El altavoz amplificador de graves integrado permite
disfrutar de sonidos graves increibles (baja frecuencia) en
las aplicaciones multimedia.
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® wm Compartimiento para Memoria RAM

El Compartimiento de memoria contiene una ranura de
expansion para memoria adicional. La memoria adicional
aumentard el rendimiento de aplicaciones disminuyendo el
acceso al disco duro. La BIOS detecta automaticamente la
cantidad de memoria que hay en el sistema, y la configura
consecuentemente. Después de haber instalado la
memoria no es necesaria ninguna instalacion de Hardware
ni Software (incluyendo la BIOS). Visite un centro de
servicio técnico autorizado o a su proveedor para obtener
informacion acerca de las actualizaciones de memoria
para el PC Portatil. Adquiera moédulos de expansion
exclusivamente de proveedores autorizados para este PC
Portétil con el fin de asegurar la maxima compatibilidad y
fiabilidad.

Este equipo portatil cuenta con cuatro ranuras DIMM para
futuras mejoras. Consulte la tabla de ocupacién de memoria
siguiente para conocer la secuencia de instalaciéon de
memoria correcta.

RanuraDIMM 1 | RanuraDIMM 2 | RanuraDIMM 3 | Ranura DIMM 4
1 médulo DIMM o
2 mddulos DIMMs ° °
3 médulos DIMMs* [ ) )
4 mddulos DIMMs [ ° ° [

*La tercera ranura DIMM se encuentra en la parte posterior
de la placa base y vendra llena de fabrica si el equipo
portétil incluye cuatro ranuras DIMM.
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Compartimiento del Disco Duro

La unidad de disco duro estd protegida dentro de

un Compartimiento. Visite un centro de servicio o un
distribuidor autorizado para obtener mas informacién
sobre cambios de disco duro en su PC Portatil. Adquiera
solo discos duros a distribuidores autorizados de este PC
Portétil para asegurarse una méaxima compatibilidad y
fiabilidad.

Botén de Apagado (Emergencia)

Si el sistema operativo no se puede cerrar o reiniciar
correctamente, puede presionar el botén de reinicio con un
clip de papel enderezado para APAGAR el PC Portatil.

Manual de usuario del equipo portatil



Recuperacion del equipo portatil

Uso de la particion de recuperacion

La particion de recuperacion restaura rapidamente el software

del equipo portétil a su estado de trabajo original. Antes de usar

el software de recuperacion de particiones, copie sus archivos de
datos (tales como los archivos PST de Outlook) a otras unidades de
almacenamiento externas o de red y anote cualquier configuracion
personalizada (como por ejemplo la configuracién de red).

Sobre el Software de recuperacion de particiones

El software de recuperacién de particiones se encuentra en un
espacio reservado de sus disco duro y es usado para restaurar el
sistema operativo, controladores, y utilidades instaladas durante la
fabricacién de su PC Portatil.

i{PRECAUCION! No borre la particién llamada “RECOVERY”.
El Software de recuperacion de particiones es instalado en
fabrica y no puede ser
recuperado. Lleve su PC
Portétil a un centro de
servicios autorizado ASUS
si encuentra problemas
durante el proceso de
recuperacion.

Uso de la particion de recuperacién:

1. Presione [F9] durante el arranque

2. Presione [Entrar] para seleccionar Configuracién de Windows
[EMS habilitado].

3. Seleccione el idioma que desea recuperar y haga clic en
Siguiente.

4. Leala pantalla“Asistente de precarga de ASUS”y haga clicen
Siguiente.

5. Seleccione una opcién de particion y haga clic en Siguiente.
Opciones de particién:
Recuperar Windows sélo en la primera particion.
Esta opcion eliminara solamente la primera particién,

permitiendo conservar otras opciones y creara una nueva
particion del sistema como unidad “C".

Manual de usuario del equipo portatil 19
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Recuperar Windows en toda la unidad de disco duro.

Esta opcién eliminara todas las particiones de la unidad de disco
duro y creara una nueva particién como unidad “C"

Recuperar Windows en toda la unidad de disco duro con 2
particiones.

Esta opcién eliminara todas las particiones de la unidad de disco
duro y creara dos nuevas particiones:“C"(25%) y “D" (75%).

Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para
completar el proceso de recuperacion.

@ Visite www.asus.com para controladores y utilidades actualizadas.

Usar DVD (sélo en algunos modelos)

Creacion del DVD de recuperacion:

1.

Haga doble clic en el icono de Al Recovery Burner en el
escritorio de Windows.

Inserte un DVD [ arsseysune S
g ra ba b I e Vacl'o 4 :)r::t:ab\v,‘mrae blank writable DVDs are needed to create the recovery DVD.

. - riter HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N -
en la unidad @ s P
opt|ca y haga ‘E\apsedT\me: 00:00:00 ! —
clicen Start

(Iniciar) para iniciar la creacién del DVD de recuperacion.

Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo la creacién
del DVD de recuperacion.

@ Prepare suficientes DVD virgenes segun se indica para crear el

DVD de recuperacion.

@ iPRECAUCION! Quite la unidad de disco duro externa antes de

realizar la recuperacion del sistema en el equipo portatil. Seguin
Microsoft, puede perder datos importantes si instala Windows en
la unidad de disco erronea o si formatea la particion de la unidad
incorrecta.
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Uso del DVD de recuperacion:

1. Inserte el DVD de recuperacién DVD en la unidad éptica. Es
necesario que el equipo portatil esté ENCENDIDO).

2. Reinicie el equipo portatil, presione <Esc> en el momento del
arranque y seleccione la unidad 6ptica (puede estar etiquetada
como “CD/DVD") utilizando el cursor abajo. A continuacion,
presione <Entrar> para arrancar el sistema desde el DVD de
recuperacion.

3. Seleccione Aceptar para iniciar la restauraciéon de la imagen.
Seleccione Aceptar para confirmar la recuperacion del sistema.

La restauracion sobrescribira el disco duro. Asegurese de hacer
una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de
recuperar el sistema.

5 Sigalasinstrucciones que aparezcan en la pantalla para
completar el proceso de recuperacion.

@ No quite el DVD de recuperacion (a menos que se le pida que lo
haga) durante el proceso de recuperacion. Si lo hace, no podra
utilizar las particiones.

Asegurese de conectar el adaptador de alimentacién a su equipo
portétil cuando realice la recuperacion del sistema. Una fuente
de alimentacién inestable puede causar errores de recuperacion.

Visite el sitio Web www.asus.com para obtener los controladores
y las utilidades mas recientes.

Manual de usuario del equipo portatil
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Declaraciones y comunicados sobre
seguridad

Declaracion de la Comision Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La
operacién esta sujeta a las dos condiciones siguientes:

+  Que este dispositivo no cause interferencias dafiina, y

*  Que este dispositivo acepte cualquier tipo de interferencia
recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un
funcionamiento indeseado.

Este equipo ha sido puesto a prueba y encontrado en consonancia
con los limites establecidos para la clase B de dispositivos

digitales, segun la Parte 15 de las reglas de la Comision Federal

de Comunicaciones (FCC). Estos limites han sido disefiados

para proveer una proteccién razonable contra interferencia

dafina en una instalacion residencial. Este equipo genera, usa, y
puede irradiar energia de radio frecuencia, y si no estd instalado
segun las instrucciones, puede causar interferencia en las radio
comunicaciones. Sin embargo, no hay garantia de que no ocurriran
interferencias en una instalacion en particular. Si este equipo en
efecto causa interferencias en la recepcién de radio o televisién, lo
que puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o
varias de las siguientes medidas:

+  Reorientar o reposicionar la antena receptora.

+  Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor.

«  Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto del que usa
el receptor de la interferencia.

«  Consultar con su punto de venta 0 a un técnico experimentado
en radio/TV.

& En orden a cumplir con los limites de emision establecidos por la
FCC se requiere el uso de cables especialmente recubiertos para
prevenir la interferencia con la recepcion de radio y television.
Es esencial que se use sélo el cable que es suministrado con el
equipo. Use solamente cables especialmente recubiertos para
conectar a este equipo dispositivos I/0. Usted queda advertido
que los cambios o modificaciones que no estén expresamente
aprobados por la parte responsable puede anular sus derechos a
operar con el equipo.
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(Reimpreso desde Codigo de Regulaciones Federales #47,
parte 15.193,1993.Washington DC: Oficina de Registro Federal,
Administracion Nacional de Archivos, Oficina de Imprenta del
Gobierno de los Estados Unidos).

Declaracion relacionada con las precauciones
sobre la exposicion a la radiofrecuencia de FCC

@ Cualquier cambio o modificacién no aprobada expresamente
por la parte responsable de la conformidad podria anular la
autoridad del usuario para operar el equipo.”El fabricante
declara que este dispositivo limita los canales 1a 11 en el rango
de frecuencia 2.4GHz a firmware controlados especificamente en
EE.UU.”

Este equipo cumple los limites FCC de exposicion a la radicacion

fijados para un entorno no controlado. Para cumplir los requisitos

de exposicion de RF FCC, evite el contacto directo con la antena
transmisora durante la transmision.Los usuarios finales deben seguir las
instrucciones de funcionamiento especificas para cumplir la normativa
de exposicion de radiofrecuencia.

Declaracion de conformidad
(Directiva R&TTE 1999/5/ECQ)

Los siguientes puntos se completaron y se consideran relevantes y
suficientes:

+  Requisitos esenciales segun el [Articulo 3]

+  Requisitos de proteccién para la salud y seguridad segun el
[Articulo 3.1a]

+  Comprobacion de la seguridad eléctrica segun la norma [EN
60950]

«  Requisitos de proteccidn para la compatibilidad
electromagnética del [Articulo 3.1b]

+  Comprobacion de la compatibilidad electromagnética de las
normas [EN 301 489-1] y [EN 301 489-17]

+  Uso eficaz del espectro de radio segun el [Articulo 3.2]
+  Conjunto de pruebas de radio segun la norma [EN 300 328-2]
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Marca CE

@

Marca CE para dispositivos sin LAN inalambrica o Bluetooth

La version comercializada de este dispositivo cumple los requisitos
de las directivas EEC 2004/108/EC “Compatibilidad electromagnética”
y 2006/95/EC“Directiva de baja tension”

430,

Marca CE para dispositivos con LAN inalambrica o Bluetooth

Este equipo cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC del
Parlamento y la Comisiéon Europeos de 9 de marzo de 1999 que rige
los equipos de radio y telecomunicacion y el reconocimiento mutuo
de conformidad.

Declaracion Canadiense para Exposicion a
Radiaciones IC

Este equipamiento cumple con los limites de exposicién a
radiaciones IC para ambientes sin control. Para mantener la
conformidad con estos requerimientos, por favor evite el contacto
directo con la antena transmisora durante la transmisién. El usuario
final debe seguir las instrucciones operativas especificas para
satisfacer estos parametros de conformidad.

Su funcionamiento estd sujeto a las dos condiciones siguientes:

+  Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y

«  Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo interferencias que podrian provocar un
funcionamiento no deseado.

Para prevenir interferencias de radio en servicios con licencia
(p.e.sistemas de satélites méviles con canales compartidos) este
dispositivo debe ser usado en interiores y alejado de ventanas para
proporcionar un maximo de proteccién. Los equipos (o sus antenas
transmisoras) instalados en exteriores estan sujetos a licencias.
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Canal de uso inalambrico para diferentes dominios

Norteamérica 2412-2462 GHz Canal 01 acanal 11
Japén 2412-2484 GHz Canal 01 acanal 14
ETSI 2412-2472 GHz Canal 01 acanal 13

Bandas de frecuencia inalambricas restringidas en
Francia

Algunas dreas de Francia tienen una banda de frecuencia restringida.
La potencia maxima autorizada para interiores en el peor caso es:

10 mW para toda la banda de 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)

« 100 mW para frecuencias comprendidas entre 2446,5 MHz y 2483,5
MHz

@ Los canales 10 a 13 (ambos incluidos) funcionan en la banda de
2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Hay pocas posibilidades para el uso en exteriores: en propiedades
privadas o en la propiedad privada de personas publicas, el uso esta
sujeto a un procedimiento de autorizacién preliminar del Ministerio
de defensa, con la potencia maxima autorizada de 100 mW en la
banda de 2446,5 a 2483,5 MHz. No se permite el uso en exteriores de
propiedades publicas.

En los departamentos mencionados anteriormente, para toda la banda
de 2,4 GHz:

«  Lapotencia maxima autorizada en interiores es de 100 mW
«  Lapotencia maxima autorizada en exteriores es de 100 mW
Departamentos en los que el uso de la banda de 2400 a 2483,5 MHz

se permite con una potencia EIRP inferior a 100 mW en interiores e
inferior a 10 mW en exteriores:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariége

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Niévre 59 Nord
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60 Oise 61 Orne

63 Puy du Dome 64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin

68 Haut Rhin 70 Haute Saéne

71 Sabne et Loire 75 Paris

82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Es probable que este requisito cambie en el futuro, permitiendo el
uso de la tarjeta LAN inaldmbrica en mas zonas dentro de Francia.
Consulte a la agencia de regulacion de telecomunicaciones ART para
obtener la informacién mas reciente (www.art-telecom.fr).

@ La tarjeta WLAN transmite con una potencia inferior a 100 mW,
pero superiora 10 mW.
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Advertencias de Seguridad UL

UL 1459 requerida para equipos cubriendo telecomunicaciones
(teléfonos) destinados a ser conectados eléctricamente a una red de
telecomunicaciones que tenga un voltaje de operacién a tierra que
no exceda un picos de 200V, 300V de pico a pico, 105V rms,y estén
instalados o se usen de acuerdo con el Cédigo Eléctrico Nacional
(NFPA 70).

Cuando use el Médem de su PC Portatil, hay que seguir siempre
algunas precauciones basicas de seguridad para reducir los riesgos
de fuego, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluyendo las
siguientes recomendaciones:

*  No use el PC Portatil cerca del agua, por ejemplo, cerca de la
barera, la pileta del bafio, la pileta de la cocina, o de lavar la
ropa, en un subsuelo hiimedo, o cerca de una pileta de natacion.

*  No use el PC Portatil durante una tormenta eléctrica. Hay cierto
riesgo remoto de descarga eléctrica debido a los reldampagos.

«  No use el PC Portatil donde haya un escape o fuga de gas.

UL 1642 requerida para baterias de Litio primarias (no recargables)
y secundarias (recargables) para uso como fuentes de corriente en
los productos electrénicos. Estas baterias contienen litio metalico, o
una mezcla de litio, o un lon de litio, y pueden consistir de una sola
célula electroquimica, o de dos o mas células conectadas en serie,
o en paralelo, 0 ambas, que convierten la energia quimica energia
eléctrica mediante una reacciéon quimica reversible o irreversible.

+  No arroje la bateria de su PC Portatil al fuego, ya que puede
explotar. Siga las normas locales acerca de como deshacerse de
esta clase especial de residuo en orden a reducir el riesgo de
dafo de personas debidos al fuego o explosién.

+  No use adaptadores de corriente o baterias de otros
mecanismos para reducir riesgos de dafos a personas
debidos al fuego o explosién. Use solamente los adaptadores
de corriente certificados UL o baterias suministradas por el
fabricante o punto de venta autorizado.
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Requisitos de Seguridad en la Corriente

Los productos con corriente eléctrica alcanzando hasta 6Ay
pesando mas de 3Kg deben usar cables aprobados, mas grandes o
iguales a:HO5VV-F, 3G, 0.75mm2 o HO5VV-F, 2G, 0.75mm?2.

REACH

En cumplimiento del marco reglamentario REACH (registro,
evaluacion, autorizacion y restriccion de productos quimicos), hemos
publicado las sustancias que contienen nuestros productos a través
del sitio web ASUS REACH, al que puede acceder a través de la
direccion http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
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Precauciones relacionadas con el litio en los paises

nordicos (para baterias de ion-litio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica.Non disperdere le batterie
nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemaf3en Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjéhtad, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita
kéytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s'il y a remplacement incorrect
de la batterie.Remplacer uniquement avec une batterie du mére
type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BERES LIS O AL, fEROIEIC7e Y $9, RS ERAT 556, RER
KHESNDbOEME-TFE, BEEORRICE > TR L TFEW,
(Japanese)

BHMAHWE! IMpwn 3ameHe akkyMynAaTopa Ha akkyMyfiATOP MHOMO
TVNa BO3MOXHO ero Bo3ropaHue. YTunmsmpynTe akkyMynaTop B
COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMAMM NpounssoamTens. (Russian)
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Fabricante

ASUSTek COMPUTER INC.

Direccion, Ciudad

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
R.0.C

Pais

TAIWAN

Representante Autorizado en Europa

ASUS COMPUTER GmbH

Direccion, Ciudad

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Pais

GERMANY
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