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Bezpecnostné opatrenia

Nasledujuce bezpelnostné opatrenia zvysia Zivotnost notebooku.
Postupujte podla vietkych opatreni a pokynov. Okrem ¢innosti
popisanych v manuali, véetky ostatné servisné ¢innosti zverte do rak
kvalifikovanému personalu.
@ Pred ¢istenim odpojte privod striedavého pridu a vyberte
batériu (batérie). Notebook utrite Cistou celul6zovou Spongiou
alebo semisovou tkaninou namocenou v roztoku niekolkych

kvapiek hortcej vody a ¢istiaceho prostriedku, ktory nema
brusné ucinky. Prebytocnu vlhkost odstrante suchou tkaninou.

v NEUMIESTNUJTE na @ Na vrchnu ¢ast
\

o,

nerovné a nestabilné &2y notebooku

pracovné povrchy. V NEUMIESTNUJTE Ziadne

pripade poskodenia predmety a Ziadne

skrinky vyhladajte pomoc predmety do

servisného strediska. notebooku NESTRKAJTE.
@ NEVYSTAVUJTE @ NEVYSTAVUJTE silnym

pbsobeniu prasnych magnetickym ani

alebo $pinavych prostredi. elektrickym

NEPREVADZKUJTE v poliam.

pripade unikania plynu.

ﬁ@ Panel dlisvpleja @ NEVYSTAVL{J'TE vplyvom

=, NESTLACAJTE’a ani &7 ani NEPOUZIVAJTE pod
sa ho NEDOTYKAJTE. vplyvom
Neumiestnujte v blizkosti kvapalin, dazda alebo
malych predmetov, vlhkosti. Modem
ktoré by mohli zapricinit NEPOUZIVAJTE pocas
poskrabanie alebo burky s vyskytom
by mohli vniknut do bleskov.
notebooku.

@ Noteboolf o g Bezpecnostné
NENECHAVAJTE na NN upozornenia tykajuce sa
svojom lone alebo batérie:
akejkolvek casti svojho Batériu NEVHADZUJTE
tela, ¢im zabezpedite do ohiia. Kontakty
vlastné pohodlie a NESKRATUJTE. Batériu
zabranite vystaveniu NEODPAJAJTE.

vysokym teplotdm.
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BEZPECNE TEPLOTY:
Tento notebook by sa
mal pouzivat v
prostrediach s teplotou
okolia medzi 10°C (50°F)
az 35°C (95°F).

Notebook, ktory je
pripojeny do elektrickej
siete NEPRENASAJTE a
ani ho NEZAKRYVAJTE
materidlmi (ako je
napriklad brasna), ktoré
by mohli znizit obeh
vzduchu.

NEPOUZIVAJTE sietové
kable, prislusenstvo
alebo periférne
zariadenia, ktoré su
poskodené.

VSTUPNE HODNOTY:
Pozrite sa na Stitok so
vstupnymi hodnotami
na spodnej strane
notebooku a uistite
sa, Ze vami pouzivany
sietovy adaptér je

v stlade s tymito
hodnotami.

Na povrchu notebooku,
alebo v jeho blizkosti
NEPOUZIVAJTE silné
rozpustadla, ako su
riedidld, benzin, alebo
ostatné chemikalie.

Nespravna instalacia
batérie mozZe spdsobit
vybuch a poskodenie
notebook.

Notebook NEVYHADZUJTE do komunalneho odpadu.
Tento vyrobok bol navrhnuty tak, aby sa zabezpecilo

spravne opatovné pouzitie sucasti a recyklovanie. Symbol
preskrtnutého odpadkového kosa na kolieskach znameng,
Ze vyrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a
¢lankova batéria s obsahom ortuti) nie je mozné likvidovat
spolu s beznym komunalnym odpadom. Overte si mieste
nariadenia tykajuce sa likvidacie elektronickych vyrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunélneho odpadu. Symbol
preskrtnutého odpadkového kosa na kolieskach znameng,
Ze batériu by ste nemali likvidovat spolu s komundalnym

odpadom.
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Priprava notebooku

Pre pouzivanie notebooku existuje iba niekolko kratkych pokynov.

Nainstalujte batériu
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Otvorenie panela LCD displeja

Panel displeja opatrne zdvihnite palcom.

2. Panel displeja pomaly naklorite dopredu alebo dozadu tak, aby
bol uhol sledovania pre vas pohodiny.

Zapnutie napajania
1. Stlacte a uvolnite tlacidlo na spodnej strane LCD displeja.

2. Jas LCD nastavte pomocou [Fn]+[F5] alebo [Fn]+[F6].

4 )
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Pouzivanie dotykovej podlozky

e

Pravé tlacidlo ravé tlacidlo
Lavé tlacidlo i Lavé tlacidlo

)

°

A. Svojim prstom posuvajte po dotykovej podlozke a posuvajte tak
ukazovatelom. Ak budete drzat favé tlacidlo a posuvat svojim
prstom, premiestnite tak vybranu polozku.

®

Lavé a pravé tlacidlo pouzivajte ako v pripade Standardnej mysi.

N

Posuvanim prsta smerom hore alebo dolu na pravej stane dojde
k rolovaniu okna hore alebo dolu.

Navod na obsluhu notebooku 7



Spoznanie sucasti
Prava strana

(1) Dd Strbina pre pomocnu pamit

Aby bolo mozné pouzivat pamatové karty zo zariadeni
akymi su digitalne fotoaparaty, MP3 prehravace, mobilné
telefony a PDA je bezne potrebné zvlast zakupit externu
Citacku pamatovych kariet. Tento notebook je vybaveny
zabudovanou vysoko rychlostnou ¢itackou paméatovych
kariet, ktora dokaze pohodine ¢itat mnozstvo pamatovych
kariet.

@ s5<-USB port (3.0) (na vybranych modeloch)

USB (univerzalna sériova zbernica) port je kompatibilny
so zariadeniami vybavenymi USB 3.0, USB 2.0 alebo USB
1.1, akymi su klavesnice, dotykové zariadenia, kamery,
mechaniky pevnych diskov, tla¢iarne a skenery sériovo
pripojené, a to az do hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1),
480Mbitov/sek (USB 2.0) a 4.8 Gbitov/sek (USB 3.0). USB
umoznuje simultanne fungovanie mnohych zariadeni na
jednom pocitaci s niekolkymi perifériami fungujicimi ako
dodatoc¢né miesta pre pripojenie alebo ako rozbocovace.
USB podporuje aktivne odpojenie zariadeni, a tak mnoho
periférii je mozné pripojit alebo odpojit bez restartovania
pocitaca.
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(3] '2_%(;' USB port (2.0)

USB (univerzélna sériova zbernica) port je kompatibilny
so zariadeniami vybavenymi USB 2.0 alebo USB 1.1, akymi
su klavesnice, dotykové zariadenia, kamery, mechaniky
pevnych diskoy, tlatiarne a skenery sériovo pripojené, a
to az do hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1) a 480Mbitov/sek
(USB 2.0). USB umoznuje simultanne fungovanie mnohych
zariadeni na jednom pocitaci s niekolkymi perifériami
fungujucimi ako dodato¢né miesta pre pripojenie alebo
ako rozbocovace. USB podporuje aktivne odpojenie
zariadeni, a tak mnoho periférii je mozné pripojit alebo
odpojit bez restartovania pocitaca.

@ HomiPort HDMI

HDMI (Multimedialne rozhranie s vysokym rozlisenim) je
nekomprimované celo digitalne audio/video rozhranie
medzi zdrojom audio/video, akym je digitalny dekodér,
DVD prehréava¢, A/V prijimac a audio a/alebo video
monitorom, akym je digitalny TV prijimac (DTV). Podporuje
$tandardné, vylepSené video alebo video s vysokym
rozlisenim a viackanélovy zvuk, a to v rdmci jedného

kabla. Prendsa vietky ATSC HDTV $tandardy a podporuje

8 kanalovy digitalny zvuk pri Sirke pasma, ktora umozniuje
prenasat este dalsie vylepsenia alebo poziadavky.

Vystup pre displej (monitor)

15 kolikovy D-sub port pre monitor podporuje standardné
VGA kompatibilné zariadenie, akym je monitor alebo
projektor a umoziuje sledovanie na va¢som externom
displeji.
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@ 2 Vstup pre napajanie (DC)

Dodavany sietovy adaptér konvertuje striedavy prud
na jednosmerny, ¢im je mozné vyuzivat tento konektor.
Elektricka energia doddvana prostrednictvom tohto
konektora napaja notebook a nabija internt batériu.
Aby ste zabrénili poskodeniu notebooku a batérie, vzdy
pouzivajte dodavany sietovy adaptér.

@ VAROVANIE: POCAS POUZIVANIA MOZE BYT PREHRIATY.
ADAPTER NEZAKRYVAJTE A DODRZUJTE DOSTATOCNU
VZDIALENOST OD SVOJHO TELA.
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Lava strana

0 =

Port LAN

Port RJ-45 LAN port s 6smimi kolikmi je vacsi ako port pre
modem RJ-11 a podporuje Standardny kabel Ethernet
pouzivany na pripojenie k miestnej sieti. Zabudovany
konektor umoznuje bezné pouzivanie bez pridavnych
adaptérov.

USB port (2.0)

USB (univerzalna sériova zbernica) port je kompatibilny
so zariadeniami vybavenymi USB 2.0 alebo USB 1.1, akymi
su klavesnice, dotykové zariadenia, kamery, mechaniky
pevnych diskov, tlagiarne a skenery sériovo pripojené, a
to az do hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1) a 480Mbitov/sek
(USB 2.0). USB umoznuje simultanne fungovanie mnohych
zariadeni na jednom pocitaci s niekolkymi perifériami
fungujucimi ako dodato¢né miesta pre pripojenie alebo
ako rozbocovace. USB podporuje aktivne odpojenie
zariadeni, a tak mnoho periférii je mozné pripojit alebo
odpoijit bez restartovania pocitaca.

Opticka mechanika

Notebook je v rdmci réznych modelov dodavany s roznymi
optickymi mechanikami. Opticka mechanika notebooku
moze podporovat kompaktné disky (CD) a/alebo digitélne
video disky (DVD) a m6Ze podporovat nahravanie (R) alebo
prepisovanie (RW). Informécie pre kazdy model ndjdete v
marketingovych specifikaciach.
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Elektronické vysunutie optickej mechaniky

Elektronické vysunutie optickej mechaniky je vybavené
tlacidlom pre vysunutie, ktoré sluzi na otvorenie zasobnika.
Zasobnik optickej mechaniky dokaZete vysunut pomocou
akéhokolvek softvérového prehravaca alebo pravym
kliknutim na optickd mechaniku v systéme Windows™ pod
polozkou “pocitac”. Toto vysunutie ma aj funkciu indikatora
Cinnosti optickej mechaniky a zobrazuje prenos Udajov
pomocou mechaniky optického disku. Tento indikator
bude svietit v zavislosti na mnozstve prenasanych udajov.

Nudzové vysunutie optickej mechaniky (umiestnenie sa
liSi v zavislosti od modelu)

Nudzové vysunutie sa pouziva na vysunutie zasobnika
optickej mechaniky v pripadoch, kedy nefunguje
elektronické vysunutie. Nudzové vysunutie nepouzivajte
ako nahradu elektronického vysunutia.

Vstupny konektor pre mikrofon

Pre pripojenie externého mikrofénu alebo pre vystupné
signaly z audio zariadeni je mozné pouzit konektor pre
pripojenie mono mikrofénu (1/8 palcovy). Pouzivanie tohto
konektoru automaticky deaktivuje zabudovany mikrofon.
Tato funkciu mozete vyuzivat pre video konferencie,
hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahravky.

Vystupny konektor pre sltichadla

Konektor pre stereo slichadla (1/8 palcovy) sa pouziva na
pripojenie vystupného zvukového signalu z notebooku

k reproduktorom so zosiliovacom alebo k slichadlam.
Pouzivanie tohto konektoru automaticky deaktivuje
zabudované reproduktory.
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Zadna strana

© O Batéria
Batéria sa po pripojeni notebooku k zdroju striedavého
prudu za¢ne automaticky nabijat a pocas pripojenia
notebooku k zdroju striedavého prudu udrziava napéjanie
notebooku na tento zdroj. Takto je mozné notebook
docasne pouzivat pocas presunov medzi jednotlivymi
miestami pouzivania. Doba ¢innosti batérie zavisi na
pouzivani a na technickych Specifikaciach tohto notebooku.
Zostavu batérie nemozno rozoberat a je potrebné zakupit
ju ako jednu celistvu jednotku.

(2) @ Port pre zamok Kensington’

Port pre zdmok Kensington” umozfiuje zabezpecit
notebook pomocou zabezpecovacich zariadeni uréenych
pre notebook, ktoré su kompatibilné so zabezpecovacimi
zariadeniami typu Kensington .Tieto zabezpecovacie
vyrobky zvycajne obsahuju kovovy kdbel a zamok, ktory
zabranuje preniest notebook z upevneného objektu.
Niektoré zabezpecovacie vyrobky taktiez obsahuju detektor
pohybu, ktory pri pohybe vydava zvukovy alarm.

Navod na obsluhu notebooku 13



Predna strana

(1) Q Indikatory stavu (predné)

Indikatory stavu predstavuji r6zne podmienky hardvéru
alebo softvéru.
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Spodna strana

% Spodna strana sa moze lisit v zavislosti od modelu.

% Rozmer batérie sa lisi v zavislosti na modeli.

(1) (2] (3]

N4
Noooooooooooooqonen ooseeoneooeaneeenonn
Noaoooooooooooaonen C0oee00000CRBaRanonn
ON0oooooooooooocanes ooeeeoneooouDRRunong

A

-

(7] 6] (5] é)

@ VYSTRAHA! Spodna strana notebooku sa méze prehriat. Budte
opatrni pri naradbani s notebookom, ktory je v prevédzke, alebo
ktorého prevadzka sa prave skoncila. Vysoké teploty st beznym
javom pocas nabijania alebo pocas prevadzky. Nepouzivajte
na makkych povrchoch, akymi st postele alebo pohovky, ktoré
mozu zablokovat vetracie otvory. NOTEBOOK NEKLADTE NA
SVOJE LONO ALEBO INU CAST SVOJHO TELA, CIM ZABRANITE
PORANENIAM SPOSOBENYM TEPLOM.

Navod na obsluhu notebooku 15



@ ™' Zamok batérie - manualny

Manualny zdmok batérie sa pouZziva na zaistenie batérie. Pre
vloZenie alebo vybratie batérie prepnite manualny zamok
batérie do neuzamknutej polohy. Po vloZeni alebo vybrati
batérie presurite manualny zdmok do polohz uzamknutia.

@ O Batéria

Batéria sa po pripojeni notebooku k zdroju striedavého
prudu za¢ne automaticky nabijat a pocas pripojenia
notebooku k zdroju striedavého prudu udrziava napajanie
notebooku na tento zdroj. Takto je mozné notebook
docasne pouzivat pocas presunov medzi jednotlivymi
miestami pouzivania. Doba ¢innosti batérie zavisi

na pouzivani a na technickych $pecifikéciach tohto
notebooku. Zostavu batérie nemozno rozoberat a je
potrebné zakupit ju ako jednu celistvu jednotku.

© ™M Zimok - pruzina batérie

Zamok batérie s pruzinou sa pouziva na zaistenie batérie.
Po vloZeni batérie sa automaticky uzamkne. V pripade
vyberania batérie je potrebné tento zdmok podrzat v
odomknutej polohe.

O U Audio subwoofer

Zabudovany audio subwoofer vdam umoznuje vychutnavat
si zvuky s Uzasnymi basmi (s nizkym kmito¢tom) v ramci
multimedialnych aplikacii.
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© ™ Priehradka pre pamit (RAM)

Priehradka pre pamét je vybavena pre rozsirenie pamate,
a to pomocou pridavnej pamadte. Pridavna pamat zvysi
vykon aplikacie znizenim pristupu na pevny disk. BIOS
automaticky zistuje objem pamate v systéme a na zaklade
tohto zistenia vykondava konfiguraciu. Po nainstalovani
pamate nie je potrebné Ziadne nastavenie hardvéru

alebo softvéru (vratane BIOS). Informdacie o moznostiach
modernizacie pamate pre svoj notebook ziskate v
autorizovanom servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby
ste zabezpedili maximalnu kompatibilitu a spolahlivost,

je potrebné, aby ste moduly pre rozsirenie zakupili u
autorizovanych predajcov tohto notebooku.

mozné rozsirenie v budlcnosti. Spravny postup instaldcie

% Tento notebook je dodévany so Styrmi Strbinami DIMM pre
pamate najdete v tabulke rozsirenie pamate.

Strbina DIMM | Strbina DIMM | Strbina DIMM | Strbina DIMM
1 2 3 4
1 DIMM °
2 DIMM ° °
3 DIMM* ° ° °
4 DIMM ° ° ° °

* Slot DIMM ¢. 3 sa nachédza v zadnej Casti zakladnej dosky
a ked'sa prenosny pocita¢ doddva so Styrmi slotmi DIMM,
vo vyrobe bude osadend paméatovym zariadenim.
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Priehradka pre mechaniku pevného disku

Mechanika pevného disku je zaistend v tejto priehradke.
Informécie o moznostiach modernizécie mechaniky
pevného disku pre svoj notebook ziskate v autorizovanom
servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpecili
maximalnu kompatibilitu a spolahlivost, je potrebné, aby
ste mechaniky pevného disku zakupili u autorizovanych
predajcov tohto notebooku.

Tlacidlo pre vypnutie (ntidzové)

V pripade, ak operaény systém nemozno riadne vypnut
alebo restartovat, je mozné pouzit tlacidlo pre vypnutie,
ktoré je mozné stlacit vyrovnanou kancelarskou sponkou.
Tym do6jde k vypnutiu notebooku.

Navod na obsluhu notebooku



Obnova systému notebooku

Pouzivanie segmentu obnovy

Pomocou segmentu obnovy dokézete rychlo obnovit softvér
notebooku do jeho pévodného prevadzkového stavu. Pred pouzitim
segmentu pre obnovenie si skopirujte sibory s idajmi (ako napriklad
PST subory aplikacie Outlook) na diskety alebo sietovi mechaniku

a poznacte si vSetky konfiguracné nastavenia (ako napriklad sietové
nastavenia).

O segmente pre obnovenie

Segment pre obnovenie predstavuje priestor rezervovany na
mechanike pevného disku pouzivany na obnovenie opera¢ného
systému, ovladacov a pomocnych programov nainstalovanych vo
vasom notebooku pocas vyroby.

@ DOLEZITE: Nevymaste
segment s nazvom

“RECOVERY". Segment
pre obnovenie bol
vytvoreny pocas vyrobya JEE
v pripade jeho vymazania
uzivatefom ho nie je mozné obnovit. Ak méte problémy s
procesom obnovenia, zoberte svoj notebook do autorizovaného
servisného strediska spolo¢nosti ASUS.

Pouzivanie segmentu pre obnovenie:

Pocas restartovania stlacte [F9].

2. Stlacte [Enter], aby ste mohli vybrat nastavenie pre Windows
[EMS Enabled].

3. Zvolte jazyk pre obnovu a kliknite na alej.

4. Precitajte si obrazovku,ASUS Preload Wizard (Sprievodca
predbeznym zavedenim ASUS)" a kliknite na Next
(Nasledujuci).

5. Zvolte moznost pre segment a kliknite na Next (Nasledujci).
Volby pre segment:

Obnovenie Windows iba v ramci prvého segmentu.
Touto volbou dojde k vymazaniu prvého segmentu, pricom
budete moct ostatné segmenty zachovat a vytvorit nové
segmenty, ako napriklad mechaniku,,C".

Navod na obsluhu notebooku 19
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Obnovenie Windows v ramci celého pevného disku.

Touto vobou déjde k vymazaniu vietkych segmentov vasho
pevného disku a vytvorenie nového systémového segmentu
ako je mechanika,C.

Obnovenie Windows v ramci celého pevného disku s dvoma
segmentmi.

Touto vobou dbjde k vymazaniu vetkych segmentov pevného

disku a vytvoreniu dvoch novych segmentov,C” (25%) a,D” (75
%).

Pre dokoncenie procesu obnovenia postupujte podla krokov na
obrazovke.

@ Aktualizované ovladace a pomocné programy néjdete na

stranke www.asus.com.

Pouzivanie DVD pre obnovenie (na vybranych
modeloch)

Vlytvorenie DVD pre obnovenie:

1.

Na pracovnej ploche Windows dvakrat kliknite na ikonu Al
Recovery Burner (Napalovacka pre obnovu Al).

DO optICkeJ 7 Al Recovery Bumer SR
m ec ha n i ky Predictably, three blank writable DVDs are needed to create the recovery DVD.

. , % DVD Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-TSON -
vlozte prazdne OF i e
zapisovatelné Bapmed i l
DVD a kliknutim 1

na Start (Start) za¢nite s vytvaranim DVD pre obnovenie.

Pocas procesu vytvarania DVD pre obnovenie dodrziavajte
pokyny na obrazovke.

@ Na vytvorenie DVD obnovy si pripravte dostato¢né mnozstvo

zapisovatelnych DVD.

vyberte skor nez ste v rdmci svojho notebooku vykonali obnovu
systému. Podla spolo¢nosti Microsoft moze dojst k strate
délezitych udajov, a to v pripade nastavenia systému Windows
na nespravnej mechanike pevného disku, alebo v pripade
naformatovania nespravneho segmentu mechaniky.

@ DOLEZITE! Externi mechaniku sekundarneho pevného disku
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Pouzivanie DVD pre obnovenie:

1.

5.

Do optickej mechaniky vlozte DVD pre obnovenie. Je potrebné,
aby bol notebook zapnuty.

Notebook restartujte a pocas zavadzania opera¢ného systému
stla¢te <Esc> a pomocou Sipky smerujicej nadol zvolte optickd
mechaniku (méze byt oznacena ako “CD/DVD"). Nasledne
stlacte <Enter>, ¢im do6jde k zavedeniu systému z DVD pre
obnovenie.

Pre zacatie obnovy obrazu zvolte OK.
Pre potvrdenie obnovy systému zvolte OK.

Obnovou dojde k prepisaniu vasho pevného disku. Pred
obnovou systému sa preto postarajte o zadlohovanie délezitych
udajov.

Pri dokon¢ovani procesu obnovy sa treba pridrziavat pokynov
na obrazovke.

@ UPOZORNENIE: Pocas procesu obnovovania DVD pre obnovenie

z mechaniky nevyberajte (ani ak by ste boli na to vyzvani).V
opacnom pripade budu segmenty nepouzitelné.

sietovy adaptér. Nestabilny privod elektrickej energie moze
sposobit zlyhanie obnovy.

@ Pocas vykondvania obnovy systému k notebooku pripojte

@ Aktualizované ovladace a pomocné programy néjdete na

stranke www.asus.com .
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Vyhlasenia a bezpecnostné prehlasenia

Prehlasenie Amerického federalneho vyboru pre
telekomunikacie (FCC)

Toto zariadenie je v sulade s Castou 15 Pravidiel FCC. Prevadzka
podlieha dvom nasledujicim podmienkam:

«  Toto zariadenie nesmie sposobit skodlivu interferenciu.

«  Toto zariadenie musi akceptovat prijatu interferenciu, a to
vratane interferencie, ktord moéze sposobit nezelatelnu ¢innost.
Toto zariadenie bolo preskisané a bolo zistené, Ze je v zhode
s limitnymi hodnotami pre digitalne zariadenia triedy B, ato v
sulade s Castou 15. Pravidiel Amerického federalneho vyboru pre
telekomunikacie (FCC). Tieto medzné hodnoty su navrhnuté tak,
aby poskytovali rozumnu ochranu proti rusivému vplyvu v bytovej
zastavbe. Tento vyrobok generuje, vyuZiva a moze aj vyzZarovat
energiu s rddiovou frekvenciou, a ak nie je nainstalovany a nepouziva
sa v sulade s tymito instrukciami, moze sposobovat Skodlivé rusenie
radiovej komunikacie. Neexistuje viak ziadna zaruka, ze sa pri
danej instalacii nevyskytne takato interferencia. Ak toto zariadenie
skutocne sposobi skodlivu interferenciu tykajucu sa prijmu
rozhlasového a televizneho vysielania, ¢o sa da urcit vypnutim a
zapnutim zariadenia, uzivatel sa méze pokusit napravit interferenciu
pomocou jedného alebo viacerych nasledujucich opatreni:

«  Zmente orientdciu alebo polohu antény pre prijem.

«  Zvyste odstup medzi zariadenim a prijimacom.

+  Pripojte zariadenie do zastrcky v inom obvode nez je pripojeny
prijimac.

«  Prekonzultujte tuto nalezitost s dodavatelom alebo skisenym
radiovym alebo televiznym technikom, ktory Vam pomoze.

VYSTRAHA! Vyzaduje sa pouzivanie typu tieneného sietového

@ kabla, a to kvéli suladu s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil
FCC a kvoli tomu, aby sa predislo interferencii s blizkym
rozhlasovym a televiznym prijmom. Je déleZité pouzivat jedine
dodavany sietovy kabel. Pre pripojenie I/0 zariadeni k tomuto
zariadeniu pouzivajte iba tienené kdble. Davajte si pozor, pretoze
zmeny alebo Upravy, ktoré neboli jednoznaéne schvélené
osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mat za nasledok
zrudenie vasho opravnenia prevadzkovat zariadenie.
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(Pretlac zo Zakonnika federalnych smernic ¢.47, ¢ast 15.193, 1993.
Washington DC: Urad federéalneho registra, Sprava narodnych
archivov a zaznamov, Tlaciaren vlady USA.)

Prehlasenie FCC s upozornenim tykajucim sa
vystaveniu radiovej frekvencii (RF)

@ Upozornenie FCC: Akékolvek zmeny alebo Upravy, ktoré neboli
jednoznacne schvalené osobou zodpovednou za zhodu by mohli
mat za nasledok zrusenie opravnenia uzivatela prevadzkovat
zariadenie. “Vyrobca prehlasuje, Ze toto zariadenie je obmedzené
pre pouzivanie v ramci kanalu 1 az 11 v rdmci frekvencie 2,4
GHz, a to prostrednictvom $pecifikovaného mikroprogramového
vybavenia regulovaného v USA!”

Toto zariadenie je v stlade s limitmi FCC na dobu oZiarenia
stanovenou pre nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete
dodrzat poziadavky kladené na limity FCC RF, vyvarujte sa pocas
prenosu priameho kontaktu s prenosovou anténou. Koncovy
uzivatel musi dodrziavat Specifické prevadzkové pokyny tak, aby
vyhovel dobe stanovenej pre RF.

Vyhlasenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto polozky boli skompletizované a povaZzuju sa za relevantné a
postacujuce:
- Zakladné poziadavky, ako ich stanovuje [Clanok 3]

«  Poziadavky na ochranu zdravia a bezpecnost, ako ich stanovuje
[Clanok 3.1a]

«  Testovanie elektrickej bezpecnosti podla normy [EN 60950]

«  Poziadavky na ochranu tykajuce sa elektromagnetickej
kompatibility, ako ich stanovuje [Clanok 3.1b]

«  Testovanie elektromagnetickej kompatibility podla noriem [EN
301 489-1] a [EN 301 489-17]

«  Utinne vyuZzitie radiového spektra, ako ho stanovuije [Clanok 3.2]
«  Sady radiovych testov podla normy [EN 300 328-2]
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Oznacenie CE

€

Oznacenie CE pre zariadenia bez bezdrotovej LAN/Bluetooth
Dodavana verzia tohto zariadenia vyhovuje poziadavkdm smernic
EHS ¢. 2004/108/ES ,Elektromagneticka kompatibilita“ a ¢. 2006/95/
ES,Smernica o nizkom napati”.

930,

Oznacenie CE pre zariadenia s bezdrétovou LAN/Bluetooth
Toto zariadenie vyhovuje poziadavkdm smernice Eurépskeho
parlamentu a Komisie ¢. 1999/5/ES o rozhlasovych a
telekomunikacnych zariadeniach a vzajomnom uznévani zhody z 9.
marca 1999.

Prehlasenie tykajtice sa vystavenia IC ziareniu
platné pre Kanadu

Toto zariadenie spifia limity pre vystavenie G¢inkom IC Ziarenia pre
neregulované prostredie. Aby ste zabezpecili zhodu s poZiadavkami
pre vystavenie uc¢inkom IC vysokofrekvencného Ziarenia, zabrante
priamemu kontaktu s anténou vysielaca pocas doby odosielania
Udajov. Koncovi uzivatelia musia spinat $pecifické prevadzkové
pokyny pre zabezpecenie zhody v oblasti vystavenia u¢inkom
vysokofrekvencného Ziarenia.

Prevadzka podlieha dvom nasledujucim podmienkam:
«  Toto zariadenie nesmie spdsobit skodlivi interferenciu a

«  Toto zariadenie musi akceptovat akukolvek interferenciu, a to
vratane interferencie, ktord méze sposobit nezelatelnu ¢innost
zariadenia.

Aby ste zabranili rddiovej interferencii so sluzbami poskytovanymi
na zaklade udelenej licencie (t.j. mobilné satelitné systémy so
spolo¢nym kanalom), je potrebné toto zariadenie pouzivat vo vnutri
a v dostatocnej vzdialenosti od okna, aby sa takto zabezpecilo
maximalne tienenie. Zariadenie (alebo je anténa jeho vysielaca),
ktoré je nainstalované vonku podlieha prideleniu licencie.
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Kanal pre bezdrotovu prevadzku pre rozne
domény

Severna Amerika 2,412-2.462 GHz Kanal 01 az Kanal 11
Japonsko 2,412-2.484 GHz Kanal 01 az Kanal 14
Eurépa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 az Kanal 13

Vyhradené frekvenéné pasma pre bezdrotové
spojenia vo Francuzsku

Niektoré ¢asti Francuzska maju vyhradené frekven¢né pasma.
Najhorsie maximalne opravnené vykony vo vnutri su:

10mW pre celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
« 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

@ Kandly 10 az 13 vratane pracuju v rozsahu pasma 2446,6 MHz az
2483,5 MHz.

Existuje niekolko moznosti pre pouzitie vonku: Na sikromnom
majetku alebo na sukromnom majetku verejne ¢innych os6b
pouzivanie podlieha procedure predbezného opravnenia, ktoru
vykondva Ministerstvo obrany, pricom maximalny opravneny
vykon predstavuje 100mW v pasme 2446,5-2483,5 MHz. Vonkajsie
pouzivanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedenych oblastiach pre celé pasmo 2,4 GHz:
«  Maximaélny opravneny vykon vo vnutri predstavuje 100mW
«  Maximalny opravneny vykon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorych je dovolené pouzivanie pasma 2400 - 2483,5 MHz
s ekvivalentom vyziareného izotropného vykonu (EIRP) menej ako
100mW vo vnutri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariége

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
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41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique
67 Bas Rhin

71 Sadne et Loire

82 Tarn et Garonne
89 Yonne

94 Val de Marne

45 Loiret 50 Manche

58 Niévre 59 Nord

61 Orne 63 Puy du Dome
66 Pyrénées Orientales

68 Haut Rhin 70 Haute Sabne
75 Paris

84 Vaucluse 88 Vosges

90 Territoire de Belfort

Tato poziadavka sa pravdepodobne ¢asom zmeni, ¢o vdam umozni
pouzivat svoju kartu pre bezdrétovu LAN vo vacsom pocte oblasti
Francuzska. Najnovsie informdcie najdete na stranke ARET na adrese

(www.art-telecom.fr).

#

10mW.

VaSa WLAN karta vyZaruje menej ako 100mW, avsak viac ako
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Bezpecnostné upozornenia podla normy UL

Bezpecnostné upozornenia st pozadované normou UL 1459, ktord
zahfna telekomunikacné zariadenia (telefény), ktoré budu elektricky
pripojené k telekomunikacnej sieti s prevadzkovym napatim proti
zemi, ktoré v Spicke nepresiahne 200V, medzi $pickami nepresiahne
300V a efektivna hodnota napatia je 105V, pricom zariadenie bude
nainstalované a pouzivané v sulade s Predpismi o vykonavani
elektrickych instalécii v USA (NFPA 70).

Pri pouzivani modemu notebooku je potrebné vzdy dodrziavat
bezpelnostné pokyny na zniZenie nebezpecenstva poziaru, Urazu
elektrickym Sokom a zranenia oséb vratane nasledovnych pokynov:

«  Notebook nepouzivajte v blizkosti vody, napriklad vane, nddob
na umyvanie, kuchynskej vylevky, nadob na pranie bielizne, v
prostredi viIhkého suterénu alebo v blizkosti bazéna.

+  Notebook nepouzivajte pocas burky s vyskytom bleskov. Méze
dojst k riziku elektrického Soku spdsobeného bleskom.

+  Notebook nepouzivajte v blizkosti unikajiceho plynu.
Bezpecnostné upozornenia st pozadované normou UL 1642, ktord
zahfna primarne (nie nabijatelné) a sekundarne (nabijatelné) litiové
batérie, ktoré sa pouzivaju ako zdroj energie vo vyrobkoch. Tieto
batérie obsahuju metalické litium, zliatinu litia alebo i6n litia a mézu
obsahovat jeden elektrochemicky ¢lanok alebo dva elektrochemické
¢lanky zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, pricom

tieto ¢lanky premienaju chemicku energiu na elektrickd energiu
prostrednictvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

«  Batériu notebooku nevhadzujte do ohna, pretoze méze
vybuchnut. Pozrite si miestne predpisy
tykajuce sa pokynov pre likvidaciu, aby ste takto zniZili riziko
poranenia 0s6b vplyvom poziaru alebo vybuchu.

«  Nepouzivajte sietové adaptéry alebo batérie inych zariadeni,
aby ste takto znizili riziko poranenia oséb vplyvom poziaru
alebo vybuchu. Pouzivajte iba sietové adaptéry alebo batérie
certifikované spolo¢nostou UL, ktoré dodéva vyrobca, alebo
autorizovani predajcovia.

Navod na obsluhu notebooku

27



28

Bezpecnostna poziadavka tykajuica sa napajania

Viyrobky s hodnotami elektrického prudu do 6A a vaziace viac nez
3kg sa musia pouzivat so schvdlenymi sietovymi kablami vacsimi
alebo rovnajucimi sa: HO5VV-F, 3G, 0.75mm” alebo HO5VV-F, 2G,
0.75mm’.

Oznamenia ohladne REACH

Dodrziavajuc regula¢ny rdmec REACH (Registracia, hodnotenie,
autorizacia a obmedzovanie chemikalii) sme chemické latky pouzivané
v nasich vyrobkoch uviedli na stranke ASUS REACH na adrese
HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm’
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Skandinavske upozornenia tykajlce sa litia
(pre litium ionové batérie)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemafen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita
kdytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

B DA OERIE, fAROTICR Y £, BN EEMT 256, SR
KHESN D bDEMESTFE, BEFORRICHE> TRELTFEW,
(Japanese)

BHUMAHWE! IMpn 3ameHe akkyMynaTopa Ha akkyMynAaToOp MHOMO
TUMNA BO3MOXHO ero Bo3ropaHue. YTuansmpymTe akkyMynaTop B
COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMAMM NpounssoamTens. (Russian)
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Vyrobca

ASUSTek COMPUTER INC.

Adresa, mesto

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.0.C

Krajina

TAIWAN

Autorizovany zastupca v Eurpe ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, mesto HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Krajina GERMANY
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